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Informacao de copyright

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui
descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num
sistema de recuperacao, ou traduzida para outro idioma por qualquer
forma ou por quaisquer meios, excepto a documentagao mantida pelo
comprador como cépia de seguranca, sem o consentimento expresso e
por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTA" SEM
QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLICITA,
INCLUINDO MAS NAO LIMITADA AS GARANTIAS IMPLICITAS OU
CONDICOES DE PRATICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE
PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTANCIA ALGUMA PODE
A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU
AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS
INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES
(INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE
NEGOCIO, PERDA DE UTILIZACAO OU DE DADOS, INTERRUPCAO
DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO
ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE TAIS
DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE
MANUAL OU NO PRODUTO.

A garantia do produto ou o direito a assisténcia perdera a sua validade se:
(1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a ndao ser que tal
reparacao, modificagao ou alteracao seja autorizada por escrito pela
ASUS; ou (2) caso o numero de série do produto tenha sido apagado ou
esteja em falta.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual
podem ou nao ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos
de autor que pertencem as respectivas empresas. Estes nomes sao aqui
utilizados apenas para fins de identificagao ou explicacao, para beneficio
dos proprietarios e sem qualquer intencao de violagao dos direitos de
autor.

AS ESPECIFICACOES E INFORMACOES CONTIDAS NESTE MANUAL
SAO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTAO
SUJEITAS A ALTERACAO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO
PREVIO, NAO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO POR
PARTE DA ASUS. A ASUS NAO ASSUME QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISOES
QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS
PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.
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ASUSTeK COMPUTER INC.

Endereco da empresa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Geral (tel.): +886-2-2894-3447
Endereco Web: www.asus.com.tw
Geral (fax): +886-2-2894-7798
E-mail geral: info@asus.com.tw

Suporte técnico

Suporte geral (tel.): +886-2-2894-3447

Suporte online: http://support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereco da empresa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA
94538, USA

Geral (fax): +1-510-608-4555

Endereco Web: usa.asus.com

Suporte técnico

Suporte geral (tel.): +1-502-995-0883

Suporte online: http://support.asus.com

Portateis (tel.): +1-510-739-3777 x5110

Suporte (fax): +1-502-933-8713

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Endereco da empresa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Germany

Geral (tel.): +49-2102-95990

Endereco Web: www.asuscom.de

Geral (fax): +49-2102-959911

Contacto online: www.asuscom.de/sales

Suporte técnico
Suporte para componentes: +49-2102-95990

Suporte online: http://support.asus.com
Suporte para portateis: +49-2102-959910
Suporte (fax): +49-2102-959911
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Capitulo 1 - Introducéao

1. Introducao

Visao geral

Obrigado por ter adquirido a Placa WLAN ASUS. A Placa WLAN ASUS
foi concebida para ter total conformidade com as normas IEEE 802.11g e
802.11b para redes locais sem fios (Rede sem fios). Como resultado da
conformidade com as normas, esta garantida a interoperabilidade dos
produtos de Rede Sem Fios entre os diversos fabricantes. A Placa WLAN
ASUS oferece uma solugcédo de Rede Sem Fios de alta velocidade de
acordo com as hormas.

O utilitario de configuracao da Placa WLAN ASUS é uma aplicacao de
facil utilizacdo que ajuda a configurar rapidamente multiplos nés de
acesso utilizando a Placa WLAN ASUS. Podera até exportar as
definicbes de configuracao para um ficheiro para depois as importar para
outros computadores para realizar varias instalacoes rapidas utilizando o
ASUS Mobile Manager (Gestor de ligagcdes modveis). As redes sem fios
sao extensdOes complementares as redes com fios existentes, oferecendo
total mobilidade e mantendo a permanente ligagao a rede, tanto para
Intranets empresariais como para domésticas. Elas proporcionam um
novo nivel de comodidade aos utilizadores da Rede local. Os utilizadores
de PC mantém-se ligados a rede em qualquer local de um edificio sem
estarem ligados por cabos de rede. Isso é conseguido através da
utilizacdo de Pontos de Acesso WLAN ASUS ou Gateways Residenciais
WLAN ASUS. Os Gateways Residenciais WLAN ASUS com capacidade
incorporada de gateway para a Internet, permitem que toda a familia
partilhe simultaneamente um Modem de banda larga e uma conta de ISP
a partir de diferentes divisdes da casa sem necessidade de cabos! Os
produtos WLAN ASUS podem manté-lo ligado em qualquer lugar e em
qualquer momento.
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Capitulo 2 - Instalacao

Requisitos do sistema

Para comecar a utilizar a Placa WLAN ASUS, o seu sistema deve
cumprir 0s seguintes requisitos:

e  Windows XP/2000/ME/98SE
e Ranhura padrao PCI 32 bits

e 32MB de memoria do sistema ou superior
e Processador de 300MHz ou superior

5
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A embalagem do produto

Z oinyde)

oede

A embalagem da Placa WLAN ASUS, deve conter os seguintes itens:

* Placa PClI WLAN ASUS

* Antena bipolar

e Guia de consulta rapida da Placa WLAN ASUS

e Disco CD-ROM (Controladores, Utilitarios, Documentacao)

Nota: Contacte o seu vendedor se algum dos itens indicados acima estiver
danificado ou em falta.

2. Instalacao

Procedimentos de instalacao

Importante: Instale os utilitarios da Placa WLAN ASUS antes de inserir a
mesma no seu computador.

Siga estas instrugdes para configurar a Placa WLAN ASUS.

1. Instale os utilitarios e o controlador para a Placa WLAN ASUS a partir
do CD de suporte.

2. Insira a Placa WLAN ASUS no seu computador.
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Capitulo 2 — Instalacao

Instalar os utilitarios e controlador para a

Placa WLAN ASUS

1. Insira o CD de suporte da Placa WLAN ASUS e sera exibido um menu de execucao
automatica. Se a execugao automatica estiver desactivada, faga duplo clique em
SETUP.EXE no directério de raiz do CD de suporte.

" ASUS Wireless LAN-Card

t* Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver

§) Uninstall ASUS WLAN Card UtilitiesiDriver
¥ Readlinstall User Documentation

&) Explore this CD

%)) Browse ourWeh Site

2. No menu de execugao automatica,
seleccione o seu idioma e clique em
Install ASUS WLAN Card Utilities /

Installation Languoge English '

Driver (Instalar utilitarios / controlador

para a Placa WLAN ASUS).

InstallShield Wizard

Choose Destination Location = ‘
Select folder where Setup will install files.

Setup will instal ASUS WLAN Card Utities/Driver in the following folder.

To mstall to this folder, click Next. To install to & different folder. click Browse and select
another folder

Destination Folder
C:-\Program Files\ASUISWLAN Card Ultilities

Browse.., |
<Back | Nexl)&l Cancel I

InstaliShield Wizard E‘

Welcome to the InstallShield Wizard for ASUS
. WLAN Card Utilities/Driver

The InstallShisld® \wizard will install 4505 WLAN Card
Utiities/Driver on your computer. To continue, click Next.

[ Newt> [I Cancel |

3. Clique em Next (Seguinte) no ecra de
boas-vindas.

ASUS WLAN Card Setup X
Select Program Folder ‘-‘

Please select a program folder.

Setup will add program icons ta the Program Folder listed below, ‘You may type a new folder
name, o select one from the existing folders list. Click Next to confinue.

Administrative Tooks

[ < Back H Ne:‘hQ'[ Cancel ]

4. Clique em Next (Seguinte) para utilizar
a Destination Folder (Pasta de destino)
predefinida ou clique em Browse
(Procurar) para instalar noutra pasta.

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed ASUS
WLAN Card Utiities/Driver. Before you can use the program,
you must restart your computer.

@ ‘Ves, | want to restart my computer now
7 Mo, | wll restart mp computer Lter

Remaove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup.

6. Quando a instalacao terminar, clique
em Finish (Concluir) para sair do
assistente de instalagao.

5. Cligue em Next (Seguinte) para colocar
os icones na pasta de programas
predefinida ou introduza outro nome.

‘Windows supports B02.11b/g wireless networking with the Wireless Zero Configuration
service, Select the following operations about how ta configure the WLAN Card,

" Only usa Windows wireless function

+ Only use our WLAN wtiliies and disable Windows wireless function

7. Quando o programa for iniciado pela
primeira vez, ser-lhe-a perguntado qual
funcdo deseja utilizar. Seleccione para
utilizar os nossos utilitarios WLAN para
obter uma maior funcionalidade.

Placa WLAN ASUS 9
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Capitulo 2 - Instalacao

Leitura dos indicadores de estado WLAN ASUS

A Placa WLAN ASUS possui um indicador AIR que mostra o estado da
Placa WLAN ASUS.

Desligado: Sem actividade sem fios.
Intermitente: A transmitir ou a receber dados sem fios.

5
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Orientar a antena

A Placa WLAN ASUS possui uma antena externa. E recomendado que
ajuste a antena externa para a posicao vertical para obter o alcance
maximo e uma melhor qualidade de sinal.

A —
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Capitulo 2 - Instalacao

Assistente One Touch (nova Rede sem fios)
Utilize o Assistente One Touch para configurar a sua ligacao sem fios.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS ONE TOUCH WIZARD X

y N ‘Welcome to the wireless setup wizaid The SSID is your compuler's idsntficabion in & vireless LAN.

) e You must have the same 5510 29 thal of he AP or andther
o . " The Wizasd wil heln you configure your vrsless LAN, Intemet

station to eskablsh connection
and home network settings.

Gl |defaut
Please select lhe ooeration moce that pou want to uze

Operation Mode
T he encrypticn feafure securss your wireless deta
conmmunicaion

You must have the same encrypticn 33 that of the A o another
station to extablh connection

v Lieate a new witeless LAN [AP]
i One Touch [Recommended for home useis)
 Customized {Office and advanced users) I~ Data enciyption (WEP-enatled)

 Cannect o an existing wireless LAN (Station)

Chck Neat to start the auto-configung process.
Click Nest o continus.

[ Newi> 5 X Cancel ]

X Carcel ]

ng
9o o
ER
\as
c ®
o £

1. Seleccione Create a new... (Criar uma 2. Introduza o nome de SSID do ponto de
nova...) e cligue em Next (Seguinte) para acesso ao qual deseja ligar. Seleccione
utilizar a configuracado mais simples ou Data encryption (Encriptacao de dados)
seleccione outra opgéo. se as ligacoes protegidas estiverem

activadas.
s ov i %
| :‘ o ! Make sure that your Internet connection is working properly.
A S —}'

- ' “You have finithed setting the wireless LANI o
Broadband connection of
% | Disup connection
Co]

Wireless devices cannot connect to the Inteinet if the Internet
connection iz not warking properly.

My computer is connected lo the Intermet. Starl the ICSS sstup naw.
€ Dreck my Intemet connection or creale & new one.

Chick Nest to conbinue the “Internet Connection Sharing
Setup”(ICSS). ICSS allows you to share Intemst connection
with other computers in your wireless nelwork.

Click Finish to close the wizaid

i

& <gack i o Eiish I

3. A configuracao esta concluida. Clique em 4. Clique em OK para iniciar a configuracao
Finish (Concluir) para sair do assistente de ICSS.
ou clique em Next (Seguinte) para
continuar a configurar funcionalidades
mais avancadas.

Important Infarmation 3]

Congratulation! You have finished setting the Soft AP,

ASUS ONE TOUCH WIZ4RD X O T e K SR T T e e G e

a text file for reference.

Selectyoun | ikoim ot Comrrecbion From e follsving RS [Ty i e T
Mist. SSID : defauit
The recommendzd Intemet connection i Encryplion : WEP §4 bit
Seecnet (wAN Mnport (FPPOE)) Keyl SEREETNERS
Key2
Cornections: Keyd
Local Area Connection © 3 (Resitek ATLE133 Faniy PC Fast £ Kepd
1394 Cornsction & (1234 Het Adapter] ) ) )
digup! [Soltv92 Data Fax Modem) Note: Other wireless LAN devices mustuse the above settings to establish
S ednet [WAN Mingort FPPOE) connection.
Diallp Configuralion (Sofv32 Data Fax M odam)
asus hinet (AN Mirinar [PEPOET 2.%ou can click the task bar icon or launch the ONE TOUCH WIZARD again if

you wish to change the settings.
F¢ Enatie: fr=woll (Recommended) Intemet connection with other wireless LAN devices feiled 7
1. Is your soft AP properly connected 1o the Internet 7 You can.

* check the cable connactions among the xDSL/Cable modem. Hub/Switch.
and the soft AP.
Cick Mexk o stat the sulo-conliguing process. u"!ﬂ-&c’gourlmerne‘ settings. Contact your Intemet Service Provider for

2. Are tha proxy server, SSID. and encryption settings of your wiraloss LAN

devices the same as that of the soft AP

3. Some firewall function in other applications could prevent Internct

& cpack | Hetr 2 | X Cancel ! shasing.Disable the firewall function of these applications if some wireless
- clients can not access the Intemet through the soft AP,

5. Seleccione na lista a sua ligacédo a 6. A configuragéo esta concluida. Podera
Internet. rever aqui as suas definicoes.
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Capitulo 2 — Instalacao

Assistente One Touch (Rede local existente)

Utilize o Assistente One Touch para configurar a sua ligacao sem fios.

ASUS ONE TOUCH WIZARD @

ASUS ONE TOUCH WIZARD El

‘Welcome to the wieless setup wizad, " Configure your wireless LAN seltings

* Connecl to an exisling wireless LAN
TheWizard vl now seaich your wieless LAN enviionment lor available

vireless nebeorks, The rilsss netwarks found s displayed on the lable
belw.

Wireless LAN that has the best signal:
ABC [00-0C:BE:BD:-EE-38B]
Wireless LAM tat you wart to connect foo
WLS30g [O0C: 5E:BL:EE: 38)
valable Netwaks

The \Wizard will help you conligure your wieless LAN, Irtemet
-and home network seltings.

Plzas select the operation mode that you went ko use.
Operation Made

" Create a new wireless LAN [AF]
& Une

5SID | CH [ RSS! | Encyplion ~
& eis) [Awi204PG-28 1 B4 WEP
5 O @ Connect to an exitling wireless LAN [Station) 1 @ wEe b1
»n D < »
=+ O
Q = Mumbsr of kncwin wirsless retworkiz): 9
E c Seach Agan
- Click Mest b confinue
981 ° o
onmn
X Corcel | Gk | Hebror | Cancel |
1. Seleccione Connect to... (Ligar a...) e 2. Seleccione um AP (Ponto de acesso) a
clique em Next (Seqguinte) para utilizar a partir das redes disponiveis.

configuragado mais simples ou seleccione
outra opgao.

ASUS ONE TOUCH WIZARD ri]

“four wireless LAN caid is connectad to an AP
Cunent wieless LAN cetlings

Slatior) Mode - Infrastiuciure
BS5SID: 0C0C:EE:BD:EE:R
S5I0: WL5E0g

Congratulationg! You have finiched 2etling the wieless LANI
Click Fish lo close the wizal

BN ””]

@ ¢ Back | e I

3. A configuracao esta concluida. Clique em
Finish (Concluir) para sair do assistente.
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Capitulo 2 - Instalacao

Configurar o utilitario WLAN

Depois de instalar os Utilitarios da Placa WLAN, precisara
de efectuar algumas alteragdes antes de poder utilizar a o
ligagao sem fios. Faga duplo clique no icone WLAN Control WLAN
Center (Centro de Controlo WLAN) para iniciar o utilitario. Control Center

i BSUS WLAN Card Settings
? Wireless Setkings 1
& Basic | Enoyption | Authericalion | Solt 4P |
'@' Activate Configuration 4 Status Ntk Tope
2 Mabile Manager p| ¢ [ ~ hd o
%ﬁ‘\g Mehyark Mame (5510 ]
& site Monitor & [aerak #ﬂ
g Hel N e Charrel N lg
2
’ = [ | ) &
A% Change Mode Li";*; Dsis Raie g T
L= 18] Fully futo > O =
o Preferences | E © 2
? about Control Center & Gl o=
gz [T e 1 [ 2 [Conatartly awaks model =]
Others
X Exit Control Center 9 ox Eroupion  Advanced  Tioublesheiing
O X Caresl
EN & e %7 10:49 AM 2 ko
» i
1. Clique com o botao direito no icone 2. Defina o nome da rede (SSID) para o
WLAN e seleccione “Wireless Settings” mesmo nome SSID definido no seu ponto
(Definicoes de ligagdo sem fios). de acesso sem fios.
Site Survey | % Basic  Encupicn | Auentization | Saft AP |
Available Metworks Status
SEiD [C..] R%5I] Seowity | B5SID ] & Hetwurk futhenicatin
defauit 6 @ on 0011:22:33.4455 d D ata encrption:
Dala n 73 WEP 00011:2F:00: 00106 Cenlig
D hamvlest 1 2 O O0:S0:4C:4E:00:20 "b
WL304PG -39 1 - WEP DOEXI 8 F4485F d “whreless Hetwork. Eeyp [WEF)
ABC 1 1 on 00:0C:EE:BDEE98 Survsy Kep Farmat;
] webcamtest 1 78 OH 00:0C:EE:BF:16:08
@ Key Lengt:
Aheut abot (o Manua Aszignment
Lirk State Lirk Stete eyl
[k} Keni:
d d D Kend:
Kand:
S C#@"ﬂ""‘ Number of known wirelass natwork(s): 4 $aye Configuraton ® QL EEEREEH
A ox 3l ok e aransmniizi = <en
X Coe _ gt | e | S ‘
? Help ? bep ol
£

B

3. Utilize “Site Survey” (Inquérito do local) se As definicdes de encriptagdo devem

nao sabe o nome do seu ponto de acesso. também coincidir com as definidas no
ponto de acesso. Pergunte ao seu
administrador de rede quais as definicdes
necessarias. Clique em Apply (Aplicar)
para guardar as suas definicoes

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings

% {531 | Connection | 1P Canfa | ’% Stas Comectin | P Canfg
Status . Stalus Frame Sent/Aeceived

(}d d [0021] 4505 20211 g Heterork Adapler & Trarsmited: 12352 Plzcaived: 197360
Cenlig et e Carnected - 001018000020 Conia RENEEE? )

b e b Tramemiked: 0 Raceivad: |0
[ | detaut [ | Conneclion Gualky

Sursy WAL addhess DI:O04CG0:04:40 Survey Signdl Stength N Excellent [100%)]

Current Chermel ] g

Ahout Currznt Data Rate: 54 hbps About [Conrection Gusity |

Lirk State: Radio State: Frado O Disabic Fadia Lirk State 10000

<0 Sea again for available wirskss networks and FreTe )RR

Bescan cornect the one thet has the best sigral level
£ Etaﬁ b T 1 b ir=]s stranrk. w
e Chang= 550 LA Cogd el ieless ootk i izt S i
the same 5510 ol
’iaﬂr’;a‘ Seaich 3 Connec \é;a[;;»;msll:s netwicrks Hhat are within ange xﬂgia‘
3 tep 7 bep
5. Verifique a pagina de “Status” (Estado) 6. Pode também ver a qualidade da ligacao
“ H H bH 4 H (3 H ” H - H
para ver o “Association State” (Estado da na pagina “Connection” (Ligacao). Clique
associacao). Devera exibir “Connected - em OK para sair do utilitario.

XXXXXXXX:xx:xx” (Ligado -
XXIXXIXXXXIXX:XX).
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Capitulo 2 — Instalacao

Soft AP (Apenas Windows XP)

O modo Soft AP permite que a placa WLAN funcione como um ponto de
acesso virtual. O computador precisa de estar ligado a uma rede com fios
através uma ligacao Ethernet para fornecer o acesso a rede a clientes
WLAN.

(= asic | Enciyption entication Soft AP 3 Basic | Encryption | Authentication Soft AP |
o3 Basic | Enciyplion | Authenticat | -
Soft AP / STA Mode Soft AP / 5TA Mode
j:ms @ EisionHodd r[\ Soft AP Mode Eg: " Station Mode (& Soft AP Mode
a g? Ejm; ) . Config AL ASUS 802 11gNetwork
5" 'E %d ? % Intemet T Adapter
o c Survey . A @_’m_-
‘™ O T T,
an © = w = R Enabll ,
onN About i " About i Farary  HomeNetwork
Link State — Link State —
<N 40
@i Saye Coigura Available Network Connections Egalietdwgtagddruph?se!un
B ~ R T = Wireless Network Connection 2 ([ amﬂ;_m ennectan
St g v tooh 1394 Connection 8 (1394 el ad e enabled, you will be
X | a Koo [ |zt siemoare g BSOS
? Hep = ? Hep
1. Seleccione Soft AP Mode (Modo Soft 2. Arraste e largue uma ligacao de rede
AP) com fios junto ao icone do globo.
- i
% Basic | Encyplion | Authentication SoftAP | Hisisss 2= N10s
Status Soft AP / STA Mode
" Station Mo « Soft AP Mode
Y * o @ Help g
Corfig % ﬁaupslearuzngwwmk —
T e [A S Change Mode
Gy @_'m_!
¢, Enable |CS
E f = oo ek 7 preferences
Link State —
S0 ? about Control Center
Tty | L B e B ¥ Exit Control Center
- =, Wieless Network Connection 2 (JJR=aSY
v/ dosly 13 cunu YR NaA 7 08 ot evabld, you il bo
x:‘;anr:ial £ 4515 Molorola SMEE DataFax E{ESW DET
X o ORI
3. Caso o deseje, active a opgéo ICS* e a 4. Pode mudar faciimente entre os modos
Firewall. Consulte a ajuda do Windows Soft AP e Station clicando com o botéao
para obter informagdes acerca da direito no icone da barra de tarefas e
“Internet Connection Sharing”(Partilha seleccionando “A-S Change Mode” (A-S
de ligagao a Internet). Alterar modo).

*ICS é utilizado para partilhar a ligacao a Internet do computador com os restantes computadores
da sua rede. Quando o seu computador esta ligado a Internet, as comunicag¢des de e para a
Internet de todos os computadores da sua rede sao enviadas através do seu computador,
chamado de computador anfitrido. Os outros computadores podem enviar e receber e-mail e
aceder a Web como se estivessem directamente ligados a Internet.
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Capitulo 2 - Instalacao

Soft AP (Apenas Windows XP) Cont.

O modo Soft AP permite a configuragcao do Controlo de acesso.

Controlo de acesso

O AP (Ponto de acesso) fornece recursos para limitar os clientes sem
fios que se associam a ele e os pacotes de dados que podem ser
reencaminhados através dele. Os filtros oferecem seguranca de rede ou
melhoram o desempenho, eliminando pacotes de difusao/multicast da
rede de radio.

A Lista de controlo de acesso (ACL) contém enderecos MAC para
clientes sem fios com permissao para se associarem com o AP (Ponto de
acesso). Isso oferece seguranca impedindo acessos nao autorizados. O
AP (Ponto de acesso) utiliza também uma lista de enderecos de destino
nao permitidos. Esta funcionalidade impede o AP (Ponto de acesso) de
comunicar com destinos especificos. Isso pode incluir dispositivos de
rede que nao requerem comunicagdo com o AP (Ponto de acesso) ou
com os seus clientes sem fios.

G‘\ Slalus | Eunnecim] Asgociation Iable} % Basic "EHEI?FI‘W] Soft AP| Accessl:nnim\]
Status @ L MNetwark Authenfication: ’m
[0067] ASUS €02.11g Nelwok Adapter &
a d d Data encrntion: Disabled -
Canfig Agzociation Stale AP Mode Canfig
“ta SsiD default Eﬂ Wireless Metwork Key [WEF)
MAC sddress: 00:0C:6E-58.65:05 ] ﬁ\
2 AUrres ELly 2 1 LA
55 Curtert Channel 1 = e
About Curmsrt Data Fiate © 54 Mbps About
Ur‘éta‘e Radi Stale Fiadio On Lrrsiag
" 4
4 ok 3l ok
;’l [:a_nul X Cancel j
? Hep 7 Heb
Pagina de estado Pagina de encriptagcao
LT asic | Enciyplion ;Garl-ApI.ﬁcc!sx Contrel | R Basic | Encruption | Solt AP |:|
a3 | ° - d
Status A Status The Access Contiad List provides the MAC addresses of wieless
E}j € Station Mode = Soft AP Mode ‘e clisntz sllowed or not allowed to aszocizte with the Soft AP,
Coni % 2321802 T1g Network Corfig Aceess Cortrol Polizy Disable -
b Internet Pt b Access Control List
d =]
S @ m ,
> o e 57 MeCeddess |
About T ‘ Tyl Home Network About
Lirﬁate ’L Lirk Stale
. Avalable Network Connecions PIEESBQE diag Bcﬂd diop 1o setup
&F Local Area Connection 12 [Reake A IShGR:\;Nl nnnnn S
£F 1394 Cannaction 5 (1394 NetAd | IFICS 12 nal enabled. you will be
R | |8 ottt B X oo
? Hep 7 Heb
Clicando em Apply (Aplicar) depois de Introduza um Enderego MAC na pagina de
configurar o Soft AP ira exibir o separador Controlo de acesso e seleccione “Accept”
“Access Control” (Controlo de acesso). Aceitar), “Reject” (Rejeitar) ou “Disable”

Desactivar) no menu pendente.
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Capitulo 2 — Instalacao

Soft AP (Apenas Windows XP) Cont.

ASUS WLAN Card Settings X
iz |

£

Status | Connection

o)
£

ﬂm\?

WAL Address
00-0D-28-93-10:42

o
8
=

&

A AT

[
=
oo}
@
@

&
=

‘,x

iz 'y
)

cel
eh

O modo Soft AP ira também fornecer dois
separadores suplementares nas paginas
de estado - Association Table (Tabela de
associacoes) e Event Log (Registo de
eventos). A Association Table (Tabela de
associacoes) mostra os clientes que
estdo actualmente ligados ao Soft AP.

WLAN Card Setfings ®

Status | Connection | Asiociaton Table [Event \59:‘

o

St Event Tima [ Massags ]

MIAMZA1314 5206

STA [00M-234R-85-5F azsaciated

acfg hg

w

About
Link State

[

) ox

X Cancel Clear Log

P Heb

O Event Log (Registo de eventos) regista
as mensagens relativas ao Soft AP.

IMPORTANTE: Se as extremidades de uma cadeia estiverem ligados entre
si, sera criado um ciclo. Normalmente é aconselhavel evitar ciclos que
envolvam bridges pois isso podera originar quebras de desempenho e

tempestades de difusao e multicast.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

3. Referéncia de software

Visao geral do capitulo

O software da Placa WLAN inclui varios utilitarios:

e Centro de Controlo WLAN - Facilita o langamento de aplicacdes e a

activacao das definicoes de localizacao de rede.
» Definicoes da Ligacao Sem Fios — Permite que os utilizadores

controlem a Placa WLAN.

Referéncia adicional

* Propriedades da Ligacao Sem Fios do Windows XP - Breve visao

geral das definicbes da ligacdo sem fios fornecidas pelo Windows XP.

Opcoes de ligacao sem fios do Windows XP

As opcoes da ligacao sem fios exibidas abaixo estao apenas disponiveis
para o Windows XP. Quando executar o utilitario Control Center (Centro
de controlo), as op¢des serao automaticamente exibidas. Seleccione um
dos botdes de opcao para decidir qual a interface a utilizar com a sua

Placa WLAN.

Utilizar apenas funcao sem fios
do XP — Utilizar apenas as
definicoes de rede sem fios do
“Windows XP” para configurar a
Placa WLAN.

Utilizar apenas utilitarios e
desactivar a funcao sem fios do
XP — Utilizar apenas os “WLAN
Card utilities” (Utilitarios da Placa
WLAN) para configurar a Placa
WLAN. (recomendado)

Podera voltar a definicdo das
Opcoes de ligacao sem fios em
qualquer momento clicando no
icone do centro de controlo e
escolhendo “Wireless Option”
(Opcoes de ligacao sem fios).

Wireless Option

Windows supports 802 11b4/g wirsless networking with the Wireless Zero Configuration
service. Select the following operations about how to configure the \WLAN Card.

" Only use Windows wirsless function

* DOnly use our'WLAN ulilities and disable Windows wirsless function

v ‘Wireless Radio On
Wireless Radio OFf

D., Search & Connect

Wireless Oplion
EN =7 10:50 AM

Menu de clique esquerdo na barra de
tarefas
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Centro de Controlo WLAN

O Control Center (Centro de controlo) € uma aplicacao que facilita o
langamento de aplicagOes e a activagao das definicoes de localizacao de
rede. O Centro de controlo inicia automaticamente durante o arranque do
sistema. Sempre que o Centro de controlo estiver a ser executado, sera
exibido um icone do Centro de controlo na barra de tarefas do Windows.

Iniciar manualmente o Control Center
(Centro de controlo)

e Seleccione WLAN Control Center (Centro de E
Controlo WLAN) no menu Iniciar do Windows.

ou

e Faca duplo clique no icone WLAN Control Center ‘)
(Centro de Controlo WLAN) no ambiente de trabalho. 2y

WLAN
Control Center

Utilizar a barra de tarefas do Control Center
(Centro de controlo)

O menu da barra de tarefas do Control Center (Centro de controlo) exibe
a seguinte informacao:

* A qualidade da ligacao da Placa WLAN (Excellent (Excelente),
Good (Boa), Fair (Normal), Poor (Baixa), Not Linked (Sem

ligacao))
e O estado da ligacao da Placa WLAN (Azul: Connected (Ligada),
Cinzento: Not Connected (Nao ligada))

Wireless Connection: WL30APG-39

icone da barra de tarefas e estado (modo de estacéo)

EN & L T 11:17 AM

icone da barra de tarefas e estado (modo de ponto de acesso)
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Icones de estado da ligacao sem fios (na barra de
tarefas)

O@ Excelente qualidade da ligagao e ligado a Internet
=sx=  (Infraestrutura)

0@  Boa qualidade da ligacéo e ligado a Internet (Infraestrutura)

LE W

O@  Normal qualidade da ligagéo e ligado a Internet

== (Infraestrutura)

E‘f_'v? Baixa qualidade da ligacao e ligado a Internet o

. (Infraestrutura) g

0@  Sem ligacdo mas ligado a Internet (Infraestrutura) ° §
: 38

_IFT'I ' Excelente qualidade da ligacdo mas nao ligado a Internet §%

==»=  (Infraestrutura) @

(2]

O Boa qualidade da ligagdo mas nao ligado a Internet 2

wae (Infraestrutura)

_I"T'l ‘' Normal qualidade da ligagdo mas nao ligado a Internet

e (Infraestrutura)

_E:I ' Baixa qualidade da ligacdo mas nao ligado a Internet

. (Infraestrutura)

O Sem ligagéo e nao ligado a Internet (Infraestrutura)
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Capitulo 3 — Referéncia de software

icone da barra de tarefas - Menu de botao direito do
rato

Ao clicar com o botao direito do rato no icone da barra de tarefas serao exibidos os
seqguintes itens:

* Definicoes da ligacao sem fios — Inicia a aplicagdo Wireless Settings
(Definicdes da ligacao sem fios).

e Activar configuracao — Permite-lhe definir o perfil a utilizar.

e Gestor de ligagc6es moveis — Inicia a aplicacao Mobile Manager (Gestor de
ligagcbes moveis).

* Monitor de local — Inicia a aplicagao Site Monitor (Monitor de local).

e Alterar modo (Apenas Windows XP) - Configura a sua placa para o0 modo
Estacao (STA) ou Ponto de acesso soft (Soft AP). No modo STA, a sua placa liga
a um ponto de acesso para aceder a uma rede sem fios ou a Internet. No modo

Soft AP, a sua placa transmite e recebe sinais de e para outros dispositivos WiFi
numa rede sem fios.

e Preferéncias — Personaliza a forma de funcionamento como o programa Centro
de controlo. Pode criar um atalho para o Centro de controlo no ambiente de
trabalho. Pode também definir se o Centro de controlo € iniciado com o Windows.

* Sair — Fecha o programa Centro de controlo.

icone da barra de tarefas - v Wireless Radio on
Menu de botao esquerdo do Wireless Radio Off
rato

O\ Search & Conneck

Ao clicar com o botao esquerdo do rato no icone
da barra de tarefas serao exibidos os seguintes
itens:

Wireless Cprion

iy l

* Radio sem fios Ligado — Liga o radio Menu de clique esquerdo

sem fios. na barra de tarefas
e Radio sem fios Desligado — Desliga o
radio sem fios.

e Procurar e Ligar — Ver as propriedades dos Pontos de Acesso disponiveis
dentro do alcance.

e Opcoes de ligacao sem fios (Apenas Windows XP) — Define o ambiente de
rede sem fios do Windows XP.

icone da barra de tarefas - Iniciar Wireless E @
Settings (Definicoes da ligacao sem fios) L ]

Fazendo duplo clique no icone da barra de tarefas: EEER
* Inicia a aplicagao Wireless Settings (Definicées da ligagéo
sem fios).
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Utilitario Wireless Settings (Definicoes da
ligacao sem fios)

A aplicagao Wireless Settings (Defini¢des da ligagao sem fios) permite-lhe controlar a
sua Placa WLAN. Utilize a aplicagdo Wireless Settings (Definicoes da ligacdo sem
fios) para Ver ou Modificar as definicbes de configuragao e monitorizar o estado
operacional da sua Placa de PC. Quando a aplicacdo Wireless Settings (Definicoes
da ligacao sem fios) for iniciada, podera ver a pagina de propriedades com
separadores. Esta pagina de propriedades é composta por separadores “paginas”,
cada um com o seu grupo de definicdes de funcionalidades especificas.

Iniciar a aplicacao Wireless Settings (Definicoes da
ligacao sem fios)

e Abra o Control Panel (Painel de controlo) do Windows e faca duplo clique no
icone WLAN Card Settings (Definicoes da Placa WLAN).

ou

* Clique no botao Start (Iniciar) do Windows, seleccione Programs (Programas) |
ASUS Utility (Utilitario ASUS) | WLAN Card (Placa WLAN) | Wireless Settings
(Definicoes da ligacao sem fios).

ou

* Clique com o bot&o direito do rato no icone do Control Center (Centro de
controlo) na barra de tarefas do Windows, seleccione “Wireless Settings”
(Definicoes da ligacao sem fios).

4 NOTA: Se possuir mais do que um dispositivos WLAN, sera exibida uma
janela de seleccao de dispositivo quando for iniciado o utilitario “Wireless
Settings” (Definicoes da ligacao sem fios). Seleccione o modelo apropriado
se este for o seu caso.

Estado - Separador de estado

Pode ver a informacéao acerca da Placa WLAN no menu geral. Esses campos estarao
em branco se a Placa WLAN n&o existir. Pode Desligar a Placa WLAN clicando no
botao “Disable Radio” (Desactivar radio).

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings X
\é Slelus | Cennection | P leigl C"‘\i Status | Em‘nediml AxsnmdlﬂnTaHe]
Status G Stalus
< d [00E7] ASUS E02.11g Netveark Adapler < ﬁ [0067] ASUS 802 11g Nelwork Adapter
Corfig Agzociation State Connect ted - 00:11:22:33:44:55 Config Agzsocistion State ; AP Mode
P..j 35D defeul % 550D default
Survey MAC address : 00:0C:BE:56:65:05 MAL addiese: 00:0C:BE:52:66:05
2] [>]
W Current Channzl : g w Cument Channel : 1
Abeut Current Data Rate : 11 Mbps About Curent Data Rate - 54 Mbps
Links Stete Radio Stale: Fiado On N Disable Aladio Link State Radia State: Radio On
dg Scen agan for available wireless networks and
Hescan connec! the one that has the best signal level.
Save as profile To connect to one wireless nelwork, pour ;
Change SSID J WLAN Cerd and wireless network mus! speciy
q the same 551D _:n o
Lo EK Wew the wireless networks that are within range = ok
x Cancel search & Cannect of this computsr. x Cancel
7 Hep ? Hep
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Estado da associacao

Exibe o estado da ligacédo da seguinte forma:

Ligado - A estacao esta associada a um dispositivo de Rede sem fios. Ao funcionar
em modo Infraestrutura, este campo exibe o endereco MAC do Ponto de acesso com
o qual esta a comunicar. Ao funcionar em modo Ad Hoc*, este campo exibe o
endereco MAC virtual utilizado pelos computadores que fazem parte da rede Ad
Hoc*.

A procurar... - A estacao esta a tentar autenticar-se e associar-se ao Ponto de
acesso ou nd Ad Hoc desejado.

Desligado - A ligacéo esta estabelecida mas nao é recebido nenhuma sinalizacéo.

SSID

Exibe o ldentificador do Conjunto de Servigo (SSID) a que a placa esta associada ou
a tentar associar-se.

Endereco MAC

Indica o endereco de hardware da placa. O endereco MAC address é um identificador
exclusivo para dispositivos de rede (normalmente tem doze digitos hexadecimais de
0 a9edeAaF, seis numeros hexadecimais separados por virgulas, por exemplo,
00:E0:18:F0:05:CO0).

Canal actual

Exibe o canal de radio em que a placa esta actualmente sintonizada. Este numero
altera a medida que o radio procura os canais disponiveis.

Velocidade de transmissao actual

Exibe a velocidade de transmissao actual em megabits por segundo (Mbps).

*Ver Capitulo 5 - Glossario
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Radio State (Estado do radio)

Mostra se o radio sem fios estd ON (Ligado) ou OFF (Desligado).

Radio Ligado - Quando o radio sem fios estd ON (Ligado), sera o X0
exibido o seguinte icone no canto superior esquerdo da pagina de O
propriedades de Settings (Defini¢coes).

Radio Desligado - Quando o radio sem fios estd OFF (Desligado), = -
sera exibido o seguinte icone no canto superior esquerdo da pagina a
de propriedades de Settings (Definicoes). -

Procurar novamente) — Forcar o radio a procurar todos os canais disponiveis. Se a
qualidade da ligagédo ou forca do sinal for baixa, podera efectuar uma nova procura
para retirar o radio de um Ponto de acesso fraco e procurar uma melhor ligagdo com
outro Ponto de acesso. Esta fungdo demorara algum tempo a concluir.

Alterar SSID - Clique aqui para definir o SSID.

Procurar e Ligar — Clique aqui para ligar a uma rede disponivel.
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Guardar como perfil

Depois de alterar definicdes individuais, podera utilizar perfis para guardar as suas
definicdes. Os perfis ajudam a combinar todas as suas definicdes para 0 ambiente de
trabalho, casa, em roaming e outros locais para que nao tenha que repetir as
alteracdes das definicdes. Quando voltar do trabalho para casa, por exemplo,
escolha o perfil “casa” que contém todas as suas definicdes para utilizacdo em casa.
Quando regressar ao trabalho, escolha o perfil “escritorio”.

-
<
e Save Profile @
o

‘You can save the following wireless settings to the one WLAN ! E o have made same changes. Ta do the seve configuration cperation, you must spaly these settings first,

configuration profile or choose New to create configuration profile.
® -ml
gd.,; Configuration Name: default _:] iy
B2 Clique aqui primeiro se nao tiver um perfil.

Save I{ LCancel
L

Activar configuracao

O roaming automatico esta activado por predefinicéo e ira mudar automaticamente
para pontos de acesso mais fortes. Pode desmarcar esta opgao se possuir muitos
pontos de acesso e nao desejar mudar constantemente para redes diferentes. Se

deseja utilizar um perfil especifico. Pode também verificar aqui.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Estado - Ligacao

Pode visualizar as estatisticas da ligacao actual da Placa WLAN. Estas estatisticas
sdo actualizadas a cada segundo e sao validas apenas se a Placa WLAN Card

existir.
ASUS WLAN Card Settings x|

Cll Status  Connection | IP Config |
st Frame Sent/Received
atus
& Transmitted: 12852 Received: | 197368
d Frame Error
Config

Transmitted: 0 Received: 0

d Connection Quality
Survey Signal Strength - | . Excallent [100%)

Abaut
Lirk. State 100.00

dB 80.00

I 60,00
Save Configuration T 1 e ——

' Apoly 00

#l ox :
x Cancel 0.00

? Hep

Pacotes enviados/recebidos

Transmitidos - O numero de pacotes que foram transmitidos.
Recebidos - O numero de pacotes que foram recebidos.

Erro de pacotes

Transmitidos - O numero de pacotes que nao foram transmitidos com sucesso.
Recebidos - O numero de pacotes que nao foram recebidos com sucesso.

Qualidade da ligacao

Forca do sinal - Reflecte o nivel do sinal relativo ao Ponto de acesso ou n6 Ad Hoc a
que a estacéao esta ligada. As classificagbes sao: Excellent (Excelente), Good (Boa),
Fair (Normal), e Poor (Baixa).

Qualidade global da ligacao

Obtida a partir da "Signal Strength" (For¢a do sinal) actual. A qualidade da ligagao é
exibida num grafico de 0 a 100 por cento.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Estado - IP Config

O separador IP Config exibe todas as informagdes actuais da configuracao de rede
da Placa WLAN. Utilize-o para verificar as suas definicoes de rede.

O IP CONFIG ira exibir todos os valores de configuracao TCP/IP incluindo o
endereco IP, mascara de sub-rede, gateway predefinido e o Servigo de atribuicao de
nomes para a Internet (WINS) e a configuracao DNS.

ASUS WLAN Card Settings 3
:‘% Status | Connection |PEU""Q‘
Haost Information
Status Host Name wiz2-154b154b5de.
% DNS Servers _I
Node Type
Config N&tBIOS Scope ID
% IP Routing Enable
NetBI0S Resolution Uses DNS
Survey WINS Proxy Enable
B Ethemet Adapter Infarmation
Physical Address 00-90-4C-6D-04-48
About IP Address 169.254.191.230
Link State Subnel Mask 255.255.0.0
<0 Default Gateway
DHCF Server 255.255,255.255
@ Primary WINS Server 0.0.0.0
Save Configuration Secondary WINS Server 0.0.0.0
« Apply Lease Obtained ‘wied Sep 28 024249 2005
A ok Lease Expires
X Cancel IP Release IP Renew Bing
? Help

Botoes

Libertar IP - Ao clicar neste botao ira tentar libertar o endereco IP DHCP para a Placa
WLAN caso deseje remover o seu endereco IP.

Renovar IP - Ao clicar neste botao ira tentar renovar o endereco IP DHCP para a
Placa WLAN caso deseje obter um novo endereco IP.

NOTA: Os botoes IP Release (Libertar IP) e IP Renew (Renovar IP) apenas
podem ser utilizados numa Placa WLAN que esteja configurada com DHCP.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Config - Basico

Permite-lhe alterar as configuragcdes da Placa WLAN sem reiniciar o computador.

ASUS WLAN Card Settings (%]

(ool} s = G
a Basic IEncryptlon] Authentication | Soft AP |
Status Network Type
% [~ AdHoc
%ﬂﬁg Network Name [SSID]
|default Lj _ﬂﬂ
3 ur\f'ey Channel
w |Auln L]
About Data Rate
D Link State
=3 <0 [Fully Auto =l
- oo
D>
3. 9 a . PS Mode
1 -9. Save Configuration |EAM [Constantly Awake mode) L]
=4
% c Others
(7] o 5“ OK Encryption Advanced Troubleshooting
9.,, ® x LCancel
= ? Help
[V
=
(1]

Tipo de rede

Infraestrutura — Seleccione o modo de Infraestrutura para estabelecer uma ligagéo
com um Ponto de acesso. O seu computador é capaz de aceder a uma Rede sem
fios e uma Rede com fios (Ethernet), através de um ponto de acesso associado. O
campo Channel (canal) mudara para “Auto” quando o modo “Infrastructure”
(Infraestrutura) for seleccionado.

Ad Hoc — Seleccione o modo “Ad Hoc” para os computadores comunicarem
directamente entre si sem utilizarem um Ponto de acesso. A rede “Ad Hoc” é
normalmente formada de forma rapida e simples sem pré-planeamento. Por exemplo,

para partilhar notas de reuniao entre computadores numa sala de reunides.

Nome da rede (SSID)

Utilize o campo SSID para configurar o SSID para a Placa WLAN. Pode introduzir um
novo SSID ou seleccionar um na lista pendente. SSID significa “Identificador do
Conjunto de Servico”, que é uma cadeia de caracteres utilizada para identificar uma
Rede sem fios. Apenas podera ligar a Pontos de acesso que tenham o mesmo SSID
que foi definido para a placa. Utilize diferentes SSIDs para segmentar a Rede sem
fios e aumentar a seguranga. Os SSIDs devem conter apenas caracteres imprimiveis
e podem ter no maximo 32 caracteres sensiveis as maiusculas e minusculas como
por exemplo “Rede Sem Fios”.

NOTA: Deixe em branco o SSID, se deseja permitir que a sua estacao ligue a
qualquer Ponto de acesso que encontre. Mas nao podera deixar em branco
no modo Ad Hoc.
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Canal

Utilize o campo Channel (Canal) para seleccionar o canal de radio para a
Placa WLAN. Numa rede de "Infraestrutura”, a sua Placa WAN ira
seleccionar automaticamente o canal correcto necessario para
comunicar com um Ponto de acesso, este parametro estara fixo em
"Auto" e nao podera ser alterado. Numa rede "Ad Hoc", podera escolher
o0 numero do canal para a Placa WLAN. Qualquer Placa WLAN pode
comunicar com outra na mesma rede se tiver definido o mesmo canal.

Os canais de radio que podem ser utilizados dependem das normas do

seu pais. Para os Estados unidos (FCC) e Canada (IC), sdo suportados
os canais de 1 a 11. Para a Europa (ETSI), sao suportados os canais de
1 a 13. Para o Japao (MKK), sao suportados os canais de 1 a 14.

Velocidade de transmissao de dados

Seleccione a velocidade de transmissao de dados (fixa ou auto). As
velocidade suportadas para as Placas WLAN sao:
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Auto — A placa ira ajustar para a velocidade de transmissao mais
adequada.

Fixa — 119: Fixa a velocidade de transmissao de dados para 1, 2, 5.5, 6,
9, 11,12, 18, 24, 36, 48, ou 54 Mbps.
11b: Fixa a velocidade de transmissao de dados para 1, 2, 5.5, ou
11 megabits por segundo.

Outros

Encriptacao — Clique aqui para mostrar o separador "Encryption”
(Encriptacao).

Avancado — Clique aqui para mostrar o separador "Advanced"
(Avancado). Na maioria dos casos, os valores predefinidos néo precisam
de ser alterados.

Resolucao de problemas — Clique aqui para mostrar o utilitario
"Troubleshooting" (Resolugao de problemas).

? Clique em Apply (Aplicar) para guardar e activar as novas configuracoes.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Config - Encriptacao

Permite-lhe configurar as definicbes de encriptacdo da Placa de Rede
sem fios. Para uma confidencialidade de dados num ambiente sem fios,
a norma IEEE 802.11 especifica um algoritmo de Privacidade equivalente
a rede (WEP) para oferecer uma privacidade de transmissao equivalente
a uma rede com fios. O protocolo WEP utiliza chaves para encriptar os
pacotes de dados transmitidos e para desencriptar os pacotes de dados
recebidos. O processo de encriptacao pode codificar os bits dos pacotes
para evitar que sejam visualizados por outros. O WPA (Acesso Protegido
Wi-Fi) é um sistema de seguranca melhorado para a norma 802.11 que
encripta os dados enviados por ondas de radio. O WPA foi desenvolvido
para ultrapassar as fraquezas do protocolo WEP.

Metvrork duthenticatior |E_— -

Data encroption THIP -

ASUS WLAN Card Settings ASUS WLAN Card Settings 3]
A o § = . .
‘{—a Basic  Ercmption | Authentication | Soit AP | a Basic | Ercyption Authentication | Soft AP |
Status Stahus Autherticaien Type | ~ |
Network Authentication: -
& - = <
d Data encryplion: Disabled =l d |dertity !
Config
%’ﬁg b Tunneled authentication
= | Welsss Natwork Key WEP) (. | Potocol [EAPMECHAPWZ =]
Suivey ( Bivey Iertis | Paceword|
) ,ﬁ b .«’,:
@ o [~ Use Clent certficale
Abewt Aheout
Link State Link State
d D d D [V Validate server certificate
& . Certfieate issuer: [Miciosalt Rool Cettifcate Autharty |
~ r g - [ Alow Inlemediate cenficates
Save as prolile Save as profile
N 7 Aok Server Name: |
ﬂl oK [—_] ﬂ oK % Server name must match exacily
X Cancel % Cancel " Domain name must end n specified name
7 Hep ? Help

Autenticacao de rede

Por nao existir uma ligacao precisa na Redes sem fios, &€ necessario que
seja implementado outro mecanismo para oferecer um nivel de
segurancga mais elevado. E ai que entram os servicos de Autenticacao.
Se néo for estabelecida uma relacao mutua de autenticacao entre as
estacdes e o Ponto de acesso, ndo podera ser estabelecida uma
associacao.

Aberta - Seleccione esta opcao para permitir que a rede funcione no
modo de Sistema Aberto. Um algoritmo de autenticacao vazio. Uma
estacao pode autenticar-se com qualquer outra ou com um Ponto de
acesso sem verificar qualquer Chave WEP, mesmo que exista alguma.

Partilhada - Seleccione esta opg¢ao para permitir que a rede funcione no
modo de Chave Partilhada. Num sistema de Chave Partilhada, é
necessaria uma troca de pacotes em quatro passos para validar que a
estacdo esta a utilizar a mesma Chave WEP do Ponto de acesso.
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WPA-PSK - Especifica a utilizagcdo de uma chave pré-partilhada com o
modo Infraestrutura. Activa a chave pré-partilhada WPA, que permite que
a sua placa cliente se associe a um Ponto de acesso que utiliza
WPA-PSK.

WPA-Nenhuma - Especifica a utilizacdo de uma chave pré-partilhada
com o modo Ad Hoc.

WPA - A rede esta a funcionar no modo de autenticacao IEEE 802.1x.
Este modo é utilizado em ambiente com infraestrutura RADIUS (Remote
Access Dial-in User Service). Num ambiente RADIUS, s&o suportados
varios Protocolos de autenticacao extensivel (EAP), incluindo PEAP,
TLS/Smart Card, TTLS, e LEAP.

Data encryption (Encriptacao de dados)

Para os modos de autenticacao aberta e partilhada, a seleccao do tipo de
encriptacao sao Disable (Desactivada) e WEP. Os modos de
autenticacao WPA-PSK e WPA, devem suportar encriptacao TKIP
(Protocolo de integridade de chave temporaria), e podem suportar a
encriptacdo AES (Norma de encriptacao avancada).

Disabled (Desactivada) - Desactiva a funcao de encriptacao.

WEP - E utilizada uma chave WEP para encriptar os seus dados antes
de serem transmitidos. Apenas podera comunicar com dispositivos sem
fios que utilizem as mesmas chaves WEP.

TKIP: O protocolo TKIP utiliza um método de algoritmo de encriptacao
que € mais forte do que o algoritmo WEP e utiliza também as
capacidades de calculo WLAN para efectuar operacoes de encriptacao.
O TKIP verifica a configuragcao de seguranca depois de determinadas as
chaves de encriptacao.

AES: A norma AES é uma técnica de encriptacao simétrica de 128 bits
que funciona em simultdneo em multiplas camadas da rede.
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Chave de rede sem fios

Seleccionando “TKIP” ou “AES”no campo encriptacao tera que ser
definida uma palavra-passe para comecar 0 processo de encriptacao.
Nota: Sao necessarios de 8 a 63 caracteres.

Chave de rede sem fios (WEP)

Esta opcao esta activada apenas se a Encriptacao WEP estiver activada.
A chave WEP é cadeia hexadecimal de caracteres com 64 bits (5 byte)
ou 128 bits (13 byte) que € utilizada para encriptar pacotes transmitidos
de dados e desencriptar pacotes de dados recebidos.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Formato da chave

Pode introduzir a chave WEP como digitos hexadecimais (0~9, a~f, e
A~F), ou como caracteres ASCII, de acordo com o estado do Formato da
chave.

Comprimento da chave

Para a encriptacao de 64 bits, cada chave contém exactamente 10
digitos hexadecimais, ou 5 caracteres ASCII. Para a encriptacédo de 128
bits, cada chave contém exactamente 26 digitos hexadecimais, ou 13
caracteres ASCII.

Duas formas de atribuir chaves WEP

1. Atribuicao manual - Ao clicar neste botéao, o cursor aparece no
campo Key 1 (Chave 1). Para a encriptacao de 64 bits, precisara de
introduzir quatro chaves WEP. Cada chave contém exactamente 10
digitos hexadecimais (0~9, a~f, and A~F). Para a encriptacao de 128
bits, precisara de introduzir quatro chaves WEP. Cada chave contém
exactamente 26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, and A~F).

2. Geracao automatica - Introduza uma combinagao de até 64 letras,
numeros, ou simbolos na coluna Passphrase (Frase de acesso),
depois o Utilitario Wireless Settings (Definicdes da ligagcao sem fios)
utiliza um algoritmo para gerar as quatro chaves WEP para
encriptacao.

NOTA: Esta funcao evita que os utilizadores tenham que memorizar as suas
palavras-passe e é compativel com alguns utilitarios WLAN, mas nao é
muito segura. A opcao “Manual Assignment” (Atribuicao manual) é mais
segura.

Seleccionar uma como chave predefinida

O campo Default Key (Chave predefinida) permite-lhe especificar qual
das quatro chaves de encriptacao sera utilizada para transmitir dados na
sua Rede sem fios. Podera alterar a chave predefinida clicando na seta a
direita desta campo, seleccionando o numero da chave que deseja
utilizar e depois clicando no botao Apply (Aplicar). Desde que o Ponto de
acesso ou estagcao com os quais esta a comunicar utilizem a mesma
chave na mesma posicao, podera utilizar qualquer uma das chaves como
predefinida.

Para criar as suas chaves de encriptacao clique no botao Apply (Aplicar).
Depois de clicar no botao Apply (Aplicar), o Utilitario Wireless Settings
(Definicdes da ligagao sem fios) utilizara asteriscos para mascarar as
suas chaves.
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64/128bits contra 40/104bits

Podera sentir-se um pouco confuso acerca da configuracao de
encriptacao WEP, principalmente se utiliza varios dispositivos de Rede
sem fios de diferentes fabricantes. Existem dois niveis de encriptacao
WEP: 64 bits e 128 bits.

Em primeiro lugar, WEP de 64 bits e WEP de 40 bits sao o mesmo
método de encriptacdao e podem funcionar em conjunto numa rede sem
fios. Este nivel inferior de encriptacdo WEP utiliza uma cadeia de 40 bits
(10 caracteres hexadecimais) como "chave secreta" (definida pelo
utilizador) e uma cadeia de 24 bits "Vector de inicializacao" (nao
controlada pelo utilizador). Juntas fazem 64 bits (40 + 24). Alguns
fabricantes referem-se a este nivel de WEP como 40 bits e outros
chamam-lhe 64 bits. Os nossos produtos de Rede Sem Fios utilizam o
termo 64 bits quando se referem ao nivel inferior de encriptacao.
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Em segundo lugar, WEP de 104 bits e WEP de 128 bits sao o mesmo
método de encriptacdo e podem funcionar em conjunto numa rede sem
fios. Este nivel superior de encriptacdo WEP utiliza uma cadeia de 104
bits (26 caracteres hexadecimais) como "chave secreta" (definida pelo
utilizador) e uma cadeia de 24 bits "Vector de inicializagao" (nao
controlada pelo utilizador). Juntas fazem 128 bits (104 + 24). Alguns
fabricantes referem-se a este nivel de WEP como 104 bits e outros
chamam-lhe 128 bits. Os nossos produtos de Rede Sem Fios utilizam o
termo 128 bits quando se referem ao nivel superior de encriptacao.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Estado - Avancado

Esta seccao permite-lhe configurar parametros adicionais para a funcéao
do router sem fios. Recomendamos que utilize os valores predefinidos
para todos os itens nesta janela.

Fll Basic | Encryption [Advanced]| ot 4P | O\I Basic | Enciyption Advanced | Soft AP |
Status o This page is for advanced users only. We do not Status o This page is for advanced users only. We do not
& J recommend you to change these settings. & recommend you to change these settings.
Canfig RTS Thisshold : E Config ATS Threshold [2347 =
© - © -
d Eragmentation Threshald : 2346 j d Fragmentation Threshold : 236 7j
Survey Survey
Preamble Mode : lLong E‘ Preamble Mods : Long -
e Frame Bursting - Disabled S About Frame Bursting : [Disabled -
Link State 5dq Mods - [fztboy =] Link State 54g Mode [poz1ibony =]
M H ) ly - ul 802116 Only >
di0 <D
Sdg Protection Auto - Sdg Protection : Auto -
& )
Save Configuration Power Output - 100% - Saye Configuration Fowrer Output ; 100% >
ﬂ ok 9 ok Aftedbumer Disabled =
X Cancel WME : Disabled - X Cancel WHE Disabled -
7 Help 7 Help
WL-138g V2 WL-138gE (inclui tecnologia Afterburner)

Limite RTS (0-2347)

A funcao RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) é utilizada para
minimizar colisdes entre estacdo sem fios. Quando a fungao RTS/CTS
esta activada, o router nao envia um pacote de dados antes que seja
efectuado outro handshake RTS/CTS. Active a fungcao RTS/CTS
definindo um limite especifico de tamanho do pacote. O valor predefinido
(2347) é o recomendado.

Limite de fragmentacao (256-2346)

A fragmentacao é utilizada para dividir pacotes 802.11 em partes mais
pequenas (fragmentos) que sao enviados separadamente para o destino.
Active a fragmentacao definindo um limite especifico de tamanho do
pacote. Se ocorrer um numero excessivo de colisdes na WLAN,
experimente diferentes valores de fragmentacao para aumentar a
fiabilidade da transmissao de pacotes. O valor predefinido (2346) é o
recomendado para uma utilizagao normal.

Modo preambulo

Este parametro é utilizado para controlar se os pacotes serao
transmitidos com preambulo Long (Longo) ou Short (Curto). O valor
predefinido é Long Tx Preamble (Preambulo Tx Longo).

Pacotes em rajada

Frame Bursting (Pacotes em rajada) € uma tecnologia de aumento do
desempenho baseada na norma Wi-Fi que melhora a eficiéncia da rede
sem fios e maximiza o débito de dados.
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Modo 549

549 LRS (Suporte de velocidade limitada) - utilizado para comunicar
com clientes mais antigos 11b que apenas suportam 4 velocidades. Mas
as placas 54g podem continuar a usar todas as12 velocidades.

54g Auto - suporta placas 802.11b e 802.11g.
Desempenho 54g - suportara APENAS placas 549 de alto desempenho.

Todos estes modos sao relativos apenas ao momento em que as
EstacOes estao a criar a sua propria rede IBSS.

Apenas 802.11b - suporta apenas placas 802.11b.

Todos estes modos sao relativos apenas ao momento em que as
EstacOes estao a criar a sua propria rede IBSS. O modo ad-hoc
predefinido € 802.11b only (Apenas 802.11b).

Proteccao 549

Mecanismo de proteccao ERP (Extended Rate PHY) de definicao
802.11g.

Auto — Alterar automaticamente de acordo com o anunciado pelo Ponto
de acesso.

Activado - Enviar pacote sempre com proteccgao.
Desactivado - Enviar pacote sempre sem proteccao.

Poténcia de saida
Indica o nivel de poténcia de transmissao.

Afterburner (WL-138gE)

E uma solucdo patenteada para tirar vantagem da alta velocidade de
transmissao de dados (125 Mbps), o utilizador tera que possuir uma
placa de rede sem fios e um router compativel com a tecnologia
Afterburner.

Clique em Apply (Aplicar) para guardar e activar as novas configuracoes.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Inquérito - Inquérito do local

Utilize o separador Site Survey (Inquérito do local) para ver estatisticas
acerca das redes sem fios disponiveis para a Placa WLAN. O separador
Site Survey (Inquérito do local) é apenas de leitura sem campos de
dados configuraveis. Utilize o separador Site Survey (Inquérito do local)
para ver 0s seguintes parametros da rede.

e SSID: Veja o SSID (ldentificador do Conjunto de Servi¢o) das redes
disponiveis.
e CH: Veja o canal de sequéncia directa utilizado por cada rede.

e RSSI: Veja a Indicacéo da Forca do Sinal Recebido (RSSI)
transmitida por cada rede. Esta informacao é util para determinar a
rede a qual deseja associar-se. O valor é entdao normalizado para um
valor dBm.

* Encriptacao: Veja a informacao de encriptacao da rede sem fios.
Todos os dispositivos na rede devem utilizar o mesmo método de
encriptacao para garantir a comunicacao.

e BSSID: Ver o endereco do controlo de acesso de suporte (MAC) do
Ponto de acesso ou o ldentificador de conjunto basico de servigos do
né Ad Hoc.

ASUS WLAN Card Settings X
QI Site Survey |
Status Available Networks
& 551D [ c.| RSSi| Secuity | BSSID |
d default 6 90 Of 00:11:22:3344:55
Conlig DATA n 79 WEP 00:11:2F:00:00:06
Ao ham-test 1 72 off 00:90:4C:4E:00:20
d [Awiawre2s 1 85 wEP DO:EC:18:F4:44:5F
Survey ABC 1 71 O 00:0C:6E :BD-EE:3B
webcamiest 1 79 of 00:0C: 6E :6F-16:06
About
Link State
<0
Save Configuiation Murmber of known wireless network(<): 4
4 ok
x Lancel Tz | |
? Hep

NOTA: Alguns Pontos de acesso podem desactivar a transmissao de SSID
para se esconderem das funcoes de "Site Survey" (Inquérito do local) ou
"“Site Monitor" (Monitor do local) para seguranca adicional mas ainda assim
permitem o acesso a rede se o utilizador conhecer o seu SSID.

Botoes

Procurar — Procura todas as redes sem fios disponiveis e exibe o
resultado na “Available Network List” (Lista de redes disponiveis).

Ligar — Para se associar a uma rede, seleccione-a na “Available Network
List” (Lista de redes disponiveis) e clique neste botao.
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= ASUS WLAN Card Settings X
Plng a Stetus | Connection | IP Config Ping |
O sgparadqr Pipg permite-lhe 2| e [T sm ——
verificar a ligacao do seu S; P A
computador a outro computador T Fosh o 32 T T e s T T
numa rede. Para efectuar ping a oy oo 12181yt 2 v 15
. ~ Feply from 192 168.1.7: byles=32 imes<10ms TTL=E4
uma ligacao: P ol hom 19210011 ot v FTLoEA
S0 | [R IR e,
1. Introduza o endereco IP da - (o ey e
ligacado que deseja verificar no mpaspets | ||
campo IP Address (Enderego ;%le T ra | Cles
IP). 2 oo

2. Configure a sessao de ping atribuindo o tamanho e quantidade de
pacotes a enviar e o tempo limite para uma sessao de ping (em
milésimos de segundo).

3. Clique no botao Ping.
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Durante a sessao de ping, o botdo Ping muda para botao Stop (Parar).
Clique em Stop (Parar) a qualquer momento para cancelar a sessao de

ping.

Apds a sessao de ping, 0 campo da sesséo exibe informacdes acerca da
ligacdo analisada incluindo o tempo de ida e volta (minimo, maximo e
medio) e pacotes enviados, recebidos e perdidos.

Cligue no botao Clear (Limpar) para impar o campo da sessao.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Acerca de- Separador Version Info (Info de versao)

Utilize o separador Version Info (Info de versao) para ver as informacgdes
da versao do programa e da Placa WLAN. O campo de informagao da
versao do programa inclui o Copyright e a versao do utilitario. A
informacéao da versao inclui a versao NDIS, nome e versao do
controlador.

ASUS WLAN Card Settings X

=it :
H—-\I Yersion Info l
Status ¥ . .
& I 7 _‘_'h_ E Wireless Settings
| —
Config Copyright [C] ASUSTek COMPUTER IMC. All Rights
% Reserved
| Version 0.0.0.0
Version Information
Survey
Ndis Version : oo
About Driver CAWINDORS systern 32\ DRIV ERSthemul5 sys
Link State . )
d n Driver Version : 0.000.00.0
Hardware Version : 0.0
Save Configuration Chiset
ipset ;
' Apply
) ok
x Cancel
? Help

Este ecra serve apenas como exemplo. O numero
da versao sera diferente do que é exibido aqui.
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Estado da ligacao

O icone de “Link State” (Estado da ligagao) aparece no lado esquerdo
das WLAN Card Settings (Definicdes da Placa WLAN). Utilize o icone
para ver o estado actual do sinal.

SH Excelente qualidade de ligagao (Infraestrutura) s:
d
< Boa qualidade de ligacao (Infraestrutura) *\é;
<L Normal qualidade de ligagao (Infraestrutura) E}i’
Link State ()
S0 gaixa qualidade de ligacao (Infraestrutura) N o "‘é
) ply 2
d E! {ﬁégpx _,=_3 %
o Sem ligacao (Infraestrutura) ’,‘_f;:' e.8
o ‘GC,
8
()
o
Sair das definicoes da ligacao sem fios "an
Para sair das definicbes da ligacao sem fios, pode clicar em .
OK ou Cancel (Cancelar). Este utilitario pode ser fechado em ﬂ'
qualquer momento e a partir de qualquer separador. Se nao
guardou as definicdes de configuracao, ser-lhe-a pedido que o A
faca.
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Ad Hoc

A placa de Rede Sem Fios quando esta definida para o modo Ad Hoc,
pode ligar a outros dispositivos sem fios de uma rede sem fios chamada
de rede Ad Hoc. Para ligar a placa de Rede Sem Fios a outro dispositivo

fios sera indicado por este
icone(=»).

sem fios:
1. Inicie o utilitario Wireless FSUS WLAM Card Sottings
Settings (Definicoes da ligacao > el
sem fios) clicando duas vezes | [ T T |
no icone Control Center (Centro ot - M o ted
de controlo) na barra de tarefas B Quawest 1 72 OF  COSC4E0N2D
do Windows® d ﬁw’LSDAPﬁ-SS 1 45 WEP O0-ED:1BF4:44:5F
Lrve, MHBC 1 - o O0:0C: BE:BD-EE 98
) webcsmest 1 73 OF 00:0C:5E:6F/16:06
2. Clique no botao Survey b
,_3,3 (Inqueérito) para procurar os e
o) dispositivos sem fios disponiveis =
S o dentro do alcance da placa de L T T T —
= 5 rede sem fios. Seleccione o 8 ox o
e g dispositivo sem fios ao qual R
@ 2 deseja ligar. O dispositivo sem
=
9
(1]

ASUS WLAN Card Settings 1% ASUS WLAN Card Settings
Céj Basie ] Encyption | Autheniicaion | Saft 4P | ‘:'E\j Bzse  Encuwpion | auheniication | Sak 4P |
‘? : M etk Type f;dux Network Autherticatior: |Dper| k
d " AdHec d Data eciyplion:
Config N ek Mame 5510 (it
[dcfont = # % Wiokcss Netwerk ey [WEP)
SLrrep Fo — S LevEona i (gg
K.ey Lengt fass I
b 2
b | = J Eg’ & [anual Azsigrrment
Aboul D taRale 2bo)
Link Siatz Link 5tak= Kewd:
=13 [Fully & | (s 13 Keyz:
Few3:
P5 Mode KE%I 2 .
Saus Corfiuration [CaM [Comstarty fuvake mode| - SRRl =
P o appiy |
A o« Ercupion  pdvsied  Ireubeshosting 9 ox Seecive sy DRtk S [fgl gl
X Corce X carcel
? Helo 7 Hels =
Kev 2
3. Clique no botao Confi 4. Cli dor E ti
. Cliq g . Clique no separador Encryption

(Configurar) para configurar as
definicoes do dispositivo. Defina
o tipo de Rede para Ad Hoc,

(Encriptacao) se o dispositivo
sem fios seleccionado tiver a

depois introduza o Network encriptacdo WEP activada ().

Name(Nome da rede) (SSID) e Obtenha as chaves de

Channel (Canal) do dispositivo encriptacao WEP junto do seu

sem fios ao qual deseja ligar. _aq{lmljnlstrador de rede, depl>(0|s ;

Clique em Applv (Aplicar introduza-as nos campos Key

qugndo termipnpax ( P ) ~4 (Chave.1 ~ 4) Cllque em
Apply (Aplicar) quando
terminar.

IMPORTANTE! As definicoes de encriptacao da placa de Rede sem fios e
do dispositivo sem fios devem ser idénticas para estabelecer uma ligacéao.
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ASUS WLAM Card Setfings

=3 Staux] Comachon] P Conlig]
g g
[00E] ASUS 202110 Metwans Ad=pter
Canfig Associalion Slate : Comected - 00:10:18: 0000020
(%i 5510 defaul
Survey MAL addres: : 00:90:4C: BD:04: 48
b Curnent Channel : 1
Ahout Cunent Data Fate : 54 Mboz
Lirks Siat= Fadia 5late: FiadoOn Diseble Rado
(=10}

Scan again for available wiskss networks and
Bescon connect the one that has the besl sgnal level.
Szve Configuration To connect o one wirsless retwaork, o
Charge 3510 \LAN Card 2nd wineless ratwars must specily
the zams 5510

‘-‘ﬂ 13 Search & Cannect View the wilelezz netwoiks hat aie wilkin range
x Cancel = of thiz compuksr.

T Hel

ASUS WILAM Card Seftings

“—"-i Sty Cormection ] P Conﬁg]
Status Frame Sent/H eoemed
S Transmitted: | 12852 Received: | 197363
CE% Frame Error
anhn
" v Transmitied: |0 Receied: [0
d Conneciion Bualiy
Sures Sigril Strengh : e Excelent [100%)

Conneclion iy

Lirk 5 takz: 10000

dB 8000

@’ E0.00

Sawe Configuration B

o Ay

4 ox
x Cancel

? Helo

5. Clique no botao Status
(Estado) para verificar se a
placa de Rede sem fios esta
ligada ao dispositivo. Se a
ligacao for estabelecida, o
campo Association State
(Estado da associacao) ira
exibir a mensagem “Connected
- XXXX XX XX XX: XX (Ligado
- XXXX XX XX XX XX)

6. Clique no separador
Connection (Ligacao) para
exibir a forca do sinal e
qualidade da ligacao entre a
placa de Rede sem fios e 0
dispositivo sem fios.
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Capitulo 3 — Referéncia de software

Opcoes de ligacao sem fios do Windows

XP

B Contral Panel

Fle Edit Yiew Favortes Took Hel

" Network Connections
Fle ER View FavoRes Took Advaced Heb *

feoessbilty  Add Hardware
+

¢ Q- ﬁ ) Search [ Folders y | x ") ’:'
fdrass [ Conkrol Panel
& X D W P & W

Hid or
R

Mo

&= D @ b %

Administrative Datzard Tme  Display  Folder Cptions
Teals

® 9

Inkel® Internst Keyboard Mouss Fhone and  Power Options B
Graphics... Opions Modem ...
A Q = 3 o
5 9 & ¥ @ 8 &
Schedded  Sounds and Speach System Taskbar and  User Aecounts  Winslase Link
Tasks avudio Devices Sart Menu

Wireless Network Connection Status

2X)

General | Support |

Connection
Skatus: Connected
Duration 01:3813
Speed: 11.0 Mbps
Signal Stiength; 7 autlll
Activity =
Sent — é} Received
Packets: 21,157 | 14,619

Properties {%[ Digable ]

3. A pagina “Geral” exibe o estado, duracgéo,

velocidade e forca do sinal. A forga do sinal
é representada por barras verdes, 5 barras
significam sinal excelente e 1 barra significa
sinal fraco.

Qe - £ (T seenn Fokdars

X 9 @

bl = [

Ackdess | WS Nstwcek Connattons
LAN or High-Speed Internet

Wy, Local drea Connaction

Wizard

-"‘h ‘Winsless Network Connection

T e, A

F-I‘:l l Hew Connection Wizard

|

2. Faca duplo cligue em WLAN ... (Ligacao
de rede sem fios ...).

-4 Wireless Network Connection Properties @@

| General | Wireless Networks | Authentication | Advanced
Use Windows to configure my wireless network setlings

Available networks:
_To connect to an avaiable network, click Configure.

e
I 55

Prefemed networks:
Automabcally connect to available networks in the order listed

lhebw_
&
D wiele
s
[ Add... ][Hemcwe][Propaties]
: :
[ ok || cancel |

4. A pagina “Redes sem fios” exibe as Redes

disponiveis as Redes preferidas. Utilize o
botdo Add (Adicionar) para adicionar o
“SSID” das redes disponiveis e defina a
ordem de preferéncia de ligacao com os
botdes Move up (Para cima) e Move down
(Para baixo). O icone da torre de radio com
um sinal identifica o ponto de acesso
actualmente ligado.
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Opcoes de ligacao sem fios do Windows XP (Cont.)

- Wireless Network Connection Properties @

| General | Wireless Networks | Authentication | Advanced

Select this option ta provide authenticated network access for
wired and wireless Ethemet networks.

Erable retwaork access conbrol using IEEE 802 1%

EAP type: | Smart Card or other Certificate ¥

Authenticate as computer when computer information is available

[] Awtkenticate as guest when user or computer information is
unavailable

[ ok || cance |

-4 Wireless Network Connection Properties @@
General | Wireless Networks  Authentication | Advanced

Intermnet Conneclion Firewal

[[] Protect my computer and network by limiting or preventing
access to this computer from the Internet

Leamn more about |ntemnet Connection Firewall
Intemet Connection Sharing

[] Allow other netwark users to connect thiough this
computer's Inteinat connection

Leam more about |ntemet Connection Sharing.
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5. A pagina “Autenticacao” permite-lhe
adicionar definicoes de segurancga. Consulte
a ajuda do Windows para obter mais
informacdes.

A pagina “Avancadas” permite-lhe
configurar a firewall e a partilha de ligacédo
a Internet. Consulte a ajuda do Windows
para obter mais informacdes.
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Capitulo 4 - Resolucao de problemas

4. Resolucao de problemas

O guia de resolugao de problemas apresentado abaixo fornece respostas
para alguns dos problemas mais comuns, que podera encontrar durante
a instalacao ou utilizagao da Placa WLAN. Se encontrar algum problema
que nao esta mencionado nesta sec¢ao, contacte o Suporte técnico de
redes sem fios.

Verifique se a Placa WLAN esta correctamente instalada.

Quando a configuracao da Placa WLAN estiver concluida, podera
verificar se o controlador foi correctamente instalado. Clique com o botao
direito do rato em My Computer (O meu computador), seleccione
Properties (Propriedades), e clique no separador Device Manager
(Gestor de dispositivos). Depois faca duplo clique no icone Network
adapters (Placas de rede); devera ver “802.11g Network Adapter”
(Placa de rede 802.11g) com o icone de uma placa de expansao. Nao

devera haver um simbolo “I” ou “?” (problema) ou “x” (desactivado) em
cima do icone.

Existe um ponto de exclamacao amarelo ou um ponto de
interrogacao amarelo no Gestor de dispositivos antes da minha
Placa WLAN.

Para resolver o problema, devera actualizar/reinstalar o controlador da
Placa WLAN. No “Gestor de dispositivos”, cligue com o botéo direito em
802.11g Network Adapter (Placa de rede 802.11g), seleccione
Properties (Propriedades), e seleccione o separador Driver
(Controlador). Clique no botao Update Driver (Actualizar controlador),
depois siga o “Assistente de actualizacao de controlador” para concluir a
instalacao do controlador.

Nao consigo ligar a nenhum Ponto de acesso

Siga o procedimento abaixo para configurar a sua Placa WLAN.

a. Certifique-se que o “Network Type” (Tipo de rede) esta definido para o
modo “Infrastructure” (Infraestrutura).

b. Certifique-se que o “SSID” da sua Placa WLAN esta definido para o
mesmo “SSID” do Ponto de acesso.

c. Certifique-se que o tipo de “Encryption” (Encriptacao) € o mesmo que
Ponto de acesso utiliza. Se a encriptacao “WEP” foi activada, devera
definir as mesmas chaves WEP em ambos os dispositivos.
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Nao consigo ligar a uma Estacao (Placa WLAN)
Siga o procedimento abaixo para configurar a sua Placa WLAN.

a. Certifique-se que o “Network Type” (Tipo de rede) esta definido para o
modo “Ad Hoc”.

b. Certifique-se que o “SSID” da sua Placa WLAN esta definido para o
mesmo “SSID” da outra estacao (ou outra Placa WLAN).

c. Certifique-se que o “channel”’ (canal) da sua Placa WLAN esta definido
para “Auto” ou para o mesmo “channel”’ (canal) da outra esta¢ao (ou
outra Placa WLAN).

d. Certifique-se que o tipo de “Encryption” (Encriptacdao) € o mesmo que
a outra estacao (ou outra Placa WLAN) utiliza. Se a encriptagao “WEP”
foi activada, devera definir as mesmas chaves “WEP” em ambas as
estacoes.

Ma qualidade de ligacao ou sinal fraco

Existem duas razdes possiveis. A primeira é a interferéncia de radio,
mantenha a Placa WLAN afastada de fornos microondas e grandes
objectos de metal. Tente reorientar a antena da Placa WLAN. A segunda
é a distancia, diminua a distancia entre a Placa WLAN e o Ponto de
acesso ou estacao (ou outra Placa WLAN).

O protocolo TCP/IP nao se ligou a minha Placa de PC WLAN.

Esta situagao ocorre quando o computador tiver ja seis ligagdes TCP/IP
em Windows 98 ou dez ligagoes em Windows ME. Estes limites sao
impostos pelo sistema operativo da Microsoft.

Solucao: Se o seu computador ja alcangcou 0 numero maximo de
ligagdes TCP/IP, remova uma das placas de rede da Configuracao de
rede antes de instalar o controlador da Placa WLAN.
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Capitulo 5 - Glossario

5. Glossario

Ponto de acesso (AP)

Um dispositivo de rede que liga redes com fios e redes sem fios. Os pontos de
acesso em conjunto com um sistema distribuido, suportam a criagao de multiplas
células de radio que possibilitam ao acesso a rede.

Ad Hoc

Uma rede sem fios composta unicamente por estagdes dentro de um raio de
comunicacao mutuo (sem Ponto de acesso).

Basic Rate Set (Conjunto basico de velocidades)
Esta opgcao permite especificar a velocidade de transmisséo de dados.

Basic Service Area (Conjunto Basico de Servicos) (BSS)
Um conjunto de estacbes controladas por uma unica fungao de coordenacgéao.

Banda larga

Um tipo de transmissao de dados no qual um unico suporte (por exemplo um cabo)
transporta varios canais de dados ao mesmo tempo.

Canal

Utilizacao de um elemento de suporte com o objectivo de transmitir unidades dados
de protocolo que podem ser utilizadas em simultaneo, no mesmo volume de espaco,
com a utilizacao de outros elementos de suporte (em outros canais) por outros
elementos da mesma camada fisica, com uma taxa de erro de pacotes
razoavelmente baixa devido a interferéncia mutua.

Cliente

Um cliente € um computador de secretaria ou PC portatil que esta ligado
a sua rede.

COFDM (para 802.11a ou 802.119)

A forca do sinal, por si sO, ndo é suficiente para manter as distancias compativeis
com a norma 802.11b num ambiente de rede 802.11a/g. Para compensar esse facto,
foi criada uma nova tecnologia de codificacao de camada fisica que se afasta da
tradicional tecnologia de sequéncia directa utilizada presentemente. Esta tecnologia é
chamada de COFDM (OFDM codificada). A tecnologia COFDM foi desenvolvida
especificamente para utilizagao no interior e oferece um desempenho muito superior
ao das solucdes de espalhamento espectral. A tecnologia COFDM funciona dividindo
um portador de dados de alta velocidade em varios sub-portador de velocidade mais
baixa, que sao transmitidos em paralelo. Cada portador de alta velocidade tem 20
MHz de largura e é dividido em 52 subcanais, cada um com aproximadamente 300
KHz de largura. A tecnologia COFDM utiliza 48 destes subcanais para dados,
enquanto que os restantes quatro sao utilizados para correccao de erros. A
tecnologia COFDM oferece maiores velocidades de transmissao de dados e uma
maior taxa de recuperacao de reflexo de multiplos caminhos, gragcas ao seu esquema
de codificacao e correccao de erros.
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Cada subcanal na implementacdo COFDM tem cerca de 300 KHz de largura. Na
parte mais baixa da escala de velocidade, o método BPSK (Modulagao por mudanga
de fase binaria) é utilizado para codificar 125 Kbps de dados por canal, resultando
numa velocidade de transmissao de 6,000-Kbps, ou 6 Mbps. Utilizando a modulagao
por mudanca de fase de quadratura, é possivel duplicar a quantidade de dados
codificados para 250 Kbps por canal, resultando numa velocidade de transmissao de
12 Mbps. Utilizando uma modulagéo de amplitude de quadratura de 16 niveis
codificando 4 bits por hertz, € possivel atingir uma velocidade de transmissao de 24
Mbps. A norma 802.11a/g especifica que todos os produtos compativeis com a
norma 802.11a/g devem suportar estas velocidades de transmissao de dados
basicas. A norma também permite que o fabricante expanda o esquema de
modulacao além dos 24 Mbps. Lembre-se, quanto mais bits por ciclo (hertz) forem
codificados, mais susceptivel a interferéncias e a diminuicao da intensidade sera o
sinal e mais curto sera o alcance, a nao ser que a poténcia de saida seja aumentada.

Chave predefinida

Esta opcao permite-lhe seleccionar a chave WEP predefinida. Esta
opcao permite-lhe utilizar as chaves WEP sem ter de as memorizar ou
anotar. As chaves WEP geradas com a Frase de acesso sao totalmente
compativeis com outros produtos WLAN. A opcao Frase de acesso nao é
tao segura quanto a atribuicao manual.

Nome do Dispositivo

Também conhecido como ID de cliente DHCP ou nome de rede. Por
vezes fornecido por um ISP quando utiliza DHCP para atribuir
enderecos.

DHCP (Protocolo de configuracao dinamica de anfitriao)

Este protocolo permite atribuir automaticamente um endereco IP a um computador
(ou a varios computadores de uma rede) a partir de um servidor DHCP.

Endereco de servidor DNS (Sistema de nomes de dominio)

O DNS permite que os computadores anfitrides da Internet tenham um nome de dominio e um ou
mais enderecos IP. Um servidor DNS mantém uma base de dados de computadores anfitrides e
dos seus respectivos nomes de dominio e enderecos IP, para que quando um utilizador introduzir
um nome de dominio no navegador de Internet, esse utilizador seja enviado para o endereco IP
apropriado. O enderecgo do servidor DNS utilizado pelos computadores na sua rede doméstica é a
localizacao do servidor DNS atribuido pelo seu ISP.

Modem ADSL (Linha de subscritor digital)

Um modem ADSL utiliza as suas linha telefénicas para transmitir dados a altas velocidades.
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Espectro espalhado por sequéncia directa (para 802.11b)

O espalhamento espectral (banda larga) utiliza um sinal de banda estreita para
espalhar a transmissao por um segmento de frequéncias de radio ou espectro. A
sequéncia directa € uma técnica de espalhamento espectral onde o sinal transmitido
é espalhado por uma gama de frequéncias particular.

Os sistemas de sequéncia directa comunicam transmitindo continuamente um padréao
redundante de bits chamado de sequéncia de chips. Cada bit de dados transmitidos é
mapeado em chips e reordenado em codigo de espalhamento pseudo-aleatério para
formar a sequéncia de chips. A sequéncia de chips € combinada com uma sequéncia
de dados transmitidos para produzir o sinal de saida.
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Os clientes sem fios que recebem uma transmissao de sequéncia directa utilizam o
cédigo de espalhamento para mapear os chips dentro da sequéncia de chips de volta
para bits para recriar os dados transmitidos originalmente pelo dispositivo sem fios. A
intercepcao e descodificagao de uma transmisséao de sequéncia directa requer um
algoritmo predefinido para associar o cddigo de espalhamento utilizado pelo
dispositivo de transmissao sem fios para o cliente de recepg¢ao sem fios.

Este algoritmo é estabelecido pelas especificacdes IEEE 802.11b. A redundéancia de
bits na sequéncia de chips permite que o cliente de receptor sem fios recrie o padrao
de dados original, mesmo que os bits na sequéncia de chips estejam danificados por
interferéncias. A taxa de chips por bit € chamada de taxa de espalhamento. Uma
elevada taxa de espalhamento aumenta a resisténcia do sinal a interferéncia. Uma
baixa taxa de espalhamento aumenta a largura de banda disponivel para o utilizador.
O dispositivo sem fios utiliza uma velocidade de chips constante de 11Mchips/s para
todas as velocidades, mas utiliza diferentes esquemas de modulagéo para codificar
mais bits por chip nas velocidades de transmisséo de dados mais altas. O dispositivo
sem fios é capaz de atingir uma velocidade de transmissao de dados de 11 Mbps,
mas a area de cobertura € inferior a de um dispositivo sem fios de 1 ou 2 Mbps, pois a
area de cobertura diminui a medida que a largura de banda aumenta.

Encriptacao

Oferece transmissédo de dados sem fios com nivel de seguranga. Esta opcao
permite-lhe especificar uma chave WEP de 64 ou 128 bits. Uma encriptacao de 64
bits contém 10 digitos hexadecimais ou 5 caracteres ASCIl. Uma encriptacéo de
128 bits contém 26 digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

As chaves WEP de 64 e 40 bits utilizam o mesmo método de encriptacao e podem
funcionar em conjunto em redes sem fios. Este nivel inferior de encriptacdo WEP
utiliza uma chave secreta de 40 bits (10 caracteres hexadecimais definidos pelo
utilizador) e um Vector de inicializacao de 24 bits definido pelo dispositivo. As
chaves WEP de 104 e 128 bits utilizam o mesmo método de encriptacao.

Todos os clientes sem fios de uma rede devem possuir as mesmas chaves WEP
do ponto de acesso para estabelecerem a ligacao. Mantenha um registo das
chaves de encriptacao WEP.

Conjunto expandido de Servicos (ESS)

Um ou mais conjuntos basico de servigos (BSSs) interligados e redes
locais integradas (LANs) podem ser configurados como um Conjunto
expandido de servicos.

ESSID (Identificador de conjunto expandido de servicos)

Deve ter o mesmo ESSID introduzido no gateway e em cada um dos seus clientes
sem fios. O ESSID é um identificador unico para a sua rede sem fios.

Ethernet

O método de acesso a Rede local, que é definido pela norma IEEE 802.3. A Ethernet
é normalmente um suporte partilhado de Rede local o que significa que todos os
dispositivos do segmento de rede partilham toda a largura de banda. As redes
Ethernet funcionam a 10Mbps utilizando CSMA/CD para passar por cabos 10-BaseT.
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Firewall

Uma firewall determina a informacéo que entra e sai de uma rede. A NAT pode criar
uma firewall natural ocultando da Internet os enderecos IP de uma rede local. Uma
firewall impede que alguém que nao pertenca a sua rede aceda ao seu computador e
provoque danos ou visualize os seus ficheiros.

Gateway

Um ponto de rede que gere todo o trafego de dados da sua rede , assim como o
trafego para a Internet e liga uma rede a outra.

IEEE

O Instituto de Engenharia Eléctrica e Electronica. O IEEE define normas de rede, incluindo Redes
locais Ethernet. As normas |IEEE garantem a interoperabilidade entre sistemas do mesmo tipo.

IEEE 802,11

IEEE 802.xx é uma conjunto de especificacdes para Redes locais do Instituto de
Engenharia Eléctrica e Electronica (IEEE). A maioria das redes com fios estdo em
conformidade com a especificacao 802.3, para redes Ethernet baseadas em
CSMA/CD ou com a especificagao 802.5, para redes token ring. A especificagéo
802.11 define a norma para Redes sem fios que englobam trés tecnologias
incompativeis (ndo interoperaveis): Espectro espalhado por saltos de frequéncia
(FHSS), Espectro espalhado por sequéncia directa (DSSS) e Infravermelhos. A
norma 802.11 especifica um controlo de acesso de suporte de detec¢ao de portador
e as especificagcdes para Redes sem fios de 1 e 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54Mbits/seg)

Comparada com a 802.11b: A norma 802.11b foi concebida para funcionar na
banda de 2.4 GHz ISM (Industrial, Cientifica e Médica) utilizando a tecnologia de
espectro espalhado por sequéncia directa. A norma 802.11a, por outro lado, foi
concebida para funcionar na banda 5 GHz UNII (Infraestrutura de Informagéao
Nacional Nao Licenciada) mais recentemente atribuida. Ao contrario da 802.11b, a
norma 802.11a afasta-se da tradicional tecnologia de espectro espalhado, utilizando
em seu lugar um esquema multiplexagem por divisao de frequéncias que se destina a
ser mais amigavel para ambientes empresariais.
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A norma 802.11a, que suporta velocidades de transmissao de dados até 54 Mbps, é
a equivalente a Fast Ethernet para a 802.11b, que suporta velocidades de
transmissao de dados até 11 Mbps. Como a Ethernet e a Fast Ethernet, as normas
802.11b e 820.11a utilizam um MAC (Controlo de acesso de suporte) idéntico.
Contudo, enquanto a Fast Ethernet utiliza o mesmo esquema de codificacao de
camada fisica da Ethernet (mas mais rapido), a norma 802.11a utiliza um esquema
de codificagdo completamente diferente, chamado OFDM (Multiplexagem por divisdo
de frequéncias ortogonais).

O espectro 802.11b esta congestionada pela saturagao originada por telemoveis,
microondas e outras tecnologias sem fios emergentes, como por exemplo o Bluetooth.
Em contraste, o espectro 802.11a esta relativamente livre de interferéncias.
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A norma 802.11a ganha algum do seu desempenho atraves das frequéncias mais
altas em que opera. As leis da teoria da informacgao juntam a frequéncia com a
poténcia irradiada e a distdncia numa relagao inversa. Deste modo, ascender do
espectro 2.4 GHz para 5 GHz resultara num alcance mais curto, com a mesma
poténcia irradiada e esquema de codificacao.

Comparada com a 802.11g: A norma 802.11a é utilizada para pontos de acesso e
NICs (Placas de interface de rede) e foi colocada no mercado cerca de seis meses
antes da 802.11g. A norma 802.11a opera na banda de frequéncia de 5 GHz com
doze canais independentes ndo sobrepostos. Como resultado, é possivel ter até doze
pontos configurados para diferentes canais na mesma area sem que interfiram uns
com os outros. Isto faz com que a atribuicao do canal do ponto de acesso seja muito
mais facil e aumenta significativamente o débito de dados que a Rede sem fios pode
oferecer numa dada area. Além disso, € muito menos provavel que ocorram
interferéncias de radiofrequéncia por utilizar a menos congestionada banda de 5
GHz.

IEEE 802.11b (11Mbits/seg)

Em 1997, o Instituto de Engenharia Eléctrica e Electrénica (IEEE) adoptou a norma
802.11 para dispositivos sem fios que operam na banda de frequéncia de 2.4 GHz.
Esta norma inclui especificagdes para trés tecnologias de radio: Espectro espalhado
por sequéncia directa, espectro espalhado por saltos de frequéncia e infravermelhos.
Os dispositivos que estdo em conformidade com a norma 802.11 operam a uma
velocidade de transmissao de dados de 1 ou 2 Mbps.

Em 1999, o IEEE criou a norma 802.11b. A norma 802.11b é essencialmente idéntica
a norma 802.11 com a excepc¢ao de que a 802.11b oferece velocidades de
transmissao de dados até 11 Mbps para dispositivos de espectro espalhado por
sequéncia directa. Com a norma 802.11b, os dispositivos de sequéncia directa
podem operar a 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, ou 1 Mbps. Isso possibilita a
interoperabilidade com dispositivos de sequéncia directa com a norma 802.11 que
operam apenas a 2 Mbps.

Os dispositivos de espectro espalhado por sequéncia directa espalham um sinal de
radio por uma gama de frequéncias. A especificacdo IEEE 802.11b divide a banda de
frequéncia de 2.4 GHz em 14 canais operacionais sobrepostos. Cada canal
corresponde a um conjunto diferente de frequéncias.

IEEE 802.119g

A norma 802.11g € uma nova extensao da norma 802.11b (utilizada na maioria das
Redes sem fios) que aumenta as velocidades de transmissao de dados da norma
802.11b para 54 Mbps na banda 2.4 GHz utilizando a tecnologia OFDM
(Multiplexagem por divisdo de frequéncias ortogonais). A norma 802.11g permite a
retro-compatibilidade com dispositivos 802.11b mas apenas a velocidade iguais ou
inferiores a 11 Mbps, dependendo do alcance e da presenca de obstrucoes.

Infraestrutura

Uma rede sem fios centrada num ponto de acesso. Neste ambiente, o ponto de
acesso nao oferece apenas comunicagdao com a rede com fios mas também media o
trafego da rede sem fios na vizinhanga imediata.

IP (Protocolo de Internet)

O protocolo padrao TCP/IP que define o datagrama de IP a medida que a unidade de
informacao passa pela Internet e fornece a base para o servico sem ligacao de
entrega de pacotes. O IP inclui o controlo ICMP e o protocolo de mensagem de erro

como parte integrante. Fornece o equivalente funcional dos Servigcos de Rede ISO
OSl.
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Endereco IP

Um endereco IP € um numero de 32 bits que identifica cada emissor ou receptor de
informacao que é enviada através da Internet. Um endereco IP tem duas partes: o
identificador de uma rede especifica na Internet e um identificador de um dispositivo
especifico (que pode ser um servidor ou uma estacao de trabalho) dentro de uma
rede.

Bandas ISM (Bandas Industriais, Cientificas e Médicas)

Banda de radiofrequéncia que a FCC (Federal Communications Commission)
autoriza para Redes sem fios. As bandas ISM estao localizadas em 902 MHz, 2.400
GHz, e 5.7 GHz.

ISP (Fornecedor de Servicos de Internet)

Uma organizagao que fornece acesso a Internet. Os pequenos ISPs fornecem o
servico através de modem e linha RDIS enquanto que os grandes ISPs oferecem
também a instalacao de linhas privadas (T1, T1 fraccionario, etc.).

LAN (Rede de area local)

Uma rede de comunicagdes que serve utilizadores dentro de uma area geografica
definida. Os beneficios incluem a partilha de acesso a Internet, ficheiros e
equipamento como impressoras e dispositivos de armazenamento. Para ligar os PCs,
sé&o muitas vezes utilizados cabos de rede especiais (10 Base-T).

Endereco MAC (Controlo de acesso de suporte)
Um endere¢co MAC é o endereco de hardware de um dispositivo ligado a uma rede.

NAT (Traducao de enderecos de rede)

A NAT oculta o grupo de enderecos IP de uma rede local das redes externas,
permitindo que uma rede local de computadores partilhe uma unica conta de ISP.
Este processo permite que todos os computadores da sua rede doméstica utilizem
um endereco IP. Isso permitird o acesso a Internet a partir de qualquer computador
da sua rede domeéstica sem ter de comprar mais enderecgos IP ao seu ISP.

NIC (Placa de interface de rede)

Uma placa de rede inserida num computador para que o0 mesmo possa estar ligado a
rede. E responsavel por converter dados armazenados no computador para a forma
que permite que sejam transmitidos ou recebidos.
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Pacote

Uma unidade basica de mensagem para comunicacao através da rede. Um pacote
inclui normalmente informacdes de encaminhamento, dados e por vezes informacoes
de deteccéao de erros.

Frase de acesso

O utilitario Wireless Settings (Definicoes da ligagao sem fios) utiliza um algoritmo para
gerar quatro chaves WEP baseadas na combinacgéo introduzida.
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PCMCIA (Associacao Internacional de Placas de Memoéria para Computadores
Pessoais)

A Associacao Internacional de Placas de Memoria para Computadores Pessoais
(PCMCIA), desenvolve normas para placas de PC, anteriormente conhecidas por
placas PCMCIA. Estas placas estao disponiveis em trés tipos e tém cerca do mesmo
tamanho dos cartdes de crédito. No entanto, as placas podem ter diferentes
espessuras, de 3.3 mm (Tipo 1), 5.0 mm (Tipo Il) até 10.5 mm (Tipo lll). Estas placas
podem ser utilizadas para varias func¢des, incluindo o armazenamento de memoria,
modems de linha telefénica e modems sem fios.

PPP (Protocolo ponto-a-ponto)

PPP é um protocolo de comunicagao entre computadores utilizando uma interface de
série, normalmente um computador pessoal ligado por linha telefénica a um servidor.

PPPoE (Protocolo ponto-a-ponto através da Ethernet)

O Protocolo ponto-a-ponto € um método seguro de transmissao de dados. O PPP
utiliza a Ethernet para ligar a um ISP.

Preambulo

Permite-lhe definir o modo de predmbulo para uma rede para Longo, Curto ou Auto.
O modo predefinido de preambulo é o modo Longo.

Termos de radiofrequéncia (RF): GHz, MHz, Hz

A unidade internacional para medicao de frequéncias € Hertz (Hz), equivalente a
antiga unidade de ciclos por segundo. Um megahertz (MHz) equivale a um milh&ao de
Hertz. Um gigahertz (GHz) equivale a mil milhdes de Hertz. A frequéncia padrao de
energia dos E.U.A. é de 60 Hz, a banda de frequéncia de emissdes de radio AM é de
0.55-1.6 MHz, a banda de frequéncia de emissodes de radio FM é de 88-108 MHz e as
Redes sem fios 802.11 operam a 2.4 GHz.

SSID (Identificador do conjunto de servico)

O SSID é um nome de grupo partilhado por todos os membros de uma rede. Apenas
os PCs clientes com o mesmo SSID podem estabelecer uma ligagao. Activando a
opcao Response to Broadcast SSID requests (Responder a pedidos de
transmissao de SSID) permite que o dispositivo transmita o seu SSID numa rede
sem fios. Isso permite que outros dispositivos sem fios procurem e estabelecam
comunicacao com esse dispositivo. Ao desmarcar esta op¢ao ira ocultar o SSID para
impedir que outros dispositivos sem fios identifiquem e liguem ao dispositivo.

Estacao

Qualquer dispositivo que esteja em conformidade com a norma sem fios IEEE
802.11.

Mascara de sub-rede

Uma mascara de sub-rede € um conjunto de quatro numeros com a configuragao de
um endereco IP. E utilizada para criar numeros de endereco IP utilizados apenas
dentro de uma rede especifica.
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TCP (Protocolo de controlo de transmissao)

O protocolo padrao de transmissao que fornece o servigo de sequéncia full duplex do
qual dependem muitos protocolos de aplicacdes. O TCP permite que um processo ou
maquina envie uma sequéncia de dados para um processo noutra maquina. O
software que implementa o TCP reside normalmente no sistema operativo e utiliza o
IP para transmitir informacao através da rede.

WAN (Rede alargada)

Um sistema de Redes locais, ligadas entre si. Uma rede que liga computadores
localizados em areas diferentes, (por exemplo, diferentes edificios, cidades, paises).
A Internet é uma rede alargada.

WECA (Alianca de compatibilidade para a Internet sem fios)

Um grupo industrial que certifica a interoperabilidade e compatibilidade de produtos
de rede sem fios IEEE 802.11b dos diferentes fabricantes e promove essa norma
para ambientes empresariais e domeésticos.

WPA (Acesso Protegido Wi-Fi)

O Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) é um sistema de segurangca melhorado para 802.11.
Faz parte do projecto de norma de seguranca 802.11i. WPA engloba o TKIP
(Protocolo de integridade de chave temporaria) em conjunto com MIC (Verificagcao de
integridade da mensagem) e outras correc¢des a WEP tais como o Fraca filtragem de
VI (Vector de inicializacéo) e Geracao de VI aleatoria. O TKIP utiliza a norma 802.1x
para implementar e alterar chaves temporarias, em contraste com as chaves WEP
estaticas utilizadas no passado. Representa uma melhoria significativa em relagéo a
WEP. O WPA faz parte de uma solugcéo completa de seguranca. O WPA também
requer servidores de autenticacdo em solucdes de seguranca empresarial.

Requisitos

(1) Um Ponto de acesso ou router sem fios compativel com WPA, (2) Actualizagées
do sistema operativo que suportem WPA. Em Windows XP, é necessario um servi¢co
Windows Zero Config actualizado. Os utilizadores podem transferir o patch para WPA
do Windows XP aqui:

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyld=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en

Note que este patch requer a instalagcao do Service Pack 1 do Windows XP, que esta disponivel
aqui: http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/de fault.asp
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Para sistemas operativos Windows mais antigos, € necessario um requerente com capacidade
WPA como por exemplo o Odyssey Client da Funk Software.

WLAN (Rede local sem fios)

Um grupo de computadores e outros dispositivos ligados sem fios numa area restrita.
Uma rede sem fios é referida como LAN ou WLAN.
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6. Informacoes de seguranca

Federal Communications Commission

Este dispositivo estd em conformidade com as normas FCC, parte 15. O
funcionamento esta sujeito as duas condicdes seguintes:

* Este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial, e

» Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo
interferéncias que causem funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e verificou-se que esta em conformidade com os
limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com com a parte 15
das normas da Federal Communications Commission (FCC). Esses limites séo
concebidos para fornecer protecgcao adequada contra interferéncias
prejudiciais numa instalagao residencial. Este equipamento gera, usa e pode
causar energia de radiofrequéncia e, se nao for instalado e usado de acordo
com as instrugdes, podera causar interferéncias prejudiciais comunicacoes
radio. No entanto, ndo existe garantia de que néao ocorra uma interferéncia
perigosa numa instalacao particular. Se este equipamento causar
interferéncias prejudiciais na recepc¢ao de radio ou televiséo (que pode ser
determinada ligando e desligando o equipamento) o utilizador deve tentar
corrigir as interferéncias adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

* Reoriente ou mude o local da antena receptora.
e Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor.

e Ligue o equipamento a uma tomada que faca parte de um circuito diferente
daquele onde o receptor esta ligado.

e Consulte o representante ou um técnico de radio/TV experiente para obter
ajuda.

AVISO! E necessaria a utilizacido de um cabo de alimentacéo do tipo
blindado para estar em conformidade com os limites de emissées da FCC e
para evitar interferéncias na recepcao de radios e televisdes que estejam
proximos. E essencial que apenas seja utilizado o cabo de alimentacao
fornecido. Utilize apenas cabos blindados para ligar dispositivos I/O a este
equipamento. Esteja avisado que as alteracoes ou modificagcoes nao
aprovadas expressamente pela parte responsavel pela conformidade pode
impedi-lo de utilizar o equipamento.

Impresso a partir do Codigo de Normas Federais #47, parte 15.193, 1993.
Washington DC: Gabinete do Registo Federal, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.
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Requisitos FCC de Interferéncia de Radiofrequéncia

Declaracao MPE: O seu dispositivo possui um transmissor de baixa
poténcia. Quando o dispositivo esta a transmitir envia sinais de
radiofrequéncia (RF).

Este dispositivo esta restrito ao uso interno devido a sua operacao na
frequéncia de 5.15 GHz a 5.25 GHz. A FCC exige que este produto, na
frequéncia de 5.15 GHz a 5.25 GHz, seja usado internamente para
reduzir o potencial de interferéncia danosa nos sistemas Mobile Satellite
de canal partilhado.

Radares de alta poténcia sédo identificados como os utilizadores
principais das bandas de 5.25 GHz a 5.35 GHz e de 5.65 GHz a 5.85
GHz. Estas estacbes de radar podem causar interferéncia, e/ou danificar
o dispositivo.

Orientacoes de exposicao a RF da FCC (Pontos de
acesso)

Este dispositivo de radio de Rede Sem Fios foi testado de acordo com o
Boletim OET 65C da FCC e declarado compativel com os requisitos
definidos no CFR 47 Secc¢des 2.1091, 2.1093, e 15.247(b)(4)
relativamente a exposicao a radiofrequéncia por parte de dispositivos de
radiofrequéncia. A radiagcao emitida por este dispositivo de Rede Sem
Fios fica muito aquém dos limites de exposicao a radiofrequéncia
estabelecidos pela FCC. No entanto, este dispositivo deve ser utilizado
de forma a que o contacto entre o dispositivo e o utilizador durante o
funcionamento normal seja 0 minimo possivel - enquanto telemdvel ou
dispositivo portatil sendo estritamente proibida a sua utilizagao junto ao
corpo. Ao utilizar este dispositivo € necessario manter uma determinada
distancia entre a antena e as pessoas que se encontram nas
proximidades do dispositivo de forma a respeitar o estipulado pelas
regras da FCC relativamente a exposicao a radiofrequéncia. De forma a
obedecer aos limites estabelecidos pelas normas ANSI C95.1
relativamente a exposicao a radiofrequéncia a distancia entre as antenas
e o utilizador nao deve ser inferior a [20cm]. Utilize o equipamento
apenas com a antena fornecida. A utilizagao de uma antena, a realizacao
de modificagbes ou adigdes nao autorizadas podem danificar o
transmissor e violar os regulamentos FCC.

ATENCAO: Quaisquer alteracdées ou modificacées nao aprovadas
expressamente neste manual podem impedir o utilizador de utilizar este
equipamento.
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Capitulo 6 - Anexo

Orientacoes de exposicao a RF da FCC (Placas sem
fios)

Este dispositivo foi testado em configuracdes tipicas relativamente a
conformidade com os limites (SAR) de exposicao a radiofrequéncia da
FCC.

Ide forma a obedecer aos limites SAR estabelecidos pelas normas ANSI
C95.1, é recomendado que durante a utilizagdo prolongada da Placa
WLAN a antena integrada seja posicionada a uma distancia superior a
[2.5cm] do corpo do utilizador ou das outras pessoas. Se a antena for
posicionada a uma distancia inferior a [2.5em] do utilizador, é
recomendado que o utilizador limite o tempo de exposicao.

Departamento Canadiano de Comunicacoes

Este equipamento digital nao excede os limites de emissdes de interferéncia de radio
Classe B definidos nas Normas de Interferéncias de Radio do Departamento
Canadiano de Comunicagoes.

Este dispositivo digital de Classe B esta em conformidade com a norma
canadiana ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la
norme NMB-003 du Canada.

Canal de Funcionamento Para Diferentes Dominios

América do Norte 2,412-2,462 GHz do Canal 01 ao Canal 11
Japao 2,412-2,484 GHz do Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI 2,412-2,472 GHz do Canal 01 ao Canal 13
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Bandas de Frequéncia Restritas em Franca

Algumas areas de Franca tém uma banda de frequéncia restrita. O valor
maximo autorizado para a utilizacao dentro de casa é:

e 10mW para toda a banda de 2.4 GHz (2400 MHz-2483.5 MHz)
e 100mW para as frequéncias entre 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

NOTA: Os canais de 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446.6 MHz a
2483.5 MHz.

Existem poucas possibilidades para utilizacao no exterior: Em
propriedade privada ou em propriedade privada de entidades publicas, a
utilizacao esta sujeita a um processo de autorizagao preliminar pelo
Ministério da Defesa, sendo o valor maximo autorizado de 100mW na
banda 2446.5-2483.5 MHz. A utilizacdo no exterior em propriedade
publica nao é permitida.

Nas regides listadas abaixo, para toda a banda 2.4 GHz:
e Poténcia maxima autorizada dentro de casa ¢ 100mW
e Poténcia maxima autorizada no exterior € 100mW

Regides em que a utilizacdo da banda 2400-2483,5 MHz é permitida
com um EIRP inferior a 100mW dentro de casa e inferiora 10mW no

exterior:
01 Ain Orientales 36 Indre 66 Pyrénées
02 Aisne 37 Indre et Loire 67 Bas Rhin
03 Allier 41 Loir et Cher 68 Haut Rhin
05 Hautes Alpes 42 Loire 70 Haute Sabne
08 Ardennes 45 Loiret 71 Sabne et Loire
09 Ariege 50 Manche 75 Paris
11 Aude 55 Meuse 82 Tarn et Garonne
12 Aveyron 58 Niévre 84 Vaucluse
16 Charente 59 Nord 88 Vosges
24 Dordogne 60 Oise 89 Yonne
25 Doubs 61 Orne 90 Territoire de Belfort
26 Dréme 63 Puy duDéme 94 Valde Marne
32 Gers 64 Pyrénées Atlantique

E provavel que estes requisitos venham a sofrer alteracdes ao longo do
tempo, permitindo-lhe utilizar a sua placa de LAN sem fios em mais areas
dentro de Franca. Consulte a pagina Web da ART para obter as
informacao mais recentes (www.art-telecom.fr)

NOTA: A sua placa WLAN transmite menos de 100mW, mas mais de 10mW.
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