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Seznameni s bezdratovym adaptérem

Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s ASUS bezdratovym adaptérem obsahuje ndsledujici
polozky.

M 1xASUS WL-167G V3

M 1 x Podpirny disk CD

M 1 x Pfirucka, jak rychle zadit

M 1 x zaruéni list

% Poznamka: Pokud je nékterd z poloZek poskozena nebo chybi, se obratte na prodejce.

Vlastnosti

+ PSP Xlink Kai (pouze operaéni systém Windows® XP) — umoZriuje hrat
online hry PSP, které podporuji systémoveé pfipojeni pomoci Internetu, ktery
simuluje celosvétovou mistni sit.

+  Funkce EZ WPS - umozZriuje nakonfigurovat nastaveni zabezpeceného
pfipojeni.

Podpora vice operacnich systému — bezproblémova instalace a konfigurace
v operaénich systémech Windows, Mac nebo Linux.

Pozadavky na systém
Pred instalaci ASUS bezdratového adaptéru zkontrolujte, zda vas systém splriuje
nasledujici minimalni poZadavky:
Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (k dispozici
je zdrojovy kdd ovladace 2.4/2.6 ), operacni systém Mac 10.4/10.5
Rozhrani USB 2.0 pro osobni pocita¢ nebo notebook
128 MB systémové paméti nebo vice

Procesor 750 MHz nebo vykonnéjsi

(& DULEZITE! Pted pouZivanim sifového adaptéru nainstalujte nastroje a ovlada¢ z podptrného
disku CD.

ASUS WL-167G V3



Stavové indikatory LED

Stav indikétoru LED na ASUS bezdratovém adaptéru ukazuje, zda je bezdratovy
adaptér spravné pfipojen a pfenasi data.

Stavovy Indikétor
LED

Stavové indikatory

Indikator LED Indikace

SVITI ASUS bezdratovy adaptér je pfipojen k poditadi.

Blika Pfenaseni dat prostfednictvim ASUS bezdratového adaptéru.
NESVITI ASUS bezdratovy adaptér neni ptipojen k poéitadi.
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Instalace ovladace a nastroju

Instalace v opera¢nim systému Windows® XP/
Vista/7

Pokyny pro instalaci v operaénim systému Windows® XP/Vista/7 OS:

1. CD s ovladaci vloZte do optické mechaniky. Pokud je v pocitaci aktivovano
automatické spousteni, zobrazi se obrazovka automatického spusténi. Neni-
li aktivovana funkce automatického spusténi, spustte soubor Setup.exe v
kofenovém adresafi podpurného disku CD.

2. Vyberte poZadovany jazyk a “TASUS Wireless LAN Card
klepnéte na polozku Install ASUS
WLAN Card Utilities/Driver ' B i st
(Instalovat nastroje/ovladac karty
ASUS WLAN).

3. Pfiprava trva nékolik sekund. Po
vyzvani pfipojte bezdratovy adaptér
k portu USB pocitace.

Poopasling 15 lmeiall

s B e bt St Ty = g by
TEE.

ol e e by e
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. Klepnutim na tla¢itko Next (DalSi)
pfijméte vychozi cilovou slozku e e PR
nebo klepnéte na tlacitko Browse e e
(Prochazet) a zadejte jiné umisténi. T e ok s, B
Ir.-.l.n::n.lr;:-...ud.q' [ |
-_E-_ E

R 121 1 Wt S biepint eyl sl W Rard

E b b

R LT L Iy P TR ——y e AT
R T M LB b Py o e o it

5. Po dokonceni konfigurace ukoncete
privodce instalaci klepnutim na
tladitko Finish (Dokongit) a spustte
WPS Wizard (Privodce WPS).

Instalace v operaénim systému MAC

Pokyny pro instalaci v operacnim systému MAC:

1. Poklepeijte na ikonu instalace P R ——
a potom klepnéte na Continue - \ B

(Pokracovat). ool

ASUS WL-167G V3 Kapitola 2: Instalace ovladace a nastrojti



2. Pozorné si pfectéte Important
Information (Dulezité informace).
Po dokonéeni klepnéte na tlacitko
Continue (Pokracovat).

3. Vyberte jazyk v rozeviracim
seznamu. Klepnéte na tlaéitko
Continue (Pokracovat).

4. Klepnéte na tlacitko Agree
(Souhlasim) a potom klepnéte na
tlacitko Continue (Pokracovat).

5. Vyberte cilové umisténi pro
ovlada¢. Klepnéte na tlacitko
Continue (Pokracovat).

I et il

‘W i e A LWL LN W S Rl St

[P —
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—— \ e —
™ £h
[ )
. r

il o

TP el 158 L 7 g Sy VA A

S —
s b st

-
R L e
" :
" .3 L
¥ e
-
F
- - T

TP e M R D e s s [
ekt i

s e e e e AR

(B A e B e e T
— -
r— AW r' r' |
AP 3
L - ——— o .
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6. Klepnéte na Install (Instalovat). . vt NS R s et e e

[ e, LA

| e
S Esin b e b e i

o P s e =y ey e B3
T ¥

7. Po vyzvani zadejte heslo a klepnéte Faintt e
na tladitko OK. -5V 5 i o e e o e e
[, |
@ TR =
8. Po zobrazeni zprdvy s potvrzenim wen """“:: eTEmRRE
klepnéte na tlacitko Continue e B S v e
Installation (Pokracovat v o =
instalaci). s e |
i T
8. Klepnutim na tla¢itko Restart L At P S i
(Restartovat) dokoncete instalaci. ) \
;:...f}
T PO -

(=~ ]
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Instalovani pro operacni systém Linux
Instalovani pro operaéni systém Linux:

+ Viz textovy soubor README v souboru formatu ZIP Linux, ktery se nachazi na
podpurném disku CD.

Poznamka: PouZijte zdrojovy kéd Linux z podptirného disku CD a vytvorte ovladaé pro operaéni
systém Linux, ktery pouZivate.

ASUS WL-167G V3 Kapitola 2: Instalace ovladace a nastrojti 11



Pripojeni k bezdratové siti

Pouzivani WPS Wizard (Prtivodce WPS)

Privodce WPS (Wi-Fi Protected Setup) je nastroj, ktery vdam umozZni snadno
konfigurovat a pfidavat nova zafizeni do vasi bezpe¢né bezdratove sité pro
domécnost nebo malou kanceldr.

Spusténi WPS Wizard (Priivodce WPS)
Pokyny pro spusténi WPS Wizard (Privodce WPS):

1. Na panelu nastrojd Windows®
klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na
ikonu WLAN £ a potom vyberte
WPS Wizard.

Spustte privodce WPS Wizard

Wireless Setting

Active Configuration ¥

(Priivodce WPS) klepnutim na Help r
Start > ASUS Utility (Nastroj

ASUS) > WLAN Card (Karta WPS

WLAN) > WPS Wizard (Privodce

WPS). About Control Center

x = 0 & ¢

E:it

2. Na obrazovce WPS Wizard (Pruvodce WPS) vyberte nékterou z téchto metod,
kterou chcete pouZit pro pfipojeni k

Pouzit tlaéitko WPS: UmoZriuje
pfipojeni pomoci tladitka WPS na
smérovaci.

Chobis 1 ¢t il Ty,
Plamas aeisct Tha mihod il want bs e B Somndct b your nrteto.

< Liss the WPS button|
+  Pouzit kéd Pin: UmozZriuje
pfipojeni pomoci osmi¢iselného
kddu PIN dodaného se
smérovacem.

Usa the PIN ceds

Poznamka: Dalsi podrobnosti viz dalsi ¢ésti Pfipojeni prostfednictvim tladitka WPS a
PFipojeni prostfednictvim kédu PIN.

ASUS WL-167G V3 12



Pfipojovani prostrednictvim tlacitka WPS

1.V nastroji WPS Wizard (Priivodce WPS) vyberte Use the WPS button (Pouzit
tladitko WPS). Klepnéte na Next (Dalsi).

- WL

SIS v v

O L
Plamis aniect tha Fethod il mant b e B Sonnect b your netaens.

< Liss the WS button|
U Usa the PIN eeds

3. Bezdratovy adaptér vyhledd bezdrétovy smérovac. Po dokonéeni klepnéte na
Next (DalSi) a postupuijte podle zobrazenych pokyn.

T wry Wi e

TS  vweswam

Poznamka: Pokud se konfigurace WPS nezdafila, presurite pocitac blize ke smérovaci a
opakujte akci.

ASUS WL-167G V3 Kapitola 3: Pfipojeni k bezdratové siti
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Pfipojeni prostfednictvim kodu PIN

1.V nastroji WPS Wizard (Prdvodce WPS) vyberte Use the PIN code (Pouzit
kéd PIN). Klepnéte na Next (DalSi).

2. Vyberte smérovac, ke kterému se chcete pfipojit. Klepnéte na Next (Dalsi).

» *H Feal
FSUS  wes vorara

Flaage salact the WPS Routed Sl you want 1o coanact i,

e LTz 1
s

§ Wi
i + mEE .

wF maFw
i

3. Zadejte osmiciselny kdd PIN ze stitku na smérovaci nebo z webového
uZivatelského rozhrani smérovace. Klepnéte na Next (DalSi).

o P e e i
Tt the wighl-dg PIN code frem the label posted on the iouler
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4. Zadejte poZadovany sifovy nazev nebo SSID (Service Set Identifier). Po
dokondéeni klepnéte na tla¢itko Next (Dalsi).

Vi — S —

g o s s —"

e

5. Vytvorte a zadejte pfistupové heslo obsahujici 8 - 63 znakd nebo pouZijte
automaticky vytvorené heslo a potom klepnéte na tladitko Next (Dalsi).
Pfistupové heslo je véta, frdze nebo Fetézec alfanumerickych znakd, ktery se
pouziva k vytvofeni zabezpe€ovaciho klice.

Poznamka: V zévérecné ¢asti Prdvodce WPS muiZete vytisknout bezdrétové nastaveni pro
budouci pouZiti.

ASUS WL-167G V3 Kapitola 3: Pfipojeni k bezdratové siti 15



Chcete-li nakonfigurovat upfesriujici nastaveni zabezpeceni, klepnéte na
Show advanced network security options (Zobrazit upfesniujici nastaveni
zabezpeceni sité). Vyberte Security Method (Metoda zabezpecéeni) a ruéné
zadejte vas Security key or passphrase (zabezpecéovaci kli¢ nebo heslo).

6. Pockejte, aZ nastroj WPS Wizard (Priivodce WPS) dokonéi aplikovani
bezdratovych nastaveni.

7. Po dokonéeni klepnutim na mozZnost Save or print settings (Ulozit nebo
vytisknout nastaveni) uchovate nastaveni pro budouci pouZiti nebo klepnutim
na moznost Save settings to a USB flash drive (Ulozit nastaveni na
jednotku USB flash) pfidate dalsi zafizeni do sité. Klepnutim na Finish
(Dokongéit) ukonéete nastroj WPS Wizard (Prdvodce WPS).

L A T e
Tr o ma whh s
ol e o [Pl T TR T AL I R T e e
L
+ Pamglhe wiar: I
e R

ﬂ * T e e e 1o g e b mpbpasr

< e e e VR ey
=l 0 L i e B

% Poznamka: Dalsi podrobnosti o pfidavani zafizeni do sité pomoci jednotky USB flash viz dalsi

Pfidavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash na dalSi strance.
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Pridavani sitovych zafizeni pomoci jednotky USB flash

Budete-li chtit pozdéji pfidavat do sité zafizenl, uloZte nastaveni bezdratové sité
na jednotku USB flash.

1.V posledni ¢asti nastroje WPS Wizard (Priivodce WPS) klepnéte na mozZnost
Save settings to a USB flash drive (Ulozit nastaveni na jednotku USB
flash).

e w1 i i
E z e e L

< e e e VR ey
S e U e b e et b B R

2. Zasurite jednotku USB flash do portu USB pocitace a potom vyberte jednotku
v rozeviracim seznamu. Potom pokracujte klepnutim na Next (Dalsi).

ey Y B ey s i s
P L Sk s B T

-

ASUS WL-167G V3 Kapitola 3: Pfipojeni k bezdratové siti
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3. Vyjméte jednotku USB flash z tohoto pocitace a potom pfipojte k poéitaci, ktery
chcete pfidat do bezdratové sité.

o g s b et

7 R gt L P o s e

e T R e T e e L )
wmas O e e

3T ot b T Woeakedn latoil Dot W1l b 1 L i e Pl o i e i
Ll :

+ -2

4. Na jednotce USB vyhledejte soubor SetupWireless.exe a poklepejte.
Klepnutim na tlacitko Yes (Ano) pfidate pocita¢ do bezdratové sité.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo |

5. Klepnutim na tla¢itko OK ukoncete Wireless Network Setup Wizard
(Priivodce instalaci bezdratové sité).

Wireless Network Setup Wizard

‘ou have successfully added this computer ko the wireless network Default

18 ASUS WL-167G V3 Kapitola 3: Pfipojeni k bezdratoveé siti



Konfigurovani pomoci nastroje WLAN

(infrastruktura)

Pfipojte se pomoci nastroje ASUS WLAN k existujici bezdratove siti.

1. Na panelu nastroji Windows®
klepnéte pravym tlacitkem mysi na
ikonu WLAN [} a potom vyberte
Wireless Setting (Nastaveni
bezdratového pripojeni).

2. Na strance Config (Konfigurace) nastavte
SSID (sitovy nézev) bezdratového
pfistupového bodu.

3. Pokud neznéte nazev SSID vaseho
pristupového bodu, pouZijte funkci Site
Survey (Prizkum sité).

4. Nastaveni Sifrovani musi byt stejnd, jako
nastaveni pfistupového bodu. Pokud je
to nutné, dotazte se ohledné nastavené
vaseho sitového administrétora.
Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit)
aktivujte nastaveni.

(& ‘Wireless Setting )

‘@' Active Configuration
9 Help 4
@ wes

2 about Control Center

X Exit

L8

11 B IR

ASUS WL-167G V3
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5. Zkontrolujte obsah poli¢ka ,,
Association State” (Stav pfidruzeni)
na strance ,Status” (Stav). Je-li
pfipojeni navazano, Pole Association
State (Stav pridruzeni) ukazuje : L
stav pfipojeni jako Excellent Link LI s :
and Connection (Vynikajici linka @ [= msoomomo
a pfipojeni) nebo Good Link 5
and Connection (Dobra linka a .
pfipojeni).

6. Na karté Connection (Pfipojeni)

zkontrolujte silu signalu. Klepnutim na P
tladitko OK ukoncete néstroj. H [0 R
a Y Rl
*a_’ e — vt
Y Pt
= R e m—
as =
T -
* = | == — e — |

Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (Ad Hoc)

Tento adaptér WLAN podporuje reZim ad hoc, ktery umozriuje komunikaci
mezi bezdratovymi stanicemi bez pfistupového bodu.

1. Na panelu nastrojd Windows® (S wireless Setting )
klepnéte pravym tlacitkem mysi na ) S
F 3
ikonu WLAN [ a potom vyberte | D
Wireless Setting (Nastaveni & reb '
bezdratového pfipojeni). @ wes

P about Control Center

X Exit

2. Klepnéte na tlacitko Config =
(Konfigurace) a nastavte adaptér 2 -
WLAN do reZimu pfipojeni Ad Hoc @

' u
E
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3. Klepnutim na tlacitko Survey (Préizkum)
vyhledejte uzly ad hoc. Vyberte uzel, se
kterym chcete komunikovat, a klepnéte na
tlacitko Connect (Pfipojit).

gi;rv@hm*!&

[ —

L £
1is%

4. Pokud se nastaveni Sifrovani tohoto
adaptéru WLAN li$i od ostatnich uzli ad
hoc, budete vyzvani, abyste Sifrovani obou
uzld sjednotili. Klepnutim na Apply (PouZit)
pouZijete nastaveni.

e

wie ie)e
i1t
ti
il

i
Pfey 5§
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5. Zkontrolujte obsah policka
,Association State” (Stav = . ;
pfidruzeni) na strance ,Status” 2 |7 ==
(Stav). Je-li pfipojeni navézano, Pole = 1
Association State (Stav pridruzeni) e -
ukazuje stav pfipojeni jako Excellent

Link and Connection (Vynikajici sl e
linka a pfipojeni) nebo Good Link i R
and Connection (Dobra linka a el
pFipojeni). =

6. Na karté Connection ( pfipojeni ) mizete
zkontrolovat silu signalu. Pro ukonéeni
nastroje klepnéte na OK..

L@ feic

i

1ye8 B

L&
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Pouzivani aplikace ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum ASUS

WLAN)

centrum ASUS

Aplikace ASUS WLAN Control Center usnadriuje spousteni
aplikaci WLAN a aktivaci nastaveni umisténi v siti..Spousti se
automaticky pfi zapnuti poéitace. KdyZ je aplikace WLAN Control
Center, na hlavnim panelu systému Windows® je zobrazena ikona Control Center
(Ridici centrum).

& Duilezité: Aplikace ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum ASUS WLAN) je k dispozici
pouze v operac¢nim systému Windows®.

Pro spusténi ASUS WLAN Ridiciho centra proved'te jedno z nasledujicich:

Klepnéte na tlacéitko Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS
Utility (Nastroj ASUS) > WLAN Card (Karta WLAN) > ASUS WLAN Control
Center (Ridici centrum ASUS WLAN).

Na pracovni plose operacniho systému Windows® klepnéte na ikonu ASUS WLAN
Control Center (Ridici centrum ASUS WLAN) ﬂ

lkona Ridiciho Centra v oznamovaci oblasti zobrazue nésledujici informace:
Kvalitu spojeni bezdratovy adaptér (Vynikajici, Dobra, Obstojnd, Nizkd, Nespojeno)
Stav sifového pfipojeni (modra: pfipojeno, Seda: nepfipojeno)

EN & 7B 8:41PM

lkona na hlavnim panelu a stav

Ikony stavu bezdratového pfipojeni (na hlavnhim panelu)

E.—f'? Viynikajici kvalita spojeni, pfipojeno na Internet (na hlavnim panelu)
B . . VI ]

e Dobra kvalita spojent, pfipojeno na Internet (na hlavnim panelu)
51._-.@ Obstojna kvalita spojeni, pfipojeno na Internet (na hlavnim panelu)
E? Nizka kvalita spojeni, pfipojeno na Internet (na hlavnim panelu)
Er S ;

= Z&dné spojenti, pfipojeno na Internet (na hlavnim panelu)

ASUS WL-167G V3
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Viynikajici kvalita spojent, bez pfipojeni na Internet (na hlavnim panelu)

L@
L

Dobra kvalita spojeni, bez pfipojeni na Internet (na hlavnim panelu)

Obstojna kvalita spojent, bez pfipojeni na Internet (na hlavnim panelu)
Nizka kvalita spojeni, bez pfipojeni na Internet (na hlavnim panelu)
Z4dné spojent, bez pfipojeni na Internet (na hlavnim panelu)
Vynikajici kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (Ad-Hoc)

Nepfipojeno k siti a nepfipojeno k Internetu (Ad-Hoc)

» = @ L@ ilE
f}@ tﬁél lthj “'x.:, BHo W@

Pfipojeno k mistni siti (LAN) nebo k Internetu

Pouzivani nabidky pravého tlacitka mysi
Wireless Settings (Nastaveni bezdratového
pfipojeni)

Pokyny pro pouzivani nabidky pravého tlacitka mysi Wireless Settings
(Nastaveni bezdratového pfipojeni):

Bl
Klepnéte pravym tlaéitkem mysi na ikonu WLAN 7% na hlavnim panelu systému
Windows®.

Tato nabidka obsahuje nasledujici polozky:

Nastaveni bezdratového pfipojeni — Klepnutim spustite aplikaci Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pfipojeni).

Aktivace konfigurace — Klepnutim zvolte pfednastaveny profil.
Napovéda — Klepnutim oteviete

soubor s ndpovédou. & Wireless Setking
WPS: Klepnutim spustite Wi-Fi i i i
Protected Setup Wizard (Privodce @ Active Configuration ¥

Wi-Fi Protected Setup).

0 aplikaci Control Center — Zobrazi

& Help .
verzi ?plikace Control Cfa?t’er’. @ WES
Ukonéit Control Center (Ridici
centrum): —Klepnutim ukonéite program ?

Control Center.

fbout Contral Cenker

X Exit
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Aktivovat konfiguraci

Ve vychozi konfiguraci je automaticky
roaming deaktivovan. Vybérem polozky
Auto Roaming (Automaticky roaming)
umoznite bezdratovy adaptér automaticky
pfepinat na pfistupové body (AP) s
lep&im signalem. Chcete-li se pfipojit ke
konkrétnimu pfistupovému bodu (AP)
pomoci konkrétniho profilu, zruste vybér
polozky Auto Roaming (Automaticky roaming).

Pouzivani nabidky levého tlacitka mysi
Wireless Settings (Nastaveni bezdratového
pFipojeni)

Pokyny pro pouzivani nabidky levého tladitka mysi Wireless Settings
(Nastaveni bezdratového ptipojeni):

B ek oty

[7] noto Ry |5 At Coatigmaten
ASUE L Help g

Koo _Feag a Wi

WL-S00C

Dy

ATUT_OUEET

T Abowd Combol Coies

x Eml

Klepnéte levym tlagitkem mysi na ikonu WLAN v Wireless Rado On
;E.L‘? na hlavnim panelu systému Windows?®. Wireless Radia Off

Tato nabidka obsahuje nasledujici polozky: 0\ search & Comnect

Zapnout bezdratové pfipojeni — Klepnutim

zapnete bezdrétové piipojeni. Wieless Option

Aktivace konfigurace — Klepnutim zvolte

pfednastaveny profil.

Vyhledat a pfipojit — Klepnutim zobrazite

vlastnosti dostupnych pfistupovych bodd.

Bezdratova moznost (Pouze systém Windows® XP) — Klepnutim zvolte sluzbu

systému Windows® Automatickd konfigurace bezdratovych zafizeni (WZC) nebo
nastroje ASUS pro konfigurovani adaptéru WLAN.

Pouzivani nastroji ASUS WLAN Card Settings
(Nastaveni karty ASUS WLAN)

Spusténi obrazovky ASUS WLAN Card Settings
(Nastaveni karty ASUS WLAN)

Obrazovku ASUS WLAN Card Settings (Nastaveni kart¥ ASUS WLANI Ize
spustit nékterym z nasledujicich postupti: .

Klepnéte na Start > All Programs (V8echny
programy) > ASUS Utility (N&stroj ASUS)>
WLAN card (Karta WLAN)> Wireless Settings.
(Nastaveni bezdratového pripojent).
Klepnéte pravjatiacitkem mysi na

ikong WLAN ===+, na hlavnim panelu
operacéniho systému Windows a vyberte
mozZnost Wireless Settings (Nastaveni
bezdratového pfipojeni).

o et e

Pi=y &IW

-

24 ASUS WL-167G V3 Kapitola 4: Pouzivéni aplikace ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum ASUS WLAN)



Stav - Stav

Na strance Status (Stav) jsou uvedeny
informace o sitovém adaptéru. Neni-li
nainstalovan Zadny sitovy adaptér, stavova
pole jsou prazdna.

Chcete-li sifovy adaptér vypnout, klepnéte na
Disable Radio (Deaktivovat radio).

+ Stav ptidruZeni : Zobrazuije stav pfipojeni nésledujicim zptsobem:

« Deaktivovat hardware a linku: adaptér je nyni pfidruzen k jednomu bezdrétovému
sitovému zafizeni. Pi provozu v reZimu infrastruktury je v tomto poli zobrazena adresa
MAC pfistupového bodu, se kterym adaptér WLAN komunikuije. Pfi provozu v reZzimu ad
hoc je v tomto poli zobrazena virtudini adresa MAC, kterou pouZivaji pocitace-ticastnici
sit€ ad hoc.

- Zadna linka ale Zadné pfipojeni : Stanice se pokousi ovéit a pridruzit k uréenému
pristupovému bodu nebo uzlu ad hoc.

+  Odpojeno: Adaptér WLAN je nainstalovan v pocitaci, ale nebyl dosud pfipojen k
bezdratovému zafizeni.

+ Identifikator SSID: Zobrazuje identifikator SSID (Service Set Identifier) zafizeni, ke
kterému je adaptér bud’ pfidruZen nebo se chystd pridruZit.

+ MAC address (adresa MAC): Ukazuje hardwarovou adresu adaptéru WLAN.
Adresa MAC je jednoznacny identifikétor sitovych zafizeni (obvykle uvedena jako
dvanact Sestnactkovych Eislic 0 az 9 a A aZ F oddélenych dvojteckami, napfiklad 00:
E0:18:F0:05:C0).

+  Current Channel (Aktualni kanal): Zobrazuje radiovy kanal, na ktery je adaptér
aktualné vyladén. Béhem vyhledavani dostupnych radiovych kanald se toto Cislo
méni.

+ Aktualni rychlost pfenosu dat: Zobrazuje aktualni rychlost pfenosu dat v
megabitech za sekundu (Mb/s).

POZNAMKA: Pro vykon 802.11n vyberte na bezdratovém smérovagci
L Sifku pasma 40 MHz. Volba kanalu zavisi na vybrané Sifce pasma.
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+ Stav bezdratového pfripojeni: Ukazuje stav bezdratového pfipojeni: d

ON (ZAP.) nebo OFF (VYP.).

Bezdratové pripojeni zapnuté — Po zapnuti bezdratového pfipojeni se Eg

vlevo nahofe na strance Status (Stav) zobrazi ikona vpravo.

Bezdratové pfipojeni vypnuté — Po vypnuti i es

bezdratového pfipojeni se vlevo nahofe na strance

Status (Stav) zobrazi ikona vpravo.

Zakazat radio - klepnutim na tuto moZnost zakaZete bezdratovou funkci.

Rescan (Vyhledat znovu): Klepnutim na toto tla¢itko budou znovu vyhledana

vSechna dostupna zafizeni. Pokud je aktudini kvalita spojeni nebo sila signdlu

$patnd, klepnutim na toto tla¢itko bude znovu vyhledan pfistupovy bod se

silnéjsSim signalem.

Change SSID (Zménit SSID)- Klepnutim na toto tla¢itko nastavite SSID

pristupového bodu, ke kterému se chcete pfipojt.

Search & Connect (Vyhledat a pfipojit)- Klepnutim zobrazite vlastnosti

dostupnych pfistupovych bodd.

Stav - Connection (PFipojeni)

Umozriuje zobrazit statistiky aktuglniho pripojeni [igh |
adaptéru WLAN. Tyto statistiky se akiualizuji kazdou | 2 == ¢ b
sekundu a jsou platné, pokud je adaptér WLAN u - — e
spravné nainstalovan. [ e e
- -
Odeslané/pfijaté ramce j : i R
le = :

+ Odeslano - pocet odeslanych ramcu.
Pfijato - pocet pfijatych ramcu.
Chyba ramce
Odeslano - pocet ramcd, jejichZ odeslani se nezdafilo.
Pfijato - pocet ramcd, jejichz pfijeti se nezdafilo.
Kvalita pfipojeni

Sila signalu/Kvalita spojeni - ukazuie silu signalu/kvalitu spojeni' s pfistupovym
bodem nebo uzlem ad hoc, ke kterému je adaptér WLAN aktuainé pfipojen.
Hodnoceni je: Excellent (Vynikajici), Good (Dobra), Fair (Priméma) a Poor (Spatna).

Celkova kvalita pfipojeni

Celkova kvalita pfipojeni je odvozena od sily aktudlniho signalu. Graf ukazuje kvalitu
signalu v procentech.

26 ASUS WL-167G V3 Kapitola 4: Pouzivéni aplikace ASUS WLAN Control Center (Ridici centrum ASUS WLAN)



Stav - IP Config (Konfigurace
IP)

Na karté IP Config (Konfigurace IP) jsou uvedeny
vSechny informace o aktudlnim hostiteli a

adaptéru WLAN vcetné ndzvu hostitele, serverd
DNS, adresy IP, masky podsité a vychozi brany.

Tlacitko

P

%06 e ir;'!

=1 ‘5

+ IP Release - Chcete-li odebrat aktuaini adresu IP, klepnutim na toto tlacitko uvolnéte

adresu IP ze serveru DHCP.

« IP Renew - Chcete-li ze serveru DHCP ziskat novou adresu IP, klepnutim na toto

tlacitko obnovte adresu IP.

+  Ping - Klepnutim na toto zobrazite kartu ,Ping", ktera slouZi k provadéni testu ping

se zarizenimi v siti.

Stav - Ping

Tuto stranku oteviete klepnutim na tladitko ,,Ping*
na karté IP Config (Konfigurace IP) v asti Status
(Stav). Na karte Ping miiZete ovefit dostupnost
jinych poéita¢d nebo sitovych zafizeni. Pro
kontrolu odezvy pfipojeni:

1. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte
adresu IP zafizeni, které chcete ovéfit.

2. Nastavte relaci pfikazu ping uréenim

¢
L]
n
-

POZNAMKA: Tladitka IP Release (Uvolnit adresu IP) a IP Renew (Obnovit adresu IP) Ize pouzit
pouze u adaptéru WLAN, ktery ziskava adresu IP ze serveru DHCP.

Higqgoent
Hitiiei

IR

|
i

velikosti a poctu paketd, které maji byt odeslany, a hodnotu ¢asového limitu (v

milisekundéch).
3. Klepnéte na tlacitko Ping.

V okénku relace se po dokonéeni relace zobrazi informace o ovéfenych pfipojenich
véetné doby odezvy (minimalni, maximalni, primérna) a odeslanych, pfijatych a

ztracenych paketech.

Klepnutim na tladitko Clear (Vymazat) obsah okénka relace vymaZete.
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Nastaveni - Basic (Zakladni) o —

[ = |
Na této strance je mozné ménit konfigurace Foa— -
adaptéru WLAN. ) 5
B
B

Typ sité

Infrastruktura - infrastruktura znamena navazani
pfipojeni's pfistupovym bodem. Po pfipojeni vam
pristupovy bod umozni pfistup k bezdrétovym

a kabelovym mistnim sitim (Ethernet). Pokud je
pfipojeni zaloZeno na rezimu infrastruktury, pole
Channel (Kandl) se zméni na Auto (Automaticky).

Ad Hoc - ad hoc znamena komunikovat pfimo s jinym bezdratovym klientem bez pouziti
pistupového bodu. Sit',,ad hoc* Ize vytvoiit rychle a snadno bez predchoziho planovani,
napfiklad sdileni pozndmek ke schizce mezi ucastniky v jednaci mistnosti.

Nazev sité (SSID)

SSID je zkratkou oznaceni ,Service Set Identifier a jedna se o fetézec, ktery se

pouziva k identifikaci bezdratové mistni sité. Identifikator SSID pouZivejte pro pfipojeni
ke zndmému pfistupovému bodu. MiZete zadat novy identifikator SSID nebo vybrat
nektery z rozeviraciho seznamu. PouZijete-li identifikator SSID, pfipojite se pouze k
pristupovému bodu s identifikdtorem SSID, ktery jste pouZili. Pokud byl tento pfistupovy
bod ze sité odebrén, adaptér WLAN se nebude automaticky pfepojovat na jiné
pfistupové body. Identifikatory SSID musi obsahovat pouze tisknutelné znaky a mohou
se skladat maximalné z 32 znaku s rozli$enim malych a velkych pismen, napfiklad
.Bezdrat".

Kanal
Pole Channel (Kandl) slouZi k nastaveni radiového kanalu. Adaptér WLAN m(iZe

automaticky vybrat spravny kanal pro komunikaci s bezdratovym zafizenim a tento
parametr je v reZimu infrastruktury a v reZimu ad hoc nastaven na ,Automaticky".

Dostupné radioveé kanaly zavisi na vyhlaskéch platnych ve vasi zemi. Pro USA (FCC)
a Kanadu (IC) jsou podporovany kandly 1 az 11. Pro Evropu (ETSI) jsou podporovany
kandly 1 aZz 13. Pro Japonsko (MMK) jsou podporovany kandly 1 aZ 14.

/ POZNAMKA: Klepnutim na tlagitko Apply (PouZit) uloZite a aktivujete nové konfigurace.
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Rezim PS

Constantly Awake Mode (Trvale aktivni reZzim, CAM) rovnéZ znamy jako Disable
Power Saving Mode (Rezim deaktivace sniZené spotreby) je piné napajeny stav, ktery
dosahuje nejlepsiho vykonu. Doporucujeme tento reZim pro zafizeni se stfidavym
napdjenim.

Fast PSP (Rychly usporny reZim) rovnéZ znamy jako Enable Power Saving mode
(ReZim aktivace snizené spotfeby) pravidelné budi systém pro kontrolu, zda jsou
odesilana néjaka data. Doporucujeme tento rezim pro zafizeni s napajenim z baterie.

Ostatni

Sifrovani - klepnutim na tento odkaz se zobrazi karta ,Encryption® (Sifrovani).
Upfesnit - klepnutim na tento odkaz se zobrazi karta ,Advanced” (Upfesnit). Ve
vétsiné pfipadd neni tfeba ménit vychozi hodnoty.

Odstrariovani problémi: Klepnutim na tento odkaz se zobrazi néstroj
Troubleshooting (Odstrariovani problémda).

Nastaveni - Encryption (Sifrovani) F‘“‘:—“

Na této strance Ize konfigurovat nastaveni Sifrovani I:?_—I T
tohoto bezdratového sitového adaptéru LAN. Pro tcely B
zachovani divémosti dat v bezdratovém prostfedi B

specifikuje standard IEEE 802.11 algoritmus WEP
(Wired Equivalent Privacy) pro zajisténi diveérnosti
prenosu. Algoritmus WEP pouziva klice pro zaSifrovani
a desifrovani dat. Proces Sifrovani dokaze zasifrovat
Gasti ramcl tak, aby je ostatni uZivatelé nemohli odhalit. WPA-Osobni /WPA2-Osobni
je vylepSeny systém zabezpeceni pro standard 802.11, ktery byl vyvinut pro pfekonani
slabin protokolu WEP.

i
e
»

Ovéreni v siti

Vzhledem k tomu, Ze v bezdratovych sitich LAN neexistuji pfesné vazby, je zapotfebi,
aby uzivatelé siti WLAN pouzivali konkrétni mechanizmy pro zajisténi zabezpeceni.
PoloZka Authentication policies (Zasady ovéfovani) na této karté poskytuje ochranu na
rdznych urovnich, napfiklad Open (Otevfeny), Shared (Sdileny), WPA--Osobni, WPA2-
-Osobni.

Otevieny — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v reZimu otevieného systému,
ktery nepouZiva ovéfovaci mechanizmus. Otevfené pocitace a pfistupové body se
mohou vzajemné ovérfovat bez kontroly klice WEP (i kdyZ je k dispozici).

Sdileny — vybérem této moZnosti bude sit pracovat v reZzimu sdileného klice. Pro
ovéfeni, zda pocita¢ pouZiva stejny klic¢ WEP, jako pfistupovy bod, je v systému
sdileného ovérovaciho kli¢e zapotfebi provést vyménu ramet o Ctyfech krocich.
WPA-Osobni/ WPA2-Osobni - vybérem této moZnosti aktivujete pfedsdileny
kli¢ WPA v rezimu infrastruktury. UmoZriuje komunikaci mezi vasim klientem a
pfistupovym bodem v reZimu Sifrovani WPA-Osobni a WPA2-Osobni.
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Sifrovani dat
Pro rezimy ovéfovani Open (Otevieny) a Shared (Sdileny) jsou k dispozici moznosti
konfigurace typu Sifrovani Disabled (Vypnuto) a WEP. Pro reZimy ovéfovani WPA-

Osobni a WPA2-Osobni je podporovano Sifrovani TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

Vypnuto — funkce Sifrovani je deaktivovana.

WEP - kli¢ WEP se pouziva k zasifrovani dat pfed jejich pfenasenim vzduchem.
Lze se pfipojit a komunikovat pouze s bezdratovymi zafizenimi, ktera pouZivaji
stejné klice WEP.

TKIP - sifrovani TKIP pouZiva Sifrovaci algoritmus, ktery je pfisnéjsi, nez algoritmus
WEP. K Sifrovani také pouZiva stavajici vypocetni moznosti WLAN. Sifrovani TKIP
oveéfuje konfiguraci zabezpeceni po uréeni Sifrovacich klicd.

AES: AES je symetrické 128bitové blokové Sifrovani, které funguje simultanné na vice
sitovych vrstvéch.

Kli¢ bezdratové sité
Tato volba je povolena, vyberete-li rezim ovéfovani WPA-Osobni nebo WPA2-Osobni.

Chcete-li spustit Sifrovani, vyberte jako reZim Sifrovani , TKIP* nebo ,AES". Pozndmka:
Do tohoto pole je tfeba zadat 8 az 64 znakd.

Wireless Network Key (WEP) (KIi¢ bezdratové sité)

Tato volba je konfigurovatelnd, pouze kdyZ povolite WEP v poli Network Authentication
(Ovéfeni v siti). KIi¢ WEP je 64bitovy (5 bajtdi) nebo 128bitovy (13 bajtd) Sestnactkovy
fetézec Cislic, ktery se pouZiva zasifrovani a desifrovani datovych pakett.

Format klice
Pro nastaveni klict definovanim jejich formatu mlizete vybrat moznost zadat
Sestnactkové Cislice (0 ~9, a~fa A~ F) nebo znaky ASCII.

Délka klice

Pro 64bitové Sifrovani obsahuje kaZdy kli¢ 10 Sestnéctkovych Eislic nebo 5 znaku
ASCII. Pro 128bitové Sifrovani obsahuje kaZdy kli¢ 26 sestnactkovych ¢islic nebo 13
znakd ASCII.

Zadat klice WEP ruéné — Pro 64bitové Sifrovani musite zadat ¢tyfi klice WEP.
Kazdy kli¢ obsahuje pfesné 10 Sestnactkovych Eislic (0 -9, a-fa A - F). Pro
128bitové Sifrovani musite zadat étyfi klice WEP. Kazdy kli¢ obsahuje pfesné 26
Sestnactkovych éislic (0-9,a-faA-F).
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Vybér vychoziho klice

Pole Default Key (Vychozi kli€) umoZriuje urcit, ktery ze Ctyr Sifrovacich kli¢d se

ma pouZit pro pfenaseni dat v bezdratové mistni siti. Cheete-li vychozi kli¢ zménit,
klepnéte na Sipku dold, vyberte Cislo klice, ktery chcete pouZit, a klepnéte na tlacitko
LApply* (PouzZit). Pokud pfistupovy bod nebo pocitac, se kterym komunikujete, pouZiva
identicky kli¢ se stejnou sekvenci, muZete pouzit kterykoli z téchto kli¢h jako vychozi v
adaptéru WLAN.

Po vytvoreni Sifrovacich klict klepnéte na tlacitko ,,Apply” (Pouzit). Nastroj Wireless
Settings (Nastaveni bezdratoveho pfipojeni) maskuje kli¢e hvézdickami.

64/128 bitl versus 40/104 bita

Existuji dvé urovné Sifrovani WEP: 64 bitl a 128 bitu.

Pfedevsim 64bitové a 40bitové Sifrovani WEP predstavuiji stejnou metodu Sifrovani

a mohou v bezdratove siti vzdjemné spolupracovat. Tato nizsi troven Sifrovani WEP
vyuziva 40 bitd (10 Sestnactkovych znak) jako ,tajny kli¢* (nastaveny uzivatelem) a
24bitovy ,jiniciaéni vektor* (mimo kontrolu uZivatele). To dohromady ddva 64 bitd (40 +
24). Néktefi vyrobci tuto Uroven sSifrovani WEP oznacuiji jako 40 bitd, zatimco jini jako
64 bitli. Nase bezdrétové sitové produkty pouZivaji oznaceni 64 bitli k oznadeni této

Ddle 104bitové a 128bitové Sifrovani WEP predstavuiji stejnou metodu Sifrovani a
mohou v bezdrétové siti vzajemné spolupracovat. Tato vy$8i droven Sifrovéani WEP
vyuziva 104 bitl (26 Sestndctkovych znaku) jako tajny KIi¢* (nastaveny uZivatelem) a
24bitovy jniciaéni vektor* (mimo kontrolu uzivatele). To dohromady dava 128 bitd (104
+ 24). Nektefi vyrobci tuto uroveni Sifrovani WEP oznacuiji jako 104 bitd, zatimco jini
jako 128 bitti. Nase bezdratové sitové produkty pouzivaji oznaceni 128 bitd k oznaceni
této vy$Si urovné Sifrovani.
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Tuto kartu zobrazite klepnuti na odkaz Advanced
(Upfesnit) na strance Config (Konfigurace) - Basic
(Zakladni). Na této karté miiZete nastavit dalsi
parametry bezdratového adaptéru. Pro véechny
polozky v tomto okné doporucujeme pouZzit vychozi
hodnoty.

oy (B}INLTE el o

T

RTS Threshold (0-2347) (Prah RTS)

Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to

Send) se pouziva k omezeni kolizi mezi bezdratovymi pocitaci. Je-li funkce RTS/CTS
povolena, smérovac zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k navazani
dalsiho spojeni RTS/CTS. Chcete-li funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte specifickou
prahovou hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouzit vychozi hodnotu (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346) (Prah fragmentace)

Fragmentace se pouZiva k rozdéleni ramct 802.11 na mensi kousky (fragmenty),
které jsou individudiné odeslany do cilového umisténi. Chcete-li fragmentaci aktivovat,
nastavte specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu. Bude-li v siti WLAN dochazet
k nadmérnému poctu kolizi, vyzkouSejte rizné hodnoty fragmentace pro zvyseni
spolehlivosti pfenaSeni ramcd. Pro normaini pouZivani doporu€ujeme pouZit vychozi
hodnotu (2346).

Shlukovani ramci
Technologie shlukovani ramet zvySuije efektivitu bezdratové sité a posiluje propustnost.

Rezim preambule
Kratka: Normalini kvalita, ale s vy$sim vykonem, neZ v reZimu Long (Dlouhy).
Automaticky: PouZiva aktudlni rezim. Toto je vychozi rezim.

Ochrana 54g

ReZim ochrany 54g je mechanizmus, ktery pfed kazdy datovy ramec OFDM vklada
poZadavek protokolu RTS/CTS (request to send/clear to send) na kddovani CCK
(complimentary code keying) sekvence ramcu. Doby trvani ramct RTS a CTS musi
umoznit uzlu IEEE 802.11b spravné nastavit svij ramec NAV (network allocation
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vector) a zabranit kolizim s dalSimi ramci OFDM. Moznosti konfigurace: Disable
(Zakazat) (vychozi), Enable (Povolit)

Rezim PSP Xlink

UmoZriuje hrét hru propojenou se systémem PSP prostfednictvim Internetu.

{ Poznamka: Dalsi podrobnosti viz ¢ast Konfigurovani rezimu XLink v této uZivatelské pfirucce.
Rovnéz muZete navstivit webové stranky XLink Kai na adrese www.teamxlink.co.uk.

Profily

Tato karta umozriuje nakonfigurovat technologii Wi-Fi Protected Setup (WPS),
automaticky roaming a seznam profild.

+ P¥idat: Klepnutim na toto tlacitko miZete pfidat novy profil. Na strdnce Config-

Basic (Konfigurace-Zakladni) zadejte nazev profilu, identifikator SSID a typ
zabezpedeni.

+ Odebrat: Vyberte profil ze seznamu profild a klepnéte na toto tlacitko. Profil
bude odstranén.

« Upravit: Vyberte néktery profil a klepnutim na toto tlacitko upravte nastaveni
profilu na strance Config-Basic (Konfigurace-Zakladni).

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pokyny pro konfiguraci WPS: L -_..:.':':'. T
* Klepnutim na WPS na strénce Profiles i e :
(Profily) spustte WPS Wizard (Prdvodce LB
WPS). &
1l

Poznamka: Dalsi podrobnosti o pouZivani technologie WPS viz ¢ast Pouzivani WPS Wizard
(Privodce WPS) v této uZivatelské prirucce.
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O aplikaci - Informace o verzi

Na karté Version Info (Informace o verzi) jsou zobrazeny informace o verzi programu a
adaptéru WLAN. Pole s informacemi o verzi programu obsahuje autorska prava a verzi
nastroje. Informace o verzi obsahuje verzi NDIS, nazev ovladace, verzi ovladace a verzi

hardwaru.
T

[
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/ POZNAMKA: Vyse uvedend obrazovka je pouze orientagni.

Stav spojeni

lkona ,,Link State“ (Stav spojeni) adaptéru WLAN je zobrazena na [ 2acts miin s
levé strané nastaveni adaptéru WLAN. Tato ikona slouzi ke sledovani A
aktudlniho stavu signalu. T
L
<0 Viynikajici kvalita spojeni (infrastruktura) e
A - B
<30 Dobra kvalita spojent (infrastruktura)
=1
T
s 101 Priimérna kvalita spojent (infrastruktura) i
#
S0 Spatnd kvalita spojent (infrastruktura)
<0 Nepfipojeno (infrastruktura)
x
_E- Vynikajici kvalita spojeni (Ad-Hoc)
?ﬁ‘ Nepfipojeno (Ad-Hoc)

Pripojeno k mistni siti (LAN) nebo k Internetu
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Ukonéeni nastroje Wireless Settings e
(Nastaveni bezdratového pripojeni) I]

Chcete-li ukongit nastroj Wireless Settings (Nastaveni bezdrétového T B
pripojent), klepnéte na tlacitko OK nebo Cancel (Storno).

Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® XP

Okno moznosti pfipojeni k bezdratové siti uvedené niZe je k dispozici pouze pro
operacni systém Windows® XP. Zobrazi se pfi prvnim spusténi nastroje Control Center.
Vyberte néstroj, ktery chcete pouZit pro konfigurovani adaptéru WLAN.

Pouzit pouze funkci bezdratového
pfipojeni systému Windows - Ke
konfiguraci adaptéru WLAN bude pouzita
sluzba Automatické konfigurace bezdratovych
zafizeni systému Windows® XP.

Pouzit pouze nastroje WLAN a deaktivovat
bezdratovou funkci Windows — Ke
konfiguraci adaptéru WLAN budou pouZity pouze nastroje ASUS WLAN.

npnas g b T e oy e B v | g
rew e e ke et el = 3wt L L

Konfigurovani pomoci sluzby Automatické konfigurace bezdratovych
zarizeni systému Windows®

Pokyny pro pFipojeni k bezdratové siti prostrednictvim sluzby Windows®
Zero Configuration (Automaticka konfigurace bezdratovych zafizeni systému
Windows®):

1. Poklepdnim na ikonu bezdratové sité na
hlavnim panelu v pravém dolnim rohu
pracovni plochy zobrazte dostupné sité.
Viyberte pfistupovy bod a klepnéte na

Connect (Pripojit).
| |
2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani [
kli¢e (pokud jste nastavili Sifrovani 4
na bezdratovém smérovaci). Zadejte e et e e L St

g s

klie a klepnéte na tlacitko Connect
(PFipojit). Spojeni je dokonéeno.
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Chcete-li nastavit vlastnosti bezdratového pfipojent, klepnutim na ikonu
bezdratového pfipojeni na hlavnim panelu otevrete stranku Wireless Network
Connection (Bezdratove pfipojeni k siti).

1. Na strance General (Obecné) je uveden Wi imms Mt th Cormecton Slatm 2l
stav, doba trvani, rychlost a sila signalu. Ry r—
Sila signalu je zobrazena zelenymi pruhy -
s 5 dilky, které oznacuji vynikajici signal, il it
1 dilkem, ktery oznaéuje Spatny signal. et "
Loumd 700 Outos
- .,-f |' T—
Packsts FF. L) =
| Poowws || Dmasie || e winsdem ebeoria |
Dot
2. Klepnéte na Properties (Vlastnosti), & Wiraless Netwaih Commclies Prspeiries. (9 1)
+Wireless Network” (Bezdratové sité), mstl] s Mot | Adcaatasd
na které jsou zobrazeny Preferred [T P P —

networks (Upfednostriované sité).
Pomoci tlacitka Add (PFidat) pridejte
identifikator ,SSID“ dostupnych siti a
pomoci tlacitek Move up (Pfesunout

nahoru) and Move down (Pfesunout b

dol(i) nastavte upfednostriované poradi ¥ oo

pfipojeni. Radiova véZ s ikonou signalu ot e |
oznacuje aktudlné pfipojeny pfistupovy .

bod. Klepnutim na tlacitko Properties a_) e ] [osstes ]
(Vlastnosti) nastavte ovéfovani e s Ao |

bezdratového pfipojeni.
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Moznosti pfipojeni k bezdratové siti systému
Windows® 7

Operaéni systém Windows® 7 umoZriuje pfipojeni k bezdratové siti pomoci
funkce WPS.

1.

V oznamovaci oblasti
klepnéte pravym tlacitkem mysi
na ikonu sité a potom vyberte
Open Network and Sharing
Center (Oteviit centrum sitovych
pfipojeni a sdileni). Klepnéte na
Connect to a network (Pfipoijit
k siti), vyberte pfistupovy bod a
klepnéte na Connect (PFipojit).

2. Zadejte zabezpecovaci kli¢ a

potom klepnéte na OK. Bezdratové
pfipojeni miZete rovnéZ navazat
stisknutim tlacitka WPS na
pristupovém bodu.

Instalace je dokonéena. Uspésné
jste navézali pfipojeni k bezdratové
siti.
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Konfigurovani rezimu XLink

Pokyny pro konfigurovani rezimu XLink v operaénim systému Windows® XP:

1. Klepnutim na ASUS WLAN Control Center > Config (Konfigurovat) >
Advanced (Upfesnit) aktivujte rezim PSP Xlink.
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2. Zapnéte PSP pro provedeni konfigurace.
3. Vyberte volbu Network Settings (Nastaveni sité).
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4. \Vyberte AD Hoc Mode (Rezim AD Hoc).
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7. Vyberte hru, kterd podporuje hrani prostfednictvim systémového pfipojeni nebo
mistni sité LAN, a potom spustte herni pfipojeni. PSP vdam miiZe pro pfipojeni
poskytnout identifikator SSID ve formeé PSP_****,

Klepnutim na ASUS WLAN control center > survey (prtizkum) v pocitaci
vyhledejte dostupné pfipojeni.
Vyberte PSP_**** pro pfipojeni.

8. Po dokonceni klepnéte na tladitko Connect (PFipojit).
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Reseni problémd

\—4 v V4 /g o

Reseni problemu

Nasledujici priivodce odstrariovanim problému poskytuje odpovédi na nékteré obvyklejsi
problémy, se kterymi se miZete setkat pfi instalaci nebo pouzivani adaptéru WLAN.
Pokud se setkate s potiZzemi, které nejsou uvedeny v této ¢asti, kontaktujte technickou
podporu mistni bezdratové sité LAN.

Ovéfte, zda je adaptér WLAN nainstalovan spravné.

Po dokonceni nastaveni adaptéru WLAN mliZete ovéfit, zda byl ovlada¢ nainstalovan
spravné. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu My Computer (Tento pogcitac),
vyberte polozku Properties (Vlastnosti) a klepnéte na kartu Device Manager (Spravce
zafizeni). Potom poklepejte na ikonu Network adapters (Sitové adaptéry); mélo by se
zobrazit ,802.11g Network Adapter” (Sitovy adaptér 802.11g) s ikonou rozsifovaciho
adaptéru. Na této ikoné nesmi byt symbol " nebo ,?* (problém) nebo ,x“ (deaktivovano).

Pred adaptérem WLAN je ve Spravci zafizeni zluty vykfiénik nebo
Zluty otaznik.

Tento problém Ize odstranit aktualizaci/preinstalovanim ovladace adaptéru WLAN.

V ,Device Manager” (Spravce zafizeni) klepnéte pravym tlacitkem mysi na 802.11g
Network Adapter (Sitovy adaptér 802.11g), vyberte polozku Properties (Vlastnosti)
a vyberte kartu Driver (Ovladac). Klepnéte na tla¢itko Update Driver (Aktualizovat
ovladac) a dokoncete instalaci ovladace podle pokynt ,Update Device Driver Wizard“
(Prdvodce aktualizaci ovladace zafizeni).

Nelze se pfipojit k Zadnému pristupovému bodu

Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasledujicich pokynd.

a. Ovérte, zda se ,Network Type“ (Typ sit€) nachazi v reZimu
Linfrastructure” (Infrastruktura).

b. Ovéfte, zda je ,SSID“ adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID“ pfistupového
bodu.

c. Ovéfte, zda je typ ,Encryption” (Sifrovani) stejny, jako u pfistupového bodu.
Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*, musite rovnéZ nastavit stejné klice WEP
na obou stranach.

Nelze se pf¥ipojit k zadnému pristupovému bodu
Nakonfigurujte adaptér WLAN podle nasleduijicich pokynd.

a. Ovérte, zda se ,Network Type“ (Typ sit€) nachazi v reZimu
Jinfrastructure” (Infrastruktura).
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b. Ovérte, zda je ,SSID" adaptéru WLAN nastaven na stejny ,SSID pfistupového
bodu.

c. Ovéfte, zda je typ ,Encryption* (Sifrovani) stejny, jako u pfistupového bodu.
Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*, musite rovnéz nastavit stejné klice WEP
na obou stranéch.

d. Ovéfte, zda je typ ,Encryption* (Sifrovéni) stejny, jako u druhé stanice (nebo
jiného adaptéru WLAN). Pokud jste aktivovali Sifrovani ,WEP*, musite rovnéz
nastavit stejné klice ,WEP* na obou stanicich.

Spatna kvalita spojeni nebo sila signalu

Existuji dva mozZné dvody. Za prvé se muiZe jednat o radiové ruseni — odstrarite z
blizkosti adaptéru WLAN mikrovinné trouby nebo velké kovové pifedméty. Potom se
pokuste preorientovat anténu adaptéru WLAN. Za druhé se muZe jednat o vzdalenost
—zmensSete vzddlenost mezi adaptérem WLAN a pfistupovym bodem nebo stanici
(nebo jinym adaptérem WLAN).

Protokol TCP/IP nevytvoril vazbu na adaptér WLAN PC.

K tomuto problému dochazi, kdyz ma pocita jiz Sest vazeb TCP/IP v operaénim
systému Windows 98 nebo deset vazeb v operacnim systému Windows Me. Tato
omezeni vyplyvaji z operacniho systému Microsoft.

Reseni: Pokud ma poéitaé jiz maximéini podet vazeb TCP/IP, pred instalaci ovladage
adaptéru WLAN odeberte jeden ze sitovych adaptérd ze sitové konfigurace.
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Dodatky

Poznamky

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

«  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

@ Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

Aby byly dodrzeny limity pro vystaveni lidského organismu ucinkim
vysokofrekvenéniho zareni smérnice FCC, musi byt toto zafizeni nainstalovano a
provozovano v minimalni vzdalenosti 20 cm mezi zdrojem zafeni a lidskym télem.
Pouzivejte pouze anténu dodanou se zafizenim.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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Kontaktni informace spole¢nosti ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-mail info@asus.com.tw

Webové stranky www.asus.com.tw

Technicka podpora

Telefon +86-21-38429911

Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webové stranky usa.asus.com

Technicka podpora

Telefon +1-812-282-2787

Fax technické podpory +1-812-284-0883

Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911

Webové stranky www.asus.de

Kontakt online www.asus.de/sales

Technicka podpora

Telefon (Soucast) +49-1805-010923*

Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*

Fax technické podpory +49-2102-9599-11

Podpora online support.asus.com

* EUR 0,14/min. z pevné sité v Némecku; EUR 0,42/min. z mobilniho telefonu.
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|Manufacturer:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Authorised representative
{in Europe:

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors
lin Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. A.S.

Tel: +90 212 3312121
Address: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur
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