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Kennenlernen lhres Wireless-Adapters

Verpackungsinhalt

Uberpriifen Sie die Verpackung lhres ASUS Wireless-Adapters auf folgenden
Inhalt.

M 1xASUS WL-167G V3
M 1 x Support-CD

M 1 x Schnellstartanleitung
M 1 x Garantiekarte

% Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Handler, falls irgendein Artikel beschédigt ist oder fehlt.

Funktlonen

PSP Xlink Kai (nur bei Windows® XP)

Damit kénnen Sie Online-Games spielen.

EZ WPS-Funktion

Damit kénnen Sie die Einstellungen der sicheren Verbindung konfigurieren.
Unterstiitzung fiir unterschiedliche Betriebssysteme

Damit kénnen Sie unter verschiedenen Betriebssystemen (z.B. Windows, MAC
OS oder Linux) einfach ein Wireless-Netzwerk einrichten

Systemanforderungen
Um den WLAN-Adapter zu benutzen zu kénnen, muss Ihr System die folgenden
Minimalanforderungen erftillen:
Windows® 2000/ XP (x86/x64) / Vista (x86/x64) / 7 (x86/x64), Linux (2.4/2.6
Tribverquellcode verfligbar), Mac 10.4/10.5/10.6 OS
USB 2.0-Port an lhrem Computer
128MB Systemspeicher oder mehr
750MHz-Prozessor oder héher

@3 WICHTIG!: Installieren Sie die Dienstprogramme und den Treiber von der Support-CD, bevor Sie
den Netzwerkadapter in Betrieb nehmen.

ASUS WL-167G V3



LED-Statusanzeigen

Die LED-Anzeige am ASUS-Netzwerkadapter zeigt den Status des
Netzwerkadapters an.

LED-Statusanzeigen

Die Statusanzeigen

LED Anzeigebeschreibung
EIN Der ASUS-Netzwerkadapter ist mit einem Computer
verbunden.
Blinkt Der ASUS-Netzwerkadapter sendet Daten. Die
Blinkgeschwindigkeit zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an.
AUS Der ASUS-Netzwerkadapter ist mit keinem Computer
verbunden.

6 ASUS WL-167G V3 Chapter 1: Knowing your wireless router



Installieren der Treiber und Hilfsprogramme

Installieren in Windows® XP/Vista/7-Betriebssystemen

So installieren Sie den Treiber unter Windows® XP/Vista/7:

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und es wird daraufhin das
Autorun-Fenster eingeblendet. Wenn Autorun deaktiviert ist, starten Sie bitte
die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der Support-CD.

2. Wadhlen Sie die Sprache und klicken
Sie auf Install ASUS WLAN Card
Utilities/Driver.

3. Die Vorbereitung dieser Aufgabe
dauert einige Sekunden. Wenn
Sie dazu aufgefordert werden,
stecken Sie den Wireless-Adapter
in einen freien USB-Anschluss lhres
Computers.

" AsUS Wireless LAN-Card

) Install ASUS WLAN Card Uiliti
) Uninstall ASUS WLAN Card Utiliies/Driver
}) Read User Manual

}) Explore this CD.

our Web Site

InstallShield Wizard

Preparing to Install...

Asus 8021 1n Network Adapter Setup s preparing the
InstallShield Wizard, which wil guide you through the
pragram setup process. Please weil

Checking Opersting System Version

ASUS WL-167G V3



4. Klicken Sie auf Next, um den
vorgegebenen Zielordner
anzunehmen. Oder klicken Sie auf
Browse, um einen anderen Ordner
anzugeben.

5. Klicken Sie nach dem Abschluss
der Installation auf Finish, um
den Installationsassistenten
zu schlieBen und den WPS-
Assistenten zu starten.

Asus 802,11 Network Adapter - InstallShield Wizard 3
Choose Destination Location % A

Select folder where setup wil instal fes.

Setup wil install Asus 80211 Network Adspler in the fallawing folder.

Tainstal to this folder, cick Newt. Tainstal o 2 diferent folder, click Browse and select
another folder.

Destinalion Folder

C:\Program Fles\Asus WLAN Ltity\

Browse

Asus B02.11n Network Adapter - InstaliShield Wizard
InstaliShield Wizard Complete

The InetalShield Wizard has successiull installed Asus
02,110 Network Adapter. Click Firish to exi the wizard

< Back Cancel

Installieren in einem Mac-Betriebssystem
So installieren Sie den WLAN-Adapter in einen MAC-Betriebssystem:

1. Doppelklicken Sie auf das
Installationssymbol und klicken
anschlieBend auf Continue.

0006 © Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

Installer
Welcome to ASUSTek WLAN world.

© Introduction

-
B

® Installaion Type

® Instal)

i up 1

ASUS WL-167G V3
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806 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver.

2. Lesen Sie sorgféltig die Important —
Information durch. Klicken Sie zum m.,\ el s Ez i o o

9 command. Then you can
of driver successiully. Oherwise, th driver can not been upgraded

successiully. The system will be rabooted afeer e driver s insialled,
50 please ciose all the other applicatons before installing te drver.

Schluss auf Continue.

® License

© Select Destinai g s
@ instalaflon Type | 1.Seact i “Systom Profrence” rom hesystem men
“Networc e

® Instal) folder.
1| 3. Fromthe "Configure* s, selectthe adapier o be configured.
M Fipish Up, 4. Configure the seftngs.
® 5. Click the *Apply” buton
“Then you can connectto the WLAN.

3. Wahlen Sle d|e geWUnSChte Sprache 1©O O install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

Software License Agreement

aus der herunterklappenden Liste S [CE—
aus. Klicken Sie auf Continue. s (\

© License

® installaglbn Ty
® Instal

i up !

4
4
‘806 % Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

4. Klicken Sie auf Agree, um die Tocontine el th ofvarsvou st agres ot trmsof
Installation fortzusetzen. Klicken Sie [ ]

©Re;  Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation.

auf Continue.

osel Agres

.

® install
oy i up A8
=

4

&

G
4

‘@06 @ Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

5. Waéhlen Sie den Zielordner flir S
den Trelber aus. KIICken Sle auf \SeleuadeslmarnnvolumuonslalllheASUSEZN

. © Introduction 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver software. |
Continue. oRdme ‘ ,;
© Select Destin: V>
® Installaglbn Type % i N e

o M Einigh Up A
y 2t

© | Installing this software requires 2.9MB of space.

You have chosen to install this software on the volume "Macintosh
HD.”

4
&

(GoBack ) (_Continue )

Y.

ASUS WL-167G V3 Chapter 2: Installing the driver and utilities



6. Klicken Sie auf Install.

7. Geben Sie lhr Kennwort ein, wenn
Sie dazu aufgefordert werden.

8. Klicken Sie auf Continue
Installation, wenn die

Bestéatigungsaufforderung erscheint.

8. Klicken Sie auf Restart, um den

Installationsvorgang abzuschlieBen.

‘806 w Install ASUS E2

N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver. |

Mg Up
[esr

Easy Install on “Macintosh HD"

© Introduction
oReadMe

o ticense £

© Select Destination

© Installation Type
® install

Click Install to perform a basic installation of this
software package on the volume "Macintosh HD."

Cooma) Crnsai ) |

4

Installer req

el

uires that you type your password.

Name: mac-ryan

Password: |

> Deuils

@

() D

806 & Install ASUS EZ N 802.11b/g/n Wireless US8 Adapter Driver

A i Up
[Re

e ™
d restart your computer when the
1 . YOurs
ool e

to install the software now?

© Read Me
© License
© Select De.

stalling this software requires you to

his

B

© Installation Type

® Instal)

‘@06 @ Install ASUS.

Cooma) Cimai )

EZ N 802.11b/g/n Wireless USB Adapter Driver

© Introduction

© Read Me

© License

© Select Destination

© Installation Type
© Install
6 Finish Up 1" .

Click Restart to finish installing the software.

v ) ()

4

10  ASUS WL-167G V3

Chapter 2: Installing the driver and utilities



Installieren in einem Linux-Betriebssystem

So installieren Sie den WLAN-Adapter in einen Linux-Betriebssystem:

+ Lesen Sie hierflr bitte die Textdatei README in der fur Linux komprimierten
Datei auf der Suppport-CD.

Hinweis: Holen Sie den Linux-Quellcode von der Support-CD und erstellen den Treiber flir das
Linux-Betriebssystem lhres Computers.

ASUS WL-167G V3 Chapter 2: Installing the driver and utilities
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Verbinden mit einem Wireless-Netzwerk

Verwenden des WPS-Assistenten

WPS (Wi-Fi Protected Setup) Wizard ist ein Assistent, mit dem Sie mlhelos ein
drahtloses Netzwerk einrichten kénnen.

Starten des WPS-Assistenten
So starten Sie den WPS-Assistenten:

1. Rechtsklicken Sie auf das
WLAN-Symbol £ in der
Windows®-Taskleiste und wéahlen
anschlieBend WPS.

Sie kénnen auch auf Start > ASUS
Utility > WLAN Card > WPS
Wizard klicken, um den WPS-
Assistenten zu starten.

Wireless Setting

Active Configuration ¥

Help k

WPS

About Conkrol Cenker

x 2 @ & ¢

E:it

2. Das Programm WPS Wizard wird angezeigt. W&hlen Sie bitte die Methode aus,
liber die Sie eine Verbindung mit dem Netzwerk aufbauen méchten:

) wps Wizard
Verbinden (iber die WPS-Taste:|/7— &3 5l
Hier kdnnen Sie ein sicheres
Wireless-Netzwerk einrichten.

Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

+ Verbinden liber den PIN-Code: © Use the WPS buttor]
Hier kénnen Sie ein héher © Use the PIN code
gesichertes Wirless-Netzwerk mit
Passwortschutz einrichten.

/ Hinweis: Mehr Details erfahren Sie in den néchsten Abschnitten.

ASUS WL-167G V3 12



Verbinden liber die WPS-Taste

1. Wadhlen Sie im WPS- P
Assistenten Use the |V B
WPS button und
klicken Sie dann auf
Next.

| Choose a connection type.

Please select the method you want to use to connect to your network.

« Use the WPS button]

© Use the PIN code

2. Drticken Sie die WPS- [Alatls]
Taste am Netzwerk-  |[V2— 8= i
Router.

Press the WPS button

Press the WPS button on the router.

3. Der WLAN-Adapter 9 WPs wizard

sucht nach dem NSUS  wes wizars
Wireless-Router.
Klicken Sie zum
Schluss auf Next
und folgen den oo o o
Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Scanning wireless router...

Hinweis: Falls die WPS-Konfiguration fehlgeschlagen hat, stellen Sie den Computer bitte naher
zu dem Router auf und versuchen es erneut.

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to a wireless network 13



Verbinden liber den PIN-Code

1. Wahlen Sie im WPS-Assistenten Use the PIN code und klicken Sie dann auf
Next.

Wéhlen Sie bitte den Router aus, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen
mdchten und klicken Sie dann auf Next.

M wre
fiSUS  wes wizara

 Choose the wireless router.

Please select the WPS Router that you want to connect to.

510 I a1 [essw [ securty
Asus 6 O024BCCHONSD TEP - WPAPEK
defout 6 ORIEEICOGER

3. Geben Sie den achtstelligen PIN-Code ein. Diesen finden Sie auf dem

Typenschild am Router oder auf der Web-Benutzerschnittstelle des Routers
und klicken Sie dann auf Next.

M WEs Winard
fSUS  weswizara

Enter the eight-digit PIN code located at the router's package label.

Get the eight-digit PIN code from the label posted on the router

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to the wireless network



4. Weisen Sie lhrem Netzwerk einen Namen zu. Klicken Sie zum Schluss auf
Next.

WPS Wizard

Assign a name for your netwark

Enter & unique name for your network.

SSI0 is & string used 1o
Network Name (SSID): identify awireless LAN. Use

the automasically generated
#ing 85 your ssid of assign
FSUS the

“You can lype up 10 32 leters or numbers,

5. Verwenden Sie die automatisch erzeugte Passphrase als Sicherheitsschlissel
Ihres Netzwerks. Oder geben Sie manuell eine Passphrase ein, die aus 8 bis
63 Zeichen besteht. Klicken Sie zum Schluss auf Next.

M Wrs Aaand
SUS  wes wizard

WP il
sacurity key. Asecu can prevent
P ‘outsider from accessing your

wirelass network. Use the
Fﬁvmoucwcﬂ

25 o 2ssig
the passphrase manuslly”

» Create a different passphrase for me

* Show advanced network security options

Hinweis: Sie kénnen die Wireless-Einstellungen am Ende durch den WPS-Assistenten
ausdrucken lassen, um sie fiir die Zukunft aufzubewahren.

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to a wireless network 15



Um die erweiterten Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte auf
Show advanced network security options. Wéhlen Sie die Security Method
und geben Sie manuell Ihre Passphrase in Security key or passphrase ein.

Warten Sie bitte, bis WPS-Assistent die Wireless-Einstellungen tibernommen hat.

A WPS Wizard

SUS wes wizara

Applying the wireless settings...

Please wait for a while....

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf Save or print settings, um die
Einstellungen auszudrucken oder auf Save settings to a USB flash drive, um
andere Geréte zum Netzwerk hinzuzuftigen.

Klicken Sie auf Finish, um den WPS-Assistenten zu beenden.

B WPS Wizard

l memm  WPS Wizard

WPS Wizard finished successfully

- Printor

youwil need to pravide the following informtion to athers 1o connectto this netwark.

Network Name: AsUS
Passphrase: 6W55Y2B00AX0YACTBCAY

Security: TKIP (WPA-PSK)

@ » Save or Print settings

Save o print the wireless setfings for future reference

@ » Save seftings to a USB flash drive

Use 2 USB diiveto add other devices to the network

% Hinweis: Weitere Informationen zum Hinzufligen weiterer Geréte zum Netzwerk tiber ein

USB-Flash-Laufwerk finden Sie im Abschnitt Hinzufiigen von Netzwerkgeréten (iber ein USB-
Flash-Laufwerk auf der nachsten Seite..

16
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Hinzufiigen von Netzwerkgeréten lber ein USB-Flash-Laufwerk

Mit dem WPS-Assistenten kénnen Sie weitere Gerdte zu dem Netzwerk (iber ein
USB-Flash-Laufwerk hinzuftigen.

So filigen Sie Ihrem Netzwerk Uiber ein USB-Flash-Laufwerk weitere Geréte hinzu:

1. Klicken Sie am Ende des WPS-Assistenten auf Save settings to a USB flash
drive.

B WPS Wizard

,ﬁ WPS Wizard

| WPS Wizard finished successfully

. Printor ing:
you il nesdto provide the fallowing information to thers to connectta this network.

Network Name: Asus
Passphrase: 6WS5Y2800AX0YACTBCAY
Seeurity: TKIP (WPAPSK)

@ » Save or Print settings

Save or printthe wireless seftings for fulure reference

@ » Save settings to a USB flash drive

Use a USB driveto add other devices to the netwark

2. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss am Computer
an. Wahlen Sie anschlieBend das Laufwerk aus der Dropdown-Liste aus und
klicken Sie zum Fortfahren auf Next.

) WES Wizard

MUS  weswead

Insert the USB flash drive into this computer

Plug the USE flash dilve into @ USE pert on your camputer, and then select the drive from the st below

L 2alS)

’75“5 settings to:

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to a wireless network 17



3. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk von diesem Computer und verbinden
es mit demjenigen Computer, den Sie zu dem Wireless-Netzwerk hinzufligen
mdchten.

% WIS Wizard

TSUS  weswizrd

Add other computers to the wireless network
1. Remave the USB flash drive fram this computer.

2. Insert the USE flash drive into a USE part on other device or computer. Computers must be running
Windaws XP or Windows Vista

3. For computers, run the YWireless Netwark Setup Wizard in the USE flash drive. For devices, follow its
instructions.

e--<g

4. Suchen Sie die Datei SetupWireless.exe auf dem USB-Laufwerk und klicken
doppelt darauf, um die Datei auszufiihren. Klicken Sie auf Yes, um diesen
Computer zu dem Wireless-Netzwerk hinzuzuftigen.

Wireless Network Setup Wizard

\ ? ) Do you want to add this computer ko the wireless network Default

Yes Mo

5. Kilicken Sie auf OK, um den Wireless Network Setup-Assistenten zu beenden.

Wireless Network Setup Wizard

‘You have successfully added this computer ko the wireless network Default

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to the wireless network



Konfiguration mit WLAN-Programm (Infrastruktur)

Verwenden Sie das ASUS WLAN-Programm, um sich mit einem existierenden
Wireless-Netzwerk zu verbinden.

@ wireless Setting

@ Active Configuration  #
0 Help 4 peref
@ wes 2
% ™ 3
T about Control Center L e
X Exit g - N 3
X el mam advanced Lioubleshootioa
9 o
1. Rechtsklicken Sie auf das 2. Markieren Sie Config, um die
WLAN-Symbol in der SSID auf die des Wireless-APs
Windows®-Taskleiste und wéhlen einzustellen.

anschlieBend Wireless Setting.

32 ASUS WLAN Card Settings

j=? Ste Survey

=} \ p=¢ Basic | Encryption | Advanced
S| s o
5 kit i g
& : Ea pr @ =
w?m - b Wireless ngtwork key. TALKBYWSI16EVISLKFC
: : scr
Dostar 6 60 Nons UIEE3 0082 pE )
=z steven Office. 1247 Wep 00:22:15:6D:CBE0
> Busws 7 owe  momseos
=1
<0
Y No. of known wireles rks : 10 v e
4 4
X o e i e
o e 50

3. Benutzen Sie Survey, wenn Sie die 4. Die VerSChlUSSGlUngseinSte”Un
SSID des/der APs nicht wissen. gen mussen mit denen am AP
Ubereinstimmen. Fragen Sie lhren
Netzwerkadministrator nach den
Einstellungen. Klicken Sie auf Apply,
um die Einstellungen zu tibernehmen.

ASUS WL-167G V3 Chapter 3: Connecting to a wireless network
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% SRatus | Connection | TP Config | Ping.

=] ‘

%) || eraimemnain

5

I D —
@ "

I S —

i o

& :

= Corent Choreel 3

& Current DataRate : [Stbps.

oue Rodo et =
=

30 T —_—

A To connec o one wieless network, your WLAN

P honge S0 Cord sd wiolos ek st packy the same
E B

X ol e vicss otk s v v rrge o
iy conpser

5. Markieren Sie Status, um den
Verbindungsstatus zu sehen. Wenn
die Verbindung hergestellt ist, In
dem Feld Association State wird
entweder Excellent Link and
Connection oder Good Link and
Connection angezeigt.

P Confi | Prg

pei |

@ —
frofes

i 100% ol

5§* 100% Exelen:
St
trkstzte
<0
A%
A4
X o
9 o

6. Markieren Sie Connection, um
die Signalstérke zu sehen. Klicken
Sie auf OK, um das Programm zu
verlassen.

Konfiguration mit WLAN-Programm (Ad Hoc)

Der WLAN-Adapter unterstitzt den Ad-Hoc-Modus der die Kommunikation
zwischen Wireless-Stationen ohne einen AP ermdglicht.

= =

@ Active Configuration ¥
9 Help 4
@ wes

?

About Contral Center

X Exit

1. Rechtsklicken Sie auf das
WLAN-Symbol in der
Windows®-Taskleiste und wahlen
anschlieBend Wireless Setting.

32 ASUS WLAN Card Settings
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2. Klicken Sie auf Config und setzen
Sie den WLAN-Adapter auf Ad Hoc-
Verbindungsmodus.
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3. Kilicken Sie auf Survey, um nach
Ad-Hoc-Knoten zu suchen. Wahlen
Sie den Knoten, mit dem Sie
kommunizieren wollen und drticken
Sie auf Connect.
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5. Markieren Sie Status, um den
Verbindungsstatus zu sehen. Wenn
die Verbindung hergestellt ist, In
dem Feld Association State wird
entweder Excellent Link and
Connection or Good Link and
Connection angezeigt.

52 ASUS WLAN Caxd Setings
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4. Wenn die Verschllisselungsein-
stellungen lhres WLAN-Adapters

nicht mit denen des Ad-Hoc-Knotens

libereinstimmen, werden Sie

aufgefordert, die Verschltisselungs der
beiden Knoten anzugleichen. Klicken

Sie auf Apply, um die Einstellungen
zu Ubernehmen.
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6. Markieren Sie Connection, um
die Signalstérke zu sehen. Klicken
Sie auf OK, um das Programm zu
verlassen.
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Verwenden des ASUS WLAN Control Centers

Starten des ASUS WLAN Control Centers

ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, welche es
einfacher macht, WLAN-Anwendungen zu starten und Netzwerk-
standorteinstellungen zu aktivieren. Das Programm wird
automatisch gestartet, sobald das System hochgefahren ist. Wenn
das WLAN Control Center l&uft, wird ein Symbol des Control
Center auf dem Windows®-Desktop angezeigt.

@ Wichtig: Das ASUS WLAN Control Center ist nur in der Windows®-Umgebung verfiigbar.

Sie kénnen das ASUS WLAN Control Center auf folgende Weisen starten:
Klicken Sie auf Start > All Programs > ASUS Utility > WLAN Card > ASUS
WLAN Control Center.

Klkicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf das Symbol ASUS WLAN Control
Center i

Das Control-Center-Taskleistensymbol zeigt die folgenden Informationen:

Verbindungsqualitat des WLAN-Adapters (Sehr gut, Gut, Ausreichend, Schwach,
Nicht verbunden

+ Netzwerkverbindungsstatus (Blau: verbunden. Grau: nicht verbunden)
EN & )UTE 8141 PM

Taskbar Icon and Status

Wireless-Statussymbole (in der Taskleiste)

Sehr gute Verbindungsqualitdt und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)
Gute Verbindungsqualitdt und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)
Ausreichende Verbindungsqualitdt und mit dem Internet verbunden

(Infrastruktur)
Schwache Verbindungsqualitdt und mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

e 1R t2 2 e

Nicht verbunden, aber mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)
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(Infrastruktur)
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Ausreichende Verbindungsqualitdt und nicht mit dem Internet verbunden

AT
b

(Infrastruktur)

Schlechte Verbindungsqualitdt und nicht mit dem Internet verbunden

(Infrastruktur)

& iy bk <8 E

Sehr gute Verbindungsqualitdt und nicht mit dem Internet verbunden

Gute Verbindungsqualitdt und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)

Nicht verbunden und nicht mit dem Internet verbunden (Infrastruktur)
Ausgezeichnete Linkqualitdt und mit dem Internet verbunden (Ad-Hoc)
Nicht verlinkt und nicht mit dem Internet verbunden (Ad-Hoc)

Mit dem lokalen Netzwerk (LAN) oder dem Internet verbunden

Verwenden des Rechtsklick-Mentis in

Wireless-Einstellungen

So verwenden Sie das Rechtsklick-Menti in den Wireless-Einstellungen:
Rechtsklicken Sie auf das WLAN-Symbol % in der Windows®-Taskleiste.

Das Ment enthélt die folgenden Elemente:

+  Wireless Setting: Zum Starten des
Wireless-Einstellungsprogramms.

+ Active Configuration: Um ein
voreingestelltes Profil zu wahlen.

+ Help: Klicken Sie hier, um die Hilfe
aufzurufen.

+  WPS: Klicken Sie darauf, um das
Programm "Wi-Fi Protected Setup
Wizard" zu starten.

+ About Control Center: Zeigt die
Control-Center-Version an.

« Exit: SchlieBt das Control-Center-
Programm.

Wireless Setting
fctive Configuration ¥
Help k

WPS

= 0Q e

#bout Contral Cenker

X Exit
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& Wirslss Setting

Active Configuration [9] v Rowning B Acn Gnigmon |
In der Standardeinstellung ist Auto 4SS @ Help v
Roaming deaktiviert. Wahlen Sie Auto Toshoa_Feng — |@) yrps

Roaming, um, dem Wireless-Adapter zu HL-S206C Lo whout Control Center

erlauben, automatisch zu APs mit einen Dea = B
besseren Signal umzuschalten. Deaktiviren ST
Sie Auto Roaming, wenn Sie sich mit

einen bestimmten AP eines bestehenden Profils verbinden wollen.

Verwenden des Linksklick-Meniis in Wireless-
Einstellungen

So verwenden Sie das Linksklick-Menti in den Wireless-Einstellungen:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das WLAN-Symbol B in der Windows®-
Taskleiste.

Das Menti enthélt die folgenden Elemente:
+  Wireless Radio On: Schaltet Wireless ein.
Wireless Radio Off: Schaltet Wireless aus.

Search & Connect: Hier klicken, um 0\ Search & Connect
die Eigenschaften der verfligharen APs

anzuzeigen. liireless Option
Wireless Option (nur fiir Windows® XP):

Hier klicken, um Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) -Dienst oder das ASUS-Programm zur Konfiguration lhres
WLAN-Adapters zu wéhlen.

v Wireless Radio On
Wireless Radia Off

Verwenden des Dienstprogramms ASUS
WLAN Card Settings

Starten des ASUS WLAN Card Settlngs -Bildschirms
Sie kénnen den Bildschirm ASUS WLAN

Card Settings screen liber eine der

folgenden Methoden aufrufen:
Klicken Sie auf Start > All Programs > "
ASUS Utility > WLAN Card > Wireless e F_
Settings. .:ﬁ%ﬁ. radose T
Rechtsklicken Sie auf das WLAN-Symbol |, = o ——
B, in der Taskleiste und wahlen Sie 5 G
Wireless Setting. o w e
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Status - Status

Die Registerkarte "Status" zeigt Informationen
zu dem Netzwerkadapter an. Die Statusfelder
werden leer angezeigt, wenn kein
Netzwerkadapter installiert ist.

Klicken Sie auf Disable Radio, um den
Netzwerkadapter auszuschalten.

@x &<

oroecton | 1 Config | Piog

F e

mmmmmmmm [Evcetent Lk and Cornection

S0 frsus

WAC adress [assccanose

Current Channel 3

[ [oivees

Rodosate =
el —

G e o ks revork you VAN
S,
oo ot e vess st o f

+ Association State: Zeigt den Verbindungsstatus wie folgt an:

+ Disable Hardware and Link: Der Adapter ist jetzt mit einen Wireless-
LAN-Gerét verbunden. Wenn im Infrastrukturmodus arbeitend, zeigt zeigt
dieses Feld die MAC-Adresse des APs an, mit dem der WLAN-Adapter
kommuniziert. Wenn im Ad-Hoc-Modus arbeitend, zeigt dieses Feld die
virtuelle MAC-Adresse, die von den Gerédten benutzt wird, die dem Ad-Hoc-

Netzwerk angehdren.

+ No Link But No Connection : Die Station versucht sich an einem AP oder
Ad-Hoc-Knoten zu authentifizieren und mit einem zu verbinden.

+ Disconnected: Der WLAN-Adapter ist im System installiert aber noch nicht

mit einem Wireless-Gerét verbunden.

+ SSID: Zeigt die Service Set Identifier (SSID) des Gerates, mit dem der Adapter

verbunden ist oder beitreten will.

+  MAC address: Zeigt die Hardware-Adresse des WLAN-Adapters an. Die MAC-
Adresse st eine eindeutige Kennung flir Netzwerkgeréte (zwdlf hexadezimale Ziffern
von 0 bis 9 und A bis F, getrennt durch Doppelpunkte, z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

« Current Channel: Zeigt den Funkkanal an, auf welchen der Adapter gerade
eingestellt ist. Diese Zahl &ndert sich, wenn nach verfligbaren Funkkanélen

gesucht wird.

+ Current Data Rate: Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro Sekunde

(Mbps) an.

HINWEIS: Fiir 802.11n-Leistung wéhlen Sie im Wireless-Router das 40MHz-Band. Die
Kanaloption hangt von der ausgewahlten Bandbreite ab.
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+ Radio State: Zeigt den Wireless-Funkstatus: EIN oder AUS.

+ Radio On: Wenn der Wireless-Funk eingeschaltet ist, erscheint das gfaﬁ
rechts abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite.

* Radio Off: Wenn der Wireless-Funk ausgeschaltet ist, erscheint das &
rechts abgebildete Symbol in der oberen linken Ecke der Statusseite.

+ Disable Radio: Klicken Sie darauf, um die
Wireless-Funktion zu deaktivieren.

+ Rescan: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um erneut nach verfligbaren
Geréten zu suchen.Wenn die derzeitige Verbindungsqualitét oder Signalstarke
schlecht ist, klicken Sie bitte auf diese Schaltflache, um erneut nach einem
Zugriffspunkt mit einer besseren Signalstérke zu suchen.

+ Change SSID: Hier kénnen Sie die SSID auf die einstellen, die der AP benutzt,
mit dem Sie sich verbinden wollen.

+ Search & Connect: Hier kdnnen Sie sich mit einem verfligbaren AP verbinden.

Status - Verbindung

Sie kénnen die derzeitigen FRats T ceaser:

Verbindungsstatistiken des WLAN-Adapters |_|

anzeigen. Diese Statistiken werden jede :

Sekunde aktualisiert und sind gliltig, wenn der .

Adapter korrekt installiert wurde. B e m— o
2 trkust: MERERE00%) 100 Excelent

Frame gesendet/empfangen

« Transmitted: Die Anzahl der Frames die e i ST ———
libertragen wurden.

+ Received: Die Anzahl der Frames die empfangen wurden.

Frame-Fehler

+ Transmitted: Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich tbertragen wurden.
+ Received: Die Anzahl der Frames die nicht erfolgreich empfangen wurden.

Verbindungsqualitét

+ Signal Strength/Link Quality: Zeigt die Signalstarke/Linkqualitdt des derzeit
mit dem Adapter verbundenen APs oder Ad-Hoc-Knotens an. Die Werte sind:
Sehr gut, Gut, Ausreichend und Schlecht.

Gesamtverbindungsqualitét

Die Gesamtverbindungsqualitdt wird von der derzeitigen Signalstérke abgeleitet.
Ein Diagramm zeigt die Signalqualitét in Prozent an.
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32 ASUS WLAN Cani Settings %)

Status - IP-Konfiguration

Der Tab IP Config zeigt alle derzeitigen
Host- und WLAN-Adapter-Informationen,

inklusive Host-name, DNS-Server, IP-Adresse, B e
subnetzmaske und Standard-Gateway. B T —
Taste 2 ., BEE—
v ey ‘Secondery WINS Server pooo |
MR e
. . . P Loase Expres. ffos,5ep 01, 2008 1042 P |
+ IP Release: Wenn Sie die derzeitige IP- e o) o) =)

Adresse entfernen wollen, klicken Sie auf
diese Taste, um die IP-Adresse vom DHCP-Server zu entlassen.

« IP Renew: Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen
wollen, klicken Sie auf diese Taste, um die IP-Adresse zu erneuern.

+ Ping: Klicken Sie auf diese Taste, um den Tab Ping zu 6ffnen. Hier kénnen Sie
ein Ping zu Gerdten in Ihrem Netzwerk senden.

HINWEIS: Die Schaltfldchen IP Release und IP Renew kénnen nur an WLAN-Adaptern benutzt
werden, welche die IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen.

32 ASUS WLA Cort Settings

s Comctn ot 70|

address:  [is2168..0 see =
Count o Tmeow: 4000

Rely fom: 192.168.1.1: bytea=:

Status - Ping

Klicken Sie im Tab Status-IP Config auf

Ping, um diese Seite zu 6ffnen. Der Tab Ping
ermdglicht Ihnen die Zugriffsféhigkeit von
anderen Computern oder Netzwerkgerdten zu
ermitteln.

So senden Sie ein Ping zu einer Verbindung:
1.Geben Sie die IP-Adresse des zu ermitteinden

v
El
X
o

Gerétes in das IP-Adressenfeld ein.

2.Konfigurieren Sie die Ping-Sitzung durch zuweisen der Ping-PaketgréBe, der
Anzahl der zu sendenden Pakete und den Wert der Zeittiberschreitung (in
Millisekunden) ein.

3.Klicken Sie auf die Schaltflache Ping.

Wéhrend einer Ping-Sitzung wechselt die Ping-Taste in eine Stopp-Taste. Um die
Ping-Sitzung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache Stop.

Das Sitzungsfeld zeigt die Informationen der ermittelten Verbindung, inklusive
der Umlaufzeit (Minimum, Maximum, Durchschnitt) und der empfangenen und
verlorenen gesendeten Pakete nach der Ping-Sitzung an.

Klicken Sie auf die Schaltflache Clear, um das Sitzungsfeld zu leeren.
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Config - Basic

Diese Seite ermdglicht lhnen die Konfiguration
des WLAN-Adapters zu &ndern.

Netzwerkart

+ Infrastructure: Infrastruktur bedeutet, dass
eine Verbindung mit einem Access Point g ¢ |
(AP) hergestellt wird. Sobald die Verbindung |% == e e o
besteht, erlaubt Ihnen der AP den Zugriff
auf das WLAN und das Kabelnetzwerk. Das
Kanal-Feld &ndert sich in Auto, wenn die Verbindung auf Infrastruktur basiert.

+ Ad Hoc: Ad Hoc bedeutet, dass Netzwerkgeréte direkt miteinander
kommunizieren, ohne einen AP zu verwenden. Ein Ad Hoc-Netzwerk kann sehr
schnell und ohne Vorplanung eingerichtet werden, z.B. Meeting-Knoten durch
die Versammlungsteilnehmer gemeinsam benutzen.

e AN (Constantly Avake moce) v
o

Netzwerkname (SSID)

SSID steht fuir “Service Set Identifier”. Dies ist eine Zeichenkette, die zur
Identifizierung eines WLANs verwendet wird. Verwenden Sie die SSID, um sich mit
einem bekannten AP zu verbinden. Sie kénnen eine neue SSID eingeben, oder eine
aus der Dropdown-Liste wéhlen. Wenn Sie bestimmen einer SSID verbunden sind,
sind Sie nur mit dem AP verbunden der die zugewiesene SSID besitzt. Wenn der AP
aus dem Netzwerk entfernt wurde, sucht Ihr WLAN-Adapter nicht automatisch nach
anderen APs. SSIDs mlissen aus druckbaren Zeichen bestehen und dtirfen maximal
32 Zeichen in GroB-/Kleinschreibung (z.B. ,WireLess") bestehen.

Kanal

Das Kanal-Feld ist fur die Einstellung des Funkkanals vorgesehen. Ihr WLAN-
Adapter kann automatisch den richtigen Kanal auswéhlen, um mit einem Wireless-
Gerdt zu kommunizieren und der Parameter ist im Infrastruktur- und Ad-Hoc-
Modus fest auf ,Auto” eingestellt.

Die verfligbaren Funkkandle sind von den Bestimmungen in Ihrem Land abhé&ngig.
Fr die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kandle 1 bis 11 untersttitzt, flir
Europa (ETSI) die Kanéle 1 bis 13 und fir Japan (MKK) die Kanéle 1 bis 14.

HINWEIS: Klicken Sie auf Ubernehmen, um die neue konfiguration zu speichern und zu
aktivieren.
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PS Mode

Constantly Awake Mode (CAM), Der CAM (Constantly Awake Mode; Sténdig in
Betrieb) -Modus erlaubt dem Gerat die beste Leistung zu erzielen. Wir empfehlen
Ihnen diesen Modus zu verwenden, wenn die Geréte mit Netzstrom versorgt werden.

Max PSP/Fast PSP, Der Max PSP (Maximum power-saving mode; Maximal-
Energiesparmodus) -Modus weckt regelméBig das System auf, um zu priifen, ob
Daten gesendet werden. Wir empfehlen Ihnen diesen Modus zu verwenden, wenn
die Gerdte mit Batteriestrom versorgt werden.

Sonstiges

«  Encryption: Klicken Sie hier, um den Tab ,Verschllisselung anzuzeigen.

+ Advanced: Klicken Sie hier, umden Tab "Advanced" anzuzeigen. In den
meisten Fallen muss der eingestellte Standardwert aber nicht gedndert werden.

+ Fehlerbehebung: Klicken Sie auf diesen Link, um das Fehlerbehebungs-
Hilfsprogramm zu 6ffnen.

Config - Encryption

Diese Seite ermdglicht lhnen, die Verschllisselungs

einstellungen des WLAN-Adapters zu konfigurieren. ] R =
Fur die Datensicherheit in einer drahtlosen Umgebung E
legt IEEE 802.11 eine Wired Equivalent Privacy =
(WEP) -Algorithmus fest, um die Ubertragungsgehe ©
imhaltung sicherzustellen. WEP benutzt Schitissen, E
um Datenpakete zu ver- und zu entschltisseln. o
Der Verschltisselungsvorgang kann Frame-Bits 25

durcheinander bringen, um deren Enthdillung vor
Anderen zu vermeiden. WPA/WPA2 ist ein verbessertes Sicherheitssystem fuir 802.11,
welches entwickelt wurde, um die Schwéchen des WEP-Protokolls zu tiberwinden.

Netzwerkautentifikation

Weil in Wireless-LANSs keine prézisen Bindungen bestehen, mtissen WLAN-Benutzer
bestimmte Mechanismen implementieren, um eine Sicherheitsldsung zur Verfligung
zu stellen. Die Autentifikationsregeln in diesem Tab bieten Schutz auf verschiedenen
Ebenen an, z.B. Open, Shared, WPA und WPA2.

+  Open - Wéhlen Sie diese Optionen, um ds Netzwerk im Open-System-Modus
arbeiten zu lassen, welcher keinen Autentifikationsalgorithmus verwendet. Offene
Stationen und APs kdnnen sich gegenseitig authentifizieren, ohne einen WEP-
Schllissel zu tberprtifen, sogar wenn er vorhanden ist.

+ Shared - Wéhlen Sie diese Option, um das Netzwerk im Shared-Key-Modus
arbeiten zu lassen. In einem Share-Key-Autentifikationssystem ist ein Vier-Schritte-
Austausch von Frames erforderlich, um zu bestétigen, dass die Station den
gleichen WEP-Schilissel wie der AP verwendet.

+  WPA-Personal/ WPA2-Personal - Wahlen Sie diese Option, um im
Infrastrukturmodus WPA Pre-Shared-Schitissel zu aktivieren. Dies ermdglicht die
Kommunikation zwischen Ihrem Klienten und APs, die den WPA-Personal/\WPA2-
personal Verschltisselungsmodus verwenden and APs using WPA-Personal/
WPA2-Personal encryption mode.
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Datenverschliisselung

Im Open und Shared-Autentifikationsmodus sind die Konfigurationsoptionen der
Verschlisselungsart Deaktiviert und WEP. Fir WPA-Personal und WPA-2 Personal
Autentifikationsmodus werden die Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und die
Advanced Encryption Standard (AES) -Verschltsselung untersttitzt.

Disabled - Deaktiviert die Verschltisselungsfunktion.

WEP - WEP-Schliissel wird zum Verschllsseln lhrer Daten verwendet, bevor
Sie Uber Funk tbertragen werden. Sie kdnnen nur mit Wireless-Gerdten
kommunizieren, die die gleichen WEP-Schltissel verwenden.

TKIP - TKIP verwendet einen Verschlisselungsalgorithmusmethode, die strikter
als die des WEP-Algorithmus ist. Es benutzt auch die existierenden WLAN-
Berechnungsdienste, um die Verschliisselung durchzufihren. TKIP verifiziert die
Sicherheitskonfiguration, nachdem die Schltissel bestimmt wurden.

AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschllisselungstechnik,

die auf mehreren Netzwerkebenen gleichzeitig arbeitetim Open und
Shared-Authentifikationsmodus sind die Konfigurationsoptionen der
Verschltisselungsart Deaktiviert und WEP. Fiir WPA-Personal und WPA-2 Personal
Authentifikationsmodus werden die Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und die
Advanced Encryption Standard (AES) -Verschllsselung untersttitzt.

Wireless-Netzwerkschliissel

Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie den WPA-Personal-oder WPA2-Personal
-Authentifikationsmodus ausgewdhlt haben. Wéhlen Sie im Verschlisselungsfeld “TKIP”
oder “AES” als Verschllisselungsmodus aus, um den verschllisselungsvorgang zu
starten. Hinweis: 8 bis 64 Zeichen sind fur dieses Feld erforderlich.

Wireless-Netzwerkschliissel (WEP)

Diese Option ist nur konfigurierbar, wenn Sie im Netzwerkauthentifikationsfeld WEP
aktiviert haben. Der WEP-Schlussel ist eine hexadezimale 64 Bit (5 Byte) oder
128 Bit (13 Byte) -Zahl, welche flir die Ver- und Entschltisselung der Datenpakete
verwendet wird.

Schliisselformat

Sie kénnen die Eingabe von Hexadezimalzahlen (0-9, a-f und A-F) oder ASCII-
Zeichen auswahlen, um die Schitissel durch die Auswahl des Schitisselformates
einzurichten.

Schliisselldnge

Fur 64-Bit-Verschlisselung enthélt jeder Schilissel 10 hexadezimale Zahlen
oder 5 ASCII-Zeichen. Fir 128-Bit-Verschltisselung enthélt jeder Schllissel 26
hexadezimale Zahlen oder 13 ASCII-Zeichen.

Manual assign WEP keys: Flir 64-Bit-Verschltisselung miissen Sie vier WEP-
Schlussel eingeben. Jeder Schitissel enthdlt exakt 10 hexadezimale Zahlen (0-9, a-f
und A-F). Fur 128-Bit-Verschilisselung missen Sie ebenfalls vier WEP-Schltssel
eingeben. Jeder Schllissel enthélt exakt 26 hexadezimale Zahlen (0-9, a-f und A-F).

30
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Einen Schliissela als Standardschliissel auswéhlen

Das Feld fuir den Standardschltissel ermdglicht Ihnen festzulegen, welchen der
vier Schltissel Sie fiir die Ubertragung der Daten im WLAN benutzen wollen.
Sie kénnen den Standardschllissel durch das Klicken auf den Pfeil nach unten,
die Auswahl der zu benutzenden Schilisselnummer und das Klicken auf die
Schaltflache ,Ubernehmen® &ndern. Wenn der Access Point oder die Station
mit welcher Sie kommunizieren identisch Schitissel in der gleichen Reihenfolge
benutzt, kénnen Sie einen beliebigen Schlissel als Standardschlissel an lhrem
WLAN-Adapter benutzen.

Klicken Sie auf “Ubernehmen”, nachdem Sie die Schllissel erstellt haben. Das
Wireless-Einstellungsprogramm maskiert lhre Schitissel mit Sternchen.

64/128bits gegentiber 40/104bits

Es gibt zwei Ebenen der WEP-Verschltisselung: 64 Bit und 128 Bit.

Zum Ersten, 64 Bit WEP und 40 Bit WEP sind die gleichen
Verschliisselungsmethoden und kénnen in einem Wireless-Netzwerk zusammen
arbeiten. Diese niedrigere Ebene der WEP-Verschllisselung benutzt einen 40 Bit (10
hexadezimale Zeichen) als einen “Geheimschllissel”

(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht unter
Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 64 Bit (40 + 24). Einige
Lieferanten nennen diese Ebene WEP 40 Bit und andere wiederum 64 Bit. Unsere
Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 64 Bit, wenn wir uns auf diese
Ebene der Verschltisselung beziehen.

Zum Zweiten, 104 Bit WEP und 128 Bit WEP sind die gleichen
Verschllsselungsmethoden und kénnen in einem Wireless-Netzwerk zusammen
arbeiten. Diese héhere Ebene der WEP-Verschltisselung benutzt einen 104 Bit (26
hexadezimale Zeichen) als einen “Geheimschltissel”

(Vom Benutzer eingerichtet) und einen 24 Bit “Initialisierungsvektor” (Nicht unter
Benutzerkontrolle). Diese beiden zusammen ergeben 128 Bit (104 + 24). Einige
Lieferanten nennen diese Ebene WEP 104 Bit und andere wiederum 128 Bit.
Unsere Wireless-LAN-Produkte benutzen die Bezeichnung 128 Bit, wenn wir uns
auf diese Ebene der Verschliisselung beziehen.
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Config - Advanced

Klicken Sie auf Advanced, um diesen Tab =
anzuzeigen. Dieser Tab erméglicht Ihnen, =
zusétzliche Parameter flir den WLAN-Adapter p
einzustellen. Wir empfehlen die Standardwerte fur ﬁ* —— =
alle dieser Einstellungen nicht zu &ndern. e | =
RTS-Grenzwert (0-2347) g ., =
X concel
C2)

Die RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send)
-Funktion wird benutzt, um die Kollisionen unter
den Wireless-Stationen zu minimieren. Wenn RTS/CTS aktiviert ist, hélt der Router
das Senden eines Daten-Frames zurtick, bis ein anderer RTS/CTS-Handshake
abgeschlossen ist. Aktivieren Sie RTS/CTS durch Einstellen eines bestimmten
PaketgroBen-Grenzwertes. Es wird der Standardwert 2347 empfohlen.

Fragmentatierungsgrenzwert (256-2346)

Die Fragmentierung wird benutzt, um 802.11-Frames in kleinere Teile (Fragmente)
zu unterteilen, die separat zu dem Ziel gesendet werden. Aktivieren Sie die
Fragmentierung durch Einstellen eines bestimmten PaketgréBen-Grenzwertes.
Wenn im WLAN eine (ibermé&Bige Anzahl von Kollisionen auftritt, experimentieren
Sie mit verschiedenen Fragmentierungswerten, um die Zuverléssigkeit der Frame-
Ubertragung zu erhéhen. Flir die normale Benutzung wird der Standardwert (2346)
empfohlen.

Frame-Bursting

Die Technik Frame-Bursting verbessert die Arbeitsleistung des Drahtlos-Netwerks
und erhéht den Durchsatz.

Preamble-Modus

+ Lang: Héhere Qualitat, aber niedrigere Leistung als beim "Short (Kurz)"-Modus.
Kurz: Normale Qualitdt, aber héhere Leistung als beim "Long (Lang)"-Modus.
Autom.: Der vorliegende Modus wird verwendet. Dies ist der Standardmodus.

54g-Schutz

Der 549 Protection-Modus ist ein Mechanismus, der jedem OFDM-Datenframe
eine Sende/Léschen-Aufforderung voranstellt, um CCK (Complementary
Code Keying)-Framezeichenfolgen zu senden (RTS/CTS). Die Zeitdauer-
Felder der RTS- und CTS-Frames sollten dem IEEE 802.11b-Knoten erlauben,
seinen Netzwerkzuordnungsvektor richtig einzustellen und Kollisionen mit den
nachfolgenden OFDM-Frames zu vermeiden. Konfigurationsoptionen: Disable
[Deaktivieren] (Standardeinstellung), Enable [Aktivieren]
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PSP Xlink mode

Dieser Modus erlaubt Ihnen System-verlinkte PSP-Spiele tiber die
Internetverbindung zu spielen.

Hinweis: Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen des XLink-Modus in dieser
Gebrauchsanleitung. Sie kénnen ebenfalls die XLink Kai-Website unter www.teamxlink.co.uk
besuchen.

Profiles

Auf dieser Registerkarte kénnen Sie das Programm Wi-Fi Protected Setup (WPS)
einrichten und das automatische Roaming sowie die Profilliste konfigurieren.

« Add: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Profil hinzuzuftigen.
Geben Sie auf der Seite "Config / Basic (Konfig. / Basis)" den Profilnamen, die
SSID und den Sicherheitstyp ein.

+  Remove: Wahlen Sie ein Profil aus der Profilliste aus und klicken anschlieBend
auf diese Schaltfldche. Das Profil wird daraufhin geléscht.

+ Edit: Wahlen Sie ein Profil aus und klicken anschlieBend auf diese
Schaltflache, um die Einstellungen des Profils auf der Seite "Config / Basic
(Konfig. / Basis)" zu &ndern.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
So richten Sie WPS ein: g |
CH R
*  Klicken Sie auf WPS auf der Seite "Profiles g e X
(Profile)", um WPS Wizard zu starten. ﬁ
ug%m
Ml
: ‘: ;T:‘f:?if.’:ﬁ""’s’w"““"‘“’“"'“’"‘"‘“”""

Hinweis: Weitere Details zur Verwendung von WPS finden Sie im Abschnitt Verwenden des
WPS-Assistenten in dieser Gebrauchsanleitung.

ASUS WL-167G V3 Chapter 4: Using the ASUS WLAN Control Center



About - Version Info

Benutzen Sie die Versionsinformationen, um die Informationen des Programms
und des WLAN-Adapters anzuzeigen. Das Programmversionsfeld enthélt das
Copyright und die Programmversion. Die Versionsinformationen beinhalten die
NDIS-Version, den Treibernamen, die Treiberversion und die Hardware-Version.

33 ASUS WLAN Card Settings

% Verson info |
sesfus -
éd I 7:_B_ Wireless Settings
g
5 Copyright (C) ASUSTek COMPLITER INC. AllRights Reserved
Profes
© Version 1.0.0.09
SE ersion Information
Hartn E——
Bbout
W R —
on || [ i —
x
ey
4
X cncel
@ b

/ HINWEIS: Diese Anziege ist nur zur Veranschaulichung.

Link State
Das Symbol “Verbindungsstatus” des WLAN-Adapters erscheint auf
der linken Seiteder WLAN-Adaptereinstellungen. Benutzen Sie das =
Symbol, um den derzeitigen Signalstatus anzuzeigen. e
=
<0 =
Exzellente Verbindungsqualitét (Infrastruktur) putes
)
= Tal
Gute Verbindungsqualitat (Infrastruktur) B
> 1%} -
Ausreichende Verbindungsqualitét (Infrastruktur) s; =
& 7I:le\u
<0
Schlechte Verbindungsqualitét (Infrastruktur)
< B

Nicht verbunden (Infrastruktur)

55 x

Ausgezeichnete Linkqualitat (Ad-Hoc)

”

Nicht verbunden (Ad-Hoc)

b

Mit dem lokalen Netzwerk (LAN) oder dem Internet
verbunden
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Wireless-Einstellungen verlassen
Klicken Sie auf OK oder Cancel, um die Wireless-Einstellungen zu

verlassen.

" doply

E s
X Cancel

7 Help

Windows® XP Wireless-Optionen

Das Fenster fur die Wireless-Optionen ist nur in Windows XP verfligbar. Es

erscheint, wenn Sie das Control-Center-Hilfsprogramm zum ersten Mal starten.
Wiéhlen Sie das Hilfsprogramm, welches Sie fur die Konfiguration lhres WLAN-
Adapters benutzen wollen.

Only use Windows wireless function
— Nur den Windows® XP Wireless Zero
Configuration-Dienst benutzen, um den

WLAN-Adapter zu konfigurieren.

Only use our WLAN utilities and disable

Windows wireless function

eeeeeee abauthowto N Card

% Drly use Windows wireless function

€ Onlyuse our WILAN iles and disable Windows witsless function

—Nur das ASUS WLAN-Hilfsprogramm benutzen, um den WLAN-Adapter zu

konfigurieren.

Verbinden via Windows® Wireless Zero Configuration

So verbinden Sie sich via den Windows® Zero Configuration-Dienst mit einem
Wireless-Netzwerk:

1.

Doppelklicken Sie auf das Wireless-
Netzwerk-Symbol in der Task-Leiste
in der rechten unteren Ecke des
Bildschirms, um die verfligbaren
Netzwerke anzuzeigen. Wahlen Sie
den Zugriffspunkt aus und klicken
anschlieBend auf Connect.

e netwrk WL-S00Wreques a networ ey (o caled a WEP ey or WhR k). A

Typa th ey, s thendick Con

Nowokley: [sssnssenes
Cofimnatwhlor: [ ssnsesnee

- g

Please wait while Windows connects to the'WL-500Wnetwork.

Detecting network type...

. Es erscheint ein Fenster und fragt

Sie nach dem Schiltissel, wenn
Sie an lhrem Wireless-Router die
Verschltisselung eingestellt haben.
Geben Sie den Schltissel ein

und klicken Sie auf Connect. Die
Verbindung ist hergestellt.
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Um die Eigenschaften der Wireless-Verbindung einzustellen, rechtsklicken Sie auf
das Wireless-Symbol in der Taskleiste.

{5 Wireless Network Connection Status

2.

4 Wireless Network Connection Properties

?IX]
General | Wireless Networks | Advanced
Use Windows to configure my wireless network settings

Available networks:

To connect to, disconnect from, o find out more information
about wieless networks in range, ciick the button below.

View Wireless Networks

Preferred networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
below:

P wh500w(Automatic)

add.. | [_Remove | [ Propetties |
L b q up wirele: k.
Lean sbo seling up ickess networ

Waéhlen Sie den Tab Wireless
Networks um die bevorzugten
Netzwerke anzuzeigen Benutzen
Sie die Schaltfliche Add, um

die SSID eines verfligbaren
Netzwerks hinzuzufligen und die
Verbindungsreihenfolge mit den
Tasten Move up und Move down
festzulegen. Der Funkturm mit dem
Signalsymbol zeigt den derzeitig
verbundenen AP. Klicken Sie auf
Properties, um die Autentifikation
der Wireless-Verbindung
einzustellen.

36

General | Suppart|
Connection
Status: Connected
Metwork: W/L-B00W
Duration: 00:01:.00
Speed 1600 bps
Signal Strength: wlll
Activity
Sent Received
i
Packets: 346 162
Froperties | [ Disable | [ View Wircless Netwarks |
1. Die Seite General zeigt den Status,
die Dauer, die Geschwindigkeit
und die Signalstérke an. Die
grtinen Balken reprasentieren die
Signalstérke, wobei 5 Exzellent und 1
schlecht bedeutet.
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Windows® 7 Wireless-Optionen

Windows® 7 erlaubt Ihnen die Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk mit Hilfe
der WPS-Funktion aufzubauen.

1.

Rechtsklicken Sie auf das
Netzwerksymbol in der
Benachrichtigungsleiste und
wéhlen Open Network and
Sharing Center. Klicken Sie auf
Connect to a network, wahlen
den Zugriffspunkt aus und klicken
anschlieBend auf Connect.

Currently connected to: 4
Network 2
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default M

Connect automatically

ASUS o

Open Network and Sharing Center

2:32PM

o m oW
1t g0

3. Das Bild wie unten zeigt an, dass

die Verbindung mit dem Wireless-

Netzwerk erfolgreich aufgebaut wurde..

—

Currently connected to: 4
default
Internet access
Wireless Network Connection 2 ~
default Connected |
ASUS 0

Open Network and Sharing Center

Geben Sie den Sicherheitsschltissel
ein und klicken anschlieBend auf
OK. Sie kénnen ebenfalls auf

den WPS-Knopf am Zugriffspunkt
driicken, um die drahtlose
Verbindung herzustellen.

¥ Connect toa |

|

Type the network security key
Securitykey:  weeseseses

Hide characters

E — =]
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Einrichten des XLink-Moduses
Windows XP

So stellen Sie den XLink-Modus unter Windows® XP ein:

1. Klicken Sie auf ASUS WLAN Control Center > Config > Advanced, um den
PSP Xlink-Modus zu aktivieren.

5 ASTIS WLAN Card Settings X
ﬁd | Basic | Encryption I Advanced I
el
stz This page is for advanced users orly, We do not recommend you to
B i change these settings.
Config
] RTS Threshold : %6 -
Profiles
0 Fragmentation Threshold : l:l -
Survey
About
<0
f Apply
P Lok o
X cancel
& Help

2. Schalten Sie die PSP ein, um die Konfiguration vorzunehmen.
3. Wadhlen Sie Network Settings.
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4. Wadhlen Sie AD Hoc Mode.

® Network Settings

or direct communication
tems without usingan'sa

X Back OEnter

5. Wahlen Sie bitte den PSP-Kanal aus, mit dem Sie die Verbindung aufbauen
mdchten.

k Settings

s the b BUFFEA t
X Cancel

He ¢ button 10 B¢
¥ Cancel’ OEnte
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7. Wéhlen Sie das gewtinschte Spiel aus, das fur die Systemverbindung verfligbar
ist. Starten Sie anschlieBend die Verbindung flir das Spiel. Die PSP bietet
mdglicherweise die SSID PSP_**** flir die Verbindung an.

Klicken Sie auf ASUS WLAN control center > Survey , um nach verfligbaren
Verbindungen zu suchen.

Wéhlen Sie PSP_****, um die Verbindung herzustellen.
8. Klicken Sie zum Schluss auf Connect.

Eéj Site Survey |

Available Metworks

Status

.| RSS! Secuity

wPSP AULIMO. 1 23 Off 02:4D:21:E9.0E:B4
& HOME 2 BT WEP 00:1C:FO.AF 705

Ahout
Link State

$aye Configuration Wumbsr of known witsless network(s): 2

p——
el o (oo |
7 Help - -
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Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung

Die folgende Fehlerbehandlung bietet Ihnen Antworten auf die meisten bekannten
Probleme, auf die Sie treffen kénnen, wenn Sie den WLAN-Adapter installieren

oder benutzen. Wenn Sie auf Schwierigkeiten treffen, die nicht in diesem Abschnitt
erldutert sind, kontaktieren Sie die technische Unterstlitzung fir Ihr Wireless-LAN.

Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Adapter richtig
installiert ist.

Wenn die WLAN-Adapter-Installation fertiggestellt wurde, kénnen Sie feststellen, ob

der Treiber richtig eingerichtet wurde. Rechtsklicken Sie auf Arbeitsplatz, wéhlen Sie
Eigenschaften und klicken Sie auf Gerdtemanager. Doppelklicken Sie auf das Symbol
Netzwerkadapter; Sie sollten “802.11g Netzwerkadapter” mit einem Symbol fiir einen
erweiterten Adapter sehen. Dort sollte kein “I” oder “?” (Problem) oder “x” (deaktiviert)
-Symbol zu sehen sein.

Im Geratemanager ist ein gelbes Ausrufezeichen oder
Fragezeichen vor dem Symbol meines WLAN-Adapters zu sehen.

Um das Problem zu I&sen, soliten Sie den WLAN-Adaptertreiber aktualisieren oder
neu installieren. Rechtsklicken Sie im Gerdtemanager auf 802.11g Netzwerkadapter,
wéhlen Sie Eigenschaften und wéhlen Sie den Tab Treiber. Klicken Sie auf Treiber
aktualisieren und folgen Sie den Assistenten fUr die Gerétetreiberaktualisierung, um
die Treiberinstallation fertigzustellen.

Es kann keine Verbindung zu Access Points hergestellt werden

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den WLAN-Adapter zu
konfigurieren.

a. Vergewissern Sie sich, dass sich die ,Netzwerkart” im ,Infrastruktur®-
Modus befindet.

b. Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Inres WLAN-Adapters auf die
“SSID” des Access Points eingestellt ist.

c. Vergewissern Sie sich, dass die “Verschllsselungs”™Art die gleiche ist, wie die
des Access Points. Wenn Sie die “WEP”-Verschllisselung eingestellt haben,
mussen Sie die gleichen WEP-Schliissel auf beide Seiten einstellen.
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Es kann keine Verbindung zu einer Station (WLAN-Adapter)
hergestellt werden

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um lhren WLAN-Adapter zu
konfigurieren.

a. Vergewissern Sie sich, dass sich die ,Netzwerkart* im Ad-Hoc"-Modus befindet.

b. Vergewissern Sie sich, dass die “SSID” Inres WLAN-Adapters auf die
“SSID” der anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter) eingestellt ist.

c. Vergewissern Sie sich, dass der “Kanal” des WLAN-Adapters auf “Auto”
oder auf den gleichen “Kanal” der anderen Station (oder des anderen WLAN-
Adapters) eingestellt ist.

d. Vergewissern Sie sich, dass die “Verschllisselungs™Art die gleiche ist, wie die der
anderen Station (oder anderen WLAN-Adapter). Wenn die
“WEP”-Verschllisselung eingestellt ist, miissen Sie an beiden Stationen die gleichen
“WEP”-Schllissel einrichten.

Schlechte Verbindungsqualitat oder Signalstérke

Dafiir kann es zwei mdgliche Grlinde geben. Erstens die Funkstérungen. Halten
Sie lhre Umgebung um den WLAN-Adapter frei von Mikrowellendfen und groBen
Metallobjekten. Versuchen Sie dann die Antenne des WLAN-Adapters anders
auszurichten. Zweitend die Entfernung. Verringern Sie die Entfernung zwischen
Ihrem WLAN-Adapter und dem AP oder der anderen Station (oder anderen WLAN-
Adapter).

Das TCP/IP-Protokoll ist nicht an den WLAN-Adapter gebunden.

Dieses Problem tritt auf, wenn der Computer schon sechs TCP/IP-Bindungen in
Windows 98 oder zehn in Windows Me hergestellt hat. Diese Beschrénkungen
werden durch das Microsoft-Betriebssystem festgelegt.

Lésung: Wenn Ihr Computer schon die maximale Anzahl der TCP/IP-Bindungen hat,
entfernen Sie einen der Netzwerkadapter aus der Netzwerkkonfiguration, bevor Sie den
WLAN-Adapter-Triber installieren.
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Hinweise

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter

@ Important:
Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please
follow operation instuction as documented in this manual.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3
Protection requirements for health and safety — Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction
of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our
products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

E-Mail info@asus.com.tw

Webseite www.asus.com.tw

Technische Unterstiitzung

Telefon +86-21-38429911

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webseite usa.asus.com

Technische Unterstiitzung

Telefon +1-812-282-2787

Fax +1-812-284-0883

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Adresse Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911

Webseite www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technische Unterstiitzung

Telefon (Komponenten) +49-1805-010923*

Telefon (System/Notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920*
Support-Fax +49-2102-9599-11
Online-Support support.asus.com

* EUR 0.14/Minute aus dem deutschen Festnetz; EUR 0.42/Minute aus dem Mobilfunknetz.
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[Hersteller:

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447

Adresse: No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN

Authorisierte

|Niederlassung in Europa:

ASUS Computer GmbH

Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Authorisierter
Vertriebshéndler in der
Tlrkei:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000

Adresse: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK
SAN. VETIC. AS.

Tel: +90 212 3312121
Adresse: AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU
NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yénetmeligine Uygundur
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