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Copyright-Information

Copyright © 2008 ASUSTeK Computer Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, eingeschlossen darin beschriebene Produkte
und Software darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ASUSTeK
COMPUTER INC. (*“ASUS”) reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren
System gespeichert, in irgendeine Sprache tibersetzt oder mit irgendwelchen Mitteln
oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch
Fotokopieren, manuell oder anderweitig tibertragen werden. Hiervon ausgenommen
ist die Erstellung einer Sicherungskopie fiir den personlichen Gebrauch.

Die Produktgarantie oder -dienstleistung wird nicht gewéhrt, wenn (1) das
Produkt ohne schriftliche Zustimmung von ASUS repariert, modifiziert oder
gedndert wurde oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich gemacht
wurde bzw. fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH OHNE AUSDRUCKLICHE NOCH
STILLSCHWEIGENDE MANGELGEWAHR ZUR VERFUGUNG.
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ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT EIN. AUF KEINEN
FALLHAFTENASUS,IHREGESCHAFTSFUHRER, VERANTWORTLICHEN,
ANGESTELLTEN ODER VERTRETER FUR INDIREKTE; BESONDERE,
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MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN, DIE DURCH MANGEL ODER
FEHLER IN DIESEM HANDBUCH ODER PRODUKT ENTSTEHEN
KONNEN, INFORMIERT WORDEN IST.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN TECHNISCHEN DATEN
UND INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN,
KONNEN ZU JEDER ZEIT OHNE ANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN
UND SOLLTENNICHTALS VERPFLICHTUNG VONASUS INTERPRETIERT
WERDEN. ASUS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER
SCHULD FUR FEHLER UND GENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH,
INKLUSIVE DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND
SOFTWARE.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkt- und Firmennamen konnen
eingetragene und urheberrechtlich geschiitzte Handelsmarken der jeweiligen
Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erlduterung und im Interesse
der Inhaber verwendet, ohne die Absicht zu verfolgen, die Rechte zu verletzen.



Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Firmenadresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webseite www.asus.com.tw

Technical Support

Telefon +886228943447

Support Fax +886228907698

Software-Download support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Firmenadresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15029550883

Fax +15029338713

Webseite usa.asus.com

Software-Download support.asus.com*®

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)
Firmenadresse Harkort Str. 25, 40880 Ratingen, Germany
Telefon +49210295990

Fax +492102959911

Online-Kontakt www.asus.com.de/sales

Technical Support

Telefon +49210295990

Fax +492102959911
Online-Support www.asus.com.de/support
Webseite www.asus.com.de/news

* Auf dieser Webseite ist ein Online-Formular fiir technische Anfragen vorhanden, das Sie
ausftillen kénnen, um mit der technischen Betreuung in Kontakt zu treten.
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Kapitel 1 - Einflihrung

1. Einflihrung
Ubersicht

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den ASUS USB Wireless LAN-Adapter
entschieden haben!

Der ASUS USB Wireless LAN-Adapter ist ein einfach zu installierender und
zu benutzender Wireless LAN-Adapter. Konform mit IEEE 802.11g-Standard
fiir WLANSs ist der ASUS USB Wireless LAN-Adapter durch die Benutzung
von Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) und den Orthogonal Frequency
Division Multiplexing-Technologien zu einer Dateniibertragungsrate von bis
zu 54Mbps fahig.

Der ASUS USB Wireless LAN-Adapter ist aulerdem mit den neusten Wireless-
Technologien, die von ASUS entwickelt wurden, ausgestattet, damit Sie in der
Welt der drahtlosen Kommunikation jederzeit einen Schritt vorraus sind.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Kapitel 1 - Einfihrung

Verpackungsinhalt

Uberpriifen Sie die Verpackung Ihres ASUS USB Wireless LAN-Adapters auf
folgenden Inhalt. Setzen Sie sich mit Ihren Héndler in Verbindung, wenn ein
Teil fehlt oder beschidigt ist.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter (WL-167g)

USB 2.0-Verldngerungskabel (Typ A auf Typ A)

USB 2.0-Universalanschluss

Halsschlaufe

Support-CD

Schnellstartanleitung

NNRNRNNN

/ Hinweis: Soweit nicht anders beschrieben, bezieht sich in diesen Handbuch
die Bezeichnung “Geréat” auf den ASUS USB Wireless LAN-Adapter.

USB 2.0-Verlangerungskabel Halsschlaufe

USB-Universalanschluss ~ Schnellverschluss flir Halsschlaufe USB Wireless LAN-Adapt-
er (mit USB-Kappe)

8 ASUS USB Wireless LAN-Adapter



Kapitel 1 - Einflihrung

Funktionen

USB 2.0, OFDM, DSSS, unterstiitzt Infrastructure- und Ad-Hoc-Netzwerke,
Kompatibel mit IEEE 802.11b- und 802.11g-Geréten, USB-Bus-Stromversorgung,
Software-Unterstiitzung.
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LED-Anzeigen

Das Gerit ist mit einer Strom, Aktivitidt und Verbindungs-LED-Anzeige
ausgestattet. Details zu den LED-Anzeigen finden Sie in der folgenden Tabelle.

LED Status Beschreibung
ACT Blinkt Der Adapter tbertrdgt oder empfangt gerade
Datenpakete.
AUS
Keine Wireless_Datenaktivitat.
PWR EIN Der Adapter wird tber den USB-Anschluss mit Strom
versorgt.
AUS

Der Adapter wird tiber den USB-Anschluss nichts mit
Strom versorgt.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 9
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Kapitel 1 - Einfihrung

Netzwerk einrichten

Der ASUS USB Wireless LAN-Adapter kann in Ad-Hoc- und in Infrastructure-
Netzwerken benutzt werden. Der folgende Anschnitt beschreibt die
Geritefunktionen und diese Netzwerkarten.

E!X
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Ad-Hoc-Netzwerk

In einen Ad-Hoc-Netzwerk verbindet sich das Gerét mit einen anderen Wireless
LAN-Adapter eines Wireless-Netzwerks. In dieser Wireless-Umgebung ist kein
Access Point (AP) vorhanden.

. J

Infrastructure-Netzwerk

In einen Infrastructure-Netzwerk ist das Netzwerk um ein Access Point
(AP) gruppiert. Der AP stellt eine Zentrale Verbindung fiir Wireless-Clients
zur Verfiigung, damit diese untereinander oder mit verkabelten Clients
kommunizieren konnen.

10 ASUS USB Wireless LAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Systemanforderungen

Um den WLAN-Adapter installieren, miissen zuerst folgende
Mindestvorraussetzungen erfiillt sein:

o Intel® Pentium® 4 oder AMD K7/K8-System

e Minimum 64MB Systemspeicher

*  Windows® 98SE/ME/2000/XP

e Optisches Laufwerk (fiir Software-Installation)

e Ein freier USB-Anschluss (USB 2.0 wird empfohlen, weil USB 1.1 nicht
die maximale Wireless-Leistung erzielen)
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Installationsvorgang

Folgen Sie diesen Anweisungen, um den ASUS USB Wireless LAN-Adapter in
Thren Computer zu installieren.

1. Installieren Sie die Geritetreiber und Programme von der Support-CD.
2. Verbinden Sie Ihr Gerit mit IThren Computer.

/ HINWEIS: Installieren Sie die ASUS USB Wireless LAN Adapter-Treiber
und -Programme, bevor Sie den WLAN-Adapter mit lhren Computer
einstecken.

Installieren der Treiber und Programme

So installieren Sie die Geritetreiber =
unddie Programme in Thren Computer.

ASUS WirelessTAN Cd}

k) Install ASUS WLAN Card Utilitie s/Driver

1. Legen Sie die Support-CD in Thr oick
OptiSChes Laufwerk. Uninstall ASUS WLAN Card Utilities

2. Kilicken Sie auf “Install ASUS Readilnstall User Documentation
WLAN Utilities/Driver” ———
wenn das Installationsfenster
erscheint.

Browser our Web Site

3. Die Treiber und die Programme :
werden nun auf Thren Computer
kopiert.

Z HINWEIS: Wenn in lhren Computer die Funktion Autorun NICHT aktiviert
ist, durchsuchen Sie die Support-CD und doppelklicken Sie auf die Datei
Setup.exe, um die CD auszufiihren.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 1



Kapitel 2 - Installation

Installieren des ASUS USB Wireless LAN-Adapters
So installieren Sie den ASUS USB Wireless LAN-Adapter in Thren Computer:

1. Stecken Sie den Adapter in einen freien USB-Port.
e Notebook-PC: Unter Beachtung der richtigen Aus- E
richtung in einen beliebigen freien USB-Port stecken. s

e Desktop-PC: EinUSB 2.0-Verldngerungskabel liegtbei.

USB 2.0-
Verlangerungskabel fiir
Desktop-PCs.

2 3
55
a
20
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=

USB-Universalanschlussstlick

Mit dem beigelegten USB-Universalanschlussstiick kénnen Sie den USB
Wireless LAN-Adapter ausrichten, um eine bessere Signalqualitit zu erhalten
oder fiir eine bequemere Positionierung zu gewéhrleisten.

12 ASUS USB Wireless LAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Installationsvorgang (Fortsetzung)

2. Folgen Sie den Installationsassistenten

Wenn im Dialogfenster “Neue Hardware gefunden” erscheint, wihlen Sie
“Automatisch...installieren” und folgen den Anweisungen.

7 Windows® 2000-Benutzer - Es erscheint mdglicherweise ein Dialogfenster
< Digital Signature Not Found. Klicken Sie auf YES, um fortzufahren.

Windows® XP-Benutzer - Es erscheint méglicherweise ein Dialogfenster
Windows Logo Testing Not Found. Klicken Sie auf Continue Anyway,
um fortzufahren.
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3. Konfigurieren des ASUS USB Wireless LAN-Adapter

Nach der Fertigstellung der Installation miissen Sie den ASUS USB
Wireless LAN-Adapter mt Hilfe des Programms ASUS Wireless Settings
konfigurieren.

Support-Software-Ubersicht

Control Center

Das ASUS WLAN-Kontrollzentrum ist eine Verwaltungssoftware mit der
Sie Anwendungen starten und Netzwerkeinstellungen konfigurieren konnen.
Das WLAN-Kontrollzentrum startet automatisch beim Systemstart und wenn
das WLAN-Kontrollzentrum lduft kdnnen
Sie das Symbol in der Windows-Task-Leiste
sehen. The Das Kontrollzentrum-Symbol dient
als Anwendungsstarter und Anzeige liber die
Signalqualitit und der Internetverbindung.

Control Center Rechtsklick- B firelens Setting:
Menii % Activate Configwation ’

. ¥ Hobile Manager
Das Rechtsklicken auf das Kontrollzentrum- -

Symbol 6ffnet das Rechtsklick-Menii. Der
folgende Abschnitt beschreibt die Rechtsklick- f e
Meniifunktionen. A5 hanss Hods

&} Site Monitor

¥ Preferences

| ? About Control Center

1 X Exit Controel Center

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 13



Kapitel 2 - Installation

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

‘Weloome to the wireless selup wizard.

The Wizard wil help you coniigure yourwieless LAN,Intemet
and home network setings

Please select the operalion mode that you wani 1o use.
Operation Mode
@ Create a new wireless LAN (&P)
 One Touch (Recommended for home users)

© Customized (@ffice and advanced users)

One Touch Wizard (Neues Wireless-LAN)

Mit dem One Touch Wizard konnen Sie Thre Wireless- Verbindung konfigurieren.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

The SSID s your computer's identication n 8 wiless LAN.
You must have the same SSID as that of the AP of another
stationto establsh connection.

SSID [defat

Trecrcyptoneaae seus o wicss dla

ot have the same encypion a et of the AP o snather
talion o enabish comnector

I Dala encryption (WEP-enabled)

 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Next o tat the aulo-configuing process.
Cick Nextto contiwe.

||| X concel |

2. Geben Sie die SSID des APs ein, mit dem
Sie sich verbinden wollen. Wéhlen Sie Data
encryption, wenn sicher Verbindungen
aktiviert wurde.

A
Q
S,
-
o
N

Gk [l

X concel |

5
7]
o
D
)
=
o
5

1. Wéhlen Sie Create a new... und klicken Sie
auf Next, um die einfachste Konfiguration
zu benutzen, oder wahlen Sie zuerst eine
andere Option.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

:’} Make sure that your Intermet conneclion is working properly.

) Congratulations!
o !
You have finished setting the wireless LAN!
, ?7 Broadband connection or
s )

ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

Disbup connection

Wireless devices cannot connect to the Intemet if the Internet
connection s not working properly.

My computer is connected to the Internet. Start the ICSS setup now.
" Check my Intemet connection or create 3 new orie.

Click Next to continue the “Intemet Connection Sharing
SeupTIICSS). ICSS allows you toshare Intenet connetion
with other computers in your wireless

Click Finish to close the wizard.

¢ an |[[Tono ] i |

3. Die Einstellung ist fertig. Klicken Sie auf
Finish, um den Assistenten zu beenden
oder klicken Sie auf Next, um mit den
erweiterten Funktionen fortzufahren.

4. Klicken Sie auf OK, um die ICSS-Einstellung
zu beginnen.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Select your Intemet connection from the following
.

D2 =

Seadnet (WAN Miniport (PPPOE))

A — -

el Copein tok RTLE139 For
4 Connecton' (1994t At

e

Secdnet (WAN Miiport (PPPOE))

Dislup Configuiation [S0it/32 Data Fax Moder)

asus et (WAN Mirport (FPPOE])

% Enable firewal (Recommended)

Click Nextto start the auto-configuing pocess. izuah the 5k AP

Gk | e | X Corcel | —=

6. Die Einstellung ist fertig. Sie kénnen die
Einstellungen hier tberprifen.

5. Wahlen Sie Ihre Internetverbindung aus der
Liste aus.

14 ASUS USB Wireless LAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

One Touch Wizard (existierendes LAN)
Mitdem One Touch Wizard konnen Sie Ihre Wireless- Verbindung konfigurieren.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD X

© Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wireless LAN
N

‘Welcome lo the wieless selup wizad.

The Wizard willhelp you configure your wireless LN, Intemet
home netwark seltngs.

belon.
Wireless LAN that has the best signal:
ABC (00:0C:6E:BD-EE:98)
Wieless LAN that you want to comest to-

Please sslectthe operation mods that you want t use.
Operation Mode:
( Create a new wireless LAN (4P)

‘WL525 (00006 80.EE.%)
Avalable Netwrks

ch (Becomn

ed (Offi

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Next to conlinue.

c
N O
o
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»
X c

Gtk | N> | X concel |

1. Wahlen Sie Create anew...undklicken Sie 2. Wéhlen Sie aus den verfligbaren Netzwer-
auf Next, um die einfachste Konfiguration ken einen AP aus.
zu benutzen, oder wahlen Sie zuerst eine
andere Option.

ASUS ONE TOUCH ¥IZARD x ASU3 ORE TOUCH ¥IZAKD =

Yourwireless LAN cardis connected to an AP.
Curtent wiless LA setings 1P settings ate assigned automaticaly f your network supports this
capabilt. Dthervise, inquie the [P setings with your network
Station Mods: Infiastiucture sdniristiaor
BSSID; 0090 4CATONSD
S5ID: WDT Test3s Cick Fiish to close the wizard
Cranet &
Encyplion: Dif
& Oblain an P addess automaticaly
Congratulations! You have fiished sefing the wircless LAN!

Cick Next o setup the TCP/IP. © Lise the following IP acess: 7‘

-~ Gateway

Defauk Gy | ———

5 Obtain DN server address automalicall
~ " Use the following DNS addresses:

G ek [l X concel| Gk | o | [[ZEmn ]

3. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next. 4. Die Einstellung ist fertig. Klicken Sie auf
Finish, um den Assistenten zu beenden.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 15



Kapitel 2 - Installation

Konfigurieren des Wireless LAN-Programms

Nach der Installation der Wireless LAN-Programme miissen
Sie einige Einstellungen vornehmen, bevor Sie Thre Wireless-
Verbindung benutzen kénnen. Doppelklicken Sie auf das Symbol
Wireless LAN Control Center, um das Hilfsprogramm zu starten.

8
4515 WLAN
Cantrol Center

([ s st )

& Activate Configuration » % Basic | Enciyption| Autheniicaiion | Soft 4P|
# Mebie Manager st Netwak Tipe
b} & Infsuetse C AdHec
5 & site Manitor & T
” A A o o— P
- 0 & Help 3 sy .
Qo ~ 3 r—
~ = AS Change Mods About
o0 o DataRate
- Link State
6' N ¥ Preferences <0 Fuly Auto —
=] 7 about Control Center 2] PS Mode
Eaezoiouaion |CAM [Constantly Awake mode) -
ool Others
X Exit Control Center £ Encuplion  Advanced  Troubleshooing
[ o e | 7
7 ek

1. Rechtsklicken Sie auf das Taskleisten- 2. Setzen Sie den Netzwerknamen (SSID) auf
symbol Control Center und wéhlen Sie die gleiche SSID wie die des Wireless-APs.
Wireless-Eintellungen

ASUS WLAN Card Settings X)

=l N Bosc Encuption | Aubentcaon] SotaP|

Avalable Networks s

== — == - N |

Awsg 1w o 000CEEBDEFOD =1 D encapion e |

8 59 Off 00.0E:D7ACICED Config ’—'

FMSFTWLN T8 O (204236553Ch o
S Wieless Network Key (WEP)
Gy Kepfomat  [Hewdoomids =] '
o3 Keglenghe  [Bibiodgn =] WO

& Marwal Assigrent

Link State Keyl
@0 o2
Key3
ot
—
|

- ot | | s
SlEi) Number of known wirsless networkis}: 3 W st
A ox Soect one o o Do Koy >
G - Ko
% cocal [t [ o] 7 s

? Hep

3. Benutzen Sie Site Survey, wenn Sie den 4. Die Verschllisselungseinstellungen mlissen
Namen Ihres APs nicht wissen. mit denen am AP tibereinstimmen. Fragen
Sie lhren Netzwerkadministrator nach den

Einstellungen, wenn nétig. Klicken Sie auf.

Apply, um lhre Einstellungen zu speichern.

ASUS WLAK Cacd Settings ®

(X] ASUS WLAR Card Settings X
% {513 Connection| 1P Config | % Status Comnection | P Corfi|
;d 4 1074505 Uik ek i Lo —_———" e [
Corflg Associston State Connscled - 002354185660 :?hg froms
et [3 —
Y | o oy |le==t
Suvey MAC addess 001127 FB705 Susvey s‘;..\,"é.,,:g.:w - Evcelent (100%)
% Curet Chanrel i B3 Link Qusky [ Evcelen 1007
l‘g {S‘e Radio State: Radio On Disable Radio ngzsu 100
| e R by
<0
| e [ e G ——
x’:‘EEK‘ SonchtCormet_[ it et ot s i
77;:;2 P Heb
5. Uberpriifen Sie die Seite Status, um den 6. Sie kénnen die Verbindungsqualitat auch
Verbindungsstatus zu sehen. Es sollte auf der Seite Connection sehen. Klicken
“Verbunden - xx:xxx:xx:xx:xx:xx” anzeigen. Sie auf OK, um das Programm zu beenden

16 ASUS USB Wireless LAN-Adapter



Kapitel 2 - Installation

Soft AP (Nur in Windows XP)

Der Modus Soft AP erméglicht der Wireless LAN-Karte als ein virtueller AP zu
arbeiten. Der Computer muss iiber ein Netzwerkkabel mit einem Kabelnetzwerk
verbunden sein, um Wireless-LAN-Clients Netzwerkzugriff gewéhren zu konnen.

ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings X
Ql Basic | Enciption | Authertication | SoltAP | % Basic | Encypiion | Authentication | Soft AP
Stalus SUtR{STAtote 3 SoltAP 7 STA Mode
Es £ Station Mods @ olt AB Viodg: &  StatonMode & Solt AP Mo
Config oy ASUS USB Wireless Config Ty ASUS USB Wireless
© y Intetnet Network Adapter %) et Network Adapter
Survey . Survep RN % Cocltves Cornecton | I
= NG =]
g 7 Er g [~ EnablelCS
About Trary Home Netwok About 2] Home Network.
Link State Link Stete, =
<0
o i Cornectons o selup o Araiebls Network Cormectons Pleace drag arcldhop o sehp
Sy Corfiguraticn - ICS (Intzmet Connection Saue Configuation ICS (infemnet Conneckion
i &F Local Area Connection D-Link DFE Graing] i Shhaing)
i IFICS s ot enabled, you wilbe B IFICS is rot enabled, you willbe
1 ok prompted to setup network 9 ok prampted to setup netwerk
X Concel bidge: X Canoel bidge,
? Hep P Help

1. W6hlen Sie den Soft AP-Modus

ASUS WLAN Card Settings X
4 asic | Enciypion | Authentiation 5o
p=t Basic | E Authenticaion [ 5
SOt AP /STA Mode
& £ Station Made & Solt AP Mode
anfi f ASUS LSB Wicless
S o Hetwork Adapler
& =m=
g [ Ensble|CS
About .
Link State
<0
g Avalable Network Connzctions Please crag and dicpto setup
e Configurai ICS (ernet Connecion
Shar
o torly IFIES i not enabled, you wil be
9 ox prompted to setup netwark.
X o bridge.
7 Help

3. Aktivieren Sie ICS* und die Firewall,
wenn gewlinscht. Beziehen Sie sich auf
die Windoows-Hilfe, um Informationen
zu “Internetverbindungsfreigabe” zu
erhalten.

2. Ziehen Sie die Kabelnetzwerkverbindung
zum Globussymbol undlegen Sie sie dortab.

‘.E? ‘Wireless Settings

@ Help >

[.{é Change Mode

_\Q' Preferences
T about Control Center

X Exit Contral Center

4. Sie kénnen einfach zwischen Soft AP und
Stationsmodus umschalten, indem Sie auf
das Taskleistensymbol rechtsklicken und
“A-S Change Mode” auswéhlen.

*ICS wird benutzt, um die Internetverbindung dieses Computers mit anderen Computern
des Netzwerks zu teilen. Wenn dieser Computer mit dem Internet verbunden ist, werden
Kommunikationen von und zum Internet zu allen Computern in lhrem Netzwerk tiber diesen einen
Computer, den Host-Computer, gesendet. Andere Computer kénnen E-Mails senden/empfangen
und auf das Internet zugreifen, als ob sie direkt mit dem Internet verbunden wéren.
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Kapitel 2 - Installation

Soft AP (Nur in Windows XP) Fortsetzung
Der Soft AP-Modus erméglicht die Konfiguration der Zugriffskontrolle.

Access Control (Zugriffskontrolle)

Der AP stellt Einrichtungen zur Verfiigung, um die Anzahl der Wireless-Clients,
die damit verbunden sind und die Datenpakete die durch ihn weitergeleitet werden
konnen, zu begrenzen. Filter bieten Netzwerksicherheit oder verbessern die
Leistung durch eliminieren der Broadcast-/Multicast-Pakete vom Funknetzwerk.

Die Access Control List (ACL) enthidlt MAC-Adressen von Wireless-Clients,
denen es erlaubt ist, sich mit dem AP zu verbinden. Dies bietet Sicherheit
durch verhindern unbefugter Zugriffe. Der AP benutzt auch eine Liste mit nicht
erlaubten Zieladressen. Diese Funktion verhindert die Kommunikation des
APs mit bestimmten Zielen. Dies kann Netzwerkgerite beinhalten, die keine
Kommunikation mit dem AP oder seinen Wireless-Clients erfordern.

2 3
S35
a
2o
on
=

ASUS WLAK Card Settings 5] ASUS WLAN Card Settings 3]
‘Eé {58t Comnecion | IP Corfi | QI Basic [E 7| sotaP | Access Control |
Statugs. & Status
PS (_—:g [0010] A5US USB Wireless Metwork Adapter & Network Authentication: Open =
d d Data encryption: Disabled -
Config Assaciation State : Connected - 00:235418:68:C0 Config
% 55D b
S | EE (= Witeless Network Key (WEF)
Survey MAC address 0011.2R.F 6706 ﬁ\
g Cutrert Charrel: il g WD
About Cunert Data Rtz 54 Mbps | i ¢
e Riadin State; RadioOn Disable Radie Link State:
<0
ey Scan agin for avalable wircless netierks and
{ Hescan connect the one that has the best signal level
Saye Configuration To connect to ane wireless network, your = I
v Change SSID WLAN Card and wieless network must speciy
4Pl the same SSID.
3 ox
Goarch Connect | Yiew the virdless networks tha are within ange, o ok
X Concel 2 of this compuier i
? Hep ? Help
Status Verschliisselung
ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings 3]
% Basic | Encyplion [S5AP]| Access Control | % Basic | Enciyplion | Soft AP [cssss Contiol|
Status CEN PO Status The Access Conirol List provides the MAC addresses of wircless
& € Stalion Mode & Soft AP Mode 7 lients allowed of ot alowed to AP,
d =) Access Conltiol Policy Disable ~
Config £ ASUS 802119 Network Config
Ao} y Intemet (25 Ao} 4 Access Conlol List
@9 =
@ 1 g MAC Address
About I FaEay  HomeNetwork About
Link State ,L Link State.
Connections Es o g
& Localfrea Corneciion T3 FEali A S oTeeton
o £ 1394 Connection 5 (1334 Net Ad "E&:mlenrbbimm be o
E ed!o selup nel E
& & diokup! (SotV32 Data FaxModer _ Brdge: % =
X Concel AR X Cancel
? Hep 7 Hep

Klicken Sie auf Apply, nachdem Sie den Soft ~ Geben Sie eine MAC-Adresse auf der Seite

AP konfiguriert haben, zeigt den Tab “Access ~ »Access Control* ein und wahlen Sie im
Control” an. Pulldown-Ment “Accept” oder “Reject” oder

“Disable”.
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Soft AP (Nur in Windows XP) Fortsetzung

% Status | Connection i | ‘a Status | Connection | Associstion Table [EVeRtLog |
St MAC Address. I f;"“ Event Time [ Messags |
‘f’d 000088931042 W04M2NFGEDE  STADD0 234685 asocaled
Config Conlg
Y ]
Suvey c
52 >3 N o
About Aboul E 4‘-“'
Link State. Link State =o-—
A [S
© +=
2 v @
=
3 ok o
X Cancel X Concel Clear Log
? Hebp P Heb

Der Soft AP-Modus bietet ebenfalls zwei extra Event Log (Ereignisprotokoll) sptirt

Tabs auf den Statusseiten - Association Table Nachrichten auf, die den Soft AP betreffen.
und Event Log. Die Association Table (Verbin-

dungstabelle) zeigt die Clients, die derzeitig

mit dem Soft AP verbunden sind.

WICHTIG: Wenn die Endpunkte einer Kette miteinander verbunden
werden, entsteht eine Schleife. Normalerweise wird empfohlien,
Schleifen die Briicken zur Folge haben, weil dies zu Leistungsein-
briichen und Broadcast- und Multicast-Anstiirmen fiihren kann.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 19
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3. Software Reference

Control Center (Kontrollzentrum)

Das Kontrollzentrum ist eine Verwaltungs- B ]
Software, mit der Sie Anwendungen starten und | 3 4:30 PM
die Netzwerkeinstellungen konfigurieren konnen. )
Das WLAN-Kontrollzentrum startet automatisch beim Systemstart zeigt das
Symbol in der Windows-Task-Leiste an. Das Symbol Kontrollzentrum dient als
Programmstarter und als Anzeige der Signalqualitét und der Internetverbindung.

Control Center-Symbole

Das Control Center-Symbol zeigt die Verbindungsqualitidt zum AP und die der
Internetverbindung an. Die folgende Tabelle zeigt beschreibt die verschiedneen

&

§ Anzeigen.

S

% 2 Infrastruktur-Netzwerk (Wireless LAN-Adapter zu einen AP)

o

m —

o W

o

o E1@  Exzellente Verbindungsqualitét (17 Exzellente Verbindungsqualitét und

N s===  mit dem Internet verbunden T und nicht mit dem Internet verbunden
E1@  Gute Verbindungsqualitét E12  Gute Verbindungsqualitét
T==  und mit dem Internet verbunden ==& und nicht mit dem Internet verbunden
E1@ Genligende Verbindungsqualitét [1i2  Gentigende Verbindungsqualitét
== und mit dem Internet verbunden 2™ und nicht mit dem Internet verbunden
E1&  Schlechte Verbindungsqualitét 13 Schlechte Verbindungsqualitat
= und mit dem Internet verbunden 2% und nicht mit dem Internet verbunden
E1@  Nicht verbunden, aber [E1:3  Nicht verbunden
=%='  mitdem Internet verbunden =™ und nicht mit dem Internet verbunden

Ad-Hoc-Netzwerk (Wireless LAN-Adapter zu anderen Wi-Fi-Gerét)

=]
g‘ Verbunden

L=
?ﬁ" Nicht verbunden

% Mit dem Internet verbunden

20 ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Control Center Rechtsklick-Menti

Rechtsklicken auf das Control Center-Symbol
zeigt die von dem ASUS USB Wireless LAN- it B ol
Adapter unterstiitzte Software und Funktionen an. % mbi1e manager

Beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte fiir | & siva momtor

Details zu dieser Software und den Funktionen. @ 1o ,

? Wireless Settings

Apé Change Mode

.\@ Preferences

7 #bout Control Center

| X Exit Control Center

Control Center Linksklick-MenuU | viveiees sesio o

Linksklicken auf das Control Center-Symbol zeigt ikl e ]

das Linksklick-Menii an. Q) Search & Connect

Wireless Option

Search & Connect — Zeigt verfiighare Wireless-Netzwerke in Reichweite an.

Wireless Option - Richtet —[ET=mm
Thre Windows® XP Wireless- i e e e e
Netzwerkumgebung ein. Das Fenster £ Ol s P i i
i i i & Onlyuse ASUS utiities and disable XP wieless unctiory
Wireless Option erscheiint, wenn
Sie diese Option wihlen. Wihlen Sie

“Only use ASUS utilities and disable
XP wireless function”, um alle Funktionen des ASUS USB Wireless LAN-
Adapters nutzen zu konnen. Klicken Sie auf OK.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Kapitel 3 - Referenz

Wireless-Einstellungen

Wireless-Einstellungen ist eine
Schnittstelle zur Verwaltung des
WLAN-Adapters. Benutzen

Sie Wireless-Einstellungen, um
die Einstellungen anzuzeigen
und zu dndern, oder um den
Betriebsstatus Thres WLAN-
Adapters zu iiberwachen, oder
zur Wireless LAN-Adapter-
Konfiguration.

Das Wireless-Einstellungsfenster
besteht aus dem Eigenschaften-
fenster und den Tabulatoren.
Klicken Sie auf de Symbole im
Eigenschaftenfenster, um deren
Eigensschaftentabs anzuzeigen.

Status
Status-Tab

Sie konnen die Informationen tiber Ihren
WLAN-Adapter im Statusmenti sehen.

Association State. Dieses Feld zeigt
den Verbindungsstatus und die MAC-
Adresse des Netzwerkes an, mit dem
das System verbunden ist.

Service Set Identifier (SSID). Zeigt
den Service Set Identifier (SSID) an, mit
dem sich der Adapter verbinden mdchte
oder mit dem er verbunden ist. Die SSID
ist ein Gruppenname, der von jeden
Mitglied eines Wireless-Netzwerks

Eigenschaftenfenster

ASUS WLAR Card Ssttings

fgrIQrEp

Link State

<0

Save Configuration
o ooy
ok
X Cancel

7 Heb

? Wireless Settings

Tabulatoren

(SR Connection | 1P Config |

@
ﬂ [0010]45US LISB Wireless Network Adapter

Association State Connected - 00:235418.58.C0

SsiD default
MAC address - 00:11:2F 3F67:08
Current Channel il

Currert Data Rate 54 hbps

Rado On

Disable Radie
Scan again for available wireless networks and
Fen connectthe one that has the best signal level
To connect to one wireless netwark, pour
LD WLAN Card and wireless neteark must specify
the same 551D.

Sesich s Comnect | View the wirsless nstworks that are within range
= of this computer.

Fladio State:

(8
.
Config
o

Survey

About
Link State
<0

Save Configuralion
« s
9 ok
X Cancel
9 Heb

ASUS WLAK Card Settings

{8165 | Cannection | IP Coriig |

ap
d (0010 A5U5 USB Wireless Netwark Adapter

Association State Connected - 00:23:54: 1856, CD

3510 defaull
MAC address 00:11:2F.3FB7.05
Current Charnel 11

Curtent Data Rate 54 Mbps

Radio State: Fiadio On

Disable Radio
Scan again for available wieless networks and
Rescan connect the one thet has the best signa level
To connect to one wireless network, your
Change 5510 “WLAN Card and wireless network must specily
the same 5510

Gearchd Connect | ¥ieW the wireless netuorks that are within range
2 of this computer

benutzt wird. Nur PCs mit der gleichen SSID diirfen eine Verbindung aufbauen.
Das Feld MAC Address zeigt die Hardware-Adresse eines mit dem Netzwerk

verbundenen Gerites an.

Das Feld Current Channel zeigt den Funkkanal an, auf den die Karte derzeitig
eingestellt ist. Der Kanal dndert sich, wenn der Wireless LAN-Adapter nach

verfiigbaren Kanélen sucht.

Das Feld Current Data Rate zeigt die Datentibertragungsrate zwischen dem
Wireless LAN-Adapter und dem Access Point an.

22
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Rescan - Anklicken, um nach verfiigbaren Wireless-Netzwerken zu suchen und
sich mit dem zu verbinden, welches die beste Signalqualitiit aufweist.

Change SSID - Anklicken, um die SSID zu dndern. Es 6ffnet sich das fenster
Config-Basic. Siche “Basic tab” auf Seite 3-7.

Search and Connect - Anklicken, um alle Wireless-Netzwerke in Reichweite
Ihres System anzuzeigen. Es 6ffnet sich die Seite Survey. Siehe Seite 3-9.

Connection_Tab ASUS WLAN Card Settings E\
. . . . % Status Comnecton | e Contig |

Dieser Tab bietet Echtzeitinformationen o D ——

liber den Verbindungsdurchgang, el R

Frame-Fehlern, Signalstirke, Y == e

. oL ee . Survey ignal S trengtt - weellent %)
Verbindungsqualitdt und die gesamte A RO
About

. . e . . N
Verbindungsqualitét in grafischen =
K e 1000 =
, 80.00
Anzeigen. | €f = ™ ..g
Save Corlfiguration ;g:gg 2 2’
o sron i S —— =5
o S
P Heb ;
=
=
o
= (/)
IP Config-Tab
Dieser Tab zeigt die derzeitigen Host- ey
und Ethernet-Konfigurationen an. IP | ("&g) | soel commoten Y
. . . el e v
Config zeigt die TCP/IP-Informationen, e e e
. Node Type
eingschlossen der IP-Adresse, S e
IP Routing Enable: roky Enable
Subnetzmaske, Standardgateway, DNS | & loimene "7
und Windows Internet Naming Service | B | e " | orssnos
. About IP &ddiess 192168.122.24
(WINS) -Konfigurationen an. Tokts | | Sumetbatt e
4D P et
Mit dem IP Config-Tab konnen Sie Ihre RIS o
Netzwerkeinstellungen tiberpriifen. Mg | g s
. M x izl elease enew ine
IPRelease. Anklicken,umdie IP-Adresse | 7, = e o

vom DHCP-Server anzufordern.
IP Renew. Anklicken, um die IP-Adresse zu erneuern.

Ping. Anklicken, um den Tab “Ping” zu 6ffnen, welcher zum Ping zu Geriten
im Netzwerk benutzt wird.

/ HINWEIS: Die Schaltflichen IP Release und IP Renew kénnen nur an
WLAN-Adaptern benutzt werden, die ihre IP-Adresse von einem DHCP-
Server bezogen haben.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 23
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Ping-Tab

Dieser Tab erméglicht Thnen, die
Uberpriifung der Verbindungsfihigkeit Gy | ] Comecton] iy P |

der anderen Computer oder fé P = (@
Netzwerkgerdte. So senden Sie ein & car [0 T
Ping So senden Sie ein Ping: e

1. Geben Sie die IP-Adresse des | au
Gerites, zu welchem Sie ein Ping @ 1
senden wollen, in das IP-Adressfeld

ein. . . . X X X Cancel Ping Clear

2. Konfigurieren Sie die Ping-Session, | 7w
indem Sie die Paketgrofe des Pings,
die Anzahl der zu sendenden Pakete und den Wert fiir die Zeitliberschreitung

(in Millisekunden) ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche [T e
% Stalus | Comnecton | IP Config Pia |

Ping.
Wiihrend der Ping-Session éndert sich %i - - "
die Beschriftung der Ping-Schaltfliche TR
in Stop. Um die Session abzubrechen P o 12700 b2t Ti54
klicken Sie auf Stop.

Das Session-Feld zeigt nach der
Ping-Session die Informationen der
bestitigten Verbindung, inklusive der
Roundtrip-Zeit (Minimum, Maximum
und Durchschnitt) und gesendete, empfangene und verlorene Pakete.

? Help

Klicken Sie auf Clear, um das Session-Feld zu leeren.

24 ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Konfiguration

Basic-Tab

Dieser Tab stellt allgemeine [T ®
Informationen der Netzwerkarten S5 || e
und anderer Konfigurationen zur e
Verfiigung. E ek Nome (351
Network Type. Wihlen Sie die 5@ has

gewiinschte Netzwerkart aus. Wihlen | s e 2
Sie Infrastructure, um eine Verbindung <n T —
mit einem AP herzustellen. In diesen |, e ]
Modus kann Thr System tiber den AP auf G
Wireless-LANs und Kabelnetzwerke

zugreifen. Wiahlen Sie Ad Hoc, um
direkt mit einen anderen mobilen Gerit
innerhalb der Reichweite Thres Wireless LAN-Adapters zu kommunizieren.

Network Name - Zeigt die Netzwerk-SSID an. Die Netzwerk-SSID ist eine
Zeichenkette, um ein Wireless-LAN zu identifizieren. Weisen Sie verschiedene
SSIDs zu, um das Wireless LAN aufzuteilen und die Netzwerksicherheit zu
erhohen. Setzen Sie die SSID auf eine leere Zeichenkette, um Ihrer Station zu
erlauben, sich mit jeden verfiigbaren AP zu verbinden. Leere Zeichenketten
diirfen im Ad-Hoc-Modus nicht benutzt werden.

N
=
[}
S
- 8
2
o 9
R

:
[e]
n

Channel. Im Infrastructure-Modus stellt sich der Wireless LAN-Adapter
automatisch auf den Kanal des APs ein. Im Ad-Hoc-Modus miissen Sie den
Kanal wihlen, der in Threr Region erlaubt ist.

Data Rate. Stellen Sie die Dateniibertragungsrate auf Fix oder Auto. Wihlen
Sie Fully Auto, um dem Gerit zu erlauben, sich auf die passendste Verbindung
einzustellen. Sie konnen die Dateniibertragungsraten auch auf folgende Werte
festlegen: 54, 48, 36, 24, 18,12, 11,9, 6, 5.5, 2 und 1 Mbps.

# Hinweis: Der Betrieb des Gerétes mit hohen Dateniibertragungsraten

~ reduziert die Arbeitsreichweite. Wenn “Data Rate” geédndert wird, sucht
der Adapter nach verfiigbaren APs und verbindet sich mit dem AP mit
dem stérksten Signal.

Otbhers. Klciken Sie auf WEP oder Advanced, um den Tab fiir die Verschliisselung
oder die erweiterten Eigenschaften zu 6ffnen.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter 25
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Encryption-Tab
Basic  Enciyplion | Authentication | Soft 4P

Wireless-Dateniibertragung zwischen ? N

Ihren Wireless LAN-Adapter und dem AP = || e E=Z E

werden mit der Wired Equivalent Privacy Yy b et et

(WEP) -Verschliisselung geschiitzt. ® ®

Markieren Sie die Option Data encryption g

(WEP enabled), um WEP-Schliissel 90

zuzuweisen. e

Markieren Sie die Option Network :“E”K. ssctone sy deintier [t -

Authentication (Shared Mode), wenn o

Sie einen Netzwerkschliissel zur

Authentifikation eines bevorzugten Wireless-Netzwerks benutzen wollen.
Deaktivieren Sie diese Funktion, um das Netzwerk im Open System-Modus
zu betreiben.

Key Format erméglicht die Einrichtung von hexadezimalen Zahlen- oder
ASCII-Zeichen-WEP-Schliisseln.

Key Length ermoglicht Ihnen die Auswahl eines 64-Bit oder eines 128-Bit WEP
-Schlissels. Eine 64-Bit-Verschliisselung enthélt 10 hexadezimale Zahlen oder 5
ASCII-Zeichen. Eine 128-Bit-Verschliisselung enthélt 26 hexadezimale Zahlen
oder 13 ASCII-Zeichhen.

€ 1oudey

(2]
:
o
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Hinweis: Alle Wireless-Clients in einem Netzwerk miissen indentische WEP-
~ Schliisselhaben,ummitdem AP oder miteinanderkommunizierenzukénnen.

Zwei Wege dr Zuweisung eines WEP-Schliissels

Manuelle Zuweisung. Geben Sie fiir eine 64-Bit-Verschliisselung 10 hexadezimale
Zahlen (0-9, a-f, A-F) oder 5 ASCII-Zeichen in jedes der vier WEP-Schliisselfelder
ein. Geben Sie fiir eine 128-Bit-Verschliisselung 26 hexadezimale Zahlen (0-9,
a-f, A-F) oder 13 ASCII-Zeichen in jedes der vier WEP-Schliisselfelder ein.

Automatische Erzeugung. Geben Sie eine Kombination von 64 Buchstaben
oder Symbolen in das Passwortfeld ein. Das Wireless-Einstellungsprogramm
benutzt diese als Algorithmus, um vier WEP-Schliissel, basierend auf dieser
kombination, zu erzeugen.

/# Hinweis: 64-Bit und 40-Bit WEP-Schliissel benutzen die gleiche
Verschliisselungsmethode und kénnen in einen Wireless-Netzwerk
zusammen arbeiten. Diese niedrige Stufe der WEP-Verschliisselung
benutzt einen 40-Bit (10 hexadezimale Zahlen, zugewiesen durch den
Benutzer) Schliissel und einen 24-Bit Initialisierungsvektor (zugewiesen
durch den Wireless LAN-Adapter). 104-Bit und 128-Bit WEP-Schliissel
benutzen die gleiche Verschliisselungsmethode.

26 ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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# Hinweis: Nach der Zuweisung der WEP-Schliissel klicken Sie auf

~  APPLY, um die Verschliisselung zu speichern und zu aktivieren. Manuell
zugewiesene Verschliisselungen sind sicherer als automatisch erzeugte
Verschliisselungen.

Y Hinweis: Benutzen Sie anstatt der automatischen Zuweisung die manuelle
~  Zuweisung, wenn Sie nicht sicher sind, ob andere Wireless-Clients den
gleichen Algorithmus wie den lIhres Wireless LAN-Adapters benutzen.

/ Hinweis: Schreiben Sie sich die WEP-Schllissel auf.

Site Survey (Seitentibersicht)

Das Fenster Site Survey zeigt die
. ASUS WLAK Card Settings X
verfiigbaren Netzwerke innerhalb [ oy seons]

der Reichweite und die folgenden | = o N
. annel | RSSI | Secuit iy | BSSID -~ o
Netzwerkeinstellungen an. SZ’&I’QEB 1w o wwen - &
@WDT-Test8E 1 75 BES (W, D0:1B:FC:57:€ S
. . L3wDTTestz 1 78 AESMW. 000102000 - QD
SSID - Die SSIDs der verfligbaren pooe: = e w08 o
Netzwerke. ozl E See and g
ASUS 04 1 -6 WEP O0:18:FC:2E:E ! g
. . ATOCES 1 80 TKIP W 00:2215.03F
CH - Der jeweils von den Netzwerken Dewan 1 2 o wwer £
< >
benutZte Kanal' Saye Nurnber of known wirsless network(s): 22 n
RSSI - Die Empfangssignalstirkeanzeige | xcua =

7 Hep

(Received Signal Strength Indication)
der einzelnen Netzwerke in dBm.

Security - Zeigt an, ob ein Netzwerk die Verschliisselung ein- oder ausgeschaltet hat.
BSSID - Die IEEE MAC-Adresse der verfiigbaren Wireless-Netzwerke.

Wihlen Sie ein verfiigbares Netzwerk und klicken Sie auf Connect, um
eine Verbindung herzustellen. Klicken Sie auf Search, um nach verfiigbaren
Netzwerken zu suchen.
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Uber Wireless-Einstellungen

Klicken Sie auf About, um die Software- (BT lrTrirTy =
Gy
S |

Verison, die Treiberversion und die
Copyright-Informationen anzuzeigen.

VersionInfo |

l]ﬁ Wireless Settings

Link-Status

Zeigt den derzeitigen Verbindungsstatus des Wireless LAN-Adapters zu einen
AP oder anderen Wi-Fi-Geriten an. Ein Symbol zeigt den Link-Status zur
einfachen Erkennung an. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Anzeigen

und deren Beschreibung.

Tabelle der Symbolanzeigen

<0 Hervorragende Verbindungsqualitat <301
x

------- (Infrastruktur)

Nicht verbunden (Infrastruktur)

Gute Verbindungsqualitét Verbunden (Ad-Hoc)
dD (Infrastruktur) &
&
< Normale Verbindungsqualitét & Nicht verbunden (Ad-Hoc)
=+ (Infrastruktur) < &
«d0  Schlechte Verbindungsqualitét Suchen

(Infrastruktur)

28 ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Befehlssymbole

Apply. Hier kénnen Sie die
vorgenommenen Anderungen
tibernehmen.

OK. Wireless-Einstellungsfenster
schlieflen.

Cancel. Vorgenommene Anderungen
abbrechen. Das Klicken auf

Cancel schlief3it das Wireless-
Einstellungsfenster.

Help. Anzeigen des Hilfe-Meniis.

ASUS ¥LAN Card Settings 3

Version Info |

=
I7|—!l—]

Copyright (C) ASUSTeK COMPUTER INC. &ll Rights
Reserved

Wireless Settings

Version 32,05
Version Infermation
Neis Version - 50

(CAINDOMS.: yetere 02 DRIVERSWR250015 22

2110

RATA

Sonstige Rechtsklick-Optionen

Activate Konfiguration - Hier konnen Sie das zu benutzende Wireless-Profil wihlen.

Mobile Manager - Hier konnen Sie den Mobile Manager starten. Siehe Abschnitt

3.2 “Mobile Manager” fiir Details.

Site Monitor - Hier konnen Sie die Seitentiberwachung starten. Siche Abschnitt

3.3 “Site Monitor” fiir Details.

Help Menu - Das Control Center beinhaltet ein Hilfe-Menti, um Sie bei der
Benutzung des Kontorollzentrums und des Wireless-Einstellungsprogramms zu
fiihren. Rechtsklicken Sie auf das Control Center-Symbol und wihlen Sie dann

Help. Wihlen Sie eine Anwendung,
um deren Hilfe-Fenster anzuzeigen.

Preferences - Das Fenster Preferences
ermoglicht Thnen die individuelle
Konfiguration der Control Center-
Einstellungen.

Uber Control Center

Hier konnen Sie die Control Center-
Software-Version und die Copyright-
Informationen anzeigen lassen.

Control Center Preferences

Here you can set your prefened optians for Cantial Center,

Create a Shorteut on the desktop

[ Lunch Conticl Center on startup
Iv Remove System Tray [con if wirsless adapter is not found
I i2how Splash Screert

0K P Heb ‘

X Cancel ‘

About Control Center |'5_<|

Control Center

0
Copyright [C] ASUSTek COMPUTER INC. Al
Fiights Reserved

Wersion 3.2.0.5
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Mobile Manager

Mobile Manageristein komfortables Hilfsmittel, um Netzwerkstandorteinstellungen
einzustellen und zu verwalten. Dieses Werkzeug ermdglicht Thnen die
Konfiguration mehrerer Alternativkonfigurationen fiir verschiedene Standorte.
Richten Sie dieses Hilfsprogramm ein, um sofort zwischen den Konfigurationen
umschalten zu konnen, sobald Sie Ihren Standort dndern.

So starten Sie Mobile Manager:

1. Klicken Sie auf Start > Programme > ASUS Utility > WLAN Card >
Mobile Manager, oder rechtsklicken Sie auf das Symbol Control Center
in der Windows®-Taskleiste und wihlen Sie dann Mobile Manager.

:‘Tﬁ ASUS Mobile Manager
Ele Activate Edit ¥iew Help
D | ¢ &8 B @&+ |0 > 8 E

FConﬂguratlon MName | Twpe Description

| Ep MNew Corfiguration WLAMN/LAMN/Dialup Configuration  Create a new Configuration
B3 5 Canfiguration I
B3 test WLAN Canfiguration

BF default WLAN Configuration

B Existing LAN Configuration 1 LaM Configuration Setting of the Intel §2558-hased In
B Existing LAN Configuration 2 LAMN Caonfiguration Setting of the Intel §2558-hased In
[EHinet Dialup Networking Configuration  USA

b | | &

Sie konnen im Mobile Manager-Hauptfenster Konfigurationen erstellen,
bearbeiten und aktivieren. Das Hauptfenster zeigt eine Meniileiste, eine
Werkzeugleiste und die existierenden Konfigurationen an.

Die Schaltflichen der Werkzeugleiste ermoglichen Thnen einen schnellen
Zugriff auf die gebrauchlichten Befehle des Mobile Manager-Programms. Alle
Schaltflichen der Werkzeugleiste sind ebenfalls in der Meniileiste verfiigbar.
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Dateimenii

New Configuration o Hier konnen Sie den Assistenten fiir eine neue
Konfiguration starten. Siehe nédchster Abschnitt fiir Details.

Import Configuration & _ Hier kénnen Sie eine Konfiguration aus einer INI-
Datei laden.

Export Configuration ﬂ — Speichern der ausgewéhlten Konfiguration (enthélt
Wireless-, TCP/IP-, Netzwerkeinstellungen usw.) in eine INI-Datei. Die INI-Datei
kann auf einer Diskette gespeichert und auf anderen Computern mit Mobile Manager
importiert werden. Sie konnen diese Datei auch als Sicherungsdatei benutzen.

Exit E — Hier konnen Sie das Mobile Manager-Programm schlielen.

Mobilize-Ment

Auto Roaming ] — Das Aktivieren dieser Option ermoglicht dem ASUS USB
Wireless LAN-Adapter zu einer anderen Verbindung umzuschalten, wenn in
der bestehenden Verbindung Anderungen auftreten. Wenn keine erstellt wurde,
stellt Auto Roaming automatisch eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk,
basierend auf der von Ihnen festgelegten Konfiguration. her.
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Activate Configuration ] - Ubernimmt die von Ihnen aus der Liste gewiihlte
Konfiguration. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Konfiguration
zu aktivieren.

4 Hinweis: Die Aktivierung einer Konfiguration erfordert einen
Systemneustart, wenn Sie Windows® 98/ME benutzen. Windows® 2000/XP
muss nach der Aktivierung der Konfiguration nicht neu gestartet werden.

Edit-Menu

Edit Configuration ££— Hier konnen Sie die ausgewéhlten Konfigurationselemente
bearbeiten. Siehe Abschnitt Bearbeiten einer Konfiguration auf Seite 3- 19 fiir Details.

Rename &= - Hier konnen Sie den Namen der gewihlten Konfiguration dndern.
Copy =™ - Dupliziert die gewéhlte Konfiguration.
Delete m — Loscht die gewéhlte Konfiguration.

Up ’E — Erhoht die Position einer gewihlten Wireless-Netzwerkkonfiguration
in der Liste der Bevorzugten Netzwerke.
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Down — Senkt Position einer gewihlten Wireless-Netzwerkkonfiguration in der
Liste der Bevorzugten Netzwerke.

/ Hinweis: Edit-Menii-Befehle erscheinen, wenn Sie im Mobile Manager-
Fenster auf eine Konfiguration rechtsklicken.

View-Menl
Large Icons fo Zeigt fiir jede Konfiguration grole Symbole an.

o

Small Icons == — Zeigt fiir jede Konfiguration kleine Symbole an.
List & _ Zeigt eine Liste der verfiigbaren Konfigurationen an.

Details # — Zeigt den Namen, die Art und die Beschreibung einer gewihlten
Konfiguration an.

Help-Meni

Contents @ — Zeigt die Windows-Hilfe an.

€ 1oudey

About Mobile Manager ﬂ — Zeigt die Versionsnummer und die Copyright-
Informationen des Mobile Managers an. Klicken Sie auf das ASUS-Logo, um
die ASUS-Webseite zu 6ffnen.
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Erstellen einer neuen Konfiguration
So erstellen Sie eine neue Konfiguration:
1. Starten Sie den Assistenten fiir eine neue Konfiguration, indem Sie in

der Mentileiste auf File klicken und dann aus er Dropdown-Liste New
Configuration auswihlen; oder doppelklicken Sie auf das Symbol New

Configuration E in der Mobile Manager-Werkzeugleiste. Es erscheint
nun das Dialogfenster des Assistenten fiir eine neue Konfiguration.
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Wihlen Sie die Art der
gewiinschten Konfiguration. Die
Konfigurationsarten werden weiter
unten beschrieben. Klicken Sie auf
Next, wenn Sie fertig sind.

ASUS Wireless Local Area
Network-Konfiguration.
Wihlen Sie diese Option, wenn
Sie einen ASUS USB Wireless
LAN-Adapter in Ihrem Computer
installiert haben.

New Configuration Wizard X

Welcare to the New Corfiguation Wizard. The Wizard helps
you quickly corfigure pour network setings sither LAN or

Configuration Type
Dialup Networking

Chese the type of e configuration iat you want to create.

Type

& A5US Wireless L ocal Area Networking Configuratian
¢ Local Area Netwarking Configuration

-

?hep |

(5] Xt

Wired Local Area Network-Konfiguration. Wihlen Sie diese Option,
wenn in Threm Computer ein anderer Netzwerkadapter als der ASUS USB
Wireless LAN-Adapter ASUS USB Wireless LAN-Adapter installiert ist.

Dialup Networking-Konfiguration. Wihlen Sie diese Option, wenn in
Threm Computer ein Modem installiert ist.

Geben Sie den Namen und die
Beschreibung der zu erstellenden
Konfiguration und klicken Sie
danach auf Next.

Konfigurieren Sie die Wireless-
Einstellungen, eingeschlossen
der Netzwerkart, SSID, den Kanal
und der WEP-Verschliisselung.
Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind.

New Configuration Wizard 3

Please enter a configuration name that indicates the location
you connect to. The description is optional, you can use this
to providz more detalls about the configuration

Configuration Type
Gieneral

TCP/IP Settings
Wireless

P Name: (& Hoel
Gatsway

DN

WINS Description:

Metwork Settings
|dentific:ation
Micrasaft Netiorks

Advanced
Finish

? Heb & < Back

5 X Cancel

Few Configuration Wizard X

Corfigure the seftings of the Wieless LAN Card.

: Prcrly of Prefered Network: Tihichest] =
Carfiguration Type
Netwok Type:  ( Infisstucture  © AdHae
General
) fdefat ]
TCP/IP Setings = T
Wireless ghaonct
1P Address Metwork Authentication: Open -
Galeway Data encryplion Disabled -
DNs Witless Nelwork Key (WEP)
WINS & Mo
Network Settings
Identiiation
Advanged - T
Fish ]
7 Hep & cpaek | X Careel |

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Setzen Sie die IP-Adresse der zu
benutzenden Konfiguration in diesen
Fenster ein. Legen Sie fest, ob der
DHCP-Server (automatisch) die IP-
Adresse vergibt oder sie manuell
zugewiesen wird. Der Assistent erkennt
automatisch die Systemeinstellungen
und zeigt diese an.

Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind

Geben Sie den Computernamen ein
und klicken Sie danach auf Next.

Hier konnen Sie den Proxy-Server
und die Druckerfreigabe einstellen.

Klicken Sie auf Advanced, um die
Optionen des Proxy-Servers und fiir
die Druckerfreigabe anzuzeigen.

Klicken Sie auf Next, wenn Sie
fertig sind.

Markieren Sie die Option Activate
Configuration Now, um die erstellte
Konfiguration zu benutzen. Das
Fenster des Mobile Manager zeigt
die erstellte Konfiguration an, wenn
sie nicht aktiviert ist. Klicken Sie
auf Finish, um den Assistenten zu
beenden.

New Configuration Wizard X

An P addtess can be automaticall ssigred to this computer
+ia a DHCP. IF yout netwark doss not automaticaly assign [P
addiesses. ask for your network administrator for an P
addiess, and then type in the: following field

Configuration Type
General
TCP/IP Setlings

witeless & Dbtain an | address fiom a DHCP Server

1P Address
Gateway  Specly anlP address

P P bddiess Subnet Mask
WING

Network Seftings
Identifiation
Microsoft Networks

T | | R

Advanced
Finish
2 | Gk [ | X Coned |
New Configuration Wizard 3]

Wwindows use the falowing information to identity your
compuiter on the neteork. Plesse e & name for this
computet, the workaroup it will appeat in, and a short
descriptin of the computer

Configuration Type
General

TCP/IP Setlings

Wireless

1P Address Cormputer Nate: foet
Gataway

DN

WINS Primerp DNS Suffec |

[ Change orimary DNS sulfix when domain membership
Hetwark Settings

Identification
Microsoft Networks

Advanced

Firich

? Heb @ <Bask. X Concel

New Configuration Wizard X

Addvanced sefiing contain information about the Proxy Server,
File & Printer Sharing. and Default Printer. Cick Advanced
bulton to change these seftings.

Configuration Type

General
TCPAP Setiings Advanced Informalion

Witeless Prosy Server:  Internet Explorer will use Prozy
IP Address Servers.

Gateway File Sharing Enable

DNS

WINS

Plinter Sharing:  Enable
Metwork Settings
Idenification Defauk Prnter

Microsoft Networks

Advanced
Advanced
Finish
7 Heb | & <Back ‘ | X cencel
New Configuration Wizard 3]

You have successiuly created  new neluwark configuraion
Configuration Type Click Finich to save this configuration.
General

TCP/IP Setlings
ireless

1P Address
Gateway

DS

WINS

“fou may activate this configuration nov by checking the
followving option.

IV Aclivale Configuration Now

B e To madify this corfiguation, click the Edit button from the main
Identitication
Microsoft Networks

Advanced

Finish

7 Hebp

& oo |[TFEE] Ko |
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Bearbeiten einer Konfiguration

So bearbeiten Sie eine Konfiguration:

1' Wéihlen Sle eine KOII ﬁguration 1m Edit Configuration - LAN Con'igumliwnseneml — X
Mobile Manager-Fenster aus. £l

2. Klicken Sie in der Meniileiste 2
auf Edit und wihlen Sie Edit By

Configuration. TePAP
Es erscheint ein Dialogfenster Edit e
Configuration. Navigieren Sie sich —

durch das Fenster, indem Sie die @ poits
Schaltfldachen auf der linken Seite
anklicken.

Allgemeine Einstellungen

Name — Der Konfigurationsname zeigt den Standort, von wo Sie sich mit einem
Netzwerk verbinden. Zum Beispiel: Benennen Sie Thre Konfiguration “Arbeit
Versammlungsraum”, wenn Sie diese Verbindung im Versammlungsraume des
Biiros verwenden.

Description — Geben Sie zusitzliche Details der Konfiguration hier ein. Diese
Eingabe ist optional.

Netzwerkeinstellungen -Wireless-Tab
Priority of Preferred Network

Edit Configuration E\

— Hier konnen Sie die Prioritdt des | i
bevorzugten Netzwerks auswiihlen. (==t “’@“;ﬁu‘w‘s‘jw"j;kw
Netzwerkart iﬁk e e e

=T ) |
Infrastructure — Wihlen Sie diesen gp ﬁhk‘M Jgﬁ =
Modus, um eine Verbindung zu einem e TN
AP herzustellen. ~, B

Sharing
Ad-hoc — Wihlen Sie diesen Modus, %A;-‘:xje N e
um direkt mit anderen Wireless £ spmnr [
LAN-Geriten ohne einen AP zu 2 b ‘
kommunizieren.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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/ Hinweis: Vermeiden Sie die Benutzung

/ Hinweis: Dieses Element erscheint

Kapitel 3 - Referenz

SSID - SSID steht fiir Service Set Identifier, eine Zeichenkette, die benutzt wird,
um ein Wireless-LAN zu identifizieren. Sie kdnnen sich nur mit einem Access
Point (AP) verbinden, der die gleiche SSID hat. Benutzen Sie unterschiedliche
SSIDs, um das Wireless-LAN zu unterteilen und die Sicherheit zu erhGhen.

Channel — Das Feld fiir den Kanal erméglicht Thnen, den Funkkanal fiir Thren
ASUS USB Wireless LAN-Adapter auszuwdhlen. In einem Infrastruktur-
Netzwerk wihlt Thr Wireless LAN-Adapter automatisch den richtigen Kanal,
der fiir die Kommunikation mit dem AP erforderlich ist.

WEP - Hier konnen Sie die (64-Bit oder 128-Bit) WEP-Verschliisselung
aktivieren/deaktivieren. Der WEP-Schliissel ist ein 64-Bit (5 Byte) oder 128-Bit
(13 Byte) hexadezimale Zahl, die benutzt wird, um tibertragene Datenpakete zu
verschliisseln oder empfangene Pakete zu entschliisseln.

Netzwerkeinstellungen -ldentifikations-Tab

Computer name — Weisen Sie [hren Computer einen eindeutigen Namen von bis
zu 15 Zeichen zu. Der Computername erméglicht anderen Benutzern in einem
Netztwerk, Ihren Computer zu erkennen. Der Computername ist normalerweise
der gleiche Name, wie der DNS-Hostname.

Edit Configuration

von Leerzeichen oder Symbolen bei .
der Wahl des Computernamens. | (PRSIt [
Eﬁ " Obtain an IP addiess from a DHCP Server
’:‘:;V -  Specity anlF addiess
. . 35 1P Addiess [ Subnet Mask
TCP/IP-Einstellungen-Geriite- ‘
Tab e
Waihlen Sie den Netzwerkadapter, den -~
. B . . Sharing
Sie fiir diese Konfiguration benutzen | < .
4 sau
wollen. e
3 o
P Helbp

nur, wenn Sie eine verkabelte LAN-
Konfiguration bearbeiten.

TCP/IP-Einstellungen-IP-Adressen-Tab

Obtain an IP address from a DHCP server — Der Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) -Server weist Geréten automatisch IP-Adressen innerhalb eines
bestimmten Bereiches zu.
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Specify an IP address — Fragen Sie Thren Netzwerkadministrator nach der
IP-Adresse und der Subnetzmaske, die Sie verwenden miissen. Geben Sie die
IP-Adresse und die Subnetzmaske manuell ein.

TCP/IP-Einstellungen-Gateway-Tab

Legen Sie die Gateways fest. Sie konnen mehr als einen Gateway bestimmen.
Richten Sie zuerst den primédren Gateway ein.

Add - Hier kénnen Sie einen neue TCP/IP-Gateway-Adresse hinzuftigen. Der
hinzugefiigte Gateway erscheint in der Liste Default gateways. Wiederholen Sie
den Vorgang, um mehr Gateways hinzuzufiigen. Der Wert in jedem Gateway-
Feld muss zwischen 0 und 255 liegen. Sie konnen bis zu acht IP-Adressen fiir
Gateways angeben.

Edit — Hier konnen Sie eine ausgewéhlte Gateway-Adresse bearbeiten.
Remove — Hier konnen Sie eine ausgewihlte Gateway-Adresse 16schen.

TCP/IP-Einstellungen-DNS-Tab

Der DNS-Tab erméglicht Thnen, Thre DNS-Einstellungen fiir die gewdihlte
Konfiguration zu konfigurieren. Dieser Tab ermdglicht IThnen auerdem, DNS-
Server hinzuzufiigen und in der zu benutzenden Reihenfolge zu sortieren. Sie
konnen fiir einen festgelegten DNS-Server auch einen DNS-Suffix bestimmen.

TCP/IP-Einstellungen-WINS-Tab

Der WINS-Tab erméglicht Thnen die Konfiguration der WINS-Einstellungen
der gewihlten Konfiguration. In diesen Tab konnen Sie auch WINS-Adressen
hinzufiigen und in der zu benutzenden Reihenfolge sortieren. Auerdem kénnen
Sie hier LMHOST-Lookup aktivieren oder importieren und die NetBIOS-
Einstellungen konfigurieren.

Edit Configuration X

.
Interneteinstellungen [ ——
General | o
. . . B S
Ein Proxy-Server arbeitet als ein ’
: : Netmark S
Schutz zwischen Ihrem internen =, .
Netzwerk (Intranet) und dem Internet. Teop oo 1 =
Ein Proxy-Server hintert andere e v [ e —
Benutzer aus dem Internet daran, Sl Far
. . . B
Zugriff auf Thre vertraulichen Daten in sty e e
& raiv
Ihrem Intranet oder Ihrem Computer | ‘wae |
7u erhalten. ;lEEI: u: semlcu\uns[,].m separate entiies.

Disable Proxy Server — Hier kénnen
Sie den Proxy-Server deaktivieren.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Enable Proxy Server — Internetzugriff iiber den Proxy-Server.

Use the same proxy server for all protocols — Legt fest, ob Sie den gleichen
Proxy-Server fiir den Internetzugriff fiir alle Protokolle benutzen wollen.

Servers field — Stellt Felder zur Verfiigung, in die Sie die Adresse, die Port-
Nummer des fiir das Internet tiber HTTP-, Secure-, FTP-, Gopher- und Socks-
Protokoll zu verwendenden Proxy-Servers eingeben konnen.

Exceptions field (Ausnahmen)

Do not use proxy server for address beginning with — Geben Sie die Web-
Adressen, auf die nicht iiber den Proxy-Server zugegriffen werden soll hier ein.
Wenn Sie auf einen Computer im Intranet zugreifen wollen, vergewissern Sie
sich, dass dessen Adresse in diesen Feld eingetragen ist. Sie konnen Wildcards
benutzen, um Domain- und Host-Namen oder -Adressen zu kennzeichnen, z.B.
“* company.com”, “192.72.111.%”.

Bypass proxy server for local addresses — Diese Option ermdglicht Thnen die
Umgehung des Proxy-Servers fiir alle lokalen (Intranet) Adressen.

Z/j Hinweis: Sie kénnen auf lokale Adressen einfacher und schneller
zugreifen, wenn Sie keinen Proxy-Server benutzen.

€ 1oudey
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Freigabeeinstellungen

Edit Configuration - LAN Configuration

I want to set the default printer— Hier
konnen Sie den Standarddrucker fiir de Goreal |t e
gemeinsame Benutzung freigeben. b .
Default printer — Hier konnen Sie den Mottt
Standarddrucker aus einer Liste der %P peipime: [
installierten Drucker auswéhlen. It
Klicken Sie auf New, um einen neuen S
Drucker mit Hilfe des Windows® Add || %
Printer Wizard hinzuzufiigen. oyl

? Hep

Klicken Sie auf Properties, um die
Eigenschaften eines ausgewéhlten
Druckers anzuzeigen.

Befehlsschaltflachen

Benutzen Sie diese Schaltflichen, um die in der Konfiguration vorgenommenen
Andemngen zu aktivieren, zu speichern, oder zu verwerfen. Klicken Sie auf
Close, um das Konfigurationsbearbeitungsfenster zu schliefen. Klicken Sie auf
Help, um die Hilfedateien anzuzeigen.
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Site Monitor

Dieses Programm zur Seiteniiberwachung misst die Signal-to-Noise (SNR) -
Werte aller verfiigbaren Wireless-Netzwerke. Mit diesen Hilfsprogramm kdnnen
Sie den besten Standort fiir APs in einem Wireless-Netzwerk bestimmen.

Site Monitor starten

So starten Sie Site Monitor:

e Klicken Sie auf Windows® Start il st

> Programme > ASUS Utility >| g The e Moritor lol pridicly ssues o whoke
. . : oy oo
WLAN Card > Site Monitor, oder | @ o e ol | oo ot the
. . performance of the WLAN Card.

¢ Rechtsklicken Sie auf das Control
Center-Symbol in der Windows-
Taskleiste und wiahlen Sie Site
Monitor.

[ Do naot prompt in the future,

Es 6ffnet sich die Site Monitor-Uberwachungsnachricht. Klicken Sie auf OK.
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Site Monitor-Hauptfenster

Das Site Monitor-Hauptfenster zeigt die verfiigharen Wireless-Verbindungen
und den Signal-to-Noise (SNR) -Wert einer gewéhlten Verbindung an.

2) ASUS Site Nonitor

Options

| ssin [ cH | RS | Encyption | BSSID | [0 Sigral
default 15 o 00:1F.CEAD07:30

L softer-as A T ] 00:06:4F 70:F7.88

D sorepas 18 o 00:08:4F-70:F7:84
[AWDTTEST4383 1 48 TKIP(wi. DD501821.C348
[Al@szw(ie. 1 42 TKPW.. DRIFCEANDE30
[AwDtTesttE B 70 AESW.. DB11:1520.0081

L defauit 6 &2 O 00:33:35:20.01:34

1] detaut 6 B4 O O0:ECH4C:81:86D 1
[AwDTTest1 B 80 WEP 00:2215:50:1D:14 | et
[Aar2 6 54 WEP 00:01:A400:00:00

EWDT'TESGE [ S2 WEP 00:11:15:00:00:90
BWDT—TESTQQ 11 &0 wWEP 00k 23:54:18:56:C0
EWDT—TESTEE 11 B4 WEP O:18:FC:57-68:35

EASUS—DA 11 82 wWEP O01B:FCES1R:21 |
D default 1ee o 00:2215FET:B3
EAF‘—W 11 B4 WEP 01304556310 | ==
DWDT—TESIQE 1 &6 0 O1E-BCA51FES

0 10 20 30 40 50 B0 70 80 90 10

[Funber of mown wirsless network(s): 1T

# Hinweis: Einige APs deaktivieren deren SSID-Ubertragung, um sich
~  selbst vor “Site Survey” oder “Site Monitor” zu verbergen. Sie kénnen
auf diese APs nur zugreifen, wenn Sie deren SSID kennen.
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Uberwachen einer Verbindung

So tiberwachen Sie eine Verbindung:

1. Wibhlen Sie die Verbindung aus der Liste aus.

2. Kilicken Sie in der Meniileiste auf Command und wihlen Sie Monitor. Sie
konnen dafiir auch <Strg> <M> auf der Tastatur driicken.

Das Monitor-Fenster 6ffnet sich.

onitor X
AP Status
RSSI B35ID: 009040 AR:00:50

S5iD: WDT Test3

&0,
Channek 3

100U
Enciyption: 0

15000
Save Oplion

2004 f Chart = .

Destination P Address: ] -

’——H:;'

o

Die folgenden Verbindungsparameter werden ineiner grafischen Darstellung angezeigt.

SNR. Hier wird die Qualitit de Kommunikationen innerhalb des derzeitigen
Netzwerks angezeigt. Die Kommunikationsqualitét basiert auf dem Signalpegel-
und dem Rauschpegelmessungen. Ein hoherer SNR steht fiir eine bessere
Verbindungsqualitit.

Communication Quality. Hier wird die Kommunikationsqualitdt des Basic
Service Set angezeigt, mit welchen die Station verbunden ist.

Signal Level. Diese Linie beschreibt den durchschnittlichen Signalpegel des
Basic Service Set, mit welchen die Station verbunden ist.

Noise Level. Beschreibt den Rauschpegel des Frquenzkanals, der fiir die
Verbindung benutzt wird.

Throughput. Das Durchsatzdiagramm sendet eine bestimmte Anzahl
von Datenpaketen zum anderen Host und berechnet die durchschnittliche
Ubertragungsrate in Megabyte pro Sekunde.

Die Schaltfliche Start wechselt wahrend des Tests zu Stop. Klicken Sie auf
Start, um mit dem Verbindungstest zu beginnen. Klicken Sie auf Stop, um den
Test jederzeit zu beenden.
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Fehlerbehandlung

Die folgende Fehlerbehandlung bietet Ihnen Antworten auf die meisten bekannten
Probleme, auf die Sie treffen konnen, wenn Sie ASUS Wireless LAN-Karten
benutzen. Diese Probleme erfordern eine einfache Fehlerbehandlung, die von
Thnen selbst durchgefiihrt werden kann. Wenn Sie auf Schwierigkeiten treffen,
die nicht in diesem Abschnitt erldutert sind, kontaktieren Sie die technische
Unterstiitzung fiir Thr Wireless-LAN.

Mein Computer erkennt den installierten ASUS USB Wireless LAN-Adapter
nicht.

Vergewissern Sie sich, dass die Treiber des ASUS USB Wireless LAN-Adapters
ordnungsgeméf tiber folgende Schritten installiert wurden:

1. Offnen Sie die Systemsteuerung vom Windows®-Desktop.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol System.
3. Windows® 98SE/Me-Benutzer: Wihlen Sie den Tab Geridtemanager.

Windows® 2000/XP-Benutzer: Wihlen Sie den Tab Hardware und klicken
Sie auf Geritemanager.

4. Klicken Sie auf das “+” -Symbol vor dem Element Netzwerkadapter und
markieren Sie ASUS 802.11 Network Adapter.

Ein gelbes Ausrufezeichen oder ein rotes Plus-Zeichen vor dem
Netzwerkadapter bedeutet, dass der Gerdtetreiber nicht ordnungsgemif
installiert wurde. Installieren Sie den Geritetreiber neu, indem Sie die
folgenden Anweisungen beachten.

Eingelbes Ausrufezeichen oder einrotes Plus-Zeichen erscheint vor dem Element
ASUS 802.11b Network Adapter oder den ASUS 802.11g Network Adapter.

Der Geritetreiber wurde nicht richtig installiert. Folgen Sie den Anweisungen,
um den Treiber zu deinstallieren und wieder neu zu installieren.

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Wenn das Fenster fiir die ASUS Wireless LAN-Installation erscheint, klicken
Sie auf “Uninstall ASUS WLAN Utilities/Driver”.

3. Starten Sie Thren Computer neu und wiederholen Sie die Software-
Installation, indem Sie den Anweisungen in diesen Handbuch folgen.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Kapitel 4 - Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung (Fortsetzung)

Es kann keine Verbindung zu Access Points hergestellt werden.

+  Uberpriifen Sie, ob Network Type des Ger:ites auf Infrastructure eingestellt ist.
 Uberpriifen Sie, ob das Geriit die gleiche Service Set Identifier (SSID) wie
der AP verwendet.

o Uberpriifen Sie, ob das Gerit und der AP die gleiche Verschliisselung
verwenden. Wenn WEP-Verschliisselung eingestellt ist, benutzen Sie fiir
das Gerit und den AP die gleichen WEP-Schliissel.

o Uberpriifen Sie, ob die MAC-Adresse Ihres Gerites in der Tabelle der
erlaubten Adressen des APs eingetragen ist. Diese Informationen erfahren
Sie von Threm Netzwerkadministrator.

e Schwacher Signalempfang. Verkiirzen Sie die Entfernung zwischen Ihrem
Gerit und dem AP.

Ich kann mich mit einem AP verbinden, jedoch nicht mit dm Internet.

o Uberpriifen Sie, ob das Geriit und der AP die gleiche Verschliisselung
benutzen. Wenn WEP-Verschliisselung eingestellt ist, benutzen Sie fiir das
Gerit und den AP die gleichen WEP-Schliissel.

e Vergewissern Sie sich, dass die Parameter des Netzwerkprotokolls (IP-
Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS) des Computers richtig
eingestellt sind.

*  Uberpriifen Sie die Proxy-Einstellungen Thres Webbrowsers.
Keine Verbindung zu einer Station (WLAN-Adapter).

o Uberpriifen Sie, ob Network Type des Geriites auf Ad-Hoc eingestellt ist.

»  Uberpriifen Sie, ob das Geriit die gleiche Service Set Identifier (SSID) wie
die andere Station verwendet.

e Schwacher Signalempfang. Verkiirzen Sie die Entfernung zwischen Ihrem
Gerit und der anderen Station.

» Uberpriifen Sie, ob das Geriit und die andere Station die gleiche
Verschliisselung verwenden. Wenn WEP-Verschliisselung eingestellt ist,
benutzen Sie fiir das Gerét und den AP die gleichen WEP-Schliissel.

Keine Verbindung zu anderen Computern, die via eines APs oder eines
Ad-Hoc-Netzwerks verbunden sind.
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. Uberpriifen Sie, ob das Gerit, der AP und die anderen Clients die gleiche
Verschliisselung benutzen. Wenn WEP-Verschliisselung eingestellt ist,
benutzen Sie fiir das Gerit, den AP und die anderen Clients die gleichen
WEP-Schliissel.

e Uberpriifen Sie die TCP/IP-Einstellungen (IP-Adresse, Subnetzmaske,
Gateway und DNS) Thres Computers.

e Aktivieren Sie Datei- und Druckerfreigabe an jeden Client, um die
Dateifreigabe zu erlauben.
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Kapitel 4 - Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung (Fortsetzung)

Schlechte Verbindungsqualitit oder Signalstirke.

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um eine bessere Verbindungsqualitit und
Signalstirke zu erreichen:

Halten Sie das Gerit fern von Microwellendfen und groflen Metallobjekten,
um Funkstorungen zu vermeiden.

Verkiirzen Sie die Entfernung zwischen dem Gerit und dem AP oder der
Station.

Warum bekomme ich die Warnmeldung ‘“Hi-Speed USB Device Plugged
Into Non-Hi-Speed USB Hub”, wenn ich den ASUS USB Wireless LAN-
Adapter in einen USB-Anschluss stecke?

Diese Warnung erscheit, wenn Sie den ASUS USB Wireless LAN-Adapter in
einen USB 1.1-Anschluss stecken.

Fiir Windows® XP-Benutzer: Sie miissen Thr Betriebssystem auf Service Pack
1 aktualisieren, um Thre USB-Anschliisse auf USB 2.0 zu aktualisieren.

Fiir Windows® 2000-Benutzer: Sie miissen Service Pack 4 installieren,
um Thre USB-Anschliisse auf USB 2.0 zu aktualisieren. Sie konnen
dieses Service Pack von der Windows-Download-Webseite herunterladen
(windowsupdate.microsoft.com)

Wenn ich den Wireless-Adapter aus meinen Computer mit Windows 98SE
entferne, wird mein System sehr langsam und reagiert nicht mehr.

Diese Einschrinkung tritt bei Computern mit Intel/NVIDIA USB 2.0-
Kontrollern unter den neusten OrangeWare USB 2.0-Treiber auf.

ASUS USB Wireless LAN-Adapter
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Anhang

Hinweise

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:

e This device may not cause harmful interference, and

» This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

/ Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich
von authorisierten Fachpersonal gepriift wurden, kénnen die
Benutzungserlaubnis ungliltig werden lassen.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.
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Anhang

Sicherheitserkldrungen

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority
to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or
the substitution of the connecting cables and equipment other than manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused by
such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer and
its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

/ VORSICHT! Zur Einhaltung der RF-Belastungsrichtlinien der FCC
sollte das Gerét mindestens in einen Abstand von 20cm zwischen
Strahler und Ihrem Korper installiert und betrieben werden. Benutzen
Sie nur die mitgelieferte Antenne. Nicht genehmigte Antennen
oder Zubehérteile konnen den Sender beschédigen und die FCC-
Bestimmungen verletzen.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

f/ VORSICHT! Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht
ausdriicklich von authorisierten Fachpersonal gepriift wurden,
kénnen die Benutzungserlaubnis ungliltig werden lassen.

MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it
sends out Radio Frequency (RF) signal.
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Anhang

Sicherheitserklarungen

FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET
65C and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections
2.1091,2.1093, and 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency
devices. The radiation output power of this Wireless LAN device is far below
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used
in such a manner that the potential for human contact during normal operation
—as a mobile or portable device but use in a body-worn way is strictly prohibit.
When using this device, a certain separation distance between antenna and nearby
persons has to be kept to ensure RF exposure compliance. In order to comply
with the RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, the distance
between the antennas and the user should not be less than [20cm].

RF Exposure

Dieses Gerit und seine Antenne(n) diirfen nicht in Nihe oder in Verbindung mit
irgendeiner anderen Antenne oder eines Senders betrieben werden.
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