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Capitulo 1 - Introduccidn

1. Introduccion

Descripcion general
iGracias por elegir el adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS!

El adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS es un adaptador de red
LAN inaldmbrica f4cil de instalar y utilizar. Compatible con los requisitos de la
norma IEEE 802.11¢g en relacidn con redes inaldmbricas de drea local (WLAN),
el adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS es capaz de realizar
transmisiones de datos a una velocidad de hasta 54 Mbps haciendo uso de las
tecnologfas de Espectro distribuido de secuencia directa (DSSS por sus siglas
en inglés) y Multiplexacion con division en frecuencias ortogonales.

El adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS estd equipado también
con las tecnologfas inaldmbricas mds recientes desarrolladas por ASUS, que le
permitirdn mantenerse a la cabeza de la informadtica inaldmbrica.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS



Capitulo 1 - Introduccion

Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del Adaptador LAN inalambrico ASUS USB
contiene los elementos siguientes. Péngase en contacto con su proveedor
si faltara o estuviera dafiado alguno de los elementos.

Adaptador LAN inalambrico ASUS USB (WL-167g)

Cable alargador USB 2.0 (tipo A a tipo A)

Unidn universal USB 2.0

Correa para el cuello

CD de Controladores y Utilidades

Guia de inicio rapido

NANNNANN

Nota: A menos que se especifique lo contrario, el término “dispositivo”,
tal y como se utiliza en este Manual de usuario, hace referencia al
adaptador USB de red LAN inalambrica de ASUS.

Cable alargador USB 2.0 Correa para el cuello

N

USB Universal Cinta cuello Adaptador USB WLAN
Liberacion rapida (con tapa USB)

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 1 - Introduccidn

Caracteristicas

USB 2.0, OFDM, DSSS, compatibilidad con redes de Infraestructura y Ad-Hoc,
compatibilidad con dispositivos IEEE 802.11b y 802.11g, alimentacion por bus
USB y aplicaciones de soporte.
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Indicadores LED

El dispositivo cuenta con indicadores LED de Encendido, Actividad y Enlace.
Consulte la tabla siguiente para mds informacion acerca de los indicadores

LED.
INDICADOR | Estado Significado
LED
ACT Intermitente | El adaptador esta transmitiendo o recibiendo
paquetes de datos.
APAGADO
No existe actividad de datos inalambricos.
PWR ENCENDIDO | El adaptador esta recibiendo energia a través del
puerto USB.
OFF
El adaptador no esta recibiendo energia a través del
puerto USB.

8 Adaptador LAN inaldambrico USB de ASUS



Capitulo 1 - Introduccion

Configurar la red

El adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS puede utilizarse tanto con
redes de tipo Infraestructura como con redes Ad-Hoc. Las secciones siguientes
describen el funcionamiento del dispositivo en cada una de dichas redes.

Red Ad-Hoc

En una red de tipo Ad-Hoc, el dispositivo se conecta a otro adaptador de red
LAN inaldmbrica formando una red inaldmbrica. En un entorno de red como
este no se requiere ningtin punto de acceso (AP).

L J

Red de Infraestructura

En una red de Infraestructura, la red inaldmbrica encuentra su centro en un punto
de acceso (AP) que actia como enlace central que los clientes inaldmbricos
pueden utilizar para comunicarse entre si o con una red cableada.

acceso

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 2 - instalacion

Requisitos del sistema

Antes de instalar el adaptador LAN inaldmbrico USB de ASUS, asegurese
de que el sistema cumple con los siguientes requisitos:

+ Sistema Intel® Pentium® 4 0 AMD K7/K8

+ Un minimo de 64MB de memoria de sistema

+  Sistema operativo Windows® 98SE*/ME/2000/XP

+ Unidad dptica (para la instalacion del software)

+ Un puerto USB disponible (se recomienda USB 2.0 dado que USB 1.1
no puede alcanzar el rendimiento maximo inaldmbrico)

Procedimientos de instalacion

Siga estas instrucciones para instalar el adaptador LAN inalambrico USB

de ASUS en su equipo.

1. Instale los controladores del dispositivo y las utilidades del CD de
Controladores y Utilidades.

2. Conecte el dispositivo al equipo.

NOTA: Debe instalar los controladores del adaptador LAN inalambrico
USB de ASUS antes de conectar el dispositivo al equipo.

Instalacion de los controladores del dispositivo y
las utilidades
Para instalar el controlador del dispositivo y las utilidades en el equipo:

1. Inserte el CD de
Controladores y Utilidades
en la unidad dptica.

2. Hagaclic en “ Instalar el
controlador / utilidades de
la tarjeta WLAN de ASUS “ ¥ Feedinetes User Documntssen
cuando aparezca la ventana

b Unineted BRI W AN Dl Leiee

de instalacién de la tarjeta manbsy
LAN inalambrica de ASUS. ) Bt sl
3. Se copiaran los

controladores del dispositivo N e— |
y las utilidades en el equipo.

NOTA: Si la funcion de ejecucion automatica NO esta activada en el
equipo, examine el contenido del CD de Controladores y Utilidades y
haga doble clic en el archivo Setup.exe para ejecutar el CD.

10
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Capitulo 2 - instalacion

Instalar el adaptador USB de red LAN inalambrica

de ASUS
Para instalar el adaptador LAN inaldambrico USB de ASUS

en su equipo. E}

1. Insertar en cualquier puerto USB. <

* Equipo portdtil: Inserte el dispositivo con la orien-

tacion correcta en cualquier puerto USB.
* Equipo de sobremesa: Se incluye un cable prolongador de tipo USB 2.0.
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Cable prolongador USB
2.0 para equipos de
sobremesa.

Conector USB universal

Se incluye un conector USB universal que permite orientar el adaptador USB
de red LAN inaldmbrica con el fin de alcanzar el mdximo nivel posible de sefial
o adaptar el dispositivo a las limitaciones de espacio.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS 1
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Capitulo 2 - instalacion

Procedimientos de instalacién (Cont.)

2. Siga las instrucciones del asistente de instalacion

Cuando aparece el cuadro de dialogo “Nuevo Hardware encontrado”,
seleccione “Instalar...automaticamente” y siga las instrucciones.

Usuarios de Windows® 2000 - Podria aparece un cuadro de didlogo No se
< encuentra la firma digital. Haga clic en Si para proceder.

Vi Para usuarios de Windows® XP - Podria aparecer un cuadro de didlogo
. No se encuentra el logotipo de prueba de Windows. Haga clic en
Continuar de todos modos para proceder.

3. Configure el adaptador USB de red LAN inalambrica de
ASUS

Una vez finalizada la instalacién, configure el adaptador USB de red LAN
inaldmbrica de ASUS utilizando ASUS Wireless Settings (Utilidad de
configuracién inaldmbrica de ASUS).

Soporte de software

Centro de control

La utilidad Control Center es un software de gestion que ejecuta
aplicaciones y configura los valores de red. Control Center se inicia
automaticamente cuando se arranca el sistema y muestra el icono de
Control Center en la barra de tareas de
Windows?®. El icono de Control Center
sirve como ejecutador de aplicacion y
como indicador de la calidad de sefal y la
conexion a Internet.

Menu del botén derecho de Control [Fv o e
Center @ retivibe Configuration v

. | B mebile Benages
Al hacer clic con el botén derecho sobre el

. = it Mo tor

icono de Control Center se muestra el menu

del botdn derecho. Las secciones siguientes @ :
describen las utilidades del menu del botén 3 Change Bods

derecho. F Pealivemiin

T Abeui Conmirel Canbar

| K Emit Cwwirel Canter

12
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Capitulo 2 - instalacion

One Touch Wizard (red LAN inalambrica nueva)

Utilice One Touch Wizard para configurar su conexion inaldmbrica.

2
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. Seleccione Create a new... (Crear un
nuevo...) y haga clic en Next (Siguiente)
para utilizar la configuracion méas sencilla,
0 bien seleccionar otra opcidn primero.
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3. La configuracion ha finalizado. Haga clic en
Finish (Finalizar) para salir del asistente o
en Next (Siguiente) para aplicar funciones
mds avanzadas.
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5. Seleccione su conexion de Internet en la
lista.

TN By

Kiwme |

2. Introduzca el identificador SSID del punto de
acceso al que desee conectarse. Seleccione
Data encryption (Cifrado de datos) si desea
crear una conexion de tipo seguro.
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4. Haga clic en OK (Aceptar) para aplicar la
configuracion ICSS.

6. La configuracion ha finalizado. Aqui
podra ver el resumen de la configuracion
aplicada.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 2 - instalacion

One Touch Wizard (red LAN existente)

Utilice One Touch Wizard para configurar su conexion inaldmbrica.

— T —
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1. Seleccione Connect to... (Conectar
a...) y haga clic en Next (Siguiente) para
utilizar la configuracion mas sencilla, o bien
seleccionar otra opcion primero.
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2. Seleccione un AP en la lista de redes dis-
ponibles.

3. Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar..

4. Setup is complete. Click Finish to exit the
wizard.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS



Capitulo 2 - instalacion

Configuracion de la utilidad de red LAN

inalambrica

A5L5 WLAN

Después de instalar las utilidades de red LAN inalambrica necesitara con- -.rceal center
figurar varios parametros antes de poder utilizar su conexion inalambrica.
Haga doble clic en el icono de Wireless LAN Control Center (Centro de control de red LAN

inaldambrica) para iniciar la utilidad.
(? Wrsiess Settings )

& actreste Coffepaation C
T Mobds Mg

& Sko Monder
™ :

A Changs M

oF preterences
T ideai Cordrol Canber

M Ewik Conbrol Contes

1. Haga clic con el botdn secundario del ratén
en elicono de red LAN inaldmbrica y selec-
cione “Wireless Settings” (Configuracion
inaldmbrica).

=
& forn L

3. Utilice la funcion “Site Survey” (Explorar
sitios) si no conoce el nombre de su punto
de acceso.
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B
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. Haga clic en la pagina “Status” (Estado)
para consultar el estado del parametro
“Association State” (Estado de asociacion).
Debera mostrar el texto “Connected - xx:
XXXXXXXX:XX” (Conectado — XX:XX:XX:XX:
XXIXX).
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2. Defina el identificador de red (SSID) con el

mismo nombre definido como identificador

SSID de su punto de acceso inalambrico.
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4. La configuracion de cifrado también debe

coincidir con la del punto de acceso. Pida
ayuda a su administrador de red si no
conoce la configuracion de red. Haga clic
en Apply (Aplicar) para guardar su configu-
racion.

B o el

Beamnt

& =
T =—=E
=

g

-
- v T P
i FEESS
i s
%
="
= -
A= S
T s

6. También puede ver la calidad de la conex-

ion en la pagina “Connection” (Conexion).
Haga clic en OK (Aceptar) para salir de la
utilidad.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 2 - instalacion

Soft AP (sélo para Windows XP)

El modo Soft AP permite a la tarjeta de red LAN inaldmbrica actuar como punto
de acceso virtual. El equipo debe estar conectado a una red cableada utilizando
una conexion Ethernet para proporcionar acceso de red a clientes de red LAN

inalambrica.

1. Seleccione el modo Soft AP.

3. Habilite ICS* y el Firewall si lo desea.
Consulte la ayuda de Windows si desea
obtener mas informacion acerca de
“Internet Connection Sharing” (Conexion
compartida a Internet).

! s | Do | bt | et | | = e
- L | e i [t '
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) = At s o cody | L=t mninnsiess
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g‘ N 13 [ 'E = - LD} '*
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3 ity Moy Eiir e Pl b, v g e i o el et Pt o R ——
il © I e s :':|-|-| ¥ LT RO T T T — :'."'_r""'
s §E i e s P Trm bt it
X Lo S X Losd -a
T e o s

2. Arrastre y coloque una conexion de red
cableada junto al icono del mundo.

[ — :
S P ———— ? Wireless Settings
S St WP 7 YLk bk 0
> T e £ Ll i ek Help »
?'jl“ =
S ——u (43 change e
v e o L -
E: ] ! i .\9 Preferences
&b 2 About Control Canter
o | A G P e i
o T it o X Exk Control Center
Lo — m
T %

4. Puede alternar facilmente entre el modo
Soft AP y el modo de Estacion haciendo
clic con el botén secundario en el icono de
la barra de tareas y seleccionando “A-S
Change Mode” (Modo de cambio A-S).

*ICS se utiliza para compartir la conexion a Internet de este equipo con el resto de equipos de
su red. Si este equipo estd conectado a Internet, la comunicacién hacia y desde Internet con
todos los equipos de su red se realizara a través de este equipo, conocido como equipo host.
Los demés equipos pueden enviar y recibir mensajes de correo electronico y acceder a la web
como si dispusieran de una conexion directa a Internet.

16
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Capitulo 2 - instalacion

Soft AP (sélo para Windows XP) Cont.

El modo Soft AP permite configurar el Control de acceso.

Control de acceso

El AP proporciona funciones que permiten evitar que los clientes inaldmbricos
puedan asociarse y transferir paquetes de datos a través de €él. Los filtros ofrecen
mayor seguridad a la red y mejoran el rendimiento eliminando los paquetes de
destino general / multidifusion de la red de radio.

La Lista de control de acceso (ACL) contiene las direcciones MAC de los clientes
inaldmbricos que pueden asociarse con el AP. Ello permite aumentar la seguridad
evitando el acceso no autorizado. El AP utiliza también una lista de direcciones
de destino no permitidas. Esta funcion impide que el AP pueda comunicarse con
los destinos especificados. Entre dichos destinos pueden encontrarse dispositivos
de red que no requieran comunicacion con el AP o sus clientes inaldmbricos.
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Si hace clic en Apply (Aplicar) después de
configurar Soft AP se mostrara la ficha “Ac-
cess Control” (Control de acceso).

Introduzca una direccion MAC en la pégina
Access Control (Control de acceso) y selec-
cione “Accept” (Aceptar), “Reject” (Recha-
zar) o “Disable” (Desactivar) en el menu
desplegable.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS



Capitulo 2 - instalacion

Soft AP (sélo para Windows XP) Cont.
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El modo Soft AP también hace aparecer dos La ficha Event Log (Registro de eventos)
fichas adicionales en las péaginas de estado: mantiene el registro de los mensajes asocia-
Association Table (Tabla de asociacion) y dos a Soft AP.

Event Log (Registro de eventos). La ficha As-

sociation Table (Tabla de asociacién) muestra

los clientes que se encuentran conectados

actualmente a Soft AP.

IMPORTANTE: Si los puntos terminales de una cadena se conectan

& entre si, el resultado es un bucle. Normalmente se aconseja evitar
aquellos bucles que contengan puentes, ya que ello puede conducir
a una reduccion del rendimiento, asi como problemas de destino
general y multicast.
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3. Referencia de software

Centro de control

La utilidad Control Center (Centro de control) es un software de gestion que
permite abrir aplicaciones y configurar
pardmetros de red. Control Center (Centro
de control) se inicia automdticamente al
arrancar el sistema y puede accederse a €l a
través del icono de Control Center (Centro de control) que se muestra en la barra
de tareas de Windows®. El icono de Control Center (Centro de control) sirve
para cargar aplicaciones e indicador de calidad de sefial y conexion a Internet.

DY 4:30 PM

Iconos de Control Center (Centro de control)

El icono de Control Center (Centro de control) indica la calidad del enlace al
punto de acceso y la conexion a Internet. Consulte la tabla siguiente si desea
obtener mds informacion acerca de los iconos.

Red de Infraestructura (adaptador de red LAN inalambrica
conectado a un punto de acceso).

[1& Calidad de enlace excelentey [ Calidad de enlace excelente sin
) s - s
===+ conexion a Internet ==== conexion a Internet
(1@ Calidad de enlace buenay (1 Calidad de enlace buena sin
el e - e
e conexion a Internet e conexion a Internet
1@ Calidad de enlace normal y (1 Calidad de enlace normal sin
e —] ' - e
" conexion a Internet w conexion a Internet
(1@ Calidad de enlace malay [0 Calidad de enlace mala sin
—td e - e
. conexion a Internet . conexion a Internet
1@ Sinenlace pero con conexiona [E12  Sin enlace pero y sin conexion
) .-

= Internet E a Internet

Red Ad-Hoc (adaptador de red LAN inalambrica conectado a otro
dispositivo Wi-Fi)

fmp Con enlace

u|

g
:’h‘ Sin enlace

3% Con conexion a Internet

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 3 - Referencia

Menu de botén secundario
de Control Center (Centro de | "™ "™
control) L LT —

& Sube Memiter

B Tiraless Serting

Haga clic con el botén secundario en el icono
de Control Center (Centro de control) para ver | " >
las aplicaciones y utilidades compatibles con &% s teds

el adaptador USB de red LAN inaldmbrica de =+ frefermeas

ASUS. Consulte las secciones siguientes si || - Feteet feate
desea obtener mds informacion acerca de dichas
utilidades y aplicaciones.

i K Emit Comiral Cantar

P Menu del botén izquierdo de Control Center
% La utilidad TroubleShooter proporciona [ v Wireless Radio On
38 un grafico de flujo sobre como conectar el | Wireless Radio Off
a % adaptador inalambrico USB de ASUS a una | @), Search & Comnect
* s red inaldmbrica. P
o W -
) Wireless Option (Opcién
inala’mbrica) — Selecciona el T e s

entorno de red inaldmbrica de

Windows® XP. Cuando seleccione

esta opcion, aparecera la ventana

Opcidn inalambrica . Seleccione —

“Only use ASUS utilities and

disable XP wireless function (Utilizar solamente las utilidades ASUS
y desactivar la funcién inalambrica de XP)” para activar todas las
funciones del adaptador LAN inaldmbrico USB de ASUS. Haga clic en
Aceptar.

" Mg e s s i

T Dt AT it o i M) s P b
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Configuracion
inala,mbrica ? Wireless Settings

La configuracidn inalambrica
es la interfaz principal que le
permite controlar el adaptador
de LAN inaldmbrico US

de ASUS. Puede utilizar la
conﬂ?uramon inalambrica para

Etiquetas de propiedades

T | Forvmetion | 1 Pty |

=]

[ &

& ol PR U e o s
[ ]

ver el estado de funcionamiento L= (s TR TRIaE

y conexion, o para modificar la B ow =
configuracion del dispositivo. bow | (acue s

La ventana Wireless Settings i [ ==
(Configuracion inalambrica i urnne

1 2 ssmt i
S | sarmax e e b e e s

esta compuesta por la ventana
de propiedades y las hojas de

Ventana Property (Propiedades)

propiedad de fichas. Haga clic vom | —2mm2 L3R -
en el icono de la ventana de ’fr o s | S et o s i
o

ﬁrqpiedades para mostrar las
ojas de propiedad de fichas.

Estado

Ficha Status (Estado) A e
La ficha Status (Estado) proporciona :".j b Gl G
informacién de cardcter general oo —
acerca del adaptador de red LAN fem e i
inaldmbrica. ?_' Crmpase  tamm

Lt b P B R il
Estado de asociacion. Este camli)o -y e[ et i
muestra el estado de conexién y la . | e
direccion MAC de la red a la que se < =
encuentra asociado el sistema. e s =

Identificador de conjunto de servicios

(SSID). Este campo muestra el identificador SSID de lared a la que se encuentra
asociada la tarjeta o a la que pretende unirse. El identificador SSID es un nombre
de grupo compartido por todos los miembros de la red inalimbrica. Unicamente
se permite establecer una conexién a aquellos equipos que tengan el mismo

identificador SSID.

El campo Mac Address (Direccion MAC) muestra la direccién hardware de
un dispositivo conectado a una red.

El campo Current Channel (Canal actual) muestra el canal de radio en el que
se encuentra sintonizada actualmente la tarjeta. El canal cambia conforme el
adaptador de red LAN explora los canales disponibles.

El campo Current Data Rate (Velocidad de datos actual) muestra la velocidad
de transferencia de datos entre el adaptador LAN inaldmbrico y el punto de
acceso.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Boton Rescan (Volver a explorar) — Haga clic en este botén para que el
adaptador de red LAN inaldmbrica explore las redes inaldmbricas disponibles

y se conecte a la red que ofrezca la mejor calidad de seiial.
Botén Change SSID (Cambiar identificador SSID) — Haga clic para cambiar
el identificador SSID. Al hacer clic en este botdn se abre la ventana Config-Basic

(Configuracién bdsica). Consulte la Eégina 3-7 si desea obtener mds informacion
acerca de la ficha “ficha Basic” (ficha Bdsica).

Botén Search and Connect (Buscar y conectar) — Haga clic para ver todas las
redes inaldmbricas que se encuentran

al alcance de su sistema. Al hacer clic e —
en este boton se abre la ventana Site .
PR ——

representacion gréfica.

Ficha IP Config (Configuracion de direccion IP)
La ficha IP Config (Configuracion de [y

Survey (Explorar sitios). Consulte la ot s e _
pégina 3-9. | e
i i Ty | s

2 Ficha C_cgnnechon 2 | e
o) (Conexion) il e
S o La ficha Connection (Conexidn) s
3'% proporciona informacién a tiempo -
a & real acerca de la velocidad de conexion, |...2....
o = los errores de tramado, la fuerza de la A
S o sefial, la calidad del enlace y la calidad | x .
é-” general de la conexidn en forma de e
)
o

direccion IP) muestra la configuracion
actual del host y el adaptador Ethernet. —
Muestra, ademds, informacion acerca - 1 T e |
del protocolo TCP/IP, como la direccion o S et
IP, la mdscara de subred, la puerta de =] e i L il g i
enlace predeterminada, la direccidn 13;"_' A =
del servidor DNS y la configuracién | == = jms SR
del Servicio de nombres de Internet de ] e
Windows (WINS). e b T i
Utilice la ficha IP Config (Configuracidn Ao i el
de direccion IP) para verificar la a;t--- ey | e e

5 :

configuracion de su red.

Liberar direccion IP. Haga clic en este boton para liberar la direccién IP DHCP
en el adaptador de red LAN inaldmbrica.

Renovar direccion IP. Haga clic en este botdn para renovar la direccién IP
DHCP en el adaptador de red LAN inaldmbrica.

Ping. Haga clic en este botén para abrir la ficha Ping. Utilice la funcién Ping
para verificar la conexién con un nombre de host o direccion IP concreta.

# Nota: Los botones IP Release (Liberar direccion IP) e IP Renew (Renovar
~ direccion IP) sélo se pueden utilizar con adaptadores de red LAN
inalambrica con configuracién DHCP.
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Ficha Ping

La ficha Ping le permite verificar la
conexién de su equipo con otro equipo
de una red. Para enviar un ping a una

conexion:

1. Escribaladireccion IP de la conexion
que desee verificar en el campo IP

Address (Direccion IP).

2. Configure la sesién de ping
asignando el tamafio y el nimero
de paquetes a enviar, asi como
el Iimite de tiempo de la sesién
de ping (en milisegundos) para

continuar.

3. Haga clic en el botén Ping.

1
B

@
it

AL A0
1

B

A
X pmee [ s

Durante la sesion de ping, el nombre del botén Ping cambiard por Stop

(Detener). Haga clic en Stop (Detener) [ )

en cualquier momento para cancelar la
sesion de ping.

El campo de sesién muestra
informacidn acerca de la conexion
verificada, incluyendo el tiempo

de trayecto (mfnimo, maximo y
promedio), asi como los paquetes
enviados, recibidos y perdidos tras una
sesion de ping.

ﬂ s | Eiramiten | BEmiy Fry |

Pkt [T

P 12 1 e T
L L TR R

o et

e = Ty, g J....,. -

A
X Lo
T =

) = |

Haga clic en el botén Clear (Borrar) para borrar el campo de sesion.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Configuracion

Ficha Basic (Basico)
La ficha Basic (Basico) proporciona

informacidn general acerca de los tipos L L g

de red y otros pardmetros. @ e N

Tipo de red. Seleccione el tipo de ot e .
red que desee utilizar. Seleccione t: -

Infrastructure (Infraestructura) para - :

establecer una conexion con un an’ T

punto de acceso (AP). En este modo A T —

su sistema podrd acceder a la red e s
LAN inaldmbrica a través de una red e

LAN cableada (Ethernet) por medio

del AP. Seleccione Ad Hoc si desea

comunicarse directamente con otros clientes mdviles que se encuentren dentro
del alcance de la red LAN inaldmbrica.

Nombre de red — Muestra el identificador SSID de lared. El identificador SSID
de red es una cadena que se utiliza para identificar una red LAN inaldmbrica.
Asigne diferentes identificadores SSID para segmentar la red LAN inaldmbrica
y aumentar su seguridad. Defina el identificador SSID como una cadena nula
para que su estacion pueda conectarse a cualquier punto de acceso disponible.
El modo Ad-Hoc no admite una cadena nula como identificador SSID.

o)
o
)
o
3o
(T
k=
Q_'—..
o<
w O
%w
)
L
®

Canal. En el modo de Infraestructura, el adaptador de red LAN inaldmbrica se
conecta automdticamente al punto de acceso inaldmbrico. En el modo Ad-Hoc,
seleccione un canal cuyo uso esté permitido en su pafs / region.

Tasa de datos. Permite definir la tasa de transmisién de datos como Fix
(Fija) o Auto (Automdtica). Seleccione la opcién Fully Auto (Completamente
automdtica) para permitir al dispositivo seleccionar la conexién mds adecuada.
También puede fijar la tasa de transferencia de datos a 54, 48, 36, 24, 18, 12,
11,9,6,5,5,2y 1 Mbps.

Vi Nota: Utilizar el dispositivo con tasas de transferencia de datos muy

~ altas reduce el alcance operativo. Si cambia el valor del parametro “Data
Rate” (Tasa de datos), el adaptador explorara los APs disponibles y se
conectara al AP cuya seial sea mas fuerte.

Otros. Haga clic en el enlace WEP o Advanced (Avanzado) para abrir la ficha
Encryption (Cifrado) o Advanced (Avanzado).
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Ficha Encryption(Cifrado) [
Las transmisiones inaldmbricas = 5___:_ "H M:

de datos que se producen entre su ti Danee

adaptador de red LAN inaldmbrica y By b b - -

el AP se aseguran utilizando el cifrado B | e =R
de Privacidad Equivalente por Cable oot i

(WEP). Seleccione la opcién Data ol Pl

encryption (Cifrado de datos) (con la O e

opcién WEP habilitada) para asignar :n’" e [T
las claves WEP. i

Seleccione la opcion Network

Authentication (Autenticacion de red) (en el modo Shared (Compartido)
si desea utilizar una clave de red para autenticarse en una red inaldmbrica
preferida. Desactive esta opcion para que la red funcione en modo Open
System (Sistema abierto).

La opcién Key Format (Formato de clave) le permite configurar una clave
WEP con digitos hexadecimales o ASCII.
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La opcién Key Length (Longitud de clave) le permite seleccionar si desea
que su clave WEP tenga 64 o 128 bits. Un cifrado de 64 bits contiene 10 digitos
hexadecimales o 5 caracteres ASCII. Un cifrado de 128 bits contiene 26 digitos
hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Nota: Todos los clientes inalambricos de una red deben utilizar claves
WEP idénticas para comunicarse entre si o con el punto de acceso.

Dos formas de asignar claves WEP

Asignacion manual. Si utiliza cifrado de 64 bits, introduzca 10 digitos
hexadecimales (0~9, a~f, A~F) o 5 cardcteres ASCII en cada una de las cuatro
claves WEP. Si utiliza cifrado de 128 bits, introduzca 26 digitos hexadecimales

(0~9, a~f, A~F) o 13 cardcteres ASCII en cada una de las cuatro claves WEP.

Generacion automatica. Introduzca una combinacién de hasta 64 letras,
nimeros 0 simbolos en el campo Passphrase (Frase de contrasefia). La utilidad
Wireless Settings (Configuracion inaldmbrica) utiliza un algoritmo para generar
cuatro claves WEP basadas en la combinacion escrita.

Y Nota: Las claves WEP de 64 y 40 bits utilizan el mismo método de cifrado

~ yadmiten la interaccion de distintas redes. Se trata de un nivel inferior
de cifrado WEP que utiliza una clave secreta de 40 bits (10 digitos
hexadecimales asignados por el usuario) y un Vector de inicializacion
de 24 bits asignado por el adaptador LAN inalambrico. Las claves de
104 y 128 bits utilizan el mismo método de cifrado.
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/ Nota: Después de asignar claves WEP, haga clic en APPLY (APLICAR)
para guardar y activar el cifrado. Los cifrados asignados manualmente
son mas seguros que los cifrados generados automaticamente.

/Z Nota: Utilice la Asignacién manual en lugar de la Generacién automatica
si no estda seguro de si otros clientes inalambricos utilizan el algoritmo
que utiliza el adaptador de red LAN inalambrica.

/ Nota: Anote las claves de cifrado WEP.

Explorar sitios

La ventana Site Survey (Explorar sitios) muestra las redes disponibles dentro
del alcance del adaptador de red LAN inaldmbrica, asi como los siguientes
pardmetros de red.

g ETE
e b rpeg e g
] LW

)

o

)

g o SSID - Identificador SSID (identificador

g = de conjunto de servicios) de la red.

=

g g CH - Canal de secuencia directa utilizado 1o g

g por la red. E ”

3 RSSI - Indicador de fuerza de sefial ? =
recibida (RSSI) en dBm.

Seguridad -Muestra si la red tiene
activada (On) o desactivada (Off) el
cifrado de seguridad.

BSSID - La direccién MAC IEEE de las
redes inaldmbricas disponibles.

Seleccione una red disponible y haga clic en Connect (Conectar) para establecer
una conexion. Haga clic en Search (Buscar) para volver a explorar las redes
disponibles.
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Acerca de la configuracion inalambrica
Haga clic en el icono Acerca de

para ver la version del software, = s
del controlador y la informacion de . s
copyright. a3 A A A
By e

“;ﬁ" gl r

G = =

gy

gt
Estado de conexion £

Muestra el estado actual de

la conexion del adaptador de la LAN inaldmbrica con el PA'y otros
dispositivos Wi-Fi. Unos iconos representan el estado de la conexion
para facilitar la identificacion. Consulte la tabla siguiente para conocer las
indicaciones del icono.
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Tabla de indicaciones de los iconos

«d [0 Calidad de conexion excelente (Infraestructura) dEl Sin conexion (Infraestructura)

«4[) Calidad de conexion buena (Infraestructura) Conectado (Dedicada)

30 Calidad de conexién aceptable (Infraestructura) = Sin conexion (Dedicada)

%%

<0 Calidad de conexidn deficiente (Infraestructura) ﬁ Exploracion
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o)
o
)
o
3o
(T
k=
Q_'—..
o<
w O
%w
)
L
®

Capitulo 3 - Referencia

Iconos de comando

T |
Aplicar. Haga clic aqui para aplicar | & ==
los cambios realizados en la utilidad | 5 J EFS]  weenscman
Wireless Settings (Configuracién [ < T A L YA RE Al
inaldmbrica). By o ———
Aceptar. Haga clic aqui para cerrar la 1;:;.. S .
ventana de la utilidad Wireless Settings i e et
(Configuracion inaldmbrica). o e——=EE
Cancelar. Haga clic aqui para cancelar -
los cambios realizados en la utilidad i
Wireless Settings (Configuracion | %

inalambrica). Si hace clic en Cancel
(Cancelar) se cerrard la ventana de la
utilidad Wireless Settings (Configuracién inaldmbrica).

Ayuda. Haga clic aqui para mostrar el mend de ayuda.

Otras opciones del boton secundario

Activar configuracion — Esta opcion le permite seleccionar el perfil inaldmbrico
a utilizar

Administrador mévil — Haga clic en este bot6n para abrir la utilidad Mobile
Manager (Administrador mévil). Consulte la seccién 3.2 “Mobile Manager”
(Administrador mévil) si desea obtener mds informacion.

Monitor de sitios — Haga clic en este botdn para abrir la utilidad Site Monitor
(Monitor de sitios). Consulte la seccién 3.3 “Site Monitor” (Monitor de sitios)
si desea obtener mds informacidn.

Menu de ayuda — Control Center (Centro de control) cuenta con un mend
de ayuda que le guiard a través del

uso de Control Center (Centro de m
control) y la utilidad Wireless Settings | "= st s Gl
(Configuracion inaldmbrica). Haga
clic con el botén secundario en el
icono de Control Center (Centro de
control) y seleccione Help (Ayuda).
Seleccione una utilidad para abrir la

ventana de ayuda.

Conie 5Pt urt hoh bk
& Lrsch Cord Do o slahgs
¥ Besert Syshim T i bir f weslesst ndlapie i vl urd

T Sk Splach Soeed

_Kowa | 7 e

Preferencias — La ventana Preferences
(Preferencias) le germlte personalizar
los pardmetros de Control Center

(Centro de control).

About Control Center

£

Control Center

Copyright (C] ASUST ek COMPUTER INC. Al

Acerca Control Center (Acerca Righls Reserved

del centro de control)

Seleccione la opcion About Control
Center (Acerca del centro de control)
para ver la versién de software de
Control Center (Centro de control) y la informacion de copyright.

Wersion 3.2.0.5
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Mobile Manager

Mobile Manager es una comoda herramienta para configurar y administrar la
configuracion de la ubicacidn de la red. Esta utilidad permite a los usuarios
utilizar varias configuraciones alternativas para ubicaciones distintas.
Debe configurar esta utilidad la primera vez para poder alternar entre
configuraciones al cambiar de ubicacion.

Ejecute la utilidad Mobile Manager:

+ Haciendo clic en el botdn Inicio Windows®. Seleccione Programas
> Utilidad ASUS > Tarjeta WLAN > Mobile Manager o Haciendo
clic con el botén derecho sobre el icono Control Center de la barra
de tareas de Windows® y, a continuacion, seleccionando Mobile
Manager.

2. Aparecera la ventana principal de Mobile Manager (Administrador
movil).

it ASUS Mobile Manager

Ble Actvate Edt View Hep

DS E ue REBAERE ¥ wE=m e L=
Configurasion Name | Tvpe | Descrigtion |
qut'wl’.'unh urabon WLANLANDalup Conbgughon  Creale anew Conhgueabon i
i 'WLAN Corfiguration |
WLAN Corfgpuration 1
WLAN Conbguranan
iy Ewisting LAM Confiuration 1 LAN Consiquialion Safing of tha Intal B2558-baced nj
8 Ewsting LAM Conhguration 2 LAMN Cordegurahon Semng of the Intel H'.’b':S—h-:l'.-l:dhl;
= Hinat Dinlup Metworking Configuration  LISA 1
« v |

]

Puede utilizar la utilidad Mobile Manager (Administrador movil) para crear,
editar o activar una configuracion. La ventana principal muestra la barra de
mend, la barra de herramientas y las configuraciones existentes.

Los botones de la barra de herramientas permiten acceder rapidamente a
algunos comandos comunes de la utilidad Mobile Manager (Administrador
movil). Todos los botones de la barra de herramientas se encuentran
disponibles también en la barra de mend.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Menu File (Archivo)

Nueva configuracion a- Seleccione esta opcion para abrir el asistente New
Configuration Wizard (Asistente de nueva configuracion). Consulte la seccion
siguiente si desea obtener mds informacion.

]
Importar configuracién & — Seleccione esta opcién para cargar un archivo
de configuracién desde un archivo INIL.

Exportar configuracion ﬂ — Permite guardar la configuracién seleccionada
(incluyendo la configuracién inaldmbrica, la configuracion TCP/IP, la
configuracién de red, etc.) en un archivo INI. El archivo INI se puede guardar
en un disco flexible y puede importarse en otros equipos utilizando la utilidad
Mobile Manager (Administrador mdvil). También puede utilizar este archivo
como copia de seguridad.

Salir E — Seleccione esta opcidn para cerrar la utilidad Mobile Manager
(Administrador mévil).

Menu Mobilize (Movilizar)

Itinerancia automatica L= — Active esta opcion para que el adaptador USB
de red LAN inaldmbrica de ASUS cambie a otra asociacion especificada si se
producen cambios en la asociacion existente. Si no se realizan asociaciones, la
funcién Auto Roaming (Itinerancia automdtica) se conectard automdticamente
a una red inaldmbrica en funcidn de la configuracion especificada.

Activar configuracién =1 — Permite aplicar la configuracion seleccionada en
la lista. Siga las instrucciones en pantalla para activar una configuracion.

Nota: Si utiliza Windows® 98/ME, debera reiniciar el sistema para activar
una configuraciéon. En Windows® 2000/XP no es necesario reiniciar el
sistema después de activar una configuracion.

Menu Edit (Editar)

Editar configuracién L= - La opcién Edit Configuration (Editar configuracion)
le permite editar los elementos de configuracion seleccionados. Consulte la
seccion “Editing a Configuration” (Editar una configuracion) en la pdgina 3-19
si desea obtener mds informacion.

Cambiar nombre — Esta opcion permite cambiar el nombre de la
configuracién seleccionada.

Copiar = —Esta opcién permite duplicar la configuracion seleccionada.
Eliminar ﬂ — Permite descartar la configuracion seleccionada.

Arriba EJ — Eleva la posicién de la configuracion de red inaldmbrica
seleccionada en la lista de redes preferidas.

30
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Abajo — Desciende la posicién de la configuracién de red inaldmbrica
seleccionada en la lista de redes preferidas.

Nota: Los comandos del menu Edit (Editar) aparecen al hacer clic con
el botén secundario en una configuracion de la ventana Mobile Manager
(Administrador mavil).

Menu View (Ver)
Iconos grandes 2 _Permite ver iconos grandes por cada configuracion.
Iconos pequefios = — Permite ver iconos pequeiios por cada configuracion.

o
Lista ®= — Permite ver una lista de configuraciones disponibles.

Detalles ®# _ Permite ver el nombre, tipo y descripcion de la configuracion
seleccionada.

Menu Help (Ayuda)

[
2
P
29
=
oo
8§
[]
(/7]

Contenido @ — Permite abrir la ventana WinHelp correspondiente a la ayuda
en linea.

Acerca de Administrador mévil ﬂ —Muestra el nimero de version de Mobile
Manager (Administrador mévil) y la informacion de copyright. Haga clic en el
logotipo de ASUS para abrir el sitio web de ASUS.

Crear una configuracion nueva

Para crear una configuracion nueva:

1. Abra el asistente New Configuration Wizard (Asistente de nueva
configuracién) haciendo clic en File (Archivo) desde la barra de menu
y seleccionando New Configuration (Nueva configuracion) en el menu
desplegable, o haciendo doble clic en el icono de New Configuration

(Nueva configuracion) ﬁ en la barra de herramientas de Mobile Manager
(Administrador movil). Aparecerd el cuadro de didlogo New Configuration
Wizard (Asistente de nueva configuracion)..
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Capitulo 3 - Referencia

Seleccione el tipo de configuracién
que desee crear. A continuacion
se describen los tipos de
configuracién disponibles. Haga
clic en Next (Siguiente) cuando
haya finalizado.

Configuracion de red de area
local inalambrica de ASUS.
Seleccione esta opcidén si ha
instalado un adaptador USB de
red LAN inaldmbrica de ASUS en
su equipo.

Hwe Lo figarafiea Wicard

g i "y

fmuj

ik Ly B e Corvigraais ‘winsd Thm st
R M
i Pt trsbang

Trevver b el Mot e ol et b ovsbn
T
& BT ek Lo sbdava Pt g Corvepe e

Lo e g Cergtury

_ | Fird o T2 X e |

Configuracién de red de area local cableada. Seleccione esta opcion si
su equipo estd equipado con una tarjeta de interfaz de red instalada que no
sea un adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS.

Configuracion de acceso telefonico a redes. Seleccione esta opcion si

Vo Cor figarate s Wienrd ]

su equipo cuenta con un médem
instalado.

Introduzca el nombre y la
descripcidn de la configuracion
que desee crear y haga clic en
Next (Siguiente).

Configure los pardmetros de
la configuracién inaldmbrica,
incluyendo el tipo de red, el
identificador SSID, el canal y
el cifrado WEP. Haga clic en
Next (Siguiente) cuando haya
finalizado.

Piesiot walie § Ciasion Fane e R e oskr
i The e st @ e,y i
b ot v sk st be resfghrat

[ e

D |

4B | P - B

F

Cirespasn e
L]

TP Seungs
T
I et

tei

[Ty

Canbipars i e f Do i LAH G

e
A
bR =

Dgandd Rt =1

Fistts 8 o whwemi B

R T (= Cofwdmaint

Py dad e s Ty

[Trp—— Craing

P

& oien | el B X el |

32

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS



Capitulo 3 - Referencia

asistente.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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5. Defina la direccién IP de la (o
configuracic’)n' utilizanfio e‘s/ta B sty seegt s o ey
ventana. Especifique la direccién e e
IP utilizando el servidor DHCP v 5 Dbk e s DL
. . ., bk e a
(automdtico) o asignacién manual. o e
. )y )3 Wil | :
El asistente detectard y mostrard | 7
automdticamente la configuracion -
actual del sistema. e
Haga clic en Next (Siguiente
g .( g ) e Coa] e
cuando haya finalizado.
Introduzca el nombre del equipo y m
haga clic en Next (Siguiente). =
Lo
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. . Camam LR [T
para ver las opciones de servidor =
proxy e impresora compartida. it g VRIS
i e LS LT
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cuando haya terminado. ot =
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configuracion creada. La ol P ol
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(Finalizar) para cerrar el id-_ 5 _Gipen oyiten ) N e
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Capitulo 3 - Referencia

Editar una configuracion

Para editar una configuracion:

[T e N |
. .. [, | T T T
1. Seleccione una configuracion en i
la ventana de Mobile Manager !i‘, hee
(Administrador mévil). ~
2. Haga clic en Edit (Editar) en I
la barra de mend y seleccione =
Edit Configuration (Editar L
configuracion). o =
Aparecerd el cuadro de didlogo r":
Edit Configuration (Editar .o

configuracion). Navegue por las
ventanas haciendo clic en los botones de la izquierda.

Configuracion general

Nombre — El nombre de la configuracién indica la ubicacidn desde la que se
marca o conecta con una red. Por ejemplo, asigne a su configuracion el nombre
“Sala de reuniones” si utiliza esta conexion en la sala de reuniones de su lugar
de trabajo.

Descripcion — Introduzca en este campo la informacion adicional relacionada
con la configuracion. Este campo es opcional.

Configuracion de o
red — ficha Wireless i ([| TS

e . s O S e Vet St
(Inalambrico) e i
Prioridad de la red preferida — Este ;EJ ol - 2
campo le permite seleccionar la - B fiom
prioridad de la red preferida. -t

=

Tipo de red i ‘ ‘
Infraestructura — Seleccione el modo :5-
de Infraestructura para establecer una L u: =

conexién con un punto de acceso.

Ad-Hoc - Seleccione el modo Ad-Hoc para comunicarse directamente con otros
dispositivos de red LAN inaldmbrica sin utilizar un punto de acceso.
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SSID - SSID significa Identificador de conjunto de servicios. Es una cadena
que se utiliza para identificar una red LAN inaldmbrica. Unicamente podrd
conectarse con un punto de acceso que tenga el mismo identificador SSID.
Utilice diferentes identificadores SSID para segmentar una red LAN inaldmbrica
y elevar su seguridad.

Canal - ElI campo Channel (Canal) le permite seleccionar el canal de radio
que desee utilizar para el adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS.
En una red de Infraestructura, su adaptador de red LAN inaldmbrica selecciona
automdticamente el canal de frecuencia correcto para comunicarse con un punto
de acceso.

WEP - Esta opcidn le permite activar o desactivar el cifrado WEP (de 64 o 128
bits). La clave WEP es una cadena hexadecimal de 64 bits (5 bytes) o 128 bits
(13 bytes) que se utiliza para cifrar los paquetes de datos transmitidos y descifrar
los paquetes de datos recibidos.

Configuracion de red - ficha Identification
(Identificacion)

Nombre de equipo — Le permite asignar un nombre tinico a su equipo compuesto
por hasta 15 caracteres. El nombre de equipo permite a otros usuarios de una

red reconocer su equipo. El nombre de equipo suele coincidir con el nombre
de host DNS.

[
2
P
29
=
oo
8§
[]
(/7]

7 Nota: Evite el uso de espacios o

simbolos dentro de su nombre de ]
cate. i I
Configuracion TCP/IP — ficha "41 F i
Device (Dispositivo) oo
Seleccione el adaptador de red Ld
que desee utilizar para esta .
configuracion. & e
L 15
7 Nota: Este elemento aparece 1%*

= unicamente durante la edicién
de una configuracion de red LAN
cableada.

Configuracion TCP/IP - ficha IP Address (Direccion IP)

Obtener una direccion IP desde un servidor DHCP - El servidor de protocolo
de configuracion de host dindmico (DHCP) asigna automdticamente direcciones
IP que pertenezcan a un rango especificado de dispositivos.
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Capitulo 3 - Referencia

Especificar una direccion IP — Pregunte a su administrador de red la direccion
IPy la médscara de subred que desee utilizar. Introduzca manualmente la direccion
IP y la mdscara de subred.

Configuracion TCP/IP - ficha Gateway (Puerta de enlace)

Introduzca las puertas de enlace. Puede introducir mds de una puerta de enlace.
Defina en primer lugar la puerta de enlace primaria.

Agregar — Haga clic en este boton para agregar una nueva direccion de puerta
de enlace TCP/IP. La puerta de enlace agregada aparecerd en la lista Default
gateways (Puertas de enlace predeterminadas). Repita el proceso para
agregar otra puerta de enlace. El vapor de cada campo de puerta de enlace
debe encontrarse entre 0 y 255. Puede introducir hasta ocho direcciones IP de
puertas de enlace.

Editar — Haga clic en este botdn para editar la direccidn de la puerta de enlace
seleccionada.

Eliminar — Haga clic en este botén para eliminar la direccién de la puerta de
enlace seleccionada.

Configuracion TCP/IP - ficha DNS

La ficha DNS le permite configurar los pardmetros de DNS correspondientes a
la configuracion seleccionada. Esta ficha también le permite agregar un servidor
DNS y ordenarlo segtin su prioridad. Ademads, puede asignar un sufijo de DNS
a un determinado servidor DNS.

Configuracion TCP/IP - ficha WINS

La ficha WINS le permite configurar los pardmetros de WINS correspondientes a
la configuracidn seleccionada. Esta ficha también le permite agregar direcciones
WINS y ordenarlas segtin su prioridad. Ademds, puede habilitar o importar

busquedas LMHOST o ajustar los pardmetros de NetBIOS.

Opciones de Internet %
Un servidor proxy actiia como barrera ﬂ M irf e £
de seguridad entre su red interna | FF o .
(Intranet) e Internet. Ademads, impide o ‘:,;f!' —_— .

que otros usuarios de Internet consigan ﬁ — s L
acceder a informacion confidencial - bt | ot
almacenada en su red interna o en su = e e
equipo. e e
Deshabilitar servidor proxy — Esta :'f“ (s man 1 e

opcién le permite deshabilitar el T e

servidor proxy.
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Habilitar servidor proxy — Esta opcion le permite utilizar un servidor proxy
para acceder a Internet.

Utilizar el mismo servidor proxy para todos los protocolos — Permite definir
si desea utilizar el mismo servidor proxy para acceder a Internet utilizando
cualquiera de los protocolos.

Campo Servers (Servidores) — Estos campos le permiten introducir la direccion
y el mimero de puerto del servidor proxy que desee utilizar para acceder a Internet
a través de los protocolos HTTP, acceso seguro, FTP, Gopher y Socks.

Campo Exceptions (Excepciones)

No utilizar el servidor proxy para aquellas direcciones que empiecen por
— Introduzca las direcciones web a las que no sea necesario acceder a través
del servidor proxy. Si desea conectarse a un equipo de su Intranet, asegtirese
de introducir su direccion en este cuadro. Puede utilizar comodines para cubrir
dominios y nombres de host o direcciones. Para ello introduzca, por ejemplo

“* company.com” 0 “192.72.111.%”.

Ignorar servidor proxy en direcciones locales — Esta opcidn le permite
utilizar el servidor proxy para todas las direcciones locales (pertenecientes a
la Intranet).
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Nota: Podra acceder a las direcciones locales mas facil y mas
rapidamente si no utiliza el servidor proxy.

Opciones de recursos compartidos

Deseo definir la impresora predeterminada — Le permite seleccionar la
impresora predeterminada como
impresora compartida.

3
Impresora predeterminada — Le — Gt i |

permite seleccionar la impresora 2

predeterminada en una lista de - e et

impresoras instaladas. 54 PR s

Haga clic en New (Nueva) para agregar ﬁ e

una impresora nueva utilizando el

Asistente para agregar impresoras de e
Windows®. ¥ e

i
Hagaclicen Properties (Propiedades) ke
para ver las propiedades de la impresora ? e
seleccionada.

Botones de comando

Utilice estos botones para activar, guardar o cancelar los cambios realizados
en la configuracion. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana Edit
Configuration (Editar configuracion). Haga clic en Help (Ayuda) para ver los
archivos de ayuda.
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Capitulo 3 - Referencia

Monitoraje de emplazamiento

La utilidad Site Monitor mide los valores de sefal y ruido (SNR) de todas
las redes inalambricas disponibles. Use esta utilidad para determinar la
mejor ubicacion para el adaptador LAN inaldambrico USB ASUS. Utilice
esta utilidad para determinar la mejor posicion de los puntos de acceso en
una red inaldmbrica.

Abrir Site Monitor (Monitoraje de emplazamiento)
Para ejecutar Site Monitor:

+ Haga clic en el botdn Inicio
de Windows® y seleccione
Programas > Utilidad ASUS >

The Sie Moribad oo perodic sl steusd b whils
Ll romtvmek. pioke et b i e s tienonss 6l

< wan h ettt reedeenl B
Tarjeta WLAN > Site Monitor o e A e oottt

+ Haga clic con el botdn derecho T Reinek maetio o ke
sobre el icono Control Center de —=d
la barra de tareas de Windows y, .
a continuacion, seleccione Site
Monitor.

Aparecerd entonces el mensaje de exploracion de Site Monitor (Monitor de
sitios). Haga clic en OK (Aceptar).

\sllelnot%na principal de Site Monitor (Monitor de

La ventana principal de Site Monitor (Monitor de sitios) muestra las conexiones
inaldmbricas disponibles, asi como la relacion sefial / ruido (SNR) de la conexién
seleccionada.

[ils fesal Yim Qs By
“EERD e ="
o) e [P | Lrergpaon ]| Rasm ) —

ot % m % IF CAANET 3 i-l—l—ll-ll

TP o m NOGAT TFT | —

Eefitp 0n L B A R ;-I—l—i—u

Wl TR THARS S TPl WM | —

SR TR 4 TN, BTN | —

wheletd & W ARV ETIRREE | —

i E o2 o ENETON | —

Saimid [T ] MRS | —

WOTTell & @1 WEP NS |

W L EAVTND | —

WOl el & £2  wEF RN | E—

WOTTEETE 11 0 W T SR | p—

WETFISTS T A AR At E—

S5L50A 1 A W WIBFCENIG | —

deimid 1 om m NITTLIICIN) | —

s 1 M Wi AR TR ]

WOTTeal 1 06 DA WIEACARIFE]  —

I TTETTL

Balor of basis euraland sbearhin) | [T

7 Nota: Algunos puntos de acceso no permiten ver su identificador SSID

para ocultarse de la funcion “Site Survey” (Explorar sitios) o “Site
Monitor” (Monitor de sitios). Puede unirse a dichos APs si conoce su
identificador SSID.
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Monitorizar una conexion
Para monitorizar una conexion:
1. Seleccione la conexion en la lista.

2. Hagaclic en Command (Comando) en la barra de menu y seleccione Monitor.
También puede pulsar <Ctrl> <M> en su teclado.

Aparecerd la ventana de Monitor.

RSS! .24 e T

[t 7 e v o Bguaonsl B e |

Los siguientes pardmetros se mostrardn en forma de representacion grafica.

Relacion sefial / ruido. Este valor indica la calidad de la comunicacién dentro
de la red actual. La calidad de la comunicacion se basa en la medida del nivel
de sefial y el nivel de ruido. Cuanto mayor es el valor SNR (Relacion sefial a
ruido), mejor es la calidad de la conexidn.

Calidad de comunicacion. Este valor indica la calidad de comunicacién del
Conjunto de servicios bdsicos al que se encuentra conectada la estacion.

Nivel de sefial. Esta linea indica el nivel medio de sefial del Conjunto de servicios
bdsicos al que se encuentra conectada la estacion.

Noise Level (Nivel de ruido). Indica el nivel medio de ruido del canal de
frecuencia en uso por la conexion.

Velocidad. La grdfica Throughput (Velocidad) envia un nimero determinado
de paquetes de datos al host remoto y calcula la tasa media de transmisién en

megabytes por segundo.
Durante la prueba, el boton Start (Iniciar) cambiard a Stop (Detener). Haga clic

en el boton Start (Iniciar) para comenzar a realizar la prueba de enlace. Haga
clic en el botén Stop (Detener) en cualquier momento para detener la prueba.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 4 - Resolucién de problemas

Resolucién de problemas

Esta guia de resolucidn de problemas proporciona respuestas a algunos problemas
de cardcter comtin a los que podria enfrentarse durante la instalacion o el uso de
los productos de tarjeta de red LAN inaldmbrica de ASUS. Dichos problemas
pueden solucionarse realizando sencillas operaciones que puede llevar a cabo
usted mismo. Péngase en contacto con el Departamento de asistencia técnica de
redes LAN inaldmbricas si su problema no se menciona en este capitulo.

Mi equipo no reconoce el adaptador USB de red LAN inalambrica de ASUS
instalado.

Verifique si se encuentran correctamente instalados los controladores del
adaptador USB de red LAN inaldmbrica de ASUS:

1. Abra la ventana Control Panel (Panel de control) desde el escritorio de
Windows®.

2. Haga doble clic en el icono System (Sistema).

3. Usuarios de Windows® 98SE/Me: Seleccione la ficha Device Manager
(Administrador de dispositivos).
Usuarios de Windows® 2000/XP: Seleccione la ficha Hardware y haga clic
después en el botén Device Manager (Administrador de dispositivos).

4. Haga clic en el simbolo “+” que precede al punto Network Adapters
(Adaptadores de red) y marque el elemento ASUS 802.11 Network
Adapter (Adaptador de red 802.11 de ASUS).

Si aparece una exclamacion de color amarillo o una cruz de color rojo junto al
adaptador de red, significa que el controlador del dispositivo no se encuentra
instalado correctamente. Vuelva a instalar el controlador del dispositivo
siguiendo las instrucciones siguientes.

Aparece una exclamacion de color amarillo o una cruz de color rojo junto
a la entrada ASUS 802.11b Network Adapter (Adaptador de red 802.11b
de ASUS) o ASUS 802.11g Network Adapter (Adaptador de red 802.11g
de ASUS).

El controlador del dispositivo no se encuentra instalado correctamente. Siga las
instrucciones siguientes para desinstalar y volver a instalar el controlador.

1. Inserte el CD de soporte en la unidad de CD-ROM.

2. Cuando aparezca la ventana de instalacion de ASUS Wireless LAN (Red
LAN inaldmbrica de ASUS), haga clic en “Uninstall ASUS WLAN Utilities/
Driver” (Desinstalar utilidades/controlador WLAN de ASUS).

3. Reinicie su equipo y vuelva a instalar el software siguiendo las instrucciones
que contiene esta documentacion.
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Resolucion de problemas (Cont.)

No puedo conectar con un punto de acceso.

Compruebe si el pardmetro Network Type (Tipo de red) del dispositivo
estd configurado como Infrastructure (Infraestructura).

Compruebe si el pardmetro Service Set Identifier (Identificador de
conjunto de servicios) (SSID) del dispositivo coincide con el del AP.

Compruebe si coincide la configuracién del 1paraimetro Encryption (Cifrado)
del dispositivo y el AP. Si estd habilitado el cifrado WEP, defina las mismas
claves WEP en el dispositivo y en el AP.

Compruebe si la direccion MAC del dispositivo se ha agregado a la Tabla
de autorizacion del AP. Constiltelo con su administrador de red LAN.

El nivel de sefial es malo. Reduzca la distancia entre el dispositivo y el punto
de acceso.

Puedo conectar con un punto de acceso, pero no puedo conectar a
Internet.

Compruebe si coincide la configuracion del Farémetro Encryption (Cifrado)
del dispositivo y el AP. Si estd habilitado el cifrado WEP, defina las mismas
claves WEP en el dispositivo y en el AP.

Asegurese de que los pardmetros del protocolo de red (direccion IP, mdscara
de subred, puerta de enlace y DNS) de su equipo estén configurados
correctamente.

Compruebe la configuracion del proxy en el explorador web.

No puedo conectar con otra estacion utilizando un dispositivo de red LAN
inalambrica.

Compruebe si el pardmetro Network Type (Tipo de red) del dispositivo
estd configurado como Ad-Hoc.

Compruebe si el pardmetro Service Set Identifier (Identificador de
conjunto de servicios) (SSID) del dispositivo coincide con el de la otra
estacion.
El nivel de sefal es malo. Reduzca la distancia entre el dispositivo y la
estacion.
Compruebe si coincide la configuracion del pardmetro Encryption (Cifrado)

del dispositivo y la otra estacion. Si estd habilitado el cifrado WEP, defina
las mismas claves WEP en el dispositivo y en el AP.

No puedo conectar con otros equipos vinculados a través de un Punto de
acceso o red Ad-Hoc.

Compruebe si coincide la configuracidn del pardmetro Encryption (Cifrado)
del dispositivo y los demds APs y/o clientes. Si habilita el cifrado WEP
deberd definir las mismas claves WEP en el dispositivo y en los demds APs
y/o clientes.

Compruebe la configuracién TCP/IP (direccion IP, mdscara de subred, puerta
de enlace y DNS) de su equipo.

Habilite las funciones de archivos e impresoras compartidas en cada uno de
los equipos cliente para poder compartir archivos.

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS
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Capitulo 4 - Resolucién de problemas

Resolucion de problemas (Cont.)

Siempre recibo mala calidad de enlace y bajo nivel de seiial.

Haga lo siguiente para conseguir una mejor calidad de enlace y una sefial mds
fuerte:

e Mantenga el dispositivo alejado de hornos microondas y objetos metdlicos
grandes para evitar las interferencias de radio.

* Reduzca la distancia entre el dispositivo y el AP/estacion.

JPor qué ser muestra el mensaje de advertencia “Hi-Speed USB Device
Plugged into Non-Hi-Speed USB Hub” (Dispositivo USB de alta velocidad
conectado en un concentrador USB no de alta velocidad) cuando conecto el
adaptador USB de red LAN inalambrica de ASUS al puerto USB?

Este mensaje de advertencia aparece al conectar el adaptador USB de red LAN
inaldmbrica de ASUS a un puerto USB 1.1.

e Los usuarios de Windows® XP deberdn actualizar su sistema operativo a
Service Pack 1 para convertir sus puertos USB a USB 2.0.

* Los usuarios de Windows® 2000 deberdn instalar Service Pack 4 para
convertir sus puertos USB en USB 2.0. Puede descargar los service packs
por medio del sitio web de Windows Update (windowsupdate.microsoft.
com).

Al desconectar el adaptador inalambrico de mi equipo, en el que se
encuentra instalado el sistema Windows 98SE, se vuelve muy lento y deja
de responder.

e Se trata de una limitacién que presentan los equipos equipados con controlador
USB 2.0 de Intel/NVIDIA y el controlador USB 2.0 de OrangeWare mds
reciente.
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Notices

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:

* This device may not cause harmful interference, and

* This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void your
authority to operate the equipment.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.
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Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority
to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or
the substitution of the connecting cables and equipment other than manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused by
such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer and
its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

7 CAUTION! To maintain compliance with FCC’s RF exposure

=~ guidelines, this equipment should be installed and operated with
minimum distance [20cm] between the radiator and your body. Use
on the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or
attachments could damage the transmitter and may violate FCC
regulations.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

>
°

(1)
5

=
5]

o

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in
~ this manual could void your authorization to use this device.

MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it
sends out Radio Frequency (RF) signal.
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Safety statements

FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET
65C and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections
2.1091,2.1093, and 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency
devices. The radiation output power of this Wireless LAN device is far below
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used
in such a manner that the potential for human contact during normal operation
—as a mobile or portable device but use in a body-worn way is strictly prohibit.
When using this device, a certain separation distance between antenna and nearby
persons has to be kept to ensure RF exposure compliance. In order to comply
with the RF exposure limits established in the ANST C95.1 standards, the distance
between the antennas and the user should not be less than [20cm)].

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

DGT k&

REARE OB EINRGEERN » I - 05 BRAEAFIFFEEE
FHRER « MAINRREE R RINEE -

BINREGHEEM CERATSFERMLZENTEGZERS  ERRETERRR

BUuEER  LNEZRTRRLSEEER -

RIESHERE  BREREREFRCBGEER - BNRGHEBSREATBEGEE
BFRIR HENERRENEHMENR R TE -

Adaptador LAN inalambrico USB de ASUS

45

)
©
T

c
‘©

Qo
<




Apéndice

Declaration of Conformity

We, the under signed,

Company ASUSTeK Computer Inc.

Address, City 4Fl., No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
Country Taiwan 112

Phone number 886-2-28943447

Fax number 886-2-28950113

E-mail lawrence_yu@asus.com.tw

certify and declare under our sole responsibility that the following equipment:

Product Description / Supplementary Info ASUS USB WLAN Adapter
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Brand ASUS; SAGEM

Type WL-167g

is tested to and conforms with the essential radio test suites included in the following standards:

Standard Issue date

ETSI EN 300 328-2 V1.2.1 Dec. 2001
ETSI EN 301 489-1/17  |V1.4.1 Aug. 2002 / V1.2.1 Apr. 2002
EN 60950 2000

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE directive
1999/5/EC of the European Parliament and of the council of 9March 1999 on radio equipment and
Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity and the
requirements of Annex Il (conformity Assessment procedure referred to in article 10(4)).

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the
following address:

> Company ASUSTeK Computer Inc.

T Address, City 4Fl., No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,

o Country Taiwan 112

Q Phone number 886-2-28943447

o Fax number 886-2-28950113

® E-mail lawrence_yu@asus.com.tw
Draw up in [Taiwan
Date |2004/08/13

ASUSTek Computer Inc.
4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,

il _m___._/"ﬂ} Taiwan 112

Signature & company stamp [Lawrence Yu / Manager
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