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Informasi Hak Cipta

Tidak ada bagian dari manual ini, yang meliputi produk dan perangkat lunak
yang dijelaskan di dalamnya yang boleh direproduksi ulang, disebarkan,
ditulis, disimpan di dalam sistem perolehan kembali, atau diterjemahkan ke
dalam berbagai bahasa dalam bentuk atau dengan maksud apapun, kecuali
dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan,
tanpa pernyataan persetujuan tertulis dari ASUSTek COMPUTER INC.
("ASUS”).

ASUS MEMBERIKAN MANUAL INI “SEBAGAIMANA MESTINYA”
TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG MELIPUTI HAL-HAL
YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, NAMUN TIDAK TERBATAS
PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KEADAAN YANG DAPAT
DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN
TERTENTU. ASUS, DIREKTUR, KARYAWAN, BURUH DAN
AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN
TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTALATAU KONSEKUENSIAL
APAPUN YANG AKAN TERJADI (TERMASUK KERUSAKAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN HILANGNYA LABA, KERUGIAN BISNIS,
HILANGNYA DATA ATAU PENGGUNAAN, GANGGUAN BISNIS
DAN SEBAGAINYA), BAHKAN JIKA ASUS TELAH DISARANKAN
MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN YANG TERJADI DARI
KECACATAN ATAU KESALAHAN DI DALAM MANUAL ATAU
PRODUK INI.

@ Jaminan produk atau layanan tidak akan diperpanjang apabila: (1) produk @
tersebut diperbaiki, dimodifikasi atau diubah, kecuali perbaikan, modifikasi
atau pengubahan tersebut diotorisasi secara tertulis oleh ASUS; atau (2)
nomor seri produk tersebut rusak atau hilang.

Nama-nama produk dan perusahaan yang tercantum pada manual ini
mungkin atau tidak mungkin merupakan merek dagang atau hak cipta
terdaftar dari perusahaannya masing-masing, dan hanya digunakan untuk
indentifikasi atau penjelasan sebagai keuntungan pemilik, tanpa bermaksud
melanggar ketentuan yang ada.

SPESIFIKASI ATAU INFORMASI YANG TERTULIS DI DALAM
MANUAL INI DILENGKAPI UNTUK INFORMASI PENGGUNAAN
SAJA, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA
PEMBERITAHUAN, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI
KOMITMEN OLEH ASUS. ASUS BERASUMSI TIDAK ADA
KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB UNTUK KESALAHAN
ATAU KETIDAKAKURATAN APA PUN YANG MUNGKIN TERJADI
DI DALAM MANUAL INI TERMASUK PERANGKAT LUNAK DAN
PRODUK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA

Hak Cipta © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi
Undang-Undang.
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Informasi Hak Cipta

ASUSTeK COMPUTER INC.

Alamat perusahaan: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telepon untuk umum: +886-2-2894-3447

Faks untuk umum: +886-2-2894-7798

Alamat situs web: WWW.asus.com.tw

Email untuk umum: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat perusahaan: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538,
Amerika Serikat

Faks untuk umum: +1-510-608-4555

Alamat situs web: usa.asus.com

Dukungan Teknis

Telepon untuk umum: +1-502-995-0883
Telepon untuk notebook: +1-510-739-3777 x5110
Dukungan online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
@ Faks pendukung: +1-502-933-8713 @

ASUS COMPUTER GmbH (German & Austria)

Alamat perusahaan: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, German
Telepon untuk umum: +49-2102-95990

Faks untuk umum: +49-2102-959911

Alamat situs web: www.asuscom.de

Kontak online: www.asuscom.de/sales

Dukungan Teknis

Telepon untuk komponen: +49-2102-95990
Telepon untuk notebook: +49-2102-959910
Telepon online: www.asuscom.de/support
Faks pendukung: +49-2102-959911
Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 3
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Bab 1 - Pendahuluan

1. Pendahuluan

Ikhtisar

Terima kasih telah memilih ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor
Nirkabel LAN USB ASUS)!

ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) sangat
mudah dipasang dan menggunakan wireless LAN adapter (adaptor Nirkabel
LAN). Sesuai dengan standar IEEE 802.11¢g untuk wireless local area network
(WLAN = Jaringan Nirkabel Lokal), ASUS USB Wireless LAN Adapter
(Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) memiliki tingkat kemampuan mengirim
data hingga 54 Mbps yang menggunakan Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS= Spektrum Penyebar Rangkaian Langsung) dan teknologi Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (Multi Divisi Frekuensi Ortogonal).

ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) juga
dilengkapi dengan teknologi wireless (nirkabel) terbaru yang dikembangkan oleh
ASUS untuk menjaga selalu terdepan di dunia wireless computing (komputer
nirkabel).

c
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Bab 1 - Pendahuluan

Isi kemasan

Periksa barang-barang di berikut ini di dalam kemasan ASUS USB Wireless
LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS). Hubungi penjual Anda
apabila terdapat barang yang rusak atau hilang.

M ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS)
(WL-167g)

Kabel ekstensi USB 2.0 (tipe A ke tipe B)

USB 2.0 universal joint (Penggabungan universal USB 2.0)

I qeg

)
o
S
o
o
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o
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Kalung
CD Pendukung
M Petunjuk Mulai Cepat

]
|
|
|

Catatan: Kecuali dispesifikasikan lain, istilah “device” (perangkat) di
f dalam Petunjuk Pengguna merujuk pada ASUS USB Wireless LAN
Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS).

Ekstensi USB 2.0 Kalung Kabel

Penggabung Universal USB Tali Kalung yang Mudah Adaptor Nirkabel LAN USB
Dilepas (dengan penutup USB)
8 Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS
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Bab 1 - Pendahuluan

Fitur

USB 2.0, OFDM, DSSS, Supports Infrastructure (Infrastruktur Pendukung) dan
Ad-hoc networks (Jaringan Ad-hoc), Sesuai dengan perangkat IEEE 802.11b dan
802.11g , USB bus-powered (dengan daya-bus), Software support (Perangkat
lunak pendukung).
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Indikator LED

Perangkat dilengkapi dengan Power (Daya), Activity (Aktifitas) dan Link LED
indicators (Indikator Link LED). Lihatlah ke tabel di bawah ini untuk petunjuk
LED.

LED Status | Petunjuk
ACT | Berkedip |Adapter (Adaptor) sedang mengirim atau menerima paket data.

Tidak Aktif | Tidak ada aktifitas wireless data (data nirkabel).
PWR Aktif Adapter (Adaptor) sedang menerima power (daya) dari port USB.

Tidak Aktif | Adapter (Adaptor) tidak menerima power (daya) dari port USB.
Adapter (Adaptor) mungkin tidak tersambung atau komputer
TIDAK AKTIF.

Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 9
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Bab 1 - Pendahuluan

Pengaturan Network (Jaringan)

ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) dapat
digunakan pada kedua tipe jaringan yaitu Ad-hoc dan Infrastruktur. Bagian
berikut ini menggambarkan fungsi perangkat pada tipe-tipe jaringan ini.

I qeq
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Ad-hoc network (Jaringan Ad-hoc)

Pada tipe Ad-hoc network (jaringan Ad-hoc), perangkat tersambung ke wireless
LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN) yang lain di dalam wireless network
(jaringan nirkabel). Tidak ada access point (AP=titik akses) yang ada di dalam
lingkungan wireless (nirkabel).

. J

Infrastructure network (Jaringan Infrastruktur)

Pada Infrastructure network (Jaringan Infrastruktur), wireless network (jaringan
nirkabel) terpusat pada access point (AP=titik akses) yang memberikan link pusat
pada wireless client (klien nirkabel) untuk mengkomunikasikan satu sama lain
atau dengan suatu wired network (jaringan kabel).

4 N
NN—_—
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Bab 2 - Instalasi

2. Instalasi

Persyaratan sistem

Sebelum memasang ASUS USB Wireless LAN Adapter ( Adaptor Nirkabel LAN
USB ASUS), pastikan sistem Anda telah memenuhi persyaratan berikut ini:

Sistem Intel® Pentium® 4 atau AMD K7/K8
Minimum sistem memori 64 MB
Sistem operasi Windows® 98SE/ME/2000/XP

Optical drive (optik penggerak) (untuk instalasi software (perangkat lunak))
Port USB yang tersedia (USB 2.0 direkomendasikan karena USB 1.1 tidak

dapat mencapai kinerja maksimum wireless (nirkabel))

7]
]
©
b
7]
=

Prosedur instalasi

Ikuti petunjuk-petunjuk ini untuk memasang ASUS USB Wireless LAN Adapter
(Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) pada komputer Anda.

1. Menginstal perangkat drivers (penggerak) dan utilities (kegunaan) dari CD

pendukung.

2. Sambungkan perangkat ke komputer Anda.

@ # CATATAN: Anda harus menginstal drivers (penggerak) dan utilities @
~ (kegunaan) ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB
ASUS) sebelum menyambungkan perangkat ke komputer.

Menginstal drivers (penggerak) dan utilities (kegunaan)
Menginstal perangkat driver (penggerak) dan utilities (kegunaan) pada

komputer:

1. Masukkan CD pendukung ke
optical drive (penggerak optik).

2. Klik “Install ASUS WLAN
Utilities/Driver” (Instal
Kegunaan/Penggerak ASUS
WLAN) ketika jendela instalasi
ASUS Wireless LAN (Nirkabel
LAN ASUS) muncul.

3. Perangkat drivers (penggerak)
dan utilities (kegunaan) disalin
pada komputer.

“ ASUS Wireless LAN.Cai

g

Install ASUS WLAN Card
Click

ies/Driver
Uninstall ASUS WLAN Card Utilities
Readiinstall User Documentation
Explore CD-ROM

Browser ourWeb Site

fogich

ﬁ CATATAN: Jika Autorun (Jalan otomatis) TIDAK berfungsi pada
< komputer, jelajahi isi CD pendukung dan klik ganda, file Setup.exe untuk

menjalankan CD.

Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 1
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Bab 2 - Instalasi

Memasang the ASUS USB Wireless LAN Adapter

(Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS)
Memasang ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor

Nirkabel LAN USB ASUS) pada komputer: E}

1. Masukan ke port USB manapun. <

e Komputer Notebook: Masukkan ke dalam port USB
manapun menggunakan orientasi yang benar.

e Komputer Dekstop: Kabel ekstensi USB 2.0 disediakan.

=
(2]
-
=
Q
@

Komputer Dekstop
abel ekstensi USB 2.0

@ USB Universal Joint (Penggabung Universal USB)

USB Universal Joint (Penggabung Universal USB) diberikan untuk
membolehkan orientasi USB Wireless LAN adapter (Adaptor Nirkabel LAN
USB) agar mendapatkan kekuatan sinyal yang lebih baik atau untuk penempatan

alat-alat yang lebih tepat.

12 Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS
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Bab 2 - Instalasi

Prosedur instalasi (Cont.)

2. lkuti installation wizard (wisaya instalasi)
Ketika kotak dialog “Found New Hardware” (Menemukan Perangkat Keras
Baru) muncul, pilih “Install...automatically” (Instal...secara otomatis) dan
ikuti petunjuk-petunjuknya.

7 Pengguna Windows® 2000 - Kotak dialog A Digital Signature Not Found
< (Tanda Tangan Digital Tidak Ditemukan) muncul. Klik Yes (Ya) untuk
melanjutkan.

7]
]
©
b
7]
=

Pengguna Windows® XP - Kotak dialog A Windows Logo Testing
Not Found (Pengujian Logo Windows Tidak Ditemukan) muncul. Klik
Continue Anyway (Lanjutkan Bagaimanapun juga) untuk melanjutkan.

3. Menyusun the ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor
Nirkabel LAN USB ASUS)

Setelah menyelesaikan instalasi, susunlah ASUS USB Wireless LAN
Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) menggunakan Pengaturan
ASUS Wireless (Nirkabel ASUS).

@ Ikhtisar support software (perangkat lunak @
pendukung)

Control Center

Kegunaan Control Center adalah management software (perangkat lunak
manajemen) yang menjalankan aplikasi dan menyusun pengaturan network
(jaringan). Control Center mulai secara otomatis ketika sistem sedang memproses
dan menampilkan ikon Control Center pada taskbar Windows®. Tkon Control
Center bekerja sebagai perangkat yang menjalankan aplikasi, serta indikator

kualitas sinyal dan sambungan Internet. i
Lt 4:30 PM

Menu klik-kanan Control | wisess setios
Center @ Activate Configuration 3

? Mobile Manager
Klik-kanan ikon Control Center yang |& s oo

menampilkan menu klik-kanan. Bagian berikut & b R
ini menjelaskan kegunaan menu klik-kanan.

¥ Preferences
? about Contral Center

X Exit Control Center m

Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 13
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Bab 2 - Instalasi

One Touch Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) (Nirkabel

LAN baru)

Gunakan One Touch Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) untuk mengatur sambungan

wireless (nirkabel).
ASUS ONE TOUCH WIZARD E

Weloome to the wireless seup wizard.

LR s s S L
and home network st

Flease select the operalion mode that you wan t use.
Operation Mode
 Create a new wireless LAN (AP)
@ One Touch (Recommended for home users)
" Customized (Qffice and advanced users)

" Connect to an existing wireless LAN (Station)

Isejelsu|

Clck Next to contnue.

| X cercel |

—_

. Pilih Create a new (Buat baru)... dan klik
Next (Selanjutnya) untuk menggunakan
konfigurasi yang paling sederhana atau
memilih pilihan lainnya terlebih dahulu.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X

Congratulations!
You have finished setting the wireless LAN!

Click Next to continue the “Intemet Connection Shar
Setup"(ICSS). ICSS allows you to share Inteinet connection
with other computers in your wireless network.

Click Finish to close the wizard.

R

Gk |[[Te ] o Erish |

3. Pengaturan selesai. Klik Finish (Selesai)
untuk keluar wizard (wisaya) atau klik Next
(Selanjutnya) untuk melanjutkan ke fitur-
fitur tingkat lanjut lainnya.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Select your Intemet connection from the following
i

w\e!
‘\ = Therecommended ntemet comectonis

\ Seecnet (WAN Minport (FPPOE))

0E)
s inet (WAN Miripor (PPOE)

¥ Ensble firewsl (Reconmended)

Click Net o stat the auto-configuing process.

Gk | Moo | X Corcel |

5. Pilih sambungan Internet dari daftar.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

The SSID s your computer's identication n 3 wirle
Vo ik e e i 3510 ¢ ok o A o et
stalion o establsh connecton.

55D [Gefat

The encypion esas secaes you wiess

e e
Saionto esableh cormacton

I~ Data enciypton (WEP-enabled)

Clck Next o start the aulto-configuing process.

X Corcel

2. Masukkan nama SSID access point (titik ak-

ses) yang ingin Anda sambungkan. Pilih Data
encryption (Enkripsi Data) jika sambungan
yang aman berfungsi.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

2! Make sure that your Intermet connection is working properly.

Broadband connection or
) Diskup connection
Lo

Wireless devices cannot connect to the Intemet if the Internet
connection is not working properly.

My computeris connected to the Intemet. Start the ICSS setup now.
" Check my Intemet connection or create a new one.

4. Klikck OK untuk memulai pengaturan

ICSS.

e B

Congratulation! You have finished seting the Soft AP.

“3) - Write down your wireless LAN settings in a piece of paper or save them in
atoxt file for reference.
Proxy Server: [prowy.asus.com w80
ssiD dotaut
Enciyption WEP 64 bit
Keyl SBBE6RCTA
Key2
Key3
Kept

Nots: Other wireless LAN devices must use the above setings 0 establish

2. You can click the task bar icon or launch the ONE TOUCH WIZARD again if
you wish to change the settings.

other wireless LAN d failed 7
1.l your soft AP properly connected to the Internet ? You can:

check the cable connections among the xDSL/Cable modem. Hub/Switch.
and the soft AP.
" chock your Interet satings. Contact your Inernet Service Provider for
assistance.
e
devices the same as that of the soft AP 7

Some frewallfuncion in ther applicaions could prevent nteret

sharing Disable the firewall function of these applications if some wireless.
clients can not access the Internet through the sof

6. Pengaturan selesai. Anda dapat meninjau

ulang pengaturan Anda di sini.

14 Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS
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Bab 2 - Instalasi

One Touch Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) (LAN
yang sudah ada)

Gunakan One Touch Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) untuk mengatur
sambungan wireless (nirkabel).

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]
Welcome to he wicles selup vizard  Configure your wi
 Connoct
The Wizd vil helpyou configureyou wielss LAN, Intenet
and home network setings. it
el

Please select the operation mode that you wark o use. Wireless LAN that has the best signal:
ABC (00:0C:6E-BD:EE

Wieless LAN that you wantto comnect to

Operation Mode:
‘WL530g (000C:6E BD:EE38)
Ayalable Networks

© Create wireless LAN (AP)

7]
]
©
b
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 Connect to an existing wireless LAN (Station)

Clck Next to continue.

=] X | Gk | wewrd | Xowe |

1. Pilih Connect to (Sambung ke)... dan klik 2. Pilih AP dari networks (jaringan) yang
Next (Selanjutnya) untuk menggunakan tersedia.
konfigurasi yang paling sederhana atau
memilih pilihan lainnya terlebih dahulu.

ASUS ONE TOUCH WIZARD x
[O) T—— ®

Station Mode - Infistucture
B5SID: 000CSEBDEE
SSID: WS

Chanrel: 5
Encypiion: Off

Congratuations! You have fiished seting the wieless LANI
Cick Finsh o close the vizard

& k| | EZma]

3. Pengaturan selesai. Klik Finish (Selesai)
untuk keluar wizard (wisaya).

Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 15
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®

Mengkonfigurasikan kegunaan Wireless

LAN (Nirkabel LAN)

Setelah menginstal Wireless LAN Utilities (Kegunaan Nirkabel LAN), asUs wiaw
anda perlu membuat beberapa pengaturan sebelum dapat digunakan pada ==ntrel Center
sambungan wireless (nirkabel) Anda. Klik-ganda ikon Wireless LAN

Control Center (Control Center Nirkabel LAN) untuk memulai utility (kegunaan).

EN @ 0L 27 1049 AM

? Wireless Settings
4SUS WLAN Card Setings ®
— Activate Configuration 3 Qd Basic. | Encypton| Authenticaton | ScitAP |
a W 2 Mobile Manager o Mot Tpe
- Q) Y  Aghee
QT & site Monitor = .
Q S = —
Q. N @ Help 3 Suvey
P >3 o =
AS Change Mode About DataRate
Lk St
-
¥ Preferences D AL
?  about Control Center w;%w;m @ M’im e -
v Others.
2 Exit Control Center ;‘IE:J:.‘ Encpien  Adunced  Toubiihuoing
2 tep

. Atur Network Name (Nama Jaringan)

1. Klik-kanan ikon Wireless LAN (Nirkabel
LAN) dan pilih “Wireless Settings” (Pen- (SSID) menjadi nama yang sama sesuai
gaturan Nirkabel). pengaturan SSID pada wireless access
point (titik akses nirkabel) Anda.
% i Suvey | \é‘ Basc Encopton | soap |
G Avaiable Networks Staus Select uable o enable WEP Encyption
@ oo R
od “d coniused vih dertcal WEP Keys vl be ol lo commricale
; B s B oo oeenrm | P et b
Fwrmam 0 B 0 e By Rl
s || [t 1
3 32 L i —|
foae o Mol }
e s | r—— e e —
xﬂﬁiie\ S x;; ‘Selectone as you Defaul Ky => y:,y;mﬂ—.
? Heb 7 b m\\
. Gunakan “Site Survey” (Tinjauan Situs) jika 4. Pengaturan encryption (enkripsi) juga harus

tidak mengetahui nama access point (titik
akses) Anda.

sesuai dengan aturan pada access pointnya
(titik aksesnya). Tanyakan pada network
administrator (pengelola jaringan) mengenai
pengaturan jika perlu. Klik Apply (Terapkan)
untuk menyimpan pengaturan.

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings =
Gy (55 comacion] ool EN o | 31 Cona|
St o o Frame SenRecsived
o S QT — o B nsets [0
S 8 |
Tnted: [0 Aeceived: 0
k= 550 Wity .
d Cometon 2ualy
Survey st LBl Survey sonastergt: D Evceent(53%)
g Curent Channel i 3
About CurentDaa Ao St
&en
UrkSide  Rostate Ao On Disabe Rado Lk State 10000
<0 Resean Scar e rks and 0
@ L e | @ w00
Saye Colpasion sy [[Smec e isers ek s y
e oo
3 o St Comnent [ Viewihevikess retwotks ot o i e ) ok |
- ot computt. X Coce -
2 tep 9 bk

5. Periksa halaman “Status” (Status) untuk

melihat “Association State” (Penetapan
Gabungan). Status tersebut harus menun-

jukkan “Connected -XX:XX:XX:XX:XX:XX"

(Tersambung -XX:XX:XX:XX:XX:XX).

6. Anda juga dapat melihat kualitas

sambungan pada halaman “Connection”
(Sambungan). Klik OK untuk keluar utility
(kegunaan).

16
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Soft AP (Hanya untuk Windows® XP)

Mode Soft AP memungkinkan kartu Wireless LAN (Nirkabel LAN) bertindak
sebagai virtual access point (titik akses virtual). Komputer membutuhkan
tersambung ke wired network (jaringan berkabel) menggunakan sambungan
Ethernet (Ethernet) agar memberikan network access (akses jaringan) ke klien
Wireless LAN (Nirkabel LAN).

% Basic | Encyption SoltaP | % Basic | Encypton SoltAP |

& Solt AP / STA Mode o Soft AP / STA Mode: 6
Z " Station Mode  Bolt AP Mods 2 " Station Mode @ Soft AP Mode ©
d d =
Config RT2500 Wireless LAN Config wmey  RT2500 Waeless LAN e
= = = c
Suvey . Suvey ¥ WLE Local Area Comectionil,_) —
& r - g [~ Enable|CS he L

About r Py Home Network About r ﬁ e 1r“ Home Network.
Link State. — Link State —

la) = ]a]

$m?ﬂmﬂe aicbo Nohwrk Comectons oS oy i op o hy Sm?m wto | Avalble Network Connecions e don ot doplo e
.ocal Area Connection (Realtek RTI Wireless Ne ck Conr (IntelF

/ tocy :\:vn::suumk E:ﬂ:necr::\:melt 116 e enabled, you wil be: V/ ey : 139 Cmmna;:xo;: ﬁ"‘&"‘gl"“m“‘““"“

9 ok prompted to setup network. 5 ok prompted to setup network
X o & 1334 Connection (1394 Net Adapter) prdge. X Corcel biidge.

? Heb ? Hep

1. Pilih mode Soft AP. 2. Drag and drop (Tarik dan lepaskan) wired
network connection (sambungan jaringan
@ berkabel) di dekat ikon globe (bumi). @
: ,

= : g ? ‘Wireless Settings

d Basic | Encrption Soft4P |

Status Solt AP / STA Mode

Od  Station Mode @ Soft AP Mode @, HE-'lD »

Config L—r‘ ElzdsleelestAN

. Intemet £ Kd

d W - [A S Change Mode

Suvey [ Local Area Connection w.

e

ﬁ . Enabe [CS. &

Abou I Ensble ienet =l e +" Preferences
e [zl=1=] 9

<0 7 About Control Center

] s Plesse drag and i i

bt [ Vi e G A Sy X Exit Control Center

:‘A;:’ &F 1394 Connection (1334 Net Adapter) :"ﬁp;mfﬂedwube
X Cancel e

? Hep

3. Fungsikan ICS* dan Firewall (Firewall) ~ 4. Anda dapat dengan mudah berpindah

jika diinginkan. Merujuklah ke Windows antara mode Soft AP dan Station (Peman-
help (bantuan Windows) untuk informasi car) dengan klik kanan ikon taskbar dan
mengenai “Internet Connection Sharing” memilih “A-S Change Mode” (Mode Ubah
(Berbagi Sambungan Internet). A-S).

*ICS digunakan untuk membagi sambungan Internet komputer dengan komputer lainnya pada
network (jaringan) Anda. Ketika komputer ini tersambung ke Internet, komunikasi ke dan dari
Internet ke semua komputer pada network (jaringan) Anda dikirim melalui komputer ini, yang
disebut host computer (komputer utama). Komputer lainnya dapat mengirim dan menerima
email serta mengakses Web apabila tesambung secara langsung ke Internet.

Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS 17
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Soft AP (Hanya untuk Windows® XP) Cont.

Mode Soft AP memungkinkan untuk melakukan konfigurasi Access Control
(Kendali Akses).

Access Control (Kendali Akses)

AP memberikan fasilitas untuk membatasi wireless clients (klien Nirkabel) yang
menggabungkan dengan fasilitas tersebut serta paket data yang dapat diteruskan
melalui fasilitas ini. Filters (Filter) memberikan network security (keamanan
jaringan) atau meningkatkan kinerja dengan menghilangkan paket-paket iklan/
multi iklan dari nirkabel network (jaringan nirkabel).

Access Control List (ACL) (Daftar Kendali Akses) mencantumkan alamat-alamat
MAC untuk wireless client (klien nirkabel) yang boleh digabungkan dengan AP.
Fasilitas ini memberikan keamanan dengan mencegah akses yang tidak resmi.
AP juga menggunakan daftar alamat yang tidak diperbolehkan dituju. Fitur ini
mencegah AP dari mengkomunikasikannya dengan tujuan tertentu. Fasilitas ini
termasuk network devices (perangkat jaringan) yang tidak meminta komunikasi
dengan AP atau wireless clientnya (klien radionya).

7 @
-~ Q)
Qo
Q

o

ASUS WLAN Card Settings 5] ASUS WLAN Card Settings X
% Status | Connection | Associaton Table | Cll Basic [ERGiypton ]| Soft AP | Access Contol |
Status o Status ) =
& a (0067]ASUS 802.11g Network Adapter e Network Authentication: Open
d d Data enciyption: Disabled -
Config Assaciaton State AP Mode Config
©
(> | Eel) e (> | Wieless Network Key [WEP)
MAC address : 0D0CE566605 ﬁ\
2 Curtert Channel i 2 A
About Curert Data Rate 54 Mbps oot e
Link State Rado State: Radio On Link State
5 c
3 o A ok T
X Cancel X Cancel
? Hep ? Hep
Status Page (Halaman Status) Encryption Page (Halaman Enkripsi)
ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings X
y R =] Qd Basic | Encypton| SotaP. 426535 Coria |
Status SoAP /STA Mode Status The ContolL cdresses of wieless
& € Station Mode @ Soft AR Mode > clents llowed or not alowed to P.
= o ‘Access Contol Poicy Disable -
Carfi £ AsUS 80211 Network Config
o) $ Itemet Adspter o) g Access Contol List
@ r=—
g 4 g MAC Addess
About r Ftiry  Home Network About
Link State: ’7“‘““ Link Stete,
Avaiable Network Connections Pease dopand oplo sep
& Local uca Comnedtion 13 (eali A Lot Connec ton
1394 Connection 5 (1334 NetAd | I1ICS i not enabled, you il be
o ok bt ornecton prompted to setup network. 3 ok
& diokup! (SoftV32 Data FaxModer _ Bidge.
X Cancel e asiin s cmonnr 8 X Cancel
7 Hep ? Heb

Klik Apply (Terapkan) setelah mengkonfigur- ~ Masukkan alamat MAC pada halaman Access
asikan Soft AP yang akan menunjukkan tab ~ Control (Kendali Akses) dan pilih “Accept”

“Access Control” (Kendali Akses). (Terima) atau “Reject” (Tolak) atau “Disable”
(Non-Fungsikan) dari menu pull-down (tarik-
turun).
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Soft AP (Hanya untuk Windows® XP) Cont.

ASUS WLAN Card Settings X WLAN Card Settings &3]
% Status | Connection [As5 bic | ‘a Status | Connection | Associstion Table [EventLog |
Sty MAC Address 2"‘“ Event Tive [ Message |
‘?d 000083931042 1) W04M2NFAGEDE  STADD04 2346853 asonialed
Config Conlig
™ o
Suvey
About About
Link State. Link State ——
o 8
(1]
- 1]
-
[72]
3 ok 3 ok [=
X Cancel X Concel Clear Log
? Heb P Heb

Mode Soft AP juga akan memberikan dua tab Event Log (Log Kejadian) mengikuti pesan
ekstra pada halaman Status — Association yang tergabung dengan Soft AP.

Table (Tabel Gabungan) dan Event Log

(Log Kejadian). Table Association (Tabel

Gabungan) menunjukkan klien bahwa

sekarang tersambung ke Soft AP.

PENTING: Jika titik akhir rantai tersambung satu sama lain,
@ sebuah look (simpai) akan terbentuk. Normalnya disarankan untuk @
menghindari loop (simpai) terlibat pada jembatan karena dapat
mengarah pada penurunan kinerja, serta serangan iklan dan multi

iklan.
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—
=
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3. Referensi Software

Control Center

Kegunaan Control Center adalah management software (perangkat lunak
manajemen) yang menjalankan aplikasi dan menyusun pengaturan network
(jaringan). Control Center mulai secara otomatis ketika sistem sedang memproses
dan menampilkan ikon Control Center pada taskbar Windows®. Ikon Control
Center bekerja sebagai perangkat yang menjalankan aplikasi, serta indikator
kualitas sinyal dan sambungan Internet. =
&

-

A% 4:30 PM
lkon Control Center :

Ikon Control Center menunjukkan kualitas link ke access point (titik akses) dan
sambungan ke Internet. Lihatlah ke tabel di bawah ini untuk petunjuk ikon.

Infrastructure network (Jaringan infrastruktur) (wireless LAN adapter

(adaptor nirkabel LAN) ke access point (titik akses)) g
o
5]
E‘E Kualitas link luar biasa dan B2 Kualitas link luar biasa tetapi o
@ ==== tersambung ke Internet ==== tidak tersambung ke Internet
B1@ Kualitas link bagus dan B2 Kualitas link bagus tetapi tidak
""" tersambung ke Internet === tersambung ke Internet
E]E Kualitas link memadai dan EIE;:' Kualitas link memadai tetapi
" tersambung ke Internet - tidak tersambung ke Internet
_LEF Kualitas link buruk tetapi :E.”g:' Kualitas link buruk dan tidak
tersambung ke Internet ' tersambung ke Internet
| L ; - | B i — ) -
—— Tidak ada link tetapi == Tidak ada link tetapi tidak
tersambung ke Internet tersambung ke Internet

Ad-hoc network (jaringan Ad-hoc) (wireless LAN adapter (adaptor
nirkabel LAN) ke perangkat Wi-Fi lainnya)

=]

£ Adalink
£

gh" Tidak ada link

:% Tersambung ke Internet
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Menu klik-kanan Control Center

Klik-kanan ikon Control Center yang
menampilkan softwares (perangkat B wireless settings

lunak) dan utilities (kegunaan) @ Activate Corfiguration v
dukungan ASUS USB Wireless LAN ' obie Manager
(Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS). | Ste Morier
Merujuklah ke bagian tersebut secara @ rep )
berurutan untuk detail mengenai ¥ Preferences

utilities (kegunaan) dan softwares 7 about Control Center

(perangkat lunak) X Exit Control Center m

Menu klik-kiri Control Center

Klik-kiri ikon Control Center yang
menampilkan menu klik-kiri.

Q Search & Connect

wireless Option

=)
g
)
3
&

€ qeg

Search & Connect (Cari & Sambung)
— Menampilkan wireless networks
(jaringan nirkabel) yang tersedia di
dalam cakupan areanya.

Wireless Option (Pilihan Nirkabel)
— Atur Windows® XP wireless
networking environment (lingkungan
jaringan nirkabel Windows® XP). Jendela Wireless Option (Pilihan Nirkabel)
muncul ketika Anda memilih pilihan ini. Pilih “Only use ASUS utilities
and disable XP wireless function” (Hanya gunakan kegunaan ASUS dan
nonfungsikan fungsi nirkabel XP) untum membantu semua fitur ASUS USB
wireless LAN adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS). Klik OK (OK).

its 802116

suppol ith the Wireless Zera Configuration
ervice. Select the following op

twarking with th Z
s shout how o carfigure the WLAN Card

« Hinly e ST ites and disabie < wieless nchor

© Only use =P wireless function
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Pengaturan Wireless (Nirkabel)

Wireless Settings (Pengaturan Nirkabel)
adalah main interface (antarmuka
utama) yang memungkinkan Anda .
mengendalikan ASUS USB wireless properti tabnya
LAN adapter (Adaptor Nirkabel LAN Gl et
USB ASUS). Gunakan Wireless |- =
Settings (Pengaturan Wireless untuk s JLERRRE St
melihat status operasional dan
sambungan, atau untuk memodifikasi
konfigurasi wireless LAN adapter
(adaptor nirkabel LAN).

Jendela Wireless Settings (Pengaturan
Nirkabel) terdiri dari lembar propert
window (jendela properti) dan tabbed
property (property tab). Klik ikon
pada property window (jendela
properti) untuk menampilkan lembar tabbed propertynya (properti tabnya).

Status
® Tab status

Status tab (Tab status) memberikan —
informasi umu mengenai wireless @ -
LAN adapter (adaptor nirkabel LAN). A SR R et e
Association State (Penetapan Gabungan) | s | s cos oz
Bidang ini menampilkan conenction status | & | *° —
(status sambungan) dan alamat MAC dari 2

network (jaringan) di mana sistem tersebut | s

? Wwireless Settings

Agsociation State : Cornected - 00:11:22:33:44:55
defaull

00.0CEEBD:F258

1

55 Mbps

jendela properti

‘®
=
o
B
(5}

2
[T}

o

ASUS WLAN Card Settings

1

55 Mbps

tersambung. ‘sn
Bescan
. ‘e =
Service Set Identifier (SSID) [l . jeome
(Pengidentifikasi Pengaturan Layanan). A s
. .. . _ Search & Connect Bl i
Bidang ini menampilkan SSID network | X e ot e

? Help

(jaringan) yang kartunya digabung atau
diarahkan untuk bergabung. SSID adalah nama kelompok yang dibagi oleh setiap
anggota wireless network (jaringan nirkabel). Hanya client PCs (komputer klien)
dengan SSID yang sama yang diperbolehkan untuk membuat sambungan.

Bidang MAC Address (Alamat MAC) menampilkan alamat hardware (perangkat
keras) dari perangkat yang tersambung ke network (jaringan).

Bidang Current Channel (Saluran Kini) menampilkan nirkabel channel (saluran
nirkabel) yang kartunya saat ini dimainkan. Channel (saluran) berubah karena wireless
LAN adapter (adaptor nirkabel LAN) memindai channels (saluran) yang tersedia.

Bidang Current Data Rate (Nilai Data Kini) menampilkan data transfer rate (nilai
transfer data) antara wireless LAN Adapter (adaptor nirkabel LAN) dan access point
(titik akses).
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Tombol Rescan (Pindai Ulang) — Klik untuk memungkinkan wireless LAN adapter
(adaptor nirkabel LAN) memindai wireless networks (jaringan nirkabel) yang
tersedia dan untuk tersambung ke jaringan dengan kualitas sinyal yang terbaik.

Tombol Change SSID (Ubah SSID) — Klik untuk mengubah SSID. Mengklik
tombol ini membuka jendela Config-Basic (Konfig-Dasar). Lihat “Basic tab”
(Tab dasar) pada halaman 3-7.

Tombol Search and Connect — Klik untuk melihat semua wireless networks
(jaringan nirkabel) di dalam jangkauan sistem Anda. Mengklik tombol ini
membuka jendela Site Survey (Tinjauan Situs). Lihat halaman 3-9.

Connection tab (Tab

ASUS WLAN Card Settings

sambungan)
Connection tab (Tab sambungan) e —
memberikan informasi real-time (waktu- o FreneEvo

Tranemited : |0 Recsivel d: [0

. ©
nyata) mengenai sambungan secara | < Sy
Survey Signal Stength B Good (50%)

keseluruhan, frame erros (kesalahan | g

bingkai), signal strength (kekuatan | =
: : . . . - 100 O —————

sinyal), link quality (kualitas link) dan | <& ®

kualitas sambungan secara keseluruhan | @ = =

dalam gambar grafis.

IP Config tab (Tab IP Konfig)

IP Config tab (tab IP Konfig)
menampilkan konfigurasi host
(pengguna) kini dan Ethernet adapter | \e=
(adaptor Ethernet). IP Config (IP | <&

Konfig) menampilkan informasi TCP/ {’d e
IP yang meliputi konfigurasi alamat | o, @ tesese
IP, subnet mast (pelindung subnet), w3
default gateway (gerbang standar) DNS | e

€ qeg

=)
g
)
3
&

mervin_marcos.victor
192168.123.1 -

WINS Pray Enable

00-0C-6E 53 4768
19216812324
255,255.255.0

dan Windows Internet Naming Service 1)
(WINS) (Layanan Pemberian Nama Lh
Internet Windows). Sy | | Lot hiaes Fitloy 00027 2520
T Lease Expites Sat May 31 08:27:26 2003
. X Cancel
Gunakan IP Config Tab (Tab IP | 75 rome | e | o

Konfig) untuk memverifikasi network
settings(pengaturan jaringan).

IP Release (Mengeluarkan IP) Klik untuk mengeluarkan alamat DHCP IP untuk
wireless LAN adapter (adaptor nirkabel LAN).

IP Renew (Memperbarui IP) Klik untuk memperbarui alamat DHCP IP untuk
wireless LAN adapter (adaptor nirkabel LAN).

Ping (Ping) Klik untuk menampilkan tab Ping (Ping). Gunakan ping (ping) untuk
memverifikasi sambungan ke nama pengguna khusus atau alamat IP.

7 Catatan: Tombol IP Release (Mengeluarkan IP) dan IP Renew (Memperbarui
< IP) hanya bisa digunakan pada DHCP yang mengkonfigurasikan wireless
LAN adapter (adaptor nirkabel LAN).
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Ping tab (Tab ping)

Ping tab (tab ping) memungkinkan

Anda memverifikasi sambungan pada
komputer Anda dengan komputer lain
dalam suatu network (jaringan). Untuk
memping suatu sambungan:

1. Ketik alamat IP dari sambungan
yang ingin Anda verifikasi di dalam
bidang IP Address (Alamat IP).

2. Konfigurasikan ping session (sesi
ping) dengan menempatkan ukuran

d Status | Comnection| IP Config Ping |

< i IP Address:

Corfig Count 10 Timeout:  [4000

dan menghitung paket untuk

mengirim dan batas waktu ping session (sesi ping) untuk melanjutkannya

(dalam milidetik)

3. Klik tombol Ping (Ping).

Selama ping session (sesi ping), tombol

Ping (Ping) bergerak secara dua arah

ke dalam tombol Stop (Berhenti).
@ Klik Stop (Berhenti) sewaktu-waktu

untuk membatalkan ping session (sesi

ping).

Bidang sesi ini menampilkan informasi

mengenai sambungan yang diverifikasi

ASUS WLAN Card Settings

Status | Connestion | 1P Corfig Pra |

yle]

1P Addess: [127.001

(s

‘®
=
o
B
(5}

2
[T}

o

uuuuu

=]

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data

T

Reply from 127,00 1: bytes=32 fimes<10ms TTL-64

ZE

yang meliputi roundtrip time (waktu
perjalanan bolak-balik) (minimum,

maksimum dan rata-rata) dan paket yang dikirim, diterima dan hilang setelah

ping session (sesi ping).

Klik tombol Clear (Bersihkan) untuk membersihkan bidang sesi.
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Konfigurasi
Basic tab (Tab dasar)

Tab Basic (tab Dasar) memberikan ”“smﬂ"’s = g
informasi umum mengenai jenis o v e
network (jaringan) dan konfigurasi | (& & Phaotie oo

1 Config lebwork Name
yang lainnya. ! % g
Jenis Network (Jaringan). Pilih jenis | & i ——
network (jaringan) yang ingin Anda | s Ottt
gunakan. Pilih mode Infrastructure( | <8 |
Infrastruktur) untuk membuat suatu | @ PS ode
sambungan dengan sebuah access - o £
point (AP=titik akses). Pada mode ini, | % = —

sistem Anda dapay mengakses wireless
LAN (nirkabel LAN) dan wired LAN
(LAN berkabel) (Ethernet) melalui AP. Pilih mode Ad-hoc (Ad-hoc) untuk
mengkomunikasikan secara langsung dengan mobile client (selular klien) di
dalam jangkauan wireless LAN adapter (adaptor wireless LAN).

=)
g
)
3
&

€ qeg

Network Name (Nama Jaringan) — Menampilkan network SSID (jaringan SSID).

Network SSID (jaringan SSID) adalah suatu string (rangkaian) yang digunakan

untuk mengidentifikasi wireless LAN (nirkabel LAN). Tempatkan SSID yang @
berbeda untuk membagi wireless LAN (nirkabel LAN) dan meningkatkan

network security (keamanan jaringan). Atur SSID ke null string (rangkaian

nul) untuk membolehkan pemancar tersambung ke access point (titik akses)

apa pun yang tersedia. Null string (rangkaian nul) tidak boleh digunakan di

dalam mode Ad-hoc.

Channel (Saluran) Pada mode Infrastructure (infrastruktur), wireless LAN
adapter (adaptor nirkabel LAN) secara otomatis mengaktifkan ke saluran
access point (titik akses). Pada mode Ad-hoc, pilih satu channel (saluran) yang
diperbolehkan untuk digunakan di negara/daerah Anda.

Data Rate (Nilai Data) Atur data transmission rate (nilai transmisi data) untuk
Fix (Tetap) atau Auto (Otomatis) Pilih Fully Auto (Otomatis Lengkap) untuk
memungkinkan perangkat menyesuaikan ke sambungan yang paling sesuai.
Anda juga boleh menetapkan data transfer rates (nilai transfer data) ke 54, 48,
36,24, 18,12, 11,9,6,5.5, 2 dan 1 Mbps.

Catatan: Mengoperasikan perangkat pada data rates (nilai data) yang
Z sangat tinggi akan mengurangi jangkauan pengoperasian. Ketika “Data

Rate (Nilai Data) diubah, adapter (adaptor) akan memeriksa AP yang

tersedia dan tersambung ke AP dengan sinyal yang paling kuat.

Lainnya. Klik WEP (WEP) atau link Advanced (Tingkat Lanjut) untuk membuka
Encryption (Enkripsi) atau lembar Advanced property tab (tab properti tingkat
lanjut).

26 Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS

‘ ‘ +WL167g USB_2.indd 26 @ 3/30/07 10:14:46AM‘ ‘



_____seEEEfEENNE - EEED

Bab 3 - Referensi

Encryption tab (Tab Enkripsi)

Wireless data transmissions (Transmisi ey = =
data nirkabel) antara wireless LAN adapter =N e e
(adaptor nirkabel LAN) dan AP diamankan

menggunakan Wired Equivalent Privacy = (& I |§Dud—_[

(WEP) encryption (Enkripsi Pribadi | \&&/ | 2 —
Ekuivalen Berkabel (WEP)). Periksa Edy 2 |
pilihan Data encryption (WEP enabled) | 1 S| EETITET—| B

(Enkripsi data (WEP difungsikan)) untuk | s el

Kepd

menempatkan WEP keys (kunci WEP).

Assinale a opciio Network Authentication | s
(Shared Mode) (Autenticacdo de rede | 5
(modo partilhado)) caso queira utilizar =~ %=
uma chave de rede para autenticar arede —
sem fios escolhida.

Retire a selecclo desta opcdo para que a rede passe a funcionar no modo Open
System (Sistema aberto).

A op¢do Key Format (Formato da chave) permite-lhe definir uma chave WEP
composta por digitos hexadecimais ou por caracteres ASCII.

Bab 3
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o

A opcao Key Length (Comprimento da chave) permite-lhe escolher uma chave
WEP de 64 ou de 128 bits. Uma chave de encriptagdo de 64 bits contém 10

@ digitos hexadecimais ou 5 caracteres ASCII. Uma chave de encriptacdo de 128
bits contém 26 digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

Catatan: Semua wireless clients (klien nirkabel) di dalam network jaringan
harus memiliki WEP keys (kunci WEP) identik untuk mengkomunikasikan
dengan satu sama lain atai dengan suatu access point (titik akses).

Dua cara untuk menempatkan WEP keys (kunci WEP)

Penempatan Manual. Untuk 64-bit encryption (Enkripsi 64-bit), masukkan 10
digit hexadesimal (0~9, a~f, A~F) atau karakter 5 ASCII di setiap empat WEP
keys (kunci WEP). Untuk 128-bit encryption (Enkripsi 128-bit), masukkan 26
digit hexadesimal (0~9, a~f, A~F) atau karakter 13 ASCII di setiap empat WEP
keys (kunci WEP).

Pembentuk Otomatis. Ketik kombinasi hinggak 64 huruf, angka, atau simbol
di dalam bidang Passphrase (frasa kunci). Wireless Settings utility (Kegunaan
Pengaturan Nirkabel) menggunakan algorithm (alogaritma) untuk menghasilkan
WEP keys (kunci WEP) yang berdasarkan kombinasi yang diketikkan.

Catatan: WEP keys (kunci WEP) 64-bit dan 40-bit menggunakan metode
/ encryption (enkripsi) yang sama dan dapat melakukan antar-operasi pada
wireless networks (jaringan nirkabel). WEP encryption (Enkripsi WEP)
tingkat rendah ini menggunakan secret key (kunci rahasia) 40-bit (10
digit hexadesimal yang diberikan oleh pengguna) dan 24-bit Initialization
Vector (Vektor Inisialisasi) yang diberikan oleh wireless LAN adapter
(adaptor nirkabel LAN). WEP keys (kunci WEP) 104-bit dan 128-bit
menggunakan metode encryption (enkripsi) yang sama.
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Vi Catatan: Setelah menempatkan WEP keys (kunci WEP), klik APPLY

“ (TERAPKAN) untuk menyimpan dan mengaktifkan encryption (enkripsi).
Encryption (Enkripsi) yang ditempatkan secara manual lebih aman
daripada encryption (enkripsi) yang dihasilkan secara otomatis.

Catatan: Gunakan Manual Assignment (Penempatan Manual) daripada
Automatic Generation (Hasil Otomatis) apabil Anda tidak yakin apakah
wireless clients (klien nirkabel) yang lain menggunakan algorithm
(alogaritma) yang sama seperti wireless LAN adapter (adaptor nirkabel
LAN).

Catatan: Simpanlah catatan WEP encryption keys (kunci enkripsi
WEP).

Tinjauan Situs

Jendela Site Survey (Tinjauan Situs) menampilkan networks (jaringan) yang
tersedia di dalam jangkauan wireless LAN adapter (adaptor nirkabel LAN)

- .. ASUS WLAN Card Setlings [ X
? w dan pengaturan network (jaringan) & fweewl |
o8 berikut ini. S | R —
g W (}d SSID. [ cH[ Rrss1 [ Enciyption | BSSID |
@, BSSID - Alamat IEEE MAC dari | Bries T 2 % dhmnse
. . . . A o) DWL—HDDSS 1 -0 off O0:0C:6E:BD:F1:11
wireless network (jaringan nirkabel) ()| i 2 7 = sz
yang tersedia B DW\EZDQ\ eeeee B 54 Of 00:0C:6E:BD:EF.07 @'
About
SSID - SSID (service set identifier=pe = ‘an
ngidentifikasi pengaturan layanan) dari | &
.. i) Hurmber of known wieless networkls) 6
network (jaringan). i)
A G [
CH - Direct sequence channel (saluran | 2t

rangkaian langsung) yang digunakan
oleh network (jaringan).

RSSI - Received Signal Strength Indicator (RSSI) (Indikator Kekuatan Sinyal
yang Diterima) di dBm.

Type (Jenis) — mode wireless network (jaringan nirkabel). AP menunjukkan
jenis Infrastructure network (jaringan Infrastruktur). STA Menunjuukan jenis
Ad-hoc network (jaringan Ad-hoc).

WEP - menunjukkan apakah network (jaringan) telah memfungsikan (On=Aktif)
atau dinonfungsikan (off-nonaktif) WEP encryption (enkripsi WEP).

Pilih network (jaringan) yang tersedia dan klik Connect (Sambungkan) untuk
membuat sambungan.

Klik Search (Cari) untuk rescan (memindai ulang) networks (jaringan) yang
tersedia.
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Tentang Pengaturan Wireless (Nirkabel)

Klik ikon About (Tentang) untuk .

K R ASUS WLAN Card Settings X
menampilkan versi software (perangkat | &y v
lunak), versi driver (penggerak), dan pu J/=W=]]  wircless seuings
]nfOrmaSI hak C]pta, Config ;Dpwghé[[]ASuETeKEDMFLITEF(\NE A1 Rights

eeeeee

Penetapan Link

Menampilkan status sambungan kini dari wireless LAN adapter (adaptor nirkabel

‘@
LAN) ke AP atau ke perangkat Wi-Fi lainnya. Sebuah ikon menggambarkan S
Link State (Penempatan Link) untuk memudahkan identifikasi. Merujuklah ke %
tabel di bawah ini untuk petunjuk ikon. o
® Tabel Icon Indications (Petunjuk lkon)

<0 Kualitas link yang luar biasa < Tidak terhubung (Infrastruktur)

"""" (Infrastruktur) x

<n Kualitas link bagus -4y Terhubung (Ad-hoc)

“* (Infrastruktur) @

<0 Kualitas link memadai + <& Tdak terhubung (Ad-hoc)

2% (Infrastruktur)

<n  Kualitas link buruk ﬁ Scanning (Pemindaian)
guit (Infrastruktur)
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Ikon Command (Perintah)

Apply (Terapkan) Klik untuk
menerapkan perubahan yang dibuat
pada Wireless Settings utility
(kegunaan Pengaturan Nirkabel).

OK (OK) Klik untuk menutup jendela
Wireless Settings utility (kegunaan
Pengaturan Nirkabel).

Cancel (Batal) Klik untuk membatalkan
perubahan yang dibuat pada Wireless
Settings utility (kegunaan Pengaturan
Nirkabel).

ASUS WLAN Card Settings
% Version o |
Status — g 3
<>d I_]EE Wireless Settings
Carfig
o
ey

X

Mengklik Cancel (Batal) akan

menutup jendela Wireless Settings utility (kegunaan Pengaturan Nirkabel).

Help (Bantuan) Klik untuk menampilkan menu help (bantuan).

Pilihan klik-kanan lainnya

Activate Configuration (Konfigurasi Aktif)- Piliha ini memungkinkan Anda
memilih profile wireless (nirkabel) yang digunakan.
Mobile Manager (Manajer Mobile)- Klik tombol ini untuk menjalankan Mobile
Manager utility (Kegunaan Manajer Mobile). Lihat bagian 3.2 “Mobile Manager”

(Manajer Mobile) untuk lebih jelasnya.

Site Monitor (Monitor Situs)- Klik tombol ini untuk menjalankan Site Monitor
utility (Kegunaan Monitor Situs). Lihat bagian 3,3 “Site Monitor” (Monitor

Situs) untuk lebih jelasnya.

Help Menu (Menu Bantuan) - Control
Center utility (Kegunaa Control Center)
memiliki menu Help (Bantuan) untuk
menunjukkan Anda bagaimana penggunaan
utilities (kegunaan) Control Center dan
Wireless Settings (Pengaturan Nirkabel).
Klik-kanan ikon Control Center, kemudian
pilih Help (Bantuan). Pilih utility
(utilitas) untuk menampilkan jendela help
(bantuan).

Preferences (Preferensi) - Jendela Preferences
(Preferensi) memungkinkan Anda untuk
menyesuaikan pengaturan Control Center Utility
(Kegunaan Control Center).

Tentang Control Center

Pilih pilihan About Control Center
(Tentang Control Center) untuk

ptions for Conlrol Center

Create a Shortcul on the desktop

¥ Lunch Contrel Center on startup
¥ Bemove System Tray |con if wireless adapler is ot found

I~ Bhow Splash Soieent

0K X Cancel ‘

T Help ‘

About Control Center

Control Center

Copyright (C) ASUSTek COMPUTER INC.
All Rights Reserved

Wersion

X

menampilkan Control Center software version (versi perangkat lunak Control

Center) dan informasi hak cipta.
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Manager Mobile (Manajer Mobile)

Mobile Manager (Manajer Mobile) adalah alat yang tepat untuk mengatur
dan mengelola pengaturan lokasi network (jaringan). Utility (Kegunaan)
ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasikan berbagai alternatif
konfigurasi untuk lokasi yang berbeda. Anda perlu mengatur utility (kegunaan)
ini sekali sehingga Anda dapat dengan mudah berpindah konfigurasi ketika
Anda mengubah lokasi.

Menjalankan Mobile Manager utility (Kegunaan Manajer Mobile).

1. Klik tombol Windows® Start (Mulai Windows®). Select Programs (Pilih
Program) > ASUS Utility (Kegunaan ASUS) > WLAN Card (Kartu
WLAN) > Mobile Manager (Manajer Mobile), atau klik-kanan ikon
Control Center pada Windows® taskbar, kemudian memilih Mobile
Manager (Manajer Mobile).

2. Jendela utama Mobile Manager (Manajer Mobile) muncul.

:‘f"‘,’ ASUS Mobile Manager.
Fle Activate Edt Wew Help

DEEH % ¢ @B F ¢ ¥ | 2 > B

®
c
o
3
(5}
2
[T}
o

@ P:aniguration MName | Type Desgcription
I Mew Configuration WLAN/LAN/Dialup Configuration  Create & new Configuration
%f SLAN Configuration
B5 tast WWLAN Configuration
85 default WWLAN Configuration
2 Existing LAMN Configuration 1 LAMN Configuration Setting of the Intel §2558-based In
S Existing LAN Configuration 2 LAN Configuration Setting of the Intel §2658-based In
(=] Hinet Dialup Networking Configuration US4
< | >

Anda boleh menggunakan jendela utama Mobile Manager utility (kegunaan
Manajer Mobile) untul membuat, mengedit, atau mengaktifkan konfigurasi.
Jendela utama menampilkan menu bar (batang menu), tool bar (batang alat),
dan konfigurasi yang sudah ada.

Tombol toolbar (batang alat) memungkinkan akses cepat ke beberapa commands
(perintah) yang biasa digunakan di dalam Mobile Manager utility (kegunaan
Manajer Mobile). Semua tombol toolbar (batang alat) juga tersedia dari menu
bar (batang menu).
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File menu (Menu File)

New Configuration (Konfigurasi Baru) L3 — pilih pilihan ini untuk menjalankan
New Configuration Wizard (Wisaya Konfigurasi Baru). Lihat bagian selanjutnya
untuk lebih jelasnya.

Import Configuration (Mengimport Konfigurasi) & _ pilih pilihan ini untuk
memproses konfigurasi dari file INI.

Export Configuration (Mengekspor Konfigurasi) g —Menyimpan konfigruasi
yang dipilih (meliputi Wireless Settings (Pengaturan Nirkabel), Pengaturan
TCP/IP, Network Settings (Pengaturan Jaringan, dll.) ke file INI. File ini dapat
disimpan pada floppy disk (disk floppy) dan dapat diimpor oleh komputer lain
dengan Mobile Manager utility (kegunaan Manager Mobile). Anda juga boleh
menggunakan file ini sebagai backup (cadangan).

Exit (Keluar) E — Pilih untuk menutup the Mobile Manager utility (kegunaan
Manager Mobile).

Mobilize menu (Menu mobilisasi)

Auto Roaming (Jelajah Otomatis) 21— Mengaktifkan pilihan ini memungkinkan

ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) untuk

berpindah ke gabungan lainnya yang telah ditentukan ketika mengubah gabungan

yang ada terjadi. Jika tidak ada gabungan yang dibuat, Auto Roaming (Jelajah @
Otomatis) menyambung ke wireless network (jaringan nirkabel) berdasarkan

konfigurasi yang Anda tentukan.

Activate Configuration (Konfigurasi Aktif) 21— Menerapkan konfigurasi yang
Anda pilih dari daftar. Ikuti petunjuk layar untuk mengaktifkan konfigurasi.

=)
g
)
3
&

€ qeg

Vi Catatan: Mengaktifkan konfigurasi memerlukan system restart (mulai

<~ ulang sistem) ketika Anda menggunakan OS Windows® 98/ME. OS
Windows® 2000/XP tidak memerlukan system restart (mulai ulang sistem)
setelah Anda mengaktifkan konfigurasi.

Edit menu (Menu Edit)

Edit Configuration (Mengedit Konfigurasi) — Pilihan Edit Configuration
(Mengedit Konfigurasi) memungkinkan Anda mengedit obyek konfigurasi yang
dipilih. Lihat bagian “Editing a Configuration” (Mengedit Konfigurasi) pada
halaman 3-19 untuk lebih jelasnya.

Rename (Ganti Nama) &= — Mengubah nama konfigurasi yang dipilih.
Copy (Salin) &8 — Menggandakan konfigurasi yang dipilih.
Delete (Hapus ) m — Membuang konfigurasi yang dipilih.

Up (Naik) III — Meningkatkan posisi konfigurasi wireless network (jaringan
nirkabel) yang dipilih di dalam daftar network (jaringan) yang disukai.

32 Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS

‘ ‘ +WL167g USB_2.indd 32 @ 3/30/07 10:14:50AM‘ ‘



_____seEEEfEENNE - EEED

Bab 3 - Referensi

Down (Turun) — Menurunkan posisi konfigurasi wireless network (jaringan
nirkabel) yang dipilih di dalam daftar network (jaringan) yang disukai.

7 Catatan: Edit menu commands (Mengedit perintah menu) muncul ketika
< Anda mengklik-kanan konfigurasi pada jendela Mobile Manager (Manajer
Mobile).

View menu (Menu tampilan)

Large Icons (Ikon Besar) fo Menampilkan ikon besar pada setiap
konfigurasi.

Small Icons (Ikon Kecil) = — Menampilkan ikon kecil pada setiap
konfigurasi.

List (Daftar) B Menunjukkan daftar konfigurasi yang tersedia.

Details (Detail) = Menampilkan nama, jenis, dan deskripsi konfigurasi

‘@
yang dipilih. §
@
Help menu (Menu bantuan) b2
@ Contents (Isi) @ —Menampilkan jendela WinHelp untuk online help (bantuan
online).

About Mobile Manager (Tentang Manajer Mobile) ﬂ —Menampilkan nomor
versi Mobile Manager (Manajer Mobile) dan informasi hak cipta. Klik pada logo
ASUS untuk membuka situs web ASUS.

Membuat konfigurasi baru

Membuat konfigurasi baru:

1. Menjalankan New Configuration Wizard (Wisaya Konfigurasi Baru) dengan
mengklik File (File) dari menu bar (batang menu), kemudian pilih New

Configuration (Konfigurasi Baru) H dari drop-down menu (menu turun
ke bawah), atau klik ganda ikon New Configuration (Konfigurasi Baru)
pada Mobile Manager toolbar (batang alat Manajer Mobile). Kotak dialog
New Configuration Wizard (Wisaya Konfigurasi Baru) muncul.
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2. Pilih jenis konfigurasi. Jenis [EHmaoran &
konfigurasi digambarkan di bawah |
ini. Klik Next (Selanjutnya) ketika et
Selesai . Chonse the type of the configuration that you want to create.

* ASUS Wireless Local Area e e L
Network Configuration e i
(Konfigurasi Nirkabel Jaringan c
Area Lokal ASUS). Pilih pilihan
ini jika Anda telah memasang
ASUS USB Wireless LAN Adapter o [ %o

(Adaptor Nirkabel LAN USB
ASUS) di dalam komputer.

*  Wired Local Area Network Configuration (Konfigurasi Jaringan Area
Lokal Berkabel). Pilih ini jika komputer Anda telah memasang network
interface card (kartu antarmuka jaringan) lainnya daripada ASUS USB

FY o Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS).
o
£5 « Dialup Networking -
. . . . New Configuration Wizard
= @ Configuration (Konfigurasi — o
J aringan Dial—up) Pilih plllhan ini Carfiguation Type yP:f;i:ﬂﬂ;: tantmg;;";‘:tm:;hpiln‘::ftjﬁs;::‘uosff‘hﬁ.z
G o provide more detils ahovt the configuration @
L. TEPAP Seftings
3. Masukkan nama dan deskripsi | wiees e TR
] . ) i P Addess = (dHoc]
konfigurasi yang ingin Anda | &==
buat, kemudian klik Next |0 = ===
(Selanjutnya). st
Advanced
Finish
7 Hep Gk [THaio | X Cence

4. Konfigurasikan wireless setting =
. Configure the seltings of the ‘Wisless LAN Card
( p e n g at u r a n n 1 rk ab e 1 ) y a n g Confiouration Type Priority of Preterred Netwark: 1 [highest] B
meliputi network type (jenis  cuea st  biastue —_[de;‘f‘* e
jaringan), SSID, channel (saluran) 552" - o =
. . . IF Addiess Hetwark Authentication: Open B
dan WEP encryption (enkripsi  saa [ —— T a—
. . DNS ireless Network Key [WEP)
WEP). Klik Next (Selanjutnya) g et
. . Network Setiings e
ketika selesai. L o
Advanced ) Automatic ienelalmn
Finish Eassphirase.
Default Key: Key Rotation [ -

7 Help & < Back | ety B | % Cancel
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Atur konfigurasi alamat
IP menggunakan jendela ini.
Tentukan alamat IP menggunakan
penempatan DHCP server (server
DHCP) (otomatis) atau manual
Wizard (wisaya) mendeteksi
otomatis dan menampilkan
pengaturan sistem saat ini.

Klik Next (Selanjutnya) ketika
selesai.

Masukkan nama komputer,
kemudian klik Next
(Selanjutnya).

Gunakan jendela ini untuk
mengatur proxy server (server
proxy) dan printer sharing (berbagi
printer). Klik Advanced (Tingkat
Lanjut) untuk menampilkan pilihan
proxy server (server proxy) dan
printer sharing (berbagi printer).

Klik Next (Selanjutnya) ketika
selesai.

Periksa pilihan Activate
Configuration Now (Aktifkan
Konfigurasi Sekarang) untuk mulai
menggunakan konfigurasi yang
dibuat. Jendela Mobile Manager
(Manajer Mobile) menampilkan
konfigurasi yang dibuat ketika
tidak diaktifkan. Klik Finish
(Selesai) untuk menutup wizard
(wisaya).

New Configuration Wizard X

An P addiess can be automatically ssianed to this computer
via & DHEP. If your network does nat aulomaticall assigr P
addresses, ask for your netwark administiator for an 1P

Canfiguration Type

Genersl aderess. and then type in the folloving field
TCP/P Sefiings

Wieless G Obtain an IP address from a DHCP Server
IP Address

e " Specity an P address

DNS 1P Addiess [ Subnet Mask.
wiNS

Netwark Settings
Identification
Micrasoft Netwarks

Advanced g | g | der

Finich

Pt | G cpok [Thabm | X ool |
New Configuration Wizard 3]

\Windows s the fallaing information te idertfy your
computer an the network. Please type a name for this
camputer, the warkaroup it wil 2ppear in, and a shart

Canfiguration Type

Cop) description of the camputer,
TCPAP Settings
Wieless
i Computer Mame: st
Gateway
DNS
s Pimaty DNS Sufix
¥ Change piimasy DNS sulfx when domain membership
Network Settings 5
Identification

Micrasoft Netwarks
Advanced
Finich

Ptk | Gk [Thabm | X ool |

New Configuration Wizard X

dvanced setting contain information about the Proxy Server,
File & Prirter Sharing, and Default Printer. Click Advanced
button to change these setings.

Configuation Type

General
TCRAP Settings Advanced Informalion

Wireless Proy Server:  Intemet Explorer willuse Prowy
1P Address Servers

Gateway File S haring: Enable

DNS

WiINS

Printer Sharing: ~ Enable
Metwork Settings

Identiication Default Printer

Microsolt Networks

Advanced

Advanced
Finish

2 | @ caak ]

1 5 Ccancel

NG amiivatsn st 3]

You have successfully created a new network configuration
Canfiguration Type Click Finish to save this configuration.

General

TCP/P Settings You may activate this configuration now by checking the
Wicless following option

1P Addiess

Balenay ¢ Activate Corfiguation Now

DNS

wiNS

Bt Seitne To madify this configuration, click the Edt button from the: main

Identification
Micrasoft Netwarks

Advanced
Finish

7 Heb & sk [T Frh ]| X conesl |
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Mengedit konfigurasi
Mengedit konfigurasi:

Edit Configuration - LAN Configuration

1. Pilih konfigurasi dari jendela
Mobile Manager (Manajer
Mobile).

2. Klik Edit (Edit) dari menu
bar (batang menu), kemudian
pilih Edit Configuration (Edit
Konfigurasi).

Kotak dialog Edit Configuration (Edit

Konfigurasi) muncul. Navigasikan

melalui jendela dengan mengklik

tombol di sebelah kiri.

General settings (Pengaturan Umum)

Name (Nama)- Nama konfigurasi menunjukkan lokasi dari mana Anda
memanggil atau tersambung ke network (jaringan). Misalnya, nama konfigurasi
Anda “Work-Meeting Room” (Ruang Pertemuan-Kerja) jika Anda menggunakan
sambungan di ruang pertemuan di tempat kerja Anda.

Description (Deskripsi) — Masukkan detail tambahan konfigurasi di dalam bidang
ini. Bidang ini merupakan pilihan.

X

it Configaration - defar :
N k . 5% ‘ Wirsless | |dsntiication | Mictosoft Netwnrks'
e t w O I' S e t t 1 n s . («ﬂ A5US USB Wwireless Network Adspter
. g gl’ﬁ Friorty of Prefened Network: [3lewes ]
(Pengaturan Jaringan) @ i T nenm) TR
H S50 |
-Wireless tab (tab & | . C—
. Network Authenlication [open =]
Nirkabel) & | =—
Inkemet \'(f r‘d NI.:MIkKyMEPri
Priority of Preferred Network = oL
S o
(Prioritas Jaringan yang Disukai) [ 4 s e
. B . 4 sare ometic Gengratn
— Bidang ini memungkinkan Anda | x e e
g .. ] Ciose =
memilih priority of preferred network 2 b Loty s 5

(prioritas jaringan yang disukai).
Jenis Network (Jaringan)

Infrastructure (Infrastruktur) — Memilih mode Infrastructure (Infrastruktur)
untuk membuat sambungan ke access point (titik akses).

Ad-hoc (Ad-hoc)- Memilih mode Ad-hoc untuk mengkomunikasikan secara
langsung dengan perangkat Wireless LAN (Nirkabel LAN) tanpa menggunakan
access point (titik akses).
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SSID - SSID merupakan Service Set Identifier (Pengidentifikasi Pengaturan
Layanan), suatu rangkaian yang digunakan untuk mengidentifikasikan wireless
LAN (nirkabel LAN). Anda hanya dapat tersambung dengan Access Point (Titik
Akses), yang memiliki SSID yang sama. Gunakan SSID yang berbeda untuk
membagi wireless LAN (nirkabel LAN) dan menambah security (keamanan).

Channel (Saluran) — Bidang Channel (Saluran) memungkinkan Anda untuk
memilih nirkabel channel (saluran nirkabel) untuk ASUS USB Wireless LAN
Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS). Pada Infrastructure network
(jaringan Infrastruktur), wireless LAN adapter (adaptor nirkabel LAN) secara
otomatis memilih frequency channel (frekuensi saluran) yang benar untuk
mengkomunikasikan dengan Access Point (Titik Akses).

WEP - Pilihan ini memungkinkan Anda untuk menonfungsikan atau
memfungsikan WEP encryption (enkripsi WEP) (64-bit atau 128-bit). WEP key
(kunci WEP) adalah 64-bit (5 byte) atau 128-bit (13 byte) digit hexadesimal
yang digunakan untuk encryp (mengenkrip) transmitted data packets (paket
data yang ditransmisi) dan decrypt (mendekrip) received data packets (paket

data yang diterima).

Network settings (Pengaturan Jaringan) —ldentification
tab (tab Identifikasi)

Computer name (Nama komputer)— Memberikan komputer Anda suatu nama

@ yang unik hingga 15 karakter. Nama komputer memungkinkan pengguna di
dalam network (jaringan) mengenali komputer Anda. Nama komputer umumnya
sama dengan DNS hostname (nama pengguna DNS).
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# Catatan: Hindari menggunakan 3

spasi atau simbol pada nama S| oevee | Padss] Gaoner| ot | v |
komputer Anda.
,%E K Select the Device
. B [inee etwork Connection
Pengaturan TCP/IP-Device tab 5 = oA s

(Tab perangkat)
Pilih network adapter (adaptor

jaringan) yang ingin Anda gunakan stairg
P & Activat

untuk konfigurasi ini. o soe
X Cancel

.. ] Close

Catatan: Obyek ini muncul hanya 2 tiob

ketika Anda mengedit konfigurasi
wired LAN (LAN berkabel).

Pengaturan TCP/IP-IP Address tab (Tab alamat IP)

Obtain an IP address from a DHCP server (Dapatkan alamat IP dari server
DHCP)- Server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Protokol
Konfigurasi Pengguna Dinamis) memberikan alamat IP secara otomatis dalam
jangkauan tertentu pada perangkat.
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Specify an IP address (Tentukan alamat IP)— Tanyakan pada network
administrator (pengelola jaringan) untuk alamat IP dan subnet mask (pelindung
subnet) yang harus digunakan. Ketik alamat IP dan Subnet Mask (Pelindung
Subnet) secara manual.

Pengaturan TCP/IP-Gateway tab (Tab gerbang)

Tentukan gateways (gerbang): Anda boleh menentukan lebih dari satu gateway
(gerbang). Aturlah primary gateway (gerbang utama) terlebih dahulu.

Add (Tambah) — Klik tombol ini untuk menambah alamat TCP/IP gateway
(gerbang TCP/IP) yang baru. Tambahan gateway (gerbang) muncul di dalam daftar
Default gateways (Gerbang standar). Ulangi proses untuk menambah gateway
(gerbang) lainnya. Nilai dalam setiap bidang gateway (gerbang) harus antara 0 dan
255. Anda dapat memiliki hingga delapan alamat IP untuk gateways (gerbang).

Edit (Edit) — Klik tombol ini untuk mengedit alamat gateway (gerbang) yang dipilih.

Remove (Hapus) — Klik tombol ini untuk menghapus alamat gateway (gerbang)
yang dipilih.

Pengaturan TCP/IP-DNS tab (Tab DNS)

Tab DNS memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasikan pengaturan DNS dari
konfigurasi yang dipilih. Tab ini juga memungkinkan Anda menambah DNS server
(server DNS) dan menyusunnya untuk digunakan. Anda juga boleh memberikan
DNS suffix (Akhiran DNS) untuk DNS server (server DNS) yang ditentukan. @

Pengaturan TCP/IP-WINS tab (Tab WINS)

Tab WINS memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasikan pengaturan WINS
dari konfigurasi yang dipilih. Tab ini juga memungkinkan Anda menambah
WINS addresses (alamat WINS) dan menyusunnya untuk digunakan. Tab ini
juga memungkinkan Anda memfungsikan atau mengimpor LMHOST yang
tampak dan menyesuaikan pengaturan NetBIOS.
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Pengaturan Internet

Proxy server (server proxi) bertindak
sebagai penjaga keamanan antara
internal network (Intranet) (jaringan
internal) dan Internet. Proxy server
(server proxi) membatasi orang
lain mengakses Internet dengan
memanfaatkan akses ke Informasi
rahasia pada internal network (jaringan
internal) atau pada komputer.

Disable Proxy Server Bl e
(Menonfungsikan Server Proxi) —
Memungkinkan Anda untuk menonfungsikan proxy server (server proxi).
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Enable Proxy Server (Memfungsikan Server Proxi) — Gunakan Proxy server
(server proxi) untuk mengakses Internet.

Use the same proxy server for all protocols (Gunakan proxi yang sama untuk
semua protokol) — Menentukan apakah Anda ingin menggunakan proxy yang
sama untuk mendapatkan akses ke Internet menggunakan semua protokol.

Servers field (Bidang server)- Menyediakan bidang tempat Anda mengetik
alamat dan nomor port proxy server (server proxy) yang ingin Anda gunakan
untuk mendapatkan akses ke Internet melalui HTTP, Secure, FTP, Gopher, dan
Socks protocol (Protool Socks).

Bidang Pengecualian

Do not use proxy server for address beginning with (Jangan gunakan server
proxi untuk alamat yang berawalan dengan)— Ketik alamat Web addresses yang
tidak perlu diakses melalui proxy server (server proxi). Jika Anda ingin tersambung
ke computer pada Intranet, pastikan Anda mengetik alamatnya di dalam kotak ini.
Anda boleh menggunakan wild cards (kartu liar) untuk menyesuiakan domain dan
nama host (pengguna) atau alamat, misalnya “*.company.com”, “192.72.111.%”.

Bypass proxy server for local addresses addresses (Mengambil jalan pintas
server proxi untuk alamat lokal)— Pilihan ini memungkinkan Anda menggunakan
proxy server (server proxi) untuk semua alamat lokal (Intranet).
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# Catatan: Anda bisa mendapatkan akses ke alamat lokal dengan mudah
@ ~ dan cepat jika Anda tidak menggunakan proxy server (server proxi).

Sharing settings (Pengaturan berbagi)

I want to set the default printer gy — —y——— =
(Saya ingin mengatur printer standar)—
Memungkinkan Anda untuk memilih = |
default printer (printer standar) untuk Sy
berbagi printer_ NWD,k Sl e o g s
o ™ lwant to get the default printer
Default printer (Printer Standar)- i
Memungkinkan Anda memilih default & Rk P -
printer (printer standar) dari daftar e
printer yang diinstal. =
Klik New (Baru) untuk menambah || s
printer baru menggunakan Windows® e
Add Printer Wizard Windows® Tambah 7 b

Wisaya Printer.
Klik Properties (Properti) untuk menampilkan properties (properti) printer
yang dipilih.
Command buttons (Tombol perintah)

Gunakan tombol-tombol ini untuk activate (mengaktifkan), save (simpan),
atau cancel (batal) pengubahan yang dibuat di dalam konfigurasi. Klik Close
(Tutup) untuk menutup jendela Edit Configuration (Edit Konfigurasi). Klik Help
(Bantuan) untuk menampilkan file-file bantuan.
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Site Monitor (Monitor Situs)

Site Monitor utility (Kegunaan Monitor Situs) mengukur nilai signal-to-noise
(SNR) (Sinyal ke suara) semua wireless network (jaringan nirkabel) yang
tersedia. Gunakan utility (kegunaan) ini untuk menentukan tempat yang terbaik
access point (titik akses) di dalam wireless network (jaringan nirkabel).

Menjalankan Site Monitor (Monitor Situs)
Menjalankan Site Monitor (Monitor Situs):

* Klik tombol Windows® Start [RitEselliEs

(Windows® Mulai), kemudian pilih gy TheSi Herir oo pidialy sues o o
Programs (Program) >ASUS Utility | @F [iraiin o exh arclcsretwor 1 oot afect e
(Kegunaan ASUS) > WLAN Card perfarmance of the WLAN Card.

(Kal‘ti WLAN) > Site Monitor [ Do not prompt in the future.
(Monitor Situs), atau

* Klik-kanan ikon Control Center pada
Windows taskbar, kemudian pilih Site Monitor (Monitor Situs).
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Site Monitor (Monitor Situs) meninjau mesan yang muncul. Klik OK (OK).

Jendela utama Site Monitor (Monitor Situs) ®

Jendela utama Site Monitor (Monitor Situs) menampilkan sambungan wireless
(nirkabel) yang tersedia dan nilai signal-to-noise (SNR) (sinyal ke suara) dari

sambungan yang dipilih.

(2) ASTS Site Monitor =0l ]

File Commands ¥View Options Help

QEpR B &

S50 [cH [ Rssl... | Encip.. | BSSID |0 sigret |

Ewiaercas 1 24 WEP  DGECISF4445F ——

B wiHoDss 13 of O0:0C:6E-BD:F1:11

BwiHoo 128 Of 000 6E - 06: 07110

H star 6 27 Of O0H0C:6E-F3EE-EE

Bleasvup 16 Of D001 € 5 00: 2E 6B

B 1104Pa 1B WEP  O0:90:9654E0ED

a (0 e e e
D 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 10

|ﬁumber of known wireless network(s): 6

Catatan: Beberapa Access Points (Titik Akses) menonfungsikan

»ﬁ penyiaran SSID untuk menyembunyikannya dari “Site Survey”(Tinjauan
Situs) atau “Site Monitor” (Monitor Situs). Anda boleh menggabungkan
AP ini jika Anda tahu SSIDnya.
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Menjaga sambungan

Menjaga sambungan:

1. Pilih sambungan dari daftar.

2. Klik Command (Perintah) dari menu bar (batang menu), kemudian pilih
monitor (menjaga). Anda juga boleh menekan <Ctrl> <M> pada keyboard
(papan ketik) Anda.

Jendela Monitor (Penjaga) muncul.

00:11:22:33:44:55

default
-50.00

-100.00

it

-150.00

-200

Destination P &ddress: 192 .168 -39 . 1 * Proportional -

Throughput
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Stop | Close | Help |

Connection parameters (parameter sambungan) berikut ini ditampilkan dalam
gambar grafis.

SNR. SNR menunjukkan kualitas komunikasi dalam network (jaringan) saat
ini. Kualitas komunikasi berdasarkan pada pengukuran tingkat sinyal dan suara.
Semakin tinggi SNR, kualitas sambungan semakin baik.

Kualitas Komunikasi (Communication Quality). Kualitas ini menunjukkan
kualitas komunikasi Basic Service Set (Pengaturan Layanan Dasar) ke pemancar
yang tersambung.

Tingkat Sinyal (Signal Level). Tingkat ini menentukan tingkat sinyal
rata-rata Basic Service Set (Pengaturan Layanan Dasar) ke pemancar yang
tersambung.

Tingkat Suara (Noise Level). Menentukan tingkat suara rata-rata Frequency
Channel (Saluran Frekuensi) yang saat ini digunakan untuk sambungan.

Keluaran (Throughput). Grafik Keluaran mengirimkan jumlah tertentu data
packets (paket data) untuk mengendalikan host (pengguna) dan m enghitung

Selama pengujian, tombol Start (Mulai) bergerak dua arah untuk Stop (Berhenti).
Klik tombol Start (Mulai) untuk mulai Pengujian sambungan. Klik tombol Stop
(Berhenti) sewaktu-waktu untuk menghentikan test.
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Troubleshooting (Pemecah Masalah)

Troubleshooting (Pemecah masalah) ini memberikan jawaban untuk beberapa
permasalahan yang biasa muncul yang mungkin Anda hadapi saat menginstal
dan/atau menggunakan produk kartu ASUS Wireless LAN (Nirkabel LAN
ASUS). Permasalahan ini memerlukan simple troubleshooting (pemecah masalah
yang sederhana) yang dapat Anda lakukan sendiri. Hubungi Wireless LAN
Technical Support (Dukungan Teknis Nirkabel LAN) jika Anda mengalami
permasalahan yang tidak disebutkan di bagian ini.

Komputer saya tidak mengenali ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor
Nirkabel LAN USB ASUS) yang terpasang.

Verifikasikan apakah ASUS USB Wireless LAN Adapter drivers (penggerak
Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) terpasang dengan tepat sesuai dengan
petunjuk ini:

1. Buka jendela Control Panel (Panel Kendali) dari dekstop Windows®.

2. Klik-ganda pada ikon System (Sistem).

3. Pengguan Windows® 98SE/Me: Pilih tab Device Manager (Manajer
Perangkat).

Pengguan Windows® 2000/XP: Pilih tab Hardware (Perangkat Keras) @
kemudian klik tombol Device Manager (Manajer Perangkat).

4. Klik simbol “+” yang mendahului obyek Network Adapters (Adaptor

Jaringan), kemudian periksa obyek ASUS 802.11 Network Adapter
(Adaptor Jaringan ASUS 802.11).
Tanda seru kuning atau tanda tambah merah yang mendahului network
adapter (adaptor jaringan) yang maksudnya adalah device driver (penggerak
perangkat) tidak terinstal dengan tepat. Instal ulang device driver (penggerak
perangkat) mengikuti petunjuk di bawah ini.
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Tanda seru kuning atau tanda tambah merah muncul pada obyek ASUS
802.11b Network Adapter (Adaptor Jaringan ASUS 802.11b) dan ASUS
802.11g Network Adapter (Adaptor Jaringan ASUS 802.11g).

Device driver (penggerak perangkat) tidak terinstal dengan tepat. Ikuti petunjuk-
petunjuk ini untuk tidak menginstal dan menginstal ulang driver (penggerak).

1. Masukkan Support CD (CD Pendukung) ke dalam CD-ROM drive
(penggerak CD-ROM).

2. Ketika instalasi ASUS Wireless LAN (Nirkabel LAN ASUS) muncul, klik
pilihan “Uninstall ASUS WLAN Utilities/Driver” (Tidak Menginstal
Kegunaan/Penggerak ASUS WLAN).

3. Mulai ulang komputer Anda dan ulangi instalasi software (perangkat lunak
mengikuti petunjuk yang tercantum di dalam dokumentasi ini.
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Troubleshooting (Cont.) (Pemecah masalah)

Saya tidak dapat tersambung ke Access Point (Titik Akses).

* Periksa apakah Network Type (Jenis Jaringan) perangkat ini diatur ke mode
Infrastructure (Infrastuktur).

e Periksa apakah perangkat memiliki Service Set Identifier (SSID)
(Pengidentifikasi Pengaturan Layanan) yang sama seperti APnya.

e Periksa apakah perangkat dan AP memiliki Encryption (Enkripsi) yang
sama. Jika WEP encryption (enkripsi WEP) berfungsi, aturlah WEP keys
(kunci WEP) yang sama untuk perangkat dan AP.

o Periksa apakah alamat MAC perangkat tersebut ditambahkan di dalam AP
Authorization Table (Tabel Otorisasi AP). Tanyakan hal ini dengan LAN
Administrator (pengelola LAN) Anda.

e Ada penerimaan sinyal yang buruk. Perpendek jarak antara perangkat dan
access point (titik akses).

Saya dapat tersambung ke Access Point (Titik Akses) tetapi tidak dapat
tersambung ke Internet.

* Periksa apakah perangkat dan AP memiliki Encryption (Enkripsi) yang
sama. Jika WEP encryption (enkripsi WEP) berfungsi, aturlah WEP keys
(kunci WEP) yang sama untuk perangkat dan AP.

@ * Pastikan network protocol parameters (parameter protokol jaringan) (IP @
address (alamat IP), subnet mask (pelindung subnet), gateway (gerbang)
dan DNS) komputer Anda telah diatur dengan benar.

*  Periksa proxy settings (pengaturan proxi) web browser (penjelajah web) Anda.

Saya tidak dapat tersambung ke pemancar lainnya dengan wireless LAN
device (perangkat nirkabel LAN).

* Periksa apakah Network Type (Jenis Jaringan) perangkat ini diatur ke mode
Ad-hoc.

* Periksa apakah perangkat memiliki Service Set Identifier (SSID)
(Pengidentifikasi Pengaturan Layanan) yang sama dengan pemancar lainnya.

* Ada penerimaan sinyal yang buruk. Perpendek jarak antara perangkat dan
pemancarnya.

o Periksa apakah perangkat dan pemancar memiliki Encryption (Enkripsi)
yang sama. Jika WEP encryption (enkripsi WEP) berfungsi, aturlah WEP
keys (kunci WEP) yang sama untuk perangkat dan AP.
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Saya tidak dapat tersambung ke komputer lain yang terhubung melalui
Access Point (Titik Akses) atau Ad-hoc network (jaringan Ad-hoc).

e Periksa apakah perangkat dan AP dan/atau clients (klien) memiliki
Encryption (Enkripsi) yang sama. Jika WEP encryption (enkripsi WEP)
berfungsi, Anda harus mengatur WEP keys (kunci WEP) yang sama untuk
perangkat dan AP dan.atau clients (klien) lainnya.

* Periksa pengaturan TCP/IP (IP address (alamat IP), subnet mask (pelindung
subnet), gateway (gerbang) dan DNS) pada komputer Anda.

* Fungsikan berbagi file dan printer di dalam setiap client computer (komputer
klien) untuk memungkinkan berbagi file.
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Troubleshooting (Cont.) (Pemecah masalah)

Saya selalu memiliki kualitias link yang buruk dan sinyal yang rendah.

Lakukan berikut ini untuk mendapatkan kualitas link yang lebih baik dan sinyal
yang lebih kuat:

e Jaga perangkat jauh dari microwave ovens (tungku pemanas) dan benda
logal yang besar untuk menghindari gangguan nirkabel.

e Perpendek jarak antara perangkat dan AP/station (AP/pemancar).

Mengapa saya mendapatkan peringatan pesan “Hi-Speed USB Device
Plugged Into Non-Hi-Speed USB Hub” (Perangkat USB Kecepatan Tinggi
Terpasang Ke Dalam Hub USB Non Kecepatan Tinggi) ketika tersambung
ke ASUS USB Wireless LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS)
ke port USB?

Peringatan pesan ini muncul ketika Anda memasangkan ASUS USB Wireless
LAN Adapter (Adaptor Nirkabel LAN USB ASUS) ke port USB 1.1.

e Untuk pengguna Windows® XP, Anda perlu meningkatkan OS (Sistem
Operasi) ke Service Pack 1 untuk mengubah port USB Anda ke USB 2.0.

e Untuk pengguna Windows® 2000, Anda harus menginstal Service Pack 4 @
untuk mengubah port USB Anda ke USB 2.0. Anda dapat mendownload
service packs ini dari situs web Windows Update (Memperbarui Windows)
(windowsupdate.microsoft.com)

Ketika saya menghapus wireless adapter (adaptor nirkabel) dari komputer
yang menjalankan Windows 98SE, sistem saya menjadi sangat lambat dan
berhenti merespon.
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e Ini adalah batasan pada peralatan komputer dengan controller (pengendali)
Intel/NVIDIA USB 2.0 dan menjalankan driver (penggerak) OrangeWare
USB 2.0 yang terbaru.
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