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Quick Start Guide

Installation Procedures

Important: Install the WLAN card utilities before inserting the WLAN Card

into your computer.

Installing the WLAN utilities and driver

Follow these instructions to install the
WLAN card utilities and driver. Insert
the support CD into your optical drive.
If autorun is enabled in your computer,
the CD automatically displays the utility
menu. Click Install ASUS WLAN Card
Utilities/Driver. If autorun is disabled,
double-click SETUP.EXE in the root
directory of the CD.

Carefully insert the WLAN card into your
computer’s USB2.0 port. Windows will
automatically detect and configure the WLAN
card using the utilities and drivers installed in
the previous steps.

= ASUS WirelessTAN

%) Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver.
X)) Uninstall ASUS WLAN Card Utilities/Driver
%) Explore this CD

%) Browse ourWeb Site

indows supports B02.11b7g
service. Select the folowing op

€ Orlp use Windaws wireless function

& Ol use our WLAN ylities and disable Windows wireless function

Windows XP users: When the program is
launched for the first time (during Windows
restart), you are asked to choose one utility
to configure the WLAN Card. Select "Only
use our WLAN utilities and disable Windows
wireless function".

Reading the WLAN status indicators
The device comes with a LED that inidicates the status of the WLAN Card.

Blinking: Searching for or connected to an AP.

OFF: No wireless connection.
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One Touch Wizard

Use the One Touch Wizard to setup your wireless connection with an existing
wireless LAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Welcome ta the wirless setup wizard " Configure your wireless LAN settings.
The Wizard configu your witsless LAN., Intemet 9 ErmEiencE She T (LD
andhame ings. N labl

below.
Witeless LAN that has the best signal
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN that you want to comnect to:
‘WL530g (00-0C:6E B:EE:38)
Avalable Networks

SSID CH | RSS! | Encryption -~
\PG-33 1 -84 WEP

FRscis 1 TRV |

¢ >

Number of knonn wieless netwark(s) 9

Search Again

Cick Nest to contine.

| X corcel | Gk | N> | X corcel |

1. Launch One Touch Wizard from Start 2. Select an AP from the Available Networks

menu and click Next to set up your then click Next.
wireless network.
ASUS ONE TOUGH WIZARD
e P ————
capabilty. Otherwise, inquire the P settings with your network.
s :

SSID: defaut Clck Fin

close the wizard.
Encryplon: 0ff
@ Qbtain an IP address automalicall

Congratlatons! You have frished selig the wieless LAN!
Click Next to setup the TCP € Use thefolowing IP addvess:

1.

gy

[ E———
Getoway
DefatGatenay: ———
& Obtain DNS server addess automaticaly
© Use the folowing DNS addsses:
| E———
[ E———(
G ek |[CRe® ] X corcel | G cpack | | oz ]

3. Connection is complete. Click Next to 4. Choose to obtain an IP address or to
setup the IP address for the WLAN card. assign static address manually for your
WLAN card. When IP setting is complete,

click Finish to exit the One Touch Wizard.

Note: If the access point you want to connect has set up encryption
policies, you must configure the same encryption on your WLAN Card.
Select "Configure your wireless LAN settings" radio button in step 2 and
make settings accordingly. When the encryption settings are complete,
you can launch the One Touch Wizard once again to set up the connection
with your AP.

ASUS WLAN Card 3
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Configuring with the WLAN utility (Infrastructure)
Use ASUS WLAN utlity to get connected with an existing wireless network.

(? Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
? Mobile Manager

& site Monitor

@ Help 4

¥ Preferences
2 about Control Center

X Exit Control Center m

1. Right-click the wireless connection icon
and select Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Settings ®=
Gy | sesew]
G Avaiatle Netwoiks
<> SSID [ci[RssI[ Secuiy | BSSID |
o Plasa & @ o wnzses
Config [Boara 73 WEP  00TI2F000005
Y [ hamest 1o o 00S0AC4E00D
(=} [WLMPG3 1 85 WEP  ODEDIFAMS
ey [Jasc 1o on 00.0CSEEDEE:SE
=2 Dwebcamest 1 79 of 000CEE 61605
About
Lik State
<0
@
SEREETEIED Nuber of known witeless network(s} 6
3 o
X Concel e
7 Hep

3. Use Site Survey if you don’t know the
SSID of your access point(s).

ASUS WLAN Card Settings

@ 8] Comectin| 1P Cong

ap
X ors1a03 Uss 32 11 irlss A

Corfig Associaion tate Cornecied- 00:904C7E00:2D
Ty ssip et
Survey MAC address 00TTFSOCTES
@ Curent Channel 1
Abot Curent Data Rate 54 bgs
Link Stae Radio State: Rado On Disable Radio
= Jal

Scan againfor availabl wireless netwarks and
Hesean connect the one that has the best sinal level
Saye Cofiguration To connect o one wirsless network, your
Change 5510 WLAN Card and wireless network must specify.
the same 55ID.

9 o View the wiles netwaks that e it e
o Seocht Coment | Yo e irls

7 Hebp

5. Check the Status page to see the
association state. If connection is
established, the box shows “Connected -
XX XX XKXK XX XX,

ASUS WLAN Card Settings X
=Y sase |5
3 asc | Encyption | Aubenticaion | Advanced ]
Stas Netwark Type
@ et © Aghee
g Netwark Nam (SS1D)
= o
Suvey Chamnel
3 ——
About DataRate
Link State
Fuly Auto - |
PS bode
SaEEI CAM (Constanty Awake mode] =
Others
4 ok Ercupton  Advanced  Tioubleshooting
X Cancel
7 Hebp

2. Click the Config button to set the SSID
(network name) to that of your wireless AP.

ASUS WLAN Card Seitings X

Basc Encypion | Aueniaton| Advanced

Network Auhentcsio —
Data encryption: WEP -

Wisless Network Key WEP)
Hexadecinal dits = %
Key Lengit: 64 bits (10 digits) S

€ Manual Assignment

Survey Key Eomat

About
Link State
= Jal

S G EraEn & Automatic Generation

Passphase: [
E IS Select one as your Defauit Key => Kep 1 =
X Cancel
7 Hebp

4. Encryption settings must match those
at the access point. Ask your network
administrator about settings if necessary.
Click Apply to activate your settings.

ASUS WLAN Card Seitings X

o [E5S5E] P Con |

Frame Sent/Received

Transritted: [0 Received: [4
Frame Erar
Transritted: |0 Received: |0

Connection Dually

SignalStength Excelent (02)
—
Link State 100.0
<0 s0.00
] 0.0
v
E IS
X Cancel
2 Hep

6. Check the Connection tab to see the
signal strength. Click OK to exit the utility.

ASUS WLAN Card
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Configuring with the WLAN utility (Ad Hoc)

The WLAN card supports Ad Hoc mode which allows communication between
wireless stations without an AP.

ASUS WLAN Card Settings @
( 5 wireless Settings ) Sy | o vl suron| Ao
St Network Type
@' Activate Configuration 4 Qd @ Infestnictus
‘? Mobile Manager o) Netwerk Name (SSID)
I — |
S site Monitor Suvey Chamrel
o El
& e + ot Datarise
Lirk Stte
<0 Fuly Auto =

‘\Q' Preferences
7 About Control Center

PS5 bode

3
SLREIEE [CaM (Constant Awake mads) S

Others

X Exit Contral Center ;1% Encugton  Advarced  Troubleshcoting
Cancel
EN &Lk A7 10:49 AM 2 Hep
¥

1. Right-click the wireless connection icon 2. Click the Config button to set the WLAN
and select Wireless Settings. Card to Ad Hoc connection mode, Set the
SSID to that of the target Ad Hoc node,
then select a Channel on which the Ad Hoc

nodes are to communicate.

ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings 3]
Ca siteSuvey | % Basic Encypton | Authentcaton| Advanced |
Avaiable Networks -
S — b Notwok Auhenticator Open 5
&
waa 5w of  wnz2nes =] [Rp— e =
DATA 78 WEP  00112R000008 Confiy I
[ ramiest 1o o 00804C4E02D ©
[BWLMF63 1 85 WEP  QDEOIBFS4SE > | Wieless Network Key (WEF)
450 o on 0DOCEESDEE S Suvey KeyFomt: Heodecomddots v
B 1 0o o 8,
g Key Lengih 64 bits (10 dighs) =
€ Manual Asigrner
About About e
C] =] —
e i e @ Automalic Generaion
Bassphvase: [~
ok R A ox Selectone asyou Defaul Koy 5> [Key1 E
X Concel I | X cancel
? Help 2 Hebp

3. Click the Survey button to scan for the Ad 4. If the encryption settings of your WLAN
Hoc nodes. Select the node you want to Card are different from those of the other
communicate with and press Connect. Ad Hoc nodes, you are prompted to make

the encryption of the two nodes identical.
Click Apply to activate the settings.

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings X
k=8 {58aii’| Connection| 1P Config| k=t s [Eamiecin] 1 Contig|
= s S
; AU Us 2.1 Wk At e s
g =
Coro | Avouinse:[Cameied HOCTEOTD e
@ g e [0 oo [0
o | = A | Covesman
Sy | Mcasten o s | e O — F—
B8 | casscwm i =
out Curent Data Rate 54 Mbps. ot i Gty
é [ oot :D
2 e S = | ol
S oo [Ty . /
/i A - o B ‘
X Concel SeachbComeet | of i comper. X Concel 000
2 Heb 2 Hep
5. Check the Status page to see the association 6. Check the Connection tab to see the
state. If connection is established, the box signal strength. Click OK to exit the utility.

shows “Connected - XXXXXXXXXXXX.

ASUS WLAN Card 5
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ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center is an application which makes it easier to launch
WLAN applications and activate network location settings. The WLAN Control
Center starts automatically when system boots. When WLAN Control Center is
running, you can see a Control Center icon on the Windows taskbar.

Starting the Control Center

+  Select ASUS WLAN Control Center in Windows Start ; W
menu, or Contraol Center

+ Double-click the ASUS WLAN Control Center icon on the desktop.

Using the Control Center
The Control Center taskbar icon displays the following information:
+  Link quality of the WLAN Card (Excellent, Good, Fair, Poor, Not Linked)

« Whether the WLAN Card is connected to a network (Blue: Connected,
Gray: Not Connected)

Wireless Connection: WL30APE-39

Taskbar Icon and Status

Wireless Status Icons (on the taskbar)
8@ Excellent link quality and connected to Internet (Infrastructure)

8% Good link quality and connected to Internet (Infrastructure)

;E,I:_',IB' Fair link quality and connected to Internet (Infrastructure)

;E,“lj' Poor link quality and connected to Internet (Infrastructure)
:E'].; Not linked but connected to Internet (Infrastructure)

;|:|1__-:;:- Excellent link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
E‘? Good link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
;Ié_;; Fair link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
Elé_g Poor link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
EIZII_:‘.Q Not linked and not connected to Internet (Infrastructure)

ASUS WLAN Card
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Taskbar icon - Right-click menu
Right-click the taskbar icon to show the following menu items:

Taskbar icon - Left-click menu

Wireless Settings — Launches Wireless Settings application.
Activate Configuration — Allows you to choose a preset profile.
Mobile Manager — Launches Mobile Manager application.

Site Monitor — Launches the Site Monitor application.

Preferences — Customizes the Control Center program. You can
create a Control Center shortcut on the desktop and decide whether to
start Control Center when system boots.

About Control Center-Shows the version of Control Center.
Exit — Closes the Control Center program.

v Wireless Radio On

Left-click the taskbar icon to show the \Wireless Radio OFf
following menu items:

+ Wireless Radio On - Turns the 0‘ Search & Connect

wireless radio ON. Wireless Option

+ Wireless Radio Off — Turns the N
wireless radio OFF.

+ Search & Connect — View the
properties of available access points.
+ Wireless Option (Windows® XP only) — Choose Windows® Wireless

Zero Configuration (WZC) service or ASUS utilities to configure your
WLAN card.

Taskbar Left-Click Menu

Taskbar Icon - Launch Wireless Settings
Double-click the taskbar icon to launch the Wireless Settings utility.

ASUS WLAN Card
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ASUS Wireless Settings Utility

Wireless Settings is an application for controling the WLAN Card. Use Wireless
Settings to view or modify the configuration settings and monitor the operational
status of your WLAN Card. When Wireless Settings is launched, you can see the
tabbed property sheets which categorize the configuration options into groups.

Starting Wireless Settings

+  Open the Windows Control Panel, then double-click the ASUS WLAN
Card Settings icon.

or

+ Click the Windows Start button, select Programs | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

or

+ Right-click the Control Center icon on the Windows taskbar, select
Wireless Settings.

NOTE: If you have more than one ASUS WLAN device installed on your
computer, you may see a device selection window when you launch the “
Wireless Settings” utility. Select the device you want when such situation
occurs.

- ASUS WLAN Card Settings 3]
Status Status % {885'| Connection | IP Carfig |
You can view the information about ;d eI~
the WLAN Card from the Status menu. e QYD

The status fields are blank if the WLAN By

Survey MAC sddress 00.11F5:0C 7E:9F

Card is not installed. You can turn s
off the WLAN Card by clicking the o

1

54 Mbps

Radio 0n Disable Radio

“Disable Radio” button.
onnect the one that has the best signal level
R :
. . Save Configuration
Association State A
X Cancal
7 Heb

Displays the connection status as
follows:

Connected - The card is now associated with one wireless LAN device. When
operating in Infrastructure mode, this field shows the MAC address of the
access point with which the WLAN Card is communicating. When operating
in Ad Hoc mode, this field shows the virtual MAC address used by computers
participating in the Ad Hoc network.

ASUS WLAN Card
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Scanning... - The station is attempting to authenticate and associate with the
designated access point or Ad Hoc node.

Disconnected - The WLAN Card is installed to the system, but it has not
connected to a wireless device.

SSID

Displays the Service Set Identifier (SSID) of the device that the card is either
associated or intending to join.

MAC address

Indicates the hardware address of the WLAN Card. MAC address is a unique
identifier for networking devices (typically written as twelve hexadecimal digits
0 through 9 and A through F, six hexadecimal numbers separated by colons,
i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Displays the radio channel to which the card is currently tuned. This number
changes as the radio scans the available channels.

Current Data Rate
Displays the current data rate in megabits per second (Mbps).

Radio State
Shows the wireless radio status: ON or OFF.

Radio On - When the wireless radio is turned ON, the following icon Q_—faﬁ
appears in the upper left of the Status page.

Radio Off- When the wireless radio is turned OFF, the following icon &
appears in the upper left of the Status page.

Buttons

Rescan — Make the WLAN Card rescan all available devices. If the current link
quality or signal strength is poor, rescanning can be used to push the radio off
a weak access point and search for a better link with another access point. This
function will take several seconds to complete.

Change SSID - Click on this button to set the SSID to that of the AP you want
to connect.

Search & Connect — Click on this button to connect to an available wireless AP.

ASUS WLAN Card
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Save Configuration 3

Survey ‘You can save the following wireless settings to the one WLAN

When yOU make Setting s for a g configuration profile or choose New to create canfiguration profil.
certain working environment, you = Corfpuaiontlare:  [aan <]
may need to save your settings
to a profile. Profiles will help you
combine all your settings for work,
home, roaming, and other situations sove Cored
so that you do not have to repeat

settings every time. For example, when you travel from home to work, choose
a “office” profile that contains all your settings for office use. When you travel
back to home, choose an “home” profile.

Activate Configuration ‘g‘

v Autg Roaming Activate Configuration 4
Auto roaming is enabled by default and s B bl terae

v oifice & site Monitor

will automatically switch to APs of better  ....umcomgrsn:

. S o S @ rel '
siganal. You can uncheck it if you wantto ~ Sizierese: 0

connect to a specified access point using 7 pteut Contl Conter

a particular profile. o @) PN,

Status - Connection e ®
You can view the current link statistics | & = i
about the WLAN Card. These statistics are | «

updated once per second and are validifthe | &

T
F
Tramsmite
&

onnection Quallty

- ) Survey Signal Strength [ . Excellent (80%)
WLAN Card is correctly installed. o2

Frame Sent/Received @

Transmitted - The number of frames that |[™*"™

were transmitted. i“

Received - The number of frames that were received.

Frame Error

Transmitted - The number of frames that were not successfully transmitted.
Received - The number of frames that were not successfully received.
Connection Quality

Signal Strength - Shows the link qualilty of the access point or Ad Hoc node
the WLAN Card is currently connected to. Ratings are: Excellent, Good, Fair,
and Poor.

Overall Connection Quality

The overall connection quality is derived from the current signal strength. A
graphic chart uses percentage to show signal quality.

10
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Status - IP Config e i
d Status | Connection {IF Config ]
IP Config tab shows all the current host | 5= st s
and WLAN Card information including S e
host name, DNS servers, IP address, | & | frees
subnet mask and default gateway. \> e e
TR e S
Button woEE En
IP Release - If you want to remove the |smcwser ettt
current IP address, click this button | x = e ey 5801325
to release the IP address from DHCP |2
server.

IP Renew - If you want to obtain a new IP address from DHCP server, click this
button to renew the IP address.

Ping - Click this button to reveal the hidden tab page “Ping” which is used to
ping the devices in your network.

NOTE: The IP Release and IP Renew buttons can only be used on the
- WLAN Card which gets IP address from DHCP server.

Status - Ping ASUSAN Card Settings 3]
= Status | Connecton| IP Corfig Ping |
Click the "Ping" button in Status-IP o || s OEEE - o
Config tab to open this page. The Ping S e e i
tab allows you to verify the accessibility | &  poemEsm T
f oth k devi suvey e 192128 121 280 bytee-38 mee-ame 1164
of other computers or network devices. | g RS R
To ping a connection: Sbout Rl o192 123 191 220 Epee-32 el 1164
Link State
. T oLy A N
1. Type the IP address of the device you > poger s b
want to verify in the IP Address field. Saxs Conaacon
2. Configure the ping session by ;"LS; ] e
assigning the ping packet size and L

number of packet to send, and the timeout value (in milliseconds).
3. Click the “Ping” button.

During the ping session, the Ping button toggles into a Stop button. To cancel
the ping session, click the “Stop” button.

The session field displays information on the verified connection including the
roundtrip time (minimum, maximum, and average) and packets sent, received,
and lost after a ping session.

Click the “Clear” button to clear the session field.

ASUS WLAN Card 1
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H H ASUS WLAN Card Settings X

Config - Basic Vg Py Ee—p—r—
H Status Netwerk Type
This page enables you to change the oy
WLAN Card configurations. A—
12 T 7/

Network Type B | e
Infrastructure - Infrastructure means | e "

. . . Fullp Auto -
to establish a connection with an access b
point. Once connected, the access | fwGwmmisens
point allows you to access wireless Ao B Adueosd Tkt

X Cancel

LAN and wired LAN (Ethernet). The 7 b
Channel field turns to Auto when Infrastructure is selected.

Ad Hoc — Ad Hoc means to communicate directly with other wireless clients
without using an access point. An “Ad Hoc” network is typically formed quickly
and easily without pre-planning. For example, share meeting notes between
attendants in a meeting room.

Network Name (SSID)

SSID stands for “Service Set Identifier”, which is a string used to identify a
wireless LAN. Use the SSID to connect with a known access point. You can
enter a new SSID or select one from the drop-down list box. If you get connected
by designating the SSID, you are only to connect the AP with the SSID you
assigned. If the AP is removed from the network, your WLAN Card does not
roam automatically to other APs. SSIDs must all be printable characters and
having a maximum of 32 case sensitive characters, such as “ Wireless”.

NOTE: Set the SSID to a null string, if you wish to allow your station to
connect to any access point it can find. But you cannot use null string in
Ad Hoc mode.

Channel

Use the Channel field to select the radio channel for WLAN Card. In an
"infrastructure" network, your WLAN Card will automatically select the correct
channel to communicate with an access point, this parameter will be fixed in
"Auto" and cannot be changed. In an "Ad Hoc" network, you can decide which
channel to use for the WLAN Card. With the same channel setting, all WLAN
Cards can communicate with each other in the Ad-Hoc network.

The radio channels you can use depend on the regulations in your country.
For United States (FCC) and Canada (IC), channels 1 to 11 are supported. For
Europe (ETSI), channels 1 to 13 are supported. For operation in Japan (MKK),
channels 1 to 14 are supported.

12
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Data Rate

Select the transmit data rate (fix or auto). The data rates supported for the
WLAN Cards are:

Fully Auto — The adapter will adjust to the most suitable transmission rate.
Fixed - Fixdatarateto 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, or 54 Mbps.

Click Apply to save and activate the new configurations.

Others
Encryption - Click on this to show the "Encryption” tab.

Advanced - Click on this to show the "Advanced" tab. In most cases, the
default values do not have to be changed.

Troubleshooting — Click on this to show the Troubleshooting utility.

Config - Advanced B ey N
Click Advanced on Config-Basic page o u e
to reveal this tab. This section allows -
you to set up additional parameters ;%i T = —
for the wireless card. We recommend I
using the default values for all items in | = ™ -

. . “n g Mode 802.11b Oy -
this window. 2 e R
RTS Threshold (0-2347) G

X Concel whe [Erabed

The RTS/CTS (Request to Send/Clear L_2:

to Send) function is used to minimize

collisions among wireless stations. When RTS/CTS is enabled, the router
refrains from sending a data frame until another RTS/CTS handshake is
completed. Enable RTS/CTS by setting a specific packet size threshold. The
default value (2347) is recommended.

Fragmentation Threshold (256-2346)

Fragmentation is used to divide 802.11 frames into smaller pieces (fragments)
that are sent separately to the destination. Enable fragmentation by setting
a specific packet size threshold. If there is an excessive number of collisions
on the WLAN, experiment with different fragmentation values to increase the
reliability of frame transmissions. The default value (2346) is recommended for
normal use.

ASUS WLAN Card
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Preamble Mode

This parameter is used to control whether frames will transmit with the Long or Short
Preamble. The default value is Long Preamble.

Frame Bursting

Frame Bursting technology is a standard-based Wi-Fi performance
enhancement technology which improves wireless network efficiency and
boosts throughput.

54g Mode
802.11b only - support both 802.11b adapters.

All of these modes only pertain to when the STA is creating their own IBSS
network. The default ad-hoc mode is 802.11b only.

54g LRS (Limited Rate Support) - is used to communicate with older 11b
clients that only support 4 rates. But 549 cards can still use all 12 rates.

54¢ Auto - support both 802.11b and 802.11g adapters.

54¢ Only - will support ONLY high-performance 549 adapters.

All of these modes only pertain to when the STA is creating their own IBSS
network.

549 Protection
Extended Rate PHY (ERP) protection mechanism of 802.11g definition.

Auto - Automatically change as AP announcement.
Disabled - Always send frame without protection.

Power Output
Defines transmit power level. Configuration options: 100%, 75%, 50%, 25%.

/ Click Apply to save and activate the new configurations.

14 ASUS WLAN Card
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Config - Encryption

This page enables you to configure the Wireless LAN Card encryption settings.
For data confidentiality in a wireless environment, IEEE 802.11 specifies a
Wired Equivalent Privacy (WEP) algorithm to offer transmission privacy. The
WEP uses keys to encrypt and decrypt data packets. The encryption process
can scramble frame bits to avoid disclosure to others. The WPA/WPA2 is
improved security system for 802.11 which are developed to overcome the
weakness of the WEP protocol.

Network Authentication 1505 VLAN ord sty &
) . . . % Basic  Enowption | Authentiation | Advanced |

Since there is no precise bound in o T
wireless LANs, the WLAN users need g T—

. . . Config ’7
to implement certain mechanism | =
to provide security soluction. The | s mw e oy

D L . wieegn  [dosioam <]
Authentication policies in this tab | & = wim,  SEre
provide protection of different levels | o
such as Open, WEP, WPA, and WPA2. o
S By (* Automalic Generation
Open - Select this option to make the | .. et
= o Select one as pour Default Key = Key1 v

network operate on Open System | ¥e-

mode, which use no authentication
algorithm. Open stations and APs can authenticate with each other without
checking any WEP Key, even if there is.

Shared - Select this option to make the network operate on Shared key mode.
In a Share Key Authentication system, four-step exchange of frames is required
to validate that the station is using the same WEP Key as the access point.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Select this option to enable WPA Pre-Shared Key
under Infrastructure mode. It enables communication between your client and
APs using WPA-PSK/WPA2-PSK encryption mode.

WPA/ WPA2 - The network is operating in IEEE 802.1x authentication mode.
This mode is for environments with RADIUS (Remote Access Dial-in User
Service). In a RADIUS environment, various Extensible Authentication Protocol
(EAP) are supported, including PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, and LEAP.

ASUS WLAN Card
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Data encryption

For Open and Shared authentication mode, the configuration options of
encryption type are Disabled and WEP. For WPA, WPA-PSK, WPA2 and
WPA2-PSK authentication mode, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
encryption and Advanced Encryption Standard (AES) encryption are supported.

Disabled - Disable the encryption function.

WEP - WEP Key is used to encrypt your data before it is transmitted over air.
You will only be able to communicate with wireless devices that have use the
same WEP keys.

TKIP - TKIP uses an encryption algorithm methods which is more stringent
than the WEP algorithm. It also uses existing WLAN calculation facilities to
perform encryption. TKIP verifies the security configuration after the encryption
keys are determined.

AES: AES is a symmetric 128-bit block encryption technique which works
simultaneously on multiple network layers.

Wireless Network Key

This option is enabled only if you select WPA-PSK or WPA2-PSK authentication
mode. Select “TKIP” or “AES” in the encryption filed as encryption mode to
begin the encryption proceed. Note: 8 to 63 characters are required in this field.

Wireless Network Key (WEP)

This option is configurable only if you enable WEP in Network Authentication
field. The WEP Key is a 64 bits (5 byte) or 128 bits (13 byte) Hexadecimal
digits which is used to encrypt and decrypt data packets.

Key Format

You can enter the WEP Key as a Hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F), or as
ASCII characters, based on the state of the Key Format.

Key Length

For 64 bits encryption, each key contains 10 hex digits or 5 ASCII characters.
For 128 bits encryption, each key contains 26 hex digits or 13 ASCII characters.

Two ways to assign WEP keys

1. Manual Assignment - When you click this radio button, the cursor appears
in the field for Key 1. For 64-bit encryption, you are required to enter four
WEP Keys. Each Key contains exactly 10 hex digits (0~9, a~f, and A~F).
For 128-bit encryption, you are required to enter four WEP Keys. Each Key
contains exactly 26 hex digits (0~9, a~f, and A~F).
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2. Automatic Generation - Type a combination of up to 64 letters,
numbers, or symbols in the Passphrase box, the Wireless Settings Utility
automatically uses an algorithm to generate four WEP Keys.

Select one as your Default Key

The Default Key field allows you specify which of the four encryption keys is to
use for transmitting data over wireless LAN. You can change the default key
by clicking on the downward arrow, selecting the number of the key you want
to use, and clicking the “Apply” button. If the access point or station with which
you are communicating uses the identical key by the same sequence, you can
use any of the keys as the default on your WLAN Card.

Click the “Apply” button after you have created the encryption keys, the
Wireless Settings Utility uses asterisks to mask your keys.

Config - Authentication

This tab allows you to set the security settings to match those of your AP. It is
configurable only if you have set Network Authentication to WPA or WPA2 in
Config-Encryption tab.

Authentication Type

The authentication type methods include: [T B
X k=t Basic | Encnplion Authentication | Advanced |

PEAP: PEAP (Protected Extensible ? R

Authentication Protocol) authentication g = \

is a version of Extensible Authentication oy e | I

Protocol (EAP). EAP ensures mutual ‘3 | pos|

authentication between a wireless client
and a server that resides at the network
operations center. ¥

TLS/Smart Card: TLS (Transport Layer | =«
Security) authentication is performed to L 2
create an encrypted tunnel and achieve server-side authentication in a manner
similar to Web server authentication using Secure Sockets Layer (SSL) protocol.
This method uses digital certificates to verify the identity of a client and server.

TTLS: TTLS authentication uses certificates to authenticate the server, and
a simpler method to authenticate the client, all the while maintaining similar
security properties to TLS like mutual authentication and a shared secret for
session WEP key.

ASUS WLAN Card
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LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) authentication is a
version of Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP ensures mutual
authentication between a wireless client and a server that resides at the
network operations center.

MD5: MD5 is a one-way encrypting algorithm that uses user name and passwords.
This method does not support key management, but require a pre-configured key
if data encryption is used.

Survey - Site Survey
= :

Use the Site Survey tab to view statistics | 35 e
onthe wireless networks available tothe | & B 5 % % Gizee
WLAN Card. Use the Site Survey tab to Biiihes | & W munier
view the following network parameters. Drcmes 170 a1 mocstatiens
+ SSID: The SSID of the available | i

networks. ER
- Channel: The channel used by | 4. :

each network. o —-—

+ RSSI: The Received Signal Strength Indication (RSSI) transmitted by
each network. This information is helpful in determining which network to
associate to. The value is then normalized to a dBm value.

+ Encryption: Wireless network encryption information. All devices in
the network should use the same encryption method to ensure the
communication.

« BSSID: The media access control (MAC) address of the access point or
the Basic Service Set ID of the Ad Hoc node.

NOTE: Some access points may disable SSID broadcast and hide
themselves from “Site Survey” or “Site Monitor”, however, you can
connect such AP if you know their SSID.

Buttons

Search — To scan all available wireless networks and show the scan result in the
“Available Network” list.

Connect — To associate with a network by selecting the network from the
“Available Network” list and clicking this button.

18

ASUS WLAN Card



Quick Start Guide

Link State =)
WLAN Card “Link State” icon appears on the left side of the Status
WLAN Card Settings. Use the icon to view the current signal fa
status. .
Config
©
|

<8 Excellent Link Quality (Infrastructure)

1y}

ur

5
2

<4 Good Link Quality (Infrastructure)

V

<0 Fair Link Quality (Infrastructure) About

Link State
<0 poor Link Quality (Infrastructure)
S0 Not linked (Infrastructure)

x
Save Configuration

Exit Wireless Settings
To exit Wireless Settings, you can click OK or Cancel. 35? Lancel
¢ Help
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Windows® XP Wireless Options

The wireless options window shown below is only available for Windows® XP.
It appears when you run the Control Center utility at the first time. Select the
utility you want to use for configuring your WLAN Card.

Only use Windows wireless function
— Only use Windows® XP Wireless
Zero Configuration service to configure
the WLAN Card.

Only use our WLAN utilities and —
disable XP wireless function
—Only use ASUS WLAN dtilities to configure the WLAN Card. (recommended)

ing with the \Wirgless Zero Configuration
o 0 Gorfiurs e WLAN Card

. v "Wireless Radio On
You can open the Wireless Wirelass Radia OFF

Option setting window at any
time by left-clicking the control | Search & Connect
center icon and choosing Wireless

Wireless QOption
Option. RS o
Taskbar LeftClick Menu
Configuring with Windows® Wireless Zero Configuration service

If you want to configure your WLAN Card via Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) service, follow the instruction below to make the settings.

1. Double-click the wireless network 2. A window prompts out asking

icon on the task bar to view available you for the key if you have set up
networks.Select the AP and click encryption on your wireless router,
Connect. input the keys and click Connect.

The connection is complete.

20
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To set up the wireless connection properties, right-click the wireless icon on the
taskbar and select Open Network Connection. Then right-click the network
connection icon and select Property to open the Wireless Network Connection

Status page.

1" Wireless Network Connection Status

General ‘Supporl

Connsction
Status Connected
Network: defauit
Durstion: 000010
Speed: 24.0Mbps
Signal Strength: alll
Activity

-8

Sent Recsived

i}
Packets 16 4
Froperties | [ Disable | [ View Wircless Networks |

L Wireless Network Connection Properties 2%

General  Wireless Networks | Advanced

Use windows to configure my wireless network. settings

Available networks.

To connect to, disconnect fiom, or find out mare information
about wireless networks in range, click the button below.

Wiew Wirsless Networks
Prefened networks:

Automatically connect to available networks in the order listed
below

i wh67a(Manual

Move down

[ add. | [ _Remove | [ Properties |
Learn about sefting up wireless network advanced
S

1. The General page shows status, duration,
speed, and signal strength. Signal
strength is represented by green bars with
5 bars indicating excellent signal and 1
bar meaning poor signal.

default properties

Association | Authenfication | Comnection

Selact this aption to provide authentioated netwark acosss for
wireless Ethemet netwarks.

Enable IEEE 802.1% authentication for this nebwork

EAP type: | Smant Card ot other Certficate v

Authenticate as computer when computer information is available

[] Authenticate a5 guest when user or compter information is
unavailsble

2. Select “Wireless Networks” tab to show
Preferred networks. Use the Add button
to add the “SSID” of available networks
and set the connection preference order
with the Move up and Move down
buttons. The radio tower with a signal
icon identifies the currently connected
access point. Click Properties to set the
authentication of the wireless connection.

4 Wireless Netwark Connection Properties Z)X

General | Witeless Networks | Advanced |

Windows Firewal

Protect my computsr and nstwork by 0 [ g
o preventing access to this computer from

the Intemet

Internet Connection Sharing

[ #lows other network users to connect thiough this
computer's Intemet cannection

Home networking connection

[ Select a private network connection v

Leam more about Intermet Connection
Sharing,

IF you'e nat sure how ko set these properties, use
the Metwork Setup Wizard instead

3. The Authentication page allows you to
add security settings. Read Windows help
for more information.

4. The Advanced page allows you to set
firewall and sharing. Read Windows help
for more information.

ASUS WLAN Card
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Carte WLAN (carte réseau sans fil)

WL-169gE

(Destinée aux réseaux sans fil 802.11g & 802.11b)
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Procedures d'installation

Important: Installez les utilitaires de la carte WLAN, avant d'installer cette

derniére sur votre ordinateur.

Installer les utilitaires et le pilote WLAN

Suivez ces instructions afin d'installer
les utilitaires et le pilote pour réseau
sans fil. Insérez le CD de support
dans le lecteur optique. Si la fonction
d’exécution automatique est activée, le

CD affichera automatiquement le menu

Utilitaires. Cliquez sur Installer les

utilitaires/Pilotes pour la Carte WLAN

ASUS. Si l'exécution automatique est
désactivée, double-cliquez sur SETUP.
EXE dans le répertoire racine du CD.

Insérez délicatement la carte réseau sans
fil dans le port USB 2.0 de votre ordinateur.
Windows détectera et configurera
automatiquement la carte WLAN grace aux
utilitaires et pilotes precedemment installés.

Lire les indicateurs d'etat

" AsUS Wireless LAN Carc

%) Installer les Utilitaires/Pilotes de la Carte WLAN ASUS
Désinstaller les Utilitaires/Pilotes de la Carte WLAN ASUS
Lirefinstaller la documentation utilisateur
Explorer le CD-ROM

Parcourir notre site Web

irssssssssssn - [l Ex 7 |

Options sans-fil

“windows supporte les réseaus sans fil 802.11b/a avec le service sans-fil Zero Corfiguration.
Cheisissez pami les opérations suivantes pour configurer I cate réseau sans fi

" Utiiser seulement Ia fonction sans fil de Windows

@ Utiiser seulement les utilitaiies ASUS et désactiver |a fonction sans fil de Windows

Sous Windows XP : Quand le programme
est lancé pour la premiere fois (au
redémarrage de Windows), il vous sera
demander de choisir un utilitaire pour
configurer la carte WLAN. Sélectionnez
"Utiliser seulement les utilitaires ASUS et
désactiver la fonction sans fil de Windows".

La carte WLAN integre une LED qui indique son état.

Clignote : Recherche ou connexion a un point d’acces.

Eteinte : Aucune connexion sans fil.

F —
000000 00000
000000 00000
Q00000 00000
Q00000 = 00000
883822 302,119 /BreadRange 23288
Q00000 00000
000000 00000
000000 nesooo
Y e r—
T T F
LED
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One Touch Wizard

Utilisez One Touch Wizard pour configurer une connexion avec un réseau
sans fil existant.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]
Lsssistant vous aidera 3 configuter es paaéies de votie
e sans i, Intenel et de vl éseau prsonnel
Ciues sur Suvan pou contine,
Réseaun Disponiblesa) [}
51D CH [ ASS1 [ Cyplage ©
oo 6 e o ] O
Nombre e éseauis) sans i connul) 1 fed
Rechercherde nauveau(s) L
[Suventl> B X AnverC) 4 <Retoug) | Suventtt)> & | X Areude) |

1. Lancez One Touch Wizard depuis le 2. Sélectionnez un point d’acces dans le

menu Démarrer et cliquez sur Suivant champ Réseaux disponibles, puis cliquez
pour configurer votre réseau sans fil. sur Suivant.
A5US ONE TOUCH WiZARD [

Volre cate réseau sans f est connectée & un AP.
Paraméires actuels durésea sans f;

L N 5 .
suppatecells copsc.Sion derandezes paamtes P  vle
administaleu éseau.

Mode Staton Infastructure
BSSID: 50.2221:201318
SSID: defaut Cliquez sur Terminer pour uite [Assistant

s

< <Reuld) X ) & <Retoue)
3. La connexion est établie. Cliquez sur 4. Choisissez d’obtenir automatiquement une
Suivant pour configurer I'adresse IP de adresse IP ou d’assigner manuellement
la carte WLAN. une adresse statique (option Utiliser

I'adresse IP suivante) pour la carte WLAN.
Apres avoir configurer I'adresse IP, cliquez
sur Terminer pour quitter One Touch
Wizard.

Note : Si le point d'acces auquel vous souhaitez vous connecter a établi une
regle de cryptage, vous devez configurer la méme sur votre carte WLAN.
Selectionnez "Configurer vos parametres réseau sans fil" (a I'etape 2) et
changez les parameétres en conséquence. Apres avoir configuré les parame-
tres de cryptage, vous pouvez a nouveau lancer One Touch Wizard depuis le
menu Démarrer afin d'établir la connexion avec votre point d'acces.
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Configuration de I'utilitaire WLAN (Infrastructure)

Utilisez I'utilitaire ASUS WLAN pour vous connecter a un réseau sans fil
existant.

ASUS WLAN Card Settings 3]
@’ Wireless Settings ) % Généal | Cyptage | Authentiication |
Elats Type de éseau

@ Activer la configuration 3 % & Infastucturell] © AdHoed)

? Mobile Manager Nom ds éseau (351D

B #
& site Monitor Observation Eag:’ ‘
@ e :
3 ¥ préférences =]
=2 7 & propos du Centre de contrle PS Mods Economis dénerge]
"O Sougeqar
E. X Quitter le Centre de contrdle T A“S;@ = P
° o e | -
9 Aide
1. Faites un clic-droit sur I'icone de 2. Choisissez le bouton Configuration pour
connexion sans fil, puis sélectionnez définir le méme nom de réseau (SSID) que
Wireless Settings. celui de votre point d’acces sans fil.
ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings 3]
= 'Manj‘emdesuq & Géndral Copoge | Autheniiation |
Etats s Dby Autberifosion Réseau):  [open |
& 55D [C..[ Assi| Sécue [ B5SID
d A T of mocstaseam Copiege descoméss0):  [WEP g
Configuation DbRoadlomer 6 86 0Off O030CCAABF2F .
o) CIé du réseau sans fil WEP)

 Atibution menuelle

Ly a0
Save Cofimraon | | Nomiye detseaut) sans i cornus: 2 ”E fp‘ Conainys
ol e | C—
P hide
3. Utilisez le Moniteur de site si vous ne 4. Les parametres de chiffrement doivent
connaissez pas le SSID de votre/vos correspondre a ceux du point d’acces.
point(s) d’acces. Adressez-vous a votre administrateur
réseau si nécessaire. Cliquez sur
Appliquer pour activer les parametres.
ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings
Statts | Connesion | Corfiguation P | @ Statuts [Camesion| Confguaton
1 ol ==
Yy T T—
e Adresse MAC 00:11:220DEECC Observation ) " Good (54%)
Etat duLien Etatradio. Radio On Désactiver la Radio(D) Etat duLien 100.00
<0 . Chetcher  nouveat des réseat sans fl d.D 80.0¢
(TR e || o
> A",":Ev Chrchr ot o comectr | Viiesésaussons potée o ct
P aide
5. Choisissez I'onglet Etats pour visualiser 6. Choisissez I'onglet Connexion pour
I'état de I'association. Si la connexion est visualiser la puissance du signal. Cliquez
établie, le message “Connected - xx:xx: sur OK pour quitter ['utilitaire.

XX:XX:xx:xx” sera affiche.
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Configuration de I'utilitaire WLAN (Ad Hoc)

La carte WLAN supporte le mode Ad Hoc qui permet aux stations de
communiquer sans recourir a un point d’acces.

)

= Gl | Coptoe | Auteifcation]|

@’ ‘wireless Settings

@ Activer la configuration 4

Etals Type de tésesu

[N GTTETD )

? Mobile Manager = é
onfiguiatiog Nom de réseau (§51D)

& site Manitar g “
Oservation Condl

S 5 ® O
Apogos e Détit d dornées

- EratduLien
o Préférences B T —

% A propos du Centre de contrdle

PS5 Mads (Econarie déneie)

&
©
o
c
«
S

I

X Quitter le Centre de contréle Amcvj;m v ——
N &L %149 &M x?AZ::, -
1. Faites un clic-droit sur I'icone de 2. Choisissez I'onglet Configuration, puis
connexion sans fil, puis sélectionnez sélectionnez le mode de connexion Ad
Wireless Settings. Hoc pour la carte WLAN . Définissez le

SSID du noeud Ad Hoc, puis sélectionnez
le Canal sur lequel des noeuds Ad Hoc
doivent communiquer.

ASUS WLAN Cad ettins X
% {Visnigi de e (;d Génsial Coptege | ueniicaton|
d P 7 oor mecemms d Copage desdories@): [WEP 3
Configuation DObRosdlomer 6 8 0Of 00:30.CC:4ABF2F Configuration ]
9 I3 ks s T
rervatiog Obsenvation Fomatdeck:  [Hewdecmaldgts |
@ Longueur de e W\&\
et || Phkbampmsi
i —
Ca g gt
o —
T —
Sage Corfguation || Nonbredo réseau) sans lcornul):2 ’«:’-z; “E f:; e
x:ql A.EWZ, I xﬂjﬂ; ] Shecions e cconmecips Ko7 5
7 Aide P bide
3. Choisissez l'onglet Observation pour 4. Si les parametres de chiffrement de votre
détecter les noeuds Ad Hoc. Sélectionnez carte WLAN Card sont différents de ceux
le noeud avec lequel vous souhaitez des noeuds Ad Hoc nodes, vous serez
communiquer et pressez Connecter. invité a les modifier de sorte qu'ils soient

identiques. Cliquez sur Appliquer pour
activer les paramétres.

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Seitings 5]

Statuts | Connesion| Configuraton P % Statuts [CEwET| Configuaton P |
) o Tiames emvopéeslisgues

= a [OD15]ASUS USE 802 11g Wisless Adepter A e [0 oo D

o A e
Congaation | Etetdulien Comnected- OCEEATEASD Coniisoion

> 5 Tiansmis: [0 Recus: [0

ssip et

= 3 T —

Observaion | Adesse AT 011 F50CTESF Observaion | | Facodusona: [N Good (64%)
Conalcouant 1

Apoposde | Débitde dornées actuel: (11 Mbps Apopos de (s gobae d o connesion]
EtatduLion Etatradio RadoOn Désactiverla RadiolD) Etat dulien 100.00

(> 1al = 1a]

Chercher  nouveau des éssaut sans f
Nouveauscen | disponibles e se connecter & ceki aui ofe e
o signal

medleu iveau de s

[e— R
60.0 =

]
Saye Corguation

g |[ot e et e
o séciirloméne SS0. v :::*'
X | ottt oot [ e
P Aide P axe
5. Choisissez I'onglet Etats pour visualiser 6. Choisissez I'onglet Connexion pour
I'état de I'association. Si la connexion est visualiser la puissance du signal.
établie, le message “Connected - xx:xx: Cliquez sur OK pour quitter I'utilitaire.

XX:XX:XX:Xx” sera affiche.
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Centre de controle ASUS WLAN

Le Centre de contrdle ASUS WLAN est une application qui facilite le lancement
des utilitaires WLAN et active les parametres d'implantation du réseau. Le Centre
de contrdle WLAN se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur et
affiche une icone dans la zone de notification de Windows.

Lancer le Centre de controle

+ Seélectionnez ASUS WLAN Control Center dans le menu I
Démarrer, ou Caontral Center
+  Double-cliquez sur I'icone ASUS WLAN Control Center du Bureau.

Utilisez le Centre de controle
L'icone de la zone de notification affiche les informations suivantes :
+ Qualité du lien de la carte WLAN : Excellente, Bonne, Acceptable,
Médiocre, Pas de lien.
+ Etat de connexion de la carte WLAN (Bleu: Connecte, Gris : Non
connecté)

Wiireless Connecion: defaulk
QLGN Y e MR 10:26 AM

Icone dans la zone de notification et statut
Icones symbolisant I’etat du sans fil (zone de notification)
E._',f Lien d’excellente qualité et connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de bonne qualité et connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de qualite acceptable et connecté a Internet (Infrastructure)
Lien de qualite médiocre mais connecté a Internet (Infrastructure)

Pas de liaison mais connecté a Internet (Infrastructure)

2 i 18 1

Lien d’excellente qualite mais pas connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de bonne qualité mais pas connecté a Internet (Infrastructure

lkc\:l

Ho e )
#igh

)
Lien de qualite acceptable mais pas connecté a Internet (Infrastructure)
)

L=
=]

Lien de qualite médiocre et pas connecté a Internet (Infrastructure

Lo =L
K-HO

Pas de liaison et pas connecté a Internet (Infrastructure)
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Icone dans la zone de notification - Menu clic-droit

Faites un clic droit sur l'icdbne dans la zone de notification pour afficher les
éléments suivant :

Wireless Settings — Lance I'application Wireless Settings.

Activer la configuration — Vous permet de choisir un profil pré-établi.
Mobile Manager — Lance I'application Mobile Manager.

Site Monitor — Lance I'application Site Monitor.

Preferences — Permet de personnaliser le Centre de contrdle. Vous
pouvez créer un raccourci du Centre de contrdle sur le Bureau et
décider du lancement ou non de Centre de contrdle au démarrage de
l'ordinateur.

A propos du Centre de contrdle - Affiche la version Control Center.
Quitter le Centre de controle — Quitte le programme Control Center.
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Icone dans la zone de notification Menu clic-gauche

Cliquez sur icone dans la zone de notification | Ta

pour afficher les éléments suivants : Radio sans-fil OFF
+ Radio sans fil On — Active le signal
radio sans fil. 0\ Rechercher & Connecter
+ Radio sans fil Off — Désactive le Options sans Fi
signal radio sans fil .
* Rechercher et connecter — Affiche Menu du clic-gauche
les propriétés des points d'acces
disponibles.

+ Options sans fil (Uniquement Windows® XP) — Permet de choisir
entre le service WZC (Wireless Zero Configuration) de Windows®
ou les utilitaires ASUS pour configurer votre carte WLAN.

Icone dans la zone de notification - Lancer Wireless Settings

Double-cliquez sur l'icdne dans la zone de notification pour lancer I'utilitaire
Wireless Settings.
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Utilitaire ASUS Wireless Settings

Wireless Settings est une application permettant de gérer la carte WLAN.
Utilisez Wireless Settings pour visualiser et modifier les parametres de
configuration, ou pour surveiller I'état d’opération de votre carte WLAN.
Quand Wireless Settings est lancé, vous pouvez voir les onglets de propriétés
qui repertorient les options de configurations en plusieurs groupes.

Lancer Wireless Settings

+ Ouvrez le Panneau de configuration de Windows, puis double-
cliquez sur I'icone Parametres de configuration de la carte WLAN.

ou

+ Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez
Programmes | ASUS Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

ou

+ Faites un clic-droit sur 'icone Control Center dans la barre de
notification de Windows, puis sélectionnez Wireless Settings.
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NOTE: Si vous avez plusieurs périphérique ASUS WLAN installés sur
% votre ordinateur, une fenétre de sélection du périphérique peut s'afficher
au lancement de I'utilitaire “Wireless Settings”. Si cette fenétre s'affiche,
choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser.

EtatS - Statuts ASUS WLAN Card Settings @
L8 Statuts | Conesion | Conliguation IP |
. d
Vous pouvez visualiser les 2 s maviees s
informations concernant la carte 3

alion Etat dulien Connected - 00,0C6E:A B&SD.

WLAN dans le menu Etat. Les "y o
champs sont vides si aucune carte \ﬁ e
WLAN n’est installée. Vous pouvez
également désactiver la carte ET
WLAN en cliquant sur le bouton &

“Désactiver la radio”.

Etat du lien
Affiche I'etat de la connexion ainsi :

Connected (Connecté) - La carte est actuellement associée a

un périphérique réseau sans fil. Lorsqu’elle fonctionne en mode
Infrastructure, ce champ affiche I'adresse MAC du point d’acces avec
lequel la carte WLAN communique. En mode Ad Hoc, ce champ affiche
I'adresse MAC virtuelle, que les ordinateurs appartenant au réseau Ad
Hoc, utilisent.
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Scanning... - La station essaie de s’associer et de sauthentifier aupres d’un
point d’acces ou un noeud Ad Hoc.

Disconnected (Déconnecte) - La carte WLAN est installee sur votre
ordinateur, mais n’est pas encore connectée a un périphérique sans fil.

SSID

Affiche le SSID (Service Set Identifier) du périphérique auquel la carte tente de
de s’associer ou de rejoindre.

Adresse MAC

Affiche 'adresse matérielle de la carte WLAN. L'adresse MAC est un identifiant
unique pour les périphériques réseau (se caractérisant par une suite de douze
chiffres hexadécimaux, de 0 2 9, et de A a F, séparés par des double-points,

ex : 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal courant
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Affiche le canal radio sur lequel la carte est actuellement réglée. Ce nombre
change a mesure que la radio examine les différents canals disponibles.

Débit de données actuel

Affiche le taux de transfert de données actuel en Mbps (mégaoctets par
seconde, Mofs).

Etat Radio
Affiche I'état du signal radio sans fil : ON ou OFF.

Radio On (radio activée) - Quand le signal radio sans fil est activé, i
licone ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche de la page d
Status.

Radio Off (radio désactivée) - Quand le signal radio sans fil est @
désactivé, I'icdne ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche de
la page Status.

Boutons

Nouveau scan — La carte WLAN examine a nouveau tous les périphériques
disponibles. Si la qualité de la liaison, ou la puissance du signal en cours

est médiocre, le scan permet alors de se quitter un point d’acces faible pour
chercher une meilleure liaison avec un autre point d’acces. Cette fonction
nécessite quelques secondes.

Changer SSID - Cliquez sur ce bouton pour définir le SSID qui correspond a
celui du point d’acces auquel vous souhaitez vous connecter.

Chercher et se connecter — Cliquez sur ce bouton pour vous connecter a un
point d’acces sans fil disponible.
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Sauvegarder la configuration = 2 S g ®
Quand vous configurez les B | R
parametres d'un environnement L
donng, vous pouvez avoir besoin

d'enregistrer vos parametres
dans un profil pour basculer
Vers ceux-ci aisement sans
avoir a reconfigurer le tout. Par
exemple, vous pouvez définir
des profils pour le travail, le domicile ou d'autres situations. Quand vous
vous déplacez de votre domicile a travail, choisissez le profil "Bureau” qui
contient tous les parametres que vous utilisez au bureau. Quand vous
retournez a votre domicile, choisissez le profil “Domicile”.

i Homveau Eneqgistrer |

Annuler ‘

X
P Aide

B wirsless Settings

Activer la configuration

L'option Auto roaming (Auto itinérance)
est activee par défaut, et permet a la
carte de basculer automatiquement
vers des points d'acces disposant

@ actver s confiuration ’
8 robie Manager

@, Rechercher & Connecter
@ site monitor

& tide b

o Préférences

Options sans i

7 Aprapos du Centre de contrdle

d'un meilleur signal. Vous pouvez la
désactiver si vous souhaitez vous
connecter a un point d'acces en
particulier utilisant un profil spécifique.

Etats - Connexion

Vous pouvez visualiser les statistiques de
la liaison en cours de la carte WLAN. Ces
statistiques sont mises a jour toutes les
secondes, et sont valides si la carte WLAN
est correctement installee.

Trames envoyées/recues

Transmis - Le nombre de trames
transmises.

Recus - Le nombre de trames regues.
Erreurs de trames

Transmis - Le nombre de trames qui n'ont pas été transmises avec succes.
Recus - Le nombre de trames qui n'ont pas &té regues avec succes.
Qualite de la connexion

Puissance du signal - Affiche la qualité de la liaison du point d’acces ou
du noeud Ad Hoc auquel la carte WLAN est actuellement connectée. Les
appreéciations sont : Excellent, Good, Fair, et Poor. (Excellente, Bonne,
Acceptable, Médiocre)

Qualité globale de la connexion

La qualité globale de la connexion provient de la puissance du signal en cours.
Un graphique représente la qualité du signal en pourcentage.

X Quitker | Centre de contrdle

En &L

ASUS WLAN Card Settings &3]

32

Carte WLAN ASUS



Guide d’installation rapide

Etats - Configuration IP

Longlet Configuration IP affiche les
informations de I'hdte actuel et de
la carte WLAN, incluant le nom de
I'hote, les serveurs DNS, 'adresse
IP, le masque de sous-réseau, et la
passerelle par défaut.

Boutons

Libeérer I'IP - Si vous ne souhaitez plus
l'adresse IP actuelle, cliquez sur ce

bouton pour libérer 'adresse IP du serveur DHCP.

ASUS WLAN Card Settings

=
o
Etats

<>

d

Configuration
Dbservation

2
4 propos de
Etat duLien

<0
]

Sngrder conmmepr

# ok
XK Annuler
P hide

ot

Stahits | Connesion | Configuration e |

Information hate

Harn de [héte wivlaptop.
Serveurs DNS 19216811
Type de noeud Hybrid

Ideniificatew détendus NetBl0S
Activer |z routage IP

La résolution NetI0S utiise DNS
Ativer e prowy WINS
Infermations adaptateur Ethemet
Adresse physique

Adresse 1P

00-11-22DD-EE-CC
192.1681.2

|

Masque de sous-réseau 266.265.265.0
Passerell par défout 192168.1.1
Servewr DHCP 15216871
ServeLr WINS primaire 0000

Serveur WINS secondsire 0000

Bail obtenu Mon Jan 03 10:44:43 2006

Expiration du bai Tue Jan 10 10:44:43 2008

Libérer 1P Fienouveler 1P Eing

3

]

Renouveler I'lP - Si vous souhaitez obtenir une nouvelle adresse IP par le
serveur DHCP, cliquez sur ce bouton pour la renouveller.

Ping - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir I'onglet “Ping” qui permet d’effectuer
un ping sur les périphériques de votre réseau.

&
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o
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NOTE : Les boutons “Libérer I'IP” et “Renouveler I'lP” ne sont utilisables
qu’avec une carte WLAN qui obtient son adresse IP par un serveur DHCP.

Etats - Ping

Cliquez sur le bouton "Ping" dans
l'onglet Etats-Configuration IP pour
accéder a cet écran. L'onglet Ping
vous permet de verifier l'accessibilite
des autres ordinateurs et périphériques
réseau. Pour faire effectuer un ping sur
une connexion :

1. Saisissez dans le champ Adresse IP
I'adresse IP du périphérique que vous
souhaitez vérifier.

envoyer, et le délai (en millisecondes).

3. Cliquez sur le bouton “Ping”.

Observation

A propos de
Etat duLien
<0
=]
e
A ok

3 rnuler
P Aide

ASUS WLAN Card Settings

Statuts | Comnesion | Configuration P Fing |

Adresse P |192 768,11
E—

Taile(3]

Compiel] Délaill)

2
4000 s

Fieply fiom 152 168.1.1: byles=32 fimes (1 Oms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=64
Reply from 182.168.1.1: bytes=32 times=2ms TTL-64

Freply from 1321681 1 bytes=32 times <1 0ms TTL=564

Fleply fiom 192 168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=54
Feply fiom 192 168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=54
eply from 192.168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=64

Ping statistcs for 132188.1.1
ets: Sent = 10, Feceived = 10, Lost = 0[0% loss].
(spprosiate rovnd tip trnes in mill-seconds:
Mirirnum = Trms. M assimum = 2ms, Averags = 1ms

~

Configurez la session ping en assignant la taille et le nombre des paquets a

Durant la session, le bouton Ping devient un bouton Arréter. Pour annuler la

session, cliquez sur le bouton “Arréter”.

La fenetre de la session Ping affiche les informations concernant la connexion
qui a été vérifig, incluant la durée de l'aller-retour, les paquets envoyes, regus,

et perdus durant la session ping.

Cliquez sur le bouton “Supprimer” pour effacer le contenu de la session.

Carte WLAN ASUS
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Configuration -Généeral [S===E ]
% Général | Cyptage | Authenification |
Etats Type de iéseau
Cette page vous permet de changer oy bt PR
les configurations de la carte WLAN. cona T
. A |
Type de reseau \>
Infrastructure — Il s'agit d'établir une | foese osissn
connexion avec un point d’acces. Une <0 [
fois connecté, le point d’acces vous | & e =
permet d’accéder a des réseau avec
. 9 ok Crptage Avencé Dépornnace
(Ethernet) et sans fil. Le champ Canal X s

est défini sur Auto si la connexion
repose sur le mode Infrastructure.

Ad Hoc — Il s’agit de communiquer directement avec d’autres clients sans
fil sans recourir a un point d’acces. Un réseau “Ad Hoc” peut &tre configuré
rapidement et facilement sans préparation préalable, par exemple, partager
des notes de réunion directement entre les participants de la salle.

Nom de réseau (SSID)

SSID est I'acronyme de “Service Set Identifier”, qui est une chaine utilisee
pour identifier un réseau sans fil. Utilisez un SSID pour vous connecter a un
point d'acces connu. Vous pouvez saisir un nouvel SSID ou en sélectionner un
dans la liste déroulante. Si vous vous connectez a I'aide d'un SSID, vous &tes
uniquement connecté au point d'acces avec le SSID que vous avez assigné.
Si le point d'acces disparait du réseau, votre carte WLAN ne vous redirigera
pas automatiquement vers d'autres points d'acces. Les SSID doivent &tre des
caracteres imprimables, et etre composé de 32 caracteres au maximum, ayant
un sens, tel que "Sans fil".

NOTE : Si vous souhaitez que votre station se connecte au premier
point d'acces qu'elle trouve, définissez le SSID comme une chaine vide.
Néanmoins, vous ne pouvez employer une chaine vide en mode Ad Hoc.

Canal

Le champ Canal est consacré au parametre du canal radio. Votre carte
WLAN peut automatiquement sélectionner le canal approprié permettant
de communiquer avec un périphérique sans fil, et le parametre est défini
sur “Auto” en modes Infrastructure et Ad Hoc. En réseau “Ad Hoc”, vous
pouvez décider du canal que la carte WLAN doit utiliser. Avec le meme
parametre de canal, toutes les cartes WLAN peuvent communiquer entre
elles via le réseau “Ad Hoc”.

Les canaux de radio disponibles dépendent des régulations de chaque pays.
Aux Etats-Unis (FCC) et au Canada (IC), les canaux 1 a 11 sont supportés. En
Europe (ETSI), les canaux 1 a 13 sont supportés. Au Japon (MKK), les canaux
1 & 14 sont supportés.
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Débit de données
Sélectionnez le taux de transfert de données (fix ou auto). Le taux supporté par
les cartes WLAN sont :

Fully Auto - L'adaptateur s’adaptera au taux de transfert de données
approprie.

Fixed — Taux de transfert de données fixé a 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24,
36, 48, ou 54 Mbps.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et activer les nouvelles configurations.

Autres
Cryptage — Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Encryption".

Avanceé - Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Advanced". Dans la plupart
des cas, les valeurs par défaut ne peuvent pas etre modifiées.

Deépannage - Cliquez sur ce lien pour afficher l'utilitaire de depannage.

ASUS WLAN Card Settings 3

Configuration - Avancé

Cliquez sur le lien Avancé de I'écran
Configuration-Général pour afficher cet | e swimsa .
onglet. Il vous permet de définir des | 3 =~ swstomme =
parametres supplémentaires de lacarte | @ = " -

H B Optimisation des tames () ,m
sans fil. Nous vous recommandons | it

. , Mode S4g() [etibomy <]
d'utiliser les valeurs par déefaut des | ¢ | s r—
élements de cet écran. .

Seuil RTS (0-2347) X s

La fonction RTS/CTS (Request to

Send/Clear to Send) est utilisée afin de réduire les collisions entre les stations
sans fil. Quand la fonction RTS/CTS est activée, le routeur s’abstient d’envoyer
de nouveaux segments de données tant qu’un autre établissement de liaison
RTS/CTS n'est pas terminé. Activez la fonction RTS/CTS en définissant un
seuil pour la taille des paquets. Il est recommandé de choisir la valeur par
défaut (2347).

Seuil de fragmentation (256-2346)

La fragmentation sert a séparer les segments 802.11 en ensembles plus
petits (fragments) qui sont envoyés individuellement a la cible. Activez la
fragmentation en définissant un seuil pour la taille des paquets. S'il survient un
nombre excessif de collisions sur le réseau sans fil, essayez d’augmenter la
fluidité de transmission des segments grace a des valeurs de fragmentation
differentes. Il est recommandé de choisir la valeur par défaut (2346) dans le
cadre d’'un usage normal.

Carte WLAN ASUS
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Mode Préambule

Ce parametre vous permet de déterminer si les trames doivent étre transmises
avec un Long Preamble (Longue section d’introduction du paquet) ou Short
Preamble (Courte section d'introduction du paquet). La valeur par défaut est
Long Preamble.

Optimisation des trames

Frame Bursting est une technologie d’amélioration des performances Wi-Fi
permettant d’accroitre l'efficacité des réseaux sans fil, et les taux de transfert.

Mode 549
802.11b only - supporte les adaptateurs 802.11b.

Ces modes sont disponibles uniquement si les stations créent leur propre
réseau IBSS. Le mode ad-hoc par défaut est uniquement 802.11b.

54g LRS (Limited Rate Support) - permet de communiquer avec les
clients 11b qui ne supportent que 4 vitesses de transfert. Mais les cartes 54g
peuvent toujours utiliser les 12 vitesses de transfert.

54g Auto - supporte les adaptateurs 802.11b et 802.11g.

54¢ Only - supporte UNIQUEMENT les adaptateurs haute performance 54g.
Ces modes sont disponibles uniquement si les stations créent leur propre
réseau IBSS.

Protection 54g
Mécanisme de protection ERP (Extended Rate PHY) du standard 802.11g.

Auto - Changer automatiquement pour s’accorder au point d’acces.
Disabled - Toujours envoyer les trames sans protection.

Puissance d’emission

Définit la puissance du signal. Options de configuration : 100%, 75%, 50%,
25%.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et activer les nouvelles
configurations.
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Configuration - Cryptage

Cet écran vous permet de configurer les parametres de cryptage

de la carte WLAN. Pour un confidentialite des données au sein d'un
environnement sans fil, I"EEE 802.11 spécifie un algorythme WEP (Wired
Equivalent Privacy) offrant une confidentialité des transmissions. Le
protocole WEP emploie des clés pour chiffrer et déchiffrer les paquets de
données. Le processus de chiffrement crypte les bits de données pour
éviter la divulgation de vos informations. Le systeme de sécurité accrue
WPA/WPA2 du 802.11 a été développé pour pallier aux faiblesses du
protocole WEP.

Authentification réseau T | B

. . . .. L. Géngral  Croptage | Autentfication |
Puisqu’il n’existe aucune limite finie e R —

’ . ' b

aux reseaux sans fil, les utilisateurs d N v

. . , . onfiguration ’7
doivent alors implementer certains 2y it
méchanismes afin d’apporter des D T
solutions de sécurité. Les regles Py e e

d’authentification de cet onglet
apportent une protection a divers
niveaux : Open, WEP, WPA, ou
WPA2.

Open (Ouvert) - Sélectionnez cette

option pour que le réseau fonctionne en mode Open System, qui n’utilise
aucun algorythme d’authentication. Les stations et les points d’acces en
mode Open peuvent s’identifier les uns aupres des autres sans vérification
des cles WEP (méme existantes).

Shared (Partagé) - Sélectionnez cette option pour que le réseau
fonctionne en mode Shared key. Dans un systeme en Share Key
Authentication, un échange de segments en quatre étapes est nécessaire
pour s’assurer que la station utilise la méme clé WEP que le point d’acces.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selectionnez cette option pour activer WPA Pre-
Shared Key en mode Infrastructure. Elle active la communication entre
votre client et les points d’acces utilisant le mode de chiffrement WPA-
PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Le réseau opere en mode d’authentification IEEE 802.1x.
Ce mode est destiné aux environnements doté de la fonction RADIUS
(Remote Access Dial-in User Service). En environnement RADIUS,
plusieurs EAP (Extensible Authentication Protocol) sont supportés,
incluant PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, et LEAP.

Carte WLAN ASUS
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Cryptage des données

En modes d’authentification Open et Shared, les options des configurations
du type de chiffrement sont Disabled (Désactive) et WEP. En modes
d’authentification WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK, les systemes
de chiffrement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et AES (Advanced
Encryption Standard) sont supportés.

Disabled (Désactivé) - Désactive la fonction de chiffrement.

WEP - Les cles WEP sont utilisees pour chiffrer vos données avant de les
transmettre sans fil. Vous pouvez uniquement vous connecter et communiquer
avec des périphériques utilisant les mémes clés WEP.

TKIP : Le TKIP utilise une méthode de chiffrement par algorythmes qui est plus
rigoureuse que I'algorythme WEP. Il utilise également les possibiltés de calcul
existant du WLAN pour procéder au chiffrement. Le TKIP vérifie la configuration
de securité apres que les clés de chiffrement aient été déterminées.

AES : L'AES est une technique de chiffrement par blocs symétriques de 128
bits qui opere simultanément avec les differentes couches d’un réseau.

Clé du reseau sans fil

Cette option est activee uniquement si vous sélectionnez les modes
d’authentification WPA-PSK ou WPA2-PSK. Sélectionnez “TKIP” ou “AES” dans
le champ encryption comme mode de chiffrement pour déemarrer la procédure
de chiffrement. Note : 8 a 63 caracteres doivent etre saisis dans ce champ.

WEP (Wireless Network Key)

Cette option est configurable uniquement si vous sélectionnez WEP dans
le champ Network Authentication. Une clé WEP consiste en une suite de
chiffres hexadécimaux de 64 bits (5 octets) ou 128 bits (13 octets) employée
pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données.

Format de clé

Vous avez le choix entre saisir des chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F)
ou des caracteres ASCII pour configurer des clés.

Longueur de clé

Pour un chiffrement 64 bits, chaque clé contient chiffres 5 hexadécimaux,
ou 10 caracteres ASCII. Pour un chiffrement 128 bits, chaque clé contient
13 chiffres hexadécimaux ou 26 caracteres ASCII.

Deux manieres d’assigner des cles WEP

1. Attribution manuelle - Si vous sélectionnez cette option, le curseur
apparait dans le champ Key 1. Pour un chiffrement 64 bits, il vous est
demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé se compose exactement
de 10 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F). Pour un chiffrement 128
bits, il vous est demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé contient
exactement 26 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F).
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2. Geénération automatique - Saissisez une combinaison de lettres,
chiffres ou symboles (64 au maximum) dans le champ Phrase passe,
l'utilitaire Wireless Settings utilisera un algorythme pour générer
automatiquement quatre cles WEP.

Seélectionner une clé par défaut

Dans le champ éponyme, spécifiez laquelle des quatre clés de chiffrement
sera utilisée pour transmettre des données via un réseau sans fil. Vous
pouvez changer la clé par défaut en cliquant sur la fleche pointant vers

le bas, en sélectionnant le numéro de la clé que vous souhaitez utiliser,

et en cliquant sur le bouton “Appliquer”. Si la station ou le point d’acces
avec lequel vous essayez de communiquer emploie une clé identique
(composeée de la méme séquence), vous pouvez alors utiliser n'importe
quelle clé en tant que clé par défaut sur votre carte WLAN.
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Cliquez sur le bouton “Appliquer” apres avoir créé les clés de chiffrement,
I'utilitaire Wireless Settings utilise alors des astérisques pour masquer vos
clés.

Configuration - Authentication

Cet onglet vous permet de définir ASUS WLAN Cord etings ®
les parametres de sécurité qui

correspondent a ceux de votre
point d'acces. Il n'est configurable
que si vous avez défini I'elément
Authentication Réseau sur WPA ou
WPA2 dans l'onglet Configuration-
Cryptage.

Général| Cipiage Auhentficalion | Ayancé |

vl

tate Type dauthentiication  [PEAP -

Identfiart |

Authentfication en Turnel
Pratacole  [EAPMSCHAP v2 -

Identifiart Mot de |
passe

(YA vig

2

[~ Utiiserle cetficat cient

=

servation
®

propos

at cs Lien

1a]

Type d'authentification

Les méthodes du type d'authenfication
incluent :

PEAP: L'authentification PEAP (Protected Extensible Authentication
Protocol) est une version de I'EAP (Extensible Authentication Protocol).
L'EAP assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un
serveur qui est le centre des opérations du réseau.

TLS/Smart Card : L'authentification TLS (Transport Layer Security) est
employée pour créer un tunnel chiffré, et effectuer une authentification
(coté serveur) similaire a une authentification pour serveur Web qui utilise
un protocole SSL (Secure Sockets Layer). Cette méthode emploie des
certificats numériques pour vérifier l'identité du client et du serveur.

TTLS : L'authentification TTLS utilise des certificats pour authentifier le
serveur, tout en gardant des propriétés de sécurité similaires au TLS telle que
l'authentification mutuelle, ou la confidentialite partagée pour les cles WEP.
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LEAP: L'authentification LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)
est une version de I' EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP
assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un serveur
qui est le centre des opérations du réseau.

MD5 : MD5 est un algorythme de chiffrement a sens unique qui utilise
les nom et mots de passe de l'utilisateur. Cette méthode ne supporte
pas la gestion des clés, et requiert une clé pré-établie si un cryptage des
données est mis en place.

Observation - Moniteur de site
Utilisez I'onglet Moniteur de site pour | &

visualiser les statistiques des réseaux e
sans fil disponibles pour la carte = i 1 =
WLAN’ et Ieurs param‘etres_ DltRoadamer 5 85 of 00:30.CC 44BF 2F
+ SSID : Le SSID des réseaux

disponibles.
+ Canal : Le canal utilisé par

chaque réseau.

Nombre de réseaulx] sans fil cornuls):

+ RSSI: RSSI (Received Signal —

Strength Indication) transmis par

chaque réseau. Cette information
est utile afin de déterminer avec quel réseau s’associer. La valeur est
alors normalisée en valeur dBm.

+ Securité : Informations sur le chiffrement d’un réseau sans fil. Tous
les périphériques du réseau doivent utiliser la méme méthode de
chiffrement pour établir une communication.

+ BSSID : Adresse MAC (media access control) du point d’acces ou le
Basic Service Set ID du noeud Ad Hoc.

NOTE : Certains points d’acces peuvent désactiver la diffusion de leur
SSID et le masquer a “Site Monitor” ou au “Moniteur de site”. Toutefois,
vous pouvez vous connecter a ces points d’acces si vous connaissez leur
SSID.

Boutons

Rechercher — Scanne tous les réseaux sans fil disponibles, et affiche le
résultat dans la liste “Réseaux disponibles”.

Connecter — Permet de s’associer a un réseau en sélectionnant ce dernier
dans la liste “Réseaux disponibles” et en appuyant sur ce bouton.
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Etat du lien =N
L'icone “Etat du lien” de la carte WLAN apparait a Bt
gauche des parametres de la carte WLAN. Utilisez cette &
icone pour afficher I'état du signal actuel : |
Configuration
N o el
w21 Lien d’excellente qualité (Infrastructure) |
Observation
<21 Lien de bonne qualité (Infrastructure) t"}'
<8 Lien de qualite acceptable (Infrastructure) A propos de
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Etat du Lien
<0  Lien de qualite médiocre (Infrastructure)

de Pas de liaison (Infrastructure)

Quitter Wireless Settings

Sauregardar comme prail

Pour quitter Wireless Settings, vous pouvez cliquer sur & Eonloier
OK ou Annuler.
x Annuler
P hide
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Options sans fil sous Windows® XP

La fengtre “Options sans fil” (voir ci-dessous) n’est disponible que sous
Windows® XP. Elle apparait quand vous lancez I'utilitaire Control Center
pour la premiere fois. Sélectionnez I'utilitaire que vous souhaitez utiliser
pour configurer votre carte WLAN.

Utiliser seulement la fonction Optons sans-i
sans fil de Windows — Utiliser o
uniquement le service WireleSs Zero | - i wimsio et sors e inions
Configuration de Windows® XP pour
configurer la carte WLAN.

(+ Utiiser seulement s tiitaites ASUS et désastiver la fonction sans fil de Windows
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Utiliser uniquement nos utilitaires
WLAN et désactiver la fonction
sans fil de Windows - Utiliser uniquement les utilitaires ASUS WLAN
pour configurer la carte WLAN (Recommandeé).

v Radio sans-fil On

Vous pouvez ouvrir la fengtre de Ruadio sans-fil OFF
configuration des options sans fil
simplement en cliquant sur 'icone

control center et choisir Options Options sars fi
sans i e

Menu de I'icone dans la zone de
notification

0\ Rechercher & Connecter

Configuration via le service Wireless Zero Configuration de Windows®

Si vous souhaitez configurer votre carte WLAN via le service Wireless
Zero Configuration (WZC) de Windows?®, suivez les instructions suivantes.

Choisic un réseaus sans fl

Gt dos i s v e s
e s i s O

[ o
[— ul
smeer

((r} al

Attente duréseau

1. Double-cliquez sur l'icone Réseau 2. Une fengtre vous invitera a saisir

sans fil de la zone de notification la clé de chiffrement que vous

pour visualiser les réseaux avez définie pour votre routeur

disponibles. Selectionnez le point sans fil. Saisissez la clé, et cliquez

d'acces et cliquez sur Connecter. sur Connecter. La connexion est
établie.
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Pour définir les propriétés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur I'icone
Réseau sans fil de la zone de notification et choisissez Ouvrir les connexions
réseau. Puis faites un clic-droit sur l'icone de connexion réseau et sélectionnez
Propriétés pour ouvrir la page Etat de Wireless Network Connection.

"7 Etat de Wireless Network Connection 16 [ - Propriétés de Wireless Network Connection 7

Geree e | Général| Configuration réseaus sans fl | Avance|
(et Utiser indows pour configurer mor réseu sans fil
Etat Connecté Réseaus disponbles
Réseau: default Pour vous connecter, vous déconnecter au rouver plus
. dinformations & propos des résea: sans fil 3 poitée, cliquez
Durée : 01:14:26

st le bouton ci-dessous,

Wiz RIS Affiche les téseaus sans fi 0
(e Nl aill ©
Réseaus favaris: O
Se connecter aulomaliquement au ésoau disponibles dans c
T Tareke indiqué ci-dessous S
= A § default (Butomatiaue] Monter ™
Envayés Recus % bRoad.anner {Auomatique)
!
Dotets 53574 199,854

[ tiouter. | [ suppimer | [ Propritizs |

Camment paramétrer une confi de Avance
iseau sans fl

[ Fropictes |

Dssactiver | [ Afficher les réseaus sans fil |

1. La page Général affiche I'état, la durée, 2. Sélectionnez I'onglet “Configuration

la vitesse et la puissance du signal. Réseaux sans fil” pour afficher Reseaux
Cette derniere est symbolysée par un favoris. Utilisez le bouton Ajouter pour
certain nombre de barres vertes, qui ajouter le “SSID” des réseaux disponibles
s'echelonnent d'une barre pour un signal et définir Ieshpreferences de connexion
médiocre, jusqu’a cinqg barres pour un par ordre grace aux bouton_s Monlter ot
signal excellent Descendre. La tour de radio représente

le point d’acces actuellement connecté.
Cliquez sur Propriétés pour mettre en place
l'authentification pour la connexion sans fil.

default Propriétés PR L Propriétés de Wireless Network Connection 16 PR

Association | Authentification | Connexion Général | Configuration réseaus sans fil | Avance

Pare-feu Windows
Protéger mon ordinateur =t e rés=au en limitant ou
interdisant accés 3 cet ordinatewr 4 partir dintemnet.

Partage de connesion Internet

PPV 1t Cord o olher Certiicate

[ Auteriser dautres utlisateurs du réseau b se connecter via la

connesion Intemet de cet ordinateur
Propigtés

Authentifier en tant qu'ordinateur lorsque les informations de
lordinateur sont disponibles En savoir plus surle Partage de connesion Inlemet

] Authentifier en tant qulinvité lorsque les infarmations concemmant
'ordinteur ou futlisateur ne sont pas disponibles

Si vous e savez pas comment défini ces proprigtés,
ez Mssistont Configuration réseay

3. La page Authentication vous permet 4. La page Avanceé vous permet de
d’ajouter des parametres de securité. configurer le pare-feu et le partage.
Lisez I'aide de Windows pour plus Lisez I'aide de Windows pour plus
d’informations. d’informations.
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Preamble Mode
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S4g Only — JFHSIRIEAARER 54 MEARAEEE R -
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Power Output

T Z BRI o BREH  100% ~75% ~50% ~25% o

/ 2% (2] REGRETFNERE -

58 FEREIRBIEF



IRRZ 55l
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fEA [ feps =] il Ahe Gk — ik 0 ———
Uik B AL TE n] DR MR R SE AR o 5 A 5 N
Site Survey MRARELLTAHIMEEEIE | & = v e
E o B 534 \él/"EP gg 0D:0B:2B:1 74
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=] ylkr

SRR — MR —(ERE (HeRk =] SR FHERRIRS - 2 T I
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A T A MRS K3 E (WLAN Card Settings) 4EEE
TE%| Fifi - @EET - BIa] LU T H 57 &

BIIRIE - %j
Bk (Excellent) HUHRIRIE CliggEfay  B9E
dD #dpg » Infrastructure) Qt'_‘;

o O EBIREIRT (Good)  CEERFHIERER -
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+ BSSID: AP 2 MAC(media access control) =4U Ad Hoc =E9
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Windows® XP Wireless Options

029 26 88 IS Windows® XP A2 ALEES & JASLICH. R4
@ E=2 Control Center SECIEIE W M3 MEY FS UEHLHH WLAN
IIE R4S ?loh 0l JISE AEctE RECIEIS e FUAL.
Windows & IS8t AL
- Windows® XP Wireless Zero 5
Conflguratlon A_I Ij| AC||~ }\'_ 8|'O:I Windowsi= Witeless ConfiguiationS K2 &H= 802.11b/0 R4 2 S RIHELICH
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Sgotd ML R84 38 48 24 2 Miz)
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Windows® Wireless Zero MH|AE 0]|235(0{ 7£A
okor WLAN IH=Z Windows® Wireless Zero Configuration(WZC) MHIAS
Olaol RASHUE | 1S9 NIAIAIEIS et FAAL .

E 1) ]
2 3g R4 USHIB HAHUN L. SHHERIRE X

@ UER3 RA N2 I8 e ‘DRI TN LB IR OIS AN 1S TR
Q ]

yEga = 130 ey
feRa B

) R ERN 0 G0

& oEgnueuag cnua || |G

% , R ,,,]: Windeen 100 TR 1 FOLT0 CA2EL= Z0LTHL TTLH AL
yazezes oY ™=y
% orwessasszisss wil
om0 |
&Y A0 As 2o e =3
HERZ OtoI2S L2 246tH s oYLt ASE ==
ANE Jtset WERAZIE B 0| UHEHELICH 235 Y6t
LABLICH APS MG D @F 3, o HES 22 FUAQ
HES Sl FEAL HE0| 22 EASLIC

130 ASUS WLAN 7l=



Quick 4x| 7jo|=

o Py =] A= O A o
6 02 248 240, HY BEAE2 24 O0I20AM OFRA
= [==) (=] = = = o
QEE HES 2=l HIE-rEl gz gJ|1S deol YA . UESRZ

o == 5 =S AMS o
oiZ O0IZ0IA OIRA Q2% HES 228 2, 442 Hef) 24
HIESD HZ A JHIOIIIE"‘Oi FHAQ .
()N HEYT 12 A 20% 2xl
28 |na | s SAUEN3 |23 |
oz 2 Windows A S8 IEYS F8(W)
i s - M8 et LIEY3iN):
E=ER WL-TOGE
72k :36:10
B 54 0Mbps
423 ailll
2= uyEy3F); ———————
e A8 ST HEATN T 242 A
" e § WL-TO0gE (7FS) CENED)
— 8 4 WL-556gM (1)
L[“"] 1 defaull (7HE) U= DI
HHOIE (I 5,815 1 bRoadLanner (=8) |
=, | wam | seo |
SHAUEHS 74 25 (s 2otsLICH 20
=2P) | MEewm | SudExI=Aw |
o | Ha
1LLBHHOIRIMAE 2, D12t &5, 4 2. "R4 UERI" S d&85H
S MO 28 FEIF LUEFELICH. & Preferred WIEKIAJt LIEFLLICH. AL
S MIl= 5009 =M 2 LIEHHO] bS8 WEKAN “SSID” £ FItet
SLICH. ZOHOF 500 AIDIOH %8, 1 S, Ot HHES AIE510] R4 HZ =2
NS AIDIJF LE0lets S LICH. E SF3ELO. U Bt &S 0t0]
22 8l 22 A= AP E BUHSU
Ch. £42 JE5 R4 32 Ld53E
SFELICH.
21 21
waEe 95 |uz | g |epusyz 32 |
=4 ma:u@mw PIZE EHS S A HiZaieE 0] 2 Windows Bzt
s dElgs
7 01} L E SIS H A EEE 812, 1X 2= A (E)
E4P Z2(T):  [Sman Card or other Certficate = | S EEEEER)
= T HBUSAA AL kS e BT
5 HEN S
7| 25 S 10w 2R 2 0 ) ENEEEEEEYE] K|
T AR e 2Rt eee i AE R O12 () ) G2 RS LT B 2IE S S AL
SIES i 2SI DHet R B
IFEE 82 1x 21E2 10} & TN(S2) HESI3 B2 R
ﬂ OOfE % 8 st He HEATNNE 55
= sRsln SEBUYA SE0 AN ¥ 22N2B UL s Sx L
2T AZHENT,
1 Ers
3. = HOXHA Lot 3R JlsS
’éﬁ%* = UASUL. O KAME EE=
Windows =82S &1 of FHAL.
ASUS WLAN 37l= 131




Quick 4x| 7}o|=

132 ASUS WLAN zl=



H O

4 — =]

becnposoaHas ceTeBas KapTa

WL-169gE

(Ans 6ecnpoBopHbIx ceTeii 802.11g 1 802.11b)

PYKOBOACTBO N0 GbICTPOH YCTaHOBKe

133



PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Mpuenypa ycTaHOBKM

BaxHo: YcTaHoBuTe 6ecnposon|-|b|e YTUIUTBI Nepea yCTaHOBKOVI KapTbl B
KOMMbIOTEP.

&

YcTaHoBKa gpaiiBepoB M yTUAUT

[ins ycTaHoBKN ApaiiBEpOB U yTUIUT
BbINOMHKTE CregyLuve waru. BetasbTe CD,
MOCTaBNSEMbIIA C KapTON B ONTUYECKMH
npuBoZ. ECAM aBTO3anyck BKIIOYEH HA
BaLLeM KOMMbKTEpe, NOSBUTCS MEHIO
yrunuTbl. Haxkmue Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver. Ecnu asTo3anyck
OTKIHOUEH, ABaXb! LuenkHuTe Ha SETUP.
EXE K kopHesow avpexTopum CD.

““AsSUS Wireless LANC

Uninstall ASUS WLAN Card Utiities/Driver
Explore this CD

Browse our Web Site

Windows supparts B0211b/g wireless netwarking with the Wireless Zera Cofiguration
service. Sek [ s about how lo

ject the following operatians about how to configure the WLAN Card

€ Onlp use Windaws wireless function

& Ol use our WLAN ylities and disable Windows wireless function

OcTopoxxHo BeTasbTe kapTy B nopt USB2.0.
Windows aBToMaTin4ecKkin 06HapyXHT 1 HACTPOUT
KapTy, MCNONb3YS YTUANTLI U ApaiiBepa,
YCTaHOBNEHHbIE paHee.

Monb3osatenu Windows XP: IMpu 3anycke
nporpamMbl B Nepsblit pa3 (Mpu nepesanycke
Windows), Bac nonpocsT Bbi6paTh yTUAUTY
ANS HACTPOWKKM 6E€CNPOBOAHOM KapThl.
Bibepute "Only use our WLAN utilities and
disable Windows wireless function".

MHAMKaTOp COCTOAHKNA KapTbl
YCTPOICTBO MMEET MHAMKATOP, NOKA3bIBAOLLMIA €70 COCTOSHME.

MuraeT: novek unm noaxmntoueHo K AP.

BoiknioueH: Het 6ecnpoBofHOro
COELMHEHMS.

S
000000000 ]|
000000008

I

302.11g/BreadRange

500000006
5000
9000000049
0%000000g
900000000
©00000000°
0000000
0000000009 ||

o
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

MacTep GbICTpOi YCTaHOBKM

WcnonbayiiTe MacTep GbICTPO yCTAHOBKM ANSt NOAKMIOYEHNS! K CYLIECTBYHOLLEH
GECrPOBOAHON CETH.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Welcome ta the wirless setup wizard " Configure your wireless LAN settings.

‘The Wizard wil help you configure your wireless LAN, Irtemet el e alec LN

‘and home network selfings. N s
below,

‘Witeless LAN that has the best signal
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN that you want to connect to:
‘WL530g (00:0C:6E B:EE:38)
Avalable Networks

ik Nest to contine.

Number of known wieless netwark(s) 9

Seatch Again

| X cocel | Gk | newr o | X corcel|

1. 3anycTuTe macTep i Haxmute Next gns 2. BoiGepute AP u3 Available Networks, satem

YCTaHOBKN BECTIPOBO/HOM CETH. Haxmute Next.
S i BN el e

Station Mode: Infiastructure
BSSID: 00.S0:4C.7E:002D
SSID: defaut Click Finish to close the wizard

Encyplon: Off
& Qbtain an IP address automalicall

Congratlatons! You have frished seling the weless LAN!
Clck Next to setup the TCP € Use thefolowing IP addiess:

IP.

Gateway

DefatGatenay | ———
(% Obtain DNS server address automatically

" Use the following DNS addresses:

]
I ——
@ <ok |[[atz ] X corcel | & cpeck | | [Zimn ]

3. CoeaunHeHune BoinonHeHo. Haxumute 4. Boibepute nonyyenne IP agpeca
Next ans yctanosku IP agpeca ans aBTOMATUYECKU UK NPUCBOITE afpec
6€CMPOBOAHON CETEBOM KapTbl. Bpy4Hyto. Korga yctaHoska IP 3aBeplueHa,

HaxmuTe Finish anq Bbixopa u3 macTepa.

Mpumeyvanue: Ecnu Ha Touke BOCTYNA, K KOTOPOIi Bbl NOAKNIOYEAETECD,
YCTaHOBNEHO WKU(POBaHNE, Bbl AOMKHbI HACTPOUTL TaKOe Xe WipoBaHue Ha
Balleil kapte. Beibepute nyHkT "Configure your wireless LAN settings” Ha ware
2 1 BbINOMHUTE COOTBETCTBYIOWME HACcTPOIKM. Korfaa napaMeTpb! WwitpoBaHms
HaCTPOEHbI, Bbl MOXXETe CHOBA 3anyCTPUTb MacTep ANns YCTaHOBKM COEAMHEHMS
c Bauwei AP.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Kondwurypauums ytunutsl WLAN (Infrastructure)

Wcnonb3yinite ASUS WLAN yTunuTy ansg noaknio4eHus K CyLwecTByoLei

0EeCPOBOAHON CETH.
(? Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
‘.? Mobile Manager

@ Site Monitor
@ Help 4

& Preferences
% about Control Center

X Exit Control Center m

1. TlpaBoW KHOMKOW LENKHUTE NO UKOHKE
0eCnpPOBOJHOTO COEANHEHNS 1 BblGepuTe

Cld Sie Survey |
S Avaisble Networks
<2 SSID CH RSSI[ Secuiy [ BSSID
o defaut 6 0 o 0011:22334455
Config DaTA N 79 WEP 00TIF000006
© [ hamtest 1 72 o 00:90:4C4€:00:20
= WLIAPG3S 1 85 WEP  ODECSF4A4SF
Sy a8C 1o on 000CSEBDEESS
g Owebcamtest 1 73 0Off 00:0C:6E:6F:16:06
About
Linktate
Conipuat
['S
X N
? beb

3. UcnonbayiiTe Site Survey, ecnu Bbl He
3naeTe SSID BaLwelt ToukK LocTyna.

ASUS WLAN Card Settings

Cornested - 00904C7E:00:2D

et
011F0CTESE
1

EIE

Boibepue cTpanuuy Status gns mpocmotpa

ASUS WLAN Card Settings X

PS5 bads.

Troubleshsoting

2. Haxwure kHorky Config anst ycrarosku SSID
(Mg ceTv) anq Baiuent AP.

ASUS WLAN Card Settings X

= Wielsss Network Key (WEF)
Survey Key Fomat: Hoadecma dgts <] %
@ Keplenghe  [sbet0dow =]
 Marsl Assgnmen
About Mol sz L
Link St
<0
@
Saye Corfiurl
3 o
X Cancel
? b

4. MapameTpbl WndpoBaHUA JONXHbI
CO0TBETCTBOBATb TOYKE AocTyna. MMpu
HEO6X0ANMOCTH NPOKOHCYNbTUPYITEC €
CeTeBbIM aAMUHMCTPATOPOM. Haxmute
Apply ans npuMeHeHs BaLLMX NapameTpoB.

ASUS WLAN Card Settings X

80.00{

60.0

= A 40.0(
e ;
X Cancel 0.00
?

5. 6. Boi6epuet ctpanuuy Connection ans
COCTOSIHNS CBSA3KU. Ecnu coepnHerune npocmoTpa cunbl curkana. Haxmure OK ang
YCTaHOBIEHO, B OKHe nokasaHo “Connected - BbIXOAA 13 YTUINTSI.

XXXXXKXXXXXX
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

KoHdurypaums ytunutsl WLAN (Ad Hoc)

WLAN kapta nopzepxusaeT pexum Ad Hoc, no3BonsoLuii yCTaHOBKY COBAVHEHNS

Me>X [y 6eCrpoBOAHbIMM KneHTamm 6e3 AP.

(? Wireless Settings )

@' Activate Configuration 4
? Mobile Manager

@ Site Monitor
@ Help L4

‘\“ Preferences
“? About Control Center

X Exit Contral Center

BN & Le ™7 1049 AM

1. TpaBoil KHOMKOW LWenKHUTE N0 UKOHKE
06€CNPOBOAHOTO COEANHEHNS 1 BblbepuTE
Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Settings =
N
OF Avalable Networks
&
=} Paad 5 @ o oorzzses
[Eoara 79 WEP  00I12F000005
3 Dhames 1 22 01 00SeAC4EDD
[Awlanerc3s 1 85 wEP 00EQIBF4445F
5 [asc o on 000CHEBDEE S
2 Duebcoriet 1 73 0 000CEEEF1608
ot
Uik Stte
°]
Aok
S Seuch
X Concel
? b

3. Haxmmte KHonky Survey ans noncka Ad Hoc
y3n0B. BbiGepuTe HyXHbli Y3en 1 HKMIATE
Connect.

ASUS WLAN Card Settings

% {58aii7| Connection| 1P Config
ap
o 001514505 Use 802119 Waeles Adaptr

Corfig Assosition State

Ty |

Connected - 00904C7E 002D

defoult
0011F50CTESF

Disable Rado.

availble wieless networks and
e that has the best signl level

R
Bescan &

&
Saso oo e

T
Wi
the same SSID.

T et

2 Hebp

k. you

5. BbibepuTe cTpanmuy Status ang npocMoTpa
COCTOSHUA CBA3K. ECnn coepnHerne
yCTaHOBNEHO, B OKHe nokasaHo “Connected -
XXXKXXXXXXXX

ASUS WLAN Card Settings X
SV I T p—p—
7 Netwok s
‘e & . _AdHoc
Conf Netwak Name 5510)
— <
Suvey Chaneel
% T —
Aot Dsafise
Lk Stle
40 FuyAuto -
E] PS Mode.
Sae Conliguaaion A0 Corsanty ke mode) £
Otrers
3 o Ercupion  Adwrced  Loublshooting
X Cancel
2 Hep

2. Haxxmute kHonky Config ans yctaHoBku
WLAN kapTbl B pexim coevHenns Ad Hoc.
YctHaHosuTe SSID 0AnHAaK0BbIM C ApYruM
Ad Hoc y3nowm, 3atem Bbi6epute Channel,

UCrONb3yeMbln [i/151 CBA3N.
ASUS WLAN Card Settings 3]

% Basic Encyplon | Autentcat
Sg’“s Hetwerk Authentcaton
o Dataercypton:
Confiy
L I v
Susvey KeyFomt: Hewsdecmadgts  v]
3 KeyLengh 64 bits (10 dgts) - ﬁ&
el € Menual Asigrment

Link State

2]

Saye Configuation

A ok Select one s you Defau Key >
X Carcel
2 Heb

4. Ecnv napameTps! Linchposanus saweit WLAN
KapTbl OTAMYaK0TCA OT Apyriax Ad Hoc ysrios,
BaM NPEANOXaT YCTaHOBUTb MAEHTUYHbIE
napameTpsl 4ns AByx y3anos. Haxmute Apply
NS MPUMEHEHNS apaMeTpOB.

ASUS WLAN Card Settings 3]

o

Staue

od Received: |4

& Transrited: [0 Received: |0

©

=] Connection Qually

) sonaistengtr: D Excelen 80%]
About
Lik State 100.00

o a0.00 [

@

s 2°D°¥
X Concel 0.00

P ek

6. BoibepueT cTpanuuy Connection ans
npocmoTpa cuibl curiana. Haxmure OK
[ BbIXOZ@ U3 YTUNNTHI.

ASUS WLAN kapTa
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

LlenTp ynpaBnenus ASUS WLAN

Llentp ynpasnerus ASUS WLAN sBnseTcs npunoxennem, Kotopoe ynpoLyaet
3anyck npunoxeruit WLAN 1 ycTaHoBKy CeTeBbIX napameTpos. LIeHTp ynpasneHus
ASUS WLAN 3anyckaeTcs aBTomati4ecku npu 3arpyake cuctembl. Korga LieHTp
ynpasnerus ASUS WLAN 3anyLueH, Bbl MOXETE BIETb 10 MKOHKY B NaHenm 3agay
Windows.

3anyck LieHTpa ynpaBneHus
+ Boibepute ASUS WLAN Control Center 8 mexto Windows,
unm

«  [IBaxbl WeKHuTe Ha ukorke ASUS WLAN Control Center Ha [Pulspiasi
paboyem cTone.

Ucnonb3osanue LieHTpa ynpasnexus
VIkoHKa LeHTPa ynpaBeHus NoKasablBaeT creyLLyto MHGOopMaLmH:
+ Kauectso casiav (OTnmuHoe, XopoLuee, CpepHee, Huakoe, HeT casian)

+ Tonkntouenne kapTbl WLAN k cetu (Fony6ou: nogknodeHa, Cepblid: He
MoAKMto4eHa)

‘Wireless Connection: WLSD#PG-SQ\

MKoHKa B naHenu 3agay U COCTOsAHWE

NKoHKM cocTosiHMSA 6ecnpOBOAHOMO COEAUHEHMS (B MaHeNN 3afay)
;EJ__f,B; OTnMYHOE Ka4eCTBO CBA3N 1 coeauHeHue ¢ UHTepHeT (Infrastructure)
;':.1__:.3' XopoLuee ka4ecTBO CBA3N 1 coepuHeHune ¢ MHTepHer (Infrastructure)
;':.‘__.@ CpepHee ka4ecTBo CBS3n 1 coeauHeHue ¢ MHTepHeT (Infrastructure)
EE‘ Huskoe kauecTBo CBs3n 1 coeuHeHue ¢ MHTepHer (Infrastructure)

j'?;? HeT cBs3u HO coeanHeHue ¢ MHTepHeT (Infrastructure)

e
" thG

OTNMYHOE KA4EeCTBO CBA3M HET coeAnHerus ¢ MHTepHeT (Infrastructure)
XopoLuee ka4yecTBo CBA3M HET coeanHenus ¢ MHTepHer (Infrastructure)

Ho B
#igh

CpenHee ka4ecTBO CBA3N HET coeAnHeHus ¢ UHTepHeT (Infrastructure)

e

Hu3koe kauecTBO CBS3N HET coeauHeHus ¢ UHTepHeT (Infrastructure)
HeT cBsi3u 1 HeT coefuHeHus ¢ MHTepHeT (Infrastructure)

oL
KHG
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

WKoHKa B naHenu 3afiay - MEHIO ﬂpaBOVI KHOMKKX
LLlenkHuTe npaBoﬁ KHOMKON Ha MKOHKe 4TOObI BHIBECTH CnepyLme NyHKTbl MEeHO:

Wireless Settings — 3anyck npunoxenust Hactpoikyu Wireless.
Activate Configuration — [o38onseT BaM BbIOpaTh NpouIb.
Mobile Manager — 3anyck npunoxerus MobuibHbIin MEHeLXep.
Site Monitor - 3anyck npunoxerus MoruTop MecTa.

Preferences — CBoiicTBa nporpammbl LieHTp ynpasnenus. Bol MoxeTe
CO3faTb SPbIK ANS HEro Ha paboyem CTOMe M PaspeLumTb ero 3amnyck npu
3arpysKke CUCTEMbI.

About Control Center - MokasbiBaeT Bepcuo nporpammsl LieHTp
ynpaBneHus.

Exit — 3akpbiBaeT nporpammy LIeHTp ynpasnexus.

WKoHKa B naHenu 3aAauy - MeHI0 NeBON KHOMKM

LLlenkHuTe NeBoi KHOMKON Ha UKOHKE, YTOObI
BbIBECTY CIEAYLLAE NYHKTbI MEHIO:

v Wireless Radio On
Wireless Radio OFF

+ Wireless Radio On - BkntoyvaeTt
0\ Search & Connect

6eCrpoBOAHYHO CBS3b.
« Wireless Radio Off - Otknouaer Wireless Option
6eCrpoBOAHYHO CBS3b. =
+Search & Connect - O630p cBoCTB MeHio neBoii KHoMKH

NOCTYMHbIX TOYEK 1OCTYNA.

+ Wireless Option (Windows® XP only) - Bei6epuTe Tun ynpasneHus
ajanTepoM: C MOMOLLIbI0 BCTPOEHHOrO areHTa Windows® vam ¢ noMotLbio
yTunmuTbl ASUS.

WkoHka B naHenu 3apad - 3anyck npunoxeHus Hactpoiiku Wireless

[lBaxbl LENKHUTE N0 UKOHKE B NaHenW 3afay Ans 3anycka yTUnuTbl HACTPOMKM
6ECMPOBOAHOI0 COEAMHEHMS.

ASUS WLAN kapTa
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

YTunura HacTpoiiku 6ecnpoBoaHoro coeauHeHus ASUS

J1a yTunuTa npepHasHadeHa ans Hactponkv WLAN kapTbl. Mcronb3yitte yTunuty
[ MPOCMOTPA W U3MEHEHWS NAapaMETPOB ¥ MpocMoTpa cocTosHus Batueit WLAN
KapTbl. Korga yTinuTa 3anyLueHa, Bbl MOXETE BULETD BKJIaKY CTPaHuL C Onumamm
KOHMrypaLwm, pacrpeenenHble no rpynnam.

3anyck HacTpoek 6ecnpoBOAHOr0 COeAMHEHNS

+  Otkpoite naHenb ynpasnexus Windows, 3amem ABaxabl WENKHUTE MO
ukoHke ASUS WLAN Card Settings.
unu

« Haxwmute kHonky Start Windows, Bbibepute Programs | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

nim

*  LLenkHuTe npaBow kHOMKoW no ukoHke Control Center B nanenwu 3apay
Windows, 3atem Bbibepute Wireless Settings.

% Mpumeyanue: Ecnu Ha Bawem KoMnbloTepa ycTaHoBNeHO 6onee 0AHOrO
<~ yctpoiictea ASUS WLAN, npu 3anycke yTUANTbI Bbl MOXETE YBUAETb OKHO
Bblbopa ycTpoiicTe. Ecnu npou3oifeT Takas cutyaums, BbibepuTe Kenaemoe

YCTPOIACTBO.
ASUS WLAN Card Settings ®
Status - cTpanmua Status -
Bb| MO)KeTe BMﬂeTb MHCbOpMaLlMl‘O 0 jg & [D015] 4515 USB B02.11 g Wireless Adapter
WLAN KapTe Ha CTpaHMue Status ECﬂM %nng ::;mahun?-lale Suynnjcled 0S04C7E0020
WLAN KapTa He yCTaHOBNEHA, NONS | & sucuses

34ecb 6yAyT nycTbiMu. Bel MoXeTe \ﬁ
Bbik/04MTb WLAN KapTy, HAX@B KHOMKY | e raea
‘Disable Radio”. =

Save Configuration Chenge 531D \T'\/DLCA
the s
Association State | st [ghmsmeesstu v
? Help

Moka3biBaeT COCTOSHNE COEANHEHNS W
MOXET NPUHUMATL CneayroLLne 3HaYeHNA:

Connected - Kapta nogknioyeHa Kk 6ecnpoBogHoMy yCTpoiicTay. Mpu paboTe B
pexxume Infrastructure, 1o none nokaabieaeT MAC appec T4k focnyna, K KOTOpOw
nopkmodeHa WLAN kapra. Mpu pa6ote B pexxume Ad Hoc, 310 none nokassisaet
BupTyansHbiii MAC azipec, ucronb3yeMbli KOMMbroTepami, yuacTsyroLmmm B Ad Hoc
CeT.
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Scanning... - CTaHLWA NbITAETCA COBMMHNTECA C TOUKOM AocTyna uim Ad Hoc y3nom.

Disconnected - WLAN kapTa ycTaHOBNeHa B CUCTEMY, HO HE NOAKNIOYEHa K
6ECrpOBOLHOMY YCTPOWCTBY.

SSID

MokasbisaeT SSID(MaeHTndpukatop Habopa ycnyr) yecTponcTBa, K KOTOpOMy
NOAKITKOYEHa KapTa Wi NpesHasHaueHHbIA A4S NOCNIEAYHOLLEr0 COBAVHEHMS.

MAC address

MokasbiBaeT annapatHblit appec WLAN kapTsl. MAC agpec sBnsetcs
YHMKANbHbIM MAEHTUCMKATOPOM NS CETEBBIX YCTPOUCTB (0ObIYHO 3aNUChIBAETCS
LecTHaauaTvpuyHbIMA Licopamu 0 - 9 m A - F, LWECTb LWeCTHaALATVPMYHBIX YKCeT,
pasfeHHbIx ABoeTouMeM, Hanpumep 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Moka3bIBaeT pajuokaHan, KOTopblid UCMoNb3yeT kapTa. AT YUCNO MEHSETCS Mpu
CKaHVPOBaHWY ZOCTYMHbIX KaHAMOB.

Current Data Rate
[MokaablBaET TEKYLLYH CKOPOCTb COBANHEHNS B Merabutax B cexyHay (Mbps).

Radio State
MokasbIBaeT COCTOSHIE BECTPOBOSHON CBSA3N: BKITOUYEHO WM BbIKITOUYEHO.

Radio On - Korga 6ecrnpoBogHast CBi3b BKIKOYEHa, B BEPXHEM NEBOM Yrily é‘f
CTPaHMLbI Status NosIBUTCS CResyLyas MKOHKa.

Radio Off- Korga 6ecnpoBofHast CBSi3b BbIKMHO4EHa, B BEPXHEM NIEBOM YTy &
CTPaHMLI Status NosIBUTCS CResyLuas MKOHKa.

KHonku

Rescan - WLAN kapTa ckaHupyeT BCe [OCTYNHble yCTpoidCTBa. ECnm TekyLiee
Ka4yeCcTBO CBA3M N0X0e UMM cnabblii CUrHAN, CKaHUPOBAHNE MOXET OblTh
MCMOMb30BAHO AN OTKIOHYEHNS OT TeKyLLE! TOUKW [OCTYNA 1 MOUCK APYrod TOUKN
[0CTYra C NIyHLUIAM CUrHANOM. 3TO 3aHMMAET HECKOMBKO CEKYHA,

Change SSID — Haxxmute Ha a1y kHomKy Ans yctarosku SSID Toit AP, K KOTOPOW Bbl
XOTUTE MOAKIHOUUTLCS.

Search & Connect — HaxxmuTe Ha 3Ty KHOMKY Ans NOAKMKOYEHIS K AOCTYMHON AP.
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Save Configuration

Korpa Bbl Mpou3Besn HacTpouky anst
ONpPeSeneHHoro paboyero OKPyXKeHus,
BaM XenanaTenbHo COXpaHuTh BaLy
napameTpsl B npoguib. Mpodunn
nomoryT BaMm 06bednHUTL BCE Bally
HacTponku Anst paboTel, Ans foMa u
LPYrUX CATYaLWit, 1 BaM He npuaeTcs

Configuration Name:

Save Profile @

You can save the following wireless settings to the ane WLAN
configuration profile or choose New to create canfiguration profil.

default =

Save L Cancel

KaXKbli pa3 NpOU3BOAMTL HACTPOMKY. Hanpumep, Koraa Bbl MPUXOAUTE B 0GHHC,
BbiGepuTe npodurb “office”, KOTOPbIN COABPXUT BCE NapamMeTPbl NS UCMOMb30BaHKS
B ocpuce. Korza BepHeTENb JOMOW, BbIGepUTe npodunb ‘home”.

Activate Configuration

ABTOMATUYECKUA POYMUHT BKIOUEH
M0 YMOYAHNIO AN @BTOMATUYECKOTO
MEepEeKmoYeHms Ha AP C NydLumM CUTHamoM.
Bbl MOXETE OTKIOUHTD €r0, ECIN Bbl XOTUTE

v Auto Roaming

default 1
v office

Existing LA Configuration 1
Existing LAN Configration 2
Existing LAN Configuration 3

3 wireless Settings

ct figuration 4
2 Mobile Manager

@) site Monitor
& Help >

& preferences
2 About Contral Center

X Exit Control Center

NOAKMIYATLCS K ONPeeNIeHHON TOUKe
foCTyna.

Status - ctpanuua Connection

ASUS WLAN Card Setting

Bbi MoxeTe MOCMOTPETbL CTATUCTUKY TEKYLLIETO &y s
coeanHerus. CtatucTuka 06HOBRSETCS pa3 i
B CEKyHAy v [eNCTBUTENbHA Mpu I'IpaBMJ'IbHOﬁ ot

T
T

yeraHoeke WLAN KapTbl. 8
. @
Frame Sent/Received

o ]
Link State e S e
=}

Transmitted - Konuyectso oTnpasneHHbix | %7 == T2
MaKeToB. I

i o M
Received - Konm4ecTBo MpUHATBIX MakeToB. gl || oo

Frame Error

Transmitted - Konnuectso nakeTos, KOTOpbIE He Bbiv yCMIELWHO 0TNPaBIEHbI.
Received - KonnuecTso nakeTos, KOTOpbIE He Obl YCTIELHO MPUHSTBI.

Connection Quality

Signal Strength - lMokasbiBaeT Ka4ecTBO CBA3N TEKYLLEr0 COBANHEHNS C TOUKOM
poctyna uim Ad Hoc y3nom. MpuruMaet cnepyiume 3Hadenns: OtnuiHoe, Xopoluee,
CpepnHee 1 Huakoe.

Overall Connection Quality

ObLLee Ka4ecTBO COBAMHEHNS 3aBUCT OT CUMbl TEKYLLEro curHana. Ha puarpamue
rokasaHo Ka4ecTBO CUrHana B MpOLEHTaX.

142 ASUS WLAN kapTa



PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Status - cTpanuua IP Config [ eT=u— <
Crpatuya IP Config nokasbiBaer scio | 5 s i

nHopmaumto yana u WLAN kapThl | ce oo
Bk/to4as ums yana, DNS cepsepa, | &
IP-appec, Macky noaceT n W3 no |

0011F5-0C7E 9F

yMOJ‘MaHV"'O_ About 192.168131.31
Link Stat 255.256.2510

s Ja] 192.168.131.250

192168131254

KHO"KM ] 18216812811
Saue Corliguation 152 16812810

SunNov 16 08.50:13 2003
wied Nov 19 08:50:13 2003

IP Release - Ecnv Bbl X0TUTE yoamuTh | ax
Texywwmn P agpec, HaxXmUTe 3Ty KHOMKY
ns ypanenns [P agpeca c cepsepa DHCP.

IP Renew - Ecnv Bbl xoTvTe nonyumTs HoBbIM 1P agpec ot cepaepa DHCP, HaxmuTe
3Ty KHOMKY.

Ping - HaxmuTe 3Ty KHOMKY Ans nokasa CKpbITOM cTpaHuubl “Ping”, koTopas
MCTIOfb3YETCS AN MPOBEPKIA CBS3M C YCTPOUCTBAMM B CETH.

IP Repew Eing

% Mpumeyanne: Kxonkw IP Release v IP Renew MoryT 6bITb MCNONb30BaHbI TONBKO
£ B cnyyae nonyyenus IP agpeca ot cepsepa DHCP.

Status - cTpaHuua Ping ®

% Status | Connecton| IP Corfig Pia |

[In OTKPLITUS 3TOM CTPAHMLBI HKMUTE | &y passes rmis s 2
KHomky "Ping" Ha cTpanmue Status-IP. | g e ¥
Crpanua Ping nossonsieT am nposepTs | & FpimEma s
AOCTYTHOCTo ADYTIAX KOMTBIOTEPOB MM | B (2 HAZ i = e
CeTeBbIX YCTPOACTB. [Ns NpoBepku s ” :

epl hom 192.168.131.250: bytes=32 times<] Ons TTL=64

CoeiMHeHns:
1. Bnone IP Address Beegute IP agpec |[™"
MPOBEPSIEMOrO YCTPONCTBA. .

2 Hep

2. HacTpoiTe ceaHc, MpvCBOMB pasMep naketa,
KO/4eCTBO OTMPaBNIAEMbIX NakeToB ¥ 3HAYEHNE TaﬁmayTa (B MVIJ'IJ'IMCGKyHJIlaX).

3. Haxwmwre kHorky “Ping”.

Bo Bpems ceanca nposepky, kHomka Ping uameruTcs Ha kHorky Stop. [na oTMeHb
CeaHca NMpoBEpKY HAXKMUTE KHOMKY “Stop”.

Bo Bpems ceaHca B OKHe NOSIBUTCS MHhOpMALMs 0 MPOBEPSEMOM COELMHEHNH,
BKMKO4as BPEMsi 0TBETA (MUHUMANbHOE, MaKCUMANbHOE 1 CPEHEE) U KOMMHECTBO
OTMPaBNEHHBIX, MPUHSTBIX ¥ MOTEPSHHbIX NAKETOB.

[1nst 04MCTKI OKHa HadxkmuTe KHomKy “Clear”.
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Conflg = chaHMua Baslc lSUSANCarnguin g‘
=) Basic | Encyption | Authentication | Advanced |
Ora cTpaHuua No3BONSET BaM UMEHSTL | 3
KoHgurypaumio WLAN kapTi. :‘ e
d defaul = ﬁ
Network Type -y —
Infrastructure - WHdpactpykTypa | oz =
03Ha4yaeT, YTO COEAMHEeHNe | <8  —
yCTaHaBNUBAETCS C NOMOLUBIO TOUKN  [sueu  “Foe
poctyna. rlocne NOAKMIOYEHNS, TOUKA | 45 T
[OCTYNa NO3BONSAET BAM MONy4UTb | %o —

LOCTYN K 66CNPOBOAHOM CETU U
npoBozHow(Ethernet). Mpu BbiGope aToro pexmma none Channel ycTaHaBnMBaeTcs B
Auto.

Ad Hoc - Ad Hoc 03Ha4aer, 4to CoeMHEHWe YCTaHaBNMBAETCS HANPSMYHO C
[PYrvM YCTPOCTBOM 6€3 1cnonb3oBaHus Touki foctyna. Cetb “Ad Hoc”, 06bI4HO,
(hopmupyeTcs BbicTpee 1 nerye 6e3 npeaBapuUTENbHONO NiaHMpoBaHKs. Hanpumep,
COBMECTHOE UCMOfb30BaHVE 3armcent Mpu BCTPeYe.

Network Name (SSID)

SSID o3HavaeT “UaeHTUdukatop Habopa ycnyr”, KOTOPbIA MCNONb3YeTes AN
naeHTucuKaumm 6ecnpoBoaHbIX ceTelt. Menonbayiite SSID Ans NOAKMOUEHNS K
W3BECTHOM TOYKe AOCTyNa. Bl MoxeTe BBECTH HOBbI SSID mnm BbIGPATL 04MH
U3 BbINafatoLLero cnucka. Ecnv bl noakntoyaeTech ¢ onpeeneHHbiv SSID, Bbl
NOAKMIOUMTENb TONMKO K AP ¢ Takum xe SSID. Ecnu AP yaneHa u3 ceT, Bawa
WLAN kapta He nogkntountcs asTomatuyecku k apyrim AP. SSID gonxeH
COfiepXarb neyataemble CUMBONbI M UMETH He B0riee 32-X CMMBOJIOB, Hanpumep
Wireless”.

Mpumeyanue: OcTtaBbTe none SSID nycTbiM, eCnu XOTUTE paspewnTsb
Ballei CTaHLUMM NOAKNIoYaTbesa K Nioboi Touke goctyna. Ho Bbl He MOXeTe
ucnonb3oBath 370 B pexume Ad Hoc.

Channel

cnonb3yTe none Channel ans Bbibopa paanokaqana Ans WLAN kaptel. B cetn
"infrastructure”, sawa WLAN kapTa aBToMaTv4ecky BbIGEPET HyXHbIA kaHan ans
COBAVHEHNS C TOYKOM JOCTYNa, STOT NapameTp AOMKET ObiTb YCTaHOBMEH B "Auto”
W He MOXeT 6bITb u3meHeH. B ceTn "Ad Hoc", Bbl MOXETeE PEeLUnTb Kakoi KaHan
ucnonb3osatb Ans WLAN kaptbl. Bce WLAN kapThbl € 0MHAakoBO yCTaHOBNEHbIM
KaHasiom MOryT CBA3bIBaTLCA Apyr C ApyroM B cetit Ad-Hoc.

HocTynHocTb paauokaranos 3asucut ot Ballevt cTpanbl. [ns CLUA (FCC) v KaHagb!
(IC), nonnepxusarotcs kaHanbl 1 - 1. [ina Esponsl (ETSI), nossepxmsatoTcs kaHans!
1-13. Ans Anorim (MKK), nogaepxusatotes kaHans! 1- 14,
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Data Rate

BbibepuTe CKOPOCTb Nepeayn AaHHbIX ((PUKCUPOBAHHYHO W aBTOMATUHECKYH)).
[MoALepXXMBAOTCS CReLyLL1e PEXMMbI:

Fully Auto - AzanTep ycTaHoBMT Hanbonee NOoAXOASLLYH CKOPOCTb.
Fixed — OukcuposarHas ckopocTs 1,2, 5.5,6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MouT/c.

Haxcmute Apply ansi coxpaHeHus U npuMeHeHUs HOBOW KOHUrypaLuu.

lpyroe
Encryption — HaxxmuTe 31ech Ans nokasa cTpanuubl "Encryption”.

Advanced - Haxmute 3pech Ans nokasa cpanmupl "Advanced”. B 6onbLunHCTBE
CMNy4aeB, 3Ha4eHs N0 YMONUYAHMIO U3MEHSTb HE HyXXHO.

Troubleshooting — HaxmuTe 3gech Ans nokasa ytunuTsl Troubleshooting.

Config - cTpanuua Advanced

Haxmute Advanced Ha cTpanuue Config- [ ®
Basic [ins NOSBMEHMSt STOW CTPAHMLBL T | & | o |l o sas]
CTpaHuua no3sonseT Bam yCTaHOBUTD é U
LOMONHUTENbHbIE NAPAMETPbI ANA [ & | s e
6eCnpOBOAHOM KapTbl. Mbl pEKOMEHZYeM | & remwnmns s 4
[N BCEX MyHKTOB UCMOMb30BAaTh 3HAYEHHSA - =
M0 yMONYaHUH0. -

y wn 54g Mo EE |

"""" S4g Protection T —

RTS Threshold (0-2347) e [ a—
OyHkuns RTS/CTS (roToBHOCL K | 2= . =
0TNPaBKe/roTOBHOCTb K Npuemy) L e

MCMOMb3YeTCS ANS YMEHbLLEHUS KOMM3NiA

cpeau 6ecnpoBodHbix cTaHuui. Korga RTS/CTS BKmoYeH, MaplupyTm3aTop
BO3LEPXXMBAETCA OT OTNPABKY AAHHbIX HA Bpems AnuTensHocT RTS/CTS. BrntounTe
RTS/CTS, ycTaHoBMB ONpefeneHHblid Nopor pasMepa naketa. PekomerayeTcs
MCrI0f1530BaTb 3HAUEHIE MO yMOMUaHuto (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346)

OparmeHTauns UCnonb3yeTcs AN pasfeneHus nakeToB Ha ManeHbki1e YacTu
(bparmeHTbl), KOTOPbIE OTMPABNSKOTCS OTAENbHO. BKNOUMTE (hparmMeHTaumio,
YCTaHOBMB OMPEfeNeHHbIN Mopor pasmepa naketa. Ecnm B ceTv umeeTcs upeamepHoe
KOJIMYECTBO KONNU3WNA, MOIKCNEPUMEHTUPYITE C PA3NNYHBIMU 3HAYEHUAMM
(hparMeHTaUMM AN YBENMYEHUS HALEXHOCTM Nepefayn nakeTos. [Ans 06bIYHOrO
MCTI0JI530BaHMS PEKOMEHAYETCS UCTIONb30BAT 3HAYEHHE M0 YMOSTHAHIIO (2346).
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Preamble Mode

9T0T NapaMeTp MCMoNb3yTCs ANS YCTAHOBKM OTNPABMSIEMbIM NaKeTaM ANMHHOM
WnW KOpOTKOW Mpeambyribl. Mo yMonyaHmio yCTaHoBNEHa AnvHHAs npeambyna.

Frame Bursting

TGXHOJ'IOI'Mﬂvl'laKeTHOﬁ nepeaavn faHHbIX - 3T0 CTaHAAPTHOE PaCLLMPEHNE
ﬁeCFIpOBO,ElHOVI TEXHONOruu, KOTOPOe NOBbILLIAET NPOU3BOAUTENBHOCTL 6GCﬂpOBO,ElHOI71
CeTn.

54g Mode
802.11b only - noanepxka Tonbko apantepos 802.11b.

Bce aTv pexuMbl AeRCTBUTENbHBI MY CO3AaHMM CBOEM COBCTBEHHOI IBSS ceTu.
Pexxumom Ad-hoc no ymonyaruio sensieTcs Tonbko 802.110 .

549 LRS (orpaHuyeHHas cKOPOCTb) - MCMONb3YeTCs ANA CBA3N CO CTapbIMu
KnneHTamn 11b, KOTOpbIE He MOAAEPXKMBAIOT HOBbIE PEXUMbI.

54g Auto - nopzepxuBaet 06a agantepa 802.11b 1 802.11g.
549 Only - noAnepXX1BAET TOMBKO BbICOKOCKOPOCTHbIE aZanTepbl 54g.
Bce 911 pexxmmbl feiiCTBUTENbHbI NPV CO3AaHUM CBOEI COBCTBEHHOI IBSS ceTw.

54g Protection
3alUmTHbIA MexaHnam 802.11g Ang 3awwmTsl OT Tpadmka kimeHTos 802.11b.

Auto - ABTOMATHYECKY M3MEHAETCA Npu 00bsBIIEHIN AP.
Disabled - Bcerna otnpagnseT nakeTbl 683 3alUuThbl.

Power Output
YcTaHaBmBaeT MOLHOCTb nepeayum. [ocTynHbl 3qauerus: 100%, 75%, 50%, 25%.

Haxmute Apply ans coxpaHeHnsi n npuMeHeHnst HOBOA KOHMrypaLmm.
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Config - cTpaHuua Encryption

37a CTpaHMLa no3eonseT BaM HAacTpanBaTh napameTpsl LndposaHms. B uensx
KOHCMZEHLMANbHOCTY Nepenasaemblx JaHHbIX, B |EEE 802.11 orpeneneH anroputm
WEP (cekpeTHOCTb Ha ypoBHe npoBoaHoi cetn). WEP ucnonb3yet knoun ans
LWMpPOBAHKMS 1 pacLLUPOBKK NaKeTOB C AaHHbIMK. Mpouece WwrgpoBaHus
CMELLNBAET OUTbI JaHHbIX BO U30€XaHue U3 0TKPbITUS NOCTOPOHHMMU. WPA/
WPA2  sBnsetcs ynydLueHHomn cucTemoit 6esonacHocT ang 802.11, kotopblid Obin
pa3paboTaH fns koMneHcaumm cnabbix Mect npotokona WEP.

Network Authentication G ‘ ‘ 3
Basic  Enciyption | Authentication | Advanced |

MockonbKy 6eCnpoBOAHbIE CETH HE ? :

MMEIOT YETKO! rpaHULibl, MONb30BATENSM Al i v |

WLAN Heo6Xx0QuMO NPUMEHATH oy SR

COOTBETCTBYIOWN/I MEXaHH3M Ana | v e %

obecneyeHmns 6esonacHocTu. MoanTuka

ayTeHTMuKaumm obecrieumBaeT saumTy | ‘i

Ha pasnuyHbIX YPOBHSX, Takix Kak Open, =

WEP, WPA unn WPA2. ql

Open - Bui6epute 9Ty onuunto ans | %o

paboTbl CETU B OKPLITOM PEXMUME,
6e3 ucnonb3oBaHus anroputMa ayteHTudmkauma. OTpbiTbie cTaHuun u AP moryT
ayTeHTUchMUMpoBaTh Apyr apyra 6e3 nposepku WEP kntoua, faxe ecrm OH ecTb.

Shared - BoiGepuTe 9Ty onuvio An paboTbl CETV B PEXUME COBMECTHOMO Kiiova. B
aTUX cucTeMax TPeByeTCs YeTbipexaTanHblii 06MeH NakeTamy Anst NOATBEPKAEHNS
MCnonb30BaHus cTaHuyei Toro xxe WEP Krtoua, 4To 1 Touka focTyna.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Bbibepure aTy onuuio Ans Bkiouenms obiero WPA kitova
B pexxuTe Infrastructure. 970 BKKOYaeT 06MEH AaHHbIMI MEXTY KIEHTOM 1 AP,
ucnonb3ys pexxum Lwndposarig WPA-PSK/WPA2-PSK .

WPA/ WPA2 - CeTb, paboTaroLyas B pexume ayteHTudpukaumy [EEE 802.1x. 3ot
peXmum ucnonbyetcs coMecTHo ¢ RADIUS (cryx6a naeHTUMKaLMY yaaneHHbIX
nons3osarenei). B RADIUS - okpyxxeHm NoALepXXVMBaOTCS PasiiniHble MPOTOKOMb
ayTeHTUdmkauwm, Bktosast PEAP, TLS/Smart Card, TTLS u LEAP.
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Data encryption

[ns pexxumos ayTeHtucukaumn Open u Shared nofAepXMBaKTCS ONLMK
wudgposanns Disabled n WEP. [ing pexumos aytentucpuxaumn WPA, WPA-
PSK, WPA2 n WPA2-PSK, nopaepxusarotcs onuun widposanus TKIP(npotokon
[VMHAMUYECKHX KIIHoYen ceTv) U AES (CTaHAapT KpUnTorpadoieckon 3aLm).

Disabled - OTimounTb (hyHKUMKO LIMCDPOBAHNS.

WEP - WEP k1ito4 ucrionb3yeTest ins LunehpoBaHus BaLLvX JaHHbIX nepes nepedayent
B 3cpup. Bbl MOXeETE NpUMEHNTL €ro K 6eCrpoBOAHbIM YCTPOCTBAM, KOTOPbIE
ucnonbaytoT opuHakosble WEP krtouu.

TKIP - TKIP ucronb3yeT MeTog WinchpoBaHus 6onee cTporuid, em WEP anropu.
OH TaKxe ucnonbayeT cywlecTsytoLyto nHgopmauuto WLAN ans nposeseHms
wudpposanms. TKIP nposepsieT KoH(Urypaumo 6e30nacHoCT Nocne nocne
(hOpMHPOBaHKS KNKO4EH LNCPPOBaHKS.

AES: AES - 310 TexHonorust 6rouHoro(128 61T) CUMMETHHHOMO LK GPOBaHKS, KOTOpast
paboTaeT OAHOBPEMEHHO Ha MHOMMX CETEBbIX YPOBHSIX.

Wireless Network Key

312 onuws JOCTYNHA TONbKO, ECTIM Bbl BbIGpav pexwvm ayTeHtigmkaum WPA-PSK
unn WPA2-PSK. YTo6b1 npucTynuTb K NpoLeccy LWngpoBaHus BbIGEpUTE PEXIM
wucpposarns “TKIP” um “AES’”. Tpumedanue: B 310 none Heobxoavmo BBeCTH 0T 8
[0 63 CMMBOII0B.

Wireless Network Key (WEP)

91a onums AOCTyMHA TONbKO, ecrv Bbl BKAto4mn WEP 8 none Network Authentication.
WEP umeeT anury 64 6uta unn 128 6UT 1 UCnonb3yroTes Ans WUPOBaHKS 1
PaCLLMEPPOBKM NaKETOB C AAHHBIMM.

Key Format

Bbi MoxeTe BaecT WEP kiiou kaK LecTHaauatvpnyHble udppsi (0~9, a~f u A~F),
i kak ASCII cumBonbl, BbIGpaB chopmar Kikoua.

Key Length

Mpy WWnchpoBaHA 64 GUT, KAKABIA KN4 copepxuT 10 LWeCTHaALATUPHYHBIX Uncpp
unn 5 ASCII cumsonos. Mpu Luncpposanim 128 61T, KaXAbIA KoY COREPXUT 26
LecTHaaUaTvpHYHbIX Lcpp nmm 13 ASCII cumBonoB.

DBa cnoco6a npucsoeHns WEP-kniouei

1. PyyHoe Ha3HaueHwe - [Tpu HaxaTun 3ToM KHOMKK, Kypcop NOSIBUTCS B Nofe Ans
knroua 1. [ing 64-6uTHoro Lumchposaxus, Bam Tpebyetcs BeecTu YeTbipe WEP-
Kntoya. Kaxapii ktod cofepxut 10 wectHapuatvpuyrbix undpp (0~9, a~f nA~F).
[inst 128-6utHoro LumcppoBanus, Bam Tpebyetcs BBecTv YeTbipe WEP-kmova.
Kavx bl KIto4 copepxuT 26 LwecTHaaUaTpnyHbix uuap (0~9, a~fu A~F).
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2. Automatic Generation - BeeauTe koMOuHaLwo 13 64 Byks, LGP, WM CUMBOSIOB
B nonie Passphrase, yTunuta asTomMatiyecky creHepupyeT yetbipe WEP kitova.

Bblﬁepme OAMH KaK Ball KN4 no ymonvyaHuto

370 Nnosie NO3BONAET BaM OMPEAENUTL KakoM U3 YETbIpeX KNKuei WindpoBaHIs
MCnonb30BaTh ANS Nepefauy faHHblX B 6ECTIPOBOAHOM CETH. Bbl MOXETE U3MEHTH
KJTH0Y 1O YMONHaHWK), LUENKHYB MO CTPESIKe, BbIGPaB HOMEP KKy, KOTOPbIA Bbl
XOTUTE MCTIONb30BATb M HAXaB KHOMKY “Apply”. ECTiM TouKa [OCTyna Wi CTaHLus, ¢
KOTOPOI Bbl OCYLUECTBIIAETE CBA3b, MCTOMb3YeT UAEHTUYHYIO MOCNEA0BATENbHOCTD
KITKOUEM, Bbl MOXXETE UCTI0Nb30BATH NI0O0M M3 3TUX KITKOHEN, KaK KITHoY M0 yMONHaHuo
fns sawen WLAN kapT!.

HavkmuTe kHorky “Apply” nocnie co3naHwst KiTkoueit LWncIpoBaHKs, YTUaMTa YCTaHOBUT
3BE304KN AN MACKMPOBKY BALLIAX KIHOYEN.

Config - ctpanuua Authentication

J7a CTpaHuLa no3BoNsSET BaM YCTaHOBUTb NapaMmeTpbl WKQpoBaHns AN
C00TBETCTBUA BawmmM AP. 3T0 HaCTpanBaeTCcs TOMbKO B TOM Cly4yae ecnv Bl
ycraHosimm naeHtudmkaumio cetn 8 WPA un WPA2 Ha ctpanmue Config-Encryption.

Authentication Type
MeTozb! ayTeHTUMKALMM BKIKOYAOT: T .
PEAP: ayTentnpukauns PEAP | & T

(MPOTOKON 3aLUMLLEHHON PACLIMPEHHON 2] o] ‘
ayTeHTU(UKALNM) SBNIACTCA BEPCUEH | Ty | rersemswss
MPOTOKOMA PaCLUMPEHHON ayTEHTAGMKALMM | = e E—
(EAP). EAP obecneunBaeT B3auMHyHo B e
ayTeHTUMKALMIO MeX LY 6eCrpOBOAHbIM
KNWEHTOM W CEpBEPOM, HAXOAALMMCS B
LIEHTPE CETEBbIX OnepaLlyii.

TLS/Smart Card: ayteHtucpukaums TLS
(6€30MaCHOCTb TPAHCMOPTHOTO YPOBHS)
MCTOMb3yeTCs ANt CO3MaHMS 3aLLMAPOBAHHOTO TYHHENS, CNocob ayTeHTUCMKaLWN Ha
CTOPOHE CepBepa MoX0X Ha ayTeHTUdMKaLmo Be6-cepeepa, C uenonb3oBanem SSL-
MpoToKoNa. 3TOT METOZ MCMOMb3YET LMKPPOBbIE CEPTUMMKATI ANs MAEHTAGMKALMN
KIMeHTa 1 cepBepa.

TTLS: ayteHtuchmkaums TTLS ucnonb3yeT ceptucukatsl ans ayTeHTudmkaLmm
CEpBepa ¥ MpoCTov cnocob Anst ayTeHTUCIMKALIMY KIMEHTA, MOMHOCTbHO MOAIepMBas
csovicTBa 6esonacHocTi TLS, Takue kak B3avMHast ayTeHTudmkaums 1 obwwmin WEP
KITHOY.
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LEAP: aytentudmkaums LEAP (MpoTokon nerkow paclumpeHHoi ayTeHT cmKaLmm)
BNAETCA BEpCUen NpoToKoNa pacluupeHHom ayteHtugukaumu (EAP). EAP
06€ecneynBaeT B3aUMHyK0 ayTEHTUCMKALMIO MeXZY 6eCTPOBOAHbIM KIMEHTOM U
CEPBEPOM, HAXOAALLMMCS B LIEHTPE CETEBIX OnepaLyi.

MD5: MD5 aBnsieTcst OAHOCTOPOHHUM anropuTMOM LU(POBAHNS, KOTOPbI
MCMONb3yeT UMEHa Nofb30BaTeNel i Napoan. ATOM METO/ He NOALEPXMBAET
yrpaBnexme KIKouamin, Ho TpeByeT npeBapUTENbHO CKOHAMTYPIPOBAHHBIN KITHOY.

.G
Survey - Site Survey o

Vicnonb3yiiTe CTpaHuLy 0630p MECTA | gy (e —Taiesioemieme )
ﬂ”ﬂ ﬂpOCMOTpa 6eCHpOBO,D,HbIX CeTeM, Config [Aoata n 79 WEP 00:11:2F:00:00:08

o) [ hamest 12 o 00:90:4C:4E:00:2D
@ [Awisape3s 1 85 WEP 00EQ1BF4445F
BT 17 o 00.0CEE:BD:EE:98

Dlwebcamtest 1 73 0ff 00:0C:6E:6F16:06

poctynHbIx Anst WLAN kaptbl. Acrions3yire
CTpaHuLy 0030p MecTa Anq npocMoTpa | B

About

CEAyOLLMX NapaMeTPOB. e

«  SSID: SSID mocTynHbIX CeTeiA. -
aye Configuration Nurnber of known wireless network(s). 6

« Channel: Kanan, ucnonb3yembii | gu
K& [10i CETbI0. X S| |

*  RSSI: NHaukarop cunbl curana (RSSI), nepesasaemblit kax ol CETbH. 3Ta
WHchopMALVS none3Ha npu BbIGope CeTh. 3Hauerne BbipaxkeHo B dBm.

«  Encryption: /Hchopmaums o wwdppoBaHm GecripooaHoi ceTv. Bee yctpoiicTea
B CETU JOMDKHbI MCM0SIb30BaTb OAMH METOZ LLN(POBaHNS.

« BSSID: MAC appec Toukw soctyna nm BSSID Ad Hoc yana.

% Mpumeyanue: HekoTopble TOYKM gocTyna MOryT oTkntoyath SSID U cKpbIBaTh
< cebs ot “Site Survey” unu “Site Monitor”, TeM He MeHee, Bbl MOXeTe
NoAKNYMTLCA K TakuM AP, ecnu Bbl 3HaeTe ux SSID.

KHonku
Search — CkarvpyeT Boe A0CTYNHbIe GECTIPOBOAHbIE CETV 1 MOKA3bIBAET PE3y/bTaTbI
Bcrmeke “Available Network'.

Connect — [Ins noakmoyeHns k ceT BbibepuTe ceTb M3 cucka “Available Network”
W HOKMUTE 3Ty KHOMKY.
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Link State =
VIkoHKa “CoCcTOsHME COBMMHEHNS” MOSBNAETCA Cnesa OT NapameTpos Sl
WLAN kapTbI. AKOHKa 1oKa3bIBAET COCTOSIHVE TEKYLLETO CATHaa. fe

Config
<0 Ornmunoe kauecTso coeanHenms (Infrastructure) %

CpepHee kauecTso coeanHenns (Infrastructure)

S0 Hysoe KauecTso coeuHenns (Infrastructure)

SO e coefmHerms (Infrastructure)

Save Configuration

Bbixoa
[ns BbixoAa 13 napameTpos Wireless Bbl MoxeTe Haxats OK
Cancel X Concel

' ? Help
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Onuuu 6ecnposoaHoro coeauHenns Windows® XP

OKHO 6eCnPOBOAHbBIX ONLMIA ZOCTYMHO TONBKO B Windows® XP. OHo nosensietcst
MpY NepBOM 3anycke yTumuTbI LIeHTp ynpasneHws. BoibepuTe yTnuTy, KOTOPYHO Bbl
X0TUTE ucnonb3osarh npu HacTpoiike WLAN kapTbl.

Only use Windows wireless function
- Wcnonb3osath JOMbKO BCTPOGHHOTO | Loty s e v nifene =
arenta Windows® XP ans HacTpoiiku
WLAN KaprI & DOnly use our WLAN uliliies and disable Windows wireless function

Only use our WLAN utilities and disable
XP wireless function - /icrionb3osars
T01bK0 yTUMTYy ASUS WLAN fnsi HacTpoiikn WLAN kapTbl. (pexoMeHgyeTcs)

" Only use Windows wireless function

w Wireless Radio On

Bbl MoxeTe B NMo6oe Bpemsi 0TKPbITb Wireless Radio Off
OKHO C napameTpami 6eCNPOBOAHOA | @, search & Connect
CeTH, WeNKHYB NeBOI KHOMKOW Ha

MKOHKE LIEHTP YpaBneHus 1 BbiGpas ipssigetion m
Wireless Option.

MeHto neBoii KHOMKK B NaHenu 3aaay
HacTpoiika ¢ nomMoLLbIo BCTpoeHHoro arenta Windows®

Ecnm Bl | XOTUTE HACTDOWTb Ballly WLAN KapTy C NOMOLLbIO BCTPOEHHOMO arexTa
Windows®(WZC), crieayitTe MHCTPYKLMSM HIKE.

=

Please walt uhile Windows connects ta the ‘WLSS0gE netuork.

Detecting network type.

1.[1BaXAbl WENKHATE HA UKOHKE 2. Ecnu Bbl yCTaHOBUMM WdpOBaHKe

6ECnPOBOAHON CETV B MaHenu 3ajaq Ha 6ECrpOBOAHOM MapLLpyTM3aTope

NS MPOCMOTPA AOCTYMHbIX CETEN. BAC CMIPOCAT K04, BBEAMUTE KU

Boi6epure AP 1 HaxxmmTe Connect. v Haxmute Connect. CoevmHeHue
yCTaHOBJIEHO.
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[ins ycTaHoBku1 napameTpoB 6ECPOBOAHOTO COEANHEHNS, MPABON KNaBuLLEeH
LeNKHMTE Ha NKOHKe wireless B naHenw 3agay v Beibepute Open Network
Connection. 3atem npaBoi KNaBWLLEN LLENKHWTE Ha MKOHKE CETEBOMO COEAMHEHNS ¢
BbibepuTe Property 4ns OTKpbITUs CTPaHWLb! COCTOSIHUS 6ECNPOBOAHOMO COBAMHEHMS.

' Wireless Network Connection Status

General ‘ Suppart|
Connestion
Status: Connected
Network: default
Duratior: 00:00:10
Speed 24.0 Mbps
Bl il
Activty
"
Sent Fiecaived
o
Packels 15 4
Properties | [ Disable ] [ View Wircless Networks |

- Wireless Network Connection Properties ‘1|E‘
General| Wireless Netwarks | sdvanced |
Use windows to configurs my wireless network. settings

Available networks

To connect to, disconnect from, o find out more information
about wirsless networks in range, click the buttan below.

iew wircless Netwarks

Prefered networks
Automatically cannect to available networks in the order isted
[

B et (butomatic) el

i whB7a Manual]
[ add. ][ Remove ] [ Properties |
Learn ahout setting up wireless network

confiquration

1. CTpanuua General nokasbiBaeT COCTOSIHME,
BIMTENBHOCTb, CKOPOCTb M CUlY CUrHana.
Cwna curHana npefcTaBneHa 3eNeHbIMn
Monockamm, 5 Nonocok 03Ha4atoT OTANYHbIN
curHan, a 1 nonocka - HU3Kui.

default properties [HE]

Association| Authenlication | Cannection |

Select this option to provide authenticated network access for
wirgless Ethemet networks.

Enable [EEE 802 1% authentication for this network

EAP typs: | Smart Card or other Certiicate ~

[] &uthenticate as computer when computer information is available

[] Authenticate as guest when user or computer information is
unavailable

2. Boibepute ctpanuuy “Wireless Network” gns
nokasa Preferred networks. Vcnonsayite
kHonky Add ans pob6asnexus “SSID”
BOCTYMHbIX CETEl W YCTaHOBUTE MPUOPUTET
COeANHEeHNs ¢ noMoLlbto kHonok Move
up v Move down. Wkorka Papnomauta
N0Ka3blBaET COEAMHEHNE C TOUYKOM AOCTYMA.
Haxwmute Properties ans ycraHosku
LunchpoBaH#s 6ECPOBOAHOMO COEAMHEHMS.

L Wireless Network Connection Properties IR

General | Witeless Networks | Advanced |

Windows Firswrsl
Protect mp computer and network by mifng [~ 5oy gy

or preventing access to this computer friom .
the Internet

Internet Connection Sharing

[] Allovs other netwark users to connect thiough this
computer's Intemet connection

Home networking connection

| Select a private network connection v

Learn more about |ntemet Connection
Sharinag,

IF you're nat sure how ko set these properties. use
the Network Setup Wizard instead

3. Ctpanuua Authentication nossonset
BaM 1006aB1Tb HACTPOIKK 6E30NaCHOCTY.
Mpoyntante nomowb Windows ans
NOAPOBHON UHEOpMALWK.

4. Ctpannua Advanced nossonset Bam
HacTpOUTbL 6paHaMayap u focTyn.
Mpountainte nomowb Windows ans
NOAPO6HOM MHEOPMALN.
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Schnellstartanleitung

Installation

&

Wichtig: Installieren Sie die WLAN-Kartensoftware, bevor Sie die WLAN-
Karte in Inrem Computer einstecken.

Installation der WLAN-Software und des Treibers

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die
WLAN-Kartensoftware und -Treiber zu
installieren. Legen Sie die Support-CD in
Ihr CD-Rom-Laufwerk. Sofern Autostart
auf lhrem System aktiviert ist, zeigt
die CD automatisch das Programme-
Menu an. Klicken Sie auf ASUS WLAN-
Kartendienstprogramme/-treiber. Falls
Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie

SETUP.EXE im CD-Hauptverzeichnis.

Schieben Sie die WLAN-Karte vorsichtig in
einen USB-Anschluss Ihres Computers. In
den folgenden Schritten erkennt Windows
automatisch die WLAN-Karte und konfiguriert
sie mit Hilfe der Programme und Treiber.

" ASUS Wireless LANC

%) ASUS WLAN-Kartendienstprogrammel-treiber

ASUS WLAN-Kartendienstprogrammel-treiber

%) Handbuch leseniinstallieren

CD-ROM erforschen

Unsere Website aufrufen

1 diahilose Netawerke der S peziikation B02 11b/g iber den Wircless
ice. W/3hlen Sie die folgenden Befisbsmethacen zur Karfigurerung

& Nur ASUSHilsprogramme veruws

ienden und drahtlose Windows-Funktion deaklivieren(l)

Windows XP-Benutzer: Wenn das
Programm zum ersten Mal ausgefuhrt wird
(nach dem Neustart von Windows ), werden
Sie dazu aufgefordert, ein Programm zur
Konfiguarion der WLAN-Karte zu wahlen.
Wahlen Sie die untere Option, wie im Bild.

WLAN-Statusanzeigen ablesen
Das Gerat verfugt Uber eine LED, die den Status der WLAN-Karte anzeigt.

Blinken: Suche nach oder Verbindung mit einem Access Point.

AUS: Keine Verbindung.

S
M o0000000
000000008

302.11g/BreadRange

500000006

0000
60000000 ¢
90000000 o

o
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One Touch Wizard

Benutzen Sie den One Touch Wizard, um lhre Wireless-Einstellungen an einem
existierenden Wireless-LAN vorzunehmen.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

| thr diahtloses LAN einstellen (L)
& Mit einem existierenden drahtiosen LAN verbinden(w)

Wilkommen bein Wicless Setup Assistenten.

Dex Assisten hiltIhnen It rahtioses LAN, die Intermet. und
Heimetawatkeid elangen 2 koihseen

unteen Tabelle aufoefii.
Drahtioses LAN. das das beste Signal hat:
Kicken Sie 2um Fotfahven auf Weter, default (50.22:21:20:19:18)
Diheseo A it dom e cn Vesoing
herstelen

et (502221 2013:16)

Verfiighate Netzwerke(a]

|[Cmeting | X asbechent) | @ <Zuick®) \ X tbchent |
1. Offnen Sie den One Touch Wizard 2. Wahlen Sie einen AP aus dem Feld
Uber das Start-Menu und klicken Sie Verfugbare Netzwerke, und klicken Sie
auf Weiter, um ein Wireless Netzwerk auf Weiter.

einzurichten.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD &3]

| e Wicess LN Kot it i e AP veiunden
uele Wieless LAN Eistelnger

Ihe
oot deseFunkion it Anstn ien e e
ot alen.

Suorsods nfotuctue 1P-Enstelungsdaten von lhvem Netzwerkadrin

g5l S22
Kicken Sie auf Fetig stelen, un den Assistenten 2u schisben.

Verschilsseking: Oif
 Automatisch eine [P-Adesse beziehen(0)

D folgends IP-Adresse verwen den(U

—
Standsciaensy 1

Gratton DieEfehng des daen LANS wards vevlindsl
2um Einstelen des TCP/IP-Protokolk auf Weter,

&

& Autamalisch eine DNS Serveradiesse becisher(D)
" Die folgenden DNS-Advessen verwenden(S}

[r———
& <zuiik) X ttbechent) & cauice) | | [ZFemusine]
3. Die Verbindung ist hergestellt. Klicken 4. Wahlen Sie aus, ob die IP-Adresse
Sie auf Weiter, um die IP-Adresse der Ihrer WLAN-Karte automatisch bezogen
WLAN-Karte festzulegen. werden soll, oder weisen Sie ihr manuell

eine statische Adresse zu. Wenn die
Einstellung beendet ist, klicken Sie auf
Fertig stellen, um den One Touch Wizard
zu beenden.

Hinweis: Wenn der Access Point, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
wollen, ein Verschlusselungsverfahren nutzt, miissen Sie lhre WLAN-
Karte auf dieselbe Verschlusselung einstellen. Wahlen Sie in Schritt 2
die Option “Ihr drahtloses LAN einstellen” und nehmen Sie die notigen
Einstellungen vor. Wenn die Verschlusslungseinstellungen beendet sind,
konnen Sie den One Touch Wizard erneut aus dem Start-Menii starten,
und die Verbindung mit Ihrem AP einrichten.
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Konfiguration mit der WLAN-Software (Infrastruktur)

Mit der ASUS WLAN-Software kbnnen Sie sich mit einem bestehenden
Wireless-Netzwerk verbinden.

' ? Wireless Settings

'@ Konfiguration akkivieren
? Maobils Manager

ASUS WLAN Card Settings X

{itidlegend | Verschiissehung | Authentifzerung |

o
Stgs Netawerky
@ @ Infastuiu) £ adhociD)
g Netawekbezeichrung [S510).
Suvey

= 2

Kenal

@ Site Maonitor
s —

& riife T
oy |
_\Q’ ‘orgaben a
PS Mok
T cantrol Center - Info ol I |
Arres
9 Verschlissehn Ewelert  Fehabehebun
X apbrechen
? b

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless-
Symbol und wahlen Sie Wireless
Settings.

2. Geben Sie unter Konfig-Grundlegend bei
“SSID” den gleichen Namen ein wie bei der
SSID Ihres Access Points.

ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings X
Ql Sie Survey | Grundegend Verschiisseking | suthentizisung |
Vefighere Netzerke
o = Netzwetkauihertizing Open =
& S0 [ C..[ AS1] Sishetheit | 85510
=} 195 WEP 00:20E0:96.73:44 Lt Rezing Shared
Korfig EwWLsgx 11 9% Off BE156D:42BF 12 “’;ﬁ PSK
© Dthosdamer 6 8 OfF 0090 CCAXBF2F iz I
=1 et 6 79 of 02221201818 Dichloser Nelzwerkschlissel W pg
Suvey %
>3 ;.
Irfo
Link Status
L | I -
5
e Prortschem| [ 15 s o e Pl et Als Profi speichem
3ok ok T
X apbrechen ol X apbrechen
? Hie ? Hie

3. Verwenden Sie die “Site Survey”
(Standorterfassung), falls Sie die SSID
Ihres/lhrer Access Points nicht kennen.

4. Die Verschlusselungseinstellungen
mussen ebenfalls mit denen lhres Access
Points Ubereinstimmen. Bitten Sie, wenn
notig, lhren Netzwerkadministrator um
Hilfe. Klicken Sie auf Anwenden, um die
Einstellungen zu ubernehmen.

SIS WLAN “ard Settings X ASUS WLAN Card Settings X
!g, {51813 ] Vertindung | 1PKonfia | 2 Status {Veibinding | IPKonfig |
o, " Frame gesendet/empangen
& d [0015] ASUS USB 802119 Wireless Adapter > Ubertiagen: |0 Empfangen: |0
d A e
Konfig Assozienungs Status Connected 020423485555 Kerfig
Iy ° {ibertagen: [0 Enmplangen: [0
d = s d e —
Suvey MACAdresse 00T1FEOCTESF Suvey e - Fail (45%)
g Aueler Kanal "
o Atuele Datervate 1 Mibps Irfo
LinkStatus RadoStatus: RadoOn Radio deaklviereriD) Link Status 100,00
<0
>4 Newsichen | henSe emeutnach veigboendaser( | B 0.0
3 welches de beste Signalstarke aufeis @ 60.0
Als Profl speichem Zus Vebindung it einem dahiiosen Netzwerk Als Profl speichem
SSID e | ussIve WLAN Kate und das caiose v RO
Netzwerk diesebe SSID aufweisen. ERETED) ol
t= ! 1 || o I
X Adbrechen | —choNSVEONN | Geses Computers XK sbbrechen 0.00
2 Hite 2 Hite

5. Unter Status sehen Sie den Assoziierungs- 6. Sie konnen die Signalstarke auch unter

Status”. Er sollte als “Connected - xx:xx:xx:
xx:xx:xx” dargestellt sein.

Verbindung uberprifen. Klicken Sie OK,
um das Programm zu verlassen.
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Einstellen des WLAN-Programms (Ad Hoc)

Die WLAN-Karte unterstutzt den Ad Hoc-Modus, mit dem Sie auch ohne
Access Point eine Verbindung zwischen Wireless-Geraten herstellen kbnnen.

N\ ASUS WLAN Card Settings 3]

— EN Grdegend|Vascissekin | Aueniiinng |
S Netzweikyp
% Ce i)
@' kKonfiguration aktivieren é o e i
: Korfg Netzweikbezsichrung (S5D)
¥ tobile Manager e a——
@ Site Monitor 25 =
2! [Auto. =l
[
& e e 1555
¢h E
_\“ vorgaben £l oo
A ) ) S Modus
? Control Center - Infa i Am‘m K
Ao Verschiissehn Ewelet  Felsbehebung
X Alibrechen
? Hie

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless- 2. Klicken Sie die Konfig-Schaltflache und
Symbol und wahlen Sie Wireless stellen Sie die WLAN-Karte auf Ad Hoc-
Settings. Modus ein. Stellen Sie die SSID auf das

AD-Hoc-Ziel ein und wahlen Sie einen
Kanal zur Kommunikation aus.

ASUS WLAN Crd otins &
@, Stosin | [=Y Gundogend Veuctissoing | Auteciionns]
ﬁ Veriighere Netzwerke: 5?“‘ Netewerkauthentiizerung Open ~
[sso— Tc.[rssi[sichetet [BSSD______| Cper
a o T T G it [ N
Koy FwLsiogx 1 % Off Eﬂz;s[sg;z::;s Konfig “m"“
@ Bt h e e Yy L ——
S Suvey 4 %
Tt 2 , EER e —
———
# (D ———
@ ] . ———
Als Profil speichem ‘Anzahl der bekannten Funk-Netzwerke: 4 ‘
i e | v | e B
2 bite 2 tile
3. Klicken Sie auf Survey, um nach 4. Falls sich die Verschlusselungseinstel-
erreichbaren Ad Hoc-Geraten zu suchen. lungen Ihrer WLAN-Karte von denen
Wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie anderer Ad Hoc-Gerate unterscheiden,
sich verbinden mochten, und driicken Sie werden Sie aufgefordert, sie miteinander
auf Verbinden. abzugleichen. Klicken Sie auf Anwenden,

um die Einstellungen zu aktivieren.

2S4S WLAN Card Settings ® ASUS WLAN Card Settings [
{81813 ) Vesbindung | 1PKonfig @y tatus {Vabiding | IPKontig |
= | 4 N e
& [0015] ASUS USB 802.11g Wireless Adapter & Uberiagen 0 Emplangen: 0
|| e E= e
2 ; i Gz [0 -
S T 1S e
Suvey MACAdresse 0011F50C7ESF Suvey Signaistike - Fain (48]
NV W ®
3 e s d
LEee oneiss 5
ox Suchont Vabinen |26t o ablosen Notzwatks inReichwel 9o oo |
X Apbechen = dieses Computers. X Abbrechen 0.00.
2 tite 9 Hite
5. Unter Status sehen Sie den “Assoziierungs- 6. Sie konnen die Signalstarke auch unter
Status). Er sollte als “Connected - XXxx:xx:xx: Verbindung Uberprifen. Klicken Sie OK,
xxxx” dargestellt sein. um das Programm zu verlassen.
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ASUS WLAN Control Center

Das ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, die Ihnen das Starten
von WLAN-Programmen und Netzwerkeinstellungen erleichtert. Das WLAN
Control Center wird automatisch beim Windowsstart gestartet. Wenn es
aktiviert ist, erscheint in der Windows-Taskleiste ein Control Center-Symbol.

Control Center starten

+  Wahlen Sie ASUS WLAN Control Center im Windows-
Startmenil, oder

+ Doppelklicken Sie das ASUS WLAN Control Center-
Symbol auf dem Desktop.

Control Center benutzen
Das Control Center-Symbol in der Taskleiste zeigt folgendes an:
+  Die Verbindungsstarke (Hervorragend, Gut, Mittel, Schlecht, Nicht Verbunden)

+  Ob die WLAN-Karte mit einem Netzwerk verbunden ist (Blau:
Verbunden, Grau: Nicht Verbunden)

anneckion:

At |

Symbol und Statusanzeige in der Taskleiste
WLAN-Statussymbole (in der Taskleiste)
B% Hervorragende Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)

B9 Gute Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)

=
& -

Mittlere Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)
Schlechte Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)
Nicht verbunden, aber Internetverbindung (Infrastruktur)

Hervorragende Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

1o et i

Gute Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

x.:. -5.¢|:|

Mittlere Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

Schlechte Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

1 o Rt e Y N o
e

=

Nicht verbunden und keine Internetverbindung (Infrastruktur)
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Taskleistensymbol - Rechtsklickment

Rechtsklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um die folgenden
Menupunkte anzuzeigen:

Taskleistensymbol - Linksklickmenu

Wireless-Einstellungen — Startet die Wireless-Einstellung.
Konfiguration aktivieren — Zum Wahlen eines Profils.
Mobile Manager — Startet das Mobile Manager-Programm.
Site Monitor — Startet das Site Monitor-Programm.

Einstellungen — Zum Anpassen des Control Centers. Erstellen Sie
eine Control Center-Verknupfung auf dem Desktop und entscheiden
Sie, ob das Control Center beim Systemstart gestartet werden soll.

Uber Control Center - Zeigt die aktuelle Version des Control Center.
Beenden — Beendet das Control Center-Programm.

W Wireless Radio an

Linksklicken Sie auf das Taskleistensymbol, | "irsiess Radio aus
um die folgenden MenUpunkte anzuzeigen: @, suchen & verbinden

+  Wireless Radio An — Schaltet den |  Ostion 2u draftiosem Betrish
Sender der WLAN-Karte EIN.

+  Wireless Radio Aus — Schaltet den
Sender der WLAN-Karte AUS.

+ Suchen & Verbinden — Zeigt die Eigenschaften der verfugbaren
Access Points an.

+  Option zu drahtlosem Betrieb (nur Windows® XP) — Zur Auswahl

der WLAN-Konfiguration Uber Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC) oder uber die ASUS-Software.

Taskleisten-Linksklickmentu

Taskleistensymbol - WLAN-Einstellungen starten

Zum Starten des WLAN-Einstellungsprogramms doppelklicken Sie auf das
Taskleistensymbol.

ASUS WLAN-Karte
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ASUS WLAN-Einstellungsprogramm

Mit dem WLAN-Einstellungsprogramm verwalten Sie die WLAN-Karte. Mit
dieser Anwendung kdnnen Sie Konfigurationseinstellungen anzeigen lassen
oder modifizieren, oder den Betriebsstatus lhrer WLAN-Karte Uberwachen.
Beim Start des Programms sehen Sie in Register eingeteilte Seiten mit
Eigenschaften, die einzelne Gruppen von Konfigurationsoptionen enthalten.

WLAN-Einstellungsprogramm starten

+ Dffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf
das Symbol ASUS WLAN-Karteneinstellungen.

oder

+ Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Programme | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

oder

+ Rechtsklicken Sie auf das Control Center-Symbol in der Windows-
Taskleiste und wahlen Sie Wireless Settings.

HINWEIS: Falls mehr als ein ASUS WLAN-Gerat in lhrem System installiert
ist, kann beim Start der “Wireless Settings” ein Fenster zur Auswahl des
jeweiligen Gerates angezeigt werden. In diesem Fall wahlen Sie einfach
das gewiinschte Gerat aus.

Status - Status ASUS WLAN Card Settings =

% (i3l | Verbindung | IP-Korfia |
Im Status-MenU kbnnen Sie
Informationen Uber die WLAN-Karte Kodo || oot ol HBER
abrufen. Falls keine WLAN-Karte Yy | e -
installiert ist, bleiben die Statusfelder ©

leer. Schalten Sie die WLAN-Karte
aus, indem Sie auf die Schaltflache | 2
“Radio deaktivieren” klicken. 5

[
d [0015] A5US USB 802119 ireless Adapter

11
11 Mbps

RadiaOn

Assoziierungs-Status e
Zeigt den Verbindungsstatus auf folgende Weise:

Connected (Verbunden) - Die Karte ist mit einem WLAN-Gerat verbunden.
Im Infrastruktur-Modus zeigt dieses Feld die MAC-Adresse des Access Points,
mit dem die WLAN-Karte kommuniziert. Im Ad Hoc-Modus zeigt dieses Feld
die virtuelle MAC-Adresse, die von Computern im Ad Hoc-Netzwerk verwendet
wird.
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Scanning... (Suche...) - Das Gerat versucht, sich an einen AP oder ein Ad
Hoc-Gerat anzumelden und sich mit diesem zu verbinden.

Disconnected (Getrennt) - Die WLAN-Karte ist im System installiert, aber
noch nicht mit einem Wireless-Gerat verbunden.

SSID

Zeigt den Service Set Identifier (SSID - Netzwerknamen) des Gerates an,
mit dem die Karte entweder verbunden ist, oder mit dem eine Verbindung
hergestellt werden soll.

MAC-Adresse

Zeigt die Hardware-Adresse der WLAN-Karte. Die MAC-Adresse ist
eine eindeutige Kennung fur Netzwerkgerate (typischerweise eine mit
Doppelpunkten getrennte Folge von zwolf Hexadezimalzeichen bestehend aus
den Zahlen von 0 bis 9 und Buchstaben A bis F, z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

Aktueller Kanal

Zeigt den Funkkanal an, den die Karte dezeit benutzt. Diese Zahl andert sich,
wenn die Karte die verfugbaren Kanale absucht.

Aktuelle Datenrate
Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro Sekunde (Mbps).

Radio-Status
Zeigt den Status des WLAN-Senders: ON (EIN) oder OFF (AUS).

Radio On (Sender ein) - Wenn der WLAN-Sender eingeschaltet ist, (_f“i’
erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

Radio Off (Sender aus) - Wenn der WLAN-Sender ausgeschaltet ist, &
erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

Schaltflachen

Neu suchen — Lasst die WLAN-Karte erneut nach erreichbaren Geraten
suchen. Falls die derzeitige Verbindungsqualitat nicht besonders gut ist,
konnen Sie durch die erneute Suche die Verbindung mit schwacheren APs
trennen und eine bessere Verbindung mit einem anderen AP suchen. Dies
dauert gewdhnlich einige Sekunden.

SSID andern — Hier kdnnen Sie die SSID auf die SSID des APs ein, mit dem
Sie sich verbinden mochten.

Suchen & Verbinden — Klicken Sie hier, um sich mit einem erreichbaren AP
zu verbinden.

ASUS WLAN-Karte
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Als Profil speichern LR s onriguration x|
Survey Sie kinnen die folgenden Einstellungen am drahtlosen Modus im

Wenn Sie Einstellungen fur eine | 2 | ttoriasonciispachen. ocesaln sic il un
bestimmte Arbeitsumgebung | = | tosusiontecsommsfagmn =]
festgelegt haben, konnen Sie lhre | <2
Einstellungen als ein Profil speichern,
mit dem Einstellungskombinationen
einfach aktiviert werden. Sie kbnnen | * gt tea | [Specren’]  sorecen |
Profile fur den Betrieb im Biro, zu
Hause oder anderen Situationen erstellen. Wenn Sie sich im Buro befinden,
wahlen Sie das “office™Profil mit den entsprechenden Einstellungen. Zuruck zu
Hause, wahlen Sie das “home”-Profil.

Konfiguration aktivieren

B wireless Settings

m orfiguration altivieren »
*% Mobile Manager

Auto Roaming ist automatisch aktiviert und . ...

lasst die Karte automatisch zum AP mit dem i ecrsuncooracn: (@ siiass

besten Signal umschalten. Deaktivieren Sie i eemuncommes 752 E

die Option, um sich mit einem bestimmten [l _esvoucrinios [5 copcorer- o

Profil mit einem speziellen AP zu verbinden. X Gorvl o eenden

Status - Verbindung %
% ot Peorfg |

Hier werden die aktuellen Verbindungs- | - ercersen: 8

statistiken der WLAN-Karte angezeigt, die :‘ —

einmal pro Sekunde aktiviert werden und | & e

angezeigt werden, wenn die WLAN-Karte | w8

richtig installiert ist. dD 1o

Frame gesendet/empfangen | | S

Ubertragen - Die Anzahl der Ubertragenen | 785 | =~ |l

Datenb|0Cke 2 e :

Empfangen - Die Anzahl der empfangenen Datenblocke.

Frame-Fehler

Ubertragen - Die Anzahl nicht erfolgreich Ubertragener Datenblocke.
Empfangen - Die Anzahl nicht erfolgreich Ubertragener Datenblocke.
Verbindungsqualitat

Signalstarke - Zeigt die Verbindungsqualitat des Access Points oder Ad Hoc-
Gerates, mit dem die WLAN-Karte derzeit verbunden ist. Es gibt folgende
Abstufungen: Excellent (Hervorragend), Good (Gut), Fair (Mittel), und Poor
(Schlecht).

Allgemeine Verbindungsqualitat

Die allgemeine Verbindungsqualitat wird von der aktuellen Signalstarke
abgeleitet. In einer Grafik wird die Signalqualitat in Prozent angezeigt.
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Status - IP Ko nfig ASUS WLAN Card Settings 5]

Im Register IP Konfig werden alle
Informationen zum Host und zur WLAN-
Karte angezeigt, inklusive Host-Name, o
DNS-Server, IP-Adresse, Subnet Mask \*3-
und Voreingestelltes Gateway.

Schaltflachen

IP freigeben - Wenn Sie die aktuelle e
IP-Adresse beim DHCP-Server [ x -
freigeben mochten, klicken Sie hier. —

wvlaplop.

19218811 =]

Hybrid

00-11-22DD-EE-CC
19216812
255.255.255.0
19216811
19216811
0000
0000
Mon Jan 03 11:47:31 2008
Tue Jan 10 11:47:31 2006

Als Profil speichern

P aktuaisieren Eing

IP aktualisieren - Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server
beziehen mochten, klicken Sie hier.

Ping - Mit dieser Schaltflache offnen Sie den “Ping™Tab. Hier kbnnen Sie die
Gerate in Inrem Netzwerk “anpingen” (prufen, ob diese erreichbar sind und wie
schnell sie reagieren).

HINWEIS: Die Schaltflachen IP freigeben und IP aktualisieren kdnnen nur benutzt
werden, wenn die WLAN-Karte Ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server bezieht.

- H ASUS WLAN Card Settings 3]
Status Plng % Status | Vetinding | IPKonig Ping |
Klicken Sie die “Ping”-Schaltflache | e I s R
im Status-IP Konfig-Tab, um diese S| e e

Seite zu dffnen. Hier kbnnen Sie &
prufen, ob auf andere Computer oder g
Netzwerkgerate zugegriffen werden
kann. So pingen Sie eine Verbindung:

1. Geben Sie die IP-Adresse des zu | et
Uberpriufenden Geréates ein. S Lt

2. Weisen Sie die PaketgroBe, die Anzahl L2 it
der zu sendenden Pakete und einen Timeout-Wert (in Millisekunden) zu.

3. Klicken Sie die “Ping’-Schaltflache.

Wahrend der Ping-Sitzung verwandelt sich die Ping-Schaltflache in eine Stopp-
Schaltflache, die Sie zum Beenden der Ping-Sitzung driicken kbnnen.

Das Sitzungsfeld zeigt Informationen zur Uiberprufenden Verbindung an, wie
die Umlaufzeit (Minimum, Maximum und Mittelwert) und die Anzahl gesendeter,
empfangener und verlorener Pakete.

Klicken Sie die “Loschen™Schaltflache, um den Inhalt des Sitzungsfeldes zu
[6schen.
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Konfig - Grundlegend [~ s

=) Giundlegend | yerschiisselung | Authertfzizrung |
Auf dieser Seite konnen Sie die | &7 P,
Konfiguration Ihrer WLAN-Karte andern. s e

A ol

Netzwerktyp \ﬁ
Infrastruktur — Infrastruktur bedeutet, | =
dass eine Verbindung mit einem AP | ¢ D
hergestellt wird. Sobald die Verbindung |, ™
beSteht’ konnen Sle Uber den AP an # ok An\d/zlvzzh\usselun Erwsitert Eehlerhehebung
WLAN (drahtlos) und LAN (verkabelt, | o=

auch Ethernet genannt) zugreifen. Das
Kanal-Feld schaltet bei einer Infrastruktur-basierten Verbindung auf Auto um.

Ad-hoc — Ad-hoc bedeutet, direkt ohne AP mit anderen Wireless-Geraten
zu kommunizieren. Ein “Ad-hoc”™-Netzwerk kann schnell und einfach ohne
Vorplanung errichtet werden, zum Beispiel zur gemeinsamen Nutzung von
Meeting-Notizen zwischen den Teilnehmern eines Meetings.

Netzwerkbezeichnung (SSID)

SSID steht fur “Service Set Identifier” und bezeichnet eine Zeichenfolge, die ein
Wireless Lan identifiziert - die SSID ist also der Name des Netzwerkes. Uber die
SSID verbinden Sie sich mit einem bekannten AP. Sie kbnnen eine neue SSID
eingeben, oder eine aus dem Auswahlfeld wahlen. Wenn Sie eine Verbindung
Uber die SSID herstellen, konnen Sie sich nur mit dem AP verbinden, der die von
Ihnen zugewiesene SSID tragt. Wenn der AP vom Netzwerk getrennt wurde,
sucht Ihre WLAN-Karte nicht automatisch nach anderen APs. Eine SSID muss
aus normalen Zeichen bestehen und darf maximal 32 Zeichen lang sein, z.B.
"Wireless". Zwischen GroB- und Kleinschreibung wird unterschieden.

HINWEIS: Wenn Sie sich mit jedem verfugbaren AP verbinden kdnnen
wollen, tragen Sie unter SSID einfach nichts ein. In Ad Hoc-Modus darf
die SSID allerdings nicht leer bleiben.

Kanal

Hier kbnnen Sie den Funkkanal einstellen. lhre WLAN-Karte kann den richtigen
Kanal zur Kommunikation mit einem Drahtlos-Gerat automatisch auswahlen,
dabei wird dieser Parameter im Infrastruktur-Modus auf “Auto” festgelegt.
In einem "Ad Hoc"-Netzwerk kbnnen Sie den Kanal selbst auswahlen. Alle
WLAN-Karten mit der gleichen Kanaleinstellung kbnnen in einem Ad-Hoc-
Netzwerk miteinander kommunizieren.

Die verfugbaren Funkkanale hangen von den Bestimmungen lhres Landes ab.
Fur die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kanale 1 bis 11 unterstutzt.
Flr Europa (ETSI) werden die Kanale 1 bis 13 unterstutzt. Fur Japan (MKK)
werden die Kanale 1 bis 14 unterstutzt.
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Datenrate

Wahlen Sie die Dateniibertragungsrate (automatisch oder festgelegt). Die
unterstutzten Datenraten fur WLAN-Karten sind:

Fully Auto - Der Adapter stellt sich auf die passende Ubertragungsrate ein.
Fixed - Auf 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, oder 54 Mbps festgelegte
Datenrate.

Klicken Sie Anwenden, um die neuen Konfigurationen zu speichern und
zu aktivieren.

Anderes

Verschlusselung — Klicken Sie hier, um “Verschlusselung” anzuzeigen.
Erweitert — Klicken Sie hier, um “Erweitert” anzuzeigen. Meistens mussen die
Standardwerte nicht weiter geandert werden.

Fehlerbehebung — Klicken Sie hier, um das Programm zur Problem-
behandlung zu dffnen.

H - H ASUS WLAN Card Settings 3]
Ko nf I g E rwe I te rt . . % Grundiegend | Verschilsselung | Auth
Klicken Sie auf der Konfig-Basis-Seite s dy o
auf Erweitert. Hier kbnnen Sie nun o — =
zusatzliche Parameter der WLAN- | & | (svcume —a
Karte festlegen. Es wird empfohlen, die \ﬁ Pt E—
vorgegeben Werte samtlicher Elemente PR e e —
in diesem Fenster zu belassen. g EHisRy =
Bag-Schutz(g) T |
RTS Threshold (0-2347) || Urmrs (.
. . Nachgrenner [Disabled =]
Die Funktion RTS/CTS (Request t0 | x
7 Hile

Send (Sendeanfrage)/Clear to Send
(Sendebereitschaft)) dient dazu, Kollisionen zwischen Wireless-Geraten zu
minimieren. Wenn RTS/CTS aktiviert ist, sendet der Router erst dann einen
Datenblock, wenn der RTS/CTS Handshake (eine Art Empfangsbestatigung)
erfolgt ist. Sie aktivieren RTS/CTS, indem Sie einen bestimmten Schwellwert
fur die PaketgroBe festlegen. Wir empfehlen den Standardwert (2347).

Fragmentations-Schwelle (256-2346)

Ein Fragmentationssverfahren wird eingesetzt, um 802.11-Datenblocke in
kleinere Teile (Fragmente) einzuteilen, die separat an ihren Bestimmungsort
gesendet werden. Sie aktivieren die Fragmentation, indem Sie einen
bestimmten Schwellwert fur die PaketgroBe festlegen. Falls es zu UbermaBig
vielen Kollisionen im WLAN kommen sollte, kbnnen Sie mit unterschiedlichen
Fragmentationswerten experimentieren, um die Zuverlassigkeit bei der
Ubertragung von Datenblocken zu erhdhen. Fur den normalen Gebrauch wird
der Standardwert (2346) empfohlen.
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Preambel-Modus

Hier kbnnen Sie festlegen, ob Frames mit langer oder kurzer Einleitung (Long
Preamble/ Short Preamble) Ubertragen werden. Long Preamble ist der
Standardwert.

XPress(TM)-Technologie

Frame Bursting ist eine auf WiFi-Standards basierende Technologie zur
Wi-Fi-Leistungsverbesserung, welche die Effizienz von Drahtlos-Netzwerken
verbessert und den Datendurchsatz erhoht.

54g-Modus
802.11b Only - unterstutzt beide 802.11b-Adapter.

Diese Modi sind nur von Relevanz, wenn die STA ihr eigenes IBSS-Netzwerk
erstellen. Der Standard-Ad-hoc-Modus ist 802.11b Only.

549 LRS (Limited Rate Support) - wird dazu benutzt, mit alteren
11b-Clients zu kommunizieren, die nur 4 Raten unterstutzen. 54g-Karten
hingegen kbnnen immer noch alle 12 Raten verwenden.

54¢ Auto - unterstutzt sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Adapter.
549 Only - unterstutzt NUR Hochleistungs-54g-Adapter.

54g-Schutz
Erweiterter Rate PHY (ERP)-Schutzmechanismus der 802.11g-Definition.

Auto - Verandert sich automatisch je nach Angabe des APs.
Disabled - Ungesicherte Dateniibertragung.

Ubertragungsleistung

Legt die Ausgangsleistung bei der Ubertragung fest. Konfigurationsoptionen:
100%, 75%, 50%, 25%.

Klicken Sie Anwenden, um die neuen Konfigurationen zu speichern und
zu aktivieren.
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Konfig - Verschlusselung

Hier kdnnen Sie die Verschlusselungseinstellungen der WLAN-Karte
konfigurieren. Damit Ihre Daten bei drahtloser Ubertragung sicher bleiben,
nutzt IEEE 802.11 einen speziellen Algorithmus (Wired Equivalent Privacy,
kurz: WEP) zum Schutz der Ubertragenen Daten. WEP verwendet spezielle
Schlussel zum Verschlusseln und Entschlisseln von Daten. Bei der
Verschlusselung werden die Bits von Datenblocken durcheinandergewurfelt,
damit sie nicht von Dritten gelesen werden konnen. WPA/WPA2 sind
verbesserte Sicherheitssysteme unter 802.11, die entwickelt wurden, um die
Schwéachen des WEP-Protokolls zu beheben.

Netzwerkauthentifizierung B2 e ®
Grundiegend Werschiusselung Authentifizierung | Erveitert

Da in drahtlosen Netzwerken J ‘ ‘

keine Festverbindungen genutzt L2 T

werden, missen bestimmte %é"’; R

Sicherheitsmechanismen eingesetzt | s —

werden, um lhre Daten zu schiitzen. g o =

Die Authentifizierungsregeln in diesem | tosaw
Register bieten Ihnen unterschiedliche
Schutzstufen wie Open (Offen), WEP,
WPA, und WPA2.

Open (Offen) - Wahlen Sie diese
Option, wenn Sie im offenen Modus mit dem Netzwerk arbeiten mochten;
dabei werden keine Authentisierungsalgorithmen eingesetzt. Offene Gerate
und Access Points kbnnen miteinander kommunizieren, ohne dass dabei ein
WEP-Schliussel Uberprift wird (auch, wenn einer festgelegt wurde).

Shared (Gemeinsam verwendet) - Mit dieser Option lassen Sie das Netzwerk
mit gemeinsam verwendeten Schlusseln arbeiten. Bei einem System mit
gemeinsam verwendeten Schliisseln werden Datenblocke in vier Schritten
ausgetauscht. Dabei wird gepruft, ob ein WLAN-Gerat denselben WEP-
Schiussel wie der Access Point verwendet.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wahlen Sie diese Option, um einen zuvor
festgelegten WPA-Schlussel im Infrastrukturmodus zu verwenden. Dadurch
kann Ihr Gerat im WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlusselungsmodus mit einem
Access Point kommunizieren.

WPA/ WPA2 - Das Netzwerk arbeitet im IEEE 802.1x Authentisierungsmodus.
Dieser Modus eignet sich fur Umgebungen mit RADIUS (Remote Access
Dial-in User Service). In einer RADIUS-Umgebung werden EAP-Protokolle
(Extensible Authentication Protocol) unterstutzt. Dazu zahlen PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS, und LEAP.
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Datenverschlusselung

In den Authentifizierungsmodi Offen und Gemeinsam verwendet kbnnen Sie
die Verschlusselungstypen Deaktiviert und WEP wéhlen. Im WPA-, WPA-PSK-,
WPA2- und WPA2-PSK-Authentisierungsmodus werden Verschlusselungen
Uber Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und Advanced Encryption
Standard (AES) unterstutzt.

Disabled - Deaktiviert die Verschlusselungsfunktion.

WEP - Der WEP-Schlussel wird zum Verschlusseln lhrer Daten verwendet,
bevor diese per Funk verwendet werden. Sie kbnnen sich nur mit Wireless-
Geraten verbinden und mit diesen kommunizieren, wenn diese den selben
WEP-Schlussel verwenden.

TKIP: TKIP nutzt einen Verschlusselungsalgorithmus, der noch strikter als der
WEP-Algorithmus arbeitet, sowie bestehende WLAN-Berechnungseinrichtugen
zur Verschlusselung. TKIP bestatigt die Sicherheitskonfiguration nach dem
Festlegen der Verschlusselungsschliissel.

AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschllisselungstechnologie,
die gleichzeitig auf mehreren Netzwerkebenen arbeitet.

Drahtloser Netzwerkschlussel

Diese Option ist nur in den WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Authentifizierungsmodi
aktiv. Wahlen Sie im Verschlusselungsfeld “TKIP” oder “AES” als
Verschlusselungsmethode. Hinweis: In dieses Feld mussen 8 bis 64 Zeichen
eingesetzt werden.

Drahtloser Netzwerkschlussel (WEP)

Diese Option lasst sich nur dann konfigurieren, wenn Sie im Netzwerk-
authentisierungsfeld WEP aktiviert haben. Der WEP -Schlussel besteht aus
Hexadezimalzeichen der Langen 64 bits (5 byte) oder 128 bits (13 byte), die
zum Verschlusseln und Entschliisseln von Datenpaketen eingesetzt werden.

Schlusselformat

Sie kbnnen auswahlen, ob Sie Hexadezimalzeichen (Ziffern 0~9, a~f, und A~F)
oder ASCII-Zeichen eingeben kbnnen.

Schlussellange

Bei 64-Bit-Verschlusselung enthalt jeder Schlussel 10 Hexadezimalzeichen
oder 5 ASCII-Zeichen. Bei 128-Bit-Verschlusselung enthalt jeder Schlussel 26
Hexadezimalzeichen oder 13 ASCII-Zeichen.
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Zwei Moglichkeiten zum Zuweisen von WEP-Schlusseln

1. Manuelle Zuweisung - Wenn Sie diese Option wahlen, erscheint der
Cursor um Feld fur Schlussel 1. Bei 64-Bit-Verschlusselung miissen
Sie vier WEP-Schlussel eingeben. Jeder Schlussel enthalt genau 10
Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F). Bei 128-Bit-Verschlusselung
mussen Sie vier WEP-Schliussel eingeben. Jeder Schlussel enthéalt genau
26 Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F).

2. Automatische Erzeugung - Tippen Sie eine Kombination aus bis zu 64
Buchstaben, Ziffern oder Symbolen in das Kennwortfeld ein. Die vier WEP-
Schiussel werden automatisch durch einen Algorithmus generiert.

Standardschlussel auswahlen

Im Standardschlusselfeld konnen Sie angeben, welcher der vier Verschlus-
selungsschlussel fur die Datentibertragung im WLAN verwendet wird. Sie
kdbnnen den Standardschlussel andern, indem Sie auf den Abwartspfeil klicken,
die Nummer des zu verwendenden Schluissels auswahlen und auf “Anwenden
” klicken. Falls der AP oder das Gerat, mit dem Sie kommunizieren, dieselben
Schlussel in derselben Reihenfolge verwendet, konnen Sie irgendeinen der
Schiussel als Standard fur Inre WLAN-Karte einsetzen.

Nachdem Sie auf “Anwenden” geklickt haben, werden die von lhnen
eingegebenen Schlussel aus Sicherheitsgrunden mit Sternchen verschleiert.
Konfig - Authentifizierung

Hier kbnnen Sie die Sicherheitseinstellungen an die lhres AP anpassen. Diese
Einstellungen kdnnen nur dann konfiguriert werden, wenn die Netzwerk-
authentifizierung unter Konfig-Verschlusselung auf WPA oder WPA2 eingestellt ist.

Authentifizierungstyp

Die verschiedenen Authentifizierungstypen:
i . k=t Basic | Encnplion Authentcaton | Advanced |

PEAP: Die PEAP-Authentifizierung :3 O —

(Protected Extensible Authentication| & | \

Protocol) ist eine Variante des Extensible | %y

Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt ‘3 | porn|

fur eine wechselseitige Authentifizierung | s
zwischen einem Drahtlosgerat und einem | “at
Server im Netzwerk. Co

TLS/Smart Card: TLS-Authentisierung | 3=
(Transport Layer Security) wird zum L2
Schaffen eines verschlusselten Tunnels und zum Erreichen einer Server-
seitigen Authentifizierung verwendet, ahnlich der Webserverauthentisierung
Uber das Secure Sockets Layer (SSL)-Protokoll. Diese Methode nutzt digitale
Zertifikate zur Uberprufung der Identitat von Client und Server.
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TTLS: TTLS-Authentisierung nutzt Zertifikate zur Serverauthensitierung,
behalt dabei aber TLS-verwandte Sicherheitseigenschaften wie wechselseitige
Authentifizierung und eine gemeinsam verwendete Absicherung des WEP-
Schliissels der Sitzung.

LEAP: Die LEAP-Authentifizierung (Light Extensible Authentication Protocol)
ist eine Variante des Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt fur
eine wechselseitige Authentifizierung zwischen einem Drahtlosgerat und einem
Server im Netzwerk.

Md5: Md5 ist ein Einweg-Verschlusselungsalgorithmus, der Benutzernamen
und Passworter verwendet. Diese Methode unterstiitzt keine
Schlusselverwaltung, benbtigt jedoch einen voreingestellten Schlussel.

Survey - Site Survey »
Unter S|te SUNey konnen S'e StatIStlken fg V‘::iﬁ'eﬂe‘lwe'klec .| RSS! [ Sicherheit | BSSID
zum Drahtiosnetzwerk hinsichtlich der | S  Huon 1§30
WLAN-Karte abrufen. Die folgenden LR
Parameter werden angezeigt: 2
+ SSID: Die SSIDs der verfugbaren | gz

Netzwerke.

s Profil speichem Arizahl der bekannten Funk-Netzwerke: 4

« Channel: Der jeweils von den .

Netzwerken benutzte Kanal. T -

+ RSSI: Die Empfangssignalstarkeanzeige (Received Signal Strength
Indication, RSSI) der einzelnen Netzwerke. Die Angaben sind nitzlich,
wenn ein Netzwerk mit guter Verbindung gewahlt werden soll. Der Wert
wird ald normalisierter dBm-Wert angegeben.

+ Encryption: Informationen zur Wireless-Netzwerkverschlusselung.
Alle Gerate im Netzwerk sollten die selbe Verschlusselungsmethode
verwenden, um miteinander kommunizieren zu kbnnen.

+ BSSID: Die MAC-Adresse (Media Access Control) des APs oder die Basic
Service Set ID des Ad Hoc-Gerates.

HINWEIS: Bei manchen APs kann die SSID-Aussendung deaktiviert
werden und den AP so vor der Standorterfassung oder dem Standort-
monitor “verstecken”. Allerdings konnen Sie sich mit einem solchen AP
verbinden, wenn Sie dessen SSID kennen.

Schaltflachen

Suchen — Zum Suchen nach allen verfugbaren Drahtlosnetzwerken und zum
Anzeigen der Suchergebnisse in der Liste “Verfugbare Netzwerke”.

Verbinden — Zur Verbindung mit einem Netzwerk: wahlen Sie das Netzwerk
aus der Liste “Verfugbare Netzwerke” und klicken Sie diese Schaltflache.
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Link-Status %“3

Das Symbol “Link-Status” erscheint auf der linken Seite der Status
WLAN-Karteneinstellungen. An diesem Symbol kdnnen Sie den fa
derzeitigen Signalstatus erkennen. :

<8 Hervorragende Verbindungsqualitat (Infrastruktur)

< Gute Verbindungsqualitat (Infrastruktur)

<3 Normale Verbindungsqualitat (Infrastruktur)

<0 poor Verbindungsqualitat (Infrastruktur)

S0 Nicht verbunden (Infrastruktur)

Als Profil speichern

Wireless-Einstellungen verlassen
x Abbrechen

Um die Wireless-Einstellungen zu verlassen, klicken Sie auf _
OK oder Abbrechen. P Hife
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Windows® XP Drahtlos-Optionen

Das hier gezeigte Fenster mit Drahtlos-Optionen wird nur unter Windows®
XP angezeigt, und zwar dann, wenn das Control Center-Hilfsprogramm zum
ersten Mal ausgefuhrt wird. Wahlen Sie das Programm, mit dem Sie lhre
WLAN-Karte konfigurieren wollen.

Nur drahtlose Windows-Funktion
verwenden — Verwenden Sie zur
Konfiguration nur den Windows® XP
Wireless Zero Configuration-Service

Nur ASUS-Hilfsprogramme verwenden
und drahtlose Windows-Funktion deaktivieren — Verwenden Sie zur
Konfiguration Ihrer WLAN-Karte nur ASUS WLAN-Hilfsprogramme. (empfohlen)

v Wireless Radio an

Sie kbnnen das Fenster zur Wahl
der Drahtlos-Option jederzeit durch
Klicken auf das Control Center-
Symbol und Auswahl von Wireless

Wireless Radio aus

0\ Suchen & Werbinden

Dption 2u drahtlosemn Betrieb

Option aufrufen. :
Taskleisten-Linksklick-Menu
Konfiguration mit dem Windows® Wireless Zero Configuration-Service

Wenn Sie Ihre WLAN-Karte Uber den Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC)-Service konfigurieren mochten, fuhren Sie folgende Schritte aus.

X Drahtlosnetzwerkverbindung

L~

vend eine Verbindung mit dem Netzwerk "bRoadLanner”

1.Doppelklicken Sie das
Netzwerksymbol in der Taskleiste,
um die verfugbaren Netzwerke
anzuzeigen. Wahlen Sie den AP
und klicken Sie auf Verbinden.

2.Sie werden aufgefordert, den
Schlussel lhres Wireless-Routers
einzugeben, falls Sie ein Ver-
schliisselungsverfahren benutzen.
Geben Sie den Schlissel ein und
klicken Sie auf Verbinden. Die
Verbindung ist hergestellt.
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Um die Eigenschalften lhrer Wireless-Verbindung festzulegen, rechtsklicken
Sie auf das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wahlen Sie Netzwerk-
verbindungen 6ffnen. Danach rechtsklicken Sie auf das Verbindungssymbol
und wahlen Sie Eigenschaften. Das Eigenschaften-Fenster offnet sich.

‘1" Status von Wireless Network Connection 18

Allgemein | Netzwerkunterstiitzung |
Verbindung
Status Vetbindung hergestell
Natewerk: defsul
Diaver: 00013
Uberragungsrate: 1250 MBitis
Signalstirke: alll
Aklivitat
a
Giosendet Empfangen
T
Bytes 47,262 148502
Ejgenschatten | [ Deakiivieren | [ Drahijosnetewerke anzeigen |

-4 Eigenschaften von Wireless Network Connec... \E|E\

| Algemein | Dishtlosnetzverke | Eweitet|

[¥] Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden

Werfiigbare Metzwerke:

Klicken Sie auf dis Schalfliche unten, um eine Yerbindung mit
einem Drahtlosnetzwerk herzustellen oder zu trennen bzw.
weitere Informationen liber Drahtlosnetzwerke zu erhalten.

Drahtlosnetawerke anzeigen
Eevorzuate Netzwerke:

Verbindung automatisch it den verfiigbaren Matzweiken in
der nachiclgend aufgefihiten Fisihenfolge herstellen

1 bRoadLanner [Automatisch] Nach oban

§ default [Automatisch]

Mach unter
[ Hinaufiigen... | [ Entfemen | [ Eigenschaften |
etz Infamlianen Uer dis Eiichtun ST

giner 0 figuration.

1. Unter Allgemein werden Status, Dauer,
Ubertragungsrate und Signalstarke
angezeigt. Die Signalstarke wird durch
insgesamt funf grune Balken dargestellt.
Funf Balken stehen fur hervorragende
Signalstarke, ein Balken signalisiert ein
schlechtes Signal.

| Zuordnung | Authwﬂmemg | verbindung|

‘Wahlen Sie diese Option, um authentifizierten Netzwerkaugrif fiir
drahtlose Ethemetnetzwerke zu ermoglichen.

|EEE B02.1%-Authentifizierung filr dieses Netzwerk aklivieren

EAP-Typ | Smant Card o other Certficate ¥

Eigenschaften

Als Computer authetifizieren, wenn Computerinformationen
weriighat sind

[] Als Gast authentifiziersn, wenn Benutzer- oder
Computerinformationen richt verfiighar sind

2. Unter “Drahtlosnetzwerke” werden
Bevorzugte Netzwerke angezeigt.
Mit Hinzufugen kdonnen Sie “SSIDs
” verfugbarer Netzwerke hinzufugen
und mit Nach oben und Nach unten
die Verbindungsreihenfolge festlegen.
Der derzeit gewahlte AP wird durch ein
Antennensymbol angezeigt. Klicken Sie
auf Eigenschaften, um die Authentifi-
zierungsmethode fur die Wireless-
Verbindung festzulegen.

-+ Eigenschaften von Wireless Network Connec...

| Algemein | Drahtiosnetzwerke | Erwetert |

“windowss-Firewall

Diesen Computer und das Netzwerk
schiitzen. indem das Zugreifen auf diesen instellungen.
Computer vom Intermet eingeschiankt oder

werhindert wird

Gemeinsamne Nutzung det Intemetverbindung

[ nderen Benutzern im Metzwerk gestatten, die
Internetverbinduna dieses Computers 2u venvenden

Informationen iiber Gemeinsame Nutzung
der Intemetverbindung

erwenden Sie den Netzwerkinstallations-Assistent

3. Unter Authentifizierung kbnnen Sie
Sicherheitseinstellungen hinzufuigen.
Weitere Informationen finden Sie in der
Windows-Hilfe.

4. Unter Erweitert kbnnen Sie die Firewall
und gemeinsame Datenbenutzung
festlegen. Weitere Informationen finden
Sie in der Windows-Hilfe.
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Procedimientos de Instalacion

YQ\B Importante: Instale las utilidades de la tarjeta WLAN antes de insertar ésta
en su PC Portatil.

Instalado utilidades y controlador de la tarjeta WLAN

Siga estas instrucciones para instalar
las utilidades y el controlador de la
tarjeta WLAN. Inserte el CD de soporte
en su unidad optica. Si la funcion
de autoejecucion ha sido activada
en su PC, el CD mostrara el meni
de utilidades de forma automatica.
Haga clic en Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver. Si la funcion de
autoejecucion ha sido desactivada,
haga doble clic en el archivo SETUP.EXE desde el directorio raiz del CD.

" AsUS Wireless LANC

X) Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver,
Click
) Uninstall ASUS WLAN Card

%) Explore this CD.

}) Browse ourWeb Site

\Wwindows supports B02.11b/g wireless networking with the \Wireless Zero Configuration
service. Select the fallowing operations abaut how to configure the WLAN Car

" Only use Windows wireless funclion

" Only use ou WLAN wtiities and disable 'indows wireless funtion

Inserte la tarjeta WLAN con cuidado en la Usuarios de Windows XP: Cuando el progra-

ranura PCMCIA de su PC. Windows realiza-
ra una deteccion automatica y configurara
ésta utilizando las utilidades y controladores
instalados previamente.

ma es ejecutado por primera vez (durante el
inicio de Windows), sera necesario que se-
leccione una utilidad para configurar la tarjeta
WLAN. Seleccione "Only use our WLAN utili-
ties and disable Windows wireless function".

Leyendo los indicadores de estado de la tarjeta WLAN

Este dispositivo incluye dos LEDs que indican el estado de la tarjeta WLAN.

Intermitente: Buscando o conectado

a un Punto de Acceso.

APAGADO: Sin conexion inalambrica

302,119 /BreadRange

50000000
6000000066
500000000
000000000
060000000

500000000 [[1
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Asistente “One Touch Wizard”

Utilice nuestro asistente “One Touch Wizard” para configurar su tarjeta para
conectar a una red inalambrica existente.

ASUS ONE TOUCH WIZARD &3] ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Bienverida al as

de configu

El Asstente e ayudaré a conigurar
inalénbiica, la conesién s Itemet

Haga clic en Siguiente para continuar.

ERoadLanner (00/90.CCAABF.2F)
Pledes disponibles(A)

ﬁwws&w 6 88 o @
" FERC.
EE
X Coce G i) X Cocsie
1. Ejecute “One Touch Wizard” desde el 2. Seleccione uno de los Puntos de Acceso
menl de inicio y haga clic en Siguiente entre las Redes disponibles, y haga clic
para comenzar la configuracion en Siguiente.

Configuacitn actual de s red nambica:

Modo de estacién Infastiucture
BSSID: 50.2221:20:118
55ID: WL 566

anl
Citado: Off

& Qbtener u
{Felicidades! Ha completado la configuiacién de I red nalémbrica =
Haga clic en Siguerte para configurar TCP/IP.

Puerta de Erlace

© Utiizar las siguientes direcciones DNS:
[
e ———
@ o) | [Saienetls 3] X Concelar & caués)
3. La conexion ha sido completada. Haga 4. Seleccione la obtencion de direccion IP de
clic en Siguiente para configurar la direc- forma automatica o manual (IP estatica) para
cion IP para la tarjeta WLAN. su tarjeta WLAN. Haga clic en Terminar

cuando haya completado los ajustes.

Nota: Si el punto de acceso al que intenta conectar incluye politicas
de encriptacion, debera configurar éstas mismas en su tarjeta WLAN.
Seleccione "Configure los valores de la red inalambrica" (paso 2) y
haga los cambios que necesite. Cuando haya completado los ajustes de
encriptacion, ejecute de nuevo "One Touch Wizard" desde el menu de
inicio para configurar la conexion a su punto de acceso.
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Configuracion con la utilidad WLAN (Infraestructura)

Utilice la utilidad ASUS WLAN para conectar a una red inalambrica existente.

—_

(? ‘Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
‘.? IMobile Manager

@) site Moritor

@ Help 4

_\4» Preferences
2 About Control Center

X Exit Control Center

. Haga clic con el boton derecho del raton

en el icono de conexion inalambrica y
seleccione Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Settings X
EP
R, Redes Disponbles
55ID [c_[Rssi[ sequidad [ BSSID

a@*

FwLsgx 10 % Of
Dtfosdiamer 6 5 0
FARedencss. 6 6 Of
FWLsgX 10 % Of
Informe ] 11102 weP

020CF1.C5E523
Configuracién O030CC4ABF2F
502221:201818
020CFIC5F498
20E0967344

Q_d

Sobre

Estado del vincuo
=]

uarder configuracir

o iplcar

Nimera de redes inaémbricas conocidas: 5

) foeptar
M O |
D Ayudstt)

. Utilice Informe si no conoce el SSID o

nombre de su(s) punto(s) de acceso.

ASUS WLAN Card Settings

=) Estado | Conesién | Corfiguacién IP

Estac i

> Q(j 0015] ASLIS MIMO-240bps 30215 Wieless Adepter

Confguaciin | Estado dela asociacién: [Comected - 502221201818

0y ssiD Red_en_ caxa ASUS

Infome Dieccién MAC 0011:220DEEC

g CanalActuel 3

Sobre Tasade daos Actudes:  [125Mbps

Estado de Radi: Rado On

Desactivar Radio
Buscar nuevamente s alinbicas
- Beescanest | diponiblesy Sonectarala e tenga ol mefor
] rivel e s
erdar corfiurecinl Para canectase a na Red naémbica, u
= Cambiar 551D Taiieta WLAN y red inalémbrica deben tener
apica et e o SSID.
) Aceptar

Ver Redes inaémbiicas deniro del ango de
gt Buscart Conectar | Vet Pl

P Ayudall)

. Compruebe el estado de su conexion en la

pagina Estado. Si se ha establecido una
conexion, el elemento “Estado de la asociacion
" mostrara “Conectado - Xxaxx:xxxx:xx:xx’.

ASUS WLAN Card Settings X
QY | oo sl i
Etao Tipode Red

@ Infiaestuctira  AdHoo

Nombre aFed (51D

=1 4

Cond
32 |
St Tasa de datos

Estaca celvinculo
ok |

Moo PS
e confguacion] O b ey, B
o iplcar s
3 soeptar Codficacién  Avarzado  Soucién de Problemas
X Cancelar
P AyudalH)

2. Seleccione la pagina Configuracion para

seleccionar el nombre de Red (SSID)
coincidiendo con el SSID de su punto de acceso.

ASUS WLAN Card Settings X
=N i SO |l
i;““ Autenticacion derec Open =l
> | Codficacien de Datos Distled E
X 3 S
3
= Clave de red inalémbiica [WEF)
Infome %
52 F =
Sobre
Estaca celvinculo
uardar corfiguacien |
o iplcar
) Aceptar o E
X Cancelar
P AyudalH)

. La configuracion de Codificacion debe

coincidir con la del Punto de Acceso.
Contacte con su administrador de Red
para mas informacion. Haga clic en
Aceptar para activar los ajustes.

ASUS WLAN Card Settings X

e [C3557] Contgocin |

Tormmian: [8 Rectito: 8
E———

Tormmi: [0 Rectito: [0

Caldad de Conexién

Informe: Fueizadelaseral: [ Good (53%)
Lils
80.
0.
uardar corfiguaciénl | 4q
o tplcar
) Aceptar
X Cancelar
P AyudalH)

. Compruebe la fuerza de la sehal en la fi-

cha Conexion. Haga clic en Aceptar para
salir de la utilidad.
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Configuracion con la utilidad WLAN (Ad Hoc)

La tarjeta WLAN soporta el modo “Ad Hoc” que permite comunicaciones entre
estaciones inalambricas sin puntos de acceso.

(? \Wireless Settings )

@' Activate Configuration L3
‘.% Mobile Manager

@) site Moritor
@ Help 4

o Preferences
? About Control Center

X Exit Control Center m

1. Haga clic con el boton derecho del
raton icono de conexion inalambrica y
seleccione Wireless Settings.

ASUS WLAN Card Settings =
Sy | remeesio]
Esas Redes Disporibles
%
d FuLsgx 0 W Of  020CFICESZ
Cofagein || |[Qtfosdamer & 65 Of  vsnCCaASFF

502221:201918
020CF1 C5F498
020E0BTIA

Sohee
Estado delvinculo
0

@

o tpicar
& sl

9 Apudali)

3. Haga clic en el boton Informe para
escanear modos Ad Hoc. Seleccione
el nodo al que desee conectar y pulse
Conectar.

ASUS WLAN Card Setings

(=Y Estads | Conein| Contouocin P |
=l
L 101514505 MIMO-240bps 02115 Wiees Adeper
Congaacién | Estadodela ssockcin: |Cornected -50:2221:201518
\jd ssip e en_cssa ASUIS
nfome Dicién HAC 112200 EE.CC
2 ConalAchal 3
Sotee Tasade datos Acuses: 128 Meps
Estadodelvincu | Eqtado de Rado: Rado On Desacivar Rado
<0

Buscas ruevamente edes nslénbricas
Beescanea disporibles y conectar ala que tenga el mejor
@ rive do sl
uarder coriuacitnl Para canectare a na Red Inlntica, su
Y o Cambiar SSID Tarieta WLAN y red inaldmbrica deben tener
Aplica defiido el mismo SSID.
3 fceplar .
X Cancelar é estePC

2 Apudalt)

5. Compruebe el estado de su conexion en la
pagina Estado. Si se ha establecido una
conexion, el elemento “Estado de la asociacion
” mostrara “Conectado - XX:XXXXXXXXXX".

ASUS WLAN Card Settings X)
EREEET
4 Tio de Red
S S
Nombee la Red (SSID)
5
Infore Condl
2 [ 5
Sobre Tasa de datos
Extado del vinculo
=1a)
ModoPS
s configracinl oot Constortp Avekomose) ]
gt Ovos
) soeptar Coffcacin  Avarcad)  Soleien de Pioblemas
X Corcslr
P AyudalH)

2. Haga clic en el boton Configurar y active el
modo de conexion Ad Hoc.

ASUS WLAN Card Settings X

P p—

fw

u \
Ao e = a—
4
Cafarinde Datos: - a—
G —

Clave de red nalémbrica (WEP)

i —

A0

:
L —
uardar configuracion| gt
: Apicar
| Aceptar
X Corcola B
P Ayudaltl)

4. Si los ajustes de encriptacion de su tarjeta
WLAN son diferentes de los del nodo Ad Hoc
seleccionado, seréa avisado de modificar los
nodos para que sean idénticos. Haga clic en
Aceptar para activar los ajustes.

ASUS WLAN Card Settings 3]
&y et (G508 Corfguoibn P
o Fames storeos
P Tonsmtido: [0 Recbido: [0
I e
rgreca Transmitido: |0 Recbido o
d Coldad e Conoin
Informs FuenzadelaSerio: (D Good 534
e
Estado del vinculo 100.00
<0 w00
uardar configuracionl
tple
X Cancelar 0.00
2 v

6. Compruebe la fuerza de la sehal en la
ficha Conexion. Haga clic en Aplicar
para salir de la utilidad.
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Centro de Control “ASUS WLAN Control Center”

ASUS WLAN Control Center es una aplicacién que hace mas facil ejecutar
aplicaciones en WLAN vy activar ajustes de localizaciones en red. WLAN
Control Center se ejecuta automaticamente cuando el sistema se inicia.
Cuando WLAN Control Center esta en funcionamiento, podra ver su icono en
la barra de tareas de Windows.

Iniciando WLAN Control Center

«  Seleccione ASUS WLAN Control Center desde el menl
de inicio de Windows, o Eime

+ Haga doble clic en el icono ASUS WLAN Control Center en el Escritorio.
Usando WLAN Control Center
Elicono de WLAN Control Center muestra la siguiente informacion:

o (alidad de enlace en la tarjeta WLAN (Excellent - Excelente, Good -Buena,
Fair - Normal, Poor - Mala, Not Linked - Sin enlace)

e Conexion de la tarjeta WLAN a red (Azul: Conectada, Gris: No conectada)

Wireless Connection: WL30APG-39
EM M8 841 PM

Icono y estado en la barra de tareas
Estados del icono en red inalambrica (en la barra de tareas)
;'1,1__'_,3‘: Excellente - Calidad de enlace excelente y con conexion a Internet (Infraestructura)
Buena - Calidad de enlace buena y con conexion a Internet (Infraestructura)
Normal - Calidad de enlace normal y con conexion a Internet (Infraestructura)
Pobre - Calidad de enlace pobre y con conexion a Internet (Infraestructura)

Sin enlace - Sin enlace pero con conexion a Internet (Infraestructura)

[af

s

b

Be

f?].f;f' Excellente - Calidad de enlace pero sin conexion a Internet (Infraestructura)

B2 Buena - Calidad de enlace buena pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B2 Normal - Calidad de enlace normal pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B Pobre - Calidad de enlace pobre pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B

Sin enlace - Sin enlace ni conexion a Internet (Infraestructura)
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Icono de barra de tareas - Menu del boton derecho del raton

Haga clic con el boton derecho del raton en el icono de la barra de tareas para
mostrar los siguientes elementos en meni:

+  Wireless Settings — Ejecuta la aplicacion de configuracion del dispositivo
inalambrico.

+ Activate Configuration — Permite seleccionar un perfil predeterminado.

+ Mobile Manager — Ejecuta el Administrador movil.

+  Site Monitor — Ejecuta la aplicacion de comprobacion del sitio.

Preferences — Personaliza el programa del Centro de Control. Puede
crear un acceso directo en su Escritorio y decidir si desea ejecutar ésta
aplicacion cuando el sistema es iniciado.

+  About Control Center - Muestra la version del Centro de Control.
+ Exit - Cierra el programa del Centro de Control.

Icono de barra de tareas - Menu del boton izquierdo del raton

Haga clic con el boton izquierdo del ratbn en el icono de la barra de tareas
para mostrar los siguientes elementos en meni:

+  Wireless Radio On — Activa la radio e o e

inalambrica. Apagar Radio inaladmbricalf)
«  Wireless Radio Off — Desactiva la
radio inalambrica. Q, Buscar & Conectar
+ Search & Connect — Muestra las Oipeisn inalambrica
propiedades de los puntos de acceso ci
disponibles.

Menu en barra de
. . . . ®
*+  Wireless Option (solo en Windows tareas. Boton izquierdo

XP) — Seleccione el servicio “Windows”
Wireless Zero Configuration” (WZC) o
las utilidades ASUS para configurar su tarjeta WLAN.

Icono de barra de tareas - Ejecutar ajustes inalambricos

Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para ejecutar la utilidad de
ajustes inalambricos.

Tarjeta ASUS WLAN
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Utilidad de ajustes inalambricos ASUS

“Wireless Settings” es una aplicacion para administrar la tarjeta WLAN. Utilice los
ajustes inalambricos para mostrar, modificar o visualizar el estado operacional
de la tarjeta WLAN. Cuando ésta utilidad es ejecutada, podra ver fichas de
propiedades que categorizan en grupos las opciones de configuracion.

Accediendo a la utilidad de ajustes inalambricos

« Abra el panel de control de Windows, y haga doble clic en el icono
ASUS WLAN Card Settings.

o

+ Haga clic en el boton Inicio, y seleccione Programas | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

o

+Haga clic con el boton derecho del ratdn en el icono de Centro de Control
en la barra de tareas de Windows y seleccione Wireless Settings.

% Nota: Si tiene mas de un dispositivo ASUS WLAN instalado en su PC,

< cuando ejecute la utilidad de ajustes inalambricos podria ver una ventana
de seleccion de dispositivo. En estas situaciones, simplemente seleccione
el dispositivo que desee utilizar.

Estado - Menis de Estado e ”
Puede ver |a informaci'on Sobre |a igw ;ﬂ 0015] ASLIS MIMO-240Mbps 802110 Wieless Adapter
tarjeta WLAN desde el menu de estado. :M%mam Eotado de la asosiacion: | Comnected - 50:2221:20-1818

, . 53D Red_en_casa_ASUS
Los campos de estado estaran vacios | 2 o et

si no hay tarjeta WLAN instalada. Para (/S AT :
Sobr Tasa de datos Actuales 126 Mbps
1

apagar la tarjeta WLAN haga clic en el |o. i
boton “Desactivar Radio”. )=
]

idnl
H HA definido el SSID.
Estados de la asociacion 2s e
5 este PC.

X Canceler

Muestra el estado de la conexion LF2=w
como se describe a continuacion:

Connected (Conectado) - La tarjeta ha sido asociada a un dispositivo de red
inalambrico. Cuando opera en modo infraestructura, este campo muestra la
direccion MAC del punto de acceso al cual la tarjeta esta conectada. Cuando
opera en modo Ad Hoc, este campo muestra la direccion MAC virtual usada
por los PCs participantes en la red Ad Hoc.
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Scanning... (Escaneando) - La estacion esta intentando autentificarse y
asociarse con un punto de acceso o nodo Ad Hoc.

Disconnected (Desconectado) - La tarjeta WLAN esta instalada al
sistema, pero alin no conectada a un dispositivo inalambrico.

SSID (Identificador de Set de Servicios)

Muestra el identificador de set de servicios (SSID) del dispositivo al cual la
tarjeta esta asociada o trata de unirse.

Direccion MAC

Muestra la direcciobn de Hardware de la tarjeta WLAN. La direccion MAC
es un identificador Unico para dispositivos de red (usualmente escrito en
doce digitos hexadecimales desde 0 a 9 y A a F separadas por comas,
p.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual

Muestra el canal de radio al cual esta tarjeta esta sintonizada. Este nimero
cambia en funcion al escaneo de los canales disponibles.

Tasa de datos actual
Muestra la tasa de datos actual en megabits por segundo (Mbps).

Estado de radio
Muestra el estado de radio: ON (activado) o OFF (desactivado).

Radio On (radio encendida) - Cuando la radio inalambrica esta g
encendida, el icono de la derecha aparece el la parte superior d
izquierda de la pagina de estados.

Radio Off (radio apagada) - Cuando la radio inalambrica esta &
apagada, el icono de la derecha aparece el la parte superior
izquierda de la pagina de estados.

Botones

Reescanear — hace que la tarjeta WLAN sea reescanee todos los dispositivos
disponibles. Si la calidad del enlace o fuerza de la sehal es pobre, reescanear
puede ser usada para desconectar un punto de acceso débil y buscar otro
mas fuerte. Esta blsqueda suele necesitar varios segundos.

Cambiar SSID — Haga clic en éste boton para ajustar SSID al punto de
acceso al cual desee conectar.

Buscar & Conectar — Haga clic en éste boton para conectar a un punto
de acceso inalambrico disponible.
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Guardar configuracion

Cuando ajuste la configuracion
en un nuevo entorno de trabajo,
es posible que necesite guardar

Nobre de s Configuacién: [ defaut El

los ajustes de su entorno
anterior en un perfil para poder
intercambiar su configuracion de
manera facil. Por ejemplo, puede

X Cancelar
7 ApudaH)

crear perfiles para su trabajo, casa, y otras situaciones. Cuando esta
en su oficina, seleccione el perfil "oficina" que contiene la configuracion
para uso en oficina. Al volver a casa puede seleccionar su perfil "casa".

Activar Configuracion

La funcion "Auto roaming" esta activada
por defecto y la tarjeta selecciona
automaticamente el punto de acceso
con la mejor sehal. Deseleccione esta
opcion para seleccionar su punto de

v #uto Roaming

default 1
v office

Existing LA Configuration 1
Existing LA Configuration 2
Existing LA Configuration 3

B wireless settings

2 Mobile Manager
@) site Monitar
& relp %,

& Preferences
2 About Control Center

X Exit Control Center

acceso manualmente.

ASUS WLAN Card Settings &3]

Estado - Conexion

Es posible acceder a informacion
estadistica sobre la tarjeta WLAN en
tiempo real . Estas estadisticas se
actualizan cada segundo y son validas
siempre que la tarjeta WLAN esté
correctamente instalada.

Frames Enviados/recibidos

Transmitido - NUumero de frames
transmitidos.

Recibido - NUmero de frames recibidos.

Errores de envio y recepcion de frames
Transmitted - NUmero de frames que no fueron enviados con éxito.
Received - Numero de frames que no fueron recibidos con éxito.
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Calidad de conexion

Fuerza de la sehal - Muestra la calidad del enlace en el punto de
acceso 0 nodo Ad Hoc al cual la tarjeta WLAN esta conectada. Los
posibles valores son: Excellente, Buena, Normal, y Pobre.

Calidad de conexion global

Este valor esta derivado de la fuerza de la sehal en cada momento. Una
gréafica utiliza un porcentaje para mostrar la calidad de la sehal.

Estado - Configuracion IP == - (]
el |t et
. « . Iy ” Estado jombre del Servidor wav.
La ficha “Configuracion IP” muestra | ¢ 3L TN
. v Tipo de Nodo
informacion sobre el Host y la | e psesometiacs
tarjeta WLAN incluyendo nombre | = Fechtons ot
del HOSt, servidor DNS, direccion 2 e
IP, mascara de subred y puerta de |, oo I
enlace por defecto. a2 e
Lmere || | o T
Botones i [[| ees
. . i ., g EE”:E‘:' LiberaciondelP | Renovacin ENIP Ping
Liberar IP - Si no desea la direccion 22

IP actual, haga clic en este botbn
para liberar la direccion IP en el servidor DHCP.

Renovar IP - Si desea obtener una nueva direccion IP, haga clic en este
boton y su direccion IP sera renovada.

Ping - Haga clic en este boton para abrir una ficha “Ping” para hacer
ping a los dispositivos de su red.

Nota: Los botones de liberacion de IP y renovacion de IP solo pueden
ser utilizados en una tarjeta WLAN que obtenga la direccion IP a traves
de un servidor DHCP.
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H ASUS WLAN Card Settings 3]
EStado Plng % Estacka | Conesitn| Configuacicn P Ping |
Haga clic en el boton "Ping" de la | ¢ it [T Ty 2
ficha Status-IP Config para abrir E“":‘gm’" e e

ésta pagina. Ping permite verificar [CERl = i s o TS

la accesibilidad a otros PCs o 5 b 132 A1 1 o3 e 1114
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=64

Sobre Reply from 192.168.1.1: bytes=32 times<10ms TTL=B4
Ping statistics for 182.168.1.1:

dispositivos de red. Para hacer una [eumims
conexion ping: S| R e

Minimum = 1me, Masimum = 43me, Average = ms

uardar configurasiér

1. Escriba en el campo “Direccion | 4.
. . . " bl __ Ping j BoriarlL)
IP” la direccion IP del dispositivo | %&=- ]

e 7 Ayudalt)
que desea verificar.

2. Configure una sesion ping asignando el tamaho y nUmero de paquetes
a Enviar, junto con el tiempo destinado a realizar ésta operacion (en
milisegundos).

3. Haga clic en el boton “Ping”.

Durante la sesion ping, el boton ping cambiara a “Stop”. Para cancelar la
sesion ping, haga clic en éste boton.

El campo de sesion muestra informacion de conexiones verificadas
incluyendo el tiempo de viaje del paquete ping (minimo, maximo y medio)
y los paquetes enviados, recibidos y perdidos tras la sesion ping.

Haga clic en el botbn “Borrar” para borrar el campo de sesion.

Configuracion - Basico [FRl———. =
=1 Basico | Codficacién | Autenticacién |
’ . . e Estada Tipo de Red

Esta pagina permite modificar 2 F ocices T Al
ajustes basicos de la tarjeta WLAN. Fofoin Horbse s 550

3 -l #
Tipo de red o2 L —
Infraestructura — Infraestructura |*"g™ P —
quiere decir establecer una . e
conexibn con un punto de acceso. |“Vua | ! K
U n a Ve Z C 0 n e Ct ad o , e | p u nto d e ;‘ls:::i, Codficacidn  Avanzado Solucidn de Problemas

7 AyudalH)

acceso permite acceder a redes
inalambricas y con cable (Ethernet).
El campo “canal” es Auto (automatico) si la conexion esta basada en
modo infraestructura.

Ad Hoc - Ad Hoc significa comunicar directamente con otros clientes
inalambricos sin utilizar puntos de acceso. Una red “Ad Hoc” puede ser
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configurada de manera facil y rapida sin necesidad de hacer planes. Por
ejemplo, compartir notas en una reunién entre los empleados de una sala
de conferencias.

Network Name (Nombre de red - SSID)

SSID significa “Service Set Identifier - Identificador de Grupo de Servicios
”, que es una cadena utilizada para identificar una red inalambrica. Utilice
SSID para conectar a un punto de acceso conocido. Puede introducir un
nuevo SSID o seleccionar uno desde el menu desplegable. Si conecta
designando el SSID, sblo podra conectar al punto de acceso con el SSID
que haya asignado. Si el punto de acceso es eliminado de la red, su tarjeta
WLAN no conectara automaticamente a otros puntos de acceso. SSIDs
debe contener un maximo de 32 caracteres imprimibles y con distincion de
mayusculas y minisculas, como por ejemplo “Wireless”.

Nota: Si desea que su estacion sea conectada a cualquier punto que
/ pueda encontrar, configure SSID con una cadena nula. Una cadena nula
no puede ser usada en modo Ad Hoc.

Canal

El campo canal se usa para el canal de radio. Su tarjeta WLAN puede
seleccionar automaticamente el canal correcto para comunicar con
dispositivos inalambricos, con el parametro como "Auto" en modos
Infraestructura y Ad Hoc.

Los canales de radio disponibles dependen de las regulaciones de su
pais. Para los Estados Unidos (FCC) y Canada (IC), los canales 1 a
11 estan soportados. Para Europa (ETSI), los canales 1 a 13 estan
soportados. Para Japon (MKK), los canales 1 a 14 estan soportados.

/ Haga clic en Aceptar para guardar y activar la nueva configuracion.

Otros
Codificacion — Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha “Codificacion”.

Avanzado - Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha “Avanzado”. En la
mayoria de los casos, los valores por defecto no necesitan ser cambiados.

Solucion de problemas - Haga clic para mostrar la utilidad de solucion
de problemas.
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H HA ard Setting 3]
Configuracion - Avanzado [ d
Haga clic en el enlace Avanzado o = gl
en la pagina Configuracion-Basico A
para mostrar esta ficha. Aqui podra T

configurar parametros adicionales
para la tarjeta inalambrica.
Recomendamos utilizar los valores
por defecto para todos los elementos
de ésta ventana.

A aceptar
X Cancelar
P Apadalt)

Umbral RTS - 0-2347

La funcion RTS/CTS (peticion de envio / listo para Enviar) se utiliza para
minimizar colisiones entre estaciones inalambricas. Cuando RTS/CTS
ha sido activado, el enrutador detiene el envio de datos hasta que el
handshake haya sido completado. Active RTS/CTS para definir un rango de
tamahos de paquetes. Se recomienda utilizar el valor por defecto (2347).

Umbral de Fragmentacion - 256-2346

Fragmentacion es utilizada para dividir frames 802.11 en piezas mas pequenhas
(fragmentos) que son enviados de manera separada a su destino. Active la
fragmentacion definiendo un rango de tamaho de paquetes. Si hay un nimero
excesivo de colisiones en la WLAN, cambie los valores de fragmentacion para
incrementar la fiabilidad de las transmisiones de frames. Se recomienda utilizar
el valor por defecto (2000) para situaciones normales.

Modo Preambulo

Este parametro se utiliza para controlar si los frames seran transmitidos con
preambulo corto o largo. El valor por defecto es largo (Long Preamble).

Frame Bursting (XPress Technology)

Frame Bursting es una tecnologia estandar Wi-Fi de mejora de rendimiento
que mejora la eficiencia de la red y aumenta la tasa de transferencia.

Modo 549
Only 802.11b - Soporta solo adaptadores 802.11b.

Todos estos modos solo se refieren a cuando STA esta creado su propia red
IBSS. El modo ad-hoc por defecto es sblo 802.11b.

54g LRS (Tase de Soporte Limitada) - Usada para comunicar con
clientes 11b anteriores que sblo soportan 4 tasas, pero las tarjetas 54g
pueden seguir usando 12 tasas.
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54g Auto - Soporte para adaptadores 802.11b y 802.11g.
549 Only - Soporta solo adaptadores 54g de altas prestaciones.

Todos estos modos solo se refieren a cuando STA esta creado su propia red
IBSS.

Proteccion 54g

Mecanismo de proteccion de tasa PHY (ERP) extendida de la definicion
802.11g.

Auto - Automatically change as AP announcement.

Disabled - Envia frames sin proteccion.

Potencia de transmision

Define el nivel de energia de transmision. Las opciones de configuracion son:
100%, 75%, 50%, 25%.

Afterburner

Esta es una solucion propietaria que utiliza la alta tasa de datos (125Mbps).
Para ello es necesario poseer una tarjeta inalambrica y enrutador que sean
compatibles con esta tecnologia y que ésta este activada (enable).

% Haga clic en Aplicar para guardar y activar cambios en la configuracion.

Configuracion - Codificacion

Esta pagina permite configurar los ajustes de codificacion para la
tarjeta WLAN. Para una mayor confidencialidad de datos en un entorno
inalambrico, IEEE 802.11 especifica un algoritmo de Equivalencia de
PriVaCidad en Cable (WEP) pal’a ASUS WLAN Card Settings 3]
ofrecer privacidad en transmisiones. Gy | s Cotieesn sl

WEP utiliza llamas para encriptar .

y desencriptar paquetes de datos..
El proceso de codificacion mezcla
bits en los frames para evitar su
descubrimiento. Para superar las
debilidades del protocolo WEP,
WPA/WPA2 ha mejorado el sistema
de seguridad para 802.11.

X Cancelar

7 At
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Autenticacion de red

Debido a que no hay una union precisada en redes inalambricas, usuarios
de redes WLAN necesitan implementar mecanismos de seguridad.
Las normas de autenticacion en esta ficha proporcionan proteccion a
diferentes niveles como Open, WEP, WPA, y WPA2.

Open (Abierto) - Seleccione esta opcion para que la red opere en modo
abierto, o sin algoritmo de autenticacion. Estaciones abiertas y puntos de
acceso se autentifican sin clave WEP, aunque haya alguna.

Shared (Compartido) - Seleccione esta opcion para que la red opere en
modo compartido. En un sistema compartido de autenticacion de claves,
se requiere un intercambio de tramas en cuatro pasos para validar que la
estacion utiliza la misma clave WEP que el punto de acceso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Seleccione esta opcion para activar la clave pre-
compartida WPA en modo infraestructura. Esto activara la comunicacion
entre su cliente y los puntos de acceso utilizando el modo de codificacion
WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La red opera en modo de autenticacion IEEE 802.1x. Este
modo es para entornos con RADIUS (Servicio de acceso para usuarios
remotos). En estos entornos, varios protocolos EAP (Protocolo de
autenticacion extensible) estan soportados, incluyendo PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS, y LEAP.Codificacion de datos

En modos abierto y compartido, las opciones de configuracion para el
tipo de codificacion estan desactivadas con WEP. Para los modos de
autenticacion WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK, codificacion TKIP
(Protocolo temporal de clave de integridad) y AES (Estandar avanzado de
codificacion) estan soportados.

Disabled (Desactivado) - Desactiva la funcion de codificacion.

WEP - La clave WEP se usa para encriptar datos antes de que sean
transmitidos por via aérea. Sélo puede conectar y comunicar con
dispositivos inalambricos que utilicen claves WEP.

TKIP: TKIP utiliza algoritmos de encriptacion mas rigurosos que WEP.
También utiliza instalaciones de calculo en WLAN para realizar la
encriptacion. TKIP verifica la configuracion de seguridad una vez que las
claves de encriptacion hayan sido determinadas.

AES: AES es una técnica de encriptacion con bloques de 128 bits que
funciona en varias capas de red simultaneamente.
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Clave de red inalambrica

Esta opcion esta activada solo si selecciona los modos de autenticacion
WPA-PSK o WPA2-PSK. Seleccione “TKIP” o “AES” como modo de
encriptacion para comenzar el proceso de encriptacion. Nota: Este campo
necesita de 8 a 64 caracteres.

Wireless Network Key (WEP)

Esta opcion es configurable solo si activa WEP en el campo “Autenticacion
de red”. La clave WEP es de 64 bits (5 bytes) o 128 bits (13 bytes), en
digitos hexadecimales que son utilizados para encriptar y desencriptar
paquetes de datos.

Formato de clave

Puede seleccionar entre digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F) 0
caracteres ASCII para configurar claves definiendo el formato de la clave.

Longitud de clave

Para encriptacion en 64 bits, cada clave contiene 10 digitos hexadecimales
o 5 caracteres ASCII. Para encriptacion en 128 bits , cada clave contiene
26 digitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Formas de asignar claves WEP

1. Generacion manual - Al seleccionar esta opcion, el cursor aparecera
en el campo para la clave 1. Para encriptacion en 64 bits, necesitara
introducir cuatro claves WEP. Cada clave estara compuesta por 10
digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F). Para encriptacion en 128 bits,
también necesitara introducir cuatro claves WEP pero cada una con
exactamente 26 digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F).

2. Generacion automatica - Escriba una combinacion de hasta 64
letras, nimeros o simbolos en el cuadro “Clave de acceso”. La utilidad
de configuracion inalambrica utilizara un algoritmo para generar todas
las claves WEP.

Seleccion de clave por defecto

El campo “Clave por defecto” permite especificar cual de las claves
de encriptacion sera usada para la transmision de datos en redes
inalambricas. Puede cambiar de clave por defecto haciendo clic en la
flecha hacia abajo junto al campo, seleccionando el numero de la clave
que desee usar, y haciendo clic en el boton “Aceptar”. Si el punto de
acceso o estacion a la cual se esta comunicando utiliza una clave idéntica
en la misma secuencia, entonces podra usar cualquiera de las claves
como clave por defecto en su tarjeta WLAN.
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Haga clic en el boton “Aceptar” tras crear las claves de encriptacion. La utilidad
de configuracion inalambrica utiliza asteriscos para enmascarar sus claves.

Configuracion - Autentificacion

Esta ficha permite definir los ajustes de seguridad para que sean iguales
a los de su punto de acceso. Este es configurable solamente si desea
definir la autenticacion de red a WPA o WPA2 en la ficha Configuracion
- Codificacion.

Tipo de autenticacion

Los métodos de autenticacion incluyen:

PEAP: PEAP (Protocolo de ASUS WLAN Card Settings =
Autenticacion Extensible Protegido) % = e B

es una version de EAP (Protocolo | ¢y | ‘ 2

de autenticacion extensible). EAP [ o= | i

asegura una autenticacion mutua | ‘j

entre los clientes inalambricos y el
servidor que reside en el centro de
operaciones de la red.

TLS/Smart Card: El sistema de
autenticacion TLS (Seguridad en la
capa de Transporte) se utiliza para
crear un tlnel de encriptacion y conseguir una autenticacion a nivel de
servidor de una forma similar a la autenticacion en servidores Web, que
usan el protocolo SSL (capa de conexion segura). Este método utiliza
certificados digitales para verificar la identidad de cliente y servidor.

TTLS: El sistema de autenticacion TTLS utiliza certificados para
autentificar el servidor, mientras que mantiene propiedades de seguridad
similares a TLS tales como autenticacion mutua y confidencialidad
compartida para la clave de sesion WEP.

LEAP: LEAP (Protocolo de Autenticacion Extensible Ligero) es una
version de EAP.

MD5: Md5-challenge es un algoritmo de encriptacion de una sola
direccion que utiliza nombres de usuario y contraseha. Este método no
soporta la administracion de claves, pero requiere una clave predefinida.
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Informe - Informes de sitio

Utilice esta ficha para ver estadisticas [ H
en las redes inalambricas disponibles e

para Ia tar]eta WLAN y sSus Fiedes Disponibles

3510 [c..[ R8I [ Seguidad [ ESSID
1

i t 1 gWL—SUDg " 0 98 o 020CF1:C5ES29
Configuracian bRoadLanner E 85 o 00:90:CC:44:BF:2F
parame ros. b Red,en,:asa E 86 o 50:22:21:20:1318
d éWL-SUDg-X 10 96 o 02.0C:F1:C5F4:98
0 Informe: 1102 WEP O0:20:E0:96: 7348

- SSID: SSID de las redes vy

inalambricas.
« Canal: Canal usado por cada red. 28

+ RSSI: Indicador de fuerza de la
sehal recibida (RSSI) transmitida
por cada red. Esta informacion
ayuda a determinar a que red asociarse. El valor esta normalizado
como “dBm”.

+ Codificacion: Informacion sobre la codificacion de la red
inalambrica. Todos los dispositivos en la red deberan usar el mismo
método de codificacion para asegurar la comunicacion.

+ BSSID: La direccion de control de acceso al medio (MAC) del punto de
acceso o el identificador de grupo de servicios basicos del modo Ad Hoc.

Mdmero de redes inalémbicas conocidag: 5§

Buscar

Nota: Algunos puntos de acceso podrian desactivar la difusion de
mensajes SSID y ocultar éstos en “Informe de sitio” o “Monitor de sitio”,
sin embargo, puede conectar el punto de acceso si conoce su SSID.

Botones

Buscar — Escanea las redes inalambricas disponibles y muestra los
resultados en la lista “Redes Disponibles”.

Conectar — Haga clic en éste boton para asociar una red seleccionando
ésta desde la lista “Redes Disponibles”.
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Estado de vinculo

=]
El icono “Estado de vinculo” aparece en la parte izquierda de =
la configuracion de la tarjeta WLAN. Utilice el icono para ver Sk
el estado actual de la sehal. &

< Calidad de enlace excelente (Infraestructura)

< Calidad de enlace buena (Infraestructura)

<0 Calidad de enlace normal (Infraestructura)

<0 Calidad de enlace pobre (Infraestructura)

S0 ginenlace (Infraestructura)

Salir de la configuracion inalambrica

uardar configuracian|

Para salir de la configuracion inalambrica, haga clic en

Aceptar o Cancelar. A Aceptar
x Cancelar

ApudalH)

Opciones inalambricas en Windows® XP

Esta ventana solo esta disponible en Windows® XP. Aparece cuando
ejecuta la utilidad del Centro de Control por primera vez. Seleccione la
utilidad que desee usar para configurar su tarjeta WLAN.

Solo use Windows funcion [remrsm
inalambrico — Utilizara s0l0 el | s e e
servicio de configuracion Windows”
XP Wireless Zero Configuration.

" Dnly use Windows wireless function

& Only use ourWLAN wiities and disable Windows wireless function

Solo use programa de utilidades
ASUS y deshabilite la funcion
inalambrico de Windows —
— Utilizara solo las utilidades ASUS | ¥ Encender Radio inalémbrica
para configurar la tarjeta WLAN | Aager Radie inalambrica(f)
(recomendado). O\ Buscar & Conectar

Puede acceder a la ventana de Opeién inalémbrica
ajustes de opciones inalambricas

en cualquier momento haciendo clic

en el icono del centro de control y Meni en barra de tareas
seleccionando Opcion inalambrico. (boton izquierdo del raton)
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Configuracion con Windows® Wireless Zero Configuration

Siga las instrucciones a continuacion para configurar su tarjeta WLAN a través
del servicio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

il
il

1. Haga doble clic en el icono de
redes inalambricas de la barra
de tareas para ver las redes
disponibles. Seleccione WL-
566gM y haga clic en Conectar.

=

Please walt uhile Windows connects ta the ‘WLSS0gE netuork.

Detecting network type.

.
T

2. Si ha configurado encriptacion
en su enrutador inalambrico,
necesitara escribir claves. Si es
asi introduzca éstas y haga clic
en Conectar. La conexion sera
completada.

Para ajustar las propiedades de la conexibn inalambrica, haga clic con
el botbn derecho del raton en el icono de red inalambrica (en la barra de
tareas) y seleccione Abrir conexiones de red. Entonces haga clic con
el boton derecho del raton en el icono de conexiones de red y seleccione
Property para abrir la pagina de estado de la red inalambrica.
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" Wireless Network Connection Status 7 %) - Wireless Network Connection Properties \1|E\
General | Support| | General | Wireless Metworks | Advanced
Connection Use Windows to configuie my wireless network seftings
z'a'u* . E”””;:'E‘? Available netwerks
o oA Tocanneet to, discannect from, o1 find et mere informalion
Duration; 00:00:10 about wireless networks in range, click the button below.
EE=es il View Wireless Networks
Signal Stiength adll
Prefered networks:
Automatically connect ta available networks in the ordsr listed
vty below:
a ,
Sent | Freceived 1 whHB7a Manual
>
Packets: 18 4
[ add. | [ Femove | [ Fropaties |
Learn ahout setting up wirelsss network R Tarea
e
Fropeties | [ Disable | [ View Wircless Metwarks |

1. La pagina General muestra estado, 2. Seleccione la ficha “Wireless Networks

duracion, velocidad, y fuerza de la sehal. ” para mostrar las redes con preferencia.
La fuerza de la senal esta representada por Utilice el boton Agregar para ahadir el SSID
un maximo de 5 barras que indican una de las redes disponibles y seleccione el
sehal excelente y un minimo de 1 barra para orden de conexion con los botones Subir y
indicar que la sehal es pobre. Bajar. La torre de radio con sehal identifica

el punto de acceso conectado actualmente.
Haga clic en Propiedades para ajustar
autenticacion en la conexion inalambrica.

default properties

Wireless Network Connection Properties

| Association | Authenication | Connection | | General | Wireless Networks | Advanced |

Select this option t provide authenticated network access for Windovss Firewiall

wireless Ethermet netniorks. Protect my computer end ntwork by iming [ 5
of preventing access to this computer fom J

Enable IEEE 802.1x authentication for this network the Intemet

£4P yps: | Smat Cord or other Certifoate v Intemet Connection Sharing

] Allaw other network users to connect through this
camputer's Ifeme comnectian

Home networking connection

Authenticate as computer when computer information is available [ Select & private network corneclion v

[[]Authenticate as guest when user or computer information is
unavaiable

Learn more about Intermet Connection
Sharing.

IF you'te rat sure how to set these properties, use
the Network Setup Wizard instead,

3. La pagina Autenticacion permite ahadir 4. La pagina Opciones avanzadas permite
ajustes de seguridad. Consulte la ayuda en ajustar Firewall y Sharing. Consulte la ayuda
Windows para mas informacion. en Windows para mas informacion.
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Procedure d’installazione

(@3 Importante: installare le utilita della scheda WLAN prima di inserire la

scheda WLAN nel computer.

Installazione delle utilita e del driver WLAN

Attenersi alle seguenti istruzioni
per installare le utilita ed il driver
della scheda WLAN. Inserire il CD
di supporto nell’'unita ottica. Se sul
computer e attivata la funzione d
‘esecuzione automatica, il CD
visualizza automaticamente il menu
delle utilita. Fare clic su Installare le
utilita / driver della scheda WLAN
ASUS Se la funzione d’esecuzione
automatica non e abilitata, fare doppio
clic sul file SETUP.EXE dalla directory
principale del CD.

Inserire con delicatezza la scheda WLAN
nell’alloggio USB2.0 del computer. Windows
rilevera automaticamente la scheda WLAN
usando le utilita ed il driver installato in
precedenza.

" ASUS Wireless LANCa

X)) Installare le utilita  driver della scheda WLAN ASUS
¥) Rimuovere le utilita ! driver dellascheda WLAN ASUS
%) Leggilinstalla Documentazione Utente

}) EsploraCD-ROM

}) Visitail nostro Sito Web

re— sy

802.11b/a in modalta Wirsless Zero Configuration.
wiare |a Scheda WLA}

 Utiizza solo la funzione Windaws wieless(]

& Utiizza solo utiities ASLIS e disabilta funzions Windows wirsless(L]

Utenti Windows XP: La prima volta che si
avvia il programma (dopo avere riavviato
Windows), sara richiesto di scegliere una
utilita per configurare la scheda WLAN.
Selezionare:"Utilizza solo utilities ASUS e
disabilita funzione Windows wireless”.

Lettura degli indicatori di stato WLAN
Il dispositivo & dotato di due LED che indicano lo stato della scheda WLAN.

Lampeggiante: Ricerca o collegato 0 a un AP.

OFF: Nessuna connessione wireless. — ——=
000000 00000
Q00000 00000
0 00888 /MSUS 59888
000000 302.11g/BreadRange 00000
Q00000 00000
8322%% 9838
LED
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One Touch Wizard

Usare la procedura guidata One Touch Wizard per impostare la connessione
wireless usando una connessione WLAN esistente.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Benveninel wizard del impostazior wirl Jess.

lwizard forich un valido ko pet Ia configuiazone delle
impostazion dellereliLAN weless nternet & domestiche.

Default X
Fare i su Avantiper confinuare. LAN Wieless alla quale i desidera colegarsi

Defout (0210:18.01.00.01)

551D [ cH [ Rss! [ Codiica
[ Defaut 158 off

Cerca Ancora
[hvanit)> 5 X Arnula©) G <indetd) | [l ) X aovuta) |
1. Avviare la procedura guidata One Touch 2. Selezionare un punto d’accesso dall’
Wizard dal menu Start e fare clic su elenco Reti Disponibili, poi fare clic su
Avanti per impostare la rete wireless. Avanti.
ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD &3]

Lascheda ollgata ad un AP,
Ipostazior =

L
supporta, alimen ichiederle af nmiistatore dels ete.
Modalt Staton:Infastuclure

BSSID: 02101801 0007 Fare cic su Fine perchiudere  wizard
5SID: Default

Canale: 11

« unindifzzo IP automalicamerte.

CongratlaziordImpos teminatal =
Far. © Usal seguents indiizzo IP:

stazione LAN irelss teminatal
‘ol su Avartiper impstare TCP/P.

Gatonay

Gatewy Pedeivit | ———

r——

[r———

& sy X bemtey CI S I
3. La connessione & completata Fare clic 4. Scegliere di ottenere un indirizzo IP oppure
su Avanti per impostare I'indirizzo IP di assegnare manualmente un indirizzo
della scheda WLAN. alla scheda WLAN. Al completamento dell

‘impostazione dell’indirizzo IP, su Fine per
uscire dalla procedura guidata One Touch
Wizard.

Nota: se il punto d’accesso a cui ci si vuole connettere & configurato con
impostazioni di codifica, & necessario configurare la stessa codifica sulla
scheda WLAN. Selezionare il pulsante di selezione "Configure your wireless
LAN settings" (Configura le impostazioni della LAN wireless) al punto 2
e modificare le impostazioni come necessario. Una volta completate le
impostazioni per la crittografia, & possibile lanciare di nuovo la procedura
guidata One Touch per impostare la connessione al proprio AP.
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Eseguire la configurazione usando I'utilita WLAN
(Infrastruttura)

Usare 'utilita ASUS WLAN per connettersi a reti wireless esistenti.

]

ASUS WLAN Card Settings

% Base | Cittografia | Auteniicazione |
= S Tia Rete
@ Attivare Configurazione @ @ Infrastuttura  AdHoc
? Mobile Manager Korfy Nor Rete (351D)
@ Site Monitar Séfy Canale
e |
@ Aito 4 Irfomaziorisu NebERe
Link State
¥ preference o <0 Fully Auto |
® Informazioni su Centro di Cantrollo I ] Modalts PS
kol Salva come rofio [CaM Consonty Awckemode) =]
: : Al
X Esd da Centro d Control xﬂl aK Citogafe  Avergle  lsohsione Prodemi
Cancell
? 4o

—_

. Fare clic col tasto destro del mouse sullicona 2. Controllare la pagina Config (Configurazione)

della connessione wireless e selezionare per impostare lo SSID (Nome Rete) su quello
Wireless Settings (Impostazioni wireless). del punto d’accesso wireless.
Y IfomagoriSit | Y Base Citogut | Auteicaione |
f:» 550 [C._[ RSSI Protesione [ 85510 - DT
d Blodai o of ci0teoioon Citegaia o 0 e =
Yy et s )
Survey FomatoChiave:  [Hewsdecimaldgts  _v]
X
<0 30
SelEeEELD Numero di refi senza fii conoscite: 1 Salva come profio £ ffeneiscne buites
e s || | [
2 Ao 2 Ao

3. Usare la funzione Survey se non si 4. Le impostazioni di codifica devono
conosce lo SSID dei punti d’accesso. corrispondere a quelle del punto d’accesso. Se
necessario, mettersi in contatto I'amministratore
di rete per informazioni sulle impostazioni.
Fare clic su Applica per attivare le

impostazioni.

ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings 3]

stato | Comessiore | Corig | stato Comessae | Confi P |

Frame inviato/icevuta

@
L 0718503 Uss 32 11 ks dptr Tosmessic [0 Ricewi: [0
s Fane
Sttoprociore:[Carcted 21018010001
Tosmessi; [0 Fewwti [0
ssip
Defokt Qualita Connessione-
Indizeo MA 00TFE0CTE S Em— )
Can Corents i
omasonias | Veloctd DaiCoreie: 54 Meps omair s

Link State Stata Radi Rado On DisabiltalD) Radio Link State 100,00

N — 500
Riesegui Scansione connetti a quella che ha il miglor ivello di
@ = 600!
il g il . e
Cambia SSID WLAN e la rele wireless devono avere o stesso| fuC
T || o v o
) oc S e ) oc W
X Cancela da questo conputer. X Cancells 0,00

2 bio 2 bio

5. Controllare la pagina Stato per vedere lo stato 6. Controllare la scheda Connessione per
dellassociazione. Se la connessione & stata vedere la forza del segnale. Fare clic su
stabilita, la finestra mostra Connected - xx:xx: OK per uscire dall'utilita.

XXXXXXXX (CONNESSO - XXXXXXXXXXIXX).
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Eseguire la configurazione usando I'utilita WLAN (Ad Hoc)

La scheda WLAN supporta la modalita Ad Hoc che consente la comunicazione
tra stazioni wireless senza punto d’accesso.

&
'@ Attivare Configurazione
? IMobile Manager

@ Site Monitor

@ Aiuka L

@ .
&7 Preferenze Wit
¥ Informazioni su Centro di Contralla

X Escida Centro di Controllo

1. Fare clic col tasto destro del mouse sull
‘icona della connessione wireless e
selezionare Wireless Settings.

]

ASUS WLAN Card Settings X

R r—

S| |
2 TR e
d Bodax M 9 O

021018010001

Infomziri su
Link State

<0

Salva come prfio Numero di et senza i conoscite: 1

xit::ga £

2 Ao

3. Fare clic sul pulsante Survey per
eseguire una scansione dei nodi Ad Hoc.
Selezionare il nodo col quale si vuole
comunicare e premere Connetti.

ASUS WLAN Card Settings

Stato | Comessione | Config P |

X sy Use o2 igwieess Adser

G SttoAssosiase Connected 021618010001
bd S0 Detouk
Suvey Indizo A WTFS0CTES
Cansle Conrte 0
omagorisu | VeoctaDali Conene: (54 e
LkSBle S Rado FsdoOn Disbital)Fao
<0

Ricerca ancora el wieless disporibi ¢
Rlisegui Seansione_ | connet a quellache ha i maior velo 6
=) segnale
Salva come pifio P collgari ad una el wsless, s Scheda
Canbia SSID larele wieksss devano avere o stessol
o LN larele widss o

ok Vil o e e che sono ggieh
X Cancels CoonColeop da questo compute.

2 v

5. Controllare la pagina Stato per vedere lo stato dell
"associazione. Se la connessione & stata stabilita,
la finestra mostra “Connected - XX:XX:XXXXXXXX .

ASUS WLAN Card Settings X
Sy | oo o s
S TroRets
© Inastutua
o Rte (550)
e s 1
Suvey Cane
o -
nformazion u Velosa Da
Linkstse
40 Fly o -
8 Modalta P
Sabs come profo CaM (Corstary Ancke mode] -
i
ok Ciftogslis  Avargslo  Hisougone Problen
X Cancel
2 Ao

2. Fare clic sul pulsante Config per
impostare la scheda WLAN sulla modalita
di connessione Ad Hoc. Impostare I'SSID
in modo che corrisponda a quello del nodo
destinatario Ad Hoc, quindi selezionare un
Canale che i nodi Ad Hoc devono utilizzare
per comunicare.

ASUS WLAN Card Settings E‘
% Bose Ciltopfa | Auentcazne |
i P |
d Citogei i} = =
Contg —
©
(= § Crive diete senca fiiWEP)
Suvey FomloChive:  [Henateomaiagis =] a
3 N T = —
iy  Assegnazone Manuse
LinkStae esaroeesy ]
=3 pocietss ]
g s
I | s
/' Appica Password: ||
ok Selezioname una come propra Chiave. 5]
X Cancels Frial) St =
2 o

4. Se le impostazioni di codifica della scheda
WLAN sono diverse da quelle degli
altri nodi Ad Hoc, sara richiesto di far
corrispondere le impostazioni di codifica
dei due nodi. Fare clic su Applica per
attivare le impostazioni.

ASUS WLAN Card Settings 5]

St | Comessione | Colg P

@

0 o
ﬁ(j [0017]ASUS USB 802119 Wicless Adapler

ao

Connected 021018010001

g
E

" Stato Associazione:

Ty | =
s | oc s
W | cobcome:
onaiein | Voosvsimens: e
l"‘d‘s“‘! Stato Radio Radio On DisabiltalD) Rado

= Respiscmire | ST
saeere| owusn (ot
xia:fela Cerca Colegs fﬁzzw;m:weuwemyamwm
? Ao
6. Controllare la scheda Connessione per
vedere la forza del segnale. Fare clic su

OK per uscire dall'utilita.

ASUS Scheda WLAN




Guida all’avviamento rapido

ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center & una applicazione che rende piu semplice I'avvio
delle applicazioni WLAN e I'attivazione delle impostazioni di rete. L'applicazione
WLAN Control Center si avvia automaticamente all'avvio del sistema. Quando
I'applicazione WLAN Control Center & in esecuzione, nell’'area di notifica di
Windows si vedra l'icona Control Center.

Avvio di Control Center

*  Nel menu Start di Windows, selezionare ASUS WLAN
Control Center, oppure

+ Fare doppio clic sullicona ASUS WLAN Control Center del desktop.

Conkrol Center

Uso di Control Center

Licona Control Center nell’area di notifica visualizza le seguenti informazioni:

+ Qualita del collegamento della scheda WLAN (Excellent-Eccellente,
Good-Buona, Fair-Adeguata, Poor-Mediocre, Not Linked-Non collegato)

+ Selascheda WLAN & connessa ad unarete (Blu: Connesso, Grigio: Non connesso)

Wireless Connection: WL30APE-39
EN &M% B 841 PM

Icona dell’area di notifica e suo stato

Icone di stato wireless (nell’area di notifica)

b@ Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) e connesso ad
=== Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Good (Buona) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Fair (Adeguata) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Poor (Mediocre) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Stato Not linked (Non collegato) perdo connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) perd non
connesso ad Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Good (Buona) pero non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Fair (Adeguata) pero non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Poor (Mediocre) perd non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Stato Not linked (Non collegato) e non connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

L2072 Il P il ;tﬁl 'I:E' :I:E.' :l:E'
B kD @ Gk Dk & & & "L
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Icona dell’area di notifica - Menu tasto destro del mouse

Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona per mostrare le seguenti voci di menu:
«  Wireless Settings — Avvia |'applicazione Wireless Settings.

+ Activate Configuration (Attiva configurazione) — Consente di scegliere
un profilo predefinito.

+ Mobile Manager — Awvia I'applicazione Mobile Manager.
+  Site Monitor — Avvia I'applicazione Site Monitor.

+ Preferences (Preferenze) — Personalizza il programma Control Center.
Si puo creare un collegamento sul desktop di Control Center e decidere
se avviare Control Center allavvio del sistema.

+  About Control Centerl (nformazioni su Centro di Controllo)- Mostra la
versione di Control Center.

+  Exit (Esci da Centro di Controllo) — Chiude Control Center

Icona dell’area di notifica - Menu tasto sinistro del mouse

Fare clic col tasto sinistro del mouse sull'icona
per mostrare le seguenti voci di menu: v Wireless Radio Attivo

- Wireless Radio Attiva — ATTIVA la Wireless Radio Disattivo
comunicazione radio.

* Wireless Radio Disattiva -
DISATTIVA la comunicazione radio. Opzioni Wireless

+ Trova e Connetti — Visualizza I
le proprieta dei punti d’accesso  penu tasto sinistro del
disponibili. mouse area di notifica

+  Opzioni Wireless (solo Windows® XP )

— Scegliere il servizio WZC (Wireless Zero Configuration) di Windows®
oppure le utilita ASUS per configurare la scheda WLAN.

0\ Trowa & Connetti

Icona dell’area di notifica — Avvio di Wireless Settings

Fare doppio clic sull'icona dell’area di notifica per avviare l'utilita Wireless
Settings.

ASUS Scheda WLAN 205



Guida all’avviamento rapido

Utilita Wireless Settings ASUS

Wireless Settings & un’applicazione per la gestione della scheda WLAN.
Usare Wireless Settings per visualizzare o modificare le impostazioni di
configurazione, oppure per monitorare lo stato operativo della scheda WLAN.
Una volta avviata I'utilita Wireless Settings, si vedranno le schede delle
proprieta che organizzano in gruppi le opzioni di configurazione.

Avvio dell’utilita Wireless Settings

« Aprire il Panello di controllo di Windows e fare doppio clic sull’icona
ASUS WLAN Card Settings (Impostazioni scheda WLAN ASUS).

Oppure

+ Fare clic sul tasto Start di Windows, selezionare Programmi | ASUS
Utility (Utilita ASUS) | WLAN Card (Scheda WLAN) | Wireless
Settings (Impostazioni wireless).

Oppure

+ Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona Control Center nell'area di
notifica di Windows e selezionare Wireless Settings (Impostazioni wireless).

NOTA: Se sul computer sono installati piu dispositivi ASUS WLAN, si
puo vedere una finestra di selezione dispositivi quando si avvia l'utilita “
Wireless Settings”. Si puo selezionare il dispositivo che si vuole rimuovere.

Stato - Stato ASUS WLAN Card Settings 3]
e, Stato | Conmessione | Config P |
S|
Le informazioni sulla scheda WLAN si g 3 [0017] 4SS LISB 202119 Wireless Adapter
vedono nel menu Stato. | campi dello
stato sono vuoti se la scheda WLAN :"d i e
non e installata. Facendo clic sul R T
pulsante “Disabilita radio” si disabilita | s | veiostam. s
ink State: Stato Radio
la scheda WLAN. Eh
2]
Sah -ome profilo
. . it Cambia SSID WLAN & [
Stato associazione ;‘LS;.E . ?‘DH
? Aivo

Visualizza, come segue, lo stato della
connessione:

Connected (Connesso) - La scheda ora & associata con un dispositivo
WLAN. Quando opera in modalita Infrastructure (Infrastruttura), questo campo
mostra I'indirizzo MAC del punto d’accesso col quale la scheda WLAN sta
comunicando. Quando opera in modalita Ad Hoc, questo campo mostra l'indirizzo
MAC virtuale usato dai computer partecipanti alla rete Ad Hoc.
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Scanning... (Scansione...) - La stazione sta cercando di autenticare e di
associarsi ad un punto d’accesso o ad un nodo Ad Hoc.

Disconnected (Disconnesso) - La scheda WLAN ¢ installata nel sistema,
perd non & ancora connessa ad un dispositivo wireless.

SSID

Visualizza l'identificativo SSID (Service Set Identifier) del dispositivo a cui la &
associata o intende associarsi.

Indirizzo MAC

Mostra l'indirizzo hardware della scheda WLAN. L'indirizzo MAC & un
identificativo unico per i dispositivi di rete (tipicamente composto di dodici cifre
esadecimali da 0 a 9 e da A a F separato da due punti; e.g. 00:E0:18:F0:05:
C0).

Canale corrente

Visualizza il canale radio sul quale la scheda & correntemente sintonizzata.
Questo numero cambia come la comunicazione radio esegue la scansione dei
canali disponibili.

Velocita Dati Corrente

Visualizza la velocita corrente dei dati in megabit per secondo (Mbps).
Stato Radio

Mostra lo stato della comunicazione radio: ON (Attiva) od OFF (Disattiva).

Radio On - Quando la comunicazione & attivata, licona sulla destra t(“ﬂ’
appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).

Radio Off - Quando la comunicazione & disattivata, l'icona sulla destra &
appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).

Pulsanti

Riesegui Scansione — Fa eseguire alla scheda WLAN una nuova analisi
di tutti i dispositivi disponibili. Se la qualita del collegamento corrente o la
forza del segnale & mediocre, si pud usare questa funzione per spostare la
comunicazione da un punto d’accesso mediocre e cercare un collegamento
migliore con un altro punto d’accesso. Questa funzione di solito impiega diversi
secondi.

Cambia SSID - Fare clic su questo pulsante per impostare lo SSID su quello
del punto d’accesso a cui ci si vuole connettere.

Cerca_Collega — Fare clic su questo pulsante per connettersi ad un punto d’
accesso disponibile.
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Salva come prOfIlO % Save Configuration ®
Survey E' possibile salvare | parametri wireless seguenti in un profilo di

Quando Si definiscono |e ImpOStaZIOHI ‘ﬁ configurazions WLAN o scegliere Nuovo per cieame uno nuavo.

per un ambiente di lavoro Specifico, e | tometovmasine G =]
potrebbe essere necessario salvare T

le impostazioni in un profilo. | profili ==
possono essere utili per avere o)
impostazioni specifiche per I'uso in |
ufficio, a casa, quando si & in viaggio ~ **
e in altre situazioni in modo che

non debba essere necessario ripetere le impostazioni ogni volta. Per esempio, si
possono impostare profili per ufficio, la casa, ed altre situazioni. Quando si va da
casa al lavoro, scegliere il profilo “ufficio” che contiene tutte le impostazioni per l'uso
sul posto di lavoro. Quando si torna a casa, scegliere il profilo “casa”.

Cancella ‘

B wireless Settings

Attivare configurazione

v Auto Roaming ke ectivare ione
La funzione Auto roaming (Roaming automatico) v s T
e abilitata per impostazione predefinita e fa | g, g ’
passare automaticamente la scheda ai punti d | gussscotmns T
"accesso con il segnale migliore. E possibile 7 iz sucnwo d el
selezionare un profilo specifico per collegarsi all X BisGrtodcae
access point richiesto.

Stato — Connessione
Si possono vedere le statistiche di  peerr &

collegamento correnti della scheda WLAN. | & | s «
Queste statistiche sono aggiornate una volta o ;
per secondo e sono valide se la scheda |
WLAN e installata correttamente. o
Frame inviato/ricevuto B
Trasmessi - Il numero di frame che | 4%
sono stati trasmessi. &
Ricevuti - Il numero di frame che |"J
sono stati ricevuti. o

2 bio

Errore Frame

Trasmessi - Il numero di frame che non sono stati trasmessi.
Ricevuti - Il numero di frame che non sono stati ricevuti.

Qualita connessione

Potenza segnale - Mostra la qualita del collegamento del punto d’accesso o nodo
Ad Hoc al quale la scheda WLAN & connesso correntemente. Le valutazioni sono:
Excellent (Eccellente), Good (Buona), Fair (Adeguata) e Poor (Mediocre).

Qualita connessione complessiva

La qualita complessiva della connessione € derivata dalla forza del segnale
corrente. Un grafico usa le percentuali per mostrare la qualita del segnale.

208

ASUS Scheda WLAN



Guida all’avviamento rapido

H ASUS WLAN Card Settings 3]

Stato - Conflg IP % Stats | Comessione CoriigIP |
La scheda Config IP mostra tutte le Qd e
informazioni correnti di host e WLAN T |[[[E
includendo nome host, server DNS, Yy
indirizzi IP, Subnet mask Gateway g e
preceini = =
Pulsanti v | e o

. . . . s | ey o
Rilascio IP - Se si vuole rimuovere oo e
I'indirizzo IP corrente, fare clic su xjﬁifeua

questo pulsante per liberare I'indirizzo
IP dal server DHCP.

Rinnovo IP - Se si vuole ottenere un nuovo indirizzo IP dal server DHCP, fare
clic su questo pulsante per rinnovare l'indirizzo IP.

Ping - Fare clic su questo pulsante per aprire la scheda “Ping” che & usata per
eseguire il ping dei dispositivi della rete.

NOTA: i pulsanti IP Release (Rilascio IP) ed IP Renew (Rinnovo IP)
possono essere usati solo con la scheda WLAN che ottiene gli indirizzi IP
dal server DHCP.

H ASUS WLAN Card Settin;
Stato- Plng % sxam:unnemne\:mng\p Prs | .
Fare clic sul pulsante “Ping” nella o biorry T o2
scheda Status-IP Config (Stato — M e e s
Configurazione IP) per aprire questa !
pagina. La scheda Ping consente di | g | Famemhsrsminns

verificare 'accessibilita di altri COMPULET | umswiss | [0Sz Semimecom s
o dispositivi di rete. Per eseguire il ping | S e seimn i
ad una connessione:
1. Scrivere l'indirizzo IP del dispositivo
che si vuole verificare nel campo | 2>
Indirizzo IP. 2 o
2. Configurare la sessione ping
assegnando le dimensioni del pacchetto ping, il numero di pacchetti da inviare ed il

valore di timeout (in millesimi di secondo).
3. Fare clic sul pulsante “Ping”.

Durante la sessione ping, il pulsante Ping cambia in pulsante Stop. Per
annullare la sessione ping, fare clic sul pulsante Stop.

Il campo della sessione visualizza le informazioni sulla connessione verificata,
includendo la durata d’andata e ritorno (minima, massima e media) ed i
pacchetti inviati, ricevuti e persi dopo una sessione ping.

Fare clic sul pulsante “Annulla” per cancellare il campo della sessione.

Satva came prafio

| AnrullalL)
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Config - Base -
Questa pagina abilita a cambiare le | 3
configurazioni della scheda WLAN. d . .

™ s o
Tipo Rete = r—
Infrastruttura — Infrastruttura significa | wemss - won
stabilire una connessione con un punto ] T
d’accesso. Una volta connesso, il punto ] Macia P
d’accesso consentira di accedere alla |77 G
WLAN ed alla LAN (Ethernet). ll campo | %, Gl st Sl
Canale cambia in Auto se si seleziona L2z

Infrastruttura.

Ad Hoc - Ad Hoc significa comunicare direttamente con altri client wireless
senza usare un punto d’accesso. Una rete “Ad Hoc” pud essere impostata con
rapidita e facilita senza pianificazione preliminare, per esempio per condividere
annotazioni tra i partecipanti di una riunione.

Nome Rete (SSID)

SSID sta per “Service Set Identifier”, che & una stringa usata per identificare
una WLAN. Usare lo SSID per connettersi ad un punto d’accesso conosciuto.
Si pud anche inserire un nuovo SSID oppure selezionarne uno dall’elenco a
discesa. Se si & connessi tramite lo SSID designato, si & collegati solamente
al punto d’accesso con lo SSID che & stato assegnato. Se il punto d’accesso &
rimosso dalla rete, la scheda WLAN non esegue il roaming automatico ad altri
punti d'accesso. Gli SSID devono essere composti di un massimo di 32 caratteri
stampabili sensibili alle maiuscole, come “ Wireless”.

NOTA: Impostare lo SSID su una stringa nulla se si vuole consentire alla
stazione di connettersi a qualsiasi punto d’accesso che riesca a rilevare.
In modalita Ad Hoc la stringa nulla non puo essere usata.

Canale

Usare il campo Canale per selezionare il canale radio della scheda WLAN.
In una rete “infrastructure” (infrastruttura), la scheda WLAN seleziona
automaticamente il canale corretto per comunicare con un access point, questo
parametro viene definito in “Auto” e non pud essere modificato. In una rete “
Ad Hoc”, & possibile decidere il canale da utilizzare per la scheda WLAN. Se
utilizzano le stesse impostazioni, tutte le schede WLAN possono comunicare
tra loro in una rete Ad-Hoc.

| canali radio disponibili dipendono dalle normative del proprio paese. Negli
Stati Uniti (FCC) ed in Canada (IC), sono supportati i canali da 1 a 11. In
Europa (ETSI), sono supportati i canali da 1 a 13. Per I'uso in Giappone (MKK),
sono supportati i canali da 1 a 14.
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Velocita dati

Selezionare la velocita di trasmissione dei dati (fissa o0 auto). Le velocita dei
dati supportate dalle schede WLAN sono:

Fully Auto (Completamente automatica) — L’adattatore utilizza la velocita di
trasmissione dei dati piu adatta.

Fixed (Fissa) — Velocita di trasmissione dei datti fissa su 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12,
18, 24, 36, 48, 0 54 Mbps.

Fare clic su Apply (Applica) per salvare e attivare le nuove configurazioni.

Altri

Crittografia — Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda “Crittografia’”.

Avanzato - Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda Avanzato.
Nella maggior parte dei casi non & necessario cambiare i valori predefiniti.

Risoluzione problemi — Fare clic su questo collegamento per mostrare ['utilita
Risoluzione problemi.

H - ASUS WLAN Card Settings 3]
Conflg Avanzato % Base | Crltografia| Autenticazione Avanzato |
Fare clic su questo collegamento *g D e
Avanzato della pagina Config-Base ol T N

per mostrare questa scheda. Questa | &  ssemmmen @i
scheda consente di impostare altri O e |
parametri della scheda wireless. Si | wmens | eovemsimn e -

. ! . .o Lirk Stat [zbony, ]
S 1a]

raccomanda di usare i valori predefiniti —

per tutte le voci di questa finestra. s ||| G et [am—
4ok Aherbumer(b} [Disabled  ~|

Soglia RTS (0-2347) g e

La funzione RTS/CTS (Request to

Send/Clear to Send) & usata per minimizzare le collisioni tra stazioni wireless.
Quando la funzione RTS/CTS & abilitata, il router si astiene dall'inviare un
frame di dati finché non & stata completata un’altra negoziazione RTS/
CTS. Abilitare la funzione RTS/CTS impostando una specifica soglia per le
dimensioni dei pacchetti. Il valore predefinito (2347) & raccomandato.

Soglia di frammentazione (256-2346)

La frammentazione & usata per dividere frame 802.11 in pezzi piu piccoli
(frammenti) che sono inviati separatamente a destinazione. Abilitare la
frammentazione impostando una specifica soglia per le dimensioni dei
pacchetti. Se ¢’ un numero eccessivo di collisioni nella WLAN, sperimentare
diversi valori di frammentazione per aumentare I'affidabilita della trasmissione
dei frame. Il valore predefinito (2000) & raccomandato per 'uso normale.
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Modalita Preamble

Questo parametro viene utilizzato per controllare se i fotogrammi sono
trasmessi utilizzando il Long (lungo) o Short (breve) Preamble. Il valore
predefinito & Long (lungo) Preamble.

Frame Bursting (Techonogia Xpress)

La tecnologia Frame Bursting e uno standard per il potenziamento delle
prestazioni offerte dal Wi-Fi ed & in grado di migliorare l'efficienza della rete
wireless network e potenziarne il rendimento.

Modalita 54g
Solo 802.11b — supporta entrambi gli adattatori 802.11b.

Tutte queste modalita si riferiscono solo al momento in cui lo STA sta creando
la propria rete IBSS. La modalita del nodo ad-hoc e solo 802.11b.

54¢g LRS (Limited Rate Support) — viene utilizzato per comunicare con client
11b precedenti che supportano solo 4 velocita. Tuttavia le schede 54g sono
ancora in grado di utilizzare tutte e 12 le velocita.

549 Auto - supporta adattatori 802.11b e 802.11g.

Solo 549 — supporta SOLTANTO ONLY adattatori 54g con prestazioni elevate.
Tutte queste modalita si riferiscono solo al momento in cui lo STA sta creando
la propria rete IBSS.

Protezione 549

Meccanismo di protezione velocita estesa PHY (ERP) per la definizione di
802.11g.

Auto — Cambia AP automaticamente.
Disabled (Disattivo) — Invia sempre i fotogrammi senza protezione.

Potenza

Definisce il livello dell’energia necessaria alla trasmissione. Opzioni di
configurazione: 100%, 75%, 50%, 25%.

Fare clic su Apply (Applica) per salvare e attivare le nuove configurazioni.
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Config - Crittografia

Questa pagina abilita a configurare le impostazioni di codifica della scheda
WLAN. Per quanto riguarda la confidenzialita dei dati in un ambiente wireless,
IEEE 802.11 specifica un algoritmo WEP (Wired Equivalent Privacy) che
garantisce la riservatezza dei dati. Il protocollo WEP usa chiavi per codificare e
decodificare i pacchetti di dati. La procedura di codifica pud mescolare i bit dei
frame per evitare la rivelazione a terzi. WPA/WPA2 sono dei sistemi migliorati
di protezione per 802.11 sviluppati per superare le lacune del protocollo WEP.

Autenticazione della rete onices X

Base  Critografia | Autenticazione
Poiché non c’e alcun limite preciso o WU H
nelle WLAN, gli utenti devono 12 S (S TE—
implementare alcuni meccanismi %é"'j v
per fornire soluzioni di protezione. ETETM— |
Le regole d'autenticazione di questa | B “mmiia -
scheda forniscono protezione su | ti
diversi livelli come Open (Aperta), =
WEP, WPA e WPA2. S

50 oc

Open (Aperta) - Selezionare questa | %7 e

opzione per far funzionare la rete
in modalita Open System (Sistema aperto), che non usa alcun algoritmo di
autenticazione. Le stazioni ed i punti d’accesso aperti possono autenticarsi tra
loro senza controllare alcuna chiave WEP, anche se presente.

Shared (Condivisa) - Selezionare questa opzione per far funzionare la rete in
modalita Shared key (Chiave condivisa). In un sistema d’autenticazione a chiave
condivisa, & necessario uno scambio frame in quattro fasi per convalidare che
la stazione stia usando la stessa chiave WEP del punto d’accesso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selezionare questa opzione per abilitare la funzione
WPA Pre-Shared Key (Chiave WPA pre-condivisa) in modalita Infrastructure
(Infrastruttura). Abilita la comunicazione tra il client ed il punto d’accesso che
usa la modalita di codifica WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La rete funziona in modalita d’autenticazione IEEE 802.1x.
Questa modalita & per ambienti con RADIUS (Remote Access Dial-in
User Service). In un ambiente RADIUS sono supportati vari protocolli EAP
(Extensible Authentication Protocol), includendo PEAP, TLS/Smart Card, TTLS
e LEAP.
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Crittografia datti

Per le modalita d’autenticazione Open (Aperta) e Shared (Condivisa), le
opzioni di configurazione del tipo di codifica sono Disabled (Disabilitata) e
WEP. Per le modalita d’autenticazione WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-
PSK, sono supportate le codifiche TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
ed AES (Advanced Encryption Standard)..

Disabled (Disabilitata) - Disabilita la funzione di codifica.

WEP - La funzione WEP Key (Chiave WEP) & usata per codificare i dati
prima di essere trasmessi. Ci si puo collegare e comunicare solamente
con i dispositivi wireless che usano le stesse chiavi WEP.

TKIP: Il protocollo TKIP usa un algoritmo di codifica che & piu rigoroso dell
‘algoritmo WEP. Usa anche servizi esistenti di calcolo WLAN per eseguire
la codifica. Il protocollo TKIP verifica la configurazione di protezione dopo
avere determinato le chiavi di codifica.

AES: Lo standard AES e una tecnica di codifica 128-bit che lavora
simultaneamente su piu livelli di rete.

Chiave di rete senza fili

Questa opzione € abilitata solamente se si seleziona la modalita d’
autenticazione WPA-PSK o WPA2-PSK. Selezionare “TKIP” o “AES” nel
campo Encryption (Codifica) come modalita di codifica per avviare la
procedura di codifica. Nota: in questo campo sono necessari da 8 a 64
caratteri.

Chiave di rete senza fili (WEP)

Questa opzione & configurabile solamente se si abilitata 'opzione WEP
nel campo Network Authentication (Autenticazione di rete). La chiave WEP
e composta di cifre esadecimali 64 bit (5 byte) o 128 bit (13 byte) che e
usata per codificare e decodificare i pacchetti di dati.

Formato Chiave

La chiave WEP puo essere digitata come cifre esadecimali (0~9, a~f, e
A~F), oppure come caratteri ASCII, sulla base del Formato Chiave.

Lunghezza Chiave

Per la codifica 64 bit, ciascuna chiave contiene 10 cifre esadecimali o 5
caratteri ASCII. Per la codifica 128 bit, ciascuna chiave contiene 26 cifre
esadecimali o 13 caratteri ASCII.

Dune modi per assegnare le chiavi WEP

1. Assegnazione manuale - Quando si seleziona questa opzione, il
cursore appare nel campo Key 1 (Chiave). Per la codifica 64-bit &
richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave contiene
esattamente 10 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F). Per la codifica
128-bit e richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave
contiene esattamente 26 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F).
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2. Generazione automatica - Nel campo Passphrase scrivere una
combinazione di un massimo di 64 lettere, numeri o simboli; I'utilita
Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa automaticamente un
algoritmo per generare quattro chiavi WEP.

Selezione della Chiave predefinita

Il campo Default Key (Chiave predefinita) consente di specificare quale
delle quattro chiavi di codifica & da usare per trasmettere i dati sulla
WLAN. Si puo cambiare la chiave predefinita facendo clic sulla freccia giu,
selezionando il numero della chiave che si vuole usare e facendo clic sul
pulsante “Apply” (Applica). Se il punto d’accesso o stazione con la quale si
sta comunicando usa una chiave identica con la stessa sequenza, si pud
usare qualsiasi chiave come predefinita per la scheda WLAN.

Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica) dopo avere creato le chiavi di
codifica; I'applicazione Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa
asterischi per mascherare le chiavi.

Configurazione - Autenticazione

Questa scheda consente di configurare le impostazioni di protezione per
farle corrispondere a quelle del punto d’accesso. E configurabile solo se nella
scheda Config-Encryption (Configurazione - Codifica) I'opzione Network
Authentication (Autenticazione della rete) & stata impostata su WPA o WPA2.

Tipo autenticazione

I metodi del tipo d'autenticazione includono: TS &
(=8 Autenicazions
=] Base | Critogiafia | Avanaata |

PEAP: l'autenticazione PEAP (Protected ([ e E—
Extensible Authentication Protocol) & una d
versione del protocollo EAP (Extensible
Authentication Protocol). Il protocollo | s
EAP assicura la mutua autenticazione e
tra un client wireless ed un server che | s
risiede nel centro operativo della rete.

TLS/Smart Card: I'autenticazione TLS | Vam
(Transport Layer Security) e usata per |  co
creare un tunnel codificato ed ottenere -
un’autenticazione sul lato server in un modo simile allautenticazione server
Web usando il protocollo SSL (Secure Sockets Layer). Questo metodo usa
certificati digitali per verificare l'identita di client e server.

TTLS: L'autenticazione TTLS utilizza certificati per autenticare il server, e
un modo piu semplice per autenticare il client, un metodo piu semplice per
autenticare il client, pur conservando tutte le proprieta di sicurezza simili TLS
come se fosse un’autenticazione reciproca e una sessione condivisa per una
chiave WEP, tranne che & segreta.
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LEAP: 'autenticazione LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) & una
versione del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). Il protocollo
EAP assicura la mutua autenticazione tra un client wireless ed un server che
risiede nel centro operativo della rete.

Md5: Md5 & un algoritmo di codifica ad una via che usa nome utente e
password. Questo metodo non supporta la gestione delle chiavi, pero richiede
una chiave preimpostata.

Survey - Informazioni Sito = =
Usare la scheda Site Survey | 3 i [l Feime [
(Rilevazione sul sito) per visualizzare le | =, | [*™ " mreee
statistiche della rete wireless disponibili | (%)
per la wlan. utilizzare la scheda site | 2
survey (Rilevazione sul sito) per | e
visualizzare i seguenti parametri di rete. P
. . HH Sal. ac?e o

+ SSID: Lo SSID delle reti disponibili. || [ i

. 4 ok
+ Canale: il canale usato da | x —e | em |

ciascuna rete.

+ RSSI: l'ndicazione di potenza del segnale ricevuto RSSI (Received Signal
Strength Indication) trasmesso da ciascuna rete. Questa informazione &
utile per determinare a quale rete associarsi. Il valore & quindi normalizzato
ad un valore dBm.

+  Crittografia: Informazioni sulla codifica della rete wireless. Tutti i dispositivi
della rete devono usare lo stesso metodo di codifica per assicurare la
comunicazione.

+ BSSID: l'indirizzo MAC (Media Access Control) del punto d’accesso oppure
il BSSID (Basic Service Set ID) della modalita Ad Hoc.

NOTA: alcuni punti d’accesso possono disabilitare la trasmissione SSID
e nascondersi alla funzione “Site Survey” (Verifica sito) o “Site Monitor
” (Monitoraggio sito), tuttavia ci si puo connettere a tali punti d’accesso
se si conosce il loro SSID.

Buttons
Cerca — Serve per eseguire una scansione di tutte le reti wireless disponibili e
mostrare i risultati nell’elenco “Available Network” (Reti disponibili).

Connetti — Serve per associarsi ad una rete selezionandola dall’elenco®
Available Network” (Reti disponibili) e facendo clic su questo tasto.
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Link State

Licona “Link State” (Stato collegamento) della scheda WLAN
appare sulla sinistra della pagina WLAN Card Settings
(Impostazioni scheda WLAN). Usare questa icona per visualizzare
il segnale corrente.

Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) ( Infrastrutiura)
Qualita del collegamento Good (Buona) ( Infrastruttura)
Qualita del collegamento Fair (Adeguata) (Infrastruttura)
Qualita del collegamento Poor (Mediocre) ( Infrastruttura)

Not linked (Non collegato) (Infrastructure - Infrastruttura)

Uscire da Wireless Settings
Per uscire da Wireless Settings fare clic su OK o Cancella .

Config

5!

Survey

B

nfarmazioni

<O

A 0K,
£ Auuto
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Opzioni wireless Windows® XP

La finestra deIIe opzioni wireless mostrata di seguito € disponibile solamente
per Windows® XP. Appare quando si esegue per la prima volta I'utilita Control
Center. Selezionare I'utilita che si vuole usare per configurare la scheda WLAN.

Utilizza solo la funzione Windows 8
wireless — Usa S0l0 il SErvizio Wireless | i e e s 2 orfsion
Zero Configuration di Windows® XP
per configurare la scheda WLAN

" Utiizza sole [a funzione Windows wireless(w/]

& Utiizza solo utiities ASUS e disabilita funzione Windaws wireless()

Utilizza solo utilities ASUS e disabilita
funzione Windows wireless — Usa solo
le utilita ASUS WLAN per configurare la
scheda WLAN. (Raccomandata)

v Wireless Radio Attivo

La finestra d'impostazione Wireless ) e
wWireless Radio Disattivo

Option (Opzioni wireless) puod essere
aperta in qualsiasi momento facendo Q Trova e Connetti
clic col tasto destro del mouse sull
'icona Control Center e scegliendo - MR
Opzioni wireless. st

Menu tasto sinistro del mouse
area di notifica

Conflgurazwne usando il servizio Wireless Zero Configuration
di Windows®

Attenersi alle istruzioni che seguono se si vuole configurare la scheda
WLAN usando il servizio Wireless Zero Conﬂguratlon di Windows”.

et ] (o ]

1. Fare doppio clic sull'icona della 2. Appare una finestra che chiede

rete wireless nell'area di notifica la chiave se e stata impostata la
per visualizzare le reti disponibili. codifica sul router wireless; inserire
Selezionare AP e fare clic su la chiave e fare clic su Connetti.
Connetti. La connessione & completata.
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Per impostare le proprieta della connessione wireless, fare clic col tasto destro
del mouse sullicona wireless nell’area di notifica e selezionare Apri connessione
di rete. Poi, fare clic col tasto destro del mouse sullicona della connessione di
rete e selezionare Proprieta per aprire la pagina Wireless Rete senza fili.

7" Stato 2= L Proprieta -

Generale | Supporto| Generale | Psti serzafii | Avanzate|
Connessione UsaWindows per configurare le impostazioni della rete senza fil
e SRR Fleti dispanibif:
e e Fer connettersi, disconneltersi o ottenere ulterar informagioni
Durata: 00.51.08 sulle reti senza fil ilevate, fare clic sul pulsante qui sotto,
Velocit 54.0 Mbps
Putenza ssanals ull
Reti pielerite:
La connessione sutomatica alle reti disponibill verra effettuats
Attivita nellording indicato di sequito:
Sa-A b q bRoadL anner [Automatica)
Inviati .9_ Ficewuti
{n!n F Defaul Autamatico)
Pacchetti 288 121
[ bggiurgi.. | [ Rimuovi | [ Fopries |
|nfurm?_?uni sulla configuiazione di una rete
Propiiets | [ Disativa | [ Visualizza refisenzafii | et
1. La pagina Generale mostra stato, durata, 2. Selezionare la scheda “Reti senza fili” per
velocita e forza del segnale. La forza del mostrare Reti preferite. Usare il pulsante
segnale e rappresentata da barre verdi, Aggiungi per aggiungere lo “SSID”
dove 5 barre indicano un segnale eccellente delle reti disponibili ed impostare I'ordine
ed 1 barra indica un segnale mediocre. preferito di connessione usando il pulsante

Sposta su e Sposta giu. L'icona dell’
antenna radio identifica il punto d’accesso
correntemente connesso. Fare clic su
Proprieta per impostare I'autenticazione
della connessione wireless.

Default Proprieta PI= 4 Proprieta - PIx

| Associazione | | Connessione | Generale | Reti senza il | Avanzate |

‘windows Firewall

Proteggi il computer & [a rete limitando o
impedendo 'accesso al computer da :

rtic.azione |EEE 802,13 pel questa rets Intemet
Tipo EAP: | Smart Card of ather Certificate: v Condivisians connessione Intemet
- [C] Consenti ad altri utenti in rete di collegarsi tramite la
Crsl e n e dinleu

Connessione rete domestica:

[#] Autentica come computer se le informazioni sono disporibi [5el una ione di rete privata v

Autenlica come Guest se le informazioni sullutente o sul
computer non sono disporibil
Ulteriari informazioni su Condivisione
% connessione Intemet.

Per impostare queste propriet3, utlizzare [1nstallazione quidsta rete.

3. La pagina Autenticazione consente di 4. La pagina Avanzate consente di
aggiungere le impostazioni di protezione. impostare Firewall e condivisione.
Leggere la Guida di Windows per altre Leggere la Guida di Windows per altre
informazioni. informazioni.

ASUS Scheda WLAN 219



Guida all’avviamento rapido

220 ASUS Scheda WLAN



y " ___/mur G
V4 —
Bezprzewodowa karta lokalnej sieci komputerowej

WL-169gE

(Do sieci bezprzewodowych 802.11 g & 802.11b)

Instrukcja szybkiego uruchomienia
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Procedury instalacyjne

Wazne: Programy narzedziowe karty WLAN nalezy zainstalowac w
komputerze, przed wstawieniem do komputera karty WLAN.

Instalacja programow narzedziowych WLAN i sterownika

Wykonaj podane instrukcje w celu
instalacji programow narzedziowych
i sterownika karty WLAN. Wstaw do
napedu optycznego pomocniczy dysk
CD. Jesli w komputerze wtaczone
jest automatyczne uruchamianie,
automatycznie wyswietli sie menu
programow narzedziowych.
Kliknij Install ASUS WLAN Card
Utilities/Driver (Zainstaluj programy
narzedziowe karty WLAN ASUS/

ASUS Wireless TAN

}) Install ASUS WLAN Card UtilitiesiDriver.
%) Uninstall ASUS WLAN Card,

X)) Explore this CD.

}) Browse our Web Site

sterownik). Jesli automatyczne uruchamianie jest wytaczone, kliknij dwukrotnie

Ostroznie wstaw karte WLAN do portu USB2.0
komputera. Windows automatycznie wykryje
i skonfiguruje karte WLAN wykorzystujac
programy narzedziowe i sterowniki
zainstalowane w poprzednich czynnosciach.

plik SETUP.EXE w gtownym katalogu dys

ku CD.

ation

‘windows suppaits B02.11b/g wireless netwarking with the Wireless Zera Carfigur
servioe, Select the folowing operations about hov to corfigure the WLAN Card.

 Only use Windows wireless function

& Oy use our 'wLAN ulities and disable Windows wireless function

Uzytkownicy Windows XP: Przy pierwszym
uruchomieniu programu (podczas
ponownego uruchomienia Windows),
Pojawi sie polecenie wybrania narzedzia do
konfiguraciji karty WLAN. Wybierz "Only use
our WLAN utilities and disable Windows
wireless function (Uzywaj wytacznie
programy narzedziowe dla tej karty WLAN i
wytacz funkcje bezprzewodowg Windows)".

Odczytywanie wskaznikow stanu WLAN
Urzadzenie posiada wskaznik LED, ktory wskazuje stan karty WLAN.

Miganie: Szukanie lub podtgczenie do AP.

WYLACZONY: Brak potaczenia 888883 02959
858554 = 65606
bezprzewodowego_ @ §§§ % % % 302.119/BreadRange § §§§§
000000 00000
000000 (N ecoo0
I
LED
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Kreator One Touch

Uzyj kreatora One Touch do ustawienia pofaczenia bezprzewodowego z istniejaca,
bezprzewodowa siecig LAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN
N

Welcome ta the wirless setup wizard

The Weaid configu your witsless LAN., Intemet
andhame ings.

below,
‘Witeless LAN that has the best signal
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN that you want to connect to:

‘WL530g (00:0C:6E B:EE:38)

ik Nest to contine.

Number of known wieless netwark(s) 9

Search Again
| X cocel | Gk | newr o | X corcel|

1. Uruchom kreator One Touch Wizard z 2. Wybierz AP z listy Available Networks

menu Start i kliknij Next (Dalej) w celu (Dostepne sieci), a nastepnie kliknij Next
ustawienia sieci bezprzewodowe;. (Dalej).

‘Your vieless LAN card s connected to an AP.

Cutent wireless LAN selfings: 1P settings are assigned automatical i yous netwark supparts this
capabilty. Gthervise, inquie the [P setings with your network.

Staton Mode: Infiastnucture admist

BSSID: 00.S0:4C.7E:002D

SSID: defaut Clck Fin

close the wizard.

Encyplon: Off
& Qbtain an IP address automalicall

€ Use thefolowing IP addiess:

I
| E———
Gotoney

DefatGatenay | ———

Congratlatons! You have frished seling the weless LAN!
Clck Next to setup the TCP/P.

5 Dbtain DNS server addvess automaticaly
" Use the folowing DNS addresses:

]
I ——
@ <ok |[[atz ] X corcel | & cpeck | | [Zimn ]

3. Potaczenie zostato wykonane. Kliknij 4. Wybierz automatyczne uzyskiwanie adresu
Next (Dalej), aby ustawic adres IP dla IP lub recznie ustaw statyczny adres dla
karty WLAN. karty WLAN. Po zakonczeniu ustawien IP,

kliknij Finish (Zakoncz), aby zakonczy¢
dziatanie kreatora One Touch Wizard.

Uwaga: Jesli punkt dostepowy z ktorym ma zostat nawigzane potaczenie
ma ustawione szyfrowanie, konieczne jest skonfigurowanie tego samego
szyfrowania na karcie WLAN. Wybierz w czynnosci 2 przycisk komunikacji
radiowej "Configure your wireless LAN settings (Konfiguruj ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN)" i wykonaj odpowiednie ustawienia. Po
zakonczeniu ustawien szyfrowania, mozna ponownie uruchomic kreatora
One Touch Wizard w celu ustawienia potaczenia z AP.
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Konfiguracja w programie narzedziowym WLAN (Infrastruktura)

Uzyj programu narzedziowego ASUS WLAN do potaczenia z istniejaca siecig
bezprzewodowa,

(? Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
‘.? Mobile Manager

@ Site Monitor
@ Help 4

& Preferences
% about Control Center

X Exit Control Center

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone

potaczenia bezprzewodowego i wybierz
Wireless Settings (Ustawienia sieci

bezprzewodowej).

ASUS WLAN Card Settings ®
Qd Sie Suvey |
F Avaiatle Networks
< 55D [cH Assi Secuiy | 855iD. ]
d Ruoa 6 @ o onzoas
Config [AaTa N 78 WP 0011:2F.00.0006
v Dhones 1 72 on 0S0ACAEND
d [AwliePe3s 1 85 WEP O0EQ1BF444SF
S A8C 1o on 000CEEBDEESB

2 Dwebcanest 1 78 of 00CEESF1605

About
Lik State
<0

ERRETE T Number of known wireless netwark(s) 6
3 o
X Seach
? Hep

. Uzyj funkcji Site Survey (Szukanie

sieci), jesli nie znasz SSID punktu(w)
dostepowego.

ASUS WLAN Card Settings

@ TS558 Comecton | 1P Cori

Ty | s
Link State Radio State: Radio On Disable Radio
= Jal

Scan againfor avalable wireless netwarks and
Hesean connect the one that has the best sinal level
Saye Confguration To connect o one wirsless network, your
Change 5510 WLAN Card and wireless network must specify.
the same 55ID.

A o View the wiles netwaks tht s it range
i Seocht Coment | Yo e s

2 Hebp

. Sprawdz strone Status, aby sprawdzic

stan potaczenia. Jesli potaczenie jest
ustanowione, w okienku wys$wietla
sie “Connected (Potaczony)
-XX30000000CXX".

ASUS WLAN Card Settings X

Basc | Enoypion| Auenatin| Advanced

X
s j—
@ P Ao
) Network Name (S51D)
ey

(G
Chamnel
Jaure Y]
o) Data Rate
Link State
= Jal Fuly Auto =
PS bode
SR CAM [Constantly Awake mode] -
Others
¥ ok Encuplion  Advanced  Troublsshooting
X Cancel
9 Hep

2. Kliknij przycisk Config (Konfiguracja) w celu

ustawienia SSID (nazwa sieci) do ktorej
przynalezy bezprzewodowy AP.

ASUS WLAN Card Settings X

Bas Encypion | Auheniation| Advanced

Network Auhentcsion C—
Data encryption: WEP -

Wisless Network Key WEP)
Key Eormat Hexadecinal dits - %
Key Lenglh: 64 bis 10 digits] -

€ Manual Assgnment

S EFErarE & Automatic Generation

Passphase: [
E LIS Select one as your Defauit Key => Kep 1 =
X Cancel
2 Hebp

. Ustawienia muszg byt dopasowane do

ustawien punktu dostepowego. W razie
potrzeby nalezy zapytac o ustawienia
administratora. Kliknij Apply (Zastosuj),
aby uaktywnic ustawienia.

ASUS WLAN Card Settings 3]
o [E5S5E] P o |
Frame Sent/Received
5 Transnited: [0 Received: |4
Gl ==
onfg
Transnited: [0 Received: [0
)
=] Conacton Qusty
e soratstergh: D Evcelet (80%)
—
Link State 100.00
SO | o [—
Reefiere 0.0
e mog
X Cancel 0.00
2 Heb

.Sprawdz zaktadke Connection

(Potaczenie), aby sprawdzit site sygnatu.
Kliknij OK aby zakonczyt dziatanie
programu narzedziowego.
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Konfiguracja w programie narzedziowym WLAN (Ad Hoc)

Karta WLAN obstuguje tryb Ad Hoc, ktory umozliwia komunikacje pomiedzy
stacjami bezprzewodowymi bez AP.

ASUS WLAN Card Settings @
( = ireless Settings ) T -
St Network Type
@' Activate Configuration 4 ‘e  Infastnictus
? Mobile Manager Cotic) Netwerk Name (S51D)
I —
@ Site Maonitor InE Chael
o |
@ Help 3 About DatsRate
Lirk State
¥ Preferencas . rbak =
“? About Control Center @ Bty
s oo |CAM (Constantly Awake mode) -
Ohers
X Exit Contral Center ;ﬂ LS Encugton  Advarced  Troubleshooting
Garcel
EM 8 LE M7 10:49 AM 2 Heb

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone 2. Kiiknij przycisk Config (Konfiguracja) w celu
potaczenia i wybierz Wireless Settings ustawienia karty WLAN na tryb pofaczenia Ad
(Ustawienia sieci bezprzewodowej). Hoc. Ustaw SSID sieci, do ktorej przynalezy

docelowy wezet Ad Hoc, a nastepnie wybierz

Channel (Kanat) komunikacji weztow Ad Hoc.

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings 3]
EET Sy | s i atiion] o]
Aveial otwaks =
S = a Network Auhenticaiors Open |
< <
= | > § Dt ervptond e S
iy —
& 1 ©
[BWLMFG 1 85 WEP  QDEOIBFEASE = | Wieless Network Key (WEF)
e ac 17 o wocsseEes Sy Kesbome:  [Foademadgn =]
whcomiest 1 78 Of 000CGESEISS
g @ Key Lengih 64bis (10 dighs) |
B
About About (Hacmelbevoment]
T Linkstale 1
20 e —
) B . |/
Saro gAY | | unborof ko whcless rewols § Saye Conguatin| | @ Autoratc eneratin
Passphrase: [~
3 ok ok Select
o o elect one as your Default Key => Key1 <
X caea = | | X Carcd
? Help 2 Hep

3. Kliknij przycisk Survey (Wyszukaj sieci) 4. Jesli ustawienia szyfrowania karty WLAN

w celu przeskanowania weztow Ad Hoc. beda inne niz ustawienia dla innych
Wybierz wezet do nawigzania komunikacji weztow Ad Hoc, pojawi sie polecenie
i nacisnij Connect (Potacz). ustawienia identycznego szyfrowania dla

dwoch weztow. Kliknij Apply (Zastosuj),
aby uaktywni¢ ustawienia.

3] ASUS WLAN Card Settings ®

Taiis | Conneston | 1P Corfg | % Status [EEEGHGH] 1P Conti|

- = oo Sotacsived
4 a5 U o2 s Adi be e o ——
Jd | S
Gy | Asrocuinsia Comedod 0IICTED &
& Torunited: [0 [
ssio s
> | Cornecton Qusky
MAC addess O011FSOCTE S Survey Sonistengr: [N Excelen 80%]

Suwy
@ Curtent Charel 1
Abost Curent Data Rate. 5¢Mbps About

Lik State Rado Stae Rado On Disable Radio LinkStote
e [ ———— o)
Bescan comnect the ane that has the best signalevel

Save Confousion To comect o one wieless newark. you e
(EeEI) VhJLAN Eaédsfi;vd wireless network must specify
the same
2000
Hox et ox
0.0

X Concel — of this computer. X Carcel
9 Hep 2 Heb
5. Sprawdz strone Status, aby wyswietlic 6. Sprawdz zaktadke Connection
stan pofaczenia. Po ustawieniu pofaczenia, (Potaczenie), aby ocenit site sygnatu. Kliknij
zostanie wyswietlone okno “Connected OK, aby zakoriczy¢ program narzedziowy.

(Potaczony) - XX:XX:XX:XX:XXXX .
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ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center to aplikacja utatwiajaca uruchamianie aplikacji
WLAN i uaktywnianie ustawien miejsc sieciowych. WLAN Control Center
uruchamia sie automatycznie przy starcie systemu. Po uruchomieniu WLAN
Control Center, na pasku zadan systemu Windows, wyswietlana jest ikona
Control Center.

Uruchamianie Control Center

+  Wybierz w menu Start systemu operacyjnego Windows
ASUS WLAN Control Center, lub

« Kliknij dwukrotnie ikong ASUS WLAN Control Center
znajdujaca, sie na pulpicie.

Uzywanie Control Center
Ikona Control Center na pasku zadan wyswietla nastepujace informacje:

+Jakost potaczenia karty WLAN (Excellent (Doskonata), Good (Dobra),
Fair (Dostateczna), Poor (Staba), Not Linked (Nie potaczona))

+ Informacje o tym, czy karta WLAN jest podtaczona do sieci (Niebieska:
Podtaczona, Szara: Nie podiaczona)

Wireless Connection: WL30APE-39
EN &M% B 841 PM

lkona na pasku zadan i stan
Ikony stanu potaczenia bezprzewodowego (na pasku zadan)
;'3.1__:.3;' Doskonata jakos¢ potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
5‘__’_.3 Dobra jakost potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
B% Dostateczna jakoSt potaczenia i potgczenie z Internetem (Infrastruktura)
Staba jakos¢ potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
Nie potaczona ale potaczona z Internetem (Infrastruktura)

Doskonata jakos¢ potaczenia ale brak potaczenia z Internetem (In-
frastruktura)

L e e e
:5:.:. Ec|:,5-. t@ I:

lkc\:l

Dobra jakost pofaczenia ale brak potaczenia z Internetem (Infrastruktura)

H I )
High

Dostateczna jakos¢ potaczenia ale brak potaczenia z Internetem
(Infrastruktura)

e

Staba jakos¢ pofaczenia ale brak potaczenia z Internetem (Infrastruktura)

oL@
xiﬁO

Nie potaczona i nie potaczona z Internetem (Infrastruktura)
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Ikona na pasku zadan — Menu prawego przycisku myszy
Po kliknigciu prawym przyciskiem ikony na pasku zadan, wyswietlane sg
nastepujace elementy menu:
Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej) — Uruchomienie
aplikacji ustawien sieci bezprzewodowe;.
Activate Configuration (Aktywna konfiguracja) — Wybor profilu poczatkowego.
Mobile Manager — Uruchomienie aplikacji Mobile Manager.
Site Monitor — Uruchomienie aplikacji Site Monitor.

Preferences (Preferencje) — Dostosowanie programu Control Center.
Mozna utworzy¢ skrot na pulpicie i zdecydowac, czy aplikacja Control
Center ma by¢ uruchamiana przy starcie systemu.

About Control Center (O aplikacji Control Center)- Wyswietlenie
wersji programu Control Center.

Exit (Zakoncz) - Zamyka program Control Center.

Ikona na pasku zadan - Menu
lewego przycisku myszy
Po Kliknigciu lewym przyciskiem ikony na

pasku zadan, wySwietlane sa nastepujace Q, search & Connect
elementy menu:

v Wireless Radio On
Wireless Radio OFf

Wireless Radio On (Wiaczenie HinelessiGption

bezprzewodowej sieci radiowej)

— WLACZA bezprzewodowsg, sie¢
radiowa,

Wireless Radio Off (Wytaczenie
bezprzewodowej sieci radiowej) - WYLACZA bezprzewodowg, sie¢
radiowa.

Search & Connect (Wyszukaj i potacz) — Wyswietlenie wtasciwosci
osiagalnych punktow dostepowych.

Wireless Option (Opcja sieci bezprzewodowej) (tylko Windows® XP)
— Wybér do konfiguracji karty WLAN ustugi Windows® WZC (Wireless
Zero Configuration [Zerowa sie¢ bezprzewodowa]) lub programow
narzedziowych ASUS.

(S

Menu lewego przycisku myszy
dla ikony na pasku zadan

lkona na pasku zadan — Uruchomienie programu Wireless Settings

Kliknij dwukrotnie ikone na pasku zadan, aby uruchomi¢ program narzedziowy
Wireless Settings.
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Program narzedziowy ASUS Wireless Settings

Wireless Settings to aplikacja do sterowania karta WLAN. Program Wireless
Settings umozliwia przegladanie lub modyfikacje ustawien konfiguracii i
monitorowanie stanu dziatania karty WLAN. Po uruchomieniu programu
Wireless Settings, wyswietlany jest arkusz wiasciwosci z podziatem na grupy
opciji konfiguracii.

Uruchamianie programu Wireless Settings

+ Otworz Panel sterowania systemu Windows, a nastepnie kliknij
dwukrotnie ikone ASUS WLAN Card Settings.

lub

+  Kliknij przycisk Start systemu Windows, wybierz Programy | ASUS
Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

lub

+ Kliknij prawym przyciskiem ikone Control Center na pasku zadan
Windows i wybierz Wireless Settings.

UWAGA: Jesli w komputerze zainstalowane jest wigcej niz jedno
urzagdzenie ASUS WLAN, po uruchomieniu programu narzedziowego
"Wireless Settings", zostanie wyswietlone okno wyboru urzadzenia.
Nalezy wtedy wybrac wymagane urzadzenie.

ASUS WLAN Card Settings

Status - Status

Poprzez menu Status mozna |
przeglada¢ informacje dotyczace
karty WLAN. Pola stanu sg puste, gdy
nie jest zainstalowana karta WLAN.
Karte WLAN mozna wytaczy¢ poprzez
klikniecie przycisku “Disable Radio
(Wytacz siet radiowa)”. o

{58 Connection | IP Corfia|
L
d [0015] ASUS UISE 802.11g Wirsless Adapter

Association State Connected - 00,904 7E:00:2D

S50 default
MAC address 00:11:FS0C TE:5F

Currert Channel 1

Curtert Data Riate:

Association State
Wyswietla stan potaczenia w nastepujacy sposob:

Connected (Potaczona) — Karta jest potaczona z jednym urzadzeniem
bezprzewodowej sieci LAN. Podczas dziatania w trybie Infrastruktura, w tym
polu wyswietlany jest adres MAC punktu dostepowego z ktorym komunikuje
sie karta WLAN. Podczas dziatania w trybie Ad Hoc, w tym polu wyswietlany
jest wirtualny adres MAC, wykorzystywany przez komputery wchodzace do
sieci Ad Hoc.
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Scanning... (Skanowanie) — Stacja probuje uzyskac uwierzytelnienie i
nawigzaC potaczenie z okreslonym punktem dostepowym lub weztem Ad Hoc.

Disconnected (Odtaczony) - Karta WLAN jest zainstalowana w systemie ale
nie pofaczona z urzadzeniem bezprzewodowym.

SSID

Wyswietla SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi])
urzadzenia, z ktbrym karta jest potaczona lub ma zosta¢ potaczona.

MAC address (Adres MAC)

Oznacza adres sprzetowy karty WLAN. Adres MAC to unikalny identyfikator
urzadzen sieciowych (zwykle sktadajacy sie z dwunastu heksadecymalnych
cyfrod 0 do 9i od A do F, zapisanych w formie szesciu blokow liczb
heksadecymalnych oddzielonych dwukropkiem, {j. 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Biezacy kanat)

Wyswietla kanat komunikaciji radiowej do ktorego aktualnie dostrajana jest
karta. Numer ten zmienia sie w trakcie skanowania wszystkich dostepnych
kanatow.

Current Data Rate (Biezgca szybkos¢ transferu danych)

Wyswietla biezacg szybkos¢ transferu danych w megabitach na sekunde
(Mbps).

Radio State (Stan komunikaciji radiowej)

Pokazuje stan bezprzewodowej sieci radiowej: ON (WLACZONA) lub OFF
(WYLACZONA).

Radio On (Siet radiowa wtaczona) — Gdy sie¢ radiowa jest g
WEACZONA, w lewym, gormym rogu strony Status, wysSwietlana jest d
nastepujaca ikona.

Radio OFF (Sie¢ radiowa wytagczona) — Gdy sie¢ radiowa jest &
WYLACZONA, w lewym, gormym rogu strony Status, wyswietlana jest
nastepujaca ikona.

Przyciski

Rescan (Przedskanuj ponownie) — Uruchamia ponowne skanowanie przez
karte WLAN wszystkich dostepnych urzadzen. Jesli jakosc biezacego
potaczenia jest staba lub niska sita sygnatu, ponowne skanowanie moze byt
wykorzystane do wytaczenia sieci radiowej o stabej sile sygnatu i wyszukania
lepszego potaczenia z innym punktem dostepowym. Dziatanie tej funkcji trwa
kilka sekund.

Change SSID (Zmien SSID) — Kliknij ten przycisk, aby ustawic SSID sieci
podfaczanego AP.

Search & Connect (Wyszukaj i Potacz) — Kliknij ten przycisk, aby podtaczyt sie
do dostepnego AP sieci bezprzewodowej.
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Save Configuration

(Zapisz konfiguracje)

Po wykonaniu ustawien dla
okreslonego srodowiska pracy,
moze sig okazat konieczne
zapisanie ustawien do profilu. Profile
pomagaja w powigzaniu wszystkich
ustawien do pracy, domu, roamingu J s | cwed |
i innych sytuacji, w ZW|qzku z czym

nie ma potrzeby powtarzania ustawien za kazdym razem. Na przyktad, po
przyjezdzie z domu do pracy, nalezy wybrac profil “office (biuro)”, ktory zawiera
wszystkie ustawienia potrzebne do wykorzystania w biurze. Po powrocie z
pracy do domu, nalezy wybrac profil “home (dom)”.

Activate Configuration

Save Profile @

You can save the following wireless settings to the ane WLAN
configuration profile or choose New to create canfiguration profil.

Configuration Name: default ad

(Uaktywnienie konfiguraciji)

Automatyczny roaming jest wiaczony &

domysinie i powoduje automatyczne  esmuncogmsini

przefaczenie do AP z lepszym sygnatem. Ziﬂﬁitﬁﬂi il —

Mozna usungt zaznaczenie tej opcji, % ohourconl cote

aby potaczyt sie z okreslonym punktem B ) MR

dostepowym przy wykorzystaniu
konkretnego profilu.

Status — Connection (Polaczenie) prmrrmm—mn :

Mozliwe jest wyswietlenie statystyki
dla biezacego potaczenia karty WLAN.
Statystyki te sg aktualizowane co sekunde

i sa prawidtowe jesli karta WLAN zostata g e e I Rl
prawictowo zainstalowana.
Frame Sent/Received B e
(Wystane/Odebrane ramki) e

Transmitted (Przestane) — Liczba 4{5;9
przestanych ramek.

Received (Odebrane) — Liczba odebranych ramek.

Frame Error (Btad ramki)
Transmitted (Przestane) — Liczba ramek, ktore nie zostaty pomysinie przestane.
Received (Odebrane) — Liczba ramek, ktore nie zostaty pomysinie odebrane.

Connection Quality (Jakos¢ potgczenia)

Signal Strength (Sita sygnatu) — Wyswietla jakos¢ potaczenia karty WLAN z

aktualnie potgczonym punktem dostepowym lub z weztlem Ad Hoc. Dostepne

gggo)rie to: Excellent (Doskonata), Good (Dobra), Fair (Dostateczna) i Poor
a).

Overall Connection Quality (Ogolna jakosc potaczenia)

Ogolna jakost potaczenia wynika z sity biezacego sygnatu. Wykres pokazuje
jakosC sygnatu procentowo.
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- H ASUS WLAN Card Settings ®
Status - IP Config S ——
(Konﬂguracla |P) % J
Zaktadka IP Config (Konfiguracja gg
IP), pokazuje wszystkie informacije
dotyczace aktualnego hosta i karty \’3
WLAN, takie jak nazwa hosta, serwery | iss e e
DNS, adres IP, maska podsiecii | %7 @ e b
domysina brama. i {eetierontn
Sun Nov 16 0850:13 2003
. . :ql ok ‘wied Nov 13 08:50:13 2003
Przyciski X coe e
7 Hep

IP Release (Zwolnienie IP) — Aby
usunat biezacy adres IP, kliknij ten przycisk w celu zwolnienia adresu IP z
serwera DHCP.

IP Renew (Odnowienie IP) — Aby uzyskat nowy adres IP z serwera DHCP,
Kliknij ten przycisk w celu odnowienia adresu IP.

Ping — Kliknij ten przycisk w celu odstoniecia ukrytej zaktadki “Ping” , ktbra
stuzy do pingowania urzadzen w sieci.

% UWAGA: Przyciskow IP Release (Zwolnienie IP) oraz IP Renew
(Odnowienie IP) mozna uzywac wytacznie dla karty WLAN, ktora uzyskuje
adres IP z serwera DHCP.

Statu s —_— Pi n g ASUS WLAN Card Settings =

o, Pin
=) Status | Connection | IP Corfig Ping |
i ii i " i " Status
Kliknij przycisk "Ping" w zaktadce % oo [T g
Status-IP Config (Konfiguracja IP), g [
aby otworzyC te strone. Zakfadka Ping Yy .
umozliwia zweryfikowanie dostgpnosci swey bl
innych komputerow lub urzadzen o
sieciowych. Aby wykona¢ ping e

192.168.131.260: by L=B4
192168131 250: bytes=32 timesc10ms TTL=64

potaczenia: -
& e
1. WpiSZ adres IP urzqdzenia do Saye Configuation
sprawdzenia w polu IP Address (Adres | A2 _mw |
|P) P Hep

2. Skonfiguruj sesje ping poprzez przydzielenie rozmiaru pakietu ping i liczby pakietow
do wystania, a takze wartosci czasu zakoriczenia (w milisekundach).
3. Kliknij przycisk "Ping".

Podczas sesji ping, przycisk Ping jest przetaczany do przycisku Stop. Aby
anulowac sesje ping, kliknij przycisk “Stop”.

W polu sesji wyswietlane sg informacje dotyczace zweryfikowanego
potaczenia, zawierajace po wykonaniu sesji ping takie dane jak czas
przesytania pakiettow w obie strony (minimalny, maksymalny i sredni) i ilosci
pakietow wystanych, odebranych i utraconych.

Kliknij przycisk “Clear (Usun)”, aby wyczyscic pole sesji.
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Config — Basic ASUSAN Card S ‘ 1 I E‘
Konfi urac.a Podsta ) Sd NElr\cvy::oh Authentication | Advanced

( g l Qd & Infrastiucture " AdHoc

Strona ta umozliwia zmiane go o

konfiguracji karty WLAN. bt = #
Network Type (Typ sieci)

Infrastructure (Infrastruktura) - | ¢

Infrastruktura oznacza ustanowienie | "l

potaczenia z punktem dostgpowym. A W

Po potgczeniu, punkt dostgpowy | %o =

umozliwia dostep do bezprzewodowej
sieci LAN i przewodowej sieci LAN (Ethernet). Po wybraniu Infrastructure
(Infrastruktura), pole Channel (Kanaf) zmienia sie na Auto (Automatyczne).

Ad Hoc - Ad Hoc oznacza bezposrednig komunikacje z innymi klientami
bezprzewodowymi, bez korzystania z punku dostepowego. Sie¢ “Ad Hoc” jest
zwykle formowana szybko i fatwo, bez wstepnego planowania. Na przyktad,
wspotdzielenie notatek o spotkaniu pomiedzy uczestnikami w pomieszczeniu
w ktdrym odbywa si¢ spotkanie.

Network Name (SSID) [Nazwa sieci]

SSID oznacza “Service Set Identifier (Identyfikator ustawienia ustugi)”, ktory jest
ciagiem identyfikujgcym bezprzewodowg sie¢ LAN. SSID nalezy uzywat do
potaczenia ze znanym punktem dostepowym. Mozna wprowadzic nowe SSID
lub wybra¢ jedng w oknie z listg rozwijana. Przy podtaczaniu po przydzieleniu
SSID, mozna sie potaczy¢ jedynie z AP z przydzielonym SSID. Jesli AP
zostanie usuniety z sieci, karta WLAN nie potaczy sie automatycznie z innymi
AP. Wszystkie identyfikatory SSID muszg sie sktadat z maksymalnie 32
drukowalnych znakow, przy odroznianiu duzych i matych liter, jak na przyktad “
Bezprzewodowa”.

UWAGA: Aby umozliwic stacji potaczenie z dowolnym, znalezionym
punktem dostepowym nalezy ustawi¢ SSID jako tancuch pusty. Nie mozna
stosowac tancucha pustego w trybie Ad Hoc.

Channel (Kanat)

Uzyj pola Channel (Kanat) do wyboru kanatu sieci radiowej dla karty WLAN.
W sieci “Infrastructure (Infrastruktura)”, karta WLAN automatycznie wybiera
prawidtowy kanat w celu komunikacji z punktem dostepowym, parametr
ten powinien by¢ ustawiony na “Auto (Automatyczna)” i nie powinien by¢
zmieniany. W sieci “Ad Hoc”, mozna zdecydowac, ktory kanat ma by¢ uzywany
z kartg WLAN. Przy tym samym ustawieniu kanatu, wszystkie karty WLAN
moga komunikowact sie ze sobg w sieci Ad-Hoc.

To ktore kanaly sieci radiowej mozna uzywac, zalezy od przepisow w danym
kraju. W Stanach Zjednoczonych (FCC) w Kanadzie (IC), obstugiwane sg
kanaty 1 do 11. W Europie (ETSI), obstugiwane sa kanaty 1 do 13. W Japonii
(MKK), obstugiwane sg kanaty 1 do 14.
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Data Rate (Szybkosc przesytania danych)

Wybierz szybkos¢ transmisji danych (stata lub automatyczna). Obstugiwane
szybkosci transmisji dla kart WLAN to:

Fully Auto (Catkowicie automatyczna) — Adapter dobiera najbardzie;
odpowiednig szybkos¢ transmisiji.

Fixed (Stata) — Stale szybkosd danychto 1, 2,55, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 lub 54 Mops.

Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisac i uaktywnic nowe konfiguracje.

Others (Inne)

Encryption (Szyfrowanie) — Kliknij, aby wyswietlic zaktadke “Encryption
(Szyfrowanie)”.

Advanced (Zaawansowane) Kliknij, aby wyswietlic zaktadke “Advanced
(Zaawansowane)”. W wigkszosci przypadkow, domysine wartosci nie musza
by€ zmieniane.

Troubleshooting (Rozwigzywanie problemow) — Kliknij, aby wyswietlic
program narzedziowy Troubleshooting (Rozwigzywanie problemow).

Config - Advanced (Konfiguracja — Zaawansowane)

Kliknij Advanced (Zaawansowane) [T ®
na stronie Config-Basic (Konfiguracja | @ s mamml s o]
- Podstawy) w celu Wysw|et|en|a jé W e e e
tej zaktadki. Sekcja ta umozliwia | & oo - p—
ustawienie dodatkowych parametrow B e =
dla karty bezprzewodowej. Zaleca sie \3 T —
uzywanie domysinych wartosci dla T —
wszystkich elementow w tym oknie. koo st o —
54g Protection |
pa B Power Output % ¥
RTS Threshold (Prog RTS) [= i : I
(0-2347) X:u;agnie\ WME : ’m

Funkcja RTS/CTS (Request to Send/ L2
Clear to Send [Gotowosc wystania/
Gotowos¢ przyjecia)) jest stosowana do zmniejszania kolizji wérod stacji
bezprzewodowych. Gdy RTS/CTS jest wigczone, router powstrzymuje sie
przed wystaniem ramki danych, az do zakonczenia innej uzgodnionej transmisji
RTS/CTS. RTS/CTS wiacza sig poprzez ustawienie specyficznego progu
rozmiaru pakietu. Zalecane jest uzycie domysinej wartosci (2347).

Fragmentation Threshold (Prog fragmentacji) (256-2346)

Fragmentacja jest stosowana do podziatu ramek 802.11 na mniejsze porcje
(fragmenty), wysytane oddzielnie do punktu docelowego. Fragmentacje mozna
wiaczyt poprzez ustawienie specyficznego progu rozmiaru pakietu. Jesli w
sieci WLAN wystepuje nadmierna ilo$¢ kolizji, nalezy sprobowat zastosowat
inne wartosci fragmentaciji w celu zwigkszenia niezawodnosci transmisji. W
normalnych zastosowaniach zaleca sie uzycie domysinej wartosci (2346).
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Preamble Mode (Tryb Preambuta)

Ten parametr jest stosowany do sprawdzania, czy ramki zostang przestane
z preambutg Long (Diuga) lub Short (Krotka). Domysina wartos¢ to Long
Preamble (Dituga preambuta).

Frame Bursting (Rozszerzanie i potokowa transmisja ramek)

Technologia Frame Bursting (Rozszerzanie i potokowa transmisja ramek)
jest oparta o standardowg technologie zwiekszania wydajnosci Wi-Fi, ktora
zwieksza efektywnos¢ sieci bezprzewodowej i przepustowosc.

54g Mode (Tryb 549)
802.11b only (Tylko 802.11b) — obstuga obydwu adapterow 802.11b.

Wszystkie te tryby odnoszg, sie wytacznie do sytuacii, gdy STA tworza wiasng,
sie¢ IBSS. Domysiny tryb ad-hoc to wytacznie 802.11b.

549 LRS (Limited Rate Support [Obstuga ograniczenia szybkosci]) —
stosowane do komunikacji ze starszymi klientami 11b, z obstugg jedynie 4
szybkosci. Ale karty 54g wciaz moga wykorzystywat wszystkie 12 szybkosci.

54g Auto (Automatyczne 54g)- obstuga obydwu adapterow 802.11b oraz
802.11g.

54g Only (Wylacznie 54g) — obstuga WYLACZNIE wysokiej wydajnosci
adapterow 54g.

Wszystkie te tryby odnoszg sie do sytuacii, gdy STA tworzg wiasng, sie¢ IBSS.

549 Protection (Zabezpieczenie 549)

Mechanizm zabezpieczenia ERP (Extended Rate PHY [Rozszerzony
mechanizm PHY]) definicji 802.11g.

Auto (Automatyczne) — Automatycznie zmienia tryb na rozgtaszanie AP.
Disabled (Wytaczone) — Zawsze wysyta ramke bez zabezpieczenia.

Power Output (Wyjscie zasilania)

Definiuje poziom transmisji zasilania. Opcje konfiguracji: 100%, 75%, 50%,
25%.

Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ nowa konfiguracije.
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Config — Encryption (Konfiguracja — Szyfrowanie)

Ta strona umozliwia skonfigurowanie ustawien szyfrowania karty
bezprzewodowej sieci LAN. Dla zapewnienia poufnosci danych przy transmisji
w Srodowisku komunikacji bezprzewodowej, IEEE 802.11 okresla algorytm
WEP (Wired Equivalent Privacy [Ekwiwalent prywatnosci sieci przewodowych]).
WEP wykorzystuje klucze do szyfrowania i deszyfrowania pakietow danych.
Proces ten polega na szyfrowaniu bitow ramek w celu unikniecia ich ujawnienia
innym uzytkownikom. WPA/WPA2 to usprawniony system zabezpieczenia
dla 802.11, rozwiniety w celu wyeliminowania stabego zabezpieczenia przez
protokot WEP.

Network Authentication 505 WL Cor et ®
(Uwierzytelnianie sieci) d “ ‘ﬁ
Jako, ze bezprzewodowe sieci LAN Qd E—

nie sg precyzyjnie wyizolowane, oy Mttt K

uzytkownicy sieci WLAN powinni g = T
implementowat pewne mechanizmy

zabezpieczenia. Uwierzytelnianie
dostepne w tej zaktadce zapewnia
rozne poziomy zabezpieczenia, takie
jak Open (Otwarte), WEP, WPA, oraz | .
WPA2. e

Open (Otwarty) — Po wybraniu tej opcji sie¢ dziata w trybie Open System
(Otwarty system), w ktbrym nie wykorzystuje sie algorytmu uwierzytelniania.
Otwarte stacje i AP moga uwierzytelniaC sie¢ wzajemnie bez sprawdzania
klucza WEP, nawet jesli klucz ten jest obecny.

Shared (Wspotdzielony) - Po wybraniu tej opciji sie¢ dziata w trybie Shared key
(Wspotdzielony klucz). W systemie Share Key Authentication (Wspotdzielenie
klucza uwierzytelniania), do zaakceptowania stacji wykorzystujacych ten sam
WEP Key (Klucz WEP) co punkt dostepowy, wymagana jest cztero etapowa
wymiana ramek.

WPA-PSK/ WPA2-PSK — Wybranie tej opcji wiacza WPA Pre-Shared Key
(Klucz wstepny WPA) w trybie Infrastructure (Infrastruktura). Umozliwia to
komunikacje pomiedzy klientem a AP w trybie szyfrowania WPA-PSK/WPA2-
PSK.

WPA/ WPA2 - Siet dziata w trybie uwierzytelniania IEEE 802.1x. Tryb ten jest
przeznaczony do Srodowisk z RADIUS (Remote Access Dial-in User Service
[Ustuga dostepu zdalnego uzytkownika poprzez wdzwanianie]). IW srodowisku
RADIUS, obstugiwane sa rozne protokoty EAP (Extensible Authentication
Protocol [Rozszerzony protokot uwierzytelniania]), takie jak PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS oraz LEAP.
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Data encryption (Szyfrowanie danych)

Dla trybu uwierzytelniania Open (Otwarte) i Shared (Wspotdzielone), opcje
konfiguracji typu szyfrowania to Disabled (Wytaczone) i WEP. Dla trybu
uwierzytelniania WPA, WPA-PSK, WPA2 oraz WPA2-PSK, obstugiwane jest
szyfrowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol [Protokot tymczasowe;
nienaruszalnosci klucza]) oraz AES (Advanced Encryption Standard [Standard
zaawansowanego szyfrowania)).

Disabled (Wytaczone) — Wytaczenie funkciji szyfrowania.
WEP - Do szyfrowania danych przed ich transmisjg poprzez antene,

wykorzystywany jest klucz WEP. Mozna nawigza¢ komunikacje jedynie z
urzadzeniami bezprzewodowymi, kibre wykorzystuja te same klucze WEP.

TKIP - TKIP wykorzystuje metody algorytmu szyfrowania bardziej
rygorystyczne niz algorytm WEP. Do szyfrowania wykorzystywane sg takze
moce obliczeniowe istniejacych urzadzen sieci WLAN. TKIP weryfikuje
konfiguracje zabezpieczenia po okresleniu kluczy szyfrowania.

AES: AES to symetryczna, technika szyfrowania wykorzystujgca bloki
128-bitowe, dziatajaca rownolegle na wielu poziomach sieci.

Wireless Network Key (Klucz sieci bezprzewodowej)

Opcja ta jest wiaczona tylko po wybraniu trybu uwierzytelniania WPA-PSK lub
WPA2-PSK. Aby rozpoczat szyfrowanie nalezy wybra¢ pole “TKIP” lub “AES”.
Uwaga: W tym polu mozna wprowadzi¢ 8 do 63 znakow.

Wireless Network Key (Klucz sieci bezprzewodowej) (WEP)

Te opcje mozna skonfigurowa¢ jedynie po wiaczeniu WEP w polu Network
Authentication (Uwierzytelnianie sieci). WEP Key (Klucz WEP) jest 64 bitowym
(5 bajtow) lub 128 bitowym (13 bajtow) ciagiem znakow heksadecymalnych,
stosowanych do szyfrowania i deszyfrowania pakietow z danymi.

Key Format (Format klucza)

Klucz WEP mozna wprowadzi¢ jako ciag znakow heksadecymalnych (0~9, a~f
oraz A~F) lub znakbw ASCII, w oparciu o stan formatu klucza.

Key Length (Dtugos¢ klucza)

Przy szyfrowaniu 64 bitowym, kazdy klucz zawiera 10 cyfr szesnastkowych lub
5 znakow ASCII. Przy szyfrowaniu 128 bitowym, kazdy klucz zawiera 26 cyfr
szesnastkowych lub 13 znakow ASCIL.

Two ways to assign WEP keys (Dwa sposoby przydzielania
kluczy WEP)

1. Manual Assignment (Przydzielanie reczne) — Po kliknieciu przycisku sieci
radiowej, w polu Key 1 (Klucz 1) wyswietlany jest kursor. Przy szyfrowaniu
64-bitowym, wymagane jest wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy klucz
zawiera doktadnie 10 cyfr szesnastkowych (0~9, a~f oraz A~F). Przy szyfrowa-
niu 128-bitowym, wymagane jest wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy
klucz zawiera doktadnie 26 cyfr szesnastkowych (0~9, a~f oraz A~F).
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2. Automatic Generation (Generowanie automatyczne) — Wpisz w polu
Passphrase (Dtugie hasto) kombinacje do 64 liter, numerow lub symboli lub
symboli, program narzedziowy Wireless Settings automatycznie zastosuje
algorytm do wygenerowania czterech kluczy WEP.

Select one as your Default Key (Wybierz jeden klucz jako klucz domysiny)

Pole Default Key (Klucz domysiny) umozliwia okreslenie, ktory z czterech
kluczy szyfrowania bedzie uzywany do transmisji danych poprzez
bezprzewodowa, sieC LAN. Domysiny klucz mozna zmienic poprzez klikniecie
strzatki w dot i wybor wymaganego numeru klucza, a nastepnie klikniecie
przycisku “Apply (Zastosuj)”. Jesli punkt dostt—;powy lub stacja z ktora
nawiazywana jest komunikacja, wykorzystuje identyczny klucz wedtug tej
samej kolejnosci, mozna uzy¢ dowolnego klucza jako domysinego klucza karty
WLAN.

Kliknij przycisk “Apply (Zastosuj)” po utworzeniu kluczy szyfrowania, program
narzedziowy Wireless Settings uzyje gwiazdek do zamaskowania kluczy.

Config — Authentication (Konfiguracja — Uwierzytelnianie)

Zaktadka ta umozliwia ustawienie zabezpieczen dopasowanych do AP.
Konfiguracja jest mozliwia jedynie po ustawieniu Network Authentication opcji
(Uwierzytelnianie sieci) na WPA lub WPA2 w zaktadce Config-Encryption
(Konfiguracja — Szyfrowanie).

Authentication Type (Typ uwierzytelniania)

Typy uwierzytelniania sg nastepujace: ASUS WLAN Card Seings &
) ) ) k=t Basio | Enowplion Authentication | Advanced|

PEAP: Uwierzytelnianie PEAP f = —

(Protected Extensible Authentication d e ‘

Protocol [Chroniony protokot g

uwierzytelniania rozszerzonego]), — F—

to wersja protokotu EAP (Extensible g
Authentication Protocol [Rozszerzony [ tiss
protokot uwierzytelniania]). EAP | **
zapewnia wzajemne uwierzytelnianie |sucmims
pomiedzy bezprzewodowym klientem, A
a serwerem rezydujacym w centrum | %o
operacii sieci.

TLS/Smart Card (Karta TLS/Smart Card): Uwierzytelnianie TLS (Transport
Layer Security [Bezpieczenstwo warstwy transportowej]) jest wykonywane
w celu utworzenia szyfrowanego tunelu i osiggniecia uwierzytelnienia po
stronie serwera w sposbb podobny do uwierzytelniania na serwerze sieci
web z uzyciem protokotu SSL (Secure Sockets Layer [Warstwa zabezpieczen
taczy]). W metodzie tej wykorzystywane sg certyfikaty cyfrowe do weryfikacji
tozsamosci klienta i serwera.

TTLS: Uwierzytelnianie TTLS wykorzystuje do uwierzytelnienia serwera
certyfikaty i uproszczong metode uwierzytelniania klienta, zachowujac przy tym
podobne wiasciwosci zabezpieczenia jak przy wzajemnym uwierzytelnianiu
TLS oraz wspotdzielenie informacji o kluczu WEP dla sesji.

ASUS Karty WLAN

237




Instrukcja Szybkiego Uruchomienia

LEAP: Uwierzytelnianie LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)
[Prosty protok6t uwierzytelniania rozszerzonego]). EAP zapewnia wzajemne
uwierzytelnianie pomiedzy klientem bezprzewodowym a serwerem
rezydujacym w centrum operaciji sieci.

MD5: MD5 to jednokierunkowy algorytm szyfrowania, ktory wykorzystuje
nazwe uzytkownika i hasta. Metoda ta nie obstuguje zarzadzania kluczami.

.
Survey - Site Survey o
k Available Networks
(Szu anle SIeCI) ft:dm ;;;‘ = [cH [ Rssi | Secuity | BSSID ]
d 7] defout 5 w0 of 00:11:2233.4455
Config [Roata 179 WEP  0011:2R000006

Uzyj zaktadki Site Survey (Szukanie Do 1 2 o msosciEma
sieci) do podgladu statystyk sieci

bezprzewodowych, dostepnych dla
karty WLAN. Uzyj zaktadki Site Survey | ‘&g
(Szukanie sieci), aby uzyskat podglad
nastepujacych parametrow sieci.

[Awisape3s 1 85 WEP 00EQ1BF4445F
[esc 17 o 00.0CEE:BD:EE:98
g Dlwebcamtest 1 73 0ff 00:0C:6E:6F16:06

Saye Configuation Number of known wireless network(s): &

aEK Seach
SSID: SSID dostepnych sieci. e ==

Channel (Kanat): Kanat stosowany przez kazdg z sieci.

RSSI: RSSI (Received Signal Strength Indication [Wskazanie sity
odbieranego sygnatu]) transmitowane przez kazda z sieci. Informacja ta
jest pomocna w okresleniu sieci z ktora ma zostat nawigzane potaczenie.
Wartos¢ ta jest nastepnie normalizowana do wartosci dBm.

Encryption: Informacje dotyczace szyfrowania sieci bezprzewodowe;.
W celu zapewnienia komunikacji, wszystkie urzadzenia w sieci powinny
stosowat te sama metode szyfrowania.

BSSID: Adres MAC (media access control [adres kontroli dostepu do
nosnika]) punktu dostepowego lub Basic Service Set ID (Identyfikatora
ustawienia podstawowej ustugi] wezta Ad Hoc.

UWAGA: Niektore punkty dostepowe moga wytaczac nadawanie SSID i
ukrywac sie przed dziataniem funkcji “Site Survey (Szukanie sieci)” lub
“Site Monitor (Monitorowanie sieci)”, jednakze mozna si¢ potaczyc z
takimi AP, jesli znany jest ich SSID.

Przyciski

Search (Szukaj) — Skanowanie wszystkich dostepnych sieci bezprzewodowych i
pokazywanie wynikow skanowania na liscie “Available Network (Dostepne sieci)”.

Connect (Potacz) — Potaczenie z siecig poprzez wybranie sieci z listy
Available Network (Dostepne sieci)” i kliknigcie tego przycisku.
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Link State (Stan potaczenia) =

Z lewej strony ustawien karty WLAN wyswietlana jest ikona “ Status
Link State (Stan pofaczenia)” dla karty WLAN. lkona ta stuzy do fe
podgladu stanu biezacego sygnatu.

Config
<0 Doskonata jakost potaczenia (Infrastruktura) }:’d.
<30 Dobra jakost potaczenia (Infrastruktura) é;y
S0 Dostateczna jakost potaczenia (Infrastruktura) sts
S0 Staba jakost potaczenia (Infrastruktura) L%Séjte

<0 e potaczona (Infrastruktura)

Save Configuration

Exit Wireless Settings
(Zakonczenie dziatania programu ’.‘,Qﬂa:f'

Wireless Settings)

Aby zakonczyC dziatanie programu Wireless Settings, nalezy klikna¢ OK lub
Cancel (Anuluj).
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Windows® XP Wireless Options (Opcje sieci

bezprzewodowej Windows® XP)

Pokazane ponizej okno opcji sieci bezprzewodowej jest dostgpne wytacznie
w systemie Windows® XP. Wyswietla sie ono przy pierwszym uruchomieniu
programu narzedziowego Control Center. Nalezy wybra€ program narzedziowy
wymagany do konfiguracji karty WLAN.

Only use Windows wireless function lowrs i < e
(Uzywaj wytacznie funkcji sieCi | - awuswmee
bezprzewodowej systemu WINAOWS) | « auue oevanusis i i vns s rsion
- Stosowanie do konfiguracji karty 4

WLAN, wytacznie ustugi Windows® XP
Wireless Zero Configuration service
(Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej).

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Uzywajj
wytacznie programow narzedziowych WLAN i wytacz funkcje bezprzewodowa XP)
- Stosowanie do konfiguracji karty WLAN, wytacznie programow narzedziowych
ASUS WLAN (zalecane).

less function

w Wireless Radio On
Okno Wireless Option (Opcje sieci Wireless Radio OFF
bezprzewodowej) mozna otworzy¢c w
dowolnym czasie, poprzez kliknigcie

lewym przyciskiem ikony control center Wireless Option
i wybranie Wireless Option (Opcje M

sieci bezprzewodowe)). .
P ) Menu lewego klikniecia na pasku zadan

0\ Search & Connect

Konfiguracja ustugi Windows® Wireless Zero Configuration
service (Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej)
Aby skonfigurowaé karte WLAN poprzez ustuge Windows® WZC (Wireless

Zero Configuration [Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej]), nalezy
wykona¢ podane ponizej instrukcje.

= O
sk e Widows et ot VLSRG et

mmmmmmmmmmm ktype...

1. Kliknij dwukrotnie ikone sieci 2. Jesli ustawione zostato szyfrowanie
bezprzewodowej na pasku zadan w routerze bezprzewodowym,
w celu podgladu dostepnych pojawi sig polecenie wprowadzenia
sieci. Wybierz AP i Kliknij Connect kluczy, nalezy wprowadzi¢ klucze
(Pofacz). i klikngc Connect (Potacz).

Pofaczenie jest nawigzane.
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w celu ustawienia wtasciwosci potaczenia sieci bezprzewodowej, kliknij prawym
erzy0|sk|em ikone sieci bezprzewodowej na pasku zadan i wybierz Open

etwork Connection (Otworz potaczenie sieciowe). Nastepnie Kliknij prawym
przyciskiem ikone potaczenia siemowego i wybierz_Property (Wifasciwosc),
aby otworzy¢ strone Wireless Network Connection Status (Status potaczenia
sieci bezprzewodowe)).

1" Wireless Network Connection Status L Wireless Network Connection Properties 3]
General | Suppart| General| Wirsless Netwerks | Advanced|
Connection Use Windows to configure my wireless network settings
Status: Connected
Hetwork o ?va\lable nelwu;ks ' = :
Ousation mon1o S Wi a1 o Sk e ot i
Speed: 24.0 Mbps
Signal Strength il
Prefered networks:
Automatically connect to avalable networks in the order listed
Activiy below
Sent Received ]
L)
Packets: 16 4
[ add. ] [CRemove_| [ Fropeties |
Learn ahout saiting up witelsss network -Advar\ted
Fiopeties | [ Disable | [ View Wisless Newotks | R
1. Na stronie General (Ogolne), pokazywany 2. Wybierz zaktadke “Wireless Networks
jest stan, czas trwania, szybko$c¢ i sita (Sieci bezprzewodowe)”, aby wyswietlic
sygnatu. Siita sygnatu jest reprezentowana Preferred networks (Preferowane
przez zielone paski, gdzie pie¢ paskow sieci). Uzyj przycisku Add (Dodaj),
wskazuje doskonaty sygnat, a 1 wskazuje aby doda¢ “SSID” dostepnych sieci i
staby sygnat. ustawic preferencje kolejnosci potaczenia

przyciskami Move up (Przenie$ w gore)
i Move down (Przenie$ w dot). Wieza
radiowa z ikong sygnatu identyfikuje
aktualnie potaczony punkt dostepowy.
Kliknij Properties (Wtasciwosci), aby
ustawic uwierzytelnianie potgczenia

bezprzewodowego.
TS @] - Wireless Network Connection Properties i3]
Assoeiation | Authentication | Canneetion| General | Wirsless Networks | Advanced |

Windowss Firewal
Select this aption to provide authenticated network access for

witeless Ethemet netvicrks Frotent my compute and stk by 00— [ g
of preventing access ta this computer from

Enable IEEE 802 1 authetication for this network Gt

EAP type: | Smait Card o olher Certficate v Intemet Connection Sharing

] &llaw other network users to connect trough this

Propetties computer's Intstnet onnsction

Home rietiarking connection

2] Authenticate as computer when compLtet information is avaiable [ Select a private netwerk connection v

[ Authenticate as guest when user or computer infarmation is
unavailable

Leatn more about |ntermet Connection

Sharing

I you'te not sure how ko set these properties, use
the Metnork Setup Wizard instead

3. Strona Authentication (Uwierzytelnianie) 4. Strona Advanced (Zaawansowane)
umozliwia dodanie ustawien zabezpiec- umozliwia ustawienie firewalla i
zenia. Dalsze informacje znajdujg sie w wspotdzielenia. Dalsze informacje
pomocy Windows. znajduja sie w pomocy Windows.
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Kurulum Proseduru

Onemli: WLAN Karti bilgisayariniza takmadan dnce WLAN kart

programlarini kurunuz.

WLAN programlarinin ve surucusunun kurulmasi

"= AsUs Wireless LANCa

WLAN kart programlarini ve suructyl
kurmak icin su talimatlari izleyiniz.
Destek CD’sini optik suriicine
yerlestiriniz. Bilgisayarinizda otomatik
calisma 0zelligi etkinse, CD otomatik
olarak program menlsunu goruntuler.
Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (ASUS WLAN Kard Programlar/
Surucust) tzerine tiklayiniz. Otomatik
calisma etkin degilse, CD’nin kok dizini

X) Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver,
}) Uninstall ASUS WLAN Card Utilities/Driver
Explore this CD

}) Browse ourWeb Site

icindeki SETUP.EXE Uizerine ¢ift tiklayiniz.

WLAN karti dikkatli bir sekilde bilgisayarinizin
PCMCIA yuvasina yerlestiriniz. Windows
daha dnceki adimlarda kurulmus olan
programlari ve suriculeri kullanarak WLAN
Kartini otomatik olarak saptar ve yapilandirir.

Windows supports B0211b/g wircless networking with the Wireless Zert i
service. Select the falowing operations about how to configue the WLAN Card

era Configuralion

* Only use Windows wireless funciion

& Only use our WLAN wtiities and disable Windows wireless function

Windows XP kullanicilari: Program ilk
baslatildiginda (Windows’un yeniden
baslatiimasi sirasinda) WLAN Kart’in
yapilandiriimasi igin bir program se¢meniz
istenir. “Only use our WLAN utilities
and disable Windows wireless function
” (Sadece bizim WLAN programlarimizi
kullaniniz ve Windows kablosuz
fonksiyonunu engelleyiniz) segenegini
seginiz.

WLAN durum gostergelerinin okunmasi
Aygit, WLAN Kart'inin durumunu gosteren iki LED ile birlikte gelir.

Yanip sénme: Bir AP arama ve AP’ ye baglanma.

KAPALI: Kablosuz baglanti yok.

2

o
ol

T
]
[eleoX-X-X1} coo
000000 00000
00000 00000
000000 00000

0 899902 famememranse 23898
00000 00000
000000 00000
000000 nosooo
t o= r—|
Y T 1

LED
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One Touch Wizard (Tek Dokunmal Sihirbaz)

Kablosuz baglantinizi mevcut bir kablosuz LAN ile kurmak icin One Touch
Wizard'l kullaniniz.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3] ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

" Configure your wireless LAN settings.
 Connect to an existing wireless LAN
N

Welcome ta the witless setup wizard

The Wizerd will elp you configure your wieless LAN. Ineret
‘and home network selings.

belon.
Wireless LAN that has the best signal:
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN thal you want to comet to:

‘WL530g (00:0C:6E BD:EE:38)

ik Nest to continue.

] X Cancel Gk | mevrd | X concel|
1. Start (Baglat) mentsiinden One Touch 2. Available Networks (Mevcut Aglar)
Wizard’i baglatiniz ve kablosuz aginizi alanindan bir AP seginiz, sonra Next’e
kurmak icin Next'e (Sonraki) tiklayiniz. tiklayiniz.
ASUS ONE TOUCH WIZARD @ ASUS ONE TOUCH WIZARD m

1P seltings are assigned automalicaly i yous network supports this
capabily, Otherwise, inquie the [P selings wih your network.
administator.

Station Mode: Ifiasuctue.
BSSID: 00.304C7E002D
SSID: defaut

Clck Finis to close the wizard

Encrypion: Off
& Qbtai an IP address automaticaly

€ Wse thefolowing IP addvess:

Gotewsy
Defat Gty [ |

& Dbtain DNS server adcvess automatcall
 Use the folowing DNS addresses:

Congratlatons! You have frished seting the wieless LAN!
Cick Nextto setup the TCP/P.

I
I
Gk |[[Ta® ] X carcel | & k| | CZimn ]

3. Baglanti tamamlanmigtir. WLAN kart icin -~ 4. WLAN kartiniz icin bir IP adresi almayi

bir IP adresi ayari yapmak icin Next'e veya manuel olarak statik adres atamayi

tiklayiniz. seciniz. IP adresi tamamlandiginda, One
Touch Wizard’dan ¢ikmak icin Finish (Bitti)
‘ye tiklayiniz.

Not: Baglanmak istediginiz erisim noktasi sifreleme politikalari kurmussa,

- WLAN Kartinizin uizerindeki ayni sifreyi yapilandirmalisiniz. adimda
Kablosuz LAN ayarlarini Yapilandir” radyo dugmesini segin ve buna gore
ayar yapin. Sifreleme ayarlari tamamlandiginda, AP’nizin baglantisini
ayarlamak i¢in Tek Tus Sihirbazini (One Touch Wizard) bir kez daha
baslatabilirsiniz.
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WLAN programi ile yapilandirma (Infrastructure

(Altyapr))

Mevcut bir kablosuz aga baglanmak icin ASUS WLAN kullaniniz.

2 wircless Settings

@ Activate Configuration 3
‘.@ Mobile Manager

@ Site Monitar
@ Help »

_\” Preferences
% About Control Center

X Exit Control Center

1. Kablosuz baglantiya sag tusla tiklayiniz
ve Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar)’
I seginiz.

ASUS WLAN Card Setings x|
B
e R —
o
d Raad 6 @ o wnzues
ot [Foara N owe  wnEwms
v [hamtest 12 o 00904C4E0020
1§ WLAPG33 1 85 WEP  00EO1BF44SF
e sac 1onoon ooocsemoees
wbomet 17 OF GooceEerTes
ot
Lk toe
<D
SoteConigasin || umberof knone widssrewori §
3 o
X o (== |
? teb

3. Erisim noktanizin (veya noktalarinizin)
SSID’sini bilmiyorsaniz Site Survey (Yer
Incelemesi)’ni kullaniniz.

] Comecton| P Coria |

[0015]4SUS USE 802 113 Wieless Adapter

3 e ===

By i

srer | | acaaon anmrs
——

s Comvsaran: S0

UkSide | Radosiate FisdoOn Diabl Rado
dD Scan again for avalable wireless netwarks and
Bescan Cooe tho ot ha hebes Sl el
]
Saye Colpasion T ——
Change 5510 WLAN Card and wirsless network must specify
the s 5510

Ao View e wreess nelwaks thet ae it engel
X Corcel SeachtComeet | i computer.

? b

5. Iligki durumunu gormek i¢in Status
(Durum) sayfasini kontrol ediniz. Baglanti
saglanmissa, kutu “Connected - xx:xx:
XXXXIXXXX (XXCXXXXXXXXXX — Bagh)'yi
gosterecektir.

ASUS WLAN Card Settings ®
ic | Enayption| Authenicaion| Advanced
=
S Netwark Type
s  AgHos
Network Name (S5ID)
(e <] |
Survey Chaonel
o &
Abouk DataRate.
Lk Sate
40 Famo =l
] P5 Mode
BLUpETELED [CAM (Constanty Aneke mode] <
Otes
A o Encplin  Adisced  Tieubleshooing
X Concel
? Hep

. Kablosuz AP’nizinkine SSID’yi (ag adi)

ayarlamak icin Config (Yapilandirma)
sayfasini kontrol ediniz.

. =
% Basic Enciption | Auhentication| Advanced|
e
T D e
3
d besE e 3
= —
5
= Wieless Network Key (WEF)
L —T
g Key Length CEIT  —
o  Manual Assignment
@ —
e —
SanCbaren| || et g
e
A ok Select e 3 your Defaukt Key => ey 2
X Cancel
7 teb

. Sifreleme ayarlari erisim noktasindakilere

uymalidir. Gerekirse ayarlarla ilgili olarak
ag yoneticinize bagvurunuz. Ayarlari
etkinlestirmek icin Apply (Uygula)’ya
tiklayiniz.

ASUS WLAN Card Settings

[

Trensnitted: [0 Received: |4

Frame Eror

Trensnitted: [0 Recsived: |0

.
d Comnecion Qualy
ron ] g = -

oo
ks
bl
C]

6.Sinyal kuvvetini gormek icin Connection

(Baglanti) sekmesini kontrol ediniz.
Programdan ¢ikmak icin OK (Tamam)’a
tiklayiniz.
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WLAN programi ile yapilandirma (Ad Hoc (Plansiz))

WLAN kart, bir AP olmaksizin kablosuz istasyonlar arasinda iletisimi saglayan
Ad Hoc modunu destekler.

ASUS WLAN Card Settings 3]
B wireless Settings =N Bosic | Encyption| Authenication | Advanced |
s Network Type
4+ Activate Configuration L] c»d B
‘.? Mobile Manager Corfig Network Name (51D
o
y . a — =
@ Sike Manitor Sd =t k4
e Chaprel
@ Help 3 >3 R
Abok DataRate
# Lik stte
&7 Preferences <n T —
T About Control Center
s :? PS Mode.
i} ave Corliguation T |
X Exit Control Cenker . | BT
EN R e 2% 10:49 AN ;‘ o Ercwln  Adewel  Iibkstooing
oo Cancel
2 tep

1. RKablosuz baglantiya sag tusla tiklayiniz
ve Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar)’i

2. Config digmesine tiklayiniz ve WLAN Kart’
1 Ad Hoc baglanti moduna ayarlayiniz, SSID

seginiz. yi hedef Plansiz (Ad Hoc) dugumin SSID
'sine ayarlayin, ardindan Plansiz (Ad Hoc)
dugtmlerin birbirleriyle iletisim kuracagi bir
Kanal segin.
ASUS WLAN Card Settings ® ASUS WLAN Card Settings =
% St Suvey | % Basic Enciption | Authenicaton| Advanced |
SED | | S b et
-6 m o wnzmum G| e [ a—
Bvcoess 1 s we o I ——
A8C 1o o 00:0CEBD.EE-98 Survey Key Ecmat: [Hemdecmaldigts ~ v] ¢
2 L = |
P lisumdmionst
ksise Twsion
g8 2 —
- —
s p—— e s | | BT
Passphase: [
;1;:& oo xz‘l;;‘ Selectone asyou Defautkey > [KeyT =
? Hep 2 b

3. Ad Hoc dugumlerini taramak icin Survey 4. WLAN Kartinizin sifreleme ayarlari diger

(Inceleme) dugmesine tiklayiniz. lletisim
kurmak istediginiz dugumu seginiz ve
Connect (Baglan)a basiniz.

ASUS WLAN Card Settings

55| Cornection| 1P Carfig |

S &
4 (0015145U5 S8 602115 Wackss Aceptr
Conig Aesociaton g Comvected- 0STACTEDRDZD
k= S50 ot
Survey MAC adbess SIS
Curent Chanrel i
bt Curen Data e Stieps
LikStle o stae FadoOn Disabe Rado
g0

Scan again for avaiable wieless neworks and
Rescan onnestthe one that has the best sgnal evel.
s :? T 10 one ireess network.
e Carlguation o connect 0 one wireless netwok. your
Change SSID WLAN Card and wireless network must specify

e same 5510
A o h & Connect

X o | 220 s compdar.
2 teb

5. lligki durumunu gormek icin Status (Durum)

sayfasini kontrol ediniz. Baglanti saglanmissa,
kutu “Connected - XX:XXXXXXXXXX” (XXXXXX:
XXXX:xx — Baglt)yi gosterecekiir.

Ad Hoc dugumlerininkinden farkliysa,
iki dugimun sifrelemesini ayni duruma
getirmek igin uyarilirsiniz. Ayarlari
etkinlestirmek icin Apply (Uygula)’ya
tiklayiniz.

=" Staus [ o] 1P orf |

Pt Fiame SentRecsived

> Tiarrited: [0 Recaived: |4
S ==

Y;‘g Transmitted: |0 Received: 0
=1 Connection Qualiy

Survey Signal Strength Encellent (80%)
A
Lk Stte

(1

Conbueal

o o
X Corcel

2 beb

6.Sinyal kuvvetini gormek icin Connection

(Baglanti) sekmesini kontrol ediniz.
Programdan ¢ikmak icin OK (Tamam)’a
tiklayiniz.
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ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Kontrol Merkezi)

ASUS WLAN Kontrol Merkezi, WLAN uygulamalarini baglatmayi ve ag yer
ayarlarini etkinlestirmeyi kolaylastiran bir uygulamadir. WLAN Kontrol Merkezi,
sistem dnylkleme yaptiginda otomatik olarak baslar. WLAN Kontrol Merkezi
calisirken, Windows gorev gubugu Uzerinde bir Kontrol Merkezi simgesi
gorebilirsiniz.
Kontrol Merkezinin Baslatiimasi
Windows Start menisunden ASUS WLAN Control Center’
I secginiz, ya da

Masaustundeki ASUS WLAN Control Center simgesine
cift tiklayiniz.

Kontrol Merkezinin Kullaniimasi

Kontrol Merkezi gdrev cubugu asagidaki bilgileri goruntuler:
WLAN Kart baglanti kalitesini (Cok lyi, lyi, Orta, Zayif, Bagl degil)
WLAN Kartin bir aga bagli olup olmadigini (Mavi: Bagh, Gri: Bagl
Degil)

Wireless Cannection: WL30APGE-39
EN & )%"B G4l PM

Gorev Cubugu simgesi ve Durumu
Kablosuz Durum Simgeleri (gorev cubugu uizerinde)
B¥ Baglant kalitesi Cok lyi ve Internete bagl (Altyapi)

B%  Baglant kalitesi lyi ve Internete bagl (Altyap)

B%  Baglant kalitesi Orta ve Internete bagl (Altyapi)

Be Baglant kalitesi Zayif ve Internete bagh (Altyap)

B Bagh degil ancak Internete bagli (Altyapi)

B2 Baglanti kalitesi Cok lyi ancak Internete bagl degil (Altyapr)

B2 Baglant kalitesi lyi ancak Internete baglh degil (Altyapi)

B  Baglanti kalitesi Orta ancak Internete bagli degil (Altyapi)
B2 Baglanti kalitesi Zayif ancak Internete bagli degil (Altyapi)
B2 Bagl degil ve Internete bagli degil (Altyap1)
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Gorev cubugu simgesi — Sag tiklama menusu
Asagidaki menu dgelerini gbstermesi icin gorev cubugu simgesi Uzerine sag
tusla tiklayiniz:
Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar) - Kablosuz Ayarlar
uygulamasini baslatir.

Activate Configuration (Yapilandirmayi Etkinlestir) — Onceden
belirlenmis bir belgi segmenizi saglar.

Mobile Manager (Mobil Yonetici) — Mobil Yonetici uygulamasini
baslatir.

Site Monitor (Yer Monitoriu) — Yer Monitdrl uygulamasini baglatir.
Preferences (Tercihler) — Kontrol Merkezi programini kisisellestirir.
Masaustunde bir Kontrol Merkezi kisayolu olusturabilir ve sistem
onyukleme yaparken Kontrol Merkezi’'ni baslatip baslatmamaya karar
verebilirsiniz.

About Control Center (Kontrol Merkezi Hakkinda) -Kontrol Merkezi
versiyonunu gosterir.

Exit (Cikig) — Kontrol Merkezi'ni kapatir.

Gorev cubugu simgesi — Sol tiklama
menusi
Asagidaki menl dgelerini gostermesi icgin
gorev cubugu simgesi Uzerine sol tusla
tiklayiniz:

Wireless Radio OFF

0\ Search & Conneck

Wireless Option
Wireless Radio On (Kablosuz

Radyo Acik) — Kablosuz radyoyu
ACIK konuma getirir. Gorev Cubugu Sol Tiklama

Wireless Radio Off (Kablosuz Menusu
Radyo Kapali) - Kablosuz radyoyu KAPALI konuma getirir.

Search & Connect (Ara ve Baglan) — Mevcut erigim
noktalarinin dzelliklerini goruintiler.

Wireless Option (Kablosuz Segenek) (sadece Windows® XP)
— WLAN kartinizi yapilandirmak icin Windows® Wireless Zero
Configuration (Kablosuz Sifir Yapilandirma) (WZC) servisini ya da
ASUS programlarini seginiz.

Gorev Cubugu Simgesi — Kablosuz Ayarlarin Baglatilmasi
Kablosuz Ayarlar programini baglatmak igin gbrev cubugu Uizerine ¢ift tiklayiniz.
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ASUS Kablosuz Ayarlar Programi

Kablosuz Ayarlar, WLAN Karti yoneten bir uygulamadir. Kablosuz Ayarlar’
I yapilandirma ayarlarini gormek veya degistirmek ya da WLAN Kartinizin
islemsel durumunuzu izlemek igin kullaniniz. Kablosuz Ayarlar basladiginda,
yapilandirma seceneklerini gruplar halinde siniflandiran sekmeli 6zellik
sayfalarini gorebilirsiniz.

Kablosuz Ayarlarin Baslatiimasi

+  Windows Kontrol Panelini aginiz, sonra ASUS WLAN Card Settings
(ASUS WLAN Kart Ayarlari) simgesine ¢ift tiklayiniz.

ya da

+ Windows Start dugmesine tiklayiniz, Programs | ASUS Utility | WLAN
Card | Wireless Settings (Programlar / ASUS Programi / WLAN Kart /
Kablosuz Ayarlar)’i seciniz.

yada

+ Windows gdrev ¢ubugu Uzerindeki Kontrol Merkezi simgesi Uzerine sag
tusla tiklayiniz ve Kablosuz Ayarlar’i seginiz.

/ NOT: Bilgisayariniza birden fazla ASUS WLAN aygiti kurulmussa, “
= Kablosuz Ayarlar” programini baslattiginizda bir cihaz se¢me penceresi
gorebilirsiniz. Boyle bir durum meydana geldiginde istediginiz aygiti

seciniz.
Status (Durum)- Status [P -
( Du ru m) fg (ﬂ D015 ASUS LISB 802.11g Wireless Adapter

Config Assosiation Stete Connected - 00.804C7E:00:2D

WLAN Kart ile ilgili bilgileri Status (Durum) | &3 s
menustunden gorebilirsiniz. WLAN Kart | & . ———
kurulmamigsa durum alanlari bostur. “ | s e
Diable Radio” (Radyoyu Engelle) | ¢& ™ .
dugmesine tiklayarak WLAN Kartl [oee 00

kapatabilirsiniz. Ao e

X Corcel
7 Hob

Curent Data Rale.

ks that are within range

Association State (lliski Durumu)

Baglanti durumunu asagidaki gibi goruntuler:

Connected (Bagh) — Kart bir kablosuz LAN aygiti ile iligkilendirilmistir. Altyapi
modunda calisirken, bu alan WLAN Kart'in iletisim kurdugu erisim noktasinin

MAC adresini gosterir. Ad Hoc modunda calisirken, bu alan Ad Hoc agina
katilan bilgisayarlar tarafindan kullanilan sanal MAC adresini gosterir.
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Scanning (Tariyor)... -Istasyon kimlik denetimi yapmaya veya bir erigsim
noktasi ya da Ad Hoc dugumii ile iliskilendirmeye calisiyor.

Disconnected (Bagh degil) - WLAN Kart sistemde kurulu ancak henuz bir
kablosuz aygita bagl degil.

SSID

Kartin iliskilendirdigi veya birlestirmeyi amagladigr aygitin Service Set Identifier
(SSID) (Servis Ayar Tanimlayicisi)’ni gdruntiler.

MAC address (MAC adresi)

WLAN Kartin donanim adresini gosterir. MAC adresi, ag olusturma aygitlari icin
essiz bir tanimlayicidir (tipik olarak kolonlarla ayriimig Adan F'ye ve 0'dan 9'a kadar
olan on iki adet on altill sayamak seklinde yazilmistir, 00:E0:18:F0:05:CO gibi).

Current Channel (Guncel Kanal)

Kartin guincel olarak ayarlanmig oldugu radyo kanalini gosterir. Radyo mevcut
kanallar taradikga bu rakam degisir.

Current Data Rate (Giuincel Veri Orani)

Guncel veri oranini saniyedeki megabit olarak guncel veri oranini gosterir
(Mbps).

Radio State (Radyo Durumu)
Kablosuz radyo durumunu gosterir: ACIK veya KAPALI

Radio On (Radyo Aclk) - Kablosuz radyo ACIK konuma getirildiginde, E@
sagdaki simge Durum sayfasinin Ust sol kbsesinde belirir.

Radio Off (Radyo Kapali) - Kablosuz radyo KAPALI konuma &
getirildiginde, sagdaki simge Durum sayfasinin Ust sol kbsesinde belirir.

Dugmeler

Rescan (Tekrar Tara) — WLAN Karta tum mevcut aygitlari tekrar taratir.
Mevcut baglanti kalitesi veya sinyal kuvveti zayifsa, tekrar tarama, radyoyu
zayif bir erisim noktasindan cikartarak baska bir erisim noktasi ile daha iyi bir
baglanti aramak i¢in kullanilabilir. Bu fonksiyon genellikle birkag dakika surer.

Change SSID (SSID Degistir) — Baglanmak istediginiz AP’nin SSID’sini
ayarlamak icin bu dugmeye tiklayiniz.

Search & Connect (Ara ve Baglan) — Mevcut bir kablosuz AP’ye baglanmak
icin bu dugmeye tiklayiniz.
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Save Configuration %
Survey YYou can save the following wireless settings to the one WLAN
(Yapilandirmayi Kaydet) SR B

About Configuration Name: default >

Belirli bir calisma ortami igin ayar — e
yaptiginizda, ayarlarinizi bir profil
kaydetmeniz gerekebilir. Profiller, s
ayarlar her zaman tekrarlamaniza =~ .
gerek kalmamasi igin is, ev, gezici d e | oo |
ve diger durumlar icin tum ayarlar

birlestirmenize yardimci olur. Evden ise giderken, ofis kullanimi igin tum ayarlar
iceren “ofis” belgisini seciniz. Eve geri donerken, “ev” belgisini seciniz.
Activate Configuration T
(Yapilandirmay! Etkinlestir)

| ac
default 1 %25 Mabile Manag

Otomatik gezeleme varsayilan olarak . e
etkindir ve Kartin otomatik olarak daha iyi
sinyalin AP’sine gegmesini saglar. Ozel bir
profil kullanarak belirli bir erisim noktasina
baglanmak istiyorsaniz onay kutusu isaretini
kaldirn.

Status-Connection
(Durum - Baglant)

WLAN Kart ile ilgili gincel baglanti
istatistigini gorebilirsiniz. Bu istatistikler
saniyede bir kez guncellenirler ve WLAN
Kart dogru sekilde yerlestirilmigse | 2=

@) site Monitar
& el »

& Preferences
2 about Contral Center

Existing LA Configuration 1

3 Exit Control Center

gecerlidirler. 9o =
a 60.0(

Frame Sent/Received sl o

(Gonderilen/Alinan Cerceve) Y

Transmitted (Aktarildi) -Aktarilan

cergeve sayisl.

Received (Alindi) - Alinan gerceve sayisl.

Frame Error (Cerceve Hatasi)

Transmitted - Bagarili bir sekilde aktarilamayan cerceve sayisi.
Received - Basarill bir sekilde alinamayan gergeve sayisi.

Connection Quality (Baglanti Kalitesi)

Signal Strength (Sinyal Kuvveti) - WLAN Kartin bagli oldugu Ad Hoc dugumiu
veya erisim noktasinin baglanti kalitesini gosterir. Degerlendirme soyledir: Cok
lyi, lyi, Orta ve Zayf.

Overall Connection Quality (Genel Baglanti Kalitesi)

Genel baglanti kalitesi akim sinyali kuvvetinden ortaya cikar. sinyal kalitesini
gostermek icin bir grafik gizelge yuzdelik orani gosterir.
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Statu s - I P Co nfi g ASUS WLAN Card Settings ®

% Status | Connestion {TPESHAG)

Host Information
Durum - IP Yapilandirmasi) | > ==
& DNS Servers 19216812811 =
=} Nods Type Hybiid
Cenfig HetBI0S Scope D

IP Yapilandirma sekmesi tUm mevcut Dy | rrosmense

MetBIOS Resalution Lises DNS:

ana sistemi ve ana sistemin adi, DNS @ S ey Eral

Ethemet Adapier Infomation

H A H 00-11 F5-0C7E-3F
sunuculari, IP adresi, alt ag maskesi || [t e
“ T . Link State Subnet Mask 255,255, 255.0
ve varsayllan ag gecidi de dahil olmak S0 | e
" . . .. o . DHCP Server 192168.131.254
uzere WLAN Kart bilgilerini gosterir. R T
Save Configuration Secondary WINS Server 13216812810
Lease Obtained Sun Nov 16 08:50:13 2003
R 3 ok Lease Expires WedNov 19 0850:13 2003
Dugme X Cancal 1PRejeass | IPRegew | Bing |
? Hep

IP Release (IP Yayini) - Guncel IP adresinizi kaldirmak istiyorsaniz, IP adresini
DHCP sunucusundan kaldirmak icin bu dugmeye tiklayiniz.

IP Renew (IP Yenileme) - DHCP sunucusundan yeni bir IP adresi almak
istiyorsaniz, IP adresini yenilemek icin dugmeye tiklayiniz

Ping - Aginizdaki aygitlari pinglemek icin kullanilan “Ping” sekmesini agmak
icin bu dugmeye tiklayiniz.

NOT: IP Yayini ve IP Yenileme dugmeleri, sadece DHCP sunucusundan IP
adresi alan WLAN Kart Uzerinde kullanilabilir.

Statu S - Pi n g ASUS WLAN Card Settings ®

. % Status | Connection | IP Config Fing |
(Durum = Plng) fg P Addiess: |192168131.250  Siee: [
. Corig Counk: [l Imeow Jo0 e
Bu sayfay) agmak i¢in Durum-IP | &4 | e e
Yapilandirma sekmesindeki “Ping il
" dugmesine tiklayiniz. Ping sekmesi | L. [EERERS iR

diger bilgisayarlara veya ag cihazlarina | ‘&5 | |y

ackets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss],
\Approsimate round tip tines in mill-seconds:

erisimi dogrulamanizi saglar. Bir
baglantiyr pinglemek igin:

b B
1. IP Adres alanina dogrulamak istediginiz | %%

aygitin IP adresini yaziniz.

2. Ping paket buyuklugu ve gdonderilecek paket sayisi ile zaman asimi degerini
(milisaniye olarak) atayarak ping oturumunu yapialndiriniz.

3. “Ping” dugmesine tiklayiniz.

Ping oturumu sirasinda, Ping dugmesi bir Durdur dugmesine donusur. Ping

oturumunu iptal etmek icin, “Durdur” dugmesine tiklayiniz.

Oturum alani, gidis gelis suresi (minimum, maksimum ve ortalama) ve bir ping
oturumunun ardindan gonderilen, alinan ve kaybolan paketler de dahil olmak
Uzere, dogrulanan baglanti ile ilgili bilgileri gbruntiler.

Oturum alanini temizlemek icin “Clear” (Temizle) dugmesine basiniz.
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Config — Basic ASUS WLAN Card Settings =
% Basic | Encyption | Authertication | Advanced |

(Yapilandirma — Temel) =

Bu sayfa WLAN Kart yapilandirmalarini | %y

degistirmenize olanak saglar. g

Network Type (Ag Tipi) e fE—
Infrastructure (Altyapi) — Altyapi, bir ..., ==

erisim noktasi ile bir baglanti saglamak o o
anlamina gelir. Bir kez baglandiginda, | %%

erisim noktasi kablosuz LAN ile kablolu
LAN’a (Ethernet) erisiminizi saglar. Infrastructure (Alt Yapi) segildiginde kanal
alani Auto (Otomatik) moduna doner.

Ad Hoc —Ad Hoc, bir erisim noktasi kullanmadan diger kablosuz musterilerle
direkt iletisim kurmak anlamina gelir. Bir “Ad Hoc” agi hizli ve kolay bir sekilde
dnceden planlanmadan ayarlanabilir; drnegin bir toplanti odasindaki kisiler
arasinda toplanti notlarinin paylagilimasi gibi.

Network Name (SSID) (Ag Adi)

SSID, kablosuz bir LAN'I tanimlamak igin kullanilan bir dizgi olan “Servis Ayar
Tanimlayicis"dir. Bilinen bir erisim noktasina baglanmak igin SSIDYyi kullaniniz.
Yeni bir SSID girebilir veya acilan liste kutusundan bir tane segebilirsiniz. SSID’
yi atayarak baglanirsaniz, AP’ye sadece atadiginiz SSID ile baglanabilirsiniz. AP
agdan kaldirilirsa, WLAN Kartiniz diger AP’lere otomatik olarak gezelemez. SSID
lerin hepsi de yazdirlabilir karakterler olmali ve “Wireless” (Kablosuz) gibi en
fazla 32 adet blyik ve kuguk harfe duyarli karaktere sahip olmalidirlar.

NOT: Istasyonunuzun bulabildigi herhangi bir erisim noktasina
baglanmasina izin vermek istiyorsaniz, SSID’yi bos bir dizgiye ayarlayiniz.
Ancak Ad Hoc modunda bos dizgi kullanamazsiniz.

Channel (Kanal)

WLAN Kart icin radyo kanalini segmek icin Kanal alanini kullanin. Bir “altyapi
” aginda, WLAN Kartiniz bir erigsim noktasi ile iletisim kurmak icin dogru kanali
otomatik olarak sececek olup, bu parametre “Otomatik” (“Auto”) seklinde
sabitlenecek ve degistirilemeyecektir. “Plansiz” (“Ad Hoc”) agda, WLAN Karti
icin hangi kanalin kullanilacagina karar verebilirsiniz. WLAN Kartlan ayni kanal
ayarini kullanarak birbirleriyle Plansiz agda iletisim kurabilirler.

Mevcut radyo kanallari Ulkenizdeki yasalara gore degisiklik gosterir. Amerika
Birlesik Devletleri (FCC) ve Kanada'da (IC), 1’den 11’e kadar olan kanallar
desteklenmektedir. Avrupa’da (ETSI), 1’den 13’e kadar olan kanallar
desteklenmektedir. Japonya'da (MKK) kullanim icin, 1 ile 14 arasindaki kanallar
desteklenmektedir.
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Data Rate (Veri Hizi)

Aktarma veri hizini secin (sabit veya otomatik). WLAN Kartlar icin desteklenen
veri hizlari agagidaki gibidir:

Fully Auto (Tam Otomatik) — Bagdastirici en uygun aktarim hizina ayarlanacaktir.

Fixed (Sabit) -1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, veya 54 Mbps'ye kadar
olan sabit veri hizi.

Yeni konfiguirasyonlari kaydederek etkinlestirmek icin Uygula (Apply)

% secenegini tiklatin.

" Others (Digerleri)
Encryption (Sifreleme) - “Sifreleme” sekmesini gbstermek igin bu baglantiya
tiklayiniz.
Advanced (Gelismis)- “Gelismis” sekmesini gostermek igin bu baglantiya
tiklayiniz. Birgok durumda varsayilan degerlerin degismesi gerekmez.
Troubleshooting (Sorun giderme) — Sorun giderme programini gostermek
icin buna tiklayiniz.

Config — Advanced
(Yap||and|rma - Ge||§m|§) 5 e e

Config RTS Thieshold w0 =
Bu sekmeyi gostermek igin | 8  soseiee o =
Yapilandirma — Temel sayfasindaki | e T —
Gelismis baglantisina tiklayiniz. I
Bu sekme, kablosuz kart igin ilave | ‘a8” = s
parametreler ayarlamanizi saglar. Bu | & = .
penceredeki tum ogeler icin varsayllan | =
degerleri kullanmanizi dneririz. S | L EER—

RTS Threshold (0-2347) (RTS Esigi)

The RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) (Gonderme Talebi/Gdnderme
Temizleme) fonksiyonu kablosuz istasyonlar arasindaki ¢arpismayi en aza
indirmek icin kullanilir. RTS/CTS etkinlestirildiginde, bagka RTS/CTS anlagsmasi
tamamlanana kadar, yonlendirici bir veri gercevesi gobndermekten kaginir. Belli
bir paket buyuklugl esigi ayarlayarak RTS/CTS'i etkinlestiriniz. Varsayilan
deger (2347) dnerilir.

Fragmentation Threshold (256-2346) (Parcalanma Esigi)

Pargcalanma, 802.11 gerceveleri gidecekleri yere ayri ayri gonderilen kiiguk
parcalar haline bolmekte kullanilir. Belli bir paket buyuklugu esigi ayarlayarak
pargalanmayi etkinlestiriniz. WLAN Uzerinde asiri sayida carpma varsa,
cerceve iletimlerinin guvenilirligini arttirmak icin farkli parcalanmalarla
denemeler yapiniz. Varsayilan deger (2000) normal kullanim icin dnerilir.
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Preaming Mode (Baslangi¢c (Preamble) Modu)

Bu parametre gergevelerin Uzun ya da Kisa Baslangigla aktarilip
aktariimayacagini kontrol etmek amaciyla kullaniimaktadir. Varsayilan deger
Uzun Baglangi¢ (Long Preamble) seklindedir.

Frame Bursting

Frame Bursting teknolojisi kablosuz ag etkinligini artirarak uretilen is
destekleyen standart tabanli bir Wi-Fi performans artirma teknolojisidir.

54g Mode (54g Modu)
802.11b only (Sadece 802.11b) — her iki 802.11b adaptorl de destekler.

Bu modlarin tumii sadece STA'n kendi IBSS agini olusturmasi ile ilgilidir.
Varsayilan plansiz mod sadece 802.11b'dir.

54g LRS (Sinirli Hiz Destegi) — Yalnizca 4 hizi destekleyen eski 11b
istemciyle iletisim kurmak igin kullanilir. Ancak, 54g kartlar tum 12 hizlarla da
kullanilabilmektedir.

54g Auto —hem 802.11b hem de 802.11g bagdastiricilar destekler.

54g only (Sadece 54g) — YALNIZCA yuksek performansli 54g adaptorleri
destekler.

Bu modlarin timi yalnizca STAn kendi IBSS agini olusturmasi ile ilgilidir.

549 Protection (54g Koruma)
802.11g taniml Genigletilmis Hiz (ERP) koruma mekanizmasi

Auto (Otomatik) — Bir AP bildirimi seklinde otomatik olarak degisir.
Disabled (Devre Digl) — Her zaman korumasiz ¢erceve gonderin.

Power Output (Gug Cikisi)

Aktarim gucl seviyesini tanimlar Yapilandirma secenekleri: 100%, 75%, 50%,
25%.

Yeni konfigurasyonlari kaydederek etkinlestirmek icin Uygula (Apply)
secenegini tiklatin.
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Config -Encryption (Yapilandirma - Sifreleme)

Bu sayfa Kablosuz LAN Kart sifreleme ayarlarini yapialndirmanizi saglar.
Kablosuz bir ortamda veri gizdesligi icin IEEE 802.11, iletim gizliligi sunmak
amaciyla bir Kablolu Esdeger Gizlilik (WEP) algoritmasi belirler. WEP veri
paketlerini sifreleme ve sifre ¢cdzme igin tuslari kullanir. Sifreleme iglemi,
baskalarina agiga ¢ikarmayi dnlemek icin cerceve bitlerini karistirabilir. WPA/
WPA2, WEP protokolunin zayifliginin Uistesinden gelmek amaciyla gelistirilen,
802.11 icin geligtirimis guvenlik sistemidir.

Network Authentication S WL v otings X
(Ag Kimlik Dogrulamasi) -
> Network Authenticafion [Open ]
Kablosuz LAN’larda kesin bir M| et e E|
sinir olmadigindan, guvenlik oy AT
¢dzUmi sunmak amaciyla WLAN e BN
kullanicilari bazi mekanizmalar oo b
gerceklestirmelidirler. Bu sekmedeki | ‘an"
kimlik dogrulama politikalari, Open, =
WEP, WPA ve WPA2 gibi farkli [==%= “polF—————
seviyeler icin koruma saglar.. ,2“ Seivewoniatey (e Sl
? Heb

Open (Acik) - Agin, kimlik dogrulama

algoritmasi kullanmayan Agik Sistem modunda calismasi icin bu secenegi
seciniz. Agik istasyonlar ve AP’ler, mevcut olsa bile herhangi bir WEP Anahtari
kontroll yapmadan, birbirleri ile kimlik dogrulamasi yapabilirler.

Shared (Paylasimli) - Agin Paylasimli anahtar modunda ¢alismasi igin
bu secenegi seciniz. Bir Paylasimli anahtar Kimlik Dogrulama siteminde,
istasyonun erigsim noktasi ile ayni WEP Anahtarini kullandigini onaylamak icin,
dort adimli cerceve degisimi gereklidir.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Altyapi modunda WPA On Paylagiml Anahtar
etkinlestirmek i¢in bu secenegi seciniz. Musteriniz ile WPA-PSK/WPA2-PSK
sifreleme modu kullanan AP’ler arasindaki iletisimi saglar.

WPA/ WPA2 - Ag, IEEE 802.1x kimlik tanimlama modunda calisiyor. Bu
mod RADIUS (Remote Access Dial-in User Service) (Uzaktan Erigimli
Cevrimli Kullanici Servisi) olan ortamlar icindir. Bir RADIUS ortaminda, PEAP,
TLS/Smart Kart, TTLS, ve LEAP’te dahil olmak Uzere cesitli Extensible
Authentication Protocol (EAP) (Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolu)
desteklenir.
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Data encryption (Veri sifreleme)

Acik ve Paylagimli kimlik dogrulama modunda, sifreleme tipinin yapilandirma
secenekleri Engellenmis ve WEP'ti. WPA, WPA-PSK, WPA2 ve WPA2-PSK
kimlik dogrulama modunda, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) (Gegici
anahtar Butiinluk Protokoklt) sifrelemesi ve Advanced Encryption Standard
(AES) (Gelismis Sifreleme Standarti) sifrelemesi desteklenir.

Disabled (Engellenmis) - Sifreleme fonksiyonunu engeller.

WEP - WEP Anahtari, hava Uzerinden iletiimeden dnce verilerinizi sifrelemekte
kullanilir. Sadece ayni WEP anahtarlarini kullanan kablosuz aygrtlarla baglanti
ve iletisim kurabilirsiniz.

TKIP: TKIP, WEP algoritmasindan daha zorlu bir sifreleme algoritma yontemi
kullanir. Ayrica sifreleme yapmak icin mevcut WLAN hesaplama olanaklarini
da kullanir. TKIP, sifreleme anahtarlari belirlendikten sonra guvenlik
konfiglrasyonlarini dogrular.

AES: AES, ayni anda bircok ag katmaninda c¢alisan simetrik bir 128 bitlik blok
sifreleme teknigidir.

Wireless Network Key (Kablosuz Ag anahtari)

Bu secenek sadece WPA-PSK veya WPA2-PSK kimlik dogrulama modunu
secerseniz etkinlesir. Sifrelemenin baglamasi igin sifreleme alaninda sifreleme
modu olarak “TKIP” veya “AES’i seginiz. Not: Bu alanda 8 ila 64 karakter
gerekmektedir.

Wireless Network Key (WEP) (Kablosuz Ag anahtar)

Bu secenek sadece Ag Kimlik Dogrulama alaninda WEP'i etkinlestirirseniz
yapilandirilabilir. WEP Anahtari, veri paketlerini sifrelemeye ve sifrelerini
¢cbzmeye yarayan 64 bitlik (5 bayt) veya 128 bitlik (13 bayt) on altili
sayamaklardir.

Key Format (Anahtar Formati)

WEP Anahtarini Onaltilik rakamlar olarak (0~9, a~f, ve A~F) veya Anahtar
Biciminin durumuna bagl olarak ASCII karakterleri seklinde girebilirsiniz.

Key Length (Anahtar Uzunlugu)

64 bit sifreleme icin, her anahtar 10 adet on altill sayamak veya 5
ASCII karakterleri icerir. 128 bit sifreleme igin, her anahtar 26 adet
on altih sayamak veya 13 ASCII karakterleri icerir.

WEP anahtarlarini atamanin iki yolu

1. Manual Assignment (Manuel Atama) -Bu secenegi sectiginizde, Anahtar
1 icin alanda imleg belirir. 64-bitlik sifreleme icin, dort adet WEP Anahtari
girmeniz gerekmektedir. Her Anahtarda tam olarak 10 adet on altil
sayamak (0~9, a~f, and A~F) vardir. 128-bitlik sifreleme icin, dort adet WEP
Anahtari girmeniz gerekmektedir. Her Anahtarda tam olarak 26 adet on
altill sayamak (0~9, a~f, and A~F) vardrr.
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2. Automatic Generation (Otomatik Olustur) - Gegis Dizini kutusu icine 64
harf, rakam veya sembole kadar bir kombinasyon yaziniz, Kablosuz Ayarlar
Programi dort WEP Anahtari Uretmek icin otomatik olarak bir algoritma
kullanir.

Birini Varsayilan Anahtariniz olarak sec¢iniz

Varsayilan Anahtar alani, dort sifreleme anahtarindan hangisinin kablosuz LAN
Uzerinden veri iletimi icin kullanilacagini belitmenizi saglar. Asagi oku Uzerine
tiklayarak, kullanmak istediginiz anahtarin numarasini secerek ve “Uygula”
dugmesine tiklayarak varsayilan anahtari degistirebilirsiniz. lletisim kurdugunuz
erisim noktasi veya istasyonu ayni dizi tarafindan 6zdes anahtar kullaniyorsa,
WLAN Kartiniz Uzerindeki anahtarlardan herhangi birini varsayilan olarak
kullanabilirsiniz. Sifreleme anahtarlarini olusturduktan sonra, “Uygula”
dugmesine tiklayiniz, Kablosuz Ayarlar Programi anahtarlarinizi maskelemek
icin yildiz imleri kullanir.

Config - Authentication (Yapilandirma - Kimlik
Dogrulama)

Bu sekme, AP’nizin guvenlik ayarlarina uyacak guvenlik ayarlari yapmaniza
imkan saglar. Sadece Ag Kimlik Dogrulama’yi Yapilandirma-Sifreleme
sekmesinde WPA veya WPA2'ye ayarladiysaniz yapilandirilabilir.

Authentication Type (Kimlik Dogrulama Tipi)

Kimlik dogrulama tipi yontemleri asagidakileri [ o
|ger|r: % Basic | Encyption Autheniication | Advanced|

X Stalus Authenfication Type  [PEAP =]
PEAP: PEAP (Protected Extensible | & e —
Authentication Protocol) (Korumal md e A

Genigletilebilir Kimlik Dogrulama | ==
Protokolu) Genigletilebilir Kimlik dogrulama | .
Protokoluniin (EAP) bir versiyonudur. EAP, | ‘&’
ag isletim merkezinde bulunan bir sunucu
ile kablosuz bir musteri arasinda karsilikli | e
kimlik dogrulama saglar. e

TLS/Smart Card (Smart Kart): TLS (Tasima Katmani Guvenligi) kimlik
dogrulama sifrelenmis bir tunel olusturma ve Secure Sockets Layer (SSL)
(Guvenli Soket Katmani) protokolil kullanarak Web sunucusu kimlik
dogrulamaya benzer bir sekilde sunucu tarafinda kimlik dogrulama elde
etmeye yarar. Bu yontem bir musteri ya da sunucunun kimligini dogrulamak
icin dijital sertifikalar kullanir.

TTLS: TTLS kimlik dogrulamasi, ayni zamanda karsilikli kimlik dogrulama ve
oturum WEP anahtarinin paylasilan gizlilik gibi TLSe’ iliskin benzeri guvenlik
oOzelliklerini muhafaza ederken sunucu kimligini dogrulamak icin sertifikalar ve
istemci kimligini dogrulamak icinse daha basit bir yontem kullanr.

ASUS WLAN Karti
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LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) (Hafif Genisletilebilir
Kimlik Dogrulama Protokoll) Genisletilebilir Kimlik dogrulama Protokoluniin
(EAP) bir versiyonudur. EAP, ag isletim merkezinde bulunan bir sunucu ile
kablosuz bir musteri arasinda karsilikli kimlik dogrulama saglar.

MD5: MD5 kullanici adi ve parolalar kulanan tek yonlu sifreleme algoritmasidir.
Bu ydontem anahtar yonetimini desteklemez ancak dnceden ayarlanmis bir

anahtar gerektirir.
i
Survey - Site Survey BRI -
(Inceleme - Yer Incelemesi) | & " wmwwe
Config [Aoara 179 WEP 0011:2F:00.00.06
o [ hamtest 172 off 00:90:4C:4€:00:20
WLAN kartina uygun kablosuz aglara @ Busres 1 = v s
& | ] webcamtest 179 0ff 00:0C:6E 6F:16:06

iliskin istatistikleri goruntulemek igin Site
Arastirmasi (Site Survey) sekmesini | =
kullanin. Asagidaki ag parametrelerini | 2°
goruntulemek icin Site Arastirmasi (Site [ s s st s st

Survey) sekmesini kullanin. A0

X Cancel
. SS'D: Mevceut a"glarln SSlD,SI ? Hep
+  Channel (Kanal): Her ag tarafindan kullanilan kanal.

« RSSI: Her ag tarafindan iletilen Alinan Sinyal Kuvveti Gostergesi (RSSI).
Bu bilgi, hangi ag ile iliskilenilecegini belilemek agisindan yararlidir. Deger
daha sonra bir dBm degerine normalize olur.

+ Encryption (Sifreleme): Kablosuz ag sifreleme bilgisi. Agdaki tum aygitlar
iletisimi saglamak icin ayni sifreleme yodntemini kullanmalidirlar.

+ BSSID: Erisim noktasinin ortam erisim kontrol (MAC) adresi veya Ad Hoc
duguminun Basic Service Set ID (Temel Servis Seti Kimligi.

ﬁ NOT: Bazi erisim noktalari SSID yayainini engelleyebilir ve kendilerini “
- Yer Inceleme” veya “Yer Monitoru”nden gizleyebilirler, ancak SSID’lerini
biliyorsaniz boyle AP’lere baglanabilirsiniz.

Dugmeler

Search (Ara) — Tum mevcut kablosuz aglari taramak ve tarama sonuglarini “
Available Network” (Mevcut Ag) listesinde gostermek.

Connect (Baglan) — “Mevcut Ag” listesinden agi segerek ve bu dugmeye
tiklayarak, bir ag ile iligkilendirilmek icin.
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Link State (Baglanti Durumu)

WLAN Kart “Baglanti Durumu” simgesi, WLAN Kart
Ayarlarinin sol tarafinda belirir. Mevcut sinyali gormek icin
ikonu kullaniniz.

<8 Ustun Baglanti Kalitesi (Altyapi)

<20 lyi Baglanti Kalitesi (Altyapi)

<0  Orta Baglanti Kalitesi (Altyapi)

S0 zayif Baglanti Kalitesi (Altyapi)

S0 Bagl Degil (Altyapi)

Exit Wireless Settings
(Kablosuz Ayarlardan Cikis)

Kablosuz Ayarlardan cikmak i¢cin OK’e veya Iptal’e
tiklayabilirsiniz.

Save Configuration

] ok
X Cancel

? Help

ASUS WLAN Karti
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Windows® XP Wireless Options
(Kablosuz Secenekler)

Asagida gbsterilen kablosuz secenekler penceresi sadece Windows® XP
icin mevcuttur. Bu pencere sadece Kontrol Merkezi programini ilk kez
calistirdiginizda belirir. WLAN Kartinizi 2
yapialndirmak igin kullanmak istediginiz | deam i i i
programi seginiz.

Only use Windows wireless function
(Sadece Windows kablosuz
fonksiyonu kullaniniz)- WLAN Karti
yapilandirmak icin sadece Windows® XP Wireless Zero Configuration hizmetini
kullaniniz.

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Sadece
bizim WLAN programlarimizi kullaniniz ve Windows kablosuz
fonksiyonunu engelleyiniz) — WLAN kartini yapilandirmak icin sadece ASUS
WLAN programlarini kullaniniz. (dneri)

v ‘Wireless Radio ©n
Kontrol merkezi simgesine sol tusla Wireless Radio Off
tiklayip Kablosuz Segenek'i secerek @ Search & Connect
Kablosuz Segenek ayar penceresini

H H oy - W | O t
herhangi bir zamanda acabilirsiniz. nzessplon m

Gorev Cubugu Sol Tiklama Menust

Windows® Wireless Zero Configuration hizmeti ile yapilandirma

WLAN Kartinizi Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) hizmeti
vasitasiyla yapmak istiyorsaniz, ayarlari yapmak icin asagidaki talimatlari
izleyiniz.

1. Mevcut aglari gbrmek igin gorev 2. Bir pencere agcilarak size anahtari

cubugu Uzerindeki kablosuz ag sorar. Kablosuz ybnlendiriciniz
simgesine ¢ift tiklayiniz. AP'yi seciniz Uzerine gifreleme ayari
ve Baglana tiklayiniz. yaptiysaniz, anahtarlari giriniz

ve Baglan’a tiklayiniz. Baglanti
tamamlanmistir.
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Kablosuz baglanti dzelliklerini kurmak istiyorsaniz, gbrev gubugu uzerindeki
kablosuz simgesine sag tusla tiklayiniz ve Open Network Connection (Ag
Baglantisini A¢)’t seginiz. Sonra ag baglanti simgesine sag tusla tiklayiniz ve
Kablosuz Ag Baglanti Durumu sayfasini agmak icin Ozellikler'i seginiz.

) wrireless Network Connection Status - Wireless Network Connection Properties ‘E‘E‘
Geneal | suppon| General | Wirsless Networks | Advanced)|
Connection Use Windaws to configure my wireless network settings
Status Connected

Aovailable nebaarks:

e e To connect to, disconnect fiam, or find aut mare information
Duration: 0o.oo0 about wireless networks in range, click the button below,
Speed: 24,0 Mbps Wiew Wirsless Netwarks
Signal Strength: uill

Freferted nelworks:

Autornativally Gonnsct to svaisble nstworks i the cider lsted

) el
Activity

a defaull [Aulomatic)

Sent ?7 Received 1 k167 (Manual)

Move down

T
Packels 18 4

[ sad. ][ FRemove | [ Fropeties |

Leam abou sefling up wireless netwark

e
Properties | [ Disable | [ View Wircless Netwarks |

1. Genel sayfasi durumu, streyi, hizive 2. Preferred networks (Tercih edilen

sinyal kuvvetini gosterir. Sinyal kuvveti, 5 aglar)’i gostermek icin “Kablosuz Aglar”
cubugun ¢ok iyi ve 1 gubugun zayif sinyal I seciniz. Mevcut aglarin “SSID”sini ekl-
anlamina geldigi yesil cubuklarla temsil emek icin Ekle dugmesini kullaniniz ve
edilir. Yukari ve Asagi dugmeleri ile baglanti

tercih sirasini ayarlayiniz. Sinyal simgeli
radyo kulesi, o anda bagli olunan erisim
noktasini gosterir. Kablosuz baglantinin
dogrulanmasina ayarlamak i¢in Ozellikler’
e tiklayiniz.

default properties [3) i Wireless Network Connection Properties [ [X)

| Association| Authertication | Connection| | General | Wireless Networks | Advanced |

Select this option to provide authenticated network access for windows Firewall

wireless Ethemet networks,
Protect my computer and netviork by IMing [~ 5 inge
or prevenling acoess (o this computer from L

Enable IEEE 802.1% authentic-ation for this network the Intemet

EAP type: | Smant Card or cther Certicate v

Internet Cornection Sharing

_ [ &llovs other networkc users to connect thiough this
oot hiemet comecton

Home networking connection

[] uthenticate as computer when computer information is awailable |SE‘EC| a piivate network connection 3

[] Authenticate as quest when user or compter information is
unavaiable

Learn more about |ntemet Connection
Sharing,

1f auite not sure how to set these properties, use
the Network Setup wwizard instead,

3. Kimlik Dogrulama sayfasi guvenlik 4. Gelismis sayfasi, yangin duvari ve
ayarlari eklemenize olanak saglar. paylagim ayari yapmanizi saglar. Daha
Daha fazla bilgi icin Windows yardimini fazla bilgi icin Windows yardimini
okuyunuz. okuyunuz.
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Postupy instalace

(@3 Dulezité: Pfed viozenim karty WLAN do potitace nainstalujte nastroje

karty.

Instalace nastroju a ovladace karty WLAN
Pfi instalaci nastrojli a ovladate karty WLAN postupuijte podle nasledujicich

pokynu. Vlozte instalaéni disk CD
do optické jednotky. Je-li v potitati
aktivovana funkce automatického
spousteni, automaticky se zobrazi
nabidka nastroju na disku CD.
Klepnéte na polozku Install ASUS
WLAN Card Utilities/Driver (Instalovat
nastroje/ovladac karty WLAN ASUS).
Pokud v potitati neni aktivovana
funkce automatického spousténi,
poklepejte na soubor SETUP.EXE v
korenovem adresari disku CD.

Opatrné zasurite kartu WLAN do portu USB
2.0 potitate. Operacni systéem Windows kartu
WLAN automaticky rozpozna a nakonfiguruje
pomoci nastroju a ovladact nainstalovanych v
predchozich krocich.

= ASUS Wireless LAN

Y) Install ASUS WLAN Card UtilitiesDriver.
X)) Uninstall ASUS WLAN Card Utilities/Driver
%) Explore this CD

%) Browse ourWeb Site

‘windows suppaits B02.11b/g wireless netwarking with the Wireless Zera Carfigur
servioe, Select the folowing operations about hov to corfigure the WLAN Card.

ation

 Only use Windows wireless function

& Oy use our 'wLAN ulities and disable Windows wireless function

UZivatelé operatniho systému Windows
XP: Pri prvnim spusténi programu (b€hem
restartovani operatniho systému Windows)
budete vyzvani, abyste zvolili jeden nastroj
pro konfigurovani karty WLAN. Vyberte
moznost "Only use our WLAN utilities
and disable Windows wireless function"
(Pouzit pouze nastroje WLAN a deaktivovat
bezdratovou funkci Windows).

Popis stavovych indikatori WLAN

Zarizeni je vybaveno indikatorem LED, ktery ukazuje stav karty WLAN.

Blika: Hledani pristupoveho bodu nebo pripojeno k pristupovému bodu.

Nesviti: Zadné bezdratové pripojeni.

S
Mo00000006 ]|
000000008

o

!

302.11g/BreadRange

500000006
00000000
90000000 o
©0000000°

0000
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Pruvodce One Touch

Pouzijte Privodce One Touch pro nastaveni bezdratoveho pripojeni k existujic
bezdratove mistni siti LAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Welcome ta the wirless setup wizard " Configure your wireless LAN settings.

The Waid & Connect to an existing wireless LAN
andhame N

configu your witsless LAN., Intemet
ings.

below,
‘Witeless LAN that has the best signal
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN that you want to connect to:

‘WL530g (00:0C:6E B:EE:38)

ik Nest to contine.

Nurmber of known wireless network(s} 3
Search Again
| X cocel | Gk | newr o | X corcel|

1. Spustte Privodce One Touch z nabidky 2. Vyberte pfistupovy bod v seznamu

Start a klepnutim na tlatitko Next (Dalsi) Available Networks (Sité k dispozici) a
nastavte bezdratovou sit. potom klepnéte na tlatitko Next (Dalsi).

‘Your vieless LAN card s connected to an AP.
Cutent wireless LAN selfings: 1P settings are assigned automatical i yous netwark supparts this
capabilty. Gthervise, inquie the [P setings with your network.

Staton Mode: Infiastnucture admist
BSSID: 00.S0:4C.7E:002D

SSID: defaut Clck Fin

close the wizard.

Encyplon: Off
& Qbtain an IP address automalicall

€ Use thefolowing IP addiess:

I
| E———
Gotoney

DefatGatenay | ———

Congratlatons! You have frished seling the weless LAN!
Clck Next to setup the TCP/P.

5 Dbtain DNS server addvess automaticaly
" Use the folowing DNS addresses:

]
I ——
@ <ok |[[atz ] X corcel | & cpeck | | [Zimn ]

3. Pripojeni je dokonteno. Klepnutim na 4. Zvolte, zda ma karta WLAN ziskat adresu
tlatitko Next (Dalsi) nastavte adresu IP IP nebo pridélte karté adresu ru¢né. Po
karty WLAN. dokonteni nastaveni IP klepnutim na

tlatitko Finish (Dokontit) ukontete
Prdvodce One Touch.

/ Poznamka: Pokud ma pristupovy bod, ke kterému se chcete pripojit,

~ nastaveny zasady Sifrovani, musite nakonfigurovat stejné Sifrovani na této
karté WLAN. V kroku 2 klepnéte na prepina¢ "Configure your wireless LAN
settings" (Konfigurovat nastaveni bezdratové mistni sité LAN) a proved'te
prisluéna nastaveni. Po dokonteni nastaveni $ifrovani muzete znovu
spustit Pravodce One Touch a navazat pfipojeni s pfistupovym bodem.
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Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (infrastruktura)
Pripojte se pomoci nastroje ASUS WLAN k existujici bezdratové siti.

—_

(? ‘Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
‘.? Mobile Manager

@ Site: Monitor
@ Help 4

_\@ Preferences
7 about Control Center

X Exit Control Center

. Klepnéte pravym tlatitkem mysi na

ikonu bezdratového pripojeni a vyberte
polozku Wireless Settings (Nastaveni
bezdratoveho pripojen).

ASUS WLAN Card Settings =

Q| s

rd Avalatle Networks

<

d Rt 6 % o conzaes
Coniy [Foata T 79 WEP 001200000
0y [Jham: oo 0090ACAE002D
d [AwliePe3s 1 85 wEP O0EQIBFA44SF
o ABC 1o on 000CEEBDEESB
g Dwebcamest 1 79 off 000CHE 671605
About

Lik State

<0

Sayo Confguain | | Nuenberofknown wielss netwerk(s) 6

Mok —

P e [ g |
2 Hep

. Pokud neznate nazev SSID vaseho

pristupového bodu, pouzijte funkci Site
Survey (Prazkum sité).

ASUS WLAN Card Settings

@ {51508 | Connection | IP Confg
@

L (o15iesUS UsB 802119 Wirkess Adeper

Corfig Assosiation State Cornested - 00904C7E:00:2D
Ty ssip et

Survey MAC address. 0011FEICTES

32 CurertCharrel [

About Curent Data Rate. 54 Mbps
lst: B Rado Stat: Rado On Disable Radio

= Jal

Scan againfor avalable wireless netwarks and
Hesean connect the one that has the best sinal level
Saye Confguration To connect o one wirsless network, your
Change 5510 WLAN Card and wireless network must specify.
the same 55ID.

A o View the wiles netwaks tht s it range
i Seocht Coment | Yo e s

2 Hebp

. Na strance Status (Stav) si prohleédnéte

stav pridruzeni. Je-li pripojeni navazano, je
v policku uvedeno “Connected -XxX:XX:XX:xx:
XX:XX” (PFAPOJENO -XX:XX:XX:XX:XX:XX).

ASUS WLAN Card Settings

S
2

[

Basi | Encupion| Aubentoaion| Advanced |
et i
@ Infrastiucture " AdHoc

Network Name (351D)

Chamnel
e |
i Data Rate
Link State
= Jal Fuly Auto =
PS bode
S CE ) CAM (Constantly Awake mode] ~
Others
4 ok Ercuplin  Advenced  Tioubleshooting
X Cancel
2 Hebp

2. Klepnéte na tlacitko Config (Konfigurace) a

zadejte SSID (sitovy nazev) bezdratového
pristupového bodu.

ASUS WLAN Card Settings 3]
Basc Encupion | Auteniaton| Advanced
Hetwork Auheriiation: Open =
Deta encypton wep -
Wiless Netwark Key (WEP)
Key Format Hevadecinaldis = %
Key Lengih 64 b 10 dgts) k2
€ Manual Assigrment
Save Coniguaion @ Automatic Generalion
Passphase: [
E LIS Select one as your Defauit Key => Kep 1 =
X Cancel
2 Hebp

4. Nastaveni Sifrovani musi byt stejna, jako

nastaveni pristupového bodu. V pripadé
potfeby pozadejte o tato nastaveni
spravce sité. Klepnutim na tlatitko Apply
(Pouzit) aktivujte nastaveni.

ASUS WLAN Card Settings 3]
= o [E5S5E] P o |
Frame Sent/Received
5 Transnited: [0 Received: |4
Gl ==
onfg
Transnited: [0 Received: [0
)
=] Conacton Qusty
e soratstergh: D Evcelet (80%)
—
Link State 100.00
e 30,00 (VORI
0.0
Reefiere 0.0
e mog
X Cancel 0.00
2 Hebp

6. Na karté Connection (Pfipojeni)

zkontrolujte silu signalu. Klepnutim na
tlatitko OK ukontete nastroj.
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Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (ad hoc)

Tato karta WLAN podporuje rezim ad hoc, ktery umozriuje komunikaci mezi
bezdratovymi stanicemi bez pristupovéeho bodu.

(? Wireless Settings )

@' Activate Configuration 4
? Mobile Manager

@ Site Monitor
@ Help L4

‘\“ Preferences
“? About Control Center

X Exit Conkral Center
BN & Le ™7 1049 AM

1. Klepnéte pravym tlatitkem mys$i na
ikonu bezdratového pripojeni a vyberte
polozku Wireless Settings (Nastaveni
bezdratovéeho pripojent).

ASUS WLAN Card Setings ®
T
b vl evotks
<
=] oot s ow o wmzaus
Goara 17 WEP  o0TrZronoose
< hovest 1 72 Of osdciema
RS 1 WEP  meDiorusE
7 of  omesvees
2 Duebcamest 1 79 0ff 000CEESF1608
ot
ks
<n
]
e
E 3 —
X Coce _sh || omen |
7 Hep

3. Klepnutim na tlatitko Survey (Prtizkum)
vyhledejte uzly ad hoc. Viyberte uzel, se
kterym chcete komunikovat, a klepnéte na
tlatitko Connect (PFipojit).

ASUS WLAN Car

% Tiis]| Connection| P Config|

Staus i

X 001514505 UsB 602119 Waeles Adaptr

Coniy Asocision Stte Comnected - 00304C7E 0020
Yy ssip ot

Suwy MAC sddess 0011 F5007E S

2 Care Charne! i

Ao CurentData Rate E1

Link State Radio State: Radio On Disable Radio
=l

Scan againfo available weeless netwoiks nd
Hescan ‘connect the one that has the best signallevel.

Saye Confguraion To connect o one wieless network. you
ChangeSSID | WLAN Card and wirelss network et specity

4 the same 551
ok

o 1ch . Comneet

2 Concel E o s computr,
? beb

5. Na strance Status (Stav) si prohlédnéte
stav pridruzeni. Je-l pripojeni navazano, je v
politku uvedeno “Connected -XX:XX:XXXXXX:
XX" (PFDOJENO -XX:XXXKXXXXXX).

ASUS WLAN Card Settings X
[EVR I p—p—
7 Netwok Tps
| T emes
Conf Netwak Name 5510)
I ——
Survey Chaneel
o -
Aot Dsafise
Lk Stle
40 FuyAuto -
E] PS Mode.
Sage Conligusion A0 Corsanty ke mode) £
Others
o Encupion  Advanced  Troubleshooting
X Cancel
2 Hep

2. Klepnutim na tlatitko Config (Konfigurace)
nastavte kartu WLAN do rezimu pripojeni Ad
Hoc, nastavte sitovy nazev SSID na nazev
uzlu ad hoc a potom vyberte Channel (Kanal),
na kterém budou uzly ad hoc komunikovat.

ASUS WLAN Card Settings =
ql Basic Encuplion | Authenticaion | Advanced |
Staus
Netwodk Auenticaion C R
&
d Dataencupton e =
Corlg |
.
> | Wieless Network Key (WEF)
Survey Key Eomat Headecmadote <] &
@ KeyLengh 64 bits (10 dgts) =

© Manual Assignmert.

Lk State 1
<0
‘Save Configuration & Automatic Generation
Passphvase: [
K T I
ke =] B
X Concel
? Heb

4. Pokud se nastaveni Sifrovani této karty
WLAN lisi od ostatnich uzld ad hoc,
budete vyzvani, abyste Sifrovani obou uzll
sjednotili. Klepnutim na tlatitko Apply
(Pouzit) aktivujte nastaveni.

% Status [T A1) 1P Conti|
st Fiame Sen/Received
I Tosited: [0 Receved: (4

d

Conlig

Fame Enor
Toansmited: [0 Recsived: [0

©

=] Connection Qually

Survey soraisuengn: I Exceler (00%)

iy
Uk Sise 10000
$n 80.001
@ 5000
s 2°’°°g
X Cancel 0.00-
2 ek

6. Na karté Connection (Pripojeni) zkon-
trolujte silu signalu. Klepnutim na tlatitko
OK ukonCete nastroj.
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Aplikace ASUS WLAN Control Center

Aplikace ASUS WLAN Control Center usnadriuje spousténi aplikaci WLAN a
aktivaci nastaveni umisténi v siti. Aplikace WLAN Control Center se spousti
automaticky pri spusténi potitate. Kdyz je aplikace WLAN Control Center, na
hlavnim panelu systemu Windows je zobrazena ikona Control Center.

Spusteni aplikace Control Center
+  Vyberte polozku ASUS WLAN Control Center v nabidce
Start systemu Windows nebo

+ Poklepejte na ikonu ASUS WLAN Control Center na
pracovni ploSe.

Pouzivani aplikace Control Center
Ikona aplikace Control Center na hlavnim panelu ukazuje nasledujici informace:
« Kvalita spojeni karty WLAN (vynikajici, dobra, priméma, $patna, nepripojeno)
+ Zda je karta WLAN pripojena k siti (modra: pripojeno, Seda:
nepripojeno)

‘Wireless Conneckion: WLSD#F‘G—SQ\

lkona na hlavnim panelu a stav

Ikony stavu bezdratovéeho pripojeni (na hlavnim panelu)
E®  Vynikajici kvalita spojeni a pripojeno k Internetu (infrastruktura)
Elilll_:lé Dobra kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)
EE,I:'? Primérna kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)
B Spatna kvalita spojeni a pripojeno k Internetu (infrastruktura)

e
EB1#  Nepripojeno k siti ale pripojeno k Internetu (infrastruktura)

e
ST

Vynikajici kvalita spojeni a nepfipojeno k Internetu (infrastruktura)
Dobra kvalita spojeni a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)

Prumérna kvalita spojeni a nepfipojeno k Internetu (infrastruktura)

L LE LD
G RE@

Spatna kvalita spojeni a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)

o
KHG

Nepripojeno k siti a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)
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Ikona na hlavnim panelu - nabidka pravého tlacitka mysi

Klepnutim pravym tlatitkem mysi na ikonu na hlavnim panelu se zobrazi
nasledujici polozky nabidky:

Ikona na hlavnim panelu - nabidka

Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni) — spusti
aplikaci pro nastaveni bezdratového pripojeni.

Activate Configuration (Aktivace konfigurace) — umoziuje zvolit
prednastaveny profil.

Mobile Manager (Mobilni spravce) — spusti aplikaci mobilniho spravce.
Site Monitor (Sledovani sité) — spusti aplikaci pro sledovani sité.
Preferences (Predvolby) — umoznuje vlastni nastaveni aplikace
Control Center. Mizete vytvorit zastupce aplikace Control Center na
pracovni plo$e a nastavit, zda se ma aplikace Control Center spoustét
pri spusténi potitate.

About Control Center (O aplikaci) — zobrazi verzi aplikace Control Center.
Exit (Konec) — ukonti aplikaci Control Center.

v Wireless Radio On

levého tlacitka mysi wWireless Radio OFF

Klepnutim levym tlatitkem mysi na ikonu
na hlavnim panelu se zobrazi nasledujici | C}, Search & Connect

polozky nabidky:
Wireless Option
+ Wireless Radio On (Zapnout p
bezdratové pripojeni) — zapne
bezdratove pripojeni. Nabidka levého tlatitka

mysi na hlavnim panelu

+ Wireless Radio Off (Vypnout
bezdratoveé pripojeni) — vypne bezdratové pripojeni.

+ Search & Connect (Vyhledat a pripojit) — zobrazi vlastnosti
dostupnych pristupovych bodu.

+ Wireless Option (Konfigurace bezdratové karty) (pouze Windows®
XP) — zvolte sluzbu Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) nebo
nastroje ASUS pro konfiguraci karty WLAN.

Ikona na hlavnim panelu - spusténi nastroje Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni)

Poklepanim na ikonu na hlavnim panelu spustite nastroj Wireless Settings
(Nastaveni bezdratovéeho pripojent).
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Nastroj ASUS Wireless Settings

(Nastaveni bezdratoveho pripojeni)

Aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratoveho pripojeni) slouzi k
ovladani karty WLAN. Tato aplikace umoznuje zobrazit nebo upravovat
nastaveni konfigurace a sledovat provozni stav karty WLAN. Po spusténi
aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratoveho pripojeni) se zobrazi karty
vlastnosti, které rozdéluji moznosti konfigurace do skupin.
Spusteni aplikace WirelessvSettin%s

[

(Nastaveni bezdratoveho pripojen

+  Otevrete Ovladaci panely systemu Windows a poklepejte na ikonu ASUS
WLAN Card Settings (Nastaveni bezdratove karty ASUS WLAN).

nebo

+ Klepnéte na tlatitko Start systému Windows, vyberte Programy |
ASUS Utility (Nastroj ASUS) | WLAN Card (Karta WLAN) | Wireless
Settings (Nastaveni bezdratoveho pripojeni).

nebo

+  Klepnéte pravym tlatitkem mysi na ikoné Control Center na hlavnim
panelu operacniho systemu Windows a vyberte moznost Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni).

POZNAMKA: Je-li v potitati nainstalovano vice nez jedno zarizeni ASUS
WLAN, po spusténi nastroje "Wireless Settings" (Nastaveni bezdratového
pripojeni) se pravdépodobné zobrazi okno s viybérem zarizeni. V takové
situaci vyberte zarizeni, které chcete pouzit.

Status - Status (StaV' Sta\[) ASUS WLAN Card Settings =

% {885 Cannection | IP Carfig |

V nabl,dce Status (Stav) jve movzn’e ifl\-@ (ﬁ [0015] ASUS USB 802.11g Wireless Adapter
zobrazit informace o karte WLAN. =

Corfig Assoriation State Corrected - 00:30:4C7E-00:2D

Neni-li nainstalovana zadna karta Ty | =

WLAN, stavova pole jsou prazdna.
Klepnutim na tlacitko “Disable Radio” | B | oo 1

(Zakéazat bezdratové pripojeni) muzete | i
kartu WLAN vypnout. = e D

Association State (Stav pridruzeni) | 4.
Zobrazuje stav pripojeni nasledujicim
zpusobem:

Connected (Pripojeno) — karta je nyni pridruzena k jednomu bezdratovemu
sitovemu zarizeni. Pri provozu v rezimu infrastruktury je v tomto poli zobrazena
adresa MAC pristupového bodu, se kterym karta WLAN komunikuje. Pri
provozu v rezimu ad hoc je v tomto poli zobrazena virtualni adresa MAC,
kterou pouzivaji potitace-Ucastnici sité ad hoc.

272

ASUS WLAN karta



Strucna prirucka

Scanning... (Vyhledavani...) - stanice se pokousi overit a pridruzit k uréenemu
pristupovemu bodu nebo uzlu ad hoc.

Disconnected (Odpojeno) — karta WLAN je nainstalovana v potitati, ale neni
pripojena k bezdratovemu zarizeni.

SSID

Zobrazuije identifikator SSID (Service Set Identifier) zarizeni, ke kteremu je
karta bud’ pfidruzena nebo se chysta pridruzit.

MAC address (Adres MAC)

Ukazuje hardwarovou adresu karty WLAN. Adresa MAC je jednoznatny
identifikator sitovych zarizeni (obvykle uvedena jako dvanact Sestnactkovych
Cislic 0 az 9 a A az F, Sesti Sestnactkovych ¢islic oddélenych dvojteckami,
napriklad 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Aktualni kanal)

Zobrazuje radiovy kanal, na ktery je karta aktualné vyladéna. Béhem
vyhledavani dostupnych radiovych kanalti se toto &islo meni.

Current Data Rate (Aktualni rychlost prenosu dat)

Zobrazuje aktualni rychlost prenosu dat v megabitech za sekundu (Mb/s).
Radio State (Stav bezdratového pripojeni)

Ukazuje stav bezdratového pripojeni: ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO).

Radio On (Bezdratové pripojeni zapnuté) — po zapnuti bezdratového mﬂl
pripojeni se vlevo nahore na strance Status (Stav) zobrazi nasledujici
ikona..

Radio Off (Bezdratove pripojeni vypnuté) — po vypnuti bezdratového @'
pripojeni se vlevo nahore na strance Status (Stav) zobrazi nasleduiici
ikona..

Tlacitka

Rescan (Znovu vyhledat) — karta WLAN znovu vyhleda véechna dostupna
zafizeni. Pokud je aktualni kvalita spojeni nebo sila signalu $patna, Ize
opakované vyhledavani pouzit k ukonteni bezdratového pripojeni ke slabemu
pristupovému bodu a k vyhledani lepsiho spojeni k jinemu pristupovemu bodu.
Dokonteni této funkce bude trvat nékolik sekund.

Change SSID (Zménit SSID) — klepnutim na toto tlatitko nastavite SSID
pristupového bodu, ke kteremu se chcete pripojit.

Search & Connect (Vyhledat a pripojit) — klepnutim na toto tlatitko se
pripojite k dostupnému bezdratovemu pristupovému bodu.
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Save Configuration )
(Ulozit konfiguraci) W[ S S St e
Provadite-li nastaveni pro s CoigusionNare: [omn 5]

konkrétni pracovni prostredi, Ize
ulozit nastaveni do profilu. Profily
umoznuji kombinovat véechna vase =
nastaveni pro préaci, na doma, pro
roaming a pro dal$i situace tak, I |
abyste pokazdé nemuseli nastaveni

vytvaret znovu. Napriklad kdyZ jdete z domu do préce, zvolte profil "kancelar",
ktery obsahuje vSechna vase nastaveni pro pouzivani v kancelari. Kdyz jdete z
prace domd, zvolte profil "doma".

Activate Configuration (Aktivovat konfiguraci)

Ve vychozi konfiguraci je povolen
automaticky roaming, ktery bude |,
automaticky prepinat na pristupove body v
s lepSim signalem. Chcete-li se pripojit ke
konkrétnimu pristupovemu bodu pomoci
konkrétniho profilu, vypnéte automaticky
roaming.

v Auto Roaming

o7 references
2 About Contral Center

Status - Connection
(Stav -Pripojeni)

Umoznule zobrazit statistiky aktualniho
pripojeni karty WLAN. Tyto statistiky se
aktualizuji kazdou sekundu a jsou platné,
pokud je karta WLAN spravné nainstalovana.

Frame Sent/Received (Odeslané/ |« .
prijaté ramce) Ax

Transmitted (Odeslano) - pocet
odeslanych ramc.

Received (Prijato) - potet prijatych ramcd.
Frame Error (Chyba ramce)
Transmitted (Odeslano) - potet ramct, jejichz odeslani se nezdarilo.
Received (Pfijato) - pocet ramc, jejichz prijeti se nezdarilo.
Connection Quality (Kvalita pripojeni)

Signal Strength (Sila signalu) - ukazuje kvalitu spojeni s pristupovym bodem
nebo uzlem ad hoc, ke kteremu je karta WLAN aktualné pripojena. Hodnoceni
je: Excellent (Vyn|ka1|00 Good (Dobra), Fair (Pramérna) a Poor (Spatna).

Overall Connection Quality (Celkova kvalita pripojeni)

Celkové kvalita pripojent je odvozena od sily aktualniho signalu. Graf ukazuje
kvalitu signalu v procentech.
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Status - IP Co nfig ASUS WLAN Card Settings ®
k=4 Status | Connecton {IF Tariig]|
(Stav-Konfi urace |P) = | i
g %j DN Servers Tsieaizen |
Na karté IP Config (Konfigurace IP) | %y | Frtu
jsou uvedeny vSechny informace o | ww | GEoen™
aktualnim hostiteli a karte WLAN vcetne E/?' e eSS
nazvu hostitele, serveru DNS, adres IP, | s i )
masky podsité a vychozi brany. gl || e fo A
e ||
Tlacitko || e D TR
. x’? Caned ? Releass | P Repew | Fing |
IP Release (Uvolnit adresu IP) — >
Chcete-li odebrat aktualni adresu IP, klepnutim na toto tlacitko uvolnete adresu
IP ze serveru DHCP.

IP Renew (Obnovit adresu IP) — chcete-li ze serveru DHCP ziskat novou
adresu IP, klepnutim na toto tlatitko obnovte adresu IP.

Ping — klepnutim na toto tlaCitko zobrazite skrytou stranku “Ping”, ktera slouzi
k provadeni testu ping se zarizenimi v siti.

POZNAMKA: Tlacitka IP Release (Uvolnit adresu IP) a IP Renew (Obnovit
% adresu IP) Ize pouzit pouze u karty WLAN, ktera ziskava adresu IP ze
serveru DHCP.

Status (Stav) - Ping @

% Status | Connection | IP Corfig Ping |

Tuto stranku otevrete klepnutim na D e TR e ——

tlatitko "Ping" na karté IP Config e I

. v 7 . \3
(Konfigurace IP) v Easti Status (Stav). S | prmwETEeEeTE
5 Pi oy S Suvey ek o035 131 930 bor o 1164
tes=32 i = =
Na karte Ping muZete overit dostupnost DR | RS R,
. v v o 3 L, v L, 8pa, o 9211681312801 5418%- 30 imes el Oma 1T 564
jinych potitatu nebo sitovych zarizeni. s | [feosbon g 15 o bleg el 184
’ . Ve . ’ Link State
Provedeni testu ping pripojeni: T I i O
Wpproximate round tip times in mill-seconds:
Minimum = 1me, M asimum = 3ms, Average = Tms

. ©
1. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte | saecomnsaion
adresu IP zarizeni, které chcete overit. o o

2 Heb

2. Nakonfigurujte relaci ping: stanovte
velikost paketu ping, potet pakett k odeslani a hodnotu ¢asového limitu (v
milisekundach).

3. Klepnéte na tlacitko "Ping".

V pribéhu relace ping se tlatitko Ping zméni na tlatitko Stop (Zastavit).
Chcete-li relaci ping zrusit, klepnéte na tlacitko “Stop” (Zastavit).

V poli relace se zobrazi informace o ovéfovaném pripojeni, vcetné delky
vzhledem k uzivateli (minimalni, maximalni a primérna), a odeslanych,
prijatych a ztracenych paketli béhem relace ping.

Klepnutim na tlacitko “Clear” (Vymazat) vymazete pole relace.
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Config — Basic lSUSANCardS:IIings ®
4 Basic | Encypion | Authentization | Advanced |

(Konfigurace- Zakladni) | = i .

. ., . v . v . Corfig Network Name (S5ID]

Na téeto strance je mozné menit i< |

konfigurace karty WLAN. \ﬁ

Network Type (Typ site) dD

Infrastructure (Infrastruktura) - |

infrastruktura znamena navazani [ enises

pfipojeni s pristupovym bodem. Po | &= Dumi  ddosd  Tosetoois

pripojeni vam pristupovy bod umozni L2

pristup k bezdratovym a kabelovym mistnim sitim (Ethernet). Po vybéru typu
Infrastructure (Infrastruktura) se pole Channel (Kanal) zméni na Auto.

Ad Hoc - ad hoc znamena komunikovat pfimo s jinym bezdratovym klientem
bez pouziti pristupoveho bodu. Sit ad hoc se obvykle vytvari rychle a snadno
bez predchoziho planovani. Napriklad sdileni poznamek ke schuzce mezi
Utastniky v jednaci mistnosti.

Network Name (SSID) (Nazev sité)

SSID je zkratkou oznateni "Service Set Identifier" a jedna se o fetézec, ktery se
pouziva k identifikaci bezdratove mistni sité. Identifikator SSID pouzivejte pro
pripojeni ke znamému pristupovému bodu. MUzete zadat novy identifikator SSID
nebo vybrat néktery z rozeviraciho seznamu. PouZijete-li identifikator SSID,
pripojite se pouze k pristupovemu bodu s identifikatorem SSID, ktery jste pouZili.
Pokud byl tento pristupovy bod ze sité odebran, karta WLAN se automaticky
neprepoji na jiné pristupové body. Identifikatory SSID musi obsahovat pouze
tisknutelné znaky a mohou se skladat maximalné z 32 znaku s rozlisenim
malych a velkych pismen, napriklad "Wireless".

POZNAMKA: Chcete-li, aby se vas pocitac mohl pripojit k jakemukoli
vyhledanému pristupovému bodu, nastavte pro identifikator SSID nulovy
fetézec. Nulovy fetézec ovéem nelze pouzit v rezimu ad hoc.

Channel (Kanal)

Pomoci pole Channel (Kanal) mizete vybrat radiovy kanal pro kartu WLAN.
V siti typu “infrastruktura” karta WLAN automaticky vybere spravny kanal pro
komunikaci s pristupovym bodem; tento parametr bude pevné nastaven na
moznost “Auto” (Automaticky) a nelze jej zménit. V siti typu “ad hoc” se muzete
rozhodnout, ktery kanal ma byt pro kartu WLAN pouzit. Pri nastaveni stejného
kanalu mohou v siti ad hoc véechny karty WLAN vzajemné komunikovat.

Radiové kanaly, které muzete pouzivat, zavisi na vyhlaskach platnych ve vasi
zemi. Pro USA (FCC) a Kanadu (IC) jsou podporovany kanaly 1 az 11. Pro
Evropu (ETSI) jsou podporovany kanaly 1 az 13. Pro provozovani v Japonsku
(MKK) jsou podporovany kanaly 1 az 14.
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Data Rate (Rychlost prenaseni dat)
Vyberte rychlost prenaseni dat (pevnou nebo automatickou). Pro karty WLAN
jsou podporovany nasledujici rychlosti prenaseni dat:

Fully Auto (Zcela automaticky) - adaptér pouzije nejvhodnéjsi rychlost
prenaseni dat.

Fixed (Pevna) - vyberte pevnou rychlost prenaseni dat 1/2/5,5/6/9/11/12/18/
24/36/48 nebo 54 Mb/s.

Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) ulozite a aktivujete nové konfigurace.

Others (Dalsi)

Encryption (Sifrovani) - klepnutim na tuto polozku se zobrazi karta “
Encryption” (Sifrovani).

Advanced (Upresnit) - klepnutim na tuto polozku se zobrazi karta “Advanced”
(Upresnit). Ve vétsing pripadU neni tfeba ménit vychozi hodnoty.

Troubleshooting (Odstranovani problému) - klepnutim na tuto polozku se
spusti nastroj Troubleshooting (Odstrariovani problemd).

Config - Advanced ASUS WLAN Card Settings X

i,
. v . S |
(Konfigurace - Upresnit) | &;
Tuto kartu zobrazite klepnutim na | & .o . ;
polozku Advanced (Upresnit) na strance B e ]
Config (Konfigurace) - Basic (Zakladni). o ——
V této casti muzete nastavit dalsi | ‘an” | = T —
parametry bezdratové karty. Pro v8echny a | e &
5 v v . Saye Configuation | Power Dulput —
polozky v tomto okne doporucujeme | e
pouzit vychozi hodnoty. Kot | e

RTS Threshold (0-2347) (Prah RTS)

Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se pouziva k omezeni
kolizi mezi bezdratovymi potitati. Je-li funkce RTS/CTS povolena, smérovac
zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k navazani dalsiho spojeni
RTS/CTS. Chcete-li funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte specifickou prahovou
hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouzit vychozi hodnotu (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346) (Prah fragmentace)

Fragmentace se pouziva k rozdéleni ramcu 802.11 na mensi kousky
(fragmenty), které jsou individualné odeslany do ciloveého umisténi. Chcete-li
fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu
Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérmému poctu kolizi, vyzkousejte rizné
hodnoty fragmentace pro zvyseni spolehlivosti prenaseni ramcu. Pro normalni
pouzivani doporutujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).
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Preamble Mode (Rezim preambule)

Tento parametr slouzi ke kontrole, zda se ramce budou prenaset s dlouhou
(Long Preamble) nebo kratkou (Short Preamble) preambuli. Vychozi hodnota
je Long Preamble (Dlouha preambule).

Frame Bursting (Shlukovani ramcu)

Technologie shlukovani ramcu je standardizovana technologie zvy$ovani
vykonnosti siti Wi-Fi, ktera zvySuje efektivitu bezdratove sité a propustnost.

54g Mode (Rezim 549)
802.11 b only (Pouze 802.11 b) - podporuje oba adaptéry 802.11 b.

Vechny tyto rezimy se vztahuji pouze k situaci, kdy si STA vytvari viastni sif
IBSS. Vychozi rezim ad-hoc mode je 802.11 b only (Pouze 802.11 b).

549 LRS (Limited Rate Support) (Omezena podpora rychlosti) - se pouziva
ke komunikaci se starSimi klienty 11b, ktefi podporuji pouze 4 rychlosti.
Nicméné karty 54g mohou pouzivat véech 12 rychlosti.

54g Auto (54g automaticky) - podporuje oba adaptéry 802.11 b a 802.11 g.

54g Only (Pouze 54g) - bude podporovat POUZE adaptéry 54g s vysokym
vykonem.

Vsechny tyto rezimy se vztahuji pouze k situaci, kdy si STA vytvari viastni sit
IBSS.

549 Protection (Ochrana 549)
Ochranny mechanizmus ERP (Extended Rate PHY) definice 802.11 g.

Auto (Automaticky) — automaticky zmeénit pri oznameni pristupového bodu.
Disabled (Vypnuto) - vzdy odeslat ramec bez ochrany.

Power Output (Vystupni vykon)

Definuje vystupni vykon prenosu. Moznosti konfigurace: 100%, 75%, 50%,
25%.

ﬁ Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) ulozite a aktivujete nové konfigurace.
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Config - Encryption (Konfigurace- Sifrovani)

Na této strance Ize konfigurovat nastaveni Sifrovani této karty WLAN. Pro Ucely
zachovani duvémosti dat v bezdratovem prostredi specifikuje standard IEEE
802.11 algoritmus WEP (Wired Equivalent Privacy) pro zajisténi divérmosti
prenosu. Algoritmus WEP pouziva klite pro zasifrovani a desifrovani dat.
Proces Sifrovani dokaze zasifrovat tasti ramcu tak, aby je ostatni uzivatelé
nemohli odhalit. WPA/WPA2 je vylepSeny systém zabezpeteni pro standard
802.11, ktery byl vyvinut pro prekonani slabin protokolu WEP.

Network Authentication ASUS WLAN Card Settings ®
(OvéFenl' \") Sl'ti) ?j Ba:i E::y:‘ﬂ"l\Alwhennwuw\ ’%
Vzhledem k tomu, ze v bezdratovych E2 S —
sitich LAN neexistuji presné vazby, %é"? s —
je zapotrebi, aby uzivatele siti WLAN L e ——
pouzivali konkrétni mechanizmy g gy, Eemsl 2
pro zajisténi zabezpeteni. Polozka |

Authentication policies (Zasady o

ovérovani) na této karté poskytuje [scomes  peewime
ochranu na rlznych Grovnich, e
napriklad Open (Otevreny), WEP, WPA |2

a WPA2.

Open (Otevreny) — vybérem této moznosti bude sit pracovat v rezimu
otevieného systemu, ktery nepouziva ovérovaci mechanizmus. Otevrené
potitace a pristupové body se mohou vzajemné ovérovat bez kontroly klice
WERP (i kdyz je k dispozici).

Shared (Sdileny) — vybérem této moznosti bude sit pracovat v rezimu
sdileného klice. Pro ovéreni, zda potitat pouziva stejny klit WEP, jako
pristupovy bod, je v systemu sdileného ovérovaciho klite zapotrebi provest
vyménu ramcu o tyfech krocich.

WPA-PSK/ WPA2-PSK — vybérem této moznosti aktivujete predsdileny klic
WPA v rezimu infrastruktury. Umozriuje komunikaci mezi vasim klientem a
pristupovym bodem v rezimu sifrovani WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - sif pracuje v rezimu ovérovani IEEE 802.1x. Tento rezim je
uren pro prostredi se sluzbou RADIUS (Remote Access Dial-in User Service).
V prostfedi RADIUS jsou podporovany rtizné protokoly EAP (Extensible
Authentication Protocol), vcetné PEAP, TLS/Smart Card, TTLS a LEAP.
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Data encryption (Sifrovani dat)

Pro rezimy ovérovani Open (Otevreny) a Shared (Sdileny) jsou k dispozici
moznosti konfigurace typu Sifrovani Disabled (Vypnuto) a WEP. Pro rezimy
overovani WPA, WPA-PSK, WPA2 a WPA2-PSK je podporovano sifrovani
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

Disabled (Vypnuto) — funkce Sifrovani je deaktivovana.

WEP - klit WEP se pouziva k zasifrovani dat pred jejich prenasenim
vzduchem. Je mozné komunikovat pouze s bezdratovymi zarizenimi, ktera
pouzivaji stejné klice WEP.

TKIP - sifrovani TKIP pouziva Sifrovaciho algoritmus, ktery je prisnéjsi, nez
algoritmus WEP. K Sifrovani také pouziva stavajici vypotetni moznosti WLAN.
Sifrovani TKIP ovéfuje konfiguraci zabezpeteni po urceni ifrovacich kIieU.

AES: AES je symetricke 128hitové blokové Sifrovani, které funguje simultanné na
vice sitovych vrstvach.

Wireless Network Key (Klic bezdratove site)

Tato volba je povolena, vyberete-li rezim ovérovani WPA-PSK nebo WPA2-
PSK. Chcete-li spustit sifrovani, vyberte jako rezim sifrovani “TKIP” nebo “AES
”. Poznamka: Do tohoto pole je tfeba zadat 8 az 63 znak.

Wireless Network Key (WEP) (Klic bezdratove site)

Tato volba je konfigurovatelna, pouze kdyz povolite WEP v poli Network
Authentication (Ovéreni v siti). KIic WEP je 64bitovy (5 bajtt) nebo 128bitovy
(13 bajtl) 8estnactkovy fetézec Gislic, ktery se pouziva zasifrovani a
desifrovani datovych paketu.

Key Format (Format klice)

Muzete zadat klic WEP jako $estnactkovy fetézec Cislic (0 -9, a-faA-F)
nebo jako znaky ASCII (podle stavu formatu klice).

Key Length (Delka klice)

Pro 64bitové Sifrovani obsahuje kazdy kli¢ 10 Sestnactkovych Cislic nebo 5
znaku ASCII. Pro 128bitové Sifrovani obsahuje kazdy klit 26 Sestnactkovych
cislic nebo 13 znaku ASCII.

Dva zpusoby pridélovani klicu WEP

1. Manual Assignment (Zadat rucné) — klepnutim na tento prepinat se
kurzor zobrazi v poli pro klit 1. Pro 64bitove Sifrovani musite zadat Ctyri
klite WEP. Kazdy kit obsahuje presné 10 Sestnactkovych tislic (0 - 9, a -
faA-F). Pro 128bitové Sifrovani musite zadat ¢tyri klice WEP. Kazdy klic
obsahuje presné 26 Sestnactkovych ¢islic (0-9,a-faA-F).
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2. Automatic Generation (Vygenerovat automaticky) — do pole
Passphrase (Heslo) zadejte kombinaci maximalné 64 pismen, Cislic
nebo symbolu. Nastroj Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sité)
automaticky pouZije libovolny algoritmus k vygenerovani ctyr klici WEP.

Select one as your Default Key (Vybér vychoziho klice)

Pole Default Key (Vychozi klit) umozriuje urtit, ktery ze ttyr Sifrovacich klicu
se ma pouzit pro prenaseni dat v bezdratové mistni siti. Cheete-li vychozi
klic zmenit, klepnéte na Sipku dolu, vyberte Cislo klite, ktery chcete pouzit, a
klepnéte na tlacitko “Apply” (Pouzit). Pokud pristupovy bod nebo potitac, se
kterym komunikujete, pouziva identicky kit se stejnou sekvenci, mizete pouZit
kterykoli z téchto klitu jako vychozi v karté WLAN.

Po vytvoreni sifrovacich klici klepnéte na tlacitko “Apply” (Pouzit). Nastroj
Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sit€) maskuije klite hvezdickami.

Config - Authentication (Konfigurace —Oveérovani)

Na této karté Ize upravit nastaveni zabezpeteni tak, aby se shodovala s
nastavenim zabezpecteni pristupoveho bodu AP. Tyto Upravy Ize provadét,
pouze pokud jste na karté Config (Konfigurace) - Encryption (Sifrovani)
nastavili polozku Network Authentication (Sitové ovérovani) na WPA nebo
WPA2.

Authentication Type (Typ ASUS WLAN Card Settings X)

OVé Fov’a n I’) % Basic | Encnpion Authentcation | Advanced|
Status Authenticafion Type  [PEP <]

K dispozici jsou nasledujici metody 2] ] ‘
ove rovan I : % TMME‘EdAuP‘ZEl::jm"EAP—MSCHAP w2 -

PEAP: ovéfovani PEAP (Protected | &
Extensible Authentication Protocol) | 2=
je verze protokolu EAP (Extensible | #?
Authentication Protocol). Protokol EAP  [suecitus
zajistuje vzajemné ovérovani mezi | ‘ax
bezdratovym klientem a serverem, ktery | ze
se nachazi ve stredisku sitovych operaci.

TLS/Smart Card: ovérovani TLS (Transport Layer Security) se provadi pro
vytvoreni Sifrovaného tunelu a ovéreni na strané serveru stejnym zpusobem,
jako v pripadé ovérovani webového serveru pomoci protokolu SSL (Secure
Sockets Layer).Tato metoda pouziva k ovéreni identity klienta a serveru digitalni
certifikaty.

TTLS: ovérovani TTLS pouziva k ovérovani serveru certifikaty a jednodussi
metodu ovérovani klienta. Zaroven udrzuje stejné vlastnosti zabezpeteni TLS,
jako vzajemné ovérovani a sdilené heslo pro klic relace WEP.
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LEAP: ovérovani LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) je verze
protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol). Protokol EAP zajistuje
vzajemné oveérovani mezi bezdratovym klientem a serverem, ktery se nachazi
ve stredisku sitovych operaci.

MD5: MD5 je jednosmérny Sifrovaci algoritmus, ktery pouziva uzivatelské jméno a
hesla. Tato metoda nepodporuje spravu klicu; pokud se ale pouziva Sifrovani dat,
vyZzaduje predem nakonfigurovany kic.

Suryey - Site Survey e .
(Pruzkum- Pruzkum site) | pm—— ‘
d d:lau\l 6 -90 off - z;jllD2233“55

Config [doata 179 WEP 00:11:2F:00.00.08

Na karté Site Survey (Priizkum sité) % DE e e

muzete sledovat statistiky bezdratovych A it
siti, které jsou pro kartu WLAN k | s

Link State.

dispozici. Na této kart€ jsou k dispozici | b
nasledujici sitové parametry.

Saye Configuation Number of known wireless network(s) 6

+  SSID: identifikator SSID dostupnych | 2= =
siti. 2o

+ Channel (Kanal): kanal pouzivany kazdou siti.

« RSSI: Indikator sily prijimaného signalu (RSSI) prenaseného kazdou siti.
Tato informace je uzitetna pro urteni sité, ke které se pridruzite. Tato
hodnota se potom normalizuje na hodnotu dBm.

+  Encryption (Sifrovani): informace o $ifrovani bezdratoveé sit€. Pro zajisténi
komunikace musi véechna zarizeni v siti pouzivat stejnou metodu Sifrovani.

+ BSSID: Adresa fizeni pristupu k mediim (MAC) pristupového bodu nebo
zakladni identifikator Service Set ID uzlu ad hoc.

ﬁ POZNAMKA: Nékteré pristupové body mohou zakazovat vysilani SSID

a skriivat se pred funkcemi “Site Survey” (Pruzkum sité) nebo “Site
Monitor” (Sledovani sité). Nicméné znate-li jejich identifikator SSID,
muzete se k takovym pfistupovym bodum pfipojovat.

Tlacitka

Search (Hledat) —vyhleda vsechny dostupné bezdratove sité a zobrazi
vysledek hledani v seznamu “Available Network” (Dostupné sité).

Connect (Pripojit) —slouzi k pridruzeni k nékteré siti. Viyberte nékterou sit v
seznamu “Available Network” (Dostupné sité) a klepnéte na toto tlacitko.
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Link State (Stav spojeni) =
Ikona “Link State” (Stav spojeni) karty WLAN je zobrazena Status
na levé strané nastaveni karty. Tato ikona slouzi ke sledovani %j.
aktuélniho stavu signalu. o
anfig
©
<8 Vynikajici kvalita spojeni (infrastruktura) |
....... -
<0 Dobra kvalita spojeni (infrastruktura) tﬁ
<20 Primérna kvalita spojeni (infrastruktura) About
Link State

S0 gpatna kvalita spojeni (infrastruktura) <GB

<0 Nepripojeno (infrastruktura)

Save Configuration

Ukonceni nastroje Wireless Settings
(Nastaveni bezdratove site) X Cancel
Chcete-li ukontit nastroj Wireless Settings (Nastaveni

bezdratove sité), klepnéte na tlacitko OK nebo Cancel
(Storno).

? Help
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Windows® XP Wireless Options (Moznosti
pripojeni k bezdratové siti systemu Windows® XP)

Okno moznosti pripojeni k bezdratove siti uvedené nize je k dispozici pouze
pro operaéni system Windows® XP. Zobrazi se pfi prvnim spusténi nastroje
Control Center. Vyberte nastroj, ktery

Chcete pouvZI,‘t pro konﬁgurov,a'nll karty l s DD ?U“ZWHJ/DWH\ ; V;‘gwnhthlw ‘M 5LANCE Vdg ration
WLANl fallowing operat ut how

Only use Windows wireless function |~ """
(Pouzit pouze funkci bezdratového
pripojeni systemu Windows) - ke
konfiguraci karty WLAN bude pouzita
pouze sluzba Automatické konfigurace bezdratowych zarizeni systemu Windows” XP.

& Only use our WLAN yilties and disable Windows wireless function

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Pouzit
pouze nastroje WLAN a deaktivovat funkci bezdratového pripojeni
systemu Windows) — ke konfiguraci karty WLAN budou pouzity pouze
nastroje ASUS WLAN. (Doporuteno)

Okno nastaveni Wireless Option
(MoZznosti pfipojeni k bezdratové | @, search s connect
siti) mizete otevfit kdykoli

klepnutim levym tlatitkem mysj | "ireless Optin m
na ikonu Control Center a volbou

polozky Wireless Option (Moznosti
pripojeni k bezdratove siti).

w Wireless Radio On
‘Wireless Radio OFF

Nabidka levého tlatitka mysi na
hlavnim panelu

Konfigurovani pomoci sluzby Automatické konfigurace

bezdratovich zafizeni systemu Windows® XP

Chcete-li kartu WLAN konfigurovat pomoci sluzby Automatické konfigurace
bezdratovych zafizeni systemu Windows® XP (WZC), postupuijte podle
nasleduijicich pokynu.

1. Poklepanim na ikonu bezdratove 2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani

sité na hlavnim panelu zobrazte klite (pokud jste nastavili Sifrovani
dostupne sité. Viyberte pristupovy na bezdratovém smérovaci). Zadejte
bod a klepnéte na tlacitko Connect Klice a klepnéte na tlatitko Connect
(Pripajit). (Pripaijit). Spojeni je dokonéeno.
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Chcete-li nastavit viastnosti bezdratového pripojeni, klepnéte pravym tlatitkem
my3i na ikoné bezdratového pripojeni na hlavnim panelu a vyberte pfikaz
Open Network Connection (Otevrlt sifove Pripojeni). Potom klepnéte
pravym tlatitkem mysi na ikonu sitového prfipojeni a vybérem polozky
Property (Vlastnosti) otevrete stranku Wireless Network Connection Status

(Stav pripojeni bezdratové site).

) Wireless Network Connection Status ‘i‘g‘
General | Support |
Conngction
Status: Connected
Netwark: default
Duratior: 00:00:10
S 24.0 Mbps
Signal Strength ailll
Ativity
a
Sent Received
T
Packets: 16 4
Froperies | [ Disable | [ View \ireless Netwarks |

1. Na strance General (Obecné) je uveden
stav, doba trvani, rychlost a sila signalu.
Sila signalu je zobrazena zelenymi pruhy
s 5 dilky, které oznatuji vynikajici signal,
1 dilkem, ktery oznatuje Spatny signal.

default properties RIx

Assaoialion | Authertication | Connestion|

Select this option to provide autherticated network access for
wireless Ethemet netwarks.

Enable IEEE 802 14 authentication for this network

E4P type: | Smat Card o other Cartiicate ~l

Authenticate a3 computer uwhen computer information is available

] Authenticate as guest when user or computer information is
unavaiable

3. Na strance Authentication (Ovérovani)
Ize pridavat nastaveni zabezpeteni. Dalsi
informace jsou k dispozici v napovede
systemu Windows.

L Wireless Network Connection Properties 2K

General| Wieless Networks | Advanced|

Use Windows to configure my wireless network settings

Aueailable networks:

To connect to. disconnect fiom. or find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks

Prefened nebworks:
Automaticaly connect to available networks in the order listed
bedow:

&7 Maruall
[ add. | [ Remove | [ Popeties |
Lear about seiting up wireless network
S

2. Klepnéte na kartu “Wireless Networks”

(Bezdratove sité), na které jsou zobrazeny
Preferred networks (Upfednostriovanée
sne) Pomoci tlacitka Add (Pridat)
pridejte identifikator “SSID” dostupnych
siti a pomoci tlatitek Move up (Presunout
nahoru) and Move down (Pfesunout
dolu) nastavte uprednostriované poradi
pripojeni. Radiova véz s ikonou signalu
oznacuje aktualné pripojeny pristupovy
bod. Klepnutim na tlatitko Properties
(Vlastnosti) nastavte overovani
bezdratového pripojeni.

4 Wireless Network Connection Properties [l

General | Wireless Networks | Advanced |

indows Firewal

Protect my compter and network by Iiing [~ Sopyngs
or prevenling ancess ta this compulsr fiom

the: Intemet

Internet Connection Sharing

[ Allowe ather network uzers to connect thiough this
computer's [ntemet connectian

Herme networking connectior:

| Seect a private network cannedlion v

Learn more about Intermet Cannection
Sharing,

If youre ot sure how ta set these properties. use:
the Hetwerk 5 etup Wizard instead.

4. Na strance Advanced (Upresnit) Ize nastavit

branu firewall a sdileni. Dalsi informace jsou
k dispozici v napovede systemu Windows.
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Draadloze USB dongle voor lokaal netwerk

WL-169gE

(Voor 802.11g & 802.11b draadloos netwerk)

Snelle startgids
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Snelle startgids

Installatieprocedures

Belangrijk: Installeer de hulpprogramma’s voor de WLAN-dongle voordat
u de kaart in gebruik neemt.

Installatie van de hulpprogramma’s en het
stuurprogramma voor de WLAN-dongle

" ASUS Wireless LAN

Volg deze instructies voor de installatie
van de hulpprogramma’s en het
stuurprogramma van de WLAN-dongle.
Steek de meegeleverde cd in de cd-
speler. Is uw computer ingesteld om de
cd automatisch te starten, dan verschijnt
het menu automatisch. Klik op Install
ASUS WLAN Card Utilities/Driver.
Verschijnt het menu niet, dubbelklik dan
in de hoofdmap van de cd op SETUP.
EXE op de cd.

}) Install ASUS WLAN Card Utilities/Driver

=
(13
Q.
(2}
=
Y
>
(=
()

X) Uninstall ASUS WLAN Card Utilties/Driver

}) Explore this CD!

%) Browse ourWeb Site

\windows supparts B02.11b/g wireless networking with the Wireless Zero Configuration
service. Select the falowing operations abaut how to configure the WLAN Card.

" Only use Windows wireless function

 Only use ou WLAN wtiities and disable 'Windows wireless funtion

Gebruikers van Windows XP: Wanneer het

van de computer. Windows detecteert
en configureert de WLAN-dongle
automatisch met de hulpprogramma’s en
stuurprogramma’s die in de vorige stap
geinstalleerd zijn..

programma voor het eerst gestart wordt
(na het herstarten van Windows), wordt u
gevraagd om een hulpprogramma te kiezen
voor het configureren van de WLAN-dongle.
Selecteer de optie “Only use our WLAN
utilities and disable Windows wireless
function” (“Gebruik alleen de WLAN-
hulpprogramma’s en schakel de draadloze
functie van Windows uit”).

De betekenis van de WLAN-statusindicatoren

Het apparaat heeft twee leds die de status van de WLAN-dongle aanduiden.
Knipperend: Een AP zoeken en er verbinding mee maken.

UIT: Geen draadloze verbinding.

@ Q00000 V==

000000

000000  392.118/BreadRange

900000000
.J 000000000 ]_
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One Touch Wizard

Met de One Touch Wizard maakt u een draadloze netwerkverbinding met een
bestaand draadloos netwerk.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]
‘Welcome o the wirle selp wizard. i ings
The Wizard il help you cofigureyour wieless LAN, et
anhome newor selings.
below.
Wireless LAN that has the best signal:
Cick Next o coniiue. CODLRTECENEE) )
Wigless LAN that you want to corneet o o
L5305 (000 6EBDEE38) c
Avalable Netwrks ©
S
Numberof known wieess networks) 3 ()
Seach Agai =
|| X concel | Gk | N> | X concel |

1. Start de One Touch Wizard in het Start- 2. Selecteer een access-point uit de lijst

menu en klik op Next (Volgende) om het Available Networks (Beschikbare
draadloze netwerk in te richten. netwerken) en klik op Next (Volgende).
ASUS ONE TOUCH WIZARD fg\ ASUS ONE TOUCH WIZARD E\
Yourvls LN s cornciton P
et s PR T
‘capabiity. Otherwise, inquire the P settings with your network
R S
S kit s b e
B o
Congratulations! You have finished setting the wireless LANI @ (P Ty
Click Next to setup the TCP/IP. " Use the folowing P address:
s [[Ema] %o | G | | [z

3. De verbinding komt tot stand. Klik op 4. Kies of u een IP-adres wilt ontvangen of
Next (Volgende) om het IP-adres van handmatig wilt toekennen. Is het IP-adres
de WLAN-dongle in te stellen. ingesteld, klik dan op Finish (Voltooien)

om de One Touch Wizard af te sluiten.

Note: Wilt u verbinding maken met een access-point dat encryptie
gebruikt, dan moet u dezelfde encryptie voor de WLAN-dongle gebruiken.
Selecteer de radioknop “Configure your wireless LAN settings”
(Instellingen van draadloos LAN configureren) in stap 2 en zorg voor de
juiste instellingen. Zin de intellingen voor de versleuteling voltooid, start
dan de One Touch Wizard opnieuw om verbinding te maken met het AP.
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Configureren met het WLAN-hulpprogramma

(Infrastructuur)

Gebruik het hulpprogramma ASUS WLAN om verbinding te maken met een
bestaand draadloos netwerk.

—_

(? ‘Wireless Settings )

'@' Activate Configuration 4
? IMobile Manager

& site Manitor
& Help v

o Preferences
? about Control Center

X Exit Control Center

. Klik met de rechtermuisknop op de

draadloze verbindingen selecteer
Wireless Settings (Draadloze
instellingen).

ASUS WLAN Card Settings X
Qd Site Survey |

8 Avalable Netwerks

)y

o defaut 6 0 of 0011:2233:4455
Corlg DATA 79 WEP  ODTL2R000006
© ] hemtest o2 o 00304C4E002D
S | [AWL0PG39 1 85 WEP  ODEDTBFAASSE
Survey esc 1o or 000CEBDEE S
9 Dvebcentest 1 79 O 000CEE-EF1606
About

Link State
D

Sae Confguaon || Number of known wielss network(): 6

9 ok

X o a1 ]

7 ek

. Gebruik Site Survey (Site onderzoek)

als u de SSID van uw access-point(s)
niet weet.

ASUS WLAN Card Settings

@ TS3858] Comecton | 1P Cor

Ty e
Link State Radio State: Radio On Disable Radio
= Jal

Scan again for avaibl wireless networks and
Hesean connect the one that has the best sinal level
Saye Cofiguration To connect o one wirsless network, your
Change 5510 WLAN Card and wireless network must specify.
the same 55ID.

9 o View the wiles netwaks that e it e
o Seocht Coment | Yo e irls

2 Hep

. Kijk op de pagina Status (Status) om

de associatietoestand te lezen. Is er een
verbinding, dan staat er “Connected
(Verbonden) - XX:XX:XX:XX:XX:XX".

ASUS WLAN Card Seitings X

[} [ R P p—

Status Network Type

@ & Infastucus € adHoe
Network Name (S51D)
5

=]
52

Charel
Jue 4]
o] Data Rate
Lk tate
= Jal Fuly Auto =
PS Mace
SR CAM [Constantly Awake mode] -
Others
9 o Encopion  Advnced  Tioubleshoting
X Cancel
7 Hep

.Ga naar de pagina Config

(Configuratie) en zorg ervoor dat de
SSID (netwerknaam) overeenkomt met
die van uw draadloze access-point.

ASUS WLAN Card Seitings X

Basc Encypion | Aueniaton| Advanced

Network Auhentcsio —
Data encryption: WEP -

‘Wiireless Network Key [WEP)

Keybomat  [Hewdeomadgs =] «
¥ R

€ Manual Assignment

Link State
= Jal

S G EraEn & Automatic Generation

Passphase: [
E IS Select one as your Defauit Key => Kep 1 =
X Cancel
2 Hep

. De versleutelingsinstellingen moeten

overeenkomen met die van uw access-
point. Informeer bij de netwerkbeheerder
bij de nodige instellingen. Klik op Apply
(Toepassen) om de instellingen te
activeren..

ASUS WLAN Card Settings X
N
{ s 1P Cortig
P Frame Sent/Received
> Transnited: [0 Received: |4
G ==
onfg
Transnited: [0 Received: [0
B
=] Conacton Qusty
ey Cre e Evcelet (80%)
—
Link State 100.0
<0 80.01
] 0.0
oG
E IS
X Cancel
2 Hep

.Kijk op het tabblad Connection

(Verbinding) voor de signaalsterkte.
Klik op OK om het hulpprogramma af te
sluiten.
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Het WLAN-hulpprogramma configureren (ad hoc)

De WLAN-dongle ondersteunt de ad-hocmodus zodat er draadloze
communicatie mogelijk is tussen draadloze stations zonder access-point.

ASUS WLAN Card Settings 3]
(? Wireless Settings ) n | Authentcston| Advanced |
@ Activate Configuration L4  AdHoc
‘? Mobile Manager Network Name (551D)
e <] #
< site Monitor Chapnel
@ Help + DataRate %
¥ Preferences FubAk = [ =
7 shout Cantrol Center 5 e <
X Exit Control Center mh&m Advenced  Tioubleshooling §
EM @& LE &7 10:43 AM
x" z
1. Klik met de rechter muisknop op het 2. Klik op de knop Config (Configuratie)
pictogram van de draadloze verbinding en en stel de WLAN-dongle in op de ad-
selecteer Wireless Settings (Draadloze hocmodus, stel de SSID in zodat hij
instellingen). overeenkomt met het Ad Hoc-knooppunt,

selecteer een Channel (Kanaal) waarop
de Ad Hoc-knooppunten moeten

ASUS WLAN Card Settings (3] ASUS WLAN Card Settings 5]
&y Seasiaves | E Besc Encypin | Auencaion| Advanced]|
Status Available Networks Status e 5
Metwork Aubertcaion: won S
@ [ss0 TcHIPsSi[Secuty [BSSD | *
d Plosa 5 @ o oonznues =) Datacrpion: T —
- DATA 7 WEP  00TI2F000005 Conig —
05 hamiest 12 of 00:304C4E:00:20 .
[BWLPG39 1 85 WEP  ODEDIBFAMSF S | Wieless Network Kep [WEP)
Dsac oo ODOCHEEDEES Suvey Key Ecmt Hevadecinldgis =l
Dlwebeontest 1 73 0ff 0OCHEEF 1608 ‘g&
153 54 Keplengh  [s45s 10980 K|
bt Aot  Manual Assignment
Lk State Lk tae
g0
Save Configaalion Number of known wieless network(s) 6 Save Configuration fon]
Bessphase: [*
5 ox = A ok Selectone asyourDefat Koy [Kept =
X Concel = X Concel
7 Heb 7 Heb

3. Klik op de knop Survey (Onderzoek) 4. Verschillen de versleutelings (encryptie)

om op zoek te gaan naar ad- instellingen van uw WLAN-dongle van
hocknooppunten. Selecteer andere ad-hocknooppunten, dan wordt
het knooppunt waarmee u wilt gevraagd om de versleuteling met elkaar
communiceren en druk op Connect in overeenstemming te brengen. Klik op
(Verbinden). Apply (Toepassen) om de instellingen
te activeren.
ASUS WLAN Card Settings ASUS WLAN Card Settings g
] Comaton] PG| y
L omenasususs o2 1wk i ‘é Fecied: [
Comy | Avesmae:  [Gareied WGTEOND coto o
L) B oo
Suvey MAC addeess 01TFSOCTES Suvey Sgnatstengn: [ Excellnt 607)
B8 | Comithem : =
Link Stte Rado State: L szl 10000
<0 <0
Bescan
= |/
Change SSID -
S #
Seach&Comect | ifhis compure. X Concel 0.00
? Heb

5. Kijk op de pagina Status (Status) om 6. Kijk op de tab Connection (Verbinding)
de verbindings status te lezen. Is er voor de signaalsterkte. Klik op OK om
verbinding, dan.... het hulpprogramma af te sluiten.
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Snelle startgids

ASUS WLAN Control Center (Bedieningspaneel)

Het ASUS WLAN Control Center (Bedieningspaneel) is een toepassing
waarmee u WLAN-toepassingen gemakkelijk kunt starten en waarmee u de
netwerkinstellingen kunt activeren. Het WLAN Control Center start automatisch
bij het opstarten van het systeem. Is het WLAN Control Center actief, dan ziet
u een pictogram op de taakbalk van Windows.

Het Control Center (Bedieningspaneel) starten

- Selecteer ASUS WLAN Control Center in het Start-menu  [iwyiui
van Windows, of

+ Dubbelklik op het pictogram ASUS WLAN Control Center op het
bureaublad.

Gebruik van het Control Center
In het pictogram van het Control Center vindt u de volgende informatie:

Verbindingskwaliteit van de WLAN-dongle (Uitstekend, Goed, Redelijk, Slecht,
Geen verbinding)

Of de WLAN-dongle verbinding heeft met een netwerk (Blauw: verbinding,
Grijs: geen verbinding)

Wireless Cannection: WL30APE-39
EMN & )78 41 FM
|

Pictogram en status op de taakbalk

Draadloze Statuspictogrammen (op de taakbalk)

Draadloze Statuspictogrammen

Goede verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Redelijke verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Slechte verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Geen verbinding maar verbinding met Internet (Infrastructuur)
Uitstekende verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)

Goede verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)

1812 131 18 4R 118

B2 Redelijke verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
B2 Slechte verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
E!*Q Geen verbinding en geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
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Pictogram op taakbalk - Rechtermenu

Klikt u met de rechter muisknop op het pictogram in de taakbalk dan
verschijnen de volgende menuregels:

Pictogram op taakbalk - Linkermenu

Wireless Settings (Draadloze instellingen) — Start de toepassing
Draadloze instellingen.

Activate Configuration (Configuratie activeren) — Hiermee kunt u
een vooringesteld profiel kiezen.

Mobile Manager (Mobiel beheer) — Start de toepassing Mobiel
beheer.

Site Monitor (Site-monitor) — Start de toepassing Site Monitor.
Preferences (Voorkeuren) — Past het programma Control Center aan.
U kunt een snelkoppeling naar het Control Center op het bureaublad
maken en bepalen of het Control Center bij het starten van het systeem
geactiveerd moet worden.

About Control Center (Info over Bedieningspaneel) — Toont het
versienummer van het Control Center.

Exit (Sluiten) — Sluit het Control Center

v Wireless Radio On

Klikt u met de rechter muisknop op het Wireless Radio OFF
pictogram in de taakbalk dan verschijnen de
volgende menuregels: , Search & Connect

Wireless Radio On (Draadloze radio Wireless Option
aan) — Zet de draadloze radio AAN.

+ Wireless Radio Off (Draadloze radio
uit) — Zet de draadloze radio UIT.
Search & Connect (zoeken en verbinden) — Bekijkt de
eigenschappen van de beschikbare access-points.

Wireless Option (Draadloze optie) (Alleen Windows® XP) — Kiest
de dienst Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) of ASUS-
programma’s om de WLAN-dongle te configureren.

Taakbalk — Linkermenu

Pictogram op taakbalk — Draadloze instellingen starten

Dubbelklik op het pictogram op de taakbalk om de draadloze instellingen te
starten.
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Snelle startgids

ASUS-hulpprogramma voor draadloze instellingen

Draadloze instellingen is een toepassing voor het beheer van de WLAN-dongle.
Met Draadloze instellngen bekijkt en wijzigt u de configuratie-instellingen en
controleert u de werking van uw WLAN-dongle. Wordt Draadloze instellingen
gestart, dan ziet u tabbladen waarin de configuratie-opties gegroepeerd zijn.

Draadloze instellingen starten

+ Open het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows, dubbelklik
op het pictogram ASUS WLAN Card Settings )ASUS WLAN-dongle
instellingen).

of

+ Klik op de Start-knop van Windows, selecteer Alle programma’s |
ASUS hulpprogramma | WLAN-dongle | Draadloze instellingen.

of

+ Klik met de rechterknop op Control Center (Bedieningspaneel) op
de taakbalk van Windows en selecteer Wireless Setting (Draadloze
instellingen).

OPMERKING: Als er naast de ASUS WLAN adapter nog andere apparaten
actief zijn op uw computer, dan ziet u bij het starten van de Draadloze
instellingen een venster waarin u een apparaat kunt kiezen. Selecteer in
dat geval het apparaat dat u wilt instellen.

Stat u S - Stat u S ASUS WLAN Card Settings x

U kunt informatie tonen over de | &  [#lemmives]
WLAN-dongle met het menu Status. | & <3 s
De statusvelden zijn leeg als de | & s G wwsree
WLAN-dongle niet geinstalleerd is. U | & 0. —
kunt de WLAN-dongle uitschakelen £5 ||| e i

met de knop “Disable Radio” (‘Radio | wm— oo™
<0

uitschakelen”). = o
. . Saye Configuration Changa 551D \I\/D cor
Associatietoestand A o R
- - X Cancel o this
(verbindings status) 20

Toont de verbindingstoestand als volgt:

Connected (Verbonden) - De kaart is nu gekoppeld met een draadloos LAN-
apparaat. Werkt hij in de Infrastructuurmodus, dan toont dit veld het MAC-
adres van het access-point waarmee de WLAN-dongle communiceert. Werkt u
in ad-hocmodus, dan ziet u hier het virtuele MAC-adres van de computers die
deelnemen aan het ad-hocnetwerk.
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Scanning... (Scannen...) - Het station is bezig een verbinding tot stand te
brengen met een access-point of in ad-hocmodus.

Disconnected (Verbroken) - De WLAN-dongle is geinstalleerd, maar nog niet
met een draadloos apparaat verbonden.

SSID

Toont Service Set Identifier (SSID) van het apparaat waarmee de kaart
geassocieerd is of verbinding wil maken.

MAC address (MAC-adres)

Toont het hardware-adres van de WLAN-dongle. Een MAC-adres is een uniek
kenmerk voor netwerkapparaten, bestaande uit twaalf hexadecimale cijfers van
0 tot 9 en van A tot F, gescheiden door dubbele punten, bijvoorbeeld 00:E0:18:
F0:05:CO.

Current Channel (Huidig kanaal)

Toont het radiokanaal waarop de kaart momenteel is afgestemd. Dit nummer
verandert terwijl de radio de beschikbare kanalen loopt.

Current Data Rate (Huidige datarate)
Toont de huidige datarate in megabits per seconde (Mbf/s).

Radio State (Radiotoestand)
Toont de status van de draadloze radioverbinding: AAN of UIT.

Radio on (Radio aan) - Is de radio ingeschakeld, dan verschijnt dit (f“ﬂf
pictogram in de linkerbovenhoek van de statuspagina.

Radio off (Radio uit) - Is de radio uitgeschakeld, dan verschijnt dit @
pictogram in de linkerbovenhoek van de statuspagina.

Knoppen

Rescan (Herscannen) — Zorgt ervoor dat de WLAN-dongle alle beschikbare
netwerken opnieuw scant. Is de verbindingskwaliteit of signaalsterkte slecht,
dan kunt u hiermee de verbinding met een zwak access-point verbreken en
een verbinding maken met een ander access-point. Deze taak duurt meestal
een paar seconden.

Change SSID (SSID veranderen) — Klik op deze knop om de SSID in te
stellen zodat hij overeenkomt met het access-point.

Search & Connect (Zoeken & verbinden) — Klik op deze knop om verbinding
te maken met een beschikbaar draadloos access-point.
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Save Configuration Y
(Configuratie opslaan) | o R S e
Maakt u instellingen voor een = | cotgstontiane ~~ [aolan =]

bepaalde werkomgeving, dan kunt
uw instellingen in een profiel
opslaan. Profielen helpen u uw
instellingen te combineren voor het T see | co
werk, thuis, onderweg en in andere

situaties zodat u niet steeds de instellingen hoeft te veranderen. Bent u op reis
van thuis naar het werk, dan kiest u het profiel “kantoor” met de instellingen
van uw werkplek. Gaat u weer naar huis, dan kiest u het profiel “thuis”.
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Activate Configuration (Configuratie activeren)

Automatische roaming is standaard s st

ingeschakeld, zodat de kaart automatisch ~ »7efenis o

op zoek gaat naar access-points met een .G S

beter signaal. U kunt dit uitschakelen als | zersuncriumnt g, .
¥ Preferences

u verbinding wilt maken met een specifiek = sersunctnns | Frdosas
access-point met een bepaald profiel.

% Exit Control Center

&

Status - Connection

(Status - Verbinding) o
U kunt de verbindingsstatistieken van de 4 e
WLAN-dongle bekilken. Deze statistieken | & @ Ziia s
worden elke seconde bijgewerkten zingeldig | o Tt - ek 2
als de WLAN-dongle goed geinstalleerd is. TR

<0
Frame Sent/Received = | e
(Frame verzonden/ontvangen) | e
Transmitted (Verzonden) - Het aantal | %o

frames dat niet met succes verzonden is.
Received (Ontvangen) - Het aantal frames dat niet met succes ontvangen is.

Frame Error (Framefout)

Transmitted (Verzonden) - Het aantal frames dat niet met succes verzonden is.
Received (Ontvangen) - Het aantal frames dat niet met succes ontvangen is.

Connection Quality (Verbindingskwaliteit)

Signal Strength (Signaalsterkte) - Toont de verbindingskwaliteit van het
access-point of het ad-hocknooppunt waarmee de WLAN-dongle momenteel
verbonden is. Mogelijke waarden zijn: Uitstekend, Goed, Redelijk en Zwak.

Overall Connection Quality (Algemene verbindingskwaliteit)

De algemene verbindingskwaliteit wordt afgeleid van de huidige signaalsterkte.
Een afbeelding toont de signaalkwaliteit als een percentage.
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Status - IP Config R %
(Status - |P-Conflguratie) o T

Hybiid

(il Nt m\uss ope 1D

De tab IP-configuratie toont de Dy | Pham
informatie van de huidige hosten | ==
de WLAN-dongle, inclusief de naam
van de host, DNS-servers, IP-adres, | “aa"
subnetmasker en standaardgateway.

0011F5-0C7E 9F
192.166131.31
255.255.255.0
192168131250
192.168.131.254
192.168.128.11
152.166.128.10

SunNov 16 08.50:13 2003

wied Nov 13 08:50:13 2003

KnOp A ok

IP Release (IP vrijgeven) - Wilt u
het huidige IP-adres verwijderen, klik dan op deze knop om het IP-adres te
verwijderen van de DHCP-server.

P Repew | Fing |

(2}
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IP Renew (IP vernieuwen) - Wilt u een nieuw IP-adres van de DHCP-server
ontvangen, klik dan op deze knop om het IP-adres te vernieuwen.

Ping - Klik op deze knop om het tabblad “Ping” te openen waarmee de
apparaten in het netwerk gepingd kunnen worden.

OPMERKING: De knoppen IP vrijgeven en IP vernieuwen kunnen alleen
- worden gebruikt als de WLAN-dongle is ingesteld om een IP-adres van de
DHCP-server te krijgen.

statu s - Pi n g ASUS WLAN Card Settings E‘

% Stalus | Connecton| IP Corfig Piia |

Klik op de knop "Ping" op het tabblad & Pt TR s a—
Status-IP Config om deze pagina o | B e [

o)
te openen. Met deze tab kunt u S e
controleren of andere computers of | o | FEkmEEiE

netwerkapparaten toegankelijk zijn. i RRISE R
Een verbinding pingen: R,

@
1. Typ in het veld IP-adres het IP- |==tme=
adres van het apparaat dat u wilt Ao
controleren.

2. Configureer de pingsessie door de pakketgrootte en het aantal pakketen op
te geven, alsmede de tijd dat er gewacht moet worden (in milliseconden).

3. Kilik op de knop “Ping”.

Tijdens het pingen verandert de knop in een Stop-knop. Om het pingen te
annuleren, klikt u op “Stop”.

Het sessieveld toont informatie over de gecontroleerde verbinding, inclusief
de tijd voordat het antwoord kwam (minimum, maximum en gemiddeld) en het
aantal verzonden, ontvangen en zoekgeraakte pakketten na een pingsessie.

Klik op “Clear” (“Wissen”) om het sessieveld leeg te maken.

=64
2 fimesc1Oms TTL=64
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u toegang tot een draadloos netwerk en een bedraad netwerk (Ethernet). Het
Kanaalveld wordt Auto als u Infrastructure (infrastructuur) selecteert.

Config - Basic x
. ) ] % Basic | Ensiyption | Autentcation | acvanced|
(Configuratie - Basis) e | —————
Op deze pagina kunt u de configuratie g‘m S
van de WLAN-dongle veranderen. g et
O B ——
Network Type
Infrastructure — Infrastructuur | % S
z betekent een verbinding met een [secusn i
= access-point. Is de verbinding tot stand | #o T sssr  sassin
= gekomen, dan geeft het access-point |7 w
a
(7]

Ad Hoc — Ad Hoc betekent een directe verbinding met andere draadloze
clients, zonder tussenkomst van een access-point. Een “Ad Hoc’-netwerk kan
gemakkelijk worden ingericht zonder voorafgaande planning, bijvoorbeeld om
gegevens uit te wisselen tussen personen in een vergaderkamer.

Network Name (Netwerknaam) (SSID)

SSID betekent “Service Set Identifier”. Het is een naam waarmee een draadloos
netwerk wordt geidentificeerd. Gebruik de SSID om verbinding te maken met
een bekend access-point. U kunt een nieuwe SSID opgeven of kiezen in de
combobox. Krijgt u verbinding met opgave van een SSID, dan is dat uitsluitend
met het access-point dat die SSID heeft. Wordt het access-point uitgeschakeld,
dan gaat de WLAN-dongle niet automatisch op zoek naar andere access-points.
Een SSID moet bestaan uit afdrukbare tekens en mag niet langer zijn dan 32
tekens, bijvoorbeeld “Draadloos”.

OPMERKING: Geef als SSID een lege string op als u verbinding wilt maken
met een willekeurig access-point. Een lege string werkt niet voor een ad-
hocverbinding.

Channel (Kanaal)

Gebruik het Kanaalveld om het radiokanaal te selecteren voor de WLAN-
dongle. In een “infrastructure” (infrastructuur-)netwerk, selecteer de WLAN-
dongle automatisch het juiste kanaal om te communiceren met het access-point.
Deze parameter is vast in “Auto” en kan niet veranderd worden in een “Ad Hoc
"netwerk. U kunt zelf beslissen welk kanaal u wilt gebruiken voor de WLAN-
dongle. Met dezelfde kanaalinstelling kunnen alle WLAN-apparaten met elkaar
communiceren in een Ad-Hoc-netwerk.

De beschikbare radiokanalen zijn afhankelijk van de voorschriften in uw land.
In de Verenigde Staten (FCC) en Canada (IC) worden kanaal 1 tot en met 11
ondersteund. Voor Europa (ETSI) is het kanaal 1 tot en met 13. Voor gebruik in
Japan (MKK) zijn de kanalen 1 tot en met 14 beschikbaar.
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Data Rate (Gegevenssnelheid)

Selecteer de gegevenssnelheid voor het verzenden (vast of auto). De WLAN-
dongleen ondersteunen de volgende gegevenssnelheden:

Fully Auto (Volledig Auto) — De adapter stelt zich in op de meest geschikte
verzendsnelheid.

Fixed (Vast) — Vaste gegevensnelheid op 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of
54 Mbf/s.

(2]
Others (Overige) E
Encryption (Versleuteling) — Klik op deze link om de tab “Versleuteling” te =
tonen. S
=

Advanced (Geavanceerd) — Klik op deze link om de tab “Geavanceerd” te
tonen. In de meeste gevallen hoeft u de standaardwaarden niet te veranderen.

Troubleshooting (Problemen oplossen) — Klik hierop om het hulpprogramma
op te roepen waarmee problemen worden opgelost.

% Klik op Apply (Toepassen) om de nieuwe configuratie op te slaan en te activeren.

Config - Advanced =
(Config - Geavanceerd) coe
Klik op de pagina Config-Basis op de link S —
Advanced (Geavanceerd). Op deze ?d Baonensin Theehad: s =
tab kunt u verdere parameters invullen @ | =
voor de draadloze kaart. We adviseren u | = oo -
echter de standaardwaarden in dit venster | %% sn —
niet te veranderen. j’ aaaa

RTS Threshold (RTS-drempel) | %o = Com—
(0-2347)

De functie RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) dient om conflicten
tussen draadloze stations te verhinderen. Is RTS/CTS ingeschakeld, dan
stuurt de router geen gegevens voordat er een RTS/CTS-handshake voltooid
is. Schakel RTS/CTS in door een drempel op te geven voor een specifieke
pakketgrootte. De standaardwaarde (2347) wordt aanbevolen.

Fragmentation Threshold (Fragmentatiedrempel) (256-2346)

Fragmentatie wordt gebruikt om de 802.11-frames in kleinere stukken
(fragmenten) op te delen die apart naar de bestemming worden gestuurd.
Fragmentatie wordt ingeschakeld door een bepaalde drempel voor de
pakketgrootte op te geven. Zijn er bovenmatig veel botsingen op het WLAN,
dan kunt u met de pakketgrootte experimenteren om de betrouwbaarheid van
het netwerk te verbeteren. De standaardwaarde (2000) wordt voor normaal
gebruik aanbevolen.
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Preamble Mode (Preamble-modus)

Deze parameter wordt gebruikt om te bepalen of frames worden verzonden met
een lange of korte preamble. De standard is Lange Preamble.

Frame Bursting

De Frame Bursting-technologie is een op de standaard gebaseerd technologie
om de prestaties van Wi-Fi te verbeteren. Dit verbetert de draadloze technologie
en verhoogt de snelheid.

54g Mode (54g Modus)
802.11b only (Alleen 802.11b) — ondersteunt beide 802.11b-adapters.

Al deze modi gelden allaen als de STA zijn eigen IBSS-netwerk maakt. De
standaard ad-hocmods is alleen 802.11b.

54g LRS (Limited Rate Support) (Beperkte snelheidsondersteuning) —
wordt gebruikt om te communiceren met oudere 11b-clignten die slechts 4
snelheden ondersteunen. Maar 54g-apparaten kunnen altijd alle 12 snelheden
gebruiken.54g Auto — ondersteunt adapters voor 802.11b en 802.11g.

54g Only (Alleen 54g) — ondersteunt ALLEEN 54g-adapters met hoge
prestaties. Al deze modi gelden alleen als STA zijn eigen IBSS-netwerk maakt.

549 Protection (54g bescherming)

Uitgebreide snelheid PHY (ERP) beschermingsmechanisme van de definitie van
802.11g.

Auto — Automatisch veranderen als AP-aankondiging.
Disabled (Inactief) — Altiid frames verzenden zonder bescherming.

Power Output (Energie-uitgang)
Definieert het zendvermogen. Configuratie-opties: 100%, 75%, 50%, 25%.

Klik op Apply (Toepassen) om de nieuwe configuratie op te slaan en te activeren.
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Config - Encryption (Config - Versleuteling)

Met deze pagina kunt u de versleuteling van de draadloze LAN-kaart instellen.
Voor de geheimhouding van uw gegevens in een draadloze omgeving,
specificeert IEEE 802.11 het algoritme met de naam Wired Equivalent
Privacy (WEP) om de privacy te garanderen. WEP gebruikt sleutels om de
gegevenspakketten te versleutelen en te ontcijferen. Het proces verandert
bits in een frame zodat anderen ze niet kunnen lezen. WPA en WPA2 zijn
verbeterde versies voor 802.11.

Network Authentication 4SS WLAN Car Sttings &
(Netwerkauthenticatie) gﬂ Basic  Encuption | Autentication | Advanced |
o Network Authenticafion [Open ]
Met de authenticatie op dit tabblad d e E
kunt u beveiliging instellen op diverse oy e
niveaus, zoals Open, WEP, WPA, and = e ﬁﬁ o

WPA2 ‘o e

E

Open - Selecteer deze optie om | <

een netwerk te laten werken in oo @ smmiammm

de modus Open systeem, zonder | g =
authenticatie-algoritme. Open stations | %%

en access-points kunnen met elkaar
communiceren zonder gebruik te maken van een WEP-sleutel, zelfs als er zo'n
sleutel is.

Shared (Gedeeld) - Selecteer deze optie om het netwerk te laten werken met
een gedeelde sleutel. Wordt er geauthenticeerd met een gedeelde sleutel, dan
zijn vier stappen nodig waarbij frames worden uitgewisseld om te controleren
dat een station dezelfde WEP-sleutel gebruikt als het access-point.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selecteer deze optie om een WPA gedeelde sleutel
in te schakelen in de infrastructuurstand. U kunt daarmee communiceren
tussen uw client en het access-point met versleuteling volgens WPA-PSK/
WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Het netwerk werkt met de authenticatiemodus van IEEE 802.1x.
Deze modus is voor omgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van RADIUS
(Remote Access Dial-in User Service). In een RADIUS-omgeving worden
diverse Extensible Authentication Protocollen (EAP) ondersteund, waaronder
PEAP, TLS/Smart CArd, TTLS en LEAP.

ASUS WLAN-dongle
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Data encryption (Versleuteling)

Bij Open en Gedeelde authenticatie zijn de configuratie opties van het
versleutelingstype Uitgeschakeld en WEP. Bij WPA, WPA-PSK, WPA2 en
WPA2-PSK worden Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) en Advanced
Encryption Standard (AES) ondersteund.

Disabled (Uitgeschakeld) - De versleuteling is uitgeschakeld.

WEP - De WEP-sleutel wordt gebruikt om uw gegevens te versleutelen
voordat ze draadloos worden verzonden. Verbinding en communicatie is alleen
mogelijk als de draadloze apparaten dezelfde WEP-sleutel hebben.

TKIP: TKIP gebruikt een versleutelingsalgoritme dat veel strikter is dan WEP.
Het gebruikt ook bestaande faciliteiten van WLAN om te versleutelen. TKIP
verifieert de beveiligingsconfiguratie nadat de sleutels zijn vastgesteld.

AES: AES is een symetrische encryptietechniek met een sleutel van 128 bits.
Deze werkt tegelijk op verschillende netwerklagen.

Wireless Network Key (Sleutel voor draadloos netwerk)

Deze optie is alleen actief als u de autenticatiemodus WPA-PSK of WPA2-PSK
kiest. Selecteer “TKIP” of “AES” als versleutelingsmodus om de versleuteling
te beginnen. Let op: In dit veld moeten 8 a 64 tekens staan.

Wireless Network Key (Sleutel voor draadloos netwerk) (WEP)

Deze optie kan alleen geconfigureerd worden als u WEP inschakelt in het veld
Netwerkauthenticatie. De WEP-sleutel bestaat uit 64 bits (5 bytes) of 128 bits
(13 bytes) hexadecimale tekens die gebruikt worden om de gegevenspakketten
te versleutelen en te ontcijferen.

Key Format (Sleutelindeling)

U kunt de WEP-sleutel opgeven als hexadecimale cijfers (0~9, a~f en A~F) of
als ASClI-tekens, gebaseerd op de toestand van de sleutelindeling.

Key Length (Sleutellengte)

Bij versleuteling met 64 bits bevat iedere sleutel 10 hexadecimale tekens
of 5 ASClI-tekens. Bij versleuteling met 128 bits bevat iedere sleutel 26
hexadecimale tekens of 13 ASClI-tekens.

Twee manieren om een WEP-sleutel toe te kennen

1. Handmatig toekennen - Kiest u deze optie, dan verschijnt de cursor in
het veld voor sleutel 1. Voor 64 bits versleuteling moet u vier WEP-sleutels
opgeven. ledere sleutel bestaat uit precies 10 hexadecimale cijfers (0~9,
a~f en A~F). Voor 128 bits versleuteling moet u vier WEP-sleutels opgeven.
ledere sleutel bestaat uit precies 26 hexadecimale cijfers (0~9, a~f en A~F).
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2. Automatisch genereren - Typ een combinatie van maximaal 64 letters,
ciifers of symbolen in het veld Passphrase. Het programma gebruikt dan
een algoritme om daaruit de vier WEP-sleutels te genereren.

Selecteer een als de standaardsleutel

In het veld Standaardsleutel geeft u op welke van de vier sleutels moet worden
gebruikt om gegevens via het draadloze LAN te verzenden. U verandert de
standaardsleutel door te klikken op het pijltie naar beneden, een keus te maken
en daarna te klikken op de knop “Apply” (“Toepassen”). Gebruikt het access-
point of het station waarmee u communiceert dezelfde sleutels in dezelfde
volgorde, dan kunt u met de WLAN-dongle een willekeurige sleutel gebruiken.

Kik op de knop “Apply” (“Toepassen”) nadat de sleutels gemaakt zijn. Het
programma gebruikt sterretjes om de sleutels te maskeren.

Config - Authentication (Config - Authenticatie)

Op dit tabblad verzorgt u de veiligheidsinstellingen zodat ze overeenkomen
met die van uw access-point. Dit is alleen configureerbaar als u op de tab
Config-Versleuteling de Netwerkauthenticatie op WPA of WPA2 hebt gezet.

Authentication Type ASUS WLAN Card Settings E\
- - k=4 Basic | Encupion Auhentication | sdvanced |
(Authenticatietype) f e 1
. . . d Identity | |
De methoden voor authenticatie zijn | o
on d er meer: S?Ey - Tmlm:n\ EAPMSEHAP;;WW‘
D T Use Client certficate

PEAP: PEAP (Protected Extensible
Authentication Protocol) Deze
authenticatie is een versie van het | & -
Extensible Authentication Protocol | <=
(EAP). EAP zorgt voor wederzijdse | %=
authenticatie tussen een draadloze client
€en een server.

TLS/Smart Card: TLS (Transport Layer Security) Deze authenticatie wordt
gebruikt om een versleutelde tunnel te maken en authenticatie te bereiken aan
de kant van de server, op dezelfde manier als authenticatie door de webserver
met het protocol Secure Sockets Layer (SSL). Deze methode gebruikt digitale
certificaten om de identiteit van een client en een server te controleren

TTLS: TTLS-authenticatie gebruikt certificaten op de server te herkennen
en een eenvoudigere methode om de cliént te herkennen, terwijl er een
veiligheid gehandhaafd wordt die vergelijkbaar is met TLS, zoals wederzijdse
authenticatie en een gedeeld geheim voor de WEP-sleutel.

ASUS WLAN-dongle
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LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) is een versie van
het Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP zorgt voor wederzijdse
authenticatie tussen een draadloze client en een server.

MD5: MD5 is een eenzijdig encryptie algoritme dat gebruik maakt van een
gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze methode ondersteunt geen
sleutelbeheer, maar heeft een vooringestelde sleutel nodig.

i
Onderzoek-Site-onderzoek [r=r== N
Op de tab Site Survey ziet u statistiecken | ¢ T e |
van de draadloze netwerken die de WLAN- Prow 72 oo wmecenn
dongle kan bereiken. Gebruik deze tab Hoew 1200 meEmE
om de volgende netwerkparameters te | w
bekijken. oD

]
+ SSID: De SSID van de beschikbare m“ i °
netwerken. X o Ce e
+ Channel: Het kanaal dat door ieder
netwerk wordt gebruikt.

+ RSSI: De Received Signal Strength Indication (RSSI) die door ieder
netwerk wordt uitgezonden. Deze informatie is belangrijk om vast te stellen
wat het beste netwerk is om verbinding mee te maken. De waarde wordt
genormaliseerd tot een waarde in dBm.

+  Encryption (Versleuteling): Informatie over de versleuteling van het
draadloze netwerk. Alle apparaten op het netwerk moeten dezelfde wijze
van versleuteling gebruiken om communicatie mogelijk te maken.

« BSSID: Het Media Access Control (MAC) adres van het access-point of de
Basic Service Set ID in Ad-Hocmodus.

LET OP: Sommige access-points zenden de SSID niet uit en verbergen
zich voor “Site-onderzoek” en “Site-monitor”. U kunt alleen verbinding
maken met een dergelijk access-point als u de SSID weet.

Knoppen

Search (Zoeken) — Om te scannen naar alle beschikbare draadloze netwerken
en het scanresultaat te tonen in de lijst “Beschikbare netwerken”.

Connect (Verbinden) — Om verbinding te maken met een netwerk door het
netwerk te selecteren uit de lijst “Beschikbare netwerken” en op de knop te
klikken.
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Link State (Linktoestand) =
Het pictogram WLAN-dongle “Link state” verschijnt aan de Status
linkerzijde van de instellingen van de WLAN-dongle. Met dit %ﬂ
pictogram beoordeelt u het huidige signaal. Corfia

<31 Uitstekende verbindingskwaliteit (Infrastructuur)
< B Goede verbindingskwaliteit (Infrastructuur)
<8 Redelijke verbindingskwaliteit (Infrastructuur)

o

Survey

Abaout
<0 glechte verbindingskwaliteit (Infrastructuur)

de Geen verbinding (Infrastructuur)

(2}
T
c
©
=
[}
O
(3}
=

Draadloze instellingen afsluiten - .

Om de draadloze instellingen af te sluiten, klikt u op OK of 9 o

Cancel.
?_ﬂelp
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Windows® XP draadloze opties

Het venster met draadloze opties, hieronder getoond, is alleen beschikbaar
in Windows® XP. Het verschijnt als u het Control Center voor het eerst start.
Selecteer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken voor het configureren van
de WLAN-dongle. e

Alleen de draadloze functie van Windows
gebruiken— Gebruik alleen de opties van
Wireless Zero Configuration Windows® XP
om de WLAN-dongle te configureren.

Jess function

Alleen onze WLAN-hulpprogramma'’s gebruiken en de draadloze XP- functie
deactiveren — Gebruik alleen ASUS WLAN-hulpprogramma’s voor het
configureren van de WLAN-dongle. (aanbevolen)

. v Wireless Radio On
Het venster voor het instellen van Wirsless Radia OFf

de opties van het draadloze netwerk
kunt u op ieder moment openen door Q) search & Connert

met de linker muisknop te klikken Wireless Optian

op het Control Center en Wireless M
Options (Draadloze opties) te

kiezen. Taakbalk Linkermenu

Configureren met Windows® Wireless Zero Configuration service

Wilt u de WLAN-dongle configureren met de dienst Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC), ga dan als volgt te werk.

less network

1. Dubbelklik op het draadloze 2. Er verschijnt een venster dat

netwerkpictogram op de taakbalk u vraagt om de sleutel als u
om de beschikbare netwerken de draadloze router voorzien
te zien. Seelcteer AP en klik op hebt van versleuteling. Geef de
Connect (Verbinden). sleutels op en klik op Connect

(Verbinden). De verbinding is tot
stand gekomen.
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Om de eigenschappen van de draadloze verbinding in te stellen, klikt u met
de rechterknop op het pictogram op de taakbalk en kiest u Open Network
Connection (Netwerkverbinding openen). Klik met de rechterknop op het
netwerkverbindingspictogram en selecteer Property (Eigenschap) om de
pagina met de verbindingsstatus van het draadloze netwerk te openen.

7 Wireless Network Connection Status X
General \ Support
Connection
Status: Connected
Network: default
Duratior 00:00:10
Speed 240 Mbps
Signal Stiength: -l[l[l[l
Activity
S
Sent ‘ Fecsived
el
Packets 1 1
Fropenies | [ Disable | [ View Wireless Networks |

1. De pagina General (Algemeen) toont
toestand, duur, snelheid en signaalsterkte.
De signaalsterkte wordt getoond met
groene balken. Vijf balken duiden op een
uitstekende signaalsterkte en één bakk is
een slecht signaal.

default properties (|3

Assaciation | Authentication | Cornection

Select this eption ko provide suthenticated network aceess for
wireless Ethemet networks.

Enable IEEE 80215 authentication for this network

EAP pe: | Smert Card or other Certicate v

Authenticate as computer when computer information is available

[ Auhenticate as quest when user or computer information is
wnavailable

3.Met de pagina Authentication
(Authenticatie) kunt u
beveiligingsinstellingen opgeven. Lees
het hulpbestand van Windows voor meer
informatie.

L Wireless Network Connection Praperties P
General | Wirsless Netwarks | advanced
Use Windows ta configure my wirsless network. selings
Available networks:

Torconnect to, disconnect from, o find out more information
about wireless networks in range, click the button below.

View Wireless Networks
Prefened networks:
Automatically connect to available networks in the order listed

belou

o
1 wHE7 Manual)

[ ead. [ Remove | [ Fropenies |
\Ezs;:w jrb;‘.‘:t" selfing up wirsless network,

2. . Selecteer de tab “Wireless Networks
” (“Draadloze netwerken”) om de
voorkeursnetwerken te tonen. Klik op
de knop Add (“Toevoegen”) om de
SSID” van de beschikbare netwerken
te tonen en bepaal de voorkeur met de
knoppen Move up (Omhoog) and Move
down (Omlaag). Het pictogram met de
zendmast geeft het access-point aan
waarmee u momenteel verbinding hebt.
Klik op Properties (Eigenschappen)
om de authenticatie van de draadloze
verbinding in te stellen.

L Wireless Network Cannection Praperties [

General | \ieless Netnorks | Advanced |

“Windows Firewall

Protect my computer and network by imiting
o preventing access ta this computer from
the Intemet

Seltings.

Intemet Connection Sharing

[T llaw other netwark users b cannect thiough this
computers Intemet connection

Home networking connectior:

| Select a private network cannection -

Leam mere about Intemet Connection
Sharing,

If you're not sure how to set these propetties, use
the Network S stup 'Wizard instead

4. Op de pagina Advanced (Geavanceerd)
stelt u de firewall in en verzorgt u
het delen. Lees het hulpbestand van
Windows voor meer informatie.
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