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Procedimentos de instalacao

Importante: Instalar os utilitarios da placa WLAN antes de a introduzir no

seu computador.

Instalacao dos utilitarios e do
controlador da placa WLAN

Siga estas instrugdes para instalar os

utilitarios e o controlador da placa WLAN.

Introduza o CD de suporte na unidade

optica. Se o programa de execucao

automatica estiver activado no computador,
0 CD apresentara automaticamente o0 menu

" AsUs Wireless TAN-Card

}) Install ASUS WLAN Card Ut
R) Uninstall ASUS WLAN Card UtiltigsiDriver
R) Readiinstall UserDocutmentation

%) Explore this CD.

X) Browse ourWeb Site

contendo os utilitarios. Clique em Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (Instalar utilitarios e controlador da placa WLAN da ASUS). Se
0 programa de execugao automatica estiver desactivado, faga um duplo
clique sobre o ficheiro SETUP.EXE que encontra no directorio raiz do CD.

Introduza cuidadosamente a placa WLAN
na porta USB 2.0 do seu computador.
O Windows detecta e configura
automaticamente a placa WLAN utilizando
os utilitarios e os controladores instalados
nas etapas anteriores.

ation

windows suppaits B02.11b/g wireless netwarking with the Wireless Zera Canfigur
servioe, Select the folowing operations about how o configure the WLAN Card

 Onlp use Windows wireless function

@ Only use our 'WLAN utiities and disable Windows wireless funetion

Utilizadores do Windows XP: Quando o
programa € iniciado pela primeira vez (durante
a reiniciacao do Windows), é-lhe pedido que
escolha um utilitario para configurar a Placa
WLAN. Seleccione “Only use our WLAN
utilities and disable Windows wireless function
” (Utilizar apenas os nossos utilitarios WLAN e
desactivar a fungao sem fios Windows).

Significado dos LEDs indicadores de estado da WLAN

O dispositivo inclui um LED que assinala o estado da placa WLAN.

Intermitente: A procurar ou ligado a um AP (Access Point - Ponto de

Acesso) . .
; 3 388833 59992
DESLIGADO: Nenhuma ligagao 888535 33583
. 000o0O0Oo — 00000
sem fios. 285000 warmmamanes 25000
000000 00000
Q00000 00000
000000 nesooo
I
LED
Placa WLAN ASUS
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Assistente de Um Toque
Utilize o botao Assistente de Um Toque para configurar a sua ligacao sem fios

com uma LAN sem fios existente.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. 3]

Welcome ta the wirless setup wizard

‘The Wizard wil help you configure your wireless LAN, Intemet
‘and home network selings.

Cick Nest o conlinue.

| X corcel|

1. A partir do menu Iniciar execute o One
Touch Wizard (Assistente de Um
Toque) e cliqgue em Next (Seguinte)
para configurar a sua rede sem fios.

ASUS ONE TOUCH WIZARD.
You wieless LAN card i connected!to an AP.
Curtent wieless LAN setings:

Staon Mode: nfastiucture

BSSID: 00S0:4CTEDZD

SSID: defat

Chanrel 1

Encyplon: Off
Congatultons! You have frished seting the wicless LANI
Cick Nextto etup the TCP/P.

G ook |[CRezm ]

X corcel |

3. A ligagao esta concluida. Clique em
Next (Seguinte) para configurar o
endereco IP da placa WLAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect o an existing wireless LAN
N

below.
Wireless LAN that has the best signal:
ABC (00:0C:6E:BD:EE:98)
‘Wieless LAN that you went o connect o

‘WL530g (00-0C:6E B:EE:38)

551D CH [ ASS1 | Encyption ~
| WL4PG 33 184 WEP
IWLE30o 5 & o
[From T wee ]
<

>
Number of knawn wieless network(s} 9

Search Again

Gk | Me>d | X corcel |

2. Seleccione um AP a partir de Available
Networks (Redes Disponiveis) e depois
clique em Next (Seguinte).

ASUS ONE TOUCH WIZARD =]

e assigned automalicaly il you network supports tis
thewise, nquie the [P sellings with you network

o clos the wizard

& Qbtain an IP address automaticaly
€ Use thefolowing IP addkess:

I

Gateway
Defaull Gateway:

| ———

& Obtain DNS server ackkess automaticall
" Use the folowing DNS addresses:

| E———
[ E———(

G | | Oz

4. Escolha obter um enderego IP ou atribuir
manualmente o enderego estatico da
placa WLAN. Quando a configuragao do
IP estiver concluida, clique em Finish
(Terminar), para sair do One Touch
Wizard (Assistente de Um Toque).

Nota: Se o ponto de acesso a que quer ligar tiver definido politicas de

- encriptacao, deve configurar a mesma encriptacao na sua Placa WLAN.
Seleccione o botao de radio “Configure your wireless LAN settings
” (Configurar as suas definicoes LAN sem fios) na fase 2 e ajuste as
definicoes em conformidade. Quando as definicoes de encriptacao
estiverem concluidas, pode iniciar novamente o One Touch Wizard
(Assistente de Um Toque) para configurar a ligagao com o seu AP.
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Configuracao com o utilitario da WLAN

(Infra-estrutura)
Utilize o utilitario da WLAN da ASUS para ligar a uma rede sem fios existente.

ASUS WLAN Card Setfings X
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Basc | Encypion| Auhenation| Advanced

(? ‘Wireless Settings )

L=¢

S

Stas Netwark Type
@ Activate Configuration 4 @ Infiastuctue  AdHoo
¥ Mabile Manager NetwerkNane 55D)

=]

Survey

Chanrel

& sits Monitor

@ Help 4 About

e —

¥ preferences =al Fuly Auto |
% about Control Center =] P5 Mode
F Bl Cono ol A Ehen ) e
N R La 2T 10:49 AW & Lo
1. Prima a tecla direita do rato sobre o 2. Va até a pagina Config (Configuracao)
icone de ligacao sem fios e seleccione a para definir como SSID (nome da rede) o
opcao Wireless Settings. nome do seu ponto de acesso sem fios.
% % Basic Enctpton | Authenicaion | Advanced |
i.m = ST Metwork Auheriiatior [oren =l
d £ defauit 6 90 oOf 00:11:22:334455 Data encryption: WEP. v
Corfig [doata n 73 WP 00:11:2F:00:00:06 —
B B | E e e ——
o, 28C 1o on 000CSE 8D £E:5B e KeyFomat:  |Heademaggs ] %
@ g Owebcamest 1 79 0ff 000C6E:6F-16:06 & - T | @
Link State: Link State:
o
Passphiase: [
;1 ;Si : — ;t f:c ’ Selectone asyou DefautKey > [kep1 %]
7 Heb 7 Hep
3. Utilize a opcao Site Survey (Inquérito 4. As definicoes de encriptagao devem
do local) caso nao conhega o SSID corresponder as do ponto de acesso.
do seu ponto de acesso ou pontos de Peca as definicoes ao seu administrador
acesso. de rede se necessario. Clique em Apply
(Aplicar) para activar as definicoes.
ASUS WLAN Card Settings. 3] ASUS WLAN Card Settings [Z\
T, {58 | Connecton| P Confia = 08 [ o o et
a | =™ = =
ISR = A
Survey MAC adress 0011 F50CTESF Suvey, Signal Strength I Excellnt(80%)
U"z SS‘E ;adm sl;e ’ Radio On Disable Radio Lmz Sste 100.0¢
= = o
;1; o SomchtComact |Vt e ks ntvoks st it e ;t T O:OO;
2 Hebp ? Hep
5. Va até a pagina Status (Estado) para 6. Va até ao separador Connection
ver o estado da associagao. Se for (Ligacao) para ver qual a poténcia do
estabelecida a ligagao, a caixa apresenta sinal. Clique em OK para sair do utilitario.

a mensagem “Connected - XX:XX:XX:XX:
xx:xx"(Ligacao estabelecida - xx:xx:xx:
XXXXIXX).

4 Placa WLAN ASUS
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Configuracao com o utilitario da WLAN (Ad Hoc)

(]
A placa WLAN suporta 0 modo Ad Hoc o qual permite a comunicacao entre g
estacbes sem fios sem um ponto de acesso. =
ASUS WLAN Card Settings @ t
(? ‘ireless Settings ) % Basic | Enciypion | Authentiation | Advanced | 8
@ Activats Configuration 4 "d ::::mn/::m
‘% Mobile Manager Cenfg Network Name (551D}
[t
& site Monitor s Chamrel “
Jae
@ Help 3 About DataRate
¥ Preferences Chl Fuly Ao 5|
? About Contrel Center mrﬁwnm PS'F&MW
X Exit Control Center ;‘CQK\ Dm;::w T e
EN &Y 104 7 i

1. Prima a tecla direita do rato sobre o
icone de ligacao sem fios e seleccione a
opcao Wireless Settings.

2. Clique no botao Config (Configurar)

para definir a Placa WLAN para o modo
de ligagao Ad Hoc. Defina o SSID para
0 do nd Ad Hoc pretendido e depois
seleccione o Channel (Canal) no qual os
nos Ad Hoc irao comunicar.

ASUS WLAN Card Settings 3] ASUS WLAN Card Settings ®
Sy | s N
. Avaiable Networks %
S b Hetwerk Authentcaton Open <]
< <
S ) ot 5 w0 o 0011:22334455 o Data encipion: [wep =
cxlg DATA 73 WEP  00112F000008 Config I
S [ harntest oo 00504C4E:002D ©
[BWLMFG3 1 85 WEP  0DEOIBFS4SE > | Wieless Network Key (WEF)
5 asc oo 000CEEEDEES oy KeyEomat [Heradecmadts =]
Dlvebcamest 1 79 OF  000CeESF1806 18
$ 3 KeyLengh 64 bis (10 dgts) =
€ Menual Assigrer
About Abou .
Lik State Lik State ] —
LY
] o
Saye Conliguration Number of el relwok{sH 6 ‘Sae Configusation’ & Automatic Generation
i e
3 ok o ok Select cne s yous Defaul Key => Key1 =
X Concel 4* _, X Cancel
? Help ? Hebp

3. Clique no botao Survey (Inquérito) para
procurar os nos Ad Hoc. Seleccione o nd
com o qual pretende comunicar e prima o

4. Se as definicbes de encriptagao da sua

placa WLAN forem diferentes das dos
outros nds Ad Hoc, é-lhe pedido para intro-

botao Connect (Ligar). duzir definicoes de encriptagao identicas
para ambos os nos. Clique em Apply
(Aplicar) para activar as definicoes.
ASUS WLAN Card etings ]
(=t {5507 Cormecton | P Conf | oy Staus [Cormecion]| P Conf|
d =
L oenasususs o2 1wk i (e = —
o || o= =
Suvey MAC addess O01TFSOCTES Suvey Sraisvengn: [ Excelent (%)
@ Curent Charmel 1
out Cunent Data Rate 54 Mbps. out Connediion Gualty
. [ o ity =
s oo [T, o)
A et A ‘
X Concel SearchtComect | s Computer X Cancel 0.00
? Heb 2 Hep

5. Va até a pagina Status (Estado) para ver o
estado da associacao. Se for estabelecida
aligacao, a caixa apresenta a mensagem
“Connected - Xxxx:xx:xx:xx:xx"(Ligagao
estabelecida - XXXXXXXXXXXX).

6. Va até ao separador Connection
(Ligacao) para ver qual a poténcia do

sinal. Clique em OK para sair do utilitario.

Placa WLAN ASUS 5
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O ASUS WLAN Control Center

O ASUS WLAN Control Center & uma aplicagao que facilita a abertura de
aplicagoes da WLAN e que activa as definicoes de localizagao da rede. O
WLAN Control Center arranca automaticamente aquando do arranque do
sistema. Quando o WLAN Control Center esta em execucao, pode ver o
icone do Control Center na barra de tarefas do Windows.
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Iniciar o Control Center
Seleccione 0 ASUS WLAN Control Center no menu Start (Iniciar) A
do Windows, ou Cankrol Center
+ faga duplo clique sobre o icone do ASUS WLAN
Control Center no ambiente de trabalho.
Utilizacao do Control Center
O icone do Control Center existente na barra de tarefas apresenta a
seguinte informacao:
Qualidade da ligagao da placa WLAN (Excelente, Boa, Razoavel, Ma, Sem
ligacao)
+ Indicagao da ligacao ou nao da placa WLAN a uma rede (Azul: Foi estabeleci-
da a ligagao, Cinzento: Nao foi estabelecida a ligagao)

[O) Wireless Connection: WL30APG-39 [O)
EN & M B 8:41PM

Icones existentes na barra de tarefas e estados

Icones de estado da ligacao sem fios (na barra de tarefas)

B% Excellent (Excelente) qualidade da ligagao e com connected to Internet
*** (ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

Good (Boa) qualidade da ligagao e com connected to Internet (ligacao a
Internet) (Infra-estrutura)

Fair (Razoavel) qualidade da ligagao e com connected to Internet (ligacao
a Internet) (Infra-estrutura)

B@ Poor (Fraca) qualidade da ligagao e com connected to Internet (ligacao a
) Internet) (Infra-estrutura)

B# Notlinked (Nao foi estabelecida a ligacao) mas existe connected to

== Internet (ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

oo Excellent (Excelente) qualidade da ligagao mas not connected to Internet

== (sem ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

oo Good (Boa) qualidade da ligagao mas not connected to Internet (sem

=+ ligacao 2 Internet) (Infra-estrutura)

B2 Fair (Razoavel) qualidade da ligagao mas not connected to Internet (sem

*  ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

B2 Poor (Fraca) qualidade da ligagao mas not connected to Internet (sem

) ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

B2 Not linked (Nao foi estabelecida a ligacao) e not connected to Internet
®  (n@o existe ligacao a Internet) (Infra-estrutura)

6 Placa WLAN ASUS
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Icone existente na barra de tarefas — menu activado pela

tecla direita do rato
Prima a tecla direita do rato sobre o icone existente na barra de tarefas para
aceder aos itens de menu seguintes:
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+ Definicoes Wireless— Clique para iniciar a aplicagao Wireless Settings.
+ Activar Configuragao — Clique para escolher um perfil predefinido.

+ Mobile Manager - Inicia a aplicacao Mobile Manager.

+ Site Monitor - Inicia a aplicacao Site Monitor.

+ Preferéncias — Clique para personalizar o programa Control Center.
Pode criar um atalho para o Control Center no ambiente de trabalho e
decidir se quer iniciar o Control Center aquando do arranque do siste-
ma.

+ Acerca do Control Center-Mostra a versao do Control Center.

+ Sair — Clique para fechar o Control Center.

Icone existente na_barra de + Wireless Radio On
tarefas — menu activado pela tecla Wireless Radio OFF

@® esquerda do rato @®
Prima a tecla esquerda do rato sobre o icone G, search & Connect

existente na barra de tarefas para aceder aos

. . Wireless Option
itens de menu segumtes:

s

I
+ Radi m fios li —Cli r
adio se 0s ligado - Clique para Menu apresentado ao premir a

ACTIVAR a fungao de radio sem fios. tecla esquerda do rato sobre a
+ Radio sem fios Desligado — Clique barra de tarefas
para DESACTIVAR a fungao de radio
sem fios.
+ Procurar & Ligar — Clique para ver as propriedades dos pontos de
acesso disponiveis.
+ Opcao sem fios (apenas para o Windows® XP) — Escolha o servigo
Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) ou os utilitarios ASUS para
configurar a sua placa WLAN.

Icone da barra de tarefas — Iniciar o Wireless Settings

Faca um duplo clique sobre o icone existente na barra de tarefas para
iniciar o utilitario Wireless Settings.

Placa WLAN ASUS 7
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O utilitario Wireless Settings da ASUS

O Wireless Settings € uma aplicacao para gestao da placa WLAN.

Utilize a aplicagao Wireless Settings para ver ou modificar as definicoes

de configuragao, ou para monitorizar o estado operacional da sua placa
WLAN. Quando o utilitario Wireless Settings & iniciado, podera ver os varios
separadores que dividem as op¢oes de configuragao por grupos.

Iniciar a aplicacao Wireless Settings

+ Abra o Control Panel (Painel de Controlo) do Windows e fagca duplo clique
no icone ASUS WLAN Card Settings (Definicoes da Placa WLAN ASUS).
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ou
+  Clique no botao Start (Iniciar) do Windows, seleccione Programs | ASUS

Utility (Utilitario ASUS) | WLAN Card (Placa WLAN) | Wireless Settings.
ou

« Prima a tecla direita do rato sobre o Control Center icon (icone
Control Center) na barra de tarefas do Windows e seleccione a opcao
Wireless Settings.

@ NOTA: Se tiver mais do que um dispositivos WLAN da ASUS instalado no @
% seu computador, podera ver uma janela para seleccao de dispositivos ao
iniciar o utilitario “ Wireless Settings”. Quando tal acontecer, escolha o
dispositivo pretendido.

Estado — Estado

ASUS WLAN Card Settings =
Pode ver informacao acerca da placa =
WLAN no menu Estado. Os campos % L 01945058 211k i
de estado apresentam-se vazios se Oy | oslntme ovesd AT
a placa WLAN nao estiver instalada. :‘% -
Pode desactivar a placa WLAN B2 | comown 0
clicando no botao “ Disabel Radio” -
(Desactivar o radio). ET

Save Eviuhgwat\
Estado da associacao Ao
Mostra informagao sobre o estado da |

ligagao da seguinte forma:

Ligacao estabelecida - A placa esta agora associada a um dispositivo LAN sem fios. No modo
Infra-estrutura, este campo apresenta o endereco MAC do ponto de acesso com o qual a placa
WLAN esta a comunicar. No modo Ad Hoc, este campo mostra o endereco MAC virtual utilizado
pelos computadores que integram a rede Ad Hoc.

8 Placa WLAN ASUS
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A procurar... - A estacao esta a tentar autenticar e associar-se com o ponto de
acesso ou nd Ad Hoc designados.

Ligacao interrompida: A placa WLAN esta instalada mas ainda nao esta
ligada a um dispositivo sem fios.
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SSID: Mostra o SSID (Service Set Identifier) do dispositivo ao qual a placa
esta associada ou ao qual pretende ligar.

Endereco MAC: Mostra o endereco de hardware da placa WLAN.

O endereco MAC é um identificador exclusivo para dispositivos de rede
(geralmente, composto por doze digitos hexadecimaisde 0 a9edeAaF
separados por dois pontos, i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual: Mostra o canal de radio com o qual a placa esta actuaimente
sintonizada. O nUmero pode variar conforme o radio procura os canais
disponiveis.

Velocidade de transmissao de dados actual: Mostra a actual

velocidade de transmissao de dados expressa em megabits por segundo
(Mbps).

Estado do radio: Mostra o estado do radio sem fios: ACTIVO ou
INACTIVO.

Radio activo - Quando o radio sem fios esta ACTIVO, o icone a éﬁﬂf
direita aparece no canto superior esquerdo da pagina Estado.

Radio inactivo - Quando o radio sem fios esta INACTIVO, o icone a &
direita aparece no canto superior esquerdo da pagina Estado.

Botoes

Procurar novamente — Faz com que a placa WLAN procure novamente
todos os dispositivos disponiveis. Se a qualidade da ligacao actual ou a
potencia do sinal for ma, pode fazer uma nova procura para que o radio
deixe o0 ponto de acesso com um sinal mau e procure uma ligacao melhor
junto de outro ponto de acesso. Esta operacao demora geralmente alguns
segundos.

Alterar o SSID — Clique neste botao para definir o SSID do ponto de acesso
ao qual pretende ligar.

Procurar e ligar — Clique neste botao para ligar a um ponto de acesso sem
fios disponivel.

Placa WLAN ASUS 9
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Guardar Configuracao g

Quando estabelece definicoes para
um determinado ambiente de trabalho,

Mod

Configuration Name:

Save Profile @

Survey You can save the following wireless settings to the one WLAN
configuration profile or choose New to create configuration profile.

default =

pode necessitar de guardar as suas
definicoes num perfil. Os perfis ajuda-lo-
20 a combinar todas as suas definicoes
para o trabalho, casa, “roaming” e outras
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1 Save 5 Cancel

situacoes, para que nao tenha de repetir

sempre as definicoes. Por exemplo, quando viaja de casa para o trabalho, escolha
um perfil “office” (escritbrio) que contenha todas as suas definicoes para utilizagao
no escritbrio. Quando viaja de volta para casa, escolha um perfil home” (casa).

Activar configuracao

O roaming automatico & activado por e
Y . w office
predefinicao e faz com que a placa ligue

¥ Wireless Settings

Rl A ctivate Confiquration *
%2 Mabile Manager

& site Monitor
@ telp 4

¥ Preferences
7 About Control Center

X Exit Contral Cenier

m Excelent (30%2)

Camnection Qusity.

Existing LAN Corfiguration 1
automaticamente aos pontos de acesso com | - et ctauten:
um sinal de melhor qualidade. Pode retirar a
selecgao desta opcao caso pretenda ligar a o €L
um ponto de acesso especifico utilizando um
determinado perfil.

Estado - |_|gagao mmcmine
@ Esta opcao permite-lhe ver as estatisticas ?

acerca da ligacao actual da placa WLAN. d

Estas estatisticas sao actualizadas ao Yy | e

segundo e sao validas se a placa WLAN ®

estiver correctamente instalada.

o
Fotogramas Enviados/Recebidos =

Transmitidos - NUmero de pacotes Ao
transmitidos.

(et 40.00
2°'°°w
X Cancel 0.00
?

Recebidos — Numero de pacotes recebidos.

Erros de pacote

Transmitidos - NUmero de pacotes que nao foram transmitidos com éxito.
Recebidos - NUmero de pacotes que nao foram recebidos com &xito.

Qualidade da ligacao

Poténcia do sinal - Mostra a qualidade da ligagao do ponto de acesso ou do
nd Ad Hoc ao qual a placa WLAN esta ligada. As classificagoes variam entre:

Excelente, Boa, Razoavel e Fraca.

Qualidade geral da ligacao

A qualidade geral da ligacao resulta da poténcia actual do sinal. Um grafico
com valores percentuais € utilizado para assinalar a qualidade do sinal.

10 Placa WLAN ASUS
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Estado — Configuracao [HETETEu— 3
= Status | Coneetion {1P Cariia| (7]
d I P et :usl b\lnlmmauw. — - <g
0 - q e == B
O separador Configuragao do IP | s 2
H ~ IP Routing Enable
mostra toda a informacao actual sobre | & ridmeos 2
0 anfitriao e a placa WLAN incluindo o BB | [Eiemnim i
nome do anfitriao, os servidores DNS, || ot
oendereco IP, amascarade subrede | ‘an’ i, oo
e 0 gateway predefinido. -
Save Configuration Secondany WINS Server 19216812810
Lease Obtained SunNov 16 08:50:13 2003
Bot-'oes x:qlcag:jg‘ Lease Expires ‘wfed Now 13 08:50.13 2003

1P Roesse | FReen | Ping |

P Heb

Libertar endereco IP - Se quiser
remover o actual endereco IP, clique neste botao para libertar o endereco IP
do servidor DHCP.

Renovar endereco IP - Se quiser obter um novo endereco IP a partir do
servidor DHCP, clique neste botao para renovar o endereco IP.

Ping - Clique neste botao para mostrar a pagina de separadores ocultos “Ping
” que é utilizada para rastrear os dispositivos na sua rede.

% NOTA: Os botoes Libertar endereco IP e Renovar endereco IP apenas
s podem ser utilizados na placa WLAN que obtém o endereco IP a partir do

@ servidor DHCP. @

Estad o — Pi n g ASUSAN Card Settings 5]
. - ] = Status | Connection | IP Contig Pia |
Clique no botao "Ping" no separador
. ~ 192.168.131. 260 ize: 32
Estado-Configuracao do IP para o | e :
1 an H onfig Count: Timeout 4000 -
abrir esta pagina. O separador Ping ‘%j
permite-lhe verificar a acessibilidade
de outros computadores ou STl o 2168151 20 e i Lt
. g . Reply from 192.168.131.250: bytes=32 times<10ms TTL=64
dISpOSItIVOS de rede Para fazer O plng Lmibg:;e Reply from 192.168.131.250; bytes=32 times<10ms TTL=64
a uma ligagao: Rl
m inimum = Tme, Maximum = 3ms, Average = 1ms
1. Digite 0 endereco IP do dispositivo que |
pretende verificar no campo Enderego S, S
IP. 2 e

2. Configure a sessao de ping especificando o tamanho do pacote ping e 0 nimero
de pacotes a enviar bem como o valor de tempo limite (em milissegundos).

3. Clique no botao “Ping”.

Durante a sessao, o botao Ping passa a botao Parar. Para cancelar esta
sessao, clique no botao "Stop" (Parar).

O campo Sessao apresenta informagao sobre a ligacao sujeita a verificacao
incluindo o tempo de ida e volta (minimo, maximo e médio) bem como o
niimero de pacotes enviados, recebidos e perdidos apos a sessao de ping.

Clique no botao “Clear” (Limpar) para limpar o campo Sessao.

Placa WLAN ASUS 1
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Configuraces — Basicas [ e——— “
v , ) . ryption | Authentication rance:
(<] Esta pagina permite-lhe alterar as o Bt i
g configuragoes da placa WLAN. = Cewse o re
‘Q %" ha Network Name (S510]
[= ;- . T —
A pagina Network Type (Tipo de L (= &
rede) @ e
Infraestrutura — Infra-estrutura significa | &z T
estabelecer uma ligacao a um ponto
de acesso. Depois de feita a ligagao, e N e —
0 ponto de acesso permite-lhe aceder 5L e ——
tanto a LAN sem fios como a LAN com 2 ko

fios (Ethernet). O campo Canal passa a
Auto (Automatico) se a ligagao tiver por base o modo Infra-estrutura.

Ad Hoc — Ad Hoc significa comunicar directamente com outros clientes
sem fios sem utilizar um ponto de acesso. Uma rede “Ad Hoc” pode ser
configurada rapida e facilmente sem qualquer planeamento prévio para,
por exemplo, permitir a partilha de notas sobre uma reuniao entre as
varias pessoas presentes numa sala de reuniao.

Nome de rede (SSID)
A sigla SSID significa “Service Set Identifier”, o qual mais nao & que uma
@ cadeia utilizada para identificar uma LAN sem fios. Utilize o SSID para ligar a @

um ponto de acesso conhecido. Pode introduzir um SSID novo ou seleccionar

um da caixa de lista pendente. Se estabelecer a ligagao atraves da utilizagao

do SSID, apenas estaré a ligar ao ponto de acesso com o0 SSID especificado.

Se esse ponto de acesso for removido da rede, a sua placa WLAN nao

procurara automaticamente outros pontos de acesso. Os SSIDs devem incluir

caracteres imprimiveis e devem ter um maximo de 32 caracteres sensiveis a

mailsculas e minUsculas como, por exemplo, “Wireless” (Sem fios).

NOTA: Defina o SSID para uma cadeia de texto nula, se deseja permitir a
~ sua estacao ligar a qualquer ponto de acesso disponivel. Mas nao pode
utilizar a cadeia de texto nula no modo Ad Hoc.

Canal

Utilize o campo Channel (Canal) para seleccionar o canal de radio para a
Placa WLAN. Numa rede “infrastructure” (de infra-estruturas), a sua Placa
WLAN ira seleccionar automaticamente o canal correcto para comunicar
com um ponto de acesso, sendo este parametro fixado em “Auto”
(Automatico) e nao podendo ser alterado. Numa rede “Ad Hoc”, pode
decidir que canal utilizar para a Placa WLAN. Com a mesma definicao de
canais, todas as Placas WLAN podem comunicar entre si na rede Ah Hoc.

Os canais de radio disponiveis dependem dos regulamentos do seu pais.
Nos Estados Unidos (FCC) e no Canada (IC), sao suportados os canais
1 a 11. Na Europa (ETSI), sao suportados os canais 1 a 13. No Japao
(MKK), sao suportados os canais 1 a 14.

12 Placa WLAN ASUS
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Taxa de Dados

Seleccione a taxa de dados a transmitir (fixa ou automatica). As taxas de
dados suportadas pelas Placas WLAN sao:

(7]
@
=
(<))
=]
=
E
o
o

Totalmente Automatica — O adaptador ira ajustar a taxa de dados mais
adequada.

Fixa — Fixe ataxa de dados para 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 Mbps.

% NOTA: Clique em Aplicar para guardar e activar as novas configuragoes.

Outros , L
Encriptacao - Clique nesta ligagao para aceder ao separador

"Encryption" (Encriptacéo).
Avancadas — Clique nesta ligacao para aceder ao separador "Advanced"

(Avancadas). Na maior parte dos casos, os valores predefinidos nao tém
de ser alterados.

Resolucao de Problemas - Clique aqui para mostrar o utilitario
Troubleshooting (Resolugao de Problemas).
Configuracoes — Avancadas

@ Clique na |igag~ao Advanced (Avangadas) ASUS WLAN Card Settings &l @

na pagina Configuracoes-Basicas para N T
aceder a este separador. Este separador o
permite-he configurar parametros S A 3
adicionais para a placa sem fios. B | ottt o
Recomendamos a utilizacao dos valores @ Ea—
predefinidos para todos os itens desta [
janela. Erle T a—
G 54g Protection : [owe o]
Limiar RTS (0-2347) j” I —
A funcao RTS/CTS (Request to Send/ | %, . ]
? Hep

Clear to Send) é utilizada para minimizar
as colisbes entre estagoes sem fios. Quando a fungao RTS/CTS esta
activada, o router evita enviar pacotes de dados até um outro RTS/CTS
ficar concluido. Active a fungao RTS/CTS definindo um limite especifico
em termos do tamanho do pacote. Recomendamos a utilizagao do valor
predefinido (2347).

Limiar de fragmentacao (256-2346)

A fragmentagao é utilizada para dividir pacotes 802.11 em fragmentos

mais pequenos que sao enviados em separado para o respectivo destino.
Active a fragmentagao definindo um limite especifico em termos do
tamanho do pacote. Se houver um nimero excessivo de colisbes na
WLAN, experimente diferentes valores de fragmentacao para aumentar a
fiabilidade da transmissao de pacotes. Recomendamos a utilizacao do valor

Placa WLAN ASUS 13
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Modo Preambulo

Mod

Este parametro € utilizado para controlar se os fotogramas irao transmitir com
Preambulo Curto ou Longo. O valor predefinido & de Preambulo Longo.
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Ruptura de Fotogramas

A tecnologia de Frame Bursting (Ruptura de Fotogramas) & uma tecnologia de
melhoria do desempenho Wi-Fi de base standard que melhora a eficacia da
rede sem fios e potencia o rendimento.

Modo 549
Apenas 802.11b — suporta ambos os adaptadores 802.11b.

Todos estes modos s6 fazem parte quando o STA esta a criar a sua propria
rede IBSS. O modo ad-hoc predefinido & apenas de 802.11b.

549 LRS (Apoio de Taxa Limitada) - & utilizado para comunicar com
clientes 11b mais antigos que sb suportem 4 taxas. Mas as placas 549
continuam a poder utilizar todas as 12 taxas.

54g Automatico — suporta ambos os adaptadores 802.11b e 802.11g.

54¢g Apenas — ira suportar APENAS adaptadores 549 de alto desempenho.
Todos estes modos sb fazem parte quando o STA esta a criar a sua propria
rede IBSS.

549 Proteccao
Mecanismo de Proteccao de Taxa Alargada PHY (ERP) de definicao 802.11g.

Automatico - Altera-se automaticamente como aniincio AP.
Desactivado — Enviar sempre fotograma sem protec¢ao.

Saida de Poténcia

Define o nivel de energia de transmissao. Opgoes de configuragao: 100%,
75%, 50%, 25%.

% Clique em Apply (Aplicar) para guardar e activar a nova configuracao.

14 Placa WLAN ASUS
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Configuracoes — Encriptacao

Esta pagina permite-lhe configurar as definicbes de encriptacao da
placa LAN sem fios. Para manter a confidencialidade dos dados num
ambiente sem fios, a norma IEEE 802.11 especifica um algoritmo WEP
(Wired Equivalent Privacy) para manter a privacidade da transmissao. A
especificacao WEP utiliza chaves para a encriptacao e desencriptacao de
pacotes de dados. O processo de encriptagao pode codificar partes do
pacote para evitar a sua revelagao a terceiros. As especificacoes WPA/
WPA2 sao sistemas de seguranca melhorados para a norma 802.11 e que
foram desenvolvidos para ultrapassar as fraquezas do protocolo WEP.

(7]
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Autenticacao da rede 4505 LN Cor g £
~ . . L=t Bosic  Eneryetion | Autentioation | Advanced |
Uma vez que nao existem limites o
precisos em termos das LANs sem T v —
fios, os utilizadores de WLANs g | I
necessitam de implementar o -
determinados mecanismos B | | w2 B
de seguranca. As politicas de
autenticacao deste separador ‘an
proporcionam diferente niveis =
de protecgao tais como Aberta,
Partilhada, WEP, WPA e WPA2. e
“? Help
@ Aberta - Seleccione esta opgao — @

para que a rede funcione no modo

de sistema aberto sem utilizacao de qualquer algoritmo de autenticacao.
As estacbes e 0s pontos de acesso abertos podem autenticar-se uns aos
outros sem verificarem qualquer chave WEP, mesmo que esta exista.

Partilhada - Seleccione esta opgao para que a rede funcione no modo
de chave partilhada. Num sistema onde é feita a autenticacao de chaves
partilhadas, & necessaria uma troca de pacotes em quatro etapas para
validagao da chave WEP a qual deve ser igual tanto para a estagao como
para o ponto de acesso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK — Seleccione esta op¢ao para activar a chave
pré-partilhada WPA no modo Infra-estrutura. Esta opcao permite a
comunicagao entre o cliente e 0s pontos de acesso que utilizam o modo
de encriptacao WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 — A rede esta a funcionar no modo de autenticacao IEEE
802.1x. Este & o modo utilizado para ambientes com o RADIUS (Remote
Access Dial-in User Service). Num ambiente RADIUS sao suportados
varios Protocolos de Autenticagao Extensiveis (EAP), incluindo PEAP,
TLS/Smart Card, TTLS, e LEAP.
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Encriptacao de dados

Para os modos de autenticagcao Aberta e Partilhada, as opcoes de
configuragao do tipo de encriptagao sao Desactivada e WEP. Nos modos
de autenticagao WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK, sao suportados 0s
protocolos de encriptagao TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES
(Advanced Encryption Standard).

Mod
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Desactivada - Esta opgao desactiva a funcao de encriptacao.

WEP - Uma chave WEP & utilizada para encriptar os dados antes de os
enviar. Apenas pode ligar a e comunicar com dispositivos sem fios que
utilizem as mesmas chaves WEP.

TKIP - O protocolo TKIP utiliza um algoritmo de encriptagao mais rigoroso
do que o algoritmo WEP. Utiliza também as capacidades de calculo da
WLAN para efectuar a encriptagao. O método TKIP verifica a seguranca
da configuragao apbs determinagao das chaves de encriptagao.

AES: O protocolo AES & uma técnica de encriptagao simétrica que utiliza
blocos de 128 bits e que funciona em simultaneo em varias camadas de
rede.

Chave da rede sem fios
Esta opgao apenas é activada se seleccionar o modo de autenticagao
WPA-PSK ou WPA2-PSK. Seleccione a opc¢ao “TKIP” ou “AES” como
@ modo de encriptagao para dar inicio a encriptacao. Nota: Tem de introduzir @
entre 8 a 63 caracteres neste campo.

Chave da rede sem fios (WEP)

Esta opcao apenas pode ser configurada se activar o protocolo WEP no
campo Network Authentication (Autenticacao de rede). A chave WEP é
uma chave de 63 bits (5 bytes) ou de 128 bits (13 bytes) composta por
digitos hexadecimais os quais sao utilizados para encriptar e desencriptar
pacotes de dados.

Formato da chave

Pode introduzir a Chave WEP como digitos hexadecimais (0~9, a~f e A~F)
ou como caracteres ASCII, com base no estado do Formato da Chave.

Comprimento da chave

Para uma encriptacao de 64 bits, cada chave contém 10 digitos
hexadecimais ou 5 caracteres ASCII. Para uma encriptacao de 128 bits,
cada chave contem 26 digitos hexadecimais ou 13 caracteres ASCII.

Duas formas de atribuir chaves WEP

1. Atribuicado manual - Ao seleccionar esta opgao, o cursor aparece
no campo Chave 1. No caso da encriptacao de 64 bits, & necessario
introduzir quatro chaves WEP. Cada chave contem exactamente 10
digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F). No caso da encriptagao de 128
bits, & necessario introduzir quarto chaves WEP. Cada chave contém
exactamente 26 digitos hexadecimais (0~9, a~f, e A~F).

16 Placa WLAN ASUS
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2. Geracao Automatica — Digite uma combinagao de até 64 letras, numeros
ou simbolos na caixa da frase-passe e o Wireless Settings Utility (Utilitario
de Definicbes Sem Fios) utiliza automaticamente um algoritmo para gerar
quatro Chaves WEP.
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Seleccionar uma como chave predefinida

O campo Default Key (Chave predefinida) permite-lhe especificar qual das
quatro chaves de encriptagao deve ser utilizada para transmissao de dados
através da LAN sem fios. Pode alterar a chave predefinida clicando na seta
para baixo, seleccionado o numero da chave que pretende utilizar e clicando
no botao “Apply” (Aplicar). Se o ponto de acesso ou a estacao com que esta
comunicar utilizar uma chave identica com a mesma sequéncia, pode utilizar
qualquer uma das chaves como predefinicao na sua placa WLAN.

Clique no botao “Apply” (Aplicar) apos ter criado as chaves de encriptacao, o
utilitario Wireless Settings utiliza asteriscos para que a chave nao seja revelada.

Configuracoes — Autenticacao

Este separador permite-lhe definir as definicoes de seguranca para que
estas correspondam as do seu ponto de acesso. A configuragao apenas é
possivel caso tenha definido a opgao Network Authentication (Autenticacao

@ de rede) para WPA ou WPA2 no separador Configuragdes — Encriptacao. @
ASUS WLAN Card Settings 53]
Tipo de autenticacao R e p———
Status Autenioation Type  |PEAP -]
Os tipos de autenticagao incluem: % ] |
PEAP: O protocolo de autenticagao PEAP bd ez | BRI
(Protected Extensible Authentication 8| T
Protocol) & uma versao do protocolo EAP
(Extensible Authentication Protocol). O %2
protocolo EAP assegura a autenticacao j’
mitua entre um cliente sem fios e um Ao
servidor que reside no centro de operagbes d__Z

TLS : O protocolo TLS (Transport Layer Security) € utilizado para criar um
tunel encriptado e garantir a autenticacao no lado do servidor de forma
identica a de um servidor web que utilize o protocolo Secure Sockets
Layer (SSL). Este método utiliza certificados digitais para verificar a
identidade de um cliente e servidor.

TTLS: A autenticagao TTLS utiliza certificados para autenticar o servidor e um
método mais simples para autenticar o cliente, mantendo sempre propriedades
de seguranca semelhantes para o TLS, tal como autenticagao mitua e um
segredo partilhado para chave WEP da sessao
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LEAP: A autenticagao LEAP (Protocolo de Autenticacao Extensivel Leve) &
uma versao do Protocolo de Autenticacao Extensivel (EAP). O EAP assegura
a autenticagao mitua entre um cliente sem fios e um servidor que reside no
centro de operacdes da rede.

Mod
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MD5: O MD5 é um algoritmo de encriptagao unidireccional que usa nome de
utilizador e palavras-passe. Este método nao suporta a gestao de chaves, mas
requer uma chave pré-configurada se for utilizada a encriptacao de dados.

Inquérito — Inquérito do local

Utilize o separador Site Survey
(Pesquisa Local) para visualizar | & sl

estatisticas nas redes sem fios | ¥ (e rommTem T
90 off

d 7] defaut 6 00:11:22.33:44:55

diSponllVGiS para a Placa WLAN. Utilize Conty [Boara N7 WEP  ooTmnon00

[ hamest 172 o 00:90:4C:4:00:2D

o separador Site Survey (Pesquisa @ Buowos 1 & v mevers

71 oK 00.0CEE:BD-EE:98

Local) para visualizar os seguintes NI el R

parametros de rede.
s 1a}
]
« SSID: Trata-se do SSID das redes Saye Coniguaon | Number of known wieless netwark(s} &
disponiveis. e
[O) + Canal: Trata-se do canal utilizado 2= [O)

por cada rede.

« RSSI: Trata-se do RSSI (Received Signal Strength Indication)
transmitido por cada rede. Esta informacao ajuda a determinar a rede
a qual deve ligar. O valor & normalizado para dBm.

+ Seguranca: Trata-se da informacgao de encriptacao da rede sem fios.
Todos os dispositivos na rede devem utilizar 0 mesmo método de
encriptacao para assegurar a comunicagao.

+ BSSID: Trata-se do endereco MAC (Media Access Control) do ponto
de acesso ou do BSSID (Basic Service Set ID) do no6 Ad Hoc.

NOTA: Alguns pontos de acesso podem desactivar a difusao SSID

/ﬁ e esconder-se das funcoes “Site Survey” (Inquérito do local) ou “Site
Monitor” (Monitorizagao do local), no entanto, pode ligar a um tal ponto
de acesso se conhecer o respectivo SSID.

Botoes
Procurar — Para procurar todas as redes sem fios disponiveis e para mostrar
os resultados da procura na lista “Available Network” (Redes disponiveis).

Ligar — Para ligar a uma rede seleccionando-a da lista “Available Network”
(Redes disponiveis) e clicando neste botao.
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Estado da ligacao = "
O icone “Link State” (Estado da ligagao) da placa WLAN Status ‘%
aparece a esquerda das definicoes da placa WLAN. % 3
Utilize este icone para determinar o estado actual do = c
sinal. %”“9 a
2] Excelente qualidade da ligagao (Infra-estrutura) 3

Survey

w2 Boa qualidade da ligacao (Infra-estrutura)

V%

<3 Razoavel qualidade da ligagao (Infra-estrutura) About

Link State
<0 Ma qualidade da ligacao (Infra-estrutura)

<0 Ligagao nao estabelecida (Infra-estrutura)
x

S awve Configuration

Sair do utilitario Wireless Settings

Para sair do utilitario Wireless Settings, pode clicar em
x Lancel
OK ou em Cancel (Cancelar). T Heb
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Opcoes sem fios para o0 Windows® XP

A janela das op¢des sem fios aqui mostrada apenas esta disponivel no
Windows® XP. Esta janela & apresentada ao executar pela primeira vez o
utilitario Control Center. Seleccione o utilitario que pretende utilizar para
configurar a sua placa WLAN. e ——
Utilizar apenas a funcao sem i s e S e
fios do Windows — Use apenas o
servico Windows® XP Wireless Zero
Configuration para configurar a placa
WLAN.

Utilizar apenas os nossos utilitarios para a WLAN e desactivar a
funcao sem fios do Windows

- Use apenas os utilitarios da WLAN da ASUS para configurar a placa
WLAN (recomendado).

Mod
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Pode abrir a janela de definicbes | v Wirsless Radio On
Wireless Option (Opgao Sem Fios) Wireless Radio Off
a qualquer momento, clicando com @, search & Connect
0 botao esquerdo do rato sobre : :
o icone do centro de controlo e HIcE==0gien m
@ escolhendo Wireless Option @
(Opcao Sem Fios). Menu apresentado ao premir a tecla
esquerda do rato sobre a barra de tarefas

Configuracao com o servico Windows® Wireless Zero Configuration

Se quiser configurar a sua placa WLAN com o servico Windows® Wireless
Zero Configuration (WZC), siga as instrugdes abaixo para introduzir as
definicdes pretendidas.

-

Please wait while Windows connects to the'WL-500W network.

Detecting network type...

1. D& um duplo clique no icone de 2. Uma janela aparece e pede-lhe
rede sem fios que esta na barra para introduzir a chave caso
d? tare,faS_, para ver as redes tenha configurado um método
disponiveis. Seleccmr_\e o AP de encriptagao no router sem
(Ponto de Acesso) e clique em fios, introduza a chave e clique
Connect (Ligar). em Connect (Ligar). A ligacao &

estabelecida.
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Para configurar as propriedades da ligacao sem fios, prima a tecla direita do
rato sobre a barra de tarefas e seleccione Open Network Connection (Abrir

(7]
ligacao de rede). De seguida, prima a tecla direita do rato sobre o icone de S
ligagao a rede e seleccione Properties (Propriedades) para abrir a pagina 5‘
Wireless Network Connection Status (Estado da ligacao a rede sem fios). °
o
15 Wireless Netwark Connection Status - Wireless Network Connection Properties ?Ix
" General | Suppon General| Wirelsss Networks | Advanced
Connection Use Windows ta configure my wireless network, settings
Status Fernected Available networks:
SE‘W[U'K: Dnu;;a:g Ta connect to, disconnect iom, or find aut mare infarmation
WIEAT about wirsless networks in range. click the button below,
Speed: 24.0 Mbps
Signal Strength: willl
Prefened networks:
Automatically connect to available networks in the order listed
Activity below:
Sent - | 7 Received A 179 [Mamn
!
Packets: 16 4
[ sod. ][ FRemwve | [ Froperies |
eam about setting up wireless netwark hvancer
Fropetties | [ Disable | [ View Witeless Networks | MWE"LUIH . ‘ ok
1. Apagina General (Gerais) mostra 0 2. Seleccione o separador “Wireless Networks”
GSt?dO: a de’leaO. a veJoc@ade ea (Redes sem fios) para aceder a opgao Preferred
@ poténcia do sinal. A poténcia do sinal networks (Redes favoritas). Utilize 0 botao @

& representada por barras verdesem  Add (Adicionar) para adicionar 0 “SSID” das

que 5 barras correspondem a um sinal  redes disponiveis e definir a ordem preferida para
excelente e 1 barra corresponde aum  jigagao com os botbes Move up (Mover para
sinal fraco. cima) e Move down (Mover para baixo). O icone

default properties @) que mostra uma torre de radio identifica o ponto

Acsasiion]| Plfertoalon | Crneaion de acesso ao qual esta actualmente ligado. Clique
em Properties (Propriedades) para definir a
aﬁz:lsihgt;;ﬂ\t: Iiué&uuﬂd: authenticated network access for autentlcag’ao da |Iga§25.0 sem flos
Enable IEEE 8021+ aulhentication for this network = Wireless Network Connection Properties 7
EAP ype: | Smart Card ot e Cetiicats < Benersl | wireless Networks| Advanced |
‘windows Firewall

Pratect my computer and network by limiting
or preventing access to this computer from

the Intemet

[#] Authenticate as computer when computer information i avaiable

Internst Conrection Sharing
[] Authenticate as guest when user or computer information is

unavaiable [ &llows other network users to connect thiough this
computer's Intemet connection

Home networking connection

| Select a pivate network connection v
Iéi.;vr:’\mme about Intemet Cornection
3. A pagina Authentication (Autenticagao) I e ot s how Lo se these popertss, e
R L L the Network Setup Wizard instead

permite-lhe adicionar definicoes de

seguranca. Leia a Ajuda do Windows

para mais informagoes. 4. Apagina Advanced (Avancadas) permite-
lhe definir o “firewall” e a partilha. Leia a
Ajuda do Windows para mais informacoes.
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