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Struény navod na pouzivanie

Postupy instalacie

Délezité: Pred zasunutim karty WLAN Card najprv nainstalujte pomocné
programy urcené pre kartu WLAN Card.

Instalacia pomocnych programov a ovladac¢a pre WLAN

Instaldciu pomocnych programov

a ovladaca pre kartu WLAN Card
vykonate nasledujucim spdsobom.

Do optickej mechaniky vioZte CD s
podporou. Ak je vo vasom pocéitaci
aktivovana funkcia automatického
spustenia, CD automaticky zobrazi
menu pomocného programu. Kliknite
na Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (Nainstalovat’ pomocné
programy/ovladac pre kartu

ASUS WLAN Card). Ak je funkcia
automatického spustenia zablokovang,
kliknite v hlavnom adresari CD na
SETUP.EXE.

e

Kartu WLAN Card opatrne zasurite do
USB2.0 portu na vasom pocitaci. Systém
Windows automaticky zisti a nakonfiguruje
kartu WLAN Card pomocou pomocnych
programov a ovlddacov nainstalovanych
v predchédzajucich krokoch.

“ASUS Wireless LAN:

%) Install ASUS WLAN Card UtilitiesiDriver.
%) Uninstall ASUS WLAN Card,
%) Explore this €D

%) Browse ourWeb Site

Windows suppaits B02.11b/g wireless netwarking with the Wireless Zero Cofiguration
service. Select the folowing op boLt how o corfigure the WLAN Card.

UZivatelia systému Windows XP: Pri prvom
spusteni programu (po restartovani systému
Windows) budete poZiadani pre zvolenie
jedného pomocného programu s ciefom
nakonfigurovania karty WLAN Card. Zvolte
,Only use our WLAN utilities and disable
Windows wireless function (Pouzivat jedine
nase pomocné programy pre WLAN a
zablokovat funkciu pre funkciu bezdrétovej
komunikacie Windows).

Vyznam indikatorov stavu pre WLAN

Zariadenie je dodavané s LED indikatorom, ktory zobrazuje stav karty WLAN Card.

Blika: vyhladavanie alebo pripojenie k pristupovému bodu.

NESVIETI: neexistuje bezdrétoveé
pripojenie.

Ly
000000 00000
000000 00000
Q00000 00000
000000 — 00000
0 85993  fmnememmnes 59958
Q00000 00000
Q00000 00000
000000 nesooo
¥ T i
LED
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Struény navod na pouzivanie

Jednoduchy sprievodca

Pomocou jednoduchého sprievodcu nastavite spojenie s existujtcou

bezdrétovou LAN.

ASUS ONE TOUCH WIZARD &3]

Welcome ta the wirless setup wizard

The Wizard
andhame

u corligure your wireless LAN, Intemet
ings.

Cick Nest to contine.

| X coeel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN
N

below.
Witeless LAN that has the best signal
ABC (00:0C:6E:BD:EE:9B)
Wieless LAN that you want to comnect to:
‘WL530g (00-0C:6E B:EE:38)
Avalable Networks

SSID CH | RSS! | Encryption -~
\PG-33 1 -84 WEP

FRscis 1 TRV |

¢ >

Number of knonn wieless netwark(s) 9

Search Again

Gk | N> | X corcel |

1. Jednoduchého sprievodcu spustite z
menu Start (Start). Kliknite na Next
(Dalej), ¢im nastavite bezdrétovu siet.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X
TR You virless LAN cardis connected to an AP,
Curtet wieless LAN setings:

Staton Mode: Infastucture
BSSID: 00.S0:4C.7E002D
SSID: defaut

Encryplon: 0ff
Congratlatons! You have frished selig the wieless LAN!
Clck Next to setup the TCP/P.

i )

G ek |[CRe® ]

X corcel |

2. V ramci polozky Available Networks
(Dostupné siete) zvolte AP a nasledne
kliknite na Next (Dalej).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

1P ssitn
copbi

s are assigned automalical f yous nelwork supports tis
iy, Otherwise, inquie the [P selings with your network.

Clck Fin

close the wizard.

@ Qbtain an IP address automalicall
€ Use thefolowing IP addvess:

Gateway
DefatGatenay: ———

& Obtain DNS server ackkess automaticall
" Use the folowing DNS addresses:

| E———
[ E———(

G | | Oz

3. Pripojenie je dokoncéené. Kliknite na

4. Zvolte, ¢i sa ma IP adresa pre kartu

WLAN Card ziskat, alebo ¢i sa ma statické
adresa manuélne priradit. Po nastaveni IP
kliknite na Finish (Dokonéit), ¢im opustite
jednoduchého sprievodcu.

Next (Dalej), ¢im nastavite IP adresu
pre kartu WLAN Card.

Poznamka: Ak pristupovy bod, ku ktorému sa chcete pripojit ma
nastavené pravidla pre kédovanie, je potrebné tie isté pravidla pre
kédovanie nakonfigurovat' pre vasu kartu WLAN Card. V kroku 2

zvolte tlagidlo ,,Configure your wireless LAN settings“(Nakonfigurovat
nastavenia pre vasu bezdrétovi LAN) a vykonajte adekvatne nastavenia.
Po dokonéeni nastaveni pre kédovanie mézete opét’ spustit’ jednoduchého
sprievodcu s ciefom nastavit pripojenie k va$mu pristupovému bodu.
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Struény navod na pouzivanie

Konfiguracia pomocou pomocného programu

(2] v ”
o pre WLAN (Infrastruktura)
g Pomocou pomocného programu pre ASUS WLAN vykonajte spojenie s
2— existujlicou bezdrétovou sietou. _ -
2 wircless Settngs % Basic | Encupton| Authenticaton | Advanced | B
@ Activate Configuration 4 fg N:Wl:r':::me  AdHae
? Mobile Manager Config Network Name (351D
: o i < #l
& site Monitor Survey Chemrel
@reo : < :
_\“ Preferences U:;SS‘E [Fapoe -]
7 about Control Center E] PS Mode
7 Hep
1. Pravym tlacidlom kliknite na ikonu 2. Kliknutim na tlacidlo Config (Konfig.)
bezdrétového pripojenia a zvolte nastavte SSID (ndzov siete) na nazov vasho
Wireless Settings (Nastavenia pristupového bodu AP pre bezdrétovu
bezdrétovej komunikacie). komunik&ciu.

ASUS WLAN Card Settings 5] ASUS WLAN Card Settings X

% Ste Suvey | % Basic Encypton | Aubentiation | Advanced |
s ol s O el
?d 7] defauit :“ 2?' Z:’. z:flunzzmws Qd Data encryption: [wEP -
Config [d0ata n 73 WP 0011:2F:00.00:08 Config —
1> Hitibon 1 & U ioiesens & ——
e [Jsec oo 000CsE 8D EE B Gy Key Eomat [Heraecmaldots =]
g Dlwebcamest 1 73 0ff 000CESF16:05 & ey Lanat T —

" Manual Assignment
Erm

<0
ol o Corr e & Automalic Generalion
Pasprase: [
3 ok 4 ok Selectone asyou DefautKey > [kep1 %]
X Concel s | o | X Concel
? Heb 7 Help
3. Ak nepoznate SSID vasho pristupového 4. Nastavenia pre kodovanie musia byt
bodu(ov) pouzite funkciu Site Survey suhlasné s nastaveniami pristupového bodu.

(Prehradat lokality). V pripade potreby o nastavenia poZiadajte
svojho sprévcu siete. Pre aktivovanie svojich
nastaveni kliknite na Apply (Pouzit).

ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings X

955| Conectin| 17 Cong| Stous [CEHAGEH]| 1P Cofs |

w
w

Frame Sent/Received

@

& L (516U UsB 802119 Wirkess Adeper o Transnited: [0 Received: |4
d [l e

g Assocision State Comectd - 00SUATTE 002D & e [0 e [0

= s £ d Connecton Qs

Suves MAC acdess 0011 F50CTESF suvey sigraistengt: [ Evcelet (0%)
2 Curer Chamnel i 3

Aot Curtent Dot Rote St Ao

kS | oSt Fado Un Disse Rado Lk Srte 1000

<n <0 800

Scan again for avaibl wireless networks and X
Hesean connect the one that has the best sinal level
El 60.0
Saye Cofiguration To connect o one wirsless network, your
Change 5510 WLAN Card and wireless network must specify.
5SID.

;:L EK‘ SomchtComa |Vt e ks ntvoks st it e ;:L HEK“

5. Pomocou tlacidla Status (Stav) zobrazite 6. Silu signalu skontrolujte na karte Connection
stav priradenia. V pripade vykonania (Pripojenie). Kliknutim na OK pomocny
spojenia sa v policku zobrazi ,Connected program ukongite
- XKXXXXXXXXXX (Pripojeny - XX:XXIXX:XX: '

XX:XX)".
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Konfiguracia pomocou pomocného programu

. 4 >
pre WLAN (Ad Hoc) (len pre jeden pripad) <
. v ’ Vv 0wor c
Karta WLAN Card podporuje rezim typu Ad Hoc, ktory umoZriuje komunikéciu o
medzi bezdr6tovymi stanicami bez pristupového bodu AP. )
ASUS WLAN Card Settings 3] (7]
? Wireless Settings % Basic. | Enciyption | Authentication | Advanced |
@ Activate Configuration 3 ‘g @ |nhav::clme  AgHoc
? Mobile Manager %ﬂ'w Network Nare (SS1D)
(= § [defeul =
& Site Monitor Suvey Choorel
5
@ Help L4 About DataRate
¥ Preferences e s K
? About Control Center e :;5; " [RLED
ae Configuation [CAM (Constanty Awake mode) =l
X Exit Control Center b [ —
7
1. Pravym tlagidlom kliknite na ikonu 2. Kiiknutim na tlacidlo Config (Konfig.) nastavte
bezdrétového pripojenia a zvolte kartu WLAN Card na rezim pripojenia typu Ad
Wireless Settings (Nastavenia Hoc; nastavte SSID na hodnotu cielového
bezdrétovej komunikacie). Ad Hoc uzla. Nasledne zvolte Channel
(Kanal), v ramci ktorého budud Ad Hoc uzly
komunikovat.
ASUS VLN Card Stings [
Qd SieSuvey | % Basc Encyplon | Authentcaton| Advanced |
St Avalable Networks Status
Y B 1 E e eanes !
Suey [J4ec oo 000CEEBDEE SR Suvey ghs
& Dwebcantest 1 79 OfF 00:0C6E:6F16.06 g —— o WS
o s O
e souch | oo | e
? Hep 2 Hep
3. Kiiknite na tlacidlo Survey (Preskumat) 4. Ak su nastavenia pre kddovanie pre
s ciefom vyhfadania uzlov typu Ad Hoc. kartu WLAN Card odlisné od nastaveni
2Zvolte uzol, s ktorym si Zelate komunikovat ostatnych Ad Hoc uzlov, budete vyzvani
a stlacte Connect (Pripojit). na to, aby ste zosuladili kédovanie dvoch
uzlov. Pre aktivovanie nastaveni kliknite na
Apply (Pouzit).
ASUS WLAN Card Settings X ASUS WLAN Card Settings X
(é {58aii’| Connection| 1P Config| %
5 e 5 —
Coro | Avouinse:[Cameied HOCTEOTD e —
By o oy =
Suvey MAC adess 00T1FSOCTES Suvey Signaistengn: [ Excellent(30%)
B8 | casscwm - =
S s : o . B ‘ZZ»OO o
éﬁesm" 60.00- ‘f
- o 2 |/
PRI Change 51D e speciy - ;
ol | st [Yberics o S
2 Heb 2 Hep
5. Pomocou tlacidla Status (Stav) zobrazite 6. Silu signalu skontrolujte na karte
stav priradenia. V pripade vykonania spojenia Connection (Pripojenie). Kliknutim na
sa v policku zobrazi ,Connected - Xx:xx:xx: OK pomocny program ukondite.

XXXXXX (Pripojeny - XXXX:XXXXXXXX) .
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Struény navod na pouzivanie

Ovladacie centrum ASUS WLAN

Aplikacia ASUS WLAN Control Center (Ovladacie centrum ASUS WLAN)
je aplikdcia, ktora umozriuje jednoduchsie spustenie aplikacii WLAN a
aktivovanie nastaveni miesta siete. Aplikacia WLAN Control Center (Ovladacie
centrum WLAN) sa spusti automaticky po restartovani systému. Ak je aplikécia
WLAN Control Center (Ovladacie centrum WLAN) spustend, na paneli tloh
Windows uvidite ikonu pre Control Center (Ovladacie centrum).
Spustenie aplikacie Control Center (Ovladacie
centrum) ;
V menu Start (Start) vo Windows zvolte ASUS WLAN
Control Center (Ovladacie centrum ASUS WLAN), alebo

Dvakrat kliknite na ikonu ASUS WLAN Control Center
(Ovladacie centrum ASUS WLAN) na pracovnej ploche.

Pouzivanie aplikacie Control Center (Ovladacie centrum)
Ikona aplikacie Control Center (Ovldadacie centrum) na paneli tloh
zobrazuje nasledujuce informécie:
Kvalita spojenia pre kartu WLAN Card (vynikajuca, dobrd, normalna,
slaba, bez pripojenia)
+ Ci je karta WLAN Card pripojena k sieti (modra: pripojena; siva
nepripojena)

Wireless Cannection: WL30APE-39
EMN & )78 41 FM
T

lkona na paneli uloh a stav
Ikony stavu bezdrétovej komunikacie (na paneli tloh)
;':.‘__:.3;' Vynikajtica kvalita pripojenia a pripojenie k Internetu (Infrastruktura)
{En]_—'_-a Dobra kvalita pripojenia a pripojenie k Internetu (Infrastruktura)
{En'? Normalna kvalita pripojenia a pripojenie k Internetu (Infrastruktura)
I Slaba kvalita pripojenia a pripojenie k Internetu (Infrastruktira)
B% Bez pripojenia , ale existujtice pripojenie k Internetu (Infrastruktura)

ae Vynikajtica kvalita pripojenia, ale bez pripojenia k Internetu (Infrastrukiura)

.kl:::l :

Dobra kvalita pripojenia, ale bez pripojenia k Internetu (Infrastruktira)

Normalna kvalita pripojenia, ale bez pripojenia k Internetu (Infrastruktira)

T

Slaba kvalita pripojenia, ale bez pripojenia k Internetu (Infrastruktura)

Ly R B
#iZ

Bez pripojenia a zéroveri bez pripojenia k Internetu (Infrastruktura)

L@
xiﬁc:'

314
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Ikona na paneli uloh - menu zobrazené po pravom kliknuti

Pravym tlacidiom kliknite na ikonu na paneli uloh, ¢im sa zobrazia nasledujtice
polozky menu:

+ Nastavenia bezdrétovej komunikéacie — spusta aplikaciu Wireless
Settings (Nastavenia bezdrétovej komunikacie).

+ Aktivacia konfiguracie — umoZriuje vam zvolit si prednastaveny profil.

+ Mobilny spravca — spusta aplikdciu Mobile Manager (Mobilny
spravca).

+ Monitor lokality — spusta aplikaciu Site Monitor (Monitor lokality).

+ Preferencie — prispdsobuje program Control Center (Oviadacie
centrum). Na pracovnej ploche si méZete vytvorit ikonu pre spustenle
aplikacie Control Center (Ovladame centrum) a méZete sa rozhodnut,
¢i sa ma tato aplikacia spustit pri nastartovani systému.

« 0 ovladacom centre - zobrazuje verziu aplikacie Control Center
(Ovladacie centrum).

+ Ukonéit - zatvori program Control Center (Ovladacie centrum).

>
<
)]
c
o
>
o
(7]

Ikona na paneli uloh - menu
zobrazené po Pavom kliknuti
Lavym tlacidlom kliknite na ikonu na paneli

dloh, &im sa zobrazia nasledujtice polozky | Q) Search & Connect
menu:

+  Zapnut bezdrétové radio — -
ZAPNE bezdrétové radio. |

* Vypnt'lt’ bezdrétové rég:lio = Menu po kliknuti Favym
VYPNE bezdrétové radio. tladidlom na panel uloh

+ Vyhradat a pripojit — zobrazi
vlastnosti dostupnych pristupovych bodov.

+ Moznost pre bezdrétové pripojenie (iba pre Windows” XP) - na
konfiguraciu vasej karty WLAN Card vyberie sluzbu Windows® Wireless
Zero Configuration (WZC) alebo pomocné programy ASUS.

v Wireless Radio On
Wireless Radio OFF

Wireless Option

Ikona na paneli uloh - spustenie aplikacie Wireless Settings
(Nastavenia bezdrétovej komunikacie)

Dvojitym kliknutim na ikonu na paneli uloh spustite pomocny program
Wireless Settings (Nastavenia bezdrétovej komunikacie).

Karta ASUS WLAN Card 315
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Struény navod na pouzivanie

Pomocny program ASUS Wireless Settings
(Nastavenia bezdrotovej komunikacie ASUS)

Wireless Settings (Nastavenia bezdrétovej komunikécie) je aplikéciou na
ovladanie karty WLAN Card. Pomocou aplikacie Wireless Settings (Nastavenia
bezdrétovej komunikécie) si dokazZete pozriet alebo upravit nastavenia
konfiguracie a monitorovat prevadzkovy stav svojej karty WLAN Card. Ak je
aplikacia Wireless Settings (Nastavenia bezdr6tovej komunikdcie) spustena,
uvidite harky s polozkami obsahuijucimi vlastnosti ktoré kategorizuju moznosti
konfiguracie do skupin.

Spustenie aplikacie Wireless Settings (Nastavenia
bezdrétovej komunikacie)

« Vramci Windows otvorte Control Panel (Ovladaci panel) a nasledne
dvakrat kliknite na ikonu ASUS WLAN Card Settings (Nastavenia pre
kartu ASUS WLAN Card).

alebo 3

« Vrémci Windows kliknite na tlacidlo Start (Start) , zvolte Programs
(Programy) | ASUS Utility (Pomocné programy ASUS) | WLAN Card
(Karta WLAN Card) | Wireless Settings (Nastavenia bezdrétovej
komunikacie).

alebo

+ Pravym tlacidlom kliknite na ikonu Control Center (Ovladacie
centrum) nachadzajucu sa v ramci panela uloh vo Windows a zvolte
Wireless Settings (Nastavenia bezdrétovej komunikacie).

POZNAMKA: Ak mate vo svojom pocitaci nainstalované viac nez jedno
zariadenia ASUS WLAN, po spusteni pomocného programu ,Wireless
Settings“ (Nastavenia bezdrétového pripojenia) uvidite okno pre vorbu
zariadeni. Ak nastane takato situacia, zvol'te vami poZadované zariadenie.

ASUS WLAN Card Settings 3]
Stav - Stav g e
Informacie o karte WLAN Card si | s g i iiine
moZete prezerat v rdmci menu Status | & _
(Stav). Ak karta WLAN Card nie | ¢; o7 77
je nainstalovana, stavové polia su
prazdne. Kartu WLAN Card méZete s ||| et g
zablokovat kliknutim na tla¢idlo | 22— oo™ *
,Disable Radio” (Zablokovat radio). & — P
StaV pl’i radenia i SMEP"%Q“'E“”” ChangesED |
Zobrazuje §tav pripojenia nasledujticim L L
spdsobom: 7 b

Pripojena - karta je priradend k jednému zariadeniu bezdrétovej LAN. Ak
pracujete v reZime infrastruktury, toto pole zobrazuje MAC adresu pristupového
bodu s ktorym kata WLAN Card komunikuje. Ak pracujete v reZime Ad Hoc,
toto pole zobrazuije virtudinu MAC adresu pouZivanu pocitaémi participujucimi
s sieti typu Ad Hoc.

316
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Prehradavanie... - stanica sa snazi autentifikovat a spojit sa s uréenym
pristupovym bodom alebo uzlom Ad Hoc.

Odpojena - karta WLAN Card je v rdmci systému nainstalovand ale zatial
nedoslo k jej pripojeniu k bezdrétovému zariadeniu.

SSID

Zobrazuie identifikator zostavy sluzieb (SSID) pre zariadenie pre ktoré je karta
priradend, alebo ku ktorému sa snaZi pripojit.

Adresa MAC

Indikuje hardvérovu adresu karty WLAN Card. MAC adresa predstavuje
unikatny identifikator pre zariadenia pracuijuce v sieti (zvy€ajne zapisana ako
dvanast hexadecimalnych éislic od 0 po 9 a od A po F, $est hexadecimalnych
¢isel oddelenych dvojbodkami, napriklad 00:E0:18:F0:05:C0).

Aktualny kanal

Zobrazuje rozhlasovy kanal na ktory je karta préave naladend. Toto Cislo sa
meni pocas doby, kedy radio vyhladava dostupné kanaly.

Aktualna rychlost’ prenosu udajov

Zobrazuje aktudlnu rychlost prenosu tdajov v megabitoch za sekundu (Mbps).

Stav radia
Zobrazuje stav bezdrdtového radia: ON (ZAPNUTE) alebo OFF (VYPNUTE).

Radio je zapnuté - ak je bezdrétové radio ZAPNUTE, v homnej lavej E((i
Casti stavovej stranky sa zobrazi nasledujtica ikona.

Radio Off (Radio je vypnuté) - ak je bezdrétové radio VYPNUTE, v &
hornej favej asti stavovej stranky sa zobrazi nasleduijuca ikona.

Tiacidla

Opétovne preskumat’ — printiti kartu WLAN Card opétovne preskumat vSetky
dostupné zariadenia. Ak je kvalita aktuélneho pripojenia alebo vykonnost
signdlu slaba, pouZitie opétovného preskimania odpoji radio od nevykonného
pristupového bodu a vyhlada lepsie spojenie s inym pristupovym bodom.
Dokoncenie vykondvanie tejto funkcie bude trvat’ niekofko sekund.

Zmena SSID - kliknutim na toto tlacidlo nastavite SSID pristupového bodu, ku
ktorému sa chcete pripojit.

Search & Connect (Vyhladat a pripoijit)) - kliknutim na toto tlacidlo sa pripojite
k dostupnému bezdrétovému pristupovému bodu.

Karta ASUS WLAN Card
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Struény navod na pouzivanie

Ulozit’ konfiguréciu Y
Po vykonani nastaveni pre urcité @ ot s o S o s oot .
pracovné prostredie budete < S

mozno poZadovat uloZenie svojich s
nastaveni do profilu. Profily vdm
poméZu skombinovat véetky vase
nastavenia pre pouZivanie doma,
v praci, podas roamingu a pre iné N
situdcie, a tak nebudete musiet

zmenu nastavenia zakazdym opakovat. Ak napriklad cestujete z domu do
préce, zvolte si profil ,office“(kanceldria) obsahuijuci vase nastavenia pre
pouZitie v kanceldrii. Ak cestujete naspat domov, zvolte si profil ,home“(domov).

2]
o
<
(1]
=
7
x
<

Aktivovanie konfiguracie s
_Umoinenie automatického roamingu e P vobie Mannger

je prednastaveneé a prepnutie na v @
pristupovy bod s lepSim signdlom sa Eartng N corpuatinz 2 " '

vykond automaticky. MéZete tito funkciu pitg U Colgraitns |47 mlaances

? About Contral Center

odskrinit v pripade, ak si Zelte pripojit
sa k Specifikovanému pristupovému bodu
pomocou urcitého profilu.

- i H H ASUS WLAN Card Settings X
Stav - Pripojenie K — |
MéZete si pozriet Statistiky aktudlneho 4 : —

prepojenia pre kartu WLAN Card. Statistiky
su aktualizované kaZdu sekundu a su platné
v pripade, ak je karta WLAN Card spravne

=

g

nainstalovana. Lz
v HH v r4 - H 40 ao:oo—
Odoslany/prijaty ramec udajov
Odoslané - podet odoslanych ramcov. A
X Cancel
? Hep

Prijaté - pocet prijatych ramcov.
Chyba ramca

Odoslané - pocet ramcov, ktoré neboli uspesne odoslané.
Prijaté - pocet ramcov, ktoré neboli tispesne prijaté.

Kvalita spojenia

Sila signalu - zobrazuje kvalitu spojenia pre pristupovy bod alebo uzol Ad
Hoc, ku ktorému je pave karta WLAN Card pripojend. Hodnoty su: vynikajlca,
dobrd, normdina a slaba.

Celkova kvalita pripojenia

Celkova kvalita pripojenia je odvodena od aktudlnej sily signdlu. Kvalita signalu
je zobrazena pomocou grafického grafu vyuZivajiceho percenta.

318 Karta ASUS WLAN Card



Struény navod na pouzivanie

Stav - Konfigurécia [P [rEIE— = .
Karta IP Config (Konfiguracia IP) s | o
zobrazuije véetky informécie o o e e 5
aktualnom hostitelovi a karte WLAN By | |rresr 3
Card vratane nazvu hostitela, DNS o || SRS 7
serverov, IP adresy, masky podsiete a o2 s -
prednastavenej brany. el [ i
<0 Default Gateway 192168131250
DHCP Server 192168.131.254
e =} Piimary WINS Server 192.168.128.11
Tlacidlo T et
- - . , o :ql7 Lease Expires ‘wied Nov 19 08:50013 2003
UvoFnenie IP - ak si Zelate odstranit x
? Heb

aktudlnu IP adresu, kliknite na toto
tlaidlo, ¢im déjde k uvorneniu IP adresy z DHCP servera.

Obnovit IP - ak si Zelate ziskat novti IP adresu z DHCP servera, kliknutim na
toto tlacidlo ziskate novu IP adresu.

Ping - kliknutim na toto tlacidlo zobrazite skrytu stranu karty pre funkciu
,Ping", ktord sa pouziva na meranie ¢asu, za ktory sa paket vrati z uréeného
zariadenia v ramci vasej siete.

/ POZNAMKA: Tlagidl4 IP Release (UvoPnenie IP) a IP Renew (Obnovit IP)
je mozné pouzivat jedine v pripade karty WLAN Card, ktora ziskava IP
adresu z DHCP servera.

Stav = Plng Eunnetnnnl\FCDnhg Ping | -
Kliknutim na tla¢idlo ,Ping“ na karte 2 e T
Status-IP Config (Stav - Konfiguracia g | e e
IP) Otvorlte tUto Stranku Karta Plng % Reply fom132.168.131.250: hyles 32 nmes -2ms TTL=64
vam umozriuje overit so dostupnost ekt 15215121720, 32 e 1154
ostatnych pocitacov a zariadeni v B’ e om 15216 131 23 b sl T ek

. . ) v , Reply from 192.168.131.250; bytes -32 times<10ms TTL=E4
sieti. Ak chcete zmerat Cas, za ktory b s o 11 50
sa paket vrati z uréeného zariadenia v e e s
ramci spojenia: -
1. Do pola pre zadanie IP adresy zadajte ;";5;‘ d e |

IP adresu zariadenia, ktoré si Zelate 7 b

overit.

2. Nakonfiguruite relaciu ping, a to priradenim velkosti ping paketu a poctu paketov na
odoslanie, ako aj hodnoty ¢asoveho limitu (v milisekundach).

3. Kliknite na tla¢idlo ,Ping"“.

Pocas reldcie ping sa tlacidio Ping zmeni na tlacidlo Stop. Zrusenie reldcie ping
vykonate stlacenim tlacidla ,Stop*.

Pole relacie zobrazuje informdcie o overenom spojeni vratane doby odozvy
(minimalna, maximalna priemernd) a odoslanych a prijatych paketoch a
paketoch stratenych po relécii ping.

Kliknutim na tladidlo ,Clear” (Vymazat) vymaZete pole reldcie.
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(/)] Ko nflg u raCIa - Zakl ad na ASUSN - Em:vypnon\ Muthentication | Advanced | =
5 Na tejto stranke méZete zmenit s e s
S konfiguracie pre kartu WLAN Card. d ¢ edcne At
onfig Network Nare (SSID]
2 _ R T
< Typ siete \ﬁ
. . . v , | Auto -
Infrastruktura — infrastruktura i
znamena vytvorenie spojenia s <40 T —
pristupovym bodom. Po pripojeni @ o
vam pristupovy bod umozriuje pristup || eremeseea
na bezdrétovu LAN a kablovu LAN S Ewin  bdsd Tttt
(Ethernet). Pole Channel (Kanal) 2 b

sa zmeni na Auto (Automaticky)
po zvoleni volby Infrastructure
(Infrastruktura).

Ad Hoc — Ad Hoc predstavujte priamu komunikdciu s ostatnymi bezdrétovymi
klientmi bez vyuZivania pristupového bodu. Sief typu ,Ad Hoc* sa zvydajne
vytvara rychlo a jednoducho a bez predbeznej pripravy. MéZete napriklad
zdiefat zapis zo stretnutia s U¢astnikmi nachadzajicimi sa v zasadacke.

Nazov siete (SSID)

SSID je skratka pre ,Service Set Identifier” (Identifikator zostavy sluZieb), ¢o

je refazec pouzivany na identifikovanie bezdrétovej LAN. Pomocou SSID

sa dokaZete pripojit k znamemu pristupovému bodu. MéZete bud zadat novy
SSID alebo zvolit ho z rozbalovacieho okna so zoznamom. Ak ste sa pripojil
stanovenim SSID, mate moZnost pripojit sa jedine k pristupovému bodu so
zadanym SSID. Ak pristupovy bod bude zo siete odstraneny, vasa karta WLAN
Card sa automaticky nepripoji na iné pristupové body. Identifikdtory SSID
musia pozostévat zo znakov, ktoré je mozné zapisat a musia mat maximélne
32 znakov s rozliSenim malych velkych znakov, ako napriklad ,Wireless".

POZNAMKA: Ak si Zelate, aby sa vasa stanica pripojila k akémukolvek
- najdenému pristupovému bodu, zadajte pre identifikator SSID nulovy
retazec. Avsak nulovy retazec nemézete pouzivat’ v reZime Ad Hoc.

Kanal

Pole ,Channel” (Kanél) pouZivajte pre volbu rozhlasového kandla pre kartu
WLAN card. V pripade site typu ,infrastruktura“ si vasa karta WLAN Card
automaticky zvoli spravny kanal na komunikéciu s pristupovym bodom; tento
parameter bude zafixovany vo volbe ,Auto” (Automaticky) a nebude mozné
zmenit ho. V rdmci siete ,Ad Hoc* sa budete méct rozhodnit, ktory kanal sa
mé pre kartu WLAN Card pouZivat. Pri tom istom nastaveni kanala dokazu
véetky karty WLAN Card komunikovat s kaZdou inou Ad Hoc sietou.

Rozhlasové kandly méZete vyuZivat na zaklade nariadeni vo vasej krajine. V
pripade USA (FCC) a Kanady (IC) st podporované kanaly 1 az 11. Pre Eurdpu
(ETSI) su podporované kanaly 1 az 13. Pre prevadzku v Japonsku (MKK) st
podporované kanaly 1 az 14.
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Rychlost prenosu udajov

Zvolte si rychlost prenosu Udajov (pevna alebo automaticka) Rychlosti prenosu
udajov pre karty WLAN Cand su nasledujuice:

Plne automaticka -adaptér nastavi najvhodnejsiu rychlost prenosu tdajov.

Pevna - Pevne stanovena rychlost prenosu ldajov - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12,
18, 24, 36, 48 alebo 54 Mbps.

Pre uloZenie a aktivaciu novych konfiguracii kliknite na Apply (Pouzit).

Iné

Sifrovanie - kliknutim na ttito poloZku sa zobrazi karta ,Encryption® (Sifrovanie).

Pokrocilé - kliknutim na tito poloZku sa zobrazi karta ,Advanced* (Pokrogilg).
Vo vécsine pripadov nemozZno zmenit prednastavené hodnoty.

Riesenie problémov - kliknutim na tuto poloZku sa zobrazi pomocny program
»1roubleshooting” (Riesenie problémov).

Konfiguracia - Pokrocile s g
Kliknutim na Advanced (PokroCilé) na | = = e v
stranke pre zakladnu konfiguraciu sa a4 y
zobrazi tato karta. V tejto Casti budete B s =
méct nastavit dalSie parametre pre | = -
Prearble Mods: ’h
bezdrotovu kartu. Pre vetky polozky | B .. S —
v tomto okne vam odporicame pouZit | wiis s —
prednastavené hodnoty. = —
Sawe Canfiguration Power Output o0z
Prahova hodnota RTS (0-2347) i
Funkcia RTS/CTS (Vyzva na o | we:

vy3|elan|e/Pohotovost na vysielanie)
sa pouZziva na minimalizovanie kolizii medzi bezdrotovym| stanicami. Pri
zablokovani funkcie RTS/CTS smerovac nebude vysielat rdmec tdajov dokial
sa nedokonéi dal$i dotaz - odpoved RTS/CTS. Funkciu RTS/CTS zaktivujete
nastavenim $pecifickej prahovej hodnoty pre velkost paketu. Odportica sa
prednastavena hodnota (2347).

Prahova hodnota pre fragmentaciu (256-2346)

Fragmentdcia sa pouZiva na rozdelenie ramcov 802.11 na mensie kusky
(fragmenty), ktoré sa samostatne odosielaju na miesto uréenia. Funkciu
fragmentacie zaktivujete nastavenim Specifickej prahovej hodnoty pre paket.
Ak dochadza k nadmernému mnozstvu kolizii v ramci WLAN, vyskusajte
nastavit r6zne hodnoty fragmentécie s ciefom zvysit spofahlivost prenosu
rémcov udajov. Pre bezné pouZzitie s odporuca sa prednastavena hodnota
(2346).
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Struény navod na pouzivanie

Rezim s preambulou

Tento parameter sa pouZiva na kontrolu toho, ¢i ramce udajov budu odosielané
s Long (Dlhou) alebo Short (Kratkou) preambulou. Prednastaveny je Long
Preamble (DIhé preambula).
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Roztrhnutie ramca
Technoldgia Frame Bursting (Roztrhnutie rdmca) je na Standarde zaloZena
technoldgia vylepS$enia vykonu Wi-Fi, ktord zvysuje Ucinnost bezdrétovej siete
a zvysuje priepustnost.

Rezim 549
Iba pre 802.11b - podporuje obidva adaptéry 802.11b.

Vsetky tieto reZzimy sa uplatnia iba vtedy, ak STA vytvéra viastnt IBSS siet.
Prednastaveny ad hoc reZim je ,802.11b Only*“ (Iba pre 802.11b).

54¢g LRS (Limited Rate Support) (Podpora obmedzenej hodnoty
rychlosti) - sa pouZiva na komunikéciu so starSimi 11b klientmi ktori
podporuju iba 4 hodnoty rychlosti. AvSak 54g karty dokézu stale vyuZivat
v8etkych 12 hodnét rychlosti.

54¢g automaticky - podporuje ako adaptéry 802.11b, tak aj adaptéry 802.11g.
Iba 549 - bude podporovat JEDINE vysoko rychlostné 54g adaptéry.
Vsetky tieto reZimy sa uplatnia iba vtedy, ak STA vytvéra viastni IBSS siet.

Ochrana 54g

Ochranny mechanizmus pre rozSirenu hodnotu rychlosti PHY (ERP) pre
definiciu 802.11g.

Automaticka - automaticka zmena po ozndmeni pristupového bodu.
Zablokovana - vZdy odosiela ramce Udajov bez ochrany.
Vystupny vykon

Definuje stuperi prenosového vykonu. MozZnosti konfiguracie: 100%, 75%,
50%, 25%.

ﬁ Pre uloZenie a aktivaciu novych konfiguracii kliknite na Apply (Pouzit).
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Konfiguracia - Sifrovanie

Tato stranka umoZriuje konfiguraciu nastaveni pre Sifrovanie karty WLAN Card.
Kvdli utajeniu Udajov v rdmci bezdr6tového prostredia, IEE 802.11 Specifikuje
algoritmus Wired Equivalent Privacy (Ochrana ako pri kablovom pripojent)
(WEP) poskytujuici ochranu po€as prenosu tdajov. WEP vyuZiva kltuce na
Sifrovanie a desifrovanie paketov Udajov. Proces kddovania dokéze premiesat
bity v rdmcoch, ¢im zabrani ich odhalenie ostatnym. WPA/WPA2 je vylepSeny
systém zabezpecenia pre 802.11 vyvinuty pre prekonanie slabin protokolu
WEP.
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Autentifikacia siete i ®

PretozZe v ramci bezdrétovych LAN g “‘ i

neexistuju presné hranice, je potrebné, LT e e

aby uZivatelia WLAN zaviedli urcity %é"? oy

mechanizmus s ciefom poskytnut e —

rie$enie zabezpedenia. Politiky B

autentifikacie na tejto karte poskytuju e

ochranu rézneho stupria, ako napriklad =

Open (Otvorend), WEP, WPA a WPA2,  |swcimmim | ©pmdiieamn
ok Select one as pour Default Key =>

Otvorena - zvolte tlito moZnost, ak ’E:E::;;

si Zelate, aby vasa siet fungovala v
reZime otvoreného systému, ktory nepouZziva ziadny algoritmus autentifikécie.
Otvorené stanice a pristupové body sa méZu navzajom autentifikovat bez
kontrolovania ktoréhokolvek z WEP kltucov, a to aj v pripade, ak takyto kl't¢
existuje.

ZdielPana - zvolte tito moZnost, ak si Zeldte, aby vasa sief fungovala v rezime
zdielaného kluca. V ramci systému autentifikdcie pomocou zdiefaného

kli¢a sa bude na overenie toho, Ze stanica pouziva rovnaky WEP kf'i¢ ako
pristupovy bod pouZivat §tvorstupriova vymena ramcov ldajov.

WPA-PSK/WPA2-PSK - zvolte tito moZnost a odblokuijte tak v ramci reZimu
Infrastruktura predbezne zdiefany WEP klt¢. Umozriuje komunikdciu medzi
vasim klientom a pristupovymi bodmi pouzivajuicimi rezim kddovania WPA-
PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - siet pracuje v reZime autentifikacie IEEE 802.1x. Tento

rezim je pre prostredia so sluzbou RADIUS (Sluzba dialkovej autentifikécie
pristupujucich uc¢astnikov). V ramci sluzby RADIUS su podporované rézne
Protokoly zdokonalenej autentifikécie (EAP) vratane PEAP, TLS/Smart Card,
TTLS a LEAP.
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Sifrovanie tGdajov

Pre otvorené a zdiefané reZimy autentifikdcie su moznosti pre konfigurdciu
typu Sifrovania Disabled (Zablokované) a WEP. Pre rezim autentifikacie WPA,
WPA-PSK, WPA2 a WPA2-PSK su podporované Sifrovania typu Protokol
docCasnej integrity kiti¢a (TKIP) a Zdokonaleny Standard kddovania (AES).

Zablokovana - zablokuje funkciu Sifrovania.

WEP - na zakddovanie udajov pred ich prenosom sa pouziva kl'd¢ WEP.
Budete méct komunikovat jedine s bezdrétovymi zariadeniami, ktoré maju tie
isté WEP kluce.

TKIP - TKIP vyuZiva metddy algoritmu kddovania, ktoré si omnoho prisnejsie
neZ algoritmus WEP. Na vykonavanie kédovania taktieZ vyuZiva existujuce
zariadenia na vypoc¢et WLAN. TKIP overuje konfigurdciu zabezpecenia po
stanoveni kddovacich kltcov.

AES: AES predstavuje symetricku 128 bitovu techniku blokovacieho kddovania,
ktora funguje sti¢asne na viacerych vrstvach siete.

KPué bezdrétovej siete

Tato mozZnost je odblokovand, ak zvolite rezim autentifikécie WPA-PSK alebo
WPA2-PSK. V poli pre kddovanie zvolte ako rezim kddovania , TKIP* alebo
LAES®, éim zaénete realizaciu kddovania. Poznamka: v tomto poli je potrebné
zadat 8 - 63 znakov.

KPu¢ bezdrétovej siete (WEP)

Tuto moZnost moZno nakonfigurovat, iba ak v poli pre autentifikéciu siete
odblokujte WEP. KIti¢ WEP predstavuje 64 bitove (5 bajtov) alebo 128 bitové
(13 bajtov) hexadecimaline ¢islice a pouziva sa na kddovanie a dekddovanie
paketov udajov.

Format kl'u¢a

WEP kltu¢ méZete zadat vo forme hexadecimalnych éislic (0~9, a~f, a
A~F),alebo ako znaky ASCII, a to na zaklade stavu pre Key Format (Format
kfuca).

Dizka kPuéa

Pre 64 bitové kddovanie - kazdy kli¢ obsahuje 10 hexadecimalnych &islic

alebo 5 ASCII znakov. Pre 128 bitové kddovanie - kaZdy kl'i¢ obsahuje 26
hexadecimalnych éislic alebo 13 ASCII znakov.

Dva sp6soby priradenia WEP klucov

1. Manudlne priradenie - ak kliknete na tento prepina¢, kurzor sa zobrazi
v poli pre Key 1 (KIi¢ 1). Pre 64 bitové kddovanie je potrebné zadat’ Styri
WEP kluce. Kazdy klu¢ obsahuje presne 10 hexadecimalnych ¢islic (0~9,
a~f, a A~F). Pre 128 bitové kddovanie je potrebné zadat styri WEP kltce.
Kazdy kli¢ obsahuije presne 26 hexadecimédlnych ¢islic (0~9, a~f, a A~F).
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2. Automatické vygenerovanie - do policka Passphrase (Pristupova veta)
napiste maximalne 64 pismen a éislic alebo symbolov; pomocny program
pre nastavenie bezdrétového pripojenia automaticky pouZije algoritmus na
vygenerovanie WEP klucov.
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Vyberte jeden kPué¢ ako vami predvoleny

Pole pre predvoleny kfu¢ vam umozriuje vy$pecifikovat, ktory zo Styroch
kfticov kddovania sa bude pouZivat pri odosielani udajov prostrednictvom
bezdrétovej LAN. Predvoleny k¢ méZete zmenit kliknutim na Sipku smerom
dolu a vybratim éisla kftca, ktory si Zeldte pouZit; nésledne kliknite na tladidlo
Apply (PouZzit). Ak prl’stupovy bod alebo stanica s ktorou komunikujte pouZiva
identicky kl'u¢ v ramci tej iste] sekvencie, méZete na svojej karte WLAN Card
pouZit v pozicii predvoleného kftica ktorykolvek iny z kfticov

Po vytvoreni kddovacich kftcov kliknite na ,,Apply (PouZit); pomocny program
pre nastavenie bezdrétového pripojenia pouZiva na zamaskovanie vasich
kiti¢ov hviezdicky.

Konfiguracia - Autentifikacia

Této karta vdm umoZriuje nastavit nastavenia zabezpeCenia, ktoré su totozné
s nastaveniami vésho pristupového bodu. Konfiguraciu je mozZné vykonat, iba
ak mate autentifikdciu siete na karte pre konfiguraciu kddovania nastavenu na
WPA alebo WPA2.

Typ autentifikacie

Metédy pre typ autentlflkéCIe Sl] ASUS WLAN Card Settings 3]
L Basic | Encypiion Authertication | Advanced

PEAP: Autentifikécia PEAP (Protokol S e s

chranenej rozsiritelne autentifikacie) o

predstavuje verziu Protokolu rozsiritelne; bd -

autentifikacie (EAP). EAP zabezpecluje b p—

vzéjomnu autentifikaciu medzi > S

bezdrGtovym klientom a serverom, ktory | wzee
sidli v stredisku pre ¢innost siete.

TLS/Inteligentna karta: Autentifikécia e
TLS (ZabezpeCenie prenosovej vrstvy) sa | x
vykonava na vytvorenie zakodovaného
tunela a dosiahnutie d'al$ej autentifikécie servera spésobom podobnym
autentifikacii Web servera pomocou protokolu Bezpecnej vrstvy soketov (SSL).
Této metdda pouZiva digitélne certifikaty s ciefom verifikovat identitu klienta a
servera.

TTLS: Autentifikdcia TTLS vyuZiva certifikaty na autentifikéciu servera a
jednoduchsiu metddu na autentifikdciu klienta, a to naraz pri su¢asnom
zachovani vlastnosti zabezpecenia podobnych vzadjomnej autentifikécii TLS a
zdiefanému utajeniu pre WEP kIu¢ relécie.
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LEAP: Autentifikdcia LEAP (Protokol jednoduchej rozsititelnej autentifikdcie)
je verziou Protokolu roz$iritelnej autentifikacie (EAP). EAP zabezpecuje
vzajomnu autentifikdciu medzi bezdrétovym klientom a serverom, ktory sidli v
stredisku pre ¢innost siete.
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MD5: MD5 predstavuje jednosmerny kddovaci algoritmus vyuZivajuci meno
uZivatela a hesla. Tato metdda nepodporuje spravu kficov, ale v pripade
pouZivania kddovania udajov vyZaduje vopred zadefinovany klu¢.

i 1 i
Prieskum - Preskumanie e s
IOkaI Ity f&m A‘.:::b‘!uamks [cH [ Rssi | Secuity | BSSID ]
Pomocgu karty Sitg Surv(Aey , e %;m ?‘ 33 3“‘ gg“:ggmgg
(Preskumanie lokality) méZzete prezerat I Buses 1 os e woenes

[eec 17 o 00.0CEE:BD:EE:98

Statistiky bezdrétovych sieti dostupnych Bracsnen 1o oveeariens
pre kartu WLAN Card. Pomocou karty

2
22

Site Survey (Preskumanie lokality) <L
dokdZete prezerat nasledujtice 2| g .
arametre siete. o
P Ty i | e |
? Hep

+ SSID: SSID dostupnych sieti.

+ Kanal: Kanal pouzivany kazdou sietou.

+RSSI: Indikdcia sily prijimaného signalu (RSSI), ktort vysiela kaZda siet.
Tato informdcia je ndpomocna pre stanovenie siete pre pripojenie. Hodnota
je potom normalizovana na hodnotu dBm.

- Sifrovanie: Informacie o kédovani bezdrétovej siete. Kvéli zabezpedeniu
komunik&cie je potrebné, aby vsetky zariadenia v sieti pouZivali rovnaku
metddu kddovania

+ BSSID: Adresa ovlddania pristupu k médiam (MAC) pristupového bodu
alebo ID pre zostavu zakladnych sluZieb uzla Ad Hoc.

POZNAMKA: Niektoré pristupové body mézu zablokovat vysielanie SSID
% a zneviditernit’ sa pre funkciu ,,Site Survey* (Preskimanie lokality) alebo
pre funkciu ,,Site Monitor* (Monitorovanie miesta). Vy sa vSak aj napriek
tomu budete méct k takémuto pristupovému bodu pripojit v pripade, ak
poznate jeho SSID.

Tlacidla

Vyhradat - na presktimanie vsetkych dostupnych bezdrétovych sieti; zobrazi
sa vysledok preskumania vo formate zoznamu ,Available Network" (Dostupna
siet).

Pripojit — pre spojenie so sietou prostrednictvom zvolenia siete zo zoznamu
LAvailable Network (Dostupné siet) a kliknutim na toto tlacidlo.
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.. o
Stav spojenia = &
lkona ,Link State” (Stav spojenia) sa zobrazi v lavej Casti Status [
nastaveni pre kartu WLAN Card. Pomocou tejto ikony zistite fa <
aktualny stav signalu. . o
Config (/7]
©
<8 Vynikajuca kvalita spojenia (Infrastruktuira) 3
Survey
<31 Dobra kvalita spojenia (Infrastruktura) =
<30 Normélna kvalita spojenia (Infrastruktura) About
Link State
<0 glabg kvalita spojenia (Infrastruktira) <H

de Bez spojenia (Infrastruktura)

Save Configuration

Ukoncenie nastaveni bezdrotovej 0 o

komunikéCie x LCancel
Nastavenia pre bezdrétovii komunikéciu ukonéite kliknutim na ? Hep
OK alebo Cancel (Zrusit).
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Moznosti bezdrétovej komunikacie pre Windows® XP

Dolu uvedené okno mozZnosti bezdrétovej komunikdcie su dostupné jedine pre
systém Windows® XP. Zobrazi sa po prvom spusteni pomocného programu
Control Center (Ovladacie centrum). Zvolte pomocny program, ktory si Zelate
pouZit pre konfiguraciu svojej karty WLAN Card.

Pouzit jedine funkciu bezdrétovej

2]
o
<
(1]
=
7
x
<

des DDKBDZHb/ng\ A kgwnhthw\ s Zero Configuratior

komunikacie pre Windows — Na D i oSt o o oo B A o
konfiguréciu karty WLAN Card

sa pouZije jedine squba nulovej
konfiguracie Windows® XP Wireless
Zero Configuration.

" Only use Windows wireless function

& Only use ourWLAN yilties and disable Windows wireless function

Pouzivat jedine nase pomocné programy pre WLAN a zablokovat funkciu
pre bezdr6tovi komunikéciu pre Windows XP —Na konfigurdciu karty WLAN
Card sa pouZiju jedine pomocné programy pre WLAN od spolo¢nosti ASUS.

(odportica sa)
Okno pre nastavenie Wireless v Wireless Radio On
Option (MoZnosti pre bezdrétovu Wireless Radio OFf

komunikaciu) mézete otvorit
kedykolvek kliknutim na ikonu

ovladacieho centra a vyberom Wirelass Optian
moznosti Wireless Option (Moznosti M
pre bezdrétovu komunikaciu).

Menu po kliknuti Favym
tlacidlom na panel uloh

0\ Seatch & Connect

Konfiguracia pomocou sluzby Windows® Wireless Zero
Configuration (Nulova konfiguracia pre bezdrétovu komunikaciu)
Ak si zelate svoju kartu WLAN Card nakonfigurovat pomocou sluzby
Windows® Wireless Zero Configuration (Nulova konfiguracia pre bezdrétoveé
pripojenie Windows®) (WZC), zmenu nastaveni vykonate podra dolu
uvedenych pokynov

1. Dvakrat kliknite na ikonu bezdrGtovej 2. Zobrazi sa okno, ktoré poZaduije
siete na paneli uloh, &im zobrazite zadanie hesla, a to v pripade
dostupné siete. Zvolte svoj pristupovy  nastavenia kddovania pre vas
bod a kliknite na Connect (Pripojit). smerovac¢ bezdrétového pripojenia;

zadajte heslo a kliknite na Connect
(Pripojit). Pripojenie je dokoncené.
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Pre nastavenie vlastnosti pripojenia kliknite pravym tlacidlom na ikonu
bezdrétovej komunikacie nachadzajlicu sa na paneli tloh a zvolte Open
Network Connection (Otvorit sietj’ové pripojenie). Nasledne pravym
tlacidiom kliknite na ikonu sietového pripojenia a zvolte Property (Viastnost),
¢im otvorite stranku Wireless Network Connection Status (Stav pripojenia k
bezdrétove;j sieti).

) Wireless Network Connection Status : %] -L Wireless Network Connection Properties E|E\

>
<
)]
c
o
>
o
(7]

General ‘ Support General | Wireless Nebworks | Advanced
Connaction Use Windows to corfigure my wireless network settings
Staltus Eorneced Awailable networks
Network: deraLit To connect to, disconnect fiom, o find aut more information
Duration: 000010 about wireless networks in range, click the button below,
Spesd 24.0 Mbps View Wirsless Networks
Signal Strength: alll]

Prefened networks
Automatically connect to available networks in the order listed

Activity ik
i utomatic)
Sent Recsived 1 w1670 (Manual)
!
Fickets 1 4
[ add. ][ Femove | [ Fropaties |
Leatn about seting Lp wirelsss hetwork R
S
Fropeties | [ Disable | [ View Wircless Networks |

1. Stranka General (VSeobecné) zobrazuje 2. Volbou karty ,Wireless Networks*

stav, trvanie, rychlost a silu signdlu. Sila (Bezdrétove siete) zobrazite Preferred
signalu je zndzornena zelenymi polickami, networks (Preferované siete). Pomocou
pricom 5 policok predstavuje vynikajuci tlacidiel Add (Pridat) pridate ,SSID*
signdl a 1 policko predstavuje slaby signdl. dostupnych sieti a pomocou tlacidiel Move

up (Pohyb hore) a Move down (Pohyb
dolu) nastavite preferencie pripojenia. lkona
rozhlasovej veZe so signélom predstavuje
aktudlne pripojeny pristupovy bod. Kliknutim
na Properties (Vlastnosti) nastavite
autentifikdciu pre bezdrétové pripojenie.

default properties E‘El - Wireless Network Connection Properties E|E‘

Assaciation | Authentication | Connestion General | Wireless Networks | Advanced |

Select this option to provide authenticated network access for Wlindows Firewal

wireless Ethemet netwarks. b
Protect my computsr and nstwork by 0 [ g
o preventing access to this computer from
Enable IEEE 8021+ authentization for this network the Intemet
EAP type: | Smant Card o other Certficate v T
[ #lows other network users to connect thiough this
caniputer's temet connection

Home networking connection

Authenticate as computer when computer information is available \ Select a private network connection v

[] Authenticate a5 guest when user or compter information is
unavailsble

Learn more about Intemet Connection

Sharing,

IFyou're nat sure how to set these properties, use
the Metwork Setup Wizard instead

3. Stranka Authentication (Autentifikacia) 4. Stranka Advanced (Pokrogilé) vam
vam umozriuje pridaf nastavenia umoZriuje nastavit bezpe¢nostnu brénu
zabezpecenia. Viac informacii ndjdete v firewall a zdielanie. Viac informacii ndjdete v
napovedi pre Windows. napovedi pre Windows.
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