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Quick Start Guide

Installation Procedures

Important: Install the WLAN card utilities before inserting the WLAN Card

into your computer.

Installing the WLAN utilities and driver

Follow these instructions to install the
WLAN card utilities and driver. Insert
the support CD into your optical drive.
If autorun is enabled in your computer,
the CD automatically displays the utility
menu. Click Install ASUS WLAN Card
Utilities/Driver. If autorun is disabled,
double-click SETUP.EXE in the root
directory of the CD.

Carefully insert the WLAN card into your
computer’s USB2.0 port. Windows will
automatically detect and configure the WLAN
card using the utilities and drivers installed in
the previous steps.
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Windows XP users: When the program is
launched for the first time (during Windows
restart), you are asked to choose one utility
to configure the WLAN Card. Select "Only
use our WLAN utilities and disable Windows
wireless function".

Reading the WLAN status indicators
The device comes with a LED that inidicates the status of the WLAN Card.

Blinking: Searching for or connected to an AP.

OFF: No wireless connection.
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One Touch Wizard

Use the One Touch Wizard to setup your wireless connection with an existing

wireless LAN.
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1. Launch One Touch Wizard from Start
menu and click Next to set up your
wireless network.

e

3. Connection is complete. Click Next to
setup the IP address for the WLAN card.

2. Select an AP from the Available Networks
then click Next.

4. Choose to obtain an IP address or to
assign static address manually for your
WLAN card. When IP setting is complete,
click Finish to exit the One Touch Wizard.

Note: If the access point you want to connect has set up encryption
policies, you must configure the same encryption on your WLAN Card.
Select "Configure your wireless LAN settings" radio button in step 2 and
make settings accordingly. When the encryption settings are complete,
you can launch the One Touch Wizard once again to set up the connection

with your AP.

ASUS WLAN Card
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Configuring with the WLAN utility (Infrastructure)
Use ASUS WLAN utlity to get connected with an existing wireless network.
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1. Right-click the wireless connection icon 2. Click the Config button to set the SSID

and select Wireless Settings. (network name) to that of your wireless AP.
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3. Use Site Survey if you don’t know the 4. Encryption settings must match those
SSID of your access point(s). at the access point. Ask your network

administrator about settings if necessary.
Click Apply to activate your settings.

5. Check the Status page to see the 6. Check the Connection tab to see the

association state. If connection is signal strength. Click OK to exit the utility.
established, the box shows “Connected -
XX XK XK XKXKXX .
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Configuring with the WLAN utility (Ad Hoc)

The WLAN card supports Ad Hoc mode which allows communication between
wireless stations without an AP.
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2. Click the Config button to set the WLAN
Card to Ad Hoc connection mode, Set the
SSID to that of the target Ad Hoc node,
then select a Channel on which the Ad Hoc

1. Right-click the wireless connection icon
and select Wireless Settings.

nodes are to communicate.
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3. Click the Survey button to scan for the Ad
Hoc nodes. Select the node you want to
communicate with and press Connect.

N WL i b

5. Check the Status page to see the association
state. If connection is established, the box
shows “Connected - XX:XXXXXXXXXX.

4. If the encryption settings of your WLAN
Card are different from those of the other
Ad Hoc nodes, you are prompted to make
the encryption of the two nodes identical.
Click Apply to activate the settings.

6. Check the Connection tab to see the
signal strength. Click OK to exit the utility.

ASUS WLAN Card



Quick Start Guide

ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center is an application which makes it easier to launch
WLAN applications and activate network location settings. The WLAN Control
Center starts automatically when system boots. When WLAN Control Center is
running, you can see a Control Center icon on the Windows taskbar.

Starting the Control Center
+ Select ASUS WLAN Control Center in Windows Start

1 AN
menu, or Contraol Center

+  Double-click the ASUS WLAN Control Center icon on the desktop.

Using the Control Center
The Control Center taskbar icon displays the following information:
+  Link quality of the WLAN Card (Excellent, Good, Fair, Poor, Not Linked)

« Whether the WLAN Card is connected to a network (Blue: Connected,
Gray: Not Connected)

Wireless Connection: WL30APE-39

Taskbar Icon and Status

Wireless Status Icons (on the taskbar)
B@ Excellent link quality and connected to Internet (Infrastructure)

B9 Good link quality and connected to Internet (Infrastructure)

:E,I:_',IB' Fair link quality and connected to Internet (Infrastructure)

:E,“lj' Poor link quality and connected to Internet (Infrastructure)
:E'].; Not linked but connected to Internet (Infrastructure)

;|:|1__-:;:- Excellent link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
E‘? Good link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
;Ié_;; Fair link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
Elé_g Poor link quality but not connected to Internet (Infrastructure)
EIZII_:‘.Q Not linked and not connected to Internet (Infrastructure)

ASUS WLAN Card
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Taskbar icon - Right-click menu

Right-click the taskbar icon to show the following menu items:

+  Wireless Settings — Launches Wireless Settings application.

+ Activate Configuration — Allows you to choose a preset profile.
+ Mobile Manager — Launches Mobile Manager application.

+ Site Monitor — Launches the Site Monitor application.

+ Preferences — Customizes the Control Center program. You can
create a Control Center shortcut on the desktop and decide whether to
start Control Center when system boots.

« About Control Center-Shows the version of Control Center.
+ Exit — Closes the Control Center program.

Taskbar icon - Left-click menu - Wircless Radio On
Left-click the taskbar icon to show the wireless Radio Off

following menu items:

+ Wireless Radio On - Turns the 0‘ Search & Connect

wireless radio ON. Wireless Option

+ Wireless Radio Off — Turns the |

wireless radio OFF. Taskbar Left-Click Menu
+ Search & Connect - View the

properties of available access points.

+ Wireless Option (Windows® XP only) — Choose Windows® Wireless
Zero Configuration (WZC) service or ASUS utilities to configure your
WLAN card.

Taskbar Icon - Launch Wireless Settings
Double-click the taskbar icon to launch the Wireless Settings utility.

ASUS WLAN Card 7
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ASUS Wireless Settings Utility

Wireless Settings is an application for controling the WLAN Card. Use Wireless
Settings to view or modify the configuration settings and monitor the operational
status of your WLAN Card. When Wireless Settings is launched, you can see the
tabbed property sheets which categorize the configuration options into groups.

Starting Wireless Settings

+ Open the Windows Control Panel, then double-click the ASUS WLAN
Card Settings icon.

or

+ Click the Windows Start button, select Programs | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

or

+ Right-click the Control Center icon on the Windows taskbar, select
Wireless Settings.

NOTE: If you have more than one ASUS WLAN device installed on your
computer, you may see a device selection window when you launch the “
Wireless Settings” utility. Select the device you want when such situation
occurs.

Status - Status o —
You can view the information about e (e
the WLAN Card from the Status menu. d e

The status fields are blank if the WLAN o |- i
Card is not installed. You can turn e

off the WLAN Card by clicking the | =

“Disable Radio” button. o | T
LT e

Association State s

Displays the connection status as 714
follows:

Connected - The card is now associated with one wireless LAN device. When
operating in Infrastructure mode, this field shows the MAC address of the
access point with which the WLAN Card is communicating. When operating
in Ad Hoc mode, this field shows the virtual MAC address used by computers
participating in the Ad Hoc network.

ASUS WLAN Card
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Scanning... - The station is attempting to authenticate and associate with the
designated access point or Ad Hoc node.

Disconnected - The WLAN Card is installed to the system, but it has not
connected to a wireless device.

SSID

Displays the Service Set Identifier (SSID) of the device that the card is either
associated or intending to join.

MAC address

Indicates the hardware address of the WLAN Card. MAC address is a unique
identifier for networking devices (typically written as twelve hexadecimal digits
0 through 9 and A through F, six hexadecimal numbers separated by colons,
i.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Displays the radio channel to which the card is currently tuned. This number
changes as the radio scans the available channels.

Current Data Rate
Displays the current data rate in megabits per second (Mbps).

Radio State
Shows the wireless radio status: ON or OFF.

Radio On - When the wireless radio is turned ON, the following icon E(“ﬁ
appears in the upper left of the Status page.

Radio Off- When the wireless radio is turned OFF, the following icon &
appears in the upper left of the Status page.

Buttons

Rescan — Make the WLAN Card rescan all available devices. If the current link
quality or signal strength is poor, rescanning can be used to push the radio off
a weak access point and search for a better link with another access point. This
function will take several seconds to complete.

Change SSID - Click on this button to set the SSID to that of the AP you want
to connect.

Search & Connect — Click on this button to connect to an available wireless AP.

ASUS WLAN Card
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Save Configuration - &
When you make settings for a . | e e S i
certain working environment, you = Cobousinpme  [iad

may need to save your settings =08
to a profile. Profiles will help you
combine all your settings for work, 4.
home, roaming, and other situations = %= e T
so that you do not have to repeat
settings every time. For example, when you travel from home to work, choose
a “office” profile that contains all your settings for office use. When you travel
back to home, choose an “home” profile.

Activate Configuration N Wby s
Auto roaming is enabled by default and s W e

s 2 e oo

will automatically switch to APs of better ... e
i o il I
siganal. You can uncheck it if you wantto  jomuie i

iy LA Configrmend ¥ pygbarnom

connect to a specified access point using % b it
a particular profile L
Status - Connection T

Bt o F il

You can view the current link statistics
about the WLAN Card. These statistics are
updated once per second and are valid if the

WLAN Card is correctly installed.
Frame Sent/Received

were transmitted. % ;

Transmitted - The number of frames that
'? rA

Received - The number of frames that were received.

ewtndr —
fwwemi i ]

— [

IV i i

i
|

c-E

X
-:

Frame Error

Transmitted - The number of frames that were not successfully transmitted.
Received - The number of frames that were not successfully received.

Connection Quality

Signal Strength - Shows the link qualilty of the access point or Ad Hoc node
the WLAN Card is currently connected to. Ratings are: Excellent, Good, Fair,
and Poor.

Overall Connection Quality

The overall connection quality is derived from the current signal strength. A
graphic chart uses percentage to show signal quality.

10
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Status - IP Config T ——

IP Config tab shows all the current host
and WLAN Card information including
host name, DNS servers, |P address,
subnet mask and default gateway.

{r g ¥vrig 4ot

L ]

Al || o
Button o :':*?::"
IP Release - If you want to remove the i _m::‘
current IP address, click this button Mo |t
to release the IP address from DHCP | 7« L = =

server.

IP Renew - If you want to obtain a new IP address from DHCP server, click this
button to renew the IP address.

Ping - Click this button to reveal the hidden tab page “Ping” which is used to
ping the devices in your network.

NOTE: The IP Release and IP Renew buttons can only be used on the
- WLAN Card which gets IP address from DHCP server.

Status - Ping

Click the "Ping" button in Status-IP
Config tab to open this page. The Ping
tab allows you to verify the accessibility
of other computers or network devices.
To ping a connection:

1. Type the IP address of the device you
want to verify in the IP Address field. X

2. Configure the ping session by | 2%, =] o
assigning the ping packet size and T
number of packet to send, and the timeout value (in milliseconds).

3. Click the “Ping” button.

During the ping session, the Ping button toggles into a Stop button. To cancel
the ping session, click the “Stop” button.

The session field displays information on the verified connection including the
roundtrip time (minimum, maximum, and average) and packets sent, received,
and lost after a ping session.

Click the “Clear” button to clear the session field.

ASUS WLAN Card 1
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Config - Basic .
This page enables you to change the o = .
WLAN Card configurations. o | e J
= - w
Network Type [
Infrastructure — Infrastructure means | .- i
to establish a connection with an access
point. Once connected, the access | i =
point allows you to access wireless | A= e s it
LAN and wired LAN (Ethernet). The | 72

Channel field turns to Auto when Infrastructure is selected.

Ad Hoc — Ad Hoc means to communicate directly with other wireless clients
without using an access point. An “Ad Hoc” network is typically formed quickly
and easily without pre-planning. For example, share meeting notes between
attendants in a meeting room.

Network Name (SSID)

SSID stands for “Service Set Identifier”, which is a string used to identify a
wireless LAN. Use the SSID to connect with a known access point. You can
enter a new SSID or select one from the drop-down list box. If you get connected
by designating the SSID, you are only to connect the AP with the SSID you
assigned. If the AP is removed from the network, your WLAN Card does not
roam automatically to other APs. SSIDs must all be printable characters and
having a maximum of 32 case sensitive characters, such as “ Wireless”.

NOTE: Set the SSID to a null string, if you wish to allow your station to
connect to any access point it can find. But you cannot use null string in
Ad Hoc mode.

Channel

Use the Channel field to select the radio channel for WLAN Card. In an
"infrastructure" network, your WLAN Card will automatically select the correct
channel to communicate with an access point, this parameter will be fixed in
"Auto" and cannot be changed. In an "Ad Hoc" network, you can decide which
channel to use for the WLAN Card. With the same channel setting, all WLAN
Cards can communicate with each other in the Ad-Hoc network.

The radio channels you can use depend on the regulations in your country.
For United States (FCC) and Canada (IC), channels 1 to 11 are supported. For
Europe (ETSI), channels 1 to 13 are supported. For operation in Japan (MKK),
channels 1 to 14 are supported.

12
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Data Rate

Select the transmit data rate (fix or auto). The data rates supported for the
WLAN Cards are:

Fully Auto — The adapter will adjust to the most suitable transmission rate.
Fixed - Fixdatarateto 1, 2,5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, or 54 Mbps.

Click Apply to save and activate the new configurations.

Others
Encryption - Click on this to show the "Encryption” tab.

Advanced - Click on this to show the "Advanced" tab. In most cases, the
default values do not have to be changed.

Troubleshooting — Click on this to show the Troubleshooting utility.

Config - Advanced md
Click Advanced on Config-Basic page o Y mERLIsmme—
to reveal this tab. This section allows ‘J I i =
you to set up additional parameters E'.d- e
for the wireless card. We recommend ph | P
using the default values for all items in | = ™™=
this window. A || it
e :‘f““ L =)
RTS Threshold (0-2347) i
The RTS/CTS (Request to Send/Clear |7 =

to Send) function is used to minimize

collisions among wireless stations. When RTS/CTS is enabled, the router
refrains from sending a data frame until another RTS/CTS handshake is
completed. Enable RTS/CTS by setting a specific packet size threshold. The
default value (2347) is recommended.

Fragmentation Threshold (256-2346)

Fragmentation is used to divide 802.11 frames into smaller pieces (fragments)
that are sent separately to the destination. Enable fragmentation by setting
a specific packet size threshold. If there is an excessive number of collisions
on the WLAN, experiment with different fragmentation values to increase the
reliability of frame transmissions. The default value (2346) is recommended for
normal use.

ASUS WLAN Card 13
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Preamble Mode

This parameter is used to control whether frames will transmit with the Long or Short
Preamble. The default value is Long Preamble.

Frame Bursting

Frame Bursting technology is a standard-based Wi-Fi performance
enhancement technology which improves wireless network efficiency and
boosts throughput.

54g Mode
802.11b only - support both 802.11b adapters.

All of these modes only pertain to when the STA is creating their own IBSS
network. The default ad-hoc mode is 802.11b only.

54g LRS (Limited Rate Support) - is used to communicate with older 11b
clients that only support 4 rates. But 549 cards can still use all 12 rates.

54¢g Auto - support both 802.11b and 802.11g adapters.

54¢ Only - will support ONLY high-performance 54g adapters.

All of these modes only pertain to when the STA is creating their own IBSS
network.

549 Protection
Extended Rate PHY (ERP) protection mechanism of 802.11g definition.

Auto - Automatically change as AP announcement.
Disabled - Always send frame without protection.

Power Output
Defines transmit power level. Configuration options: 100%, 75%, 50%, 25%.

/ Click Apply to save and activate the new configurations.

14 ASUS WLAN Card
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Config - Encryption

This page enables you to configure the Wireless LAN Card encryption settings.
For data confidentiality in a wireless environment, IEEE 802.11 specifies a
Wired Equivalent Privacy (WEP) algorithm to offer transmission privacy. The
WEP uses keys to encrypt and decrypt data packets. The encryption process
can scramble frame bits to avoid disclosure to others. The WPA/WPA2 is
improved security system for 802.11 which are developed to overcome the
weakness of the WEP protocol.

Network Authentication T |

Since there is no precise bound in | = o
wireless LANs, the WLAN users need o
to implement certain mechanism %l

to provide security soluction. The = I
Authentication policies in thistab | = =iz "™ i
provide protection of different levels | _—

such as Open, WEP, WPA, and WPA2.  —

Open - Select this option to make the | e

network operate on Open System | %= R

mode, which use no authentication ]

algorithm. Open stations and APs can authenticate with each other without

checking any WEP Key, even if there is.

Shared - Select this option to make the network operate on Shared key mode.
In a Share Key Authentication system, four-step exchange of frames is required
to validate that the station is using the same WEP Key as the access point.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Select this option to enable WPA Pre-Shared Key
under Infrastructure mode. It enables communication between your client and
APs using WPA-PSK/WPA2-PSK encryption mode.

WPA/ WPA2 - The network is operating in IEEE 802.1x authentication mode.
This mode is for environments with RADIUS (Remote Access Dial-in User
Service). In a RADIUS environment, various Extensible Authentication Protocol
(EAP) are supported, including PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, and LEAP.

ASUS WLAN Card
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Data encryption

For Open and Shared authentication mode, the configuration options of
encryption type are Disabled and WEP. For WPA, WPA-PSK, WPA2 and
WPA2-PSK authentication mode, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
encryption and Advanced Encryption Standard (AES) encryption are supported.

Disabled - Disable the encryption function.

WEP - WEP Key is used to encrypt your data before it is transmitted over air.
You will only be able to communicate with wireless devices that have use the
same WEP keys.

TKIP - TKIP uses an encryption algorithm methods which is more stringent
than the WEP algorithm. It also uses existing WLAN calculation facilities to
perform encryption. TKIP verifies the security configuration after the encryption
keys are determined.

AES: AES is a symmetric 128-bit block encryption technique which works
simultaneously on multiple network layers.

Wireless Network Key

This option is enabled only if you select WPA-PSK or WPA2-PSK authentication
mode. Select “TKIP” or “AES” in the encryption filed as encryption mode to
begin the encryption proceed. Note: 8 to 63 characters are required in this field.

Wireless Network Key (WEP)

This option is configurable only if you enable WEP in Network Authentication
field. The WEP Key is a 64 bits (5 byte) or 128 bits (13 byte) Hexadecimal
digits which is used to encrypt and decrypt data packets.

Key Format

You can enter the WEP Key as a Hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F), or as
ASCII characters, based on the state of the Key Format.

Key Length

For 64 bits encryption, each key contains 10 hex digits or 5 ASCII characters.
For 128 bits encryption, each key contains 26 hex digits or 13 ASCII characters.

Two ways to assign WEP keys

1. Manual Assignment - When you click this radio button, the cursor appears
in the field for Key 1. For 64-bit encryption, you are required to enter four
WEP Keys. Each Key contains exactly 10 hex digits (0~9, a~f, and A~F).
For 128-bit encryption, you are required to enter four WEP Keys. Each Key
contains exactly 26 hex digits (0~9, a~f, and A~F).

16
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2. Automatic Generation - Type a combination of up to 64 letters,
numbers, or symbols in the Passphrase box, the Wireless Settings Utility
automatically uses an algorithm to generate four WEP Keys.

Select one as your Default Key

The Default Key field allows you specify which of the four encryption keys is to
use for transmitting data over wireless LAN. You can change the default key
by clicking on the downward arrow, selecting the number of the key you want
to use, and clicking the “Apply” button. If the access point or station with which
you are communicating uses the identical key by the same sequence, you can
use any of the keys as the default on your WLAN Card.

Click the “Apply” button after you have created the encryption keys, the
Wireless Settings Utility uses asterisks to mask your keys.

Config - Authentication

This tab allows you to set the security settings to match those of your AP. It is
configurable only if you have set Network Authentication to WPA or WPA2 in
Config-Encryption tab.

Authentication Type

The authentication type methods include: I

PEAP: PEAP (Protected Extensible | =
Authentication Protocol) authentication o -
is a version of Extensible Authentication % vy _
Protocol (EAP). EAP ensures mutual nE
authentication between a wireless client ;

and a server that resides at the network | wa’
operations center. o

TLS/Smart Card: TLS (Transport Layer E‘ e

Security) authentication is performed to L 7=

create an encrypted tunnel and achieve server-side authentication in a manner
similar to Web server authentication using Secure Sockets Layer (SSL) protocol.
This method uses digital certificates to verify the identity of a client and server.

TTLS: TTLS authentication uses certificates to authenticate the server, and
a simpler method to authenticate the client, all the while maintaining similar
security properties to TLS like mutual authentication and a shared secret for
session WEP key.

ASUS WLAN Card
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LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) authentication is a
version of Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP ensures mutual
authentication between a wireless client and a server that resides at the
network operations center.

MD5: MD5 is a one-way encrypting algorithm that uses user name and passwords.
This method does not support key management, but require a pre-configured key
if data encryption is used.

Survey - Site Survey R

G

Use the Site Survey tab to view statistics
on the wireless networks available to the

DRIt | iase | pO0C:

i.-_i ¥) inias

"o 1 F G
e e
Y i . T B AL

L3

WLAN Card. Use the Site Survey tab to @

- SSID: The SSID of the available | i

view the following network parameters. =
networks.

+ Channel: The channel used by | 4. T
each network. Ao =

+ RSSI: The Received Signal Strength Indication (RSSI) transmitted by
each network. This information is helpful in determining which network to
associate to. The value is then normalized to a dBm value.

+ Encryption: Wireless network encryption information. All devices in
the network should use the same encryption method to ensure the
communication.

+ BSSID: The media access control (MAC) address of the access point or
the Basic Service Set ID of the Ad Hoc node.

NOTE: Some access points may disable SSID broadcast and hide
themselves from “Site Survey” or “Site Monitor”, however, you can
connect such AP if you know their SSID.

Buttons

Search — To scan all available wireless networks and show the scan result in the
“Available Network” list.

Connect — To associate with a network by selecting the network from the
“Available Network” list and clicking this button.

18
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Link State =)
WLAN Card “Link State” icon appears on the left side of the Status
WLAN Card Settings. Use the icon to view the current signal *}a
status. .
Config
©
|

<1 Excellent Link Quality (Infrastructure)

1y}

ur

5
2

<30 Good Link Quality (Infrastructure)

V

<L Fair Link Quality (Infrastructure) —

Link State
<0 Poor Link Quality (Infrastructure)
<L Not linked (Infrastructure)

®
Save Configuration

Exit Wireless Settings
To exit Wireless Settings, you can click OK or Cancel. 35? Lancel
¢ Help

ASUS WLAN Card 19
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Windows® XP Wireless Options

The wireless options window shown below is only available for Windows® XP.
It appears when you run the Control Center utility at the first time. Select the
utility you want to use for configuring your WLAN Card.

Only use Windows wireless function
— Only use Windows® XP Wireless | s oo sy e o
Zero Configuration service to configure |

the WLAN Card. izt e

Only use our WLAN utilities and S
disable XP wireless function -
—Only use ASUS WLAN utilities to configure the WLAN Card. (recommended)

. v "Wireless Radio On
You can open the Wireless Wireless Radio OFF

Option setting window at any
time by left-clicking the control | Search & Connect
center icon and choosing Wireless

Wireless QOption
Option. RS o
Taskbar LeftClick Menu
Configuring with Windows® Wireless Zero Configuration service

If you want to configure your WLAN Card via Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC) service, follow the instruction below to make the settings.

1. Double-click the wireless network 2. A window prompts out asking

icon on the task bar to view available you for the key if you have set up
networks.Select the AP and click encryption on your wireless router,
Connect. input the keys and click Connect.

The connection is complete.

20
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To set up the wireless connection properties, right-click the wireless icon on the
taskbar and select Open Network Connection. Then right-click the network
connection icon and select Property to open the Wireless Network Connection
Status page.
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1. The General page shows status, duration, 2. Select “Wireless Networks” tab to show

speed, and signal strength. Signal
strength is represented by green bars with
5 bars indicating excellent signal and 1
bar meaning poor signal.
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Preferred networks. Use the Add button
to add the “SSID” of available networks
and set the connection preference order
with the Move up and Move down
buttons. The radio tower with a signal
icon identifies the currently connected
access point. Click Properties to set the
authentication of the wireless connection.
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3. The Authentication page allows you to

add security settings. Read Windows help
for more information.

4. The Advanced page allows you to set

firewall and sharing. Read Windows help
for more information.
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(Destinée aux reseaux sans fil 802.11g & 802.11b)
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Procedures d'installation

Important: Installez les utilitaires de la carte WLAN, avant d'installer cette
derniere sur votre ordinateur.

Installer les utilitaires et le pilote WLAN

Suivez ces instructions afin d'installer
les utilitaires et le pilote pour réseau
sans fil. Insérez le CD de support P e T S
dans le lecteur optique. Si la fonction s e R R
d’exécution automatique est activée, le - i

CD affichera automatiquement le menu
Utilitaires. Cliquez sur Installer les
utilitaires/Pilotes pour la Carte WLAN
ASUS. Si l'exécution automatique est
désactivée, double-cliquez sur SETUP.
EXE dans le répertoire racine du CD.

T ASUS Wireless LAN Card

Insérez délicatement la carte réseau sans ~ Sous Windows XP : Quand le programme
fil dans le port USB 2.0 de votre ordinateur. ~ est lancé pour la premiere fois (au
Windows détectera et configurera  redémarrage de Windows), il vous sera
automatiquement la carte WLAN grace aux ~ demander de choisir un utilitaire pour
utilitaires et pilotes precedemment installés. configurer la carte WLAN. Sélectionnez

"Utiliser seulement les utilitaires ASUS et

désactiver la fonction sans fil de Windows".

Lire les indicateurs d'état
La carte WLAN integre une LED qui indique son état.

Clignote : Recherche ou connexion a un point d’acces.
Eteinte : Aucune connexion sans fil.

ey
000000 00000
000000 00000
Q00000 00000
000000 = 00000
0 85993  tmmamemmmes 59999
Q00000 00000
Q00000 00000
000000 nosooo
¥ T ;
LED
24 Carte WLAN ASUS



Guide d’installation rapide

One Touch Wizard

Utilisez One Touch Wizard pour configurer une connexion avec un réseau
sans fil existant.
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1. Lancez One Touch Wizard depuis le 2. Sélectionnez un point d’acces dans le

menu Démarrer et cliquez sur Suivant champ Reéseaux disponibles, puis cliquez
pour configurer votre réseau sans fil. sur Suivant.

e . =
3. La connexion est établie. Cliquez sur 4. Choisissez d’obtenir automatiquement une
Suivant pour configurer I'adresse IP de adresse IP ou d’assigner manuellement
la carte WLAN. une adresse statique (option Utiliser

I'adresse IP suivante) pour la carte WLAN.
Apres avoir configurer I'adresse IP, cliquez
sur Terminer pour quitter One Touch
Wizard.

Note : Si le point d'acces auquel vous souhaitez vous connecter a établi une
regle de cryptage, vous devez configurer la méme sur votre carte WLAN.
Selectionnez "Configurer vos parametres réseau sans fil" (a I'etape 2) et
changez les parameétres en conséquence. Apres avoir configuré les parame-
tres de cryptage, vous pouvez a nouveau lancer One Touch Wizard depuis le
menu Démarrer afin d'établir la connexion avec votre point d'acces.

Carte WLAN ASUS 25
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Configuration de I'utilitaire WLAN (Infrastructure)
Utilisez I'utilitaire ASUS WLAN pour vous connecter a un réseau sans fil

existant.
(e ) PR —
& Live b erdipraten k @ p— i
B vt P -
e 8 GEGE— o
& e b e
-
o o pribieeress =
=} T & prooes du Certre Je coninBe [T oy
"O 00E ) = 3 L 3 d" =
%. W Quiter s Caning 4 ol S t,. _, T
e T
1. Faites un clic-droit sur I'icone de 2. Choisissez le bouton Configuration pour
connexion sans fil, puis sélectionnez définir le méme nom de réseau (SSID) que
Wireless Settings. celui de votre point d’acces sans fil.
a T \,i wus ke -
T @ ———t
R— Miewiaes 6 M BF e
e it wlos =8
B ) -
o Tt ,
T b~ I
3 ]
lu-’\-ﬁu« s e il .! ﬂ_ e —
t":... Batatm | t‘ J-v
L] .
3. Utilisez le Moniteur de site si vous ne 4. Les parametres de chiffrement doivent
connaissez pas le SSID de votre/vos correspondre a ceux du point d’acces.
point(s) d’acces. Adressez-vous a votre administrateur

réseau si nécessaire. Cliquez sur
Appliquer pour activer les parametres.

o e

» . il i " o K
- - Koiim
=i T =a
5. Choisissez I'onglet Etats pour visualiser 6. Choisissez I'onglet Connexion pour
I'état de I'association. Si la connexion est visualiser la puissance du signal. Cliquez
établie, le message “Connected - xx:xx: sur OK pour quitter ['utilitaire.

XX:XX:xx:xx” sera affiche.
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Configuration de I'utilitaire

WLAN (Ad Hoc)

La carte WLAN supporte le mode Ad Hoc qui permet aux stations de
communiquer sans recourir a un point d’acces.

(e )
& it bregraior ]
T e

& Sie Morder

2 e '
o Pritietess

T & proocs du Certre de conire

K Cutter b Cantre 34 oot B m

1. Faites un clic-droit sur I'icdne de
connexion sans fil, puis sélectionnez
Wireless Settings.

ETE
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3. Choisissez I'onglet Observation pour
détecter les noeuds Ad Hoc. Sélectionnez
le noeud avec lequel vous souhaitez
communiquer et pressez Connecter.

L A L b
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5. Choisissez I'onglet Etats pour visualiser
I'etat de I'association. Si la connexion est
établie, le message “Connected - xx:xx:
XX:XX:XX:Xx” sera affiche.

6.

2.

o
=

7 i
A
X
T =

Choisissez I'onglet Configuration, puis
sélectionnez le mode de connexion Ad
Hoc pour la carte WLAN . Définissez le
SSID du noeud Ad Hoc, puis sélectionnez
le Canal sur lequel des noeuds Ad Hoc
doivent communiquer.
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. Si les parametres de chiffrement de votre

carte WLAN Card sont différents de ceux
des noeuds Ad Hoc nodes, vous serez
invite a les modifier de sorte qu'ils soient
identiques. Cliquez sur Appliquer pour
activer les paramétres.

0 Moo o

o

“ ek

C - i

-

o 1
b

4

.

T

Choisissez I'onglet Connexion pour
visualiser la puissance du signal.
Cliquez sur OK pour quitter I'utilitaire.

Carte WLAN ASUS
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Centre de controle ASUS WLAN

Le Centre de contrdle ASUS WLAN est une application qui facilite le lancement
des utilitaires WLAN et active les parametres d'implantation du réseau. Le Centre
de controle WLAN se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur et
affiche une icone dans la zone de notification de Windows.

Lancer le Centre de controle

« Sélectionnez ASUS WLAN Control Center dans le menu
Démarrer, ou Caontral Center

+  Double-cliquez sur I'icone ASUS WLAN Control Center du Bureau.

Utilisez le Centre de controle
L'icone de la zone de notification affiche les informations suivantes :
+ Qualité du lien de la carte WLAN : Excellente, Bonne, Acceptable,
Médiocre, Pas de lien.
+ Etat de connexion de la carte WLAN (Bleu: Connecte, Gris : Non
connecté)

Iwiireless Connection: defaulk

& LG N e L 10:26 AW
Icone dans la zone de notification et statut

Icones symbolisant I’etat du sans fil (zone de notification)

E_',f Lien d’excellente qualité et connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de bonne qualité et connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de qualite acceptable et connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de qualite médiocre mais connecté a Internet (Infrastructure)

Pas de liaison mais connecté a Internet (Infrastructure)

2 i 12 1

Lien d’excellente qualite mais pas connecté a Internet (Infrastructure)

Lien de bonne qualité mais pas connecté a Internet (Infrastructure

lkc\:l

Ho e )
#igh

)
Lien de qualite acceptable mais pas connecté a Internet (Infrastructure)
)

L=
=]

Lien de qualité médiocre et pas connecté a Internet (Infrastructure

Lo =L
K-HO

Pas de liaison et pas connecteé a Internet (Infrastructure)

28
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Icone dans la zone de notification - Menu clic-droit

Faites un clic droit sur l'icdbne dans la zone de notification pour afficher les
éléments suivant :

Wireless Settings — Lance I'application Wireless Settings.

Activer la configuration — Vous permet de choisir un profil pré-établi.
Mobile Manager — Lance I'application Mobile Manager.

Site Monitor — Lance I'application Site Monitor.

Preferences — Permet de personnaliser le Centre de contrdle. Vous
pouvez créer un raccourci du Centre de contrdle sur le Bureau et
décider du lancement ou non de Centre de contrdle au démarrage de
l'ordinateur.

A propos du Centre de controdle - Affiche la version Control Center.
Quitter le Centre de controle — Quitte le programme Control Center.
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Icone dans la zone de notification Menu clic-gauche

Cliquez sur icone dans la zone de notification  |EEERTEE T Ta

pour afficher les éléments suivants : Radio sans-fil OFF
+ Radio sans fil On — Active le signal | _
radio sans fil. 4, Rechercher & Connecter
+ Radio sans fil Off — Désactive le Options sans Fi
signal radio sans fil .
. Recherchlgr et connecter — Affiche Menu du clic-gauche
les propriétés des points d'acces
disponibles.

« Options sans fil (Uniquement Windows® XP) — Permet de choisir
entre le service WZC (Wireless Zero Configuration) de Windows®
ou les utilitaires ASUS pour configurer votre carte WLAN.

Icone dans la zone de notification - Lancer Wireless Settings

Double-cliquez sur l'icdne dans la zone de notification pour lancer I'utilitaire
Wireless Settings.
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Utilitaire ASUS Wireless Settings

Wireless Settings est une application permettant de gérer la carte WLAN.
Utilisez Wireless Settings pour visualiser et modifier les parametres de
configuration, ou pour surveiller I'état d’opération de votre carte WLAN.
Quand Wireless Settings est lancé, vous pouvez voir les onglets de propriétés
qui repertorient les options de configurations en plusieurs groupes.

Lancer Wireless Settings

+ Ouvrez le Panneau de configuration de Windows, puis double-
cliquez sur l'icone Parametres de configuration de la carte WLAN.

ou

+ Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez
Programmes | ASUS Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

ou

+ Faites un clic-droit sur 'icone Control Center dans la barre de
notification de Windows, puis sélectionnez Wireless Settings.

NOTE: Si vous avez plusieurs périphérique ASUS WLAN installées sur
votre ordinateur, une fenétre de sélection du périphérique peut s'afficher
au lancement de I'utilitaire “Wireless Settings”. Si cette fenétre s'affiche,
choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser.

Etats - Statuts Hw*ﬂ
Vous pouvez visualiser les | e s
informations concernant la carte b (I —
WLAN dans le menu Etat. Les By owe —
champs sont vides si aucune carte | e R
WLAN n’est installée. Vous pouvez e | e
également désactiver la carte el | e e ————
WLAN en cliquant sur le bouton R R = ek
“Désactiver la radio”. R N  h
A | e S e b
T e
Etat du lien

Affiche I'etat de la connexion ainsi :

Connected (Connecté) - La carte est actuellement associée a

un périphérique réseau sans fil. Lorsqu’elle fonctionne en mode
Infrastructure, ce champ affiche I'adresse MAC du point d’acces avec
lequel la carte WLAN communique. En mode Ad Hoc, ce champ affiche
I'adresse MAC virtuelle, que les ordinateurs appartenant au réseau Ad
Hoc, utilisent.

30
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Scanning... - La station essaie de s'associer et de s’authentifier aupres d’un
point d’acces ou un noeud Ad Hoc.

Disconnected (Déconnecte) - La carte WLAN est installee sur votre
ordinateur, mais n’est pas encore connectée a un périphérique sans fil.

SSID

Affiche le SSID (Service Set Identifier) du périphérique auquel la carte tente de
de s’associer ou de rejoindre.

Adresse MAC

Affiche 'adresse matérielle de la carte WLAN. L'adresse MAC est un identifiant
unique pour les périphériques réseau (se caractérisant par une suite de douze
chiffres hexadécimaux, de 0 a 9, et de A a F, séparés par des double-points,

ex : 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal courant
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Affiche le canal radio sur lequel la carte est actuellement réglée. Ce nombre
change a mesure que la radio examine les différents canals disponibles.

Débit de données actuel

Affiche le taux de transfert de données actuel en Mbps (mégaoctets par
seconde, Mof/s).

Etat Radio
Affiche I'état du signal radio sans fil : ON ou OFF.

Radio On (radio activée) - Quand le signal radio sans fil est active, i
licdne ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche de la page d
Status.

Radio Off (radio désactivée) - Quand le signal radio sans fil est @.
désactivé, I'icdne ci-contre apparait dans le coin supérieur gauche de
la page Status.

Boutons

Nouveau scan — La carte WLAN examine a nouveau tous les périphériques
disponibles. Si la qualité de la liaison, ou la puissance du signal en cours

est médiocre, le scan permet alors de se quitter un point d’acces faible pour
chercher une meilleure liaison avec un autre point d’acces. Cette fonction
nécessite quelques secondes.

Changer SSID - Cliquez sur ce bouton pour définir le SSID qui correspond a
celui du point d’acces auquel vous souhaitez vous connecter.

Chercher et se connecter — Cliquez sur ce bouton pour vous connecter a un
point d’acces sans fil disponible.
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Sauvegarder la configuration 1y ST
Quand vous configurez les oy - o e s v T
parametres d'un environnement ‘
donng, vous pouvez avoir besoin
d'enregistrer vos parametres
dans un profil pour basculer e
vers ceux-ci aisément sans A= v
avoir a reconfigurer le tout. Par Tas ) e | e
exemple, vous pouvez définir

des profils pour le travail, le domicile ou d'autres situations. Quand vous
vous déplacez de votre domicile a travail, choisissez le profil "Bureau" qui
contient tous les parametres que vous utilisez au bureau. Quand vous
retournez a votre domicile, choisissez le profil “Domicile”.

Activer la configuration

1
L'option Auto roaming (Auto itinérance) —vsais
est activee par défaut, et permet a la s ¢
carte de basculer automatiquement e

vers des points d'acces disposant e
d'un meilleur signal. Vous pouvez la o =
désactiver si vous souhaitez vous [ o EENSAST |

connecter a un point d'acces en
particulier utilisant un profil spécifique.

Etats - Connexion _
Vous pouvez visualiser les statistiques de 2| m—

la liaison en cours de la carte WLAN. Ces =3

statistiques sont mises a jour toutes les R S

secondes, et sont valides si la carte WLAN — | tems b1

est correctement installée. = -
Trames envoyées/recues o | L [
Transmis - Le nombre de trames tr S ol

transmises. i pmalll 57 i

Recus - Le nombre de trames regues. 5

Erreurs de trames

Transmis - Le nombre de trames qui n'ont pas été transmises avec succes.
Regus - Le nombre de trames qui n'ont pas été regues avec succes.
Qualite de la connexion

Puissance du signal - Affiche la qualité de la liaison du point d’acces ou
du noeud Ad Hoc auquel la carte WLAN est actuellement connectée. Les
appreéciations sont : Excellent, Good, Fair, et Poor. (Excellente, Bonne,
Acceptable, Médiocre)

Qualité globale de la connexion

La qualité globale de la connexion provient de la puissance du signal en cours.
Un graphique représente la qualité du signal en pourcentage.
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Etats - Configuration IP [ —

Longlet Configuration IP affiche les d """
informations de I'hdte actuel et de o
la carte WLAN, incluant le nom de %y

I'hote, les serveurs DNS, l'adresse

IP, le masque de sous-réseau, et la | | o

passerelle par défaut. dn | .

Boutons et . °
Libérer I'IP - Si vous ne souhaitez plus | J*° '~ s
l'adresse IP actuelle, cliquez sur ce P s
bouton pour libérer 'adresse IP du serveur DHCP. e

Renouveler I'lP - Si vous souhaitez obtenir une nouvelle adresse IP par le
serveur DHCP, cliquez sur ce bouton pour la renouveller.

Ping - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir I'onglet “Ping” qui permet d'effectuer
un ping sur les périphériques de votre réseau.

NOTE : Les boutons “Libérer I'IP” et “Renouveler I'lP” ne sont utilisables
qu’avec une carte WLAN qui obtient son adresse IP par un serveur DHCP.

Etats - Ping [

Cliquez sur le bouton "Ping" dans
l'onglet Etats-Configuration IP pour
accéder a cet écran. L'onglet Ping
vous permet de vérifier l'accessibilite
des autres ordinateurs et périphériques
réseau. Pour faire effectuer un ping sur
une connexion :

1. Saisissez dans le champ Adresse IP
I'adresse IP du périphérique que vous e
souhaitez vérifier.

2. Configurez la session ping en assignant la taille et le nombre des paquets a
envoyer, et le délai (en millisecondes).

3. Cliquez sur le bouton “Ping”.
Durant la session, le bouton Ping devient un bouton Arréter. Pour annuler la
session, cliquez sur le bouton “Arréter”.

La fenetre de la session Ping affiche les informations concernant la connexion
qui a eté vérifig, incluant la durée de l'aller-retour, les paquets envoyes, regus,
et perdus durant la session ping.

Cliquez sur le bouton “Supprimer” pour effacer le contenu de la session.
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Configuration -Général [ I——

=]

Cette page vous permet de changer d

les configurations de la carte WLAN. -
, = . #

Type de reseau ry

==

Infrastructure — Il s’agit d'établir une | -
connexion avec un point d'acces. Une | i
fois connecté, le point d’acces vous | =
permet d’accéder a des réseau avec
(Ethernet) et sans fil. Le champ Canal | x-.
est défini sur Auto si la connexion
repose sur le mode Infrastructure.

Ad Hoc — Il s’agit de communiquer directement avec d’autres clients sans
fil sans recourir a un point d’acces. Un réseau “Ad Hoc” peut &tre configuré
rapidement et facilement sans préparation préalable, par exemple, partager
des notes de réunion directement entre les participants de la salle.

Nom de réseau (SSID)

SSID est I'acronyme de “Service Set Identifier”, qui est une chaine utilisée
pour identifier un réseau sans fil. Utilisez un SSID pour vous connecter a un
point d'acces connu. Vous pouvez saisir un nouvel SSID ou en sélectionner un
dans la liste déroulante. Si vous vous connectez a I'aide d'un SSID, vous &tes
uniquement connecté au point d'acces avec le SSID que vous avez assigné.
Si le point d'acces disparait du réseau, votre carte WLAN ne vous redirigera
pas automatiquement vers d'autres points d'acces. Les SSID doivent &tre des
caracteres imprimables, et etre composé de 32 caracteres au maximum, ayant
un sens, tel que "Sans fil".

NOTE : Si vous souhaitez que votre station se connecte au premier
point d'acces qu'elle trouve, définissez le SSID comme une chaine vide.
Néanmoins, vous ne pouvez employer une chaine vide en mode Ad Hoc.

Canal

Le champ Canal est consacré au parametre du canal radio. Votre carte
WLAN peut automatiquement sélectionner le canal approprié permettant
de communiquer avec un périphérique sans fil, et le parametre est défini
sur “Auto” en modes Infrastructure et Ad Hoc. En réseau “Ad Hoc”, vous
pouvez décider du canal que la carte WLAN doit utiliser. Avec le meme
parametre de canal, toutes les cartes WLAN peuvent communiquer entre
elles via le réseau “Ad Hoc”.

Les canaux de radio disponibles dépendent des régulations de chaque pays.
Aux Etats-Unis (FCC) et au Canada (IC), les canaux 1 a 11 sont supportés. En
Europe (ETSI), les canaux 1 a 13 sont supportés. Au Japon (MKK), les canaux
1 2 14 sont supportés.
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Débit de données
Sélectionnez le taux de transfert de données (fix ou auto). Le taux supporté par
les cartes WLAN sont :

Fully Auto - L'adaptateur s’adaptera au taux de transfert de données
approprie.

Fixed — Taux de transfert de données fixé a 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24,
36, 48, ou 54 Mbps.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et activer les nouvelles configurations.

Autres
Cryptage — Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Encryption".

Avanceé - Cliquez sur ce lien pour afficher 'onglet "Advanced". Dans la plupart
des cas, les valeurs par défaut ne peuvent pas étre modifiees.

Depannage - Cliquez sur ce lien pour afficher l'utilitaire de depannage.

Configuration - Avance [ —

'«T.:I- bias | Cppas bbedvsn Aol | P s
Cliquez sur le lien Avancé de I'écran ‘E: 8 it e
Configuration-Général pour afficher cet | wmese = simn T

onglet. Il vous permet de définir des 8 o
parametres supplémentaires de lacarte | g =TT =

sans fil. Nous vous recommandons | s " l-',
d'utiliser les valeurs par défaut des | #* v o
élements de cet écran. L R

m st ol
Seuil RTS (0-2347) :L.

s

La fonction RTS/CTS (Request to

Send/Clear to Send) est utilisée afin de réduire les collisions entre les stations
sans fil. Quand la fonction RTS/CTS est activée, le routeur s’abstient d’envoyer
de nouveaux segments de données tant qu'un autre établissement de liaison
RTS/CTS n'est pas terminé. Activez la fonction RTS/CTS en définissant un
seuil pour la taille des paquets. Il est recommandé de choisir la valeur par
défaut (2347).

Seuil de fragmentation (256-2346)

La fragmentation sert a séparer les segments 802.11 en ensembles plus
petits (fragments) qui sont envoyés individuellement a la cible. Activez la
fragmentation en définissant un seuil pour la taille des paquets. S'il survient un
nombre excessif de collisions sur le réseau sans fil, essayez d’augmenter la
fluidité de transmission des segments grace a des valeurs de fragmentation
differentes. Il est recommandé de choisir la valeur par défaut (2346) dans le
cadre d’'un usage normal.
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Mode Préambule

Ce parametre vous permet de déterminer si les trames doivent &tre transmises
avec un Long Preamble (Longue section d’introduction du paquet) ou Short
Preamble (Courte section d'introduction du paquet). La valeur par défaut est
Long Preamble.

Optimisation des trames

Frame Bursting est une technologie d’'amélioration des performances Wi-Fi
permettant d’accroitre I'efficacité des réseaux sans fil, et les taux de transfert.

Mode 549
802.11b only - supporte les adaptateurs 802.11b.

Ces modes sont disponibles uniquement si les stations créent leur propre
réseau IBSS. Le mode ad-hoc par défaut est uniquement 802.11b.

54g LRS (Limited Rate Support) - permet de communiquer avec les
clients 11b qui ne supportent que 4 vitesses de transfert. Mais les cartes 54g
peuvent toujours utiliser les 12 vitesses de transfert.

54g Auto - supporte les adaptateurs 802.11b et 802.11g.

54¢ Only - supporte UNIQUEMENT les adaptateurs haute performance 54g.
Ces modes sont disponibles uniquement si les stations créent leur propre
réseau IBSS.

Protection 54g
Mécanisme de protection ERP (Extended Rate PHY) du standard 802.11g.

Auto - Changer automatiquement pour s’accorder au point d’acces.
Disabled - Toujours envoyer les trames sans protection.

Puissance d’emission

Définit la puissance du signal. Options de configuration : 100%, 75%, 50%,
25%.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et activer les nouvelles
configurations.
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Configuration - Cryptage

Cet écran vous permet de configurer les parametres de cryptage

de la carte WLAN. Pour un confidentialite des données au sein d'un
environnement sans fil, I'"EEE 802.11 spécifie un algorythme WEP (Wired
Equivalent Privacy) offrant une confidentialité des transmissions. Le
protocole WEP emploie des clés pour chiffrer et déchiffrer les paquets de
données. Le processus de chiffrement crypte les bits de données pour
éviter la divulgation de vos informations. Le systeme de sécurité accrue

WPA/WPA2 du 802.11 a été développé pour pallier aux faiblesses du g

protocole WEP. o
©

Authentification réseau e S | .

Puisqu'il n’existe aucune limite finie = e

aux réseaux sans fil, les utilisateurs o A

doivent alors implementer certains ¥ s

méchanismes afin d’apporter des P S

solutions de sécurité. Les regles il

d’authentification de cet onglet oo S

apportent une protection a divers “ e

niveaux : Open, WEP, WPA, ou ;1

WPA2. X

Open (Ouvert) - Sélectionnez cette

option pour que le réseau fonctionne en mode Open System, qui n’utilise
aucun algorythme d’authentication. Les stations et les points d’acces en
mode Open peuvent s’identifier les uns aupres des autres sans vérification
des cles WEP (méme existantes).

Shared (Partagé) - Sélectionnez cette option pour que le réseau
fonctionne en mode Shared key. Dans un systeme en Share Key
Authentication, un échange de segments en quatre étapes est necessaire
pour s’assurer que la station utilise la méme clé WEP que le point d’acces.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selectionnez cette option pour activer WPA Pre-
Shared Key en mode Infrastructure. Elle active la communication entre
votre client et les points d’acces utilisant le mode de chiffrement WPA-
PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Le réseau opere en mode d’authentification IEEE 802.1x.
Ce mode est destiné aux environnements doté de la fonction RADIUS
(Remote Access Dial-in User Service). En environnement RADIUS,
plusieurs EAP (Extensible Authentication Protocol) sont supportés,
incluant PEAP, TLS/Smart Card, TTLS, et LEAP.
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Cryptage des données

En modes d’authentification Open et Shared, les options des configurations
du type de chiffrement sont Disabled (Désactive) et WEP. En modes
d’authentification WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK, les systemes
de chiffrement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) et AES (Advanced
Encryption Standard) sont supportés.

Disabled (Désactivé) - Désactive la fonction de chiffrement.

WEP - Les cles WEP sont utilisees pour chiffrer vos données avant de les
transmettre sans fil. Vous pouvez uniquement vous connecter et communiquer
avec des périphériques utilisant les mémes clés WEP.

TKIP : Le TKIP utilise une méthode de chiffrement par algorythmes qui est plus
rigoureuse que l'algorythme WEP. Il utilise également les possibiltés de calcul
existant du WLAN pour procéder au chiffrement. Le TKIP vérifie la configuration
de sécurité apres que les clés de chiffrement aient été déterminées.

AES : L'AES est une technique de chiffrement par blocs symétriques de 128
bits qui opere simultanément avec les differentes couches d’un réseau.

Clé du reseau sans fil

Cette option est activee uniquement si vous sélectionnez les modes
d’authentification WPA-PSK ou WPA2-PSK. Sélectionnez “TKIP” ou “AES” dans
le champ encryption comme mode de chiffrement pour démarrer la procédure
de chiffrement. Note : 8 a 63 caracteres doivent etre saisis dans ce champ.

WEP (Wireless Network Key)

Cette option est configurable uniquement si vous sélectionnez WEP dans
le champ Network Authentication. Une clé WEP consiste en une suite de
chiffres hexadécimaux de 64 bits (5 octets) ou 128 bits (13 octets) employée
pour chiffrer et déchiffrer les paquets de données.

Format de clé

Vous avez le choix entre saisir des chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F)
ou des caracteres ASCII pour configurer des clés.

Longueur de clé

Pour un chiffrement 64 bits, chaque clé contient chiffres 5 hexadécimaux,
ou 10 caracteres ASCII. Pour un chiffrement 128 bits, chaque clé contient
13 chiffres hexadécimaux ou 26 caracteres ASCII.

Deux manieres d’assigner des cles WEP

1. Attribution manuelle - Si vous sélectionnez cette option, le curseur
apparait dans le champ Key 1. Pour un chiffrement 64 bits, il vous est
demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé se compose exactement
de 10 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F). Pour un chiffrement 128
bits, il vous est demandé de saisir quatre cles WEP. Chaque clé contient
exactement 26 chiffres hexadécimaux (0~9, a~f, et A~F).
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2. Génération automatique - Saissisez une combinaison de lettres,
chiffres ou symboles (64 au maximum) dans le champ Phrase passe,
l'utilitaire Wireless Settings utilisera un algorythme pour générer
automatiquement quatre cles WEP.

Seélectionner une clé par défaut

Dans le champ éponyme, spécifiez laquelle des quatre clés de chiffrement
sera utilisée pour transmettre des données via un réseau sans fil. Vous
pouvez changer la clé par défaut en cliquant sur la fleche pointant vers

le bas, en sélectionnant le numéro de la clé que vous souhaitez utiliser,

et en cliquant sur le bouton “Appliquer”. Si la station ou le point d’acces
avec lequel vous essayez de communiquer emploie une clé identique
(composée de la méme séquence), vous pouvez alors utiliser n'importe
quelle clé en tant que clé par défaut sur votre carte WLAN.
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Cliquez sur le bouton “Appliquer” apres avoir créé les clés de chiffrement,
I'utilitaire Wireless Settings utilise alors des astérisques pour masquer vos
clés.

Configuration - Authentication

Cet onglet vous permet de définir T
les parametres de sécurité qui T T
correspondent a ceux de votre :
point d'acces. Il n'est configurable =
que si vous avez défini 'élément & — f
Authentication Réseau sur WPA ou ey —
WPA2 dans l'onglet Configuration- ane -
Cryptage. ] =

3 - PU P —
Type d'authentification o | sl —
Les méthodes du type d'authenfication | = —
incluent :

PEAP: L'authentification PEAP (Protected Extensible Authentication
Protocol) est une version de I'EAP (Extensible Authentication Protocol).
L'EAP assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un
serveur qui est le centre des opérations du réseau.

TLS/Smart Card : L'authentification TLS (Transport Layer Security) est
employée pour créer un tunnel chiffré, et effectuer une authentification
(coté serveur) similaire a une authentification pour serveur Web qui utilise
un protocole SSL (Secure Sockets Layer). Cette méthode emploie des
certificats numériques pour vérifier l'identité du client et du serveur.

TTLS : L'authentification TTLS utilise des certificats pour authentifier le
serveur, tout en gardant des propriétés de sécurité similaires au TLS telle que
l'authentification mutuelle, ou la confidentialite partagée pour les cles WEP.
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LEAP: L'authentification LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)
est une version de I' EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP
assure une authentification mutuelle entre un client sans fil et un serveur
qui est le centre des opérations du réseau.

MD5 : MD5 est un algorythme de chiffrement a sens unique qui utilise
les nom et mots de passe de l'utilisateur. Cette méthode ne supporte
pas la gestion des clés, et requiert une clé prée-établie si un cryptage des
données est mis en place.

Observation - Moniteur de site

Utilisez I'onglet Moniteur de site pour [ |
visualiser les statistiques des réseaux of |

sans fil disponibles pour la carte oA P e e
WLAN, et leurs parametres. : e § & & mEDASS
+ SSID : Le SSID des réseaux @

disponibles. L=

A pxa &
D i L

+ Canal : Le canal utilisé par | &a
chaque réseau.
Lan Compmstion (R ———

+ RSSI: RSSI (Received Signal | a= ==
Strength Indication) transmis par | “re= —
chaque réseau. Cette information

est utile afin de déterminer avec quel réseau s’associer. La valeur est

alors normalisée en valeur dBm.

+ Securité : Informations sur le chiffrement d’un réseau sans fil. Tous
les périphériques du réseau doivent utiliser la méme méthode de
chiffrement pour établir une communication.

+ BSSID : Adresse MAC (media access control) du point d’acces ou le
Basic Service Set ID du noeud Ad Hoc.

NOTE : Certains points d’acces peuvent désactiver la diffusion de leur
SSID et le masquer a “Site Monitor” ou au “Moniteur de site”. Toutefois,
vous pouvez vous connecter a ces points d’acces si vous connaissez leur
SSID.

Boutons

Rechercher — Scanne tous les réseaux sans fil disponibles, et affiche le
résultat dans la liste “Réseaux disponibles”.

Connecter — Permet de s’associer a un réseau en sélectionnant ce dernier
dans la liste “Réseaux disponibles” et en appuyant sur ce bouton.
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Etat du lien =N
L'icone “Etat du lien” de la carte WLAN apparait a Etats
gauche des parametres de la carte WLAN. Utilisez cette &
icone pour afficher I'état du signal actuel : |
Configuration
N o he!
g2 Lien d’excellente qualité (Infrastructure) |
Observation
21 Lien de bonne qualité (Infrastructure) D’
<[] Lien de qualite acceptable (Infrastructure) A prapas de

2
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Etat du Lien
<0 Lien de qualite médiocre (Infrastructure)

:::igﬂ Pas de liaison (Infrastructure)

Quitter Wireless Settings

Sauregarder comme prail

Pour quitter Wireless Settings, vous pouvez cliquer sur Pl
OK ou Annuler.
x Annuler
P Aide
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Options sans fil sous Windows® XP

La fenétre “Options sans fil” (voir ci-dessous) n’est disponible que sous
Windows® XP. Elle apparait quand vous lancez I'utilitaire Control Center
pour la premiere fois. Sélectionnez I'utilitaire que vous souhaitez utiliser
pour configurer votre carte WLAN.

Utiliser seulement la fonction
sans fil de Windows — Utiliser
uniquement le service Wireless Zero
Configuration de Windows® XP pour
configurer la carte WLAN.

Utiliser uniquement nos utilitaires
WLAN et désactiver la fonction
sans fil de Windows - Utiliser uniquement les utilitaires ASUS WLAN
pour configurer la carte WLAN (Recommandeé).

v Radio sans-fil On
Vous pouvez ouvrir la fengtre de Ruadio sans-fil OFF
configuration des options sans fil
simplement en cliquant sur 'icone

control center et choisir Options Options sars fi
sans i e

Menu de I'icone dans la zone de
notification

0\ Rechercher & Connecter

Configuration via le service Wireless Zero Configuration de Windows®

Si vous souhaitez configurer votre carte WLAN via le service Wireless
Zero Configuration (WZC) de Windows?®, suivez les instructions suivantes.

1. Double-cliquez sur l'icone Réseau 2. Une fengtre vous invitera a saisir

sans fil de la zone de notification la clé de chiffrement que vous
pour visualiser les réseaux avez définie pour votre routeur
disponibles. Selectionnez le point sans fil. Saisissez la clé, et cliquez
d'acces et cliquez sur Connecter. sur Connecter. La connexion est
établie.
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Pour définir les propriétés de la connexion sans fil, faites un clic-droit sur I'icone
Réseau sans fil de la zone de notification et choisissez Ouvrir les connexions
réseau. Puis faites un clic-droit sur l'icone de connexion réseau et sélectionnez
Propriétés pour ouvrir la page Etat de Wireless Network Connection.
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1. La page Général affiche I'état, la durée, 2.

la vitesse et la puissance du signal.
Cette derniere est symbolysée par un
certain nombre de barres vertes, qui
s’échelonnent d’une barre pour un signal
médiocre, jusqu’a cing barres pour un
signal excellent.

3. La page Authentication vous permet 4.

d’ajouter des parametres de sécurité.
Lisez I'aide de Windows pour plus
d'informations.

Sélectionnez I'onglet “Configuration
Réseaux sans fil” pour afficher Reseaux
favoris. Utilisez le bouton Ajouter pour
ajouter le “SSID” des réseaux disponibles
et définir les préeferences de connexion
par ordre grace aux boutons Monter et
Descendre. La tour de radio représente
le point d’acces actuellement connecté.
Cliquez sur Propriétés pour mettre en place
l'authentification pour la connexion sans fil.

- + i o it oo st
et T e
b Dot Loy g

La page Avance vous permet de
configurer le pare-feu et le partage.
Lisez I'aide de Windows pour plus
d’informations.
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o —
~ EEEEG)
pessphase- 1
BED EFRENEEIAK - Key1 |
X w0
? Bl

A7 AR R B g 3 E
Eﬁi Ad Hoc HINIEEESE AP
AR o ST A N B B
EitHREI A s /75K o Rk
#% (EH] REVHE °

ASUS WLAN Card Seftings

{é W ES | P |
s R A
o e 0 e [0
F [T
& : 0 0
© e s
=} SRR
3 A EE e
L
BTy 10000
B | e
@ 60.00
RS ¥
A w0 2000
Fate 0.00
? gL

6. BXHAERN G E * a2 [
R o BE (fEE] o
Bmrapasse = -
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RIEZHE S
ikt as HH
EEEREE TGN
375 S0 ] e B A T s > i DUAR 25 5 1O R e L At S Ao e 5% [
R > AT DOZEFR U AS R A B saa o el rb O THER (2 1E
—F-aﬁ’f%%H%Eﬂ%@b s ARA] DAEVESE R A T U7 #5691 & Bzl 0
JNETS ©
FENBEZControl Centerf2x
- BHE (FAfR] — [(FrAfERK] — [ASUS Utility] — [WLAN
Card] — [ASUS WLAN Control Center) o
EPs
- BEEREERMEI A N AREEY] BT
/NETR o
R EHIRI
?”E%IJEP/L}IEJUﬁ?@ﬁﬁ?ﬁﬂﬂ?ﬁ’ﬁﬂ% :
- R R R EARA S E CEAGIRE R R ~ EEGIRERIRAT ~ HR
ARBEIEH ~ ﬁﬁﬁkﬁb?ﬁ) o
- ERRAE R XA A AR R e B
BEfh o EGEAR s K i oRSHE
é) @a CUEAR 5 K@ R e
EHPINBTARERE - IR GRERER
m@%%&ﬂﬁ%ﬁ% (Excellent) - ilfi B EASNEFIE R E]HaPS s
(lnfrastructure)

:@ RARBETRAT (Good) » ilfi E AR B HEFS MY (Infrastructure)
BRREIE | (Fair) » 0 @A EHYPEHEEE (Infrastructure)

HRARREZE (Poor ) » ilfi ELEAR EHEEE A% (Infrastructure)

& "
ﬁi&

xI:E 'tg Ji=) I:E
A

@ fSHEAR (Not linked) - {HEBFREIMEBEHEEE (Infrastructure)
B HEUIRRERRIE (Excellent) o {H/ZARAESHAREHEBRHERE
===* (Infrastructure)

B0 SEMRRE T (Good ) » AR EHEMEANRS (Infrastructure)
B SHRARRE IE R (Fair) > (HARHEREHEEEE (Infrastructure)
B0 IR AR A (Poor) » HAGHEAREHEFRAEE (Infrastructure)

B2 SRR (Not linked) » FLRBRFIHEFRHEES (Infrastructure)

=
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EHldINBT AR - RRARERER
A8 B BRI OB N SRR A&
- Wireless Setting : [ MERHERE 3 EFER -
- Activate Configuration : E&E)Z%EINEE
- Mobile Manager : BAE{TENIEHEER -
- Site Monitor : [HREULELE: FEE AL -
- Preference : FEa% € e ORE > AT DITE SR I AT 27
HUD IR EERE 7 BLIRE (R B - IR Bh e ol o
- About Control Center : FE/R¥EH|HORRA -

* Exit @ BHEARERI L o

EHIRINETRRERE - R RERER
s BV BRI v D EDR % N /2B A& -

- PARERR T - 1 Wireless Radio | v B R EE Q)
(MERRFER) DIREFHE (On ) o BB T )

- BRPHMERRFELY - I Wireless Radio @ e asmiawm
(IEREE% ) DIRERAPH (Oon ) o W

- i & HEER e HATFIE (
Access Point) HYEBEM: o

- JERGEIE (1 Windows XP HRf) ISR MRS RIEE Win-
dows 5 — R BEARAERE 3% RE BHR A 2 R E FH R SUARER A8 -

EHIRINETIAREEREE - EERRBISERE [1i3
BB B A B AR RS BT R R o —_

FEREIRBIEF 51



IRRZZ 5 51

BB ERED
MR R TR B —EEAER  BE LB R E R

BRI RE 5 F R AR B R AHRHER E - AR Ba i AR RE - & I

PRS2 E CASRRE - nT B EIVI(ERHHER E IR 18 kv B -

Rl RIS E

- B windows #EHE (Cintrol Panel) - SAT&R MG il BEBLELE
ASUS WLAN Card Setting [T ©

e

- BRERWAT W (FEgR] (start) - 3EEE [ArEEK] (A1
Programs) — [ASUS Utility)] — [WLAN Card] — [Wireless
Settings) o

e

- ARG BEELE LT T e TR EAPESIh

( Con-—
trol Center) [E7T% » SR1%IEFE Wireless Settings 38k ©

A)

(e

W

/ IR BEEEE—EU CNERERBEE FLREEERTD
= BNFEE “Wireless Settings “ IDEENS » BOREEER—ERESE
ENREEH - EBFIERNBRE - BEENERENREEFT -

ARRE - JAARE (Status)

AT LUH Status (HREE) i - [EEE=ED
A R GRS R AR A - 5| @

BHERs RIS - ke Ry | & S e
HOURTE o I ATSCEESE (BIRAMMAE| & = =

e ) AR AR RS S R TR o 5 | =

R ELi o = 54 Mbps

ERE EREERE Fado 0n mepmisEED) | )
@ = EH S TRNEED » TEEER
EHIRIEE) RSB AR -

RS Eespy | SEEEL S0 S
e FOEARAIELAA R SSID 2RE -

@ : R ERRENA R -
TS #

e 122 488

? s

Association State (GEARAREE)
AIEH e B8R DL T AR -

Connected — 383k CHGERR £ — (AR IEE - EEERRIT S
HAESHERS (Infrastructure) FRIX - @M & RUREMES R HERT
REAFHCES (AP » BUREEMIES ) HY MAC Atk o ESEIERFRERES Ad Hoc
(#ER) R SR & RIS ERGAY Ad Hoc [HISHEREFT
PefHIRRE#E MAC fizdk -
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Scanning — uhE& FAERA 5 bR 6l iw’%‘ EfFHLES (Access Point »
BRI A ) B Ad Hoc (Bf5Ez0) HfiEh -

Disconnected — fEFRHEREE R CASEE AR » (HIE g A Bl — {8 MR
s SE1E AR o

SSID

RN EETE I AR 3% € Ma 4/ — Service Set Indentifier
(SSID) - FRfItHERE R A HR I E UHEAS IR A o

MAC address (MAC fizit)

BT 3 A R T BT MAC (ThE - IS 7E I Sk s i E@éﬁ—
AR (DURE: 12 J+/SEME TSR 2 A o BE o
~9 B TR A~ F s RA 6 /R ET I LIE TR 7 b2 4
& s A0 : 00:E0:18:F0:05:C0) o

Current Channel (IR{THV$EE)

SR SR I - ARSI T IR SR HISHIE - 8 (A B R #52
fardtd o] A SHE -

Current Data Rate (BRITHVERHIER)
BRI R BER B RHERZE (Mpbs) o

Radio State (333RAVARRE

BT MEASABA EARRE 1 ON B OFF: :
Radio ON — WA TERARA (ON) i > i 3
(BT @ BT AEARRE (Status) AT -

Radio OFF — HARRAEAFLATSE (OFF) fRME - 4538HY 8
i EIE T G RUREARRE (Status) HiH

Buttons (i%sh)

HFT (Rescan) — (s L MEREHERE - 21T =g nl gAY 2E

1 1H B R i BB AR RE 22 I - L1IT*§HEUTLME1EE’EJF¥J:${*E1
LeiggaRasE s (AP ) o Sl BEHT = ARG LU A b 15 AR -
18 EBEh VS & T E R P8 o

B SSID (Change SSID) — BfSEEAJZEH AR RE 1A Pl BN R FE b
& SSID

=% & 3R (Search & Connect) — BEEA I EHAC SR — (1] FHY
HERRA S A
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Save Conf1gurat1on (1&%?—? ERTE)

©
&
B
RaR
EIRAREE

ha”T%*%ﬁf&
A > DU T LA
e - HAH
o LIRS T
S b B
ﬁﬁ%%%j%@%%¢ |
Bl T FER B I > S 4% — ( Xoee _wm |[(@EE ] e |
“0ftice * AIEE B Ay o
BIMSAE TAFIRBE R B IR E = 113 1 SIS RIS - 33
SEFR " home™ FLARHI AT LUMRARSR HIRBHY AL RE -
ﬁgih—m--.rg
B £ FARAOARE - FLAT Ll | I
Bt 6 ) 7452 BT LT (AR | s e
S (AP) o FUEEER R REA | men) @
SRR RS AR o T LIS AR | et |

T RFRER

= gn
EJEIE © 7 R Control Center(E)

AKBE - SE#R (Connection)

AT LUR P I (EMRAO IR IR - S8 SR i o
B e hNE FUA B MERERS R I e 228 B R e NI A Ty -
*[32155@/}&14&

B8 — SE B 5 BT R AR A ] -

BAN - SE AT S T B A

iy
= - %mu
ﬁ@%M\

mx?ﬁ'
% SRR Fl}

*Ej(/J \ © As“sAH Card Settings E‘
- 5 e

{Esestis 2R
2 - S BT RERER S DIEGHER & = o —
%EZL REE ° § e B o
}‘i q& L ﬂEI @ ? Eﬁ" E;E\/—T_\. % /}\ é}k /%\ * E ﬂi iz:ﬁg o [FEEREE]
e - =

@ o] ————
ik | =
AR — BT IEARAERS KB A | PR

(Access Point) ﬁ Ad Hoc (%Tg‘f:

) HIEERAAREER G o BURE @ Excellent CHERIKRERLF) ~
Fair CGHEEIRREIEN) B Poor (GHERARREE) -

Overall Connection Quality (Z=EBHYEHRREL)

ASIE H R R BIVRE RS H SR AR RE - Sl e (it — {42 (R TE
[l SR AR R
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iARE — IP &% (IP Config)
BT m = SRR ToE Ce—

BEEH o MR EEReim- s DNs fi| § el
MREs ~ 1P fihh ~ FREBOEZSTER | o =l mer o
HER 2 e E
ZifsRAe ot
W - EEERERBUEN 1P AL e G
B ATE I AT EBR S DHCP (AIAREST | om =

SYCHY 1P {7k o ta ot ] |
R - HIEEAE pucP fRARERRIVE 1P A7k > BEA I K &
FIUS 1P A7k

Ping — BREAIERHARBEREEMT (Ping) Ml BLEBHAPHRELE
P it S e B ) 2 S T R o

IR - BNEEMIEER M EREERAERIREE 1 DHCP R
~ LB IP NIUERSERERTE °

ARBE - Ping

TEUREE  — 1 P SHAERR EMH T » B !
[Ping) 381 « 3&{H Ping MRHR{LIE
e o2 T I ft A B R 5 T o
{H Ping DRSAcIEEEES -

L ARy Sy 1P (R e
1P iRz -

2. SHEATRAY ping EHELA/NIRELRE | i
ping WM HABRHKT > | 1m0 CEd e |
SiL I [ S B (DL PO
) -
3. 4T [pine] 4l -
BET pine MO > Ping HMTBETA Stop Hidlt > B1E
T [Ping] MIBTE - G582 [Stop] -

ia (E A e B £ &R EARE S > B4 roundrip time (F/)h
(minimum) ~f K (maximum) BAZFSG{E (Average) ) BilEiQl{Eis
(sent) ~ U (received) Eid lost 7F ping HYHARIE

A (TEBR] HEATERRE SN o

e | me | P P |

P 218811 £EG) iz
wa: 10 Timeost  [000 e
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RE - A (Basic)
SE AR T R 8 o A . e

£H@§§% ° % ;}sﬁ:ﬂgz::%z\ém | sereerE | sy |
Yy © BEt C BED
IR RIAE &
> N N . e
A - EIHDIRER PR LN B |

HiE (Access Point) FAJSHIfRE o BB | s
IRF » kit 5 nl G2 P SR B A | S
(ZAHEBE ) TEISE FT 70 - T2 |
F Infrastructure [F » Z&/% Cahnnel | ¥z
(BEE ) MWERERL Auto R o

R, — S IHTIRE S PR B A AY SRR 8 A & i AR X 7
%o BAS 7 Ad Hoc”  (HIEER) MEpERLERIRESHERR 2 PR B fE 1L
THBRAHIE (E S IRE - BEPRER - »ZESEB et £ &b
B2 B E AGHERR L -

= (SSID)

SSID BEARIEEREYERIE (Service Set Identifier) » EHELGHY
B b P A — BRSNS © EH] SSID ARERE —{EARKIRyEI S
(Access Point) o fAJLIEA—{E#HY SSID BOEE(EHMH AT
IRy SSID o FEHUFATFEER SSID Hig » AIFR{# T DIRZTFAN
B (AP) FROYECHY) SSID ARGHER » 3% fFHCEE (AP) CRSIEHERE g
B - SR IERAE RS R RIS & B B s 2 HAth 7 IR (APs) o
FRAERY SSID WESE AT FIEN R RFIR/ 748 - I B AR 32 {HtE%
A8/ FF9% > 1 " Wireless™ o

/ AR ARERCNEMSRKBEFEAMEEERATUESEIRE DS
= (Access Point) - EBERTE SSID RE(TAIFEHR (8) WARRE
ERTEREEIFREmANSNEBE Ad Hoe B -

$858 (Channel)

{EFHAHE (Channel) HZRGEETSENIR— {IFIRE8 MERRARE 15 (5 FH 2R 282 1Y
BEGE o fEAEERHERS (Infrastructure) #ER&HT » ZEHYMERRAGRS 15
IR E BYEE LR SEE AR EFIE, (A P ) HER - 38 {HH B RF E fihl
FEAE " Auto” FRAE 0 M BANRESEEE o #/E “Ad Hoc “ (BEESEL)
BEERIE R > I R] AR W — {8 5 e VR — (I IR B R 6 A - Sl
%)EIE%E’WE@EQ% o AT A RYMERIEES R T LIS H Ad Hoc #dR&2R

E;L_(% °

i (B RSERIE - AR LRI AR E © EEE (FCC)
BINER (1C) » SHRSEE 1 £ 115 /£ (E1s1) HISZIRAEE 1
E 135 fEHA (MKK) AISHRSEE 1 £ 14 -

@ D)
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BImER
SRR LA (TR R E)) - & AR
TE MRS F LR f -

Fully Auto — 3 (/- 630 5 Rl 2 s -
Fixed — BR{LUREIE 1v25.56~9~11~12~18~24 3648
B 54 Mbps B ERIERHARIA -

%7%%[%@]%%@@EH%W§EO

Hith

R — BEEHDEATRER “Encryption (I
R E - BSEETEAGHEERE T “Advanced © (
ZHHIIEDL A » B 66 FH THER fE -
REREGRME — BGI2E HUHAS R R S ER A o

) WL -
HERE ) WAL - FEK

E5E - Advanced (GERE)
ERE- A (Basic) e EEmm

N . — " =2 st | mEnE | MR OERIUR |amimmatns |
Advanced (HEBE) SRBET - SEMGHEG| B T
ST RS PRI EBANBE - | B e »

I TEEREEl e R I R —

TIERAVERE © USRIV

eeeeeeee = -
1@ ° E RiEERL [oiabed ]
ERE St o —

= S4giRiE ’h

RTS Fa%ﬁ’i@ ( 0_2347 ’ RTS J:BE“E ) esm%iﬁ HEM 1) floox |
- - i o e
RTS/CTS (Request to Send/Clear to| #== (7 ]

Send » SURMR/ IR ) MIIHES =
A (AR S 5 2 ORI 2 R = 9 Ris/cTs T
GeRZF (Enable) o B&HH R4S @ PetE B (E G B 5 —{F RTS/CTS
DIRERIIFABITE TR » FEHYEE B A BAVRUE - &S RTS/
CTS HYTIRE ° TMAHEE T H I THER EAR R 2347 o

DEIERFHESRTE (256-2346)

DEIRERBER 802.11 BB EUR E/ MNP (Fragments
) & > oy B E G E H A o T DURE R E —HE R A B
2RI B oy 1 SB35 0 D RE o A SR A5 M1 B iR R R B B
BRI » FE—RRBEAERIE T » SRR A HI RO PHARAE RS 2000 ©
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Preamble Mode

8 H H 2 AR ZEA AR A G HE B3 R BUADHY Preamble » FHER
{EES Long Preamble °
Frame Bursting

ARIEHBAER Wi-Fi PR REES bl - AR s MR AY
P& AR BB S (E R RE T -
54g Mode
802.11b Only — FIEMEEE 802.11b MEALAYIRF
FREREERAEE G E STA BANT HTBEAR 1BSS ¥R - 32
THERAEAE ad—hoc #EZ{ TER 802.11b o
54g LRS (Limited Rate Support) — AIEHH & {f FHACELHLEERY 802.
11b & m B GEAR ] - (3 5CR 4 FHER - (H2 54g fMB&-R{I6E
I 12 FHZS -
54g Auto — HIEFRAF 802.11b Eil 802.11g MEAFAYERF o
S4g Only — JFHSIRIEAARER 54 MEARAEEE R -
FREREEREE G E STA AN, HFrBEERY 1BSS #dpg o
54g Protection

Extended Rate PHY (ERP) BEIE{tf5 802.11g HY{FHEMKE] o
Auto — FZIRELIH BRI H B -
Disabled — AHEHPRFEE(E > ZRERATAE -
Power Output

T Z BRI o BREH  100% ~75% ~50% ~25% o

/ 2% (2] REGRETFNERE -
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E%TE - Encryption (INZERTE)

SEH T 5 R 0 1 2 i MBS R IR ThAS - 15 7 (R 1E M4
GBS b TR 222 » 1EEE 802.11 $55E —{F WEP A
AR RRE o WEP (M (Keys ) AN LIRS
B 33 A0 SRR RS A0 A 7 T 0 75 66 d A A T )
WPA/WPAZ (Wi-Fi TFEURMBHIGE) BetE 802.11 FrocEm A
Fe bt LI B E G R Z2 2 o WPA/NPAZ SerERY (a6
BB B RS WEP %5

bEHEE

EET MERE |22 |swae|

I b - DR SERRBR OB - B R T
T SRR R F g 8 e
Z o 3L Autentication (EEZE) AV E’g m/mm
I (S EROL A SEHEN WEP ~ WPA | | e
Bl WPA2 SEAN[RH I s
Open — SEIBEIEAH HIMEIIRE o
PR S - ETAOEE RN §28 .
BN EAR o B E & A AT | 7
DsEf—({E A#A g AT WEP 25 s Rl nl T i8R -

Shared — JEFEE VA IR 7 Z% BRI (Shared key mode) HY
F I el o FEE (R AR N - SR YR AC D B B & RHET
SENEE > b B AR B S (Access Point) H[ERY WEP
I 58 o

WPA-PSK/WPA2-PSK — EIZ:ETEHACRE FHHEPRRAEEE ( Infrastructure)
R WeA IR o AIHB RILEEHE A& (client) BlE:
s (AP) W& ZMH] > ¥RH WPA-PSK/WPA2-PSK IR o
WPA/WPAZ — SE{E#ERE F5AE 802. 1x EREG T E/ERIIMER K o (B ([
B FH{E RADIUS (Remote Access Dial—in User Service) IRIZ
H1 o 7F RADIUS ¥RiZrh » HEifE EAP (Extensible Authenication
Protocol) #8348 » B & PEAP ~ TLS/Smart Card ~ TTLS Eil LEAP o
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ERE (Data encryption)

1 — (G i B 7y =R ER SR X b o 285 Y 3% 7 A X528 I 72 M A

(Disabled) Eil WEP FLFERUINIZREZ » A ESE WPA-PSK ~ WPA ~
WPA2-PSK Ed WPA2 JIZHEZL » TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) JIZ5Eil AES (Advanced Encryption Standard) %
ARHY -

Disabled — BHPANIHINEE -

WEP — WEP 5 {ER .1 - SEITRHER B BHE B E - R
RESEFHAHIRIRY WEP S RE2IC {66 ) JHERAE s 2 1 LA

TKIP — TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) B—F& /%%y &
H9JTIE » LABRIIELE WEP  SEANELAERI I 72X o S F R E #Y
WLAN SE LR A B T I ESE © TKIP & (E NI R 5 i A (Rt A%
EEREREE o TEE WA 8 F 64 FHE/FHURISE (AR o

AES — AES (Advanced Encryption Srandard) B—fE¥HEZ 128
(L TCE BHESREE T - W RIS 20 Sk fe R A BR B T & A -
HARIBIREM (Wireless Network Key)

B (B B EOEE WPA-PSK BY WPA2-PSk PRI o jEE

“TKIP™ BY " AES” RUEEH) 7B IHEE - HE - LHEA 8 F| 64
{EEF -

Wireless Network Key (WEP)

BFEIEEBIE Network Authentication JEHHE FHERTE WEP JIZT)
RE © WEP #REINGEDRK 64 {ijT (5 bytes) By 128 fiijr (13
bytes) 7SN BT ARE LN B Z B &R -
gz (Key Format)

BT LOEER A /AL (009 ~a™f B A™F) B( ASC 11 ff§
RERTE WS » LUE S IEAIAE K -

INZBEE (Key Length)

TERRItRS 64 TN L » BEZEIBEE 10 #+/EM T 5
f#l ASC 11 B - fE128 Ciyui b » HEEWBREE 26 {J+S
EMIFTTE 13 [ ASC 11 B(F -

MBS WEP BBISHIST
1. FEIERE - B BRGNS E A - il A
1A BERA 64— bit (fiyr) &SR » G /Al A 4 {# WEP %

5 FEEWEEE 10 J+/SEMET (079~ a™f B A™F) o 35

FRA 128- bit (fiiyr) W& AR o BAERA 4 {# WEP %

5 BEEEEE 26 #-+/HEMEF (079~ a™f Bl A°F)

60

FEREIRBIEF



IRRZ 55l

2. HEpEL - WA—F 64 AT ~ BIFEBAHEHETE Pass—
phrase MH » SRR MERRAERS A5 e I PR =X iy FH — (v 3 5 =2k
A WEP AR o

EE—REMFER RS
THERCE BRI E—fH 4 (EINERERS » AR BT AR RS

RIFHPERE R o 18 0] LIRS WA 7 T S5t A GO

Jio0 REBHETEREEES T o BESEEHEHNET - Witk (&

) Hdl o I AGEARA S EE IS (Access Point) BUh & EA8H #

BVETETERRAIAIE b 180T DU AT — 2% & PH AR -

ORI I i - G (=R ) 28 - SRR AR
7€ ME L B R — (A B IRHI PR AR EE A TS L -

E5E - Authentication (EBEZ)

S EN R IR B R 2R e HI LIS G HEE (AP ) -1
SEIRLE R A E B Network Authentication MEHERTE WPA B
WPA2 AR > A BT
bt

EEEREENE T ERE

EHE | mEnE B |emE|

wagy E—

£
&

PEAP — PEAP (Protected Extensible

&
Authentication Protocol) FFf#EE— %g gEZU -
ff EAP (Extensible Authentication s el M
Protocol) WA  EAP FE(RGULAGZE & e
> B ERAE O R IR R | SR o e

" — " ERIERELT [amyTusesca- =]
P SRR & IO AE -
=AW fRREEEH ,—
TLS/SamrL Card — TLS (Transport A me & (ERBERUARS TR

Layer Security) &b 5 {H FAcy— 7
(s s B E 5 H A0 I AR A - S —EFEE Web fAIARARZ
P Secure Sockets Layer (SSL) {Ri&EH& o 38177 = {# FEL
(L AREE AR A F 2 i B R AR U O 3 i

TTLS — TLLS #32H# 08 2 AR » ERHEEUI L 2R
EE%;%ZIJD%@E%@@%—@ WEP 2515 o FRAN ICHEE BB — () 5%
IR
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LEAP — LEAP (Light Extensible Authenication Protocol) fZHEf
—f&# EAP (Extensible Authentication Protocol) BRAN o EAP FEF
TR LA FZ R - A AR HRAE Hh L ) JE SRR % 1888 FH 5 i L {] Al i oz P
HITEAE ©

Md5—challenge — Md5—challenge F5Ei[n] (one—way) JIZREEE »
FRALAE FH 7 (o AR B S o E (87 XA IRE I E > (HRHE
— [ SR E% E AU

Ll

= e |

fEA [ feps =] il Ahe Gk — ik 0 ———
Uik B AL TE n] DR MR R SE AR o 5 A 5 N
Site Survey MRARELLTAHIMEEEIE | & = v e
E o B 534 \él/"EP gg 0D:0B:2B:1 74
B,
SSID — w]FHAYIEEHEEE SSID ( ser— :
vice set identification) o e A ee—
o . E R0 o
Channel — SZ A » 158 A ZEFTATAONE | ¥eoe e
B o

RSSI — RSSI (Recived Signal Strength Indication) {H:&#H{E
— MRS o 33 HEHE \RE S B ) 100 A — (A A ) A T B A A
e (AP) o

Encyption — MELRAEX A NI &I o P SEEAEMREE L= [RIR Y
sz -

BSSID — FEEihE (Access Point) B Ad Hoc HfiBGHYEEREARESER E
ID (BSSID » Basic Service Set ID) HY MAC (media access
control) fﬁiﬂ: °

/ AR BEEME (Access Point) TIEEERIR SSID EIEINREEAIE
= @ “WEEIEE “ A0 “Site Monitor “ RYEEERR - ERUG - B
HEELEMES (AP) AY SSID » AR T LAEE L EM SR -

s

195 — MRS AT AT O SRR RS SRR G SRAE (e
=] ylkr

SRR — MR —(ERE (HeRk =] SR FHERRIRS - 2 T I
% e TR o
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EHRIREE

3
AR GEAIRE ) Ex > SRR RS d
A T A MRS K3 E (WLAN Card Settings) 4EEE
TE%| Fifi - @EET - BIa] LU T H 57 &

BIIRIE - %j
Bk (Excellent) HUHRIRIE CliggEfay  B9E
dD #dpg » Infrastructure) Qt'_‘;

o O EBIREIRT (Good)  CEERFHIERER -

Infrastructure)

o ] EEIREEIES (Fair) GHEERE MBS -

Infrastructure)

o ] ERUIRERE (Poor )  (EEREMEERHER -

Infrastructure)

B 0 RHAR REBERHEES » Infrastructure)
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HRE-lEB{ka27

EIRLAN 71— ROBES{LREZ LE T, BRRITTOT — 2 DRERERSE
Ofcsb, IEEE 802.11 Tld WEP (Wired Equivalent Privacy) 7)1V JY X L%
FALTWEY, WEP IZBESALT—ZE, T—2/1\Ty FEEHLET,
ZL—LEY FOIEBETEES{L LIRAWEREEX Y. WPA/WPA2 (X, WEP
70 JVOkEEEE RIRY BHICBRE T 80211 BT, £Fa2UT
A VATLERELE L,

ESTL R i T —
2 LAN |CISBRRRGAE GG, WLAN | & T T
ENATAREL T ERRT | (@) e =
B BE—EDXN_RLER |
T BLENBYEY, FEERT Tl
Open, WEP, WPA, WPR2 ¥, &L | &
NIVTOBBENBEINTOET. | o»

v

A 1

o
Open - Open System £— FTEIfEL e
N u:unj.ET'}l/j UZL&L;E% Liﬁ/\/ "‘,;,".':;'__'

Open A7—3& AP T, WEP

F—=ERE IR T,

Shared - Shared key £—FTEIfELE Y, Share Key Authentication ¥ RA7 L

Tl A7—Y3 IDTIEARAV MERL WEP Key 2FERLTWNBTER
FER T BIDICABRPEDT L — LD BETT,

WPA-PSK/ WPA2-PSK - 4> 75 A 5% F +E— T WPA Pre-Shared Key %
BMLEY, WPA-PSK/WPA2-PSK BES{LE—F2ERLIIZ147 Vb
AP I COBEEZBMLET,

WPA/ WPA?2 - [EEE 802.1x ERSEE—F CEIELE ., TDE—FIE. RADIUS
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el BAIZ - 0pp2 A% BE 22
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20| LIEHZLICH =
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oiZE - IS 24 LAN Xl T
AL A= MNEHYLICEH. Infrastructure 2EZ &S AL, 0] €=20=

WLAN JtE2t S4lot= AP 2] MAC =40+ UEHELICH. Ad Hoc 2E2
458 32, 0l &=0l= Ad Hoc WEAIDN A= ZFEUA AtSots
Jtal MAC =240+ LEEHELICE .

118 ASUS WLAN 3=



Quick %] 7jo|=
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AP o BICIQE N1 HZ0| E2 IE AP S HMELILH. 0l Jlse 2 £
2e 4 ASLILH.

SSID Bl¥ - 925t2i= AP0l SSIDE &X 5tHH, 0| HES 25k
=SSN

ZA g oA - AR JIsE 24 AP HIZGIHE, 0| HES 2245
ZAAIQR

ASUS WLAN 3l=

119




Quick x| 7jo|=

i i
2

Eﬁﬂw " ol

]
Lt e
e a—
] ww | men |
 pre—
¥
et | ¥ e e
& e e
v Lk i
et T ~
ey L Condfigur 1 Py oo
T ar ool
DTN ]
E (PR ey
'_El' T
5 = i .
-7 EEN AH
s == ' PR
= T
B Tan " o
=
X =L BT 1 T
EEE 1800
oa P
i :-JL
o gk =
Euig o
LR LT
3 = =
IIEW M HZEE AP L Ad Hoc =29 & 22
NN e —
2ol & QUsLICH. Jdefy

MBS, W T %83 E>e o
RORODI MO = g
MEHHA_MEM%Q 761 0 B bt My <F Wl 4 2=
= —03<—0O 0 ki o AU My S = L o
e e o 8 g Tp ms=o P il 5
Tro -k K T w1 O ¢ LR Gl
TS gy P ERS S5 s A D R K o1 ol 31 =
- _Aw._-EL |__o ) E._o|_|J|r © © -
== roR0 U T Lol <<l O 00— 3K K o0 a0 R~
o oy ¥ o T = 0 oot st U U e 50 >
T gt O R P AL sk oo  HAH S5 o PE
__o___n_mél__d__ao____a._ L W= szl T T Bl ) D W=
zo U AL S 12 ) 0 = =< 5l Al = 5 E) =0
MEWWE_EPIII.AIW__W OEO_ ijo} LIC__._..N_.AO_EQO._ ﬁ_._._ A =_._o|_._w_. A._o JJ U< MOE pll =2 RN
2 P =g IWER oy R i = = S o o = = = D Hio
KO jporSHlm “g=h X0 mgptl =< Fl S0 RO E @SS o B =
- o_=_| "5 = 0 ﬁoa.___ot oo E._WD._W_.__% a Ul < or 33 WY T @ P_a__c e ol
R BSojpzansrln MolS<m_k 1+ Rpas Gl R < 5 &< ogos' o b2
0 __E@meM Em__oty <) X0 RMOS 57 HIS = T Eo 0 o ol | B M_.. A._w
T o=z T soaurns <0 Ssiow Hl ® ¢ H = <F 3ok ® m

ASUS WLAN sl=

120



Quick %] 7jo|=

Aef - IP 74
IP 4 B0M 8l 2= S2ES
SAE 0I5 2L DNS MH, IP =2, S e

m * i
HEY OFAT, D12 HOIE0I ST &y o o
Z2 WLAN JtE FEE =olg =+ By | |mma
UASLICH, Te | |wesstmenr s
& | [ma™ gl
H-I E i ._,:;,._. AR
— ol 1B g WEan L
= =1 [t ] 1L
IP Release - 2t &M AlSol= 1P 4., e u
FAE MMoT, Ol HES 23 4., e
DHCP MBIMA IP =4S AN X et | wew | e |

FHANR.

IP 24l — BtoF A DHCP OIlAl M IP =42 222dH, 0 HES 2=l IP
TAE MZ Aol FHAL .

Ping - UIER A0l A= A0 ping HIAEE +=2otASH 0l HES SN
‘Ping” B2 S0 =HAIL.

% 1 : IP Release 2 |P 44l H{E2 DHCP Me{ofA &t 22 P FAE
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AHE #olg & A&L O, ping

S +#6tAH U3 KAl At&S

EOIGH FAAIL.

1. 1P =4 gl Eolotd= X2 P

ZAE UG AL

2. ping W213J], A& W3 =,
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0l 2= Ty % Long Preamble L= Short Preamble & 8 && XIE
Hoiot=0 AF2ELICH. JI122t2 Long Preamble & LICH.

Frame Bursting

Frame Bursting JI&2 E&= Wi-Fi 85 &4 J|l22M 24 HWERIAY
SESHN Y M2 SAANH SLCH.

54g RE
802.11b only - S JH2 802.11b HEE XI&H .
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Auto - AP 2100 et =22 B

Disabled - 232 910| Iy S stat Mz

& 58 == 78 28 S8:100%, 75%, 50%, 25%.

MEEZ 482 Mt HSA7|HH HE HES =2{FMR .

124

ASUS WLAN 3l=



Quick 4x| 7ol =

T - =8
= HOIKNAMNE 4 LAN JIE 2S5 838 RAE 4= USLIOH. 2
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LEAP: LEAP(Light Extensible Authentication Protocol) 291 &
EAP(E xtensible Authentication Protocol) @ H&LICH.EAP =
s JdEHN UAs 28 Z2H0IHEL MH AOIHA B8 2135
KIsHLICH,

Uz |m
0X 40 J>
o LU rjo

MD5: MD5= AFEX OIS0 HIZHSE ASBote & 2e 253
2nelsYLCH. of gA2 3] 2elE XJSHA LR 02l &XIE 310t
ZQRELICH.
ZA} - Site Survey
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+ Encryption: 24 UERA L5t AL . HIEKIAN Y= 2= EXs
EAS oIl 22 LS5 HAS AI=ELICH.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Mpuenypa ycTaHOBKM

BaxHo: YcTaHoBuTe 6ecnposom-|b|e YTUNUTBI Nepea YCTaHOBKOVI KapTbl B
KOMMblOTEp.

&

YcTaHoBKa gpaiiBepoB M yTUAUT

[inst ycTaHoBKN ApaiBepoB U yTUIUT
BbINOMHMTE CregyLuve warn. BetasbTe CD, _
MOCTaBNSEMbIIA C KapTON B ONTUYECKMH e
npuBoZ. ECnM aBTo3anyck BKIOYEH HA
BalleM KOMMbITEpe, NOSBUTCS MEHIO
yTunuTbl. Haxkmue Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver. Ecnu asTo3anyck
OTKIHOUEH, ABaXb! LuenkHuTe Ha SETUP.
EXE K kopHesow avpexTopum CD.

" ASUS Wireless LAN Card

Unirstal ASLIS WLAN Card LS Hssrver

Explars thie €0

Browse out Wb Site

2 30 ] Zera [
sorvee. 5 pr WLAH Coel

Dy use Windows winsleas funchion

£ Oy e cna WILAN ybllies ind chasble Warndows weckess harcton

=

OcTopoxHo BcTaBbTe KapTy B nopT USB2.0.
Windows asToMaTin4ecKin 06HapYXXHT 1 HACTPOUT
KapTy, MCNONb3Ys YTUAMTLI U ApaiiBepa,
YCTaHOBNEHHbIE paHee.

Monbsosatenu Windows XP: IMpu 3anycke
nporpamMbl B Nepablii pa3 (Mpu nepesanycke
Windows), Bac nonpocsT BbbpaTh yTUAUTY
AN HACTPOWKM 6€CNPOBOAHOM KapThl.
Bibepute "Only use our WLAN utilities and
disable Windows wireless function".

MHAMKaTOp COCTOAHKNA KapTbl
YCTPOICTBO MMEET MHAMKATOP, NOKA3bIBAOLLMIA €70 COCTOSHME.

MuraeT: novek unm noaKmntoueHo K AP.

BoiknioueH: Het 6ecnpoBofHoro
COEMHEHMS.

I

302.11g/BreadRange

500000006
5000
9000000049
0 e000000g
900000000
©00000000°
0000000
0000000009 |l

o

M 000000000 ]]
936000606093
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

MacTtep 6bICTPOMN YCTAHOBKM

WcnonbayiiTe MacTep GbICTPO YCTAHOBKM ANSt NOAKMOYEHNS K CYLIECTBYHOLEH
GECTPOBOAHOM CETH.

55 o iowormonn ___________& IS5 O 10001 WD 5

B o 4 Contenae you mackers LA 1etics
o R ————— © Coanect vo an exieting mheless LAN
D e e B 70 Vieand o e st s videns LAN ervivmens ot oveldble
- e e 3 The panirs et KA & rghared B L
o

Wirnlens LAM that hae the best signal

i} ABC (08:0C-4L-00 £1-36)

Cheh P 1 vt W LEN o o it b ceret Vo
WAS; BOOCE IO W)

Gonietin Nowwts

5a0 ER
ot 005573 1w wep

e & Kwea | G | woo | X owes |

1. 3anycTuTe macTep u Haxmute Next gns 2. BuiGepute AP u3 Available Networks, satem
YCTaHOBKM 6ECMIPOBOSHOM CETH. HaxxmuTe Next.

our wasinss LA il corrmeted n n 2
Cuavert s LA tetrge

Eranonon 08

Congulabonal ouhapva nchis seting the sesdets LA
ik bt b s ot TEFAP.

-
[ P— ————
[ e —

" st e b G adesses

£ ¢ Back R s B | K Cwes | & i gah | 7 Ereh

3. CoeaunHenune BoinonHeHo. Haxumute 4. Boibepute nonyyenne IP agpeca
Next ans yctaHosku IP agpeca ans aBTOMATUYECKU UK NPUCBOITE afpec
6€CMPOBOLHON CETEBOW KapTl. Bpy4Hyto. Korga yctaHoska IP 3aBeplueHa,

HaxmuTe Finish gnq Bbixopa 3 mactepa.

Mpumeyanue: Ecnu Ha Touke ROCTYNA, K KOTOPOIA Bbl NOAKNIOYEAETEC,
YCTaHOBNEHO WU(POBaHHNE, Bbl AOMKHbI HACTPOUTL TaKOe Xe WipoBaHue Ha
Baleil kapte. Beibepute nyHkT "Configure your wireless LAN settings” Ha ware
2 1 BbINOIHUTE COOTBETCTBYIOWME HAcTPOIKK. Koraa napaMeTpb! WwitpoBaHms
HaCTPOEHbI, Bbl MOXXETE CHOBA 3amyCTPUTb MacTep ANs YCTaHOBKM COEANHEHMS
c Bauwei AP.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Kondwurypauums ytunutsl WLAN (Infrastructure)

WcnonbayiiTe ASUS WLAN yTunuTy Ang nofknioUeHus K CyuiecTsytouei
6ECrPOBOAHON CETH.
(? ‘Wireless Settings )

@ Activate Configuration 4
? Mobile Manager

& site Monitor

@ Help 4

o Preferences
% about Control Center

X Exit Control Center m

1. MpaBoi KHOMKOM WenKkHMTE No MKOHKe 2. Haxwmte kHorky Config ans yctaHosku SSID

6ecnpoBOAHOTO COEAMHEHMUS 1 BblGEpUTE (Mg ceTv) ans Baiueit AP.
Wireless Settings.
C‘i S0 vy 1 B Encnmien | Aot | Advreed |
Shekn “f”'u""" T Nt Ausarsicater: Domn
°d ;-';u :yl % ;va Dsnerpton wER
= .
= _E'ﬂ&-n R D S
Suvey anc T KayEemat [ -
5 | (B R E ol
= ki
l-asjl:?:
az-f'wm Wartm o Logwen mimess st £ Sars Do e e )
| P =
A — i A o Seect v i s Dot iy = [t
X Ll X LCocel
7 s 7 b

3. UcnonbayiiTe Site Survey, ecnv Bol He 4. apameTpbl WrdpoBaHUa LONXHbI
3Haete SSID BaLueit TOUKM AOCTYNa. CO0TBETCTBOBATb TOUKE AoCTyna. Mpu
HE06X0ANMOCTH NPOKOHCYNbTUPYITECH €

CeTeBbIM aAMUHUCTPATOPOM. HaxmuTe

Apply ansi npuMeHeHs BaLLMX NapameTpoB.

ASLIS WLAM Card Settings

Sian | Corwwcten | P ey | 1 St [Corrmchon | P Ceriig |
@ d [BOYS] ASUIS LIS BO2 15 Winsless Adagier ::MM:IM:M Pacared 4
d =) o
el e = Ml e
‘Dd it s ‘nd Conrecton uslky
vy MAL akbers 0011 FE0CTE & Survey S aengh | . (B
B Gt Charvel 1 b
] o L
Lk Stae. Pk St flacke On _ Dbie N Lk Stae.
| e
a4 a4
Singn Confiueston Chargs S50 Singn Confiueston
A Iy — A o
X Cocel X Cocel
7 Hew 7 b
5. Boibepute cTpanuuy Status gns npocmotpa 6. Beibepuet cTpanuuy Connection gns
COCTOSIHUS CBSA3U. Ecnu coefuHerune npocmoTpa cunbl curkana. Haxmute OK ang
yCTaHOBNEHO, B OKHe NokasaHo “Connected - BbIXOAA 13 YTUINTSI.
XXXXXKXXXXXX,
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

KoHdurypaums ytunutsl WLAN (Ad Hoc)

WLAN kapta nopzepxusaeT pexum Ad Hoc, no3BonsoLuii yCTaHOBKY COBAVHEHNS
MeX [y 6eCrpoBOAHbIMM KneHTamm 6e3 AP.

ASUS WLAM Casd Seifings (3]
(? Wireless Settings ) a u
@' Activate Configuration 4
‘? Mobile Manager
=] #
& site Monitor Suvey
&=
@ Help L4 oot
Lk St
o7 Preferences B
7 About Control Center —
e Cerennsin
X Exit Control Center Ao
& X Coreet
EM & Le ®7 10:49 AM 7 %
¥

1. TpaBoil KHOMKOW LenKHUTE N0 MKOHKE 2. Haxxmute kHonky Config anst yctaHoBKm

0€CNPOBOAHOTO COEANHEHNS 1 BblbepuTe WLAN kapTb! B pexum coevHenns Ad Hoc.
Wireless Settings. YctHarosuTe SSID 0anHakoBbIM C ApyrM
Ad Hoc yanowm, 3atem Bbibepute Channel,
VCTIOMb3yEMbIiA A CBS3M.
(s wancussig K|
o Siemm 8| =
& G Y | e
@ areei B S’&
g
B | | rr— .
A Ay
g e — | e
3. Haxmure kHorky Survey ang noucka Ad Hoc 4. Ecnv napameTps! Wwnchposarus Batueit WLAN
y3n0B. BbibepuTe HyXXHbIA Y3en i HaxmiTe KapTbl 0T/MHaoTes oT Apyrux Ad Hoc y3nos,
Connect. BaM MPeAJIoXar yeTaHoBUTb MAEHTUYHbIE

napameTpbl Ans ABYX y3nos. HaxmuTe Apply
N9 MPUMEHEHNS NaPaMETPOB.

S| Correnten| 1 Cerng

T —

s Frrmstad 004X (00

o sena
WAL s PSS

Cuet Dbt !
Gl Dt Pk Sasites
ke St Rdatin Desiefnds |
e g b v s et ek
Been | cormentbe e ot his e bt sl ek
]
e Conbursion rr—
A x P
X Concel =
7 b

5. Boibepue cTpanuuy Status ans npocmotpa 6. Boibepuet ctpatuuy Connection gns

COCTOSHUA CBA3N. ECnn coepnHerne npocmoTpa cuibl curHana. Haxmure OK
YCTaHOBNIEHO, B OKHe mokadaHo “Connected - N9 BbIXOAA M3 YTUMTBI.
XKXXXXXKXXXX .
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

LlenTp ynpaBnenuss ASUS WLAN

Llentp ynpasnenust ASUS WLAN sBnseTcs npunoxenmem, Kotopoe ynpoLaet
3anyck npunoxeruit WLAN 1 ycTaHoBKy CETeBbIX napameTpoB. LIeHTp ynpasneHus
ASUS WLAN 3anyckaeTcs aBTomati4ecku npu 3arpyake cuctembl. Korga LieHTp
ynpasnenuss ASUS WLAN 3anyLueH, Bbl MOXETE BIETb €r0 MKOHKY B NaHenm 3agay
Windows.

3anyck LieHTpa ynpaBneHus
+ Boibepute ASUS WLAN Control Center 8 mexto Windows,
unm

«  [IBaxbl WerKHuTe Ha ukorke ASUS WLAN Control Center Ha [Bulstissi
paboyem cTone.

Ucnonb3osaHue LieHTpa ynpaBnexus

VkoHKa LeHTPa ynpaBneHs NoKasablBaeT credyLLyto MHGopMaLmH:
+ Kauectso casiav (OTnmuHoe, XopoLuee, GpepHee, Huakoe, HeT casian)

+ Topkntouenne kapTbl WLAN k cetu (Fony6ou: nogknodeHa, Cepblid: He
MoAKMtoYeHa)

Wireless Cannection: WL30APGE-39
EM le"': B 241 PM

MKoHKa B naHenu 3agay U COCTOsAHWe

NKoHKM cocTosiHMA 6ecnpOBOAHOMO COEAUHEHUS (B MaHeNN 3afay)
;EJ__f,B; OTnMYHOE Ka4ecTBO CBA3N 1 coeanHeHune ¢ UHTepHeT (Infrastructure)
;':.1__:.3' XopoLuee ka4ecTBO CBS3N 1 coepuHeHue ¢ MHTepHeT (Infrastructure)
;':.‘__.@ CpepHee ka4ecTBo CBS3n 1 coeauHeHue ¢ MHTepHeT (Infrastructure)
EE‘ Huskoe kauecTBo cBs3n 1 coepuHeHue ¢ MHTepHer (Infrastructure)

j'?;? HeT cBsi3u HO coeanHeHue ¢ MHTepHeT (Infrastructure)

e
ST

OTNMYHOE KA4EeCTBO CBA3M HET coeAnHeHus ¢ MHTepHeT (Infrastructure)
XopoLuee kayecTBo CBA3N HET coeAnHeHus ¢ MuTepHer (Infrastructure)

Ho B
Hig

CpenHee ka4yecTBO CBS3N HET coeAuHeHus ¢ UHTepHeT (Infrastructure)

e

Huskoe ka4ecTBo CBS3N HET coeanHeHuns ¢ UHTepHeT (Infrastructure)
HeT cBAi3u 1 HeT coeauHeHus ¢ MHTepHeT (Infrastructure)

o L
KHG
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

WKoHKa B naHenu 3aAay - MeHI0 npaBoﬁ KHOMKKX
LLlenkHuTe npaBoi KHOMKOW Ha UKOHKe YT0GbI BbIBECTY CIIEYLLME NYHKTbI MEHIO:

+  Wireless Settings — 3anyck npunoxenus HacTpoiiku Wireless.

+ Activate Configuration - lo3sonset sam BbI6path NPOGMIb.

* Mobile Manager — 3anyck npunoxenust MobunbHblit MeHegxep.
«  Site Monitor - 3anyck npunoxerus MoruTop MecTa.

« Preferences — CBoiicTa nporpammbl LieHTp ynpaBnexus. Bel MoxeTe
CO3faTb SPMbIK ANS HEro Ha paboyem CTOMe M Pa3peLumTb ero 3amnyck npu
3arpyske CUCTEMbI.

« About Control Center - Moka3sbiBaeT Bepcuio nporpamMmbl LieHTp
ynpaBneHns.

«  Exit - 3akpbiBaeT nporpamMmy LieHTp ynpasnenms.

WKoHKa B naHenu 3afauy - MeHI0 NeBoN KHOMKM

LLlenkHuTe NeBoi KHOMKON Ha UKOHKE, YTOObI
BbIBECTY CIESYLLME NYHKTbI MEHIO:

v Wireless Radio On
Wireless Radio OFF

+ Wireless Radio On - Bkntoyaert
0\ Search & Connect

6eCrpoBOAHYHO CBS3b.
« Wireless Radio Off - Otknwouaer Wireless Option
6eCrpoBOAHYHO CBS3b. eSS
+Search & Connect - O630p cBOICTB MeHio neBoii KHOMKH

JOCTYMHBIX TOYEK OCTYNA.

+ Wireless Option (Windows® XP only) - Bei6epuTe Tun ynpasneHus
ajanTepoM: C MOMOLLIbI0 BCTPOEHHOro areta Windows® vam ¢ noMotLbio
yTunmuTbl ASUS.

WkoHka B naHenu 3agad - 3anyck npunoxeHus Hactpoiiku Wireless

[Baxbl WENKHUTE N0 UKOHKE B NaHenW 3afay Ans 3anycka yTUnMTbl HACTPOMKM
6EeCnPOBOAHOIO COEAMHEHMS.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Ytunura HacTpoiiku 6ecnpoBoaHoro coeauHeHus ASUS

J1a yTunuTa npepHasHadeHa ans Hactponkv WLAN kapTbl. Mcnonb3yite yTunuty
[ MPOCMOTPA W U3MEHEHKS NAaPaMETPOB ¥ MpocMoTpa cocTosHus Batueit WLAN
KapTbl. Korga yTunuTa 3anyLueHa, Bbl MOXETE BULETD BKJIaKY CTPaHuL C Onumamm
KOHMrypaLwm, pacnpesenenHble no rpynnam.

3anyck HacTpoek 6ecnpoBOAHOro CoeANHEHNS

OtkpowTe naHenb ynpasnexus Windows, 3amem ABaxabl WENKHUTE MO
ukoHke ASUS WLAN Card Settings.

unu

+ Haxwmute kHonky Start Windows, Bbi6epute Programs | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

7

+ LLenkHuTe npaBow kHOMKoW no ukoHke Control Center B naHenwu 3apay
Windows, 3atem Bbibepute Wireless Settings.

% Mpumeyvanue: Ecnu Ha Bawem KoMnbioTepa ycTaHoBNeHO 6onee oAHOro
<~ yctpoiictea ASUS WLAN, npu 3anycke yTUANTbI Bbl MOXeETe YBUAETb OKHO
Bbibopa ycTpoiicTe. Ecnu npousoifeT Takas cutyaums, BbibepuTe xenaemoe

YCTPOWCTBO.
Status - cTpanuua Status Tt e E
Bbl MOXETE BUAETb UH(DOPMALMIO 0 | oy < mmssmmem e
WLAN KapTe Ha cTparuue Status. Ecnm | g s ot i
WLAN KapTa He yCTaHOBNEHA, NOAS | & s i
anech 6yayT nycToimu. Bol moxete | B seees 0
BblkmtoMTb WLAN KapTy, HaXas KHOMKY | e nusse bomin | teaarain_|
“Disable Radio”. _ T ek i e
Association State Ko

Moka3blBaeT COCTOSHNE COEANHEHNS
MOXET NPUHUMATL CNeayroLLne 3Ha4YeHns:

Connected - Kapta nogknioyeHa k 6ecnpoBogHoMy yCTpoiicTay. Mpu paboTe B
pexxume Infrastructure, 1o none nokaabieaeT MAC appec ToUKu focnyna, K KOTOpOow
nopkmoydeHa WLAN kapra. Mpu pabote B pexxume Ad Hoc, 310 none nokassisaet
BupTyansHoiii MAC agipec, ucronb3yeMbli KOMMbroTEpami, yuacTsyrowmmm B Ad Hoc
CeT.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Scanning... - CTaHLKA NbITAETCA COBMMHMTECA C TOUKOM AocTyna uim Ad Hoc y3nom.

Disconnected - WLAN kapta ycTaHOBNeHa B CUCTEMY, HO HE NOAKNIOYEHa K
6eCrpOBOAHOMY YCTPOWCTBY.

SSID

MokasbiBaeT SSID(MaeHTudpukaTop Habopa ycnyr) yecTponcTBa, K KOTOpOMy
NOAKITKOYEHa KapTa Wi NpesHasHaueHHbIA A NOCNIEAYHOLLEr0 COBAVHEHMS.

MAC address

MokasbiBaeT annapatHolil appec WLAN kapTbl. MAC agpec sBnsetcs
YHMKANbHBIM MAEHTUCMKATOPOM NS CETEBbIX YCTPOUCTB (0ObIYHO 3aNUCHIBAETCS
WecTHaauaTvpuyHbIMA Lincppamu 0 - 9 m A - F, LWECTb LWEeCTHaALATVPMYHBIX YKCeT,
pasfeHHbIx ABoeTouvem, Hanpumep 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel

Moka3bIBaeT pajuokaHan, KOTopblid UCMoNb3yeT kapTa. AT YUCNO MEHSETCS Mpu
CKaHVPOBaHWY ZOCTYMHbIX KaHAMOB.

Current Data Rate
MMokaablBaET TEKYLLYH CKOPOCTb COBANHEHNS B MerabuTax B cexyHay (Mbps).

Radio State
MokasbIBaeT COCTOSHIE BECTPOBOSHON CBSA3N: BKITOUYEHO WU BbIKITOUYEHO.

Radio On - Korga 6ecrnpoBogHast CBSi3b BKIKOYEHa, B BEPXHEM NEBOM Yrily é‘ﬂf
CTPaHMLI Status NosIBUTCS CResyLyas MKOHKa.

Radio Off- Kora 6ecnpoBofHasi CBSi3b BbIKMKO4EHa, B BEPXHEM NIEBOM YTy @
CTPaHMLI Status NosIBUTCS CnesyLuas UKOHKa.

KHonku

Rescan - WLAN kapTa ckaHupyeT BCe [OCTYNHble yCTpoidCTBa. Ecnm Tekywee
Ka4eCcTBO CBA3M N0X0e UNM cnabblii CUrHAN, CKAHUPOBAHNUE MOXET OblTh
MCMOMb30BAHO AN OTKIOHYEHNS OT TeKyLUE! TOUKW [OCTYNA U MOUCK APYrod TOuKu
[0CTYra C NIyHLUAM CUrHANOM. 37O 3aHMMAET HECKOMBKO CEKYHA,

Change SSID — Haxxmute Ha a1y KHomKy Ans ycTarosku SSID Toit AP, K KOTOPOW Bbl
XOTUTE MOAKIHOUUTLCS.

Search & Connect — HaxxmuTe Ha 3Ty KHOMKY Anst NOAKIKO4EHIS K AOCTYMHON AP.
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PykoBoACTBO Mo 6bICTPOIA yCTaHOBKE

Save Configuration By
Sarvmy You can save the i wieless seftings to the one WLAN

Korpa Bbl Npou3seny HacTpowKky ans & o o g

ONPeLeneHHoro PaBoYEro OKPYXKEHHS, 1o, [ Cormesontons  [ao 3

BaM XenanaTenbHO COXpaHuTb BawmM =2

napameTpsl B npoduns. Mpodunu

NOMOryT BaM 00bEANHUTb BCE BALM 4

HacTPOIAKK Anst paboTbl, ANst foMa % swe_p| e

[PYrUX CATyaLui, 1 BaM He npuaeTcs
KaXKbli pa3 NpOM3BOAMTL HACTPOWKY. Hanpumep, Koraa Bbl MPUXOAUTE B 0GHuC,
BbIGepuTe Npocnsb “office”, KOTOPbIA COBEPXMT BCE NApaMETPbI NS UCT0Sb30BaHNS
B ochuce. Korza BepHeTENb JOMOW, BbIBepUTe npodunb “home”.

B wireless settings

Activate Configuration

ABTOMATUYECKUA POYMUHT BKIIOYEH
M0 YMOMYAHNIO AN @BTOMATUYECKOTO
MEepeKmoYeHms Ha AP C NydLumM CUTHamoM.
Bbl MOXETE OTKIMOUHTD €r0, ECIMN Bbl XOTUTE

v Auto Roaming
defaul 1

v office
Existing LA Configuration 1

Existing LAN Configuration 2
Existing LAN Configuration 3

ct figuration i
2 Mobile Manager

@ site Moritar
& Help 3

¥ preferences
% About Contral Center

NOAKMIYATLCS K ONPeeNIeHHON TOUKe
foCTyna.

Status - ctpanuua Connection

Bbl MOXETE MOCMOTPETb CTATUCTUKY TEKYLLETO
coenHeHs. CTaTucTvka 06HOBNABTCS pad
B CEKyHA W [eICTBUTENbHA MPK MPaBUIIEHOI

ycraHoske WLAN kapTb!. e e imm
Frame Sent/Received | 10000 p————
Transmitted - Konudectso otnpasneHsix | 2 ==

MaKeToB. S

Received - Konm4ecTBO MpUHATBIX MakeToB.

Frame Error

Transmitted - Konnuectso nakeTos, KOTOpbIe He Bbiiv YCrIELWHO 0TNpaBIeHbl.
Received - KonnuecTso nakeTos, KOTOpbIE He Obl YCMIELHO MPUHSTEI.

Connection Quality

Signal Strength - lMokasbiBaeT Ka4ecTBO CBA3N TEKYLIEr0 COBANHEHNS C TOUKOM
poctyna uim Ad Hoc y3nowm. MpuruMaet cnepyiume 3qadennsi: OtnuyHoe, Xopouee,
CpepnHee 1 Huakoe.

Overall Connection Quality

ObLLee Ka4ecTBO COBAMHEHNS 3aBUCHT OT CUMbl TEKYLLEro curHana. Ha auarpamue
rOKa3aHo Ka4ecTBO CUrHana B MpoLEHTaX.
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Status - cTpaHuua [P Config [ ——

ol et -
CtpaHuua IP Config nokasbiBaet B | &% fetee Rk s |
oy | e L
nHopmaumto yana u WLAN kaptel | & i
BKIlouas ums yana, DNS cepeepa, | & e
IP agpec, Macky MOACETM M A3 N0 | o el .
oo oo T HE
2 [ i 6518612 24
KHonku LT i v T
IP Release - Ecnv Bbl XOTUTE YaiuTh | 4w iocies o s 21323
TeKyUWi IP afipec, HKMUTE 9Ty KHOMKy | ohe  Sre | rhee | en |

ans yaanexus 1P agpeca ¢ cepsepa DHCP.

IP Renew - Ecnv Bbl xoTnTe nonyumTs HoBbIM 1P agpec ot cepaepa DHCP, HaxmuTe
3Ty KHOMKY.

Ping - HaxmuTe 3Ty KHOMKY Ans nokasa CKpbITOM CTpaHuubl “Ping”, koTopas
MCTIOSb3YETCA AN MPOBEPKYA CBS3M C YCTPOUCTBAMM B CETH.

% Mpumeyanne: Kxonky IP Release v IP Renew MoryT 6bITb MCNONb30BaHbI TONBKO
£ B cnyyae nonyyenus IP agpeca ot cepsepa DHCP.

Status - cTpanuua Ping S

¥3 St | Connection | P Conig Fra |

Ashut

[InS OTKPbITUS 3TOM CTPAHMLI HKMUTE | 2y pase i
KHonky "Ping" Ha cTpaHuue Status-IP. | gs e Trwot [
Ctpanuua Ping no3sonseT Bam NpoBepTb = e

Survep
1

AOCMYNHOCTb APYTX KOMMbIOTEPOB WA B i
CeTeBbIX YCTPOUCTB. [ins npoBepku | o fomiews

1
13
1

(g statitics o 1
COGIZI,VIHGHVI?I <0 Rhfase o 10.Lod » 01K kol
o it = Tt s = I, Aviseage = T
1. B none IP Address sBegute IP agpec ™"
MPOBENSIEMOrO YCTPONCTBA. A e

7 Hew

2. HactpoiTe ceaHc, NpucsoMB paamep nakeTta,
KOMM4eCTBO 0TMPaBNAeMbIX NAkeTOB ¥ 3HAYEHNE TaﬁmayTa (B MVIJ'IJ'IMCGKyHJJ,aX).

3. Haxwure kHonky “Ping”.

Bo Bpems ceanca nposepky, kHonka Ping uameruTcs Ha kHorky Stop. [na oTMeHb
CeaHca NpoBEPKI HXKMUTE KHOMKY “Stop”.

Bo Bpemst ceaHca B OKHE NOSIBUTCS MHhOpMALMs 0 MPOBEPSEMOM COELMHEHNH,
BKMK04as BPEMSsi 0TBETA (MUHUMANbHOE, MaKCUMATbHOE 1 CPEHEE) U KOMMHECTBO
0TMPaBNEHHBIX, MPUHSTBIX W NOTEPSHHbIX NAKETOB.

[t 04MCTKI OKHa HadxkmuTe KHomKy “Clear”,
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Config - cTpaHuua Basic
JTa CTpaHMua no3BoNsET BaM U3MEHSTb d flowt
KoHcurypauytio WLAN KapTbl. e | L

L7 3 #l
Network Type = ot
Infrastructure — WuchpactpykTypa | [ bustie
03HAayaeT, YTO COeiMHEHNE v pase
yCTAHABNUBAETCSH C NOMOWI0 TOUKK  [ouc 70
poctyna. [locne NOAKNOYEHNS, TOYKA | 44 T P
fOCTyna no3BongeT BaM Nonyuutb | %5

AOCTYN K 66CNPOBOAHOM CETU
npoBozHow(Ethernet). Mpu Bbibope aToro pexwmma none Channel ycTaHaBnMBaeTcs B
Auto.

Ad Hoc - Ad Hoc 03Hauaer, 4to CoeMHEHWEe YCTaHaBNMBAETCS HANPSMYHO C
[PYrvM YCTPOCTBOM 6€3 1cnonb3osaHus Touki foctyna. Cetb “Ad Hoc”, 06bI4HO,
(hopmupyeTcs BbicTpee 1 nierye 6e3 npeaBapuUTENbHONO NiaHMpoBaHKs. Hanpumep,
COBMECTHOE MCMOfb30BaHVE 3armncent Mpu BCTPeYe.

Network Name (SSID)

SSID o3HavaeT “UaeHTudukatop Habopa ycnyr”, KOTOPbI MCNONb3YeTes AN
naeHTucuKaumm 6ecnpoBoaHbIX ceTelt. Menonbayite SSID Ans NOAKMHOYEHNS K
W3BECTHOM TOYKE AOCTYNa. Bl MoxeTe BBECTH HOBbIM SSID mnm BbIGPATL 04KH
“3 BbinadaroLLero cnucka. Ecnu Bbl nopknioyaeTech ¢ onpeaenenHsiM SSID, Bl
NOAKMIOUMTENb TONMKO K AP ¢ Takum xe SSID. Ecnu AP yaneHa u3 ceTw, Bawa
WLAN kapta He nogkntountcs asTomatnyecku k apyrim AP. SSID gonxeH
COfiepXarb neyataemble CUMBONbI M UMETH He Boriee 32-X CMMBOJIOB, Hanpumep
Wireless”.

L)é Mpumeyanue: OcTtaBbTe none SSID nycTbiM, eCnu XOTUTE paspewnTsb
Ballei CTaHUMM NOAKNIoYaTbCA K Noboi Touke goctyna. Ho Bbl He MOXeTe
ucnonb3oBath 370 B pexume Ad Hoc.

Channel

Wcnonb3yTe none Channel ans Bbibopa paauokaqana Ans WLAN kapTel. B cetn
"infrastructure”, sawa WLAN kapTa aBToMaTu4ecky BbIGEPET HyXHbIA kaHan ans
COBAVHEHNS C TOYKOM JOCTYNa, STOT NapameTp AOMKET ObiTb YCTaHOBMEH B "Auto”
W He MOXET 6bITb u3meHeH. B ceTn "Ad Hoc", Bbl MOXETeE PeLUnTb Kakoi KaHan
ucnonb3osatb Anst WLAN kaptbl. Bce WLAN kapThbl € 0MHakoBO yCTaHOBNEHbIM
KaHasiom MOryT CBA3bIBaTLCA Apyr ¢ ApyroM B cetit Ad-Hoc.

HocTynHocTb paauokaranos 3asucut ot Ballev cTparbl. [ns CLUA (FCC) v KaHagb!
(IC), nonnepxusarotcs kaHansl 1 - 1. [ina Espons! (ETSI), nopaepxmsatoTcs kaHans!
1-13. Ans Anorim (MKK), nogaepxxmsatotes kaHans! 1- 14,
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Data Rate

BbibepuTe CKOPOCTb Nepeayn AaHHbIX ((PUKCUPOBAHHYHO Wi aBTOMATUHECKYH)).
[MoAAePXXVMBAIOTCS CReLyLLMe PEXMMbI:

Fully Auto — AzanTep ycTaHoBMT Hanbonee NoAXOASILLYH CKOPOCTb.
Fixed — OukcuposarHas ckopocTs 1,2, 5.5,6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MouT/c.

Haxtmute Apply ansi coxpaHeHus U npUMeHeHUs! HOBON KOHUrypaLmu.

Qpyroe
Encryption — HaxxmuTe 31ech Ans nokasa ctpanuubl "Encryption”.

Advanced - Haxxmute 3pech Ans nokasa cTpanmubl "Advanced". B 6onbLunHCTBE
CIy4aeB, 3HAYEHNS M0 YMONUAHMIO UMEHSITb HE HYXKHO.

Troubleshooting — HaxmuTe 3gech Ans nokasa ytunuTsl Troubleshooting.

Config - cTpanuua Advanced

Haxwmute Advanced Ha ctpanuue Config-
Basic Ans nosiBMieHUs OTOM CTPaHMUBL JTa | 3 o sl s s (
CTPaHuMua N03BONAET BaM YCTaHOBUTL | &, PR
BOMONHUTENbHbIE NAPAMETPbI ANA | o mvess a

6ecrnpoBOAHON KapTbl. Mbl pekomeHayem B ot e
[N BCEX MyHKTOB UCMOMb30BAaTh 3HAYEHMA w | e

Fiane Bysting [Dratiod

M0 yMOTH@HMIO. o (O
=3 StgProtaction [fute : ¥
RTS Threshold (0-2347) el -

OyHkuns RTS/CTS (rotoBHOCL K | A* . =
0TNPaBKe/FOTOBHOCTb K NpueMy) L 7w

MCMOMb3YeTCs ANS YMEHbLLEHUS KOMM3NiA

cpenv 6ecnpoBoAHbIx cTaHumid. Korga RTS/CTS BKMOYEH, MapLupyTM3aTop
BO3LEPXXMBAETCA OT OTNPABKY AAHHbIX HA Bpems AnuTensHocT RTS/CTS. BrntounTe
RTS/CTS, ycTaHoBMB ONpeAeneHHbIi Nopor pa3mepa nakeTa. PekoMeHayeTcs

MCrI0/1530BaTb 3HAUEHIE N0 yMOMUaHuto (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346)

OparMmeHTauns UCnonb3yeTcs AN pa3feneHus nakeToB Ha ManeHbki1e YacTu
(bparmeHTbl), KOTOPbIE OTNPABNSKOTCS OTAENbHO. BKNKOUMTE (hparmMeHTaumio,
YCTaHOBMB OMPEfeNeHHbIN Mopor pasmepa naketa. Ecnm B ceTv umeeTcs upeamepHoe
KOJIMYECTBO KONNU3WNA, MOIKCNEPUMEHTUPYITE C PA3NNYHBIMU 3HAYEHUAMM
(hparMeHTauMM AN YBENMYEHUS HALEeXHOCTM Nepefayn nakeTos. [Ans 06bI4HOr0
MCTI0JI530BaHS PEKOMEHAYETCS UCTIONb30BAT 3HAYEHHE M0 YMOSTHAHMIO (2346).
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Preamble Mode

9T0T NapaMeTp MCMoNb3yTCs ANS YCTAHOBKM OTNPABMSIEMbIM NaKeTaM ANVMHHOM
WnK KOpOTKOW MpeamByribl. Mo yMonyaHmio yCTaHoBNEHa ANvHHAs npeambyna.

Frame Bursting

TGXHOJ'IOI'Mﬂvl'laKeTHOﬁ nepeaavn faHHbIX - 3T0 CTaHAAPTHOE PaCLLMPEHNE
ﬁeCFIpOBO,ElHOVI TEXHONOruu, KOTOPOe NOBbILLIAET NPOU3BOAUTENBHOCTL 6GCﬂpOBO,ElHOI71
CeTn.

54g Mode
802.11b only - noanepxka Tonbko apantepos 802.11b.

Bce aTv pexxuMbl AeRCTBUTENbHBI MPY CO3AaHMM CBOEM COBCTBEHHOI IBSS ceTu.
Pexxumom Ad-hoc no ymonuaHuio sensieTcs Tonbko 802.110 .

549 LRS (orpaHuyeHHas cKOPOCTb) - MCMONb3yeTCs ANA CBA3N CO CTapbIMM
knneHTamu 11b, KOTOpbIE He MOAAEPXKMBAIOT HOBbIE PEXMUMbI.

54g Auto - nopzepxuBaet 06a agantepa 802.11b 1 802.11g.
549 Only - noAnepX1BaET TOMbKO BbICOKOCKOPOCTHbIE aZanTepbl 54g.
Bce 9T pexxmmbl feiiCTBUTENbHbI NPK CO3AaHWM CBOEI COBCTBEHHOI IBSS ceTw.

54¢g Protection
3alUmTHbIA MexaHnam 802.11g Ans 3awwmTsl 0T Tpadmka kimeHTos 802.11b.

Auto - ABTOMATHYECKY M3MEHAETCA Npu 00bsBIIEHIN AP.
Disabled - Bcerna otnpagnseT nakeTbl 683 3alUuThbl.

Power Output
YcTaHaBmBaeT MOLUHOCTb nepeayum. [ocTynHbl 3qauerus: 100%, 75%, 50%, 25%.

Haxmute Apply ans coxpaHeHnst u npuMeHeHnst HOBON KOHMrypaLmm.
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Config - cTpaHuua Encryption

JTa CTpaHMua no3eonseT BaM HacTpanBaTh napameTpsl LWndposaHms. B uensx
KOHCpMZEHLManLHOCTY Nepenasaemblx JaHHbIX, B |EEE 802.11 onpeneneH anroputm
WEP (cekpeTHOCTb Ha ypoBHe npoBoaHoi cetn). WEP ucnonb3yet knoun ans
LWMppOBAHKMS 1 paclLUPOBKK NaKeTOB C AaHHbIMK. Mpouece WwrgpoBaHus
CMeLIMBAeT BUTbI JaHHbIX BO M36exaHue 13 0TKpbITUS NOCTOPOHHUMU. WPA/
WPA2  sBnsetcs ynydLueHHon cucTemoit 6esonacHocT ans 802.11, koTopblid Obin
pa3paboTaH s koMneHcaumm cnabbix Mect npotokona WEP.

Network Authentication IS5 WL Cad e [
d Baiic  Frenpion | Autertication | Advanced |

MocKoNbKY 6€CNPOBOAHBIE CETU HE | S5 e (5

MMBIOT YETKOW TpaHuLibl, NONb3oBATENSM | S e

WLAN Heo6Xx0AUMO NMPUMEHATL | &y

£
4

COOTBETCTBYHLMA MEXAHU3M ANS
obecneyenns 6esonacHocTi. MonuTuka
ayTeHTUMKaLMK 0BecneumBaeT 3aumTy | ‘&a
Ha pasnuyHbIX YPOBHSX, Takix Kak Open, =
WEP, WPA nnn WPA2. i

Open - Boibepute aTy onunio ang | %%
paboTbl CETU B OKPLITOM PEXMUME,
6e3 ucnonb3oBaHus anroputMa ayTeHTudmkauma. OTpbiTbie cTaHuun u AP moryT
ayTeHTUchMUMpoBaTh Apyr apyra 6e3 nposepku WEP kntoua, faxe ecrm OH ecTb.

Shared - BoiGepuTe 9Ty onuvio Ans paboTbl CETV B PEXUME COBMECTHOMO Kiiova. B
aTUX cuCTEMax TPeOYeTCs YeTbipexaTanHblii 06MeH NakeTamy Anst NOATBEPKAEHNS
WCnonb30BaHus cTaHuyen Toro xxe WEP Krtoua, 4To 1 Touka focTyna.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Bbibepure aTy onuuio Ans Briouenms obiero WPA kitova
B pexxuTe Infrastructure. 970 BKKOYaeT 06MEH AaHHbIMI MEXY KIEHTOM 1 AP,
ucnonb3ys pexum Lwndposarig WPA-PSK/WPA2-PSK .

WPA/ WPA2 - CeTb, paboTaroLyas B pexume ayteHTudpukaumy [EEE 802.1x. 3ot
pexmum ucnonb3yetcs coMecTHo ¢ RADIUS (cryx6a naeHTUGMKaLMY YaaneHHbIX
nons3osarenei). B RADIUS - okpyxxeHm NoALEpXXVMBAKOTCS PasniniHble MPOTOKOMb
ayTeHTUdmkauwm, Bktosast PEAP, TLS/Smart Card, TTLS u LEAP.

: E Vo
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Data encryption

[ns pexxumos ayTeHtudukaumn Open u Shared noAAepXMBaKOTCS ONLMK
wugposanns Disabled n WEP. [ins pexumos aytentucpuxaumn WPA, WPA-
PSK, WPA2 n WPA2-PSK, nopaepxusarotcs onuun widposarus TKIP(npotokon
[VMHAMUYECKHX KITHOYen ceTv) U AES (CTaHAapT KpUnTorpadoyeckon 3aLum).

Disabled - OTimounTb (hyHKUMKO LIMCDPOBAHNS.

WEP - WEP k1itod ucrionb3yeTest Ans LuMehpoBaHus BaLLuX JaHHbIX nepef nepedaqent
B 3cpup. Bbl MOXeETE NPUMEHNTL €ro K 6eCrpoBOAHbIM YCTPOCTBAM, KOTOPbIE
ucnonbayoT opuHakosble WEP krtouu.

TKIP - TKIP ucnonb3yeT MeTog WinchpoBaHus Gonee cTporui, em WEP anropu.
OH TaKxe ucnonbayeT cywiecTsytoLyto uHgopmauuio WLAN ans npoBeseHms
wudpposanms. TKIP nposepsieT KoH(Urypaumo 6e30nacHoOCT nNocne nocne
(hOpMUMPOBaHKS KNKO4EH LNCDPOBaHKS.

AES: AES - 310 TexHonorust 6ro4Horo(128 61T) CUMMETPHHHOMO LK GPOBaHNS, KOTOpast
paboTaeT OAHOBPEMEHHO Ha MHOMMX CETEBbIX YPOBHSIX.

Wireless Network Key

J1a onums JOCTYNHA TONbKO, ECTIM Bbl BbGpasiv pexvm ayTenticmkaumm WPA-PSK
unn WPA2-PSK. YT06b1 NpucTynuTh K MPoLEcCy LWNGpoBaH!S BbIGEPUTE PEXIM
wucpposarus “TKIP” um “AES”. TMpumedanue: B 310 none Heobxoavmo BBeCTH 0T 8
[0 63 CUMBOIIOB.

Wireless Network Key (WEP)

91a onumst AOCTyMHA TONbKO, ecrv Bbl BKAto4mn WEP 8 none Network Authentication.
WEP umeeT anuHy 64 6uta unn 128 61T 1 UCNonb3yroTes ANs WUPOBaHKS 1
PaCLLMEPPOBKM NaKETOB C AaHHbIMY.

Key Format

Bbi MoxeTe BaecT WEP kiiod kak LecTHaguatvpuyHble uidpps! (0~9, a~f u A~F),
i kak ASCII cumBonbl, BbIGpas chopmar Kikoua.

Key Length

Mpy LWncppoBaHM 64 BUT, KAKABIA KN4 copepuT 10 LWeCTHaALATUPHYHBIX Lncpp
wnn 5 ASCII cumsonos. Mpu Lumcpposanim 128 61T, KaXAbIA KO COREPXUT 26
LecTHaaUaTvpH4HbIX Lcpp nmm 13 ASCII cumBonos.

DlBa cnoco6a npucsoeHns WEP-knioyei

1. PyyHoe Ha3HaueHwe - [Tpu HaxaTin 3ToM KHOMKK, Kypcop NOSIBUTCS B Nofe Ans
kntova 1. [ing 64-6utHoro Lumchposaxus, Bam Tpebyetcs BeecTu yeTbipe WEP-
Kntoya. Kaxzpii ktoy cofepxut 10 wecTHapuatvpuyrbix undpp (0~9, a~f nA~F).
[inst 128-6utHoro LumcppoBaHus, Bam Tpebyetcs BBeCTv YeTbipe WEP-kmiova.
Kavxblid KIto4 copepxuT 26 LuecTHaaUatvpnyHbix uuap (0~9, a~fu A~F).
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2. Automatic Generation - BeeauTe komM6uHaLwto 13 64 Byks, LGP, WM CUMBOSIOB
B nonie Passphrase, yTunuta asTomMatiyecky creHepupyeT yebipe WEP kitova.

Bblﬁepme OAUH KaK Ball KN4 no ymonvyaHuio

370 Nnosie NO3BONAET BaM OMPEAENUTL Kakoi U3 YETbIPEX KNHUei WdpoBaHIs
MCnonb30BaTh ANS Nepefauy faHHbIX B 6ECTIPOBOAHOM CET. Bbl MOXETE U3MEHUTH
KJTH0Y 1O YMONHaHMK), LUENKHYB MO CTPESIKe, BbIGPaB HOMEP KKy, KOTOPbIA Bbl
X0TUTE MCTONb30BATb M HAXaB KHOMKY “Apply”. ECTiM TouKa JOCTyna Wi CTaHLms, ¢
KOTOPOW Bbl OCYLUECTBIIAETE CBA3b, MCMOMb3YeT AEHTUYHYIO MOCNeA0BATENbHOCTD
KITKOUEM, Bbl MOXXETE WCTI0Nb30BATH OO0V M3 3TUX KITKOHEN, KaK KITHoY N0 yMONHaHuo
fns sawen WLAN kapTl.

HavxmuTe kHorky “Apply” nocnie co3naHwst KiTkoueit WncopoBaHKs, YTUIMTa YCTaHOBUT
3BE3[04K N MACKMPOBKY BALLIAX KIHOHEN.

Config - ctpannuya Authentication

J7a cTpaHuLa no3BoNseT BaM YCTaHOBUTb NapaMeTpbl WndpoBaHns Ans
COOTBETCTBUS BawwmM AP. 310 HacTpanBaeTcs TOSLKO B TOM Cllyyae eciu Bbl
ycraHosimm naeHtudmrkaumio cet 8 WPA un WPA2 a ctpanmue Config-Encryption.

Authentication Type

MeTozb! ayTEHTUCMKALMM BKIKOYAHOT: T &
PEAP: ayTenTudukayns PEAP | & “lm= o=
(MPOTOKON 3aLUMLIEHHOM PACLUIMPEHHOW | &
ayTeHTU(UKaLWK) ABNSETCS BEPCUEH | §f s
MPOTOKONA PACLUMPEHHOM ayTeHTUMKALMM | == — -
(EAP). EAP obecneunBaeT B3aumHylo | = ot
ayTeHTUMKALMIO MeX Y GECTPOBOAHBIM | ‘5" v
KIMEHTOM ¥ CEPBEPOM, HAXOAALLMMCS B b R
LISHTPe CeTeBbIX OnepaLiuil. T |l i
TLS/Smart Card: ayTeHTndhmkaums TLS | % =

(6e30nacHOCTb TPAHCMOPTHOTO YPOBHS)

MCTOMb3yeTCA AN CO3MaHS 3aLLMAPOBAHHOTO TYHHENS, CNocod ayTeHTMCMKALWN Ha
CTOPOHe Cepaepa MoXoX Ha ayTeHTUdMKaLmio Be6-cepaepa, ¢ Uenonb3osaHuem SSL-
MpoToKoNa. ATOT METOZ MCMOMb3YET LUMCPPOBbIE CEPTUMMKATI ANS MAEHTAGMKALMN
KIMeHTa 1 cepBepa.

TTLS: ayTeHtudhmkaums TTLS ucnonb3yeT ceptucukaTsl ans ayTeHTudmkaLmm
CepBepa v MpoCTov crocod Ans ayTEHTUCIMKALIMY KIMEHTA, MOMHOCTBIO MOAAepMBas
cBovcTea 6esonacHocTu TLS, Takue kak B3auMHas ayTeHTudmkaums 1 obwmin WEP
KITKOY.
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LEAP: aytentudmkaums LEAP (MpoTokon nerkow paclumpeHHoi ayTeHT cmKaLmm)
BNAETCA BEpCUen NpoToKoNa pacluupeHHom ayteHtugukaumun (EAP). EAP
06€ecneynBaeT B3aUMHyK0 ayTEHTUCMKALMIO MeXZY 6ECTIPOBOAHBIM KIMEHTOM K
CEPBEPOM, HAXOAALLMMCS B LIEHTPE CETEBIX OnepaLiyi.

MD5: MD5 aBnsieTcst OGHOCTOPOHHUM aNnropuTMOM LU(POBAHNS, KOTOPbIH
MCMIONb3yeT UMeHa Nofb30BaTeNeit i Napoan. ATOM METO/ He NOALEPXMBAET
yrpaBnexme KIkouaMin, Ho TpebyeT npeaBapuTENsHO CKOHAMTYPIUPOBAHHBIN KITHOY.

Survey - Site Survey T 0

Sie Survey

[T T—
= ]
an ORI
WE 0112 000005
on 00 04 400 20
WEP OOERIRFA4LSF
on 000C6E §0:EE-58
an 00.0C EE 6F 1605

Wcnonb3yiTe cTpaHuuy 0630p MecTa
ANS NpocMoTpa 6eCnpOBOAHBIX CETEMH,
focTynHbIx Anst WLAN kaptbl. Acrions3yire
CTpaHuLy 0630p MecTa 4ns npocmoTpa
CTIEQYHOLLMX NaPaMETOB.

+ SSID: SSID gocTynHbIx ceTeil. - —

+Channel: Kanan, ucnonbsyembiii | 4, o
KaX[oM CETbIO. Pl — 2

*  RSSI: NHaukatop cunbl curana (RSSI), nepesasaemblit Kaxaom CETbH. JTa
WHchopMALVS none3Ha npu BbIGope CETH. 3HaueHne BbIpakeHo B dBm.

+ Encryption: MHdopmaums o wudposaHm 6ecripoBoaHoi ceTi. Bee yctpoiicTea
B CETV JOMKHbI UCMOMb30BATL OAMH METOZ LLUMKPOBAHHS.

« BSSID: MAC appec To4km goctyna nm BSSID Ad Hoc yana.

a
Status
&

5510 =]
1

i
LB
¥

BERAEEP
F

/ Mpumeyanue: HekoTopblie TOYKM AocTyna MOryT oTkntoyaTh SSID U CKpbIBaTh
< cebs ot “Site Survey” unu “Site Monitor”, TeM He MeHee, Bbl MOXeTe
NOAKNIOYMTLCA K TakuM AP, ecnu Bbl 3HaeTe ux SSID.

KHonku
Search — CkarvpyeT Bce A0CTyNHbIe GECTIPOBOAHbIE CETV U MOKA3bIBAET PE3y/bTaTbI
Bcrmeke “Available Network'.

Connect — [Ins noakmoyeHns k ceT BbibepuTe ceTb M3 cueka “Available Network”
W HOKMUTE 3Ty KHOMKY.
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Link State =
VIkoHKa “COCTOSHIE COBMMHEHUS” MOSBNAETCA Cnesa OT NapameTpos Sl
WLAN kapTbI. MKoHKa 1oKa3bIBaET COCTOSIHVE TEKYLLIETO CHTHaa. *}8

Config
<0 OtnnyHoe kauecTso coeanHenus (Infrastructure) Ej
<0 Xopotwee kauecTso coeuHenus (Infrastructure) SRl

S Cpepgree kauecTso coeguHenns (Infrastructure) r
oL

SO Hyakoe kavecTso coeuHeHus (Infrastructure)
<0

.. Het coeamenus (Infrastructure)

Save Configuration

Bbixoa
[ins Bbixopa 13 napameTpos Wireless Bbl MOxeTe Haxats OK
Cancel ® cond

' ? Help
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Onuum 6ecnposoaHoro coeauHenns Windows® XP

OKHO 6eCrPOBOAHbIX OMLMA AOCTYMHO ToNbko B Windows® XP. OHo nossnsieTcst
Mpv NepBOM 3anycke yTunuTbl LIeHTp ynpasnems. BoibepuTe yTuauTy, KOTOpYHO Bl
X0TUTE ucnonb3osarh npu HacTpoiike WLAN kapTbl.

Only use Windows wireless function
- Wcnonb3oBath TONbKO BCTPOGHHOTO | Mo e i o
arenta Windows® XP ans HacTpoiiku
WLAN kapTbl. R

Only use our WLAN utilities and disable =
XP wireless function - /icrionb3oBars
T07bKO yTUAMTY ASUS WLAN gnsi HacTpoiikn WLAN kapTbl. (pexoMeHpyeTcs)

™ Dinky use windoses veeeless function

w Wireless Radio On

Bbl MoxeTe B NMio6oe Bpemsi 0TKPbITb Wireless Radio OFf
OKHO C NapameTpamu 6eCNPOBOAHOA | @, search & Connect
CeTH, WeNKHYB NeBOI KHOMKOW Ha

MKOHKE LIEHTP YNpaBneHus 1 BbiGpas Wiretess, Cpkian m
Wireless Option.

MeHto nieBoii KHOMKK B NaHenu 3afay
HacTpoiika ¢ noMoLLbIo BCTpoeHHoro arenta Windows®

Ecim bl | XOTUTE HACTDOWTb Ballly WLAN KapTy C NOMOLLbIO BCTPOEHHOMO arexTa
Windows®(WZC), crieayitTe MHCTPYKLMSM HIKE.

Chocse o wirekes network

1.[lBaXAbl WeENKHATE HA UKOHKE 2. Ecnu Bbl yCTaHOBUM WKpOBaHHe

6eCnpoBOAHON CETH B NaHeNM 3ajaq Ha 6eCrpOBOAHOM MapLLpyTM3aTope

NS MPOCMOTPA AOCTYMHbIX CETEN. BAC CMPOCAT K04, BBEAMUTE KU

Boi6epure AP 1 HaxxmmTe Connect. v Haxmute Connect. CoemHeHue
yCTaHOBJIEHO.
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[ins yctaHoBku1 napameTpoB 6ECNPOBOAHOTO COEANHEHNS, MPABON KNaBuLLEew
LeNKHMTE Ha UKOHKe wireless B naHenw 3agay v Beibepute Open Network
Connection. 3atem npaBoi KNaBuLLEN LLENKHUTE HA MKOHKE CETEBOMO COEAMHEHNS ¢
BbiGepuTe Property 4nst OTKpbITUS CTPaHWLb! COCTOSIHUS 6ECNPOBOLHOMO COBAMHEHMS.

" Wireless Network Connection Status @E| =& Wireless Network Connection Properties @E‘

General | Support General | “Wireless Netwarks | Advanced
Connection Use Wwindows to configurs my wirelsss network settings
Slatus Fonnectad Available networks
et derauit To connect to, disconnect fiam, o find out more information
Duration: 00010 shaut vireless netwarks n range, click the buttan below,
Speed: 240 Mh_u_s Wiew Wireless Netwaorks
Signal Strenath: allll
Prefened netwarks:
Automalically cannect to avaikable netwarks in the arder listed
o below
clivity
- [ ettt (A utomatic)
Sent K | Recsived i whE7alManual
P
Packets 16 4
[ add. ][ Remove | [ Properties |
Leam about sefting up wieless netwark
finurati
Fropottics | [ Disable | [ View Wircless Networks | e

1. Ctpanuua General nokasbisagT coctosiHue, 2. Buibepute ctpanuLy “Wireless Network” ans

BIMTENbHOCTb, CKOPOCTb M CUMlY CUrHana. nokasa Preferred networks. Vicnons3yite
Cwna curHana npescTaBeHa 3eNeHbIMu kHonky Add gns pob6asnexus “SSID”
Monockamm, 5 NonocoK 03Ha4atoT OTANYHbINA BOCTYNHbIX CETEl M YCTaHOBUTE MPUOPUTET
curHan, a 1 nonocka - HU3Kui. COB/IMHEHNS C MOMOLLbL KHOMok Move

up v Move down. Wkorka PaanomauTa
N0Ka3blBAET COEAMHEHNE C TOYKOW AOCTYNA.
Haxwmute Properties ans ycraHosku
LunchpoBaHKs 6ECNPOBOAHOMO COEAMHEHMS.

Association | Authentication | Connection General | witeless Networks | Advanced

Select this option to provide authenticated netwark. access for “findows Firewsll

wireless Ethemet networks
Protect mp computer and network by miing [~ 5y o
or prevenlting access to this computer from .

Enable [EEE 802 1% authentication for this network the Intemet

EAP type: | Smart Card or cther Cartficate ~ IEnElCor Taouor Bhawg

— [T Allow other network ussis to sonmest thiough this
Comtes el cornectan

Home networking connestion

[V] Authenticate as computer when computer infomation is available [ Select a pivate netwerk sonmestion =

[] Authenticate as guest when user or computer information is
unavailable

Learm more about [nismet Connection

Shating

IF you're nat sure hiow to set these properties. use
the Network Setup Wizard instead,

3. Gtpanuua Authentication nossonset 4. Ctpaxuuya Advanced no3sonseT Bam
Bam 06aBuTb HACTPOiKM 6e30MacHOCTH. HAacTpOUTbL 6paHaMayap u focTyn.
Mpoyntante nomowb Windows ans Mpountante nomowb Windows gns
NOAPOBHON UHEOpMALK. NoAPO6HOA MHEOPMALN.
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Wireless LAN-Netzwerkkarte

WL-169gE

(Fur 802.11g & 802.11b Drahtlos-Netzwerke)
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Schnellstartanleitung

Installation

@3 Wichtig: Installieren Sie die WLAN-Kartensoftware, bevor Sie die WLAN-
Karte in Ihrem Computer einstecken.

Installation der WLAN-Software und des Treibers

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die iR e
WLAN-Kartensoftware und -Treiber zu
installieren. Legen Sie die Support-CD in

B T T

Ihr CD-Rom-Laufwerk. Sofern Autostart BNy
auf lhrem System aktiviert ist, zeigt o it
die CD automatisch das Programme- s

Menu an. Klicken Sie auf ASUS WLAN- U
Kartendienstprogramme/-treiber. Falls
Autorun deaktiviert ist, doppelklicken Sie
SETUP.EXE im CD-Hauptverzeichnis.

‘it ur el dharvls ot e o Sonafhattey B2 115 -t ke
T Cosiyn v Tea i o wter, e e e, B v 1 Ly
Feteryy

Pt e i & o e v Oy |

1 At 8 e e e sl R e Fa S e

a1

Schieben Sie die WLAN-Karte vorsichtig in Windows XP-Benutzer: Wenn das
einen USB-Anschluss Ihres Computers. In Programm zum ersten Mal ausgefuhrt wird
den folgenden Schritten erkennt Windows (nach dem Neustart von Windows ), werden
automatisch die WLAN-Karte und konfiguriert Sie dazu aufgefordert, ein Programm zur
sie mit Hilfe der Programme und Treiber. Konfiguarion der WLAN-Karte zu wahlen.
Wahlen Sie die untere Option, wie im Bild.

WLAN-Statusanzeigen ablesen
Das Gerat verfugt Uber eine LED, die den Status der WLAN-Karte anzeigt.

Blinken: Suche nach oder Verbindung mit einem Access Point.
AUS: Keine Verbindung.

I

302.11g/BreadRange

0000000
4| 9oooo00000ll

500000006

0000
60000000 ¢
900000000

o

(=]
Mo00000000 1]
000000008
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One Touch Wizard

Benutzen Sie den One Touch Wizard, um lhre Wireless-Einstellungen an einem
existierenden Wireless-LAN vorzunehmen.

1. Offnen Sie den One Touch Wizard 2. Wahlen Sie einen AP aus dem Feld
Uber das Start-Menu und klicken Sie Verfugbare Netzwerke, und klicken Sie
auf Weiter, um ein Wireless Netzwerk auf Weiter.
einzurichten.

whqgee # oAb ezl

el
I
& e [[RRTH] Xt L P
3. Die Verbindung ist hergestellt. Klicken 4. Wahlen Sie aus, ob die IP-Adresse
Sie auf Weiter, um die IP-Adresse der Ihrer WLAN-Karte automatisch bezogen
WLAN-Karte festzulegen. werden soll, oder weisen Sie ihr manuell

eine statische Adresse zu. Wenn die
Einstellung beendet ist, klicken Sie auf
Fertig stellen, um den One Touch Wizard
zu beenden.

Hinweis: Wenn der Access Point, mit dem Sie eine Verbindung herstellen
wollen, ein Verschlusselungsverfahren nutzt, mussen Sie lhre WLAN-
Karte auf dieselbe Verschlusselung einstellen. Wahlen Sie in Schritt 2
die Option “Ihr drahtloses LAN einstellen” und nehmen Sie die noétigen
Einstellungen vor. Wenn die Verschlusslungseinstellungen beendet sind,
konnen Sie den One Touch Wizard erneut aus dem Start-Menii starten,
und die Verbindung mit Ihrem AP einrichten.

ASUS WLAN-Karte
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Konfiguration mit der WLAN-Software (Infrastruktur)

Mit der ASUS WLAN-Software kbnnen Sie sich mit einem bestehenden
Wireless-Netzwerk verbinden.

( EIE T

- Earfugur afach BhErsan
B i Mg

& S Morkon
2

= 4 Wurgalen
T Condrol Carber - kfo
M Contrel Center beanden ‘l.rl-n [

e am

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless-
Symbol und wahlen Sie Wireless

2. Geben Sie unter Konfig-Grundlegend bei
“SSID” den gleichen Namen ein wie bei der

3. Verwenden Sie die “Site Survey

Settings. SSID Ihres Access Points.
a0 [ T |
?_‘ -._._.,__;. = \-‘ romamn Ve S | dnmuiy
B =TI | TR ———— .
e [ &
a0 = | S—
| —
i i
ir ir
X s = X s
Tie T =

(Standorterfassung), falls Sie die SSID
Ihres/Ihrer Access Points nicht kennen.

5. Unter Status sehen Sie den Assoziierungs-

Status”. Er sollte als “Connected - xx:xx:xx:
xx:xx:xx” dargestellt sein.

4. Die Verschlusselungseinstellungen

mussen ebenfalls mit denen lhres Access
Points Ubereinstimmen. Bitten Sie, wenn
notig, lhren Netzwerkadministrator um
Hilfe. Klicken Sie auf Anwenden, um die
Einstellungen zu ubernehmen.

Fie | i - ama ik iy
= e
+ ok e B - - -
=] =] s
ary S . i E
= =
=] e o3 e
fowd P = e - - u
o3 s o=
s aaal Ll oo e |
in e Pk o = b AL
] ; o e
i s it s
re S =
a= R > 53
A e g f E
1 - T s

6. Sie kbnnen die Signalstarke auch unter

Verbindung uiberprifen. Klicken Sie OK,
um das Programm zu verlassen.

158

ASUS WLAN-Karte



Schnellstartanleitung

Einstellen des WLAN-Programms (Ad Hoc)

Die WLAN-Karte unterstutzt den Ad Hoc-Modus, mit dem Sie auch ohne
Access Point eine Verbindung zwischen Wireless-Geraten herstellen kbnnen.

1. Rechtsklicken Sie auf das Wireless- 2. Klicken Sie die Konfig-Schaltflache und
stellen Sie die WLAN-Karte auf Ad Hoc-

Symbol und wahlen Sie Wireless

Settings. Modus ein. Stellen Sie die SSID auf das
AD-Hoc-Ziel ein und wahlen Sie einen
Kanal zur Kommunikation aus.

fe RLaR IGO0
i
|

==
e —l
(= 18]
[
s e | | -t
a5 As
A g X e
T T

4. Falls sich die Verschlusselungseinstel-
lungen lhrer WLAN-Karte von denen
anderer Ad Hoc-Gerate unterscheiden,
werden Sie aufgefordert, sie miteinander
abzugleichen. Klicken Sie auf Anwenden,
um die Einstellungen zu aktivieren.

3. Klicken Sie auf Survey, um nach
erreichbaren Ad Hoc-Geraten zu suchen.
Wahlen Sie das Gerat aus, mit dem Sie
sich verbinden mochten, und driicken Sie
auf Verbinden.

7 i b

6. Sie konnen die Signalstarke auch unter
Verbindung Uberprifen. Klicken Sie OK,
um das Programm zu verlassen.

5. Unter Status sehen Sie den “Assoziierungs-
Status). Er sollte als “Connected - Xx:xxxocxx:
xx:xx” dargestellt sein.
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ASUS WLAN Control Center

Das ASUS WLAN Control Center ist eine Anwendung, die Ihnen das Starten
von WLAN-Programmen und Netzwerkeinstellungen erleichtert. Das WLAN
Control Center wird automatisch beim Windowsstart gestartet. Wenn es
aktiviert ist, erscheint in der Windows-Taskleiste ein Control Center-Symbol.

Control Center starten

+ Wahlen Sie ASUS WLAN Control Center im Windows-
Startmenii, oder

+ Doppelklicken Sie das ASUS WLAN Control Center-
Symbol auf dem Desktop.

Control Center benutzen
Das Control Center-Symbol in der Taskleiste zeigt folgendes an:
+  Die Verbindungsstarke (Hervorragend, Gut, Mittel, Schlecht, Nicht Verbunden)

+  Ob die WLAN-Karte mit einem Netzwerk verbunden ist (Blau:
Verbunden, Grau: Nicht Verbunden)

< Canneckion:

& i

Symbol und Statusanzeige in der Taskleiste
WLAN-Statussymbole (in der Taskleiste)
B% Hervorragende Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)

B% Gute Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)

=
& -

Mittlere Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)
Schlechte Verbindungsqualitat, Internetverbindung (Infrastruktur)
Nicht verbunden, aber Internetverbindung (Infrastruktur)

Hervorragende Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

4o i 1 i

Gute Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

x.:. -5.¢|:|

Mittlere Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

Schlechte Verbindungsqualitat, keine Internetverbindung (Infrastruktur)

LB LR LD LD
e

e

Nicht verbunden und keine Internetverbindung (Infrastruktur)
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Taskleistensymbol - Rechtsklickment

Rechtsklicken Sie auf das Taskleistensymbol, um die folgenden
Menupunkte anzuzeigen:

Taskleistensymbol - Linksklickmenu

Wireless-Einstellungen — Startet die Wireless-Einstellung.
Konfiguration aktivieren — Zum Wahlen eines Profils.
Mobile Manager — Startet das Mobile Manager-Programm.
Site Monitor — Startet das Site Monitor-Programm.

Einstellungen — Zum Anpassen des Control Centers. Erstellen Sie
eine Control Center-Verknupfung auf dem Desktop und entscheiden
Sie, ob das Control Center beim Systemstart gestartet werden soll.

Uber Control Center - Zeigt die aktuelle Version des Control Center.
Beenden — Beendet das Control Center-Programm.

W Wireless Radio an

Linksklicken Sie auf das Taskleistensymbol, | "irsiess Radio aus
um die folgenden MenUpunkte anzuzeigen: @, suchen & verbinden

+  Wireless Radio An - Schaltet den |  Ostion 2u draftiosem Betrish
Sender der WLAN-Karte EIN.

+  Wireless Radio Aus — Schaltet den
Sender der WLAN-Karte AUS.

+ Suchen & Verbinden — Zeigt die Eigenschaften der verfugbaren
Access Points an.

+  Option zu drahtlosem Betrieb (nur Windows® XP) — Zur Auswahl

der WLAN-Konfiguration Uber Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC) oder uber die ASUS-Software.

Taskleisten-Linksklickmenu

Taskleistensymbol - WLAN-Einstellungen starten

Zum Starten des WLAN-Einstellungsprogramms doppelklicken Sie auf das
Taskleistensymbol.

ASUS WLAN-Karte
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ASUS WLAN-Einstellungsprogramm

Mit dem WLAN-Einstellungsprogramm verwalten Sie die WLAN-Karte. Mit
dieser Anwendung kdnnen Sie Konfigurationseinstellungen anzeigen lassen
oder modifizieren, oder den Betriebsstatus lhrer WLAN-Karte Uberwachen.
Beim Start des Programms sehen Sie in Register eingeteilte Seiten mit
Eigenschaften, die einzelne Gruppen von Konfigurationsoptionen enthalten.

WLAN-Einstellungsprogramm starten

+ Dffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, und doppelklicken Sie auf
das Symbol ASUS WLAN-Karteneinstellungen.

oder

+ Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Programme | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

oder

+ Rechtsklicken Sie auf das Control Center-Symbol in der Windows-
Taskleiste und wahlen Sie Wireless Settings.

HINWEIS: Falls mehr als ein ASUS WLAN-Gerat in lhrem System installiert

- ist, kann beim Start der “Wireless Settings” ein Fenster zur Auswahl des
jeweiligen Gerates angezeigt werden. In diesem Fall wahlen Sie einfach
das gewlinschte Gerat aus.

Status - Status I —
Im Status-Menl kdnnen Sie | I (4 e imm i e
Informationen Uber die WLAN-Karte | £ Do oo cmsans
abrufen. Falls keine WLAN-Karte | & = s

installiert ist, bleiben die Statusfelder | = I T

leer. Schalten Sie die WLAN-Karte | =« s -

aus, indem Sie auf die Schaltflache g
“Radio deaktivieren” klicken. a

Assoziierungs-Status xx
Zeigt den Verbindungsstatus auf folgende Weise:

Connected (Verbunden) - Die Karte ist mit einem WLAN-Gerat verbunden.
Im Infrastruktur-Modus zeigt dieses Feld die MAC-Adresse des Access Points,
mit dem die WLAN-Karte kommuniziert. Im Ad Hoc-Modus zeigt dieses Feld
die virtuelle MAC-Adresse, die von Computern im Ad Hoc-Netzwerk verwendet
wird.
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Scanning... (Suche...) - Das Gerat versucht, sich an einen AP oder ein Ad
Hoc-Gerat anzumelden und sich mit diesem zu verbinden.

Disconnected (Getrennt) - Die WLAN-Karte ist im System installiert, aber
noch nicht mit einem Wireless-Gerat verbunden.

SSID

Zeigt den Service Set Identifier (SSID - Netzwerknamen) des Gerates an,
mit dem die Karte entweder verbunden ist, oder mit dem eine Verbindung
hergestellt werden soll.

MAC-Adresse

Zeigt die Hardware-Adresse der WLAN-Karte. Die MAC-Adresse ist
eine eindeutige Kennung fur Netzwerkgerate (typischerweise eine mit
Doppelpunkten getrennte Folge von zwolf Hexadezimalzeichen bestehend aus
den Zahlen von 0 bis 9 und Buchstaben A bis F, z.B. 00:E0:18:F0:05:C0).

Aktueller Kanal

Zeigt den Funkkanal an, den die Karte dezeit benutzt. Diese Zahl andert sich,
wenn die Karte die verfugbaren Kanale absucht.

Aktuelle Datenrate
Zeigt die derzeitige Datenrate in Megabits pro Sekunde (Mbps).

Radio-Status
Zeigt den Status des WLAN-Senders: ON (EIN) oder OFF (AUS).

Radio On (Sender ein) - Wenn der WLAN-Sender eingeschaltet ist, C@ﬂ:
erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

Radio Off (Sender aus) - Wenn der WLAN-Sender ausgeschaltet ist, @
erscheint das rechte Symbol oben links auf der Statusseite.

Schaltflachen

Neu suchen — Lasst die WLAN-Karte erneut nach erreichbaren Geraten
suchen. Falls die derzeitige Verbindungsqualitat nicht besonders gut ist,
konnen Sie durch die erneute Suche die Verbindung mit schwacheren APs
trennen und eine bessere Verbindung mit einem anderen AP suchen. Dies
dauert gewdhnlich einige Sekunden.

SSID andern — Hier kdnnen Sie die SSID auf die SSID des APs ein, mit dem
Sie sich verbinden mochten.

Suchen & Verbinden — Klicken Sie hier, um sich mit einem erreichbaren AP
zu verbinden.

ASUS WLAN-Karte
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Als Profil speichern [
Wenn Sie Einstellungen fur eine | o | Geimsss s it
bestimmte Arbeitsumgebung | = | it 3]

festgelegt haben, konnen Sie Ihre | <08
Einstellungen als ein Profil speichern,
mit dem Einstellungskombinationen | <35
einfach aktiviert werden. Sie kbnnen | * == _ b ([ ] st |
Profile fur den Betrieb im Biro, zu
Hause oder anderen Situationen erstellen. Wenn Sie sich im Buro befinden,
wahlen Sie das “office™Profil mit den entsprechenden Einstellungen. Zuruck zu
Hause, wahlen Sie das “home™-Profil.

Konfiguration aktivieren

Auto Roaming ist automatisch aktiviert und
[asst die Karte automatisch zum AP mit dem -
besten Signal umschalten. Deaktivieren Sie [l csssumammse:

Duising L o e

die Option, um sich mit einem bestimmten
Profil mit einem speziellen AP zu verbinden.

Status - Verbindung

Hier werden die aktuellen Verbindungs-
statistiken der WLAN-Karte angezeigt, die
einmal pro Sekunde aktiviert werden und
angezeigt werden, wenn die WLAN-Karte

richtig installiert ist.
Frame gesendet/empfangen

PP |
Ubertragen - Die Anzahl der Ubertragenen | 745~ =

K i

Datenblocke. 7 o
Empfangen - Die Anzahl der empfangenen Datenblocke.

Frame-Fehler

Ubertragen - Die Anzahl nicht erfolgreich Ubertragener Datenblocke.
Empfangen - Die Anzahl nicht erfolgreich Ubertragener Datenblocke.
Verbindungsqualitat

Signalstarke - Zeigt die Verbindungsqualitat des Access Points oder Ad Hoc-
Gerates, mit dem die WLAN-Karte derzeit verbunden ist. Es gibt folgende
Abstufungen: Excellent (Hervorragend), Good (Gut), Fair (Mittel), und Poor
(Schlecht).

Allgemeine Verbindungsqualitat

Die allgemeine Verbindungsqualitat wird von der aktuellen Signalstarke
abgeleitet. In einer Grafik wird die Signalqualitat in Prozent angezeigt.
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Status - IP Konfig

Im Register IP Konfig werden alle
Informationen zum Host und zur WLAN-
Karte angezeigt, inklusive Host-Name,
DNS-Server, IP-Adresse, Subnet Mask
und Voreingestelltes Gateway.

Schaltflachen

IP freigeben - Wenn Sie die aktuelle
IP-Adresse beim DHCP-Server
freigeben mochten, klicken Sie hier.

IP aktualisieren - Wenn Sie eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server
beziehen mochten, klicken Sie hier.

Ping - Mit dieser Schaltflache dffnen Sie den “Ping™Tab. Hier kbnnen Sie die
Gerate in Inrem Netzwerk “anpingen” (prufen, ob diese erreichbar sind und wie
schnell sie reagieren).

HINWEIS: Die Schaltflachen IP freigeben und IP aktualisieren kdnnen nur benutzt
werden, wenn die WLAN-Karte Ihre IP-Adresse von einem DHCP-Server bezieht.

Status - Ping mﬂ —
Klicken Sie die “Ping”-Schaltflache i T | (e o

im Status-IP Konfig-Tab, um diese | s R
Seite zu offnen. Hier konnen Sie | &

prufen, ob auf andere Computer oder

Netzwerkgerate zugegriffen werden o
kann. So pingen Sie eine Verbindung: 0
4

1. Geben Sie die IP-Adresse des zu |«

Uberprifenden Gerates ein. e o, e T
2. Weisen Sie die PaketgroBe, die Anzahl T

der zu sendenden Pakete und einen Timeout-Wert (in Millisekunden) zu.

3. Klicken Sie die “Ping’-Schaltflache.

Wahrend der Ping-Sitzung verwandelt sich die Ping-Schaltflache in eine Stopp-
Schaltflache, die Sie zum Beenden der Ping-Sitzung driicken kbnnen.

Das Sitzungsfeld zeigt Informationen zur Uiberprufenden Verbindung an, wie
die Umlaufzeit (Minimum, Maximum und Mittelwert) und die Anzahl gesendeter,
empfangener und verlorener Pakete.

Klicken Sie die “Loschen™Schaltflache, um den Inhalt des Sitzungsfeldes zu
[6schen.
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i T R |
Konfig - Grundlegend 3
Auf dieser Seite kbnnen Sie die o ol .
Konfiguration Ihrer WLAN-Karte andern. — &

=} . v

Netzwerktyp ey
Infrastruktur — Infrastrukiur bedeutet, | =
dass eine Verbindung mit einem AP | <&
hergestellt wird. Sobald die Verbindung |,...2.
besteht, konnen Sie Uber den AP auf | 5 -
WLAN (drahtlos) und LAN (verkabelt, | ;-

auch Ethernet genannt) zugreifen. Das
Kanal-Feld schaltet bei einer Infrastruktur-basierten Verbindung auf Auto um.

Ad-hoc — Ad-hoc bedeutet, direkt ohne AP mit anderen Wireless-Geraten
zu kommunizieren. Ein “Ad-hoc™Netzwerk kann schnell und einfach ohne
Vorplanung errichtet werden, zum Beispiel zur gemeinsamen Nutzung von
Meeting-Notizen zwischen den Teilnehmern eines Meetings.

Netzwerkbezeichnung (SSID)

SSID steht fur “Service Set Identifier” und bezeichnet eine Zeichenfolge, die ein
Wireless Lan identifiziert - die SSID ist also der Name des Netzwerkes. Uber die
SSID verbinden Sie sich mit einem bekannten AP. Sie kbnnen eine neue SSID
eingeben, oder eine aus dem Auswahlfeld wahlen. Wenn Sie eine Verbindung
Uber die SSID herstellen, kbnnen Sie sich nur mit dem AP verbinden, der die von
Ihnen zugewiesene SSID tragt. Wenn der AP vom Netzwerk getrennt wurde,
sucht Ihre WLAN-Karte nicht automatisch nach anderen APs. Eine SSID muss
aus normalen Zeichen bestehen und darf maximal 32 Zeichen lang sein, z.B.
"Wireless". Zwischen GroB- und Kleinschreibung wird unterschieden.

HINWEIS: Wenn Sie sich mit jedem verfugbaren AP verbinden kdnnen
wollen, tragen Sie unter SSID einfach nichts ein. In Ad Hoc-Modus darf
die SSID allerdings nicht leer bleiben.

Kanal

Hier kbnnen Sie den Funkkanal einstellen. lhre WLAN-Karte kann den richtigen
Kanal zur Kommunikation mit einem Drahtlos-Gerat automatisch auswahlen,
dabei wird dieser Parameter im Infrastruktur-Modus auf “Auto” festgelegt.
In einem "Ad Hoc"-Netzwerk kbnnen Sie den Kanal selbst auswahlen. Alle
WLAN-Karten mit der gleichen Kanaleinstellung kbnnen in einem Ad-Hoc-
Netzwerk miteinander kommunizieren.

Die verfugbaren Funkkanale hangen von den Bestimmungen lhres Landes ab.
Fur die USA (FCC) und Kanada (IC) werden die Kanale 1 bis 11 unterstutzt.
Fur Europa (ETSI) werden die Kanale 1 bis 13 unterstutzt. Fur Japan (MKK)
werden die Kanale 1 bis 14 unterstutzt.
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Datenrate

Wahlen Sie die Dateniibertragungsrate (automatisch oder festgelegt). Die
unterstutzten Datenraten fur WLAN-Karten sind:

Fully Auto - Der Adapter stellt sich auf die passende Ubertragungsrate ein.
Fixed - Auf 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, oder 54 Mbps festgelegte
Datenrate.

Klicken Sie Anwenden, um die neuen Konfigurationen zu speichern und
zu aktivieren.

Anderes

Verschlusselung — Klicken Sie hier, um “Verschlusselung” anzuzeigen.
Erweitert — Klicken Sie hier, um “Erweitert” anzuzeigen. Meistens mussen die
Standardwerte nicht weiter geandert werden.

Fehlerbehebung - Klicken Sie hier, um das Programm zur Problem-
behandlung zu dffnen.

Konfig - Erweitert [ —
Klicken Sie auf der Konfig-Basis-Seite d e s v v}
auf Erweitert. Hier kbnnen Sie nun i}‘ _ :
zusatzliche Parameter der WLAN- = ,

Karte festlegen. Es wird empfohlen, die b
vorgegeben Werte samtlicher Elemente -
in diesem Fenster zu belassen.

RTS Threshold (0-2347) o st

Die Funktion RTS/CTS (Request t0 | x tow
Send (Sendeanfrage)/Clear to Send =
(Sendebereitschaft)) dient dazu, Kollisionen zwischen Wireless-Geraten zu
minimieren. Wenn RTS/CTS aktiviert ist, sendet der Router erst dann einen
Datenblock, wenn der RTS/CTS Handshake (eine Art Empfangsbestatigung)
erfolgt ist. Sie aktivieren RTS/CTS, indem Sie einen bestimmten Schwellwert
fur die PaketgroBe festlegen. Wir empfehlen den Standardwert (2347).

Fragmentations-Schwelle (256-2346)

Ein Fragmentationssverfahren wird eingesetzt, um 802.11-Datenbldcke in
kleinere Teile (Fragmente) einzuteilen, die separat an ihren Bestimmungsort
gesendet werden. Sie aktivieren die Fragmentation, indem Sie einen
bestimmten Schwellwert fur die PaketgroBe festlegen. Falls es zu UbermaBig
vielen Kollisionen im WLAN kommen sollte, kbnnen Sie mit unterschiedlichen
Fragmentationswerten experimentieren, um die Zuverlassigkeit bei der
Ubertragung von Datenblocken zu erhdhen. Fur den normalen Gebrauch wird
der Standardwert (2346) empfohlen.
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Preambel-Modus

Hier kbnnen Sie festlegen, ob Frames mit langer oder kurzer Einleitung (Long
Preamble/ Short Preamble) Ubertragen werden. Long Preamble ist der
Standardwert.

XPress(TM)-Technologie

Frame Bursting ist eine auf WiFi-Standards basierende Technologie zur
Wi-Fi-Leistungsverbesserung, welche die Effizienz von Drahtlos-Netzwerken
verbessert und den Datendurchsatz erhoht.

54g-Modus
802.11b Only - unterstutzt beide 802.11b-Adapter.

Diese Modi sind nur von Relevanz, wenn die STA ihr eigenes IBSS-Netzwerk
erstellen. Der Standard-Ad-hoc-Modus ist 802.11b Only.

549 LRS (Limited Rate Support) - wird dazu benutzt, mit alteren
11b-Clients zu kommunizieren, die nur 4 Raten unterstutzen. 54g-Karten
hingegen kbnnen immer noch alle 12 Raten verwenden.

54¢ Auto - unterstutzt sowohl 802.11b- als auch 802.11g-Adapter.
549 Only - unterstutzt NUR Hochleistungs-54g-Adapter.

54g-Schutz
Erweiterter Rate PHY (ERP)-Schutzmechanismus der 802.11g-Definition.

Auto - Verandert sich automatisch je nach Angabe des APs.
Disabled - Ungesicherte Dateniibertragung.

Ubertragungsleistung

Legt die Ausgangsleistung bei der Ubertragung fest. Konfigurationsoptionen:
100%, 75%, 50%, 25%.

Klicken Sie Anwenden, um die neuen Konfigurationen zu speichern und
zu aktivieren.
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Konfig - Verschlusselung

Hier kdnnen Sie die Verschlusselungseinstellungen der WLAN-Karte
konfigurieren. Damit Ihre Daten bei drahtloser Ubertragung sicher bleiben,
nutzt IEEE 802.11 einen speziellen Algorithmus (Wired Equivalent Privacy,
kurz: WEP) zum Schutz der Ubertragenen Daten. WEP verwendet spezielle
Schlussel zum Verschlusseln und Entschlisseln von Daten. Bei der
Verschlusselung werden die Bits von Datenblocken durcheinandergewurfelt,
damit sie nicht von Dritten gelesen werden konnen. WPA/WPAZ2 sind
verbesserte Sicherheitssysteme unter 802.11, die entwickelt wurden, um die
Schwéachen des WEP-Protokolls zu beheben.

Netzwerkauthentifizierung e |
Da in drahtlosen Netzwerken )

keine Festverbindungen genutzt | e = 2
werden, mussen bestimmte ‘5:1 L
Sicherheitsmechanismen eingesetzt -
werden, um lhre Daten zu schutzen. =

Die Authentifizierungsregeln in diesem | = - _

Register bieten Ihnen unterschiedliche S
Schutzstufen wie Open (Offen), WEP, |« ==
WPA, und WPA2.

Open (Offen) - Wahlen Sie diese
Option, wenn Sie im offenen Modus mit dem Netzwerk arbeiten mochten;
dabei werden keine Authentisierungsalgorithmen eingesetzt. Offene Gerate
und Access Points kbnnen miteinander kommunizieren, ohne dass dabei ein
WEP-Schlussel Uberprift wird (auch, wenn einer festgelegt wurde).

Shared (Gemeinsam verwendet) - Mit dieser Option lassen Sie das Netzwerk
mit gemeinsam verwendeten Schlusseln arbeiten. Bei einem System mit
gemeinsam verwendeten Schliisseln werden Datenblocke in vier Schritten
ausgetauscht. Dabei wird geprift, ob ein WLAN-Gerat denselben WEP-
Schiussel wie der Access Point verwendet.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Wahlen Sie diese Option, um einen zuvor
festgelegten WPA-Schlussel im Infrastrukturmodus zu verwenden. Dadurch
kann Ihr Gerat im WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlusselungsmodus mit einem
Access Point kommunizieren.

WPA/ WPA2 - Das Netzwerk arbeitet im IEEE 802.1x Authentisierungsmodus.
Dieser Modus eignet sich fur Umgebungen mit RADIUS (Remote Access
Dial-in User Service). In einer RADIUS-Umgebung werden EAP-Protokolle
(Extensible Authentication Protocol) unterstitzt. Dazu zahlen PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS, und LEAP.
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Datenverschlusselung

In den Authentifizierungsmodi Offen und Gemeinsam verwendet kbnnen Sie
die Verschlusselungstypen Deaktiviert und WEP wéhlen. Im WPA-, WPA-PSK-,
WPA2- und WPA2-PSK-Authentisierungsmodus werden Verschlusselungen
Uber Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) und Advanced Encryption
Standard (AES) unterstutzt.

Disabled - Deaktiviert die Verschlusselungsfunktion.

WEP - Der WEP-Schlussel wird zum Verschlusseln lhrer Daten verwendet,
bevor diese per Funk verwendet werden. Sie kbnnen sich nur mit Wireless-
Geraten verbinden und mit diesen kommunizieren, wenn diese den selben
WEP-Schlussel verwenden.

TKIP: TKIP nutzt einen Verschlusselungsalgorithmus, der noch strikter als der
WEP-Algorithmus arbeitet, sowie bestehende WLAN-Berechnungseinrichtugen
zur Verschlusselung. TKIP bestatigt die Sicherheitskonfiguration nach dem
Festlegen der Verschlusselungsschliissel.

AES: AES ist eine symmetrische 128-Bit-Block-Verschluisselungstechnologie,
die gleichzeitig auf mehreren Netzwerkebenen arbeitet.

Drahtloser Netzwerkschlussel

Diese Option ist nur in den WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Authentifizierungsmodi
aktiv. Wahlen Sie im Verschlusselungsfeld “TKIP” oder “AES” als
Verschlusselungsmethode. Hinweis: In dieses Feld mussen 8 bis 64 Zeichen
eingesetzt werden.

Drahtloser Netzwerkschlussel (WEP)

Diese Option lasst sich nur dann konfigurieren, wenn Sie im Netzwerk-
authentisierungsfeld WEP aktiviert haben. Der WEP -Schlussel besteht aus
Hexadezimalzeichen der Langen 64 bits (5 byte) oder 128 bits (13 byte), die
zum Verschlusseln und Entschliisseln von Datenpaketen eingesetzt werden.

Schlusselformat

Sie kbnnen auswahlen, ob Sie Hexadezimalzeichen (Ziffern 0~9, a~f, und A~F)
oder ASCII-Zeichen eingeben kbnnen.

Schlussellange

Bei 64-Bit-Verschlusselung enthalt jeder Schlussel 10 Hexadezimalzeichen
oder 5 ASCII-Zeichen. Bei 128-Bit-Verschlusselung enthalt jeder Schlussel 26
Hexadezimalzeichen oder 13 ASCII-Zeichen.
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Zwei Moglichkeiten zum Zuweisen von WEP-Schlusseln

1. Manuelle Zuweisung - Wenn Sie diese Option wahlen, erscheint der
Cursor um Feld fur Schlussel 1. Bei 64-Bit-Verschlusselung miissen
Sie vier WEP-Schlussel eingeben. Jeder Schlussel enthalt genau 10
Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F). Bei 128-Bit-Verschlusselung
mussen Sie vier WEP-Schliissel eingeben. Jeder Schlussel enthéalt genau
26 Hexadezimalzeichen (0~9, a~f, und A~F).

2. Automatische Erzeugung - Tippen Sie eine Kombination aus bis zu 64
Buchstaben, Ziffern oder Symbolen in das Kennwortfeld ein. Die vier WEP-
Schiuissel werden automatisch durch einen Algorithmus generiert.

Standardschlussel auswahlen

Im Standardschlusselfeld kbnnen Sie angeben, welcher der vier Verschlus-
selungsschlussel fur die Datenuibertragung im WLAN verwendet wird. Sie
kbnnen den Standardschlussel andern, indem Sie auf den Abwartspfeil klicken,
die Nummer des zu verwendenden SchlUssels auswahlen und auf “Anwenden
” klicken. Falls der AP oder das Gerat, mit dem Sie kommunizieren, dieselben
Schlussel in derselben Reihenfolge verwendet, kbnnen Sie irgendeinen der
Schiussel als Standard fur Inre WLAN-Karte einsetzen.

Nachdem Sie auf “Anwenden” geklickt haben, werden die von lhnen
eingegebenen Schlussel aus Sicherheitsgrunden mit Sternchen verschleiert.

Konfig - Authentifizierung

Hier kbnnen Sie die Sicherheitseinstellungen an die lhres AP anpassen. Diese
Einstellungen kdnnen nur dann konfiguriert werden, wenn die Netzwerk-
authentifizierung unter Konfig-Verschlusselung auf WPA oder WPA2 eingestellt ist.

Authentifizierungstyp
Die verschiedenen Authentifizierungstypen: [

PEAP: Die PEAP-Authentifizierung
(Protected Extensible Authentication
Protocol) ist eine Variante des Extensible
Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt
fur eine wechselseitige Authentifizierung
zwischen einem Drahtlosgerat und einem
Server im Netzwerk.

TLS/Smart Card: TLS-Authentisierung
(Transport Layer Security) wird zum L_zo=

Schaffen eines verschliisselten Tunnels und zum Erreichen einer Server-
seitigen Authentifizierung verwendet, ahnlich der Webserverauthentisierung
Uber das Secure Sockets Layer (SSL)-Protokoll. Diese Methode nutzt digitale
Zertifikate zur Uberprufung der Identitat von Client und Server.

1
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TTLS: TTLS-Authentisierung nutzt Zertifikate zur Serverauthensitierung,
behalt dabei aber TLS-verwandte Sicherheitseigenschaften wie wechselseitige
Authentifizierung und eine gemeinsam verwendete Absicherung des WEP-
Schlissels der Sitzung.

LEAP: Die LEAP-Authentifizierung (Light Extensible Authentication Protocol)
ist eine Variante des Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP sorgt fur
eine wechselseitige Authentifizierung zwischen einem Drahtlosgerat und einem
Server im Netzwerk.

Md5: Md5 ist ein Einweg-Verschlusselungsalgorithmus, der Benutzernamen
und Passworter verwendet. Diese Methode unterstitzt keine
Schlusselverwaltung, benbtigt jedoch einen voreingestellten Schlussel.

Survey - Site Survey promr————

Unter Site Survey kbnnen Sie Statistiken
zum Drahtlosnetzwerk hinsichtlich der | = &=
WLAN-Karte abrufen. Die folgenden @ I
Parameter werden angezeigt: e

+ SSID: Die SSIDs der verfugbaren | "5

Netzwerke. ;
« Channel: Der jeweils von den e T
Netzwerken benutzte Kanal. s =

+ RSSI: Die Empfangssignalstarkeanzeige (Received Signal Strength
Indication, RSSI) der einzelnen Netzwerke. Die Angaben sind niitzlich,
wenn ein Netzwerk mit guter Verbindung gewahlt werden soll. Der Wert
wird ald normalisierter dBm-Wert angegeben.

+ Encryption: Informationen zur Wireless-Netzwerkverschlusselung.
Alle Gerate im Netzwerk sollten die selbe Verschlusselungsmethode
verwenden, um miteinander kommunizieren zu kbnnen.

« BSSID: Die MAC-Adresse (Media Access Control) des APs oder die Basic
Service Set ID des Ad Hoc-Gerates.

HINWEIS: Bei manchen APs kann die SSID-Aussendung deaktiviert
werden und den AP so vor der Standorterfassung oder dem Standort-
monitor “verstecken”. Allerdings kénnen Sie sich mit einem solchen AP
verbinden, wenn Sie dessen SSID kennen.

Schaltflachen

Suchen — Zum Suchen nach allen verfugbaren Drahtlosnetzwerken und zum
Anzeigen der Suchergebnisse in der Liste “Verfugbare Netzwerke”.

Verbinden — Zur Verbindung mit einem Netzwerk: wahlen Sie das Netzwerk
aus der Liste “Verfugbare Netzwerke” und klicken Sie diese Schaltflache.
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Link-Status %

Das Symbol “Link-Status” erscheint auf der linken Seite der Status
WLAN-Karteneinstellungen. An diesem Symbol kdnnen Sie den *}a
derzeitigen Signalstatus erkennen.

Kanfig
<L Hervorragende Verbindungsqualitat (Infrastruktur) ?)d'
<3 Gute Verbindungsqualitat (Infrastruktur) ;J
<3 Normale Verbindungsqualitat (Infrastruktur) _Info
<0 Ppoor Verbindungsqualitat (Infrastruktur)

<L Nicht verbunden (Infrastruktur)

®
Als Profil speichern

Wireless-Einstellungen verlassen
x Abbrechen

Um die Wireless-Einstellungen zu verlassen, klicken Sie auf _
OK oder Abbrechen. P Hife
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Windows® XP Drahtlos-Optionen

Das hier gezeigte Fenster mit Drahtlos-Optionen wird nur unter Windows®
XP angezeigt, und zwar dann, wenn das Control Center-Hilfsprogramm zum
ersten Mal ausgefuhrt wird. Wahlen Sie das Programm, mit dem Sie lhre
WLAN-Karte konfigurieren wollen.

——— K

‘ardam ar R ol e P g | i e 0 11y e e s
P LA T LTI
T

Nur drahtlose Windows-Funktion
verwenden — Verwenden Sie zur
Konfiguration nur den Windows® XP
Wireless Zero Configuration-Service

o g it s el Tty ssararts |

B R ek s e R PTTR P Iy

Nur ASUS-Hilfsprogramme verwenden =
und drahtlose Windows-Funktion deaktivieren — Verwenden Sie zur
Konfiguration Ihrer WLAN-Karte nur ASUS WLAN-Hilfsprogramme. (empfohlen)

v Wireless Radio an

Sie kbnnen das Fenster zur Wahl Wireless Radio aus

der Drahtlos-Option jederzeit durch
Klicken auf das Control Center-
Symbol und Auswahl von Wireless
Option aufrufen.

0\ Suchen & Werbinden

Dption 2u drahtlosen Betrieb

Taskleisten-Linksklick-Menu
Konfiguration mit dem Windows® Wireless Zero Configuration-Service

Wenn Sie Ihre WLAN-Karte Uber den Windows® Wireless Zero Configuration
(WZC)-Service konfigurieren mochten, fuhren Sie folgende Schritte aus.

1.Doppelklicken Sie das
Netzwerksymbol in der Taskleiste,
um die verfugbaren Netzwerke
anzuzeigen. Wahlen Sie den AP
und Klicken Sie auf Verbinden.

2.Sie werden aufgefordert, den
Schlussel lhres Wireless-Routers
einzugeben, falls Sie ein Ver-
schllisselungsverfahren benutzen.
Geben Sie den Schlussel ein und
klicken Sie auf Verbinden. Die
Verbindung ist hergestellt.
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Um die Eigenschalften lhrer Wireless-Verbindung festzulegen, rechtsklicken
Sie auf das Wireless-Symbol in der Taskleiste und wahlen Sie Netzwerk-
verbindungen 6ffnen. Danach rechtsklicken Sie auf das Verbindungssymbol
und wahlen Sie Eigenschaften. Das Eigenschaften-Fenster offnet sich.

ﬁm’“_w_wﬂﬂ 4o Ligerschudien vom Wishess Metwark Connec. .. [7 %)

Adgmae; | Hypitvarhurnmnlnaeg Sligmrer; Lidtdunsioenie  § e

N . . [+] koot v Vondpamsss e || rasslungen veresrden
Shites atturad ing e geral NP T
[[Tr— il Whthin S aul e S chalfiatin ki, i are ik ek
i 2 e, Cushtiecratzeetth. Tevmucielav, aclie 5 Eennan o
Do oxta e it Ubes Dvshinust et
Ut dgurgn e 126.0 bt
[F— il
tarbarcdn] foricch e den efUghae Ratseban 5
0 ot e b aeubvion Pedherhidie e pioder:
= & I Bosane Pk | Huch-cben |
Cesmriel .‘5—| Emplangen © B e jch-cban |
] ]
Pusa i 10500
| Hradigen || Erdwren | | Egsrochaien |
Wekes Infematoran iber da Levsbire [ Tacams |
T i e Lyt toanetoens konfounsion - —
| Ligerachafion | | Casmmen | | ratdosstnest s srmgen |
[ Setttien | [ Abbrsshen |

1. Unter Aligemein werden Status, Dauer, 2. Unter “Drahtlosnetzwerke” werden

Ubertragungsrate und Signalstarke Bevorzugte Netzwerke angezeigt.
angezeigt. Die Signalstarke wird durch Mit Hinzufugen kdnnen Sie “SSIDs
insgesamt funf grune Balken dargestellt. ” verfugbarer Netzwerke hinzufugen
Funf Balken stehen fur hervorragende und mit Nach oben und Nach unten
Signalstarke, ein Balken signalisiert ein die Verbindungsreihenfolge festlegen.
schlechtes Signal. Der derzeit gewahlte AP wird durch ein

Antennensymbol angezeigt. Klicken Sie
auf Eigenschaften, um die Authentifi-
zierungsmethode fur die Wireless-
Verbindung festzulegen.
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3. Unter Authentifizierung konnen Sie 4. Unter Erweitert kbnnen Sie die Firewall
Sicherheitseinstellungen hinzufuigen. und gemeinsame Datenbenutzung
Weitere Informationen finden Sie in der festlegen. Weitere Informationen finden
Windows-Hilfe. Sie in der Windows-Hilfe.
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Tarjeta de Red de Area Local Inalambrica (WLAN)

WL-169gE

(Para Redes Inalambricas 802.11g & 802.11b)

Guia de Instalacion Rapida
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Guia de Instalacion Rapida

Procedimientos de Instalacion

@3 Importante: Instale las utilidades de la tarjeta WLAN antes de insertar ésta
en su PC Portatil.

Instalado utilidades y controlador de la tarjeta WLAN

Siga estas instrucciones para instalar
las utilidades y el controlador de la
tarjeta WLAN. Inserte el CD de soporte
en su unidad optica. Si la funcion
de autoejecucion ha sido activada
en su PC, el CD mostrara el meni
de utilidades de forma automatica.
Haga clic en Install ASUS WLAN
Card Utilities/Driver. Si la funcion de
autoejecucion ha sido desactivada,
haga doble clic en el archivo SETUP.EXE desde el directorio raiz del CD.

" asus wireless LAN Cord

Bl AT W Card L1 el
N drrwiell SEUN @A Cor Wy
¥ Mo g CTH
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Inserte la tarjeta WLAN con cuidado en la
ranura PCMCIA de su PC. Windows realiza-
ra una deteccion automatica y configurara
ésta utilizando las utilidades y controladores
instalados previamente.

Usuarios de Windows XP: Cuando el progra-
ma es ejecutado por primera vez (durante el
inicio de Windows), sera necesario que se-
leccione una utilidad para configurar la tarjeta
WLAN. Seleccione "Only use our WLAN utili-
ties and disable Windows wireless function".

Leyendo los indicadores de estado de la tarjeta WLAN

Este dispositivo incluye dos LEDs que indican el estado de la tarjeta WLAN.

Intermitente: Buscando o conectado
a un Punto de Acceso.

APAGADO: Sin conexion inalambrica

302,119 /BreadRange

©00000000

50000003
600000000
000000004
S6000000g
000000000
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Asistente “One Touch Wizard”

Utilice nuestro asistente “One Touch Wizard” para configurar su tarjeta para
conectar a una red inalambrica existente.

1. Ejecute “One Touch Wizard” desde el 2. Seleccione uno de los Puntos de Acceso
menl de inicio y haga clic en Siguiente entre las Redes disponibles, y haga clic
para comenzar la configuracion en Siguiente.

b

3. La conexion ha sido completada. Haga 4. Seleccione la obtencion de direccion IP de
clic en Siguiente para configurar la direc- forma automatica o manual (IP estatica) para
cion IP para la tarjeta WLAN. su tarjeta WLAN. Haga clic en Terminar

cuando haya completado los ajustes.

Nota: Si el punto de acceso al que intenta conectar incluye politicas
de encriptacion, debera configurar éstas mismas en su tarjeta WLAN.
Seleccione "Configure los valores de la red inalambrica" (paso 2) y
haga los cambios que necesite. Cuando haya completado los ajustes de
encriptacion, ejecute de nuevo "One Touch Wizard" desde el menu de
inicio para configurar la conexion a su punto de acceso.
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Configuracion con la utilidad WLAN (Infraestructura)

Utilice la utilidad ASUS WLAN para conectar a una red inalambrica existente.
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X Ewik Control Conber m

. Haga clic con el boton derecho del raton
en el icono de conexion inalambrica y
seleccione Wireless Settings.
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3. Utilice Informe si no conoce el SSID o
nombre de su(s) punto(s) de acceso.

5. Compruebe el estado de su conexion en la
pagina Estado. Si se ha establecido una
conexion, el elemento “Estado de la asociacion

" mostrara “Conectado - Xx:xx:xx:xx:xx:xx".
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2. Seleccione la pagina Configuracion para
seleccionar el nombre de Red (SSID)
coincidiendo con el SSID de su punto de acceso.

4. La configuracion de Codificacion debe
coincidir con la del Punto de Acceso.
Contacte con su administrador de Red
para mas informacion. Haga clic en
Aceptar para activar los ajustes.

KJ Tomm Tt Commaaem
Fowmms Lo -
= -
e asmsivs [ -
=
o el
=
a0 7
wie
W
o
uin

6. Compruebe la fuerza de la sehal en la fi-
cha Conexion. Haga clic en Aceptar para
salir de la utilidad.
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Configuracion con la utilidad WLAN (Ad Hoc)

La tarjeta WLAN soporta el modo “Ad Hoc” que permite comunicaciones entre
estaciones inalambricas sin puntos de acceso.

(? Wrsless Settings ) PR —p—
W fctreate Configuration ' @ [ D
?mﬁw wa T
w = o &
D e Moy s 3
= u
[ F v — =
o
_" Preferences il
T Absai Contral Cafler ES P
o b
X Exit Control Conber A ente o s - e
T vt

1. Haga clic con el boton derecho del 2. Haga clic en el boton Configurar y active el
raton icono de conexion inalambrica y modo de conexion Ad Hoc.
seleccione Wireless Settings.
e s miieiir &
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3. Haga clic en el boton Informe para 4. Si los ajustes de encriptacion de su tarjeta

escanear modos Ad Hoc. Seleccione WLAN son diferentes de los del nodo Ad Hoc
el nodo al que desee conectar y pulse seleccionado, sera avisado de modificar los
Conectar. nodos para que sean idénticos. Haga clic en

Aceptar para activar los ajustes.

5. Compruebe el estado de su conexion en la 6. Compruebe la fuerza de la sehal en la
pagina Estado. Si se ha establecido una ficha Conexion. Haga clic en Aplicar
conexion, el elemento “Estado de la asociacion para salir de la utilidad.

" mostrara “Conectado - XX:Xx:xx:xx:xx:xx".
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Centro de Control “ASUS WLAN Control Center”

ASUS WLAN Control Center es una aplicacién que hace mas facil ejecutar
aplicaciones en WLAN vy activar ajustes de localizaciones en red. WLAN
Control Center se ejecuta automaticamente cuando el sistema se inicia.
Cuando WLAN Control Center esta en funcionamiento, podra ver su icono en
la barra de tareas de Windows.

Iniciando WLAN Control Center

« Seleccione ASUS WLAN Control Center desde el menl
de inicio de Windows, o Control Center

+ Haga doble clic en el icono ASUS WLAN Control Center en el Escritorio.
Usando WLAN Control Center
Elicono de WLAN Control Center muestra la siguiente informacion:

o (alidad de enlace en la tarjeta WLAN (Excellent - Excelente, Good -Buena,
Fair - Normal, Poor - Mala, Not Linked - Sin enlace)

e Conexion de la tarjeta WLAN a red (Azul: Conectada, Gris: No conectada)

Wireless Connection: WL30APG-39
EN & ‘/1!'-':!. g:41 PM

Icono y estado en la barra de tareas
Estados del icono en red inalambrica (en la barra de tareas)
E__'_?: Excellente - Calidad de enlace excelente y con conexion a Internet (Infraestructura)
Buena - Calidad de enlace buena y con conexion a Internet (Infraestructura)
Normal - Calidad de enlace normal y con conexion a Internet (Infraestructura)
Pobre - Calidad de enlace pobre y con conexion a Internet (Infraestructura)

Sin enlace - Sin enlace pero con conexion a Internet (Infraestructura)

[af

[af

[af]

5o

f?].f;f' Excellente - Calidad de enlace pero sin conexion a Internet (Infraestructura)

B7  Buena - Calidad de enlace buena pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B2 Normal - Calidad de enlace normal pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B Pobre - Calidad de enlace pobre pero sin conexion a Internet (Infraestructura)
B

Sin enlace - Sin enlace ni conexion a Internet (Infraestructura)
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Icono de barra de tareas - Menu del boton derecho del raton

Haga clic con el boton derecho del raton en el icono de la barra de tareas para
mostrar los siguientes elementos en meni:

+  Wireless Settings — Ejecuta la aplicacion de configuracién del dispositivo
inalambrico.

+ Activate Configuration — Permite seleccionar un perfil predeterminado.

+ Mobile Manager — Ejecuta el Administrador movil.

+  Site Monitor — Ejecuta la aplicacion de comprobacion del sitio.

+ Preferences — Personaliza el programa del Centro de Control. Puede
crear un acceso directo en su Escritorio y decidir si desea ejecutar ésta
aplicacion cuando el sistema es iniciado.

+  About Control Center - Muestra la version del Centro de Control.
+ Exit - Cierra el programa del Centro de Control.

Icono de barra de tareas - Menu del boton izquierdo del raton

Haga clic con el boton izquierdo del ratbn en el icono de la barra de tareas
para mostrar los siguientes elementos en meni:

+  Wireless Radio On — Activa la radio o D R PR

inalambrica. Apagar Radio inalambricalf)
«  Wireless Radio Off — Desactiva la
radio inalambrica. Q, Buscar & Conectar
+ Search & Connect — Muestra las Dipeisn inalambrica
propiedades de los puntos de acceso o=
disponibles.

Menu en barra de
. . . . ®
*  Wireless Option (solo en Windows tareas. Boton izquierdo

XP) — Seleccione el servicio “Windows”
Wireless Zero Configuration” (WZC) o
las utilidades ASUS para configurar su tarjeta WLAN.

Icono de barra de tareas - Ejecutar ajustes inalambricos

Haga doble clic en el icono de la barra de tareas para ejecutar la utilidad de
ajustes inalambricos.

Tarjeta ASUS WLAN
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Utilidad de ajustes inalambricos ASUS

“Wireless Settings” es una aplicacion para administrar la tarjeta WLAN. Utilice los
ajustes inalambricos para mostrar, modificar o visualizar el estado operacional
de la tarjeta WLAN. Cuando ésta utilidad es ejecutada, podra ver fichas de
propiedades que categorizan en grupos las opciones de configuracion.

Accediendo a la utilidad de ajustes inalambricos

+ Abra el panel de control de Windows, y haga doble clic en el icono
ASUS WLAN Card Settings.

0]

+ Haga clic en el boton Inicio, y seleccione Programas | ASUS Utility |
WLAN Card | Wireless Settings.

0]

+ Haga clic con el boton derecho del ratén en el icono de Centro de Control
en la barra de tareas de Windows y seleccione Wireless Settings.

% Nota: Si tiene mas de un dispositivo ASUS WLAN instalado en su PC,

< cuando ejecute la utilidad de ajustes inalambricos podria ver una ventana
de seleccion de dispositivo. En estas situaciones, simplemente seleccione
el dispositivo que desee utilizar.

Estado - Menii de Estado [P —"

Puede ver la informacion sobre la 2y
tarjeta WLAN desde el menl de estado. :

Los campos de estado estaran vacios &* L e
si no hay tarjeta WLAN instalada. Para =

apagar la tarjeta WLAN haga clicen el |-

s Lonsdh e Sachn [

boton “Desactivar Radio”. R s

IR I — Frvmiens -3 1 7 30717

Trnais e . St i Bk

Estados de la asociacion E
T

Muestra el estado de la conexion
como se describe a continuacion:

Connected (Conectado) - La tarjeta ha sido asociada a un dispositivo de red
inalambrico. Cuando opera en modo infraestructura, este campo muestra la
direccion MAC del punto de acceso al cual la tarjeta esta conectada. Cuando
opera en modo Ad Hoc, este campo muestra la direccibn MAC virtual usada
por los PCs participantes en la red Ad Hoc.
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Scanning... (Escaneando) - La estacion esta intentando autentificarse y
asociarse con un punto de acceso o nodo Ad Hoc.

Disconnected (Desconectado) - La tarjeta WLAN esta instalada al
sistema, pero alin no conectada a un dispositivo inalambrico.

SSID (Identificador de Set de Servicios)

Muestra el identificador de set de servicios (SSID) del dispositivo al cual la
tarjeta esta asociada o trata de unirse.

Direccion MAC

Muestra la direccibn de Hardware de la tarjeta WLAN. La direccion MAC
es un identificador Unico para dispositivos de red (usualmente escrito en
doce digitos hexadecimales desde 0 a 9 y A a F separadas por comas,
p.e. 00:E0:18:F0:05:C0).

Canal actual

Muestra el canal de radio al cual esta tarjeta esta sintonizada. Este nimero
cambia en funcion al escaneo de los canales disponibles.

Tasa de datos actual
Muestra la tasa de datos actual en megabits por segundo (Mbps).

Estado de radio
Muestra el estado de radio: ON (activado) o OFF (desactivado).

Radio On (radio encendida) - Cuando la radio inalambrica esta g
encendida, el icono de la derecha aparece el la parte superior d
izquierda de la pagina de estados.

Radio Off (radio apagada) - Cuando la radio inalambrica esta &
apagada, el icono de la derecha aparece el la parte superior
izquierda de la pagina de estados.

Botones

Reescanear — hace que la tarjeta WLAN sea reescanee todos los dispositivos
disponibles. Si la calidad del enlace o fuerza de la sehal es pobre, reescanear
puede ser usada para desconectar un punto de acceso débil y buscar otro
mas fuerte. Esta blsqueda suele necesitar varios segundos.

Cambiar SSID — Haga clic en éste boton para ajustar SSID al punto de
acceso al cual desee conectar.

Buscar & Conectar — Haga clic en éste boton para conectar a un punto
de acceso inalambrico disponible.

Tarjeta ASUS WLAN

185




Guia de Instalacion Rapida

Guardar configuracion =

Cuando ajuste la configuracion =
en un nuevo entorno de trabajo, .-
es posible que necesite guardar : R
los ajustes de su entorno

anterior en un perfil para poder
intercambiar su configuracion de
manera facil. Por ejemplo, puede
crear perfiles para su trabajo, casa, y otras situaciones. Cuando esta
en su oficina, seleccione el perfil "oficina" que contiene la configuracion
para uso en oficina. Al volver a casa puede seleccionar su perfil "casa".

Activar Configuracion W e s
La funcion "Auto roaming" esta activada ..., - —
por defecto y la tarjeta selecciona ™ 8 s o

Samtra (o Corfanmn | gy

automaticamente el punto de acceso et

iy L Configrmend ¥ profaronoms

con la mejor sehal. Deseleccione esta
opcion para seleccionar su punto de
acceso manualmente.

Estado - Conexion

Es posible acceder a informacion
estadistica sobre la tarjeta WLAN en
tiempo real . Estas estadisticas se
actualizan cada segundo y son validas

siempre que la tarjeta WLAN esté |«

correctamente instalada. | w»

g '.‘.::‘

Frames Enviados/recibidos - oot | P
T4

Transmitido - NUumero de frames
transmitidos.

Recibido - NUmero de frames recibidos.

Errores de envio y recepcion de frames
Transmitted - NUmero de frames que no fueron enviados con éxito.
Received - Numero de frames que no fueron recibidos con éxito.
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Calidad de conexion

Fuerza de la sehal - Muestra la calidad del enlace en el punto de
acceso 0 nodo Ad Hoc al cual la tarjeta WLAN esta conectada. Los
posibles valores son: Excellente, Buena, Normal, y Pobre.

Calidad de conexion global

Este valor esta derivado de la fuerza de la sehal en cada momento. Una
gréafica utiliza un porcentaje para mostrar la calidad de la sehal.

Estado - Configuracion IP

La ficha “Configuracion IP” muestra
informacion sobre el Host y la
tarjeta WLAN incluyendo nombre
del Host, servidor DNS, direccion
IP, mascara de subred y puerta de
enlace por defecto.

Botones

Liberar IP - Si no desea la direccion
IP actual, haga clic en este botén
para liberar la direccién IP en el servidor DHCP.

Renovar IP - Si desea obtener una nueva direccion IP, haga clic en este
boton y su direccion IP sera renovada.

Ping - Haga clic en este boton para abrir una ficha “Ping” para hacer
ping a los dispositivos de su red.

Nota: Los botones de liberacion de IP y renovacion de IP solo pueden
ser utilizados en una tarjeta WLAN que obtenga la direccion IP a traves
de un servidor DHCP.
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Estado - Ping

Haga clic en el boton "Ping" de la
ficha Status-IP Config para abrir
ésta pagina. Ping permite verificar
la accesibilidad a otros PCs o
dispositivos de red. Para hacer una
conexion ping:

1. Escriba en el campo “Direccion
IP” la direccion IP del dispositivo
que desea verificar.

2. Configure una sesion ping asignando el tamaho y nUmero de paquetes
a Enviar, junto con el tiempo destinado a realizar ésta operacion (en
milisegundos).

3. Haga clic en el boton “Ping”.

Durante la sesion ping, el boton ping cambiara a “Stop”. Para cancelar la
sesion ping, haga clic en éste boton.

El campo de sesion muestra informacion de conexiones verificadas
incluyendo el tiempo de viaje del paquete ping (minimo, maximo y medio)
y los paquetes enviados, recibidos y perdidos tras la sesion ping.

Haga clic en el botbn “Borrar” para borrar el campo de sesion.

Configuracion - Basico [ —

P
Esta pagina permite modificar | 2} = -
ajustes basicos de la tarjeta WLAN. ‘&1_ reie
mm [

Tipo de red o
Infraestructura — Infraestructura |*“4;™
quiere decir establecer una #
conexion con un punto de acceso. [“ i
Una vez conectado, el punto de | f:7 cremmrriithrisiee et s

T i

acceso permite acceder a redes
inalambricas y con cable (Ethernet).
El campo “canal” es Auto (automatico) si la conexibn esta basada en
modo infraestructura.

Ad Hoc - Ad Hoc significa comunicar directamente con otros clientes
inalambricos sin utilizar puntos de acceso. Una red “Ad Hoc” puede ser
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configurada de manera facil y rapida sin necesidad de hacer planes. Por
ejemplo, compartir notas en una reunién entre los empleados de una sala
de conferencias.

Network Name (Nombre de red - SSID)

SSID significa “Service Set Identifier - Identificador de Grupo de Servicios
”, que es una cadena utilizada para identificar una red inalambrica. Utilice
SSID para conectar a un punto de acceso conocido. Puede introducir un
nuevo SSID o seleccionar uno desde el menu desplegable. Si conecta
designando el SSID, sblo podra conectar al punto de acceso con el SSID
que haya asignado. Si el punto de acceso es eliminado de la red, su tarjeta
WLAN no conectara automaticamente a otros puntos de acceso. SSIDs
debe contener un maximo de 32 caracteres imprimibles y con distincion de
mayusculas y minUsculas, como por ejemplo “Wireless”.

Nota: Si desea que su estacion sea conectada a cualquier punto que
/ pueda encontrar, configure SSID con una cadena nula. Una cadena nula
no puede ser usada en modo Ad Hoc.

Canal

El campo canal se usa para el canal de radio. Su tarjeta WLAN puede
seleccionar automaticamente el canal correcto para comunicar con
dispositivos inalambricos, con el parametro como "Auto" en modos
Infraestructura y Ad Hoc.

Los canales de radio disponibles dependen de las regulaciones de su
pais. Para los Estados Unidos (FCC) y Canada (IC), los canales 1 a
11 estan soportados. Para Europa (ETSI), los canales 1 a 13 estan
soportados. Para Japon (MKK), los canales 1 a 14 estan soportados.

/ Haga clic en Aceptar para guardar y activar la nueva configuracion.

Otros
Codificacion — Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha “Codificacion”.

Avanzado - Haga clic en éste enlace para mostrar la ficha “Avanzado”. En la
mayoria de los casos, los valores por defecto no necesitan ser cambiados.

Solucion de problemas — Haga clic para mostrar la utilidad de solucion
de problemas.
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Configuracion - Avanzado
Haga clic en el enlace Avanzado J 7 emmmmmammmne e

en la pagina Configuracion-Basico | cume  wuars

para mostrar esta ficha. Aqui podra L R

configurar parametros adicionales o
para la tarjeta inalambrica. | =
Recomendamos utilizar los valores
por defecto para todos los elementos  |...%....
de ésta ventana. i

Umbral RTS - 0-2347

La funcion RTS/CTS (peticion de envio / listo para Enviar) se utiliza para
minimizar colisiones entre estaciones inalambricas. Cuando RTS/CTS
ha sido activado, el enrutador detiene el envio de datos hasta que el
handshake haya sido completado. Active RTS/CTS para definir un rango de
tamahos de paquetes. Se recomienda utilizar el valor por defecto (2347).

Umbral de Fragmentacion - 256-2346

Fragmentacion es utilizada para dividir frames 802.11 en piezas mas pequenas
(fragmentos) que son enviados de manera separada a su destino. Active la
fragmentacion definiendo un rango de tamaho de paquetes. Si hay un nimero
excesivo de colisiones en la WLAN, cambie los valores de fragmentacion para
incrementar la fiabilidad de las transmisiones de frames. Se recomienda utilizar
el valor por defecto (2000) para situaciones normales.

Modo Preambulo

Este parametro se utiliza para controlar si los frames seran transmitidos con
preambulo corto o largo. El valor por defecto es largo (Long Preamble).

Frame Bursting (XPress Technology)

Frame Bursting es una tecnologia estandar Wi-Fi de mejora de rendimiento
que mejora la eficiencia de la red y aumenta la tasa de transferencia.

Modo 54g
Only 802.11b - Soporta solo adaptadores 802.11b.

Todos estos modos solo se refieren a cuando STA esta creado su propia red
IBSS. El modo ad-hoc por defecto es sblo 802.11b.

54g LRS (Tase de Soporte Limitada) - Usada para comunicar con
clientes 11b anteriores que sblo soportan 4 tasas, pero las tarjetas 54g
pueden seguir usando 12 tasas.

190 Tarjeta ASUS WLAN



Guia de Instalacion Rapida

54g Auto - Soporte para adaptadores 802.11b y 802.11g.
54g Only - Soporta solo adaptadores 549 de altas prestaciones.

Todos estos modos solo se refieren a cuando STA esta creado su propia red
IBSS.

Proteccion 54g
Mecanismo de proteccion de tasa PHY (ERP) extendida de la definicion
802.11g.

Auto - Automatically change as AP announcement.
Disabled - Envia frames sin proteccion.

Potencia de transmision

Define el nivel de energia de transmision. Las opciones de configuracion son:
100%, 75%, 50%, 25%.

Afterburner

Esta es una solucion propietaria que utiliza la alta tasa de datos (125Mbps).
Para ello es necesario poseer una tarjeta inalambrica y enrutador que sean
compatibles con esta tecnologia y que ésta este activada (enable).

/ Haga clic en Aplicar para guardar y activar cambios en la configuracion.

Configuracion - Codificacion

Esta pagina permite configurar los ajustes de codificacion para la
tarjeta WLAN. Para una mayor confidencialidad de datos en un entorno
inalambrico, IEEE 802.11 especifica un algoritmo de Equivalencia de

Privacidad en Cable (WEP) para s
ofrecer privacidad en transmisiones. R e—
WEP utiliza llamas para encriptar o e = B
y desencriptar paquetes de datos.. i (Moo — =
El proceso de codificacion mezcla 21 el
bits en los frames para evitar su oy N
descubrimiento. Para superar las : :
debilidades del protocolo WEP, | @™ E—
WPA/WPA2 ha mejorado el sistema | & —————
de seguridad para 802.11. 3 A

X Cevem

T i
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Autenticacion de red

Debido a que no hay una union precisada en redes inalambricas, usuarios
de redes WLAN necesitan implementar mecanismos de seguridad.
Las normas de autenticacion en esta ficha proporcionan proteccion a
diferentes niveles como Open, WEP, WPA, y WPA2.

Open (Abierto) - Seleccione esta opcion para que la red opere en modo
abierto, o sin algoritmo de autenticacion. Estaciones abiertas y puntos de
acceso se autentifican sin clave WEP, aunque haya alguna.

Shared (Compartido) - Seleccione esta opcion para que la red opere en
modo compartido. En un sistema compartido de autenticacion de claves,
se requiere un intercambio de tramas en cuatro pasos para validar que la
estacion utiliza la misma clave WEP que el punto de acceso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Seleccione esta opcion para activar la clave pre-
compartida WPA en modo infraestructura. Esto activara la comunicacién
entre su cliente y los puntos de acceso utilizando el modo de codificacién
WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La red opera en modo de autenticacion IEEE 802.1x. Este
modo es para entornos con RADIUS (Servicio de acceso para usuarios
remotos). En estos entornos, varios protocolos EAP (Protocolo de
autenticacion extensible) estan soportados, incluyendo PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS, y LEAP.Codificacion de datos

En modos abierto y compartido, las opciones de configuracion para el
tipo de codificacion estan desactivadas con WEP. Para los modos de
autenticacion WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK, codificacion TKIP
(Protocolo temporal de clave de integridad) y AES (Estandar avanzado de
codificacién) estan soportados.

Disabled (Desactivado) - Desactiva la funcion de codificacion.

WEP - La clave WEP se usa para encriptar datos antes de que sean
transmitidos por via aérea. Sélo puede conectar y comunicar con
dispositivos inalambricos que utilicen claves WEP.

TKIP: TKIP utiliza algoritmos de encriptacion mas rigurosos que WEP.
También utiliza instalaciones de calculo en WLAN para realizar la
encriptacion. TKIP verifica la configuracion de seguridad una vez que las
claves de encriptacion hayan sido determinadas.

AES: AES es una técnica de encriptacion con bloques de 128 bits que
funciona en varias capas de red simultaneamente.
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Clave de red inalambrica

Esta opcion esta activada solo si selecciona los modos de autenticacion
WPA-PSK o WPA2-PSK. Seleccione “TKIP” o “AES” como modo de
encriptacion para comenzar el proceso de encriptacion. Nota: Este campo
necesita de 8 a 64 caracteres.

Wireless Network Key (WEP)

Esta opcion es configurable sblo si activa WEP en el campo “Autenticacion
de red”. La clave WEP es de 64 bits (5 bytes) o 128 bits (13 bytes), en
digitos hexadecimales que son utilizados para encriptar y desencriptar
paquetes de datos.

Formato de clave

Puede seleccionar entre digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F) 0
caracteres ASCII para configurar claves definiendo el formato de la clave.

Longitud de clave

Para encriptacion en 64 bits, cada clave contiene 10 digitos hexadecimales
o 5 caracteres ASCII. Para encriptacion en 128 bits , cada clave contiene
26 digitos hexadecimales o 13 caracteres ASCII.

Formas de asignar claves WEP

1. Generacion manual - Al seleccionar esta opcion, el cursor aparecera
en el campo para la clave 1. Para encriptacion en 64 bits, necesitara
introducir cuatro claves WEP. Cada clave estara compuesta por 10
digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F). Para encriptacion en 128 bits,
también necesitara introducir cuatro claves WEP pero cada una con
exactamente 26 digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F).

2. Generacion automatica - Escriba una combinacion de hasta 64
letras, nimeros o simbolos en el cuadro “Clave de acceso”. La utilidad
de configuracion inalambrica utilizara un algoritmo para generar todas
las claves WEP.

Seleccion de clave por defecto

El campo “Clave por defecto” permite especificar cual de las claves
de encriptacion sera usada para la transmision de datos en redes
inalambricas. Puede cambiar de clave por defecto haciendo clic en la
flecha hacia abajo junto al campo, seleccionando el nimero de la clave
que desee usar, y haciendo clic en el boton “Aceptar”. Si el punto de
acceso o estacion a la cual se esta comunicando utiliza una clave idéntica
en la misma secuencia, entonces podra usar cualquiera de las claves
como clave por defecto en su tarjeta WLAN.
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Haga clic en el boton “Aceptar” tras crear las claves de encriptacion. La utilidad
de configuracion inalambrica utiliza asteriscos para enmascarar sus claves.

Configuracion - Autentificacion

Esta ficha permite definir los ajustes de seguridad para que sean iguales
a los de su punto de acceso. Este es configurable solamente si desea
definir la autenticacion de red a WPA o WPA2 en la ficha Configuracion
- Codificacion.

Tipo de autenticacion

Los métodos de autenticacion incluyen:

PEAP: PEAP (Protocolo de [
Autenticacion Extensible Protegido) e e

es una version de EAP (Protocolo | 2 :
de autenticacion extensible). EAP | ===  __ . .
asegura una autenticacion mutua | =
entre los clientes inalambricos y el = o s
servidor que reside en el centro de
operaciones de la red.

TLS/Smart Card: El sistema de | 3=

autenticacion TLS (Seguridad en la | ¥

capa de Transporte) se utiliza para

crear un tunel de encriptacion y conseguir una autenticacion a nivel de
servidor de una forma similar a la autenticacion en servidores Web, que
usan el protocolo SSL (capa de conexion segura). Este método utiliza
certificados digitales para verificar la identidad de cliente y servidor.

TTLS: El sistema de autenticacion TTLS utiliza certificados para
autentificar el servidor, mientras que mantiene propiedades de seguridad
similares a TLS tales como autenticacion mutua y confidencialidad
compartida para la clave de sesion WEP.

LEAP: LEAP (Protocolo de Autenticacion Extensible Ligero) es una
version de EAP.

MD5: Md5-challenge es un algoritmo de encriptacion de una sola
direccion que utiliza nombres de usuario y contraseha. Este método no
soporta la administracion de claves, pero requiere una clave predefinida.
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Informe - Informes de sitio

Utilice esta ficha para ver estadisticas [
en las redes inalambricas disponibles o
para la tarjeta WLAN y sus @

parametros. e !.- R T

. SSID: SSID de las redes | = & 0 %%
inalambricas. =

- Canal: Canal usado por cada red. | &

+ RSSI: Indicador de fuerza de la |« s s cisinn et

sehal recibida (RSSI) transmitida | #+=
por cada red. Esta informacion L 7=
ayuda a determinar a que red asociarse. El valor esta normalizado
como “dBm”.

+ Codificacion: Informacion sobre la codificacion de la red
inalambrica. Todos los dispositivos en la red deberan usar el mismo
método de codificacion para asegurar la comunicacion.

+ BSSID: La direccion de control de acceso al medio (MAC) del punto de
acceso o el identificador de grupo de servicios basicos del modo Ad Hoc.

Nota: Algunos puntos de acceso podrian desactivar la difusion de
mensajes SSID y ocultar éstos en “Informe de sitio” o “Monitor de sitio”,
sin embargo, puede conectar el punto de acceso si conoce su SSID.

Botones

Buscar — Escanea las redes inalambricas disponibles y muestra los
resultados en la lista “Redes Disponibles”.

Conectar — Haga clic en éste boton para asociar una red seleccionando
ésta desde la lista “Redes Disponibles”.
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Estado de vinculo

o
El icono “Estado de vinculo” aparece en la parte izquierda de
la configuracion de la tarjeta WLAN. Utilice el icono para ver Eolade
el estado actual de la sehal. %

i Configuracion
30 Calidad de enlace excelente (Infraestructura) bd.
<3 Calidad de enlace buena (Infraestructura) Infaime

VA

<3 Calidad de enlace normal (Infraestructura)
Sobre
<L Calidad de enlace pobre (Infraestructura) T

: <0
’*'-:’”D Sin enlace (Infraestructura)

Salir de la configuracion inalambrica

Para salir de la configuracion inalambrica, haga clic en

Aceptar o Cancelar. A Aceptar
x Cancelar

ApudalH]

uardar configuracian|

H

Opciones inalambricas en Windows® XP

Esta ventana solo esta disponible en Windows® XP. Aparece cuando
ejecuta la utilidad del Centro de Control por primera vez. Seleccione la
utilidad que desee usar para configurar su tarjeta WLAN.

Solo use Windows funcion ||
inalambrico — Utilizara so6lo el | smasniimmarsrmmmim
servicio de configuracion Windows”
XP Wireless Zero Configuration.

D v e s uin

L e ]

Solo use programa de utilidades 5]
ASUS y deshabilite la funcion
inalambrico de Windows —
— Utilizara solo las utilidades ASUS | ¥ Encender Radio inalémbrica
para configurar la tarjeta WLAN | Apagar Radia nalambricaify
(recomendado). O\ Buscar & Conectar

Puede acceder a la ventana de Opcitn inalémbrica B
ajustes de opciones inalambricas ﬂ.m
en cualquier momento haciendo clic )

en el icono del centro de control y Menu en barra de tareas
seleccionando Opcion inalambrico. (boton izquierdo del raton)
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Configuracion con Windows® Wireless Zero Configuration

Siga las instrucciones a continuacion para configurar su tarjeta WLAN a través
del servicio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1. Haga doble clic en el icono de
redes inalambricas de la barra
de tareas para ver las redes
disponibles. Seleccione WL-
566gM y haga clic en Conectar.

Pt el PP Wbt b . oL VW

2. Si ha configurado encriptacion
en su enrutador inalambrico,
necesitara escribir claves. Si es
asi introduzca éstas y haga clic
en Conectar. La conexion sera
completada.

Para ajustar las propiedades de la conexion inalambrica, haga clic con
el botbn derecho del raton en el icono de red inalambrica (en la barra de
tareas) y seleccione Abrir conexiones de red. Entonces haga clic con
el boton derecho del raton en el icono de conexiones de red y seleccione
Property para abrir la pagina de estado de la red inalambrica.
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Fascared

Pacimty 16 L

[ Propmtms || Dmable | [ v s Hintooms |

| o |

Donmal| “wistmis lisvoks | asvaron]
[11 i Wi b onfigues ey warvisin resbend sefinge

i

T corm e, dutorree o, o e 00l e nformaton
Stnd et ek s 1 arge, SR, B D Dbl

| Vi sl boskecs |

oot ally correct in wvsllabis rederat 2 in e codied lobed

[
1 =18 g M) ————
| Mgwm down |
| Add. | [ Peswes | [ Propese |
Lomty st ot ) ol stk [[isearcnd |
- dewrond

oL || Cows |

1. La pagina General muestra estado,
duracion, velocidad, y fuerza de la sehal.
La fuerza de la sehal esta representada por
un maximo de 5 barras que indican una
senal excelente y un minimo de 1 barra para
indicar que la sehal es pobre.

[ty e ——

Salect e cphon o itk auharAcstod nevh conai far
embaer | bk b 1

(= bl I (LE s ot obion Ax g resiecn
EiF e | Smar Cd o ol Covincum -
| Pt |

[ fastwriin m Oteiaiter when cofiti FlomaRn i sraldie

~ Autertaiae m ouel when uner o Essesbe rkamakon @
sl

2. Seleccione la ficha “Wireless Networks

” para mostrar las redes con preferencia.
Utilice el boton Agregar para ahadir el SSID
de las redes disponibles y seleccione el
orden de conexion con los botones Subir y
Bajar. La torre de radio con sehal identifica
el punto de acceso conectado actualmente.
Haga clic en Propiedades para ajustar
autenticacion en la conexion inalambrica.

N
(S e e PRI e ——
gt il e il BTV |
thm Wit

[T TP

e
Haret Falfveihug S

Sadact 8 el retverh Sormeoion -

Lotew e b \shpreph Lorericion
abamg

I jvm il s s o ol o o,

B et 5 g Wi websacd

o ]| Gwed |

3. La pagina Autenticacion permite ahadir
ajustes de seguridad. Consulte la ayuda en
Windows para mas informacion.

4. La pagina Opciones avanzadas permite
ajustar Firewall y Sharing. Consulte la ayuda
en Windows para mas informacion.
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Procedure d’installazione

(@) Importante: installare le utilita della scheda WLAN prima di inserire la

scheda WLAN nel computer.

Installazione delle utilita e del driver WLAN

Attenersi alle seguenti istruzioni
per installare le utilita ed il driver
della scheda WLAN. Inserire il CD
di supporto nell’'unita ottica. Se sul
computer e attivata la funzione d
‘'esecuzione automatica, il CD
visualizza automaticamente il menu
delle utilita. Fare clic su Installare le
utilita / driver della scheda WLAN
ASUS Se la funzione d’esecuzione
automatica non e abilitata, fare doppio
clic sul file SETUP.EXE dalla directory
principale del CD.

Inserire con delicatezza la scheda WLAN
nell’alloggio USB2.0 del computer. Windows
rilevera automaticamente la scheda WLAN
usando le utilita ed il driver installato in
precedenza.

" A5US Wireless LAN Card

~piviare 4 AR e sl weery WAL AR

B TR ST E

R I e L

Larand OO S

i i i W

e pesoin ol i B2 1t o) o ikl s Fae S i
R T T T = T

iy e v e ] ]

T (I e T e VT erion e g )

[ (o] I

Utenti Windows XP: La prima volta che si
avvia il programma (dopo avere riavviato
Windows), sara richiesto di scegliere una
utilita per configurare la scheda WLAN.
Selezionare:"Utilizza solo utilities ASUS e
disabilita funzione Windows wireless”.

Lettura degli indicatori di stato WLAN

Il dispositivo & dotato di due LED che indicano lo stato della scheda WLAN.

Lampeggiante: Ricerca o collegato 0 a un AP.

OFF: Nessuna connessione wireless. s ——=
O0O0o0o0o 00000
993288 pmus 25998
88332: 302.11¢/BreadRange sgggg
Q00000 00000
8322%% 8838
LED
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One Touch Wizard

Usare la procedura guidata One Touch Wizard per impostare la connessione
wireless usando una connessione WLAN esistente.

=y R T

1. Awviare la procedura guidata One Touch 2. Selezionare un punto d’accesso dall’
Wizard dal menu Start e fare clic su elenco Reti Disponibili, poi fare clic su
Avanti per impostare la rete wireless. Avanti.

8ovane |[[EELE] _xemo 5 et L
3. La connessione & completata Fare clic 4. Scegliere di ottenere un indirizzo IP oppure
su Avanti per impostare I'indirizzo IP di assegnare manualmente un indirizzo
della scheda WLAN. alla scheda WLAN. Al completamento dell

‘impostazione dell’indirizzo IP, su Fine per
uscire dalla procedura guidata One Touch
Wizard.

Nota: se il punto d’accesso a cui ci si vuole connettere & configurato con
impostazioni di codifica, & necessario configurare la stessa codifica sulla
scheda WLAN. Selezionare il pulsante di selezione "Configure your wireless
LAN settings" (Configura le impostazioni della LAN wireless) al punto 2
e modificare le impostazioni come necessario. Una volta completate le
impostazioni per la crittografia, & possibile lanciare di nuovo la procedura
guidata One Touch per impostare la connessione al proprio AP.
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Eseguire la configurazione usando l'utilita WLAN
(Infrastruttura)
Usare I'utilita ASUS WLAN per connettersi a reti wireless esistenti.

i hmmre Corfusacne -
N Pobie Marage

(o)ye

G
o e ot - oo
= n F:
& s [ ot el
ey
o Prefererce B g Ii] ha =
T Inbormamee 3 Centg & Coreeslz =

= =

¥ o Cartrn dl Controllc oo '.-.,,,.. Feds P y—" —
X Cesds
¥ i

1. Fare clic col tasto destro del mouse sullicona 2. Controllare la pagina Config (Configurazione)
della connessione wireless e selezionare per impostare lo SSID (Nome Rete) su quello
Wireless Settings (Impostazioni wireless). del punto d’accesso wireless.

et
] o |t |

.- -. ¥
= L™ a @ wewens

3. Usare la funzione Survey se non si 4. Le impostazioni di codifica devono
conosce lo SSID dei punti d’accesso. corrispondere a quelle del punto d’accesso. Se
necessario, mettersi in contatto I'amministratore

di rete per informazioni sulle impostazioni.
Fare clic su Applica per attivare le
impostazioni.

5. Controllare la pagina Stato per vedere lo stato 6. Controllare la scheda Connessione per
dell'associazione. Se la connessione & stata vedere la forza del segnale. Fare clic su
stabiilita, la finestra mostra Connected - xx:xx: OK per uscire dall'utilita.

XXXXXXXX (CONNESSO - XXXXXXXXXKIXX).
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Eseguire la configurazione usando I'utilita WLAN (Ad Hoc)

La scheda WLAN supporta la modalita Ad Hoc che consente la comunicazione
tra stazioni wireless senza punto d’accesso.

= Aativars Configur ancns i
W ractde Marage

& See Mondor
& zaka v

o Preferarme
T Informazion s Cenira f Contraby

™ EscidsCertro d Conirolo

1. Fare clic col tasto destro del mouse sull
‘icona della connessione wireless e
selezionare Wireless Settings.

g -
o T

3. Fare clic sul pulsante Survey per
eseguire una scansione dei nodi Ad Hoc.
Selezionare il nodo col quale si vuole
comunicare e premere Connetti.

LA i i g

5. Controllare la pagina Stato per vedere o stato dell
"associazione. Se la connessione & stata stabilita,
|a finestra mostra “Connected - XXXX:XXXXXXXX .

2. Fare clic sul pulsante Config per
impostare la scheda WLAN sulla modalita
di connessione Ad Hoc. Impostare I'SSID
in modo che corrisponda a quello del nodo
destinatario Ad Hoc, quindi selezionare un
Canale che i nodi Ad Hoc devono utilizzare
per comunicare.

4. Se le impostazioni di codifica della scheda
WLAN sono diverse da quelle degli
altri nodi Ad Hoc, sara richiesto di far
corrispondere le impostazioni di codifica
dei due nodi. Fare clic su Applica per
attivare le impostazioni.

T —
A e sesspon
=

U s o et

6. Controllare la scheda Connessione per
vedere la forza del segnale. Fare clic su
OK per uscire dall'utilita.
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ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center & una applicazione che rende piu semplice I'avvio
delle applicazioni WLAN e I'attivazione delle impostazioni di rete. L'applicazione
WLAN Control Center si avvia automaticamente all'avvio del sistema. Quando
I'applicazione WLAN Control Center & in esecuzione, nell’'area di notifica di
Windows si vedra l'icona Control Center.

Avvio di Control Center

* Nel menu Start di Windows, selezionare ASUS WLAN
Control Center, oppure

+ Fare doppio clic sullicona ASUS WLAN Control Center del desktop.

Conkrol Center

Uso di Control Center

Licona Control Center nell’area di notifica visualizza le seguenti informazioni:

+ Qualita del collegamento della scheda WLAN (Excellent-Eccellente,
Good-Buona, Fair-Adeguata, Poor-Mediocre, Not Linked-Non collegato)

+ Selascheda WLAN & connessa ad unarete (Blu: Connesso, Grigio: Non connesso)

Wireless Connection: WL30APE-39
EN & ‘)!"'fl- g:41 PM

Icona dell’area di notifica e suo stato

Icone di stato wireless (nell’area di notifica)

b@ Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) e connesso ad
=== Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Good (Buona) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Fair (Adeguata) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Poor (Mediocre) e connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Stato Not linked (Non collegato) pero connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) perd non
connesso ad Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Good (Buona) pero non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Fair (Adeguata) pero non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Qualita del collegamento Poor (Mediocre) perdo non connesso ad
Internet (Infrastructure - Infrastruttura)

Stato Not linked (Non collegato) e non connesso ad Internet
(Infrastructure - Infrastruttura)

L2072 Il P D ;tﬁl '|:|:I :|:|:.I :|:|:I
BT kD R@ vk Dho ) & & "L
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Icona dell’area di notifica - Menu tasto destro del mouse

Fare clic col tasto destro del mouse sullicona per mostrare le seguenti voci di menu:
+  Wireless Settings — Avvia I'applicazione Wireless Settings.

+ Activate Configuration (Attiva configurazione) — Consente di scegliere
un profilo predefinito.

+  Mobile Manager — Awvia I'applicazione Mobile Manager.
+  Site Monitor — Avvia I'applicazione Site Monitor.

+ Preferences (Preferenze) — Personalizza il programma Control Center.
Si puo creare un collegamento sul desktop di Control Center e decidere
se awviare Control Center allavvio del sistema.

+  About Control Centerl (nformazioni su Centro di Controllo)- Mostra la
versione di Control Center.

+  Exit (Esci da Centro di Controllo) — Chiude Control Center

Icona dell’area di notifica - Menu tasto sinistro del mouse

Fare clic col tasto sinistro del mouse sull'icona
per mostrare le seguenti voci di menu: v Wireless Radio Attivo

- Wireless Radio Attiva — ATTIVA la Wireless Radio Disattivo
comunicazione radio.

+ Wireless Radio Disattiva -
DISATTIVA la comunicazione radio. Opzioni Wireless

+ Trova e Connetti — Visualizza Mﬂmﬁ‘
le proprieta dei punti d’accesso  penu tasto sinistro del
disponibil. mouse area di notifica

+  Opzioni Wireless (solo Windows® XP )

— Scegliere il servizio WZC (Wireless Zero Configuration) di Windows®
oppure le utilita ASUS per configurare la scheda WLAN.

0\ Trowa & Connetti

Icona dell’area di notifica — Avvio di Wireless Settings

Fare doppio clic sull'icona dell’area di notifica per avviare l'utilita Wireless
Settings.
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Utilita Wireless Settings ASUS

Wireless Settings & un’applicazione per la gestione della scheda WLAN.
Usare Wireless Settings per visualizzare o modificare le impostazioni di
configurazione, oppure per monitorare lo stato operativo della scheda WLAN.
Una volta avviata I'utilita Wireless Settings, si vedranno le schede delle
proprieta che organizzano in gruppi le opzioni di configurazione.

Avvio dell’utilita Wireless Settings

+ Aprire il Panello di controllo di Windows e fare doppio clic sull’icona
ASUS WLAN Card Settings (Impostazioni scheda WLAN ASUS).

Oppure

+ Fare clic sul tasto Start di Windows, selezionare Programmi | ASUS
Utility (Utilita ASUS) | WLAN Card (Scheda WLAN) | Wireless
Settings (Impostazioni wireless).

Oppure

+ Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona Control Center nell'area di
notifica di Windows e selezionare Wireless Settings (Impostazioni wireless).

NOTA: Se sul computer sono installati piu dispositivi ASUS WLAN, si
puo vedere una finestra di selezione dispositivi quando si avvia 'utilita “
Wireless Settings”. Si puo selezionare il dispositivo che si vuole rimuovere.

Stato - Stato e —

Le informazioni sulla scheda WLAN si
vedono nel menu Stato. | campi dello | e IR

stato sono vuoti se la scheda WLAN | & == A

non & installata. Facendo clic sul | & 500 T
pulsante “Disabilita radio” si disabilita | s wenision e _

la scheda WLAN. W0 || R e

Stato associazione | e

K Cousls v R ———

Visualizza, come segue, lo stato della
connessione:

Connected (Connesso) - La scheda ora & associata con un dispositivo
WLAN. Quando opera in modalita Infrastructure (Infrastruttura), questo campo
mostra I'indirizzo MAC del punto d’accesso col quale la scheda WLAN sta
comunicando. Quando opera in modalita Ad Hoc, questo campo mostra l'indirizzo
MAC virtuale usato dai computer partecipanti alla rete Ad Hoc.
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Scanning... (Scansione...) - La stazione sta cercando di autenticare e di
associarsi ad un punto d’accesso o ad un nodo Ad Hoc.

Disconnected (Disconnesso) - La scheda WLAN & installata nel sistema,
perd non & ancora connessa ad un dispositivo wireless.

SSID

Visualizza l'identificativo SSID (Service Set Identifier) del dispositivo a cui la &
associata o intende associarsi.

Indirizzo MAC

Mostra l'indirizzo hardware della scheda WLAN. L'indirizzo MAC & un
identificativo unico per i dispositivi di rete (tipicamente composto di dodici cifre
esadecimali da 0 a 9 e da A a F separato da due punti; e.g. 00:E0:18:F0:05:
CO0).

Canale corrente

Visualizza il canale radio sul quale la scheda & correntemente sintonizzata.
Questo numero cambia come la comunicazione radio esegue la scansione dei
canali disponibili.

Velocita Dati Corrente

Visualizza la velocita corrente dei dati in megabit per secondo (Mbps).
Stato Radio

Mostra lo stato della comunicazione radio: ON (Attiva) od OFF (Disattiva).

Radio On - Quando la comunicazione & attivata, l'icona sulla destra C@ﬂ:
appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).

Radio Off - Quando la comunicazione & disattivata, l'icona sulla destra @
appare nell'angolo in alto a sinistra della pagina Status (Stato).

Pulsanti

Riesegui Scansione — Fa eseguire alla scheda WLAN una nuova analisi
di tutti i dispositivi disponibili. Se la qualita del collegamento corrente o la
forza del segnale & mediocre, si pud usare questa funzione per spostare la
comunicazione da un punto d’accesso mediocre e cercare un collegamento
migliore con un altro punto d’accesso. Questa funzione di solito impiega diversi
secondi.

Cambia SSID - Fare clic su questo pulsante per impostare lo SSID su quello
del punto d’accesso a cui ci si vuole connettere.

Cerca_Collega — Fare clic su questo pulsante per connettersi ad un punto d’
accesso disponibile.
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Salva come profilo Y
i ol . ke el ni migesbh i 1 b &
Quando si definiscono le impostazioni ; P phlers ones e e
per un ambiente di lavoro specifico,

potrebbe essere necessario salvare s
le impostazioni in un profilo. | profili
possono essere utili per avere
impostazioni specifiche per I'uso in e . P
ufficio, a casa, quando si e in viaggio "
e in altre situazioni in modo che

non debba essere necessario ripetere le impostazioni ogni volta. Per esempio, si
possono impostare profili per ufficio, la casa, ed altre situazioni. Quando si va da
casa al lavoro, scegliere il profilo “ufficio” che contiene tutte le impostazioni per l'uso
sul posto di lavoro. Quando si torna a casa, scegliere il profilo “casa”.

Hioms Condgueicars [y

Attivare configurazione

La funzione Auto roaming (Roaming automatico)
€ abilitata per impostazione predefinita e fa
passare automaticamente la scheda ai punti d
‘accesso con il segnale migliore. E possibile
selezionare un profilo specifico per collegarsi all
access point richiesto.

Stato — Connessione

Si possono vedere le statistiche di FrFFEFr T
collegamento correnti della scheda WLAN. ; tarem

Queste statistiche sono aggiornate una volta ot v
per secondo e sono valide se la scheda | =  «
WLAN ¢ installata correttamente. ¥ A

Frame inviato/ricevuto =

Trasmessi - Il numero di frame che | 5 =~ — '

sono stati trasmessi. '

Ricevuti - Il numero di frame che |“. 5"

sono stati ricevuti. Ry
T

Errore Frame

Trasmessi - Il numero di frame che non sono stati trasmessi.
Ricevuti - Il numero di frame che non sono stati ricevuti.

Qualita connessione

Potenza segnale - Mostra la qualita del collegamento del punto d’accesso o nodo
Ad Hoc al quale la scheda WLAN & connesso correntemente. Le valutazioni sono:
Excellent (Eccellente), Good (Buona), Fair (Adeguata) e Poor (Mediocre).

Qualita connessione complessiva

La qualita complessiva della connessione € derivata dalla forza del segnale
corrente. Un grafico usa le percentuali per mostrare la qualita del segnale.
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Stato — Config IP

La scheda Config IP mostra tutte le
informazioni correnti di host e WLAN
includendo nome host, server DNS,
indirizzi IP, Subnet mask Gateway
predefinito.

Pulsanti

Rilascio IP - Se si vuole rimuovere
I'indirizzo IP corrente, fare clic su
questo pulsante per liberare I'indirizzo
IP dal server DHCP.

Rinnovo IP - Se si vuole ottenere un nuovo indirizzo IP dal server DHCP, fare
clic su questo pulsante per rinnovare l'indirizzo IP.

Ping - Fare clic su questo pulsante per aprire la scheda “Ping” che & usata per
eseguire il ping dei dispositivi della rete.

NOTA: i pulsanti IP Release (Rilascio IP) ed IP Renew (Rinnovo IP)
possono essere usati solo con la scheda WLAN che ottiene gli indirizzi IP
dal server DHCP.

Stato- Ping m

Fare clic sul pulsante “Ping” nella . i | i

scheda Status-IP Config (Stato - i | - .

Configurazione IP) per aprire questa “ =

pagina. La scheda Ping consente di

verificare 'accessibilita di altri computer | ueie

o dispositivi di rete. Per eseguire il ping | ‘45

ad una connessione:

1. Scrivere I'indirizzo IP del dispositivo
che si vuole verificare nel campo i CE=]  seaa
Indirizzo IP.

2. Configurare la sessione ping
assegnando le dimensioni del pacchetto ping, il numero di pacchetti da inviare ed il
valore di timeout (in millesimi di secondo).

3. Fare clic sul pulsante “Ping”.

Durante la sessione ping, il pulsante Ping cambia in pulsante Stop. Per
annullare la sessione ping, fare clic sul pulsante Stop.

Il campo della sessione visualizza le informazioni sulla connessione verificata,
includendo la durata d’andata e ritorno (minima, massima e media) ed i
pacchetti inviati, ricevuti e persi dopo una sessione ping.

Fare clic sul pulsante “Annulla” per cancellare il campo della sessione.
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Config - Base i ——
Questa pagina abilita a cambiare le s
configurazioni della scheda WLAN. e &

=1 - ¥
Tipo Rete ey

==

Infrastruttura — Infrastruttura significa | == .
stabilire una connessione con un punto | i -
d’accesso. Una volta connesso, il punto o

d’accesso consentira di accedere alla iE
WLAN ed alla LAN (Ethernet). ll campo | 2.

Canale cambia in Auto se si seleziona 7 i
Infrastruttura.

Ad Hoc - Ad Hoc significa comunicare direttamente con altri client wireless
senza usare un punto d’accesso. Una rete “Ad Hoc” pud essere impostata con
rapidita e facilita senza pianificazione preliminare, per esempio per condividere
annotazioni tra i partecipanti di una riunione.

Nome Rete (SSID)

SSID sta per “Service Set Identifier”, che & una stringa usata per identificare
una WLAN. Usare lo SSID per connettersi ad un punto d’accesso conosciuto.
Si pud anche inserire un nuovo SSID oppure selezionarne uno dall’elenco a
discesa. Se si & connessi framite lo SSID designato, si & collegati solamente
al punto d’accesso con lo SSID che & stato assegnato. Se il punto d’accesso &
rimosso dalla rete, la scheda WLAN non esegue il roaming automatico ad altri
punti d'accesso. Gli SSID devono essere composti di un massimo di 32 caratteri
stampabili sensibili alle maiuscole, come “ Wireless”.

NOTA: Impostare lo SSID su una stringa nulla se si vuole consentire alla
stazione di connettersi a qualsiasi punto d’accesso che riesca a rilevare.
In modalita Ad Hoc la stringa nulla non puo essere usata.

Canale

Usare il campo Canale per selezionare il canale radio della scheda WLAN.
In una rete “infrastructure” (infrastruttura), la scheda WLAN seleziona
automaticamente il canale corretto per comunicare con un access point, questo
parametro viene definito in “Auto” e non pud essere modificato. In una rete “
Ad Hoc”, & possibile decidere il canale da utilizzare per la scheda WLAN. Se
utilizzano le stesse impostazioni, tutte le schede WLAN possono comunicare
tra loro in una rete Ad-Hoc.

| canali radio disponibili dipendono dalle normative del proprio paese. Negli
Stati Uniti (FCC) ed in Canada (IC), sono supportati i canali da 1 a 11. In
Europa (ETSI), sono supportati i canali da 1 a 13. Per l'uso in Giappone (MKK),
sono supportati i canali da 1 a 14.
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Velocita dati

Selezionare la velocita di trasmissione dei dati (fissa o0 auto). Le velocita dei
dati supportate dalle schede WLAN sono:

Fully Auto (Completamente automatica) — L’adattatore utilizza la velocita di
trasmissione dei dati piu adatta.

Fixed (Fissa) — Velocita di trasmissione dei datti fissa su 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12,
18, 24, 36, 48, 0 54 Mbps.

Fare clic su Apply (Applica) per salvare e attivare le nuove configurazioni.

Altri

Crittografia — Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda “Crittografia’”.
Avanzato - Fare clic su questo collegamento per mostrare la scheda Avanzato.
Nella maggior parte dei casi non & necessario cambiare i valori predefiniti.
Risoluzione problemi — Fare clic su questo collegamento per mostrare l'utilita
Risoluzione problemi.

Config - Avanzato W
Fare clic su questo collegamento 5 Dy e
Avanzato della pagina Config-Base “J — -
per mostrare questa scheda. Questa o e b (o
scheda consente di impostare altri | o =~ =seen .
parametri della scheda wireless. Si | mweme =it B
raccomanda di usare i valori predefiniti | =& """ b
per tutte le voci di questa finestra. e ion | | Sl

PR -
Soglia RTS (0-2347) o

La funzione RTS/CTS (Request to

Send/Clear to Send) & usata per minimizzare le collisioni tra stazioni wireless.
Quando la funzione RTS/CTS & abilitata, il router si astiene dall'inviare un
frame di dati finché non & stata completata un’altra negoziazione RTS/
CTS. Abilitare la funzione RTS/CTS impostando una specifica soglia per le
dimensioni dei pacchetti. Il valore predefinito (2347) e raccomandato.

Soglia di frammentazione (256-2346)

La frammentazione & usata per dividere frame 802.11 in pezzi piu piccoli
(frammenti) che sono inviati separatamente a destinazione. Abilitare la
frammentazione impostando una specifica soglia per le dimensioni dei
pacchetti. Se c’& un numero eccessivo di collisioni nella WLAN, sperimentare
diversi valori di frammentazione per aumentare I'affidabilita della trasmissione
dei frame. Il valore predefinito (2000) & raccomandato per I'uso normale.
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Modalita Preamble

Questo parametro viene utilizzato per controllare se i fotogrammi sono
trasmessi utilizzando il Long (lungo) o Short (breve) Preamble. Il valore
predefinito & Long (lungo) Preamble.

Frame Bursting (Techonogia Xpress)

La tecnologia Frame Bursting e uno standard per il potenziamento delle
prestazioni offerte dal Wi-Fi ed & in grado di migliorare l'efficienza della rete
wireless network e potenziarne il rendimento.

Modalita 54g
Solo 802.11b — supporta entrambi gli adattatori 802.11b.

Tutte queste modalita si riferiscono solo al momento in cui lo STA sta creando
la propria rete IBSS. La modalita del nodo ad-hoc e solo 802.11b.

54¢g LRS (Limited Rate Support) — viene utilizzato per comunicare con client
11b precedenti che supportano solo 4 velocita. Tuttavia le schede 54g sono
ancora in grado di utilizzare tutte e 12 le velocita.

549 Auto - supporta adattatori 802.11b e 802.11g.

Solo 549 — supporta SOLTANTO ONLY adattatori 54g con prestazioni elevate.
Tutte queste modalita si riferiscono solo al momento in cui lo STA sta creando
la propria rete IBSS.

Protezione 549

Meccanismo di protezione velocita estesa PHY (ERP) per la definizione di
802.11g.

Auto — Cambia AP automaticamente.
Disabled (Disattivo) — Invia sempre i fotogrammi senza protezione.

Potenza

Definisce il livello dell’energia necessaria alla trasmissione. Opzioni di
configurazione: 100%, 75%, 50%, 25%.

Fare clic su Apply (Applica) per salvare e attivare le nuove configurazioni.
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Config - Crittografia

Questa pagina abilita a configurare le impostazioni di codifica della scheda
WLAN. Per quanto riguarda la confidenzialita dei dati in un ambiente wireless,
IEEE 802.11 specifica un algoritmo WEP (Wired Equivalent Privacy) che
garantisce la riservatezza dei dati. Il protocollo WEP usa chiavi per codificare e
decodificare i pacchetti di dati. La procedura di codifica pud mescolare i bit dei
frame per evitare la rivelazione a terzi. WPA/WPA2 sono dei sistemi migliorati
di protezione per 802.11 sviluppati per superare le lacune del protocollo WEP.

Autenticazione della rete e |

Poiché non c’e alcun limite preciso =
nelle WLAN, gli utenti devono =
implementare alcuni meccanismi a
=2
P

per fornire soluzioni di protezione. el 2Ry
Le regole d’autenticazione di questa = grostsst A g =
scheda forniscono protezione su T —

diversi livelli come Open (Aperta),
WEP, WPA e WPA2.

Open (Aperta) - Selezionare questa
opzione per far funzionare la rete
in modalita Open System (Sistema aperto), che non usa alcun algoritmo di
autenticazione. Le stazioni ed i punti d’accesso aperti possono autenticarsi tra
loro senza controllare alcuna chiave WEP, anche se presente.

R st

Shared (Condivisa) - Selezionare questa opzione per far funzionare la rete in
modalita Shared key (Chiave condivisa). In un sistema d’autenticazione a chiave
condivisa, & necessario uno scambio frame in quattro fasi per convalidare che
la stazione stia usando la stessa chiave WEP del punto d’accesso.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selezionare questa opzione per abilitare la funzione
WPA Pre-Shared Key (Chiave WPA pre-condivisa) in modalita Infrastructure
(Infrastruttura). Abilita la comunicazione tra il client ed il punto d’accesso che
usa la modalita di codifica WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - La rete funziona in modalita d’autenticazione IEEE 802.1x.
Questa modalita & per ambienti con RADIUS (Remote Access Dial-in
User Service). In un ambiente RADIUS sono supportati vari protocolli EAP
(Extensible Authentication Protocol), includendo PEAP, TLS/Smart Card, TTLS
e LEAP.

ASUS Scheda WLAN
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Crittografia datti

Per le modalita d’autenticazione Open (Aperta) e Shared (Condivisa), le
opzioni di configurazione del tipo di codifica sono Disabled (Disabilitata) e
WEP. Per le modalita d’autenticazione WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-
PSK, sono supportate le codifiche TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
ed AES (Advanced Encryption Standard)..

Disabled (Disabilitata) - Disabilita la funzione di codifica.

WEP - La funzione WEP Key (Chiave WEP) & usata per codificare i dati
prima di essere trasmessi. Ci si puo collegare e comunicare solamente
con i dispositivi wireless che usano le stesse chiavi WEP.

TKIP: Il protocollo TKIP usa un algoritmo di codifica che & piu rigoroso dell
‘algoritmo WEP. Usa anche servizi esistenti di calcolo WLAN per eseguire
la codifica. Il protocollo TKIP verifica la configurazione di protezione dopo
avere determinato le chiavi di codifica.

AES: Lo standard AES e una tecnica di codifica 128-bit che lavora
simultaneamente su piu livelli di rete.

Chiave di rete senza fili

Questa opzione € abilitata solamente se si seleziona la modalita d’
autenticazione WPA-PSK o WPA2-PSK. Selezionare “TKIP” o “AES” nel
campo Encryption (Codifica) come modalita di codifica per avviare la
procedura di codifica. Nota: in questo campo sono necessari da 8 a 64
caratteri.

Chiave di rete senza fili (WEP)

Questa opzione & configurabile solamente se si abilitata 'opzione WEP
nel campo Network Authentication (Autenticazione di rete). La chiave WEP
e composta di cifre esadecimali 64 bit (5 byte) o 128 bit (13 byte) che e
usata per codificare e decodificare i pacchetti di dati.

Formato Chiave

La chiave WEP puo essere digitata come cifre esadecimali (0~9, a~f, e
A~F), oppure come caratteri ASCII, sulla base del Formato Chiave.

Lunghezza Chiave

Per la codifica 64 bit, ciascuna chiave contiene 10 cifre esadecimali o 5
caratteri ASCII. Per la codifica 128 bit, ciascuna chiave contiene 26 cifre
esadecimali o 13 caratteri ASCII.

Dune modi per assegnare le chiavi WEP

1. Assegnazione manuale - Quando si seleziona questa opzione, il
cursore appare nel campo Key 1 (Chiave). Per la codifica 64-bit &
richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave contiene
esattamente 10 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F). Per la codifica
128-bit e richiesto di inserire quattro chiavi WEP. Ciascuna chiave
contiene esattamente 26 cifre esadecimali (0-9, a-f ed A-F).
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2. Generazione automatica - Nel campo Passphrase scrivere una
combinazione di un massimo di 64 lettere, numeri o simboli; I'utilita
Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa automaticamente un
algoritmo per generare quattro chiavi WEP.

Selezione della Chiave predefinita

Il campo Default Key (Chiave predefinita) consente di specificare quale
delle quattro chiavi di codifica & da usare per trasmettere i dati sulla
WLAN. Si puo cambiare la chiave predefinita facendo clic sulla freccia giu,
selezionando il numero della chiave che si vuole usare e facendo clic sul
pulsante “Apply” (Applica). Se il punto d’accesso o stazione con la quale si
sta comunicando usa una chiave identica con la stessa sequenza, si pud
usare qualsiasi chiave come predefinita per la scheda WLAN.

Fare clic sul pulsante “Apply” (Applica) dopo avere creato le chiavi di
codifica; I'applicazione Wireless Settings (Impostazioni wireless) usa
asterischi per mascherare le chiavi.

Configurazione - Autenticazione

Questa scheda consente di configurare le impostazioni di protezione per
farle corrispondere a quelle del punto d’accesso. E configurabile solo se nella
scheda Config-Encryption (Configurazione - Codifica) I'opzione Network
Authentication (Autenticazione della rete) € stata impostata su WPA o WPA2.

Tipo autenticazione
I metodi del tipo d'autenticazione includono: [T

Baa | Cilapaby e

PEAP: 'autenticazione PEAP (Protected L (e
Extensible Authentication Protocol) & una =]

versione del protocollo EAP (Extensible
Authentication Protocol). Il protocollo -
EAP assicura la mutua autenticazione | © R
tra un client wireless ed un server che

risiede nel centro operativo della rete. . Py
TLS/Smart Card: I'autenticazione TLS | "~ e v T .
(Transport Layer Security) & USata Per | sems smirme oo m o cniens

creare un tunnel codificato ed ottenere
un’autenticazione sul lato server in un modo simile all’autenticazione server
Web usando il protocollo SSL (Secure Sockets Layer). Questo metodo usa
certificati digitali per verificare l'dentita di client e server.

TTLS: L'autenticazione TTLS utilizza certificati per autenticare il server, e
un modo piu semplice per autenticare il client, un metodo piu semplice per
autenticare il client, pur conservando tutte le proprieta di sicurezza simili TLS
come se fosse un’autenticazione reciproca e una sessione condivisa per una
chiave WEP, tranne che & segreta.
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LEAP: 'autenticazione LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) & una
versione del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). Il protocollo
EAP assicura la mutua autenticazione tra un client wireless ed un server che
risiede nel centro operativo della rete.

Md5: Md5 & un algoritmo di codifica ad una via che usa nome utente e
password. Questo metodo non supporta la gestione delle chiavi, pero richiede
una chiave preimpostata.

Survey - Informazioni Sito

o
Usare la scheda Site Survey 7 T = e
(Rilevazione sul sito) per visualizzare le s o e
statistiche della rete wireless disponibili @
per la wlan. utilizzare la scheda site | .
survey (Rilevazione sul sito) per | ===
visualizzare i seguenti parametri di rete. 2l

+ SSID: Lo SSID delle reti disponibili. | st

« Canale: il canale usato da | x =
ciascuna rete.

+ RSSI: l'ndicazione di potenza del segnale ricevuto RSSI (Received Signal
Strength Indication) trasmesso da ciascuna rete. Questa informazione &
utile per determinare a quale rete associarsi. Il valore & quindi normalizzato
ad un valore dBm.

+  Crittografia: Informazioni sulla codifica della rete wireless. Tutti i dispositivi
della rete devono usare lo stesso metodo di codifica per assicurare la
comunicazione.

+ BSSID: lindirizzo MAC (Media Access Control) del punto d’accesso oppure
il BSSID (Basic Service Set ID) della modalita Ad Hoc.

NOTA: alcuni punti d’accesso possono disabilitare la trasmissione SSID

% e nascondersi alla funzione “Site Survey” (Verifica sito) o “Site Monitor
” (Monitoraggio sito), tuttavia ci si puo connettere a tali punti d’accesso
se si conosce il loro SSID.

Buttons
Cerca — Serve per eseguire una scansione di tutte le reti wireless disponibili e
mostrare i risultati nell’elenco “Available Network” (Reti disponibili).

Connetti — Serve per associarsi ad una rete selezionandola dall’elenco®
Available Network” (Reti disponibili) e facendo clic su questo tasto.
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Link State

Licona “Link State” (Stato collegamento) della scheda WLAN
appare sulla sinistra della pagina WLAN Card Settings
(Impostazioni scheda WLAN). Usare questa icona per visualizzare
il segnale corrente.

<0
<0
<0
<0
s 1

=

Qualita del collegamento Excellent (Eccellente) ( Infrastrutiura)
Qualita del collegamento Good (Buona) ( Infrastruttura)
Qualita del collegamento Fair (Adeguata) (Infrastruttura)
Qualita del collegamento Poor (Mediocre) ( Infrastruttura)

Not linked (Non collegato) (Infrastructure - Infrastruttura)

Uscire da Wireless Settings
Per uscire da Wireless Settings fare clic su OK o Cancella .

Config

5!

Survey

=

nfarmazioni

<
A 0k,
£ Auto
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Opzioni wireless Windows® XP

La finestra deIIe opzioni wireless mostrata di seguito € disponibile solamente
per Windows® XP. Appare quando si esegue per la prima volta I'utilita Control
Center. Selezionare I'utilita che si vuole usare per configurare la scheda WLAN.

Utilizza solo la funzione Windows
wireless — Usa solo il servizio Wireless
Zero Configuration di Windows® XP
per configurare la scheda WLAN

Utilizza solo utilities ASUS e disabilita
funzione Windows wireless — Usa solo
le utilita ASUS WLAN per configurare la
scheda WLAN. (Raccomandata)

La finestra d'impostazione Wireless
Option (Opzioni wireless) puod essere
aperta in qualsiasi momento facendo
clic col tasto destro del mouse sull
'icona Control Center e scegliendo
Opzioni wireless.

T TIE ey s S,
S ERCEY b R ST i <o g e et LA

[ e . = ]

= Uik ke bl #1113 n il P m ' ey ey ]

=]

v Wireless Radio Attivo
wireless Radio Disattivo

0\ Trowa e Connetki

Menu tasto sinistro del mouse
area di notifica

Conflgura2|one usando il servizio Wireless Zero Configuration

di Windows®

Attenersi alle istruzioni che seguono se si vuole configurare la scheda
WLAN usando il servizio Wireless Zero Configuration di Windows”.

1. Fare doppio clic sull'icona della
rete wireless nell’area di notifica
per visualizzare le reti disponibili.
Selezionare AP e fare clic su
Connetti.

2. Appare una finestra che chiede
la chiave se e stata impostata la
codifica sul router wireless; insetire
la chiave e fare clic su Connetti.
La connessione & completata.
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Per impostare le proprieta della connessione wireless, fare clic col tasto destro
del mouse sullicona wireless nell’'area di notifica e selezionare Apri connessione
di rete. Poi, fare clic col tasto destro del mouse sullicona della connessione di
rete e selezionare Proprieta per aprire la pagina Wireless Rete senza fili.

Germuls | Lopor Gonede| Aot ocalh | foanae
(] 110 Wi res ronfiguems i inpasdaon el i s il
1 | H—— .
Q C
i etal P e, e 4 e LB TGN
[uin 5L e i o B it (e et it s b
e a L] Gk 1] bl | Vs el jeran b |
Potarus tegrade utll
Launmeroune miusis o sl i (ol vmsh seitss
rullrecig rchesin o ieguia
o : 1
p— s | ST b Detnd aronguni ¢
| Sposimge |
Facchas ] mn
[ magung | [ s | [ Prcpmetn |
Infmacsons s confouoone A UMY | dvarcsts
1 el e
| Propses || Dosa || Vissires el e i
[T o | dwia |

1. La pagina Generale mostra stato, durata, 2. Selezionare la scheda “Reti senza fili” per

velocita e forza del segnale. La forza del
segnale e rappresentata da barre verdi,
dove 5 barre indicano un segnale eccellente
ed 1 barra indica un segnale mediocre.

Dafaslt Proprats F

R

Tpolal | e Cand o Stee Conbcais -
[ P |
[ty cone compasdes 8 b romsacon o doponkd

[ dstoriaa o Grusoet e b riomssasrons et £l
crwraiier o s depred

3. La pagina Autenticazione consente di
aggiungere le impostazioni di protezione.
Leggere la Guida di Windows per altre
informazioni.

mostrare Reti preferite. Usare il pulsante
Aggiungi per aggiungere lo “SSID”
delle reti disponibili ed impostare I'ordine
preferito di connessione usando il pulsante
Sposta su e Sposta giu. L'icona dell’
antenna radio identifica il punto d’accesso
correntemente connesso. Fare clic su
Proprieta per impostare I'autenticazione
della connessione wireless.

G| P il | Avarcas
Patsge d cowngures o b s bk 1

imgadris Fcceiss o Conpuis &
Irbersst

by slacas s

[ Comvamnts o mh shrts iyt b g aania s
O IntaT O guesia Congais

¥ e b

Sepindorue ol GO B e vl -

[-' Ioflerar inbrrasinn tu Cirdemiong
Pt gl gun frofosth ullevwe findalirne et ety
Lo N[ aenis ] L || oreia |

.La pagina Avanzate consente di

impostare Firewall e condivisione.
Leggere la Guida di Windows per altre
informazioni.
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Bezprzewodowa karta lokalnej sieci komputerowej

WL-169gE

(Do sieci bezprzewodowych 802.11 g & 802.11b)

Instrukcja szybkiego uruchomienia
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Instrukcja Szybkiego Uruchomienia

Procedury instalacyjne

Wazne: Programy narzedziowe karty WLAN nalezy zainstalowac w

komputerze, przed wstawieniem do kom

putera karty WLAN.

Instalacja programow narzedziowych WLAN i sterownika

Wykonaj podane instrukcje w celu
instalacji programow narzedziowych
i sterownika karty WLAN. Wstaw do
napedu optycznego pomocniczy dysk
CD. Jesli w komputerze wtaczone
jest automatyczne uruchamianie,
automatycznie wyswietli sie menu
programow narzedziowych.
Kliknij Install ASUS WLAN Card
Utilities/Driver (Zainstaluj programy
narzedziowe karty WLAN ASUS/

IMASUS Wireless LAN Card
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sterownik). Jesli automatyczne uruchamianie jest wytaczone, kliknij dwukrotnie

plik SETUP.EXE w gtownym katalogu dysk

u CD.
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Ostroznie wstaw karte WLAN do portu USB2.0
komputera. Windows automatycznie wykryje
i skonfiguruje karte WLAN wykorzystujac
programy narzedziowe i sterowniki
zainstalowane w poprzednich czynnosciach.

u
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Uzytkownicy Windows XP: Przy pierwszym

ruchomieniu programu (podczas

ponownego uruchomienia Windows),
Pojawi sie polecenie wybrania narzedzia do

onfiguraciji karty WLAN. Wybierz "Only use

our WLAN utilities and disable Windows
wireless function (Uzywaj wytacznie
programy narzedziowe dla tej karty WLAN i
wytacz funkcje bezprzewodowg Windows)".

Odczytywanie wskaznikow stanu WLAN
Urzadzenie posiada wskaznik LED, ktory wskazuje stan karty WLAN.

Miganie: Szukanie lub podtgczenie do AP.
WYLACZONY: Brak potaczenia ;
bezprzewodowego.
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Kreator One Touch

Uzyj kreatora One Touch do ustawienia potaczenia bezprzewodowego z istniejaca,
bezprzewodowa siecig LAN.

1. Uruchom kreator One Touch Wizard z 2. Wybierz AP z listy Available Networks
menu Start i kliknij Next (Dalej) w celu (Dostepne sieci), a nastepnie kliknij Next
ustawienia sieci bezprzewodowe;. (Dalej).

3
|
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3. Potaczenie zostato wykonane. Kliknij 4. Wybierz automatyczne uzyskiwanie adresu
Next (Dalej), aby ustawic adres IP dla IP lub recznie ustaw statyczny adres dla
karty WLAN. karty WLAN. Po zakorczeniu ustawien IP,

kliknij Finish (Zakoncz), aby zakonczy¢
dziatanie kreatora One Touch Wizard.

Uwaga: Jesli punkt dostepowy z ktorym ma zostat nawigzane potaczenie
ma ustawione szyfrowanie, konieczne jest skonfigurowanie tego samego
szyfrowania na karcie WLAN. Wybierz w czynnosci 2 przycisk komunikacji
radiowej "Configure your wireless LAN settings (Konfiguruj ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN)" i wykonaj odpowiednie ustawienia. Po
zakonczeniu ustawien szyfrowania, mozna ponownie uruchomic kreatora
One Touch Wizard w celu ustawienia potaczenia z AP.
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Konfiguracja w programie narzedziowym WLAN (Infrastruktura)

Uzyj programu narzedziowego ASUS WLAN do potaczenia z istniejaca siecig
bezprzewodowa,

(? Wirslest Settings )
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1. Kliknij prawym przyciskiem ikone 2. Kliknij przycisk Config (Konfiguracja) w celu

potaczenia bezprzewodowego i wybierz ustawienia SSID (nazwa sieci) do ktorej
Wireless Settings (Ustawienia sieci przynalezy bezprzewodowy AP.
bezprzewodowej).
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3. Uzyj funkcji Site Survey (Szukanie 4. Ustawienia muszg by¢ dopasowane do
sieci), jesli nie znasz SSID punktu(w) ustawien punktu dostepowego. W razie
dostepowego. potrzeby nalezy zapytac o ustawienia

administratora. Kliknij Apply (Zastosuj),
aby uaktywnic ustawienia.
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5. Sprawdz strone Status, aby sprawdzic 6. Sprawdz zaktadke Connection

stan potaczenia. Jesli potaczenie jest (Potaczenie), aby sprawdzi¢ site sygnatu.
ustanowione, w okienku wys$wietla Kliknij OK aby zakonczyt dziatanie
sie “Connected (Potaczony) programu narzedziowego.
-XX30000000CXX".
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Konfiguracja w programie narzedziowym WLAN (Ad Hoc)
Karta WLAN obstuguje tryb Ad Hoc, ktory umozliwia komunikacje pomiedzy

stacjami bezprzewodowymi bez AP.

(‘E- Wirsiess Sebtings )
o Actieifs Configursbioh L3
W Mothe Marage

B See Mondor
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% about Control Conber

X Exi Conbrol Center m

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone
potaczenia i wybierz Wireless Settings
(Ustawienia sieci bezprzewodowej).

3. Kliknij przycisk Survey (Wyszukaj sieci)
w celu przeskanowania weztow Ad Hoc.
Wybierz wezet do nawigzania komunikacji
i nacisnij Connect (Potacz).

5. Sprawdz strone Status, aby wyswietlic
stan pofaczenia. Po ustawieniu pofaczenia,
zostanie wyswietlone okno “Connected
(Potaczony) - XX:xX:XX:XX:XXXX .

2. Kiiknij przycisk Config (Konfiguracja) w celu
ustawienia karty WLAN na tryb pofaczenia Ad
Hoc. Ustaw SSID sieci, do ktorej przynalezy
docelowy wezet Ad Hoc, a nastepnie wybierz
Channel (Kanat) komunikacji weztow Ad Hoc.
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4. Jesli ustawienia szyfrowania karty WLAN
beda inne niz ustawienia dla innych
weztow Ad Hoc, pojawi sig polecenie
ustawienia identycznego szyfrowania dla
dwoch weztow. Kliknij Apply (Zastosuj),
aby uaktywni¢ ustawienia.

6. Sprawdz zaktadke Connection
(Potaczenie), aby ocenit site sygnatu. Kliknij
OK, aby zakoriczy¢ program narzedziowy.
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ASUS WLAN Control Center

ASUS WLAN Control Center to aplikacja utatwiajaca uruchamianie aplikacji
WLAN i uaktywnianie ustawien miejsc sieciowych. WLAN Control Center
uruchamia sie automatycznie przy starcie systemu. Po uruchomieniu WLAN
Control Center, na pasku zadan systemu Windows, wyswietlana jest ikona
Control Center.

Uruchamianie Control Center

+  Wybierz w menu Start systemu operacyjnego Windows
ASUS WLAN Control Center, lub

+ Kliknij dwukrotnie ikong ASUS WLAN Control Center
znajdujaca, sie na pulpicie.

Uzywanie Control Center
Ikona Control Center na pasku zadan wyswietla nastepujace informacje:

+Jakost potaczenia karty WLAN (Excellent (Doskonata), Good (Dobra),
Fair (Dostateczna), Poor (Staba), Not Linked (Nie potaczona))

+ Informacje o tym, czy karta WLAN jest podtaczona do sieci (Niebieska:
Podtaczona, Szara: Nie podigczona)

Wireless Connection: WL30APE-39
EN &% ‘)!'-’jg.; 8:41 PM

lkona na pasku zadan i stan
Ikony stanu potaczenia bezprzewodowego (na pasku zadan)
E__:?;' Doskonata jakos¢ potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
E__'_.a Dobra jakost potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
B9 Dostateczna jakoSt potaczenia i potgczenie z Internetem (Infrastruktura)
Staba jakos¢ potaczenia i potaczenie z Internetem (Infrastruktura)
Nie potaczona ale potaczona z Internetem (Infrastruktura)

Doskonata jakos¢ potaczenia ale brak potaczenia z Internetem (In-
frastruktura)

L e e e e
:5:.:. Ec|:,5-. t@ I:

lkc\:l

Dobra jakost pofaczenia ale brak potaczenia z Internetem (Infrastruktura)

H I )
=igh

Dostateczna jakos¢ pofaczenia ale brak potaczenia z Internetem
(Infrastruktura)

e

Staba jakos¢ pofaczenia ale brak potaczenia z Internetem (Infrastruktura)

lp L@
xiﬁO

Nie potaczona i nie potaczona z Internetem (Infrastruktura)
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Ikona na pasku zadan — Menu prawego przycisku myszy
Po kliknigciu prawym przyciskiem ikony na pasku zadan, wyswietlane sg
nastepujace elementy menu:
Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej) — Uruchomienie
aplikacji ustawien sieci bezprzewodowe;.
Activate Configuration (Aktywna konfiguracja) — Wybor profilu poczatkowego.
Mobile Manager — Uruchomienie aplikacji Mobile Manager.
Site Monitor — Uruchomienie aplikacji Site Monitor.

Preferences (Preferencje) — Dostosowanie programu Control Center.
Mozna utworzy¢ skrot na pulpicie i zdecydowac¢, czy aplikacja Control
Center ma byt uruchamiana przy starcie systemu.

About Control Center (O aplikacji Control Center)- Wyswietlenie
wersji programu Control Center.

Exit (Zakoncz) - Zamyka program Control Center.

Ikona na pasku zadan - Menu
lewego przycisku myszy
Po Kliknigciu lewym przyciskiem ikony na

pasku zadan, wySwietlane sa nastepujace Q, search & Connect
elementy menu:

v Wireless Radio On
Wireless Radio OfFf

Wireless Radio On (Wiaczenie Wireless Option

bezprzewodowej sieci radiowej)

— WLACZA bezprzewodowa, sie¢
radiowa,

Wireless Radio Off (Wytaczenie
bezprzewodowej sieci radiowej) - WYLACZA bezprzewodowg, siet
radiowa.

Search & Connect (Wyszukaj i potacz) — Wyswietlenie wtasciwosci
osiagalnych punktow dostepowych.

Wireless Option (Opcja sieci bezprzewodowej) (tylko Windows® XP)
— Wybér do konfiguracji karty WLAN ustugi Windows® WZC (Wireless
Zero Configuration [Zerowa sie¢ bezprzewodowa]) lub programow
narzedziowych ASUS.

(S

Menu lewego przycisku myszy
dla ikony na pasku zadan

Ikona na pasku zadan — Uruchomienie programu Wireless Settings

Kliknij dwukrotnie ikone na pasku zadan, aby uruchomic program narzedziowy
Wireless Settings.

ASUS Karty WLAN 227



Instrukcja Szybkiego Uruchomienia

Program narzedziowy ASUS Wireless Settings

Wireless Settings to aplikacja do sterowania karta WLAN. Program Wireless
Settings umozliwia przegladanie lub modyfikacje ustawien konfiguracii i
monitorowanie stanu dziatania karty WLAN. Po uruchomieniu programu
Wireless Settings, wyswietlany jest arkusz wiasciwosci z podziatem na grupy
opciji konfiguracii.

Uruchamianie programu Wireless Settings

Otworz Panel sterowania systemu Windows, a nastepnie kliknij
dwukrotnie ikone ASUS WLAN Card Settings.

lub

Kliknij przycisk Start systemu Windows, wybierz Programy | ASUS
Utility | WLAN Card | Wireless Settings.

lub

Kliknij prawym przyciskiem ikone Control Center na pasku zadan
Windows i wybierz Wireless Settings.

UWAGA: Jesli w komputerze zainstalowane jest wiecej niz jedno
urzadzenie ASUS WLAN, po uruchomieniu programu narzedziowego
"Wireless Settings", zostanie wyswietlone okno wyboru urzadzenia.
Nalezy wtedy wybrac wymagane urzadzenie.

Status - Status —— W
L

Poprzez menu Status mozna ¥ 4 —

przeglada¢ informacje dotyczace | =

karty WLAN. Pola stanu sg puste, gdy o

nie jest zainstalowana karta WLAN. -
Karte WLAN mozna wytaczy¢ poprzez - = .
kliknigcie przycisku “Disable Radio | =~ PR S e
(Wytacz sie¢ radiowa)”. : s e sheanint

Association State .
Wyswietla stan potaczenia w nastepujacy sposob:

Connected (Potaczona) — Karta jest potaczona z jednym urzadzeniem
bezprzewodowej sieci LAN. Podczas dziatania w trybie Infrastruktura, w tym
polu wyswietlany jest adres MAC punktu dostepowego z ktorym komunikuje
sie karta WLAN. Podczas dziatania w trybie Ad Hoc, w tym polu wyswietlany
jest wirtualny adres MAC, wykorzystywany przez komputery wchodzace do
sieci Ad Hoc.
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Scanning... (Skanowanie) — Stacja probuje uzyska¢ uwierzytelnienie i
nawigzaC potaczenie z okreslonym punktem dostepowym lub weztem Ad Hoc.

Disconnected (Odtaczony) - Karta WLAN jest zainstalowana w systemie ale
nie pofaczona z urzadzeniem bezprzewodowym.

SSID

Wyswietla SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia ustugi])
urzadzenia, z ktbrym karta jest potaczona lub ma zosta potaczona.

MAC address (Adres MAC)

Oznacza adres sprzetowy karty WLAN. Adres MAC to unikalny identyfikator
urzadzen sieciowych (zwykle sktadajacy sie z dwunastu heksadecymalnych
cyfrod 0 do 9i od A do F, zapisanych w formie szesciu blokow liczb
heksadecymalnych oddzielonych dwukropkiem, {j. 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Biezacy kanat)

Wyswietla kanat komunikaciji radiowej do ktorego aktualnie dostrajana jest
karta. Numer ten zmienia sie w trakcie skanowania wszystkich dostepnych
kanatow.

Current Data Rate (Biezgca szybkos¢ transferu danych)

Wyswietla biezacq szybkos¢ transferu danych w megabitach na sekunde
(Mbps).

Radio State (Stan komunikaciji radiowej)

Pokazuje stan bezprzewodowej sieci radiowej: ON (WLACZONA) lub OFF
(WYLACZONA).

Radio On (Siet radiowa wtaczona) — Gdy siet radiowa jest g
WEACZONA, w lewym, gormym rogu strony Status, wysSwietlana jest d
nastepujaca ikona.

Radio OFF (Sie¢ radiowa wytgczona) — Gdy sie¢ radiowa jest ".J
WYLACZONA, w lewym, gomym rogu strony Status, wy$wietlana jest =
nastepujaca ikona.

Przyciski

Rescan (Przedskanuj ponownie) — Uruchamia ponowne skanowanie przez
karte WLAN wszystkich dostepnych urzadzen. Jesli jakosc biezacego
potaczenia jest staba lub niska sita sygnatu, ponowne skanowanie moze byt
wykorzystane do wytaczenia sieci radiowej o stabej sile sygnatu i wyszukania
lepszego potaczenia z innym punktem dostepowym. Dziatanie tej funkcji trwa
kilka sekund.

Change SSID (Zmien SSID) — Kliknij ten przycisk, aby ustawic SSID sieci
podfgczanego AP.

Search & Connect (Wyszukaj i Potacz) — Kliknij ten przycisk, aby podtaczyt sie
do dostepnego AP sieci bezprzewodowej.

ASUS Karty WLAN
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Save Configuration )
(Zapisz konfiguracje) B e e
Po wykonaniu ustawien dla =

okreslonego Srodowiska pracy, 7
moze sig okazat konieczne
zapisanie ustawien do profilu. Profile
pomagajg w powigzaniu wszystkich &
ustawien do pracy, domu, roamingu %= O] e | oo |
i innych sytuacji, w ZW|qzku z czym
nie ma potrzeby powtarzania ustawien za kazdym razem. Na przyktad, po
przyjezdzie z domu do pracy, nalezy wybrac profil “office (biuro)”, ktory zawiera
wszystkie ustawienia potrzebne do wykorzystania w biurze. Po powrocie z
pracy do domu, nalezy wybrac profil “home (dom)”.

Activate Configuration
(Uaktywnienie konfiguracji)
Automatyczny roaming jest wigczony .
domyslinie i powoduje automatyczne = s
przefaczenie do AP z lepszym sygnatem. i
Mozna usungt zaznaczenie tej opcji,
aby potaczytc sie z okreslonym punktem
dostepowym przy wykorzystaniu
konkretnego profilu.

Status — Connection (Potaczenie)

Mozliwe jest wyswietlenie statystyki
dla biezacego potaczenia karty WLAN.
Statystyki te sg aktualizowane co sekunde
i sg prawidtowe jesli karta WLAN zostata
prawictowo zainstalowana.

Frame Sent/Received
(Wystane/Odebrane ramki)

Transmitted (Przestane) — Liczba | A=
przestanych ramek. X

Received (Odebrane) — Liczba odebranych ramek.

Frame Error (Btad ramki)
Transmitted (Przestane) — Liczba ramek, ktore nie zostaty pomysinie przestane.
Received (Odebrane) — Liczba ramek, ktore nie zostaty pomysinie odebrane.

Connection Quality (Jakos¢ potgczenia)

Signal Strength (Sita sygnatu) — Wyswietla jakos¢ potaczenia karty WLAN z

aktualnie potaczonym punktem dostepowym lub z weztlem Ad Hoc. Dostepne

gaego)rie to: Excellent (Doskonata), Good (Dobra), Fair (Dostateczna) i Poor
a).

Overall Connection Quality (Ogolna jakosc potaczenia)

Ogolna jakost potaczenia wynika z sity biezacego sygnatu. Wykres pokazuje
jakosC sygnatu procentowo.
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IP), pokazuje wszystkie informacije
dotyczace aktualnego hosta i karty -
WLAN, takie jak nazwa hosta, serwery = e -
DNS, adres IP, maska podsieci i ey

domysina brama. : =

Status - IP Config _
(Konfiguracja IP) 5
Zaktadka IP Config (Konfiguracja % -

Przyciski

IP Release (Zwolnienie IP) — Aby
usuna¢ biezacy adres IP, kliknij ten przycisk w celu zwolnienia adresu IP z
serwera DHCP.

IP Renew (Odnowienie IP) — Aby uzyskat nowy adres IP z serwera DHCP,
Kliknij ten przycisk w celu odnowienia adresu IP.

Ping — Kliknij ten przycisk w celu odstoniecia ukrytej zaktadki “Ping” , ktbra
stuzy do pingowania urzadzen w sieci.

UWAGA: Przyciskow IP Release (Zwolnienie IP) oraz IP Renew
(Odnowienie IP) mozna uzywac wytacznie dla karty WLAN, ktora uzyskuje
adres IP z serwera DHCP.

Status - Ping [T —

Kliknij przycisk "Ping" w zaktadce d

Status-IP Config (Konfiguracja IP), oA

aby otworzyC te strone. Zaktadka Ping oy

umozliwia zweryfikowanie dostgpnosci =

innych komputerobw lub urzadzen

sieciowych. Aby wykonat ping dived

pofaczenia:

1. Wpisz adres IP urzgdzenia do
sprawdzenia w polu IP Address (Adres
IP).

2. Skonfiguruj sesje ping poprzez przydzielenie rozmiaru pakietu ping i liczby pakietow
do wystania, a takze wartosci czasu zakoriczenia (w milisekundach).

3. Kliknij przycisk "Ping".

Podczas sesji ping, przycisk Ping jest przetaczany do przycisku Stop. Aby
anulowac sesje ping, kliknij przycisk “Stop”.

W polu sesji wyswietlane sg informacje dotyczace zweryfikowanego
potaczenia, zawierajace po wykonaniu sesji ping takie dane jak czas
przesytania pakiettow w obie strony (minimalny, maksymalny i sredni) i ilosci
pakietow wystanych, odebranych i utraconych.

Kliknij przycisk “Clear (Usun)”, aby wyczyscic pole sesji.

ASUS Karty WLAN
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Conﬁg — Basic _
(Konfiguracja — Podstawy)

Strona ta umozliwia zmianeg
konfiguracji karty WLAN.

Network Type (Typ sieci)
Infrastructure (Infrastruktura) —
Infrastruktura oznacza ustanowienie -4
potaczenia z punktem dostepowym. .
Po potaczeniu, punkt dostgpowy | -
umozliwia dostep do bezprzewodowej
sieci LAN i przewodowej sieci LAN (Ethernet). Po wybraniu Infrastructure
(Infrastruktura), pole Channel (Kanat) zmienia sie na Auto (Automatyczne).

Ad Hoc - Ad Hoc oznacza bezposrednig komunikacje z innymi klientami
bezprzewodowymi, bez korzystania z punku dostepowego. Sie¢ “Ad Hoc” jest
zwykle formowana szybko i fatwo, bez wstepnego planowania. Na przyktad,
wspotdzielenie notatek o spotkaniu pomiedzy uczestnikami w pomieszczeniu
w ktdrym odbywa si¢ spotkanie.

Network Name (SSID) [Nazwa sieci]

SSID oznacza “Service Set Identifier (Identyfikator ustawienia ustugi)”, ktory jest
ciagiem identyfikujgcym bezprzewodowg sie¢ LAN. SSID nalezy uzywat do
potaczenia ze znanym punktem dostepowym. Mozna wprowadzic nowe SSID
lub wybra¢ jedng w oknie z listg rozwijana, Przy podiaczaniu po przydzieleniu
SSID, mozna sie potaczy¢ jedynie z AP z przydzielonym SSID. Jesli AP
zostanie usuniety z sieci, karta WLAN nie potaczy sie automatycznie z innymi
AP. Wszystkie identyfikatory SSID muszg sie sktadat z maksymalnie 32
drukowalnych znakow, przy odroznianiu duzych i matych liter, jak na przyktad “
Bezprzewodowa”.

UWAGA: Aby umozliwic stacji potaczenie z dowolnym, znalezionym
punktem dostepowym nalezy ustawi¢ SSID jako tancuch pusty. Nie mozna
stosowac tancucha pustego w trybie Ad Hoc.

Channel (Kanat)

Uzyj pola Channel (Kanat) do wyboru kanatu sieci radiowej dla karty WLAN.
W sieci “Infrastructure (Infrastruktura)”, karta WLAN automatycznie wybiera
prawidtowy kanat w celu komunikacji z punktem dostepowym, parametr
ten powinien byt ustawiony na “Auto (Automatyczna)” i nie powinien by¢
zmieniany. W sieci “Ad Hoc”, mozna zdecydowac, ktory kanat ma by¢ uzywany
z kartg WLAN. Przy tym samym ustawieniu kanatu, wszystkie karty WLAN
moga, komunikowact sie ze sobg w sieci Ad-Hoc.

To ktore kanaly sieci radiowej mozna uzywac, zalezy od przepisow w danym
kraju. W Stanach Zjednoczonych (FCC) w Kanadzie (IC), obstugiwane sg
kanaty 1 do 11. W Europie (ETSI), obstugiwane sg kanaty 1 do 13. W Japonii
(MKK), obstugiwane sg kanaty 1 do 14.
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Data Rate (Szybkosc przesytania danych)

Wybierz szybkost transmisji danych (stata lub automatyczna). Obstugiwane
szybkosci transmisji dla kart WLAN to:

Fully Auto (Catkowicie automatyczna) — Adapter dobiera najbardzie;
odpowiednig szybkos¢ transmisiji.

Fixed (Stata) — Stale szybkosd danychto 1, 2,55, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 b 54 Mops.

Kliknij Apply (Zastosuij), aby zapisac i uaktywnic nowe konfiguracje.

Others (Inne)

Encryption (Szyfrowanie) — Kliknij, aby wyswietlic zaktadke “Encryption
(Szyfrowanie)”.

Advanced (Zaawansowane) Kliknij, aby wyswietlic zaktadke “Advanced
(Zaawansowane)”. W wigkszosci przypadkow, domysine wartosci nie muszg
by€ zmieniane.

Troubleshooting (Rozwigzywanie problemow) — Kliknij, aby wyswietlic
program narzedziowy Troubleshooting (Rozwigzywanie problemow).

Config - Advanced (Konfiguracja — Zaawansowane)

Kliknij Advanced (Zaawansowane) [T
na stronie Config-Basic (Konfiguracja & —

- Podstawy) w celu wySwietlenia .
tej zaktadki. Sekcja ta umozliwia | =
ustawienie dodatkowych parametrow o
dla karty bezprzewodowej. Zaleca sie p '
uzywanie domysinych wartosci dla s -
wszystkich elementow w tym oknie. e -

RTS Threshold (Prog RTS) |- =— —~
(0-2347)

Funkcja RTS/CTS (Request to Send/
Clear to Send [Gotowosc wystania/
Gotowos¢ przyjecia)) jest stosowana do zmniejszania kolizji wérod stacji
bezprzewodowych. Gdy RTS/CTS jest wigczone, router powstrzymuje sie
przed wystaniem ramki danych, az do zakonczenia innej uzgodnionej transmisji
RTS/CTS. RTS/CTS wiacza sig poprzez ustawienie specyficznego progu
rozmiaru pakietu. Zalecane jest uzycie domysinej wartosci (2347).

Fragmentation Threshold (Prog fragmentacji) (256-2346)

Fragmentacja jest stosowana do podziatu ramek 802.11 na mniejsze porcje
(fragmenty), wysytane oddzielnie do punktu docelowego. Fragmentacje mozna
wiaczyt poprzez ustawienie specyficznego progu rozmiaru pakietu. Jesli w
sieci WLAN wystepuje nadmierna ilo$¢ kolizj, nalezy sprobowat zastosowat
inne wartosci fragmentaciji w celu zwigkszenia niezawodno$ci transmisji. W
normalnych zastosowaniach zaleca sie uzycie domysinej wartosci (2346).
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Preamble Mode (Tryb Preambuta)

Ten parametr jest stosowany do sprawdzania, czy ramki zostang przestane
z preambutg Long (Diuga) lub Short (Krotka). Domysina wartos¢ to Long
Preamble (Diluga preambuta).

Frame Bursting (Rozszerzanie i potokowa transmisja ramek)

Technologia Frame Bursting (Rozszerzanie i potokowa transmisja ramek)
jest oparta o standardowg technologie zwiekszania wydajnosci Wi-Fi, ktora
zwieksza efektywnos¢ sieci bezprzewodowej i przepustowosc.

54g Mode (Tryb 549)
802.11b only (Tylko 802.11b) — obstuga obydwu adapterow 802.11b.

Wszystkie te tryby odnoszg, sie wytacznie do sytuacii, gdy STA tworza wiasng,
sie¢ IBSS. Domysiny tryb ad-hoc to wytacznie 802.11b.

549 LRS (Limited Rate Support [Obstuga ograniczenia szybkosci]) —
stosowane do komunikacji ze starszymi klientami 11b, z obstugg jedynie 4
szybkosci. Ale karty 54g wciaz moga wykorzystywat wszystkie 12 szybkosci.

54g Auto (Automatyczne 54g)- obstuga obydwu adapterow 802.11b oraz
802.11g.

54g Only (Wylacznie 54g) — obstuga WYLACZNIE wysokiej wydajnosci
adapterow 54g.

Wszystkie te tryby odnoszg sie do sytuacii, gdy STA tworzg wiasng, sie¢ IBSS.

549 Protection (Zabezpieczenie 549)

Mechanizm zabezpieczenia ERP (Extended Rate PHY [Rozszerzony
mechanizm PHY]) definicji 802.11g.

Auto (Automatyczne) — Automatycznie zmienia tryb na rozgtaszanie AP.
Disabled (Wytaczone) — Zawsze wysyta ramke bez zabezpieczenia.

Power Output (Wyjscie zasilania)

Definiuje poziom transmisji zasilania. Opcje konfiguracji: 100%, 75%, 50%,
25%.

Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ nowa konfiguracije.
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Config — Encryption (Konfiguracja — Szyfrowanie)

Ta strona umozliwia skonfigurowanie ustawien szyfrowania karty
bezprzewodowej sieci LAN. Dla zapewnienia poufnosci danych przy transmisji
w Srodowisku komunikacji bezprzewodowej, IEEE 802.11 okresla algorytm
WEP (Wired Equivalent Privacy [Ekwiwalent prywatnosci sieci przewodowych]).
WEP wykorzystuje klucze do szyfrowania i deszyfrowania pakietow danych.
Proces ten polega na szyfrowaniu bitow ramek w celu unikniecia ich ujawnienia
innym uzytkownikom. WPA/WPA2 to usprawniony system zabezpieczenia
dla 802.11, rozwiniety w celu wyeliminowania stabego zabezpieczenia przez
protokot WEP.

Network Authentication —— W
(Uwierzytelnianie sieci) 3

o
Jako, Ze bezprzewodowe sieci LAN | & ==
nie sa precyzyjnie wyizolowane, i
uzytkownicy sieci WLAN powinni . e =,
implementowaé pewne mechanizmy | = pre——
zabezpieczenia. Uwierzytelnianie ~y
dostepne w tej zaktadce zapewnia E i =
rbzne poziomy zabezpieczenia, takie - —
jak Open (Otwarte), WEP, WPA, oraz | .. s
WPA2. -—

Open (Otwarty) — Po wybraniu tej opcji sie¢ dziata w trybie Open System
(Otwarty system), w ktbrym nie wykorzystuje sie algorytmu uwierzytelniania.
Otwarte stacje i AP moga uwierzytelniat sie¢ wzajemnie bez sprawdzania
klucza WEP, nawet jesli klucz ten jest obecny.

Shared (Wspotdzielony) - Po wybraniu tej opciji sie¢ dziata w trybie Shared key
(Wspotdzielony klucz). W systemie Share Key Authentication (Wspdidzielenie
klucza uwierzytelniania), do zaakceptowania stacji wykorzystujacych ten sam
WEP Key (Klucz WEP) co punkt dostepowy, wymagana jest cztero etapowa
wymiana ramek.

WPA-PSK/ WPA2-PSK — Wybranie tej opcji wiacza WPA Pre-Shared Key
(Klucz wstepny WPA) w trybie Infrastructure (Infrastruktura). Umozliwia to
komunikacje pomiedzy klientem a AP w trybie szyfrowania WPA-PSK/WPA2-
PSK.

WPA/ WPA2 - Siet dziata w trybie uwierzytelniania IEEE 802.1x. Tryb ten jest
przeznaczony do Srodowisk z RADIUS (Remote Access Dial-in User Service
[Ustuga dostepu zdalnego uzytkownika poprzez wdzwanianie]). IW srodowisku
RADIUS, obstugiwane sa rozne protokoty EAP (Extensible Authentication
Protocol [Rozszerzony protokot uwierzytelnianial), takie jak PEAP, TLS/Smart
Card, TTLS oraz LEAP.
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Data encryption (Szyfrowanie danych)

Dla trybu uwierzytelniania Open (Otwarte) i Shared (Wspotdzielone), opcje
konfiguracji typu szyfrowania to Disabled (Wytaczone) i WEP. Dla trybu
uwierzytelniania WPA, WPA-PSK, WPA2 oraz WPA2-PSK, obstugiwane jest
szyfrowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol [Protokot tymczasowe;
nienaruszalnosci klucza]) oraz AES (Advanced Encryption Standard [Standard
zaawansowanego szyfrowania)).

Disabled (Wytaczone) — Wytaczenie funkciji szyfrowania.
WEP - Do szyfrowania danych przed ich transmisjg poprzez antene,

wykorzystywany jest klucz WEP. Mozna nawigza¢ komunikacje jedynie z
urzadzeniami bezprzewodowymi, kibre wykorzystujg te same klucze WEP.

TKIP - TKIP wykorzystuje metody algorytmu szyfrowania bardziej
rygorystyczne niz algorytm WEP. Do szyfrowania wykorzystywane sg takze
moce obliczeniowe istniejacych urzadzen sieci WLAN. TKIP weryfikuje
konfiguracje zabezpieczenia po okresleniu kluczy szyfrowania.

AES: AES to symetryczna, technika szyfrowania wykorzystujgca bloki
128-bitowe, dziatajaca rownolegle na wielu poziomach sieci.

Wireless Network Key (Klucz sieci bezprzewodowej)

Opcja ta jest wiaczona tylko po wybraniu trybu uwierzytelniania WPA-PSK lub
WPA2-PSK. Aby rozpoczat szyfrowanie nalezy wybra¢ pole “TKIP” lub “AES”.
Uwaga: W tym polu mozna wprowadzi¢ 8 do 63 znakow.

Wireless Network Key (Klucz sieci bezprzewodowej) (WEP)

Te opcje mozna skonfigurowat jedynie po wiaczeniu WEP w polu Network
Authentication (Uwierzytelnianie sieci). WEP Key (Klucz WEP) jest 64 bitowym
(5 bajtow) lub 128 bitowym (13 bajtow) ciagiem znakow heksadecymalnych,
stosowanych do szyfrowania i deszyfrowania pakietow z danymi.

Key Format (Format klucza)

Klucz WEP mozna wprowadzi¢ jako ciag znakow heksadecymalnych (0~9, a~f
oraz A~F) lub znakéw ASCII, w oparciu o stan formatu klucza.

Key Length (Dtugos¢ klucza)

Przy szyfrowaniu 64 bitowym, kazdy klucz zawiera 10 cyfr szesnastkowych lub
5 znakow ASCII. Przy szyfrowaniu 128 bitowym, kazdy klucz zawiera 26 cyfr
szesnastkowych lub 13 znakow ASCIL.

Two ways to assign WEP keys (Dwa sposoby przydzielania
kluczy WEP)

1. Manual Assignment (Przydzielanie reczne) — Po kliknieciu przycisku sieci
radiowej, w polu Key 1 (Klucz 1) wyswietlany jest kursor. Przy szyfrowaniu
64-bitowym, wymagane jest wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy klucz
zawiera doktadnie 10 cyfr szesnastkowych (0~9, a~f oraz A~F). Przy szyfrowa-
niu 128-bitowym, wymagane jest wprowadzenie czterech kluczy WEP. Kazdy
klucz zawiera doktadnie 26 cyfr szesnastkowych (0~9, a~f oraz A~F).
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2. Automatic Generation (Generowanie automatyczne) — Wpisz w polu
Passphrase (Dtugie hasto) kombinacje do 64 liter, numerow lub symboli lub
symboli, program narzedziowy Wireless Settings automatycznie zastosuje
algorytm do wygenerowania czterech kluczy WEP.

Select one as your Default Key (Wybierz jeden kiucz jako klucz domysiny)

Pole Default Key (Klucz domysiny) umozliwia okreslenie, ktory z czterech
kluczy szyfrowania bedzie uzywany do transmisji danych poprzez
bezprzewodowa, sieC LAN. Domysiny klucz mozna zmieni¢ poprzez klikniecie
strzatki w dot i wybor wymaganego numeru klucza, a nastepnie klikniecie
przycisku “Apply (Zastosuj)”. Jesli punkt dostt—;powy lub stacja z ktora
nawiazywana jest komunikacja, wykorzystuje identyczny klucz wedtug tej
samej kolejnosci, mozna uzy¢ dowolnego klucza jako domysinego klucza karty
WLAN.

Kliknij przycisk “Apply (Zastosuj)” po utworzeniu kluczy szyfrowania, program
narzedziowy Wireless Settings uzyje gwiazdek do zamaskowania kluczy.

Config — Authentication (Konfiguracja — Uwierzytelnianie)

Zakfadka ta umozliwia ustawienie zabezpieczen dopasowanych do AP.
Konfiguracja jest mozliwia jedynie po ustawieniu Network Authentication opcji
(Uwierzytelnianie sieci) na WPA lub WPA2 w zaktadce Config-Encryption
(Konfiguracja — Szyfrowanie).

Authentication Type (Typ uwierzytelniania)
Typy uwierzytelniania sg nastepujace: ————— W

PEAP: Uwierzytelnianie PEAP

(Protected Extensible Authentication
Protocol [Chroniony protokot
uwierzytelniania rozszerzonego]),
to wersja protokotu EAP (Extensible
Authentication Protocol [Rozszerzony
protokét uwierzytelniania]). EAP ot 310
zapewnia wzajemne uwierzytelnianie |- —
pomiedzy bezprzewodowym klientem, | ‘s .
a serwerem rezydujacym w centrum | 5° -
operacii sieci.

TLS/Smart Card (Karta TLS/Smart Card): Uwierzytelnianie TLS (Transport
Layer Security [Bezpieczenstwo warstwy transportowej]) jest wykonywane
w celu utworzenia szyfrowanego tunelu i osiggniecia uwierzytelnienia po
stronie serwera w sposbb podobny do uwierzytelniania na serwerze sieci
web z uzyciem protokotu SSL (Secure Sockets Layer [Warstwa zabezpieczen
taczy]). W metodzie tej wykorzystywane sg certyfikaty cyfrowe do weryfikacji
tozsamosci klienta i serwera.

TTLS: Uwierzytelnianie TTLS wykorzystuje do uwierzytelnienia serwera
certyfikaty i uproszczona metode uwierzytelniania klienta, zachowujac przy tym
podobne wiasciwosci zabezpieczenia jak przy wzajemnym uwierzytelnianiu
TLS oraz wspotdzielenie informacji o kluczu WEP dla sesji.

A e
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LEAP: Uwierzytelnianie LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)
[Prosty protokot uwierzytelniania rozszerzonego]). EAP zapewnia wzajemne
uwierzytelnianie pomiedzy klientem bezprzewodowym a serwerem
rezydujacym w centrum operaciji sieci.

MD5: MD5 to jednokierunkowy algorytm szyfrowania, ktbry wykorzystuje
nazwe uzytkownika i hasta. Metoda ta nie obstuguje zarzadzania kluczami.

Survey - Site Survey

(Szukanie sieci)

o — L. TFTTT
Uzyj zaktadki Site Survey (Szukanie @ Ei;;_. |8 om Emcens
sieci) do podgladu statystyk sieci g~ s
bezprzewodowych, dostepnych dla e
karty WLAN. Uzyj zaktadki Site Survey | ‘=i
(Szukanie sieci), aby uzyskat podglad
nastepujacych parametrow sieci. “

+ SSID: SSID dostepnych sieci. e

+ Channel (Kanat): Kanat stosowany przez kazdg z sieci.

+ RSSI: RSSI (Received Signal Strength Indication [Wskazanie sity
odbieranego sygnatu]) transmitowane przez kazda z sieci. Informacja ta
jest pomocna w okresleniu sieci z ktora ma zostat nawigzane potaczenie.
Wartos¢ ta jest nastepnie normalizowana do wartosci dBm.

+ Encryption: Informacje dotyczace szyfrowania sieci bezprzewodowe;j.
W celu zapewnienia komunikacji, wszystkie urzadzenia w sieci powinny
stosowat te sama metode szyfrowania.

+ BSSID: Adres MAC (media access control [adres kontroli dostepu do
nosnika]) punktu dostepowego lub Basic Service Set ID (Identyfikatora
ustawienia podstawowej ustugi] wezta Ad Hoc.

W | i b

UWAGA: Niektore punkty dostepowe moga wytaczac nadawanie SSID i
ukrywac sie przed dziataniem funkcji “Site Survey (Szukanie sieci)” lub
“Site Monitor (Monitorowanie sieci)”, jednakze mozna si¢ potaczyc z
takimi AP, jesli znany jest ich SSID.

Przyciski

Search (Szukaj) — Skanowanie wszystkich dostepnych sieci bezprzewodowych i
pokazywanie wynikow skanowania na liscie “Available Network (Dostepne sieci)”.

Connect (Potacz) — Potaczenie z siecig poprzez wybranie sieci z listy
Available Network (Dostepne sieci)” i kliknigcie tego przycisku.
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Link State (Stan potaczenia)

Z lewej strony ustawien karty WLAN wyswietlana jest ikona “
Link State (Stan pofaczenia)” dla karty WLAN. lkona ta stuzy do
podgladu stanu biezacego sygnatu.

<} Doskonata jakost potaczenia (Infrastruktura)

<30 Dobra jakost potaczenia (Infrastruktura)

<] Dostateczna jako$¢ potaczenia (Infrastruktura)

<0 glaba jakosc potaczenia (Infrastruktura)

S0 e potaczona (Infrastruktura)

3

Exit Wireless Settings

(Zakonczenie dziatania programu
Wireless Settings)

Aby zakonczyt dziatanie programu Wireless Settings, nalezy klikna¢ OK lub
Cancel (Anuluj).

H = Rl Eier e
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Windows® XP Wireless Options (Opcje sieci

bezprzewodowej Windows® XP)

Pokazane ponizej okno opcji sieci bezprzewodowej jest dostgpne wytacznie
w systemie Windows® XP. Wyswietla si¢ ono przy pierwszym uruchomieniu
programu narzedziowego Control Center. Nalezy wybra¢ program narzedziowy
wymagany do konfiguracji karty WLAN.

s

Only use Windows wireless function | == 5=
(Uzywaj wytgcznie funkcji SI€CH | - ouuim sosis e
bezprzewodowej systemu WINAOWS) | - o v st e
- Stosowanie do konfiguracji karty

WLAN, wytacznie ustugi Windows® XP =3

i o Py B s, T Y Gl
T T T

a.i
gl

Wireless Zero Configuration service
(Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej).

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Uzywajj
wytacznie programow narzedziowych WLAN i wytacz funkcje bezprzewodowa XP)
- Stosowanie do konfiguracji karty WLAN, wytacznie programow narzedziowych
ASUS WLAN (zalecane).

w Wireless Radio On
Okno Wireless Option (Opcje sieci Wireless Radio OFF
bezprzewodowej) mozna otworzy¢c w
dowolnym czasie, poprzez Kliknigcie
lewym przyciskiem ikony control center Wireless Option
i wybranie Wireless Option (Opcje EH e
sieci bezprzewodowej). .

0\ Search & Connect

=7 10:50 AM

Menu lewego klikniecia na pasku zadan
Konfiguracja ustugi Windows® Wireless Zero Configuration
service (Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowe;j)

Aby skonfigurowaé karte WLAN poprzez ustuge Windows® WZC (Wireless
Zero Configuration [Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej]), nalezy
wykona¢ podane ponizej instrukcje.

1. Kliknij dwukrotnie ikone sieci 2. Jesli ustawione zostato szyfréwanie

bezprzewodowej na pasku zadan w routerze bezprzewodowym,
w celu podgladu dostepnych pojawi sig polecenie wprowadzenia
sieci. Wybierz AP i Kliknij Connect kluczy, nalezy wprowadzi¢ klucze
(Pofacz). i klikngc Connect (Potacz).

Pofaczenie jest nawigzane.
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w celu ustawienia wtasciwosci potaczenia sieci bezprzewodowej, kliknij prawym
erzy0|sk|em ikone sieci bezprzewodowej na pasku zadan i w¥blerz Open

etwork Connection (Otworz potaczenie sieciowe). Nastegpnie k
przyciskiem ikone potaczenia sieciowe
ireless Network

aby otworzy¢ strone
sieci bezprzewodowe)).

1. Na stronie General (Ogoine), pokazywany
jest stan, czas trwania, szybko$c¢ i sita
sygnatu. Siita sygnatu jest reprezentowana
przez zielone paski, gdzie pie¢ paskow
wskazuje doskonaty sygnat, a 1 wskazuje
staby sygnat.

S | Aol Covemna

o i e v e b

T DT B 1 i i o s b
b g | St Ll 5 s Caotfis

“rqrbe

FET o T TP S ——————

R de ¢ T S S 3 DA TR, &
e e

Bl el |

3. Strona Authentication (Uwierzytelnianie)
umozliwia dodanie ustawien zabezpiec-
zenia. Dalsze informacje znajdujg sie w
pomocy Windows.

iknij prawym
i wybierz Property (W’raéciwc‘;vs)g),

0
8onnection Status (Status potaczenia

4 W oeeleim Motk Cuapecier Mrapeilics

Teptpad reeat
Acsammcaly COTTRT 1 e DI TR LB TR OO
o

% || cess |

2. Wybierz zaktadke “Wireless Networks
(Sieci bezprzewodowe)”, aby wyswietlic
Preferred networks (Preferowane
sieci). Uzyj przycisku Add (Dodaj),
aby doda¢ “SSID” dostepnych sieci i
ustawic preferencje kolejnosci potaczenia
przyciskami Move up (Przenie$ w gore)
i Move down (Przenie$ w dot). Wieza
radiowa z ikong sygnatu identyfikuje
aktualnie potaczony punkt dostepowy.
Kliknij Properties (Wtasciwosci), aby
ustawic¢ uwierzytelnianie potgczenia
bezprzewodowego.

e W s Ve ik e Tnd [ jogeei Vi,

ed]]

[ —

S ||

Vet rm e g L v

el a ey e e

Lo il b Lty

B pralep ol i b

& ool pyn b v
P et Sam p ' g mabm e

[ or || coes |

4. Strona Advanced (Zaawansowane)

umozliwia ustawienie firewalla i
wspotdzielenia. Dalsze informacje
znajdujg sie w pomocy Windows.
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Hizli Baslangi¢c Kilavuzu

Kurulum Proseduru

Onemli: WLAN Karti bilgisayariniza takmadan dnce WLAN kart
programlarini kurunuz.

&

WLAN programlarinin ve surucusunun kurulmasi

= asUs Wireless LAN Card

WLAN kart programlarini ve suructiyl
kurmak icin su talimatlari izleyiniz.
Destek CD’sini optik suriicine
yerlestiriniz. Bilgisayarinizda otomatik
calisma 0zelligi etkinse, CD otomatik
olarak program menusiunu goruntuler.
Install ASUS WLAN Card Utilities/
Driver (ASUS WLAN Kard Programlar/
Surucust) Uzerine tiklayiniz. Otomatik
calisma etkin degilse, CD’nin kok dizini
icindeki SETUP.EXE Uizerine ¢ift tiklayiniz.

oo Sy e i g el e s P oo e
Forvem Sabocd e i RoweAY b s K TR o AL Dt

Dk i o dings Rarchan

T D i i WL il ] e b kT

WLAN Kkarti dikkatli bir sekilde bilgisayarinizin
PCMCIA yuvasina yerlestiriniz. Windows
daha dnceki adimlarda kurulmus olan
programlari ve suriculeri kullanarak WLAN
Kartini otomatik olarak saptar ve yapilandirir.

Windows XP kullanicilari: Program ilk
baslatildiginda (Windows’un yeniden
baslatiimasi sirasinda) WLAN Kart’in
yapilandiriimasi igin bir program se¢meniz
istenir. “Only use our WLAN utilities
and disable Windows wireless function
” (Sadece bizim WLAN programlarimizi
kullaniniz ve Windows kablosuz
fonksiyonunu engelleyiniz) segenegini
seginiz.

WLAN durum gostergelerinin okunmasi
Aygit, WLAN Kart'inin durumunu gosteren iki LED ile birlikte gelir.

Yanip sénme: Bir AP arama ve AP’ ye baglanma.

KAPALI: Kablosuz baglanti yok.

Qodcaw

Dodsaa apGO0
Lonoda saann
T sooQl
Godooe conaf
Sa00ne  SEfpiesfee aogon
Qoooes cagon
BlE-T-E L3130+
Dodoaw r']evona
' 1

LED
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One Touch Wizard (Tek Dokunmal Sihirbaz)

Kablosuz baglantinizi mevcut bir kablosuz LAN ile kurmak icin One Touch
Wizard't kullaniniz.

AR T ko

1. Start (Baglat) menisiinden One Touch 2. Available Networks (Mevcut Aglar)
Wizard’i baglatiniz ve kablosuz aginizi alanindan bir AP seginiz, sonra Next’e
kurmak icin Next'e (Sonraki) tiklayiniz. tiklayiniz.

=
-

SR RO S —
o v T e

e [T e | o o |
3. Baglanti tamamlanmigtir. WLAN kart icin 4. WLAN kartiniz i¢in bir IP adresi almayi
bir IP adresi ayari yapmak icin Next'e veya manuel olarak statik adres atamayi
tiklayiniz. seciniz. IP adresi tamamlandiginda, One
Touch Wizard’dan ¢ikmak icin Finish (Bitti)

‘ye tiklayiniz.

7 Not: Baglanmak istediginiz erisim noktasi sifreleme politikalar kurmussa,
WLAN Kartinizin uizerindeki ayni sifreyi yapilandirmalisiniz. adimda *
Kablosuz LAN ayarlarini Yapilandir” radyo dugmesini segin ve buna gore
ayar yapin. Sifreleme ayarlari tamamlandiginda, AP’nizin baglantisini
ayarlamak i¢in Tek Tus Sihirbazini (One Touch Wizard) bir kez daha
baslatabilirsiniz.
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WLAN programi ile yapilandirma (Infrastructure

(Altyapi))
Mevcut bir kablosuz aga baglanmak icin ASUS WLAN kullaniniz.

o otvate Confour don " @ re—

W rebie Marager

e ye— o & 38
o el v B

¥ peslurwrcnn e -

T Bbout Control Cenber

X Lt Control Canter -
T o

1. Kablosuz baglantiya sag tusla tiklayiniz 2. Kablosuz AP’nizinkine SSID’yi (ag ad1)

ve Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar)’ ayarlamak icin Config (Yapilandirma)
1 seginiz. sayfasini kontrol ediniz.
[ N |

Tl e B e e ———

5 ® =

u o - -

= o T g il

) ey

.. ‘ = e

A 4 il

e = e

3. Erisim noktanizin (veya noktalarinizin) 4. Sifreleme ayarlari erisim noktasindakilere

SSID’sini bilmiyorsaniz Site Survey (Yer uymalidir. Gerekirse ayarlarla ilgili olarak
Incelemesi)’ni kullaniniz. ag yoneticinize bagvurunuz. Ayarlari
etkinlestirmek icin Apply (Uygula)’ya
tiklayiniz.
EP: m———— W
= —— B e
:_l L e g — :_l - —
3 —— s o = .
e P ] e M— =
— =

5. Iligki durumunu gormek i¢in Status 6.Sinyal kuvvetini gormek icin Connection

(Durum) sayfasini kontrol ediniz. Baglanti (Baglanti) sekmesini kontrol ediniz.
saglanmigsa, kutu “Connected - xx:xx: Programdan ¢ikmak i¢in OK (Tamam)’a
XXIXXIXXXX™ (XXXXXXXXXXXX — Bagh)'yi tiklayiniz.

gosterecektir.
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WLAN programi ile yapilandirma (Ad Hoc (Plansiz))

WLAN kart, bir AP olmaksizin kablosuz istasyonlar arasinda iletisimi saglayan
Ad Hoc modunu destekler.

& Advets Corfiguration ¢
"5 Motle Marcagm

& Sbw Moo

& i i
¥ el -
T dboni Control Caber

X Eat Contrel Center 8
a - ey om
e
"

2. Config digmesine tiklayiniz ve WLAN Kart’
1 Ad Hoc baglanti moduna ayarlayiniz, SSID
yi hedef Plansiz (Ad Hoc) dugumin SSID
'sine ayarlayin, ardindan Plansiz (Ad Hoc)
dugtmlerin birbirleriyle iletisim kuracagi bir

1. RKablosuz baglantiya sag tusla tiklayiniz
ve Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar)’i
seginiz.

Kanal segin.
——— W
= | '"_. i & " — rwwes o oww
o - - b -—
®Eif & A==
& = - - Ly
‘ag e
i E] i
i | | R . I -
Ap - L] S ——
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3. Ad Hoc dugumlerini taramak icin Survey 4. WLAN Kartinizin sifreleme ayarlari diger
(Inceleme) dugmesine tiklayiniz. lletisim Ad Hoc dugumlerininkinden farkliysa,
kurmak istediginiz dugumu seginiz ve iki dugmun sifrelemesini ayni duruma
Connect (Baglan)’a basiniz. getirmek i¢in uyarilirsiniz. Ayarlari

etkinlestirmek icin Apply (Uygula)’ya

tiklayiniz.
m——
i
H —
B | e ==
— " [~ —
o=

5. lligki durumunu gormek icin Status (Durum) 6.Sinyal kuvvetini gormek icin Connection

sayfasini kontrol ediniz. Baglanti saglanmigsa,
kutu “Connected - XXXXXXXXXXXK” (XXXXXX:
XXXx:xx — Baglt)yi gosterecekiir.

(Baglanti) sekmesini kontrol ediniz.
Programdan ¢ikmak icin OK (Tamam)’a
tiklayiniz.
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ASUS WLAN Control Center (ASUS WLAN
Kontrol Merkezi)

ASUS WLAN Kontrol Merkezi, WLAN uygulamalarini baglatmayi ve ag yer
ayarlarini etkinlestirmeyi kolaylastiran bir uygulamadir. WLAN Kontrol Merkezi,
sistem dnylkleme yaptiginda otomatik olarak baslar. WLAN Kontrol Merkezi
calisirken, Windows gorev gubugu Uzerinde bir Kontrol Merkezi simgesi
gorebilirsiniz.
Kontrol Merkezinin Baglatiimasi
Windows Start meniusunden ASUS WLAN Control Center’
I se¢iniz, ya da

Masaustundeki ASUS WLAN Control Center simgesine
cift tiklayiniz.

Kontrol Merkezinin Kullaniimasi

Kontrol Merkezi gbrev ¢ubugu asagidaki bilgileri goruntuler:
WLAN Kart baglanti kalitesini (Cok lyi, lyi, Orta, Zayif, Bagl degil)
WLAN Kartin bir aga bagli olup olmadigini (Mavi: Bagh, Gri: Bagli
Degil)

Wireless Cannection: WL30APGE-39
UM 8141 PM

Gorev Cubugu simgesi ve Durumu
Kablosuz Durum Simgeleri (gorev cubugu uzerinde)
B¢ Baglant kalitesi Cok lyi ve Internete bagl (Altyapi)

D%  Baglant kalitesi lyi ve Internete bagl (Altyapi)

B%  Baglant kalitesi Orta ve Internete bagl (Altyapi)

L Baglanti kalitesi Zayif ve Internete bagl (Altyapi)

B Bagh degil ancak Internete bagli (Altyap)

B2 Baglanti kalitesi Cok lyi ancak Internete bagl degil (Altyapr)

B2 Baglant kalitesi lyi ancak Internete baglh degil (Altyapi)

B Baglant kalitesi Orta ancak Internete bagli degil (Altyapi)
BY  Baglanti kalitesi Zayif ancak Internete bagli degil (Altyapi)
8% Bagl degil ve Internete bagl degil (Altyap1)
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Gorev cubugu simgesi — Sag tiklama menusu
Asagidaki meni dgelerini gbstermesi icin gorev cubugu simgesi Uzerine sag
tugla tiklayiniz:
Wireless Settings (Kablosuz Ayarlar) - Kablosuz Ayarlar
uygulamasini baglatir.

Activate Configuration (Yapilandirmayi Etkinlestir) — Onceden
belirlenmis bir belgi segmenizi saglar.

Mobile Manager (Mobil Yonetici) — Mobil Yonetici uygulamasini
bagslatir.

Site Monitor (Yer Monitori) — Yer Monitdrl uygulamasini baglatir.
Preferences (Tercihler) — Kontrol Merkezi programini kigisellestirir.
Masaustunde bir Kontrol Merkezi kisayolu olugturabilir ve sistem
onyukleme yaparken Kontrol Merkezi’'ni baglatip baslatmamaya karar
verebilirsiniz.

About Control Center (Kontrol Merkezi Hakkinda) -Kontrol Merkezi
versiyonunu gosterir.

Exit (Cikig) — Kontrol Merkezi'ni kapatir.

Gorev cubugu simgesi — Sol tiklama
menusi
Asagidaki meni dgelerini gostermesi igin
gorev cubugu simgesi Uzerine sol tusla
tiklayiniz:

Wireless Radio OFF

0\ Search & Conneck

Wireless Option
Wireless Radio On (Kablosuz

Radyo Acik) — Kablosuz radyoyu
ACIK konuma getirir. Gorev Cubugu Sol Tiklama

Wireless Radio Off (Kablosuz Menusu
Radyo Kapali) - Kablosuz radyoyu KAPALI konuma getirir.

Search & Connect (Ara ve Baglan) — Mevcut erigim
noktalarinin dzelliklerini goruintiler.

Wireless Option (Kablosuz Segenek) (sadece Windows® XP)
— WLAN kartinizi yapilandirmak igin Windows® Wireless Zero
Configuration (Kablosuz Sifir Yapilandirma) (WZC) servisini ya da
ASUS programlarini seginiz.

Gorev Cubugu Simgesi — Kablosuz Ayarlarin Baglatilmasi
Kablosuz Ayarlar programini baglatmak igin gdrev ¢ubugu Uizerine ¢ift tiklayiniz.

ASUS WLAN Karti
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ASUS Kablosuz Ayarlar Programi

Kablosuz Ayarlar, WLAN Karti yoneten bir uygulamadir. Kablosuz Ayarlar’
I yapilandirma ayarlarini gbrmek veya degistirmek ya da WLAN Kartinizin
islemsel durumunuzu izlemek igin kullaniniz. Kablosuz Ayarlar bagladiginda,
yapilandirma seceneklerini gruplar halinde siniflandiran sekmeli 6zellik
sayfalarini gorebilirsiniz.

Kablosuz Ayarlarin Baslatiimasi

+  Windows Kontrol Panelini aginiz, sonra ASUS WLAN Card Settings
(ASUS WLAN Kart Ayarlari) simgesine ¢ift tiklayiniz.

ya da
Windows Start dugmesine tiklayiniz, Programs | ASUS Utility | WLAN
Card | Wireless Settings (Programlar / ASUS Programi / WLAN Kart /
Kablosuz Ayarlar)’i seciniz.

yada
Windows gorev cubugu uUzerindeki Kontrol Merkezi simgesi Uzerine sag
tusla tiklayiniz ve Kablosuz Ayarlar’i seginiz.

/ NOT: Bilgisayariniza birden fazla ASUS WLAN aygiti kurulmussa, “
Kablosuz Ayarlar” programini baslattiginizda bir cihaz se¢me penceresi
gorebilirsiniz. Boyle bir durum meydana geldiginde istediginiz aygiti

seciniz.
Status (Durum)- Status [Fr ——
(Durum) y o

WLAN Kart ile ilgili bilgileri Status (Durum) '
menusunden gorebilirsiniz. WLAN Kart | == =l
kurulmamigsa durum alanlari bostur. “ | = = - ...
Diable Radio” (Radyoyu Engelle) | = .
dugmesine tiklayarak WLAN Karti . s ke
kapatabilirsiniz. ar il

Association State (lliski Durumu)

Baglanti durumunu asagidaki gibi goruntuler:

Connected (Bagh) — Kart bir kablosuz LAN aygiti ile iligkilendirilmistir. Altyapi
modunda ¢aligirken, bu alan WLAN Kart'in iletisim kurdugu erisim noktasinin

MAC adresini gosterir. Ad Hoc modunda calisirken, bu alan Ad Hoc agina
katilan bilgisayarlar tarafindan kullanilan sanal MAC adresini gosterir.
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Scanning (Tariyor)... -Istasyon kimlik denetimi yapmaya veya bir erigsim
noktasi ya da Ad Hoc dugumii ile iligkilendirmeye calisiyor.

Disconnected (Bagh degil) - WLAN Kart sistemde kurulu ancak henlz bir
kablosuz aygita bagl degil.

SSID

Kartin iligkilendirdigi veya birlestirmeyi amacladigi aygitin Service Set Identifier
(SSID) (Servis Ayar Tanimlayicisi)’ni gdruntuler.

MAC address (MAC adresi)

WLAN Kartin donanim adresini gosterir. MAC adresi, ag olusturma aygitlar icin
essiz bir tanimlayicidir (tipik olarak kolonlarla ayriimig Adan F'ye ve 0'dan 9'a kadar
olan on iki adet on altill sayamak seklinde yaziimistir, 00:E0:18:F0:05:CO0 gibi).

Current Channel (Guncel Kanal)

Kartin gincel olarak ayarlanmig oldugu radyo kanalini gosterir. Radyo mevcut
kanallar taradikga bu rakam degisir.

Current Data Rate (Giincel Veri Orani)

Guncel veri oranini saniyedeki megabit olarak guincel veri oranini gosterir
(Mbps).

Radio State (Radyo Durumu)
Kablosuz radyo durumunu gosterir: ACIK veya KAPALI

Radio On (Radyo Aclk) - Kablosuz radyo ACIK konuma getirildiginde, ﬂ
sagdaki simge Durum sayfasinin Uist sol kbsesinde belirir.

Radio Off (Radyo Kapali) - Kablosuz radyo KAPALI konuma =
getirildiginde, sagdaki simge Durum sayfasinin Ust sol kosesinde belirir. - *

Dugmeler

Rescan (Tekrar Tara) — WLAN Karta tum mevcut aygitlari tekrar taratir.
Mevcut baglanti kalitesi veya sinyal kuvveti zayifsa, tekrar tarama, radyoyu
zayIf bir erisim noktasindan cikartarak baska bir erisim noktasi ile daha iyi bir
baglanti aramak i¢in kullanilabilir. Bu fonksiyon genellikle birkag dakika surer.

Change SSID (SSID Degistir) — Baglanmak istediginiz AP’nin SSID’sini
ayarlamak icin bu dugmeye tiklayiniz.

Search & Connect (Ara ve Baglan) — Mevcut bir kablosuz AP’ye baglanmak
icin bu dugmeye tiklayiniz.

ASUS WLAN Karti
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Save Configuration TN e
(Yapilandirmayi Kaydet) | e
Belirli bir calisma ortami igin ayar = - i e

yaptiginizda, ayarlarinizi bir profil
kaydetmeniz gerekebilir. Profiller,
ayarlar her zaman tekrarlamaniza & : ;
gerek kalmamasi icin is, ev, gezici =+~ o P
ve diger durumlar igin tum ayarlari

birlestirmenize yardimci olur. Evden ise giderken, ofis kullanimi igin tum ayarlar
iceren “ofis” belgisini seciniz. Eve geri donerken, “ev” belgisini seginiz.
Activate Configuration
(Yapilandirmay Etkinlestir)

Otomatik gezeleme varsayilan olarak

etkindir ve Kartin otomatik olarak daha iyi -

sinyalin AP’sine gegmesini saglar. Ozel bir e

profil kullanarak belirli bir erisim noktasina

baglanmak istiyorsaniz onay kutusu isaretini (= G |
=_J

kaldirin.

Status-Connection
(Durum - Baglanti)

WLAN Kart ile ilgili gincel baglanti
istatistigini gorebilirsiniz. Bu istatistikler
saniyede bir kez guncellenirler ve WLAN
Kart dogru sekilde yerlestirilmisse
gecerlidirler.

AR S e |
.

Frame Sent/Received
(Gonderilen/Alinan Cerceve)
Transmitted (Aktarildi) -Aktarilan
cerceve saylsl.

Received (Alindi) - Alinan gerceve sayisi.

Frame Error (Cerceve Hatasi)

Transmitted - Bagarili bir sekilde aktarilamayan cerceve sayisi.
Received - Basaril bir sekilde alinamayan gergeve sayisi.

Connection Quality (Baglanti Kalitesi)

Signal Strength (Sinyal Kuvveti) - WLAN Kartin bagl oldugu Ad Hoc dugumu
veya erisim noktasinin baglanti kalitesini gosterir. Degerlendirme soyledir: Cok
lyi, lyi, Orta ve Zayf.

Overall Connection Quality (Genel Baglant1 Kalitesi)

Genel baglanti kalitesi akim sinyali kuvvetinden ortaya cikar. sinyal kalitesini
gostermek icin bir grafik gizelge yuzdelik orani gosterir.
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ana sistemi ve ana sistemin adi, DNS
sunuculari, IP adresi, alt ag maskesi -
ve varsayilan ag gegidi de dahil olmak | & = .
Uzere WLAN Kart bilgilerini gosterir. ’ ; .

Status - IP Config O —
(Durum - IP Yapilandirmasi) | - =
IP Yapilandirma sekmesi tum meveut | oy = e

Dugme . i ra =

IP Release (IP Yayini) - Guncel IP adresinizi kaldirmak istiyorsaniz, IP adresini
DHCP sunucusundan kaldirmak icin bu dugmeye tiklayiniz.

IP Renew (IP Yenileme) - DHCP sunucusundan yeni bir IP adresi almak
istiyorsaniz, IP adresini yenilemek icin dugmeye tiklayiniz

Ping - Aginizdaki aygitlari pinglemek i¢in kullanilan “Ping” sekmesini agmak
icin bu dugmeye tiklayiniz.

NOT: IP Yayini ve IP Yenileme dugmeleri, sadece DHCP sunucusundan IP
adresi alan WLAN Kart Uzerinde kullanilabilir.

Status - Ping [
(Durum - Ping)

e
Bu sayfayi agmak i¢in Durum-IP |

Yapilandirma sekmesindeki “Ping
” dugmesine tiklayiniz. Ping sekmesi E i
diger bilgisayarlara veya ag cihazlarina -y oot ek
erisimi dogrulamanizi saglar. Bir ) . ==
baglantiyi pinglemek igin: -

1. IP Adres alanina dogrulamak istediginiz
aygitin IP adresini yaziniz.

2. Ping paket buyuklugu ve gdnderilecek paket sayisi ile zaman asimi degerini
(milisaniye olarak) atayarak ping oturumunu yapialndiriniz.

3. “Ping” dugmesine tiklayiniz.

Ping oturumu sirasinda, Ping dugmesi bir Durdur dugmesine donusur. Ping

oturumunu iptal etmek icin, “Durdur” dugmesine tiklayiniz.

Oturum alani, gidis gelis stresi (minimum, maksimum ve ortalama) ve bir ping
oturumunun ardindan gonderilen, alinan ve kaybolan paketler de dahil olmak
Uizere, dogrulanan baglanti ile ilgili bilgileri gbruntuler.

Oturum alanini temizlemek icin “Clear” (Temizle) dugmesine basiniz.
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Config — Basic ————— &
W | P e e
(Yapilandirma - Temel) -
i -
Bu sayfa WLAN Kart yapilandirmalarini o T -
degistirmenize olanak saglar. s
Network Type (Ag Tipi) ..

Infrastructure (Altyapi) — Altyapi, bir -
erisim noktasi ile bir baglanti saglamak
anlamina gelir. Bir kez baglandiginda,
erisim noktasi kablosuz LAN ile kablolu
LAN’a (Ethernet) erisiminizi saglar. Infrastructure (Alt Yapi) segildiginde kanal
alani Auto (Otomatik) moduna doner.

Ad Hoc —-Ad Hoc, bir erisim noktasi kullanmadan diger kablosuz musterilerle
direkt iletisim kurmak anlamina gelir. Bir “Ad Hoc” agi hizli ve kolay bir sekilde
dnceden planlanmadan ayarlanabilir; drnegin bir toplanti odasindaki kisiler
arasinda toplant notlarinin paylagiimasi gibi.

Network Name (SSID) (Ag Adi)

SSID, kablosuz bir LAN't tanimlamak igin kullanilan bir dizgi olan “Servis Ayar
Tanimlayicis"dir. Bilinen bir erisim noktasina baglanmak igin SSIDYi kullaniniz.
Yeni bir SSID girebilir veya acilan liste kutusundan bir tane segebilirsiniz. SSID’
yi atayarak baglanirsaniz, AP’ye sadece atadiginiz SSID ile baglanabilirsiniz. AP
agdan kaldirilirsa, WLAN Kartiniz diger AP’lere otomatik olarak gezelemez. SSID
lerin hepsi de yazdinlabilir karakterler olmal ve “Wireless” (Kablosuz) gibi en
fazla 32 adet bluyik ve kuguk harfe duyarl karaktere sahip olmalidiriar.

NOT: Istasyonunuzun bulabildigi herhangi bir erisim noktasina
baglanmasina izin vermek istiyorsaniz, SSID’yi bos bir dizgiye ayarlayiniz.
Ancak Ad Hoc modunda bos dizgi kullanamazsiniz.

Channel (Kanal)

WLAN Kart icin radyo kanalini segmek icin Kanal alanini kullanin. Bir “altyapi
” aginda, WLAN Kartiniz bir erisim noktasi ile iletisim kurmak icin dogru kanali
otomatik olarak sececek olup, bu parametre “Otomatik” (“Auto”) seklinde
sabitlenecek ve degistirilemeyecektir. “Plansiz” (“Ad Hoc”) agda, WLAN Karti
icin hangi kanalin kullanilacagina karar verebilirsiniz. WLAN Kartlan ayni kanal
ayarini kullanarak birbirleriyle Plansiz agda iletisim kurabilirler.

Mevcut radyo kanallari Ulkenizdeki yasalara gore degisiklik gdsterir. Amerika
Birlesik Devletleri (FCC) ve Kanada'da (IC), 1’den 11’e kadar olan kanallar
desteklenmektedir. Avrupa’da (ETSI), 1’den 13’e kadar olan kanallar
desteklenmektedir. Japonya'da (MKK) kullanim icin, 1 ile 14 arasindaki kanallar
desteklenmektedir.
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Data Rate (Veri Hizi)

Aktarma veri hizini segin (sabit veya otomatik). WLAN Kartlar icin desteklenen
veri hizlari agagidaki gibidir:

Fully Auto (Tam Otomatik) — Bagdastirici en uygun aktarim hizina ayarlanacaktir.

Fixed (Sabit) -1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, veya 54 Mbps'ye kadar
olan sabit veri hizi.

Yeni konfigurasyonlari kaydederek etkinlestirmek icin Uygula (Apply)
secenegini tiklatin.

Others (Digerleri)

Encryption (Sifreleme) — “Sifreleme” sekmesini gbstermek igin bu baglantiya
tiklayiniz.

Advanced (Gelismis)- “Gelismis” sekmesini gostermek igin bu baglantiya
tiklayiniz. Birgok durumda varsayilan degerlerin degismesi gerekmez.
Troubleshooting (Sorun giderme) — Sorun giderme programini gostermek
icin buna tiklayiniz.

Config — Advanced T —
(Yapilandirma — Gelismis)

Bu sekmeyi gdostermek igin
Yapilandirma — Temel sayfasindaki -
Gelismis baglantisina tiklayiniz. - i
Bu sekme, kablosuz kart igin ilave »
parametreler ayarlamanizi saglar. Bu | &
penceredeki tUm ©geler icin varsayilan
degerleri kullanmanizi dneririz.

e

RTS Threshold (0-2347) (RTS Esigi)

The RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) (Gonderme Talebi/Gdnderme
Temizleme) fonksiyonu kablosuz istasyonlar arasindaki ¢arpismay! en aza
indirmek icin kullanilir. RTS/CTS etkinlestirildiginde, bagka RTS/CTS anlagmasi
tamamlanana kadar, yonlendirici bir veri gergevesi gobndermekten kaginir. Belli
bir paket buyuklugl esigi ayarlayarak RTS/CTS'i etkinlestiriniz. Varsayilan
deger (2347) dnerilir.

Fragmentation Threshold (256-2346) (Parcalanma Esigi)

Pargalanma, 802.11 cerceveleri gidecekleri yere ayri ayrn gonderilen kiiguk
parcalar haline bdlmekte kullanilir. Belli bir paket buyuklugu esigi ayarlayarak
pargalanmay! etkinlestiriniz. WLAN Uzerinde asiri sayida carpma varsa,
cerceve iletimlerinin guvenilirligini arttirmak icin farkli parcalanmalarla
denemeler yapiniz. Varsayilan deger (2000) normal kullanim icin dnerilir.
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Preaming Mode (Baslangi¢c (Preamble) Modu)

Bu parametre gergevelerin Uzun ya da Kisa Baslangigla aktarilip
aktarimayacagini kontrol etmek amaciyla kullaniimaktadir. Varsayilan deger
Uzun Baglangi¢ (Long Preamble) seklindedir.

Frame Bursting

Frame Bursting teknolojisi kablosuz ag etkinligini artirarak uretilen is
destekleyen standart tabanli bir Wi-Fi performans artirma teknolojisidir.

54g Mode (54g Modu)
802.11b only (Sadece 802.11b) — her iki 802.11b adaptorl de destekler.

Bu modlarin tumii sadece STA'n kendi IBSS agini olusturmasi ile ilgilidir.
Varsaylilan plansiz mod sadece 802.11b'dir.

54g LRS (Sinirli Hiz Destegi) — Yalnizca 4 hizi destekleyen eski 11b
istemciyle iletisim kurmak igin kullanilir. Ancak, 54g kartlar tum 12 hizlarla da
kullanilabilmektedir.

54g Auto —hem 802.11b hem de 802.11g bagdastiricilar destekler.

549 only (Sadece 54g) — YALNIZCA yuksek performansli 54g adaptorleri
destekler.

Bu modlarin timii yalnizca STAn kendi IBSS agini olusturmasi ile ilgilidir.

549 Protection (54g Koruma)
802.11g tanimh Genigletilmis Hiz (ERP) koruma mekanizmasi

Auto (Otomatik) — Bir AP bildirimi seklinde otomatik olarak degisir.
Disabled (Devre Dig1) — Her zaman korumasiz ¢ergeve gonderin.

Power Output (Gug Cikisi)

Aktarim gucli seviyesini tanimlar Yapilandirma secenekleri: 100%, 75%, 50%,
25%.

Yeni konfigurasyonlari kaydederek etkinlestirmek icin Uygula (Apply)
secenegini tiklatin.
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Config -Encryption (Yapilandirma - Sifreleme)

Bu sayfa Kablosuz LAN Kart sifreleme ayarlarini yapialndirmanizi saglar.
Kablosuz bir ortamda veri gizdesligi icin IEEE 802.11, iletim gizliligi sunmak
amaciyla bir Kablolu Esdeger Gizlilik (WEP) algoritmasi belirler. WEP veri
paketlerini sifreleme ve sifre ¢cdzme igin tuslari kullanir. Sifreleme iglemi,
bagkalarina agiga ¢ikarmayi dnlemek icin cerceve bitlerini kanistirabilir. WPA/
WPA2, WEP protokolunin zayifliginin Uistesinden gelmek amaciyla gelistirilen,
802.11 icin geligtirimis guvenlik sistemidir.

Network Authentication ———— W
(Ag Kimlik Dogrulamasi) ;

&
Kablosuz LAN’larda kesin bir oA =
sinir olmadigindan, guvenlik o
¢dzumu sunmak amaciyla WLAN ; e =,
kullanicilari bazi mekanizmalar - o
gerceklestirmelidirler. Bu sekmedeki -
kimlik dogrulama politikalari, Open, u
WEP, WPA ve WPA2 gibi farkli -
seviyeler icin koruma saglar.. ‘ T

Open (Acik) - Agin, kimlik dogrulama

algoritmasi kullanmayan Agik Sistem modunda calismasi icin bu segenegi
seciniz. Agik istasyonlar ve AP’ler, mevcut olsa bile herhangi bir WEP Anahtari
kontroll yapmadan, birbirleri ile kimlik dogrulamasi yapabilirler.

Shared (Paylasimli) - Agin Paylasimli anahtar modunda ¢alismasi igin
bu secenegi seciniz. Bir Paylasimli anahtar Kimlik Dogrulama siteminde,
istasyonun erigsim noktasi ile ayni WEP Anahtarini kullandigini onaylamak icin,
dort adimli cerceve degisimi gereklidir.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Altyapi modunda WPA On Paylagimli Anahtar
etkinlestirmek i¢in bu secenegi seciniz. Musteriniz ile WPA-PSK/WPA2-PSK
sifreleme modu kullanan AP’ler arasindaki iletisimi saglar.

WPA/ WPA2 - Ag, IEEE 802.1x kimlik tanimlama modunda calisiyor. Bu
mod RADIUS (Remote Access Dial-in User Service) (Uzaktan Erigimli
Cevrimli Kullanici Servisi) olan ortamlar icindir. Bir RADIUS ortaminda, PEAP,
TLS/Smart Kart, TTLS, ve LEAP’te dahil olmak Uzere cesitli Extensible
Authentication Protocol (EAP) (Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolu)
desteklenir.
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Data encryption (Veri sifreleme)

Acik ve Paylagimli kimlik dogrulama modunda, sifreleme tipinin yapilandirma
secenekleri Engellenmis ve WEP'ti. WPA, WPA-PSK, WPA2 ve WPA2-PSK
kimlik dogrulama modunda, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) (Gegici
anahtar Butiinlik Protokokli) sifrelemesi ve Advanced Encryption Standard
(AES) (Gelismis Sifreleme Standarti) sifrelemesi desteklenir.

Disabled (Engellenmis) - Sifreleme fonksiyonunu engeller.

WEP - WEP Anahtari, hava Uizerinden iletiimeden dnce verilerinizi sifrelemekte
kullanilir. Sadece ayni WEP anahtarlarini kullanan kablosuz aygrtlarla baglanti
ve iletisim kurabilirsiniz.

TKIP: TKIP, WEP algoritmasindan daha zorlu bir sifreleme algoritma yontemi
kullanir. Ayrica sifreleme yapmak icin mevcut WLAN hesaplama olanaklarini
da kullanir. TKIP, sifreleme anahtarlari belirlendikten sonra guvenlik
konfiglrasyonlarini dogrular.

AES: AES, ayni anda bircok ag katmaninda ¢alisan simetrik bir 128 bitlik blok
sifreleme teknigidir.

Wireless Network Key (Kablosuz Ag anahtari)

Bu secenek sadece WPA-PSK veya WPA2-PSK kimlik dogrulama modunu
secerseniz etkinlesir. Sifrelemenin baglamasi igin sifreleme alaninda sifreleme
modu olarak “TKIP” veya “AES’i seginiz. Not: Bu alanda 8 ila 64 karakter
gerekmektedir.

Wireless Network Key (WEP) (Kablosuz Ag anahtari)

Bu secenek sadece Ag Kimlik Dogrulama alaninda WEP'i etkinlestirirseniz
yapilandirilabilir. WEP Anahtari, veri paketlerini sifrelemeye ve sifrelerini
¢cbzmeye yarayan 64 bitlik (5 bayt) veya 128 bitlik (13 bayt) on altil
sayamaklardir.

Key Format (Anahtar Format)

WEP Anahtarini Onaltilik rakamlar olarak (0~9, a~f, ve A~F) veya Anahtar
Biciminin durumuna bagl olarak ASCII karakterleri seklinde girebilirsiniz.

Key Length (Anahtar Uzunlugu)

64 bit sifreleme icin, her anahtar 10 adet on altill sayamak veya 5
ASCII karakterleri icerir. 128 bit sifreleme igin, her anahtar 26 adet
on altih sayamak veya 13 ASCII karakterleri icerir.

WEP anahtarlarini atamanin iki yolu

1. Manual Assignment (Manuel Atama) -Bu secenegi sectiginizde, Anahtar
1 icin alanda imleg belirir. 64-bitlik sifreleme icin, dort adet WEP Anahtari
girmeniz gerekmektedir. Her Anahtarda tam olarak 10 adet on altil
sayamak (0~9, a~f, and A~F) vardir. 128-bitlik sifreleme icin, dort adet WEP
Anahtari girmeniz gerekmektedir. Her Anahtarda tam olarak 26 adet on
altill sayamak (0~9, a~f, and A~F) vardrr.
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2. Automatic Generation (Otomatik Olustur) - Gegis Dizini kutusu icine 64
harf, rakam veya sembole kadar bir kombinasyon yaziniz, Kablosuz Ayarlar
Programi dort WEP Anahtari Uretmek icin otomatik olarak bir algoritma
kullanir.

Birini Varsayilan Anahtariniz olarak sec¢iniz

Varsayilan Anahtar alani, dort sifreleme anahtarindan hangisinin kablosuz LAN
Uzerinden veri iletimi icin kullanilacagini belitmenizi saglar. Asagi oku Uzerine
tiklayarak, kullanmak istediginiz anahtarin numarasini secgerek ve “Uygula”
dugmesine tiklayarak varsayilan anahtari degistirebilirsiniz. lletisim kurdugunuz
erisim noktasi veya istasyonu ayni dizi tarafindan 6zdes anahtar kullaniyorsa,
WLAN Kartiniz Uzerindeki anahtarlardan herhangi birini varsayilan olarak
kullanabilirsiniz. Sifreleme anahtarlarini olusturduktan sonra, “Uygula”
dugmesine tiklayiniz, Kablosuz Ayarlar Programi anahtarlarinizi maskelemek
icin yildiz imleri kullanir.

Config - Authentication (Yapilandirma - Kimlik
Dogrulama)

Bu sekme, AP’nizin guvenlik ayarlarina uyacak guvenlik ayarlar yapmaniza
imkan saglar. Sadece Ag Kimlik Dogrulama’yi Yapilandirma-Sifreleme
sekmesinde WPA veya WPA2'ye ayarladiysaniz yapilandirilabilir.

Authentication Type (Kimlik Dogrulama Tipi)

Kimlik dogrulama tipi yontemleri agagidakileri -
icerir: . A, et

PEAP: PEAP (Protected Extensible o

Authentication Protocol) (Korumal
Genigletilebilir Kimlik Dogrulama
Protokoll) Genigletilebilir Kimlik dogrulama a
Protokoluniin (EAP) bir versiyonudur. EAP, )
ag isletim merkezinde bulunan bir sunucu u
ile kablosuz bir musteri arasinda karsilikli | ==
kimlik dogrulama saglar.

TLS/Smart Card (Smart Kart): TLS (Tasima Katmani Guvenligi) kimlik
dogrulama sifrelenmis bir tunel olusturma ve Secure Sockets Layer (SSL)
(Guvenli Soket Katmani) protokolii kullanarak Web sunucusu kimlik
dogrulamaya benzer bir sekilde sunucu tarafinda kimlik dogrulama elde
etmeye yarar. Bu yontem bir musteri ya da sunucunun kimligini dogrulamak
icin dijital sertifikalar kullanir.

TTLS: TTLS kimlik dogrulamasi, ayni zamanda karsilikli kimlik dogrulama ve
oturum WEP anahtarinin paylasilan gizlilik gibi TLSe’ iliskin benzeri guvenlik
ozelliklerini muhafaza ederken sunucu kimligini dogrulamak icin sertifikalar ve
istemci kimligini dogrulamak icinse daha basit bir yontem kullanr.
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LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) (Hafif Genigletilebilir
Kimlik Dogrulama Protokoll) Genisletilebilir Kimlik dogrulama Protokolinin
(EAP) bir versiyonudur. EAP, ag isletim merkezinde bulunan bir sunucu ile
kablosuz bir musgteri arasinda karsilikli kimlik dogrulama saglar.

MD5: MD5 kullanici adi ve parolalar kulanan tek yonlu sifreleme algoritmasidir.
Bu ydntem anahtar yonetimini desteklemez ancak dnceden ayarlanmis bir
anahtar gerektirir.

Survey - Site Survey R —

. G
(Inceleme - Yer Incelemesi) |
WLAN kartina uygun kablosuz aglara @ 'é

iliskin istatistikleri goruntulemek igin Site
Arastirmasi (Site Survey) sekmesini
kullanin. Agagidaki ag parametrelerini
goruntulemek icin Site Aragtirmasi (Site | e i

Survey) sekmesini kullanin.
SSID: Mevcut aglarin SSID’si.
Channel (Kanal): Her ag tarafindan kullanilan kanal.

RSSI: Her ag tarafindan iletilen Alinan Sinyal Kuvveti Gostergesi (RSSI).
Bu bilgi, hangi ag ile iligkilenilecegini belilemek agisindan yararlidir. Deger
daha sonra bir dBm degerine normalize olur.

Encryption (Sifreleme): Kablosuz ag sifreleme bilgisi. Agdaki tim aygitiar
iletisimi saglamak icin ayni sifreleme yodntemini kullanmalidirlar.

BSSID: Erigsim noktasinin ortam erisim kontrol (MAC) adresi veya Ad Hoc
dugumunun Basic Service Set ID (Temel Servis Seti Kimligi.

NOT: Bazi erigsim noktalar SSID yayainini engelleyebilir ve kendilerini “
Yer Inceleme” veya “Yer Monitoru”nden gizleyebilirler, ancak SSID’lerini
biliyorsaniz boyle AP’lere baglanabilirsiniz.

Dugmeler

Search (Ara) — Tum mevcut kablosuz aglar taramak ve tarama sonuglarini
Available Network” (Mevcut Ag) listesinde gostermek.

Connect (Baglan) — “Mevcut Ag” listesinden agi segerek ve bu dugmeye
tiklayarak, bir ag ile iligkilendirilmek igin.
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Link State (Baglanti Durumu)

WLAN Kart “Baglanti Durumu” simgesi, WLAN Kart
Ayarlarinin sol tarafinda belirir. Mevcut sinyali gérmek icin
ikonu kullaniniz.

<0
<0
(S T
<0
<0

Ustun Baglanti Kalitesi (Altyapi)
lyi Baglanti Kalitesi (Altyapi)
Orta Baglanti Kalitesi (Altyapi)
Zayif Baglanti Kalitesi (Altyapr)
Bagli Degil (Altyap)

Exit Wireless Settings
(Kablosuz Ayarlardan Cikis)

Kablosuz Ayarlardan ¢ikmak igcin OK’e veya Iptal’e
tiklayabilirsiniz.
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Windows® XP Wireless Options
(Kablosuz Secenekler)

Asagida gbsterilen kablosuz secenekler penceresi sadece Windows® XP
icin mevcuttur. Bu pencere sadece Kontrol Merkezi programini ilk kez
calistirdiginizda belirir. WLAN Kartinizi

yapialndirmak igin kullanmak istediginiz | s S e e
programi seginiz.

0y caa 'lciows mslia ot

Only use Windows wireless function | = s e st s
(Sadece Windows kablosuz i e |
fonksiyonu kullaniniz)- WLAN Karti
yapilandirmak icin sadece Windows® XP Wireless Zero Configuration hizmetini
kullaniniz.

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Sadece
bizim WLAN programlarimizi kullaniniz ve Windows kablosuz
fonksiyonunu engelleyiniz) — WLAN kartini yapilandirmak icin sadece ASUS
WLAN programlarini kullaniniz. (dneri)

v ‘Wireless Radio ©n
Kontrol merkezi simgesine sol tusla Wireless Radio Off
tiklayip Kablosuz Segenek'i secerek @, search & Connect
Kablosuz Segenek ayar penceresini

H H oy . W | O t
herhangi bir zamanda agabilirsiniz. reless Lption

EN - #jle =1 10
Fod

Gorev Cubugu Sol Tiklama Menust

Windows® Wireless Zero Configuration hizmeti ile yapilandirma

WLAN Kartinizi Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) hizmeti
vasitasiyla yapmak istiyorsaniz, ayarlar yapmak icin asagidaki talimatlari
izleyiniz.

1. Mevcut aglari gormek icin gorev 2. Bir pencere agcilarak size anahtari

cubugu Uzerindeki kablosuz ag sorar. Kablosuz ybnlendiriciniz
simgesine cift tiklayiniz. AP'yi seciniz Uzerine gifreleme ayari
ve Baglana tiklayiniz. yaptiysaniz, anahtarlari giriniz

ve Baglan’a tiklayiniz. Baglant
tamamlanmistir.
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Kablosuz baglanti dzelliklerini kurmak istiyorsaniz, gbrev gubugu uizerindeki
kablosuz simgesine sag tusla tiklayiniz ve Open Network Connection (Ag
Baglantisini A¢)’t seginiz. Sonra ag baglanti simgesine sag tusla tiklayiniz ve

Kablosuz Ag Baglanti Durumu sayfasini agmak icin Ozellikler'i seginiz.

- Wirnless Petwork Consection Properiies

P

Graral | Wisiers Hefwaoks | Avwnced
o o i b Loy roy sy patansh, ey

v b e

Ta conrect o deconneo! W o W Dl Bone SECETRory
shend meltat Frstenh s i e, choh B buion bk

e e el

idraatcaly conrect o gvsliabie cedvori 2 in e ool leted

[
| ETET T
1 ST e .
| bt chem |
| A Aoses | | Propeses |
t'l" ﬂéﬂwﬂm | dbvarned |
ot || Cows |

1. Genel sayfasi durumu, sireyi, hizi ve
sinyal kuvvetini gosterir. Sinyal kuvveti, 5
cubugun ¢ok iyi ve 1 gubugun zayif sinyal
anlamina geldigi yesil cubuklarla temsil
edilir.

2. Preferred networks (Tercih edilen
aglar)’l gostermek igin “Kablosuz Aglar”
| seciniz. Mevcut aglarin “SSID”sini ekl-
emek icin Ekle dugmesini kullaniniz ve
Yukari ve Asagi dugmeleri ile baglanti
tercih sirasini ayarlayiniz. Sinyal simgeli
radyo kulesi, o anda bagl olunan erigim
noktasini gosterir. Kablosuz baglantinin
dogrulanmasina ayarlamak icin Ozellikler’
e tiklayiniz.

ot B oy o Eirvndhts ufFuirintiatnd reiveh. Gt b
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3. Kimlik Dogrulama sayfasi guvenlik
ayarlari eklemenize olanak saglar.
Daha fazla bilgi icin Windows yardimini
okuyunuz.
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4. Gelismis sayfasi, yangin duvari ve
paylasim ayari yapmanizi saglar. Daha
fazla bilgi icin Windows yardimini
okuyunuz.
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Bezdratova sitova karta

WL-169gE

(pro bezdratové sité standardu 802.11g a 802.11b)
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Postupy instalace

{&,’ Dulezité: Pfed viozenim karty WLAN do potitace nainstalujte nastroje

karty.

Instalace nastroju a ovladace karty WLAN

Pfi instalaci nastrojlii a ovladate karty WLAN postupuijte podle nasledujicich

pokynu. Vlozte instalaéni disk CD
do optické jednotky. Je-li v potitati
aktivovana funkce automatického
spousteni, automaticky se zobrazi
nabidka nastroju na disku CD.
Klepnéte na polozku Install ASUS
WLAN Card Utilities/Driver (Instalovat
nastroje/ovladat karty WLAN ASUS).
Pokud v potitati neni aktivovana
funkce automatického spousténi,
poklepejte na soubor SETUP.EXE v
korenovem adresari disku CD.

Opatrné zasurite kartu WLAN do portu USB
2.0 potitate. Operacni system Windows kartu
WLAN automaticky rozpozna a nakonfiguruje
pomoci nastroji a oviadact nainstalovanych v
predchozich krocich.

'm.ﬁSIJS Wireless LAN Card

o Tpend: SR

s oty st T Cosiarion
e el bl e G P Dol e s LA ()

1 1) e s s el ‘

M Ol s WLAN priess. arecl dandle 'wirdor wimbiis bacion

UZivatelé operatniho systému Windows
XP: Pri prvnim spusténi programu (b€éhem
restartovani operatniho systému Windows)
budete vyzvani, abyste zvolili jeden nastroj
pro konfigurovani karty WLAN. Vyberte
moznost "Only use our WLAN utilities
and disable Windows wireless function"
(Pouzit pouze nastroje WLAN a deaktivovat
bezdratovou funkci Windows).

Popis stavovych indikatori WLAN

Zarizeni je vybaveno indikatorem LED, ktery ukazuje stav karty WLAN.

Blika: Hledani pristupoveho bodu nebo pripojeno k pristupovému bodu.

Nesviti: Zadné bezdratové pripojeni.

T
LT

Qoooao

ogoena FEr
ggnona se08a

cooo Booo
codono annon
GO0ope  HEVpomdf anpon
googas raga0
Qigoos L
DoGono ﬂooooa
' 1
LED
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Pruvodce One Touch

Pouzijte Privodce One Touch pro nastaveni bezdratoveho pripojeni k existujici
bezdratove mistni siti LAN.

AR T ko

1. Spustte Privodce One Touch z nabidky 2. Vyberte pfistupovy bod v seznamu
Start a klepnutim na tlatitko Next (Dalsi) Available Networks (Sité k dispozici) a
nastavte bezdratovou sit. potom klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

SR RO S ——
o v T e

TP == R | P 2

3. Pripojeni je dokonCeno. Klepnutim na 4. Zvolte, zda ma karta WLAN ziskat adresu
tlatitko Next (Dalsi) nastavte adresu IP IP nebo pfidélte karté adresu ru¢né. Po
karty WLAN. dokonteni nastaveni IP klepnutim na

tlatitko Finish (Dokontit) ukontete
Prdvodce One Touch.

Poznamka: Pokud ma pristupovy bod, ke kterému se chcete pripaojit,
nastaveny zasady Sifrovani, musite nakonfigurovat stejné Sifrovani na této
karté WLAN. V kroku 2 klepnéte na prepina¢ "Configure your wireless LAN
settings" (Konfigurovat nastaveni bezdratové mistni sité LAN) a proved'te
prisluéna nastaveni. Po dokonteni nastaveni Sifrovani muzete znovu
spustit Privodce One Touch a navazat pfipojeni s pfistupovym bodem.
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Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (infrastruktura)
Pripojte se pomoci nastroje ASUS WLAN k existujici bezdratové siti.

(? Wirslest Settings )

o
& Rctivate Configurstion L] @ F—
B Mobee Marags
ol
==
o

e ke Mordor

A iy '

oF preterences
B dbeai Corral Canber

X [Exit Conbrol Center -
| BT - -
¥

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na 2. Klepnéte na tlatitko Config (Konfigurace) a

ikonu bezdratového pripojeni a vyberte zadejte SSID (sitovy nazev) bezdratoveho
polozku Wireless Settings (Nastaveni pristupového bodu.
bezdratového pripojent).
A&
B e G ——
TR @ o
o o ——
> .
‘&g ey
o | | i | | —
;I:_ = .I__ _". . —
¥ in ¥
3. Pokud neznate nazev SSID vaSeho 4. Nastaveni Sifrovani musi byt stejna, jako
pristupového bodu, pouZijte funkci Site nastaveni pristupového bodu. V pripadé
Survey (Prazkum sité). potfeby pozadejte o tato nastaveni
spravce sité. Klepnutim na tlatitko Apply
(Pouzit) aktivujte nastaveni.
u = Tl e e
— - i — B il - il
=] —t =]
= P Rt al == ey
- .‘_-_ E - .‘_-_
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5. Na strance Status (Stav) si prohlednéte 6. Na karté Connection (Pfipojeni)
stav pridruzeni. Je-li pripojeni navazano, je zkontrolujte silu signalu. Klepnutim na
v policku uvedeno “Connected -XX:XX:XX:XX: tlatitko OK ukontete nastroj.
XX:XX” (PFAPOJENO -XX:XX:XX:XX:XX:XX).
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Konfigurovani pomoci nastroje WLAN (ad hoc)

Tato karta WLAN podporuje rezim ad hoc, ktery umozriuje komunikaci mezi
bezdratovymi stanicemi bez pristupovéeho bodu.

(? Wirsiess Sebtings ) o

& Rctivite Configurstion L] @ — ™ D)
il
o=

W Mothe Marage
B See Mondor
A iy '

o7 Preferences
% about Control Conber 2

M Bt Conbrol Centsr L - = i
N
"

1. Klepnéte pravym tlatitkem mys$i na 2. Klepnutim na tiatitko Config (Konfigurace)

ikonu bezdratového pripojeni a vyberte nastavte kartu WLAN do rezimu pripojeni Ad
polozku Wireless Settings (Nastaveni Hoc, nastavte sitovy nazev SSID na nazev
bezdratového pripojeni). uzlu ad hoc a potom vyberte Channel (Kanal),
na kterém budou uzly ad hoc komunikovat.
——
: T b et
e ta g
u r= iy - - -
- mal e o
an ey
. e PP Sk _J__ i
A - 4 s T
31,..:- a. .I.

3. Klepnutim na tlatitko Survey (Prazkum) 4. Pokud se nastaveni Sifrovani téeto karty
vyhledejte uzly ad hoc. Viyberte uzel, se WLAN Iisi od ostatnich uzld ad hoc,
kterym chcete komunikovat, a klepnéte na budete vyzvani, abyste Sifrovani obou uzld
tlatitko Connect (PFipojit). sjednotili. Klepnutim na tlatitko Apply

(Pouzit) aktivujte nastaveni.
m—————— W

i

g e —

B | =

= ey —

- ,--

L]

5. Na strance Status (Stav) si prohlédnéte 6. Na karté Connection (Pripojeni) zkon-
stav pridruzeni. Je-l pripojeni navazano, je v trolujte silu signalu. Klepnutim na tlatitko
politku uvedeno “Connected -XX:XX:XXXXXX: OK ukonCete nastroj.

XX" (PFDOJENO -XX:XXXKXXXXXX).
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Aplikace ASUS WLAN Control Center

Aplikace ASUS WLAN Control Center usnadriuje spousténi aplikaci WLAN a
aktivaci nastaveni umisténi v siti. Aplikace WLAN Control Center se spousti
automaticky pri spusténi potitate. Kdyz je aplikace WLAN Control Center, na
hlavnim panelu systému Windows je zobrazena ikona Control Center.

Spusteni aplikace Control Center
+  Vyberte polozku ASUS WLAN Control Center v nabidce
Start systéemu Windows nebo

+ Poklepejte na ikonu ASUS WLAN Control Center na
pracovni ploSe.

Pouzivani aplikace Control Center
Ikona aplikace Control Center na hlavnim panelu ukazuje nasledujici informace:
+ Kvalita spojeni karty WLAN (vynikajici, dobra, priméma, $patna, nepripojeno)
+ Zda je karta WLAN prfipojena k siti (modra: pfipojeno, Seda:
nepripojeno)

Wireless Connection: WL30APS-39
141 PM

lkona na hlavnim panelu a stav

Ikony stavu bezdratovéeho pripojeni (na hlavnim panelu)
EB@  Vynikajici kvalita spojeni a pripojeno k Internetu (infrastruktura)
:Iilll_:,é' Dobra kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)
:E,I:'? Primérna kvalita spojeni a pfipojeno k Internetu (infrastruktura)
0 Spatna kvalita spojeni a pripojeno k Internetu (infrastruktura)

e
B  Nepripojeno k siti ale pripojeno k Internetu (infrastruktura)

e
ST T

Vynikajici kvalita spojeni a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)
Dobra kvalita spojeni a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)

Prumérna kvalita spojeni a nepfipojeno k Internetu (infrastruktura)

LELE LD
G R@

Spatna kvalita spojeni a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)

o
KHG

Nepripojeno k siti a nepripojeno k Internetu (infrastruktura)
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Ikona na hlavnim panelu - nabidka pravého tlacitka mysi

Klepnutim pravym tlatitkem mySi na ikonu na hlavnim panelu se zobrazi
nasledujici polozky nabidky:

Ikona na hlavnim panelu - nabidka

Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni) — spusti
aplikaci pro nastaveni bezdratového pripojeni.

Activate Configuration (Aktivace konfigurace) — umoziuje zvolit
prednastaveny profil.

Mobile Manager (Mobilni spravce) — spusti aplikaci mobilniho spravce.
Site Monitor (Sledovani sité) — spusti aplikaci pro sledovani sité.
Preferences (Predvolby) — umoznuje vlastni nastaveni aplikace
Control Center. Mizete vytvorit zastupce aplikace Control Center na
pracovni plo$e a nastavit, zda se ma aplikace Control Center spoustét
pri spusténi potitate.

About Control Center (O aplikaci) — zobrazi verzi aplikace Control Center.
Exit (Konec) — ukonti aplikaci Control Center.

v Wireless Radio On

levého tlacitka mysi wWireless Radia OFF

Klepnutim levym tlatitkem mysi na ikonu
na hlavnim panelu se zobrazi nasledujici | C}, Search & Connect

polozky nabidky:
Wireless Option
+ Wireless Radio On (Zapnout p
bezdratové pripojeni) — zapne
bezdratove pripojeni. Nabidka levého tlatitka

mysSi na hlavnim panelu

+ Wireless Radio Off (Vypnout
bezdratoveé pripojeni) — vypne bezdratové pripojeni.

+ Search & Connect (Vyhledat a pripojit) — zobrazi vlastnosti
dostupnych pristupovych bodu.

+  Wireless Option (Konfigurace bezdratové karty) (pouze Windows®
XP) — zvolte sluzbu Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) nebo
nastroje ASUS pro konfiguraci karty WLAN.

Ikona na hlavnim panelu - spusténi nastroje Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni)

Poklepanim na ikonu na hlavnim panelu spustite nastroj Wireless Settings
(Nastaveni bezdratovéeho pripojent).

ASUS WLAN karta

271




Strucna prirucka

Nastroj ASUS Wireless Settings

(Nastaveni bezdratoveho pripojeni)

Aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni) slouzi k
ovladani karty WLAN. Tato aplikace umoznu1e zobrazit nebo upravovat
nastaveni konfigurace a sledovat provozni stav karty WLAN. Po spusténi
aplikace Wireless Settings (Nastaveni bezdratového pripojent) se zobrazi karty
vlastnosti, které rozdéluji moznosti konfigurace do skupin.

Spusteni aplikace Wireless Settings
(Nastaveni bezdratového pripojeni

+  Otevrete Ovladaci panely systemu Windows a poklepejte na ikonu ASUS
WLAN Card Settings (Nastaveni bezdratove karty ASUS WLAN).

nebo

+ Klepnéte na tlatitko Start systemu Windows, vyberte Programy |
ASUS Utility (Nastroj ASUS) | WLAN Card (Karta WLAN) | Wireless
Settings (Nastaveni bezdratoveho pripojeni).

nebo

+  Klepnéte pravym tlatitkem mysi na ikoné Control Center na hlavnim
panelu operacniho systemu Windows a vyberte moznost Wireless
Settings (Nastaveni bezdratového pripojeni).

,# POZNAMKA: Je-li v potitati nainstalovano vice nez jedno zarizeni ASUS
WLAN, po spusténi nastroje "Wireless Settings" (Nastaveni bezdratového
pripojeni) se pravdépodobné zobrazi okno s viybérem zarizeni. V takové
situaci vyberte zarizeni, které chcete pouzit.

Status — Status (Stav- Stav) [ ———

V nabidce Status (Stav) je mozné d
zobrazit informace o karté WLAN. oM
Neni-li nainstalovana zadna karta &
WLAN, stavova pole jsou prazdna. e
Klepnutim na tlatitko “Disable Radio” | == = y

(Zakazat bezdratové pripojeni) mizete =l e -
kartu WLAN vypnout. i 3 . = e ey e

Association State (Stav pridruzeni)
Zobrazuje stav pripojeni nasledujicim
zpusobem:

Connected (Pnpoleno) karta je nyni pridruzena k jednomu bezdratovemu
sitovemu zarizeni. Pfi provozu v rezimu infrastruktury je v tomto poli zobrazena
adresa MAC pristupového bodu, se kterym karta WLAN komunikuje. Pri
provozu v rezimu ad hoc je v tomto poli zobrazena virtualni adresa MAC,
kterou pouzivaji potitace-Ucastnici sité ad hoc.
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Scanning... (Vyhledavani...) - stanice se pokou$i overit a pridruzit k uréenemu
pristupovemu bodu nebo uzlu ad hoc.

Disconnected (Odpojeno) — karta WLAN je nainstalovana v potitati, ale neni
pripojena k bezdratovemu zarizen.

SSID

Zobrazuje identifikator SSID (Service Set Identifier) zarizeni, ke kteremu je
karta bud’ pfidruzena nebo se chysta pridruzit.

MAC address (Adres MAC)

Ukazuje hardwarovou adresu karty WLAN. Adresa MAC je jednoznatny
identifikator sitovych zarizeni (obvykle uvedena jako dvanact Sestnactkovych
Cislic 0 az 9 a A az F, Sesti Sestnactkovych &islic oddélenych dvojtetkami,
napriklad 00:E0:18:F0:05:C0).

Current Channel (Aktualni kanal)

Zobrazuje radiovy kanal, na ktery je karta aktualné vyladéna. Béhem
vyhledavani dostupnych radiovych kanalt se toto &islo méni.

Current Data Rate (Aktualni rychlost prenosu dat)

Zobrazuje aktualni rychlost prenosu dat v megabitech za sekundu (Mb/s).
Radio State (Stav bezdratového pripojeni)

Ukazuje stav bezdratového pripojeni: ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO).

Radio On (Bezdratové pripojeni zapnuté) — po zapnuti bezdratového mﬂl
pripojeni se vlevo nahore na strance Status (Stav) zobrazi nasledujici
ikona..

P
Radio Off (Bezdratoveé pfipojeni vypnuté) — po vypnuti bezdratoveho " &
pripojeni se vlevo nahore na strance Status (Stav) zobrazi nasleduiici

ikona..

Tlacitka

Rescan (Znovu vyhledat) — karta WLAN znovu vyhleda véechna dostupna
zafizeni. Pokud je aktualni kvalita spojeni nebo sila signalu $patna, Ize
opakované vyhledavani pouzit k ukonteni bezdratového pripojeni ke slabemu
pristupovému bodu a k vyhledani lepsiho spojeni k jinemu pristupovemu bodu.
Dokonteni teto funkce bude trvat nékolik sekund.

Change SSID (Zménit SSID) — klepnutim na toto tlatitko nastavite SSID
pristupoveho bodu, ke kteremu se chcete pripojit.

Search & Connect (Vyhledat a pfipojit) — klepnutim na toto tlatitko se
pripojite k dostupnému bezdratovemu pristupovému bodu.
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Save Configuration )
(UloZit konfiguraci) -y bl g it A g
Provadite-li nastaveni pro = Gk ||

konkrétni pracovni prostredi, lze =
ulozit nastaveni do profilu. Profily [
umoznuji kombinovat vsechna vase |
nastaveni pro praci, na doma, pro ... .
roaming a pro dalsi situace tak, * =1
abyste pokazdé nemuseli nastaveni
vytvaret znovu. Napriklad kdyZ jdete z domu do préce, zvolte profil "kancelar",
ktery obsahuje vSechna vase nastaveni pro pouzivani v kancelari. Kdyz jdete z
prace domd, zvolte profil "doma".

Activate Configuration (Aktivovat konfiguraci)

Ve vychozi konfiguraci je povolen ¥
automaticky roaming, ktery bude .
automaticky prepinat na pristupove body = "
s lepsim signalem. Chcete-li se pripojit ke el
konkrétnimu pristupovemu bodu pomoci rfe
konkrétniho profilu, vypnéte automaticky

roaming. (= G |
T ——

L |\1] Coeel |

Status - Connection
(Stav -Pripojeni)

Umoznule zobrazit statistiky aktualniho
pripojeni karty WLAN. Tyto statistiky se
aktualizuji kazdou sekundu a jsou platné,
pokud je karta WLAN spravné nainstalovana. e —————————

Frame Sent/Received (Odeslané/ |- * |
prijaté ramce) .

Transmitted (Odeslano) - pocet
odeslanych ramc.

Received (Prijato) - potet prijatych ramcd.

Frame Error (Chyba ramce)

Transmitted (Odeslano) - potet ramct, jejichz odeslani se nezdarilo.
Received (Pfijato) - pocet ramc, jejichz prijeti se nezdarilo.
Connection Quality (Kvalita pripojeni)

Signal Strength (Sila signalu) - ukazuje kvalitu spojeni s pristupovym bodem
nebo uzlem ad hoc, ke kteremu je karta WLAN aktualné pripojena. Hodnoceni
je: Excellent (Vyn|ka1|00 Good (Dobra), Fair (Pramérna) a Poor (Spatna).

Overall Connection Quality (Celkova kvalita pripojeni)

Celkové kvalita pripojeni je odvozena od sily aktualniho signalu. Graf ukazuje
kvalitu signalu v procentech.
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Status - IP Config T ——

(Stav-Konfigurace IP)

Na karté IP Config (Konfigurace IP)
jsou uvedeny v&echny informace o
aktualnim hostiteli a karte WLAN vcetné -
nazvu hostitele, serveru DNS, adres IP, b= — -
masky podsité a vychozi brany. —iimy

Tlatitko o | ==
IP Release (Uvolnit adresu IP) - L= :

Chcete-li odebrat aktualni adresu IP, klepnutlm na toto tlacitko uvolnéte adresu
IP ze serveru DHCP.

IP Renew (Obnovit adresu IP) — chcete-li ze serveru DHCP ziskat novou
adresu IP, klepnutim na toto tlatitko obnovte adresu IP.

Ping — klepnutim na toto tlacitko zobrazite skrytou stranku “Ping”, ktera slouzi
k provadeéni testu ping se zarizenimi v siti.

POZNAMKA: Tlacitka IP Release (Uvolnit adresu IP) a IP Renew (Obnovit
adresu IP) Ize pouzit pouze u karty WLAN, ktera ziskava adresu IP ze
serveru DHCP.

Status (Stav) - Ping e

Tuto stranku otevrete klepnutim na d
tlacitko "Ping" na karté IP Config e
(Konfigurace IP) v Easti Status (Stav). i
Na karté Ping muzete overit dostupnost | ==
jinych potitatl nebo sitovych zarizeni. -

Provedeni testu ping pripojeni: ey RS RRIS
1. Do pole IP Address (Adresa IP) zadejte =]
adresu IP zarizeni, které chcete overit. 4 = d

2. Nakonfigurujte relaci ping: stanovte
velikost paketu ping, potet pakett k odeslani a hodnotu ¢asového limitu (v
milisekundéach).

3. Klepnéte na tlacitko "Ping".

V pribéhu relace ping se tlatitko Ping zméni na tlacitko Stop (Zastavit).
Chcete-li relaci ping zrusit, klepnéte na tlatitko “Stop” (Zastavit).

V poli relace se zobrazi informace o ovéfovaném pripojeni, vcetné delky
vzhledem k uzivateli (minimalni, maximalni a primérna), a odeslanych,
prijatych a ztracenych paket(i béhem relace ping.

Klepnutim na tlacitko “Clear” (Vymazat) vymazete pole relace.
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Config — Basic _
(Konfigurace- Zakladni)

Na této strance je mozné ménit
konfigurace karty WLAN. e

Network Type (Typ site) ]
Infrastructure (Infrastruktura) -
infrastruktura znamena navazani
prlpOJem s pristupovym bodem. Po '_ s
prlpOJem vam pristupovy bod umozni
pristup k bezdratovym a kabelovym mistnim sitim (Ethernet) Po vybeéru typu
Infrastructure (Infrastruktura) se pole Channel (Kanal) zméni na Auto.

Ad Hoc - ad hoc znamena komunikovat pfimo s jinym bezdratovym klientem
bez pouziti pristupoveho bodu. Sit ad hoc se obvykle vytvari rychle a snadno
bez predchoziho planovani. Napriklad sdileni poznamek ke schuzce mezi
Utastniky v jednaci mistnosti.

Network Name (SSID) (Nazev sité)

SSID je zkratkou oznateni "Service Set Identifier" a jedna se o fetézec, ktery se
pouziva k identifikaci bezdratové mistni sité. Identifikator SSID pouzivejte pro
pripojeni ke znamému pristupovému bodu. MUizete zadat novy identifikator SSID
nebo vybrat néktery z rozeviraciho seznamu. PouZijete-li identifikator SSID,
pripojite se pouze k pristupovému bodu s identifikatorem SSID, ktery jste pouZili.
Pokud byl tento pristupovy bod ze sité odebran, karta WLAN se automaticky
neprepoji na jiné pristupové body. Identifikatory SSID musi obsahovat pouze
tisknutelné znaky a mohou se skladat maximalné z 32 znaku s rozlisenim
malych a velkych pismen, napriklad "Wireless".

# POZNAMKA: Chcete-li, aby se vas potitac mohl pripojit k jakémukoli
vyhledanému pristupovému bodu, nastavte pro identifikator SSID nulovy
fetézec. Nulovy retézec ovéem nelze pouzit v rezimu ad hoc.

Channel (Kanal)

Pomoci pole Channel (Kanal) mizete vybrat radiovy kanal pro kartu WLAN.
V siti typu “infrastruktura” karta WLAN automaticky vybere spravny kanal pro
komunikaci s pristupovym bodem; tento parametr bude pevné nastaven na
moznost “Auto” (Automaticky) a nelze jej zménit. V siti typu “ad hoc” se muzete
rozhodnout, ktery kanal ma byt pro kartu WLAN pouzit. Pri nastaveni stejného
kanalu mohou v siti ad hoc véechny karty WLAN vzajemné komunikovat.

Radiové kanaly, které muzete pouzivat, zavisi na vyhlaskach platnych ve vasi
zemi. Pro USA (FCC) a Kanadu (IC) jsou podporovany kanaly 1 az 11. Pro
Evropu (ETSI) jsou podporovany kanaly 1 az 13. Pro provozovani v Japonsku
(MKK) jsou podporovany kanaly 1 az 14.
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Data Rate (Rychlost prenaseni dat)

Vyberte rychlost prenaseni dat (pevnou nebo automatickou). Pro karty WLAN
jsou podporovany nasledujici rychlosti prenaseni dat:

Fully Auto (Zcela automaticky) - adaptér pouzije nejvhodnéjsi rychlost
prenaseni dat.

Fixed (Pevna) - vyberte pevnou rychlost prenaseni dat 1/2/5,5/6/9/11/12/18/
24/36/48 nebo 54 Mb/s.

Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) ulozite a aktivujete nové konfigurace.

Others (Dalsi)

Encryption (Sifrovani) - klepnutim na tuto polozku se zobrazi karta “
Encryption” (Sifrovani).

Advanced (Upresnit) - klepnutim na tuto polozku se zobrazi karta “Advanced”
(Upresnit). Ve vétsing pripadli neni tfeba ménit vychozi hodnoty.

Troubleshooting (Odstrafiovani problému) - klepnutim na tuto polozku se
spusti nastroj Troubleshooting (Odstrariovani problemd).

Config - Advanced et |
(Konfigurace - Upresnit)

Tuto kartu zobrazite klepnutim na
polozku Advanced (Upresnit) na strance !
Config (Konfigurace) - Basic (Zakladni). E - -
V této tasti mlzete nastavit dalsi | @ =
parametry bezdratove karty. Pro vSechny .-

polozky v tomto okné doporutujeme | ==
pouzit vychozi hodnoty. T = -

RTS Threshold (0-2347) (Prah RTS)

Funkce RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se pouziva k omezeni
kolizi mezi bezdratovymi potitati. Je-li funkce RTS/CTS povolena, smérovac
zablokuje odeslani datového ramce, dokud nedojde k navazani dalsiho spojeni
RTS/CTS. Chcete-li funkci RTS/CTS aktivovat, nastavte specifickou prahovou
hodnotu velikosti paketu. Doporu€ujeme pouzit vychozi hodnotu (2347).

Fragmentation Threshold (256-2346) (Prah fragmentace)

Fragmentace se pouziva k rozdéleni ramcu 802.11 na mensi kousky
(fragmenty), které jsou individualné odeslany do ciloveého umisténi. Chcete-li
fragmentaci aktivovat, nastavte specifickou prahovou hodnotu velikosti paketu
Bude-li v siti WLAN dochazet k nadmérmému poctu kolizi, vyzkousejte rizné
hodnoty fragmentace pro zvyseni spolehlivosti prenaseni ramcu. Pro normalni
pouzivani doporutujeme pouzit vychozi hodnotu (2346).
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Preamble Mode (Rezim preambule)

Tento parametr slouzi ke kontrole, zda se ramce budou prenaset s dlouhou
(Long Preamble) nebo kratkou (Short Preamble) preambuli. Vychozi hodnota
je Long Preamble (Dlouha preambule).

Frame Bursting (Shlukovani ramcu)

Technologie shlukovani ramcu je standardizovana technologie zvy$ovani
vykonnosti siti Wi-Fi, ktera zvy$Suje efektivitu bezdratove sité a propustnost.

54g Mode (Rezim 549)
802.11 b only (Pouze 802.11 b) - podporuje oba adaptéry 802.11 b.

Véechny tyto rezimy se vztahuji pouze k situaci, kdy si STA vytvari viastni sif
IBSS. Vychozi rezim ad-hoc mode je 802.11 b only (Pouze 802.11 b).

549 LRS (Limited Rate Support) (Omezena podpora rychlosti) - se pouziva
ke komunikaci se starsimi klienty 11b, ktefi podporuji pouze 4 rychlosti.
Nicméné karty 54g mohou pouzivat véech 12 rychlosti.

54g Auto (54g automaticky) - podporuje oba adaptéry 802.11 b a 802.11 g.

54g Only (Pouze 54g) - bude podporovat POUZE adaptéry 54g s vysokym
vykonem.

Vsechny tyto rezimy se vztahuji pouze k situaci, kdy si STA vytvari viastni sit
IBSS.

549 Protection (Ochrana 549)
Ochranny mechanizmus ERP (Extended Rate PHY) definice 802.11 g.

Auto (Automaticky) — automaticky zmeénit pri oznameni pristupového bodu.
Disabled (Vypnuto) - vzdy odeslat ramec bez ochrany.

Power Output (Vystupni vykon)

Definuje vystupni vykon prenosu. Moznosti konfigurace: 100%, 75%, 50%,
25%.

y Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) ulozite a aktivujete nové konfigurace.
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Config - Encryption (Konfigurace- Sifrovani)

Na této strance Ize konfigurovat nastaveni Sifrovani této karty WLAN. Pro Ucely
zachovani duvémosti dat v bezdratovem prostredi specifikuje standard IEEE
802.11 algoritmus WEP (Wired Equivalent Privacy) pro zajisténi divérmosti
prenosu. Algoritmus WEP pouziva klite pro zasifrovani a desifrovani dat.
Proces Sifrovani dokaze zasifrovat tasti ramcu tak, aby je ostatni uzivatelé
nemohli odhalit. WPA/WPA2 je vylepSeny systém zabezpeteni pro standard
802.11, ktery byl vyvinut pro prekonani slabin protokolu WEP.

Network Authentication ———— W
(Ovéreni v siti) o 3
Vzhledem k tomu, Zze v bezdratovych H | =
sitich LAN neexistuji presné vazby, %

je zapotrebi, aby uzivatele siti WLAN ==
pouzivali konkrétni mechanizmy - s
pro zajisténi zabezpeteni. Polozka - —
Authentication policies (Zasady frr— —
ovérovani) na této karté poskytuje S
ochranu na rdznych Urovnich, | A5  —eiwen
napriklad Open (Otevreny), WEP, WPA
a WPA2.

Open (Otevreny) — vybérem této moznosti bude sif pracovat v rezimu
otevieného systemu, ktery nepouziva ovérovaci mechanizmus. Otevrené
potitace a pristupové body se mohou vzajemné ovérovat bez kontroly klice
WERP (i kdyz je k dispozici).

Shared (Sdileny) — vybérem této moznosti bude sit pracovat v rezimu
sdileného klice. Pro ovéreni, zda potitat pouziva stejny klit WEP, jako
pristupovy bod, je v systemu sdileného ovérovaciho klice zapotrebi provést
vyménu ramcu o tyfech krocich.

WPA-PSK/ WPA2-PSK — vybérem této moznosti aktivujete predsdileny klic
WPA v rezimu infrastruktury. Umozriuje komunikaci mezi vasim klientem a
pristupovym bodem v rezimu sifrovani WPA-PSK/WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - sif pracuje v rezimu ovérovani IEEE 802.1x. Tento rezim je
uren pro prostredi se sluzbou RADIUS (Remote Access Dial-in User Service).
V prostfedi RADIUS jsou podporovany rtizné protokoly EAP (Extensible
Authentication Protocol), vcetné PEAP, TLS/Smart Card, TTLS a LEAP.
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Data encryption (Sifrovani dat)

Pro rezimy ovérovani Open (Otevreny) a Shared (Sdileny) jsou k dispozici
moznosti konfigurace typu Sifrovani Disabled (Vypnuto) a WEP. Pro rezimy
overovani WPA, WPA-PSK, WPA2 a WPA2-PSK je podporovano sifrovani
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a AES (Advanced Encryption Standard).

Disabled (Vypnuto) — funkce Sifrovani je deaktivovana.

WEP - klit WEP se pouziva k zasifrovani dat pred jejich prenasenim
vzduchem. Je mozné komunikovat pouze s bezdratovymi zarizenimi, ktera
pouzivaji stejné klice WEP.

TKIP - sifrovani TKIP pouziva Sifrovaciho algoritmus, ktery je prisnéjsi, nez
algoritmus WEP. K Sifrovani také pouziva stavajici vypotetni moznosti WLAN.
Sifrovani TKIP ovéfuje konfiguraci zabezpeteni po urceni ifrovacich kIieu.

AES: AES je symetricke 128bitové blokové Sifrovani, které funguje simultanné na
vice sitovych vrstvach.

Wireless Network Key (KIlic bezdratove site)

Tato volba je povolena, vyberete-li rezim ovérovani WPA-PSK nebo WPA2-
PSK. Chcete-li spustit sifrovani, vyberte jako rezim sifrovani “TKIP” nebo “AES
”. Poznamka: Do tohoto pole je tfeba zadat 8 az 63 znak.

Wireless Network Key (WEP) (Klic bezdratove site)

Tato volba je konfigurovatelna, pouze kdyz povolite WEP v poli Network
Authentication (Ovéreni v siti). KIic WEP je 64bitovy (5 baittl) nebo 128bitovy
(13 bajtu) 8estnactkovy fetézec tislic, ktery se pouziva zasifrovani a
desifrovani datovych paketu.

Key Format (Format klice)

Muzete zadat klic WEP jako Sestnactkovy fetézec Cislic (0 -9, a-faA-F)
nebo jako znaky ASCII (podle stavu formatu klice).

Key Length (Delka klice)

Pro 64bitové Sifrovani obsahuje kazdy kli¢ 10 Sestnactkovych €islic nebo 5
znaku ASCII. Pro 128bitové Sifrovani obsahuje kazdy kit 26 Sestnactkovych
cislic nebo 13 znaku ASCII.

Dva zpusoby pridélovani klicu WEP

1. Manual Assignment (Zadat rucné) — klepnutim na tento prepinat se
kurzor zobrazi v poli pro klit 1. Pro 64bitove Sifrovani musite zadat Ctyri
klite WEP. Kazdy klit obsahuje presné 10 Sestnactkovych tislic (0 - 9, a -
faA- F). Pro 128bitové Sifrovani musite zadat ¢tyri klice WEP. Kazdy klic
obsahuje presné 26 Sestnactkovych cislic (0-9,a-faA-F).
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2. Automatic Generation (Vygenerovat automaticky) — do pole
Passphrase (Heslo) zadejte kombinaci maximalné 64 pismen, Cislic
nebo symbolu. Nastroj Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sité)
automaticky pouZije libovolny algoritmus k vygenerovani ctyr klici WEP.

Select one as your Default Key (Vybér vychoziho klice)

Pole Default Key (Vychozi klit) umozriuje urtit, ktery ze ttyr Sifrovacich klicu
se ma pouzit pro prenaseni dat v bezdratové mistni siti. Cheete-li vychozi
klic zmenit, klepnéte na Sipku dolu, vyberte Cislo klite, ktery chcete pouzit, a
klepnéte na tlacitko “Apply” (Pouzit). Pokud pristupovy bod nebo potitac, se
kterym komunikujete, pouziva identicky kit se stejnou sekvenci, mizete pouZit
kterykoli z téchto klitu jako vychozi v karté WLAN.

Po vytvoreni sifrovacich klict klepnéte na tlacitko “Apply” (Pouzit). Nastroj
Wireless Settings (Nastaveni bezdratové sit€) maskuije klite hvezditkami.

Config - Authentication (Konfigurace —Oveérovani)

Na této karté Ize upravit nastaveni zabezpeteni tak, aby se shodovala s
nastavenim zabezpecteni pristupoveho bodu AP. Tyto Upravy Ize provadét,
pouze pokud jste na karté Config (Konfigurace) - Encryption (Sifrovani)
nastavili polozku Network Authentication (Sitové ovérovani) na WPA nebo
WPA2.

Authentication Type (Typ
overovani) W e

K dispozici jsou nasledujici metody o -

ovérovani: - i

PEAP: ovérovani PEAP (Protected
Extensible Authentication Protocol) ]
je verze protokolu EAP (Extensible | =*  I—°
Authentication Protocol). Protokol EAP | fee ==
zajistuje vzajemné ovérovani mezi | s ‘e
bezdratovym klientem a serverem, ktery | ==
se nachazi ve stredisku sitovych operaci.

TLS/Smart Card: ovérovani TLS (Transport Layer Security) se provadi pro
vytvoreni Sifrovaného tunelu a ovéreni na strané serveru stejnym zpusobem,
jako v pripadé ovérovani webového serveru pomoci protokolu SSL (Secure
Sockets Layer).Tato metoda pouziva k ovéreni identity klienta a serveru digitalni
certifikaty.

TTLS: ovérovani TTLS pouziva k ovérovani serveru certifikaty a jednodussi
metodu ovérovani klienta. Zaroven udrzuje stejné vlastnosti zabezpeteni TLS,
jako vzajemné ovérovani a sdilené heslo pro klic relace WEP.

ASUS WLAN karta

281




Strucna prirucka

LEAP: ovérovani LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) je verze
protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol). Protokol EAP zajistuje
vzajemné oveérovani mezi bezdratovym klientem a serverem, ktery se nachazi
ve stredisku sitovych operaci.

MD5: MD5 je jednosmérny Sifrovaci algoritmus, ktery pouziva uzivatelské jméno a
hesla. Tato metoda nepodporuje spravu klicu; pokud se ale pouziva Sifrovani dat,
vyZzaduje predem nakonfigurovany kic.

Suryey - Site Survey

(Prdzkum- Prizkum sité) | & =

o w— 4 am s
Na karté Site Survey (Priizkum sité) @ E PE S IR
muzete sledovat statistiky bezdratovych e Hoe Vo8 & S
siti, které jsou pro kartu WLAN k
dispozici. Na této karté jsou k dispozici | <o
nasledujici sitové parametry. 4
+  SSID: identifikator SSID dostupnych | J#=. =
siti. i
+ Channel (Kanal): kanal pouzivany kazdou siti.
« RSSI: Indikator sily prijimaného signalu (RSSI) prenaseného kazdou siti.
Tato informace je uzitetna pro urteni sité, ke které se pridruzite. Tato
hodnota se potom normalizuje na hodnotu dBm.

+ Encryption (Sifrovani): informace o $ifrovani bezdratové sit€. Pro zajisténi
komunikace musi véechna zarizeni v siti pouzivat stejnou metodu Sifrovani.

+ BSSID: Adresa fizeni pristupu k médiim (MAC) pristupového bodu nebo
zakladni identifikator Service Set ID uzlu ad hoc.

POZNAMKA: Nékteré pristupové body mohou zakazovat vysilani SSID
a skriivat se pred funkcemi “Site Survey” (Pruzkum sité) nebo “Site
Monitor” (Sledovani sité). Nicméné znate-li jejich identifikator SSID,
muzete se k takovym pfistupovym bodum pfipojovat.

Tlacitka

Search (Hledat) —vyhleda vsechny dostupné bezdratove sité a zobrazi
vysledek hledani v seznamu “Available Network” (Dostupné sité).

Connect (Pripojit) —slouzi k pridruzeni k nékteré siti. Vyberte nékterou sit v
seznamu “Available Network” (Dostupné sité) a klepnéte na toto tlacitko.
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Link State (Stav spojeni)

Ikona “Link State” (Stav spojeni) karty WLAN je zobrazena 2
na levé strané nastaveni karty. Tato ikona slouzi ke sledovani
aktualniho stavu signalu.

¥t

W
<A Vynikajici kvalita spojeni (infrastruktura) ol
<30 Dobra kvalita spojeni (infrastruktura) L
< Primérna kvalita spojeni (infrastruktura) -

<0 Spatna kvalita spojeni (infrastruktura) ol

d“D Nepripojeno (infrastruktura)

Ukonceni nastroje Wireless Settings [I]
(Nastaveni bezdratove site)
Chcete-li ukontit nastroj Wireless Settings (Nastaveni

bezdratove sité), klepnéte na tlacitko OK nebo Cancel
(Storno).
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Windows® XP Wireless Options (Moznosti
pripojeni k bezdratové siti systemu Windows® XP)

Okno moZznosti pripojeni k bezdratové siti uvedené nize je k dispozici pouze
pro operaéni system Windows® XP. Zobrazi se pfi prvnim spusténi nastroje
Control Center. Vyberte nastroj, ktery
chcete pouzit pro konfigurovani karty

e o

WLAN ey

3

i o Py B s, T Y Gl
T T T

i
5

Oy iaa'ylnciovs sesliis noton

Only use Windows wireless function
(Pouzit pouze funkci bezdratového
pripojeni systemu Windows) - ke =
konfiguraci karty WLAN bude pouzita
pouze sluzba Automatické konfigurace bezdratowych zarizeni systemu Windows” XP.

S Oslpisncad LA e el bl o, bl it

Only use our WLAN utilities and disable XP wireless function (Pouzit
pouze nastroje WLAN a deaktivovat funkci bezdratového pripojeni
systemu Windows) — ke konfiguraci karty WLAN budou pouzity pouze
nastroje ASUS WLAN. (Doporuteno)

Okno nastaveni Wireless Option
(MoZznosti pfipojeni k bezdratové | @, search s connect
siti) mizete otevfit kdykoli
klepnutim levym tlatitkem mysi
na ikonu Control Center a volbou
polozky Wireless Option (Moznosti
pripojeni k bezdratove siti).

w Wireless Radio On
‘Wireless Radio OFF

Wireless Option
EM 8 e = 10:50 AM

Nabidka levého tlatitka mysi na
hlavnim panelu

Konfigurovani pomoci sluzby Automatické konfigurace

bezdratovich zafizeni systemu Windows® XP

Chcete-li kartu WLAN konfigurovat pomoci sluzby Automatické konfigurace
bezdratovych zafizeni systemu Windows® XP (WZC), postupuijte podle
nasleduijicich pokynu.

1. Poklepanim na ikonu bezdratove 2. Zobrazi se okno s vyzvou k zadani

sité na hlavnim panelu zobrazte klite (pokud jste nastavili Sifrovani
dostupne sité. Vyberte pristupovy na bezdratovém smeérovati). Zadejte
bod a klepnéte na tlacitko Connect klice a klepnéte na tlatitko Connect
(Pripajit). (Pripaijit). Spojeni je dokonteno.

284

ASUS WLAN karta



Strucna prirucka

Chcete-li nastavit vlastnosti bezdratoveho pripojeni, kiepnéte pravym tlatitkem
mysi na ikoné bezdratoveho pripojeni na hlavnim panelu a vyberte prikaz
Open Network Connection (Otevrit sitové pripojeni). Potom klepnéte
pravym tlatitkem mysi na ikonu sitového pripojeni a vybérem polozky
Property (Vlastnosti) otevrete stranku Wireless Network Connection Status
(Stav pripojeni bezdratové site).

4 Wirakes: Faiwsris Cansocioe Popsiiles EE'

[ e T e —

= 1o e o Configue ey vreE] e T

Posbaron rasbviasl
ety Lor et L e salb ol g mH e i e

Ptdres
i
i 5 T
I tar e |
std | | Rewew || Pegess |
Lot aboul ety 10 sweey; referd | Eabvarsind I

= o[ e ]

1. Na strance General (Obecné) je uveden 2. Klepnéte na kartu “Wireless Networks”

stav, doba trvani, rychlost a sila signalu.
Sila signalu je zobrazena zelenymi pruhy
s 5 dilky, které oznatuji vynikajici signal,
1 dilkem, ktery oznatuje Spatny signal.

b At den | Caveche

Lot i aokon b Bicvre mulbwrrcstid fetesl sooi 15
e Ellmemt b i 1
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[ Propens |
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[l st s hamst b o
e W

b i i
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3. Na strance Authentication (Ovérovani)
Ize pridavat nastaveni zabezpeteni. Dalsi
informace jsou k dispozici v napovede
systému Windows.

(Bezdratove sité), na které jsou zobrazeny
Preferred networks (Uprednostiovane
sité). Pomoci tlacitka Add (Pridat)
pridejte identifikator “SSID” dostupnych
siti a pomoci tlatitek Move up (Presunout
nahoru) and Move down (Pfesunout
dolu) nastavte uprednostnované poradi
pripojeni. Radiova véz s ikonou signalu
oznacuje aktualné pripojeny pristupovy
bod. Klepnutim na tlatitko Properties
(Vlastnosti) nastavte ovérovani
bezdratového pripojeni.

ok Wip ki Bin i i ] 8 Pre el
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4. Na strance Advanced (Upresnit) Ize nastavit

branu firewall a sdileni. Dalsi informace jsou
k dispozici v napovédé systemu Windows.
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Draadloze USB dongle voor lokaal netwerk

WL-169gE

(Voor 802.11g & 802.11b draadloos netwerk)

Snelle startgids
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Snelle startgids

Installatieprocedures

Belangrijk: Installeer de hulpprogramma’s voor de WLAN-dongle voordat
u de kaart in gebruik neemt.

Installatie van de hulpprogramma’s en het
stuurprogramma voor de WLAN-dongle

™" ASUS Wireless LAN Card

Volg deze instructies voor de installatie
van de hulpprogramma’s en het
stuurprogramma van de WLAN-dongle.
Steek de meegeleverde cd in de cd-
speler. Is uw computer ingesteld om de
cd automatisch te starten, dan verschijnt
het menu automatisch. Klik op Install
ASUS WLAN Card Utilities/Driver.
Verschijnt het menu niet, dubbelklik dan
in de hoofdmap van de cd op SETUP.
EXE op de cd.

B i 5US WA Corel LS meilrm
LRE RS- PP L T .

¥ Ecobors a0

oo Sy e i g e e b P o e

raien ek e i sy b b e e L Cat
Dl st o s Rl

T D i i WL il ] e b kT

Steek de WLAN-dongle in de USB poort
van de computer. Windows detecteert
en configureert de WLAN-dongle
automatisch met de hulpprogramma’s en
stuurprogramma’s die in de vorige stap
geinstalleerd zijn..

Gebruikers van Windows XP: Wanneer het
programma voor het eerst gestart wordt
(na het herstarten van Windows), wordt u
gevraagd om een hulpprogramma te kiezen
voor het configureren van de WLAN-dongle.
Selecteer de optie “Only use our WLAN
utilities and disable Windows wireless
function” (“Gebruik alleen de WLAN-
hulpprogramma’s en schakel de draadloze
functie van Windows uit”).

De betekenis van de WLAN-statusindicatoren

Het apparaat heeft twee leds die de status van de WLAN-dongle aanduiden.
Knipperend: Een AP zoeken en er verbinding mee maken.

UIT: Geen draadloze verbinding.

T F T
spoOg
apoid
FET LT
LT LT=1+
EET-T]
anooo
eagon
[:3:)=1=141

ﬂ LE-1-1:1+]
t T

TES
2 g

LED
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One Touch Wizard

Met de One Touch Wizard maakt u een draadloze netwerkverbinding met een
bestaand draadloos netwerk.

e
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1. Start de One Touch Wizard in het Start- 2. Selecteer een access-point uit de lijst

menu en klik op Next (Volgende) om het Available Networks (Beschikbare
draadloze netwerk in te richten. netwerken) en klik op Next (Volgende).

= (R | *1tee =]
3. De verbinding komt tot stand. Klik op 4. Kies of u een IP-adres wilt ontvangen of
Next (Volgende) om het IP-adres van handmatig wilt toekennen. Is het IP-adres
de WLAN-dongle in te stellen. ingesteld, klik dan op Finish (Voltooien)

om de One Touch Wizard af te sluiten.

Note: Wilt u verbinding maken met een access-point dat encryptie
gebruikt, dan moet u dezelfde encryptie voor de WLAN-dongle gebruiken.
Selecteer de radioknop “Configure your wireless LAN settings”
(Instellingen van draadloos LAN configureren) in stap 2 en zorg voor de
juiste instellingen. Zin de intellingen voor de versleuteling voltooid, start
dan de One Touch Wizard opnieuw om verbinding te maken met het AP.
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Configureren met het WLAN-hulpprogramma

(Infrastructuur)

Gebruik het hulpprogramma ASUS WLAN om verbinding te maken met een
bestaand draadloos netwerk.

(? Wirsless Settings )

ol
e Actieifis Configar sich L3 @ -
B Mobee Marug S

il

(=]

i wew crwwsn oo

B Ste Moo
& el ’

& Preferences 1 -
B ddeai Contral Canber 4

W Exik Conbrol Center T
— — —

il 1=

F

1. Klik met de rechtermuisknop opde 2.Ga naar de pagina Config

=
('3
(=3
@
-
Y
>
o
(7]

draadloze verbindingen selecteer (Configuratie) en zorg ervoor dat de
Wireless Settings (Draadloze SSID (netwerknaam) overeenkomt met
instellingen). die van uw draadloze access-point.
B b e ——
o ——
=] - = L
ey
b i e el L
ar L] - : ; .
X B ==
T i ¥ o
3. Gebruik Site Survey (Site onderzoek) 4. De versleutelingsinstellingen moeten
als u de SSID van uw access-point(s) overeenkomen met die van uw access-
niet weet. point. Informeer bij de netwerkbeheerder
bij de nodige instellingen. Klik op Apply
(Toepassen) om de instellingen te
activeren..
—— W
T Im—— T
-\‘.l o4 == - .---_- :_l r_— S
[ - TG e =
—r - . —r T - —
= 2 — =
= T R - - i ey
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5. Kijk op de pagina Status (Status) om 6. Kijk op het tabblad Connection

de associatietoestand te lezen. Is er een (Verbinding) voor de signaalsterkte.
verbinding, dan staat er “Connected Klik op OK om het hulpprogramma af te
(Verbonden) - XX:XX:XX:XX:XX:XX”. sluiten.
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Het WLAN-hulpprogramma configureren (ad hoc)

De WLAN-dongle ondersteunt de ad-hocmodus zodat er draadloze
communicatie mogelijk is tussen draadloze stations zonder access-point.

("ﬂ' Wirsiess Settngs )
o Actieifis Configar sich L3
M Mokbe Marage

B Ste Moo
& s v
o7 Preferences

B ddeai Contral Canber

X Exi Conbrol Center

1. Klik met de rechter muisknop op het
pictogram van de draadloze verbinding en
selecteer Wireless Settings (Draadloze
instellingen).

3. Klik op de knop Survey (Onderzoek)
om op zoek te gaan naar ad-
hocknooppunten. Selecteer
het knooppunt waarmee u wilt
communiceren en druk op Connect
(Verbinden).

5. Kijk op de pagina Status (Status) om
de verbindings status te lezen. Is er
verbinding, dan....

&
e )
@

L -

2. Klik op de knop Config (Configuratie)

en stel de WLAN-dongle in op de ad-
hocmodus, stel de SSID in zodat hij
overeenkomt met het Ad Hoc-knooppunt,
selecteer een Channel (Kanaal) waarop
de Ad Hoc-knooppunten moeten
communiceren.

4. Verschillen de versleutelings (encryptie)

instellingen van uw WLAN-dongle van
andere ad-hocknooppunten, dan wordt
gevraagd om de versleuteling met elkaar
in overeenstemming te brengen. Klik op
Apply (Toepassen) om de instellingen
te activeren.

m————— W
LT e g
n - o=
B | e
T --
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- J-
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6. Kijk op de tab Connection (Verbinding)
voor de signaalsterkte. Klik op OK om
het hulpprogramma af te sluiten.

ASUS WLAN-dongle

291

(2]}
T
[
©
=
[}
O
(3}
=




=
('3
(=3
@
=
Y
>
o
(7]
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ASUS WLAN Control Center (Bedieningspaneel)

Het ASUS WLAN Control Center (Bedieningspaneel) is een toepassing
waarmee u WLAN-toepassingen gemakkelijk kunt starten en waarmee u de
netwerkinstellingen kunt activeren. Het WLAN Control Center start automatisch
bij het opstarten van het systeem. Is het WLAN Control Center actief, dan ziet
u een pictogram op de taakbalk van Windows.

Het Control Center (Bedieningspaneel) starten

+  Selecteer ASUS WLAN Control Center in het Start-menu  [iiyiai
van Windows, of

+ Dubbelklik op het pictogram ASUS WLAN Control Center op het
bureaublad.

Gebruik van het Control Center
In het pictogram van het Control Center vindt u de volgende informatie:

Verbindingskwaliteit van de WLAN-dongle (Uitstekend, Goed, Redelijk, Slecht,
Geen verbinding)

Of de WLAN-dongle verbinding heeft met een netwerk (Blauw: verbinding,
Grijs: geen verbinding)

Wireless Cannection: WL30APE-32
EN & {13' B G4l PM

Pictogram en status op de taakbalk

Draadloze Statuspictogrammen (op de taakbalk)

Draadloze Statuspictogrammen

Goede verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Redelijke verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Slechte verbindingskwaliteit en verbinding met Internet (Infrastructuur)
Geen verbinding maar verbinding met Internet (Infrastructuur)
Uitstekende verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)

Goede verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)

1812 131 1B 4R 18

B2 Redelijke verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
B2 slechte verbindingskwaliteit maar geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
E!*Q Geen verbinding en geen verbinding met Internet (Infrastructuur)
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Pictogram op taakbalk - Rechtermenu

Klikt u met de rechter muisknop op het pictogram in de taakbalk dan
verschijnen de volgende menuregels:

Pictogram op taakbalk - Linkermenu

Klikt u met de rechter muisknop op het Wireless Radio OFF
pictogram in de taakbalk dan verschijnen de
volgende menuregels: ©, Search & Connect

Wireless Settings (Draadloze instellingen) — Start de toepassing
Draadloze instellingen.

Activate Configuration (Configuratie activeren) — Hiermee kunt u
een vooringesteld profiel kiezen.

Mobile Manager (Mobiel beheer) — Start de toepassing Mobiel
beheer.

Site Monitor (Site-monitor) — Start de toepassing Site Monitor.
Preferences (Voorkeuren) — Past het programma Control Center aan.
U kunt een snelkoppeling naar het Control Center op het bureaublad
maken en bepalen of het Control Center bij het starten van het systeem
geactiveerd moet worden.

About Control Center (Info over Bedieningspaneel) — Toont het
versienummer van het Control Center.

Exit (Sluiten) — Sluit het Control Center

v Wireless Radio On

Wireless Radio On (Draadloze radio Wireless Option
aan) — Zet de draadloze radio AAN.

+ Wireless Radio Off (Draadloze radio
uit) — Zet de draadloze radio UIT.
Search & Connect (zoeken en verbinden) — Bekijkt de
eigenschappen van de beschikbare access-points.

Wireless Option (Draadloze optie) (Alleen Windows® XP) — Kiest
de dienst Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) of ASUS-
programma’s om de WLAN-dongle te configureren.

Taakbalk — Linkermenu

Pictogram op taakbalk — Draadloze instellingen starten

Dubbelklik op het pictogram op de taakbalk om de draadloze instellingen te
starten.
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ASUS-hulpprogramma voor draadloze instellingen

Draadloze instellingen is een toepassing voor het beheer van de WLAN-dongle.
Met Draadloze instellngen bekijkt en wijzigt u de configuratie-instellingen en
controleert u de werking van uw WLAN-dongle. Wordt Draadloze instellingen
gestart, dan ziet u tabbladen waarin de configuratie-opties gegroepeerd zijn.

Draadloze instellingen starten

+  Open het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows, dubbelklik
op het pictogram ASUS WLAN Card Settings )ASUS WLAN-dongle
instellingen).
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of

+ Klik op de Start-knop van Windows, selecteer Alle programma’s |
ASUS hulpprogramma | WLAN-dongle | Draadloze instellingen.

of

+ Klik met de rechterknop op Control Center (Bedieningspaneel) op
de taakbalk van Windows en selecteer Wireless Setting (Draadloze
instellingen).

OPMERKING: Als er naast de ASUS WLAN adapter nog andere apparaten
actief zijn op uw computer, dan ziet u bij het starten van de Draadloze
instellingen een venster waarin u een apparaat kunt kiezen. Selecteer in
dat geval het apparaat dat u wilt instellen.

Status - Status T
U kunt informatie tonen over de .
WLAN-dongle met het menu Status.
De statusvelden zijn leeg als de
WLAN-dongle niet geinstalleerd is. U . x
kunt de WLAN-dongle uitschakelen i --
met de knop “Disable Radio” (“Radio - 7 I
uitschakelen”). i3 - e — -

Associatietoestand 1 areasa A
(verbindings status) .

Toont de verbindingstoestand als volgt:

Connected (Verbonden) - De kaart is nu gekoppeld met een draadloos LAN-
apparaat. Werkt hij in de Infrastructuurmodus, dan toont dit veld het MAC-
adres van het access-point waarmee de WLAN-dongle communiceert. Werkt u
in ad-hocmodus, dan ziet u hier het virtuele MAC-adres van de computers die
deelnemen aan het ad-hocnetwerk.
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Scanning... (Scannen...) - Het station is bezig een verbinding tot stand te
brengen met een access-point of in ad-hocmodus.

Disconnected (Verbroken) - De WLAN-dongle is geinstalleerd, maar nog niet
met een draadloos apparaat verbonden.

SSID

Toont Service Set Identifier (SSID) van het apparaat waarmee de kaart
geassocieerd is of verbinding wil maken.

MAC address (MAC-adres)

Toont het hardware-adres van de WLAN-dongle. Een MAC-adres is een uniek
kenmerk voor netwerkapparaten, bestaande uit twaalf hexadecimale cijfers van
0 tot 9 en van A tot F, gescheiden door dubbele punten, bijvoorbeeld 00:E0:18:
F0:05:CO.

Current Channel (Huidig kanaal)

Toont het radiokanaal waarop de kaart momenteel is afgestemd. Dit nummer
verandert terwijl de radio de beschikbare kanalen loopt.

Current Data Rate (Huidige datarate)
Toont de huidige datarate in megabits per seconde (Mb/s).

Radio State (Radiotoestand)
Toont de status van de draadloze radioverbinding: AAN of UIT.

Radio on (Radio aan) - Is de radio ingeschakeld, dan verschijnt dit éﬁ
pictogram in de linkerbovenhoek van de statuspagina.

Radio off (Radio uit) - Is de radio uitgeschakeld, dan verschijnt dit I:J
pictogram in de linkerbovenhoek van de statuspagina.

Knoppen

Rescan (Herscannen) — Zorgt ervoor dat de WLAN-dongle alle beschikbare
netwerken opnieuw scant. Is de verbindingskwaliteit of signaalsterkte slecht,
dan kunt u hiermee de verbinding met een zwak access-point verbreken en
een verbinding maken met een ander access-point. Deze taak duurt meestal
een paar seconden.

Change SSID (SSID veranderen) — Klik op deze knop om de SSID in te
stellen zodat hij overeenkomt met het access-point.

Search & Connect (Zoeken & verbinden) — Klik op deze knop om verbinding
te maken met een beschikbaar draadloos access-point.
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Save Configuration o T
(Config u.ratie qpslaan) ey e
Maakt u instellingen voor een L T S e =

bepaalde werkomgeving, dan kunt =4 u|
uw instellingen in een profiel
opslaan. Profielen helpen uuw 4 !
instellingen te combineren voor het %~ ien B | et |
werk, thuis, onderweg en in andere
situaties zodat u niet steeds de instellingen hoeft te veranderen. Bent u op reis
van thuis naar het werk, dan kiest u het profiel “kantoor” met de instellingen
van uw werkplek. Gaat u weer naar huis, dan kiest u het profiel “thuis”.
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Activate Configuration (Configuratie activeren)

Automatische roaming is standaard
ingeschakeld, zodat de kaart automatisch
op zoek gaat naar access-points met een
beter signaal. U kunt dit uitschakelen als e

u verbinding wilt maken met een specifiek -

access-point met een bepaald profiel. : €

[ = G SR |
Status - Connection —— &
(Status - Verbinding) e

U kunt de verbindingsstatistieken van de
WLAN-dongle bekijken. Deze statistieken
worden elke seconde bijgewerkt en zijn geldig
als de WLAN-dongle goed geinstalleerd is.

Frame Sent/Received
(Frame verzonden/ontvangen)

- -
Transmitted (Verzonden) - Het aantal

frames dat niet met succes verzonden is.

Received (Ontvangen) - Het aantal frames dat niet met succes ontvangen is.

IRl

B
&

=

i
"
"

Frame Error (Framefout)

Transmitted (Verzonden) - Het aantal frames dat niet met succes verzonden is.
Received (Ontvangen) - Het aantal frames dat niet met succes ontvangen is.

Connection Quality (Verbindingskwaliteit)

Signal Strength (Signaalsterkte) - Toont de verbindingskwaliteit van het
access-point of het ad-hocknooppunt waarmee de WLAN-dongle momenteel
verbonden is. Mogelijke waarden zijn: Uitstekend, Goed, Redelijk en Zwak.

Overall Connection Quality (Algemene verbindingskwaliteit)

De algemene verbindingskwaliteit wordt afgeleid van de huidige signaalsterkte.
Een afbeelding toont de signaalkwaliteit als een percentage.
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Status - IP Config ET_:
(Status - IP-configuratie) | = =
De tab IP-configuratie toont de % -

informatie van de huidige host en
de WLAN-dongle, inclusief de naam =
van de host, DNS-servers, IP-adres, - . --
subnetmasker en standaardgateway. . el o

Knop 4+ o
IP Release (IP vrijgeven) - Wiltu =

het huidige IP-adres verwijderen, klik dan op deze knop om het IP-adres te
verwijderen van de DHCP-server.

IP Renew (IP vernieuwen) - Wilt u een nieuw IP-adres van de DHCP-server
ontvangen, klik dan op deze knop om het IP-adres te vernieuwen.

Ping - Klik op deze knop om het tabblad “Ping” te openen waarmee de
apparaten in het netwerk gepingd kunnen worden.

OPMERKING: De knoppen IP vrijgeven en IP vernieuwen kunnen alleen
worden gebruikt als de WLAN-dongle is ingesteld om een IP-adres van de
DHCP-server te krijgen.

Status - Ping ——— &
TR -

Klik op de knop "Ping" op het tabblad . e

Status-IP Config om deze pagina | =

te openen. Met deze tab kunt u o

controleren of andere computers of
netwerkapparaten toegankelijk zijn. .
Een verbinding pingen: 0 SR
1. Typ in het veld IP-adres het IP-

adres van het apparaat dat u wilt i 5 L
controleren. s

2. Configureer de pingsessie door de pakketgrootte en het aantal pakketen op
te geven, alsmede de tijd dat er gewacht moet worden (in milliseconden).

3. Klik op de knop “Ping’.

Tijdens het pingen verandert de knop in een Stop-knop. Om het pingen te
annuleren, klikt u op “Stop”.

Het sessieveld toont informatie over de gecontroleerde verbinding, inclusief
de tijd voordat het antwoord kwam (minimum, maximum en gemiddeld) en het
aantal verzonden, ontvangen en zoekgeraakte pakketten na een pingsessie.

Klik op “Clear” (“Wissen”) om het sessieveld leeg te maken.

ASUS WLAN-dongle
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Config - Basic T —

(Configuratie - Basis)
Op deze pagina kunt u de configuratie
van de WLAN-dongle veranderen.

Network Type =
Infrastructure — Infrastructuur
betekent een verbinding met een
access-point. Is de verbinding tot stand i e
gekomen, dan geeft het access-point re

u toegang tot een draadloos netwerk en een bedraad netwerk (Ethernet). Het
Kanaalveld wordt Auto als u Infrastructure (infrastructuur) selecteert.
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Ad Hoc — Ad Hoc betekent een directe verbinding met andere draadloze
clients, zonder tussenkomst van een access-point. Een “Ad Hoc’-netwerk kan
gemakkelijk worden ingericht zonder voorafgaande planning, bijvoorbeeld om
gegevens uit te wisselen tussen personen in een vergaderkamer.

Network Name (Netwerknaam) (SSID)

SSID betekent “Service Set Identifier”. Het is een naam waarmee een draadloos
netwerk wordt geidentificeerd. Gebruik de SSID om verbinding te maken met
een bekend access-point. U kunt een nieuwe SSID opgeven of kiezen in de
combobox. Krijgt u verbinding met opgave van een SSID, dan is dat uitsluitend
met het access-point dat die SSID heeft. Wordt het access-point uitgeschakeld,
dan gaat de WLAN-dongle niet automatisch op zoek naar andere access-points.
Een SSID moet bestaan uit afdrukbare tekens en mag niet langer zijn dan 32
tekens, bijvoorbeeld “Draadloos”.

OPMERKING: Geef als SSID een lege string op als u verbinding wilt maken
met een willekeurig access-point. Een lege string werkt niet voor een ad-
hocverbinding.

Channel (Kanaal)

Gebruik het Kanaalveld om het radiokanaal te selecteren voor de WLAN-
dongle. In een “infrastructure” (infrastructuur-)netwerk, selecteer de WLAN-
dongle automatisch het juiste kanaal om te communiceren met het access-point.
Deze parameter is vast in “Auto” en kan niet veranderd worden in een “Ad Hoc
"netwerk. U kunt zelf beslissen welk kanaal u wilt gebruiken voor de WLAN-
dongle. Met dezelfde kanaalinstelling kunnen alle WLAN-apparaten met elkaar
communiceren in een Ad-Hoc-netwerk.

De beschikbare radiokanalen zijn afhankelijk van de voorschriften in uw land.
In de Verenigde Staten (FCC) en Canada (IC) worden kanaal 1 tot en met 11
ondersteund. Voor Europa (ETSI) is het kanaal 1 tot en met 13. Voor gebruik in
Japan (MKK) zijn de kanalen 1 tot en met 14 beschikbaar.
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Data Rate (Gegevenssnelheid)

Selecteer de gegevenssnelheid voor het verzenden (vast of auto). De WLAN-
dongleen ondersteunen de volgende gegevenssnelheden:

Fully Auto (Volledig Auto) — De adapter stelt zich in op de meest geschikte
verzendsnelheid.

Fixed (Vast) — Vaste gegevensnelheid op 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 of
54 Mbfs.

Others (Overige)
Encryption (Versleuteling) — Klik op deze link om de tab “Versleuteling” te
tonen.

Advanced (Geavanceerd) — Klik op deze link om de tab “Geavanceerd” te
tonen. In de meeste gevallen hoeft u de standaardwaarden niet te veranderen.

Troubleshooting (Problemen oplossen) — Klik hierop om het hulpprogramma
op te roepen waarmee problemen worden opgelost.

Klik op Apply (Toepassen) om de nieuwe configuratie op te slaan en te activeren.

Config - Advanced

(Config - Geavanceerd) =
Klik op de pagina Config-Basis op de link -
Advanced (Geavanceerd). Op deze [
tab kunt u verdere parameters invullen
voor de draadloze kaart. We adviseren u
echter de standaardwaarden in dit venster .
niet te veranderen. waman S

RTS Threshold (RTS-drempel)
(0-2347)

De functie RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) dient om conflicten
tussen draadloze stations te verhinderen. Is RTS/CTS ingeschakeld, dan
stuurt de router geen gegevens voordat er een RTS/CTS-handshake voltooid
is. Schakel RTS/CTS in door een drempel op te geven voor een specifieke
pakketgrootte. De standaardwaarde (2347) wordt aanbevolen.

Fragmentation Threshold (Fragmentatiedrempel) (256-2346)

Fragmentatie wordt gebruikt om de 802.11-frames in kleinere stukken
(fragmenten) op te delen die apart naar de bestemming worden gestuurd.
Fragmentatie wordt ingeschakeld door een bepaalde drempel voor de
pakketgrootte op te geven. Zijn er bovenmatig veel botsingen op het WLAN,
dan kunt u met de pakketgrootte experimenteren om de betrouwbaarheid van
het netwerk te verbeteren. De standaardwaarde (2000) wordt voor normaal
gebruik aanbevolen.

ASUS WLAN-dongle
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Preamble Mode (Preamble-modus)

Deze parameter wordt gebruikt om te bepalen of frames worden verzonden met
een lange of korte preamble. De standard is Lange Preamble.

Frame Bursting

De Frame Bursting-technologie is een op de standaard gebaseerd technologie
om de prestaties van Wi-Fi te verbeteren. Dit verbetert de draadloze technologie
en verhoogt de snelheid.

54g Mode (54g Modus)
802.11b only (Alleen 802.11b) — ondersteunt beide 802.11b-adapters.

Al deze modi gelden allaen als de STA zijn eigen IBSS-netwerk maakt. De
standaard ad-hocmods is alleen 802.11b.

54g LRS (Limited Rate Support) (Beperkte snelheidsondersteuning) —
wordt gebruikt om te communiceren met oudere 11b-clignten die slechts 4
snelheden ondersteunen. Maar 54g-apparaten kunnen altijd alle 12 snelheden
gebruiken.54g Auto — ondersteunt adapters voor 802.11b en 802.11g.

54g Only (Alleen 54g) — ondersteunt ALLEEN 54g-adapters met hoge
prestaties. Al deze modi gelden alleen als STA zijn eigen IBSS-netwerk maakt.

549 Protection (54g bescherming)

Uitgebreide snelheid PHY (ERP) beschermingsmechanisme van de definitie van
802.11g.

Auto — Automatisch veranderen als AP-aankondiging.
Disabled (Inactief) — Altiid frames verzenden zonder bescherming.

Power Output (Energie-uitgang)
Definieert het zendvermogen. Configuratie-opties: 100%, 75%, 50%, 25%.

Klik op Apply (Toepassen) om de nieuwe configuratie op te slaan en te activeren.
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Config - Encryption (Config - Versleuteling)

Met deze pagina kunt u de versleuteling van de draadloze LAN-kaart instellen.
Voor de geheimhouding van uw gegevens in een draadloze omgeving,
specificeert IEEE 802.11 het algoritme met de naam Wired Equivalent
Privacy (WEP) om de privacy te garanderen. WEP gebruikt sleutels om de
gegevenspakketten te versleutelen en te ontcijferen. Het proces verandert
bits in een frame zodat anderen ze niet kunnen lezen. WPA en WPA2 zijn
verbeterde versies voor 802.11.

Network Authentication ——— W
(Netwerkauthenticatie) ; =

e
Met de authenticatie op dit tabblad | &
kunt u beveiliging instellen op diverse N

niveaus, zoals Open, WEP, WPA, and o e =,
WPA2. . e

Open - Selecteer deze optie om 3 = —
een netwerk te laten werken in 4

de modus Open systeem, zonder
authenticatie-algoritme. Open stations
en access-points kunnen met elkaar
communiceren zonder gebruik te maken van een WEP-sleutel, zelfs als er zo'n
sleutel is.

Shared (Gedeeld) - Selecteer deze optie om het netwerk te laten werken met
een gedeelde sleutel. Wordt er geauthenticeerd met een gedeelde sleutel, dan
zijn vier stappen nodig waarbij frames worden uitgewisseld om te controleren
dat een station dezelfde WEP-sleutel gebruikt als het access-point.

WPA-PSK/ WPA2-PSK - Selecteer deze optie om een WPA gedeelde sleutel
in te schakelen in de infrastructuurstand. U kunt daarmee communiceren
tussen uw client en het access-point met versleuteling volgens WPA-PSK/
WPA2-PSK.

WPA/ WPA2 - Het netwerk werkt met de authenticatiemodus van IEEE 802.1x.
Deze modus is voor omgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van RADIUS
(Remote Access Dial-in User Service). In een RADIUS-omgeving worden
diverse Extensible Authentication Protocollen (EAP) ondersteund, waaronder
PEAP, TLS/Smart CArd, TTLS en LEAP.

ASUS WLAN-dongle
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Data encryption (Versleuteling)

Bij Open en Gedeelde authenticatie zijn de configuratie opties van het
versleutelingstype Uitgeschakeld en WEP. Bij WPA, WPA-PSK, WPA2 en
WPA2-PSK worden Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) en Advanced
Encryption Standard (AES) ondersteund.

Disabled (Uitgeschakeld) - De versleuteling is uitgeschakeld.

WEP - De WEP-sleutel wordt gebruikt om uw gegevens te versleutelen
voordat ze draadloos worden verzonden. Verbinding en communicatie is alleen
mogelijk als de draadloze apparaten dezelfde WEP-sleutel hebben.

TKIP: TKIP gebruikt een versleutelingsalgoritme dat veel strikter is dan WEP.
Het gebruikt ook bestaande faciliteiten van WLAN om te versleutelen. TKIP
verifieert de beveiligingsconfiguratie nadat de sleutels zijn vastgesteld.

AES: AES is een symetrische encryptietechniek met een sleutel van 128 bits.
Deze werkt tegelijk op verschillende netwerklagen.

Wireless Network Key (Sleutel voor draadloos netwerk)

Deze optie is alleen actief als u de autenticatiemodus WPA-PSK of WPA2-PSK
kiest. Selecteer “TKIP” of “AES” als versleutelingsmodus om de versleuteling
te beginnen. Let op: In dit veld moeten 8 a 64 tekens staan.

Wireless Network Key (Sleutel voor draadloos netwerk) (WEP)

Deze optie kan alleen geconfigureerd worden als u WEP inschakelt in het veld
Netwerkauthenticatie. De WEP-sleutel bestaat uit 64 bits (5 bytes) of 128 bits
(13 bytes) hexadecimale tekens die gebruikt worden om de gegevenspakketten
te versleutelen en te ontcijferen.

Key Format (Sleutelindeling)

U kunt de WEP-sleutel opgeven als hexadecimale cijfers (0~9, a~f en A~F) of
als ASClI-tekens, gebaseerd op de toestand van de sleutelindeling.

Key Length (Sleutellengte)

Bij versleuteling met 64 bits bevat iedere sleutel 10 hexadecimale tekens
of 5 ASCII-tekens. Bij versleuteling met 128 bits bevat iedere sleutel 26
hexadecimale tekens of 13 ASClI-tekens.

Twee manieren om een WEP-sleutel toe te kennen

1. Handmatig toekennen - Kiest u deze optie, dan verschijnt de cursor in
het veld voor sleutel 1. Voor 64 bits versleuteling moet u vier WEP-sleutels
opgeven. ledere sleutel bestaat uit precies 10 hexadecimale cijfers (0~9,
a~f en A~F). Voor 128 bits versleuteling moet u vier WEP-sleutels opgeven.
ledere sleutel bestaat uit precies 26 hexadecimale cijfers (0~9, a~f en A~F).
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2. Automatisch genereren - Typ een combinatie van maximaal 64 letters,
ciifers of symbolen in het veld Passphrase. Het programma gebruikt dan
een algoritme om daaruit de vier WEP-sleutels te genereren.

Selecteer een als de standaardsleutel

In het veld Standaardsleutel geeft u op welke van de vier sleutels moet worden
gebruikt om gegevens via het draadloze LAN te verzenden. U verandert de
standaardsleutel door te klikken op het pijltie naar beneden, een keus te maken
en daarna te klikken op de knop “Apply” (“Toepassen”). Gebruikt het access-
point of het station waarmee u communiceert dezelfde sleutels in dezelfde
volgorde, dan kunt u met de WLAN-dongle een willekeurige sleutel gebruiken.

Kik op de knop “Apply” (“Toepassen”) nadat de sleutels gemaakt zijn. Het
programma gebruikt sterretjes om de sleutels te maskeren.

Config - Authentication (Config - Authenticatie)

Op dit tabblad verzorgt u de veiligheidsinstellingen zodat ze overeenkomen
met die van uw access-point. Dit is alleen configureerbaar als u op de tab
Config-Versleuteling de Netwerkauthenticatie op WPA of WPA2 hebt gezet.

Authentication Type T T
(Authenticatietype) LutTh f
De methoden voor authenticatie zijn _ L

ol

onder meer:

PEAP: PEAP (Protected Extensible
Authentication Protocol) Deze
authenticatie is een versie van het | T
Extensible Authentication Protocol | % L
(EAP). EAP zorgt voor wederzijdse | &= —
authenticatie tussen een draadloze client
€en een server.

gl
L

]

!

TLS/Smart Card: TLS (Transport Layer Security) Deze authenticatie wordt
gebruikt om een versleutelde tunnel te maken en authenticatie te bereiken aan
de kant van de server, op dezelfde manier als authenticatie door de webserver
met het protocol Secure Sockets Layer (SSL). Deze methode gebruikt digitale
certificaten om de identiteit van een client en een server te controleren

TTLS: TTLS-authenticatie gebruikt certificaten op de server te herkennen
en een eenvoudigere methode om de cliént te herkennen, terwijl er een
veiligheid gehandhaafd wordt die vergelijkbaar is met TLS, zoals wederzijdse
authenticatie en een gedeeld geheim voor de WEP-sleutel.
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Snelle startgids

LEAP: LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) is een versie van
het Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP zorgt voor wederzijdse
authenticatie tussen een draadloze client en een server.

MD5: MD5 is een eenzijdig encryptie algoritme dat gebruik maakt van een
gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze methode ondersteunt geen
sleutelbeheer, maar heeft een vooringestelde sleutel nodig.

Onderzoek-Site-onderzoek [ ———
Op de tab Site Survey ziet u statistieken | o

van de draadloze netwerken die de WLAN- @ £ —

dongle kan bereiken. Gebruik deze tab : =
om de volgende netwerkparameters te -

2

bekijken. CH
- SSID: De SSID van de beschikbare |~ =i
netwerken. P " . o
« Channel: Het kanaal dat door ieder
netwerk wordt gebruikt.

+ RSSI: De Received Signal Strength Indication (RSSI) die door ieder
netwerk wordt uitgezonden. Deze informatie is belangrijk om vast te stellen
wat het beste netwerk is om verbinding mee te maken. De waarde wordt
genormaliseerd tot een waarde in dBm.

+ Encryption (Versleuteling): Informatie over de versleuteling van het
draadloze netwerk. Alle apparaten op het netwerk moeten dezelfde wijze
van versleuteling gebruiken om communicatie mogelijk te maken.

« BSSID: Het Media Access Control (MAC) adres van het access-point of de
Basic Service Set ID in Ad-Hocmodus.

LET OP: Sommige access-points zenden de SSID niet uit en verbergen

zich voor “Site-onderzoek” en “Site-monitor”. U kunt alleen verbinding
maken met een dergelijk access-point als u de SSID weet.

Knoppen

Search (Zoeken) — Om te scannen naar alle beschikbare draadloze netwerken
en het scanresultaat te tonen in de lijst “Beschikbare netwerken”.

Connect (Verbinden) — Om verbinding te maken met een netwerk door het
netwerk te selecteren uit de lijst “Beschikbare netwerken” en op de knop te
klikken.
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Link State (Linktoestand)

Het pictogram WLAN-dongle “Link state” verschijnt aan de
linkerzijde van de instellingen van de WLAN-dongle. Met dit
pictogram beoordeelt u het huidige signaal.

<0
<0
(S T
<0
d”EJ

Draadloze instellingen afsluiten

Om de draadloze instellingen af te sluiten, klikt u op OK of
Cancel.

Uitstekende verbindingskwaliteit (Infrastructuur)
Goede verbindingskwaliteit (Infrastructuur)
Redelijke verbindingskwaliteit (Infrastructuur)

Slechte verbindingskwaliteit (Infrastructuur)
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Geen verbinding (Infrastructuur)
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Windows® XP draadloze opties

Het venster met draadloze opties, hieronder getoond, is alleen beschikbaar
in Windows® XP. Het verschijnt als u het Control Center voor het eerst start.
Selecteer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken voor het configureren van
de WLAN-dongle.

Alleen de draadloze functie van Windows | == =it s mmnainiin
gebruiken— Gebruik alleen de opties van |« o msrw

Wireless Zero Configuration WIindows® XP |« st e s e e

om de WLAN-dongle te configureren. CE

Alleen onze WLAN-hulpprogramma'’s gebruiken en de draadloze XP- functie
deactiveren — Gebruik alleen ASUS WLAN-hulpprogramma’s voor het
configureren van de WLAN-dongle. (aanbevolen)
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. v Wireless Radio On
Het venster voor het instellen van Wirsless Radia OFf

de opties van het draadloze netwerk

kunt u op ieder moment openen door Q) search & Connert

met de linker muisknop te klikken Wirgless Optian

op het Control Center en Wireless EN - g
Options (Draadloze opties) te =
kiezen. Taakbalk Linkermenu

10:50 AM

Configureren met Windows® Wireless Zero Configuration service

Wilt u de WLAN-dongle configureren met de dienst Windows® Wireless Zero
Configuration (WZC), ga dan als volgt te werk.

1. Dubbelklik op het draadloze 2. Er verschijnt een venster dat

netwerkpictogram op de taakbalk u vraagt om de sleutel als u
om de beschikbare netwerken de draadloze router voorzien
te zien. Seelcteer AP en klik op hebt van versleuteling. Geef de
Connect (Verbinden). sleutels op en klik op Connect

(Verbinden). De verbinding is tot
stand gekomen.
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Om de eigenschappen van de draadloze verbinding in te stellen, klikt u met
de rechterknop op het pictogram op de taakbalk en kiest u Open Network
Connection (Netwerkverbinding openen). Klik met de rechterknop op het
netwerkverbindingspictogram en selecteer Property (Eigenschap) om de
pagina met de verbindingsstatus van het draadloze netwerk te openen.

1. De pagina General (Algemeen) toont
toestand, duur, snelheid en signaalsterkte.
De signaalsterkte wordt getoond met
groene balken. Vijf balken duiden op een
uitstekende signaalsterkte en één bakk is
een slecht signaal.
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3. Met de pagina Authentication
(Authenticatie) kunt u
beveiligingsinstellingen opgeven. Lees
het hulpbestand van Windows voor meer
informatie.
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2. . Selecteer de tab “Wireless Networks

” (“Draadloze netwerken”) om de
voorkeursnetwerken te tonen. Klik op
de knop Add (“Toevoegen”) om de
SSID” van de beschikbare netwerken
te tonen en bepaal de voorkeur met de
knoppen Move up (Omhoog) and Move
down (Omlaag). Het pictogram met de
zendmast geeft het access-point aan
waarmee u momenteel verbinding hebt.
Klik op Properties (Eigenschappen)
om de authenticatie van de draadloze
verbinding in te stellen.
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4. Op de pagina Advanced (Geavanceerd)

stelt u de firewall in en verzorgt u
het delen. Lees het hulpbestand van
Windows voor meer informatie.
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