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Manufacturer Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address: www.asus.com.tw

General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

General (fax): +1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Technical support

General support: +1-812-282-2787 Support (fax): +1-812-284-0883

Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel):  +49-2102-95990  Web site address: www.asuscom.de

General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support

Components:  +49-2102-95990  Online support: www.asuscom.de/support

Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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1. Package contents

» WL-320gE wireless access point x 1

» Power adapter x 1

+ Support CD x 1 (Utilities and User Manual)
+ RJ45 cable x 1

+ Quick Start Guide x 1

* 5dBi dipole antenna x 1

2. Getting to know the Wireless Access Point

1) Front panel

The ASUS WL-320gE Access Point includes LED indicators which show the system, LAN,
wireless network, and link status.

M

O — fﬁ? D

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (Power)
OFF No power or performing boot sequence
ON System ready
Blinking Firmware upgrade failed
LAN (Ethernet Network)
OFF No power
ON Physical connection to Ethernet network
Blinking Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
AIR (Wireless Network)
OFF No power
ON Wireless function ready
Blinking Transmitting or receiving data (through wireless)
LINK (Link Status)
Operation Mode AP/Repeater/Bridge/Gateway Client
OFF Client not associated Not associated to AP
ON Client associated Associated to AP with strong
signal
Blinking quickly - Associated to AP with better
signal
Blinking slowly -- Associated to AP with weak
signal
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2) Back panel

The rear panel contains the Ethernet, the DC port, and the Reset button.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

LABEL Description
ETHERNET The Ethernet port connects to an Ethernet device, such
as to a switch or a router.
RESET Press the Reset button to restore to factory default
settings.
DC The DC port connects the Access Point power adapter.

3) Wall mount option

The ASUS WL-320gE Access Point is designed to sit on a a raised flat surface like a file
cabinet or book shelf. The unit may also be converted for mounting to a wall or ceiling.

Follow these steps to mount the ASUS Wireless (7

Access Point to a wall: 1) 0
1. Look on the underside for the two mounting “ “
©@ @

hooks.
2 @

. Mark upper holes in a flat surface.

3. Tighten two screws until only 1/4" is showing.

4. Latch the hooks of the ASUS Access Point  \S
onto the screws.

/ Note: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Access Point onto
~  the screws or if it is too loose.
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3. Configuring the Wireless Access Point

The ASUS WL-320gE Access Point can meet various working scenarios with proper configuration.
The default settings of the wireless router may need change so as to meet your individual needs.
Therefore, before using the ASUS Access Point, check the basic settings to make sure they all
work in your environment.

/ Note: Wired connection for initial configuration is recommended to avoid possible
< setup problems due to wireless uncertainty.

1) Wired connection

The ASUS WL-320gE Access Point is supplied with an Ethernet cable in the package. Since the
ASUS Wireless Access Point has integrated auto-crossover function, therefore, you can use
either straight-through or crossover cable for wired connection. Plug one end of the cable to the
LAN port on the rear panel of the router and the other end to the Ethernet port on your PC.

2) Wireless Connection

For establishing wireless connection, you need an IEEE 802.11b/g compatible WLAN card. Refer
to your wireless adapter user manual for wireless connection procedures. By default, the
SSID of ASUS Access Point is “default” (in lower case), encryption is disabled and open
system authentication is used.

3) Setting IP address for wired or wireless client

To access the WL-320gE Access Point, you must have correct TCP/IP settings on your wired or
wireless clients. Set the IP addresses of the clients within the same subnet of WL-320gE.

Setting up IP address Manually
To set IP address manually, you need to know the default settings of the ASUS Access Point:

+ |P address 192.168.1.1
- Subnet Mask 255.255.255.0 [ iz E

— e DR

To set up the connection with a manually assigned IP o i s et S e il e s
address, the address of your PC and the wireless router | ™===*==
must be within the same subnet: o e g s

+ IP address: 192.168.1.xxx (xxx can be any number
between 2 and 254. Make sure the IP address is not
used by other device) P vt s iy

- Subnet Mask: 255.255.255.0 (same as WL-320gE) ey —
+ Gateway: 192.168.1.1 (IP address of WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), or assign a known
DNS server in your network. |

| toboma
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4) ASUS WLAN Utilities

Installing the Utility

Follow these steps to install the ASUS WLAN Utilities in Microsoft® Windows. Insert the
support CD. Double-click setup.exe (in the root of the support CD) if your autorun has been
disabled.

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Click Install...Utilities. (2) Click Next after reading the welcome
screen.

(3) Click Next to accept the default (4) Click Next to accept the default
destination folder or click Browse to program folder or enter another
specify another path. name.




@ WL-320gE Access Point Quick Start Guide

(5) Click Finish when setup is
complete.

Launching the ASUS WLAN Utilities

After installation, you can launch the utilities from the Start menu.

LN T evice Dipcovery
b & Firmesars Rastorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

The ASUS WLAN Device Discovery tool enables you to change the TCP/IP settings of the
WL-320gE.

To launch the ASUS WLAN Device Discovery:

Run the ASUS WLAN Device Discovery from the Start menu and click Config on the
device.

" Dewice Discowery

| S50
WLIZ0gE  dataull

| P Aduress

4 Configue | WSeach | Apa ||
| Heamber of fourd dasacalal 1

o

5) Accessing the web page

Manually Entering the Address

To manually enter the default IP address of the WL-320gE, enter this URL in a web browser:
http:/192.168.1.1

m If your computer’s IP is not on the same
oni P et el e wiemt T i | SUDNEL @S the ASUS WL-320gE (192.168.1.X),
! ::#_*ﬂ_ﬂ“m“"'h“““ you will be asked to change it. The last digit
M [Sromiom Fectom TR Elrt =] | inthe IP address can be any number from
I Usa DHEP 2 to 254 that is not used by another device.
Pt Gateway is not required.
St b
Gatreear
ot ey -~ 1
DHE
SR r—r—
LI e
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
] o | |255 . 255 . 265 . 0 |
(This is the wrong setting.) (This is the correct setting.)

Note: You can also change your TCP/IP settings through Windows network

properties as shown earlier.
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T bt it et i g il et e Ll e

= =

/ Note: If you are having problems with

= the IP settings, restore the WL-320gE
’s settings to its default. To do this,
push and hold for five seconds the
Reset button using a pointed object.

User Name and Password

Once connected, a window will ask for the
User name and Password in order to log in.
The factory default values are “admin” and “
admin”.

Home Page

Restart your Windows if you are asked to.

WL320gE

Lhpar maima!

Papverd;

0 admin ~

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

After logging in, you will see the ASUS WL-320gE AP home page. The default page will be for
the Access Point mode. You can also change to Gateway mode through System Setup ->
Operation Mode. Both AP and Gateway mode support Bridge (WDS), Repeater (URE) and

Client (Station) mode.

Click <Next> to start Quick Setup. Follow the instructions to set up the ASUS Access Point.
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6) Quick Setup in Access Point mode

1. Click Next to enter the Quick Setup
page. Follow the instructions to set up
the ASUS Access Point.

2. Set mode to AP or WDS(Bridge),
Station(Client) or URE(Repeater).

3. Setting up your wireless interface.
Specify to your wireless router an
SSID (Service Set Identifier), which is
a unique identifier attached to packets
sent over WLAN. This identifier
emulates a password when a device
attempts to communicate with your o e
wireless router via WLAN. R 5 R e ek pe

If you want to protect transmitted data, |

4o

proceed to steps 4 and 5. Otherwise, |wmse:im=ss e
go to step 6. o s

TR ] s

4. Select a Security Level to enable | ==miese
encryption methods.

s .-

Medium: Only users with the same WEP
key settings can connect to your wireless
router and transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: Only users with the same WPA pre-shared key settings can connect to your wireless
router and transmit data using TKIP encryption.

5. Input one set of WEP keys in the WEP [ e

Key fields (10 hexadecimal digits for
WEP 64bits, 26 hexadecimal digits for

WEP 128bits), and then select from  [===t== msoie

Key Index accordingly. :.:.-.--..--..A..-. e

You can also let the system generate | =" """ o]

the keys by inputting a Passphrase. |wrsus s am Faae

Record the Passphrase and the |=s= i

WEP keys in your notebook, then [** LS

select from Key Index accordingly. =]
Click Finish to enable your setting.

For example, if we input 11111 as T

the Passphrase, the WEP Keys are

generated automatically. bttt R

6. Click Save&Restart to restart the
wireless router and activate the new settings.
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7) Quick Setup in Gateway mode

1. Click System Setup -> Operation Mode -> Home Gateway. In the Home Gateway mode,
you will be able to connect to the Internet through ADSL or cable modem.

2. Click Apply to enter the Gateway mode.

3. Select your time zone or the closest
region. Click Next to continue.

4.. ASUS WL320gE Access Point supports five types of ISP services— cable, ADSL (PPPoE,
PPTP, static IP address), and Telstra BigPond. Since each service has its own protocols and
standards, therefore, during the setup process, there are different identity settings demanded
by WL-320gE. Select the correct connection type and click Next to continue.

Cable User

If you are receiving services from cable or other ISP assigning IP addresses automatically,
please select Cable Modem or other connection that gets IP automatically. If you are
using cable services, your ISP may have provided you with hostname, MAC address, and
heartbeat server, if true, please fill these information into the boxes on the setting page; if not,
click Next to skip this step.
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PPPoOE User

If you are PPPoE service user, please select the second line. You would be required to input
the username and password provided by your ISP.

PPTP User

If you are using PPTP services, you would be asked to input the username, password, as
well as the IP address provided by your ISP.

Static IP User

If you are using ADSL or other connection type that uses static IP addresses, please select
the fourth line, then input the IP address, subnet mask, and default gateway provided by your
ISP. You could choose to specify certain DNS servers, or select to get DNS automatically.
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5. Setting up your wireless interface. To set up your wireless interface, follow the same
instructions from 3 to 5 as above Configurating Wireless Interface in Access Point mode
on page 10. You can change to AP or WDS(Bridge), Station(Client), or URE(Repeater)
accordingly. Click Save&Restart to restart the wireless router and activate the new settings.

8) Operation Modes

This chapter gives information on the operation modes of the ASUS WL-320gE Access Point.

1) Bridge Mode (WDS)

Wireless bridge, also known as Wireless Distribution System or WDS, allows you to connect
to one or many Access Points. If you set the same SSID among all access points, wireless
security level could be up to WPA-PSK. Otherwise, security level is WEP only.

Access Point

AP Mode configures the ASUS 802.11g AP for a specific purpose. By default, the ASUS
802.11g AP is set to serve as an “Access Point” where a wireless mobile client can connect
wirelessly to a wired Ethernet network.

WDS Only
With WDS, the ASUS 802.11g AP can only communicate with other Access Points.

Hybrid

Hybrid allows you to use the ASUS 802.11g AP both as an access point and as a wireless
bridge.

Channel

Both Access Points in Wireless Bridge mode must be set to the same channel.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)

Select Yes to connect to access points in the remote bridge list.

Allow anonymous? (Yes/No)

Select Yes to allow users without accounts to connect.

Note: If “Connect to APs in Remote Bridge List” and “Allow Anonymous” are both set
to “No”, it means that this AP will not connect with other APs and therefore the AP
mode setting will return to “AP Only”.

2) Client Mode (Station)

Wireless client(Station) mode allows WL-320gE works as performance wireless client card as
long as the device supports wired connection(with Ethernet port), like Game console, PC or NB.
You need to set up the wireless setting and encryption before association.

Specify the SSID and Encryption of target AP accordingly under Wireless - Interface sub
menu then click Finish button to Save and Restore setting. After system restarting, connect
the Ethernet cable to WL-320gE ETHERNET port and other device, then WL-320gE will work
as wireless client card.

3) Repeater Mode (URE)
Wireless Repeater Mode allows WL-320gE works as range extender. You can set up the

wireless setting under Wireless-Interface sub menu(same as Client Mode) the same as root
AP then the wireless coverage can be boost.

9) Wireless

1) Site Survey(AP SCAN)

Site Survey will help WL-320gE associate appropriate AP while in Station (Client) or
URE(Repeater) mode. Make sure WL-320gE in Client or URE mode, click “AP SCAN” button
in Wireless -> Interface will pop up a window. AP Scan will collect complete AP around
information including MAC, SSID, Security, Channel and RSSI(AP wireless signal strength)
value.

15
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2) Access Control

To add security, the ASUS 802.11g AP has the ability to only associate with or not associate
with wireless mobile clients that have their MAC address entered into this page.

The default setting of “Disable” will allow any wireless mobile client to connect. “Accept” will only
allow those entered into this page to connect. “Reject” will prevent those entered into this page
from connecting.

Adding a MAC Address

Know Client List collects MAC address of known clients, which associate to the AP. To add a
MAC address, simply select MAC address in the list then click “Copy” button to add the MAC
address in the Access Control List.

Pull down menu items:
Disable (no info required)
Accept (need to input information)

Reject (need to input information)
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3) Multi-SSID and VLAN

The Access Point can work with a primary wireless network and up to three Virtual Local
Area Networks (VLAN). You must enable Multi-SSID and VLAN first then setup each VLAN
property. Each VLAN can work with its own VLAN ID and security level independently.

Note: To ensure the compatibility of various client card while site survey, we suggest
manually specify the SSID of Multi-SSID accordingly.
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10) System Setup

1) Global Settings

This page can change login password and select your favorite language.

‘Bysten Setup - Globol Settmngs

TRap b e R B BBl R AT i B S

| CRange Paswwoed

Pom Pt
oy e Faemd

| Bainct Larguage

T
[T [reren -

| =]

2) SNMP

SNMP is a popular network monitoring and management protocol. It provides network
administrators with the ability to monitor the status of the Access Point and receive notification
of any critical events as they occur on the Access Point. You can setup AP property for SNMP
control needed in System Setup-> SNMP webpage then click Save to apply your change.
Please install SNMP utility and the MIB file provided in utility CD.
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MHq)OpMaLIMﬂ 3a KOHTaKT C npou3soauTess

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3usi — Tuxu okeaH)

Anpec Ha cupmaTa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Ten: +886-2-2894-3447
WHTepHeT afpec: www.asus.com.tw
dakc: +886-2-2894-7798
Wmeiin apgpec: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)

Anpec Ha cupmaTa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Qakc: +1-510-608-4555 WHTepHeT agpec: usa.asus.com

TexHuyecka noaApbXKa

O6La nopApbXKa : +1-812-282-2787
Moaapbxka (dhaxc): +1-812-284-0883

Moanpbxka B peanHo BpeMe: http://ivip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (FepmaHus u AscTpus)

Anpec Ha compmara: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Tem: +49-2102-95990
NHTepHeT aapec: www.asuscom.de
dakc: +49-2102-959911

KoHTakT B peanHo BpeMe : www.asuscom.de/sales

TexHu4ecka noaapbXKa
KoMnoHeHTw: +49-2102-95990
Moaapb>KKa B peanHo Bpeme: www.asuscom.de/support
Mperocum KomnoTbp:  +49-2102-959910
Mopapbxka (hakc): +49-2102-959911



1. Cbabp>XaH1e Ha onakoBkKa

* YcTpowcTBo 3a 6e3>xxunyeH goctoen WL-320gE x 1

» ApanTep 3a 3axpaHBaHe x 1

* MHcTanaumoHeH anck x 1 (Mpuno>keHust u pbkoBOACTBO 3a ynoTpeba)
* RJ45 kaben x 1

+ KpaTko pbKOBOACTBO 3a ekcrnoaTaums x 1

* 5dBi aunonHa aHTeHa x 1

2. UHpopmMaums 3a ¢ 6e3KMyHaTa To4Ka Ha AOCTHN

1) MpeneH naHen

ASUS WL-320gE Access Point Bkntousa LED nHamkaTopu, KOMTO nokassart craTyca Ha
cuctemara, LAN, 6eaxxnynata Mpexxa n Bpb3kuTe.

D)

=

T
PWR —l

LAN AIR LINK
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@ Kpatko pbkoBoACTBO 3a ekcnnoaTauus Ha WL-320gE Access Point

PWR (3axpaHBaHe)

OFF Hsima 3axpaHBaHe nnm ce n3BbpLUBA Onepauys No cTapTupaHe
ON CucTemara e rotosa
Mpemuraaiya HeycneleH bnrpeiia Ha hbpMyebpa

LAN (eTepHeT Mpexa)

OFF Hsma 3axpaHBaHe
ON Ousnyecka Bpb3ka C eTEPHET MpexaTa
Mpemursaiia V3npata nnm nonyyasa faHHu (npes ETepHeT kabena)

AIR (6e3>Xu4Ha Mpexxa)

OFF Hsma 3axpanBaHe
ON “BedxunyHaTa’ hyHKumMs e rotosa
Mpemureawya M3npawa nnv nonyyaea AaHHM (Npe3 6e3xnyHarta Bpb3Kka)

LINK (cTaTyc Ha Bpb3KaTa)

Pexum Ha pa6ota | AP/nosToputen/6puax/reiityei KnueHt

OFF KnneHTsT He e CBBP3aH He e cBbp3aH ¢ AP

ON KrnmneHTsT e cBbp3aH Cbp3aH ¢ AP cbe cuneH
curHan

Bbp3o npemursaxe - Csbp3aH ¢ AP ¢ no-go6bp
curHan

Mura 6asHo - Csbp3aH ¢ AP cbe cnab
curHan
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2) 3aaeH naHen

3aaHusT naHen cbabpxa EtepHeT, DC nopT v 6yToHa 3a peceT.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

HAAMWUC OMUCAHUE
ETHERNET ETepHeT nopTbT ce cBbp3Ba ¢ ETepHeT yCTPONCTBO,
KaTo CyuTy unu pytep
RESET HaTtucHeTe peceT 6yToHa, 3a Aa Bb3CTaHOBUTE
habpuyHNTE HACTPOIKM MO nofpa3bupaHe
DC DC nopTbT cBbp3Ba afantepa 3a 3axpaHBaHe C
YCTPOWCTBOTO

3) Onuusa 3a oka4yBaHe Ha CTeHa

Yetpoiictsoto ASUS WL-320gE Access Point e KOHCTpyvpaHo aa ce noctass Ha Likadg
UM eTaxkepka, Ho MOXe Aa Ce MOHTUPA M Ha CTEHA MW TaBaH.

3a pa moHTupate ASUS Access Point Ha (
CTeHara: & N o
®

1. OTBOpMTE 3a OKa4BaHe Ce HaMupaT BbPXY

0CHOBaTa Ha yCTPOMCTBOTO, KaKTo €
noKasaHo Ha cxemara.

2. HanpaBeTe CbOTBETHUTE OTBOPU BbPXY
cTeHara.

3. 3aBuiiTe aBa 6onTa Taka, Ye Aa ce nokaspaT
OKOJ10 6.5 MM.

4. 3akaveTe yCTpPOWCTBOTO Ha 6onToBETE.

3abenexka: Perynupaiite 60nToBeTe ako He MoXXeTe Aa 3akaunte ASUS Wireless
Access Point Ha TsIX U ako e 3aKa4eH npekaneHo xnadaso.

23
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2 Kpatko pbkoBOACTBO 3a ekcrnnoartauus Ha WL-320gE Access Point

3. KoHdurypupaHe Ha 6e3>XKuyHaTa To4ka Ha AoCTbnN

Yctpoiicteoto ASUS WL-320gE Access Point Moxe fia 6bAe KOHUrypupaHo 3a paéota
B Pa3NnyH1 PEXUMHK (PN HEOBXOAMMOCT MOXKETE Aia MPOMeHuTe (abpuyHO 3afaaeHnTe
HacTpoiiku). CrefosaTenHo nNpeay 13nonssaHe Ha 6e3xmnyHus maplpyTuaatop Ha ASUS
TpsibBa Aa NPOBEPVTE AN BCUUKM OCHOBHW HACTPOIKM paboTAT BbB BallaTa cpeaa.

3abenexka: 3a MbpBOHAYanHa HacTPoOiKa ce nMpenopbyBa BPb3Ka Ypes kaben, 3a
Aa ce u3berHaT eBeHTyanHy NpobaemMm npy HacTpoikaTa nopaav NPOMEHNMBOCT Ha
6e3>xnyHaTa Bpb3aka.

1) Bpb3ka ypes kaben

ASUS WL-320gE Access Point e koMnnekToBaH ¢ eTepHeT Kaben. Tbii KaTo 6e3KNUHNAT
mapLupyTuaaTop Ha ASUS nma nHTerpupasa yHkUmMs 3a aBTOMaTUYHO MPeBKIOYBaHe Ha
KpbCTOCaH Kaben, MoXeTe Aa u3non3saTe uinm KPpbCTOCaH (crossover), unu npas (straight-
through) kaben 3a Bpb3ka. BkntoveTe eamHns kpain Ha kabena B LAN nopTta Ha 3agHus
naHen Ha MapLupyTM3aTopa, a apyrus — B Ethernet nopTa Ha Balwus KOMMIOTBP.

2) besxuyHa Bpb3Ka

3a ocblyecTBsiBaHe Ha 6e3xuyHa Bpb3ka ce Hyxxaaete ot WLAN apantep, CbBMECTUM C
IEEE 802.11b/g. HanpaBseTe crnpaska ¢ pbKOBOACTBOTO Ha BalUMs 6e3>XMYeH aganTep 3a
npoueaypuTe no cabp3saHe. o nogpasbupade SSID Ha 6e3>xmMyHua MapLupyTusaTop Ha ASUS
e ,default” (c Mmankv 6yksw), KpUNTUPAHETO € [e3aKTUBMPAHO 1 CE W3MON3Ba aBTEHTUKALMS Ha
0TBOpPEHA cUcTEMA.

3) Hactpoiika Ha IP agpec npu ka6enHa u 6e3XXu4yHa Bpb3ka

3a pa vmare goctbn o WL-320gE Access Point, Tpsibsa fia imate npaBunHo HacTpoeH TCP/IP
Ha MpeXoBUTE 1N 6e3XN4H1TE KIeHTU. HacTpoiiTe IP afpecute Ha KNMEHTUTE Ha cbluaTa
noampexa Ha WL-320gE.

PbuHo HacTpoiiBaHe IP aapec

3a pa HactpouTe IP afpeca pbyHoO, TpsibBa Aa 3HaeTe w
HacTpovikuTe No noppastupare Ha ASUS Access Point: o i
+ IP agpec 192.168.1.1 =L
+ Macka Ha nogmpesa 255.255.255.0 T
3a na ce HacTpou Bpb3ka C pbyHO 3adageH IP agpec,
afpechbT Ha BAWMUS KOMNIOTHP M HA 6E3XNYHUS o e
MapLipyTu3aTop Tps6Ba fa 6bAaT B e4Ha M Cblia PR I e s
noampexa:
+ IP agpec 192.168.1.xxx (Xxx MOXe Aa 6bae KOeTo o
1 fa 6uno uucno ot 2 o 254. MNposepeTe panm IP Eglel

afipechbT He Ce U3MosI3Ba OT APYro YCTPONCTEO)

+ Macka Ha noampexa: 255.255.255.0 (cbLumsT kato Ha WL-320gE)
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+ [Moptan (Gateway): 192.168.1.1 (IP agpecwT Ha WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE) nunu 3apaiite nssecteH DNS cbpBbp OT BawaTa mpexa.

4) ASUS WLAN npuno>xeHus

WHcTanauus

3a pa nHctanvpate ASUS WLAN npunoxennsta noa Microsoft® Windows: Bkapaiite
MHCTanaunwoHHUS ANCK, HATUCHETEe ABa NbTW setup.exe( B rmasHaTa manka Ha
MHCTanaunoHHNA AMCK), aKo HAMaTe akTueMpaHa onuus 3a aBTOMaTUYHO CTapTupaHe Ha
CD( autorun).

ASUS B02.11g WLAN AP

ot A SUES WL AR AT LRl

et A RS W A AP LR

Fppcirmed Cuisé Towt Guide s Use s e

(1) HatncHeTe Install ASUS WLAN (2) HatucHeTte Next (cnepsaly), cneg
AP Utilities (MHcTanupaiite ASUS KaTto mpoyeTeTe BbBEXAALMNS
WLAN AP). eKpaH.

(3) HatucHete Next (cneasauw), 3a (4) HatucHete Next (creasawl), 3a aa
ja npvemeTe paboTHaTa nanka NPMEMETE MporpaMHaTa nanka no
no noapasbupaHe UNu HaTUCHeTe rnoapaséupate Unv BbBENETe Apyro
Browse (Tbpcw), 3a na n3bepete nve.

[pyra narka.
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(5) HatvcHeTe Finish
(npuKIoum), korato
MHCTanaumsTa e 3aBbpLUeHa.

CrapTtupaHe Ha ASUS WLAN npunoxeHusita

Cres vHeTanaums, MoXeTe fia CTapTvpare NpUioXeHusTa 0T CTapTOBOTO MEHHO.

mwiodeluraq

LN T evice Dipcovery
b & Firmesars Rastorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

Mpunoxexneto “ASUS WLAN Device Discovery” Bu no3sonsisa aa npomexsite TCP/IP
HacTporkute Ha WL-320gE.

3a pa ctaptupate ASUS WLAN Device Discovery:

CrapTupaiite ASUS WLAN Device Discovery ot Start mentoTo n HaTucHeTe Config
(KoHcurypaLms) Ha yCTPOHCTBOTO.

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 ||

5) flocTtbn Ao yeb cTpaHuuara

PbyHO BbBEXXAAHe Ha aapeca

3a fa BbBeaeTe pbyHo IP agpeca no noppasbupaHe Ha WL-320gE, BbBeneTe To3v URL B
yeb 6pay3bp: http://192.168.1.1

() 1 352" 43 <unoron B ve o o

s P ey el o wiemt Facerigen | CPLUATE MOAMPEXKE KATO ASUS WL-3209E

! ::ﬂw*m‘“_ﬂ“m“"““““ (192.168.1.X), Wwe 6baeTe NOMONEH aa ro
S e ey oy < | npomenwTe. Mocnearata uudpa B IP agpeca
I Wse QHP MOXE [ia € BCSKO 4ucro oT 2 [0 254, KoeTo

P idbis He Ce M3Mon3Ba OT [pyro ycTpoicTeo. He e

Subeut bk HEO6X0UM reiiTyeil.

Datereay

Dinind Gty —— 1

DHE

b . - -

e B Er——

U éompmal | % prearste srfor:

= N |255 - 255 . 255 . 0 |

(ToBa e rpeluHaTa HacTpoiika.) (ToBa e npaBunHaTa HacTpoika.)

3a6enexka: Moxe aa npomeHnte TCP/IP HacTpoiikuTe cu v npes caoicTeaTa

Ha Windows network, kakTo 6eLle nokasaHo no-rope.
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PecTtaptupaiite Windows ako e

Bt b b s s s i s 2 i | HAOGXO MO,

= =

/ 3abenexka: Ao umare npobnemu

= ¢ IP HacTpoiikuTe, BbpHETE
HacTpoVik1Te No noapasbupaHe Ha
WL-320gE. 3a pa ro HanpasuTe,
HaTWUCHEeTe 1 3afpbXXTe 3a 5
CeKyHau peceT 6yToHa, N3non3saiku
OCTBbP Npeamer.

MoTpe6uTencko ume U napona Canneet 16 192.168.1.1

Mpun ocblyecTBEHA BPb3KA, LEe Ce NosiBu "r_?',
npo3opeL 3a NoTPebUTeNcKo UMe 1 Napona,
®abpuyHnTe TakuBa no noapasbupaHe ca “

admin” 1 “admin”. WL320gE
Uisar rme! 1] ke i
Pavssrd; LTI

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

HavanHa ctpaHuua

Cnep KkaTo Bne3eTe CbC CBOETO NOTPEOMTENCKO M Me 1 napona, e BUAWTE HayanHarta
cTpaHuua Ha ASUS WL-320gE AP. Ctpanuuata no nogpasbupaHe e 6bie 3a pexxnm
ToYka Ha AocTbn. MoxeTe Aa CMeHWTe pexuma Ha reiTyei npe3 System Setup ->
Operation Mode. N AP u reiiTyein pexxumute nogabvpxat 6puax (WDS), nosToputen
(URE) v knneHT (Station) pexxumu.

HatucHeTe <Next> 3a ga 3anoureTe 6bp3arta HacTpoiika. CneasaiTe MHCTPyKUMUTE, 3a

na HacTpouTe ASUS Access Point.




|
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6) Bbp3a HacTpoika B peXXuM TouYKa Ha 0CTbN

1. HatucHeTte Next, 3a na Bnesete
Ha cTpaHuuata 3a Quick Setup
(6bp3a HacTpoiika). Cnepsaiite

WHCTPYKLWUTE, 3a ia HacTpouTe PR— == 2
ASUS Access Point. o ]
. g 1 e g E—
2. Hactpoiite pexxuma Ha AP i WDS P R 0 8 o g ]
(6pnaxx), Station (knueHT) unn URE ey i e s e
(noBTOPUTEN). ._

3. HacTpoiika Ha 6e3>Kn4Hus —— i
nHTepdeiic. MocoyeTe Ha = [re=sj

Bawwms 6e3xuyeH pytep SSID
(MneHTndmkaTop Ha 6e3xunyHaTa
Mep>Ka), KOWTO € yHUKaneH
MAEHTUMKATOP, MPUKPENEH KbM
nakeTuTe, KOMTO Ce u3npaiat npe3
WLAN. NpeHTudpmkaTopbT emynmpa
napona, KoraTo yCTPOACTBO ce onuTa
[a KOMyHuKmpa ¢ Bawwms 6e3xunyeH
pyTep npe3 WLAN. [ .

AKo VcKaTe f1a 3aWMTUTE NpefaBaHara .. =
MHOOPMALWMS, NPEMUHETE KbM CTBIKN
4 1 5. B npoTuBEH Cny4ai, npemMnHeTe
KbM CTbIKa 6.
4. WN36epeTe Security Level (HMBO Ha cuUrypHOCT), 3a fia BKOYNTE METOAUTE Ha
KpunTtupaHe.
Medium (CpeaHo): Camo notpebutenu cbe cblumte WEP kntoyoBn HacTpoiiku morat
Aa ce cBbp>aT ¢ Bawws 6e3xuyeH pyTep u aa npefasaT AaHHu, usnonssaiikn WEP
KpUNTUpaHe ¢ KoY 0T 64 unun 128 6uta.

s .-

High (Bucoko): Camo notpebutenu cue cblymte WPA KNtouoBK HAacTpoOKuM Morat fa ce
cBbpXKAT ¢ Bawwwms pyTtep u fa npepasat aaHHu, n3nonasaiiku TKIP kpuntupate.

5. BwbBepete egHa rpyna WEP krntouose
B nonetata 3a WEP knto4oBe (10 it i 2 P B AL, Sl e o e . T
LIeCTHaAeCeTUYHI LmdpK 3a 64 cnss i
6utos WEP, 26 wecTHaaeceTnyHu P R ——
umdbpu 3a 128 6utos WEP) 1 cried e e,

TOBa U3bepeTe KNo4a, C KOUTO Le P s e et
paboTuTe. [ - ——
P ———— R
CblUo MOXe fia ocTaBuTe U P o
cvcTeMara fia reHepupa Kno4voBsete | m o+ wreve
KaTo BbBefeTe ¢pasa 3a napona. =
3anvweTe cpasaTa 3a napona v
WEP kntoyoBeTe, B cnyyait ve ru
3abpasuTe, cnea KoeTo n3bepete i & st
KItoua, € KOUTO Luye paboTuTe. L — it e ettt Bt e e
HatucHeTe Finish, 3a aa Bkntoumnte -t oy
HacTpoiikaTa. Hanpumep, ako ———

BbBedeM 11111 kaTo dpasa 3a
napona, WEP knto4yoBeTe ce reHepupaT asTOMaTU4HO.

6. HatucHete Save&Restart (3anasv u pectaptvpaii), 3a Aa pectapTupate 6e3>Xun4Hus
pyTep v Aa aKTUBMpaTe HOBUTE HACTPOMKM.
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7) Bbp3a HacTpoOWKa B PEXXUM renTyei

1. HatucHeTe System Setup (cuctemHa HacTpoiika) -> Operation Mode (pexum Ha
pa6ota) -> Home Gateway (fomalueH reiityei). B pexxum gomalueH reityeii we MoxeTe
Aa ce csbpasarte ¢ ViHTepHeT upe3 ADSL nnu kabeneH Mogem.

2. Hatucrete Apply (M3nbnHK), 3a fa BneseTe B pexum [eiTyei.

3. V36epeTe yacosara cu 30Ha Unm
Haii-6113kns permoH. HatucHete Next
(cnemBaLy), 3a Aa MPOABIKKTE.

4. ASUS WL320gE Access Point nogabp>xa net suaa ISP ycnyrv - kaben, ADSL (PPPoE,
PPTP, ctatnueH IP agpec) v Telstra BigPond. Tbi1 kaTo Bcsika ycnyra uma cobcTBeHm
MPOTOKONW 1 CTaHAAPTH, MO BPEME HA MHCTANaums nMa pasnuyHn naeHTUuumMpaLLm
HacTpoiku, nauckeanu ot WL-320gE. V36epeTe npasunHus Bug Bpb3aka n HatucHeTe Next
(cnemBaly), 3a Aa NPOABIKKTE.

Ka6eneH notpebuten

Ako nonyyasare ycnyru oT kabeneH unu apyr UHTepHeT gocTtasuvk (ISP), asTomaTnyHO
3apasauy IP agpecu, monst n3bepete Cable Modem or other connection that gets IP
automatically (kabeneH mogem unu gpyra Bpb3ka, aBToMaTnyHo nonyyasawla IP). Ako
u3nonssarte kabenuu ycnyru, Bawmat ISP moxe aa Bu e pan nme Ha xocta, MAC aapec
1 heartbeat cbpBbp; aKo e Taka, MoNis NOMb/IHETe Ta3n HGopMaums B noneTara Ha
CTpaHWLaTa ¢ HaCTpoWikK; ako He, HaTucHeTe Next (cnefsaly), 3a fa nponycHeTe Tasu
CTbIKa.




Tauus Ha WL-320gE Access Point @

Kpatko p TBO 3a

PPPoE notpebuten

Ako u3nonseaTe ycnyru tun PPPoE, nsbepete BTopus pef. LLle 6baeTe noMoneH aa
BbBeAeTe NOTPEOUTENCKOTO UME W NaposiaTa, fjaaeHn Bu ot Bawwms ISP.

" s " - " i ¥ i s e e e B v et e e m e wod ameed S e
I T e TE e — -

e L ] B = e

L T . o

B e S g e e B ey PR

St e e e e & s FE

S —————

[P N ——

PPTP notpebuten

Ako unsnonssate PPTP ycnyru, we 6bAeTe NOMONEH Aa BbBeAETE NOTPEOUTENCKOTO Me
1 naponara, kakTto u IP agpeca, nanenv Bu ot Bawwms ISP.

T

o et e 1§ e WTE R 1 e e — e e P
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) =

=

R

MoTpebuTen cbe cTtaTuyeH IP

Ako un3nonssate ADSL unu fpyr BuA Bpb3ka, M3nckealla ctaTuunm IP agpecu, mons
n3bepeTe YeTBBLPTUA pef, cnea Tosa BbBeaeTe IP agpeca, nogMmpeskoBaTa macka u
reiTyes no noapasbupaHe, fageHn Bu ot Bawwus ISP. MoxxeTe aa nocounte onpepenexn
DNS cbpsbpu, M fa n3bepete asToMaT4HO Hammpate Ha DNS.

I iy T S et e e St Se gt
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@ Kpatko pbkoBoACTBO 3a ekcnnoaTauus Ha WL-320gE Access Point

5. Hactpoiika Ha Bawwus 6e3xuyeH nHtepdeiic. 3a aa HactpouTe Bawms 6e3xuueH
uHTepdeiic, cnefsaiiTe CblUMTE MHCTPYKLWK KaTo oT 3 1o 5 no rope B KoHdurypupaHe Ha
Beaxnuen MHTepdeiic B pexxnM Touka 3a focTbn Ha cTpannua 10. Moxe aa npemuHeTte
cboTBeTHO Ha AP or WDS (6puax), Station (knneHT), or URE (nosToputen). HatucHeTte
Save&Restart, 3a ga pectaptuparte 6€3XUYHUS pyTEP U Aa akTUBMpaTe HOBUTE
HaCTPOVIKM.

8) Pexxummn Ha paboTta

Taau rnasa fasa nHdopmaums 3a paboTHuTe pexxumn Ha ASUS WL-320gE Access Point.

1) Pe>xum 6pupx (WDS)

BeaxunueH 6puax, nosHat cbLuo 1 kaTto bedxuuna cuctema 3a Auctpubyums unn WDS, Bu
no3BOJISBA [id Ce CBbPXKETE C eAHA NI HAKOJIKO TOUKM 33 AOCTbIN. AKO HACTPOUTE eAHAKBLB
SSID 3a BCMYKM TOUKM HA [OCTBM, HUBOTO HA CUIYPHOCT MOXe Aa cTurHe Ao WPA-PSK. B
NPOTWBEH CRyyaii, HMBOTO Ha curypHocT e camo WEP.

Touka Ha gocTbn

Pexxum AP koHdmrypupa ASUS 802.11g AP 3a onpegeneHa uen. Mo noapasbupaHe ASUS
802.11g AP e HacTpoeHa Aa Cny>u 3a ,Touka Ha AOCTbN”, KbAETO 6e3XXMYeH MobuneH
KNMEHT MOXKe Aa ce CBbPXKE C kabenHa ETepHeT Mpexa.

Camo WDS

Mpn WDS, ASUS 802.11g AP MO>Ke ia KOMYHUKMPA CaMO C APYru TOHKM Ha JOCTbN.

Xubpup

XubpuaHus pexxum Bu nossonsisa fa uanonssate ASUS 802.11g AP kaTto Touka 3a 4ocTbn
1 KaTo 6e3XXKNYeH BpuaX.

Kanan

W nBeTe ToukM 3a fOCTHN B PEXuM beaxuyeH 6pVI,|1)K TpﬂﬁBa [a ca HaCTpPOeHW Ha eauH U
CbLL KaHan.
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Bpbaka ¢ AP B cnucbka Ha oTaaneveHu 6puaxxose ([da/He)

M36epeTe Yes ([da), 3a Aa ce CBbPXKETE C TOYKUTE 3a JOCTHM B CMUCHKA C OTAANIEYEHN
6puaxoBe.

Mossonu aHoHMMeH? ([a/He)

M36epeTe Yes ([la), 3a Aa N03BONMTE Ha NOTPEOUTENM 63 aKayHTV Aa ce CBbP3BaT.

3abenexka: Ako “Bpbaka ¢ AP B cnucbka ¢ oTaanedenu 6puoxose” u ,[o3sonu
aHOHMMeR” ca HacTpoeHn Ha "No” (He), ToBa o3Hauasa, ye Tas3n AP Hama aa ce
cBbP3Ba C Apyrn AP 1 3aToBa HacTpoiikara Lue ce BbpHe Ha ,AP Only” (Camo AP)

2) Pe>kuM KnmeHT (Station)

PexxumbT 6e3>xnyeH knneHT (Station) nozsonsisa WL-320gE aa pa6oTu kaTto 6e3xunyeH
KJIMEHT, [OKaTo YCTPOMCTBOTO NOAAbpXKa kabenHa Bpb3ka (npe3 ETepHeT nopT), kato
“rpoBa KOH30Ma, KOMMIOTBP MAW NPEHOCUM KOMMIOTBP. Mpean fa ro acouunpate Kbm
6e3>xnyHaTa Mpexa, Tps6Ba fa HanpasuTe 6E3>XKNYHUTE HACTPOWKM 1 KPUMTUPAHETO.

MocoueTe cboTBeTHUTE SSID 1 KpuNTUPaHe Ha cboTBeTHaTa AP B NoaMeHoTo “besxuueH
WHTepdbenc”, cnep ToBa HatucHeTe Finish 6yToHa, 3a aa 3anasuTe u Bb3CTaHOBUTE
HacTpoiikaTa. Cnea pectapTupaHe Ha cuctemara, cebpxxete Ethernet kabena ¢ WL-
320gE ETHERNET nopta u apyru ycTpoiicTsa, cnep, koeto WL-320gE e paboTi B pexxum
6€3>XNYEH KIEHT.

3) Pexxum "Tostoputen” (URE)
PexumbT “Bedxxunyen nosToputen” nozsonssa Ha WL-320gE na paboTu kaTo paswmputen
Ha o6xsaTta. Moxe fa cMeHUTe 6e3>KMYHUTE HACTPONKN B MOAMEHIOTO “Be3xunyeH

nHTepdeiic” (CbLIOTO KaTo B pexxnm “KnneHT”), Taka 4ye Aa ca egHakem ¢ rnasHaTa AP, 3a
Aa ce pasLumpy 6e3>XKNYHOTO NOKPUTHE.

9) Be3)X1M4yHO cBbpP3BaHe

1) TopceHe Ha 6e3>u4Hu Touku (AP SCAN)

TbpceHeTo Ha Touku Le noMmorHe Ha WL-320gE na ce cebpyke ¢ npasunHute AP, gokaTo e
B pexxum Station (KnmenT) nnn URE (MosTopuTen). YeepeTe ce, 4ye WL-320gE e B pexxum
KnuneHT unn URE u ¢ HatuckaHe Ha “AP SCAN” 6yToHa B BedxuyHus UHTepdeiic we ce
nosisu npo3opell. AP Scan e cubepe nbiHa uHpopmaums 3a AP B 3oHata Ha nokpuTue,
BKIHOUMTENHO cTOMHOCTMTE HA MAC, SSID, CurypHocT, Kanan u RSSI (cuna Ha curHana Ha
6e3>xun4Hus AP).
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@ Kpatko pbkoBoACTBO 3a ekcnnoaTauus Ha WL-320gE Access Point

2) KoHTpon Ha focTbna

3a pa nosuwm curypHoctTa, ASUS 802.11g AP Ma Bb3MOXHOCT Aa Ce CBbp3Ba Camo C
136poeHNTe 6E3XXMNYHN KIIMEHTN UM [a OTXBBPSM Bpb3karta ¢ Tsax, ymto MAC agpec e
BbBE/IEH B Ta3n CTpaHuLa.

HacTtpoiikata no nogpas6vpaHe “Disable” (M3kntoum) Le no3Bou Ha BCeKU 6e3XMYEH
KNWEHT aa ce cebpike. “Accept” (Mpremu) e No3BOMM CaMo Ha Te3M, KOUTO Ca BbBEAEHW Ha
Tasu cTpaHuua, Aa ce cabp3sar. “Reject” (OTkaxkn) Lie nonpeyn Ha Te3un, BbBeAeHn B Tasn
CTpaHuua, Aa ce CBbpXKar.

[lo6assiHve Ha MAC appec

Know Client List cb6upa MAC aapecv Ha no3HaTtv KNMeHTH, KouTo ce cebp3sat ¢ AP. 3a
pa podasute MAC appec, npocto usbepete MAC appec oT cnucbka v HatucHeTte “Copy”
(Konupaii) 6yToHa, 3a Aa fnobasnte MAC aapeca B Access Control List (Cnncbk 3a KoHTpon
Ha JocTbNa).

Touyku OT NnajawmTe MeHoTa:
Disable (He e Heobxoanma nHopmaLms)

Accept (TpsibBa Aa ce BbBEAE
nHcbopmaums)

Reject (TpsibBa fa ce BbBeAe MHdopmMaums)
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3) Multi-SSID n VLAN

ToukaTa 3a BOCTbN MOXE Aa paboTu C rnasHa 6e3>nyHa Mpexxa u Ao Tpu BupTyanHm
JTokanHu Mpexw (VLAN). MbpBo Tps6ea aa paspewwmte Multi-SSID n VLAN, cnepn ToBa aa
HacTpouTe Bcsiko VLAN csoiicTBo. Besika VLAN Modke aa paboTi OTAEMHO CbC CO6CTBEHO
VLAN ID v H1BO Ha CUrypHOCT.
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npeanarame SSID Ha Multi-SSID pa ce BbBeaaT pbyHo.
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10) CucTeMHa HacTpoika

1) O6Wwm HacTpoiAKM

B Ta3u cTpaHuua MoxeTe Aa MPOMEHUTE naponara 3a HacTolika 1 fa n3bepeTe e3uk,

KOWTO XenaeTe.

ASLIE WL

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

TRap b e R B BBl R AT i B S

T T P gl .

[Fr g -

2) SNMP

SNMP e nonynsipeH npoTokon 3a HabnoaeHne v ynpaeneHue Ha MpexxaTa. Toi ocurypsisa
Ha MpEeXX0BUTe aAMUHUCTPATOPK Bb3MOXKHOCTTA Aa Habnoasar crartyca Ha ToukaTa 3a
[OCT®N U Aa nonyvasar C'b06LL|eHVI$I 3a BCAKAKBU KPUTUYHU CLﬁVITVIﬂ, KoraTto ce cny4yart
B Toykata. Moxe fa Hactpoute AP cBoitcTBOTO 3a Heobxoanmus SNMP koHTpon oT
System Setup-> SNMP yeb cTpanuuata, cnep KoeTo HaTucHeTe Save, 3a Aa NpUIOXUTE
npomsHata. Mons, uictanupainte SNMP npunoxkenueto n MIB cbaiina, npefoctaBeHun B

MHCTaNaunoHHUsA ANCK.
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Kontaktni informace vyrobce

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa spole¢nosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Obecné (tel.): +886-2-2894-3447 Webova adresa:  www.asus.com.tw

Obecné (fax): +886-2-2894-7798 Obecny e-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolecnosti: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Obecné (fax): +1-510-608-4555 Webova adresa:  usa.asus.com

Technicka podpora

Obecna podpora: +1-812-282-2787  Podpora (fax): +1-812-284-0883

Podpora online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spolec¢nosti: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Némecko
Obecné (tel.): +49-2102-95990 Webovd adresa:  www.asuscom.de

Obecné (fax): +49-2102-959911 Obecny e-mail: www.asuscom.de/sales

Technicka podpora

Komponenty: +49-2102-95990 Podpora online: ~ www.asuscom.de/support

Notebook: +49-2102-959910 Podpora (fax): +49-2102-959911
Technicka podpora Ceska republika
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1. Obsah baleni

+ Bezdratovy pfistupovy bod WL-320gE x 1

* Napajeci adaptér x 1

» Podpdrny disk CD x 1 (nastroje a uZivatelska prirucka)
« Kabel RJ45 x 1

« Struéna pfirucka x 1

+ Dipdlova anténa 5dBi x 1

2. Seznameni s bezdratovym pfistupovym bodem

1) Pfedni panel

Pfistupovy bod ASUS WL-320gE obsahuje indikétory LED, které ukazuiji stav systému, mistni
sité, bezdrétové sité a spojeni.

M

_ 1

PWR LAN AIR LINK
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PWR (napajeni)
NESVITI Z4dné napdjeni nebo provadéni spoustéci sekvence
SVITI Systém je pfipraven
Blika Chyba upgradu firmwaru
LAN (Mistni sit)
NESVITI Z&dné napdjeni
SVITI Fyzické pfipojeni k siti Ethernet
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostrednictvim kabelu Ethernet)
AIR (bezdratova sit)
NESVITI Zédné napgjeni
SVITI Bezdratova funkce je pfipravena
Blika Vysilani nebo pfijimani dat (prostfednictvim bezdratového pfipojent)
LINK (stav spojeni)
Provozni rezim Pfistupovy bod/Zesilovac/ Klient
Most/Brana
NESVITI Klient nepfipojen Nepfipojeno k pfistupovému
bodu
SVITI Klient pfipojen Pfipojeno k pfistupovému
o bodu se silnym signdlem
o ‘ Rychle blika - Pfipojeno k pfistupovému
72 bodu s lep¢im signalem
A — - < z
< Blika pomalu - Pfipojeno k pfistupovému
bodu se slabym signdlem

40
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2) Zadni panel

Na zadnim panelu je port Ethernet, port stejnosmérného napajeni a resetovaci tlacitko.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

STITEK POPIS
ETHERNET Port Ethernet slouZzi k pfipojeni k zafizeni Ethernet,
napriklad k pfepinaci nebo smérovaci.
RESET Stisknutim resetovaciho tla¢itka obnovite vychozi
nastaveni vyrobce.
DC Port stejnosmé&rného napdjeni slouZi k pfipojeni

napajeciho adaptéru pfistupového bodu.

3) Moznost nasténné montaze

Pfistupovy bod ASUS WL-320gE je uréen pro umisténi na zvySené rovné plose, napfiklad na
kartotéce nebo na policce, a Ize jej rovnéZ upravit pro montaZz na sténu nebo na strop.

PFi montazZi tohoto bezdratového pfistupového (7
bodu na sténu postupuijte podle téchto pokynt: 1) o)
1. Vyhledejte dva montazni otvory na spodni “ “

©® ©

strané. @
2

. Preneste dva horni otvory na rovnou plochu.

3. Zasroubujte dva Srouby tak, aby vy¢nivaly
pouze 0,5 cm nad povrch. \ O ®

4. Nasadte otvory pfistupového bodu ASUS na
Srouby.

/ Poznamka: Pokud nelze bezdratovy pfistupovy bod ASUS zajistit na Srouby nebo
= pokud jsou Srouby pfili§ utazené, upravte je.

4
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3. Konfigurovani bezdratového pristupového bodu

Pristupovy bod ASUS WL-320gE Ize se spravnou konfiguraci pouZit pro celou fadu aplikaci.
Pravdépodobné bude tfeba zménit vychozi nastaveni bezdratového smérovace podle
individualnich poZadavkd uZivatele. Z tohoto divodu pfed pouZivani tohoto bezdratového
smérovace ASUS zkontrolujte vSechna zakladni nastaveni a ovéfte, zda jsou vhodné pro vase
prostredi.

/ Poznamka: Doporucujeme provést vychozi konfiguraci prostfednictvim kabelového
< pfipojeni, abyste se vyhnuli moZnym instalacnim problémim zplsobenym nejistym
bezdratovym pfipojenim.

1) Kabelové pfripojeni

V krabici s pfistupovym bodem ASUS WL-320gE je doddvan kabel Ethernet. Vzhledem k tomu,
Ze tento bezdratovy smérova¢ ASUS je vybaven integrovanou funkci automatického kfizeni,
mUZete pro kabelové pfipojeni pouzit pfimy nebo kfiZovy kabel. Pfipojte jeden konec kabelu do
portu LAN na zadni strané smérovace a druhy konec do portu Ethernet v pocitaci.

2) Bezdratové pripojeni

Aby bylo moZné vytvorit bezdratové pfipojeni, je tfeba pouZit kartu WLAN kompatibilni se
standardem IEEE 802.11b/g. Pokyny pro bezdratové pfipojeni jsou uvedeny v uZivatelské pfirucce
k bezdratovému adaptéru. Ve vychozi konfiguraci ma bezdratovy smérovaé ASUS wvychozi sitovy
nazev “default” (mala pismena), Sifrovani je deaktivovano a pouziva se otevfené overovani
systému.

3) Nastaveni adresy IP klienta s kabelovym nebo bezdratovym
pfipojenim

Aby bylo mozné pfistupovat k pfistupovému bodu WL-320gE, musite mist spravnd nastaveni
TCP/IP na klientech s pevnym nebo bezdrdtovym pfipojenim. Nastavte adresy IP klientd v ramci
stejné podsité WL-320gE.

Ru¢ni nastaveni adresy IP
Chcete-li nastavit adresu IP ruéné, potiebujete zndt | |

vychozi nastaveni pfistupového bodu ASUS: i

e o, s S o P L i
- Adresa IP 192.168.1.1 e
- Maska podsité 255.255.255.0 e

Chcete-li nastavit pfipojeni s ruéné pfifazenou adresou
IP, musi se adresy pocitace a bezdratového smérovace
nachazet v ramci stejné podsité: P 0 ks s e

+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx miZe byt libovolné
¢islo od 2 do 254. Adresu IP nesmi pouZivat jiné
zafizeni).

- Maska podsité: 255.255.255.0 (stejnd jako u zafizeni
WL-320gE)

+ Brana: 192.168.1.1 (adresa IP zafizeni WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE) nebo pfifad'te zndmy server DNS ve vasi siti.

| toboma




|
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4) Nastroje ASUS WLAN

Instalace nastroje

Pfi instalaci nastrojd ASUS WLAN v operaénim systému Microsoft® Windows postupujte
podle téchto pokynl. VloZte podplrny disk CD a poklepejte na soubor setup.exe (v
kofenovém adresafi podplrného disku CD), pokud je deaktivovana funkce automatického
spusténi.

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Klepnéte naInstall ASUS WLAN AP (2) Po precteni uvitaci obrazovky klepnéte
Utilities (Instalovat nastroje ASUS na tlaéitko Next (Dalsi).
WLAN AP).

(3) Klepnutim na tladitko Next (Dalsi) (4) Klepnutim na tladitko Next (Dalsi)
pfijméte vychozi cilovou sloZku pfijméte vychozi sloZku programu
nebo klepnéte na tladitko Browse  nebo zadejte jiny nazev.

(Prochazet) a zadejte jiné umisténi.
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(5) Po dokonceni instalace
klepnéte na tlacitko Finish
(Dokondit).

Spusténi nastroji ASUS WLAN

Po dokonéeni miiZete spustit nastroje z nabidky Start.

v P
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

Néstroj ASUS WLAN Device Discovery umoZriuje ménit nastaveni TCP/IP pfistupového bodu
WL-320gE.

Spusténi nastroje ASUS WLAN Device Discovery:

Spustte nastroj ASUS WLAN Device Discovery z nabidky Start a klepnéte na tlacitko
Config (Konfigurovat) na zafizeni.

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 |

5) Pristup k webové strance

Ruéni zadavani adresy

Chcete-li ruéné zadat vychozi adresu IP zafizeni WL-320gE, zadejte tuto adresu URL do
webového prohlizece: http://192.168.1.1

m Pokud se adresa IP vaseho pocéitace
s B i i e wiemt Facerigen | NENACHEZI N2 stejné podsiti, jako ASUS WL-
! ::ﬂw"w_ﬂ“m“"““““ 320gE (192.168.1.X), budete vyzvani, abyste
Mol oo fiat e Bl Pl +] | Ji zZménil. Posledni Eislice v adrese IP mize
i ~ | byt jakékoli ¢islo od 2 do 254, které nepouZiva
P étan 74dné jiné zafizeni. Brana neni vyZadovéna.
St Mk
Oatwesy
it oy -~ 1
DHE
ST r——
Amaedbem ]
Use cowmmal | % brpwste srfre:
= |255 . 255 . 255 . 0 |

(Toto je nespravné nastaveni.) (Toto je spravné nastaveni.)

Poznamka: MdZete rovnéZ ménit nastaveni TCP/IP prostrednictvim vlastnosti

sité Windows (jak bylo uvedeno dfive).
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T et b b b g s s it e it

= =

/ Poznamka: Mate-li problémy s

< nastavenimi IP, obnovte vychozi
nastaveni WL-320gE. Chcete-li
obnovit vychozi nastaveni, stisknéte
a podrzte resetovaci tlacitko Spicatym
prfedmétem po dobu péti sekund.

UzZivatelské jméno a heslo

Po pfipojeni se zobrazi okno s dotazem
na uzivatelské jméno a heslo pro pfipojeni.
Vychozi hodnoty vyrobce jsou ,admin“ a ,,
admin®.

Hlavni stranka

V pfipadé vyzvani restartujte operaéni systém
Windows.

Connect o 197 168.1.1

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Po pfihlaSeni se zobrazi hlavni strdnka pfistupového bodu ASUS WL-320gE. Vychozi
stranka bude pro rezim pfistupového bodu. Chcete-li pfejit na reZzim brany, mdzZete rovnéz
pouzit System Setup (Nastaveni systému) -> Operation Mode (Provozni reZim). Rezim
pfistupového bodu a reZim brény podporuji rezim Most (WDS), Zesilova¢ (URE) a Klient

(Station).

Klepnutim na tladitko <Next> (Dal$i) spustte Quick Setup (Rychlé nastaveni). Podle pokyn(

nastavte pfistupovy bod ASUS.
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6) Rychlé nastaveni v rezimu pfistupového bodu

1. Klepnutim na tlacitko Next (Dalsi)
prejdéte na stranku rychlého nastaveni.
Podle pokynl nastavte pfistupovy bod
ASUS.

2. Nastavte rezim na P, WDS (Most),
Station (Klient) nebo URE (Zesilovac).

3. Nastaveni bezdratového rozhrani.
Nastavte pro vas bezdratovy smérovac
sifovy nédzev SSID (Service Set
Identifier), coZ je jedinecny identifikator
pfifazovany k paketim odesilanym
prostfednictvim sité WLAN. Tento
identifikator emuluje heslo, kdyz
se zafizeni pokusi komunikovat s
vasim bezdrdtovym smérovacem
prostfednictvim sit€ WLAN. e e

T a1 e s

T —
"

Chcete-li pfendsena data chranit, |7~ == """
prejdete na kroky 4 a 5. V opaéném |ses-
pfipadé prejdéte na krok 6. bt =

4. Chcete-li aktivovat metqdy Sifrovani,
vyberte Security Level (Uroveri zabezpecen).

Medium (Stredni): Pouze uzivatelé se stejnymi nastavenimi kli¢e WEP se mohou pfipojovat
k vasemu bezdratovému smérovaci a pfenaset data pomoci Sifrovani 64bitovym nebo
128bitovym klicem WEP.

High (Vysokad): Pouze uZivatelé se stejnymi nastavenimi pfedsdileného klice WPA se mohou
pfipojovat k vasemu bezdratovému smérovaci a pfenaset data pomoci Sifrovani TKIP.

5. Zadejte jednu sadu kli¢d WEP do
poli WEP Key (Klice WEP) (10 |immspmey s mmn sl s ==
Sestndctkovych Eislic pro 64bitové |wu=
Sifrovdni WEP nebo 26 Sestndctkovych | ===

¢islic pro 128bitové sifrovani WEP) |77 = et
a potom vyberte odpovidajici KlICe Z | wmesuys mmm e e e
rejstriku klicd. [ —— [

P ——— S

Kli¢ée mdzete rovnéz nechat systém | =em=e-

vytvofit zaddnim hesla. Zadejte |** CEENALE

heslo a kli¢e WEP do notebooku a ==
potom vyberte odpovidajici klice z
rejstiiku klicd. Klepnutim na tlaéitko
Finish (Dokon¢it) aktivujte nastaveni.

Napfiklad pokud zaddme heslo 11111, |SEZims S mmp o i mm s s e
budou kli¢e WEP vygenerovany ==

automaticky.

Bave & Hestart

6. Klepnutim na tladitko Save&Restart (UlozZit a restartovat) restartujte bezdratovy smérovaé
a aktivujte nova nastaveni
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7) Rychlé nastaveni v rezimu brany

1. Klepnéte na System Setup (Nastaveni systému) -> Operation Mode (Provozni rezim) ->
Home Gateway (Doméci bréna). V rezimu doméaci brany se bude mozné pfipojit k Internetu
prostrednictvim ADSL nebo kabelového modemu.

2. Klepnutim na tla¢itko Apply (PouZit) pfejdéte do rezimu brany.

3. Vyberte vase ¢asové pasmo nebo

tlagitko Next (Dals).

4. Pfistupovy bod ASUS WL320gE podporuje pét typl sluzeb ISP - kabel, ADSL (PPPoE,
PPTP, staticka adresa IP) a Telstra BigPond. Vzhledem k tomu, Ze kazda sluzba ma své
vlastni protokoly a standardy, WL-320gE béhem procesu nastaveni vyZaduje rizna nastaveni
identity. Vyberte spravny typ pfipojeni a pokracujte klepnutim na tlacitko Next (Dalsi).

UzZivatel kabelové pfipojky

Pouzivate-li sluzby poskytovatele kabelového pfipojeni nebo jiného ISP, ktery pfifazuje
adresy IP automaticky, vyberte moznost Cable Modem or other connection that gets
IP automatically (Kabelovy modem nebo jiné pfipojeni, které ziskava IP automaticky).
PouzZivate-li sluzby kabelové pfipojky, va$ ISP vam pravdépodobné poskytl nazev hostitele,
adresu MAC a hlavni server. V takovém pfipadé zadejte tyto informace do poli na strance
nastaveni; v opaéném pfipadé preskocte tento krok klepnutim na tlacitko Next (Dalsi).
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Uzivatel PPPoE

Pouzivate-li sluzbu PPPoE, vyberte druhy fadek. Budete vyzvani k zadani uzivatelského
jména a hesla od vaseho ISP.

e | L

Uzivatel PPTP

Pouzivate-li sluzby PPTP, budete vyzvani k zadani uzivatelského jména, hesla a také adresy
IP od vaseho ISP.

P L 1

Ea T

UZivatel statické adresy IP

PouZzivate-li ADSL nebo jiny typ pfipojeni, ktery pouZiva statické adresy IP, vyberte ¢tvrty
fadek a potom zadejte adresu IP, masku podsité a vychozi brdnu od vaseho ISP. MiZete
zadat konkrétni servery DNS nebo miZete nechat nacist DNS automaticky.

P Lo _—

B L
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5. Nastaveni bezdratového rozhrani. Chcete-li nastavit bezdratové rozhrani, postupujte podle
stejnych pokynt od 3 do 5 jak je uvedeno v ¢asti Konfigurovani bezdrétového rozhrani v
rezimu pfistupového bodu na strané 10. Podle potfeby muZete prejit na AP, WDS (Most),
Station (Klient) nebo URE (Zesilovac). Klepnutim na tla¢itko Save&Restart (Ulozit a
restartovat) restartujte bezdratovy smérovac a aktivujte nova nastaveni.

8) Provozni rezimy

Tato kapitola obsahuje informace o provoznich reZimech pfistupového bodu ASUS WL-
320gE.

1) Rezim Most (WDS)

Bezdratovy most rovnéz oznacovany jako WDS (Wireless Distribution System) vam umozriuje
pipojit se k jednomu nebo mnoha pristupovym boddm. Pokud nastavite stejné sitové nazvy
SSID u vSech pristupovych bodu, muZe byt uroveri bezdratového zabezpecéeni az WPA-PSK. V
opacném pripadé je uroven zabezpeceni pouze WEP.

B ket e

Pfistupovy bod

ReZim AP konfiguruje ASUS 802.11g AP pro specificky tcel. Ve vychozi konfiguraci je
ASUS 802.11g AP nastaven jako ,pfistupovy bod*, kdy se bezdratovy mobilni klient mize
bezdratoveé pfipojit k pevné siti Ethernet.

Pouze WDS
S WDS muze ASUS 802.11g AP komunikovat pouze s ostatnimi pfistupovymi body.

Hybridni

Hybridni umoZriuje pouzivat ASUS 802.11g AP jako pfistupovy bod a zarovern jako
bezdratovy most.

Kanal

Oba pfistupové body v reZzimu bezdratového mostu musi byt nastaveny na stejny kanal.
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Pfipojit k AP v seznamu vzdalenych mostti (ano/ne)

Vybérem moznosti Ano se pfipojite k pfistupovym bodim v seznamu vzddlenych mostd.

Povolit anonymni? (ano/ne)

Vybérem moZnosti Ano povolite pfipojeni uZivatelim bez uétd.

Poznamka: Pokud jsou moZnosti ,Pfipojit k AP v seznamu vzdalenych mosti“ a ,,
% Povolit anonymni“ obé nastaveny na ,Ne“, znamena to, Ze tento AP se nepfipoji k
ostatnim AP a proto se nastaveni reZimu AP vrati na ,Pouze AP*.

2) Rezim Klient (Station)

Rezim bezdratového klienta (Station) umozriuje WL-320gE fungovat jako vykonna karta
bezdréatového klienta, pokud zafizeni podporuje pevné pfipojeni (s portem Ethernet), jako
napfiklad herni konzola, pocita¢ nebo notebook. Bezdratové nastaveni a Sifrovani je tfeba
nastavit pfed pfifazenim.

V podnabidce Wireless Interface (Bezdratové rozhrani) zadejte pfislusny sitovy nédzev SSID
a Sifrovani cilového AP a potom klepnutim na tlacitko Finish (Dokondit) uloZte a obnovte
nastaveni. Po restartovani systému pfipojte kabel Ethernet k portu WL-320gE ETHERNET a
druhému zafizeni a WL-320gE bude fungovat jako karta bezdratového klienta.

3) Rezim zesilovace (URE)
ReZim bezdratového zesilova¢e umozZriuje WL-320gE fungovat jako prodluZovaé dosahu.

MzZete provést bezdratova nastaveni v podnabidce Wireless Interface (Bezdratové rozhrani)
(stejné jako v rezimu Klient) stejna, jako kofenovy AP a potom Ize zesilit bezdratové pokryti.

9) Bezdratova komunikace
1) Priizkum mista (AP SCAN)

Prdzkum mista pomuze zafizeni WL-320gE pfifadit vhodné AP v rezimu Station (Klient) nebo
URE (Zesilovac). Zkontrolujte, zda se zafizeni WL-320gE nachazi v rezimu Klient nebo URE.
Klepnutim na tlacitko ,AP SCAN“ v podnabidce Wireless Interface (Bezdrétové rozhrani) se
zobrazi mistni okno. Funkce AP SCAN nashromazdi kompletni informace o okolnich AP véetné
hodnot MAC, SSID, zabezpeceni, kanal a RSSI (sila bezdratového signélu AP).

51
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2) Rizeni pFistupu

Chcete-li rozsifit zabezpeceni, zafizeni ASUS 802.11g AP umoZriuje pfipojovat se pouze nebo
se nepfipojovat k bezdratovym mobilnim klientim, jejichZz adresy MAC jsou zadany na této
strance.

Viychozi nastaveni ,Disable“ (Deaktivovat) umozZni pfipojeni jakéhokoli bezdratového mobilniho
klienta. Nastaveni ,Accept” (Pfijmout) umozni pfipojeni pouze klientli uvedenych na této strance
a nastaveni ,Reject” (Odmitnout) zabrani pfipojeni klientG uvedenych na této strance.

Pfidani adresy MAC

Seznam Know Client List (Seznam znamych klientt) obsahuje adresy MAC znamych klientd,
ktefi jsou pfifazeni k AP. Chcete-li pfidat adresu MAC, vyberte ji v seznamu a potom klepnutim
na tlaéitko ,Copy“ (Kopirovat) pfidejte adresu MAC do seznamu Access Control List (Seznam
fizeni pfistupu).

Polozky rozeviraci nabidky:

Disable (Deaktivovat) (nejsou vyzadovany
Z&dné informace)

Accept (Pfijmout) (je tfeba zadat informace)

Reject (Odmitnout) (je tfeba zadat
informace)
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3) Multi-SSID a VLAN

Pfistupovy bod mize spolupracovat s primarni bezdratovou siti a az se tfemi virtudlnimi
mistnimi sitémi (VLAN). Nejdfive musite aktivovat Multi-SSID a VLAN a potom nastavit
jednotlivé vlastnosti VLAN. KazZda sit VLAN mlZe pracovat s viastnim ID VLAN a trovni
zabezpeceni samostatné.

Poznamka: Aby byla zajisténa kompatibilita riznych klientskych karet béhem

priizkumu mista, doporuéujeme ruéné specifikovat pro Multi-SSID odpovidajici SSID.




Aysan

@ Pristupovy bod WL-320gE - struéna prirucka

10) Nastaveni systému

1) Globalni nastaveni

Na této strance Ize zménit pfihlasovaci heslo a vybrat oblibeny jazyk.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs
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2) SNMP

SNMP je oblibeny protokol pro sledovani sité a spravu. UmoZriuje spréavcim siti sledovat
stav pfistupového bodu a pfijimat upozornéni na veskeré kritické udalosti, ke kterym na
pfistupovém bodu dojde. Vlastnosti AP pro poZadovanou kontrolu SNMP muZete nastavit
v ¢asti System Setup (Nastaveni systému) -> webova stranka SNMP a zmény pouZijte

klepnutim na tladitko Save (UloZit). Nainstalujte nastroj SNMP a soubor MIB na disk CD s
nastroji.
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Adresgegegevens van de fabrikant

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azié-Stille Oceaan)

Bedrijfsadres: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Algemeen (tel): +886-2-2894-3447 Web site address: www.asus.com.tw

Algemeen (fax): +886-2-2894-7798 Algemeen email:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bedrijfsadres: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Algemeen (fax):+1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Technische ondersteuning

Algemene ondersteuning: +1-812-282-2787
Algemeen (fax):+1-812-284-0883

On-line ondersteuning: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland & Oostenrijk)

Bedrijfsadres: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Algemeen (tel): +49-2102-95990  Web site address: www.asuscom.de

Algemeen (fax):+49-2102-959911  Online-adres:www.asuscom.de/sales

Technische ondersteuning

Componenten: +49-2102-95990

On-line ondersteuning: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910

Ondersteuning (fax): +49-2102-959911



1. Inhoud van de verpakking

» WL-320gE draadloos access-point x 1

+ Voedingsapparaat x 1

+» Ondersteunings-cd x 1 (Hulpprogramma’s en handleiding)
+ RJ45-kabel x 1

* Snelle-startgids x 1

* 5dBi dipoolantenne x 1

2. Kennismaken met het draadloze access-point

1) Voorzijde

Het ASUS WL-320gE access-point heeft leds die de toestand aangeven van het systeem, het
netwerk, het draadloze netwerk en de verbinding.

/ A |

LAN AIR LINK
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@ WL-320gE Snelle startgids van access-point

PWR (voeding)

uiT Geen voeding of bezig met opstarten
AAN Systeem gereed
Knipperend Opwaarderen van firmware mislukt

LAN (Ethernet-netwerk)

uit Geen voeding

AAN Fysieke verbinding met Ethernetnetwerk

Knipperend Gegevens worden verzonden of ontvangen (via Ethernetkabel)
AIR (Wireless Network)

ulT Geen voeding

AAN Draadloze functie gereed

Knipperend Gegevens worden verzonden of ontvangen (draadloos)

LINK (verbindingstoestand)

Bedrijfsmodus AP/Repeater/Bridge/Gateway Client
UIT Client niet geassocieerd Niet geassocieerd met AP
AAN Client geassocieerd Geassocieerd met AP met
sterk signaal
Knippert snel - Geassocieerd met AP met

beter signaal

Langzaam knipperend -

Geassocieerd met AP met
zwak signaal

spuejlapaN
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2) Achterzijde

Op de achterzijde vindt u het Ethernet, de voedingsaansluiting en de resetknop.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

OPSCHRIFT OMSCHRIJVING
ETHERNET De Ethernet-aansluiting dient voor verbinding met een
Ethernet-apparaat, zoals een switch of router.
RESET Druk op de resetknop om de fabrieksinstellingen te
herstellen.
DC Hierop sluit u het voedingsapparaat van het access-point
aan.

3) Montage aan de muur

Het ASUS WL-320gE access-point is bedoeld om op een vlakke bodem te liggen zoals een
kast of boekenplank maar kan ook aan de muur of het plafond worden gemonteerd.

U gaat als volgt te werk om het ASUS draadloze (7
access-point op de muur te monteren: 1) o)
1. Zoek de twee montagehaken aan de
onderkant. @
©® ©

2. Maak twee de gaten in een viakke ondergrond.

)
]
c
5
S
[
°
7]
P

3. Draai er twee schroeven in tot nog ongeveer 6
mm uitsteekt. e 2]

4. Haak het ASUS access-point op de schroeven.

/ Opmerking: Verdraai de schroeven als u het ASUS draadloze access-point niet op
- de schroeven kunt haken of als het te los komt te zitten.
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2 WL-320gE Snelle startgids van access-point

3. Configuratie van het draadloze access-point

Het ASUS WL-320gE access-point kan met de juiste configuratie in diverse scenario’s worden
gebruikt. De standaardinstellingen van de draadloze router moeten eventueel worden
aangepast om te voldoen aan uw eisen; controleer dus, voordat u de ASUS draadloze router in
gebruik neemt, de basisinstellingen om zeker te weten dat ze voor uw omgeving juist zijn.

/ Opmerking: Voor de eerste configuratie wordt een draadverbinding aanbevolen
- om mogelijke instelproblemen te vermijden die kunnen ontstaan door de
onzekerheid van een draadloze verbinding.

1) Bedrade verbinding

Het ASUS WL-320gE access-point wordt geleverd met een Ethernet-kabel. Aangezien de
ASUS draadloze router een ingebouwde crossoverfunctie heft, maakt het niet uit wat voor
kabel u gebruikt voor een bedrade verbinding. Steek het ene uiteinden van de kabel in de LAN-
aanslutiing achterop de router en het andere in de Ethernet-aansluiting van de computer.

2) Draadloze verbinding

Om een draadloze verbinding tot stand te brengen , hebt u een WLAN-kaart nodig die compatibel
is met |EEE 802.11b/g. Zie de handleiding van de draadloze adapter voor de aansluitprocedures.
De standaard is dat de SSID van de ASUS draadloze router “default” is (met kleine letters),
codering is uitgeschakeld en een open systeemauthenticatie wordt gebruikt.

3) IP adres instellen

Om toegang te krijgen tot het WL-320gE access-point, moet u zorgen voor de juiste TCP/IP-
instellingen op de bedrade en draadloze clients. Zorg ervoor dat de IP-adressen van de clients
zich in hetzelfde subnet bevinden als de WL-320gE.

IP handmatig instellen

Om IP-adressen handmatig op te geven, moet u de [T —
standaardinstellingen van het ASUS access-point

— e DR

kennen: S —

- IP-adres 192.168.1.1 =
+ Subnetmasker 255.255.255.0

Om verbinding te maken met een handmatig toegekend
IP-adres, moeten het adres van de computer en de ] it i B
draadloze router zich op hetzelfde subnet bevinden: piciis ki il —

+ IP-adres 192.168.1.xxx (waarin xxx een getal is
tussen 2 en 254 dat niet bij een ander apparaat in
gebruik is) D [

+ Subnetmasker 255.255.255.0 (Zelfde als WL-320gE)

+ Gateway 192.168.1.1 (IP-adres van WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), of kies een reeds aanwezige DNS-server in uw netwerk.

| toboma




|
1
WL-320gE Snelle startgids van access-point @

4) ASUS hulpprogramma’s voor WLAN

Hulpprogramma installeren

Ga als volgt te werk om de ASUS WLAN-hulpprogramma’s onder Microsoft® Windows te
installeren. Leg de cd in de computer. Dubbelklik op setup exe (in de hoofdmap van de cd)
als automatisch uitvoeren is uitgeschakeld.

v W]

(1) Klik op ASUS WLAN AP Utilities (2) Klik op Next (Volgende) als u het

installeren. welkomstscherm hebt gelezen
screen.

(3) Klik op Next (Volgende) om de (4) Klik op Next (Volgende) om de
standaardmap te accepteren of op standaardmap te accepteren of een
Browse (Bladeren) om een ander andere naam op te geven.

pad op te geven.

(7]
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@ WL-320gE Snelle startgids van access-point

(5) Klik op Finnish (Voltooien) als
de installatie voltooid is.

De ASUS WLAN-hulpprogramma’s starten

Na de installatie vindt u de hulpprogramma’s in het startmenu.

v P
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties

spuejlapaN
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ASUS WLAN Device Discovery

Met ASUS WLAN Device Discovery kunt u de TCP/IP-instellingen van de WL-320gE
veranderen.

ASUS WLAN Device Discovery starten:

Start ASUS WLAN Device Discovery in het Start-menu en klik in Config op het apparaat

" Dewice Discowery

| S50

| P Aduress

WLIZIgE cafault

4 Configue | WSeach | Apa ||
| Heamber of fourd dasacalal 1

Lam

5) Toegang tot de webpagina

Het adres handmatig opgeven

Om handmatig het standaard IP-adres van de WL-320gE op te geven, typt u deze URL in de
webbrowser: http://192.168.1.1

m Is het IP van uw computer niet in hetzelfde
oni P et el e wiemt T i | SUDNEL @IS de ASUS WL-320gE. (192.168.1.X),
! ::#_*ﬂ_ﬂ“m“"'h“““ dan moet u het veranderen. Het laatste
M [Sromiom Fectom TR Elrt =] | nummer in het IP-adres kan alles zijn tussen
I~ Wse DHOP 2 en 254, mits het niet al in gebruik is bij een
1P At ander apparaat. Gateway is niet nodig.
St b
Gatreear
ot ey -~ 1
DHE
SR r—r—
LI e
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
] o | |255 . 255 . 265 . 0 |
(Dit is de verkeerde instelling.) (Dit is de juiste instelling.)

/ Opmerking: U kunt de TCP/IP-instellingen ook veranderen met de
netwerkeigenschappen van Windows zoals eerder is getoond.

(7]
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Herstart Windows als daarom gevraagd

T b b o et g . i i S et et | \MOPCE

= =

/ Opmerking: Zijn er problemen
= met de IP-instellingen, herstel dan
de standaardinstellingen van de
WL-320gE’s. U doet dat door de
resetknop vijf seconden met een
puntig voorwerp ingedrukt te houden.

Gebruikersnaam en wachtwoord

le er verbinding, dan verschijnt er een venster
met de vraag naar gebruikersnaam en
wachtwoord. De standaardwaarden voor de
aanmelding zijn “admin” en “admin”. WL320gE

Uisar rme! 1] ke i

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd
0K i. Carcel

Home Page

Na het aanmelden ziet u de homepage van de ASUS WL-320gE AP. De standaardpagina is
voor de access-pointmodus. Met System Setup -> Operation Mode kunt u omschakelen
aar de gatewaymodus. In beide standen kunt u gebruik maken van de modi Bridge (WDS),
Repeater (URE) en Client (Station).

Klik op <Next> (Volgende) om de snelle instelling te starten. Volg de instructies om het

ASUS-access-point in te stellen.
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6) Snelle instelling in access-pointmodus

1. Klik op Volgende om naar de pagina

voor snelle instelling te gaan. Volg de |- iy sl stas s e e
instructies om het ASUS-access-point | "= N
in te stellen. _:I__r _m__
g i B e S E—
2. Zet de modus op P of WDS (Bridge), |sssesmes- o e
Station (Client) or URE (Repeater). S R 4 B e e S
B e ===
3. De draadloze interface instellen. Geef |~ .
de draadloze router een SSID (Service H :
Set Identifier), dat is een unieke naam =

die gekoppeld wordt aan de pakketten
die via het WLAN worden verstuurd.
Deze naam emuleert een wachtwoord W_F
als een apparaat via het WLAN T — ;
probeert te communiceren met uw
draadloze router.

Wilt u de verzonden gegevens
beschermen, ga dan verder zoals in
stappen 4 en 5. ga anders verder met  {swme-

stap 6. i sriemn

4. Selecteer een Security Level
(Veiligheidsniveau) om de versleuteling in te stellen

Medium (Middel): Alleen gebruikers met dezelfde WEP-sleutel kunnen verbinding maken
met de draadloze router en gegevens versturen met WEP-versleuteling met een sleutel van
64 of 128 bits.

High (Hoog): Alleen gebruikers met dezelfde WPA-sleutel kunnen verbinding maken met de
draadloze router en gegevens versturen met TKIP-versleuteling.

5. Geef een stel WEP-sleutels op in (2]
de velden voor de WEP-sleutel (10 Kot vias o ool o pordo o g e el WS B+ e -g
hexadecimale cijfers voor 64 bits e isaa «©
WEP, 26 hexadecimale cijfers voor e R, 5
128 bits WEP) en selecteer de juiste :.:.-. ______ — i O
sleutelindex. -...,1..-,. fe— L-n: %
U kunt ook het systeem een sleutel :“:: :: : Faae
laten genereren met een pass- raps i
phrase. Noteer de pass-phrase en = LS
de WEP-sleutels in een notitieboek =
en selecteer de juiste sleutelindex.

Klik op Voltooien om de instelling te

activeren. Bijvoorbeeld, als u 11111

hebt ingevoerd als pass-phrase, dan b=ty T Ty
worden de WEP-sleutels automatisch E_—

gegenereerd.

6. Klik op Save&Restart (Opslaan&Herstarten) om de draadloze router te herstarten en de
nieuwe instellingen te activeren.
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7) Snelle instelling in gateway-modus

1. Klik op System Setup (Systeeminstelling) -> Operation Mode (Bedrijfsmodus) -> Home
Gateway (Thuis-gateway). In de thuisgatewaymodus kunt u verbinding maken met het
internet met ADSL of een kabelmodem

2. Klik op Apply (Toepassen) om naar de gateway-modus te gaan.

3. Selecteer de tijdzone of het land. Klik
op Next (Volgende) om verder te gaan.

4. Het ASUS WL320gE access-point ondersteunt vijf soorten ISP-diensten — kabel,
ADSL (PPPoE, PPTP, statisch IP-adres) en Telstra BigPond. Elke dienst heeft zijn eigen
protocollen en standaarden, dus tijdens de instelling vraagt de WL-320gE om verschillende
identiteitsinstellingen. Selecteer het juiste verbindingstype en klik op Next (Volgende) om
verder te gaan.

Kabelgebruiker

Gebruikt u diensten van een kabel- of andere provider die automatisch IP-adressen toekent,
selecteer dan Cable Modem or other connection that gets IP automatically (Kabelmodem
of andere verbinding die automatisch een IP-adres toekent). Gebruikt u een kabeldienst, dan
heeft de provider u wellicht een hostnaam, een MAC-adres en een hartslagserver gegeven.
Vul deze gegevens in op de instellingenpagina op klik op Next (Volgende) om deze stap over
te slaan.

TS ——
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PPPoE-gebruiker

Gebruikt u een PPPoE-dienst, selecteer dan de tweede regel. U moet nu uw gebruikersnaam
en het wachtwoord opgeven die u van de internetprovider hebt gekregen.

PPTP-gebruiker

Gebruikt u een PPTP-dienst, dan wordt gevraagd om de gebruikersnaam, het wachtwoord en
het IP-adres dat u van de internetprovider hebt gekregen.

o s i s Aty s | l—————r—
—r— herko36@adsk-comort
W— PRS-
] [
T sy P ST e Tk S Sk gt
ar # o i
—]
P i -
(ST B T
P Ly =
[ T -
T L —
=
L

Gebruiker met statis IP

Gebruikt u ADSI of een ander verbindingstype met een statisch IP-adres, selecteer dan de
vierde regel, Geef het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway op, zoals u ze
van de internetprovider hebt gekregen. U kunt bepaalde DNS-servers kiezen of kiezen om
automatisch een DNS te ontvangen.
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5. De draadloze interface instellen. Om de draadloze interface in te stellen, gaat u te werk
volgens de instructies 3 tot en met 5 hierboven, voor het voor het configureren van de
draadloze interface in de access-point-modus op pagina 10. U kunt kiezen tussen AP en WDS
(Bridge), Station (Client) en URE (Repeater). Klik op Save&Restart (Opslaan&herstarten) m
de draadloze router te herstarten en de nieuwe instellingen te activeren.

8) Bedrijfsstanden
Dit hoofdstuk geeft informatie over de bedrijfsstanden van het ASUS WL-320gE access-point.

1) Brugmodus (WDS)

Een draadloze brug, ook bekend als Draadloos distributiesysteem of WDS, maakt het
mogelijk verbinding te maken met een of meer access-points. Stelt u op alle access-points
dezelfde SID in, dan kan het beveiligingssysteem WPA-PSK zijn. In het andere geval is het
beveiligingsniveau alleen WEP.

B ket e

Access-point

De AP-modus configureert het ASUS 802.11g AP voor een bepaald doel. De standaard is dat
het ASUS 802.11g AP wordt ingesteld om te dienen als “Access-point” waarbij een draadloze
mobiele client draadloos verbinding kan maken met een bedraad Ethernet-netwerk.

Alleen WDS

Met WDS kan het ASUS 802.11g AP alleen communiceren met andere access-points.

Hybride

Met Hybride kunt u het ASUS 802.11g AP tegelijk als access-point en als draadloze brug
gebruiken.

Kanaal

Beide access-points moeten voor een draadloze brug op hetzelfde kanaal ingesteld zijn.
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Verbinding maken met AP’s met Remote Bridge List (Ja/Nee)

Selecteer Ja om verbinding te maken access-points in de remote bridge list.

Anoniem toestaan? (Ja/Nee)

Select eer Ja om gebruikers zonder account toe te laten.

Opmerking: Opmerking: Zijn “Verbinden met AP’s in Remote Bridge List” en “
% Anoniem toestaan” beide uitgeschakeld, dan maakt dit AP geen verbinding met
andere AP’s en de instelling van de AP-modus kan dan ook terug naar “Alleen AP”.

2) Clientmodus (Station)

In de draadloze clientmodus (Station) werkt de WL-320gE als een draadloze clientkaart
zolang het apparaat een bedrade verbinding ondersteunt (met Ethernetaansiluiting), zoals een
spelconsole, computer of NB. U moet de draadloze instelling en versleuteling instellen voor de
associatie.

Geef de SSID en de versleuteling van het bestemmings-AP volgens het submenu van de
draadloze interface en klik op Voltooien om de instellingen op te slaan en te herstellen. Nadat
het systeem is herstart, sluit u de Ethernetkabel aan op de Ethernetaansluiting van de WL-
320gE en het andere apparaat. Daarna werkt de WL-320gE als een draadloze clientkaart.

3) Repeatermodus (URE)
Werkt de  WL-320gE als repeater, dan breidt hij het bereik uit. U kunt de draadloze

instellingen in het submenu van de draadloze interface (net als in de clientmodus) opgeven
als een root-AP om het draadloze bereik te vergroten.

9) Draadloos

1) Omgevingsonderzoek (AP SCAN)

Met omgevingsonderzoek helpt u de WL-320gE om verbinding te maken met het juiste AP in
de station- (client) of URE-modus (repeater). Zorg ervoor dat de WL-320gE in client- of URE-
modus staat. Klik onder draadloos op de knop “AP SCAN”. De interface toont een venster.
AP Scan verzamelt volledige gegevens van AP’s in de omgeving, waaronder de waarden van
MAC, SSID, Beveiliging, Kanaal en RSSI (draadloze signaalsterkte van AP).
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@ WL-320gE Snelle startgids van access-point

2) Toegangscontrole

Voor extra veiligheid heeft het ASUS 802.11g AP de mogelijkheid om alleen te associéren of
niet te associéren met draadloze mobiele clients waarvan het MAC-adres op deze pagina staat.

De standaardinstelling “Inactief” maakt het voor elke draadloze mobiele client mogelijk om
verbinding te maken. Kiest u “Accept” dan wordt er alleen toegang gegeven aan degenen die
hier zijn vermeld en met “Reject” kunnen de vermelde adressen geen toegang krijgen.

Een MAC-adres toevoegen

De lijst van bekende clients verzamelt MAC-adressen van bekende clients die verbinding
maken met het AP. Om een MAC-adres toe te voegen, selecteert u het MAC-adres in de
lijst en klikt u op de knop “Kopiéren”, zodat het adres wordt toegevoegd aan de lijst oor de
toegangscontrole.

Regels in het uitrolmenu:

Disable -- Inactief (geen info nodig)(no info
required)

Accept -- Accepteren (invoer nodig)

Reject -- Weigeren (invoer nodig)
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3) Multi-SSID en VLAN

Het access-point kan werken met een primair draadloos netwerk en maximaal drie
virtuele locale netwerken (VLAN). U moet eerst Multi-SSID en VLAN activeren en daarna
de eigenschappen van elk VLAN instellen. Elk VLAN werkt met zijn eigen VLAN-ID en
beveiligingsniveau, onafhankelijk van de andere VLAN’s.

Opmerking: Om tijdens omgevingsonderzoek de compatibiiteit te verzekeren van de
verschillende clientkaarten, adviseren we u handmatig de SSID van Multi-SSID op te

geven.
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10) Systeeminstelling

1) Globale instellingen

Op deze pagina kunt u het aanmeldingswachtwoord instellen en uw favoriete taal kiezen.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

L T L e

T T P gl .

[Fr g -

2) SNMP

SNMP is een populair protocol voor onderhoud en beheer van een netwerk. Als
netwerkbeheerder heeft u hiermee de mogelijkheid de toestand van het access-point
te controleren en een melding te ontvangen van gebeurtenissen die in het access-point
optreden. U kunt AP-eigenschappen opgeven voor SNMP, wat nodig is voor de webpagina
Systeeminstelling->SNMP. Klik daarna op Opslaan om de veranderingen toe te passen.
Installeer het SNMP-programma en het MIB-bestand van de meegeleverde cd.
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Tootja kontaktandmed

ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasia ja Vaikse ookeani piirkond)

Ettevétte aadress: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Uldtelefon: +886-2-2894-3447 \Veebilehekiilg: www.asus.com.tw
Uldfaks: +886-2-2894-7798

Uldine e-posti aadress:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameerika)

Ettevétte aadress: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Uldfaks: +1-510-608-4555 Veebilehekiilg: usa.asus.com
Tehniline tugi
Uldine tugi: +1-812-282-2787 Tugi (faks): +1-812-284-0883

V6rgutugi: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Saksamaa ja Austria)

Ettevotte aadress: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Uldtelefon: +49-2102-95990  Veebilehekiilg: www.asuscom.de
Uldfaks: +49-2102-959911

Kontakt Interneti kaudu: www.asuscom.de/sales

Tehniline tugi

Komponendid: +49-2102-95990  V6rgutugi: www.asuscom.de/support

Stlearvuti: +49-2102-959910 Tugi (faks): +49-2102-959911



1. Pakendi sisu

* Traadita pddsupunkt WL-320gE x 1

« Toiteadapter x 1

* Tugi-CD x 1 (Utiliidid ja kasutusjuhend)
» RJ45 kaabel x 1

+ Ldhijuhend x 1

+ 5 dBi dipoolantenn x 1

2. Traadita paasupunkti tutvustus

1) Esipaneel

P&&supunkt ASUS WL-320gE on varustatud LED indikaatoritega, mis néitavad stisteemi,
LAN-i, traadita vérgu ja lingi olekut.

M

O — fﬁ? D

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (toide)

OFF
ON (Sees)
Vilkuv

OFF
ON (Sees)
Vilkuv

AIR (traadita vork)

OFF
ON (Sees)
Vilkuv

LINK (Lingi olek)

Toidet ei ole
Fudsiline tihendus Etherneti vrguga
Andmete edastamine véi vastuvétt (Ethernet-kaabli kaudu)

Toidet ei ole
Traadita funktsioonid valmis
Andmete edastamine v6i vastuvétt (traadita vorgus)

Toide puudub véi toimub buutimisjada timberkorraldamine
Stisteem valmis
Psivara tédiendamine nurjus

LAN (Etherneti vork)

Talitlusreziim AP/Repeater/Bridge/Gateway Client (Klient)
(AP/Repiiter/Sild/Liitis)

OFF Klient sidumata Ei ole seotud AP-ga

ON Klient seotud Seotud tugeva signaaliga AP-
ga

Vilgub kiiresti - Seotud parema signaaliga AP-
ga

Vilgub aeglaselt - Seotud nérga signaaliga AP-
ga
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2) Tagapaneel

Tagapaneelil on Etherneti ja DC port ning l&htestusnupp.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

SILT KIRJELDUS
ETHERNET Etherneti porti ihendatakse Etherneti seade, nt
Umberllliti v6i ruuter.
RESET Vajutage l&htestusnuppu, et taastada tehaseseaded.
DC DC porti ihendatakse padsupunkti toiteadapter.

3) Seinakinnitus

P&asupunkt ASUS WL-320gE tuleks paigutada tasasele pinnale nagu nt dokumendikapile vGi
raamaturiiulisse, kuid seda on véimalik paigaldada ka seinale v6i lakke.

ASUS traadita pddsupunkti seinale (7
paigaldamiseks jérgige alltoodud samme: ® 0
1. Seadme péhjalt leiate kaks kinnituskonksu.
2. Puurige tasasele pinnale kaks auku. @
3. Keerake kruvid aukudesse, jdttes nendest )
néhtavale ligikaudu veerand tolli (6 mm)
pikkuse osa. \__© ©

4. Sobitage ASUS péésupunkti péhjal olevad
konksud kruvidele.

/ Markus: Kui ASUS traadita padsupunkti kinnitamine ei 6nnestu véi kui kinnitus ei ole
< kindel, siis reguleerige kruvisid.

7
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3. Traadita paasupunkti konfigureerimine

Oige konfiguratsiooni kasutamisel véib padsupunkt ASUS WL-320gE taita véga erinevaid
to6llesandeid. Véimalik, et peate traadita ruuteri sétteid oma vajadustest lahtuvalt muutma
Seepdrast kontrollige enne ASUS traadita ruuteri kasutamist pdhisétteid, veendumaks, et need
toimivad teie t6keskkonnas

/ Mérkus: algsel konfigureerimisel on soovitatav kasutada traadiga tihendust, et véltida
< traadita tihenduse ebakindlusest tulenevaid héélestusprobleeme.

1) Traadiga tihendus

Padsupunktiga ASUS WL-320gE kaasneb Etherneti kaabel. Kuna traadita ruuter on varustatud
automaatse crossover-funktsiooniga, saate te traadiga lihenduse jaoks kasutada straight-
through véi crossover kaablit. Uhendage Uks kaabli ots LAN porti ruuteri tagapaneelil ja teine
ots arvuti Etherneti porti.

2) Traadita (ihendus

Traadita Ghenduse loomiseks vajate te standardiga IEEE 802.11b/g thilduvat WLAN kaarti.
Traadita Ghenduse hadlestamiseks vajalike toimingute kirjelduse leiate wireless vorgukaardi
kasutusjuhendist. Vaikimisi on ASUS traadita ruuteri SSID vadrtuseks “default” (vaiketdhed),
krtiptimine on keelatud ja kasutatakse stisteemi avatud autentimist.

3) IP-aadressi madramine traadiga voi traadita kliendi jaoks

P&asupunktile WL 320gE juurdepddsuks peavad teil olema Giged TCP/IP sétted traadiga
voi traadita klientide jaoks. Mdérake klientide IP-aadressid pddsupunktiga WL-320gE samas
alamvérgus.

IP-aadressi kdsitsi mddramine

IP-aadressi kasitsi maaramiseks peate te teadma ASUS péaésupunkti vaikesétteid:

- IP-aadress 192.168.1.1 T |
+ Alamvérgu Mask 255.255.255.0 i e

D e e R
T Y (Bt 5 s e L P i Pl i
o araws ¥ wve

Uhenduse hadlestamiseks kéasitsi maaratud IP-
aadressiga peavad arvuti ja traadita ruuteri aadressid sov g Pl
olema samas alamvérgus:

+ IP-aadress: 192.168.1.xxx (xxx vGib olla mis tahes
number vahemikus 2 ja 254. Veenduge, et IP-aadressi T TS
ei kasuta méni muu seade) &

+ AlamvGrgu mask: 255.255.255.0 (sama kui WL 320gE)

| toboma

+ Ldds: 192.168.1.1 (ruuteri WL 320gE IP-aadress ) 2 il e

+ DNS: 192.168.1.1 (WL 320gE) v6i méérake teadaolev DNS server oma vérgus.
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4) ASUS WLAN utiliidid

Utiliidi installimine

Jérgige alltoodud samme, et installida ASUS WLAN utiliidid Microsoft® Windowsis. Sisestage
tugi-CD. Kui funktsioon Autorun on keelatud, siis topeltklGpsake faili setup.exe (tugi-CD
juurkataloogis).

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Klépsake késku Install ASUS WLAN (2) Parast tervitusekraani lugemist
AP Utilities. kl6psake nuppu Next (Edasi).

(3) Klépsake nuppu Next (Edasi), et (4) Kiopske nuppu Next (Edasi), et
aktsepteerida sihtkaust, véi klopsake aktsepteerida vaikimisi kasutatav
kdsku Browse (Sirvi) teise tee  programmikaust, vi sisestage muu
mééramiseks. nimi.
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(5) Kui haélestus on I6pule viidud,
siis klopsake késku Finish
(LGpeta).

ASUS WLAN utiliitide kéivitamine

Pérast installimist saate kéivitada utiliidid mentilist Start.

v P
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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Rakendus ASUS WLAN Device Discovery

Téériist ASUS WLAN Device Discovery véimaldab teil muuta pddsupunkti WL-320gE TCP/IP
sétteid.

Rakenduse ASUS WLAN Device Discovery kaivitamine:

Kéivitage t66riist ASUS WLAN Device Discovery mentilist Start ja klopsake seadmel kdsku
Config (Konfigureeri).

" Dewice Discowery

| S50

| 1P Address

WLIZ0gE cafiault

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 ||

5) Veebilehe avamine

Aadressi kisitsi sisestamine

Seadme WL-320gE vaikimisi kasutatava IP-aadressi késitsi sisestamiseks tuleb URL késitsi
veebibrauseri aadressireale sisestada: http:/192.168.1.1

m Kui teie arvuti IP ei ole samas alamvérgus kui
s B i i e wiemt Tt | PEESUPUNKE ASUS WL-320gE (192.168.1.X),
! ::ﬂw"w_ﬂ“m“"““““ palutakse teil seda muuta. Viimane number IP-
PRt ey = aadressis voib olla mis tahes number 2-st kuni
I Usa DHEP 254-ni, mida ei kasutata teise seadme poolt.
P étan Liidis ei ole vajalik.
ik
Oatwesy
D Gty C——— 1
DHE
ST r—
e
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
O o= | |255 . 255 . 255 . 0 |
(See on ebadige séte.) (See on bige séte.)

Mérkus :Te saate ka muuta oma TCP/IP satteid Windowsi vérgu atribuu-

tide kaudu (vt eespool).
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Kéivitage uuesti Windows, kui teil palutakse

[/ ettt b bt bt e et s et et pemsmiemteiet | 0 toha,

= =

/ Mé&rkus: Kui teil on probleeme IP

< sétetega, siis taastage padsupunkti
WL-320gE vaikesdtted. Selleks
vajutage mdne eseme teravikuga
lahtestusnuppu ja hoidke seda viis
sekundit all.

Kasutajanimi ja parool

Kui tihendus on loodud, avaneb aken, milles
palutakse teil sisselogimiseks sisestada oma
kasutajanimi ja parool.Vaikevéartusteks on “
admin” ja “admin”. WL320gE

Uisar rme! 1] ke i

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd
0K i. Carcel

Koduleht

Pérast sisselogimist avaneb pddsupunkti ASUS WL-320gE koduleht.Vaikeleht on ette ndhtud
paasupunkti reZiimi jaoks.Te saate ka reZiimi System Setup -> Operation Mode kaudu
|tdsireZiimi muuta.Nii AP kui ka Gateway reziimid toetavad reziime Bridge (WDS), Repeater
(URE) ja Client (Station).

Klopsake késku <Next> (Edasi), et kdivitada kiirhdélestus. ASUS padsupunkti
héélestamiseks jargige juhiseid.
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6) Kiirhdalestus paasupunkti reziimis

1. Klépsake kdsku Next (Edasi), et
siseneda kiirhdalestuse lehele. ASUS
paésupunkti hdélestamiseks jérgige
juhiseid.

2. Seadke reZiim védrtusele AP véi
WDS(Bridge), Station (Client) véi
URE(Repeater).

3. Traadita liidese hdélestamine.
Méératlege traadita ruuteri jaoks SSID
(Service Set Identifier), mis on WLAN-i
kaudu saadetavatele pakettidele lisatav
kordumatu identifikaator. Identifikaator
emuleerib parooli, kui seade ptitiab
WLAN-i kaudu luua sidet traadita
ruuteriga.

R By | B

Kui te soovite edastatavaid andmeid =~ |m==sim=nsse —

i iis i4 iq [ e e S
kaitsta, siis jatkake sammudega 4 ja |, " """ " O————
5.Muul juhul jatkake sammuga 6. [y 5

s .-

4. Mé&érake Security Level (turvalisuse
tase) kriptimismeetodite lubamiseks.

Medium (Keskmine): Teie traadita ruuteriga saavad luua tihenduse ainult need kasutajad,
kelle WEP vétme sétted on samad ja, kes kasutavad andmete edastamisel 64- v6i 128-bitist
WEP vétit.

High (Korge): ainult sama eeljagatud WPA v6tme kasutajad saavad luua tGhenduse teie
traadita ruuteriga ja edastada andmeid TKIP kriiptimist kasutades.

5. Sisestage WEP vétmete komplektid
WEP vétme véljadele (10 |immsimsy s o s uumans
kuueteistklimnendslisteemi mérki |u=
64-bitise WEP votme jaoks, 26 |==='==

kuueteistkimnendststeemi marki | 7= = e
128-bitise WEP vitme jaoks), SEejarel | wmeumys imemm e ape =
saate valida v6tme registrist. a1 8 e e e
R r——— e
Saate lasta ka stisteemil votmed |ar=s
genereerida, sisestades parooli. |** el
Mérkige parool ja WEP vétmed lles, =]
seejdrel valige need vétmete registrist.
K|6psa_1ke késku_lesh (I__6peta) _séitete e,
lubamiseks. Nditeks, kui parooliks on
valitud 11111, siis genereeritakse WEP | SiS ERm S s st s s e
votmed automaatselt. ===

6. Klopsake kdsku Save & Restart (Salvesta ja taaskdivita), et traadita ruuter uuesti
kdivitada ja uued satted aktiveerida.




@ Paasupunkti WL-320gE liihijuhend

7) Kiirhiélestus liilisireziimis
1. Klépsake késke System Setup (Stisteemi hadlestus) -> Operation Mode (Talitlusreziim)
-> Home Gateway (Kodultts). Reziimis Home Gateway (Kodultitis) saate luua Intetneti-
lihenduse ADSL-i v6i kaabelmodemi kaudu.

2. Klopsake késku Apply (Rakenda), et siseneda reziimi Gateway.

3. Valige oma ajavéénd véi ldhim
regioon. Jatkamiseks kl6psake kdsku
Next (Edasi).

4. Paasupunkt ASUS WL320gE toetab viit titpi ISP-teenuseid — kaabel, ADSL (PPPoE,
PPTP, staatiline IP-aadress) ja Telstra BigPond. Kuna igal teenusel on oma protokoll ja
standardid, siis nuab pdésupunkt WL-320gE hdélestusprotsessi ajal erinevate identiteedi
sétete kasutamist. Valige lihenduse ttitp ja ki6psake jatkamiseks nuppu Next (Edasi).

Kaabeliihendus

Kui te kasutate teenuste saamiseks kaabeltihendust véi teisi ISP-sid, kes mééravad IP-
aadresse automaatselt, siis valige méaédrang Cable Modem or other connection that gets
IP automatically (Kaabelmodem véi teised ISP-d, kes madravad IP-aadresse automaatselt).
Kui te kasutate kaabelteenuseid, siis on véimalik, et olete saanud ISP-It hostinime, MAC
aadressi ja heartbeat serveri andmed; sellisel juhul sisestage need andmed hé&élestuslehel
olevatesse kastidesse, vastasel juhul kiépsake nuppu Next (Edasi), et seda sammu vahele
jatta.
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PPPoOE kasutaja

Kui te olete PPPoE-teenuse kasutaja, siis valige teine rida. Teil palutakse sisestada
kasutajanimi ja parool, mille saite oma ISP-It.

PPTP kasutaja

Kui te kasutate PPTP-teenuseid, siis palutakse teil sisestada kasutajanimi, parool ja IP-
aadress, mille saite oma ISP-It.

Staatiline IP kasutaja

Kui te kasutate ADSL-i véi mdnda teist Gihendustiipi, mis kasutab staatilisi IP-aadresse, siis
valige neljas rida ja sisestage oma ISP-It saadud IP-aadress, alamvérgu mask ja vaikeltids.
Teil on valida, kas mééarata konkreetsed DNS serverid véi lasta madérata DNS serverid
automaatselt.
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5. Traadita lidese hdélestamine. Traadita lidese hdélestamiseks jérgige samme 3 kuni 5
(vt eespool). “Traadita liidese hadlestamine padsupunkti reziimis* (lk 10 ).Valige véartuseks
vastavalt AP v6i WDS (Bridge), Station (Client) véi URE (Repeater). Kiépsake kdsku Save &
Restart (Salvesta ja taaskdivita), et traadita ruuter uuesti kdivitada ja uued sétted aktiveerida.

8) Tobreziimid
Selles jaotises on toodud teave padsupunkti ASUS WL-320gE kohta.

1) Reziim Bridge (WDS)

Traadita sild, mida tuntakse ka nimetuse Wireless Distribution System ehk WDS all,
véimaldab teil luua tihenduse tihe voi mitme pddsupunktiga. Kui te maarate sama SSID kdigi
padsupunktide jaoks, siis véib traadita Ghenduse turvalisuse tase olla kuni WPA-PSK. Muul
juhul on turvalisuse tase ainult WEP.

rmrrrm W Samre B b ke

B i Wi | b e | e (=]

B ket e

Paéasupunkt

AP-reZiim konfigureerib padsupunkti ASUS 802.11g konkreetsel eesmargil. Vaikimisi on
padsupunkt ASUS 802.11g seatud véartusele “Access Point”, vimaldades traadita mobiilsel
kliendil luua traadita lihenduse traadiga Etherneti vérguga.

Ainult WDS

WDS-i kasutamisel saab pddsupunkt ASUS 802.11g suhelda ainult teiste pddsupunktidega.

Hybrid (Hiibriid)
Séte Hybrid voimaldab kasutada padsupunkti ASUS 802.11g nii AP-na kui ka traadita sillana.

Channel (Kanal)

Mélemad padsupunktid traadita Bridge-reziimis tuleb hdélestada samale kanalile.
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Loo tihendus AP-dega loendis Remote Bridge List (Jah/Ei)

Valige méédrang Yes (Jah), et luua Ghendus loendis 'remote bridge list’ (kaugsillad) toodud
pé&&supunktidega.

Lubada anoniiiimne? (Jah/Ei)

Valige mddrang Yes (Jah), et lubada ilma kontota kasutajatel Gihendus luua.

Markus: Kui madrangute “Connect to APs in Remote Bridge List"ja “Allow Anonymous
” vaartuseks on seatud “No” (Ei), siis ei loo AP Uhendust teiste AP-dega ja seet6ttu
|&heb AP-reziimi séte tagasi vdartusele “AP Only” (Ainult AP).

2) Reziim Client (Jaam)

Traadita kliendi reZiim (Jaam) véimaldab seadmel WL-320gE téétada traadita kliendi kaardina
(nagu méngukonsool, PC véi stilearvuti) seni, kuni seade toetab traadiga lihendust (Etherneti
pordiga). Enne sidumist peate te hdélestama traadita satted ja kriptimise.

Méératlege traadita tihenduse liidese alammenditist SSID ja siht-AP kriptimine, seejdrel
ki6psake nuppu Finish (Lopeta) sétte salvestamiseks ja taastamiseks. Pdrast stisteemi
taaskdivitamist tihendage Etherneti kaabel WL-320gE ETHERNET pordi ja teise seadmega, et
tagada seadme WL-320gE t66tamine traadita kliendi kaardina.

3) Reziim Repeater (URE)

Reziim Wireless Repeater (Traadita repiiter) véimaldab seadmel WL-320gE t66tada vahemaa
pikendajana. Te saate hadlestada traadita sétteid alammentilis Wireless-Interface (Traadita
lides)(sama kui reziim Client) — mis on sama kui juur-AP —, et traadita lihenduse leviala
laiendada.

9) Raadioside

1) Site Survey (AP SCAN)

Saidi uuring aitab seadmel WL-320gE siduda sobiva AP, olles reZiimis Station (Client) v6i URE
(Repeater). Veenduge, et seade WL-320gE on reziimis Client v6i URE ja kiépsake nuppu “AP
SCAN’” traadita lideses (avaneb hipikaken). Funktsioon AP Scan kogub erinevaid andmeid
AP kohta, kaasa arvatud MAC, SSID, Security (Turvalisus), Channel (Kanal) ja RSSI (Traadita
paasupunkti signaali tugevus).
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2) Juurdepéis
Turvalisuse lisamiseks on pddsupunkt ASUS 802.11g varustatud funktsiooniga, mis seob véi ei
seo seda traadita mobiilsete klientidega, kelle MAC-aadress on sisestatud sellel lehel.

Vaikimisi kasutatakse sétet “Disable” (Keela), mis voimaldab igal mobiilsel kliendil thenduse
luua. Séte “Accept” (Aktsepteeri) lubab luua thenduse ainult nendel, kes on sisestatud sellele
lehele; sdte “Reject” (Llkka tagasi) takistab neil, kes on sisestatud sellele lehele, Ghendust
luua.

MAC aadressi lisamine

Tuntud klientide loendisse (Know Client List) kogutakse tuntud klientide, kes on seotud AP-
ga, MAC aadressid. MAC aadressi lisamiseks valige lihtsalt loendist MAC aadress ja kiépsake
nuppu “Copy” (Kopeeri), et lisada MAC aadress loendisse Access Control List (Pddsudiguste
nimekiri).

Rippmeniiii liksused:

Disable (Keela) (ei ole vaja andmeid

TInnImmTaTusIsene) sisestada)
- Accept (Aktsepteeri) (andmete sisestamine

el on vajalik)
e Reject (Lukka tagasi) (andmete sisestamine

on vajalik)
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3) Multi-SSID ja VLAN

P&asupunkt voib té6tada traadita pohivérguna ja kuni kolme VLAN-ina (Virtual Local Area
Network). Te peate kéigepealt lubama sétted Multi-SSID ja VLAN, seejérel hddlestage iga
VLAN-i atribuut. Iga VLAN véib té6tada séltumatult oma VLAN ID-ga ja turvatasemega.

Markus: Tagamaks erinevate kliendikaartide toimivust saidi uuringul, soovitame
madratleda SSID (lksuses Multi-SSID) kasitsi.
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10) Siisteemi hiélestus

1) Globaalsed sétted

Sellel lehel saab muuta sisselogimise parooli ja madratleda eelistatud keele.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

Thak hpe da (Pt S aEre R 0 e e Mt e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP on laialt levinud jdlgimis- ja haldusprotokoll. See annab vérgutlematele véimaluse
jélgida péésupunkti olekut ja saada teateid mis tahes kriitiliste stindmuste kohta, kui need
peaksid padsupunktis tekkima. Te saate haélestada AP atribuudi SNMP haldamiseks lksuses
System Setup (Ststeemi héalestus) -> SNMP veebileht, seejérel klopsake kdsku Save
(Salvesta) muudatuste rakendamiseks. Installige utilit SNMP ja MIB fail, mille leiate utiliitide
CD-lt.
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Valmistajan yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC. (Aasian ja Tyynenmeren alue)

Yrityksen osoite: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Yleinen (puh): +886-2-2894-3447 Nettiosoite: www.asus.com.tw
Yleinen (faksi): +886-2-2894-7798 Yleinen sdhkdposti: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Yrityksen osoite: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Yleinen (faksi): +1-510-608-4555 Nettiosoite: usa.asus.com

Tekninen tuki

Yleinen tuki: ~ +1-812-282-2787  Tuki (faksi): +1-812-284-0883

Nettituki: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa & Itdvalta)

Yrityksen osoite: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Yleinen (puh): +49-2102-95990  Nettiosoite: www.asuscom.de

Yleinen (faksi): +49-2102-959911 Nettikontakti: www.asuscom.de/sales

Tekninen tuki

Osat: +49-2102-95990
Nettituki: www.asuscom.de/support

Muistikirja: +49-2102-959910  Tuki (faksi): +49-2102-959911
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1. Pakkauksen sisalto

» WL-320gE langaton tukiasema x 1

« Virta-adapteri x 1

* Tuki-CD x 1 (Apuohjelmat ja Kéyttdjan opas)
» RJ45-kaapeli x 1

+ Pikakdynnistysopas x 1

+ 5dBi dipoli-antenni x 1

2. Opi tuntemaan langaton tukiasema

1) Etupaneeli

ASUS WL-320gE tukiasema siséltdd LED-ilmaisimet, jotka ndyttavét jarjestelmén, LAN:in,
langattoman verkon, ja linkin tilan.

M

O — fﬁ? D

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (Teho)
OFF (PQIS) Ei virtaa tai suorittamassa kéynnistyssekvenssid
ON (PAALLA) Jarjestelmd valmis
Vilkkuu Laiteohjelmiston tehonnosto epdonnistui
LAN (Ethernet-verkko)
OFF (POIS) Ei virtaa
ON (PAALLA) Fstinen yhteys Ethernet-verkkoon )
Vilkkuu Lahettdd tai vastaanottaa tietoja (Ethernet-kaapelin kautta)
AIR (langaton verkko)
OFF (POIS) Ei virtaa
ON (PAALLA) Langaton toiminto valmis
Vilkkuu Lahettdd tai vastaanottaa tietoja (langattoman kautta)

LINK (Linkin tila)

Toimintatila AP/Repeater/Bridge/Gateway Asiakas
(AP/Toistin/Silta/Yhdyskaytavé)

OFF (POIS) Asiakas ei yhdistetty Ei yhdistetty tukiasemaan

ON (PAALLA) Asiakas yhdistetty Yhdistetty tukiasemaan
voimakkaalla signaalilla

Vilkkuu nopeasti N Yhdistetty tukiasemaan
paremmalla signaalilla

Vélkkyy hitaasti - Yhdistetty tukiasemaan
heikolla signaalilla
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2) Takapaneeli

Takapaneeli sisaltdd ethernetin, DC-portin ja Reset-painikkeen.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

NIMIKE KUVAUS
ETHERNET Ethernet-portti yhdistdd Ethernet-laitteeseen, kuten
kytkimeen tai reitittimeen.
RESET Paina Reset-painiketta palauttaaksesi tehdasasetukset.
DC DC-portti yhdistda tukiaseman virta-adapteriin.

3) Seindasennusvaihtoehto

ASUS WL-320gE —tukiasema on suunniteltu sijoitettavaksi korotetulle tasaiselle pinnalle,
kuten asiakirjakaapistoon tai kirjahyllyyn, mutta yksikké voidaan myés muuttaa seiné- tai
kattoasennukseen sopivaksi.

Y
Tee ndmd vaiheet asentaaksesi ASUS ®
-langattoman tukiaseman seindén:
1. Etsi alapuolelta kaksi asennuskoukkua. @
2. Merkitse ylemmat kolot tasaiseen pintaan.
® ©

3. Kiristd kaksi ruuvia, kunnes vain 1/4” nakyy.

. . " \ O (€]
4. Lukitse ASUS-tukiaseman koukut ruuveihin . N

Huomaa: Aseta ruuvit uudestaan, mikdli et voi lukita ASUS —langatonta tukiasemaa
~ ruuveihin tai se on liian 16yhasti kiinni.
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3. Langattoman tukiaseman konfiguroiminen

ASUS WL-320gE —tukiasema soveltuu oikein konfiguroituna monenlaisiin tydymparistdihin.
Langattoman reitittimen oletusasetuksia téytyy ehkd muuttaa vastaamaan yksiléllisid tarpeitasi.
Siksi ennen ASUS Langattoman reitittimen kdyttdmista tarkasta perusasetukset varmistaaksesi,
ettéd ne kaikki toimivat ymparistossasi.

/ Huomaa: Ensimmadiseen konfigurointiin suositellaan langallista yhteyttd, jotta véltetdan
langattoman yhteyden epdvarmuudesta johtuvat mahdolliset asetusongelmat.

1) Langallinen yhteys

Toimitettaessa ASUS WL-320gE-tukiaseman mukana paketissa on Ethernet-kaapeli. Koska
ASUS Langattomassa reitittimessa on sisdédnrakennettu automaattinen ristiinkytkentatoiminto,
voit kdyttdd joko “suoraa” (straight-through) tai ristiinkytkettyd (crossover) kaapelia johdollista
yhteyttd varten. Kytke kaapelin toinen péa reitittimen takapaneelissa olevaan LAN-porttiin ja
toinen péad tietokoneesi Ethernet-porttiin.

2) Langaton yhteys

Langattoman yhteyden muodostamista varten tarvitset IEEE 802.11b/g -yhteensopivan WLAN-
kortin. Katso langattoman yhteyden toimintatavat langattoman sovittimen kéyttéohjeesta.
Oletusarvoisesti ASUS Langattoman reitittimen SSID on “default” (pienilld kirjaimilla), salaus on
pois kéytostd ja avoimen jérjestelman tunnistusta kdytetdan.

3) IP-osoitteen asettaminen langallista tai langatonta asiakasta varten

Sinulla pitédé olla oikeat TCP/IP —asetukset langattomassa tai langallisessa asiakaspéétteessasi
péadstéksesi WL-320gE —tukiasemaan. Aseta asiakaspéétteiden IP-osoitteet samaan WL-320gE:n
aliverkkoon.

IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti

Asettaaksesi IP-osoitteen manuaalisesti, sinun tdytyy [T

tietdd ASUS-tukiaseman oletusasetukset: == s S
SR

+ |P-osoite 192.168.1.1 b

- Aliverkkomaski 255.255.255.0 i

Voidaksesi asettaa yhteyden manuaalisesti annetulla
IP-osoitteella, tietokoneen ja langattoman reitittimen
osoitteiden téytyy olla samassa aliverkossa: S B S A S

S B Bl £ o mbsems

+ IP-osoite: 192.168.1.xxx (xxx voi olla mikd tahansa
luku 2:n ja 254:n Vélilla. Varmista, ettd mikd&n muu
laite ei kdyta tata |P-osoitetta)

| toboma

+ Aliverkkomaski: 255.255.255.0 (sama kuin WL-320gE:lla)
+ Yhdyskéytava: 192.168.1.1 (WL-320gE:n IP-osoite)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), tai anna tunnettu verkossasi oleva DNS-palvelin.
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4) ASUS WLAN -apuohjelmat

Apuohjelman asennus

Seuraa nita vaiheita asentaaksesi ASUS WLAN -apuchjelmia Microsoft® Windowsissa. Aseta
sisdén tuki-CD ja kaksoisnapsauta asennusohjelmaa (tuki-CD:n juuressa), jos automaattinen
ajo on poistettu kdytosté .

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Napdytd Asenna ASUS WLAN AP (2) Napsauta Next (Seuraava) luettuasi
Utililities. tervetuloruudun.

(3) Napsauta Next (Seuraava) (4) Napsauta Next (Seuraava) .
hyvaksyaksesi oletuskohdekansion hyvéksyaksesi oletusohjelmakansion
tai napsauta Browse (Selaa) tai syota toinen nimi.

valitaksesi toisen polun.
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(5) Napsauta Finnish (Lopeta)
kun asennus on valmis.

ASUS WLAN-apuohjelmien kdynnistdminen

Asennuksen jdlkeen voit kdynnistdd apuohjelmat K&ynnista-valikosta.

v P
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

ASUS WLAN Device Discovery -tykalu mahdollistaa WL-320gE:n TCP/IP-asetusten
vaihtamisen.

Kéynnistdaksesi ASUS WLAN Device Discoveryn:

Suorita ASUS WLAN Device Discovery Kéynnistys-valikosta ja napsauta laitteesta Config
(Konfiguroi).

" Dewice Discowery

Device | 550 | PAddress | SubnetMesk | Priner

WLIZIgE cafault

4 Configue | WSeach | Apa ||
| Heamber of fourd dasacalal 1

o

5) www-sivulle paasy

Osoitteen sydttdminen késin

Syoéttéddksesi kdsin WL-320gE:n oletus-IP-osoitteen, sy6tad tdméd URL www-selaimeesi:
http:/192.168.1.1

m Jos tietokoneesi IP ei ole samassa aliverkossa
s B i i e wiemt Tt | KUIN ASUS WL-320gE (192.168.1.X), sinua
! ::#_*ﬂ_‘ﬁ“m“"'h“““ pyydetdan vaihtamaan se. Viimeinen numero
PRt ey = IP-osoitteessa _voi 0I_Ia mik& tghansa numero
I Usa DHEP 2:sta 254:4én, jota ei kdytd mikddn muu laite.
P étan Yhdyskéytavaa ei tarvita.
St Mk
Gatreear
it Gty C——— 1
DHE
US| r—
e
st T (192 .168 - 1] . 2 |
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
g | |255 - 255 . 2565 . 0 |
(Tdmé on vadrd asetus.) (Té&ma on oikea asetus.)

Huomaa: Voit myds vaihtaa TCP/IP-asetuksiasi Windowsin verkon ominaisu-

uksien kautta, kuten aiemmin esitettiin.
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Kédynnistd Windows uudestaan, jos sitd

R T T SRR pyydetéén.

= =

/ Huomaa: Mikéli sinulla on ongelmia
= IP-asetusten kanssa, nollaa WL-
320gE:n asetukset oletuksiksi.
Tehd&ksesi tdmén, paina Reset-
painiketta terdvékérkiselld esineelld
ja pidd alhaalla viiden sekunnin ajan.

Kéyttajanimi ja salasana Connect 16 197.168.1.1
Kun on yhdistetty, ikkuna kysyy
sisdénkirjautumiseen vaadittavia
kéyttdjénimed ja salasanaa.
Oletustehdasarvot ovat “admin” ja “admin”. WL320gE

Uisar rme! 1] ke i

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd
0K E. Carcel

Kotisivu

Sisdankirjautumisen jdlkeen ndet ASUS WL-320gE tukiaseman kotisivun. Oletussivu on
tukiasematilaa varten. Voit myés muuttaa yhdyskdaytavétilaan System Setup (Jarjestelmén
asetus) -> Operation Mode (Toimintatila) kautta. Sekd tukiasema ettd yhdyskaytavétila
tukevat sillattua (WDS), toistin (URE) ja asiakaspééte (Asema) -tiloja.

Napsauta <Next> (Seuraava) aloittaaksesi pika-asennuksen Seuraa ohjeita asentaaksesi
ASUS-tukiaseman.
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6) Pika-asennus tukiasematilassa

1. Napsauta Seuraava mennéksesi

pika-asennussivulle Seuraa ohjeita o i a4 e =
asentaaksesi ASUS-tukiaseman. e e
2. Aseta tilaksi P tai WDS (siltaava), |===_ —
Asema (Asiakas) tai URE (toistin). e E o =
0 e [—————]
3. Langattoman liitdnnén asentaminen. [ —— ————
Mé&drité langattomaan reitittimeesi o 'f L
SSID (Service Set Identifier), joka [—1 :
on WLAN:in kautta lahetettyihin =

paketteihin liitetty yksilSllinen tunniste.
Tamé tunniste jéljittelee salasanaa,
kun laite yrittdd kommunikoida
langattoman reitittimesi kanssa WLAN:
in vélityksell&.

Jos haluat suojata l&dhetetyn datan,

jatka vaiheisiin 4 ja 5. Muutoin siirry ~ [m=ssim=ss s 1
; 1 s e
vaiheeseen 6. 18 B —

4. Valitse Security Level T _

(Turvallisuustaso) salausmenetelmien
kdyttéénottamista varten:

Medium (Keskitaso): Vain kdyttdjat, joilla on samat WEP-avainasetukset, voivat yhdistda
langattomaan reitittimeesi ja siirtéé dataa kéyttéen 64 bitin tai 128 bitin WEP-avainsalausta

High (Korkea): Vain kdyttéjét, joilla on samat WPA-esijaetut avainasetukset, voivat yhdistéda
langattomaan reitittimeesi ja siirtdd dataa kdyttden TKIP-salausta.

5. Syoté yksi sarja WEP- e T e o e el ‘r
avaimia WEP-avainkenttdén
(10 heksadesimaalinumeroa

64-bittistd WEP:id varten ja 26 e — s
heksadesimaalinumeroa 128-bittisté 1 e =
WEP:id varten) ja valitse sitten g T 0 e s e
avainluettelosta sen mukaisesti. ::::I"“‘" e =. kaered
s o e

Voit myds antaa jérjestelman luoda
avaimet syéttdméllé salalausekkeen. L
Tallenna salalauseke ja WEP-

avaimet muistikirjaasi ja valitse sitten

. R A Bawe & Brsbart
avainluettelosta sen mukaisesti.
Napsauta Valmis ottaaksesi S B FATI The 0 i By 4 B .l 7
asetuksesi kdytt66n. Esimerkiksi jos (===

salalausekkeeksi syétetdédn 11111,
WEP-avaimet luodaan automaattisesti.

6. Napsauta Save&Restart (Tallenna ja Kdynnistd) uudelleen kdynnistddksesi langattoman
reitittimen uudelleen ja ottaaksesi uudet asetukset kdytt66n
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7) Pika-asennus yhdyskéaytéavétilassa

1. Napsauta System Setup (Jarjestelman asetus) -> Operation Mode (Toimintatila) -> Home
Gateway (Kotiyhdyskaytavé). Kotiyhdyskaytavétilassa pystyt yhdistdméan internetiin ADSL-
tai kaapelimodeemin kautta.

2. Napsauta Apply (Kdytd) mennaksesi yhdyskaytavétilaan

3. Valitse aikavyShykkeesi tai ldheisin
alue. Napsauta Next (Seuraava)
jatkaaksesi.

4. ASUS WL320gE-tukiasema tukee internetpalvelun tarjoajien viitta palvelutyyppié —
kaapelimodeemia, ADSL:4& (PPPoE, PPTP, kiinted IP-osoite) ja Telstra BigPondia. Koska
jokaisella palvelulla on oma protokollansa ja standardinsa, WL-320gE tarjoaa sen vuoksi
erilaisia tunnistusasetuksia asennusprosessin aikana. Valitse oikea yhteystyyppi ja napsauta
Next (Seuraava) jatkaaksesi.

Kaapelimodeemin kayttéja

Jos saat palvelun kaapelimodeemiyhteydelld tai muilta internetpalveluntarjoajilta,

jotka madraavittavat IP-osoitteitteet automaattisesti, valitse Cable Modem or other
connection that gets IP automatically (Kaapelimodeemi tai muu yhteys, joka hakee IP:
n automaattisesti). Jos kdytét kaapelimodeemipalveluita, ISP:si on ehké toimittanut sinulle
isdntdkoneen nimen, MAC-osoitteen ja syddmenlydntipalvelimen. Jos ndin on, tdytd ndma
tiedot laatikoihin asetussivulla, jos ei, napsauta Seuraava jattéddksesi tdmén vaiheen vdliin.
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PPPOE:n kayttéja

Miké&li olet PPPoE-palvelun k&yttdjd, valitse toinen rivi. Voit joutua sy6ttdmaén
palveluntarjoajan toimittaman k&yttéjénimen ja salasanan.

PPTP-kéyttajé

Mikali kdytat PPTP-palveluita, sinua pyydetddn syéttdmaan kayttdjanimi, salasana, sekd
palveluntarjoajasi toimittama IP-osoite.

ek e s B et e et e gt R e
—ee herk036@ads-comfort
— [rrs—
o] [
R e T e s ]
Ean # s iy -
]
LT =
(o= B e
o Ly ™
[ o i
P L 1
Ea T
-

Kiintedd IP-osoitetta kayttava

Mikéli kdytdt ADSL:448 tai muuta yhteystyyppid, joka kdyttdd kiinteitd IP-osoitteita, valitse
neljés rivi, sy6td palveluntarjoajan toimittama IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskéytéva.
Voit halutessasi méadrittdd tietyt DNS-palvelimet tai valita, ettd DNS noudetaan
automaattisesti.




104

@ WL-320gE Tuki 1 pikakéynnistysopa:

5. Langattoman sovittimen asentaminen. Asentaaksesi langattoman sovittimen, seuraa
samoja ohjeita 3 — 5 kuin ylld koskien langattoman sovittimen konfigurointia tukiasematilassa
sivulla 10. Voit vaihtaa AP:hen tai WDS:&dén (siltaava), stationiin (asiakaspddte) tai URE:
en (toistin) sen mukaisesti. Napsauta Tallenna ja kdynnistd uudelleen kdynnistéddksesi
langattoman reitittimen uudestaan ja aktivoi uudet asetukset.

8) Toimintotilat

Téssé kappaleessa on tietoa ASUS WL-320gE-tukiaseman toimintatiloista.

1) Siltatila (WDS)

Langattoman sillan avulla, joka tunnetaan myds Langattomana jakelujarjestelmdnd tai WDS:
nd, voit ottaa yhteyden yhteen tai useampaan tukiasemaan. Jos asetat saman SSID:n
kaikkien tukiasemien joukkoon, langaton turvallisuusaste voi olla WPA-PSK saakka. Muuten
turvallisuusaste on vain WEP.

rmrrrm W Samre B b ke

B i Wi | b e | e (=]

B ket e

Tukiasema

AP-tila konfiguroiASUS 802.11g AP:n tietystéd syystd. Oletuksena ASUS 802.11g AP on
asetettu palvelemaan “Tukiasemana” missad langaton mobiiliasiakaspdéte voi yhdistda
langattomasti langalliseen Ethernet-verkkoon.

Vain WDS

WDS:ll&, ASUS 802.11g AP voi kommunikoida vain toisten tukiasemien kanssa.

Yhdistelma

Yhdistelmén avulla voit kdyttdd ASUS 802.11g AP:td sekéd tukiasemana ettd langattomana
siltana.

Kanava

Molempien tukiasemien langattomassa silta-tilassa tulee olla asetettuina samalle kanavalle.
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Yhdisté tukiasemiin etésiltaluettelossa (Kylla/Ei)

Valitse kyll& yhdistéd&ksesi tukiasemiin etésiltalistalla.

Salli nimetén? (Kylla/Ei)

Valitse Kyllé salliaksesi sellaisten kéyttdjien yhdisté4, joilla ei ole tilia .

Huomaa: Jos “Yhdistd tukiasemiin etasiltaluettelossa” ja “Salli nimetén” on molemmat
asetettu "Ei", se tarkoittaa, ettd tukiasema ei yhdisty muihin tukiasemiin ja sen vuoksi
tukiaseman tilan asetus palaa "vain tukiasema’-tilaan.

2) Asiakaspadatetila (Asema)

Langaton asiakaspéate (Station) —tila sallii WL-320gE toimia suoritus langattomana
asiakaspaétekorttina niin pitkddn kun laite tukee langallista yhteytta (Ethernet-portin kanssa)
kuten peli konsoli, PC tai kannettava tietokone. Sinun tédytyy asettaa langattomat asetukset ja
salaus ennen liitdnt44.

Mé&éritd kohdetukiaseman SSID ja salaus sen mukaisesti langattoman alle. Liitd alavalikko,
napsauta sitten Lopeta-painiketta tallentaaksesi ja palauttaaksesi asetuksen. Kun jarjestelmd
kdynnistyy uudelleen, liitd Ethernet-kaapeli WL-320gE ETHERNET-porttiin ja muuhun
laitteeseen, sitten WL-320gE toimii langattomana asiakaspdatteen korttina.

3) Toistintila (URE)
Langaton toistin -tila sallii WL-320gE:n toimia kantamanlaajentajana. Voit asentaa

langattoman asetuksen Langattoman sovittimen alavalikkoon (sama kuin Asiakaspééte-tila)
kuten myés juuri-tukiaseman, sitten langatonta peittoaluetta voidaan tehostaa.

9) Langaton

1) Sivukatsaus (TUKIASEMAN SKANNAUS)

Sivukatsaus auttaa WL-320gE:t4 littdmé&én sopivan tukiaseman kun Asema (Asiakaspéaate) tai
URE (Toistin) —tilassa. Varmista, ettd WL320gE on Asiakaspddte- tai URE-tilassa, napsauta.
"Tukiaseman skannaus”-painike langattomassa. Sovitin tuo esiin ponnahdusikkunan.
Tukiaseman skannaus kerda tdydelliset tiedot AP:n ympériltd mukaan lukien MAC, SSID,
turvallisuus, kanava ja RSSI (tukiaseman langattoman signaalin vahvuus) -arvon.
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2) Paasyn ohjaus

Lisatdkseen turvallisuutta ASUS 802.11g tukiasemalla on mahdollisuus liittd4 vain tai olla
littdméttd langattomia mobiiliasiakaspaatteitd, joilla on niiden MAC-osoitteensa syétettyna télle
sivulle.

Oletusasetus “Estd” sallii minkd tahansa mobiiliasiakaspéatteen liittymisen. “Hyvéksy” sallii
vain télle sivulle tulleiden yhdistyd “Hylk&4” esté4 télle sivulle tulleita yhdistymésté.
MAC-osoitteen lisddminen

Tunne asiakaspadtteet-luettelo kerdd sellaisten tunnettujen asiakaspaatteiden MAC-osoitteita,
jotka liittyvat tukiasemaan. Lisatdksesi MAC-osoitteen, valitse yksinkertaisesti MAC-osoite
luettelosta, napsauta sitten "Kopioi™-painiketta ja lisdd MAC-osoite Paésyn ohjaus -luetteloon.
Alasvetovalikon kohdat:

Disable -- Estd (tietoja ei tarvita)

FEE= 1 Accept - Hyvaksy (taytyy syéttas tietoja)

Reject -- Hylkaa (tytyy syottaa tietoja)(need
to input information)
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3) Multi-SSID ja VLAN

Tukiasema voi toimia ensisijaisen langattoman verkon kanssa ja jopa kolmen virtuaalisen
paikallisalueverkon (VLAN) kanssa. Sinun taytyy ensin ottaa kdyttéén Multi-SSID ja VLAN,
sen jélkeen asettaa kukin VLAN-ominaisuus. Kukin VLAN voi toimia itsendisesti omalla VLAN
ID:lI&&n ja turvallisuustasollaan.

Huomaa: Jotta varmistetaan useiden eri asiakaspéétekorttien yhteensopivuus kun
sivukatsaus on péélld, suosittelemme méarittdméaan kdsin Multi-SSID:n SSID:n vasta-

avasti.
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10) Jérjestelmén asennus

1) Globaalit asetukset

T&m4 sivu voi vaihtaa sisdénkirjautumissalasanan ja valita suosikkikielesi.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

Thak hpe da (Pt S aEre R 0 e e Mt e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP on suosittu verkon valvonta- ja hallintaprotokolla. Se tarjoaa verkon hoitajille
mahdollisuuden valvoa tukiaseman tilaa ja saada ilmoituksen kriittisistd tapahtumista, kun
ne tapahtuvat tukiasemassa. Voit asettaa tukiaseman ominaisuuden tarvittavalle SNMP-
ohjaukselle Jarjestelmén asetukset ->SNMP www-sivu, napsauta sitten Tallenna kdyttdéksesi
muutoksen. Asenna SNMP-apuohjelma ja MIB-tiedosto jotka ovat apuohjelma-CD:lIa.
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1. Contenu de la boite

+ Point d'accés sans fil WL-320gE x 1

+» Adaptateur d'alimentation x 1

+ CD de support x 1 (Utilitaires et manuel de I'utilisateur)
+ Cable RJ45 x 1

» Guide de démarrage rapide x 1

+ Antenne dip6le 5dBi x 1

2. Faire connaissance avec le point d’acces sans fil

1) Panneau avant

Le point d’accés ASUS WL-320gE intégres des indicateurs LED affichant les statuts LAN,
WLAN, et de lien.

M

== :
re—— fiVTl\ D)

PWR —l

LAN AIR Lien
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PWR (Alimentation)

Eteint
Allumé

Clignotement

Pas d’alimentation ou en cours de démarrage
Systéme prét
Echec de la mise a jour du firmware

LAN (Réseau Ethernet)

Eteint
Allumé
Clignotement

Pas d’alimentation

Connexion physique a un réseau Ethernet
Transmission ou réception de données
(via le cable Ethernet)

AIR (Réseau sans fil)

-n Eteint Pas d’alimentation
a Allumé Systéme sans fil prét
=1 Clignotement Transmission ou réception de données en cours
"8 (via le réseau sans fil)
) LINK (Statut du lien)
Mode de Point d'accés/Répéteur/Pont/ Client
fonctionnement Passerelle
Eteint Client non associé Non associé au point d'acces
Allumé Client associé Associé au point d'acces avec
un signal fort

Clignotant rapidement

-- Associé au point d'acces avec
un signal normal

Clignotant lentement

- Associé au point d'acces avec
un signal faible
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2) Panneau arriére

Le panneau arriere intégre un port Ethernet, un port d'alimentation, et le bouton Reset.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

Etiquette Description
ETHERNET Le port Ethernet est destiné a un périphérique Ethernet,
tel qu'un switch ou un routeur.
RESET Appuyez sur le bouton Reset pour restaurer les
paramétres par défaut de I'appareil.
DC Ce port est destiné a l'adaptateur d'alimentation du point
d'acces .

3) Fixation murale

Le WL-320gE est congu pour reposer & la verticale sur une surface plane comme un classeur
ou une étagere a livres. Il peut également étre converti afin d'étre fixé a un mur ou au
plafond.

-
Suivez ces étapes afin de fixer le routeur sans fil ® 0
d'ASUS a un mur:
1. Repérez les quatre crochets de fixation placés @

en dessous du routeur. ° o
2. Percez deux trous sur une surface plane en \ o ©

suivant le modéle ci-contre.

3. Placez-y deux vis et serrez-les jusqu'a ce que seul un quart soit visible.
4. Emboitez les deux crochets supérieurs du point d’acces sans fil d'ASUS dans les vis.

/ Note: Réajustez les vis si vous ne parvenez pas a emboiter le routeur sans fil
< d'ASUS dans ces derniéres ou si la fixation est trop lache.
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3. Configurer le point d’accés sans fil

Le point d’acces sans fil ASUS WL-320gE peut étre configuré pour répondre a divers scénarii
d'utilisation. Certains parametres d’'usine peuvent convenir a votre usage ; cependant, d’
autres devront éventuellement étre modifié. Avant d'utiliser le point d’accés sans fil ’ASUS,
vous devrez vérifier ses paramétres par défaut pour s’assurer qu'il fonctionnera sous votre
environnement.

Note: Il est recommandé de recourir & une connexion filaire en configuration initiale
- afin d'éviter les éventuels problémes liés aux aléas d'une connexion sans fil.

1) Connexion filaire

Un céble RJ-45 cable est fourni avec le point d’acces sans fil ASUS WL-320gE. La fonction
Auto-crossover est intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser
un céble Ethernet droit que croisé. Connectez une des extrémités du cable au port LAN a I
arriére du point d’acces, et I'autre extrémité au port Ethernet de votre PC.

2) Connexion sans fil

Afin d'établir une connexion sans fil, vous aurez besoin d'une carte réseau sans fil compatible
IEEE 802.11b/g. Se référer au manuel de I'utilisateur de votre adaptateur sans fil afin de
connaitre les procédures de connexion sans fil. Par défaut, le SSID du point d’acces ASUS
est “default” (en minuscule); le chiffrement est désactivé, et le systéme d’authenfication est
défini sur open system (systéme ouvert).

3) Définir I'adresse IP d'un client avec ou sans fil

Pour accéder au point d’acces WL-320gE, vos clients (avec ou sans fil) doivent disposer de
parameétres TCP/IP corrects. Définissez les adresses IP des clients sur le méme masque de
sous-réseau que le WL-320gE.

Définir I'adresse IP manuellement

Pour définir 'adresse IP manuellement, les réglages par

défaut du point d’accés sans fil doivent étre renseignés: [ R

— e DR

+ Adresse IP 192.168.1.1 [ et e bty e e
+ Masque sous-réseau 255.255.255.0 .

e ek i "
Si vous configurez la connexion avec une adresse IP i
manuelle, celles de votre ordinateur et du point d’accés
sans fl doivent étre sur le méme masque de sous-réseau:

P ——
+ Adresse IP: 192.168.1.xxx (xxx étant tout nombre ifpptarigihi s

compris entre 2 et 254 et n’étant pas utilisé par un
autre périphérique)
+ Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (identique au
WL'3209E) o |
+ Passerelle: 192.168.1.1 (adresse IP du WL-320gE)

| toboma
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+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), ou assignez un serveur DNS a votre réseau.

4) Utilitaires WLAN ASUS

Installer I'utilitaire

Suivez les étapes suivantes pour installer les utilitaires WLAN ASUS sous Microsoft®
Windows. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Double-cliquez sur le fichier
setup.exe contenu dans le CD de support si I'exécution automatique n'a pas été activée.

ASUS B02.11g WLAN AP

okl L LSS AR AP L

et A RS W A AT L

Fppcirmed Cuisé Towt Guide s Use s e

(1) Cliquez sur Install...Utilities. (2) Cliquez sur Next (Suivant) aprés avoir
lu I'écran de Bienvenue.

(3) Cliquez sur Next (Suivant) pour (4) Cliquez sur Next (Suivant) pour
accepter le dossier d'installation accepter le dossier programme par
par défaut ou cliquez sur Browse défaut ou saisissez un nouveau
(Parcourir) pour spécifier un autre nom.
emplacement.
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(5) Cliquez sur Finish (Terminer)
une fois l'installation terminée.

Lancer les utilitaires WLAN ASUS

Une fois l'installation terminée, vous pourrez lancer les utilitaires depuis le menu Démarrer de
Windows.

D) Acermieris

) admiristrathen Tooks
0 Games

£ Phoroscft ffice Took
@ snn

SRR I T Cwvice Discovery
) WL Card v @ Frmeare Restorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties

I

o
o
#
£
k=)
0
]
=
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ASUS WLAN Device Discovery

L'outil ASUS WLAN Device Discovery vous permet de changer les paramétres TCP/IP du
WL-320gE.

Pour lancer ASUS WLAN Device Discovery:

Lancez ASUS WLAN Device Discovery depuis le menu Démarrer, sélectionnez un appareil
puis cliquez sur Configure (Configurer).

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 ||

5) Accéder a la page de configuration Web

Saisie manuelle de I'adresse IP

Pour entrer manuellment I'adresse IP par défaut du WL-320gE, saisissez cette URL dans la
barre d'adresse de votre explorateur Internet: http:/192.168.1.1

m Si I'adresse IP de votre ordinateur n'est
ina P s o et i e o et ket T corir | P@S SUT 1€ Méme sous-réseau que le WL-
ﬂ ::ﬂ_‘*ﬂ_ﬂ“m“"““ waC | 320gE (192.168.1.X), il vous sera demandé
oa | ror— T 2 |dela modifier.. L'adresse IP consiste dg tout
 UsaDHP nombre compris entre 2 et 254 et non utilisée
- par un autre périphérique réseau. Une
Sygoat Mo passerelle réseau n'est pas requise.
Gateveay
Dt Gy 1
DHE
SRR | re—
L
dmspimoe [ || [192 .168 . 1] . 2 |
Ut commrmal | by o v,
= |255 . 255 . 255 . 0 |
(Paramétre incorrect.) (Parametre correct.)

/ Note: Vous pouvez aussi modifier vos parametres TCP/IP via l'interface des
propriétés réseau de Windows.
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T bt it et i g il et e Ll e

=g =

/ Note: Si vous rencontrez des

£ problémes avec les parametres
d'adresse IP, restaurez les
parametres par défaut du WL-320gE.
Pour ce faire, maintenez le bouton
Reset enfoncé pendant 5 secondes.

Nom d'utilisateur et mot de passe

Une fois connecté, une fenétre apparait
pour vous demander de saisir votre nom
d'utilisateur et mot de passe afin de vous
connecter a l'interface de configuration du
WL-320gE. Les valeurs par défaut de ces
champs sont “admin” et “admin”.

Page d'accueil

Si nécessaire, redémarrez Windows.

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

|T_|T

Une fois nom d'utilisateur et mot de passe corrects saisis, vous serez redirigé vers la page
d'accueil du ASUS WL-320gE. La page d'accueil est, par défaut, configurée en mode point
d'acces. Vous pouvez basculer en mode passerelle via la page System Setup -> Operation
Mode. Le modes point d'acces et passerelle supportent tous deux les modes Pont (WDS),

Répéteur (URE) et Client (Station).

Cliquez sur <Next> (Suivant) pour démarrer Quick Setup (Configuration rapide). Suivez les
instructions apparaissant a I'écran pour configurer le point d’accés ASUS.
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6) Configuration rapide en mode point d'accés

1. Cliquez sur Next (Suivant) pour accéder

a la page Quick Setup (Configuration |=i sy S Suma ity m o e

rapide). Suivez les instructions pour |*= [

configurer le point d'accés ASUS. iy E——

2. Définissez le mode de fonctionnement :.M::::: =
sur AP (Point d'accés), WDS (Pont), | e s s S
Station (Client) ou URE (Répéteur). s —

3. Spécifiez un SSID (Service Set — [—1” -
Identifier), correspondant a un =
identifiant unique attaché aux paquets
transmis via le réseau sans fil. Cet 2
identifiant émule un mot de passe 8,.
lorsqu'un périphérique tente de c
communiquer avec votre point d'acces o
sans fil via votre réseau WLAN. e

Si vous souhaitez protéger vos données, [w=sim=san —

configurez le champ Security Level |7 7" ="~ =

(Niveau de sécurité) pour activer une des |swms- "

méthodes de chiffrement. e 4 = =

Medium (Moyen): Seuls les utilisateurs
possédant les mémes paramétres de clé WEP peuvent se connecter & votre point d'accés
sans fil et transmettre des données via une clé de chiffrement WEP 64bits ou 128bits.

High (Haut): Seuls les utilisateurs possédant les mémes parametres de clé WPA pre-
shared peuvent se connecter a votre point d'acces sans fil et transmettre des données via un
systéeme de chiffrement TKIP.

4. Saisissez quare clés WEP dans les

champs "WEP keys 1" @ "WEP Key | mimsrasmour s A s A

4" (10 chiffres héxadécimaux pour un |
chiffrement WEP 64bits, 26 chiffres |==='== mismomne
héxadécimaux pour un chiffrement :‘ ______ = e

128bits). Vous pouvez aussi laiSSer 1€ | mer s immm e mpme e

systéme générer les clés via la saisie | mr s mam i sy pariam

d'une Passphrase (Phrase secréte). |=rrim=si e Pt

Notez la phrase secréte et les clés | T

WEP pour une utilisation ultérieure,
puis cliquez sur Finish (Terminer). =
Par exemple, si vous sélectionner T

un mode de chiffrement WEP 64bits
et saisissez 11111 comme phrase b
secréte, les clés WEP seront générées ==
automatiquement.

5. Cliquez sur Save&Restart (Sauvegarder et redémarrer) pour redémarrer le point d'accés
ASUS et activer les nouveaux paramétres.
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7) Configuration rapide en mode passerelle

1. Cliquez sur System Setup -> Operation Mode -> Home Gateway. En mode Home
Gateway, vous serez en mesure de vous connecter a Internet via un modem ADSL ou céble.

2. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour basculer en mode passerelle.

3. Sélectionnez votre fuseau horaire
ou la zone géographique la plus
proche. Cliquez sur Next (Suivant) pour
continuer. -

4. Le point d’accés ASUS WL320gE supporte cing types de connexion a Internet — céble,
ADSL (PPPoE, PPTP, adresse IP fixe), et Telstra BigPond. Chaque type de connexion
possédant ses propres protocles et standards, lors du processus de configuration, différents
paramétres sont requis par le WL-320gE. Sélectionnez le type de connexion approprié, puis
cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Connexion céble

Si vous utilisez une connexion via un modem céble ou si vous obtenez votre adresse IP
automatiquement via votre FAI (Fournisseur d'Acces a Internet), sélectionnez Cable Modem
or other connection that gets IP automatically (Modem cable ou autre connexion obtenant
une adresse IP automatiquement). Si vous utilisez une connexion au céble, votre FAI vous
a slrement fourni les informations suivantes: Hostname (nom d'héte), MAC address
(Adresse MAC), et Heartbeat server (Serveur heartbeat). Si c'est le cas, veuillez saisir ces
informations dans les champs correspondants; sinon, cliquez sur Next (Suivant) pour ignorer
cette étape.
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Connexion PPPoE

Si vous utilisez une connexion de type PPPoE, veuillez sélectionner la seconde option. Il
vous sera alors demandé de remplir les champs User Name (nom d'utilisateur) et Password
(mot de passe) fournis par votre FAI.

Connexion PPTP

Si vous utilisez une connexion de type PPTP, il vous sera demandé de remplir les champs
User Name (nom d'utilisateur) et Password (mot de passe) ainsi que IP address (Adresse
IP) fournis par votre FAI.

P — [ —
I e 8 1t i . Ay R4 ek GO0l Comiort
P

= B -
frv—
b e =1
(RN ™
[ e—— i
) =
=

-

Connexion a IP statique

Si vous utilisez une connexion de type ADSL ou toute autre connexion utilisant des adresses
IP statiques, veuillez sélectionner la quatriéme option, puis remplir les champs IP Address
(Adresse IP), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), et Default Gateway (Passerelle par
défaut) fournis par votre FAI. Vous pouvez choisir de remplir les champs DNS Server 1 & 2
(Serveurs DNS 1 et 2), ou laisser le systéme en obtenir un automatiqument via l'option Get
DNS server automatically ? (Sélectionner un serveur DNS automatiquement ?).

s
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5. Configuration de votre interface sans fil. Pour configurer votre interface sans fil, suivez
les instructions des étapes 3 a 5 de la section Configuration rapide en mode point d’acces,
page 10. Vous pouvez basculer en mode point d’accés, WDS (Pont), Station (Client), ou URE
(Répéteurr) en conséquence. Cliquez sur Save&Restart (Sauvegarder et redémarrer) pour
redémarrer le point d'accés ASUS et activer les nouveaux paramétres.

8) Modes de fonctionnement

Cette section offre des informations sur les différents modes de fonctionnement du point
d'acceés ASUS WL-320gE.

1) Bridge Mode - WDS (Mode pont sans fil)

Le Pont sans fil, aussi connu sous l'appellation Wireless Distribution System ou WDS, permet
de vous connecter a un ou plusieurs point d'acces. Si vous configurez le méme SSID pour tous
les points d'acces, le niveau de sécurité maximum configurable est de type WPA-PSK; dans le
cas contraire, seul le niveau de sécurité WEP sera disponible.

Access Point (Point d'acces)

Mode par défaut du WL-300gE d'ASUS, ce mode permet a ce dernier de faire office de point
d'acces dans un environnement ou un client mobile sans fil peut se connecter sans fil a un
réseau filaire.

WDS Only (WDS uniquement)

En mode WDS, le point d'acces ASUS 802.11g ne peut communiquer qu'avec d'autres points
d'acces.

Hybrid (Hybride)

Le mode Hybrid permet d'utiliser le point d'accés ASUS 802.11g a la fois en tant que point
d'acces et pont sans fil.

Channel (Canal)

Permet la sélection du canal d’opération.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)
Se connecter au(x) point(s) d'accés de la liste du pont distant (Oui/Non)

Sélectionnez Yes (Oui) pour vous connecter aux points d'acces de la liste du pont distant.

Allow anonymous? (Yes/No)
Autoriser les clients anonymes ? (Oui/Non)

Sélectionnez Yes (Oui) pour permettre a des utilisateurs anonymes de se connecter.

/ Note: Si les options “Connect to APs in Remote Bridge List” et “Allow Anonymous
£~ 7 sont toutes deux réglées sur “No”, le point d'accés ne pourra pas se connecter a
d'autres point d'acces et le mode AP sera rétabli sur “AP Only”.

2) Client Mode - Station (Mode client)

Le mode client sans fil (Station) permet au WL-320gE de fonctionner en tant que carte
client sans fil aussi longtemps que le pérphérique supporte une connexion filaire (via un port
Ethernet), tel qu'une console de jeu, un PC de bureau ou PC portable. La configuration des
paramétres sans fil et de chiffrement est requise avant toute association.

Spécifiez le SSID et le chifrement du point d’acces en conséquence depuis le sous-
menu Wireless - Interface puis cliquez sur le bouton Finish (Terminer) pour appliquer et
sauvegarder les paramétres. Aprés avoir redémarré le systéme, connectez le cable Ethernet
au port ETHERNET du WL-320gE et de I'autre périphérique. Le WL-320gE agira dorénavant
en tant que carte client sans fil.

3) Repeater Mode - URE (Mode répéteur)

Le mode répéteur sans fil permet au WL-320gE de fonctionner en tant qu'amplificateur
de signal. Vous pouvez configurer les paramétres sans fil de ce mode dans le sous-menu
Wireless - Interface (identique au mode client).

9) Sans fil
1) Site Survey (AP SCAN)

La fonction Site Survey aide le WL-320gE a s'associer au point d'accés approprié en mode
Station (Client) ou URE (Répéteur). Assurez-vous que le WL-320gE est bien en mode Client
ou URE, cliquez sur le bouton “AP SCAN" localisé dans le sous-menu Wireless -> Interface
pour afficher une fenétre contextuelle. AP Scan affichera les informations complétes des points
d'acces trouveés tel que l'adresse MAC, le SSID, le niveau de sécurité, le canal et la puissance
du signal.

123

2
[
(T3
c
[
S

('




siedueiq

124

@ Guide de démarrage rapide du point d’accés WL-320gE

2) Access Control (Controle d’acces)

Pour accroitre le niveau de sécurité, le point d'accés ASUS 802.11g a la possibilité de
s'associer ou non avec les clients sans fil dont 'adresse MAC figure dans cette page.

Le réglage par défaut “Disable” (Désactivé) permettra @ un quelconque client sans fil de se
connecter. “Accept” (Accepter) ne permettra qu'aux clients sans fil dont 'adresse MAC est listée
dans cette page de se connecter. “Reject” (Rejeter) empéchera tous les clients sans fil dont
I'adresse MAC est listée dans cette page de se connecter.

Ajouter une adresse MAC

Known Client List permet de collecter I'adresse MAC des clients connus se connectant au
point d'accés. Pour ajouter une adresse MAC, sélectionnez MAC Address (Adresse MAC)
deuis le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Copy (Copier) pour placer l'adresse MAC
dans la liste de contréle.

Options du menu déroulant:
Disable (désactivé) - aucunes infos requises
Accept (Accepter) - saisie d'infos requise

Reject (Rejeter) - saisie d'infos requise
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3) Multi-SSID et VLAN

Le point d’accés peut fonctionner avec un réseau sans fil primaire et avec jusqu’a trois VLAN
(Virtual Local Area Networks - Réseaux locaux virtuels). Pour cela, vous devrez activer les
fonctions Multi-SSID et VLAN puis configurer les propriétés de chaque VLAN. Chaque VLAN
peut fonctionner indépendamment avec son propre identifiant VLAN et niveau de sécurité.

/ Note: Pour assurer la compatibilité de la plupart des cartes réseau lors d’un Site sur-
~ vey, il est recommandé de spécifier manuellement le SSID dans la liste Multi-SSID List.
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10) Configuration du systéme

1) Global Settings (Paramétres globaux)

La page Global Settings permet de changer le mot de passe de connexion et de sélectionner
une des langues disponibles pour l'interface de configuration.

Bysiems Setup - Globaol Teltngs

Thap pepe (e (g B0 aEredrl b0 e e e e g

Bom Caemend

oy e Faemd

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP est un protocole populaire de gestion et de surveillance du réseau. Il permet aux
administrateurs réseau de surveiller le statut du point d’acces et recevoir des notifications
lorsque surviennent des évenements critiques. Vous pouvez configurer les parametres de
protocole SNMP depuis la page System Setup-> SNMP. Veuillez installer I'utilitaire SNMP
ainsi que le fichier MIB inclus dans le CD de support
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1. Paketinhalt

» WL-320gE Wireless Access Point x1

» Stromadapter x1

+ Support-CD x1 (Anwendungen und Benutzerhandbuch)
* RJ45-Kabel x1

* Schnellstarthilfe x1

+ 5dBi bipolare Antenne x1

2. Der Wireless Access Point

1) Vorderseite

Der ASUS WL-320gE Access Point verfligt liber LED-Anzeigen, die den Status von System,
LAN, Wireless Network und Verbindung wiedergeben.

M

PWR —l

LAN AIR LINK
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PWR (Power)
AUS Keine Stromzufuhr, oder die Startsequenz wird durchgefiihrt
EIN System bereit
Blinken Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen
LAN (Ethernet-Netzwerk)
AUS Keine Stromzufuhr
EIN PhYSische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk
Blinken Daten werde (ibertragen oder empfangen (tiber ein Ethernet-Kabel)
AIR (Wireless Netzwerk)
AUS Keine Stromzufuhr
EIN Wireless-Funktion bereit
Blinken Daten werde (ibertragen oder empfangen (tiber Wireless)

LINK (Verbindungsstatus)

Betriebsmodus AP/Repeater/Bridge/Gateway Client

AUS Client nicht zugewiesen Nicht dem AP zugewiesen

EIN Client zugewiesen Dem AP mit starkem Signal
zugewiesen

Schnelles Blinken - Dem AP mit besserem Signal
zugewiesen

Langsames Blinken - Dem AP mit schwachem
Signal zugewiesen
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2) Riickseite

Auf der Riickseite befinden sich die Anschllisse flir Ethernet und Netzteil, sowie die Reset-
Taste.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

Bezeichnung Beschreibung

ETHERNET An diesen Anschluss kénnen Sie ein Ethernetgerat, wie
z.B. einen Switch oder Router anschlieBen.

RESET Driicken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen
wieder herzustellen.

DC Hier kénnen Sie den Stromadapter des Access Points
anschlieBen.

3) Wandmontage

Der ASUS WL-320gE Access Point wurde dazu entworfen, auf einer ebenen Oberflache wie
einem Schrank oder Blicherregal aufgestellt zu werden, kann aber auch an die Wand oder
Decke montiert werden.

((
Folgen Sie diesen Anweisungen, um den ASUS ® 0
Wireless Router an eine Wand anzubringen:
1. Auf der Unterseite sehen Sie zwei
Befestigungshaken. @
2. Markieren Sie zwei Lécher auf einer ebenen © o
Oberfléche. e ®

3. Drehen Sie zwei Schrauben in die Wand, bis
sie nur noch 1/3 herausschauen.

4. Haken Sie die Befestigungshaken des ASUS Access Point an die Schrauben.

Hinweis: Passen Sie die Schrauben an, wenn Sich der ASUS Wireless Router nicht
<. anbringen l&sst oder zu lose héngt.
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3. Konfiguration des Wireless Access Point

Der ASUS WL-320gE Access Point kann fiir viele verschiedene Szenarien konfiguriert werden.
Einige der Werkseinstellungen kénnen lhrer Benutzung entsprechen; andere jedoch miissen
ggf. verdndert werden. Vor der ersten Nutzung des ASUS Access Point miissen Sie die
Grundeinstellungen tberpriifen, um zu garantieren, dass er in Ihrem Umfeld funktioniert.

/ Hinweis: Fur die erste Konfiguration empfehlen wir, eine Kabelverbindung zu

Z verwenden, um Einstellungsprobleme durch eine instabile kabellose Verbindung zu
umgehen.

1) Kabelverbindung

Dem ASUS WL-320gE Access Point ist ein Ethernet-Kabel beigelegt. Die Auto-Crossover-
Funktion ist im Access Point integriert. Sie kénnen also entweder ein direktes oder ein Crossover-
Ethernet-Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN-Kanal auf der Riickseite
des Access Points und das andere Ende in den Ethernet-Kanal lhres DSL oder Kabelmodems ein.

2) Kabellose Verbindung

Zum Einrichten einer kabellosen Verbindung benétigen Sie eine IEEE 802.11b/g-kompatible
WLAN-Karte. Beziehen Sie sich zur Verbindungsprozedur auf das Benutzerhandbuch
des kabellosen Adapters. Die Standard-SSID des kabellosen ASUS Routers ist “default”
(Kleinschreibung), die Verschliisselung ist ausgeschaltet und eine offene Systemauthentifizierung
wird verwendet.

3) Einstellen der IP-Adresse fiir Kabel- und kabellose Verbindung

Um auf den WL-320gE Access Point zugreifen zu kénnen, miissen Sie Uber die korrekten TCP/IP-
Einstellungen verfligen. Stellen Sie die IP-Adresse der Clients auf das gleiche Subnetz wie den
WL-320gE ein.

Manuelle IP-Einstellung

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell einstellen méchten, sollten die folgenden Standardeinstellungen
des kabellosen ASUS Routers bekannt sein:
+ |P-Adresse 192.168.1.1

+ Subnetz-Maske 255.255.255.0

Um eine Verbindung mit einer manuell zugewiesenen IP- epepbral
Adresse herzustellen, missen sich die Adressen von PC
und des Wireless AP im selben Subnetz befinden:

+ IP-Adresse: 192.168.1.xxx (xxx kann eine beliebige o L S e
Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese Adresse darf von —
keinem anderen Gerat benutzt werden)

+ Subnetz-Maske: 255.255.255.0 (genau wie WL- T
320gE)

+ Gateway: 192.168.1.1 (IP-Adresse von WL-320gE)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), oder weisen Sie einen DNS-Server aus Ihrem Netzwerk zu
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4) ASUS WLAN Hilfsprogramme

Installieren der Hilfsprogramme

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die ASUS WLAN Hilfsprogramme unter Microsoft
® Windows zu installieren. Legen Sie die Support-CD ein. Doppelklicken Sie auf die Datei
setup.exe (im Hauptverzeichnus der Support-CD), falls Autorun auf lhrem Computer
deaktiviert wurde.

ASUS B02.11g WLAN AF

erkact ASLS LR AP Ll
liearmal ASLEY 84 A AP i
Fp ot udrs Toek Guie s Uine”s Wi
Fphass L0 i

1 B e W

. -]

(1) Klicken Sie auf Install...Utilities (2) Klicken Sieinder Willkommensanzeige
(Hilfsprogramme installieren). auf Next (Weiter).

(3) Klicken Sie auf Next, um den (4) Klicken Sie auf Next, um den
Standardspeicherort zu akzeptieren, Standardprogrammordner zu
oder klicken Sie auf Browse akzeptieren, oder geben Sie einen
(Durchsuchen), um einen anderen neuen Namen ein.

Speicherort auszuwéhlen.
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(5) Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen), wenn Sie mit
der Einstellung fertig sind.

Starten der ASUS WLAN-Hilfsprogramme

Nach der Installation kénnen Sie die Hilfsprogramme aus dem Startmend aufrufen.

) Acervicrs
) Adiriibatien Toschs
) Games

) Horosoft Office Took

- v ow ow oW

o St

SRR I T Cwvice Duscovery

E B D Wi Card b oy Pimesere Restorstion
. a Urarest il 5055 B0, 11 WLAN AP Lilities
F Favorkes v |

¥ focuments v

Windows XP Professional

14 start
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ASUS WLAN-Geréateerkennung

Die ASUS WLAN-Geréteerkennung ermdglicht es lhnen, die TCP/IP-Einstellungen des WL-

320gE zu verdndern.

So starten Sie die ASUS WLAN-Geréteerkennung:

Offnen Sie die ASUS WLAN-Geriteerkennung vom Startmenii aus und Klicken Sie Config

auf dem Gerdt.

' Device Discovery

[ Device

19215611

% Configure

| Adress |

M Ea

"% Semch ]

Heamber of foured devcel(al |

5) Zugang zur Webseite

Manuelle Eingabe der Adresse

Um die Standard-IP-Adresse des WL-320gE manuell einzugeben, tippen Sie die folgende
URL in einen Web-Browser ein: http:/192.168.1.1

Wi T and o nsscied ceaca st on e mfwel Tocondgus
!'j F e et e s, o e harge the I wichess of e P
8 e o B 1 bt i v

framie Ercadcom Helriveme [gud £ Pamer =
I~ UmDHP e ——

P hddin 152 6B - * . 27 |

bt bk [#55 . 255.255 . 0 |
Diatereiy

Y-

ohE

ST | rr—
Eremaie S Semem

Dicasuin §iffm Samch Dider |
e corrmall |4 sromste o

[¥ 3 I

Garcst

Wenn die IP-Adresse |lhres Computers nicht
mit der Subnetzmaske des ASUS WL-320gE
(192.168.1.X) tbereinstimmt, werden Sie
dazu aufgefordert, sie zu &@ndern. Der letzte
Block der IP-Adresse kann eine beliebige Zahl
zwischen 2 und 254 sein, sofern dieser nicht
bereits von einem anderen Gerét benutzt
wird. Ein Gateway muss nicht eingegeben
werden.

[192 .168 - 1] .
| 255 . 255 . 255 .

2
0

(Falsche Einstellung)

(Richtige Einstellung)

7

Hinweis: Sie kénnen die TCP/IP-Einstellungen auch Uber die Windows-
Netzwerkeigenschaften dndern, wie zuvor gezeigt.
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Starten Sie Windows neu, wenn Sie dazu

B st e bt st e s st f0foOrdert werden,

=g =

Hinweis: Wenn mit den IP-

= Einstellungen Probleme auftreten,
holen Sie die Standardeinstellungen
des WL-320gE zurtick. Dazu mussen
Sie nur die Reset-Taste mit einem
spitzen Objekt herunterdriicken und
fir finf Sekunden gedrickt halten.

Benutzername und Passwort

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden
Sie dazu aufgefordert, Benutzernamen und
Passwort einzugeben, um sich anmelden
zu kénnen. Die vom Werk eingestellten | WL320gE
Standardwerte sind “admin” und “admin”.

Lpar Ppme! 0 admin [y
Pavssrd; LTI

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

|T_|T

Homepage

Nachdem Sie sich angemeldet haben, erscheint die ASUS WL-320gE AP Homepage. Die
Standardseite ist flir den Access Point-Modus vorgesehen. Gehen Sie zu System Setup
-> Operation Mode, um zum Gateway-Modus zu wechseln. Sowohl der AP- als auch der
Gateway-Modus untersttitzen Bridge- (WDS), Repeater- (URE) und Client (Station)-Modus.

Klicken Sie <Next> (Weiter), um mit der Schnelleinstellung zu beginnen. Folgen Sie den
Anweisungen, um den ASUS Access Point einzurichten.
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6) Schnelleinstellung im Access Point-Modus

Wenn Sie angemeldet sind, wird Ihnen die ASUS 802.11g AP-Homepage angezeigt. Die
Standardseite ist der Access Point-Modus.

1. Um die Schnelleinstellung zu starten,
klicken Sie Next (Weiter), um zur
Quick Setup-Seite zu gelangen.
Folgen Sie den Anweisungen, um den
ASUS Access Point zu installieren.

2. Stellen Sie den Modus auf AP oder
WDS (Bridge), Station (Client) oder
URE (Repeater) ein.

3. Richten Sie lhre Wireless-Schnittstelle
ein. Weisen Sie Ihrem Wireless-Router
eine SSID (Service Set Identifier) zu,
welche die lber WLAN gesendeten
Datenpakete mit einer individuellen
Signatur versieht. Die SSID fragt ein
Passwort ab, wenn ein Gerét versucht,
liber WLAN mit Ihrem Access Point zu
kommunizieren.

Wenn die Datentibertragung geschtitzt
werden soll, fihren Sie Schritt 4 und 5
durch. Ansonsten gehen Sie zu Schritt 6
liber.

4. Wahlen Sie ein Security Level zur Verschllisselung aus.

Medium: Nur Benutzer mit den gleichen WEP-Schliisseleinstellungen kénnen sich mit
Inrem Wireless-Router verbinden und Daten mit 64Bit- oder 128bit- WEP-Verschllisselung
libertragen.

High: Nur Benutzer mit den gleichen WPA pre-shared-Schltsseleinstellungen kénnen sich
mit Ihrem Wireless-Router verbinden und Daten mit TKIP-Verschllisselung tbertragen.

5. Geben Sie vier Blocks von WEP-

Schllisseln in das jeweilige Feld R e D e e R
(10 Hexadezimalzeichen fir 64Bit-
WEP, 26 Hexadezimalzeichen flir
128Bit-WEP) ein und wéhlen Sie
dann dementsprechend aus dem
Schllisselindex.

Sie kénnen auch eine Passphrase
eingeben, so dass die Schllissel -

automatisch vom System erstellt =
werden. Notieren Sie sich die
Passphrase und WEP-Schllissel und  [oo oo
und wéhlen Sie dann dementsprechend
aus dem Schltisselindex. Wenn man Thep el el ephie Ly
z.B. 64Bit-WEP-Verschllisselung wéhlt =
und 11111 als Passphrase eingibt,
werden die WEP-Schllissel automatisch erstellt.

6. Klicken Sie Save&Restart (Speichern und neu starten), um den Access Point neu zu
starten und die neuen Einstellungen zu aktivieren.
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7) Schnelleinstellung im Gateway-Modus

1. Klicken Sie auf System Setup -> Operation Mode -> Home Gateway. Im Home Gateway-
Modus kénnen Sie sich (iber DSL oder ein Kabelmodem mit dem Internet verbinden.

2. Klicken Sie Apply (Anwenden), um den Gateway-Modus zu éffnen.

3. Wahlen Sie Ihre Zeitzone oder die
Zeitzone, die Ihnen am n&chsten ist.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Next.

4. Der ASUS WL320gE Access Point
untersttitzt finf Arten von ISP-Service — Kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statische IP-Adresse),
und Telstra BigPond. Da jeder Service andere Protokolle und Standards verwendet, werden
bei der Routerinstallation verschiedene Einstellungen vom WL-320gE angefragt. Wahlen Sie
die betreffende Verbindungsart und klicken Sie Next.

Kabelverbindung

Falls Sie eine Kabelverbindung verwenden, oder |hr ISP Ihnen automatisch eine IP-Adresse
zuweist, wéhlen Sie bitte Cable Modem or other connection that gets IP automatically
(Kabelmodem oder andere Verbindung mit automatischer IP-Adresse). Falls Sie einen
Kabelservice in Anspruch nehmen, hat lhnen Ihr ISP evtl. Hostnamen, MAC-Adresse und
Heartbeat-Server zur Verfligung gestellt. In diesem Fall geben Sie diese Informationen bitten
in den entsprechenden Feldern auf der Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht (iber diese
Informationen verfligen, klicken Sie bitte auf Next, um diesen Schritt zu tberspringen.

PPPOE .

Falls Sie einen PPPoE -Service benutzen, wahlen Sie bitten die zweite Option. Sie werden
aufgefordert, die von lhrem ISP zur Verfligung gestellten Benutzernamen und Passwort
einzugeben.
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PPTP

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, werden Sie aufgefordert, die von lhrem ISP zur
Verfligung gestellten Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse einzugeben.

o s iy

# hasam.

e

P ¥

s

Statische IP-Adresse

Falls Sie ADSL oder eine andere Verbindungsart mit statischen IP-Adressen verwenden,
wéhlen Sie bitte die vierte Option und geben Sie die von lhrem ISP zur Verfligung gestellte
IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standardgateway ein. Sie kénnen spezielle DNS-Server
festlegen, oder sich dafiir entscheiden, einen DNS-Server automatisch zugewiesen zu
bekommen.

T I

o # i iy

= e # hasam

LT R E—— [

o
[ . 1
P e ¥
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5. Um eine Wireless-Schnittstelle einzurichten, folgen Sie den Schritten 3 bis fiinf zur
Konfiguration einer Wireless-Schnittstelle im Access Point-Modus auf Seite 10. Sie kdnnen
den Modus dementsprechend auf AP oder WDS (Bridge), Station (Client) oder URE
(Repeater) einstellen. Klicken Sie Save&Restart, um den Access Point neu zu starten und
die neuen Einstellungen zu aktivieren.
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8) Betriebsmodi

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Betriebsmodi des ASUS WL-320gE Access
Points.

1) Bridge-Modus (WDS)
Eine Wireless Bridge, auch als Wireless Distribution System oder WDS bezeichnet, erméglicht
es lhnen, sich mit einem oder mehreren Access Points zu verbinden. Wenn Sie alle Access

Points auf die gleiche SSID einstellen, kann das Sicherheitsniveau bis zu WPA-PSK erreichen.
Andernfalls ist das Sicherheitsniveau nur WEP.

-

e -

Access Point

Der AP-Modus stellt den ASUS 802.11g AP auf einen bestimmten Zweck ein. StandardmaBig
funktioniert der ASUS 802.11g AP als “Access Point”, mit dem sich ein Wireless Client
kabellos mit einem Ethernetkabelnetzwerk verbinden kann.

WDS Only

In diesem Modus kann sich der ASUS 802.11g AP nur mit anderen Access Points verbinden.

Hybrid

In diesem Modus kann der ASUS 802.11g AP sowohl als Access Point als auch als Wireless
Bridge fungieren.

Channel

Beide Access Points im Wireless Bridge-Modus mussen auf den gleichen Kanal eingestellt
sein.

Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)

Wabhlen Sie Yes, um sich mit Access Points auf der Liste der Remote Bridge zu verbinden.



WL-320gE Access Point Schnellstarthilfe @

Allow anonymous? (Yes/No)

Widhlen Sie Yes, damit sich Benutzer ohne Benutzerkonto anmelden kénnen.

/ Hinweis: Wenn “Connect to APs in Remote Bridge List” und “Allow Anonymous
Z ” beide auf “No” eingestellt sind, kann sich der AP nicht mit anderen APs verbinden
und die Einstellung des AP-Modus wird somit auf “AP Only” zurtickgestellt.

2) Client-Modus (Station)

Im Wireless Client (Station)-Modus kann der WL-320gE als Wireless Client-Karte
fungieren, solange das Gerat eine Kabelverbindung (liber Ethernetanschluss) unterstitzt;
z.B Spielekonsolen, PCs oder Notebooks. Vor der Zuweisung mussen Sie die Wireless-
Einstellungen und die Verschliisselung festlegen.

Legen Sie die SSID und Verschllsselungsmethode des Ziel-APs dementsprechend im
Wireless-Schnittstellenunterment fest, und klicken Sie auf Finish, um die Einstellungen zu
speichern und neu zu starten. Verbinden Sie nach dem Neustart des Systems das Ethernet-
Kabel mit dem WL-320gE ETHERNET-Anschluss und anderen Geréten, und der WL-320gE
fungiert dann als Wireless Client-Karte.

3) Repeater-Modus (URE)
Im Wireless Repeater-Modus erweitert der WL-320gE die Wireless-Reichweite. Sie kénnen

die Einstellungen im Wireless-Schnittstellenuntermenti (siehe Client-Modus) nach denen des
Haupt-APs festlegen, und die Reichweite wird vergréBert.

9) Wireless

1) Site Survey (AP SCAN)

Mit Site Survey kann der WL-320gE im Station (Client)- oder URE (Repeater)-Modus
einfacher dem jeweils passenden AP zugeordnet werden. Vergewissern Sie sich, dass sich der
WL-320gE in einem dieser beiden Modi befindet und klicken Sie “AP SCAN” unter Wireless
-> Interface. Ein Fenster wird geéffnet. AP Scan sammelt alle auf den AP bezogenen
Informationen, einschlieBlich MAC, SSID, Sicherheit, Kanal und RSSI (AP Wireless-
Signalstdrke)-Werte.
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2) Zugriffskontrolle

Um die Sicherheit zu verstérken, verfligt der ASUS 802.11g AP Uber die Méglichkeit, sich nur
mit Wireless Mobile Clients zu verbinden, deren MAC-Adresse auf dieser Seite eingetragen
wurde, oder auch nur diesen bestimmten Clients den Zugriff zu verweiger.

Unter der Standardeinstellung “Disable” (Deaktiviert) kénnen sich alle mobilen Wireless-
Clients mit dem Access Point verbinden. Unter “Accept” (Akzeptieren) wird nur den auf
dieser Seite eingetragenen Clients der Zugriff gestattet. Mit “Reject” (Ablehnen) wird den
bezeichneten Clients der Zugriff verweigert.

MAC-Adresse hinzufligen

Auf der Liste bekannter Clients (Known Clients List) werden die MAC-Adressen bekannter
Clients, die mit dem AP verbunden sind, aufgezeichnet. Um eine MAC-Adresse hinzuzuftigen,
wéhlen Sie einfach eine Adresse aus der Liste aus und klicken Sie dann auf die "Copy"-
Schaltflache, um die MAC-Adresse der Zugrifsskontrolliste (Access Control List) hinzuzufligen.

Elemente des Meniis:
Disable (Eingabe nicht erforderlich)

Accept (Eingabe erforderlich)
Reject (Eingabe erforderlich)
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3) Multi-SSID und VLAN

Der Access Point kann mit einem primaren Wireless-Netzwerk und bis zu drei Virtual Local
Area Networks (VLAN) gleichzeitig zusammenarbeiten. Zuerst mussen Sie Multi-SSID und
VLAN aktivieren und dann die VLAN-Eigenschaften individuell einstellen. Jedes VLAN kann
mit seiner eigenen VLAN ID und eigenen Sicherheitseinstellungen unabhéngig arbeiten.

/ Hinweis: Um die Kompatibiltdt von Client-Karten wéhrend der Suche festzustellen,
& empfehlen wir, die SSID der Multi-SSID jeweils von Hand einzugeben.
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10) Systemeinstellungen

1) Aligemeine Einstellungen

Auf dieser Seite kénnen Sie das Passwort zur Anmeldung veréndern und die
Spracheinstellungen auswéhlen.

Bysiens Behup - Gobal Seltimge

B (P Kl PEEmARE 8 A8 i R e

B aemend

Potgy s Mem Fomemiid

0 L I ST g Y.

[Er [P TT -

2) SNMP

SNMP ist ein beliebtes Protokoll zur Netzwerktliberwachung und -verwaltung. Mit SNMP
koénnen Netzwerkadministratoren den Status des Access Points tiberwachen und
Warnmeldungen bei kritischen Vorkommnissen erhalten. Sie kénnen die zur SNMP-Kontrolle
benétigten Eigenschaften des AP unter System Setup-> SNMP Webpage eingeben, und
dann auf Save Klicken, um die Anderungen zu speichern. Bitte installieren Sie das SNMP-
Programm und die MIB-Datei von der Anwendungs-CD.
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MAnpodopicg EMKOIVWVIAG HE TOV KATUOKEUAOTN

ASUSTeK COMPUTER INC. (Acia EipnvikoU)
AleuBuvon etalpiag: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Fevika (TnA): +886-2-2894-3447
AleuBuvon tornobeoiag web: www.asus.com.tw
levika (¢ak): +886-2-2894-7798
levikn dletBuvon nAekTpovikoU Taxudpopeiou: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Apepikn)

AleBuvon etaipiag: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fevikd (pag): +1-510-608-4555
AlguBuvon torobeoiag web: usa.asus.com
TeXvIKN umooTAPIEN
Mevikn unoothpi&n: +1-812-282-2787
Yrootpl&n (pak): +1-812-284-0883
HAeKTpOVIKI UMOOTAPLEN: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Feppavia kai AuoTpia)

AeBuvon etalpiag: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Fevikd (TnA): +49-2102-95990

AlguBuvon torobeoiag web: www.asus.com.de

Mevika (dag): +49-2102-959911

AteBuvon Tomobeaiag web: www.asus.com.de/sales
TexviKA umooTAPIEN

2UoTaTIKA: +49-2102-95990

HAeKTPOVIKN UMOOTAPLEN: www.asus.com.de/support

®opntoli urtoAoyloTég: +49-2102-959910

Yrnootpt&n (pak): +49-2102-959911
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ASUS COMPUTER (M&on AvatoAn kai Bopeiog Adpikn)
AleBuvon etalpiag: P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.
Fevikd (TnA): +9714-283-1774
Fevikd (pat): +9714-283-1775
AleBuvon tormobeoiag web: www.ASUSarabia.com
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1. MepieXOPEVA CUOKEUATIAG

» WL-320gE acUppato onueio mpoéoBaong x 1

» MeTaoxnuaTioTg pelaTog x 1

+ CD YrootnplEng x 1 (Bondntika npoypappata kat Eyxelpidio xprot)
+ KaAwdio RJ45 x 1

» 2UvVTOMOG 0dNYO6G Yia Ta mpwTa BrApaTa X 1

+ 5dBi dinMoALkn kepaia x 1

2. Mvwpipia pe To AcUppaTo onpeio mpoopaong

1) MnpooTivo mAaioio

To Inueio mpooBaong WL-320gE tng ASUS mepihapBavet evdei&eig LED mou
eugaviCouv TNV KATAOTAON TOU CUCTAUATOG, ToU TorikoU dIKTUoU, Tou aclpuatou

dikTUoU Kal Tng olvdeang.
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PWR (Tpo¢odoaia)

>BHZTH Aev undpyel pelpa 1 1 CUOKEUT EKKLVEL

ANAMMENH To oloTtnpa eivat £Toluo

AvaBoaoBfvel H evnuépwaon UAIKOAOYLIOUIKOU amOTUXE
LAN (dikTuo Ethernet)

>BHZTH Aev undpyel pelpua

ANAMMENH >Uvdeon pe To dikTuo Ethernet

AvaBoaoprvel MeTtadoon n Mjyn dedouévav (HEow kKahwdiou Ethernet)
AIR (AcUpuarto dikTuO)

SBHETH Aev undpyet petpua

ANAMMENH H aolpuatn Aettoupyia givat £toiun

AvaBoaprvel Metadoon n Myn dedopévay (LEow acUppaTou SIKTUOoU)

LINK (Kataotaon alvdsong)

Katdotaon Asitoupyiag| AP/EmavaAfmrng/Tépupal/ MeAatng
MiAn
3BHZTH Aev €xel ouvdebeimehatng |Aev undpxel olvdeon OTo
AP
ANAMMENH 'Exel ouvdebei meAdTng Yndpyel ouvdeon oto AP e

LoXUpO6 onpa

AvaBoaoprvel yprnyopa

Yndpyxet ouvdeon oto AP pe
KaAUTEPO OApa

AvaBoaopnvel apya

Yndpxel ouvdeon oto AP e
aoBevég onua
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2) Niow mAaioio

310 riow mhaioto undpyel n Bupa Ethernet, pelpatog kat To koupurt Enavagopdg.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

ETIKETA MEPIFPA®H
ETHERNET H BUpa Ethernet ouvdéetal oe pia ouokeun Ethernet,
onwe €va dlakomm 1) £éva dpopoAoynTh
RESET Matnote To Kouprni Enavagdopdg yia enavapopd otig
TIPOETUAEYEVEG EPYOOTATIAKEG pUBUioEIQ
DC TNV unodoxn pelATog ouvdEeTal o

METAOYXNUATIOTAG TOU Inieiou mpoopaong

3) EmAoyn Tomo8£Tnonc o Toiyo

To onpeio mpdoBaong WL-320gE tng ASUS éxel oxedlaoTel yia va kabetat oe pia
avugwpévn eminedn erudAavela Onwg £va vIouldr apxeiwv 1) éva pddt. H povada,
uropei emniong va tporornoindel ya

TomnoBETNoN oe £vav Toixo N aTnV opoodr). (7

® e}
AKoOAOUBNOTE TA MAPAKATW BAKATA YA ‘ ‘ “
® ©

va TornoBeTnoeTe Tov ACUpHATO onleio

npooBaong g ASUS oe Toixo: @

1. Aeite 0T0 KATW UEPOG Yia dUO yaviloug
npoodptong.

2. SNUEIDOTE TIC AV TPUMES O I EMMEdN  \S
emupavela.

=e]
X
S
c
<
<
11}

O 2]

3. ZoiEte TIg dUo Bideg PEXPL va daiveTal Yovo 1/4”.
4. Kheldwote Toug Yavtloug Tou Inueiou mpooBaong g ASUS otig Bideg.

/ Znueiwon: Pubpiote Eava Tig Bideg av dev unopeite va KAEISWOETE TO
£~ AolUppato onueio mpdoBaong ™e ASUS otig Bideg 1) av eivat moAu xahapd.
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2 038nyoq yia Ta mp@Ta Bripata Znpeiou npooBaong WL-320gE

3. MapapeTponoinon Tou AcUppaTou Znjeiou
Npoofaong

To Inueio mpooBaong WL-320gE tng ASUS unopei va avtanokptbei oe diddpopa
oevdpla Asttoupyiag, pe TIg kataAnAeg pubpioelg. Mropei va xpelaotel va aAGEeTe TIG

TIPOETIAEYEVEG PUBIOEIG TOU aoUPHATOU SPOHOAOYNTH YIA VA avTANOKPLOOUV OTIC avAYKES
00G. ZUVETIOG, TIPLV VA XPNOWOTOIoeTe Tov AcUpuato dpopoloynTh g ASUS, eAEYETE TIC
Baoikég pubpioelg yia va BeBatwbelte g AsttoupyoUv OAeS 0TO TEPIBAMOV 0aG.

/ Znpeiwon: Zuviotdrtal evouppatn olvdeon yia TNV apXIKn Slapdpdwon mpog
T ano¢uyn TuBavav mpoBAnudtwy otig pubuioslg eEartiag apeBaldbTnTag otig
puBpioelg Tou acUpuatou dIKTUOU.

1) EvoUpparn ouvdeon

To Inueio mpooBaong WL-320gE tng ASUS cuvodeleTtal 0Tn cuokeuaoia pe éva
kKaAwdlo Ethernet. Emedn o Aclpuatog dpopoAoyntg Tng ASUS €xel eVOwUATWHEVN

AelToupyia autopatng dlactalpwaong, HNopeiTe va Xpnotuomnoleite eite KAvoviko
KaA®310 eite kAAWDIO SlAOTAUPWONG (Crossover) yla TV evolppat olvdean. Zuvdéate
TO £€va AKpo Tou KaAwdiou oTnv umodoxn TormkoU SIKTUOU TOU dpopoAoynTn Kal TO
AaMo akpo otn BUpa Ethernet Tou unoAoylotr| oag.

2) AcUpparn Z0vdeon

Ma m dnuioupyia actpuatng olvdeang, Xpeldleote Wia kapta WLAN cupBam ue IEEE
802.11b/g. AvatpéETe 0TI 0dNYiEg XPNONG NG A0UPHATNG KAPTAS 0aG Yia TN dladikaoia
aoUpuatng ouvdeong. Ano mpoerihoyn, To SSID tou AcUpuatou dpopoAoynth g ASUS
elval «default» (e UIKpA YpAUMATA), N KPUTTTOYPAPNON Eival anevepyomnoinuévn Kat
xpnotuonoleital EAeyxog TauToOTNTAG TUMOU AVOLXTOU OUCTALATOG.

3) Opiopog d1ctBuvong IP yia evolpupaTo i acUppaTo meAdTn

Ma va npoorteAdoete 1o Znueio mpoéoaong WL-320gE g ASUS, Ba mpémel va EXETE TIG
owoTéG pubpioelg TCP/IP otoug evalppatoug 1) acUppatoug neAdteg oag. OpioTe TIg
dleubuvoelg IP Twv mehatmv oto (dlo urodiktuo pe to WL-320gE.

Mn autopatn pubpion Tng dictbuvaong IP —re————
e 1 g g .4-4,:._:._.::-'
Ma va opioete pia IP dieBuvon un autéuata, Ba b=t
TIPEMEL VA YVWPIZETE TIG TIPOETUAEYUEVES PUBLIOELS e asentag
Tou Znueiou mpooBaong g ASUS: i
+ AwelBuvon IP 192.168.1.1
+ Mdoka unodikTlou 255.255.255.0 SR ——

Ma va puBpioeTe Tn oUVOEON He Wia PN autopaTa
ekxwpnuévn dietBuvon IP, n dletBuvaon Tou
UMOAOYLOTH 0ag Kat Tou acUppatou dpopoAoynTh =
Ba npénel va BpiokovTal 0To (dlo urodikTuo: = [m—m|
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o TP diehBuvon: 192.168.1.xxx (TO XXX prmopei va eival ornoloodnmote aptbuds avaueoa
070 2 Kal To 254. BeBawwBeite mwg n dievBuvon IP de xpnoionoteital and aAAn
OuUaKeUN)

+ Maoka unodiktUou: 255.255.255.0 (idta pe Tou WL-320gE)

+ TUAN: 192.168.1.1(31eBuvon IP Tou WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), 1) avabéote éva yvootd dwonopotii DNS oto dixtud oog.

4) Bon6nTika npoypaupara ASUS WLAN

EykaTtdoTaon Twv BondnTiIK®V MpoypappaTov

AKOAOUBNOTE TA MAPAKATW BNMATA VIO VA £YKATACTAHOETE Ta BondNnTIKA Mpoypapuuata
ASUS WLAN ota Microsoft® Windows. Torno8ethiote To CD unoothiptEng. Kavte
BIM\O KAIK 0TO apxelo setup exe (0To pIlikd Katdhoyo Tou CD umoothpiEng) av eivat
QreVEPYOTONKUEVN N AUTOUATN EKTEAEDN.

ASUS B02.11g WLAN AP

LAk A L

1w w W S

i 1 i |

(1) Kavte kAik oto Install ASUS WLAN (2) Kavte kAik oto Next (Emouevo)
AP Utilities. MeTATIOU £XETE BlABACEL TNV 000VN
UMod0XNGH

Ne)
X
>
[ =y
<
<
w

(8) Kavte KAk oto Next (Enouevo) yia (4) Kavte kAik oto Next (Emopevo) yia
va anodexTelTe TOV MPOETIAEYEVO va anodexTelTe TOV MPOETIAEYEVO
dakelo pooplopol N KAVTE KAIK $AKeENO TIpOYPAUMATA 1) EIOAYETE
oT1o Browse (Avalftnon) ywa va €va aAAo ovopa.
kaBoploeTe pia GAAn dladpoun.
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(5) Kavte kAik oto
Finish (TéAog) 6tav
£xel oAokAnpwOein
gykaraotaon.

EktéAeon Twv BondnTik®v Npoypapparwv ASUS WLAN

MeTA TNV €yKataoTtaon, Unopeite va eKTEAECETE T BONONTIKA MPOYypANUATa arnd To
uevol ‘Evapén.

D) Acermieris r

D) Adwirkibrathen Tooks  #

0 Games L]

) Hhoroscft Office Tooks #

T '

BB s Ly ISR B Cevice biscovery
0 LN Card ¥ Firmssare Restorstion

Uinurest sl A5LES B0 119 WLAN AP Litiities

olessiona

\AE

o
o
#

£
k=)
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]
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ASUS WLAN Device Discovery

To epyakeio ASUS WLAN Device Discovery (Avixveuong oUOKEU®V) 0AG ETUTPEMEL va
aAAGEeTe TIg pubuioelg TCP/IP tou WL-320gE.

Ma v ektéheon tou ASUS WLAN Device Discovery:

EkteAéote To ASUS WLAN Device Discovery and 1o pevoU Start (Evap&n( kat kdvte
KAk oto Config (Mapapetpornoinon) oTn GUOKEUT.

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea

| Hamber o foured devacelil 1

5) MpoomnéAaon Tne oeAidac web

Eicaywyn TnG d1UBuvong He To XEpI

MNa eloaywyn tng npoemAeypévng dteBuvong IP pe 1o xépt oto WL-320gE,
mAnkTpoAoynote auTh tn SleuBuvon URL oe €va mpoypapua mepimynong oto web:
http://192.168.1.1

(T /' 7 0! U00von 1P Tou unohoyior
ins P ret P st s o et bt Tocorfies | 00G OEV E{VAL OTO {10 UMOBiKTUO pE TO
A\ S e e S e s e | ASUS WL-320gE. (192.168.1.X), 8a 0ag
Mox B ror— T 7| {ntnbei va Tnv aA\d&ete. To Teleutaio
I Uisa DHCF ~ | unoio g dievbuvong IP pnopei va eivat
P tiaters OMoL0CdNTOTE apLBPOS anod To 2 £wg To 254
Suboet Nk Tou &¢ Xpnolyoroletal and aAAnN GUOKEUT).
Gty Aev anatteitat MUAn.
e P ererere
DHE
ST | rr—
Mt
s [ || (192 168 1] . 2 |
Use cowmmal | % brpwste srfre:
= |255 . 255 . 255 . 0 |
(A@Bog pUBuIoN.) (SwoTn pUBLON.)

/ Znueiwon: Mnopeite emiong va aA\&Eete Tig pubuioelg TCP/IP péoa and

TIG 1310t TEG diKTUOU TV Windows onwg dei&ape vapitepa.
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@ 03ny6g yia Ta np@Ta BAuata Enuciou mpooBacng WL-320gE

T bt it et i g il et e Ll e

= =

/ Znueiwon: Av avTipeTwnileTte

£ npoBAApata pe Tig puubpioelg IP,
KaveTe enavapopd Twv pubuioswv
Tou WL-320gE oTIG rpoemAeYEVEG
puBuioelg. Ma va To Kavete
auTo, KPATNOTE MATNHEVO YLa
nEvTe SeUTEPOAETTA TO Kou i
Enavagpopdg xpnotyonolwvTag éva
atxuneo avtikeiyevo.

‘Ovopa XpAotn Kai Kwdikog
npoopaong

MeTd T ouvdeon, éva napabupo Ba
{nmoet To ‘Ovopa Xpnotn Kat Tov Kwdikd
npdopaocng oag yla va ouvdebeite. Ot
TIPOETUAEYHEVEG EPYOOTACLIAKES TIMES
elvat “admin” kat “admin”.

ApxIkN oghida

Kdvte enavekkivnon twv Windows av oag
nTnoel.

P

Connect o 197 168.1.1

'|:. ;3‘

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

|T_|T

MeTd TN oUvdeon, Ba deite TNV apxikr oeAida Tou ASUS WL-320gE AP. H
npoeruAeyévn oelida Ba eivatl yia T Aettoupyia Inpeiou mpooPaong. Mnopeite
emiong va aA\a&ete oe Aettoupyia MUANG péow Tou System Setup (Pubuioelg
ouoThHaTog) -> Operation Mode (Katdotaon Aettoupyiag). Ot Aettoupyieg AP
(Znpeio mpooBaong) kal Gateway (MUAN) urtootnpifouv kataotaon Aettoupyiag Bridge
(Fépupag) (WDS), Repeater (Eravainmen) (URE) kat Client (MeAdtn) (ETabuo).

5 SIS BT S TRE T

Kavte KAk ato <Next> (Emopevo) yia va Eekivioet n Z0vVToun eykataoTtaon.

Akohoubnote Tig 0dnyieg yia Tn puBbLon Tou Enuelou npdooBaong tng ASUS.
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6) ZUvTopeg pubpiosig o AsiToupyia AP

1. Kavte kAik oto Next (Emouevo)
yla €i0odo otn oeAida Quick Setup
(ZUvtopeg pubpioelg). AkohouBrote
TIG 0dnyieg yia Tn pUBuLoN TOU
nueiou mpooBaong g ASUS.

2 PuBuiote ) Aettoupyia og AP,
Station (Client) 1 URE(Repeater).

3. PUBon Mg acUpuatng dlaclvoeong
oag. KaBopiote oTov acupuato
dpopohoynTti oag éva SSID (Service
Set Identifier), ou eivat éva povadiko
avayvwpPLOTIKO TIOU EMOUVANTTETAL

N EE—————
L b e | ot ol by ppe e o oy L

0€ TIOKETA TIOU anooTEAovTaL HECW — e

Tou WLAN. AuTo TO QVayvwpLOTIKO  —— s
TPOCOLOLDVEL Evav KwdIKO TIpdoBaong ===

6TAV A CUOKEUT ETIXELPNTEL VA o s B ) s e
EMKOLVWVNOEL € TOV A0UPHATO P B 1 % s |
dpopohoynT oag péow tou WLAN. e __
Av B£AeTe va POOTATEYPETE s et g

Ta PETAdIBOUEVA dEdOpEVQ,

TPOXWPNHOTE OTA BNaTa 4 Kat 5.

AlapopeTikd, petapeite oTo KA 6.
4. Eru\éEte éva entmedo aopaleiag yia va evepyorooeTe TiG LeBddoug kpurtroypddpnong.

Medium (Meoaio): Movo xpnoteg pe TiG (Bleg pubuioelg kAedlou WEP uropolv va
ouvdeBoUlv oTov acUpuaTo dpouoAoynTH 0ag Kat Wmopolv va KAvouv HeTapopd
dedOPEVWY XPNOLHOTIOLOVTAG KpuTToypddnaon pe kAedi WEP 64bit 1) 128bit.

High (Y@nA6): Mévo xpnoteg e Tig (dleg puBuioeig 1Hdn kotvol kAed1oU WPA propolv
va ouvdeBoUv oTov acUpuaTo dporoAoyNTH 0ag Kal va KAVouv HETAPOoPA SEDOUEVWY
Xpnoluornolmvtag kpurroypagnon TKIP.

5. Elodyete éva oeT KAeB10v WEP
ota nedia kAewdou WEP (10 e e e ko S i . e £
dekaeEadikd Ynoia yia WEP =
64bit, 26 dekaeEadika Ynoia yla P
WEP 128bit) kat uetd eruAéETe Fampme T
avtioTotxa and To Key Index e ey e
(AeikTng KAeWBLOV). Mropeite S i)
emong va apnoete To oUOTNUA P ——— T
va dNUIoUPYAOEL T KAEIBLA P i
€l0ayovTag pia ppdaon KAELdL. e o o =
Kataypdyte ™ $pdon kAeldi kat =
Ta kAe1d1a WEP ot1o onuelwyatdpto
0ag kat eAEETe avtioTolxa and
10 Key Index (Ag{kTng KAEIBLOV). i ard
Kavte kA ato Finish (TE€Aog) yla B s e bt B i
Va EVEPYOTIOINOETE TN PUBHLOT T e
0aG. Ma napddetypa, av EL0AYOUE

1o 11111 wg ™ A&EN kAeldi, Ta kAed1d WEP dnuioupyolvTal autouata.

6. Kavte kAik oto Save&Restart (Arobnkeuon kal enavekkivnon) yla va yivel
enavekkivnaon Tou aclpuatou dpopoAoynTh Kat va evepyoromBoUv ol véeg puBUioeLS.

Ne)
X
>
[=3
<
<
w



\AE

1

pMIAlU

§ 03ny6g yia Ta np@Ta BAuata Enuciou mpooBacng WL-320gE

7) ZovTopec pubpioeic as AsiToupyia oikiakic mOANC

1. Kavte kAik oto System Setup (Pubuioelg cuotnuatog) -> Operation Mode
(Katdotaon Aettoupyiag) -> Home Gateway (Oiwkiakr TUAN). Z1n Aettoupyia OKIOKAG
nUAng, Ba unopeite va ouvdebeite oTo IviepveT HEow evog ADSL 1) KaAwdlakou
MOVTEL.

2. Kavte KAk oto Apply (Epappoyn) yia
eloodo otn Aettoupyia Gateway (MUAN).

3. EmAéETe ™ Cwvn wpag cagc | v
KovTiv meploxn. Kavte KAk oto “Next”
(Emouevo) yia va ouveyioete.

4. To ASUS 802.11g AP unootpilet mévTe

TUMOUG UM peoL®wV IvtepveT, TIG kahwdiakn, ADSL (PPPoE, PPTP, otatikn dieuBuvon
IP) kat Telstra BigPond. Emeidn n kdBe urmpeoia £€xet Ta 81kA TNG MPWTOKOANA Kal
mpoTUNa, 0Tn dldpkela TG dladikaciag pubpioswv undpxouv dladopeTIKES pubuioelg
mou araitolvrtal and To Inueio mpoéopaong. EmAEETe To owoTd TUMO oUVdEONG Kal
KavTe KAk oTo Next (Enopevo) yla va ouvexioeTe.

XpnoTng KaAWSIAKAG unnpeaoiag

Av Xpnolporoleite urmpeoieg mou mapéxovral and kakwdiako ISP 1 aAho ISP mou
ekxwpel autopata dleublvoelg IP, emhéEte Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (KaAwdiak6 uovten | GAAn olvdeon mou Aappavel autopata
IP). Av xpnotyoroleite KaAwdlakég umnpeaieg kal o ISP oag éxel dwoel To Gvoud
KeVTpIkoU umoloyloTh, T dleuBuvon MAC kat To dlakouloTh heartbeat, cupminpwote
auTa Ta otolxeia ota Mhaiola otn oelida pubuioswyv. EAEETE TOV TUMO OUVSEONG Kal
Kavte KAk oTo Next (Emopevo) yla va ouvexioeTe.




03nyog yia Ta mp@Ta PApara Znyciou mpéopaocng WL-320gE @

Xpnotng PPPoE

Av xpnotporoteite urmpeoia PPPoE, emAéEte Tn delTepn ypauun. Oa xpelaotel va
€10AYETE TO OGvoua XPNOTN Kal ToV KwdIKO pdoBaong nou oag rapéxel o ISP oag.

Xpnorne PPTP

Av xpnoloroleite urmpeoieg PPTP, 8a oag {ntnbei va £10dyete 10 Gvopa XpHoTtn, TovV
KwdIKO MpooBaong kabwg kat T dieuBuvan IP mou oag napéxet o ISP oag.

=

et

T e Bt et e bk g B e

P herk036@ads-comfort

P L 1

Ea T

Xpnotng ue Zrartiky IP

Av xpnotuoroteite ADSL 1) dAho TUmo olUvdeong Tou xpnoluorolel oTatikn dietBuvon
IP, euAéETe TNV TETAPTN Ypapur. MAnkTpoAoynote TV IP AlelBuvon, T pdoka
unodiktUou Kat Tnv mpoemAeypévn MUAN mou oag mapéxel o ISP oag. Mmopeite va
emuAéEeTe va kabopioete dlakoplotég DNS 1} va Aappavete Tig mAnpodopieq DNS
auTopaTta.

v

I iy T S et e e St Se gt

[ B S

ot S Ve sy i
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@ 03ny6g yia Ta np@Ta BAuata Enuciou mpooBacng WL-320gE

5. PUButon tng aclpuatng dlacltvdeong oag. MNa ™ pUBULION TNG acUpUATNG
d1a0lvdeong 0ag, akoAoubhoTe TIG (dleg 0dNyieg We To 3 Kal 5 mapanavw oTn
Alapuépdwaon aclpuatng dlaclvdeong oe AelToupyia Inueiou mpdoBaong oTig
oehideg 4-10 £wg 4-11. Mropeite va aA\GEeTe avtiotolxa oe AP, Station (Client), i URE
(Repeater). Kavte kAlk oto Save&Restart (AroBrkeuon kal emavekkivnaon) yia va yivel
€MAveKK{vnon Tou acUpuaTtou dpopoAoynTH Kal va evepyorotnBolv ol véeg pubpioelg.

8) Kataordosic AsiToupyiag

AuT6 1O KedAAalo divel MAnpodopieg yla TIG KATAOTACEIG AelToupyiag Tou nueiou
nipéoBaong WL-320gE tng ASUS.

1) Bridge Mode (WDS) [AciToupyia Bridge (Fé¢upag)]

H aclppatn yédupa, yVwoTh Kal wg ZUotnua aclpuatng dtavoung n WDS, oag
eMTPEMEL Va ouvdebeite og €va N MeplocdTepa Inpeia mpdopaong. Av opioete To Blo
SSID oe 6Aa Ta onueia mpooPaong, To emninedo aclpuatng acddlelag pnopei va eival
€wg WPA-PSK. AlapopeTika, To eninedo aodaheiag sival povo WEP.

B ket e

Access Point (Znucio npéopaong)

H Aettoupyia AP napapetporolel 1o ASUS 802.11g yla €va OUYKEKPLUEVO OKOTO. Ard
nipoemihoyn, To ASUS 802.11g AP éxel puBuiotei yla va Aettoupyei wg éva “Inueio
PooBaong” dmnou £vag acupuatog popnTog MEAATNG Uropel va ouvdebel acUppata oe
éva evaUppato diktuo Ethernet.

WDS Only (Movo WDS)

Me 10 WDS, 10 ASUS 802.11g AP propei va erikolvwvioet e aAka Znueia mpoopaong.

Hybrid (YBp1&1kn)

H uBp1dikN Aettoupyia oag emutpénet va xpnotpornotnoete To ASUS 802.11g AP 1000 wg
onpeio mpoéoBaong 600 Kat wg aclpuatn yédupa.

Channel (Kavahi)

Oa mpénel kat Ta duo Inueia mpooBaong oe Aettoupyia AcUpUatng yépupag va £Xouv
puBuioTel oTo {510 KavAaAL
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No) (ZUvdeon pe Znucia
npoopaong oth AioTa anopakpuopévwy yepupwv (Nai/’ Ox))

EruAéETe Yes (Nay) yia Tn oUvdeon e onyeia mpdéoBaong otn AMoTa anopakpuopEVwY
yeDUPQV.

Allow anonymous? (Yes/No) (Na emTpéneTal avavupn ouvdean (Nai/ Oxi))

EruAéETe TO Yes (Nai) yla va erutpénetal n oUvSeon oe XpNnoTeq Xwpig Aoyaplaouo.

/ Znueiwon: Av ta “Connect to APs in Remote Bridge List” kat “Allow Anonymous

<. 7 gxouv oploTei Kal Ta duo oe “No” (‘Ox1), autd onuaivel mwg autd To onueio
npoopaong d¢ Ha ouvdéeTal he AAAa onpeia MPOORAONG KAL CUVETWG N
puBulon aclpuatou onueiou mpoaBaong Ba emotpéPel o “AP Only” (Movo
onuelo mpoopaong).

2) Client Mode (Station) [AsiToupyia meAdTn (2TaBuo6g)]

H Aettoupyia acuppatou meAdtn (Ztabuol) emtpénel oto WL-320gE va AetTtoupynoet
g aclppatn Kapta MeAATN emdoOcEWY EPOCOV 1| CUOKEUN UMOOTNPIZEL TNV evoUpHaTn
oUvdeon (ue T BUpa Ethernet), 6mwg pia matxvidounxavi, €vag UMoAoYLOTAG 1
$opNTOG UMOAOYLOTAG. Oa MPEMEL va KAveTe TIG pubpioelg actppatou SIKTUOU Kal
KpUTToypagnong mptv tn olvdean.

KaBopiote To SSID kat tv Kpurtoypdasnon tou AP mpooplopoU avtiotoixa, ota Wireless
(AoUpuato). Ermokedpteite TO UMopeVoU Kal KAvte KAIK aTo kouurti Finish (TEAog) yia Tnv
anobnkeuon g pUBUIONG Kal emavadopd. MeTa v €NAveKKivnon Tou CUOTAHUATOG,
ouvdéote 10 KaAwdio Ethernet otnv BUpa ETHERNET tou WL-320gE kat Tng AAAng
OUOKEUNG Kat otn ouvéxela To WL-320gE 6a Aettoupyel wg acUpuatn KApTa MeAATN.

3) Repeater Mode (AciToupyia emavainnTn) (URE)

H Aettoupyia Wireless Repeater Mode emtpénet oto WL-320gE va Aettoupynoet yia
™V EMEKTAON NG AKTivag Tou dikTUou. Mmopeite va kAveTe TIG pubuioelc aclpuatou
dIKTUOU oTO uropevou Wireless-Interface (to idlo pe ™ Aettoupyia Client) wote va
elval idleg pe To pLlikd onueio mpoéoRaong kat ot ouvéxela Ba augnbei n kGAuwn Tou
acUppatou dikTuou

9) Wireless (AcUpuarto)

1) Site Survey (Avixveuon diktUou) (AP SCAN)

To Site Survey BonBdel To WL-320gE va ouoxeTiletal pe katdAnha AP 6oo Bploketal
oe Aettoupyia Station (Client) 1 URE (Repeater). BeBaiwbeite mwg To WL-320gE eival oe
Aettoupyia Client ) URE. Kavte kAik ato koupri “AP SCAN” ato Wireless (AcUpuato). Oa
eupaviotei £va avaduodpevo mapabupo.
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2) Access Control ('EAeyxog NpooBaong)

Ma emméov aodarela, To ASUS 802.11g AP éxel T duvatdoTTa va OUVOEETAL POVO N
va dn ouvdéeTal UOVO He acuppatoug meAdteg T dietBuvon MAC twv omoiwv €xeTe
€lodyel og auTh TN oeAida.

H mpoemuAeypévn pubuion “Disable” (Amevepyoroinan) emTpénel T oUvdeon OAwv
Twv aoUpuatwv mehatawv. H ptouion “Accept” (Amodoxr) Ba emtpédel oe Gooug Exouv
eloayBel oe auth TN oeAida va ouvdeBouv, ev n “Reject” (Amdppiyn) Ba Toug anoTpéYel.

Adding a MAC Address (Mpoo®nkn piag dicuBuvong MAC)

MNa va npooBéoete pia dieuBuvan MAC, eruhéEte am\a tn dieuBuvon MAC ano Tt Alota,
£MELTA KAVTE KALK 0TO Kouprd “Copy” (Avtlypadn) yla va tnv mpoobéoete ato Access
Control List (AloTa eAéyxou mpooBaong).

ZToIXEid AVOATTTUOGOMEVOU HEVOU:

Disable (amevepyornoinon) (dev
arartoUvTal Mnpodopieg)

Accept (amodoxn) (xpeladetal
eloaywyn mnpodoplav)

Reject (anoppwyn) (xpetdetal
€100YWYN TANPOYOPLAV)
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3) Multi-SSID (MoAAamAa SSID) ka1 VLAN

To Znueio mpooBaong unopel va Aettoupynaoel pe €va Bacikd aclpuato S{KTUO Kal
£€wg Tpla Ewkovika tomka diktua (VLAN). Oa mpénel mpwTa va evepyornoinoete 1o Multi-
SSID kat VLAN kat otn ouvéxela va pubuioeTe TIg 1810TNTeG yia To KABe VLAN. To kabe
VLAN propei va Aettoupynoel e 1o diko Tou VLAN ID kat eminedo aodaieiag.

/ Znueiwon: Ma va dlaopaAioTei N oupBATOTNTA TWV dlAPOPWV KAPTOV TWV
nMeAaT@V KATA TN Aettoupyia avixveuong dIKTUOU, GUVIOTOUE TOV KABOPLOUO

SSID twv Multi-SSID pe to XépL.
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10) System Setup (PuBpiosic ZuoThuaToc)

1) Global Settings (Fevikég PuBpioeig)

AuTn n Aettoupyia oag emtpénel va alageTe Tov KwSIKO IPOORAONG Kal va eTIAEEETE

™ YAWOOod Tou BEAETE.

Bystem Seiug - Globol Settngs

L T L e

T T P gl .

[Fr g -

2) SNMP

To SNMP eival éva dnuopiAég MPpwTOKOANO apakoAoUONoNng kat dlaxeiplong
diktUou. Mpoadépel OTOUG SIAXELPLOTEG SIKTUOU TN duvatoTnTa va mapakoAoubolyv
TNV Kataotaon Tou Inueiou mpdoBaong Kat Tn ANy €180MOINCEWY Yia ONUAVTIKA
oupBavta, 6Tav autd AapgBavouv xwpa oto Znueio mpoopaong. Mmopeite va pubpioeTe
T1G 1016TNTEG TOU AP yia éAeyxo pEow SNMP otn oehida System Setup (Pubpioelg
ouoTtnuatog) > SNMP kat otn ouvéxela va Kavete KAk oto Save (AmoBnkeuon) yla
va epappooTolv ot alhayég. MapakaloUpe eyKATAOTNOTE To BonONTIKO MPOYPANHA
SNMP kat o apxeio MIB rou napéxetal oto CD BondNTik@V MPoypapuaTwy.
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WL-320gE Access Point (Hozzaférési pont)

A

Gyors lizembe helyezési utmutaté
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A gyarto elérhetéségei

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azsia csendes-6ceani térség)

Vaéllalat cime: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Altalanos (tel.): +886-2-2894-3447 Weboldal: www.asus.com.tw

Altaldnos (fax): +886-2-2894-7798 Altalanos e-mail:  info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Vallalat cime: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Altalanos (fax): +1-510-608-4555 \Weboldal:usa.asus.com
Miiszaki tamogatas
Altalanos tdmogatas: +1-812-282-2787 Tamogatas (fax):+1-812-284-0883
Online tamogatas: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)
Vallalat cime: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Altalanos (tel.): +49-2102-95990  Weboldal:www.asus.com.de

Altaldnos (fax): +49-2102-959911 Online elérhetdség: www.asus.com.de/sales
Miiszaki tamogatas

Alkatrészek: +49-2102-95990 Online tamogatds: www.asus.com.de/support

Noteszgép: +49-2102-959910 Téamogatas (fax): +49-2102-959911

ASUS COMPUTER (Kézel-Kelet és Eszak-Afrika)

Vallalat cime: P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.
Altaldnos (tel.):  +9714-283-1774

Altaldnos (fax):  +9714-283-1775

Online tamogatds: www.ASUSarabia.com



1. A csomag tartalma

» WL-320gE vezeték nélklli hozzaférési pont x 1

« Aram adapter x 1

» Tamogatasi CD x 1 (Kellékek €s Hasznalati utmutato)
+ RJ45 kabel x 1

» Gyors indulds utmutaté x 1

+ 5dBi dipdl antenna x 1

2. A vezeték nélkiili Access Point (pont) megismerése

1) El6lap

Az ASUS WL-320gE Access Point LED kijelzéket tartalmaz, amelyek a kévetkezdket
mutatjék: rendszer, LAN, vezeték nélkiili haldzat és a link allapot.

M

[ == 20 A0
O — %r D

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (aram)

OFF (KI)
ON (BE)
Villog

LAN (hélézat)

OFF (KI)
ON (BE)
Villog

Nincs dramellatas
Fizikai kapcsolddas Ethernet haldzathoz
Adatok adasa vagy vétele (Ethernet kabelen at)

AIR (vezeték nélkiili halozat)

OFF (KI)
ON (BE)
Villog

LINK (Link allapota)

Nincs aramellatas
Vezeték nélkiili funkcid kész
Adatok adasa vagy vétele (vezeték nélkiili halézaton at)

Nincs aramellatas, vagy inditasi sor kivitelezése
Rendszer kész
Firmware frissités nem sikertilt

Miikodési mod

AP/Repeater (ismétl6)/Bridge
(hid) /Gateway (atjard)

kliens

OFF (KI)

Kliens nem tarsult

Nem tarsult az AP-vel

ON (BE)

Kliens tarsult

Erés jellel tarsult az AP-vel

Gyorsan villog

Jobb jellel tarsult az AP-hoz

Lassan villog

Gyenge jellel tarsult az AP-vel




WL-320gE Access Point Gyors indulas utmutaté @

2) Hatso lap

A hatso lap a kévetkezdket tartalmazza: Ethernet, egyenarami (DC ) port és az Ujraindités
(Reset) gomb.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

CIMKE LEIRAS
ETHERNET Az Ethernet port csatlakozik egy Ethernet eszk6zhéz mint
pl. switch vagy router.
RESET Nyomja meg az Ujrainditas (Reset) gombot a gydri
alapbedllitdsok visszadllitdsdhoz.
DC (egyenaram) A DC port az Access Point aram-adapteréhez csatlakozik.

3) Falra szerelési lehet6ség

The ASUS WL-320gE Access Point ugy van tervezve, hogy lapos megemelt fellileten
fektdjon, mint pl. szekrény polca vagy kényvespolc. Az egységet at lehet alakitani falra vagy
mennyezetre vald felszereléshez.

-
Kévesse az aldbbi lépéseket az ASUS Wireless ® 0
Access Point falra szereléséhez:
1. Nézze meg az alsd részt, keresse meg a két

szerel6 horgot. @
2. Jeldlie be a felsé nyilasokat egy lapos feltletre. © o
3. Huzza meg a csavarokat, amig csak kb. 0,7 \ O (€]

cm mutatkozik.

4. Nyissa ki a horgokat az ASUS Access Point eszkzén, hogy a csavarokra mutassanak.

/ Megjegyzés: Allitsa be Ujra a csavarokat, ha az ASUS Wireless Access Point
<~ eszkdzt nem tudja a csavarokra akasztani, vagy ha a csavarok tul lazak.
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2 WL-320gE Access Point Gyors indulds utmutaté

3. A Wireless Access Point konfiguralasa

Az ASUS WL-320gE Access Point kiilénbézé munka szcendridkat teljesithet megfeleld
konfiguracidval. A vezeték nélkdili router alapértelmezett bedllitasait egyedi igényeinek megfeleléen
bedllithatja. Ezért miel6tt hasznalatba venné az ASUS vezeték nélkiili routert, ellendrizze az
alapbedlitdsokat, hogy meggy6zddisn, mindegyik mukédik az On kérnyezetében.

Megjegyzés: A kezdeti konfigurdcidhoz ajanljuk a vezetékes kapcsolatot, hogy el
/ lehessen kertilni a vezeték nélkili kapcsolat bizonytalansagabdl eredd, esetleges
bedllitasi problémakat.

1) Vezetékes kapcsolat

Az ASUS WL-320gE Access Point tartozéka a csomagban taldlhaté Ethernet kdbel. Mivel az
ASUS vezetek nélkiili router beépitett automata rendszervaltd funkciéval rendelkezik, &tmend
vagy keresztez6 kabelt haszndlhat a vezetékes kapcsolat létesitéséhez. Csatlakoztassa a
kabel egyik végét a router hatuljan Iévé valamelyik LAN-porthoz, a masikat pedig a szamitdgép
Ethernet csatlakozdjahoz.

2) Vezeték nélkiili kapcsolat

Vezeték nélkiili kapcsolat 1étesitéséhez IEEE 802.11b/g kompatibilis WLAN kértyéra van szikség.
A vezeték nélkiili kapcsolat létesitésére vonatkozo utasitdsokat illetéen fordulion a vezeték nélkdili
adapter felhasznaldi kézikényveéhez. Alapértelmezésképpen az ASUS vezeték nélkiili router
SSID azonositéja ,default” (kisbettivel), a titkositas le van tiltva és a nyilt rendszer hitelesitést
alkalmazza.

3) IP cim beallitasa vezetékes vagy vezeték nélkiili klienshez

A WL-320gE Access Point hozzaféréshez C")npek helyes TCP/IP bedllitisokkal kell rendelkeznie
a vezetékes vagy vezeték nélkiili klienseken. Allitsa be a kliensei IP cimeit a WL-320gE egyazon
alhdldzataban.

IP-cim meghatarozasa manualisan

e
Az IP cim manudlis bedllitasahoz Onnek ismernie kell az e ——
ASUS Access Point alapbeallitasait: el i
« IP-cim: 192.168.1.1 reperiroeag

+ Alhdldzati maszk: 255.255.255.0

Kévesse az aldbbi lépéseket az ASUS WLAN Kellékek
telepitéséhez Microsoft” Windowsban. Helyezze be a D B St
tdmogaté CD-t, duplan kattintson a setup exe fajlra (a e
tdmogatd CD gydkérkdnyvtaraban), ha az automata
futtatas (auto run) ki van Onnél iktatva: m

+ IP-cim: 192.168.1.xxx (az xxx barmilyen, 2 és 254 =
kézétti szam lehet. Gydz6djon meg arrdl, hogy az
IP-cimet mas eszkéz nem haszndlja.)
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+ Alhdlézati maszk: 255.255.255.0 (ugyanaz, mint a WL-320gE)

+ Atjaré: 192.168.1.1 (a WL-320gE IP-cime)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), vagy ismert DNS-kiszolgald kijel6lése a haldzaton belil.

4) ASUS WLAN segédprogramok

A segédprogramok telepitése

Kévesse az alabbi Iépéseket az ASUS WLAN Kellgkek telepitéséhez Microsoft” Windowsban.
Helyezze be a tamogatd CD-t, duplén kattintson a setup exe fajlra (a tamogato CD
gyokérkdnyvtdraban), ha az automata futtatds (auto run) ki van Onnél iktatva.

5 80Z.11g WLAN AP

AH Ju L

i Lieoreriell & RS S AN AP Liidel

1 Feodiru Ouish Soed Guide and Use®s W

1w w W S

i 1 i |

(1) Kattintson az Install ASUS WLAN AP (2) Kattintson a Next (KévetkezG) gombra

Utilities (ASUS WLAN hozz&férési az Udvézlé képernyd elolvasdsa
pont segédprogramok telepitése) utan.
tételre.

(3) Kattintson a Next (Tovabb) gombra (4) Az alapértelmezett program mappa
az alapértelmezett célmappa elfogadédsahoz kattintson a Next
kivélasztasahoz, vagy kattintson a (Tovédbb) gombra, vagy adjon meg
Browse (Tall6z4s) gombraegy mésik gy masik nevet.
ttvonal kivalasztédsahoz.
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(5) Atelepités végén kattintson a
Finish (Befejezés) gombra.

Az ASUS WLAN Kellékek

Atelepités utan On elindithatja a Kellékeket a Start menibél.

Sl B Devics Discovery
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

The ASUS WLAN Device Discovery (eszkéz felfedezés) kellék segit 6nnek a WL-320gE TCP/
IP bedllitasainak megvaltoztatdsaban.
Az ASUS WLAN Device Discovery elinditasa:

Futtassa az ASUS WLAN Device Discovery programot a Start mentibél és kattintson a
Config gombra az eszk6zén .

" Dewice Discowery

| S50

| 1P Address

WLIZ0gE cafiault

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 ||

5) A weboldal elérése

A cim beirasa kézzel
Az WL-320gE alapértelmezett IP cimét (URL) irja be egy béngészébe: http://192.168.1.1

() ' * 69403 P-4 rincs ugyanazon

ima B s o et hvicn e o et bt T conimr | A2 @INEI0ZATON (subnet), mint az ASUS WL-
(I e T S T ron e s T | 300E subnet cime (192.168.1.X), On egy
kérést kap, hogy valtoztassa meg. Az IP cim

i | Evearicrm Heldnems Digab £ iamat = ; o .. . .
U DHEP utols6 szémjegye barmilyen szam lehet 2 és
P idbis 254 kGz6tt, amelyet mas eszkéz nem hasznél.
Sabomt Mk Gateway (kapu-atjar6) nem sziikséges.

Tatevmy

Dind sy —— 1

DHE

o . - -

e r——

s [ || (192 -168 . 1] . 2 |
Use cormal, |5 rpadie s

— |255 . 255 . 255 . 0 |

(Ez a helytelen bedllitas.) (Ez a helyes bedllitas.)

/ Megjegyzés: On megvaltoztathatia a TCP/IP bedllitésait a Windows hélézat

tulajdonsagain at, ahogyan kordbban bemutattuk.
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T bt it et i g il et e Ll e
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/ Megjegyzés: Ha problémadja

< van az IP beéllitdsokkal, éllitsa
vissza a WL-320gE beallitdsait
az alapértelmezettekre. Ezt Ugy
teheti meg, hogy benyomja és 6t
masodpercig benyomva tartja a Reset
(Visszaallitas) gombot egy hegyes
targgyal .

Hasznaloi név és jelszo

Amikor kapcsolatba Iépett, egy ablak
a hasznadldi nevet és jelszdt kéri, hogy
beléphessen. A gyari bedllitdsok “admin” és “
admin”.

Honlap

Inditsa Ujra a Windowst, ha erre felkérést kap.

Connect o 197 168.1.1

u-:. ;3;
v

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Papverd;

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

A belépés utdn On az ASUS WL-320gE AP honlapot latja. Az alap honlap az Access Point
mdd lesz. On &tvalthat a Gateway médba a System Setup (Rendszerbedllitas) -> Operation
Mode (MUkddési mad) segitségével. Mind az AP és a Gateway mdd tdmogatja a Bridge (hid
-WDS), Repeater (ismétl6 - URE) és Client (Station — kliens - dllomas) mdédokat.

5 SIS BT S TRE T

Kattintson a kdvetkezére <Next> hogy elinditsa a Gyors beallitast (Quick Setup). Kévesse az

utasitasokat az ASUS Access Point beallitdsahoz.
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6) Gyors beallitas AP médban

1. Kattintson a Next (Tovébb) elemre,
hogy belépjen a Quick Setup (Gyors
bedllitds) oldalra. Az ASUS hozzaférési
pont Gizembe helyezéséhez kévesse
az alabbi utasitdsokat.

2 Allitsa a mode (tizemmdd) elemet
AP (hozzaférési pont), Station
(Client) (Allomés [Kliens]) vagy URE
(Repeater) (URE [er6sitd]) allasra.

. Avezeték nélkuili kapcsolat bedllitasa.
A vezeték nélkuli routernek adjon
meg egy SSID (Service Set Identifier)
azonositot, amely a WLAN haldzaton
tovabbitott adatcsomagokhoz rendelt
egyedi azonositd. Az azonositd jelsz6t
emuldl, amikor az eszk6z kommunikalni
probalkozik a vezeték nélkdili routerrel a
WLAN hélézaton. Ha védeni kivanja a
tovabbitott adatokat, akkor menjen a 4-5.
lépésre. Egyébként ugorjon a 6. lépésre.

. Valasszon biztonsagi szintet a
titkositasi modok engedélyezésehez.

P B 100 o B e g
T
1
W g 1 B g

g e

Medium (K6zepes): Csak egyez6 WEP kulccsal rendelkez6 felhasznalok kapcsolddhatnak
az On vezeték nélkiili routeréhez, és tovébbithatnak adatokat 64 bites vagy 128 bites WEP

titkositassal.

High (Magas): Csak egyezG6 WPA elGzetesen megosztott kulcsbedllitassal rendelkezo
felhasznaldk kapcsolddhatnak az On vezeték nélkiili routeréhez, és tovabbithatnak adatokat

TKIP titkositassal.

5. Gépelje be négy WEP kulcs
készletet a WEP kulcs mez6kbe
(10 hexadecimalis szamjegy 64
bites WEP-hez, 26 hexadecimalis
szémjegy 128 bites WEP-hez),
majd ennek megfelelen vélasszon
a Kulcs Mutatdbdl. Jelmondat
begépelésével a rendszerre is
bizhatja a kulcsok generalasat.
Jegyezze fel a jelmondatot és a
WEP kulcsokat biztonsagos helyen,
majd ennek megfelelen vélasszon
a Kulcs Mutatdbdl. Kattintson a
Finish (Befejezés) gombra a bedllitas
engedélyezéséhez. Példaul, ha
a 11111 szamjegyeket adjuk meg
jelmondatként, a WEP kulcsok
létrehozasa automatikusan torténik.

Ry ]

W Ry ] R e

P g d o s g
Sy s

s

6. Kattintson a Save&Restart (Mentés és Ujrainditds) gombra a vezeték nélkdli router
Ujrainditdsdhoz és az Uj bedllitasok aktivaldsahoz.

&)
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7) Gyors beallitas otthoni atjaré lizemmddban

1. Kattintson a System Setup (Rendszerbedllités) -> Operation mode (Uzemmdd) -> Home
Gateway (Otthoni atjarc) elemre. Home Gateway (Otthoni atjard) izemmddban ADSL- vagy
kabelmodem segitségével kapcsolddhat az internethez.

2. Kattintson az Apply (Alkalmaz) elemre, hogy belépjen a Gateway (Atj4ro) lizemmaodba.

3. Véalassza ki az id6z6nat, vagy a
legkézelebbi térséget. Kattintson a Next
(Tovabb) gombra a folytatashoz.

4. Az ASUS 802.11g hozzéférési pont

6tféle internet-szolgédltatast tdmogat: -

kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statikus

IP-cim) és Telstra BigPond. Mivel az egyes szolgaltatdsok sajat protokollal €s szabvannyal
rendelkeznek, a bedllitas folyamata soran a hozzaférési pont eltéré azonositd-bedllitast
igényel. Jeldlje ki a megfeleld kapcsolat tipusat, majd kattintson a Next (Tovabb) gombra a
folytatashoz.

Kabel felhasznald

Ha kabeles internetszolgaltatd altal nyuijtott szolgaltatast hasznal, vagy olyan szolgaltatoét,
amely automatikusan osztja ki az IP-cimet, jelélje ki a Cable Modem or other connection
that gets IP automatically (kabelmodemes vagy mas kapcsolat, amely automatikusan lekeéri
az IP-cimet) elemet. Ha az On internetszolgéltatéja gazdagép-nevet, MAC-cimet és heartbeat
szerver cimet biztosit Onnek, téltse ki az informacidkat a beallitasok oldal megfeleld
mezdiben. Amennyiben nem, kattintson a Next (Tovabb) gombra a Iépés kihagydsahoz.
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PPPoE felhasznald

Ha PPPoE szolgaltatast hasznal, Jeldlje ki a masodik sort. Be kell gépelnie az
internetszolgaltatd altal megadott felhasznéldnevet és jelszot.

PPTP felhasznald

Ha PPTP szolgaltatast hasznal, be kell gépelnie az internetszolgaltatd altal megadott
felhasznaldnevet, jelszdt valamint IP-cimet.
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Statikus IP felhasznald

Ha ADSL vagy mas, statikus IP-cimet hasznald kapcsolatot hasznal, Jeldlje ki a negyedik
sort. Gépelje be az internetszolgdltatd altal megadott IP-cimet, alhalézati maszkot és
alapértelmezett atjarét. Megadhatja a DNS szervereket, vagy vélaszthatja a DNS informécid
automatikus lekérését.
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5. A vezeték nélkiili kapcsolat bedllitdsa. A vezeték nélkiili kapcsolat bedllitasdhoz kévesse a
fenti 3-5. fejezet utasitasait. A vezeték nélkiili kapcsolat konfigurélasanak madjat hozzaférési
pont médban megtaldlja a 4-10 — 4-11. oldalon. Ennek megfeleléen AP (hozzaférési pont),
Station (Client) (Allomas [Kliens]) vagy URE (Repeater) (URE [erdsitd]) mddra valthat.
Kattintson a Save&Restart (Mentés és Ujrainditas) gombra a vezeték nélkiili router
Ujrainditasahoz és az Uj beallitasok aktivalasahoz.

8) Miikddési mdd

Ez a rész tajékoztatast ad az ASUS WL-320gE Access Point miikédési mddjairdl.

1) Bridge (hid) méd (WDS)

A wireless bridge (vezeték nélkili hid), mely ugy is ismert mint Wireless Distribution System
(vezeték nélkiili elosztasi rendszer — WDS), lehet6vé teszi, hogy On egy vagy tébb Access
Point-hoz csatlakozzon. Ha ugyanazt az SSID-et éllitja be az ésszes hozzaférési pontra
(access point), a vezeték nélkiili biztonsagi szint lehet maximum WPA-PSK. Egyébként a
biztonsagi szint csak WEP.

Access Point (hozzaférési pont)

Az AP mdd konfigurélja az ASUS 802.11g AP-t a specifikus célra. Alapértelmezésben az
ASUS 802.11g AP ugy van bedllitva, hogy hozzaférési pontként (“Access Point”) mikddjén,
ahol a vezeték nélkili mobil kliens vezeték nélkiil kapcsolddhat egy vezetékes Ethernet
halézathoz.

WDS Only (Csak WDS)

A WDS mddon az ASUS 802.11g AP csak mds hozzaférési pontokkal (Access Points) tud
kommunikalini.

Hybrid (Hibrid)

A Hybrid lehetévé teszi az ASUS 802.11g AP haszndlatat mind access point-ként mind pedig
vezeték nélkili hidként (wireless bridge).
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Channel (Csatorna)

Mindkét Access Point a vezeték nélkiili hid médban (Wireless Bridge mode) azonos
csatorndra legyen allitva.

Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No) [Csatlakozas a Tavoli hid
listaban (Remote Bridge List) Iévé AP-khez (Igen/Nem)]

Vélassza az igent (Yes) a tavoli hid listan Iévé hozzaférési pontokhoz.

Allow anonymous? (Yes/No) [Az anonim engedélyezése? (Igen/Nem)]

Vélassza az igent (Yes) a szamla nélkuli hasznalok kapcsolddasanak engedélyezéséhez.

Megjegyzés: Ha a “Kapcsolddds a tévoli hid listdjan lévé AP-khez” és az “Anonim
= engedélyezése” bedllitds Nem (“No”), ez azt jelenti, hogy ez az AP nem fog
kapcsolddni mas AP-kkel és ezért az AP mdd bedllitds visszatér a ,Csak AP” médba.

2) Client Mode (Station) [Kliens madd (allomas - Station)]

Vezeték nélkili (&llomas - Station) mdd lehetdvé teszi, hogy a WL-320gE teljesitmény vezetek
nélkili kliens kartyaként miikddik, amig az eszkéz a vezetékes kapcsolatot tdmogatja (Ethernet
porttal), mint pl. a jatékkonzol (Game console), PC vagy NB. Onnek be kell 4llitania a vezeték
nélkli bedllitasokat és titkositdst a tarsulds elGtt.

Specifikélja a cél AP SSID és titkositds bedllitdsait hasonléképpen a vezeték nélkdli haldzatban
is. Allitsa interfészbe az al-mentit, majd kattintson a befejezés (Finish) gombot a bedllitasok
mentéséhez és az Ujrainditdshoz. Miutan a rendszer Ujraindul, csatlakoztassa az Ethernet
kabelt a WL-320gE ETHERNET porthoz és a masik eszkézhdz, és ekkor a WL-320gE vezeték
nélkdli kliens kértyaként fog mikadni.

3) Repeater Mode (URE) [Ismétlé mdd (Repeater Mode - URE)]
A vezeték nélkili Repeater mdd lehetdvé teszi a WL-320gE, hogy tartomany kiterjesztéként
mikédjon. A Vezeték nélkili interfész al-mentiben bedllithatja a vezeték nélkiili beallitasokat

(ugyanaz mint a kliens méd), ugyanugy mint a gy6kér AP-ban (root AP), ekkor a vezeték
nélkuli lefedettség bdvithetd.

9) Vezeték nélkiili
1) Site Survey(AP SCAN) [Oldal vizsgalat (Site Survey - AP SCAN)]

A ,Site survey” segit abban, hogy a WL-320gE térsuljon a megfeleld AP-vel, mikézben a Be
allomas (Kliens) vagy URE (Repeater - ismétld) mddban van. Ugyeljen, hogy a WL-320gE be
Kliens vagy URE médban legyen, majd kattintson az “AP SCAN” gombra a vezeték nélkuili
mddban. Az Interface egy ablakot nyit fel.
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2) Access Control (Az hozzaférés iranyitasa)

Tovébbi biztonsag hozzaaddsahoz az ASUS 802.11g AP rendelkezik annak képességével,
hogy csupan térsuljon, vagy ne tarsuljon vezeték nélkiili kliensekkel, amelyek MAC cimeit ezen
az oldalon régzitettuk.

A “Disable” (nem engedélyez) alapbedllitasai lehetdvé teszik, hogy barmilyen vezeték
nélkili mobil kliens szdmdra, hogy csatlakozzon. Az elfogad” (“Accept’) csak azokat engedi
csatlakozni, akik ezen az oldalon be vannak jegyezve; az ,elutasit’ (‘Reject”) megakaddlyozza,
hogy csatlakozzanak, akik ezen az oldalon szerepelnek.

MAC cim hozzaadasa

Egy MAC cim hozzaadaséhoz egyszerlien valasszon ki egyet a listan lévé MAC cimekbdl,
majd kattintson a ,masol” (“Copy”) gombra, hogy hozzdadja az hozzaférési kontroll listan (
Access Control List) Iévé cimet.

Leg6rdiilé meniielemek:

Disable -- Letiltva (nincs sztlikség
informé&cidra)

Accept -- Elfogad (informéacié megadédsa
szlikséges)

Reject -- Visszautasit (informécié megadasa
sziikséges)
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3) Multi-SSID és VLAN

Az Access Point elsddleges vezeték nélkili haldzattal tud miik6dni és maximum harom
virtudlis helyi tertlet haldzattal (Virtual Local Area Networks - VLAN). Elészér engedélyezni
kell a Multi-SSID és VLAN beadllitdsokat, majd mindegyik VLAN-t megfeleléen be kell allitani.
Mindegyik VLAN a sajat VLAN azonositdjaval (ID) és biztonsagi szintjével kilén tud mikédni.

Megjegyzés: A kiilonb6zé kliens kartyak kompatibilitisanak biztositédséra szolgéld
oldat-vizsgdlathoz, javasoljuk, hogy kézzel adja meg a Multi-SSID SSID-jét a megfeleld

mddon.




JeAbepy

@ WL-320gE Access Point Gyors indulds ttmutaté

10) A rendszer beallitasa

1) Globalis beallitasok

Ez a funkcid lehetdvé teszi a jelszé mddositasat és a kivant nyelv kivalasztasat.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

Thak hpe da (Pt S aEre R 0 e e Mt e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

Az SNMP népszer( haldzati monitoring és kezelési protokoll. A halézat adminisztratorok
szamara lehet6séget ad az Access Point allapotanak figyelésére és értesitést kapjanak
bérmilyen kritikus eseményekrdl, amint azok az Access Pointon eléfordulnak. On az AP-t
a szlikséges SNMP kontrollhoz a kévetkezdben dllithatja be: Rendszerbedllitds (System
Setup)-> SNMP weboldal, majd kattintson a Ment (Save) gombra, hogy alkalmazza a
valtoztatasait. Kérjuk, telepitse az SNMP kelléket és az MIB fajlt a rendelkezésre all6 kellék
CD-rél .
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Sezione Contatti

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Indirizzo: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tel.(centrale): +886-2-2894-3447 Web site address: www.asus.com.tw
Fax (centrale): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax (centrale) : +1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Supporto Tecnico
Supporto Generale: +1-812-282-2787
Fax (Supporto): +1-812-284-0883
Supporto Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania & Austria)

Indirizzo: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel.(centrale): +49-2102-95990  Web site address: www.asuscom.de

Fax (centrale): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Supporto Tecnico

Componenti:  +49-2102-95990  Online support: www.asuscom.de/support

Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911

ASUS ITALY S.t.l (ltalia)

Indirizzo: Centro Direzionale Villa Fiorita Palazzo B

Via Piero Gobetti 2/B; 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Helpdesk Commerciale:199-400089
Indirizzo Web: WWW.asus.it
Email Informazioni: info@asus.it

Supporto Tecnico

Helpdesk e Supporto: 199-400089
Supporto Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Fax (supporto): +39-02-2024-0555



1. Contenuto della Confezione

» WL-320gE wireless access point x 1

« Alimentatore x 1

» CD di Supporto x 1 (Utilita e Manuale Utente)
+ Cavo RJ45 x 1

» Guida Rapida x 1

» Antenna a dipolo 5dBi x 1

2. Impara a Conoscere Wireless Access Point

1) Pannello Frontale

ASUS WL-320gE Access Point € provvisto di indicatori LED, che mostrano lo stato dei
collegamenti, della rete wireless, della LAN e del sistema.

M

[ sus o L

PWR —l

LAN AIR LINK
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PWR (Alimentazione)

SPENTO Assenza di Alimentazione o sequenza di inizializzazione in corso

ACCESO Sistema pronto

Lampeggiante Aggiornamento Firmware non riuscito
LAN (Rete Ethernet)

SPENTO Assenza di Alimentazione

ACCESO Connessione Fisica alla rete Ethernet

Lampeggiante Trasmissione o ricezione dati in corso (via cavo Ethernet)
AIR (Rete Wireless)

SPENTO Assenza di Alimentazione

ACCESO Funzione Wireless pronta

Lampeggiante Trasmissione o ricezione dati in corso (via wireless)

LINK (Stato dei Collegamenti)

Modalita Operativa |AP/Ripetitore/Bridge/Gateway Client
SPENTO Client non associato Non associato all' AP.
ACCESO Client associato Associato all' AP ;

segnale forte.
Lampeggio rapido - Associato all' AP ;

segnale buono.
Lampeggio lento - Associato all' AP ;

segnale debole.
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2) Pannello Posteriore

Il pannello posteriore € provvisto di porta Ethernet, porta DC e del pulsante di Reset .

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

DEFINIZIONE Descrizione
ETHERNET La porta Ethernet consente il collegamento con un
dispositivo Ethernet , come uno switch o un router.
RESET Premere il pulsante di Reset per ripristinare le
impostazioni di fabbrica.
DC La porta DC é riservata all' alimentatore dell' Access Point

3) Opzione Montaggio su Parete

ASUS WL-320gE Access Point é stato progettato per essere posto su un piano rialzato,
come un armadietto portadocumenti 0 una mensola. Questo apparecchio € predisposto per
essere anche fissato su una parete o su un soffitto.

Per fissare ASUS Wireless Access Point su
parete, attenersi alla seguente procedura:

@ (@]
1. Individuare i due ganci di montaggio sul lato m N
©® ©

-

inferiore dell' apparecchio.

2. Evidenziare i fori superiori su una superficie
piana.

3. Stringere due viti, finché non rimane soltanto 0 ®
1/4" a vista. -

4. Fissare alle viti i ganci di ASUS Access Point.

/ Nota: Se il fissaggio di ASUS Wireless Access Point alle viti non riesce oppure non &
~ sufficientemente sicuro, regolare nuovamente le viti sulla parete.
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3. Configurazione di Wireless Access Point

ASUS WL-320gE Access Point, con la dovuta configurazione, € in grado di soddisfare svariati
scenari operativi. Le impostazioni predefinite possono essere modificate, in modo da rispondere
alle esigenze individuali. Per questo motivo, prima di utilizzare ASUS Access Point, & consigliabile
controllare le impostazioni di base ed assicurarsi che funzionino tutte correttamente.

/ Nota: Per una configurazione iniziale, si consiglia una connessione via cavo, cosi da
Z evitare possibili problemi di configurazione, dovuti all' instabilitd della connessione
wireless.

1) Connessione via Cavo

La confezione di ASUS WL-320gE Access Point € provvista di cavo Ethernet. Dato che ASUS
Wireless Access Point € dotato della funzione integrata auto-crossover, per la connessione via
cavo si puo utilizzare sia un cavo diretto che uno incrociato. Inserire un' estremita del cavo alla
porta LAN sul pannello posteriore del dispositivo e I altra alla porta Ethernet del PC.

2) Connessione senza Cavo

Per stabilire una connessione senza cavo, ¢ necessario disporre di una scheda WLAN
compatibile con IEEE 802.11b/g. Per quanto riguarda le procedure per la connessione senza
cavo, riferirsi al manuale utente dell' alimentatore wireless in possesso. La connessione &
pre-impostata in modo che I' SSID di ASUS Access Point sia “default” (in lettere minuscole),
la crittografia sia disattivata, mentre sia utilizzata I’ autenticazione (di sistema) aperta.

3) Configurazione Indirizzo IP per client via cavo o senza cavo

Per accedere a WL-320gE Access Point, i client via cavo o senza cavo devono possedere le
corrette impostazioni TCP/IP . Configurare gli indirizzi IP dei client all' interno della stessa sottorete
di WL-320gE.

Configurazione Manuale di un indirizzo IP

Per configurare manualmente un indirizzo IP , € necessario conoscere le impostazioni
predefinite di ASUS Access Point:

* IP address 192.168.1.1 [T — ]
+ Subnet Mask 255.255.255.0 — o i

D e e R
T Y (Bt 5 s e L P i Pl i

Per impostare la connessione con un indirizzo IP Tl e
assegnato manualmente, I’ indirizzo del PC e il router O i
wireless devono essere nella stessa subnet:

+ Indirizzo IP: 192.168.1.xxx (Xxx pud essere un numero
compreso fra 2 e 254. Assicurarsi che I indirizzo IP B ik e b Sl
non sia utilizzato da un altro dispositivo) Pkt e —

+ Subnet Mask: 255.255.255.0 (uguale a WL-320gE)
+ Gateway: 192.168.1.1 (Indirizzo IP di WL-320gE) =

+ DNS:192.168.1.1 (WL-320gE), o0 assegnare un e acialte
server DNS noto nella rete.
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4) Utilita WLAN ASUS

Installazione delle Utilita

Segquire la procedura di seguito per installare le utilita WLAN ASUS in Microsoft® Windows.
Inserire il CD di supporto. Cliccare due volte su setup.exe (nella directory principale del CD di
supporto), se € stata disattivata la funzione di esecuzione automatica .

ASUS B02.11g WLAN AP

ot A SUES WL AR AT LRl

et A RS W A AT L

Fppcirmed Cuisé Towt Guide s Use s e

(1) CIiccgre Install...Utilities(Installa... (2) Cliccare Next (Avanti) dopo aver
Utilita) aperto la schermata di benvenuto.

(3) Cliccare Next (Avanti) per accettare (4) Cliccare Next (Avanti) per accettare
la cartella di destinazione predefinita la cartella programmi predefinita ed
oppure cliccare Browse (Sfoglia) per inserire un altro nome.

specificare un altro percorso.
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(5) Al termine dell’ installazione,
cliccare Finish (Fine)

Avvio delle Utilita WLAN ASUS

Dopo I' installazione, si possono avviare le utilita dal menu Start.

SN PTG Cuvice Dépcovery
) WL Card v @ Frmeare Restorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

Lo strumento ASUS WLAN Device Discovery consente di modificare le impostazioni TCP/IP
di WL-320gE.

Per avviare ASUS WLAN Device Discovery:

Eseguire ASUS WLAN Device Discovery dal menu Start e cliccare Config sul dispositivo.

" Dewice Discowery

Device | S50 | P Address | SubmetMesk | Prmes
WLIZIgE cafault 13 i g {

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1

5) Accesso alla Pagina Web

Inserimento Manuale dell' Indirizzo IP

Per inserire manualmente I' indirizzo IP predefinito per WL-320gE, digitare la seguente URL
in un browser web: http:/192.168.1.1

m Se I' IP del computer in uso non € nella stessa
o PG o el o wiemt Taserian | SOttOTEte di ASUS WL-320gE (192.168.1.X),
! ::ﬂw*m‘“_ﬂ”m“ Famsssd P | sary richiesto di modificarlo. L'ultima cifra dell
e [Evoaieom Hetemarss Gigabt Eamst =] indirizzo IP pud essere un numero compreso
I Ui GHOP ~ | fra 2 e 254, che non sia gia utilizzato da un
P itbss altro dispositivo. Il gateway non é necessario.
St
Datereay
] —— 1
DHE
ST | r——
S e
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
o | |266 . 255 . 265 . ) |
(Questa configurazione ¢ errata.) (Questa configurazione é corretta.)

Nota: Le impostazioni TCP/IP possono anche essere modificate attraverso la
pagina Internet Protocol (TCP/IP) Properties, come mostrato in precedenza.
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T et b b b g s s it e it

= =

Se richiesto, riavviare Windows.

Nota: Se le impostazioni manuali dell’
~ indirizzo IP non riescono, ripristinare
quelle predefinite. A questo fine,
premere e tenere premuto per
cinque secondi il pulsante di Reset,
servendosi di un oggetto a punta.

Nome Utente e Password

Stabilita la connessione, una finestra richiede
User Name (Nome utente) e Password per
accedere alla pagina. | valori predefiniti sono
“admin” e “admin”.

Home Page

Connect o 197 168.1.1

u-:. ;3;
v

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Dopo aver ottenuto I' accesso, appare la pagina principale di ASUS WL-320gE AP . La
pagina predefinita € in modalita Access Point. E' anche possibile passare in modalita
Gateway tramite System Setup (Configurazione di Sistema) -> Operation Mode (Modalita
Operativa). Sia la modalita AP che Gateway supportano le modalita Bridge (WDS), Client

(Station) e Ripetitore (URE) .

Cliccare <Next> (Avanti) per avviare la configurazione rapida. Attenersi alle istruzioni per

configurare ASUS Access Point.
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6) Configurazione Rapida in Modalita Access Point

1. Cliccare Next (Avanti) per accedere
alla pagina di Configurazione Rapida.

Attenersi alle istruzioni per configurare e
ASUS Access Point. - ;
I
2. Impostare la modalita su AP, WDS  |=reimesse o e
(Bridge), Station (Client) oppure URE | """ == -
(Ripetitore). P g 8 e i —
Sy L ]
3. Configurare I interfaccia wireless . |== .

Specificare un SSID (Service Set
Identifier) per il router wireless,
che rappresenta un identificativo
particolare dei pacchetti inviati su
WLAN. Tale identificativo emula una
password, quando un dispositivo tenta
di comunicare con il router wireless via

WLAN. ey e g e
4. Per proteggere i dati trasmessi, :::‘ :::_‘“: ‘:I e ;

selezionare un Security Level (Livello |...... Vi

di Protezione) ed attivare uno dei e i i o

metodi crittografici. =]

Medium (Medio): Soltanto i computer
con le stesse impostazioni per la chiave di crittografia WEP riescono a connettersi al router
wireless ed a trasmettere dati; la chiave WEP utilizzata puo essere a 64bit 0 a 128bit .

High (Alto): Soltanto i computer con le stesse impostazioni per la chiave WPA pre-condivisa
riescono a connettersi al router wireless ed a trasmettere dati, utilizzando una crittografia
TKIP.

5. Immettere un set di chiavi WEP nei

campi per le chiavi WEP (10 cifre
esadecimali per WEP a 64bit, 26 cifre

esadecimali per WEP a 128bit) e

-

F s —

operare la selezione dallindice delle | " ="~ f—
chiavi. [ ————— (=
E' anche possibile lasciare che il |=7m! === o
. . . Lo Ry d e g 1ameupad
sistema generi le chiavi, immettendo |..,....
una Passphrase. Annotare la [ws ot
Passphrase e le chiavi WEP in un' =3
p =]
agenda, quindi selezionare I' indice
delle chiavi. Cliccare Finish (Fine) per
Bave K Hesiort

attivare le impostazioni. Per esempio,
si immette 11111 come Passphrase,
le chiavi WEP saranno generate
automaticamente.

6. Cliccare Save&Restart (Salva&Riavvia)

per riavviare il router wireless ed attivare le nuove impostazioni.
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7) Installazione Rapida in Modalita Gateway

1. Cliccare System Setup (Configurazione di Sistema) -> Operation Mode (Modalita
Operativa) -> Home Gateway. In modalita Home Gateway, € possibile connettersi ad

Internet tramite ADSL o0 un modem via cavo .

2. Cliccare Apply (Applica) per entrare in modalita Gateway .

3. Selezionare I' ora o la regione piu
vicina. Cliccare Next (Avanti) per
continuare.

4. ASUS WL-320gE Access Point supporta cinque tipi di servizi ISP — cavo, ADSL (PPPoE,
PPTP, indirizzo IP statico) e Telstra BigPond. Dato che ciascun servizio € caratterizzato dai
propri protocolli e standard, durante la fase di installazione, WL-320gE pud richiedere le
impostazioni di diverse identita. Selezionare il tipo di connessione corretto e cliccare Next
(Avanti) per continuare.

Utente via Cavo

Se i servizi sono ricevuti via cavo o tramite altri ISP, che assegnano gli indirizzi IP in forma
automatica, selezionare Cable Modem or other connection that gets IP automatically
(Modem via cavo o altra connessione che fornisce IP automaticamente). Se si utilizzano
servizi via cavo, |' ISP potrebbe aver fornito nome host, MAC address e server heartbeat; in
questo caso, inserire queste informazioni nelle caselle di testo sulla pagina delle impostazioni;
altrimenti, cliccare Next (Avanti) per ignorare questo passaggio.
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Utente PPPoE

Gli utenti di servizi PPPoE sono invitati a selezionare la seconda opzione. E' anche possibile
che sia richiesto I' inserimento del nome utente e della password forniti dall' ISP.

Utente PPTP

Agli utenti di servizi PPTP sara richiesto ' inserimento di nome utente e password, cosi come
dell' indirizzo IP fornito dal proprio ISP.

Utente di IP Statico

Se si utilizza ADSL o un altro tipo di connessione, che richieda indirizzi IP statici, selezionare
la quarta opzione, quindi inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito forniti
dal proprio ISP. Si puo scegliere di specificare alcuni particolari server DNS, o di ottenerli
automaticamente.
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5. Configurazione dell’ interfaccia wireless. A tal fine, seguire le medesime istruzioni di
quelle indicate dal punto 3 al punto 5 di pagina 10 - “Configurazione Rapida in modalita
Access Point” . E’ possibile passare in modalita AP o WDS (Bridge), Station (Client) o URE
(Ripetitore), in funzione del tipo di interfaccia. Cliccare Save&Restart (Salva &Riavvia) per
riavviare il router wireless e attivare le nuove impostazioni.

8) Modalita Operative

Questo capitolo fornisce informazioni sulle modalita operative di ASUS WL-320gE Access
Point.

1) Modalita Bridge (WDS)

Wireless bridge, noto anche come Wireless Distribution System o WDS, consente la
connessione ad uno o a piu di un Access Point. Se si imposta lo stesso SSID per tutti i punti
di accesso, il livello di protezione wireless potrebbe arrivare ad essere WPA-PSK. Altrimenti, il
livello di protezione é soltanto WEP.

e -
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Access Point

La modalita AP configura I' AP di ASUS 802.11g per uno scopo specifico. L' AP di ASUS
802.11g e preimpostato per servire da "Punto di Accesso" , laddove un client mobile wireless
riesce a connettersi senza cavo ad una rete cablata Ethernet .

WDS Only

Tramite WDS, ASUS 802.11g AP ¢ in grado di comunicare soltanto con altri Access Point.

Hybrid

Hybrid consente di utilizzare ASUS 802.11g AP sia come punto di accesso che come bridge
wireless.

Channel

Entrambi gli Access Point in modalita Wireless Bridge devono essere impostati sullo stesso
canale.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)
Selezionare Yes (Si) per collegarsi agli access point nell' elenco dei bridge remoti.

Allow anonymous? (Yes/No)
Selezionare Yes (Si) per consentire la connessione ad utenti senza account.

Nota: Se “Connect to APs in Remote Bridge List” e “Allow Anonymous” sono entrambi
< impostati su “No”, significa che I' AP utilizzato non pud collegarsi ad altri AP, pertanto
la modalita AP sara riportata su “AP Only”.

2) Modalita Client (Station)

La modalita wireless client (Station) consente a WL-320gE di operare come una scheda client
wireless, purche il dispositivo supporti la connessione via cavo (con porta Ethernet), come
Game console, PC o NB. Prima dell’ associazione, € necessario configurare le impostazioni
wireless e il metodo crittografico.

Specificare il relativo SSID e la crittografia dell’ AP di destinazione, in Wireless - Interface sub
menu (sottomenu Interfaccia - Wireless), quindi cliccare il pulsante Finish (Fine) per salvare
e ripristinare le impostazioni. Dopo aver riavviato il sistema, collegare il cavo Ethernet alla
porta ETHERNET di WL-320gE e ad un altro dispositivo, quindi WL-320gE sara in grado di
funzionare come una scheda client wireless.

3) Modalita Ripetitore (URE)
La modalita ripetitore wireless (URE) consente a WL-320gE di operare come un amplificatore
del raggio d' azione. E' possibile configurare le impostazioni wireless in Wireless-Interface

sub menu (sottomenu Interfaccia - Wireless) - nello stesso modo della modalita Client - come
un AP root, in modo da migliorare la copertura wireless.

9) Wireless

1) Ricerca Sito (Scansione AP)

La ricerca sito consente a WL-320gE di associare un corretto AP, in modalita Station (Client) o
URE (Ripetitore). Assicurarsi che WL-320gE sia in modalita Client o URE, cliccare sul pulsante
“AP SCAN” in Wireless -> Interface e comparira una finestra di interfaccia. La scansione
AP permette di raccogliere informazioni complete sull' AP, inclusi MAC, SSID, Security
(Protezione), Channel (Canale) e il valore RSSI (potenza del segnale wireless AP) .
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2) Access Control (Controllo di Accesso)

Al fine di aumentare la protezione, ASUS 802.11g AP € in grado di associarsi (non associarsi)
soltanto con client mobile wireless, il cui MAC address sia stato inserito in questa pagina.

L' impostazione predefinita di “Disable” (Disattiva) consente la connessione con tutti i client
mobile wireless. “Accept” (Accetta) permette la connessione soltanto con quelli inseriti nella
pagina. “Reject” (Ignora) evita la connessione con quelli di questa pagina.

Aggiunta di un MAC Address

Nell' elenco dei client noti sono raccolti i MAC address di tali client, che sono associati all' AP.
Per aggiungere un MAC address, ¢ sufficiente selezionare il MAC address dall' elenco, quindi
cliccare su "Copy" (Copia), per aggiungere tale MAC address nell' elenco del Controllo di
Accesso (Access Control List) .

Scorrere attraverso gli elementi del
menu :

Disable(disattiva) (nessuna info richiesta)
Accept (accetta) (inserire le informazioni)

Reject (ignora) (inserire le informazioni)
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3) Multi-SSID e VLAN

L’ Access Poaint € in grado di funzionare con una rete wireless primaria e fino a tre VLAN
(Virtual Local Area Network). Innanzitutto, si devono attivare Multi-SSID e VLAN, quindi
configurare la proprieta di ciascuna VLAN. Ciascuna VLAN é operativa con il proprio ID VLAN
e il rispettivo livello di protezione, in modo indipendente I’ una dall’ altra.

/ Nota: Per assicurare la compatibilita delle varie schede client , durante la ricerca sito,
= si consiglia di specificare, di conseguenza, manualmente I’ SSID del Multi-SSID.
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10) Configurazione di Sistema

1) Impostazioni Globali

Questa pagina consente di cambiare la password di accesso e selezionare la lingua prescelta.

Bystem Seiug - Globol Settngs
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2) SNMP

SNMP é un comune protocollo di gestione e monitoraggio di rete, che mette gli amministratori
di rete in grado di monitorare lo stato dell’ Access Point e ricevere notifica su eventi critici, non
appena si verificano. E’ possibile impostare le proprieta AP per il controllo SNMP necessario
alla pagina System Setup-> SNMP (Configurazione di Sistema-> SNMP), quindi cliccare Save
(Salva) per applicare le modifiche. Si prega di installare I utilitd SNMP e il file MIB fornito con
il CD delle utilita.
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Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Tajpej 11259
Podstawowy (tel.): +886-2-2894-3447 Adres sieci web: ~ www.asus.com.tw

Podstawowy (faks): +886-2-2894-7798 Podstawowy e-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres firmy: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Podstawowy (faks): +1-510-608-4555  Adres sieci web: usa.asus.com

Pomoc techniczna

Ogdlna pomoc techniczna: +1-812-282-2787
Support (fax): +1-812-284-0883

Pomoc techniczna online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)

Adres firmy: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Podstawowy (tel.): +49-2102-95990  Adres sieci web: www.asuscom.de

Podstawowy (faks): +49-2102-959911  Kontakt online: www.asuscom.

de/sales

Pomoc techniczna

Komponenty: +49-2102-95990
Pomoc techniczna online: www.asuscom.de/support

Notebook: +49-2102-959910  Pomoc (faks): +49-2102-959911



1. Zawarto$¢ opakowania

» WL-320gE bezprzewodowy punk dostepowy x 1
* Zasilacz x 1

+ Plyta CD x 1 (Narzedzia i instrukcja obstugi)

+ Kabel RJ45 x 1

* Przewodnik szybkiego startu x 1

* Antena dipolowa 5dBi x 1

2. Zapoznanie z bezprzewodowym punktem

1) Panel przedni

Punkt dostepowy ASUS WL-320gE posiada wskazniki diodowe pokazujace status systemu,

sieci LAN, sieci bezprzewodowej i tacza.

M

_ 1

PWR LAN AIR LINK
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PWR (Zasilanie)

WYt. Brak zasilania lub wykonywanie sekwencji uruchamiania

Wt. System gotowy

Miga Niepowodzenie aktualizacji oprogramowania sprzetowego
LAN (Sie¢ Ethernet)

WYL. Brak zasilania

WtL. Fizyczne potaczenie z siecig Ethernet

Miga Przesytanie lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)

AIR (Sieé¢ bezprzewodowa)

WYL, Brak zasilania
Wt. Funkcja sieci bezprzewodowej gotowa
Miga Przesytanie lub odbieranie danych (przez sie¢ bezprzewodowa)
LINK (Status potaczenia)
Tryb pracy AP/wzmacniak/mostek/brama Klient
WYL, Klient nie jest przypisany Nieprzypisany do AP
Wt. Klient przypisany Przypisany do AP o silnym
sygnale
Szybko miga - Przypisany do AP z silniejszym
sygnatem
Powolne miganie - Przypisany do AP ze stabym
sygnatem
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2) Panel tylny

Panel tylny zawiera gniazdo Ethernet, gniazdo zasilania pradem statym oraz przycisk
zerowania.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

ETYKIETA OPIS
ETHERNET Ztacze sieciowe Ethernet taczy z urzadzeniem Ethernet
takim, jak przetacznik albo router
RESET Nacisnij przycisk zerowania, aby przywrdci¢ domysine
ustawienia fabryczne
DC Gniazdo zasilania stuzy do podtaczenia zasilacza punktu
dostepowego

3) Opcja montazu §ciennego

Punkt dostepowy ASUS WL-320gE przeznaczony jest do ustawienia na podniesionej ptaskiej
powierzchni takiej jak szafka na dokumenty lub regat na ksiazki. Urzadzanie moze zostac
takze zamontowane na $cianie lub suficie. p

7z

Aby zamontowaé bezprzewodowy punkt ® o)
dostepowy ASUS na Scianie, postgpowaé zgodnie
z ponizszymi krokami:

1. Poszukac¢ na dolnej powierzchni dwdch @
zaczepdw na haki montazowe.

©® ©

2. Zaznaczy¢ gdrne otwory na ptaskiej o ®

powierzchni. A\S

3. Wkreci¢ dwa wkrety dopdki beda wystawac tylko na 6,3 mm.
4. Zaczepi¢ zaczepy punktu dostepowego ASUS na wkrety.

/ Uwaga: Wyregulowac wkrety, jezeli nie jest mozliwe zaczepienie bezprzewodowego
£~ punktu dostgpowego ASUS na wkretach lub kiedy jest on zbyt luzny.
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3. Konfiguracja bezprzewodowego punktu

Punkt dostepowy ASUS WL-320gE w przypadku wiasciwej konfiguracji moze spetni¢ wymagania
réznych scenariuszy pracy. Aby dostosowac router bezprzewodowy do indywidualnych potrzeb,
nalezy zmieni¢ ustawienia domysine. Dlatego tez, przed uzyciem routera bezprzewodowego
ASUS, nalezy sprawdzi¢ podstawowe ustawienia, aby upewni¢ sig, ze wszystkie te ustawienia
beda dziata¢ w danych warunkach.

/ Uwaga: Aby unikna¢ mozliwych probleméw dotyczacych ustawien, spowodowanych

~ brakiem pewnosci co do ustawien potaczenia bezprzewodowego, podczas poczatkowe]
konfiguracii routera, zaleca sig wykorzystanie pofaczenia przewodowego.

1)  Potaczenie przewodowe

Punkt dostepowy ASUS WL-320gE dostarczany jest w pakiecie z kablem sieci Ethernet.
Poniewaz bezprzewodowy router ASUS ma zintegrowang funkcje auto-crossover
(automatyczne krosowanie), w zwigzku z czym, do potaczenia przewodowego mozna
wykorzystac kabel straight-through (nieskrosowany) lub crossover (skrosowany). Podtacz jeden
koniec kabla do portu sieci LAN na panelu tylnym routera, a drugi koniec do portu Ethernet
komputera.

2) Potaczenie bezprzewodowe

Do ustanowienia potaczenia bezprzewodowego, wymagana jest karta WLAN z godna ze
standardem |EEE 802.11b/g. Sprawdz informacje dotyczace procedur ustawiania potaczenia
bezprzewodowego, w podreczniku uzytkownika adaptera bezprzewodowego. Domysinie,
SSID routera bezprzewodowego ASUS jest ustawione jako “default (domysine)” (mate litery),
szyfrowanie jest wytaczone i stosowany jest otwarty system uwierzytelniania.

3) Ustawienei adresu IP dla klienta sieci przewodowej i
bezprzewodowej

Aby uzyskac dostep do punktu dostepowego WL-320gE nalezy posiada¢ wtasciwe
skonfigurowane ustawienia TCP/IP klientéw przewodowych lub bezprzewodowych. Ustawic¢
adresy klientéw IP w ramach tej samej podsieci WL-320gE.

- T S 31
Reczne ustawienia adresu IP —r————
Aby ustawic recznie adres IP, konieczna jest znajomos¢ | i i EEIEIELIITIASS
ustawiert domysInych punktu dostgpowego ASUS: A .
« IP address (Adres IP) 192.168.1.1 L Th
+ Subnet Mask (Maska podsieci) 255.255.255.0
W celu ustawienia potaczenia z recznie przydzielonym PR
adresem IP, adresy komputera i routera
bezprzewodowego musza sig znajdowaé w obrebie tej
samej podsieci: =]
+ IP address (Adres IP): 192.168.1.xxx (xxx Al e=a ]

reprezentuje dowolng liczbe z zakresu 2 do 254.
Nalezy upewni¢ sig, ze adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urzadzenie)

+ Subnet Mask (Maska podsieci): 255.255.255.0 (taka sama jak WL-320gE)



|
|
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+ Gateway (Brama): 192.168.1.1 (adres IP WL-320gE)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE) lub przydzielenie adresu znanego serwera DNS w danej
sieci.

4) Oprogramowanie ustugowe ASUS WLAN

Instalacja programéw narzedziowych

Aby zainstalowaé narzedzia ASUS WLAN w systemie Microsoft® Windows nalezy postepowad
zgodnie z ponizszymi krokami. Wtz ptyte CD z oprogramowaniem. Dwukrotnie kliknij
na plik setup.exe (w katalogu gtdwnym ptyty CD) jezeli wytaczone zostato automatyczne
uruchamianie.

1w w W S

i 1 i |

(1) Kliknij Install ASUS WLAN AP (2) Po przeczytaniu ekranu powitalnego
Utilities (Zainstaluj programy kliknij Next (Dalej).
narzedziowe ASUS WLAN AP).

(3) Kiliknij Next (Dalej), aby zaakceptowaé (4) Kliknij Next (Dalej), aby zaakceptowaé
domysiny folder docelowy lub Kliknij domysiny folder programu lub
Browse (Przegladaj), aby okreslic wprowadzic inng nazwe.
inng $ciezke.
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(5) Kiliknij Finish (Zakoricz) po
zakoniczeniu ustawien.

Uruchamianie ASUS WLAN Utilities

Po zainstalowaniu mozesz uruchomié¢ narzedzia z menu Start.

DL T Cevice Dipoovery
b & Firmssare Restorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Device Discovery

Narzedzie ASUS WLAN Device Discovery umozliwia zmiang ustawiert TCP/IP WL-320gE.
Aby uruchomi¢ ASUS WLAN Device Discovery:

Uruchom narzedzie ASUS WLAN Device Discovery z menu Start i kliknij Config
(Konfiguruj) na urzadzeniu.

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1 1

5) Dostep do strony sieciowej

Reczne wprowadzanie adresu

Aby recznie wprowadzi¢ domysiny adres WL-320gE, wpisz ponizszy adres URL w
przegladarce internetowej: http:/192.168.1.1

m Jezeli adres IP twojego komputera nie jest
s B i i e wiemt acerigee | W 1€] S@MeE] podsieci co ASUS WL-320gE,
! ::ﬂw"w_ﬂ“m“"““““ (192.168.1.X), zostaniesz poproszony o jego
Mol oo fiat e Bl Pl = zmiane. Ostatnia liczba w adresie IP moze by¢
- ._._M' ~ | dowolng liczbg z zakresu od 2 do 254, ktéra
P étan nie jest juz uzywana przez inne urzadzenie.
Suboet Nk Brama nie jest wymagana.
Oatwesy
it oy -~ 1
DHE
ST r——
Amaedbem ]
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
= |255 . 255 . 255 . 0 |

(Btedne ustawienie.) (Witasciwe ustawienie.)

Uwaga: Ustawienia TCP/IP mozesz zmieni¢ rowniez przez wasciwosci sieci

Windows, jak pokazano wczesniej.
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Ponownie uruchom system Windows, jezeli
Sttt e ettt e e = it | ZOSEANIESZ O tO POPrOSZONY .

= =

/ Uwaga: Jezeli masz problemy z

< ustawieniem adresu IP, przywrdé
domysine ustawienia WL-320gE. Aby
to zrobi¢, korzystajac z zaostrzonego
przedmiotu, nacisnij i przytrzymaj
przez pie¢ sekund przycisk
zerowania.

Cannact 16 197, 168.1.1
Nazwa uzytkownika i hasto

Po podtaczeniu pojawi sie okno dialogowe
zadania nazwy uzytkownika i hasta, w celu

. . ) oo« | WL320gE

zalogowania. Domy$Iinymi warto$ciami sg ©

admin” i “admin”. [T B e pr
Parvveord; LIE1L]

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Strona gtéwna

Po zalogowaniu zobaczysz strone gtéwna punktu dostepowego ASUS WL-320gE. Domysing
strong bedzie tryb punktu dostgpowego. Mozesz takze przejs$¢ na tryb bramy przez System
Setup [Ustawienia systemu] -> Operation Mode [Tryb pracy]. Zaréwno tryb punktu
dostgpowego i bramy obstuguja tryb mostek (WDS), wzmacniak (URE) oraz klient (stacja).

5 SIS BT S TRE T r

Kliknij <Next [Dalej]>, aby uruchomi¢ szybka konfiguracje. Aby skonfigurowaé punkt
dostepowy ASUS, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.
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6) Szybkie ustawienia w trybie AP

1. Kliknij Next (Dalej), aby przejs¢
na strone Quick Setup (Szybkie
ustawienia). wykonaj instrukcje w celu
ustawienia punktu dostepowego ASUS.

2 Ustaw tryb na AP, Station (Client) lub
URE (Repeater).

3. Ustawienia interfejsu
bezprzewodowego. Okresl SSID
(Service Set Identifier) routera
bezprzewodowego, ktdry jest
niepowtarzalnym identyfikatorem
dotaczanym do pakietéw wysytanych
poprzez sie¢ WLAN. Ten identyfikator
emuluje hasto podczas proby
komunikacji urzadzenia z routerem

R By | B

1 e ]
bezprzewodowym poprzez WLAN. AP R o B |
0 s e [—
Aby zabezpieczy¢ przesytane - "
dane, kontynuuj czynnosci 4 i 5. ke ==l
W przeciwnym razie, przejdz do = |
czynnosci 6.

4. Wybierz Security Level (Poziom zabezpieczenia) w celu wigczenia metod szyfrowania.

Medium (Sredni): Potaczenie z routerem bezprzewodowym moga nawigzaé wytacznie
uzytkownicy z tymi samymi ustawieniami klucza WEP, a transmisja danych odbywa si¢ z
wykorzystaniem klucza szyfrujacego WEP 64bitowego lub 128bitowego.

High (Wysoki): Potgczenie z routerem bezprzewodowym moga nawigzac wytacznie
uzytkownicy ze wspétdzielonymi ustawieniami klucza WPA, a transmisja danych odbywa sie
poprzez szyfrowanie TKIP.

5. Wprowadz jeden zestaw kluczy
WEP do pdl WEP Key (Klucz WEP) o i S, e e o T .
(10 szesnastkowych liczb dla WEP e
64bitowego, 26 szesnastkowych liczb | :
dla WEP 128bitowego), a nastgpnie e —————— ez
wybierz odpowiednio z Key Index ' Jm—e
(Indeks kluczy). rsinam
Mozna takze pozwoli¢ na e
wygenerowanie kluczy przez system, = -
poprzez wprowadzenie Passphrase =
(Dtugie hasto). Zapisz w notebooku i
Passphrase (Dtugie hasto) i
klucze WEP, a nastegpnie wybierz bttt R
odpowiednio z Key Index (Indeks E_—

kluczy). Kliknij Finish (Zakoricz),
aby wigczy¢ ustawienie. Na przyktad, po wprowadzeniu jako Passphrase (Dtugie hasto)
11111, klucze WEP sg generowane automatycznie.

6. Kliknij Save&Restart (Zapisz i uruchom ponownie) w celu ponownego uruchomienia
routera bezprzewodowego i uaktywnij nowe ustawienia.
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7) Szybkie ustawienia w trybie Gateway

1. Kliknij System Setup (Ustawienia systemu) -> Operation Mode (Tryb dziatania) -> Home
Gateway (Brama domowa). W trybie Home Gateway (Brama domowa), bedzie mozna
potaczyé sie z Internetem poprzez modem ADSL lub modem kablowy.

2. Kliknij Apply (Zastosuj), aby przejs¢ do trybu Gateway (Brama).

3. Wybierz strefe czasowg lub najblizszy
region. Kliknij Next (Dalej), aby
kontynuowad.

4. ASUS WL320gE Access Point wspiera pie¢ rodzai ustug ISP — telewizje kablowa, ADSL
(PPPoE, PPTP, statyczny IP-adres) i Telstra BigPond. W zwiazku z tym, ze kazda ustuga
ma swoj wiasny protokét i swoje standardy, podczas procesu przygotowania WL320Ge
wymaga réznych ustawien identyfikacji. Wybierz prawidtowy typ potaczenia i kliknij Next
(Dalej) w celu kontynuacji.

Uzytkownik potaczenia kablowego

Jesli ustugi odbierane sg od dostawcy potaczenia kablowego lub innego ISP przydzielajacego
adresy IP automatycznie nalezy wybra¢ Cable Modem (Modem kablowy) lub inne potaczenie,
ktore otrzymuje IP automatycznie. Jesli uzywane sg ustugi kablowe i ISP udostepnit
uzytkownikowi nazwe hosta, adres MAC, i adres serwera heartbeat, nalezy wprowadzic te
informacje do odpowiednich pdl na stronie ustawien. Jesli nie dostarczyt, kliknij Next (Dalej),
aby poming¢ te czynnosé.
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Uzytkownik PPPoE

Jesli wykorzystywana jest ustuga PPPOE, zaznacz drugi wiersz Konieczne jest
wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta dostarczonego przez ISP.

Uzytkownik PPTP

Jesli wykorzystywane sg ustugi PPTP, pojawi sie polecenie wprowadzenia nazwy
uzytkownika, hasta oraz adresu IP, dostarczonego przez ISP.

S

P herk036@ads-comfort

P L T

Ea T

Uzytkownik ze statycznym adresem IP

Zaznacz czwarty wiersz. Wprowadz adres IP, maske podsieci i domy$ing
brame dostarczang przez ISP. Mozna wybra¢ wskazanie serweréw DNS lub
automatyczne uzyskanie DNS.

o
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5. Ustawienia interfejsu bezprzewodowego. Aby ustawi¢ swdj interfejs bezkablowy, nalezy
wykonac te same instrukcje od 3 do 5, jak w Konfiguracji Interfejsu Bezkablowego powyzej w
Trybie Punktu Dostepu na str. 10. Tryb mozna zmienié¢ odpowiednio na AP, Station (Client),
lub URE (Repeater). Kliknij Save&Restart (Zapisz i uruchom ponownie) w celu ponownego
uruchomienia routera bezprzewodowego i uaktywnienia nowych ustawien.

8) Tryby dziatania

W niniejszym rozdziale zawarto informacje o trybach pracy punktu dostepowego ASUS WL-
320gE.

1) Tryb mostka (WDS)

Mostek bezprzewodowy, zwany réwniez Bezprzewodowym systemem dystrybucji (ang.
Wireless Distribution System lub WDS) umozliwia podtaczenie do jednego lub wigkszej ilosci
punktéw dostepowych. Jezeli ustawisz takie samo SSID dla wszystkich punktéw dostepowych,
poziom bezpieczeristwa sieci bezprzewodowej moze byé ustawiony na WPA-PSK. W
przeciwnym razie dostepny jest tylko poziom bezpieczeristwa WEP .

Punkt dostepowy (AP)

Tryb AP dostosowuje punkt dostepowy ASUS 802.11g do okres$lonego celu. Domysinie,
punkt dostepowy ASUS 802.11g ustawiony jest do pracy jako “Punkt dostepowy”, przez ktdry
mobilny klient bezprzewodowy moze podtaczy¢ sie do przewodowej sieci Ethernet.

Tylko WDS

Dla WDS, punkt dostepowy ASUS 802.11g moze komunikowac sie tylko z innym punktem
dostepowym.

Hybrydowy (Hybryd)

Tryb hybrydowy umozliwia wykorzystanie punktu dostepowego ASUS 802.11g zaréwno jako
punktu dostepowego oraz jako mostka bezprzewodowego.
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Kanat

Zaréwno punkt dostepowy jak i mostek bezprzewodowy musza by¢ ustawione na ten sam
kanat.

Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No) [Podtaczy¢ do AP na liscie
mostka zdalnego (Tak/Nie)]

Wybierz Yes (Tak), aby podtaczy¢ sie do punktu dostepowego na liscie mostka zdalnego.

Allow anonymous? [Czy umozliwi¢ logowanie anonimowe?] (Tak/Nie)

Wybierz Yes (Tak), aby umozliwi¢ podtaczanie sig uzytkownikom bez kont

Uwaga: Jezeli parametry “Connect to APs in Remote Bridge List” i “Allow Anonymous
” zostang oba ustawione na “Nie”, oznacza to, ze AP nie bedzie faczyt si¢ z innymi
AP i dlatego ustawienie trybu punktu dostepowego powrdci do “AP Only” [Tylko AP].

2) Tryb klienta (stacja)

Tryb klienta bezprzewodowego (stacji) umozliwia prace WL-320gE jako karty klienta
bezprzewodowego, jak konsola do gier, komputer lub NB tak dtugo, jak urzadzenie obstuguje
pofaczenie kablowe (z gniazdem Ethernet). Przed skojarzeniem nalezy skonfigurowaé
ustawienia sieci bezprzewodowej i szyfrowania.

Okresli¢ odpowiednio SSID i szyfrowanie docelowego punktu dostepowego w menu nizszego
rzedu Wireless - Interface (Siec bezprzewodowa - interfejs) a nastgpnie klikna¢ przycisk
Finish [Zakoricz], aby zapisac i przywrdci¢ ustawienia. Po ponownym uruchomieniu systemu
podtaczy¢ kabel sieci Ethernet do gniazda ETHERNET WL-320gE oraz inne urzadzenia, a
WL-320gE bedzie pracowaé jako karta klienta sieci bezprzewodowe;.

3) Tryb wzmacniaka (URE)

Tryb wzmacniaka sieci bezprzewodowej umozliwia prace WL-320gE jako urzadzenia
zwigkszajacego zasieg. Mozesz skonfigurowaé ustawienia sieci bezprzewodowej w
menu nizszego rzedu Wireless - Interface (Sie¢ bezprzewodowa - interfejs; tak samo jak
dla trybu klienta) tak samo jak gtdwnego punktu dostepowego, a wowczas zasieg sieci
bezprzewodowej bedzie wigkszy.

9) Wireless (Bezprzewodowe)

1) Przeglad miejsca (AP SCAN)

Przeglad miejsca pomoze skojarzy¢ WL-320gE z odpowiednim punktem dostepowym, kiedy
urzadzenie jest w trybie stacji (klienta) lub URE (wzmacniaka). Upewnij sig, ze WL-320gE jest
w trybie klienta lub URE; Klikniecie przycisku “AP SCAN” w Wireless -> Interface spowoduje
wyswietlenie okna.
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2) Kontrola dostepu

Aby zwiekszy¢ bezpieczeristwo punkt dostepowy ASUS 802.11g ma mozliwo$é przypisywania
tylko lub blokowania dostepu mobilnych klientéw bezprzewodowych, ktérych adres MAC zostat
wpisany na tej stronie.

Domysline ustawienie “Disable” (Wytacz) umozliwi podtaczanie dowolnego bezprzewodowego
klienta mobilnego. “Accept” (Akceptuj) umozliwi podtaczanie tylko klientom wpisanym na tej
stronie. “Reject” (Odrzuc) zapobiegnie podiaczaniu adreséw wpisanych na tej stronie.

Dodawanie adresu MAC

Known Client List (Lista znanych klientéw) gromadzi adresy MAC znanych klientéw,
skojarzonych z AP. Aby doda¢ adres MAC wystarczy wybra¢ adres MAC z listy i nastepnie
klikna¢ “Kopiuj”, aby doda¢ adres MAC na liste kontroli dostepu.

Elementy menu rozwijanego:
Disable (Wytacz) (niewymagane
informacje)

Accept (Akceptuj) (wymagane
wprowadzenie informacji)

Reject (Odrzuc) (wymagane
wprowadzenie informacji)
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3) Multi-SSID i VLAN

Punkt dostepowy moze wspdtpracowac z podstawowg siecig bezprzewodowg i z
maksymalnie trzema wirtualnymi sieciami lokalnymi (Virtual Local Area Networks - VLAN).
Musisz najpierw wtaczy¢ Multi-SSID i VLAN, a nastepnie ustawi¢ odpowiednio kazdg z
wiasnosci VLAN. Kazda sie¢ VLAN moze pracowac niezaleznie, na wtasnym identyfikatorze
VLAN ID oraz poziomie bezpieczenstwa.

Uwaga: W celu zapewnienia zgodno$ci z réznymi kartami klientow podczas

przegladania miejsca zalecamy reczne okreslenie odpowiednio SSID z Multi-SSID.
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10) System Setup (Ustawienia systemu)

1) Global Settings (Ustawienia globalne)

Ta funkcja umozliwia zmianeg hasta i wybdr preferowanego jezyka.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

L T L e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP jest popularnym protokotem monitorowania i zarzadzania siecig. Daje on
administratorom sieci mozliwo$¢ monitorowania statusu punktu dostepowego oraz odbierania
powiadomien o wszelkich krytycznych zdarzeniach wystepujacych w punkcie dostepowym.
Wiasciwosci punktu dostepowego dla kontroli przez SNMP mozesz ustawi¢ w System Setup
[Ustawienia systemu]-> SNMP, a nastepnie kliknij Save [Zapisz], aby zapisa¢ wprowadzone
zmiany. Prosimy o zainstalowanie narzedzia SNMP oraz pliku MIB znajdujacych sie na ptycie
CD z narzedziami.
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Contactos da ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Morada da empresa:

Tel. geral:

Enderego do web site:
Fax geral:

Correio electrénico geral:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
www.asus.com.tw
+886-2-2894-7798
info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa:
Fax geral:
Endereco do web site:

Assisténcia técnica

Tel. geral da assisténcia técnica:
Fax para assisténcia:
Assisténcia online:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Morada da empresa:
Tel. geral:

Enderego do web site:
Fax geral:

Contacto online:

Assisténcia técnica

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

www.asus.com.de

+49-2102-959911

www.asus.com.de/sales

Assisténcia técnica a componentes: +49-2102-95990

Assisténcia online:

Assisténcia técnica a Notebooks:

Fax para assisténcia:

www.asus.com.de/support
+49-2102-959910
+49-2102-959911
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1. Conteudo da embalagem

» Ponto de acesso sem fios WL-320gE*1

+ Transformador*1

+ CD de suporte *1 (utilitarios e manual do utilizador)+ RJ45 cable *1
+» Guia de consulta rapida *1

+» Antena dipolar de 5 dBi*1

2. Familiarize-se com o ponto de acesso sem fios

1) Painel frontal

O ponto de acesso WL-320gE da ASUS inclui varios LEDs indicadores que lhe permitem saber
qual o estado do sistema, da LAN, da rede sem fios e da ligag&o.

D)

PWR —l

m

LAN AIR LINK

219

(]
‘@
=}
()]
=}
=
S
]
o




@ Ponto de acesso WL-320gE Guia de consulta rapida

LED PWR (alimentagéo)

Desligado
Ligado Sistema pronto
A piscar A actualizagdo do firmware falhou

LED LAN (rede Ethernet)

Sem alimentagdo ou a efectuar a sequéncia de arranque

Desligado Sem alimentagdo
Ligado Com ligagéo fisica a uma rede Ethernet
A piscar A transmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet)

AIR (Rede sem fios)

Desligado Sem alimentagdo
Ligado Sistema sem fios pronto
A piscar A transmitir ou a receber dados (sem fios)

LED LINK (estado da ligacao)

Modo Ponto de acesso/Repetidor/ Cliente
Bridge/Gateway
Desligado Cliente ndo associado Né&o associado ao ponto de

acesso

Ligado Cliente associado

yod

Associado ao ponto de acesso
com um sinal forte

A piscar rapidamente

Associado ao ponto de acesso
com o melhor sinal

>

A piscar lentamente

c
«Q
c
(1
(7]

Associado ao ponto de acesso
com sinal fraco

220
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2) Painel traseiro

O painel traseiro inclui as portas Ethernet e DC e o botdo Reset.

B o 8

DC__RESET THEERE

DESIGNACAO Descricéo

ETHERNET A porta Ethernet permite a ligagcdo a um dispositivo
Ethernet como, por exemplo, a um comutador ou a um
router.

RESET Prima o botdo Reset para repor as predefinicdes de
fabrica.

DC A porta DC permite a ligagdo do transformador do ponto
de acesso.

3) Opcao para fixacao a parede

O ponto de acesso WL-320gE da ASUS foi concebido para ser colocado numa superficie
plana elevada como, por exemplo, num armario ou numa prateleira.No entanto, este router
pode ser também fixado a parede ou ao tecto.

Siga as etapas seguintes para fixar o router sem

fios da ASUS a parede: @
(€] (@]
1. Procure os dois encaixes para fixagdo a parede
existentes na parte inferior do router..
2. Marque os dois orificios superiores numa ‘!@
superficie plana. ® 6
3. Aperte os dois parafusos até apenas 0,6 cm dos 1) ®
mesmos ficar visivel. S

4. Proceda ao encaixe do router sem fios da ASUS nos parafusos.

/ Nota: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Router onto the
~- screwsorifitis too loose.
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3. Configuracao do ponto de acesso sem fios

O ponto de acesso WL-320gE da ASUS pode ser utilizado em vérios cendrios com a devida
configuragdo. As predefinicées do router sem fios podem ter de ser alteradas de forma a
satisfazer as suas necessidades pessoais. Assim, antes de utilizar o ponto de acesso da ASUS,
verifique as definicdes basicas para ter a certeza de que estas funcionam no seu ambiente.

/ Nota: Recomendamos que a configuragdo inicial seja feita utilizando uma ligagéo
~ com fios para evitar possiveis problemas devido & instabilidade da ligacdo sem fios.

1) Ligacao com fios

O ponto de acesso WL-320gE da ASUS vem acompanhado de um cabo Ethernet. Uma vez
que o router sem fios da ASUS integra uma fungéo de cruzamento automatico, isto permite-lhe
utilizar quer um cabo simples quer um cabo cruzado para a ligagédo com fios. Ligue uma das
extremidades do cabo a porta LAN existente na parte de trés do router e a outra extremidade a
porta Ethernet do seu PC.

2) Ligacao sem fios

Para estabelecer uma ligagdo sem fios, necessita de uma placa WLAN compativel com a
especificacdo IEEE 802.11b/g. Consulte 0 manual de utilizador da sua placa sem fios para
mais informagGes sobre os procedimentos a seguir para estabelecer a ligagédo sem fios. Por
predefinicdo, o SSID do ponto de acesso da ASUS é “default” (predefinido) (em letras
minusculas), a fun¢éo de encriptacéo esta desactivada e 0 método de autenticacéo utilizado
é o de sistema aberto.

3) Definicao do endereco IP para uma ligacdo com ou sem fios

Para aceder ao ponto de acesso WL-320gE, tem de ter as definicbes TCP/IP correctas nos seus
clientes com ou sem fios.Os enderecos IP dos clientes devem ser definidos de forma a utilizarem
a mesma sub rede do WL-320gE.

Definicdo manual do endereco IP

Para definir manualmente um endereco IP, tem de saber quais séo as predefinicées do router

sem flos da ASUS:
+ Endereco IP:192.168.1.1 Thmrma | A Comfiguon

+ Méscara de sub-rede: 255.255.255.0

Para configurar a ligagdo com um endereco
IP definido manualmente, o enderego do PC
e do router sem fios deve pertencer a mesma
sub rede:

+ O endereco IP do seu PC é 192.168.1.xxx
(em que xxx pode ser um qualquer
numero entre 2 e 254. Certifique-se de Ui o e DTS s abnes
que este enderego IP ndo é utilizado por
qualquer outro dispositivo)

A mascara de sub-rede é 255.255.255.0
(igual a0 WL-320gE)
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+ Gateway: 192.168.1.1 (Endereco IP do WL-320gE)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), ou atribua um servidor DNS conhecido na sua rede.

4) Utilitarios da WLAN da ASUS
Instalacdo dos utilitarios

Siga estas etapas para instalar os utilitérios da WLAN da ASUS no Microsoft® Windows.
Introduza o CD de suporte na respectiva unidade. Faga um duplo clique sobre o ficheiro
setup.exe (que se encontra na raiz do CD de suporte) caso a sua fungédo de execugdo
automatica esteja desactivada.

ASUS B02.11g WLAN AP 1.:.

I & LT WL AN AT Lk
Ul A BLEL 4 b AP il

Recirey Culre Towt Guide smd Use”s e

Errwnr- o Wl B

:.__

(1

Clique em Install...Utilities (Instalar - (2) Clique em Next (Seguinte) apds ler a
>Utilitarios). mensagem apresentada no ecra de boas-
vindas.

() Clique em Next (Seguinte) para aceitar a (4) Clique em Next (Seguinte) para aceitar a
pasta de destino predefinida ou clique em pasta predefinida ou introduza um outro
Browse (Procurar) para especificar um nome.
outro caminho.
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(5) Clique em Finish (Concluir) quando |
terminar.

Launching the ASUS WLAN Utilities

Ap6s a instalagédo, pode abrir os utilitarios a partir do menu Start (Iniciar).

) ke v
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) WL Card ¥ | Frmsore Restoration
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A ferramenta Device Discovery da WLAN da ASUS

A ferramenta Device Discovery da WLAN da ASUS permite-lhe alterar as definicoes TCP/IP

do WL-320gE.

Para iniciar a ferramenta Device Discovery da WLAN da ASUS:

Execute a ferramenta Device Discovery da WLAN da ASUS a partir do menu Start (Iniciar) e

cliqgue em Config (Config) no dispositivo.

' Device Discovery

[Dewee  [s5D | P Address
= :

% Configure

"% Semch ]

| St Mask | Prntey

M Ea

Heamber of foured devcel(al |

5) Como aceder a pagina web

Introducéo manual do endereco

Para introduzir manualmente o endereco IP predefinido do WL-320gE, escreva este URL no

seu browser da web: http:/ 192.168.1.1

‘Foua PL e T astecied devcs we on difeend stewi Fo conbgas
"f 0 e meectedd e, oud e K i e F bt of o P
80 e o Bt it i e chervicn

pimi (i ehena it Erars =
™ Lhs[DHF m——
[ - 152068 . 7 . 7 |

bt bk [#55 . 255.255 . 0 |
Diatereiy

Y-

DHE

SIS rr—
Eremaie S Semem

Dicasuin §iffm Samch Dider |

Uz commal | % srmdte e

[ I [ |

Se o endereco IP do seu computador
ndo estiver na mesma sub-rede do WL-
320gE da ASUS (192.168.1.X), ser-lhe-a
pedido que faga as devidas alteragGes.
O enderecgo IP pode ser composto por
qualquer niumero entre 2 e 254 que
nado esteja a ser utilizado por outro
dispositivo. O gateway néao € necessario.

(192 .168 - 1] . 2 |
|266 . 255 . 255 . () |

(Esta definigdo esta incorrecta.)

(Esta é a definicdo correcta.)

/ Note: Pode também alterar as suas definicdes TCP/IP através das propriedades de
<~ rede do Windows tal como mostrado anteriormente.
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/ Nota: Se tiver problemas com as

< defini¢cées IP, proceda ao restauro
das predefini¢ées do WL-320gE.
Para tal, mantenha o botédo Reset
premido durante cinco segundos com
a ajuda de um objecto pontiagudo.

Nome de utilizador e senha

Apds estabelecida a ligacéo, é apresentada
uma janela que Ihe pede para introduzir
o nome de utilizador e a senha para

L ~ WL320gE
poder proceder ao inicio de sessdo.Por
predefinicdo, o nome de utilizador e a senha | yier gme: [ - -
é “admin”.
Paprd; [ITTT

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

|T_| [ comel |

Pagina principal

Ap6s feito o inicio de sessdo, vera a pégina principal do ponto de acesso WL-320gE da
ASUS. A pégina apresentada por predefinicdo diz respeito ao modo de ponto de acesso
Pode também passar para o modo de gateway escolhendo System Setup -> Operation
Mode (Configuragéo do sistema ->Modo de funcionamento). Tanto 0 modo de ponto de
acesso como o modo de gateway suportam os modos de bridge (WDS), de repetidor (URE)

Cliqgue em <Next> (Seguinte) para dar inicio a operagéo de configuragéo répida. Siga as
instrug6es para configurar o ponto de acesso da ASUS.
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6) Configuracao rapida no modo de ponto de acesso

1. Clique em Next (Seguinte) para aceder
a pagina “Quick Setup” (Configuragcéo
ragpida). Siga as instrugGes para
configurar o router sem fios da ASUS.

2. Defina 0 modo para modo de ponto
de acesso ou WDS (Bridge), Station
(cliente) ou URE (repetidor).

3. Configuracéo da interface sem fios.
Especifique um SSID (Service Set
Identifier) para o seu router sem fios,
trata-se de um identificador exclusivo
que é anexado a pacotes enviados
pela WLAN. Este identificador emula
uma senha quando um dispositivo tenta
comunicar com 0 seu router sem fios
através da WLAN.

Se quiser proteger os dados e
transmitidos, Prossiga para as etapas  |...

4 e 5. Caso contrdrio, passe para a
etapa 6.

4. seleccione um nivel de seguranca médio ou alto para que possa utilizar métodos de
encriptagéo.
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Médio: Apenas os utilizadores que tém as mesmas definicées em termos da chave WEP
podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmissé@o de dados utilizando uma chave
de encriptagcdo WEP de 64 bits ou 128 bits.

Alto: Apenas os utilizadores que partilham as mesmas definicdes da chave WEP pré-
partilhada podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmisséo de dados utilizando

a encriptagéo TKIP

5. Introduza quatro conjuntos de chaves |~
WEP nos campos WEP Key (Chave |...... =
WEP) (10 digitos hexadecimais para | = —
chaves WEP de 64 bits, 26 digitos |="™'" """ Mttt

hexadecimais para chaves WEP de ,..' ..:,.:. .:

128 bits), e depois seleccione a OPGAD | ray s s e g

pretendida em Key Index (indice da  |**==

chave).

Pode também deixar que seja o proprio
sistema a criar as chaves mediante [ Ta
introducdo de uma senha. Guarde
esta senha e as chaves WEP no |50 mr sy
seu Notebook Guarde a senha e as
chaves WEP no seu Notebook e depois
seleccione a opgdo pretendida em Key Index (indice da chave). Clique em Finish (Concluir)
para aplicar a definicdo. Por exemplo, se introduzir 11111 como senha, as chaves WEP séo
criadas automaticamente.
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6. Clique em Save&Restart (Guardar e reiniciar) para reiniciar o router sem fios e activar as
novas definices.

7) Configuracao rapida no modo de gateway

1. Clique em System Setup -> Operation Mode -> Home Gateway (Configuracdo do sistema
-> Modo de funcionamento -> Gateway principal). No modo Home Gateway (Gateway
principal), podera ligar a Internet através de ADSL ou de modem por cabo.

2. Clique em Apply (Aplicar) para aceder ao modo de gateway.
3. Seleccione o seu fuso horério ou a

regido mais proxima. Clique em Next
(Seguinte) para continuar.

4. O ponto de acesso WL320gE da ASUS suporta cinco tipos de servicos ISP— cabo, ADSL
(PPPoE, PPTP, endereco IP estatico) e Telstra BigPond. Uma vez que cada um destes
servigos possui protocolos e normas proprios, durante a configuragdo séo pedidas definicbes
de identificagéo diferentes por parte do WL-320gE.

Utilizador de servigcos por cabo

Se utilizar os servigos por cabo ou os servigos de uma outra ISP que proceda
aatribuicdoautomatica dos enderegos IP, seleccione a opgdo Cable Modem or other connection
that gets IP automatically (Modem por cabo ou outra ligagdo que obtenha o endereco IP
automaticamente). Se estiver a utilizar os servigos por cabo, € possivel que a sua ISP Ihe tenha
fornecido o nome de anfitrido, o endereco MAC e o enderego do servidor por impulsos. Se for este
0 caso, introduza esta informagéo nas respectivas caixas na pagina de definigées.

Frebep e
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Utilizador de servicos PPPoE

Se for um utilizador de servigos PPPOE, seleccione a segunda linha. Neste caso, teréd de
introduzir o nome de utilizador e a senha fornecidos pelo seu ISP.

Utilizador de servicos PPTP

Se for um utilizador de servigos PPTP, ser-lhe-& pedido para introduzir o nome de utilizador,
a senha e o endereco IP fornecido pela sua ISP.

Utilizador de um endereco IP estatico

Se estiver a utilizar uma ligagdo ADSL ou de outro tipo que utilize um endereco IP estatico,
seleccione a opcdo ADSL or other connection type that uses static IP address (Ligacdo
ADSL ou de outro tipo que utilize um endereco IP estético). Introduza o endereco IP, a
mascara de sub-rede e o gateway predefinido fornecidos pelo seu ISP. Pode optar por
especificar os servidores DNS ou por obter a informagédo DNS automaticamente.

I
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5. Configuragdo da interface sem fios. Para configurar a sua interface sem fios, siga as
instrucGes das etapas 3 a 5 da secgdo Configuragdo da interface sem fios no modo de
ponto de acesso da pdgina 10. Desta forma, poderd passar para o modo de ponto de
acesso ou WDS (Bridge), Station (cliente) ou URE (repetidor) conforme preferir. Clique
em Save&Restart (Guardar e reiniciar) para reiniciar o router sem fios e activar as novas
defini¢oes.

8) Modos de funcionamento

Este capitulo fornece informag6es sobre os modos de funcionamento do ponto de acesso WL-320gE
daASUS.

1) Modo Bridge (WDS)

O modo de bridge sem fios ou WDS (Wireless Distribution System) permite-lhe ligar a um
ou mais pontos de acesso.Se definir o mesmo SSID para todos os pontos de acesso, 0
nivel de seguranga da capacidade sem fios pode ir até WPA-PSK. Caso contrario, o nivel de
segurangca fica apenas definido para WEP.

B ket e

Access Point (Ponto de acesso)

O modo de ponto de acesso configura o ponto de acesso 802.11g da ASUS para um fim
especifico. Por predefinicdo, o ponto de acesso 802.11g da ASUS tem por objectivo servir
de “ponto de acesso” para que um cliente mével sem fios possa ligar sem fios a uma rede
Ethernet com fios.

WDS Only (S6 WDS)

Na opgdo WDS, o ponto de acesso 802.11g da ASUS apenas pode comunicar com outros
pontos de acesso.

Hybrid (Hibrido)

Este modo permite-lhe utilizar o ponto de acesso 802.11g da ASUS como um ponto de
acesso e como uma bridge sem fios.

Channel (Canal)

Ambos os pontos de acesso no modo de bridge sem fios tém de ser definidos para o0 mesmo
canal.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Ligar a pontos de acesso na lista de
bridges remotas) (Yes/No) (Sim/Nao)

Escolha Yes (Sim) para ligar a pontos de acesso que constem da lista de bridges remotas.

Allow anonymous? (Permitir utilizadores anénimos?) (Yes/No) (Sim/Nao)

Escolha Yes (Sim) para permitir o0 acesso por parte de utilizadores sem contas.

/f Nota: Se ambas as opgées “Connect to APs in Remote Bridge List” (Ligar a pontos

~ de acesso na lista de bridges remotas) e “Allow Anonymous” (Permitir utilizadores
anénimos) estiverem definidas para “No” (N&o), isto significa que este ponto de
acesso néo fard a ligagdo a outros pontos de acesso e que por isso a definicdo do
modo de ponto de acesso voltard & opgéo “AP Only” (S6 ponto de acesso).

2) Modo Station (cliente)

O modo de cliente sem fios (Station) permite ao WL-320gE funcionar como uma placa cliente
sem fios desde que o dispositivo suporte ligagées com fios (através da porta Ethernet) como
€ 0 caso, por exemplo, de consolas de jogos, PCs ou Notebooks. Antes de fazer a associagéo
tem de configurar a definicdo sem fios e a encriptagéo.

Especifique o SSID e a encriptacdo do ponto de acesso pretendido no sub menu Wireless —
Interface (Sem fios ->Interface) e depois clique em Finish (Concluir) para guardar e reiniciar
o sistema. Apds o reinicio do sistema, ligue o cabo Ethernet a porta ETHERNET do WL-
320gE e ao outro dispositivo. Desta forma, o WL-320gE funcionara como uma placa cliente
sem fios.

3) Modo de repetidor (URE)

O modo de repetidor sem fios permite ao WL-320gE funcionar como uma extenséo
aumentando assim a drea de cobertura. A definicdo da fungdo sem fios pode ser realizada no
sub-menu Wireless-Interface (Sem fios ->Interface) (tal como fez no modo cliente) de forma
a aumentar a area de cobertura da fungéo sem fios.

9) Sem fios

1) Site Survey (Inquérito do local), (AP SCAN) (Procurar pontos de acesso)

A opcéo Site Survey (Inquérito do local) ajuda o WL-320gE a fazer a associagdo ao ponto
de acesso correcto no modo Station (cliente) ou URE (repetidor). Certifique-se de que o WL-
320gE estd no modo de cliente ou URE; clique no botdo “AP SCAN” (Procurar pontos de
acesso) em Wireless -> Interface (Sem fios -> Interface) para aceder a janela apresentada de
seguida. A opgdo AP Scan (Procurar pontos de acesso) reune toda a informagédo acerca do
ponto de acesso incluindo o endereco MAC, o SSID, a definicdo de seguranga, o canal e 0
valor da opgéo RSSI (poténcia do sinal do ponto de acesso sem fios).

231
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e Arw— e

2) Access Control (Controlo do acesso)

Para uma maior seguranga, o ponto de acesso 802.11g da ASUS tem capacidade para se
associar ou ndo apenas a clientes moveis sem fios cujos enderecos MAC constem desta
péagina.

A predefinicao “Disable” (Desactivar) permite a ligagéo por parte de qualquer cliente mdvel
sem fios. A opgao “Accept” (Aceitar) apenas permite a ligagdo por parte dos clientes cujos
enderecos constam desta pagina. A opgdo “Reject” (Rejeitar) evita que os clientes cujos
enderegos constam desta pagina fagam a ligagéo.

Adicionar enderecos MAC

A lista Known Clients (Clientes conhecidos) lista os enderegos MAC dos clientes conhecidos
associados ao ponto de acesso. Para adicionar um endereco MAC, basta seleccionar o
endereco MAC na lista e clicar no botdo “Copy” (Copiar) para adicionar o enderego a lista
Access Control (Controlo do acesso).

ltens do menu pendente:

Disable (Desactivar) (ndo € necesséria
=== qualquer informagdo)

Accept (Aceitar) (é necessario introduzir
alguma informagéo)

Reject (Rejeitar) (€ necessario introduzir
alguma informagéo)
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3) Multi-SSID (Multi SSID) e VLAN (VLAN)

O ponto de acesso pode funcionar com uma rede sem fios principal e até trés redes VLAN
(Virtual Local Area). Em primeiro lugar, terd de activar as opgées Multi-SSID (Multi SSID) e
VLAN (VLAN) para configurar cada propriedade da VLAN. Cada VLAN funciona com a sua
prépria ID e nivel de segurancga.

/ Nota: Para assegurar a compatibilidade de vérios clientes durante o inquérito do
2~ local, recomendamos-lhe que especifique manualmente o SSID da opgdo Multi-SSID
(Mdltiplos SSIDs).
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10) Configuracdo do sistema

1) Global Settings (DefinicGes globais)

Esta pégina pode ser usada para alterar a senha de inicio de sesséo e seleccionar o idioma

pretendido.
Bysiens Behup - Gobal Seltimge
O T 6T g
= |
S
3 2) SNMP (SNMP)

O SNMP ¢é um popular protocolo para monitorizagdo e gestdo da rede. Este permite
aos administradores de redes monitorizarem o estado do ponto de acesso e receberem
notificagdes acerca de eventos criticos a medida que estes vdo acontecendo no ponto
de acesso. Na pdgina System Setup-> SNMP (Configuragdo do sistema-> SNMP) pode
configurar as propriedades do ponto de acesso a monitorizar e depois clicar em Save
(Guardar) para aplicar as alteragdes. Instale o utilitidrio SNMP e o ficheiro MIB que encontra
no CD.
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KoHTakTHas MH(opMauus M3roToBuTeNs

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3ns-Tuxookeanus)

Appec: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

TenecoH: +886-2-2894-3447 Caitr: Www.asus.com.tw

daxe: +886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (AMepuka)

Appec: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

dac: +1-510-608-4555 Canr: usa.asus.com

TexHuyeckas noaaepxka

Tenedon: +1-812-282-2787 Qac: +1-812-284-0883
OHnaH: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Fepmatus n AcTpus)

Anpec: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
TeneoH: +49-2102-95990 Cair: www.asuscom.de
dakc: +49-2102-959911 OHnaitH:  www.asuscom.de/sales

TexHuyeckas noaaepxka

KoMnoHeHT: +49-2102-95990 OHnaitH:  www.asuscom.de/support

HoyTbyku: +49-2102-959910 dakc: +49-2102-959911
ASUSTeK COMPUTER INC. (Poccus)

Caitt: www.asus.ru
TexHu4eckas noaaepxka

Tenechon: +7-(495)-231-1999
Onnain: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx



1. KoMnneKT noctaBku

+ becnposogHas Touka goctyna WL-320gE x 1

+ Bnok nuTanms x 1

+ CD ¢ ytunuTamu x 1 (1 pykOBOACTBOM NONb30BaTENS)
+ Kabenb RJ45 x 1

+ PyKoBOACTBO N0 BbICTPOM YCTAHOBKE X 1

* 5dBi aunonbHas aHTeHHa X 1

2. 0630p 6ecnpoBOAHON TOYKM BOCTYNA

1) MepepHss naHenb

Ha nepepHei naHenm Toukn goctyna ASUS WL-320gE HaxoasiTcs MHAMKATOpbI, MOKa3blBaIOLME COCTOSHME
CACTEMbI.

M

== o)

PWR —l

LAN AR L\ K
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PWR (MuTaHue)
He roput HeT nuTaHms uni BbINOAHSAET HA4anbHYIo 3arpyaky
loput CucTema rotosa
Mvraet (O6HOBMEHE MPOLLMBKM HE yAANOCh
LAN (MpoBsopaHas ceTb)
He roput Het nutanms
[oput CeTb NOAKMOYEHa
Mvraet Mepepaya faHHbIX (Mo kabento)
AIR (BecnpoBopHas ceTb)
He roput Het nutanms
loput ["0TOBHOCTb 6ECNPOBOAHOI CETH
Mvraet Mepepaya vv npuem AaHHbIX (4epe3 6eCrpoBOAHYIO CETb)

LINK (CocTosiHMe cBAA3N)

CocTosHue AP/MosToputens/Moct/LLnio3 Knuent
He roput KnueHT He NoAKNIoyeH He nopkntoueH k AP
[oput KnueHT nogKmtoyeH MogKoueH K AP C CUbHBIM CUTHANOM
MuraeT 6bICTpO - MoakrioueH K AP ¢ XOpoLIVM CUTHasIoM
MvraeT MeaneHHo - MogkrnoyeH K AP co cnabbIM CrHanom




Touka goctyna WL-320gE PykoBoACTBO No 6bICTPON ycTaHOBKe @

2) 3apHAa naHenb

Ha 3apHeii naHen HaxoasTcs CeTeBOM nopT, pa3beM NUTaHNA 1 KHOMKa cépoca.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

Metka OnucaHue
ETHERNET CeTeBoW NOPT ANS MOAKIIOUEHNS CETEBbIX YCTPOICTB, HANpUMep
KOMMYTaTOpa MM MapLLpyTM3aTopa.
RESET HaxmwTe 3Ty KHOMKY Anst BOCCTAHOBMEHHS 3aBOACKMX NapameTpoB.
DC Pasbem a1 nogkntoueHms 610ka uTaHus.

3) HacTeHHoe KpenneHue

Touka goctyna ASUS WL-320gE npepHasHaueHa Ansi yCTAHOBKM HA MAOCKOW NOBEPXHOCTH. YCTPOWCTBO
MOXHO TaK)Xe NPUKPENUTb Ha CTEHY.

[ins KpenneHus TOUKN BOCTYNA HA CTEHY BbINONHUTE /7
cnegyLuee: ® o
1. HaitpuTe Ha HWKHE CTOPOHE [BE MOHTXHBIX CKOBbI.
2. OTMmeTbTe Ha MNOCKOW MOBEPXHOCTM MECTO ANS ABYX @
0TBEPCTUNA.
3. 3axpyTuTe ABa BUHTA Ha TPU YeTBEPTH. © ©
4. TloBecbTe TOUKY AOCTYNA HA BUHTbI. \ ° @

/ an/IMe‘-IaHMe: ﬂOI‘IpaBbTe BWHTbI, €CNK Bbl HE MOXETE NOBECUTb TOYKY AOCTYNA WM OHa BUCUT
4 CIMLIKOM CBOGOAHO.
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3. Hactpoiika Toukm goctyna

Touka poctyna ASUS WL-320gE cooTBETCTBYET pa3nuyHbIM pexiuMam paboTsl Npy COOTBETCTBYHOLLEH
KOHeUrypaumu. [inst COOTBETCTBYS BaLLMM NOTPEGHOCTSM HACTPOMKY MO YMONYaHMIO MapLLPYTU3aTOpa MOXKHO
U3MEHMTb, NOITOMY NeEpef MCNIONb30BAHMEM MapLLPYTU3aTOpa MPOBEPLTE OCHOBHbIE NapameTpbl 1 yBeauTeCh, YTo
OH NOZOMAYT ANs paboThl B BALLEH CETH.

/ Mpumeyanune: [Ins Ha4anoHoi KOHMUrypaLUmn MapLipyTu3aTopa, Mbl PEKOMEHAyeM Bam
4= JCTI0fIb30BATH NPOBOAHOE MOAKIHUEHHE.

1) MpoBoAHOE NOAKNIOYEHME

B komnnext noctaskn ASUS WL-320gE BxopuT Ethernet-kabenb. B mapiupytu3atope npesycMoTpeHa dyHKLms
aBTOMATU4ECKOrO OMPEZENeHs MEPeKPECTHOro Kabens, CneaoBaTensHO, BO3MOXHO MCMOfb30BaHUE CTAHAAPTHOMO
n nepexpecTHoro Ethernet-kabens. MoakmounTe 0fuH pasbem kabens k nopty LAN Ha 3agHel nanenm
MapLLUpYTU3aTOPa, @ APy KOHeL K BatLemy K.

2) becnpoBoAHoOe NOAKMIOYEHNE

[ing ycTaHoBKv GECTIPOBOAHOTO COBAMHEHIS MOTPEBYeTCS YCTPONCTBO, COBMECTUMOE C TPEGOBAHUIMM CTaHAApTa
IEEE 802.11g/b. CepeHve 0 6eCnpoBOAHOM MOAKIHOHEHIV MPUBEAEHBI B PYKOBOACTBE NOMb30BATENS aAanTepa Ans
6ecnpoBoaHbIX ceTeid. MpuHATOe Mo ymonyaHuo 3Hauerne SSID Toukv goctyna - “default” (B HUXHEM perucTpe),
LLMCOPOBAHME OTKIKOHEHO, UCTIONb3YETCA ayTEHTUGMKALWS ANS OTKDBITON CHCTEMbI.

3) YcraHoBka IP agpeca Anst npoBOAHOro M 6eCnpoBOAHOIO KNMEHTa

[ins goctyna Kk WL-320gE, Bbl BOmXKHbI ycTaHoBUTL napameTpel TCP/IP Balwero npoBoAHOMO M 6eCNPOBOAHOMO
KiveHTa. YcrarosuTe IP afipec kivenTa B oo noacetn ¢ WL-320gE.

YctaHoBka IP agpeca BpyuHylo

[Qins yctaroBkv IP afipeca BpyuHyt, BaM HY)XXHO 3HaTb NapaMeTpbl YCTPOICTBA MO yMOM4aHMI0:

+ IP-agpec 192.168.1.1
+ Macka noacetu 255.255.255.0

Mpu 3agaHuy IP agpeca KOMMbIOTEPA BPYUHYI0 HEOOXOAMMO, YTOOI

OH 0Ka3ancs B 0AHOM CErMeHTe C TOUKOW A0CTYNa :

+ IP agpec 192.168.1.xxx (rA€ XXX MOXET 6bITb N06ObIM YUCTIOM
0T 2 10 254, He UCNOSb3yeMbIM PYrvM YCTPOWCTBOM)

+ Macka noacetu 255.255.255.0 (0avHakoBas ¢ TOUKOIA 4OCTyna)

+ LLmo3 no ymonyanuio 192.168.1.1 (IP appec ycTpoiitesa)

+ DNS 192.168.1.1(WL-3209E) unn Hasnauenbii DNS cepsep B e
BaLue# ceTu.
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4) Ytunura ASUS WLAN

YcTaHoBKa yTUANTBI

[ins ycranosky yTunutel ASUS WLAN B Microsoft® Windows creayiite crieayrouumm uHCTpyKumsm. BetasbTe
KOMnaKT-Auck. Ecrv aBTo3anyck oTKmKOUeH, ABXAbI LUeNkHUTe Ha (haine setup.exe (B KOPHEBOIA AUPEKTOpUN
ANCKa).

ASUS B02.11g WLAN AF

ot 5L WELAK AP Lkt
Aiesrortd ABLE @ A AP Lok
Brrcirw Gulre St Guis e Une”s Waru
Wrphass £21 Fpial

e 1

(1) Haxwmurte Install...Utilities.
Next.

(3) Haxmute Next ans npuHsTs avpextopun  (4) Haxmute Next 4nst npuHaTis rpynnb
110 YMONUYAHMIO MK HaxmuTe Browse ans MPOrpamM no yMOMHAHUIO UM BBEAUTE
yKa3aus apyroro nyTu. JPYroe ums.
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(5) Korpa ycTaHoBka 3aBepLUeHa
HaxxmuTe Finish.

3anyck ytunutbl ASUS WLAN

rocne yCTaHOBKY, Bbl MOXETE 3anyCTUTL YTUIMTY B MeHto Start.

) Acervicrns "
0 Admirnibaatin Toch #
0 Games ¥
) Meorosoft Office Took &
o St ¥
&8 ASUS Lk C RN T Cevice Cuscovery
AOLD sty
E e o L Y Wkt Card b oy Pimesere Restorstion
——— N T Urarestall ASLES D02, 119 WLAK A Liities
L
1..r_] [ucacumesnis ¥
dy"  aektings e
Zeargh [
) bl ard Supget
£ g
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ASUS WLAN Device Discovery

ASUS WLAN Device Discovery no3sonseT Bam u3meHsTs napametpsl TCP/IP WL-320gE.

3anyck ASUS WLAN Device Discovery:
3anyctute ASUS WLAN Device Discovery u3 merto Start n Haxxmute Config Ha ycTpoicTse.

" Dewice Discowery

4 Configure . "% Semch J ]l £

Heamber of foured devcel(al |

5) llocTyn K Be6-cTpaHuLaMm

BBOA anpeca BpyuHyIo

(T ) ' I 395 520510 Ku0res e s 0007
Vima P o st i e oy citnent it T coriiun | IOBCETV G ASUS WL-320gE (192.168.1.X), usmerure
‘B i it (i, e e s ches e I sibess o st PO | @r0, [ocniepHee uneno(X) MOXeT ObITb Mt06bIM YUCTIOM
i b o B o bt i e s
D —— | B AnanasoHe 2- 254, He UCMONb3YEMbIM APYrUM
fitagite | Bt Vel ams Dayabe B woress =| o
B — | yctpoiictBom. LLInto3 He TpebyeTcs.
I~ UmDHP e ——
LT (V52 -16B- ¥ - 2 |
et Mack [755 755755 . 0 |
Datrreny
[T
ohE
ST r—
Epein BHS Sorem T
s ghsnao e T |} (192168 . 1] . 2 |
e cormal | %) orsmgte srboer
= | |255 . 255 . 255 . () |

(370 He npaBuNbHbIE NapaMeTpel.) (970 NpaBMMbHbIE NapaMeTpbI.)

/ Mpumeyanme: Bol Takxe MoxeTe namexnTb napameTpbl TCP/IP B csoiictax cetv Windows,
<7 KaK NoKa3aHo paHee.
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Ecmm nonpocst, nepesanyctute Windows.

/ Mpumeuanme: Ecnu umetotcst npobnemsl,
< c6bpocbte WL-320gE k HacTpoikam
N0 yMONMuaHuio. [lna 3T0r0 Haxmute U
yAepXxuBaiTe kHonky Reset okono 5 cekyHa.

Wms nonb3oBarens u naposnb Connect 16 197.168.1.1

[Py NOAKKHEHMI HY>XHO BBECTV UM N0NIb30BATENS Y
naponb. 3HaueHns no ymonyanmio “admin” v “admin”.

WL320gE
Uisar rme! 1] ke i
Pavssrd; LTI

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

[JomaLHss CTpaHuua

Mocne Bxopa Bbl yBuAnTE AoMaluHiot cTpanuuy ASUS WL-320gE AP. Mo ymonuamio cTpaxuua nokasaxa
ANS pexmma ToukW JocTyna. Bbl MOXeTe yCTaHoBUTb pexum wnto3a vepe3 System Setup -> Operation
Mode. Oba pexuma, TouK1 FOCTyNa v LWto3a noanepxmsatoT pexumel Mocta (WDS), nosToputens (URE) u
knuenTa(Station).

Haxmute <Next> ang 3anycka 6bICTPO# yCTaHOBKM. CneayitTe MHCTPYKLIMAM AN YCTAHOBKYW TOUKK AOCTYNA.
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Touka gocTyna WL-320gE PykoBOACTBO N0 GbICTPO yCTaHOBKe

6) bbicTpas ycTaHOBKa B peXXMM TOYKM BOCTYNa

1. Haxwmure Next ans Bxofa Ha cTpauLy
ObICTpO ycTaHoBKW. CnepyiTe
MHCTPYKLMAM AN1S YCTAHOBKM TOUKN AOCTYNA.

2. Ycrarosute pexxum AP unn WDS(mocT),
Station(knvenT) unu URE(nosTopuTen.).

3. YcraHosuTe 6ECNPOBOAHBIE NAPAMETPbI.
YcTaHosuTe ans Bawwei Touku SSID

LI—
T Ay
. Ry 4 s g
o P T
WP Ky 4 68 B e
g e

A e

(nBenTUcbukaTop Habopa yenyr), KoTopblit
SBNSETCS YHUKANbHBIM MAEHTUCDUKATOPOM,
MOAKMKOYAEMbIM K nakeTam, nepefasaeMbiv B WL
YCTPOVCTBO CBA3bIBAETCS C BaLLIEW TOUKOM
poctyna yepe3 WLAN.

Ecnv BbI X0TUTE 3aWwTUTb NepeaaBaeMble
[aHHble, BbINONHUTE Wark4u5. B
MPOTVUBHOM CMyyae nepenguTe K wary 6.

4. BuibepuTe yposeHb 6e30nacHocTit Ans
BK/HOUEHMS LM(HPOBAHMS.

Medium: Tonbko Nonb3oBaTeNu ¢ 0ANHAKOBbLIM

AN. 3101 M%&HTM%MKaTOE SM%HME%GT na%onb Korﬁa

BB
4 s
B TR T T Ty——

P

mra [P

WA g B s

e

WEP knto4oM MOTyT NOAKNOYATLCS K BALUEH
TOYKe OCTyNa v nepeaaBaTh JaHHbIe MCTIONb3ys
64-61THbIA nn 128-6uTHblit WEP Kniou.

High: Tonbko none3osatenv ¢ oguHakoBbiv WPA Knto4oM MOTYT MOAKMKOUATBES K BaLLe Touke AOCTyna u

nepefasarh aHHble ucnonsays TKIP wudposarue.

5. Bsenure uetbipe WEP kntoua 8 nona WEP
Key (10 wecTHaauaTvpnyHbix Lmcp ans WEP
64-6uT, 26 LECTHAALATAPUYHBIX Ldp ANS
WEP 128-6uT), 3aTem B Key Index Bbi6epute
COOTBETCTBYHOLLMIA KIHOY.

Bbl Takoke MOXETe N03BOAMTb CUCTEME
CreHepupoBaTb KIKOUM, BBEAS KNIOYEBYHO
tpasy. anuwmre WEP ktoum n
KIo4eByto (pasy B BaLLl 6NOKHOT, 3aTeM

B Key Index BbibepuTe COOTBETCTBYHOLLMIA
Koy, Haxxmute Finish ans npumerexns
napameTpoB. Hanpumep, ecnv Mbl BBEZEM

Sy e

- e e | Sl

WP g d s il P
Sy -

11111 kak kntouesyto ppasy, WEP byayt
CreHepUPOBaHb! ABTOMATUHECKM.

6. HaxwmuTe Save&Restart ans nepesarpyskv
TOYKM BOCTYNa 1 PUMEHEHUS HOBBIX

Bave & Hrubart

i avm a1 Barrd i -

napameTpoB.
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7) bbicTpas ycTaHOBKA B PEXUM LuMt03a

1. Haxmute System Setup -> Operation Mode -> Home Gateway. B pexvme wnio3a, bl MoxeTe
MOAKMIOUMTLCS K MHTEpHET yepes ADSL nnv kabenbHbli MoAeM.

2. Haxmute Apply ans Bxoaa B pexum Gateway.

3. BoifepuTe BaLL 4acoBoiA NOSIC MK BAVKaNLLMA
pervoH. [ng npogomkenus Haxmute Next.

4.Touka goctyna ASUS WL320gE noanepxusaeT nsb TMNOB noakmoyeHus k ISP— ka6enb, ADSL (PPPoE, PPTP,
cratnyeckuit IP appec) v Telstra BigPond. Mockonbky kasx il TUM MOAKMIOHEHNS MEET COBCTBEHHbIE CTAHAAPTbI,
MPOLIECC YCTaHOBKY OyAeT 0TAM4aThes. BbibepuTe TN MoAKIOUeHUs 1 Ans NPOAOIKEHNS HaxmuTe Next.

Monb3oBaTenb, NOAKNIOYEHHDII C MOMOLYbIO Kabens

Ecnv BbI MogKntoueHbl ¢ NOMOLLbK kabens um nonyyaeTe IP aBToMatuyecku, noxanyicra Boibepute Cable
Modem or other connection that gets IP automatically. Ecnu nposaiinep npefocrasun Bam ums y3na, MAC
appec v heartbeat cepsep, noxanyiicTa 3anonHuTe COOTBETCTBYIOLLME MONS HA CTPAHNLIE; ECIN HET, HAXMUTE
Next 4T06bI NPONYCTUTL 3TOT LLAr.

P B
]

Frebep e




Touka poctyna WL-320gE PykoBoACTBO o GbICTPOiA yCTaHOBKE é

PPPoE Monb3oBatenb

Ecnv Bbl ncnonbayete PPPOE, noxanyitcTa BbibepuTe CreayLunit yHKT. Bam HyXHO BBECTU UM NoNb30BaTENS
11 Naponb, NPeAoCTaBNAEeMble NPOBANAEPOM.

P R ———

P T A T S———

PPTP MNonb3oBatenb

Ecnv Bbi ucnonb3yete PPTP, Bac nonpocsiT BBECTV WMS nonb3oBatens, napons v IP agpec, npesocTasnsemble
MpOBatAEPOM.
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Monb3oBatenb co cTaTUYecKuM IP

Ecnv BbI vcnonb3yete ADSL wnv apyroid TN MoakmioyeHws, ucnonbays ctatuyeckuit IP appec, noxanyiicra
BblOepuTe YETBEPTHIN MYHKT, 3aTeM BBEAWTE |P afpec, Macky NOACETY 1 LUAO3 MO YMONHaHNI0, MPeoCTaBnseMble
nposaiaepom. Bbl MoxeTe ykasaTb onpeaeneHHble DNS cepsepa wnu Bbibpath nonyyexne  DNS
aBTOMATUYECKM.
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§ Touka poctyna WL-320gE PykoBOACTBO No 6bICTPOIA yCTaHOBKE

5. YcTaHoBKa 6ecnpoBOAHbIX MapamMeTpos. [1ns yCTaHOBKI 6eCMIPOBOAHBIX NapaMETPOB CREAYNTe UHCTPYKLMAM
¢ 3 no 5 B pasgene bbicTpas ycTaHOBKA B PeXUM TOUKM AOCTYNA Ha cTpaHuLe 10. Bbl MOXETe yCTaHoBUTL
pexum AP uan WDS(Moc), Station(knmenTt) unn URE(nosToputens). Haxmute Save&Restart ans nepesarpyaku
TOYKI AOCTYNa 1 NPUMEHEHNS HOBbIX NAPAMETPOB.

8) Pexxumbl paboTbl

B aTom pasgene npefoctasneHa nHdopmauns o pexumax paboTsl Toukn goctyna ASUS WL-320gE.

1) Pexxum mocta (WDS)

BecnpoBoaHblii MOCT, Takxe u3BecTHbIA kak WDS, no3BonseT BaM NOAKNKHATLCS K OAHOW MMM HECKOMbKUM
TOYKaM AocTyna.

T

Touka gocTyna

Pexwum Toukm goctyna HacTpamsaet ASUS 802.11g AP ans o6¢nysxusanns 6eCnpoBOAHbIX KIMEHTOB,
N03BONSS MM MOAKNIOHATLCA K MPOBOAHON CETH.

Tonbko WDS

C nomowubto WDS, ASUS 802.11g AP MoxeT cBS3bIBATLCS C APYTiAMI TOUKaMI AOCTYNA.

TmbpuaHbIiA

TMBpuAHbIiA pexuM no3sonseT Bam ucnonb3osatb ASUS 802.11g AP Kak Touky AocTyna u 6ecnipoBoaHbIil
MOCT.

Kaxan
06e TouKM [L0CTyna B pexume ﬁeCI'IpOBOJlHOI'O MOCTa [0JDKHbI 6bITb YCTaHOBNEHbI Ha OAMH KaHan.
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TMoAKNIYNTLCS K TOYKAM AOCTYNA B CiuCKe yaaneHHbIX MocToB ([a/Het)

Bb|6epv|Te Yes ans NOAKNIOUEHNS K TOUKaM [0CTyna B CNUCKE yAaneHHbIX MOCTOB.

Pa3pewnTb aHoHUMHBIX nonb3oBateneii? (fa/Her)
BoibepuTe Yes utobbl paspelunTb NOAKHOUEHNE AHOHMMHBIX MONb30BATENEN.

~a

“Pa3peLunTb aHOHUMHbIX NOMb30BaTeNeir” yctaHosneHbl B “No”, 370 03HauaeT, uTo ata AP He GyneT
nogKntoyaThes K Apyrum AP v cnepfosatenbHo pexxuM AP Bosspatutcs B “Tonbko AP”.

/ Mpumeyanme: Ecim 06a nyHkTa “TopkmiounTbCs K TOYKaM JOCTYNa B CMMCKE yAANEHHbIX MOCTOB” U

2) PexxuM KnueHTa (Station)

Pexxium 6ecnposoaHoro knuenTa(ctaHumn) nossonset WL-320gE pabotaeT kak 6eCnpoBOAHbIA KIMEHT ANst
yCTpOiiCTBA, MOAAEPKUBAIOLLET0 NPOBOAHOE MOAKMOYEHME(C nomolbtoEthernet nopTa), Hanpumep urposas
npuctaska, MK nm HoyToyK. Bam Hy>XHO YCTaHOBHUTL 6ECTIPOBOAHBIE MAPaMETPbI 1 WM(POBAHHE.

Ykaxwute SSID v wundpposanne Lenesoi AP B nogmento Wireless - Interface, 3atem HaxmwTe kHonky Finish ans
CcoxpateHus napameTpos. Mocne nepesarpyaki cucTeml, nokntoumte WL-320gE ¢ nomoLubto ceTeBoro kabens
k ycpoiicTay, WL-320gE 6yget pabotats kak 6eCcrpoBosHas ceTesas kapTa.

3) Pexxum nostoputens (URE)
Pexwm 6ecnpooaHoro nosToputens nossonsieT WL-320gE pabotathb Ans yBenuueHns ansHocTi. Bl MoxeTe

YCTaHOBUTb 6eCNPOBOAHbIE NapameTpsl B noaMetto Wireless-Interface (0AnHakoBoe ¢ PEXUMOM KNMEHTA)
0fMHaKoBbIE C KOPHEBOW AP, 6ECNIPOBOAHOE NOKPbITUE BYAET YBENUHUEHO.

9) becnpoBofHas cBA3b

1) 0630p(AP SCAN)

0630p nomoraet WL-320gE Haittn AP B pexxume Station (knvenT) umn URE(nosToputens). Y6eauTech, yto WL-
320gE B pesxume knveHTa unm URE, Haxmute kHonky “AP SCAN” Bo BennbiBatoLuem mento Wireless -> Interface.
YCTPOICTBO BBIMOMHMT MoMCK AOCTYMHbIX AP Bkmiouas 3Hauernss MAC, SSID, widposatmm, kanana n RSSI(cuna
curHana AP ).
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2) KoHTponb gocTyna

B pononerue k 6esonacrocTn, ASUS 802.11g AP MeeT BOSMOXHOCTb NOAKIOYATb UM HE MOAKIIKHATH
6ecnpoBoaHbIx knneHTos, MAC agpeca KoTopbIx BBEEHbI Ha 3TOW CTPaHULE.

3Hauerue no ymon4anmto “Disable” no3sonseT NoAKKoHaTLCS NK6bIM KnneHTam. “Accept’ paspeluaet um
noaKMio4aThes. “Reject” He paspeLuaeT U NOAKIKHaTLCS.
[Dlo6asnenne MAC agpeca

[ns no6asneqns MAC appeca BBeauTe 12 LecTHaLaTpuyHbIx cumBonos B none nog “MAC Address:” u HaxmuTe
kHorky Add. MAC agpec 6yaeT nometeH B cnucok Hinke. MoxHo BeecTv Tonbko 31 MAC agpec; ans paspeLuenms
M 6710KMPOBAHYS NOAKITKOYEHIS KNMEHTOB C 3TUMM aZipecamy BbIGepUTe COOTBETCTBYIOLLMIA NYHKT B MeHio “MAC
Access Mode”.

TyHKTbI MeHI0:
Disable (Hchopmams He TpebyeTcs)
Accept (Heo6Xx0mMMO BBECTY MHEHOPMALIIO)

Reject (HeobxoaMMo BBECTV MHOPMALWIO)
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3) Multi-SSID u VLAN

TouKka AocTyna MoXeT paboTaTb Kak nepsiyHas 6eCpoBOAHAS CETb M UMETb 10 TPEX BUPTYaNbHbIbIX CETEN
(VLAN). Mepen ycranoskoit VLAN Bbl fomkHbl BktounTb Multi-SSID u VLAN. Kaxxaas VLAN moxeT pabotatb
¢ cobeTBeHHbIM VLAN ID 1 ypoBHem 6e3onacHocTy.

AL LI

e brom WASE  bme

Mpumeyanme: [Ins rapaHTity COBMECTUMOCTY PasfinyHbIX KapT npu 0630pe, Mbl COBETYEM BPYUHYtO
ykasatb SSID unm Multi-SSID.
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10) CucTeMHble HaCTPOIKM

1) O6Lme HacTpOiKM

Ha aToit CTpaH1Le MOXHO M3MEHUTbL Naposib U BblﬁpaTb A3bIK.

m—

B

Fap pape (e (R R (Rl i e e R S g

B aemend
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2) SNMP

SNMP -nonynsipHbIii NpOTOKON yrpaBnerust CeTbto. OH NPeAoCTaBNSET CETEBbIM aAMUHUCTPATOPAM BO3MOXKHOCTb
MPOBEPKY COCTOSIHMS TOUKN BOCTYNA v MPUHUMATb YBEAOMIIEHHS O KDUTUUECKVX COBBITUSIX, KOTOPbIE MPOM3OLLIM Ha
To4Ke focTyna. Bbl MoxeTe ycTaHoBuTb napameTpbl SNMP Ha cTpanuue System Setup-> SNMP 3atem Haxats Save
NS COXpaHeHms uamererui. Moxanyicta yctanosute ytuauty SNMP - MIB dpaiin ¢ conposoxaatowuero CD.
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Informatii de contact pentru producator

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia - Regiunea Pacificului)

Adresa companiei: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon:  +886-2-2894-3447 Adresa site Web:  www.asus.com.tw

Fax: +886-2-2894-7798 E-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa companiei: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Fax: +1-510-608-4555 Adresa site Web:  usa.asus.com

Asistenta tehnica

Asistenta generala: +1-812-282-2787
Asistenta (fax): +1-812-284-0883

Asistenta online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania si Austria)

Adresa companiei: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon:  +49-2102-95990 Adresa site Web:  www.asuscom.de
Fax: +49-2102-959911

Informatji de contact online: www.asuscom.de/sales

Asistenta tehnica

Componente: +49-2102-95990 Asistentd online: ~ www.asuscom.de/support

d

Notebook: +49-2102-959910 Asistenta (fax): +49-2102-959911
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Ghidul de pornire rapida Punct de acces WL-320gE &=

1. Continut pachet

+ Punct de acces fara fir WL-320gE x 1

» Adaptor de alimentare x 1

+ CD suport x 1 (Utilitare si Manual de utilizare)
+ Cablu RJ45 x 1

» Ghid de pornire rapida x 1

+ Antena bipolara 5dBi x 1

2. Cunoasterea Punctului de acces fara fir

1) Panoul frontal

Punctul de acces ASUS WL-320gE include indicatori LED care afiseaza sistemul, LAN,
reteaua fara fir si starea legaturii.

M

O — fﬁ? D

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (Alimentarea)

STINS Lipsa alimentare sau executarea secventei de pornire sistem
APRINS Sistem pregatit
Intermitent Eroare upgrade firmware
LAN (Retea Ethernet)
STINS Lipsa alimentare
APRINS Conexiunea fizica la reteaua Ethernet
Intermitent Transmiterea si receptia datelor (prin cablul Ethernet)

AIR (Retea wireless)

STINS Lipsa alimentare
APRINS Functja fara fir pregatita
Intermitent Transmiterea si receptja datelor (fara fir)

LINK (Starea legaturii)

Mod Functionare AP/Repetor/Punte/Gateway Client

STINS Clientul nu este asociat Nu este asociat la AP

APRINS Clientul este asociat Asociat la AP cu semnal
puternic

Intermitent rapid - Asociat la AP cu semnal mai
bun

lluminare intermitenta - Asociat la AP cu semnal slab

lenta

d

o
3
Q>
=]
[V

C
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2) Panoul din spate

Panoul din spate contine portul Ethernet, portul DC (c.c.) si butonul Reset (Reinitjalizare).

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

ETICHETA DESCRIERE
ETHERNET Portul Ethernet se conecteaza la un dispozitiv Ethernet,
cum este un switch sau router.
RESET Apasatj butonul Reset (Reinitjalizare) pentru restabilirea
setarilor implicite de fabrica.
DC Portul DC (c.c.) conecteaza adaptorul de alimentare al

Punctului de acces.

3) Optiunea de montare pe perete

Punctul de acces ASUS WL-320gE este conceput pentru amplasarea pe o suprafata plata
ridicata, cum este o cartoteca sau un raft pentru cartj; unitatea poate fi modificata pentru
montarea pe perete sau tavan.

-
Urmatj acesti pasi pentru montarea Punctului de 1) o)
acces fara fir ASUS pe perete:
1. Cautati cele doud carlige de ancorare pe

partea inferioara . @
2. Marcatj gaurile superioare intr-o suprafata plata. © o
3. Strangeti doua suruburi pand cand ramane \\__O ®

vizibil doar L.

4. Agatatj carligele Punctului de acces ASUS de suruburi.

/ Nota: Reajustai suruburile daca nu putetj agata Punctul de acces fara fir ASUS de
<~ suruburi sau daca este prea slabit
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3. Configurarea Punctului de acces fara fir

Punctul de acces ASUS WL-320gE poate indeplini diverse functji cu configurarea corecta. Setarile
initiale ale router-ului wireless pot avea nevoie de unele schimbari pentru a corespunde cerintelor
dumneavoastra individuale. De aceea, inainte de a folosi router-ul wireless ASUS, va rugam sa
verificatj setarile de baza pentru a va asigura cé acestea functjoneaza in mediul dumneavoastra
de lucru.

/ Nota: in cazul configurarii initiale recomandam folosirea unei conexiuni prin cablu pen-
<~ tru a evita posibile probleme de instalare legate de fragilitatea legaturii wireless.

1) Conexiunea prin cablu

Punctul de acces ASUS WL-320gE este livrat in pachet cu un cablu Ethernet. Deoarece router-
ul wireless ASUS are integrata functja auto-crossover, putetj folosi atat un cablu direct sau
cross-over pentru a stabili legatura prin cablu. Conectatj unul din capetele cablului in port-
ul LAN din panoul din spatele router-ului, iar celdlalt capat in port-ul Ethernet al calculatorului
dumneavoastra.

2) Conexiunea wireless

Pentru stabilirea conexiunii wireless avetj nevoie de o cartela IEEE 802.11b/g compatibila WLAN.
Pentru procedurile de conectare wireless, consultati manualul de utilizare a adaptorului wireless. in
mod implicit, identificatorul set servicii (SSID) pentru Punctul de acces ASUS are valoarea ,implicit”
(scris cu minuscule), criptarea este dezactivata si se utilizeaza autentificarea de sistem deschis.

3) Setarea adresei IP pentru utilizatorii prin cablu si wiresless

Pentru accesarea Punctului de acces WL-320gE, trebuie s& avetj setérile TCP/IP corecte la clientji
cu sau féra fir Setatj adresele IP ale clientjlor in aceeasi subretea cu WL-320gE.

Setarea manuala a adresei IP
Pentru setarea manuala a adresei IP, trebuie sa aveli T

setdrile implicite ale Punctului de acces ASUS: [ ——

el e g e A L
- Adresa IP 192.168.1.1 ——
+ Subnet Mask 255.255.255.0 L

Pentru a configura o conexiune avand o adresa IP
setata manual, adresa calculatorului si adresa router-ului

.'.OU wireless trebuie sa fie in acelasi subnet (sub-retea): e ey b SR
3 + Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice numéar .
> intre 2 si 254. Asiguratj-va in prealabil ca aceeasi
g( adresa IP nu este folosita de un alt dispozitiv) =
+ Subnet Mask: 255.255.255.0 (la fel ca WL-320gE) B ol e ]

+ Gateway: 192.168.1.1 (adresa IP a WL-320gE)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), sau desemnatj un server DNS cunoscut in reteaua
dumneavoastra.

258



1
Ghidul de pornire rapida Punct de acces WL-320gE @

4) ASUS WLAN Utilities (Utilitare ASUS WLAN)

Instalarea utilitarului

Urmatj acesti pasi pentru instalarea utilitarului ASUS WLAN Utilities (Utilitare ASUS WLAN)
in Microsoft® Windows. Introduceti CD-ul suport. Faceti dublu clic pe programul de instalare
setup.exe (in radacina CD-ului suport) daca executarea automata a fost dezactivata.

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Facetjclic pe Install ASUS WLANAP (2) Facetj clic pe Next (Urmatorul) dupa
Utilities (Instalare utilitare PA WLAN citirea ecranului Bun venit.
ASUS).

(3) Facetj clic pe Next (Urmétorul) pentru (4) Facetj clic pe Next (Urmétorul) pentru
acceptarea folderului de destinatie acceptarea folderului de program
implicit sau pe Browse (Rasfoire) implicit sau introducetj alt nume.
pentru specificarea altei cai.

ana

£
o
o




d

eueuwo

~

@ Ghidul de pornire rapida Punct de acces WL-320gE

(5) Faceti clic pe Finish
(Incheiere) cand s-a incheiat
setarea.

Lansarea utilitarului ASUS WLAN Utilities (Utilitare ASUS WLAN)

Dupa instalare, putetj lansa utilitarul din meniul Start.
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Instrumentul ASUS WLAN Device Discovery (Descoperire Dispozitiv
ASUS WLAN)

Instrumentul ASUS WLAN Device Discovery (Descoperire Dispozitiv ASUS WLAN) va
permite modificarea setdrilor TCP/IP pentru WL-320gE.

Pentru lansarea ASUS WLAN Device Discovery (Descoperire Dispozitiv ASUS WLAN):

Executatj ASUS WLAN Device Discovery (Descoperire Dispozitiv ASUS WLAN) din meniul
Start si facetj clic pe Config (Configurare) pe dispozitiv.

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea

| Hamber o foured devacelil 1

5) Accesarea paginii Web

Introducerea manuala a adresei

Pentru introducerea manuala a adresei IP implicite a WL-320gE, introducetj acest URL intr-
un browser de Web: http:/192.168.1.1

m Daca IP-ul calculatorului dvs. nu este in
ins P ret o st s o et bt Tocoriuun | ACEE€8S1 SUDTEtea cu ASUS WL-320gE
B 1ottt slvcied . o e b e o Ve a P (192.168.1.X), vi se va solicita modificarea
PRt ey -] | acestuia. Ultima cifra din adresa IP poate fi
I Usa DHEP orice numar de la 2 la 254, neutilizat de un alt
Pt dispozitiv. Nu este necesar gateway.
ot
Oatwesy
i Gty -~ 1
DHE
S| rr—
Amaedbem ]
pmmspimnoe | || (192 .168 . 1] . 2 |
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
= N |2565 . 255 . 265 . 0 |
(Aceasta este setarea gresita.) (Aceasta este setarea corecta.)

Nota: Putetj de asemenea modifica setarile TCP/IP in proprietatjle de retea din
Windows, dupa cum s-a aratat anterior.
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/ Nota: Dacd intdmpinati dificultati

< cu setarile IP, restabiliti setarile
WL-320gE la cele implicite. Pentru
aceasta, apasati si mentineti cinci
secunde butonul Reset (Reinitjalizare)
utilizdnd un obiect cu varf.

Numele de utilizator si parola

Odata conectat, o fereastra va va solicita
Numele de utilizator si Parola pentru log in.
Valorile implicite de fabrica sunt “admin” si “
admin”.

Pagina de pornire

Reporniti programul Windows daca vi se
solicita.

Connect o 197 168.1.1

WL320gE

Lhpar maima!

0 admin ~

Papverd;

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Dupa log in, veti vedea pagina de pornire ASUS WL-320gE. Pagina implicita va fi pentru
modul Access Point (Punct de acces). Putetj comuta si la modul Gateway prin System Setup
(Configurare sistem) -> Operation Mode (Mod functjonare). Atat modul AP cat si Gateway
suporta modul Bridge (Punte) (WDS), Repeater (Repetor) (URE) si Client (Station) (Statje).

5 SIS BT S TRE T

Facetj clic pe <Next> (Urmatorul) pentru pornirea Instalarii rapide. Urmatj instructjunile pentru

instalarea Punctului de acces ASUS.
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6) Instalarea rapida in modul Access Point (Punct de acces)

1. Facetj clic pe Next (Urmatorul) pentru
introducerea in pagina de Instalare ettt
rapida Urmatj instructjunile pentru s
instalarea Punctului de acces ASUS.

2. Setatj modul la P sau WDS (Bridge)

(Punte), Station (Statje) (Client) sau
URE (Repeater) (Repetor).

3. Configurarea interfetei fara fir
Specificatj router-ului fara fir un SSID
(Service Set Identifier) (Identificator set

servicii), care este un identificator unic
atasat pachetelor trimise prin WLAN. W_F

Acest identificator imitd o parola

atunci cand un dispozitiv incearca =
sa comunice cu router-ul fara fir prin S
[ —
WLAN. e e ]
3 doriti s3 ati ey s g R
Daca d_or|i;| sa prt_)te]al;l q§1telg X e —
transmise, trecetj la pagii4 §i5.Incaz  |smwe n

contrar, mergeti la pasul 6. [ ==l

4. Selectatj un Security Level (Nivel de
securitate) pentru activarea metodelor de criptare.

Medium (Mediu): Doar utilizatorii cu aceleasi setari de cheie WEP se pot conecta la router-ul
dvs. fara fir si pot transmite date utilizand criptarea de cheie WEP de 64 sau 128 de bit].

High (Ridicat): Doar utilizatorii cu aceleasi setari de cheie WEP pre-partajate se pot conecta
la router-ul dvs. fara fir si pot transmite date utilizdnd criptarea TKIP.

5. Introduceti un set de chei WEP in
campurile WEP Key (Cheie WEP) (10 |imoms o s o e SR e mit,
cifre hexazecimale pentru WEP de 64  |u=
de bitj, 26 cifre hexazecimale pentru | *==='==
WEP de 128 de bitj) si apoi selectati |~~~

R —— i e

corespunzator din Key Index (INAeX | e wuys o e mpee =

chei). [T —— [P
R =

Puteti de asemenea permite sistemului | =«

generarea de chei introducdnd o |** S v

fraza de trecere. anegistratj fraza de =

trecere si cheile WEP in notebook,

apoi selectati corespunzator din Key T

Index (Index chei) Faceti clic pe Finish

(incheiere) pentru activarea setdirii, |zt i mm s v o s e e

De exemplu, daca introducetj 11111 ==

ca fraza de trecere, cheile WEP sunt
generate automat.

6. Facefj clic pe Save&Restart (Salvare si Repornire) pentru repornirea router-ului fara fir si
activarea noilor setari
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7) Instalarea rapida in modul Gateway

1. Facej clic pe System Setup (Configurare sistem) -> Operation Mode (Mod functjonare)
-> Home Gateway (Gateway rezidentjal). In modul Home Gateway (Gateway rezidentjal), va
puteti conecta la Internet prin ADSL sau modem de cablu.

2. Facetj clic pe Apply (Aplicare) pentru introducerea in modul Gateway.

3. Selectatj-va fusul orar sau regiunea
cea mai apropiata. Facetj clic pe Next
(Urmatorul) pentru continuare.

4. Punctul de acces ASUS WL-320gE suporta cinci tipuri de servicii ISP — cablu, ADSL
(PPPoE, PPTP, adresa IP statica) si Telstra BigPond. Deoarece fiecare serviciu are
protocoale si standarde proprii, in timpul procesului de configurare sunt solicitate setari de
identitate diferite de catre WL-320gE. Selectatj tipul de conexiune corect si facetj clic pe Next
(Urmatorul) pentru continuare.

Utilizator de cablu

Daca receptjonatj serviciile prin cablu sau alt ISP cu asociere automatd de adrese IP, va
rugam selectati Cable Modem or other connection that gets IP automatically (Modem
de cablu sau alta conexiune care obtjine IP automat). Daca utilizafi servicii de cablu, este
posibil ca ISP (Furnizor de servicii Internet) sa va fi furnizat numele de gazda, adresa MAC
si serverul cu pulsatie; in acest caz, va rugam completatj aceste informatji in casetele din
pagina de setare; in caz contrar, facetj clic pe Next (Urmatorul) pentru omiterea acestui pas.
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Utilizator PPPoE

Daca suntetj utilizator de serviciu PPPoE, va rugam selectatj al doilea rand. Vi se va solicita
introducerea numelui de utilizator si parolei furnizate de ISP.

Utilizator PPTP

Daca utilizatj servicii PPTP, vi se va solicita introducerea numelui de utilizator, parolei si
adresei IP furnizate de ISP.

Utilizator IP static

Daca utilizati ADSL sau un alt tip de conexiune care utilizeaza adrese IP statice, va rugam
selectatj al patrulea rand, apoi introducetj adresa IP, masca subretea si gateway-ul implicit
furnizate de ISP. Putetj alege specificarea serverelor DNS determinate sau putetj selecta
obtinerea DNS-ului automat.
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5. Configurarea interfetei fara fir Pentru configurarea interfetei fara fir, urmatj aceleasi
instructjuni de la pasii 3-5 din Configurarea interfetei fara fir {n modul Access Point (Punct de
acces) de la pagina 10. Puteti modifica corespunzétor la AP sau WDS (Punte), Statje (Client)
sau URE (Repetor). Facetj clic pe Save&Restart (Salvare si Repornire) pentru repornirea
router-ului fara fir si activarea noilor setari

8) Moduri de operare

Acest capitol ofera informatji privind modurile de functjonare ale Punctului de acces ASUS WL-
320gE.

1) Modul Bridge (Punte) (WDS)

Puntea fara fir, cunoscuta si ca Wireless Distribution System (Sistem de distribuire fara fir) sau
WDS va permite conectarea la unul sau mai multe Puncte de acces. Daca setatj acelasi SSID
pentru toate punctele de acces, nivelul de securitate fara fir poate fi pana la WPA-PSK. in caz
contrar, nivelul de securitate este doar WEP.

Access Point (Punct de acces)

Modul AP configureaza AP ASUS 802.11g pentru un scop specific. Ca setare implicita, AP
ASUS 802.11g este setat pentru a functiona ca “Punct de acces” unde un client mobil fara fir
se poate conecta fara fir la o retea Ethernet cu fir.

WDS Only (Doar WDS)
Cu WDS, AP ASUS 802.11g poate comunica doar cu alte Puncte de acces.

Hybrid (Hibrid)

Hybrid (Hibrid) va permite utilizarea AP ASUS 802.11g atét ca punct de acces si ca punte fara
fir.

Canal

Ambele Puncte de acces in modul Wireless Bridge (Punte fara fir) trebuie setate la acelasi
canal.
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Conectarea la AP-uri in Remote Bridge List (Lista Punte la distanta) (Da/Nu)

Selectatj Da pentru conectarea la punctele de acces din lista punte la distanta.

Acceptare anonim? (Da/Nu)

Selectati Da pentru a permite utilizatorilo fara cont sa se conecteze.

/ Nota: Daca atat “Conectare AP-uri in Remote Bridge List (Lista Punte la distanta)” si

“Acceptare anonim” sunt setate la “Nu”, inseamna ca acest AP nu se va conecta la
alte AP-uri si setarea modului AP se va reintoarce la “AP Only” (Doar AP).

2) Modul Client (Statie)

Modul Wireless client (Station) (Client fara fir (Statie)) permite functionarea drept carteld
de performanta client fara fir atata timp cat dispozitivul suporta conexiunea cu fir (cu portul
Ethernet), cum sunt Consola de jocuri, PC-ul sau NB. Trebuie sa configuratj setarea si criptarea
fara fir inainte de asociere.

Specificati SSID-ul si Encryption (Criptarea) AP-ului tinta in sub-meniul Wireless Interface
(Interfata fara fir) apoi faceti clic pe butonul Finish (Incheiere) pentru Save and Restore
(Salvare si Restabilire) setare. Dupa repornirea sistemului, conectatj cablul Ethernet la portul
Ethernet al WL-320gE si |a alte dispozitive, apoi WL-320gE va functjona ca o cartela de client
fara fir.

3) Modul Repeater (Repetor) (URE)

Modul Wireless Repeater (Repetor fara fir) permite WL-320gE sa functioneze ca repetor de
semnal. Puteti configura setarea fara fir in sub-meniul Wireless-Interface (Interfata fara fir) in
acelasi mod ca radacina AP, apoi acoperirea fara fir poate fi marita.

9) Fara fir
1) Cercetare sit (AP SCAN (SCANARE AP))

Cercetarea sit-ului ajutd WL-320gE sa asocieze AP-ul corespunzator in timp ce se afla in
modul Station (Statje) (Client) sau URE (Repeater (Repetor)). Asiguratj-va ca WL-320gE este in
modul Client sau URE, facetj clic pe butonul “AP SCAN (SCANARE AP)” in Wireless Interface
(Interfata fara fir), va apare o fereastra pop-up. AP Scan (Scanare AP) colecteaza informatji AP
complete, inclusiv MAC, SSID, Securitate, Canal si valoarea RSSI (puterea semnalului fara fir
AP).

267
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2) Controlul de acces

Pentru mérirea securitatji, AP ASUS 802.11g are capabilitatea de a se asocia doar cu sau de a
nu se asocia cu clientj mobili fara fir care au adresa MAC introdusa in aceasta pagina.

Setarea implicita “Disable (Dezactivare)” permite oricarui client mobil fara fir s se conecteze.
“Accept (Acceptare)” permite doar celor introdusi in aceastd pagind sa se conecteze. “Reject
(Respingere)” impiedica pe cei introdusi in aceasta pagina sa se conecteze.

Adaugarea unei adrese MAC

Known Client List (Lista clientjlor cunoscutj) colecteaza adresele MAC ale clientjlor cunoscutj,
asociatj cu AP-ul. Pentru adaugarea unei adrese MAC, selectatj adresa MAC din lista si facetj
clic pe butonul “Copy (Copiere)” pentru adaugarea adresei MAC in Access Control List (Lista
de control de acces).

Elementele meniului vertical:
Disable (Dezactivare) (nu necesita informatji)

SES=S= 1 Accept (Acceptare) (necesitd introducerea
de informatji)

Reject (Respingere) (necesita introducerea
de informatji)
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3) Multi-SSID si VLAN

Punctul de acces poate functiona cu o retea fara fir primara si cu pana la trei Virtual Local
Area Networks (Retele locale virtuale) (VLAN). Trebuie intai sa activati Multi-SSID si VLAN,
apoi sa configuratj fiecare proprietate VLAN. Fiecare VLAN poate functiona cu propriul ID
VLAN si nivel de securitate in mod independent.

Nota: Pentru asigurarea compatibilitatii diverselor cartele de client in timpul cercetarii

sit-ului, va sugeram specificarea manuala a SSID-ului din Multi-SSID.
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10) Configurarea sistemului

1) Setarile globale

Aceasta pagina poate modifica parola de login si selecta limba preferata.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

Thak hpe da (Pt S aEre R 0 e e Mt e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP este un protocol de monitorizare si administrare retea. Furnizeaza administratorilor
de retea capabilitatea de monitorizare a starii Punctului de acces si de primire a notificarii
oricaror evenimente critice cand apar in Punctul de acces. Putetj configura proprietatea AP
pentru controlul SNMP necesar in System Setup (Configurare sistem) -> SNMP webpage
(Pagina Web SNMP), apoi faceti clic pe Save (Salvare) pentru aplicarea modificarilor. Va
rugam instalatj utilitarul SNMP si fisierul MIB din CD-ul utilitar.
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Kontaktné informacie na vyrobcu

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azia - Tichomorie)

Adresa spolo¢nosti: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Vseobecné (tel.): +886-2-2894-3447 Internetova adresa: www.asus.com.tw

VsSeobecné (fax):  +886-2-2894-7798 VSeobecny e-mail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolocnosti: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Vseobecné (fax):  +1-510-608-4555  Internetovd adresa: usa.asus.com

Technicka podpora

VSeobecna podpora: +1-812-282-2787
Podpora (fax): +1-812-284-0883

On-line podpora: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Raktisko)

Adresa spolo¢nosti: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
VSeobecné (tel.):  +49-2102-95990 Internetova adresa: www.asuscom.de
Vseobecné (fax):  +49-2102-959911

On-line kontakt: www.asuscom.de/sales

Technicka podpora

Prvky: +49-2102-95990

On-line podpora: ~ www.asuscom.de/support
Notebok: +49-2102-959910
Podpora (fax): +49-2102-959911
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1. Obsah balenia

+» Bezdr6tovy pristupovy bod WL-320gE x 1
- Siefovy adaptér x 1

>
=

")

c

o

>

o
(7))

» CD s podporou x 1 (Pomocné programy a navod na obsluhu)
+ Kdbel RJ45 x 1
» Rychly sprievodca pre spustenie x 1

+ Dipdlova anténa 5dBi x 1

2. Zoznamte sa so svojim bezdrétovym
pristupovym bodom

1) Predny panel

Pristupovy bod ASUS WL-320gE obsahuje LED indikatory, ktoré zobrazuju stav systému,
LAN, bezdrétovej siete a linky.

M

[ rsus o -
L=——-=-2% ITVT\ D

PWR —l

LAN AIR LINK
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PWR (Napajanie)

NESVIETI
SVIETI
BLIKA

LAN (Siet' Ethernet)

NESVIETI
SVIETI
BLIKA

Systém je pripraveny

Bez napéjania

Fyzické spojenie so siefou Ethernet

Bez napéjania alebo prebieha zavadzanie opera¢ného softvéru

Aktualizécia mikroprogramového vybavenia zlyhala

Odosielanie alebo prijimanie tdajov (pomocou kébla Ethernet)

AIR (Bezdrétova siet)

NESVIETI
SVIETI
BLIKA

LINK (Stav linky)

Bez napéjania.

Funkcia bezdrétového pripojenia je pripravena
Odosielanie alebo prijimanie udajov (pomocou bezdrétoveho pripojenia)

Prevadzkovy rezim Pristupovy bod/Zosilfiovaé/ Klient
Most/Brana

NESVIETI Klient nie je pripojeny Nie je pripojeny k
pristupovému bodu

SVIETI Klient je pripojeny Pripojeny k pristupovému bodu
so silnym signdlom

Blika rychlo - Pripojeny k pristupovému bodu
s lepsim signdlom

Blika pomaly - Pripojeny k pristupovému bodu
so slabym signdlom
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2) Zadny panel

Zadny panel obsahuje port pre pripojenie kdbla Ethernet, port pre privod jednosmerného
prudu a tlacidlo pre vyresetovanie.

>
<

1)

c

o

>

o
(7))

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

STITOK POPIS
ETHERNET Prostrednictvom portu pre pripojenie kabla Ethernet sa
pripdja zariadenie s podporou Ethernet, akym je spina¢
alebo smerovac.

RESET Stla¢enim tlacidla Reset obnovite vyrobne nastavené
predvolby.
DC K portu pre pripojenie sietového privodu jednosmerného

prudu pripojite sietovy adaptér pristupového bodu.

3) Moznost' pre montaz na stenu

Pristupovy bod ASUS WL-320gE je navrhnuty tak, aby ho bolo mozZné poloZit na vyvysené
rovné miesto, ako je registracna skrinka alebo kniZnica; jednotku je véak mozné upravit pre
namontovanie na stenu alebo na strop.

((
Pre namontovanie bezdrétového pristupového ® 0
bodu ASUS postupujte podla nasledujicich
krokov:
1. Na spodnej strane najdite dva montazne @
haciky. 5 o
2. Na rovnom povrchu poznacte polohu hornych o ®
otvorov. -

3. Do otvorov naskrutkuijte skrutky do hibky, pri ktorej bude zo skrutky tréaf cca 0,5 cm (1/4”).
4. Na skrutky nastrcte haciky pristupového bodu ASUS.

/ Poznamka: Ak nedokdZete bezdrétovy pristupovy bod ASUS nastréit na skrutky,
“~— alebo ak je prichyteny velmi volne, prispdsobte naskrutkovanie skrutiek.
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3. Konfiguracia bezdrétového pristupového bodu

Pri spravnej konfigurécii dokazZe pristupovy bod ASUS WL-320gE splfiat rézne pracovné varianty.
Prednastavené nastavenia bezdrétového smerovaca bude mozno potrebné zmenit, aby dokazal
plnit vase individudlne potreby. Z tohto dévodu preto pred pouzivanim bezdrétového smerovaca
ASUS skontrolujte zékladné nastavenia, aby ste sa presvedcili, Ze vo vasom prostredi budu vsetky
funkcné.

/ Poznamka: Pre pociato¢nu konfiguraciu sa odportca kéblové pripojenie, ¢im predidete
£ moznym problémom stvisiacim s nestalostou bezdrétového pripojenia.

1)  Kablové pripojenie

Bezdrétovy pristupovy bod ASUS WL-320gE sa dodava s kablom Ethernet, ktory néjdete v
baleni. Pretoze bezdrétovy smerovac ASUS je vybaveny funkciou automatického kriZenia, z
tohto dévodu je mozZne aby ste pre kablové pripojenie pouzivali priamy alebo krizovy kabel.
Jeden koniec kabla pripojte k portu LAN na zadnom paneli smerovaca a druhy koniec k portu
Ethernet na vasom PC.

2) Bezdrétové pripojenie

Pre zrealizovanie bezdrétového pripojenia je potrebné, aby ste mali WLAN kartu kompatibilnu s
IEEE 802.11b/g. Postupy bezdrétového pripojenia najdete v navode pre adaptér bezdrétového
pripojenia. Prednastavenou volbou je SSID bezdrétového smerovaca ASUS (v spodnej skrinke),
Sifrovanie je zablokované a pouZiva sa autentifikacia otvoreného systému.

3) Nastavenie IP adresy pre klienta s kablovym alebo
bezdrétovym pripojenim

Pre pristup k pristupovému bodu WL-320gE je potrebné, aby ste mali spravne nastavenia TCP/IP
pre klientov s kéblovym alebo bezdrétovym pripojenim. IP adresy klientov nastavite v ramci tej istej
pomocnej siete pre WL-320gE.

Manualne nastavenie IP adresy

Pre manudlne nastavenie IP adresy je potrebné poznat [l

prednastavené nastavenia pristupového bodu ASUS: == s oo

e Ty o P el
+ |P adresa 192.168.1.1 e
+ Maska pomocne; siete 255.255.255.0 sl i

Pre nastavenie pripojenia s manuélne priradenou
IP adresou je potrebné, aby adresa vdsho PC a
bezdrétového smerovaca bola v ramci rovnake;j

o P ——
pomocne;j siete: T —

+ IP adresa: 192.168.1.xxx (xxx méZe byt ¢islo medzi
2 a 254. Presvedcte sa, Ze IP adresu nepouZiva iné
zariadenia)

| toboma
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+ Maska pomocne;j siete: 255.255.255.0 (rovnaka ako pre WL-320gE)
+ Brana: 192.168.1.1 (IP adresa WL-320gE)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), alebo k vasej sieti priradte znamy DNS server.

4) Pomocné programy pre ASUS WLAN

Nainstalovanie pomocného programu

Pre nainstalovanie pomocnych programov ASUS WLAN v rémci Microsoft® Windows
postupujte podfa nasleduijtcich krokov. VloZte CD s podporou. Dvakrat kliknite na stibor
setup exe (v hlavnom adresdri CD s podporou) v pripade, ak je automatické spustenie
zablokované.

802.11g WLAN AP

1 Bewmer e W

i 1 i |

(1) Kliknite na Install ASUS WLAN AP (2) Kliknite na Next (Nasledujtci) po
Utilities (Nainstalovat pomocné tom, ako ste si precitali uvodnu
programy ASUS WLAN pre pristupovy obrazovku.
bod).

(3) Kliknite na Next (Nasledujuci), ¢im (4) Kliknite na Next (Nasledujuci), ¢im
akceptujete prednastaveny adresar akceptujete predvoleny adresér pre
pre umiestnenie, alebo kliknite na program, alebo zadajte iny nazov.
Browse (Prehladdvat) s cielom
zadefinovat inu cestu.
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(5) Kliknite na Finish (Dokoncit)
po tom, ako ste dokon¢ili
nastavenie.

Spustenie pomocnych programov ASUS WLAN

Po nainstalovani dokaZete spustit pomocné programy z menu Start (Start).

DL T Cevice Dipoovery
b & Firmssare Restorstion
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties




|
|
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ASUS WLAN Device Discovery (Zistenie zariadenia ASUS WLAN)
Néstroj pre zistenie zariadenia ASUS WLAN Device Discovery vam umozZriuje zmenit
nastavenia TCP/IP pre WL-320gE.

Aplikéciu pre zistenie zariadenia ASUS WLAN Device Discovery spustite nasledujucim
spdsobom:

Spustite ASUS WLAN Device Discovery (Zistenie zariadenia) v rdmci menu Start (Start); v
ramci zariadenia kliknite na Config (Konfig.).

" Dewice Discowery

MCorigwe | ‘wSeech | Aea ||

| Hamber o foured devacelil 1

5) Pristup na internetovu stranku

Manudlne zadanie adresy

Ak chcete manuéine zadat' IP adresu pre WL-320gE, vo svojom internetovom vyhfadavaci
zadajte tuto URL: http:/192.168.1.1

m Ak IP adresa vasho pocitaéa nie je v tej
ina P s o et i e o et ket T coriar | 1S16) POMOCNE] sieti ako ASUS WL-320gE
(I oo e S e v sdoen i T | (192.168.1.X), budete poziadani o jej
M [Sromiom Fectom TR Elrt +] | Zmenu. Poslednd Cislica v IP adrese méZe
U DHEP ~ | byt akékolvek ¢islo od 2 do 254, ktoré
P taters sa nepouziva inym zariadenim. Brana sa
Sabomt Mk nepoZaduie.
Datereay
Tnd sy —— 1
DHE
ST —
LENLES | e
s [ || (192 168 . 1] . 2 |
Use ¢ormal, | % rpwdie srfres
o | |255 . 255 . 255 . 0 |
(Toto je nespravne nastavenie.) (Toto je spravne nastavenie.)

Poznamka: Svoje TCP/IP nastavenia méZete zmenit aj pomocou vlastnosti
siete Windows, ako to bolo zobrazené skor.
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Po poZiadani vykonajte restartovanie systému

T b b s b s s s s s 5 prmstimize=t | \NiNAOWS.

= =

/ Pozndmka: Ak mate problémy s

= nastaveniami IP, obnovte nastavenia
pre WL-320gE na predvolené
hodnoty. Toto vykonéte, ak
predmetom s hrotom stladite a pocas
doby piatich sekund podrZite stlaéené
tlacidlo Restart.

Meno uzivatela a heslo Connect 16 192.168.1.1

Po pripojeni sa zobrazi okno, ktoré bude
pre prihlasenie poZadovat zadat User name
(Meno uZivatefa) a Password (Heslo).
Vyrobne nastavenymi hodnotami su “admin” | WL320gE
a “admin”.

Uisar rme! 1] ke i
Pavssrd; LTI

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Uvodn4 stranka

Po prihlaseni uvidite dvodnu stranku pre pristupovy bod ASUS WL-320gE. Prednastavena
bude stranka pre rezim Pristupovy bod. Tento rezim méZete zmenit na reZim Brana cestou
System Setup (Nastavenie systému) -> Operation Mode (Prevadzkovy reZim). Ako
rezim Pristupovy bod, tak aj rezim Brana podporuju rezim Bridge (Most) (WDS), Repeater
(Zosilfiovac) (URE) a Client (Klient) (Station (Stanica)).

5 SIS BT S TRE T r

Kliknite na <Next (Nasledujtci)> a zacnite rychle nastavenie. Pre nastavenie pristupového

bodu ASUS postupuijte podfa pokynov.
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6) Rychle nastavenie v rezime Pristupovy bod

1. Kliknutim na Next (Nasleduijuci)
prejdete na stranku rychleho
nastavenia. Pre nastavenie
pristupového bodu ASUS postupuijte
podra pokynov.

>
=
1)
c
o
>
o
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2. ReZim nastavte na P alebo WDS
(Most)), Station (Stanica) (Klient))
alebo URE(Zosilriovac).

3. Nastavenie vasho bezdrétového
rozhrania. Pre svoj bezdrétovy
smerovac vyspecifikujte SSID
(Identifikator zostavy sluzieb), ktory
predstavuje unikatny identifikator
pripdjany k paketom odosielanym
cez WLAN. Tento identifikator

napodobriuje heslo v pripade, ak et i p—
sa zariadenie pokusa komunikovat e =
s vasim bezdr6tovym smerovacom W ——
prostrednictvom WLAN. L =

s .-

Ak chcete chrénit prendsané Udaje,
postupujte podfa krokov 4 a 5. V
opacénom pripade prejdite na krok 6.

4. Zvolenim Security Level (Uroveri zabezpedenia) zaktivujete metddy $ifrovania.

Medium (Strednd): |ba uZivatelia s tymi istymi nastaveniami pre kl'ti¢ WEP sa méZu pripojit k
vas$mu bezdrétovému smerovacu a prenasat lidaje pouZijlic kédovanie pomocou 64 bitového
alebo 128 bitového WEP kluca.

High (Vysoka): Iba uZivatelia s tymi istymi nastaveniam WPA kl'i¢a pre predbezné zdielanie
sa budd mdct pripojit k vasmu bezdrétovému smerovacu a prendsat Udaje pouzijlic TKIP
kddovanie.

5. Zadajte jednu zostavu WEP
kfiéov do poli pre WEP kfu¢ (10
.hexadecimalnych &isiel pre WEP 64
bitov, 26 hexadecimalnych Eisel pre
WEP 128 bitov) a nasledne podfa toho |~

e e —
vyberte kl'U¢ podfa zoznamu kluéov. P ——— e

TaktieZ méZete nechat systém, ::',J::: = : ramam

aby vygeneroval klice zadanim rap i

pristupovej vety. Nahrajte pristupovu S CEENALE

vetu a WEP kl'tuce do svojho =)

notebooku a podra toho vyberte
ki€ zo zoznamu klicov. Kliknutim

- Ve . . Bawe & st
na Finish (Dokong€it) zaktivujete
svoje nastavenie. Napriklad, ak ako i e e g T TS by vy
pristupovu vetu zaddme 11111, WEP ==

kfice sa vygeneruju automaticky.

6. Kliknite na Save&Restart (UloZit a restartovat), ¢im smerovac restartujete a zaktivujete

nové nastavenia.
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7) Rychle nastavenie v rezime Brana

1. Kliknite na System Setup (Nastavenie systému) -> Operation Mode (Prevadzkovy rezim)
-> Home Gateway (Domdca brana). V reZime Domédca brana sa dokéZete pripojit k internetu
pomocou ADSL alebo modemu s kablom.

2. Kliknutim na Apply (PouZit) prejdete do reZzimu Brana.

Flres 1Sman fn mew mrw vwn v b e

region. Pokracujte kliknutim na Next
(Nasledujuci) .

4. Pristupovy bod ASUS WL320gE podporuje pét typov ISP sluzZieb— kébel, ADSL (PPPoE,
PPTP, statickd IP adresa), ako aj sluzbu Telstra BigPond. PretoZze kazdd sluzba ma svoje
vlastné protokoly a standardy, z tohto dévodu sa pocas procesu nastavenia zariadenim WL-
320gE pozaduju rézne nastavenia identity. Zvolte spravny typ pripojenia, kliknite na Next
(Nasledujuci) a pokracuite.

Uzivatel kabla

Ak prijimate sluzby pomocou kébla alebo iného ISP, pri ktorom dochadza k automatickému
priradeniu IP adresy, zvolte Cable Modem or other connection that gets IP automatically
(Modem s kablom alebo iné pripojenie, ktoré ziskava IP automaticky). Ak vyuzivate kablové
sluzby, vas ISP vam méZe poskytnut nazov hostitefa, MAC adresu a adresu hlavného “
srdcového” servera. Ak je tomu tak, zapiSte tieto informéacie do poli€ok na stranke pre
nastavenie; ak tomu tak nie je, kliknite na Next (Nasleduijuci) a prejdite k tomuto kroku.
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Uzivatel’ PPPoE

Ak ste uzivatefom sluzby PPPoE, zvolte prosim druhy riadok. Bude sa od vas poZadovat
zadanie mena uzivatela a hesla, ktoré vdm poskytol vas ISP.

UzZivatel PPTP

Ak vyuZivate sluzby PPTP, bude sa od vés poZadovat zadanie mena uZivatela a hesla, ako
aj IP adresy, ktorti vdm poskytol vas ISP.

e S

herk036@adsk-comfort

Uzivatel statickej IP

Ak pouZzivate ADSL alebo iny typ pripojenia, ktory vyuZiva statické IP adresy, zvolte prosim
Stvrty riadok, zadajte IP adresu, masku pomocnej siete a prednastavenu branu, ktord vam
poskytol vas ISP. MézZete si vybrat $pecifikovat uréité DNS servery, alebo zvolte moznost
automatického ziskania DNS.
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5. Nastavenie bezdrétového rozhrania. Aby ste nastavili svoje bezdrétové rozhranie,
postupujte podla tych istych pokynov uvedenych v bodoch 3 aZz 5 v €asti Konfiguracia
bezdrétového rozhrania v reZime Pristupovy bod na strane 10. Podla toho méZete zmenit
reZim na Pristupovy bod AP alebo WDS (Most), Station(Klient), alebo URE(Zosilfiovac).
Kliknite na Save&Restart (UloZit a restartovat) , ¢im bezdrétovy smerovaé restartujete a
zaktivujete nové nastavenia.

8) Prevadzkové rezimy

Tato kapitola uvédza informdcie o prevadzkovych rezimoch pristupového bodu ASUS WL-
320gE.

1) Rezim Bridge (Most) (WDS)

Bezdrétovy most, taktieZ znamy aj ako bezdrétovy prenosovy systém alebo WDS vam
umozriuje pripojit sa k jednému alebo viacerym pristupovym bodom. Ak medzi vSetkymi
pristupovymi bodmi nastavite rovnaké SSID, Uroveri bezdrétového zabezpecenia méZe byt az
WPA-PSK. V opacnom pripade uroveri bude iba WEP.

B ket e

Access Point (Pristupovy bod)

Rezim Pristupovy bod (AP) nakonfiguruje pristupovy bod ASUS 802.11g na Specificky Ucel.
Pristupovy bod ASUS 802.11g je prednastaveny tak, aby fungoval ako “Pristupovy bod”, kedy
je mozné bezdrétového mobilného klienta bezdrétovo pripojit ku kablovej sieti Ethernet.

WDS Only (Iba WDS)

Pri WDS méZe pristupovy bod ASUS 802.11g komunikovat iba s ostatnymi pristupovymi
bodmi.

Hybrid (Rezim Hybrid)

Rezim Hybrid umozriuje pouzivaf pristupovy bod ASUS 802.11g ako pristupovy bod aj ako
bezdrétovy most.

Channel (Kanal)

Oba pristupové body v rdmci rezimu bezdrétového mosta (Bridge) musia byt nastavené na
ten isty kanal.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No) (Pripojit sa k pristupovym
bodom v rdmci zoznamu vzdialenych mostov (Ano/Nie))

Zvolte Yes (Ano), &im sa pripojite k pristupovym bodom v zozname vzdialenych mostov.

Allow anonymous? (Yes/No) (Umoznif pristup anonymnym uZivatePom (Ano/
Nie)

Ak zvolite Yes (Ano) umozZnite pripojenie uZivatefov bez ztiadeného uétu.

/ Poznamka: Poznamka: Ak su obe moznosti “Connect to APs in Remote Bridge List

£~ (Pripojit sa k pristupovym bodom v rdmci zoznamu vzdialenych mostov)” a “Allow
Anonymous (Umoznit pristup anonymnym uZivatelom)” nastavené na “No (Nie)”
, Znamena to, Ze pristupovy bod sa nespoji s inymi pristupovymi bodmi a z tohto
dévodu sa nastavenie pre rezim Pristupovy bod vrati na nastavenie “AP Only (lba
pristupovy bod)”.

2) Rezim Client (Klient) (Stanica)

ReZim bezdrétového klienta (Stanica) umoZriuje WL-320gE fungovat ako prevédzkova karta
bezdr6tového klienta pocas doby, kedy zariadenie podporuje kablové spojenie (pomocou
Ethernet portu), akym je napriklad hraéska konzola, PC alebo notebook. Pred spojenim je
potrebné nastavit bezdrétové spojenie a Sifrovanie.

Podla toho uvedte SSID a $ifrovanie ciefového pristupového bodu v rdmci Wireless
(Bezdrétové spojenie) - podriadené menu Interface (Rozhranie) a nasledne kliknite na tladidlo
Finish (Dokoncit), ¢im nastavenie uloZite a vykonate restartovanie. Po restartovani systému
pripojte k portu ETHERNET na zariadeni WL-320gE kabel Ethernet a dalSie zariadenie; WL-
320gE bude pracovat ako karta bezdrétového klienta.

3) Rezim Repeater (Zosilfiovaé) (URE)

RezZim bezdrétového zosilriovaca umoZriuje zariadeniu WL-320gE fungovat ako zariadenie
pre zvacésenie dosahu. Nastavenie bezdrétového pripojenia méZete vykonat v ramci
podriadeného menu pre bezdrétové rozhranie (to isté ako v pripade rezimu Klient) rovnako,
ako pre hlavny pristupovy bod; bezdrétové pokrytie méZe byt nasledne rozsirené.

9) Bezdrétové pripojenie

1) Preskiimanie miesta (AP SCAN)

Preskimanie miesta poméZe zariadeniu WL-320gE spojit sa so spravnym pristupovym
bodom pocas doby, kedy je v reZime Station (Stanica) (Client (Klient)) alebo URE (Zosilfiovac).
Prepnite  WL-320gE do rezimu Client (Klient) alebo URE. Tlacidlo “AP SCAN (Preskimanie
pristupového bodu)” v ramci bezdr6tového pripojenia. V ramci Interface (Rozhranie) sa rozbali
okno. AP Scan (Preskumanie pristupového bodu) zozbiera informacie o vsetkych pristupovych
bodoch v okoli, vratane MAC, SSID, zabezpecenia, kandla a hodnoty RSSI(sila signalu
pristupového bodu).

285
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2) Access Control (Riadenie pristupu)

Kvéli zvyseniu zabezpedenia ma pristupovy bod ASUS 802.11g schopnost spojit sa alebo
nespojit sa iba s bezdrétovymi mobilnymi klientmi, ktorych MAC adresy st zadané na tejto
strane.

Predvolené nastavenie “Disable (Zablokovat)’ umozni pripojenie akéhokolvek bezdrétového
mobilného klienta. “Accept (Akceptovat)” umozni pripojenie iba tych, uvedenych na tejto strane;
“Reject (Odmietnut)” zabrani pripojeniu tym, ktori sti uvedeni na tejto strane.

Pridanie MAC adresy

Know Client List (Zoznam znédmych klientov) zbiera MAC adresy znamych klientov, ktorym
umoZriuje pripojenie k pristupovému bodu. Pre pridanie MAC adresy jednoducho zvolte MAC
adresu v zozname a nasledne Kliknite na tladidlo “Copy (Kopirovat)”, ¢im pridte MAC adresu
do Access Control List (Zoznam riadenia pristupu).

Polozky otvaracieho menu

Disable (Zablokovat) (nepoZadujti sa Ziadne
informécie)
Accept (Akceptovat) (je potrebné zadat
informacie)

Reject (Odmietnut) (je potrebné zadat
informacie)
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3) Multi-SSID a VLAN

Pristupovy bod dokéZe fungovat s primérmou bezdrétovou sietou a aZ s tromi virtudlnymi
miestnymi pocitadovymi siefami (VLAN). Najprv musite aktivovat Multi-SSID a VLAN a
nasledne nastavif vlastnosti kaZzdej VLAN. KaZdd VLAN méZe fungovat nezdvisle, a to s
vlastnym identifikaénym ¢islom VLAN a s vlastnym stupriom zabezpecenia.

Poznamka: Aby ste pocas prieskumu miesta zabezpecili kompatibilitu réznych
klientskych kariet, odportiéame vam na zaklade toho manuélne vyspecifikovat SSID

pre Multi-SSID.
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10) System Setup (Nastavenie systému)

1) Global Settings (Globalne nastavenia)

Na tejto strane dokaZete zmenit prihlasovacie heslo a zvolit vami preferovany jazyk.

‘Bystenm Setup - Globol Settmngs

L T L e

T T P gl .

[Fr (PO -

2) SNMP

SNMP je obfubeny protokol pre monitorovanie a spravovanie siete. Poskytuje sietovym
administratorom mozZnost monitorovat stav pristupového bodu a prijimat notifikdcie o
akychkolvek kritickych udalostiach tak, ako sa v pripade pristupového bodu vyskytuju.
Pristupovy bod pre potrebu SNMP méZete nastavit na internetovej stranke System Setup
(Nastavenie systému) -> SNMP; nasledne kliknite na Save (UlozZit), ¢im déjde k pouZitiu
vasich zmien. Z CD s pomocnymi programami nainstalujte pomocny program pre SNMP a
subor MIB.
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Informacion de Contacto del Fabricante

ASUS IBERICA S.L. (Espana)

Soporte técnico: +34 934 929 806

902 889 688 (para llamadas locales desde Espania)
Fax de soporte: +34 934 929 801
Sitio web: http://es.asus.com
Direccion: Plomo, 5-7 4% Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA
E-mail de soporte: tsd_acib@asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Direccion: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447 Sitio Web: www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 Email general: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Direccidn: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Sitio Web: usa.asus.com

Soporte técnico

Soporte general: +1-812-282-2787 Soporte (fax): +1-812-284-0883
Soporte Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Direccidn: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Alemania
General (tel):  +49-2102-95990  Sitio Web: www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Contacto Online:  www.asuscom.de/sales

Soporte técnico

Componentes: +49-2102-95990  Soporte Online: ~ www.asuscom.de/support
PCs Portatiles: +49-2102-959910 Soporte (fax): +49-2102-959911
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1. Contenidos del embalaje

+ Punto de acceso inalambrico WL-320gE x 1

+» Adaptador de alimentacion x 1

+ CD de soporte x 1 (Utilidades y Manual del Usuario)
+ Cable RJ45 x 1

+ Guia de Instalacion Répida x 1

» Antena bipolar 5dBi x 1

2. Conociendo su Punto de Acceso Inalambrico

1) Panel frontal

El punto de acceso ASUS WL-320gE incluye indicadores LED que muestran el estado del
sistema, la red por cable, la red inaldmbrica, y el estado del enlace.

M

| rsus £ 0) L ()
|\ —— [ 1 T )

PWR —l

LAN AIR LINK
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PWR (Alimentacion)

APAGADO
ENCENDIDO
Intermitente

LAN (Red Ethernet)

APAGADO

ENCENDIDO
Intermitente

AIR (Red Inalambrica)

APAGADO
ENCENDIDO
Intermitente

Sin alimentacion o realizando una secuencia de inicio

Sistema preparado

Error en la actualizacion del Firmware

Red desactivada

Conexion fisica a la red Ethernet )
Transmitiendo o recibiendo datos (a través del cable Ethernet)

Red desactivada

Funcidn inalambrica preparada
Transmitiendo o recibiendo datos (inaldmbricamente)

LINK (Estado del enlace)

Modo de operacion | AP/Repetidor/Bridge/Puerta Cliente
de Enlace
APAGADO Cliente no asociado No asociado al Punto de Acceso

ENCENDIDO

Cliente asociado

Asociado a un Punto de
Acceso con buena sefial

Intermitente (répidamente)

Asociado a un Punto de
Acceso con una sefial normal

Intermitente (lentamente)

Asociado a un Punto de
Acceso con una sefial débil
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2) Panel trasero

El panel trasero contiene los puertos Ethernet y de alimentacion, asi como el botén de
reinicio.

Bl o ®

DC__RESET TEERRE

ETIQUETA Descripcion
ETHERNET El puerto Ethernet sirve para conectar dispositivos
Ethernet, tales como un Switch o Enrutador.
RESET Pulse el botdn de reinicio para restaurar a los valores por
defecto de fabrica.
DC El puerto DC sirve para conectar el adaptador de

corriente al Punto de Acceso.

3) Opcién de montaje en paredes

El Punto de Acceso ASUS WL-320gE ha sido disefiado para ser colocado en una superficie
plana elevada, como por ejemplo en un archivador o estanteria, pero también puede ser
montado en paredes o techos.

-
Siga estos pasos para montar su Punto de 1) o)
Acceso en una pared:
1. Localice los dos orificios de montaje en la
parte inferior de la unidad. @
2. Mark upper holes in a flat surface. ALMUDENA © o
OLVIDA ESTE PUNTO. SE QUE ESTAEN o ®
INGLES -

3. Ajustes dos tornillos hasta que sdlo 1/4" sea visible.

4. Coloque los tornillos en los orificios de montaje del Punto de Acceso.

/ Nota: Reajuste los tornillos si no puede enganchar la unidad o ésta esta demasiado
<. suelta.
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3. Configuracion del Punto de Acceso Inalambrico

El Punto de Acceso ASUS WL-320gE, con una configuracién apropiada, puede ser usado en
diferentes entornos. La configuracion por defecto puede ser modificada para ser ajustada a
necesidades individuales. Por ello, antes de usar el Punto de Acceso ASUS, compruebe la
configuracion bésica para asegurarse de que se ajusta a su entorno de red.

/ Nota: Se recomienda utilizar una conexién por cable para realizar la configuracién
inicial para asf evitar problemas de configuracion debidos a problemas inaldmbricos.

1) Conexion por cable

El embalaje de su Punto de Acceso ASUS WL-320gE incluye un cable Ethernet. Como el Punto
de Acceso ASUS puede trabajar con cables cruzados, podra usar cables Ethernet directos o
cruzados para sus conexiones. Conecte un extremo del cable al puerto LAN de la parte trasera
y el otro al puerto Ethernet de su PC.

2) Conexion inalambrica

Para establecer una conexion inaldmbrica es necesario disponer de una tarjeta de red inaldambrica
(WLAN) compatible con IEEE 802.11b/g. Refiérase al manual del usuario de su tarjeta
inalambrica para conocer el proceso de conexion. Por defecto, el identificador SSID de
su Punto de Acceso ASUS es “default” (en mindsculas), con codificacién desactivada y
autenticacion del sistema abierta.

3) Configuracion de direcciones IP para clientes por cable e
inalambricos

Para acceder al Punto de Acceso ASUS WL-320gE, debera observar la configuracion TCP/IP de
sus clientes por cable e inaldmbricos. Defina las direcciones IP de los clientes que se encuentren
en la misma subred de la unidad WL-320gE.

Asignacion manual de la direccion IP

Para configurar la direccion IP de forma manual m

necesitara conocer los valores por defecto del Punto de | == i seme
Acceso ASUS: e e s Bt -, e e

e ol il s ke b il 1 s ki
+ Direccion IP 192.168.1.1 e st 7 ot
+ Mascara de subred 255.255.255.0

Para configurar la conexién con una direccién IP
manualmente asignada, tenga en cuenta que la direccién Sren’s e il OV el
de su PC y el Punto de Acceso deberdan estar en la b g

misma subred:

+ Direccidn IP: 192.168.1.xxx (xxx puede ser cualquier
numero entre 2 y 254. Asegurese de que la direccion [ (o=
IP no esta en uso por otro dispositivo)




|
1
Punto de Acceso ASUS WL-320gE. Guia de Instalacién Rapida @

+ Ma@scara de subred: 255.255.255.0 (igual que la unidad WL-320gE)
+ Puerta de Enlace: 192.168.1.1 (Direccion IP de la unidad WL-320gE)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE), o asigne una direccion de servidor DNS conocida en su red.

4) Utilidades ASUS WLAN

Instalacion de la utilidad

Siga estos pasos para instalar las utilidades ASUS WLAN en Microsoft® Windows. Inserte el
CD de soporte, y haga doble clic en setup.exe (en el directorio raiz de CD de soporte) si la
funcién de autoejecucion ha sido desactivada.

ASUS B02.11g WLAN AF

erkact ASLS LR AP Ll
liearmal ASLEY 84 A AP i
Fp ot udrs Toek Guie s Uine”s Wi
Fphass L0 i

1 B e W

. -]

(1) Haga clic en Instalar utilidades...  (2) Haga clic en Siguiente tras visualizar
la pantalla de bienvenida.

(3) Haga clic en Siguiente para aceptar la (4) Haga clic en Siguiente para aceptar
carpeta de destino, 0 haga clic en Buscar la carpeta de programas por defecto
para especificar una ruta distinta. 0 seleccione un nombre distinto.
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(5) Haga clic en Terminar cuando la
instalacién haya sido completada.

Ejecutando las Utilidades ASUS WLAN

Tras realizar el proceso de instalacion podrd ejecutar las utilidades desde el menu de Inicio.
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Herramienta "Device Discovery"

La herramienta Device Discovery permite cambiar la configuracién TCP/IP de su unidad WL-

320gE.

Para ejecutar Device Discovery:

Ejecute Discovery desde el menu de Inicio. Tras seleccionar su dispositivo, haga clic en

Configure.

' Device Discovery

Y

% Configure

% Senrch ] 5

Heamber of foured devcel(al |

5) Acceso a paginas Web

Insercidon manual de las direcciones

Para introducir de forma manual la direccion IP de la unidad WL-320gE, introduzca su URL
(http://192.168.1.1) en un navegador de Internet.

‘Foua PL e T astecied devcs we on difeend stewi Fo conbgas
!'j B e et e s, o reed i charge the I wichess of e D
8 e o B 1 bt i v

fiimie [Eresacom Vet mams Ggue & Pomer =
I U DHCP —
P hddin 152 6B - * . 27 |
Syt Mk [755 755 255 . 0 |
Diatereiy
[Ty —
DHE
e EEr——
Eremaie S Semem

Didien S Samoh Diler

Uz commal | % srmdte e

[F I

Si la direccion IP de su PC no esta en la
misma subred de su unidad ASUS WL-
320gE (192.168.1.X), necesitara cambiar
ésta. La direccion IP estd compuesta por 4
numeros de entre 2 y 254, separados por
puntos, siempre que no esté en uso por otro
dispositivo. No es necesario introducir una
Puerta de Enlace.

[192 . 168 - 1] -
| 255 . 255 . 255 .

2 |
0

(Configuracidn incorrecta)

(Configuracion correcta)

7

Nota: Puede modificar los parametros TCP/IP a través de las propiedades de

~ red de Windows, como se explicé anteriormente.




Nota: Si tiene problemas con la con-
figuracion IP, reinicie la unidad WL-
320gE a sus valores por defecto.
Para ello, utilice un objeto punzante
para mantener pulsado el botén de
reinicio durante cinco segundos.

Z

Nombre de usuario y contrasena

Una vez conectado, una ventana solicitara el
nombre de usuario y contrasefia para iniciar
una sesion. Los valores por defecto son “
admin” (como nombre de usuario) y “admin”
como contrasefia.

Pagina Principal

WL320gE

0 admin ~

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

|T_| [ comel |

Tras iniciar su sesion, podrd ver la pagina principal del Punto de Acceso ASUS WL-320gE.
La pégina por defecto es la del modo Punto de Acceso. Esta puede ser cambiada al modo
Puerta de Enlace a través de System Setup -> Operation Mode. Tanto el modo AP (Punto
de Acceso) como el modo Puerta de Enlace soportan los modos Bridge (WDS), Repetidor

(URE) y Cliente (Station).

Haga clic en <Next> para iniciar la configuracion rapida. Siga las instrucciones para

configurar el Punto de Acceso ASUS.
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6) Configuracion rapida en modo Punto de Acceso

1. Haga clic en Siguiente para acceder
a la pagina de configuracion répida
(Quick Setup). Siga las instrucciones para
configurar el Punto de Acceso ASUS.

2. Defina el modo como AP o WDS
(Bridge), Station (Cliente) o URE
(Repetidor).

3. Configure su interfdz inaldmbrica. Defina
un unico identificador SSID en su
Punto de Acceso, que sera agregado
a los paquetes de datos enviados
en la red. El identificador emula una
contrasefia cuando un dispositivo intenta
comunicarse con su Punto de Acceso a
través de la red inaldmbrica o WLAN.

e g . s —
Si desea proteger los datos transmitidos, —[#==e = me s —

; - v s g e
siga los pasos 4y 5. De lo contrario, |, .~ . .. .. e —
vaya directamente al paso 6. - 1

4. Seleccione Security Level para
permitir el uso de diferentes métodos
de codificacion.

Medium: Solamente usuarios con la misma clave WEP podrén conectarse a su Punto de
Acceso inalambrico para transmitir datos usando una codificacion WEP de 64 bits o 128 bits.

High: Sdélamente usuarios con la misma clave pre-compartida WPA podran conectarse a su
Punto de Acceso inaldmbrico para transmitir datos usando una codificacion TKIP.

5. Introduzca cuatro grupos de dlaves

WEP en los campos correspondientes | Lzums o s anml Al
(10 digitos hexadecimales para WEP a | =

64 bits, 26 digitos hexadecimales para | ="~
WEP a 128 bits). También es posible |
permitir al sistema la generacion de
claves a través de una palabra de
paso. Almacene ésta y las claves
WEP, y haga clic en Finish.

Por ejemplo, con un modo de =1
codificacion WEP de 64 bits,
introduciendo 11111 como palabra
de paso, las claves WEP serén
generadas automaticamente. A Aa e

6. Haga clic en Save&Restart para
reiniciar el Punto de Acceso inalambrico y activar la nueva configuracion.
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7) Configuracion rapida en modo Puerta de Enlace

1. Haga clic en System configuration -> Operation Mode -> Home Gateway. En el modo
"Home Gateway", podra conectar a Internet a través de ADSL o cable mddem.

2. Haga clic en Apply para acceder al modo Puerta de Enlace.

3. Seleccione su zona horaria de la cual
de la regién mds cercana. Haga clic en
Siguiente para continuar.

4. El Punto de Acceso ASUS WL320gE soporta cinco tipos de servicios ISP— cable,
ADSL (PPPoE, PPTP, direccidn IP estética), y Telstra BigPond. Como cada servicio tiene
sus propios protocolos y estdndares, durante el proceso de configuracion sera necesario
introducir distintos elementos identificativos. Seleccion el tipo de conexion correcto y haga
clic en Siguiente para continuar.

Usuarios de Cable

Si utiliza servicios de Cable u otros en los que su ISP asigna direcciones IP automaticamente,
por favor seleccione Cable Modem or other connection that gets IP automatically.
Si utiliza servicios por Cable, su ISP podria proporcionarle un nombre de Host, direccion
MAC, y servidor Heartbeat. Si es asi, rellene estos campos en las casillas de la pagina de
configuracion; de lo contrario, haga clic en Next para saltar este paso.

Frebep e
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Usuarios PPPoE

Si utiliza los servicios PPPoE, seleccione la segunda linea. Podria necesitar introducir un
nombre de usuario y contrasefia, que seran proporcionados por su ISP.

Usuarios PPTP

Si utiliza los servicios PPTP, podria necesitar introducir un nombre de usuario y contrasefia,
asi como la direccion IP, que seran proporcionados por su ISP.

=

r—— herk036@adsl-comfort

o s iy

# hasam.

e
Lo e s e
P ¥ .y

s

Usuarios de IPs estaticas

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexién con direcciones IP estaticas, seleccione la cuarta linea y
introduzca la direccion IP, mascara de subred, y Puerta de Enlace por defecto proporcionados
por su ISP. Puede especificar ciertos servidores DNS, o seleccionar uno automaticamente.

[T ——
# e
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[T
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5. Configure su interfaz inaldmbrico. Para ello, siga las instrucciones 3 a 5 de la pagina 10.
Puede modificar el Punto de Acceso como WDS(Bridge), Station(Cliente), o URE(Repetidor).
Haga clic en Save&Restart para reiniciar su unidad y activar la nueva configuracion.

8) Modos de operacion

Esta seccidn proporciona informacion sobre los modos de operacion del Punto de Acceso
ASUS WL-320gE.

1) Modo Bridge (WDS)

Un Bridge o Puente inaldmbrico, también conocido como WDS (Sistema de Distribucion
Inaldmbrico), permite la conexion a uno 0 mas Puntos de Acceso. Si define el mismo SSID en
todos los puntos de acceso, la seguridad en la red puede ser configurada hasta WPA-PSK. De
lo contrario, el tipo de seguridad maximo sera WEP.

rmrrrm W Samre B b

B i Wi | b | e (=]

B ket e

Punto de Acceso (AP)

El modo AP configura el ASUS 802.11g AP para propdsitos especificos. Por defecto, el ASUS
802.11g AP esta configurado como "Punto de Acceso" donde un cliente inaldmbrico puede
conectarse a una red Ethernet (cableada).

WDS Only (Sélo WDS)
Con WDS, el ASUS 802.11g AP sélo podra comunicar con otros Puntos de Acceso.
Hybrid (Hibrido)

El modo hibrido permite usar el ASUS 802.11g AP tanto como Punto de Acceso como Bridge
inaldmbrico.

Channel (Canal)

Ambos Puntos de Acceso en el Puente inaldmbrico deben ser configurados en el mismo
canal.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)
Seleccione "Yes" para conectar a Puntos de Acceso en la lista de Puentes remotos.
Allow anonymous? (Yes/No)

Seleccione "Yes" para permitir la conexion a la red de usuarios sin cuentas.

Nota: Si tanto “Connect to APs in Remote Bridge List” como “Allow Anonymous”
ﬁ estan configurados como “No”, este AP no podra conectar a otros APs. El modo AP
~ sera modificado a “AP Only”.

2) Modo Cliente Inalambrico (Station)

El modo Cliente inalambrico (Station) permite que la unidad WL-320gE funcione como una
tarjeta Cliente inaldmbrica siempre que el dispositivo soporte conexiones por cable (con puerto
Ethernet), como una consola de juegos, PC de sobremesa o PC Portédtil. Antes de realizar la
asociacion necesitara realizar la configuracion inaldmbrica y de codificacion.

Especifique el SSID y codificacion del AP de destino en el menu Wireless - Interface y haga
clic en el botdn Finish para guardar y aplicar la nueva configuracion. Tras el reinicio, conecte
un cable Ethernet al puerto ETHERNET de la unidad WL-320gE y a otro dispositivo. De este
modo, la unidad WL-320gE funcionara como un Cliente inaldmbrico.

3) Modo Repetidor Inalambrico (URE)
El modo Repetidor inaldmbrico permite a la unidad WL-320gE funcionar como un extensor

de rango. Vaya a Wireless - Interface (igual que en el modo Cliente) para incrementar el
rango del Punto de Acceso raiz.

9) Wireless (Configuracion inalambrica)

1) Informe del Sitio (AP SCAN)

"Site Survey" ayudara a la unidad WL-320gE a asociarse a un AP apropiado en modo Station
(Cliente) o URE(Repetidor). Asegurese de que la unidad WL-320gE esta en modo Cliente o
Repetidor, y haga clic en el botén “AP SCAN” (Wireless -> Interface). Una ventana aparecerd,
y AP Scan recogerd una lista completa de APs incluyendo informacion sobre MAC, SSID,
Seguridad, Canal y RSSI (fuerza de la sefial) de cada uno de ellos.
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2) Control de Acceso

Para agregar seguridad, la unidad ASUS 802.11g AP tiene la habilidad no solo de asociarse
con clientes mdviles con direcciones MAC introducidas en esta pégina.

El ajuste por defecto (“Disable”) permite la conexion de cualquier Cliente mavil inaldmbrico.
Accept” solo permitird la conexién de los dispositivos introducidos en esta pagina. “Reject”
negara la conexion a los dispositivos introducidos en esta pagina.

Agregacion de una direccion MAC

La lista de direcciones MAC esta formada por clientes conocidos, que son asociados al Punto
de Acceso. Para agregar una direcciéon MAC, simplemente seleccione la direccion MAC en la
lista y haga clic en el botén “Copy”. La direccion agregada sera parte de la Lista de Control de
Acceso (ACL).

Elementos del menu:

Disable (no se requiere informacion)

Accept (necesita introducir informacion)

Reject (necesita introducir informacion)
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3) Multi-SSID y VLAN

El Punto de Acceso puede funcionar con una red inaldmbrica primaria y hasta tres Redes
de Area Local virtuales (VLAN). Debe activar Multi-SSID y VLAN, y luego configurar cada
VLAN de forma apropiada. Cada VLAN puede funcionar con su propia VLAN ID y nivel de
seguridad independientemente.

% Nota: Para asegurar la compatibilidad de varios clientes durante el proceso de
= generacion de informes de sitio, se sugiere especificar manualmente el SSID o Multi-
SSID de forma adecuada.
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10) Configuracion del sistema

1) Global Settings

Esta pdgina sirve para modificar la contrasefia para el inicio de sesion y seleccionar su
idioma preferido.

0 L I ST g Y.

[Er [P TT -

2) SNMP

SNMP es un popular protocolo para la administracion y control de redes. Proporciona a los
administradores de red la habilidad de controlar el estados de los Puntos de Acceso y recibir
notificaciones de eventos criticos en éstos. Para configurar el AP para su control a través de SNMP
vaya a System configuration -> SNMP y haga clic en Save para aplicar los cambios realizados.

Por favor instale la utilidad SNMP y el archivo MIB proporcionados en el CD de utilidades.
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Kontak Bilgisi
ASUSTeK COMPUTER INC.

Sirket Adresi 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2894-7798
Genel e-posta info@asus.com.tw

Internet sitesi adresi  www.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Sirket Adresi 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Genel (faks) +1-510-608-4555
Genel e-posta tmd1@asus.com

Internet sitesi adresi usa.asus.com

Teknik Destek
Tel

(Genel) +1-812-282-2787
Destek (faks) +1-812-284-0883

Internet lizerinden destek http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya&Avusturya)

Sirket Adresi Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel +49-2102-95990

Faks +49-2102-959911

Internet temas noktasi www.asuscom.de/sales

Teknik Destek

Tel +49-2102-95990

Faks +49-2102-959911

Internet lizerinden destek www.asuscom.de/support
Internet sitesi adresi  www.asuscom.de/news

326



1. Paket icerigi

* WL-320gE kablosuz erigim noktasi x 1

» Gli¢c adaptdrd x 1

+ CD Destegi x 1 (Programlar ve Kullanici Elkitabi)
* RJ45 kablosu x 1

* Hizli Baglangi¢ Kilavuzu x 1

+ 5dBi dipol anteni x 1

2. Kablosuz Erisim Noktasini Ogrenmek

1) On panel

ASUS WL-320gE Erisim Noktasina sistemi, LAN, kablosuz ag ve link durumunu gdsteren
LED géstergeleri dahildir.

M

I
PWR _l

LAN AIR LINK
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PWR (Giig)
KAPALI Glic yok veya boot siralamasini yapilmiyor
ACIK Sistem hazir
Yanip séntyor Firma yazilimi ylikseltmesi yapilamadi
LAN (Ethernet Agi)
KAPALI Gui¢ yok
ACIK Ethernet agi ile fiziksel baglanti

Yanip séntyor Veri génderiyor veya aliyor (Ethernet kablosu ile)

AIR (Kablosuz Ag)
KAPALI Gig yok
ACIK Kablosuz islev hazir

Yanip séntyor Veri génderiyor veya aliyor (kablosuz yolla)

LiNK (Link Durumu)
Calisma Modu AP/Tekrarlayan/Koprii/Ag gecidi istemci

KAPALI istemci iligkilendirilmedi AP ile iligkilendirilmedi

ACIK istemci iligkilendirildi Guglu Sinyal ile AP’ye
iliskilendirildi

Hizli yanip séntiyor - Daha iyi sinyal ile AP’ye
iliskilendirildi

Yavas yanip - Zayif sinyal ile AP’ye

sénlyor iliskilendirildi




2) Arka panel

WL-320gE Erisim Noktasi Hizl Baslangic Kilavuzu @

Arka panelde Ethernet, DC portu ve Sifirlama diigmesi bulunmaktadir.

DC__RESET

®

TEERRE

ETIKET

Aciklama

ETHERNET

Ethernet portu anahtar veya yo6nlendirici gibi bir Ethernet
aygitina baglar.

RESET Fabrika varsayilan ayarlarina geri yiklemek igin Sifirlama
dligmesine basin.
DC DC portu Erisim Noktasi gti¢ adaptériine baglar.

3) Duvara monte etme secenegi

ASUS WL-320gE Erigsim Noktas! bir kabin veya kitap rafi gibi yukseltilmis diz bir ylzeye
oturacak sekilde tasarlanmistir. Unite ayrica duvara veya tavana monte edilecek sekilde
dénusturdlebilir.

ASUS kablosuz Yénlendiriciyi bir duvara monte /7~
etmek icin su adimlari yerine getiriniz: ® ‘
®

1.

7

iki montaj gengelini gérmek igin (initenin altina

bakin.

iki vidayr 1/4” gériintinceye kadar sikin.

ASUS Erisim Noktasinin ¢engellerini vidalara AN

gegirin.

Duz ytizeydeki tst delikleri isaretleyin. @

Ik

O @

©=

Not: ASUS Kablosuz Yénlendiriciyi vidalara gegiremezseniz ya da gevsek kalirsa
vidalari yeniden ayarlayin.
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2 WL-320gE Erisim Noktasi Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

3. Kablosuz Erisim Noktasinin Yapilandiriimasi

ASUS WL-320gE Erisim Noktas! dogru yapilandirma ile gesitli calisma senoryalarini karsilayabilir.
Bireysel ihtiyaclarinizi karsilamasi icin kablosuz yénlendiricinin varsayilan ayarlarinin degistiriimesi
gerekebilir. Dolayisiyla, ASUS Erisim Noktasini kullanmadan 6nce tiimindn ortaminizda
kullanilabildiginden emin olmak i¢in temel ayarlari kontrol edin.

Not: Kablosuzdaki belirsizlikler nedeniyle muhtemel kurulum sorunlarindan kaginmak
< icin ilk yapilandirma icin kablolu baglanti kurulmasi énerilir.

1) Kablolu baglanti

ASUS WL-320gE Erisim Noktas! pakette Ethernet kablosu ile birlikte génderilmektedir. ASUS
Kablosuz Yénlendiricisinde entegre otomatik aktarma noktasi islevi bulundugundan kablolu
baglanti i¢in duiz veya aktarma noktall kablo kullanabilirsiniz. Kablonun bir ucunu yénlendiricinin
arka panelindeki LAN portuna takin ve diger ucunu ise PC’nizdeki Ethernet portuna takin.

2) Kablosuz Baglanti

Kablosuz baglanti kurmak i¢in, IEEE 802.11b/g uyumlu WLAN kartinizin olmasi gereklidir.
Kablosuz baglanti prosediirleri igin kablosuz adaptor kullanici elkitabina bakiniz. ASUS Erigim
Noktasinin SSID’si varsayilan olarak “default’dur (ktictik harflerle), sifreleme engellenmistir ve acik
sistem dogrulamasi kullaniimaktadir.

3) Kablolu veya kablosuz istemci icin IP adresinin ayarlanmasi

WL-320gE Erigim Noktasina erismek icin kablolu veya kablosuz istemcilerinizde dogru TCP/IP
ayarlarina sahip olmaniz gereklidir. Istemcilerin IP adreslerini WL-320gE’nin ayni alt aginda
ayarlayin.

IP adresinin manuel olarak ayarlanmasi

IP adresini manuel olarak ayarlamak i¢in ASUS Erisim Noktasinin varsayilan ayarlarini
bilmeniz gereklidir:

* 1P adresi 192.168.1.1 TS 31
« Alt A§ Maskesi 255.255.255.0 Tlioprisisssa

Manuel olarak ayarlanan IP adresi ile baglanti kurmak
icin, PC’nizin ve kablosuz yénlendiricinizin adresi ayni alt fon g s
ag dahilinde olmalidir:

+ IP adresi: 192.168.1.xxx (xxx 2 ile 254 arasindaki
herhangi bir sayi olabilir. IP adresinin bagka bir aygit e
tarafindan kullanilmadigindan emin olun)

D e e R
T Y (Bt 5 s e L P i Pl i
o araws ¥ wve

+ Alt A§ Maskesi: 255.255.255.0 (WL-320gE ile ayni) m

+ AJ Yolu: 192.168.1.1 (WL-320gE’nin IP adresi) =

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gE) veya aginizda bilinen bir DNS sunucusu atayin.
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4) ASUS WLAN Programlari

Programin Kurulmasi

ASUS WLAN Programlarini Microsoft® Windows'ta kurmak i¢in bu adimlari tekrarlayin.
Destek CD'sini yerlestirin. Otomatik calistir engellenmisse setup.exe’ye cift tiklayin (Destek
CD’sinin kok dizininde).

ASUS B02.11g WLAN AP

(1) Install (Kur)...Utilities (Programlar)’a (2) Hosgeldiniz ekranini okuduktan sonra
tiklayin. Next (lleri)’ye tiklayin.

(3) Varsayilan hedef klascri kabul etmek (4) Varsayilan program klasérin kabul
igin Next (lleri)’ye tiklayin veya etmek veya baska bir isim girmek igin
baska bir yol belirlemek icin Browse Next (ileri)’ye tiklayin.

(Gozat)’a tiklayin.
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(5) Kur tamamlandiginda Finish
(Bitti)’ye tiklayin.

ASUS WLAN Programlarinin Baglatiimasi

Kurulum sonrasi Baglat menistinden programlari baslatabilirsiniz.

v P
-&mw;um
TP Uninestall A5LES B0, 11 WLAK AP Liikties
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ASUS WLAN Aygit Kurtarma

ASUS WLAN Aygit Kurtarma araci WL-320gE’nin TCP/IP ayarlarini degistirmenize olanak

saglar.

ASUS WLAN Aygrti Kurtarmay baslatmak igin:

Baglat menustinden ASUS WLAN Aygit Kurtarma'yi ¢alistirin ve aygitta Konfig'e tiklayin.

" Dewice Discowery

Derace

| S50

| P Aduress

WLIZIgE

gafault

& Configurs

e | AEa ||

| Harnber of fourd device{st 1

LR

5) Web sayfasi

na erisim

Adresin Manuel G

irilmesi

WL-320gE'nin varsayilan IP adresini manuel olarak girmek icin, bu URL'yi web tarayicisina girin:

http://192.168.1.1

‘W PL, ] o aeiecied derecs we on cierend slrei. Fo contgus
WY, 0 i oo chevicn, cn) nmeed B g e IF e ol s FC

b P et bt e el v
Fiigie | Ereaadee Helinerns Dugabe £ Barnar =
T s DHOP

Pyve
p—
Tstrnay

it oy -~ 1

DHE

LT re—
e —
v Siffn Smmeh Qlader |

Use commall |5 b e nfrer

e |

(] © <2110 1P'si ASUS WL-320gE
(192.168.1.X) ile ayni alt agda degildir, bunu

degistirmeniz istenecektir. IP adresi baska
bir aygit tarafindan kullaniimayan 2 ile 254
arasindaki herhangi bir sayi olabilir. A§ gegidi
gerekli degildir.

(192 .168 - 1] . 2 |
|266 . 255 . 265 . ) |

(Bu yanhs bir ayardir.)

(Bu dogru bir ayardir.)

Not: Ayrica TCP/IP ayarlarini daha énceden de gésterildigi gibi Windows ag

oOzelliklerinden degistirebilirsiniz.
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Yapmaniz istenirse Windows’unuzu yeniden

R T T SRR ba§lat|n.

= =

/ Not: IP ayarlari ile sorun yasiyorsaniz,

= WL-320gE’nin ayarlarini varsayilana
geri yukleyin. Bunu yapmak igin,
noktalanan nesneyi kullanarak
Sifirlama diigmesine basin ve bes
saniye basil tutun.

Kullanici Adi ve Parolasi Connect 16, 197.168.1.1

Bagladiginizda, oturum agmaniz igin bir
pencere agilacak ve Kullanici Adini ve
Parolanizi girmenizi isteyecektir.

) B ) . WL320gE
Fabrika varsayilan degerleri “admin” ve “
admin”dir. Lisar rame! 1 ki -J
Pavssrd; LTI

[ | Bereerrionr rivy parbsestrd

THT

Girig Sayfasi

Oturum agtiktan sonra, ASUS WL-320gE AP giris sayfasini géreceksiniz. Varsayilan sayfa
Erisim Noktasi modu icin olacaktir. A§ Gegidi modunu ayrica Sistem Ayari -> Calisma Modu’
ndan da degistirebilirsiniz. Hem AP hem de A§ Gegidi modu Képri (WDS), Tekrarlayici (URE)
ve istamciClient (istasyon) modunu desteklemektedir.

5 SIS BT S TRE T r

Hizli Kur'u baslatmak icin <Next> (ileri)'ye tiklayin. ASUS Erisim Noktasini ayarlamak igin

talimatlar yerine getirin.
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6) Erisim Noktasi Modunda Hizli Kurulum

1. Hizli Kur sayfasina gitmek icin

Next (ileri)’ye tiklayin. ASUS Erisim 2 Jars e T i

Noktasini ayarlamak i¢in talimatlari :

yerine getirin. '"‘—_
2. Modu AP veya WDS (Kopri), Istasyon =777~ "~ e

(istemci) veya URE (Tekrarlayan)’a | sees s s sem e

ayarlayin. S -_
3. Kablosuz araytiziinlzin ayarlanmasi. |** [_”1

Kablosuz yénlendiricinize WLAN
lizerinden génderilen paketlere
eklenen essiz bir tanimlayici olan SSID
(Servis Ayar Tanimlayicisi) belirleyin.
Bir aygit WLAN Uizerinden kablosuz
y6nlendiriciniz ile iletisim kurmaya
caligirsa bu tanimlayici bir parolaya
benzer. bt ekl o

T a1 e s

b e —
"

Aktarilan veriyi korumak isterseniz, | - "
4. ve 5. adimlara gidin. Aksi halde 6. |-
adima gidin. e i

4. sifreleme yéntemlerini etkinlestirmek
icin bir Givenlik Seviyesi segin.

Orta: Sadece ayni WEP anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar 64bits veya 128bits WEP
anahtar sifrelemesini kullanarak kablosuz yénlendiriciniz ile iletisim kurabilir ve veri aktarabilir.

Yiiksek: Sadece ayni WPA 6n paylasimli anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar TKIP
sifrelemesini kullanarak kablosuz yénlendiricinize baglanabilir ve veri aktarabilir.

5. Dort WEP anahtar ayarini WEP

Anahtari alanlarina girin (WEP 64bit
icin 10 altil ondalk, WEP 128bit icin
26 altil ondalik hane), Ve ardindan
buna gore Key Index (Anahtar
Endeksini) segin.

R T ra— [

Ayrica sifreyi girerek sistemin |=7 "™ """ ™" B
anahtarlarini olusturmasina izin |..,we. .
verebilirsiniz. Gegis dizinini ve WEP  |ms o o =
anahtarlarini diz(isti bilgisayariniza =
kaydedin, Parola ve WEP anahtarlarini
dizustlinlze kaydedin, ardindan
buna gére Anahtar Endeksini segin.
Ayarinizi etkinlestirmek igin Bitti'ye | pzrem e == e
tiklayin. Omegin, Parola olarak 11111 [
girersek WEP Anahtarlari otomatik

olarak retilir.

Bave & Hestart

e it e Reiiwsded Bt s e

6. Kablosuz ydnlendiriciyi yeniden basglatmak ve yeni ayarlari etkinlestirmek igin
Save&Restart (Kaydet ve Yeniden Baglat)’a tiklayin.
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7) Aq Gecidi modunda Hizli Ayar

1. Sistem Kur -> Calisma Modu -> Giris Ag Gegidi’ne tiklayin. Giris A Gegidi modunda
iken internete ADSL veya kablo modem araciligiyla baglanabileceksiniz.

2. AJ Gegidi moduna girmek igin Apply (Uygula)’ya tiklayin.

3. Zaman diliminizi veya en yakin bélgeyi
secin. Devam etmek icin Next (lleri)’ye
tiklayin.

4. ASUS WL320gE Erisim Noktas! bes ISP servis tiirlinii destekler — kablo, ADSL (PPPoE,
PPTP, statik IP adresi) ve Telstra BigPond. Her servis kendi protokollerine ve standartlarina
sahip oldugundan dolay! kurulum stiresinde WL-320gE tarafindan talep edilen farkli kimlik
ayarlari bulunmaktadir. Dogru baglant tirinii secin ve devam etmek icin Next (ileri)’ye
tiklayin.

Kablo Kullanicisi

Kablodan veya otomatik IP adresi veren diger ISP’lerden hizmet aliyorsaniz, liitfen Cable
Modem or other connection that gets IP automatically (Kablo Modemi veya otomatik
IP alan diger baglantiyi) segin. Kablo hizmetlerinden faydalaniyorsaniz, ISP’niz ana sistem
adi, MAC adresi ve yayin sinyali sunucusu, dogru ise, verebilir, ltitfen kurulum sayfasindaki
kutulara bu bilgileri girin; Girmeyecekseniz, bu adimi atiamak igin Next (ileri)'ye tiklayin.
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PPPoE Kullanicisi

PPPoE hizmet kullanicisi iseniz, ltitfen ikinci satiri segin. ISP’niz tarafindan saglanan kullanici
adinizi ve parolanizi girmeniz gerekecektir.

PPTP Kullanicisi

PPTP hizmetlerini kullaniyorsaniz, kullanici adiniz, parolaniz ile birlikte ISP’niz tarafindan
verilen IP adresini girmeniz istenecekir.

Statik IP Kullanicisi

ADSL veya statik IP adresini kullanan diger baglanti tiirtinii kullaniyorsaniz, litfen dérdiincu
satir segin, ardindan ISP’niz tarafindan verilen IP adresini alt aj maskesini ve varsayilan ag
gegcidini girin. Belirli DNS sunucularini belirlemek icin veya otomatik olarak DNS almak icin
secim yapabilirsiniz.
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5. Kablosuz araytiziintiziin ayarlanmasi. Kablosuz araytizi ayarlamak igin, 10. sayfadaki
Erisim Noktasi modunda verilen Kablosuz Araytizin Yapilandiriimasindaki 3’den 5’e kadar
olan adimlarin aynisini yerine getirin. AP veya WDS (Kdprti), istasyon (istemci) veya URE
(Tekrarlayan)’i buna gére degistirebilirsiniz. Kablosuz yénlendiriciyi yeniden baslatmak ve
yeni ayarlar etkinlestirmek icin Save&Restart (Kaydet ve Yeniden Baglat)’a tiklayin.

8) Calisma Modlari
Bu béltimde ASUS WL-320gE Erisim Noktasinin ¢calisma modlari hakkinda bilgi veriimektedir.

1) Kdprii Modu (WDS)

Kablosuz Dagitim Sistemi veya WDS olarak da bilinen Kablosuz képri bir veya daha fazla
Erisim Noktasina baglanti kurmaniza olanak saglar. Ayni SSID'yi tiim erisim noktalarina
ayarlarsaniz, kablosuz gtivenlik diizeyi WPA-PSK’ye gére olabilir. Aksi halde, guivenlik duzeyi
sadece WEP*ir.

rmrrrm W Samre B b ke

B i Wi | b e | e (=]

B ket e

Erisim Noktasi

AP Modu belirli bir amag icin ASUS 802.11g AP’yi yapilandirir. ASUS 802.11g AP varsayilan
olarak “Erisim Noktas!” olarak calisacak sekilde ayarlanmistir, burada kablosuz mobil istemci
kablolu Ethernet agina kablosuz olarak baglanabilir.

Sadece WDS
WDS ile ASUS 802.11g AP sadece diger Erisim Noktalari ile iletisim kurabilir.

Karma

Karma, ASUS 802.11g AP’yi hem erisim noktasi hem de kablosuz képrt olarak kullanmaniza
olanak saglar.

Kanal

Kablosuz Képri modundaki her iki erisim noktasi da ayni kanala ayarlanmalidir.
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Uzaktan Képrii Listesindeki AP’lere Baglanin (Evet/Hayir)

Uzaktan kdpri listesinde erigim noktalarina baglanmak igin Yes (Evet)'i secin.

Anonime izin verilsin mi? (Evet/Hayir)

Baglanacak hesaplari olmayan kullanicilara izin vermek icin Yes (Evet)’i segin.

Not: “Uzaktan Koprii Listesindeki AP’lere Baglan” ve “Anonime izin Ver’in her ikisi
de “Hayir” olarak ayarlanmigsa, bu durum AP’nin diger AP’ler ile baglanmayacagi ve
dolayisiyla AP mod ayarinin “Sadece AP”'ye dénecegi anlamina gelmektedir.

2) istemci Modu (istasyon)

Aygit; Oyun konsolu, PC veya NB gibi kablolu baglantiyr destekledigi strece (Ethernet portu
ile) kablosuz istemci (Istgsyon) modu WL-320gE’nin performans kablosuz istemci karti olarak
calismasina izin verir. lligkilendirmeden 6nce kablosuz ayari ve sifrelemeyi ayarlamaniz
gereklidir.

SSID ve hedef AP’nin sifrelemesini sirasiyla Kablosuz — Araytz alt mentstinde belirleyin,
ardindan ayari kaydetmek ve geri ylklemek icin Finish (Bitti) diigmesine tiklayin. Sistem
yeniden bagladiktan sonra, Ethernet kablosunu WL-320gE ETHERNET portuna ve diger aygita
baglayin, ardindan WL-320gE kablosuz istemci karti olarak ¢alisacaktir.

3) Tekrarlayan Modu (URE)

Kablosuz Tekrarlayan Modu WL-320gE’nin menzil genisletici olarak galismasina olanak
saglar. AP kokii ile ayni olan Kablosuz-Arayliz alt mendistinden (Istemci Modu ile aynidir)
kablosuz ayari ayarlayabilirsiniz, ardindan kablosuz kapsama alani artirlabilir.

9) Kablosuz

1) Site Anketi (AP TARAMASI)

Site Anketi; Istasyon (istemci) veya URE (Tekrarlayan) modunda iken WL-320gE’nin uygun
AP ile iligkilendirilmesine yardimci olacaktir. WL-320gE’nin istemci veya URE modunda
oldugundan emin olun; Wireless -> Interface (Kablosuz -> Arayliz)'de “AP SCAN” (“AP TARA
") diigmesine tikladiginizda bir pencere agilacaktir. AP Tara; MAC, SSID, Giivenlik, Kanal ve
RSSI (AP kablosuz sinyal gticti) degeri dahil olmak (izere bilgi ¢cevresinde tam AP toplayacaktir.

339




340

@ WL-320gE Erisim Noktasi Hizll Baglangic Kilavuzu

2) Erisim Kontrolii

Glivenlik eklemek icin, ASUS 802.11g AP bu sayfaya girilen MAC adresine sahip olan kablosuz
mobil istemciler ile sadece iligkilendirme ya da iliskilendirmeme yetenegine sahiptir.

"Disable" (“Engelle”) nin varsayilan ayari kablosuz mobil istemcinin baglanmasina olanak
saglayacaktir. "Accept" (“Kabul”) sadece baglanacak olan bu sayfaya girilenlere izin verecektir.
"Reject" (“Reddet”) bu sayfaya girilenlerin baglanmasini énleyecektir.

MAC Adresi Eklemek

Bilinen istemci Listesi AP ile ilgili olarak bilinen istemcilerden MAC adresi toplar. MAC adresi
eklemek igin, listeden MAC adresini segin, ardindan MAC adresini Erisim Kontrol listesine
eklemek icin "Copy" (“Kopyala”) digmesine tiklayin.

indirmeli menii 6geleri:
Disable--Engelle (bilgi gerekmemektedir)
= Accept--Kabul et (bilgi girilmesi gereklidir)
Reject--Reddet (bilgi girilmesi gereklidir)
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3) Coklu SSID ve VLAN

Erigsim Noktas! asil kablosuz ag ile birlikte tic Sanal Yerel Alan Agina (VLAN) kadar caligir.
Ilk olarak Multi-SSID ve VLAN'I etkinlestirmeniz, ardindan her VLAN ézelligini kurmaniz
gereklidir. Her VLAN kendi VLAN ID’si ve guvenlik seviyesi ile birlikte bagimsiz olarak caligir.

/ Not: Site anketi sirasinda cesitli istemcilerin uyumlu oldugundan emin olmak icin, Goklu
~ SSID’nin SSID'sini buna gore manuel olarak belirlemenizi 6neririz.
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10) Sistem Kur

1) Genel Ayarlar

Bu sayfa oturum agma parolasini degistirebilir ve en sevdiginiz dili segmenizi saglar.

‘Bysiem Serup - Global Settings
Thep Ebn i iR RS BTl R kel i PR | G

Bom Caemend

oy e Faemd

T

F— P
=) B

2) SNMP

SNMP popililer bir a§ izleme ve ydénetim protokoltidir. A§ yéneticilerine Erisim Noktasinin
durumunu izlemelerine ve Erisim Noktasinda herhangi bir kritik olay meydana geldiginde uyari
almasina olanak saglar. Sistem Kur-> SNMP web sayfasinda SNMP kontrolu icin gerekli olan
AP 6zelligini ayarlayabilir, ardindan degisikliginizi uygulamak icin Kaydet'e tiklayabilirsiniz. Liitfen
SNMP programini ve Program CD’sinde verilen MIB dosyasini kurun.
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