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[Informacién de Contacto del Fabricante ]
ASUS IBERICA S.L. (Espana)

Soporte técnico: +34 934 929 806

902 889 688 (para llamadas locales desde Espana)
Fax de soporte: +34 934 929 801
Sitio web: http://es.asus.com
Direccion: Plomo, 5-7 42 Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA
E-mail de soporte: tsd_acib@asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Direccion: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel):  +886-2-2894-3447 Sitio Web: www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 Email general: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Direccidn: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Sitio Web: usa.asus.com

Soporte técnico

Soporte general: +1-502-995-0883 Soporte (fax): +1-502-933-8713
Soporte Online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Direccidn: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Alemania
General (tel):  +49-2102-95990  Sitio Web: www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Contacto Online:  www.asuscom.de/sales

Soporte técnico

Componentes: +49-2102-95990  Soporte Online:  www.asuscom.de/support
PCs Portatiles: +49-2102-959910 Soporte (fax): +49-2102-959911
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[1. Contenidos del embalaje }

+ Punto de acceso inalambrico WL-320gP x 1

+ Adaptador de alimentacion x 1

+ CD de soporte x 1 (Utilidades y Manual del Usuario)
+ Cable RJ45 x 1

+ Guia de Instalacion Rapida x 1

* Antena bipolar 5dBi x 2

[2. Conociendo su Punto de Acceso Inalambrico }

1) Panel frontal

El punto de acceso ASUS WL-320gP incluye indicadores LED que muestran el estado del
sistema, la red por cable, la red inaldmbrica, y el estado del enlace.
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PWR (Alimentacion)

APAGADO Sin alimentacién o realizando una secuencia de inicio

ENCENDIDO Sistema preparado

Intermitente Error en la actualizacién del Firmware
LAN (Red Ethernet)

APAGADO Red desactivada

ENCENDIDO Conexion fisica a la red Ethernet

Intermitente Transmitiendo o recibiendo datos (a través del cable Ethernet)
AIR (Red Inalambrica)

APAGADO Red desactivada

ENCENDIDO Funcién inaldmbrica preparada

Intermitente Transmitiendo o recibiendo datos (inaldmbricamente)

LINK (Estado del enlace)

Modo de operacion | AP/Repetidor/Bridge/Puerta Cliente
de Enlace
APAGADO Cliente no asociado No asociado al Punto de Acceso
ENCENDIDO Cliente asociado Asociado a un Punto de

Acceso con buena sefal

Intermitente (rapidamente)

Asociado a un Punto de
Acceso con una sefial normal

Intermitente (lentamente)

Asociado a un Punto de
Acceso con una sefal débil
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2) Panel trasero

El panel trasero contiene los puertos Ethernet y de alimentacion, asi como el botén de
reinicio.

B o ®

DC__RESET THERRE

ETIQUETA Descripcion
ETHERNET El puerto Ethernet sirve para conectar dispositivos
Ethernet, tales como un Switch o Enrutador (Router).
RESET Pulse el botdn de reinicio para restaurar a los valores por
defecto de fabrica.
DC El puerto DC sirve para conectar el adaptador de

corriente al Punto de Acceso.

3) Opcion de montaje en paredes

El Punto de Acceso ASUS WL-320gP ha sido disefiado para ser colocado en una superficie
plana elevada, como por ejemplo en un archivador o estanteria, pero también puede ser
montado en paredes o techos.

y
Siga estos pasos para montar su Punto de 1) 0
Acceso en una pared:
1. Localice los dos orificios de montaje en la

parte inferior de la unidad. ( @
2. Marque y realice dos agujeros en la superficie © @

donde vaya a instalar la unidad. o ®

3. Ajuste dos tornillos en los agujeros realizados
hasta que sdlo 1/4" sea visible.

4. Coloque los tornillos en los orificios de montaje del Punto de Acceso.

/ Nota: Reajuste los tornillos si no puede enganchar la unidad o ésta esta demasiado
~ suelta.
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3. Configuracion del Punto de Acceso Inaldmbrico

El Punto de Acceso ASUS WL-320gP, con una configuracion apropiada, puede ser usado en
diferentes entornos. La configuracion por defecto puede ser modificada para ser ajustada a
necesidades individuales. Por ello, antes de usar el Punto de Acceso ASUS, compruebe la
configuracion basica para asegurarse de que se ajusta a su entorno de red.

/ Nota: Se recomienda utilizar una conexién por cable para realizar la configuracién
- inicial para asf evitar errores de configuracion debidos a problemas inaldmbricos.

1) Conexion por cable

El embalaje de su Punto de Acceso ASUS WL-320gP incluye un cable Ethernet. Como el Punto
de Acceso ASUS puede trabajar con cables cruzados, podra usar cables Ethernet directos o
cruzados para sus conexiones. Conecte un extremo del cable al puerto LAN de la parte trasera
y el otro al puerto Ethernet de su PC.

2) Conexion inalambrica

Para establecer una conexion inaldmbrica es necesario disponer de una tarjeta de red
inaldambrica (WLAN) compatible con IEEE 802.11b/g. Consulte el manual del usuario de su
tarjeta inalambrica para conocer el proceso de conexion. Por defecto, el identificador SSID
de su Punto de Acceso ASUS es “default” (en mindsculas), con codificacion desactivada y
autenticacion del sistema abierta.

3) Configuracion de direcciones IP para clientes por cable e
inalambricos

Para acceder al Punto de Acceso ASUS WL-320gP, debera observar la configuracion TCP/IP de
sus clientes por cable e inaldmbricos. Defina las direcciones IP de los clientes que se encuentren
en la misma subred de la unidad WL-320gP.

Asignacion manual de la direccion IP
Para configurar la direccién IP de forma manual [T

necesitara conocer los valores por defecto del Punto de | #== messs se
Acceso ASUS: =

i s
o btk e i L 1 et P et

+ Direccion IP 192.168.1.1 i ot B it
[rra—————
+ Mascara de subred 255.255.255.0

Para configurar la conexidn con una direccién IP
manualmente asignada, tenga en cuenta que la direccion 1 S
de su PC y el Punto de Acceso deberan estar en la

misma subred:

+ Direccion IP; 192.168.1.xxx (xxx puede ser cualquier R
numero entre 2 y 254. Asegurese de que la direccion (=1 (==

IP no esta en uso por otro dispositivo)
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+ Mascara de subred: 255.255.255.0 (igual que la unidad WL-320gP)
+ Puerta de Enlace: 192.168.1.1 (Direccion IP de la unidad WL-320gP)
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-320gP), o asigne una direccion de servidor DNS conocida en su red.

4) Utilidades ASUS WLAN

Instalacion de la utilidad

Siga estos pasos para instalar las utilidades ASUS WLAN en Microsoft® Windows. Inserte el
CD de soporte, y haga doble clic en setup.exe (en el directorio raiz de CD de soporte) si la
funcion de autoejecucion ha sido desactivada.

ASUS BOZ.11g WLAN AF

(1) Haga clic en Instalar utilidades...  (2) Haga clic en Siguiente tras visualizar
la pantalla de bienvenida.

(3) Haga clic en Siguiente para aceptar la (4) Haga clic en Siguiente para aceptar
carpeta de destino, o haga clic en Buscar la carpeta de programas por defecto
para especificar una ruta distinta. 0 seleccione un nombre distinto.
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(5) Haga clic en Terminar cuando la
instalacién haya sido completada.

Ejecutando las Utilidades ASUS WLAN

Tras realizar el proceso de instalacion podra ejecutar las utilidades desde el menu de Inicio.

_I Doy Commary
T W ot * B Pevees basteeom

L. Lreet e WS R Ly W W e

Brste s mimrte e
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Herramienta "Device Discovery"

La herramienta Device Discovery permite cambiar la configuracién TCP/P de su unidad WL-320gP.

Para ejecutar Device Discovery:

Ejecute Discovery desde el menu de Inicio. Tras seleccionar su dispositivo, haga clic en

Configure.

" Dewice Discowery

[ Device

| S50 | I Address

| Subnet Mask | Printes

WLIGE

dafaul 1916811

% Configure

283532550

WSewch | ol e |

| Harmber of fourdd devicelil |

5) Acceso a paginas Web

Insercion manual de las direcciones

Para introducir de forma manual la direccion IP de la unidad WL-320gP, introduzca su URL
(http://192.168.1.1) en un navegador de Internet.

IO Propaities

Vg P ard e

b o Bt b i

e s on chiesend mbwei Fo conbgus
SN 0 W et e, i ] i g e ' acichess ol s FC

I UmDHIP
bt

Diatereiy

DHE

Dioman Suftm Smmch Claje

Use commall | 1 brpinste s

=3

Y- I %, % 2

framim g

Syt B, (355 . P65 -255 . 0

S rr—
At ]

__ren |

|

(Configuracion incorrecta)

Si la direccion IP de su PC no estd en la
misma subred de su unidad ASUS WL-
320gP (192.168.1.X), necesitara cambiarla.
La direccion IP esta compuesta por 4
nuimeros de entre 2 y 254, separados por
puntos, siempre que no esté en uso por otro
dispositivo. No es necesario introducir una
Puerta de Enlace.

1192 .168 - 1] - 2 |
|255 . 255 . 255 . 0 |

(Configuracion correcta)

/ Nota: Puede modificar los parametros TCP/IP a través de las propiedades de
- red de Windows, como se explicé anteriormente.
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I
|

Nota: Si tiene problemas con la con-
figuracion IP, reinicie la unidad WL-
320gP a sus valores por defecto.
Para ello, utilice un objeto punzante
para mantener pulsado el botén de
reinicio durante cinco segundos.

7

Nombre de usuario y contrasena

Una vez conectado, una ventana solicitara el
nombre de usuario y contrasefia para iniciar
una sesion. Los valores por defecto son “
admin” (como nombre de usuario) y “admin”
como contrasefia.

Pagina Principal

Reinice Windows si es preguntado.

WL320gE
Ly Ppme! ﬂ ki a
Pavgveord; LIl

[ Iremermber mrr passrsord

oy (o)

Tras iniciar su sesién, podra ver la pagina principal del Punto de Acceso ASUS WL-320gP.
La pagina por defecto es la del modo Punto de Acceso. Esta se puede cambiar al modo
Puerta de Enlace a través de System Setup -> Operation Mode. Tanto el modo AP (Punto
de Acceso) como el modo Puerta de Enlace soportan los modos Bridge (WDS), Repetidor

(URE) y Cliente (Station).

= s - =

Haga clic en <Next> para iniciar la configuracion rapida. Siga las instrucciones para

configurar el Punto de Acceso ASUS.
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6) Configuracion rapida en modo Punto de Acceso

1. Haga clic en Siguiente para acceder
a la pagina de configuracion répida
(Quick Setup). Siga las instrucciones para
configurar el Punto de Acceso ASUS.

2. Defina el modo como AP o WDS
(Bridge), Station (Cliente) o URE
(Repetidor).

3. Configure su interfaz inaldmbrica.
Defina un unico identificador SSID en
su Punto de Acceso, que se agregara
a los paquetes de datos enviados
en la red. El identificador emula una
contrasefia cuando un dispositivo intenta
comunicarse con su Punto de Acceso a
través de la red inaldmbrica o WLAN.

Si desea proteger los datos transmitidos,
seleccione Security Level para permitir el
uso de diferentes métodos de codificacion.

Medium: Solamente usuarios con la misma
clave WEP podran conectarse a su Punto de

S a—
[ —
[ B

A o o

Acceso inaldmbrico para transmitir datos usando una codificacion WEP de 64 bits 0 128 bits.

High: Sélamente usuarios con la misma clave pre-compartida WPA podran conectarse a su
Punto de Acceso inaldmbrico para transmitir datos usando una codificacion TKIP.

4. Introduzca cuatro grupos de claves
WEP en los campos correspondientes
(10 digitos hexadecimales para WEP a
64 bits, 26 digitos hexadecimales para
WEP a 128 bits). También es posible
permitir al sistema la generacion de
claves a través de una palabra de
paso. Almacénela junto con las claves
WEP, y haga clic en Finish.

Por ejemplo, con un modo de
codificacion WEP de 64 bits,
introduciendo 11111 como palabra
de paso, las claves WEP serdn
generadas automaticamente.

5. Haga clic en Save&Restart para

Btn ] B o e B | Sl

arw min miw cranme bad e R b
L S A P il 2P

| it

reiniciar el Punto de Acceso inaldmbrico y activar la nueva configuracion.
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7) Configuracion rapida en modo Puerta de Enlace

1. Haga clic en System configuration -> Operation Mode -> Home Gateway. En el modo
"Home Gateway", podra conectarse a Internet a través de ADSL o cable médem.

2. Haga clic en Apply para acceder al modo Puerta de Enlace.

3. Seleccione su zona horaria de la cual
de la region mds cercana. Haga clic en =« e s

- . - NN
Siguiente para continuar. —

4. El Punto de Acceso ASUS WL320gP soporta cinco tipos de servicios ISP— cable,
ADSL (PPPoE, PPTP, direccion IP estética), y Telstra BigPond. Como cada servicio tiene
sus propios protocolos y estdndares, durante el proceso de configuracién sera necesario
introducir distintos elementos identificativos. Seleccion el tipo de conexion correcto y haga
clic en Siguiente para continuar.

Usuarios de Cable

Si utiliza servicios de Cable u otros en los que su ISP asigna direcciones IP automaticamente,
por favor seleccione Cable Modem or other connection that gets IP automatically.
Si utiliza servicios por Cable, su ISP podria proporcionarle un nombre de Host, direccion
MAC, y servidor Heartbeat. Si es asi, rellene estos campos en las casillas de la pagina de
configuracion; de lo contrario, haga clic en Next para saltar este paso.
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Usuarios PPPoE

Si utiliza los servicios PPPoE, seleccione la segunda linea. Podria necesitar introducir un
nombre de usuario y contrasefa, que seran proporcionados por su ISP.

B =

Usuarios PPTP

Si utiliza los servicios PPTP, podria necesitar introducir un nombre de usuario y contrasenfia,
asi como la direccion IP, que seran proporcionados por su ISP.

o et = s e

T P I T ! et et

B B | nero36@adsk-comort

P I

e e v e — o

i -

[P N —

[ .
# hasam.

B =

[Py 1y
e e
Lot 4 b o e R

st -

bt

Usuarios de IPs estaticas

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion con direcciones IP estaticas, seleccione la cuarta linea y
introduzca la direccion IP, mascara de subred, y Puerta de Enlace por defecto proporcionados
por su ISP. Puede especificar ciertos servidores DNS, o seleccionar uno automaticamente.

N~ e e
R e b oot ey Sl e, e [Tl
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5. Configure su interfaz inaldmbrico. Para ello, siga las instrucciones 3 a 5 de la pagina 10.
Puede modificar el Punto de Acceso como WDS(Bridge), Station(Cliente), o URE(Repetidor).
Haga clic en Save&Restart para reiniciar su unidad y activar la nueva configuracion.

8) Modos de operacion

Esta seccion proporciona informacion sobre los modos de operacion del Punto de Acceso
ASUS WL-320gP.

1) Modo Bridge (WDS)

Un Bridge o Puente inaldmbrico, también conocido como WDS (Sistema de Distribucion
Inaldmbrico), permite la conexién a uno o mas Puntos de Acceso.

Punto de Acceso (AP)

El modo AP configura el ASUS 802.11g AP para propdsitos especificos. Por defecto, el ASUS
802.11g AP esta configurado como "Punto de Acceso" donde un cliente inaldmbrico puede
conectarse a una red Ethernet (cableada).

WDS Only (Sélo WDS)

Con WDS, el ASUS 802.11g AP sdlo podra comunicar con otros Puntos de Acceso.

Hybrid (Hibrido)

El modo hibrido permite usar el ASUS 802.11g AP tanto como Punto de Acceso como Bridge
inalambrico.

Channel (Canal)

Ambos Puntos de Acceso en el Puente inaldmbrico deben ser configurados en el mismo
canal.
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Connect to APs in Remote Bridge List (Yes/No)

Seleccione "Yes" para conectar a Puntos de Acceso en la lista de Puentes remotos.

Allow anonymous? (Yes/No)

Seleccione "Yes" para permitir la conexion a la red de usuarios sin cuentas.

ﬁ Nota: Si tanto “Connect to APs in Remote Bridge List” como “Allow Anonymous”
estan configurados como “No”, este AP no podré conectar a otros APs. El modo AP
sera modificado a “AP Only”.

2) Modo Cliente Inalambrico (Station)

El modo Cliente inaldmbrico (Station) permite que la unidad WL-320gP funcione como una
tarjeta Cliente inaldmbrica siempre que el dispositivo soporte conexiones por cable (con puerto
Ethernet), como una consola de juegos, PC de sobremesa o PC Portédtil. Antes de realizar la
asociacion necesitara realizar la configuracion inaldmbrica y de codificacion.

Especifique el SSID y codificacion del AP de destino en el menu Wireless - Interface y haga
clic en el botén Finish para guardar y aplicar la nueva configuracion. Tras el reinicio, conecte
un cable Ethernet al puerto ETHERNET de la unidad WL-320gP y a otro dispositivo. De este
modo, la unidad WL-320gP funcionara como un Cliente inaldmbrico.

3) Modo Repetidor Inalambrico (URE)
El modo Repetidor inaldmbrico permite a la unidad WL-320gP funcionar como un extensor

de rango. Vaya a Wireless - Interface (igual que en el modo Cliente) para incrementar el
rango del Punto de Acceso raiz.

9) Wireless (Configuracion inalambrica)

1) Informe del Sitio (AP SCAN)

"Site Survey" ayudara a la unidad WL-320gP a asociarse a un AP apropiado en modo Station
(Cliente) o URE(Repetidor). Asegurese de que la unidad WL-320gP esta en modo Cliente o
Repetidor, y haga clic en el botén “AP SCAN” (Wireless -> Interface). Una ventana aparecera,
y AP Scan recogera una lista completa de APs incluyendo informacion sobre MAC, SSID,
Seguridad, Canal y RSSI (fuerza de la sefal) de cada uno de ellos.
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2) Control de Acceso

Para agregar seguridad, la unidad ASUS 802.11g AP tiene la habilidad no sélo de asociarse
con clientes moviles con direcciones MAC introducidas en esta pagina.

El ajuste por defecto (“Disable”) permite la conexion de cualquier Cliente mavil inaldmbrico.
Accept” sdlo permitira la conexion de los dispositivos introducidos en esta pagina. “Reject”
negara la conexion a los dispositivos introducidos en esta pagina.

Agregacion de una direccion MAC

Para agregar una direccion MAC, introduzca los 12 caracteres hexadecimales en la casilla
correspondiente (junto a “MAC Address:") y haga clic en el boton "Add". La direccion MAC sera
colocada en la lista de control. Puede introducir hasta 31 direcciones MAC en esta pagina.
Haga clic en el modo de acceso MAC apropiado (“MAC Access Mode”).

Elementos del menu:

Disable (no se requiere informacion)
I Accept (necesita introducir informacion)

Reject (necesita introducir informacion)
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3) Multi-SSID y VLAN

El Punto de Acceso puede funcionar con una red inaldmbrica primaria y hasta tres Redes
de Area Local virtuales (VLAN). Debe activar Multi-SSID y VLAN, y luego configurar cada
VLAN de forma apropiada. Cada VLAN puede funcionar con su propia VLAN ID y nivel de
seguridad independientemente.
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10) Configuracion del sistema

1) Global Settings

Esta pdagina sirve para modificar la contrasefia para el inicio de sesion y seleccionar su

idioma preferido.
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2) SNMP

SNMP es un popular protocolo para la administracion y control de redes. Proporciona a los
administradores de red la habilidad de controlar el estados de los Puntos de Acceso y recibir
notificaciones de eventos criticos en éstos. Para configurar el AP para su control a través de

SNMP vaya a System configuration -> SNMP y haga clic en Save para aplicar los cambios
realizados.
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