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To make sure that you perform certain tasks properly, take note of the following
symbols used throughout this guide.

WARNING: Information to prevent injury to yourself when trying to
complete a task.

CAUTION: Information to prevent damage to the components when
trying to complete a task.

R IMPORTANT: Information that you MUST follow to complete a task.

/ NOTE: Tips and additional information to aid in completing a task.
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Welcome!
Thank you for choosing the ASUS WL-330g Pocket Wireless AP!

The WL-330g is a pocket-size access point and wireless Ethernet adapter in
one. Packed with features and latest in wireless technology developed by
ASUS, WL-330g is sure to keep you ahead in the world of wireless computing!

/ Refer to the User Guide in the support CD for detailed information on the
& ASUS WL-330g Pocket Wireless AP.

Package contents

Check the following items in your ASUS WL-330g Pocket Wireless AP package.
Contact your retailer if any item is damaged or missing.

ASUS Pocket Wireless AP (WL-330g)

Compact universal power adapter and plug (100V ~ 240V)
USB adapter and plug

RJ-45 connector and cable

Support CD

Quick Start Guide

Soft case

NNNNRNRNN

Use only the power adapter and plug that came with the package. Using
other power adapter and plug may damage the device!

system requirements

Before installing the ASUS WL-330g Pocket Wireless AP, make sure that your
computer meets the following requirements:

* An Ethernet RJ-45 port (10Base-T/100Base-TX)
» Atleast one IEEE 802.11b/g device with wireless capability
* Aninstalled TCP/IP and Internet browser
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Device installation
Using DC power
1.

Insert one end of the supplied RJ-45 cable to the WL-330g Ethernet port.
Insert the other end of the RJ-45 cable to a network hub, switch, router, or

wall patch Ethernet port.

Connect the power adapter plug to the WL-330g DC-IN socket.
Connect the WL-330g power adapter to a wall socket.

Connect the network hub, switch, or router power adapter plug to the DC-
IN socket of the device.

Connect the network hub, switch, or router power adapter to a wall socket.

4 N\
WL-330g
Wall socket
\_ J

Using USB bus power

1.
2.

Insert one end of the supplied RJ-45 cable to the WL-330g Ethernet port.

Insert the other end of the RJ-45 cable to the Ethernet port on your
computer, notebook, network hub, switch, router, or wall patch panel.

Insert one end of the supplied USB cable to the DC-IN socket of the device.

Insert the other end of the USB cable to any available USB port on your
computer, notebook, network hub, switch, or router.

Turn on your computer/notebook, or connect the network hub, switch, or
router power adapter to a wall socket.

Connect the power adapter of the network hub, switch, or router to a wall
socket.
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After installation, check the Power and Ethernet LEDs. These LEDs light

up to indicate that the device is on and has physical connection to an
Ethernet network. Refer to the LED indications below.

LED indicators

The ASUS WL-330g comes with a Power, Wireless,

ETHERNET

. . :) WIRELE!
and Ethernet LED indicators. Refer to the table below -
for LED indications. aa -t
LED | Status [Mode* | Indication
Ethernet On AP/EA The device is connected to an Ethernet network.
Off AP/EA The device is off or not connected to an Ethernet
network.
Wireless On AP The device is on and ready.
On EA The device is associated with an AP or other
wireless device.
Off AP The device is off.
Off EA The device is not associated with an AP or other
wireless device.
Blinking | AP/EA | The device is transmitting or receiving data.
Power On AP/EA | The device in on and ready.
Off AP/EA | The device is off or performing boot sequence.
Blinking | AP/EA | Firmware upgrade failed.

*Modes: AP — Access Point mode

EA — Ethernet adapter mode
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A mode switch located at the bottom side of the 1 | AP mode
device allows you to change the WL-330g

operation mode from access point to Ethernet
adapter, or vice versa.

Ethernet adapter mode

To install the device utilities to your computer:

1. Place the WL-330g = —
ASUS Pocket-Wire

support CD to the
optical drive. Install ASUS WLAN AP Utilities
2. Click “Install ASUS Uninstall ASUS WLAN AP Utilities.
WLAN AP Utilities”
When the ASUS Run Wireless Setting Utility
ereless Access POInt Read/Install Quick Start Guide and User's Manual
WL-330g installation
window appears. The St

device utilities are
installed to your
computer.

Browse our Web Site

% If Autorun is NOT enabled in your computer, browse the contents of the
- support CD and double click the Setup.exe file to run the CD.

Other support CD options

Uninstall ASUS WLAN AP Utilities. Click this option to uninstall the ASUS
Pocket Wireless AP utilities from your system.

Run Wireless Setting Utility. Click this option to run the Wireless Setting Utility.

ReRead/Install Quick Start Guide and User’s Manual. Click to view the
installation and quick setup guides in PDF format.

Explore this CD. Click this option to explore the support CD contents.
Browse our Web Site. Click this option to visit the ASUS website.

Installation Language. Click the arrow down button to select the installation
language.

Click EXIT to close the installation window.
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Wireless Setting Utility

The Wireless Setting Utility allows you to configure the WL-330g settings. You
can launch this utility directly from the support CD or from the Windows®
desktop.

Launching the Wireless Setting Utility

From the support CD
To launch the Wireless Setting Utility from the support CD:

1. Insert the support CD to the optical drive.

2. Click the Run Wireless Setting Utility option when the installation
window appears. Refer to the illustration on the previous page.

3. The Wireless Setting Utility window appears.

From the Windows® desktop
To launch the Wireless Setting Utility from the Windows® desktop:

1. Install the WL-330g utilities
following the steps in the
previous section.

2. From the Windows® desktop,
click Start > All Programs >
ASUS Utility > Wireless AP >

Wireless Setting. &
or

Double-click the ASUS Wireless
Setting icon.

3. The Wireless Setting Utility
window appears.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 7



Setting up your access point (AP)
To set up your AP:

& Wireless Setting Utility - Access Point Status @

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode

SSID :
IC Please enter your password.

Channel : 1 HIY R i

If you forgot your password, reset the device to
Encrvotion - Disabled restore the default settings. Use the default

P 2 = password, "admin", to proceed.

MAC Address :  00:0C:6E:BD:F1:C3 i

User: admin
IPAddress :  192.168.1.33 Password: |

|~ Bemember my password

g Seatch Agan
v |

X Cancel |

1. The utility auto-detects and 2. Log on to the configuration

displays the WL-330g SSID,
channel, encryption, MAC, and
IP address. Click Configure to
change these settings.

7

window using the default
password (admin), check the
Remember my password
option, then click OK.

Checking the Remember my password option allows the utility to auto-fill
the password everytime you enter the Wireless Setting configuration.

Refer to page 16 for details on changing the log-on password.

3. Enter the Network Name
(SSID) and channel you wish to
use. Click the Encryption link
or tab to set the encryption
settings. Otherwise, click OK to
finish setting up the AP.

R To establish connection, a
wireless client must have
the same SSID, channel,
and encryption settings
as that of the WL-330g.

Wireless Setting Utility - Access Point Configuration @

Basic IEnclyplinn] Advanced'

Network Name (SSID)
AP _bdf2a:

Channel
i =l

Enciyption
Encryption

\g§earch Again | ./ 0K I x LCancel I

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Setting Utility - Access Point Configuration @ Wireless Setting Utility - Access Point Configuration @

Basic Encryption IAdvanced] Basic | Encryption Advanced I

Authentication : Dpen System or Shared Key
Enciyption : | Disabled LI

| The Web Configuration Utility allows you to set other advance device
settings through a web browser. Your computer and the device must

[ Wireless Network Kley (WEP) _I have an identical subnet to access this utility.
e T = ®
& Mar
¢ Obtain an IP address automatically
[+ Use the following IP address:
1P Address: 192 .168. 1 . 33
c St Mok
F Default Gateway: 192 .168. 1 . 33
%ﬁeavohAgain I / 0K | x LCancel | %ﬁeavohAgain I / 0K | x LCancel |

4. Set the WL-330g encryption 5. If necessary, adjust the WL-330g

settings. Click the Advanced network settings, then click OK
tab to adjust the WL-330g to finish the setup. Otherwise,
network settings. Otherwise, click the Web Configuration
click OK to finish setting up the Utility button to launch the

AP. configuration utility.

€ Wireless Setting Utility - Access Point Status @ € Wireless Setting Utility - Access Point Status @

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Motde Access Point Motde
SSID : SSID :
Channel : Channel : 1
Encryption : Encryption : Disabled
MAC Address : MAC Address :  00:0C:6E:BD:F1:C3

IP Address : IP Address : 192.168.1.33

%9, Search Again % Configure

6. The WL-330g applies your 7. After applying your settings,
specified settings. the utility displays the WL-330g
access point information. Click
Finish to close the utility.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 9



Setting up your Ethernet adapter

Follow these instructions to set up your WL-330g when in Ethernet adapter mode:

3

Make sure that you switched the WL-330g to Ethernet adapter mode

before launching the Wireless Setting Utility. Use the mode switch to
change the device operating mode.

& Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status @

7

10

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Association State : Not Associated
Network Type : Infrastructure
SSID : ANY

Encryption : Disabled
MAC Address : 00:0C:6E:BD:F1:C3

IP Address :

% Search Again %y Configure

192.168.1.33

The utility auto-detects and
displays the WL-330g Ethernet
adapter settings. Click
Configure to continue.

Select a wireless network from
the Available Networks field,
then click Configure.

If you intend to connect to an
AP (Infrastructure mode),
select a network with the AP
icon [1. If you wish to
connect to another wireless
device (Ad-hoc mode), select
a network with the station

icon «. Click Add to
connect to another wireless
network not listed in the field.

(% Please enter your password.
AN

If you forgot your password, reset the device to
restore the default settings. Use the default
password, ""admin"’, to proceed.

User: admin

Password : ||

[~ Bemember my password

v |

X Cancel |

2. Log on to the configuration
window using the default
password (admin), check the
Remember my password
option, then click OK.

Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration @

Available Networks
To connect to an available network, click Configure.

rsooc i
patsr
Refresh

Preferred Networks (Profiles)
Select a preferred network to connect to.

X Cancel I
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Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration @ Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration @

Bastc | EfEhelon ] [ Av?::‘j:rﬁ:::‘:;k:n available network, click Configure.
Network Name (SSID) DF‘SDDE orfigure
Pt
Channel ﬂ,
IAuto LI '
Preferred Networks (Profiles)
Enciyption Select a preferred network to connect to.
Network Type
& Infrastructure " AdHoc
MAC Cloning Add... | Remove Properties
[V Enabled
I A ically connect to non-preferred networks
0K | X Cancel | %4, Search Again | 0K | X Cancel |
4. The WL-330g automatically 5. The selected wireless network
adjusts to the SSID and channel appears in the Preferred
settings of the selected wireless Networks field. Select the
network. Click OK. network, then click OK.
R If the selected network has enabled encryption, use the Encryption tab to

set the WL-330g encryption settings the same with the selected network.
The encryption settings of the network and the WL-330g must be the same
to establish connection.

& Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status @

& Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status @

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adanter Mode

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Association State : Connecting to an AP... Association State : Associated

Network Type : Infrastructure Network Type : Infrastructure
SSID : PSDOC SSID : PSDOC

Encryption : Disabled

Encryption : Disabled

MAC Address : 00:0C:6E:BD:F1:C3 MAC Address : 00:0C:6E:BD:F1:C3

IP Address : 192.168.1.33 IP Address : 192.168.1.33

%2, Search Again % Configure

6. The WL-330g connects to the 7. The utility displays the WL-330g
selected wireless network. status when connection is
established. Click Finish to
close the utility.
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Weh Configuration Utility

The Web Configuration utility allows you to change the advanced access point
and Ethernet adapter settings of the WL-330g through a web browser.

Launching the Web Configuration utility

Using the Wireless Setting Utility

To launch the Web Configuration utility using the Wireless Setting utility:

1. Click Start > All Programs > ASUS Utility > Wireless AP > Wireless
Setting.

2. Click Configure when the Wireless Setting Utility window appears.

Log on to the configuration window using the default user name (admin)
and password (admin), then click OK.
4. Disable your proxy settings, if any.

5. Cl |Ck the Advan Ced tab, then C||Ck W;reless Setting Utility - Access Point Configuration
the Web CO nflg U ratl 0 n Utl | Ity Basic I Encryption Advanced I
button.

The Web Configuration Utility allows you to set other advance device
settings through a web browser. Your computer and the device must
have an identical subnet to access this utility.

6. A web browser appears. When
prompted, enter the default user
name (admin) and password
(admin), then click OK. The Web
Configuration utility page appears.

Using an Internet browser
To launch the Web Configuration utility using an Internet web browser:

1. Open a web browser.

2. Disable your proxy settings, if any.

3. Type http://192.168.1.1 on the address bar of the browser, then press <Enter>.

K This option requires you to change the IP address of the LAN adapter
where the WL-330g is connected. Make sure the IP address of the

WL-330g and your computer is on the same subnet. Refer to the User
Guide in the support CD for details on how to change the IP settings.
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Changing the access point (AP) configuration

Simple Setup page
The Simple Setup page displays the default AP settings of the WL-330g. Use
this page to set the AP channel, operation mode, and security.

You can change a setting by clicking the « button to display available options.
If you wish to load the default settings, press the device reset button for more
than five seconds, then refresh your browser to display the default values.

% Refer to the User Guide in the support CD for the location of the reset
~ button.

Wireless Interface

SSID: AP _bdf2ad I Associated Stations
Response to Broadcast SSID requests

Channel: Channel 1 v

Operation Mode: mixed v 549 Protection
Transmit Rate: Auto v

Preamble: Long v

Authentication Method: Open System or Shared Key

Encryption: Mone M

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

WPA Re-key Timer:

Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® use the following IP Setting:

Ip Address: 192.165.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1 1]

I Apply I Restore

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 13



Setting the AP operating moade

You can adjust the WL-330g operating mode to support wireless devices using
|IEEE 802.11b or IEEE 802.11g standards. Setting the operating mode to mixed
allows the WL-330g to support both wireless standards.

Channel: Channel 1
mixed

Transmit Rate: Auto

S4q Protection

Preamble: Long

EIEIEJE:

Table 1: WL-330g operating modes

Operation mode Supported wireless client(s)
B only IEEE 802.11b client(s) only
G only IEEE 802.11g client(s) only
Mixed IEEE 802.11b and IEEE 802.11g clients

Securing your wireless communication

The WL-330g implements the Wi-Fi Protected Access (WPA)-PSK
authentication method to secure communication to and from wireless devices.
This method uses the Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) encryption to
enhance the Wired Equivalent Privacy (WEP) encryption.

To enable WPA-PSK:

1. Select WPA-PSK as the T
Authentication Method.

Encryption:

2. Type 8 -~ 63 a|pha-numerlC Passphrase: | |
characters in the WEP Key 1 {10 or 28 hex digits): | |

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

PaSSphrase fleld WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
3' Set the WPA Re-key T|mer WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key:

(1 ~ 2147483647 seconds). | wearekey Timer:
The re-key timer allows you
to set the time interval before the WPA group key is changed.

/ A shorter re-key interval provides a more secure wireless network.
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Access Control page
Controlling the wireless network traffic

The MAC Access Control page allows you to control the wireless network traffic
by specifying the MAC addresses of wireless clients allowed to establish
connection to the WL-330g.

MAC Access Control

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Mumber MAC Address
1

2
3
4

6

10

11

12

I Apply I Restore |

To specify the wireless clients allowed to establish connection to the WL-330g:

1. Click =, then select the option “Only allow Stations with MAC listed
below to access this device” from the drop-down menu. The MAC
Address fields are activated.

2. Type the MAC address(es) of the wireless clients allowed to establish
connection to the WL-330g, then click Apply.

/ Selecting “Accept association requests from any station” allows alll
~ wireless clients operating within the WL-330g range to establish
connection.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 15



Firmware Upgrade page

The Firmware Upgrade page displays the product ID, firmware version, and
regulation domain. This page also allows you to:

1. upgrade the WL-330g firmware when it becomes outdated or corrupted, and
2. change the log on password.

= 1€ ; U

Firmware Upgrade
Product ID: WL330g
Firmware \ersion: 1.05.26.29(2in1)
Regulation Domain 0x30 ETSI(Europe) ]
|[ Browse... Upgrade
Retype Mew Password:
| Apply I | Restore |
/ *  The Power LED blinks continuously when the firmware is corrupted or

& when the firmware upgrade fails.

* Visit the ASUS website to download the latest firmware for this device.

To upgrade the WL-330g firmware:

1. Download and save the latest firmware from the ASUS website.

2. Launch the Web Configuration Utility, then go to the Firmware Upgrade
page.

3. Click the Browse button to locate the new firmware file.

4. Click Upgrade. A Firmware
Upgrading! message appears.

The browser refreshes after the

. . System is upgrading! Please wait until home page of setting
firmware upgrade process is SENOE gl pegs e
Completed Note: It takes about 30 seconds.

www.ASUS.com
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Changing the Ethernet adapter configuration

You must switch the device to Ethernet adapter mode using the mode
switch before changing any Ethernet adapter settings.

Simple Setup page
The Simple Setup page allows you to change the basic Ethernet adapter

settings. You can use this page when setting the WL-330g SSID, station mode,
transmission rate, security, and MAC cloning feature.

You can also use the Simple Setup page to enable the Button Scan Mode
feature. This feature allows the WL-330g to automatically connect to a specified
wireless network using the device reset button.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Wireless Interface

SSID: [any |
Operating Mode: @® Infrastructure Mode O Ad-Hoc Mode
Channel: [ Autornatic v |
Station Mode: 802.11b/g v
Transmission Rate: Autornatic v |
Preamble: Long v
Authentication Method: | Open System v
Encryption: None v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key: Key 1
MAC Cloning: M Enable
Button Scan Mode

Enable Button Scanning:

Scan Mode: ‘Find the connection with the strongest link quality v]
Specified Profile: No Saved Profile v
I Apply I Restore |

/ Refer to the User Guide in the support CD for detailed description of the
L Ethernet adapter settings.
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Site Survey page

The Site Survey page allows you to scan and connect to available wireless
networks within the WL-330g range. This page also allows you to save a
wireless network as profile for the Button Scan Mode feature.

% Refer to the User Guide in the support CD for details on the Button Scan
~ Mode feature.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade
Station Status

Connected SSID: ANY

Opera lode: Infrastructure
Associ Scanning...
Using Wep Key: Open System : No Wep Key Lock

Save to Profile: Profile Table

Site Survey

No BSSID SSID CH RSSI Type
1 SP02.40:20:10:73.88 t-sy 10 1 STA
Select a Site to join: | 1 v |

Firmware Upgrade page

Vi—"—}

Firmware Uporade

Simple Setup Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: L3330y

Firmware Version: 1.05.26.29(2in1)

Requlation Domain: 0x30 ETSI(Europe)

Mew Firmware File: ” Browse... Upgrade
Mew Pa d:

Retype New Password: | |

| Apply I I Restore |

% Refer to page 16 for details on the Firmware Upgrade page.
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Using the device in a local network

You can use the WL-330g to connect a WLAN-enabled computer to a local
network with or without a DHCP server.

To connect a WLAN-enabled computer to a local network:
1. Switch the WL-330g to AP mode. (Default SSID: AP_xxxxxx), then turn on
the device.

2. Connect one end of the supplied RJ-45 cable to the Ethernet port of the
device and the other end to the Ethernet port of the local network.

3. Use the WLAN adapter software in the WLAN-enabled computer to
perform a Site Survey. Make sure the computer's WLAN adapter is set to
Infrastructure mode.

4. Establish connection with the WL-330g.

5. Set the IP configuration of the computer to establish connection to the
local network. Verify your connection.

% Use the Wireless Setting Utility to change the WL-330g SSID or encryption
— settings.

Replacing the computer Ethernet cables

You can use the WL-330g to replace your WLAN-enabled computer cable
connection to an ADSL or cable modem.

To do this:
1. Switch the WL-330g to AP mode. (Default SSID: AP_xxxxxx), then turn on
the device.

2. Connect one end of the supplied RJ-45 cable to the Ethernet port of the
device and the other end to the Ethernet port of the ADSL or cable modem.

3. Use the WLAN adapter software in the WLAN-enabled computer to
perform a Site Survey. Make sure the computer's WLAN adapter is set to
Infrastructure mode.

4. Establish connection with the WL-330g.

5. Set the IP configuration of the computer to establish connection to the
local network. Verify your connection.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 19



Replacing the cable connections of other devices

You can also use the WL-330g to replace your Xbox, PlayStation® 2, or set-top

box network cable connection.

To do this:

1. Switch the WL-330g to Ethernet adapter mode using the mode switch.
(Default SSID: ANY)

2. Place the WL-330g nearest the AP you wish to connect, then turn on the device.

Connect one end of the supplied RJ-45 cable to the Ethernet port of the
device and the other end to the Xbox, PlayStation®2, or set-top box
Ethernet port.

4. Setthe IP address of the Xbox, PlayStation®2, or set-top box to establish
connection to the local network. Verify your connection.

% Make sure the WL-330g MAC cloning feature is enabled when using the
- device in this setup. Use the Wireless Setting Utility to enable MAC
cloning. Refer to the User Guide in the support CD for details.

Sharing Internet access with other computers

Refer to the typical network configuration and table below for information on
sharing an Internet access with other computers in your office or home network.

% Use the mode switch to set the WL-330g to AP mode before sharing an
- Internet connection with other computers in your network.

A, S

= O
Internet ADSL/Cable modem WL-330g Wireless computer
If your Internet Then set the IP of Number of allowed
connection is other computer(s) Internet connections
xDSL! with dynamic IP ISP automatically assigns Depends on the Internet Service
(PPPoOE? account) the IP (using PPPoE dial-up)| Provider (ISP)
xDSL with static IP to the provided static IP Depends on the Internet Service
Provider (ISP)
xDSL/Cable with a router | No need; the DHCP server | Depends on the DHCP server,
and enable DHCP? server | automatically assigns the IP | usually about 253

IXDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) or DSL (Digital Subscriber Line)
’PPPOE - Point-to-Point over Ethernet
SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Remplacer les cables réseau de l'ordinateur .............cccccevveeernenne. 19

Remplacer les cables d'autres appareils ...........cccoevevvriveresvenienne 20

Partager Internet avec d'autres ordinateurs.............ccceeeevveevveennnens 20

Gonventions

Pour étre certain de bien accomplir certaines taches, veuillez prendre bonne
note des symboles suivants utilisés tout au long de ce guide.

WARNING: information destinée a vous éviter de vous blesser lors
d’'une manipulation.

CAUTION: information destinés a prévenir tout dommage pouvant
étre causeé au matériel.

IMPORTANT: information que vous DEVEZ suivre pour accomplir
une tache.

% NOTE: trucs et informations complémentaires pouvant vous aider a
accomplir une tache.
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Bienvenue !
Merci d’avoir acheté un ASUS WL-330g Pocket Wireless AP!

Le WL-330g est un point d’acces de poche et également un adaptateur
wireless Ethernet. Livré avec les derniéres technologies wireless développées
par ASUS, le WL-330g vous permettra de rester dans la course.

/ Reportez-vous au Guide de I'utilisateur du CD de support pour des
28 informations détaillées sur TASUS WL-330g Pocket Wireless AP.
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Contenu de Ia hoite

Vérifiez que les éléments suivants soient bien dans la boite de votre ASUS WL-
330g Pocket Wireless AP. Contactez votre détaillant si 'un ou plusieurs de ces
éléments étaient endommagé ou manquants.

M ASUS Pocket Wireless AP (WL-330g)

| Adaptateur universel compact (100V ~ 240V)
Céble USB

Céable RJ-45

CD de support

Guide de démarrage rapide

Housse de transport

NNRNNN

N'utilisez que I'adaptateur et la prise fournis dans la boite. Utiliser un autre
adaptateur secteur pourrait endommager I'appareil !

Avant d'installer TASUS WL-330g Pocket Wireless AP, vérifiez que votre
ordinateur remplisse bien les conditions suivantes:

* un port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
* au moins un périphérique IEEE 802.11b/g
* Un protocole TCP/IP installé et un navigateur Internet

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 3
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En utilisant I'adaptateur secteur

Insérez un bout du cable RJ-45 fourni dans le port Ethernet du WL-330g.

Insérez I'autre bout du cable RJ-45 dans un hub, switch, routeur, ou prise
Ethernet murale.

Connectez I'adaptateur secteur dans la prise DC-IN du WL-330g.
Connectez I'adaptateur secteur du WL-330g & une prise secteur.

Connectez I'adaptateur secteur du hub, switch, ou routeur & la prise DC-
IN de I'appareil.

Connectez I'adaptateur secteur du hub, switch, ou routeur a une prise
murale.

4 N\
WL-330g
Prise murale
\_ J

En utilisant I'alimentation via le bus USB

1.
2.

Insérez un bout du cable RJ-45 fourni dans le port Ethernet du WL-330g.

Insérez I'autre bout du cable RJ-45 au port Ethernet de votre ordinateur,
portable, hub, switch, routeur, ou prise murale.

Insérez un bo(t du cable USB fourni & la prise DC-IN de l'appareil.

Insérez I'autre bout du cable USB a n'importe quel port USB disponible de
votre ordinateur, portable, hub, switch, ou routeur.

Allumez votre ordinateur/portable, ou connectez le hub, switch, ou routeur
a une prise murale.

Connectez I'adaptateur secteur du hub, switch, ou routeur a une prise
murale

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)
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R Aprés l'installation, vérifiez les LEDs Power et Ethernet. Ces LEDs
s'illuminent pour indiquer que I'appareil est allumé et qu'il est physiquement
relié & un réseau Ethernet. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la

signification des LEDs.
LEDS (
L'ASUS WL-330g est doté d'indicateurs lumineux ETHERNET
, . :) WIRELESS
nommeés Power, Wireless, et Ethernet. Reportez-vous | ==C__ e
au tableau ci-dessous pour en voir la signification. - -
LED | Statut |Mode* | Indication
Ethernet On AP/EA | L'appareil estconnecté a un réseau Ethernet.
Off AP/EA | L'appareil est éteint ou non relié a un réseau Ethernet.
Wireless On AP L'appareil est allumé et prét.
On EA L'appareil est associé a un AP ou a un autre
périhérique wireless.
Off AP L'appareil est éteint.
Off EA L'appareil n'est pas associé a un AP ou a un autre
périhérique wireless.
Clignotant| AP/EA | Lappareil émet ou recoit des données.
Power On AP/EA | Lappareil estallumé et prét.
Off AP/EA | Lappareil est éteint ou entrain d’accomplir sa
séquence de boot.
Clignotant| AP/EA | Echec de la mise a jour du firmware.

*Modes: AP — Mode Access Point EA — Mode Adaptateur Ethernet

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 5



Un interrupteur de mode localisé vous permet de 1| Mode AP
changer le mode d'opération du WL-330g et de

passer d'access point (point d'acces) a Ethernet
adapter (Adaptateur Ethernet), et vice versa.

Mode Adaptateur Ethernet

Pour installer les utilitaires du périphérique sur votre ordinateur:

1. Placez le CD de = R
support du WL-330g ASUS Pocket Wireless=

L
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dans le lecteur OptiQUE. ¥) Install ASUS WLAN AP Utilities
2. Cliquez sur “Install Uninstall ASUS WLAN AP Utilities
ASUS WLAN AP
Ut| | Itles,, |0I’8que |a Run Wireless Setting Utility
fenétre ASUS WIrE|eSS Read/Install Quick Start Guide and User's Manual
Access Point WL-330g
installation apparait. Explore thiog

Les utilitaires
s'installent sur votre
ordinateur.

Browse our Web Site

% Sil'Autorun n’est pas activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du
- CD de support et double-cliquez sur Setup.exe.

Autres options du CD de support

Uninstall ASUS WLAN AP Utilities. Cliquez sur cette option pour désinstaller
les utilitaires de TASUS Pocket Wireless AP de votre systeme.

Run Wireless Setting Utility. Cliquez sur cette option pour exécuter ['utilitaire
Wireless Setting Utility.

ReRead/Install Quick Start Guide and User’s Manual. Cliquez pour lire les
guides d'installation rapide et le manuel au format PDF.

Explore this CD. Cliquez sur cette option pour explorer le contenu du CD.
Browse our Web Site. Cliquez pour visiter le site web d’ ASUS.

Installation Language. Utilisez les fleches pour choisir la langue d'installation
Cliquez sur EXIT pour fermer la fenétre d'installation.

6 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Le l'utilitaire Wireless Setting (utilitaire de paramétrage wireless) vous permet
de configurer les parametres du WL-330g. Vous pouvez lancer cet utilitaire
depuis le CD de support ou depuis Windows®.

Lancer l'utilitaire Wireless Setting

Depuis le CD de support
Pour lancer le I'utilitaire Wireless Setting depuis le CD de support:
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1. Insérez le CD de support dans un lecteur optique de votre ordinateur.

2. Cliquez sur Run Wireless Setting Utility lorsque la fenétre d'installation
apparait. Reportez-vous a l'illustration de la page précédente.

3. La fenétre Wireless Setting Utility apparait.

Depuis Windows®
Pour lancer I'utilitaire Wireless Setting depuis Windows®:

1. Installez les utilitaires du WL- Bt | v

AV — .

3309 tel que décrit a la section  |S5 e | & et
I‘éCédente . ‘}% Windows Messenger s Update
p . . i ASUS Wireless Settiny g :::: sssss "
2. Depuis Windows®, cliquez sur i YR 2 e
D é m ar r. e r > To u S | e S " M Explorer @ Soundax : '_@ Probe ¥2.22.05 T Uninstall ASUS AP Ltilties

@ stertn
e Windows Media Pla

@ Intemet Explorer

programmes > ASUS Utility > | J5ees

Wireless AP > Wireless 2 &
Setting.
ou

Double-cliquez sur I'icbne ASUS Wireless Setting.

3. La fenétre l'utilitaire Wireless
Setting apparait.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 7
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& Wireless Setting Utility - Access Point Status El

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
581D : AP_bdf061
Canal : 1
Cryptage : Disabled
Adresse MAC :  00:0C:6E:BD:FD:61

Adresse P : 192.168.1.1

Rechercher encore(S| 4 Configurer(C) ;
&=

1. L'utilitaire auto-détecte et
affiche le SSID du WL-330g
SSID, le canal, le cryptage, les
adresses MAC et IP. Cliquez
sur Configurer pour modifier
ces parametres.

Installer votre Point d’Acces (AP)

Pour installer votre Point d’Accées (AP):

Password E|

'\% Weuilez zaizir votre mot de passe.

Si wous oubliez vatre mot de passe, réinitializez le
pénphérique pour restaurer ses paramétres par
défaut. Utilizez le mot de passe par
défaut{admin|pour continuer.

Utilizateur : admin

Mot de passe(P): 1w

W Se souveni de mon mot de pasze(R)

DK J X AnnulerC) ‘

2. Inscrivez-vous sur la fenétre
de configuration en utilisant le
mot de passe par défaut
(admin), cochez Se souvenir
de mon mot de passe, puis
OK.

% Cocher Se souvenir de mon mot de passe permet a I'utilitaire de remplir

~ automatiquement le champ de mot de passe a chaque fois que vous
voudrez entrer dans I'utilitaire de configuration wireless. Reportez-vous a la
page 16 pour la procédure a suivre pour changer le mot de passe.

3. Entrez le nom de réseau
(SSID) et le canal que vous
voulez utiliser. Cliquez sur
Cryptage pour paramétrer le

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration El
Basique ]Cryplaga{ Avancéi

MNam RézeaulSSIDN]

|—Canalla)

cryptage. Sinon, cliquez sur t -
OK pour achever le e
parameétrage de I'AP. i

R Pour établir la connexion,

un client wireless doit avoir
le méme SSID, canal, et
paramétre de cryptage que
celui du WL-330g.

"2, Rechercher encore(S) « OK[E) XK AnruledC)

8 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Sething Uhility - Access Point Confignration r?l

Basique Crvptage i Avancé i

Authentification]4) :
Cruptage [E]: ]D\sabled _Z.i

Cl& du Réseau Sans-fil WEP]

Ii | =]
i _'J$

Upen Systern or Shared Key

—

'Eg Rechercher encore(S)

Sk | Xemien |

Wireless Sething Uhility - Access Point Confignration r?l

Baslque] Cryptage  Avancé I

|E Utilitaire de Configuration Web i

L'utilitaire de configuration ''eb vous permel de configurer d'autres
parametres avances du penpheéngue par lintermediaire d'un navigateur
web. Wolre ordinateur et le périphéngue doivent posseder un
sousréseau identique pour pouvair accéder & cet utilitare.

" Dbtenir automatiquement une adresse IP
& Utlliser [adresse [P suivante
192 .168. 1 . 1
265 .255.255. 0
192.168. 1 . 1

Adresge P[] :
Masque du sous-réseaulu):

Paszzerelle par defaul(G) :

'Eg Rechercher encore(S) / OK [K) ! x AntulerC) !

4. Réglez les parameétres de
cryptage du WL-330g. Cliquez
sur 'onglet Avancé pour
ajuster les parametres réseau
du WL-330g. Sinon cliquez sur
OK pour achever le
paramétrage de I'AP.

& Wireless Setting Utility - Access Point Status

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
SSID :
Canal :
Cryptage :
Adresse MAC :

Adresse [P :

AT |

6. Le WL-330g applique les
nouveaux parametres.

5. Si nécessaire, ajustez les
parametres réseau du WL-
330g, puis cliqguez sur OK pour
finir. Sinon, cliquez sur le
bouton Utilitaire Configuration
Web pour lancer I'utilitaire de
configuration.

& Wireless Sefting Utility - Access Point Status X

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
SSID : AP_bdf061
Canal : 1
Cryptage : Disabled
Adresse MAC:  00:0C:6E:BD:FO:61

Adresse [P : 192.168.1.1

‘g Rechercher encore(S| ‘E Configurer(C) V’ Terrminer [E)

7. Aprés avoir appliqué les
nouveaux parametres,
I'utilitaire affiche les
informations du WL-330g.
Cliquez sur Terminer pour
fermer ['utilitaire.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g)
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Paramétrer votre adaptateur Ethernet

Suivez ces instructions pour paramétrer votre WL-330g lorsqu'il est en mode
Adaptateur Ethernet:

3

Vérifiez que vous avez bien passé le WL-330g sur “Ethernet adapter” avant
de lancer le Wireless Setting Utility. Utilisez I'interrupteur de mode pour
changer le mode d’opération de I'appareil.

4 Wireless Setting Ttility - Ethernet Adapier Status @
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Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Etat d'association : Not Associated

Type Réseau : Infrastructure

SSID - ANY périphérique pour restaurer ses parametres par
défaut. Utilizez le mot de passe par
Cryptage : Disabled defaut(adminjpour continuer.
Utilizateur : admin
Adresse MAC : 00:0C:6E:BD:F0:61
Mot de passe(P): 1w

Adresse IP : 192.168.1.1

iy ConfigurerC) o Terminer [F) !

Password E|

'\% Weuilez zaizir votre mot de passe.

Si wous oubliez vatre mot de passe, réinitializez le

W Se souveni de mon mot de pasze(R)

DK J X AnnulerC) ‘

1. L'utilitaire auto-détecte et 2. Enregistrez-vous en utilisant le
affiche les parameétres du WL- mot de passe par défaut
330g en tant qu’Adaptateur (admin), cochez Se souvenir
ethernet. Cliquez sur de mon mot de passe, puis
Configurer pour continuer. OK.

3. Choisissez un réseau wireless [ PR — 3
depUIS Ie Cha‘mp RéSeauX Hé;zz‘:z:f:z;ﬂ:i‘igé un réseau disponible, cliquez sur Configurer.
Disponibles, puis cliquez sur Desonc Conursic

. SRarIN
Configurer. P

7

10

Si vous voulez vous connecter a
un AP (Infrastructure mode),
choisissez un réseau avec
l'icone AP [1. Si vous voulez
VOuS connecter a un autre
périphérique (Ad-hoc mode),
choisissez un réseau avec
l'icone . Cliquez sur Ajouter
pour se connecter a un réseau

wireless non listé dans le champ.

Réseaux préfees(Profils)
Sélectionnez un réseau préféré auquel vous connecter.

Ajouter[d) I pprimer(m ]

I Se connecter automatiguement aux 1éseaux non préféres [Af

\jd Rechercher encorelS J QK K] I x Linnuler|C] ‘

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Configuration r)?l Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Configuration r)?l

B asique i c,yptage! Réseaur Disponibles(M] .
Paur vous connecter & un réseau dispanible, cliquez sur Configurer,

~ Nom Héseau[S5ID]M] DPSDDC Conhiaureio]
"SI AN
Actualiser[R)

—Canalla]

iAutu _:_]

Reszeaux préfergs(Profils]

—Cyptage Sélectionnez un rézeau préféré auguel vous connecter

Cruptage

—Type Réseau

@ Infrastructure(l) " AdHoc (H) .2
—Clonage MAC Ajoutertd) } et J Biopraes (] ] 8,‘
W Activé [E) c
I™ Se connecter automatiquement ausx réseaus non préférés (4] E
L
“ QK K] | x AnnulerC] ! \g Rechercher encme[ﬁj J OK (K] I x Annuler(C) ]
4. Le WL-330g s'ajuste 5. Le réseau sans fil choisi
automatiqguement au SSID et apparait dans le champ
au canal du réseau wireless Réseaux preférés. Choisissez
choisi. Cliquez sur OK, le réseau puis cliquez sur OK.
R Si le réseau sélectionné est crypté, utilisez I'onglet Cryptage pour régler

les parametres de cryptage du WL-330g. Les paramétres de cryptage du
réseau sélectionné et du WL-330g doivent étre identiques pour établir une
connexion.

4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)? 4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)?l

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Etat d'association : Connecting to an AP... Etat d'association : Associated

Type Réseau : Infrastructure Type Réseau : Infrastructure

SSID - PSDOC SSID - PSDOC

Cryplage : Disabled Cryplage : Disabled

Adresse MAC : 00:0C:6E:BD:-FD:61 Adresse MAC : 00:0C:6E:BD:-FD:61

Adresse IP : 192.166.1.1 Adresse IP : 192.166.1.1

‘ﬁd Rechercher encore(S] ':H Configurer(C)

6. Le WL-330g se connecte au 7. Lutilitaire affichele statut du
réseau sélectionné. WL-330g lorsque la connexion
est établie. Cliquez sur
Terminer pour fermer ['utilitaire.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 11
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L'utilitaire Web Configuration (utilitaire de configuration Web) vous permet de
modifier les parametres de Point d’Acces ou d'adaptateur Ethernet du WL-330g
via un navigateur Internet.

Lancer I'utilitaire Web Configuration

Utiliser I'utilitaire Wireless Setting

Pour lancer I'utilitaire Web Configuration en utilisant ['utilitaire Wireless Setting:

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > ASUS Utility >
Wireless AP > Wireless Setting.

2. Cliquez sur Configurer.

Enregistrez-vous en utilisant les nom (admin) et mot de passe (admin),
par défaut, puis cliquez sur OK.

4. Deésactivez vos parametres proxy
Si vous en avez.

Wireless Setting Diility - Access Point Confignration

Basiuue] Cryptage  Avancé ]

5. Cliquez sur Avancé, puis sur le
bouton Utilitaire de == _
Configuration Web. e s

web, Votre ordinateur et le périphénque doivent posséder un
soUE-Tézeau identique pour pouvair accéder & cet utilitaire,

6. Un navigateur Internet apparait. Lorsque
demandé, entrez le nom d'utilisateur et le
mot de passe par défaut (admin / admin)
et cliquez sur OK. La page de l'utilitaire
Web Configuration apparait

En utilisant un navigateur Internet
Pour lancer I'utilitaire Web Configuration en utilisant un navigateur Internet:

1. Ouvrez un navigateur Internet.
2. Désactivez les parametres proxy au besoin.
3. Tapez http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse puis <Entrée>.

K Cette option nécessite que vous changiez I'adresse IP de 'adaptateur LAN
auquel le WL-330g est connecté. Vérifiez que I'adresse IP du WL-330g que
celle de votre sous-réseau sont sur le méme sous-réseau. Reportez-vous au
guide de l'utilisateur du CD de support pour plus de détails sur la fagcon de
changer les parametres IP.

12 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Modifier la configuration du Point d’Acces (AP)

Page Simple Setup

La page Simple Setup affiche les paramétres par défaut de 'AP WL-330g.
Utilisez cette page pour régler le canal, le mode d'opération et la sécurité.

Vous pouvez modifier un paramétre en cliquant sur le bouton . Si vous
souhaitez charger les parametres par défaut, pressez le bouton Reset de
I'appareil pendant plus de cing secondes, puis faites un rafraichissement de
votre page web pour afficher les valeurs par défaut.

n
@®©
O
c
@
S
LL

% Reportez-vous au guide de I'utilisateur du CD de support pour localiser le
- bouton Reset.

y — "

Access

Simple Setup ware Upgrade

Wireless Interface

SSID: AP_bdf2ad ] Associated Stations
Response to Broadcast SSID requests

Channel: Channel 1 v

Operation Mode: mixed v S4g Protection
Transmit Rate: Auto v

Preamble: Long v

Authentication Method: Open Systemn or Shared Key ¥

Encryption: None v

Passphrase:
WEP Key 1 {10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

WPA Re-key Timer:

Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® use the following IP Setting:

Ip Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 19216511

I Apply I Restore

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 13



Parameétrer le moade d'opération de /AP

Vous pouvez ajuster le mode d’opération du WL-330g afin de supporter les
périphériques wireless utilisant les standards IEEE 802.11b ou IEEE 802.11g.
Régler le mode d’opération sur mixed permet au WL-330g de supporter les
deux standards wireless.

Channel: Channel 1

rixed

S4q Protection

EIEIRIE:

Transmit Rate: Auto
l-l Preamble: Long
S
w0
& Tableau 1: modes d’opération du WL-330g
Mode d’opération| Clients wireless supportés

B only clients IEEE 802.11b uniquement

G only clients IEEE 802.11g uniquement

Mixed clients IEEE 802.11b et IEEE 802.11g

Sécuriser vos communications wireless

Le WL-330g implémente la méthode d’authentification Wi-Fi Protected Access
(WPA)-PSK pour sécuriserles communications vers et en provenance des
périphériques wireless. Cette méthode utilise le protocole de cryptage
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pour améliorer le cryptage Wired
Equivalent Privacy (WEP).

Pour activer le WPA-PSK:

1. Choisissez WPA-PSK
comme Authentication S |
Method. WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

WEP Key Z (10 or 26 hex digits):

2. Saisissez 8 ~ 63 caracteres | wee vey 5 10 or 26 hex digis):
a|pha_numeriques dans |e WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key:

Champ PaSSphrase WPA Re-key Timer:

3. Réglez le WPA Re-key
Timer (1 ~ 2147483647 secondes). Le “re-key timer” vous permet de
determiner lintervalle de changement de la clef de groupe WPA.

% Plus l'intervalle est court, plus la sécurité est élevée.

14 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Page MAC Access Control
Controler le trafic sur le réseau sans fil

La page MAC Access Control vous permet de controler le trafic en établissant la
liste des adresses MAC des périphériques wireless qui seront autoriser a établir
une connexion avec le WL-330g.

(79}
mac access control T
Simple Setup Access Control On
c
MAC Access Control S
L

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Mumber MAC Address

1

- o bW N

™

10

11

12

I Apply I Restore |

Pour dresser la liste des clients wireless autorisés a établir une connexion avec
le WL-330g:

1. Cliquez sur =, puis choisissez “Only allow Stations with MAC listed
below to access this device” dans le menu. Les champs MAC
Address sont activés.

2. Saisissez les Adresses MAC des clients wireless autorisés a établir une
connexion avec le WL-330g, puis cliquez sur Apply.

% Choisir “ Accept association requests from any station” permet a tout
~ client wireless opérant a portée du WL-330g d'établir une connexion.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 15



Page de mise a jour du Firmware

La page Firmware Upgrade affiche le product ID, la version de firmware, et le

domaine de régulation. Cette page vous permet aussi de:

1. mettre a jour le firmware du WL-330g lorsqu'’il est trop vieux ou corrompu, et
de

2. changer le mot de passe.

T 2 : :
-~ e —; -~ A
g Firmware Ungrade e oo
g Simple Setup Access Control Firmware Upgrade
%] Firmware Upgrade
Product ID: WL330g
Firmware \ersion: 1.05.26.29(2in1)
Regulation Domain: 0x30 ETSI(Europe) ]

|[ Browse... W]

| Apply I | Restore |

% * LaLED Power clignote en continu lorsque le firmware est corrompu
- ou lorsque la mise a jour du firmware échoue.

* Visitez le site web d’ASUS pour télécharger le dernier firmware pour
cet appareil.

Pour mettre a jour le firmware du WL-330g:

1. Téléchargez le dernier firmware depuis le site web ASUS.

2. Lancez I'utilitaire Web Configuration, puis allez a la page Firmware
Upgrade.

3. Cliguez sur le bouton Browse pour aller chercher le nouveau firmware.

4. Cliquez sur Upgrade. Le

message A Firmware
Upgrading! apparait.

www.ASUS.com

Le naV|gateur se rafraTChlt i tEn;,-:EL;;FIE‘;ZI:-TG! Please wait until home page of setting
aprées que la mise a jour soit Note: It takes about 30 seconds.

accomplie.
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Modifier la configuration d’adaptateur Ethernet

R Vous devez passer en mode Adaptateur Ethernet en utilisant I'interrupteur
avant de changer le moindre paramétre d’adaptateur Ethernet.

Page Simple Setup

La page Simple Setup vous permet de modifier les paramétres Ethernet de
base. Vous pouvez utiliser cette page pour régler le SSID du WL-330g, le
station mode, le taux de transmission, la securité, et la fonction MAC cloning.
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Vous pouvez aussi utiliser cette page pour activer la fonction Button Scan
Mode. Cette fonction permet au WL-330g de se connecter automatiqguement a
un réseau wireless en utilisant le bouton reset.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Wireless Interface

SSID: [any |
Operating Mode: @® Infrastructure Mode O Ad-Hoc Mode
Channel: [ Autornatic v|
Station Mode: 802.11b/g v
Transmission Rate: Autornatic v |
Preamble: Long v
Authentication Method: Open System v
Encryption: None v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key: Key 1
MAC Cloning: ¥ Enable
Button Scan Mode

Enable Button Scanning:

Scan Mode: [Find the connection with the strongest link quality Vl
Specified Profile: No Saved Profile v
I Apply I Restore |

% Reportez-vous au guide de I'utilisateur sur le CD de support pour une

L description détaillée des parametres de I'adaptateur Ethernet.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 17
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Page Site Survey

La page Site Survey vous permet de scanner et de vous connecter a un
réseau wireless disponible dans la zone de portée du WL-330g. Cette page
vous permet aussi de sauvegarder un réseau wireless en tant que profil pour
la fonction Button Scan Mode.

% Reportez-vous au guide de I'utilisateur du CD de support pour plus de
~ détails sur la fonction Button Scan Mode.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Station Status

Connected SSID: ANY

Opera lode: Infrastructure

Associatio Scanning...

Using Wep Key Open System : No Wep Key Lock

Save to Profile: Profile Table

Site Survey

MNo BSSID SSID CH RSSI Type
1 SH02.40:20:10:78:85 gt-sy 10 1 STA
Select a Site to join: |1 V!

Page Firmware Upgrade

neus
Firmware Uporade

Simple Setup

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: L3330y
Firmware Version: 1.05.26.29(2in1)
Requlation Domain: 0x30 ETSI(Europe)

|[ Browse... Upgrade

Retype New Password: | |

MNew Firmnware File:

Mew Pa

| Apply I I Restore |

Voyez page 16 pour plus d'informations sur la page Firmware Upgrade.

7
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Mise en place

Utiliser le périphérique dans un réseau local

Vous pouvez utiliser le WL-330g pour connecter un ordinateur a un réseau local

avec ou sans serveur DHCP.

Pour relier un ordinateur doté du WLAN a un réseau local:

1. Passez le WL-330g en mode AP. (Default SSID: AP_xxxxxx), puis allumez
le périphérique.

2. Reliez un bout du cable RJ-45 fourni au port Ethernet du périphérique et
I'autre bout a un port Ethernet du réseau local.
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3. Utilisez le logiciel de gestion du réseau sans fil sur I'ordinateur pour
scanner le site. Vérifiez que I'adaptateur wireless de I'ordinateur soit bien
configuré sur le mode infrastructure.

4. Etablissez la connexion avec le WL-330g.

5. Sinécessaire, réglez les paramétres IP de l'ordinateur afin d’établir la
connexion au réseau local. Vérifiez votre connexion.

% Utilisez le Wireless Setting Utility pourmodifier le SSID ou les parametres de
~ cryptage du WL-330g.

Remplacer les cables réseau de I'ordinateur

Vous pouvez utiliser le WL-330g pour remplacer le cable de connexion de votre
ordinateur équipé en WLAN a son modem cable ou ADSL.

Pour y parvenir:
1. Passez le WL-330g en mode AP. (Default SSID: AP_xxxxxx), puis allumez
le périphérique.

2. Connectez un bout du cable RJ-45 livré au port Ethernet de I'apparelil, et
l'autre extrémité au port Ethernet du modem céble ou ADSL.

3. Utilisez le logiciel de gestion du réseau sans fil sur I'ordinateur pour
scanner le site. Vérifiez que I'adaptateur wireless de I'ordinateur soit bien
configuré sur le mode infrastructure.

4. Etablissez une connexion au WL-330g.

5. Réglez les paramétres IP de I'ordinateur pour établir la connexion, si
nécessaire. Vérifiez votre connexion.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 19
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Remplacer les cables d’'autres appareils

Vous pouvez aussi utiliser le WL-330g pour remplacer les cables de connexion

réseau de votre Xbox, PlayStation® 2, ou set-top box.

Pour y parvenir:

1. Passez le WL-330g sur le mode Ethernet adapter en utilisant I'interrupteur
de I'appareil. (Default SSID: ANY)

2. Placez le WL-330g pres de I'AP auquel vous voulez vous connecter, puis
allumez 'appareil.

3. Connectez un bout du cable RJ-45 livré au port Ethernet de I'appareil, et
I'autre bout au port Ethernet de votre Xbox, PlayStation®2, ou set-top box.

4. Reéglez I'adresse IP de votre Xbox, PlayStation®2, ou set-top box pour
établir la connexion au réseau. Vérifiez votre connexion.

% Vérifiez que la fonction de MAC cloning WL-330g est activée. Utilisez
- I'utilitaire Wireless Setting Utility pour activer le MAC cloning. Reportez-vous
au guide de I'utilisateur du CD de support pour plus d’'informations.

Partager Internet avec d'autres ordinateurs

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour effectuer le partage de connexion
Internet entre plusieurs ordinateurs.

% Utilisez I'interrupteur de mode pour passer le WL-330g sur AP mode avant
- de partager une connexion Internet avec d’autres ordinateurs de votre
réseau.
Internet Modem cable/ADSL WL-336§; Ordinateur wireless
Si votre connexion Alors paramétrez I'lP des Nombre de connexions Internet
Internet est autres ordinateurs permises
xDSL! avec IP dynamique | L'IP estassignée Dépend du Fournisseur d’Accés a
(compte PPPoE?) par leFAI (PPPoE dial-up) Internet (FAI)
xDSL avec IP statique sur I'lP statique fournie Dépend du Fournisseur d’Acces a
Internet (FAI)
xDSL/Cable avec routeur | pas besain; le serveurDHCP | Dépend du serveur DHCP,
et serveur DHCP? activé assigne I'lP d’habitude environ 253

XxDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ou DSL (Digital Subscriber Line)
’PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

20 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)
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Symhbolverwendung

Beachten Sie bitte die folgenden in der ganzen Anleitung hindurch
verwendeten Symbole, um sicher zu stellen. dass Sie bestimmte Aufgaben
richtig ausfihren.

WARNUNG: Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen wéhrend
des Ausfuhrens einer Aufgabe.

ACHTUNG: Hinweise zur Vermeidung von Schaden an
Komponenten wahrend des Ausfiihrens einer Aufgabe.

R WICHTIG: Unbedingt zu befolgende Anweisungen zum Ausflhren
einer Aufgabe.

HINWEIS: Nutzliche Tipps und zusétzliche Informationen zur
Ausfuhrung einer Aufgabe.
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Willkommen!
Vielen Dank fir Ihre Wahl des ASUS WL-330g Pocket Wireless APs!

Der WL-330g ist ein taschengrof3er Access Point und Ethernet-Adapter in einer
Einheit. Mit den von ASUS entwickelten Funktionen und neuester
Funktechnologie halt Sie der WL-330g mit Sicherheit an der Spitze der
drahtlosen Computerwelt!

% Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch auf der Support CD flr
~ ausflhrliche Informationen zu dem ASUS WL-330g Pocket Wireless AP.

Paketinhait

Die folgenden Artikel gehéren zum Lieferumfang des ASUS WL-330g Pocket
Wireless AP-Pakets. Wenden Sie sich bitte an lhren Handler, falls irgendein
Artikel fehlt oder beschadigt ist.

ASUS Pocket Wireless AP (WL-330g)

Kompakter Universal-Stromadapter und Stecker (100V ~ 240V)
USB-Adapter und -Stecker

RJ-45-Anschluss und -Kabel

Support CD

Schnellstartanleitung

Schutzhtlle
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Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stromadapter und -stecker. Die
Verwendung eines sonstigen Stromadapters und -steckers kann das
Gerét beschéadigen!

Stellen Sie bitte vor dem Installieren des ASUS WL-330g Pocket Wireless
APs sicher, dass Ihr Computer die folgenden Anforderungen erfullt.

Ein Ethernet RJ-45-Anschluss (10Base-T/100Base-TX)
Mindestens ein IEEE 802.11b/g-Geréat mit Wireless-Fahigkeit
TCP/IP-Protokoll und ein Internetbrowser installiert

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 3
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Gerateinstaliation
Verwenden des Gleichstroms

1.
2.

w

o ok

Stecken Sie ein Ende des beigelegten RJ-45-Kabels in den Ethernet-
Anschluss am WL-330g ein.

Stecken Sie das andere Ende des RJ-45-Kabels in den Ethernet-Anschluss
an einem Netzwerk-Hub, -Switch, Router oder Wandverteiler ein.
Verbinden Sie den Stromadapterstecker mit dem Gleichstromanschluss
am WL-330g.

Verbinden Sie den Stromadapter des WL-330g mit einer Netzsteckdose.
Verbinden Sie den Stromadapterstecker des Netzwerk-Hubs, -Switches
oder Routers mit dem Gleichstromanschluss des Gerates.

Verbinden Sie den Stromadapter des Netzwerk-Hubs, -Switches oder
Routers mit einer Netzsteckdose.

4 )
Switch
= WL-330g
T [1]0 @@Lﬂ_l @ 9
6
Netzsteckdose
\_ J

Verwenden des Stroms vom USB-Bus

1.

2.

Stecken Sie ein Ende des beigelegten RJ-45-Kabels in den Ethernet-
Anschluss am WL-330g ein.

Stecken Sie das andere Ende des RJ-45-Kabels in den Ethernet-
Anschluss an Ihrem Computer, Notebook, Netzwerk-Hub, -Switch,
Router oder Wandverteiler ein.

Stecken Sie ein Ende des beigelegten USB-Kabels in den
Gleichstromeingang am Gerét ein.

Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-
Anschluss an Ihrem Computer, Notebook, Netzwerk-Hub, -Switch oder
Router ein.

Schalten Sie Ihren Computer/Notebook ein oder verbinden Sie den
Stromadapter des Netzwerk-Hubs, -Switches oder Routers mit einer
Netzsteckdose.

Verbinden Sie den Stromadapter des Netzwerk-Hubs, -Switches oder
Routers mit einer Netzsteckdose.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)
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Der ASUS WL-330g ist mit einer Power-, Wireless-

4 )
-0
2| 4 Switch
g - WL-330g
Ln : E--Iﬂ @_@
Netzsteckdose
\__ J

Prufen Sie bitte nach der Installation die Power- sowie Ethernet-LED.
Diese LEDs leuchten, wenn das Gerat eingeschaltet ist und eine
physische Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk hat. Siehe LED-
Anzeigen im néachsten Abschnitt.

LED-Anzeigen

ETHERNET

und Ethernet-LED ausgestattet. Die Bedeutung der o ...
LED-Anzeigen entnehmen Sie bitte der folgenden ;
g g C) POWER
Tabelle.
LED [Status| Modus*| Anzeige
Ethernet| Ein AP/EA Das Gerét ist mit einem Ethernet-Netzwerk
verbunden.
Aus AP/EA | Das Gerat ist ausgeschaltet oder nicht mit
einem Ethernet-Netzwerk verbunden.
Wireless| Ein AP Das Gerét ist eingeschaltet und etriebsbereit.
Ein EA Das Gerét ist mit einem AP oder anderen
drahtlosen Geréat verbunden.
Aus AP Das Gerét ist ausgeschaltet.
Aus EA Das Gerét ist nicht mit einem AP oder anderen
drahtlosen Geréat verbunden.
Blinkt | AP/EA | Das Gerat sendet oder empfangt Daten.
Power |Ein AP/EA | Das Gerat ist eingeschaltet und betriebsbereit.
Aus AP/EA | Das Gerat ist ausgeschaltet oder bootet gerade.
Blinkt | AP/EA | Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.

*Modi:AP — Access Point-Modus
ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)

EA — Ethernet-Adaptermodus
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Ein Modusschalter befindet sich am Gerateboden. 1 | AP-Modus
Mit dem Schalter kdbnnen Sie den Betriebsmodus

des WL-330g von Access Point auf Ethernet-
Adapter umschalten, oder umgekehrt.

Gehen Sie bitte folgendermaBen vor, um die Geratedienstprogramme zu
installieren:

1. Legen Sie die WL- rsus e
3389 Support CD ins ASUS Pocket Wireless=Ac

Ethernet-Adaptermodus

CD-Laufwerk ein. }) Install ASUS WLAN AP Utilities
2. Klicken Sie auf "ASUS
WLAN AP_ Uninstall ASUS WLAN AP Utilities
Plenst_prog ramme Run Wireless Setting Utility
installieren" , wenn
daS ASUS Wll’e|eSS Read/Install Quick Start Guide and User's Manual
Access Point WL-330g-
Installationsfenster Explore thisgiy
erscheint. Die _
Geréatedienstprogramme ot
werden auf [hrem Installation Language:  [Eogn I3
Computer installiert.
% Wenn die Autorun-Funktion auf Inrem Computer nicht aktiviert ist,
- durchsuchen Sie bitte den Inhalt der Support CD und klicken doppelt auf

die Datei Setup.exe, um die CD auszufihren.

Andere Optionen auf der Support CD

ASUS WLAN AP Dienstprogramme deinstallieren. Klicken Sie auf diese
Option, um die ASUS Pocket Wireless AP-Dienstprogramme von lhrem
System zu entfernen.

Wireless Setting Utility starten. Klicken Sie auf diese Option, um Wireless
Setting Utility auszufihren.

Schnellstartanleitung und Benutzerhandbuch lesen/installieren. Klicken
Sie auf diese Option, um das Benutzerhandbuch und
Schnellstartanleitung im PDF-Format zu 6ffnen.

Die CD durchsuchen. Klicken Sie auf diese Option, um den Inhalt der
Support CD durchzusuchen.

Unsere Website besuchen. Klicken Sie auf diese Option, um die ASUS-
Website zu besuchen.

Installationssprache. Klicken Sie auf das Pfeilzeichen, um die gewiinschte
Installationssprache auszuwahlen.

Klicken Sie auf Beenden, um das Installationsfenster zu schlieen.

6 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Setting Utility

Das Wireless Setting Utility gestattet Ihnen die WL-330g-Einstellungen zu
andern. Sie kdnnen das Programm direkt von der Support CD oder von dem
Windows® Desktop starten.

Starten des Wireless Setting Utility

Von der Support CD
So starten Sie das Wireless Setting Utility von der Support CD:

1. Legen Sie die Support CD ins CD-Laufwerk ein.

2. Klicken Sie auf die Option Wireless Setting Utility starten, wenn das
Installationsfenster erscheint. Siehe die Abbildung auf der vorherigen
Seite.

3. Das Wireless Setting Utility-Fenster erscheint daraufhin.
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Vom Windows® desktop
So starten Sie das Wireless Setting Utility vom Windows® Desktop:

1. Installieren Sie die WL-330g-
Dienstprogramme nach den im
vorherigen Abschnitt
beschriebenen Schritten.

2. Klicken Sie auf Start >
Programme > ASUS Utility >
Wireless AP > Wireless
Setting auf dem Windows®
Desktop.

oder
Klicken Sie doppelt auf das ASUS Wireless Setting-Symbol.

ASUS Wireless
Setting

3. Das Wireless Setting Utility- d
Fenster erscheint daraufhin. 7 L=

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 7
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Einstellen Ihres Access Point (AP)

So stellen Sie lhren AP ein:

4 Wireless Setting Utility - Access Point Status m

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Moile
SSID : AP_bdf061
Kanal - 1
Verschlisselung : Disabled
MAC-Adresse :  00:0C:6E:BD:FO:61

IP-Adresse : 192.168.1.1

%y Newsuchen(3) B 4 Kortigurierer(CIR 7 Ferig

Password E|

% Bitte geben Sie lhr Kennwort ein.

Haben Sie Ihr Kennwort vergeszen, dann zetzen Sie
bitte: daz Gerat zuriick. um die Standardeinstellungen
wiedetherzustellen. Yenwenden Sie anschiiefend das
Standardkennwort [admin), um fortzufabnen.

Benutzer : adnity

KennwortB): E2g

¥ Kennwort speichern(R)

DK J X Abbrechen(C) ‘

1. Das Dienstprogramm erkennt

und zeigt automatisch die WL-
330g SSID, den Kanal, die
Verschlusselung, die MAC-
und IP-Adresse an. Klicken

2. Melden Sie sich mit dem

Standardkennwort (admin) bei
dem Konfigurationsfenster an.
Aktivieren Sie die Option
Kennwort speichern und

Sie auf Konfigurieren, um klicken anschliel3end auf OK.

diese Einstellungen zu &ndern.

Aktivierung der Option Kennwort speichern erlaubt dem
Dienstprogramm das Kennwort automatisch auszufillen, wann immer
Sie zur Wireless Setting-Konfiguration gelangen mdchten. Anweisungen
zur Anderung des Anmeldekennworts finden Sie auf Seite 16.

7

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration [zl

3. Geben Sie den gewtinschten
Netzwerkname (SSID) und
Kanal ein. Klicken Sie auf den
Verschlisselung-Link bzw.
Registerreiter, um die
Verschllsselungseinstellung
vorzunehmen. Oder klicken Sie
auf OK, um die Einstellung des
APs fertig zu stellen.

3

Basic ] Werschlisselung | Erweltert |

MNetzwerkname (SSIDIM]

| —Kanal 1[&]

h i

—Werschllisselung  —

Werschliisselung

Stellen Sie sicher, dass der
drahtlose Client die selben
SSID, Kanal- und
Verschlisselungseinstellungen
wie der WL-330g hat, um eine
Verbindung herzustellen.

\E Meu suchen(5]

o OKIK) ‘ X AbbrecheniC)

8 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Basic  Werschiiisselung ] Ermeitert |

Authentifizierunglay) |8 T R e
YergchlusselunglE] ID\sabled _:j
schiissel|

Wireless-Netzwerk schiiissel [wEP]

—

%8 Mew suchen(S) ‘ W OKIE) l X ibbrechen(C)

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Basic ] Verschliisselung  Enweitert i

| Weh Configuration Utiity |

Das ‘Web Configuration Utiity gestattet Ihnen enweiterte
Gerdtesinstellungen Uber einen \Webbrowser vorzunehmen. [hr
Computer und das Gerdt miissen ein identisches Subnetz haben, um
auf dieses Utility zuzugreifen.

" Automnatisch eine IP-Adresse bezishen

—{+ Dig folgende IP-Adresse verwenden:

1P Achessell) [192.168. 1 . 1 |
Subnetzmaske(U]: 255 255 . 255 .
Standard-Gatewap(G): 1 92 . 168 .

%8 Mew suchen(S) ‘ W OKIE) l X ibbrechen(C)

4. Nehmen Sie die WL-330g-
Verschlisselungseinstellung
vor. Klicken Sie auf den
Erweitert-Registerreiter, um
die WL-330g
Netzwerkeinstellungen zu
andern. Oder klicken Sie auf
OK, um die Einstellung des
APs fertig zu stellen.

& Wireless Setting Utility - Access Point Status

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
SSID -
Kanal -
Verschliisselung :
MAC-Adresse -

IP-Adresse :

6. Die von Ihnen gednderten
Einstellungen werden vom
WL-330g ubernommen.

5. Andern Sie, wenn notig, die WL-

330g Netzwerkeinstellungen
und klicken anschlieend auf
OK, um die Einstellung fertig zu
stellen. Oder klicken Sie auf die
Web Configuration Utility-
Schaltflache, um das
Konfigurationsprogramm zu
starten.

& Wireless Sefting Utility - Access Point Status [X]

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
SSID - AP_bdf61
Kanal - 1
Yerschlusselung : Disabled
MAC-Adresse -  00:0C:BE:BD:F0:61

IP-Adresse : 192.168.1.1

\Ad Meu suchen(S) L Konfigurieren(C]}

7. Nach der Ubernahme lhrer

Einstellungen zeigt das
Programm die Informationen
uber den WL-330g Access
Point. Klicken Sie auf Fertig
stellen, um das Programm zu
schlieRen.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 9
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Einstellen lhres Ethernet-Adapters

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihr WL-330g im Ethernet-
Adaptermodus einzustellen:

3

Stellen Sie sicher, dass der WL-330g auf den Ethernet-Adaptermodus

eingestellt wurde, bevor Sie das Wireless Setting Utility starten. Betétigen
Sie den Modusschalter, um den Betriebsmodus des Gerates zu &ndern.

& Wireless Setting Utility - Ethernet Adapler Status @

7

10

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Assoziationsstatus Not Associated

Infrastructure

Netzwerktyp :

SSID : ANY
Verschliisselung : Disabled
MAC-Adresse - 00:0C:6E:BD:F0:61

IP-Adresse : 192.168.1.1

%y Konfigurieren(CIB8 o Fertig stellen(E)

Password E|

'\% Bitte geben Sie Ihr Kenrwort ein.

Haben Sie lhr Kennwort vergessen, dann setzen Sie

bitte: daz Gerat zuriick. um die Standardeinstellungen
wiederherzustellen. Venwenden Sie anschliefend das
Standardkennwort [admin], um fortzufahren.

Benutzer : admin

KennworlB): Egg

W EKennwort speichern(B)

DK J X Abbrechen(C) ‘

Das Dienstprogramm erkennt und 2. Melden Sie sich mit dem

zeigt automatisch die WL-330g
Ethernet-Adaptereinstellungen
an. Klicken Sie auf
Konfigurieren, um fortzufahren.

Wahlen Sie ein drahtloses
Netzwerk aus dem Verfligbare
Netzwerke-Feld und klicken
anschlieBend auf Konfigurieren.

Wollen Sie eine Verbindung mit
einem AP (Infrastruktur-Modus)
herstellen, wahlen Sie bitte ein
Netzwerk mit dem AP-Symbol [1.
Wollen Sie eine Verbindung mit
einem anderen drahtlosen Gerat
(Ad-hoc-Modus) herstellen,
wahlen Sie bitte ein Netzwerk mit
dem Station-Symbol . Klicken
Sie auf Hinzuftigen, um eine
Verbindung mit einem nicht auf

dem Feld aufgefiihrten drahtlosen

Netzwerk herzustellen.

Standardkennwort (admin) bei
dem Konfigurationsfenster an.
Aktivieren Sie die Option
Kennwort speichern und
klicken anschlieRend auf OK.

Wireless Setting Uiility - Ethernet Adapter Configuration [zl

Werfiigbare MNetzwerkell)

Klicken Sie auf "Konfiguieren'', um eine Yerbindung mit einem verfugbaren
Netzwerk herzustellen

Lipsooc |
<A AEIN
Lktualisieren(B]

Bevorzugte Metzwerke (Profile]-

‘wihlen Sie ein bevorzugtes Metawerk. mit dem Sie eine Yerbindung
herstellen michten.

Hinzufiigen...[0] I Entfermenitd J Eigenschaften(E I

[~ Automatisch mit nichtbevorzugten Netzwerken verbinden(A

%y Meu suchen(S) X Asbbrechen(C)

ok |

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration

Basic l Verschl'usselungi

Netzwerkname [SSIDM)

—F.anal 114]

!Aum L.'

—Verschliisselung

Werschliisselung

—Metzwerklvp

& Infrastrukbur(l) " AdhoclH)

—MAC-Cloning
W Aktiviet(E)

El Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration El

“Verfigbare Netzwerke(M]-

Klicken Sie aut "Konfigunersn”, um eine Werbindung mit enem verfligbaren
etzwerk herzustellen.

Ersooc
Ere]

Aktualisieren(B]

T
o

~Bevorzugte Netzwerke [Profile)

“wahlen Sie ein beworzugtes Metzwerk, mit dem Sie eine Yerbindung
herstellen mochten.

BEE

Hinzufugen...[D] ] Entfermenitd l EigenschaltenP] ]

I~ Automatizch mit nichtbevorzugten Metzwerken verbinden(4)]

« OKK) | X AbbrecheniC)

%, Meu suchen(S] & OKIK) I X tbbrechen(C)

4. Der WL-330g passt

automatisch die SSID-, und

Kanaleinstellungen am

gewahlten drahtlosen Netzwerk Netzwerk und klicken Sie

an. Klicken Sie auf OK.

R Wenn das gewahlte Netzwerk eine aktivierte Verschliisselungsfunktion
hat, dann gehen Sie bitte zur Verschllisselung-Registerkarte, um die
WL-330g Verschliisselungseinstellung an die des gewahlten Netzwerks

5. Das gewahlte drahtlose Netzwerk
erscheint in dem Bevorzugte
Netzwerke-Feld. Wéahlen Sie das

anschlielRend auf OK.

<
o
)
4+
>
)
(@)

anzupassen. Die Verschlusselungseinstellungen des Netzwerks und des
WL-330g missen lbereinstimmen, um eine Verbindung herstellen zu

koénnen.

& Wireless Setling Utility - Ethernet Adapter Status

X & Wireless Setfing Utility - Ethernet Adapter Status %)

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode " Ethernet Adapter Mode

Assoziationsstatus Connecting to an AP...
Netzwerktyp : Infrastructure

SSID - PSDOC

VYerschlisselung : Disabled

MAC-Adresse : 00:0C:6E:BD:F0:61

IP-Adresse : 192.168.1.1

6. Der WL-330g stellt eine

Assoziationsstatus Associated
-Netzwerktyp i Infrastructure
SSID : PSDOC
Verschlisselung : Disabled
MAC-Adresse - 00:0C:6E:BD:F0:61

IP-Adresse : 192.168.1.1

‘g MNeu suchen(S) ‘ﬁd Konfigurieren(C]

7. Das Programm zeigt den

Verbindung mit dem gewébhlten WL-330g-Status an, wenn die

drahtlosen Netzwerk her.

Verbindung hergestellt wurde.
Klicken Sie auf Fertig stellen,
um das Programm zu schlieRen.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 11
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Weh Configuration Utility

Das Web Configuration Utility gestattet Ihnen erweiterte Access Point- und
Ethernet-Adaptereinstellungen des WL-330g tber einen Webbrowser zu
andern.

Starten des Web Configuration Utility

Verwenden des Wireless Setting Utility

Starten des Web Configuration Utility (iber das Wireless Setting Utility:

1. Klicken Sie auf Start > Programme > ASUS Utility > Wireless AP >
Wireless Setting.

2. Klicken Sie auf Konfigurieren, wenn das Wireless Setting Utility-
Fenster erscheint.

3. Melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen (admin) und
Kennwort (admin) bei dem

Konfigurationsfenster an. Klicken _ :
Sie anschlieRend auf OK. B | Ve

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

4. Deaktivieren Sie Ihre Proxy- IR T
i Wnen erwelterte
E I nSte | I u nge n ! Wen n Vorh and en " Eelégeasle!\jufgegupgr eil:eﬁ \v\;g::tk_:jnntll_saranzsu%ltﬁmerp‘. IQI
. . . omputer und daz Gerat mussen ein identisches Subnetz haben, um
5. Klicken Sie auf den Erweitert- i e Uy uoten :

Registerreiter und dann auf die Web
Configuration Utility-Schaltflache.

6. Ein Webbrowser erscheint. Geben
Sie bei Aufforderung den

)

Verbindung zu 192.168.1.1 herstellen

9‘

Standardbenutzernamen (admin)
und Kennwort (admin) ein und s =
klicken Sie anschlieRend auf OK.

Das Web Configuration Utility-

Fenster erscheint daraufhin.
Verwenden eines Webbrowsers
Starten des Web Configuration Utility Gber einen Webbrowser:
1. Offnen Sie einen Webbrowser.

2. Deaktivieren Sie lhre Proxy-Einstellungen, wenn vorhanden.

3. Geben Sie http://192.168.1.1 in die Adressleiste des Browsers ein und
dricken anschlieRend die Eingabetaste.

R Diese Option benétigt eine Anderung der IP-Adresse des LAN-Adapters,
mit dem der WL-330g verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die IP-
Adressen des WL-330g und lhres Computers in dem selben Subnetz
sind. Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch auf der Support CD fir
ausfiihrliche Anweisungen zur Anderung der IP-Einstellungen.

12 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Andern der Access Point (AP)-Konfiguration

Einfaches Setup-Seite

Auf der Einfaches Setup-Seite werden die Standard-AP-Einstellungen des
WL-330g angezeigt. Stellen Sie auf dieser Seite den AP-Kanal, den
Betriebsmodus und die Sicherheit ein.

Durck Klicken auf die Schaltflache * konnen Sie die verfligharen Optionen
aufrufen, um eine Einstellung zu &ndern. Wollen Sie die Standardeinstellungen
laden, driicken Sie bitte den Reset-Knopf am Gerét fiir 1anger als fiinf
Sekunden. Klicken Sie anschlie3end die Aktualisieren-Schaltflache an lhrem
Browser, um die Standardwerte anzuzeigen.

% Die Position des Reset-Knopfs entnehmen Sie bitte dem
~ Benutzerhandbuch auf der Support CD.

e
o
2
+—
>
j<5)
O

— =

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Wireless Interface

SS1D: |AP_bd1284 I Associated Stations
Response to Broadcast SSID requests

Channel: rChanneI 1 -

Operation Mode: mixed v 549 Protection
Transmit Rate: Auto v

Preamble: Long v

Authentication Method: Open Systemn or Shared Key ¢

Encryption: Mone v

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key:

WPA Re-key Timer:
Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® Use the following IP Setting:

Ip Address: 192.168.1 1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1 1]

I Apply I Restore

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 13
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Einstellen des AP-Betriebsmoalis

Sie kénnen den WL-330g Betriebsmodus anpassen, um drahtlose Geréte,
die IEEE 802.11b- oder IEEE 802.11g-Standards verwenden, zu
unterstiitzen. Einstellung des Betriebsmodus auf Gemischt erlaubt dem
WL-330g die beiden Wireless Standards zu unterstiitzen.

Channel: Channel 1

mixed

Transmit Rate: Auto

S4q Protection

<<€ ]i€

Preamble: Long

Tabelle 1: WL-330g Betriebsmodis

Betriebsmodus Unterstitzte drahtlose Client(s)

Nur B Nur IEEE 802.11b Client(s)
Nur G Nur IEEE 802.11g Client(s)
Gemischt IEEE 802.11b und IEEE 802.11g Clients

Absichern lhrer drahtlosen Kommunikation

Der WL-330g verwendet die Wi-Fi Protected Access (WPA)-PSK-
Authentifizierungsmethode, um die Kommunikation zwischen den drahtlosen
Geraten abzusichern. Diese Methode verwendet die Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP)-Verschlusselung, um die Wired Equivalent Privacy (WEP)-
Verschlisselung zu verstarken.

So aktivieren Sie WPA-PSK:

1. Wahlen Sie WPA-PSK als
die
Authentifizierungsmethode.

2. Geben Sie 8 bis 63
alphanumerische Zeichen
in das Kennwort-Feld ein.

3. Stellen Sie den WPA
Neueingabe-Timer ein.

Preamble:
authentication Method;
Encryption:
Passphrase:

Default kKey:
WPA Re-key Timer:

WEP Key 1 {10 or 26 hex digits):
WEP key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP key 4 (10 or 26 hex digits):

Lan ]
WEA-PSK
_TKI P

(1 bis 2147483647 Sekunden). Der Neueingabe-Timer bestimmt, wie oft

der WPA-Gruppenschlissel geandert wird.
Ein kirzeres Neueingabe-Intervall macht das drahtlose Netzwerk

L sicherer.

14 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Zugriffskontrolle-Seite
Kontrollieren des drahtlosen Netzwerkverkehrs

Auf der MAC-Zugriffskontrolle-Seite kbnnen Sie den drahtlosen
Netzwerkverkehr kontrollieren, indem Sie die MAC-Adressen der drahtlosen
Clients, die eine Verbindung mit dem WL-330g herstellen dirfen, angeben.

fsus

mac access control < ik

Simple Setup

MAC Access Control

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Number MAC Address

e
o
2
+—
>
j<5)
O

10

11

12

I Apply I Restore

So bestimmen Sie die drahtlosen Clients, die eine Verbindung mit dem WL-
3309 herstellen dirfen:

1. Klicken Sie auf + und wahlen dann die Option "Nur Stationen mit den
unten aufgelisteten MAC-Adressen durfen auf das Gerét zugreifen”
aus dem herunterklappenden Meni. Die MAC-Adressfelder werden
aktiviert.

2. Geben Sie die MAC-Adressen der drahtlosen Clients, die eine
Verbindung mit dem WL-330g herstellen durfen, ein. Klicken Sie
anschlieBend auf Ubernehmen.

/ Die Option "Verbindungsanfragen von jeder Station annehmen”
e erlaubt allen drahtlosen Clients innerhalb des Abdeckungsbereichs des
WL-330g eine Verbindung mit diesem Gerat herzustellen

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 15



Firmware aktualisieren-Seite

Auf der Firmware aktualisieren-Seite werden die Produkt-ID, Firmware-
Version und Regelungs-Domain angezeigt. Sie kénnen auch auf dieser

Seite:

1. die WL-330g Firmware aktualisieren, wenn sie veraltet oder fehlerhaft
ist, und

2. das Anmeldekennwort andern.

"sus

Firmware Uporade

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: [WWL3300
Firmware Yersion: 1.05.26.29(2in1)
Requlation Domain: [DxSO ETSI(Europe) ]
o Mew F]i' File: [ [ Browse... ] Upgrade
@ Mew Pa : [ |
S_ Retype Mew Password: I |
(72}
(@)
>
| Apply I | Restore |
% + Die Power-LED blinkt ununterbrochen, wenn die Firmware fehlerhaft
- ist oder wenn die Firmware-Aktualisierung fehl schlagt.

» Besuchen Sie die ASUS-Website, um die neueste Firmware fir
dieses Gerat herunterzuladen.

So aktualisieren Sie die WL-330g Firmware:

1. Laden Sie die neueste Firmware von der ASUS-Website herunter und
speichern sie auf lhrem Computer.

2. Starten Sie das Web Configuration Utility und 6ffnen die Firmware
aktualisieren-Seite.

3. Kilicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltflache, um die Position der neuen
Firmware anzugeben.

4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Ein Firmware aktualisieren!-
Fenster erscheint.

Der Browser aktualisiert den
Seiteninhalt, nachdem der Note: It takes about 30 seconds.
Firmware-
Aktualisierungsprozess abgeschlossen wurde.

www.ASUS.com

is upgrading! Please wait until home page of setting
own up again.

16 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g)



Andern der Ethernet-Adapterkonfiguration

R Stellen Sie sicher, dass der WL-330g auf den Ethernet-Adaptermodus
eingestellt wurde, bevor Sie Ethernet-Adaptereinstellungen andern.

Einfaches Setup-Seite

Auf der Einfaches Setup-Seite kdnnen Sie die grundlegenden Ethernet-
Adaptereinstellungen andern. Hier kdnnen Sie die WL-330g SSID, den
Stationsmodus, Transferrate, Sicherheit und MAC-Cloning-Funktion
einstellen.

Auf der Einfaches Setup-Seite kénnen Sie auch die "Knopf-Scanmodus"-
Funktion aktivieren. Diese Funktion erlaubt dem WL-330g sich automatisch
mit einem angegebenen drahtlosen Netzwerk iber den Reset-Knopf am
Gerét zu verbinden.

Ethernetztde

Site Survey

e
o
2
+—
>
j<5)
O

Simple Setup Firmware Upgrade

Wireless Interface

S51D: [any |
Operating Mode: ® Infrastructure Mode O Ad-Hoc Made
Channel: [autornatic v
Station Mode: 802.11b/g

Transmission Rate: Automatic v
Preamble: Long v
Authentication Method: Open Systern v
Encryption: None v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 {10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

MAC Cloning: M Enable
Button Scan Mode

Enable Button Scanning:

Scan Mode: Find the connection with the strongest link quality v\
Specified Profile: Mo Saved Profile ¥
I Apply I Restore |

% Ausflhrliche Beschreibungen der Ethernet-Adaptereinstellungen
entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch auf der Support CD.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309g) 17



Site-Suche-Seite

Auf der Site-Suche-Seite konnen Sie verfugbare drahtlose Netzwerke
innerhalb des Abdeckungsbereichs des WL-330g suchen und Verbindungen
mit ihnen herstellen. Hier kdnnen Sie auch ein drahtloses Netzwerk als Profil
fur die "Knopf-Scanmodus"-Funktion speichern.

% Ausfuhrliche Beschreibungen der "Knopf-Scanmodus" finden Sie im
- Benutzerhandbuch auf der Support CD.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Station Status

ANY
Infrastructure
Asso Scanning...
) Using Wep Key: Open System : No Wep Key Lock
D
S_ Save to Profile: Profile Table
(%))
g Site Survey
No BSSID SSID CH RSSI Type
1 P02.40:20:10:78:88 gtest 10 1 STA

Select a Site to join: | 1 v|

Firmware aktualisieren-Seite

rneus
Firmware Upgrade = - A
Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: L3330y

Firmware Yersion: 1.05.26.29(2in1)

Regulation Domain: [DXGD ETSI(Europe) J

New Firmware File: [ Browse... Upgrade
Mew Password:

Retype New Password:

| Apply I I Restore |

% Siehe Seite 16 flr ausfihrliche Beschreibungen der Firmware
- aktualisieren-Seite.
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Verwenden des Gerates in einem lokalen
Netzwerk

Sie kénnen den WL-330g verwenden, um einen WLAN-fahigen Computer mit
einem lokalen Netzwerk mit oder ohne einen DHCP-Server zu verbinden.

So verbinden Sie einen WLAN-fahigen Computer mit einem lokalen Netzwerk:

1. Schalten Sie den WL-330g auf den AP-Modus. (Standard-SSID:
AP_xxxxxx). Schalten Sie anschlieBend das Gerat ein.

2. Verbinden Sie ein Ende des beigelegten RJ-45-Kabels mit dem
Ethernet-Anschluss am WL-330g und das andere Ende mit dem
Ethernet-Anschluss am lokalen Netzwerk.

3. Verwenden Sie die WLAN-Adaptersoftware auf dem WLAN-fahigen
Computer, um eine Site-Suche auszufiihren. Stellen Sie sicher, dass
der WLAN-Adapter des Computers auf den Infrastruktur-Modus
eingestellt wurde.

4. Stellen Sie die Verbindung mit dem WL-330g her.

5. Stellen Sie die IP-Konfiguration des Computers ein, um eine Verbindung
mit dem lokalen Netzwerk herzustellen. Uberprifen Sie lhre Verbindung.

e
o
2
+—
>
j<5)
O

% Verwenden Sie das Wireless Setting Utility, um die WL-330g SSID- oder
£ Verschliisselungseinstellungen zu &ndern.

Ersetzen der Ethernet-Kabel am Computer

Sie kénnen den WL-330g verwenden, um die Kabelverbindung Ihres WLAN-
fahigen Computers mit einem ADSL oder Kabelmodem zu ersetzen.

Gehen Sie hierzu folgendermal3en vor:

1. Schalten Sie den WL-330g auf den AP-Modus. (Standard-SSID:
AP_xxxxxx). Schalten Sie anschlieend das Gerét ein.

2. Verbinden Sie ein Ende des beigelegten RJ-45-Kabels mit dem
Ethernet-Anschluss am WL-330g und das andere Ende mit dem
Ethernet-Anschluss am ADSL oder Kabelmodem.

3. Verwenden Sie die WLAN-Adaptersoftware auf dem WLAN-féhigen
Computer, um eine Site-Suche auszufuhren. Stellen Sie sicher, dass
der WLAN-Adapter des Computers auf den Infrastruktur-Modus
eingestellt wurde.

4. Stellen Sie die Verbindung mit dem WL-330g her.

5. Stellen Sie die IP-Konfiguration des Computers ein, um eine Verbindung
mit dem lokalen Netzwerk herzustellen. Uberpriifen Sie lhre Verbindung.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 19
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Ersetzen der Kabelverbindungen von anderen

Geraten

Sie kdnnen auch den WL-330g verwenden, um die Netzwerkkabelverbindung

lhrer Xbox, PlayStation® 2 oder Set-top-Box zu ersetzen.

Gehen Sie hierzu folgendermal3en vor:

1. Schalten Sie den WL-330g mit Hilfe des Modusschalters auf den
Ethernet-Adaptermodus. (Standard-SSID: Beliebig)

2. Stellen Sie den WL-330g nah an dem AP auf, mit dem Sie die Verbindung
herstellen méchten. Schalten Sie anschlie3end das Gerét ein.

3. Verbinden Sie ein Ende des beigelegten RJ-45-Kabels mit dem Ethernet-
Anschluss am WL-330g und das andere Ende mit dem Ethernet-
Anschluss an der Xbox, PlayStation® 2 oder Set-top-Box.

4. Geben Sie die IP-Adresse der Xbox, PlayStation®2 oder Set-top-Box ein,
um die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk herzustellen. Uberpriifen
Sie lhre Verbindung.

% Stellen Sie sicher, dass die WL-330g MAC-Cloning-Funktion aktiviert ist,

wenn Sie das Gerét in dieser Einstellung verwenden. Verwenden Sie das

Wireless Setting Utility, um das MAC-Cloing zu aktivieren. Siehe
Benutzerhandbuch auf der Support CD fiir Details.

Gemeinsame Nutzung des Internetzugangs mit
anderen Computern

Beziehen Sie sich bitte auf die typische Netzwerkkonfiguration und die folgende

Tabelle fur Informationen zur gemeinsamen Nutzung eines Internetzugangs mit

anderen Computern in Ihrem Biro oder im Heimnetzwerk.

% Verwenden Sie den Modusschalter, um den WL-330g auf den AP-Modus

einzustellen, bevor Sie einen Internetzugang mit anderen Computern in
Ihrem Netzwerk gemeinsam benutzen.

O—<w

&

Internet ADSL/Kabelmodem WL-330g Drahtloser Computer
Internetverbin- Einstellen der IP des Anzahl der zulassigen
dungstyp anderen Computers Internetverbindungen
xDSL* mit dynamischer IP ISP weist automatisch die IP zu [ Héangt vom Internetdienst-
(PPPOE? Konto) (mit PPPoE DFU) zu anbieter (ISP) ab
xDSL mit statischer IP Gegebene statische IP Hangt vom Internetdienst-
anbieter (ISP) ab
xDSL/Kabel mit einem Router| Nicht nétig; der DHCP-Server | Hangt vom DHCP-Server ab,
und DHCP3-Server aktiviert weist automatisch die IP zu normalerweise ca. 253

XDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) oder DSL (Digital Subscriber Line)
’PPPOE - Point-to-Point over Ethernet
®DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Installazione del DISPOSILIVO ..........ccveieeieriee e 4
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Modifica della configurazione dell'access point (AP) .......ccccceeveee.. 13

Modifica della configurazione dell'adattatore Ethernet.................... 17

Impostazione del DISPOSILIVO .........couvveereeieneeie e 19

_ Utilizzo del dispositivo in una rete locale ...........ccccoeevvivervivennnnne. 19
o Rimpiazzo dei cavi Ethernet del computer ..........ccccoccvvivevvieennene. 19
) Rimpiazzo dei cavi di collegamento di altri dispositivi .................... 20
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Gonvenzioni

Per assicurarsi di compiere le operazioni correttamente, prendere nota dei
seguenti simboli utilizzati in questa guida.

ATTENZIONE: Informazioni per prevenire ferite quando si cerca di
completare un’operazione.

AVVISO: Informazioni per prevenire danni ai componenti durante il
completamento di un’operazione.

IMPORTANTE: Informazioni che si DEVONO seguire per completare
un’operazione.

L NOTA: Suggerimenti e informazioni aggiuntive d'aiuto nel
completamento di un’operazione.
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Vi ringraziamo per aver scelto ASUS WL-330g Pocket Wireless AP!

WL-330g € un access point ed un adattatore Ethernet wireless tascabile
integrati in un unico dispositivo. Costruito con le piu recenti caratteristiche e
tecnologie sviluppate da ASUS per il wireless, con WL-330g siete certi di essere
allavanguardia nel mondo del wireless computing!

/ Far riferimento alla Guida Utente compresa nel CD di supporto per
& informazioni dettagliate su ASUS WL-330g Pocket Wireless AP.

Verificare | seguenti oggetti nella confezione del vostro ASUS WL-330g Pocket
Wireless AP. Contattare il rivenditore se uno qualsiasi degli oggetti dovesse
essere danneggiato 0 mancante.

V] ASUS Pocket Wireless AP (WL-330g)

[Vl Alimentatore universale compatto e spina (100V ~ 240V)
[v] Adattatore USB e spina

[v] Connettore RJ-45 e cavo

V] CD di supporto

V] Guida Veloce
[v] Custodia leggera

(@)
c
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©
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Utilizzare solo I'alimentatore e la spina fornita nella confezione. L'utilizzo
di altri alimentatori e spine possono danneggiare il dispositivo!

Prima di installare ASUS WL-330g Pocket Wireless AP, assicurarsi che il
computer sia conforme ai seguenti requisiti di sistema:

* Una porta Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
* Almeno un dispositivo IEEE 802.11b/g con capacita wireless
* Protocollo TCP/IP ed un browser Internet installati

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 3



Utilizzo con I'alimentatore DC

1. Inserire un’estremita del cavo RJ-45 fornito alla porta Ethernet del WL-
330g.

2. Inserire I'altra estremita del cavo RJ-45 in una porta Ethernet di un hub di
rete, switch, router, o al pannello delle patch a muro.

3. Collegare la spina dell'alimentatore al connettore DC-IN del WL-330g.
4. Collegare I'alimentatore del WL-330g in una presa di corrente a muro.

5. Collegare la spina dell'alimentatore dell’ hub di rete, switch, o router nel
connettore DC-IN del dispositivo.

6. Collegare I'alimentatore dell’hub di rete , switch, o router in una presa di
corrente a muro.

~

Switch

I WL-330g
l_— []o -@DHEI @ %

Presa di
corrente

=
>
=
S
(@)

\ J
Utilizzo con I'alimentazione del bus USB

1. Inserire un'estremita del cavo Ethernet RJ-45 fornito alla porta Ethernet
del WL-330g.

2. Inserire I'altra estremita del cavo RJ-45 alla porta Ethernet del computer,
notebook, hub di rete, switch, router, o pannello delle patch a muro.

3. Inserire una delle estremita del cavo USB fornito nel connettore DC-IN del
dispositivo.

4. Inserire I'altra estremita del cavo USB in una porta USB disponibile del
computer, notebook, hub di rete, switch, o router.

5. Accendere il computer/notebook, o collegare I'alimentatore dell’hub di
rete, switch, o router ad una presa di corrente.

6. Collegare I'alimentatore dell’hub di rete, switch, o router alla presa di
corrente.

4 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)




Presa di

Corrente
\. J
R Dopo l'installazione, verificare i LED di Alimentazione ed Ethernet. Questi

LED si illuminano per indicare che il dispositivo € acceso ed e fisicamente
collegato ad una rete Ethernet. Far riferimento alle indicazioni sui LED
qui sotto.

Indicatori LED )

ASUS WL-330g & composto con i seguenti indicatori

ETHERNET

a LED: Alimentazione (Power), Wireless, ed Ethernet. & ...
Fate riferimento alla tabella sottostante per le C o rom
indicazioni dei LED. e
I
LED | Stato |Modalita* Indicazione <
Ethernet | Acceso | AP/EA Il dispositivo € collegato ad una rete Ethernet.
Spento | AP/EA Il dispositivo e spento o non collegato ad una
rete Ethernet.
Wireless | Acceso AP Il dispositivo € acceso e pronto.
Acceso EA Il dispositivo & associato con un AP od un altro
dispositivo wireless.
Spento AP Il dispositivo e spento.
Spento EA Il dispositivo non e associato con un AP od un altro
dispositivo wireless.
Lampegg.| AP/EA Il dispositivo sta trasmettendo o ricevendo dati.
Power Acceso | AP/EA Il dispositivo € acceso e pronto.
Spento | AP/EA Il dispositivo € spento o sta eseguendo la

sequenza di awvio (boot).
Lampegg.| AP/EA Aggiornamento del firmware fallita.

*Modalita; AP — modalita Access Point EA — modalita Adattatore Ethernet

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309) 5



=
>
=
S
(@)

Sul fondo del dispositivo € presente un interruttore ] Modalita AP
che vi consente di modificare la modalita operativa di ; Modalita adattatore
WL-330g da access point ad adattatore Ethernet, e Ethernet

viceversa.

Per installare le utilita del dispositivo sul computer:
1. Inserire nel lettore OttiCO gy -
il CD di supporto di WL- ASUS Pocket Wire

3309. §) Install ASUS WLAN AP Utilities

2. Fare clic su “Installa le Uninstall ASUS WLAN AP Utilities
Utilita ASUS WLAN
AP” quando appare la
finestra d'installazione

Run Wireless Setting Utility

Read/Install Quick Start Guide and User's Manual

ASUS Wireless Access Explore thislil
POInt WL_3309- Le §)) Browse our Web Site
Utlllta del dISpOSItIVO Installation Language: ~

saranno installate sul
computer.

% Se I'Awvio automatico (Autorun) NON é attivo nel vostro computer, sfogliare
~ il contenuto del CD di supporto e fare doppio clic sul file Setup.exe.

Ulteriori opzioni del CD di supporto

Rimozione delle Utilita ASUS WLAN AP. Fare clic su questa opzione per
rimuovere le utilita ASUS Pocket Wireless AP dal sistema.

Avvio dell’Utilita Impostazione Wireless. Fare clic su questa opzione per
awviare I'Utilita di Impostazione Wireless.

Rileggi/installa la Guida Veloce ed il Manuale Utente. Fare clic qui per
visualizzare le guide d'installazione e di avvio veloce in formato PDF.

Esplora il CD. Fare clic su questa opzione per esplorare il contenuto dl CD di
supporto.

Accedi al nostro Sito Web. Fare clic su questa opzione per visitare il sito web
ASUS.

Linguaggio d’Installazione. Fare clic sul pulsante con la freccia in giu per
selezionare il linguaggio d’installazione.

Fare clic su ESCI per chiudere la finestra d'installazione.
6 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)



L'utilita Impostazione Wireless vi consente di configurare le impostazioni del
WL-330g. E’ possibile eseguire questa utilita direttamente dal CD di supporto o
dal desktop di Windows®.

Avvio dell’Utilita Impostazioni Wireless

Dal CD di supporto
Per avviare I'Utilita Impostazione Wireless dal CD di supporto:

1. Inserire il CD di supporto nel lettore ottico.

2. Fare clic sull'opzione Esegui Utilita Impostazioni Wireless quando
appare la finestra d'installazione. Far riferimento all'illustrazione nella
pagina precedente.

3. Appare la finestra dell’'Utilita Impostazioni Wireless.

Dal desktop di Windows®
Per awviare I'Utilita Impostazioni Wireless dal desktop di Windows®:

1. Installare le utilita per il WL-330g
seguendo i passaggi descritti
nella sezione precedente.

2. Dal desktop di Windows?®, fare
clic su Avvio/Start > Tutti i
Programmi > Utilita ASUS > AP

Wireless > Impostazioni &
Wireless.
oppure

Doppio clic sull'icona
Impostazioni Wireless ASUS.

3. Appare la finestra dell'Utilita
Impostazioni Wireless.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g) 7
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Impostazione dell’access point (AP)

Per impostare I'AP:

& Wireloss Setting Utility - Access Point Status %]

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode

SSID : AP_bdf061
Canale: 1

Codifica: Disabled
Indirizzo MAC: 00:0C:6E:BD:FO:61

Indirizzo IP: 192.168.1.1

o Frclf) |

%y Esegui di nuova la ricercal iy ConfiguralC)

1. L'utilita rileva automaticamente
e visualizza il SSID, il canale,
la codifica, il MAC e l'indirizzo
IP del WL-330g. Fare clic su
Configura per modificare
queste impostazioni.

7

Password E|

% Inserire la password,

Se non ci g ricorda la paszword, ripristinare la
periferica alle impostazioni predefinite. Ltilizzare la
pasaword predefinita (admin] per continuare,

Utente: adnity

Password: =

¥ Bicorda la password

DK J X Annullal) ‘

2. Accedere alla finestra di
configurazione utilizzando la
password predefinita (admin),
marcare I'opzione Ricorda la
password, e poi fare clic su
OK.

Marcare I'opzione Ricorda la password consente all'utilita di inserire la
password automaticamente ogni volta che si accede alla configurazione

delle Impostazioni Wireless. Far riferimento alla pagina 16 per maggiori
dettagli sulla modifica della password d’accesso.

3. Inserire il SSID (Nome della
rete) ed il canale che desiderate
utilizzare. Fare clic sul
collegamento o aletta Codifica
per configurare le impostazioni
di codifica, altrimenti, fare clic
su OK per concludere la
configurazione dell’AP.

3

Per stabilire una
connessione, un client
wireless deve avere le
stesse impostazioni di
SSID, canale, e codifica
del WL-330g.

Wireless Sething Uhlity - Access Point Configuration m
Bass ]Eod\hca] Avanzate |
Nome della rete[M] [SSI0]

|—Canale(a)
[ =

| —Codifica =
Codifica

%, Esegui di nuovo la Hcercai  OKIE) XK AnrullalC)

8 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)



Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Base CDdif":ﬂ]Av’anzale] Base | Codifica Avanzate

Autenticazione(d): | T R e

Ltilita di configurazione Web
CodficalE] [Disatled ~| [ g |
] Lrutilits di scongiurazione Web permette di impostare altre impostazioni
2 = avanzate della periferica tramite browser Web. Il computer e la
Chiave direte senza il (WEP periterica devono avere una sottorete identica per accedere a questa
uilit

" Ottieni automaticamente un indiizza IP

—{+ Itlizza il seguente indirizzo |P;

Indirzzo 1P} m
Subnet(u] Mask: 255 255 . 255 .
Gateway(5) predefinita: 192 168 .
—
"E Esegui di nuovo la ncslcal ¢ QKK ! x AnnullalC] ! "E Esegui di nuovo la ncslcal ¢ QKK ! x AnnullalC] !
4. Configurare le impostazionidi - Se necessario, regolare le
codifica del WL-330g. Fare clic impostazioni di rete del WL-
sull'aletta Avanzate per 330g, e poi fare clic su OK per
regolare le impostazioni di rete terminare la configurazione,
del WL-330g, altrimenti, fare altrimenti, fare clic sul pulsante
clic su OK per terminare la Utlllté di ConfiguraZione Web
configurazione dell’AP, per avviare ['utilita di
configurazione.

& Wireless Setting Utility - Access Point Status [l—(l & Wireless Setting Utility - Access Point Status [l—(l

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode Access Point Mode

o
c
8
©
=

SSID - SSID - AP_bdfi61

Canale: Canale: 1

Codifica: Codifica: Disabled

Indirizzo MAC: Indirizzo MAC: 00:0C:6E:BD:FO:61

Indirizzo IP: Indirizzo IP: 192.168.1.1

%Ly Eseguidinuovo laricercal % ConfiguralC)

6. WL-330g applicale 7. Dopo aver applicato le
impostazioni specificate. impostazioni, l'utilita visualizza
le informazioni dell'access
point del WL-330g. Fare clic su
Fine per chiudere I'utilita.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g) 9
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Impostazione dell’adattatore Ethernet

Seguire queste istruzioni per configurare WL-330g quando impostato in modalita
adattatore Ethernet :

R Assicurarsi di aver impostato il WL-330g in modalita adattatore Ethernet
prima di eseguire I'Utilita Impostazioni Wireless. Utilizzare l'interruttore di
modifica della modalita per cambiare I'operativita del dispositivo.

10

4 Wireless Setting Ttility - Ethernet Adapier Status m

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

Stato associazione: Not Associated
Tipo di rete: Infrastructure
SSID : ANY
Codifica: Disabled
Indinzzo MAC: 00:0C:6E:BD:F0:61

Indirizzo IP: 192.168.1.1

o oo | v |

1. L'utilita rileva automaticamente

e visualizza le impostazioni
dell'adattatore Ethernet del WL-
330g. Fare clic su Configura
per continuare.

3. Selezionare una rete wireless

dal campo Reti disponibili, poi
fare clic su Configura.

% Se desiderate connettervi
ad un AP (modalita
Infrastruttura), selezionare
una rete con l'icona AP [].
Se desiderate connettervi

ad un altro dispositivo
wireless (modalita Ad-hoc),
selezionare una rete con
l'icona stazione . Fare
clic su Aggiungi per
collegarsi ad un’altra rete
wireless non compresa
nell’'elenco.

Password E|

'\% Inzerire la pagsword,

Se non ci =i ricorda la passward, ripristinare la
periferica alle impostazioni predefinite. Ltilizzare la
password predefinita (admin] per continuare.

Utente: admin

Password: ==

¥ Bicorda la password

DK J X Annullal) ‘

2. Accedere alla finestra di
configurazione utilizzando la
password predefinita (admin),
marcare l'opzione Ricorda la
password, e poi fare clic su OK.

Wixeless Sething Utility - Ethernet Adapter Configuration [Yl
RetiiM] disponibil
Fare clic su Configura per collegarsi ad una rete disponibile,
Ersooc il
S EXIN
AgaionalR)
Reti prefente [Profil]
Selezionare la rete preferita a cui collegarsi
Aggiungi..(d) I R J T |
[~ Collega automaticamentel] alle reti non preferite:
\E Esequi di nuova la ricerca q’ OK[K] | x Annulla(C) I

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)



Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Configuration r)?l Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Configuration r)?l

Base | Cadiica | Fietil] disponibil
Fare clic su Configura per collegarsi ad una rete disponibile,
~ Nome della iete[N] [S510] Dreonc T
*SDIOICH AN
—Canale(a) mj
iAutu _:_]
Reti preferite [Profili]
—Codifica Selezionare la rete preferita a cui collagarsi
Lodifica
—Tipo di rete
@ Infrastruttura(l) " id HocfH)
—Clonazione MAT e ] Himuneim] l ProphietalE] ]
v AbilitatolE]
I™ Collega automaticamente(4) alle reti nan preferite:
¢ OKIK) | x Annulla[C) ! 'E# Esequi di nuova la ncerc% / OK[K] ] x Annulla(C) l
4. WL-330g regola 5. Larete wireless selezionata
automaticamente le appare nel campo Reti
impostazioni in base al SSID ed Preferite. Selezionare la rete,
al canale della rete wireless poi fare clic su OK.

selezionata. Fare clic su OK.

R Se nella rete selezionata e attiva la codifica, utilizzare 'aletta Codifica
per configurare le impostazioni di codifica del WL-330g con le stesse
della rete selezionata. Le impostazioni di codifica della rete e del WL-
3309 devono essere le stesse per poter stabilire una connessione.

o
c
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4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)? 4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)?l

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode Ethernet Adapter Mode

Stato associazione: Connecting to an AP... Stato associazione: Associated
Tipo di rete: Infrastructure Tipo di rete: Infrastructure

SS8ID: PSDOC SS8ID: PSDOC

Codifica: Disabled Codifica: Disabled

Indirizzo MAC: 00:0C:6E:BD-F0:61 Indirizzo MAC: 00:0C:6E:BD-F0:61

Indirizzo IP: 192.168.1.1 Indirizzo IP: 192.168.1.1

%2 Esegui dinuovalaricercal %y ConfiguralC)

6. Il WL-330g si connette allarete 7. Lutilita visualizza lo stato del
wireless selezionata. WL-330g quando viene stabilita
una connessione. Fare clic su
Fine per chiudere I'utilita.
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L'utilitd di Configurazione Web vi consente di modificare le impostazioni
avanzate dell'access point e dell'adattatore Ethernet del WL-330g attraverso un
browser web.

Avvio dell’Utilita di Configurazione Web

Utilizzando I'Utilita Impostazioni Wireless

Per avviare l'utilita di Configurazione Web utilizzando l'utilita Impostazioni
Wireless:

1. Fare clic su Avvio/Start > Tutti i Programmi > Utilita ASUS > AP
Wireless > Impostazioni Wireless.

2. Fare clic su Configura quando appare la finestra Utilita Impostazioni
Wireless.

3. Accedere alla finestra di configurazione utilizzando il nome utente
(admin) e password (admin) predefiniti, poi fare clic su OK.

4. Disabilitare eventuali impostazioni [ —————
del proxy. | s e

5. Fare clic sull'aletta Avanzate, poi
fare C“C SU| pU|Sante Utlllta Lu & ‘Wb permette di impostare altre impostazioni
Configurazione Web. s o e et o niom e s

utilita

6. Appare un browser web. Quando
richiesto, inserire il nome utente
(admin) e la password (admin)
predefinite, poi fare clic su OK,
apparira la pagina dell'utilita
Configurazione Web.

Utilizzando un browser Internet

Per avviare ['utilita Configurazione Web utilizzando un browser web Internet:
1. Aprire un browser web.

2. Disabilitare eventuali impostazioni del proxy.

3. Digitare http://192.168.1.1 sulla barra degli indirizzi del browser web , poi
premere <Invio>.

R Questa opzione richiede di cambiare l'indirizzo IP dell'adattatore LAN
dove é connesso il WL-330g. assicurarsi che l'indirizzo IP del WL-330g e
del computer siano sulla stessa sottorete (subnet). Far riferimento alla
Guida Utente nel CD di supporto per maggiori dettagli su come cambiare
le impostazioni IP.

12 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)



Modifica della configurazione dell’access
point (AP)

Pagina di Configurazione Semplificata

La pagina di Configurazione Semplificata visualizza le impostazioni predefinite
dell’ AP del WL-330g. Utilizzare questa pagina per impostare il canale dell’AP, la
modalita operativa, e la sicurezza.

E’ possibile modificare le impostazioni facendo clic sul pulsante « per
visualizzare le opzioni disponibili. Se desiderate caricare le impostazioni
predefinite, premere il pulsante di reset del dispositivo per piu di cinque secondi,
poi aggiornare il browser per visualizzare i valori predefiniti.

Far riferimento alla Guida Utente nel CD di supporto per localizzare il
pulsante di reset.

Simple Setup Access Control rmware Upgrade

Wireless Interface

SSID: |AP_bd12=a4 I Associated Stations (@)
Response to Broadcast SSID requests %
Channel: [Channel 1 v =
Operation Mode: mixed > S4q Protection E
Transmit Rate: Auto Vi -
Preamble: Long v
Authentication Method: Open System or Shared Key v
Encryption: Mone v

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key:

WPA Re-key Timer:
Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® use the following IP Setting:

Ip Address: 192.165.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.165.1 1|

I Apply I Restore l

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g) 13



/mpostazione della moaalita operativa AP

E’ possibile regolare la modalita operativa del WL-330g per il supporto di
dispositivi wireless utilizzando gli standard IEEE 802.11b o IEEE 802.11g.
Impostare la modalita operativa mixed consente al WL-330g di supportare

entrambi gli standard wireless.

Channel:

Transmit Rate:

Preamble:

Channel 1
mixed

Auto

L]L]£] <

Long

Sd4q Protection

Tabella 1: Modalita operative del WL-330g

Modalita Operativa

Client wireless supportati

Solo B Solo client IEEE 802.11b
Solo G Solo client IEEE 802.11g
Mixed Client IEEE 802.11b e IEEE 802.11g

AsSicurare /1a comunicazione wireless

WL-330g implementa la modalita di autenticazione WPA (Wi-Fi Protected
Access) -PSK per assicurare la comunicazione da e per i dispositivi wireless.
Questa modalita utilizza la codifica TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per
migliorare la codifica WEP (Wired Privacy Encryption).

Per abilitare WPA-PSK:

1. Selezionare WPA-PSK
come Modalita di
Autenticazione.

2. Digitare 8 ~ 63 caratteri
alfanumerici nel campo
Passphrase.

3. Impostare WPA Re-key
Timer (1~ 2147483647 secondi). Il contatore re-key (rinnovo chiave) vi
permette di impostare I'intervallo temporale prima che venga cambiata la

chiave WPA.
Un intervallo piu breve di re-key (rinnovo chiave) fornisce una sicurezza

4 maggiore alla rete wireless.

14 ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-3309)
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Prearble:
Authentication Method:

Encryption:

Passphrase: | |
WEP Key 1 (10 or 28 hex digits): | |
WEP kKey 2 {10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

WPRA Re-key Timer:

SE400




Pagina Controllo Accessi
Controllo del traffico della rete wireless

La pagina Controllo Accessi MAC vi consente di controllare il traffico della rete
wireless specificando gli indirizzi MAC dei client wireless abilitati a stabilire una
connessione con il WL-330g.

mac access control

Simple Setup

Access Control Firmware Upgrade

MAC Access Control

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Mumber MAC Address
1

- o bW N

™

10

11

12
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I Apply I Restore |

Per specificare i client wireless abilitati a stabilire una connessione con il WL-
330g:
1. Fare clic su », poi selezionare I'opzione “Abilita 'accesso a questo

dispositivo solo le Stazioni con MAC elencati qui sotto” dal menu a
discesa. | campi Indirizzi MAC vengono attivati.

2. Digitare gli indirizzi MAC dei client abilitati a stabilire una connessione con
i WL-330g, poi fare clic su Applica.

% Selezionando “Accetta richieste d’associazione da tutte le stazioni”
~ tutti i client wireless sono abilitati ad operare con il WL-330g all'interno
del suo raggio d’'azione.

ASUS Pocket Wireless Access Point (WL-330g) 15



Pagina Aggiornamento Firmware

La pagina Aggiornamento Firmware visualizza I'ID del prodotto, la versione
del firmware, e il regulation domain. Questa pagina vi consente di:

1. aggiornare il firmware del WL-330g quando diventa obsoleto o corrotto, e
2. modificare la password d’accesso.

Firmware Unorade

— e\ ‘.
I Simple Setup Access Control

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: [WL330g
Firmware VYersion: 1.05.26.28(2in1)
Regqulation Domain: 0x30 ETSI(Europe) |

|| Browse... W]

Retype New Password:

| Apply I | Restore

% * Il LED Power lampeggia in continuazione quando il firmware e
- corrotto o quando l'aggiornamento del firmware fallisce.

» Visitare il sito web ASUS per scaricare il firmware piu recente per
guesto dispositivo.
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Per aggiornare il firmware del WL-330g:

1. Scaricare e salvare il firmware piu recente dal sito web ASUS.

2. Awviare I'Utilita Configurazione Web, poi andare alla pagina
Aggiornamento Firmware.

3. Fare clic sul pulsante Sfoglia per localizzare il file del nuovo firmware.

4. Fare clic su Aggiorna. Appare il
messaggio Aggiornamento

www.ASUS.com

Firmware!.
” browser Sl agg|0rna dOpO Che i tEn;,-:EL;;FIE‘;ZI:-TG! Please wait until home page of setting
|| prOCeSSO dl agglomamento del Note: It takes about 30 seconds.

firmware e stato completato.
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Modifica della configurazione dell’adattatore
Ethernet

R Prima di modificare qualsiasi impostazione dell'adattatore Ethernet si deve
spostare l'interruttore di cambio della modalita operativa su adattatore
Ethernet.

Pagina di Impostazione Semplificata

La pagina di Impostazione Semplificata vi consente di modificare la
configurazione di base dell'adattatore Ethernet. E’ possibile utilizzare questa
pagina per impostare il SSID del WL-330g, lo station mode, la velocita di
trasmissione, la sicurezza, e la funzione MAC cloning.

E’ inoltre possibile utilizzare la pagina di Impostazione Semplificata per abilitare la
funzione di Button Scan Mode. Questa funzione consente al WL-330g di collegarsi
automaticamente ad una rete wireless specifica utilizzando il pulsante di reset.

Simple Setup : ] irmware Upgrade

Wireless Interface

SSID: [any | 8
Operating Mode: @ Infrastructure Mode O Ad-Hoc Mode ©
Channel: | Automatic v C__G
Station Mode: 502.11b/g v =
Transmission Rate: Autormatic v
Preamble: Long v
Authentication Method: Open System v
Encryption: None v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key: Key 1

MAC Cloning: [l Enable

Button Scan Mode

Enable Button Scanning: )
Scan Mode: Find the connection with the strongest link quality v'
Specified Profile: Mo Saved Profile b

Apply l Restore |

% Far riferimento alla Guida Utente nel CD di supporto per una descrizione
dettagliata sulle impostazioni dell’adattatore Ethernet.
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Pagina Rilevamento Siti (Site Survey)

La pagina di Rilevamento Siti vi consente di eseguire una scansione e il
collegamento alle reti wireless disponibili all'interno del raggio d'azione del WL-
330g. Questa pagina vi permette inoltre di salvare una rete wireless come profilo
per essere utilizzata con la funzione Button Scan Mode.

% Far riferimento alla Guida Utente nel CD di supporto per maggiori dettagli
~ sulla funzione Button Scan Mode.

e

=
Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Station Status

ANY

Infrastructure

Scanning...

Open System : Mo Wep Key Lock
Save to Profile: Profile Table
Site Survey
No BSSID SSID CH RSSI Type
1 P2.40:20:10:78:88 gt-sy 10 1 STA
Select a Site to join: | 1 v

Pagina Aggiornamento Firmware

Firmware Upgrade == o <
Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Firmware Upgrade
Product ID: L3330y
Firmw Version: 1.05.26.29(2in1)
Regulation Domain: 0x30 ETSI(Europe)
New Firmware File: |[ Browse... Upgrade
Mew ord:
Retype Mew Password:

| Apply I I Restore |

% Far riferimento a pagina 16 per maggiori dettagli sulla pagina
- Aggiornamento Firmware.
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Utilizzo del dispositivo in una rete locale

E’ possibile utilizzare il WL-330g per collegare un computer con WLAN ad una

rete locale con o senza server DHCP.

Per collegare un computer con WLAN ad una rete locale:

1. Impostare il WL-330g in modalita AP. (SSID Predefinito: AP_XxXxxxx), poi
accendere il dispositivo.

2. Collegare un’estremita del cavo RJ-45 a disposizione alla porta Ethernet
del dispositivo e I'altra estremita ad una porta Ethernet della rete locale.

3. Utilizzare il software dell'adattatore WLAN presente nel computer per
eseguire un Rilevamento Siti. Assicurarsi che I'adattatore WLAN del
computer sia impostato in Modalita Infrastruttura.

4. Stabilire la connessione con il WL-330g.

5. Impostare la configurazione IP del computer per stabilire una connessione
alla rete locale. Verificare il collegamento.

% Utilizzare I'Utilita Impostazioni Wireless per modificare il SSID del WL-
~ 330g o le impostazioni di codifica.

Rimpiazzo dei cavi Ethernet del computer

E’ possibile utilizzare il WL-330g per rimpiazzare il cavo di collegamento al
modem via cavo 0 ADSL del computer con WLAN.

(@)
c
8
©
=

Per fare questo:
1. Impostare il WL-330g in modalita AP. (SSID Predefinito: AP_XXxxxx), poi
accendere il dispositivo.

2. Collegare un’estremita del cavo RJ-45 a corredo nella porta Ethernet del
dispositivo e I'altra estremita alla porta Ethernet del modem via cavo o
ADSL.

3. Utilizzare il software dell’adattatore WLAN del computer con WLAN per
eseguire un Rilevamento Siti. Assicurarsi che I'adattatore WLAN del
computer sia impostato in Modalita Infrastruttura.

4. Stabilire una connessione con il WL-330g.

5. Impostare la configurazione IP del computer con WLAN per stabilire una
connessione con la rete locale. Verificare il collegamento.
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Rimpiazzo dei cavi di collegamento di altri dispositivi

E’ possibile utilizzare il WL-330g per rimpiazzare il collegamento di rete cablato

per Xbox, PlayStation® 2, o set-top box.

Per fare questo:

1. Spostare l'interruttore di cambio di modalita del WL-330g su adattatore
Ethernet. (SSID Predefinito: TUTTI)

2. Posizionare il WL-330g nelle vicinanze dell’ AP al quale desiderate collegarvi,
poi accendere il dispositivo.

3. Collegare un’estremita del cavo RJ-45 a corredo nella porta Ethernet del
dispositivo e I'altra estremita a Xbox, PlayStation®2, o set-top box.

4. Impostare l'indirizzo IP della Xbox, PlayStation®2, or set-top box per
stabilire la connessione alla rete locale. Verificare il collegamento.

% Assicurarsi che la funzione MAC cloning del WL-330g sia abilitata quando

- utilizzate il dispositivo in questa configurazione. Utilizzare I'Utilita
Impostazioni Wireless per abilitare il MAC cloning. Far riferimento alla
Guida Utente nel CD di supporto per ulteriori dettagli.

Condivisione accesso ad Internet con altri computer

Far riferimento alle configurazioni tipiche di rete e alla tabella qui sotto per
informazioni sulla condivisione di un accesso ad Internet con altri computer
nella rete dell'ufficio 0 domestica.

/ Utilizzare l'interruttore di cambio modalita per impostare il WL-330g in

- modalita AP prima di condividere una connessione Internet con altri
computer presenti in rete.

O—<w

Internet modem ADSL/Cavo WL-330g Computer Wireless

Se la vostra connessione| Impostazione IP degli Numero di connessioni
ad Internet e altri computer Internet consentite

xDSL! con IP dinamico L'ISP assegna Dipendente dall’ ISP (Internet

(utenza PPPoE?) automatcamente Service Provider
I'IP (utilizzando PPPOE dial-up)

xDSL con IP statico in base all'lP statico fornito Dipendente dall’ ISP (Internet
Service Provider

xDSL/Cavo con un router | No; il server DHCP Dipendente dal server DHCP,

e server DHCP? attivo assegna automaticamente IP  |solitamente circa 253

IXDSL - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) o DSL (Digital Subscriber Line)
’PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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Para asegurarse de realizar algunas tareas adecuadamente, observe los
simbolos siguientes que se utilizarén en esta guia.

ADVERTENCIA: Informacion para evitarle daEos personales al
intentar completar una tarea.

PRECAUCION: Informacién para evitar daEos a los componentes al
intentar completar una tarea.

IMPORTANTE: Informacion que DEBE seguirse para completar una
tarea.

% NOTA. Sugerencias e informacion adicional para ayudarle a
- completar una tarea.
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Gracias por elegir el Punto de acceso inaldémbrico de bolsillo ASUS WL-330g

WL-330g es un punto de acceso de tamaEo bolsillo y un adaptador Ethernet
todo en uno. Repleto de funciones y con la ultima tecnologia inalambrica
desarrollada por ASUS, WL-330g le asegurara un puesto preferente en el
mundo de la informatica inalambrica

/ Consulte la Guia de usuario que encontrara en el CD de soporte para
28 obtener una informacion detallada acerca del punto de acceso
inalambrico de bolsillo ASUS WL-330g.

Compruebe los siguientes elementos en el paquete del punto de acceso
inalambrico de bolsillo ASUS WL-330g. Péngase en contacto con su
distribuidor si falta algin elemento o esta dafiado.

M PAinalambrico de bolsillo ASUS (WL-3300)
Adaptador de corriente universal compacto y enchufe (100V ~ 240V)
Adaptador USB y enchufe
Conexién RJ-45 y cable
CD de soporte
Guia de instalacion rapida
Bolsa

NRNNRNRNN

Utilice solamente el adaptador de corriente y el enchufe que se incluye
en la caja. Utilizar otro adaptador de corriente y enchufe podrian dafar
el dispositivo

Antes de instalar el Punto de acceso inaldmbrico de bolsillo ASUS WL-330g,
asegurese de que el sistema cumple con los siguientes requisitos:

* Un puerto Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
* Al menos un dispositivo IEEE 802.11b/g con capacidad inalambrica
* Un TCP/IP y navegador de Internet instalados
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Instalacion del dispositivo
Utilizacion de alimentacion CC

1. Inserte un extremo del cable RJ-45 suministrado en el puerto Ethernet
de WL-330g.

2. Inserte el otro extremo del cable RJ-45 en el puerto Ethernet de un
concentrador de red, conmutador, enrutador o cable o caja de pared.

3. Conecte el terminal del adaptador de corriente en la conexién de

entrada (DC-IN) del WL-330g.

Conecte el adaptador de corriente de WL-330g a una toma de electricidad.

5. Conecte el terminal del adaptador de corriente del concentrador de red,
conmutador o enrutador en la conexidn de entrada corriente (DC-IN) del
dispositivo.

6. Conecte el adaptador de corriente del concentrador de red, conmutador
0 enrutador a una toma de electricidad.

>

4 N\
Conmutador
WL-330g
%@@
Toma de
electricidad
\_ 4

Utilizacion de alimentacion de bus USB

1. Inserte un extremo del cable RJ-45 suministrado en el puerto Ethernet
de WL-330g.

2. Inserte el otro extremo del cable RJ-45 en el puerto Ethernet del PC,
ordenador portatil, concentrador de red, conmutador, enrutador o cuadro
de pared.

3. Inserte un extremo del cable USB suministrado en la conexion de
entrada de corriente (DC-IN) del dispositivo.

4. Inserte el otro extremo del cable USB en cualquier puerto USB disponible
en el PC, ordenador portétil, concentrador de red, conmutador o enrutador.

5. Encienda el equipo/ordenador portatil o conecte el adaptador de
corriente del concentrador de red, conmutador o enrutador a una toma
de electricidad.

6. Conecte el adaptador de corriente del concentrador de red, conmutador
0 enrutador a una toma de electricidad.
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Tras la instalacion, compruebe los LED Encendido y Ethernet. Estos

LED se iluminaran para indicar que el dispositivo esta encendido y
dispone de una conexion fisica con la red Ethernet. Consulte las
indicaciones de LED siguientes.

Indicadores LED

El ASUS WL-330g incluye indicadores LED de
encendido, actividad inalambrica y Ethernet.
Consulte la tabla siguiente para conocer las

indicaciones de los LED.

ETHERNET

C) WIRELESS
C) POWER

LED Estado | Modo*| Indicacion
Ethernet Encendido PA/EA El dispositivo esta conectado a una red
Ethernet.
Apagado PA/EA El dispositivo esté conectado a una red
Ethernet.
Inaldmbrico |Encendido PA El dispositivo esté encendido y preparado.
Encendido EA El dispositivo esté asociado con un PAu
otro dispositivo inaldmbrico.
Apagado PA El dispositivo esté apagado.
Apagado EA El dispositivo no esta asociado con un PA
u otro dispositivo inalambrico.
Parpadeante| PA/EA El dispositivo esta transmitiendo o
recibiendo datos.
Alimentacion | Encendido PA/EA El dispositivo esta encendido y preparado.
Apagado PA/EA El dispositivo esta apagado o en la
secuencia de inicio.
Parpadeante| PA/EA Error al actualizar el firmware.

*Modos: PA - Modo Punto de acceso

EA — Modo adaptador Ethernet
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Un selector de modo situado en la parte inferior t | Modo PA
del dispositivo le permite cambiar el modo de l Modo Adaptador Ethernet
funcionamiento de WL-330g de punto de acceso
a adaptador Ethernet o viceversa.

Para instalar las utilidades del dispositivo en el equipo:

1. Coloque el CD de =
soporte de WL-330g en AN LIS I8 VI CEI S

|a unldad éptlca §) Install ASUS WLAN AP Utilities
2. Haga clic en "Instalar

utilidades de PA Uninstall ASUS WLAN AP Utilities

WLAN de ASUS"

Run Wireless Setting Utility

cuando aparezca la

Ventana de InStalaC|on Read/Install Quick Start Guide and User's Manual

del Punto de acceso

ASUS WL'330g LaS Explore this €D

utilidades del

dispositivo se instalaran G SSTRL L

en el eqUIpO' Installation Language:
% Si la funcion de ejecucién automatica NO esté activada en el equipo,
- examine el contenido del CD de soporte y haga doble clic en el archivo

Setup.exe para ejecutar el CD.

Otras opciones del CD de soporte

Desinstalar las utilidades de la tarjeta PA WLAN ASUS. Haga clic en esta
opcion para desinstalar las utilidades del PA inalambrico de bolsillo de
ASUS del sistema.

Ejecutar Utilidad de configuracion inalambrica Haga clic en esta opcion
para ejecutar la Utilidad de configuracion inalambrica.

Volver a leer/Instalar la Guia rapida de inicio y el Manual de usuario.
Haga clic en esta opcion para -ver las guias de instalacién y la guia
rapida de configuracion en formato PDF.

Explorar este CD. Haga clic en esta opcion para explorar el contenido del
CD de soporte.

Visitar nuestro sitio Web. Haga clic en esta opcion para visitar el sitio web
de ASUS.

Idioma de instalacidn. Haga clic en el botdn de flecha hacia abajo para
seleccionar el idioma de instalacion.

Haga clic en SALIR para cerrar la ventana de instalacion.
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La Utilidad de configuracion inalambrica le permite configurar los
parametros de WL-330g. Puede ejecutar esta utilidad directamente desde el
CD de soporte o desde el escritorio de Windows®.

Ejecucion de la utilidad de configuracion
inalambrica

Desde el CD de soporte.
Para ejecutar la Utilidad de configuracién inalambrica desde el CD de soporte:

1. Inserte el CD de soporte en la unidad optica.

2. Haga clic en la opcion Ejecutar utilidad de configuracion inalambrica
cuando aparezca la ventana de instalacion. Consulte la ilustracion de la
pagina anterior.

3. Aparecera la ventana de Utilidad de configuracion inalambrica.

Desde el escritorio de Windows®

Para ejecutar la Utilidad de configuracion inaldmbrica desde el escritorio de
Windows®:

1. Instale las utilidades de WL- B
330g siguiendo los pasos de la |Gz
seccion anterior. IR o

2. Desde el escritorio de s e
Windows®, haga clic en Inicio > |4 |2, [ Y —
Todos los programas > © vrssstusntiond g '
Utilidad ASUS > PA Brmmmend 25 @
inalambrico > Configuracion ~pr—
inalambrica. T
0 bien

Haga doble clic en el icono Configuracion inalambrica ASUS.

3. Aparecera la ventana de Utilidad
de configuracion inaldambrica.
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Configuracion del punto de acceso (AP)
Configure el punto de acceso:

4 Wireless Setting Utility - Access Point Status m

7

3.

3

Pocket Wireless AP WL-330g
Rccess Point Mode

SSID : AP_bdf061
Canal : 1

Cifrado : Disabled
Direccion MAC :  00:0C:6E:BD:F0:61

Direccion IP : 19216811

'\% Introduzea una contrasefia,

Si olvida su contrasefia, restaure el dispositivo para
restaurar la configuracion predeterminada. Utilice la
contrazefia predeterminada [admin] para proceder.

admin

=

¥ BRecordar mi contrazefia

Usuario :

Contrasefia :

& Loeptar J x LCancelar ‘

La utilidad detectara
automaticamente y mostrara
los parametros de SSID,
canal, cifrado y direccion MAC
e IP de WL-330g. Haga clic en
Configurar para cambiar
estos valores.

2. Inicie una sesion en la ventana
de configuracién utilizando la
contrasefia predeterminada
(admin), seleccione la opcion
Recordar mi contrasefiay, a
continuacion, haga clic en
Aceptar.

Selecciona la opcion Recordar mi contrasefia permite a la utilidad
completar automaticamente la contrasefia cada vez que introduzca el

valor de Configuracion inalambrica. Consulte la pagina 16 para obtener
una informacion detallada acerca de como cambiar la contrasefia de

inicio de sesion.

Introduzca el Nombre de red
(SSID) y el canal que desee
utilizar. Haga clic en el enlace o
ficha Cifrado para configurar los
parametros de cifrado. En caso
contrario, haga clic en Aceptar
para completar la configuracion
del PA.

Para establecer una conexion,
un cliente inalambrico debe
disponer del mismo SSID,
canal, configuracion de cifrado
que WL-330g.

Wireless Sething Uhlity - Access Point Configuration m
Basico ] Cifrado ] Avanzado ]

MNombre de red [SSI0]

|—Cihado

Cifrado

L Buscar obra vez & Aceptar x LCancelar
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Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Bésico Cifrado ] Avanzado |

Autenticacion : Open Systern ar Shared Key
Cifrado ; [Disatled ~|

Clave de red inaldmbrica [(WEPY

—

\a Buscar ohia vez ‘ ¢ Aceptar

x Cancelar

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Bésico | Cifrado Avanzado

| Utilidad de configuracion 'eb i

La Utilidad de configuracidn Web le permite sjustar olras configuracion
de dispositivo avanzadas a través de un explorador Web. Su equipo y
el dispositiva deben tener una subred idéntica para acceder a esta
ulilidad.

" Dbterer una direccién IP automéaticamente

— i« Usar la siguiente direccicn |P,

Direccid [P 92 168 .
Méscara de subred: 255 255 . 255 .
Pasarela predeterminada: 1 92 . 168 .

\a Buscar ohia vez ‘ ¢ Aceptar

x Cancelar

4. Configure los parametros de
cifrado de WL-330g. Haga clic
en la ficha Avanzado para
ajustar los parametros de red

de WL-330g. En caso contrario,

haga clic en Aceptar para
completar la configuracion del
PA.

4 Wireless Setting Utility - Access Point Stats

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
S8ID :
Canal :
Cifrado :
Direccion MAC :

Direccion IP :

6. WL-330g aplicara los valores
especificados.

5. Sies necesario, ajuste los

parametros de red de WL-330g Y,
a continuacion, haga clic en
Aceptar para completar la
configuracion. En caso contrario,
haga clic en el boton Utilidad de
configuracion web para ejecutar
la utilidad de configuracion.

& Wireless Setting Utility - Access Point Status h—(l

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode
S8ID : AP_bdi061
Canal : 1
Cifrado : Disabled
Direccion MAC : 00:0C:6E:BD:F0:61

Direccion IP : 192.168.1.1

7. Tras aplicar estos valores, la

utilidad mostrara la informacion
del punto de acceso WL-330g.
Haga clic en Terminar para
cerrar la utilidad.
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Configuracion del adaptador Ethernet

Siga estas instrucciones para configurar el WL-330g cuando se encuentre
en el modo de adaptador Ethernet:

3

Asegurese de seleccionar el modo Adaptador Ethernet en el WL-330g
antes de ejecutar la Utilidad de configuracion inalambrica. Utilice el
selector de modo para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo.

4 Wireless Setting Ttility - Ethernet Adapter Status E]

Pocket Wireless AP WL-330g

Ethernet Adapter Mode
Password &]

Estado de Not Associated
| oo g Introduzea una contrasefia,
Tipo de red : Infrastructure

Si olvida su conbrasefia, restaure el dispositivo para
S5ID - ANY restaurar la configuracion predeterminada. Utilice la

contrazefia predeterminada [admin] para proceder.
Cifrado : Disabled

Usuario : adriir
Direccion MAC : 00:0C:6E:BD:F0:61

Contrazefia =

Direccion [P : 192.168.1.1

¥ Becordar mi contrasefia

Buscar olia vez i

« Bceptar J XK Cancelar |

1. La utilidad detectara 2. Inicie una sesién en la ventana

10

automaticamente y mostrara
la configuracion del adaptador
Ethernet del WL-330g. Haga
clic en Configurar para
continuar.

3. Seleccione una red inalambrica
desde el campo Redes
disponiblesy, a continuacion,
haga clic en Configurar.

7

Si intenta conectar a un PA
(modo Infraestructura),
seleccione una red con el []
icono PA. Si desea conectar a
otro dispositivo inalambrico
(Modo Ad-hoc), seleccione una
red con el «.; icono de estacion.
Haga clic en Agregar para
conectar a otra red inalambrica
no incluida en el campo.

de configuracion utilizando la
contrasefia predeterminada
(admin), seleccione la opcion
Recordar mi contrasefiay, a
continuacion, haga clic en
Aceptar.

Wireless Sething Uhlity - Ethernet Adapter Confignration m
Redes disponibles
para conectarse a una red disponible, haga clic en Canfigurar
Elrsooc Corfigurar
SPEKIN
Actualizar

Redes preferidas (Peifiles]
Seleccione una red prefenda a la que conectarse.

Lgiegar... I Suprin ]

I LConectar autométicamente a redes no preferidas

4y Buscar olra vez

J Ageptar

x LCancelar
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Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration _ Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration

Batun ] Dlrado; -Redes dizponible:
para conectarse a una red disponible, haga clic en Configurar.
Nombre de red (351D DPSDDC arfidurar

SO0 SBAAIN
o Actualizar

!Aum L.' ) o . .

“Redes preferidas (Perfiles)

— Ciado Seleccione una red prefenida & la que conectarse.

e BETE
—Tipo de red

& Infraestiuctura " AdHoc
—Clonacien Clonacion MAC Agiegar...

W Activada

I~ Conectar automaticamente a redes no preferidas
J Aceptar x Cancelar §Aﬂﬁuscar olra vez ¢ Aceptar l x LCancelar
4. ElI'WL-330g ajustara 5. Lared inaldmbrica
automaticamente los seleccionada aparecera en el
parametros de SSID y canal campo Redes preferidas .
de la red inalambrica Seleccione lared y, a
seleccionada. Haga clic en continuacion, haga clic en
Aceptar. Aceptar.
R Si la red seleccionada tiene activada la opcion de cifrado, utilice la ficha

Cifrado para configurar los parametros de cifrado WL-330g para que
coincidan con los de la red seleccionada. Los valores de configuracion
de cifrado de la red y de WL-330g deben ser los mismos para que se
pueda establecer una conexion.

4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)?l 4 Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Status r)?l

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode Ethernet Adapter Mode

Estado de Connecting to an AP... Estado de Associated
asociacion : asociacion :
Tipo de red : Infrastructure Tipo de red : Infrastructure

SSID - PSDOC SSID - PSDOC

Cifrado : Disabled Cifrado : Disabled

Direccion MAC :  00:0C:BE:BD:FD:61 Direccion MAC :  00:0C:BE:BD:FD:61

Direccion IP : 192.166.1.1 Direccion IP : 192.166.1.1

6. EI'WL-330g se conectara la 7. La utilidad mostrara el estado
red inaldmbrica seleccionada. de WL-330g cuando se
establezca la conexion. Haga
clic en Terminar para cerrar la
utilidad.
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Utilidad de configuracion Weh

La Utilidad de configuracion web le permite cambiar la configuracion
avanzada del punto de acceso y el adaptador Ethernet de WL-330g
mediante un navegador de Internet.

Ejecucion de la utilidad de configuracion Web

Utilizacién de la utilidad de configuracion inalambrica

Para ejecutar la utilidad de configuracion web, utilizando la utilidad de
configuracion inalambrica:

1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Utilidad ASUS > PA
inaldmbrico > Configuracion inalambrica.

2. Haga clic en Configurar cuando aparezca la ventana de la Utilidad de
configuracion inaldmbrica.

3. Inicie una sesion en la ventana de configuracion utilizando el nombre de
usuario predeterminado (admin) y la contrasefia (admin) y, a continuacion,
haga clic en Aceptar.

4. Desactive la configuracion proxy, (T —
en caso de haber alguna. P

5. Haga clic en la ficha Opciones |§

avanzado y, a continuacion, en el — : o
. . . ., La Utiidad 0% conmaurasian ek e permite austar ctras configuracion

botgn Utilidad de configuracion Do e
web

6. Aparecera el navegador de
Internet. Cuando se le pida,
introduzca el nombre de usuario
predeterminado (admin) y la
contrasefia (admin)y, a
continuacion, haga clic en
Aceptar. Aparecera la pagina de
la utilidad de configuracion web.

R Esta opcion requiere que cambie la direccion IP del adaptador LAN al
que esta conectado el WL-330g. Asegurese de que la direccion IP del
WL-330g y la del equipo se encuentran en la misma subred. Consulte la
Guia de usuario del CD de soporte para obtener informacién méas
detallada acerca de cobmo cambiar estos parametros.

Utilizando un navegador de Internet

Para ejecutar la utilidad de configuracion web utilizando un navegador de Internet:

1. Abra un navegador web.

2. Desactive la configuracion proxy, en caso de haber alguna.

3. Escriba http://192.168.1.1 en la barra de direccion del navegador y, a
continuacion, pulse <Intro>.

12 Punto de acceso inalambrico de bolsillo ASUS (WL-3309)



Cambio de configuracion del punto de acceso
(PA)

Pagina de configuracion sencilla

La pagina de Configuracion sencilla muestra la configuracion de PA
predeterminada del WL-330g. Utilice esta pagina para cambiar el canal, el
modo de funcionamiento y la seguridad del PA.

Puede cambiar un valor haciendo clic en el boton * para mostrar las
opciones disponibles. Si desea cargar la configuracion predeterminada,
pulse el botdn de reinicio del dispositivo durante méas de cinco segundos y, a
continuacién, actualice el navegador para mostrar los valores
predeterminados.

% Consulte la Guia de usuario del CD de soporte para conocer la ubicacion
~ del boton de reinicio.

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade I

Wireless Interface

SSID: |AP_bd12=a4 I Associated Stations
Response to Broadcast SSID requests

Channel: |—Channel 1 v

Operation Mode: mixed > S4q Protection
Transmit Rate: Auto Vi

Preamble: Long v

Authentication Method: Open System or Shared Key v

Encryption: Mone v

Passphrase:
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

WPA Re-key Timer:

Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® use the following IP Setting:

Ip Address: 192.165.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.165.1 1|

I Apply I Restore l
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Configuracion del modo de funcionamiento PA

El modo de funcionamiento del WL-330g puede ajustarse para admitir
dispositivos inaldmbricos utilizando los estandares IEEE 802.11b o IEEE
802.11g. Seleccionar el modo de funcionamiento combinado permite al
WL-330g admitir ambos estandares inaldmbricos.

Channel: Channel 1 v

rmixed v S4q Protection

Transmit Rate: Auto v

Preamble: Long v

Tabla 1: Modos de funcionamiento de WL-330g

Modo de Clientes inalambricos admitidos
funcionamiento
S6lo B Solamente clientes IEEE 802.11b
Solo G Solamente clientes IEEE 802.11g
Combinado Clientes IEEE 802.11b e IEEE 802.11g

Sequridad de /a comunicacion inaldmbrica

El WL-330g soporta el método de autentificacion Acceso protegido Wi-Fi
(WPA)-PSK para asegurar las comunicaciones desde y hacia los
dispositivos inaldmbricos. Este método utiliza el cifrado Protocolo de
integridad de clave temporal (TKIP) para mejorar el cifrado Privacidad
equivalente a red por cable (WEP).

Para activar el WPA-PSK:

1. Seleccione WPA-PSK —
como el Método de
. ., Encryption:
autentificacion. pi';

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):

2' Escrlba de 8 a 63 CaraCtereS WEP Key 2 (10 ar 26 hex digits):
alfanumeéricos en el campo WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
Frase de paso WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): | |

Default Key:

3. Configure el Temporizador [ " ke fmee
de cambio de clave WPA
(1 ~ 2147483647 segundos). El temporizador de cambio de clave le
permite definir el intervalo de tiempo antes de cambiar la clave de grupo
WPA.

% Un intervalo de cambio de clave corto proporciona una red mas segura.
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Pagina Control de acceso
Controla el trafico de /a red inalambrica
La pagina de Control de acceso MAC, le permite controlar el trafico de la

red inalambrica especificando las direcciones MAC de clientes a los que se
permite establecer una conexion con el WL-330g.

mac access control

Simple Setup

MAC Access Control

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Mumber MAC Address
1

o B ow N

I Apply I Restore |

Para especificar los clientes inaldmbricos a los que se permite establecer
una conexion con el WL-330g:

1. Hagaclic en » y, a continuacion, seleccione la opcion "Permitir el
acceso a este dispositivo solamente a las estaciones con las
direcciones MAC enumeradas a continuacion" en el mend
desplegable. Los campos Direccion MAC estan activados.

2. Escriba las direcciones MAC de los clientes inalambricos a los que se
permitird conectar al WL-330g y, a continuacion, haga clic en Aplicar.

Seleccionar "Aceptar solicitudes de asociacion desde cualquier
estacion" permite establecer una conexion a los clientes inalambricos
que operen dentro del ambito del WL-330g .
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Pagina Actualizacion de firmware

La pagina Actualizacion de firmware muestra la ID de producto, version de

firmware y el dominio de regulacion. Esta pagina también le permite:

1. Actualizar el firmware de WL-330g cuando haya caducado o haya
resultado dafiado y

2. cambiar la contrasefia de inicio de sesion.

Firmware Ungrade = o

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: WL330g
Firmware \ersion: 1.05.26.29(2in1)
Regulation Domain: 0x30 ETSI(Europe) ]

|[ Browse... W]

| Apply I | Restore |

% » EILED de encendido parpadeara continuamente cuando el firmware
- resulte dafiado o cuando falle su actualizacion.

» Visite el sitio web de ASUS para descargar el firmware mas reciente
para este dispositivo.

Para actualizar el firmware del WL-330g:

1. Descargue y guarde el firmware mas reciente del sitio web ASUS.

2. Ejecute la Utilidad de configuracion web y, a continuacion, vaya a la
pagina Actualizacion de firmware .

3. Haga clic en el botén Examinar para localizar el nuevo archivo de
firmware.

4. Haga clic en Actualizar.
Aparecera el mensaje
jActualizando firmware!

www.ASUS.com

tem is upgrading! Please wait until home page of setting

El navegador se actualizara tras | 2500 o oo,
Completar el proceso de Note: It takes about 30 seconds.
actualizacion del firmware.
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Cambio de configuracion del adaptador Ethernet

Debe seleccionar el modo de funcionamiento Adaptador Ethernet con el
selector de modo antes de cambiar ningun valor de configuracion del
adaptador Ethernet.

Pagina de configuracion sencilla

La pagina Configuracion sencilla le muestra como cambiar los valores de
configuracion del adaptador Ethernet. Puede utilizar esta pagina cuando
configure la funcién de SSID, modo estacion, la velocidad de transmision, la
seguridad y clonacion MAC del WL-330g.

También puede utilizar la pagina Configuracion sencilla para activar la
funcion Modo de exploracion de boton. Esta funcion permite al WL-330g
conectar automaticamente a la red inalambrica especifica utilizando el
botdn de reinicio del dispositivo.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Wireless Interface

SSID: [any |
Operating Mode: @® Infrastructure Mode O Ad-Hoc Mode
Channel: [ Autornatic v|
Station Mode: 802.11b/g v
Transmission Rate: Autornatic Vi
Preamble: Long v
Authentication Method: Open System v
Encryption: v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Default Key:

MAC Cloning:

Button Scan Mode

Enable Button Scanning:

Scan Mode: ‘Find the connection with the strongest link quality V'
Specified Profile: |No Saved Profile v
I Apply I Restore |

% Consulte la Guia de usuario del CD de soporte para obtener una

- descripcion detallada de los parametros del adaptador Ethernet.
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Pagina Consulta de sitio

La pagina Consulta de sitio le permite explorar y conectar a redes inalambricas
disponibles en el &mbito del WL-330g. Esta pagina también le permite guardar
una red inaldmbrica como perfil para la funcién Modo exploracion de boton.

% Consulte la Guia de usuario del CD de soporte para obtener informacion
L mas detallada acerca de la funcién Modo de exploracion de boton.

neus
Site Survey R
Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Station Status

ANY

Infrastructure

Scanning...

Open System : No Wep Key Lock
Save to Profile: Profile Table
Site Survey
Ne BSSID SSID CH RSSI Type
1 S#02.40:20:10:78 88 gt-sx 10 1 STA
Select a Site to join: |1 VE

Pagina Actualizacion de firmware

Firmware Uporade = : A
Firmware Upgrade
Product ID: L3330y
Firmware Version: 1.05.26.29(2in1)
Requlation Domain: 0x30 ETSI(Europe)
Mew Firmware File: ” Browse... Upgrade
Mew Pa rd:
Retype New Password: | |
| Apply I I Restore |
% Consulte la pagina 16 para obtener una informacién detallada acerca de

- la pagina Actualizacion de firmware.
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Utilizacion del dispositivo en una red local

Puede utilizar el WL-330g para conectar un equipo WLAN a una red local

con o sin servidor DHCP.

Para conectar un equipo WLAN a una red local:

1. Seleccione el modo PA en el WL-330g. (SSID Predeterminado:
AP_xxxxxx) y, a continuacion, encienda el dispositivo.

2. Conecte el otro extremo del cable RJ-45 al puerto Ethernet del
dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet de la red local.

3. Utilice el software del adaptador WLAN del equipo WLAN para realizar
una Consulta de sitio. Asegurese de que el adaptador WLAN del
equipo esta configurado en el modo Infraestructura.

4. Establezca una conexion con el WL-330g.

5. Configure los parametros de IP del equipo para establecer una conexién
con la red local. Verifique la conexion.

% Utilice la Utilidad de configuracion inalambrica para cambiar la
~ configuracion SSID o de cifrado del WL-330g.

Cambio de los cables Ethernet del equipo

Puede utilizar el WL-330g para reemplazar la conexion por cable del equipo
WLAN por una conexion ADSL o de mddem cable.

Para hacerlo:
1. Seleccione el modo PA en el WL-330g. (SSID Predeterminado:
AP_xxxxxx) y, a continuacion, encienda el dispositivo.

2. Conecte el otro extremo del cable RJ-45 al puerto Ethernet del dispositivo
y el otro extremo al puerto Ethernet de la ADSL o mddem cable.

3. Utilice el software del adaptador WLAN del equipo WLAN para realizar
una Consulta de sitio. Asegurese de que el adaptador WLAN del
equipo esté configurado en el modo Infraestructura.

4. Establezca una conexion con el WL-330g.

5. Configure los parametros de IP del equipo para establecer una conexion
con la red local. Verifique la conexion.
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Reemplazar las conexiones de cable de otros
dispositivos

También puede utilizar el WL-330g para reemplazar una Xbox, PlayStation®
2, 0 descodificador de conexion de red de cable.

Para hacerlo:

1. Seleccione el modo Adaptador Ethernet en el WL-330g utilizando el
selector de modo. (SSID Predeterminado: ANY)

2. Coloque el WL-330g mas cerca del PA al que desee conectar y, a
continuacion, encienda el dispositivo.

3. Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto Ethernet del dispositivo y el
otro extremo al puerto Ethernet de la Xbox, PlayStation®2, o decodificador.

4. Configure la direccion IP de la Xbox, PlayStation®2 o decodificador para
establecer una conexion con la red local. Verifique la conexion.

% Asegurese de que la funcion de clonacion MAC de WL-330g esta activada

- cuando utilice el dispositivo en esta configuracion. Utilice la Utilidad de
configuracion inaldambrica para activar la clonacion MAC. Consulte la Guia
de usuario del CD de soporte para obtener una informacion detallada.

Acceso a Internet compartido con otros equipos

Consulte la configuracién de red tipica y la tabla siguiente para obtener
informacion acerca de compartir el acceso a Internet con otros equipos de
la red de oficina o doméstica.

% Utilice el selector de modo para seleccionar el modo PA en el WL-330g
- antes de compartir una conexion a Internet con otros equipos de la red.

O—<w

Internet: ADSL/Cable médem WL-33ag Equipo inalambrico

Si su conexion Configure la IP de Ndmero de conexiones a
a Internet es otro equipo Internet permitidas
xDSL* con IP dindmica | EI ISP la asignara Dependiendo del servicio a
(Cuenta PPPOE?) automaticamente la IP (utilizando | Internet Proveedor (ISP)
conexion telefénica PPPOE)
xDSL con IP estética a la IP estatica proporcionada Dependiendo del proveedor
de servicio a Internet (ISP)
xDSL/Cable con Sin necesidad; el servidor DHCP | Depende del servidor DHCP
enrutador y activa el asigna automaticamente la IP en general sobre 253
servidor DHCP?®
IXDSL -  ADSL (Linea de suscripcidn digital asimétrica) o DSL (Linea de suscripcién digital)
PPPOE -  Punto a punto por Ethernet
SDHCP -  Protocolo de Configuracién de Host Dinamico.
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CopepxaHue

YCIOBHBIE OO0BHAUCHMS «...vvvvvvvernreresreesseessessssssssessesssessssss s s ssssssssssens 2
L106D0 MOXKAMOBATB! ...veovvvererarersirreessesssessessssssssssssssnssssssssssesssssssssssssssssnsssssssnsssnns 3
KOMIIIEKT MOCTABKM ....vvvvvevevirseissrisesee st ssss st sssss s ssssssssssssssssssneees 3
CMCTEMHBIE TPEOOBAHNS ....oovvevreerrresessnessesssesssessssesssssssssssssssssnsssesssnsssessssssnssssnssas 3
YCTAHOBKA YCTPOMCTBA .vvvvvvvrersressresnessressesssesssssssssssesssssssssssssssssssssssesssesssnsssnsssanssanssans 4
Mcnonb30BaHne NOCTOSHHOMO HAMPSXKEHNS TUATAHNS ....cvvveveveerneerreeseeesneesanes 4
cnonb3oBanne Ans MMTaHNS WKHBI USB ..o, 4
CBETOMOLAHBIE MHIOMKATOPD! cvvvvvvrseesseessessseesssersssessssesssesssssssssssesssssssssssssssssssssnsens 5
T1EPEKTHOUATEND PEMKUMOB ..vvvvvevverrreseesesssssensssessssssnsssssnsssnsssesssssssssssssssssnsssnssanees 6
YCTAHOBKA CIYXKEOHBIX MPOTPAMM ..covvvvrereaneeseessreseessessesssssssesssssssessssssssssssssacs 6
Mporpamma HacTPONUKK BECMIPOBOAHON CETU .vuvvruerererrerresnsssressresressessssesssssssnsssnees 7
3anyck nporpamMbl HACTPOIKN BECMPOBOAHOM CETH w.vvvvvvrervrervrereresisenssssesesenns 7
HacTpoika TOUKM BOCTYNA (AP) w.cvvreereirerieeierisesesiesiess s 8
HacTpoiika afantepa EthemMet ..., 10
Mporpamma Be6-KOHPUTYDUPOBAHNS .........courvrrrererrnreserireesssssesssessssessessssesanes 12
3anyck nporpamMbl BE6-KOHDUIYPUPOBAHNS ...........cvvvecvenerireriserississsssesssnees 12
N3meHeHne KOHDUIYPALUMMA TOUKM BOCTYMIA ©.vevvererernrerrereesseessesnssssssssssnsssnesans 13
N3meHeHne KoHurypauumn anantepa Ethemet ..., 17
HACTPONKA YCTPOMCTBA ..vvvvvvrerernrerressresresnsssessnsssssssnsssessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnss 19
Mcnonb3oBaHne YCTPOUCTBA B NIOKAMBHOM CETH ..uvvrvvrrernrerreserssesnssnsesnsssnesans 19
3ameHa Ethernet-kabenen KOMMBIOTEPA «......uceeuurermreesmmerssneeessnesssressnssssnessans 19
3ameHa KabenbHbIX COEAMHEHNA APYTNX YCTPOMCTB w.vvvvvvvrrernrrrarrsserssesssesssannes 20
Pa3genenune foctyna B CeTb VIHTEPHET C APYTUMI KOMMBIOTEPAMM ............... 20

YcnoBHble 0603Ha4YeHMS

Y106b1 ObITb YBEPEHHBIMM B NPABUILHOCTI BbINONHEHUS UHCTPYKLUWA, MPUBEAEHHDIX B
[1aHHOM PYKOBOACTBE, 00paLLainTe BHUMAHNE Ha crefytoLumue CUMBONbI:

NPEAYNPEXAEHUE: CeeneHrns, KOTopbie NO3BONST He MOMy4uTb TPABMY Mpu
BbINMOSIHEHWIM UHCTPYKLWA.

MPEAOCTEPEXXEHWE: CBenerns, KOTOpbIE MO3BONST HE NOBPEANTL
KOMMOHEHTbI MPY BbINOSIHEHUN UHCTPYKLNIA.

R BAXHO: [leiicTaus, kotopble HEOBXOAMMO BbINoNHUTL Npy CNefoBaHM
MHCTPYKLMAM.

NMPUMEYAHMUE: CoBeTbl 1 JONONHUTENbHbIE CBEAEHIS, KOTOPbIE MOrYT NOMOYb
NPV BbIMONHEHUN UHCTPYKLIMA.
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[lobpo noxanosatb!

Brarogapum Bac 3a npuobpeTerue nopTaTUBHOM TOUKKM JOCTYNA K 6ECNPOBOAHOM CETH
ASUS WL-330g!

WL-330 npepcTasnseT co6on NOpTaTMBHYK TOYKY AOCTYNA U MApLLPYTU3aTOP
6ecnposofHou cen Ethernet. CHabxeHHas nocnesHumin paspabotkamu ASUS B obnacTu
6ecnposoaHbix TexHonorui, WL-330g no3sonut Bam BoCnonb30BaThCs NepeaoBbIMu
[OCTUXXEHNAMI BECPOBOAHON CBA3M.

% Moapo6Hble CBEAEHNS 0 NOPTATUBHOM TOUKe AOCTYNA K BecnpoBoaHon cetn ASUS WL-
-~ 3309 copepxartcs B PyKoBOACTBE NOMb30BATENSA HAa KOMNAKT-ANCKE, BXOAALIEM B
KOMMAEKT NoCTaBku.

KoMnnekT nocTaBKu

Y6eauTech, YTo B KOMNIEKT NOCTABKYW NOPTATUBHOM TOUKM JOCTYNa K 6eCrpOBOAHON CETH
ASUS WL-330g BxoasT cnenytoluve npeameTbl. Ecnv kakon-nmbo npeaMeT 0TCyTCTBYET
WK NOBPEX[EH, 00paTUTeCh K NpoAaBLy.

[Vl MopratvsHas Touka foctyna k 6ecrposoaHoii cetw ASUS (WL-330g)

V] KomnakTHbiit yHuBepcanbHblii anantep nutaus (110-240 B)

M Anantep v kabens USB

[V] Pasvem u kabenb RJ-45

M KomnakT-guck ¢ nporpaMmHbIM 06ecneyenien

M Kpatkoe pykoBoAcTBO N0 Hauany pacoTb

V] Msirkuii uexon

Monb3yiTeCh TONMLKO a4anTepoM NUTaHNS 1 BUIKOM, BXOASLUMMM B KOMMNEKT
noctasku. Mcnonb3oBaHue Apyroro agantepa NUTaHUS UK BUNKK MOXET NPUBECTU K
MOBPEX/EHNI0 YCTpoiicTBa

CuctemHble TpeboBaHus

[epef ycTaHOBKOW NOPTATUBHOM TOUKM ocTyna K 6ecnposoaHon cetn ASUS WL-330g
y6eamTech, YT Baw KOMNbOTEP COOTBETCTBYET CNEAYHOLMM TPEOOBAHNSM:

«  Tlopt RJ-45 Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
«  Tlo kpaiHen mepe, oaHo ycTponcTso IEEE 802.11b/g ¢ noaaepxkomn 6ecnpoBOAHON CETH
«  YcraHosneHHas nogaepxka npotokona TCP/IP, uHTepHeT-0603peBaTeb
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YcTaHoBKa ycTpoicTBa
WUcnonb3oBaHne NOCTOSAHHOMO HanpaXeHnua NnuTaHua

1. TloakmtounTe 0AMH KoHel kabens RJ-45, BxoAsiLLero B KOMMAEKT NOCTaBKM, K NOPTY
Ethernet WL-330g.

2. TMopkntounTe apyroii koHel kabens RJ-45 k ceTeBOMY KOHLEHTPaTOpy, KOMMyTaTOpy,
MapLUpyTM3aTOpy UAK KOMMYyTaLMoHHO! naxenu Ethernet.

3. TlopkmounTe pa3bem afantepa nutanns k pasvemy nutaqns WL-330g.

4. TNopknounte apantep nutanna WL-330g k cetvt nuTanms.

5. TlogkniounTe pasveM afantepa NuTaHus CETEBOTO KOHLIEHTPATOPA, KOMMYTaTOpa 1IN
MapLLpyTU3aTOpa K Pa3bemy MUTaHUs YCTPOMCTBA.

6. [loaxniounTe aganTep NUTaHKs CETEBOTO KOHLIEHTPATOPE, KOMMYTATOPa 1IN
MapLLpyTM3aTopa K CeT! NUTaHms.

4 )\

WL-330g
o [JLJCIL] Jm o
= B
2O
Po3seTka cetu
nUTaHUs
\_ 4

WUcnonb3oBaHue ana nutaHus wuHel USB

1. TloakntounTe 0anH KoHel kabens RJ-45, BxoAsLLEro B KOMMNEKT NOCTaBKK, K NOPTY
Ethernet WL-330g.

2. Topkmounte fpyroit koel kabens RJ-45 k nopty Ethernet HacTonbHOro unm
MOPTATMBHOIO KOMMbIOTEPA, CETEBOrO KOHLEHTPATOpa, KOMMYTaTopa,
MapLLpyTU3aTOpa UK KOMMYTAUUOHHOW NaHenm.

3. ToakmnounTe 0anH pasbeM kabens USB, BXOASLEro B KOMNMEKT MOCTaBKM, B Pa3beM
MUTaHKS YCTPOUCTBA.

4. TopknounTe gpyrom koHe kabens USB k nopty USB HacTonbHOrO Ui NopTaTUBHOMO
KOMMbIOTEPa, CETEBOr0 KOHLEHTPATopa, KOMMYTaTopa Uin MapLupyT13aTopa.

5. BknounTe HACTONbHbINA MW NOPTATUBHBIA KOMMLIOTEP, IMB0 NOAKNKOUMTE 610K
MUTaHWS CETEBOr0 KOHLEHTpATOpa, KOMMYTaTOpa U MapLLPYTM3aTopa K CETH MUTaHNS.

6. llogkmounTe aganTep NUTaHKs CETEBOr0 KOHLEHTPATopa, KOMMyTaTopa v
MapLLpyTU3aTOpa K CETH MUTaHWS.
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Po3seTka cetun
nUTaHUs

- J

% O6paTuTe BHMMaHWe Ha nokalaus uHaukatopos Power u Ethernet nocne ycTaHosku.
CBeyeHue 3TUX MHAMKATOPOB yKa3biBAET Ha TO, YTO YCTPOMCTBO BKIKOUEHO U
noacoeanHeHo k cetv Ethernet. CM. cBeseHNs 0 NOKa3aHUsSX MHAMKATOPOB HIXE.

CeeToanoaHbIE WHAUKATOPDI

Touka goctyna ASUS WL-330g o6opynosaHa CBETOAMOAHbIMM
MHANKATOPaMU NUTaHKS, MOAKMKYEHNS K 6eCNPOBOAHOM o "
- WIRELESS
ceTV v akTuBHocTH ceTn Ethernet. 3HaueHns nokasanmii
- C) POWER
CBETOAMOAHbIX MHANKATOPOB NPUBEAEHbI B ClieayHoLLei
Tabnuue.

WHp. | Cratyc | Pexxum* | MokasaHus

Ethernet | Bkn. AP/EA YCTPOINCTBO NOACOEAMHEHO K ceTh Ethernet.
Bbikn. AP/EA YCTPONCTBO BLIKIKOYEHO WK HE MOLACOEANHEHO K CETU
Ethernet.
Wireless | Bkn. AP YCTPOWUCTBO BKITKOYEHO U FOTOBO.
Bkn. EA YCTpoiCTBO CBS3aHO ¢ AP unu fpyrum yCTPOUCTBOM
6eCnpoBOLHON CETH.
Bbikn. AP YCTPOMCTBO BbIKHYEHO.
Bbikn. EA YCTpOWCTBO He cBs3aHo ¢ AP unu fpyrum

yCTPOWUCTBOM 6€CNPOBOAHOMN CBA3M.
Muraetr | AP/EA YCTpOMCTBO NepefaeT Ui NPUHUMAET AaHHbIE.

Power Bkn. AP/EA YCTPOUCTBO BKJIHOYEHO U FOTOBO.
Bbikn. AP/EA YCTPOWCTBO BbIK/IHOYEHO MW 3arpyxaeTcs.
Muraetr | AP/EA C60i npn 06HOBAEHNW MUKPOMPOrPAMMHOTO
obecneyeHus.
*Pexxumbl: AP — PexxumM Toukm goctyna EA - pexxum agantepa Ethernet
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[epeknioyaTenb peXxuMoB

- . Pexum AP
MepexniouaTens PeXxUMOB, PACTIONOKEHHbII Ha HIKHE! t exIN
naHenu ycTponcTsa, no3sonseT nepeknoyats WL-330g Y] Pexum agantepa Ethernet
M3 pexxmmMa TouKM JocTyna B pexxuM apantepa Ethermet n o6partHo.

YcTaHoBKa cny)eOHbIX nporpamMm

[ns yCTaHOBKM CJ'IY)KG6HbIX nporpaMm BbIMOSIHUTE ChefyroLLne NEeNCTBUS:

1. TlomecTuTe KOMNaKT-AuCK, g —
BXOLSILLMiA B KOMMINIEKT ASUS Pocket-Wireless=
nocTasku WL'3309’ B %) Install ASUS WLAN AP Utilities
JIMCKOBO/} KOMMaKT-A1CKOB.

2. Korpa Ha akpaHe nossutcs
OKHO YCTQHOBKM nporpamm Run Wireless Setting Utility
TOYKW JOCTYNa K
6ecnposoaHon cetn ASUS
WL-300g, LwenkHute
"YcTaHoBKa nporpamMm
ASUS WLAN AP". }) Browse our Web Site
CnyxebHble
nporpammbI OyayT
yCTaHOB/EHbI Ha Ball KommboTep.

Uninstall ASUS WLAN AP Utilities

Read/Install Quick Start Guide and User's Manual

Explore this €D

Installation Language:

% Ecu Ha Bawem komnbroTepe HE paspeluen asTosanyck, Ans 3anycka MeHio
- KOMNAKT-AMCKa CnedyeT NPOCMOTPETb COAEPXNUMOE KOMMNAKT-AMCKA C MOMOLLbK
MpOBOAHMKA U ABAXNAbI WENKHYTb (haitn Setup.exe.

[pyrue KOMaHAbI MEHIO KOMNAKT-AuCKa

Ynanenue nporpamm ASUS WLAN AP. Buibepute 3Ty KOMaHAy Ans yoaneHus u3
cuctemsl nporpamm ASUS Pocket Wireless AP.

3anyck nporpamMbl HacTPOiiKM 6ecnpoBoAHOI ceTu. BbibepuTe aTy KOMaHZy ans
3anycka nporpammMbl HaCTPOMKI 6ECNPOBOAHON CETH.

Yutatb KpaTKOe PpyKOBOACTBO M0 Hayany paboTbl U PyKOBOACTBO NOMb30BaTENS.
BoibepuTe 3Ty KOMaHAy AN NPOCMOTPA PYKOBOACTB MO YCTAHOBKE W BbICTPOM
HacTpouke B (popmare PDF.

0630p KOMNaKT-AUCKa. BbibepuTe 3Ty KOMaHZY ANS NPOCMOTPA COLEPXXUMOr0
KOMNaKT-AucKa.

MoceweHue Be6-caiita. BoibepuTe Ty KoMaHAy Ans noceluenns Beb-caiita ASUS.

fA13bIK nporpamMbl yCTaHOBKMW. HaxMuTe KHOMKY CO CTPEsIKoM BHU3 Ang Bbibopa s3bika
UHTepdeitca NporpamMmbl YCTaHOBKM.

Haxxmute BbIXoA ANs 3aKpbITUS OKHA YCTAHOBKM.
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[porpamMma HacTpoiKu 6ecnpoBOHOI CETH

Mporpamma HacTpowKku 6eCrpOBOAHOM CETU NO3BONAET 3a/aBaTb 3HAYEHUS NapaMeTpOB
WL-330g. 3anyctutb 3Ty Nporpammy MOXHO C KOMNaKT-41CKa, BXOASLLEro B KOMMNEKT
NOCTABKM, UK C HACTONBHOTO KoMMbloTepa nog ynpasnesnem OC Windows®.

3anyck nporpaMMbl HacTpOiKN GecnpoBOAHOM CeTH

C KoMnaKT-guUcKa, BXOAALLEro B KOMNAEKT NOCTaBKM

[ins 3anycka nporpammbl HACTPONUKKM OECNPOBOAHON CBSA3N C KOMMAKT-ANCKA, BXOASLLETO B
KOMMNIEKT MOCTaBKM:

. TNomecTuTe KOMNAKT-AMCK, BXOASLLMIA B KOMMNIEKT NOCTABKM, B AMCKOBOL KOMMAKT-AMCKOB.
2. B okHe yctaHosku BbibepuTe komaHay Run Wireless Setting Utility. Cm. pucyHok Ha
MPefbIayLLel CTPaHuLE.
3. Ha akpaHe nosBnseTCs OKHO NPOrpamMbl HacTPONKI 6ECMPOBOAHON CETH.

Ha HacTonbHOM KoMmnbtoTepe noa ynpasnexueM OC Windows®

[ins 3anycka nporpammMbl HACTPONUKKM BECNPOBOAHON CBS3N C HACTONBHOTO KOMMbKOTEPA,
pabotatowero noa ynpasnennem OC Windows®:

1. YCTaHoBUTE CIyXKeBHblE MPOrpamMbl = ra—
WI-3309, cneays UHCTpyKLUAM, Pl Ml
MPYBEAEHHbIM PaHee. T

2. B wmenio Windows® Bbi6epuTe Myck> P - v 3 o
Mporpammei> ASUS Utility> Wireless ~ [W=r (52 aeies S oicnries
AP> Wireless Setting. 4y
wm B il
[1Bax bl LeNKHUTE 3Ha4ok ASUS T
Wireless Setting .

3. Ha akpaHe nosBnseTcs OkKHO
MpOrpamMbl HACTPONKKM BECNPOBOAHON
cetm.
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HacTpoiika Touku goctyna (AP)

[ns HaCTpOVIKVI TOYKK pocTyna:

& Wireless Setting Utility - Access Point Status El

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode

Password E|
S8ID : AP_bdi061
i Beeaure naponk.
e ] % EC.FIH?bI 236kINH Napoik, NEPESar pyYsHTE
R isahle YCTPOWCTED 403 BDCCTavHDBJ‘IeHHH HacTpoek No
EMquDBaHMﬁ: b Ll 3:22::::E[Ba%mﬁ{leHHTECb naponerd No
MAC-anpec: 00:0C:6E:BD:FO:61 i oo e
IP-anpec: 192.168.1.1 Maposs: 1w—‘-‘
f: SanorHuTE napone
Eﬂ MoETOpHEIN NaMCE ’g, HacTpoiika
|t s [l tecmoiea | vl o
1. Tlporpamma aBTOMaTH4ECKN 2. 3aperucTpupyiTech B OKHe
06HapyXuBaeT 1 oTobpaxaet KOHGUrypaumu ¢ NoMOLLbH Naporns,
3HaYeHus CrnegyroLmx napameTpos 3aaHHOro no ymon4anuio, (admin),
WL-330g: SSID, KaHarn, pexum YCTaHOBMTE NepeKnoyaTens
lwudpposanus, MAC-appec 3anoMHUTb Naponb 1 HAXMUTE
IP-agpec. [ins u3MeHeHus 3HaueHus kHorky OK.
napameTpoB HaxmuTe HacTpoiika.
/ YcTaHoBka nepeknyaTena 3anoMHuTb naponb no3songeT nporpamMme

& aBTOMATUYECKM YKa3blBaTb Napomb NP KXAOM NEPEXOAE B PEXUM
KOHchrypupoBaxus 6ecnpoBoaHON ceTh. [TpoLece CMeHbI Napons onucaH Ha cTp. 16.

3. BeequTe HyXdbie s cetu (SSID)

Homep kaHana. LLienkHuTe no e Wi | o ]
ccbinke unv Bknaake Lndgposanue Uy s (5510)
[N 3a[jaHns NapameTpoB LWMpoBaHKS. ZRALT
B npoTusHOM cnyyae wenkHute OK ans e
38BEPLUEHNS HACTDOVKN = -
TOYKM LOCTYNA. Wsppssssye
R [ins ycTaHoBneHMs
coeanHeHns 3nHayenns SSID,
HOMep KaHana v napameTpbl
LUNCIPOBAHKA KIMEHTA
6eCNPOBOAHOM CETH JOMXKHI Ly UK XKoo |

COBNafaTh CO 3HA4EHNAMM
aTux napameTpos ans WL-330g.
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AyTEHTUDUK AU Cpen Sustern or Shared Key

Wuepposarme: ]D\sabled

o 0K | X Orrena !

bﬁg MoBTOpHEIR NoMCE

Wireless Sething Uhility - Access Pount Confignration

OcHosHEl: napaMe'rpbll Whsdposarie  PaCWMPEHHIE HACTRORKK ]

"W ebyTHNLTA HACTPORKH 1

“w/eb-yTiuTa HACTPOMKK NOSEONAET 3AABATE PACIHDEHHEIE
HACTPOEKH YCTPOACTES C NOMOLLEK 0fcspesaTend uHTepHer. oA
NOAE30EAHMS SAHHOR YTHAKTOMN KOMNBIOTER W YCTROMCTED 0NHHE!
PACMONEMATECA B GAHOR NOACETH.

" Nonysare P-anpec asToMaTHISCKH

— 1 Wenonssoears creayowi [P-agpec:
|P-agpec: 192 .168. 1 . 1
Macka nogceru: 265 .255.265. 0

bﬁg MoBTOpHEIR NoMCE

o 0K | X Orrena !

4. 3apaHve napameTpoB LUNPOBAHHS
WL-330g. LLienkHuTe Bknagky
PacwupeHHble HaCTPONKK [N
3aJaHns CETeBbIX
napametpos WL-330g. B npoTvsHOM
cnyyae wenkHute OK ans
3aBepLLEeHNst HACTPOMKN TOUKM
focTyna.

& Wireless Setting Utility - Access Point Status

Pocket Wireless AP WL-330g

Access Point Mode
SSID
Kanan:
Pexum

WHppOBaAHUA:
MAC-anpec:

6. 3agaHHble 3Ha4eHUs NapameTpoB
WL-330g BCTynarot B cuny.

5. [lpn HeobXoaMMOCTH 3afialTe CeTeBble

napameTpsl WL-330g, 3aTem LuenkHuTe
OK ans 3aBepLueHns HacTpoiku. B
MPOTUBHOM CJlyyae HaXXMUTE KHOMKY
Web - yTunuTa HacTpomKm Anq
3anycka nporpammbl Be6-
KOHCPMrypupoBaHus.

& Wireless Setting Utility - Access Point Statns X

Pocket Wireless AP WL-330g
Access Point Mode

SSID : AP_bdi061
Kanan: 1
Pexum Disabled

WHpPOBAHUA:

MAC-anpec: 00:0C:6E:BD:FO:61

IP-anpec: 192.168.1.1

7. Tlocne BCTynneHus B cuiy 3aaHHbIX

napameTpoB nporpaMma
0TOOpaXaeT CBeAEeHNs 0 TOUKe
poctyna WL-330g. Haxmute
loTOBO N5 3aBepLueHus paboThbl
npOrpaMmbi.
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HacTpoiika agantepa Ethernet

BbinonnuTe cnepytowme aeinctens ans Hactpoku WL-330g npu pabote B pexiume
agantepa Ethernet:

3

4 Wireless Setting Ttility - Ethernet Adapter Status

1.

7

10

Mepen 3anyckom NPOrpaMMbl HACTPONKK BECIPOBOAHOM CETH Y6eANTECH, YTO ANS

WL-330g 3agaH pexxum agantepa Ethernet. [ins uameHeruns pexuma paboTbl
yCTPOWCTBA MCTONb3YETCA NEpeKNoYaTeNb PEXNUMOB.

&

Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode

CoctosHue Not Associated

COEAMHEHURA:

Tun ceTu: Infrastructure

SSID - ANY

Pexur Disabled

WHhPOBAHWSA:

MAC-anpec: 00:0C:6E:BD:FD:61

192.168.1.1

YTunuta aBTOMaTM4ECKN OnpesensieT u
0T06paXaeT 3Ha4eHNs napameTpoB

agantepa Ethernet WL-330g. Haxxmute
HacTpoiika ans npofomxeHns paboTbl.

Ykaxute 6eCnpoBOAHYH0 CETb B Nofe
JlocTynHble CeTH, 3aTeM HaXMUTE
HacTpoiika.

Ecnv Heo6X0AMMO MOAKNHOUUTHCSA

K TOYKe [OCTyna (pexium
WMHADPACTPYKTYPbI), BblbEpUTE CETb CO
3HaukoM Touk poctyna [1. Ecnm
HEOOXOAMMO NOAKIHOUMTHCS K
fpyromy 6ecnpoBOAHOMY

YCTPOWCTBY (PEXMM OSHOPAHrOBOIA
CETH), BbIOEPHUTE CETb CO 3HAYKOM

CTaHUMM «a. Haxxmute lo6aBuThb Ast

no6aBneHns apyron 6ecnpoBOAHON CETH,
He yKa3aHHOM B Crncke.

Password

'\% BegauTe napone.

Ecnu Bei sadeinv naponk, nepesarpyzvre
YCTROHETES A7 EOCCTAHOBASHWA HACTPOSK Mo
Yron4aHuk. BocnonesyiTece Naponer no
Yron4aHLm0 [admin).

WA nonesosarend: admin

[

p anomHUTE napone

Mapoik:

W 0K J X Orrera |

2. 3aperucTpupyiTech B OKHe
KOHCp1rypaLmu ¢ NoMOLLbK Napons,
3aaHHOro no ymon4anuio, (admin),
yCTaHOBMTE NepexntoyaTens
3anoMHUTb Naponb 1
HaXxmuTe kHonky OK.

Wireless Setting Utility - Ethernet Adapter Configuration &l
JocTynHbie ceTi
T8 NOAKADYEHHA K QOCTYNHOM CETM HasMMTE KHOMNKY "HacTpoika’.
Elrsooc acTpaika
B ARIN
OBHoEREHKE
Mpeanouraeble cetu (Mpogund]
BLifiepkTe Npenno uTastuio CETh LNA NOLKIEHEHMA.
NofasT I LanT ] Bt I
[~ ABTOMATHHECKM NOAKAMATECA K CETAM, HE BXOLALMM B CRIMCOK
MPEANOHMT e bl
2, MoBTopHLI Nk o 0K J X Ormena ‘

MopTaTUBHaA To4Ka gocTyna K 6ecnposoaHoi cetn ASUS (WL-330g)



Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Confignration \ X | Wireless Setting Uhlity - Ethernet Adapter Configuration r)?l

OCHOEHBIE NaDaMETPE! | udposaHus HocTynHeie ceT
LA NOAKMOMEHMA K A0CTYNHON GETH HasMMTE kHoMky "HacTpokika'.

— M ceTi [S5I0) rsooc

R AKIN

OgHoBAEHHE

Auto :_j
Mpegnoysrasmele ceTi [[podunu]
— Wugposare BhiBepyTe NpEanoUMT SEMYID CETb ANR NOAKAIOYEHHA
WippoeaHie
—Tun ceT

% Pesum uappactpyktyp  DaHopaHrosas cets

—HKnoHHposanHue MAC MoSseurs } Rz J Eetorea ]
¥ Brn

I~ ABTaMATUYECKH NOAKMIGYATEEA K CETAM, HE BXOAALLHM B CrMCoK
MPEANAYHT SEMBLX

o OK l X Omena | 4 MosTopHbii nousk l & 0K I X Ormena ]

4. WL-330g aBTOMaT14€CKM HACTPOUT 5. Wwms BbibpaHHON 6ecnpoBOAHOM

SSID v kaHan B COOTBETCTBIM C CETY NosiBNSETCS B None
BbIOpaHHON 6ECMPOBOAHOM CETHIO. MpepnounTaeMble ceTn. Boibepute
Haxmute OK. CeTb, 3aTeM
HaxxmuTe OK.
R Ecnv B BbIGPaHHON CETH MCMONb3YETCS LIM(POBAHME, TO HEOOXOAUMO HACTPOUTH

napameTpb! Wwidposans WL-330g ¢ nomowwbro Bknaaku Lndgposanue. [ns
YCTAHOBKM COeANHEHNS napameTpbl WwidpoBanus cet n WL-330g 4omkHbl COBMaaat.

& Wireless Setting Dtility - Ethernet Adapter Status m & Wireless Setting Dtility - Ethernet Adapter Status @

Pocket Wireless AP WL-330g Pocket Wireless AP WL-330g
Ethernet Adapter Mode Ethernet Adapter Mode

CocrosaHue Connecting to an AP__. CocrosaHue Associated
COBAMHEHHS: COBAMHEHHS:

Tun ceTu: Infrastructure Tun ceTu: Infrastructure
SSID - PSDOC SSID - PSDOC
Pexur Disabled Pexur Disabled

WHhPOBAHUA: WHhPOBAHUA:
MAC-anpec: 00:0C:6E:BD:FD:61 MAC-anpec: 00:0C:6E:BD:F0:61

IP-anpec: 192.168.1.1 IP-anpec: 192.168.11

6. WL-330g nogkntouaetcs K 7. TlpW yCTaHOBKE COEANHEHMS
BbIOPaHHOM 6ECNPOBOAHON CETH. nporpaMma 0To6paxaeT COCTOSHME
WL-330g. Haxxwvute ToToBo ans
3aBepLUeHNs paboTbl MPOrpamMbl.
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Web - yTunuta HacTpoiiku

Mporpamma Be6-koHurypupoBaHus no3BonsieT 3afaBaTh 3Ha4eHUst NapaMeTpoB TOUKM
noctyna v agantepa Ethernet WL-330g ¢ nomoLubto HTEpHET-0603peBaTen.

3anyck Web - yTUAUTbI HACTPOIKK

Wcnonb3oBaHMe NporpamMMbl HACTPOIKKM GeCNPOBOAHOI CeTH

[ins 3anycka nporpammbl Be6-koH(MryprpoBaHus ¢ NOMOLLbIO MPOrpamMMbl HaCTPORKN
6ecnpoBoaHOM CeTH:

1. Boibepute Myck> Mporpammbi> ASUS Utility > Wireless AP > Wireless Setting.

2. Tpu nosiBNeHM OKHa NporpammMbl HACTPONUKKM OECNPOBOAHON CETU HAXMUTE
HacTpoiika.

3. 3apeructpupyiTech B OKHE KOHMrypaLum ¢ NOMOLLbIO MPUHATONO N0 YMONYaHMI0
MMeHu nonb3osatens (admin) v napons (admin), 3atem Haxmute OK.

4. OTKNIUUTE UCTIONB30BAHNE MPOKCH-

cepeepa.
OcHoeHele naparepil | Lupposanie  PaclMpeHsIE HACTROMRK

5. Boibepute Bknazky PacwmpeHHble .
HacTPOKK, HaxmuTe kHonky Web - T
YTUAUTA HACTPOMKK. e

NONb30EAHUA BAHHON YTHAMTOM KOMIMBMTEP W YCTPONCTS0 A0M#Hbl
PaCNONAraTEeA B 0GHOH NOAGETH.

Wireless Setting Diility - Access Point Configuration

Connect to 192.168.1.1

6. Ha akpaHe nosIBNSETCS OKHO UHTEPHET- =

0603peBatens. 3aperncTpupyinTech ¢

MOMOLLbK) MPUHATOrO M0 YMONYaHK
MeHu nonb3osatens (admin) v napons (admin), | e €
3atem Haxxmute OK. B okHe ’

MOABNAETCS CTPaHULA NPOrpamMMbl
Beb-KoHdurypupoBanms.

Ucnonb3oBaHne UHTepHeT-0603peBaTens

[ns 3anycka nporpammbl Beb-koHdurypuposanus ¢ nomoLusio MHTepHeT-0603pesarens:
1. 3anyctute WHTEpHET-0603peBaTENb.
2. OTKnIouMTE MCNoNb30BaHKe NPOKCK-CepBepa.

3. Bseaute B cTpoke agpeca NHTepHeT-0603pesatens http://192.168.1.1, Haxmute
<Enter>.

R [lanHbiii napameTp no3sonseT uameHnTh |P-appec anantepa nokansHom CeTu, K
KoTopoMy noaknoyeHa Touka goctyna WL-330g. Y6eautecs, uto IP-agpeca WL-330g
W KOMMbOTEpa NPUHAANEeXaT K 0fHoM noaceTw. 1o Bonpocam uameHeHus IP-
napameTpoB obpalyaiTech K pykoBOACTBY MONb30BATENS HA KOMNAKT-ANCKE,
BXOASLLEM B
KOMNAEKT NOCTaBKY.
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3MeHeHNe KOHGUrypaLum TOUKN KOCTYNA

Crpanuua 6a30B0ii HACTPOIKK

Ha ctpanuue 6a30B01 HACTPOMKM OTOBPAXAKTCS NPUHSATHIE MO YMOMYAHMI0 3HAYEHNS
napameTpoB Touku goctyna WL-330g. Ha atoi cTpanuue 3apaiotcs kaHan AP, pexum
paboThbl M pexxmuM 6e30MacHOCTH.

Monb30BaTeNb MOXET M3MEHUTb 3HAYEHNE napameTpa, HaXaB Ha KHOMKY AN
OT06pa)KeHI/I$I BO3MOXHbIX 3HA4EeHMiA. Ecnn Heobxoanmo 3arpy3nTb 3HAYEHUA, MPUHATDLIE
N0 YMOJYaHWUK, HAXMUTE KHOMKY nepe3arpy3ku YCTPOHCTBEI n ynep»(MBaVlTe €€ B HaXXaToM
MonoXxeHun bonee 5 CeKyHA, 3aTeM 06HoBUTE CTpaHuly B 0603peBaTene [in4 BbIBOAA
3HAYEHMIA MO YMONYaHuto.

% PacnonoxeHue KHOMKW Nepe3arpysky ykasaHo B PYKOBOACTBE MONb30BaTENS,
~ PACMONOXEHHOM Ha KOMNaKT-AMCKE, BXOASLIEM B KOMMNEKT NOCTaBKM.

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Wireless Interface

SS1D: |AP_bd1284 I Associated Stations
Response to Broadcast SSID requests

Channel: rChanneI 1 -

Operation Mode: mixed v 549 Protection
Transmit Rate: Auto v

Preamble: Long v

Authentication Method: Open Systemn or Shared Key ¢

Encryption: Mone v

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Default Key:

WPA Re-key Timer:
Ethernet Interface

O Enable DHCP:
® Use the following IP Setting:

Ip Address: 192.168.1 1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1 1]

I Apply I Restore
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3anaHns pexuma paboTbl TOYKM 4OCTyNA

MoXxHO n3meHaTb pexxum pabotsl WL-330g ans noAAep>KKK YCTPOUCTB B COOTBETCTBUM CO
ctaHgapTom IEEE 802.11b unm IEEE 802.11g. 3ananue ans pexuma paboTbl 3Ha4eHNs
mixed nossonset WL-330g noaaepxwusate 06a cTaHaapTa 6ecnpoBoAHOM CBA3M.

Channel: Channel 1 Ni

mixed v 54g Protection
Transmit Rate: Auto v
Preamble: Long v

Ta6nuua 1: Pexxumbl pabotsl WL-330g

Pexum paboTbl MopnepxusaeMble KNUeHTbI 6eCNPOBOAHON CETH
B only TOMbKO KnuenTo! |EEE 802.11b
G only TONMbKO KnnenTa IEEE 802.11g
Mixed KnmeHTsl IEEE 802.11b v IEEE 802.11g

Obecneyenmne 6e30macHocT1 OECPOBOSHOM CBA3M

B WL-330g peanuaosaH MeTod ayTeHTUdukaumn Wi-Fi Protected Access (WPA)-PSK,
N03BONSIOLLMA 06ECTIEUNTb HALEXKHYIO 3aLLMTY NepefaBaemblX AaHHbIX. Mpu
MCNONb30BaHMN JAHHOI0 METOAA AN NOBbILIEHUS HAZEXHOCTH LIKMKPOBAHMS NPOTOKONA
Wired Equivalent Privacy (WEP) ucnonb3yetcs npotokon Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP).

[ns Bkntoyenns WPA-PSK:
1. Bbibepute WPA-PSK kax ——
3Hauenme nonst Authentication e -
Encryption:
MethOd Pass:;irase: | |
2. BsegwTe 8-63 andhasuTHo- MR L R ar el | |
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
LMq)pOBbD( CMMBO”a B I'IOJ'le WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
Passphrase WEP key 4 (10 or 26 hex digits):
. ' . Default Key:
3. 3apaitTe 3Ha4veHue Tanmepa WPA Re-key Timer:

cMeHbl kiioya WPA Re-key
Timer (1 ~ 2147483647 cekyHp). Tanmep CMeHbI Kiioua
onpenenseT Bpems L0 CMeHbl rpynnosoro knoya WPA.

% Uem Kopoye MHTEpBAN CMeHbI KMtoya, TeM HafeXXHel 3allmwieHa 6ecnpoBoAHas CeTb
& nepeaayn JaHHbix.
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CTpaHuua pasrpaHu4eHus goctyna
YnpasneHne Tpachukom 66cnpoBoIHON CEeTH

Ctpannua MAC Access Control (Pasrpanuyerue goctyna Ha ocHosaHuu MAC-anpeca)
NO3BONSET KOHTPONMPOBATL TPtk b6ecnpoBoAHON ceTy, 3anasas MAC-aapeca KnneHToB
6eCnpoBOAHOM CETU, KOTOPbIM Pa3peLLeHo ycTaHaBnmeaTth coeauHermne ¢ WL-330g.

mac access control

Simple Setup

Access Control Firmware Upgrade
MAC Access Control

MAC Filter Mode: Accept association requests from any station v

Stations allowed or denied to be associated:
Number MAC Address

10

11

12

| Apply I Restore

[1ns yka3aHus KNueHToB 6eCnpoBOLHOM CETH, KOTOPbIM Pa3peLLEH0 YCTaHaBNMBaTb
coepmHenmne ¢ WL-330g.

1. Bbibepute 13 Bbinagatoero Meio 3Hauerme "Only allow Stations with MAC listed
below to access this device (Paspewarb OCTYN K YCTPOACTBY TONbKO CTAHLUAM
co cnepytowumn MAC-agpecamu)”. CtaHyT focTyntbl nons 8eosa MAC-agpeca.

2. Bsepute MAC-appeca KnnMeHTOB, KOTOPbIM PA3PELLEHO YCTaHaBNMBATh COEANHEHME C
WL-330g, 3atem HaxxmuTe Apply.

% Bbibop 3Hauenus "Accept association requests from any station (Paspewatsb
= coeauHeHue ¢ Nto6oil cTaHumei)" NO3BONUT yCTaHABNMBATbL COBANHEHME
BCEM KrneHTam 6ecnpoBoaHoi ceTu B paguyce erctams WL-330g .
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Crpanuua o6HOBNIEHUS MUKpONPOrpaMMHOro obecneyeHus

Ha ctpanuue Firmware Upgrade(O6HoBneH1e MUKPONPOrpaMMHOro obecneyeHus)
0TOOpaAXaKTCH MAEHTUMKATOP U3LENNS, BEPCUS MUKPONPOrPaMMHOr0 06ecreyeHms u
NIOMEH CeTu. ITa CTPaHMLa Takxe No3BonseT:

1. 06HOBMATL MUKponporpammHoe obecrnieyerne WI-330g no Mepe HafoOHOCTY U
2. MEHATb Naposib PerucTpauny.

y— 55—

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: WL3300
Firmware Version: 1.05.26.29(2in1)
Regulation Domain: 030 ETSI(Europe)

e File: [ [ Browse... ] [ Upgrade
l |
|

assword: [

MNew Firmwa

| Apply I | Restore |

% «  [lpv NoBpPEXAEHUM MUKPONPOrpPaMMHOro obecreyeHus unu npu c6oe B npouecce
& 06HOBIEHMSI MMKPONPOrPaMMHOT0 06eCngyeH!st MHAMKATOP MATAHUS MUraeT.

* 3arpysuTb MOCNEAHIOK BEPCHIO MUKPOMPOrPaMMHOr0 06ecneyeHmst MoXHO ¢ Be6-
caiita ASUS.

[ins 06HOBREHNs MukponporpammHoro obecneyenns WL-330g:

1. 3arpy3uTe NOCNESHIOK BEPCHIO MUKPOMPOrpaMMHOro obecneverus ¢ seb-cainta ASUS
W COXpaHUTE ee.

2. 3anyctute nporpammy Be6-KOHUrypupoBaHus, nepeianTe Ha cTpaquuy Firmware
Upgrade.

3. HaxmuTe kHonky 0630p 1 ykaxuTe haiAn ¢ HOBOW MMKPONPOrpaMMOA.

4. Haxmute O6HOBMTD. MosiBUTCS
coodbuenve A Firmware Upgrading!
(O6bHOBNEHME MUKPONPOrPaMMbI).

www.ASUS.com

|-|O OKOHYQHUM O6HOBﬂeHMﬂ ;EWStEr:,—:E}_;;,FIS‘;‘ZI,::—“’_-@! Please wait until home page of setting
MMKpOI‘IpOFpaMMbI CTpaHMHa B Note: It takes about 30 seconds.
MHTEepHeT-0603peBaTene

aBTOMATUYECKM OOHOBMTCS.
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WN3meHeHne KoHdurypauuu agantepa Ethernet

R lNepef u3MeHeHneM napameTpos agantepa Ethernet HeobxoauMo nepesecTy
yCTPONCTBO B pexkum apantepa Ethernet ¢ nomoLLbio nepeknioyaTens pexxmMos.

CrtpaHuua 6a30B0il HACTPOHKHK

CTpanmua 6a30B0W HACTPOUKM NO3BONSAET MBMEHSITb OCHOBHbIE NapaMeTpbl ajanTtepa
Ethernet. MoxxHO BOCNOnb30BaThCS 9TON CTpaHuLent Ans uamerenns SSID WL-330g,
peXMMa paboTbl CTaHLMM, YACTOTbI NEPEAAYM, HACTPOMKI pexxuMa 0becreyeHns
6esonacHocTu 1 (oyHkumum knonuposanus MAC-agpeca.

MoXHO TaKXxe BOCMONb30BaTLCA CTPAHMLEN 6a30B0I HACTPONKM ANS BKIKOUYEHNS (DYHKLNK
CKaHMPOBaHA MO HaxaTtuo KHomkK. [laHHas ¢pyHkuma nossonset WL-330g
aBTOMATUYECKM NOAKNKYATLCA K 3aaHHOW 6ECNPOBOAHON CETU C MOMOLLBIO KHOMKK
nepesarpysku ycTpoucTea.

Simple Setup Site Survey

Wireless Interface

SSID: [anry |
Operating Mode: ® Infrastructure Mode O Ad-Hoc Mode
Channel: [ autornatic -
Station Mode: 802.11b/q v
Transmission Rate: Automatic v
Preamble: | Long v
Authentication Method: Open System v
Encryption: Mone v

Pass Phrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 {10 or 26 hex digits):
Default Key:

MAC Cloning: [ Enable
Button Scan Mode

Enable Button Scanning:

Scan Mode: [Find the connection with the strongest link quality Vj
Specified Profile: | Mo Saved Profile o~
[ Apply I Restore |

% N3meHeHe 3Hauenmit napameTpos agantepa Ethernet nogpo6Ho onucaxo B

- PYKOBOZCTBE NONb30BATENS, PACMONOXKEHHOM HA KOMNAKT-ANCKE, KOTOPbI BXOAUT B
KOMMMEKT MOCTaBKM.
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CTpaHuua nomcka ceTu

Ctpanmua Site Survey (Mouck ceTn) no3sonsaeT 06HapyXmBaTh LOCTYNHble 6ECNPOBOAHbIE
CeTi nepefayn faqHbIx B ananasoHe WL-330g u nogknouatses K HAM. 3Ta cTpaHuua
TaKXKe NO3BONSET COXPaHATb 6ECTIPOBOAHYIO CETh KaK YacTb NPOnns Ans PyHKLMM
CKQHMPOBAHWS MO HAXKATMK) KHOMKA.

% Mo BONpOCaM MCMoNb30BAHNS (YHKLMK CKaHMPOBAHNA N0 HAXATMHO KHOMKM 06palyanTech
~ K PYKOBOACTBY M0/1b30BATENS HA KOMNAKT-AUCKE, BXOAALLEM B KOMNEKT NOCTABKM.

Simple Setup Site Survey Firmware Upgrade

Station Status

Connected SSID: ANY

Operating Mode: Infrastructure

Associ Scanning...

Using Wep Key: Open System : No Wep Key Lock

Save to Profile: Profile Table

Site Survey

Mo BSSID SSID CH RSSI Type
1 SH02:40:20:10:78:38 gt-st 10 1 STA

Select a Site to join: |1 vw

CTpaHuLia 06HOBNEH!s MUKPONpOrpaMMHOro o6ecneyeHus

Firmware Uporade

Simple Setup Access Control Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Product ID: L3330y

Firmware Version: 1.05.26.29(2in1)

Requlation Domain: 0x30 ETSI(Europe)

Mew Firmware File: ” Browse... Upgrade

Retype New Password: | |

| Apply I I Restore |

% Moapo6HOe On1cCaH1e CTpaHMLbI 0GHOBNEHUS MUKDPOMPOrPaMMHOTO 06ecneyeHns
- MP1BEAEHO Ha CTpaHuLe 16.
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HacTpoika ycTpoicTBa
Wcnonb3oBaHWe YCTPOMCTBA B NOKaJIbHOW CETH

WL-330g MoxeT ucnonb3oBatbest ANs NOAKNOUEHNS kKomnbroTepa ¢ noanepxkoin WLAN k
nokansHon cetn ¢ DHCP-cepepom nnu 6e3 Hero.

[ing nogkntoueHns komnbtotepa ¢ nognepxkon WLAN K nokanbHoin ceTu:

1. Tepeseaute WL-330g B pexxum Touku goctyna. (SSID no ymonyaHuto: AP_xxxxxx),
3aTeM BKIKOUMTE YCTPOUCTBO.

2. TlopkmounTe 04MH pasbeM Kabenst RJ-45, BXOAALEr0 B KOMNIEKT NOCTaBKM, K NOPTY
Ethernet ycTpoiicTa, a apyroit pasbem kabens k nopTy Ethernet nokansHoit cetu.

3. Bocnonb3ayitTech NporpamMMHbIM 06€CreYeHeM HaCTONBHOTO KOMMbKOTEPa ANA
agantepa WLAN, yTo6bl BbINonHUTL Nouck ceTu (pexum Site SurveySite Survey).
Y6eantecs, 4o agantep WLAN komnbtoTepa paboTaeT B pexume UHPPaCcTPYKTYpbI.

4. YcraHosute coeguHermne ¢ WL-330g.

5. 3apaitTe IP-koHGMrypauno KOMNbbIOTEPA, YTOObI YCTAHOBUTL COEAMHEHME C
nokanbHoit ceTbto. MNposepsTe paboTy CoeaMHEHNS.

% Bocnonb3ayiTech NporpamMMoid HaCTPONKI BECTIPOBOAHOM CETH, 4TOOLI M3MeHUTb SSID
- unu napameTpbl Wwudposanua WL-330g.

3ameHa Etherner-kabeneit komnbroTepa

Bbl MoxeTe ucnonb3osaTs WL-330g 4nst 3aMmeHbl KabenbHoro coemHermns/ADSL-
COEMHEHWSI/ MU NOAKNKOYEHNS C MOMOLLBIO MOEMa ANS BblAESEHHbIX IMHUA 47
KomnbtoTepa ¢ noggepxkon WLAN.

[ins aToro:

1. Tepeseaute WL-330g B pexxum Touku goctyna. (SSID no ymonyaHuto: AP_xxxxxx),
3aTeM BKJIKUMTE YCTPOUCTBO.

2. Tloakntounte oMK pa3beM kabens RJ-45, BXoAALLEro B KOMNNEKT NOCTaBKM, K MOPTY
Ethernet yctpoiicTa, a Apyroit pasbem kabens k nopty Ethernet ADSL-mozema vnu
MOZEeMa NS BbIAENEHHbIX IMHIN.

3. Bocnonbayittech nporpamMmHbIM 06ecneyeHemM HacToNbHOTO KOMMbOTepa AN
agantepa WLAN, uTo6bl BbINONHUTL Nouck ceTv (pexxum Site SurveySite Survey).
Y6eautecs, 4o agantep WLAN komnbtoTepa paboTaeT B pexume MHPPaCTPYKTYpbI.

4. YcraHosute coeaunHermne ¢ WL-330g.

5. 3apaifte IP-KoHGMrypaLuto KOMNbbHTEPA, Y4TOObI BLIMONHUTL NOAKNKYEHHE K
nokanbHoi ceTu. MpoBepsTe PaboTy COeAUHEHNSI.
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3ameHa KabenbHbIX COeAMHEHUI JpYruX YCTPOMCTB

Bbl MoxeTe Bocnonb3osatbest WL-330g anst 3ameHb! kabenbHbix coefmHernd Xbox,

PlayStation® 2 u apyrux urpoBbIx NPUCTaBOK.

[ins atoro:

1. Tepeseante WL-330g B pexxum agantepa Ethernet ¢ nomoLybto nepekmtoyarens
pexxumoB. (SSID no ymonuanuio: ANY)

2. PaamecTute WL-330g kak MOxHO 6nnxe K AP, ¢ KOTOpO# CriesyeT yCTaHOBUTb
COEQIMHEHWe, 3aTeM BKITKOUUTE YCTPOUCTBO.

3. Tlogkntounte oauH pa3beM kabens RJ-45, BXoAALLEro B KOMNEKT NOCTABKM, K MOPTY
Ethernet ycTpoiicTea, a Apyroii pasbem kabens k nopty Ethernet Xbox, PlayStation®2
N [PYron UrpoBON NPUCTABKM.

4. 3apante IP-appec Xbox, PlayStation®2 unu gpyroit urpoBoi NPUCTaBKM Anst CO3AAHNS
COELIMHEHMS C NIOKasbHOW CeTbt0. MpoBepsTe paboTy CoeanHeHus.

% Mpyn MCNONL30BAHUM YCTPOCTBA B TaKOWM KOH(Mrypauuu yoeamTech, 4To akTuBHa

- yHKums knoHuposaHus MAC-appeca WL-330g. [1nst BKIHOUEHMSH (OyHKLMN KITOHMPOBaHHS
MAC-aapeca BoCnonb3ynTech NporpaMmoii HacTponku cetu. bonee noapobHas
MHChOPMALMS NpUBEdEHa B PYKOBOACTBE NONb30BATENS HA KOMNAKT-ANCKE, BXOASLLEM B
KOMNAEKT NOCTaBKY.

Pa3pgeneHue goctyna B ceTb IHTEpHET ¢ Apyrumu
KOMMbloTepaMu

CBefenns 0 pa3feneHum Joctyna K ceTit IHTEpHeT ¢ ApyriiMi KOMMbIOTEPaMu1 B 0GOUCHON
Wnu JOMaLLIHeid CeTV NPUBOASTCA B CneayHoLLeit Tabnuue B COOTBETCTBIM C TUMOBOIA
KOHMrypavumen ceTu.

/ Mepen COBMECTHbIM MCMONb30BAHUEM JOCTYNA K CETU VHTEPHET C ApyruMu
KomnbroTepamu B cetu nepekntounte WL-330g B pexum TOYKM ZOCTYNA C NOMOLLbK
nepexmoyaTens pexxmMmos.

CeTb ADSL-monem/Mogem ans 220 ' .
WHTepHeT BbIAENEHHBIX NUHUA WL-330g Komnsiotep ¢ GARCPIKOH
6GecnpoBoaHoi ceT
Ecnu coeaunenue ¢ To yctaHosute IP Yucno paspeleHHbIX NOAKMIOYEHMi
ceTblo NHTepHeT APYrux KOMNbIOTEPOB K ceTn NHTepHeT
xDSL' ¢ guHamuueckum IP| aBTomaTuuecku (MHTepHeT-nposaiinepom) IP| 3asucut ot UHTepHeT-npoBaiiaepa (ISP)
(PPPoE?) (C moMOLLbH0 KOMMYTHPYEMOIA HuN PPPOE)
xDSL co cratnyeckum IP| B cooTBETCTBMM € BbiIA. CTaT. IP 3aswcuT oT NHTepHeT-npoBaiaepa (ISP)
xDSL/BbIA. nuHWS ¢ He Tpe6yetcs, DHCP-cepsep asTomar. 3asueut o1 DHCP-cepsepa,06b14HO
mapwp. v DHCP®-cepsep | npucsansaet IP-appeca 0K0J0 253
xDSL - ADSL unm DSL
PPPoE - Point-to-Point over Ethernet
SDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
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