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Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission
(FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

+  This device may not cause harmful interference, and

+ This device must accept any interference received including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

+  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.
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Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with
the instructions included in the user documentation provided with the product.
Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that
are not expressly approved by the manufacturer may void the user’s authority

to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or
television interference caused by unauthorized modification of this device, or the
substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer
specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused

by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer

and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage
or violation of government regulations arising from failing to comply with these
guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm]
between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter
and may violate FCC regulations.

' \ CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual
/YN could void your authorization to use this device.

MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends
out Radio Frequency (RF) signal.



Safety statements

Caution Statement of the FCC Radio Frequency
Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C
and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091,
2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The
radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that
the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable
device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a
certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept
to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits
established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and
the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

\1



Acerca de esta guia

Este manual de usuario contiene informacion que necesitara para instalar y
configurar su punto de acceso inaldmbrico portatil ASUS.

Este capitulo contiene informacidon sobre cémo instalar el punto de acceso
inalambrico portatil ASUS.

Como esta organizada esta guia
Esta guia contiene las siguientes partes:

+ Capitulo 1: Introduccion al producto

Este capitulo describe las caracteristicas fisicas del punto de acceso
inaldmbrico portatil ASUS. Esta parte presenta también los contenidos de la
caja, los indicadores LED y la configuracidn de red recomendada.

+ Capitulo 2: Instalacion de hardware

Este capitulo contiene informacidn sobre cdmo instalar el punto de acceso
inalambrico portatil ASUS.

« Capitulo 3: Utilidades

Este capitulo ofrece informacion sobre como configurar el punto de acceso
inalambrico portatil ASUS utilizando las utilidades disponibles en el CD de
soporte.

+ Capitulo 4: Configuracién

Este capitulo contiene informacidn sobre cémo configurar el punto de acceso
portatil ASUS utilizando el administrador de configuracion Web.

Capitulo 5: Uso del dispositivo

Este capitulo contiene instrucciones sobre cémo utilizar el punto de acceso
inaldmbrico portatil ASUS en varias configuraciones de red.

Apéndice: Resolucion de problemas

El apéndice contiene una guia de solucion de problemas para resolver los
problemas mas comunes a los que podria enfrentarse durante el uso del punto
de acceso inaldmbrico portatil ASUS.

Conformidades

.

ADVERTENCIA: Informacion destinada a evitar lesiones al realizar
una tarea.

-

' PRECAUCION: Informacién destinada a evitar dafios a los
- componentes al realizar una tarea.

IMPORTANTE: Informacién que debe CONSIDERAR para realizar
una tarea.

NOTA: Sugerencias e informacion adicional que permiten realizar una
tarea.

N g
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Informacion de Contacto del Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Direccidn: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Teléfono: +886-2-2894-3447 Sitio Web: www.asus.com.tw

Fax: +886-2-2894-7798 email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)
Direccidn: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Fax: +1-510-608-4555 P&gina Web: usa.asus.com

Soporte Técnico
Teléfono: +1-812-282-2787 Fax: +1-812-284-0883

Soporte on-line: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS IBERICA S.L. (Espafia)
Direccién: Plomo, 5-7 42 Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA

Sitio Web: http://es.asus.com

Soporte Técnico
Teléfono: +34-934-929-806

902-889-688 (para llamadas locales)
Fax de soporte: +34-934-929-801

E-mail de soporte: tsd_acib@asus.com

ASUS COMPUTER (Oriente medio y Norte de Africa)
Direccion: P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.

Teléfono: +9714-283-1774
Fax: +9714-283-1775

Sitio Web: www.ASUSarabia.com



Resumen de especificaciones del modelo WL-330gE

Puerto Ethernet

LAN, 1 x RJ45 para 10/100 BaseT

Compatible con Ethernet y 802.3 con méxima velocidad
10/100Mbps y funcién de cruce automatica (MDI-X)

Puerto inalambrico

Potencia de transmision: 11b 19+-1,5dBm, 11g 17+-1,5 dBm a
la temperatura nominal.

Sensibilidad del receptor: -95+-1dBm@ 1Mbps, -85+-
1dBm@11Mbps, -73+-1dBm@54Mbps

Ganancia de la antena: 1,25 dBi

2 x antenas IFA internas

Rango: Interior 130 ft (40 m), semiabierto 330 ft (100 m) ,
exterior (LOV, Linea de visién) 1500 ft (457 m)

El rango y el resultado podrian variar debido a los distintos
entornos.

Adaptador de
potencia

Entrada AC: 100V~240V (50~60Hz)
Salida DC: 5V con una corriente maxima de 2A

Botdn Reset: pulselo durante 5 segundos para restaurar la
configuracion predeterminada de fabrica

86mm x 62mm x 17mm (PxAxH)

62g (2.1870z, sin incluir adaptadores de alimentacion y
cables)

Inalambrico

Compatible con 802.11g/802.11b

Canales operativos: Canales 1~11 para Norteamérica,
Canales 1~14 para Japon, Canales 1~13 para Europa (ETSI)

Seguridad Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x

WMM: Compatible con WMM (Wi-Fi Multimedia)
Control de acceso por MAC

Configuracion RADIUS: necesario para modos Radius con
802.1x, WPA, WPA2.

Aislamiento SSID: Compatible con ocultacién SSID.

Separacion inaldambrica: evita que los clientes inalambricos se
comuniquen entre si.

Cuenta de invitado: ofrece un segundo SSID para acceso
inalambrico en modo pasarela.

AfterBurner
BroadRange

(continda en la pagina siguiente)




Resumen de especificaciones del modelo WL-330gE

Activacion de puertos
- Abre determinados puertos TCP o UDP para comunicarse
con los equipos conectado al ASUS WL-330gE.

Servidor virtual
- Ofrece servicios como WWW, FTP por medio de un
servidor situado en la red local, accesible para usuarios
externos.
DMZ virtual
- Abre un equipo a Internet, de forma que todos los paquetes
recibidos se redireccionen al equipo expuesto.
ALG: FTP, SIP, VPN Passthrough-IPSec(1), PPTP/L2TP(4)

Firewall NAT and SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall
Filtering
- Single Port and Port Range
- URL based
Encaminamiento Encaminamiento estatico
Administraciéon Tipo de conexidn a Internet: IP automatica, IP estatica, PPPoE

(compatible con MPPE), PPTP, Servicio Bigpond
Compatible con IGD UPnP
Servidor DHCP
- Admite hasta 253 direcciones IP
- Tiempo DHCP modificable, depdsito IP, nombre de dominio
Proxy DNS
Cliente NTP
DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO
Administracion basada en web
- Administracion desde LAN e Internet
- Configuracion de contrasefia
Registro de eventos del sistema
Actualizacion de firmware: Interfaz web, Carga de inicio
Guardar/Restaurar archivo de configuracion

Utilidades Descubrimiento de dispositivos, compatible con Windows XP,
2000, Vista

Restauracion de firmware, compatible con Windows XP, 2000,
Vista

Certificaciéon IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3,
IEEE802.3, u, [IEEE802.1X, WPA, WMM, |Pv4, IPv6
Estandar WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD

** Fuente GPL abierta incluida en el CD de utilidades

% e El alcance operativo del punto de acceso inalambrico portatil ASUS
podria ser menor si existen paredes, barreras o interferencias en la
casa o en el entorno operativo.

e |as especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso
previo.

xi
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Capitulo 1

Este capitulo describe las
caracteristicas fisicas del punto de
acceso inaldmbrico portatil ASUS. Esta
parte presenta también los contenidos
de la caja, los indicadores LED y la
configuracion de red recomendada.
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1.1 iBienvenido!
iGracias por elegir el punto de acceso inalambrico portatil de ASUS!

El punto de acceso inaldambrico portatil ASUS es un punto de acceso compacto

y facil de usar (AP), router, repetidor universal y adaptador Ethernet, todo en

uno. Implementando la norma IEE 802.11g para LAN inaldmbrica (WLAN)

con tecnologias inalambricas BroadRange™ y 125 HSM, el punto de acceso
inaldmbrico portatil ASUS es capaz de realizar transmisiones de datos de hasta
125 Mbps utilizando las tecnologias Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

y Octogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Este punto de acceso es
compatible con la norma anterior, IEEE 802.11b, que permite la conexidn integrada
de ambas normas de LAN inaldmbrica.

El punto de acceso portétil ASUS admite también varias configuraciones de red
inalambrica, incluyendo punto de acceso, infraestructura y modos Ad-hoc que le
ofrecen flexibilidad sobre sus redes inaldmbricas existentes o futuras.

Para ofrecer una seguridad eficiente sobre sus comunicaciones inalambricas, el
punto de acceso inaldmbrico portatil ASUS incluye cifrado por Privacidad cableada
equivalente (WEP) de 64 y 128 bits, y funciones de acceso protegido Wi-Fi (WPA).

Con todo ello y mucho mas, el punto de acceso inaldmbrico portatil ASUS le
garantiza estar por delante en el mundo de la informatica inalambrica.

1.2 Contenidos del embalaje

Compruebe si los siguientes elementos se encuentran en la caja del punto
de acceso inaldmbrico portatil ASUS WL-330gE. Pdngase en contacto con su
distribuidor si falta cualquier articulo o se encuentra dafiado.

M Punto de acceso inaldmbrico portatil ASUS (WL-330gE)

M Adaptador de alimentacién universal y enchufe (100V ~ 240V)

M  Cable de alimentacion USB

M Cable RJ-45

M cDde soporte (manual, utilidades, GPL)

M  Guia de inicio rapido

A menos que se especifique lo contrario, el término “dispositivo” utilizado en

/ este Manual de usuario se refiere al punto de acceso inaldmbrico portatil de
- ASUS.

Capitulo 1: Introduccién al producto



1.3 Funciones

El AP portatil de ASUS emplea las tecnologias de DSSS y de OFDM para
transmitir y para recibir sefiales a través de ondas de radio en la banda de 2,4
GHz.

Estas son otras caracteristicas del AP inaldmbrico portétil de ASUS:

+ Indices de transferencia de datos fiable de hasta 135% de 54Mbps
Asegura la transmision de datos por cifrados de privacidad cableada
equivalente (WEP) y acceso WiFi protegido (WPA)
Distancia de funcionamiento de hasta 130 ft (40 m) en interiores y de 1000 ft
(310 m) al aire libre
Modo dual de la energia (C.C. o USB alimentado por bus)
Equipado con gancho de montaje para instalar en la pared
Compatible con tipos de red de Infraestructura y Ad-hoc en el modo adaptador
Ethernet
Compatible con Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

1.3.1  Vista superior [] U— L LED

LED: EI AP portatil inalambrico ELE
de ASUS incluye tres indicadores
del LED (Ethernet, radio, y
energia). Consulte la seccion

1.4 “Indicadores LED” para mas
informacion.

ST
LAN¥IHLA

sdqirs 3170
=g =7

Punto de acceso inalambrico portatil ASUS WL-330gE
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1.3.2 Vista inferior e

Mounting hook (Gancho de Kﬁ

montaje): Utilice el gancho de @
montaje para instalar el dispositivo
en superficies de hormigdn o madera
utilizando un tornillo redondo.

Air vents (Salidas de aire): Estos
orificios proporcionan la ventilacion al
dispositivo.

8 Gancho de
ontaje

000000000
00000000 .

000000000 Salidas de
00000000
000000000 aire

®

1.3.3 Vista posterior

Ethernet port (Puerto Ethernet): Utilice este
puerto para conectar el conector RJ-45 y el
cable suministrados.

DC IN socket (Toma DC IN): Utilice esta
toma para conectar el conector del adaptador
de la energia.

Reset button (Botdn Reset): Presione este
botdn durante mas de cinco segundos (en
modo AP o Ethernet) para cargar los valores
predeterminados. En el modo adaptador
Ethernet, presione este botdn durante menos
de cinco segundos para conectarse a la
primera conexidn inalambrica guardada en la
tabla de perfiles.

Puerto Ethernet | Botén Reset

Toma DC IN

. J

Capitulo 1: Introduccién al producto



1.4 Indicadores LED

El AP portatil inaldmbrico de ASUS
incluye indicadores LED Ethernet,
Wireless, y de Energia. Consulte la
tabla siguiente para mas informacion
sobre los indicadores LED.

LED Estado Modo*
Ethernet Activado Router/AP/EA/
URE
Desactivado

ETHERNET

C) WIRELESS

Indicacion

El cable RJ-45 se encuentra

conectado y el dispositivo WL-330gE

conectado a una red Ethernet.

El dispositivo EL-330gE esta

desconectado o no esta conectado a

una red Ethernet.

Wireless Activado Router/AP/URE
EA
Intermitente | EA

Desactivado | Router/AP/URE

Asociado.
Asociado a un AP.
Asociando.

No asociado.

EA No asociado a ningun AP.
Power On Router/AP/EA/ | El dispositivo WL-330gE esta
(Encendido) URE encendido y preparado.
Flashing Router/AP/EA/ | El dispositivo WL-330gE se
URE encuentra en modo “restaurar
valores predeterminados”.
Off Router/AP/EA/ | El dispositivo esta apagado.
URE
*Modos: AP: Modo punto de acceso

EA: Modo de adaptador Ethernet

URE: Modo repetidor universal

Punto de acceso inalambrico portatil ASUS WL-330gE
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1.5 Configuracion recomendada de la red

/ En el asistente de configuracion rapida sdlo podra configurar el sistema de

- seguridad WEP (sistema abierto). Puede introducir la clave compartida y
la configuracion de seguridad avanzada en la pagina Advanced Settings
(Configuracion avanzada).

El AP portatil inalambrico de ASUS se puede configurar cualquiera de los modos
siguientes:

1. Modo Gateway
2. Modo Punto de acceso (AP)
3. Modo de adaptador Ethernet
4. Modo repetidor

% De forma predeterminada, el dispositivo ASUS WL-330gE se encuentra
~ configurado en modo Gateway.

1.5.1 Modo Gateway

En el modo de Gateway, el dispositivo ASUS WL-330gE se conecta a Internet por
medio de un médem ADSL o de cable, permitiendo a los distintos usuarios de su
red utilizar la misma direccion IP.

‘g‘ »>») (==

Ordenador Wi-Fi wL-3aogé Médem ADSL/Cable Internet

1.5.2 Modo Punto de acceso (AP)

En el modo de punto de acceso (AP), el AP portatil inalambrico de ASUS conecta
los equipos WLAN y/o dispositivos WLAN a una LAN cableada o inaldmbrica.

4 N\
Internet Concentrador
=

|1 5

—~ ]

Cliente 1

» Cliente 3
Cliente 2

\_ J
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1.5.3 Modo de adaptador Ethernet

En el modo de adaptador Ethernet puede activar cualquier dispositivo Ethernet
de forma inalambrica.

Internet

1.5.4  Modo repetidor

En el Modo Repetidor puede utilizar el dispositivo ASUS WL-330gE para conectar
con el enrutador raiz de su hogar y extender la cobertura inaldmbrica.

Internet

Punto de acceso inalambrico portatil ASUS WL-330gE
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Este capitulo contiene informacion
sobre cémo instalar el punto de acceso
inaldambrico portatil ASUS.
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2.1 Requisitos del sistema

Antes de instalar el punto de acceso inaldmbrico portatil ASUS WL-330gE,
asegurese de que su equipo cumple los siguientes requisitos:

+ Un puerto Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)

+Almenos un dispositivo IEEE 802.11b/g con funciones inaldmbricas

+ Un navegador de Internet y protocolo TCP/IP instalado

2.2 Instalacion del dispositivo

Siga estas instrucciones para instalar el AP portatil inalambrico de ASUS.

1. Instale las utilidades del dispositivo utilizando el CD de ayuda.
2. Conecte el dispositivo con su equipo, concentrador de red, switch o router.

2.2.1 Antes de continuar

Tome la nota de las siguientes pautas antes de instalar el AP portatil inalambrico
de ASUS.

+ Lalongitud del cable Ethernet para conectar el dispositivo con la red
(concentrador, médem ADSL/Cable, router, toma de pared) no debe exceder
los 100 metros.

+  Coloqgue el dispositivo sobre una superficie plana, estable y tan alejada del
suelo como sea posible.

+ Mantenga el dispositivo libre de obstrucciones metdlicas y lejos de la luz solar
directa.

+  Conserve el dispositivo lejos de transformadores, motores de alto rendimiento,
luces fluorescentes, hornos microondas, refrigeradores, y cualquier otro
equipo industrial para evitar pérdidas de sefial.

+ Instale el dispositivo en un area central para proporcionar la cobertura ideal a
todos los dispositivos mdviles inaldmbricos.

+ Instale el dispositivo a una distancia minima de 20 cm desde cualquier
persona para asegurar que el producto funcione de acuerdo con las
directivas RF para la exposicion humana adoptada por la Comision federal de
comunicaciones (FCC).
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2.2.2 Instalar el dispositivo

1. Inserte un extremo del cable RJ-45 suministrado en el puerto Ethernet del

dispositivo WL-330gE.

2. Inserte el otro extremo del cable RJ-45 en su equipo.
3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:

Conecte un adaptador de
alimentacion al conector DC-
IN del dispositivo WL-330gE
y después el adaptador de
alimentacion a una toma de
suministro (A).

Conecte un cable de
alimentacion USB al conector
DC-IN del dispositivo WL-
330gE y después al conector
USB de su equipo (B).

Ve
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2.3 Colocacion

Montaje en pared 4 )

Ademads de colocarlo sobre un
escritorio, puede instalar el AP
portatil inalambrico de ASUS
verticalmente en una pared de
hormigdn o madera utilizando el
gancho de montaje situado en el
lado inferior del dispositivo.

Gancho de
montaje

J

. . a
Para montar el dispositivo en una NG
pared de hormigén o madera:

1. Localice el gancho del montaje ubicado en la parte inferior del dispositivo.
Seleccione la ubicacion ideal para el dispositivo.

3. Coloque un tornillo redondo en la pared de hormigdn o madera hasta que
quede descubierto sélo 1/4 de pulgada.

4. Cuelgue el dispositivo en el tornillo.

/ﬁ Ajuste el tornillo si no puede apretarlo o si estd demasiado flojo.

24 Distancia operativa

La distancia operativa del AP portatil inalambrico de ASUS depende del entorno
de uso. Cada posicion del hogar o la oficina tiene distintos obstaculos, barreras,
o tipos de pared que pueden reflejar o absorber sefiales de radio. Por ejemplo,
dos dispositivos 802.11b en un espacio abierto pueden alcanzar una distancia de
hasta 1000 metros, mientras que los mismos dispositivos solo podran alcanzar
hasta 300 metros si se encuentran en interiores.

El dispositivo ajusta automaticamente la velocidad de transmision de datos para
mantener operativa la conexion inaldmbrica. Un dispositivo inaldmbrico cercano a
un AP puede funcionar a velocidades mas altas que otro lejano. Puede configurar
las velocidades de datos de cada dispositivo. Si limita las velocidades de datos
disponibles del AP portatil inaldmbrico de ASUS, podria reducir la cobertura eficaz
de la red LAN.
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2.5 Roaming de informacion

Si hay varios AP portatil inalambrico de ASUS funcionando en una red, un cliente
inaldmbrico (como un portatil Centrino o PDA inaldmbrica) podra transferir

la conexidn de un AP portétil inaldmbrico de ASUS a otro. Cada AP portétil
inaldambrico de ASUS crea su propia célula o drea inaldambrica de cobertura,
conocida como sistema de servicios basicos (BSS). Cualquier cliente inaldmbrico
puede comunicarse con un AP de ASUS si esta dentro del area de cobertura del
AP.

Si se solapan varias células de APs de ASUS, el cliente inaldmbrico podra cambiar
de un AP portatil inalambrico a otro. Durante la transferencia de un AP de ASUS a

otro, el cliente inaldmbrico mantendra la conexion a la red sin interrupciones. Es lo
que se denomina roaming.

Varios APs de ASUS conectados a una red Ethernet comun forman un conjunto
de servicios ampliados (ESS). Todos los miembros de un conjunto de servicios
ampliados se configuran con un identificador conocido como SSID o ESSID. El
cliente inalambrico debe configurarse con el mismo SSID que APs portatil de
ASUS dentro de la red, puesto que debera transferir informacion entre varios APs
de ASUS con el mismo SSID.

Notas importantes roaming

+ Una tarjeta de ASUS WLAN puede realizar roaming solamente entre el APs
del mismo tipo.

+ Todos los APs portatiles inalambricos de ASUS deben tener el mismo SSID.

+  Todos los equipos con tarjetas ASUS WLAN deben tener el mismo SSID que
los puntos de acceso para poder realizar roaming.

« Sise activa el cifrado, todos los APs y clientes de ASUS deberan utilizar el
mismo tipo de cifrado para establecer la conexion.

+ Las celdas de los APs portatiles de ASUS deberan solaparse para ofrecer una
conexidn ininterrumpida a un cliente en roaming.

+ Los APs portatiles inaldmbricos de ASUS que utilicen el mismo canal, deberdn
instalarse lejos entre si para reducir posibles interferencias.

+ Recomendamos encarecidamente que realice un estudio in situ utilizando la
utilidad del AP portatil inaldmbrico de ASUS, con el fin de determinar la mejor
ubicacion de cada dispositivo inalambrico.
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Capitulo 3

Este capitulo ofrece informacidn sobre
como configurar el punto de acceso
inaldambrico portatil ASUS utilizando
las utilidades disponibles en el CD de
soporte.




3.1 Instalacion de las utilidades

El CD de soporte contiene las utilidades necesarias para configurar el AP

portatil inalambrico de ASUS. Para instalar las utilidades WLAN de ASUS en
Microsoft® Windows, inserte el CD en la unidad de CD. Si la funcion Autorun esta
desactivada, ejecute setup.exe desde el directorio raiz del CD de soporte.

ASUS WL-330gE Wireless AP

ASUS 802.11g W

Install ASUS WLAN AP Utilities

Uninstall ASUS WLAN AP Utilities:

ReadlInstall Quick Start Guide and User's Manual

Explore this CD

Browse our Web Site

Eﬂﬂj
] fnstalls | [ coeox J[ fieds; | [ oo ||

(1)Haga clic en Install ASUS WLAN (2) Haga clic en Next (Siguiente).
AP Utilites (Instalar utilidades de
AP WLAN de ASUS).

(3) Haga clic en Next (Siguiente) (4) Haga clic en Next (Siguiente)
para aceptar la carpeta de instalacion para aceptar la carpeta de programa
predeterminada, o en Browse predeterminada o introducir otro
(Buscar) para especificar otra ruta.

(5) Haga clic en Finish
(Finalizar) cuando haya
finalizado la instalacion.

Concel |
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3.1.1 Abrir las utilidades

Para abrir las utilidades, haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los
programas) > ASUS Utility desde el escritorio de Windows.

et 6.0

Device Discovery

Device Discovery es una utilidad de ASUS WLAN que detecta un dispositivo AP
ASUS 802.11g y le permite configurarlo. Para abrir la utilidad Device Discovery,
haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS
Utility (Utilidad de ASUS) > Device Discovery.

. Device Discovery

Device S50 IF Address Subnet bMask | Printer
WL-330gE default 19216811 255 2552550
< | &
‘& Configure | %, Search ‘ A Exit ‘
MHurnber of found device(s): 1
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Firmware Restoration

La utilidad Firmware Restoration es una herramienta de rescate de emergencia
que busca automaticamente el AP ASUS 802.11g que ha fallado durante una
carga de firmware y vuelve a cargar el firmware que especifique. Una actualizacion
de firmware fallida provocara que el AP ASUS 802.11g entre en un modo errdneo,
esperando a que la utilidad Firmware Restoration encuentre y envie un nuevo
firmware. E proceso dura entre tres y cuatro minutos.

Esto no es una utilidad de actualizacién de firmware y no se puede utilizar en
ﬁ un AP ASUS 802.11g en funcionamiento. Las actualizaciones normales de
firmware deben hacerse a través del administrador Web. Consulte el Capitulo
4: Administrador de configuracion Web para més informacion.

Para abrir la utilidad de restauracién de firmware, haga clic en Start (Inicio) >
All Programs (Todos los programas) > ASUS Utility (Utilidad de ASUS) >
Firmware Utility.

A+ Firmware Restoration g|
Filename: “ Browse...
Status

Once you have specified afile, click the "Upload" buttan.

Upload | Cloze
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Capitulo 4

Este capitulo contiene informacion
sobre cdmo configurar el punto de
acceso portatil ASUS utilizando el
administrador de configuracion Web.
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4.1 Descripcion

El administrador de configuracion Web es una aplicacion basada en web que le
permite configurar el AP portatil inaldambrico de ASUS utilizando un navegador web
desde su equipo. Las siguientes secciones contienen informacion sobre cémo
abrir y utilizar al administrador de configuracion Web.

411 Ajuste de la configuracion TCP/IP

De forma predeterminada, la direccion IP del AP portatil inaldambrico de ASUS

es 192.168.1.220 y la mascara de subred es 255.255.255.0. Para acceder a la
utilidad de configuracion, asigne una direccion IP diferente al adaptador de red al
que se encuentra conectado el AP portédtil inaldmbrico de ASUS.

Para ajustar la configuracion TCP/IP del adaptador de red:

1. Haga clic derecho en My Network
Places (Mis sitios de red) en el
escritorio de Windows®. Seleccione
Properties (Propiedades) en el menu

. Dpen
emergente. Aparecera la ventana Bl
Network and Dial-up Connections ool e (e
(Conexiones de acceso telefénico y Map Network Diive..
red)- D_isco_nnec:t Metwark Drive. ..

Create Shortcut
Rename

Froperties

2. Haga clic derecho en el adaptador W8 ocal Area I::cunnectiu:un LAM o High-
de red que utilice el AP portatil s Disable
. . . . izard Status
inaldmbrico de ASUS y seleccione R
Properties (Propiedades) en 5 ew connection v : :
el menu emergente. Se abrird la Bridge onnections
ventana de propiedades de conexion Create Shortcut
de area local.

Rename

e
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3. Haga doble clic en el elemento
Internet Protocol (TCP/IP) para
abrir la ventana Internet Protocol
(TCP/IP) Properties (Propiedades
de protocolo de Internet (TCP/IP).

4. Marque la opcién Use the following
IP address (Utilizar la siguiente
direccion IP) e introduzca la
direccion IP del adaptador de
red. La direccion IP debe ser
192.16 8.1.X (donde X puede ser
cualquier numero entre 2 y 254 que
no se encuentre en uso por otro
dispositivo.)

5. Configure el pardmetro Subnet
mask (Mascara de subred) como
255.255.255.0. Haga clic en OK
(Aceptar) cuando haya finalizado.

R A cambiar la configuracion
de TCP/IP, puede que
sea necesario reiniciar
el sistema. Encienda el
WL-330gE inmediatamente
después reiniciarlo.

L Local Area Connection Properties

General | sdvanced

Connect using:

| B8 Broadcom Neltisme Gigabit Ethemet |

This connection uses the fallowing items.
5] Client for Microsoft Networks

2= File and Frinter Sharing for Micrasoft Networks
#3005 Packet Scheduler

Diescription

Transmission Cantrol Pratocol/Intsmet Pratocal. The default
wide area network pratacol that provides commurication
scrass diverss intercannected networks.

[] Show icon in notification area when connected

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General

You can get IP seitings assigned automatically if your network supports
this capabilly. Othernise, you need to ask your network administrator for
the appropriate P settings.

() Obtain an IP address automatically
() Use the following IP address:

1P address: (192 168 . 1 2)
T

Subnet mask: 255 . 255 285 . 0

— C el

(%) Use the fallowing DNS server addresses:

Preferred DNS server. .

Aot DS sver e

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General |

You can get IP settings assianed automatically if our netwark supports
this capability. Othensise, you need to ask your network administrator for
the appropriate | settings

() Dbtain an IP address automatically
@ Use the following P address;

IP addiess: 192 168 . 1 2
.
Subnet mask: (255 255 255 0 )
-
Defaul gataway |
(&) Use the following DNS server addresses:
Prefened DNS server.
Ahemate DNS save ]
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4.1.2

Para abrir el administrador de configuracion web:

1.

2.

Abrir el administrador de configuraciéon web

En su navegador web, introduzca 192.168.1.220. Aparecera la pantalla de

inicio de sesion.

Connect to 192.168.1.220

'f:?’:}\
II_F€ \&
LR
WL-330gE
User name: |ﬂ adrin v|
Passward: | senne |
[ remember my password
[ (2] ] [ Caniel ]

Utilice admin como nombre de usuario y contrasefia. Se mostrara entonces
el Asistente de configuracion.

I-— rem WL-3309E

Portable Wireless Access Point

ADSL/Cable

L= Modem

/=) about Gateway mode

In this mode, we suppose
¥ou use WL-330gE to
connect to Internet through
Hotspot, ADSL or Cable
Modern, Meanwhilz, pesple in
your environment are able to
share the same IF to ISP

NAT is enabled, WAN
connection s allowed by
using PPPGE, or DHCP client,
or static 17, In addition,
some features which are
useful for hame user, such
55 UPnP and DDNS, are
supported,

@ advanced Setting

31 Quick setup

Security Level: |Law(Open System)

SSID: |defadlt

Hotspot Made: O Enable @ Disable

El Asistente de configuracion muestra cuatro (4) Modos de uso que puede
configurar utilizando el Administrador de configuracion web. Consulte la
seccion 4.2 Modos de uso para mas informacion.
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4.2 Modos de uso

El dispositivo ASUS WL-330gE ha sido disefiado con cuatro (4) modos de
funcionamiento selectivos: Gateway, Punto de acceso, Adaptador Ethernet y
Repetidor (Router, Access Point, Ethernet Adapter, Repeater).

4.2.1 Modo Gateway

En el modo de Gateway, el dispositivo ASUS WL-330gE se conecta a Internet por
medio de un médem ADSL o de cable, permitiendo a los distintos usuarios de su

red utilizar la misma direccion IP.

Ordenador Wi-Fi WL-3309E Médem ADSL/Cable Internet

En el modo Gateway:

+ NAT habilitado;
+  Puede utilizar sistemas WAN sobre PPPOE, clientes DHCP o IP estatica; y
+ Funciones UPnP y DDNS, dtiles para el usuario doméstico.

Para configurar el modo Router/Pasarela del dispositivo ASUS WL-330gE:

1. Haga clic en la ficha Gateway (Pasarela). Se mostrard la pagina siguiente
(correspondiente a la pasarela).

= W1-3309E
Portable Wireless Access Foint * + Language: IS0l )
Gateway r AP T Adapter T Repeater
Internet
=— i
B 2 ———
ADSL/Cable
UALFILE Modem
\ )
=) About Gateway mode | | <X Quick Setup
In this mode, we suppose
You use WL-330gE to SSID: |default
connect to Internet through }
Hotspat, ADSL or Cable Security Level: |Low(Open Systerm)  ~
Modem. Meanwhile, people in . o
¥our snvironment are able to| | .
“hare the zame 1P to [SP. Hotspot Mode: O Enatle @ Disahla
NAT is enabled, WAN Finish
connection is allowed by
using PPPoE, or DHCP client,
or static IP, In addition,
some features which are
useful for home user, such
as UPnP and DDNS, are
supported.,
@ advanced Setting
/ Desactive la configuracion proxy de su PC durante el uso de la configuracion

~— web. Asegurese de que el WL-330gE y su PC se encuentran dentro de la
misma subred. Compruebe el contenido de la configuracion del protocolo de
Internet (TCP/IP) de su conexién de area local.

Punto de acceso inalambrico portatil ASUS WL-330gE
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2. Especifigue un SSID (identificador de servicio), que es un identificador unico
asociado a los paquetes enviados a través de una WLAN.

3. Seleccione un nivel de seguridad para activar los distintos métodos de cifrado:
Baja (sistema abierto)
Medio (WEP de 64 bits)
Medio (WEP de 128 bits)
Alta (WPA-Personal)

4. (Opcional) Seleccione Enable (Activar) Modo Hotspot para conectarse al
hotspot de forma inaldmbrica.

5. Haga clic Finish (Finalizar) para guardar la configuracion.

% Después de configurar el ASUS WL-330gE en modo Pasarela, necesitara
conectar el puerto LAN del WL-330gE a un médem ADSL por medio de
Windows® Zero Configuration o la utilidad de su tarjeta de red inalambrica de
su PC.

% Puede configurar las funciones avanzadas. Consulte la seccién de
~ Configuracién avanzada en la pagina 4-11 para mas informacion.

4.2.2 Modo Punto de acceso (AP)

En el modo Punto de acceso (AP), puede conectar el puerto Ethernet y sus
dispositivos inaldmbricos a la misma red de drea local (LAN).

& »3) (=

Ordenador Wi-Fi WL-330gE

Para configurar el modo Punto de acceso/AP del dispositivo ASUS WL-330gE:
1. Haga clic en la ficha AP (Punto de acceso). Se mostrara la pagina del Punto
de acceso (AP).
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Gateway \I AP ( Adapter T Repeater
W

User — =
‘ ‘ -
= WL-330gE
—sAbout AP mode % Quick Setup
In this mode, the Ethernet
port and wireless devises ars SSID: [default
set to locate in the same
local area network. Those Security Level: | Low{None) 4
W AN relsted functions are
not supported here, lan port e
and wireless port of WL- Finish

3300E are bridged together.

@ ~dvanced Setting

2. Especifique un SSID (identificador de servicio), que es un identificador unico
asociado a los paquetes enviados a través de una WLAN.

3. Seleccione un nivel de seguridad para activar los distintos métodos de cifrado:
Baja (sistema abierto)
Medio (WEP de 64 bits)
Medio (WEP de 128 bits)
Alta (WPA-Personal)
4. Haga clic Finish (Finalizar) para guardar la configuracion.

/ Puede configurar las funciones avanzadas. Consulte la seccién de
~ Configuracion avanzada en la pagina 4-11 para mas informacion.
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4.2.3 Modo de adaptador Ethernet

En el modo de adaptador Ethernet puede activar cualquier dispositivo Ethernet
de forma inalambrica.

Internet

Para configurar el dispositivo ASUS WL-330gE en modo adaptador Ethernet:

1. En la pagina Mode Quick Setup (Configuracidn répida de modo), haga clic en
la ficha Adapter (Adaptador). Se mostrard la pagina de adaptador.

ISUS M
Portable Wireless Access Poin

Gateway T

+ Languags: [SEIEY v

Adapter r Repeater

WL-3309E

J

=) about Adapter mode

In this made, WL-3300E acts
as a wireless network
adapter connecting to WLAN,
Your devices can connsct to
WILAN through the Ethernet
port of WL-3300E

@ advanced Setting

431 Quick setup

Available Network List

SSID
@ wireless

Chan
11

nel  Authentication Signal Level Status

O bridges

1

O £ED-Test-WLAN

1

WeA-Personal 0000

Add Gonnect Refresh

2. Desde la lista de dispositivos disponibles en la red LAN, seleccione aquel al
que desee conectarse.

Puede anadir un dispositivo si no puede encontrar el dispositivo al que desea
conectarse en la lista. Consulte To add a device to the list (Para afiadir un

dispositivo a la lista).
3. Haga clic en Connect (Conectar).

Para afiadir un dispositivo a la lista:
1. Enla pagina Adaptador, haga clic en Afadir. Aparecera la ventana

emergente Add Preferred Wireless Network (Afadir red inalambrica
preferida).

2.  Especifique un SSID (identificador de conjunto de servicios), que es un

identificador unico asociado a los paquetes enviados a través de la WLAN.
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3.  Seleccione un método de autenticacion:
Sistema abierto
Sistema compartido
WPA-Personal
WPA2-Personal

4. Haga clic en Connect (Conectar). El dispositivo se mostrard ahora en la lista.

/ Puede configurar las funciones avanzadas. Consulte la seccién de
~ Configuracion avanzada en la pagina 4-11 para mas informacion.

424 Modo repetidor

En el Modo repetidor, el ASUS WL-330gE extiende su cobertura de red
inaldmbrica.

Internet

Para configurar el dispositivo ASUS WL-330gE en modo repetidor:

1. Haga clic en la ficha Repeater (Repetidor). Se mostrard la pagina Repeater
(Repetidor).

f_ nem= WL-3309E
Pwlah\=Wirg\ess)\c““l?vim v + Language: EXIEEGEGED
Gateway T AP T Adapter Repeater
Internet
=% ) (¢ |
b r i
WL-330gE

\

=) about Repeater mode | | 431 Quick Setup

In this mode, WL-330gE available Network List

extends your wirelsss 51D Channel  Authentication  Signal Level Status
netwark covering range o
nb-liulu 10 WEF o00
witout requirng you'to add | | -2 000U
any wiring, © wireless 11 000U
© bridges 1 20000
Add Connect Refresh

@ idvanced Setting
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2. Desde la lista de dispositivos disponibles en la red LAN, seleccione aquel al que
desee conectarse.

Puede afadir un dispositivo si no puede encontrar el dispositivo al que desea
conectarse en la lista. Consulte To add a device to the list (Para afiadir un
dispositivo a la lista).

3. Hagaclic en Connect (Conectar).

Para afiadir un dispositivo a la lista:

1. Enla pagina Adaptador, haga clic en Afadir. Aparecerad la ventana
emergente Add Preferred Wireless Network (Afadir red inalambrica
preferida).

2. Especifique un SSID (identificador de conjunto de servicios), que es un
identificador Unico asociado a los paquetes enviados a través de la WLAN.

3. Seleccione un método de autenticacion:
Sistema abierto
Sistema compartido
WPA-Personal
WPA2-Personal
4. Haga clic en Connect (Conectar). El dispositivo se mostrard ahora en la lista.

%/P Puede configurar las funciones avanzadas. Consulte la seccién de
~ Configuracion avanzada en la pagina 4-11 para mas informacion.
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4.3 Configuracion avanzada

Si hace clic en el enlace Configuracién avanzada desde cualquiera de los
modos, se mostrard la pantalla siguiente.

ASUS WL-330gE

Wireless Home Gateway

+ Quick Setup allows users to complete basic setting.

+ 802,119 and WPA/WPA2 supports up to 54Mbps transmission rate,
backward compatibility with 802,11k and interoperatle security
enhancement

« 1P Sharing all computers share the same IP ta Internet,

« Internet Firewall protect LAN or Wireless enviranment through flexible filter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with I€ 5.5 or above,

Click NEXT to start Quick Setup _Next

4.3.1 Menu de navegacion

B Home

El menu de navegacion, situado a la izquierda de la pantalla,
contiene los elementos principales del menu y el submend.

Utilice el menu de la navegacion para configurar las distintas
caracteristicas del ASUS WL-330gE.

/ El menu de navegacion sera diferente en los distintos
Z modos de uso. Consulte la seccion 4.2 para conocer
los distintos modos de funcionamiento.
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4.3.2 Inalambrico

Haga clic un articulo del menu para abrir un submenu. Siga
las instrucciones de instalar el AP 802.11g de ASUS. Se
mostrarén sugerencias al pasar el cursor por un elemento.

Interfaz
Wireless - Interface
ssi: defaut
o |
Auto ¥ OstgPotec
Open System ¥,
WPA Enciyp ]
WPA Pre-Shared Key:
WEP Enciyption: None £
Passphrase: ]
WEP Key 110 o1 26 1 ]
WEP Key 2 (10 or 26 he ]
WEP Key 3 (10 o1 26 he ]
WEP Key 4 (10 o1 26 1 ]
Key Index: a
—

SSID

SSID es una cadena de identificacion de hasta 32 caracteres de ASCII que
diferencia el AP de 802.11g de ASUS de los de otros fabricantes. El SSID también
se suele denominar como “ESSID” o “ID de conjunto de servicios extendidos”.
Puede utilizar el SSID y el canal de radio predeterminados a no ser que utilice

mas de un AP 802.11g de ASUS en la misma zona. En tal caso, deberd utilizar un
SSID y un canal de radio diferente para cada AP 802.11g de ASUS. Todos los APs/
routers inaldmbricos y adaptadores de cliente WLAN 802.11g/802.11b de ASUS
deberan tener el mismo SSID para que un cliente inaldambrico puede transferir
informacidn en roaming. De forma predeterminada, el valor del parametro SSID es
“default”.

Canal

Las normas 802.11g y 802.11b son compatibles con hasta 14 canales solapados
para la comunicacion por radio. Para minimizar las interferencias, configure cada
AP 802.11g de ASUS sin solapamiento; seleccione la opcion Auto en la lista
desplegable de canales para permitir al sistema seleccionar un canal durante el
inicio como canal operativo. Segun el estudio de ubicacion de su red, asegurese
de que sus APs 802.11g de ASUS comparten el mismo canal, o canales con
frecuencias cercanas, encontrandose tan alejados como sea posible. Puede
utilizar la utilidad de estudio de ubicacion del CD de soporte. Consulte la seccion
3.7.2 Estudio de ubicacién (EXPLORACION AP) para més informacion.
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Wireless Mode (Modo inalambrico)

Este campo indica el modo de la interfaz 802.11g. Seleccione la opcion “Auto”
para permitir a los clientes 802.11g y 802.11b conectarse al AP 802.11g de ASUS.
Seleccione la opcion “54g Only” (Sdlo 54g) para maximizar el rendimiento. Esta
opcidn, no obstante, evitara que los clientes 802.11b puedan conectarse al AP
ASUS 802.11g. Si marca la opcidn “54g Protection” (Proteccion 54g), se activara
automdticamente la proteccion Gmode para el trafico 11g al producirse trafico de
tipo 11g.

Método de autenticacion

Este campo le permite establecer distintos métodos de autenticacion para
determinar distintos esquemas de cifrado. Las relaciones entre las opciones de
Método de autenticacion, Cifrado WPA, Clave WPA precompartida, Cifrado WEP,
Frase de paso y Claves WEP se muestran en la tabla siguiente. Si todos sus
clientes son compatibles con WPA, seleccione “WPA-PSK” para mayor seguridad.

Clave abierta o Ninguna No es necesario No es necesario
compartida WEP (64 bits) 1-64 caracteres 10 hex
WEP (128 bits) 1-64 caracteres 26 hex
Clave compartida WEP (64 bits) 1-64 caracteres 10 hex
WEP (128 bits) 1-64 caracteres 26 hex
WPA-PSK Sélo TKIP 8-63 caracteres No es necesario
Solo AES 8-63 caracteres No es necesario
WPA Sélo TKIP No es necesario No es necesario
Sdlo AES No es necesario No es necesario
Radius con 802.1x Automatico No es necesario No es necesario
WEP (64 bits) 1-64 caracteres 10 hex
WEP (128 bits) 1-64 caracteres 26 hex

Cifrado WPA

Si utiliza el método “WPA-Personal”, “WPA2-Personal” o “WPA-Auto-Personal”, se
aplicaran los esquemas TKIP (protocolo de integridad de clave temporal) y AES.

Si se selecciona el método de autenticacion “WPA-Enterprise”, se aplicaré el
esquema de cifrado TKIP.
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Clave precompartida WPA

Seleccione “TKIP” 0 “AES” en la seccion de Cifrado WPA. Este campo se utiliza
como contrasefia para iniciar el proceso de cifrado. Necesitara entre 8 y 63
caracteres.

Cifrado WEP

Si selecciona los métodos de autenticacion “Open Key”, “Shared Key” (Clave
compartida) o “Radius with 802.1x” (Radius con 802.11x), se aplicara el cifrado
WEP tradicional.

R Si selecciona los métodos de autenticacion “WPA” o “WPA-PSK”, podré utilizar
el cifrado WEP con aquellos clientes que no sean compatibles con WPA/WPA-
PSK. Recuerde que el indice de clave WEP se limita a 2 0 3 si se utiliza cifrado
WEP y WPA al mismo tiempo.

64/128-bit frente a 40/104-bit

La seccion siguiente explica como funcionan los esquemas de cifrado WEP de
bajo (64-bit) y alto nivel (128-bit):

Cifrado WEP de 64-bit

Los métodos de cifrado WEP de 64-bit y 40-bit son similares y pueden funcionar
en conjunto en una red inaldmbrica. Este nivel de cifrado WEP utiliza un esquema
de cifrado de 40 bits (10 caracteres hexadecimales) como clave secreta,
configurada por el usuario, y un esquema de “Vector de inicializacion” de 24 bits
que el usuario no puede controlar.

Juntos, ambos esquemas crean un esquema de cifrado de 64 bits (40 + 24).
Algunos fabricantes prefieren denominar a este tipo de cifrado WEP como de 40
bits, mientras que otros lo definen como de 64 bits. Los productos WLAN de ASUS
utilizan el término 64 bits para hacer referencia a este nivel bajo de cifrado.

Cifrado WEP de 128-bit

Las técnicas de cifrado WEP de 104 y 128 bits son métodos de cifrado similares
que pueden coexistir en una red inaldmbrica. Este nivel de cifrado WEP utiliza

un esquema de cifrado de 104 bits (26 caracteres hexadecimales) como clave
secreta establecida por el usuario, y un “Vector de inicializacion” de 24 bits, sobre
el que el usuario no puede intervenir.

Juntos, ambos esquemas crean un esquema de cifrado de 128 bits (104-24).
Algunos fabricantes prefieren denominar este nivel de WEP como de 104 bits,
mientras que otros lo definen como de 128 bits. Los productos WLAN de ASUS
utilizan el término 128 bits para hacer referencia a este nivel alto de cifrado.
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Frase de paso

Seleccione “WEP-64bits” o “WEP-128bits” en el campo de cifrado para que el
punto de acceso genere las cuatro claves WEP automaticamente. Necesitara una
combinacion de 64 letras, nimeros o simbolos. También puede dejar vacio este
campo y escribir las cuatro claves WEP manualmente.

Clave WEP de 64 bits: 10 digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F)
Clave WEP de 128 bits: 26 digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F)

R La familia de productos WLAN de ASUS utiliza el mismo algoritmo para
generar claves WEP. Elimina la necesidad de que los usuarios tengan que
recordar contrasefias y mantiene la compatibilidad entre los productos. Sin
embargo, este método de generacion de claves WEP no es tan seguro como la
asignaciéon manual.

Clave WEP

Puede configurar un maximo de cuatro claves WEP. Una clave WEP puede estar
formada por 10 0 26 digitos hexadecimales (0~9, a~f, y A~F), segun si selecciona
el modo de 64 bits 0 128 bits en el menu WEP desplegable. EI AP 802.11g

de ASUS y TODOS sus clientes inalambricos deben utilizar la misma clave
predeterminada.

indice de clave

El campo de clave predeterminada le permite especificar cual de las cuatro claves
de cifrado utilizar para transmitir datos en su red LAN inaldambrica. Siempre que

el AP ASUS 802.11g o cliente movil inaldambrico con el que se esté comunicando
tenga la misma clave en la misma posicion, podra utilizar cualquiera de las claves
como clave predeterminada.

Si el AP 802.11g de ASUS y todos sus clientes inalambricos utilizan el mismo
conjunto de claves WEP, seleccione la opcion “key rotation” (rotacion de claves)
para maximizar la seguridad. De no ser asi, seleccione una clave comun como
clave predeterminada.

Intervalo de claves con rotacion de red

Este campo especifica el intervalo de tiempo (en segundos) después del cual se
cambiard una clave de grupo WPA. Introduzca ‘0’ (cero) para indicar que no es
necesario el cambio periddico de claves.
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Control de acceso

Wireless - Access Control

Access Control allows you to block the access from certain wirsless stations or to bypass access
from certain wireless stations anly. In Accept WL-330gE will only accept wireless access
address in the control list, In Reject made, WL-3300€ will rejact wirsless
ith MAC address in the contral list.

MAC Access Mode:

Disable .

[ooizFossrais ¥

Known Client List:

Access Control List
WAC Address
—

001902286268

Elementos del menu desplegable:

Disable (Desactivado) (no necesita
informacién)

Accept (Aceptar) (necesita introducir
informacion)

Reject (Rechazar) (necesita introducir
informacidn)

Por seguridad, el AP 802.11g de ASUS le permite aceptar o rechazar clientes

moviles inalambricos.

La configuracion predeterminada de la opcidn “Disable” (Desactivar) permite
conectarse a cualquier cliente inalambrico. La opcidn “Accept” (Aceptar) solo
permite conectarse a los introducidos en esta pagina. “Reject” (Rechazar) no
permite conectarse a ninguno de los introducidos en esta pagina.

Anadir una direccion MAC

La lista de clientes conocidos recoge las direcciones MAC de los clientes
conocidos y asociados al AP. Para afiadir una direccion MAC a la lista de control
de acceso, seleccione la direccion MAC de la lista y haga clic en el botén “Copy”

(Copiar).

7

Nota: haga clic en el botdn “Finish” (Finalizar) para guardarla nueva
configuracion y reiniciar el punto de acceso 802.11g de ASUS o haga clic en

“Save” (Guardar) para reiniciar mas tarde.
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Configuracion del servidor RADIUS

Wireless - RADIUS Setting

This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through
RADIUS server. It is required while you select "authentication Method" in "wireless - Interface" as
"WPA-Enterprise/WPAZ-Enterprise” or "Radius with 802, 1z"

Server IP Address:
Server Port: 1612

Connection Secret: ‘

Restore: Clear the above settings and restare the settings in effect
Finish: Confirrn all settings and restart ¥WL-330gE now.
Apply: Confirm above settings and continue:

Esta seccion le permite configurar otros pardmetros de conexion con el servidor
RADIUS. Debera seleccionar “WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise” o0 “Radius con
802.11x” como método de autenticacion en la pagina Inalambrico -> Interfaz.

Server IP Address (Direccion IP de servidor) — Este campo especifica la
direccion IP que utilizara el servidor RADIUS para realizar la autenticacion
inaldmbrica 802.1X y la derivacion de claves WEP dindmicas.

Server Port (Puerto de servidor) — Este campo especifica el nimero de puerto
UDP utilizado por el servidor RADIUS.

Connection Secret (Conexion secreta) — Este campo especifica la contrasefia
utilizada para iniciar una conexion RADIUS.

Nota: haga clic en el botén “Finish” (Finalizar) para guardar su nueva
configuracion y reiniciar el AP 802.11g de ASUS, o haga clic en “Save”
(Guardar) y reinicie mas adelante.
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Cuenta de invitado

Wireless - Guest Account

This page allows you to create guest account for wireless access

Enable Guest Account: ® ves o

SSID: quest

Authentication Method: Open System v

WPA Encryption: [ ]

WP PreShared Ko
WEP Encryption: None v]

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits): ]
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): ]
Key Index: ]

Network Key Rotation Interval:

Esta seccion le permite crear una cuenta de invitado para acceder de forma
inaldmbrica. Seleccione Yes (Si) en la opcion Enable Guest Account (Activar
cuenta de invitado).

Advanced (Avanzadas)

Wireless - Advanced

Esta seccion le permite configurar otros
mmmmmm ‘ parametros de la funcién de conexion
[l inaldmbrica. Le recomendamos que

Hide SSID: © ves o

utilice los valores predeterminados para

Data Rty (o todos los elementos de esta ventana.
Fragmentation Threshold: P Tamb|én puede Conflgurar |os modos
. de uso (AP, Adaptador o Repetidor),
P— o o Repeater (Repetidor)) en esta
EndleFrameSuri [Ertes &1 ventana, junto a la pantalla Quick Setup

Enable WHIN No-Acknowledgement: Disabled ¥ (ConflguraCIén ra’plda)

Wode: P v

Enable AfterBurner (Activar AfterBurner) — Este campo le permite activar el
modo AfterBurner para mejorar el resultado gracias a la funcion AfterBurner. El
modo AfterBurner requiere configurar el Método de autenticacion en Sistema
abierto y el Modo en AP.

Hide SSID (Oculte SSID) - “No” es la opcidn predeterminada, que permitira a los
usuarios moviles inalambricos ver el SSID de su AP 802.11g de ASUS y asociarlo
a su punto de acceso. Si selecciona la opcion “Yes” (Si), el AP 802.11g de ASUS
no aparecera cuando los dispositivos moviles inalambricos realicen busquedas de
puntos de acceso y tendra que introducir manualmente el SSID de su AP 802.11g
de ASUS. Para restringir el acceso a su AP 802.11g de ASUS seleccione “Yes”
(Si). Por razones de seguridad, cambie el SSID a otro diferente al predeterminado.
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Set AP Isolated (Establecer AP aislado) — Seleccione Yes (Si) para evitar que
los clientes inaldmbricos se comuniquen entre si.

Data Rate (Mbps) (Velocidad de datos (Mbps))- Este campo le permite
especificar la velocidad de transmision. Deje la opcion en el valor “Auto” para
maximizar el rendimiento frente a la distancia.

Basic Rate Set (Establecer velocidad basica) — Este campo indica las velocidad
basicas que admiten los clientes inalambricos. Utilice “1 y 2 Mbps” si necesita
compatibilidad con algunas tarjetas WLAN antiguas con una velocidad maxima de
acceso de 2 Mbps.

Fragmentation Threshold (Umbral de fragmentacién) (25-234) - La
fragmentacion se utiliza para dividir las tramas 802.11 en piezas mas pequefias
(fragmentos) que se envian por separado al destino. Establezca un umbral de
tamario de paquete para activar la fragmentacion. Si existe un ndmero excesivo de
colisiones en la WLAN, experimente con distintos valores de fragmentacion para
aumentar la fiabilidad de las transmisiones de trama. Se recomienda el uso del
valor predeterminado (2346) para el uso normal.

RTS Threshold (Umbral RTS) (0-2347) — La funcién RTS/CTS (Solicitud de envio
/ Preparado para enviar) se utiliza para minimizar las colisiones entre estaciones
inalambricas. Si activa la funcion RTS/CTS, el router o enviara una trama de datos
hasta que se complete el procedimiento inicial RTS/CTS. Establezca un tamafio
de paquete especifico para activar RTS/CTS. Se recomienda utilizar el valor
predeterminado (2347).

DTIM Interval (Intervalo DTIM) (1-255) — DTIM (mensaje de indicacidn de trafico
de entrega) es un mensaje inalambrico que se utiliza para informar a los cliente en
el modo de ahorro de energia de cuando deben reactivar el sistema para recibir
mensajes emitidos y de multidifusion Escriba el intervalo de tiempo en el que

el sistema enviard un DTIM a los clientes en el modo de ahorro de energia. Se
recomienda utilizar el valor predeterminad (3).

Beacon Interval (Intervalo de baliza) (1-65535) — Este campo indica el intervalo
de tiempo en milisegundos que el sistema utilizara para emitir un paquete o una
sefal de baliza para sincronizar la red inalambrica. Se recomienda utilizar el valor
predeterminado (100 milisegundos).

Enable Frame Bursting? (¢ Habilitar rafagas de tramas?) - Este campo le
permite activar el modo de réfaga de tramas para mejorar el rendimiento en
clientes inaldémbricos que también sean compatibles con las rafagas de tramas.

Radio Power (Potencia de radio) — Puede establecer la potencia de radio entre 1
y 84, aunque se recomienda utilizar el valor predeterminado.

Enable WMM (Activar WMM)- Este campo le permite activar WMM para mejorar
la transmisién multimedia.

Enable WMM No-Acknowledgement (Activar WMM - sin confirmacion) — Este
campo le permite activar WMM sin confirmacion.
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Mode (Modo) — Este campo le permite establecer el modo de uso en AP o
Repetidor.

Al configurar el Modo como Repetidor, debe configurar los pardmetros del
Repetidor de la siguiente manera:

This section allows you to set up parameters for Repeater. This section works only when Mode is
set as Repeater.

Enable Individual Wireless Setting: s T e
SSiD: quest
Authentication Method: Open System
WPA Encryption:
WPA Pre-Shared Key: 2
WEP Encryption:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

E = Bl -
2| H
I IIIIIIiHIw
<
<

Network Key Rotation Interval:

Enable Individual Wireless Setting (Activar configuracién inalambrica
individual) — seleccione “Si” para aplicar la configuracion establecida en esta
pagina al Repetidor. Seleccione “No” para aplicar la configuracién que ha
establecido en la pagina Inalambrico -> Interfaz al Repetidor.

Encontrara otros parametros de configuracion de seguridad en la seccion
Wireless (Inalambrico) -> Interface (Interfaz).

4.3.3  IP Config (Configuracion IP)

Haga clic en este elemento del menu para abrir un submend.
Siga las instrucciones para configurar el AP 802.11g de ASUS.
Apareceran sugerencias al pasar el cursor sobre cada elemento.
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WAN & LAN (WAN y LAN)

El WL-330gE de ASUS es compatible con varios tipos de conexion a WAN. Puede
seleccionar el tipo de conexion WAN en la lista desplegable. Los campos de

configuracion variaran segun el tipo de conexion elegida.

IP Config - WAN & LAN

WL-3300E supports several connection types to WAN. These types are selected from the drop-
down menu beside WAN Connection Type. The setting fields will differ depending on what kind of
connection type you select

WAN Connection Type:
WAN Connection Speed:

WAN [P Setting
IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

WAN DNS Setting

Get DNS Server automatically: “ves o
o St I
— I

PPPoE or PPTP Account

User Name:

Password:

>
R
g

DHCP Server (Servidor DHCP)

El WL-330gE de ASUS es compatible con hasta 253 direcciones IP en su red
local. La direccion IP de un equipo local se puede asignar manualmente o
distribuirse de forma automatica desde el WL-330gE si esta activado el servidor

DHCP.

IP Config - DHCP Server

WL-3300E supports up to 253 IP addresses for your local network. The 1P address of a local
machine can be assigned manually by the network administrator or obtained automatically from
WL-3300E if the DHCP server is enabled

Enable the DHCP Server: “ ves T o

Domain Name:

W

1P Pool Starting Address: 192.188.1.2

IP Pool Ending Address: 192.168.1.254
Lease Time: 86400

Default Gateway: ,—

DNS Server 1: ,—
DNS Server 2: 192.168.1.220
WINS Server: ,—

Enable Manual Assignment: ves “ o

Manually Assigned IP List
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Route (Encaminamiento)

Esta funcion le permite afiadir reglas de encaminamiento al router WL-330gE de
ASUS. Es util si conecta varios routers tras el WL-330gE para compartir la misma

conexion a Internet.

IP Config - Route

routers behind WL-330gE to share the same connection to Internet

Apply to routing table: e @

No

Yes

Static Route List

Network/Host IP Netmask Gateway

This function allows you to add routing rules into WL-330gE. It is useful if you connect several

Metric Interface

g

Restore: Clear the abave settings and restore he settings in efiect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE now.
Apply: Confirm above settings and continue

Miscellaneous (Miscelanea)

Esta funcion le permite configurar otras funciones, como activar UPnP y configurar

las opciones de DDNS.

IP Config - Miscellaneous

Enable UPnP: ©ves "o

e

Remote Log Server:

Time Zone: [

(GMT-12:00) Eniwet ok, Kwajalein

NTP Server:

330gE. You can click Free Trial below to start with a free trial account.
Enable the DDNS Client: “ ves © o

Server:

DDNS Setting

Dynamic-DNS (DDNS) allaws you ta expart your server to Internet with an unique name, even
though you have no static IP address, Currently, serveral DDNS clients are embedided in Wi~

WA, DY NDNS. ORG v Free mrial

—
——
—

“ves “ o

Update

User Name or E-mail Address:
Password or DDNS Key:

Host Name:

Enable wildcard:

Update Manually:
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4.3.4  NAT Setting (Configuracion NAT)

Port Trigger (Activacion de puertos)

Esta funcidn le permite abrir determinados puertos TCP o UDP para comunicarse
con los equipos conectados al WL-330gE de ASUS. Puede hacerlo definiendo
activacion de los puertos de entrada. Si se detecta un puerto, los paquetes
entrantes a través del nimero de puerto especificado se redirigen a su equipo.

NAT Setting - Port Trigger

Port Trigger function allaws you to open certain TCP or UDP ports to communicate with the
computers connected to WL-330gE. This is done by defining trigger ports and incoming ports.
When the trigger port is detected, the inbound packets to the specified incoming port numbers
are redirected to your computer.

Enable Port Trigger:  Yes “ o
Trigger Port List
Well-Known Applications: User Defined v
Trigger Port | Protocel | Incoming Port Protocol Description

TCP » TCP v

Restore: Clear the above settings and restore the settings in effect

Virtual Server (Servidor virtual)

El servidor virtual le permite hacer accesibles algunos servicios, como WWW o
FTP ofrecidos en su red local, a usuarios externos.

NAT Setting - Virtual Server

To make services, like WWW, FTP, provided by a server in your local network accessible for
outsidle users, you should specify a local IP address to the server, Then, add the IP address and
network protocal type, port number, and name of the service in the following list. Based on the
list, the gateway will farward service request from outside users ta the correspanding lacal
server.

Enable Virtual Server: & Yes r No
Virtual Server List add
Well Known Applications: User Defined v
Port Range Local IP Local Port| Protocol Description

Restore: Clear the ahove settings and restore the sattings in efiect
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Virtual DMZ (DMZ virtual)

Esta funcion le permite abrir un equipo a Internet, de forma que todo el trafico de
entrada se redirija al equipo especificado. Es util si ejecuta alguna aplicacion en la
que se utilicen puertos de entrada sin determinar.

E\\ Utilice esta funcién con cuidado.

NAT Setting - Virtual DMZ

Virtual DMZ allows you to expose one computer to Internet, so that all the inbounds packets will
be redirected to the computer you set. It is useful while you run some applications that use
uncertained incoming ports, Please use it carefully.

IP Address of Exposed Station:
Special Applications

some applications require special handler against NAT. Please fill parameters to enatle it. These
special handlers are disabled in default,

Starcraft(Battle.Net) 5 e

Restore: Clear the ahove settings and restore the settings in effect,
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE now.
Apply: Confirm above settings and continue,

4.3.5 Firewall de Internet

Configuracién basica

Esta funcion le permite configurar la seguridad basica de su WL-330gE y otros
dispositivos conectados a él.

Internet Firewall - Basic Config

Enabling Firewall(SPI Firewall) will provide basic protection for WL-320gE and devices behind it. If
you want to filter out specified packets, please use WAN vs. LaN filter in next page.

Enable Firewall: © ves T o
Logged packets type:
Enable Web Access from WAN: Cves T o

Port of Web Access from WAN: 2080

Restore: Clear the above settings and restore the settings in effect
Finish: Confirm all settings and restart WL-330gE now.
Apply: Canfirm above settings and continue.

Si desea filtrar paquetes especificos, consulte la seccion Filtro WAN y LAN a
/ continuacion.
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Filtro WAN y LAN

La funcion WAN & LAN Filter le permite bloquear los paquetes entre la red LAN
y la red WAN. Defina en primer lugar la fecha y la hora a la que tendra lugar el
filtrado. A continuacion, seleccione la accion predeterminada de filtrado en ambas

direcciones e inserte las reglas y excepciones que desee.

Filtro URL

Esta funcidn le permite bloquear el acceso a URLs especificas desde su red de

area local.

Internet Firewall - WAN & LAN Filter

LAN o WaN filter allows you to block specified packets between LAN and WAN. At first, you can
define the date and time that filter will be enabled. Then, you can choose the default action for
filter in both directions and insert the rules for any exceptions.,

LAN to WAN Filter

Enable LAN to WAN Filter: © ves ® o

 5un ¥ won ™ Tue ¥ wed
¥ ¥ Fi ¥ st

Time of Day to Enable LAN to WAN Filter: a0 g _|= 159

Date to Enable LAN to WAN Filter:

LAN to WAN Filter Table
Well Known Applications: User Defined v
Source IP PortRange | Protocol Description

|

Internet Firewall - URL Filter
URL Filter allows you to block specific URL aceess from your local network
Enable URL Filter: © res ® o

 5un ™ won ™ Tue ¥ wed
¥ Thy ¥ Fri ¥ sat

Time of Day to Enable URL Filter: oo i) sl 59
URL Keyword List

Date to Enable URL Filter:

URL Keywords

Restore: Clear the above seftings and restore the seftings in effect.
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43.6  Configuracion del sistema

Haga clic en este elemento del menu para abrir un submend.
Siga las instrucciones para configurar el AP 802.11g de ASUS.
Apareceran sugerencias al colocar el puntero del raton sobre
cada elemento.

Configuracién global

Esta funcion le permite cambiar la contrasefa y seleccionar el idioma que prefiera.

System Setup - Global Settings
This page can change login password and select your favorite language.

Change Password

Retype New Passwaord: l:l

Select Language

You can select different language here.

Language:

4-26 Capitulo 4: Configuracion



Modo de uso

Esta funcidn le permite seleccionar el modo de uso del WL-330gE de ASUS.
Puede seleccionar Home Gateway (Pasarela doméstica) o Access Point
(Punto de acceso).

System Setup - Operation Mode

WL-330gE supports two operation modes to meet different reguirements from different group of
people. Please select the mode that match your situation.

In this mode, we suppose you use WL-330gE to connect to Internet
through ADSL or Cable Moderm, And, there are many people in your
environment sharing the same IP to ISP,
© Home Gateway Explaining with technical terms, gateway mode is , NAT is enabed, WAN
connection is allowed by using PPPoOE, or DHCP client, or static IP. In
addition, some features which are useful for hame user, such as UPAP
and DDNS, are supported.

In &ccess Point mode, the Ethernet port and wireless devices are set to
locate in the same local area network, Those WAN related functions are

O A Point not supported here.
ccess Poin

Explaining with technical terms, access point mode is, NAT is disabled,
wireless devices and the LAM port of WL-330gE are bridged together,

Home Gateway (Pasarela doméstica)

En este modo, el WL-330gE de ASUS se conecta a Internet por medio de ADSL o

un mddem de cable, y varios usuarios comparten la misma IP en un entorno local.

En este modo la funcidn NAT estara activada; la conexion WAN se activard
utilizando PPPoE, cliente DHCP o IP estédtica; y podrd utilizar las funciones UPnP
y DDNS.

Access Point (Punto de acceso)

En este modo, el puerto Ethernet y los dispositivos inalambricos se encontraran
en la misma red de area local (LAN). La funcion NAT estard desactivada y los
dispositivos inaldmbricos y el puerto LAN del WL-330gE estaran enlazados.
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Actualizacion de firmware

System Setup - Firmware Upgrade

Follow instructions listed below:

Check if any new version of firmware is available on ASUS website.

Download a proper version to your local machine
. Specify the path of and name of the downloaded file in the "New Firmware File".
. Click "Upload" to upload the file to WL-330gE. It spends about 80 seconds.

. After receiving a correct firmware file, WL-330gE will automatically start the upgrade
process. It takes a few time to finish the process and then the system wil reboot

noaow oo

Product ID: W
Firmware Version: 2002
New Firmware File: ,7 Browse:

Note:

1. For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its setting
will be kept during the upgrade process.

2. In case the upgrade process fails, WL-3300E will enter an emergent mode
automatically. The LED signals at the front of WL-330gE will indicate such situation.
Use the Firrmware Restoration utility on the CD to do system recovery

Esta pagina contiene la version del cddigo flash (Firmware) instalada en el AP
802.11g de ASUS. Periddicamente se publicara un cddigo flash nuevo para los
APs 802.11g de ASUS en su pagina web. Puede actualizar el cddigo flash del AP
802.11g de ASUS utilizando la pagina de actualizacion de firmware situada en el
menu de configuracion avanzada del administrador web. Si experimenta algun
problema con su equipo WLAN de ASUS, un representante de asistencia técnica
podria preguntarle por la version del cddigo flash (Firmware).

Nota: la actualizacion de firmware dura entre 60 y 90 segundos. Una vez
finalizada la actualizacion de firmware sera redirigido a la pagina principal.
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Administracion de configuracion

System Setup - Setting Management

This function allows you to save current settings of WL-330gE to a file, or load settings
from a file,

Save As a File

Move your cursor over HERE, Then click the right button of mouse and select "Save As..."
to save current setting of WL-3300E into a file, (Note: While you save current settings to a
file, it will be saved to flash as well.)

Load From a File

Specify the path of and name of the downloaded file in the "New Setting File™ below
Then, click "Upload™ to write the file to WL-330gE. It takes a few time to finish the
process and then the system will reboot

Upload

Esta funcidn le permite guardar su configuracion actual en un archivo o cargarla
desde un archivo de configuracion guardada.

Save As File (Guardar como archivo)

Haga clic derecho en el enlace HERE (AQUI) y seleccione Save As... (Guardar
como...) para guardar la configuracion actual en un archivo.

% Nota: Si guarda la configuracion actual en un archivo se guardara también en la
e memoria flash.

Load From File (Cargar desde archivo)

Especifique la ruta y el nombre del archivo descargado en la opcién New Setting
File (Nuevo archivo de configuracion). A continuacion haga clic en Upload
(Enviar). El proceso de envio durard algunos minutos, tras los cuales el sistema
se reiniciara.

Nuevo archivo de configuracion

Haga clic en Browse (Buscar) para localizar el archivo.
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Factory Default (Valores predeterminados de fabrica)

System Setup - Factory Default

Click the Restore button ta clear all settings and restare the factory defaults. Then, wait for the
device to reboat,

Restaurar la configuracion predeterminada de fabrica

Administrador Web

Puede reiniciar todas las opciones a su configuracion predeterminada de fabrica
por medio del administrado web utilizando la pagina “Factory Default” (Valores
predeterminados) en “Advanced Setup” (Configuracién avanzada). Haga clic en el
botdn Restore (Restaurar) y espere 30 segundos antes de intentar acceder al AP
802.11g de ASUS.

Hardware

Puede reiniciar todas las opciones a sus valores predeterminados de fabrica
manualmente pulsando el botdn “Reset” del AP 802.11g de ASUS mientras esté
encendido. Pulse el botdn de “Reset” con un I&piz o un clip durante 5 segundos
hasta que el LED comience a parpadear.

% Nota: recibird una notificacion cuando la configuracién predeterminada haya
sido restaurada durante el uso del administrador web.
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4.3.7 Status & Log (Estado y registro)

Haga clic en este elemento del menu para abrir los submenus.

Siga las instrucciones para configurar el AP ASUS 802.11g.
Apareceran sugerencias si coloca el cursor sobre los objetos.

Status (Estado)

Status & Log - Status

System Uptime: ‘3574 secs since boot
LAN Interface
1P Address: 192.188.1.220
Subnet Mask: [255.256.256.0
Default Gateway: 192.188.1.220
Status & Log - 11g Interface

: 4P only

i 6
scations List
00:13:02:CFiFB:Bs  associa redt
00:12:70:59:13:19  associa redt
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Capitulo 5

Este capitulo contiene instrucciones
sobre cémo utilizar el punto de acceso
inaldambrico portatil ASUS en varias
configuraciones de red.
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5.1 Uso del dispositivo en una red local

Puede utilizar el WL-330gE para conectarse un equipo de la red LAN a una red
local con o sin servidor DHCP.

Para conectar un equipo de la red LAN a una red local:

1. Coloque el WL-330gE en modo AP. (SSID predeterminado: AP_xxxxxx), y
encienda el dispositivo.

2. Conecte un extremo del cable RJ-45 suministrado al puerto Ethernet del
dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet de la red local.

3. Utilice el programa adaptador de LAN en el equipo de la red LAN para
realizar un Estudio de ubicacion.

Establezca una conexion con el WL-330gE.

5. Establezca la configuracion IP del equipo para establecer una conexion con
su red local. Verifique la conexion.

Utilice la utilidad de configuracion inaldmbrica para cambiar el SSID del WL-
330gE o la configuracion de cifrado.

5.2 Sustituir los cables Ethernet del equipo

Puede utilizar el WL-330gE para reemplazar la conexion por cable del equipo de
red Lan por una conexion a un médem ADSL o de cable.

Para ello:
1. Coloque el WL-330gE en modo AP. (SSID predeterminado: AP_xxxxxx), y
encienda el dispositivo.

2. Conecte un extremo del cable RJ-45 suministrado al puerto Ethernet del
dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet del médem ADSL o de cable.

3. Utilice el adaptador LAN en el equipo de red LAN para realizar un Estudio de
ubicacion.
Establezca una conexion con el WL-330gE.

5. Establezca la configuracion IP del equipo para crear la conexidn con la red
local. Verifique la conexion.
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5.3 Sustituir las conexiones de cable de los
demas dispositivos

También puede utilizar el WL-330gE para sustituir la conexion por cable de red de
su Xbox, PlayStation® 2, o receptor.

Para ello:

1. Coloque el WL-330gE en modo adaptador Ethernet utilizando el interruptor de
modo. (SSID predeterminado, ninguno)

2. Coloque el WL-330gE lo mas cercano posible al AP al que desee conectarse y
encienda el dispositivo.

3. Conecte un extremo del cable RJ-45 suministrado al puerto Ethernet del
dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet de su Xbox, PlayStation® 2, o
receptor.

4. Establezca la direccidn IP de su Xbox, PlayStation® 2, o receptor segun la
configuracion de su red local. Verifique la conexidn.

Asegurese de que la funcién de clonado de direcciones MAC WL-330gE esté

% activado al utilizar el dispositivo con esta configuracion. Utilice la utilidad de
configuracion inaldmbrica para activar la funcién de clonado de direcciones
MAC. Consulte la pagina 4-19 para mas informacion sobre el clonado de
direcciones MAC.

5.4 Compartir la conexién a Internet con otros
equipos

Consulte la configuracidn de red tipica a continuacion, asi como la tabla de la
pdgina siguiente para mas informacion sobre la comparticion de la conexion con
otros equipos de su oficina o red doméstica.

O—— " le

Internet Médem ADSL/Cable WL-330gE Ordenador Wi-Fi

Utilice el modo de concentrador para colocar el WL-330gE en modo AP antes
de compartir una conexion a Internet con otros equipos de su red.
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Tabla 4-1: matriz de comparticién de la conexién a Internet

Si su conexién a Internet
es

xDSL' con IP dindmica (Cuenta
PPPoE?)

La IP de los otros equipos

Su ISP asigna
automaticamente la direccién
IP (utilizando conexién PPPoE)

Nimero de conexiones a
Internet permitidas

Depende del proveedor de
servicios de Internet (ISP)

xDSL con IP estatica

ala IP estatica suministrada

Depende del proveedor de
servicios de Internet (ISP)

xDSL/Cable con un router y
servidor DHCP? activado

El servidor DHCP asigna
automaticamente la direccion
IP

Depende del servidor DHCP,
normalmente unas 253

'xDSL - ADSL (linea de abonado digital asimétrica) o DSL (linea de abonado digital)
2PPPoE - Conexidén punto a punto sobre Ethernet
3DHCP - Protocolo de configuracién dindmica de equipos
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El apéndice contiene una guia de
solucidn de problemas para resolver
los problemas més comunes a los que
podria enfrentarse durante el uso del
punto de acceso inalambrico portatil
ASUS.
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Esta guia de solucion de problemas ofrece soluciones a los problemas mas

% comunes que podria encontrar durante la instalacion o el uso de su AP
inalambrico portatil de ASUS. Este tipo de problemas puede solucionarse
con una solucion sencilla que usted mismo puede llevar a cabo. Péngase en
contacto con el departamento de asistencia técnica de ASUS si no puede
resolver el problema en esta seccion.

Problema Accion

El AP inaldmbrico portatil de
ASUS no se enciende.

+ Utilice un multimetro para medir |a tension de salida de la fuente de
alimentacion.

+ Compruebe si la toma de alimentacion esta conectada
correctamente al dispositivo.

Otros dispositivos no podran
comunicarse con el AP
inaldmbrico portatil de ASUS

por medio de la red cableada.

+ Verifique la configuracion de su red para asegurarse de que no
existen direcciones IP duplicadas. Apague el dispositivo en cuestion y
haga ping a la direccion IP asignada al dispositivo. Asegurese de que
ningun otro dispositivo responde a esa direccion.

+ Compruebe si los cables tienen asignados los terminales y
conectores correctos. También puede utilizar otro cable LAN.

+ Asegurese de que el concentrador, switch, 0 equipo conectado al
AP inaldmbrico portatil de ASUS es compatible con las velocidades
10Mbps 0 100Mbps.

Haga esto para comprobar el AP inaldmbrico portétil de ASUS y
los LEDs del concentrador. Si conecta el AP inaldmbrico portétil de
ASUS a un concentrador de 10/100 Mbps, deben encenderse los
indicadores del Concentrador LED y el AP inaldmbrico portatil de
ASUS.

M tarjeta WLAN de ASUS no
se asocia al AP inaldmbrico
portétil de ASUS.

+ Asegurese de que su tarjeta WLAN tiene la misma configuracion
que el AP inaldmbrico portatil de ASUS (IEEE 802.11b/g).

Reduzca la distancia entre los dispositivos. La tarjeta WLAN de
ASUS podria encontrarse fuera del alcance del AP inaldmbrico
portatil de ASUS.

+ Compruebe si el AP inaldmbrico portétil de ASUS y el WLAN de
ASUS tienen el mismo SSID.

+ Si ha activado funciones de cifrado, compruebe si el AP inaldmbrico
portétil de ASUS y la tarjeta WLAN de ASUS tienen la misma
configuracién de cifrado.

+ Compruebe si el indicador inaldmbrico del AP inaldmbrico portatil de
ASUS estd encendido.

+ Si estd activada la tabla de control de acceso, compruebe si la
direccion MAC de la tarjeta WLAN de ASUS estd incluida en la tabla
de control de acceso.

+ Compruebe si el AP inaldmbrico portatil de ASUS se encuentra en
modo “Punto de acceso”.

La velocidad de los datos
parece ser lenta.

No coloque el dispositivo tras un objeto metdlico. Retire todos los
obstaculos entre el AP y el dispositivo. Intente acercar el cliente al AP
inaldmbrico portatil de ASUS para ver si aumenta la velocidad de los
datos. Considere la posibilidad de afiadir un segundo AP inaldmbrico
portétil de ASUS para mejorar la funcién de roaming.
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Problema Accién

No puedo acceder a la pagina
de configuracion web del AP
inaldmbrico portatil de ASUS.

Para acceder a la pagina de configuracién web de AP inaldmbrico
portatil de ASUS, su equipo debe estar en la misa subred que el AP
inaldambrico portétil de ASUS.

Ajuste su red si la subred de su equipo no coincide con la del AP
inaldmbrico portatil de ASUS.

La direccién IP predeterminada del AP inalambrico portatil de ASUS
es “192.168.1.220". En casos especiales en los que el AP inaldmbrico
portatil de ASUS en modo de adaptador Ethernet se conecte a una
red AP con la misma direccion IP, reinicie el AP inaldmbrico portatil de
ASUS para acceder de nuevo a la utilidad de configuracion web.

¢, Dénde puedo conseguir
un archivo de firmware para
actualizar el AP inalambrico
portétil de ASUS?

Puede descargar el archivo de firmware més reciente de la pagina
web de ASUS (www.asus.com).

Utilice la herramienta de actualizacion de firmware en la utilidad de
configuracién web para actualizar el firmware del AP inaldmbrico
portatil de ASUS.

EI LED de encendido del AP
inaldmbrico portatil de ASUS
parpadea de forma continua
durante mas de un minuto.

Apague el AP inaldmbrico portétil de ASUS. Vuelva a encender el
dispositivo y observe si el LED deja de parpadear.

Si continuia intermitente, necesitard restaurar el firmware del AP
inalambrico portétil de ASUS. Utilice la utilidad de restauracion de
firmware para restaurar o actualizar el firmware del AP inaldmbrico
portatil de ASUS.

Un cliente inaldmbrico desea
conectarse al AP inaldmbrico
portétil de ASUS, pero no es
posible recibir una direccion
IP correcta desde el servidor
DHCP. (El AP inaldmbrico
portatil de ASUS tiene
activada la funcién DHCP).

Asegurese de que el servidor DHCP funciona correctamente. Algunos
servidores DHCP sélo pueden asignar una direccion IP cada vez.

Si este es el caso, asigne una direccién IP fija a su AP inaldmbrico
portatil de ASUS.
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