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Poznamky

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi

Toto zafizeni vyhovuje Casti 15 pravidel Federalni komunikaéni komise (FCC).
Provoz vyzaduje splnéni nasledujicich dvou podminek:

+ Toto zatizeni nesmi zplsobovat Skodlivé ruseni, a

+ Toto zatizeni musi akceptovat jakékoli rusivé signaly véetné ruseni, které
mlize mit za nasledek nezadouci chovani.

Toto zafizeni bylo testovano a ovéteno, ze vyhovuje parametriim pro digitalni
pristroj tfidy B podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tato omezeni maji poskytnout
rozumnou ochranu pfed Skodlivym ruSenim pro instalace v obytnych prostorach.
Toto zatizeni vytvaFi, pouziva a mlze vyzafovat elektromagnetické zafeni na
radiovych frekvencich a pfi zanedbani pokynd pro instalaci a pouzivani mize
zpUsobit nezadouci rudeni rozhlasového a televizniho vysilani. Ale neexistuje
zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci nedojde k ruseni. Pokud toto zafizeni
zpUsobuje Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, Zze
zatizeni vypnete a zapnete, uzivateli doporu€ujeme zkusit odstranit ruSeni pomoci
jedné nebo nékolika z nasledujicich metod:

«  Zmérite polohu nebo orientaci ptijmové antény.

+ Umistéte zatizeni déle od pfijimace.

+ Zapojte zatizeni do elektrické zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je
pfipojen ptijimac.

+ Pozéadejte o radu prodejce nebo zkuseného radiotelevizniho technika.

f POZOR! Zmény nebo modifikace, jez nebyly vyslovné schvaleny stranou
' odpovédnou za soulad s predpisy, mdzZe anulovat vase opravnéni na provoz
daného zafizeni.

Pretisténo z Federalniho zakoniku ¢. 47, ¢ast 15.193, 1993. Washington DC: Utad
federalniho registratora, Sprava narodnich archivi a zdznama, USA.
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Prohlaseni o bezpeénosti

Prohlaseni o shodé / omezeni odpovédnosti

Instalace a pouzivani tohoto bezdratového sitového zatizeni musi splfiovat pokyny
uvedené v této uzivatelské dokumentaci dodané s vyrobkem. Jakékoli zmény nebo
Upravy (v€etné antén) tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné povoleny vyrobcem,
mohou zplsobit ztratu opravnéni uzivatele k pouzivani tohoto zafizeni. Vyrobce
nenese odpovédnost za jakékoli ruSeni rozhlasového nebo televizniho ptijmu
zpusobené neopravnénou Upravou tohoto zatizeni, nahradou propojovacich
kabel( nebo ptipojenim pfislusenstvi jiného, nez bylo specifikovano vyrobcem. Za
napravu rueni zpisobeného neopravnénou Upravou, nahradou nebo pfipojenim
zodpovida uzivatel. Vyrobce a jeho autorizovani prodejci nebo distributofi nenesou
zadnou odpovédnost za jakékoli poSkozeni nebo poruSeni vladnich predpist v
souvislosti s nedodrzenim téchto zasad.

Bezpecénostni informace

Aby byly dodrzeny limity pro vystaveni lidského organismu G¢inkim
vysokofrekvenéniho zateni smérnice FCC RF, musi byt toto zafizeni nainstalovano
a provozovano v minimalni vzdalenosti 20 cm mezi zdrojem zéfeni a lidskym
télem. Pouzivejte pouze dodanou anténu.

Pouziti neschvalené antény, provadéni neopravnénych Uprav nebo pfipojeni mize
poskodit vysila¢ a porusit smérnice FCC.

' CAUTION! Jakékoliv zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné povoleny v této
H pfiruce, mohou vést ke ztraté opravnéni pouzivat toto zatizeni.

Prohlaseni MPE

Toto zatizeni obsahuje vysila¢ s nizkym vykonem. Béhem provozu zatizeni vysila
radiofrekvencni (RF) signal.



Prohlaseni o bezpeénosti

Upozornéni FCC na vystaveni radiofrekven¢nim signalim

Toto bezdratové sitové zafizeni bylo testovano podle bulletinu FCC OET 65C a
bylo zjisténo, Ze splfiuje pozadavky stanovené v CFR 47 &asti 2.1091, 2.1093,
15.247(b)(4) ohledné vystaveni radiofrekvenénim signalim ze zafizeni vyuzivajici
tyto signaly. Vykon vyzafovani tohoto bezdratového sitového zafizeni je vyrazné
niz8i, nez limity predpisti FCC o vystaveni u€inklim elektromagnetického zafeni.
Nicméné toto zafizeni musi byt pouzivano takovym zpGsobem, aby potenciél

pro kontakt s lidskym télem odpovidal normainimu pouZivani mobilniho nebo
prenosného zafizeni; noSeni na lidském téle je ovSem prisné zakazano. P¥i
pouzivani tohoto zatizeni musi byt mezi anténou zafizeni a okolnimi osobami
zachovavana ur¢ita vzdalenost pro zajisténi kompatibility s vystavenim
radiofrekvenénim signaldm. Aby byly spinény limity vystaveni radiofrekvenénim
signaldm stanovené v norméach ANSI C95.1, nesmi byt vzdalenost mezi anténami
a uzivatelem mensi, nez 20 cm.

Vystaveni radiofrekvenénim (RF) signaliim

Anténa pouzivana s timto vysilatem nesmi byt nainstalovana spolecné nebo
propojeny s zadnou jinou anténou nebo vysilacem.

Vi
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O této prirucce

Tato pfiruka obsahuje potfebné informace pro instalaci a konfiguraci tohoto
mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

Struktura této prirucky
Tato pfirucka obsahuje nasledujici ¢asti:

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem

V této kapitole jsou popsany fyzické viastnosti mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. V této ¢asti je rovnéz popsan obsah krabice,
indikatory LED a doporucena sitové nastaveni.

Kapitola 2: Instalace hardwaru

Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS.

+ Kapitola 3: Nastroje
Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilniho bezdratového

pristupového bodu ASUS pomoci nastroju, které jsou k dispozici na
podplrném disku CD.

Kapitola 4: Konfigurace

Tato kapitola obsahuje pokyny pro konfiguraci mobilniho bezdratového
ptistupového bodu ASUS pomoci nastroje Web Configuration Manager
(Spravce webové konfigurace).

Kapitola 5: Pouzivani zarizeni

Tato kapitola obsahuje pokyny pro pouzivani mobilniho bezdratového
pfistupového bodu ASUS v riiznych sifovych konfiguracich.
Dodatek: Odstranovani problému

Dodatek obsahuje privodce odstrafiovanim béznych problémd, se kterymi se
mizete setkat pfi pouzivani mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS.

Konvence pouzivané v této prirucce

postupu.

UPOZORNEN:I: tyto informace upozorfiuji na nebezpeéi podkozeni

i VAROVANI: tyto informace varuji pred nebezpe&im zranéni béhem
! soucasti béhem postupu.

DULEZITE: Pokyny, které pfi provadéni tkonu MUSITE dodrzovat.

POZNAMKA: tipy a doplriujici informace pro snadngj$i provadéni
postupu.

N @



Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Webové stranky www.asus.com.tw
Technicka podpora
Telefon
MB/Komponenta +886-2-2890-7121 (angli¢tina)
Notebook +886-2-2890-7122 (angli¢tina)
Server +886-2-2890-7123 (angli¢tina)
Sité +886-2-2890-7902 (anglictina)
( )

Fax technické podpory +886-2-2890-7698 (angli¢tina

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax +1-510-608-4555
E-mail tmd1@asus.com
Webové stranky usa.asus.com
Technicka podpora
Telefon
Obecné +1-502-995-0883
Notebook +1-510-739-3777
Fax technické podpory +1-502-933-8713
E-mail odborné pomoci tsd@asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)
Adresa Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Némecko
Fax +492102959911
Webova stranka www.asus.de
Kontakt online www.asus.de/sales
Technicka podpora
Komponentni telefon +49-1805-010923
Systém/notebook
/Eee/LCD telefon +49-1805-010920
Fax +492102959911
Podpora online support.asus.com*
ASUS COMPUTER (Stredni Vychod a severni Afrika)
Adresa P.O. Box 64133, Dubaj, Spojené arabské emiraty
Telefon +9714-283-1774
Fax +9714-283-1775
Webové stranky www.ASUSarabia.com

IX



Prehled technickych udaju WL-330gE

Ethernetovy port LAN, 1 x RJ45 pro 10/100 BaseT

Podpora standardu Ethernet a 802.3 s max.
prenosovou rychlosti 10/100 Mb/s a funkce
automatického ktizeni (MDI-X)

Bezdratovy port Ptenosovy vykon: 11b 19+-1,5dBm, 11g 17+-1,5 dBm pfi
jmenovité teploté

Citlivost pfijimace: -95+-1dBm pfi 1 Mb/s, -85+-1dBm pfi
11 Mb/s, -73+-1dBm pfi 54 Mb/s

Viykon antény v 1,25 dBi

2 x vnittni anténa IFA

Rozsah: V uzavteném prostoru 130 stop (40 m),
v polootevieném prostoru 330 stop (100 m), v
otevieném prostoru (LOS, ptima viditelnost) 1500 stop
(457 m)
Dosah a propustnost se mohou v rliznych prosttedich
lisit.

Napajeci adaptér Vstup stfidavého proudu: 100 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz)
Vystupni stejnosmérné napéti: 5 V s max. proudem 2 A

Tlacitka Resetovaci tlagitko: Stisknutim a podrzenim tohoto
tlacitka po dobu 5 sekund obnovite vychozi tovarni
nastaveni

Velikost 86 mm x 62 mm x 17 mm (DxSxV)

Hmotnost 62 g (2,187 oz, vyjma napéjeciho adaptéru a kabell)

Bezdrat Kompatibilni se standardy 802.119/802.11b

Provozni kanaly: K1 - 11 pro severni Ameriku, K1 - 14
pro Japonsko, K1 - 13 pro Evropu (ETSI)

Zabezpedeni Wi-Fi: 64/128bitové WEP, WPA-PSK,
WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
Radius s 802.1xWMM:

Podpora WMM (Wi-Fi Multimedia)

Rizeni ptistupu MAC

Nastaveni RADIUS: PoZadovano v reZzimu Radius s
802.1x, WPA, WPA2. Izolace SSID:

Podpora skryvani SSID. Separace Z Wireless: Zabrariuje

_ bezdratovym klientdm ve vzajemné komunikaci.

Uget hosta: Poskytuje druhy sitovy nazev (SSID) pro
bezdratovy pfistup v rezimu Brana.

AfterBurner

BroadRange

(pokraCovani na dalsi strané)



Prehled technickych Gdajiu WL-330gE

Prekladani adres NAT Port aktivaéni procedury
- Otevira urcité porty TCP nebo UDP pro komunikaci s
pocitaci ptipojenymi k zatizeni ASUS WL-330gE.
Virtualni server
- Poskytuje sluzby, jako naptiklad WWW, FTP
prostrednictvim serveru v mistni siti pfistupné pro
Virtulni DMZ
- Umozriuje vystavit jeden poéita¢ na Internetu,
aby byly veskeré ptichozi pakety presmérovany na
vystaveny pocitac.
ALG: FTP, SIP, VPN prlchod-IPSec(1), PPTP/L2TP(4)

ETENERTETEL Prekladani adres NAT a filtrovani pakett SPI (Stateful
Packet Inspection) na brané firewall

- Jeden port a rozsah portl

- Podle URL

Smérovani Staticka trasa

Typ pfipojeni k Internetu: Automatické adresa IP, Staticka
adresa IP, PPPoE (podpora MPPE), PPTP, sluzba
Bigpond

Podpora UPnP IGD

Server DHCP
- Podporuje az 253 adres IP
- Ménitelna doba zapujéeni DHCP, fond adres IP,
nazev domény

Server proxy DNS

NTP klient

DDNS: DynDNS, ZoneEdit, TZO

Webova sprava
- Provadéni spravy z mistni sité LAN a Internetu
- Nastaveni hesla

Protokol udalosti systému

Aktualizace firmwaru: Webové rozhrani, spoustéci

zatizeni

Ukladani/obnova konfigura¢niho souboru

Utility (Nastroj) Vyhledani zafizeni, podporuje systémy Windows XP,
2000, Vista
Aktualizace firmwaru, podporuje systémy Windows XP,
2000, Vista

Standardni IEEE802.11g, [EEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3,
IEEE802.3, u, IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4, IPv6

Osvédceni WiFi, WPA, WMM, UPnP IGD

** VSeobecna vefejna licence na software typu open source je obsazena
na disku CD s nastroji.

% e Provozni dosah tohoto mobilniho bezdratového pfistupového bodu
ASUS muze byt kratsi, pokud domacnost nebo provozni prostredi
obsahuje stény, prekazky nebo zdroje ruseni.
e Zmény technickych Gdaji bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.

Xi
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Kapitola 1

V této kapitole jsou popsany fyzické
vlastnosti mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. V této ¢asti
je popsan obsah krabice, indikatory
LED a doporuéena sifova nastaveni.




1-2

1.1 Vitejte!
Dékujeme vam, ze jste si vybrali tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS!

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS je kompaktni, snadno se instaluje
a lze jej pouzivat jako pristupovy bod (AP), smérovaé, univerzalni regenerativni
zesilova¢ a ethernetovy adaptér v jednom. Diky implementovanému standardu
IEEE 802.11g pro bezdratové mistni sité LAN (WLAN) s rozSitenymi bezdratovymi
technologiemi BroadRange™ a 125 HSM umozriuje tento mobilni bezdratovy
pfistupovy bod ASUS prenaset data rychlosti az 125 Mb/s pomoci techniky
pfimého rozprostteného spektra Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a
techniky ortogonalniho multiplexu s kmitoétovym délenim Octogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). Tento ptistupovy bod je zpétné kompatibilni se
star§im standardem IEEE 802.11b, coz umozruje bezproblémové kombinovani
obou standardid bezdratové mistni sité LAN.

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS rovnéz podporuje fadu konfiguraci
bezdratovych siti véetné rezim( ptistupového bodu, rezimu infrastruktury a
rezimu ad-hoc, coz pfinasi flexibilitu pro vaSe stavajici nebo budouci konfigurace
bezdratové sité.

Pro zajisténi GCinného zabezpeceni bezdratové komunikace je tento mobilni
bezdratovy ptistupovy bod ASUS vybaven 64/128bitovym Sifrovanim Wired
Equivalent Privacy (WEP) a funkci Wi-Fi Protected Access (WPA).

Diky témto a mnoha dal$im funkcim si s timto mobilnim bezdratovym ptistupovym
bodem ASUS nepochybné udrzite naskok ve svété bezdratové pocitacove
komunikace.

1.2 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s mobilnim bezdratovym pristupovym bodem ASUS
obsahuje nasledujici polozky. Pokud je nékteréa polozka poskozena nebo chybi,
obrafte se na prodejce.

Mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS (WL-330gE)

Univerzalni napajeci adaptér a zastréka (100 V ~ 240 V)

Napéajeci kabel USB

Kabel RJ45

Podptrny disk CD (ptirucka, nastroje, véeobecné vetejna licence)

NNNNANN

Struéné prirucka

% Neni-li uvedeno jinak, termin ,zatizeni“ v této uzivatelské ptiruéce oznacuje
mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS.

Kapitola 1: Seznameni s vyrobkem



1.3 Funkce

Tento mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS vyuziva technologie DSSS a
OFDM pro vysilani a pfijimani signald prostrednictvim radiovych vin v pasmu 2,4

GHz.

Mezi dal$i funkce mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS patfi:

Spolehlivé rychlosti prenaseni dat az 135 % rychlosti 54 Mb/s
Ptenosy dat zabezpecené Sifrovanim Wired Equivalent Privacy (WEP) a WiFi

Protected Access (WPA).

Provozni vzdalenost do 130 stop (40 m) v uzavfenych prostorech a 1000 stop

(310 m) venku

Dva rezimy napéjeni (stejnosmérné nebo ze sbérnice USB)

Vetné montazniho otvoru pro montaz na sténu

V rezimu ethernetového adaptéru podporuje typy siti Infrastruktura a Ad-hoc
Kompatibilni s operaénim systémem Windows® 98SE/Me/2000/XP/Vista

131 Pohled shora 4

Indikétory LED. Tento mobilni
bezdratovy pristupovy bod ASUS
je vybaven tremi indik4tory LED
(Ethernet, Bezdrat a Napajeni).
Podrobnosti viz ¢ast 1.4 ,Indikatory
LED"

~
UﬁU ILnéi[i)kétory
1

)
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1.3.2 Pohled zdola e

Montazni otvor: Tento montazni Kﬁ

otvor slouzi k montazi zatizeni ng @

betonovy nebo drevény povrch z3
pouziti Sroubku s kulatou hlavou.

Vétraci otvory: Tyto vétraci otvory
zajistuji vétrani zafizeni.

8 Montazni

otvor

000000000

00000000

000000000

00000000

000000000 Vzduchové
praduchy

Q @)

1.3.3 Pohled zezadu

Port Ethernet: Do tohoto portu se pfipojuje
dodané zéstrcka a kabel RJ-45.

Zasuvka vstupu stejnosmérného napajeni:

Do této zasuvky se pfipojuje zastrcka
napajeciho adaptéru.

Resetovaci tlacitko: Stisknutim a podrzenim
tohoto tlacitka déle nez pét sekund (v

rezimu pristupového bodu nebo Ethernet)
budou nadteny vychozi hodnoty. Stisknutim
a podrzenim tohoto tlacitka v rezimu
ethernetového adaptéru po dobu kratsi nez
pét sekund se pfipojite k prvnimu ulozenému
bezdratovému pfipojeni v tabulce profilG.

/

2

=

Port Ethernet

Resetovaci
tlacitko

stejnos

N

Zasuvka vstupu

napajeni

mérného

J
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1.4 Indikatory LED

Tento mobilni bezdratovy pristupovy
bod ASUS je vybaven indikatory LED
Ethernet, Bezdrat a Napajeni. Vyznam
signald indikatort LED viz tabulka

nize.

ETHERNET

C) WIRELESS

Indikator = Stav Rezim* Indikace
LED
Ethernet | Sviti Smérovaé/pristupovy | Kabel RJ-45 je pfipojen a zafizeni
bod/EA/URE WL-330gE je pfipojeno k siti
Ethernet.
Nesviti Za"rilzevn_i V\_IL-3309,E_ je vypnuté a
neni pripojeno k siti Ethernet.
Bezdrat | Sviti Sméroval/ptistupovy | Pfidruzeno.
bod/URE Ptidruzeno k pfistupovému bodu.
Blika EA Probiha pFidruzovani.
EA
Nesviti
Smérovac/pristupovy | Nepfidruzeno.
bod/URE Pridruzeno k pFistupovému bodu.
EA
Napajeni | Sviti Sméroval/ptistupovy | Zafizeni WL-330gE je zapnuté a
bod/EA/URE pfipravené.
Blika Smérovac/ptistupovy
bod/EA/URE Zafizeni WL-330gE se nachazi
Nesviti | Sméroval/pfistupovy | v rezimu ,obnovy vychozich
bod/EA/URE nastaveni®,
Zafizeni je vypnuto.

*Rezimy: Pristupovy bod (AP): Rezim Pfistupovy bod

EA: Rezim ethernetového adaptéru

URE: Rezim univerzélniho regenerativniho zesilovace

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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1.5 Doporucena sit'ova nastaveni

/ V prlivodci rychlym nastavenim mlZete pouze nakonfigurovat WEP pro

e zabezpeceni (otevieny systém). Na strance Advanced Settings (Uptesiujici
nastaveni) mlZete provést nastaveni sdileného kli¢e a rozsiteného
zabezpeceni.

Tento mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS Ize nakonfigurovat v jednom z
téchto rezim(:

1. Rezim Brana

2. Rezim pfistupového bodu (AP)

3. Rezim ethernetového adaptéru

4. Rezim regenerativniho zesilovace

/ﬁ Ve vychozi konfiguraci je zafizeni ASUS WL-330gE nastaveno na rezim brany.

1.5.1 Rezim Brana

V rezimu brany se zatizeni ASUS WL-330gE pfipojuje k Internetu prostfrednictvim
modelu ADSL nebo kabelového modemu a vasi sit pouziva vice uzivateld se
stejnou adresou IP na poskytovatele internetovych sluzeb (ISP).

—&p—0

WL-3309E. Modem ADSL/kabelovy Internet
modem

Bezdratovy pocitac

1.5.2  Rezim pristupového bodu (AP)

V rezimu pfistupového bodu (AP) pfipojuje mobilni bezdratovy pristupovy bod
ASUS pocitage a/nebo zafizeni s aktivovanou funkci WLAN k pevné nebo
bezdratové mistni siti LAN.

( 2\

O—o [

Internet HUB Sitova tiskarna
=y |

L WL-330gE

Klient 4

Klient 1

Klient 2

Klient 3

J
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1.5.3  Rezim ethernetového adaptéru

V Ethernet Adapter mode (rezimu ethernetového adaptéru) mizete umoznit
bezdratové pripojeni jakémukoli zafizeni s funkci Ethernet.

—&

Internet

|
WL-330gE

1.5.4  Rezim regenerativniho zesilovace

V rezimu regenerativniho zesilovace mizete pouzit zafizeni ASUS WL-330gE
pro pfipojeni k vaSemu kofenovému smérovaci doma pro rozsiteni vaseho

bezdratového pokryti.
| —&

WL-330gE ! Internet

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy piistupovy bod
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Kapitola 2

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
instalaci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS.




2.1 Systémové pozadavky
Pred instalaci mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS musi vas$ systém/
sif splfiovat nasledujici poZadavky:
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
+  Alespori jedno zatizeni IEEE 802.11b/g s moznosti bezdratové komunikace
Nainstalovany protokol TCP/IP a internetovy prohlize¢

2.2 Instalace zarizeni

Tyto pokyny slouZi k instalaci mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS.

1. Nainstalujte ovladade zatizeni z podptrného disku CD.
2. Ptipojte zafizeni k pogitaci, sifovému rozbotovaci, prepina¢i nebo smérovadi.

2.2.1 Nez budete pokracovat

Pted instalaci mobilniho bezdratového pristupového bodu ASUS si prectéte
nasledujici zasady.

Délka ethernetového kabelu, ktery pfipojuje zafizeni k siti (rozboCova¢, model
ADSL/kabelovy, smérovac, nasténna pripojka) nesmi presahnout 100 metrd.
Umistéte zatizeni na rovny a stabilni povrch co nejdale od zemé.

Udrzujte zafizeni v bezpe¢né vzdalenosti od kovovych prekazek a mimo pfimé
slunecni zareni.

Udrzuijte zatizeni v bezpeéné vzdalenosti od transformétor(, vykonnych
motord, fluorescenéniho osvétleni, mikrovinnych trub, chladni¢ek a dal$iho
pramyslového vybaveni, aby se zabranilo ztraté signalu.

Umistéte zatizeni centréalné tak, aby poskytovalo idealni pokryti vSech
bezdratovych mobilnich zafizeni.

Umistéte zatizeni alespofi 20 cm od osoby, aby bylo zajisténo, Ze je vyrobek
pouzivén v souladu se smérnicemi pro vystaveni lidského organizmu

vysokofrekvenénimu zafeni ptijatymi Federalnim afadem pro komunikace
FCC.

Kapitola 2: Instalace hardwaru



2.2.2 Instalace zarizeni

1. Zasunte jeden konec dodaného kabelu RJ-45 do portu Ethernet zafizeni WL-
330gE.

2. Zasurite druhy konec kabelu RJ-45 do pocitace.
Pouzijte néktery z nasledujicich postup(:

Ptipojte zastréku napajeciho
adaptéru do zasuvky vstupu
stejnosmérného napéjeni
zafizeni WL-330gE a
pripojte napajeci adaptér k
elektrické zasuvce (A).

Pftipojte zastréku napajeciho
kabelu USB do z&suvky
vstupu stejnosmérného
napajeni zatizeni WL-330gE
a pripojte konektor USB k
portu USB pocitaCe (B).

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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2.3 Umisténi

Montaz na sténu 4 N

Kromé umisténi na stole mizete
nainstalovat tento mobilni
bezdratovy ptistupovy bod ASUS
svisle na betonovou nebo drevénou
sténu pomoci montazniho otvoru na
spodni strané zafizeni. Montazni
otvor

Pokyny pro montaz zatizeni na
betonovou nebo dfevenou sténu:

J

Viyhledejte montazni otvor na spodni strané zafizeni.
2. Vyberte vhodné misto pro zafizeni.

ZaSroubuijte Sroub s kulatou hlavou do betonové nebo drevéné stény tak, aby
vystupoval pouze 1/4 palce.

4.  Usad'e zafizeni na Sroub.

/ﬁ Pokud nelze zatizeni nasadit nebo pokud Sroub neni dostate¢né zasroubovany,
~ upravte Sroub.

2.4 Provozni dosah

Dosah mobilniho bezdratového ptistupového bodu ASUS zavisi na provoznim
prosttedi. Rlzna domaci nebo kancelatska prosttedi obsahuiji riizné typy
prekazek, bariér nebo stén, které mohou odrézet nebo pohlcovat radiové signaly.
Naptiklad dvé zafizeni standardu 802.11b mohou ve venkovnim prostoru
dosahnout provozni vzdalenost az 1000 metrd, zatimco stejna zatizeni mohou v
uzavieném prostoru dosahnout provozni vzdalenost pouze 300 metrd.

Toto zatizeni automaticky upravuje rychlost dat tak, aby bylo zachovano funkéni
bezdratové pfipojeni. Bezdratové zatizeni, které se nachazi blizko ptistupového
bodu, mlze dosahovat vysSich rychlosti, nez zafizeni, které se nachazi dale

od pfistupového bodu. MGZete nakonfigurovat rychlosti prenosu, které zafizeni
pouziva. Jestlize omezite rozsah rychlosti pfenosu dat dostupnych mobilnimu
bezdratovému ptistupovému bodu ASUS, pravdépodobné omezite efektivni dosah
pokryti bezdratové mistni sité.

Kapitola 2: Instalace hardwaru



2.5 Informace o roamingu

Pokud v siti funguje nékolik mobilnich bezdratovych ptistupovych bodli ASUS,
muze bezdratovy klient (naptiklad notebooky Centrino nebo bezdratové organizéry
PDA) hladce prechézet z jednoho mobilniho bezdratového ptistupového bodu
ASUS na jiny. Kazdy mobilni bezdratovy pristupovy bod ASUS si vytvari vlastni
bezdratovou buriku nebo oblast pokryti oznacovanou jako BSS (Basic Service
Set). Jakykoli bezdratovy klient mize komunikovat s konkrétnim pristupovym
bodem ASUS, jestlize se nachazi v oblasti pokryti pristupového bodu.

Jestlize se buriky vice kapesnich pfistupovych bodd ASUS prekryvaji, bezdratovy
klient mdZe prechazet z jednoho mobilniho pfistupového bodu ASUS na jiny.
Béhem ptechodu z jednoho pfistupového bodu ASUS na jiny bezdratovy mobilni
klient udrzuje nepteru$ené pfipojeni k siti. To se nazyva roaming.

Vice kapesnich pristupovych bodd ASUS pripojenych ke spolecné ethernetové
siti vytvati ESS (Extended Service Set). VSichni ¢lenové ESS (Extended Service
Set) jsou konfigurovani pomoci ID, ktery je oznacovan jako SSID nebo ESSID.
Bezdratovy klient musi byt nakonfigurovan na stejny sitovy nazev (SSID) jako
kapesni pristupového body ASUS v siti, protoze mlze pfechazet pouze mezi
kapesnimi pfistupovymi body ASUS, které sdileji stejny sitovy nazev (SSID).

Dulezité poznamky k roamingu
ASUS WLAN karta mUze pfechazet pouze mezi ptistupovymi body stejného
typu.
V8echny mobilni bezdratové pristupové body ASUS musi mit stejny sitovy
nazev (SSID).
Aby byl mozny roaming, vSechny pocitate s ASUS WLAN kartami musi mit
stejny sitovy nazev (SSID).
Je-li aktivovano $ifrovani, musi v8echny pfistupové body ASUS a bezdratovi
klienti pouzivat stejné Sifrovani pro navazani ptipojeni.
Buriky mobilnich bezdratovych pristupovych bodll ASUS se musi prekryvat,
aby poskytovaly nepteruSené pripojeni pro roamingujiciho klienta.

+  Mobilni bezdratové pfistupové body ASUS vyuzivajici stejny kanal musi byt
nainstalovany v dostate¢né vzdalenosti od sebe, aby se omezilo mozné ruseni.
Diirazné doporucujeme provést prizkum sité pomoci néstroje mobilniho

bezdratového pfistupového bodu ASUS pro ur€eni optiméalniho umisténi
kazdého bezdratového zatizeni.

ASUS WL-330gE mobilni bezdratovy pristupovy bod
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Kapitola 3

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfiguraci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS pomoci
nastroju, které jsou k dispozici na
podptrném disku CD.
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3.1 Instalovani nastroju

Podpdrny disk CD obsahuje nastroje pro konfigurovani mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS. Chcete-li nainstalovat nastroje ASUS WLAN

v operacnim systému Microsoft® Windows, vloZte podparny disk CD do jednotky
CD. Neni-li aktivovana funkce automatického spusténi, spustte soubor setup.exe v
kotenovém adresafi podptirného disku CD.

ASUS B02.11g WLAN AP,

mER A5 WUAN AP LR ESas

lreTead AT WUAN AF LYSeE

et il el Saoh 00w e eral Lived § Barea

Erpore Pen COF

LRy TR T

(1) Klepnéte na Install (2) Klepnéte na Next (Dalsi).
(Instalovat)...Utilities (Nastroje).

i | tes

(8) Klepnutim na tlacitko Next (4) Klepnutim na tlacitko Next
(Dalsi) pfijméte vychozi cilovou (Dal$i) pfijméte vychozi slozku
slozku nebo klepnéte na tlagitko programu nebo zadejte jiny
Browse (Prochazet) a zadejte  nazev.

jiné umisténi.

(5) Po dokon¢&eni nastaveni
klepnéte na tlacitko Finish
(Dokongit).

]
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3.1.1  Spousténi nastroju

Chcete-li spustit nastroje, na pracovni ploSe systému Windows klepnéte na Start >
All Programs (VS§echny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS).

Vyhledani zarizeni
Device Discovery (Vyhledani zafizeni) je nastroj ASUS WLAN, ktery rozpozna
zatizeni ASUS 802.11g AP a umozriuje je nakonfigurovat.

Chcete-li spustit nastroj Device Discovery (Vyhledani zafizeni), klepnéte na Start
> All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) > Device
Discovery (Vyhledani zatizeni).

' Device Discovery |Z E ['5__(|
Device S50 IP Address Subnet Mask | Printer
WL-330gE  default 19216811 255.255.255.0
< ¥
‘i Configure | %, Search ‘ A Exit ‘
MHurnber of found device[z): 1
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Obnova firmwaru

Nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) je nastroj pro nouzovou
zachranu, ktery automaticky vyhleda zafizeni ASUS 802.11g AP, které selhalo
béhem odesilani firmwaru, a znovu odesle uréeny firmware. V ptipadé chyby
aktualizace firmwaru zafizeni ASUS 802.11g AP prejde do chybového rezimu a
bude &ekat, az nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru) vyhleda a odesle
novy firmware. Tento proces trva pfiblizné tfi az Ctyfi minuty.

/ Toto neni nastroj pro aktualizovani firmwaru a nelze jej pouzit na funkénim
ASUS 802.11g AP. Bézné aktualizace firmwaru musi byt provadény
prosttednictvim webového sprévce. Dal$i podrobnosti viz Kapitola 4:
Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace) s dalSimi
podrobnostmi.

Chcete-li spustit nastroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru, klepnéte na
Start > All Programs (VSechny programy) > ASUS Utility (Nastroj ASUS) >
Firmware Utility (Firmwarovy nastroj).

A+ Firmware Restoration g|
Filename: “ Browse...
Status

Once you have specified afile, click the "Upload" button.

Upload | Cloze
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Kapitola 4

Tato kapitola obsahuje pokyny pro
konfiguraci mobilniho bezdratového
pristupového bodu ASUS pomoci
nastroje Web Configuration Manager
(Spravce webové konfigurace).




4.1 Prehled

Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace) je webova aplikace,
ktera umozruje konfigurovat mobilni bezdratovy pfistupovy bod ASUS pomoci
webového prohlizege ve vasem pocitaci. Nasledujici ¢ast obsahuje pokyny pro
spusténi a pouzivani Web Configuration Manager (Spravce webové konfigurace).

411  Upravy nastaveni TCP/IP

Vychozi adresa IP mobilniho bezdratového ptistupo