Index

1. ENGliSN.c e —————————
2. Deutsch
3. Francais

4. ltaliano

LI =T o = 1 Lo )

6. PYCCKMM covcrreercssessnssssssssssssssssmssssss s sssssss s ssssssssssssssssssens




ANAEEEE 1A

4 — = —

WL-500W SuperSpeed N
Wireless Multi-Function Router

Quick Start Guide

QE2654/ June 2006




Manufacturer Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address: www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Technical support

General support: +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713
Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel):  +49-2102-95990  Web site address: www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support

Components:  +49-2102-95990  Online support: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911



WL-500W Wireless Router Quick Start Guide @

Table of contents

1. Package contents..........coccermiiniemmmnmnnnsssss s 2
2. Connecting ADSL modem and wireless router ..........ccccocveeeerrnsanenas 2
1) Cable CONNECHION .......coiiiiiieiii e 2
2) Status INAICALOIS ...veeei e e e 3
3) Wall Mount OPtioN ......oooiiiiiiicc e 3
3. Getting started.........ccocoiiimiiiinrr e ——————— 4
1) Wired CONNECHION ........ooiiiiiiiiiee et 4
2) Wireless CoNNECHION.........cciiiiiiiiiiiei e 4
3) Setting the IP address for wired or wireless client..............ccoecevenee. 4
4) Configuring the Wireless roUter ...........cociriiiiieenic e 5
5) QUICK SEIUP ...veeeeiiteeceteete et 6
4. Application features.........cccccvrerrccccmrresssssce s s e 1
1) Sharing USB StOrage ........ccceriueiiiieiieiieerie et 11
2) Setting UP FTP SIte ...cc.ceiiieiiieiee et 13
3) DOWNIoad MaSEEN ........cocviiiiee e 14
4) Sharing USB Printer..........oooiiiiiiiiieeiie e 16



»2 WL-500W Wireless Router Quick Start Guide

1. Package contents

+ WL-500W wireless router x 1
+ Power adapter x 1

+ Utility CD x 1

* RJ45 cable x 1

+ Quick Start Guide x 1

2. Connecting ADSL modem and wireless router

1) Cable connection

(2]

Wall power outlet

ASUS Wireless Router

o oV LI
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2) Status indicators

PWR AIR LAN  WAN

e

PWR (Power)
Off No power
On System ready
Flashing-slow Firmware upgrade failed
Flashing-quick EZsetup processing
AIR (Wireless Network)
Off No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)

3) Wall mount option

Out of the box, ASUS WL-500W Wireless Router /_% % &

is designed to sit on a raised flat surface like a
file cabinet or book shelf. The unit may also be
converted for mounting to a wall or ceiling.

Follow these steps to mount the ASUS Wireless
Router to a wall:

1. Look on the underside for the two mounting
hooks.

2. Mark two upper holes in a flat surface. \

3. Tighten two screws until only 1/4" is showing.
4. Latch the hooks of the ASUS Wireless Router onto the screws.

/ Note: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Router onto the
“ screws or if it is too loose.
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3. Getting started

The ASUS WL-500W Wireless Router can meet various working scenarios with proper
configuration. The default settings of the wireless router may change to meet your individual needs.
Thus, before using the wireless router, check the basic settings to make sure they all work in your
environment.

ASUS provides a utility named EZSetup for fast wireless configuration. If you would like to use
EZSetup for your router configuration, refer to chapter 6 of user manual in support CD.

/ Note: Wired connection for initial configuration is recommended to avoid possible
< setup problems due to wireless uncertainty.

1) Wired connection

The WL-500W Wireless Router is supplied with an Ethernet cable in the package. The wireless
router has an integrated auto-crossover function. Thus, you can either use a straight-through or
a crossover cable for wired connection. Plug one end of the cable to the LAN port on the rear
panel of the router and the other end to the Ethernet port on your PC.

2) Wireless Connection

For establishing wireless connection, you need an IEEE 802.11b/g compatible WLAN card.
Refer to your wireless adapter user manual for wireless connection procedures. By default,
the SSID of the wireless router is “default” (in lower case), encryption is disabled and open
system authentication is used.

3) Setting IP address for wired or wireless client

To access the WL-500W Wireless Router, you must have the correct TCP/IP settings on your
wired or wireless clients. Set the IP addresses of the clients within the same subnet of WL-500W.
Getting an IP address automatically

The WL-500W Wireless Router integrates DHCP server functions, thus, your PC gets an IP
address automatically.

/ Note: Before rebooting your PC, switch ON the
= wireless router and make sure the router is ready.

Setting up the IP address manually L

To manually set the IP address, you need to know the
default settings of the wireless router:

+ IP address 192.168.1.1
+ Subnet Mask 255.255.255.0




I
]
WL-500W Wireless Router Quick Start Guide @

To set up the connection with a manually assigned B e
IP address, the address of your PC and the wireless ==
router must be within the same subnet: g T kg e i U et
+ |IP address: 192.168.1.xxx (xxx can be any S
number between 2 and 254. Make sure the IP i e —
address is not used by other device) g i - ]
+ Subnet Mask: 255.255.255.0 (same as WL- Ll o
500W)
kg ] e s
+ Gateway: 192.168.1.1 (IP address of WL-500W) | e i e e i
+ DNS: 192.168.1.1 (WL-500W), or assign a known i
DNS server in your network. |
[CHrS §

4) Configuring the wireless router

Follow the steps below to enter the Web configuration interface of WL-500W.

Al Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit View Favorites Tools Help

Qe - © ¥ A%

Address [ @] 192.168.1.1 Ladas 0 e -

Enter the following address in your [ mentom oy pasencrd
web browser: http://192.168.1.1

(v )

Defaults
User name: admin Password: admin

e PR T b i B [P

After logging in, you can see the ASUS Wireless Router home page.
}I;)hue%er}omepage displays quick links to configure the main features of the wireless
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5) Quick setup

To start quick setup, click Next to enter the “Quick Setup”
page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless

Router.

1. Select your time zone and click
Next.

2. ASUS wireless router supports
five types of ISP services: cable,
PPPoE, PPTP, static WAN IP,
and Telstra BigPond. Select your
connection type and click Next to
continue.

Cable or dynamic IP user

If you are using services provided by
cable ISP, select Cable Modem or other
connection that gets IP automatically.
If your ISP provides you with the
hostname, the MAC address, and the
heartbeat server address, fill these
information into the boxes on the setting
page; if not, click Next to skip this step.

PPPOE user

If you use PPPOE service, select ADSL
connection that requires username
and password. It is known as PPPoE.
You need to input the username and
password provided by your ISP. Click
Next to continue.

B e e e
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—
PPTP user v
If you are using PPTP services, select ADSL | L Lok T s o
connection that requires username, | = herk036 @adskomiort
password and IP address. Fill in the |~ oo}
username, password and IP address —
provided by your ISP into the fields. Click :
Next o contiue. s ———

Static IP user

If you are using ADSL or other connection
type that uses static IP address, select ADSL
or other connection type that uses static
IP address. Input the IP address, subnet
mask, and default gateway provided by your
ISP. You can specify DNS servers, or get
DNS information automatically.

3. To set up your wireless interface, specify
an SSID (Service Set Identifier), which
is a unique identifier aftached to packets
sent over WLAN. This identifier emulates
a password when a device attempts to
communicate with your wireless router
via WLAN.
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If you want to protect transmitted data, select a Security Level to enable encryption methods.

Medium: Only users with the same WEP key settings can connect to your wireless router
and transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: Only users with the same WPA pre-shared key settings can connect to your wireless
router and transmit data using TKIP encryption.
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4. Input four sets of WEP keys in the WEP [

Key fields (10 hexadecimal digits for
WEP 64bits, 26 hexadecimal digits

s S8R i e v
Eitasty Livté ol Mug i et

for WEP 128bits). You can also let the |™ ool
. . by g [ T
system generate the keys by inputting |, __ —
a Passphrase. Record the Passphrase | i s s [—
and the WEP keys in your noteboOK, |woruey i = ses s —
then click Finish. W g 16 s _—

VL g | [ e sl

For example, if we select WEP 64bitS |y
encryption mode and input 11111 as

the Passphrase, the WEP Keys are = :
generated automatically. el

5. Click Save&Restart to restart the |« eim i s e it i
wireless router and activate the new f e
settings.

6. To connect the wireless router from a wireless client, you can use Windows® Wireless
Zero Configuration service to set up the connection. If you use ASUS Wireless Card on
your computer, you can use the One Touch Wizard utility supplied in WLAN Card support
CD for wireless connection.

Configuring ASUS WLAN Card with One Touch Wizard

If you have installed ASUS wireless card together with its utilities and drives on your PC, click Start
-> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard to launch the One Touch
Wizard utility.
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1) Select Connect to an existing wireless  2) One Touch Wizard searches and displays
LAN (Station) radio button and click the available APs in the Available
Next to continue. Networks list. Select WL-500W and

press Next to continue.

4 T ey s 148 [t

3) Set the authentication and encryption of 4) It takes several seconds for the wireless
your WLAN card the same with those at card to associate with WL-500W. Press

WL-500W. In the previous steps the Key Next to setup TCP/IP for your WLAN Card.
Length is 64 bits, Passphrase is 11111

Click Next to continue.

Y et e s s - e
e R l, -
[T - -
e pm e e .
7 . -
e i = = e
Imien Bl =
[r——

5) Setup the IP address of the WLAN Card
according to your network condition.
After the setup is complete, click Finish
to exit the One Touch Wizard.

o
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Configuring WLAN card with Windows® WZC service

If you use non-ASUS wireless card, you can set up the wireless connection with Windows”
Wireless Zero Configuration (WZC) service.

1) Double-click the wireless network icon on ~ 2) Input the 10-digit keys you have set on

the task bar to view available networks. the wireless router and click Connect.
Select your wireless router and click The connection is complete within
Connect. several seconds.

7. Configuring advanced features

To view and adjust other settings of the wireless router,
enter the Web configuration page of WL-500W. Click
on items on the menu to open a submenu and follow
the instructions to setup the router. Tips show up when
you move your cursor over each item. Refer to user
manual in support CD for detailed information.
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4. Application features

The WL-500W Wireless Router provides multiple application features such as
the USB storage share, the Download Master (a download utility), and the USB
printer share. In this Quick Start Guide, the most popular features and their setup
procedures are introduced. For more application features, please refer to the full
version of the user manual included in the support CD.

Warning: Before unplugging the USB storage disk from WL-500W, you must eject
the disk in Status & Log -> External USB Disk page to prevent data corruption.

/ Note: Before applying change and rebooting WL-500W, make sure all USB applications
~ are disabled, it would take more than 20 seconds for WL-500W to reboot.

1) Sharing USB storage

To use this feature, you need to plug a USB storage disk to the USB2.0 port on the
rear panel of WL-500W. Make sure the hard disk is formatted and partitioned properly.

/ Note: FAT32 has a 2GB file size limitation and do not support files above that size. If
“~ you want to use files of over 2GB, you must format the disk to EXT2 file system.

Creating user account

To share the data in the USB storage, you need to create
user accounts first.

1. Click USB Application -> User List in the left side menu to
open the configuration page.

2. Input User Name and usm appsicstion - tass Lisi [
Password for the accounts. === e
Click Add to add the account '
to the list.

3. To delete an account,
select the account from the (= e =
list and click Del. [ro—

4. Click Apply to apply the e
changes and restart the
wireless router.

Creating share folder and access right

You can create a new share folder or share an existing
folder in your hard disk.

1. Click USB Application -> Share Nodes in the left side menu
to open the configuration page.

13
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2. Click Add to add a share |gnare Modes List (=] = [em]
folder.

AU Wewlens Soufer mupoorts the ihared foldens with Path” not sscesdng 1 etSens e
“nared hara® nat eepdeg |4 e

3. Select the folder you want to share D s LR K Wi e W e, [
from Folder Manager and click Ok.
To create a share folder, input the part
folder name in Add Folder field [
and press Add. s N
Dieam v {
Lin
S [ ol I ) |.|!
B Fu B -:.-- - ; A
Ll B e
4. Define the access right for | user migheLest (=] [ [Fewr)
the share folder by appoint | P

User Name and Access |
Right. Click Add to add |"=+

wiw!

the access right rule. When
finished, click Apply to
save the configuration.

| Ay
5. Set Network Neighbourhood | uss appiteation - Share Nodes
Mode to Apply rulesin |~ .. F——
shared node list, Work
Group to WORKGROUP to | *™*"** e
enable all computers within | e
WORKGROUP to access |™"* L] 5
WL-500W USB storage. - P
il Todpi

6. Click Finish.

7. Click Save & Restart to [Bave k Restan
restart the wireless router

e e mill B3 BT g oL e coranged 10 &SR Wrsien Bt aod me et 4

and activate the settings. Rt il i
wndF it
O o & oynouter connestod
from a computer connected [l As IS = b

to WL-500W. Click view
work group computers,
you can see WL-500W in  |peitmmmny -
the Workgroup category. | "t “A 353&;@%?,%
Al files on the USB storage i |

are ready for sharing.
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2) Setting up FTP site

WL-500W can also serve as an FTP site. You can make your FTP site accessible to
all users, or set up an access policy to restrict anonymous login. To use this feature,
you need to plug a USB storage disk to the USB2.0 port on the rear panel of WL-
500W. Make sure the hard disk is formatted and partitioned properly.

1. To allow anonymous B G
login: Set Network
Neighbourhood Mode to M=t Meisbetasd iasas: gy ndet @ b st
Share all partitions in |Besti e WLS00W
disk, FTP Mode to Login | s ———
to first partition. The |rruus [ 2
anonymous [0gin direCtory | masisss i s s
is the root directory of first | imsa soe
partition.
To allow accout login only: Set  [ga fodes List = &

Network Neighbourhood Mode
to Apply rules in shared node | = s’ ret mesning s witen

list, FTP Mode to Login to |r= Hienrd W
first matched shared node. |Z=iie=i== o gt
Click Add in the Share Node List |™=**= == N

to specify the access directory
and access right of FTP account.

WEE Application - Thare Nodes
2. The Maximum Login User field s sopmicnens m .
specifies the maximum number e me. Wisoow
of concurrent users. The default  wes i
value is 6. T e
3. Click Finish to activate the [ | [t et |

settings and reboot. This process
may take several minutes.

4. Type ftp://192.168.1.1 into
the address box of your Web
browser and press Enter to
login the FTP site.

15
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3) Download Master

The Download Master helps to manage the download tasks without turning your
computer on. To use this function, you need to: 1) mount a USB storage to WL-500W
Wireless Router; and 2) install ASUS Utilities from the support CD.

1. Click Basic Config page in USB Application folder. USE Application

2. Set Enable Download Master |iss appicason - Bask conng
to Yes. If you want to share the | . e
downloaded file with your LAN | .o [
users, set Enable Download |, .coiiues -

Share to Yes. Click Finish and |sia e o ombind e e T 3 i
save and restart the Wireless s ises s i o1 o
router. [T —
P e b Bl Ve - i i B
Formd ﬁ /| 1
3. Open Download Master from Start m

-> All Programs -> ASUS Utility (s o0 L
->WL-500W Wireless Router -> -

Download Master. Click File ->
Connect to associate with WL-
500W.

4. HTTP download (1)

Right click the download link
on the Web page and click
Download using ASUS
Download. A window in
step 5 appears to indicate

download progress. - ]
u e
HTTP download (2)

Right click the download
link on the Web page and
click Properties. Copy the
download Address (URL).
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If you select Download using
ASUS Download, you can see
the download task is added to
the Transfer list. The blue bars
indicate the progress of download
tasks.

If you copy the download address,
click Assign button in the utility.
Paste the address into Getting
File From box, select HTTP from
Options field, and click Download
button to start.

. FTP download

Click Transfer button of the
Download Master and select FTP
in the Options field. Input the FTP
site address, Port number, User
Name, Password. Click Download
to start.

. BT download

Save the BT seed on your
computer. Click Transfer button of
the Download Master and select
BT in the Options field. Click
Browse to locate the seed file.
Click Download to start.

. Click Folder button to view the

download file. Open the Complete
folder to view or copy the finished
files to your local hard disk. The
unfinished tasks are kept in
InComplete folder.

HiE

K
T R L
T — o V——
] S—
“-A “
MEPSP— | [ors——

a—— o P
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4) Sharing USB printer

You can connect a comptible USB printer to the USB2.0 port of WL-500W to
share the printer with your LAN users. Follow the procedures below to setup your
computers to utilize the printer server function of WL-500W.

Installing USB printer

Plug your USB printer to the USB2.0 port on WL-500W rear
panel. To verify whether your printer is properly installed to the
WL-500W Wireless router, click Status & Log -> Status. If
Printer Model is correct and Printer Status is On-Line, you can
share this printer within your LAN.

Fr, Fintt b

Setting up printer client under Windows XP

Follow the steps below to install network printer on your clients.

1. Run Add Printer Wizard from Start -> 2. Select Local printer attached to this
Printers and Faxes -> Add a printer. computer and click Next.

Wil o #h S Prinicr B B P E
Purmn] 5 P P —.

i E
3. Select Create a new port and set Type 4. Click Next to setup TCP/IP port for
of port to Standard TCP/IP Port, then accessing the network printer.

click Next.

Ty e Ak & Lrww b
rieRer Port Witard
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5. Input the IP address of WL-500W in 6. Select Custom and click Settings.
the Printer Name of IP Address field
and click Next.

7. Set Protocol to LPR and type 8. Press Next to finish standard TCP/IP
LPRServer in Queue Name field. Click port setting.
Next to continue.

Fartgers Wamtard 100208 Bo11 s an

aa ke At ) Ly ]

TIL ey Liwrrn I e

| s e

e |
9. Press Finish to complete the settings 10. Install printer driver from the vendor-
and return to Add Printer Wizard. model list. If your printer is not in the

list, click Have Disk to manually locate
the printer driver.

ekl g e

ey v (e Al SFaedond
TCP/IE Drwier Port Wikard

—r Tmmid e s 8 e b
e e
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11. Click Next to accept the default name
for the printer.

12.Select Yes to print a test page. Click
Next to print.

Bl 9|

13.The installation is complete. Click
Finish to quit the Add Printer Wizard.

Sy ieg D A Ernier
Wigard

/ Note: If you have already installed the printer locally on your computer, right click the

~ printer icon and select Property -> Port tab to add a standard TCP/IP port. Click Add
Port then select Standard TCP/IP Port and click New Port button. Refer to step 5-8
for setting procedures.

/ Note: If you use Windows® 98 or ME which does not support Standard TCP/IP port,
~ you need to use Romote Port which is supported by WL-500W.

20
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1. Packungsinhalt

+ WL-500W Wireless Router 1x
* Netzteil 1x

+ Hilfsprogramm-CD 1x

* RJ45-Kabel 1x

+ Schnellstartanleitung 1x

2. Verbindung DSL-Modem & Wireless-Router
1) Kabelverbindung

Wall power outlet
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2) Statusanzeigen

PWR AIR LAN  WAN
]

PWR (Stromversorgung)
Aus Kein Strom
Ein System bereit

Langsames Blinken Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen
Schnelles Blinken EZSetup arbeitet

AIR (Wireless-Netzwerk)

Aus Kein Strom
Ein Wireless-System bereit
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (kabellos)
WAN (Wide Area Network)
Aus Kein Strom oder keine physische Verbindung
Ein Hat physische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (Uber Ethernet-Kabel)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Aus Kein Strom oder keine physische Verbindung
Ein Hat physische Verbindung zu einem Ethernet-Netzwerk
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen (uber Ethernet-Kabel)

3) Wandmontagemoglichkeit

So wie der ASUS WL-500W Wireless Router /_'J% =) J%‘\

geliefert wird, ist er geeignet, auf einer ebenen,
Oberflache, z.B. einem Schreibtisch oder einem
Bucherregal aufgestellt zu werden. Das Gerat ist
auBerdem zur Wandmontage vorbereitet, um es an

der Wand oder der Decke anbringen zu kbnnen. : 1=

Fuhren Sie die drei Schritte aus, um den ASUS
Wireless Router an einer Wand zu befestigen:

1.

H> @

Suchen Sie die beiden Locher fur die
Befestigungshaken an der Unterseite. >
Markieren Sie die beiden oberen Locher an einer glatten Oberflache.

Schrauben Sie zwei Schrauben in die Wand, bis nur noch ca. 5mm herausschauen.
Haken Sie die Schrauben an den Befestigungslochern des ASUS Wireless Router ein.

3 Hinweis: Richten Sie die Schrauben anders aus, wenn Sie den ASUS Wireless

Router nicht einhangen kdnnen oder er zu lose sitzt.

25
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3. Erste Schritte

Der ASUS WL-500W Wireless Router kann mit der mit der richtigen Konfiguration an ver-
schiedene Arbeitsszenarien angepasst werden. Die Standardeinstellungen des Wireless Routers
mussen eventuell auf lhre individuellen Bedurfnisse eingestellt werden. Uberprifen Sie deshalb
die Grundeinstellungen, bevor Sie den ASUS Wireless Router benutzen, um sich zu vergewissern,
dass diese in Inrer Umgebung arbeiten.

ASUS stellt ein Hilfsprogramm mit dem Namen EZSetup zur Verfugung, um eine schnelle
Wireless-Einstellung vorzunehmen. Wenn Sie EZSetup fur die Konfiguration lhres Routers
benutzen mochten, beziehen Sie sich auf Kapitel 6 der Benutzeranleitung auf der Support-CD.

3 Hinweis: Bei der ersten Konfiguration wird eine Kabelverbindung empfohlen, um
mogliche Einstellungsprobleme aufgrund Unsicherheit bei der Wireless-Einstellung
zu vermeiden.

1) Kabelverbindung

Dem ASUS WL-500W Wireless Router ist ein Ethernet-Kabel beigelegt. Weil der ASUS
Wireless Router eine automatische Crossover-Funktion besitzt, konnen Sie entweder ein
gekreuztes oder ein gerade durchgefuhrtes Kabel fur die Kabelverbindung verwenden. Stecken
Sie ein Ende des Kabels in den LAN-Port an der Riickseite des Routers und das andere Ende
in den Ethernet-Port an Ihrem PC.

2) Wireless-Verbindung

Um eine Wireless-Verbindung aufzubauen, benbtigen Sie eine IEEE 802.11b/g-kompatible WLAN-
Karte. Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen Adapter auf das Benutzerhandbuch.
Die Standard-SSID des kabellosen ASUS Routers ist “default” (Kleinschreibung), die Ver-
schliisselung ist ausgeschaltet und eine offene Systemauthentifizierung wird verwendet.

3) Einstellen der IP-Adresse fur Kabel- und kabellose Verbindung

Um Zugriff auf den WL-500W Wireless Router zu erhalten, mussen Sie die korrekten TCP/IP-
Einstellungen an lhren verkabelten und kabellosen Geraten haben. Setzen Sie die IP-Adressen
Ihrer Gerate in das gleiche Subnetz, in dem sich auch der WL-500W befindet.

IP-Adresse automatisch beziehen

Der kabellose ASUS Router enthalt einen DHCP-
Server, deshalb konnen Sie Ihren PC so einstellen, dass
er die IP-Adresse automatisch vom ASUS Wirelesss
Router bezieht.

Hinweis: Bevor Sie den PC neu starten, schalten S tite st
Sie den Wireless Router ein und vergewissern sich,
dass dieser auch bereit ist.
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Manuelle IP-Adresseinstellung

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell einstellen
mochten, sollten die folgenden Standardeinstell-
ungen des kabellosen ASUS Routers bekannt sein:

* IP-Adresse 192.168.1.1

+ Subnetz-Maske 255.255.255.0

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell einstellen, muss
die Adresse des PC und die des Wireless Router im
gleichen Subnetz sein:

P s m s b by

Fongmotn 1w e i

+ IP-Adresse 192.168.1.xxx (xxx kann eine beliebige
Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese Adresse wird
von keinen anderen Gerat benutzt.)

+ Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie

B st b wai | pler e 1 inioe el |10

der WL-500W)
+ Gateway 192.168.1.1 (dies ist der WL-500W)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-500W), oder die eines anderen DNS-Servers in lhrem Netzwerk.

4) Konfiguration des Wireless Routers

Folgen Sie den Schritten, um zur Web-Schnittstelle des WL-500W zu gelangen.

Varbindung u 153, 14011 hervisien [ |[]
Datel  Brwbeten Ansiche Favoriten F .".J'
) - [« [B) & ot
dregen | ] hetpoffig 160,114 rutoerars; (] 3
Geben Sie in lhrem Web- e L=
Browser die folgende Adresse ein: i sryeec] gesfee)
http:/192.168.1.1
=] [zosew)

Standardeinstellung
Benutzername: admin

Passwort: admin

1515 Pewiens Bouter

. B "
b il eryes | e B
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o m Eard cwesd wir i r e

Al BT 1 st ol S [

Nach dem Anmelden konnen Sie die Homepage des Wireless Routers sehen. Diese zeigt
die Verknupfungen zur Konfiguration der Haupteinstellungen des Wireless Routers.
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5) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next (Weiter), um
zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen Sie den Anweisungen,
um den ASUS Wireless Router zu installieren.

Wahlen Sie Ihre Zeitzone, und klicken
Sie Next (Weiter).

2. Der ASUS Wireless Router
WL550W unterstutzt funf Arten
von ISP-Service: Kabel, PPPoE,
PPTP, statische WAN-IP und
Telstra BigPond. Wahlen Sie die
betreffende Verbindungsart und
klicken Sie Next (Weiter).

Kabel- oder dynamische IP-Benutzer

Wenn Sie einen Service von einem
Kabel-ISP benutzen, wahlen Sie Cable
Modem or other connection that
gets IP automatically (Kabelmodem
oder andere Verbindung mit
automatischer IP-Adresse). Falls Sie
einen Kabelservice in Anspruch nehmen,
hat Ihnen Ihr ISP evtl. Hostnamen,
MAC-Adresse und Heartbeat-Server
zur Verfugung gestellt. In diesem Fall
geben Sie diese Informationen bitte
in den jeweiligen Feldern auf der
Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht Uber
diese Informationen verfugen, klicken
Sie bitte auf Next, um diesen Schritt zu
Uberspringen.

PPPoE-Benutzer

Falls Sie einen PPPoE-Service nutzen,
wahlen Sie bitte ADSL connection
that requires username and
password. Es ist bekannt als PPPoE.
Sie werden aufgefordert, die von lhrem
ISP zur Verfugung gestellten Benutzer-
namen und Passwort einzugeben.
Klicken Sie Next, um fortzufahren.

Vo S TN N -
|
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PPTP-Benutzer

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden,
wahlen Sie ADSL connection that
requires username, password and IP
address. tragen Sie die von lhrem ISP zur
Verfugung gestellten Daten fur Passwort,
Benutzername und IP-Adresse in die Felder
ein und klicken Sie Next, um fortzufahren.

Benutzer statischer IP-Adressen

Falls Sie ADSL oder eine andere Ver-
bindungsart mit statischen IP-Adressen
verwenden, wahlen Sie ADSL or other
connection type that uses static IP
address. Geben Sie die von lhrem ISP zur
Verfugung gestellte IP-Adresse, Subnetz-
Maske, und Standardgateway ein. Sie
kbnnen spezielle DNS-Server festlegen,
oder einen DNS-Server automatisch
zugewiesen zu bekommen.

3. Stellen Sie lhrer Wireless-Schnittstelle
ein. Legen Sie fur lhren Router eine
SSID (Service Set Identifier) fest, welche
als einmaliger Bezeichner an Pakete,
die Uber das WLAN verschickt werden,
angehangt wird. Dieser Bezeichner
emuliert ein Passwort, wenn ein Gerat
versucht, Uber das WLAN mit dem
Wireless Router zu kommunizieren.
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Wenn Sie die Ubermittelten Daten schiitzen wollen, wahlen Sie einen Security Level
(Sicherheitstufe), um die Verschlusselungsmethoden zu aktivieren.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem gleichen WEP-Schlussel konnen sich mit diesem
Wireless Router verbinden und Daten mit 64bit-oder 128bit-WEP-Verschlusselung

Ubertragen.

High (Hoch): Nur Benutzer mit dem gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK) kbnnen sich
mit diesem Wireless Router verbinden und Daten mit TKIP-Verschlusselung Ubertragen.
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Geben Sie vier Gruppen von WEP- [

Schlusseln in die Felder ein (10 |y e e smron e pmns e o
hexadezimale Zahlen fur WEP 64bit, 26 | " = ==
hexadezimale Zahlen fur WEP 128bit). e
Sie konnen die Schiussel durch Eingabe |, o
einer Passphrase auch vom System  |[..u.:me s s -
generieren lassen. Notieren Sie die s s« m i s F—
Passphrase und die WEP-Schlussel auf [ se s e s e s f
einem Zettel und klicken Sie auf Finish, [t i mm= e s

g e

Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits
Verschlusselungsmodus wahlen, und
11111 als Passphrase eingeben, werden
die folgenden WEP-Schlussel, wie im
Bild rechts, automatisch erstellt. e ke =

Bawve & Houtot

5. Klicken Sie Save&Restart, um den
Wireless Router neu zu starten und die neuen Einstellungen zu aktivieren.

g Hinweis: Wir empfehlen die Benutzung des ASUS SuperSpeed N-Wireless-Adapters,
um den WL-500W so anzuschlieBen, dass er mit Hochgeschwindigkeitsdateniiber-
tragung arbeitet.

6. Verbinden mit dem Wireless Router via Wireless

Um sich mit dem Wireless Router von einem Wireless-Gerat aus zu verbinden, kdnnen
Sie den Windows® Wireless Zero Configuration-Dienst verwenden, um die Verbindung
einzustellen. Wenn Sie eine ASUS Wireless-Karte in lhrem Computer verwenden, konnen
Sie das Hilfsprogramm One Touch Wizard verwenden, das mit der Karte geliefert wurde.

Konfiguration der ASUS WLAN-Karte mit dem One Touch Wizard

Falls Sie die ASUS Wireless-Karte mit ihren Hilfsprogrammen und Treibern auf Ihrem PC installiert
haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard,
um den One Touch Wizard zu starten.

7
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1) Wahlen Sie Connect to an existing

2) One Touch Wizard sucht verfugbare

wireless LAN (Station) und klicken Sie
Next, um fortzufahren.

4 T ey s 148 [t

3) Setzen Sie die Authentifizierung und
Verschlusselung lhrer WLAN-Karte auf
die gleichen Werte wie in den fruheren
Schritten den WL-500W, Key Length ist
64 bits, Passphrase ist 11111. Klicken Sie
Next, um fortzufahren.

5) Stellen Sie die IP-Adresse lhrer
WLAN-Karte entsprechend den
Netzwerkbedingungen ein. Nach dem
Fertigstellen der Einstellungen klicken
Sie Finish, um den One Touch Wizard
zu beenden.

APs und zeigt sie in der Liste Available
Networks an. Wahlen Sie WL-500W und
klicken Next, um fortzufahren.

4) Die Wireless-Karte benbtigt einige

Sekunden, um sich mit dem WL-500W
zu verbinden. Klicken Sie Next, um TCP/
IP fur Ihre WLAN-Karte einzustellen.
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Konfiguration der WLAN-Karte mit dem Windows® WZC Service

Falls Sie eine Wireless-Karte eines anderen Anbieters verwenden, konnen Sie die Wireless-
verbindung mit Windows® Wireless Zero Configuration (WZC) durchfiihren.

1) Doppelklicken Sie auf das Wireless-
Netzwerksymbol in der Startleiste, um
die verfugbaren Netzwerke anzuzeigen.
Wahlen Sie Ihren Wireless Router und

2) Geben Sie den 10-Zahlen-Schlussel,
den Sie am Wireless Router eingestellt
habenund klicken auf Connect. Die
Verbindung wird in wenigen Sekunden

klicken Sie auf Connect.

fertiggestellt sein.

(T8 LI e
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7. Konfiguration der erweiterten Funktionen

Um die anderen Einstellungen des Wireless Routers
anzuzeigen und einzustellen, gehen Sie bitte zu Web-
Konfigurationsseite des WL-500W. Klicken Sie auf
die Elemente im Meni, um ein Untermeni zu dffnen
und folgen Sie den Anweisungen, um den Router
einzustellen. Sobald Sie den Mauszeiger Uber ein
Element bewegen erscheinen Hinweise fur dieses
Element. Fur detaillierte Informationen schauen Sie
bittte im Handbuch auf der Support-CD nach.

Application

tandwidth ha

Logout
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4. Anwendungsfunktionen

Der ASUS WL-500W Wireless Router bietet mehrere Anwendungsfunktionen,
wie z.B. USB-Speicheraustausch, Download Master (Download-Hilfsprogramm)
und gemeinsame USB-Druckerbenutzung. In dieser Schnellstartanleitung sind
die gebrauchlichsten Funktionen und deren Einstellungsprozeduren vorgestellt.
Fur mehr Anwendungsfunktionen beziehen Sie sich bitte auf die Vollversion des

Handbuches, welches auf der Support-CD mitgeliefert wird.

@ Warnung: Bevor Sie die USB-Speicherdisk aus dem WL-500W herausziehen, mussen
Sie die Disk erst auswerfen lassen. Gehen Sie zur Seite Status & Log -> External USB

Disk, um Datenbeschadigungen zu vermeiden.

/ Hinweis: Vor dem Aktivieren der Anderungen und dem Neustart des WL-500W
vergewissern Sie sich, dass alle USB-Anwendungen geschlossen sind. Der WL-500W

benbtigt ca. 20 Sekunden fur einen Neustart.

33
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1) Gemeinsame USB-Speicherung

Um diese Funktion benutzen zu kbnnen, missen Sie eine USB-Speicherdisk in
den USB2.0-Port an der Ruckseite des WL-500W. Vergewissern Sie sich, dass die
Festplatte richtig formatiert und partitioniert ist.

ﬁ Hinweis: FAT32 hat eine DateigroBebegrenzung von 2GB und unterstutzt keine Dateien
Uber dieser GroBe. Wenn Sie Dateien Uiber 2GB benutzen mochten, miissen Sie das
Laufwerk mit EXT2 formatieren.

Erstellen eines Benutzerkontos

Um die Daten auf dem USB-Speicherlaufwerk gemeinsam benutzen zu kdnnen,

mussen Sie zuerst ein Benutzerkonto erstellen.

1. Klicken Sie auf auf der linken Seite im Menii auf USB
Application -> User List, um die Konfigurationsseite zu

offnen.

2. Geben Sie den User Name  usi apsticaian - e Lini [
und das Password fur das | |
Konto ein und klicken Sie
auf Add, um das Konto der
Liste hinzuzufugen.

-

3. Um ein Konto zu loschen, s

wahlen Sie das Konto aus

der Liste und klicken dann auf Del.
4. Klicken Sie auf Apply, um die Anderungen zu speichern und den Router neu zu starten.

Erstellen eines gemeinsam benutzten Ordners und den Zugriffrechten

Sie kbnnen einen neuen gemeinsam benutzten Ordner erstellen oder einen

existierenden Ordner auf Ihrer Festplatte freigeben.

1. Klicken Sie auf USB Application -> Share Nodes in der

linken Seite im Meni, um die konfigurationsseite zu dffnen.

b Camera




WL-500W Wireless Router Schnellstartanleitung @

. Klicken Sie auf Add, |gsareModes Lis ==
um einen gemeinsam K5 kv it Wocorty Ve harect Sokiors e PRI ik swopedi S ASEINE 40
benutzten Ordner hinzu- e B’ g indweiing 1 et
zufugen

Folkler Managsr

. Wahlen Sie in der Ordnerverwaltung raatl
den Ordner Ihrer Wahl, um ihn frei- —
zugeben, und klicken Sie auf Ok. Um Cms s
einen gemeinsam benutzten Ordner g : =
hinzuzufugen, geben Sie die Ordner-
namen im Feld Add Folder ein und
klicken Sie dann auf Add.

Somn [ ol o

. Legen Sie die Zugriffsrechte e -
fur den freigegebenen i T
Ordner durch Erstellen =
eines User Name ungd |“* Foetst S
Access Right fest. Klicken [**'"** e
Sie Add, um die Zugriffs- | =5+ " Rosad Gty | Aaad Bk
regel hinzuzufugen. Klicken mH
Sie, wenn fertiggestellt auf |~
Apply, um die Konfiguration
zu speichern.

. Stellen Sie den Netzwerk-
nachbarschaftsmodus
ein, um Regeln in die
freigegebene Knotenliste | *50 - Pricaian -Shars Hodes
einzutragen, Arbeitsgruppe | ==t Seiklhas et frpl e by s et I
auf WORKGROUP, um |ome b [t
allen Computern der |w=t i IR
Arbeitsgruppe den Zugriff |Fie .
auf die WL-500W USB- LTIy
Speicherdisk zu gestatten. il St

6. Klicken Sie auf Finish.
7. Klicken Sie auf Save & Lo | [ ) | e

Restart, um den Router neu
zu starten und die Einstell-  ErmEwmmm
ungen zu aktivieren.

. Offnen Sie My Network
Place von einem am WL-
500W angeschlossenen
Computer. Klicken Sie view
work group computers.Dort _
sehen Sie den WL-500W in | "% 7 T
der Kategorie Workgroup.

Alle Dateien auf dem USB- [ s i Rl
Laufwerk sind nun bereit zum e :
gemeinsamen Benutzen.

!
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2) FTP-Seite einrichten

Der WL-500W kann auch als FTP-Seite dienen. Sie kbnnen lhrer FTP-Seite fur alle
Benutzer zuganglich machen oder Zugriffsrechte festlegen, um anonymes Anmelden
zu verhindern. Um diese Funktion zu nutzen, miussen Sie eine USB-Speicherdisk am
USB2.0-Port auf der Riickseite des WL-500W anschlieBen. Vergewissern Sie sich,
dass die Festplatte richtig formatiert und partitioniert ist.

1. Um anonymes Anmelden
zu erlauben, setzen Sie den
Netzwerk-Nachbarschafts-
modus auf Share all paritions
in disk, und den FTP-
Modus auf Login to first
partition. Das Verzeichnis der
anonymen Anmeldung ist das
Hauptverzeichnis der ersten
Partition.

Um nur das Anmelden an
einem Konto zu erlauben,
setzen Sie den Netzwerk-
Nachbarschaftemodus auf
Apply rules in shared node
list und den FTP-Modus auf
Login to first mached shared
node. Klicken Sie in der Share

USE Application - Share Nodes
S st M

e n

st g

s

Mmooy B

bl Saclipt

I 3I

per= T

Node-Liste auf Add, um den Zugriff auf das Verzeichnis und die Zugriffsrechte des FTP-Kontos

festzulegen.

2. Das Feld Maximum Login User legt die maximale Anzahl der zur gleichen Zeit
angemeldeten Benutzer fest. Der Standardwert ist 6.

3. Klicken Sie auf Finish, um
die Einstellungen zu aktivieren
und den Router neu zu starten.
Dieser Prozess dauert einige
Sekunden.

4. Geben Sie in dem Adressfeld
des Browsers ftp://192.168.1.1

UEB Agiphicanion - Share Hodes

Wt sk B ighbsrhesadl B d

ein und drucken Sie Enter, um sich an der FTP-Seite anzumelden.
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Die Funktion Download Master hilft Ihnen, die Download-Aufgaben zu verwalten,
ohne den Computer einzuschalten. Um diese Funktion zu nutzen, missen Sie ein
USB-Speicherlaufwerk am WL-500W angeschlossen und die ASUS-Hilfs-programme

von der Support CD installiert haben.

1. Klicken Sie auf der Seite Basic Config im USB-

Anwendungsverzeichnis.

2. Setzen Sie Enable Download
Master auf Yes. Wenn Sie die
heruntergeladenen Dateien mit
den LAN-Benutzern austauschen
mochten, setzen Sie Enable
Download Share auf Yes. Klicken
Sie Finish, um zu speichern und
den Router neu zu starten.

3. Offnen Sie Download Master von
Start -> Alle Programme -> ASUS
Utility ->WL-500W Wireless
Router -> Download Master.
Klicken Sie File - Connect, um ihn
mit dem WL-500W zu verbinden.

4. HTTP-Download (1)

Rechtsklicken Sie auf den
Download-Link auf der Webseite
und wahlen Sie dann Download
using ASUS Download. Es
erscheint ein Fenster (Schritt 5),
um den Download-Fortschritt
anzuzeigen.

HTTP-Download (2)

Rechtsklicken Sie auf den
Download-Link auf der Webseite
und wahlen Sie Eigenschaften.
kopieren Sie die Download-
Adresse (URL).

UER Bpph asar: - Agapls alinn Bavic Config
Tor pomgn aliema it TP S———
Fackbe Bt ed B biee El
[T - -
PR S a—

[Ty Fe—
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Wenn Sie Download using ASUS  [EE -
Download, gewahlt haben, sehen | .
Sie die hinzugefugte Download- |+ - -
Aufgabe in der Transfer-Liste. [ %:w o T e
Die blauen Balken zeigen den
Download-Fortschritt an.

Wenn Sie die Adresse kopiert [FE e ——T
haben, klicken Sie im Hilfspro- |# lai=== =

gramm auf Zuweisen und fugen die | il « <o oo e - r—

URL in das Feld Datei bekommen | ‘sl ses——-

von ein, wahlen die Option HTTP
und Klicken auf Download.

5. FTP-Download e . |
Klicken Sie auf Ubertragungen P e AL
und wahlen in den Optionen FTP. | inmemd o
Geben Sie die Adresse der FTP- | (il o -
Seite, Port-Nummer, Benutzer- | ____J (R |
name und das Passwort ein und i ; J
klicken Sie auf Download um den |
Vorgang zu starten.
6. Bit-Torrent-Download e,
i i | e
Speichern Sie die BT-Seed | mmmmd ————
auf IThrem Computer. Klicken | sl s—

Sie im Download Master auf
Ubertragungen und wahlen aus
den Optionen BT. Klicken Sie
Browser, um die Seed-Datei zu
lokalisieren und klicken dann zum
Starten auf Download.

7. Klicken Sie auf Ordner, um die
Download-Datei anzuzeigen.
Offnen Sie den Ordner Complete,
um die fertigen Dateien anzu-
zeigen oder auf lhre Festplatte
zu kopieren. Die noch nicht fertig-
gestellten Aufgaben verbleiben im
Ordner InComplete.
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3) USB-Drucker gemeinsam benutzen

Sie kdnnen einen kompatiblen USB-Drucker am UBP2.0-Port des WL-500W
anschlieBen, um diesen mit anderen LAN-Benutzern gemeinsam zu benutzen.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um lhre Computer so einzustellen, dass
sie die Druckerserverfunktion des WL-500W benutzen.

USB-Drucker installieren

Verbinden Sie |lhren USB-Drucker mit dem USB2.0-
Anschluss an der Ruckseite des WL-500W. Um
sicherzustellen, dass lhr Drucker richtig am WL-500W
installiert wurde, klicken Sie
bitte auf Status & Log->Status.
Wenn das Printer Model und |, . ...

der Printer Status auf On-Line |..

stehen, kbnnen Sie den Drucker |[ss= ratim
im LAN benutzen.

Priatss Bleods T

Einstellen des Drucker-Clients unter Windows XP

Mit den folgenden Schritten installieren Sie den Netzwerkdrucker an lhren Clients.

1. Offnen Sie den Druckerassistenten von 2. Wahlen Sie Lokalen Drucker, der an
Start -> Einstellungen -> Drucker und den Computer angeschlossen ist
Faxgerate -> Drucker hinzufugen. und klicken auf Weiter.

ok G e Bt m

3. Wahlen Sie Einen neuen Anschluss 4. Klicken Sie auf Weiter, um den
erstellen und setzen die Anschlusstyp TCP/IP-Port dem Netzwerkdrucker
auf Standard TCP/IP Port und klicken zuzuweisen.
dann auf Weiter.

et m
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5. Geben Sie die IP-Adresse das WL-
500W in das Feld Druckername oder
IP-Adresse ein und klicken auf Weiter.

7. Setzen Sie Protokoll auf LPR
und geben LPRServer in das Feld
Warteschlangenname ein und klicken
dann auf Weiter, um fortzufahren.

Ul TEE T B bl bl vy

9. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die
Einstellungen zu beenden und zum
Druckerassistenten zuriickzukehren.

6. Wahlen Sie Benutzerdefiniert und
klicken auf Einstellungen...

8. Klicken Sie auf Weiter, um die
Standardeinstellung des TCP/IP-Ports
fertigzustellen.

10.Installieren Sie den Druckertreiber
aus der Herstellerliste. Wenn |hr
Drucker nicht aufgelistet ist, klicken Sie
Datentrager. um den Druckertreiber
manuell zu lokalisieren.

T e
R L e e
g | ik e ) ) B
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11.Klicken Sie auf Weiter, um den 12.Wahlen Sie Ja, um eine Testseite
Standardnamen fur den Drucker zu zu drucken und klicken Sie dazu auf
akzeptieren. Weiter.

Pt e
P T PR S——

13.Die Installation ist nun komplett.
Klicken Sie auf Fertigstellen, um den
Druckerassistenten zu beenden.

Feagrnier dey Lanirinnies

3 Hinweis: Wenn Sie den Drucker schon lokal an lhrem Computer installiert haben,
rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol und wahlen Eigenschaften -> Anschlusse,
um einen Standard-TCP/IP-Anschluss hinzuzufugen. Klicken Sie auf Hinzufugen...
und wahlen dann Standard TCP/IP-Port und klicken auf Neuer Anschluss.
Beziehen Sie sich auf Schritt 5-8 der Einstellungsprozedur.

g Hinweis: Wenn Sie Windows® 98 oder ME benutzen, welche den Standard-TCP/IP-
Anschluss nicht unterstlitzen, missen Sie einen Remote-Anschluss benutzen, der
vom WL-500W unterstutzt wird.

4
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Contacts constructeur

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Géneéral (tél) : +886-2-2894-3447 Site Web : www.asus.com.tw
Géneéral (fax) : +886-2-2894-7798 Email : info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameériques)

Adresse : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Genéral (fax) : +1-510-608-4555 Site Web : usa.asus.com
Support technique
Support Géneral : +1-502-995-0883 Support (fax) : +1-502-933-8713

Support en ligne : http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS FRANCE
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Adresse : 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
Fax : +33 (0)1.64.73.30.40
Courriel : commercial@asus.fr (requétes commerciales uniquement)

Support technique

Hotline : +33 (0)1.64.73.30.45 (Notebook)
Courriel : savmb@asus.fr (Composants)
Fax : +33(0)164.73.30.41

Site Web : france.asus.com
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1. Contenu de la boite

* Routeur sans fil WL-500W x 1
+ Adaptateur secteur x 1

+ CD d'utilitaires x 1

+ Cable RJ45 x 1

+ Guide de démarrage rapide x 1

2. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fil

1) Connexion des cables

(1 Y

(2]

L3 [,
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2) Temoins d'activite

PWR AIR LAN  WAN
]

PWR (Alim)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme préet
Clignotement lent Echec de la mise a jour du firmware

Clignotement rapide ~ EZSetup en cours

AIR (Réseau sans fil)

Eteint Pas d’alimentation

Allumé Systeme sans fil prét

Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le reseau sans fil)

WAN (Wide Area Network)

Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique

Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet

Clignotement Transmission ou réception de données en cours

(via le cable Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Eteint Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumée Connexion physique avec un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours

(via le cable Ethernet)

3) Fixation murale

A l'extéerieur de la boite, le routeur sans fil ASUS
WL-500W est congu pour reposer a la verticale
sur une surface plane comme un classeur ou une
étagere a livres. Il peut également &tre converti
afin d'gtre fixé a un mur ou au plafond. Suivez ces

étapes afin de fixer le routeur sans fil 'ASUS a un H
mur: ‘ s

1. Repérez les quatre crochets de fixation placés
en dessous du routeur.

2. Percez deux trous sur une surface plane en
suivant le modele ci-contre.

A

3. Placez-y deux vis et serrez-les jusqu'a ce que seul un quart soit visible.

4. Emboitez les deux crochets supérieurs du routeur sans fil d'ASUS dans les vis.

ﬂ Note : Réajustez les vis si vous ne parvenez pas a emboiter le routeur sans fil
= d'ASUS dans ces dernieres ou si la fixation est trop lache.

47
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3. Pour demarrer

Le routeur sans fil ASUS WL-500W peut &tre configuré pour répondre a divers scénarios
d'utilisation. Certains parametres d'usine peuvent convenir a votre usage ; cependant, d’autres
devront éventuellement &tre modifie. Avant d'utiliser le routeur sans fil ’ASUS, vous devrez
vérifier ses parametres par défaut pour s’assurer qu'il fonctionnera sous votre environnement.

ASUS fournit I'utilitaire EZSetup vous permettant de configurer rapidement votre routeur.Si
vous souhaitez I'utiliser, se référer au chapitre 6 du manuel de ['utilisateur que vous trouverez
sur le CD de support.

/ Note : Il est recommandé de recourir a une connexion filaire en configuration initiale
= afin d'éviter les éventuels problemes liés aux aléas d'une connexion sans fil.

1) Connexion filaire (Ethernet)

Un cable RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil ASUS WL-500W. La fonction Auto-
crossover est integrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un cable
Ethernet droit que croise. Connectez une des extrémités du cable au port WAN a I'arriere du
routeur, et I'autre extrémité au port Ethernet de votre modem ADSL ou cable.

2) Connexion sans fil

Afin d'établir une connexion sans fil, vous aurez besoin d'une carte réseau sans fil compatible
IEEE 802.11b/g. Se référer au manuel de I'utilisateur de votre adaptateur sans fil afin de
connaitre les procédures de connexion sans fil. Par défaut, le SSID du routeur sans fil ASUS
WL-500W est défini sur “default” (par défaut) ; le cryptage est désactivé, et le systeme
d’authenfication est défini sur open system (systeme ouvert).

3) Définir I'adresse IP d'un client avec ou sans fil

Pour accéder au routeur sans fil WL-500W, vos clients (avec ou sans fil) doivent disposer de
parametres TCP/IP corrects. Définissez les adresses IP des clients sur le méme masque de
sous-réseau que le routeur WL-500W.

Obtenir une adresse IP automatiquement

Le routeur sans fil ASUS integre des fonctions de
serveur DHCP. Votre ordinateur peut ainsi obtenir une aimcpston ff —myalogomapsaaps il
adresse IP automatiquement.

Note : Avant de redémarrer votre ordinateur, le
= routeur sans fil ’ASUS doit &tre allumé (position
ON) et prét. P ——

[ L LT

Définir I'adresse IP manuellement

Pour définir 'adresse IP manuellement, les réglages par =
défaut du routeur sans fil doivent &tre renseignés (cf. |
page suivante) :




I
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+ Adresse IP 192.168.1.1
+ Masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Si vous configurez la connexion avec une adresse IP
manuelle, celles de votre ordinateur et du routeur sans
fl doivent &tre sur le méme masque de sous-réseau.

+ Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout nombre
compris entre 2 et 254 et n’étant pas utilisé par un
autre périphérique)

+ Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le méme
que celui du routeur sans fil)

+ Passerelle 192.168.1.1 (adresse IP du routeur sans
fil ASUS WL-500W )

+ DNS 192.168.1.1 (WL-500W), ou assignez un
serveur DNS a votre réseau.

4) Configurer le routeur sans fil

T S ——
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Suivez les étapes suivantes pour accéder a l'interface Web de configuration du

[72]
WL-500W. ©
O
) c
23 ASUS ASUS Wireless Router Web M E
Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Out L
Q O BB« —
Adresse |@ hitp:/f192.168.1.1/ ::_F_: : ?_:'" =
Entrez I'adresse suivante dans votre R e
navigateur Internet : http:/192.168.1.1 ) B
e J[ sme
Par défaut

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : admin

e T e G Bk [P

Apres vous &tre connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans fil.La page
d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les principales fonctions du routeur.
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5) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next
(Suivant) afin d’accéder a la page de Quick Setup. Suivez
les instructions pour configurer votre routeur sans fil.

1. Choisissez votre fuseau horaire
Cliquez sur Next (Suivant).

2. Le routeur sans fil supporte cing
types de connexion : cable, PPPOE,
PPTP, adresse IP fixe, et Telstra
BigPond. Sélectionnez votre type
de connexion et cliquez sur Next
(Suivant) pour continuer.

Modem cable ou IP dynamique

Si vous &tes abonné au cable ou
utilisez tout autre type de connexion
qui attribue une adresse IP
automatique, sélectionnez Cable
Modem or other connection that
gets IP automatically). Si votre FAI
vous a fourni vos nom d'hote, adresse
MAC, et serveur Heartbeat, veuillez
compléter les champs de la page
d'information ; sinon cliquez sur Next
(Suivant) pour ignorer cette étape.

PPPOE

Si vous utilisez une connexion PPPoE.
Sélectionnez ADSL connection that
requires username and password
(Connexion ADSL qui nécessite un
nom d'utilisateur et un mot de passe).
Il vous sera demandé de saisir le
nom d'utilisateur et le mot de passe
fournis par votre FAI. Cliquez sur Next
(Suivant) pour continuer.
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A\

PPTP
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Si vous utilisez une connexion PPTP, e . ] v o £l oot st
sélectionnez ADSL connection that anilre o6 @ adstcomfon
requires username password and IP —_— -

address (Connexion ADSI qui nécessite
un nom d’utilisateur, un mot de passe et
une adresse IP). Il vous sera demandé

| =
de saisir le nom dutilisateur, le mot de [l I

passe, ainsi que l'adresse IP fournis par PR YO iy b VL rwrmeie v e Y

votre FAI. Cliquez sur Next (Suivant) pour S
continuer. e
e

Adresse IP fixe - *
Si vous utilisez une connexion ADSL '_"::_:::_w shlLSi o T
ou tout autre type de connection — O
qui a recours a une adresse |P s %
fixe, sélectionnez ADSL or other Fatet tn Lt

connection type that uses static IP o Y o bt
address. Puis saisissez l'adresse IP, le ’ .
masque de sous-réseau, et la passerelle
par déefaut fournis par votre FAI. Vous
pouvez aussi choisir de spécifier
certains serveurs DNS ou sélectionner
Get DNS automatically (Obtenir DNS
automatiquement).

P

Configurer l'interface sans fil : Attribuez
un SSID (Service Set Identifier) qui est
un identifiant attaché a tous les paquets
envoyés par les réseaux sans fil. Cette
identifiant émule un mot de passe quand
un périphérique sans fil tente d’établir une e iy
communication avec le réseau sans fil. P o 1 e e

W ey | e

oy

Si vous souhaitez proteger les données =~ P
transmises, sélectionnez un niveau de prspani
sécurité dans le menu Security Level

Medium (Moyen) : Seuls les utilisateurs
utilisant la méme clé WEP peuvent se connecter a ce point d’acces et transmettre des données
grace a une clé de cryptage de 64 ou 128 bits.

High (Haute) : Seuls les utilisateurs utilisant la meme WPA Pre-Shared Key peuvent se connecter
a ce point d’acces et transmettre des données grace a un cryptage TKIP.
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4.

Saisissez quatre cles WEP dans
les champs WEP Key (10 chiffres
hexadécimaux pour une clé de 64 bits,
26 chiffres hexadécimaux pour une
clé 128 bits). Vous pouvez également
laisser le systeme générer ces clés,
simplement en saisissant une phrase
secrete dans le champ Passphrase.
Notez la phrase secrete et les clés
WEP sur un morceau de papier, puis
cliquez sur Finish (Terminer).

Par exemple, si nous sélectionnons
WEP-64 bis encryption mode, et
11111 comme phrase secrete, les clés
WEP suivantes sont alors géenérées
automatiquement
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Cliquez sur Save&Restart (Sauvegarder et redemarrer) pour redemarrer le routeur sans

fil et appliquer les nouveaux parametres.

Connectez vous au routeur sans fil via un périphérique sans fil

Pour connecter le routeur sans fil a un client sans fil, vous pouvez recourir a la fonction
Wireless Zero Configuration de Windows® pour établir la connexion. Si vous avez installé
une carte réseau sans fil ASUS, vous pouvez utiliser I'utilitaire One Touch Wizard que
vous trouverez sur le CD de support de la carte réseau sans fil pour établir la connexion.

Configurer la carte réseau sans fil ASUS via One Touch Wizard

Si vous avez installé une carte réeseau ASUS ainsi que ses pilotes et utilitaires sur votre
ordinateur, Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard
pour lancer l'utilitaire One Touch Wizard.
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1) Sélectionnez Connect to an existing 2) ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche

wireless LAN (Station) (Se connecter a et affiche toutes les stations disponibles
une station LAN sans fil existante) quand comme le montre I'image ci-contre.
la fenétre de bienvenue apparait, puis Sélectionnez WL500W et pressez Next
cliquez sur Next (Suivant). (Suivant) pour continuer.

3) Reéglez l'authentification et le cryptage 4) Attendez quelques secondes pour que

de votre carte WLAN avec les méme le client se connecte au routeur sans fil.
parameétres que le WL-500W. Le Key Pressez Next (suivant) pour configurer les
Length (Longueur de Clé) est de 64 bits, parametres TCP/IP de votre carte WLAN.

et la Passphrase (Phrase secrete) est
11111 Cliquez sur Next pour continuer.
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5) Puis vous verrez I'ecran de configuration de I'IP.
Configurez I'adresse IP du client d'apres votre
environnement réseau. A la fin de configuration.
Cliquez sur Finish (Terminer).
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Configuration d'une carte WLAN avec Windows® WZC

Si vous utilisez une carte sans fil d'autre marque qu'ASUS, il est possible de configurer la
connexion sans fil grace & Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Double-cliquez sur l'icone de réseau  2) Saisissez les clés a dix chiffres

sans fil située sur la barre des taches préecédemment configurées sur le
pour afficher les réseaux disponibles. routeur sans fil et cliquez sur Connect
Sélectionnez votre routeur sans fil et (connexion). La connexion sera active
cliquez sur Connect (connexion). apres un délai de quelques secondes.
[ R
® 5
o et e o e
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7. Configurer les fonctions avancées

I
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Pour afficher ou ajuster les autres parametres du
routeur sans fil, accédez a la page de configuration
Web du WL-500W. Cliquez sur un élément du menu
pour ourvir un sous-menu, et suivez les instructions
pour configurer le routeur sans fil ’ASUS. Des astuces
apparaissent lorsque vous déplacez votre curseur au
dessus de I'un de ces éléements. Reportez-vous au
manuel de I'utilisateur contenu dans le CD de support
pour plus d'informations.
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4. Applications

Le routeur sans fil WL-500W d’ASUS integre plusieurs applications telles que le
partage de stockage USB, Download Master (plateforme de télechargement),
et le partage d'inprimantes USB. Ce guide de démarrage rapide introduit les
applications les plus populaires ainsi que leur procédure de configuration. Pour
plus d'informatins sur les autres applications, veuillez vous reporter au manuel de
l'utilisateur contenu dans le CD de support.

Avertissement: Avant de deconnecter le disque de stockage USB, utilisez le menu

Status & Log -> External USB Disk pour éjecter le disque en toute sécurité.

ﬂ Note: Avant de sauvegarder et redemarrer le WL-500W, désactivez toutes les

applications USB. Vingt secondes sont nécesssaires au redémarrage du systeme.

1) Partage d'un stockage USB

Pour cette fonction, il est nécessaire de connecter un disque de stockage USB au port
USB2.0 du WL-500W. Assurez-vous que le disque dur est bien formaté et partitionné.

// Note: Les fichiers FAT32 possedent une limitation de taille de 2Go. Tous les fichiers
excéedant cette limite ne sont pas supportés. Si vous souhaitez utiliser des fichiers
d'une taille supérieure a 2Go, il est nécessaire de formater le disque au format EXT2.
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Créer un compte d'utilisateur

Pour partager les données du disque de stockage USB,
la création d'un compte utilisateur est requise.

1. Cliquez sur USB Application -> User List depuis le menu
de gauche pour ouvrir la page de configuration.

2. Remplissez les champs User Name (nom d'utilisateur) et
Password (mot de passe).
Cliquez sur Add (ajouter) e -
pour ajouter le compte a i
la liste.

UEE Applicaficn - Besr List

3. Pour supprimer un compte,
sélectionnez-en un depuis
la liste et cliquez sur Del
(supprimer).

Bppee Fomtm ey e

4. Cliquez sur Apply
(appliquer) pour appliquer les changements et redemarrer le routeur.

Créeer un dossier partagé et des droits d'acces

Il est possible de créer un nouveau dossier partagé ou
de partager un dossier existant sur votre disque dur.

1. Cliquez sur USB Application -> Share Nodes depuis le
menu de gauche pour ouvrir la page de configuration.

55
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2. Cliquez sur Add (ajouter) Share Modes List
pour ajouter un dossier T
partag'e. i Bam® iyt iy L e e

wm BOtEr MICEEEY T AT dica @ Fath Ao sreaTEg

3. Sélectionnez le dossier que vous

souhaitez partager depuis le menu ol B g

Folder Manager et cliquez sur Ok.
Pour créer un dossier partagé, o
saisissez le nom du dossier dans [

bl

le champ Add Folder (ajouter = FERS

un dossier) et cliquez sur Add
(ajouter).

o b

Bk d Pl

i

4. Définissez les droits _ User RightList
d'acces pour le dossier
partagé en remplissant les
champs User Name (nom
d'utilisateur) Access Right
(droits d'acces). Cliquez sur
Add (ajouter) pour ajouter
la regle d'acces. Cliquez
sur Apply (appliquer)

£
ﬂ
3

pour sauvegarder les
changements.

5. Déterminez les champs
Network Neighbourhood
Mode sur Apply rules in
shared node list, et Work
Group sur WORKGROUP
pour permettre a tous les
hotes du groupe de travail
d'accéder au stockage USB | ===

USE Application - Shore Hodes
Metmeih Wal b R AMeds

Dwwis M

il Gy

FIF M

W |y W

du WL-500W.

6. Cliquez sur Finish [Famw ] [ra ]

(terminer).

Ay

7. Cliquez sur Save & Bave & Resian
Restart (sauvegarder et

e e m il L R g R e 1

redémarrer) pour rebooter SRR Bt e

le WL-500W et activer les

changements.

8. Ouvrez vos Favoris réseau
[ pre LHE
-

depuis un ordinateur o (m mw ww Gm
connecté au WL-500W. 4
Cliquez sur Voir les [ T——

de travail, pour afficher le

§ | ik [ 2o
ordinateurs du groupe \‘ : ‘] el
g Lo
o Pt
=

WL-500W sous la catégorie

<O

Favoris réseau.




2) Configurer un site FTP
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Le WL-500W peut aussi servir de serveur FTP. Ce serveur FTP peut &tre utilisé
par tous les utilisateurs du réseau ou restreint a certains hotes. Pour utiliser cette
fonction, connectez un disque de stockage USB au port USB 2.0 du WL-500W.

Assurez-vous que le disque dur est correctement formaté et partitionné.

1. Pour permettre une connexion USE Agplcation - Share Nodés
anonyme: réglez le champ Mkt —yita
Network Neighbourhood o —
Mode sur Share all paritions — —
in disk (partager toutes les == T ——
partitions du disque), et le e -
champ FTP Mode sur Login to o
first partition (connexion a la sk
premiere partition). Le répertoire
de connexion anonyme est le
répertoire racine de la premiere partition.
Pour restreindre la connexion e bt [=] 4 [
aux hotes connus: Réglez le i

champ Network Neighbourhood
Mode sur Apply rules in shared = s Hams
node list (appliquer les regles
dans la liste de noeud partagée),
et le champ FTP Mode sur Login
to first mached shared node
(connexion au premier noeud
partagé compatible). Cliquez sur Add (ajouter) dans la liste Share Node pour spécifier le
répertoire et les droits d’acces du compte FTP.
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2. Le champ Maximum Login User [iizs s oaeasion - Share Hodes
spécifie le nombre maximum R
d'utilisateurs connectés au o
méme moment. La valeur par h__ -
deéfaut est 6. == =
.
3. Cliiquez sur Finish (terminer) pour
appliquer les changements et L= ] [ =l -

redémarrer le routeur. Ceci peut
prendre quelques minutes.

4. Tapez ftp:/192.168.1.1 dans . e ;
la barre d’adresse de votre e frermmis iD=
explorateur Internet et appuyez e |
sur Entrée pour vous connecter
au site FTP.
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3) Download Master

L'application Download Master permet de gérer les téléechargements sans avoir a
mettre votre ordinateur sous tension. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire
de connecter un disque de stockage USB au WL-500W. Il est égalment nécessaire
d'installer les utilitaires ASUS contenus dans le CD de support.

1. Cliquez sur Basic Config (configuration de base) depuis le
dossier USB Application.

B Application

2. Réglez le champ Enable

Download Master (activer
Download Master) sur Yes (oui).
Si vous souhaitez partager les
fichiers télechargés avec tous

les utilisateurs du réseau, activez
I'element Enable Download

UER Applcatar - Agpks alion Basic Coafig

Tor fomgn alema groa s e B ay

Tokbe Bomadead My e ™

Fuihls Bmndiad Uhiass |

Bt Gopd Tiams bs BTl bosn

Eashls Badis karen

=

Share. Cliquez sur Finish pour
sauvegarder et redémarrer le
routeur sans fil.
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3. Ouvrez Download Master depuis
Démarrer -> Tous les programmes
->ASUS Utility ->WL-500W
Wireless Router -> Download
Master. Cliquez sur Fichier ->
Connecter pour se connecter au
WL-500W.

4. Telechargement HTTP (1)
Faites un clic droit sur le
lien a telecharger et cliquez
sur Download using ASUS -
Download (télécharger avec ASUS il
Download). Une fenétre apparait e RS,
pour indiquer 'etat d'avancement == S E—
du télechargement. T ——
[} . —
s e
Telechargement HTTP (1) i
e
Faites un clic droit sur le
lien a telecharger, cliquez s e
sur Propriétés, et copiez R
I'URL de telechargement. T —
= |
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Si vous avez sélectionné
Download using ASUS
Download, vous pouvez voir

le telechargement ajouté a la

liste de Transferts. Les barres
bleues indiquant la progression du
téléchargement.

Si vous avez copié 'URL de
telechargement, cliquez sur le
bouton Assigner. Collez I'adresse
dans le champ Obtenir le fichier
depuis, sélectionnez l'option
HTTP, et cliquez sur Télécharger.

. Telechargement FTP

Cliquez sur Transferts et
sélectionnez l'option FTP.
Saisissez I'adresse FTP, I'hbte, le
nom d'utilisateur, le mot de passe,
et cliquez sur Telecharger pour
lancer le telechargement.

. Telechargement BiTorrent

Sauvegarder le lien BT sur votre
PC. Cliquez sur Transferts et
sélectionnez I'option BT. Cliquez
sur Parcourir pour localiser le lien
BT. Cliquez sur Telecharger pour
lancer le télechargement.

. Cliquez sur Dossier pour

afficher les fichiers en cours de
télechargement. Ouvrez le dossier
Complete pour afficher ou copier
les fichiers complets sur votre
disque dur local. Les fichiers
incomplets sont localisés dans le
dossier InComplete.
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§ Guide d’linstallation rapide du routeur sans fil WL-500W

4) Partage d'une imprimante USB

Vous pouvez connecter une imprimante USB compatible au port USB2.0 du WL-
500W, afin de partager une imprimante avec tous les utilisateurs du réseau. Suivez
les procédures ci-dessous pour configurer vos ordinateur afin qu'ils pmssent utiliser
la fonction serveur imprimante du WL-500W. z

Installer une imprimante USB

Connectez votre imprimante USB au port USB2.0 situé a
I'arriere du WL-500W. Pour vérifier que votre imprimante est
correctement installée sur le WL-500W, cliquez sur Status &
Log -> Status. Si les informations
affichées par les élements Printer

Model (modele d'imprimante) et :::' e renp e
Printer Status (statut de l'imprimante) )
sont correctes, vous pourrez partager

L B Fasrm

cete imprimante sur votre LAN.

Configurer une imprimante réseau sous Windows XP

Suivez les étapes suivantes pour installer une imprimante réseau.

1. Exécutez I'Assistant d'ajout d'imprimante 2. Sélectionnez Une imprimante locale
depuis Démarrer -> Imprimantes et connectée a cet ordinateur et cliquez
telecopieurs -> Ajouter une imprimante. sur Suivant.

s SE———— u—h—tl--hﬁ--rﬂ"-
S ———

'\--T-r--l--l-—u-n IH-- et

e e =

3. Seélectionnez Créer un nouveau port 4. Cliquez sur Suivant pour paramétrer

et réglez le type de port sur Port TCP/ le port TCP/IP afin qu'il puisse accéder

IP standard, puis cliquez sur Suivant. a l'imprimante réseau.
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5. Remplissez les champs Nom
d'imprimante ou adresse IP et
cliquez sur Suivant.
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7. Réglez le Protocole sur LPR et
saisissez LPRServer dans le champ

Queue Name, puis chquez sur Suwant.
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9. Cliquez sur Terminer pour achevé la
procédure et retourner a I'Assistant
d'ajout d'imprimante.

l‘hie Fidsiutant djout de port
s ORI s

6. Selectionnez Personnalisé et cliquez
sur Parametres...

[ ———— F
s et i v ¥
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8. cliquez sur Suivant pour terminer le
paramétrage standard du port TCP/IP.

e ot s e
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e ey

"Z'— 8 wf1car rm e e e | e

10. Installez le logiciel d'impression
depuis la liste des fabricants. Si
ce dernier n'est pas dans la liste,
cliquez sur Disque fourni pour
localiser manuellement les pilotes de

l'imprimante.
e
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11. Cliquez sur Suivant pour accepter le 12. Sélectionnez Oui pour imprimer une
nom par défaut de l'imprimante. page de test. Cliquez sur Suivant pour
limprimer.
e
T T L —

b s - [
o P i o e g o g =]
=

o ——
e ta ]

13.L'installation est terminée. Cliquez
sur Terminer pour quitter I'Assistant
d'ajout d'mprimante.

E |
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o
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o
3
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Note: Si limprimante a déja été installee localement sur votre ordinateur, faites un
clic droit sur l'icone de l'imprimante et sélectionnez Propriétés -> Port pour ajouter
un port TCP/IP standard. Cliquez sur Ajouter un port, puis sélectionnez Port TCP/IP
standard, et cliquez sur le bouton Nouveau port. Reportez-vous aux étapes 5 a 8
pour les procédures de paramétrage.

Note: Sous Windows® 98 ou ME, la fonction Port TCP/IP standard n'est pas
supportée, il est donc nécessaire d'utiiser un port distant supporté par le WL-500W
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Manufacturer Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address: www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Technical support

General support: +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713
Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel):  +49-2102-95990  Web site address: www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support

Components:  +49-2102-95990  Online support: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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1. Contenuto della confezione

* 1 router wireless WL-500W

+ 1 adattatore di alimentazione
+ CD utilita

+ cavo RJ45

+ 1 guida rapida

2. Collegamento del modem ADSL e del Router Wireless

1) Connessione cavo

o Wall power outiet

(2]
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2) Status indicators

PWR AIR LAN  WAN
]

ASUS wi-500w

PWR (Power-Accensione)

Off Sistema spento

On Sistema acceso

Lampeggia Aggiornamento firmware non riuscito

lentamente

Lampeggia EZsetup in elaborazione

velocemente
AIR (Wireless Network)

Off Sistema spento

On Sistema wireless attivo

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (wireless)
WAN (Wide Area Network)

Off Sistema spento o connettori fisici non presenti

On Connessione fisica a Ethernet

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

3) Opzione per montaggio su parete

Con e fornito, il Router Wireless ASUS & r‘%‘ 2

progettato per stare su una superficie piatta

rialzata, sopra un mobile oppure su uno scaffale.

L'unita pud anche essere convertita per il

montaggio su parete o soffitto. @

Attenersi alle fasi che seguono per montare su

parete il Router Wireless ASUS:

1. Sulla parte inferiore ci sono quattro ganci.

NS

2. Servendosi della mascherina fornita in dotazione, segnare su una superficie piatta i due

fori superiori.
3. Stringere le viti quanto necessario per lasciare fuori dal muro 1/4” (ca. 25 mm).
4. Attaccare i due ganci superiori del Router Wireless ASUS alle viti.

Nota: Regolare le viti se non si riesce ad attaccare il Router Wireless ASUS,

oppure se & troppo lasco.

67
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3. Per iniziare

Il Router Wireless WL-500W ASUS, con I'appropriata configurazione, pud soddisfare vari
scenari operativi. Le impostazioni predefinite del router wireless possono richiedere di
modifiche cosi da soddisfare le necessita individuali; quindi, prima di usare il Router Wireless
ASUS, controllare le impostazioni di base per accertarsi che tutte siano adatte al’ambiente.

ASUS mette a disposizione I'utilita EZSetup per configurare in modo rapido la connessione
wireless. Per utilizzare EZSetup anche per la configurazione del router, consultare il capitolo 6
del manuale utente contenuto nel CD di supporto.

/ Nota: Per la configurazione iniziale si consiglia la connessione via cavo per evitare
~ problemi dovuti a incertezze del collegamento wireless.

1) Connessione via cavo

Il router wireless ASUS WL-500W viene fornito con un cavo Ethernet compreso nella
confezione. Il router wireless ASUS ha una funzione auto-crossover integrata, pertanto per il
collegamento via cavo & possibile utilizzare sia cavi straight-through che crossover. Inserire
un’estremita del cavo nella porta LAN che si trova nel pannello posteriore del router e I'altra
estremita nella porta Ethernet sul PC.

2) Connessione wireless

Per stabilire una connessione wireless, & necessario disporre di una scheda WLAN compatible
IEEE 802.11b/g. Consultare il manuale utente dell'adattore wireless per avere informazioni sulla
connessione wireless . Per default, 'SSID del router wireless ASUS & “default” (scritto con caratteri
minuscoli), la codifica & disattivata e viene utilizzata I'autenticazione a sistema aperto.

3) Impostazione indirizzi IP per client con e senza cavo

Per accedere al router wireless WL-500W, le impostazioni TCP/IP sui client connessi via cavo o
wireless devono essere corrette. Impostare gli indirizzi IP dei client che fanno parte della stessa
subnet di WL-500W.

Ottieni IP Automaticamente

Il Router Wireless ASUS integra le funzioni server DHCP,
quindi, si puo fare ottenere automaticamente al PC ' | frss s iepais s s s

e e

indirizzo IP dal Router Wireless ASUS. —_— e

[ L
gy | s e

Note: Prima di riavviare il PC, accendere il router
~ wireless e verificare che il router sia pronto.

Impostazione manuale dell’'IP AT

Per impostare I'indirizzo IP manualmente, & necessario

conoscere le impostazioni predefinite del Router Wireless ey
ASUS: i =

+ Indirizzo IP 192.168.1.1
+ Subnet Mask 255.255.255.0.
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Per impostare la connessione con un indirizzo IP
assegnato manualmente, I'indirizzo del PC e del router
wireless devono appartenere alla stessa subnet:

¢ Indirizzo IP 192.168.1.xxX(XXX pud essere
qualsiasi numero compreso tra 2 e 254
purche non utilizzato da un altro dispositivo)

+ Subnet Mask 255.255.255.0 (come WL-
500W)

+ Gateway 192.168.1.1 (Indirizzo IP del WL-
500W)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-500W), oppure assegnare
un DNS server della propria rete.

e
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4) Configurazione del Router Wireless

Seguire le indicazioni riportate di seguito per l'interfaccia per la configurazione

Internet del WL-500W.

= bnpossibile trovare il server - Micror

Fle  Modfica Veuslers Preferti  Brume

Qrawr - © - [ @) G

Ingirerzo ] Metpe 9. 168.1.01

Inserire il seguente indirizzo nel
web browser: http://192.168.1.1

= J[ s ]

p fint

Nome utente: admin Password: admin

e PR T b i B [P

A registrazione avvenuta, viene visualizzata la home page del Router Wireless

ASUS

La homepage visualizza collegamenti rapidi per la configurazione delle funzionalita

principali del router.
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5) Impostazione rapida

Per avviare I'impostazione rapida, fare clic su Next (Avanti)
per accedere alla pagina Quick Setup(Impostazione rapida).
Seguire le istruzioni per impostare il Router Wireless

ASUS.

1. Selezionare il fuso orario e fare clic
su Next (Avanti).

2. |l router wireless ASUS supporta
cinque tipi di servizi ISP — via cavo,
PPPoE, PPTP, indirizzo IP statico e
Telstra BigPond. Selezionare il tipo
di connessione corretto e poi fare clic
su Next (Avanti) per continuare

Utente IP via cavo o dinamico

Se si usano i servizi ISP via
cavo, selezionare Cable Modem
or other connection that gets IP
automatically (Modem via Cavo o altra
connessione che ottiene I'indirizzo IP
automaticamente). Se I'ISP fornisce
nome host, indirizzo MAC ed indirizzo
server heartbeat, inserire queste
informazioni nei campi della pagina delle
impostazioni; in caso contrario fare clic
su Next (Avanti) per ignorare questa
fase.

Utenti PPPoE

Se si usano i servizi PPPoE, selezionare
ADSL connection that requires
username and password (Connessione
ADSL che richiede nome utente e
password). E conosciuto come PPPoE.
Sara necessario inserire il nome utente e
la password forniti dal proprio ISP. Fare clic
su Next (Avanti) per continuare.
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Utenti PPTP

Se si usano i servizi PPTP, selezionare
ADSL connection that requires username,
password and IP address (Connessione
ADSL che richiede nome utente, password
ed indirizzo IP). E conosciuto come PPTP.
Inserire nei campi nome utente, password
ed indirizzo IP, forniti dall'ISP. Fare clic su
Next (Avanti) per continuare.

Utenti IP statico

Se si usa la connessione ADSL o altri tipi di
connessione che usano indirizzi IP statici,
selezionare ADSL or other connection type that
uses static IP address (Connessione ADLS o di
altro tipo che usa indirizzo IP statico). Inserire
indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito
forniti dall'lSP. Si pud scegliere di specificare i
server DNS, oppure selezionare di ottenere
automaticamente il DNS.

3. Configurazione dell'interfaccia wireless.
Specificare I'SSID (Service Set
Identifier) del router wireless, si tratta
di un identificatore univoco che viene
allegato ai pacchetti trasmessi sulla
WLAN. Questo identificatore emula
una password quando un dispositivo/
periferica tenta di comunicare con il
router wireless utilizzando la WLAN.
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Se si voglio proteggere i dati trasmessi, selezionare un livello medio o alto di Security Level
(livello di protezione) per abilitare i metodi di codifica..

Medium (Medio): solo gli utenti con la stessa chiave WEP possono collegarsi al router wireless
e trasmettere dati usando una chiave di codifica WEP 64 bit o0 128 bit.

High (Alto): solo gli utenti con la stessa chiave WEP pre-condivisa possono collegarsi al
router wireless e trasmettere dati usando la codifica TKIP.
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4. Digitare quattro serie di chiavi WEP [

nei campi per le chiavi WEP (10 cifre
esadecimali per WEP a 64bit, 26 cifre
esadecimali per WEP a 128bit). E anche
possibile lasciare che il sistema generi
le chiavi, digitando una Password. |uu:mw s

s

Registrare la Password e le chiavi WEP | s e 3 s sosee —

su un quaderno e fare clic su Finish [ s imemie s =

(Fine). P g 19 8 s s —
g

Ad esempio, se si seleziona la codifica
WEP a 64bit e si inserisce 11111 come
Password, le chiavi WEP vengono
generate automaticamente.

5. Fare clic su Save&Restart (Salva e
Riavvia) per riavviare il router wireless
e abilitare le nuove impostazioni

6. Connettere il router wireless via wireless

Per connettere il router wireless da un client wireless, & possibile utilizzare il servizio
Windows® Wireless Zero Configuration service per configurare la connessione. Se sul
computer si utilizza una scheda wireless ASUS, si puo utilizzare I'utilita One Touch Wizard
(Procedura guidata semplificata) disponibile nel CD di supporto della scheda WLAN per
la connessione wireless.

Configurazione della scheda WLAN con la procedura guidata ASUS One Touch
Wizard

Se sul PC & stata installata la scheda wireless ASUS insieme alle sue utilita e driver, fare clic su
Start > Programmi >ASUS Utility > WLAN Card > One touch Wizard per avviare l'unita One
Touch Wizard.
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1) Poi fare clic su Avanti.
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3) Impostare sulla scheda WLAN le stesse
autenticazioni e codifiche della WL-500W.
Nei punti sopra la Lunghezza della chiave
€ 64 bit, la Password & 11111 Fare clic su
Next (Avanti) per proseguire.

=]

]

5) Configurare I'indirizzo IP della scheda
WLAN in relazione alle condizioni della
propria rete. Una volta completata la
configurazione, fare clic su Fine per
uscire da One Touch Wizard (Procedura
guidata semplificata).
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2) One Touch Wizard (Procedura guidata
semplificata) ricerca e visualizza tutti gli
AP nell’elenco delle (Available Networks)
Reti disponibili. Selezionare WL-500W e
premere Next (Avanti) per proseguire.

4) Per I'associazione della scheda wireless al
WL-500W sono necessari diversi secondi.
Premere Next (Avanti) per configurare
le impostazioni del TCP/IP per la scheda
WLAN.
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Configurazione della scheda WLAN card con il servizio Windows® WZC

Se si utilizzano schede wireless non di marca ASUS, la connessione wireless pud essere
configurata utilizzando il servizio Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Fare doppio clic sull'icona della rete  2) Digitare la chiave a 10 cifre impostata sul

wireless nell’area di notifica per router wireless e fare clic su Connect
visualizzare le reti disponibili. Selezionare il (Connetti). La connessione viene
router wireless e poi fare clic su Connetti. completata in pochi secondi.

'
1
.
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I:

B P ———

7. Configurazione delle caratteristiche avanzate

Per visualizzare e impostare gli altri valori del router
wireless accedere alla pagina di configurazione per
Internet del WL-500W. Fare clic sulle voci per aprire i
sottomenu e seguire le istruzioni per la configurazione
del router. Quando si sposta il cursore su ciascuna
voce vengono visualizzati dei suggerimenti. Consultare
il manuale utente presente nel CD di supporto per
avere maggiori informazioni.
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4. Caratteristiche dell’applicazione

Il router wireless ASUS WL-500W offre una serie di caratteristiche quali ad
esempio la condivisione dell'archiviazione su USB, Download Master (un’utilita per
lo scaricamento), e la condivisione di stampanti su USB. In questa Guida rapida
vengono presentate le caratteristiche piu note e le procedure per impostarle. Per
altre caratteristiche fare riferimento alla versione completa del manuale presente
nel CD di supporto.

@ Attenzione: Prima di scollegare il disco di archiviazione USB da WL-500W, si deve
scollegare il disco nella pagina Status & Log -> External USB Disk (Stato e Log ->
disco USB esterno) per evitare che i dati siano danneggiati.

% Nota: Prima di applicare le modifiche e riavviare WL-500W, verificare che

£ tutte le applicazioni USB siano disattivate, per riavviare WL-500W sono
necessari 20 secondi.

1) Condivisione dell’archiviazione su USB

Per usare questa funzione si deve collegare un disco USB di archiviazione alla
porta USB2.0 che si trova sul pannello posteriore dello WL-500W. Verificare che il
disco rigido sia formattato e con le partizioni giuste.

ﬁ Nota: La FAT32 ha un limite a 2GB per le dimensioni dei file e non supporta file di
£~ dimensioni maggiori. Per utilizzare file di dimensioni maggiori ai 2GB, il disco deve
essere formattato con il file system EXT2.

Creazione di un account utente

Per condividere i dati del disco di archivazione USB, &
necessari prima creare gli account utente.

1. Fare clic su USB Application -> User List (Applicazione
USB -> Elenco utenti )nel menu che si trova sul lato sinistro
per aprire la pagina di configurazione.

2. Digitare il User Name (Nome utente) [Gam s s -imms L
e la Password (Password) degli |[="—
account. Fare clic sui Add (Aggiungi
)per aggiungere I'account all’elenco.
3. Per eliminare un account,
selezionare 'account dall’elencoe | = o
fare clic su Del (Elim). |~ e e s e
4. Fare clic su Apply (Applica) per [m=== Fom e i
applicare le modifiche e riavviare il
router wireless.

Creazione di una cartella condivisa e dei diritti di accesso

E possibile creare una nuova cartella condivisa oppure
condividere una cartella presente nel proprio disco rigido.

1. Fare clic su USB Application -> Share Nodes
(Applicazione USB -> Condividi nodi) nel menu a sinistra
per aprire la pagina di configurazione.
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. Fare clic su Add (Aggiungi)

§ Router Wireless WL-500W Guida Rapida

per aggiungere una cartella
condivisa.

@ AR A @ CEah AE et sATI

. Selezionare la cartella che si vuole

condividere da Cartelle e fare clic
su Ok. Per creare una cartella
condivisa, digitare il nome della
cartella nel campo Add Folder(
Aggiungi cartella) e premere Add
(Aggiungi.)

. Definire i diritti di accesso per la

cartella condivisa indicando il User
Name (Nome utente) e il Access
Right (Diritto di accesso). Fare clic
su Add (Aggiungi )per aggiungere
la nuova regola ai diritti di
accesso. Una volta finito, fare clic
su Apply (Applica) per salvare la
configurazione.

. Imposta la Modalita rete vicinato

su Apply rules in shared node
list (Applica regole nell’elenco
nodi condivisi), il gruppo di lavoro
su WORKGROUP (Gruppo di
lavoro)per abilitare tutti i computer
del GRUPPO DI LAVORO in modo
che possano avere accesso al disco
di archiviazione USB su WL-500W.

. Fare clic su Finish (Fine).

. Fare clic su Save & Restart (Salva

e Riavvia) per riavviare il router
wireless e applicare le nuove
impostazioni.

. Aprire My Network Place (Mio

punto sulla rete) da un computer
connesso allo WL-500W. Fare clic
su view work group computers
(visualizza i computer del gruppo
di lavoro), lo WL-500W viene
visualizzato nella categoria
WORKGROUP (Gruppo di lavoro)
Tutti i file presenti nel disco di
archiviazione USB sono pronti per

3 s P ARELT R Weni e W B (o
Falder Manager
]
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[
Hme [l o
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[ren— e——
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[ ey rvws o e
T >
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2) Configurazione del sito FTP

WL-500W pud anche fungere da sito FTP. Il sito FTP pud essere reso accesibile da tutti gli
utenti, oppure & possibile configurare una politica di accesso per limitare I'accesso con login
anomino. Per utilizzare questa funzione & necessario collegare il disco USB per I'archiviazione
alla porta USB2.0 che si trova sul pannello posteriore dello WL-500W. Controllate che il disco
rigido sia stato formattato e partizionato correttamente.

1. Per consentire il login |US8Apphication - Share Hodes

anonimo: Impostare 1a NetWOrk | musmess sigss s s s
Neighbourhood Mode (Modalita | s “

rete vicinato) su Share all | wus e

paritions in disk (Condividi tutte |y ues

le partizioni del disco), 1a FTP |isuic tuss i
Mode (Modalita FTP) su LOgin | it suree

to first partition (Login alla
prima partizione). La directory

. . . N . Bhare Modes LI - [#=]
per il login anonimo & lla radice v =]
della prima partizione.
- S
Per consentire solo il login da |ir=ie=i== g
P -

account: Impostare Network
Neighbourhood Mode (Modalita
rete vicinato) su Apply rules
(Applica regole) nell’elenco
nodi condivisi, la FTP Mode |us# Apphication - Shars Hodes
(Modalita FTP) su first mached | seussmbessios
shared node (primo nodo |.... e

condiviso che corrisponde). |uuic.s

Fare clic su Add in the Share |, ..

Node List (Aggiungi all’elenco |,....... E_1
nodi condivisi) per specificare | ..
la directory di accesso e i diritti
di accesso degli account FTP.
(=] [ eal] ] o

2. Il campo Maximum Login User
(Numero max di utenti collegati)
indica il numero massimo di  [ETFETTERTTE T ——
utenti che poSSONO eSSere | e mebes prsims frobon Somn |
collegati contemporaneamente. ¥ Do oot [T
Il valore di default & 6.

.il-_'gnl:_:_i_- Al

3. Fare clic su Finish (Fine) per [~ - ~
attivare le impostazioni e e
riavviare. Potrebbero essere necessari diversi minuti per completare questo processo.Fare clic
su Finish (Fine) per attivare le impostazioni e riavviare. Potrebbero essere necessari diversi
minuti per completare questo processo.

4. Digitare ftp://192.168.1.1 nella casella degli indirizzi del browser utilizzato per la
navigazione in Internet e premere Invio per effettuare I'accesso al sito FTP.
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3) Download Master

La funzione Download Master aiuta a gestire le attivita di scaricamento senza dover
accendere il computer. Per utilizzare questa funzione & necessario installare un disco
USB per I'archiviazione sul router wireless WL-500W. Per utilizzare questa funzione
& necessario installare le utilita ASUS dal CD di supporto.

1.

2.

Fare clic sulla pagina Basic Config (Config di base) nella

cartella dell’applicazione USB.

Impostare Basic Config (Abilita
Download Master) su Yes (Si).
Se si desidera condividere | file
scaricati con gli altri utenti della
LAN, impostare Enable Download
Share (Abilita condivisione degli
scaricamenti) su Yes (Si). Fare
clic su Finish (Fine), salvare e
riavviare il router wireless.

. Open Download Master met Start

(Aprire Download Master da Start)
-> All Programs (Tutti i programmi)
->( Utilita ASUS) ->Router wireless
WL-500W > Download Master. Fare
clic su File -> Connect (Connetti)
per eseguire I'associazione con WL-
500W.

. Scaricamento da HTTP (1)

Fare clic con il tasto destro sul
collegamento ipertestuale presente
nella pagina Internet e fare clic su
Download using ASUS Download
(Scarica utilizzando ASUS
Download). La finestra indicate
al punto 5 viene visualizzata per
indicare che lo scaricamento & in
Ccorso.

HTTP download (2)

fare clic con il tasto destroy sul
collegamento ipertestuale per lo
scaricamento sulla pagina Internet
e fare clic su Properties (Proprieta).
Copiare I'Indirizzo (URL) cui
scaricare.

UEE Appticaman - Bask: Conflg
bl gt Mool gL 3 mace @
T ——
PRI T— ™
Bt i e 4 Ehemmsticd L B | i
Beskasit Ko Tims bes BTl sy

[T —

P Faet bog Wiy Yavre v Fw g B
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Se si seleziona Download using
ASUS Download (Scarica
utilizzando ASUS Download), |
‘operazione di scaricamento
viene aggiunta all’elenco Transfer
(Trasferisci). Le barrette di
colore blu indicano lo stato di
avanzamento delle operazioni di
scaricamento.

Se si copia I'indirizzo da cui
scaricare, fare clic sul pulsante
Assign (Assegna) nell’utilita.
Incollare I'indirizzo nella casella
Getting File From (Prendi file da),
selezionare HTTP dal campo
Opzioni, premere il pulsante
Scarica per iniziare.

. Scaricamento da FTP

Fare clic sul pulsante Transfer(
Trasferisci) di Download Master
e selezionare FTP nel campo
Options (Opzioni). Digitare I
indirizzo del sito FTP, il numero
della porta, il nome utente, la
password. Fare clic su Scarica
per iniziare

. Scaricamento BT.

Salvare il BT presente nel
computer. Fare clic sul pulsante
Transfer (Trasferisci )di Download
Master e selezionare BT nel
campo Opzioni. Fare clic su
Options (Sfoglia) per individuare il
file. Fare clic su Browse (Scarica)
per iniziare.

. Fare clic sul pulsante della Folder
(Cartella) per visualizzare il
file scaricato. Aprire la cartella
Complete (Completati) per
visualizzare o copiare i file
completati sul disco rigido
locale. Le operazioni non ancora
completate si trovano nella cartella
InComplete (Da completare).
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4) Condivisione di una stampante USB

E possibile collegare una stampante USB compatibile alla porta USB2.0 dello
WL-500W per condividere la stampante con gli altri utenti della LAN. Seguire le
istruzioni riportate sotto per configurare i computer in modo che possano utilizzare
la funzione server di stampa di WL-500W.

Installazione di una stampante USB

Collegare la stampante USB alla porta USB2.0 sul pannello
posteriore dello WL-500W. Per verificare se la stampante &
collegata in modo corretto al router wireless WL-500W, Fare
clic su Status & Log-> Status (Stato e Log -> Stato). Se il
Printer Model (Modello stampante) e corretto e lo Printer Status
(Stato stampante) eOn-Line (OnLine), la stampante puo essere
condivisa nella LAN.

— B |

Configurazione del client della stampante in Windows XP
Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare la stampante di rete sui propri client.

1. Eseguire la procedura guidata per 2. Selezionare Local printer attached
aggiungere una stampante da Start -> to this computer (Stampante locale
Printers and Faxes (Start -> Stampanti collegata a questo computer )e fare
e fax)-> Add a printer (Aggiungi clic su Next (Avanti).

stampante).

El=1=

3. Selezionare Create a new port (Crea 4. Fare clic su Next (Avanti) per
nuova porta) e impostare il Tipo di configurare la porta TCP/per accedere
porta su Standard TCP/IP Port (Porta alla stampante di rete.

TCP/IP standard), e fare clic su Next
(Avanti).

=T

Ara o e e b e rEm
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5. Digitare l'indirizzo IP dello WL-500W

nel campo Printer Name of IP Address
(Nome stampante per l'indirizzo IP) e
fare clic su Next (Avanti).

pr—— Y
e - o

o § o e e & e
—

Pe— L
s o

. Impostare il Protocol (Protocollo) su
LPR e come tipo LPRServer (Server
LPR) nel campo Queue Name (Nome
coda). Fare clic su Next (Avanti) per
proseguire.

[F .
[ LT

e

9. Premere Fine per completare le

impostazioni e tornare alla Procedura
guidata per I'aggiunta della stampante

C oty 4o Aggeants gacas
provts itmmgeirs TOPSP snaradind.
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6. Selezionare Custom (Personalizzate) e

fare clic su Settings (Impostazioni)...
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. Premere Next (Avanti) per completare

le impostazioni standard della porta
TCP/IP.

[P ——— Y
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10.Installare il driver della stampante

dall’elenco dei modelli disponibili.
Se la stampante non & nell’elenco,
fare clic su Have Disk (Da disco) per
individuare manualmente il driver della

stampante.
T ———
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11. Fare clic su Next (Avanti )per accettare 12.Selezionare Yes (Si) per stampare
il nome di default della stampante. una pagina di prova. Fare clic su Next
(Avanti) per stampare
e
—_——=. R S e rssn e [
[ —— L - L
e m—— ¥
PG, -
TIE=TE
e | e 1 F==N = forey

13.A questo punto I'installazione &
completa. Fare clic su Finish (Fine) per
uscire dalla Procedura guidata per I’
aggiunta della stampante.

ﬁ Nota: se la stampante & gia stata installata in locale sul proprio computer, fare clic

~ con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare la scheda Property -> Port
(Proprieta-> Porta )per aggiungere una porta TCP/IP standard. Fare clic su Add Port
(Aggiungi porta)e quindi selezionare Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP Standard)
e fare clic sul tasto New Port (Porta nuova). Fare riferimento ai punti 5-8 le procedure
di impostazione.

/ Nota: Se si utilizza Windows® 98 o ME non supportano la porta TCP/IP standard, &
~ necessario utilizzare una Porta remota che & supportata da WL-500W.
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Informacion de Contacto del Fabricante
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Direccion 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
Telefono +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
Sitio Web www.asus.com.tw
email info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameérica)

Direccion 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Pagina Web usa.asus.com

Soporte Téecnico

Teléfono +1-502-995-0883
Fax +1-502-933-8713
Soporte on-line http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS IBERICA S.L. (Espaha)

Direccion Plomo, 5-7 4? Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA
Sitio Web http://es.asus.com
Soporte Técnico
Teléfono +34-934-929-806
902-889-688 (para llamadas locales)
Fax de soporte +34-934-929-801

E-mail de soporte tsd_acib@asus.com
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1. Contenido del Paquete

+ Enrutador inalambrico WL-500gE*1
+ Adaptador de corriente*1

+ CD de utilidades*1

+ Cable RJ45*1

+ Guia Rapida*1

2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalambrico

1) Conexion por cable

o Toma de corriente alterna
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2) Indicadores de estado

PWR AIR LAN  WAN
|

l s e = ]
\ )
PWR (Energia)
Apagado No hay energia
Encendido Sistema preparado

Parpadeo lento Fallo en actualizacion de Firmware
Parpadeo rapido  EZsetup en proceso

AIR (Red inalambrica WLAN)

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inalambrico listo

Parpadeando Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalambrico)
WAN (Red de Area Global)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido No hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)
LAN 1-4 (Red de Area Local LAN)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido Hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

3) Opcion de montaje en muros
Por defecto, el enrutador inalambrico ASUS WL- /_'J%_ S

500W esta disehado para ser instalado en una
superficie plana elevada, como por ejemplo un
armario o estanteria, pero también puede ser
convertido para instalaciones en muros.

Siga estos pasos para instalar el enrutador
inalambrico ASUS en un muro:

1. Localice los dos orificios de montaje en la parte
inferior de la unidad.

2. Haga dos orificios en un muro, teniendo en
cuenta que la distancia entre ellos sea la correcta.

3. Ajuste dos tornillos en los orificios hasta que solo 1/4" sea visible.
4. Ajuste los orificios de montaje del enrutador inalambrico ASUS en los tornillos.

// Nota: Re-ajuste los tornillos si no puede enganchar el enrutador o si éste aparece suelto.
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3. Introduccion

El enrutador inalambrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos escenarios de
utilizacion. Algunos de los valores por defecto de fabrica podrian ajustarse a sus necesidades;
sin embargo otros deberan ser modificados. Por ello, antes de usar el enrutador inalambrico
ASUS, debera comprobar los ajustes basicos para garantizar que funcionara en su entorno.

ASUS proporciona una utilidad llamada EZSetup para una rapida configuracion inalambrica.
Si desea utilizar EZSetup para configurar su enrutador, refierase al capitulo 6 del manual del
usuario incluido en el CD de soporte.

Nota: Es recomendado usar conexion por cable para realizar la configuracion inicial
y evitar asi posibles problemas de configuracion relacionados con una conexion
inalambrica que podria ser defectuosa.

1) Conexion por cable

El paquete del enrutador inalambrico ASUS WL-500W incluye un cable Ethernet. Como éste
enrutador incluye soporte para conexiones cruzadas, podra utilizar tanto cables de conexion
directa como cables de conexion cruzada para conexiones por cable. Conecte un extremo del
cable en el puerto LAN del panel trasero del enrutador y el otro al puerto Ethernet de su PC.

2) Conexion inalambrica

Para establecer una conexion inalambrica, necesitara una tarjeta de red inalambrica (WLAN)
compatible con el estandar IEEE 802.11b/g. Refiérase al manual de usuario de su adaptador
inalambrico para procedimientos de conexion inalambrica. Por defecto, los valores por defecto
del enrutador inalambrico ASUS son: Valor SSID “default” (en minusculas), encriptacion
desactivada, y sistema de autentificacion en modo abierto.

3) Estableciendo una direccion IP para conexiones por cable e
inalambricas

Para acceder al enrutador inalambrico ASUS WL-500W, es necesario configurar TCP/IP
correctamente. Configure las direcciones IP de los clientes para que se encuentre en la misma

subred que el WL-500W.
[ 1o i s e ey

e [t Sy

Obteniendo direcciones IP automaticamente

o i o g B i e e
. ; . X . e ol il s ke b il 1 s ki
El enrutador inalambrico ASUS integra funciones de ———
servidor DHCP, por lo que puede hacer que sus PCs g e i

obtengan direcciones IP automaticamente a través de
éste.

P —
/ Nota: Antes de reiniciar su PC, encienda el S S L S

= enrutador inalambrico y asegurese de que ésta esta

listo.
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Estableciendo direcciones IP manualmente

Para establecer la direccion de IP de forma manual,
sera necesario conocer los valores por defecto de su
enrutador inalambrico:

+ Direccion de IP 192.168.1.1
+ Mascara de Subred 255.255.255.0.
Si desea establecer la direccion de IP manualmente,

necesitara que sus PCs y su enrutador estén en el
mismo segmento. Por ejemplo:

+ Direccion de IP 192.168.1.xxx (xxx puede ser

[T ——————
e e e e s £ I . e i
o e tntn 8 M (ol 1 L P il
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cualquier nimero entre 2 y 254 que no esté en uso por otro dispositivo)
+ Mascara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalambrico ASUS)
+ Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador inalambrico ASUS)
+ DNS 192.168.1.1 (la direccion de IP del Enrutador inalambrico ASUS o la suya propia).

4) Configurando el enrutador inalambrico

Siga los siguientes pasos para acceder al interfaz Web de configuracion del WL-500W.

1

3 ASLIS ASLIS Wireless Raulor Web M.

Degeiin | 48] Mtpejf192.168.1.1) Jras L X
LT meie waaEs
Introduzca la siguiente direccion [ === =
de IP en el navegador de Internet:
http:/192.168.1.1
T

Valores por defecto

Usuario: admin Contraseha: admin

MY Wi Rogter

Wireless Hame Galeway

OBk MTET e it el B [P0

+ Gmich Rolug # F= wrer 1n compaw e s witey by gl o

Tras iniciar la
sesion vera la
pagina principal
del enrutador
inalambrico ASUS.
Esta pagina muestra
enlaces rapidos
para configurar
las caracteristicas
principales del
dispositivo.
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5) Configuracion rapida

Para iniciar la configuracion rapida, haga ¢
(Siguiente) para acceder a la pagina de Q
instrucciones para configurar el enrutador i

1. Seleccione la zona horaria o la region

mas cercana. Haga clic en Next |-

(Siguiente) para continuar.

2. El enrutador inalambrico ASUS

WL550gE soporta cinco tipos de |

servicios de ISP— cable, ADSL
(PPPoE, PPTP, direccion estatica de
IP), y Telstra BiWond. Seleccione su
tipo de conexion y haga clic en Next
(Siguiente) para continuar.

Usuarios de Cable o IP dinamica

Si utiliza servicios de IP por Cable, seleccione
Cable Modem or other connection that
gets IP automatically. Si utiliza servicios
por Cable y su ISP le ha indicado un nombre
de host, direccion MAC y direccion del
Servidor Heartbeat, por favor rellene las
casillas de la pagina de configuracion con
estos datos. Si no es asi, haga clic en Next
(Siguiente) para saltar este paso.

lic en Next
uick Setup. Siga las
nalambrico ASUS.
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Usuario PPPoE Bt Yiois A ouri b 40

Si utiliza servicios PPPoE, seleccione |

ADSL connection that requires
username and password. Este tipo
de conexion es conocido como PPPoE.

Necesitara introducir un nombre de usuario L

y contraseha que le seran proporcionadas

por su ISP. Haga clic en Next (Siguiente)

para saltar este paso.

Usuario PPTP
Si utiliza servicios PPTP, seleccione ADSL |7 i i isium Do ny = s e s
connection that requires username, [=n=— hera36 @adstcomir
password and IP address. Necesitara | s it

introducir un nombre de usuario, -

contrasena, y direccion IP que le seran

proporcionadas por su ISP. Haga clic en _

Next (Siguiente) para saltar este paso.

Usuario de IP Estatica

Vi TEPUT marirg o ALV et o e S VRS o

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion qUE s wemsssss
utilice direcciones de IP estaticas, seleccione |« s
ADSL or other connection type that uses |==*=
static IP address. Necesitara introducir la |~

T =]

direccion IP, mascara de subred, y puerta de
enlace por defecto que le seran proporcionadas
por su ISP. Podra especificar servidores DNS,
o recibir la informacion DNS automaticamente.

3. Para configurar el interfaz inalambrico
debera, en primer lugar, indicar un
SSID (Service Set Identifier - Indicador
de Ajustes de Servicio), que es un
identificador Unico adjunto a paquetes |, _...
enviados a traves de Redes inalambriCas | e : m « s e s
(WLAN). Este identificador emula |s-
una contrasena cada vez qUE UN |mreyimem o
dispositivo inalambrico intenta establecer | = = == s s
comunicaciones con la WLAN. S

N e
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Si desea proteger los datos enviados, seleccione un nivel de seguridad (Security Level) para activar
los distintos métodos de encriptacion.

Medium : Solo usuarios con la misma clave WEP podran conectar a este punto de acceso y
transmitir datos usando 64bits o0 128bits con clave WEP de encriptacion.

High: Solo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podran conectar a
este punto de acceso y transmitir datos usando encriptacion TKIP

4. Introduzca cuatro grupos de claves WEP [

en los campos "WEP Key" (10 digitos
hexadecimales para WEP de 64 bits,
26 digitos hexadecimales para WEP de
128 bits). También es posible dejar que |, _
el sistema genere las claves usando | u. e m muee suse -
una palabra de control. Guarde la |wm s m =i s —
palabra de control y las claves WEP en | weeses iy mtae s

un lugar seguro, y haga clic en Finigh |t e s o

(Finalizar). el

gy e 1o el

Por ejemplo, si selecciona el modo de
encriptacion WEP-64bits e introduce
11111 como palabra de control,
las claves WEP seran generadas T O P T Yo 48 it B B
automéaticamente. =

Bawve & Houtot

5. Haga clic en Save&Restart para guardar los ajustes del enrutador inalambrico ASUS y
activar los nuevos cambios.

6. Conecte al enrutador inalambrico de forma inalambrica.

Para realizar la conexion con el enrutador inalambrico desde un cliente inalambrico,
puede utilizar el servicio Windows® Wireless Zero. Si utiliza una tarjeta inalambrica ASUS,
también podra utilizar la utilidad One Touch Wizard proporcionada en el CD de soporte.

Configurando una tarjeta inalambrica ASUS WLAN con One Touch Wizard

Si tiene instalado un adaptador inalambrico ASUS y su utilidad, haga clic en Inicio -> Programas
-> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard para lanzar ésta aplicacion.
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1) Ejecute “One Touch Wizard” desde el men 2. One Touch Wizard buscara las Redes
de inicio y haga clic en Siguiente para disponibles. Seleccione WL500W y
comenzar la configuracion haga clic en Siguiente.

3) Seleccione la autenticacion e 4) La tarjeta inalambrica necesitara varios

encriptacion para la tarjeta WLAN, de segundos para asociarse con WL-500W.
forma que coincida con WL-500W. En los Haga clic en Siguiente para configurar
pasos previos la longitud de clave era 64 TCP/IP en su tarjeta WLAN.

bits, Palabra de Acceso 11111. Haga clic
en Siguiente para continuar.

5) Configure la direccion IP de la tarjeta
WLAN de acuerdo con las condiciones
de red. Una vez completada la
configuracion, haga clic en Terminar.
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Configuracion de la tarjeta WLAN con el servicio Windows® WZC

Si no utiliza una tarjeta inalambrica ASUS, podra configurar su tarjeta WLAN a través del servicio
Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Haga doble clic en el icono de redes  2) Introduzca la clave de 10 digitos definida

inalambricas de la barra de tareas para en el enrutador inalambrico y haga clic
ver las redes disponibles. Seleccione en Conectar. La conexion se completara
su enrutador inalambrico y haga clic en en segundos.
Conectar. T —
. B
s i e s i e A
R
=
e
[ ——————————
—— —
L L

7. Configuracion avanzadas

Para ver o ajustar otros elementos del enrutador
inalambrico, entre en la pagina Web de configuracion
del WL-500W. Haga clic en los elementos el menl
para abrir submenis, y siga las instrucciones para
configurar el enrutador. Si mueve el cursor sobre los
elementos, podra ver consejos relacionados. Refiérase
al manual de usuario en el CD de soporte para
informacion detallada.
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4. Aplicaciones

El enrutador inalambrico ASUS WL-500W proporciona varias aplicaciones como
compartir unidades de almacenamiento USB, Download Master (una utilidad de
descargas), y compartir impresoras USB. Esta guia de instalacién rapida introduce
las funciones mas populares. Para una informacion mas detallada, por favor
refierase al manual del usuario incluido en el CD de soporte.

@‘3 Advertencia: Antes de desconectar la unidad de almacenamiento USB del WL-
500W, es necesario extraer el disco logico a traves de la pagina Status & Log ->
External USB Disk para prevenir dahos a datos.

/ Nota: Antes de aplicar cambios y reiniciar WL-500W, asegurese de que todas las
< aplicaciones USB han sido desactivadas. WL-500W necesita un minimo de 20 segundos
para reiniciar.

1) Compartiendo una unidad de almacenamiento USB

Para usar esta funcion necesitara conectar una unidad de almacenamiento USB
al puerto USB 2.0 en el panel trasero de WL-500W. Aseglrese de que el disco duro
esta formateado y posicionado correctamente.

/ Nota: El sistema de archivos FAT32 tiene una limitacion de tamaho a 2GB y no
soporta archivos superiores a este tamano. Si desea usar archivos de mas de 2GB,
debera formatear el disco en sistema de archivos EXT2.

Creacion de cuentas de usuarios

Para compartir datos en la unidad USB, es necesario crear cuentas de usuarios.

1. Haga clic en USB Application -> User List en el meni de
la izquierda para abrir la pagina de configuracion.

2. Introduzca User Name (nombre de usuario) y Password
(contrasena) para cada cuenta. Haga clic en Add para ahadir

la cuenta a la lista de use appiication - User List
cuentas.

[CE T P

3. Para borrar una cuenta, [ser pazed|
seleccione la cuenta a borrar == e

de la lista y haga clic en Del.

4. Haga clic en Apply para
aplicar los cambios y
reiniciar el enrutador TS Fiaas | o, |
inalambrico.
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Creacion de carpetas compartidas y derechos de acceso

Puede crear una nueva carpeta compartida o compartir una carpeta ya existente

en disco duro.

1. Haga clic en USB
Application -> Share Nodes
en el menl de la izquierda
para abrir la pagina de
configuracion.

2. Seleccione Add para ahadir
una carpeta compartida.

3. Desde Folder Manager,
seleccione la carpeta que
desea compartir y haga
clic en Ok. Para crear
una carpeta compartida,
introduzca un nombre en el
campo Add Folder y haga
clic en Add.

4. Defina el derecho de acceso
para la carpeta compartida
seleccionando User Name
(nombre de usuario) y Access
Right (derecho de acceso).
Haga clic en Add para ahadir la
regla creada. Cuando termine,
haga clic en Apply para
guardar la configuracion.

5. Seleccione el modo de conexion
de red Apply rules in shared
node list, grupo de trabajo
WORKGROUP, para que todos
los PCs en WORKGROUP
puedan acceder a la unidad de
almacenamiento USB de WL-
500W.

6. Haga clic en Finish.

v BOSET MICEETY T8 vmare ke @ Fath Aot sreateg B cetten and

Falder Manager
il
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7. Haga clic en Save & Restart [Eavs & Rastan
para reiniciar el enrutador | s co s ey v
inalambrico y activar log |~ T e
ajustes realizados.

8. Acceda a Mis sitos de red

desde un PC conectado |¥ i & tema mewmn i
a WL-500W. Haga clic en 1 it

Toda la red - Microsoft L] - o+
Windows Network, donde || temsm |
podra ver WL-500W en el
grupo Workgroup. Todos los

archivos en la unidad USB estan listos para ser compartidos.

L 8

e
e

2) Configurando el servidor FTP

WL-500W puede ser usado como servidor FTP. Podra hacer que el servidor sea
accesible para todos los usuarios, o configurar una politica de restricciones de
acceso. Para usar esta funcion necesitara conectar una unidad de almacenamiento
USB al puerto USB 2.0 del panel trasero del WL-500W. Aseglrese de que la
unidad de almacenamiento USB esta formateada y particionada correctamente.

1. Para permitir inicios de sesion [ e e
anonimos: Configure Network
Neighbourhood Mode como | *= mteasiess [Emspmmne
Share all paritions in disk, |** "=
FTP Mode como Login to first

partition. E| directorio de inicio de |- [
sesion andnimo es el directorio | s tops e :

raiz de la particion primaria. st gt

Pfira permitir inicios de sqsibn Shire Rodes Liet E] 2 e
sblo para cuentas FTP: Configure |

Network Neighbourhood Mode | i in B s S i e “
como Apply rules in shared |r.a M-

node list, FTP Mode como Login  [iset s /amniass P

to first mached shared node. |tk =i - i

haga clic en Add en Share Node
List para especificar el directorio

de accesos y los derechos de | uam appiication - Snare Hodes
accesos de la cada cuenta FTP.

2. El campo Maximum Login User

Fath iy v
especifica el nimero maximo |, .
de usuarios que pueden estar :l'
. . [ L
conectados al mismo tiempo. El bt T
.

valor por defecto es 6.

3. Haga clic en Finish para activar
los ajustes y reiniciar. Este proceso (e | LI | =

podria durar varios minutos.

97



@ Guia de Instalacion Rapida para el Enrutador Inalambrico WL-500W

4. Escriba ftp://192.168.1.1 en
el cuadro de direccion de su
navegador Web y pulse Entrar en
su teclado para iniciar una sesion
con el servidor FTP.

fres  luin g

G-H -

ol TR L
™

[

Y [

wrygta

i

3) Download Master

La funcion Download Master ayuda a administrar las tareas de descarga sin
necesidad de encender ningin PC. Para usar esta funcion, necesitara instalar una
unidad de almacenamiento USB en el enrutador inalambrico WL-500W. También

necesitara instalar las utilidades ASUS desde el CD de soporte.

1. Haga clic en la pagina Basic Config en la carpeta USB

Application.

2. Active Enable Download Master

BB Applicasion - Bask: Conflg
(Yes). Si desea compartir archivos |, ool s e s
descargados con otros usuarios de |, .. s e [ o
la red, active Enable Download | ... ivin ey
Share (Yes). Haga clic en Finish | s oo i ot e e TR | M
que guardara la informacion y | s e ress s 7 s
reiniciara el enrutador inalambrico. | s s verar

P e b Bl Ve Py i i B
Ford | |

3. Acceda a Download Master desde P
Inicio -> Programas -> ASUS Utility |7 == =
->WL-500W Wireless Router -> | = sl s
Download Master. Haga clic gn | s
Archivo -> Conectar para asociar
al WL-500W. b

4. Descarga HTTP (1)

Haga clic en el enlace de
descargas en la pagina Web, y
haga clic en Download using
ASUS Download. Una ventana
como la del paso 5 aparecera para
indicarle el progreso de descarga.




Guia de Instalacion Rapida para el Enrutador Inalambrico WL-500W é

Descarga HTTP (2)

Haga clic en el enlace de
descargas en la pagina Web, y
haga clic en Propiedades. Copie
la direccion (URL) de descarga.

Si selecciona Download using
ASUS Download, podra ver que una
tarea de descarga ha sido ahadido a
la lista de Descargas. La barra azul
indica el progreso de descarga de
cada tarea.

Si ha copiado la direccion de
descarga, haga clic en el boton
Asignar. Pegue la direccion en el
campo Getting File From, seleccione
HTTP en el campo Options, y haga
clic en el boton Descargar para
comenzar la descarga.

. Descarga FTP

Haga clic en el boton Transferir y
seleccione FTP en el campo Options.
Introduzca la direccion del sitio
FTP, Puerto, Nombre de usuario,
Contraseha. Haga clic en Descargar
para comenzar la descarga.

. Descarga BT

Guarde la semilla BT en su PC. Haga
clic en el boton Transferir y seleccione
BT en el campo Opciones. Haga clic
en Buscar para localizar el archivo
semilla. Haga clic en Descargar para
comenzar la descarga.

. Haga clic en el boton Carpeta para
acceder a los archivos descargados.
Acceda a la carpeta Complete
para ver o copiar los archivos
descargados a su disco duro local.
Las tareas sin finalizar se encuentran
en la carpeta InComplete.

o
S~ ——e ek
el E— -
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4) Compartiendo una impresora USB

Puede conectar una impresora compatible USB al puerto
USB2.0 de WL-500W para compartir la impresora con
otros usuarios de red. Siga los siguientes procedimientos
para que sus PCs puedan utilizar la funcién de servidor
de impresoras en WL-500W.

Instalando una impresora USB

Conecte la impresora USB al puerto
USB2.0 en el panel trasero del WL-
500W. Para verificar si la impresora | s

esta correctamente conectada al |u.

enrutador inalambrico WL-500W, | ssw pi |
haga clic en Status & Log -> Status.
Si Printer Model (Modelo de impresora) es correcto y Printer Status (Estado de la
impresora) es On-Line, podra compartir esta impresora en su red.

Configurando un cliente de impresoras en Windows XP

Siga los siguientes pasos para instalar una impresora de red en cada PC cliente.

1. Ejecute el asistente de impresoras desde 2. Seleccione Impresora local
Inicio > Configuracion -> Impresoras conectada a este equipo, y haga clic
y faxes -> Agregar una impresora. en Siguiente.
e
L T D s
e

T R _ L3

3. Seleccione Crear nuevo puerto, con 4. Haga clic en Siguiente para configurar
el tipo de puerto Standard TCP/IP el puerto TCP/IP para acceder a la
Port, y haga clic en Siguiente. impresora en red.

i e
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5. Introduzca la direccion IP del WL-500W
en el campo Nombre de impresora o
direccion IP, y haga clic en Siguiente.

o ] (]

7. Defina Protocolo como LPR y tipo
LPRServer en el campo Nombre de cola.
Haga clic en Siguiente para continuar.

g i e
e e R L

e adaainaad T {1]

Cien Bem

Fhossies i oo L
] i o s PP il

T s [ s

i

=a)

9. Haga clic en Finalizar para completar
los ajustes y volver al asistente para
ahadir impresoras.

6. Seleccione Personalizar y haga clic
en Ajustes...

[ —

T
e I e
o s
nESRIR=

-
Y—
gl V- — |
o ] ==

8. Haga clic en Siguiente para finalizar la
configuracion estandar de puertos TCP/IP.

o i it

=]
R
e
e

5
o
—— =
e ] =

10.Instale el controlador de impresora
desde la lista de modelos, o desde
Disco... para localizar el controlador
de forma manual.

PP —
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11. Haga clic en Siguiente para aceptar el

nombre de impresora por defecto.

13.El proceso de instalacion ha sido
completado. haga clic en Finalizar para
cerrar el asistente para ahadir impresora.

12. Seleccione Si para imprimir una pagina

de prueba. haga clic en Siguiente
para imprimir.

e

s e o

]

Nota: Si ya ha instalado una impresora local en su PC, haga clic con el boton
derecho del ratdn en el icono de la impresora y seleccione Propiedades -> Ficha
Puerto para anadir un puerto TCP/IP estandar. Haga clic en Anadir puerto y
seleccione Puerto TCP/IP estandar y haga clic en el boton Nuevo puerto. Refierase
a los pasos 5-8 para los procedimientos de configuracion.

/ Nota: Si utiliza Windows® 98 o ME, que no soportan puertos TCP/IP estandar,

necesitara usar un Puerto Remoto soportado por WL-500W.
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TexXHU4ecKas NoaAepIKKa

TenedoH: +1-502-995-0883 Dakc: +1-502-933-8713
OHnaH: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Fepmatus n AscTpus)
Anpec: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
TenedoH: +49-2102-95990 Can: www.asuscom.de
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TexHuyeckas noaaepxka

KomnoHeHTsl:  +49-2102-95990 OHnaiH:  www.asuscom.de/support

HoyTbyku: +49-2102-959910 Qakc: +49-2102-959911
ASUSTeK COMPUTER INC. (Poccus)

Caift: www.asus.com.ru
TexHuyeckas noAAepxKa

TenedoH: +7-(495)-231-1999
Ownaiin: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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1. KomnneKkT noctaeku

+ WL-500W 6ecnpoBoaHbIi MapLupyTU3aTop*1
« AganTep nutanns*1

+ CD ¢ ppaiiBepamu v yTunutamn*1

« Kabenb RJ45*1

+ PykoB0ACTBO N0 6bICTPON yCTaHOBKe* 1

2. Coegunenue ADSL mopema n MapLupyTusaTopa

1) CoeuHeHus

1 Y.

(2]

Wall power outlet

ASUS Wireless Router

o o[V LI

(3]

Wall power outlet
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2) UHaukatopbl
PWR AR LAN  WAN
PWR (MuTanue)
BoikmoyeH Het nutanus
BrnoueH Cwcrema roTosa K pabote

MuraeT MeaneHHo OBHOBREHE NPOLUMBKA NPOLLAO HEYAAYHO
MuraeT 6bicTpo  MBET NpoLece ycTaHoBKK

AIR (becnpoBopHasi ceTb)

BbikntoueH Het nutaHus

Bxnoven ["'0TOBHOCTb 6ECMPOBOAHON CUCTEMBI

Muraet Mepenava paHHbIX (nocpeactaom Wireless)

WAN (FnobanbHas ceTb)

BoikntoyeH HeT nutanus unm hnanyeckoro coeanHeHus

BrnoueH EcTb coennHenue ¢ ceTbto Ethernet

Muraet Mepenaya paHHbIx (Yepe3 kabens Ethemet)
LAN 1-4 (NokanbHas ceTb)

BbikntoueH HeT nutanus unm ¢hmanyeckoro coenHeHus

Brnouer EcTb coennHenue ¢ ceTbto Ethernet

Mvraet Mepepaya paHHbIx (Yepes kabens Ethemet)

3) HacTeHHoe Kpennenue

Kopnyc mapupytusatopa ASUS npegHasHaueH Ans
YCTAHOBKY Ha MNIOCKOWA MOBEPXHOCTY. YCTPOACTBO MOXHO

TaK>Xe NPUKPENUTb K CTEHE.

[1nst KpenneHns MapLUPyTM3aTopa K CTEHe BbINONHNTE
cnefyiee: 5 v

1. Hailgute Ha HWXHEN CTOPOHE [BE MOHTAXHbIX
CKOObI.

2. OTmeTbTe Ha NA0CKOA MOBEPXHOCTM MECTO AN
[BYX OTBEPCTUI.

3. 3aKpyTuTe [Ba BUHTA Ha TPU YETBEPTH.
MoBeCbTE MapLLPYTU3ATOP Ha BUHTBI.

/ I'Ipumeanue: I'IonpaBbTe BUHTbI, €CNN Bbl HE MOXXETE NOBECUTL MAPLLPYTU3ATOP UK OH BUCUT

CIMLIKOM CBOGOAHO.
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3. HacTpoiika MapLpyTu3aTopa

BecnposogHbiit MaplupyTM3aTop ASUS COOTBETCTBYET pasfnuHbiM peximam paboTbl Npu COOTBETCTBYHOLLEN
KOHcurypaLww. [Inf COOTBETCTBIA BALLIM NOTPEGHOCTAM HACTPOWKY 110 YMOMHAHIMIO MaPLLDY TM3TOPA MOXKHO U3MEHUTD,
103TOMY Nepef MCnofb30BaHIMEM MaPLLIPYTM3ATOP NPOBEPLTE OCHOBHbIE NapaMETPbI 1 YOEAUTEC, HTO OHY MOZORAYT
N9 paboTbI B BaLLEN CETH.

ASUS npenoctasnseT yTunuTy, Hassisaemyto EZSetup ang 6bicTpoid 6ecnpoBoaHOA KoHdmrypaunn. Ecnn Bb
XOTUTE ucronb3oeaTh EZSetup Ans HACTPOMKK BaLLero MapLLpyTv3aTopa, 06paTuTech K pasneny 6 pykoBoACTBa
nonb3osarens Ha CD noaaepxku.

Mpumeyanue: [ns HauanbHOM KOHUrypaLuy MapLLPyTH3aTOPa, Mbl PEKOMEHLYeM Bam

1Cnonb3osatb NPOBOAHOE NOAKNKOUEHNE.

1) MpoBoAHOE NOAKNIOYEHME

B komnnexT noctaeku Mapwpytatopa BXxoauT Ethernet-kabens. B MapLupyTaatope npepycMoTpeHa thyHKLms
ABTOMATUYECKOrO ONPeLeNeHus NepeKpecTHoro Kabens, CnefoBaTeNbHO, BO3MOXHO UCTIONb30BaHKE CTaHAAPTHOMO 1
nepexpectHoro Ethemet-kabens. Moknrounte oavH pasbeM kabens k nopTy LAN Ha 3ajHeit naHen MapLLpyT3aTopa,
a fipyroii KoxeL K BatLemy K.

2) becnposoAHoe noAknoyeHne

[Ing ycTaHoBKv 6ECTPOBOAHOTO COBAMHEHIS MOTPEBYETCS YCTPOACTBO, COBMECTMOE C TPEGOBaHUAMM CTaHAapTa
EEE 802.11b/g. Ceeerve 0 6eCpoBOAHOM NOAKIIHOHEHIN NpuBEeHb! B PYKOBOACTBE MONb30BATENS ajanTepa Ans
6ecnpoBoaHbIx ceTeit. MpuHsToe no ymonuanuio 3Hadenne SSID Maplupytuaatopa - “default” (B HikHeM peructpe),
LI POBAHME OTKIIKOHEHO, UCTIONb3YETCS ayTEHTUAMKALIS AN OTKPBITOR CUCTEMbI.

3) YctaHoBka IP agpeca Ans npoBOAHOr0 ¥ 6eCPOBOAHOIO KNMEHTA
[ing poctynak WL-500W, Bl S0MXKHb! yCTaHOBITL MapameTpsl TCP/IP BaLLEro nposoaHOro ik 6eCPOBOAHONO KIMEHTA.
YcrarosuTe IP anpec knverTa B ogHoit nopcev ¢ WL-500W.

AsToMatuyeckoe nonyyenue IP agpeca

B cocras mapupytv3atopa Bxout DHCP cepsep, crefosaencio [ 1

Bbl MOXETE HACTPpOTb BaLl K Ans aBTamMaTuyeckoro nonyuenns 1P [P —
ajpeca oT MapLLpyTM3aTopa. .

Npumeyanue: MNeped nepesarpy3koit KOMNbOTEPa
HE0OX0MMO BKJIKOUMTb MapLLPYTU3ATOP 1 AOXAATHCS €ro
nepexofa B COCTOSHUE FOTOBHOCTH.

YcraHoBka IP agpeca BpyuHylo

[ins ycranosku IP agpeca Bpy4Hyto, BaM HyXHO 3HaTb
napameTpbl MapLIPYTM3aToPa N0 YMONYAHMIO:

+ |Pappec 192.168.1.1
+ Macka noacety 255.255.255.0.
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Mpyu 3agaHum IP appeca KOMNbOTEPA BPYUHYIO
Heobx0AnMo, YTOObI OH OKa3ancs B OFHOM CErMeHTe ¢
MapLLpyTU3aTOpM.

« |P appec 192.168.1.xxx (e Xxx MOXET 6bITb MH6bIM

uncnom ot 2 4o 254, He UCMOoNb3yeMbIM APYTUM
yCTPOWCTBOM)

+ Macka nogcetwn 255.255.255.0 (ognHakoBas ¢
MapLUpyTU3aTOPOM)

« Wnwo3 no ymonyanuo 192.168.1.1 (IP agpec
MapLLpyTM3aTopa)

+ DNS 192.168.1.1 (IP aspec mapuwpyTvaaropa uim
Lpyroi).

i p1et Prrimen | [ 1] B8] Frorn e
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4) Koncpmrypauus 6ecnpoBogHOro MapLupyTusartopa

[ns Bxoga Web -uHtepdpeiic WL-500W cnepyiTe cneaytoLwmmM MHCTPYKLMAM:

1

A Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit View Favorites Tools Help

Qe - O [¥ &%

Address | ] 192.168.1.1

BBeauTe criefyIoLLMil afpec B Ball UHTEPHET
6payaep: http://192.168.1.1

L' o | twes _'

o yMonyaHuio

ms nonb3osatens: admin MMapons: admin

BARRRRERRN

Mocne Bx0za Bbl yBUAMTE AOMALLHION CTPAHULY MapLUpyTU3aTopa.
[lomaluHss CTpaHuLa nokasbIiBaeT MyHKTbI HaCTpOﬁKM OCHOBHbIX beHKLlVIﬁ MapLupyT13aTopa.
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5) bbicTpas ycTaHOBKa

[ins 3anycka 6bICTPOK yCTaHOBKM, WenkHuTe Next Ans
nepexoja Ha CTpaHuuy 6biCTpoi ycTaHoBku. CnefyiiTe
WHCTPYKUMAM AN YCTaHOBKY MapLupyTuaatopa ASUS.

1. BbibepuTe yacoBoi nosic 1 HaxmuTe Next.

2. MapuwpyTv3atop nopaepxuBaeT nath
TUNOB MOAKMIOUEHWH: Kabenb, PPPOE,
PPTP, cratuueckwi IP u Telstra BigPond.
BbibepuTe TMN COEAMHEHNS M HAXMUTE
Next ans npogomxerus.

Monb3oBatenb kabenbHoro
NOAKNKYEeHUA

Ecnu Bbl nogknwouaeteck no kabeno,
Bbibepute Cable Modem or other connection
that gets IP automatically. Ecnu Baw nposaiigep
npegoctasun Bam ums yana, MAC agpec, u
heartbeat cepsep, noxanyiicTa aanonHuTe nons;
€Cnu HeT, wwenkuute Next 4To6bl nponycTuTb
3TOT LLar.

PPPoE nonb3oBarenb

Ecnu Bbl MCnonb3yeTe NOAKH4EHUE
PPPoE, Bbi6epute ADSL connection
that requires username and password.
Ono n3sectHo kak PPPoE. Bam
noTpe6yeTcs BBECTU UMS NONb30BATENS
W naponb, NPesocTaBeHHbIe BalUM
nposaiiaepom.. Haxmute Next ans
MPOSOIKEHMS.

| Gelwrt ineemet Coanecien Typs
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PPTP nonb3oBarenb PR

Ecnu Bbl ucnons3yete nopkmougHne PPTP, (=i sl o Lt w s s
Bbibepute ADSL connection that requires |.... : e
username, password and IP address. It is [re==e =l ==

know as PPTP. Beeaute umsi nonb3oBatens,
naponb v IP agpec, npeAocTaBNeHHble
Bawm nposaligepon.. Haxwute Next 4ns - [T

NPOA0IKEHNS. 0 TP g e A SEM bt et e e Ve

LT

b e

# s
——
it sl sy

Lt T e s s

Monb3oBatenb NOAKNOYEHNSA CO T
cTatuyeckuM IP appecom P S g A oy M e

Ecnw 8ol ucnons3yere ADSL un fpyroid un | ="
COEAMHEHNS, MCMONb3YHLLMA cTaTIecKuii IP e

agpec, bibepute ADSL or other connection  |s=-s e

type that uses static IP address. Beegure | ™™
IP agpec, Macky MOACETU U W03 N0 |ue,
YMONYaHUI0, NPeA0CTaBAEHHbIE BALIMM

npoBaiaepoM. Bl MoXeTe BbIGpATL py4HOE ==

unu aBTomatuyeckoe onpeaeneque DNS

CepBEepoB.

3. Hactpoiite 6ecnpoBoaHbii MHTEpEVic.
Mpvesoiite SSID (neHTndimkatop HaBopa |- &= o Dioiis e e e i s

YCIYr), KOTOPbII SABASETCA YHUKANMbHBIM  |wss
WLEHTU(UKATOPOM, MpuUnaragMblid Kk |====

nakeTam, nocsinaembim yepe3 WLAN. | oo
OTOT MABHTUUKATOP AMYSIADYET MAPOMb,  |=resrt mwm s e
Kor /i 6ecripoBOAHOE YCTPOWCTBO MbiTaeTest |~ =~~~

cBs3athest no WLAN. oy s

Ecnu Bbl x0TUTE 3alUMTUTL NepeaaBaemble JaHHbIE BblﬁepMTe YPOBEHb 6e3onacHoCTH.
CpepHwuii: ToNbKO nonb3osatenu ¢ 0auHakoBbiM WEP- knio4oM NOAKIKOHaKTCS K K Balemy
MapLLPYTM3aTOpY ¥ NepesatoT AaHHble, ucnonbays 64 unu 128-6utHblin WEP-kmiod Lwndposaxus.

Bbicokuid: TONbKO NONb30BaTENM C OAMHAKOBLIM WPA KNtouoM NOAKNKYAKTCA K BalleMy
MapLUpyTU3aTOopy 1 NepeaaioT AaHHble, enonsays TKIP wudposanme.
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b

Beeaute uvetbipe WEP-knwoua
B cooTBecTBytowne nong (10
LUeCTHaALaTMpMuHbIX Lncbp Ans WEP 646w,
26 LwecTHagLaTMpnYHbIX Lmdp ans WEP
1286wTa). Bbl TaKke MOXeTe paspeLumTs

AR iy | 19

CMCTEME CreHEPUPOBATh KMOUM, BBEAN | umperrimmsmsn
KTKYEBOE CNIOBO. 3aMMILMTE KMIOUEBOE  |wesesbisemsas

BN

BALL HOYTOYK, 3ATEM |t ey e b

-

cnoso,  WEP-kntoum B
wenkHuTe Finish.

Hanpumep, €cii Mbl BbIOEPEM 64-OMTHOE | mawe & sastare
WEP  wudpposanve n seesem 11111 kak
kntoueoe cnoso, WEP-kntouu 6yayT
CreHepupOBaHbl aBTOMATUHECKN

5. LWenknute Save&Restart ans akTvsawmm HOBbIX NapameTpOB'

6. BecnpoBoaHOe NOAKNIOYEHME K MAPLLPYTM3ATOPY
[ina 6eCnpoBOAHOTO NOAKNIOYEHNUS K MAPLLPYTM3ATOPY Bbl MOXETE MCMONb30BATL CRYXOY
Windows® XP Wireless Zero Configuration. Ecim BbI ucnons3ayeTe 6ecnipoBogHyto kapTy ASUS, Bbl

MoxeTe ucrionbaosatb ASUS One Touch Wizard:

Hactpoiika 6ecnpoBogHoii kapTbl ¢ nomowbio ASUS One Touch Wizard

Ecrv Bbl ycTaHoBvnM GecnpoBogHyto kapty ASUS BMecTe ¢ yTunuTamm v apaiieepami Ha Baww K, ans
3anycka ytumuTbl One Touch Wizard HaxxmmTe Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One
Touch Wizard.

) [ T e ——
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1) Boibepute nyHKT Connect to an existing 2) ASUS One Touch Wizard uwweT u otoobpaxaeT Bce
wireless LAN (Station) 1 Haxxmute Next. J[OCTyMHble cTaHUWy B OkHe Available Networks,
Bbibepute WL-500W 1 Haxmute Next anq

MPOAOIKEHNS.

R LT A LT P Ca

m———

| e e e |2 Y

4Lt ey s |48 [t

Pt et ‘
|
|
|

3) YcTaHoBuTe ayTeHTUGMKALMIO U WUpoBaHne  4) MoJOXAMTE HECKOMbKO CEKYHA NOKa KNMeHT

Balweit 6ecnpoBOAHOM KapThl ofuHakosoe ¢ WL- coepmtsietcst ¢ WL-500W. Haxxuwute Next ans
500W. YeraroswTe Key Length B 64 bits, Baeaute ycTarosku TCP/IP ans sawei 6ecnpoBoaHoi
11111 B none Passphrase. Haxmute Next ans KapTbl.

MPOAIOMKEHNS.

[t e B

by came

5) YcraHosuTe IP appec kneHTa B COOTBETCTBUM C
ceTblo. Mocne 3aBepLIEHNS YCTAHOBKY, LWENKHUTE
Finish ans Bbixoga u3 One Touch Wizard. Touch
Wizard.

T -
P —
g g
s
ot < |

* TapaTE m o g
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Hactpoiika 6ecnpoBoaHoii kapTbl ¢ nomoLybto cnyx6bl Windows® WZC
Monb30Barenv Apyritx 6eCrpOBOAHbIX aAAMTENOB MOTYT yCTaHOBUTb GECTIPOBOAHOE NMOAKITHOEHNE C

nomoLubro cnyx6el Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) [ing npocMOTPa AOCTYMHbIX CETelt ABaxbl  2) 3aTeM Bac NMonpocsiT BBECTU CETEBbIE KIKOUM,

LeNKHUETHA MKOHKEe 6eCnpoBOAHOM BBeATE 10-TU3HAYHIV KTKOY, YCTAHOBMEHHIV
ceTu B naHenu 3apad. Buibepute B MaplpyTu3atope, 3aTeM LWenKHUTe
BAW MappyTU3aTop U HaxMuUTe MoakniounTb. CoeMHEHNE CO3/aHO.
MoaKnioumnTb.

7. HacTpoiika BON0SHUTENbHbIX (DYHKLMIA

[ins NpoCMOTPA ¥ HACTPOWKK ApYriX napameTpos
MaplpyTu3aTopa, BOWAMTE Ha CTpaHuly Beb-
KoHeurypaumn WL-500W. HaxxmuTe anemeHT B MeHio,
ANSt OTKPbITUS MOAMEHIO W CTIEAYITE MHCTDYKLMSM MO
yCTaHOBKe MapLupyTu3aTopa. MoAcKkasku NosBASIOTCS,
NP1 HaBEAEHWV KYPCOpa HA 3NeMeHT. 3a 0NONHUTENbHOM
UHAhopMaLme 06paTUTECh K PYKOBOACTBY N0Nb30BATENS
Ha CD nopzepxku.
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4. anKﬂangle BO3MOXHOCTU

BecnposoaHbIi MapLpyTuatop ASUS WL-500W npegocTaBnseT Heckonbko NpuknaaHbIx (yHKLmiA,
Takux Kak oblyee ycTpoircTao xpaHenus USB, MacTep 3arpyaku(ytunuTa 3arpysku) v o6wumit USB
NPUHTEP. B 3TOM KPaTKOM PYKOBOACTBE NPEACTABAEHbI HAB0EE NONYNAPHLIE (HYHKLMM 1 MpOLEy b
WX YCTaHOBKW. 3a JOMOMHUTENbHON MHAOPMALMER noxanyicTa 06pallainTech K NOMHOW Bepcun
PYKOBOZCTBA NONb30BaTeNs, Haxoasilerocs Ha CD noaaepxky.

‘& Buumanue: Mepep otkmouennem USB ycTpoitcTsa 0T MaplupyTu3aTopa, Ans NpeaoTBpaLLeHus
MOBPEXAEHUS AaHHBIX, Bbl JOMKHbI OTKKUMTL Anck Ha cTpauue Status&Log->External USB Disk.

Mpumeyanue: Nepen npuHsTMEM 3MeHeHwi 1 nepearpy3koit WL-500W, ybeauTecs, yto Bce USB
= ycTpoiicTaa 0TKNHO4eHb!, Ans nepesarpysku WL-500W notpebyetcs okono 20 cekyHa.

1) O6Liee ycTpoiicTBO XpaHeHus USB

[ns ncnonb30BaHs 3TOM DYHKLMM, BaM HYXXHO MOAKMIOHTb YCTPOACTBO Xpatenus USB k nopty USB2.0
Ha 3aaHei nasenn WL-500W. Y6eauTech, UTo XECTKMiA AMCK MPpasuisHO pasouT 1 0T(hopMaTUPOBaH.

Mpumeyanne: FAT32 nmeet orpaHinuienie pasmepa (aitna B 26 1 He NOAREPXMBAET (aitnbl 60NbLLEro
% pa3mepa. Ecnm Bbl xoTuTe ncnonb3osath (ainsl Gonee 21’6, Bam HYXHO 0T(hOpMATPOBATL ACK B
. chainosoii cucteme EXT2.

Co3paHue y4eTHOI 3anucu

[ns poctyna K aanHbIM Ha USB ycTpoiicTBe, BaM HyXHO CO3AaTh
YUETHYI0 3anKcb.

1. Haxmure USB Application -> User List Ha neBoit cTopoHe
MEHIO NSt OTKPbITUS CTPAHMLIbI KOHGMIypaLmm.

2. Bsepute Mms nonb3oBatens e
1 Maponb 715 y4eTHON 3anucy. e =
HaxwwTe Add gns go6asnenns
YHETHOM 3anmei.

3. [Inst ynaneHus y4eTHoiA 3anucu,
BbIOEPUTE 3aMNCh M HKMUTE | r=r
Del. e

4. Haxwute Apply Ans PUHATUR | aewse
M3MEHEHWIA W Nepe3arpy3ku
MapLLpyTU3aTopa.

Co3paanue obLeit nanku u npasa gocTyna
Bbl MOXETE c03AaTb HOBY0 060 Nanky uan paclwaputb
CYLLECTBYIOLLYHO HA BALLEM XXECTKOM JUCKe.

1. Haxmute USB Application -> Share Nodes Ha nesoii
CTOPOHE MEHIO 1St OTKPBITHS CTPAHMLIbI KOHAUTypaLmm.

115
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2. Haxmnte Add ansg Share Modes List

Jno06aBnexHus o6LLen nanku. el e e

Tary @ TewE’ ATE srteaTE B e

3. BbibepuTe nanky, KOTOPYH0 Bbl XOTUTE
cpenatb o6wei B Folder Manager
Haxxmute Ok. [inst co3panus o6l
nankv BBeAMTE UM nanku B none Add £

Um29Ag

Folder n Haxxmute Add.

4. HasHaubTe npasa ocTyna k
obuweit nanke, ykasas Uma
nonb3osartens u lpasa
poctyna. Haxwmute Add
ANs fo6aBneHus npasuna.
Korpa 3aKkoHuuTe, HaXMUTE
Apply ang coxpaHeHus
KOHMrypaumm.

5. YcTaHoBUTE pexuM CeTesoro
oKkpyxeHus B Apply rules
in shared node list,
BBEANTE pabouylo rpynny
B WORKGROUP gns
paspeluenns goctyna k USB
yctpoictey WL-500W Bcem
KOMMbOTEPaM BXOASLMM B
3Ty rpynny.

6. Haxwmure Finish.

7. Haxmute Save & Restart
LNs nepes3arpysky
MaplwpyTusatopa M
MPUMEHEHMS! NapamMeTOB.

8. Otkpoiite CeteBoe
OKPYXEHME C KOMMbHTEPA,
nogknwoyernHoro k WL-
500W. Haxmute CocepHue
KOMMbIOTEPBI, Bbl CMOXETE
ysuaets WL-500W B
Workgroup. OQaiinbl Ha
ycTpoiicte USB roToBbl k
MCNONb30BAHMIO.

et d e

Somn [y
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2) YctaHoBKa FTP caifita

WL-500W Taioke pabotaet kak FTP caiiT. Bbl MoxeTe caenath Baw FTP caiT [OCTynHbIM Ans BCEX
NONb30BATENEN MM YCTaHOBUTb OrPaHN4EHst AHOHUMHOTO BXOZA. [1n5 MCnOAb30BaHNS 3TOM (yHKLMK,
BaM Hy>XHO noakmtoumTs yetpoiicteo USB k nopty USB 2.0 Ha 3apHeit naHenn WL-500W. Y6eawTecs,

YTO KECTKVIA IMCK MPABTIBHO PA3OUT 1 OTHOPMATUPOBAH.

1. [ins paspelienns aHOHUMHOro

UEE Applicanion - Share Hodes
Bxoa: YcraHosuTe none Network

Neighbourhood Mode B Share |
all paritions in disk, none FTP | “~
Mode 8 Login to first partition. | | ——

[vpeKTopusi aHOHMMHOrO BXofa
- 9T0 KOpHEBas AUPeKTOpus
NepBoro pasgena.

[ins pa3peLleHns BXoAa TOMbKO ] e = | =
M0 Y4ETHbIM 3annUCAM: YcTaHosuTe

none Network Neighbourhood | = o mmmme i
Mode B Apply rules in shared
node list, none FTP Mode B Login
to first mached shared node.
Haxmute Add ans onpegeneqms
[OCTYNa K AMPEKTOpUA W Npas
gocynak FTP.

2. TMone Maximum Login USer [ise appicason - Share todes
onpefenseT MakcuManbHoe
KONMMYECTBO OFHOBPEMEHHO ... ...
MOAKMKOYEHHBIX NONb30BATENEN. |, oo

Wt sk B ighbsrhesadl B d

3HaueHue no ymonyanuio 6. vt
3. Haxwmwre Finish ans npumenerns
NapaMeTpOB 1 Mlepesarpyaki. 3T0 MoXeT [rm ] [ rma ] ] et |

3aHATb HECKOMBKO MUHYT.

4, [ns Bxopa Ha FTP cant BBeaute

I e W, 1R 0 - Mhcronnd i Inderne | apriorer
ftp:/[192.168.1.1 B aZPECHYIO CTPOKY | fwir [rams B i cgmmc  Crpamea
BaLLero 6paysepa u Haxmute Enter. ¥ D i ruae | [-

Py 1 f

| fgrres msuva

17
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3) MacTep 3arpysku

Macrep 3arpy3kv noMOraeT ynpasnsTb 3afadamin 3arpy3kv 6e3 BKIOYEHNS BALIETO KOMMbHOTEPA.
[ns ucnonb30BaHus 3TOM yHKLMM, BaM Hy>XHO MOAKMOYUTL YeTpoiicTBo USB K MapLupyTuaTopy 1
yCTaHoBMTb yTUANTBI ASUS ¢ KoMNaKT ancka nosaepxKu.

1. Haxmute Basic Config B nanke USB Application.

2. YctaHosute Enable Download OO0 Apoheaon Bask Cortg
Master B Yes. Ecnu Bbl xotute | © "
NOAENUTLCS 3arpyxaembiM danom |, .. [Fow
C BALUMM CETEBLIMM MONb30BATENIMM, | 1uvsis et et ey
yctaHoeuTe Enable Download Share | sia o e v pomesia e R
B Yes. Click Finish and save and | s sees s o smoe 1ss :
restart the wireless router. Unsble Mo Rarmni?
3. OtKpoiiTe MacTep 3arpy3ky Haxxas Start P
-> All Programs -> ASUS Utility ->WL- Lo L
500W Wireless Router -> Download | =" + == —  — T
Master. Haxxwure ®aitn-> CoegMHUTD
ans coenHerust ¢ WL-500W.

4. 3arpyska HTTP (1)

LLlenkHMTe NMpaBo# KHOMKOA
Ha CCbiKe U BbibepuTe
Download using ASUS
Download. MosiBuTCS OKHO,
nokasbiBalolee nNpouecc e

3arpysku. T e
e ]

3arpyska HTTP (2) e

Lo @ ==
LLienkHuTe NpaBoi KHOMKOIA
Ha CCbiKe M BblibepuTe e et
CsoiicTa. CkonupyiTe agpec = EET———
(URL). T ——
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Ecnv Bbi BbiGpanv Download using
ASUS Download, Bbl moxeTe
YBUAETD 3arpy3ku [06aBNeHHbIE B
cnucok Mepepaya. ony6as nonocka
N0Ka3blBAET COCTOSHME 3arpy3ku.

Ecnu Bbl ckonuposanu agpec,
HaXMWUTE KHOMKYy HasHauuTb.
BcrasbTe agpec B none Monyuutb
taiin u3:, sbibepute HTTP B
none Options U HaxmuTe KHOMKY

3arpyska.
. 3arpyska FTP

Haxmute kHonky Mepepaya v
Bbi6epute FTP B none Options.
Beeaute appec FTP caitta, Homep
nopTa, UMs nonb3osarens, Napose.
HaxwmuTe kHonky 3arpy3ka.

. 3arpyaka BT

Haxmute kHonky MMepepava
u BbibepuTe BT B none Options.
HaxmuTe HaifTn Ans pacnonoxenms
thaina. Haxmute KHONKy
3arpyska.

. Haxwmute kHonky Nanka ans
MpOCMOTPa 3arpyxaemoro aina.
Otkpoiite nanky Complete ans
npocMoTpa WAN KOMMPOBaHMS
(haiinos Ha BaLLl IOKANbHbIA XECTKNiA
BMCK. He3akoHYeHHble 3apayu
coxpanstotcs B nanke InComplete.
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4) 06wuii USB npuHTep

Bbl moxxeTe noakmtoumnte USB npunTep k nopty USB2.0 WL-500W ans o6Luero 1cronb3oBanms.
CnepyiTe npoLeaypam HiXe Ans YCTAHOBKY MPUHTEPA HA BALLIMX KOMMIOTEPAX, MCTIONb3YS (HYHKLIMK

WL-500W.

YcraHoska USB npunTepa

MoxntoumTe Baw USB npuntep k nopty USB2.0 Ha 3aaxeit nanenm WL-
500W. MpoepbTe, 4o WL-500W npaswiibHo yCTaHOBIN BaLL MPUHTED,
HaxmuTe Status & Log -> Status. Ecnv Mogenb npuHTepa npasunsHa
1 cocTosH1e NpuHTepa On-Line, Bbl MOXETE MCMONL30BATH NPUHTEP

B BalLeW CeTH.

YcraHoBka npuHTepa npu Windows XP

[Ins yCTaHOBKY NPUHTEPA Ha BaLL YCTPOICTBO CREAYInTe CREAYIOLIAM UHCPYKLMSM:

1. 3anycTuTe mactep YCTaHOBKM NpuHTEPa 2. Boibepute JlokanbHblii npuHTep,
Myck->TpunTepbl U dhakcbl->YcTaHoBKa MOAKMOYEHHbIH K 3TOMY KOMMbIOTEPY
npuHTepa. u HaxwmuTe [lanee.
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ycTaHoBuTe Tun nopTa kak Standard
TCP/IP Port, 3atem HaxxmuTe [lanee.

e =)

By e e, s e | . S g
B
e

rme -

3. Bbibepute Co3paTh HOBBIA MOPT ¢ 4. Haxwmute [lanee Ans HacTpoitku
nopta TCP/IP ans gocTyna k ceTeBoMy
MPUHTEPY.

Macren sebamsmen CwmarTy
TLFEF nopty npsscwge
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. Beepwre IP agpec WL-500W B none Ums 6. Bobibepute Ocoboe u HaxmuTe
npuxtepa unu IP appec 1 Haxmute
[lanee. MapameTpbl...
e .|
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YcraHosuTe Mcnonb3yeMblii POTOKON 8. Haxmute [lanee ans 3aBeplieHus
B 3HaueHue LPR, a none Nms oyepepm B YCTaHOBKM CTaHaapTHoro nopta TCP/IP.

3Hauyenne LPRServer. Haxmute fanee.

=]

10. YcTaHoBuTe fipaiiBep NpuHTEpa U3 clucka
npou3BoAuTeNeit. Ecnm Balero npuxTepa Het
B CIUCKE, HAXXMUTE YCTHOBMTb C AUCKA ANS
PYYHOTO yKa3axs Apainsepa.

9. Haxwmute F0TOBO Ans 3aBepLUIEHUs 1
B03BPATA B MACTEP YCTaHOBKY NPUHTEPA.
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11. Haxxmute [lanee ans npuceoeHus 12. Boibepute [la ANs neyatu TECTOBO
MPUHTEPY UIMEHY N0 YMONHAHMI). CTpaHuubl. Haxmute [lanee ans nevatu.
fremt s ]

13. YcraHoBka 3akoH4eHa. Haxmute FoT0BO Anst
BbIX0/Ia B MacTep yCTaHOBKY NPUHTEA.

/ Mpumeyanue: Ecnv Bbl yXe uMeeTe YCTaHOBNEHHbIA NPUHTED HA BalLEM KOMMbIOTEPE,

" LUeNKHMTE NPABOI KHOMKOI N0 WUKOHKE MpuHTepa 1 Bbibepute Property -> Bknaaka Port
AA9 gobasneHus ctaxgaptHoro nopta TCP/IP. Haxmute Add Port 3atem Bbibepute
Standard TCP/IP Port n HaxmuTe kHonky New Port. O6patutecs K waram 5-8 npouepyps!
YCTaHOBKMY.

Mpumeyanme: Ecnu Bbl nenonbayete Windows® 98 umu ME, koTopble He NoAAepXuUBaKOT
= craHzapTHbI nopt TCP/IP, Bam HyxHO 1enons3osaTh Remote Port, koTopbIi noAnepxMBaeTes
WL-500W.




