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1. Continutul pachetului

* Ruter wireless WL-500W x 1
+ Adaptor alimentare x 1

+ CD utilitar x 1

+ Cablu RJ45 x 1

+ Ghid de initjere rapida x 1

2. Conectare modem ADSL si router fara fir

1) Conectarea cablului

0 Wall power outiet

2]

3]

Wall power outlet

vvvvv
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2) Indicatoarele de stare

PWR AIR LAN  WAN

PWR (Alimentare)

Off Sistemul nu este alimentat

On Sistem gata de functjonare

Aprindere intermitenta lenta  Upgrade de firmware esuat
Aprindere intermitenta rapida Rulare Ezsetup

AIR (Wireless Network)

Off Sistemul nu este alimentat
On Sistem wireless gata de functionare
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (wireless)

WAN (Wide Area Network) (retea de arie larga)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica
On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (prin cablu Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network) (retea locala)

Off Dispozitivul nu este alimentat sau nu s-a efectuat nicio conexiune fizica
On S-a efectuat o conexiune fizica la o retea Ethernet
Aprindere intermitenta Transmitere sau receptionare date (prin cablu Ethernet)

3) Optiunea de montare pe perete

Ruterul wireless de arie larga ASUS WL-500W este
proiectat sa fie amplasat pe o suprafata plana ridicata
precum un birou sau un raft de carfj. De asemenea,
unitatea poate fi adaptata pentru montarea pe perete sau

pe plafon. @ (3
Urmatj acesti pasi pentru montarea router-ului fara fir Q H
ASUS pe perete:

1 Reperatj pe suprafata inferioara cele doua cérlige
de montare.

2. Marcatj doua orificii pe un perete sau pe o suprafati
plata ridicata.

3. Insurubati in perete doua suruburi, astfel incat s& rdmana in exterior aproximativ 0,5 cm
din lungimea acestora (1/4”).

4. Agatati carligele router-ului fara fir ASUS de suruburi.

/ Nota: Ajustatj din nou suruburile daca nu putetj agata ruterul wireless ASUS in
4~ suruburi sau daca acestea nu sunt fixate ferm.
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3. Instalare

Daca este configurat in mod corect, router-ul ASUS WL-500W Wireless poate functona intr-o
multitudine de conditji de lucru. Setérile initiale ale router-ului wireless pot avea nevoie de unele
schimbari pentru a corespunde cerintelor dumneavoastra individuale. De aceea, inainte de a folosi
router-ul wireless ASUS, va rugam sé verificatj setarile de baza pentru a va asigura ca acestea
functioneaza in mediul dumneavoastra de lucru.

ASUS va pune la dispozitie un program utilitar numit EZSetup pentru o configurare wireless
rapida. Daca doritj sa folositi EZSetup pentru a configura router-ul, consultatj capitolul 6 al ghidului
de utilizare de pe CD-ul de suport technic.

/ Nota: in cazul configurarii initiale recomandam folosirea unei conexiuni prin cablu
~ pentru a evita posibile probleme de instalare legate de fragilitatea legaturii wireless.

1) Conexiunea prin cablu

Router-ul ASUS WL-500W Wireless se livreaza la pachet impreund cu un cablu Ethernet.
Deoarece router-ul wireless ASUS are integrata functja auto-crossover, putetj folosi att un cablu
direct sau cross-over pentru a stabili legatura prin cablu. Conectatj unul din capetele cablului in
port-ul LAN din panoul din spatele router-ului, iar celdlalt capat in port-ul Ethernet al calculatorului
dumneavoastra.

2) Conexiunea wireless

Pentru a crea o conexiune wireless, avetj nevoie de un card |IEEE 802.11b/g compatibil WLAN.
Consultati manualul de utilizator al adaptorului wireless pentru procedurile de conectare
wireless. In urma setarilor initiale (de fabrica), SSID-ul router-ului wireless ASUS este “default”
(scris cu litere mici), criptarea este dezactivata si este folosita autentificarea sistemului in regim
deschis.

3) Setarea adresei IP pentru utilizatorii prin cablu si wiresless

Pentru a accesa router-ul wireless WL-500W trebuie s& aveti instalate corect setarile TCP/IP
pentru utilizatorii prin cablu sau wireless. Setatj adresele IP ale utilizatorilor in cadrul aceluiasi
subnet (sub-retea) al WL-500W.

Obtinerea adreselor IP in mod automat.

Router-ul wireless ASUS integreaza functji de server
DHCP, ca urmare calculatorul dumneavoastra poate
obtine adrese IP in mod automat de la router-ul wireless
ASUS.

/ Nota: inainte de-a reporni calculatorul
~ dumneavoastra, pornitj router-ul wireless si
asiguratj-va ca router-ul este functjonal.

Setarea manuala a adresei IP

Pentru a seta manual adresa IP, trebuie sa cunoastet;
setarile de baza ale router-ului wireless ASUS: = i
+ Adresa IP 192.168.1.1

+  Subnet Mask 255.255.255.0
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Pentru a configura o conexiune avand o adresa IP
setata manual, adresa calculatorului si adresa router-
ului wireless trebuie sa fie in acelasi subnet (sub-retea):

+ Adresa IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice numar
intre 2 si 254. Asiguratj-va in prealabil ca aceeasi
adresa IP nu este folosita de un alt dispozitiv)

+  Subnet Mask: 255.255.255.0 (la fel ca WL-500W)
+  Gateway: 192.168.1.1 (adresa IP a WL-500W)

+ DNS: 192.168.1.1 (WL-500W), sau desemnatj un
server DNS cunoscut in reteaua dumneavoastra.

4) Configurarea router-ului wireless
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Urmatj pasii de mai jos pentru a introduce interfata de configurare Web pentru WL-500W.

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

Qe - © ¥ A B

Address [ @] 192.168.1.1

Introducetj urmatoarea adresa in
browser-ul de web:

http:/192.168.1.1

| |

Setdri de baza:
Nume utilizator: admin Parola: admin

B et Lt

+ i e W,
VS Ambain® 4

- B e
T

v o B Ly 'y =t i

Dupa logare, putetj vedea pagina de web pentru router-ul wireless ASUS.
Pagina contjne link-uri rapide pentru a configura setarile principale ale router-ului wireless.

©
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5) Setare rapida

Pentru a incepe setarea rapida, apasatj Next pentru a
accesa pagina “Quick Setup” (setare rapida). Urmatj
instructjunile pentru a seta router-ul wireless ASUS.

1. Selectalj zona oraré i apasal

Next. il i o e i i by

2. Router-ul wircless ASUS supor

cinci feluri de servicii ISP: cablu,
PPPoE, PPTP, static WAN IP,

si Telstra BigPond. Aleget; tipul o P A ——
dumneavoastra de conexiune i
apasati Next pentru a continua.
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Utilizator IP prin cablu sau T |

dinamic

P B
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Dacé folositj servicii internet furnizate
prin cablu, selectatj optiunea Cable it Lo
Modem or other connection that gets
IP automatically (cablu modem sau alta
conexiune care isi ia automat adresa

). Daca furizortl dumneavoasta e [N |

internet v-a pus la dispozitie un nume D il il .
de utilizator, adresa MAC si adresa de b s n
server heartbeat, va rugam s& completatj = .
aceste informafji in pagina cu setari; in e =
caz contrar, apasatj Next pentru a trece o —
la pasul urmator. e ——r -
it I
[r— I
=]

Utilizator PPPoE

Daca folositj serviciul PPoE, selectati
optiunea ADSL connection that
requires username and password
(conexiune ADSL care necesita un
nume de utilizator si parold). Aceasta
este cunoscuta sub numele de PPPoE. | e
Trebuie saintroduceti numele de

utilizator si parola ce v-au fost date de

catre furnizorul de internet. Apasatj

Next pentru a continua.
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Utilizator PPTP

Daca folositj servicii PPTP, select optinuea
ADSL connection that requires
username, password and IP address
(conexiune ADSL care necesitad nume de
utilizator, parola si adresa IP). Completat]
numele de utilizator, parola si adresa IP ce
v-au fost date de cétre furnizorul de internet.
Apasatj Next pentru a continua.

Utilizator IP static

Daca folositi ADSL sau un alt tip de
conexiune care foloseste o adresa IP
statica, selectatj optiunea ADSL or other
connection type that uses static IP
address (ADSL sau alta conexiune care
foloseste adresa IP statica). Introducetj
adresa IP, subnet mask si default gateway-ul
ce v-au fost date de furnizorul de internet.
Putetj specifica servere DNS, sau putetj
obtine automat informatji DNS.

3. Setarea de interfata wireless. Specificatj
router-ului wireless un SSID (Service
Set Identifier), care consta dintr-un
identificator unic atasat pachetelor
trimise prin intermediul WLAN. Acest
identificator copiaza o parola cand
dispozitivul incearca sa comunice cu
router-ul wireless prin WLAN.

Daca doritj protejarea datelor transmise,
selectatj un Nivel de securitate (Security

Level) care activeaza metode de criptionare.
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Medium (Mediu): Doar utilizatori cu setari identice ale cheii WEP se pot conecta la router-
ul wireless si pot transmite date folosind encriptji de cheie WEP cu lungimi de 64bits sau

128bits.

High (inalt): Doar utilizatori cu setari identice ale cheii WPA se pot conecta la router-ul
wireless si pot transmite date folosind encriptji TKIP.
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4.

Introducetj patru serii de chei WEP in
campul destinat cheilor WEP (10 cifre
hexazecimale pentru WEP 64bits, 26
cifre hexazecimale pentru WEP 128bits).
Puteti de asemenea lasa sistemul sa
genereze cheile prin introducerea unei
fraze-parola. Inregistratj fraza-parola.
Notatj fraza-parola si cheile WEP in

Cosfijsa Warsisss ivartans

A B |19 e

I e |
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caietul dumneavoastra, apoi apasati
Finish.

by

De exemplu, daca selectam modul
de criptare WEP 64bits si introducem
11111 ca fraza-parola, cheile WEP sunt
generate automat. SN S S R M. TP T o TS

Bawve & Heubart

5. Apasatj pe Save & Restart (Salveaza &
Reporneste) pentru a reporni router-ul
wireless si a activa noile setari.

Nota: Recomandam utilizarea adaptoarelor fara fir WL-100W pentru a conecta WL-
500W pentru a obtjne o viteza ridicata de transmisie a datelor.

6. Pentru a va conecta la router-ul wireless de la un utilizator wireless, putetj folosi serviciul
Windows® Wireless Zero Configuration in vederea setarii unei conexiuni. Daca folositj
card-ul wireless ASUS pe calculatorul dumneavoastrd, putetj utiliza programul One Touch
Wizard inclus in CD-ul de intalare WLAN.

Configurarea cardului WLAN ASUS cu ajutorul One Touch Wizard (Expert o atingere)

Daca atj instalat cardul fara fir ASUS impreuna cu utilitarele si driverele sale in PC-ul dvs., facetj
clic pe Start (Start) > All Programs (Toate programele) -> ASUS Utility (Utilitar ASUS) ->
WLAN Card (Card WLAN) -> One Touch Wizard (Expert o atingere) pentru lansarea utilitarului
One Touch Wizard (Expert o atingere).

.
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1) Selectati butonul radio Connect to  2) One Touch Wizard (Expert o atingere)

an existing wireless LAN (Station) cauta si afigseaza AP-urile disponibile
(Conectare la o (Statie) LAN fara in lista Available Networks (Retele
fir existenta) si faceti clic pe Next disponibile). Selectati WL-500W si
(Urmatorul) pentru continuare. apasati pe Next (Urmatorul) pentru

continuare.
T |

s ﬁ = o
e e e ot ﬁ
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3) Setatj autentificarea si criptarea cardului 4) Asocierea cardului fara fir cu router-ul WL-
WLAN identic cu cele ale router-ului WL- 500W dureaza céteva secunde. Apasatj
500W. In pasii anteriori, Key Length pe Next (Urmatorul) pentru configurarea
(Lungime cheie) este 64 bits (64 bitj), TCP/IP pentru cardul WLAN.

Passphrase (Fraza acces) este 11111.
Faceti clic pe Next (Urmatorul) pentru
continuare.

5) Configuratj adresa IP a cardului WLAN
in conformitate cu conditjile retelei dvs.
Dupa finalizarea configurarii, facetj clic
pe Finish (Terminare) pentru parasirea
One Touch Wizard (Expert o atingere).
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Configurarea card-ului WLAN cu serviciul Windows® WZC

Daca folositj un card wireless care nu provine de la ASUS, putetj seta conexiunea wireless cu

ajutorul serviciului Windows® Wireless Zero Configuration (WZC).

1) Pentru a vedea retelele disponibile, dafj 2) Introducetj cheia de 10 cifre pe care
dublu-click pe icoana wireless network atj setat-o pentru router-ul wireless si
(retele wireless) din task bar. Selectat] apasatji Connect. Conexiunea se va
router-ul dumneavoastra wireless si efectua in cateva secunde.

apasati Connect.

- |

atm by e o

7. Configurarea setarilor avansate

Pentru a vedea si a modifica alte setari ale router-ului
wireless, accesatj pagina de web pentru configurarea
WL-500W. Selectatj optjunile din meniu pentru a
deschide un sub-meniu si urmatj instructjunile de
setare ale router-ului. Pozitjonarea cursor-ului in
dreptul optjunilor duce la aparitia unor indicii despre
folosirea acestora in parte. Pentru informatji detailate
consultatj ghidul de utilizare din CD-ul de suport
technic.
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4. Caracteristicile router-ului fara fir

Acest capitol oferd exemple de configurare pentru unele din caracteristicile des
utilizate ale router-ului. Putetj configura aceste caracteristici prin intermediul

browser-ului Web.

1) Alegerea unui mod de functionare corespunzator

Router-ul fara fir ASUS WL-500W accepta
trei moduri de functionare: gateway
rezidentjal, router si punct de acces. Facefj
clic pe System Setup (Configurare sistem)
-> Operation mode (Mod functionare)
pentru deschiderea paginii de configurare.

Modul Home gateway (Gateway
rezidential) este pentru utilizatori
rezidentjali sau SOHO (birou mic/

B gout

birou rezidentjal) care doresc conectarea la Furnizorii de servicii Internet (ISP)
pentru servicii Internet. In acest mod de functjonare, sunt acceptate functjile
NAT, conexiune WAN si paravan de protectje Internet.

Modul Router (Router) este pentru utilizare la birou unde coexista router-e si
switch-uri multiple. Puteti configura politicile de routare in acest mod; cu toate
acestea, functjia NAT este dezactivata.

Modul Access point (Punct de acces) functioneaza atunci cand configurat
router-ul WL-500W ca punte fara fir. In acest mod, toate porturile Ethernet
de pe router-ul WL-500W (4 porturi LAN si 1 port WAN) sunt recunoscute ca
porturi LAN. Functjile conexiune WAN, NAT si paravan de protectie Internet
sunt dezactivate in modul punct de acces.

Selectati modul corespunzétor care este co

nform cu scenariul dvs. de retea si

apasati pe butonul Apply (Aplicare), dupa care puteti continua configurarea
caracteristicilor complexe ale router-ului WL-500W.

System Setup - Operation Mode

pirslane Fouser Tuppotts heps opsrabion modet to meet ciffarent reqursmsnts from
o pans ;
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2 e Gateway
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2) Configurarea criptarii fara fir

Router-ul WL-500W ofera un set de metode de criptare
si autentificare pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor
rezidentjali, SOHO si de intreprindere. Inainte de configurarea
criptarii si autentificarii pentru router-ul WL-500W, contactatj-
va administratorul de retea pentru recomandari.

Facetj clic pe Wireless (Fara fir) -> Interface (Interfatd)
pentru deschiderea paginii de configurare.

Wireless - Interface
40 i

Chamnsl; Actw =

Wilishons Madba: Asts - [ Pretsctinr
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Nota: Pentru performantd 802.11n, selectatj latimea de bandd 40MHz. Optjunea de

canal depinde de latimea de banda selectata.

Criptarea

Modurile de criptare acceptate de router-ul WL-500W sunt: WEP (64 bitj), WEP
(128 bitj), TKIP, AES si TKIP+AES.

WEP provine de la Wired Equivalent Privacy (Confidentjalitate echivalenta
cu cea a retelelor cu fir), utilizeaza chei statice de 64 biti sau 128 bitj pentru
criptarea datelor pentru transmisii fara fir. Pentru setarea cheilor WEP, setatj
WEP Encryption (Criptare WEP) la WEP-64bits (WEP 64 bitj) sau WEP-
128bits (WEP 128 bitj), apoi tastati manual patru seturi de WEP Keys (Chei
WEP) (10 cifre hexazecimale pentru cheia de 64 bitj sau 26 cifre hexazecimale
pentru cheia de 128 bitj). Putetj de asemenea permite sistemului generarea de
chei introducand o Fraza de acces.

TKIP provine de la Temporal Key Integrity Protocol (Protocol integritate cheie
temporara). Protocolul TKIP genereaza dinamic chei unice pentru criptarea tuturor
pachetelor de date dintr-o sesiune fara fir.
AES provine de la Advanced Encryption Standard (Standard avansat de
criptare). Aceasta metoda ofera un nivel sporit de protectie si sporeste in mod
semnificativ complexitatea criptarii fara fir.

TKIP+AES este utilizat atunci cand clientji WPA si WPA2 coexista in reteaua
fara fir.
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Autentificare

Metodele de criptare acceptate de router-ul WL-500W includ: Deschisa, cheie
partajata, WPA-PSK, WPA si Radius cu 80.211x.
Open (Deschis): Aceasté optiune dezactiveaza protectia prin autentificare pentru
reteaua fara fir. In modul Open, orice client fara fir IEEE802.11b/g are posibilitatea
sa se conecteze la reteaua dv. fara fir.

Shared (Partajat): Acest mod utilizeaza cheile WEP utilizate curent pentru
autentificare.

WPA/WPA2 si WPA-PSK/WPA2-PSK: WPA provine de la WiFi-Protected
Access (Acces protejat WiFi). WPA ofera doua moduri de securitate: WPA pentru
reteaua de intreprindere si WPA-PSK pentru utilizatorii rezidentjali si SOHO.
Pentru reteaua de intreprindere, WPA utilizeaza serverul RADIUS deja existent
pentru autentificare; pentru utilizatorii rezidentjali si SOHO, acesta ofera Pre-
Shared Key (Cheie pre-partajata) (PSK) pentru identificarea utilizatorului. Cheia
pre-partajata este alcatuita din 8 pana la 64 caractere.

Radius cu 802.1X (Radius with 802.1X): In mod similar WPA, si aceasta solutie
utilizeaza serverul RADIUS pentru autentificare. Diferenta consta in metodele de
criptare: WPA adopta metodele de criptare TKIP sau AES, in timp ce Radius cu
802.1X nu ofera criptare.

Cénd autentificarea si criptarea sunt setate, facetj clic pe Finish (Terminare) pentru
salvarea setarilor si repornirea router-ului fara fir.

3) Configurarea serverului virtual in LAN-ul dvs.

Serverul virtual este o functie Network Address Translation

(Traducere adresa in retea) (NAT) care transforma un

calculator din cadrul unui LAN fintr-un server prin permiterea

pachetelor de date ale unui serviciu, cum este HTTP, de pe

Internet.

1. Facetj clic pe Virtual Server (Server virtual) din folderul NAT Setting
(Setare NAT) pentru deschiderea paginii de configurare NAT.

ERREREQLR

2. Selectatj Yes (Da) pentru
activare server virtual.
De exemplu, daca gazda
192.168.1.100 este serverul
FTP pe care utilizatorul il
acceseaza, atunci toate

HAT Semmng - Virtusl Server

B e

U sbda Wt o S

pachetele de pe Internet cu
port de destinatje ca 21 sunt
directjonate catre gazda.
Setatj Aplicatja cunoscuta la
FTP. Interval port la 21, IP
local la gazda IP, Port local
la 21, Protocol la TCP.

Facej clic pe Finish (Terminare).

Facefj clic pe Save & Restart
(Salvare si Repornire) pentru
repornirea router-ului fara fir
si activarea setarilor.

Wirtuad Server List

B b g

L

[T Y- i acal B ey

tprsaed  Dewrimben

(o] (LR L L " = NIF Serwir [H) I

Redie | Fiih pl TR

Save & Restarl

b i Las? il e ol lwngy g hase vhaged f s mawws e o i
Sl ACE BavePeulard Dution bo Condie e
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4) Configurarea DMZ-ului virtual in LAN-ul dvs.

Pentru expunerea gazdei interne la Internet si accesul utilizatorilor externi la toate
serviciile furnizate de aceasta gazda, activatj functia Virtual DMZ (DMZ virtual)
pentru deschiderea tuturor porturilor gazdei. Aceasta functje este folositoare atunci
cénd gazda indeplineste roluri multiple, cum este server HTTP si server FTP. Cu
toate acestea, in acest mod, reteaua dvs. devine mai putin sigura.

1. Facetj clic pe Virtual DMZ (DMZ virtual) in meniul NAT Setting
(Setare NAT).

2. Introducetj adresa IP gazda
si faceti clic pe Finish
(Terminare).

FEprm clbaposnd b alom T2 W 1N
3. Facetj clic pe Save Eave & Restal
& Restart (Salvare el iy s B o O STt
§i Repomire) pentru Sheane hot BawaPaslart bution by Coniieue
repornirea router-ului fara inskiamiin

fir si activarea setarilor.

5) Configurarea DDNS-ului

DNS-ul permite gazdei care utilizeaza o adresa IP staticad asocierea cu un nume
de domeniu; pentru utilizatorii cu IP dnamic, acestia se pot asocia cu un nume
de domeniu printr-un DNS dinamic (DDNS). DDNS-ul necesita fnregistrarea si
crearea unui cont pe site-ul Web al funizorilor de servicii DDNS. Serverul DDNS va
actualizeaza informatjile de adresa IP odata ce suntetj asociat la 0 noua adresa IP.
Astfel, utilizatorul de Internet va poate accesa intotdeauna reteaua.

1. Faceti clic pe Miscellaneous (Diverse) din
folderul IP Config (Configurare IP).

2. Selectatj Yes (Da) pentru TG Satting
activarea serverului z
DDNS. Daca nu avetj un
cont DDNS, facetj clic
pe Free Trial (Versiune
de incercare) pentru
inregistrarea unui cont de
incercare.

Eralin e [OWS (e sl

Sarawr
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. Dupa ce faceti clic pe

Free Trial (Versiune
de incercare), sunteti
directionat cétre pagina de
pornire www.DynDDNS.org,
unde va puteti inregistra
si aplica pentru serviciul
DDNS.

Cititj politica de utilizare si
selectati ,| have read...” [,
Am citit...”].

Introducetj numele dv. de
utilizator, adresa de e-mail
si parola, apoi facetj clic pe
Create Account [Creare
cont].

. Apare un mesaj care va

informeaza ca vi s-a creat
contul. Vi se trimite un
mesaj de posta electronica
in cdsuta postala.
Deschidetj cutia dv. postala
si cititj e-mail-ul.

in cdsuta de posta
electronica gasitj scrisoarea
de activare. Facetj clic pe
hyperlink.

Linkul va directioneaza spre
o0 pagina de Login. Facet;
clic pe Login.

Introduceti numele de
utilizator si parola, apoi
facetj clic pe Login.

k =]
it L] ﬂ—_ mfixry
Frrr T —
| P |
ipparma=s
4 cotrabret o e 0 T D e S
-l Addiven

R ey PO =y ]
v s v v v v ) i s ] s e e e -
Acoount Created

it i, B, 1 e Dt DR e W 0 T e B T ke TE o
e ] T P R
et

o i pu s ey ¢ el g g v g rene Fisd nsts e b e gy Brpey sl g b
i, & 1l 7 i At il bt T et i o B . Wl i
B | b mrns s o B e v vl el e

P s e s med @ B S e e 1]
T w

Towr DyallS wier afcoml "actmst’” has besk crenled  Too suit vaeil chae

capfirmniioh eldrasd Bales within 48 hewrs of 1 bimd tRig s"mail wad 24ab

ts complety the ssoonnl craskion pToceTs
Dar Yutie wervies sffarings ore bres, bui thep srs vapperied by sur presim

San Baip:ffowe dysding. dondservisnesd for & full Lisving of o1l of

vl availalde darviced

T cerdirn yoor scconnd, plaszs go is ids sddranz bales

b.ll'pl Jiwew, dyminn s weead £ e e 0 TN T sl gk I

Account Confirmed

(T ——— .E].. p———
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9. Dupa ce faceti Login, vetj
vedea mesajul de bun venit
alaturat.

10.Selectati fila Services
[Servicii].

11. Facetj clic pe Add
Dynamic DNS Host
[Addugare gazda DNS
dinamic].

12.Introduceti numele
computerului gazda si
faceti clic pe Add Host
[Adaugare gazda].

13. Vetj vedea mesajul aldturat
dupa ce s-a reusit crearea
numelui computerului dv.
gazda.

Logged In

Vi drd cumintly Bggied in i SSedusl Leped

@ DynDNS

Bervices

s g

e

Ay et Add Host Services

LT

s e

il e ot 8 [

RN s b 1) Al s LT b
s Wy ]

Lo Tl
Ry - R —
Hew Dynamic DNS™ Host
L el s
Haabip Wi g
[T ] [ e—— = -

" wa - ior
e —r
L.

Wb n

Ml g L

Mg b MY ]
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14. Completatj informatjile de
cont in campurile de setare
DDNS ale router-ului fara
fir.

Il s DS Ol

ey W TR 36 T —

Thney Bame o1 0 | Addipm A
Vemssnid o DO Hey |sesassss

Vil A Lt

1 it o b i

it wiw e masailye Uptas
15. Faceti clic pe Finish - :
(Terminare). [ o | — Lot ]
16. Faceti clic pe Save Eave & Restan
& Restart (Salvare Brebibtark ki o8, B e v el B A o Bt sl Bt
si Repornire) pentru e s e e i
repornirea router-ului fara et |
fir si activarea setarilor.

17.Pentru a verifica daca functia DDNS
functjoneaza, facetj clic pe meniul Start
si selectati Run.... Tastati cmd si facetj
clic pe OK pentru a deschide consola
CLI.

Pyt thw Pt f @ proigy i, Folder, docianed e, o
ik et o, AP Wk, wll o # er jnd

Opeh | oad -

o P || Concel || Bewsse.. |

18. Tastali ping account.
dyndns.org (numele
domeniului dv. DDNS).
Daca vedetj un mesaj de
raspuns similar celui din
figura, inseamna ca functja
DDNS functjoneaza corect.

L= TWIR PR eyl e e e L3
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6) Configurarea Bandwidth Management (Gestionare latime de banda)

Bandwidth Management (Gestionare latime de banda) oferd un mecanism de
control al traficului retelei. Pentru configurarea gestionarii latimii de banda:

1. Facetj clic pe pagina Basic Config (Configurare de baza) din folderul Bandwidth
Management (Gestionare latime de banda). In aceastd pagind gasiti patru butoane,
inclusiv Gaming Blaster (Jocuri), Internet Application (Aplicatie Internet), 500W FTP
Server (Server FTP 500W) si VOIP/Video Streaming (VOIP/Flux video). In aceasta
pagina putetj face clic pe fiecare element pentru setarea mai inalta a prioritatji sale. Dupa
ce facetj clic pe fiecare element, literele de pe butoane se coloreaza in galben (vedeti
figurile de mai jos), iar bara verde din spatele sau se lungeste automat, indicand faptul
ca starea latimii sale de banda este prima prioritate. Facetj clic pe Finish (Terminare) si
Apply (Aplicare) pentru finalizarea configurarii. Figurile urmatoare indica diferitele setari
de prioritate a Iatimii de banda:

Gaming Blaster (Jocuri)

Bandwidth Management - Bandwidth ©n Demand

: T
el Nl B e

Uader Gamvergy Blaster, WLA00W wall handls pammg waffie it et pnonty. Yoo cam

thrn oy Ltrmey-fres gamsg rprnenees!

Prioroty
Lo
Gaming Btavin: [
nrmet ppicasen
F1P server [
veiphiden Susaming [
Faiters Faigh Aoply

Internet Application (Aplicatie Internet)

Bandwidth Management — Bandwidth On Demand

Wewder thes mode, =«mud, web browsing, and otber Infermet spplcabions will ke
handied ot Brit procty

Prioraty
Law
Gaming Blaster [
tnemat Appiicasen [N
FIe Server [
WeipWides Sneaming [
| | Fimish | [ ooy |
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500W FTP Server (Server FTP 500W)

-

Uader this mode, the Bles downboadedbuploaded to WL0W's USE FTF server
will be #ent Broegh withowt memupson| Otheranes, Yoo can meeahin mons:
bamdwadth for thes sermce o Weer Speafy Serace” page!

Trioroty

Low

Gaming Blasier [

inemat Applicasan [
Fir server [

VeipVides Stisaming [

| Raston | [ | st | | Ly |

Dupa aplicarea setarilor 500W FTP Server (Server FTP 500W), apare un ecran
care va solicita configurarea suplimentara:

Amassrran 8 enties can be configaed, 1 s e baghest procaty md 810 the lowest

e e T TR
| | [ |

[The “FTT Serves” enodke wias enabled! Yod can e the serol bar o neserve meee upload basdwadth for
(WL FTF Server Sernice. [ yuu st "0°, @ meast that FTF eerver has ooly hagh proonty bat oo
pererved bandwidd

R . M
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VOIP/Video Streaming (VOIP/Flux video)

i L

Uader thes mode, WLSHW wall frstly manage ol the ssdiofrides raffic. Ho more
latrmcy whas tallemyg over IF phone or watchng maes selnel

Priovaty
Low
Gaming Daster [N
inemet Applicases [
Firserver [N
Veipides Susasing [N
T — i
[ Festons | | [ Fniah | | o | -

2. De asemenea, putetj configura latimea de banda manual, facand clic pe “User Specify
Services” (“Servicii specificate de utilizator”). Introducetj adresa IP, portul de destinatje si
alegetj starea de prioritate din lista verticala.

A enggras B entries can be configured, 1 i the taghest priceity and B i the lowea.

Serace Hame Source [P Address  Destnation Port Prosty
I | | H |

[he "FIF Server” mode was enabled] You can s the seroll bar to reserve mare upload bandwidth For
WLS00We FTF Server Service. TF yeu 2t "0840°, it means that FTT 2erver haz enaly high prisrity but ne
eserved bandundth

O Lerg Packet Fragmentation
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5. Caracteristicile aplicatiei

Router-ul fara fir ASUS WL-500W ofera doua porturi USB 2.0 pentru conectarea
unitatii de stocare USB, a camerei USB si a imprimantei USB. Astfel, puteti
monitoriza mediul de lucru, partaja date si imprimanta atat cu utilizatorii cu fir,
céat si cu cei fara fir din reteaua dvs. In plus, router-ul WL-500W oferd un utilitar
de descarcare — Download Master (Expert descarcare) — pentru facilitarea si
partajarea fisierelor de descarcare.

Atentie: Inainte de deconectarea unitétii de stocare USB de la router-ul WL-500W,
trebuie sa evacuatj unitatea din pagina Status & Log (Stare si Jurnal) -> External
USB Disk (Unitate USB externd) pentru prevenirea coruperii datelor.

% Noti: Tnainte de aplicarea modificarilor si repornirea router-ului WL-500W, asiguratj-

= va ca toate aplicatiile USB sunt dezactivate; router-ului WL-500W fi sunt necesare mai
mult de 20 secunde pentru repornire.

1) Partajarea unitatii de stocare USB

Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie sa conectatj un hard disk USB la portul
USB 2.0 de pe panoul din spate al router-ului WL-500W. Asiguratj-va ca hard disk-ul
este formatat si partitionat corespunzator.

Nota: FAT32 are o limitare a dimensiunii fisierelor de 2 GB si nu accepta fisiere
% peste aceasta dimensiune. Daca dorij sa utilizatj fisiere mai mari de 2 GB, trebuie sa
formatatj discul in sistemul de fisiere EXT2.

Crearea unui cont de utilizator

Pentru partajarea datelor din unitatea de stocare USB,

trebuie mai intéi sa creati un cont de utilizator.

1. Facetj clic pe USB Application (Aplicatie USB) -> User List
(Lista utilizatori) din meniul din partea stdnga pentru deschiderea
paginii de configurare.

2. Introduceti User Name  [\iza appiication - User List E =
(Nume utilizator) si

Password (Parol3) pentru [ P——
conturi. Faceti clic pe |7 :-—:r
Add (Addugare) pentru |==s paa

adaugarea contului in lista.

3. Pentru stergerea unui cont,
selectatj contul din lista si
facetj clic pe Del (Stergere).

=T Taan | iy |

4. Facetj clic pe Apply (Aplicare) pentru aplicarea modificarilor si repornirea router-ului fara fir.

Crearea folderului de partajare si dreptul de acces

Putetj crea un folder de partajare nou sau putetj partaja un

folder existent pe hard disk.

1. Faceti clic pe USB Application (Aplicatie USB) -> Share
Nodes (Noduri partajare) din meniul din partea stanga pentru
deschiderea paginii de configurare.
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. Facefj clic pe Add (Adaugare)
pentru adaugarea unui folder e
de partajare. Wrared Hla®

Ghare Nodes List ECTTRE T IR

v
3
g
-m
g
i
e

. Selectatj folderul pe care doritj 5
sa il partajatj din Folder Manager Foldar Manager

(Manager foldere) si faceti clic pe :

Ok. Pentru crearea unui folder

de partajare, introduceti numele B

folderului in cdmpul Add Folder B,

(Adaugare folder) si apasatj pe

Add (Adaugare).

Bhain Fubdi o

Rl Fabdur o=y o

. Definitj dreptul de acces pentru User Fght List =T e
folderul de partajare, stabilind
User Name (Nume utilizator)

si Access Right (Drept de -:
acces). Facetj clic pe Add [y

(Adaugare) pentru adaugarea
regulii dreptului de acces. Cand
atj terminat, faceti clic pe Apply —
(Aplicare) pentru salvarea —
configurarii.

. Setati modul Network
Neighbourhood (Vecinatate retea)
la Apply rules in shared node
list (Aplicare reguli in lista noduri
partajate), Work Group (Grup de
lucru) la WORKGROUP (GRUP
DE LUCRU) pentru a permite
accesul tuturor calculatoarelor e e | e |
din WORKGROUP (GRUP DE

LUCRU) la dispozitivul de stocare

USB al router-ului WL-500W.

. Facetj clic pe Finish (Terminare). | e
. Facetj clic pe Save & Restart  [Sawe & Restan
(Salvare si Repornire) pentru |, ..o, iy v hat sharmged 1 AR Whvinis R re) e

repornirea router-ului fara fir si
activarea setdrilor.

. Deschideti My Network Place (Locul
meu in retea) de pe un calculator

conectat la router-ul WL-500W. Faceti s : -2
clic pe view work group computers = [

(Vizualizare calculatoare grup de e v

lucru), puteti vedea router-ul WL- ¥ S II

500W in categoria Workgroup (Grup =

de lucru). Toate fisierele din unitatea o4

de stocare USB sunt pregétite pentru - -
partajare.
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2) Configurarea unui site FTP

Router-ul WL-500W poate functjona si ca site FTP. Putetj face site-ul dvs. FTP
accesibil tuturor utilizatorilor, sau putetj configura o politica de acces pentru
restrictionarea login-ului anonim. Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie sa
conectafj o unitate de stocare USB la portul USB 2.0 de pe panoul din spate al router-
ului WL-500W. Asiguratj-va c& hard disk-ul este formatat si partitionat corespunzétor.

1. Pentru a permite login-ul anonim: Setatj modul Network Neighborhood (Vecinatate retea)
la Share all partitions in disk USE Application - Bhare Nodes
(Partajare toate partitiile de
pe disc), modul FTP la Login

Marbnsb Mymphharhand Boss

to first partition (Login la —— ki
prima partitje). Directorul de e
logare anonima este directorul ~ #1r s
radacina al primei partitji. [P
Pentru a permite numai login o
cu cont: Setati modul Network EI =
Neighborhood (Vecinatate retea) S - =
la Apply rules in shared node list = T2 VT2 T e e e
(Aplicare reguli in lista noduri ) e
partajate), modul FTP la Login to - -
frevRp, e iy

first matched shared node (Login
la primul nod partajat potrivit).
Facetj clic pe Add (Adaugare) in
Share Node List (Lista noduri
de partajare) pentru specificarea
directorului de acces si a
dreptului de acces al contului

FTP.
UISE Apph ation - Shide Nodes
2. Campul Maximum Login P e '
User (Utilizatori login maxim) s Mo wsoow
specificd numarul maxim de Woaen v
utilizatori concurentj. Valoarea s ues
implicita este 6. M | g s

i ad i

3. Facetij clic pe Finish
(Terminare) pentru activarea

setarilor si repornire. Acest ==l [l ] Lot |
proces poate dura cateva
minute.

4, Tastat] ftp:/192.168.1.1 in IR W e ok o
caseta de adres& a browser- G e - ¥ e e
ului Web si apasatj pe Enter oo | ) ENERENNN ol T

pentru a face login la site-ul
FTP.
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3) Download Master (Expert descarcare)

Download Master (Expert descarcare) va ajuta sa gestionati activitatile de descarcare
fara pornirea calculatorului. Pentru utilizarea acestei functji, trebuie sa: 1) montati
0 unitate de stocare USB la router-ul fara fir WL-500W; si 2) instalati ASUS Utilities
(Utilitare ASUS) de pe CD-ul de suport. Consultatj capitolul 6 pentru procedurile de
instalare a utilitarelor.
1. Faceij clic pe pagina Basic Config (Configurare de baza)

din folderul USB Application (Aplicatie USB).

2. Setatj Enable Download Master BB Applicasion - Bask: Config
(Activare expert descarcare) la i i s e i ot kgl ekl
Yes (Da). Daca doritj partajarea T [
fisierelor descarcate cu utilizatorii AT o o
LAN, setatj Enable Download Bl it i o Pl L T | i
Share (Activare partajare T R T b BT b :
descarcare) la Yes (Da). Facefj clic | s s tars:
pe Finish (Terminare) si salvaij si TS e S R P Cl Vo s
repornitj router-ul fara fir. =T po | (el
3. Deschidetj Download Master (Expert _ﬂ
descarcare) din Start (Start) -> Al il e
Programs (Toate programele) > - : : Bme
ASUS Utility (Utilitar ASUS) ->WL- . e G G
500W Wireless Router (Router fara
fir WL-500W) -> Download Master |,

(Expert descarcare). Facetj clic pe
File (Fisier) -> Connect (Conectare)
pentru asocierea cu router-ul WL-
500W.

4. Descarcare HTTP (1)

Faceti clic dreapta pe legatura de
descarcare de pe pagina Web si
facetj clic pe Download using
ASUS Download (Descarcare cu
Descércare ASUS). In pasul 5,
apare o fereastra pentru indicarea
progresului descarcarii.

Descércare HTTP (2) |

Faceti clic dreapta pe legatura
de descarcare de pe pagina [
Web si facetj clic pe Properties i
(Proprietatj). Copiatj Adresa (URL)
de descarcare.
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7. Facetj clic pe butonul Folder

Daca selectati Download using
ASUS Download (Descarcare cu T Poi P U [

Descarcare ASUS), activitatea de § :
descércare este adugat la lista "Bt TS w5

Transfer. Barele albastre indica
progresul activitatilor de descarcare.

Tn cazul in care copiatj adresa de

descarcare, facefj clic pe butonul i
Assign (Asociere) in utilitar. Lipiti F o T[T ol = e
adresa in caseta Getting File From PR (e e et -

(Obtjnere fisier din), selectati HTTP . J i —
din Options (Optjuni) si facet; clic
pe butonul Download (Descarcare)
pentru pornire.

Descarcare FTP

Faceti clic pe butonul Transfer i
(Transfer) din Download Master (Expert
descarcare) si selectatji FTP in cAmpul —ruenad

Options (Optjuni). Introducetj adresa SN

de site FTP, numarul de port, numele p— [rS—
de utilizator, parola. Facetj clic pe r—

Download (Descarcare) pentru pornire. [z

Descarcare BT

Salvatj sursa BT in calculator. Facet;

clic pe butonul Transfer (Transfer) din [P
Download Master (Expert descarcare) |# = Lare= =
si selectati BT in campul Options R —
(Optjuni). Facetj clic pe Browse
(Rasfoire) pentru localizarea fisierului
sursa. Facetj clic pe Download e
(Descarcare) pentru pornire.

(Folder) pentru vizualizarea

fisierului de descércare. Deschidet P
folderul Complete (Terminate) i s i ST
pentru vizualizarea sau copierea e

fisierelor terminate in hard disk-ul
local. Activitatjle neterminate sunt
pastrate in folderul InComplete
(Neterminate).

4) Camera Web

Router-ul fara fir ASUS implementeaza unele aplicatji pentru camera
Web USB, permitdndu-va capturarea imaginilor si trimiterea lor prin
Internet. Pentru aceasta functje, trebuie sa conectati o camera USB la
router-ul WL-500W si sa activatj ActiveX pentru browser-ul dvs. Web.

Camera Web
1.

Facetj clic pe pagina Web Camera (Camerd Web) din folderul USB Application (Aplicatie
USB).

Enable Web Camera (Activare camera Web) - Selectand LAN Only (Numai LAN),
camera Web este activa pentru utilizatorii LAN. Selectand LAN si WAN, camera Web este
activa atét pentru utilizatorii LAN, cat si pentru utilizatorii WAN, prin paravanul de protectje.




Web Camera Mode (Mod
camera Web) - Selectati modul
de camera corespunzator din lista
verticala. ActiveX Only (Numai
ActiveX) permite utilizatorului
executarea clientjlor ActlveX

pe o platforma Windows® |E si
obtinerea celei mai bune calitatj
a imaginii. ActiveX and Refresh
(ActiveX si Reimprospatare)
permite utilizatorului obtinerea
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USE agplicanon « Web Cameia
[

[ Tr— .

[ ——

et t

[Re——

[N [ ——

e Sale

HTEF Fuss

Falivnl Forl

e Py Ly B sl

unei imagini de baza atat pe IE,
cét si pe alte browser-e. Refresh
Only (Numai Reimprospatare) ofera tuturor utilizatorilor imagini statjonare care sunt
reimprospatate intr-un interval specificat.

Web Camera Driver (Driver camera Web) - Cand conectati o camera Web acceptata
la portul USB2.0 de pe router-ul fara fir, driver-ul corespunzator este selectat automat.
Consultatj lista de camere Web USB acceptate pe site-ul Web ASUS (www.asus.com)
pentru modelele de camere Web acceptate.

Image Size (Dimensiune imagine) - Selectatj dimensiunea Imaginii din lista verticala.
320 x 240 ofera o imagine mai mare, in timp ce 160 x 120 ofera o transmisie mai rapida.
Facetj clic pe Preview (Examinare) pentru a observa efectul.

Sense Level (Nivel sensibilitate) - Acest cdmp indica nivelul de sensibilitate la care este
detectata deplasarea imaginii.

Refresh Time in Seconds (Timp de reimprospatare in secunde) - Acest cdmp indica
intervalul de timp in secunde in care sistemul reincarca imaginile. Intervalul de valori este
1~65535.

HTTP Port (Port HTTP) - Acest camp indic& portul pe care il foloseste serverul HTTP
pentru comunicare. De exemplu, ca setare implicita, va puteti conecta la camera Web
utilizand http://192.168.1.1:7776 fara verificarea parolei. (Campul de verificare parold este
neselectat.)

ActiveX Port (Port ActiveX) - Acest cdmp indica portul pe care il foloseste serverul
pentru comunicarea cu clientji ActiveX.

Activarea ActiveX pentru IE

Daca utilizatj Internet Explorer, trebuie sa activati ActiveX
pentru functionarea corecta a camerei Web. Ignoratj aceasta
parte, daca utilizati Netscape sau alte browser-e.

1. Deschideti Internet Explorer 5.0 sau mai recent in

2. Selectat] fila Security (Securitate) si

calculatorul dvs., faceti clic pe Tools (Instrumente) -> Internet Options (Optjuni Internet)

3. Activati controalele si inserturile
activeX. Ca setare implicita, aceste
elemente sunt dezactivate.

facetj clic pe butonul Custom Level
(Nivel particularizat).

27
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4. Ca setare implicita, aceste trei elemente
sunt activate. Activatj-le daca le

5. Facetj clic pe Yes (Da) pentru
modificarea setarilor de securitate.

modificatj.

[

T wree s

Cmacie
S

|

Activarea camerei Web pentru utilizatorii WAN

Cu setérile DDNS corecte, va puteti monitoriza mediul de lucru de oriunde pe Internet,
chiar dacé este utilizats adresa IP WAN dinamic. in cazul in care camera detecteaza
orice miscare, router-ul WL-500W captureaza imaginile si vi le trimite in casuta de posta
electronica stabilita. Consultatj paginile 15-17 pentru procedurile de setare DDNS.

1. Enable Security Mode? (Activare R T

mod de securitate?) Selectati Yes |, sesm e -
(Da) pentru activarea functjei de | == ===

securitate la data si ora la care le | usss s iesr

setati mai jos. s i sk ? s i 1

Date to Enable Security Mode (Datd | e i ssis sesisbieis Bk P

de Activare mod de securitate) — -

Acest camp defineste data la care T

este activat modul de securitate. = ———

Time to Enable Security Mode Mk e P "

(Ora de Activare mod de
securitate) — Acest cAmp defineste intervalul de timp la care este activat modul de
securitate.

Send to (Trimitere la) — Introducetj adresa de posta electronica la care doritj sa fie trimisa
imaginea de catre router-ul WL-500W.

Email Server (Server posta electronica) — Acest cdmp indica serverul de posta electronica
pe care il utilizatj pentru posta electronica. Dacé lasatj acest camp gol, router-ul WL-500W
utilizeaza serverul adresei de posta electronica din cdmpul Send to (Trimitere la).

Subject (Subiect) — Acest cdmp este pentru subiectul mesajului de posta electronica.

Attach Image File? (Atasare fisier imagine?) - Acest cdmp va permite atasarea imaginii
capturate in mesajul de posta electronica.

Monitorizarea la distanta

Aceasta functie va permite monitorizarea a pana la 6 camere Web in LAN-ul dvs. Puteti
introduce adresele IP ale altor router-e fara fir ASUS care au camera Web atasata.

/ﬁ Nota: Cand activati controlul la distantd “LAN and WAN” (“LAN si WAN") in router-

= ul fara fir, pachetele de pe Internet cu port de destinatie de la 8081 la 8086 vor fi
redirectionate catre router-ul WL-500W in cdmpurile Remote Control (Control la
distanta). Pentru a fi sigur ca pachetele de la router-ul WL-500W sunt routate inapoi
pe Internet, trebuie sa setatj o intrare de rutd statica pentru router-ul WL-500W.
Adresa IP si adresa gateway sunt identice cu adresa router-ului WL-500W.
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Remote Site 1-6 (Sit la distanta
1-6) — Acest cdmp reprezinta

adresa IP si numarul portului |- e
sitului la distanta. Valoarea
campului este [Adresa IP]:[ Port

P
conectare]. [e——— [y
Preview (Examinare) — Facetj clic |™™" L
pe Examinare pentru a vizualiza |™" ™ —
toate siturile cu camere Web pe

Bapei, fas g

care le-ati stabilit pentru situl la
distanta.

5)

Puteti conecta o imprimanta USB la portul USB 2.0 de pe router-ul WL-500W
pentru partajarea imprimantei cu utilizatorii LAN. Urmati procedurile de mai
jos pentru configurarea calculatoarelor pentru utilizarea functiei de server de

Partajarea unei imprimante USB

imprimanta a router-ului WL-500W.

Instalarea imprimantei USB

Conectatj imprimanta USB la portul USB 2.0 de pe panoul din
spate al router-ului WL-500W. Pentru verificarea instalarii corecte
a imprimantei la router-ul WL-500W, facetj clic pe Status & Log
(Stare si Jurnal) -> Status (Stare). Dacé Printer Model (Model
imprimanta) este corect si Printer Status (Stare imprimanta) este
On-Line (online), putetj partaja aceasta imprimanta in cadrul

LAN-ului.
7 Notd: Vizital site-ul Web ASUS | "~
£~ pentru modelele si distribuitorii |

de imprimante compatibile. prrn

Setarea unui client de imprimanta sub Windows XP

Urmatj pasii de mai jos pentru a instala imprimanta in retea pentru client].

1. Executatj programul ajutétor de
adaugarea a imprimantei din Start >
Printers and Faxes -> Add a printer
[Start ->Imprimante si faxuri ->Adaugare
imprimanta].

Wk v (1 B Sullieweder
Waaani

T

2. Selectatj Local printer attached to this
computer [Imprimanta locala atasata la
acest computer], apoi facetj clic pe Next
[Urmétorul].
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3. Selectatj Create a new port [Creare
port nou] si setatj optiunea Type of port
(Tipul de port) la Standard TCP/IP Port
[Port TCP/IP standard], apoi facetj clic
pe Next [Urmatorul].

5. Introducetj adresa IP a routerului
WL-600g in cdmpul Printer Name of
IP Address [Nume imprimanta pentru
adresa IP], apoi facetj clic pe Next
[Urmétorul].

[Ciman [ wes | [ s

7. Setafj optiunea Protocol [Protocol] la
LPR si tastati LPRServer in campul
Queue Name [Nume coada]. Facetj clic
pe Next [Urmatorul] pentru a continua.

PR e

ST i

v & e 3 At s

[oup— e
LI Bt St T

Clinrd uma [

4. Facetj clic pe Next [Urmatorul] pentru a
configura portul TCP/IP de accesare a
imprimantei de retea.

b Vs 4 TP b ool Wiaad L

Whehcrme I B A Krstard
TEE/IP Bricker Port Wikard

6. Selectatj Custom [Particularizare] si
facetj clic pe Settings [Setari].

8. Apasatj pe Next [Urméatorul] pentru
a termina setarea portului TCP/IP
standard.
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9. Apasatj pe Finish [Terminare] pentru a 10. Instalatj driver-ul de imprimanta de pe
finaliza setarile si a reveni la programul lista de referintd a furnizorului. Daca
ajutator de adaugare a imprimantei. imprimanta dvs. nu se afla pe lista,

facetj clic pe Have Disk [Am disc]
pentru a determina manual amplasarea
driver-ului.

vy e Akl F s
e Port Witard

11. Facetj clic pe Next [Urmétorul] pentru 12. Selectatj Yes [Da] pentru a imprima o
a accepta numele implicit pentru pagina de proba. Facetj clic pe Next
imprimanta. [Urmétorul] pentru a imprima.

I e

M T it ot el P
s b I Tl 1 B S L o P 5 8 i

13.Instalarea s-a terminat. Facetj clic pe
Finish [Terminare] pentru a parasi
programul ajutator de adaugare a
imprimantei.

Crenpletirg S Al Drinber
[reta]

/ Nota: Daca atj instalat deja imprimanta local pe computerul dvs., facetj clic cu butonul

< din dreapta pe pictograma imprimantei si selectatj fila Property ->Port [Proprietate
->Port] pentru a adauga un port TCP/IP standard. Facetj clic pe Add Port [Addugare
port], apoi selectati Standard TCP/IP Port [PortTCP/IP standard] si facetj clic pe
butonul New Port [Port nou]. Consultatj pasii 5-8 pentru procedurile de setare.

/ Nota: Daca utilizati Windows® 98 sau ME, care nu accepta port TCP/IP standard,
<. este necesar sa utilizatj Port la distanta, care este acceptat de WL-500W.
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6. Configurarea utilitarului ASUS ]

1) Instalarea utilitarului pentru router-ul WL-500W

1. Facetj clic pe Install ASUS Wireless 2. Faceti clic pe Next (Urmatorul) pentru
Router Utilities (Instalare utilitare continuare.
ASUS pentru router fara fir) pentru
executarea programului de Instalare.

=" ASUS Wireless Rouler

3. Facetj clic pe Next (Urmatorul) 4. Selectatj un folder de program si faceti
pentru instalarea utilitarului in locatja clic pe Next (Urmétorul).
desemnata.

5. Apésatj pe Finish (Terminare) pentru 6. Deschideti EZSetup Wizard (Expert
parasirea programului de instalare. EZSetup).

diceod
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2) EZSetup

Configurarea LAN far fir se finalizeaza in doi pasi usori. Intai, deschidetj utilitarul
EZSetup din meniul Start, apoi apasati butonul EZSetup de pe panoul din spate
timp de 3 secunde.

o Apasatj EZSetup (EZSetup) mai mult de
3 sec. si eliberatj.
|

ﬂ 1) Daca butonul de configurare este apasat fara executarea utilitarului EZSetup

= wizard (Expert EZSetup), indicatorul PWR clipeste si conexiunile la Internet se
introduc in pauza pentru o scurta perioadd, dar apoi revin la functionarea normala
fara modificari.
2) Pentru utilizarea EZSetup, va recomandam utilizarea unui adaptor fara fir ASUS, de
exemplu WL-100W, WL-100gE si WL-169gE.

Facetj clic pe butonul EZSetup (EZSetup) in
utilitar.

Nota: Utilizati EZSetup Wizard
(Expert EZSetup) cu un singur
PR EET A TR T client fara fir odatd. in cazul in care
vl calculatorul client fara fir nu poate

‘| . ___t /_.. descoperi router-ul fara fir in modul
EZSetup, reducetj distanta dintre

o
% : E client si router.

Thearne b B LSk Wl

(YRS SR P —
R

b |4 D Ty

| T ——
e mn

L e

Setarile fara fir, inclusiv numele de retea si cheile de retea, sunt generate automat. Putet
modifica aceste setari manual. In cazul in care router-ul fara fir este configurat inainte,
selectatj Preserve original wireless router settings (Pastrare setari originale router fara fir)
pentru utilizarea valorii curente. Facetj clic pe Next (Urmatorul) pentru continuare.
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Daca trebuie sa configuratj setarile ISP pentru router-ul fara fir, selectati Configure ISP
settings (Configurare setari ISP), facetj clic pe Next (Urmatorul) si urmatj instructjunile pentru
finalizarea setarilor.

BT e Lu T L LTRSS

T T p——
b

Configurarea este terminatd, apdsati pe
butonul Print/Save Wireless LAN Settings
(Imprimare/Salvare setari LAN fara fir)
pentru referinta ulterioara. Facetj clic pe
Finish (Terminare) pentru iesirea din utilitarul
EZSetup.




Manual de utilizare router fara fir WL-500W é

7. Configurarea router-ului WL-500W in SO Vista |

Functia Windows Simple Config (Configurare simpla Windows), preinstalata in

router-ul ASUS WL-500W, permite configurarea dispozitivului prin procesul WCN
Net in Windows Vista.

/ Nota: Procesul WCN Net in Windows Vista descopera numai dispozitivul

< neconfigurat si in starea de setari implicite. Dacé dispozitivul este configurat, trebuie
sa configuratj dispozitivul prin WEB sau EZsetup. De asemenea, putetj apdsa butonul
Reset (Reinitjalizare), dupa care incepetj configurarea WCN-NET.

Nota: Router-ul WL-500W nu accepta configurarea WCN, dar totusi functioneaza
bine cu PC-urile Vista, utilizadnd configurarea WEB sau EZSetup.

1) Configurarea dispozitivului

Urmatj pasii de mai jos pentru configurarea dispozitivului utilizand procesul WCN-
Net in Windows Vista:

1. Conectati dispozitivul la PC si porniti-I.

2. Facetj clic pe Start (Start) > Network (Retea) in desktop-ul Vista. Apare ecranul Network
(Retea).

3. Facetj dublu clic pe ASUS Wireless Router (Router fara fir ASUS).
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4. Un ecran va solicita introducerea PIN-ului, localizat pe eticheta de pe dispozitiv.
Introducetj PIN-ul in caseta PIN, apoi facetj clic pe Next (Urmatorul).

[l: R lEl E
e Configuee s WEH devce
Typee the PIN for the selected device

To configurs thii dpace Fad use dn youl netwer Bype the FIN, Vou ¢an Find the PIM inthe
il prenitasn thil dame with The devece 6f &n & tickes on the dnide

L

1234500

¥ Despilay chasscien

et | | Cancel |

5. Denumitj reteaua si introduceti numele in caseta Network name (Nume retea), apoi facetj
clic pe Next (Urmatorul).

=)
@ Configuee 8 WEN devor

Give your netaork a name

Chocon b nami ERBE pecple whe Consect 10 your network will necogmn

Hrtanrk name (S50}

AL VETA MNebwark

Wou can type up to 32 betbers of mambers

[Chet ] [ Cancal
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6. Se genereaza o Fraza de acces pentru securitate WPA pentru retea. Facetj clic pe Next
(Urmatorul) in acest ecran.

=Rl
g Configuee a WCH dewce
Help make your network more secure with a passphrase
Windows will use the paszphrae provided beicw 1o generste 8 WP secusity bey for you. The fimt

tiemse that pecple connect to this network, they wall need the passphrase.

Passphrase:

NGodX6LgwdLCELIZ6alb
The pasephease must be ot et B charcters and cannot Begin or end with a space

¥ Display characters

Daca doritj crearea unei fraze de acces diferite, faceli clic pe create a different
passphrase for me (creare fraza de acces diferitd pentru mine). Dacéa doriti
utilizarea unei alte metode de securitate decat WPA-Personal, facetj clic pe Show
advanced network security options (Afisare optiuni complexe securitate retea).

Ecranele pentru Create a different passphrase (Creare fraza de acces diferitd) i
Security methods (Metode de securitate) sunt afisate pe pagina urmatoare.
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Creare fraza de acces diferita

Choose advanced network security options

Wi recommend uting Wi-Fi Protected Accets 2 (WPAD-Personall because i provides better
secumity, butilis not supponted by devices made before 2001,

Security method:

!Wi ¥ 'i‘
Security key o passphrase
MEdBK2TjRAt3IDdhafuvkll

¥ Ditplay charscter

Patru metode de securitate

Choose advanced netwark security options

‘We recomenend using Wi-Fi Protected Access 2 (WPAZ-Personal] because it provides better
security, but it it not supported by devices made before 201,

Security method:
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7. Facetj clic pe Next (Urmatorul) in ecranele de mai sus dupa finalizarea configurarii. Apare

ecranul de finalizare a configurarii, dupa cum este afigat mai jos. Facetj clic pe Close
(Inchidere) pentru terminarea procesului i iegire.

=

=ie s

Loy Configue o WEN device

Configured the selected device for ASUS_VISTA_MNetwork
I this can be used wirelessly, you can disconmect the cable.

To use this with ather network computers, you might need bo install the appropnate drvers fiest

A >
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2) Configurarea centrului de partajare retea

Urmati pasii de mai jos pentru configurarea unui centru de partajare pentru a
permite utilizatorilor din retea partajarea imprimantelor, fisierelor si media.

1. Conectatj dispozitivul la PC si pornitj-I.

2. Facetj clic pe Network and Sharing Center (Centru retea si partajare) in bara de
navigare. Apare ecranul Network and Sharing Center (Centru retea si partajare).

S

i Hamr Cirgery Aeregrg [ S e
T Iy ASUSW g | AU Wirgless Ao
igir - Wi Fodper ieless Router

T Rty Chiniad TH Ghek here 1o open Network and Sharing Center
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3. Facetj clic pe Set up a wireless router or network (Configurare router sau retea fara fir).

[ SSees—————— S

m & ControiPaai + Hermmt s thanng Corier » 143 | sewms Pl
. R ! ‘3
Metwnrk ared Sharing Cesnier
o ol g
=
"
VT A AGUE gt
[Ths cerrgatii
b Cumnmin
Lesil onfy
Letal bna CarrasTas T et .
B Sharies; snd Diwwerry
Fletentl dad Lty &0 =
Tl s=anreg T -
Bl beidder vhanng = 0N -
el = ] B 04 jn peae oabed) -
P ponsced ey @ On il
Nirda nharng &N .
vt T )
gy |y s T e L
s rae o8 e ahuend m crk acien on (b ompute o

4. Alegetj Set up a wireless router or acces point (Configurare router sau punct de acces
fara fir), apoi facetj clic pe Next (Urmatorul).

e =

@-.-f Set up » connecion or netwark

Choose a connection optian

-[ Conmect to the Intemet

| :
Gt wp o wienlenn, brosdband, or dinl-up comNECTion 12 the latemet

sy St wp & dhal-up conmecton

et thimogh 8 dal-iap cemnechion 3 the Intemet
Connect to o workplace
et wp # dal-up oo VPN connection te your workplece

| 'Eamnw:mmgm wea network (PAN)
| St up a connection 12 Blustcoth enabled dedice cr netwark
|




§ Manual de utilizare router fara fir WL-500W

5. Facetj clic pe Next (Urmatorul).

Set up a home or small business network

B iy have multiple computers in pour home or businese, you can tet up & network (o connect 1o
them. bt Jo Lnsed to ek up o nebegrk?

Thiis wizard helps you
= Configure » wireless router or sccess point
- Set up file and pricter shasing
wmmﬁgﬂ intructions for cornecting other computers and devices b0 your

- The wizsrd will make this & privete network

Depending o your metwork hardware, some of the egticns sbove might not Be avadable,
Crthver mctrovtaes:

SONNEC i N SRR

et yp lile and prvdes thanng

et ] [ Cancd |

6. Introduceti un nume de retea in ecranul care apare, in caseta Network name (Nume
retea), apoi facetj clic pe Next (Urmétorul). Se genereaza o fraza de acces pentru
securitatea WPA.

Give your network a name

Choose » rame that people who connect to your network will recognine

Metwerk name (SE0E
A VST A _Netwok]

¥ou can type up to 12 lethers or numbers.

\| ] [ ccn |
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7. Facetj clic pe Next (Urmatorul). Daca dorij utilizarea unei alte metode de securitate decat
WPA-Personal, facetj clic pe Show advanced network security options (Afisare optjuni
complexe securitate retea).

Help make your network more secure with a passphrase

Windows veill use the prscphiae provided below bo gererale VP security key for you. The fime
Hirmee that pecple connect bo this metworl, Bhey will need the pessphiase.

Praphanse:

Sh3AxPIAGFHIVIRNNMTEYS
The paiephease must be ot least § charscters and cannct begin or end with » ipice.

¥ Dusplay charscters

Lewate ¢ dilferent paysphusse for me
Sops pdvanced netek seturity optmey

(hea ] [ concut]

8. Alegeti 0 metoda de securitate si facetj clic pe Next (Urmatorul).

| Choose advanced network security options

‘W recomemend urimg Wi-Fi Protected Access 2 (WPAL Perconal] becaue i pronddes better
security, bt iths not suppedted by devices made before 2001,

[tes ][ conce |
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9. Un ecran va solicita introducerea PIN-ului pentru dispozitiv. Introduceti PIN-ul, localizat pe
eticheta de pe dispozitiv, apoi facetj clic pe Next (Urmatorul).

Type the PIN for ASUS Wireless Router

To configare this device for use on your nebwark type the PR, Vou can find the PIM in the
wdgrmation thal came with the devce or on g aticker on the deaste.

10. Alegeti o optiune de partajare a imprimantelor si fisierelor si facetj clic pe Next
(Urmatorul).

| Choose file and printer sharing options

' ) Do rest alfew file and geinter shasing
Yiou can set up file snd prnter shanng later by gesng fo Metwork and Shanng Center in Control
Panel

W 71 Al sharng wth arpene with 8 wier ccount and patweed for the computer
Fiies n your Public felder amd shared printers sttached 1o this computer will be scoessibie.

W ) Allow sharing with amyzne on the stene neswork: 21 this computes
Filles i your Pubbic folder and shared printers sttached to this compater well be sccestible.

% Kizep the custom settings | cumenty havel

1 it e -

[ e | [ conce |
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Apare un ecran care indica finalizarea configurarii, dupa cum este afisat mai jos.

m—————————————————— =

o) B Setup o waress route o aceess ot

ASUS VISTA_Metwork was set up. Print or save network seftings.

Ve will need to provide the following information to otfers to conmect to this networio

Network Kame  ASUS WISTA_ Metwork
Passphrase TopARPHY TerySRObaSW

+ \iew settings

Chonse the to veew setting and smiructions for adding computers and devces to your
mietwonk that you can save or print,

+ Save seftings to a USE flash drive

Cheoose this to use 8 USH Mash Seive be sdd wincless dences and computens running

Windinas )P or Windiera Vieta 10 yous network, Yool sieo have the opticn 1o print the
settingt and intinuctions.

11. Tn ecranul de mai sus, putetj alege View settings (Vizualizare setiri) sau Save settings

to a USB flash drive (Salvare setari in unitate flash pentru USB). Ecranele respective
sunt afisate mai jos.

Ecranul View settings (Vizualizare setari)
Bl [l Fem st Fgmet Uey
DU SR A+ “B- B

e L1 = 17

i rrer s [HrppE=s =
b1 R - T R e ri 0 T s F 7
[idd a device or computer 1o a wireless netwaork using a USB flash drive

The sy you 330 3 dewce or Lompaler 10 your Ao depatds R the Tipe Of Detaont adaober

i e nion of Wisdows you ste Fansing. Felow the inurertiens brlow for sat e o b
EAMBURET SF Sirard thist pou mant 19 B b poer ARmSAL

s B,

Yous netwark hat the following seftings:
Hetwork name: AEUS_VTET e
Hebwork secunby ki passpivase Pl BR st At

Te add a wireless compuler runming Windows Vista

. Log on o The compeier.

Py the LEE flash drive imD & LISE pon on B compuns.

= thi AutoPay dalog Sox cik Winslene Hetwork Setup Wizsrd Tres el sie the stnge
sarved on The USE Aath drive and astoratically comned) T computer 52 he nefwoik

ioa sl gl & confrmaton shen pou B ronneced 0 the netsoric

To vy that you edded e (ompober succeisally chok T Sl buSon, aod Bwe dei

Mitwanrkc You thould be abls 1o 4er kot for e computer you adeed nd for M other
CAMEUBan. Bnd denien B e et of e Aetein,

2
3

To add a wineh ' dng Windrri 1P

Revees o o e
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Ecranul Save settings to a USB flash drive (Salvare setéri in unitate
flash pentru USB)

[ESR I~
g T Set up a wrelest 1ot or scoert poset

Insert the USE flash drive into this computer
Pl the USE flash diive into a USE port on your computer, end then sebect the drive from
the Int below

W -

h F
£ PR

£
F *
[Ches | [ cCance

12. Cand apare ecranul Save settings to a USB flash drive (Salvare setari in unitate flash
pentru USB), conectatj o unitate flash pentru USB la calculator, apoi selectatj unitatea in
caseta Save settings to (Salvare setari in) si faceti clic pe Next (Urmétorul). Setarile se
salveaza in unitatea USB.

Dupa finalizarea procesului de salvare, apare un ecran care va da instructiuni pentru
adaugarea calculatoarelor sau a altor dispozitive la retea. Urmatj instructjiunile pentru
adaugarea calculatoarelor si dispozitivelor la retea.

w, K Setup a wineless outer of scoess point
To add a device or computer, follow these instructions
Remove the USHE flash devve Trom this computer,

2 Indert the LIEE Nash disve it & USE port an the device of the tomputer, (Camputers must be
munneng Windows X or Windows Vi)

For devices, feliows the instructens in the infomnstion thet came with the device, o on the
LCD of the device. # applicable

¢ more detailed mitructions, chick hes

-
T

=y

Repeat steps 2 and 3 for esch devce or compuler thal you want o sdd




Manual de utilizare router fara fir WL-500W @

8. Depanarea

Imposibil de accesat browser-ul Web pentru configurarea router-ului

3 AsLS ek Compiiler - Microsall Inbernel Explare Temporan | nternet files
File Ok View Favorkes 7 Pages you view on the Intemet are stored in
P s & far quick viewing later.
Om - O |
i Felockn ® = x
Manage fAddore.. [Delete Eookles...] [ Delete Files...
B M T BRI LT ol
3 Wik LEslale Histary
m; The Histary folder containg links to pages yo
- quick access to recently viewed pages.
1. Deschidetj un browser Web si 2. Faceti clic pe “Delete Cookies” (“
deschidetj caseta de dialog “Internet Stergere module cookie”) si “Delete
Options” (“Optjuni Internet”). Files” (“Stergere fisiere”).

Imposibil de stabilit conexiunea fara fir

Peste limita:

+ Aducetj router-ul mai aproape de clientul fara fir.
. incercatj modificarea setarii canalelor.

Autentificarea:

+ Utilizatj o conexiune cu fir pentru conectarea la router.

« Verificatj setarea de securitate fara fir.

+ Executatj reinitjalizarea fortata a router-ului fara fir, apasénd butonul Reset (Reinitjalizare)
de pe panoul din spate timp de mai mult de 5 secunde.

Imposibil de gasit router-ul:

+ Executatj reinitjalizarea fortata a router-ului fara fir, apdsand butonul Reset (Reinitjalizare)
de pe panoul din spate timp de mai mult de 5 secunde.

+ Verificatj setarile adaptorului fara fir, de exemplu setarea SSID si setarea de criptare.

Imposibil de obtinut accesul la Internet prin adaptorul LAN fara fir

+ Aducetj router-ul mai aproape de clientul fara fir.
« Verificatji dacd adaptorul fara fir este conectat la AP-ul corect.

dvs.
+ Verificatj setarea de criptare.
+ Verificatj corectitudinea conexiunii ADSL sau de cablu.

+ incercatj din nou utilizand un cablu Ethernet diferit.
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Internet-ul nu poate fi accesat

« Verificatj indicatorii luminosi de pe modemul ADSL si router-ul fara fir.
« Verificati daca LED-ul “WAN" de pe router-ul fara fir este pornit. Daca LED-ul nu este
pornit, schimbatj cablul si incercatj din nou.

Cand indicatorul luminos “Link” (,,Legatura”) al modemului ADSL este pornit
(nu clipeste), aceasta inseamna ca accesul la Internet este posibil.

+ Repornitj calculatorul.

+ Consultati Ghidul de instalare rapida al router-ului fara fir si reconfiguratj setarile.

« Verificati daca LED-ul WAN de pe router este pornit sau nu.

« Verificatj setarea de criptare fara fir.

« Verificatj posibilitatea calculatorului de obtinere a adresei IP (atat prin reteaua cu fir, cat si
prin cea fara fir).

« Asigurati-va ca browser-ul Web este configurat pentru utilizarea LAN-ului local si ca nu
este configurat pentru utilizarea unui server proxy.

Daci indicatorul luminos ADSL “LINK” (“LEGATURA”) clipeste continuu sau este
stins, nu este posibil accesul la Internet — router-ul nu poate stabili o conexiune
cu reteaua ADSL.

+ Asigurati-va de corectitudinea conectarii tuturor cablurilor.

+ Deconectatj cablul de alimentare al modemului ADSL sau de cablu, asteptatj cateva
minute, apoi reconectatj cablul.

+ Daca indicatorul luminos ADSL continua sa clipeasca sau ramdne stins, contactatj-va
furnizorul de servicii ADSL.

Daca ati uitat numele de retea sau cheile de criptare

+ incercatj s& configuratj din nou conexiunea cu fir pentru configurarea criptérii fara fir.

+ Executatj reinitjalizarea fortata a router-ului fara fir, apasénd butonul Reset (Reinitjalizare)
de pe panoul din spate timp de mai mult de 5 secunde.

Cum sa reinitializati la valorile implicite

Valorile urmatoare sunt valori implicite din fabrica. Dacad apasatj butonul Restore (Restabilire)
de pe partea din spate a router-ului fara fir ASUS timp de mai mult de 5 secunde, sau faceti
clic pe butonul "Restore” (“Restabilire”) din pagina “Factory Default” (“Valoare implicita din
fabricd”) in “Advanced Setup” (“Configurare complexa”), urméatoarele setari implicite suprascriu
vechile setari ale router-ului fara fir.

Nume utilizator:  admin Masca subretea: 255.255.255.0
Parola: admin Server DNS 1:  192.168.1.1
Activare DHCP: Da (la conectare cablu Wan) Server DNS 2:  (Gol)

Adresa IP: 192.168.1.1 SSID: implicit

Nume domeniu: (Gol)
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9. Anexa

FCC Warning Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use
on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements — Article 3

Protection requirements for health and safety — Article 3.1a
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Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility — Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has
been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum — Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

GNU general public license

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU
General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms
and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our
product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source
code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change
it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to
any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by
the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public
License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based
on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the
output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
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b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there
is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program
(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
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If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the
same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the
Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore,
by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify
the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole
is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented
by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded.
In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
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9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the
option of following the terms and conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

DGT warning
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