WL500g / WL500g Deluxe Wireless Router
(For 802.11g/b Wireless Clients)

English

WL500b Wireless Router
(For 802.11b Wireless Clients)

Quick Start Guide



Hardware and Software Setup

(Step 1)

Connect your ADSL Modem and Wireless Router as shown in the illustration. A
LAN cable must be connected between the LAN port on the ADSL and the
WAN port on the Wireless Router.

ADOSY

oo .

B

Telephone Jack

(Step 2)

Connect the Wireless Router to your computer through the LAN port.

<o (B

TR T )

Wireless Client
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Hardware and Software Setup (Cont.)

(Step 3) 3 Microsoft Internet Explorer,

. File Edit ¥iew Favorites Tools Help

Enter one of the following addresses
in your web browser: : F\ddr955| hitp:ff192.168.1.1
WL500g

[http://my.router] or [http://my.WL500g] or [http://192.168.1.1]
WL500g Deluxe

[http://my.router] or [http://my.WL500g.Deluxe] or [http://192.168.1.1]

(Step 4) Connect to 192.168.1.1
Login with factory default settings: 'tu“'ﬁ\
User name: admin R
Password: admin wWLsa0g
User name: |g adrin M |
Password: | ennn |
[JRemember vy password:
(Step 5)

The home page displays quick links
to configure the main features of the
Wireless Home Gateway.

Click Next to begin Quick Setup.

WL500g

WL500g Deluxe

(Step 6) Quick Setup

Select Time Zone
Select your time zone or the ClOSESt |rese o e e zone e oo e ocatng n
region using the pull-down menu.

Click Next to continue. o
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Hardware and Software Setup (Cont.)

(Step 7)

Select the connection type you have
subscribed to. (“ADSL” uses a standard
phone cable and “Cable” uses a heavy
round TV cable.)

Click Next to continue.

(Step 8)

Enter your subscriber’s account User
Name and Password in order to
connect to your ISP.

Click Next to continue.
(Step 9)

Fill in Host Name and MAC Address
if required by your ISP. Fill in the server
name or server |P address of the Heart-
Beat Server when you are connecting

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WL500g.Deluxe supparts several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please
<Hiect Lonnaction type yeu st Th adiion, before etting an Intarmat, plaase make sure you
have connected WL500g Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Modem.

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
 ADSL connection that requires userame and password. It is known as PPPoE.
 ADSL connection that requires usemane, password and IP address. Itis known as PPTP.

© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

I you sppy an aecount with dynaric . You must get user accaunt and passward from your
he folowi 7SIl G, Fyou =prlan ADSi. ccao i

Password:

Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15P may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it

Host Name:
WAC Address: FuEmsﬂma

HeartBeat Server:

FU 123.1131]

with BigPond (Telstar BigPond Cable users only). Click Next to continue.

(Step 10)

Normally, you would select Yes to “Get
IP automatically” and “Get DNS Server
automatically”. If you select No to either
one, you will need to input information
from your ISP.

Click Next to continue.

(Step 11)

Enter the SSID and make WEP
settings if you want to add security to
your wireless network.

Click Finish to continue.

(Step 12)

Click Save&Restart to save the
settings to the Wireless Router and
enable the new settings.

Click Finish to continue.

Quick Setup
WAN IP Setting
Fil TCR/IP setting for WLS00g Deluxe to connect to Intemet through WaN port
Get IP automatically? € ves O o
1P Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Get DNS Server automatically?

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step ta set your wireless inter called SSID. In addit
would like to protect transmitted ﬂau plesss et the Scurity Lovel and assign & pateword
for authentication and data transmission if it is required.

w500y,

fmsooge
)

WEP Key 1 (10 or

WEP Key 2 (10 o

WEP Key 3 (10 or

WEP Key 4 (10 or

26 hex

digits):

Key Index: n

Save & Restart

You have finished the basic setting of =, ¥t o e SeeBRestark Bt
to apply your setting or perfarm other etting:

SavedRestart
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Add Printer Wizard

You should add your printer to your computer
to simplify the Wireless Router Printer Setup.
If you run the “Printer Setup Wizard” without
your printer driver installed, it will direct you to
the “Add Printer Wizard”. Connect your printer
to your computer using the parallel port or the
USB port (if available).

P
{ I[I RN

(Ste p 1) Add Printer Wizard

Run the “Add Printer Wizard” from
Start | Printers and Faxes | Add
Printer.

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
connections.

2 It you have a Plug and Play pirter that connects

‘y through a USB port for any other hot pluggable
port. such as |EEE 1394, nfrared. and 3o on). you
do not need to use this wizard. Click Cancel 1o
close the wizard, and then plug the printer's cable
it your computer or point the printer toward your
computers infred port and tum the priter on
Windows wil automatical install he rinter for o

To continue, click Next,

(Step 2)

_ = .
Choose “Local printer attached to this
Com pute rn Select the option that describes the printer you want to use:

) Local printer aftached to this computer

[ Autamatically detzct and instal my Piug and Play printer

O & netwark printer, or a printer attached to ancther computer

3 To set up anetwork printer that is not attached to a print server,
y use the "Lacal pinter” option.

(Step 3)

Select a Printer Port

Computers comnicate with printers thiough parts. v

Select the parallel port or USB port that o - -
I i elect the poit you want your piinte fo use. If the part i notsted. you can create
your printer is connected to.

@ Use the following part: | LPT1: (Recommended Printer Port >

LFT1: (Recommended Fiinter For]
Note: Mast computers ulLPT2: [Piinter Fort)
The connector for this plLPT3: (Printer Por]
COM1: [Seial Por]
COM?2 [Serial Por]
COM2: [Serial Por)
. |coma: (Serial Por)
& |FILE: (Pint to Fie]

e l/192 1631201 et Py

o
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Wireless Printing (Cont.)

(Step 4)

Install Printer Software 0
The manufacturer and mode! detemmine which printer software to use. v

Find your printer manufacturer and P — - s
model. Click Have Disk if you cannot =2 3.gr:b.:all\‘cbl‘ﬂerme?f;wlvv:‘:?ypunteymuu.sxed,mmu\tyumunnnerducumentammm
find your printer in the list and use the

driver provided with your printer. S &) [ a
Fuiitsu IS HP LaserJet 3200 Seiies PS
EEEE”E ISHHE Laseulet ¢
. estetrer SFHP LaserJet 4000 Seiies PCL
Note: WL-500g only supports a parallel printer. @P“ || = -
WL-500g Deluxe only supports a USB printer. 1 T diver i ditolysimed.

Tell me why driver sigring ie important

(Step 5)

Name Your Printer

You must assion a name to this pinter, V

Click Next to set this as your default
Type & name for this piinter. Because some progiams do not support printer and server

p rinter. neme combinations of more than 31 characters, it is best o keep the neme as short as
: passle.

Fiinter name:
HP Laserlet 4000 Series PCLE
Do you wank to uss this pinter s the default pinter?

@es
OMNo

(Step 6)

Print Test Page 73
To confit that the printer s instaled propedy. you can piint atest page. Q”

You can print a test page.

Do you want ta pint a lest page?
@Yes
ONo

(Step 7) Add Printer Wizard

Click Finish to close the wizard.

Completing the Add Printer
Wizard

*ou have successfully completed the Add Printer w/izard.
“You specified the foloing printer settings:

Name: HP Laser/et 4000 Series PCLE

Share name: ot Shareds

Port Remate Part

Model HP Laset) et 4000 Series PCLE

Defaul Yes

Testpage:  VYes
Note: You can also add printer drivers using
the disc provided by your printer manufacturer.
However, you must disable the manufacturer’s

printer utility (if installed) if you wish to use
the wireless LAN Printer Server function.

To olase this wizard, dlick Finish.
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Printer Setup Wizard

Make sure your printer is connected
to the Wireless Router printer port or
USB port and its power is turned on.
Launch the “Printer Setup Wizard”
through the Start menu. The wizard
will explore all available ASUS
Wireless Routers and model
information of the printers attached to
them in your local network.

(Step 1)

Having a printer installed on the printer
port (LPT1) or a USB port makes the
setup process easier (refer to the
following page).

(Step 2)

If the printer is found, the name of the
printer will be shown on this screen.

Note: If there is an error communicating with
the printer, you will get this message. Make
sure that the printer is ON, ready, and con-
nected. Click Back and Next.

If you can see this meesage |, this
means no Server found duing
this search. Please click "More"
to search again after checking

all the settings.

Note: WL-500g has one parallel port and one
USB port. WL-500g Deluxe has two USB ports
and no parallel port.

Printer, Sharing Server Setup Wizard

This wizard helps you install the printer sharing
driver on your PC

Flease close ofher applications or windows before
processing with this wizard. If you have some jobs
in your printer queue. Please also cancel them or
wait uafl the job completed

To continue. click ezt

e recoramend gou to install your

priater driver before processing
with this wizard. g ety

Cancel

This page will help you to install the printer sharing
driver on your PC. Besides, we willfind the printer
sharing server for you if it's active in your LAN. By
clicking "More" buiton, you can cenfie your scrver
IP address mamually or pick up one server if there
are more than one server on LAN. g%y More.]

\ WL500g
@ 192.168.1.1
Canon BJC-85

K
<Buk Caeel
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Printer Setup Wizard (Cont.)

(Step 3)
This setup wizard will change your @ e ton bEb e BT et

default printer to use “Standard TCP/
IP port” which is serviced by the
Wireless Router.

(Windows XP/2000: This setup wizard will guide you to select or add a
“Standard TCP/IP port”. Refer to “Setup for LPR client under Windows XP” for
details.)

(Windows 98/ME: This setup wizard will change your default printer to use
“Remote Port” which is serviced by the Wireless Router.)

The priater sharing setup is now completed, Tou
. . can set thig printer as default printer or print the
Click Done when setup is complete. e s
Server IP Address: 192.168.1.1
Printer: Canon Bubble-Jet BIC-80
¥ Set this printer as default printer
& Print test page
<Dk Canl

ASUS Wireless Router Quick Start



Setup for LPR client (Windows XP)

(Step 1)

Run the “Add Printer Wizard” from Start
| Printers and Faxes | Add Printer.

(Step 2)

Choose “Local printer attached to this
computer” then press Next.

(Step 3)

Click on “Create a new port” and select
“Standard TCP/IP Port” in the pull down
menu. Then press Next.

(Step 4)

Click Next on the “Add Standard TCP/
IP Printer Port Wizard”.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install @ printer or make printer
connecions.

) lfyouheve aPlugand Pl pinte thatcomects
through a USB pot (or any other hot pluggable port
such as IEEE 1394 infiarec, and so on), you do not
neeclto use his wizard, Click Cancel o close the

automatically instellhe printer foryou.

To continue, click Next

Add Printer Wizard

Local or Network Printer
The wizerd needs o kn:

© sl et atischei o s compiier

[ Automeically detect and installmy Plug and Play printer

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

Pl

Add Printer Wizard

Select a Printer Port

O use e following port

[ e

® Creste a new port:
Type of port

P use If % anewport

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
“Vou uss this wizend o acd & portfor anahork pintr.
Before corlinuing be sure that:

1. The device is umned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

S

ASUS Wireless Router Quick Start
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Setup for LPR client (Cont.)

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard g
(Step 5) s
Input the IP address of the WL500g in e e P s, ot e e e
the “Printer Name or IP Address” field A [T =

and the press Next. ot e 3

I e

X

L

(Step 6) Add standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port Information Required
The devics could not be identific.

{fys

The detected device is of unknown type. Be sure that
figured.

Select “Custom” and then click
Settings... IRl

Either

P

Devics Type
O ganderd

s

(Step 7) Configure Standard TCP/IP Port Monitor BPX
Port Settings

Select Protocol LPR and type || &M [Pszree |

LPRServer in “QUeUe Name field”. Printer Name or IP Address: ‘HZWESH ‘

Protocal

OBaw @©LPR

LPR Setings
Queus Name: ‘LPR‘SQNQd ‘

Fiaw Setings

[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Status Enabled
o |
\ |

(Ste 8) Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X
p Additional Port Information Required 73

After completing settings, press NexXt. | i uronspe seaers

1. The clevice is properly corfigured.
2. The address onthe previous page is correct.

Eithe onthe gto the previous
ityousre corect

Device Type
O stondord

I e
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Setup for LPR client (Cont.)

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

(Step 9)

Press Finish to complete the “Add
Standard TCP/IP Printer Port Wizard”

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

“Vouhave selected & partwith the following characteristics

and go back to “Add Printer Wizard”. [T -
Device: 18216811
i

To complete tis wizard, cick Fiish.

Ce=)

Add Printer Wizard

(Step 10) rT—— —

Find the manufacturer and model Of | & i AR
your printer. Click Have Disk if you

cannot find it in the list and use the | ... e 3
driver provided with your printer. e’ B oesaae

Contrer EGFHP Desket 1125C

HP. . g‘l‘HwP‘Eesk.feHZDﬂC

(e )

L=

(Ste p 11) Add Prmer Wizard

“ou must assion aneme o tis prirter:

Click Next to set this as your default
printer.

ian 31 cheracters, tis best to keep the nar

Printer name:

e 320 e
Doyouwertausathi piar o s e prns?

o=

One.

(Step 12) Add Printer Wizard
i Yo A
Select Yes and Next to print a test B b

page, otherwise select No. =

e e

(Step 13)

When the “Add Printer Wizard” is
complete, click Finish to close the
wizard.

ASUS Wireless Router Quick Start
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Web Camera Setup

Connect your USB camera using the USB port on the
WL-500b/g Wireless Router.

Internet Browser Setting

For clients that use Netscape or other browser that
don't support ActiveX, you don't need additional setting
to view an image in browser. For client that use IE 5.0
or above, you need to set IE to get a better support on
ActiveX as following:

(Step 1)

Go to Internet Options from the . [@mpmpszissry =0
“Tools” menu. Show Related Links

Mail and Mews LA |
@ Bac </ |ﬂ Synchronize. .. P& Favor

Internet Options. .,

(Step 2) Internet Options

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced

Click Local Intranet Settings and click Select 5 Web content zane to specity it security settings

Custom Level. @ Q o °

Internet [EEEEER  Trusted sites Restricted
sites

Local intranet
| This zone containg all Wb sites that
f, are on your oiganization's intranet. -
Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ Custom Level [%l[ Defaut Level |

(Step 3)

Settings: Download signed|
Enabled the three ActiveX controls and | & i tia s g Enable
plug-ins. o
3 3 Prompt @ Download unsign
By default, these items are disabled (] Domrlosd unsigned Actvex contcls Disatle

Disable Enable
Enable

and will prevent the ASUS Wireless et
Router’'s web camera function from || g 5 sesescoiros vt s = 8] Titiaizs and s

C@O

working. % Disae
. _PITP.E, bl - Prompt
<
Reset custom settings (Default
Resst to: | Mediun-low v [ Reset |

ASUS Wireless Router Quick Start



Web Camera Setup (Cont.)

(Step 4)

Security Settings

By default, these three items should | =

already be enabled. Enable them if they
have been changed.

(Step 5)

Click Yes to change the security

settings.

@ Run Activel controls and plug-ins s
Administrator approved

Disable
Enable
Prompt

@ Scripk Activer controls marked safe For scripking

Disable
Enable
Prompt

@ Downloads

[# File dowinload

Disable
Enable

[E T

(K4

Re:

sk custom settings

Resetto: | Medium-low

- | [ Reset ]

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
)

ASUS Wireless Router Quick Start
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Web Camera Software Setup

The WL-500b/g Wireless Router’s web interface will help you setup the software
portion of the web camera.

(Step 1) <A Microsoft Internet Explorer,

File Edit VYiew Favarites Tools  Help

Open your browser to one of the
following addresses:

http://my.WL500b or http://my.WL500g (depending on model)
http://my.router or http:/192.168.1.1

(Step 2) . Ysi= hisey

Select Web Camera under USB
Application on the menu.

address | hetpef192.168.1.1

ASUS WL500g Deluxe

(Step 3)

Make settings on this page such as
image size. Click Preview if you want
to see how it would look.

USB Application - Web Camera
sable Wab Comera? [on ¥

[Acte ara et ¥
ETT

505280 %) rovien

(Step 4) TRp—r—

Click Add to Bookmark to save a link
to this page.

—

(| sddioBookmark

1f you use “ActiveX and
Refresh” mode and still can
st

(Step 5) pe

Make settings to the Remote Monitor
if necessary. Click Finish when you are
done.

ASUS Wireless Router Quick Start



Routeur sans fil WL500g / WL500g Deluxe
(pour clients sans fil 802.11g/b)

Routeur sans fil WL500b
(pour clients sans fil 802.11b)
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Paramétrage matériel et logiciel

(Etape 1)

Connectez votre modem ADSL et votre routeur sans fil tel que montré dans
lllustration. Un cable réseau (LAN) doit relier le port LAN du modem ADSL et
le port WAN du routeur sans fil.

ADOSY

oo .

=
m
Y
=

O
.
n

Prise téléphone

(Etape 2)

Connectez le routeur sans fil & votre ordinateur via le port LAN.

<o (8

TR T )

Client sans fil

2 Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



Paramétrage matériel et logiciel (suite)

(Etape 3)

Entrez I'une des adresses suivantes
dans votre navigateur Internet:
WL500g

[http://my.router] ou [http://my.WL500g] ou [http://192.168.1.1]

WL500g Deluxe
[http://my.router] ou [http://my.WL500g.Deluxe] ou [http://192.168.1.1]

(Etape 4) Connect to 192.168.1.1

Connectez-vous en utilisant les
paramétres par défaut:

login: admin WS
mot de passe: admin
User name: |g adrin M |
Password: | ket |
[CIRemember my passward:

(Etape5) = |—

Wireless Home Gateway

La page d’accueil affiche des
lienspermettant de configurer les
fonctions principales de la passerelle
domestique dans fil .

Cliquez sur Next pour démarrer le WS90
paramétrage rapide.

WL500g Deluxe

(Et ape 6) Quick Setup

Select Time Zone

Choisissez votre zone d’heure ou la |ress s e tme zne wnere you e tocatng i
région la plus proche en utilisant la liste {7z
déroulante.

Cliquez sur Next pour continuer.

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide
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Paramétrage matériel et logiciel (suite)

(Etape 7)

Choisissez le type de connexion
auquel vous étes abonnés. (“ADSL”
utilise un cable téléphonique standard,
alors que “Cable” utilise un cable de
télévision rond.)

Cliquez sur Next pour continuer.

(Etape 8)

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de
passe nécessaire a la connexion a
votre FAI (si nécessaire).

Cliquez sur Next pour continuer.
(Etape 9)

Remplissez les champs Host Name et
MAC Address si requis par votre FAI.
Renseignez les champs nom du
serveur ou adresse IP du serveur
Heart-Beat Server lorque vous vous

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WL500g.Deluxe supparts several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please
select connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you
have connected WL500g Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Modem.

" Cable Modem o other connection type that gets IP automatically.

 ADSL connection that requires usemname and password. It s known as PPPoE.

 ADSL connection that requires usemame, password and IP address. Itis known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

© Telstra BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

1f you apply an account with dynarmic 1P. You must get user account and passward from your
the followi s carefuly. O, if you apply an ADSL account with
ation.

Password: 4

Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15P may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it

Host Name:
WAC Address: ﬁuEmsﬂma

FU 123.11.31]

HeartBeat Server:

connectez avec BigPond (Utilisateurs Telstar BigPond uniquement). Cliquez

sur Next pour continuer.
(Etape 10)

Dans la majorité des cas vous allez
choisir “Get IP automatically” et “Get
DNS Server automatically”. Dans le
cas contraire, il vous faudra entrer les
informations fournies par votre FAI.

Cliquez sur Next pour continuer.

(Etape 11)

Entrez le SSID et les parametres WEP
si vous voulez sécuriser votre réseau
sans fil.

Cliquez sur Finish pour continuer.

(Etape 12)

Cliquez sur Save&Restart pour
enregistrer les nouveaux paramétres
et redémarrer en les utilisant.

Cliquez sur Finish.

Quick Setup

WAN [P Setting
Fill TCP/IP setting for WLS00g.Deluxe to connect to Intemet thraugh WAN port
Get IP automatically? “ ves 7 N
1P Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
Get DNS Server automatically? © Yes T ho
DNS Sorver 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

wireless interface is to give it a name, called SSID. In adition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it is required.

ssin:
Security Lovel:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 01 26 hex digits:

WEP Key 2 (10 or

WEP Key 3 (10 or

WEP Key 4 (10 o1 26 hex digits):

Key Index:

Save & Restart

You have finished the basic setting of Home Gateway. You can just press Save&Restart button
to apply your setting or perfarm other advanced settings.

SavedRestart

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



Assistant d’ajout d’imprimante

Pour simplifier le paramétrage de I'imprimante,

vous devriez la relier a votre PC. Si vous
effectuez l'assistant d'installation d'imprimante
sans pilote d'impression installé, vous seriez
redirigé vers I'assistant d’installation
d'imprimante. Connectez votre imprimante au
port paralléle ou USB de votre ordinateur.

(E==m====[

\

o

(Etape 1) ‘Astictant Ajoul Timprimante
Exécutez “Assistant Ajout d'installation
d’'imprimante” depuis Démarrer|
Imprimantes et télécopieurs |
Ajouter une imprimante.

Assistant Ajout d'imprimante

Cet Asistant vous aide & installes une imgrimane ou &
effechuer ez cornedons 3 une imprmante.

% ) Sivote iprmarie estFiug-and Flay” ol 5o
W) connecte au pat US fou out aute por de
connesion b chaud,tel aue EEE 1384 o

Fanceimante vers be port nfrarcuge de Fordnat
mettez fimprinante sous lenson Windows
instaliers sutomatiuement fmprimarde.

Cliquez sur Suivank pour corfinusr

Conets ] [Coma ]

o et

(Etape 2)

Imprimante rézeau ou locale
Likssitant okt cornaiue be type dimprimants & installer

Choisissez “Une Imprimante locale
connectée a cet ordinateur”.

Sélechonnez Fophion qus décrt Mmprimants que vout voukez ulikser
@ Une inprmacte locsle connectfe b cel odmsteud
[ Détection et instalistian g higrand-Play

O e dun

% | Pou configurer une imprimanis iéseau qui et pas connecliée b un
4) server dngiession, uiksez fopton lprinants locale

__Béaedml [ guivect> | -m

(Step 3)

Sélectionnez un port d'imprimante
Les cudinateurs communiquent avec les rmpimantes via les pors.

Choisissez le port parallele ou USB
. . ., Selectionnez e port auguel vous souhadez connecter volie mprmante. Si celurci
auquel votre imprimante est reliée. o2 Dl e 3 es tfr oo o

(@ Uthser e pott suivant: | LPTI: [Fort mprimarie reconmand]

riest

LT (Por rprmant
Remaiqus : s plpsrt ded | PT2. (Poct imprimanie]
une mprmante locale. LLPT3 (Port inprinante)

— o, |COMA: [Port sére)
&:&-‘r = |FILE: (impression dans un fichier]
Bureau\" pof (Adobe FOF Fort]
D0IT4_001 [ color Laseslet 4600)
O Coéer un nouvesu poet: (IP_192.16811.20 (Standsid TCPAP Poit)
17 TFoit local]
Mes documents\" ol [4dobe POF Porl
Mot Documrt Inagra i oot oca P

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide
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Impression sans fil (suite)

(Etape 4)

Trouvez le constructeur de votre
imprimante et le modele. Cliquez sur
Disquette fournie si votre imprimante
n'est pas dans la liste et si vous avez les
pilotes.

Note: le WL-500g supporte une imprimante
paralléle. Le WL-500g Deluxe supporte une
imprimante USB.

(Etape 5)

Cliquez sur Suivant pour en faire
votre imprimante par défaut.

(Etape 6)

Imprimez une page de test.

(Etape 7)

Cliquez sur Terminer pour fermer
l'assistant.

‘Assistant Ajout dimprimante |

Installes le logiciel d'impression
Le fabricant el le modéle détenrinert fimprimanis 3 wifser

X etle modéle de Si elle <t fouerie avec un
G5z dique dinatallation, chquez sur Disque foumi Si el riest pas dans la e, coniuez ta
pour choest un

Fabicant - -
HP 55 HP Business Inikjet 2250 [PS)

[ HF CLase 15055

It -

Kodsk v

Assistant Ajout d'imprimante |

Donnez un nom & volie imprimante
Vous devez stibus un nom & catls iprinacie.

Enttez Ln nom pour cette imgrimonite. Cettoins progiammes ne piennont pas en chigs:
s combmaisons de noms de serveurs el dimprmantes de phus de 31 cassclives 11 est
dene préfésable de censerves le nom aussi coul que possile

Mo de fimprmarte:
Voudez-viuss iliser cens impeimants conens mpiimanis pal déiaun ?

®

O bon

Imprimer une page de test
Wous pouvez impiimer une page ds text afin da confimer qus fimpdmands & &4
inslalée conectement

Woudez-vous imprimer une poge de st 7
@
Obon

Note: vous pouvez aussi ajouter les pilotes
d’impression en utilisant le disque fourni par
votre constructeur. Il faudra cependant
désactiver l'utilitaire d'impression du
constructeur (si installé) si vous voulez utiliser
la fonction de serveur d’impression LAN sans
fil.

| Assistant Ajout d'imprimante

Fin de |'Assistant Ajout
d'imprimante

Lkssstand Ajoust dinpimante e teind
Vous avez spéciié les paraméties dimpemante susvants
Nom: HP Cokr Lasealet 4500
Nemdupattoge: eon parlagées

Past Remate Port

Modéle: HP Color Lases)at 4500

Pan défaut Ou

Pagedetest:  Hon

Pour feemer cel Assistard, chauez sur Teminer

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



Assistant de configuration d’'imprimante

Vérifiez que votre imprimante soit
reliée au port imprimante ou USB du
routeur sans fil et qu'ils soient sous
tension. Lancez Iassistant d'ajout
d'imprimante” via le menu Démarrer.
L'assistant explorera les routeurs
sans fil et les informations sur les
imprimantes qui y sont attachées.

Note: le WL-500g a un port paralléle et un port
USB. Le WL-500g Deluxe a deux ports USB et
aucun port parallele.

(%]
©
O
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(Etape 1) Printer Sharing Server Setup Wizard X
Avoir une imprimante installée sur le
port imprimante (LPT1) ou sur le port
USB facilite le processus d'installation
(voir page suivante).

Cet assistant vous aider & instale le ilote de partage dimprimante
survore PC.

Veuilez fermer toutes les autes applications ou fenéires avant
deréouter cat assistant. Si vous avez des iavaus en cours
dimpression dansa fie dimpression. vevillez également les annuler ou
les laisser se teminer.

Cliuez sur Suivant pour contnuer.

Nous vaus recommandons dinstaler e piote de & hide
volte imprimante avant de lancer cet assistant

P

(Etap e 2) Dr.l'ver Insl?llan'nn .

Si l'imprimante est trouvée, son nom
sera affiché sur cet écran.

Cette page vous sidera 4 installe le piote de partage dimprimante sur
volre PC.

D’aube part, nous ouverons le serveur de partags dimprimante pour
vous sl est actf sur vetre réseau local (LAN), En cliquant sur le boutan
avantage'!, vous pauvez configurer [adresse IP de vire serveur
manelem:

ou sélectianner un des serveurs 51 @ plus d'in
téseau ocal LAN.
G D'avantage.

T WL500g
Canon Bubble-Jet BIC-80

Note: en cas d’erreur de communication avec
I'imprimante, vous auriez ce message. Vérifiez
que I'imprimante soit allumée, préte et
connectée. Cliquez sur Retour et Suivant.

.

.-
.

R

51 vous pouvez voir ce message, celd-gignifie
qu aucun serveur n'a été trouve duran la
1echerche. Yeuillez cliquer sur "D-avantage" R e
pour rechercher de nouveau aprés avoir vérifié m g

tous les paramétres.

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide 7
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Assistant de configuration d’imprimante (suite)

(Etape 3)

Cet assistant fera utiliser a votre @ Change Canon Bubble-Tet BIC-80 port setting
. . « ” from "LPT1:" to "Remote Port" ¥
imprimante le “Standard TCP/IP port

servi par le routeur sans fil.

(Windows XP/2000: I'assistant vous
guidera pour choisir ou ajouter un
“Standard TCP/IP port”. Reportez-vous au “Paramétrage d’un client LPR sous
Windows XP” pour plus de détails.)

(Windows 98/ME: l'assistant fera utiliser a votre imprimante par défaut le
“Remote Port” servi par le routeur sans fil.)

(Etape 4) s

Cliquez sur Done (Effectué) lorsque
le paramétrage est fini.

Adresse [PduServeur: 192.168.1.1

Imprimante: Canon Bubble-Jet BIC-80

[V Configurer cette mprimante comme imprimante par défaut

..
S
=
n
P
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Paramétrage d’un client LPR (Windows XP)

(Etape 1)

Lancez “Assistant Ajout
d'installation d'imprimante” depuis
le menu Démarrer | Imprimantes et
télécopieurs | Ajouter une
imprimante.

(Etape 2)

Choisissez “Imprimante locale
connectée a cet ordinateur” puis
cliquez sur Suivant.

(Etape 3)

Cliquez sur “Créer un nouveau port”
puis choisissez “Standard TCP/IP
Port” dans le menu déroulant. Cliquez
sur Suivant.

(Etape 4)

Cliquez sur Suivant a I'écran “ajout
de port d'imprimante TCP/IP
standard”.

Assistant Ajout d'imprimante

Cot Assistart vous sk & rutaba e nprinants ou
effectuer das cornexions 3 une

j ) Sivoss i st Pl nd Py o o
L) Connecie au port USE fou (0wt autre port de
carrmaon b chaud o e [ECE 1358 o
encrs0sl, oot Aussistart 13t ok bS8
iyl speilibncl -y
oudinaiews ou.

Cliquez sur Suivant pou contirust

sistant Ajout dimprimante

Imprimante rézeau ou locale
LiAssistank dok cornaltie be lype dimpimante & mnstaller

Sélectionnez Foption qui décr Mmpimante que vous voules uikser
(® e impeimante locale connectée b cet ordnateud

© Uneimpy ouune aun

) o confures une imerimonis téreou quiiest pas connectée & un
.}/ setvew dimpees on, ubkses Fopton lmpamants oeake

< Précadent |[_gumant> Aot
&

sistant Ajout d'imprimante

Sélectionnez un port dimprimante
Les cedinateurs commmuriquent svec bes imprimaniss vie lex potts

Sélectionnez e port auquel vous scuhaltez connecter volre imprimants. Si celuici riest
pas dens la kste. vous pouvez créer un rouveau port

© Libksae bo prott suivant

<« Brécédent Anowdes |

Assistant Ajout de port
d'imprimante TCP/IP standard
Utlizez ca Assistant pour cutss un ot ol une
mprmare iEseau

Avant de continuer, sssurez-vous que ;
1. Ls périphadiqus stt sous tensicn
2 Leréseau est conligueé et vous y étes connects:

(Chouez 4t Suivant pour continuet

(%]
©
O
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Suivant » Anouds |
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Paramétrage d’un client LPR (suite)

(Etape 5)

Entrez I'adresse IP du WL500g dans
le champ “Nom d’imprimante ou
adresse IP” et cliquez sur Suivant.

(Etape 6)

Choisissez “Personnalisé” puis cliquez
sur Parametres...

(Etape 7)

Choisissez le protocole LPR et tapez
LPRServer dans “Nom de la file
d’attente”.

(Etape 8)

Aprés avoir fini le paramétrage,
pressez Suivant.

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard x

Ajouter un port
Pour quel pérphénique vouez-vous sjcutas un port 7

Enttez b nom dimprmants ou une aduesse [P ainsi quiun nom de port pou le.
pénphéngue déid.

Mom dimprimants ou agesse I | 152 1681.1]

‘Hom du port - 1P_1321681.1

Rssistant Ajout de port imprimante TCPAIP standard

Informations de port supplémentaires requises
Le périphésque ria pas pu e deniis.

1. Le périphériue est comeclement configurs.
2 Usdhesse sun bs poge peécédente ost conecle.
Comgez Fadiesse el réeflectuez une e

comeste.

Type de plrphéiaue
O Standad

N

=y e |

ICnnﬁgurah’un de port moniteur TCP/IP standard E 2,
Parameties du poit |
MNom du past : IP_1921881.1

Nom dimpimante ou adresse IP: 19216811

Prctocole
OBaw @LPR

Patamétres Raw

Paramétres LFR
Nom de la fie daltents LPRServer
[[] Comptage des actels LPR achivé

] Erat SNMP activé

Assistant Ajoul de port imprimante TCP/IP standard

de past i
Le périphérique ria pas pu Suie identif

dun ype inconnu.
1.Le pérphérinue est consclement coré
2 Uschesse our s page peécidents st coriecle

Conigez [sdressa el réefiectuez uns
e PAssitant ou bien sélectionnes e iype de pénphénque 3 vous Hes i que fadesse eat
conecte.

Type de péphéngue
© Stondmd
) Parsonnakied

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



Paramétrage d’un client LPR (suite)

[ Assistant Ajout de port imprimante 1CP/IP standard x|

(Etape 9)

Cliquez sur Terminer achever le
paramétrage.

Fin de I"Assistant Ajout de port
imprimante TCP/IP standard
Wiows avez sélectionné un pod avec les casacifrstiques
suivanier.

SHMP: Hon

Frotocde LPR, LPRServer
Pédphérique: 15216811
Momdupot: IP_15216811
Type de carte:

Chiouez sus Tetrinet pous termine: cet Assistant

(Etape 10)

Inztalles o logiciel dimprezzion
Le fabeicant et le modéle déteminert lmpiimanis 3 uilser

Trouvez le constructeur et le modeéle | 1 s e e pgnee s pinme vt |
de l'imprimante. Cliquez sur Disque -

Fourni si vous ne trouvez pas votre | ... | pe—— ,
imprimante dans la liste et que vous | .- byt
étes en possession de son pilote. o | S i i e

S Coplee bt sgnbrumicpmmart. ) MM

(Etape 11)

Donnez un nom & votre imprimante
“Vous devez sllibust un nom & catle mprimante.

Cliquez sur Suivant pour en faire votre o e o ot s e o s

ennert pas en chai
e noms de serveurs ﬂnlumuep!:dei\ casctincs 3w

imprimante par défaut. ST T

Mo de fimprimande :

Voulez-vous utlises cette impemante comme imprimants par délaut 7
©u
Qlion

—_E‘bﬂm __um; —m
(Etape 12)

Imprimer une page de test
“Vous pouvez mprimer une page de test afn de confimer que lrprmarte & éé
itallés cormectement

Choisissez Oui et Suivant pour R
imprimer une page de test, sinon o
choisissez Non. B

(Etape 13)

Quand l'assistant d’ajout d'imprimante
est fini, cliquez sur Terminer.

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide
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Paramétrage de la Webcam

Connectez votre webcam USB sur le port USB du

routeur sans fil WL-500b/g.

Paramétrage du navigateur Internet

Pour les clients qui utilisent Netscape ou tout autre
navigateur ne supportant pas ActiveX, vous n'avez pas
besoin de paramétrage supplémentaire pour voir une
image dans le navigateur. Pour les clients utilisant IE

5.0 ou supérieur, il faut régler IE pour obtenir un meilleur support ActiveX:

(Etape 1)

Dans le menu Outils allez dans
Options Internet.

(Etape 2)

Cliquez sur Intranet Local settings
puis sur Personnaliser le niveaul.

(Etape 3)

Activez trois contréles ActiveX et plug-
ins.

Par défaut ces éléments sont
désactivés et empécheront la
webcam du routeur de fonctionner
correctement.

“WhErosoft Internet Explorer

Fichier ~ Edition  Affichage  Favoris BeNEN ?
| Courrier et News >
o (5 I R — |

Gérer les modes complémentaires
Synchroniser..
[ windoms Update

adresse |(&] hetpjun google Fr]
Google -

Windows Messenger
Create Mobile Favorits. .,

Options Infernet E E

Géndtal| Secuntd | Confdeniaitd | Contenu | Connesion: | Programmes | Avancé

Sélectionnez une gane de contenu Web pour spécifier se3 paramélies de sécuité.

® € 0 O

Intemet Jirkanet locall Shes de Shes senuibles
confiance
Intranet local
& Cette zone confient tous les shes
i s s o G i [T
S0CHHE.

Niveau de sécuilé pour celle 2one

Personnalisé

Parambties personnalisés.
Pour modier vos parametres, chiquez sur Personnaler le.

rivesu
Pour uliiser les parsmétres recommandés, chauez sur Niveau
par délat

[ Pessornnkses o ivesu.. | [ Haveau pas détout

Parametres de sécurite E
Parametres ; @

9] Cortrles ActiveX et pluging Activer
[§] Comportements de fichiers binaires et des scripts Approuvé paj

e Désactiver
Approuvé par ladministrateur

X
o

mpartements

Désactiver I
(] Cortrales dinitisiisation et de script ActiveX non i Contrdles dinitial

Activer Activer
Demander
Désactiver 3 Damander

Désactiver @ Cantrles Active:
[§] Contréles ActiveX reconnus sdrs pour lécriture de Activer

Adiver Demander

il T Désactiver

= == Désactiver
[l m
Ratabir s paramatras personnalicss (Default
Rétablir 1 Moyennement bas [v]

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



Paramétrage de la Webcam (suite)

(Etape 4)

Par défaut, trois éléments sont déja
activés. Activez-les s’ils ont été
modifiés.

(Etape 5)

Cliquez sur Oui pour changer les
parameétres de sécurité.

Parametres de securite

Faramgtres :

J] Exécuter les contrales ActiveX et les plugins []

Activer
Approuvé par Fadministrateur

]
Demander —
Désactiver El
@ Télécharger les contrdles ActiveX non signés

Activer

Demander

Désactiver

@ Télécharger les contrdles ActiveX signés
Demander
. Désactiver [+]

(= m )

Rétablir les paramétres personnalisés

Rétablir : | Moyennement bas

] ]

! } Voulez-vous vraiment modfier les paramétres de sécurité de cette zone 7

e )]

Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide
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Paramétrage logiciel de la webcam

Linterface web du routeur sans fil WL-500b/g vous aidera a paramétrer la
partie logicielle de la webcam.

“2}Google - Microsaft Internet Explorer

(Etape 1) Fichier  Edtion  Affchage  Favaris  Outls 7
<} > |ﬂ \g ;‘] /j“Recherthar ‘i_‘:(Fav

Adresse | httpi/f192.168.1.1

Saisissez I'une des adresses suivantes
dans votre navigateur Internet:

http://my.WL500b ou http://my.WL500g (en fonction des modeles)
http://my.router ou http://192.168.1.1

(Etape 2) p—

Home Gateway

=
m
Y
=

0
=,
n

Choisissez Web Camera dans
lemenu USB Application.

ASUS WL500g Deluxe

(Etape 3)

Sur cette page réglez des paramétres
tels que la taille de I'image. Cliquez
sur Preview pour avoir une idée de
ce que cela donnera.

(Etape 4) b

Cliquez sur Add to Bookmark tpour
sauvegarder un lien vers cette page.

—

(| addioBookmark

(Etape 5)

Réglez Remote Monitor si nécessaire.
Cliquez sur Finish une fois fini.

14 Routeur sans fil ASUS: guide de démarrage rapide



WL500g / WL500g Deluxe Wireless Router
(Fur 802.11g/b Wireless Clients)

WL500b Wireless Router
(Ftr 802.11b Wireless Clients)

Deutsch

Kurzanleitung



Hardware- und Softwareeinstellung

(Schritt 1)

Verbinden Sie lhr ADSL-Modem wie in der Abbildung angezeigt mit dem
Wireless Router. Sie missen ein LAN-Kabel verwenden, um den LAN-Port
am ADSL-Modem mit dem WAN-Port am Wireless Router zu verbinden.

Telefonbuchse

(Schritt 2)
Verbinden Sie den Wireless Router Uber den LAN-Port mit lhrem
Computer.

Wireless Client

2 ASUS Wireless Router Kurzanleitung




Hardware-und Softwareeinstellung (Fortsetzung)

(SChrltt 3) 3 Microsoft Internet Explorer,

. File Edit ¥iew Favorites Tools Help

Geben Sie eine der folgenden _
Adressen in lhren Webbrowser ein: : F\ddr855| hitp:f192.168.1.1

WL500g
[http://my.router] oder [http://my.WL500g] oder [http://192.168.1.1]

WL500g Deluxe
[http://my.router] oder [http://my.WL500g.Deluxe] oder [http://192.168.1.1]

(Schritt 4) Connect to 192.168.1.1
Anmelden mit Werksvorgabe: 'tu“'ﬁ\
Benutzer; admin LR
Passwort: admin wiL500g
User name: |g adrin M |
Password: | LTI |
Dﬁemember iy password:
(Schritt 5)

Die Startseite zeigt Links zur
Konfiguration der Hauptfunktionen
des Wireless Home Gateway an.
Klicken Sie fiir eine schnelle
Einstellung auf Next (Weiter). WL500g

WL500g Deluxe

(Schritt 6) auick sewp

Select Time Zone
Wahlen Sie aus dem Pull-Down-Men{ |resse chooss tre tins zns wners you se ocating
Ihre Zeitzone oder die néchste Region |
aus. o
Klicken Sie zum Fortfahren auf Next
(Weiter).

ASUS Wireless Router Kurzanleitung




Hardware-und Softwareeinstellung (Fortsetzung)

(Schritt 7)

Wahlen Sie lhren Verbindungstyp.
(“ADSL” verwendet ein standardméafiiges
Telefonkabel. “Kabel” verwendet ein
schweres, rundes TV-Kabel.)

Klicken Sie zum Fortfahren auf Next
(Weiter).

(Schritt 8)

Geben Sie lhren Benutzernamen und
Ihr Kennwort ein, um eine Verbindung
mit lhrem ISP herzustellen.

Klicken Sie zum Fortfahren auf Next
(Weiter).

(Schritt 9)

Fullen Sie, wenn notwendig, die Felder
Host-Name und MAC-Adresse fir lhren
ISP aus. Geben Sie den Servernamen
oder die Server-IP-Adresse des Heart-
Beat Servers ein, wenn Sie eine
Verbindung mit BigPond herstellen (nur
fur Telstar BigPond Cable-Benutzer).
Klicken Sie zum Fortfahren auf Next

(Weiter).
(Schritt 10)

Normalerweise sollten Sie die Optionen
“IP automatisch beziehen” und “DNS-
Server automatisch beziehen” aktivieren.
Wenn Sie die beiden Optionen nicht
aktivieren, missen Sie die Informationen
von lhrem ISP eingeben. Klicken Sie zum
Fortfahren auf Next (Weiter).

(Schritt 11)

Geben Sie die SSID ein und nehmen
Sie die WEP-Einstellungen vor, wenn
Sie die Sicherheit Ihres drahtlosen
Netzwerks verstarken moéchten.

Klicken Sie zum Fortfahren auf Finish
(Fertig stellen).

(Schritt 12)

Klicken Sie auf Speichern & Neu
starten, um die Einstellungen in dem
Wireless Router zu speichern und die

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WL500g.Deluxe supparts several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please
<Hiect Lonnaction type yeu st Th adiion, before etting an Intarmat, plaase make sure you
have connected WL500g Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Modem.

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
 ADSL connection that requires userame and password. It is known as PPPoE.
 ADSL connection that requires usemane, password and IP address. Itis known as PPTP.

© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

IF you 3pply an account with dynamic 1P. You must gt user account and password from your
he followi refuly. or, if you apply an ADSL account with

Password:

Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15P may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it

W

Host Name:

fo0ED18112233
60.123.11.31|

Quick Setup

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WLS00g.Deluxe to connect to Intemet through WAN port

Get IP automatically? e "o
1P Address: ]
Subnet Mask: ]
Default Gateway: ]
Get DNS Server automatically?  ves "o
DNS Server 1: ]
o sovorz: ]

First step ta set your wireless inter called SSID. In addit
would like to protect transmitted ﬂau plesss et the Scurity Lovel and assign & pateword
for authentication and data transmission if it is required.

(WEP-6dbits)

m(WEP 128bits)

WEP Key 1 (10 or

WEP Key 2 (10 o

WEP Key 3 (10 or

WEP Key 4 (10 or

26 hex

digits):

Key Index: n

Save & Restart

You have finished the basic setting of =, ¥t o e SeeBRestark Bt
to apply your setting or perfarm other etting:

SavedRestart

neuen Einstellungen wirksam zu machen.

Klicken Sie zum Fortfahren auf Finish

(Fertig stellen).

ASUS Wireless Router Kurzanleitung



Drahtlos drucken (ausgewahlte Modelle)

Druckerinstallations-Assistent

Sie sollten lhren Drucker auf Inrem Computer
installieren, um die Druckereinstellung auf dem
Wireless Router zu vereinfachen. Wenn Sie
den “Druckereinstellungs-Assistent” starten,
ohne lhren Druckertreiber installiert zu haben,
werden Sie an den “Druckerinstallations-
Assistent” weitergeleitet. Verbinden Sie lhren

Drucker tber den parallelen Anschluss oder
USB-Anschluss (wenn verflgbar) mit Ihrem

Computer.

(Schritt 1)

Starten Sie den “Add Printer Wizard
(Druckerinstallations-Assistent)” unter
Start | Drucker und Faxgeréate|
Drucker hinzufligen.

(Schritt 2)

Waéhlen Sie “Local printer attached to
this computer (Lokaler Drucker, der an
dem Computer angeschlossen ist)”.

(Schritt 3)

Waéhlen Sie den parallelen Anschluss
oder USB-Anschluss, mit dem Ihr
Drucker verbunden ist.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
connections.

§ ) !souhare o Plug and Play riner tht comnects

\) thraugh a USB port far any other hot plhuggskle
port, such a2 IEEE 1354, nirared, and so on, you
do not need to use this wizard. Click Cancel (o
slase the wizard. and then plug the printer's cable
ko your camputer of poin the printer taward your
compLter’s infrared port, and tum the printer on
“afindows will automaticall install the printer for pou

To continue, click Next,

Add Printer Wizard

Lacal or Network Printer

The wizaid nezds to know which type af printer to setup, v

Select the option that describes the printer you want to se:

@ Local printer attached to this computer
[ Automatically detect and install mp Plug and Play printer
© A netwcrk piinker, or a pfinter attached to ancther computer

=y Tosetupanetwork printer thatis ot attached to a print server,
\l‘) use the: "Local printer" oplion.

Select a Printer Port

Computers communicate with pirters through ports V

Select the poit you want your piinter to use. If the part i ot fsted. you can create a
new port

@ Use the following port. |LPT1: [Fecommended Printer Port) v

CPTT: [Fecommended Prter Por]
Note: Most computers ulLPT2" [Printer Port)
The connectat for this p[LPT 3 (Printer Port)
COM: (Serial Por)
. COM2 (Seiial Por)
=\ COM3: [Serial Port)
= [COM4: [Seral Fort)
= & AL Pirtto Fie)
;4192 1681231 lInternet Part
IR (Local Port)

O Cieale a new port Remole Port [Piinter Shaiing Porl] e

ASUS Wireless Router Kurzanleitung
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Drahtlos drucken (Fortsetzung)

(Schritt 4)

Suchen Sie lhren Druckerhersteller
und Ihr Druckermodell. Klicken Sie auf
Have Disk (Diskette), wenn Sie lhren
Drucker nicht in der Liste finden
konnten. Verwenden Sie den |hrem
Drucker beigefugten Treiber.

Hinweis: WL-500g unterstitzt nur einen
parallelen Drucker. WL-500g Deluxe
unterstitzt nur einen USB-Drucker.

(Schritt 5)

Klicken Sie auf Next (Weiter), um
diesen Drucker als Standarddrucker
einzustellen.

(Schritt 6)

Sie kdnnen eine Testseite drucken.

(Schritt 7)

Klicken Sie zum Beenden des
Assistenten auf Finish (Fertig
stellen).

Hinweis: Sie kénnen auch Druckertreiber Giber
dievon Ihrem Druckerhersteller gelieferte Disc
installieren. Dennoch miissen Sie das Drucker-
Utility von dem Druckerhersteller (wenn
installiert) deinstallieren, wenn Sie die Wireless
LAN Druckerserver-Funktion verwenden
mochten.

Add Printer Wizard
Install Printer Software 0

The manufacturer and mode! detemmine which printer software to use.
. Select the manufacturer and model of your printer. If pour printer came with an installation
(A disk click Have Disk. If your pinter is not isted, consuk your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer A || Printers ~
Fuitsu S HP Lasenlet 3200 Seies PS

eLe SFHP Lasenlet 4

Generic E

Gestetner

HP

FgF This diveris digiall signed.
Tell me why diiver sigring i important

£ v
TS

Add Printer Wizard
Name Your Printer @

‘You must assign a name ko this printer.

Type 2 name for this pinter. Because some programs danat support pinter and server
neme combinatians of more than 31 cheracters. t s best o keep the neme as short as
possible

Fiinter name:
HP Laserlet 4000 Series PCLE

Do you wank to uss this pinter s the default pinter?

@es
OMNo

Add Printer Wizard
Piint Test Page e

Ta confim that the piinter is installed propeil. you can print a test page:
Daoyou want to print a test page?

@Yes
ONo

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

*ou have successfully completed the Add Printer w/izard.
“You specified the foloing printer settings:

Name: HP Laser/et 4000 Series PCLE
Share name: ot Shareds

Port Remate Part

Model HP Laset) et 4000 Series PCLE
Defaul Yes

Testpage:  Yes

To olase this wizard, dlick Finish.

ASUS Wireless Router Kurzanleitung



Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker
mit dem Druckeranschluss oder USB-
Anschluss am Wireless Router
verbunden und eingeschaltet ist.
Starten Sie den “Druckereinstellungs-
Assistent” von dem Start-Menu. Der
Assistent sucht alle verfligharen
ASUS Wireless Router und
Modellinformationen der mit Ihrem
lokalen Netzwerk verbundenen
Drucker.

(Schritt 1)

Wenn der Drucker bereits am
Druckeranschluss (LPT1) oder einem
USB-Anschluss installiert wurde, wird
der Einstellungsprozess einfacher
(siehe folgende Seite).

(Schritt 2)

Wenn der Drucker gefunden wurde,
wird der Druckername im Fenster
angezeigt.

Hinweis: Sie erhalten diese Nachricht, wenn
ein Fehler bei der Kommunikation mit dem
Drucker auftritt. Stellen Sie sicher, dass der
Drucker eingeschaltet, betriebsbereit und
verbunden ist. Klicken Sie auf Zuriick und
dann Weiter.

Diese Meldung erscheint. wenn kein Server

wahrend der Suche gefunden wurde. Klicken
Sie bitte nach dem Prufen aller Einstellungen
auf "Mehr”, um die Suche erneut zu starten.

Hinweis: WL-500g hat einen parallelen
Anschluss und einen USB-Anschluss. WL-
500g Deluxe hat zwei USB-Anschlisse und
keinen parallelen Anschluss.

Printer Sharing Server Setup Wizard X

Dieser Assistent hiftIhnen den Diucker Freigabe-Treiber auf | hrem PC
2uinstalieren,

Bitts schiisen Sie andere Anwendungen oder Fenster, bevor Sie mit
dem Assisterten fonfahien, Gibt es Aufgaben in der
Druckerwarteschlange. dann brechen Sie bite diese Autgaben ab
oder warten Sie, bis diese Aulgaben duchgefiiht werden.

Klicken Sie zum Fortfahren auf "weiter".

it empfehlen Ihnen zuerst lhren Druckestreiber 2u & Hire
instalieren bevor Sie mit dem Assistenten fortiahren.

by

Driver Installation

Diese Seite hift Ihnen den Drucker-Fieigabe-Treiber auf Ihrem PC 2y
instalieren.

Zuslzich finden wir den Drucker-Fisigabe-S erver fir Sie, wenn et in
Ihvem LAN akliv st, Durch Kicken auf die Schalfiiche "Mehr kannen

Sie Ihre Server| P-Adresse manuel kenfigurieren oder sinen Server
auswahlen, wenn =s mehr as einen Server in dem LAN gibt

G Meh.

SrEE WLS00g
@ 192.168.1.1
Canon Bubble-Jet BIC-80

v

.-
.

R

<Zurick Abbrechen
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Druckereinstellungs-Assistent (Fortsetzung)

(Schritt 3)

Der Einstellungs-Assistent wird lhren
Standarddrucker anweisen, den
“Standard TCP/IP Port” zu verwenden,
der von dem Wireless Router betreut
wird.

(Windows XP/2000: Der Einstellungs-Assistent ist Ihnen bei der Auswahl bzw.
Erstellung eines “Standard TCP/IP-Port” behilflich. Einzelheiten hierzu finden
Sie im “Einstellungen fur LPR-Client unter Windows XP".)

(Windows 98/ME: Der Einstellungs-Assistent wird lhren Standarddrucker
anweisen, den “Remote Port” zu verwenden, der von dem Wireless Router
betreut wird.)

(Schritt 4) s

Klicken Sie auf Fertig, wenn die
Einstellung fertig gestellt wurde.

Change Canon Bubble-Jet BJC-80 port setting
from "LPT1:" to "Remote Port" ¥

SenverP-Adresse: 192.168.1.1

Drucker. Canan Bubble-Jet BIC-80

[V Diesen Drucker als Standaid-Drucker einstellen

& Testssite diucken
<Zuriik Abbrechen
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Einstellungen flr LPR-Client (Windows XP)

(Schritt 1)

Starten Sie den “Add Printer Wizard
(Druckerinstallations-Assistent)” Uiber
Start | Drucker und Faxgeréte| Drucker
hinzufugen.

(Schritt 2)

Waéhlen Sie “Local printer attached to
this computer (Lokaler Drucker, der an
dem Computer angeschlossen ist)”
und klicken dann auf Next (Weiter).

(Schritt 3)

Klicken Sie auf “Create a new port
(Einen neuen Anschluss erstellen)” und
wéahlen dann “Standard TCP/IP Port
(Standard TCP/IP-Port)” aus dem Pull-
Down-Men. Klicken Sie anschlief3end
auf Next (Weiter).

(Schritt 4)

Klicken Sie auf Next (Weiter) auf
dem “Add Standard TCP/IP Printer
Port Wizard (Assistent zum
Hinzufligen eines Standard-TCP/IP-
Druckerports)”.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

elps youinstall a printer or make printer

infrared por
automatically instellhe printer foryou.

To continue, click Next

Add Printer Wizard

Local or Netwark Printer ;
The wizarel needis o know which type of pinter to set up.

© sl et atischei o s compiier

[ Automeically detect and installmy Plug and Play printer

et P i

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers thiough ports 3

o wse. I L anewpot
O se e olowing por
gl [N S
=] ——d
N \¢
(@ Crasta & newport
Type of port:

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X
Welcome to the Add Standard

TCP/IP Printer Port Wizard

“Vou uss this wizend o acd & portfor anahork pintr.

Before corlinuing be sure that:

1. The device is umned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

S
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Einstellungen fur LPR-Client (Fortsetzung)

(Schritt 5)

Geben Sie die IP-Adresse des WL500g
in das Feld “Druckername oder IP-
Adresse” ein und klicken anschlieRend
auf Next (Weiter).

(Schritt 6)

Wabhlen Sie “Benutzerdefiniert” und
klicken dann auf Settings
(Einstellungen)....

(Schritt 7)

Wabhlen Sie das Protokoll LPR und
geben LPRServer in das “ Queue
Name field (Warteschlangenname)”-
Feld ein.

(Schritt 8)

Klicken Sie nach dem Vervollstandigen
der Einstellungen auf Next (Weiter).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
Forwhich device doyou wantto add & port?
Enerthe Frinter Name or IP adldress, and a portname far the desired device,
Printer Mame or IP Address: 19216611
PortName: 1P_19216811
<Back Nex > Cancel

{5

The detected device is of unknown type. Be sure that
1.The device is properly configured.

2. The addrese on the previaus page is canect

Either

P

Devics Type
O ganderd
ere

(o=

Configure Standard TCR/IP Port Monitor E\|Z|

Port Settings

PortName ‘\PJBZTEBH

Printer Name or IP Address: ‘1 9216811 ‘

Protocal

Opgew

Fiaw Setings

LPR Setings
Queus Name: LPRSerel ‘
[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Additional Part Information Re quired
vice could not be ideniied

i

The detected device is
1. The dievice is properly coni
2. The adchess on the previous page s correct.

ofunknown type. Be sure that
pred,

Eithe

onthe g
ityousre corect

previous

Device Type
Ostendord
@custorn [ Sefings.

) (o= ]
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Einstellungen fur LPR-Client (Fortsetzung)

(Schritt 9)

Klicken Sie auf Finish (Fertig
stellen), um den “Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
(Assistenten zum Hinzuftigen eines
Standard-TCP/IP-Druckerports)” zu
beenden und zum “Add Printer
Wizard (Druckerinstallations-
Assistenten)” zuriickzukehren.

(Schritt 10)

Suchen Sie den Hersteller und das
Modell Ihres Druckers. Klicken Sie auf
Have Disk (Diskette), wenn Sie lhren
Drucker nicht in der Liste finden
konnten. Verwenden Sie den lhrem
Drucker beigefligten Treiber.

(Schritt 11)

Klicken Sie auf Next (Weiter), um
diesen Drucker als Standarddrucker
einzustellen.

(Schritt 12)

Waéhlen Sie Yes (Ja) und dann Next
(Weiter), um eine Testseite
auszudrucken. Wahlen Sie
ansonsten No (Nein).

(Schritt 13)

Klicken Sie zum Beenden des
Assistenten auf Finish (Fertig stellen),
wenn Sie den “Add Printer Wizard
(Druckerinstallations-Assistenten)”
nicht mehr brauchen.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
Vouhave selected & portwih the folowing characiristics
SN No

LPR. LPRServer

18216811

Protocal
Deviee:
PortNeme:  IP_1921681.1

Adapter Type:

To complete tis wizard, cick Fiish.

Ce=)

Add Printer Wizard

Install Printer Software
e touse 3

n o anintalation disk.
&2 clickHave Disk. lfyour printeris notlisted, consultyour printer documentation for compatiols
printer software

Menufecturer || priners LS
Fiitsu EIHPDsskJet 11000
EFHPDesk et 11200
Generc &
Contrer HP Desket 1125C
P

EGPHP Desk et 1200

A

(e )

ortent

L=

Add Printer Wizard

Name Your Printer
“ou must assion aneme o tis prirter:

p server
name combinations of more than 31 cheracters, it is best o keep the name as shortas
possible.

Printer name:

e 320 e
Doyouwertausathi piar o s e prns?

o=

One.

Add Printer Wizard

Print Test Page
To confim hatthe 3
Doyeuwantio pinta st pags?
@fed
Ota

e e

ASUS Wireless Router Kurzanleitung
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Webkamera-Einstellung

Verbinden Sie lhre USB-Kamera mit dem USB-
Anschluss am WL-500b/g Wireless Router.

Internetbrowser-Einstellung

Fur die Clients, die Netscape oder einen anderen
Browser, der ActiveX nicht unterstitzt, verwenden,
mussen Sie keine zusétzliche Einstellungen zum
Anzeigen von Bildern auf dem Browser vornehmen. Fur
die Clients, die IE 5.0 oder Nachfolger verwenden,
mussen Sie dem IE eine bessere ActiveX-Unterstltzung
folgendermalen zuweisen:

2 WL500g - Microsoft Internet Explorer,

1 File Edt Wiew Favorites WRisel Help
(SC h r I tt 1) Mail and MNews 3 o
Gehen Sie zu Internet Options Windows Lipdate
. s ” Address | @] bt f/192,168.1.1
(Internetoptionen) im “Tools (Extras)”- Show BelstedLinks

Mena.

(SC h r I tt 2) Internet Options

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced

Klicken Sie auf Local Intranet
(Lokales Intranet) und klicken dann

auf Custom Level (Stufe anpassen). @ ‘E o °

Internet [EEEEER  Trusted sites Restricted
sites

Select 3 Web content zons to specity its security settings

Local intranet
| This zone containg all Wb sites that
g are on your orgarization's intianet. 2=
Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ gusnumLevel.._,\lQ[ Defaul Level |

(SC h r I tt 3) Security Settings E|E|
- . . . . Settings: ﬁ Download signed
Aktivieren Sie die drei ACtiVeX- || g awes s mipogins Disatle
Steuerungen und PI Ug ins. [ Dow[:lsa:;::igned ActiveX contrals Enable
. . . %Enahle Frompt .
In der Standardeinstellung sind diese Frong: E owrload Lnsian
Elemente deaktiviert. Dies blockiert die | =& Emugmosterems: P
Webkamerafunktion des ASUS %E::,‘;{; Prompt
Wireless Routers. ] Inll\;hze;nd script ActiveX controls not marked as @ Iﬂiti;'?ZB and scri
issble isable
% i Enable
B 7 r.n mmp ebile o b Prompt
;leset custom settings (Standard)
Reset to: | Mediuni-low v [ Reset |

12 ASUS Wireless Router Kurzanleitung



Webkamera-Einstellung (Fortsetzung)

(Schritt 4)

In der Standardeinstellung sind diese
drei Elemente aktiviert. Aktivieren Sie
diese Elemente, falls die Einstellung

geéandert wurde.

(Schritt 5)

Klicken Sie auf Yes (Ja), um die

Sicherheitseinstellungen zu &ndern.

Security Settings |E‘ El

Settings:
@ Run Activel controls and plug-ins s
Administrator approved N
Disable
Enable
Prompt B

@ Scripk Activer controls marked safe For scripking

Disable
Enable
Prompt
@ Downloads
[# File dowinload

Disable
Enable

[E T

€

(K4

Reset custom settings

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
)

Reset to: | Medium-low v [ Reser |

ASUS Wireless Router Kurzanleitung
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Webkamera-Softwareeinstellung

Die Webschnittstelle des WL-500b/g Wireless Routers hilft Ihnen die Software
der Webkamera einzustellen.

(SChrltt 1) <A Microsoft Internet Explorer,

File Edit VYiew Favarites Tools  Help

Besuchen Sie mit Ihren Browser eine
der folgenden Adressen:

http://my.WL500b oder http://my.WL500g (je hach dem Modell)
http://my.router oder http://192.168.1.1

(Schritt 2) .

Wahlen Sie Web Camera unter USB
Applikation im Menu.

address | hetpef192.168.1.1

(Schritt 3) — e

USB Application - Web Camera

bl Web Camora? [won ¥

Nehmen Sie die Einstellungen vor wie
z.B. die BildgréRe auf dieser Seite.
Klicken Sie auf Preview (Vorschau),
wenn Sie die Wirkung der Einstellung
sehen mochten.

[ At nd s
icss ¥

505280 %) rovien

(Schritt 4) TRp—r—

Klicken Sie auf Add to Bookmark (Zu
Favoriten hinzuftigen), um einen Link
zu dieser Seite zu speichern.

—

(| sddioBookmark

1f you use “ActiveX and
Refresh” mode and still can
st

(Schritt 5) =

Nehmen Sie, wenn nétig, Einstellungen
fur den Remote-Monitor vor. Klicken
Sie auf Finish (Fertig stellen), wenn
Sie fertig sind.
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WL500g / WL500g Deluxe Wireless Router
(Per Client Wireless 802.11g/b)

WL500b Wireless Router
(Per Client Wireless 802.11b)

o)
c
&
©
=

Guida Rapida



Installazione Hardware e Software

(Passo 1)

Collegare il Modem ADSL ed il Router Wireless come indicato nell'illustrazione.
Deve essere collegato un cavo LAN tra la porta LAN presente sull’ ADSL e la
porta WAN del Router Wireless.

ADOSY

oo .

Jack Telefonico

(Passo 2)

Collegare il Router Wireless al computer tramite la porta LAN.

=
L
=
=
o

Client Wireless
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Installazione Hardware e Software (Cont.)

(PaSSO 3) 3 Microsoft Internet Explorer,

. File Edit ¥iew Favorites Tools Help

Inserire uno dei seguenti indirizzi nel
browser web: : Address | http:)f192.168.1.1
WL500g

[http://my.router] oppure [http://my.WL500g] oppure [http:/192.168.1.1]
WL500g Deluxe

[http://my.router] oppure [http://my.WL500g.Deluxe] oppure [http://192.168.1.1]

(Passo 4) Connect to 192.168.1.1

Eseguire la login con il settaggio di
fabbrica:

User name: admin

<
i

WLS00g
Password: admin
User name: |g adrin M |
Password: | bbbt |
[CIRemember my passward:

(Passo5) = |ee—

Wireless Home Gateway

La pagina iniziale visualizza i
collegamenti veloci per configurare le
funzioni principali del Gateway
Wireless.

Fare clic su Next (Avanti) per avviare /5909
l'installazione Veloce.

o)
c
&
©
=

WL500g Deluxe

(Pas S O 6) Quick Setup

Select Time Zone

Selezionare il fuso orario o la nazione
piu vicina utilizzando il menu atendina. ™=

Fare clic su Next (Avanti) per e
continuare.

Guida Rapida ASUS Wireless Router 3
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Installazione Hardware e Software (Cont.)

(P as S O 7) Quick Setup
Selecl Internet Connection Type

Selezionare il tipo di CONNESSIONE PEr |weroeus e oo e ens o s ot e
Ia quale é stato SOttOSCI‘ittO || contratto. h:ve connected WLSD0g.Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Moder,
(“ADSL” Utilizza Un Cavo telefonicg | e masses s

Standard e ucavon utlllzza un cavo per © ADSL connection that requires usermame and password. Itis known as PPPoE.

laTV. )  ADSL connection that requires useiname, password and IP address. I is known as PPTP.

Fare CliC suNext (Avanti) per Continual’e. ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

(Pas SO 8) Quick Setup
Set Your Account to ISP

Inserire il Nome Utente & [a Password |y oaraner s oz oz,
fornite dopo I'abbonamento con il g :
vostro fornitore di servizi Internet (ISP).

Fare clic su Next (Avanti) per continuare.

(Pas S O 9) Quick Setup

U "
Password: o

Fill Information Required by ISP

Comp”are le caselle Nome Host e o Y o3 the olowing nformation 0 enfy your account. 1, Just pross et to
Indirizzo MAC se richiesto dal vostro [
ISP. Compilare la casella nome server |"*"" H‘]”‘

o indirizzo IP server per I'Heart-Beat '

Server quando si € connessi con BigPond (solo per utenti Telstar BigPond
Cable). Fare clic su Next (Avanti) per continuare.

(P aS S O 1 O) Quick Setup

Normalmente, viene Selezionato Si SU . o s o wisosaoome
“Ottieni IP automaticamente” e su “Ottieni  [suea
il Server DNS automaticamente”. Se |*~-
viene selezionato No per entrambi, sara |™""*
necessario reperire le informazioni dal |, s s semenr
vostro ISP. onS S

Fare clic suNext (Avanti) per continuare. ===

(Passo 11)

First step to set your wireless interface s to give it & name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, piease select the Security Level and assi
for authentication and data transmission f it is required.

Inserire il SSID ed effettuare le | TETa—

|

ct to Intemet through WAN part.

ally? € yes o

©ves “ho

vel and assign a password

impostazioni WEP se desiderate |scuytew: T —
aggiungere sicurezza alla vostra rete |r=s
H WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WI reless. WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
Fare clic su Finish (Fine) per e
Contlnuare. 'WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

(Pa.SSO 12) Save & Restart

You have finished the basic setting of Home Gateway. You can just press Save&Restart button

Fare C||C su Salva e RIaVVIa per Sa|VaI’e to apply your setting or perform other advanced settings.
le impostazioni sul Router Wireless ed e |
abilitare le nuove impostazioni.

Fare clic su Finish (Fine) per continuare.
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Installazione Guidata Stampante

Per semplificare I'Installazione della Stampante
sul Router Wireless dovrebbe essere aggiunta
la stampante al computer. Se eseguite I
“Aggiunta Guidata Stampante” senza il driver
della stampante installato, verrete indirizzati su
“Installazione Guidata Stampante”. Collegare
la stampante al computer utilizzando la porta
parallela o la porta USB (se disponibile).

Add Printer Wizard

(Passo 1)

Eseguire “Add Printer Wizard
(Installazione Guidata Stampante)” da
Avvio | Stampanti e Fax | Aggiungi
Stampante.

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
connections.

1 you have 2 Plug and Plap pie! that connects

y through  USB port for any other hot pluggable
port. such as |EEE 1394, nfrared. and 3o on). you
do not need to use this wizard. Click Cancel 1o
close the wizard, and then plug the printer's cable
it your computer or point the printer toward your
computers infred port, and tum the prirter on
windows wil automatical install he e for o

To continue, click Net,

Add Printer Wizard
Local or Network Printer O
The wizard needs to know which type of printer to set up. V

(Passo 2)

Scegliere “Local printer attached to this
computer (Stampante locale collegata
al computer)”.

(Passo 3)

Selezionare la porta parallela o USB
alla quale ¢ collegata la stampante.

Select the aplion that describes the pinter you wart to use:

) Local printer aftached to this computer
[ Autamatically detzct and instal my Piug and Play printer

O & netwark printer, or a printer attached to ancther computer

3 To set up anetwork printer that is not attached to a print server,
\l} use the "Lacal pinter” option.

Add Printer Wizard

Select a Printer Port

Computers comnicate with printers thiough parts. v

Select the port you wark your printer to use. If the portis nok listed. you can create a
new part

(3 Use the following port. | LPT1 Patt) -
FTT: [Fecommended Prter Por]
Note: Most computers Y| PT2: [Pinter For]
The connector for this p|LPT3: (Printer Part)
COM: Seiial Por]
. COM2 [Serial Port)
= COM: (Serial Por]
“ o |coMe (Seial Par)
& FLE: [Print o Fie)
itp://132.168.123.1 Intemet Port)
IR (Local Pori
A emote Port Printer Sharing Port] K

O Create a ew pott

Guida Rapida ASUS Wireless Router
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Stampa Wireless (Cont.)

(Passo 4)

Install Printer Software 0
The manufacturer and mode! detemmine which printer software to use. v

Ricercare il modello ed il costruttore P — ; —
de”a vostra Stampante. Fare CIlC su (=] 3.gr:b.:all\‘cbl‘ﬂerme?f;wlvv:‘:?ypunteymuu.sxed,mmu\tyumunnnerducumentammm
Have Disk (Disco Driver) se non €

possibile trovare nell’elenco la || s i &
stampante ed utilizzare il driver fornito ; e
con la stampante. Sevora : : ]
B Thi diversdily s
Nota: solo WL-500g supporta una stampante Tellme by ivrsiing s inporant
parallela. WL-500g Deluxe supporta solo
stampanti USB.

(Passo 5)

MName Your Printer

) ) ‘You must 33ign 3 name ko this printer. vo
Fare clic su Next (Avanti) per

Type & name for this printer. Because some proarams da not support printer and server

i m p ostare q uesta come | a vostra ::rsv;!hl‘ieumh\nalmns ‘of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as
stampante predefinita. i

HP Laserlet 4000 Series PCLE

Do you want to use his printer 32 the defaul pinter?

@vYes
OMNo

(Passo 6)

E"_) Print Test Page O
= . ) ) To conlimn that the printer s instaled propeily, you ¢an piint atest page. v
> E’ possibile stampare una pagina di
S Deyou want te print atest page?
2 prova. e

OMNo

(Passo 7) Add Printer Wizard

Fare clic su Finish (Fine) per chiudere
il wizard.

Completing the Add Printer
Wizard

You have successiully completed the Add Printer Wizard
You specified the follaning prirter settings:

Nane: HP Laserd et 4000 Series PCLG

Share name: Mot Shared>

Port: Remote Part

Model HP Laseret 4000 Series PCLE

Defoul:  Yes

Testpegs:  Yes

Nota: E’ possibile inoltre aggiungere i driver
delle stampanti utilizzando il disco fornito dal
costruttore della stampante. Tuttavia, si devono
disabilitare i programmi di utilita del costruttore

To olase this wizard, dlick Finish.

della stampante (se installati) se desiderate
utilizzare la funzione Printer Server LAN wire-
less.

6 Guida Rapida ASUS Wireless Router



Assicurarsi che la stampante sia
collegata alla porta stampante o USB
del Router Wireless e che esso sia
acceso. Eseguire “Installazione
Guidata Stampante” tramite il menu
Start. Il wizard ricerchera nella rete
locale tutti i Router Wireless ASUS
disponibili e le informazioni sui modelli
delle stampanti ad essi collegate.

Nota: WL-500g possiede unaporta parallelaed
una USB. WL-500g Deluxe possiede due porte
USB e nessuna porta parallela.

Printer Sharing Server Setup Wizard X

(Passo 1)

Per facilitare il processo di installazione
e meglio avere installato una
stampante sulla porta parallela (LPT1)
0 su una porta USB (far riferimento alla

pagina successiva).

La procedurs quidata vi siuters ad instalare il driver per | condvisione
dela stampante nel PC.

Pima di proseguie conla procedurs guidats chiuders tutts e
applicazioni ¢ e finestre. Se nella codla di stampa ci sono dei
document, annulari o attendere i completamento della stampa.

Fare olic su Avanti per prosegtite.

Sirescamends d stalors | diverdellastomparte
auida
piima di proseguire con la procedua guidatz.

o)
c
&
©
=

(Pas S o 2) I)rll'ver Insl?llan'nn ;

Se la stampante viene trovata, il nome
della stampante verra indicato in
guesta maschera.

uesta pagina vi guiderd nellinstallazione sul PC del diiver per la
condivisions dela stampante.

Inclte, et kovato i server per s condivisione della stampante s= &
altiva nela LAN. Facenda clic sul tasto "Alic”, & possibile corfigurare
manalmente gl indirzzi P del server o selezionare un server qualora ci

fasse i di un server nela
G Are,

‘WL500g
Canon Bubble-Jet BIC-80

Nota: Se si verificaun errore di comunicazione
con la stampante, sara visualizzato questo
messaggio. Assicurarsi che la stampante sia
accesa, pronta, e collegata. Fare clic su Indietro
e Avanti.

Ll

.-
.

R

<Indietro Aol

Se viene vi q gaio. la
ricerca non ha trovato alcun Server. Fare clic
su "Altro” per ezseguire di nuovo la ricerca dopo
aver verificato le impostazioni.

Guida Rapida ASUS Wireless Router 7
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Installazione Guidata Stampante (Cont.)

(Passo 3) =

Questo. wizard di installazione @ e ton bEb e BT et
cambiera la stampante predefinita per

poter utilizzare la “Standard TCP/IP
port” che e controllata dal Router
Wireless.

(Windows XP/2000: Il wizard di installazione vi guidera nella selezione o
aggiunta di una “Standard TCP/IP port”. Far riferimento a “Installazione per
client LPR sotto Windows XP” per maggiori dettagli.)

(Windows 98/ME: Il wizard di installazione cambiera la stampante predefinita
per utilizzare la “Porta Remota” che é controllata dal Router Wireless.)

(PaSS O 4) s;lmp S ‘

La conligurazione per 3 condivisione della stamparte & completa, La
stampante pud essere impostata come stampante predefinits oppure,
da questa pagina & possibile stampare |a pagina di prova.

Indirizzo IP del server: 192.168.1.1

Fare clic su Fatto quando l'installazione
e stata completata.

Stampante: Canon Bubble-Jet BIC-80

¥ Impasta come stampante predefinita

5 i
.
.
L\
_—

&y Stampa pagina dipova
<Indietro Anrulla

Guida Rapida ASUS Wireless Router



Installazione per client LPR (Windows XP)

(Passo 1)

Eseguire “Installazione Guidata
Stampante” da Start | Stampanti e Fax
| Aggiungi Stampante.

(Passo 2)

Selezionare “Stampante locale
collegata al computer” poi premere
Next (Avanti).

(Passo 3)

Fare clic su “Crea nuova porta” e
selezionare “Standard TCP/IP Port” nel
menu a tendina. Poi premere Next
(Avanti).

(Passo 4)

Fare clic su Next (Avanti) su “Aggiunta
guidata porta stampante TCP/IP
Standard”.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install @ printer or make printer

) lfyouheve aPlugand Pl pinte thatcomects
‘2.USB por (or any other hot pluggable port

IE: | and 0 o), you do not
ick Ca lose tr

through
suchas
need e

hen piug e printe foyour
co pointhe printer oward your computer's
infrared port andltum e printer on, Windows wil
autormatically instal he prnter for you.

To continue, click Next

Cancel

Add Printer Wizard

Local or Network Printer
The wizerd needs o kn:

owwhich type of printer o setup.

@ Lol privier aached s s compuien
[ Automeically detect and installmy Plug and Play printer

E P

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

Pl

Add Printer Wizard

Selecta Pri
Computer

nicate wih printers through ports

® Creste a new port:
Type of port

o
c
(O Use the follawing port
]
E
L RN =
& =
&

P use If

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
“Vou uss this wizend o acd & portfor anahork pintr.
Before corlinuing be sure that:

1. The device is umned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

Cancel

Guida Rapida ASUS Wireless Router
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Installazione per client LPR (Cont.)

(Passo 5)

Inserire l'indirizzo IP di WL500g nel
campo “Nome Stampante o Indirizzo
IP” e premere Next (Avanti).

(Passo 6)

Selezionare “Personalizzata” e poi fare
clic su Settings (Impostazioni)...

(Passo 7)

Selezionare il protocollo LPR e digitare
LPRServer nel campo “ Queue Name
field (Nome Coda)”.

(Passo 8)

Dopo aver completato le impostazioni,
premere Next (Avanti).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
Forwhich device doyou wantto add & port?
Enerthe Frinter Name or IP adldress, and a portname far the desired device,
Printer Mame or IP Address: 19216611
PortName: 1P_19216811
<Back Nex > Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port In

{5

formation Require
The devics could not be identific.

Devics Typ
O ganderd
ere

(o=

Configure Standard TCR/IP Port Monitor E\|Z|

Port Settings

PortName ‘\PJBZTEBH ‘

Printer Name or IP Address: ‘1 9216811 ‘

Protocal
Opgew

Fiaw Setings

LPR Setings
Queus Name: LPRSerel ‘
[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

s

The detected device is
1.Tha device s prape:

of unknown type. Be sure that
ropetly coniigured.
2. The adchess on the previous page s correct.

Eithe onthe g
ityousre corect

previous

Device Type
Ostendord
@custorn [ Sefings.

) (o= ]
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Installazione per client LPR (Cont.)

(Passo 9)

Premere Finish (Fine) per completare
“Add Standard TCP/IP Printer Port
Wizard (Aggiunta guidata porta
stampante TCP/IP Standard)” e tornare
a “Add Printer Wizard (Installazione
Guidata Stampante)”.

(Passo 10)

Cercare il costruttore ed il modello della
stampante. Fare clic su Have Disk
(Disco Driver) se non lo trovate
nell’elenco e per utilizzare il driver
fornito dal produttore della stampante.

(Passo 11)

Fare clic su Next (Avanti) per
impostarla come stampante
predefinita.

(Passo 12)

Selezionare Yes (Si) e Next (Avanti)
per stampare una pagina di prova,
altrimenti selezionare No.

(Passo 13)

Quando ‘“Installazione Guidata
Stampante” & stato completata, fare
clic su Finish (Fine) per chiudere il

wizard.

‘Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard g
Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

“Vouhave selected & partwith the following characteristics

SN No
Profocal LPR, LPRServer
Deviee: 10216811
PortNeme:  IP_1921681.1
Adapter Type:

To complete tis wizard, cick Fiish.

Ce=)

Add Printer Wizard

Install Printer Software

e 1o use.

n o anintalation disk.
&2 clickHave Disk. lfyour printeris notlisted, consultyour printer documentation for compatiols

priner sofware.
Menufecturer || priners A
Fiitsu EIHPDsskJet 11000
EFHPDesk et 11200
Generc =
Cestainer EFHPDesk st 1125C
HP .|| BFHP DeskJet 12000
i A %
= ™ o]

Tell

L=

Add Printer Wizard

Name Your Printer
“ou must assion aneme o tis prirter:

p server
name combinations of more than 31 cheracters, it is best o keep the name as shortas
possible.

Printer name:

e 320 e
Doyouwertausathi piar o s e prns?

o=

One.

Add Printer Wizard

Print Test Page
To canfim

»

Doyeuwantio pinta st pags?
@fed
Ota

Next>

Cancal

Guida Rapida ASUS Wireless Router
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Installazione Fotocamera Web

Collegare la fotocamera USB utilizzando la porta USB
presente sul Router Wireless WL-500b/g.

Impostazioni Browser Internet
Per i computer che utilizzano Netscape o altri browser

che non supportano ActiveX, non & necessario
effettuare impostazioni aggiuntive per visualizzare un
immagine nel browser. Per i computer che utilizzano |IE
5.0 0 successivi, & necessario impostare come segue

IE per ottenere un maggiore supporto ActiveX.

2 WL500g - Microsoft Internet Explorer,
(PaSSO 1) File Edt Wiew Favorites [RIEEES Help
Mail and Mews LAY
Qe - 0 ¥ soveme., e

Aprire la maschera Internet Options Windkwws Uipdste
(Opzioni Internet) dal menu “Tools &= &z icesi —

. Show Related Links
(Strumenti)”.

(Passo 2) Internet Options

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced
Fare clic sulle impostazioni Local Selest 3 b content zons tn specily s sesuitysstings
Intranet (Intranet Locale) e fare clic @ q o °
su CUStom Level (leello Internet [EEEEER  Trusted sites Restricted
Personalizzato). s

Local intranet
| This zone containg all Wb sites that
¥ are on pour oiganization's intianet. ==
Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ gusnumLevel.._,\lQ[ Defaul Level |

Security Settings Elgl

(Passo 3)

Settings: ﬁ Download signed|
Abilitare i tre controlli e plug-in ActiveX. | |© et et E::;':
Per default, queste voci sono iy Promp:

. . . . Frompt @ Download unsign
disabilitate ed impediranno alla o — Disatle
fotocamera del Router Wireless %g:;;‘: Endtie

i i rany rarmp
ASUS di funzionare correttamente. @ oo <eript Active¥ cantrols ot marked s | @] Initialize: and scri
Disable Disable
Enable
B F . _PITP.E, ebile o b Prompt

(Predefinito)

Reset custom settings

Reset to: | Mediuri-lov vl[ Reset |

Guida Rapida ASUS Wireless Router



Installazione Fotocamera Web (Cont.)

(PaS SO 4) Security Settings |i‘ El

Per default, queste tre voci dovrebbero 55“‘”5’ -

13 ili HR Run AckiveX controls and plug-ins s
gia essere abllltate,_ abilitarle nel caso s ater sprored 2
fossero state cambiate. Disable

Enable
Prompt W

@ Scripk Activer controls marked safe For scripking

Disable
Enable
Prompt

@ Downloads
[# File dowinload

Disable
Enable

[E T

€

(K4

Reset custom settings

Reset to: | Medium-low v [ Reser |

(Passo 5)

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
)

Fare clic su Yes (Si) per modificare le
impostazioni sulla sicurezza.

o)
c
&
©
=

Guida Rapida ASUS Wireless Router 13



=
=
=
=
o

14

Installazione Software Fotocamera Web

Linterfaccia web del Router Wireless WL-500b/g vi aiutera a installare la parte
di software per la fotocamera web.

(PaSSO 1) <A Microsoft Internet Explorer,

: File Edt View Favorites  Tools  Help
Aprire il browser su uno dei seguenti |: nddress|
indirizzi: '
http://my.WL500b o http://my.WL500g (in base al modello)
http://my.router o http://192.168.1.1

(Passo 2) p—

Home Gateway

httpe/f192.168.1.1

Selezionare Web Camera
(Fotocamera Web) dal menu sotto
Applicazioni USB.

ASUS WL500g Deluxe

(Passo 3)

Effettuare le impostazioni in questa
pagina come la dimensione
dellimmagine. Fare clic su Preview
(Anteprima) se desiderate vedere
come sara in anteprima.

USB Application - Web Camera
sable Wab Comera? [on ¥

[Acte ara et ¥
ETT

505280 %) rovien

(Passo 4) TRp—r—

Fare clic su Add to Bookmark
(Aggiungi ai preferiti) per salvare un
collegamento a questa pagina.

—

(| sddioBookmark

1f you use “ActiveX and
Refresh” mode and still can
st

(Passo 5) =" S—

Effettuare se necessario le
impostazioni al Monitor Remoto. Fare
clic su Finish (Fine) quando
terminato.

Guida Rapida ASUS Wireless Router



Enrutador inalambrico WL500g / WL500g Deluxe
(Para clientes inalambricos 802.11g/b)

Enrutador inalambrico WL500b
(Para clientes inalambricos 802.11b)

Guia rapida de inicio




Configuracion de hardware y software

(Paso 1)

Conecte el médem ADSL y el enrutador inaldmbrico inaldmbrico, tal y como se
muestra en la ilustracion. Debe conectarse un cable LAN entre el puerto LAN
del ADSL y el puerto WAN den Enrutador inalambrico.

ADOSY

oo .

P

Clavija para teléfono

(Paso 2)

Conecte el Enrutador inalambrico a su equipo a través del puerto LAN.

Cliente inalambrico

2 Inicio rapido del Enrutador inaldmbrico ASUS



Configuracion de hardwarey software (Cont.)

(PaSO 3) 2 Microsoft Internet Explorer
Introduzca una de las direcciones : File Edit View Favorites Tools Help
siguientes en su navegador web: ; F\ddressl http:f/192.168.1.1

WL500g

[http://my.router] o [http://my.WL500g] o [http://192.168.1.1]

WL500g Deluxe
[http://my.router] o [http://my.WL500g.Deluxe] o [http://192.168.1.1]

Connect to 192.168.1.1

=

(Paso 4)

A
Se muestra el login con las '
configuraciones por defecto de la | wisoog
fabnca: ) User name: |g admin v|
User name: admin .
Password: | ennn |
Password: admin [JRemember vy password:

(Paso5) @ pe—

Wireless Home Gateway

La pagina de inicio muestra los
vinculos rapidos para configurar las
funciones principales de la Pasarela
de inicio inaldmbrica.

Haga clic en Next (Siguiente) para ‘V-50%
comenzar la Configuracion rapida.

WL500g Deluxe

(Pas o 6) Quick Setup

Select Time Zone

Seleccione la zona horaria 0 la region |resscwos i us zons e vou e sesina n
mas cercana utilizando el men( |«

desplegable. =
Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

Inicio rapido del Enrutador inaldambrico ASUS




Configuracion de hardwarey software (Cont.)

(Paso 7)

Seleccione el tipo de conexion al que
desea subscribirse (“ADSL” utiliza un
cable telefonica estandar y “Cable”
utiliza un cable TV redondo pesado.)

Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

(Paso 8)

Introduzca el Nombre de usuario de la
cuenta del suscriptor y la contrasefia
para poder conectarse a su ISP.

Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

(Paso 9)

Complete los campos Host Name
(Nombre de host) y MAC Address
(Direccion MAC) si esta requerido por
su ISP. Rellene el nombre del servidor o
direccion IP de servidor del Heart-Beat

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WL500g.Deluxe supparts several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please
<Hiect Lonnaction type yeu st Th adiion, before etting an Intarmat, plaase make sure you
have connected WL500g Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Modem.

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
 ADSL connection that requires userame and password. It is known as PPPoE.
 ADSL connection that requires usemane, password and IP address. Itis known as PPTP.

© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

IF you 3pply an account with dynamic 1P. You must gt user account and password from your
15p, Please refuly. or, if you apply an ADSL account with

Password:

Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15 may require the following information to identify your accaunt. If not, just press Next to
ignere it

Host Name:
WAC Address: lo0E018112233
HeartBoat Server: l60.123.11.31]

Server (Servidor Heart-Beat) cuando se esté conectando con BigPond (sélo para

usuarios de cable Telstar BigPond). Haga
clic en Next (Siguiente) para continuar.

(Paso 10)

Normalmente, seleccionaria Si para
“Obtener IP automaticamente”y “Obtener
servidor DNS automaticamente”. Si se
selecciona No en cualquier de las dos,
tendra que introducir la informacién
obtenida de su ISP.

Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

(Paso 11)

Introduzca el SSID y realice la
configuracion WEP si desea agregar
seguridad a su red inalambrica.

Haga clic en Finish (Terminar) para
continuar.

(Paso 12)

Haga clic en Save&Restart (Guardar

Quick Setup

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WLS00g.Deluxe to connect to Intemet through WAN port

Get IP automatically? e "o
1P Address: ]
Subnet Mask: ]
Default Gateway: ]
Get DNS Server automatically?  ves "o
DNS Server 1: ]
o sovorz: ]

First step ta set your wireless inter called SSID. In addit
would like to protect transmitted ﬂau plesss et the Scurity Lovel and assign & pateword
for authentication and data transmission if it is required.

(WEP-6dbits)

m(WEP 128bits)

WEP Key 1 (10 or

WEP Key 2 (10 o

WEP Key 3 (10 or

WEP Key 4 (10 or

26 hex

digits):

Key Index:

Save & Restart

You have finished the basic setting of =, ¥t o e SeeBRestark Bt
to apply your setting or perfarm other etting:

SavedRestart

y Reiniciar) para guardar la configuracion del Enrutador inalambrico y activar

la nueva configuracion.

Haga clic en Finish (Terminar) para continuar.
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Impresion inaldmbrica (Modelos seleccionados)

Asistente paraagregar impresora

Deberia agregar la impresora al equipo para
simplificar la Configuracién de impresora del
Enrutador inalambrico. Si se ejecuta el
“Asistente para configuracion de impresora” sin
tener instalado el controlador de la impresora,
le redireccionara hasta el “Asistente para
agregar impresora”. Conecte la impresora al
equipo utilizando el puerto paralelo o el puerto

USB (s se encuentra disponible).

(Paso 1)

Ejecute el “Add Printer Wizard
(Asistente para agregar una
impresora)” desde Inicio |
Impresoras y Faxes | Agregar
impresora.

(Paso 2)

Seleccione “Local printer attached to
this computer (Impresora local
conectada a este equipo)”.

(Paso 3)

Seleccione el puerto paralelo o el
puerto USB al que esta conectado su
impresora.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
Gonnections.

= 1 youhave o Plug and Play piter that connects

\1.) thuough a IS part for any other hot plugacble
port,such as |EEE 1394, nfrared, and s onl. you
do not need to use this wizard. Click Cancel to
close the wizard, and then plug the printer’s cable
into your computer of point the printer toward your
compter's infrarsd port, and bumn the printer on.
windows wil utamatical install he et for o

To continue, click Nest

Add Printer Wizard

Lacal or Network Printer O
The wizard needs to knaw which type of printerto set up Q"

Select the option that describes the printer you want to se:

@ Local printer attached to this computer
[ Automatically detect and install mp Plug and Play printer
© A netwcrk piinker, or a pfinter attached to ancther computer

=y Tosetupanetwork printer thatis ot attached to a print server,
\l‘) use the: "Local printer" oplion.

Select a Printer Port

Computers commuricate with printers thiough ports. V

Select the port you wart your piinter to use. If the port is not listed, you can create a
new port

(&) Use the following port: | LFT1: [Recommended Frinter Port] v
[PTT: [Fecommended Prter Por]
Note: Most computers ulL PT2: (Printer Part)
The connector for this p|LPT3: (Printer Port)
COM1: [Seiial Por)
= COM2 (Serial Por)
= COM3 (Seiial Por]
o |coMa (Seial Par)
%}, 2 FILE: (Pt to File]

iip://192.168.123.1 (Internet Por]
IR (Local Porl

oit [Fiinter Shaiing Port) e
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Impresion inalambrica (Cont.)

(Paso 4)

Averigue cudl es el fabricante y el
modelo de su impresora. Haga clic
en Have Disk (Utilizar disco) si ho
puede encontrar la impresora en la
lista y utilice el controlador
suministrado con su impresora.

Nota: WL-500g s6lo admite una impresora en
paralelo. WL-500g Deluxe sélo admite una
impresora USB.

(Paso 5)

Haga clic en Next (Siguiente) para
establecerla como la impresora
predeterminada.

(Paso 6)

Puede imprimir una pagina de prueba.

(Paso 7)

Haga clic en Finish (Terminar) para
cerrar el asistente.

Nota: También puede agregar controladores de
impresora utilizando el disco suministrado por
el fabricante de laimpresora. Sin embargo, es
necesario desactivar la utilidad del fabricante
delaimpresora (si estuvierainstalada) si desea
utilizar la funcién Servidor de impresora LAN
inaldmbrica.

Add Printer, Wizard
Install Printer Software 0
The manufacturer and mode! detemmine which printer software to use. v
|\ Select the manufacturer and model of your prirter. |1 pour pinter came with an instaliation
(A disk click Have Disk. If your pinter is not isted, consuk your printer documentation for
compatible printer software.

Manufacturer A
Fuijitsu
GCC

Printers ~
S HP Lasenlet 3200 Seies PS
P LaserJet &

Generic
Gestetner
HP

FgF This diveris digiall signed.
Tell me why diiver sigring i important

Add Printer, Wizard
Name Your Printer 5
You must assion a name to this pinter, Q"
Type & name for this piinter. Because same programs da ot suppot pinter and server
name combinstions of more than 31 cheracters it s best o keep the name as short as
possible

Fiinter name:
HP Laserlet 4000 Series PCLE

Do you wank to uss this pinter s the default pinter?

@es
OMNo

Add Printer Wizard
Piint Test Page e

Ta confim that the piinter is installed propeil. you can print a test page:
Daoyou want to print a test page?

@Yes
ONo

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

*ou have successfully completed the Add Printer w/izard.
“You specified the foloing printer settings:

Name: HP Laser/et 4000 Series PCLE
Share name: ot Shareds
Port Remate Part

Model HP Laset) et 4000 Series PCLE
Defaul Yes
Testpage:  Yes

To olase this wizard, dlick Finish.
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Asistente parala configuracion de impresoras

Asegurese de que la impresora esté
conectada al puerto de impresora o al
puerto USB del Enrutador inaldmbrico
y de que esté encendida. Abra el
“Printer Setup Wizard (Asistente para
la configuracién de impresora)” a
través del menu Inicio. El asistente
explorard todos los Enrutadores
inaldmbricos ASUS disponibles y la
informacion de los modelos de

impresoras adjuntas a los mismos en  Nota: WL-500g dispone de un puerto paralelo
dl | y un puerto USB. WL-500g Deluxe dispone de
su red local. dos puertos USB y ningun puerto paralelo.

(Paso 1) Printer Sharing Server Setup Wizard X
El tener instalada un impresora en el
puerto de impresora (LPT1) o en un
puerto USB facilita el proceso de
configuracion (consulte la pagina
siguiente).

Este asistents e spuds ainstalar el controlador de repartcién de s
impresara en su PC.

Cizme otras aplicaciones o venlanas antes d procesar este asistente.
§i tisnes tiabsjos en |a cola de impresion, cancélelos también o espere
& que se completen [os tiabaios.

Haga olic en Siguierte pars continuar.

Le recomendamos que instale e controlador de su & auda
impresors antes de procesar este asistente.

(PaS o 2) I)r.iver Insl?llan'nn .

Si se encuentra la impresora, el
nombre de la impresora se mostrara
en esta pantalla.

Esta pégina le ayudard ainstalar el controlador de reparticidn de la
impresora en su PC.

Ademés, Ademés, buscaremos el servidor de reparticién de impresora

por usted si se encuenia activa en suLAN. Haciendo cic en el botén

"Més", puede canfigurar |a direccién |P de su servider manuamente o
5 N

escoger un servidor sihay mas de uno enla
G Mas

5 WL500g
@ 192.168.1.1
Canon Bubble-Jet BIC-80

Nota: Si hay un error de comunicacién con la
impresora, aparecerd este mensaje.
Aseglrese de que la impresora esta
encendida, lista y conectada. Haga clic en
Atras y Siguiente.

.

.-
.

R

Si puede ver esta imagen, significa que no se e sy

trd ningan servidor d la bisqueda.
Haga clic en "Mas" para buscar de nuevo tras
realizar una comprobacion de todos los
parametros.
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Asistente paralaconfiguracion deimpresoras (Cont.)

(Paso 3) =

El asistente para la confnguramon @ %g;agﬁ;\ﬁg,?.glalﬁlee;ifggjp?ponsemng
cambiara su impresora determinada

para utilizar el “Puerto TCP/IP
estandar”, que obtiene servicio del
Enrutador inalambrico.

(Windows XP/2000: Este asistente para la configuracion le guiara para
seleccionar o agregar un “puerto TCP/IP estandar”. Consulte “Configuracion
para cliente LPR bajo Windows XP” para obtener mas informacion.)

(Windows 98/ME:Este asistente de configuracion cambiara la impresora
predeterminada para utilizar el “Puerto remoto” que obtiene servciio del
Enrutador inalambrico).

Sie ha complelada la corfiguracién de epaticién de impresin. P
ajuistar a impresora com inpresora predeteminada o mprit
pagina d prueha en sta pagina.

(Pas 0 4) Se.lup Completed :

Haga clic en Hecho cuando se haya
completado la instalacion.

Direccitn IF del servido!: 192.168.1.1

Impresore: Canon Bubble-Jet BIC-80

[V Aiustar esta mpresora como impresora predeterminada

llA

.
|\

“—

& Impini pégina d pueba
< iz Cancelar

Inicio rapido del Enrutador inaldmbrico ASUS



Configuracion paraclientes LPR (Windows XP)

(Paso 1)

Ejecute el “Add Printer Wizard
(Asistente para agregar una
impresora)” desde Inicio | Impresoras
y Faxes | Agregar impresora.

(Paso 2)

Seleccione “Local printer attached to
this computer (Impresora local
conectada a este equipo)”, a
continuacion, pulse Next
(Siguiente).

(Paso 3)

Haga clic en “Create a new port
(Crear puerto nuevo)” y seleccione
“Standard TCP/IP Port (Puerto
estandar TCP/IP)” en el menu
desplegable. A continuacion, pulse
Next (Siguiente).

(Paso 4)

Haga clic en Next (Siguiente) en el
“Add Standard TCP/IP Printer Port
Wizard (Asistente para agregar puerto
de impresora estandar TCP/IP)".

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

elps youinstall a printer or make printer

infrared por
automatically instellhe printer foryou.

To continue, click Next

Add Printer Wizard

Local or Netwark Printer ;
The wizarel needis o know which type of pinter to set up.

© sl et atischei o s compiier

[ Automeically detect and installmy Plug and Play printer

et P i

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers thiough ports 3

o wse. I L anewpot
O se e olowing por
gl [N S
=] ——d
N \¢
(@ Crasta & newport
Type of port:

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X
Welcome to the Add Standard

TCP/IP Printer Port Wizard

“Vou uss this wizend o acd & portfor anahork pintr.

Before corlinuing be sure that:

1. The device is umned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

S
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Configuracion del cliente LPR (Cont.)

(Paso 5)

Introduzca la direccion IP del WL500g
en el campo “Printer Name or IP
Address (Nombre de impresora y
direccién IP)” y, a continuacion, pulse
Next (Siguiente).

(Paso 6)

Seleccione “Custom (Personalizado)”
y, a continuacion, haga clic en Settings
(Configuracion)...

(Paso 7)

Seleccione Protocolo LPR y escriba
LPRServer en el campo “Queue Name
field (Nombre de cola)”.

(Paso 8)

Tras completar la configuracion, pulse
Next (Siguiente).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
Forwhich device doyou wantto add & port?

Enerthe Frinter Name or IP adldress, and a portname far the desired device,

Printer Mame or IP Address: 19216611

PortName: 1P_19216811

Next> Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port In

{5

rtInformation Require
The devics could not be identific.

Devics Typ
O ganderd
ere

(o=

Configure Standard TCR/IP Port Monitor E\|Z|

Port Settings

PortName ‘\PJBZTEBH ‘

Printer Name or IP Address: ‘1 9216811 ‘

Protocal

Opgew

Fiaw Setings

LPR Setings
Queus Name: LPRSerel ‘
[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

s

The detected device is
1.Tha device s prape:

of unknown type. Be sure that
ropetly coniigured.
2. The adchess on the previous page s correct.

Eite onthe ato the previous
ityouare conrect
Device Type
O stondard
@custor [ Setings.
B ) (oo ]
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Configuracion del cliente LPR (Cont.)

(Paso 9)

Pulse Finish (Terminar) para
completar el “Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard (Asistete para
agregar puerto de impresora estandar
TCP/IP)".

(Paso 10)

Averiglie cudl es el fabricante y el
modelo de su impresora. Haga clic en
Have Disk (Utilizar disco) si no puede
encontrarla en la lista y utilice el
controlador suministrado con su
impresora.

(Paso 11)

Haga clic en Next (Siguiente) para
establecerla como la impresora
predeterminada.

(Paso 12)

Seleccione Yes (Si) y Next (Siguiente)
para imprimir una pagina de prueba,
de lo contrario seleccione No.

(Paso 13)

Cuando se complete el “Add Printer
Wizard (Asistente para agregar
impresora)”, haga clic en Finish
(Terminar) para cerrar el asistente.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
Vouhave selected & portwih the folowing characiristics
SN No

LPR. LPRServer

18216811

Protocal
Deviee:
PortNeme:  IP_1921681.1

Adapter Type:

To complete tis wizard, cick Fiish.

Ce=)

Add Printer Wizard

Install Printer Software

n o anintalation disk.
&2 clickHave Disk. lfyour printeris notlisted, consultyour printer documentation for compatiols

priner sofware.
Menufecturer || priners A
Fiitsu EIHPDsskJet 11000
EFHPDesk et 11200
Generc =
Cestainer EFHPDesk st 1125C
HP .|| BFHP DeskJet 12000

A

(e )

L=

Add Printer Wizard

“ou must assion aneme o tis prirter:

e than 31 cheracters, itis best to keep the ner

Printer name:

e 320 e
Doyouwertausathi piar o s e prns?

o=

One.

Add Printer Wizard

Print Test Page
To canfim o N

Doyeuwantio pinta st pags?
@fed
Ota

e e
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Configuracion de la camara Web

Conecte la camara USB utilizando el puerto USB en

el Enrutador inalambrico WL-500b/g.

Configuracion del navegador de Internet

Para clientes que utilizan Netscape u otro explorador
que no admite ActiveX, no necesita realizar ninguna
configuracion adicional para visualizar una imagen en
el navegador. Para clientes que utilizan IE 5.0 o superior,
es necesario ajustar IE para obtener un mejor soporte

sobre ActiveX, de la forma siguiente:
(Paso 1)

Dirijase a Internet Options (Opciones
de Internet) desde el menu “Tools
(Herramientas)”.

(Paso 2)

Haga clic en la configuracién Local
Intranet (Intranet local) y haga clic en
Custom Level (Nivel personalizado).

(Paso 3)

Active los tres controles ActiveX y los
complementos.

De forma predeterminada, estos
elementos estan desactivados y
evitaran que funcione la funcion de
camara web del Enrutador inaldmbrico
ASUS.

2 WL500g - Microsoft Internet Explorer,

e Edt Yiew Favortes (RS

Help

Mail and MNews 3

Qu - © [
address | @] httpsff192,168,1,1/

Synchronize. . P Faven

wWindows Update

Show Related Links

Internet Options

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced

Select 3 Web content zons to specity its security settings

® €@ 0 ¢

Internet [EEEEER  Trusted sites Restricted
sites

Local intranet
[ This zone contains all Web sites that
g are on your orgarization's intianet.

Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ gusnumLevel.._,\lQ[ Defaul Level |

Px

Security Settings

Settings: ﬁ Download signed|
W] Activet controls and plug-ins Disable
] Download signed ActiveX contrals Enable
E‘sahblle Prompt

nable .

Prompt @ Download unsign
[¥] Download unsigned Activex controls Disable
Enable

Disable
Enable
Prompt Prarmpt

W] Initiaize and script fictivex: controls not marked as [§] Tritislize: ard scri
7
L]

Disable Disable
Enable

Prompt
Pt Aokl aebile o d ol Prompt

Reset custom settings (Predetermlnado)
Reset to; | Mediunlov v [ Reset |
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Configuracion de la camara Web (Cont.)

Security Settings
(Paso 4) y Setting
. Settings:
De forma predeterminada, estos tres ; :
. . @ Run Activei controls and plug-ins -
elementos deberia estar activados. administrator approved i
Activelos si se han modificado. Disable

Enable
Prompt
@ Scripk Activer controls marked safe For scripking

Disable
Enable
Prompt

@ Downloads
[# File dowinload

8 Disable
Enable 3

[E T s

(K4

Reset custom settings

Reset to: | Medium-low v [ Reser |

(Paso 5)

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
)

Haga clic en Yes (Si) para cambiar la
configuracion de seguridad.
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Configuracion del software delacamaraWeb

La interfaz web del Enrutador inalambrico WL-500b/g le ayudara a configurar
la porcién de software de la camara web.

(Paso 1)

Abra su navegador en una de las
direcciones siguientes:

http://my.WL500b o bien http://my.WL500g (dependiendo del modelo)
http://my.router o bien http://192.168.1.1

2} Microsoft Internet Explorer

File Edit VYiew Favarites Tools  Help

address | hetpef192.168.1.1

ASUS WL500g Deluxe

(Paso 2)

Seleccione Web Camera (Camara
web) en la aplicacién USB del mend.

ASuUS

Home Gateway

ASUS WL500g Deluxe

(Paso 3)

Realice las configuraciones en esta
pagina, como por ejemplo el tamafio
de imagen. Haga clic en Preview
(Vista preliminar) si desea ver la
apariencia que tendra.

ecurity Mode Setiing

b Camers. I thers i any ma

‘Web Camera Live
Demolll

(Paso 4)

Haga clic en Add to Bookmark
(Agrega aFavoritos) para guardar un
vinculo a esta pagina.

—

(| sddioBookmark

(Paso 5)

Realice las configuraciones necesarias
en el Monitor remoto. Haga clic en
Finish (Terminar) cuando haya
terminado.
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becnposogHoi mapwpytusarop WL500g / WL500g Deluxe
([ns GecnpoBOAHBIX KNMEHTOB, NoAAePXUBatOWMX cTaHAapT 802.11g/b)

BecnpoBogHoit MapwpyTtusatop WL500b
([ns GecnpoBOAHBIX KNMEHTOB, NOAAEPKMBaOWMX cTaHAApT 802.11b)

KpaTKoe PYKOBOACTBO nonb3oBatens

Pycckuii



HacTpoiika annapaTypbl 1 NporpaMMHOro obecneyeHus

(Lllar 1)

Moacoeannute mogem ADSL 1 6ecnpoBOAHON MapLLpyTM3aTop B COOTBETCTBUW C PUCYHKOM.
CeTtesoit kabenb fomxeH 6bITb NoacoeanHeH Mexxay noptom LAN mogema ADSL v noptom WAN
6€eCMPOBOAHOIO MapLLpyTU3aTopa.

THe3no TenedpoHa

(LWar 2)

MopcoeanHuTe 6eCMPOBOAHON MapLLPYTU3ATOP K KoMMbtoTepy Yepe3 nopT LAN.

BecnposoaHoit KnueH

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



HacTpoiika annapaTypbl M nporpaMMHOro obecreyeHns
(MpopomxeHue)

(LIJar 3) 24 Microsoft Internet Explorer

: File Edit View Favorites Tools Help

BeeanTe 0AMH M3 ykasaHHbIX afpecos B
VIHTepHeT-6pay3epe: | Address | hitp:df192.168.1.1

WL500g
[http:/my.router] unu [http:/my.WL500g] nnm [http://192.168.1.1]

WL500g Deluxe
[http://my.router] unn [http://my.WL500g.Deluxe] nnm [http://192.168.1.1]

(LLlar 4)

ABTOpM3yITECH NOA NOTMHOM M MaponeM,
3a/1aHHbIMY N0 YMONYaHMIO.

Wms nonb3osarens (noruH): admin

Connect to 192.168.1.1

oL
i

WwLS00g
Maposnb: admin — @ s vl
Password: | sanne |

X

(LUar 5)

Ha pomaluHeii cTpaHule npuBOASTCS CCbINKM
ANS KOHGMrypauum OCHOBHbIX DYHKLMNIA
6eCnpoBOAHOI0 AOMALLIHEro LUfH03a.

Haxmute Next ([anee) ans 3anycka 6bICTpON
HaCTPOVKM. WL500g

WL500g Deluxe

(Luar 6) Quick Setup

Select Time Zone

B BbinapatoLlem MeHI0 BbiGepuTe BPEMEHHYHo
30HY UK 6IKANLLNIA PErVIOH. Time Zone:
[ns npoponxenns Haxmute kHonky Next ]
(Aanee).

Pycckuii
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HacTpoiika annapaTypbl U nporpaMMHOro obecneyeHns

(MpoaonxeHue)

(War 7)

BbibepuTe  HyXHbli  TUN  COEANHEHNS.
Bbi6epyTe TMN NCMONb3yemMOoro COeAMHERNS.

(Ons coeamHmit Tuna "ADSL" ncnonbayetcs
CTaHAAPTHbIA TeneOoHHbI kabenb, a ans
coenHernii Tuna "Cable Modem" ncnonb3yetcs
TOCTb IV KYrNbIi TB Kaberb)

[ns npogomxerns HaxxmmTe kHonky Next (anee).
(War 8)

Beeante Wms nonb3osatens u [laponb
A6OHEHTCKOM Y4ETHON 3anncy ANs NOAKITIOUEHNS
K VHTepHeT-npoBanaepy.

[ns npopomxexns Haxmute kHonky Next
(danee).

(LLar 9)

3anonHute nyHkTol Host Name (Mms xocTa) 1
MAC Address (MAC-aapec), ecnu aT0ro
TpebyeT WHTepHeT nposaiiaep. Beeante ums
cepsepa 1 unn IP-agpec cepsepa Heart-Beat
Server npn coefnHeHnn Yepes cetb BigPond

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WL500g.Deluxe supparts several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please
select connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you
have connected WL500g Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Modem.

" Cable Modem o other connection type that gets IP automatically.

 ADSL connection that requires usemname and password. It s known as PPPoE.

 ADSL connection that requires usemame, password and IP address. Itis known as PPTP.
© ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

1f you apply an account with dynarmic 1P. You must get user account and passward from your
1P Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information.

User Name: -
Password: o
Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15P may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it

Host Name:
WAC Address: FuEmsﬂma

HeartBeat Server:

FU 123.1131]

(Tonbko ANs nonb30Batenei kabensHoii cetu Telstar BigPond Cable). [1ns npofonxenmus HaxmuTe

kHorky Next ([anee).

(LWar 10)

O6b14HO BbIBUPaeTCs [a ans nyHKTOB “MonyynTs
IP-appec aBTomatiyeckn” u “lonyunts agpec
DNS-cepsepa asTomatiyecku”. Ecnm BbiGpaHo
HeT ans Kakoro-nmbo u3 Hux, HE0OX04UMO BBECTH
COOTBETCTBYHOLLYHO MHGhOPMALMIO, MOSYHEHHYH
y WHTepHeT nposaiiaepa.

[Ons npopomkenns Haxmute kHonky Next
(danee).

(LLlar 11)

Beeaute SSID (ceTeBoe uMs) U HacTponTe
napameTpbl WEP (kntou wmdbposanms), ecnu
HeobXoanMo caenatb paboTy ¢ 6eCnPOBOAHONM
CceTbto 6onee 6e30MacHo.

[na npopomkeHns Haxmute KHonky Finish
(3aKoHYUTB).

(LLlar 12)

HaxmuTe kHonky CoxpaHuUTb M nepe3anycTuTb
AANSt COXpaHEHust HACTPOEK GeCrpOBOAHONO
MapLUpyTM3aTOpPa M aKTUBALMM HOBbIX HACTPOEK.

Quick Setup

WAN IP Setting
Fill TCP/IP setting for WLS00g.Deluxe to connect to Intemet through WAN port.
Get IP automatically? © ves T no

1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? © ves T o

DNS Server 1:

DNS Server 2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface s to give it & name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission f it is required.

ssib:

Secuiity Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 o1 26 hex digits):

Key Index:

Save & Restart

You have finished the basic setting of Home Gateway. You can just press Save®Restart button
to apply your setting or perform other advanced settings.

SavedRestart

[ns npogonmxeHus HaxmuTte kHonky Finish (3akoHUNTD).
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BecnpoBoaHas neyatb (HekoTopble Mogenu)

MacTep ycTaHOBKU NpuHTEpa

[Inst yrpOLLEHWSt HACTPOMKY MPUHTEPA, NOAKIIOYEHHO0 Yepes
6€CMPOBOAHON MapLUPyTM3aTOp, HEOBX0ANMO YCTaHOBUTD
npuHTEp Ha Bawewm komnbroTepe. Ecnv 3anyctuts “MacTep
HACTPONKM NPUHTEP” MPU HEYCTAHOBNEHHOM [paViBepe
MPUHTEPA, TO OH NepexanpasuT Bac k “Mactepy ycTaHoBku
npuHTepa”. MoAKNIo4UTE MPUHTEP K KOMMBIOTEPY NPV MOMOLLY
napannensHoro nopta unv nopta USB (ecnu ecTb).

(LIJar 1 ) Add Printer Wizard

3anyctute “Add Printer Wizard (MacTtep
yctaHosku npuHTepa)” B Myck | MpuHTepbl 1
thakcbl | YcTaHOBKa NpuHTEpa.

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
Gonnections.

= 1 youhave o Plug and Play piter that connects
\1.) thuough a IS part for any other hot plugacble
port,such as |EEE 1394, nfrared, and s onl. you
do not need to use this wizard. Click Cancel to
close the wizard, and then plug the printer’s cable
into your computer of point the printer toward your
compter's infrarsd port, and bumn the printer on.
windows wil utamatical install he et for o

To continue, click Nest

(LLar 2)

K . Lacal or Network Printer O
BblﬁepMTe |'|yHKT “Local prlnter attached to thls The wizard needs to know which type of printer o setup, v
computer (JTokanbHblit NpuUHTEP, N ST ST S T
MOKMHOYEHHBIN K 3TOMY KOMMbIOTEPY)”. @ Localpiner ttached t this computer

[ Automatically detect and install mp Plug and Play printer
© A netwcrk piinker, or a pfinter attached to ancther computer

=y Tosetupanetwork printer thatis ot attached to a print server,
\l‘) use the: "Local printer" oplion.

(LLlar 3)

Select a Printer Port

Computers communicate with pirters through ports V

BbibepuTe napannenbHbii nopt v nopt USB,

K KOTOpOMy NOAKNHOYEH I'IpMHTep, S:'\jn;l;ne poit you wank pour printer to use. If the portis notlisted, you can create 3
© Use the follawing part. | LPT1: [Recommended Pirter Por] ~

[FT - (Fecommended Prnter Port)
Note: Most computers U LPT2: (Printer Port)
The connectat for this FlLPT3: [Pinter Port
COMI: [Serial Par)
COMZ (Seiial Por]
COM3: [Serial Port)
COM4: [Serial Fort)
% |FILE: {Print to File]
hitp://192.168,123.1 [Intemnet Port)
IR

nter Shaiing Port) e

O Creats a new poit:

KpaTtkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MaplpyTusatopy ASUS
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BecnpoBoaHas neyats (MpoaomxeHue)

(LWar 4)

Install Printer Software 0
The manufacturer and mode! detemmine which printer software to use. v

Haigute 1mst npon3soanTens 1 MoAeNb

npunTepa. Haxmute kHonkyHave Disk =) e e e
(YcTaHOBHTB ¢ ANCKa) , €CTIM Bbl He cMOrTK e

HaliTW MPUHTEP B CTIMCKe, U UCTIONb3YiiTe

o o Manuacturer &) | Pinters S
[ipaneep NpuHTEepa, NoCTaBseMbIv B Pt 3HPLESEMEI32DDSEHESPS
S HP Laserlet 4
KOMMNNEKTE C NPUHTEPOM. i JHPLaseue: 4000 Seiies POL
HP 8 § @
Mpumeyanme: WL-500g NoARepKUBAET TONbKO s e e
napannenbHblii nopt npuntepa. WL-500g Deluxe
noaaepKuBaeT Tonbko USB nopt npunTepa.

(LLlar 5)

Name Your Printer

‘You must assign a name ka this printer. @
Haxwmute kHorky Next ([lanee) ans yctaHosku
3TOr0 NPUHTEPA KaK MPMHTEPA M0 YMONYaHMHO. R e B P A O e
possible.

Prinker name:

HP Laserlet 4000 Series PCLE

Do you want to use this printer as the defaul pinier?

©es
Ote

(LLlar 6)

Print Test Page O
To conlimn that the printer s instaled propeily, you ¢an piint atest page. v

Tenepb MOXHO pacnevaratb TECTOBYHO
CTPpaHuLy.

Do you want to pint a test page?

@) Yes
OHes

(I_I_Iar 7) Add Printer Wizard

[ins 3aBepLUEHNs paboThbI C MACTEPOM HAXXMUTE
kHorky Finish (ToToBo).

Completing the Add Printer
Wizard

ou have successiull completed the Add Printer izard
You specfied the follaning prirter settings:

Name: HP Laserlet 4000 Series PCLG

Shate neme:  <Not Shared>

Pot: Remote Poit

Model HP Laserd et 4000 Series PCLG

Defaul:  Yes

Testpage:  Yes

Mpumeyanue: Kpome Toro, apaiisepa npuxtepa
MOryT GbITb YCTaHOBNEHbI C AMCKA, MOCTABNAEMOrO
npou3BoanTeneM npuHtepa. OaHako, Bbl AOMKHBI
OTKIIO4MTb PO paMMHOe 0BecneyeHue, nocTaBnseMoe
C MPUHTEPOM (MPM YCNOBUM, 4TO OHO Gbino Bamu
YCTaHOBNIEHO JOMONHUTENbHO), ecnn Bbl xoTuTe ero

1CMosb30BaTh KaK CETEBO cepBep neyaru.

To clase this wizard, click Finish

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



MacTep HacTpoiiku npuHTEpa

Y6eautecs, 4T NPUHTEP NOACOEAMHEH K
nopTy npuHTepa unu nopty USB
6ECMPOBOAHOTO MAPLLPYTU3ATOPa, ¥ YTO
MUTaHe NpuHTEpa BKITKOYEHO. 3anycTuTe
“Mactep HacTpoiikin NpuHTEpa” 13 MEHI0
“Tyck”. MacTep 06HapyxvBaeT Bce
UMeroLLmMecs 6eCrIPOBOAHbIE MaPLLPYTU3ATOPbI
ASUS v aHanuanpyet HopmaLumio o
MOAENSX MPUHTEPOB, NPUCOEAMHEHHBIX K HIM B
NIOKaNbHOM CETH.

Mpumeyanue: WL-500g uMeeT oauH napannenbHbli
nopt v oAuH nopt USB. WL-500g Deluxe umeet psa
nopta USB, a napannensHoro nopray Hero HeT.

(War 1)

Ecnu npuHTep noAkmoYeH K NopTy npuHTepa
(LPT1) nnm k nopty USB, T0 npoLiecc HacTpomkiu
YMPOLLAETCS (CM. CNEAYHOLLYO CTPaHMLYY).

Printer Sharing Server Setup Wizard X

il novoer Bam
KOMbIOTep Apaibep (A MDHATEDa OBLIEr0 A0CTUNS

TIpesae, YeM B0CMDNL308ATECH MACTEPOM HACTROCKL, SECPOTE
Ecnn i

ects . CTBHITe 1k

sasepUeHIS.

[InA npoRoKEHA HaiTe [anee.

TpEKaE, 4eM BOCTIONGSOBATECR MACTEROH ) HDMDM‘
HaCTPORH, i

(War 2)

Ecnv HaiaeH npuHTeEp, TO MMS NpuHTEpa ByAeT
noKa3aHo Ha aKpaHe.

Mpumeyanue: Ecnu B Xode onpoca npuHTepa
BO3HMKNa owubka, Bbl yBuauTe Takoe coobuyeHue.
Y6eputecs, 4to npunTep BKMKOYEH, rotos k pabote
1 noacoeavHeH. Haxmute kHonky Hasan u [lanee.

Ecau Bri BHAMTE panHoe coofeHHe, aTo
03HAYAET, YTO BO BPEMA NOWCKE CEpEep
NMeYyaTH He Gein Hafned. Utofs npogonxure

Driver Installation

KOMITBIOT S APSFBSP 1A MPMATENA CBLEr0 A00Tya.

Kporie Toro, il ocytecTeum 41 Bac nowek sepeepa nesaTy, eci
onaocTunen & Baweit nokanerof ce, Haas a konsy Ewe, Bt
MaweTe CronpHrpHposats P adpec cepeepa opyio Wik eoifpars
ORHH CEPEER, 25/ B N1GKANEHON CETH 1K HECKANEKO.

@ Eue..

‘WL500g
Q emnTAn
Canon Bubble-Jet BJC-80

ETeE G

MOWCK, HAaXMMTE Ha KHonkY Eme,
MPEAEAPHTEALHO NPOBEPHE NapaMeTpol
MOHCKA.

KpaTtkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MaplpyTusatopy ASUS
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MacTep HacTpoiiku npuHTepa (MpoaomxeHue)

%]

® Change Cancn Bubbla-Jet BIC-80 port setting
k)

(War 3)

OTOT MacTep HaCTPOVKV MBMEHUT HACTPOWKN
MPYHTEPA MO YMOMHAHWIO TaK, YTOBbI
ucnonb3osancs “CtanaapTHslid nopt TCP/IP?, e No |
06cny>x1BaeMblit 6eCPOBOAHBIM
MapLLpyTV3aTOPOM.

(Windows XP/2000: SToT MacTep HacTpoiiku MoMoxeT Bam BbIGpaTh U yCTaHOBUTb
“CtanpaptHblid nopt TCP/IP”. [ins nonyyeHnst fONOAHUTENbHOM MHpopMaLmn cM. “HacTpoiika
knueHTa LPR 8 OC Windows XP”.)

(Windows 98/ME: 10T MacTep HacTpOKi U3MEHUT HACTPOMKY NMPUHTEPA NO YMOMYaHMIO Tak,
4TO6bI MCMOMB30BANCS “YAaneHHbIn NopT”, 06CNy>KMBAEMbIi 6eCTPOBOAHBIMMAPLLPYTU3ATOPOM.)

from "LFT1:" to "Remote Port" ¥

(LLlar 4)

Haxwmute kHonky Done (foToBo) no
3aBepLUEHI NMPOLIECCa HACTPOMKM.

nnnnnnnnnnnnnn
HanesaTaTs MPOGHYO CTPaHHUY

IPanpec cepeepa 192.168.1.1
MpHTER: Canon Bubble-Jet BIC-80

[V YcTanosuTs aaHsii NPHTER 1 Yo marie

&2y Haneuarare nposyo eTparug
<Hasa s

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



HacTpoiika knueHTa LPR (Windows XP)

(Luar 1 ) Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizardl helps you install o printer or make printer
connecions.

3anyctute “Add Printer Wizard (MacTep
YCTAHOBKM NpuHTEPa)” 13 nyHKTa Myck |
[MpuHTEPBI M (hakes! | YeTaHoBKa NpuHTEpa.

i) fvouheveaPlugand Py prnterthet conrects

) toughaUs8 por(orany ather hetluggabie port
such a5 [EEE 1394 infrared, and 5o or). you do not
need 0 use ths wizard. Clck Cancel o coss e
wizard,and then plug he piiner's cable nfo your
compuer or pointhe pinir toward your compuar's
infrared port ancltum e pinter on. Windows wil
automatically nstel he pinter foryou

To continue, click Next

Neds | Cancel

(I_uar 2) Add Printer Wizard

Lo NI gt s
Bbibepue nyHkT “Local printer attached to this
computer (JTokanbHbIA NpuHTEP, Ol ke s o
NOZAKIIOUEHHbIIA K 3TOMY KOMMbIOTEpY)”, 3aTeM Eooaiad s
HaxmuTe Next (Janee).

et P i

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

(I-uar 3) Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers thiough ports

Haxwmue “Create a new port (Co3patb HOBbIiA

nopT)” ¥ B BbINaZaroLLIEM MEHHO BbIGEPUTE MYHKT e -
“Standard TCP/IP Port (CtanaapTHbi nopT TCP/
IP)". 3aTem HaxxmuTe kHonky Next ([anee).

N

® Creste a new port:
Type of port

(Luar 4) Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X
Haxwmute kHorky Next (Janee) 8 “Add Standard
TCP/P Printer Port Wizard (MacTepe no6asnerus
crangaptHoro TCP/IP nopTa npuHTepa)”.

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
“Vou uss this wizend o acd & portfor anahork pintr.
Before corlinuing be sure that:

1. The device is umned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

Coe]

KpaTtkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MaplpyTusatopy ASUS
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HacTtpoiika knueHTa LPR ([poaomxeHue)

(War 5)

Beeaute IP-agpec WL500g 8 none “Printer Name
or IP Address (Mms npunTepa wnm IP-agpec)”, u
3atem HaxmuTe kHorky Next ([lanee).

(War 6)

Bbibepute nyHkT “Custom (Oco6oe)”, v
HaxxmuTe KHorky Settings (MapameTpbl)...

(LWiar 7)

Bbi6epute npotokon LPR v tun LPRServer B
none “Queue Name field (Mms ouepesm)”.

(LUar 8)

Mocne 3aBepLUeHNs NPOLIECCa HACTPOIKY, HKMUTE
kronky Next (fanee).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
Forwhich device doyou wantto add & port?

{5

Enerthe Frinter Name or IP adldress, and a portname far the desired device,

Printer Mame or IP Address: 19216611

PortName: 1P_19216811

=] (om ]

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port Information Required
The devics could not be identific.

{5

The detected device is of unknown type. Be sure that
1.The device is properly configured.
2. The addrese on the previaus page is canect

Einer
P
Devics Type
O ganderd
ere

(o=

Configure Standard TCR/IP Port Monitor E\|Z|

Port Settings

PortName ‘\PJBZTEBH ‘

Printer Name or IP Address: ‘1 9216811 ‘

Protocal

Opgew

Fiaw Setings

LPR Setings
Queus Name: LPRSerel ‘
[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Status Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Additional Part Information Re quired
The device could not be identiied.

i

The detected device is of unknown e, Besure that
1. The clevice is properly corfigured.
2. The adchess on the previous page s correct.

e, onhe 1o the previous
ityouare conect

Device Type

Ostendord

) (o= ]

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



HacTpoiika knueHTa LPR (MpoaonmxeHue)

(LWiar 9)

Haxxwmute kHonky Finish (ToToBo) ans
3aBepLueHns paboTsl “Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard (MacTepa fo6asneHus
crangaptHoro TCP/IP nopta npuHTepa)”, u
Bo3Bpara Kk “Add Printer Wizard (Mactepy
YCTaHOBKM NMpuHTEpa)”.

(LLlar 10)

Haiigute nponssoamTens n mogens Bawero
npuHTepa. Haxxmure kHonky Have Disk
(YcTaHoBUTb € AUCKa), ecrv Bol He cmornn
HaNTV MPUHTEP B CTIACKE, U UCTIONb3YNTE
[ApaviBep NpUHTEpa, NOCTaBSEMbIii B
KOMMIEKTE C MPUHTEPOM.

(LWar 11)

HaxmuTe kHonky Next ([lanee) ans yctaHoBku
3TOr0 NPUHTEpa B KA4eCTBE NPUHTEpPA M0
YMONUYaHMHO.

(War 12)

BribepuTe Yes ([a) v Next (danee) ans
neyaTi TeCTOBOW CTpaHuLbl, unu BbibepuTe No
(Her).

(LWar 13)

[Mocne 3aBepLueHms paboTsl “Add Printer Wizard
(MacTepa ycTaHOBKM NpuHTEPA)” HAXMUTE

kHonky Finish (ToToBO) ans 3aKkpbITns OkHa

macTepa.

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

SN
Protocal
Deviee:
PortName.
Adapter Type:

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

“Vouhave selected & partwith the following characteristics

No
LPR, LPRServer
10216811
1P_192.168.1.1

To complete tis wizard, cick Fiish.

Ce=)

Add Printer Wizard

Install Printer Software

fhware 1o use.

B o
&2 clickHave Disk. lfyour printeris notlisted, consultyour printer documentation for compatiols

printer software.

anintallation disk.

Manufacturer
Fujtsu

|| printers

Generic
Gesteiner
HP

¥ This driveris cigitally signed.
Tell me why driver signingis important

EIHPDsskJet 11000
GCC EFHPDesk et 11200
B HP Desk.et 1125C

IP DeskJet 1200C
i Einn o

(e )

L=

Add Printer Wizard

Name Your Printer
“ou must assion aneme o tis prirter:

server

p
name combinations of more than 31 cheracters, it is best o keep the name as shortas

possible.

Priter nare:
hp deskjet 3420 series

Dayouwantio use this printer as the defaultprinter?

o=
One.

L=

Add Printer Wizard

Print Test Page

To canfim o

Doyeuwantio pinta st pags?
@fed
Ota

Next>

Cancal

KpaTtkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MaplpyTusatopy ASUS
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HacTpoiika MHTepHeT-Kamepbl

Moncoeannute kamepy USB k nopty USB Ha 6ecnpoBogHOM
mapLupytusatope WL-5000/g.

HacTpoiiku UHTepHeT-6pay3epa

KnueHTbl, ncnonsaytowme Netscape unu fpyrue 6paysepsl, He
noAfepxusarowme ActiveX, He HYX[awTCH B HACTpOiike
AOMONHUTENbHBIX MapaMeTpoB AN NPocMOoTpa VISOﬁpa)KeHVIﬂ B
6pay3aepe. Y knueHTos, ucnonbayrowmx IE sepcum 5.0 unm BbiLe,
ANs nydweid nopsepxkn ActiveX Heo6xoguMo HacTpouTb
napameTps! |E cnepytowwmm 06pasom:

2 WL500g - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Help
(LIJar 1 ) MalandNews b o
@ Back ~ (gd |ﬂ Synchronize. .. P& Favor

B merto “Tools (Cepuc)” NepeianTe K NYHKTY s [ mpisz ey o=
Internet Options (MapameTpb! UHTEpHET). Show Related Links

Internet Options. .,

(I_uar 2) Internet Options

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced
Bbléepme NYHKT K3 Cnucka noj Ha3BaHnem Select 8 Web content zone to specily its security settings

HacTpoek Local Intranet (MecTHas MHTpaceTb)
n nanee Bbibepute Custom Level ([pyroil). @ Q o °

IERENGEEREE Trusted sites  Resticted
sites

Internet

Local intranet
| This zone containg all Wb sites that
f, are on your oiganization's intranet. -
Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ Custom Level [%l[ Defaut Level |

Security Settings |?|&|
War 3 [socuntysorones _______[7)
( ) Settings: Download signed|
Activex controls and plug-ins Disable
BrioHuTe Tpw anemenTa u Mogyna nopkioverus [ (6] Bomnied scned ek il Enable
ActiveX. D‘sahblle Prampt
[.I E:;m:t @ Download unsign
0 yMON4aHuto, 3TV NapameTpbl OTKIIOUEHbI U ] Download unsigned Active controls Disable
MOTYT NOMeLLaTh HOpManbHOIA paboTe %g:;;‘: Enable
VIHTepHET-Kamepbl, MOAKITOYEHHOI Yepe3 prompt ) Promet
-~ W] Initiaize and script fictivex: controls not marked as [§] Tritislize: ard scri
6ecnpoBoaHoit MapLupyTuaatop ASUS. Dbl Disatle
Enable
B . _PITP.E, bl - Prompt
;Eset custom settings (HO ‘/MOJ'NHHVIIO)
Reset to; | Mediunlov v [ Reset |

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



HacTpoiika UHTepHeT-kamepbl ([poomxeHue)

(LLlar 4)
MO YMONHaHMIO, 3TW TPH NYHKTA Y)KE AOIDKHbI

6bITb BK/KOYEHbI. BKIOUMTE MX, ecnn ux
COCTOSIHWE 6bIN0 N3MEHEHO.

(Lar 5)

Haxxmute Yes ([a) ons n3meHeHns HacTpoek
6e3onacHocTy.

Security Settings
Settings:
@ Run Activel controls and plug-ins »
Administrator approved
Disable
Enable
Prompt B

@ Scripk Activer controls marked safe For scripking

Disable
Enable
Prompt
@ Downloads
[# File dowinload

Disable
Enable

[E T

(K4

Reset cu

Reset to:

stom setbings

Medium-low

- | [ Reset ]

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
)

KpaTtkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MaplpyTusatopy ASUS 13
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HacTtpoiika no NHTepHeT-Kamepbl

Web-uHTepdeic 6ecnposogHoro mapwpytusatopa WL-500b/g nomoxeT Bam HacTpouTb
NpOrpaMmHyHo YacTb VHTEpHeT-kameps!.

(Luar 1) <A Microsoft Internet Explorer,

File Edit VYiew Favarites Tools  Help

OTkpoiiTe 6pay3ep W BBeAWTEe OAWH U3
yKa3aHHbIX afipecos:

http://my.WL500b wnm http:/my.WL500g (8 3aBuCUMOCTY OT MOAENM)
http://my.router wnmn http:/192.168.1.1

(LLiar 2)

Bbibepute Web Camera (MHTepHeT kamepa)
B NyHKTe MeHto Mpunoxenmne USB.

address | hetpef192.168.1.1

ASUS WL500g Deluxe l

ASUS WL500g Deluxe

(LUar 3)

Ha 3T0# cTpaHuLe HacTpanBaroTCs Takve
napameTpbl, kaK pasmep 1306paxeHms.
HaxmuTe KHonky Preview
(MpepBapuTenbHbIA NPOCMOTP) , €CIK
Heo6X0AMMO NOCMOTPETb, Kakoe ByneT
Mony4eHo 1306paxeHHe.

Home Gateway

s
R
c
W
A
Security Mode Setti

T
a

(I_uar 4) Web Camera Live

Demolll

Haxxmute kHonky Add to Bookmark
(fobaBuTb B M36paHHOE) Ans
COXPAHEHWS CChIKM Ha 3Ty CTPaHMLY.

E
=

1f you use "ActiveX and
Refresh™ mode and still can
not see any image. please
press here to display in an

altemate way.

(LIJar 5) rsus

Home Gateway

HacTpoiite napameTpbl yaaneHHoro
MOHWTOPA, ECN 3TO Heobxoaumo. o
OKOHY2HUN HACTPOWKN HAKMUTE KHOMKY
Finish (foToBo).

KpaTkoe pykoBoacTBo k 6ecnpoBogHoMy MappyTusaTtopy ASUS



Router sem fios WL500g / WL500g Deluxe
(Para clientes sem fios 802.11g/b)

Router sem fios WL500b
(Para clientes sem fios 802.11b)

Guia de consulta rapida

Portugués
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Configuracao do hardware e do software

(Etapa l)

Ligue o seu modem ADSL e o modem sem fios, tal como mostra a figura. Deve
ligar um cabo LAN entre a porta LAN do router ADSL e a porta WAN existente
no router sem fios.

ADOSY

oo .

Telephone Jack

(Etapa 2)

Ligue o router sem fios ao computador através da porta LAN.

<o (B

TR T )

Wireless Client

Guia de consultarapida do router sem fios da ASUS



Configurac&o do hardware e do software (Cont.)

(Etapa 3) 2 Microsoft Internet Explorer
Introduza um dos seguintes enderecos |: File  Edt ‘View Favorites  Taals  Help
no seu browser da web: address | hetpif192.168.1.1

WL500g

[http://my.router] ou [http://my.WL500g] ou [http://192.168.1.1]

WL500g Deluxe
[http://my.router] ou [http://my.WL500g.Deluxe] ou [http://192.168.1.1]

(Etapa 4)

Fa la login com os valores por defeito:
User name: admin
Password: admin

Connect to 192.168.1.1

oL
i

WL500g
User name: | € admin v |
Password: | LI |

Clger

X

(Etapa 5) SSSSSSSSSS

A pagina principal apresenta ligacdes
rdpidas para configuracdo das
principais caracteristicas do gateway
sem fios.

Cligue em Seguinte para iniciar a
configuracao rapida.

WL500g

Wireless Home Gateway

WL500g Deluxe

(Etapa 6) e se

Select Time Zone

Seleccione o seu fuso horario ou a
regido mais proxima No MENU |umezm
pendente.

Cligue em Seguinte para continuar.

Guia de consulta rapida do router sem fios da ASUS

Portugués
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Configuracéo do hardwareedo software (Cont.)

(Etapa 7)

Seleccione o tipo de ligagcdo que
subscreveu. (Aligacdo ADSL utiliza um
cabo telefénico padrdo enquanto que
a ligacédo por cabo utiliza um cabo
redondo e pesado igual aos utilizados
nos servicos de TV por cabo.)

Clique em Next (Seguinte) para
continuar.

(Etapa 8)

Introduza o seu nome de utilizador e
senha para poder ligar ao seu ISP
(Fornecedor de servicos Internet).

Cliqgue em Next (Seguinte) para
continuar.

(Etapa 9)

Preencha os campos Host Name
(Nome do anfitrido) e MAC Address
(Endereco MAC) se tal Ihe for pedido
pelo seu ISP. Introduza o nome do
servidor ou o endereco IP do Heart-

Quick Setup
Select Internet Connection Type

WLS00g.Deluse supports several kinds of connection to Internet through its WN port. Please
select connection type you need. In addition, before getting on Intemet, please make sure you
have connected WL500g.Deluxe's WAN port to your DSL or Cable Moder.

 Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

 ADSL con

password. Itis known as PPPoE.
© ADSL con A IP address. Its known as PPTP.

 ADSL or other

| Telstia BigPond Cable Modem Service.

Quick Setup
Set Your Account to ISP

1f you apply an account with dynarmic 1P. You must get user account and password from your
ISP, Pleas fil this data into the following fields carefuly. O, if you apply n ADSL account with
are user name and pasw rmation.

User Name: -
Password: o
Quick Setup

Fill Information Required by ISP

Your 15P may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
ignore it

Host Name:
WAC Adross: fo0ED18112233
HeartBeat Server: 60.123.11.31|

Beat Server (servidor Heart- Beat) se estiver a fazer a ligagéo através do
BigPond (apenas para os utilizadores do servigo por cabo Telstar BigPond).

Cligue em Next (Seguinte) para continuar.

(Etapa 10)

Normalmente, é escolhida a op¢ao Sim
para seleccionar as opg¢bes “Obter
endereco IP automaticamente” e “Obter
servidor DNS automaticamente”. Se
escolher N&o para qualquer uma das
opcoes, tera de introduzir a informagao
relativa ao seu ISP.

Cligue em Next (Seguinte) para
continuar.

(Etapa 11)

Introduza a informagdo SSID bem as
definicdes da opgédo WEP se desejar
tornar a sua rede sem fios segura.

Cligue em Finish (Concluir) para
continuar.

(Etapa 12)

Cligue em Save&Restart (Guardar &
Reiniciar) para guardar as definicdes
Flo router sem fios da ASUS e activa-
as.

Quick Setup

WAN IP Setting
Fill TCP/IP setting for WLS00g.Deluxe to connect to Intemet through WAN port

Get IP automatically? “ Yes "

1P Address: ]
Subnet ask: ]
Default Gateway: ]
Get DNS Server automatically?  ves "o

DNS Server 1: ]
ons sovorz: ]

Configure Wireless Interface
First step to set your wireless interface s to give it & name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission f it is required.

ssib: [wisaoge
Secuiity Level: LowiMane) v
Passphrase:

WEP Key 1 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 o1 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 o1 26 hex digits):

Key Index:

Save & Restart

You have finished the basic setting of Home Gateway. You can just press Save®Restart button
to apply your setting or perform other advanced settings.

SavedRestart

Cligue em Finish (Concluir) para continuar.

Guia de consultarapida do router sem fios da ASUS



Impresséo sem fios (Apenas para os modelos seleccionados)

Assistente para adicionar
impressoras

Deve adicionar a sua impressora ao computador
para simplificar a configuragdo da impressora do
router sem fios. Se executar o “Assistente de
configuracdo da impressora” sem ter o controlador
da impressora instalado, serd encaminhado para a

janela do “Assistente para adicionar impr

Ligue aimpressora ao computador utilizando a porta

essoras’”.

paralela ou a porta USB (se estiver disponivel).

(Etapa 1)

Execute o “Add Printer Wizard
(Assistente para adicionar
impressoras)” a partir de Iniciar |
Impressoras e faxes | Adicionar
impressora.

(Etapa 2)

Escolha a opcdo “Local printer
attached to this computer (Impressora
local ligada a este computador)”.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

This wizard helps you install a printer of make printer
connections.

1 you have 2 Plug and Plap pitet that connects

y through a USB port for any other hot pluggable
port. such as |EEE 1394, nfrared. and 3o on). you
do not need to use this wizard. Click Cancel 1o
close the wizard, and then plug the printer's cable
it your computer or point the printer toward your
computers infred port and tum the priter on
Windows wil automatical install he rinter for o

To continue, click Next,

Add Printer Wizard

Lacal or Network Printer

The wizard needs to know which type of printer to set up. V

Select the oplion that descibes the printer you want to use:
) Local printer aftached to this computer
[ Autamatically detzct and instal my Piug and Play printer

O & netwark printer, or a printer attached to ancther computer

3 To set up anetwork printer that is not attached to a print server,
\l} use the "Lacal pinter” option.

(Etapa 3)
Seleccione a porta paralela ou a

porta USB a qual a sua impressora
esta ligada.

Guia de consultarapida do

Add Printer Wizard

Select a Printer Port

Computers commuricate with printers thiough ports. V

Select the port you wart pour piinter to use. If the port is not listed, you can create a
new port

(3 Use the following port. | LPT1: (Recommended Fiirter Por] -
CPTT: [Fecommended Prter Por]
Note: Most computers ULPT2: [Printer Part)
The connector for this plLPT [Printer Port)
COM1: (Seiial Por]

= COM2 [Serial Por)
L COM3 (Seiial Por]
< [coma GeialPor)
%}, e FILE: (Piint to File]
/1192 168.123.1 (Irernel Porl
IR L ocal Por

Qe s rewpm:  EETERATEETTY

router sem fios da ASUS
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Impressao sem fios

(Cont.)

(Etapa 4)

Procure informacéo relativa ao
fabricante da sua impressora e
modelo da mesma. Clique na
opc¢éo Have Disk (Disco), caso
ndo consiga encontrar a sua
impressora na lista e utilize o
controlador fornecido juntamente
com a impressora.

Nota: O modelo WL-500g apenas suporta
impressoras paralelas. O modelo WL-500g
Deluxe apenas suporta impressoras USB.

(Etapa b)

Clique em Next (Seguinte) para
definir esta impressora como
impressora predefinida.

(Etapa 6)

Nesta etapa, pode imprimir uma
pagina de teste.

(Etapa 7)

Cligue em Finish (Concluir) para
fechar o assistente.

Nota: Pode também adicionar o controlador da
impressora utilizando o disco fornecido pelo
fabricante da mesma. No entanto, terd de
desactivar o utilitario daimpressorafornecido
pelo fabricante (se este estiver instalado) se
desejar utilizar a fungdo do servidor da
impressora LAN sem fios.

Add Printer, Wizard
Install Printer Software 0
The manufacturer and mode! deteimine which printer software to use. v
§\ Seleot the manufaclurer and model of yout prirter. | your pinier came with an instalation
disk, cick Haue Disk. If your priner is ot listed, consul you printer documentation for
compatible printer saltware.

Manufsciurer A | privers -
Fuitsu S HP Lasenlet 3200 Seies PS

Gee S HP Laseret ¢

Generic E

Gestetner
HP

& v
Wodaws Upddle

Fgk This diveris digially signed.
Tell me why diiver sigring is important

Add Printer, Wizard
Name Your Printer O

‘You must 333ign @ name ko this printer.

Type & name for s pinter. Because some programs do ol suppoit pinter and server
name combinations of more than 31 characters, it i best o keep the name as short as
possible

Piinter name:
|HP Laserdet 4000 Series PCLE

Da you wank ta uss this printer 23 the default printer?

@ves
OMNo

Add Printer Wizard
Piint Test Page e

Ta confim that the printer is installed propeily. you can print a test page:
Daoyou want to print a fest page?

®vYes
ONo

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

*ou have successfully completed the Add Printer w/izard.
“You specified the foloing printer settings:

Name: HP Laser/et 4000 Series PCLE
Share name: ot Shareds
Por Remate Part

Model HP Laset) et 4000 Series PCLE
Defaul Yer
Testpage:  Yes

To olase this wizard, dlick Finish.

Guia de consultarapida do router sem fios da ASUS



Assistente de configuracdo da impressora

Certifique-se de que a
impressora esta ligada a porta
da impressora existente no
router sem fios ou a porta USB e
de que a alimentacao da mesma
esta ligada. Abra o “Printer Setup
Wizard” (Assistente de
configurac@o da impressora)
através do menu Start (Iniciar).
O assistente procura todos os
routers sem fios da ASUS
existentes bem como informacao
relativa ao modelo das
impressoras ligadas a estes
modems na sua rede local.

(Etapa 1)

O facto de ter uma impressora
instalada na porta da impressora
(LPT1) ou numa porta USB facilita
0 processo de configuracao
(consulte a pagina seguinte).

(Etapa 2)

Se a impressora for encontrada, o
nome da mesma é mostrado neste
ecra.

Nota: Se houver qualquer erro de
comunicacdo com aimpressora, obtera
esta mensagem. Certifique-se de que a
impressora est4 alimentada, pronta para
funcionar e ligada. Clique em Voltar e
Seguinte.

If you can see this meesage , this
means no Server found during
this search. Please click "More™
to search again after checking

all the settings.

Nota: O modelo WL-500g dispde de uma
portaparalelae de umaporta USB. O modelo
WL-500g Deluxe dispde de duas portas USB
ndo tendo qualquer porta paralela.

Printer Sharing Server Setup Wizard

This wizard helps you install the printer sharing
driver on your PC.

Please close ofher applications or windows before
processing with this wizard. If you have some jobs
in your printer queus. Please also cancel them or
wait untl the job completed

To continue. click Next

TWe recommend you to install your

printer driver before processing
with this wizard. 3 beip

Cancel

This page will help you to instal the printer sharing
driver on your PC. Besides, we will find the printer
sharing server for you if it's active in your LAN. By
clicking "More" buiton, you can cenfie your scrver
IP address mamually or pick up one server if there
are more than one server on LAN. g% More.|

WL500g
192.168.1.1
- Canon BJC-85

&
<Buk Caaeel

Guia de consulta rapida do router sem fios da ASUS
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Assistente de configuracdo da impressora (Cont.)

(Etapa 3)
Change Canon Bubble-Tet BJC-80 port setting

Este assistente de configuracao ira @ T
alterar a sua impressora
predefinida para utilizar uma “Porta
de TCP/IP padréo” a qual é
mantida pelo router sem fios.
(Windows XP/2000: Este assistente de configuracdo permitir-lhe-a
seleccionar ou adicionar uma “Porta de TCP/IP padrédo”. Consulte a
seccao “Configuracéo do cliente LPR no Windows XP” para mais
informacdes.)

(Windows 98/ME: Este assistente de configuracdo altera a sua
impressora predefinida para que esta utilize a “Porta remota”, a qual é
mantida pelo router sem fios.)

(Etapa 4)
The printer sharing setup is now completed. Tou
. - can set this printer as default printer or print the
Clique em Done (Concluida) quando T
terminar a configuracéo. Server TP Address: 19216811
Printer: Canon Bubble-Jet BIC-80
¥ Set this printer as default printer
& Print test page
<Buck Caneel

Guia de consultarapida do router sem fios da ASUS



Configuracéo do cliente LPR (Windows XP)

(Etapa 1)

Execute o “Assistente para
adicionar impressoras” a partir de
Iniciar | Impressoras e faxes |
Adicionar impressora.

(Etapa 2)

Escolha a opc¢ao “Local printer
attached to this computer (Impressora
local ligada a este computador)” e
prima Next (Seguinte).

(Etapa 3)

Cligue na opgéo “Create a new port
(Criar uma nova porta)” e seleccione
“Standard TCP/IP Port (Porta de TCP/
IP padréo)” no menu pendente. De
seguida, prima Next (Seguinte).

(Etapa 4)

Cligue em Next (Seguinte) na janela
“Assistente para adicionar porta de
impressora TCP/IP predefinida”.

Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

elps youinstall a printer or make printer

fer that cornects
hotpluggable port
s00m).you donot

infrared por
automatically instell he printer foryou.

To continue, click Next

Ned> | Cancel

Add Printer Wizard
Local or Network Printer
The wizerel needs to knowwhich type of printer o set up.

© sl et atisched o s compuier

[ Automaically detect and install my Plug and Play printer

et P P!

j)  Tosstupaneworkprinerthetis notatached o aprin server
use the "Local pinter” option.

<Back Nex > Cancal

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers thiough ports

o wse. I |, newport
O use thefollowing port
= (Ve
= =
W \¢
(@ Craste & newport
Type of port:

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X
Welcome to the Add Standard

TCP/IP Printer Port Wizard

“Vou uss tis wizerd o acd & portfor anshoik pintr.

Before corlinuing be sure that:

1. The device is tumned on
2 The networkis connected and configured

To coninue. dick Next.

S
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10

Configuracéo do cliente LPR (Cont.)

(Etapa 5)

Introduza o endereco IP do WL500g
no campo “Nome da impressora ou
endereco IP” e prima Next (Seguinte).

(Etapa 6)

Seleccione a opgao “Personalizar” e
clique em Settings (Definigdes)...

(Etapa 7)

Seleccione a opcao Protocolo LPR e
digite LPRServer no campo “Queue
Name field (Nome da fila)”.

(Etapa 8)

Ap6s ter introduzido todas as
definicdes, prima Next (Seguinte).

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
Forwhich device doyou wantto add & port?

Enerthe Frinter Name or P acldress, and a portname far the desired device,

Printer Name or IP Address: [182:166.1.1

PortName: IP_19216611

Cancel |

o

Add standard TCP/IP Printer Port Wizard

{5

The detected device is of unknown type. Be sure that
1.The devica is properly configured.

2. The addrese on the previaus page is canect

Either

P

Devics Type
O ganderd
o

Configure Standard TCR/IP Port Monitor E\|Z|

Port Settings

PortName
Printer Name or IP Address: [{aﬂe'ﬂ'{{ }
Protocol : .

Opgew

Fiaw Setings

LPR Setings
Queus Name: [P

[[]LPRByte Counting Enabled

[[1SNMP Staius Enabled

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Additional Port Information Required
vice could not be ideniied

i

The detected device is
1. The dlevice is properly coni
2. The adchess on the previous page s correct.

of unknown type. Be sure that
pred,

Eithe onthe g
ityousre corect.

previous

Device Type
Ostendard
@custom [ Setings.

Er ) (==
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Configuracéao do cliente LPR (Cont.)

(Etapa 9)

Prima Finish (Concluir) para
concluir o “Add Standard TCP/IP
Printer Port Wizard (Assistente para
adicionar porta de impressora TCP/
IP predefinida)” e voltar ao “Add
Printer Wizard (Assistente para
adicionar impressoras)”.

(Etapa 10)

Procure informacédo relativa ao
fabricante e modelo da sua
impressora. Clique na opg¢do Have
Disk (Disco), caso ndo consiga
encontrar a sua impressora na lista e
utilize o controlador fornecido
juntamente com a impressora.

(Etapa 11)

Clique em Next (Seguinte) para definir
esta impressora como impressora
predefinida.

(Etapa 12)

Seleccione Yes (Sim) e Next
(Seguinte) para imprimir uma pagina
de teste, caso contrario seleccione No
(N&o).

(Etapa 13)

Quando concluir a utilizagdo do
“Assistente para adicionar
impressoras”, cliqgue em Finish
(Concluir) para fechar a janela do
assistente.

_Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard X

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
Vouhave selected & portwih the folowing characiristics
sne: No

LPR. LPRServer

182168.1.1

Protocal
Deviee:
PortNome:  IP_1921681.1

Adapter Type:

To complete tis wizard, cick Fiish.

=

Add Printer Wizard

Install Printer Software

n o aninstallaton disk.
&2 clickHave Disk. lfyour printeris notlisted, consultyour printer documentation for compatiols

priner sofware.
Menufacturer || priners A
Fiitsu EIHPDsskJet 11000
EFHPDesk et 11200
Generc B
CesEiner EFHPDesk st 1125C
HP .|| EBFHP Deskiet 12000
=i

Coe )

Coe=1)

Add Printer Wizard

“ou must assion aneme o this prirter:

e than 31 cheracters, itis best to keep the nr

Printer name:

et 320 sies
bt e

o=

One.

Add Printer Wizard

Print Test Page
To canfim 3

Doyouwantio pinta st pags?
@fed
Ota

e | |

Guia de consulta rapida do router sem fios da ASUS
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Configuracao da camara para a web

Ligue a sua cdmara USB utilizando a porta USB
existente no router sem fios WL-500b/g.

Definicdo do browser da Internet

Os clientes que utilizam o Netscape ou outros
browsers que ndo suportam os comandos ActiveX,
ndo necessitam de definicbes adicionais para poder
ver uma imagem no browser. Os clientes que usam
o0 IE 5.0 ou acima, necessitam de definir o IE para
obterem um melhor suporte ao nivel dos comandos ActiveX, da forma

Segumte: 2 WL500g - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites [RiEESS Help
(Etapa 1) Mail and News LAY

Qoo - © [ Sarer " Jerenn
Va4 até Internet Options (OpGOes da - asres: [& nmmezteayy WP
Internet) a partir do menu “Tools

Show Related Links
(Ferramentas)”.

Internet Options

(Etapa 2) L

General | Security | Privacy | Content | Conrections || Programs | Advanced

Cl |q ue em |_ ocC a| | n t ran et (| n t ran et Selact a Web content zone to specify its security settings

local) e de seguida em Custom Level ® € O o
(Personalizar nivel). ntomet TSI Tnstedstes  Resticted

sites

Local intranet
| This zone containg all Wb sites that
% are on pour organization's intrianet, 2
Security level for this zone

Custom
Custom settings.
-To change the settings, click Custom Level
- To use the recammended setfings. click Default Level

[ gusnumLevel.._,\lQ[ Defaul Level |

(Etap a 3) Security Settings EW‘E
Settings: ﬁ Download signed|
- A . it controls and phains Disahl
Active os trés comandos ActiveX e | ¥ Enate
IU _ins. Disablz ) Prampt
p g T . 8:;:‘; @ Download unsign|
Por predefinicdo, estes itens [6) ownload unsgned actvex contol (@) Disable
encontram-se desactivados - e 85:;‘:;
evitando que a camara da web do @E?ll\:zu::rtvdsmpt ActiveX controls not marked as @ Initialize: and scri
. H Disable (@) Disable
router sem fios da ASUS funcione. g Ll
B . _P:?Tp.t\, E— Prompt
;leset custom sektings (DefaUIt
Reset to: | Mediurn-low v [ Reset |

Guia de consultarapida do router sem fios da ASUS



Configuracéo da camara para a web (Cont.)

(Etapa 4)

N ~ . Settings:
Por predefinicdo, estes trés itens ; :
.7 . . @ Run Activel controls and plug-ins s
devem estar j4 activados. Active-0s g ]
O

Disable
) Enable
Prompt -
@ Scripk Activer controls marked safe For scripting
9 Disable
@) Enable
Prompt
@ Downloads
[# File dowinload
8 Disable
eI *

< >

Administrator approved
caso tenham sido alterados.

Reset custom settings

Reset tor | Medium-low v [ Reset |

(Et ap a 5) Warning! X

L Are you sure you want to change the security settings for this zone?
I

Cligue em Yes (Sim) para alterar as
definicbes de seguranca.

Guia de consulta rapida do router sem fios da ASUS 13
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14

Configuracéo do software dacamara paraaweb

A interface da web do router sem fios WL-500b/g ajuda-lo-a a configurar o
software da caAmara da web.

(Etapa 1) <A Microsoft Internet Explorer,

File Edt View Favaorites Tools  Help

Abra o browser e introduza um dos
seguintes enderecos:

http://my.WL500b ou http://my.WL500g (dependendo do modelo)
http://my.router ou http://192.168.1.1
(Etapa 2) e ASUS WL500g Deluxe l

Home Gateway

address | hetpiff192.168.1.1

Seleccione a op¢do Web Camera
(Camara da web) no item Aplicacéo
USB no menu.

ASUS WL500g Deluxe

(Etapa 3)

Nesta pagina, introduza as defini¢es
pretendidas, tais como, por exemplo,
as relativas ao tamanho da imagem.
Cligue em Preview (Pré-visualizar) se
quiser ver o aspecto que aimagem vai
ter.

USB Application - Web Camera

sl Web Camera? [won ¥

[ At nd s

(Etap a 4) Webs Camera Live

Cligue em Add to Bookmark
(Adicionar aos favoritos) para
guardar a ligacdo a esta pagina.

—

(| addioBookmark

1f you use “ActiveX and
Refresh” mode and still can
st

(Etapa 5) :

Introduza as definiges relativas ao
monitor remoto se necessario. Clique
em Finish (Concluir) quando terminar.
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