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Technical Construction file in accordance with R&TTE AnnexIll

Under the provisions if

Annex T point 2 of the R&TTE directive 1999/5/EC of the European

Parliament and of the council of 9 March on Radio equipment and Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE directive) and the mutual recognition of their conformity,

We, the undersigned,

Company ASUSTeK Computer Inc.

Address, City 4F1., No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
Country Taiwan 112

|Phone number 886-2-28943447

Fax number 886-2-28950113

E-mail lawrence_yu@asus.com.tw

Have established a Technical Construction File as specified below to be inspected to any Member

States and to be kept av:
purpose:

ailable to the relevant national authorities of any Member State for inspection

Item b Technical Document description

01 Technical File in accordance with R&TTE directive Annex Il point 4

02 Declaration of conformity to specific test suites described in R&TTE directive
Annex |lI

For the following product:

Product Description /
Supplementary Info

ASUS Wireless Router

ASUSTeK COMPUTER INC.

Manufacturer
Brand

ASUS

[Type

WL-520G

The Technical Constructi

ion File as specified above will be kept for a period ending at least 10 years

after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any

Member State for inspection purpose,

Draw up in [ Taiwan

[ 2005/03/15
ASUSTek Computer Inc.
4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
Taiwan 112

Data

.AAW\,—:_:K/L/
Signature & corfjpany stam

[ LawrenceYu / Manager
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£1. Package Contents

» WL-520g wireless router*1
» Power adaptor*1

« External antenna*1

« Utility CD*1

* RJ45 cable*1

+ Quick Start Guide*1

Manufacturer Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technical support
General support:  +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713
Online support:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

General (tel): +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support
Components: +49-2102-95990 Online support: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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{2. Connecting ADSL Modem and Wireless Router }

1) Cable Connection

Wall power outlet

2) Status Indicators

( PWR AR WAN LANI  LANZ LAN LANG
C T T T T T T T T T )

125 High Speed Wireless Router /

PWR (Power)
Off No power
On System ready
Flashing-slow  Firmware upgrade failed
Flashing-quick EZsetup processing
AIR (Wireless Network)
Off No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)
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[3. Configuring the Wireless Router ]

Note: 1) Before you start, we recommend using a wired connection for initial
configuration, which will avoid possible setup problem due to wireless uncertainty.
2) ASUS also provides an EZSetup button for fast wireless configuration. If you
prefer EZSetup to arrange for your wireless network configuration, please refer to
chapter 6 of WL520g user’s manual included in the support CD.

The ASUS Wireless Router can be configured to meet various usage scenarios. Some
of the factory default settings may suit your usage; however, others may need changing.
Prior to using the ASUS Wireless Router, you must check the basic settings to guarantee
it will work in your environment. Configuring the ASUS Wireless Router is done through a
web browser. You need a Notebook PC or desktop PC connected to the ASUS Wireless
Router (either directly or through a hub) and running a web browser as a configuration
terminal. The connection can be wired or wireless. For the wireless connection, you need
an IEEE 802.11g/b compatible device, e.g. ASUS WLAN Card, installed in your Notebook
PC. You should also disable WEP and set the SSID to “default” for your wireless LAN
device. If you want to configure the ASUS Wireless Router or want to access the Internet
through the ASUS Wireless Router, TCP/IP settings must be correct. Normally, the TCP/
IP setting should be on the IP subnet of the ASUS Wireless Router.

Note: Before rebooting your computer, the ASUS Wireless Router should be
switched ON and in ready state.

1) ASUS Wireless Router Wired Connection

One RJ-45 cable is supplied with the ASUS Wireless Router. Auto crossover function is
designed into the ASUS Wireless Router so you can use either straight-through or crossover
Ethernet cable. Plug one end of the cable into the WAN port on the rear of the ASUS
Wireless Router and the other end into the Ethernet port of your ADSL or Cable modem.

Wireless-Connection
Note: If configuration is done via wired connection, ignore this.

Refer to your wireless adapter user’s manual on associating with the ASUS Wireless
Router. The default SSID of the ASUS Wireless Router is “default” (lower case),
encryption is disabled and open system authentication is used.

Wireless Connection

Get IP Automatically

The ASUS Wireless Router incorporates a
DHCP server so the easiest method is to set
your PC to get its IP address automatically and
reboot your computer. So the correct IP address, Dampls e tis sthord)

© Use the folloning DNS server a ddresses:

gateway, DNS (Domain Name System Server) e
can be obtained from the ASUS Wireless Router. (——
Lo gl
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Note: Before rebooting your PC, the ASUS Wireless Router should be switched
ON and in ready state.

Se“lng IP Manua"y Internet Protocol (TCP/IP) Properties (5]

General |

If you want to set your IP address manually,

You can get P settings assigned automatically f your network supports

the following default settings of the ASUS jeean R SE
Wireless Router should be known: (© Obisinan P sdetess smaticaly
(@) Use the fallowing IP sddress:
o [P address 192.168.1.1 Pt
Subretmask:
¢ Subnet Mask 255.255.255.0. Defaut gatonay
If you set your computer’s IP manually, it Obion NS server acessasomatily
(@ Use the following DNS server addresses:
needs to be on the same segment. For etoraton s
example: Atnate DNS server C - - ]
o IP address 192.168.1.xxx (xxx can be any
number between 2 and 254 that is not used

by another device)
e Subnet Mask 255.255.255.0 (same as the ASUS Wireless Router)
o Gateway 192.168.1.1 (this is the ASUS Wireless Router)
e DNS 192.168.1.1 (ASUS Wireless Router IP address or your own).

3) Configuring the Wireless Router

2
A Cannot find server - Microsoft Inte Lunnect 1913216811

e . 7,
File Edit View Favorites Tools  Help o LY
@Back b J @ @ -Llj wisz0g
User name:
Add 1681
[ TR
. B [CJremember my password
Enter the following address in your
web browser: http://192.168.1.1
Defaults

User name: admin  Password: admin

ASUS WL520g

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions

o 802.11g and WPA supports up to 54Mbps transmission rate, backward
compatibility with 802.11b and interoperable security enhancement

« IP Sharing all computers share the same P to Internet

« Internet Firewall protect LAN or Wireless environment through flexible filter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick S etup. Nm@

After logging in, you will see the ASUS Wireless Router home page.
The homepage displays quick links to configurate the main features of the router.
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4) Quick Setup

To start quick setup, click Next to enter the “Quick Setup”
page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless
Router.

Select your time zone or the closest

region. Click Next to continue. Please choose the time zone where you are locating in.

Time Zone:

ASUS wireless router WL520g supports five types of ISP services— cable, ADSL
(PPPoE, PPTP, static IP address), and Telstra BigPond. Since each service has its
own protocols and standards, therefore, during the setup process, there are different
identity settings demanded by WL-520g. Select the correct connection type. Click
Next to continue.

Cable User

If you are receiving services from cable or other ISP assigning IP addresses
automatically, please select Cable Modem or other connection that gets IP
automatically. If you are using cable services, your ISP may have provided you with
hostname, MAC address, and heartbeat server, if true, please fill these information
into the boxes on the setting page; if not, click Next to skip this step.

Select Internet Connection Type Fill Information Required by ISP

WL§20g supparts zoveral kinds of cormection to Interat through its WAN part, Plose selact Your ISP may require the following information to identify your account. If o, just press Next to
connaction type you nesd. In sddtion, before getting on Intemet, plaasa make sura you have ignore it
Connected WLS205's WAN port to your DSL or Cable Hoder.
= Host Name:
«

Cable Madem or other connecion type that gets IP automaicall

S pehecg ’ MAC Addross:
 ADSL connection that requires usermame and password. It known as PPPOE HeartBoat Server:
 ADSL connection that roquires usormame, password and IP addross. It s known as PPTP.

pia| [N

 AOSL o otherconnecton tpe that 1ss it P dioss |

- WAN IP Setting
Telstra BigPand Cable Modem Service.

Fil TCP/IP satting for WLSSOGE to connect to Intemet through WAN port.

Get IP automatically? “ves “ho
1P Adiss: ]
prarrs— |
Get DNS Server automatically? “ Yes Mo
ONS Server 1: I
oS Server 2: ]
EEl
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PPPoE User

If you are PPPOE service user, pleae select the second line. You would be required
to input the username and password provided by your ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLS20g supparts sevaral kinds of connection to Intemat thraugh its WAN part. Pleasa selact If you apply an account with dynarmic P, You must gat user account and password from your
Connaction type you need. In addition, before getting on Intmet, plesse maks sure you have 15, Please fil this data into the following fields carefully. Or, If you apply an ADSL account with
Connected WL520g's WAN port to your DSL or Cable Modem. staic [P, just ignore user name and pasword information.

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. UssEEE: ekt
=== Password: ——

" ADSL connection that requires usarname and passward. It s known as PPPaE.
© ADSL connection that requires username, password and IP adress. itis known as PPTP. Piey| st
 ADSL o other connection type that uses static P adress

 Tolstra BigPond Cablo Modom Service.

PPTP User

If you are using PPTP services, you would be asked to input the username, password,
as well as IP address provided by your ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLS20g supports seversl kinds of connection to Interst thraugh its WAN port. Please select 1F you apply an account with dynamic 1P. You must get user account and password from your
connection type you need. In addtion, before getting on Internet, please make sure you have 15P. please fil this data into the following fields carefully. O, If you apply an ADSL account with
connocted WLE20gs WAN port to your DSL or Cabls Modom static IP, just ignore user name and pasword information.

" Cablo Modem or other connection type that gets IP automatically. User Name: erkoasadsl-comfort

== Password:

* ADSL. connection that requires usermame and password. Itis known as PPPOE.

“ ADSL connoction that roquiros usomare, password an IP addross. It s known as PPTP. Pray| Next

 ADSL or other connection type that uses static IP address.
WAN IP Setting

© Telstra BigPond Cable Modem Service.
Fil TCR/IP satting for WLSSOGE to connect to Intemet through WAN port

Get IP automatically? “ves T o

1P Adiress: FEEXTER

Subnet Mask: Fo56.256,256.0
Default Gateway: PEERIR]

‘Got DNS Server automatically? s o

DNS Server 1: f168.95.1.1]
DNS Server 2:

Static IP User

If you are using ADSL or other connection type that uses static IP addresses, please
select the fourth line, then input the IP address, subnet mask, and default gateway
provided by your ISP. You could choose to specify certain DNS servers, or select to
get DNS automatically.

Select Internet Connection Type WAN IP Setting

WLS20g supparts several kinds of connection to Internet thraugh its WAN part. Please select Fil TCP/IP setting for WLSS0SE to connect to Interst through WAN port.
cannaction type yau need. In addition, before getting on Intamet, please maks sure you have
Connactad WL520g's WAN pert to your DSL or Cable Madsm.

Get IP automatically? € ves o
 Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Addross: FEERTEE
- Subnet Mask: [os5.255 2550
ADSL connection that requires usorname and passward. It is known as PPPoE.
= Default Gateway: PCERKE]
e " "
ADSL connection that requires username, password and IP address. Itis knovn as PPTP. P ———— P
| ADSL or other connection type that uses static P adress. DNS Sorvor 1: e o511

r DNS Server 2:
Telstra BigPond Cable Modem Service.
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After setting the connection type, you are
to set up your wireless interface,. First, give i it o
an SSID (Service Set Identifier), which is a
unique identifier attached to packets sent
over WLANSs. This identifier emulates a

password when a wireless device attempts e s
communication on the WLAN. Because wrwwesterso:
an SSID distinguishes WLANS from each "

other, access points and wireless devices

trying to connect to a WLAN must use the same SSID.

WEP Key 1 (10 0r 26 hex digits):

Also, if you want to protect transmitted data, select a middle or high Security Level.

Medium : only users with the same WEP key are to connect to this access point and
to transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: only users with the same WPA pre-shared key are to connect to this access
point and to transmit data using TKIP encryption.

The ASUS wireless router configuration page features a convienient approach to
setup the WEP Keys: with only a few taps on your keyboard to define the Passphrase,
the system will automatically generate four strings of WEP Keys. For ASUS wireless
adaptor users, it is no longer necessary to input long and complicated WEP Keys
when connecting the router with the wireless client; the Passphrase provides an easy
way for setting up your wireless environment!

For example, if we input select WEP-

First stey

64bits encryption mode, input 11111 as =

Passphrase, then the following WEP Keys  sse: T ——
are generated as shown in the right picture. " %
Record the Passphrase and the WEP KeYS e ey s 10z ves s pr—
on your notebook, then click Save. WEP Koy 2 (0 128 o g e
——— e

Click Finish to continue. You are prompted
to save the settings. Click Save&Restart saveaRestart
to save the settings to the ASUS Wireless  :-
Router and enable the new settings.

wetRastart button ta apgly your

Next we are to setup encrypted wireless connection for wireless router and wireless
client. If you have installed ASUS wireless adaptor as well as the utility, click Start
-> Programes -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard to open the
connection setup utility on the client end.

B vindows Catalog

R oo

@ s rovamcs mitas

3

) S20:4500¢ KASSOERASOOE-E Wireless Rowter >

@ repandsusport
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(6] Select Connect to an existing wireless

LAN (Station) when the welcome
window appears, then click Next.

6 ASUS ONE TOUCH WIZARD searches

and displays all the available stations as
shown in the picture. Select WL520g and
press Next to continue.

The setup wizard then asks for
encryption setup. Set Key Length as 64
bits (10digits) as we have previously
set on WL-520g, then select Automatic
Generation and input 11111 into the
Passphrase box.

Note: The encryption mode on your
client must be the same with that on your
wireless router.

Wait for several seconds to get the client
connected to the wireless router. Then
a screen informing the result of the
connection would appear. Press Next to
continue.

Then you will see the IP configuration
screen. Setup the client IP address
according to your network condition. After
the setup is completed, Click Finish.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Welcame ta the wirless selup izar.

The Wizard wil help you corfigure your ireless LAN. Intemet
and hame netwark selfings.

Flease selectthe operation mode that you want 1o use
Operation Mode
 Create a new wireless LAN (AP)
 One
@ Custo

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

s X coeel |

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

The Wizard wil now seaich your witless LAN environment for avaible

below.

Witeless LAN that has the best signal
bRoadLanner (00:30:CC:4A-BF-2F)

Wieless LAN that you want to comnect to

WL520g (00:30:4C:7E:00.2D)

Number of known wireless network(s): 2

Seachégin |

Gk | Mewrm | X concel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD. 3]

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.
WEP keys.

Cick Nest o contine.
I~ Netiork Authenticaton (Shered mode]
- Wieless network key

Key Format Hexadecinal dits - %
Key Lenglh: 64 bis (10 digits] -

© Manual ssignment

 Automalic Generaion

Passphiase: [11111] T
Key1 E

Select one s your Defatit Key =>

Gk | Mewrm | X Corcel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

B0 Your wirekess LN cardis connectedto an AP,
Crent wieless LAN seltings:

Station Madk - Infiastucture
BSSID: D0904C7E00:2D
SSID: WL520g
Chanrel &
Encyplion: WEF.
Congratultionsl You have finished seting the witslss LAN!
Cick Nextto setup the TCP/P.

G ek (e X concel |
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@ For non-ASUS wireless adaptor users, you
can set up the wireless connection between
your computer and the wireless router
with Windows® Zero-Configure function.
Right click the Network Neighbour
on the desktop of your client and click
Property, then in the Network Connection | %%
window, double-click Wireless Network
Connection icon, a window with all
available stations appears. Select WL520g
and click Connect.

Wireless Network Connection 4 5]

Choose a wireless network

Hormation,

bioadLanner

«@)
| M

(® The connection process would take about several  [EEEIEERIE 5]
seconds. o -

@ Then a window prompts out asking you to input ~FEEEEED [
the network keys, input the 10-digit key you have | =aEissati &
previously recorded in your notebook, then click O T —
connect to complete connection. s

To adjust other settings, click on items on the menu to reveal a
submenu and follow the instructions to setup the ASUS Wireless
Router. Tips are given when you move your cursor over each item.

!‘- Note: To setup your wireless router, please refer to the user’s
! manual in the support CD.
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[1. Paketinhalt

» WL-520g Wireless Router*1

* Netzteil*1

+ externe Antenne*1

+ CD mit Treibern und Hilfsprogrammen*1
+ RJ45-Kabel*1

* Schnellstarthilfe*1

Kontaktinformationen des Herstellers
ASUSTeK COMPUTER INC. (Sudostasien)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipeh11259
Tel. (allg.): +886-2-2894-3447 Website: www.asus.com.tw
Fax (allg.): +886-2-2894-7798 eMail: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)
Adresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax (allg.):+1-510-608-4555 Website: usa.asus.com
Technische Unterstutzung
Allgemeine Unterstiitzung: +1-502-995-0883 Fax (Unterstutzung):+1-502-933-8713
Online-Unterstitzung: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Adresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Deutschland
Tel. (allg.): +49-2102-95990 Website: www.asuscom.de
Fax (allg.): +49-2102-959911 Online-Kontakt: www.asuscom.de/sales

Technische Unterstutzung

Komponenten: +49-2102-95990 Online-Unterstiitzung: www.asuscom.de/support
Notebooks:  +49-2102-959910 Fax (Unterstiitzung): +49-2102-959911
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{2. Verbindung des ADSL-Modems und Wireless Routers}

1) Kabelverbindung
@ .o h

Telefonanschiuss

/
~
J
2) Statusanzeigen
125 High Speed Wireless Router /

PWR (Power)

Aus Aus

An System bereit

langsames Blinken  Firmware-Upgrade fehlgeschlagen

schnelles Blinken EZsetup (Schnelleinstellung) in Bearbeitung

AIR (Réseau sans fil)

Aus Aus

An kabelloses Netzwerk bereit

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (kabellos)

WAN (Wide Area Network)

Aus Aus oder keine physikalische Verbindung

An physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uber Ethernet-

Kabel)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Aus Aus oder keine physikalische Verbindung

An physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uber Ethernet-

Kabel)
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[3. Wireless Router-Konfiguration J

Hinweis: 1) Fur die erste Konfiguration empfehlen wir, eine Kabelverbindung zu
verwenden, um Einstellungsprobleme durch eine instabile kabellose
Verbindung zu umgehen
2) ASUS bietet Ihnen die EZSetup-Schalflache fur eine schnelle kabellose
Konfiguration. Wenn Sie EZSetup fur die Konfiguration Ihres kabellosen
Netzwerks verwenden mochten, beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 6 des
WL550gE Benutzerhandbuchs auf der Support-CD.

Der kabellose ASUS Router kann fur viele verschiedene Szenarien konfiguriert
werden. Einige der Werkseinstellungen kdnnen lhrer Benutzung entsprechen; andere
jedoch mussen ggf. verandert werden. Vor dem Verwenden des kabellosen ASUS
Routers missen Sie die Grundeinstellungen uberprifen, um zu garantieren, dass er in
Ihrem Umfeld arbeitet. Die Konfiguration des kabellosen ASUS Routers erfolgt durch
einen Webbrowser. Sie bendtigen einen Notebook-PC oder Desktop-PC, die an den
kabellosen ASUS Router angeschlossen werden (entweder direkt oder durch einen
Hub) und einen Webbrowser als Konfigurationsterminal. Der Anschlu8 kann mit oder
ohne Kabel erfolgen. Fur den kabellosen AnschluB benbtigen Sie ein IEEE 802.11g/b
kompatibles Gerat, z.B. eine im Notebook-PC installierte ASUS WLAN-Karte. Sie sollten
WEP sperren und fur |hr kabelloses LAN-Gerat das SSID auf “default” stellen. Wenn Sie
den kabellosen ASUS Router konfigurieren oder durch den kabellosen ASUS Router
auf das Internet zugreifen mochten, mussen die TCP/IP-Einstellungen korrekt sein.
Normalerweise sollte die TCP/IP-Einstellung auf dem IP-Subnetz des kabellosen ASUS
Routers sein.

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router
eingeschaltet und sein Status “Bereit” sein.

1) Verbinden des ASUS Wireless Routers (Kabel)

Ein RJ-45-Kabel ist dem kabellosen ASUS Router beigefugt. Die Auto-Crossover-Funktion
ist im kabellosen ASUS Router integriert. Sie kbnnen also entweder ein direktes oder ein
Crossover-Ethernet-Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN Kanal
auf der Ruckseite des kabellosen ASUS Routers und das andere Ende in den Ethernet-
Kanal lhres ADSL oder Kabelmodems ein.

Kabellose Verbindung

Hinweis: Falls Sie lieber eine Kabelverbindung benutzen wollen, bitte
ignorieren.

Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen ASUS Router auf das
Benutzerhandbuch des kabellosen Adapters. Die Standard-SSID des kabellosen
ASUS Routers ist “default” (Kleinschreibung), die Verschlusselung ist ausgeschaltet
und eine offene Systemauthentisierung wird verwendet.
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2) Einstellen der IP-Adresse fur Kabel- und kabellose

Verbindung
Automatische IP-Einstellung

Der kabellose ASUS Router enthalt einen
DHCP-Server, also ist es die einfachste
Methode, lhren Computer neu zu starten,
um lhren PC einzustellen und seine IP-
Adresse automatisch zu beziehen. So erhalt
der kabellose ASUS Router die korrekte
IP-Adresse, Gateway und DNS (Domain-
Name Systemserver).

O Fogende

eingeschaltet und sein Status “Bereit” sein.

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router

Manuelle IP-Einstellung

Wenn Sie |hre IP-Adresse manuell
einstellen mochten, sollten die folgenden
Standardeinstellungen des kabellosen ASUS
Routers bekannt sein:

e [P-Adresse 192.168.1.1
¢ Subnetz-Maske 255.255.255.0

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell einstellen,
muss sie in den gleichen Segmenten stehen.
Beispiel:

e JP-Adresse 192.168.1.xxx (xxx kann eine

Eigenschaften von Internet Protocol (TCP/IP) RPX

1P-Einstebungen Kinnen automalisch zugesiesen werden, wenn das

bedichen

O 1P Adresse automatsch bedehen

@ Folgende [P Adtesse verwenden

1P Adiesse: 12 168 1. 8
Subnetzmacke: [255. 255255 0 |
Standardgateway: 92 168 1 1

wender:

192168 1 1|

@ Folgende DNS Servera
Bevorzuger DNS S

Alemaliver DN Sever:

beliebige Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese Adresse wird von keinen anderen Gerat

benutzt.)

¢ Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie der kabellose ASUS Router)
e Gateway 192.168.1.1 (dies ist der kabellose ASUS Router)
e DNS 192.168.1.1 (die IP-Adresse des ASUS Routers oder Ihre eigene).
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3) Konfiguration des Wireless Routers
1

3 Cannot find server - Microsoft Intel

vonnect to 192.168.1.1

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@BaCk - J @ @ ;_;j LSS0 ZE

Userrae:
address | @] 192.168.1.1 S—

[IRemember my passward

Geben Sie die folgende Adresse in lhren
Webbrowser ein: http://192.168.1.1

Standard

Benutzername: admin  Passwort: admin

Wireless Home Gateway

allows users to complete basic setting by just answering
several questions.
« 802.11g and WPA supports up to 54Mops transmission rate, backward
with 802.11b and security
« 1P Sharing 3l computers share the same IP to Intemet.
« Internet Firewall pratect LAN or Wireless environment through flexible filter
rule setting
« Status & Log lag status of system in details.

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

Nach dem Login sehen Sie die ASUS Wireless Router Homepage. Die Homepage
zeigt direkte Links, um die Hauptfunktionen des Routers zu konfigurieren.

4) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next
(Weiter), um zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen
Sie den Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu
installieren.

@ Wanlen Sie Ihre Zeitzone, und

Klicken Sie Next (Weiter). Please choose the time zone where you are lacating in.

Time Zone:

Inest|

y Der ASUS Wireless Router WL550gE unterstutzt funf Arten von ISP-Service
— Kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statische IP-Adresse), und Telstra BigPond.
Da jeder Service andere Protokolle und Standards verwendet, werden bei der
Routerinstallation verschiedene Einstellungen vom WL-550gE angefragt. Wahlen
Sie die betreffende Verbindungsart und klicken Sie Next (Weiter).
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Kabelverbindung

Falls Sie eine Kabelverbindung verwenden, oder lhr ISP lhnen automatisch eine IP-
Adresse zuweist, wahlen Sie bitte Cable Modem or other connection that gets
IP automatically (Kabelmodem oder andere Verbindung mit automatischer
IP-Adresse). Falls Sie einen Kabelservice in Anspruch nehmen, hat lhnen Ihr ISP
evtl. Hostnamen, MAC-Adresse und Heartbeat-Server zur Verfugung gestellt. In
diesem Fall geben Sie diese Informationen bitten in den jeweiligen Feldern auf der
Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht Uber diese Informationen verfugen, klicken Sie
bitte auf Next (Weiter), um diesen Schritt zu lberspringen.

Select Internet Connection Type Fill Information Required by ISP

WLSS0GE supparts several kinds of connsction ta Intemet through its WAN port, Please select Your 159 may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
connaction type you nasd. In additien, befors getting on Intemat, please make sura yau have et
Connected WLSS0GE's WAN port to your DSL or Cable Modern,

Host Name:
© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.
MAC Address:
 ADSL connection that requires usermame and password. It is known as PPPOE. HeartBeat Server:
 ADSL connection that requiros usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
Prev| Next
 ADSL or other connection type that uses staic IP adress. J,

 Telstra BigPond Cable Modem Service.

WAN IP Setting

Fil TCP/IP satting for WLSSOGE to connect to Intemet through WaN port

Get IP automatically? © yos " No
1P Adros:

‘Subnot Mask:

Dofault Gateway:
Get DNS Server automatically? ©ves o
DNS Server 1:

DNS Server 2:

.

EE ([

PPPOE

Falls Sie einen PPPoE -Service benutzen, wahlen Sie bitten die zweite Option. Sie
werden aufgefordert, die von lhrem ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen
und Passwort einzugeben.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLSS0gE supports several inds of cannection to Internat through its WAN port, Please select 1 you apply s sccount vith cynaic 19, You must get user account and password from your
connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have 155, plaase fil this data into th following flelds carsfuly. o, f you apply an ADSL account with
Connacted WLESOSE's WA part to your DSL or Cable Madem static 9, Justignore user name and pasword information.

 Cable Motem o other cannection type that gets P autamatically. User Name: abeg@hinnatnat

. > passwoni: [— i

“ ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPoE.

© ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP. el

 ADSL or other connection type that uses static IP address.

 Telstra BigPond Cable Modem Service.
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PPTP

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, werden Sie aufgefordert, die von lhrem
ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse einzugeben.

Select Intemet Connection Type Set Your Account to ISP

WLSS0GE supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select If you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your

Connection type you need. In addtion, before getting on Intemet, please make sure you have 15P. Plaaza fl this data into the follawing fialds carafully. O, If yau apply an ADSL 2ccaunt with
connected WLSSOE's WAN port to your DSL or Cable Modern. Static 1P, just ignore user name and pasword information.
" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. Usor Name: jherk036@adsl-comfort

—3 Password: .

 ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPGE.

@

A0St connec ; i i P atirss. . pi] |

© ADSL or other connection type that uses static IP address.
(o] e | Got IP automatically? € s o
[reres— Besii

Got DNS Server automatically?

“ves T ro

DS Sorvor 1: o5 11|
ONS Sorver 2:

Benutzer mit statischer IP-Adresse

Falls Sie ADSL oder eine andere Verbindungsart mit statischen IP-Adressen
verwenden, wahlen Sie bitte die vierte Option und geben Sie die von lhrem ISP zur
Verfugung gestellte IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standardgateway ein. Sie
kbnnen spezielle DNS-Server festlegen, oder sich dafur entscheiden, einen DNS-
Server automatisch zugewiesen zu bekommen.

Select Internet Connection Type WAN IP Setting

WLSS0QE supports several kinds of connection to Intemat thrauh its WAN part, Please select Fill TCR/IP setting for WLSS0SE ta cannect to Intermet thraugh WAN port.

cannaction type you need. In addition, bafore gatting an intamet, please maka sure you have

Connected WLSSOGE's WAN port to your DSL or Cable Modem i .
o POt 10 ¥t Get P automatically? € yes ®ho

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Addross: PEERTEE)
e Subnot Mask: [os5.25 2850
ADSL connection that requires usornam and passward. It is known as PPPaE.

g Default Gateway: 219311111

e " . b
ADSL connection that requires username, password and IP address.Itis known as PPTP. O ——

“ves “o

© ADSL o other connection type that uses static IP adress. DNS Sorvor 1: e 2511
- DNS Sorver 2:
Telstra BigPond Cable Modem Sorvice.

Nachdem Sie die Verbindungsart festgelegt
haben, mussen Sie Ihre kabellose e
Schnittstelle einstellen. Legen Sie zuerst =°

eine SSID (Service Set Identifier) fest, eine e
individuelle Kennung fur Datenpakete, dig  vreomomiecsns
Uber ein WLAN verschickt werden. Diese oo™
Kennung emuliert ein Passwort, wenn ein sy morsssesans:
anderes kabelloses Gerat versucht, mit "~

dem WLAN zu kommunizieren. Da sich
die SSID von WLAN zu WLAN unterscheiden, mussen Access Points und Wireless-
Geréte, die sich mit einem WLAN verbinden wollen, dieselbe SSID verwenden.
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9 Falls Sie Ihr kabelloses Netzwerk mit einer Sicherheitseinstellung schitzen wollen, wahlen
Sie eine der Sicherheitsstufen (Mittel oder Hoch) im Security Level-Meni; danach miissen
Sie die WEP-Schlissel in den folgenden Fenstern festlegen.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem gleichen WEP-Schlussel kbnnen sich
mit diesem Access Point verbinden und Daten mit 64bits-oder 128bits-WEP-
Verschlusselung tibertragen.

High (Hoch): Nur Benutzer mit dem gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA-
PSK) kdnnen sich mit diesem Access Point verbinden und Daten mit TKIP-
Verschlusselung Ubertragen.

Hinweis: Auf der ASUS Wireless Router-Konfigurationsseite finden Sie eine praktische
Mbglichkeit, WEP-Schlussel festzulegen: allein durch das Eingeben der Passphrase
erstellt Ihnen das System automatisch vier WEP-Schlussel-Zeichenfolgen. Benutzer
des ASUS Wireless Adaptor mussen nun nicht mehr lange und komplizierte WEP-
Schlussel eingeben, wenn Sie den Router mit dem Wireless Client verbinden wollen.
Die Passphrase allein liefert Innen den einfachsten Weg, |hr kabelloses Netzwerk
einzurichten.

Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits

Verschlusselungsmodus wahlen, und 11111

, called SSID. In addition, if you
e Gecurty Level and assign a password

als Passphrase eingeben, werden die e
folgenden WEP-Schlussel wie im Bild rechts %
} oo Faspte e

erstellt. Speichemn Sie die Passphrase und .. o
die WEP-Schiussel in lhrem Notebook und  we vz preereicss

. . . WEP Koy 3 (10 or [pearrescae
klicken Sie Save (Speichern). e e

@ Kiicken Sie auf Finish (Beenden), um
. . Save & Restart
fortzufahren. Sie werden aufgefordert, die |~~~ - —
Einstellungen zu speichern. Klicken Sig = errremenrenanesers:
e

auf Save & Restart (Speichern & Neu
starten), um die ASUS Wireless Router-
Einstellungen zu speichern und zu aktivieren.

6 Als nachstes stellen wir eine verschlusselte kabellose Verbindung zwischen Wireless
Router und Wireless Client ein. Wenn Sie den ASUS Wireless Adaptor und das
Hilfsprogramm installiert haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility->
WLAN Card -> One Touch Wizard , um das Hilfsprogramm beim Client zu dffnen.

BE wivions coraoy

f Programmes

@) Accessaries y
@ Borland C++8uider 5 »
@ ertos
i

[ Documents
@ Paramétres
S Rechercher
@) Aide et support
O Exéauter..,

8 LA Card

) 520685005 RASSOGEASODEE Hiraless Router >

@) Aréter...
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Wahlen Sie Connect to an existing
wireless LAN (Station) (mit bereits
existierender LAN-Station verbinden)
sobald das Willkommen-Fenster
erscheint, und klicken Sie Next (Weiter).

Der ASUS ONE TOUCH WIZARD sucht
nach verfugbaren Stationen und zeigt
die Ergebnisse in einer Liste, wie in
der Darstellung gezeigt. Wahlen Sie
WL550gE, und klicken Sie Next (Weiter).

Dann werden Sie nach den Verschlus-
selungseinstellungen gefragt. Legen
Sie die Schlussellange auf 64 Bits (10
Zeichen) fest, wie schon im WL-550gE,
wahlen Sie dann Automatic Generation
(Automatische Erzeugung), und geben
Sie 11111 in das Passphrase-Feld ein.

Hinweis: Der Verschlusselungsmodus
Ihres Clients muss derselbe wie der des
Routers sein.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. 3]

Welcame ta the wirless selup izar.

The Wizard wil help you corfigure your ireless LAN. Intemet
and hame netwark selfings.

Flease selectthe operation mode that you want 1o use
Operation Mode
C Create a new wireless LAN (AP)
!
5

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

s X coeel |

 Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wireless LAN

The Wizard wil now seatch your witless LAN environment for avaiable

belon,

Witeless LAN that has the best signal
TL-WA200/201 (02:0E:35:00:00:8F)

Wieless LAN that you want to comnect to
WLSS0E (0011:2233:44:55)

Avaible Networks

55D

oA [ RS [ Encypion
w0 e o

Number of known wireless network(s): 3

SearchAgain

Gk | Mewrm | X Corcel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD. 3]

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.
WEP keys.

Cick Nest o contine.

™ Network Auhentcation (Shared mode]

Wisless nitwork key

Key Format Hexadecinal dits - %
Key Lenglh: 64 bis (10 digits] -

€ Manual Assignment

& Automatic Generation

Passphiase: [11111] T
Key1 E

Select one s your Defatit Key =>

Gk | Mewrm | X Corcel |

Warten Sie einige Sekunden, bis
der Client mit dem Wireless Router
verbunden ist. Ein Fenster mit dem
Verbindungs-resultat wird angezeigt.
Klicken Sie Next (Weiter).

Der IP-Konfigurationsbildschirm wird
angezeigt. Legen Sie die IP-Adresse des
Clients je nach der Art lhres Netzwerks
fest. Wenn die Einstellung beendet ist,
klicken Sie Finish (Beenden).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Your wireless LN cardis connectedto an AP,
Curent wisless LAN seltings:

Station Mad - Infiastructure
BSSID: D011-22.33.4455
55ID: WLBB0gk
Chanrel 1
Encyplion: WEF.
Congratultionsl You have finished seting the witsless LAN!
Cick Nextto setup the TCP/P.

G ek (e X Corcel |
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Benutzer von kabellosen Adaptern anderer
Hersteller konnen die kabellose Verbindung
zwischen ihrem Computer dem Wireless
Router mit der Windows® Zero-Configure-
Funktion herstellen. Rechtsklicken Sie das
Network Neighbour-Symbol auf dem
Desktop lhres Clients, und klicken Sie dann
auf Property (Eigenschaften). Klicken Sie
im Fenster "Network Connection" doppelt
auf das Wireless Network Connection-
Symbol, und es bdffnet sich ein Fenster

— X
Choose a wireless network

EHormation
) WassisE

«
P, anl

bRoadLanner

e
[rosm— will
@, v

% il

G Chonge sdvareed
A

mit allen zur Verfugung stehenden Routern. Wahlen Sie WL550gE, und Klicken Sie

Connect (Verbinden).

Der Verbindungsvorgang nimmt einige Sekunden in

Anspruch.

Daraufhin erscheint ein Fenster, das Sie auffordert,
den 10-stelligen Netzwerkschlussel, den Sie zuvor
auf lhrem Notebook gespeichert haben, einzugeben.
Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um die

Verbindung herzustellen.

Um andere Einstellungen zu verandern, klicken Sie auf die
jeweiligen Menuelemente und folgen Sie den Anweisungen im
daraufhin erscheinenden Untermenii. Wenn Sie lhren Cursor
Uber ein Element bewegen, werden Tipps zur Benutzung

angezeigt.

Wireless Network Connection

Please walt uhile Windows connects ta the ‘WLSS0gE netuork.

Detecting network type.

Hinweis: Bitte beziehen Sie sich bei der Einstellung lhres
Wireless Routers auf das Benutzerhandbuch auf der Support-

CD.
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[1. Contenuto della confezione }

« 1 router wireless WL-520g

+ 1 adattatore di alimentazione
+ 1 antenna esterna

-1 CD utilita

+ 1 cavo RJ45

1 guida rapida

Info contatto produttore

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Indirizzo societa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Generale (tel): +886-2-2894-3447 Indirizzo sito web: www.asus.com.tw
Generale (fax):  +886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Indirizzo societa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Generale (fax):  +1-510-608-4555 Indirizzo sito web: usa.asus.com
Supporto tecnico
Supporto generico: +1-502-995-0883 Supporto (fax): +1-502-933-8713

Supporto online:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania e Austria)

Indirizzo societa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germania

Generale (tel): +49-2102-95990 Indirizzo sito web: www.asuscom.de
Generale (fax):  +49-2102-959911 Contatto online: ~ www.asuscom.de/sales
Supporto tecnico

Componenti: +49-2102-95990 Supporto online: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Supporto (fax): +49-2102-959911
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2. Collegamento del modern ADSL e del Router Wireless

1) Connessione cavo

Wall telephone outlet

2) Indicatori Stato

PWR AIR  WAN LAN

PWR (Power-Accensione)

Oft Sistema spento
On Sistema acceso
Lampeggia Aggiornamento firmware non riuscito
lentamente
Lampeggia EZsetup in elaborazione
velocemente
AIR (Wireless Network)
Off Sistema spento
On Sistema wireless attivo
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)
LAN 1-4 (Local Area Network)

Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)
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[3. Configurazione del Router Wireless ASUS }

Nota: 1) Prima di iniziare, si raccomanda si usare la connessione cablata
per la configurazione iniziale che evita possibili problemi
provocati dall’instabilita della comunicazione senza fili.

2) ASUS mette anche a disposizione un tasto EZSetup
(Impostazione facile) per una rapida configurazione wireless. Se
si preferisce usare EZSetup (Impostazione facile) per eseguire
la configurazione della WLAN, fare riferimento al Capitolo 6 del
Manuale dell’'utente WL520g, incluso nel CD di supporto.

11 Router Wireless ASUS puo essere configurato per essere utilizzato in vari
scenari. Alcune delle impostazioni predefinite di fabbrica possono essere
gia adatte per il vostro utilizzo; tuttavia, altre potrebbero richiedere delle
modifiche. Prima di utilizzare il Router Wireless ASUS, dovete verificare
le impostazioni di base per assicurarsi che possa funzionare nel vostro
ambiente. La configurazione del Router Wireless ASUS viene effettuata
tramite un browser web. E’ necessario un PC Notebook o desktop connesso
al Router Wireless ASUS (direttamente o tramite un hub) con un web
browser funzionante come terminale per la configurazione. La connessione
puo essere di tipo cablata o wireless. Per la configurazione wireless, &
necessario un dispositivo compatibile con IEEE 802.11g/b, e.s. Scheda
WLAN ASUS, installata sul PC Notebook. Si dovrebbe inoltre disabilitare
WEP ed impostare il SSID a “default” sul dispositivo LAN wireless. Se
desiderate configurare il Router Wireless ASUS o desiderate accedere ad
Internet tramite esso, le impostazioni del TCP/IP devono essere corrette.
Normalmente, le impostazioni del TCP/IP devono essere impostate in modo
tale che siano sull’IP della subnet del Router Wireless ASUS.

Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS dovrebbe
essere acceso e nello stato pronto.

1) Connessione al Router Wireless ASUS

Con il Router Wireless ASUS viene fornito un cavo RJ-45. All’interno
del Router Wireless ASUS ¢ implementata la funzione di auto crossover
cosicché ¢ possibile utilizzare indifferentemente un cavo Ethernet diritto
(straight-through) o incrociato (crossover) . Inserire un’estremita del cavo
nella porta WAN sul retro del Router Wireless ASUS e 1’altra nella porta
Ethernet del vostro modem ADSL o via Cavo.

Connessione Wireless

z‘ Nota: Ignorare queste istruzioni se la configurazione & esguita tramite
“J  connessione cablata.

Far riferimento al manuale utente del vostro adattatore wireless per
collegarlo con il Router Wireless ASUS. Il SSID predefinito del Router
Wireless ASUS ¢ “default” (minuscolo), la codifica ¢ disabilitata e viene
utilizzata |’ autenticazione open system.
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2) Impostazione dell’ indirizzo IP per la
connessione Cablata o Wireless

Ottieni IP Automaticamente

11 Router Wireless ASUS incorpora
un server DHCP che ¢ il modo piu
semplice per impostare il PC in modo
tale che possa ottenere il suo indirizzo IP
automaticamente e riavviare il computer.
In questo modo possono essere ottenuti
correttamente dal Router Wireless
ASUS T'indirizzo IP, il gateway e il DNS
(Domain Name System Server).

Internet Protocol {TCP/IP) Properties PR

General | Alermate Configuiali

“fau can get IP setlings assigned automaticaly if yaur network supparts
this capabilty. Othervise. you need to ask your network administrator for
the appropiate IP sstings.

® Obtain an P address automaticaly

© Use the falloning 1P addiess:

@ Dbtain DNS server addiess automaticaly
© Use the fallowing DNS server addresses:

[E——
]

Cogy

Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS
dovrebbe essere acceso e nello stato pronto.

Impostazione manuale dell’IP

Se si desidera impostare 1’indirizzo IP
manualmente, ¢ necessario conoscere
le seguenti impostazioni predefinite
del Router Wireless ASUS:

e Indirizzo IP 192.168.1.1

* Subnet Mask 255.255.255.0.
Se si imposta 1’indirizzo IP

del computer manualmente, ¢
necessario che si trovi sullo stesso

segmento. Ad esempio:
e Indirizzo IP 192.168.1.xXX(XXX pud

Internet Protocol (TCP/IP) Properties \E\@\

General |

You can get IP settings assigned automatioally f your netro
this capabiity. Ditherwise, pou need to ask your

the appropricts IP seti

© Obtain an P address automatically

@ Use the folowing IP address
1P address: 192.168. 1
Subret mask 255 255255 0

Defoult gateray 152 168 1

© Use the fallowing DNS server addresses:
Prefened DNS server: 192168 1

[

Alerate DNS server

essere qualsiasi numero compreso tra 2 e 254 purche non utilizzato da

un altro dispositivo)

e Subnet Mask 255.255.255.0 (stesso di Router Wireless ASUS)
* Gateway 192.168.1.1 (Router Wireless ASUS)
* DNS 192.168.1.1 (indirizzo IP Router Wireless ASUS o proprio

indirizzo).




Guida all’avviamento rapido WL-550gE @

3) Configurazione del Router Wireless

vonnect to 192.168.1.1

Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘Wiew Favorites Tools  Help ‘m \
AN A
eBack L = @ @ 3 .j WLSS0E
User name: o v

fddress |@ 192,168.1.1 =
Inserire il seguente indirizzo nel web []Remember my password
browser: http://192.168.1.1

Predefiniti

Nome utente: admin  Password: admin

ASUS WLES0gE

Wireless Home Gateway

 Quick Setup allows users tn complets basie setting by st answaring
several questions.

 B02.11g and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatbilty with 802.11b ard interoperable security emancerment,

« 1P Sharing 2l computers share the sarme [P to Internet

« Internet Firewiall protect LAN or Wireless environment through flexibie fiter
ruie setting

« Status & Log log status of system in details

This site is best viswed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup

A registrazione avvenuta, viene visualizzata la home page del Router Wireless
ASUS.

La homepage visualizza collegamenti rapidi per la configurazione delle
funzionalita principali del router.

4) Impostazione rapida

Per avviare I’impostazione rapida, fare clic su
Next (Avanti) per accedere alla pagina Quick
Setup(Impostazione rapida). Seguire le istruzioni per
impostare il Router Wireless ASUS.

@ Sclezionare il proprio fuso orario o la

zona pil vicina. Fare clic su Next (Avanti) ...
per continuare.

]

Il router wireless ASUS WL520g supporta cinque tipi di servizi ISP —
via cavo, ADSL (PPPoE, PPTP, indirizzo IP statico) e Telstra BigPond.
Poiché ciascun servizio ha il suo protocollo ed i suoi standard, durante
le procedure d’impostazione WL-520¢g richiede impostazioni diverse.
Selezionare il tipo di connessione corretto e poi fare clic su Next (Avanti)
per continuare.
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Utenti via Cavo

Se si ricevono i servizi via Cavo o altri ISP che assegnano gli indirizzi
IP automaticamente, selezionare Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (Modem via cavo o altra connessione che ottiene
I’indirizzo IP automaticamente). Se si usano i servizi via Cavo, I’ISP
dovrebbe avere fornito i dati relativi a nome host, indirizzo MAC e server
HeartBeat; in questo caso inserire queste informazioni nei relativi campi
della pagina d’impostazione; in caso contrario fare clic su Next (Avanti)
per passare alla fase successiva.

Select Internet Connection Type Fill Information Required by ISP

WLSS0GE supparts several kinds of connsction to Intemet through its WAN port. Please select Your 159 may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
cannaction type you nasd. In addition, befora getting on Intemat, please make sura yau have ignore it
Connected WLSS0GE's WAN port to your DSL or Cable Modern,

Host Name:
© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

MAC Addross:
 ADSL connection that requires usermame and password. I is known as PPPOE. > oartBont Server:

 ADSL connection that requires userame, password and IP address. It is known as PPTP.

Piey| exi
" ADSL or other connection type that uses staic IP address.

e "
Telstra BigPond Cable Modem Service. WAN IP Setting

I TP seting fo WASKOGE (o comnecttofntemet thaugh AN ort
[ r—
e Ao

Subnet Mask:

Default Gateway:
Get DNS Server automatically? ©ves “ho
DHS Sorver 1:

DNS Sorver 2:

1

e

Utenti PPPoE

Se si ¢ un utente PPPoE, selezionare la seconda riga. Sara richiesto di
inserire il nome utente e la password forniti dal proprio ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLSS0gE supports several kinds of connection to Internst thraugh its WAN port, Please select 1f you apply an sccount with dynarmic P, You must get user account and password from your
connection type you need. In addition, before getting on Internet, please make sure you have 15 Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
connected WLSSOGE's WAN port to yolr DSL or Cable Modem. static 17, just ignore user name and pasword information.

 Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. UsSEae: Rl

—3 Password: —

 ADSL connection that requires username and password. It s known as PPPoE.

" ADSL connection that requires useame, password and IP address. It is known as PPTP. Pray| Next

” ADSL or other connection type that uses static P address.

© Telstra BigPond Cable Modem Service.
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Utenti PPTP

Se si usano i servizi PPTP, sara richiesto di inserire il nome utente,
password forniti e I’indirizzo IP forniti dal proprio ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLSS0GE supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select IF yau apply an account with dynamic 1P. You must gat user account and password from your

connection type you need, In addtion, before getting on Interet, please make sure you have 15P. please fil this data into the following fields carefully. O, If you apply an ADSL account with
Connactad WLESOGE'S WAN port to yaur DL or Cable Madsm, static IP, just ignore user name and pasword information.
 Cablo Modem or ather connection type that gets IP automatically. User Name: rer036adsl-comfort
- X ) —3 Password: [——
ADSL connection that requires username and password. Itis known as PPPOE.
 ADSL connoction that requires username, password an IP addross. It s known as PPTP. | [

 ADSL or other connection type that uses static IP address.
© Telstra BigPond Cable Modem Sarvico. WAN IP Setting
Fil TCP/IP setting for WLSSOGE to connect to Intemet through WAN port

Brav| [Next Got IP automatically? € ves ® o
1P Addross: EEETRITREY
Subnet Mask: 256 266.255.0
Default Gateway: ZEERIR]

Get DNS Server automatically? ©ves “ ho

OHS Sorvor 1: oo 1]
DS Sorvor 22

Utenti IP statico

Se si usa la connessione ADSL o altri tipi di connessione che usano
indirizzi IP statici, selezionare la quarta riga; quindi indirizzo IP, Subnet
mask e Gateway predefinito forniti dal proprio ISP. Si puo scegliere
di specificare alcuni server DNS, oppure selezionare di ottenere
automaticamente il DNS.

Select Internet Connection Type WAN IP Setting

WLSS0GE supports several kinds of connection to Intemst through its WAN port. Ploaso select Fill TCR/IP setting for WLSS0SE t cannect to Internat thraugh WAN part.
Connaction type you nesd. In addition, before gtting on Intsmet, plesse make sure you have
Connected WLSSOGE's WAN port to your DSL ar Cable Madem ically? -
& port to y Get IP automatically? € yes T 1o
" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Address: PCERTEE)
- ‘Subnot Mask: l2s5.255 2850
ADSL connection that requires username and passward. It s known as PPPOE.
Dofault Gatoway: EEERTE]

e 8 .
ADSL connection that requires username, password and IP address. It s known as PPTP. O —— e e

© ADSL or other connection type that uses static IP address. DNS Server 1: 689511
- DNS Sorver 2:
Tolstra BigPond Cable Modem Sorvice.

Dopo avere impostato il tipo di connessione, bisogna impostare I’interfaccia
wireless. Per prima cosa assegnare un SSID (Service Set Identifier), che
¢ un identificatore unico allegato ai pacchetti inviati sulla WLAN. Questo
identificatore emula una password quando un dispositivo wireless tenta
di comunicare con la WLAN. Poiché un SSID distingue una WLAN dalle
altre, 1 punti d’accesso ed i dispositivi wireless che tentano di collegarsi
alla WLAN devono usare lo stesso SSID.
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@ Se si vogliono applicare soluzioni

First stop to set your wireless interface is to give it 3 name, called SSID. In addition, if you

di protezione alla WLAN, mushmrimmummps iy s el e s iz
selezionare un livello appropriato > =

Socurity Lovel:

(medio o alto) nel menu Scurity e
Level (Livello di protezione); poi  erw oo

WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):

specificare le chiavi WEP Nei CAPi  wruostaowsresomn
che seguono. P

Koy Indox:

Medium (Medio): solo gli utenti
con la stessa chiave WEP possono collegarsi a questo punto d’accesso e
trasmettere dati usando una chiave di codifica WEP 64 bit o 128 bit.

High (Alto): solo gli utenti con la stessa chiave WPA precondivisa (WPA-
PSK) possono collegarsi a questo punto d’accesso e trasmettere dati
usando una chiave di codifica TKIP.

Nota: la pagina di configurazione del router wireless ASUS mette a
disposizione un metodo comodo per impostare le chiavi WEP: con
pochi tocchi sulla tastiera per definire la Passphrase, il sistema
generera automaticamente quattro stringhe di chiavi WEP. Gli
unenti della scheda wireless ASUS non devono pilu inserire lunghe
e complicate chiavi WEP quando collegano il router al client
wireless; la Passphrase fornisce un modo semplice per impostare
I’ambiente wireless!

Per esempio: se selezioniamo la
modalita di codifica WEP - 64 bit, ed  rtsistosoyeu sidess e 10 gve . ome, ot 1. 1 don 100

inseriamo 11111 come Passphrase,

for authentication and data transmission If it is required.

aSSE ssi: e

saranno generate le chiavi WEP i P
mostrate nell’illustrazione sulla re I
. WEP Koy 1 (10 or 26 hex digits): [orcasess
destrq. Registrare la Passphras; €le i e
chiavi WEP sul Notebook, € poi fare  wews s s o T —
CliC su SaVe (SalVa). WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): [isarsoser

Koy Index: [1@

0 Fare clic su Finish (Fine) per [swesresan
continuare. Sara richiesto di salvare
le impostazioni. Fare clic su
Save&Restart (Salva e riavvia) per
salvare le impostazioni nel Router Wireless ASUS ed abilitare le nuove
impostazioni.

You have firishod the basic seting. You can just press SavemRestart button to apply your
Setting ar perform other advanced settings

(5) Ora bisogna impostare la connessione wireless codificata per router
e client wireless. Se, oltre all’utilita, & stata installata anche la scheda
wireless ASUS, fare clic su Start (Start*/Avvio**) -> Programes
(Programmi) -> ASUS Utility (Utilita Asus)-> WLAN Card (Scheda
WLAN) -> One Touch Wizard (Procedura guidata One touch***) per
aprire ’utilita s’impostazione della connessione sul lato del client.

B windows Catalog

Iﬁ Windows Updste B 4515 YA Control Conter

@ s rooun s oo

) Accessores B

@) Borland C++8uider 5 » &
> Mervel(R) ubertas 802.112bg et and Sftap > T
T T S tesins sctines
g ) S20SO0EYASEEHASDOEE Wireless Roter >

»
»

@ v and st
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® Quando appare la finestra di [EETRNEILD ®
benvenuto, selezionare Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Connetti ad una WLAN (Stazione)
esistente), e poi fare clic su Next
(Avanti).

mode that you want 1o use

LAN (aP)

inect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

s X coeel |

@ ASUS ONE TOUCH WIZARD [l &
cerca e visualizza tutte le stazioni N :
disponibili, come mostrato
nell’illustrazione. Selezionare
WL520g e premere Next (Avanti)
per continuare.

LAN that has nal:
TL-WA200/201 (02:0E:35:00:00:8F)

Wieless LAN that you want to comnect to
WLSS0E (0011:2233:44:55)

Avaible Networks

s oA [ RS [ Encypion
=

T WeR
|5}

Number

(8) La procedura guidata d’impostazione
chiedera d’impostare la codifica.
Impostare Key Length (Lunghezza
chiave) su 64 bits (10digits) (64
bit (10 cifre)), come impostato in
precedenza sul router WL-520g; poi
selezionare Automatic Generation
(Generazione automatica) ed inserire
11111 nel campo Passphrase.

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.
WEP keys.

hared mods)

| dighs E %
Key Lenglh: 64 bis (10 digits] -

€ Manual Assignment

@ Aummahtﬁen‘e;a‘h‘a‘r‘v

Nota: la modalita di codifica del T |
client deve essere uguale a quella
del router wireless.

X Corcel |

(9] Arrendere alcuni secondi per EEEESEIIE &
permettere al client di connettersi °
al router wireless. Poi apparira una
schermata che informa sul risultato
della connessione. Premere Next
(Avanti) per continuare.

i have frished seting the wieless LAN!
the TCP/IP.

@ Quindi si vedra la schermata di
configurazione dell’IP. Impostare
I’indirizzo IP del client in base alle
condizioni della rete. Al termine
dell’impostazione, fare clic su
Finish (Fine).

G ek (e X Cancel
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@ Utenti con scheda wireless diversa
da ASUS: impostare la connessione

Wirotess Network Connection 2 X

wireless tra il computer ed il
router wireless usando la funzione
Windows® Zero-Configure. fare
clic col tasto destro su Network

@ —
{ see il

bRoadLanner

e
[roem— will
@,

% il

G Change advarced
A

Neighbour (Risorse di rete) sul
desktop del client e fare clic su
Property (Proprieta), poi nella
finestra Network Connection
(Connessioni di rete), fare doppio

clic sull’icona Wireless Network Connection (Connessione WLAN),
apparira una finestra con tutte le stazioni disponibili. Selezionare

WLS550gE e fare clic su Connect (Connetti).

@ Laprocedura di connessione impieghera diversi
secondi.

@ Poi una finestra chiedera di inserire le chiavi
di rete; inserire la chiave di 10 cifre registrata
precedentemente sul Notebook e poi fare
clic su Connect (Connetti) per completare la
connessione.

per regolare altre impostazioni, fare clic sulle voci
del menu per mostrare i menu secondari; seguire le
istruzioni per impostare il Router Wireless ASUS. I
suggerimenti sono dati quando si sposta il cursore su

ciascuna voce.

Wireless Network Connection

Please walt uhile Windows connects ta the ‘WLSS0gE netuork.

Detecting network type.

Wireless Network Connection

supporto, per impostare il router wireless.

Nota: fare riferimento al manuale dell'utente, nel CD di
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[1. Contenido del Paquete

+ Enrutador inalambrico WL-550gE*1
» Adaptador de corriente*1

* Antena externa*1

+ CD de utilidades*1

- Cable RJ45*1

» Guia Rapida*1

Informacion de Contacto del Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Direccion: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447  Pégina Web: WWW.asus.com.tw

General (fax):+886-2-2894-7798  Correo electronico:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Direccion: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax):+1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

ASUS COMPUTER ESPANA

Direccion: C/ Plomo 5-7, 4, Barcelona. ESPANA

General (tel): 902 889 688 (Desde Espana) / +34 934 929 806 (Internacional)
General (fax): +34 949 929 801

Pagina Web: http://es.asus.com
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[2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalambrico }

1) Conexion de los cables

J\

Toma de telefono

(. J/

2) Indicadores de estado

( PWR AR WAN LANI  LANZ LAN LANG
C T T T T T T T T T )

125 High Speed Wireless Router /

PWR (Energia)
Apagado No hay energia
Encendido Sistema preparado

Parpadeo lento Fallo en actualizacion de Firmware
Parpadeo rapido Procesando EZsetup

AIR (Red inalambrica (WLAN))

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inalambrico listo

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalambrico)

WAN (Red de Area Extensa)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido No hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

LAN 1-4 (Red de Area Local)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido Hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)
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[3. Configurando el Enrutador Inalambrico ]

Notas: 1) Antes de comenzar, recomendamos que utilice la conexion
por cable para una configuracion inicial y asi evitar posibles
problemas de configuracion provocados por la conexion inalambrica.
2) ASUS también incluye un boton llamado EZSetup para una configuracion
inalambrica rapida. Por favor refierase al capitulo 6 del manual del usuario de
WL550gE incluido en el CD de soporte si desea utilizar EZSetup para organizar
su configuracion de Red inalambrica (WLAN).

El enrutador inalambrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos
escenarios de utilizacion. Algunos de los valores por defecto de fabrica podrian
ajustarse a sus necesidades; sin embargo otros deberan ser modificados. Antes de
usar el enrutador inalambrico ASUS, debera comprobar los ajustes basicos para
garantizar que funcionara en su entorno. La configuracion del enrutador inalambrico
ASUS se llava a cabo a través de una interfaz basada en Web. Necesitara un PC
de sobremesa o portatil conectado al enrutador inalambrico ASUS (directamente o
a través de un hub) y usando un navegador Web como terminal de configuracion. La
conexion puede ser cableada o inalambrica. Para conexiones inalambricas necesitara un
dispositivo compatible con IEEE 802.11g/b (Ej: Tarjeta de Red inalambrica (WLAN) ASUS
instalada a un PC Portatil). También necesitara desactivar WEP y establecer SSID en
modo “defecto” para su dispositivo LAN inalambrico. Si desea configurar el enrutador
inalambrico ASUS o acceder a Internet a través del enrutador inalambrico ASUS, los
ajustes de TCP/IP deben ser correctos. Normalmente los ajustes deben ser hechos
desde una IP que esté en la misma red/subred del enrutador inalambrico ASUS.

Nota: Antes de reiniciar su ordenador, el enrutador inalambrico ASUS debe estar
encendido y en modo Preparado.

1) Conectando el Enrutador inalambrico ASUS

El paquete del enrutador inalambrico ASUS incluye un cable RJ-45. La funcion
cruzada automatica ha sido integrada en el enrutador inalambrico ASUS para que
pueda utilizar un cable Ethernet normal o cruzado. Conecte un extremo del cable en
el puerto De Red inalambrica (WLAN) de la parte trasera del enrutador inalambrico
ASUS y el otro extremo en el puerto Ethernet de su Modem ADSL o Cable Modem.

Conexion inalambrica

Nota: Si la configuracion se hace a través de conexion por cable, ignore esta
seccion.

Refiérase al manual del usuario de su adaptador inalambrico para informacion
sobre como asociarlo con el enrutador inalambrico ASUS. EI SSID por defecto del
enrutador inalambrico ASUS es "default" (en minusculas). La encriptacion ha sido
desactivada y se utiliza un sistema de autentificacion abierta.

2) Estableciendo una d i recci'on Propiedades de Internet Protocol (TCP/IP)

Genersl | Configuasién altematival

de IP para conexiones pPor Cable || .. s o siemscmmroes

red es compatble con este rscurso. De lo contrario, necesita consuitar

H z H con el administrador de |a red cusl es la configuacién P apiopiada.
e I nalambrlcas (® Obtener una direecién IP autométicaments.
Ad uisicibn de IP autom'atica O Usar Ia siguiente direccidn IP:
El Enrutador inalambrico ASUS incorpora |:|I:|
un servidor DHCP por lo que el método |

mas sencillo para adquirir una IP es ajustar ) ;
. . (®) Obtener la direccisn del servidor DNS automaticamente
su PC para que obtenga la direccion de IP || ... g comss s

automaticamente y reiniciar éste. De este modo, |

la direccion de IP correcta y el DNS (Servidor O

de Nombres de Dominio) pueden ser obtenidos

a través del Enrutador inalambrico ASUS.
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Nota: Antes de reiniciar el PC el Enrutador inalambrico ASUS debera estar encendido

y en modo Preparado.

Estableciendo la IP manualmente

Si desea establecer la direccion de IP de
forma manual, los ajustes por defecto del
Enrutador inalambrico ASUS deberan ser
tenidos en cuenta:

« Direccion de IP 192.168.1.1

+ Mascara de Subred 255.255.255.0.

Si desea establecer la direccion de IP
manualmente, necesitara que esté en el
mismo segmento. Por ejemplo:

+ Direccion de IP 192.168.1.xxx (xxx puede
ser cualquier nimero entre 2 y 254 que no
esté en uso por otro dispositivo)

[7]X)

Propiedades de Internet Protocol (TCP/IP)
General |

Puede hacer que la configuracion IP se asigne aulomalicamente si su
ted e compatible con este recurso. De lo contrario, necesia consultar
con el administiader de la red cuél e la corfiguacisn I apropiada
© Dbtener una dicocisn P automélicamerte:
@ Usar la siguiente dieccion IF:
Diteceién P [Ms2 188 1 5 |
256 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeteiminadar | 192 168 1 . 1

Maseara de subred:

(@ Usar las siguiertes diecciones de servidor DHS:

[19z 188 1 .1

Servidor DNS altemativa: [ |

Opeiones avanzadas.
Aceptar Cancslar

Servidor DNS preferido:

+ Mascara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalambrico ASUS)

+ Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador

inalambrico ASUS)

+ DNS 192.168.1.1 (la direccion de IP del Enrutador inalambrico ASUS o la suya propia).

3) Configurando el enrutador

1
-z ASUSTeK Computer - Microsoft Intd

Archivo  Edicidn  Wer  Favoritos  Herran

Q- ©-HE G

]|
DCireccidn |§| 192,168.1.1

Introduzca la siguiente direccion
de IP en el navegador de Internet:
http://192.168.1.1

inalambrico

gnnect to 192.168.1.1

=3
i
WLS20g

[CRemember my passward

Wireless Home G

Valores por defecto
Usuario: admin Contrasenha: admin

ASUS WL520g

ateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions.

« 802.11g and WPA supports up to 54Mbps transrmission rate, backward
compatiility with 802.11b and interoperahle security enhancement.

o 1P Sharing all computers share the same IP to Internet.

Internet Firewall protect LAN or Wireless environment thraugh flexible filter

rule setting.

+ Status & Log Iog status of system in details.,

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup NN@

Tras iniciar la sesion vera la pagina principal del enrutador inalambrico ASUS. Esta
pagina muestra enlaces rapidos para configurar las caracteristicas principales del
enrutador.
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4) Configuracion rapida

Para iniciar la configuracion rapida, haga clic en Next
(Siguiente) para acceder a la pagina de Quick Setup.
Siga las instrucciones para configurar el enrutador
inalambrico ASUS.

Seleccione la zona horaria o la
regibn mas cercana. Haga clic en e croese the tine one wnere you re fcatig n
Next (Siguiente) para continuar. fine o

Nota: El enrutador inalambrico ASUS WL550gE soporta cinco tipos de servicios
de ISP— cable, ADSL (PPPoE, PPTP, direccion estatica de IP), y Telstra BigPond.
Como cada servicio tiene sus propios métodos y estandares, durante el proceso de
configuracion sera necesario establecer diferentes ajustes de identidad para el WL-
550gE. Seleccione el tipo de conexion adecuado y haga clic en Next (Siguiente)
para continuar.

Usuario de Cable

Si utiliza servicios de IP por Cable u otros ISP que asignen IPs automaticamente, por
favor seleccione Cable Modem or other connection that gets IP automatically. Si
utiliza servicios por Cable y su ISP le ha indicado un nombre de host, direccion MAC
y Servidor Heartbeat, por favor rellene las casillas de la pagina de configuracion con
estos datos. Si no es asi, haga clic en Next (Siguiente) para saltar esta pagina.

Select Internet Connection Type Fill Information Required by ISP
WL520g supports several kinds of connection to Intemat through its WAN port, Please select Your ISP may require the following information to identify your account. If not, Just press Next to
connection type you need. In addition, before getting on Intemet, please make sure you have ignore it
i, L L & MAC Address:
© ADSL connection that requires userame and password. It is known as PPPoE. HeartBeat Server:
© ADSL connection that requires usemame, password and IP addross. It is known as PPTP.
—p—
 AOSL o otherconnecton tpe that 1ss it P dioss |
- WAN IP Setting
Frars— |
—_—
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Usuario PPPoE

Si utiliza servicios PPPoE, por favor seleccione la segunda opcion, Necesitara
insertar un nombre de usuario y contrasena que le seran proporcionadas por su ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLS20g supparts sevaral kinds of connection to Intemat thraugh its WAN part. Pleasa selact If you apply an account with dynarmic P, You must gat user account and password from your
Connaction type you need. In addition, before getting on Intmet, plesse maks sure you have 15, Please fil this data into the following fields carefully. Or, If you apply an ADSL account with
Connected WL520g's WAN port to your DSL or Cable Modem. staic [P, just ignore user name and pasword information.

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. UssEEE: ekt
=== Password: ——
" ADSL connection that requires usarname and passward. It s known as PPPaE.
© ADSL connection that requires username, password and IP adress. itis known as PPTP. Piey| st

 ADSL o other connection type that uses static P adress

 Tolstra BigPond Cablo Modom Service.

Usuario PPTP

Si utiliza servicios PPTP, debera introducir nombre de usuario, contraseha y
direccion de IP proporcionadas por su ISP.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLS20g supports seversl kinds of connection to Interst thraugh its WAN port. Please select 1F you apply an account with dynamic 1P. You must get user account and password from your
connection type you need. In addtion, before getting on Internet, please make sure you have 15P. please fil this data into the following fields carefully. O, If you apply an ADSL account with
connocted WLE20gs WAN port to your DSL or Cabls Modom static IP, just ignore user name and pasword information.

" Cablo Modem or other connection type that gets IP automatically. User Name: erkoasadsl-comfort

== Password:

* ADSL. connection that requires usermame and password. Itis known as PPPOE.

“ ADSL connoction that roquiros usomare, password an IP addross. It s known as PPTP. Pray| Next

 ADSL or other connection type that uses static IP address.
WAN IP Setting

© Telstra BigPond Cable Modem Service.
Fil TCR/IP satting for WLSSOGE to connect to Intemet through WAN port
Get IP automatically? © s o

1P Adiress: FEEXTER

Subnet Mask: Fo56.256,256.0
Default Gateway: PEERIR]

‘Got DNS Server automatically? s o

DNS Server 1: f168.95.1.1]
DNS Server 2:

Usuario de IP Estatica

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion que utilice direcciones de IP estaticas, por
favor seleccione la cuarta opcion. Introduzca la direccion de IP, mascara de Subred,
y Gateway por defecto proporcionados por su ISP. Puede escoger entre especificar
ciertos DNS o tomarlos automaticamente.

Select Internet Connection Type WAN IP Setting

WLS20g supparts several kinds of connection to Internet thraugh its WAN part. Please select Fil TCP/IP setting for WLSS0SE to connect to Interst through WAN port.
cannaction type yau need. In addition, before getting on Intamet, please maks sure you have
Connactad WL520g's WAN pert to your DSL or Cable Madsm.

Get IP automatically? € ves o

 Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Addross: FEERTEE

- Subnet Mask: [os5.255 2550
ADSL connection that requires usorname and passward. It is known as PPPoE.

= Default Gateway: PCERKE]

e " "
ADSL connection that requires username, password and IP address. Itis knovn as PPTP. O ————— res e

| ADSL or other connection type that uses static P adress. DNS Sorvor 1: e o511

r DNS Server 2:
Telstra BigPond Cable Modem Service.
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@ Tras seleccionar el tipo de conexion
debera configurar el interfaz inalambrico.
En primer lugar, indique un SSID (Service

Configure Wireless Interface

First stop to set your wireless interface is to give it 3 name, called SSID. In addition, if you
would Ike to protect transmitted data, please select the Security Level and assign 3 password
¥ authentication and data transmission i It s required

ssin:

Socurity Lovel:

Set Identifier - Indicador de Ajustes de
Servicio), que es un identificador Unico
adjunto a paquetes enviados a través de
Redes inalambricas. Este identificador
emula una contraseha cada vez que un
dispositivo inalambrico intenta establecer
comunicaciones con la Red inalambrica (WLAN). Debido a que un SSID puede
distinguir entre diferentes Redes inalambricas, puntos de acceso y dispositivos
Inalambricos que deseen contactar a la Red inalambrica (WLAN) deberan usar el
mismo SSID.

Passphrase:
WEP Koy 1 (10 or 25 hex digis:
WEP Koy 2 (10 or 26 hex digits:
WEP Ky 3 (10 or 26 hex digits:
WEP Kay 4 (10 or 26 hex digits:

Koy Indox:

Si desea aplicar seguridad a su Red inalambrica (WLAN), seleccione el nivel
apropiado (Middle - medio o High - alto) en el meni de los niveles de seguridad
(Security Level menu).

Medium : Solo usuarios con la misma clave WEP podran conectar a este punto de
acceso y transmitir datos usando 64bits o 128bits con clave WEP de encriptacion.

High: Solo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podran
conectar a este punto de acceso y transmitir datos usando encriptacion TKIP

Nota: El enrutador inalambrico ASUS incluye un sencillo sistema para crear claves
WEP: Con un par de pulsaciones de teclado puede definir una frase de control, y
el sistema generara automaticamente cuatro cadenas de caracteres para la clave
WEP. Usuarios de adaptadores Inalambricos ASUS no necesitaran introducir largos
y complejos claves WEP para conectar el enrutador con el cliente inalambrico; jla
frase de control proporciona una manera facil de establecer su entorno inalambrico!

Por ejemplo, si selecciona el modo de

encriptacion WEP-64bits e introduce 11111 z -

como frase de control, las claves WEP seran s T —
generadas como se muestra en la ilustracion. o el
Guarde la frase de control y las claves WEP en  weerwummus e —
su ordenador y haga clic en Save. L —
[ ——— [issocoee
@ Haga clic en Finish (Finalizar) para continuar. e L

Una pantalla aparecera para preguntar si
desea guardar los ajustes. Haga clic en
Save&Restart para guardar los ajustes del
enrutador inalambrico ASUS y activar los
nuevos cambios.

Save & Restart

El paso siguiente es definir la conexion inalambrica encriptada para el enrutador y el
cliente inalambrico. Si tiene instalado un adaptador inalambrico ASUS y su utilidad,
haga clic en Inicio -> Programas -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch
Wizard para lanzar la aplicacion de configuracion de conexion en el cliente.
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Cuando aparezca la ventana de
bienvenida, seleccione Connect to an
existing wireless LAN (Station), y
haga clic en Next (Siguiente).

ASUS ONE TOUCH WIZARD buscara
y mostrara todas las estaciones
disponibles como se muestra en la
ilustracion. Seleccione WL550gE y pulse
Next (Siguiente) para continuar.

El asistente de configuracion solicitara
establecer la informacion de seguridad,
Seleccione la longitud de la clave a
64 bits (10digits) tal y como ha sido
definido en el WL-550gE. Seleccione
Automatic Generation e introduzca
11111 en la casilla "Passphrase" .

Nota: El modo de encriptacion del cliente
debe ser el mismo que el del enrutador
inalambrico.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Welcame ta the wirless selup izar.

The Wizard wil help you corfigure your ireless LAN. Intemet
and hame netwark selfings.

Flease selectthe operation mode that you want 1o use
Operation Mode
C Create a new wireless LAN (AP)
!
5

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

s X coeel |

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

The Wizard wil now seaich your witless LAN environment for avaible

below.

Witeless LAN that has the best signal
bRoadLanner (00:30:CC:4A-BF-2F)

Wieless LAN that you want to comnect to

WL520g (00:30:4C:7E:00.2D)
Avaible Networks

Number of known wireless network(s): 2

SearchAgain

Gk | Mewrm | X concel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD. 3]

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.

1
Y
Dz—jz

WEPkeye
F 3 Cick et 1o conine.
T~ Network Auhentcaton Shated mode)
PN | Viickss networkkey
Bl | coroms [Hewdeomadgts | %
= Key Lengh: 64 bits (10 digits) 5

€ Manual Assignment

& Automatic Generation

Passphiase: [11111] T
Key1 E

Select one s your Defatit Key =>

Gk | Mewrm | X Corcel |

Espere unos segundos para conectar el
cliente con el enrutador inalambrico. Una
pantalla aparecera indicando el resultado
de la conexion. Pulse Next (Siguiente)
para continuar.

Finalmente aparecera la pantalla de
configuracion de IP. Establezca la
direccion de IP del cliente de acuerdo a
las condiciones de su red. Tras terminar
estos ajustes haga clic en Finish
(Finalizar).

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

1 Yourwireless LN cardis connectedto an AP,
Crent wieless LAN seltings:

Station Madk - Infiastucture

BSSID: D0904C7E00:2D

SSID: WL520g

Chanrel &

Encyplion: WEF.
Congratultionsl You have finished seting the witslss LAN!
Cick Nextto setup the TCP/P.

G ek (e X concel |
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Para usuarios de adaptadores
Inalambricos que no sean ASUS,
es posible establecer la conexion
inalambrica entre el ordenador y el
enrutador con la funcion Windows®
Zero-Configure. Haga clic con el boton
derecho del raton en Mis sitios de red
en el escritorio del cliente. Luego haga
clic en Propiedades, y en la ventana de
Conexiones de red, haga doble clic en el
icono de Conexion de Red inalambrica
(WLAN). Una ventana aparecera
con todas las estaciones disponibles.

Wireless Network Connection 4 5]

Choose a wireless network

Hormation,

bioadLanner

(Ai))
@ changs vared Unsacred wrokss etk willl
e

El proceso de conexion tardara algunos segundos. X

Wireless Network Connection 3]
Please wait whie Windows connects tathe "WLS20g netwark,
Detecting network type.

Wireless Network Connection X

Finalmente, una ventana aparecera solicitando las o X

claves de la red. Introduzca la clave de 10 digitos
que ha guardado en su ordenador y haga clic en

Conectar para completar la conexion.

Para ajustar otros parametros haga clic en los elementos del
menl para revelar submenis. Siga las instrucciones para
ajustar el enrutador inalambrico ASUS. Si mueve el cursor a
través de los elementos podré visualizar pistas de ayuda.

g a

Type thetey, nd then ik Corrt
Netwark ey [

Colimretwarkier [

Nota: Por favor refierase al manual del usuario contenido en el
CD de soporte para ajustar su enrutador inalambrico.
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{1. KoMnnekTHoCTb

+ WL-520g 6eCnpoBOAHbI MapLupyTu3aTop*1
* AfapTep nutaHns*1

* BHeLwHss aHTeHHa™ 1

+ CD ¢ ppaiBepamu v ytunutamn*i

+ Kabenb RJ45*1

+ PykoB0ACTBO MO 6bICTPOI yCTaHOBKE™ 1

KoHTaKTHasi uHopmaLms U3roToBuTENS

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3us-TuxookeaHus)

AJIpec KoMMaHuu:: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tenedon: +886-2-2894-3447  caiir: WWW.asus.com.tw
daxkc: +886-2-2894-7798  email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)

Ajipec KoMmanmu: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Daxc: +1-510-608-4555  caiir: usa.asus.com
Texnoaaepxka

Tenecon: +1-502-995-0883 daxc: +1-502-933-8713

Onaitn: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (FepMatus n Asctpus)

Afipec KoMmaHmm: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Tenedon: +49-2102-95990 caiir: www.asuscom.de

Daxkc: +49-2102-959911  Omunaitu: www.asuscom.de/sales
Texnopnepxka

Kommonentsr: +49-2102-95990 OnaifH: www.asuscom.de/support

Hoyroykn:  +49-2102-959910  daxc: +49-2102-959911
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[2. CoepuHenmne ADSL mogieMa  MapLupyTusaTopa }

1) CoeanHeHus

o Wall power outlet

2) UnpukaTtops!

( PWR AR WAN LA LA LANS LA
o T T T T T T T T T )

125 High Speed Wireless Router

PWR (MuTaHue)
BbikntoueH HeT nutanus
BknroyeH Cuctema rotosa k pabote

Mvraet meanesHo  OBHOBIEHWE NPOLLMBKM MPOLLIO HEYAa4HO
Muraet 6bicTpo BT npoecc ycTaHoBKK

AIR (BecnpoBopHas ceTb)
BbikntoyeH Het nutanus
BknioueH ['0TOBHOCTb 6ECNPOBOAHOM CHCTEMbI
Muraet Mepepaya AatHbIx (nocpeacTom Wireless)
WAN (F'nobanbHasi ceTb)
BbikntoueH HeT nuTanus uni han4eckoro coenHeRns
BxmtoueH Ectb coepmnHenme ¢ cetbio Ethernet
Mvraet Mepenaya AanHbIx (vepes kabenb Ethernet)
LAN 1-4 (NokanbHasi ceTb)
BbikntoyeH HeT nuTanns unm (puan4eckoro coenHeHms
BxntoueH Ectb coepmnHenme ¢ cetbio Ethernet
Mvraet Mepenaya AaHHbIx (epe3 kabenb Ethernet)
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[3. HacTpoiika MapwpyTtusaTopa }

z! Mpumeyanue: 1) Mepen 3anyckom, ANS Ha4anbHoON KOHMUTypaLMMMapLpyTH3aTop

a, Mbl PEKOMEHAYEM BaM WCMONb30BaTh NPOBOAHOE NOAKNIOYEHNE
2) Taxoke umeetcs kronka EZSETUP ans 6bICTpoiA HACTPOWKM 6eCcnpoBOAHON
ceTu. Ecnm Bbl npeanouutaeTe EZSetup, Ans HACTPOWKK KOHGMrypaumuu
6ecnpoBOAHON CETH, NOXanyicTa 06paTuTech kK 6 rnase pykoBoACTBa
nonb3osatens WL550gE, Ha komnakT-aucke Moaaep Ky,

Boamo>xHa HaCTpoViKa MapLupyT3aTopa Ha MCroNb30BaHMe B PasfnuHbIX CUTyaLusX. HekoTopble
13 YCTAHOBNEHHBIX N0 YMONYAHMIO 3HAYEHMIA MOTYT NOAOATYH ANg paboTbl, 0AHAKO, MOXET
noTpe6osaTbca MoanduMKaLma apyrvx. Mepen Hauanom paboTsl ¢ MapLUPYTH3ATOPOM  HEOBXOAUMO
MPOBEPUTL OCHOBHbIE NapameTpbl AN TOro, YTOBb! yOEANTLCS, YTO OHM MOAOAYT ANA PabOTbI
B COOTBETCTBYtOLLEI CeTh. HacTpoitka MaplupyT3aTopa BbINONHAETCS C MOMOLLbIO MHTEPHET
6pay3epa. Heo6x04MMO NOAKNIOYMTL K MApLUPYTU3aTOPY NOPTATUBHbIA UAN HACTOMbHbIA
KOMNbKOTEP (HEMOCPEACTBEHHO MMM Yepe3 CeTEeBO! KOHLEHTPATOP) M 3anyCTUTb MHTEPHET
6pay3ep. [MoAKNoUMTECS K MAPLUPYTU3ATOPY MOXHO N0 MPOBOAHOM WM 6eCnpoBOAHO ceTw. [ing
YCTaHOBKY GECMPOBOAHOMO COEANHEHNS NOTPEBYETCs YCTPOICTBO, COBMECTUMOE C TPEBOBAHMAMM
ctanpapta EEE 802.11g/b, Hanpumep, apantep 6ecnpoBoaHoi ceTh. Kpome Toro, Heo6X0AMMO
otkntounts WEP v 3apathb B kauecTse 3HaueHus SSID cnoso “default”. Mpn HeobxoanmocT
BBINONHNTb HACTPOIKY MApLLPYTU3aTOpa MAM MOKMIUNTLCA K VIHTEPHET Yepes MapLupyTu3arop,
cnefyeT ybeanTbCs B NpaBuibHOCTY napameTpos npotonkona TCP/IP. Kak npasuno, 0CHOBHbIM
napameTpoM, BIUSIOLLMM Ha YCNELLHOCTb PaboTbl, ABNSETCA 3HaueHe NOACETH MapLIpyTU3aTopa.

z MpumeyaHue: Mepen nepesarpy3koi KOMMbIOTEPa HEOBXOAMMO BKKOUMTL MapLUpyTA3aTop W
—J BoX[aTbCs €ro Nepexosa B COCTOSHME FOTOBHOCTA.

1) NopxnioyeHue K 6ecnpoBogHoMy MappyTusatopy ASUS

B koMnnekT nocTasku maplpyTu3aTopa BXOAMT OANH kabenb RJ-45. B mapwpyTusatope
npefycMoTpeHa (yHKLMA aBTOMATU4ECKOrO ONpeAeneHist NepekPecTHoro Kabens, CnefoBaTenbHo,
BO3MOXHO MCMONb30BaHNE CTAHAAPTHOTO M MepekpecTHoro kabens Ethernet. Moakniounte oanH
pasbeM kabens k nopty WAN Ha 3apHeit naHenu mapLupyTvsaropa , a Apyroi pasbem - k ADSL-
MOIEMY VNV MOZIEMY ANSI BblAENEHHbIX MHNIA.

BecnpoBofHoe nopknioyeHne

ﬂpumeqauue: Ecnm b 1cnonb3yeTe NPOBOAHOE NOAKMHOHEHNE, MFHOpMpyVITe 3T0.

Caegetie 0 GECMPOBOAHOM MOAKTIOYEHMM NPUBEAEHBI B PYKOBOACTBE NOMb30BATENS afantepa
Anst GecnpoBoAHbIx ceTeid. MpursToe no ymonuanuto sHauerue SSID mapwipytvsatopa - “default”
(B HUXHEM perucTpe), WUPOBaHKUE OTKNKUEHO, MCNONb3YETCS ayTeHTUAMKALMA ANS OTKPLITON

CUCTEMBI.
2) YcTraHoBKa IP agpeca gng | o e

You can getIP settings assigned automatically if your network suppots

n p 0BO n HOFO U 6 ecn p 0BO n HOTO e gty B et ok o vt st o

noAKnYyeHna @ Obtin on P s sutamical
) Use the following IP address.
AsTomatnyeckoe nonyyenue [P agpeca —
(|
B coctas mapwpyTtusatopa sxoant DHCP =

cepBep, KOTOPbIA 006CNEUUBALT NPOCTEAWMNHA || o oinos sversstes sttt
cnocod nony4enns IP agpeca AN KOMMbIOTEPA. | O us e oo ons semer btesses

CnepoBatenbHO KOppeKTHbIA IP agpec, aapec wio3a, ==

appec DNS cepBepa MoryT 6bITb NonyyeHsl 0T (=

MapLLpyTU3aTopa.
oK )]
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Mpumeyanue: Mepes nepesarpy3koil KOMMbIOTEPA HEOBXOAMMO BKIIHOUMTb MapLUpyTM3aTOp U
JHOXAAThCs €ro Nepexofa B COCTOSHUE TOTOBHOCTH.

YcraHoBka IP agpeca BpyuHylo

Mpu HeobxoauMOCTH ycTaHoBMTL IP agpec
BPYUHY0, MONb30BATENO HEOBXOAMMO pacnonaratb
NH(opMaunen 0 CNeayrLWnx ycTaHoBKax
MapLLpyTM3aTopa N0 YMONYaHuHo:

 IPappec 192.168.1.1
«  Macka nopcern 255.255.255.0.

Mpv 3apanum [P agpeca KoMnblOTepa BPyYHYH
HE0o6X0ANMO, 4TOObI OH 0KA3ancs B TOM Xe
cerMenTe. Hanpuwep:

IP apgpec 192.168.1.xxx (e XXX MOKeT
ObITH MOOLIM YKcioM oT 2 10 254, He
HCNIOJTb3yEMBIM JIPYTHM YCTPOHCTBOM)

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

7%

General |

You can get IP setings assigned automalically f your network supports
this capabilty. O theruise, you need to zsk your network adinistiator for
the appiopiiale IP settings.
© Dbtain an IP address automaticaly
@ Use the following IP addess:
1P address:

192188, 1 .8
055 . 255 . 256 . O

192188 1 . 1

Dibtain DNS server address automaticaly

Subnet mask:

Defauk gateway:

@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 192 168 . 1 1
Allmate DNS sever 1

Macka nopiceru 255.255.255.0 (opuHakoBasi ¢ MapLpy TH3aTOpOM)
Mmooz o ymormuanmio 192.168.1.1 (IP ajpec MapuuipyTisaropa)

DNS 192.168.1.1 (IP azipec MapiupyTi3aTopa Hii Apyroii).
3) KoHdpurypaums 6ecnpoBogHOro MapLupyTusatopa

wunnect to 192.168.1.1

=

annot find server - Microsoft Inte
Edit

File View  Favoribes  Tools

Help T,m )
. r T A
@Back T & @ @ _Jj wLS20g
L 4 i
Acddress (@] 152.168.1.1 e i as

BeepwTe cnepyrowmii apec B BaL

[ 1remember my password

NHTEPHET Bpay3ep: http://192.168.1.1

Wwms nonb3osatens: admin  Maponb: admin

ASUS WL520g

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions,

« 802.11g and WPA supports up to S4Mbps transmission rate, backward
compatibility with 802.11b and interoperable security enhancement

« IP Sharing all computers share the same IP to Internet.

o Internet Firewall protect LAN or Wireless environment through flexible fiter
rule setting

o Status & Log Ing status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above.

Click NEXT to start Quick Setup NE“@

locne perucTpauwy Bbl YBUANTE OMALLHION CTPaHNLY MapLIpyTU3aTOPa.
[lomaLLHAf cTpaxuLa NoKa3bIBaET NYHKTbI HACTPONKY OCHOBHBIX (DYHKLMI MapLLpyTU3aTOpA.
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4) bbicTpas ycTaHOBKa & Home

[ins 3anycka 6bIcTpoid ycTaHoBKy, WenkHuTe Next ans nepexoda
Ha CTpaHuLy GbICTPON ycTaHoBKN. CnefyinTe MHCTPYKUMAM Ans
ycTaHoBKM MapLupyTusaropa ASUS.

BbiGepuTe YacoBOii MOSC WM G ALLMiE

PErVIOH. ,uﬂﬂ MPOROMKEHNS HAXMUTE Next, Piesse choose the tine zons where you are cating n

—— [C=

e

MapLupyTuaatop noaaepxuBaeT NaTb TUMOB NOAKNKYeHWi: kabenb, ADSL (PPPoE, PPTP,
cratnyeckuit IP agpec), u Telstra BigPond. Mockonbky kaxaoe NOAKNIOYEHNE UMEET CBOM
CO6CTBEHHbIE MPOTOKONbI U CTAHAAPTBI, OHM NOTpebytoTcs BO Bpems yctaHoskn WL-550gE.
BbibepuTe TMN coeamHeHms v HaxxmuTe Next Anst nposomkeHms.

Monb3oBatenb kabenbHOro NOAKMIOYEHNS

Ecnu Bbl nogkntoyaeTech no kabento uav Apyromy noAKAKYEHMIO, MCNONb3YIOLLEMY
asTomatnyeckyto IP agpecaumio, noxanyiicta sbibepute Cable Modem or other connection
that gets IP automatically. Ecnu Bbl nonb3yeTech kabeNbHbIM NOAKIOYEHNEM, BaLl MPOBAAEP
BO3MOXHO npefocTasun Bam ums yana, MAC appec, 1 heartbeat cepsep, ecrm fa, noxanyicra
3an0NHUTE NONS; ecAK HeT, WwenkHuTe Next 4To6bl NponycTUTL 3TOT War.

Select Internet Connection Type Fill Information Reguired by ISP
WL20g supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select Vour 156 may requira the following information to identify your aceaunt. IF not, Just press Next to

connection type yau need. In addition, efore getting on Internet, please make sur yau have ignore it
Connactad WLE20's WAN part to your DSL ar Cabla Mode.

Host Name:
«
Cable Modem or ather connection type that et 1P automaically.
L ] o MAC Address:
© ADSL connection that requires username and password. Itis known as PPPGE. Heart Beat Server:
 ADSL connection that requires usemame, password and IP address. Itis known as PPTP.
prav| Mot

" ADSL or other connection type that uses staic IP address.
- WAN IP Setting
Telstra BigPond Cable Modem Service.

Fill TCR/IP setting for WLSSOGE to connect to ntemet through WAN port.

Get IP automatically? “ Yos T No
P Address: I
— — |
prr— | —
Get DNS Server automatically? ® ves T o
pe— |
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PPPoE nonb3oBatenb

Ecnv BbI ncnonb3yeTe nopknioyerne PPPOE, Bam noTpebyeTcs BBECTM MMS N0NIb30BATENS W Napofb,
MPeAOCTaBNEHHbIE BalLMM NPOBALEPOM.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLS20g supports several kinds of connection to Intermet thraugh its WAN port, Please select f you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
connectian type yau need, In additian, befare getting on Internat, pleass make sure yau have 1P, loase fl this aats into the following felds carefuly. Or, I you aply on ADSL acoount with
Connected WLS20g's WAN part to your DSL ar Cabla Modam static 1P, just ignore user name and pasword information.

© Cablo Modem or other connection type that gets IP automatically. SN} i)
== Password: [—

 mpst i i " rd. tis PPPoE.
© ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known s PPTP. P Nkt
" ADSL or other connection typo that uses statc IP addross.

“ Telstra BigPond Cable Modem Service.

PPTP nonb3oBatenb

Ecrm Bbl vcnonb3yete nokniouerne PPTP, Bam notpebyeTcst BBECTV MMs MONb30BATENS, Naponb 1
IP anpec, npeaocTaBneHHbIe BaLLMM NMPOBAAAEPOM.

Select Intemet Connection Type Set Your Account to ISP

WLs20g supparts saveral kinds of Connaction to Intemat thraugh its WAN port. Plasse select 1f you apply an accaunt with dynamic IP. You must get user account and passward fram your
connection type you need. In addition, before getting on Intermet, please make sure you have 15°. Pleass fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
connected WLS20g's WAN port to yaur DSL or Cable Modem, static I7, Just ignore user name and pasword information

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. User Name: herk036@adst-comfort

= Password:

" ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPOE.

“ ADSL connection that requires username, password and IP address. Itis known as PPTP. P [NaW

 ADSL or other connection type that uses static IP address.
WAN IP Setting

 Telstra BigPond Cable Modem Service.
Fill TCP/IP setting for WLSSOSE to connect to Interet through WAN port.
Get IP automatically? € ves ® o

= P Adaros: EEICE

Subnet Mask: l2s5.255 2550
Default Gatoway: 19311111

Get DNS Server automatically? “ves “ o

DNS Server 1: 168.95.1.1]
DNS Server 2

lMonb3oBaTenb NOAKMIOYEHUS €O CTaTUYECKuM IP afpecom

Ecnm Bbl ucnonb3yete ADSL unu apyroit TR cOeuHeHms, ucnonb3ytolwuin ctatnyeckuit IP agpec,
noxanyicta BblGepuTe 4eTBEPTYHO CTPOUKY, 3aTeM BBeauTe IP appec, Macky NOACETM W LMo3
10 yMONYaHMI0, NPeSOCTaBNEHHbIE BALMM NPOBaiAepOM. Bbl MOXeTe BbIGpaTh pyuHoe Unm
asToMatiyeckoe onpeaenenne DNS cepsepos.

Select Internet Connection Type WAN IP Setting

WLS20g supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select Fil TCR/IP satting for WLSS0E to cannect to Intemat thraugh WAN port
connection type you need. In addtion, before getting on Internet, please make sure you have
Gonnected WLS20g's WAN part to your DSL ar Cable Modem.

Get IP automatically? LR
© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Address: prsare
- Subnet Mask: 220

ADSL connection that requires usermame and password. It is known as PPPOE.

= Dofault Gatoway: st

-

ADSL connection that requires usomame, password and IP addross. Itis known as PPTP.

e L " Get DHS Server automatically? LR

© ADSL or other connection type that uses statc IP address. DNS Server 1: f168.95.1.1
- DNS Server2:
Telstra BigPond Cable Modem Service.

|- § |
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@ ocne yCTaHOBKM THNa NOAKIOUEHNS, Bbl
LOMKHbI YCTAHOBMUTb Ball 6€CNPOBOAHbINA = -
uHtepdeiic. CHavana, npuceoite SSID
(MnenTucpukatop Habopa yenyr), KoTopuid
SIBNACTCA YHUKANBHBIM UAEHTUDUKATOPOM,  wresoysaorsesos
npUnaraemblit K NakeTam, NOCHINAEMbIM YEPE  erwerworzuen s
WLAN. 3T0T MLeHTUDUKATOP IMYIUpYeT oo m e
naponb, KOrja 6ecnpoBOAHOE YCTPONCTBO  seyimie
neiTaercs caasatbes no WLAN. Mockonbky
SSID onpenenset koHkpeTHblit WLAN, Touka gocTyna v 6ecnpoBOAHbIE YCTPOICTBA, MbITAOLMECS
nopkntounTbes K WLAN SOMmKHbI MCTIoNb30BaTh 0fuH 1 70T xe SSID.

ssi:

9 Ecnu Bbl xoTnTe ucnonb3osaTh 6e30nacHoCTb AN Baleit 6eCNpOBOAHON CeTH, BbibepuTe
COOTBETCTBYHOLUMIA YPOBEHD (CpeaHwii unn Bricokuii)

CpefHuid: ToNbko Nonb3oBaTeM ¢ oanHakosbiM WEP- Kt04oM  NOAKNKYAKOTCA K 3TOM TOUKOM
[OCTYNa 1 NepeatoT  AaHHble ucnonbayst 64 nan 128-6uHoiii WEP-knoy widhposatms.

BbicoKuiA: TONLKO NoNb30BaTENM ¢ 0anHakoseiM WPA npeasapuTenbHo pacnpocTpaHaeMbM
kntodoM (WPA-PSK) noakntouaoTest K 910/ TOUKe AOCTYNa U NepefatoT  AaHHble, ncnonbays  TKIP
LncppoBaHue.

z' lMpuMeyaHme: cTpaHmMLa KoHMrypaumm GecnposogHoro MapLupyTusatopa ASUS uMeeeT yao6HbIe

“I BO3MOXHOCTY AN ycTaHoBKM WEP-KTIoUeH: HaXMUTe TOMbKO HECKOIbKO KNaBUL Ha Baweil
KnasuaType AN ONpedeneHns KIoueBoro CoBsa, CHCTEMA aBTOMATUHYECKN CreHepupyeT YeTbipe
cTpokn WEP-kntouedt. [ins nonb3oBatene 6ecnpoBoaHbix agantepos ASUS, 60mblue He HyXHO
BBOANTb ANMHHbIE W cNOXHble WEP-kntouw, nogkmoyas K mMaplupytvaaTopy  6ecnpoBOAHbIX
KImeHTOoB; KnioueBoe CnoBo 06eCrieumMBaET Nerkyio HacTPOiky Balleil 6ecrpoBOAHON ceTv!

Hanpumep, eCnu Mbl BbIGEPEM B4-OUTHOE  ris:sco et your wressmerce s o ave o rme, ot s ncon 100

would like £ protect transmitted data, please select the Securty Level and 3ssign a password

WEP whpoBanhe n BBegem 11111 oo
KaK KnwoyeBoe cnoBo, Torpa 6ypyr . :

creHepupoBaHbl cnepyowpue WEP-KIOUM  rucoirse E—
KaK MoKa3aHo Ha N306PaXeHUN CIPaBa, ververt o nse: T
3anuwwTe Kniouesoe cnoso, u WEP-Kiioun " I —
B Bal HOYTOYK, 3aTEM WENKHUTE SAVE. urrsarormsronsmo o
Koy Indox: o]

@ Haxwure Finish ans npogonxexus. Bac
CrIPOCSIT, COXPAHWTb M MapameTpbl HACTPOKy,  [Se & Restart
LllenkHute Save&Restart, uto6bl coxpannTh | :: o Rt SN

napameTpbl HACTPOVKM MaplupyTM3aTopa
BKMOYMUTb HOBbIE NapaMeTpbl.

@ [lanee Mbl ycTaHoBMM WndpoBaHine AN COEANHEHMS MaplpyTusatopa v
6eCnpoBOAHOIO KnueHTa. Ecnu Bbl yCTaHOBMAM yTUAMTY 6ECNPOBOAHOMO agantepa
ASUS, wenkuute Start-> Programes-> Ytunuta ASUS-> Kapta WLAN-> One
Touch Wizard pns 3anycka yTuauTbl yCTAHOBKM COEAUHEHNS CO CTOPOHbI KNNEHTA.

B windows Catalog

6 Windows Updste

T

= (@ Accessores ,

- ) Borand C-+5uider s »

[£% ounens ¥ (@) Marvel(R) Lbertas 602.113bg Client and Softa »
‘.

B s
P st

@ Hepondsiwnort
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Korpa nosisutcs okHo Bbi6epute Connect to
an existing wireless LAN (Station), 3atem
Haxxmute Next.

(7 ASUS ONE TOUCH WIZARD wuweTt u
noKa3biBaeT BCE AOCTYMHbIE CTAHLMM KaK
nokasaHo Ha kaptuke. Boibepute WL550E u
Haxmute Next Ang npoAomKeHms.

(8] 3aTeM macTep ycTaHoBKM MOMPOCHT YCTaHOBUTL
wndpoBaHne. YCTaHoBUTE ANNHY Kntoua 64
6uta (10 umMdp) Kak Mbl 0 3TOrO YCTAHOBUMM B
WL-550gE, 3aTem BbibepuTe aBTOMATUYECKYHO
reHepaumio v BeeguTe Kntouesoe cnoso 11111,

Mpumeyvanne: Pexum wudposanns Ha
BalleM KJMEHTE SOMXKEH ObiTb A0MXKEH
ObITb O4MHAKOBbLIM C BALIMM 6ECMPOBOAHbIM
MapLLPyTU3aTOPOM.

@ MoAOXANTE HECKONbKO CEKYHN NOKA KNMEHT
COEAVHSETCS C MaplpyTu3aTopoM. 3aTem
MOSIBUTCA 3KPaH C MH(pOpMaLMel 0 pesyabTaTax
coeanHeHus. [ina npogomkenus Haxmute Next.

3aTem Bbl yBUANTE 3KPaH KoHdurypaumi IP.
YcraHosuTe IP agpec knueHTa B COOTBETCTBUM
Cc ceTbto. Mocne 3aBepleHns YCTaHOBKY,
wenkHute Finish.

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Welcame ta the wirless selup izar.

The Wizard wil help you corfigure your ireless LAN. Intemet
and hame netwark selfings.

Flease selectthe operation mode that you want 1o use
 Operation Mode
 Create a new wireless LAN (AP)
€ One Touch [Becommended for home users)

& Customized (Office and

advanced users)

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

G o |[[Hens ] X Corcel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

" Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN
The Wizard wil now seaich your witless LAN environment for avaible

below.

Witeless LAN that has the best signal
bRoadLanner (00:30:CC:4A-BF-2F)

Wieless LAN that you want to comnect to

WL520g (00:30:4C:7E:00.2D)

Number of known wireless network(s): 2

SeachAgan |

Gk | Mewrm | X concel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.

Cick Nest o contine.

I~ Netiork Authenticaton (Shered mode]

Key Format Hexadecinal dits - %
Key Lenglh: 64 bis (10 digits] -

© Manual Assign

 Automalic Generaion

Passphiase: [11111] T
Key1 E

Select one s your Defatit Key =>

Gk | Mewrm | X Corcel |

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

Your wireless LN cardis connectedto an AP,
Crent wieless LAN seltings:

Station Madk - Infiastucture
BSSID: D0904C7E00:2D
SSID: WL520g
Chanrel &
Encyplion: WEF.
Congratultionsl You have finished seting the witslss LAN!
Cick Nextto setup the TCP/P.

G ek (e X concel |
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@ Monb3osatenu papyrux 6ecnpoBOfHbIX
ajianTepoB MOryT yCTaHOBUTb 6ECNPOBOAHOE
NOAKNIYEHNE MEXAY KOMMbIOTEPOM U
6€CnpOBOAHBIM MAPLLIPYTU3ATOPOM C MOMOLLbIO
hynkumn Windows Zero-Configure. LLlenkHute
npaBoii KHOMKOW Ha CETEeBOM OKPYXEH!W Ha
paboyem CTONe BALIEro KMEHTA W LeNKHUTE
CBOICTBA, 3aTeM B OKHE CETEBbIE COEAMHEHNS,
LBaX[bl WeNKHUTE 3Ha40K 6eCnpoBoaHOe
COeANHEHNE, NOABUTCS OKHO CO BCEMY

Wireless Network Connection 4 9]

Choose a wireless network

Informton

(g Wovstomer
i [resp— all

goctynHeiMu AP. Bbi6epute WL5509E
@  Mpouecc NoAKOUEHHS 3A7MET HECKOMBKO CEKYHA. Wiskess Notwok Conrestion &
U

@ 3atem Bac nonpocAT BBECTU CETEBbIE KNKOUM, BBEAUTE
10-TU3HAYHbIA KIHOY, KOTOPOIA Bbl MPEABApUTENLHO — 3anucany
B HOyTOYK, 3aTem WenkHute Connect And 3aBeplueus | === - :
MOAKIHOUEHNS. o

Corfrmnetuork ey:

=

[ins HaCTpOVIKM [Ppyrux NnapameTpoB, HAXMUTE 3NEMEHT B MEHI0, ANd
nokasa mnoaMeHto U cneuyﬁTe MHCTPYKLMAM MO YCTAHOBKE 6ecnposouHoro
MapupyTtusartopa. MoAckasku nosensTCS, npu HaBeAeHun Kypcopa
S/IEMEHT.

z‘ Mpumeyanue: [Inq yctaHoBKM 6€CNPOBOAHOIO MapLipyTu3aTopa
noxanyvcra o6paTuTech K pyKoBOACTBY nonb3osatens Ha CD noasepxky.
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{1. Contenu de la boite

* Routeur sans fil WL-520g*1

+ Adaptateur secteur*1

+ Antenne extérieure*1

« CD d'utilitaires et de pilotes*1
- Cable RJ45*1

+ Guide de démarrage rapide*1

Contacts Constructeur
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Général (tel): +886-2-2894-3447 Site Web: www.asus.com.tw
Général (fax):+886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amériques)
Adresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Général (fax):+1-510-608-4555 Site Web: usa.asus.com
Support technique
Support Général: +1-502-995-0883 Support (fax):+1-502-933-8713
Support en ligne: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Allemagne & Autriche)
Adresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Allemagne

— Général (tél): +49-2102-95990 Site Web: www.asuscom.de

S Général (fax): +49-2102-959911 Contact en ligne: www.asuscom.de/sales

3

"3. Support technique

< Composants:  +49-2102-95990 Support en ligne: www.asuscom.de/support
PC portables: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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[2. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fil

)

1) Connexion des cables

(¢ N
o Prise secteur murale
/
™
J
2) Temoins d'activite
- e
125 High Speed Wireless Router
PWR (Power)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme prét
Clignotement lent Echec de la mise a jour du firmware
Clignotement rapide  EZSetup en cours
AIR (Réseau sans fil)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme sans fil prét
Clignotement Transmission ou réception de données en cours
(via le réseau sans fil)
WAN (Wide Area Network)
Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours (via
le cable Ethernet)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Eteint Pas d'alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique avec un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours (via
le cable Ethernet)
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[3. Configurer le routeur sans fil J

Note: 1) Avant de commencer, nous vous recommandons d'utiliser la connexion
filaire en tant que configuration initiale afin d’éviter les éventuels
problemes de configuration dus aux aléas de la connexion sans fil.
2) ASUS propose également un bouton EZSetup pour une configuration sans fil
rapide. Si vous préférez utiliser EZSetup pour mettre en place la configuration
de votre réseau sans fil, veuillez vous référer au Chapitre 6 du manuel de l'utilisateur
du WL520g, inclus dans le CD de support.

Le routeur sans fil ’ASUS peut &tre configuré pour répondre a divers scénarii d'utilisation.
Certains parametres d’usine peuvent convenir a votre usage; cependant, d’autres
devront éventuellement &tre modifies. Avant d'utiliser le routeur sans fil ’ASUS, vous
devrez vérifier ses parametres par défaut pour s'assurer qu'il fonctionnera sous votre
environnement. La configuration du routeur sans fil ’ASUS se fait a partir d’'un navigateur
Internet. Vous aurez besoin d’'un PC portable ou de bureau, connecté au routeur sans fil
d’ASUS (directement ou au travers d’un hub), ainsi que d’'un navigateur Internet comme
interface de configuration. La connexion peut &tre avec ou sans fil. Pour la connexion
sans fil, vous aurez besoin d'un périphérique compatible IEEE802.11g/b, telle qu’une
carte ASUS WLAN, installée sur votre PC portable. Vous devez également désactivé le
WERP, et définir le SSID de votre périphérique LAN sans fil en “default” (par défaut). Si
vous voulez configurer le routeur sans fil ’ASUS ou accéder a Internet via le routeur,
les parametres TCP/IP doivent &tre exacts. Habituellement, les parametres TCP/IP sont
sur 'adresse IP sous-réseau du routeur sans fil ASUS.

Note: Avant de redemarrer votre ordinateur, le routeur sans fil ASUS doit
etre allumé (position ON) et prét.

1) Connexion filaire du routeur sans fil d'ASUS

Un cable RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil. La fonction Auto-crossover est
integrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un cable Ethemet droit
que croisé. Connectez une des extrémités du cable au port WAN a l'arriere du routeur, et
I'autre extrémité au port Ethernet de votre modem ADSL ou cable.

~ Connexion sans fil

Note: Si la configuration se fait a partir d’'une connexion filaire, ignorez ceci.

Référez-vous au manuel de I'adaptateur sans fil accompagnant le routeur sans fil. Le
SSID par défaut du routeur est “default’; le cryptage est désactivé et une authentification en
systeme ouvert est employée.

2) Défin i r I ,ad resse I P pou r u ne Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP)

Général | Configuration altemative|

connexion avec et sans ﬁl Lo it P pon s s atorsianet e
appropriés & votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement O e e orsnene
. .  E——
Le routeur sans fil ASUS inclut un serveur DHCP, (—
donc le plus simple est que votre ordinateur obtienne E—

une adresse IP automatiquement par ce biais. Puis,
redemarrez-le. Ainsi, les adresses IP, passerelle,
et DNS correctes peuvent étre obtenues a partir du
routeur sans fil ’ASUS.
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Note: Avant de redemarrer votre ordinateur, le routeur sans fil d’ASUS doit

etre allumé (position ON) et prét

Définir I'adresse IP manuellement

Si vous souhaitez définir votre adresse IP
manuellement, les réglages par défaut du
routeur sans fil doivent &tre renseigneés (cf. ci-
dessous):

e Adresse IP 192.168.1.1

e Masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Si vous définissez votre adresse IP
manuellement, celle-ci doit étre sur le méme
segment IP. Par exemple:

o Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout
nombre compris entre 2 et 254 et n’étant pas
utilisé par un autre périphérique)

de Internet Protocol (TCP/IP)

Génral |

Les paraméres IP peuvert étre détermins automatiqusment si volre
éseaule permet. Sinon, vous devez demander les parametres P
appropiiés 3 votre adriristiateu réseau

© Dbiteni une achesse IP automatiquement

(@ Utiser ladresse IP suivants :

Masque de sous-éseau 255.255.2685. 0
Passerelle par défaut 132 168 . 1 1

Dbteni les adiesses des serveurs DN3 automatiquement

@ Wtser ladresse de serveur DNS suivante

Serveur DNS préfere 192168 . 1 1
e DNS e ]

e Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le méme que celui du routeur sans fil)
¢ Passerelle 192.168.1.1 (ceci étant le routeur sans fil d’ASUS)
e DNS 192.168.1.1 (Adresse IP du routeur sans fil d’ASUS ou celle de votre ordinateur).

3) Configurer le routeur sans fil

2l Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit W¥iew Favorikes Tools  Help

eBack & J @ @ _4_;]
Address @ 192,166.1.1

Entrez I'adresse suivante dans votre
navigateur Internet: http://192.168.1.1

User name: admin

vonnect to 192.168.1.1

=
B

HLSS0E
LUser name: £ admin v

[CIremember my password

Par defaut
Password: admin

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allows users to complete basic setting by just answering
several questions.

. supports up to 54Mbps transmission rate, backward
compatibility with 802.11b and interoperable security enhancement.

« 1P Sharing all computers share the same IP to Intemet,

« Internet Firewall protect LaN or Wireless environment through flexible filter
ule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above,

Click NEXT to start Quick Setup

&
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Apres vous etre connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans
fil d'ASUS.La page d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les
principales fonctions du routeur.

@
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4) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next
(Suivant) afin d’acceder a la page Quick Setup. Suivez
les instructions pour configurer votre routeur sans fil.

@ Choisissez votre fuseau horaire ou
la zone la plUS proche. Cliquez gur  Pieese choose the time zone whereyuuava\ncatmqm
Next (Suivant) pour continuer. fimetones R

Le routeur sans fil WL520g d’ASUS supporte cing types de connexion— cable,
ADSL (PPPoE, PPTP, adresse IP fixe), et Telstra BigPond. Puisque chaque type
de connexion dispose de ses propres protocoles et standards, le WL-520g vous
demandera plusieurs informations durant le processus de configuration. Choisissez
le bon type de connexion et cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Connexion a un modem cable

Si vous etes abonné au cable ou a d'autres FAI (Fournisseur d'Acces a Internet)
assignant des adresses IP automatiquement, veuillez sélectionner Cable Modem
or other connection that gets IP automatically (Modem cable ou autre connexion
attribuant une adresse IP automatiquement). Si vous &tes abonné au cable,
votre FAI vous a probablement fourni votre nom d'hote, adresse MAC, et serveur
Heartbeat. Si oui, veuillez remplir les champs de la page d'information; sinon, cliquez
sur Next (Suivant) pour ignorer cette étape.

Select Internet Connection Type Fill Information Required by ISP

WLSS0GE supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select Your 159 may requirs the folowing information to identify your account. If not, just press Next to
connection type you need. In addition, befors getting on Intemet, please make sure you have gnore it
Connactad WLES03E's WAN part to your DSL ar Cabla Madem.

Host Name:
© Cable Madem or other cannaction type that gets IP automaically.

MAC Address:

[

" ADSL connection that requires usemame and password. It is known as PPPOE. HeartBeat Server:
" ADSL connection that requires userame, password and IP address. It s known o5 PPTP.

 ADSL or other connection type that uses static IP address. \L

WAN IP Setting

Fill TCR/IP setting for WLSS0GE to connect to Internet through WAN port.

© Telstra BigPond Cable Modem Service.

Got IP automatically? “ ves o
1P Addross:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? @ ves Cho

DNS Servor 1:

E|

DNS Server 2:

.
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Connexion PPPoE

Si vous utilisez une connexion PPPoE, veuillez sélectionner la seconde ligne. Il vous
sera demandeé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI.

Select Internet Connection Type Set Your Accountto ISP

WLSS0GE supports several kinds of connection to Intemet through its WAN port. Please select 1f you apply an accaunt with dynamic IP. You must get user account and passward from your
connection type you need. In addition, before getting on Intemet, piease make sure you have 15P. Pleace fil this data into the following fields carefully. Or, If you apply an ADSL account with
Connacted WLESOGE's WAN part to yaur DSL or Cabi Madam.

static IP, just ignore user name and pasword information.

 Cablo Motem or ather connsction type that gets IP auomaticaly. Usor Hame: [sbogrinnet.net

2 password:
 ADSL connection that requires username and passward. Itis known as PPPoE.

€ ADSL connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.
-
ADSL or other connaction type that uses static IP address.

© Telstra BigPond Cable Modem Service.

Connexion PPTP

Si vous utilisez une connexion PPTP, il vous sera demandé de saisir le nom
d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que I'adresse IP fournis par votre FAI.

Select Internet Connection Type Set Your Account to ISP

WLSS0gE supports several kinds of connection to nteret through its WAN port, Please select If you apply an accaunt with dynamic 1P, You must gat user accaunt and passward fram your
connection type you need. In adition, before getting on Intemet, please make sure you have 150, Please fil this data into the following fields carefully. Or, If you apply an ADSL account with
connected WLSSOE'S WAN port to your DSL or Cable Modem static [P, just ignore user name and pasword information

 Cable Madem o other connection type that gofs IP automatically. Usor Name: herk036@ads-comort

—5 Passworit:

© ADSL connection that requires username and password. It i known a5 PPPoE.
© ADSL connection that requires username, password and IP addross. It is known as PPTP. P e
 ADSL or other connection type that uses statc IP address.

Fil TCR/1P setting for WLSSOGE to connect to Internet through WAN port,

Bret| [Nl Get IP automatically? Yo T ho
1P Addross: FEEERTIEE
Subnet Mask: fos5 255 2850
Default Gateway: PCEREE]

Get DNS Server automatically? ves © o

DNS Sorvor 1 wes 1
DNS Server 2

Utilisateur d'adresse IP fixe

Si vous utilisez une connexion ADSL ou tout autre type de connection qui a recours
aux adresses [P fixes, veuillez sélectionner la quatrieme ligne, puis saisir 'adresse
IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut fournis par votre FAI. Vous
pouvez aussi choisir de spécifier certains serveurs DNS ou sélectionner Get DNS
automatically (Obtenir DNS automatiquement).

WLS50gE supports soveral kinds of connection to Internet through its WAN port. Pleass select Fil TCP/IP setting for WLSSOgE to connect to Intemat thraugh WAN part.
connection type you need, In addtion, before getting on Internst, pleass make sure you have
connected WLSSOE's WAN port to your DSL or Cable Modem

Get IP automatically? ©yes® o

" Cable Modem or other connection type that gets IP automatically. 1P Address: 3z

- Subnet Mask: 220
ADSL connection that requires username and password. It s known as PPPE.

g Default Gateway: FCERITE]

© ADSL connection that requires usermame, password and IP address. It is known as PPTP.

Get DNS Server automatically? s o
“ ADSL or other connection type that uses statc IP address. DNS Server 1: f166.95.1.1

&
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- DNS Server2:
Telstra BigPond Cable Modem Servico.
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é Guide d’installation rapide du WL-520g

Apres avoir défini votre type de connexion,
vous allez maintenant établir votre interface : -
sans fil. D’abord, attribuez un SSID (Service s
Set Identifier) qui est un identifiant unique .~
attaché a tous les paquets envoyes par via sz s
les WLAN. Cet identifiant émule un mot de ™ """
passe quand un périphérique sans fil tente  weusm s uwase
de communiquer avec le WLAN. Comme ‘=

un SSID distingue un WLAN d’un autre,

les points d’acces et les peériphériques essayant de se connecter au WLAN doivent
utiliser le meme SSID.

De plus, si vous souhaitez sécuriser la transmission de données, sélectionnez le
niveau le plus adapté (Medium ou High; Moyen ou Elevé) dans le menu Security
Level.

Medium (Moyen): Seuls les utilisateurs utilisant la meme clé WEP peuvent se
connecter a ce point d’acces et transmettre des données grace a une clé de cryptage
de 64 ou 128 bits.

High (Haute): Seuls les utilisateurs utilisant la méme WPA Pre-Shared Key (WPA-
PSK) peuvent se connecter a ce point d’acces et transmettre des données grace a
un cryptage TKIP.

Note: La page de configuration du routeur sans fil propose une approche commode
pour configurer les cles WEP: en tapant seulement une Passphrase (phrase
secrete), le systeme va générer automatiquement quatre cles WEP. Pour les
utilisateurs d’adaptateurs sans fil ASUS, il n’est plus nécessaire de saisir des clés
WEP longues et compliquées lors de la connexion du routeur avec le client sans
fil; la phrase secrete offre un moyen facile de mettre en place votre environnement
sans fil |

Par exemple, si nous sélectionnons
WEP-64 bis encryption mode, et 11111
comme Passphrase, les cles WEP

Configure Wireless Interface
vou

ssin: [wissage

suivantes sont alors générées (VOir .o e

image ci-contre). Notez la Passphrase et e P

les cles WEP sur un bout de papier, pUuis oo m t‘j‘jﬁi

cliquez sur Save (Sauvegarder). WEP Ky 0o 28 o i T
WEP Key 4 (10 or 26 hex dgis: CE

Cliquez sur Finish (Terminer) pour continuer. == ]

Il vous est demandé de sauvegarder vos )

parametres. Cliquez sur Save&Restart | savesrestar
(Sauvegarder & Redémarrer) pour enregistrer | vaurae e g oo

les parametres vers le routeur sans fil et les =
activer.

n just press SaveRRestart buttan ta spply your

Ensuite, nous allons configurer la connexion sans fil cryptée entre le routeur sans fil et le
client. Si vous avez installe l'adaptateur sans fil ’ASUS, ainsi que son utilitaire, cliquez sur
Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard pour ouvrir
[utilitaire de configuration des connexions.

o
E

@
&
T
EY

et 02.115b0 Cle o SftaP >
O paramitres

2 Rechercher v ) S20cAS0E XASEORSO0EE Hirelens Rowter
@ Aide et support
O Exécter..

@ anter..
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(;) Sélectionnez Connect to an existing  [EEIRTENTZL &
wireless LAN (Station) (Se connecter a
une station LAN sans fil existante) quand
la fenétre de bienvenue apparait, puis
cliquez sur Next (Suivant).

Welcame ta the wirless selup izar.

The Wizard wil help you corfigure your ireless LAN. Intemet
and hame netwark selfings.

Flease selectthe operation mode that you want 1o use
Operation Mode
C Create a new wireless LAN (AP)
!
5

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Net o contine.

s X coeel |

@ ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche [ITTEeemas X
et affiche toutes les stations disponibles =
comme le montre I'image ci-contre.
Sélectionnez WL520g et pressez Next
(Suivant) pour continuer.

 Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wireless LAN

The Wizard wil now seatch your witless LAN environment for avaiable

belon,
Witeless LAN that has the best signal
TL-WA200/201 (02:0E:35:00:00:8F)
Wieless LAN that you want to comnect to
WLSS0E (0011:2233:44:55)
Avaible Networks

s oA [ RS [ Encypion
= e o
L1 bRoadLamer 6 75 of

Number of known wireless network(s): 3
SearchAgain

Gk | Mewrm | X Corcel |

@ L'assistant de configuration s'enquiert |[EEXIAMERTS [
alors de la configuration du cryptage. i
Choisissez comme Key Length (Longueur
de Clé) 64 bits (10 chiffres) comme
deéfini precedemment pour le WL-
520g, ensuite sélectionnez Automatic
Generation (Génération automatique)
et saisissez 11111 dans le champ
Passphrase ( Phrase secrete).

Corfigure your WE keys by Manal Assignment or Automatic:
Generalion. Refer 1o the user guide fordetais on how 1o set the.
Cick Nest o contine.

™ Network Auhentcation (Shared mode]
Wisless nitwork key

Key Format Hexadecinal dits - %
Key Lenglh: 64 bis (10 digits] -

€ Manual Assignment

& Automatic Generation

Passphiase : [11111]
Select one s your Defatit Key => Key1 E

Note: Le mode de cryptage de votre

client doit etre le meme que celui du e me | e
routeur.

© Attendez quelques secondes pour que IR &
le client se connecte au routeur sans i Gl e

fil. Ensuite, un écran vous informant du Bt
résultat de la connexion va apparaitre.

Pressez Next pour continuer.

Chanrel 1
Encyplion: WEF.

Congratultionsl You have finished seting the witsless LAN!

Cick Nextto setup the TCP/P.

@ Puis vous verrez I'ecran de configuration
de I'IP. Configurez I'adresse IP du client
d'apres votre environnement réseau. A la
fin de configuration. Cliquez sur Finish
(Terminer).

&
©
o
c
<
S
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G ek (e X Corcel |
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6 Si vous n'utilisez pas l'adaptateur sans fil T ——— k3
d'ASUS, vous pouvez mettre en place la :
connexion sans fil entre votre ordinateur
et le routeur sans fil grace a la fonction
Windows® Zero-Configure. Faites un clic
droit sur Network Neighbour (Voisinage
réseau) sur le bureau de votre client. Puis
cliquez sur Property (Propriétés). Ensuite
dans la fenétre Network Connection
(Connexions réseau), double-cliquez sur
I'icone Wireless Network Connection
(Connexion réseau sans fil). Sélectionnez
WL550gE et cliquez sur Connect
(Connexion).

ornton

(T) wissogE

((T)

al

bRoadLanner

il

al

@ La procédure de connexion devrait prendre quelques — PAEEEEEEIET
secondes. = [

Please walt uhile Windows connects ta the ‘WLSS0gE netuork.

Detecting network type.

@ Puis, une fenétre vous demandera de saisir les cles (=
réseau, saisissez la clé a 10 chiffres que vous avez :

auparavant noté sur un bout de papier. Ensuite cliquez [
sur Connect (Connexion) pour achever la connexion. |~

Pour ajuster d’autres parametres, cliquez sur des éléements
du menu pour faire apparaitre les sous-menus, et suivez les
instructions pour configurer le routeur sans fil. Des astuces
vous sont données quand vous passez le curseur sur chaque
élement.

Note: Pour configurer votre routeur sans fil, veuillez vous
réferer au manuel de I'utilisateur sur le CD de support.
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Federal Communications Commission
Declaration of Conformity (DoC)

Sfor the following equipment:

Product name : 125 High Speed Wireless Router
Model name : WL-520G
Trade name : ASUS

Is herewith confirmed and found to comply with the requirements of CFR 47 part15 Subpart B
- Unintentional Radiators regulation. The results of electromagnetic mission evaluation are
shown in the report number : A5415050105

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation

Manufacturer USA local representative

Company name:
ASUSTeK Computer Inc. To be determined

Computer address:

4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
ZIP | Postal code

112

Contact person:

Lawrence Yu
Title:
Manager

Internet e-mail address:
lawrence_yu@asus.com.tw
Tel / Fax:

886-2-28943447 | 886-2-28950113

Report No.: A5415050105, FCC Part 15.247
Training Research Co., Ltd., TEL: 886-2-26935155, Fax: 886-2-26934440
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