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Technical Construction file in accordance with R&TTE AnnexIll

Under the provisions if Annex [l point 2 of the R&TTE directive 1999/5/EC of the European
Parliament and of the council of @ March on Radio equi and Telect ications Terminal
Equipment (R&TTE directive) and the mutual recognition of their conformity,

‘Wa, the undersigned,

Company ASUSTeK Computer Inc.

Address, City 4F1.. No.150, Li-Te Rd.. Peitou, Taipei,
Country Taiwan 112

Phone number B86-2-28943447

Fax b 886-2-28950113

E-mail ]luv\-‘r\:nw_yu@asus.ccm,lw

Have established a Technical Construction File as specified below to be inspected to any Member
States and to be kept available to the relevant national authorities of any Member State for inspection
purpose:

Item number Technical Document description

01 Technical File in accordance with R&TTE directive Annex |l point 4

02 Declaration of conformity to specific test suites described in R&TTE directive
Annex [l

For the following product:

Product Description/ ASUS Wireless Router

ASUSTeK COMPUTER INC.
ASUS
WL-520G

The Technical Construction File as specified above will be kept for a period ending at least 10 years
after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any
Member State for inspection purpose,

Draw up in | Taiwan

Data | 2005/03/15
ASUSTek Computer Inc.
4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,
: Taiwan 112
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1. Package Contents

» WL-520g wireless router*1
» Power adaptor*1

* External antenna*1

« Utility CD*1

* RJ45 cable*1

+ Quick Start Guide*1

Manufacturer Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technical support
General support:  +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713

Online support:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

General (tel): +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support
Components: +49-2102-95990 Online support: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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2. Connecting ADSL Modem and Wireless Router

1) Cable Connection

ASUS Wireless Router

2) Status Indicators

PWR AR WAN LANI  LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power)
off

No power

On System ready
Flashing-slow  Firmware upgrade failed
Flashing-quick EZsetup processing

AIR (Wireless Network)
No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)

LAN 1-4 (Local Area Network)

No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)
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3. Configuring the Wireless Router

Note: 1) Before you start, we recommend using a wired connection for initial
configuration, which will avoid possible setup problem due to wireless uncertainty.
2) ASUS also provides an EZSetup button for fast wireless configuration. If you
prefer EZSetup to arrange for your wireless network configuration, please refer to
chapter 6 of WL520g user’s manual included in the support CD.

The ASUS Wireless Router can be configured to meet various usage scenarios. Some
of the factory default settings may suit your usage; however, others may need changing.
Prior to using the ASUS Wireless Router, you must check the basic settings to guarantee
it will work in your environment. Configuring the ASUS Wireless Router is done through a
web browser. You need a Notebook PC or desktop PC connected to the ASUS Wireless
Router (either directly or through a hub) and running a web browser as a configuration
terminal. The connection can be wired or wireless. For the wireless connection, you need
an |IEEE 802.11g/b compatible device, e.g. ASUS WLAN Card, installed in your Notebook
PC. You should also disable WEP and set the SSID to “default” for your wireless LAN
device. If you want to configure the ASUS Wireless Router or want to access the Internet
through the ASUS Wireless Router, TCP/IP settings must be correct. Normally, the TCP/
IP setting should be on the IP subnet of the ASUS Wireless Router.

Note: Before rebooting your computer, the ASUS Wireless Router should be
switched ON and in ready state.

1) ASUS Wireless Router Wired Connection

One RJ-45 cable is supplied with the ASUS Wireless Router. Auto crossover function is
designed into the ASUS Wireless Router so you can use either straight-through or crossover
Ethernet cable. Plug one end of the cable into the WAN port on the rear of the ASUS
Wireless Router and the other end into the Ethernet port of your ADSL or Cable modem.
Wireless-Connection

Note: If configuration is done via wired connection, ignore this.
Refer to your wireless adapter user’s manual on associating with the ASUS Wireless
Router. The default SSID of the ASUS Wireless Router is “default” (lower case),
encryption is disabled and open system authentication is used.

2) Setting IP address for Wired or f==is
Wireless Connection e

Get IP Automatically

The ASUS Wireless Router incorporates a
DHCP server so the easiest method is to set
your PC to get its IP address automatically and
reboot your computer. So the correct IP address, A L TR
gateway, DNS (Domain Name System Server)
can be obtained from the ASUS Wireless Router.
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ON and in ready state.

|3 Note: Before rebooting your PC, the ASUS Wireless Router should be switched

Setting IP Manually
If you want to set your IP address manually,

the following default settings of the ASUS
Wireless Router should be known:

e [P address 192.168.1.1

* Subnet Mask 255.255.255.0.

If you set your computer’s IP manually, it
needs to be on the same segment. For
example:

o [P address 192.168.1.xxx (xxx can be any
number between 2 and 254 that is not used
by another device)

e e TR B T

W I g ol sl W s makml
o g, Do, i e ) ) e, T8 g
P,
TS TS
[P,
* b L ]

B ik = = =

Fimia ] e

¢ Subnet Mask 255.255.255.0 (same as the ASUS Wireless Router)
o Gateway 192.168.1.1 (this is the ASUS Wireless Router)
e DNS 192.168.1.1 (ASUS Wireless Router IP address or your own).

3) Configuring the Wireless Router

4 Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit  View

eBack . >

address | &] 192.168.1.1

Favorites  Tools  Help

x] @ @

Enter the following address in your
web browser: http:/192.168.1.1

Defaults

User name: admin

ASUS WLIIOg

Password: admin

Wireless Home Gabeway

After logging in, you will see the ASUS Wireless Router home page.
The homepage displays quick links to configurate the main features of the router.
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4) Quick Setup

To start quick setup, click Next to enter the “Quick Setup”
page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless
Router.

Select your time zone or the closest

region. Click Next to continue.
T e AR a—

ASUS wireless router WL520g supports five types of ISP services— cable, ADSL
(PPPoE, PPTP, static IP address), and Telstra BigPond. Since each service has its
own protocols and standards, therefore, during the setup process, there are different
identity settings demanded by WL-520g. Select the correct connection type. Click
Next to continue.

Cable User

If you are receiving services from cable or other ISP assigning IP addresses
automatically, please select Cable Modem or other connection that gets IP
automatically. If you are using cable services, your ISP may have provided you with
hostname, MAC address, and heartbeat server, if true, please fill these information
into the boxes on the setting page; if not, click Next to skip this step.
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PPPoE User

If you are PPPOE service user, pleae select the second line. You would be required
to input the username and password provided by your ISP.
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PPTP User

If you are using PPTP services, you would be asked to input the username, password,
as well as IP address provided by your ISP.
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Static IP User

If you are using ADSL or other connection type that uses static IP addresses, please
select the fourth line, then input the IP address, subnet mask, and default gateway
provided by your ISP. You could choose to specify certain DNS servers, or select to
get DNS automatically.
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After setting the connection type, you are TN
to set up your wireless interface,. First, give =-==r-m ==
an SSID (Service Set Identifier), which is a ==

unique identifier attached to packets sent
over WLANSs. This identifier emulates a =r=rme=ni -
password when a wireless device attempts .o ..
communication on the WLAN. Because ===

an SSID distinguishes WLANs from each
other, access points and wireless devices
trying to connect to a WLAN must use the same SSID.

Also, if you want to protect transmitted data, select a middle or high Security Level.

Medium : only users with the same WEP key are to connect to this access point and
to transmit data using 64bits or 128bits WEP key encryption.

High: only users with the same WPA pre-shared key are to connect to this access
point and to transmit data using TKIP encryption.

The ASUS wireless router configuration page features a convienient approach to
setup the WEP Keys: with only a few taps on your keyboard to define the Passphrase,
the system will automatically generate four strings of WEP Keys. For ASUS wireless
adaptor users, it is no longer necessary to input long and complicated WEP Keys
when connecting the router with the wireless client; the Passphrase provides an easy
way for setting up your wireless environment!

For example, if we input select WEP-
64bits encryption mode, input 11111 as  ==r——-
Passphrase, then the following WEP Keys =

are generated as shown in the right picture. ==
Record the Passphrase and the WEP keys ... uenie o

on your notebook, then click Save. P g 0 e
[
P 1 e

Click Finish to continue. You are prompted

to save the settings. Click Save&Restart =essnesms

to save the settings to the ASUS Wireless s oy —————
Router and enable the new settings. e

Next we are to setup encrypted wireless connection for wireless router and wireless
client. If you have installed ASUS wireless adaptor as well as the utility, click Start
-> Programes -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard to open the
connection setup utility on the client end.




WL-520g Quick Start Guide %

(@ Select Connect to an existing wireless

LAN (Station) when the welcome
window appears, then click Next.

@ ASUS ONE TOUCH WIZARD searches

and displays all the available stations as
shown in the picture. Select WL520g and
press Next to continue.

The setup wizard then asks for
encryption setup. Set Key Length as 64
bits (10digits) as we have previously
set on WL-520g, then select Automatic
Generation and input 11111 into the
Passphrase box.

Note: The encryption mode on your
client must be the same with that on your
wireless router.

Wait for several seconds to get the client
connected to the wireless router. Then
a screen informing the result of the
connection would appear. Press Next to
continue.

Then you will see the IP configuration
screen. Setup the client IP address
according to your network condition. After
the setup is completed, Click Finish.
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@ For non-ASUS wireless adaptor users, you
can set up the wireless connection between
your computer and the wireless router
with Windows® Zero-Configure function.
Right click the Network Neighbour
on the desktop of your client and click
Property, then in the Network Connection
window, double-click Wireless Network
Connection icon, a window with all
available stations appears. Select WL520g
and click Connect.

e v T

@ The connection process would take about several
seconds.

0 Then a window prompts out asking you to input
the network keys, input the 10-digit key you have
previously recorded in your notebook, then click
connect to complete connection.

To adjust other settings, click on items on the menu to reveal a
submenu and follow the instructions to setup the ASUS Wireless
Router. Tips are given when you move your cursor over each item.

|3 Note: To setup your wireless router, please refer to the user’s
manual in the support CD.
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1. Paketinhalt

* WL-520g Wireless Router*1

+ Netzteil*1

* externe Antenne*1

+ CD mit Treibern und Hilfsprogrammen*1
* RJ45-Kabel*1

+ Schnellstarthilfe*1

Kontaktinformationen des Herstellers
ASUSTeK COMPUTER INC. (Sudostasien)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipeh11259
Tel. (allg.): +886-2-2894-3447 Website: www.asus.com.tw
Fax (allg.): +886-2-2894-7798 eMail: info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)
Adresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax (allg.):+1-510-608-4555 Website: usa.asus.com
Technische Unterstiitzung
Allgemeine Unterstitzung: +1-502-995-0883 Fax (Unterstutzung):+1-502-933-8713
Online-Unterstitzung: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Adresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Deutschland
Tel. (allg.): +49-2102-95990 Website: www.asuscom.de
Fax (allg.): +49-2102-959911 Online-Kontakt: www.asuscom.de/sales

Technische Unterstiitzung

Komponenten: +49-2102-95990 Online-Unterstiitzung: www.asuscom.de/support
Notebooks:  +49-2102-959910 Fax (Unterstiitzung): +49-2102-959911
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2. Verbindung des ADSL-Modems und Wireless Routers

1) Kabelverbindung

2) Statusanzeigen

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS LANS
I I I I I I I I I )

C
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power)
Aus Aus
An System bereit

langsames Blinken  Firmware-Upgrade fehigeschlagen
schnelles Blinken EZsetup (Schnelleinstellung) in Bearbeitung

AIR (Réseau sans fil)

Aus Aus

An kabelloses Netzwerk bereit

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (kabellos)

WAN (Wide Area Network)

Aus Aus oder keine physikalische Verbindung

An physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uiber Ethernet-
Kabel)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Aus Aus oder keine physikalische Verbindung

An physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uber Ethernet-

Kabel)
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3. Wireless Router-Konfiguration

Hinweis: 1) Fur die erste Konfiguration empfehlen wir, eine Kabelverbindung zu
verwenden, um Einstellungsprobleme durch eine instabile kabellose
Verbindung zu umgehen
2) ASUS bietet lhnen die EZSetup-Schaltflache fur eine schnelle kabellose
Konfiguration. Wenn Sie EZSetup fur die Konfiguration Ihres kabellosen
Netzwerks verwenden mochten, beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 6 des
WL550gE Benutzerhandbuchs auf der Support-CD.

Der kabellose ASUS Router kann fur viele verschiedene Szenarien konfiguriert
werden. Einige der Werkseinstellungen kbnnen lhrer Benutzung entsprechen; andere
jedoch miissen ggf. verandert werden. Vor dem Verwenden des kabellosen ASUS
Routers mussen Sie die Grundeinstellungen uberprifen, um zu garantieren, dass er in
Ihrem Umfeld arbeitet. Die Konfiguration des kabellosen ASUS Routers erfolgt durch
einen Webbrowser. Sie benbtigen einen Notebook-PC oder Desktop-PC, die an den
kabellosen ASUS Router angeschlossen werden (entweder direkt oder durch einen
Hub) und einen Webbrowser als Konfigurationsterminal. Der Anschlu kann mit oder
ohne Kabel erfolgen. Fur den kabellosen AnschluB benbtigen Sie ein IEEE 802.11g/b
kompatibles Gerat, z.B. eine im Notebook-PC installierte ASUS WLAN-Karte. Sie sollten
WEP sperren und fur Ihr kabelloses LAN-Geréat das SSID auf “default” stellen. Wenn Sie
den kabellosen ASUS Router konfigurieren oder durch den kabellosen ASUS Router
auf das Internet zugreifen mochten, mussen die TCP/IP-Einstellungen korrekt sein.
Normalerweise sollte die TCP/IP-Einstellung auf dem IP-Subnetz des kabellosen ASUS
Routers sein.

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router
eingeschaltet und sein Status “Bereit” sein.

1) Verbinden des ASUS Wireless Routers (Kabel)

Ein RJ-45-Kabel ist dem kabellosen ASUS Router beigefugt. Die Auto-Crossover-Funktion
ist im kabellosen ASUS Router integriert. Sie kbnnen also entweder ein direktes oder ein
Crossover-Ethernet-Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN Kanal
auf der Ruckseite des kabellosen ASUS Routers und das andere Ende in den Ethernet-
Kanal Ihres ADSL oder Kabelmodems ein.

Kabellose Verbindung

Hinweis: Falls Sie lieber eine Kabelverbindung benutzen wollen, bitte
ignorieren.

Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen ASUS Router auf das
Benutzerhandbuch des kabellosen Adapters. Die Standard-SSID des kabellosen
ASUS Routers ist “default” (Kleinschreibung), die Verschlusselung ist ausgeschaltet
und eine offene Systemauthentisierung wird verwendet.
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2) Einstellen der IP-Adresse fur Kabel- und kabellose
Verbindung

Automatische IP-Einstellung

Der kabellose ASUS Router enthalt einen
DHCP-Server, also ist es die einfachste
Methode, Ihren Computer neu zu starten,
um lhren PC einzustellen und seine IP-
Adresse automatisch zu beziehen. So erhalt —
der kabellose ASUS Router die korrekte S it
IP-Adresse, Gateway und DNS (Domain-
Name Systemserver). E—=

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router
eingeschaltet und sein Status “Bereit” sein.

Manuelle IP-Einstellung

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell
einstellen mochten, sollten die folgenden
Standardeinstellungen des kabellosen ASUS
Routers bekannt sein:

e TP-Adresse 192.168.1.1
¢ Subnetz-Maske 255.255.255.0

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell einstellen,
muss sie in den gleichen Segmenten stehen.
Beispiel: e

e [P-Adresse 192.168.1.xxx (xxx kann eine
beliebige Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese Adresse wird von keinen anderen Gerit
benutzt.)

* Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie der kabellose ASUS Router)
o Gateway 192.168.1.1 (dies ist der kabellose ASUS Router)
* DNS 192.168.1.1 (die IP-Adresse des ASUS Routers oder Ihre eigene).
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3) Konfiguration des Wireless Routers
1

2} Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit W¥iew Favorites Tools  Help

Q- © [ (2

L e 0 wdmn -
Address (@] 192.168.1.1 S |
Geben Sie die folgende Adresse in Ihren sttt ey
Webbrowser ein: http://192.168.1.1
Cep) [Cewes |
Standard

Benutzername: admin Passwort: admin

Wireless Home Galeway
o (il Bt e we b e b s ot

0k N it iy 1

Nach dem Login sehen Sie die ASUS Wireless Router Homepage. Die Homepage
zeigt direkte Links, um die Hauptfunktionen des Routers zu konfigurieren.

4) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next
(Weiter), um zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen
Sie den Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu
installieren.

Wahlen Sie Ihre Zeitzone, und E_
klicken Sie Next (Weiter).

Der ASUS Wireless Router WL550gE unterstutzt funf Arten von ISP-Service
— Kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statische IP-Adresse), und Telstra BigPond.
Da jeder Service andere Protokolle und Standards verwendet, werden bei der
Routerinstallation verschiedene Einstellungen vom WL-550gE angefragt. Wahlen
Sie die betreffende Verbindungsart und klicken Sie Next (Weiter).
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Kabelverbindung

Falls Sie eine Kabelverbindung verwenden, oder Ihr ISP lhnen automatisch eine IP-
Adresse zuweist, wahlen Sie bitte Cable Modem or other connection that gets
IP automatically (Kabelmodem oder andere Verbindung mit automatischer
IP-Adresse). Falls Sie einen Kabelservice in Anspruch nehmen, hat lhnen lhr ISP
evtl. Hostnamen, MAC-Adresse und Heartbeat-Server zur Verfugung gestellt. In
diesem Fall geben Sie diese Informationen bitten in den jeweiligen Feldern auf der
Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht Uber diese Informationen verfugen, klicken Sie
bitte auf Next (Weiter), um diesen Schritt zu Uberspringen.
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Falls Sie einen PPPoE -Service benutzen, wahlen Sie bitten die zweite Option. Sie
werden aufgefordert, die von |hrem ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen
und Passwort einzugeben.
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PPTP

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, werden Sie aufgefordert, die von Ihrem
ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse einzugeben.

L N - herk036@acs-comort
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Benutzer mit statischer IP-Adresse

Falls Sie ADSL oder eine andere Verbindungsart mit statischen IP-Adressen
verwenden, wahlen Sie bitte die vierte Option und geben Sie die von lhrem ISP zur
Verfugung gestellte IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standardgateway ein. Sie
konnen spezielle DNS-Server festlegen, oder sich dafur entscheiden, einen DNS-
Server automatisch zugewiesen zu bekommen.

..... i o . o
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@ Nachdem Sie die Verbindungsart festgelegt
haben, mussen Sie Ihre kabellose
Schnittstelle einstellen. Legen Sie zuerst
eine SSID (Service Set Identifier) fest, eine
individuelle Kennung fur Datenpakete, die
Uber ein WLAN verschickt werden. Diese
Kennung emuliert ein Passwort, wenn ein
anderes kabelloses Gerat versucht, mit
dem WLAN zu kommunizieren. Da sich - =
die SSID von WLAN zu WLAN unterscheiden, missen Access Points und Wireless-
Gerate, die sich mit einem WLAN verbinden wollen, dieselbe SSID verwenden.
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Falls Sie Ihr kabelloses Netzwerk mit einer Sicherheitseinstellung schuitzen wollen, wahlen
Sie eine der Sicherheitsstufen (Mittel oder Hoch) im Security Level-Menu; danach mussen
Sie die WEP-Schiussel in den folgenden Fenstern festlegen.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem gleichen WEP-Schlussel kbnnen sich
mit diesem Access Point verbinden und Daten mit 64bits-oder 128bits-WEP-
Verschlusselung tibertragen.

High (Hoch): Nur Benutzer mit dem gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA-
PSK) kdnnen sich mit diesem Access Point verbinden und Daten mit TKIP-
Verschlusselung Ubertragen.

Hinweis: Auf der ASUS Wireless Router-Konfigurationsseite finden Sie eine praktische
Mbglichkeit, WEP-Schlussel festzulegen: allein durch das Eingeben der Passphrase
erstellt lnnen das System automatisch vier WEP-Schlussel-Zeichenfolgen. Benutzer
des ASUS Wireless Adaptor miussen nun nicht mehr lange und komplizierte WEP-
Schliissel eingeben, wenn Sie den Router mit dem Wireless Client verbinden wollen.
Die Passphrase allein liefert Ihnen den einfachsten Weg, lhr kabelloses Netzwerk
einzurichten.

Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits s
Verschlusselungsmodus wahlen, und 11111 : P e e e

als Passphrase eingeben, werden die .
folgenden WEP-Schliissel wie im Bild rechts  ===++=
erstellt. Speichern Sie die Passphrase und
die WEP-Schlussel in Ihrem Notebook und
klicken Sie Save (Speichern).

Klicken Sie auf Finish (Beenden), um
fortzufahren. Sie werden aufgefordert, die
Einstellungen zu speichern. Klicken Sie
auf Save & Restart (Speichern & Neu
starten), um die ASUS Wireless Router-
Einstellungen zu speichern und zu aktivieren.

Als nachstes stellen wir eine verschlusselte kabellose Verbindung zwischen Wireless
Router und Wireless Client ein. Wenn Sie den ASUS Wireless Adaptor und das
Hilfsprogramm installiert haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility->
WLAN Card -> One Touch Wizard , um das Hilfsprogramm beim Client zu dffnen.
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é WL-520g Schnellstarthilfe

Wiahlen Sie Connect to an existing
wireless LAN (Station) (mit bereits
existierender LAN-Station verbinden)
sobald das Willkommen-Fenster
erscheint, und klicken Sie Next (Weiter).

Der ASUS ONE TOUCH WIZARD sucht
nach verfugbaren Stationen und zeigt
die Ergebnisse in einer Liste, wie in
der Darstellung gezeigt. Wahlen Sie
WL550gE, und klicken Sie Next (Weiter).

Dann werden Sie nach den Verschlus-
selungseinstellungen gefragt. Legen
Sie die Schlussellange auf 64 Bits (10
Zeichen) fest, wie schon im WL-550gE,
wahlen Sie dann Automatic Generation
(Automatische Erzeugung), und geben
Sie 11111 in das Passphrase-Feld ein.

Hinweis: Der Verschlusselungsmodus
lhres Clients muss derselbe wie der des
Routers sein.
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Warten Sie einige Sekunden, bis
der Client mit dem Wireless Router
verbunden ist. Ein Fenster mit dem
Verbindungs-resultat wird angezeigt.
Klicken Sie Next (Weiter).

Der IP-Konfigurationsbildschirm wird
angezeigt. Legen Sie die IP-Adresse des
Clients je nach der Art lhres Netzwerks
fest. Wenn die Einstellung beendet ist,
klicken Sie Finish (Beenden).
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Benutzer von kabellosen Adaptern anderer
Hersteller kbnnen die kabellose Verbindung
zwischen ihrem Computer dem Wireless
Router mit der Windows® Zero-Configure-
Funktion herstellen. Rechtsklicken Sie das
Network Neighbour-Symbol auf dem
Desktop Ihres Clients, und klicken Sie dann
auf Property (Eigenschaften). Klicken Sie
im Fenster "Network Connection" doppelt
auf das Wireless Network Connection-
Symbol, und es bdffnet sich ein Fenster
mit allen zur Verfugung stehenden Routern. Wahlen Sie WL550gE, und klicken Sie
Connect (Verbinden).

Der Verbindungsvorgang nimmt einige Sekunden in
Anspruch.

Daraufhin erscheint ein Fenster, das Sie auffordert,
den 10-stelligen Netzwerkschlissel, den Sie zuvor
auf lhrem Notebook gespeichert haben, einzugeben.
Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um die
Verbindung herzustellen.

Um andere Einstellungen zu verandern, klicken Sie auf die
jeweiligen Menuelemente und folgen Sie den Anweisungen im
daraufhin erscheinenden Untermenii. Wenn Sie lhren Cursor
Uber ein Element bewegen, werden Tipps zur Benutzung
angezeigt.

Hinweis: Bitte beziehen Sie sich bei der Einstellung lhres
Wireless Routers auf das Benutzerhandbuch auf der Support-
CD.
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1. Contenuto della confezione

* 1 router wireless WL-520¢g

+ 1 adattatore di alimentazione
* 1 antenna esterna

+ 1 CD utilita

* 1 cavo RJ45

+ 1 guida rapida

Info contatto produttore

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Indirizzo societa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Generale (tel): +886-2-2894-3447 Indirizzo sito web: www.asus.com.tw
Generale (fax):  +886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Indirizzo societa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Generale (fax):  +1-510-608-4555 Indirizzo sito web: usa.asus.com

Supporto tecnico
Supporto generico: +1-502-995-0883 Supporto (fax): +1-502-933-8713

Supporto online:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania e Austria)

Indirizzo societa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germania

Generale (tel): +49-2102-95990 Indirizzo sito web: www.asuscom.de
Generale (fax):  +49-2102-959911 Contatto online: ~ www.asuscom.de/sales

Supporto tecnico
Componenti: +49-2102-95990 Supporto online: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Supporto (fax): +49-2102-959911

23
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2. Collegamento del modem ADSL e del Router Wireless
1) Connessione cavo

o Wall power outlet

Wall power outlet

ASUS Wireless Router

2) Indicatori Stato

PWR AR WAN LAt LANZ  LANS LN
T T T T T T T T T )

C
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power-Accensione)
Sistema spento

On Sistema acceso
Lampeggia Aggiornamento firmware non riuscito
lentamente
Lampeggia EZsetup in elaborazione
velocemente
AIR (Wireless Network)
Off Sistema spento
On Sistema wireless attivo
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)
Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)
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3. Configurazione del Router Wireless ASUS

[ """ Nota: 1) Prima di iniziare, si raccomanda si usare la connessione cablata
per la configurazione iniziale che evita possibili problemi
provocati dall’instabilita della comunicazione senza fili.

2) ASUS mette anche a disposizione un tasto EZSetup
(Impostazione facile) per una rapida configurazione wireless. Se
si preferisce usare EZSetup (Impostazione facile) per eseguire
la configurazione della WLAN, fare riferimento al Capitolo 6 del
Manuale dell’'utente WL520g, incluso nel CD di supporto.

Il Router Wireless ASUS pud essere configurato per essere utilizzato in vari
scenari. Alcune delle impostazioni predefinite di fabbrica possono essere
gia adatte per il vostro utilizzo; tuttavia, altre potrebbero richiedere delle
modifiche. Prima di utilizzare il Router Wireless ASUS, dovete verificare
le impostazioni di base per assicurarsi che possa funzionare nel vostro
ambiente. La configurazione del Router Wireless ASUS viene effettuata
tramite un browser web. E’ necessario un PC Notebook o desktop connesso
al Router Wireless ASUS (direttamente o tramite un hub) con un web
browser funzionante come terminale per la configurazione. La connessione
puo essere di tipo cablata o wireless. Per la configurazione wireless, ¢
necessario un dispositivo compatibile con IEEE 802.11g/b, e.s. Scheda
WLAN ASUS, installata sul PC Notebook. Si dovrebbe inoltre disabilitare
WEP ed impostare il SSID a “default” sul dispositivo LAN wireless. Se
desiderate configurare il Router Wireless ASUS o desiderate accedere ad
Internet tramite esso, le impostazioni del TCP/IP devono essere corrette.
Normalmente, le impostazioni del TCP/IP devono essere impostate in modo
tale che siano sull’IP della subnet del Router Wireless ASUS.

""" Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS dovrebbe
essere acceso e nello stato pronto.

1) Connessione al Router Wireless ASUS

Con il Router Wireless ASUS viene fornito un cavo RJ-45. All’interno
del Router Wireless ASUS ¢ implementata la funzione di auto crossover
cosicché ¢ possibile utilizzare indifferentemente un cavo Ethernet diritto
(straight-through) o incrociato (crossover) . Inserire un’estremita del cavo
nella porta WAN sul retro del Router Wireless ASUS e I’altra nella porta
Ethernet del vostro modem ADSL o via Cavo.

Connessione Wireless

Nota: Ignorare queste istruzioni se la configurazione e esguita tramite
connessione cablata.

Far riferimento al manuale utente del vostro adattatore wireless per
collegarlo con il Router Wireless ASUS. 11 SSID predefinito del Router
Wireless ASUS & “default” (minuscolo), la codifica e disabilitata e viene
utilizzata I’autenticazione open system.

25
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2) Impostazione dell’ indirizzo IP per la
connessione Cablata o Wireless

Ottieni IP Automaticamente

Il Router Wireless ASUS incorpora
un server DHCP che ¢ il modo piu
semplice per impostare il PC in modo
tale che possa ottenere il suo indirizzo 1P
automaticamente e riavviare il computer.
In questo modo possono essere ottenuti
correttamente dal Router Wireless
ASUS l’indirizzo IP, il gateway e il DNS
(Domain Name System Server).

i s R R
Bl 0 o il

Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS
dovrebbe essere acceso e nello stato pronto.

Impostazione manuale dell’lP

Se si desidera impostare 1’indirizzo IP
manualmente, & necessario conoscere
le seguenti impostazioni predefinite
del Router Wireless ASUS:

o Indirizzo IP 192.168.1.1

e Subnet Mask 255.255.255.0.

Se si imposta 1’indirizzo IP
del computer manualmente, &
necessario che si trovi sullo stesso

segmento. Ad esempio:

e Indirizzo IP 192.168.1.xxx(xxx pu0 essere qualsiasi numero compreso
tra 2 e 254 purche non utilizzato da un altro dispositivo)

e Subnet Mask 255.255.255.0 (stesso di Router Wireless ASUS)
e Gateway 192.168.1.1 (Router Wireless ASUS)
e DNS 192.168.1.1 (indirizzo IP Router Wireless ASUS o proprio

indirizzo).
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3) Configurazione del Router Wireless

A Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit ‘iew Favorites Tools Help

@Back M > | |£| \ELI ;\J

Address [ €] 192.168.1.1 T ?.::' z
Inserire il seguente indirizzo nel web . [t ooy paserscad
browser: http://192.168.1.1

L=yl (o |
Predefiniti

Nome utente: admin ~ Password: admin

ATV LI

Wireless Home Gabeway

Py T e p—

A registrazione avvenuta, viene visualizzata la home page del Router Wireless
ASUS.

La homepage visualizza collegamenti rapidi per la configurazione delle
funzionalita principali del router.

4) Impostazione rapida

Per avviare I’impostazione rapida, fare clic su
Next (Avanti) per accedere alla pagina Quick
Setup(Impostazione rapida). Seguire le istruzioni per
impostare il Router Wireless ASUS.

@ Selezionare il proprio fuso orario o la EEEEEEEEEGEGEGEEEEE——
zona piu vicina. Fare clic su Next (Avanti) —
per continuare.

Il router wireless ASUS WL520g supporta cinque tipi di servizi ISP —
via cavo, ADSL (PPPoE, PPTP, indirizzo IP statico) e Telstra BigPond.
Poiché ciascun servizio ha il suo protocollo ed i suoi standard, durante
le procedure d’impostazione WL-520g richiede impostazioni diverse.
Selezionare il tipo di connessione corretto e poi fare clic su Next (Avanti)
per continuare.
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Utenti via Cavo

Se si ricevono i servizi via Cavo o altri ISP che assegnano gli indirizzi
IP automaticamente, selezionare Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (Modem via cavo o altra connessione che ottiene
I’indirizzo IP automaticamente). Se si usano i servizi via Cavo, I'ISP
dovrebbe avere fornito i dati relativi a nome host, indirizzo MAC e server
HeartBeat; in questo caso inserire queste informazioni nei relativi campi
della pagina d’impostazione; in caso contrario fare clic su Next (Avanti)
per passare alla fase successiva.
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Utenti PPPoE

Se si ¢ un utente PPPoE, selezionare la seconda riga. Sara richiesto di
inserire il nome utente e la password forniti dal proprio ISP.
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Utenti PPTP

Se si usano i servizi PPTP, sara richiesto di inserire il nome utente,
password forniti e I’indirizzo IP forniti dal proprio ISP.

[ — —— herkag5@adstcomort
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Utenti IP statico

Se si usa la connessione ADSL o altri tipi di connessione che usano
indirizzi IP statici, selezionare la quarta riga; quindi indirizzo IP, Subnet
mask e Gateway predefinito forniti dal proprio ISP. Si puo scegliere
di specificare alcuni server DNS, oppure selezionare di ottenere
automaticamente il DNS.
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connessione, bisogna impostare 1’
interfaccia wireless. Per prima cosa
assegnare un SSID (Service Set
Identifier), che & un identificatore
unico allegato ai pacchetti inviati
sulla WLAN. Questo identificatore
emula una password quando un
dispositivo wireless tenta di comunicare con la WLAN. Poiché un SSID
distingue una WLAN dalle altre, i punti d’accesso ed i dispositivi wireless
che tentano di collegarsi alla WLAN devono usare lo stesso SSID.
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© Se si vogliono applicare soluzioni di protezione alla WLAN, selezionare

l

un livello appropriato (medio o alto) nel menu Scurity Level (Livello di
protezione); poi specificare le chiavi WEP nei capi che seguono.

Medium (Medio): solo gli utenti con la stessa chiave WEP possono
collegarsi a questo punto d’accesso e trasmettere dati usando una chiave di
codifica WEP 64 bit o 128 bit.

High (Alto): solo gli utenti con la stessa chiave WPA precondivisa (WPA-
PSK) possono collegarsi a questo punto d’accesso e trasmettere dati
usando una chiave di codifica TKIP.

Nota: la pagina di configurazione del router wireless ASUS mette a
disposizione un metodo comodo per impostare le chiavi WEP: con
pochi tocchi sulla tastiera per definire la Passphrase, il sistema
generera automaticamente quattro stringhe di chiavi WEP. Gli
unenti della scheda wireless ASUS non devono piu inserire lunghe
e complicate chiavi WEP quando collegano il router al client
wireless; la Passphrase fornisce un modo semplice per impostare
I’ambiente wireless!

Per esempio: se selezioniamo la -
modalita di codifica WEP - 64 bit, ed Bl S ks s e i e b

inseriamo 11111 come Passphrase,
saranno generate le chiavi WEP e

mostrate nell’illustrazione sulla == peed
destra. Registrare la Passphrase e le """ :
chiavi WEP sul Notebook, € poi fare s imes i s

clic su Save (Salva). i

Bry i

Fare clic su Finish (Fine) per @i
continuare. Sara richiesto di salvare

le impostazioni. Fare clic su
Save&Restart (Salva e riavvia) per

salvare le impostazioni nel Router Wireless ASUS ed abilitare le nuove
impostazioni.

Ora bisogna impostare la connessione wireless codificata per router
e client wireless. Se, oltre all’utilita, ¢ stata installata anche la scheda
wireless ASUS, fare clic su Start (Start*/Avvio**) -> Programes
(Programmi) -> ASUS Utility (Utilita Asus)-> WLAN Card (Scheda
WLAN) -> One Touch Wizard (Procedura guidata One touch***) per
aprire |’utilita s’impostazione della connessione sul lato del client.

A s e
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® Quando appare la finestra di
benvenuto, selezionare Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Connetti ad una WLAN (Stazione)
esistente), e poi fare clic su Next
(Avanti).

ASUS ONE TOUCH WIZARD
cerca e visualizza tutte le stazioni
disponibili, come mostrato
nell’illustrazione. Selezionare
WL520g e premere Next (Avanti)
per continuare.

La procedura guidata d’impostazione
chiedera d’impostare la codifica.
Impostare Key Length (Lunghezza
chiave) su 64 bits (10digits) (64
bit (10 cifre)), come impostato in
precedenza sul router WL-520g; poi
selezionare Automatic Generation
(Generazione automatica) ed inserire
11111 nel campo Passphrase.

Nota: la modalita di codifica del
client deve essere uguale a quella
del router wireless.

(9} Arrendere alcuni secondi per
permettere al client di connettersi
al router wireless. Poi apparira una
schermata che informa sul risultato
della connessione. Premere Next
(Avanti) per continuare.

Quindi si vedra la schermata di
configurazione dell’IP. Impostare
I’indirizzo IP del client in base alle
condizioni della rete. Al termine
dell’impostazione, fare clic su
Finish (Fine).

8 s e sty s B by

e ey T
e rrd s At =
et | 5 B o B et

il e [T 4 )

Syl

NPT ¥ e
R

o

8 - b
P ——
L\ b T i i’ s b e
=
e
He—
e
L] - ]




@ Utenti con scheda wireless diversa
da ASUS: impostare la connessione
wireless tra il computer ed il ;
router wireless usando la funzione . |
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e v T

Windows® Zero-Configure. fare
clic col tasto destro su Network
Neighbour (Risorse di rete) sul
desktop del client e fare clic su
Property (Proprieta), poi nella
finestra Network Connection
(Connessioni di rete), fare doppio
clic sull’icona Wireless Network Connection (Connessione WLAN),
apparira una finestra con tutte le stazioni disponibili. Selezionare
WL550gE e fare clic su Connect (Connetti).

La procedura di connessione impieghera diversi T —
secondi. .

Poi una finestra chiedera di inserire le chiavi
di rete; inserire la chiave di 10 cifre registrata
precedentemente sul Notebook e poi fare
clic su Connect (Connetti) per completare la
connessione.

per regolare altre impostazioni, fare clic sulle voci
del menu per mostrare i menu secondari; seguire le
istruzioni per impostare il Router Wireless ASUS. I
suggerimenti sono dati quando si sposta il cursore su
ciascuna voce.

Nota: fare riferimento al manuale dell’'utente, nel CD di
supporto, per impostare il router wireless.
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1. Contenido del Paquete

+ Enrutador inalambrico WL-550gE*1
+ Adaptador de corriente*1

* Antena externa*1

+ CD de utilidades™1

« Cable RJ45*1

+ Guia Rapida*1

Informacion de Contacto del Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Direccion: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447  Péagina Web: WWW.asus.com.tw

General (fax):+886-2-2894-7798  Correo electronico:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Direccion: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax):+1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

ASUS COMPUTER ESPANA

Direccion: C/ Plomo 5-7, 4, Barcelona. ESPANA

General (tel): 902 889 688 (Desde Espaia) / +34 934 929 806 (Internacional)
General (fax): +34 949 929 801

Pégina Web: http://es.asus.com
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2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalambrico

1) Conexion de los cables

- . L'r.'i.v.‘r.;;. -(3

nnnnnnnnnnnn

‘Toma de teléfono

2) Indicadores de estado

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Energia)
Apagado No hay energia
Encendido Sistema preparado

Parpadeo lento Fallo en actualizacion de Firmware
Parpadeo rapido Procesando EZsetup

AIR (Red inalambrica (WLAN))

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inalambrico listo

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalambrico)

WAN (Red de Area Extensa)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido No hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

LAN 1-4 (Red de Area Local)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido Hay conexion fisica a Red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

35
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3. Configurando el Enrutador Inalambrico

Notas: 1) Antes de comenzar, recomendamos que utilice la conexion
por cable para una configuracion inicial y asi evitar posibles
problemas de configuracion provocados por la conexion inalambrica.
2) ASUS también incluye un boton llamado EZSetup para una configuracion
inalambrica rapida. Por favor refierase al capitulo 6 del manual del usuario de
WL550gE incluido en el CD de soporte si desea utilizar EZSetup para organizar
su configuracion de Red inalambrica (WLAN).

El enrutador inalambrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos
escenarios de utilizacion. Algunos de los valores por defecto de fabrica podrian
ajustarse a sus necesidades; sin embargo otros deberan ser modificados. Antes de
usar el enrutador inalambrico ASUS, debera comprobar los ajustes basicos para
garantizar que funcionara en su entorno. La configuracion del enrutador inalambrico
ASUS se llava a cabo a través de una interfaz basada en Web. Necesitara un PC
de sobremesa o portatil conectado al enrutador inalambrico ASUS (directamente o
a través de un hub) y usando un navegador Web como terminal de configuracion. La
conexion puede ser cableada o inalambrica. Para conexiones inalambricas necesitara un
dispositivo compatible con IEEE 802.11g/b (Ej: Tarjeta de Red inalambrica (WLAN) ASUS
instalada a un PC Portatil). También necesitara desactivar WEP y establecer SSID en
modo “defecto” para su dispositivo LAN inalambrico. Si desea configurar el enrutador
inalambrico ASUS o acceder a Internet a través del enrutador inalambrico ASUS, los
ajustes de TCP/IP deben ser correctos. Normalmente los ajustes deben ser hechos
desde una IP que esté en la misma red/subred del enrutador inalambrico ASUS.

Nota: Antes de reiniciar su ordenador, el enrutador inalambrico ASUS debe estar
encendido y en modo Preparado.

1) Conectando el Enrutador inalambrico ASUS

El paquete del enrutador inalambrico ASUS incluye un cable RJ-45. La funcion
cruzada automatica ha sido integrada en el enrutador inalambrico ASUS para que
pueda utilizar un cable Ethernet normal o cruzado. Conecte un extremo del cable en
el puerto De Red inalambrica (WLAN) de la parte trasera del enrutador inalambrico
ASUS y el otro extremo en el puerto Ethernet de su Modem ADSL o Cable Modem.

Conexion inalambrica

Nota: Si la configuracion se hace a través de conexion por cable, ignore esta
seccion.

Refierase al manual del usuario de su adaptador inalambrico para informacion
sobre como asociarlo con el enrutador inalambrico ASUS. EI SSID por defecto del
enrutador inalambrico ASUS es "default" (en minlsculas). La encriptacion ha sido
desactivada y se utiliza un sistema de autentificacion abierta.

2) Estableciendo una direccion
de IP para conexiones por cable
e inalambricas

Adquisicion de IP automatica

El Enrutador inalambrico ASUS incorpora
un servidor DHCP por lo que el método
mas sencillo para adquirir una IP es ajustar
su PC para que obtenga la direccion de IP
automaticamente y reiniciar éste. De este modo,
la direccion de IP correcta y el DNS (Servidor
de Nombres de Dominio) pueden ser obtenidos
a través del Enrutador inalambrico ASUS. s i
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Nota: Antes de reiniciar el PC el Enrutador inalambrico ASUS debera estar encendido
y en modo Preparado.

Estableciendo la IP manualmente Fipia e e intarmst Pariacat (TORAR
Si desea establecer la direccion de IP de
forma manual, los ajustes por defecto del
Enrutador inalambrico ASUS deberan ser
tenidos en cuenta:

+ Direccion de IP 192.168.1.1

+ Mascara de Subred 255.255.255.0.

Si desea establecer la direccion de IP o vos
manualmente, necesitara que esté en el g
mismo segmento. Por ejemplo:

+ Direccion de IP 192.168.1.xxx (xxx puede =] [==]
ser cualquier nimero entre 2 y 254 que no
esté en uso por otro dispositivo)

+ Mascara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalambrico ASUS)
+ Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador inalambrico ASUS)
+ DNS 192.168.1.1 (la direccion de IP del Enrutador inalambrico ASUS o la suya propia).

3) Configurando el enrutador inalambrico

1
2 ASUSTeK Computer - Microsoft Intg

Archivo  Edicidn  VWer  Favoritos  Herran

Qua- ©- [ @ G

Direccion | @) 192.168.1.1 :;:: :::' =
Introduzca la siguiente direccion L T —
de IP en el navegador de Internet:
http://192.168.1.1 e
o 1___] | canced |

Valores por defecto
Usuario: admin Contraseha: admin

ATV LI

Wireless Home Gabeway
T ST —

il WA
' .10

R
o IFShaty o =
o I gl o

& el & L o viuie p————

P T e —

Tras iniciar la sesion vera la pagina principal del enrutador inalambrico ASUS. Esta
pagina muestra enlaces rapidos para configurar las caracteristicas principales del
enrutador.
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4) Configuracion rapida

Para iniciar la configuracion rapida, haga clic en Next
(Siguiente) para acceder a la pagina de Quick Setup.
Siga las instrucciones para configurar el enrutador
inalambrico ASUS.

Seleccione la zona horaria o la

region mas cercana. Haga clicen == it
P f T e R —
Next (Siguiente) para continuar.

Nota: El enrutador inalambrico ASUS WL550gE soporta cinco tipos de servicios
de ISP— cable, ADSL (PPPoE, PPTP, direccion estatica de IP), y Telstra BigPond.
Como cada servicio tiene sus propios métodos y estandares, durante el proceso de
configuracion sera necesario establecer diferentes ajustes de identidad para el WL-
550gE. Seleccione el tipo de conexion adecuado y haga clic en Next (Siguiente)
para continuar.

Usuario de Cable

Si utiliza servicios de IP por Cable u otros ISP que asignen IPs automaticamente, por
favor seleccione Cable Modem or other connection that gets IP automatically. Si
utiliza servicios por Cable y su ISP le ha indicado un nombre de host, direccion MAC
y Servidor Heartbeat, por favor rellene las casillas de la pagina de configuracion con
estos datos. Si no es asi, haga clic en Next (Siguiente) para saltar esta pagina.

A rvrn o e g s s ed B prss

e |
Voons Mgt Faten, Bt | snms
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Usuario PPPoE

Si utiliza servicios PPPoE, por favor seleccione la segunda opcion, Necesitara
insertar un nombre de usuario y contrasena que le seran proporcionadas por su ISP.

o o s s g e e sy
B e e e v et ] e m AT
L P e pa—— -

[ P e —

Usuario PPTP

Si utiliza servicios PPTP, debera introducir nombre de usuario, contraseha y
direccion de IP proporcionadas por su ISP.

o —— . — e T g oy - herk036@ads-comfort
— Femse e
B e b mmere e d ] 2 e m TR
s, e B S S, i 9 F SR 18 -

e A i |

[P P —

e ey -

Usuario de IP Estatica

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion que utilice direcciones de IP estaticas, por
favor seleccione la cuarta opcion. Introduzca la direccion de IP, mascara de Subred,
y Gateway por defecto proporcionados por su ISP. Puede escoger entre especificar
ciertos DNS o tomarlos automaticamente.

ke b e o g e  mta
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Tras seleccionar el tipo de conexion
debera configurar el interfaz inalambrico.
En primer lugar, indique un SSID (Service
Set Identifier - Indicador de Ajustes de
Servicio), que es un identificador Unico
adjunto a paquetes enviados a través de
Redes inalambricas. Este identificador
emula una contraseha cada vez que un
dispositivo inalambrico intenta establecer =
comunicaciones con la Red inalambrica (WLAN). Debido a que un SSID puede
distinguir entre diferentes Redes inalambricas, puntos de acceso y dispositivos
Inalambricos que deseen contactar a la Red inalambrica (WLAN) deberan usar el
mismo SSID.

Si desea aplicar seguridad a su Red inalambrica (WLAN), seleccione el nivel
apropiado (Middle - medio o High - alto) en el meni de los niveles de seguridad
(Security Level menu).

Medium : Solo usuarios con la misma clave WEP podran conectar a este punto de
acceso y transmitir datos usando 64bits o 128bits con clave WEP de encriptacion.

High: Solo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podran
conectar a este punto de acceso y transmitir datos usando encriptacion TKIP

Nota: El enrutador inalambrico ASUS incluye un sencillo sistema para crear claves
WEP: Con un par de pulsaciones de teclado puede definir una frase de control, y
el sistema generara automaticamente cuatro cadenas de caracteres para la clave
WEP. Usuarios de adaptadores Inalambricos ASUS no necesitaran introducir largos
y complejos claves WEP para conectar el enrutador con el cliente inalambrico; jla
frase de control proporciona una manera facil de establecer su entorno inalambrico!

Por ejemplo, si selecciona el modo de
encriptacion WEP-64bits e introduce 11111
como frase de control, las claves WEP seran
generadas como se muestra en la ilustracion.
Guarde la frase de control y las claves WEP en
su ordenador y haga clic en Save.

Haga clic en Finish (Finalizar) para continuar.
Una pantalla aparecera para preguntarsi ~~ — —
desea guardar los ajustes. Haga clic en [ssisas

Save&Restart para guardar los ajustes del .
enrutador inalambrico ASUS y activar los

nuevos cambios.

El paso siguiente es definir la conexion inalambrica encriptada para el enrutador y el
cliente inalambrico. Si tiene instalado un adaptador inalambrico ASUS y su utilidad,
haga clic en Inicio -> Programas -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch
Wizard para lanzar la aplicacion de configuracion de conexion en el cliente.

L LK

= s R -
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(@ Cuando aparezca la ventana de

bienvenida, seleccione Connect to an
existing wireless LAN (Station), y
haga clic en Next (Siguiente).

ASUS ONE TOUCH WIZARD buscara
y mostrara todas las estaciones
disponibles como se muestra en la
ilustracion. Seleccione WL550gE y pulse
Next (Siguiente) para continuar.

El asistente de configuracion solicitara
establecer la informacion de seguridad,
Seleccione la longitud de la clave a
64 bits (10digits) tal y como ha sido
definido en el WL-550gE. Seleccione
Automatic Generation e introduzca
11111 en la casilla "Passphrase” .

Nota: El modo de encriptacion del cliente
debe ser el mismo que el del enrutador
inalambrico.
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Espere unos segundos para conectar el
cliente con el enrutador inalambrico. Una
pantalla aparecera indicando el resultado
de la conexion. Pulse Next (Siguiente)
para continuar.

Finalmente aparecera la pantalla de
configuracion de IP. Establezca la
direccion de IP del cliente de acuerdo a
las condiciones de su red. Tras terminar
estos ajustes haga clic en Finish
(Finalizar).

e [=3L ] M st
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Para usuarios de adaptadores
Inalambricos que no sean ASUS,
es posible establecer la conexion
inalambrica entre el ordenador y el
enrutador con la funcion Windows®
Zero-Configure. Haga clic con el boton
derecho del raton en Mis sitios de red
en el escritorio del cliente. Luego haga
clic en Propiedades, y en la ventana de
Conexiones de red, haga doble clic en el
icono de Conexion de Red inalambrica
(WLAN). Una ventana aparecera
con todas las estaciones disponibles.
Seleccione WL550gE u haga clic en
Conectar.

El proceso de conexion tardara algunos segundos.

Finalmente, una ventana aparecera solicitando las
claves de la red. Introduzca la clave de 10 digitos
que ha guardado en su ordenador y haga clic en

Conectar para completar la conexion.

e v T

M—

Para ajustar otros parametros haga clic en los elementos del
meni para revelar submenis. Siga las instrucciones para
ajustar el enrutador inalambrico ASUS. Si mueve el cursor a
través de los elementos podra visualizar pistas de ayuda.

Nota: Por favor refierase al manual del usuario contenido en el
CD de soporte para ajustar su enrutador inalambrico.
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1. KoMnnekTHOCTb

+ WL-520g 6eCnpOoBOAHbIi MapLupyTu3aTop*1
* AfapTep nutaHns*1

* BHewwHsg aHTeHHa™ 1

+ CD ¢ ppaiBepamu v ytunutamn*i

+ Kabenb RJ45*1

+ PykoB0ACTBO N0 BbICTPOM ycTaHOBKE™ 1

KoHTaKTHas uHopMaLms U3roToBuTENS

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3us-TuxookeaHus)

ALpec KomnaHuu:: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
TenedoH: +886-2-2894-3447  cant: WWWw.asus.com.tw
ODakc: +886-2-2894-7798  email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)

Aapec KomnaHuu: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Oakc: +1-510-608-4555 cai: usa.asus.com

S

8 Texnoaaepxka

) TenedoH: +1-502-995-0883  Qakc: +1-502-933-8713
OHnaitH: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (FepMatus n Asctpus)

Agpec KoMnaHnm: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

TenedoH: +49-2102-95990 can: www.asuscom.de

akc: +49-2102-959911  OHnaitn: www.asuscom.de/sales
Texnopaepxka

KomnonenTsi: +49-2102-95990 OHnaiiH: www.asuscom.de/support

HoyT6yku: +49-2102-959910  Qakc: +49-2102-959911

44



WL-520g Quick Start Guide &=——

2. CoepuHenmne ADSL Mogema M MapLupyTusaTopa

1) CoenHeHus

0 Wall power outlet

ASUS Wireless Router

2) Unpukatops!

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
T T T T T T

&
125 High Speed Wireless Router

PWR (MuTaHue)
BbikntoueH HeT nutanus
BkntoyeH Cuctema rotosa k pabote

Muraet MeanenHo  O6HOBREHVE MPOLUMBKM MPOLLO HEYAAYHO
Muraer 6bIcTpO MpBéT npoLecc ycTaHoBKK

AIR (BecnpoBopHas ceTb)
BbikntoyeH Het nutanus
BxnioueH ['0TOBHOCTb 6ECNPOBOAHOM CHCTEMbI
Mvraet Mepenaya AatHbIx (nocpeacTom Wireless)
WAN (F'nobanbHas ceTb)
BbikntoueH HeT nuTanus unu han4eckoro coenHeRns
BxmioueH Ectb coepuHenme ¢ cebio Ethernet
Muraet Mepenaya panHbIx (vepes kabenb Ethernet)
LAN 1-4 (NokanbHas ceTb)
BbikntoyeH HeT nuTanus unm puanyeckoro coenHeHmns
BxnioueH Ectb coepnHenue ¢ cetbio Ethernet
Muraet Mepenaya AaHHbIx (epe3 kabenb Ethernet)

45
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3. HacTpoiika mMaplupyTusaTopa

Mpumeyanue: 1) Mepen 3anyckom, ANS Ha4anbHON KOHMUTypaLMUMapLIPyTU3aTop
a, Mbl PEKOMEHAYeM BaM WUCMONb30BaTh NPOBOAHOE NOAKNIOYEHNE
2) Taxoke umeetcs kronka EZSETUP ans 6bICTpOiA HACTPOIKM 6eCnpoBOAHON
cetu. Ecnm Bbl npeanouutaete EZSetup, Ans HACTPOWKK KOHGMrypaumuu
6ecnpoBOAHON CETH, NOXanyiicTa 06paTuTech Kk 6 rnase pykoBoACTBa
nonb3osatens WL550gE, Ha komnakT-aucke Moaaepky.

Boamo>xHa HaCTpoViKa MapLupyT#3aTopa Ha MCMoNb30BaHMe B PasfnuHbIX CUTyauusX. HekoTopble
13 YCTAHOBNEHHBIX N0 YMONYAHMIO 3HAYEHNIA MOTYT NOAOINTH ANS paboTbl, 0AHAKO, MOXET
noTpe6osathca MoauduKaLma Apyrvx. Mepen Hauanom paboTsl ¢ MapLLUPYTH3ATOPOM  HEOBXOAUMO
MPOBEPUTL OCHOBHbIE NapameTPbl AN TOro, YTOBL! YOEANTLCS, UTO OHM NOAOWAYT ANA PaboTbl
B COOTBETCTBYIOLIEN CeTW. HacTpoitka MapLupyTi3aTopa BbINOMHAETCS C NOMOLLBKO MHTEPHET
6payaepa. Heo6x04UMO NOAKNIOYMTL K MApLLPYTU3ATOPY NOPTATMBHbIA UAN HACTONbHbIA
KOMNbKOTEP (HEMOCPEACTBEHHO MMM Yepe3 CeTEBO! KOHLEHTPATOP) M 3anyCTUTb MHTEPHET
6pay3ep. [MoAKNoUMTECS K MAPLUPYTU3ATOPY MOXHO N0 MPOBOAHOA WM 6eCNpOBOAHOA ceTw. [ing
yCTaHOBKU GECMPOBOAHOMO COEANHEHNS NOTPEBYETCS YCTPOICTBO, COBMECTUMOE C TPEBOBAHMAMM
cTangapta EEE 802.11g/b, Hanpumep, agantep 6ecnpoBopHoit ceti. Kpome Toro, HeobXxoanMo
otkntounts WEP v 3apath B kauecTse 3HaueHus SSID cnoso “default”. Mpn HeobxoanmocT
BbINOMHUTL HACTPOVKY MapLLPYTU3aTOpa UMW NOAKMKOUMTLCA K VIHTEPHET Yepe3 MapLupyTM3aTop,
cnedyet ybeanTbCs B NPaBMibHOCTY napameTpos npotonkona TCP/IP. Kak npasuno, 0CHOBHbIM
napameTpOM, BAMSIOLLMM Ha YCMIELUHOCTb paboTbl, SBASETCS 3HAYeHUe NOACETH MapLUpyTU3aTopa.

MpumeyaHue: MNepen nepesarpyskoi KOMMbIOTEPa HEOOXOAMMO BKIKOUMTL MapLUpyTH3aTop M
BOXAATHCA €ro NepexoAa B COCTORHNE rOTOBHOCTY.

1) NoaxnioyeHue K 6ecnpoBogHoMy MappyTusatopy ASUS

B koMnnekT nocTasku mMaplpyTu3aTopa BXOAMT OANH kabenb RJ-45. B mapwpyTusatope
npefycMoTpeHa (yHKLMA aBTOMATU4ECKOrO ONpeAeneHist NepekpecTHoro Kabens, CneAoBaTenbHo,
BO3MOXHO MCMONb30BaHNE CTAHAAPTHOTO M MepekpecTHoro kaoens Ethernet. Moakniounte oanH
pasbeM kabens k nopry WAN Ha 3ajHeit naHenu mapLupyTvaaropa , a Apyroi pasbem - k ADSL-
MOIEMY VNV MOZEMY ANSI BblAENEHHbIX IMHWA.

BecnpoBogHoe noaknioyeHne
ﬂpumeqauue: Ecnv bl 1cnonb3yeTe NPOBOAHOE NOAKMHOHEHME, MrHopMpyﬁTe 370.

CBegetie 0 GeCPOBOLHOM MOAKTIOYEHMM NPUBEAEHBI B PYKOBOACTBE MONb30BATENS afantepa
Ans GecnpoBoaHbIx ceTeid. MpursToe no ymonuanuto sHauerue SSID mapuipytvsatopa - “default”
(B HUXHEM perucTpe), WMPOBaHUE OTKNKHEHO, UCNONb3YETCS ayTEHTUMKALMA ANS OTKPLITON
CUCTEMBI.

2) YctaHoBka IP appeca ans
NpoBOAHOrO U GecnpoBoAHOro ForA =T
NOAKNIOYEHHS s g

AsTomatuyeckoe nonyyenue [P agpeca

B coctas mapwpyTtusatopa sxoaut DHCP
cepeep, KOTOpbI 06ecneynBaeT NPOCTEMLWMiA e
cnocod nonydenus IP agpeca Ans KoMnbloTEpa. S —
CnepoBatenbHO KOppeKTHbIA IP agpec, aapec wio3a,
agpec DNS cepsepa MoryT 6bITb MONy4YeHbl 0T
MapLLpyTU3aTopa.
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|3 Mpumeyanue: Mepes nepesarpy3koil KOMMbIOTEPA HEOBGXOAMMO BKIIHOUMTb MapLUpyTM3aTop
JBOXKIATLCS €ro NEPexoza B COCTOSIHUE FOTOBHOCTU.

YcraHoBka IP agpeca BpyuHylo o e
Mpu HeobxognmocTH ycTaHoBuTh IP aapec T —

o el g
BPY4HY!0, NONb30BATENNHO HEOBXOAMMO pacnonararb e T T
uHdopMauueit 0 cNeaylwWwmux ycTaHoBKax Eha e
MapLLpyTM3aTOpa N0 YMONYaHMIo: g P =
« IPagpec 192.168.1.1 s g

» Macka nogcetn 255.255.255.0.

Mpu 3anannu IP appeca KOMNbIOTEPA BPYYUHYHO
HE06X0AnUMO, YTOObI OH 0KA3ancs B TOM Xe At Y
cerMenTe. Hanpuwep:

« IPagpec 192.168.1.xxx (rae xxx moxet e .
6bITb NI06bIM YMCNOM OT 2 A0 254, He
CMONb3yeMbIM APYTUM YCTPOACTBOM)

+ Macka nogcetun 255.255.255.0 (of1HaKoBaa C MapLUpPyT13aTOPOM)
+ Lnio3 no ymonuanmio 192.168.1.1 (IP agpec mappytmsatopa)

+ DNS 192.168.1.1 (IP agpec mapLupyT13aTOpa Unu Jpyroi).

3) KoHdurypauus 6ecnpoBogHOro MapLipyTusatopa

4 Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

Qe - O HNEAG

address | &] 192.168.1.1

BeepwTe cnegyrowwii agpec B BaL
WHTEpHeT Gpay3ep: http://192.168.1.1

Wwms nonb3osatens: admin  Maponb: admin

ASUS WLIlOg

wWireless Home Gabeway

Mocne perucTpauwy Bbl YBUANTE OMALLHION CTPaHNLY MapLIpyTU3aTOpa.
[lomaLuHAf CTparuLa NOKa3bIBAET MYHKTbI HACTPONKY OCHOBHBIX (DYHKLMIF MapLLPYTM3ATOPA.
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4) bbicTpas ycTaHOBKa

[ins 3anycka 6bIcTpoid ycTaHoBky, WenkHuTe Next ans nepexoga
Ha CTpaHuLy 6bICTPOR ycTaHoBKKM. CnefyinTe MHCTPYKUMAM Ans
ycTaHoBKM MapLupyTusaropa ASUS.

Bbi6iepuTe 4acoBOii NOAC Un GrMKaiiLLMi

pervioH. [ins npogomkenns Haxmute Next. =
T e AR a—

MapLupyTuaatop noaaepxuBaeT NaTb TUNOB NOAKNKYeHUi: kabenb, ADSL (PPPoE, PPTP,
cratuyeckuit IP agpec), u Telstra BigPond. Mockonbky kaxaoe NOAKNIOYEHNE UMEET CBOM
CO6CTBEHHbIE MPOTOKOMbI U CTAHAAPTBI, OHM NOTPebyloTcs BO Bpems yctaHoskn WL-550gE.
BbibepuTe TMN coeamHenms v HaxxmuTe Next Anst nposomkeHms.

Monb3oBaTtenb kabenbHOro NOAKMIOYEHNS

Ecnu Bbl nogkntoyaetech no kabento uau Apyromy NOAKNIYEHUIO, NCNONb3YIOLEMY
asTomatiyeckyto IP agpecaumio, noxanyiicta sbibepute Cable Modem or other connection
that gets IP automatically. Ecnu Bbl nonb3yeTech kabeNbHbIM NOAKIIOYEHNEM, BaLl MPOBaAep
BO3MOXHO npefocTasun Bam ums yana, MAC appec, u heartbeat cepsep, ecrm fa, noxanyicra
3anoNHUTE NONS; eCiM HeT, WwenkHuTe Next 4To6bl NponyCTUTL 3TOT War.
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PPPoE nonb3oBatenb

Ecnm Bbl ncnonb3yete noakntouenne PPPOE, Bam noTpebyeTcs BBECTH MM NONb30BATENS M Napofib,
NPEAOCTaBNEHHbIE BALLMM NPOBAIAEPOM.

o ———— o s 8 s
[ ———— Yy ——

T s B i i — o i 8 8 . e PET - -
[ p—

[ P e —

PPTP nonb3oBatenb

Ecrm Bbl ucnonb3yeTe nokniouenne PPTP, Bam notpebyeTcst BBECTV MMS MONb30BATENS, Naposb 1
IP anpec, npeaocTaBneHHbIe BALLMM MPOBAAAEPOM.

o o s vt g e g O = herk036@ads-comort

= e e
B e e e e pm— e TR
L] PRI Jeeppe—" = [rrgpas

e A i |

[P P —

e ey -

lMonb3oBaTenb NOAKMIOYEHUS €O CTaTUYECKuM IP afpecom

Ecnm Bbl ncnonb3yete ADSL wnn apyroit TN COeanHERNs, MCnonb3yroLwumin ctatudeckuit 1P aapec,
noxanyicta BblbepuTe YETBEPTYIO CTPOUKY, 3aTeM BaeauTe IP afpec, Macky NOACETH W W03
10 YMONYaHMIO, NPeA0CTaBNEHHbIE BALLUM NPOBAnAEPOM. Bbl MOXeTe BbIGPaTh PyyHOe unu
aBToMatieckoe onpegenenmne DNS cepsepos.
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9 Mocne ycTaHoBKM TUNA NOAKNIOYEHNUS, Bbl
LOMKHbI YCTAHOBMTb Ball 6€CNPOBOAHbINA
uHTepdeiic. CHavana, npuceoitte SSID
(MWpeHTucnkaTop Habopa ycnyr), KOTOPbINA
ABNAETCS YHUKANbHBIM MAEHTU(UKATOPOM,
npunaraemblit K naketam, NoCbINaeMbIM Yepes
WLAN. 370T ngeHTndmkatop amynupyert
naponb, korja 6ecnpoBoAHOE yCTPONCTBO
neiTaercs caasatbes no WLAN. Mockonbky
SSID onpepenset koHkpeTHblit WLAN, Touka gocTyna v 6ecnpoBOAHbIE YCTPOICTBA, MbITaOLLMECS
nopktouMTbes K WLAN BOMmKHbI MCTIoNb30BaTh 0fuH 1 70T xe SSID.

9 Ecnu Bbl xoTuTe ucnonb3osaTh 6e30nacHoOCTb AN Balweit 66eCNpOBOAHON CETH, BbibepuTe
COOTBETCTBYHOLUMIA YPOBEHD (CpeaHwii un Bricokuit)

CpeaHuiA: ToNbko Nonb3oBaTeM ¢ oauHakosbiM WEP- kt04OM  NOAKMKHAKOTCA K 3TO TOUKOM
AOCTYNa ¥ NepeatoT  AaHHble crionbayst 64 nan 128-6uTHoiii WEP-knoy widposatms.

BbicoKuit: T0NILKO Nonb3oBaTeny ¢ oanHakossiM WPA npeasapuTenbHo pacnpocTpaHaeMbM
kntodoM (WPA-PSK) noakntouaioTest K 310/ TOUKe AOCTYNA U NepefatoT  AanHble, uenombays  TKIP
LncppoBaHue.

MpuMeyaHme: cTpaHmMua KoHMrypaumm GecnposoaHoro MapLupyTusatopa ASUS uMeeeT yao6HbIe
BO3MOXHOCTH Ans ycTaHoBku WEP-knioueit: HaxmuTe ToNbKO HECKONbKO KNaBULL Ha BaLLei
KnaBuatype ANS ONpefeneHns KKUYeBOro CnoBa, CHCTEMA aBTOMATUYECKN CreHepupyeT YeTbipe
cTpoku WEP-kntoued. [ins nonb3oBatenen 6ecnpoBopHbix agantepos ASUS, 60mblue He HyXHO
BBOANTb ANMHHbIE W coXHble WEP-kntouw, nogknioyas K MaplpytmaaTopy  6ecnpoBOAHbIX
KnneHTOoB; KnioueBoe CnoBo 06eCrieuMBaET NErkylo HacTPOiky Balleit 6ecrpoBOAHON ceTv!

Hanpumep, ecnun Mbl BbiGepem 64-6utHoe - ks eg st
WEP wundposanue u eeeaem 11111 z
KaK Knwoyesoe cnoBo, Toraa 6yayT :
creHepupoBaHbl cnepyowue WEP-KNIOYM e i
KaK MoKa3aHo Ha N3006PaXeHUM CMPABA, =rwmim=rim s
3anuwmte Knoyesoe cnoso, n WEP-kmioyn ="' = .

B Bal HOYTOYK, 3aTeM WwenkHuTe Save.

L b 17 8 e g [Tt
g 4 8 e e

Bryi -

@ Haxwmute Finish gna npogonxeus. Bac —
CPOCAT, COXPAHUTb MY NApaMETPbl HACTPOMKY, | Heet & e
LLlenkHute Save&Restart, uTobbl coxpaHuTh ke = e nssrsian
napameTpbl HACTPOAKM ~ MapLupyTU3aTopa u i
BK/K04MTb HOBbIE NApaMeTPbl.

@ [lanee Mbl ycTaHoBMM WndpoBaHne AN COEANHEHMS MaplpyTusatopa v
6ecnpoOBOJHOTO KnueHTa. Ecnu Bbl yCTaHOBMAM yTUAMTY 6ECNPOBOAHOM0 agantepa
ASUS, wenkhute Start-> Programes-> Ytunuta ASUS-> Kapta WLAN-> One
Touch Wizard pzns 3anycka yTUnUTbl yCTAHOBKM COEAUHEHUSA CO CTOPOHbI KNUEHTA.

W rain

“ ——
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Korpa nossutcs okHo Bbi6epute Connect to
an existing wireless LAN (Station), 3atem
Haxxmute Next.

(7 ASUS ONE TOUCH WIZARD uuweTt u
noKa3biBaeT BCE [OCTYMHbIE CTAHLUM KaK
noka3aHo Ha kapTuHke. Buibepute WLS50gE
Haxmute Next Ans npofosKeHus.

(8] 3aTem MacTep yCTaHOBKM MONPOCKT YCTaHOBHTL
wudpoBanue. YcTaHoBuUTe AnuHy Kioua 64
6uta (10 umMdp) KaK Mbl 4O 3TOrO YCTaHOBUMN B
WL-550gE, 3atem BbibepnTe aBTOMaTU4ECKYIO
reHepaumio v BBeauTe Knrouesoe cnoso 11111.

Q Mpumeyanune: Pexum wudposanua Ha

BAWEM KNUEHTE BONXKEH ObiTb AONXKEH
ObITb 0IMHAKOBbLIM C BALIKM 6ECNPOBOAHbIM
MapLLPyTA3aTOPOM.

@) oROXAMTE HECKONBKO CEKYHA MOKA KIMEHT
COEAMHAETCA C MApLIPYTU3aTOpOM. 3aTem
MOSIBUTCS 3KPaH C MHGOpMaLMedt 0 pe3ynbTaTax
CoeawHeRvs. s npofomxenus HaxmuTe Next.

3areM Bbl yBUAUTE 3KpaH KoHdMrypauum IP.

@ YcraHosuTe IP appec knueHTa B COOTBETCTBUM
¢ ceTbl0. [ocne 3aBeplieHns yCTaHoBKY,
wenknute Finish.
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@ Monb3oBatenu papyrux 6ecnpoBOfHbIX
afanTepoB MOryT yCTaHOBUTb 6ECNpOBOAHOE
NOAKNIOYEHNE MEXAY KOMMNBIOTEPOM U
6€CMPOBOAHBIM MAPLLPYTU3ATOPOM C MOMOLLbIO
thynkumu Windows Zero-Configure. LLienkHute
npaBoii KHOMKOA Ha CETEBOM OKPYXEHUW Ha
pabouem CTONE BALIEr0 KNMEHTA W LUENKHUTE
CBOIICTBA, 3aTEM B OKHE CETEBble COEANHEHNS,
ABAXMAb! WENKHUTE 3HA40K 6ecnpoBoAHOe
COeANHEHNE, NOABUTCSA OKHO CO BCEMM
poctynHeiMu AP. Bui6epute WL5509E
wenkHuTe Connect.

D i v, e

(® pouecc NOAKTIOHEHNS 3A7MET HECKOTBKO CEKYHA,

@ 3atem Bac nonpocAT BBECTM CETEBLIE KNKOYM, BBEAUTE
10-TU3HAYHbIA KIH0Y, KOTOPOI Bbl MPEABAPUTENLHO — 3anvucanm
B HOyTOyK, 3aTem wenkHute Connect Ans 3asepLienus
NOAKIHOYEHMS.

[ins HaCTpOVIKVI [pyrux NnapameTpoB, HAXMUTE 3NEMEHT B MEHI0, And
nokasa noaMeHto U cneuyﬁTe MHCTPYKUMAM MO YCTAHOBKE 6ecnposouHoro
MapupyTtusartopa. MoAckasku nosBnsoTCS, npu HaBeAeHun Kypcopa
S/IEMEHT.

|3 MpuMeyvanue: [ng yctaHoBku 6€CNPOBOJHOMO MaplipyTu3aTopa
noxanyiicta 06paTuTECh K PYKOBOACTBY NoNb3oBaTens Ha CD nopmepkky.
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Guide d’installation rapide du WL-520g
1. Contenu de la boite

* Routeur sans fil WL-520g*1

+ Adaptateur secteur*1

+ Antenne extérieure*1

« CD d'utilitaires et de pilotes*1
« Cable RJ45*1

+ Guide de démarrage rapide*1

Contacts Constructeur
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Général (tel): +886-2-2894-3447 Site Web: www.asus.com.tw
Général (fax):+886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amériques)
Adresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Général (fax):+1-510-608-4555 Site Web: usa.asus.com
Support technique
Support Général: +1-502-995-0883 Support (fax):+1-502-933-8713
Support en ligne: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Allemagne & Autriche)
Adresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Allemagne

Général (tél): +49-2102-95990 Site Web: www.asuscom.de

Général (fax): +49-2102-959911 Contact en ligne: www.asuscom.de/sales
Support technique

Composants:  +49-2102-95990 Support en ligne: www.asuscom.de/support

PC portables: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911



Guide d’installation rapide WL-520g é

2. Connecter un modem ADSL et un routeur sans fil

1) Connexion des cables

0 Prise secteur murale

2) Temoins d'activite

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS LANS
I I I I I I I I I )

C
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power)
Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme prét

Clignotement lent Echec de la mise a jour du firmware
Clignotement rapide  EZSetup en cours

AIR (Réseau sans fil)

Eteint Pas d’alimentation
Allumé Systeme sans fil prét
Clignotement Transmission ou réception de données en cours

(via le réseau sans fil)
WAN (Wide Area Network)
Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique
Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet
Clignotement Transmission ou réception de données en cours (via

le cable Ethernet)

7]

LAN 1-4 (Local Area Network) kS
Eteint Pas d'alimentation ou de connexion physique c
Allumé Connexion physique avec un réseau Ethernet o
Clignotement Transmission ou réception de données en cours (via L

le cable Ethernet)

55
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3. Configurer le routeur sans fil

Note: 1) Avant de commencer, nous vous recommandons d'utiliser la connexion
filaire en tant que configuration initiale afin d’éviter les éventuels
problemes de configuration dus aux aléas de la connexion sans fil.
2) ASUS propose également un bouton EZSetup pour une configuration sans fil
rapide. Si vous préférez utiliser EZSetup pour mettre en place la configuration
de votre réseau sans fil, veuillez vous référer au Chapitre 6 du manuel de l'utilisateur
du WL520g, inclus dans le CD de support.

Le routeur sans fil ’ASUS peut &tre configuré pour répondre a divers scénarii d'utilisation.
Certains parametres d’usine peuvent convenir a votre usage; cependant, d’autres
devront éventuellement &tre modifiés. Avant d'utiliser le routeur sans fil ’ASUS, vous
devrez vérifier ses parametres par défaut pour s'assurer qu'il fonctionnera sous votre
environnement. La configuration du routeur sans fil ’ASUS se fait a partir d’'un navigateur
Internet. Vous aurez besoin d'un PC portable ou de bureau, connecté au routeur sans fil
d’ASUS (directement ou au travers d’un hub), ainsi que d’'un navigateur Internet comme
interface de configuration. La connexion peut &tre avec ou sans fil. Pour la connexion
sans fil, vous aurez besoin d’un périphérique compatible IEEE802.11g/b, telle qu'une
carte ASUS WLAN, installee sur votre PC portable. Vous devez également désactivé le
WEP, et définir le SSID de votre périphérique LAN sans fil en “default” (par défaut). Si
vous voulez configurer le routeur sans fil ’ASUS ou accéder a Internet via le routeur,
les parametres TCP/IP doivent &tre exacts. Habituellement, les parametres TCP/IP sont
sur I'adresse IP sous-réseau du routeur sans fil ASUS.

Note: Avant de redemarrer votre ordinateur, le routeur sans fil ASUS doit
etre allumé (position ON) et prét.

1) Connexion filaire du routeur sans fil d'ASUS

Un cable RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil. La fonction Auto-crossover est
integrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un cable Ethernet droit
que croisé. Connectez une des extrémites du cable au port WAN a l'arriere du routeur, et
I'autre extrémité au port Ethernet de votre modem ADSL ou cable.

Connexion sans fil
Note: Si la configuration se fait a partir d’'une connexion filaire, ignorez ceci.

Référez-vous au manuel de I'adaptateur sans fil accompagnant le routeur sans fil. Le
SSID par défaut du routeur est “default’; le cryptage est désactivé et une authentification en
systeme ouvert est employée.

2) Définir ’adresse IP pour une [ L]

connexion avec et sans fil

Obtenir une adresse IP automatiquement UM Ty

Le routeur sans fil ASUS inclut un serveur DHCP,
donc le plus simple est que votre ordinateur obtienne
une adresse IP automatiquement par ce biais. Puis, A A
redémarrez-le. Ainsi, les adresses IP, passerelle, i e
et DNS correctes peuvent étre obtenues a partir du
routeur sans fil ’ASUS.
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Note: Avant de redemarrer votre ordinateur, le routeur sans fil d’ASUS doit

étre allumé (position ON) et prét

Définir I'adresse IP manuellement

Si vous souhaitez définir votre adresse IP
manuellement, les réglages par défaut du
routeur sans fil doivent &tre renseignés (cf. ci-
dessous):

o Adresse IP 192.168.1.1
* Masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Si vous définissez votre adresse IP
manuellement, celle-ci doit étre sur le méme
segment IP. Par exemple:

o Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout
nombre compris entre 2 et 254 et n’étant pas
utilisé par un autre périphérique)

* Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le méme que celui du routeur sans fil)
¢ Passerelle 192.168.1.1 (ceci étant le routeur sans fil d’ASUS)
* DNS 192.168.1.1 (Adresse IP du routeur sans fil d’ASUS ou celle de votre ordinateur).

3) Configurer le routeur sans fil

2 Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit  Wiew

eBack - &l

Address [&] 192.168.1.1

Favorites  Tools  Help

BRE R

Entrez I'adresse suivante dans votre
navigateur Internet: http://192.168.1.1

User name: admin

0 inn -

Fapwmn | -

| hﬂTTj

Par déefaut
Password: admin

Wireless Home Galeway

0k O T i e i iy |1

Apres vous etre connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans
fil d'ASUS.La page d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les

principales fonctions du routeur.
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4) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next
(Suivant) afin d’acceder a la page Quick Setup. Suivez
les instructions pour configurer votre routeur sans fil.

Choisissez votre fuseau horaire ou _
la zone la plus proche. Cliquez sur ™

Next (Suivant) pour continuer. e e A —

Le routeur sans fil WL520g d’ASUS supporte cing types de connexion— cable,
ADSL (PPPoE, PPTP, adresse IP fixe), et Telstra BigPond. Puisque chaque type
de connexion dispose de ses propres protocoles et standards, le WL-520g vous
demandera plusieurs informations durant le processus de configuration. Choisissez
le bon type de connexion et cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Connexion a un modem cable

Si vous étes abonné au cable ou a d'autres FAI (Fournisseur d'Acces a Internet)
assignant des adresses IP automatiquement, veuillez sélectionner Cable Modem
or other connection that gets IP automatically (Modem cable ou autre connexion
attribuant une adresse IP automatiquement). Si vous &tes abonné au cable,
votre FAl vous a probablement fourni votre nom d'hdte, adresse MAC, et serveur
Heartbeat. Si oui, veuillez remplir les champs de la page d'information; sinon, cliquez
sur Next (Suivant) pour ignorer cette étape.

s sy S
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Connexion PPPoE

Si vous utilisez une connexion PPPOE, veuillez sélectionner la seconde ligne. Il vous
sera demandeé de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI.

O =T ey B ———

YA s S g e e g 8 e ST
i) cmamas m — s et T Sa—— B . i - -
U ey a2 e B na

L S —

Connexion PPTP

Si vous utilisez une connexion PPTP, il vous sera demandé de saisir le nom
d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que l'adresse IP fournis par votre FAI.

I T

Eams Bt = s oo e g, ma o I s sy e herk036@adsi-comort

] e
- i r—

" bl s e e e ot S e, B S 1 P [rm—

B i s
et S

Utilisateur d'adresse IP fixe

Si vous utilisez une connexion ADSL ou tout autre type de connection qui a recours
aux adresses IP fixes, veuillez sélectionner la quatrieme ligne, puis saisir 'adresse
IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut fournis par votre FAI. Vous
pouvez aussi choisir de spécifier certains serveurs DNS ou sélectionner Get DNS
automatically (Obtenir DNS automatiquement).
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Apres avoir défini votre type de connexion,
vous allez maintenant établir votre interface
sans fil. D’abord, attribuez un SSID (Service
Set Identifier) qui est un identifiant unique
attaché a tous les paquets envoyés par via
les WLAN. Cet identifiant émule un mot de
passe quand un périphérique sans fil tente
de communiquer avec le WLAN. Comme
un SSID distingue un WLAN d’un autre, .

les points d’acces et les peériphériques essayant de se connecter au WLAN doivent
utiliser le meme SSID.

De plus, si vous souhaitez sécuriser la transmission de données, sélectionnez le
niveau le plus adapté (Medium ou High; Moyen ou Elevé) dans le menu Security
Level.

Medium (Moyen): Seuls les utilisateurs utilisant la meme clé WEP peuvent se
connecter a ce point d’acces et transmettre des données grace a une clé de cryptage
de 64 ou 128 bits.

High (Haute): Seuls les utilisateurs utilisant la méme WPA Pre-Shared Key (WPA-
PSK) peuvent se connecter a ce point d’acces et transmettre des données grace a
un cryptage TKIP.

Note: La page de configuration du routeur sans fil propose une approche commode
pour configurer les cles WEP: en tapant seulement une Passphrase (phrase
secrete), le systeme va générer automatiquement quatre cles WEP. Pour les
utilisateurs d’adaptateurs sans fil ASUS, il n’est plus nécessaire de saisir des clés
WEP longues et compliquées lors de la connexion du routeur avec le client sans
fil; la phrase secrete offre un moyen facile de mettre en place votre environnement
sans fil |

Par exemple, si nous sélectionnons
WEP-64 bis encryption mode, et 11111
comme Passphrase, les cles WEP
suivantes sont alors générées (voir
image ci-contre). Notez la Passphrase et
les cles WEP sur un bout de papier, puis
cliquez sur Save (Sauvegarder).

Cliquez sur Finish (Terminer) pour continuer.
Il vous est demandé de sauvegarder vos =
parametres. Cliquez sur Save&Restart mess s

(Sauvegarder & Redéemarrer) pour enregistrer s e i o i -

les paramtres vers le routeur sans fi et les iz
activer.

Ensuite, nous allons configurer la connexion sans fil cryptée entre le routeur sans fil et le
client. Si vous avez installe I'adaptateur sans fil ’ASUS, ainsi que son utilitaire, cliquez sur
Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard pour ouvrir
[utilitaire de configuration des connexions.

T —- - R
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g -l

Sélectionnez Connect to an existing
wireless LAN (Station) (Se connecter a
une station LAN sans fil existante) quand
la feneétre de bienvenue apparait, puis
cliquez sur Next (Suivant).

e el g e s L s—
mules e

Thrms i b el o
o . Ml
Eomema 3 v imas LA Y

8 s e sty s B by

ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche
et affiche toutes les stations disponibles
comme le montre I'image ci-contre.
Sélectionnez WL520g et pressez Next
(Suivant) pour continuer.

T1 LT T

iy

L'assistant de configuration s'enquiert
alors de la configuration du cryptage.
Choisissez comme Key Length (Longueur
de Clé) 64 bits (10 chiffres) comme
défini precedemment pour le WL-
520g, ensuite sélectionnez Automatic
Generation (Génération automatique)
et saisissez 11111 dans le champ
Passphrase ( Phrase secrete).

Note: Le mode de cryptage de votre
client doit étre le méme que celui du
routeur.

Attendez quelques secondes pour que
le client se connecte au routeur sans
fil. Ensuite, un écran vous informant du
résultat de la connexion va apparaitre.
Pressez Next pour continuer.

Puis vous verrez I'ecran de configuration
de I'IP. Configurez I'adresse IP du client
d'apres votre environnement réseau. A la
fin de configuration. Cliquez sur Finish
(Terminer).
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@ Si vous n'utilisez pas l'adaptateur sans fil
d'ASUS, vous pouvez mettre en place la
connexion sans fil entre votre ordinateur

e Ty T

et le routeur sans fil grace a la fonction -l
Windows® Zero-Configure. Faites un clic -
droit sur Network Neighbour (Voisinage -

réseau) sur le bureau de votre client. Puis
cliquez sur Property (Propriétés). Ensuite
dans la fenétre Network Connection
(Connexions réseau), double-cliquez sur
I'icone Wireless Network Connection
(Connexion réseau sans fil). Sélectionnez
WL550gE et cliquez sur Connect
(Connexion).

@ La procédure de connexion devrait prendre quelques
secondes.

@ Puis, une fengtre vous demandera de saisir les clés
réseau, saisissez la clé a 10 chiffres que vous avez
auparavant noté sur un bout de papier. Ensuite cliquez
sur Connect (Connexion) pour achever la connexion.

Pour ajuster d’autres parametres, cliquez sur des éléments
du menu pour faire apparaitre les sous-menus, et suivez les
instructions pour configurer le routeur sans fil. Des astuces
vous sont données quand vous passez le curseur sur chaque
élement.

[ """ Note: Pour configurer votre routeur sans fil, veuillez vous
réféerer au manuel de I'utilisateur sur le CD de support.
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1. Pakovanje

+ WL-520g Bezitni ruter*1

+ Strujni adapter*1

* Eksterna antena*1

+ CD sa programskim alatima*1
+ RJ45 kabl*1

* Uputstvo*1

Kontakt proizvodaca

ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azija-Pacifik)

Adresa kompanije:15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Opéti (tel): +886-2-2894-3447 Web sajt: WWW.asus.Ccom.tw
Opéti (fax): +886-2-2894-7798 Opsti email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa kompanije:44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Opsti (fax): +1-510-608-4555 Web sajt: usa.asus.com
Tehnicka podrska
Opsta podrska:  +1-502-995-0883 Podrska (fax): +1-502-933-8713

Onlajn podrSka:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemacka i Austrija)

Adresa kompanije: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Opéti (tel): +49-2102-95990 Web sajt: www.asuscom.de
Opsti (fax): +49-2102-959911 Onlajn kontakt: ~ www.asuscom.de/sales

Tehnictka podrska
Komponente: +49-2102-95990 Onlajn podrska: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Podrska (fax): +49-2102-959911
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2. Povezivanje ADSL modema i bezicnog rutera

1) Povezivanje kablova

o Zidni naponski konektor

El

Telefonski konektor u zidu

9 Zidni naponski konektor

ASUS Wireless Router

2) Indikatori stanja

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Napajanje)

Isklju¢eno Nema napajanja

Ukljuteno Sistem je spreman

Treperenje-sporo Snimanje nove verzije Firmware-a nije uspelo
Treprenje-brzo Operacija EZsetup je u toku

AIR (Bezitna mreza)

Iskljuceno Nema napajanja

Ukljuteno BeZitna mreza je spremna

Treperenje Prenos ili primanje podataka (bezitnim putem)
WAN (Wide Area Network)

Iskljuceno Nema napajanja ili fizitke konekcije

Ukljuceno Fizitka veza sa Ethernet mrezom je uspostavljena
Treperenje Prenos ili prijem podataka (preko Ethernet mreze)
LAN 1-4 (Local Area Network)

Iskljuceno Nema napajanja ili fizicke konekcije

Ukljuceno Fizitka veza sa Ethernet mrezom je uspostavljena
Treperenje Prenos ili prijem podataka (preko Ethernet mreze)
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3. Konfigurisanje bezicnog rutera

Napomena: 1) Pre nego $to zapotnete proces konfigurisanja, preporutujemo da

za inicijalnu konfiguraciju koristite Zicnu mreznu konekciju, kako biste
izbegli potencijalne probleme.
2) Ovaj uredaj kompanije ASUS poseduje i EZSetup taster koji
omogucava brzu konfiguraciju beZzicne konekcije. Ukoliko Zelite da
beZitnu konekciju uspostavite uz pomo¢ opcije EZSetup, molimo
vas da obratite paznju na poglavlje broj 6 detaljnog uputstva uredaja
WL520g koje se nalazi na pratecem CDu.

BezZitni ruter kompanije ASUS moze se konfigurisati tako da odgovara viSestrukim
potrebama korisnika. Neka od osnovnih fabrickih podeSavanja mogu odgovarati
vasim potrebama; medutim, ona nemogu pokriti sve situacije. Pre upotrebe ASUS
beZitnog rutera, morate proveriti osnovna pode$avanja kako biste bili sigurni da ovaj
uredaj moze da funkcioniSe u okviru predvidenog okruzenja. Konfigurisanje ASUS
beZitnog rutera vrsi se pomotu web browsera. Potrebno je da va$ prenosni ili stoni
racunar povezete sa ASUS bezitnim ruterom, direktno ili preko Hub-a, i pokrenete
web browser kao terminal za konfiguraciju. Konekcija moze biti zitna ili beZzitna.
Ukoliko Zzelite da uspostavite bezienu konekciju, morate posedovati uredaj koji je
kompatibilan sa standardom IEEE 802.11g/b, n.p.r. ASUS WLAN Karticu, instaliranu
u okviru vaseg ratunara. Pored toga, potrebno je da iskljucite zastitni protokol WEP
i vrednost opcije SSID postavite na “default”. Ukoliko Zelite da pristupite ASUS
bezitnom ruteru, ili da pristupite Internetu preko ovog uredaja, morate pravilno
da podesite sva TCP/IP podeSavanja. Naravno, TCP/ IP podeSavanja moraju biti
kompatibilna sa IP subnetom na kome se nalazi ASUS bezitni ruter.

Napomena: Pre nego sto restartujete sistem, potrebno je da ASUS bezicni
ruter bude ukljucen i spreman za rad.

1) Zicna konekcija sa ASUS beZicnim ruterom

Uz ASUS beZicni ruter isporucuje se i jedan RJ-45 kabl. ASUS beZicni ruter poseduje Auto
crossover funkcije, tako da za povezivanje mozete koristiti obican ili ukreni kabl. Jedan kraj
kabla poveZite sa WAN portom na ASUS beZitnom ruteru, a drugi kraj sa Ethernet portom
vaSeg ADSL ili kablovskog modema.

Bezicna konekcija
Napomena: Ukoliko konfigurisanije vrsite preko kabla, ignorisite ovu sekciju.

Za sve detalje koji se odnose na ASUS bezZitni
ruter, konsultujte detaljno uputstvo. SSID
ASUS bezitnog rutera je“default” (mala slova),
enkripcija je iskljutena i koristi se open

system authentication.

2) PodeSavanje IP adresa za
bezictnu i Zicnu konekciju T
Automatsko dodeljivanije IP adresa .

ASUS bezicni ruter poseduje funkcije DHCP
servera pa je najjednostavniji sistem, da _bww,
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podesite va$ ratunar na automatsko dodeljivanje IP adresa, tako da e va$ ratunar,
nakon restartovanja, automatski dobiti IP adresu. Prema tome tatnu IP adresu,
gateway, DNS (Domain Name System Server) i sva ostala pode$avanja, mogu se dobiti
automatski od ASUS bezitnog rutera.

Napomena: Pre nego Sto restartujete sistem, potrebno je da ASUS bezicni ruter
bude ukljucen i spreman za rad.

Rutno podeSavanija IP adresa et e [0 iy gt
Ukoliko Zelite da ruéno podesite IP adrese, e
potrebno je da znate sledece: e e T e T e T
o IPaddresa 192.168.1.1 i
« Subnet Mask 255.255.255.0. fi 20 T
Ukoliko zelite da podesite IP adresu astanad
racunara rucno, potrebno je da ta adresa
pripada istom segmentu. Na primer: T T
o IP adresa 192.168.1.xxx (xxx moZe biti bilo =
koji broj od 2 do 254 a koji ve¢ nije dodeljen e
nekom drugom uredaju) o[ Cmes ]

¢ Subnet Mask 255.255.255.0 (identi¢no kao i
kod ASUS bezi¢nog rutera)

e Gateway 192.168.1.1 (ovo je adresa ASUS beZi¢nog rutera)
o DNS 192.168.1.1 (IP adresa ASUS beZzicnog rutera ili racunara).

3) Konfigurisanije bezicnog rutera

A Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@Back . > Iﬂ @ _;\J

address | &] 192.168.1.1

Lo e B i -

Unesite slede¢u adresu u vas web L T —
browser: http://192.168.1.1
o 1] [Cowen ]

Osnovne vrednosti
Korisnicko ime: admin  Lozinka: admin
ATUE WL ROg

Wireless Home Gabeway

P T e —
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Nakon logovanja ugledacete glavnu stranu ASUS beZziénog rutera.

Glavna strana poseduje linkove na ostale strane koje omogucavaju podeSavanje
radnih parametara rutera.

4) Brzo podeSavanje

Da biste pokrenuli brzo podeSavanje, kliknite na opciju
Next i izaberite stranicu “Quick Setup”. Pratite instrukcije
koje su potrebne da biste podesili ASUS beziéni ruter.

|zaberite vremensku zonu koja jo BRI

najbliza va$oj. Izaberite Next da i sl ot s
biste nastavili. e T —

ASUS bezitni ruter WL520g podrzava pet tipova ISP servisa — kablovski, ADSL,
(PPPoE, PPTP, staticka IP adresa) and Telstra BigPond. S obzirom da svaki od
ovih servisa poseduje svoje protokole i standarde pa je neophodno izabrati pravi tip
konekcije pri podesavanjima.

Kablovska usluga

Ukoliko se podeSavanja vaseg kablovskog operatera automatski izvrSavaju, molimo
vas da izaberete automatska pode$avanja i na ruteru, ukoliko nije tako, izaberite
opciju Next.
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PPPOE

Ukoliko koristite usluge provajdera koji se oslanja na PPPoE servis, molimo vas da
izberete drugu liniju. Potrebno je da upiSete vase korisnicko ime i lozinku, koje ste
dobili od vaSeg ISP-a.

o o s s g e e sy

B e e e v et ] e m AT
L P e pa—— - -
B e

[ P e —

PPTP

Ukoliko koristite usluge provajdera koji se oslanja na PPTP servis, molimo vas da
izberete drugu liniju. Potrebno je da upiSete vase korisnitko ime i lozinku, koje ste
dobili od vaseg ISP-a.

o o s vt g e g O

B e e e e pm— e TR

L] PRI Jeeppe—" = -

il i T S —

[P P —

Static IP adresa

Ukoliko koristite ADSL ili neku drugu konekciju koja koristi staticku IP adresu, molimo
vas da izaberete Cetvrtu liniju, a zatim upisite IP adresu, subnet mask, i default
gateway onako kako vam je te informacije dao vas ISP. Takode moZzete definisati vas
DNS rutno ili automatski.
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Nakon $to podesite tip konekcije, potrebno
je da podesite i bezitni interfejs. Prvo,
potrebno je da definiSete SSID (Service
Set Identi.er), koji predstavlja jedinstvenu
identifikaciju paketa koji se $alju putem
beZzitne mreze. Ova vrsta identifikacije
predstavlja osnovnu zastitu podataka na
mrezi i spretava pristup ne ovlastenim
WLAN uredajima.

Pored toga, ukoliko Zelite da dodatno zastitite podatke na mrezi, potrebno je da
izaberete srednji ili visoki nivo bezbednosti.

Medium : iskljutivo korisnici koji poseduju identitan WEP klju¢ mogu da se prikljuce
na mrezu i prenose podatke pomocu 64bitne ili 128bitne WEP eknripcije.

High: Samo korisnici koji poseduju identitan WPA klju€, koji im je dodeljen unapred,
mogu da se povezu na pristupnu tatku i prenose podatke koriste¢i TKIP enkripciju.

Stranica na kojoj se vrsi konfigurisanje ASUS bezitnog rutera omogucava izuzetno
jednostavno definisanje WEP kljuteva: potrebno je samo nekoliko klikova da bi se
definisala lozinka, a sistem nakon toga sam automatski generise WEP kljuteve.
Korisnici ASUS bezZicnih adaptera sada viSe nemoraju da koriste duge i komplikovane
WEP kljuteve, kada se povezuju sa bezicnim klijentima; ovaj sistem omogucava
jednostavno definisanje vaseg bezitnog okruzenja!

g i Ve, P
Na primer, ukoliko izaberete 64bitnu WEP i crm mr i o
enkripciju, i izaberete 11111 kao lozinku, na s
osnovu nje generisace se WEP kljuCevi koji ===
su prikazani na desnoj slici. Snimite lozinku
na va$ prenosni racunar i izaberite Save. [ ——

Kliknite na Finish da biste nastavili.
Izaberite opciju Save&Restart kako
biste snimili nova podeSavanja na ASUS
beZieni ruter.

v & Brsiard

Sledece $to je potrebno je da utinite jeste da posdesite enkriptovanu beZzicnu konekciju
izmedu beZzicnog rutera i klijenta. Ukoliko imate instaliran ASUS beZitni adapter kao i
programske alate za ovaj uredaj, kliknite Start -> Programes -> ASUS Utility -> WLAN
Card -> One Touch Wizard kako biste otvorili aplikaciju za povezivanje klijentske kartice.
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Izaberite opciju Connect to an existing
wirelessLAN (Station), a zatim izaberite
opciju Next.

@ ASUS ONE TOUCH WIZARD ¢e
pretraziti i prikazati sve raspolozive
bazne stanice na koje adapter moze da
se prikljuti. Izaberite WL520g i nakon
toga opciju Next.

Nakon toga potrebno definisati potrebnu
enkripciju. Potrebno je definisati duzinu
kljuta, 64 bita (10 brojeva) identi¢no
kao i pri pode$avanju WL-520g, a zatim
izabrati Automatic Generation i upisati
11111 u Passphrase boks.

Napomena: Enkripcioni metod klijentske
kartice mora biti identican kao i kod
beZzitnog rutera, u suprotnom sistem
nece funkcionisati.

Sacekajte par sekundi kako bi se
klijent povezao sa bezitnim ruterom.
Nakon toga pojavice se poseban ekran
koji te vas informisati o rezultatima
konektovanja. |zaberite Next da biste
nastavili.

Nakon toga otvorite se ekran koji
omogucava konfigurisanje IP adresa.
Podesite IP adresu klijenta prema
uslovima koji odgovaraju uslovima na
vasoj mrezi. Nakon 5to zavrSite sva
podeSavanja izaberite opciju, Finish.
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Korisnici koji ne koriste ASUS bezitne
adaptere, beZzicnu konekciju izmedu klijenta
i rutera mozete podesiti pomocu Windows
® Zero-Configure opcije. Desni klik na
ikonu Network Neighbouhood, a zatim
izaberite Property vaSeg adaptera, nakon
tega je potrebno da, u prozoru Network
Connection, dva puta kliknete na ikonu
Wireless Network Connection, to ce
prizvati prozor u kome mozete videti sve
raspolozive mrezne konekcije. Izberite
WL520g i kliknite na opciju Connect.

Proces povezivanja potrajace svega nekoliko sekundi.

Nakon toga otvorice se prozor koji ¢e od vas traziti da
upisete mrezne kljuceve. Potrebno je da upisete klju¢
koji se sastoji od 10 cifara, koji ste pre toga snimili na
vasem racunaru, a da zatim izberete opciju "Connect"

kako biste zavrsili proces povezivanja.

Da biste izvrsili podeSavanje drugih radnih parametara, potrebno
je da otvorite pod meni i pratite uputstva za konfigurisanje ASUS
bezitnog rutera. Savete mozete dobiti u meniju, kada kursorom

predete preko bilo koje stavke.

e v T

T.:..';_‘J E

Napomena: Da biste podesili bezicni ruter, molimo vas da
obratite paznju na detaljno uputstvo koje mozete naci na

pratecem CD-u.
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1. Obsah baleni

+ Bezdratovy router WL-520g (dale jen ,router”) *1
* Napéjeci adaptér*1

+ Externi anténa*1

+ CD s manualem*1

+ Kabel RJ45*1

« Prdvodce pro rychlou konfiguraci*1

Manufacturer Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technical support
General support:  +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713

Online support:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

General (tel): +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support
Components: +49-2102-95990 Online support: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911

Technicka podpora Ceska republika
komponenty: ASUS Czech s.r.o. (Ostrava) tel: 569 766 315
Notebook: SIL Eastern Europe a.s (Ostrava) tel: 596 253 677
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2. Propojeni ADSL modemu a bezdratoveho routeru
1) Zapojeni kabelu

ASUS Wireless Router

2) Stavove indikatory

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power — napajeni)

Nesviti Bez napajeni

Sviti V provozu, pfipraven

Pomalé blikani  Upgrade firmwaru se nezdarilo
Rychlé blikani Probiha rychlé nastaveni

AIR (bezdratova sit)

Nesviti Bez napajeni

Sviti Bezdratovy systém pripraven

Blika Pfenos dat (bezdratovy)

WAN (vnéjsi sit)

Nesviti Bez spojeni

Sviti Fyzické spojeni s vnéjsi siti funguje (tj. kabel je
spravné zapojen a protéjsi zarizeni je zapnuto)

Blika Prenos dat smérem z/do WAN (pres ethernetovy kabel)

LAN 1-4 (mistni sit)

Nesviti Bez napajeni nebo klient neni pripojen

Sviti Fyzické spojeni s mistni siti funguije (tj. kabel je
spravné zapojen a protéjsi zarizeni je zapnuto)

Blika Prenos dat smérem z/do LAN (pres ethernetovy kabel)

75
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3. Konfigurace bezdratoveho routeru

Poznamka: 1) Doporutujeme zatit nastavovani s propojenym ethermnetovym kabelem,
protoze bezdratové spojeni nemusi byt stoprocentné jiste a spolehlivé.
2) ASUS obsahuije tlatitko pro rychlou konfiguraci bezdratoveho modulu
(EZ Setup). Cheete-li ho pouzit, informace jsou v kapitole 6 uzivatelskeho
manualu k routeru WL520g na prilozeném CD.

ASUS bezdratovy router Ize nakonfigurovat riznymi postupy. Néktera tovarni
prednastaveni Vam mohou vyhovovat, jiné bude potfeba zménit. V kazdém pripadé je
nutné provest zakladni nastaveni — TCP IP adresu. Konfigurace probiha pres webové
rozhrani. Potrebujete PC nebo notebook pripojeny k routeru a webovy prohlizet (Explorer
apod.). Pripojeni mize byt kabelem (pfimo nebo pres hub &i switch) nebo bezdratove.
Pro bezdratové pripojeni potrebujete mit nainstalovanou bezdratovou kartu spliujici
pozadavky IEEE802.11g/b, napfiklad ASUS WLAN Card. Muzete také vypnout WEP a
SSID nastavit na "default".

Poznamka: Pri restartu Vaseho pocitace musi byt router zapnut a pripraven.

1) Kabelové propojeni — nastaveni

Baleni obsahuje jeden kabel s koncovkami RJ-45. Router obsahuje automaticky prepinat
sméru (auto crossover) — takze pro spojeni mizete pouzit jak rovny tak prekrizeny kabel.
Jeden konec zasurite zezadu do WAN portu a druhy do Vaseho ADSL nebo kabelového
modemu.

Bezdratoveé spojeni

Poznamka: Pokud konfiguraci provadite pres kabel, nasledujici odstavec
preskotte.

Nastavte parametry pripojeni na Vasem bezdratovem adaptéru — SSID zadejte jako
default” (malymi pismeny), $ifrovani (encryption) vypnuto (disabled) a pouzito otevrené
overeni (open system authentication).

2) Nastaveni IP adresy pro dratové a bezdratovée spojeni

« Ziskat IP adresu automaticky

Router obsahuje DHCP server, v PC tudiz
stati nastavit ,Ziskat adresu z DHCP serveru [T N 11
automaticky* a potitat restartovat. Spravna IP | T " T YR
adresa pocitace, vychozi brany a DNS serveru :,.'.'..'-.:'.f.'.' S
bude obdrzena z routeru automaticky.
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|3 Poznamka: P¥i restartu Vaseho potitace musi byt router zapnut a pripraven.

Nastavit IP adresu rucné

Pokud chcete IP adresu nastavit rucne, zde L e
jsou vychozi nastaveni routeru:

W I g ol sl W s makml
o g, Do, i e ) ) e, T8 g
P,

o [P adresa 192.168.1.1
N —
* Maska podsite 255.255.255.0 I

Adresa potitate musi byt ve stejné podsiti ik e
jako router. Napriklad: i N

* [P adresa 192.168.1.xxx (xxx je libovolné o ke T o i
¢islo 2 — 254, z4dné dvé zarizeni v jedné
podsiti v§ak nesmi mit stejné)

* Maska podsité 255.255.255.0 (stejné jako sy
routeru) e gle=]

* Vychozi brana (gateway) 192.168.1.1 (coz je
adresa ASUS routeru)

¢ DNS server 192.168.1.1 (adresa routeru nebo Vase vlastni)

3) Konfigurace bezdratoveho routeru

4 Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

eBack M > | |£| @ _;\J

address | &] 192.168.1.1 I L =
Zadejte do adresového fadku 3 et piind
VaSeho internetovéeho prohlizete
adresu http://192.168.1.1 — o ][ et ]
Defaults

Jméno (User name): admin
Heslo (Password) admin

ASUS WLIlOg

Wireless Home Gabeway

T pe————— |

Po #Fihla;seni se nacte Uvodni stranka ASUS routeru. Zde se nachéazeji odkazy k
jednotlivym nastavenim.
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4) Rychlé nastaveni (odkaz Quick Setup)

V rychlem nastaveni se pohybujete dopfedu klikanim na
Next.

Vyberte spravné tasové pasmo. _
Pokratujte Next.
T e NE T T —

Poznamka: ASUS router WL520g podporuje pét typu ISP sluzeb — kabelové,
ADSL (PPPoE, PPTP, staticka IP adresa) a Telstra BigPond. Protoze kazdy zptisob
pripojeni ma své vlastni protokoly a standardy, jednotlive postupy nastaveni se od
sebe lisi. Zde vyberte typ pripojeni. Pokratujte Next.

Kabelové pripojeni

Pokud jste pripojeni pres kabel nebo k jinemu poskytovateli, ktery pfifazuje IP
adresu automaticky, zvolte "Cable Modem or other connection that gets IP
automatically". Pokud Vam Va$ poskytovatel urtil hostname, MAC adresu a
server, vyplnte tyto Udaje do prislusnych policek, jinak kliknéte na Next.

A rvrn o e g s s ed B prss

e |
Voons Mgt Faten, Bt | snms
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PPPoE User

Pokud jste pripojeni protokolem PPPoE, zvolte druhy radek. Dale musite zadat
jméno (username) a heslo (password), které Vam urtil poskytovatel internetu.

o o s s g e e sy

B e e e v et ] e m AT
L P e pa—— - -
B e

[ P e —

PPTP pripojeni

Pokud jste pripojeni protokolem PPPTP, zvolte treti radek. Dale musite zadat jméno
(username), heslo (password) a IP adresu, ktere Vam pridélil poskytovatel internetu.

B e e e e pm— e TR

L] PRI Jeeppe—" = -

RS T S —

[P P —

Staticka IP adresa

V pripadé pripojeni pres ADSL nebo jinym typem pripojeni, které pouziva statickou
IP adresu, vyberte Ctvrty radek. Dale musite zadat IP adresu, masku podsité a
adresu vychozi brany, které Vam pridélil poskytovatel internetu. Volbu DNS serveru
muzete ponechat automatickou nebo zadat konkrétni adresu.

U e B e s e e T

AU s i o s, ot sl s 8 . i PP




% WL-520g Pravodce rychlou konfiguraci

Po vybéru typu pfipojeni se pokratuje TN
nastavenim bezdratoveho rozhrani. Nejprve =55 o dm i
zadejte SSID (Service Set Identifier), coz ==

je jedinetny identifikator pfipojovany k .~
datovym paketum Sifenych pres WLAN.
Pri pokusu o komunikaci prfes WLAN tento
identifikator emuluje heslo. Protoze SSID
vzajemné odlisuje jednotlive WLAN sité,
vSechny bezdratove karty a pristupovée
body komunikujici v jedné WLAN musi pouzivat stejné SSID.

Pokud chcete chranit prenasena data, vyberte stfedni nebo vysokou Uroven
zabezpeteni (Security Level):

Stredni (middle): uZivatel, ktery se chce pripojit, musi znat 64 nebo 128 bitovy WEP
Sifrovaci klic.

Vysoka (high): uZzivatel, ktery se chce pripojit, musi znat WPA klic (Sifrovani TKIP).

ASUS bezdratova zafizeni obsahuiji funkci pro pohodiné generovani WEP klice:
nékolika znaky z klavesnice definujete heslo, néhoz se automaticky vygeneruiji Ctyri
retézce WEP klice. Nemussite jiz vymyslet a zadavat zdlouhavé a komplikované rady
Cisel.

Napriklad, zvolime-li 64-bitové Sifrovan, m
zadate-li jako heslo napfiklad 11111, budou & F o e i s e
vygenerovany nasledujici WEP klice. Klice ==

a heslo si opiste pro potreby nastaveni
ostatnich zafizeni, potom ulozte Save. p——

N g 0 8 .

L b 17 8 e g
g 0 e 8 e

Bryi

Pro dokonteni kliknéte na Finish. Budete jziamm

vyzvani k ulozeni provedeného nastaveni.

Kiiknéte na Save&Restart. 2

Dale je potreba nastavit Sifrované bezdratové pripojeni bezdratového routeru a klienta.
Pokud mate v potitati naistalovanou ASUS bezdratovou kartu, otevrete okno jeji
konfigurace. (Start -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard).
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® Zvolte Pripojit k existujici bezdratove
LAN (stanici) (Connect to an existing
wireless LAN-station), pokracujte Next.

g -l

e el g e s L s—
mules e

Thrms i b el o
o . Ml
Eomema 3 v imas LA Y

8 s e sty s B by

0 Prdvodce nyni vyhleda a zobrazi
dostupné stanice. Vyberte WL520g a
pokratujte Next.

b e LA prerr e s
e T e G | Ayt

et | 4 B B et
ol e T AR
b e

NPT ¥ e
R

[P

wed

@ Nyni je nutno nastavit Sifrovani stejné
jako v routeru. V nasem prikladu byla T S
délka klite 64 bitt (10 &islic), muzeme \
pouzit automatické generovani klice z
fraze (Automatic Generation), fraze
byla 11111.

oy e WAF i gy e @ -
e TS T
i

i
I
]
=

Q Poznamka: Sifrovaci metoda musi byt
stejna jako v routeru.

© Béhem nékolika sekund by se potitat
(klient) mél spojit s routerem. Poté
se objevi okno se zpravou o spojeni. Saoemmiwan ________________®
Pokracujte Next.

() Dale se zobrazi okno pro nastaveni
vlastni IP adresy. Zadejte tak, aby byla
soucasti LAN.

Nastaveni pro jiné bezdratove karty
nez ASUS.

e [=3L ] M st
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Nainstalované karty jinych vyrobcu je
mozno nastavit napf. pfes Ovladaci
panely -> Sitova pfipojeni -> Bezdratovée
pripojeni k siti. Zobrazi se okno se
seznamem dostupnych bezdratovych siti.
Vyberte WL520g a kliknéte na Pripojit.

D i v, e

Proces navazovani spojeni trva nékolik sekund. =]

Zobrazi se okno s vyzvou k zadani klite. Zadejte [
10-bitovy ki, jenz byl dfive vygenerovan v routeru, |= FmIs -
kliknéte na Connect.

Ostatni nastaveni jsou pfistupna pres menu v levé ¢asti (vodni
obrazovky konfigurace routeru. Po kliknuti na odkaz se rozbali
podmenu. Zastavite-li se my3i na polozce podmenu, zobrazi se
bublinkova napovéda.

Poznamka: Nastaveni bezdratového routeru je podrobné
popsano v uzivatelské pfiruéce na prilozeném CD.
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1. Continut pachet

» WL-520g wireless router*1
* Transformator*1

* Antena externa*1

« CD Utilitati*1

+ Cablu RJ45 *1

+ Ghid de instalare rapida*1

Informatii de contact ale Producatorului

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adresa companiei: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Telefon global: ~ +886-2-2894-3447 Adresd website :  www.asus.com.tw
Fax global: +886-2-2894-7798 Email global: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa companiei: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax global: +1-510-608-4555 Adresd website:  usa.asus.com

Suport tehnic
Suport global: +1-502-995-0883 Fax suport: +1-502-933-8713

Suport tehnic online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania& Austria)

Adresa companiei: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Telefon global: ~ +49-2102-95990 Adresd website:  www.asuscom.de

Fax global: +49-2102-959911 Suport tehnic online: www.asuscom.de/sales

Technical support
Componente: +49-2102-95990 Suport tehnic online: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Fax suport: +49-2102-959911
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2. Conectarea Modemului ADSL Modem si a Routerului Wireless

1) Conectarea cablurilor

o Wall power outlet

ASUS Wireless Router

————
Boe -

ana

2) Indicatori stare

£
o
o

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power)
Oprit Fara alimentare
Pornit Sistem in functiune

Palpaire lenta  Upgrade Firmware ratat
Palpaire -rapida Procesare EZsetup

AIR (Wireless Network)

Oprit Fara alimentare

Pornit Sistem Wireless in functiune

Palpaire Transmitere sau receptionare de date (wireless)

WAN (Wide Area Network)

Oprit Fara alimentare sau fara conectare

Pornit Conectat fizic la reteaua Ethernet

Palpaire Transmitere sau receptionare de date (prin cablul
Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Oprit Fara alimentare sau fara conectare

Pornit Conectat fizic la reteaua Ethernet

Palpaire Transmitere sau receptionare de date (prin cablul Ethernet)

85
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3. Configurarea Routerului Wireless

Nota: 1) Inainte de a incepe, va recomandam sa folositi o conectare cablata pentru
configurarea initiala, fapt ce va evita posibilele probleme cauzate de legatura wireless.
2) ASUS ofera un buton EZSetup pentru o configurare wireless rapida. Daca optati
pentru folosirea butonului EZSetup in configurarea retelei wireless, atunci va rugam
sa consultati capitolul 6 din manualul WL520g de pe CD.

Routerul Wireless ASUS poate fi confugurat pentru a indeplini diverse scenarii. Unele
setari prestabilite pot indeplini cerintele voastre, iar altele pot necesita o reconfigurare.
Inainte de a utiliza Routerul Wireless ASUS trebuie sa verificatii setarile de baza pentru
a va asigura ca va functiona in reteaua dvs. Configurarea Routerului Wireless ASUS
se realizeaza prin intermediul unui browser web. Aveti nevoie de un notebook sau un
desktop conectat la Routerul Wireless ASUS (direct sau printr-un hub) si rularea unui
browser web pentru terminalul de configurare. Conexiunea poate fi cablata sau wireless.
Pentru conexiune wireless aveti nevoie de un dispozitiv compatibil IEEE 802.11g/b (de
ex ASUS WLAN Card) instalat in notebook. Pentru dispozitivul vostru wireless va trebui
sa dezativati WEP si seta SSID la valoarea “default”. Daca vreti sa configurati Routerul
Wireless ASUS sau sa accesati Internetul prin Routerul Wireless ASUS, setarile TCP/IP
trebuiesc sa fie corecte. In mod normal, setarile TCP/IP ar trebui sa fie pe IP subnet al
Routerului Wireless ASUS

Nota: Inainte de restartarea computerului, Routerul Wireless ASUS trebuie
sa fie pornit.

1) Conectarea cablata a Routerului Wireless ASUS

Odata cu Routerul Wireless ASUS este livrat si un cablu RJ-45. Routerul Wireless ASUS
dispune de functia crossover astfel incat puteti folosi atat cablu de retea straight-through
cat si crossover. Conectati unul dintre mufele cablului la portul WAN al Routerului Wireless
ASUS, iar cealalta mufa la portul Ethernet al modemului ADSL sau de cablu.

Conectare wireless

Nota: Daca configurarea a fost facuta prin conexiune cablata, atunci ignorati
acest pasaj.

Va rugam consulati manualul adaptorului dva wireless in legatura cu Routerul Wireless
ASUS. Setarea prestabilita a valorii SSID a Routerului Wireless ASUS este “default”
(litere mici), criptarea este dezactivata, iar autentificarea utilizata este “open system”.

2) Setarea adeselor IP pentru

conectarile cablate si wireless

IP Automat Come s
Routerul Wireless ASUS incorporeaza un server
DHCP asa ca cea mai usoara metoda este setarea
PC-ul dvs pentru obtinerea automata a unei adrese e
IP si restartarea computerului. Asa ca adresele R
corecte pentru IP, gateway, DNS (Domain Name
System Server) pot fi obtinute automat de la
Routerul Wireless ASUS.
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|3 Nota: Inainte de restartarea computerului, Routerul Wireless ASUS trebuie sa fie
pornit.

Setarea manuala a adreselor IP

Daca doriti setarea manuala a adeselor IP,
setarile prestabilite ale Routerului Wireless
ASUS sunt urmatoarele

e [P address 192.168.1.1
¢ Subnet Mask 255.255.255.0.
Daca setati manual adesa IP a

computerului dvs, ea trebuie sa fie in R
acelasi segment. De exemplu: =
o [P address 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice
numar intre 2 si 254 si care sa nu fie utilizat
de alt dispozitiv) [ Cmes
o Subnet Mask 255.255.255.0 (la fel ca a
Routerului Wireless ASUS)
e Gateway 192.168.1.1 (este Routerul Wireless ASUS)

e DNS 192.168.1.1 (adresa IP a Routerului Wireless ASUS sau o adresa DNS cunoscuta de
dvs).

ana

£
o
o

3) Configurarea Routerului Wireless

A Cannot find server - Microsoft Inte

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

eBack M > | |£| @ _;\J

Address [€] 192.168.1.1 I,:,:: ?.::' =
Intoduceti urmatoarea adresa in [T Ep—
web browser: 192.168.1.1
i
Presetare

Nume utilizator: admin parola: admin

ASUS WLIIOg

: Wirebess Home Gateway
- Y W P S p——
. el gy

CXTT T —— [y
- -y ok e _
™ o IFShay o 1
o o by 1 oA asm
-
-

Dupa logare veti vedea pagina web a Routerului Wireless ASUS
Acest homepage afiseaza link-uri catre principalele meniuri de configurare.
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4) Setare rapida

Pentru a porni setarea rapida, apasati “Next” pentru a
intra pe pagina “Quick Setup”, Urmati instructiunile pentru
a setarea Routerului Wireless ASUS.

Selectati zona si timpul. Apasati *

Next” pentru a continua e et
tes fe R —

Routerul Wireless ASUS WL520g suporta cinci tipuri de servicii ISP: cablu, ADSL
(PPPoE, PPTP, adresa IP statica) si Telstra BigPond. Deoarece fiecare serviciu are
propriile sale protocoale si standarde in timpul procesului de setare trebuie sa alegeti
conexiunea corecta. Apasati “Next” pentru a continua

Utilizatorii de conexiune prin Cablu

Daca serviciile receptionate de dvs sunt prin cablu sau alt tip de ISP cu atribuire
automata de adrese IP, va rugam sa alegeti “Cable Modem or other connection
that gets IP automatically”. Daca utilizati servicii de cablu, probabil ISP-ul vostru
va oferit anumite valori pentru hostname, adresa MAC, server hearbeat. Daca este
adevarat atunci va rugam sa completati aceste informatii in casutele de pe pagina
de setari. Daca nu atunci apasati Next pentru a trece de aceasta etapa.

D e L e T

e |
Voons Mgt Faten, Bt | snms
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Utilizatorii de conexiune PPPoE

Daca sunteti utilizatori de conexiune PPPOE, va rugam sa selectati a doua optiune.
Trebuie sa introduceti usename si parola stabilita de ISP-ul vostru.

i g s s g sy
5 yrare e e v e gt 8 e AT

A e 8 i i o e i B e T - -
i o v o g

[ P e —

Utilizatorii de conexiune PPTP

Daca sunteti utilizatori de conexiune PPTP, va trebui sa introduceti valorile furnizate de
ISP-ul vostru pentru username, parola si adresa IP.

©

i e [ e T | c
e s oo e —— <g

s et 3 g sty - erkoGGBeccomiont o
—— i o

B e e e e pm— e TR

L] PRI Jeeppe—" = -
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Utilizatorii de conexiune Static IP

Daca utilizati ADSL sau un alt tip de conexiune care utilizeaza adresa IP statica, va
rugam sa selectati a patra linie si sa completati valorile furnizate de ISP-ul vostru
pentru the IP address, subnet mask, si default gateway. Puteti alege un anumit
server DNS sau atribuirea automata a unui server DNS.

P —— s |

ke b e o g e  mta
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Dupa ce ati ales tipul de conexiune,
urmeaza sa setati interfata wireless. Mai
intai alegeti un SSID (Service Set Identifier),
care reprezinta un identificator unic atasat
pachetelor trimise prin WLAN. Acest
identificator emuleaza o parola atunci cand
un dispozitiv wireless incearca sa comunice
in WLAN. Deoarece valoarea SSID o
diferentiaza o retea WLAN de alta retea WLAN, access point-urile si dispozitivele wireless
care vor fi conectate la WLAN vor trebui sa aiba acelasi SSID.

Daca doriti sa protejati datele transmise, selectati unul dintre nivelurile de securitate
Medium sau High

Medium : Numai utilizatorii care folosesc aceiasi cheie WEP se pot conecta la acest
access point, iar datele sunt transmise utilizand o cheie de criptare WEP pe 64bit
sau 128bit.

High: Numai utilizatorii care folosesc aceiasi cheie WEP prestabilita se pot conecta
la acest access point, iar datele sunt transmise utilizand criptare TKIP.

Pagina de configurare a Routerului Wireless ASUS ofera o metoda convenabila se
setarea a cheilor WEP: cu doar cateva tastari pentru a defini Passphrase, sistemul va
genera automat patru stringuri a cheilor WEP. Pentru utilizatorii de adaptoare wireless
ASUS, nu mai este necesara tastarea unor chei WEP lungi si complicate atunci cand
se conecteaza routerul cu clientii wireless, Passphrase va oferi un mijloc comod si
rapid pentru setarea unui mediu wireless.

De exemplu, daca alegem ciptarea WEP64bits
si introducem 11111 pentru Passphrase, atunci
urmatoarea cheie WEP este generate si .~ B
afisata precum in fotografia din dreapta. Notati “=— et
Passphrase si cheia WEP pe notebook si = -ooo :
apasati Save.

ST e—
o 0 B g

oy 8 e

Apasati Finish pentru a continua. Veti

fi intrebati daca salvati setarile. Apasati | s s

Save&Restart pentru salvarea setarilor in T T et
Routerul Wireless ASUS.

Urmatorul pas este setarea valorilor pentru criptarea conexiunii wireless pentru routerul
wireless si clientul wireless. Daca aveti instalat adaptor wireless ASUS cat si aplicatia
utilitara, apasati Start -> Programes ->ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard
pentru deschiderea utilitarului pentru client.
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(6) Selectati Connect to an existing

wirelessLAN (Station) cand apare
fereastra de pornire a sistemului de
operare Windows, apoi apasati Next.

ASUS ONE TOUCH WIZARD va cauta si
va afisa toate statiile disponibile precum
in fotografia alaturata. Alegeti WL520g si
apasati Next

@ Urmatorul pas al programului de setare

este stabilirea parametrilor de criptare.
Setati Key Length pentru 64 bits (10
digiti) cum atj setat pentru WL-520g, si
apoi selectati Automatic Generation si
introducetj 11111 in casuta Passphrase.

Nota: Modul de criptare de pe client
trebuie sa fie identic cu cel de pe routerul
wireless

Asteptati cateva secunde pana cand
clientul se conecteaza la routerul
wireless. Dupa aceea pe ecran veti fi
informat despre rezultatul conexiunii.
Apasati Next pentru a continua.

Apoi veti vedea ecranul de configurare
IP. Setati pentru client adresa IP in
conformitate cu conditiile retelei dvs.
Dupa ce setarea s-a terminat apasati
Finish.
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Pentru adaptoarele wireless care nu sunt
ASUS, puteti seta conexiunea dintre
computerul vostru si routerul wireless cu
functia Windows® Zero-Configure. Apasati
click dreapta pe iconita Network Neighbour
si alegeti Property. Apoi, in fereastra
Network Connection apasati dublu click
pe iconita Wireless Network Connection si
va apare o fereastra cu statiile disponibile.
Alegeti WL520g si apasati Connect.

D i v, e

Procesul de conectare poate dura cateva secunde.

Apoi o fereastra va intreba despre cheile de criptare.
Introduceti cheia de 10-digit pe care ati salvat-o
anterior in notebook si apasati connect pentru a
compete conectarea. T = m

Pentru realizarea altor setar, apsati pe elementele meniului pentru a
accesa submeniurile respective si urmati instructiunile pentru a seta
Routerul Wireless ASUS. Anumite indicatii sunt oferite la pozitionare
cursorului deasupra fiecarui element din meniu.

Nota: Pentru a seta routerul wireless va rugam sa consultati
manualul de pe CD-ul de suport.




WL-520g Telepitési Utmutato é

Tartalomjegyzéek
1. Csomag tartalma...........cccusveirireemnnssnnnnss e 94
2. A Wireless Router és az ADSL modem dsszekotéese........... 95
1) Kabelek elrendezese ...........occvvuieiieiiei i 95
2) Allapotielzl LEDEK ......ccocuveiiiiiiiiiieeiiiee e 95
3. A Wireless Router beallitasa .........ccccecerrrrerrsssmerssscersssnesssnes 96
1) ASUS Wireless Router vezetékes kapcsolat ...........ccccueenee 96
2) IP cim megadasa vezetékes és wireless kapcsolathoz........ 96
3) A Wireless Router beallitasa........cccceovvveeeiiiiiniieneiieeeciee s 97
4) Quick Setup [Gyors konfiguralas] .........cccccoevevieeeiiieeeiiieens 98

93




JeAbep

94

I
WL-520g Telepitési Utmutato
1. Csomag tartalma

» WL-520g wireless router*1
+ Kulsé tapegyséeg*1

+ Kulsé antenna*1

» Tamogaté CD*1

+ RJ45 kabel*1

* Telepitési Utmutato*1

Kontakt informaciok

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technical support
General support:  +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713
Online support:  http:/vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

General (tel): +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support
Components: +49-2102-95990 Online support: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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2. A Wireless Router és az ADSL modem 0sszekotese

1) Kabelek elrendezése

ASUS Wireless Router

2) Allapotjelz6 LEDek

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Power)
Nem vilagit Kikapcsolva
Vilagit Bekapcsolva

Villog (lasst)  Sikertelen firmware frissités
Villog (gyors)  EZsetup folyamatban

AIR (Wireless Network - Vezetéek nélkuli halozat)

Nem vilagit Kikapcsolva
Vilagit Wireless rendszer készenlét
Villog Adatforgalom folyamatban (wireless)

WAN (Wide Area Network - Kulls6 halozat, internet)

Nem vilagit Kikapcsolva, vagy nincs fizikai kapcsolat

Vilagit Fizikai kapcsolatban egy Ethernet halozattal

Villog Adatforgalom folyamatban (Ethernet kabelen keresztul)

LAN 1-4 (Local Area Network - Helyi halozat, intranet)
Nem vilagit Kikapcsolva, vagy nincs fizikai kapcsolat

Vilagit Fizikai kapcsolatban egy Ethernet halozattal

Villog Adatforgalom folyamatban (Ethernet kabelen keresztul)

95
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3. A Wireless Router beallitasa

Megjegyzes: A vezetéek néelkuli kapcsolat lehetséges problemait elkeriilendé ja-
vasoljuk, hogy a router legelsé beallitasahoz vezetékes kapcsolatot hasznaljon.
A vezeték nélkli halozat gyors beallitasahoz hasznalhatja a routeren talalhato EZSetup
gombot is. Az EZSetup hasznalatahoz kérjik, olvassa el a tamogato CD-n levé Kézikonyv
6. fejezetét.

Az ASUS Wireless Router beallitasait rugaimasan a felhasznalasi kornyezethez lehet
igazitani. A testreszabashoz néhany gyari beallitast esetleg meg kell valtoztatni. Az
ASUS Wireless Router hasznalatba vétele elétt ellendrizze, hogy megvannak-e a router
miikodéséhez szilkséges dsszetevék. Az ASUS Wireless Router beéllitasai webes
bongészdvel végezhetdk el. Enhez egy a routerre (kbzvetlenul vagy hubon keresziil)
kapcsolt, bongészét futtatni képes notebookra vagy asztali szamitbgépre van sziksége.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélkuli (wireless). Wireless kapcsolathoz
egy IEEE 802.11g/b szabvannyal kompatibilis, notebookba vagy asztali gépbe szerelt
wireless vezérldre (pl. ASUS WLAN kartya) van sziksége. Tiltsa le a wireless eszkdzon
a WEP titkositast, és allitsa "default’-ra az SSID-et. Az ASUS Wireless Router vagy az
azon keresztlli internet eléresehez ellendrizze a TCP/IP beallitasokat. Alapesetben a
TCP/IP beallitasokat az ASUS Wireless Router alhalozatahoz kell igazitani.

Megjegyzes: A szamitogép bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a router be
van kapcsolva és készen all.

1) ASUS Wireless Router vezetékes kapcsolat
Az ASUS Wireless Router automatikus kabelvalasztas finkcioja segitségével patch és
crosslink UTP (RJ-45) kabelt is hasznalhat a vezetékes kapcsolathoz. Csatlakoztassa a
routerhez mellekelt RJ-45 kabel egyik vegét az ASUS Wireless Router WAN portjahoz, a
masik vegeét pedig az ADSL vagy kabelmodem Ethernet portjahoz.
Wireless kapcsolat

Megjegyzes: A router vezetekes konfiguralasa esetén hagyja ki ezt a lepést.
A wireless vezérl§ beéllitasahoz és az ASUS Wireless Routerhez kapcsolasahoz

olvassa el a vezerld kézikonyvét. A router gyari beallitasai: SSID - “default”
(kisbettikkel), titkositas kikapcsolva, nyilt rendszer( hitelesitées.

2) IP cim megadasa vezetékes és
wireless kapcsolathoz

IP cim automatikus kérése

Az ASUS Wireless Router DHCP szerverének
segitségével az IP cimeket legegyszeribben ugy
adhatja meg, hogy a szamitogépen az “IP cim =
autmatikus kérése” opciot valasztja a halozati e e g P e
beallitasoknal. A szamitdgép Ujrainditasa utan a
szamitogép az ASUS Wireless Routertdl kapja
meg a megfeleld IP cimet, atjaro- és DNS-cimet. _brwund
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Megjegyzés: A szamitogép ujrainditasa elétt ellendrizze, hogy a router be van

kapcsolva és készen all.

IP cim megadasa kézzel

A szamitogép IP cimét kézzel is
megadhatja. Az ehhez szukséges
informaciok (az ASUS Wireless Router
alapbedllitasai):

o IPcim: 192.168.1.1

e e TR B T

W I g ol sl W s makml
o g, Do, i e ) ) e, T8 g
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TS TS
[P,
* b L ]

Brs st

Fimia ] e

Alhilozati maszk: 255.255.255.0.
A szamitogép kézzel beallitott IP cimének
ezen az alhalozaton kell lennie. Példa:

o IPcim: 192.168.1.xxx (xxx barmilyen szam
lehet 2 és 254 kozott, amit mas halozatba

kotott eszkdz nem hasznal)
¢ Alhalozati maszk: 255.255.255.0 (azonos az ASUS Wireless Router beéllitasaval)
o Alapértelmezett atjaro: 192.168.1.1 (az ASUS Wireless Router IP cime)
¢ DNS szerver: 192.168.1.1 (az ASUS Wireless Router IP cime).

3) A Wireless Router beallitasa

4 Cannot find server - Microsoft Inte
File  Edit

eBack . >

address | &] 192.168.1.1

Wiew Favorites  Tools  Help

x] @ @

[ -

[l by poy putsescad

Nyissa meg a kovetkezd cimet a
bongészdében: http://192.168.1.1

_ﬁ [ owen |

Gyari bejelentkezési beallitasok
User name: admin  Password: admin

ATUE WLITOe

Wireless Home Gabeway

P T e —

Belépés utan az ASUS Wireless Router fdoldala jelenik meg.
Ezen az oldalon a linkek segitseégével allithatja be a router fébb tulajdonsagait.
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4) Quick Setup [Gyors konfiguralas]

A “Quick Setup” inditasahoz kattitson a féoldalon a “Next
” gombra. Az ASUS Wireless Router gyors beallitasahoz
kbvesse a keperny6n megjelend utasitasokat.

Valassza ki az Onnek megfeleld

helyi id6zonat. Kattintson a “Next” =
gombra a folytatashoz. et B — i

Az ASUS Wireless Router WL520g otféle ISP (internetszolgaltato) tipust tamogat
— kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statikus IP cim), és Telstra BigPond. Mivel az
egyes tipusok kulonbdzd protokollokat és standardokat hasznalnak, ezért a router
beallitasahoz is kulonbdzd adatok szilkségesek. Valassza ki az internetkapcsotanak
tipusat. A folytatashoz kattintson a “Next” gombra.

Kabeles internetkapcsolat

Ha On kabeles vagy egyéb, IP cimet automatikusan kiosztd internetszolgaltatoval
all kapcsolatban, valassza a "Cable Modem or other connection that gets IP
automatically" opciot. Amennyiben kabelszolgaltatoja megadta Onnek a host,
MAC cim és heartbeat szerver adatokat, adja meg azokat a kbvetkezd oldalon;
egyébkent hagyja ki ezt a lepést.

e Mt e s B g B e ey,
[T S e ben
MU rrration 5 e et e d B s 8 v i
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PPPoOE internetkapcsolat

Ha On PPPoE tipusu ADSL internetkapcsolattal rendelkezik, valassza a masodik,
PPPoE opcibt, majd adja meg a szolgaltatotol kapott bejelentkezési nevet és jelszot.

o o s s g e e sy e
B e e e v et ] e m AT
L P e pa—— - -

[ P e —

PPTP User

Ha On PPTP tipust ADSL internetkapcsolattal rendelkezik, valassza a masodik,
PPTP opcibt, majd adja meg a szolgaltatotol kapott bejelentkezési nevet, jelszot és
IP cimet.

o —— . — e T g oy - herk026@ads-comfort
— Femse e
B e b mmere e d ] 2 e m TR
s, e B S S, i 9 F SR 18 g

[P P —

OSSR R T T e—
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[
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e =T
e

Statikus IP cimii internetkapcsolat

Ha On statikus IP cim( ADSL vagy mas internetkapcsolattal rendelkezik, valassza
a 4. opciot. Adja meg a szolgaltatotol kapott IP cimet, alhalozati maszkot és az
alapértelmezett atjarot. A DNS szerver beallitasoknal valaszthat automatikus vagy
kézzel megadott DNS szervert.
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Az internetkapcsolat megadasa utan allitsa
be a wireless kapcsolatot. Elészor adja meg
a kapcsolat SSID-et (Service Set Identifier),
ami a halozat egyedi azonositoja (neve). Ez
az azonositd jeszokeént is funkcional, amikor
egy eszkdz megprobal a WLAN halozathoz
csatlakozni. Mivel az SSID a WLAN-okat
kulonbodzteti meg egymastol, a WLAN
tagjainal ugyanazt az SSID-et kell beallitani.

Az adatétvitel vedelméhez valaszhatja a Medium és High Security Level-t [Biztonsagi
szint].

Medium [Kbzepes]: csak az azonos WEP kulccsal rendelkezé felhasznalok
csatlakozhatnak a halozatba. Az adatokat 64 vagy 128 bites WEP titkositas vedi.

High [Magas]: csak az azonos WPA pre-shared kulccsal rendelkezé felhasznalok
csatlakozhatnak a halozatba. Az adatokat TKIP titkositas vedi.

Az ASUS Wireless Routerrel kényelmesen allithatja be a WEP kulcsokat: egy
Passphrase [Kulcsszo] megadéasaval a router automatikusan general 4 WEP kulcsot.
Igy az ASUS wireless vezeérlét hasznalo PC-ken sem kell hosszu és bonyolult WEP
kulcsokat beirni a wireless kapcsolat letrehozasahoz: a Passphrase segitsegével
kbnnyedén és egyszerlien csatlakozhat a haldzathoz!

Példa: 64 bites WEP titkositas esetén irja be Passphrase-nek a 11111 karaktereket. Ekkor
a keépen lathato WEP kulcsokat generalja EESiacinis

a router. Jegyezze fel a Passphrase-t és a - &-m s

WEP kulcsokat, majd kattintson a “Save” =

[Mentés] gombra. P

A folytatéashoz kattintson a “Finish
” [Befejezés] gombra. A router a
valtoztatasok mentését kéri. Kattintson a
“Save&Restart’[Mentés és Ujrainditas] sessnemes

gombra a valtozasok érvénybe s oy e s Nttt
leptetésehez. e

A kovetkezd lepés a szamitogép wireless csatlakozasanak beallitasa. Amennyiben
feltelepitette az ASUS wireless vezérl6t és a segédprogramokat, kattinson a Start
-> Programs [Programok] -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard
menupontra a beallitasi segédprogram (varazslo) elinditasahoz.
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Az udvdziéképernydn valassza a "Select
Connect to an existing wireless LAN
(Station)" [Csatlakozas egy mar letezd
WLAN halbzathoz] menupontot, majd
kattintson a "Next" gombra.

Az ASUS ONE TOUCH WIZARD
megkeresi &és megjeleniti az elérhetd
halozatokat. Valassza a megfelel SSID-
vel rendelkezé halozatot (a példaban
WL520g), majd kattintson a "Next"
gombra a folytatashoz.

A beallitasi varazsloban adja meg a
titkositas modjat. Valassza a 64 bites
WEP titkositast (a router beallitasainak
megfelelden), majd valassza az
Automatic Generation [Automatikus
generalas] pontot és irja be a Passphrase
sorba a 11111 karaktersort.

Megjegyzés: A kliens szamitogéep
titkositasi beallitasainak meg kell
egyeznie a router beallitasaival.

Néehany masodperc mulva a szamitogép
csatlakozik az ASUS Wireless Routerhez,
és megjelenik a kapcsolat adatait
tartalmazo képernyd. Kattintson a "Next"
gombra a folytatashoz.

A kovetkezd képernydn allithatja be
a szamitdogéep wireless vezérléjenek
IP cimét. Adja meg az eddigieknek
megfeleld TCP/IP beallitasokat, majd
kattintson a "Finish" [Befejezés] gombra.
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@ Ha nem ASUS wireless vezeérl6t hasznal,
akkor a Windows® Zero-Configure
funkciojaval allithatja be a szamitogépe
és a router kdzti wireless kapcsolatot.
Klikkeljen az egér jobb gombjaval az
Asztalon talalhato Halozati helyek ikonra,
majd kattintson a a Tulajdonsagok
menupontra. A megjelend Halozati
kapcsolatok ablakban kattintson kétszer a
Wireless Network Connection [Vezeték

e v T

| ':I.:.”-_J E

nélkili halozati kapcsolat] ikonra. A felugro
ablakban valassza ki a megfeleld SSID-
vel rendelkezd halozatot, majd a "Connect"

[Kapcsolodas] gombbal csatlakozhat a T —
halozathoz. x -
@ Akapcsolat nehany masodperc alatt letrejon. - L. .'.",-._.F_ i

@ Egy felugro ablakban adja meg a routerbdl feljegyzett
10 jegyl WEP kbodot, majd kattintson a "Connect"
[Kapcsolodas] gombra a csatlakozashoz.

A tovabbi beallitasokhoz kattinson a menu megfelel6 elemére.
A megjelend almenikre kattintva kbvesse a képernyén lathatd
utasitasokat. A router felbukkand buboréktippekkel nyujt segitseéget
a beallitasokhoz.

|3 Megjegyzés: Az ASUS Wireless Router tovabbi beallitasi
lehetéségeivel kapcsolatban a tamogato CD-n talalhato
Felhasznaloi kézikbnyvben talal utmutatast.
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WL-520g Guia de Iniciagao Rapida
1. Conteuidos do Pacote

* Router Wireless WL-520g*1
+ Adaptador de Energia*1

* Antena Externa*1

+ CD de Utilitarios™1

+ Cabo RJ45*1

+ Guia de Iniciacao Rapida*1

Contactos do Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)

Enderego da Companhia: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Geral (tel): +886-2-2894-3447 Endereco da Pagina Web: www.asus.com.tw
Geral (fax): +886-2-2894-7798 E-mail Geral: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameérica)
Endereco da Companhia:44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Geral (fax): +1-510-608-4555 Endereco da Pagina Web: usa.asus.com

Suporte Tecnico
Endereco da Companhia:+1-502-995-0883  Suporte (fax): +1-502-933-8713

Suporte On-line:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Austria)

Endereco da Companhia:Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Alemanha

Geral (tel): +49-2102-95990 Endereco da Pagina Web: www.asuscom.de
Geral (fax): +49-2102-959911 Contacto On-line: www.asuscom.de/sales

Suporte Téecnico
Componentes: ~ +49-2102-95990 Suporte On-line: www.asuscom.de/support
Portateis: +49-2102-959910 Suporte (fax): +49-2102-959911



WL-520g Guia de Iniciacao Rapida Z_ 4
2. Ligar o Modem ADSL e o Router Wireless (Sem Fios)
1) Conexao do Cabo

0 Tomada de Electricidade

(2]

Tomada de Electricidade

2) Indicadores de Estado

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
I I I I I I I I I )

g
125 High Speed Wireless Router

PWR (Alimentagao)
Desligado No power
Ligado Sistema Pronto

A Piscar Lentamente A actualizagao do firmware falhou
A piscar rapidamente O EZsetup esta a processar

AIR (Rede sem fios)
Desligado Sem alimentagao 7
Ligado Sistema sem fios pronto <
Intermitente A transmitir ou a receber dados (sem fios) g’
WAN (Rede de area alargada) G
Desligado Sem alimentagao ou qualquer ligacao fisica o
Ligado Com ligagao fisica a uma rede Eternetk
Intermitente A transmitir ou a receber dados (através do cabo

Ethernet)
LAN 1-4 (Rede local)
Desligado Sem alimentagao ou qualquer ligagao fisica
Ligado Com ligagao fisica a uma rede Ethernet
Intermitente A transmitir ou a receber dados (através do cabo

Ethernet)

105
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3. Configurar o Router Wireless (Sem Fios)

Nota: 1) Antes de comecar, Recomendamos que a configuragao
inicial seja feita utilizando uma ligagao com fios para evitar
possiveis problemas devido a instabilidade da ligacao sem fios.
2) AASUS fornece um utilitario chamado EZSetup para uma rapida configuragao
sem fios. Se preferir utilizar o EZSetup para configurar a sua rede sem fios,
consulte o capitulo 6 do manual do utilizador incluido no CD de Suporte.

O Router Wireless (Sem Fios) pode ser configurado para satisfazer varios cenarios.
Algumas das predefinicoes de fabrica podem-se adaptar ao seu uso; contudo, outras
poderao necessitar de alteragoes. Antes de usar o Router Wireless ASUS, tem que
verificar as definicoes basicas para garantir que este iré funcionar no seu ambiente.
A configuragao do Router Wireless ASUS é feita através de um “web browser”.
Precisara de um PC Portatil ou um PC de Secretaria ligado ao Router Wireless ASUS
(directamente ou através de um hub) e de executar um “web browser” como terminal
de configurag@o. A conexao pode ser com ou sem fios. para a conexao sem fios, ira
precisar deum dispositivo compativel com a norma |IEEE 802.11g/h, e.g. placa ASUS
WLAN, instalada no seu PC portatil. Ira também ter que desligar a WEP e definir o SSID
para “default’” (predefinido) para o seu dispostivo de LAN sem fios (wireless). Se quer
configurar o Router Wireless ASUS ou quer aceder a Internet através do mesmo, as
definicdes de TCP/IP tem que estar correctas, Normalmente as definicoes de TCP/IP
deverao estar na subrede de IP do Router Wireless ASUS.

Nota: Antes de reiniciar o seu computador, o Router Wireless ASUS tem
que estar ligado e pronto.

1) Conexao com fios do Router Wireless ASUS

E fornecido um cabo RJ-45 com o Router Wireless ASUS. Uma vez que o Router Wireless
ASUS integra uma fungao de cruzamento automatico, pode utilizar um cabo simples ou um
cabo cruzado. Ligue uma das extremidades do cabo a porta WAN existente na parte de tras
do router e a outra extremidade a porta Ethernet do seu Modem ADSL ou de Cabo.

Ligacao Sem Fios (Wireless)
Nota: Se a configuracao é feita através da conexao com fios, ignore esta parte.

Consulte o manual do utilizado do seu
adaptador wireless (sem fios) para mais
informagbes sobre como o0 associar ao Router | ... 2
Wireless ASUS. O SSID do router wireless | w=auaim!
da ASUS é “default” (predefinido) (em letras SR
minidsculas), a funcao de encriptagao esta
desactivada e o método de autenticacao
utilizado & o de sistema aberto

2) Definir o endereco de IP para S -
Ligacoes com/sem Fios

Obter um endereco IP automaticamente s
O router sem fios da ASUS integra fungbes de I |
servidor DHCP, portanto o método mais
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simples & configurar o seu PC para receber o seu endereco de IP automaticamente
e reiniciar o seu computador. Os enderecos de IP correctos, gateway, DNS (Domain
Name System Server) podem ser obtidos a partir do Router Wireless ASUS.

Nota: Antes de Reiniciar o seu PC, o Router Wireless ASUS tem que estar ligado

e pronto.

Definir o IP Manualmente

Se desejar definir o seu enderego de IP
manualmente, devera saberas seguintes
predefinicoes do Router Wireless ASUS:

¢ Endereco IP: 192.168.1.1

e Mascara de Sub-rede: 255.255.255.0.

Se configurar o IP do seu computador
manualmente, tera que pertencer ao
mesmo segemento, exemplo:

* Endereco IP 192.168.1.xxx (xxx pode ser um

nlimero qualquer entre 2 e 254 que nao esteja
a ser usado por outro dispositivo)
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¢ Miscara de Sub-rede: 255.255.255.0 (a mesma que o Router Wireless ASUS)
o Gateway 192.168.1.1 (este € o Router Wireless ASUS)
e DNS 192.168.1.1 (Endereco de IP do Router Wireless ASUS ou o seu).

3) Configurar o Router Wireless (Sem Fios)

A Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit  View

eBack - &4

Address [€] 192.168.1.1

Favorites  Tools  Help

x] & @&

Introduza o seguinte endereco no
seu web browser: http://192.168.1.1

| -

[l by poy putsescad
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Predefinicoes
Nome de utilizador: admin

Palavra-chave: admin

ATV LI

Wireless Home Gabeway
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Apos feito o inicio de sessao, vera a pagina principal do Router Wireless ASUS.

Esta pagina mostra os links que lhe permitem configurar as funcionalidades
principais do router.

4) Configuracgao rapida

Para iniciar a configuracao rapida, clique em Next
(Seguinte) para aceder a pagina “Quick Setup”
(Configuragao rapida). Siga as instrugdes para config
urar o router sem fios da ASUS.

Seleccione o seu fuso horario e _

clique em Next (Seguinte).
T e NE T T —

O Router Wireless ASUS WL520g suporta cinco tipos de servigos ISP: cable
(cabo), ADSL (PPPoE, PPTP, Endereco de IP estatico), e Telstra BigPond. Como
cada servigo tem os seus proprios protocolos e normas, durante o processo de
configuragao irao existir diferentes definicoes exigidas pelo WL-520g. Seleccione o
tipo de ligagao correcto e clique em Next (Seguinte) para continuar.

Utilizador de servico por cabo

Se estiver a utilizar servigos por cabo ou de outro ISP que define o endereco de
IP automaticamente, seleccione “ Cable Modem or other connection that gets
IP automatically” (Modem por cabo ou outra ligagao que obtenha o endereco
IP automaticamente). Se esta a usar servigos por cabo, o seu ISP pode ter-lhe
fornecido o hostname, endereco MAC e o servidor por impulsos (heartbeat). Se
for este o caso, preencha esta informagao nas caixas respectivas da pagina de
definigao; caso contrario clique em Next (Seguinte) para saltar esta etapa.
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Utilizador de servicos PPPoE

Se utiliza um servico PPPoE, seleccione a segunda linha. Tera que introduzir o
nome de utilizador e password fornecidos pelo seu ISP.

o o s s g e e sy
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Utilizador de servicos PPTP

Se estiver a usar servigos PPTP, ir-lhe-a ser pedido que introduza o nome de
utilizador, password, e também o endereco de IP fornecido pelo seu ISP.

[ — —— herka36@adstcorort

b s e i i Y
e e i o e Roteh)
e et B 1
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Utilizador de um endereco IP estatico

Se estiver a utilizar uma ligagao ADSL ou de outro tipo que utilize um enderego
IP estatico, seleccione a quarta linha, e introduza o enderego de IP, a mascara
de rede e a gateway predefinida fornecidos pelo seu ISP. Pode também escolher
especificar determinados servidores de DNS ou seleccionar obter a informagao
DNS automaticamente.
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Depois de escolher o tipo de ligagao tera TN
que configurar a sua interface wireless. =~z i T e
Primeiro, atribua um SSID (Service Set ==

Identifier), que & um identificador Unico
relacionado aos pacotes enviados pelas
WLANSs. Este identificador emula uma
password quando um dispositivo wireless
tenta comunicar na WLAN. Como o
SSID distingue as WLANS, os pontos de
acesso e dispositivos wireless que tentam conectar a uma WLAN nao deverao ter o
mesmo SSID.

Se também quiser proteger os dados transmitidos, seleccione um nivel de
seguranga médio ou alto.

Medio: Apenas os utilizadores que téem as mesmas definicbes em termos da
chave WEP podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmissao de dados
utilizando uma chave de encriptacao WEP de 64 bits ou 128 bits.

Alto: Apenas os utilizadores que partilham as mesmas definicoes da chave WEP
prépartilhada podem ligar ao seu router sem fios e proceder a transmissao de dados
utilizando a encriptagao TKIP.

A pagina de configuracao do router wireless ASUS oferece uma maneira simples
para configurar as chaves WEP: com apenas uns toques no teclado para definir a
Passphrase, o sistema ira gerar automaticamente quatro conjuntos de chaves WEP.
Para os utilizadores de adaptadores wireless ASUS, nao é necessario introduzir
chaves WEP longas e complicadas quando liga o router com o cliente wireless; a
Passphrase oferece-lhe uma maneira simples de configurar o seu ambiente wireless!

Por exemplo, se escolhermos o modo de
encriptacao WEP-64bits, introduza 11111
como Passphrase, entao as seguintes
chaves WEP sao geradas como é > =
demonstrado na figura da direita. Grave e =

a sua Passphrase e as chaves WEP no == m=nma= e
seu bloco de notas e clique em Gravar.

Clique em Finish (finalizar) para ..

continuar. Ir-lhe-a ser perguntado se

deseja gravar as alteragoes. Clique em

Save&Restart para gravar as definigbes =

no Router Wireless ASUS e activar as e L e ettt
novas definigoes. T

Em seguida iremos configurar a conexao wireless encriptada parao router wireless
e o cliente wireless. Se tem um adaptador wireless ASUS instalado bem como o
utilitario, clique em Start -> Programs -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch
Wizard para executar o utilitario de configuragao da conexao no lado do cliente.

| . -
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(@ Seleccione o botao de opgao Connect
o an existing wireless LAN (Station)
Ligar a uma LAN sem fios existente
Estacao)) e clique em Next (Seguinte)
ara continuar.
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0 O One Touch Wizard procura e apresenta
0s pontos de acesso disponiveis na lista
Available Networks (Redesdis
poniveis). Seleccione o WL-520g e
prima Next (Seguinte) para continuar.
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@ O assistente de configuragao ir-lhe-a
perguntar o tipo de encriptagao. Use
a Key Length (comprimento da chave)
de 64 bits (10 digitos) como definimos
previamente no WL-520g, e seleccione
Automatic Generation (geracao
automatica) e insira 11111 na caixa
Passphrase (senha).

Q Nota: o0 modo de encriptagao no seu
cliente tem que ser o mesmo do seu
router wireless.
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@ Aguarde alguns segundo para o cliente
se ligar ao Router Wireless. Uma janela
ira aparecer com informacgao sobre
o resultado da ligagao. Prima Next
(Seguinte) para continuar.

@ Ird ver a janela de configuragao do IP.
Configure o endereco IP do cliente de
acordo com a sua condicao de Rede.
Apos a configuragao estar completa,
clique em Finish (finalizar) o [FEE .
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@ Para os utilizadores de adaptadores
Wireless nao-ASUS, pode configurar a
conexao sem fios entre o seu computador
e 0 Router Wireless com a fungao Windows
® Zero-Configure. Clique com o botao
direito em Network Neighbour (Vizinhanga
de Rede) no ambiente de trabalho do seu
cliente e clique em Property (propriedades),
em seguida na janela Network Connection
(conexao de rede), faga duplo clique
no icone Wireless Network Connection
(conex@o de Rede sem fios), ira aparecer
uma janela com todas as estagdes

disponiveis. Seleccione WL520g e clique
Connect (Conectar). X -

e v T

T.:..';_‘J E

(® O processo de conexao podera demorar varios | ===
segundos.

@ ra aparecer uma janela a pedir-lhe que insira as
network keys, introduza a chave de 10 digitos que
guardou préviamente no seu bloco de notas e clique =
em conectar para completar a ligagao.

Para ajustar as outras definicoes, clique nos itens do menu para
revelar um submenu e siga as instrugbes para configurar o Router
Wireless ASUS. Router. Sao apresentadas sugestoes sempre que
move 0 cursor por cima de cada item.

|3 Nota: Para configurar o seu Router Wireless, consulte o
manual do utilizador no CD de suporte.
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1. Zawartosc¢ opakowania

* Bezprzewodowy router WL-520g*1
+ Zasilacz*1

* Antena zewnetrzna*1

+ CD-ROM*1

« kabel sieciowy RJ45*1

« przewodnik uzytkownika*1

Informacje i telefony kontaktowe

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

General (tel): +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
General (fax): +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technical support
General support:  +1-502-995-0883 Support (fax): +1-502-933-8713
Online support:  http:/vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

General (tel): +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
General (fax): +49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support
Components: +49-2102-95990 Online support: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Support (fax): +49-2102-959911
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2. Przygotowanie routera do pracy
1) Podtaczanie okablowania

Wall power outlet

(1)

2) Diody LED

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
T T T T T

&
125 High Speed Wireless Router

PWR (Zasilanie)

Wytaczona Brak zasilania

Wiaczona Urzadzenie gotowe do pracy
Pulsuje wolno  Btad aktualizacji oprogramowania
Pulsuje szybko Uruchomiony EZsetup

AIR (Sie¢ bezprzewodowa)

Wytaczona Brak zasilania

Wiaczona Modut bezprzewodowy gotowy do pracy

Pulsuje Odbieranie lub wysytanie danych (bezprzewodowo)
WAN (Internet)

Wytaczona Brak zasilania lub fizycznego potaczenia

Wiaczona Prawidtowe potaczenie

Pulsuje Odbieranie lub wysytanie danych (przez kabel Ethernet)
LAN 1-4 (Siec lokalna)

Wytaczona Brak zasilania lub fizycznego potaczenia

Wiaczona Prawidtowe potaczenie

Pulsuje Odbieranie lub wysytanie danych (przez kabel Ethernet)

115
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3. Konfiguracja routera

Uwaga: 1) Zanim zaczniesz korzystat z urzadzenia zalecamy przeprowadzi¢

jego finalng konfiguracje przy pomocy potaczenia kablowego, ktore jest
bardziej stabilne niz potaczenie bezprzewodowe.
2) ASUS umozliwia szybka konfiguracje potaczenia bezprzewodowego
za pomocag kreatora EZSetup. Jesli chciatbys$ uzy¢ kreatora EZSetup
do szybkiej konfiguracji potaczenia bezprzewodowego, zapoznaj sie z
rozdziatem 6 instrukcji obstugi, ktora jest zamieszczona na ptycie CD
dotaczonej do urzadzenia.

Router ASUS moze by¢ skonfigurowany wg okreslonych wymagan uzytkownika. Zanim
zaczniesz korzystat z routera, sprawdz podstawowe ustawienia, aby zagwarantowac
poprawne funkcjonowanie urzadzenia w sieci. Aby rozpocza¢ konfiguracije, router
musi zostat podtaczony bezposrednio do komputera lub poprzez przefacznik sieciowy
(HUB), a system operacyjny powinien by¢ wyposazony w przegladarke internetowa,
Do konfiguracji moze zostat wykorzystane tradycyjne potaczenie przewodowe lub
bezprzewodowe. Aby ustanowi¢ potaczenie bezprzewodowe, Twoj komputer musi by¢
wyposazony w karte sieciowg WiFi zgodng ze standardem IEEE 802.11b/g, taka jak
np. ASUS WLAN Card. Szyfrowanie WEP powinno by¢ wytaczone, a nazwa sieci SSID
ustawiona jako domysIna. Jesli chcesz rozpoczag konfiguracje routera ASUS, lub za jego
pomoca, potaczy¢ sie z Internetem, sprawdz ustawienia protokotu TCP/IP w systemie.

Uwaga: Zanim restartujesz komputer, router ASUS powinien by¢ wigczony i
gotowy do pracy.

1) Konfiguracja potaczenia Ethernet

Kabel sieciowy RJ-45 zostat dotaczony do urzadzenia. Dzigki funkcji auto crossover do
podtaczenia routera moze by¢ uzyty kabel Ethernet prosty lub skrosowany (z przeplotem).
Jeden koniec kabla podtacz do portu WAN routera, a drugi do Twojego modemu kablowego
lub ADSL.

Potaczenie bezprzewodowe
Uwaga: Jesli konfiguracja zostata zakonczona za pomoca potaczenia
kablowego, pomin ta sekcje.

Zapoznaj sig z instrukcjg obstugi Twojej karty sieciowej WiFi, aby nawigzat potaczenie

z routerem ASUS. Domys$lng nazwag SSID [t B (T B [

routera jest ,default”, szyfrowanie jest | i ieripua
wytaczone, a system autentykaciji jest otwarty. oot it

2) Konfiguracja adresu IP

Uzyskaj adres IP automatycznie

Bezprzewodowy router ASUS wyposazony
jest w serwer DHCP, dlatego automatyczna SRl A e e bt
konfiguracja protokotu TCP/IP jest najprostsza ;
metoda zmiany ustawien sieci. Komputer PC
podtaczony do routera otrzyma automatycznie
adres IP, adres bramy internetowej oraz adres
serwera DNS. -y
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Uwaga: Zanim restartujesz komputer, router ASUS powinien byc wigczony i

gotowy do pracy.

Konfiguruj adres IP recznie

Jesli chcesz skonfigurowac ustawienia
sieciowe TCP/IP recznie, powiniene$ znac
nastepujace ustawienia sieciowe routera:

o Adres IP 192.168.1.1

* Maska podsieci 255.255.255.0.

Komputer PC powinien znajdowac si¢ w tej
samej podsieci co router, przyktadowo:

o Adres IP 192.168.1.xxx (xxx powinno by¢
numerem z przedziatu 2 - 254, ktory nie jest
uzywany przez inne urzadzenie sieciowe)
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* Maska podsieci 255.255.255.0 (taka sama
jak w routerze ASUS)

* Brama domysIna 192.168.1.1 (adres IP routera ASU

S)

o Serwer DNS 192.168.1.1 (adres IP routera ASUS lub inny serwer DNS).

3) Konfiguracja routera ASUS

4 Cannot find server - Microsoft Inte

File  Edit Tools

eBack > |

address | &] 192.168.1.1

Wiew  Favorites Help

BREREA

Wpisz w przegladarce ponizszy
adres: http://192.168.1.1

|
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Ustawienia domys$ine

Nazwa uzytkownika: admin

admin

ATUE WLITOe

Po zalogowaniu zobaczysz gtowng strone konfigu

Znajdziesz na niej odnosniki do podstron konfiguracji glownych funkcji urzadzenia.

Hasto:

Wireless Home Gabeway

i Ny P

racyjng routera ASUS.
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4) Szybki start

Aby rozpoczat szybka konfiguracje, i zmieni¢ ustawienia
routera ASUS kliknij Next. Postepuj zgodnie ze
wskazowkami.

Wybierz strefe czasowa w kiore]

sie znajdujesz. Kliknij Next, aby == S
kontynuowac. T _

Router ASUS obstuguje pie¢ typow potaczen internetowych — cable, ADSL (PPPoE,
PPTP, statyczny adres IP) oraz Telstra BigPond. Kazde potaczenie uzywa innego
protokotu i standardow, dlatego podczas konfiguraciji routera beda wymagane rozne
dane dotyczace potaczen, ktore mozesz otrzymac od swojego dostawcy Internetu.
Wybierz wiasciwy typ potaczenia i kliknij Next, aby kontynuowac.

Modem kablowy

Jesli Twoje tacze obstuguje operator kablowy, lub inny operator od ktorego
otrzymujesz adres IP automatycznie, wybierz opcje "Cable Modem or other
connection that gets IP automatically". Twoj operator moze wymagac podania
nazwy hosta, fizycznego adresu MAC, itp. Jesli tak jest, wpisz te informacje w
odpowiednich polach na stronie konfiguracyjnej, jesli nie, kliknij Next, aby pomina¢
ten krok konfiguracii.
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Potaczenie PPPoE

Jesli uzywasz potaczenia PPPoE, wybierz opcje ,ADSL connection that requires
user name and password. It is known as PPPoE”. Wymagane bedzie podanie nazwy
uzytkownika i hasta, ktore otrzymates od swojego dostawy Internetu (ISP).
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Potaczenie PPTP

Jesli uzywasz potaczenia PPTP, wymagane bedzie podanie nazwy uzytkownika i
hasta oraz adresu IP, ktore otrzymates od swojego dostawy Internetu (ISP).
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Statyczny adres IP B

Jesli uzywasz potaczenia ADSL, lub innego potaczenia wykorzystujacego statyczny
adres IP, wybierz opcje czwarta, a nastepnie wprowadz adres IP, maske podsieci,
adres bramy domysinej, ktore otrzymate$ od swojego dostawcy Internetu (ISP).
Adres serwera DNS mozesz wprowadzi¢ recznie lub wybra¢ automatyczng
konfiguracje DNS.
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Po wybraniu typu potaczenia, mozesz i
skonfigurowac sie¢ bezprzewodowg. =osiioios
Najpierw podaj nazwe sieci (SSID), ktora =

jest unikalnym identyfikatorem, dotaczanym
do pakietow wedrujacych w eterze. Ten
identyfikator jest swojego rodzaju hastem
wymaganym, gdy dane urzgdzenie
probuje podtaczyt sie do sieci. Poniewaz -
identyfikator SSID jest unikalny, urzadzenia
bezprzewodowe probujace nawigzat kontakt z dana siecia musza postugiwat sig tym
samym znacznikiem SSID.

Aby chroni¢ przesytane dane, mozesz wybrac poziom ochrony sieci.

Sredni: tylko uzytkownicy z tym samym kluczem WEP mogg podigczyc sie do
routera i przesytat dane uzywajac 64 lub 128 bitowego klucza szyfrujacego WEP.

Wysoki: tylko uzytkownicy z tym samym kluczem wstepnym WPA moga podtaczyc
sie do routera i przesyta¢ dane uzywajac szyfrowania TKIP.

Bezprzewodowy router ASUS na stronach konfiguracyjnych umozliwia w prosty
sposodb zdefiniowanie kluczy szyfrujgcych WEP. Po wpisaniu dowolnej frazy, na jej
podstawie system wygeneruje 4 typy kluczy WEP. Jesli uzywasz bezprzewodowych
kart sieciowych ASUS, nie trzeba recznie wpisywac tych dtugich i skomplikowanych
kluczy. Po wprowadzeniu tej samej frazy klucze WEP zostang wygenerowane
automatycznie przez oprogramowanie karty sieciowej, a Srodowisko bezprzewodowe
stanie sie natychmiast gotowe do pracy!

Przyktadowo, jesli wybierzemy szyfrowanie
WEP 64 bity i wpiszemy w routerze
fraze 11111, klucze szyfrujace zostang
wygenerowane na jej podstawie i bedg  re— e
widoczne tak jak na rysunku obok. Na =t*tm=me=s=
komputerze uzyj tej samej frazy do .., imenienn
wygenerowania kluczy, a nastepnie zapisz —=rsmsmes s

konfiguracje.

Kliknij Finish, aby kontynuowac.

Zostaniesz poproszony o zapisanie [Sefsmmss

konfiguracji. Kliknij Save&Restart, aby L = —
zapisac i uruchomi¢ nowe ustawienia w i
routerze ASUS.

Kolejny krok to konfiguracja potaczenia szyfrowanego miedzy routerem i klientami. Jesli
zainstalowate$ w komputerze karte bezprzewodowa ASUS, Kliknij Start -> Programy
-> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard, aby uruchomi¢ narzedzie do
konfiguraciji potaczenia.

| &




WL-520g przewodnik uzytkownika é

(@ Wybierz “Connect to an existing wireless
LAN (Station)” w oknie powitalnym, a
nastepnie kliknij Next.
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0 Oprogramowanie ASUS One Touch
Wizard wyszuka, a nastepnie wyswietli
wszystkie dostepne urzadzenia
bezprzewodowe. Wybierz router WL520g
i kliknij Next, aby kontynuowac.

et | 4 B B o et
ol e T AR

(ot e 51

NPT ¥ e

@ Nastepnie Kreator wyswietli ustawienia
szyfrowania. Wybierz diugos¢ klucza - 64
bity (10 cyfr) - taka samg jaka wpisates
w routerze WL-520g. Zaznacz opcje ,,
Automatic Generation” i wpisz 11111 w
polu “Passphrase”.

Q Uwaga: Tryb szyfrowania

bezprzewodowej karty sieciowej
musi by¢ taki sam, jak ustawiony w
routerze.

© Poczekaj kilka sekund na potaczenie
komputera z routerem. Wyswietli sig okno
informujace o prawidtowym nawiazaniu
potaczenia. Nastepnie kliknij Next.

@ Pojawi sie okno konfiguracji adresu IP.
Ustaw adres IP zgodnie z konfiguracjg
twojej sieci. Po zmianie odpowiednich
ustawien, kliknij Finish.

e [=3L ] M st
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W przypadku innych kart
bezprzewodowych, do konfiguracji
potagczenia mozesz uzy¢ kreatora
dostepnego w systemie Windows. Kliknij
prawym przyciskiem myszy na ikonie
"Moje miejsca sieciowe” znajdujacej sie
na Pulpicie i wybierz ,Wtasciwosci”. Po
otwarciu okna ,Potaczenia sieciowe”
kliknij dwukrotnie na ikonie ,Potaczenie
sieci bezprzewodowej”. System wyswietli
dostepne sieci bezprzewodowe. Wybierz
sie¢ WL520g, a nastepnie kliknij ,Potacz”.

Proces konfiguracji potaczenia moze zaja¢ kilkanascie [ tr TN
sekund. 5 -

e v T

T.:..';_‘J E

Nastepnie pojawi sie okno, w ktorym nalezy wpisac 10
cyfrowe klucze szyfrujace, ktore zostaty poprzednio
wpisane do routera. Po ich wprowadzeniu kliknij ,,
Potacz”, aby zakoniczy¢ konfiguracje.

Aby skonfigurowat inne opcje, kliknij na odnosnikach znajdujacych
sie na stronie konfiguracyjnej i postepuj zgodnie z instrukcja.
Pomocne wskazowki zostang wyswietlone, jesli umiescisz kursor
nad danym elementem.

Uwaga: Aby skonfigurowac router, zapoznaj si¢ z doktadng
instrukcja obstugi umieszczona na plycie CD dotaczonej do
urzadzenia.
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WL-520g Draadloze router Snelle startgids

1. Inhoud van de verpakking

» WL-520g Draadloze router*1

* Voedingsapparaat*1

+ Cd met stuurprogramma en hulpprogramma*1
+ RJ45-kabel*1

* Snelle-startgids*1

Adresgegegevens van de fabrikant

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azié-Stille Oceaan)
Bedrijfsadres: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Algemeen (tel):  +886-2-2894-3447 Web site address:  www.asus.com.tw
Algemeen (fax): +886-2-2894-7798 Algemeen email:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Bedrijfsadres: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Algemeen (fax): +1-510-608-4555 Web site address:  usa.asus.com

Technische ondersteuning
Algemene ondersteuning: +1-502-995-0883
Algemeen (fax): +1-502-933-8713

On-line ondersteuning: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland & Oostenrijk)
Bedrijfsadres: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Algemeen (tel):  +49-2102-95990 Web site address:  www.asuscom.de
Algemeen (fax): +49-2102-959911 Online-adres:www.asuscom.de/sales

Technische ondersteuning
Componenten: +49-2102-95990

On-line ondersteuning: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910

Ondersteuning (fax): +49-2102-959911
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2. De ADSL-modem en de draadloze router aansluiten

(7]
O
1) Kabelverbinding S
.-
[}
o Wall power outlet 8
=
)

2) Indicatoren

PWR AR WAN LAY LANZ  LANS  LAN
T T T T T T T

&
125 High Speed Wireless Router

PWR (Netvoeding)

Uit Geen netvoeding

Aan Systeem gereed

Langzaam knipperend Opwaarderen van firmware is mislukt
Snel knipperend EZsetup wordt verwerkt

ETHER (Draadloos netwerk)

Uit Geen netvoeding

Aan Draadloos systeem gereed

Knipperend Er worden draadloos gegevens ontvangen of verzonden
WAN (Breed gebied netwerk)

Uit Geen netvoeding of geen verbinding

Aan Verbinding met een ethernet-netwerk

Knipperend Er worden via het ethernet-netwerk gegevens ontvangen of
verzonden

LAN 1-4 (Locaal gebied netwerk)

Uit Geen netvoeding of geen verbinding

Aan Verbinding met een ethernet-netwerk

Knipperend Er worden via het ethernet-netwerk gegevens ontvangen of
verzonden

125



spuejapaN

3

126

|

Q WL-520g Draadloze router Snelle startgids

3. De draadloze router configureren

Note: 1) Voordatu begint, adviseren we u te zorgen voor een bedrade verbinding

voor de configuratie. U vermijdt dan mogelijke installatieproblemen
door een onzekere draadloze verbinding.
2) ASUS biedt de EZSetup-knop voor een snelle draadloze
configuratie. Wilt u EZSetup gebruiken voor de draadloze
netwerkconfiguratie, lees dan hoofdstuk 6 van de handleiding op de
meegeleverde cd voor meer informatie.

De ASUS Draadloze router kan voor verschillende gebruiksmogelijkheden geconfigureerd
worden. Sommige van de standaardinstellingen zullen overeenkomen met uw wensen, maar
andere moeten worden gewijzigd. Voordat u de ASUS Draadloze router in gebruik neemt,
moet u de basisinstellingen controleren zodat u zeker bent dat ze in uw omgeving goed
werken. U configureert de ASUS Draadloze router via de webbrowser. U hebt daarvoor een
notebook of een desktopcomputer nodig die op de ASUS Draadloze router (direct of via een
switch) is aangesloten en gebruik maakt van een webbrowser. De verbinding kan draadloos
of bekabeld zijn. Vioor een draadloze verbinding hebt u in uw computer een apparaat nodig
dat compatibel is met IEEE 802.11g/b, bijvoorbeeld een ASUS WLAN-kaart. U moet verder
WEP uitschakelen en de SSID op “default’ zetten voor uw draadloos WLAN-apparaat. Wilt u
de ASUS Draadloze router configureren of via de ASUS Draadloze router verbinding maken
met het internet, dan moeten de TCP/IP-instellingen correct ziin. Gewoonlijk bevindt de TCP/
IP-instelling zich op het IP-subnet van de ASUS Draadloze router.

Opmerking: Voordat u de computer herstart, moet de ASUS draadloze
router ingeschakeld zijn en gereed staan.

1) ASUS draadloze router bedrade verbinding

Bij de ASUS Draadloze router wordt een RJ-45-kabel geleverd. De ASUS Draadloze router
heeft een automatische crossoverfunctie, zodat het niet belangrijk is of u een standaardkabel
of een crossover-ethermnetkabel gebruikt. U steekt het ene uiteinde van de kabel in de WAN-
aansluiting achterop de ASUS Draadloze router en het andere uiteinde in de ethernet-
aansluiting van de ADSL- of kabelmodem.

Draadloze verbinding

Opmerking: Doet u de configuratie via een bedrade verbinding, dan kunt u
dit overslaan.

Zie de handleiding van de draadloze adapter voor [EEE e

de verbinding met de ASUS draadloze router. De | == swwies

standaard-SSID van de ASUS draadloze router is * | i S S ESER RIS LT
default’ (in kleine letters), versleuteling is uitgechakeld
en er wordt een open systeemauthenticatie gebruikt.

2) Het IP-adres van de bedrade of
draadloze verbinding instellen S p—

IP-adres automatisch verkrijgen

De ASUS Draadloze router bevat een DHCP-server.
Het is dus het eenvoudigst om de computer zo in
te stellen dat deze zelf automatisch een IP-adres £
ophaalt en vervolgens opnieuw opstart. Zo ontvangt uw computer het IP-adres, de gateway
en het DNS-adres (Domain Name System Server) van de ASUS Draadloze router.
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Opmerking: Voordat u de computer herstart, moet de ASUS draadloze

router ingeschakeld zijn en gereed staan.

IP handmatig instellen

Wilt u het IP-adres handmatig instellen, dan
moet u de volgende standaardinstellingen
van de ASUS Draadloze router kennen:

+ |P-adres 192.168.1.1
+ Subnetmasker 255.255.255.0

Stelt u het IP-adres van de computer

oo gl g g g
b g s b gl s '

T g
¥ dham o Mk gl

]

- TN

P

¥ ok o b 551 e e

0
o
c
<
S
o
o
o
P

handmatig in, dan moet het op hetzelfde

segment zijn. Bijvoorbeeld:

+ IP-adres 192.168.1.xxx (waarin xxx een
getal is tussen 2 en 254 dat niet bij een C=
ander apparaat in gebruik is)

+ Subnetmasker 255.255.255.0 (hetzelfde als van de ASUS draadloze router)
+ Gateway 192.168.1.1 (dat is de ASUS draadloze router)

+ DNS 192.168.1.1 (Het IP-adres van de ASUS draadloze router of een ander
adres)

3) De draadloze router configureren

A Cannot find server - Microsoft Inte

Edit Favorites  Tools  Help

[*] B &

File: View

e Back - </

fddress |g‘| 192,168.1.1 e L &
Geef in de webbrowser het volgende L3t o et
adres op: http://192.168.1.1
o ) (e ]
Standaardwaarden:

User name ( Gebruikersnaam): admin
Password (Wachtwoord): admin

ATUE WLITOe

Wireless Home Gabeway

P T e —

Na het aanmelden ziet u de homepage van de ASUS draadloze router.
De homepage toont snelle links om de belangrijkste waarden van de router in te stellen

@
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4) Snelle instelling

Om de quick setup te starten, klik u op Next (Volgende)om
naar de pagina “Quick Setup” te gaan. Volg de instructies
om de ASUS draadloze router in te stellen.

Selecteer de tijdzone en klik op Next
(Volgende). [ S——

De ASUS draadloze router WL520g ondersteunt vijf soorten ISP-diensten — kabel,
ADSL (PPPoE, PPTP, statisch IP-adres) en Telstra BigPond. Elke dienst heeft
zijn eigen protocollen en standaarden. Hierdoor vraagt de WL-520g tijdens het
instelproces verschillende identiteitsinstellingen. Kies het type van uw verbinding en
klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

Kabelgebruiker

Bent u aangesloten op een kabel of een andere ISP die automatisch het IP-adres
toekent, selecteer dan Cable Modem or other connection that gets IP automatically
(Kabelmodem of andere verbinding die IP automatisch ophaalt). Gebruikt u
een kabeldienst, dan heeft de ISP u wellicht een hostnaam, een MAC-adres en
een hartslagserver gegeven. Vul in dat geval de gegevens in de vakken op de
instellingenpagina in. Zo niet, klik dan op Next (Volgende) om deze stap over te
slaan.

o B
[ T S ——

e
T e
S s o s it i e i B
-
R —— |
e i sipotg
ok
< — ==
e =
——— —
e e
- |
- =
s




WL-520g Draadloze router Snelle startgids é

PPPoE-gebruiker

Gebruikt u een PPPoE-dienst, selecteer dan de tweede regel. Het kan nodig zijn dat
u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeeft, zoals u die hebt ontvangen van
uw ISP.

i g s s g sy
5 yrare e e v e gt 8 e AT
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PPTP-gebruiker

Gebruikt u een PPTP-dienst, dan wordt er gevraagd om uw gebruikernaam,
wachtwoord en het IP-adres dat u van uw ISP hebt ontvangen, op te geven.

B e e e e pm— e TR
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Statisch IP-adres

Gebruikt u ADSL of een ander verbindingstype met statische IP-adressen, selecteer
dan de vierde regel. Geef daarna het IP-adres, het subnetmasker en de standaard
gateway op, zoals u die hebt ontvangen van uw ISP. U kunt ervoor kiezen om zelf
bepaalde DNS-servers op te geven of om de DNS automatisch op te halen.
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Nadat u het verbindingstype hebt opgegeven, EEE
kunt u de draadloze interface instellen. Geef ==-—t—= =
eerst een SSID (Service Set Identifier) op.

Dit is een unieke ID die is gekoppeld aan __

pakketten die via het WLAN worden verstuurd. ==
Deze ID emuleert een wachtwoord als een ..
draadloos apparaat probeert te communiceren  sesmem i s
via het WLAN. Omdat de SSID WLAN'’s van

elkaar onderscheidt, moeten toegangspunten en draadloze apparaten die verbinding
willen maken met het WLAN, dezelfde SSID gebruiken.

9 Wilt u de verzonden gegevens beschermen, dan moet u een gemiddeld of hoog
beveiligingsniveau instellen.
Medium(Middel): Alleen gebruikers met dezelfde WEP-sleutel kunnen verbinding
maken met dit toegangspunt en gegevens versturen met 64bits of 128bits WEP-
sleutelcodering.
High (Hoog): Alleen gebruikers met dezelfde WPA- sleutel kunnen verbinding
maken met dit toegangspunt en gegevens versturen met TKIP-codering.

g De configuratiepagina van de ASUS draadloze router bevat een handige methode

om de WEP-sleutels in te stellen. Met slechts enkele toetsaanslagen geeft u een

wachtwoordzin op. Het systeem genereert dan automatisch vier tekenreeksen van

WEP-sleutels. Gebruikers van een draadloze adapter van ASUS hoeven niet meer

een lange en gecompliceerde WEP-sleutel in te voeren om de router te verbinden met

de draadloze client. De wachtwoordzin is voldoende om op comfortabele wijze een
draadloze omgeving in te stellen.

®

Bijvoorbeeld, u selecteert WEP 64-bits i
versleuteling en geeft 11111 als Cebcm o om o n s
wachtwoord op, De gegenereerde WEP- .

sleutels zijn dan als in de afbeelding ===

rechts. Voer de wachtwoordzin en de
WEP-sleutels in uw notebook in en Klik op  srssmas i s
Save (Opslaan). S 8 e e

@ Klik op Finish (Voltooien) om verder
te gaan. Er wordt gevraagd om
de instellingen op te slaan. Klik op
Save&Restart (Opslaan en herstarten) e sseses
om de instellingen op de ASUS Draadloze e e e e R
router op te slaan en de nieuwe AT
instellingen te activeren.

@ U kunt nu een gecodeerde draadloze verbinding maken tussen de draadloze router en
de draadloze client. Hebt u een ASUS draadloze kaart op de computer geinstalleerd met
hulpprogramma’s en stuurprogramma'’s, klik dan op Start -> Programs (Alle programa
’s) > ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard om het hulpprogramma One
Touch Wizard.

)
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(6) Selecteer Connect to an existing wireless

LAN (Station) (Verbinden met een
bestaand draadloos LAN (station)) als
het welkomstscherm verschijnt en klik op
Next (Volgende).

De ASUS ONE TOUCH WIZARD zoekt
en toont alle beschikbare stations, zoals
weergegeven in de afbeelding. Selecteer
WL520g en druk op Next (Volgende) om
verder te gaan.

De instellingswizard vraagt nu de
coderingsinstelling. Stel de sleutellengte
in op 64 bits (10 cijfers) zoals we
dat op de WL-520g hebben gedaan.
Selecteer daarna Automatic Generation
(Automatisch Genereren) en typ 11111 in
het vak voor de wachtwoordzin.

Opmerking: De coderingsmodus van de
client moet overeenkomen met de modus
van de draadloze router.

Wacht een paar seconden zodat de client
verbinding kan maken met de draadloze
router. Er verschijnt een scherm met
informatie over het resultaat van de
verbinding.Klik op Next (Volgende) om
verder te gaan.

U ziet nu het IP-configuratiescherm. Stel
het IP-adres van de client in volgens uw
netwerkstatus. Klik op Finish (Voltooien)
nadat de instelling is voltooid.
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Gebruikt u een draadloze adapter van een
ander merk dan ASUS, dan kunt u een
draadloze verbinding maken tussenuw | ... =

computer en de draadloze router met de |

zero-configuratiefunctie van Windows® | . ..

. Klik met de rechtermuisknop op Network s

Neighbourhood (Netwerkomgeving) op het
bureaublad van de client en kies Property
(Eigenschappen). Dubbelklik in het venster
Netwerkverbindingen op het pictogram
Wireless Network Connection (Draadloze
netwerkverbinding) en er verschijnt een venster met alle beschikbare stations. Selecteer
WL520g en klik op Connect (Verbinden).

e v T

Het duurt een paar seconden om de verbinding tot
stand te brengen.

Er verschijnt een venster met de vraag de
netwerksleutels op te geven. Kies de sleutel van 10
cijfers die u eerder op uw notebook hebt opgeslagen
en klik op Connect (Verbinden) om de verbinding tot
stand te brengen.

Voor andere instellingen van de draadloze router klikt u op regels
van het menu om een submenu te openen. Volg daarna de
instructies om de router te installeren. U leest tips als u met de
cursor over het scherm beweegt.

Opmerking: lees de handleiding op de bijgeleverde cd voor het
instellen van de draadloze router.




Federal Communications Commission

Declaration of Conformity (DoC)

Jor the following equipment:

Product name : 125 High Speed Wireless Router

Model name o WL-520G
Trade name : ASUS

Is herewith confirmed and found to comply with the requirements of CFR 47 partl5 Subpart B
- Unintentional Radiators regulation. The results of elec tic mission

shown in the report number : A5415050105

jon are

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation

Manufacturer

USA local representative

Company name:
ASUSTeK Computer Inc.

To be determined

Computer address:
4/F, 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan

ZIP | Postal code
112

Contact person:
Lawrence Yu

Title:
Manager

Internet e-mail address:
lawrence_yu@asus.com.tw

Tel / Fax:
886-2-28943447 | 886-2-28850113

Report No.: A5415050105, FCC Part 15.247

Training Research Co., Ltd., TEL: 886-2-26935155, Fax: 886-2-26934440
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