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1. Package Contents

» WL-5509gE wireless router*1
» Power adaptor*1

* External antenna*1

« Utility CD*1

* RJ45 cable*1

+ Quick Start Guide*1

Manufacturer Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Company address: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447  Web site address: www.asus.com.tw

General (fax):+886-2-2894-7798  General email:  info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax):+1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Technical support

General support: +1-502-995-0883 Support (fax):  +1-502-933-8713
Online support: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel): +49-2102-95990 Web site address: www.asuscom.de
General (fax):+49-2102-959911 Online contact: www.asuscom.de/sales

Technical support

Components: +49-2102-95990 Online support: www.asuscom.de/support
Notebook:  +49-2102-959910  Support (fax):  +49-2102-959911
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2. Connecting ADSL Modem and Wireless Router
1) Cable Connection
o Wall power outlet

2) Status Indicators
PWR AIR WAN LAIN

e~
\_l
OO0 O 0000
PWR (Power)
Off No power
On System ready

Flashing-slow  Firmware upgrade failed
Flashing-quick EZsetup processing

AIR (Wireless Network)
Off No power
On Wireless system ready
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Wide Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Off No power or no physical connection
On Has physical connection to an Ethernet network

Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet cable)
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3) Wall Mount Option

Out of the box, the ASUS Wireless Router is designed to sit on a raised flat surface
like a file cabinet or book shelf. The unit may also be converted for mounting to a
wall or ceiling.

Follow these steps to mount the ASUS
Wireless Router to a wall:

1. Look on the underside for the four
mounting hooks.

2. Mark two upper holes in a flat surface
using the provided hole template.

3. Tighten two screws until only 1/4" is
showing.

4. Latch the upper hooks of the ASUS
Wireless Router onto the screws.

Note: Re-adjust the screws if you cannot latch the ASUS Wireless Router onto the
screws or if it is too loose.

4) Vertical Standing Option

The ASUS Wireless Router can also stand on its side
to save space. Two hinges can be opened on the right
side to support vertical standing. Orientate the antenna
so that it points upwards.

Support Hinge
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3. Configuring the Wireless Router

Note: 1) Before you start, we recommend using wired connection for initial
configuration which avoids possible setup problem due to wireless uncertainty.

2) ASUS also provides an EZSetup button for fast wireless configuration. If you
prefer EZSetup to arrange for your wireless network configuration, please
refer to chapter 6 of WL550gE user’ manual included in the support CD.

The ASUS Wireless Router can be configured to meet various usage scenarios.
Some of the factory default settings may suit your usage; however, others may
need changing. Prior to using the ASUS Wireless Router, you must check the
basic settings to guarantee it will work in your environment. Configuring the ASUS
Wireless Router is done through a web browser. You need a Notebook PC or
desktop PC connected to the ASUS Wireless Router (either directly or through a
hub) and running a web browser as a configuration terminal. The connection can
be wired or wireless. For the wireless connection, you need an IEEE 802.11g/b
compatible device, e.g. ASUS WLAN Card, installed in your Notebook PC. You
should also disable WEP and set the SSID to “default” for your wireless LAN device.
If you want to configure the ASUS Wireless Router or want to access the Internet
through the ASUS Wireless Router, TCP/IP settings must be correct. Normally, the
TCP/IP setting should be on the IP subnet of the ASUS Wireless Router.

Note: Before rebooting your computer, the ASUS Wireless Router should be
switched ON and in ready state.

1) ASUS Wireless Router Wired Connection

One RJ-45 cable is supplied with the ASUS Wireless Router. Auto crossover function
is designed into the ASUS Wireless Router so you can use either straight-through or
crossover Ethernet cable. Plug one end of the cable into the WAN port on the rear of
the ASUS Wireless Router and the other end into the Ethernet port of your ADSL or
Cable modem.

Wireless-Connection
Note: If configuration is done via wired connection, ignore this.

Refer to your wireless adapter user’s manual on associating with the ASUS Wireless
Router. The default SSID of the ASUS Wireless Router is “default” (lower case),
encryption is disabled and open system authentication is used.

: : [T LT
2) Setting IP address for Wiredor [~ -
Wireless Connection et
Get IP Automatically B i s

The ASUS Wireless Router incorporates a DHCP
server so the easiest method is to set your PC to
get its IP address automatically and reboot your
computer. So the correct IP address, gateway, : e smm
DNS (Domain Name System Server) can be ;
obtained from the ASUS Wireless Router.
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Note: Before rebooting your PC, the ASUS Wireless Router should be switched ON
c and in ready state.

Setting IP Manually

If you want to set your IP address manually, | 0
the following default settings of the ASUS

Wireless Router should be known: s dpan b i i)
e [P address 192.168.1.1 e

¢ Subnet Mask 255.255.255.0. meliay - i

If you set your computer’s IP manually, it T ey
needs to be on the same segment. For

example: S Tpea—

o IP address 192.168.1.xxx (xxx can be any .

number between 2 and 254 that is not used
by another device)

¢ Subnet Mask 255.255.255.0 (same as the
ASUS Wireless Router)

o Gateway 192.168.1.1 (this is the ASUS Wireless Router)
* DNS 192.168.1.1 (ASUS Wireless Router IP address or your own).

3) Configuring the Wireless Router

B Canned T server - Micrasalt Inl

=
Fis [ WVew Feorins Toolk el 5
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] 950 1881 izl g s 5
- . L : § [eTer]
Enter the following address in your web i
browser: http://192.168.1.1
1 u “. ' —

Defaults
User name: admin  Password: admin

Werwm Heme S
- s
- Ly
B — . o o
g ek e

s et i, e

After logging in, you will see the ASUS Wireless Router home page.
The homepage displays quick links to configurate the main features of the router.

©
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4) Quick Setup

To start quick setup, click Next to enter the Quick Setup
page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless
Router.

Select your time zone or the closest Pt ]
region. Click Next to continue. =

ASUS wireless router WL550gE supports five types of ISP services— cable, ADSL
(PPPoE, PPTP, static IP address), and Telstra BigPond. Since each service has its
own protocols and standards, therefore, during the setup process, there are different
identity settings demanded by WL-550gE. Select the correct connection type and
click Next to continue.

Cable User

If you are receiving services from cable or other ISP assigning IP addresses
automatically, please select Cable Modem or other connection that gets IP
automatically. If you are using cable services, your ISP may have provided you with
hostname, MAC address, and heartbeat server, if true, please fill these information
into the boxes on the setting page; if not, click Next to skip this step.

© T T - E——
TP LS M P e
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e e ———— —— ——
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PPPoE User

If you are PPPOE service user, please select the second line. You would be required
to input the username and password provided by your ISP.

e
- . T e . N S
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b e i e
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PPTP User

If you are using PPTP services, you would be asked to input the username,
password, as well as the IP address provided by your ISP.

S e — S AT . - B herk036@adsl-comfort
- —
- -
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Static IP User

If you are using ADSL or other connection type that uses static IP addresses, please
select the fourth line, then input the IP address, subnet mask, and default gateway
provided by your ISP. You could choose to specify certain DNS servers, or select to
get DNS automatically.
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After setting the connection type, you are to set up your wireless interface. First, give
an SSID (Service Set Identifier), which is a unique identifier attached to packets sent
over WLANSs. This identifier emulates a password when a wireless device attempts
communication on the WLAN. Because an SSID distinguishes WLANs from each
other, access points and wireless devices trying to connect to a WLAN must use the
same SSID.

If you want to apply security solution to
your wireless network, select a proper
level (Middle or High) in the Security
Level menu; then specify WEP Keys in
the following boxes.

Medium : only users with the same
WEP key are to connect to this access
point and to transmit data using 64bits or
128bits WEP key encryption.

High: only users with the same WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK) are to connect to
this access point and to transmit data using TKIP encryption.

Note: The ASUS wireless router configuration page features a convenient approach
to setup the WEP Keys: with only a few taps on your keyboard to define the
Passphrase, the system will automatically generate four strings of WEP Keys.
For ASUS wireless adaptor users, it is no longer necessary to input long and
complicated WEP Keys when connecting the router with the wireless client; the
Passphrase provides an easy way for setting up your wireless environment!

For example, if we input select WEP- [
64bits encryption mode, input 11111 as ; Eares. et s 4

Passphrase, then the following WEP
Keys are generated as shown in the right
picture. Record the Passphrase and the «—v

WEP keys on your notebook, then click == s am
Save. bt

Click Finish to continue. You are
prompted to save the settings. Click
Save&Restart to save the settings to the e
ASUS Wireless Router and enable the

new settings.

Eoes® Bt

Next we are to setup encrypted wireless connection for wireless router and wireless
client. If you have installed ASUS wireless adaptor as well as the utility, click Start
-> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard to open the
connection setup utility on the client end.

g

i -
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Select Connect to an existing wireless
LAN (Station) when the welcome
window appears, then click Next.

ASUS ONE TOUCH WIZARD searches
and displays all the available stations as
shown in the picture. Select WL550gE
and press Next to continue.

The setup wizard then asks for
encryption setup. Set Key Length as 64
bits (10digits) as we have previously set
on WL-5509E, then select Automatic
Generation and input 11111 into the
Passphrase box.

Note: The encryption mode on your
client must be the same with that on your
wireless router.

Wait for several seconds to get the client
connected to the wireless router. Then
a screen informing the result of the
connection would appear. Press Next to
continue.

Then you will see the IP configuration
screen. Setup the client IP address
according to your network condition. After
the setup is completed, Click Finish.
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(;) For non-ASUS wireless adaptor users,
you can set up the wireless connection
between your computer and the wireless
router with Windows® Zero-Configure
function. Right click the Network
Neighbour on the desktop of your client
and click Property, then in the Network
Connection window, double-click Wireless
Network Connection icon, a window
with all available stations appears. Select
WL550gE and click Connect.

@ The connection process would take about several

seconds.

@ Then a window prompts out asking you to input
the network keys, input the 10-digit key you have
previously recorded in your notebook, then click

Connect to complete connection.

To adjust other settings, click on items on the menu to reveal
a submenu and follow the instructions to setup the ASUS
Wireless Router. Tips are given when you move your cursor

over each item.

Note: To setup your wireless router, please refer to the user’s

s manual in the support CD.
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1. Packungsinhalt

+ WL-550gE Wireless Router*1

* Netzteil*1

* externe Antenne*1

+ CD mit Treibern und Hilfsprogrammen*1
* RJ45-Kabel*1

+ Schnellanleitung*1

Kontaktinformationen des Herstellers

ASUSTeK COMPUTER INC. (Sudostasien)

Firmenadresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tel. (allg.): +886-2-2894-3447  Website : WWW.asus.com.tw

Fax (allg.): +886-2-2894-7798  eMail (allg.): info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)

Firmenadresse: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax (allg.):+1-510-608-4555 Website: usa.asus.com

Technische Unterstiutzung

Allgemeine Unterstitzung: +1-502-995-0883  Fax (Unterstiitzung): +1-502-933-8713

Online-Unterstitzung: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Firmenadresse: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel. (Allgemein): +49-2102-95990 Website: www.asuscom.de
Fax (Allgemein): +49-2102-959911 Online-Kontakt: www.asuscom.de/sales

Technische Unterstutzung

Komponenten: +49-2102-95990  Online-Unterstiitzung: www.asuscom.de/support
Notebooks: +49-2102-959910  Fax (Unterstitzung): +49-2102-959911
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2. Verbindung des ADSL Modems und Wireless Routers
1) Kabelverbindung

2) Statusanzeigen
PWR AIR WAN LAIN

o O O 0000

PWR (Power)
Aus Aus
An System bereit
langsames Blinken ~ Firmware Upgrade fehigeschlagen
schnelles Blinken EZsetup (Schnelleinstellung) in Bearbeitung
AIR (Wireless Network)
Aus Aus
An kabelloses Netzwerk bereit
Blinken Senden oder Empfangen von Daten (kabellos)
WAN (Wide Area Network)
Aus Aus oder keine physikalische Verbindung
An hat physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk
Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uber Ethernet-Kabel)
LAN 1-4 (Local Area Network)
Aus Aus oder keine physikalische Verbindung
An hat physikalische Verbindung zum Ethernet-Netzwerk

Blinken Senden oder Empfangen von Daten (Uber Ethernet-Kabel)
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3) Wandmontage

Der ASUS Wireless Router wurde dazu entworfen, auf einer ebenen Oberflache
wie einem Schrank oder Bucherregal aufgestellt zu werden, kann aber auch an die
Wand oder Decke montiert werden.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um den ASUS Wireless Router an eine Wand
anzubringen:

1. Auf der Unterseite sehen Sie vier
Befestigungshaken.

2. Markieren Sie auf einer ebenen
Oberflache zwei obere Locher mit der
beigefugten Lochschablone.

3. Drehen Sie zwei Schrauben in
die Wand, bis sie nur noch 1/3 cm
herausschauen.

4. Haken Sie die Befestigungshaken

des ASUS Wireless Routers an die
Schrauben.

Hinweis: Passen Sie die Schrauben an, wenn Sich der ASUS Wireless Router nicht
anbringen lasst oder zu lose hangt.

4) Vertikale Aufstellung

Der ASUS Wireless Router kann auch senkrecht
stehen, um Platz zu sparen. Zwei Stutzen lassen sich
nach rechts aufklappen, um eine senkrechte Aufstellung
zu unterstutzen. Richten Sie die Antenne so aus, dass
sie nach oben zeigt.

Stutze
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3. Wireless Router-Konfiguration

'“* Hinweis: 1) Fur die erste Konfiguration empfehlen wir, eine Kabelverbindung zu

verwenden, um Einstellungsprobleme durch eine instabile kabellose
Verbindung zu umgehen.

2) ASUS bietet Ihnen die EZSetup-Schaltflache fur eine schnelle kabellose
Konfiguration. Wenn Sie EZSetup fur die Konfiguration Ihres kabellosen
Netzwerks verwenden mochten, beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 6 des
WL550gE Benutzerhandbuchs auf der Support-CD.

Der kabellose ASUS Router kann fur viele verschiedene Szenarien konfiguriert
werden. Einige der Werkseinstellungen kbnnen Ihrer Benutzung entsprechen; andere
jedoch mussen ggf. verandert werden. Vor dem Verwenden des kabellosen ASUS
Routers mussen Sie die Grundeinstellungen uberprifen, um zu garantieren, dass er in
Ihrem Umfeld arbeitet. Die Konfiguration des kabellosen ASUS Routers erfolgt durch
einen Webbrowser. Sie benbtigen einen Notebook-PC oder Desktop-PC, die an den
kabellosen ASUS Router angeschlossen werden (entweder direkt oder durch einen
Hub) und einen Webbrowser als Konfigurationsterminal. Der Anschlu kann mit oder
ohne Kabel erfolgen. Fur den kabellosen AnschluB benbtigen Sie ein IEEE 802.11g/b
kompatibles Gerat, z.B. eine im Notebook-PC installierte ASUS WLAN-Karte. Sie sollten
WERP sperren und fur |hr kabelloses LAN-Gerat das SSID auf “default” stellen. Wenn Sie
den kabellosen ASUS Router konfigurieren oder durch den kabellosen ASUS Router
auf das Internet zugreifen mochten, missen die TCP/IP-Einstellungen korrekt sein.
Normalerweise sollte die TCP/IP-Einstellung auf dem IP-Subnetz des kabellosen ASUS
Routers sein.

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss der ASUS Wireless Router
eingeschaltet und sein Status “Bereit” sein.

1) Verbinden des ASUS Wireless Routers (Kabel)

Ein RJ-45-Kabel ist dem kabellosen ASUS Router beigefugt. Die Auto-Crossover-Funktion
ist im kabellosen ASUS Router integriert. Sie kbnnen also entweder ein direktes oder ein
Crossover-Ethernet-Kabel benutzen. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den WAN Kanal
auf der Riickseite des kabellosen ASUS Routers und das andere Ende in den Ethernet-
Kanal Ihres ADSL oder Kabelmodems ein.

Kabellose Verbindung
Hinweis: Falls Sie lieber eine Kabelverbindung benutzen wollen, bitte ignorieren.

Beziehen Sie sich zum Verbinden mit dem kabellosen ASUS Router auf das
Benutzerhandbuch des kabellosen Adapters. Die Standard-SSID des kabellosen
ASUS Routers ist “default” (Kleinschreibung), die Verschlusselung ist ausgeschaltet
und eine offene Systemauthentisierung wird verwendet.
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2) Einstellen der IP Adresse fur Kabel- und kabellose

Verbindung

Automatische IP-Einstellung

Der kabellose ASUS Router enthalt einen
DHCP-Server, also ist es die einfachste
Methode, Ihren Computer neu zu starten,
um lhren PC einzustellen und seine IP-
Adresse automatisch zu beziehen. So erhalt
der kabellose ASUS Router die korrekte
IP-Adresse, Gateway und DNS (Domain-
Name Systemserver).

Hinweis: Vor dem Neustart des Computers muss
der ASUS Wireless Router eingeschaltet und
sein Status “Bereit” sein.

T EENE R TG

Manuelle IP-Einstellung

Wenn Sie lhre IP-Adresse manuell
einstellen mochten, sollten die folgenden
Standardeinstellungen des kabellosen ASUS
Routers bekannt sein:

¢ IP-Adresse 192.168.1.1

¢ Subnetz-Maske 255.255.255.0

Wenn Sie |hre IP-Adresse manuell einstellen,
muss sie in den gleichen Segmenten stehen.
Beispiel:

o [P-Adresse 192.168.1.xxx (xxx kann eine
beliebige Zahl zwischen 2 und 254 sein, diese
Adresse wird von keinen anderen Gerit benutzt.)

* Subnetz-Maske 255.255.255.0 (die gleiche wie
der kabellose ASUS Router)

o Gateway 192.168.1.1 (dies ist der kabellose ASUS Router)
e DNS 192.168.1.1 (die IP-Adresse des ASUS Routers oder Ihre eigene).

)
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3) Konfiguration des Wireless Routers

1

i Caneall Find depwer - Microiall

Fie [ Yew Feobes Took P
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&) 15zaea.a
Geben Sie die folgende Adresse in lhren e s e
Webbrowser ein: http://192.168.1.1
| A T
Standard

Benutzername: admin Passwort: admin

s e b T

Nach dem Login sehen Sie die ASUS Wireless Router Homepage. Die Homepage
zeigt direkte Links, um die Hauptfunktionen des Routers zu konfigurieren.

4) Schnelleinstellung

Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next
(Weiter), um zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen
Sie den Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu
installieren.

Wahlen Sie Inre Zeitzone, und i i—

Klicken Sie Next (Weiter). et
——— - — =]

Der ASUS Wireless Router WL550gE unterstutzt funf Arten von ISP-Service
— Kabel, ADSL (PPPoE, PPTP, statische IP-Adresse), und Telstra BigPond.
Da jeder Service andere Protokolle und Standards verwendet, werden bei der
Routerinstallation verschiedene Einstellungen vom WL-550gE angefragt. Wahlen
Sie die betreffende Verbindungsart und klicken Sie Next (Weiter).
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Kabelverbindung

Falls Sie eine Kabelverbindung verwenden, oder Ihr ISP lhnen automatisch eine IP-
Adresse zuweist, wahlen Sie bitte Cable Modem or other connection that gets
IP automatically (Kabelmodem oder andere Verbindung mit automatischer
IP-Adresse). Falls Sie einen Kabelservice in Anspruch nehmen, hat lhnen Ihr ISP
evtl. Hostnamen, MAC-Adresse und Heartbeat-Server zur Verfugung gestellt. In
diesem Fall geben Sie diese Informationen bitten in den jeweiligen Feldern auf der
Einstellungsseite ein. Falls Sie nicht Uber diese Informationen verfugen, klicken Sie
bitte auf Next (Weiter), um diesen Schritt zu Uberspringen.
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PPPoE

Falls Sie einen PPPoE -Service benutzen, wahlen Sie bitten die zweite Option. Sie
werden aufgefordert, die von lhrem ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen
und Passwort einzugeben.
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PPTP

Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, werden Sie aufgefordert, die von lhrem
ISP zur Verfugung gestellten Benutzernamen, Passwort und IP-Adresse einzugeben.

E—— e ——
P S L PO = herk036@adsi-comfort
e o - 8 e . 8 . i -
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Benutzer mit statischer IP-Adresse

Falls Sie ADSL oder eine andere Verbindungsart mit statischen IP-Adressen
verwenden, wahlen Sie bitte die vierte Option und geben Sie die von Ihrem ISP zur
Verfugung gestellte IP-Adresse, Subnetz-Maske, und Standardgateway ein. Sie
kbnnen spezielle DNS-Server festlegen, oder sich dafur entscheiden, einen DNS-
Server automatisch zugewiesen zu bekommen.
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Nachdem Sie die Verbindungsart festgelegt haben, miussen Sie lhre kabellose
Schnittstelle einstellen. Legen Sie zuerst eine SSID (Service Set Identifier) fest,
eine individuelle Kennung fur Datenpakete, die Uber ein WLAN verschickt werden.
Diese Kennung emuliert ein Passwort, wenn ein anderes kabelloses Gerat
versucht, mit dem WLAN zu kommunizieren. Da sich die SSID von WLAN zu WLAN
unterscheiden, miussen Access Points und Wireless-Gerate, die sich mit einem
WLAN verbinden wollen, dieselbe SSID verwenden.
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Falls Sie Ihr kabelloses Netzwerk mit einer Sicherheitseinstellung schiitzen wollen, wahlen
Sie eine der Sicherheitsstufen (Mittel oder Hoch) im Security Level-Menii; danach missen
Sie die WEP-Schiussel in den folgenden Fenstern festlegen.

Medium (Mittel): Nur Benutzer mit dem _
gleichen WEP-Schlussel kénnen sich

mit diesem Access Point verbinden und -
Daten mit 64bits-oder 128bits-WEP- T

Verschlusselung Ubertragen. o .

. ————
High (Hoch): Nur Benutzer mit dem == == smm== e —
gleichen WPA Pre-Shared Key (WPA- — """ S—

PSK) kdnnen sich mit diesem Access
Point verbinden und Daten mit TKIP-Verschlusselung ubertragen.

Hinweis: Auf der ASUS Wireless Router-Konfigurationsseite finden Sie eine praktische
Mbglichkeit, WEP-Schlussel festzulegen: allein durch das Eingeben der Passphrase
erstellt lnnen das System automatisch vier WEP-Schlussel-Zeichenfolgen. Benutzer
des ASUS Wireless Adaptor miussen nun nicht mehr lange und komplizierte WEP-
Schlussel eingeben, wenn Sie den Router mit dem Wireless Client verbinden wollen.
Die Passphrase allein liefert Innen den einfachsten Weg, Ihr kabelloses Netzwerk
einzurichten.

Wenn wir zum Beispiel den WEP-64bits [
Verschlusselungsmodus wahlen, und 11111 : T T e

als Passphrase eingeben, werden die -

folgenden WEP-Schlussel wie im Bild rechts ===

erstellt. Speichern Sie die Passphrase und
die WEP-Schiussel in lhrem Notebook und = e ws e s
klicken Sie Save (Speichern). i

LT P

Klicken Sie auf Finish (Beenden), um s s s

fortzufahren. Sie werden aufgefordert, die iriert
Einstellungen zu speichern. Klicken Sie

auf Save&Restart (Speichern & Neu

starten), um die ASUS Wireless Router-Einstellungen zu speichern und zu aktivieren.

Als nachstes stellen wir eine verschlusselte kabellose Verbindung zwischen Wireless
Router und Wireless Client ein. Wenn Sie den ASUS Wireless Adaptor und das
Hilfsprogramm installiert haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility->
WLAN Card -> One Touch Wizard , um das Hilfsprogramm beim Client zu dffnen.

—_— g
[ — o
: e e
=
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@ WL-5509G Schnellanleitung

Wahlen Sie Connect to an existing
wireless LAN (Station) (mit bereits
existierender LAN-Station verbinden)
sobald das Willkommen-Fenster
erscheint, und klicken Sie Next (Weiter).

Der ASUS ONE TOUCH WIZARD sucht
nach verfugbaren Stationen und zeigt
die Ergebnisse in einer Liste, wie in
der Darstellung gezeigt. Wahlen Sie
WL550gE, und klicken Sie Next (Weiter).

Dann werden Sie nach den Verschlus-
selungseinstellungen gefragt. Legen
Sie die Schlussellange auf 64 Bits (10
Zeichen) fest, wie schon im WL-550gE,
wahlen Sie dann Automatic Generation
(Automatische Erzeugung), und geben
Sie 11111 in das Passphrase-Feld ein.

Hinweis: Der Verschlusselungsmodus
lhres Clients muss derselbe wie der des
Routers sein.

Warten Sie einige Sekunden, bis der
Client mit dem Wireless Router verbunden
ist. Ein Fenster mit dem Verbindungs-
resultat wird angezeigt. Klicken Sie Next
(Weiter).

Der IP-Konfigurationsbildschirm wird
angezeigt. Legen Sie die IP-Adresse des
Clients je nach der Art lhres Netzwerks
fest. Wenn die Einstellung beendet ist,
klicken Sie Finish (Beenden).
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WL-5509G Schnellanleitung @

Benutzer von kabellosen Adaptern anderer
Hersteller konnen die kabellose Verbindung
zwischen ihrem Computer dem Wireless
Router mit der Windows® Zero-Configure-
Funktion herstellen. Rechtsklicken Sie das
Network Neighbour-Symbol auf dem
Desktop Ihres Clients, und klicken Sie dann
auf Property (Eigenschaften). Klicken Sie
im Fenster "Network Connection" doppelt
auf das Wireless Network Connection-
Symbol, und es bdffnet sich ein Fenster
mit allen zur Verfugung stehenden Routern. Wahlen Sie WL550gE, und klicken Sie

Connect (Verbinden).
@ Der Verbindungsvorgang nimmt einige Sekunden in  [EE—_
Anspruch. 4

— e S R e

e m

@ Darauthin erscheint ein Fenster, das Sie auffordert, T
den 10-stelligen Netzwerkschlissel, den Sie zuvor |= | :
auf Ihrem Notebook gespeichert haben, einzugeben. . —
Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um die
Verbindung herzustellen.

Um andere Einstellungen zu verandern, klicken Sie auf die
jeweiligen Menuielemente und folgen Sie den Anweisungen im
daraufhin erscheinenden Untermenii. Wenn Sie lhren Cursor
uber ein Element bewegen, werden Tipps zur Benutzung
angezeigt.

Hinweis: Bitte beziehen Sie sich bei der Einstellung Ihres Wireless
= Routers auf das Benutzerhandbuch auf der Support-CD.
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1. Contenuto della confezione

* 1 router wireless WL-550gE
+ 1 adattatore di alimentazione
* 1 antenna esterna

+ 1 CD utilita

* 1 cavo RJ45

+ 1 guida rapida

Info contatto produttore

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Indirizzo societa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Generale (tel): +886-2-2894-3447 Indirizzo sito web: www.asus.com.tw
Generale (fax):  +886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Indirizzo societa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Generale (fax):  +1-510-608-4555 Indirizzo sito web: usa.asus.com

Supporto tecnico
Supporto generico: +1-502-995-0883 Supporto (fax): +1-502-933-8713
Supporto online:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania e Austria)

Indirizzo societa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germania

Generale (tel): +49-2102-95990 Indirizzo sito web: www.asuscom.de
Generale (fax):  +49-2102-959911 Contatto online: ~ www.asuscom.de/sales
Supporto tecnico

Componenti: +49-2102-95990 Supporto online: ~ www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Supporto (fax): +49-2102-959911

25
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2. Collegamento del modem ADSL e del Router Wireless

1) Connessione cavo

o Wall power outlet

Wall telephone outle

2) Indicatori Stato

PWR AIR  WAN LAN

B ——
e

O O O 0000

[
1

PWR (Power-Accensione)
Sistema spento

On Sistema acceso

Lampeggia Aggiornamento firmware non riuscito
lentamente

Lampeggia EZsetup in elaborazione

velocemente

AIR (Wireless Network)

Off Sistema spento

On Sistema wireless attivo

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (wireless)
WAN (Wide Area Network)

Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet

Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)
Off Sistema spento o connettori fisici non presenti
On Connessione fisica a Ethernet
Lampeggia Trasmissione o ricezione dati in corso (tramite Ethernet)
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3) Opzione per montaggio su parete

Con ¢ fornito, il Router Wireless ASUS & progettato per stare su una
superficie piatta rialzata, sopra un mobile oppure su uno scaffale. L’unita
pud anche essere convertita per il montaggio su parete o soffitto.

Attenersi alle fasi che seguono per montare su parete il Router Wireless
ASUS:

1. Sulla parte inferiore ci sono quattro
ganci.

2. Servendosi della mascherina fornita
in dotazione, segnare su una superficie
piatta i due fori superiori.

3. Stringere le viti quanto necessario
per lasciare fuori dal muro 1/4” (ca.
25 mm).

4. Attaccare i due ganci superiori del
Router Wireless ASUS alle viti.

Nota: Regolare le viti se non si riesce ad attaccare il Router Wireless
ASUS, oppure se & troppo lasco.

4) Opzione verticale

Il Router Wireless ASUS puo anche essere
messo in posizione verticale per salvare spazio.
Sul lato destro si possono aprire due linguette
che supportano la posizione verticale. Orientare
I’antenna cosi che sia puntata verso 1’alto.

Linguetta di supporto

27
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3. Configurazione del Router Wireless ASUS

Nota: 1) Prima di iniziare, si raccomanda si usare la connessione cablata
per la configurazione iniziale che evita possibili problemi
provocati dall’instabilita della comunicazione senza fili.

2) ASUS mette anche a disposizione un tasto EZSetup
(Impostazione facile) per una rapida configurazione wireless. Se
si preferisce usare EZSetup (Impostazione facile) per eseguire
la configurazione della WLAN, fare riferimento al Capitolo 6 del
Manuale dell’'utente WL550gE, incluso nel CD di supporto.

I1 Router Wireless ASUS pu0 essere configurato per essere utilizzato in vari
scenari. Alcune delle impostazioni predefinite di fabbrica possono essere
gia adatte per il vostro utilizzo; tuttavia, altre potrebbero richiedere delle
modifiche. Prima di utilizzare il Router Wireless ASUS, dovete verificare
le impostazioni di base per assicurarsi che possa funzionare nel vostro
ambiente. La configurazione del Router Wireless ASUS viene effettuata
tramite un browser web. E’ necessario un PC Notebook o desktop connesso
al Router Wireless ASUS (direttamente o tramite un hub) con un web
browser funzionante come terminale per la configurazione. La connessione
puo essere di tipo cablata o wireless. Per la configurazione wireless, ¢
necessario un dispositivo compatibile con IEEE 802.11g/b, e.s. Scheda
WLAN ASUS, installata sul PC Notebook. Si dovrebbe inoltre disabilitare
WEP ed impostare il SSID a “default” sul dispositivo LAN wireless. Se
desiderate configurare il Router Wireless ASUS o desiderate accedere ad
Internet tramite esso, le impostazioni del TCP/IP devono essere corrette.
Normalmente, le impostazioni del TCP/IP devono essere impostate in modo
tale che siano sull’IP della subnet del Router Wireless ASUS.

Nota: Prima di riavviare il computer, il Router Wireless ASUS dovrebbe
essere acceso e nello stato pronto.

1) Connessione al Router Wireless ASUS

Con il Router Wireless ASUS viene fornito un cavo RJ-45. All’interno
del Router Wireless ASUS ¢ implementata la funzione di auto crossover
cosicché ¢ possibile utilizzare indifferentemente un cavo Ethernet diritto
(straight-through) o incrociato (crossover) . Inserire un’estremita del cavo
nella porta WAN sul retro del Router Wireless ASUS e 1’altra nella porta
Ethernet del vostro modem ADSL o via Cavo.

Connessione Wireless

Nota: Ignorare queste istruzioni se la configurazione & esguita tramite
connessione cablata.

Far riferimento al manuale utente del vostro adattatore wireless per
collegarlo con il Router Wireless ASUS. 11 SSID predefinito del Router
Wireless ASUS ¢ “default” (minuscolo), la codifica ¢ disabilitata e viene
utilizzata I’autenticazione open system.
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2) Impostazione dell’ indirizzo IP per la
connessione Cablata o Wireless

Ottieni IP Automaticamente

Il Router Wireless ASUS incorpora
un server DHCP che ¢ il modo piu i
semplice per impostare il PC in modo
tale che possa ottenere il suo indirizzo 1P
automaticamente e riavviare il computer.
In questo modo possono essere ottenuti e
correttamente dal Router Wireless
ASUS l’indirizzo IP, il gateway e il DNS
(Domain Name System Server).

Nota: Prima di riavviare il computer,
il Router Wireless ASUS dovrebbe
essere acceso e nello stato pronto.

Impostazione manuale dell'lP e o————

Se si desidera impostare 1’indirizzo IP A —
manualmente, & necessario conoscere —_
le seguenti impostazioni predefinite

del Router Wireless ASUS: o -

e Indirizzo IP 192.168.1.1 - =

e Subnet Mask 255.255.255.0. P
Se si imposta 1’indirizzo IP .-,I -

del computer manualmente, &
necessario che si trovi sullo stesso
segmento. Ad esempio: = .

rwe

e Indirizzo IP 192.168.1.xxx(XXX pud
essere qualsiasi numero compreso tra 2 e 254 purche non utilizzato da
un altro dispositivo)

¢ Subnet Mask 255.255.255.0 (stesso di Router Wireless ASUS)
* Gateway 192.168.1.1 (Router Wireless ASUS)

e DNS 192.168.1.1 (indirizzo IP Router Wireless ASUS o proprio
indirizzo).

29
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3) Configurazione del Router Wireless

Fie [ Ves Feories Took ey

i
QMI . a] |3 e
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B 15018811
[pe— sasad
Inserire il seguente indirizzo nel web s
browser: http://192.168.1.1
! L] ‘_! 1 —
Predefiniti

Nome utente: admin  Password: admin
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A registrazione avvenuta, viene visualizzata la home page del Router Wireless
ASUS.

La homepage visualizza collegamenti rapidi per la configurazione delle
funzionalita principali del router.

4) Impostazione rapida

Per avviare I’impostazione rapida, fare clic su
Next (Avanti) per accedere alla pagina Quick
Setup(Impostazione rapida). Seguire le istruzioni per
impostare il Router Wireless ASUS.

@ Sclezionare il proprio fuso orario o la _

zona piu vicina. Fare clic su Next (Avanti) S
per continuare.

@ 11 router wireless ASUS WL550gE supporta cinque tipi di servizi ISP —
via cavo, ADSL (PPPoE, PPTP, indirizzo IP statico) e Telstra BigPond.
Poiché ciascun servizio ha il suo protocollo ed i suoi standard, durante
le procedure d’impostazione WL-550gE richiede impostazioni diverse.
Selezionare il tipo di connessione corretto e poi fare clic su Next (Avanti)
per continuare.
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Utenti via Cavo

Se si ricevono i servizi via Cavo o altri ISP che assegnano gli indirizzi
IP automaticamente, selezionare Cable Modem or other connection that
gets IP automatically (Modem via cavo o altra connessione che ottiene
I’indirizzo IP automaticamente). Se si usano i servizi via Cavo, I'ISP
dovrebbe avere fornito i dati relativi a nome host, indirizzo MAC e server
HeartBeat; in questo caso inserire queste informazioni nei relativi campi
della pagina d’impostazione; in caso contrario fare clic su Next (Avanti)
per passare alla fase successiva.
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Utenti PPPoE

Se si ¢ un utente PPPoE, selezionare la seconda riga. Sara richiesto di
inserire il nome utente e la password forniti dal proprio ISP.
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Utenti PPTP

Se si usano i servizi PPTP, sara richiesto di inserire il nome utente,
password forniti e I’indirizzo IP forniti dal proprio ISP.
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Utenti IP statico

Se si usa la connessione ADSL o altri tipi di connessione che usano
indirizzi IP statici, selezionare la quarta riga; quindi indirizzo IP, Subnet
mask e Gateway predefinito forniti dal proprio ISP. Si puo scegliere
di specificare alcuni server DNS, oppure selezionare di ottenere
automaticamente il DNS.
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© Dopo avere impostato il tipo di connessione, bisogna impostare I’interfaccia
wireless. Per prima cosa assegnare un SSID (Service Set Identifier), che
¢ un identificatore unico allegato ai pacchetti inviati sulla WLAN. Questo
identificatore emula una password quando un dispositivo wireless tenta
di comunicare con la WLAN. Poiché un SSID distingue una WLAN dalle
altre, i punti d’accesso ed i dispositivi wireless che tentano di collegarsi
alla WLAN devono usare lo stesso SSID.
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O Se si vogliono applicare soluzioni
di protezione alla WLAN,
selezionare un livello appropriato
(medio o alto) nel menu Scurity
Level (Livello di protezione); poi
specificare le chiavi WEP nei capi
che seguono.

Medium (Medio): solo gli utenti
con la stessa chiave WEP possono collegarsi a questo punto d’accesso e
trasmettere dati usando una chiave di codifica WEP 64 bit o 128 bit.

High (Alto): solo gli utenti con la stessa chiave WPA precondivisa (WPA-
PSK) possono collegarsi a questo punto d’accesso e trasmettere dati
usando una chiave di codifica TKIP.

Nota: |la pagina di configurazione del router wireless ASUS mette a

1 disposizione un metodo comodo per impostare le chiavi WEP: con pochi
tocchi sulla tastiera per definire la Passphrase, il sistema generera
automaticamente quattro stringhe di chiavi WEP. Gli unenti della scheda
wireless ASUS non devono piu inserire lunghe e complicate chiavi WEP
qguando collegano il router al client wireless; la Passphrase fornisce un
modo semplice per impostare I'ambiente wireless!

Per esempio: se selezioniamo la s
modalita di codifica WEP - 64 bit,ed == e ey e

inseriamo 11111 come Passphrase,
saranno generate le chiavi WEP =
mostrate nell’illustrazione sulla =™
destra. Registrare la Passphrase e le
chiavi WEP sul Notebook, e poi fare
clic su Save (Salva).

@ Fare clic su Finish (Fine) per i
continuare. Sara richiesto di salvare
le impostazioni. Fare clic su
Save&Restart (Salva e riavvia) per
salvare le impostazioni nel Router Wireless ASUS ed abilitare le nuove
impostazioni.

(@ Ora bisogna impostare la connessione wireless codificata per router
e client wireless. Se, oltre all’utilita, & stata installata anche la scheda
wireless ASUS, fare clic su Start (Start*/Avvio**) -> Programes
(Programmi) -> ASUS Utility (Utilita Asus)-> WLAN Card (Scheda
WLAN) -> One Touch Wizard (Procedura guidata One touch***) per
aprire I’utilita s’impostazione della connessione sul lato del client.

e

-
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@ Quando appare la finestra di
benvenuto, selezionare Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Connetti ad una WLAN (Stazione)
esistente), e poi fare clic su Next
(Avanti).

o et i o eigreeny b B

—= w
@ ASUS ONE TOUCH WIZARD
cerca e visualizza tutte le stazioni "l- et e e
disponibili, come mostrato & e e
nell’illustrazione. Selezionare ——
WL550gE e premere Next (Avanti) P ekl e
per continuare. o i T
o | 5

@© La procedura guidata d’impostazione
chiedera d’impostare la codifica.
Impostare Key Length (Lunghezza
chiave) su 64 bits (10digits) (64
bit (10 cifre)), come impostato in
precedenza sul router WL-550gE; poi
selezionare Automatic Generation
(Generazione automatica) ed inserire
11111 nel campo Passphrase. o Y o

Nota: la modalita di codifica del it | il =
client deve essere uguale a quella
del router wireless.

@ Arrendere alcuni secondi per |

permettere al client di connettersi

SENEIrRE
al router wireless. Poi apparira una I\- s
schermata che informa sul risultato =

della connessione. Premere Next P T

(Avanti) per continuare.

@ Quindi si vedra la schermata di
configurazione dell’IP. Impostare
I’indirizzo IP del client in base alle
condizioni della rete. Al termine
dell’impostazione, fare clic su e e S
Finish (Fine).
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(@ Utenti con scheda wireless diversa
da ASUS: impostare la connessione
wireless tra il computer ed il
router wireless usando la funzione
Windows® Zero-Configure. fare
clic col tasto destro su Network
Neighbour (Risorse di rete) sul
desktop del client e fare clic su
Property (Proprieta), poi nella
finestra Network Connection
(Connessioni di rete), fare doppio
clic sull’icona Wireless Network Connection (Connessione WLAN),
apparira una finestra con tutte le stazioni disponibili. Selezionare
WL550gE e fare clic su Connect (Connetti).

@ La procedura di connessione impieghera diversi
secondi.

— Ry W

@ Poi una finestra chiedera di inserire le chiavi
di rete; inserire la chiave di 10 cifre registrata | .o .o
precedentemente sul Notebook e poi fare |
clic su Connect (Connetti) per completare la
connessione.

per regolare altre impostazioni, fare clic sulle voci
del menu per mostrare i menu secondari; seguire le
istruzioni per impostare il Router Wireless ASUS. I
suggerimenti sono dati quando si sposta il cursore su
ciascuna voce.

Nota: fare riferimento al manuale dell’'utente, nel CD di
~¥ supporto, per impostare il router wireless.
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1. Contenido del Paquete

+ Enrutador inalambrico WL-550gE*1
+ Adaptador de corriente*1

* Antena externa*1

+ CD de utilidades™1

« Cable RJ45*1

+ Guia Rapida*1

Informacion de Contacto del Fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)
Direccion: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel): +886-2-2894-3447  Pé4gina Web: WWW.asus.com.tw
General (fax):+886-2-2894-7798  Correo electronico:  info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax):+1-510-608-4555 Web site address: usa.asus.com

Soporte técnico

Soporte general: +1-502-995-0883 Soporte (fax): +1-502-933-8713
Soporte online: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER ESPANA

Direccion: C/ Plomo 5-7, 4, Barcelona. ESPANA
General (tel): (Desde Espaiia) 902 889 688
Pagina Web: http://es.asus.com
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2. Conectando el Modem ADSL y el Enrutador Inalambrico
1) Conexion de los cables

0 Toma de corriente alterna

2) Indicadores de estado
PWR AIR WAN LAIN

o O O 0000

PWR (Energia)
Apagado No hay energia
Encendido Sistema preparado

Parpadeo lento Fallo en actualizacion de Firmware
Parpadeo rapido Procesando EZsetup

AIR (Red inalambrica)

Apagado No hay energia

Encendido Sistema inalambrico listo

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (en modo inalambrico)
WAN (Wide Area Network)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica

Encendido No hay conexion fisica a red Ethernet

Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network)

Apagado No hay energia / No hay conexion fisica
Encendido Hay conexion fisica a red Ethernet
Parpadeando  Transmitiendo o recibiendo datos (con cable Ethernet)
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3) Opcion de instalacion en pared

Fuera de su caja, el enrutador inalambrico ASUS ha sido disehado para ser
montado en superficies planas elevadas tales como armarios o estanterias. Esta
unidad también puede ser instalada en paredes o techos.

Siga los siguientes pasos para montar el enrutador inalambrico ASUS en pared:

1. Localice los cuatro ganchos de montaje
en la parte posterior interna de la
unidad.

2. Marque dos agujeros en una superficie
plana usando la plantilla de agujeros
incluida.

3. Ajuste dos tornillos a la pared hasta que
solo sea visible 1/4'.

4. Enganche los agujeros superiores del
el enrutador inalambrico ASUS a los
tornillos de la pared.

Nota: Ajuste de nuevo los tornillos si no puede enganchar el enrutador inalambrico
ASUS o si aparece muy suelto.

4) Opcion de instalacion en vertical

El enrutador inalambrico ASUS también puede ser
colocado en posicion vertical para ahorrar espacio. La
parte derecha de la unidad contiene dos ajustes que
pueden ser abiertos para soportar la posicion vertical.
Oriente la antena para que apunte hacia arriba.

Ajuste de soporte
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3. Configurando el Enrutador Inalambrico

Notas: 1) Antes de comenzar, recomendamos que utilice la conexién por cable para
una configuracion inicial y asi evitar posibles problemas de configuracion
provocados por la conexion inalambrica.

2) ASUS también incluye un boton llamado EZSetup para una configuracion
inalambrica rapida. Por favor refiérase al capitulo 6 del manual del usuario
de WL550gE incluido en el CD de soporte si desea utilizar EZSetup para
organizar su configuracion de red inalambrica.

El enrutador inalambrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos
escenarios de utilizacion. Algunos de los valores por defecto de fabrica podrian
ajustarse a sus necesidades; sin embargo otros deberan ser modificados. Antes de
usar el enrutador inalambrico ASUS, debera comprobar los ajustes basicos para
garantizar que funcionara en su entorno. La configuracion del enrutador inalambrico
ASUS es realizada a través de un servidor Web. Necesitara un PC de sobremesa
o portatil conectado al enrutador inalambrico ASUS (directamente o a través de un
hub) y usando un navegador Web como terminal de configuracion. La conexion puede
ser cableada o inalambrica. Para conexiones inalambricas necesitara un dispositivo
compatible con IEEE 802.11g/hb (Ej: Tarjeta WLAN ASUS instalada a un PC Portatil).
También necesitara desactivar WEP y establecer SSID en modo “defecto” para su
dispositivo LAN inalambrico. Si desea configurar el enrutador inalambrico ASUS o
acceder a Internet a través del enrutador inalambrico ASUS, los ajustes de TCP/IP
deben ser correctos. Normalmente los ajustes TCP/IP deben ser hechos en la
subred IP del enrutador inalambrico ASUS.

Nota: Antes de reiniciar su ordenador, el enrutador inalambrico ASUS debe estar
encendido y en modo Preparado.

1) Conectando el Enrutador inalambrico ASUS

El paquete del enrutador inalambrico ASUS incluye un cable RJ-45. La funcion
cruzada automatica ha sido integrada en el enrutador inalambrico ASUS para que
pueda utilizar un cable Ethernet normal o cruzado. Conecte un extremo del cable
en el puerto WLAN de la parte trasera del enrutador inalambrico ASUS y el otro
extremo en el puerto Ethernet de su Modem ADSL o Cable Modem.

Conexion inalambrica

Nota: Si la configuracion se hace a través de conexion por cable, ignore esta
seccion.

Refiérase al manual del usuario de su adaptador inalambrico para informacion
sobre como asociarlo con el enrutador inalambrico ASUS. EI SSID por defecto del
enrutador inalambrico ASUS es "default" (en minusculas). La encriptacion ha sido
desactivada y se utiliza un sistema de autentificacion abierta.
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2) Estableciendo una direccion ==l

de IP para conexiones por cable
e inalambricas
Adquirir IP automaticamente

El Enrutador inalambrico ASUS incorpora un
servidor DHCP por lo que el método mas sencillo
para adquirir una IP es ajustar su PC para que
obtenga la direccion de IP automaticamente y
reiniciar éste. De este modo, la direccion de IP
correcta y el DNS (Servidor de Nombres de
Dominio) pueden ser obtenidos a través del
Enrutador inalambrico ASUS.

mam e 8

Nota: Antes de reiniciar el PC el Enrutador inalambrico ASUS debera estar encendido

y en modo Preparado.

Estableciendo la IP manualmente

Si desea establecer la direccion de IP de forma
manual, los ajustes por defecto del Enrutador
inalambrico ASUS deberan ser tenidos en cuenta:

+ Direccion de IP 192.168.1.1

+ Mascara de Subred 255.255.255.0.

Si desea establecer la direccion de IP
automaticamente, necesitara que esté en el
mismo segmento. Por ejemplo:

+ Direccion de IP 192.168.1.xxx (xxx puede ser
cualquier nimero entre 2 y 254 que no estée
en uso por otro dispositivo)

+ Mascara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalambrico

ASUS)

+ Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador inalambrico ASUS)
+ DNS 192.168.1.1 (la direccion de IP del Enrutador inalambrico ASUS o la suya

propia).

4
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3) Configurando el enrutador inalambrico
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Introduzca la siguiente direccion e e
de IP en el navegador de Internet:
http://192.168.1.1
1 i P

Valores por defecto
Usuario: admin Contraseha: admin
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Tras iniciar la sesion vera la pagina principal del enrutador inalambrico ASUS. Esta
pagina muestra enlaces rapidos para configurar las caracteristicas principales del
enrutador.

4) Configuracion rapida

Para iniciar la configuracion rapida, haga clic en Next
para acceder a la pagina de Quick Setup. Siga las
instrucciones para configurar el enrutador inalambrico
ASUS.

Seleccione Ia zona horaria o la

region mas cercana. Haga clic en R Pl - S T
. =i N —
Next para continuar.

El enrutador inalambrico ASUS WL550gE soporta cinco tipos de servicios de ISP
— cable, ADSL (PPPoE, PPTP, direccion estatica de IP), y Telstra BigPond. Como
cada servicio tiene sus propios métodos y estandares, durante el proceso de
configuracion sera necesario establecer diferentes ajustes de identidad para el WL-
550gE. Seleccione el tipo de conexion adecuado y haga clic en Next para continuar.
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Usuario de Cable

Si utiliza servicios de IP por Cable u otros ISP que asignen IPs automaticamente, por
favor seleccione Cable Modem or other connection that gets IP automatically. Si
utiliza servicios por Cable y su ISP le ha indicado un nombre de host, direccion MAC
y Servidor Heartbeat, por favor rellene las casillas de la pagina de configuracion con
estos datos. Si no es asi, haga clic en Next para saltar esta pagina.
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Usuario PPPoE

Si utiliza servicios PPPoE, por favor seleccione la segunda opcion, Necesitara
insertar un nombre de usuario y contrasena que le seran proporcionadas por su ISP.
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Usuario PPTP

Si utiliza servicios PPTP, debera introducir nombre de usuario, contrasena y
direccion de IP proporcionadas por su ISP.

T —
e p e e e ey = P e B herk036@adsl-comort
e o - 8 e . 8 . i -
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Usuario de IP Estatica

Si utiliza ADSL u otro tipo de conexion que utilice direcciones de IP estaticas, por
favor seleccione la cuarta opcion. Introduzca la direccion de IP, mascara de Subred,
y Gateway por defecto proporcionados por su ISP. Puede escoger entre especificar
ciertos DNS o tomarlos automaticamente.

e wdr
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Tras seleccionar el tipo de conexion debera configurar el interfaz inalambrico.
En primer lugar, indique un SSID (Service Set Identifier - Indicador de Ajustes de
Servicio), que es un identificador Unico adjunto a paquetes enviados a través de
WLANSs. Este identificador emula una contraseha cada vez que un dispositivo
inalambrico intenta establecer comunicaciones con la WLAN. Debido a que un
SSID puede distinguir entre diferentes WLANSs, puntos de acceso y dispositivos
Inalambricos que deseen contactar a la WLAN deberan usar el mismo SSID.
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Si desea aplicar seguridad a su red [T

inalambrica, seleccione el nivel apropiado

(Middle - medio o High - alto) en el menu

de los niveles de seguridad (Security = ===

Level menu). Especifique las claves WEP  —_—_ .
en las siguientes casillas. S —

T il i

Medium : Solo usuarios con la misma =~ ===« sm=
clave WEP podran conectar a este punto =~

de acceso y transmitir datos usando

64bits o 128bits con clave WEP de encriptacion.

Ik

High: Solo usuarios con la misma clave pre-compartida WPA (WPA-PSK) podran
conectar a este punto de acceso y transmitir datos usando encriptacion TKIP.

Nota: El enrutador inalambrico ASUS incluye un conveniente sistema para crear
claves WEP: Con un par de pulsaciones de teclado puede definir una frase de control,
y el sistema generara automaticamente cuatro cadenas de caracteres para la clave
WEP. Usuarios de adaptadores Inalambricos ASUS no necesitaran introducir largos y
complejos claves WEP para conectar el enrutador con el cliente inalambrico; jla frase
de control proporciona una manera facil de establecer su entorno inalambrico!

Por ejemplo, si selecciona el modo de [

encriptacion WEP-64bits e introduce
11111 como frase de control, las claves
WEP seran generadas como se muestra
en la ilustracion. Guarde la frase de se==

control y las claves WEP en su ordenador == &= ==
y haga clic en Save.

Haga clic en Finish para continuar. Una |sees s
pantalla aparecera para preguntar si

desea guardar los ajustes. Haga clic en
Save&Restart para guardar los ajustes

del enrutador inalambrico ASUS y activar

los nuevos cambios.

=

El paso siguiente es definir la conexion inalambrica encriptada para el enrutador y el
cliente inalambrico. Si tiene instalado un adaptador inalambrico ASUS y su utilidad, haga
clic en Inicio -> Programas -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard para
lanzar la aplicacion de configuracion de conexion en el cliente.

. i
= el s
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Cuando aparezca la ventana de
bienvenida, seleccione Connect to an
existing wireless LAN (Station), y
haga clic en Next.

ASUS ONE TOUCH WIZARD buscara
y mostrara todas las estaciones
disponibles como se muestra en la
ilustracion. Seleccione WL550gE y pulse
Next para continuar.

El asistente de configuracion solicitara
establecer la informacion de seguridad,
Seleccione la longitud de la clave a 64
bits (10digits) tal y como ha sido definido
en el WL-550gE. Seleccione Automatic
Generation e introduzca 11111 en la
casilla "Passphrase" .

Nota: El modo de encriptacion del cliente
debe ser el mismo que el del enrutador
inalambrico.

Espere unos segundos para conectar
el cliente con el enrutador inalambrico.
Una pantalla aparecera indicando el
resultado de la conexion. Pulse Next
para continuar.

Finalmente aparecera la pantalla de
configuracion de IP. Establezca la
direccion de IP del cliente de acuerdo a
las condiciones de su red. Tras terminar
estos ajustes haga clic en Finish.

o et i o eigreeny b B
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@ Para usuarios de adaptadores Inalambricos
que no sean ASUS, es posible establecer
la conexion inalambrica entre el ordenador
y el enrutador con la funcion Windows
® Zero-Configure. Haga clic con el boton
derecho del raton en Mis sitios de red
en el escritorio del cliente. Luego haga
clic en Propiedades, y en la ventana de
Conexiones de red, haga doble clic en el
icono de Conexion de red inalambrica.
Una ventana aparecera con todas las
estaciones disponibles. Seleccione
WL550gE u haga clic en Conectar.

@ Elproceso de conexion tardara algunos segundos. T
£l

e S R

e m

@ Finalmente, una ventana aparecera solicitando las
claves de la red. Introduzca la clave de 10 digitos que [
ha guardado en su ordenador y haga clic en Conectar | === == smmmaas*
para completar la conexion. —

Para ajustar otros parametros haga clic en los elementos del
meni para revelar submenis. Siga las instrucciones para
ajustar el enrutador inalambrico ASUS. Si mueve el cursor a
través de los elementos podra visualizar pistas de ayuda.

Nota: Por favor refierase al manual del usuario contenido en el CD
de soporte para ajustar su enrutador inalambrico.
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1. KoMnnekTHOCTb

+ WL-5509E 6ecnpoBoaHbii MapLupyTm3aTop*1
+ AfapTep nutaHns*1

* BHewwHss aHTeHHa™ 1

+ CD ¢ ppaisepamu v yTunutamn*i

+ Kabenb RJ45*1

+ PykoB0ACTBO N0 BbICTPOM ycTaHOBKE™ 1

KoHTaKTHas uHopMaLms U3roToBuTENS

ASUSTeK COMPUTER INC. (A3us-TuxookeaHus)

Anpec komnanni:: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tenedon: +886-2-2894-3447 BeGcaiiT: Www.asus.com.tw

Dakce: +886-2-2894-7798 General email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepuka)
Anpec komnanui: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
dakc: +1-510-608-4555 BeGcaiiT: usa.asus.com

Technical support
Tenedon: +1-502-995-0883 akc: +1-502-933-8713
Ounaitn: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Fepmatus u Asctpus)

Anpec kommanmn: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tenedon: +49-2102-95990 Be6caiit: www.asuscom.de
Dakce: +49-2102-959911 Onmait: www.asuscom.de/sales

Technical support

Kommowentsr: +49-2102-95990 Onnaii: www.asuscom.de/support
Hoyt6ykn: +49-2102-959910 Pake: +49-2102-959911
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2. CoeuHenmne ADSL Mogema n MapLupyTusaTopa
1) CoeanHeHus

0 Wall power outlet

Wall telephone outlet

2) NHpukaTopb!
PWR AR WAN LAIN
OO0 O 0000
PWR (MuTauue)
Boiknoven Het nuTanus
BxntoueH CwcTema rotosa k pabote

Muraet MeaneHHo  OB6HOBREHWE MPOLUMBKI MPOLLIO HeyAA4HO
MuraeT 6bICTPO NaéT npouecc ycTaHoBKM

AIR (BecnpoBogHas ceTb)

BbIknoueH HeT nutaxus
BknioueH [0TOBHOCTb 6ECTPOBOAHOM CUCTEMbI
Muraet Mepenaya faxHbIx (mocpeactsom Wireless)

WAN (FnobanbHas cetb)

BbikntoyeH HeT nuTanus unm uanyeckoro coepnHeHmns
BiknioueH Ectb coepuHenve ¢ ceTbio Ethernet
Muraet Mepenaya AaHHbIx (4epe3 kabenb Ethernet)

LAN 1-4 (NokanbHas ceTb)

BbikntoueH HeT nuTaHus unm usn4eckoro coesuHeHms
BknioueH EcTb coepuHerue ¢ ceTbio Ethernet
Mvraet Mepenava AaHHbIx (epes kabenb Ethernet)

50
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3) HactenHoe Kpennexue

Kopnyc mapwpyTusatopa ASUS npefHasHaueH ANns yCTAHOBKW HA NNOCKOW NOBEPXHOCTH.
YCTPOICTBO MOXHO TaKXe NPUKPENKTb K CTEHE.

[Inq kpennewust MapLupyTM3aTopa K CTeHe cnepyiite
CNeayHoLMM Liaram:

1. Ha HWXHeit CTOPOHE eCTb YETbIPE MOHTaXHbIX
CKOBbI.

2. OTMeTbTe Ha NNOCKOi NOBEPXHOCTH MECTO ANS
[BYX OTBEPCTHH, UCTIONb3YS LLAGIOH.

3. 3aKpyTuTe [Ba BUHTA HA TP YETBEPTU.
4. TloBecbTe MapLIPyTU3aTOP Ha BUHTBI.

ﬂpumeqaﬂue: ﬂOﬂpaBbTe BWHTbI, €C/IN Bbl HE MOXETE NOBECUTb MapLupmisaTop Wnn OH BUCUT
CIMLLKOM CBOGOAHO.

4) BepTukanbHas ycTaHOBKa

[ins 3KOHOMMM MeCTa MapLIpyTM3aTop TakXe MOXHO
YCTaHOBUTb BEPTUKANbHO . [Insh (hukcaumn MapLupytusatopa
B BEPTVKANbHOM MONOXEHUM HA NPaBOW CTOPOHE BbIABMHBTE
fiBE HOXK1.OpUEHTUPYiATE aHTEHHY TaK, 4T0bbI OHA yKasbiBana
BBEPX.

Hoxkw ang chukcaumn mapLupyTuaaropa B
BEPTUKANbHOM MONIOXEHH
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3. Hactpoiika mapwupyTusaTtopa

j Mpumeyanue: 1) Mepen 3anyckom, ANs HavanbHoM KOHMrypauuu MaplupyTM3aTopa, Ml
2 PEKOMEHAYeM BaM MCMONb30BATb MPOBOAHOE NOAKMIOUEHHE.

2) Takxe umeetcs kHonka EZSETUP ans 6bICTpOi HacTpoikv 6ecrpoBOAHOM
cet. Ecrm BbI npepnountaete EZSetup, Ans HacTpowkn KoHAUrypaumm
6eCnpoBOAHON CeTW, Moxanyincta obpatutech k 6 rnase pykOBOACTBA
nons3osarens WL550gE, Ha komnakT-ancke nopaepxki.

BoamoxHa HacTpovika MapLupyT#3aTopa Ha MCMonb3oBaHu1e B PannyHbIx cUTyauusix. HekoTopble
U3 YCTAHOBNEHHbIX M0 YMONYAHHIO 3HAYEHWI MOTYT NOAOATU ANS paboThl, OAHAKO, MOXET
noTpeBoBaThcs MoaudMkaLms Apyrvx. Mepes Hauanom paboTsl ¢ MapLUPYTH3ATOPOM  HEOBXOAUMO
MPOBEPUTL OCHOBHbIE NapaMeTpbl AN TOr0, YTOGb YOeANTBCS, YTO OHM MOAOIAAYT ANS PaboTbl
B COOTBETCTBYtOLEIH ceTv. HacTpoitka MaplupyTv3aTopa BbINOMHSETCS C MOMOLIBK) MHTEPHET
6pay3epa. Heo6x0AMMO NMOAKNIOYMTE K MAPLLPYTU3ATOPY NOPTATMBHbIIA MW HACTONbHBIA
KOMNbOTEP (HEMOCPEACTBEHHO MMM Yepe3 CeTEBO! KOHLEHTPATOP) M 3anycTUTb MHTEPHET
6pay3ep. MoaKUMTLCS K MapLLPYTU3aTOPy MOXHO MO MPOBOAHOMA MnM 6eCNPOBOAHOM ceTu. [ng
yCTaHOBKY GeCMPOBOAHOMO COEANHEHS MOTPEBYETCS YCTPOACTBO, COBMECTUMOE C TPeBoBaHSMI
cTangapta EEE 802.11g/b, Hanpumep, agantep 6ecnpoBogHoit ceTi. Kpome Toro, Heo6xoanmo
otkmounTs WEP 1 3apath B kauecTse 3xaueHus SSID cnoso “default”. Mpu HeobxoaumocTy
BBINONHWTb HACTPOIAKY MapLUPYTU3aTopa MAM NMOAKMIYUTLCA K HTEPHET Yepes MapLupyTiaaTop,
cnegyet ybeauTbCs B NpaBMibHOCTY napameTpos npotonkona TCP/IP. Kak npasuno, 0CHOBHbIM
napameTpoM, BAUSIOLLMM Ha YCNELUHOCTb pa 60Tbl, SBNSETCS 3Ha4eHue NOACETV MapLLpyTU3aTOopa.

“’1 Mpumeyanue: Mepes nepe3arpy3koil KOMMLIOTEPA HEOBXOAMMO BKTIIOUMTL MapLUpyTH3ATOP W
2 JOX[ATbCs! €ro NEePexoza B COCTOSHUE FOTOBHOCTU.

1) MopkntoyeHue K GecnpoBoaHOMy MaplupyTusaTopy ASUS

B koMnnekT nocTasku maplipyTu3aTopa BXOAMT OANH kabenb RJ-45. B mapwpyTusatope
npeaycMOTPpeHa (yHKLMA aBTOMATUHECKOrO ONpefeneHs NepekPecTHOro kabens, CnefoBaTensHo,
BO3MOXHO UCMONb30BaHWE CTAHAAPTHOTO M NepekpecTHoro kabens Ethernet. Moakniounte oanH
pa3beM kabens k nopty WAN Ha 3ajHeit naHenu mapLupyTvsaropa , a Apyroi pasbem - k ADSL-
MOJEMY WM MOZEMY ANSt BbIAENEHHbIX MHNIA.

BecnpoBopHoe noaknioyeHue
j MpuMeyanue: Ecnv Bbl ncnonb3yeTe NPOBOAHOE MOAKIOYEHNE, UTHOPUPYITE 3TO.

CBepenue 0 6eCNPOBOAHOM MOAKMKOYEHNN MPUBEAEHBI B PYKOBOACTBE NONb30BaTENs agantepa
Ans 6ecnpoBoAHbIX ceTedt. MpursToe no ymonuanuio 3Havenme SSID MaplpyTtiuatopa - “default”
(B HWXHEM perucTpe), WMGPOBAHME OTKIMOYEHO, UCTIONb3YETCS ayTeHTUAMKALMS AN OTKPbITOR
CUCTEMbI.
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2) YcraHosKa IP appeca ans nposofHON TS
1 6ecnpoBoAHOI CeTH IS s

R P —————
AsTomatunyeckoe nonyyenue [P agpeca —— e
B coctas mapuwpyTu3atopa Bxoaut DHCP cepsep, e e et

KOTOpbI 0BecneunBaeT MpOCTEMLLMA CNOCO6 NONy4eHUs 3 i
IP agpeca Ans komnbioTepa. COOTBETCTBEHHO
koppexTHbiit IP appec, agpec wnto3a, DNS cepsepa moryT
6bITb MONY4EHbI OT MAPLLPYTU3ATOPA. s e o

Mpumeyanue: Mepepn nepesarpy3koilt komnbroTepa
HEo6X0ANMO BKMKUUTL MapLLpyTU3aTop .-

W BOXLATLCA €ro MEPexofa B COCTOsHHE ; -

FOTOBHOCTY. =
YcTanoBka IP agpeca BpyuHylo g — ]
Mpu HE06XOAUMOCTM yCTaHoBUTL P agpec v cemarr e ar A
BPYUHYI0, NONb30BATENO HEOGXOAMMO pacnonararb =11 A
MHGbOpPMaLUed O CReAyILUX YCTaHOBKAX B s i

MapLLPYTU3aTOPa N0 YMONYaHMIO:

+ IPappec 192.168.1.1
»  Macka nopcetu 255.255.255.0.

Mpu 3anaHny P agpeca KOMNbIOTEPa BPYYHYHo B Y
Heo6X0ANMO, 4TOOLI OH 0KA3ancs B TOM Xe -
cerMenTe. Hanpuwep:

+ IP appec 192.168.1.xxx (rge XXX MOXeT |
ObITH MIOOLIM YKcIoM OT 2 10 254, He
HCTIOJTb3yEMBIM JIPYTHM YCTPOIACTBOM)

* Macka nopcern 255.255.255.0 (opuHakoBasi ¢ MapipyTH3aTOPOM)
+ Illmo3 o ymomuanmo 192.168.1.1 (IP agpec mapiupytusaropa)
+ DNS 192.168.1.1 (IP ajpec MapipyTH3aTopa Win pyroit).
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3) Kodchurypauus GecnposoHoro MapupyTusatopa

.
Fle O[3 Vew Feonbs Tool Py n
ﬂm . x| |2 i LI
i [ -
&l 1adsaa e =3

P o | &ty

BeepuTe crefyroLmii apec B BaLll MHTEPHET -
6Gpayaep: http:/192.168.1.1

Wwms nonb3osatens: admin  Maponb: admin

Mocne perucTpaLmy Bbl YBIUTE LOMALIHKOI CTPAHHLY MapLLIPYTU3ATopa.
[JlomalwHsist CTpaHyLIa NOKa3bIBAET MyHKTbI HACTPOIAKM OCHOBHBIX (hyHKLMIA MapLLpyTU3aTopa.

4) bbicTpas ycTaHoBKa

[ing 3anycka 6bICTPOIA ycTaHoBky, enkHuTe Next Ans nepexopa
Ha CTpaHuLy 6bICTPON ycTaHoBKKM. CnefyinTe MHCTPYKLUMAM Ans
yCTaHoBKM MapLupyTusaropa ASUS.

BuiGepuTe 4acosoil nosc un Grinkaiiun - i —

[PETNOH. ,ElJ'Iﬂ NPOAOMKEHNA HAXXMUTE Next. L iy itk e i
g e ——

MapupyTnaaTtop no4AepxuBaeT NaTb TMNOB NOAKNIOYeHNit: kabenb, ADSL (PPPoE, PPTP,
ctatuyeckuit IP agpec), u Telstra BigPond. Mockonbky kaxaoe NOAKNIOYEHNE UMEET CBOM
co6CTBEHHbIE NPOTOKONbI U CTAHAAPTHI, OHM NOTPeByIOTCS BO Bpems ycTaHoBku WL-550gE.
Bbi6epute TN coepuHenns u Haxmute Next 4ns npogomkerus.
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Monb3oBaTenb kabenbHOro NOAKMIYEHMS

Ecnu Bbl noakntoyaetech no kabento uau Apyromy NOAKNKYEHMIO, UCNONb3YIOLEMY
asTomatiyeckyto IP agpecauuio, noxanyiicta seibepute Cable Modem or other connection
that gets IP automatically. Ecnv Bl nonb3yetech kabenbHbiM NOAKMIOYEHUEM, BalL NPOBAtAEP
BO3MOXHO npeaocTasvn Bam UM y3na, MAC appec, 1 heartbeat cepsep, ecm fa, noxanyicra
3an0NHUTe NONst; eCK HeT, wenkHuTe Next 4To6bl ponyCTUT 3TOT Lar.

e e

e
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PPPoE nonb3oBatenb

Ecnv Bbl vcnonb3yeTe noaxntouenne PPPOE, BaM noTpebyeTcs BBECTU MMS NONIb30BATENS ¥ Napofb,
NPeAoCTaBeHHbIE BaLWM NPOBAIAEPOM.

mpmr e Tarim R e s e St -
e e

- i [

[ e Sy PR
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PPTP nonb3oBatenb

Ecnm Bbl cnons3ayeTe noknioyexne PPTP, Bam notpebyeTcst BBECTM MMst MONb30BATENS, NapOfib 1
IP afpec, npeAocTasneHHble BaLM NPOBAAEPOM.

e e e e gy < rarrel o B herk036@adsl-comfort
e — v —— - 3 — B — - -
A i il il Bl 5 i D -
P ———
[ —
= S—

-

e

S

S—

-t

Lee

Monb3oBatenb NOAKMIOYEHUA CO cTaTUYeCcKuM IP agpecoM

Ecnm Bbl ncnonb3yete ADSL wnn apyroii TN coeauHeRus, ucnonb3ytolwuin cratudeckuit 1P aapec,
noxanyicta BblbepuTe YETBEPTYIO CTPOYKY, 3aTeM BBeauTe IP agpec, Macky MOACETM W W03
10 YMONYaHMIo, NPpeA0CTaBEHHbIE BalLUM NPOBainAepoM. Bbl MoXeTe BbIGpaTh pyyHoe unu
asTomatueckoe onpeaenexue DNS cepsepos.

e -
- — e —— o — = e ey
-
=
DD R RN
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Mocne ycTaHOBKYM TMNA MOAKIIOYEHNS, Bbl JOMKHbI YCTAHOBUTD Ball GECNPOBOAHBIA MHTEPEENC.
Chavana, npucsoiite SSID (MaeHTudukatop Habopa ycnyr), KOTOpbI ABASETCS YHAKANbHbBIM
WEEHTVUKATOPOM, MpUnaraemblii K naketam, noceinaembim yepes WLAN. 31oT ngeHTudmkatop
3MyNMpYeT Naposb, koraa 6ecnpoBoAHOe YCTPOUCTBO NbiTaeTest casidatbest no WLAN. Mockonbky
SSID onpepenset koHkpeTHblir WLAN, Touka gocTyna v 6ecnpoBOAHbIE YCTPOICTBA, MbITAOLLMECS
nopkntounTbes K WLAN BOMmKHBI MCTIonb3oBaTh ouH 1 70T xe SSID.
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LNns Balueit 6eCNpOBOAHOI CeTH, BbiGepuTe

Q Ecnu Bbl xoTuTe Ucnonb3oBath 6e30nacHocTh [

COOTBETCTBYHOLLMIA YpoBeHb (CpepHvii nnm Bbicokwid)
B MeHio Security Level; 3atem onpepenute WEP-
KItOH B CriefyHoLLMX 610Kax.

CpegHuiA: TONbKO MoNb30BATENM C OAMHAKOBbIM
WEP- knio4oM  MOAKIMIOYAKOTCA K 3TOW TOUKOM
[OCTYNa U NepeparT  AaHHble ucnonbays 64
nam 128-6uthbin WEP-Kniod indposaus.

Bbicokuii: Tonbko nonb3osatenu ¢ opuHakosbiM WPA npessapuTenbHo pacnpocTpaHseMbiM
kntodoM (WPA-PSK) nogntouaioTest K 1o TOUKe AOCTYNA U NepefaoT  AaHHble, ucnonbays  TKIP
LndposaHue.

MpumeyaHue: CcTpaHMLa KoHMrypaumm 6ecnpoBoaHoro MaplupyTvsatopa ASUS uMeeeT yao6Hble
BO3MOXHOCTH Ans ycTaHoBkn WEP-kntoueit: HaxmuTe TONbKO HECKONbKO KNaBuLL Ha Ballei
KnaBuaType ANs OMPeAeneHuns KNIYeBoro Crosa, CUCTEMA aBTOMATUUECKI CTEHEPUPYET YeTbipe
cTpoku WEP-knioueit. [inst nonb3oBateneid 6ecnpoBogHblx agantepos ASUS, 6onblue He HyXHO
BBOANTb ANMHHbIE U CNoXHble WEP-Kntoum, noAkniouas K mappytmaaropy 6ecnpoBOAHbIX
KMeHTOB; KntoueBoe CNoBo 06eCneuMBaeT NIETky0 HACTPOIKY BalLieit 6eCnpoBOaHoI ceT!

Hanpumep, ecnu bl Bbibepem 64-6uTHoe WEP [

Lncpposane v BBeeM 11111 Kak kTto4eBOe CMIOBO, === - ek )
Torfa GyayT creHepupoBanbl cnedytoume  WEP-
KITHOYM  KaK MOKA3aHO Ha M300DP@XKEHNN CTIPABA.  msssrae
Samwute Kio4esoe cnoso, u WEP-kniown B Baw

HOyTOYK, 3aTeM LuenkHuTe Save.

-

-

e R

Haxwmure Finish gns npogonxenus. Bac cnpocst,  ==e==

COXPaHUTb MW NapameTpbl HacTpOMKi. LLienkHute = =]
Save&Restart, 4to6bl coxpaHuTb napameTpel
HAaCTPOMKA  MapLLPYTM3aTOopa M BKIOUUTL HOBbIE
napaMeTpbl. L

Eoes Bt

[lanee Mbl ycTaHOBMM LLMCDPOBAHVE AN COBMMHEHUS MapLUpyTU3aTopa M 6ECTPOBOAHONO KienTa. Ecim
Bbl yCTaHoBUMM yTUnMTy 6ecnposogHoro agantepa ASUS, wenkuwuTe Start-> Programes-> Ytunuta
ASUS-> Kapta WLAN-> One Touch Wizard fns 3amycka yTunuTbl YCTaHOBKY COBAMHEHNS CO CTOPOHbI
KimeHTa.

o o
- S :
¥

-
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Korpa nosisutcs okHo Bbi6epute Connect to an
existing wireless LAN (Station), 3atem Haxxmute
Next.

ASUS ONE TOUCH WIZARD wwweT 1 nokasisaet
BCE JOCTYMHbIE CTAHLNN KaK NOKA3aHO Ha
kapTiHke. Boibepute WL550QE 1 HaxmuTe Next
[N NPOJOSIKEHHS.

3ateM macTep YCTaHOBKM MOMPOCHUT YCTAHOBUTL
LuMchpOBaHHe. YCTaHOBMUTE ANMHY Kiioya 64 6uta
(10 umdp) Kak Mbl 1o aToro yctaHosumm B WL-
5509E, 3atem BbIGepuTe aBTOMAaTUYECKYIO
reHepavvio 1 BeeauTe Kknrouesoe cnoso 11111.

Mpumeyanme: Pexum WNPOBaHNS Ha BalleM
KIMEHTE [I0SKEH ObITb JOSKEH ObITb OMHAKOBbIM
C BaLLIMM 6ECTIPOBO/HbIM MAPLLPYTU3ATOPOM.

TMOLOXANTE HECKONBKO CEKYHA NOKa KIUeHT
COEQIMHAETCS C MApLIPYTM3aTOPOM. 3aTeM
NOSIBUTCS 3KPaH C MHGOPMALMEit O pe3ynbTatax
coepuHenust. [ins nposomkenus Haxmute Next.

3aTem Bbl yBUANTE 3KkpaH KOHGHrypaumu IP.
YcraxosuTe IP appec KnveHTa B COOTBETCTBUM C
CeTbto. [ocre 3aBepLUEHs YCTaHOBKM, LeNKH!TE
Finish.

o et i o eigreeny b B
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Monb3oBatenu Apyrux 6eCTIPOBOAHLIX — AfaNTEPOB
MOTyT yCTaHOBMTb 6ECNPOBOAHOE NOAKIHOYEHHE
MEXAY KOMNbOTEPOM W 6ECNPOBOAHbIM
MapLLPYTM3aTOPOM C MOMOLLbIO cpyHkuvn Windows
Zero-Configure. LLlenkHuTe npasoii KHOMKOM Ha
CETEBOM OKPY>XXeHuW Ha paboyem cTone Ballero
KNMEHTA W LENKHUTE CBONCTBA, 3aTEM B OKHE
CETEBbIE COBAMHEHNS, IBAXAbI LENKHUTE 3HAYOK
6eCnpOBOAHOE COEAMHEHNE, MOSIBUTCS OKHO CO
Bcemu gocTynHbiMu AP. Boibepute WL550gE u
wenkuute Connect.

I'Ipouecc MOAKIOYEHNS 3AIMET HECKOIBKO CeKyHa.

3aTem Bac nNonpocaT BBECTM CETEBbIE KUK, BBEANTE
10-TM3HAYHbIA KTTKOY, KOTOPOW Bbl MPEABAPUTENBHO — 3ammcanm
B HOYTOYK, 3aTeM wenkHute Connect ans 3asepliexus

NOAKNHYEHNS.

[N HACTPOMKM [PYTUX NAPAMETPOB, HAXMUTE 3NIEMEHT B MEHI0, s
foKasa MOAMEHIO U CIIEAYATE UHCTPYKUMSIM MO YCTaHOBKE GECTPOBOAHONO
mapLupyTusatopa. oackasku NOsIBASKTCA, Npu HABEEHUM Kypcopa

S/IEMEHT.

— Ry W

IMpumeyanme: [l ycTaHoBKM GECTIPOBOAHOTO MapLLPYTU3ATOPa NoXanyicTa
06paTUTECh K PYKOBOACTBY NOMb30BATENS Ha CD MoanepKu.
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1. Contenu de la boite

* Routeur sans fil WL-550g9E*1
+ Adaptateur d'alimentation*1

* Antenne extérieure*1

+ CD d!utilitaires et de pilotes*1
- Cable RJ45*1

+ Guide de demarrage rapide*1

Contacts Constructeur

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)

Adresse Société: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Général (tel): +886-2-2894-3447  Adresse site Web: www.asus.com.tw

Général (fax):+886-2-2894-7798  Email: info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresse Société: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Général (fax):+1-510-608-4555 Adresse site Web: usa.asus.com

Support technique
Support Général: +1-502-995-0883 Support (fax):+1-502-933-8713
Support en ligne: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Adresse Société: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Général (tél): +49-2102-95990 Adresse site Web: www.asuscom.de
Général (fax): +49-2102-959911  Contact en ligne: www.asuscom.de/sales

Support technique

Composants: +49-2102-95990 Support en ligne: www.asuscom.de/support
Notebook:  +49-2102-959910  Support (fax): +49-2102-959911
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2. Connecter un model ADSL et un routeur sans fil
1) Connexion des cables

Prise teléphonique murale

2) Temoins d'activitée
PWR AIR WAN LAIN

o O O 0000

PWR (Power)
Eteint Pas d’alimentation
Allume Systeme prét

Clignotement lent  Echec de mise a jour du microprogramme
Clignotement rapide EZSetup en cours

AIR (Réseau sans fil)

Eteint Pas d’alimentation

Allumé Systeme sans fil préet

Clignotement Transmission ou réception de données en cours (par le
réseau sans fil)

WAN (Wide Area Network)

Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique

Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet

Clignotement Transmission ou reception de données en cours (par le cable
Ethernet)

LAN 1-4 (Local Area Network) ) )

Eteint Pas d’alimentation ou de connexion physique

Allumé Connexion physique a un réseau Ethernet

Clignotement Transmission ou reception de données en cours (par le cable

Ethernet)
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3) Fixation murale

A l'extérieur de la boite, le routeur sans fil d'ASUS est congu pour reposer a la
verticale sur une surface plane comme un classeur ou une étagere a livres. Il peut
également étre converti afin d'etre fixé a un mur ou au plafond.

Suivez ces étapes afin de fixer le routeur sans
fil d'ASUS a un mur:

1.

Repérez les quatre crochets de fixation
placés en dessous du routeur.

Percez deux trous sur une surface plane en
suivant le modele ci-contre.

Placez-y deux vis et serrez-les jusqu'a ce
que seul un quart soit visible.

Emboitez les deux crochets supérieurs du
routeur sans fil d'ASUS dans les vis.

Note: Réajustez les vis si vous ne parvenez pas a emboiter le routeur sans fil
d'ASUS dans ces dernieres ou si la fixation est trop lache.

4) Position verticale

Le routeur sans fil d'ASUS peut également reposer a la
verticale sur un de ses cdtés pour un gain de place. Les
deux charnieres sur le coté droit peuvent s'ouvrir pour
supporter la position verticale. Orienter I'antenne de
sorte qu'elle pointe vers le haut.

Charniere de support
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3. Configurer le routeur sans fil

Note: 1) Avant de commencer, nous vous recommandons d’utiliser la connexion
filaire en tant que configuration initiale afin d’éviter les éventuels
problemes de configuration dus aux aléas de la connexion sans fil.

2) ASUS propose également un bouton EZSetup pour une configuration
sans fil rapide. Si vous préférez utiliser EZSetup pour mettre en place la
configuration de votre réseau sans fil, veuillez vous référer au Chapitre
6 du manuel de l'utilisateur du WL550gE, inclus dans le CD de support.

Le routeur sans fil d’ASUS peut &tre configuré pour répondre a divers scénarios
d’utilisation. Certains parametres d’usine peuvent convenir a votre usage;
cependant, d’autres devront éventuellement &tre modifie. Avant d'utiliser le routeur
sans fil d’ASUS, vous devrez vérifier ses parametres par défaut pour s’assurer
qu'il fonctionnera sous votre environnement. La configuration du routeur sans fil
d’ASUS se fait a partir d’un navigateur Internet. Vous aurez besoin d’un PC
portable ou de bureau, connecté au routeur sans fil d’ASUS (directement ou
au travers d’un hub), ainsi que d’un navigateur Internet comme interface de
configuration. La connexion peut &tre avec ou sans fil. Pour la connexion sans fil,
vous aurez besoin d’un périphérique compatible IEEE802.11g/b, telle qu'une carte
ASUS WLAN, installee sur votre PC portable. Vous devez également désactivé le
WEP, et définir le SSID de votre périphérique LAN sans fil en “default” (par défaut).
Si vous voulez configurer le routeur sans fil d’ASUS ou accéder a Internet via le
routeur, les parametres TCP/IP doivent &tre exacts. Habituellement, les parametres
TCP/IP sont sur le sous-masque réseau du routeur sans fil.

Note: Avant de redémarrer votre ordinateur, le routeur sans fil ’ASUS doit étre
allumé (position ON) et prét.

1) Connexion filaire du routeur sans fil d'ASUS

Un cable RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil. La fonction Auto-crossover
est intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un cable
Ethernet droit que croisé. Connectez une des extrémités du cable au port WAN a
I'arriere du routeur, et I'autre extrémité au port Ethernet de votre modem ADSL ou
cable.

Connexion sans fil
Note: Si la configuration se fait a partir d’'une connexion filaire, ignorez ceci.
Reéféerez-vous au manuel de I'adaptateur sans fil accompagnant le routeur sans fil.

Le SSID par défaut du routeur est “default” (la valeur plus basse); le cryptage est
désactivé et une authentification en systeme ouvert est employée.
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2) Définir 'adresse IP pour une m
connexion avec et sans fil ™ etk

sEEEn FEATTE ETTE LI T

e - o T am saw
HEE ems mp

Obtenir une adresse IP g i
automatiquement D ——

Le routeur sans fil ASUS inclut un serveur

DHCP, donc le plus simple est que votre

ordinateur obtienne une adresse IP N i il Al
automatiquement puis, le redémarrez-le. o i itk v

Ainsi, les adresses IP, passerelle, et DNS

correctes peuvent étre obtenues a partir du

routeur sans fil d’ASUS. [

Note: Avant de redémarrer votre ordinateur,

le routeur sans fil d’ASUS doit &tre allumé m
(position ON) et prét. -

Définir 'adresse IP manuellement — T
Si vous souhaitez définir votre adresse L
IP manuellement, les réglages par défaut -

du routeur sans fil d’ASUS doivent &tre e

renseigneés (cf. ci-dessous):

+ Adresse IP 192.168.1.1 el

* Sous-masque de réseau 255.255.255.0. i

Si vous définissez votre adresse IP |

manuellement, celle-ci doit etre sur le méme | - —

segment IP. Par exemple:

o Adresse IP 192.168.1.xxx (xxx étant tout nombre entre 2 et 254 qui n’est pas utilisé par un
autre périphérique)

* Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le méme que celui du routeur sans fil)

* Passerelle 192.168.1.1 (ceci étant le routeur sans fil d’ASUS)

e DNS 192.168.1.1 (Adresse IP du routeur sans fil d’ASUS ou celle de votre ordinateur).
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3) Configurer le routeur sans fil

1

3 Caneal find jegwer - Wierosall

-
Fie [ Yew Feonbes Toob Pl ]
ﬂm - %] (=] i -
—— i -

_a'l | 1. .1

T L]

I T p—

Entrer I'adresse suivante dans votre
navigateur Internet: http://192.168.1.1

1 i P

Par défaut
User name: admin  Password: admin

. B e brwa

e —— - " .
1 | e
s Y o el ey =

| T | p— TR P

FET L

Apres vous étre connecté, vous apercevrez la page d'accueil du routeur sans
fil d'ASUS.La page d'accueil propose des liens rapides afin de configurer les
principales fonctions du routeur.

4) Configuration rapide

Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next
(Suivant) afin d’accéder a la page de Quick Setup. Suivez
les instructions pour configurer votre routeur sans fil.

Choisissez votre fuseau horaire ou [ —

la zone la plus proche. Cliquer sur == === mmas
. . —— T ——
Next (Suivant) pour continuer.

Le routeur sans fil WL550gE d’ASUS supporte cing types de connexion— cable,
ADSL (PPPoE, PPTP, adresse IP fixe), et Telstra BigPond. Puisque chaque type
de connexion dispose de ses propres protocoles et standards, le WL-550gE vous
demandera plusieurs informations durant le processus de configuration. Choisissez
le bon type de connexion et cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
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Utilisateur de modem cable

Si vous etes abonné au cable ou a d'autres FAI (Fournisseur d'Acces Internet)
assignant des adresses IP automatiquement, veuillez sélectionner Cable Modem or
other connection that gets IP automatically (Modem cable ou autre connexion qui
attribue une adresse IP automatiquement). Si vous étes abonné au cable, votre FAI
vous a probablement fourni votre nom d'hdte, adresse MAC, et serveur Heartbeat.
Si oui, veuillez remplir les champs de la page d'information; sinon cliquez sur Next
(Suivant) pour ignorer cette étape.

A N e S |
e st .
= =t

fom =

- =

S e

et e .

— e

- b

L

Utilisateur de connexion PPPoE

Si vous utilisez une connexion PPPOE, veuillez sélectionner la seconde ligne. Il vous
sera demandé de de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre
FAI

mpmr e Tarim R e s e
[ TS PR S S PR e

- - =

e e e e e

.

@
©
o
c
S
S

T




siedueiq

@ Guide d'installation rapide du WL-550gE

Utilisateur de connexion PPTP

Si vous utilisez une connexion PPTP, il vous sera demandé de saisir le nom
d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que I'adresse IP fournis par votre FAI.
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Utilisateur d'adresse IP fixe

Si vous utilisez une connexion ADSL ou tout autre type de connection qui a recours
aux adresses IP fixes, veuillez sélectionner la quatrieme ligne, puis saisir l'adresse
IP, le masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut fournis par votre FAI. Vous
pouvez aussi choisir de spécifier certains serveurs DNS ou sélectionner Get DNS
automatically (Obtenir DNS automatiquement).
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Apres avoir défini votre type de connexion, vous allez maintenant établir votre
interface sans fil. D’abord, attribuez un SSID (Service Set Identifier) qui est un
identifiant attaché a tous les paquets envoyés par les WLANSs. Cette identifiant
emule un mot de passe quand un périphérique sans fil tente d’établir une
communication avec le WLAN. Comme un SSID distingue un WLAN d’un autre,
les points d’acces et les périphériques essayant de se connecter au WLAN doivent
utiliser le méme SSID.
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Si vous souhaitez appliquer une stratégie
de sécurité a votre réseau sans fil,
choisissez le niveau adapté (Medium ou
High; Moyen ou Elevé) dans le menu
Security Level; puis spécifiez les cles WEP
(Wired Equivalent Privacy).

Medium (Moyen): Seuls les utilisateurs =~
utilisant la méme clé WEP peuvent se
connecter a ce point d’acces et transmettre
des données grace a une clé de cryptage de 64 ou 128 bits.

High (Haute): Seuls les utilisateurs utilisant la méme WPA Pre-Shared Key (WPA-
PSK) peuvent se connecter a ce point d’acces et transmettre des données grace a
un cryptage TKIP.

Note: La page de configuration du routeur sans fil d’ASUS propose une approche
commode pour configurer les clées WEP: en tapant seulement une Passphrase
(phrase secrete), le systeme va générer automatiquement quatre cles WEP. Pour les
utilisateurs d’adaptateurs sans fil d’ASUS, il n’est plus nécessaire de saisir des clés
WEP longues et compliquées lors de la connexion du routeur avec le client sans fil; la
phrase secréte offre un moyen facile de mettre en place votre environnement sans fil!

Par exemple, si nous sélectionnons

et e
WEP-64 bis encryption mode, et 11111 :

comme Passphrase, les cles WEP -

suivantes sont alors générées (voir
image ci-contre). Notez la Passphrase

k- il i

et les cles WEP sur un bout de papier,
puis cliquez sur Save (Sauvegarder).
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Cliquez sur Finish (Terminer) pour
continuer. Il vous est demandé de
sauvegarder vos parametres. Cliquez
sur Save&Restart (Sauvegarder & i
Redémarrer) pour enregistrer les

parametres vers le routeur sans fil d’

ASUS et les activer.

L R

Ensuite, nous allons configurer la connexion sans fil cryptée entre le routeur sans fil
et le client. Si vous avez installé I'adaptateur sans fil d’ASUS, ainsi que son utilitaire,
cliquez sur Demarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch
Wizard pour ouvrir I'utilitaire de configuration des connexions.
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Sélectionnez Connect to an existing
wireless LAN (Station) (Se connecter a
une station LAN sans fil existante) quand
la fenétre de bienvenue apparait, puis
cliquez sur Next (Suivant).

ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche
et affiche toutes les stations disponibles
comme le montre I'image ci-contre.
Seélectionnez WL550gE and pressez
Next (Suivant) pour continuer.

L'assistant de configuration s'enquiert
alors de la configuration du cryptage.
Choisissez comme Key Length (Longueur
de Clé) 64 bits (10 chiffres) comme
déefini precedemment pour le WL-
550gE, ensuite sélectionnez Automatic
Generation (Génération automatique)
et saisissez 11111 dans le champ
Passphrase ( Phrase secrete).

Note: Le mode de cryptage de votre client
doit &tre le méme que celui du routeur.

Attendez quelques secondes pour que
le client se connecte au routeur sans
fil. Ensuite, un écran vous informant du
résultat de la connexion va apparaitre.
Pressez Next pour continuer.

Puis vous verrez I'ecran de configuration
de I'IP. Configurez I'adresse IP du client
d'apres votre environnement réseau. A la
fin de configuration. Cliquez sur Finish
(Terminer).

o et i o eigreeny b B

o ——
e 2k - —

- - e

L L

-




Guide d'i ion rapide du WL-550gE @

@ Si vous n'utilisez pas I'adaptateur sans fil
d'ASUS, vous pouvez mettre en place la
connexion sans fil entre votre ordinateur
et le routeur sans fil grace a la fonction
Windows® Zero-Configure. Faites un clic
droit sur Network Neighbour (Voisinage
réseau) sur le bureau de votre client. Puis
cliquez sur Property (Propriétés). Ensuite
dans la fenétre Network Connection
(Connexions réseau), double-cliquez sur
I'icdbne Wireless Network Connection
(Connexion réseau sans fil). Sélectionnez
WL550gE and cliquez sur Connect
(Connexion).

@ Laprocédure de connexion devrait prendre quelques [
e

secondes.

— Ry W

@ Puis, une fenétre vous demandera de saisir les cles [

réseau, saisissez la clé a 10 chiffres que vous avez |===a=s=——o=mraan
auparavant noté sur un bout de papier. Ensuite i
cliquez sur Connect (Connexion) pour achever la
connexion.
Pour ajuster d’autres parametres, cliquez sur des élements
du menu pour faire apparaitre les sous-menus, et suivez les
instructions pour configurer le routeur sans fil d’ASUS. Des
astuces vous sont données quand vous passez le curseur sur
chaque élement.

; Note: Pour configurer votre routeur sans fil, veuillez vous
- réferer au manuel de I'utilisateur sur le CD de support.
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