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[1. Paket Icerigi

» WL-566gM kablosuz router*1
+ Gug adaptoru™

* Yardimci Program CD’si*1

* RJ45 kablo*1

* Hizli Baglama Kilavuzu*1

[2. ADSL Modem ve Kablosuz Router’in Baglanmasi

1) Kablo Baglantisi

nnnnnnnnnnnn

Enrutador Inalambrico ASUS
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2) Durum Gostergeleri

PWR AIR LAN  WAN
|

AISUS 240miM0 6w TIUTT

PWR (Gug)
Kapali Gug yok
Acik Sistem hazir
Yavasca yanip sonme Bellenim yukseltme basarisiz
Hizlica yanip sbnme EZSetup isleniyor
AIR (Kablosuz Ag)
Kapali Gug yok
Aclk Kablosuz sistem hazir
Yanip sonme Veri iletiyor veya aliyor (kablosuz)
WAN (Genis Alan Agi)
Kapali Gug veya fiziksel baglant yok
Acik Bir Ethernet agina fiziksel baglantisi var
Yanip sobnme Veri iletiyor veya aliyor (Ethernet teli araciligiyla)
LAN 1-4 (Yerel Ag)
Kapali Gl veya fiziksel baglant yok
Acik Bir Ethernet agina fiziksel baglantisi var
Yanip sobnme Veri iletiyor veya aliyor (Ethernet teli araciligiyla)

3) Duvara montaj secenegi

ASUS Kablosuz Yonlendiricisi kutusundan
cikarildiginda dosya dolabi ya kitap rafi gibi ylksekteki
duz yuzeye oturacak sekilde tasarlanmistir. Unite
duvara veya tavana monte edilecek sekilde de
donusturulebilir.

ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi duvara monte etmek
icin asagidaki adimlari yerine getirin:

1. Iki adet montaj ¢cengeli icin alt kisma bakin.
2. Iki Ust deligi duz yuzeye isaretleyin.

3. 1/4” gdrunuinceye kadar iki vidayi da sikin.
4. ASUS Kablosuz Yonlendiricinin ¢engellerini vidalara gegirin.

Not: ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi vidalara geciremiyorsaniz veya ¢ok gevsekse,
vidalar tekrar ayarlayin.
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[3. Kablosuz Router’in Yapilandirilmasi j

Not: 1) Baslamadan dnce, kablosuz belirsizlik nedeniyle olusabilecek muhtemel kurulum
sorunlan ile kargilasmamaniz igin ilk ©nce kablolu baglantry kullanmanizi dneririz.

2) ASUS ayrica hizli kablosuz yapilandirma icin bir EZSetup duigmesi sunmaktadir.
Kablosuz ag yapilandirmaniz icin EZSetup’l kullanmak isterseniz, ayrintili bilgi
icin [utfen Destek CD’sinin Kullanici Elkitabinin 6. bolumiine bakiniz.

ASUS Kablosuz Yonlendirici dogru yapilandirma ile gesitli is senaryolarini karsilayabilir. Kisisel
gereksinimleri karsilamasi icin kablosuz yonlendiricinin varsayilan ayarlarinin degistiriimesi
gerekebilir; dolayisiyla ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi kullanmadan dnce, tamaminin ortaminizda
calistigindan emin olmak icin temel ayarlari kontrol edin.

ASUS Kablosuz Yonlendiricisini web tarayicinizdan yapilandirabilirsiniz. Terminal ile kablosuz
yonlendirici arasinda kablosuz baglanti kurmak icin ASUS Kablosuz Yonlendiriciye (dogrudan ya
da hub araciligiyla) Ethernet kablosunu kullanarak Dizistu Bilgisayar veya Masaustu Bilgisayar
baglayin.

Kablosuz baglanti igin, ASUS WLAN karti gibi uyumlu bir IEEE 802.11b/g aygitina gerek vardir.
Sifrelemeyi engelle ve SSID'yi kablosuz kartta “varsayilan”a ayarlayin. Internete erisim saglamak
icin ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi yapilandirmak isterseniz, dogru TCP/IP ayarlarina sahip olmaniz
gerekmektedir. Terminalinizin IP adresini ASUS Kablosuz Yoénlendiricinizin ayni alt agina ayarlayin.

1) ASUS Kablosuz Router’in Baglanmasi

ASUS Kablosuz Yonlendirici paket icindeki Ethernet kablosu ile birlikte verilmektedir. ASUS
Kablosuz Yonlendiricide entegre otomatik aktarma noktas! islevi bulundugundan dolayi, kablolu
baglanti icin ya diz ya da ¢apraz kablo kullanabilirsiniz. Kablonun bir ucunu yonlendiricinin arka
panelindeki WAN girisine ve diger ucunu ise ADSL veya Kablo Modeminizin Ethernet girigine takin.

Kablolu Baglanti

ASUS Kablosuz Router ile ilgili kablosuz adaptor kullanici kilavuzunuza bagvurun. ASUS
Kablosuz Router’in varsayilan SSID’si “default’tur (varsayilan), sifrelemesi devre disidir ve
acik sistem dogrulamasi kullanilir.

4 Not: Yapilandirma kablolu baglanti ile yapiimissa bunu goz ardi edin.

Propiedades de Internet Protocol (TCR/IP) PIx

2) Kablolu ve Kablosuz Baglanti Igin IP
Adresi Ayari

IP’nin Otomatik Alinmasi

ASUS Kablosuz Yonlendiricisi DHCP sunucu iglevlerini
entegre etmektedir, dolayisiyla IP adresini dogrudan
ASUS Kablosuz Yoénlendiricisinden almak i¢in PC’nizi
olusturabilirsiniz. it

L]

Servidor DNS alernative:

Not: Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once ASUS
' Kablosuz Router acik ve hazir konumda olmalidir.
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IP’nin Manuel Olarak Ayarlanmasi

IP adresini manuel olarak ayarlamak i¢in, ASUS Kablosuz Yonlendiricisinin varsayilan
ayarlarini bilmeniz gerekebilir:

Propiedades de Internet Protocol (TCP/IP) (|3
+ IP address (IP adresi) 192.168.1.1 Genge
o . Puede hacer que |a configuracidn IP se asigne autométicamente si su
+ Subnet Mask (Alt Ag Maskesi) 255.255.255.0 o e SamEa oo 0k 5 1 Covpran P aprop

Manuel olarak atanan IP adresi ile baglanti kurmak O Dbkensruna dirsceion P automstcanste

] P . “ ‘e (@ Usar |a siguiente direccion IP:

icin, PC’nizin adresi ve kablosuz ybnlendirici ayni Do TR
segment icinde olmalidir: Méscande subted > 2% o5 0

Puerta de enlace predeterminada: 1392 168 . 1 1
+ IP adres (IP adresi) 192.168.1.xxx (xxx, bir bagka
aygit tarafindan kullaniimayan 2 ve 254 arasinda ® Usarbs sigirios itsscionss o ssvidor DNS

herhangi bir sayi olabilir. EZE:ED"d e e 10
+ Subnet Mask (Alt Ag Maskesi) 255.255.255.0

(ASUS Kablosuz Router ile ayni)
+ Gateway (Ag Gegidi) 192.168.1.1 (bu ASUS

Kablosuz Router’dir)
+ DNS 192.168.1.1 (ASUS Kablosuz Router IP adresi veya kendinizinki)

3) Kablosuz Router’in Yapilandiriimasi

1] ASUSTeK Computer - Microsoft Intg Lopnect f0192.168.1.1

Archivo  Edicidn Wer  Fawvoritos  Herran o &

Qntrés M O M \ﬂ IEI _I\J WLSBAQM

Direccion (€] 192,168.1,1 User name: adin v
Web gezgininize su adresi girin: Dlgemember my passirord
http://192.168.1.1

Varsayilanlar
User name (kullanici adi): admin
Password (sifre): admin

ASUS 240 MIMO

Wireless Home Gateway

« Quick Setup allaws users to complste basic setting by just answering
several questions.

« MIMO and WPA supports up to 100Mbps real transmission rate, backward
compatibility with 602, 11g/b and interoperable security enhancement,

« IP Sharing all computers share the same IP to Internet,

« Internet Firewall protect Lan o Wireless environment through flexitle filter
rule setting.

« Status & Log log status of system in details

This site is best viewed with IE 5.0 or above

Click NEXT to start Quick Setup

Giris yaptiktan sonra ASUS Kablosuz Router ana sayfasini goreceksiniz.
Ana sayfa, router’in ana dzelliklerini yapilandirmak Uizere hizli baglanti noktalari gosterir.

O
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4) Hizli Kurulum

Hizli kuruluma baslamak icin, Hizli Kurulum sayfasina
gitmek icin lleri’ye tiklayin. ASUS Kablosuz Yonlendiriciyi

kurmak icin talimatlari izleyin.

1. Zaman diliminizi segin ve Next (lleri)
‘'ye tiklayin.

ASUS kablosuz ybnlendiricisi bes
ISP servis turuni destekler — kablo,
PPPoE, PPTP, statik IP adresi ve
Telstra BigPond. Dogru baglanti turuni
secin ve devam etmek icin lleri’ye
tiklayin.

Kablo Kullanicisi

Kablo ISP tarafindan saglanan servisleri
kullaniyorsaniz, Cable Modem or other
connection that gets IP automatically
(IP'yi otomatik olarak alan kablo modem
veya diger baglanti)’yi segin. ISP’niz
ana sistem adi, MAC adresi ve kalp atis!
sunucusu adresi veriyorsa, bu bilgileri
ayar sayfasindaki kutulara girin; eger
verilmemigse, bu adimi gegmek icin Next
(leri)ye tiklayin.

PPPoE Kullanicisi

PPPoE servisini kullanirsaniz, ADSL
connection that requires username
and password. It is know as PPPoE
(Kullanici Adi ve parolasi gereken
ADSL baglantisi. Bu, PPPoE olarak
bilinmektedir)’i se¢in. ISP’niz tarafindan
saglanan kullanici adini ve parolanizi
girmeniz gerekmektedir. Devam etmek
icin Next (lleri)’ye tiklayin.

Select Time Zone

Please choose the time zone where you are locating in

Time Zone: [ (G708 00) Beiiing, H

]

Jicz|

Select Internet Connection Type

WLS86gM supports several kinds of connection to Internet through its WAN port. Please select
connection type you need, In addition, before getting on Intemet, please make sure you have
connected WLS66gM's WAN port to your DSL or Cable Moderm

© Cable Modem or other connection type that gets IP automatically.

 ADSL connection that requires useame and password. It is known as PPPoE.

 ADSL connection that requires usemame, password and IP address. It is known as PPTP.
 ADSL or other connection type that uses static IP address.

© Telstra BigPond Cable Modem Service.

Fill Information Required by ISP

Your ISP may require the following information to identify your account. If not, just press Next to
igore it.

Host Name:

MAC Address:

[

Heart-Beat Server:
Prev| Next

WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WLSE6M to connect to Internet through WAN port

GetIP automatically? “ves o
1P Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically? “ Yes “No
DNS Server 1:

DNS Server 2:

.

Prei| [Nest|

Set Your Account to ISP

IF you apply an account with dynamic IP. You must get user account and password from your
15P. Please fil this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static IP, just ignore user name and pasword information

‘abo@hinnet net

User Name:
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PPTP Kullanicisi

PPTP servislerini kullaniyorsaniz, ADSL
connection that requires username,
password and IP address. It is know
as PPTP (ADSL baglantisi kullanici adi,
parola ve IP adresi gerektirmektedir. Bu,
PPTP olarak bilinmektedir)i secin. ISP’niz
tarafindan saglanan kullanici adi, parola
ve |P adresini alanlara girin. Devam etmek
icin Next (lleri)’ye tiklayin.

Statik IP Kullanicisi

ADSL veya diger baglanti turunu
kullaniyorsaniz, statik IP adreslerini
kullananlari girin, ADSL or other
connection type that uses static IP
address (Statik IP adresini kullanan ADSL
veya diger baglanti turl)’nu segin. ISP’
niz tarafindan saglanan IP adresini, alt
ag maskesini ve varsayilan ag gegidini
girin. DNS sunucularini belirlemeyi ya
da DNS bilgisini otomatik olarak almayi
secebilirsiniz.

Baglanti turti ayari tamamlandiktan sonra,
kablosuz arayuzuniuzi ayarlamalisiniz.
WLAN uzerinden gonderilen paketlere
ilistirilen egsiz tanimlayici i¢in kablosuz
yonlendiricinize SSID (Servis Ayar
Tanimlayicisi) belirleyin. Aygit, WLAN
aracilipiyla kablosuz ybonlendiriciniz
ile iletisim kurmaya ¢alistiginda bu
tanimlayici bir parola ¢ogaltir. Kablosuz
yonlendiriciye baglanmak icin, kablosuz
kartiniz ayni SSID'yi kullanmalidir.

Set Your Account to ISP

If you apply an account with dynamic 1P, You must get user account and password from your
ISP, Please fill this data into the following fields carefully. Or, if you apply an ADSL account with
static 1P, just ignore user name and pasword infarmation.

User Name:

herk036@ads-comfort

Password:  [|eceseceeeccess

prev| Next

'WAN IP Setting

Fill TCP/IP setting for WLS66M to connect to Internet through WAN port

Get IP automatically? “ ves “ o

Rreatimi2
[256.286.285.0
Rroatana
“ves “ o
188.95.1.1]

WAN [P Setting

Fill TCP/IP setting for WLS66GM to connect to Intemet through WaN port.

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Get IP automatically? “ Yes “ o

ZEERIIEE]
255255 255.0
PEERIE

“ Yes “ o
168.95.1.1

(Prev| Next

1P Address:
Subnet Mask:

Default Gateway:

Get DNS Server automatically?
DNS Server 1:

DNS Server2:

Configure Wireless Interface

First step to set your wireless interface is to give it 3 name, called SSID. In addition, if you
would like to protect transmitted data, please select the Security Level and assign a password
for authentication and data transmission if it is required.

SSiD:

Security Level:

Passphrase:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

Key Index:

Aktarilan verileri korumak isterseniz, sifreleme yontemini etkinlestirmek icin orta veya yuksek

Security Level (Guvenlik Seviyesi)'ni segin.

Medium (Orta): Sadece ayni WEP anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar kablosuz
yonlendiricinize baglanabilir ve 64bits ya da 128bits WEP anahtar sifrelemesi kullanarak veri

aktarabilir.

High (Yuksek): Sadece ayni WPA odn paylasimli anahtar ayarlarina sahip olan kullanicilar
kablosuz yonlendiricinize baglanabilir ve TKIP sifrelemesini kullanarak veri aktarabilir.
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@ WEP Anahtarlarini ayarlamak icin ASUS kablosuz yonlendirici yapilandirma sayfasi guvenilir bir

yaklagim sergilemektedir: Bir Gegis Parolasi ayarlayabilir ve sistemin WEP anahtarlari olusturmasi

icin belirli algoritmalari kullanmasina

olanak saglayabilirsiniz. Dolayisiyla, uzun
First step to set your wireless interface is to give it 3 name, called SSID. In addition, if you

WEP tuglar|n|n gir“mesinin yerine: tek |woud ke to protect transmitted data, piease select the Security Level and assign a password
bir gecis parolasi doldurarak sifrelemeyi
ayarlayabilirsiniz.

Ornegin, WEP 64bits sifreleme modunu
secersek ve Gegis Parolasi olarak 11111
girersek, WEP Anahtarlari sagdaki resimde
gosterildigi gibi olusturulmaktadir. Dizustu
bilgisayarinizda Gegis Parolasini ve WEP
Anahtarlarini kaydedin, ardindan Finish
(Bitti)'ye tiklayin. Bir pencere acilarak sizden

SSID:
Security Level:

Passphrase:

Key Index:

WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):

WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):

for authentication and data transmission if it is required.

T ——
[Medium(WEP-4bits) v
fremzese
frogeecos
N
[sa7o000er

Save & Restart

ayarlari kaydetmenizi isteyecektir. Yeni
ayarlari etkinlestirmek icin Save&Restart
(Kaydet ve Yeniden Baslat)a tiklayin.

You have finished the basic setting. You can just press Save&Restart button to apply your
setting or perform other advanced settings.

Kablosuz ybdnlendiricideki ayarlar

tamamlandiktan sonra, kablosuz yonlendirici ile dnceden kurulan kablosuz kartlarin bulundugu PC
ler arasinda sifrelenen kablosuz baglantiyr kuracaksiniz. ASUS Kablosuz Kartini kullaniyorsaniz,
baglantiyr kurmak icin ASUS One Touch Wizard'i kullanabilirsiniz. Kablosuz baglantiy
yapilandirmak icin ayrica Windows® XP Kablosuz Sifir Yapilandirma servisini de secebilirsiniz.

Not: Yuksek hizda veri aktarimi elde etmek amaciyla WL-566gM’e baglanmak igin
240 MIMO kablosuz adaptorleri kullanmanizi dneririz.

ASUS One Touch Wizard ile WLAN Kartinin Yapilandiriimasi

ASUS kablosuz karti yardimei programlar ve PC’nizdeki suruictler ile birlikte kurdunuz, One Touch
Wizard programini baglatmak i¢in Baglat -> Programlar -> ASUS Programi-> WLAN Karti ->
Bir Dokunmalik Sihirbaz’a ’e tiklayin.

B tiow o

G ovenor

,
110b Clort ond Softan >

(i WLAN Card

() 5204500 HATS0EEISO0LE Wireless Ronter

& P
[ oo
O com
P s

@) Avuda y saporte técnico

T Eptarn,

@ oo




Not: WLAN Kartinizdaki sifreleme
ayarlari ve kablosuz yonlendiriciniz
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ASUS ONE TOUCH WIZARD

Welcore tothe wieless setup vizsd

The Wizerdwil el you configure your vireess LAN. Itemet

andlhome netwok setings.

Please seectthe operaion modethat you want 1o use
Operation Mode

 Create a now wireless LAN (4P)

€ on

€ Cus

(0ffi

& Connect to an existing wireless LAN (Station)

Cick Nextto continue.

X

ASUS ONE TOUCH WIZARD

X

© Configura los valores de la LAN inalémbrica
 Conectar a una LAN inalémbrica existente(s)

inalibrica, Las redas encontiadss se masharén en a taba sgiente.
LAN inalémbrica con la meior sefial:
bRoadLanner (00:90-CC:4A BF-2F)
LAN inslnbrica s que desea coneclar
WLSE8 (502221:201818)
Rledes diporiblestd)

o ]
o wee 1
| @

Nimero d teces nalnbiicas conocidas: 4

S domavo

& cauest) | Souenet)> | X Corcsar_ |

1. Connect to an existing wireless LAN
(Station) (Mevcut bir kablosuz LAN’
a (Istasyon) baglan) radyo dugmesini

secin, ardindan lleri'ye tiklayin.

ASUS ONE TOUCH WIZARD

Configue s claves WEP por Asignacién manual o Generacién
o, Concule | usuao para cblenerdetales
cerca de céma cor claves WEP.

Haga cic en Siguite para contnusi

™ Autertioacién dered (modo comparid)
Clave de ted nalémbica (WEP)

Fomato de clave: [Heradecinal dgis <l
Longtud de clave: [64 bis (10 dipts] <

& signecion manus

 Generaciin automstics

Saecionsunacomo s clve Koo T 5
predeterminada = ] E

@ i) X Concela

2. ASUS One Touch Wizard, resimde
gosterildigi gibi Available Networks
(Kullanilabilir Aglar) penceresindeki tim
kullanilabilir istasyonlari aramakta ve
gostermektedir. E Kablosuz yonlendiricinizi
secin.Devam etmek icin lleri'ye basin.

ASUS ONE TOUCH WIZARD =

Confiuracion aclual de a LAN nalanbica:

Modo de estaciér: Infasinuchue

ux Latarieta LAN inalébica e conectada a un punlo de acceso.
BSSID; 502221201318
SSID: WL 568

Cirade: WEP

Feichadest Ha conpletad configuacidn dela LAN naldnbica
Haga cc en Siguieie pata confguer el TCP/IP.

X concee |

Parolasi) kutusuna 11111 girin.

. Ardindan kablosuz adaptodr icin
sifrelemeyi ayarlamamiz gerekmektedir.
Key Length (Tus Uzunlugu)'nu 64
bit (10 hane)’e ayarlayin, Automatic
Generation (Otomatik Olusturma) radyo
dugmesini secin ve Passphrase (Gegis

ayni olmalidir.

4. Kablosuz adaptorun kablosuz
yonlendiriciye baglanmasi icin birkag
saniye bekleyin. Devam etmek icin lleri’
ye basin.

ASU ONE ToUCH WiZARD =

Silaed aciie sta capacidad, I configuracin de 1P se asnard

‘diistader de red.
Hog clic en Teaina: para corar el aisterte.
& Qbleneruna dieceién IP automdicanerie.

Ut suiente dreccinP:

| E———
| E———

[ R N ——

& Oblaner la disceion delservidor DN automdtcanente
Utz s siuietes diecciones DNS:

[ EE———
| E———

& o | -

5. Bir IP yapilandirma ekrani agilir. Ag
durumunuza gore PC’nizin IP adresini
ayarlayin. Ayar tamamlandiktan sonra,
One Touch Wizard'dan ¢ikmak icin
Finish (Bitti)'ye tiklayin.
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@ Windows® Kablosuz Sifir Yapilandirma servisi

ASUS olmayan kablosuz adaptor kullanicisi igin, kablosuz baglantryr Windows® Kablosuz Sifir
Yapilandirma (WZC) servisini kullanarak olusturabilirsiniz.

x| Conexisn de red inaldmbrica 5]
Elegir una red inalambrica
(Aﬁ)) default “m Espere mientras Windows se conecta con la red "WL-500g-".
T Esperando alared..,
(rﬁ:)
resrsiaroseors will (e )
‘%’5 Red decaipo  oaapar s ail]
P et e S
oz ored ]
EE—

1. Kullanilabilir aglar goruntulemek icin gorev 2. Bir pencere acilir ve sifreleme
cubugundaki kablosuz ag simgesine gift anahtarlarini sorar. Kablosuz
tiklayin. Kablosuz yonlendiricinizi segin ve yonlendiricide ayarladiginiz 10 haneli
Connect (Baglan)'a tiklayin. anahtarlari girin ve Connect (Baglan)’a

tiklayin. Baglanti tamamlanir.

Kablosuz yonlendiricinin diger ayarlarini yapmak
amaclyla bir alt meni agmak icin menudeki 0gelere
tiklayin ve yonlendiriciyi ayarlamak igin talimatlari
yerine getirin. Imleci her bir 6genin Uzerine
getirdiginizde ipuglari gorunmektedir.




