
คูมือการ config คาของ อุปกรณ Wireless รุน WL-700gE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- เสียบตัวจายไฟเขากับ Asus WL-500W 

- ใชสายแลน (RJ45 ที่อยูในกลองอุปกรณ) เช่ือมตอเขาที่ชอง Lan1 และ เช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร  
(**ยังไมตองเชื่อมตอกับ Modem ADSL)  

- จากนั้นใหเปด Internet Explorer และใสตัวเลข 192.168.1.1 ในชอง Address และกด Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จะปรากฏหนาตาง login ใหทําการใส user/password ระบุเปน admin ทั้งสองสวนและกด OK  
- จะเขาสูหนาตางของระบบการ setup Asus WL500W 
 

1. การต้ัง IP Config (เนื่องจาก IP Address ของตัว Modem ADSL และ Asus WL-700gE  
อาจถูกกําหนดตามมาตรฐานเดียวกัน เปนคา Default คือ ip 192.168.1.1 จึงจําเปนตองตั้ง IP 
Address)  



การ Set ip เริ่มตนในการ config   
 
 

 
 
หมายเหตุ   กรณีเขา config  ไมได ลองดูกอนวา ในสวนของ lan connection ของเครื่องคอมพิวเตอร config ไวหรือเปลา 
เพราะเนื่องจากวา อาจเปนไปได ip ที่ config อยูตาง Class ip กัน กับ คา Default จึงทําใหเขาไมได  
ใหทําการ Reset คืนคาเดิมกอน กรณีเขาไมได หลังตัว Wireless reset ประมาณ 3 วินาที แลว ปดเปดไหมอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับตอไปทําตามขั้นตอน  
Step 1 

 
 
Click Advance setting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Step 2  
 

 
 
 
 
 
Next    ต้ัง ช่ือตัว Wireless  
           ระดับกาตั้ง key password 
           การ set key เพื่อเขารหัสตอน connect to Wireless  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Step 3  
 

 
 

 



ทําการ set ip กอน เพื่อปองกันการชนกับ modem ADSL เนื่องจาก ipอาจเปนไปได  modem เปนคา  Default  
แตตอนนี้จะ config ip Wireless เปน 192.168.1.8  และ 192.168.1.1 เปน modem ADSL (Default) 
 
 
 
 
 
Step 4 
 

 
 
 
 
 
 
การ set ต้ังคาใหแจก ip automatic  
 
หลังจาก นั้น ทําการ apply & save restart 
เมื่อ set คาตางๆ หมดแลวทําตางแลวแลว กด Finish    แตยังไมตอง Restart 
หลังจากนิ้น ลองเขา ip ตัว Wireless ดูเชน set ไวเริ่มตน 192.168.1.8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนโปรแกรม Utility ของตัว WL-700eE 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
ทดสอบการใชงานดู สามารถที่จะ connect internet ได   
นําสาย lan port จาก modem connect เขากับ port wan “WL-700gE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


