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Съдържание на пакета

• Combo рутер

• Адаптер за променлив ток

• USB кабел

•  RJ-11 телефонен кабел

•  RJ-45 кабел за Ethernet

•  Сплитер

•  Ръководство на потребителя 

• Кратко упътване за бърз старт

Информация за безопасност

•  Поставете рутера на плоска повърхност в близост до кабелите и на място с добра 
вентилация.

•  За да избегнете прегряване, не блокирайте вентилационните отвори на рутера.

•  Използвайте предпазител за свръхнапрежение, за да намалите риска от повреда 
поради високо напрежение или гръмотевични бури.

•  Използвайте устройството само с електрически контакт, чието напрежение отговаря 
на посоченото върху адаптера.

•  Не отваряйте корпуса на това устройство. Отварянето на корпуса анулира 
гаранцията за това устройство. 

•  Изключете устройството от контакта преди да го почистите. Използвайте влажно 
парче плат, за да почистите оборудването. Не използвайте течни/аерозолни 
почистващи препарати или магнитни/статични устройства за почистване.
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Преден панел

LED 
индикатор

Режим Описание

POWER 
(ЗАХРАНВАНЕ)

Непрекъснато Рутерът е ВКЛЮЧEH.

Не свети Рутерът е ИЗКЛЮЧEH.

STATUS 
(Статус)

Непрекъснато
Връзката е осъществена. Рутерът може да комуникира с 
Вашия ISP (интернет доставчик) чрез ADSL.

Мига
Рутерът се опитва да се свърже с Вашия интернет 
доставчик.

ACT Мига Изпращане или получаване на данни.

LAN
Непрекъснато

Успешно е установена връзка между рутера и Ethernet 
кабел.

Мига Изпращане или получаване на данни.

USB
Непрекъснато

Успешно е установена връзка между рутера и USB 
кабел.

Мига Изпращане или получаване на данни.

Преглед на хардуера

Предният панел на Combo маршрутизатора (рутера) има индикатори за състоянието.
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB

Заден панел

Етикет Описание
Line (Линия) RJ-11 кабел за свързване със сплитера.
USB USB кабелът се свързва с компютъра.
LAN RJ-45 кабелът свързва с Ethernet устройство като компютър или суич.
Reset (Нулиране) Натиснете, за да възстановите стандартните настройки на рутера.

Console (Конзола)
ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва единствено от специалисти по 
поддръжката само за диагностика.

Power (Захранване) Свързва се с AC адаптер за променлив ток.
On / Off (Вкл./Изкл.) Натиснете, за да включите или изключите рутера.
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Хардуерни връзки

ADSL връзка

Използвайте ADSL сплитера от комплекта, за да разделите ADSL сигнала и телефонната услуга. 
Свържете Вашия ASUS Combo маршрутизатор (рутер) към DSL порта на сплитера с телефонния 
кабел от комплекта. Използвайте друг телефонен кабел, за да свържете телефона с порта за 
телефон на ADSL сплитера.

Ethernet връзка

Можете да използвате или Ethernet кабел или USB кабелът включен в пакета за Ethernet връзка. 
Combo рутерът има интегрирана автоматична функция за кръстосан кабел. Можете да използвате 
или прав или кръстосан кабел за Ethernet връзката.

За да установите връзка с помощта на Ethernet кабел, включете единия край на Ethernet кабела 
към LAN порта на задния панел на рутера, а другия край – към Ethernet порта на компютъра.

За да установите връзка с помощта на USB кабел, включете единия край на USB кабела към 
USB порта на задния панел на рутера, а другия край – към USB порта на компютъра. Появява 
се прозорецът Found New Hardware (Открит е нов хардуер). Вижте USB Driver Installation 
(Инсталиране на USB драйвери) за повече информация.

Ако Вашата LAN мрежа има повече от един компютър, можете да свържете единия край на 
Ethernet кабела към хъб или суич, а другия край към LAN порта намиращ се на задния панел на 
рутера. 

Захранване

Включване на рутера.

1. Свържете захранващия кабел към адаптер за променлив ток.

2. Свържете изхода за прав ток на адаптера за променлив ток към порта за 
ЗАХРАНВАНЕTO на задния панел на рутера.

3. Включете захранващия кабел към контакт.
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Рутерите могат да се монтират за стената с помощта на болтове. Монтирането може да стане 
на стени от бетон, дърво и хоросан. Изберете най-подходящото място, където няма пречки и 
интерференция с други устройства. Уверете се, че кабелите могат да се свързват лесно и без 
усилие с рутера. Илюстрацията по-долу показва как да монтирате рутера хоризонтално на стена.

Монтиране на рутера

Бетон, дърво или 
хоросан

Болтове за монтиране

Болт

1/4 инча 
(0.65cm)

Хоризонтален монтаж

Отвори за монтиране
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Инсталиране на USB драйвери

Следните инструкции ще Ви напътстват по време на инсталиране на USB драйвера.

1. Свържете единия край на USB кабела към USB порта намиращ се на задния панел на 
рутера, а другия край към свободен USB порт на компютъра.

2. Включете рутера. Системата открива новото хардуерно устройство.

3. Появява се прозорецът Found New Hardware Wizard (Съветникът за открит нов 
хардуер).
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5. Натиснете Yes (Да), за да продължите.

6. Появява се прозорец Insert Disk (Поставете диск), който Ви моли да поставите диска 
съдържащ USB драйвера.

7. Поставете помощния диск съдържащ USB драйвера. Натиснете OK.

8. Появява се прозорец Files Needed (Нужни файлове), който Ви моли да зададете 
местоположението на нужните файлове. Натиснете Browse (Преглед), за да намерите 
файла.

4. Натиснете Next (Напред). Появява се прозорецът Digital Signature Not Found (Няма 
намерен цифров подпис).
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9. Задайте местоположението на нужния файл. Натиснете Open (Отвори), за да 
продължите.

10. Инсталацията на USB драйвера приключи. Натиснете Finish (Край), за да излезете от 
съветника Found New Hardware Wizard (Открит е нов хардуер).
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Конфигуриране на компютъра

Преди да влезете в рутера чрез LAN/USB порта, забележете, че са необходими следните 
настройки:

•  TCP/IP адреса на компютър: 192.168.1.__ ( последното число е което и да е число 
между 2 и 254)

•  Стандартният IP адрес на рутера: 192.168.1.1

•  Subnet маска: 255.255.255.0

По-долу са описани процедурите са конфигуриране на компютъра. Следвайте инструкциите за 
операционната система, която използвате.

Windows® 2000

1.  В лентата с инструменти на Windows натиснете Start (Старт) > Settings (Настройки) > Control 
Panel (Контролен панел) > Network and Dial-up Connections (Мрежови и комутируеми 
връзки).

2.  Натиснете Local Area Connection (Локална връзка). От екрана Local Area Connection Status 
(Статус на локална връзка) натиснете Properties (Свойства).

3.  Появява се списък с инсталирани мрежови компоненти. Ако в него има Internet Protocol 
(TCP/IP) (Интернет протокол (TCP/IP)), това означава, че протоколът вече е бил активиран и 
можете да отидете на стъпка 10.

4.  Ако Internet Protocol (TCP/IP) (Интернет протокол (TCP/IP)) не се появи като инсталиран 
компонент, натиснете Install (Инсталирай).

5.  В прозореца Select Network Component Type (Изберете тип на мрежов компонент) 
натиснете protocol и после б утона Add (Добави).

6.  Изберете Internet Protocol (TCP/IP) (Интернет протокол (TCP/IP)) от списъка и после 
натиснете OK.

7.  Ако бъдете попитани дали желаете да рестартирате компютъра с новите настройки, 
натиснете OK.

8.  След като рестартирате компютъра, натиснете иконата Network and Dialup Connections 
(Мрежови и комутируеми връзки) отново, натиснете иконата Local Area Connection 
(Локална връзка) с десния бутон на мишката и изберете Properties (Свойства).

9.  В диалоговия прозорец Local Area Connection Properties (Свойства на локална връзка) 
изберете Internet Protocol (TCP/IP) (Интернет протокол (TCP/IP)) и натиснете после 
Properties (Свойства).

10.  В диалоговия прозорец Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Интернет протокол (TCP/IP) 
Свойства) изберете Use the following IP address (Използвай следния IP адрес) и въведете 
19 2.168.1.X (където X е което и да е число между 2 и 254) и 255 .255 .255 .0 в полето за IP 
address (IP адрес) и за Subnet mask (Подмрежова маска).

11.  Натиснете OK, за да запазите настройките и затворете Control Panel (Контролен панел).
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1.  В лентата с инструменти на Windows натиснете Start (Старт) > Settings (Настройки) > 
Network Connections (Мрежови връзки).

2.  В прозореца Network Connections (Мрежови връзки), натиснете иконата Local Area 
Connection (Локална връзка) с десния бутон на мишката и натиснете Properties (Свойства).

3.  Екранът Local Area Connection (Локална мрежа) показва инсталираните мрежови 
компоненти. Изберете Internet Protocol (TCP/IP) (Интернет протокол (TCP/IP)) и натиснете 
Properties (Свойства).

4.  В диалоговия прозорец Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Интернет протокол (TCP/IP) 
Свойства) изберете Use the following IP address (Използвай следния IP адрес) и въведете 
192.168.1.X (където X е което и да е число между 2 и 254) и 255 .255 .255 .0 в полето за IP 
address (IP адрес) и за Subnet mask (Подмрежова маска).

5.  Натиснете OK, за да запазите настройките и затворете Control Panel (Контролен панел).

Windows® XP

Влизане в рутера

За да влезете в рутера:

1. Въведете  http://192.168.1.1 (стандартния IP адрес на рутера) в полето за адрес на браузъра и 
натиснете Enter (Вход).

2. Появява се прозорец за вход. Стандартното потребителско име е admin и паролата е admin (с 
малки букви). 
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Информация за устройството

Можете да видите информация за системата като натискате опциите в менюто Device Info 
(Информация за устройството).

Обобщение

Натиснете Summary (Обобщение), за да видите информация за версията на Вашия 
маршрутизатор (рутер) и статуса на DSL връзката в реално време.

WAN

Натиснете WAN, за да видите информация за WAN връзката.
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Статистика

LAN Statistics (Статистика на LAN мрежата)

Натиснете LAN, за да видите статистика на LAN мрежата отнасяща се за получените и 
предадените данни.

WAN Statistics (Статистика на WAN мрежата) 

Натиснете WAN, за да видите статистика на WAN мрежата.

ATM Statistics (Статистика на ATM)

Натиснете ATM, за да видите статистика на ATM връзката..
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ADSL Statistics (Статистика на ADSL връзка)

Натиснете ADSL, за да видите статистика за ADSL връзката, което е от помощ при разрешаване 
на проблеми или диагностика на проблеми с връзката.

ADSL BER тест

ADSL BER тест (Тест на скорост на пренасяне) е тест, който отразява съотношението на грешните 
битове спрямо общия брой предадени битове.

Натиснете ADSL BER Test (ADSL BER тест) в долната част на страницата със статистика на ADSL 
връзката. Ще се появи pop-up прозорец, който ще Ви даде възможност да зададете времето за 
тестване и да стартирате теста.
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Разпращане

Натиснете Route (Разпращане), за да видите информация за статуса на насочване.

По-долу виждате екрана с резултати от ADSL BER теста.



WL-AM602 Combo маршрутизатор (рутер), ръководство на потребителя

��

LAN USBACTSTATUSPOWER

DHCP

Натиснете DHCP, за да видите страницата с DHCP Leases. Тя показва списък с компютри, които 
автоматично са получили своите IP адреси от DHCP сървъра и времето, когато IP адресите ще 
престанат да са валидни.

ARP

Натиснете ARP, за да видите информация за ARP статуса. 

ARP протокола преобразува IP адреса във физически адрес с етикета HW адрес (MAC адреса) и 
помага за идентифициране на компютри по LAN мрежата.
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Бързи настройки

Тази глава съдържа информация за това как бързо да конфигурирате рутер за свързване с 
Интернет.Натиснете Quick Setup (Бързи настройки), след което следвайте инструкциите, за да 
конфигурирате рутера си.

1. Изберете кутийката с отметка DSL Auto-connect (DSL автоматично свързване), за да 
разрешите автоматично DSL свързване. Процесът за автоматично свързване автоматично 
открива първия използваем PVC, PPPoE, PPPoA и Bridge протокол (с наличен DHCP сървър). 
Натиснете Next (Напред), за да продължите.

 Ако не изберете кутийката DSL Auto-connect (DSL автоматично свързване), въведете VPI / 
VCI, които сте получили от Интернет доставчика си, за да настроите ATM PVC. Натиснете Next 
(Напред), за да продължите.
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2. Изберете вида на мрежовия протокол и режим на капсулирате по ATM PVC, който Вашият 
Интернет доставчик Ви е инструктирал да използвате. Това е пример за вид PPPoE връзка. 
Натиснете Next (Напред), за да продължите.

3. Въведете PPP потребителското име и парола, които сте получили от Интернет доставчика 
си. Решете дали ще използвате функции като Dial on demand (Избери при необходимост), 
PPP IP разширяване и Keep Alive (Поддържай жизнеспособна връзка), после натиснете Next 
(Напред).



WL-AM602 Combo маршрутизатор (рутер), ръководство на потребителя

�0

LAN USBACTSTATUSPOWER

5. Конфигурирайте IP адреса на DSL рутера и Subnet Mask (Подмрежова маска). Ако желаете 
DHCP сървърът автоматично да задава IP адреси, изберете Enable DHCP Server (Активирай 
DHCP сървър) и въведете IP адресите, които DHCP сървърът може да задава на Вашите 
компютри. Изберете Disable DHCP Server (Деактивирай DHCP сървър) ако искате ръчно да 
зададете IP адреси. Натиснете Next (Напред), за да продължите.

4. Изберете кутийката с отметка Enable NAT (Активирай NAT). За останалите кутийки и за 
полето, запазете настройките по подразбиране. Натиснете Next (Напред), за да продължите.
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6. Проверете дали настройките са правилни. Натиснете Save/Reboot (Запази/Рестартирай), за 
да запазите настройките или да рестартирате рутера.

Разширени настройки

Тази глава ще Ви помогне да настроите някои често използвани функции като например Firewall 
(Защитна стена), Port Mapping (Диспечер на портове), QoS и DNS.

WAN

Конфигуриране на нов WAN интерфейс:

1. Натиснете Add (Добави), за да добавите нова връзка към WAN интерфейса.
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2. Конфигуриране на ATM PVC идентификатор (VPI и VCI) и изберете категория на услугата.

Консултирайте се с Интернет доставчика преди да конфигурирате VPI, VCI и категорията на 
услугата.

• VPI: Virtual Path Identifier. Валидни числа са от 0 до 255.

• VCI: Virtual Channel Identifier. Валидни числа са от 32 до 65535.

• Service Category (Категория на услугата): Пет класи на трафик са описани по-долу:

UBR Without PCR (Неопределена скорост на предаване без  
пикова скорост на клетките): UBR услугата е подходяща за приложения, които 
толерират различни забавяния и някои липсващи клетки. Приложения подходящи 
за UBR услуга включват прехвърляне на текст/данни/образ, съобщения, разнасяне и 
извличане, а също така и за отдалечени приложения като телекомуникация.

UBR With PCR (Неопределена скорост на предаване с пикова скорост на 
клетките): Пропускателната способност се характеризира от пиковата скорост на 
клетките. UBR с PCR е връзки, които използват трафик с различна бит скорост, 
за които не може да се разчита на времева синхронизация между източника и 
дестинацията и под PCR (Пикова скорост на клетките).

CBR (Постоянна скорост на предаване): Използва се от приложения, които 
изискват фиксирана скорост на предаване, която е налична продължително време при 
установена връзка. Използва се често за некомпресирана аудио и видео информация 
като например за видео конференции, интерактивен звук (телефония), аудио/видео 
предаване като телевизия, дистанционно обучение, плащане при гледане и изтегляне 
на аудио/видео като видео и аудио библиотека при поискване.

Non Realtime VBR (Променлива скорост на предаване не в реално време): Може 
да се използва за пренос на данни с критични изисквания за време на отговор като 
например резервации на полети, банкови транзакции и мониторинг на процесите.

Realtime VBR (Променлива скорост на предаване в реално време): Използва се от 
приложения като например видео в реално време. Rt-VBR услугата Ви дава по-голяма 
гъвкавост от CBR.
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3. Изберете вида на Вашата връзка и режима на капсулиране. Натиснете Next (Напред).

4. Деактивирайте моста ако желаете.
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5. Проверете дали настройките са правилни. Натиснете Save (Запази), за да запазите новите 
настройките.

6. Натиснете Finish (Край).

Появява се екранът DSL Router Reboot (Рестартиране на DSL рутер). Рутерът се рестартира, за 
да се активират новите настройки.

LAN

Конфигурирайте IP адреса на DSL рутера и Subnet Mask (Подмрежова маска). Ако желаете DHCP 
сървърът автоматично да задава IP адреси, изберете Enable DHCP Server  (Активирай DHCP 
сървър) и въведете IP адресите, които DHCP сървърът може да задава на Вашите компютри. 
Изберете Disable DHCP Server (Деактивирай DHCP сървър) ако искате ръчно да зададете IP 
адреси. Натиснете Next (Напред), за да продължите. Бутонът Save (Запази) запазва само LAN 
конфигурацията без да я използва. Натиснете Save/Reboot (Запази/Рестартирай), за да запазите 
и активирате новите настройки.
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NAT

Активирайте NAT (маскиране на адреси), за да конфигурирате Virtual Server (Виртуален сървър), 
Port Triggering (Превключване на портове) и DMZ Host.

Виртуални сървъри
Виртуалният сървър позволява директен трафик от WAN към специфичен IP адрес на LAN 
мрежата.

Конфигуриране на виртуален сървър:

1. Натиснете Add (Добави), за да добавите виртуален сървър към LAN мрежата.

2. Изберете име на услугата от падащия списък и въведете IP адреса на сървъра. Натиснете 
Save/Apply (Запази/Приложи)

3. Натиснете Add (Добави), за да добавите друг виртуален сървър или Remove (Отстрани), за 
да отстраните съществуващ виртуален сървър.
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Port Triggering (Превключване на портове)

Конфигуриране на превключване на портове:

1. Натиснете Add (Добави).

2. Изберете приложението, за което искате да конфигурирате настройките на портовете и 
натиснете Save/Apply (Запази/Приложи).

3. Натиснете Add (Добави), за да добавите друго приложение, за което искате да конфигурирате 
настройките на портовете или Remove (Отстрани), за да отстраните избраното приложение.
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DMZ хост

Въведете IP адреса на DMZ хоста и натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да активирате 
настройките.

Firewall (Защитна стена)

IP филтриране-изходящо

Изходящия филтър пречи на мрежов LAN трафик да достига WAN края.

Създаване на изходящ филтър:

1. Натиснете Add (Добави).

2. Въведете името на филтъра, информация за източника (LAN края) и информация за 
дестинацията (WAN края). Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи)
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IP филтриране-входящо

Входящият IP филтър пречи на WAN трафик да достигне до LAN края.

Създаване на входящ филтър:

1. Натиснете Add (Добави).

2. Въведете името на филтъра, информация за източника (WAN края) и информация за 
дестинацията (LAN края). Изберете WAN интерфейса и натиснете Save/Apply (Запази/
Приложи).



WL-AM602 Combo маршрутизатор (рутер), ръководство на потребителя

��

LAN USBACTSTATUSPOWER

MAC филтър

MAC филтъра прехвърля или блокира трафик според MAC адреса. Променете политиката или 
добавете правила за филтриране към таблицата с MAC филтри на екрана MAC Filtering Setup 
(Конфигурация на MAC филтри).

Натиснете Change Policy (Промени политика), за да промените глобалната политика за MAC 
филтриране. Диалогов прозорец за потвърждение се появява, за да потвърдите промените, които 
сте направили.

Натиснете Add (Добави), за да създадете MAC филтър. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), 
за да запазите и активирате настройките.
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Parental Control (Родителски контрол)

Функцията Parental Control (Родителски контрол) Ви позволява да ограничите ден от седмицата, 
когато LAN устройство получава достъп до рутера.

Натиснете Add (Добави), за да настоите Time of Day Restriction (Ограничение на време от деня).

Полето Browser's MAC Address (MAC адрес на браузъра) автоматично показва MAC адреса на 
LAN устройството, където включен браузърът. За да ограничите LAN устройството, натиснете 
Other MAC Address (Друг MAC адрес) и въведете MAC адреса на друго LAN устройство. Изберете 
деня от седмицата, когато LAN устройството ще получава достъп до рутера. Натиснете Save/Apply 
(Запази/Приложи), за да запазите и активирате настройките.
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Качество на обслужването

Конфигурирайте Quality of Service (Качество на обслужването), за да приложите различни 
приоритети за трафик на рутера.

Добавете ново правило за клас за мрежов трафик:

1. Натиснете Add (Добави).

2. Задайте име за този клас на трафик.

3. Задайте приоритет (нисък, среден и висок) за този клас на трафик.

4. Изберете IP приоритет в диапазона 0-7.

5. Въведете IP вид на услугата от следните опции:

• Нормална услуга
• Намаляване на разходите
• Увеличаване на надеждността
• Увеличаване на пропускателната способност
• Намаляване на забавянето

6. Въведете условията за трафик отнасящи се до съответния клас като например протокола 
(TCP/UDP, TCP, UDP или ICMP), който се използва. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), 
за да запазите и активирате настройките.
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Рутиране

Стандартен шлюз

Изберете кутийката с отметка Enable Automatic Assigned Default Gateway (Активирай 
автоматично зададения стандартен шлюз). Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да 
запазите и активирате настройките.

Демаркирайте кутийката Enable Automatic Assigned Default Gateway (Активирай автоматично 
зададения стандартен шлюз) ако не искате да използвате автоматично зададения стандартен 
шлюз. Изберете Use Default Gateway IP Address (Използвай стандартен IP адрес), за да 
използвате стандартния IP адрес на шлюза. Ако решите да промените автоматично зададения 
стандартен IP адрес на шлюза, рестартирайте рутера за нов стандартен IP адрес на шлюза. 
Изберете WAN интерфейса, който ще използвате. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да 
запазите и активирате настройките.
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Статичен маршрут

Натиснете Add (Добави), за да добавите нов обект в таблицата с маршрутизиране.

Въведете мрежовия адрес на дестинацията, подмрежовата маска, шлюза или наличния WAN 
интерфейс. Натиснете Add/Apply (Добави/Приложи), за да запазите и активирате настройките.

RIP

Ако RIP е активирано, работата на рутера може да се конфигурира като активна или пасивна.
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DNS

DNS сървър

Страницата DNS Server (DNS сървър) Ви дава възможност да изпратите заявка за автоматично 
задаване на DNS сървър или да посочите главен DNS сървър и второстепенен DNS сървър.

Изберете кутийката с отметка Enable Automatic Assigned DNS (Активирай автоматично 
задаване на DNS), за да получите автоматично зададен DNS сървър.

Ако демаркирате кутийката с отметка Enable Automatic Assigned DNS (Активирай автоматично 
зададен DNS), ще се появят други две полета: главен DNS сървър и второстепенен DNS сървър. 
Въведете IP адреса на главния/второстепенния DNS сървър ръчно.
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Динамичен DNS

Динамичният DNS дава възможност име на Интернет домейн да се зададе на динамичен IP адрес, 
което позволява други страници в Интернет да установят връзка с Вас без да има нужда сами да 
проследят IP адреса. Натиснете Add (Добави).

Можете да кандидатствате за DDNS услуга от DynDNS.org или TZO. Въведете името на хоста 
и интерфейса, който използвате. Въведете потребителското име и паролата, която е зададена 
за DDNS услугата. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да запазите и активирате 
настройките.
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ADSL

ADSL страницата съдържа 2 раздела: модулация и възможности, които са посочени от Вашия 
Интернет доставчик. Консултирайте се с Интернет доставчика за правилните настройки. Натиснете 
Save/Apply (Запази/Приложи), за да запазите и активирате новите настройки или натиснете 
Advanced Settings (Разширени настройки) ако искате да конфигурирате по-разширени настройки.

DSL разширени настройки

Избор на тестов режим: normal, reverb, medley, no retrain или L3. Натиснете Apply (Приложи), за да 
запазите и активирате настройките.
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Тон

ADSL честотната лента е разделена на 256 отделни тона на разстояние 4.3125KHz един от друг и 
всеки тон съдържа отделни данни. Техниката функционира все едно 256 отделни модема работят 
паралелно. Диапазона на тона е от 0 до 31 за upstream и от 32 до 255 за downstream. Не променяйте 
тези настройки освен ако доставчикът Ви не Ви каже да го направите.

Диспечер на портове (Функцията не е налична за ADSL рутер с 1 порт)

Диспечерът на портове Ви позволява да отваряте портове, за да разрешите на определени 
Интернет приложения от WAN края да преминат през защитната стена и да влязат във Вашата 
LAN мрежа. За да използвате тази функция трябва да създадете групи. Натиснете Add (Добави), 
за да създадете група.
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Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нова диспечерна група.

Диагностика

Екранът Diagnostics (Диагностика) Ви дава възможност да пускате диагностични тестове с цел 
проверка на DSL връзката. Тестовете проверяват три вида връзки:

• Връзка с локалната мрежа
• Връзка с DSL доставчика
• Връзка с Интернет доставчика
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Управление

Менюто Management (Управление) Ви дава достъп до определени настройки, включително 
архивиране на настройки, разглеждане на системния дневник, поддържане на управление на 
достъпа и актуализация на софтуера.

Настройки

Настройки за архивиране

Натиснете Backup Settings (Настройки за архивиране), за да запазите конфигурациите, които 
сте направили на рутера във файл на компютъра. 

Запазете файла на Вашия компютър.
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Възстановяване на потребителските настройки

За да заредите предишно запазен конфигурационен файл на рутера, натиснете Browse (Преглед) 
и намерете файла на компютъра. Натиснете Update Settings (Актуализирай настройки).

Рутерът се рестартира, за да се активират настройките.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Натиснете Restore Default Settings (Възстановяване на настройките по подразбиране), за да 
изтриете всички настоящи настройки и да върнете фабричните настройки на рутера.

Натиснете OK, когато се появи прозорец с въпроса Are you sure you want to restore factory default 
settings (Сигурни ли сте, че желаете да възстановите фабричните настройки).
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Системен дневник

Натиснете Configure System Log (Конфигуриране на системния дневник), за да конфигурирате 
опциите на системния дневник. Изберете Enable (Активирай), за да активирате режима. Системата 
записва всички събития над или равни на избраното ниво и ги показва само, когато записаните 
събития са над или равни на избраното ниво.

Натиснете View System Log (Преглед на системния дневник), за да проверите системния 
дневник.

Ако изберете Remote (Отдалечен) в полето Mode (Режим), събитията ще се изпращат до 
определен IP адрес и UDP порта на отдалечен сървър съдържащ системния дневник. Ако изберете 
Local (Локален) и събитията ще се съхраняват в локалната памет. Ако изберете Both (И двата), 
събитията ще бъдат изпратени до определен IP адрес и UDP порт на отдалечен сървър съдържат 
системния дневник и запазен в локалната памет. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да 
запазите и активирате настройките.
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Интернет време

Страницата Internet Time (Интернет време) Ви позволява автоматично да синхронизирате Вашето 
време с времето в Интернет.
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Изберете кутийката с отметка Automatically synchronize with Internet time servers (Автоматично 
синхронизирай с Интернет сървъри), за да синхронизирате автоматично Вашето време с това на 
Интернет сървъра, след което се появяват допълнителни полета.

Изберете сървър от списъка със сървъри на Network Time Protocol (NTP протокол) и времевата 
зона, в която се намирате. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да запазите и активирате 
Вашите настройки.

Управление на достъп

Услуги

Активира и деактивира някои услуги на рутера на LAN или WAN. Ако няма дефинирана WAN 
връзка, само LAN краят ще може да се конфигурира.

Услугите, които могат да се активират за LAN/WAN са FTP, HTTP, ICMP, SSH, TELNET и TFTP.
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IP адреси

Активирайте режима IP Address Access Control (Управление на достъп на IP адрес), за да 
ограничите достъпа до локални услуги за управление, които са активирани в списъка с управление 
на услугите. Натиснете Add (Добави), за да добавите към списъка с управление на достъп IP 
адресите на станциите за управление, които имат право на достъп до тези локални услуги за 
управление.

Въведете IP адреса на станцията за управление, която има достъп до локалните услуги за 
управление. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да запазите и активирате настройките.
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Пароли

Промяна на паролата:

1. Изберете потребителско име от падащия списък в Username (Потребителско име).

2. Въведете старата парола.

3. Въведете новата парола.

4. Потвърдете новата парола.

5. Натиснете Save/Apply (Запази/Приложи), за да запазите и активирате новата парола.

Актуализиране на софтуер

Следвайте тези стъпки, за да актуализирате софтуера:

1. Снабдете се с актуализиран софтуерен файл образ от ASUS.

2. Въведете пътя до файла с образ или натиснете Browse (Преглед), за да откриете файла.

3. Натиснете Update Software (Актуализация на файлове), за да актуализирате софтуера.
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Рестартиране на рутера

Натиснете Save/Reboot (Запази/Рестартирай), за да запазите новите настройки или да 
рестартирате рутера.


