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Inhoud van de verpakking

•	 Comborouter
•	 Wisselstroomadapter
•	 USB-kabel
• 	 RJ-11 telefoonkabel
• 	 RJ-45 Ethernetkabel
• 	 Splitter
• 	 Handleiding
• 	 Snelle startgids

Veiligheidsinformatie

• 	 Zet de router op een vlakke ondergrond, dicht bij de kabels in een 
goedgeventileerde ruimte.

• 	 Om oververhitting te voorkomen, moeten de ventilatieopeningen van de router 
niet geblokkeerd worden.

• 	 Sluit het apparaat aan op een overspanningsbeveiliging teneinde het gevaar van 
schade door lichtnetvervuiling en blikseminslag te vermijden.

• 	 Sluit instead of Sla het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met de juiste 
netspanning, zoals aangegeven is op het voedingsapparaat.

• 	 Open de behuizing van het apparaat niet. U zou er de garantie mee ongeldig 
maken.

• 	 Neem de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt. U kunt 
voor het schoonmaken een vochtige doek gebruiken. Gebruik geen vloeistoffen / 
aerosolreinigers of magnetische / statische schoonmaakmiddels.
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Voorpaneel

Lampje Modus Omschrijving
POWER 
(VOEDING)

Stabiel De router is AAN.
Niet opgelicht De router is UIT.

STATUS
Stabiel De verbinding is gemaakt. De router kan met uw ISP 

communiceren via ADSL.

Knipperend De router probeert een verbinding te maken met uw 
ISP.

ACT Knipperend De gegevens worden verzonden of ontvangen.

LAN Stabiel De verbinding tussen de router en pc via een 
ethernetkabel is gelukt.

Knipperend De gegevens worden verzonden of ontvangen.

USB Stabiel De verbinding tussen de router en pc via een 
ethernetkabel is gelukt.

Knipperend De gegevens worden verzonden of ontvangen.

Overzicht van de hardware

Het voorpaneel van de comborouter bevat LED-indicators die de status van de router 
tonen.
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB

Achterpaneel

Opschrift Omschrijving
LINE (Lijn) RJ-11-kabel is aangesloten op de meegeleverde splitter.
USB USB-kabel wordt aangesloten op de pc.

LAN De RJ-45-kabel wordt aangesloten op een ethernet-apparaat, zoals een 
pc of switch.

RESET 
(Herstellen)

Indrukken om de router opnieuw in te stellen naar de 
standaardinstellingen.

Console OPMERKING: Alleen te gebruiken door onderhoudstechnici voor 
diagnostische doeleinden.

Power 
(Voeding) Wordt aangesloten op een wisselstroomadapter.

ON/OFF 
(AAN / UIT) Druk hierop om de router in en uit te schakelen.
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Hardware aansluitingen

ADSL-aansluiting

Gebruik de meegeleverde ADSL-splitter om de ADSL- en telefoonsignalen te scheiden. 
Sluit uw ASUS-comborouter aan op de DSL-poort van de splitter met behulp van de 
telefoonkabel die bij de verpakking is geleverd. Sluit met een andere telefoonkabel de 
telefoon aan op de telefoonaansluiting van de ADSL-splitter.

Ethernet-aansluiting

U kunt de ethernetkabel of de USB-kabel gebruiken die bij het pakket voor de 
ethernetverbinding is geleverd. De comborouter heeft een geïntegreerde automatische 
kruislingse functie. U kunt een rechte of een kruislingse kabel gebruiken voor de 
ethernetverbinding.
Om een verbinding te maken met een ethernetkabel, sluit u het ene uiteinde van de 
ethernetkabel aan op de LAN-poort op het achterpaneel van de router en het andere 
uiteinde op de ethernetpoort op uw pc.
Om een verbinding te maken met een USB-kabel, sluit u het ene uiteinde van de USB-
kabel aan op de USB-poort op het achterpaneel van de router en het andere uiteinde op 
een vrije USB-poort op uw pc. Het venster Found New Hardware (Nieuwe hardware 
gevonden) wordt weergegeven. Raadpleeg USB Driver Installation (Installatie USB-
stuurprogramma) voor details.
Als uw LAN meer dan één pc heeft, kunt u het ene uiteinde van een ethernetkabel 
aansluiten op een hub of switch en het andere uiteinde op de LAN-poort op het 
achterpaneel van de router. 

Voedingsaansluiting

De router inschakelen:

1.	 Sluit de wisselstroomkabel aan op de wisselstroomadapter.
2.	 Sluit de gelijkstroomuitgang aan op de wisselstroomadapter op de 

VOEDINGSPOORT op het achterpaneel van uw router.
3.	 Sluit de wisselstroomkabel aan op een stopcontact.
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De routers kunnen op de muur worden gemonteerd met behulp van de schroeven.
Montage is mogelijk op muurmateriaal, zoals beton, hout of metselwerk. Kies een 
geschikte plaats, vrij van obstakels of mogelijke interferentie. Zorg ervoor dat de kabels 
gemakkelijk zonder spanning op de router aangesloten kunnen worden. De afbeelding 
toont hoe u de router horizontaal op de muur monteert.

Montage van de router

Horizontale montage

Montageschroeven

Beton, hout of 
metselwerk

Montagegaten

Schroef

0,65 cm
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Installatie USB-stuurprogramma
De volgende instructies begeleiden u doorheen de installatie van het USB-
stuurprogramma.

1.	 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op het 
achterpaneel van de router en het andere uiteinde op een vrije USB-poort op 
uw pc.

2.	 Schakel de router in. Het systeem detecteert het nieuwe hardwareapparaat.

3.	 Een venster Found New Hardware Wizard (Wizard Nieuwe hardware 
gevonden) wordt weergegeven.
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5.	 Klik op Yes (Ja) om door te gaan.
6.	 Het venster Insert Disk (Schijf plaatsen) verschijnt en vraagt u de 

ondersteunings-cd die het USB-stuurprogramma bevat te plaatsen.
7.	 Plaats de ondersteunings-cd die het USB-stuurprogramma bevat. Klik op OK.

8.	 Het venster Files Needed (Benodigde bestanden) verschijnt waarin u wordt 
gevraagd de locatie op te geven van het benodigde bestand. Klik op Browse 
(Bladeren) om het bestand te zoeken.

4.	 Klik op Next (Volgende). Het venster Digital Signature Not Found (Digitale 
handtekening niet gevonden) verschijnt.
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9.	 Zoek het benodigde bestand. Klik op Open (Openen) om door te gaan

10.	 De installatie van het USB-stuurprogramma is voltooid. Klik op Finish 
(Voltooien) om de Found New Hardware Wizard (Wizard Nieuwe 
hardware gevonden) af te sluiten.
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De computer configureren
Voordat u de router gebruikt via de LAN/USB-poort, moet u de volgende noodzakelijke 
configuraties instellen:

• 	 Het IP-adres van uw computer: 192.168.1.__ ( het laatste nummer ligt tussen 2 
en 254)

• 	 Het standaard-IP-adres van de router: 192.168.1.1
• 	 Subnetmasker: 255.255.255.0

Hieronder zijn de procedures voor het configureren met de computer. Volg de 
instructies zoals ze gelden voor uw besturingssysteem.

Windows® 2000

1.	 Klik in de taakbalk van Windows op Start > Settings (Instellingen) > Control 
Panel (Configuratiescherm) > Network and Dial-up Connections (Netwerk- en 
internetverbindingen).

2.	 Klik op Local Area Connection (LAN-verbinding). Klik in het Local Area 
Connection Status (venster Toestand van LAN-verbinding) op Properties 
(Eigenschappen).

3.	 De lijst van geïnstalleerde netwerkonderdelen wordt getoond. Staat het Internet 
Protocol (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) erbij, dan is dat protocol al 
aanwezig en kunt u verder gaan met stap 10.

4.	 Staat Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) niet in de lijst van 
geïnstalleerde onderdelen, kik dan op Install (Installeren).

5.	 Klik in het Select Network Component Type (venster Netwerkcomponenttype 
selecteren) op Protocol (protocol) en daarna op de knop Add (Toevoegen).

6.	 Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) en klik op OK.
7.	 Klik op OK als u wordt gevraagd uw computer opnieuw op te starten met de nieuwe 

instellingen.
8.	 Klik na het Network and Dial-up Connections (herstarten weer op het 

pictogram Netwerk- en internetverbindingen), klik met de rechterknop op Local 
Area Connection (LAN-verbinding) en selecteer Properties (Eigenschappen).

9.	 Selecteer in het dialoogvenster Local Area Connection Properties 
(Eigenschappen van LAN-verbinding) het Internet Protocol (TCP/IP) (Internet 
Protocol (TCP/IP)) en klik op Properties (Eigenschappen).

10.	 Selecteer in het dialoogvenster Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet 
Protocol (TCP/IP)) Eigenschappen de optie Use the following IP address (Het 
volgende IP-adres gebruiken) en toets 192.168.1.X (waarin X een nummer is 
tussen 2 en 254) als IP address (IP-adres) en 255.255.255.0 als Subnet Mask 
(subnetmasker).

11.	 Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het Control Panel 
(Configuratiescherm).
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1.	 Klik in de taakbalk van Windows op Start > Settings (Instellingen) > Network 
Connections (Netwerkverbindingen).

2.	 Klik I het venster Network Connections window (Netwerkverbindingen) met de 
rechterknop op Local Area Connection (LAN-verbinding) en klik op Properties 
(Eigenschappen).

3.	 Het venster Local Area Connection (LAN-verbinding) verschijnt met de 
geïnstalleerde netwerkonderdelen. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) (Internet 
Protocol (TCP/IP)) en klik op Properties (Eigenschappen).

4.	 Selecteer in het Internet Protocol (TCP/IP) Properties (dialoogvenster 
Eigenschappen van Internet Protocol (TCP/IP)) de optie Use the following IP 
address (Het volgende IP-adres) gebruiken en toets in 192.168.1.X (waarin X 
een nummer is tussen 2 en 254) als IP address (IP-adres) en 255.255.255.0 als 
Subnet Mask (subnetmasker).

5.	 Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het Control Panel 
(Configuratiescherm).

Windows® XP

Aanmelden bij de router
Aanmelden bij de router:
1.	 Toets http://192.168.1.1 (het standaard-IP-adres van de router) in het adresvak van 

de webbrowser en druk op Enter.
2.	 Er verschijnt een aanmeldingsvenster. De standaardgebruikersnaam is admin en 

het wachtwoord is admin (met kleine letters).
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Informatie van apparaat

U vindt de systeeminformation door te klikken op de opjecten in het menu Device 
Info (Apparaatinfo).

Samenvatting

Klik op Summary (Samenvatting) om versiegegevens van de router en de momentele 
toestand van de DSL-verbinding te tonen.

WAN

Klik op WAN om informatie van de WAN-verbinding te tonen.
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Statistieken

LAN-statistieken
Klik op LAN om de LAN-statistieken te tonen van de ontvangen en verzonden 
gegevens.

WAN-statistieken
Klik op WAN om de WAN-statistieken te tonen.

ATM-statistieken
Klik op ATM om de ATM-statistieken te tonen.
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ADSL-statistieken
Klik op ADSL om de ADSL-statistieke te tonen. Ze zijn handig voor het oplossen van 
problemen en diagnose van verbindingsproblemen.

ADSL BER Test

ADSL BER Test (Bit Error Rate Test) is een test die toont welk deel van de verzonden 
bits foutief warden verzonden.
Klik op ADSL BER Test onderaan de pagina met ADSL-statistieken. Er verschijnt een 
venster waarop u de testperiode kunt instellen en de test kunt starten.
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Route

Klik op Route om informatie te tonen van de routeringstoestand.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de ADSL BER Test.
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DHCP

Klik op DHCP om de door DHCP uitgegeven nummers te tonen. U ziet een lijst van 
computers die automatisch een IP-adres hebben verkregen van de DHCP-server 
alsmede de tijd waarna de adressen zullen verstrijken.

ARP

Klik op ARP om informatie te tonen over de ARP-toestand. Het Address Resolution 
Protocol (ARP) converteert het IP-adres naar een fysiek adres met de naam HW-adres 
(het MAC-adres) en helpt u bij het identificeren van computers op het LAN.
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Snelle instelling

Dit hoofdstuk legt uit hoe u snel de router kunt configureren om verbinding te maken 
met het internet.
Klik op Quick Setup (Snelle instelling) en volg onderstaande instructies om de router 
in te stellen.
1.	 Selecteer het aankruisvakje DSL Auto-connect (DSL-verbinding) om automatisch 

een DSL-verbinding tot stand te brengen. In dit proces wordt automatisch gezocht 
naar de eerstbruikbare PVC, PPPoE, PPPoA en naar het Bridge Protocol (met een 
DHCP-server). Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

	 Selecteert u het aankruisvakje DSL Auto-connect (DSL-verbinding) niet, geef 
dan de VPI / VCI op die u van uw ISP hebt ontvangen om de ATM PVC in te 
stellen. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.
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2.	 Selecteer het type van het netwerkprotocol en de encapsulatiemodus van de ATM 
PVC, volgens de instructies van uw ISP. Hier is een voorbeeld van een PPPoE-
verbinding. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

3.	 Geef de PPP-gebruikersnaam en het wachtwoord op, volgens de instructies van 
uw ISP. Bepaal of u gebruik wilt maken van mogelijkheden zoals Dial on demand, 
PPP IP extension en Keep Alive. Klik op Next (Volgende).
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5.	 Configureeer het IP-adres en het subnetmasker van de DSL-router. Wilt u 
dat de DHCP-server automatisch IP-adressen toekent. Selecteer dan Enable 
DHCP-server(DHCP-server activeren) en geef aan uit welk bereik de DHCP-
server adressen aan uw computers mag toekennen. Selecteer Disable DHCP-
server(DHCP-server inactiveren) als u handmatig IP-adressen wilt toekennen. 
Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

4.	 Select het aankruisvakje Enable NAT (NAT activeren). Bij de andere 
aankruisvakjes en velden verandertu de standaardwaarden niet. Klik op Next 
(Volgende) om verder te gaan.
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6.	 Controleer of de instellingen juist zijn. Klik op Save/Reboot (Opslaan/Herstarten) 
om de instellingen op te slaan en de router te herstarten.

Geavanceerde instelling

Dit hoofdstuk legt u uit hoe u enkele veel gebruikte mogelijkheden van de router 
gebruikt, zoals Firewall, Port Mapping, QoS en DNS. 

WAN
Een nieuwe WAN-interface configureren:
1.	 Klik op Add (Toevoegen) om een nieuwe verbinding aan de WAN-interface toe te 

voegen.
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2.	 Configureer een ATM PVC identifier (VPI en VCI) en selecteer een 
servicecategorie.

Raadpleeg uw ISP voordat u VPI, VCI en de servicecategorie instelt.
• VPI: Virtual Path Identifier. Het bereik is van 0 tot 255.
• VCI: Virtual Channel Identifier. Het bereik is van 32 tot 65535.
• Servicecategorie: De vijf verkeersklassen staan hieronder:

UBR zonder PCR (Unspecified Bit Rate zonder Peak Cell Rate): UBR-
service is geschikt voor toepassingen die veel vertraging en verlies van 
gegevens kunnen tolereren. Dergelijke toepassingen zijn overdracht van 
tekst, gegevens en afbeeldingen, berichten, distributie, gegevens opvragen 
en afstandsbesturing van een terminal zoals telewerken.
UBR met PCR (Unspecified Bit Rate met Peak Cell Rate): De bandbreedte 
is gekarakteriseerd door een Peak Cell Rate (PCR). UBR met PCR is 
voor verbindingen die variabele hoeveelheden bits transporteren  en er 
niet vertrouwd kan worden op de tijdsynchronisatie tussen de bron en de 
bestemming van de gegevens onder de Peak Cell Rate.
CBR (Constant Bit Rate): Wordt gebruikt door toepassingen die een vaste 
gegevensstroom nodig hebben die continu beschikbaar is tijdens de 
verbindingsduur. Dit wordt vooral gebruikt voor ongecomprimeerde audio 
en video, zoals videoconferenties, interactieve audio (telefonie), audio/video 
distributie zoals televisie, leren op afstand en betalen voor gegevens en het 
ophalen van audio en video zoals video-on-demand en audiobibliotheek.
Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate): Kan worden 
gebruikt voor gegevensoverdracht met kritische eisen voor responstijd zoals 
reserveringen voor vliegreizen, banktransacties en procesbeheersing.
Realtime VBR (Realtime Variable Bit Rate): Wordt gebruikt voor tijdgevoelige 
toepassingen zoals real-time video. Rt-VBR staat het netwerk meer flexibiliteit 
toen dan CBR.
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3.	 Selecteer uw verbindingstype en de encapsulatiestand. Klik op Next (Volgende).

4.	 Inactiveer de brugservice desgewenst.
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5.	 Controleer of de instellingen juist zijn. Klik op Save (Opslaan) om de nieuwe 
instellingen op te slaan.

6.	 Klik op Finish (Voltooien).

Het scherm DSL-router Reboot (DSL-route herstarten) verschijnt. De router herstart 
en de nieuwe instellingen worden geactiveerd.

LAN
Configureer het IP-adres en het subnetmasker van de DSL-router. Wilt u dat de DHCP-
server automatisch IP-adressen toekent, selecteer dan Enable DHCP server (DHCP-
server activeren) en geef op uit welk bereik de IP-adressen aan de computers moeten 
worden toegekend. Selecteer Disable DHCP server (DBP-server inactiveren) als 
u handmatig IP-adressen wilt toekennen. Klik op Next (Volgende) om verder te gaan. 
De knop Save (Opslaan) slaat de LAN-configuratie op, maar activeert ze nog niet. Klik 
op Save/Reboot (Opslaan/Herstarten) om de nieuwe instellingen op te slaan en te 
activeren.
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NAT
Activeer NAT (Network Address Translation) om de Virtual Server, Port Triggering en 
DMZ Host te activeren.

Virtuele servers
Een virtuele server maakt het mogelijk dan inkomend verkeer direct van het WAN wordt 
doorgeleid naar een bepaald IP-adres in het LAN.
Een virtuele server instellen:
1.	 Klik op Add (Toevoegen) om een virtuele server aan het LAN toe te voegen.

2.	 Selecteer een servicenaam uit de lijst en geef het IP-adres van de server op. Klik 
op Save/Apply (Opslaan/Toepassen).

3.	 Klik op Add (Toevoegen) om meer virtuele servers toe te voegen of op Remove 
(Verwijderen) om een virtuele server te verwijderen.
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Port Triggering
Port triggering instellen:
1.	 Klik op Add (Toevoegen).

2.	 Selecteer de toepassing waarvan u de portinstellingen wilt configureren. Klik op 
Save/Apply (Opslaan/Toepassen).

3.	 Klik op Add (Toevoegen) om nog een toepassing toe te voegen waarvan u de 
portinstellingen wilt configureren of op Remove (Verwijderen) m een geselecteerde 
toepassing te verwijderen.
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DMZ Host
Geef het IP-adres op van de DMZ host en klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) 
om de instellingen te activeren.

Firewall

IP Filtering-uitgaand
Het uitgaande filter verhindert dat LAN-verkeer naar het WAN wordt getransporteerd.
Een uitgaand filter maken:
1.	 Klik op Add (Toevoegen).

2.	 Enter the filter name, source information (the LAN side), and destination information 
(the WAN side). Click Save/Apply.
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IP Filtering-inkomend
Het inkomende IP-filter verhindert dat WAN-verkeer naar het LAN wordt 
getransporteerd.
Een inkomend filter maken:
1.	 Klik op Add (Toevoegen).

2.	 En Geef de naam van het filter op, de brongegevens (de WAN-zijde) en de 
bestemmingsgegevens (de LAN-zijde). Select eer de WAN-interface en klik op 
Save/Apply (Opslaan/Toepassen).
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MAC-filtering
MAC-filtering stuurt gegevens door en blokkeert gegevens, afhankelijk van het MAC-
adres. U verandert het beleid en voegt filterregels toe aan de MAC-filtertabel in het 
scherm MAC Filtering Setup screen.

Klik op Change Policy (Beleid veranderen) om het algemene beleid van MAC-
filtering te veranderen. Er verschijnt een dialoog ter bevestiging met de vraag om de 
veranderingen te verifiëren.

Klik op Add (Toevoegen) om een MAC-filter te maken. Klik op Save/Apply (Opslaan/
Toepassen) om de gegevens op te slaan en te activeren.
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Kinderslot
Met het Parental Control (Kinderslot) kunt u bepalen op welke weekdagen een LAN-
apparaat toegang krijgt tot de router.
Klik op Add (Toevoegen) om de beperkte tijdsduur in te stellen.

Het veld Browser's MAC Address (MAC-adres van de browser) toont automatisch 
het MAC-adres van het LAN-apparaat waarop de browser loopt. Omd e beperking aan 
een ander LAN-apparaat op te leggen, klikt u op Other MAC Address (Ander MAC-
adres) en geeft u het MAC-adres van een ander LAN-apparaat op. Geef verder de 
weekdag waarop het LAN-apparaat toegang krijgt tot de router. Klik op Save/Apply 
(Opslaan/Toepassen) om de instellingen op te slaan en te activeren.



WL-AM602 Handleiding van comborouter

31

LAN USBACTSTATUSPOWER

Dienstkwaliteit
Configureer de Dienstkwaliteit om verschillende prioriteiten te geven aan het verkeer op 
de router.
Een regel toevoegen voor het netwerkverkeer:
1.	 Klik op Add (Toevoegen).

2.	 Geef de verkeersklasse een naam.
3.	 Ken een prioriteitsniveau toe (laag, middel of hoog) aan de verkeersklasse.
4.	 Selecteer een IP-voorkeur uit de reeks 0-7.
5.	 Geef een IP-diensttype op, kiezend uit de volgende opties:

•	Normale service
•	Minimale kosten
•	Maximale betrouwbaarheid
•	Maximale throughput
•	Minimale vertraging

6.	 Geef de verkeersvoorwaarden op voor de klasse zoals het protocol (TCP/UDP, 
TCP, UDP of ICMP) dat gebruikt moet worden. Klik op Save/Apply (Opslaan/
Toepassen) om de instellingen op te slaan en te activeren.
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Routing

Standaardgateway
Selecteer het aankruisvakje Enable Automatic Assigned Default Gateway 
(Automatisch toegekende standaardgateway activeren). Klik op Save/Apply 
(Opslaan/Toepassen) om de instellingen op te slaan en te activeren.

Verwijder de selectie van het aankruisvakje Enable Automatic Assigned Default 
Gateway (Automatisch toegekende standaardgateway activeren) als u geen 
gebruikt wilt maken van de automatisch toegekende standaardgateway. Selecteer Use 
Default Gateway IP-adres (IP-adres van standaardgateway gebruiken) om het IP-
adres van de standaardgateway te gebriuken. Wilt u het adres van de automatisch 
toegekende standaardgateway veranderen, herstart dan de router met het nieuwe IP-
adres. Selecteer de WAN-interface die u wilt gebruiken. Klik op Save/Apply (Opslaan/
Toepassen) om de instellingen op te slaan en te activeren.
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Statische route
Klik op Add (Toevoegen) om een object aan de routeringstabel toe te voegen.

Geef het netwerkadres van de bestemming op, het subnetmasker, de gateway of een 
beschikbare WAN-interface. Klik op Add/Apply (Toevoegen/Toepassen) om de 
instellingen op te slaan en te activeren.

RIP
Is RIP geactiveerd, dan kunt u de werking van de router als actief of passief instellen.
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DNS

DNS-server
De pagina van de DNS-server maakt het mogelijk dat er automatisch een DNS-server 
wordt toegekend of dat u primaire en secundaire DNS-server toekent.
Select het aankruisvakje Enable Automatic Assigned DNS (Automatisch toegekend 
DNS activeren) om gebruik te maken van een automatisch toegekende DNS-server.

Select u het aankruisvakje Enable Automatic Assigned DNS (Automatisch 
toegekend DNS activeren) niet, dan verschijnen er nog twee velden: primaire DNS-
server en secundaire DNS-server. Geef hier het IP-adres van primaire en secundaire 
DNS-server op.
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Dynamisch DNS
Met dynamisch DNS kunt u een internetdomein toekennen aan een dynamisch IP-
adres, waardoor het mogelijk is dat andere websites op het internet verbinding met u 
maken zonder dat ze het IP-adres hoeven te achterhalen. Klik op Add (Toevoegen).

U kunt de DDNS-service gebruiken van DynDNS.org of TZO. Geef de hostnaam en 
de gebruikte interface op. Geef ook de gebruikersnaam en het wachtwoord die zin 
toegekend door de DDNS-service. Klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om de 
instellingen op te slaan en te activeren.
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ADSL
De ADSL-pagina bevat twee secties: modulatie en capaciteit. Deze worden 
gespecificeerd door uw ISP. Informeer bij uw ISP wat de juiste instellingen zijn. Klik 
op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om de nieuwe instellingen op te slaan en te 
activeren of klik op Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) als u meer 
geavanceerde instellingen wilt configureren.

Geavanceerde DSL-instellingen
Selecteer de teststand: normaal, reverb, medley, no retrain of L3. Klik op Apply 
(Toepassen) om de instellingen op te slaan en te activeren.
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Tooninstelingen
De frequentieband van ADSL bestaat uit 256 aparte tonen, met een tussenruimte van 
4,3125 kHz, waarbij elke toon aparte gegevens overdraagt. Dit werkt alsof 256 modems 
parallel werken. Het toonbereik is van 0 tot 31 voor upstream en van 32 tot 255 voor 
downstream. Deze instellingen moet u niet veranderen tenzij de ISP het u instrueert.

Port Mapping (Functie niet beschikbaar voor ADSL-router met 1 port)

Met port mapping kunt u ports openstellen voor bepaalde internettoepassingen aan de 
WAN-zijde, zodat ze door de firewall worden doorgelaten en uw LAN binnenkomen. 
Om hiervan gebruik te maken, moet u mapgroepen creëren. Klik op Add (Toevoegen) 
om een nieuwe mapgroep te maken.
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Volg de instructies op het scherm om een nieuwe mapgroep te maken..

Diagnostiek

Op het scherm Diagnostics (Diagnostiek) kunt u test draaien om uw DSL-verbinding 
te testen. Er worden drie soorten verbindingen getest:

•	Verbinding met locaal netwerk
•	Verbinding met DSL-provider
•	Verbinding met de internetserviceprovider
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Beheer

Het menu Management (Beheer) geeft u toegang tot diverse instellingen waaronder 
het maken van back-ups, het bekijken van de systeemlog, onderhouden van 
toegangscontrole en het bijwerken van de software.

Instellingen

Back-upinstellingen
Klik op Backup Settings (Back-upinstellingen) om de instellingen in de router op te 
slaan ineen bestand op uw computer. 

Het bestand opslaan op de computer.
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Gebruikersinstellingen herstellen
Om een eerder geladen configuratiebestand naar de router terug te zetten, gaat u als 
volgt te werk. Klik op Browse (Bladeren) en zoek het bestand op de computer. Klik op 
Update Settings (Instellingen bijwerken).

De router herstart om de instellingen te activeren.

Standaard herstellen
Klik op Restore Default Settings (Standaardinstellingen herstellen) om alle huidige 
instellingen te verwijderen en de fabrieksinstellingen van de router te herstellen.

Klik op OK als een venster verschijnt met de vraag Are you sure you want to 
restore factory default settings (Weet u zeker dat u de fabrieksinstellingen wilt 
herstellen?).
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Systeemlog

Klik op Configure System Log (systeemlog configureren) om de opties van de 
systeemlog te veranderen. Selecteer Enable (Activeren) om de logging te activeren. 
Het systeem logt alle gebeurtenissen vanaf een zeker logniveau en toont alleen de 
gelogde gebeurtenissen vanaf het geselecteerde weergaveniveau.

Klik op View System Log (Systeemlog bekijken) om de systeemlogging te bekijken.

Selecteert u Remote (Ver) in het veld Mode (Modus), dan worden de gebeurtenissen 
verzonden naar het opgegeven IP-adres en de UDP-port van een log-server op afstand. 
Selecteert u Local (Locaal), dan worden de gebeurtenissen in intern geheugen 
opgeslagen. Selecteert u Both (Beide), dan worden de gebeurtenissen verzonden naar 
het opgegeven IP-adres en de UDP-port van een log-server op afstand, en bovendien 
opgeslagen in intern geheugen. Klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om de 
instellingen op te slaan en te activeren.
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Internettijd
Met de pagina Internet Time (Internettijd) kunt u de klok van de router synchroniseren 
met een tijdserver op het internet
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Selecteer het aankruisvakje Automatically synchronize with Internet time servers 
(Automatisch synchroniseren met timeservers op internet) om de tijd automatisch 
te synchroniseren met een timeserver op het internet. Er verschijnen daarna nog wat 
velden.
Selecteer een tijdserver uit de lijst van Network Time Protocol (NTP)-tijdservers en de 
tijdzone waar u zich bevindt. Klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om op te slaan 
en de tijdinstellingen te activeren.

Toegangscontrole

Diensten
Hiermee activeert en inactiveert u sommige diensten van uw router op het LAN of WAN. 
Is er geen WAN-verbinding gedefinieerd, dan kan alleen de LAN-zijde geconfigureerd 
worden.
Diensten die op het LAN en WAN in- en uitgeschakeld kunnen worden zijn FTP, HTTP, 
ICMP, SSH, TELNET en TFTP.
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IP-adressen
Activeer hier de toegangscontrole van de IP-adressen om de toegang te beperken tot 
de plaatselijke beheersdiensten die geactiveerd zijn op de Service Control List. Klik op 
Add (Toevoegen) om de toegangscontrolelijst uit te breiden met de IP-adressen van 
de beheerstations die gebruik mogen maken van de locale beheerdiensten.

Geef het IP-adres op van het beheerstation dat toegang heeft tot de locale 
beheerdienst. Klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om de instellingen op te slaan 
en te activeren.
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Wachtwoorden
Het wachtwoord veranderen:
1.	 Selecteer een gebruikersnaam uit de lijst Username (Gebruikersnaam).
2.	 Geef het oude wachtwoord op.
3.	 Geef het nieuwe wachtwoord op.
4.	 Bevestig het nieuwe wachtwoord.
5.	 Klik op Save/Apply (Opslaan/Toepassen) om het nieuwe wachtwoord op te slaan 

en te activeren.

Software bijwerken
Ga als volgt te werk om de software op te waarderen:
1.	 Ontvang een bijgewerkte software-image van ASUS.
2.	 Geef het pad op naar het imagebestand of klik op Browse (Bladeren) om het 

bestand te zoeken.
3.	 Klik op Update Software (Software bijwerken) om de software bij te werken.



WL-AM602 Handleiding van comborouter

46

LAN USBACTSTATUSPOWER

Router herstarten
Klik op Save/Reboot (Opslaan/Herstarten) om de nieuwe instellingen op te slaan en 
de router te herstarten.


