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Pakendi sisu

+ Combo ruuter

+ Vahelduvvooluadapter
+ USB kaabel

+ RJ-11 telefonikaabel

+ RJ-45 Etherneti kaabel
+ Jagur

+ Kasutusjuhend

+  Lhijuhend

Ohutusteave

+ Paigutage ruuter Uhetasasele pinnale kaablite lahedusse hésti ventileeritud
kohas.

« Ulekuumenemise véltimiseks &rge blokeerige ruuteri ventilatsiooniavasid.

+ Uhendage seade pingepiirikuga, et vahendada kahjustusi véimalikust ligpingest
ja vélguldgist.

+ Uhendage see seade ainult sellisesse toitepistikupessa, mis vastab adapteril
toodud vooluparameetritele.

+  Arge avage selle seadme kaant. Kaane avamisel kaotab seadme garantii
kehtivuse.

* Enne seadme puhastamist tihendage seade vooluvGrgust lahti. Seadme
puhastamiseks véib kasutada niisket lappi. Arge kasutage vedelaid / aerosool-
v6i magnetilisi / staatilisi puhastusvahendeid.
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Riistvara lilevaade

Esipaneel

Combo ruuteri esipaneelil on LED indikaatorid, mis nditavad seadme olekut.

/iSUs e e v W )
J
Valgusdiood |Reziim Kirjeldus
TOIDE Helendab Ruuter on SI?SE [ulitatud.
Kustunud Ruuter on VALJA lulitatud.
Helendab Uhendus on loodud. Ruuter suhtleb ADSL-i kaudu
OLEK ISP-ga.
Vilgub Ruuter pitiab luua Gihendust ISP-ga.
ACT Vilgub Andmeid saadetakse voi vietakse vastu.
Helendab Ruutgri ja arvuti vahel on loodud tihendus Etherneti
LAN kaabli kaudu.
Vilgub Andmeid saadetakse Vi vietakse vastu.
Helendab Ruuteri ja arvuti vahel on loodud tihendus USB kaabli
usB kaudu.
Vilgub Andmeid saadetakse v6i véetakse vastu.
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Tagapaneel

RESET
LINE Uss AN CONSOLE  poweR

Margis Kirjeldus
. . RJ-11 kaabel tihendatatakse jaguriga, mis kuulub seadme
Line (Liin) )
komplekti.
USB USB kaabel lihendatakse arvutiga.
LAN RJ-45 thendab ruuteri Etherneti seadmega nagu nt arvuti voi
kommutaator.

Reset (Lahtestamine) | Vajutage, et taastada ruuteri vaikesétted.

MARKUS: Kasutamiseks ainult professionaalsetele

Console (Konsool) hooldustehnikutele diagnostika teostamiseks.
Power (Toide) Uhendub vahelduvvooluadapteriga.
On/ Off

Vajutage, et ruuter sisse ja vélja ltlitada.

(Sees/Viiljas)
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Riistvaraiihendused

ADSL-lihenduse

Kasutage seadmega kaasnenud ADSL jagurit, et (ihiskasutada ADSL signaali ja
telefoniteenust. Uhendage ASUS combo ruuter jaguri DSL pordiga, kasutades selleks
seadmega kaasnenud telefonikaablit. Kasutage teist telefonikaablit, et (ihendada telefon
ADSL jaguri telefonipordiga.

Etherneti (ihendus

Saate Etherneti Ghenduseks kasutada Etherneti voi USB kaablit (kaasneb seadmega).
Combo ruuter on varustatud automaatse crossover-funktsiooniga. Etherneti tihenduse
jaoks saate kasutada straight-through véi crossover kaablit.

Uhenduse loomiseks, kasutades Etherneti kaablit, lihendage Etherneti kaabli Uks ots
ruuteri tagapaneelil olevasse LAN porti ja teine ots arvuti Etherneti porti.

Uhenduse loomiseks USB kaablit kasutades tihendage USB kaabli (ks ots ruuteri
tagapaneelil olevasse USB porti ja teine ots arvuti Etherneti porti. Avaneb aken Found
New Hardware (Leiti uus riistvara). Uksikasju vt jactisest USB Driver Installation
(USB draiveri install).

Kui teie LAN-is on rohkem kui Uks arvuti, siis saate Uhendada Etherneti kaabli the otsa
jaguriga v6i kommutaatoriga ja teise otsa LAN pordiga ruuteri tagapaneelil.

Toitelihendus

Ruuteri sisselilitamiseks:

1. Uhendage vahelduvvoolukaabel vahelduvvooluadapteriga.

2. Uhendage vahelduvvooluadapteri alalisvoolu véljundpistik toitepordiga
(POWER) ruuteri tagapaneelil.

3. Uhendage vahelduvvoolukaabel toitepistikupessa.
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[Ruuteri paigaldus }

Ruuterid saab paigaldada seinale, kasutades selleks kruvisid. Ruuteri saab paigaldada
nt betoonist, puidust, kipsplaadist jms materjalist seinale. Valige sobiv asukoht, kus pole
takistusi ja ei esine héireid. Veenduge, et kaablid on kergesti ruuteriga Gihendatavad

ja ei jad pingule. Alltoodud illustratsioonil on ndidatud, kuidas ruuterit horisontaalselt
seinale paigaldada.

| Horisontaalne paigaldus |

Paigalduskruvid

Paigaldusavad

1/4 tolli
(0,65¢cm)




&= WL-AM602 combo ruuteri kasutusjuhend

USB draiveri install

USB draiveri installimisel jérgige alltoodud juhiseid:

1. Uhendage USB kaabili (iks ots USB porti ruuteri tagapaneelil ja teine ots
vabasse USB porti arvutil.

2. Lilitage ruuter sisse. Ststeem tuvastab uut riistvaraseadet.

Found New Hardware

USB Metwork Interface

Please weait ...

3. Avaneb viisard Found New Hardware (Leiti uus riistvara).

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

< Back Cancel
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Klépsake nuppu Next (Edasi). Avaneb aken Digital Signature Not Found
(Digitaalset signatuuri ei leitud).

| Signature Not Found x|

The Micrazoft digital signature affirms that software has
been tested with Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The software vou are about to install does not contain &
Microzoft digital signature. Therefore, there is no
guarantes that this software works comectly with
Windows.

Broadecom USB Remate NDIS Device

If pou want to search for Microsoft digitally signed
zoftware, visit the Windows Update ‘Web site at
http: /A windowsupdate. microsoft.com to zee if one iz
available.

[io wou want ko continue the installation?

es Mo Mare |rfa

Jatkamiseks klopsake nuppu Yes (Jah).

limub aken Insert Disk (Sisesta ketas) , milles palutakse sisestada USB
draiveriga tugi-CD.

Sisestage tugi-CD, millel on USB draiver. Kl6psake nuppu OK.
insertDisk x
Fleaze inzert the floppy disk labeled 'Broadcom LUSE
@ Metwork Driver Install Disk' into drive & and then click

oK. Cancel

You can alza click OK if you want files to be copied
from an alternate location, such as a network. server or
a compact disc.

Avaneb aken Files Needed (Vajalikud failid), milles palutakse méérata
vajaliku faili asukoht. Kl6psake kdsku Browse (Sirvi) failini navigeerimiseks.

x

The file 'usbB023k.sps' on Broadcom USE Netwark
@ Driver Install Disk is needed.

Cancel |

Tupe the path where the file iz located, and then click
oK.

Copy files from:

IE j Browse... |
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9.  Navigeerige vajaliku failini. Jatkamiseks klopsake kdsku Open (Ava).

Laakin: | {=J BCM UISE Driver =] « @ ek E-

UISBB023K.5Y5

File narme: IUSBBD2EK.SYS j Open I
LI Carnel |

Files of type: Iusb8023k.s_l,ls;usbSDZ.Bk.sy_

10. USB draiveri install on I6pule viidud. Kl6psake késku Finish (Lopeta), et
véljuda viisardist Found New Hardware (Leitud uus riistvara).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software far:

Broadcom USH Remote MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

Cancel

< Back
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Arvuti konfigureerimine

Enne LAN/USB pordi kaudu ruuteri kasutamist veenduge jargmiste konfiguratsioonide
Gigsuses:

Arvuti TCP/IP aadress: 192.168.1.__ ( vimane number on mis tahes number
vahemikus 2 kuni 254)

Ruuteri TCP/IP vaikeaadress: 192.168.1.1
Alamvérgu mask: 255.255.255.0

Allpool on toodud arvuti konfigureerimiseks vajalikud sammud. Jargige arvuti
operatsioonististeemi jaoks ettendhtud juhiseid.

Windows® 2000

10.

11.

Windowsi tegumiribal valige Start > Settings > Control Panel > Network
and Dial-up Connections, (Start > Seaded > Juhtpaneel > Vork ja
Sissehelistusiihendused).

Klépsake valikut Local Area Connection (LAN). Kuvas Local Area Connection
Status (LAN-i olek) kipsake valikut Properties (Atribuudid).

Kuvatakse installitud vérgukomponentide loend. Kui loendis sisaldub valik Internet
Protocol (TCP/P) (Internetiprotokoll (TCP/P)), siis on protokoll juba lubatud ja te
véite jatkata sammuga 10.

Kui tksust Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)) ei leidu
installitud komponentide loendis, siis klopsake kdsku Install (Installi).

Aknas Select Network Component Type (Vali vorgukomponendi tiilip) kiopsa
valikut protocol (Protokoll ) ja seejérel nuppu Add (Lisa).

Valige loendist madrang Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)),
seejdrel kiopsake nuppu OK.

Kui teil palutakse arvuti uute sétetega taaskdivitada, siis kiopsake nuppu OK.

Pérast arvuti taaskéivitumist kiopsake uuesti ikooni Network and Dial-up
Connections (Vorgu- ja sissehelistusiihendused) ja paremkidpsake ikooni
Local Area Connection (LAN),seejdrel valige médrang Properties (Atribuudid).

Dialoogiboksis Local Area Connection Properties (LAN-i atribuudid) valige
médrang Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)), seejérel
ki6psake valikut Properties (Atribuudid).

Dialoogiboksis Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetiprotokolli
(TCPAP) atribuudid) valige kdsk Use the following IP address (Kasuta jargmist
IP-aadressi) ja sisestage 192.168.1.X (kus X on mistahes number vahemikus 2
kuni 254) ja 255.255.255.0 ning tditke IP address (IP-aadressi) ja Subnet Mask
(alamvérgu maski) véljad.

Klopsake nuppu OK ja salvestage muudatused, seejérel sulgege Control Panel
(Juhtpaneel).
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Windows® XP

1.

Windowsi tegumiribal valige Start > Settings > Network Connection (Start >
Seaded > Vérguiihendus).

Aknas Network Connections (Vorguiihendused) paremkiopsake ikooni Local
Area Connection (LAN) ja kiopsake valikut Properties (Atribuudid).

Ekraanil Local Area Connection (LAN) kuvatakse installitud vorgukomponendid.
Valige mddrang Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)), seejérel
kiépsake valikut Properties (Atribuudid).

Dialoogiboksis Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetiprotokolli
(TCPAIP) atribuudid) valige késk Use the following IP address (Kasuta jargmist
IP-aadressi) ja sisestage 192.168.1.X (kus X on mistahes number vahemikus 2
kuni 254) ja 255.255.255.0 ning tditke IP address (IP-aadressi) ja Subnet Mask
(alamvérgu maski) valjad.

Klépsake nuppu OK ja salvestage muudatused, seejérel sulgege Control Panel
(Juhtpaneel).

Logige ruuterisse sisse

Ruuterisse sisselogimiseks:

1.

2.

Sisestage http://192.168.1.1 (ruuteri IP vaikeaadress) veebibrauseri aadressireale
ja vajutage klahvi Enter.

limub sisselogimise aken. Vaikimisi kasutajanimi on admin ja parool admin
(vaiketdhed).

Enter Network Password | 2=

% Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Teave seadme kohta }

Teavet stisteemi kohta saate, klépsates Uksusi menlilis Device Info (Teave
seadme kohta).

Kokkuvote

Klépsake valikut Summary (Kokkuvéte), et kuvada teave ruuteri versiooni ja DSL
lihenduse reaalajalise oleku kohta.

[Spo v w e
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& S} Adanced Gy Pl M
3 D ueien ot

U Mamagarmet
e e 0F. {8 T ASHITED
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elinfl Ll wwinyt

Privusy (MG Gerer

T v e [ S ey AL

LAIVORK

Klépsake valikut WAN (Laivork), et kuvada teave WAN (ihenduse kohta.

5 et Wik
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Statistika

LAN-i statistika

Klopsake valikut LAN, et kuvada LAN-i statistika vastuvoetud ja edastatud andmete

kohta.

Blatics o LAS

interfan Wroomrt Irorrsevitiesd
Dytes Mds Lrrs Dreps Byies Phts D Drogs
Uit 1WTEA TN G 0 cemec omid O
TR 8 0.0 N Bk
Vorred i

WAN-i statistika

Klépsake valikut WAN , et kuvada WAN-i statistika.

AN S ik

gt e

Serer w VUL VLI TH O et s e
[Dytos Pk |era Dvops Dytes. PREs | Crrs Draps

ey | . o | @ 0
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ATM-i statistika

Klépsake valikut ATM, et kuvada ATM-i statistika.

el e
i
Ny ATH ot T e n
o W | e e || e | R [ R | WA |
. P ) P I ] o] [P i Lo Pl obpraic
L) L
ZJATE
_ D T ———
o i e e RS Tt e T e i i e
s i i i
T dmics Yy
2 b S s i
- A AL drrare AR Gemrmass Db o] SR ke 1] el drroee
3=
T3 el 4 Brean
H T |




WL-AM602 combo ruuteri kasutusjuhend =3

ADSL-i statistika

Klopsake valikut ADSL, et kuvada ADSL-i statistika, mis on kasulik trkeotsingul ja
lihendusprobleemide diagnoosimisel.
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ADSL BER test

ADSL BER test (Bit Error Rate Test) on test, mis peegeldab vigaste bittide suhtarvu
edastatud andmevoos.

Klopsake valikut ADSL BER Test (ADSL BER test) ADSL-i statistika lehekdilje alaosas;
avaneb htipikaken, mis véimaldab médrata testimisaja ja testi kéivitada.
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Allpool on toodud ADSL BER testi tulemuste ekraan.
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Marsruutimine

Klpsake valikut Route (Marsruutimine), et kuvada teave marsruutimise oleku kohta.
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ARP

Klépsake valikut ARP, et kuvada teave ARP oleku kohta. Funktsioon Address
Resolution Protocol (ARP, Aadressi eralduse protokoll) teisendab IP aadressi fllisiliseks
aadressiks, mida nimetatakse HW aadressiks (MAC aadressiks), ja aitab identifitseerida

arvuteid LAN-is.
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DHCP

Klopsake valikut DHCP, et kuvada DHCP lease’i lehektilied. See kuvab nende arvutite
loendi, mis on automaatselt toonud oma IP aadressi DHCP serverist, ja IP aadressi

aegumisaja.
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Kiirhaalestus

Selles jaotises seletatakse, kuidas konfigureerida ruuterit Interneti-tihenduseks.
Klépsake valikut Quick Setup (Kiirhdélestus), seejérel jargige alltoodud juhiseid, et
ruuterit hdélestada.

1. Valige mérkeruut DSL Auto-connect (Automaatne DSL iihendus), et lubada
automaatne DSL tihendus. Automaatse tihendumise funktsioon tuvastab
automaatselt esimese kasutatava PVC, PPPoE, PPPoA ja Bridge protokolli (koos
saadaoleva DHCP serveriga). Jatkamiseks klopsake nuppu Next (Edasi).

[C L. Quick Sntap

AT et el s

ek Lemay b A

Kui te ei vali markeruutu DSL Auto-connect (Automaatne DSL iihendus), siis
sisestage ISP-It saadud VPI/VCI, et haélestada ATM PVC. Jatkamiseks kldpsake
nuppu Next (Edasi).
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2. Valige vorguprotokolli tttp ja kapseldamise reziim ISP poolt kasutamiseks
mé&ératud ATM PVC jaoks, Siin on ndide PPPoE tihenduse tlitibist. Jatkamiseks
kiépsake nuppu Next (Edasi).
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3. Sisestage PPP kasutajanimi ja parool, mille saite ISP-It. Otsustage, kas kasutate
selliseid funktsioone nagu Dial on demand (Néudehelistus), PPP IP laiendus ja
Keep Alive, seejérel kiopsake nuppu Next (Edasi).
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4. Valige markeruut Enable NAT (Luba NAT). Séilitage tlejédnud mérkeruutude ja
véljade vaikesétted. Jatkamiseks kiopsake nuppu Next (Edasi).

5. Konfigureerige DSL ruuteri IP aadress ja alamvérgu mask. Kui soovite, et DHCP
server madraks IP aadressid automaatselt, siis valige kdsk Enable DHCP Server
(Luba DHCP server) ja sisestage IP aadresside vahemik, mille DHCP server saab
teie arvutitele madrata. Valige kdsk Disable DHCP Server (Keela DHCP server),
kui soovite méérata IP aadressi késitsi. Jatkamiseks klopsake nuppu Next (Edasi).
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6. Kontrollige, kas sétted on 6iged. KlGpsake kdsku Save/Reboot (Salvesta/

Taaskaéivita) sétete salvestamiseks ja ruuteri taaskéivitamiseks.
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[Tépsem haalestus

See jaotis aitab teil hidlestada sagedamini kasutatavaid ruuteri funktsioone nagu
Firewall (Tulemtitir), Port Mapping (Pordi vastendamine), QoS ja DNS.

LAIVORK

WAN liidese konfigureerimiseks:
1. KlGpsake kdsku Add (Lisa), et lisada uus tihendus WAN liidese jaoks.
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2. Konfigureerige ATM PVC identifikaator (VPI ja VCI) ja valige teenuse kategooria.

B P |t

Enne VPI, VCl ja teenuse kategooria konfigureerimist konsulteerige oma ISP-ga.
« VPI: Virtual Path Identifier. Sobiv vahemik on 0 kuni 255.

+ VCI: Virtual Channel Identifier. Sobiv vahemik on 32 kuni 65535.

+ Teenuse kategooria: Allpool on loetletud viis liikluse klassi:

UBR Without PCR (Mé&ératlemata bitikiirus ilma liklusmahu halduseta):
UBR teenus on sobiv rakenduste jaoks, mis lubavad viivitusi ja méningat
I&bilaskevéime langust. UBR teenuse jaoks sobivad rakendused hélmavad
teksti/andmete/piltide edastamist, sGnumsidet, jaotamist ja allalaadimist,
samuti kaugterminali rakendusi nagu nt kaugtéoé.

UBR With PCR (Méaératlemata bitikiirus liklusmahu haldusega): Ribalaiuse
karakteristikuks on Peak Cell Rate (PCR). UBR with PCR viitab tihendustele,
mis edastavad erineva bitikiirusega liiklust, mille puhul ei sltuta aja
stinkroonimisest liikluse allika, sihtkoha ja PCR vahel.

CBR (Fikseeritud bitivoo kiirus): Kasutatakse rakendustes, mis nduavad
lihenduse ajal fikseeritud andmesidekiirust. Seda kasutatakse tavaliselt
tihendamata audio- ja videoandmete edastamisel nagu nt videokonverentsid,
interaktiivne audio (telefonitehnika), audio-/videoedastus (televisioon),
kaugdpe, pay-per-view-lilekandeteenused ja audio-/videofailide allalaadimine
(video-on-demand ja audioteek).

Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate): Saab kasutada
andmeedastusel, mille puhul on néutav kriitiline reaktsiooniaeg (lennupiletite
broneerimine, pangatehingud ja protsesside jélgimine).

Realtime VBR (Realtime Variable Bit Rate): Kasutatakse ajatundlikes
rakendustes nagu reaalajaline video. Rt-VBR teenus annab vérgule suurema
paindlikkuse kui CBR.
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3. Valige tihenduse titip ja kapseldamise reziim. Klopsake nuppu Next (Edasi).
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5. Kontrollige, kas satted on Giged. KlGpsake késku Save (Salvesta) uute sétete
salvestamiseks.

6. Klopsake késku Finish (L6peta).

limub ekraan DSL Router Reboot (DSL ruuteri taaskaivitamine). Ruuter taaskéivitub
uute sétete aktiveerimiseks.
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LAN

Konfigureerige DSL ruuteri IP aadress ja alamvorgu mask. Kui soovite, et DHCP
server madraks automaatselt IP aadressid, siis valige kdsk Enable DHCP Server
(Luba DHCP server) ja sisestage IP aadresside vahemik, mille DHCP server saab
teie arvutitele madrata. Valige kdsk Disable DHCP Server (Keela DHCP server), kui
soovite madrata IP aadressi kdsitsi. Jatkamiseks klopsake nuppu Next (Edasi). Nupu
Save (Salvesta) vajutamisel salvestatakse ainult LAN konfiguratsiooni andmed, teisi
konfiguratsioone see toiming ei méjuta. Kiépsake kédsku Save/Reboot (Salvesta/
Taaskaivita), et uued sétted salvestada ja aktiveerida.
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NAT

Lubage funktsioon NAT (Network Address Translation), et konfigureerida funktsioonid
Virtual Server (Virtuaalserver), Port Triggering (Pordi avamine) ja DMZ Host (DMZ
host).

Virtuaalserverid

Virtuaalserver véimaldab teil suunata siseneva likluse WAN poolelt konkreetsele IP
aadressile LAN poolel.

Virtuaalserveri hdélestamiseks:
1. Klopsake kdsku Add (Lisa), et lisada virtuaalserver LAN-is.
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2. Valige ripploendist teenuse nimi ja sisestage serveri IP aadress. Kidpsake késku
Save/Apply (Salvesta/Rakenda).
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3. Kldpsake kdsku Add (Lisa), et lisada teine virtuaalserver, v6i kdsku Remove
(Eemalda), et eemaldada olemasolev virtuaalserver.
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Pordi avamine

Pordi avamise haalestamiseks:
1. Klépsake kdsku Add (Lisa).

FRe— — [ —

2. Valige rakendus, mille jaoks soovite pordi sétteid konfigureerida, kiépsates kdsku

Save/Apply (Salvesta/Rakenda).

3. Kidpsake kdsku Add (Lisa), et lisada teine rakendus, mille jaoks soovite pordi

sdtteid konfigureerida, voi klopsake kdsku Remove (Eemalda), et eemaldada
valitud rakendus.
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DMZ host

Sisestage DMZ hosti IP aadress ja kidpsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda)
sétete aktiveerimiseks.
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IP filtreerimine - Viljuv liiklus

Véljuva liikluse filter blokeerib LAN likluse sisenemise WAN poolelt.
Véljuva likluse filtri loomine:

1. Kldpsake kédsku Add (Lisa).

[r—
[ Dwlan by

¥
" ey
i Wy

e ——
bl gema

ity o damvs
=y

e gt

T L L IR T T L BT T TIE o

S Frtnd S sl Sl s Fad G Sdbeme s Lt Fopt S

:l

2. Sisestage filtri nimi, allika andmed (LAN poolel) ja sintandmed (WAN poolel).
Klopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda).
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IP filtreerimine - Sisenev liiklus
Siseneva liikluse IP filter blokeerib WAN likluse sisenemise LAN poolelt.

Siseneva liikluse filtri loomine:
1. Klépsake kédsku Add (Lisa).
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2. Sisestage filtri nimi, allika andmed (WAN poolel) ja sintandmed (LAN poolel). Valige
WAN liides, seejérel kiopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda).
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MAC filtreerimine

MAC filtreerimine edastab véi blokeerib liikluse MAC aadressi jérgi. Muutke poliitikat
véi lisage filtreerimisreegleid MAC filtreerimise tabelisse ekraanil MAC Filtering Setup
(MAC filtreerimise haélestus).
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Kl6psake kdsku Change Policy (Muuda poliitikat), et muuta MAC filtreerimise ildist
poliitikat. llmub dialoogiboks, mis palub kinnitada tehtud muudatusi.
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Klopsake kasku Add (Lisa), et luua MAC filter. KIopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/
Rakenda), et sétted salvestada ja aktiveerida.
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Vanemlik kontroll

Funktsioon Parental Control (Vanemlik kontroll) véimaldab teil mééaratleda
nédalapédeva, mil LAN seade saab juurdepddsu ruuterile.

Klépsake késku Add (Lisa), et hadlestada pdeva piirang.

Brauseri véljas MAC Address (MAC aadress) kuvatakse automaatselt LAN seadme
MAC aadress, millele brauser on suunatud. Mdnele teisele LAN seadmele piirangu
kohaldamiseks kiopsake kdsku Other MAC Address (Teine MAC aadress) ja
sisestage teise LAN seadme MAC aadress. Valige nadalapéev, mil LAN seade

saab ligipddsu ruuterile. Kiopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted
salvestada ja aktiveerida.
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Teenuse kvaliteet

Konfigureerige funktsioon Quality of Service (Teenuse kvaliteet), et ruuteri liiklust
prioritiseerida.

Vérguliikluse klassi reegli lisamiseks:

1.

ISARE S S A

6.

Klopsake kdsku Add (Lisa).
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Andke sellele likluse klassile nimi.
Maérake prioriteetsuse aste (madal, keskmine véi kérge) selle likluse klassi jaoks.
Valige IP esmajérgulisus vahemikus 0-7.
Valige IP teenuse tlilip jérgmiste valikute seast:
+ Tavateenus
+ Kulude minimeerimine
+ Maksimaalne usaldusvaarsus

+ Maksimaalne labilaskevéime
+ Viivituste minimeerimine

Sisestage klassi jaoks liikluse parameetrid nagu nt kasutatav protokoll (TCP/UDP,
TCP, UDP véi ICMP). Klopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted
salvestada ja aktiveerida.

i s e i i 1L e il Lt B e sk
7 Pt sy
i p—_—— T g I i
) S B P -
iy 1 =
J s e PR [ ¥
) Sy s —%
H e Barpg S
[T T p—— Eaiior o eilomainay - sl riwe for B e S 0, o e EET W i, 0 T

TR T EE e e

s b gl o g VO by 8 B
ik ek P T 3 i

I Lt S Lo i e ks o R iy S v

all




32

&= WL-AM602 combo ruuteri kasutusjuhend

Marsruutimine

Vaikeliilis

Valige mdrkeruut Enable Automatic Assigned Default Gateway (Luba automaatne
vaikellitisi médramine). KI6psake késku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted

salvestada ja aktiveerida.

Eemaldage mérge kastist Enable Automatic Assigned Default Gateway (Luba
automaatne vaikellilisi madramine), kui te ei soovi kasutada automaatselt méératud
vaikellitsi. Valige késk Use Default Gateway IP Address (Kasuta vaikeliitisi IP
aadressi). Kui te otsustate muuta automaatselt méératud vaikellidisi IP aadressi, siis
kaivitage ruuter uue vaikeltitisi IP aadressi kasutamiseks. Valige kasutatav WAN liides.
Klopsake kédsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted salvestada ja aktiveerida.
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Staatiline marsruutimine

Klopsake kdsku Add (Lisa) kirje lisamiseks marsruutimise tabelisse.
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Sisestage sihtvrgu aadress, alamvargu mask, Itiis véi saadaolev WAN liides. Kidpake
kdsku Add/Apply (Lisa/Rakenda), et satted salvestada ja aktiveerida.
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RIP

Kui funktsioon RIP on lubatud, siis saab ruuteri tédoleku konfigureerida aktiivsena véi
passiivsena.
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DNS

DNS server
Lehektilg DNS Server (DNS server) véimaldab teil néuda DNS serveri automaatset
mddramist v6i madrata primaarse DNS serveri ja sekundaarse DNS serveri.

Valige mérkeruut Enable Automatic Assigned DNS (Luba automaatne DNS-i
mééramine).

it e e R s g
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Kui eemaldasite mérke kastist Enable Automatic Assigned DNS (Luba automaatne
DNS-i médéramine), siis kuvatakse kaks teist valja: primaarne DNS server ja
sekundaarne DNS server. Sisestage késitsi primaarse/sekundaarse DNS serveri IP
aadressid.
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Diinaamiline DNS

Diinaamiline DNS lubab médrata Interneti domeeninime dtinaamilisele IP aadressile,
mis véimaldab teistel saitidel Internetis teiega lihendusi luua, ilma vajaduseta IP
aadresse ise jélgida. Klopsake kdsku Add (Lisa).

Saate tellida DDNS teenuse DynDNS.orgiilt v6i TZO'lt Sisestage hostinimi ja kasutatav
lides. Sisestage ka DDNS teenuse poolt méératud kasutajanimi ja parool. KlGpsake
kasku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sdtted salvestada ja aktiveerida.
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ADSL

ADSL-i lehektilg h6imab kahte jaotist: modulatsioon ja joudius (médrab ISP). Sétete
6igsuse kontrollimiseks votke thendust ISP-ga. Kidpsake kédsku Save/Apply (Salvesta/
Rakenda), et uued sétted salvestada ja aktiveerida, voi ki6psake valikut Advanced
Settings (Tédpsemad satted), kui soovite konfigureerida tdpsemaid sétteid.

DSL tdpsemad sétted

Valige testireziim: tava-, reverb (ruumikaja), medley (sega-), no retrain véi L3. Kiépsake
kasku Apply (Rakenda), et sétted salvestada ja aktiveerida.
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Tooni sétted

ADSL-i sagedusriba on jagatud 256 erinevaks tooniks, mida lahutab uksteisest 4,3125
kHz ja mis kéik kannavad erinevaid andmeid. Sellist tehnilist lahendust v6ib vérrelda
256 paralleelselt téétava modemiga. Tooni vahemik (ileslaadimisel on 0 kuni 31 ja
allalaadimisel 32 kuni 255. Arge muutke neid satteid, kui teie ISP pole sellekohast
soovitust andnud.
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Pordi vastendus (Funktsioon pole kéttesaadav ADSL 1port ruuteriga)

Pordi vastendamine véimaldab teil avada teatud Interneti-rakenduste porte WAN poolel,
et padseda labi tulemdidri ja siseneda LAN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb luua
vastendamise grupid. Kiopsake kasku Add (Lisa), et luua uus vastendamise grupp.

LU WML Mo e et e

it ] m—




&= WL-AM602 combo ruuteri kasutusjuhend

Uue vastendamise grupi loomiseks jargige ekraanijuhiseid.
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[Diagnostika

Ekraan Diagnostics (Diagnostika) vdimaldab teha diagnostilisi teste DSL tihenduse
kontrollimiseks. Testidega saab kontrollida kolme liiki tihendusi:

+ Uhendus kohaliku vérguga

* Uhendus DSL-teenuse pakkujaga

+ Uhendus Interneti-teenuse pakkujaga
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[Haldus }

Mentii Management (Haldus) annab teile juurdepddsu teatud seadistustele, kaasa
arvatud sétete varundamine, stisteemilogi vaatamine, pddsukontrolli haldus ja tarkvara
varskendamine.

Sitted

Varundussitted

Klopsake valikut Backup Settings (Varundussétted), et salvestada ruuteri
konfiguratsioonid faili arvutis.
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Salvestage fail arvutis.
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Kasutajaseadete taastamine

Eelnevalt salvestatud konfiguratsioonifaili ruuterisse laadimiseks kidpsake kdsku
Browse (Sirvi), seejérel leidke fail arvutis. Ki6psake kdsku Update Settings
(Vérskenda sétted).

Ruuter taaskaivitub uute sétete aktiveerimiseks.

Vaikesétete taastamine

Klopsake késku Restore Default Settings (Taasta vaikesétted), et kustutada kéik
praegused sétted ja taastada tehase vaikeseaded.
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Klopsake nuppu OK, kui avaneb aken kuisimusega Are you sure you want to restore
factory default settings (Kas soovite kindlasti taastada tehase vaikeseaded).
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Stisteemilogi

Klopsake kdsku View System Log (Kuva siisteemilogi), et kontrollida stisteemilogi.
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Klopsake kdsku Configure System Log (Konfigureeri siisteemilogi), et konfigureerida
stisteemilogi. Valige kdsk Enable (Luba), et lubada logireZiim. Stisteem logib kéik need
stindmused, mis valitud logimistasemest Ulalpool v6i sellega vordsed ja kuvab ainult
need logitud stindmused, mis on valitud kuvamistasemest (lalpool véi sellega vordsed.

Kui valitud véljaks on Remote (Kaug-) v6i Mode (Reziim), siis saadetakse
stindmused maératletud IP aadressile ja kaugstisteemi logiserveri UDP porti. Kui valite
maarangu Local (Kohalik), siis salvestatakse stindmused kohalikus mélus. Kui valite
maarangu Both (Molemad), siis saadetakse stindmused méératletud IP aadressile

ja kaugstisteemi logiserveri UDP porti ning salvestatakse kohalikus mélus. KlGpsake
késku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted salvestada ja aktiveerida.
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Internetiaeg

Lehektilg Internet Time (Internetiaeg) vimaldab teil automaatselt kellaaega Interneti
kellagjaserveriga stinkroonida.
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Valige mérkeruut Automatically synchronize with Internet time servers (Siinkrooni
automaatselt Interneti kellaajaserveriga), et kellaaega automaatselt Interneti
kellaajaserveriga stinkroonida; seejérel kuvatakse tdiendavad véljad.

Valige kellaajaserverite loendist NTP (Network Time Protocol) kellaajaserver ja

oma ajavéénd.KlGpsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et kellaaja satted
salvestada ja aktiveerida.
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Paasukontroll

Teenused

Lubab véi keelab m6ned ruuteri teenused LAN-is v6i WAN-is. Kui WAN tihendust pole
madratletud, siis saab konfigureerimist teostada ainult LAN poolel.

Teenusteks, mida saab LAN-is/WAN-is lubada/keelata, on FTP, HTTP, ICMP, SSH,
TELNET ja TFTP.
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IP aadress

Lubage reziim IP Address Access Control (IP aadressi pddsukontroll), et piirata
ligipd&su kohalikele haldusteenustele, mis on lubatud teenuste kontroll-loendis (Service
Control List). Klopsake kdsku Add (Lisa), et lisada haldusjaamade poolt méératletud IP
aadresside ligipddsu kontroll-loend kohalike haldusteenuste kasutamiseks.

Sisestage haldusjaama IP aadress kohalike haldusteenuste kasutamiseks. Kidpsake
kasku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et sétted salvestada ja aktiveerida.
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Paroolid

Parooli muutmiseks:

—_

Valige kasutajanimi ripploendist Username (Kasutajanimi).
Sisestage vana parool.

Sisestage uus parool.

Kinnitage uus parool.

Klopsake kdsku Save/Apply (Salvesta/Rakenda), et uus parool salvestada ja
aktiveerida.

[ )

Tarkvara varskendamine

Tarkvara vérskendamiseks jargige neid samme:

1.
2.

Hankige ASUSelt vérskendatud tarkvara témmisfail.

Sisestage tee tommisfaili asukohani véi kiopsake késku Browse (Sirvi), et
témmisfail leida.

Klopsake kdsku Update Software (Tarkvara vérskendamine), et tarkvara
vérskendada.
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Ruuteri taaskaivitamine

Kl6psake késku Save/Reboot (Salvesta/Taaskéivita) uute sétete salvestamiseks ja
ruuteri taaskdivitamiseks.




