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Zawartość opakowania

• Router Combo
• Adapter zasilania prądem zmiennym
• Kabel USB
•  Kabel telefoniczny RJ-11
•  Kabel Ethernet RJ-45
•  Rozdzielacz
•  Podręcznik użytkownika
•  Instrukcja szybkiego uruchomienia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

•  Router należy ustawić na płaskiej powierzchni w miejscu z dobrą wentylacją.
•  Aby zapobiec przegrzaniu nie należy blokować szczelin wentylacyjnych routera.
•  Urządzenie to należy podłączyć do zabezpieczenia przeciw-przepięciowego, aby 

zmniejszyć niebezpieczeństwo uszkodzenia z powodu nagłego wzrostu napięcia 
i wyładowań atmosferycznych.

•  Urządzenie to może być zasilane wyłącznie z gniazda elektrycznego o 
parametrach zasilania zgodnych ze wskazanymi na adapterze.

•  Nie należy otwierać pokrywy tego urządzenia. Otwieranie pokrywy może 
spowodować pozbawienie gwarancji tego urządzenia.

•  Urządzenie to należy odłączyć przed czyszczeniem. Do czyszczenia urządzenia 
należy użyć wilgotnej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie/w aerozolu lub magnetycznych/statycznych urządzeń czyszczących.
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Panel przedni

LED Tryb Opis
POWER 
(Zasilanie)

Stałe światło Router jest włączony.
Brak światła Router jest wyłączony

STATUS	
(STAN)

Stałe światło Ustanowione połączenie. Router może komunikować 
się z ISP przez ADSL.

Migające światło Router próbuje połączyć się z ISP.
ACT Migające światło Odbieranie lub wysyłanie danych.

LAN Stałe światło Pomyślne nawiązanie połączenia pomiędzy 
routerem, a komputerem PC przez kabel Ethernet.

Migające światło Odbieranie lub wysyłanie danych.

USB Stałe światło Pomyślne nawiązanie połączenia pomiędzy 
routerem, a komputerem PC przez kabel USB.

Migające światło Odbieranie lub wysyłanie danych.

Omówienie sprzętu

Na panelu czołowym routera Combo znajdują się diody, które pokazują stan routera.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Panel tylny

Etykieta Opis
Line (Linia) Połączenie kablem RJ-11 z dostarczonym rozdzielaczem.
USB Podłączenie kabla USB do komputera PC.

LAN Podłączenie kabla RJ-45 do urządzenia Ethernet, takiego jak 
komputer PC lub switch.

Reset (Zerowanie) Naciśnij, aby przywrócić domyślne ustawienia routera.

Console (Konsola) UWAGA: Używane przez profesjonalnych pracowników serwisu 
wyłącznie do celów diagnostycznych.

Power (Zasilanie) Podłączenie do adaptera zasilania prądem zmiennym.
On/Off (Wł/Wył) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć router.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB
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Połączenia sprzętowe

Połączenie ADSL

Użyj dostarczonego w opakowaniu rozdzielacza ADSL, do rozdzielenia sygnału 
ADSL i usługi telefonicznej. Połącz router ASUS Combo z gniazdem DSL splittera 
kablem telefonicznym dostarczonym w pakiecie. Użyj innego kabla telefonicznego do 
połączenia telefonu z portem Phone (Telefon) rozdzielacza ADSL.

Połączenie Ethernet

Do utworzenia połączenia Ethernet, można użyć dostarczonego kabla Ethernet lub 
kabla USB. Router Combo ma zintegrowaną funkcję automatycznego krosowania. Do 
połączenia można użyć kabla prostego Ethernet lub kabla skrosowanego.
W celu ustanowienia połączenia z wykorzystaniem kabla Ethernet, podłącz jeden 
koniec kabla Ethernet do portu LAN na panelu tylnym routera, a następnie drugi koniec 
do portu Ethernet komputera PC.
W celu ustanowienia połączenia z wykorzystaniem kabla USB, podłącz jeden koniec 
kabla USB do portu USB na panelu tylnym routera, a drugi koniec do wolnego portu 
USB komputera PC. Pojawi się okno Found New Hardware (Znaleziono nowe 
urządzenie). szczegółowe informacje znajdują się w części USB Driver Installation 
(Instalacja sterownika USB).
Jeśli w sieci LAN znajduje się więcej niż jeden komputer PC, można podłączyć jeden 
koniec kabla Ethernet do huba lub przełącznika, a drugi koniec do portu LAN na panelu 
tylnym routera. 

Podłączenie zasilania

W celu włączenia zasilania routera:

1. Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do adaptera prądu zmiennego.
2. Podłącz wyjście prądu stałego adaptera prądu zmiennego do portu POWER 

(Zasilanie) na panelu tylnym routera.
3. Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do sieciowego gniazda 

zasilania.
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Router może zostać zamocowany do ściany za pomocą śrub. Montaż można wykonać, 
gdy ściana zbudowana jest z betonu, drewna lub suchego tynku. Należy wybrać 
odpowiednie miejsce, wolne od przeszkód i możliwych zakłóceń. Upewnij się, że kable 
można łatwo podłączyć do routera bez ich naprężania. Ilustracja poniżej pokazuje jak 
wykonać montaż routera na ścianie w poziomie.

Montaż routera

Montaż w poziomie

Śruby montażowe

Beton, drewno lub 
suchy tynk

Otwory montażowe

Śruba

1/4 cala 
(0,65cm)
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Instalacja sterownika USB
Następujące instrukcje umożliwiają wykonanie instalacji sterownika USB.

1. Podłącz jeden koniec kabla USB do portu USB na panelu tylnym routera, a 
drugi koniec do wolnego portu USB komputera PC.

2. Włącz router. System wykryje nowe urządzenie.

3. Pojawi się okno Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania 
nowego urządzenia).
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5. Kliknij Yes (Tak), aby kontynuować.
6. Pojawi się okno Insert Disk (Włóż dysk) i pojawi się polecenie włożenia do 

napędu dysku Support CD, który zawiera sterownik USB.
7. Włóż dysk Support CD, który zawiera sterownik USB. Kliknij OK.

8. Pojawi się okno Files Needed (Wymagane pliki), z poleceniem określenia 
lokalizacji pliku. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik.

4. Kliknij Next (Dalej). Pojawi się okno Digital Signature Not Found (Nie 
znaleziono podpisu cyfrowego).



Podręcznik użytkownika routera Combo WL-AM602

�0

LAN USBACTSTATUSPOWER

9. Zlokalizuj wymagany plik. Kliknij Open (Otwórz), aby kontynuować.

10. Instalacja sterownika USB jest zakończona. Kliknij Finish (Zakończ), aby 
zakończyć działanie kreatora Found New Hardware Wizard (Kreator 
znajdowania nowego urządzenia).
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Konfiguracja komputera
Przed dostępem do routera przez port LAN/USB należy wykonać następujące 
niezbędne konfiguracje:

•  Adres TCP/IP komputera PC: 192.168.1.__ ( ostatnia liczba to dowolna liczba z 
zakresu 2 do 254)

•  Domyślny adres IP routera: 192.168.1.1
•  Maska podsieci: 255.255.255.0

Poniżej znajdują się procedury konfiguracji komputera. Wykonaj instrukcje właściwe dla 
używanego systemu operacyjnego.

Windows®	2000

1. Na pasku zadań Windows, kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel 
(Panel sterowania) > Network and Dial-up Connections (Połączenia sieciowe i 
dial-up).

2.  Kliknij Local Area Connection (Połączenie z lokalną siecią komputerową). 
Na ekranie Local Area Connection Status (Stan połączenia z lokalną siecią 
komputerową), kliknij Properties (Właściwości).

3.  Wyświetlona zostanie lista zainstalowanych komponentów sieciowych. Jeśli lista 
zawiera Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP), to protokół ten został 
już włączony i można przejść do czynności 10.

4.  Jeśli na liście zainstalowanych komponentów nie ma opcji Internet Protocol 
(Protokół Internetowy) (TCP/IP), kliknij Install (Zainstaluj).

5.  W oknie Select Network Component Type (Wybierz typ komponentu 
sieciowego), kliknij protocol (protokół), a następnie przycisk Add (Dodaj).

6.  Wybierz z listy Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP), a następnie 
kliknij OK.

7.  Jeśli pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera z nowymi 
ustawieniami, kliknij OK.

8.  Po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij ponownie ikonę Network and Dial-
up Connections (Połączenia sieciowe i dial-up) i kliknij prawym przyciskiem 
ikonę Local Area Connection (Połączenie z lokalną siecią komputerową), a 
następnie wybierz Properties (Właściwości).

9.  W oknie dialogowym Local Area Connection Properties (Właściwości 
połączenia z lokalną siecią komputerową) wybierz Internet Protocol (Protokół 
Internetowy) (TCP/IP), a następnie kliknij Properties (Właściwości).

10.  W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Właściwości protokołu 
Internetowego), wybierz Use the following IP address (Użyj następującego 
adresu IP) i wprowadź 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z zakresu 2 do 254) 
i 255.255.255.0 w polu	IP address (adresu IP) i w polu Subnet Mask (Maska 
podsieci).

11.  Kliknij OK, aby zapisać zmiany, a następnie zamknij Control Panel (Panel 
sterowania).
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1. Na pasku zadań Windows, kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Network 
Connections (Połączenia sieciowe).

2.  W oknie Network Connections (Połączenia sieciowe), kliknij prawym przyciskiem 
ikonę Local Area Connection (Połączenie z lokalną siecią komputerową) i 
kliknij Properties (Właściwości).

3.  Na ekranie Local Area Connection (Połączenie z lokalną siecią komputerową) 
pokażą się zainstalowane komponenty sieci. Wybierz Internet Protocol (Protokół 
Interentowy) (TCP/IP) i kliknij Properties (Właściwości).

4.  W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Właściwości 
protokołu Internetowego), wybierz Use the following IP address (Użyj 
następującego adresu IP) i wprowadź 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z 
zakresu 2 do 254) i 255.255.255.0 w polu IP address (adresu IP) i w polu Subnet 
Mask (Maska podsieci).

5.  Kliknij OK, aby zapisać zmiany, a następnie zamknij Control Panel (Panel 
sterowania).

Windows®	XP

Logowanie do routera
Aby zalogować się do routera:
1. Wprowadź  http://192.168.1.1 (domyślny adres IP routera) w oknie adresu 

przeglądarki sieci web i naciśnij Enter.
2.  Pojawi się okno logowania. Domyślna nazwa użytkownika to admin i hasło admin 

(małe litery).
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Device Info (Informacje o urządzeniu)

Dostęp do informacji systemowych poprzez kliknięcie elementów w menu Device 
Info (Informacje o urządzeniu).

Summary (Podsumowanie)

Kliknij Summary (Podsumowanie) w celu wyświetlenia informacji o wersji routera i 
stanu w czasie rzeczywistym połączenia DSL.

WAN

Kliknij WAN w celu wyświetlenia informacji o połączeniu WAN.
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Statistics (Statystyka)

LAN Statistics (Statystyka sieci LAN)
Kliknij LAN w celu wyświetlenia statystyk sieci LAN dotyczących odbieranych i 
transmitowanych danych.

WAN Statistics (Statystyki WAN)
Kliknij WAN w celu wyświetlenia statystyk sieci WAN.

ATM Statistics (Statystyki ATM)
Kliknij ATM w celu wyświetlenia statystyk ATM.
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ADSL Statistics (Statystyki ADSL)
Kliknij ADSL w celu wyświetlenia statystyk ADSL użytecznych do rozwiązywania 
problemów i diagnozowania problemów związanych z połączeniem.

ADSL BER Test (Test ADSL BER)

Test ADSL BER (Bit Error Rate Test [Test bitowego współczynnika błędów]) to test, 
który odzwierciedla stosunek bitów z błędem do ogólnej liczby transmitowanych bitów.
Kliknij ADSL BER Test (Test ADSL BER) w dolnej części strony ADSL Statistics 
(Statystyka ADSL), po czym wyświetlony zostanie ekran pomocniczy, umożliwiając 
ustawienie czasu testu i uruchomienie testu.
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Route(Trasa)

Kliknij Route (Trasa), aby wyświetlić informacje dotyczące stanu routingu.

Poniżej znajduje się ekran wyników testu ADSL BER.
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DHCP

Kliknij DHCP, aby wyświetlić stronę połączenia dzierżawionego DHCP. Pokazuje ona 
listę komputerów, które automatycznie uzyskały adresy IP z serwera DHCP i czas po 
którym zakończy się ważność tych adresów.

ARP

Kliknij ARP, aby wyświetlić informacje dotyczące stanu ARP. ARP (Address Resolution 
Protocol) konwertuje adres IP na adres fizyczny, oznaczony etykietą HW Address 
(Adres HW) (adres MAC) i pomaga w identyfikacji komputerów w sieci LAN.
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Szybkie ustawienia

W tym rozdziale znajduje się objaśnienie szybkiego wykonywania konfiguracji routera 
w celu połączenia z Internetem.Kliknij Quick Setup (Szybkie ustawienia), a następnie 
wykonaj podane poniżej instrukcje w celu wykonania ustawień routera.
1. Zaznacz okno opcji DSL Auto-connect (Automatyczne połączenie DSL) w celu 

włączenia procesu automatycznego połączenia DSL. Proces automatycznego 
połączenia automatycznie wykrywa pierwszy możliwy do wykorzystania PVC, 
PPPoE, PPPoA i protokół Bridge (z dostępnym adresem DHCP). Kliknij Next 
(Dalej), aby kontynuować.

 Jeśli nie zostanie wybrane okno opcji DSL Auto-connect (Automatyczne 
połączenie DSL), następnie należy przejść do VPI / VCI dostarczanego przez ISP 
w celu wykonania ustawień ATM PVC. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować.
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2. Wybierz typ protokołu sieciowego i tryb składowania danych poprzez ATM PVC 
zalecany przez ISP. Poniżej znajduje się przykładowy typ połączenia PPPoE. Kliknij 
Next (Dalej) w celu kontynuacji.

3. Wprowadź nazwę użytkownika PPP i hasło dostarczone przez ISP. Zdecyduj, czy 
używane będą takie funkcje jak Dial on demand (Wybieranie na żądanie), PPP IP 
extension (Rozszerzenie IP PPP) i Keep Alive (Podtrzymywanie aktywnej sesji), a 
następnie kliknij Next (Dalej).



Podręcznik użytkownika routera Combo WL-AM602

20

LAN USBACTSTATUSPOWER

5. Skonfiguruj adres IP routera DSL i maskę podsieci. Aby serwer DHCP 
automatycznie przydzielał adres IP należy zaznaczyć Enable DHCP Server 
(Włącz serwer DHCP) i wprowadź zakres adresów IP, które serwer DHCP może 
przydzielić komputerom. Wybierz Disable DHCP Server (Wyłącz serwer DHCP), 
aby ręcznie przydzielić adresy IP. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować.

4. Wybierz okno opcji Enable NAT (Włącz NAT). Dla reszty okien opcji i pól zachowaj 
ustawienia domyślne. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować.
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6. Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij Save/Reboot (Zapisz/Uruchom 
ponownie), aby zapisać ustawienia i ponownie uruchomić router.

Ustawienia zaawansowane

Informacje znajdujące się w tym rozdziale pomagają w ustawienie niektórych często 
używanych funkcji routera, takich jak Firewall, Port Mapping (Mapowanie portów), QoS i 
DNS. 

WAN
Aby skonfigurować nowy interfejs WAN:
1. Kliknij zakładkę Add (Dodaj), aby dodać nowe połączenie dla interfejsu WAN.
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2. Skonfiguruj identyfikator ATM PVC (VPI i VCI) oraz wybierz kategorię usługi.

Sprawdź z ISP przed konfiguracją VPI, VCI i kategorią usługi.
•	VPI:Virtual Path Identifier (Identyfikator ścieżki wirtualnej). Prawidłowy zakres to 0 do 255.
• VCI:Virtual Channel Identifier (Identyfikator kanału wirtualnego). Prawidłowy zakres to  
          32 do 65535.
• Service Category (Kategoria usługi): Pięć klas ruchu określono poniżej:

UBR Without PCR (Unspecified Bit Rate without Peak Cell Rate [Nieokreślona 
szybkość przesyłania bitów bez szybkości maksymalnej]): Usługa UBR jest 
odpowiednia dla aplikacji, które mogą tolerować zmienne opóźnienia i utratę 
niektórych komórek. Zastosowania odpowiednie dla usługi UBR obejmują transfer 
tekstu/danych/obrazów, wiadomości, dystrybucję oraz odzyskiwanie, a także dla 
zastosowań zdalnych terminali, takich jak telepraca.
UBR With PCR (Unspecified Bit Rate with Peak Cell Rate [Nieokreślona 
szybkość przesyłania bitów z szybkością maksymalną]): Wielkość pasma jest 
określona przez PCR (Peak Cell Rate [Maksymalna szybkość przesyłania]). UBR 
bez PCR to połączenia ze zmienną szybkością przesyłania, bez pewności co 
do synchronizacji czasu pomiędzy źródłem ruchu i miejscem docelowym i w o 
szybkości niższej od Peak Cell Rate (Maksymalna szybkości przesyłania).
CBR (Constant Bit Rate [Stała szybkość przesyłania]): Wykorzystywana przez 
aplikacje, które wymagają stałej szybkości przesyłania danych, stale dostępnej 
w czasie połączenia. Jest popularnie wykorzystywana dla nieskompresowanych 
informacji audio i video, takich jak wideokonferencje, interaktywne audio 
(telefonia), dystrybucja audio/video taka jak telewizja, nauczanie na odległość 
i pay-per-view oraz odbiór audio/video taki jak video-on-demand (video na 
życzenie) i biblioteka audio.
Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate [Zmienna szybkość 
przesyłania nie w czasie rzeczywistym]): Może być używana do transferów 
danych z krytycznymi wymaganiami dotyczącymi czasu odpowiedzi, takich jak 
rezerwacje linii powietrznych, transakcje bankowe i monitoring procesów.
Realtime VBR (Realtime Variable Bit Rate [Zmienna szybkość przesyłania w 
czasie rzeczywistym]): Wykorzystywana przez aplikacje uzależnione od czasu, 
takie jak video w czasie rzeczywistym. Usługa Rt-VBR zapewnia większą 
elastyczność sieci niż CBR.
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3. Wybierz typ połączenia i tryb enkapsulacji. Kliknij Next (Dalej).

4. Jeśli to wymagane wyłącz usługę mostu.
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5. Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać nowe 
ustawienia.

6. Kliknij Finish (Zakończ).

Pojawi się ekran DSL Router Reboot (Ponowne uruchomienie routera DSL).	
Nastąpi ponowne uruchomienie routera w celu uaktywnienia nowych ustawień.

LAN
Konfiguracja adresu IP routera DSL i maski podsieci. Aby serwer DHCP automatycznie 
przydzielał adresy IP, zaznacz Enable DHCP Server (Włącz serwer DHCP) i 
wprowadź zakres adresów IP, które serwer DHCP może przydzielić komputerom. 
Zaznacz Disable DHCP Server (Wyłącz serwer DHCP), aby ręcznie przydzielić 
adresy IP. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować. Przycisk Save (Zapisz) powoduje 
jedynie zapisanie danych konfiguracji LAN, ale nie zastosowanie konfiguracji. Kliknij 
Save/Reboot (Zapisz/Uruchom ponownie), aby zapisać i uaktywnić nowe ustawienia.
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NAT
Włączenie NAT (Network Address Translation [Translacja adresów sieciowych]) w 
celu konfiguracji funkcji Virtual Server (Serwer wirtualny), Port Triggering (Wyzwalanie 
portów) oraz DMZ Host (Host DMZ).

Serwery wirtualne
Serwer wirtualny umożliwia kierowanie przychodzącego ruchu ze strony sieci WAN so 
określonego adresu IP po stronie LAN.
Aby ustawić serwer wirtualny:
1. Kliknij Add (Dodaj), aby dodać serwer wirtualny do sieci LAN.

2. Wybierz nazwę usługi z listy rozwijanej i wprowadź adres IP serwera. Kliknij Save/
Apply (Zapisz/zastosuj).

3. Kliknij Add (Dodaj), aby dodać inny serwer wirtualny lub Remove (Usuń), aby 
usunąć istniejący serwer wirtualny.
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Wyzwalanie portów
Aby ustawić wyzwalanie portów:
1. Kliknij Add (Dodaj).

2. Wybierz aplikację do konfiguracji ustawień portu. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj).

3. Kliknij Add (Dodaj), aby dodać inną aplikację do konfiguracji ustawień portu lub 
Remove (Usuń), aby usunąć wybraną aplikację.
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Host DMZ
Wprowadź adres IP hosta DMZ i kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby uaktywnić 
ustawienia.

Firewall

Filtrowanie IP - Wychodzące
Filtr połączeń wychodzących blokuje ruch w sieci LAN przed połączeniem ze stroną WAN.
W celu utworzenia filtra połączeń wychodzących:
1. Kliknij Add (Dodaj).

2. Wprowadź nazwę filtra, informacje o źródle (strona LAN) i informacje o miejscu 
przeznaczenia (strona WAN). Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj).
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Filtrowanie IP - Przychodzące
Filtr połączeń przychodzących blokuje ruch w sieci WAN przed połączeniem ze stroną LAN.
W celu utworzenia filtra połączeń przychodzących:
1. Kliknij Add (Dodaj).

2. Wprowadź nazwę filtra, informacje dotyczące źródła (strona WAN) i informacje 
dotyczące miejsca przeznaczenia (strona LAN). Wybierz interfejs WAN, a następnie 
kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj).
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Filtrowanie MAC
Filtrowanie MAC przepuszcza lub blokuje ruch poprzez adresy MAC. Zmień zasady 
lub dodaj reguły filtrowania do tabeli filtrowania MAC na ekranie MAC Filtering Setup 
(Ustawienia filtrowania MAC).

Kliknij Change Policy (Zmień zasady), aby zmienić MAC Filtering Global Policy 
(Ogólne zasady filtrowania MAC). Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia, z 
poleceniem sprawdzenia wykonanych zmian.

Kliknij Add (Dodaj), aby utworzyć filtr MAC. Kliknij Save/Apply (Zaspisz/zastosuj), aby 
zapisać i uaktywnić ustawienia.
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Kontrola rodzicielska
Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umożliwia ograniczenie dni 
tygodnia, kiedy urządzenie LAN może mieć dostęp do routera.
Kliknij Add (Dodaj), aby ustawić Time of Day Restriction (Czas dnia ograniczenia).

Pole Browser's MAC Address (Adres MAC przeglądarki) automatycznie wyświetla 
adres MAC urządzenia LAN, gdzie uruchomiona jest przeglądarka. Aby ograniczyć 
inne urządzenie LAN, kliknij Other MAC Address (Inny adres MAC) i wprowadź 
adres MAC innego urządzenia LAN. Wybierz dzień tygodnia, kiedy urządzenie LAN 
może uzyskać dostęp do routera. Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisać i 
uaktywnić ustawienia.
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Jakość usługi
Skonfiguruj Quality of Service (Jakość usługi), aby zastosować różne priorytety do 
ruchu routera.
Aby dodać zasadę klasy ruchu routera:
1. Kliknij Add (Dodaj).

2. Podaj nazwę dla tej klasy ruchu.
3. Przydziel poziom priorytetu (low (niski), medium (średni) i high (wysoki)) dla tej 

klasy ruchu.
4. Wybierz pierwszeństwo IP z zakresu 0-7.
5. Wprowadź typ usługi IP z następujących opcji:

• Normal Service (Normalna usługa)
• Minimize Cost (Minimalizuj koszt)
• Maximize Reliability (Maksymalizuj niezawodność)
• Maximize Throughput (Maksymalizuj wydajność)
• Minimize Delay (Minimalizuj opóźnienie)

6. Wprowadź warunki ruchu dla klasy, takie jak protokół (TCP/UDP, TCP, UDP lub 
ICMP). Kliknij Save/Apply (Zapisz/Zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.
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Routing

Domyślna brama
Zaznacz okno opcji Enable Automatic Assigned Default Gateway (Włącz 
automatycznie przydzieloną bramę domyślną). Kliknij Save/Apply (Zapisz/
Zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.

Usuń zaznaczenie okna opcji Enable Automatic Assigned Default Gateway (Włącz 
automatycznie przydzieloną bramę domyślną), jeśli nie jest potrzebne używanie 
automatycznie przydzielonej bramy domyślnej. Zaznacz Use Default Gateway IP 
Address (Użyj domyślnego adresu IP bramy), aby użyć domyślnego adresu IP 
bramy. Jeśli zostanie postanowione, że należy zmienić automatycznie przydzielony 
adres IP bramy domyślnej, to należy uruchomić ponownie router w celu uzyskania 
nowego domyślnego adresu IP bramy. Wybierz używany interfejs WAN. Kliknij Save/
Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.



Podręcznik użytkownika routera Combo WL-AM602

33

LAN USBACTSTATUSPOWER

Statyczna trasa
Kliknij Add (Dodaj), aby dodać pozycję do tabeli routingu.

Wprowadź docelowy adres sieciowy, maskę podsieci, bramę lub dostępny interfejs 
WAN. Kliknij Add/Apply (Dodaj/zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.

RIP
Jeśli włączona jest funkcja RIP, działanie routera można skonfigurować jako aktywne 
lub pasywne.
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DNS

Serwer DNS
Strona DNS Server (Serwer DNS) umożliwia żądanie automatycznego przydziału 
serwera DNS lub określenie podstawowego serwera DNS i dodatkowego serwera DNS.
Zaznacz okno opcji Enable Automatic Assigned DNS (Włącz automatycznie 
przydzielony DNS), aby uzyskać automatycznie przydzielony serwer DNS.

Po usunięciu zaznaczenia Enable Automatic Assigned DNS (Włącz automatycznie 
przydzielony DNS), pojawią się dwa inne pola: podstawowy serwer DNS i dodatkowy 
serwer DNS. Wprowadź ręcznie adresy IP podstawowego/dodatkowego serwera DNS.
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Dynamiczny DNS
Dynamic DNS (Dynamiczny DNS) umożliwia przydzielenie nazwy domeny Internetu 
do dynamicznego adresu IP, który umożliwia innym stronom w Internecie ustanowienie 
połączeń z użytkownikiem bez konieczności wytyczania adresu IP przez te strony. 
Kliknij Add (Dodaj).

Usługę DDNS można zastosować z DynDNS.org lub TZO. Wprowadź nazwę hosta i 
używany interfejs. Wprowadź również nazwę użytkownika i hasło przydzielone przez 
usługę DDNS. Kliknij Save/Apply (Zapisz/Zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.
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ADSL
Strona ADSL zawiera dwie sekcje: modulacja i możliwości, określane przez ISP. 
Sprawdź dane ISP, aby wykonać prawidłowe ustawienia. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj), aby zapisać i uaktywnić nowe ustawienia lub kliknij Advanced Settings 
(Ustawienia zaawansowane), aby skonfigurować bardziej zaawansowane ustawienia.

Zaawansowane ustawienia DSL
Wybierz tryb testu: normal (normalny), reverb (pogłos), medley (mieszany), no retrain 
(bez zmiany) lub L3. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.
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Ustawienia sygnału
Pasmo częstotliwości ADSL jest podzielone na 256 oddzielnych sygnałów w odstępach, 
co 4,3125KHz i z każdym sygnałem przenoszącym oddzielne dane. Technika ta działa 
tak jak by było uruchomionych równolegle 256 oddzielnych modemów. Zakres sygnału 
wynosi od 0 do 31 dla przesyłania danych i od 32 do 255 dla pobierania danych. Nie 
należy zmieniać tych ustawień, dopóki nie zostanie to polecone przez ISP.

Mapowanie portów (Funkcja niedostępna dla 1-portowego routera ADSL)

Mapowanie portów umożliwia otwarcie portów, aby umożliwić pewnym aplikacjom 
Internetowym po stronie WAN przechodzenie poprzez firewall i przejście do sieci 
LAN. Aby można było używać tej funkcji należy utworzyć mapowanie grup. Kliknij Add 
(Dodaj), aby utworzyć nową grupę mapowania.
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Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia nowej grupy mapowania.

Diagnostyka

Ekran Diagnostics (Diagnostyka) umożliwia uruchomienie testów diagnostycznych w 
celu sprawdzenia posiadanego połączenia DSL. Testy sprawdzają trzy rodzaje połączeń:

• Połączenie z lokalną siecią
• Połączenie z dostawcą usługi DSL
• Połączenie z dostawcą usługi Internetu
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Zarządzanie

Menu Management (Zarządzanie) zapewnia dostęp do pewnych ustawień, włącznie 
z wykonywaniem kopii zapasowej ustawień, podglądem systemowego pliku log, 
utrzymaniem kontroli dostępu i aktualizacją oprogramowania.

Ustawienia

Ustawienia kopii zapasowej
Kliknij Backup Settings (Ustawienia kopii zapasowej), aby zapisać konfiguracje 
wykonane w routerze do pliku w komputerze PC. 

Zapisz plik w komputerze PC.
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Przywracanie ustawień użytkownika
Aby załadować poprzednio zapisany plik konfiguracji do routera, kliknij Browse 
(Przeglądaj), a następnie zlokalizuj plik w komputerze PC. Kliknij Update Settings 
(Aktualizuj ustawienia).

Następnie router wykona ponowne uruchomienie w celu uaktywnienia ustawień.

Przywróć domyślne
Kliknij Restore Default Settings (Przywróć domyślne ustawienia), aby usunąć 
wszystkie bieżące ustawienia i przywrócić router do fabrycznych ustawień domyślnych.

Kliknij OK, gdy wyświetlone zostanie okno z pytaniem Are you sure you want to 
restore factory default settings (Czy na pewno chcesz przywrócić domyślne 
ustawienia fabryczne).
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Systemowy plik log

Kliknij Configure System Log (Konfiguruj systemowy plik log) w celu konfiguracji opcji 
systemowego pliku log. Zaznacz Enable (Włącz), aby włączyć tryb log. System zapisuje 
wszystkie zdarzenia powyżej lub na równi z wybranym poziomem zapisu i wyświetla 
wyłącznie zdarzenia zapisane powyżej lub na równi wybranego poziomu wyświetlania.

Kliknij View System Log (Podgląd systemowego pliku log), aby sprawdzić 
systemowy plik log.

Po wybraniu Remote (Zdalny) w polu Mode (Tryb), zdarzenia zostaną wysłane 
do określonego adresu IP i portu UDP zdalnego serwera systemowych plików log. 
Po wybraniu Local (Lokalne), zdarzenia zostaną zapisane w pamięci lokalnej. Po 
zaznaczeniu Both (Obydwa), zdarzenia zostaną wysłane do określonego adresu IP 
i portu UDP zdalnego serwera systemowych plików log i zapisane w pamięci lokalnej. 
Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.
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Czas Internetowy
Strona Internet Time (Czas Internetowy) umożliwia automatyczna synchronizację 
czasu z serwerem czasu w Internecie.
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Zaznacz okno opcji Automatically synchronize with Internet time servers 
(Automatyczna synchronizacja z Internetowymi serwerami czasu) w celu 
automatycznej synchronizacji czasu z Internetowym serwerem czasu, po czym pojawią 
się dodatkowe pola.
Zaznacz serwer czasu z listy serwera czasu NTP (Network Time Protocol [Protokół 
czasu sieciowego]) i strefę czasową w której się znajdujesz. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia czasu.

Kontrola dostępu

Usługi
Włączenie lub wyłączenie niektórych usług routera w sieci LAN lub WAN. Jeśli nie 
zostanie zdefiniowane żadne połączenie WAN, można będzie konfigurować jedynie 
stronę LAN.
Usługi które można włączyć/wyłączyć w sieci LAN/WAN to FTP, HTTP, ICMP, SSH, 
TELNET i TFTP.
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Adres IP
Włączenie lub wyłączenie trybu IP Address Access Control (Kontrola dostępu do adresu 
IP) w celu ograniczenia dostępu do lokalnych usług zarządzania, które są dostępne na 
liście Service Control List (Lista kontrolna usługi). Kliknij Add (Dodaj), aby dodać do listy 
Access Control List (Lista kontrolna usługi) adresy IP stacji zarządzania dopuszczonych 
do tych usług zarządzania.

Wprowadź adres IP stacji zarządzania dopuszczonej do lokalnych usług zarządzania. 
Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisać i uaktywnić ustawienia.
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Hasła
W celu zmiany hasła:
1. Wybierz nazwę użytkownika z rozwijanej listy Username (Nazwa użytkownika).
2. Wprowadź stare hasło.
3. Wprowadź nowe hasło.
4. Potwierdź nowe hasło.
5. Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisać i uaktywnić nowe hasło.

Aktualizacja oprogramowania
Wykonaj następujące czynności w celu aktualizacji oprogramowania:
1. Uzyskaj i zaktualizuj zaktualizowany plik obrazu oprogramowania z firmy ASUS.
2. Wprowadź ścieżkę do lokalizacji pliku z obrazem lub kliknij Browse (Przeglądaj) w 

celu lokalizacji pliku z obrazem.
3. Kliknij Update Software (Aktualizuj oprogramowanie) w celu aktualizacji 

oprogramowania.
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Ponowne uruchomienie routera
Kliknij Save/Reboot (Zapisz/uruchom ponownie), aby zapisać nowe ustawienia i 
ponownie uruchomić router.


