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Zawarto$S¢ opakowania

Router Combo
Adapter zasilania pradem zmiennym
Kabel USB
Kabel telefoniczny RJ-11
Kabel Ethernet RJ-45
Rozdzielacz
* Podrecznik uzytkownika
Instrukcja szybkiego uruchomienia

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Router nalezy ustawi¢ na pfaskiej powierzchni w miejscu z dobrg wentylacja,
Aby zapobiec przegrzaniu nie nalezy blokowaé szczelin wentylacyjnych routera.

Urzadzenie to nalezy podtaczy¢ do zabezpieczenia przeciw-przepigciowego, aby
zmniejszy¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia z powodu nagtego wzrostu napiecia
i wytadowari atmosferycznych.

+Urzadzenie to moze by¢ zasilane wytacznie z gniazda elektrycznego o
parametrach zasilania zgodnych ze wskazanymi na adapterze.

Nie nalezy otwierac pokrywy tego urzadzenia. Otwieranie pokrywy moze
spowodowac pozbawienie gwarancji tego urzadzenia.

Urzadzenie to nalezy odtaczy¢ przed czyszczeniem. Do czyszczenia urzadzenia
nalezy uzy¢ wilgotnej szmatki. Nie nalezy uzywac $rodkdw czyszczacych w
plynie/w aerozolu lub magnetycznych/statycznych urzagdzen czyszczacych.
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Omowienie sprzetu

Panel przedni

Na panelu czotowym routera Combo znajduja sie diody, ktére pokazujg stan routera.

,—i a— POWER STA.TUS A:T L:N U.SB U
J
LED Tryb Opis
POWER State Swiatlo Router jest wiaczony.
(Zasilanie)  |Brak $wiatta Router jest wytaczony
- Ustanowione potaczenie. Router moze komunikowac
(Ss:r;‘:'\‘l")s Stale Swiatlo | o' 1SP przez ADSL.
Migajace Swiatlo |Router prébuje potaczydé sie z ISP.
ACT Migajace $wiatto |Odbieranie lub wysytanie danych.
- Pomysine nawiazanie potaczenia pomigdzy
LAN Stale Swiatio routerem, a komputerem PC przez kabel Ethernet.
Migajace Swiatlo |Odbieranie lub wysytanie danych.
- Pomysine nawiazanie potaczenia pomigdzy
usB State Swiatio routerem, a komputerem PC przez kabel USB.

Migajace Swiatto

Odbieranie lub wysyfanie danych.
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Panel tylny

ON/OFF

Etykieta Opis
Line (Linia) Potaczenie kablem RJ-11 z dostarczonym rozdzielaczem.
USB Podtaczenie kabla USB do komputera PC.

Podtaczenie kabla RJ-45 do urzadzenia Ethernet, takiego jak

LAN komputer PC lub switch.

Reset (Zerowanie) |Nacisnij, aby przywrdci¢ domysine ustawienia routera.

UWAGA: Uzywane przez profesjonalnych pracownikéw serwisu

Console (Konsola) wytacznie do celdéw diagnostycznych.

Power (Zasilanie) |Podtaczenie do adaptera zasilania pradem zmiennym.

On/Off (WHWyH) Nacisnij, aby wigczy¢ lub wytaczyc router.
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Potaczenia sprzetowe

Potaczenie ADSL

Uzyj dostarczonego w opakowaniu rozdzielacza ADSL, do rozdzielenia sygnatu
ADSL i ustugi telefonicznej. Potacz router ASUS Combo z gniazdem DSL splittera
kablem telefonicznym dostarczonym w pakiecie. Uzyj innego kabla telefonicznego do
potaczenia telefonu z portem Phone (Telefon) rozdzielacza ADSL.

Potaczenie Ethernet

Do utworzenia pofaczenia Ethernet, mozna uzy¢ dostarczonego kabla Ethernet lub
kabla USB. Router Combo ma zintegrowang, funkcje automatycznego krosowania. Do
potaczenia mozna uzy¢ kabla prostego Ethernet lub kabla skrosowanego.

W celu ustanowienia potaczenia z wykorzystaniem kabla Ethernet, podtacz jeden
koniec kabla Ethernet do portu LAN na panelu tylnym routera, a nastepnie drugi koniec
do portu Ethernet komputera PC.

W celu ustanowienia potaczenia z wykorzystaniem kabla USB, podtacz jeden koniec
kabla USB do portu USB na panelu tylnym routera, a drugi koniec do wolnego portu
USB komputera PC. Pojawi sie okno Found New Hardware (Znaleziono nowe
urzadzenie). szczegdtowe informacje znajdujg si¢ w czesci USB Driver Installation
(Instalacja sterownika USB).

Jesli w sieci LAN znajduje sie wiecej niz jeden komputer PC, mozna podigczy¢ jeden
koniec kabla Ethernet do huba lub przetacznika, a drugi koniec do portu LAN na panelu
tylnym routera.

Podtaczenie zasilania

W celu wigczenia zasilania routera:

. Podtacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego do adaptera pradu zmiennego.
2. Podtacz wyjscie pradu statego adaptera pradu zmiennego do portu POWER
(Zasilanie) na panelu tylnym routera.
3. Podtacz przewdd zasilajacy pradu zmiennego do sieciowego gniazda
zasilania.
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[Montaz‘ routera }

Router moze zosta¢ zamocowany do $ciany za pomocg, $rub. Montaz mozna wykonac,
gdy $ciana zbudowana jest z betonu, drewna lub suchego tynku. Nalezy wybrac
odpowiednie miejsce, wolne od przeszkdd i mozliwych zakidceri. Upewnij sig, Ze kable
mozna fatwo podtgczy¢ do routera bez ich naprezania. llustracja ponizej pokazuije jak
wykona¢ montaz routera na $cianie w poziomie.

| Montaz w poziomie |

Sruby montazowe

Otwory montazowe

Beton, drewno lub
suchy tynk'}
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Instalacja sterownika USB

Nastepujace instrukcje umozliwiajg wykonanie instalacji sterownika USB.

1. Podtgcz jeden koniec kabla USB do portu USB na panelu tylnym routera, a
drugi koniec do wolnego portu USB komputera PC.

2. Wigcz router. System wykryje nowe urzadzenie.

Found New Hardware

USE Metwork Interface

Pleasze wait ...

3. Pojawi sige okno Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania
nowego urzadzenia).

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

< Back Cancel
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Kliknij Next (Dalej). Pojawi sie okno Digital Signature Not Found (Nie
znaleziono podpisu cyfrowego).

Digital Signature Not Found x|

The Micrazoft digital signature affirms that software has
been tested with 'Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The software vou are about to install does not contain &
Microzoft digital signature. Therefore, there is no
guarantes that this software works comectly with
Windows.

Broadcom USB Remate NDIS Device

If pou want to search for Microsoft digitally signed
zoftware, visit the Windows Update ‘Web site at
hittp: /A windowsupdate. microsoft. com to z2e if one iz
available.

Do wou want ko continue the installation?

Tes Mo Mare Imfo

Kliknij Yes (Tak), aby kontynuowac.

Pojawi sie okno Insert Disk (Wt6z dysk) i pojawi sie polecenie wiozenia do
napedu dysku Support CD, ktdry zawiera sterownik USB.

W16z dysk Support CD, ktdry zawiera sterownik USB. Kliknij OK.

Please insert the floppy disk labeled ‘Broadcom LISE K
@ Metwark Driver Install Digk!' inta drive & and then click

Ok, Cancel

You can alzo click OK if you want files to be copied
from an alternate location, such as a network, server or
a compact disc.

Pojawi si¢ okno Files Needed (Wymagane pliki), z poleceniem okreslenia
lokalizacii pliku. Kliknij Browse (Przegladaj), aby zlokalizowaé plik.

Files Needed

@ The file 'usbB023k.2ps' on Broadcom USE Metwork oK

Criver Install Disk iz needed.

Cancel

dik

Tupe the path where the file iz located, and then click
oK.

Copy files from:

IE j Browse...

U
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9.  Zlokalizuj wymagany plik. Kliknij Open (Otworz), aby kontynuowac.

Laakin: | {4 BCM UISE Driver =] « @& ok E-

UISBB023K.5Y5

File name: IUSBBDZK.SYS j Open I
j Carnel |

Files of tpe: Iusb8023k.s_l,ls;usbSDZ.Bk.sy_

10. Instalacja sterownika USB jest zakoriczona. Kliknij Finish (Zakoncz), aby
zakoniczy¢ dziatanie kreatora Found New Hardware Wizard (Kreator

znajdowania nowego urzadzenia).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software far:

Broadcom USH Remote MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

Cancel

< Back
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Konfiguracja komputera

Przed dostepem do routera przez port LAN/USB nalezy wykona¢ nastepujace
niezbedne konfiguracije:

Ponl

Adres TCP/IP komputera PC: 192.168.1.__ ( ostatnia liczba to dowolna liczba z
zakresu 2 do 254)

Domysliny adres IP routera: 192.168.1.1
Maska podsieci: 255.255.255.0
izej znajdujg, sie procedury konfiguraciji komputera. Wykonaj instrukcje wasciwe dla

uzywanego systemu operacyjnego.

Wi

ndows® 2000

10.

1.

Na pasku zadan Windows, kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel
(Panel sterowania) > Network and Dial-up Connections (Potaczenia sieciowe i
dial-up).

Kliknij Local Area Connection (Potgczenie z lokalng siecig komputerowa).

Na ekranie Local Area Connection Status (Stan potaczenia z lokalna siecia
komputerows), kliknij Properties (Wtasciwosci).

Wyswietlona zostanie lista zainstalowanych komponentdw sieciowych. Jedli lista
zawiera Internet Protocol (Protokot Internetowy) (TCP/P), to protokdt ten zostat
juz wigczony i mozna przejs¢ do czynnosci 10.

Jedli na liscie zainstalowanych komponentdéw nie ma opciji Internet Protocol
(Protokot Internetowy) (TCP/IP), kliknij Install (Zainstaluj).

W oknie Select Network Component Type (Wybierz typ komponentu
sieciowego), kliknij protocol (protokdf), a nastepnie przycisk Add (Dodaj).

Wybierz z listy Internet Protocol (Protokét Internetowy) (TCPAP), a nastepnie
Kliknij OK.

Jesli pojawi sig polecenie ponownego uruchomienia komputera z nowymi
ustawieniami, kliknij OK.

Po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij ponownie ikone Network and Dial-
up Connections (Potaczenia sieciowe i dial-up) i kliknij prawym przyciskiem
ikone Local Area Connection (Pofaczenie z lokalng siecig komputerowa), a
nastgpnie wybierz Properties (Wtasciwosci).

W oknie dialogowym Local Area Connection Properties (Wtasciwosci
potaczenia z lokalng siecig komputerowa) wybierz Internet Protocol (Protokét
Internetowy) (TCP/IP), a nastepnie kliknij Properties (Wtasciwosci).

W oknie dialogowym Internet Protocol (TCPAP) Properties (Wiasciwosci protokotu
Internetowego), wybierz Use the following IP address (Uzyj nastepujacego
adresu IP) i wprowadz 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z zakresu 2 do 254)

i 255.255.255.0 w polu IP address (adresu IP) i w polu Subnet Mask (Maska
podsieci).

Kliknij OK, aby zapisa¢ zmiany, a nastgpnie zamknij Control Panel (Panel
sterowania).
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Windows® XP

1.

Na pasku zadan Windows, Kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Network
Connections (Potaczenia sieciowe).

W oknie Network Connections (Potaczenia sieciowe), kliknij prawym przyciskiem
ikone Local Area Connection (Pofaczenie z lokalna siecia komputerowa) i
kliknij Properties (Wtasciwosci).

Na ekranie Local Area Connection (Potaczenie z lokalng siecig komputerowa)
pokazg, sie zainstalowane komponenty sieci. Wybierz Internet Protocol (Protokét
Interentowy) (TCPAIP) i kliknij Properties (Wtasciwosci).

W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Wtasciwosci
protokotu Internetowego), wybierz Use the following IP address (Uzyj
nastepujacego adresu IP) i wprowadz 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z
zakresu 2 do 254) i 255.255.255.0 w polu IP address (adresu IP) i w polu Subnet
Mask (Maska podsieci).

Kliknij OK, aby zapisa¢ zmiany, a nastepnie zamknij Control Panel (Panel
sterowania).

Logowanie do routera

Aby zalogowac sie do routera:

1.

2.

Wprowadz http://192.168.1.1 (domysiny adres IP routera) w oknie adresu
przegladarki sieci web i nacisnij Enter.

Pojawi sig okno logowania. Domysina nazwa uzytkownika to admin i hasto admin
(mate litery).

Enter Network Password 2=

% Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel




Podrecznik uzytkownika routera Combo WL-AM602 Yy

[Device Info (Informacje o urzadzeniu) }

Dostep do informaciji systemowych poprzez kliknigcie elementéw w menu Device
Info (Informacje o urzadzeniu).

Summary (Podsumowanie)

Kliknij Summary (Podsumowanie) w celu wyswietlenia informacji o wersji routera i
stanu w czasie rzeczywistym pofaczenia DSL.
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Statistics (Statystyka)

LAN Statistics (Statystyka sieci LAN)
Kliknij LAN w celu wy$wietlenia statystyk sieci LAN dotyczacych odbieranych i

transmitowanych danych.
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WAN Statistics (Statystyki WAN)
Kliknij WAN w celu wysSwietlenia statystyk sieci

WAN.
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ATM Statistics (Statystyki ATM)
Kliknij ATM w celu wys$wietlenia statystyk ATM.
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ADSL Statistics (Statystyki ADSL)

Kliknij ADSL w celu wy$wietlenia statystyk ADSL uzytecznych do rozwigzywania
problemdw i diagnozowania problemow zwigzanych z potaczeniem.
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ADSL BER Test (Test ADSL BER)

Test ADSL BER (Bit Error Rate Test [Test bitowego wspétczynnika bteddw]) to test,
ktdry odzwierciedla stosunek bitéw z btedem do ogdlnej liczby transmitowanych bitéw.
Kliknij ADSL BER Test (Test ADSL BER) w dolnej czesci strony ADSL Statistics
(Statystyka ADSL), po czym wyswietlony zostanie ekran pomocniczy, umozliwiajac
ustawienie czasu testu i uruchomienie testu.
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Ponizej znajduje sie ekran wynikow testu ADSL BER.

Route(Trasa)
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Kliknij Route (Trasa), aby wyswietli¢ informacje dotyczace stanu routingu.
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ARP

Kliknij ARP, aby wyswietli¢ informacje dotyczace stanu ARP. ARP (Address Resolution
Protocol) konwertuje adres IP na adres fizyczny, oznaczony etykieta HW Address
(Adres HW) (adres MAC) i pomaga w identyfikacji komputeréw w sieci LAN.
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DHCP

Kliknij DHCP, aby wyswietli¢ strone potaczenia dzierzawionego DHCP. Pokazuje ona
liste komputerdw, ktdre automatycznie uzyskaly adresy IP z serwera DHCP i czas po

ktdrym zakoriczy sie waznos¢ tych adreséw.
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Szybkie ustawienia

W tym rozdziale znajduije sie objasnienie szybkiego wykonywania konfiguracji routera
w celu potaczenia z Internetem.Kliknij Quick Setup (Szybkie ustawienia), a nastepnie
wykonaj podane ponizej instrukcje w celu wykonania ustawien routera.

1. Zaznacz okno opcji DSL Auto-connect (Automatyczne potaczenie DSL) w celu
wigczenia procesu automatycznego potaczenia DSL. Proces automatycznego
potaczenia automatycznie wykrywa pierwszy mozliwy do wykorzystania PVC,
PPPOE, PPPoA i protokét Bridge (z dostepnym adresem DHCP). Kliknij Next
(Dalej), aby kontynuowad.
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Jesli nie zostanie wybrane okno opcji DSL Auto-connect (Automatyczne
potaczenie DSL), nastepnie nalezy przej$¢ do VPI / VCI dostarczanego przez ISP
w celu wykonania ustawiert ATM PVC. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuowag.
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2. Wybierz typ protokotu sieciowego i tryb sktadowania danych poprzez ATM PVC

zalecany przez ISP. Ponizej znajduje sig przyktadowy typ potaczenia PPPoE. Kliknij

Next (Dalej) w celu kontynuacji.
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3. Wprowadz nazwe uzytkownika PPP i hasto dostarczone przez ISP. Zdecyduj, czy
uzywane beda, takie funkcje jak Dial on demand (Wybieranie na zadanie), PPP IP
extension (Rozszerzenie IP PPP) i Keep Alive (Podtrzymywanie aktywnej sesji), a
nastepnie kliknij Next (Dalej).
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4. Wybierz okno opcji Enable NAT (Wtacz NAT). Dla reszty okien opciji i pdl zachowaj
ustawienia domysine. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuowac.

|

5. Skonfiguruj adres IP routera DSL i maske podsieci. Aby serwer DHCP
automatycznie przydzielat adres IP nalezy zaznaczy¢ Enable DHCP Server
(Wtacz serwer DHCP) i wprowadz zakres adreséw IP, kidre serwer DHCP moze
przydzielic komputerom. Wybierz Disable DHCP Server (Wytacz serwer DHCP),
aby recznie przydzieli¢ adresy IP. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuowad.
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6. Sprawdz, czy ustawienia sg prawidtowe. Kliknij Save/Reboot (Zapisz/Uruchom

ponownie), aby zapisa¢ ustawienia i ponownie uruchomic router.
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Informacje znajdujace sie w tym rozdziale pomagajg w ustawienie niektorych czesto
uzywanych funkcii routera, takich jak Firewall, Port Mapping (Mapowanie portéw), QoS i
DNS.

WAN

Aby skonfigurowaé nowy interfejs WAN:

1.

Kliknij zaktadke Add (Dodaj), aby dodac nowe potaczenie dla interfejsu WAN.
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2. Skonfiguruj identyfikator ATM PVC (VP! i VCI) oraz wybierz kategorig ustugi.

EE B P |t

5 =

Sprawdz z ISP przed konfiguracjg VPI, VCI i kategorig ustugi.
« VPI:Virtual Path Identifier (Identyfikator Sciezki wirtualnej). Prawidtowy zakres to 0 do 255.

+ VCI:Virtual Channel Identifier (Identyfikator kanatu wirtualnego). Prawidtowy zakres to
32 do 65535.

« Service Category (Kategoria ustugi): Pie¢ klas ruchu okreslono ponizej:

UBR Without PCR (Unspecified Bit Rate without Peak Cell Rate [Nieokreslona
szybko$¢ przesytania bitéw bez szybkosci maksymalnej]): Ustuga UBR jest
odpowiednia dla aplikacii, ktére moga tolerowac zmienne opdznienia i utrate
niektdrych komdrek. Zastosowania odpowiednie dla ustugi UBR obejmuijg, transfer
tekstu/danych/obrazdw, wiadomosci, dystrybucje oraz odzyskiwanie, a takze dla
zastosowan zdalnych terminali, takich jak telepraca.

UBR With PCR (Unspecified Bit Rate with Peak Cell Rate [Nieokreslona
szybkos¢ przesytania bitdw z szybkoscig maksymalng]): Wielko$¢ pasma jest
okreslona przez PCR (Peak Cell Rate [Maksymalna szybkos¢ przesytania]). UBR
bez PCR to potaczenia ze zmienng szybkoscig przesytania, bez pewnosci co

do synchronizacji czasu pomigdzy zrédtem ruchu i miejscem docelowym i w o
szybkosci nizszej od Peak Cell Rate (Maksymalna szybkosci przesyfania).

CBR (Constant Bit Rate [Stata szybko$¢ przesytania]): Wykorzystywana przez
aplikacje, ktdre wymagajg statej szybkosci przesytania danych, stale dostepnej
W czasie potaczenia. Jest popularnie wykorzystywana dla nieskompresowanych
informaciji audio i video, takich jak wideokonferencje, interaktywne audio
(telefonia), dystrybucja audio/video taka jak telewizja, nauczanie na odlegtosé

i pay-per-view oraz odbidr audio/video taki jak video-on-demand (video na
Zyczenie) i biblioteka audio.

Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate [Zmienna szybkos¢
przesytania nie w czasie rzeczywistym]): Moze by¢ uzywana do transferéw
danych z krytycznymi wymaganiami dotyczacymi czasu odpowiedzi, takich jak
rezerwacie linii powietrznych, transakcje bankowe i monitoring proceséw.
Realtime VBR (Realtime Variable Bit Rate [Zmienna szybkos¢ przesytania w
czasie rzeczywistym]): Wykorzystywana przez aplikacje uzaleznione od czasu,
takie jak video w czasie rzeczywistym. Ustuga Rt-VBR zapewnia wigkszg
elastycznos¢ sieci niz CBR.
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3. Wybierz typ potaczenia i tryb enkapsulacii. Kliknij Next (Dalej).
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5. Sprawdz, czy ustawienia sg prawidtowe. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisa¢ nowe
ustawienia.

6. Kiiknij Finish (Zakoncz).

Pojawi sig ekran DSL Router Reboot (Ponowne uruchomienie routera DSL).
Nastapi ponowne uruchomienie routera w celu uaktywnienia nowych ustawieri.
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LAN

Konfiguracja adresu IP routera DSL i maski podsieci. Aby serwer DHCP automatycznie
przydzielat adresy IP, zaznacz Enable DHCP Server (Wiacz serwer DHCP) i
wprowadz zakres adreséw IP, kiére serwer DHCP moze przydzieli¢ komputerom.
Zaznacz Disable DHCP Server (Wytacz serwer DHCP), aby recznie przydzieli¢
adresy IP. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuowac. Przycisk Save (Zapisz) powoduje
jedynie zapisanie danych konfiguracji LAN, ale nie zastosowanie konfiguracji. Kliknij
Save/Reboot (Zapisz/Uruchom ponownie), aby zapisac i uaktywni¢ nowe ustawienia.
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NAT

Wigczenie NAT (Network Address Translation [Translacja adresdw sieciowych]) w
celu konfiguraciji funkji Virtual Server (Serwer wirtualny), Port Triggering (Wyzwalanie
portéw) oraz DMZ Host (Host DMZ).

Serwery wirtualne
Serwer wirtualny umozliwia kierowanie przychodzacego ruchu ze strony sieci WAN so

okreslonego adresu IP po stronie LAN.
Aby ustawi¢ serwer wirtualny:

Kliknij Add (Dodaij), aby dodac serwer wirtualny do sieci LAN.

2. Wybierz nazwe ustugi z listy rozwijanej i wprowadz adres IP serwera. Kliknij Save/

Apply (Zapisz/zastosuij).
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Kliknij Add (Dodaj), aby dodac inny serwer wirtualny lub Remove (Usun), aby
usungg istniejacy serwer wirtualny.
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Wyzwalanie portéw

Aby ustawi¢ wyzwalanie portéw:
1. Kliknij Add (Dodaj).
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2. Wybierz aplikacje do konfiguracji ustawier portu. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj).
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3. Kiiknij Add (Dodaj), aby dodac inna aplikacje do konfiguragji ustawier portu lub
Remove (Usun), aby usunaé wybrang aplikacje.
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Host DMZ

Wprowadz adres IP hosta DMZ i kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby uaktywnic¢
ustawienia.

m

Firewall

Filtrowanie IP - Wychodzace

Filtr pofaczers wychodzacych blokuje ruch w sieci LAN przed potaczeniem ze strong WAN.
W celu utworzenia filtra potaczen wychodzagcych:
1. Kliknij Add (Dodaij).
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2. Wprowadz nazwe filtra, informacje o zrddle (strona LAN) i informacje o miejscu
przeznaczenia (strona WAN). Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosu;j).
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Filtrowanie IP - Przychodzace

Filtr potaczen przychodzacych blokuje ruch w sieci WAN przed pofaczeniem ze strong LAN.
W celu utworzenia filtra potaczen przychodzacych:
1. Kliknij Add (Dodaj).
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2. Wprowadz nazwe filtra, informacje dotyczace zrddta (strona WAN) i informacje
dotyczace miejsca przeznaczenia (strona LAN). Wybierz interfejs WAN, a nastepnie
kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj).
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Filtrowanie MAC

Filtrowanie MAC przepuszcza lub blokuje ruch poprzez adresy MAC. Zmien zasady
lub dodaj reguly filtrowania do tabeli filtrowania MAC na ekranie MAC Filtering Setup
(Ustawienia filtrowania MAC).
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Kliknij Change Policy (Zmiefi zasady), aby zmieni¢ MAC Filtering Global Policy
(Ogdlne zasady filtrowania MAC). Pojawi si¢ okno dialogowe potwierdzenia, z
poleceniem sprawdzenia wykonanych zmian.
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Kliknij Add (Dodaj), aby utworzyc filtr MAC. Kliknij Save/Apply (Zaspisz/zastosuj), aby

zapisaé i uaktywnic ustawienia.
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Kontrola rodzicielska

Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umozliwia ograniczenie dni
tygodnia, kiedy urzadzenie LAN moze mie¢ dostep do routera.

Kliknij Add (Dodaj), aby ustawi¢ Time of Day Restriction (Czas dnia ograniczenia).

Pole Browser's MAC Address (Adres MAC przegladarki) automatycznie wyswietla
adres MAC urzadzenia LAN, gdzie uruchomiona jest przegladarka. Aby ograniczy¢
inne urzadzenie LAN, kliknij Other MAC Address (Inny adres MAC) i wprowadz
adres MAC innego urzadzenia LAN. Wybierz dzien tygodnia, kiedy urzadzenie LAN
moze uzyskac dostep do routera. Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisa¢ i
uaktywnic ustawienia.
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Jakos$¢ ustugi

Skonfiguruj Quality of Service (Jako$¢ ustugi), aby zastosowac rdzne priorytety do
ruchu routera.

Aby doda¢ zasadg klasy ruchu routera:
1. Kliknij Add (Dodaj).

L]
2. Podaj nazwe dla tej klasy ruchu.
3. Przydziel poziom priorytetu (low (niski), medium ($redni) i high (wysoki)) dla tej
klasy ruchu.
4. Wybierz pierwszeristwo IP z zakresu 0-7.
5. Wprowadz typ ustugi IP z nastepujacych opcij:

+ Normal Service (Normalna ustuga)

+ Minimize Cost (Minimalizuj koszt)

+ Maximize Reliability (Maksymalizuj niezawodnosc)
+ Maximize Throughput (Maksymalizuj wydajnosc)

+ Minimize Delay (Minimalizuj opdznienie)

6. Wprowadz warunki ruchu dla klasy, takie jak protokét (TCP/UDP, TCP, UDP lub
ICMP). Kliknij Save/Apply (Zapisz/Zastosuij), aby zapisa¢ i uaktywnic ustawienia.
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Routing

Domysina brama

Zaznacz okno opcji Enable Automatic Assigned Default Gateway (Wiacz
automatycznie przydzielong brame domysina). Kliknij Save/Apply (Zapisz/
Zastosuj), aby zapisac i uaktywnic ustawienia.

Usun zaznaczenie okna opcji Enable Automatic Assigned Default Gateway (Wiacz
automatycznie przydzielong brame domysina), jesli nie jest potrzebne uzywanie
automatycznie przydzielonej bramy domysinej. Zaznacz Use Default Gateway IP
Address (Uzyj domysinego adresu IP bramy), aby uzy¢ domysinego adresu IP
bramy. Jesli zostanie postanowione, ze nalezy zmieni¢ automatycznie przydzielony
adres IP bramy domysinej, to nalezy uruchomi¢ ponownie router w celu uzyskania
nowego domysinego adresu IP bramy. Wybierz uzywany interfejs WAN. Kliknij Save/
Apply (Zapisz/zastosuij), aby zapisa¢ i uaktywnic¢ ustawienia.
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Statyczna trasa

Kliknij Add (Dodaj), aby dodac pozycje do tabeli routingu.
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Wprowadz docelowy adres sieciowy, maske podsieci, brame lub dostepny interfejs
WAN. Kiiknij Add/Apply (Dodaj/zastosuij), aby zapisac i uaktywni¢ ustawienia.
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RIP

Jesli wiaczona jest funkcja RIP, dziatanie routera mozna skonfigurowac jako aktywne

lub pasywne.
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DNS

Serwer DNS
Strona DNS Server (Serwer DNS) umozliwia zadanie automatycznego przydziatu
serwera DNS lub okreslenie podstawowego serwera DNS i dodatkowego serwera DNS.

Zaznacz okno opcji Enable Automatic Assigned DNS (Wiacz automatycznie
przydzielony DNS), aby uzyska¢ automatycznie przydzielony serwer DNS.

it e e R s g

Po usunieciu zaznaczenia Enable Automatic Assigned DNS (Wiacz automatycznie
przydzielony DNS), pojawig sie dwa inne pola: podstawowy serwer DNS i dodatkowy
serwer DNS. Wprowadz recznie adresy IP podstawowego/dodatkowego serwera DNS.
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Dynamiczny DNS

Dynamic DNS (Dynamiczny DNS) umozliwia przydzielenie nazwy domeny Internetu
do dynamicznego adresu IP, ktdry umozliwia innym stronom w Internecie ustanowienie
potaczen z uzytkownikiem bez koniecznosci wytyczania adresu IP przez te strony.
Kliknij Add (Dodaj).

Ustuge DDNS mozna zastosowac z DynDNS.org lub TZO. Wprowadz nazwe hosta i
uzywany interfejs. Wprowadz rowniez nazwe uzytkownika i hasto przydzielone przez
ustuge DDNS. Kliknij Save/Apply (Zapisz/Zastosuij), aby zapisa¢ i uaktywnic¢ ustawienia.
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ADSL

Strona ADSL zawiera dwie sekcje: modulacja i mozliwosci, okre$lane przez ISP.
Sprawdz dane ISP, aby wykonaé prawidtowe ustawienia. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ nowe ustawienia lub kliknij Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane), aby skonfigurowaé bardziej zaawansowane ustawienia.
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Zaawansowane ustawienia DSL

Wybierz tryb testu: normal (normalny), reverb (pogtos), medley (mieszany), no retrain
(bez zmiany) lub L3. Kliknij Apply (Zastosuij), aby zapisac i uaktywni¢ ustawienia.
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Ustawienia sygnatu

Pasmo czestotliwosci ADSL jest podzielone na 256 oddzielnych sygnatéw w odstepach,
€0 4,3125KHz i z kazdym sygnatem przenoszacym oddzielne dane. Technika ta dziata
tak jak by byto uruchomionych réwnolegle 256 oddzielnych modemdw. Zakres sygnatu
wynosi od 0 do 31 dla przesytania danych i od 32 do 255 dla pobierania danych. Nie
nalezy zmieniad tych ustawieri, dopdki nie zostanie to polecone przez ISP.
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Mapowanie portow (Funkcja niedostepna dia 1-portowego routera ADSL)

Mapowanie portdw umozliwia otwarcie portéw, aby umozliwi¢ pewnym aplikacjom
Internetowym po stronie WAN przechodzenie poprzez firewall i przejscie do sieci

LAN. Aby mozna byto uzywac tej funkcji nalezy utworzyé mapowanie grup. Kliknij Add
(Dodaj), aby utworzy¢ nowg, grupe mapowania.
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Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia nowej grupy mapowania.
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[Diagnostyka }

Ekran Diagnostics (Diagnostyka) umozliwia uruchomienie testow diagnostycznych w
celu sprawdzenia posiadanego potaczenia DSL. Testy sprawdzajg, trzy rodzaje potaczer:
+ Pofaczenie z lokalng siecig,
+ Potaczenie z dostawcg ustugi DSL
+ Potaczenie z dostawcg, ustugi Internetu
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[Zarzqdzanie }

Menu Management (Zarzadzanie) zapewnia dostep do pewnych ustawien, wiacznie
z wykonywaniem kopii zapasowej ustawien, podgladem systemowego pliku log,
utrzymaniem kontroli dostepu i aktualizacjg oprogramowania.

Ustawienia

Ustawienia kopii zapasowej

Kliknij Backup Settings (Ustawienia kopii zapasowej), aby zapisa¢ konfiguracje
wykonane w routerze do pliku w komputerze PC.
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Przywracanie ustawien uzytkownika

Aby zatadowac poprzednio zapisany plik konfiguracji do routera, kliknij Browse
(Przegladaj), a nastepnie zlokalizuj plik w komputerze PC. Kliknij Update Settings
(Aktualizuj ustawienia).
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Nastepnie router wykona ponowne uruchomienie w celu uaktywnienia ustawier.

Przywr6¢ domysine

Kliknij Restore Default Settings (Przywrd¢ domysine ustawienia), aby usunagé
wszystkie biezace ustawienia i przywrdcic router do fabrycznych ustawiert domysinych.
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Kliknij OK, gdy wyswietlone zostanie okno z pytaniem Are you sure you want to
restore factory default settings (Czy na pewno chcesz przywrdci¢ domysine
ustawienia fabryczne).
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Systemowy plik log

Kliknij View System Log (Podglad systemowego pliku log), aby sprawdzi¢
systemowy plik log.
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Kliknij Configure System Log (Konfiguruj systemowy plik log) w celu konfiguracii opcii

systemowego pliku log. Zaznacz Enable (Wkacz), aby wigczy¢ tryb log. System zapisuje
wszystkie zdarzenia powyzej lub na réwni z wybranym poziomem zapisu i wy$wietla
wyltacznie zdarzenia zapisane powyzej lub na rdwni wybranego poziomu wyswietlania.
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Po wybraniu Remote (Zdalny) w polu Mode (Tryb), zdarzenia zostang wystane

do okreslonego adresu IP i portu UDP zdalnego serwera systemowych plikéw log.

Po wybraniu Local (Lokalne), zdarzenia zostang zapisane w pamieci lokalnej. Po
zaznaczeniu Both (Obydwa), zdarzenia zostang wystane do okreslonego adresu IP
i portu UDP zdalnego serwera systemowych plikéw log i zapisane w pamieci lokalnej.
Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ ustawienia.
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Czas Internetowy

Strona Internet Time (Czas Internetowy) umozliwia automatyczna synchronizacje
Cczasu z serwerem czasu w Internecie.
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Zaznacz okno opcji Automatically synchronize with Internet time servers
(Automatyczna synchronizacja z Internetowymi serwerami czasu) w celu
automatycznej synchronizacji czasu z Internetowym serwerem czasu, po czym pojawig,
sie dodatkowe pola.

Zaznacz serwer czasu z listy serwera czasu NTP (Network Time Protocol [Protokét
czasu sieciowego]) i strefe czasowa w ktdrej sie znajdujesz. Kliknij Save/Apply (Zapisz/
zastosuj), aby zapisac i uaktywnic¢ ustawienia czasu.
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Kontrola dostepu

Ustugi

Wiaczenie lub wytaczenie niektdrych ustug routera w sieci LAN lub WAN. Jesli nie
zostanie zdefiniowane zadne pofaczenie WAN, mozna bedzie konfigurowaé jedynie
strone LAN.

Ustugi ktére mozna wiaczy¢/wytaczy¢ w sieci LAN/WAN to FTP, HTTP, ICMP, SSH,
TELNET i TFTP.

%G E .
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Adres IP

Wiaczenie lub wytgczenie trybu IP Address Access Control (Kontrola dostepu do adresu
IP) w celu ograniczenia dostepu do lokalnych ustug zarzadzania, kidre sg dostepne na
liscie Service Control List (Lista kontrolna ustugi). Kliknij Add (Dodaj), aby doda¢ do listy
Access Control List (Lista kontrolna ustugi) adresy IP stacji zarzgdzania dopuszczonych
do tych ustug zarzadzania.

Wprowadz adres IP stacji zarzadzania dopuszczonej do lokalnych ustug zarzgdzania.
Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ ustawienia.
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Hasta

W celu zmiany hasta:

1.

o~

Wybierz nazwe uzytkownika z rozwijanej listy Username (Nazwa uzytkownika).
Wprowadz stare hasto.

WprowadZ nowe hasto.

Potwierdz nowe hasto.

Kliknij Save/Apply (Zapisz/zastosuj), aby zapisac i uaktywni¢ nowe hasto.

)

Aktualizacja oprogramowania

Wykonaj nastepujace czynnosci w celu aktualizacji oprogramowania:

1.
2.

Uzyskaj i zaktualizuj zaktualizowany plik obrazu oprogramowania z firmy ASUS.

Wprowadz Sciezke do lokalizacji pliku z obrazem lub kliknij Browse (Przegladaj) w
celu lokalizaciji pliku z obrazem.

Kliknij Update Software (Aktualizuj oprogramowanie) w celu aktualizaciji
oprogramowania.
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Ponowne uruchomienie routera

Kliknij Save/Reboot (Zapisz/uruchom ponownie), aby zapisa¢ nowe ustawienia i
ponownie uruchomic router.




