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Contenido de la caja

+ Router combinado

+ Adaptador de alimentacion AC
+ Cable USB

+ Cable telefénico RJ-11

+ Cable Ethernet RJ-45

+ Divisor

+ Manual del usuario

+Guia de inicio rapido

Informacion de seguridad

+ Cologue su router sobre una superficie plana cerca de los cables en una zona
bien ventilada.

+ Para evitar excesos de temperatura, no bloquee las aberturas de ventilacion del
router.

+ Conecte este equipo a un protector de sobrecarga para reducir el riesgo de
dafios producidos por una sobrecarga de potencia o tormentas eléctricas.

+ Utilice este equipo sélo con una toma eléctrica de la potencia correcta segun lo
indicado en el adaptador.

+No abra la cubierta de este equipo. Si abre la cubierta invalidard las garantias del
equipo.

+ Desconecte el equipo antes de limpiarlo. Puede utilizar un pafio humero para
limpiar el equipo. No utilice limpiadores liquidos / aerosoles o dispositivos de
limpieza magnética / estdtica.
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Descripcion general de hardware

Panel frontal

El panel delantero del router combinado contiene indicadores LED que muestran el
estado del router.

/-_i n— POWER sn.rus A:T L:N u.ss U
J

LED Modo Descripcion
POWER Encendido El router este’i encendido.

Apagado El router esta apagado.

Se ha establecido la conexion. El router puede

Encendido comunicarse con su proveedor de servicios de Internet
STATUS por ADSL.

Intermitente El router esta intentando conectar con su ISP.
ACT Intermitente Se estan enviando o recibiendo datos.

Encendido Se ha establecido una conexion con éxito entre el
LAN router y el PC a través del cable Ethernet.

Intermitente Se estan enviando o recibiendo datos.

Encendido Se ha establecido una conexion con éxito entre el
usB router y el PC a través del cable USB.

Intermitente

Se estdn enviando o recibiendo datos.
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Panel posterior

) =) (L] O s

ON/OFF

RESET

LINE Uss AN CONSOLE  poweR

Etiqueta Descripcion

Line (Linea) |El cable RJ-11 se conecta al divisor suministrado.

UsB El cable USB se conecta al PC.

LAN El cable RJ-45 se conecta a un dispositivo Ethernet como un PC o
concentrador.

Reset ) - .

(Reiniciar) Pulse para restaurar el router a su configuracion predeterminada.

Console NOTA: para uso por parte de profesionales de mantenimiento, slo

(Consola) con fines de diagndstico.

Poyver ... |Se conecta a un adaptador de alimentacién AC.

(Alimentacién)

ON/OFF

(Encendido/ |Presione para encender/apagar el equipo.

apagado)
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Conexion de hardware

Conexion ADSL

Utilice el divisor ADSL suministrado en la caja para dividir la sefial ADSL y el servicio
telefénico. Conecte su router combinado ASUS al puerto DSL dell filtro con el cable
teléfonico suministrado en la caja. Utilice otro cable telefdnico para conectar su teléfono
al puerto de Teléfono del divisor ADLS.

Conexion Ethernet

Puede utilizar el cable Ethernet o el cable USB suministrado en la caja para la conexion
Ethernet. El router combinado dispone de una funcion de cruce automatica. Puede
utilizar un cable directo o cruzado para la conexion Ethernet.

Para definir una conexion utilizando un cable Ethernet, conecte un extremo del cable
Ethernet al puerto LAN del panel trasero del router y el otro extremo al puerto Ethernet
de su PC.

Para establecer una conexion utilizando un cable USB, conecte un extremo del cable
USB al puerto USB del panel trasero del router y el otro extremo a un puerto USB de su
PC. Aparecera la ventana de Found New Hardware (Nuevo hardware encontrado).
Consulte la seccion USB Driver Installation (Instalacién del controlador USB) para
mas informacion.

Si su red LAN esta compuesta por mas de un PC, puede conectar un extremo de

un cable Ethernet a un hub o concentrador y el otro extremo al puerto LAN del panel
trasero del router.

Conexion de alimentacion

Para encender el router:

Conecte el cable de alimentacion AC al adaptador AC.

2. Conecte el conector de salida DC del adaptador AC al puerto POWER
situado en el panel trasero de su router.

3. Conecte el cable de alimentacién AC a la toma eléctrica.



Manual de usuario del router combinado WL-AM602 YV

[Montaie del router }

Los routers se pueden montar en una pared utilizando los tornillos. El montaje se
puede realizar directamente sobre el material de la pared, cemento, madera o yeso.
Seleccione una ubicacién adecuada libre de obstrucciones o interferencias. Asegurese
de que los cables se pueden conectar facilmente al router sin tensién. La ilustracién
siguiente muestra cdmo montar el router horizontalmente en una pared.

I Montaje horizontal |

Tornillos de montaje

Orificios de montaje

Cemento,
madera 0 yeso =¥
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Instalacion del controlador USB

Las instrucciones siguientes le guiaran a través de la instalacion del controlador USB.

1. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en el panel trasero
del router y el otro extremo a un puerto USB libre de su PC.

2. Encienda el router. El sistema esta detectando el nuevo dispositivo de
hardware.

Found New Hardware :

USE Metwork Interface

Please veait ...

3. Aparecera la ventana del Found New Hardware Wizard (Asistente de
nuevo hardware encontrado).

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

< Back Cancel
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4. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Digital Signature Not
Found (No se encuentra la firma digital).

Digital Signature Not Found 3 x|

The Micrazoft digital signature affirms that software has
been tested with “wWindows and that the software has not
been altered since it was tested.

The software you are about to install does not contain a
Microzoft digital signature. Therefore, there is no
guarantee that this software works comectly with
Windows.

Broadcom USE Remate NDIS Device

If you want to gearch for Microsoft digitally signed
zoftware, vizit the Windows Update Web site at
http: A Awindowsupdate. microsoft com ko zee if one 1z
available.

[io you want to continue the installation?

Yes Mo Mare Info

Haga clic en Yes (Si) para continuar.

6. Aparecera la ventana Insert Disk (Insertar disco), que le pedira que inserte
el CD de soporte que contiene el controlador USB.

7. Inserte el CD de soporte que contiene el controlador USB y haga clic en OK

(Aceptar).

nsertisk x|

=

Pleaze insert the floppy disk labeled 'Broadcom USE 0K
Metwork Driver Install Dizk' into drive & and then click _

Cancel |

You can alzo click OK if you want files ta be copied
fram an alternate location, such as a network server or

8.  Aparecera la ventana Files Needed (Archivos necesarios), que le pedira
que indique la ubicacion del archivo necesario. Haga clic en Browse
(Examinar) para localizar el archivo.

riesnecded zl

=

The file 'uzbB023k.sps' on Broadcom USE Mebwork,
Driver Install Disk is needed.

Tuvpe the path where the file is located, and then click
ok.

j Browse... |
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9.  Localice el archivo necesario. Haga clic en Open (Abrir) para continuar.

Laakin: | {24 BCM UISE Driver =] « @ ok B

USBBOZIK. 515

File name: IUSBBD2EK.SYS j Open I
;I Carnel |

Files of type: Iusb8023k.s_l,ls;usbSDZ.Bk.sy_

10. La instalacion del controlador USB ha finalizado. Haga clic en Finish
(Finalizar) para salir del Found New Hardware Wizard (Asistente de

nuevo hardware encontrado).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

Broadcom USHB Remote NDIS Device

Click Finish to close the wizard.

< Back Cance|




Manual de usuario del router combinado WL-AM602 YV

Configurar su equipo

Antes de acceder al router a través del puerto LAN/USB, recuerde la siguiente
configuracion necesaria:

La direccion TCP/IP de su PC: 192.168.1.__ (el lltimo numero puede ser
cualquier nimero entre 2 y 254)

La direccion IP predeterminada del router: 192.168.1.1
Mascara de subred: 255.255.255.0

A continuacién se muestran los procedimientos para configurar su equipo. Siga las
instrucciones del sistema operativo que esté utilizando.

Windows® 2000

1.

10.

11.

En la barra de tareas de Windows, haga clic en Start (Inicio) > Settings
(Configuracion) > Control Panel (Panel de control) > Network and Dial-up
Connections (Conexiones telefonicas y de red).

Haga clic en Local Area Connection (Conexion de area local). Desde la pantalla
Local Area Connection Status (Estado de conexion de area local), haga clic en
Properties (Propiedades).

Se mostrard la lista de componentes de red instalados. Si la lista incluye Internet
Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet (TCP/IP)), el protocolo ya se habra
habilitado y podra saltar al Paso 10.

Si no aparece la entrada Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP /
IP)) como componente instalado, haga clic en Install (Instalar).

En la ventana Select Network Component Type (Seleccionar tipo de
componente de red), haga clic en Protocol (Protocolo) y después en el botén
Add (Agregar).

Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP/P)) en la lista y
haga clic en OK (Aceptar).

Si el sistema le pide que reinicie su equipo con la nueva configuracion, haga clic en
OK (Aceptar).

Después de que se reinicie su equipo, haga clic de nuevo en el icono Network and
Dial-up Connections (Conexiones telefénicas y de red) y haga clic en Local
Area Connection (Conexion de area local). Seleccione entonces Properties
(Propiedades).

En el cuadro de didlogo Local Area Connection Properties (Propiedades de
conexion area local), seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet
(TCPAP)) y haga clic en Propiedades.

En el cuadro de didlogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades de
protocolo Internet (TCP/IP)), seleccione Use the following IP address (Utilizar
la siguiente direccion IP) e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier nimero
entre 2'y 254), y 255.255.255.0 en el campo de IP address (direccién IP) y campo
de Subnet Mask (mascara de subred).

Haga clic en OK (Aceptar) para guardar sus cambios y cierre el Control Panel
(Panel de control).
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Windows® XP

1.

En la barra de tareas de Windows, haga clic en Start (Inicio) > Settings
(Configuracion) > Network Connections (Conexiones de red).

En la ventana Network Connections window (Conexiones de red), haga clic
derecho en el icono de Local Area Connection (Conexidn de area local) y
después en Properties (Propiedades).

La pantalla de Local Area Connection (Conexion de area local) muestra los
componentes de red instalados. Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo
Internet (TCP/IP)) y haga clic en Properties (Propiedades).

En el cuadro de didlogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades de
protocolo Internet (TCP/IP)), seleccione Use the following IP address (Utilizar
la siguiente direccion IP) e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier nimero
entre 2y 254), y 255.255.255.0 en el campo de IP address (direccion IP) y campo
de Subnet Mask (mascara de subred).

Haga clic en OK (Aceptar) para guardar sus cambios y cierre el Control Panel
(Panel de control).

Iniciar sesion en el router

Para iniciar sesion en su router:

1.

Introduzca http://192.168.1.1 (la direccidn IP predeterminada del router) en el
cuadro de direccion del navegador web y pulse Enter.

Aparecerd una ventana de inicio de sesion. El nombre de usuario predeterminado
es admin y la contrasefia es admin (en mindsculas).

Enter Network Password 2=

% Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Informacién de dispositivo

Acceda a la informacion de sistema haciendo clic en los elementos del menu
Device Info (Informacién de dispositivo).

Resumen

Haga clic en Summary (Resumen) para ver la informacion de la version de su router y
el estado en tiempo real de la conexion DSL.
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WAN

Haga clic en WAN para ver la informacion de la conexiéon WAN.
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Statistics

Estadisticas LAN

Haga clic en LAN para ver las estadisticas LAN de datos recibidos y transmitidos.
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Estadisticas WAN

Haga clic en WAN para ver las estadisticas WAN.
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Estadisticas ATM

Haga clic en ATM para ver las estadisticas ATM.
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Estadisticas ADSL

Haga clic en ADSL para ver las estadisticas ADSL, utiles para resolver problemas y
realizar diagndsticos de problemas de conexion.
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Prueba de BER de ADSL

La prueba de BER (prueba de tasa de error de bit) de ADSL es una prueba que refleja
la relacién entre el nimero de bits erréneos y el nimero total de bits transmitidos.
Haga clic en ADSL BER Test (Prueba de BER de ADSL) en la parte inferior de la
pagina de estadisticas de ADSL. Aparecerd una ventana emergente que le permitira
configurar la duracion de la prueba e iniciarla.
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A continuacion se muestra la pantalla de resultado de la prueba BER de ADSL.
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Haga clic en Route (Ruta) para ver la informacion de estado de encaminamiento.
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ARP

Haga clic en ARP para ver la informacion de estado de ARP. El Protocolo de resolucion
de direcciones (ARP) convierte la direccion IP en una direccion fisica, una direccion
HW etiquetada (la direccion MAC), y permite identificar los equipos en la red local.
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DHCP

Haga clic en DHCP para ver la pagina de Cesiones DHCP. Muestra la lista de equipos
que han obtenido automaticamente sus direcciones IP por medio del servidor DHCP,
asi como el momento en el que expirardn las direcciones IP.
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Instalacion rapida

Este capitulo explica como configurar rapidamente el router para conectarse a Internet.
Haga clic en Quick Setup (Instalacién rapida) y siga las instrucciones siguientes para
configurar su router.

1. Seleccione la opcion DSL Auto-connect (Conexion DSL automatica) para
habilitar el proceso de conexién DSL automatica. El proceso de conexion
automatica detecta automaticamente el primer protocolo PVC, PPPoE, PPPoA Yy de
Puente disponible (con Servidor DHCP disponible). Haga clic en Next (Siguiente)
para continuar.
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Si no selecciona la opcion DSL Auto-connect (Conexion automatica DSL),
introduzca el VPI/ VCI suministrado por su ISP y configure el pardmetro ATM PVC.
Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.
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2. Seleccione el tipo de protocolo de red y modo de encapsulamiento sobre ATM
PVC que su ISP le haya indicado que debe utilizar. A continuacion se muestra un
ejemplo de conexion PPPOE. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.
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3. Introduzca el nombre de usuario PPP y la contrasefia suministrada por su ISP.
Decida si desea utilizar funciones como Marcado bajo demanda, Extension PPP IP
y Mantener activo, y haga clic en Next (Siguiente).
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4. Seleccione la opcién Enable NAT (Habilitar NAT). Conserve la configuracion

predeterminada para el resto de opciones. Haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

1
). |

5. Configure la direccion IP de su router DSL y la Mascara de subred. Si desea que el

servidor DHCP asigne automaticamente direcciones IP, seleccione Enable DHCP
Server (Habilitar servidor DHCP) e introduzca el rango de direcciones IP que el
servidor DHCP puede asignar a sus equipos. Seleccione Disable DHCP Server
(Deshabilitar servidor DHCP) si desea asignar manualmente direcciones IP.

Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

s TS
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6. Compruebe si la configuracion es correcta. Haga clic en Save / Reboot (Guardar /
Reiniciar) para guardar su configuracion y reiniciar el router.
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[Configuracién avanzada }

Este capitulo le ayudara a configurar algunas de las funciones de uso més frecuente,
como el cortafuegos, la asignacion de puertos, QoS y DNS.

WAN

Para configurar una interfaz WAN nueva:

1. haga clic en Add (Add (Agregar)) para agregar una conexion nueva a la interfaz

WAN.
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2. Configure un identificador ATM PVC (VPI'y VCI) y seleccione una categoria de
servicio.

=

Compruebe con su ISP antes de configurar VPI, VCl y la categoria de servicio.
+ VPI: identificador de ruta virtual. El rango valido es de 0 a 255.
+ VCI: identificador de canal virtual. El rango vélido es de 32 a 65535.

« Service Category(Categoria de servicio): a continuacion se muestran cinco clases
de trafico:

UBR Without PCR (UBR sin PCR) (tasa de bit no especificada sin tasa de celda

de pico): el servicio UBR es adecuado para aplicaciones que puedan tolerar

retardos variables y algunas pérdidas de celda. Las aplicaciones adecuadas para el
servicio UBR incluyen la transferencia de texto / datos / imagenes, la mensajeria, la
distribucion y la recuperacion, y también las aplicaciones de terminal remoto, como la
teleconmutacion..

UBR With PCR (UBR con PCR) (tasa de bit no especificada con tasa de celda de
pico): la cantidad de ancho de banda se caracteriza por una tasa de celda de pico
(PCRY). Las conexiones UBR con PCR transportan trafico con tasa de bit variable para
el que no es fiable el sincronismo de tiempo entre la fuente de trafico y el destino, y se
mantiene por debajo de la tasa de celda de pico.

CBR (tasa de bit constante): utilizado por aplicaciones que requieren una tasa de datos
fijla que se encuentre disponible continuamente durante el tiempo de conexion. Suele
utilizarse con informacion de audio y video sin compresidn, como videoconferencias,
audio interactivo (telefonia), distribucion de audio/video como television, formacion a
distancia y pay-per-view, asi como recuperacion de audio/video, como en el caso de
los servicios de video bajo demanda y bibliotecas de audio.

Non Realtime VBR (VBR no a tiempo real) (tasa de bit variable no a tiempo real):
puede utilizarse para transferencias de datos que tengan requisitos de tiempo

de respuesta critico, como reservas de lineas aéreas, transacciones bancarias y
supervision de procesos.

Realtime VBR (VBR a tiempo real) (tasa de bit variable a tiempo real): utilizado por
aplicaciones sensibles al tiempo, como el video en tiempo real. El servicio Rt-VBR
ofrece una mayor flexibilidad de red que CBR.
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3. Seleccione su tipo de conexion y modo de encapsulamiento. Haga clic en Next
(Siguiente).
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4. Desactive el servicio de puente si lo desea.
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5. Compruebe si la configuracion es correcta. Haga clic en Save (Guardar) para
guardar la configuracion nueva.

6. Haga clic en Finish (Finalizar).

Aparecerd la pantalla DSL Router Reboot (Reiniciar router DSL). El router se reinicia
para activar la nueva configuracion.
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LAN

Configure la direccion IP de su router DSL y la Mascara de subred. Si desea que el
servidor DHCP asigne automaticamente direcciones IP, seleccione Enable DHCP
Server (Habilitar servidor DHCP) e introduzca el rango de direcciones IP que el
servidor DHCP puede asignar a sus equipos. Seleccione Disable DHCP Server
(Deshabilitar servidor DHCP) si desea asignar manualmente direcciones IP. Haga
clic en Next (Siguiente) para continuar. El botdn Save (Guardar) guarda unicamente
los datos de configuracion LAN, pero no aplica la configuracion. Haga clic en

Save / Reboot (Save / Apply (Guardar / Aplicar)) para guardar y activar la nueva
configuracion.
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NAT

Active NAT (traduccion de direcciones de red) para configurar el Servidor virtual, la
Activacion de puertos y el Equipo DMZ.

Servidores virtuales

Un servidor virtual le permite dirigir el tréfico recibido desde el extremo WAN a una
direccion IP especifica en el extremo LAN.

Para configurar un servidor virtual:
1. Haga clic en Add (Agregar) para agregar un servidor virtual a su red LAN.
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2. Seleccione un nombre de servicio en la lista desplegable e introduzca la direccion
IP del servidor. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar).
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3. Haga clic en Add (Agregar) para agregar otro servidor virtual o en Remove
(Eliminar) para eliminar un servidor virtual existente.
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Activacidn de puertos

Para configurar la activacion de puertos:
1. Haga clic en Add (Agregar).

2. Seleccione la aplicacion para la que desee configurar los puertos y haga clic en
Save / Apply (Guardar / Aplicar).
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3. Haga clic en Add (Agregar) para agregar otra aplicacion para la que desee
configurar los puertos 0 en Remove (Eliminar) para eliminar la aplicacion
seleccionada.
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Equipo DMZ

Introduzca la direccion IP del equipo DMZ y haga clic en Save / Apply (Guardar /
Aplicar) para activar la configuracion.
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Firewall (Cortafuegos)

Filtro IP saliente

Elfiltro IP saliente bloquea el tréfico LAN desde el extremo WAN de entrada.
Para crear un filtro saliente:
1. Haga clic en Add (Agregar).
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2. Introduzca el nombre del filtro, la informacion de la fuente (el extremo LAN) y la
informacion de destino (el extremo WAN). Haga clic en Save / Apply (Guardar /
Aplicar).
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Filtro IP entrante

El filtro IP saliente bloquea el trafico WAN desde el extremo LAN de entrada.
Para crear un filtro entrante:
1. Haga clic en Add (Agregar).
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2. Introduzca el nombre del filtro, la informacion de la fuente (el extremo WAN) y la

informacion de destino (el extremo LAN). Seleccione la interfaz WAN y haga clic en

Save / Apply (Guardar / Aplicar).
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Filtro MAC

El filtro MAC reenvia o bloquea el tréfico por direccion MAC. Cambie la politica o
agregue reglas de filtrado a la tabla de filtrado MAC en la pantalla MAC Filtering Setup
(Configuracion de filtrado MAC).
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Haga clic en Cange Policy (Cambiar politica) para cambiar la Politica global de
filtrado MAC. Aparecerd un cuadro de didlogo de confirmacion solicitando la verificacion
de los cambios realizados.
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Haga clic en Add (Agregar) para crear un filtro MAC. Haga clic en Save / Apply
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuracion.
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Control paterno

La funcién de Parental Control (Control paterno) le permite restringir los dias de la
semana durante los que un dispositivo LAN puede acceder al router.

Haga clic en Add (Agregar) para configurar la Restriccion por hora del dia.

El campo Browser's MAC Address (Direccion MAC de navegador) mostrara
automaticamente la direccion MAC del dispositivo LAN en el que funciona el navegador.
Para restringir otro dispositivo LAN, haga clic en Other MAC Address (Otra direccion
MAC) e introduzca la direccion MAC de otro dispositivo LAN. Seleccione el dia de la
semana durante el que el dispositivo LAN puede acceder al router. Haga clic en Save /
Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuracion.
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Calidad de servicio

Configure la calidad de servicio que desee aplicar a las distintas prioridades de trafico
en el router.

Para agregar una regla de clase de trafico de red:
1. Haga clic en Add (Agregar).

2. Asigne un nombre a esta clase de tréfico.
3. Asigne un nivel de prioridad (bajo, medio y alto) a esta clase de tréfico.
4. Seleccione una precedencia IP en el rango 0-7.
5. Introduzca un Tipo de servicio IP entre las siguientes opciones:
+ Normal Service (Servicio normal)
+ Minimize Cost (Minimizar coste)
+ Maximize Reliability (Maximizar fiabilidad)
+ Maximize Throughput (Maximizar resultado)
+ Minimize Delay (Minimizar retardo)
6. Introduzca las condiciones de tréfico para la clase, como el protocolo (TCP/UDP,

TCP, UDP o ICMP) a utilizar. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para
guardar y activar la configuracion.
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Encaminamiento

Pasarela predeterminada

Seleccione la opcién Enable Automatic Assigned Default Gateway (Habilitar
pasarela predeterminada asignada automaticamente). Haga clic en Save / Apply
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuracion.

No seleccione la opcion Enable Automatic Assigned Default Gateway (Habilitar
pasarela predeterminada asignada automaticamente) si no desea utilizar la
pasarela predeterminada asignada automaticamente. Seleccione Use Default
Gateway IP Address (Utilizar direccién IP de pasarela predeterminada) para utilizar
la direccion IP de la pasarela predeterminada. Si decide cambiar la direccion IP de la
pasarela predeterminada asignada automaticamente, reinicie el router para recibir una
direccion IP de pasarela predeterminada nueva. Seleccione la interfaz WAN que esta
utilizando. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la
configuracion.
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Encaminamiento estatico

Haga clic en Add (Agregar) para agregar una entrada a la tabla de encaminamiento.
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Introduzca la direccion de red de destino, la mascara de subred, la pasarela o la interfaz
WAN disponible. Haga clic en Add / Apply(Agregar / Aplicar) para guardar y activar la
configuracion.
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RIP

Si estd habilitado RIP, el funcionamiento del router se podra configurar como activo o
pasivo.
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DNS

Servidor DNS
La pagina DNS Server (Servidor DNS) le permite solicitar la asignacion automética de
un Servidor DNS o indicar un servidor DNS primario y un servidor DNS secundario.

Seleccione la opcién Enable Automatic Assigned DNS (Habilitar DNS asignado
automaticamente) para obtener un servidor DNS asignado autométicamente.

Si cancela la seleccion de la opcion Enable Automatic Assigned DNS (Habilitar DNS
asignado automaticamente) apareceran dos campos mas: servidor DNS primario y
servidor DNS secundario. Introduzca manualmente las direcciones de servidor DNS
primario / secundario.
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DNS dinamico

El DNS dindmico permite asignar un nombre de dominio de Internet a una direccion IP
dindmica, lo cual hace posible que otros sitios de Internet establezcan conexiones con
usted sin necesidad de conocer la direccion IP. Haga clic en Add (Agregar).

Puede solicitar el servicio DDNS en DynDNS.org o TZO. Introduzca el nombre de
equipo y la interfaz que esté utilizando. Introduzca también el nombre de usuario y
la contrasefia asignada por el servicio DDNS. Haga clic en Save / Apply (Guardar /
Aplicar) para guardar y activar la configuracion.
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ADSL

La pagina ADSL contiene dos secciones: modulacién y capacidad, especificadas por
su ISP. Consulte con su ISP la configuracién adecuada. Haga clic en Save / Apply
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la nueva configuracion, o haga clic en
Advanced Settings (Configuracién avanzada) si desea configurar parametros mas
avanzados.

M v

Configuracién DSL avanzada

Seleccione el modo de prueba: normal, reverberacion, mezclado, sin entrenamiento o
L3. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y activar la configuracion.
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Configuracidn de tono

La banda de frecuencia de ADSL se divide en 256 tonos separados por 4,3125

KHz, transportando cada tono un dato independiente. La técnica funciona como si
funcionaran en paralelo 256 mddems independientes. El rango de tonos varia de 0 a
31 en envio y de 32 a 255 en descarga. No cambie esta configuracion a menos que se
lo indique su ISP.
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Asignacion de puertos (funcidn no disponible para router ADSL de 1 puerto)

La asignacion de puertos le permite abrir puertos para permitir a ciertas aplicaciones
de Internet en el extremo WAN atravesar el cortafuegos y acceder a su red LAN. Para
utilizar esta funcion deben crearse grupos de asignacion. Haga clic en Add (Agregar)
para crear un grupo de asignacion nuevo.
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Siga las instrucciones en pantalla para crear un grupo de asignacion nuevo.
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[Diagnéstico

La pantalla Diagnostics (Diagnéstico) permite realizar pruebas de diagndstico para
comprobar la conexion DSL. Las pruebas permiten comprobar tres tipos de conexiones:
+ Conexion a su red local
+ Conexion a su proveedor de servicios DSL
+ Conexion a su proveedor de servicios de Internet
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[Administracién }

El mend Management (Administracion) le permite acceder a determinados
parametros, incluyendo opciones de copia de seguridad, registros de visualizacion de
sistema, control de acceso a mantenimiento y actualizacion de software.

Configuracion

Configuracién de copia de seguridad

Haga clic en Backup Settings (Configuracion de copia de seguridad) para guardar
las configuraciones realizadas en su router en un archivo de su PC.
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Restaurar la configuracion de usuario

Para cargar un archivo de configuracion previamente guardado en su router, haga clic
en Browser (Examinar) y localice el archivo en su PC. Haga clic en Update Settings
(Actualizar configuracion).

El router se reiniciara para activar la configuracion.

Restaurar predeterminado

Haga clic en Restore Default Settings (Restaurar configuracién predeterminada)
para eliminar la configuracion actual y restaurar el router a su configuracion
predeterminada de fabrica.
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Haga clic en OK (Aceptar) cuando aparezca una ventana con el mensaje Are you
sure you want to restore factory default settings (¢ Esta seguro de que desea
restaurar la configuracion predeterminada de fabrica?).
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Registro de sistema

Haga clic en View System Log (Ver registro de sistema) para consultar el registro del
sistema.
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Haga clic en Configure System Log (Configurar registro del sistema) para
configurar las opciones del Registro del sistema. Seleccione Enabel (Habilitar) para
habilitar el modo de registro. El sistema registra todos los eventos cuyo nivel sea igual o
superior al seleccionado, y mostrara tinicamente los eventos registrados de nivel igual
o superior al nivel de presentacion seleccionado.
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Si selecciona Remote (Remoto) en el campo Mode (Modo), se enviaran los eventos
ala direccion IP u el puerto UDP especificados de un servidor de registro de sistema
remoto. Si selecciona Local, los eventos se registraran en la memoria local. Si
selecciona Both (Ambos), los eventos se enviaréan a la direccion IP y el puerto UDP
especificado de un servidor de registro de sistema remoto, y se guardarén en la
memoria local. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la
configuracion.
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Hora de Internet

La pagina Internet Time (Hora de Internet) le permite sincronizar autométicamente la
hora con un servidor de hora de Internet.
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Seleccione la opcion Automatically synchronize with Internet time servers
(Sincronizar automaticamente con servidores de hora de Internet) para sincronizar
la hora automaticamente con un servidor de hora de Internet. Apareceran entonces
campos adicionales.

Seleccione un servidor de hora en la lista de servidores de hora de Protocolo de hora
de red (NTP) y la zona horaria en la que se encuentre. Haga clic en Save / Apply
(Guardar / Aplicar) y active su configuracion de hora.
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Control de acceso

Servicios

Activa o desactiva algunos servicios de su router en la red LAN o WAN. Si no se define
ninguna conexion WAN, unicamente podra configurarse el extremo LAN.

Los servicios que se pueden habilitar/deshabilitar en la red LAN/WAN son FTP, HTTP,
ICMP, SSH, TELNET y TFTP.
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Direcciones IP

Habilite el modo de Control de acceso por direccion IP para limitar el acceso a los
servicios de administracion local habilitados en la Lista de control de servicios. Haga
clic en Add (Agregar) para agregar a la Lista de control de acceso las direcciones IP
de las estaciones de administracion a las que se permite acceder a estos servicios de
administracion locales.

Introduzca la direccion IP de la estacién de administracion con permiso para acceder a
los servicios de administracion locales. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar)
para guardar y activar la configuracion.




Manual de usuario del router combinado WL-AM602 YV

Contrasenas

Para cambiar la contrasefa:

1.

o~ N

Seleccione un nombre de usuario en la lista desplegable de Username (Nombre
de usuario).

Introduzca su contrasefia anterior.
Introduzca su contrasefa nueva.
Confirme su contrasefia nueva.

Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la contrasefia
nueva.

I

Actualizar software

Siga los pasos siguientes para actualizar el software:

1.
2.

Consiga un archivo de imagen actualizado a través de ASUS..

Introduzca la ruta de la ubicacion del archivo de imagen o haga clic en Browse
(Examinar) para localizar el archivo de imagen.

Haga clic en Update Software (Actualizar software) para actualizar el software.
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Reiniciar router

Haga clic en Save / Reboot (Guardar / Reiniciar) para guardar la nueva configuracion
y reiniciar el router.
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