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Contenido de la caja

•	 Router combinado
•	 Adaptador de alimentación AC
•	 Cable USB
•	 Cable telefónico RJ-11
•	 Cable Ethernet RJ-45
•	 Divisor
•	 Manual del usuario
•	 Guía de inicio rápido

Información de seguridad

•	 Coloque su router sobre una superficie plana cerca de los cables en una zona 
bien ventilada.

•	 Para evitar excesos de temperatura, no bloquee las aberturas de ventilación del 
router.

•	 Conecte este equipo a un protector de sobrecarga para reducir el riesgo de 
daños producidos por una sobrecarga de potencia o tormentas eléctricas.

•	 Utilice este equipo sólo con una toma eléctrica de la potencia correcta según lo 
indicado en el adaptador.

•	 No abra la cubierta de este equipo. Si abre la cubierta invalidará las garantías del 
equipo.

•	 Desconecte el equipo antes de limpiarlo. Puede utilizar un paño húmero para 
limpiar el equipo. No utilice limpiadores líquidos / aerosoles o dispositivos de 
limpieza magnética / estática.



Manual de usuario del router combinado WL-AM602

�

LAN USBACTSTATUSPOWER

Descripción general de hardware

Panel frontal

LED Modo Descripción

POWER Encendido El router está encendido.
Apagado El router está apagado.

STATUS Encendido
Se ha establecido la conexión. El router puede 
comunicarse con su proveedor de servicios de Internet 
por ADSL.

Intermitente El router está intentando conectar con su ISP.
ACT Intermitente Se están enviando o recibiendo datos.

LAN Encendido Se ha establecido una conexión con éxito entre el 
router y el PC a través del cable Ethernet.

Intermitente Se están enviando o recibiendo datos.

USB Encendido Se ha establecido una conexión con éxito entre el 
router y el PC a través del cable USB.

Intermitente Se están enviando o recibiendo datos.

El panel delantero del router combinado contiene indicadores LED que muestran el 
estado del router.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Panel posterior

Etiqueta Descripción
Line (Línea) El cable RJ-11 se conecta al divisor suministrado.
USB El cable USB se conecta al PC.

LAN El cable RJ-45 se conecta a un dispositivo Ethernet como un PC o 
concentrador.

Reset 
(Reiniciar) Pulse para restaurar el router a su configuración predeterminada.

Console 
(Consola)

NOTA: para uso por parte de profesionales de mantenimiento, sólo 
con fines de diagnóstico.

Power 
(Alimentación) Se conecta a un adaptador de alimentación AC.

ON/OFF 
(Encendido / 
apagado)

Presione para encender/apagar el equipo.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB
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Conexión de hardware

Conexión ADSL
Utilice el divisor ADSL suministrado en la caja para dividir la señal ADSL y el servicio 
telefónico. Conecte su router combinado ASUS al puerto DSL del filtro con el cable 
teléfonico suministrado en la caja. Utilice otro cable telefónico para conectar su teléfono 
al puerto de Teléfono del divisor ADLS.

Conexión Ethernet
Puede utilizar el cable Ethernet o el cable USB suministrado en la caja para la conexión 
Ethernet. El router combinado dispone de una función de cruce automática. Puede 
utilizar un cable directo o cruzado para la conexión Ethernet.
Para definir una conexión utilizando un cable Ethernet, conecte un extremo del cable 
Ethernet al puerto LAN del panel trasero del router y el otro extremo al puerto Ethernet 
de su PC.
Para establecer una conexión utilizando un cable USB, conecte un extremo del cable 
USB al puerto USB del panel trasero del router y el otro extremo a un puerto USB de su 
PC. Aparecerá la ventana de Found New Hardware (Nuevo hardware encontrado). 
Consulte la sección USB Driver Installation (Instalación del controlador USB) para 
más información.
Si su red LAN está compuesta por más de un PC, puede conectar un extremo de 
un cable Ethernet a un hub o concentrador y el otro extremo al puerto LAN del panel 
trasero del router. 

Conexión de alimentación
Para encender el router:

1.	 Conecte el cable de alimentación AC al adaptador AC.
2.	 Conecte el conector de salida DC del adaptador AC al puerto POWER 

situado en el panel trasero de su router.
3.	 Conecte el cable de alimentación AC a la toma eléctrica.
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Los routers se pueden montar en una pared utilizando los tornillos. El montaje se 
puede realizar directamente sobre el material de la pared, cemento, madera o yeso. 
Seleccione una ubicación adecuada libre de obstrucciones o interferencias. Asegúrese 
de que los cables se pueden conectar fácilmente al router sin tensión. La ilustración 
siguiente muestra cómo montar el router horizontalmente en una pared.

Montaje del router

Montaje horizontal

Tornillos de montaje

Orificios de montaje

Tornillo

1/4 in. 
(0,65 cm)

Cemento, 
madera o yeso
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Instalación del controlador USB
Las instrucciones siguientes le guiarán a través de la instalación del controlador USB.

1.	 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en el panel trasero 
del router y el otro extremo a un puerto USB libre de su PC.

2.	 Encienda el router. El sistema está detectando el nuevo dispositivo de 
hardware.

3.	 Aparecerá la ventana del Found New Hardware Wizard (Asistente de 
nuevo hardware encontrado).
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5.	 Haga clic en Yes (Sí) para continuar.
6.	 Aparecerá la ventana Insert Disk (Insertar disco), que le pedirá que inserte 

el CD de soporte que contiene el controlador USB.
7.	 Inserte el CD de soporte que contiene el controlador USB y haga clic en OK 

(Aceptar).

8.	 Aparecerá la ventana Files Needed (Archivos necesarios), que le pedirá 
que indique la ubicación del archivo necesario. Haga clic en Browse 
(Examinar) para localizar el archivo.

4.	 Haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la ventana Digital Signature Not 
Found (No se encuentra la firma digital).
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9.	 Localice el archivo necesario. Haga clic en Open (Abrir) para continuar.

10.	 La instalación del controlador USB ha finalizado. Haga clic en Finish 
(Finalizar) para salir del Found New Hardware Wizard (Asistente de 
nuevo hardware encontrado).
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Configurar su equipo
Antes de acceder al router a través del puerto LAN/USB, recuerde la siguiente 
configuración necesaria:

•	 La dirección TCP/IP de su PC: 192.168.1.__ (el último número puede ser 
cualquier número entre 2 y 254)

•	 La dirección IP predeterminada del router: 192.168.1.1
•	 Máscara de subred: 255.255.255.0

A continuación se muestran los procedimientos para configurar su equipo. Siga las 
instrucciones del sistema operativo que esté utilizando.

Windows® 2000
1. 	 En la barra de tareas de Windows, haga clic en Start (Inicio) > Settings 

(Configuración) > Control Panel (Panel de control) > Network and Dial-up 
Connections (Conexiones telefónicas y de red).

2. 	 Haga clic en Local Area Connection (Conexión de área local). Desde la pantalla 
Local Area Connection Status (Estado de conexión de área local), haga clic en 
Properties (Propiedades).

3. 	 Se mostrará la lista de componentes de red instalados. Si la lista incluye Internet 
Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet (TCP/IP)), el protocolo ya se habrá 
habilitado y podrá saltar al Paso 10.

4. 	 Si no aparece la entrada Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP / 
IP)) como componente instalado, haga clic en Install (Instalar).

5. 	 En la ventana Select Network Component Type (Seleccionar tipo de 
componente de red), haga clic en Protocol (Protocolo) y después en el botón 
Add (Agregar).

6. 	 Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP/IP)) en la lista y 
haga clic en OK (Aceptar).

7. 	 Si el sistema le pide que reinicie su equipo con la nueva configuración, haga clic en 
OK (Aceptar).

8. 	 Después de que se reinicie su equipo, haga clic de nuevo en el icono Network and 
Dial-up Connections (Conexiones telefónicas y de red) y haga clic en Local 
Area Connection (Conexión de área local). Seleccione entonces Properties 
(Propiedades).

9. 	 En el cuadro de diálogo Local Area Connection Properties (Propiedades de 
conexión área local), seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet 
(TCP/IP)) y haga clic en Propiedades.

10. 	En el cuadro de diálogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades de 
protocolo Internet (TCP/IP)), seleccione Use the following IP address (Utilizar 
la siguiente dirección IP) e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier número 
entre 2 y 254), y 255.255.255.0 en el campo de IP address (dirección IP) y campo 
de Subnet Mask (máscara de subred).

11. 	Haga clic en OK (Aceptar) para guardar sus cambios y cierre el Control Panel 
(Panel de control). 
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1. 	 En la barra de tareas de Windows, haga clic en Start (Inicio) > Settings 
(Configuración) > Network Connections (Conexiones de red).

2. 	 En la ventana Network Connections window (Conexiones de red), haga clic 
derecho en el icono de Local Area Connection (Conexión de área local) y 
después en Properties (Propiedades).

3. 	 La pantalla de Local Area Connection (Conexión de área local) muestra los 
componentes de red instalados. Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo 
Internet (TCP/IP)) y haga clic en Properties (Propiedades).

4.	 En el cuadro de diálogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propiedades de 
protocolo Internet (TCP/IP)), seleccione Use the following IP address (Utilizar 
la siguiente dirección IP) e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier número 
entre 2 y 254), y 255.255.255.0 en el campo de IP address (dirección IP) y campo 
de Subnet Mask (máscara de subred).

5.	 Haga clic en OK (Aceptar) para guardar sus cambios y cierre el Control Panel 
(Panel de control).

Windows® XP

Iniciar sesión en el router
Para iniciar sesión en su router:
1. 	 Introduzca http://192.168.1.1 (la dirección IP predeterminada del router) en el 

cuadro de dirección del navegador web y pulse Enter.
2. 	 Aparecerá una ventana de inicio de sesión. El nombre de usuario predeterminado 

es admin y la contraseña es admin (en minúsculas).
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Información de dispositivo
Acceda a la información de sistema haciendo clic en los elementos del menú 
Device Info (Información de dispositivo).

Resumen

Haga clic en Summary (Resumen) para ver la información de la versión de su router y 
el estado en tiempo real de la conexión DSL.

WAN

Haga clic en WAN para ver la información de la conexión WAN.
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Statistics

Estadísticas LAN
Haga clic en LAN para ver las estadísticas LAN de datos recibidos y transmitidos.

Estadísticas WAN
Haga clic en WAN para ver las estadísticas WAN.

Estadísticas ATM
Haga clic en ATM para ver las estadísticas ATM.
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Estadísticas ADSL
Haga clic en ADSL para ver las estadísticas ADSL, útiles para resolver problemas y 
realizar diagnósticos de problemas de conexión.

Prueba de BER de ADSL

La prueba de BER (prueba de tasa de error de bit) de ADSL es una prueba que refleja 
la relación entre el número de bits erróneos y el número total de bits transmitidos.
Haga clic en ADSL BER Test (Prueba de BER de ADSL) en la parte inferior de la 
página de estadísticas de ADSL. Aparecerá una ventana emergente que le permitirá 
configurar la duración de la prueba e iniciarla.
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Ruta

Haga clic en Route (Ruta) para ver la información de estado de encaminamiento.

A continuación se muestra la pantalla de resultado de la prueba BER de ADSL.
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DHCP

Haga clic en DHCP para ver la página de Cesiones DHCP. Muestra la lista de equipos 
que han obtenido automáticamente sus direcciones IP por medio del servidor DHCP, 
así como el momento en el que expirarán las direcciones IP.

ARP

Haga clic en ARP para ver la información de estado de ARP. El Protocolo de resolución 
de direcciones (ARP) convierte la dirección IP en una dirección física, una dirección 
HW etiquetada (la dirección MAC), y permite identificar los equipos en la red local.
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Instalación rápida

Este capítulo explica cómo configurar rápidamente el router para conectarse a Internet. 
Haga clic en Quick Setup (Instalación rápida) y siga las instrucciones siguientes para 
configurar su router.
1.	 Seleccione la opción DSL Auto-connect (Conexión DSL automática) para 

habilitar el proceso de conexión DSL automática. El proceso de conexión 
automática detecta automáticamente el primer protocolo PVC, PPPoE, PPPoA y de 
Puente disponible (con Servidor DHCP disponible). Haga clic en Next (Siguiente) 
para continuar.

	 Si no selecciona la opción DSL Auto-connect (Conexión automática DSL), 
introduzca el VPI / VCI suministrado por su ISP y configure el parámetro ATM PVC. 
Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.
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2.	 Seleccione el tipo de protocolo de red y modo de encapsulamiento sobre ATM 
PVC que su ISP le haya indicado que debe utilizar. A continuación se muestra un 
ejemplo de conexión PPPoE. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

3.	 Introduzca el nombre de usuario PPP y la contraseña suministrada por su ISP. 
Decida si desea utilizar funciones como Marcado bajo demanda, Extensión PPP IP 
y Mantener activo, y haga clic en Next (Siguiente).
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5.	 Configure la dirección IP de su router DSL y la Máscara de subred. Si desea que el 
servidor DHCP asigne automáticamente direcciones IP, seleccione Enable DHCP 
Server (Habilitar servidor DHCP) e introduzca el rango de direcciones IP que el 
servidor DHCP puede asignar a sus equipos. Seleccione Disable DHCP Server 
(Deshabilitar servidor DHCP) si desea asignar manualmente direcciones IP. 
Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

4.	 Seleccione la opción Enable NAT (Habilitar NAT). Conserve la configuración 
predeterminada para el resto de opciones. Haga clic en Next (Siguiente) para 
continuar.
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6.	 Compruebe si la configuración es correcta. Haga clic en Save / Reboot (Guardar / 
Reiniciar) para guardar su configuración y reiniciar el router.

Configuración avanzada

Este capítulo le ayudará a configurar algunas de las funciones de uso más frecuente, 
como el cortafuegos, la asignación de puertos, QoS y DNS. 

WAN
Para configurar una interfaz WAN nueva:
1.	 haga clic en Add (Add (Agregar)) para agregar una conexión nueva a la interfaz 

WAN.
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2.	 Configure un identificador ATM PVC (VPI y VCI) y seleccione una categoría de 
servicio.

Compruebe con su ISP antes de configurar VPI, VCI y la categoría de servicio.
• VPI: identificador de ruta virtual. El rango válido es de 0 a 255.
• VCI: identificador de canal virtual. El rango válido es de 32 a 65535.
• Service Category(Categoría de servicio): a continuación se muestran cinco clases 

de tráfico:
UBR Without PCR (UBR sin PCR) (tasa de bit no especificada sin tasa de celda 
de pico): el servicio UBR es adecuado para aplicaciones que puedan tolerar 
retardos variables y algunas pérdidas de celda. Las aplicaciones adecuadas para el 
servicio UBR incluyen la transferencia de texto / datos / imágenes, la mensajería, la 
distribución y la recuperación, y también las aplicaciones de terminal remoto, como la 
teleconmutación..
UBR With PCR (UBR con PCR) (tasa de bit no especificada con tasa de celda de 
pico): la cantidad de ancho de banda se caracteriza por una tasa de celda de pico 
(PCR). Las conexiones UBR con PCR transportan tráfico con tasa de bit variable para 
el que no es fiable el sincronismo de tiempo entre la fuente de tráfico y el destino, y se 
mantiene por debajo de la tasa de celda de pico.
CBR (tasa de bit constante): utilizado por aplicaciones que requieren una tasa de datos 
fija que se encuentre disponible continuamente durante el tiempo de conexión. Suele 
utilizarse con información de audio y vídeo sin compresión, como videoconferencias, 
audio interactivo (telefonía), distribución de audio/vídeo como televisión, formación a 
distancia y pay-per-view, así como recuperación de audio/vídeo, como en el caso de 
los servicios de vídeo bajo demanda y bibliotecas de audio.
Non Realtime VBR (VBR no a tiempo real) (tasa de bit variable no a tiempo real): 
puede utilizarse para transferencias de datos que tengan requisitos de tiempo 
de respuesta crítico, como reservas de líneas aéreas, transacciones bancarias y 
supervisión de procesos.
Realtime VBR (VBR a tiempo real) (tasa de bit variable a tiempo real): utilizado por 
aplicaciones sensibles al tiempo, como el vídeo en tiempo real. El servicio Rt-VBR 
ofrece una mayor flexibilidad de red que CBR.
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3.	 Seleccione su tipo de conexión y modo de encapsulamiento. Haga clic en Next 
(Siguiente).

4.	 Desactive el servicio de puente si lo desea.
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5.	 Compruebe si la configuración es correcta. Haga clic en Save (Guardar) para 
guardar la configuración nueva.

6.	 Haga clic en Finish (Finalizar).

Aparecerá la pantalla DSL Router Reboot (Reiniciar router DSL). El router se reinicia 
para activar la nueva configuración.

LAN
Configure la dirección IP de su router DSL y la Máscara de subred. Si desea que el 
servidor DHCP asigne automáticamente direcciones IP, seleccione Enable DHCP 
Server (Habilitar servidor DHCP) e introduzca el rango de direcciones IP que el 
servidor DHCP puede asignar a sus equipos. Seleccione Disable DHCP Server 
(Deshabilitar servidor DHCP) si desea asignar manualmente direcciones IP. Haga 
clic en Next (Siguiente) para continuar. El botón Save (Guardar) guarda únicamente 
los datos de configuración LAN, pero no aplica la configuración. Haga clic en 
Save / Reboot (Save / Apply (Guardar / Aplicar)) para guardar y activar la nueva 
configuración.
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NAT
Active NAT (traducción de direcciones de red) para configurar el Servidor virtual, la 
Activación de puertos y el Equipo DMZ.

Servidores virtuales
Un servidor virtual le permite dirigir el tráfico recibido desde el extremo WAN a una 
dirección IP específica en el extremo LAN.
Para configurar un servidor virtual:
1.	 Haga clic en Add (Agregar) para agregar un servidor virtual a su red LAN.

2.	 Seleccione un nombre de servicio en la lista desplegable e introduzca la dirección 
IP del servidor. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar).

3.	 Haga clic en Add (Agregar) para agregar otro servidor virtual o en Remove 
(Eliminar) para eliminar un servidor virtual existente.
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Activación de puertos
Para configurar la activación de puertos:
1.	 Haga clic en Add (Agregar).

2.	 Seleccione la aplicación para la que desee configurar los puertos y haga clic en 
Save / Apply (Guardar / Aplicar).

3.	 Haga clic en Add (Agregar) para agregar otra aplicación para la que desee 
configurar los puertos o en Remove (Eliminar) para eliminar la aplicación 
seleccionada.
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Equipo DMZ
Introduzca la dirección IP del equipo DMZ y haga clic en Save / Apply (Guardar / 
Aplicar) para activar la configuración.

Firewall (Cortafuegos)

Filtro IP saliente
El filtro IP saliente bloquea el tráfico LAN desde el extremo WAN de entrada.
Para crear un filtro saliente:
1.	 Haga clic en Add (Agregar).

2.	 Introduzca el nombre del filtro, la información de la fuente (el extremo LAN) y la 
información de destino (el extremo WAN). Haga clic en Save / Apply (Guardar / 
Aplicar).
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Filtro IP entrante
El filtro IP saliente bloquea el tráfico WAN desde el extremo LAN de entrada.
Para crear un filtro entrante:
1.	 Haga clic en Add (Agregar).

2.	 Introduzca el nombre del filtro, la información de la fuente (el extremo WAN) y la 
información de destino (el extremo LAN). Seleccione la interfaz WAN y haga clic en 
Save / Apply (Guardar / Aplicar).
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Filtro MAC
El filtro MAC reenvía o bloquea el tráfico por dirección MAC. Cambie la política o 
agregue reglas de filtrado a la tabla de filtrado MAC en la pantalla MAC Filtering Setup 
(Configuración de filtrado MAC).

Haga clic en Cange Policy (Cambiar política) para cambiar la Política global de 
filtrado MAC. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación solicitando la verificación 
de los cambios realizados.

Haga clic en Add (Agregar) para crear un filtro MAC. Haga clic en Save / Apply 
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuración.
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Control paterno
La función de Parental Control (Control paterno) le permite restringir los días de la 
semana durante los que un dispositivo LAN puede acceder al router.
Haga clic en Add (Agregar) para configurar la Restricción por hora del día.

El campo Browser's MAC Address (Dirección MAC de navegador) mostrará 
automáticamente la dirección MAC del dispositivo LAN en el que funciona el navegador. 
Para restringir otro dispositivo LAN, haga clic en Other MAC Address (Otra dirección 
MAC) e introduzca la dirección MAC de otro dispositivo LAN. Seleccione el día de la 
semana durante el que el dispositivo LAN puede acceder al router. Haga clic en Save / 
Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuración.
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Calidad de servicio
Configure la calidad de servicio que desee aplicar a las distintas prioridades de tráfico 
en el router.
Para agregar una regla de clase de tráfico de red:
1.	 Haga clic en Add (Agregar).

2.	 Asigne un nombre a esta clase de tráfico.
3.	 Asigne un nivel de prioridad (bajo, medio y alto) a esta clase de tráfico.
4.	 Seleccione una precedencia IP en el rango 0-7.
5.	 Introduzca un Tipo de servicio IP entre las siguientes opciones:

•	Normal Service (Servicio normal)
•	Minimize Cost (Minimizar coste)
•	Maximize Reliability (Maximizar fiabilidad)
•	Maximize Throughput (Maximizar resultado)
•	Minimize Delay (Minimizar retardo)

6.	 Introduzca las condiciones de tráfico para la clase, como el protocolo (TCP/UDP, 
TCP, UDP o ICMP) a utilizar. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para 
guardar y activar la configuración.
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Encaminamiento

Pasarela predeterminada
Seleccione la opción Enable Automatic Assigned Default Gateway (Habilitar 
pasarela predeterminada asignada automáticamente). Haga clic en Save / Apply 
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la configuración.

No seleccione la opción Enable Automatic Assigned Default Gateway (Habilitar 
pasarela predeterminada asignada automáticamente) si no desea utilizar la 
pasarela predeterminada asignada automáticamente. Seleccione Use Default 
Gateway IP Address (Utilizar dirección IP de pasarela predeterminada) para utilizar 
la dirección IP de la pasarela predeterminada. Si decide cambiar la dirección IP de la 
pasarela predeterminada asignada automáticamente, reinicie el router para recibir una 
dirección IP de pasarela predeterminada nueva. Seleccione la interfaz WAN que está 
utilizando. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la 
configuración.
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Encaminamiento estático
Haga clic en Add (Agregar) para agregar una entrada a la tabla de encaminamiento.

Introduzca la dirección de red de destino, la máscara de subred, la pasarela o la interfaz 
WAN disponible. Haga clic en Add / Apply(Agregar / Aplicar) para guardar y activar la 
configuración.

RIP
Si está habilitado RIP, el funcionamiento del router se podrá configurar como activo o 
pasivo.
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DNS

Servidor DNS
La página DNS Server (Servidor DNS) le permite solicitar la asignación automática de 
un Servidor DNS o indicar un servidor DNS primario y un servidor DNS secundario.
Seleccione la opción Enable Automatic Assigned DNS (Habilitar DNS asignado 
automáticamente) para obtener un servidor DNS asignado automáticamente.

Si cancela la selección de la opción Enable Automatic Assigned DNS (Habilitar DNS 
asignado automáticamente) aparecerán dos campos más: servidor DNS primario y 
servidor DNS secundario. Introduzca manualmente las direcciones de servidor DNS 
primario / secundario.
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DNS dinámico
El DNS dinámico permite asignar un nombre de dominio de Internet a una dirección IP 
dinámica, lo cual hace posible que otros sitios de Internet establezcan conexiones con 
usted sin necesidad de conocer la dirección IP. Haga clic en Add (Agregar).

Puede solicitar el servicio DDNS en DynDNS.org o TZO. Introduzca el nombre de 
equipo y la interfaz que esté utilizando. Introduzca también el nombre de usuario y 
la contraseña asignada por el servicio DDNS. Haga clic en Save / Apply (Guardar / 
Aplicar) para guardar y activar la configuración.
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ADSL
La página ADSL contiene dos secciones: modulación y capacidad, especificadas por 
su ISP. Consulte con su ISP la configuración adecuada. Haga clic en Save / Apply 
(Guardar / Aplicar) para guardar y activar la nueva configuración, o haga clic en 
Advanced Settings (Configuración avanzada) si desea configurar parámetros más 
avanzados.

Configuración DSL avanzada
Seleccione el modo de prueba: normal, reverberación, mezclado, sin entrenamiento o 
L3. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y activar la configuración.
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Configuración de tono
La banda de frecuencia de ADSL se divide en 256 tonos separados por 4,3125 
KHz, transportando cada tono un dato independiente. La técnica funciona como si 
funcionaran en paralelo 256 módems independientes. El rango de tonos varía de 0 a 
31 en envío y de 32 a 255 en descarga. No cambie esta configuración a menos que se 
lo indique su ISP.

Asignación de puertos (función no disponible para router ADSL de 1 puerto)

La asignación de puertos le permite abrir puertos para permitir a ciertas aplicaciones 
de Internet en el extremo WAN atravesar el cortafuegos y acceder a su red LAN. Para 
utilizar esta función deben crearse grupos de asignación. Haga clic en Add (Agregar) 
para crear un grupo de asignación nuevo.
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Siga las instrucciones en pantalla para crear un grupo de asignación nuevo.

Diagnóstico

La pantalla Diagnostics (Diagnóstico) permite realizar pruebas de diagnóstico para 
comprobar la conexión DSL. Las pruebas permiten comprobar tres tipos de conexiones:

•	Conexión a su red local
•	Conexión a su proveedor de servicios DSL
•	Conexión a su proveedor de servicios de Internet
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Administración

El menú Management (Administración) le permite acceder a determinados 
parámetros, incluyendo opciones de copia de seguridad, registros de visualización de 
sistema, control de acceso a mantenimiento y actualización de software.

Configuración

Configuración de copia de seguridad
Haga clic en Backup Settings (Configuración de copia de seguridad) para guardar 
las configuraciones realizadas en su router en un archivo de su PC. 

Guarde el archivo en su PC.
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Restaurar la configuración de usuario
Para cargar un archivo de configuración previamente guardado en su router, haga clic 
en Browser (Examinar) y localice el archivo en su PC. Haga clic en Update Settings 
(Actualizar configuración).

El router se reiniciará para activar la configuración.

Restaurar predeterminado
Haga clic en Restore Default Settings (Restaurar configuración predeterminada) 
para eliminar la configuración actual y restaurar el router a su configuración 
predeterminada de fábrica.

Haga clic en OK (Aceptar) cuando aparezca una ventana con el mensaje Are you 
sure you want to restore factory default settings (¿Está seguro de que desea 
restaurar la configuración predeterminada de fábrica?).
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Registro de sistema

Haga clic en Configure System Log (Configurar registro del sistema) para 
configurar las opciones del Registro del sistema. Seleccione Enabel (Habilitar) para 
habilitar el modo de registro. El sistema registra todos los eventos cuyo nivel sea igual o 
superior al seleccionado, y mostrará únicamente los eventos registrados de nivel igual 
o superior al nivel de presentación seleccionado.

Haga clic en View System Log (Ver registro de sistema) para consultar el registro del 
sistema.

Si selecciona Remote (Remoto) en el campo Mode (Modo), se enviarán los eventos 
a la dirección IP u el puerto UDP especificados de un servidor de registro de sistema 
remoto. Si selecciona Local, los eventos se registrarán en la memoria local. Si 
selecciona Both (Ambos), los eventos se enviarán a la dirección IP y el puerto UDP 
especificado de un servidor de registro de sistema remoto, y se guardarán en la 
memoria local. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la 
configuración.
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Hora de Internet
La página Internet Time (Hora de Internet) le permite sincronizar automáticamente la 
hora con un servidor de hora de Internet.
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Seleccione la opción Automatically synchronize with Internet time servers 
(Sincronizar automáticamente con servidores de hora de Internet) para sincronizar 
la hora automáticamente con un servidor de hora de Internet. Aparecerán entonces 
campos adicionales.
Seleccione un servidor de hora en la lista de servidores de hora de Protocolo de hora 
de red (NTP) y la zona horaria en la que se encuentre. Haga clic en Save / Apply 
(Guardar / Aplicar) y active su configuración de hora.

Control de acceso

Servicios
Activa o desactiva algunos servicios de su router en la red LAN o WAN. Si no se define 
ninguna conexión WAN, únicamente podrá configurarse el extremo LAN.
Los servicios que se pueden habilitar/deshabilitar en la red LAN/WAN son FTP, HTTP, 
ICMP, SSH, TELNET y TFTP. 
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Direcciones IP
Habilite el modo de Control de acceso por dirección IP para limitar el acceso a los 
servicios de administración local habilitados en la Lista de control de servicios. Haga 
clic en Add (Agregar) para agregar a la Lista de control de acceso las direcciones IP 
de las estaciones de administración a las que se permite acceder a estos servicios de 
administración locales.

Introduzca la dirección IP de la estación de administración con permiso para acceder a 
los servicios de administración locales. Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) 
para guardar y activar la configuración.



Manual de usuario del router combinado WL-AM602

45

LAN USBACTSTATUSPOWER

Contraseñas
Para cambiar la contraseña:
1.	 Seleccione un nombre de usuario en la lista desplegable de Username (Nombre 

de usuario).
2.	 Introduzca su contraseña anterior.
3.	 Introduzca su contraseña nueva.
4.	 Confirme su contraseña nueva.
5.	 Haga clic en Save / Apply (Guardar / Aplicar) para guardar y activar la contraseña 

nueva.

Actualizar software
Siga los pasos siguientes para actualizar el software:
1.	 Consiga un archivo de imagen actualizado a través de ASUS..
2.	 Introduzca la ruta de la ubicación del archivo de imagen o haga clic en Browse 

(Examinar) para localizar el archivo de imagen.
3.	 Haga clic en Update Software (Actualizar software) para actualizar el software.
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Reiniciar router
Haga clic en Save / Reboot (Guardar / Reiniciar) para guardar la nueva configuración 
y reiniciar el router.


