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Obsah balenia

+  Combo smerovac

+ Adaptér striedavého prudu

+ USB kabel

+  telefénny kabel RJ-11

+ Ethernet kabel RJ-45

* Rozdelova¢

+ Navod na pouZzitie

+  Struény ndvod na spustenie

Bezpecnostné informacie

+ Svoj smerova¢ umiestnite na rovny povrch v blizkosti kéblov a na dobre
vetranom mieste.

+  Aby ste zabranili prehrievaniu, nezakryvajte vetracie otvory na smerovaci.

+ Toto zariadenie pripojte k odrusovacu aby ste zniZili riziko poSkodenia
narazovymi prudmi a udermi blesku.

+ Toto zariadenie prevadzkuite jedine pripojenim k elekirickej zasuvke spravneho
sietového zdroja, ako je to vyznacené na adaptéri.

+  Kiryt tohto zariadenia neotvarajte. Otvorenie krytu bude mat za nasledok
ukoncenie platnosti zaruk vztahuijticich sa na zariadenie.

+  Pred cistenim najprv odpojte zariadenie od privodu elektrickej energie. Na
Cistenie zariadenia je mozZné pouZit navihéent tkaninu. NepouZivajte Ziadne
tekuté / aerosolové Cistiace prostriedky alebo magnetické / statické Cistiace
zariadenia.
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Prehlad hardvéru

Predny panel
Predny panel Combo smerovaca obsahuje LED indikatory, ktoré zobrazuiju stav
smerovaca.
,—i a— POWER STA.TUS A:T L:N U.SB U
J
LED RezZim Popis
POWER Svieti trvalo Smerovag je zapnuty.
(NAPAJANIE) |Nesvieti Smerovag je vypnuty.
- Spojenie je vytvorené. Smerovac je schopny
(SS-I.-II.;\;‘I-\;‘)'S Svieti trvalo komunikovat s vasim ISP pomocou ADSL.
Blika Smerovaé sa pokusa spojit s vasim ISP.
ACT o . o e
(GINNOST) Blika Prebieha odosielanie alebo prijimanie udajov.
Svieti trvalo Spojenie pomocou Ethernet kdbla medzi smerovacom
LAN a PC bolo uspesne vytvoreng.
Blika Prebieha odosielanie alebo prijimanie udajov.
Svieti trvalo Spojenie pomocou USB kabla medzi smerovaom a
UsB PC bolo tspesne vytvorené.
Blika Prebieha odosielanie alebo prijimanie udajov.
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Zadny panel

Oznacenie Popis
Line (Linka) Kabel RJ-11 sa pripdja k dodavanému rozdefovacu.
USB USB kébel pripaja jednotku k PC

RJ-45 kébel pripdja jednotku k Ethernet zariadeniu akym je PC

LAN alebo pripojka.

Reset (Resetovanie) |Stlaenim obnovite predvolené nastavenia smerovaca.

POZNAMKA: Mézu pouzivat jedine odbomici zaoberajtici sa

Console (Konzola) udrZbou s ciefom vykonat diagnostikovanie.

Power (Napajanie) |Pripdja jednotku k siefovému adaptéru striedavého pridu.

On/Off (Zapnut/
Vypnut)

Stla¢enim smerovac zapnete a vypnete.
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Pripojenia hardvéru

Pripojenie ADSL

Dodavany rozdelova¢ ADSL pouzite na rozdelenie ADSL signélu a telefénnej
sluzby. Svoj Combo smerova¢ ASUS pripojte k DSL portu rozdelovaca, a to
pomocou telefénneho kabla doddvaného v baleni. Na pripojenie svojho telefonu k
portu Phone (Telefdn) na rozdefovaci ADSL pouZite dalsi telefénny kabel.

Pripojenie Ethernet

Na Ethernet spojenie méZete pouzivat bud’ Ethernet kabel alebo USB kébel dodavany
v baleni. Combo smerova¢ je vybaveny integrovanou funkciou automatického kriZenia.
Na Ethernet spojenie méZete pouzivat bud’ priamy alebo krizovy kabel.

V pripade potreby vytvorit spojenie pomocou Ethernet kabla, zastrcte jeden koniec
Ethernet kabla do portu LAN na zadnom paneli smerovaca a druhy koniec pripojte k
portu Ethernet na PC.

V pripade potreby vytvorit spojenie pomocou USB kabla, zastrcte jeden koniec USB
kébla do portu USB na zadnom paneli smerovaca a druhy koniec pripojte k portu

USB na PC. Zobrazi sa hlasenie Found New Hardware (NasSiel sa novy hardvér).
Podrobnosti ndjdete v ¢asti USB Driver Installation (InStalacia USB ovladaca).

Ak vasa LAN obsahuije viac ako jeden PC, mdZete jeden koniec Ethernet kabla pripojit
k rozbocovacu alebo pripojke a druhy koniec pripojte k portu LAN na zadnom paneli
smerovaca.

Sietové pripojenie
Zapnutie smerovaca:

1. Pripojte sietovy kabel pre privod striedavého pridu k adaptéru striedavého
prudu.

2. Zastréku vystupu jednosmerného pridu adaptéra striedavého prudu pripojte
k portu pre napajanie POWER na zadnom paneli smerovaca.

3.  Zastréte zastréku sietového kébla pre privod striedavého pridu do sietovej
Z&suvky.
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[Montéi smerovaca }

Usmerjevalnik lahko namestite na steno z vijaki. MontaZ je moZné vykonat na stenu

z betdnu, dreva alebo sadrokartdnu. Zvolte vhodné miesto bez prekdzok alebo
akehokolvek iného rudenia. Zabezpecte jednoduché pripojenie kablov k smerovacu, a
to bez akéhokolvek napnutia tychto kablov. Na dolu uvedenom obrézku je zobrazené
horizontélne namontovanie smerovaca na stenu.

Horizontalne namontovanie

Montazne skrutky

Montézne otvory

Betdn, drevo
alebo sadrokarton—*

1/4 palca
(0,65 cm)




&= Uzivatel'sk4 priru¢ka WL-AM602 Combo Router

InStalacia USB ovladaca
Nasledujtice pokyny vas prevedu instalaciou USB ovladaca.

1. Jeden koniec USB kébla pripojte k USB portu na zadnom paneli smerovaca
a druhy koniec pripojte k vofnému USB portu na PC.

2. Zapnite smerovac. Systém zisti pripojenie nového zariadenia.

Found New Hardware

USE Metwork Interface

Please wait ...

3. Zobrazi sa okno Found New Hardware Wizard (Sprievodca najdenim
nového hardvéru).

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

Cancel
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Kliknite na Next (Dalej). Zobrazi sa okno Digital Signature Not Found
(Nebol najdeny digitalny podpis).

Digital Signature Not Found |

The Microzoft digital signature affirms that software has
been tested with Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The zoftware pou are about to install does not contain a
Microzaft digital zighature. Therefore, there iz ho
guarantee that this software works corectly with
Wwdindaws.

Broadeom USE Remate MDIS Device

If you want to zearch for Microsoft digitally signed
software, visit the Windows Update ‘Web site at
http: /Awindowsupdate. microsoft. com to see if one iz
available.

Do wou want to continue the installation?

Yes Mo Mare |nfa

Pokraduite kliknutim na Yes (Ano).

Zobrazi sa okno Insert Disk (Vlozte disk) a budete vyzvani na vloZzenie CD
s podporou obsahujuce USB ovladac.

Vlozte CD s podporou obsahujice USB ovladag. Kliknite na OK.

nsertDisk x|
Pleaze inzert the Hoppy disk labeled 'Broadcom USE oK,
@ Metwork Driver Install Disk' into drive A: and then click -

o Cancel |

You can alzo click OK if you want files to be copied
from an alternate location, such as a network, server or
a compact disc.

Zobrazi sa okno Files Needed (Potrebné suibory) poZaduijtice uviest miesto
uloZenia potrebnych stborov. Po kliknuti na Browse (PrehPadavat) najdite
subor.

x4
@ The file 'usb8023k. s’ on Broadcom USE Metwark

Drriver Install Disk is needed.
Cancel

Tupe the path where the file iz located, and then click.
oK.

Copy files from:

IE j Browse... |
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9.  Néjdite potrebny stbor. Pokradujte kliknutim na Open (Otvorit).

2|
Laakin: | {24 BCM UISE Driver =] « @ ok B

USBBOZIK. 515

File name: IUSBBD2EK.SYS j Open I
Files of type: Iusb8023k.s_l,ls;usbSDZ.Bk.sy_ ;I Carel |

10. Tymto je instalacia USB ovladac¢a dokonéena. Kliknutim na Finish
(Dokonéit) zatvorte Found New Hardware Wizard (Sprievodcu najdenim
nového hardvéru).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software for:

Broadcom USH Remate MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

Cancel

< Back
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Konfiguracia smerovaca

Pred ziskanim pristupu k smerovacu pomocou portu LAN/USB je potrebné vykonat
nasledujuce konfigurdcie:

TCP/IP adresa vasho PC: 192.168.1.__ ( posledné Cislo je akékolvek Cislo v
rozmedzi 2 az 254)

Predvolena IP adresa smerovaca: 192.168.1.1
Maska podsiete: 255.255.255.0

V d'al$om sui uvedené postupy konfigurécie vésho poditaéa. Postupuijte podfa pokynov
pre vami pouZivany operacny systém.

Windows® 2000

10.

11.

V ramci listy Uloh pre Windows kliknite na Start (Start) > Settings (Nastavenia) >
Control Panel (Ovladaci panel) > Network and Dial-up Connections (Sietové a
telefénne pripojenia).

Kliknite na Local Area Connection (Miestne pripojenie). V ramci obrazovky
Local Area Connection Status (Stav miestneho pripojenia) kliknite na
Properties (Vlastnosti).

Zobrazi sa zoznam nainstalovanych sietovych prvkov. Ak zoznam obsahuje
Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP), znamena to, Ze protokol uz bol
aktivovany a méZete preto prejst na krok 10.

Ak sa Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) nezobrazi ako
nainstalovany prvok, kliknite na Install (Nainétalovat).

V rdmci okna Select Network Component Type (Zvol'te typ sietového prvku)
kliknite na Protocol (Protokol) a nasledne na tlacidlo Add (Pridat).

V zozname vyberte Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) a nasledne
Kliknite na OK.

Po vyzvani vykonajte restartovanie svojho pocitaa s novymi nastaveniami, kliknite
na OK.

Po restartovani pocitaca kliknite opétovne na ikonu Network and Dial-up
Connections (Sietové a telefénne pripojenia) a pravym tlacidlom Kiiknite na
ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a nasledne zvolte Properties
(Vlastnosti).

V dialdgovom okne Local Area Connection Properties (Vlastnosti miestneho
pripojenia) zvolte Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) a nasledne
kliknite na Properties (Vlastnosti).

V dialégovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti
internetového protokolu (TCP/IP)) zvolte Use the following IP address (Pouzit
nasledujticu IP adresu) a do policka pre IP address (IP adresu) a Subnet Mask
(masku) podsiete napiste 192.168.1.X (kde X je akékolvek ¢islo v rozmedzi 2 az
254) a 255.255.255.0 .

Kliknutim na OK uloZite svoje zmeny a nésledne zatvorte Control Panel (Ovladaci
panel).
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Windows® XP

1.

V rdmi listy tloh pre Windows Kkliknite na Start (Start) > Settings (Nastavenia) >
Network Connections (Sietové pripojenia).

V okne Network Connections (Siefové pripojenia) kliknite pravym tlagidiom
na ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a kliknite na Properties
(Vlastnosti).

V rdmci obrazovky Local Area Connection (Miestne pripojenie) sa zobrazia
nainstalované sietové prvky. Zvolte Internet Protocol (Internetovy protokol)
(TCPAP) a kliknite na Properties (Vlastnosti).

V dialégovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti
internetového protokolu (TCP/IP)) zvolte Use the following IP address (Pouzit
nasledujticu IP adresu) a do policka pre IP address (IP adresu) a Subnet Mask
(masku) podsiete napiste 192.168.1.X (kde X je akékolvek Cislo v rozmedzi 2 az
254) a 255.255.255.0 .

Kliknutim na OK uloZite svoje zmeny a nésledne zatvorte Control Panel (Ovladaci
panel).

Prihlasenie k smerovacu

Prihlasenie k smerovacu:

1.

2.

Do pofa pre zadanie adresy v ramci internetového prehliadaca zadajte
http://192.168.1.1 (predvolend IP adresa smerovaca) a stlacte Enter.

Zobrazi sa prihlasovacie okno. Prednastavené uZivatel'ské meno je admin; heslo
je admin (malymi pismenami).

Enter Network Password 2=

Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Informa’cie o zariadeni }

Pristup k informécidm o systéme je moZny po nakliknuti jednotlivych poloZiek v
menu Device Info (Informdacie o zariadeni).

Obsah

Naklikneme Summary (Obsah) a zobrazia sa udaje o verzii vasho smerovaca a
stav v redinom ¢ase u pripojenia DSL.
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Statistika

Statistika LAN

Po nakliknuti LAN sa zobrazi statistika LAN u prijimanych a prenasanych datach.
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Statistika WAN
Po nakliknuti WAN sa zobrazi Statistika WAN.
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Po nakliknuti ATM sa zobrazi Statistika ATM.
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Statistika ADSL

Po nakliknuti ADSL sa zobrazi statistika ADSL, ktora sa je uzitoéna pri odstrariovani
chyb a v diagnostike problémov pripojenia.
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ADSL BER Test

Test ADSL BER Test (test bitovej chybovosti) je test zobrazuijtci pomer chybnych bitov
v porovnani s celkovym po¢tom prenasanych bitov.

Naklikneme ADSL BER Test v dolnej Casti Statistickej stranky ADSL, éim sa nésledne
zobrazi zastvacia obrazovka, ktord umoZriuje nastavenie doby testovania a jeho
zaCiatku.
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V dalSom sa zobrazi obrazovka s vysledkom ADSL BER Test.

Trasa
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Po nakliknuti Route (Trasa) sa zobrazia udaje o stave smerovania.
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ARP

Po nakliknuti ARP sa zobrazia udaje o stave ARP. Protokol rozpoznavania adries
(ARP) konvertuje IP adresu do podoby fyzickej adresy oznacenej ako HW adresa (MAC
adresa) a umozriuije identifikaciu poéitacov na LAN.
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DHCP

Po nakliknuti DHCP sa zobrazi stranka s DHCP Leases. Zobrazuje zoznam pocitacov,
ktoré automaticky ziskali svoje IP adresy zo servera DHCP, a zaroveri aj dobu
ukoncenia platnosti IP adries.
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Rychle nastavenie

V tejto kapitole sa popisuije rychla konfigurécia smerovaca pre pripdjanie na Internet.

Naklikneme Quick Setup (Rychle nastavenie), nasleduiju pokyny v dolnej ¢asti,

ktorymi sa nastavuje vas smerovag.

1. Zvolit okienko DSL Auto-connect, ¢im sa rozbehne sled samocinného pripdjania.
Toto pripajanie automaticky objavuje prvy pouZitelny PVC, PPPoE, PPPoA a
Bridge Protocol (dostupny s DHCP Server). Nakliknit Next (Dalej) a pokradovat.

ko ik S
—
S temmay e stk Behp il e you Tough o o
it
I".':*' P T
5
S cmce o b L o
) Owirt Sy o A
T _j Babwnrgad Srimp
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Ak ste nezvolili okienko DSL Auto-connect, zadajte VPI/ VCI poskytované vasim
ISP pre nastavovanie ATM PVC. Nakliknut Next (Dalej) a pokracovat.




UzivatePska priruéka WL-AM602 Combo Router =3

2. Zvolte druh sietového protokolu a rezim zapuzdrenia cez ATM PVC , ktorym vés
ISP poucil o pouz:ivanl'. V d'al§om uvadzame priklad spdsobu pripojenia PPPoE.
Naklikntit Next (Dalej) a pokracovat.
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3. Zadajte uzivatel'sky ndzov PPP a heslo poskytnuté vasim ISP. Rozhodnite sa, i
pouZijete niektorui z charakteristik ako Vytacanie na poziadanie, Rozsirenie PPP IP
a Keep Alive, potom nakliknite Next (Dalej).
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4. Zvolte okienko Enable NAT (Aktivovat’ NAT). U d’f:\lél'ch okienok a polic¢ok
ponechaite implicitné nastavenia. Naklikntit Next (Dalej) a pokracovat.

5. Konfigurujte smerova¢ DSL, IP adresu a Adresovu masku. Ak chcete, aby server
DHCP IP adresy priradoval automaticky, zvolte Enable DHCP Server (Aktivovat
server DHCP) a zadajte blok IP adries, ktoré server DHCP méZe priradit k vasim
pocitaom. Zvolte Disable DHCP Server (Deaktivovat server DHCP), ak si Zelate
IP adresy priradovat manualne. Nakliknit Next (Dalej) a pokragovat.

[T [rev g
2 Mrwiicn e
S lamm Configune e U6, S F actres g et Mk S Lel) rrfss
T
T Sty -
T TN
O wikn il el B
Jamw
3 am .
[ Eate LTy —
| AP e
. [ BT G
Tomp r
- Ciici Temy B 1¥ St
= i Cxvme

o IF Adtees

T (aaquarsin

L TR Lomses] Tirmm (heurs 3

Dicoriiqure o moond ' sadoss and Suongt Mash Far LA% iviortacs




UzivatePska priruéka WL-AM602 Combo Router =3

6. Skontrolovat spravnost nastaveni. Nakliknit Save/Reboot (UloZit/Resetovat),
¢im uloZite vase nastavenia a restartujete smerovac.
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Tato kapitola vam poméZe pri nastavovani niektorych beZne pouzivanych charakteristik
smerovaca ako je Firewall, Port Mapping, QoS a DNS.

WAN

Pri konfigurovani nového rozhrania WAN:
1. Nakliknite Add (Pridat), ¢im pridéte k rozhraniu WAN nové pripojenie.
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2. Konfigurovat identifikator ATM PVC (VPI a VCI) a zvolit typ sluzby.

B P |t
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Skontrolujte pomocou ISP a aZ potom konfigurujte VPI, VCI, a typ sluzby.

« VPI: Virtudlny identifikator cesty. Platny rozsah 0 az 255.

+ VCI: Virtudlny identifikator kandlov. Platny rozsah 32 az 65535.

« Typ sluzby: V dalsom sa uvadza pét druhov prevadzky:
UBR bez PCR (Nespecifikovana bitova rychlost bez maximalnej Getnosti
buniek): sluzba UBR je vhodna pre aplikécie tolerujtice variabilné omeskania
a Ubytok buniek. Aplikdcie vhodné pre sluzbu UBR zahrriuju prenos textov/
dat/obrazu, odosielanie sprav, distribuciu a vyhladavanie a tieZ pre aplikdcie
vzdialenych termindlov ako je praca doma.
UBR s PCR (Nespecifikovand bitova rychlost s maximainou ¢etnostou
buniek): objem pasmovyich Sirok je dany maximalnou ¢etnostou buniek
(PCR). UBR s PCR je pripojenie, ktoré transportuje variabilny styk bitov, kde
nie je dana spolahlivost v ¢asovej synchronizécii medzi zdrojom styku a
ciefom v rdmci maximalnej ¢etnosti buniek.
CBR (konstantna prenosova rychlost): PouZiva sa v aplikécidch vyZaduijticu
fixnu rychlost prenosu dat, ktoré je disponibilna nepretrZite pocas doby
pripojenia. Bezne sa pouZiva pre nekomprimované udaje audio a video,
ako su napriklad videokonferencie, interaktivne audio (telefonovanie),
audiovizudlnu distribuiciu ako televizia, diafkove vyucovanie, poplatkova TV,
audiovizudlne vyhladavanie, napr. video na Zelanie a kniZnica audio.

VBR v nerealnom ¢ase (variabilnd prenosova rychlost v neredinom ¢ase):
mozZno pouZzivat pre transfery dét s kritickymi narokmi na ¢as odpovede, ako
su rezervacie leteniek, bankové transakcie a sledovanie procesov.

VBR v redlnom ¢ase (variabilna prenosova rychlost v redinom ¢ase):
pouziva sa v ¢asovo citlivych aplikdcidch ako je video v redlnom ¢ase.
Sluzba VBR v redlnom ¢ase umoZriuje pruznejsiu sief nez CBR.
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3. Zvolte si druh pripojenia a spdsob zapuzdrenia. Nakliknite Next(Dalej).
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4. Ak treba, zablokujte sluzbu premostenia.

Ui §$hm a § br ka  er Fharn W80 i

i ey Garven [

a1 b bn

EE




24

&= Uiivatel'ské priru¢ka WL-AM602 Combo Router

5. Skontrolovat, ¢i st nastavenia spravne. Naklikneme Save (UloZit), ak treba nové
nastavenie uloZit do pamati.

6. Naklikneme Finish (Dokonéit).

Zobrazi sa obrazovka DSL Router Reboot (Resetovanie smerovac¢a DSL). Smerovaé
sa resetuje, ¢im sa aktivuju nové nastavenia.
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LAN

Konfigurovat adresu DSL Router IP a Adresovi masku. Ak mé server DHCP
automaticky priradovat IP adresy, treba zvolit Enable DHCP Server (Aktivovat’ server
DHCP) a zadat rozsah IP adries, ktoré mdZe server DHCP priradit k poc¢itacom. Zvolif
Disable DHCP Server (Deaktivovat' server DHCP), ak chcete IP adresy priradovat
manudine. Nakliknite Next (Dalej) a pokradujte. Tlagidlo Save (Ulozit) ukladd iba
konfigura¢né déta LAN, nevztahuje sa na konfigurécie. Nakliknit Save/Reboot (UloZit/
Resetovat), ak chceme nové nastavenia ukladat a aktivovat.
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NAT

Zapnuit NAT (Prekladanie sietovej adresy), ¢im nakonfigurujeme server, spustanie
portu a hostitefa DMZ.

Virtualne servery

Virtudlny server umoZriuje presmerovat prichédzajuici styk od WAN na Specificku IP
adresu na strane LAN.

Postup pri nastavovani virtudlneho servera:
1. Naklikneme Add (Pridat), ¢im pridame virtuainy server do LAN.
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2. Vyberieme nazov sluzby zo zasuvacej ponuky a zadame IP adresu servera.
Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat).
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3. Nakliknit Add (Pridat), &im priddme d'al3i virtualny server, alebo Remove
(Odstranit), im odstranime uZ existujici virtuglny server.
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Spustanie portu

Spustanie portu nastavujeme nasledovne:
1. Naklikneme Add (Pridat).

2. Zvolime aplikaciu, pomocou ktorej chceme konfigurovat nastavenia portu.
Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat).
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3. Naklikneme Add (Pridat), ¢im priddme d'alSiu aplikéciu, ktorou chceme
konfigurovat nastavenie portu, alebo Remove (Odstranit), ¢im odstrénime zvolenu
aplikaciu.
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Hostitel DMZ

Zadéme IP adresu hostitefa DMZ a naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im
aktivujeme nastavenie.

i el

¥ e

Firewall

IP Filtrovanie-Odosielanie

Filter odosielania blokuje styk LAN pred vstupom do WAN.
Viytvorenie filtra odosielania:
1. Naklikneme Add (Pridat).
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2. Zadame nazov filtra, informacény zdroj (na strane LAN) a cielovu informéciu (na
strane WAN). Naklikneme Save/Apply (Ulozit/Aplikovat).
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IP Filtrovanie-Prichod

Prichadzajuci IP filter blokuje styk WAN pred prichodom od LAN.
Viytvorenie prichodového filtra:
1. Naklikneme Add (Pridat).

2. Zadame nazov filtra, informacny zdroj (na strane WAN) a ciefovu informaciu (na
strane LAN). Zvolime rozhranie WAN a potom naklikneme Save/Apply (UloZit/
Aplikovat).
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Filtrovanie MAC

Filtrovanie MAC postiva alebo blokuje styk pomocou adresy MAC. Zmenime postup
alebo priddame pravidla na filtrovanie do filtraénej tabufky na obrazovke MAC Filtering
Setup (Nastavovanie filtracie MAC).

B LT

Naklikneme Change Policy (Zmenit postup), ¢im zmenime celkovy postup filtracie
MAC. Zobrazi sa okienko s potvrdzovacim dialégom, ktory vas poZiada o potvrdenie
vykonanej zmeny.
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Naklikneme Add (Pridat), ¢im vytvorime filter MAC. Naklikneme Save/Apply (UloZit/
Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme nastavenie.
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Detska poistka

Funkcia Parental Control (Detska poistka) umoZriuje stanovit deri v tyZdni, v ktorom
bude mat' zariadenie LAN pristup ku smerovacu.

Nakliknut Add (Pridat), ¢Gim nastavime ¢as vymedzeného dria.

Policko Browser's MAC Address (Adresy prehladavac¢a MAC), zobrazuje
automaticky adresu MAC pre zariadenie LAN pri aktivovanom prehladavaci. Ak
chceme vymedzit iné zariadenie LAN device, naklikneme Other MAC Address (Ina
adresa MAC) a zadame adresu MAC od iného zariadenia LAN. Zvolime deri v tyZdni,
kedy bude mat zariadenie LAN pristup ku smerovacu. Naklikneme Save/Apply (UloZit/
Aplikovat)), ¢im nastavenia uloZime a aplikujeme.
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Kvalita sluzby

Konfigurujeme Kvalitu sluzby, ¢im aplikujeme rézne priority pre styk na smerovadi.
Priddme pravidlo zatriedenia pre sietovy styk:
1. Naklikneme Add (Pridat).
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2. Zadame nazov stykového zatriedenia.
3. Priradime droven priority (nizka, stredna, vysoka) k stykovému zatriedeniu.
4. Zrozsahu 0-7 zvolime poradie IP.
5. Zadame IP Druh sluzby na zéklade tychto alternativ:
+ Normdlna sluzba
+ Minimalizovanie nakladov
+ Maximalizovanie spolahlivosti

+ Maximalizovanie priepustnosti
+ Minimalizovanie omeskania

6. Zadame podmienky pre dand triedu ako je pouzivany protokol (TCP/UDP, TCP,
UDP ¢&i ICMP). Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a
aktivujeme nastavenie.
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Smerovanie

Implicitna ustredna

Vyberieme okienko Enable Automatic Assigned Default Gateway (Zapnut
automaticky priradenu implicitni ustrediiu). Naklikneme Save/Apply (UloZit/
Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme nastavenie.

Zrugime okienko Enable Automatic Assigned Default Gateway (Zapnut
automaticky priradenti implicitnu tstrediiu), ak nechceme pouZivat automaticky
priradenti implicitnt dstredriu. Zvolime Use Default Gateway IP Address (Pouzit’ IF
adresu implicitnej tstredne), ak chceme pouzivat IP adresu implicitnej Ustredne.

Ak sa rozhodneme zmenit automaticky priradenu IP adresu tejto Ustredne, musime
resetovat smerovac pre novi IP adresu implicitnej Ustredne. Zvolime si rozhranie WAN,
aké budeme pouzivat. Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a
aktivujeme nové nastavenia.
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Staticka trasa

Nakliknut Add (Pridat), ¢im pridéme vstup do tabulky smerovania.

By - Sl By |8 s 1 i e e o]

Pl Lder il Lewmey A b

aa] ]

Zadame cielovu sietovu adresu, adresovi masku, Ustredriu alebo dostupné rozhranie
WAN. Naklikneme Add/Apply (Pridat/Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme

nastavenia.
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RIP

Po zapnuti RIP mozno konfigurovat ¢innost smerovania ako aktivnu alebo pasivnu.
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DNS

Server DNS
Stranka Server DNS umoZriuje poZiadat o automatické priradenie servera DNS alebo
0 Specifikovanie primarneho servera DNS a sekundarneho servera DNS.

2Zvolime okienko Enable Automatic Assigned DNS (Zapniit automaticky priradeny
DNS), ¢im ziskame automaticky priradeny server DNS.
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Ak vypneme okienko Enable Automatic Assigned DNS (Zapnut automaticky
priradeny DNS), zobrazia sa d'al$ie dve poligka: primarny server DNS a sekundérny
server DNS. Zaddme manualne IP adresy primarneho/sekundarneho serveru.
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Dynamicky DNS

Dynamicky DNS umozZriuje priradovat nézov Internetovej domény k priradenej
dynamickej IP adrese, ¢o umozZriuje inym miestam na Internete nadvazovat spojenie s
vami bez potreby vyhladavat samotné IP adresy. Nakliknit Add (Pridat).
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Mozno poZiadat o sluzbu DDNS z DynDNS.org alebo TZO. Zadame nazov hostitefa
arozhranie, ktoré pouZivame. Zadame aj uzivatel'sky nazov a heslo pridelené sluzbou
DDNS. Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme
nastavenia.




&= Uiivatel'ské priru¢ka WL-AM602 Combo Router

ADSL

Stranka ADSL obsahuije dve ¢asti: moduldciu a spésobilost vy$pecifikovant vasim ISP.
Porovname s ISP, aby sa dalo realizovat spravne nastavenie. Naklikneme Save/Apply
(Ulozit/Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme nové nastavenia, alebo naklikneme
Advanced Settings (Rozsirené nastavenie), ak chceme konfigurovat dalSie rozsirené
nastavenia.

M v

Rozsirené nastavenie DSL

Zvolime rezim testu: normalny, dozvukovy, zmes, no retrain alebo L3. Naklikneme
Apply (Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme nastavenie.
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Nastavenie tonu

Frekvencné pasmo ADSL sa deli na 256 samostatnych tonov, kaZdy s intervalom
4.3125KHz, pri¢om kaZdy ton ma samostatné data. Technicky sa prevadzkuije tak, Ze
subeZne bezi 256 samostatnych modemov. Ténovy rozsah je 0 do 31 vzostupne a 32
az 255 zostupne. Nemerite tieto nastavenia, iba ak by ich usmerrioval vas ISP.
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Mapovanie portov (funkcia chyba u smerovaca ADSL a jednym portom)

Mapovanie portov umoZriuje otvarat porty a umoZriovat tak niektorym Internetovym
aplikaciam na strane WAN prechadzat cez firewall a vstupovat do LAN. Ak chceme tito
charakteristiku vyuZivat, musime vytvorit mapovacie skupiny. Nakliknutim Add (Pridat)
vytvorime novd mapovaciu skupinu.

LU WML Mo e et e

vy
[ Rl ] *II s




&= Uiivatel'ské priru¢ka WL-AM602 Combo Router

Pri vytvérani novej mapovacej skupiny sledujte pokyny na obrazovke.
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[Diagnostika

Obrazovka Diagnostics (Diagnostiky) umozriuje spustat diagnostické testy v
suvislosti s kontrolou pripojenia vasho DSL. Test kontroluje tri druhy pripojeni:

+ Pripojenie k miestne;j sieti

+ Pripojenie k vaSmu poskytovatelovi sluzby DSL

+ Pripojenie k vaSmu poskytovatelovi Internetovej sluzby
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{Spréva }

Menu Management (Sprava) poskytuje pristup k niektorym nastaveniam vratane
zélohovania nastaveni, protokolu systému prezerania, udrZiavania pristupovej kontroly
a aktualizacie softvéru.

Nastavovanie

Zalohové nastavovanie

Naklikneme Backup Settings (Zalohové nastavovanie), ¢im uloZime konfiguracie,
ktoré sme realizovali smerovacom do stboru na pocitaci.
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UloZime subor do pocitaca.
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Obnova uzivatelského nastavenia

Ak chceme naditaf uz skér uloZeny konfiguracny suibor do smerovaca, naklikneme
Browse (PrehPadavat) a potom lokalizujeme stibor v poéitaéi. Naklikneme Update
Settings (Aktualizovat' nastavenia).

Smerovac sa nasledne resetuje, ¢im sa nastavenia aktivujd.

Obnova implicitnej hodnoty

Naklikneme Restore Default Settings (Obnovit implicitné nastavenie), ¢im
vymaZeme vSetky aktudlne nastavenia a obnovime implicitné nastavenia vyrobcu na
smerovaci.
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Naklikneme OK, ak sa zobrazi okno s otdzkou Are you sure you want to restore
factory default settings (Chcete naozaj obnovit implicitné nastavenia vyrobcu?)
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Systémovy protokol

Naklikneme View System Log (Zobrazit’ systémovy protokol), ¢im skontrolujeme
systémovy protokol.
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Naklikneme Configure System Log (Konfigurovat’ systémovy protokol), ak chceme
konfigurovat alternativy systémového protokolu. Zvolime Enable (Zapnuit), ¢im
zapneme reZim protokolu. Systém protokoluje vSetky udalosti nad zvolenou urovriou
protokolu alebo na jeho urovni a zobrazuje iba zaprotokolované udalosti nad zvolenou
trrovriou protokolu alebo na jeho drovni.
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Ak v okienku Mode (Rezim) zvolime Remote (Dialkovy rezim), budi udalosti
odosielané na Specifikovanu IP adresu a na UDP port protokolovacieho serveru
diafkového systému. Ak zvolime Local (Lokalne), budu udalosti zaznamendvané do
lokalnej paméti. Ak zvolime Both (Obidva), budu udalosti odosielané na Specifikovanu
IP adresu a na UDP port protokolovacieho serveru dialkového systému a ukladané do
lokélnej paméti. Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme
nastavenie.




&= Uzivatel'sk4 priru¢ka WL-AM602 Combo Router

Internetovy ¢as

Stranka Internet Time (Internetovy ¢as) umoZriuje automaticky zosynchronizovat vas
¢as s Casovym serverom na Internete.
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2Zvolit okienko Automatically synchronize with Internet time servers (Automaticky
synchronizovat s éasovymi servermi Internetu) na automatickui synchronizaciu
vagho Gasu s Internetovym éasovym serverom. Nasledne sa zobrazia sa d'alSie policka.
Zvolime Casovy server zo zoznamu Sietovy ¢asovy protokol (NTP) a ¢asovu zénu,

kde sa nachadzame. Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a
aktivujeme ¢asové nastavenie.
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Pristupova kontrola

Sluzby

Zapina alebo vypina niektoré sluzby vasho smerovaca na LAN ¢ WAN. Pokial nie je
definované pripojenie WAN, mozZno konfigurovat iba stranu LAN.

Sluzby, ktoré mozno zapinat/vypinat na LAN/WAN st FTP, HTTP, ICMP, SSH, TELNET
aTFTPR.
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IP adresy

Zapneme reZim pristupovej kontroly k IP adresam, ak chceme limitovat pristup k
sluzbam miestnej spravy, ktoré su aktivované na zozname pristupov ku sluzbam.
Naklikneme Add (Pridat), ¢im pridéme do zoznamu pristupovych prav IP adresy
spravcovskych stanic, ktorym je povoleny pristup k tymto lokalnym spravcovskym
sluzbam.

Zadame IP adresu spravcovskej stanice, ktord mé povoleny pristup k lokalnym
spravcovskym sluzoam. Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a
aktivujeme nastavenia.
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Hesla

Ako zmenit heslo:

—_

Vyberieme uZivatel'sky ndzov zo zastvacieho zoznamu Username (Uzivatel'skych
nazvov).

Zadame staré heslo.

Zadame nové heslo.

Potvrdime nové heslo.

Naklikneme Save/Apply (UloZit/Aplikovat), ¢im uloZime a aktivujeme nové heslo.
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Aktualizovanie softvéru

Pri aktualiz&cii softvéru postupujeme nasledovne:

1.
2.

Od ASUS si zadovazime obrazovy subor aktualizovaného softvéru.

Zadame cestu k umiestneniu obrazového suboru alebo naklikneme Browse
(Prehliadat), ¢im lokalizujeme obrazovy stibor.

Naklikneme Update Software (Aktualizovat’ softvér), ¢im aktualizujeme viastny
softvér.
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Resetovanie smerovaca

Naklikneme Save/Reboot (UloZit/Resetovat), ¢im uloZime nové nastavenia a
resetujeme smerovac.




