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Obsah balenia

•	 Combo smerovač
•	 Adaptér striedavého prúdu
•	 USB kábel
• 	 telefónny kábel RJ-11
• 	 Ethernet kábel RJ-45
• 	 Rozdeľovač
• 	 Návod na použitie
• 	 Stručný návod na spustenie

Bezpečnostné informácie

• 	 Svoj smerovač umiestnite na rovný povrch v blízkosti káblov a na dobre 
vetranom mieste.

• 	 Aby ste zabránili prehrievaniu, nezakrývajte vetracie otvory na smerovači.
• 	 Toto zariadenie pripojte k odrušovaču aby ste znížili riziko poškodenia 

nárazovými prúdmi a údermi blesku.
• 	 Toto zariadenie prevádzkujte jedine pripojením k elektrickej zásuvke správneho 

sieťového zdroja, ako je to vyznačené na adaptéri.
• 	 Kryt tohto zariadenia neotvárajte. Otvorenie krytu bude mať za následok 

ukončenie platnosti záruk vzťahujúcich sa na zariadenie.
• 	 Pred čistením najprv odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie. Na 

čistenie zariadenia je možné použiť navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte žiadne 
tekuté / aerosólové čistiace prostriedky alebo magnetické / statické čistiace 
zariadenia.
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Predný panel

LED Režim Popis
POWER 
(NAPÁJANIE)

Svieti trvalo Smerovač je zapnutý.
Nesvieti Smerovač je vypnutý.

STATUS 
(STAV)

Svieti trvalo Spojenie je vytvorené. Smerovač je schopný 
komunikovať s vašim ISP pomocou ADSL.

Bliká Smerovač sa pokúša spojiť s vašim ISP.
ACT 
(ČINNOSŤ) Bliká Prebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

LAN Svieti trvalo Spojenie pomocou Ethernet kábla medzi smerovačom 
a PC bolo úspešne vytvorené.

Bliká Prebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

USB Svieti trvalo Spojenie pomocou USB kábla medzi smerovačom a 
PC bolo úspešne vytvorené.

Bliká Prebieha odosielanie alebo prijímanie údajov.

Prehľad hardvéru

Predný panel Combo smerovača obsahuje LED indikátory, ktoré zobrazujú stav 
smerovača.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Zadný panel

Označenie Popis
Line (Linka) Kábel RJ-11 sa pripája k dodávanému rozdeľovaču.
USB USB kábel pripája jednotku k PC

LAN RJ-45 kábel pripája jednotku k Ethernet zariadeniu akým je PC 
alebo prípojka.

Reset (Resetovanie) Stlačením obnovíte predvolené nastavenia smerovača.

Console (Konzola) POZNÁMKA: Môžu používať jedine odborníci zaoberajúci sa 
údržbou s cieľom vykonať diagnostikovanie.

Power (Napájanie) Pripája jednotku k sieťovému adaptéru striedavého prúdu.
On/Off (Zapnúť/
Vypnúť) Stlačením smerovač zapnete a vypnete.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB



Užívateľská príručka WL-AM602 Combo Router

�

LAN USBACTSTATUSPOWER

Pripojenia hardvéru

Pripojenie ADSL
Dodávaný rozdeľovač ADSL použite na rozdelenie ADSL signálu a telefónnej 
služby. Svoj Combo smerovač ASUS pripojte k DSL portu rozdeľovača, a to 
pomocou telefónneho kábla dodávaného v balení. Na pripojenie svojho telefónu k 
portu Phone (Telefón) na rozdeľovači ADSL použite ďalší telefónny kábel.

Pripojenie Ethernet
Na Ethernet spojenie môžete používať buď Ethernet kábel alebo USB kábel dodávaný 
v balení. Combo smerovač je vybavený integrovanou funkciou automatického kríženia. 
Na Ethernet spojenie môžete používať buď priamy alebo krížový kábel.
V prípade potreby vytvoriť spojenie pomocou Ethernet kábla, zastrčte jeden koniec 
Ethernet kábla do portu LAN na zadnom paneli smerovača a druhý koniec pripojte k 
portu Ethernet na PC.
V prípade potreby vytvoriť spojenie pomocou USB kábla, zastrčte jeden koniec USB 
kábla do portu USB na zadnom paneli smerovača a druhý koniec pripojte k portu 
USB na PC. Zobrazí sa hlásenie Found New Hardware (Našiel sa nový hardvér). 
Podrobnosti nájdete v časti USB Driver Installation (Inštalácia USB ovládača).
Ak vaša LAN obsahuje viac ako jeden PC, môžete jeden koniec Ethernet kábla pripojiť 
k rozbočovaču alebo prípojke a druhý koniec pripojte k portu LAN na zadnom paneli 
smerovača.

Sieťové pripojenie
Zapnutie smerovača:

1.	 Pripojte sieťový kábel pre prívod striedavého prúdu k adaptéru striedavého 
prúdu.

2.	 Zástrčku výstupu jednosmerného prúdu adaptéra striedavého prúdu pripojte 
k portu pre napájanie POWER na zadnom paneli smerovača.

3.	 Zastrčte zástrčku sieťového kábla pre prívod striedavého prúdu do sieťovej 
zásuvky.
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Usmerjevalnik lahko namestite na steno z vijaki. Montáž je možné vykonať na stenu 
z betónu, dreva alebo sádrokartónu. Zvoľte vhodné miesto bez prekážok alebo 
akéhokoľvek iného rušenia. Zabezpečte jednoduché pripojenie káblov k smerovaču, a 
to bez akéhokoľvek napnutia týchto káblov. Na dolu uvedenom obrázku je zobrazené 
horizontálne namontovanie smerovača na stenu.

Montáž smerovača

Horizontálne namontovanie

Montážne skrutky

Betón, drevo  
alebo sádrokartón

Montážne otvory

Skrutka

1/4 palca 
(0,65 cm)
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Inštalácia USB ovládača
Nasledujúce pokyny vás prevedú inštaláciou USB ovládača.

1.	 Jeden koniec USB kábla pripojte k USB portu na zadnom paneli smerovača 
a druhý koniec pripojte k voľnému USB portu na PC.

2.	 Zapnite smerovač. Systém zistí pripojenie nového zariadenia.

3.	 Zobrazí sa okno Found New Hardware Wizard (Sprievodca nájdením 
nového hardvéru).
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5.	 Pokračujte kliknutím na Yes (Áno).
6.	 Zobrazí sa okno Insert Disk (Vložte disk) a budete vyzvaní na vloženie CD 

s podporou obsahujúce USB ovládač.
7.	 Vložte CD s podporou obsahujúce USB ovládač. Kliknite na OK.

8.	 Zobrazí sa okno Files Needed (Potrebné súbory) požadujúce uviesť miesto 
uloženia potrebných súborov. Po kliknutí na Browse (Prehľadávať) nájdite 
súbor.

4.	 Kliknite na Next (Ďalej). Zobrazí sa okno Digital Signature Not Found 
(Nebol nájdený digitálny podpis).
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9.	 Nájdite potrebný súbor. Pokračujte kliknutím na Open (Otvoriť).

10.	 Týmto je inštalácia USB ovládača dokončená. Kliknutím na Finish 
(Dokončiť) zatvorte Found New Hardware Wizard (Sprievodcu nájdením 
nového hardvéru).



Užívateľská príručka WL-AM602 Combo Router

11

LAN USBACTSTATUSPOWER

Konfigurácia smerovača
Pred získaním prístupu k smerovaču pomocou portu LAN/USB je potrebné vykonať 
nasledujúce konfigurácie:

• 	 TCP/IP adresa vášho PC: 192.168.1.__ ( posledné číslo je akékoľvek číslo v 
rozmedzí 2 až 254)

• 	 Predvolená IP adresa smerovača: 192.168.1.1
• 	 Maska podsiete: 255.255.255.0

V ďalšom sú uvedené postupy konfigurácie vášho počítača. Postupujte podľa pokynov 
pre vami používaný operačný systém.

Windows® 2000

1. 	 V rámci lišty úloh pre Windows kliknite na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > 
Control Panel (Ovládací panel) > Network and Dial-up Connections (Sieťové a 
telefónne pripojenia).

2. 	 Kliknite na Local Area Connection (Miestne pripojenie). V rámci obrazovky 
Local Area Connection Status (Stav miestneho pripojenia) kliknite na 
Properties (Vlastnosti).

3. 	 Zobrazí sa zoznam nainštalovaných sieťových prvkov. Ak zoznam obsahuje 
Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP), znamená to, že protokol už bol 
aktivovaný a môžete preto prejsť na krok 10.

4. 	 Ak sa Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) nezobrazí ako 
nainštalovaný prvok, kliknite na Install (Nainštalovať).

5. 	 V rámci okna Select Network Component Type (Zvoľte typ sieťového prvku) 
kliknite na Protocol (Protokol) a následne na tlačidlo Add (Pridať).

6. 	 V zozname vyberte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a následne 
kliknite na OK.

7. 	 Po vyzvaní vykonajte reštartovanie svojho počítača s novými nastaveniami, kliknite 
na OK.

8. 	 Po reštartovaní počítača kliknite opätovne na ikonu Network and Dial-up 
Connections (Sieťové a telefónne pripojenia) a pravým tlačidlom kliknite na 
ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a následne zvoľte Properties 
(Vlastnosti).

9. 	 V dialógovom okne Local Area Connection Properties (Vlastnosti miestneho 
pripojenia) zvoľte Internet Protocol (Internetový protokol) (TCP/IP) a následne 
kliknite na Properties (Vlastnosti).

10.	 V dialógovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti 
internetového protokolu (TCP/IP)) zvoľte Use the following IP address (Použiť 
nasledujúcu IP adresu) a do políčka pre IP address (IP adresu) a Subnet Mask 
(masku) podsiete napíšte 192.168.1.X (kde X je akékoľvek číslo v rozmedzí 2 až 
254) a 255.255.255.0 .

11. 	Kliknutím na OK uložíte svoje zmeny a následne zatvorte Control Panel (Ovládací 
panel).
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1. 	 V rámci lišty úloh pre Windows kliknite na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > 
Network Connections (Sieťové pripojenia).

2. 	 V okne Network Connections (Sieťové pripojenia) kliknite pravým tlačidlom 
na ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a kliknite na Properties 
(Vlastnosti).

3. 	 V rámci obrazovky Local Area Connection (Miestne pripojenie) sa zobrazia 
nainštalované sieťové prvky. Zvoľte Internet Protocol (Internetový protokol) 
(TCP/IP) a kliknite na Properties (Vlastnosti).

4. 	 V dialógovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti 
internetového protokolu (TCP/IP)) zvoľte Use the following IP address (Použiť 
nasledujúcu IP adresu) a do políčka pre IP address (IP adresu) a Subnet Mask 
(masku) podsiete napíšte 192.168.1.X (kde X je akékoľvek číslo v rozmedzí 2 až 
254) a 255.255.255.0 .

5. 	 Kliknutím na OK uložíte svoje zmeny a následne zatvorte Control Panel (Ovládací 
panel).

Windows® XP

Prihlásenie k smerovaču
Prihlásenie k smerovaču:
1.	 Do poľa pre zadanie adresy v rámci internetového prehliadača zadajte 

http://192.168.1.1 (predvolená IP adresa smerovača) a stlačte Enter.
2. 	 Zobrazí sa prihlasovacie okno. Prednastavené užívateľské meno je admin; heslo 

je admin (malými písmenami).
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Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o systéme je možný po nakliknutí jednotlivých položiek v 
menu Device Info (Informácie o zariadení).

Obsah

Naklikneme Summary (Obsah) a zobrazia sa údaje o verzii vášho smerovača a 
stav v reálnom čase u pripojenia DSL.

WAN

Naklikneme WAN a zobrazia sa údaje o pripojení WAN.
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Štatistika

Štatistika LAN
Po nakliknutí LAN sa zobrazí štatistika LAN u prijímaných a prenášaných dátach.

Štatistika WAN 
Po nakliknutí WAN sa zobrazí štatistika WAN.

Štatistika ATM
Po nakliknutí ATM sa zobrazí štatistika ATM.
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Štatistika ADSL
Po nakliknutí ADSL sa zobrazí štatistika ADSL, ktorá sa je užitočná pri odstraňovaní 
chýb a v diagnostike problémov pripojenia.

ADSL BER Test

Test ADSL BER Test (test bitovej chybovosti) je test zobrazujúci pomer chybných bitov 
v porovnaní s celkovým počtom prenášaných bitov.
Naklikneme ADSL BER Test v dolnej časti štatistickej stránky ADSL, čím sa následne 
zobrazí zasúvacia obrazovka, ktorá umožňuje nastavenie doby testovania a jeho 
začiatku.
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Trasa

Po nakliknutí Route (Trasa) sa zobrazia údaje o stave smerovania.

V ďalšom sa zobrazí obrazovka s výsledkom ADSL BER Test.
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DHCP

Po nakliknutí DHCP sa zobrazí stránka s DHCP Leases. Zobrazuje zoznam počítačov, 
ktoré automaticky  získali svoje IP adresy zo servera DHCP, a zároveň aj dobu 
ukončenia platnosti IP adries.

ARP

Po nakliknutí ARP sa zobrazia údaje o stave ARP. Protokol rozpoznávania adries 
(ARP) konvertuje IP adresu do podoby fyzickej adresy označenej ako HW adresa (MAC 
adresa) a umožňuje identifikáciu počítačov na LAN.
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Rýchle nastavenie

V tejto kapitole sa popisuje rýchla konfigurácia smerovača pre pripájanie na Internet.
Naklikneme Quick Setup (Rýchle nastavenie), nasleduijú pokyny v dolnej časti, 
ktorými sa nastavuje váš smerovač.
1.	 Zvoliť okienko DSL Auto-connect, čím sa rozbehne sled samočinného pripájania. 

Toto pripájanie automaticky objavuje prvý použiteľný PVC, PPPoE, PPPoA a 
Bridge Protocol (dostupný s DHCP Server). Nakliknúť Next (Ďalej) a pokračovať.

	 Ak ste nezvolili okienko DSL Auto-connect, zadajte VPI / VCI poskytované vaším 
ISP pre nastavovanie ATM PVC. Nakliknúť Next (Ďalej) a pokračovať.
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2.	 Zvoľte druh sieťového protokolu a režim zapuzdrenia cez ATM PVC , ktorým vás 
ISP poučil o používaní. V ďalšom uvádzame príklad spôsobu pripojenia PPPoE. 
Nakliknúť Next (Ďalej) a pokračovať.

3.	 Zadajte užívateľský názov PPP a heslo poskytnuté vaším ISP. Rozhodnite sa, či 
použijete niektorú z charakteristík ako Vytáčanie na požiadanie, Rozšírenie PPP IP 
a Keep Alive, potom nakliknite Next (Ďalej). 
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5.	 Konfigurujte smerovač DSL, IP adresu a Adresovú masku. Ak chcete, aby server 
DHCP IP adresy priraďoval automaticky, zvoľte Enable DHCP Server (Aktivovať 
server DHCP) a zadajte blok IP adries, ktoré server DHCP môže priradiť k vašim 
počítačom. Zvoľte Disable DHCP Server (Deaktivovať server DHCP), ak si želáte 
IP adresy priraďovať manuálne. Nakliknúť Next (Ďalej) a pokračovať.

4.	 Zvoľte okienko Enable NAT (Aktivovať NAT). U ďalších okienok a políčok 
ponechajte implicitné nastavenia. Nakliknúť Next (Ďalej) a pokračovať.
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6.	 Skontrolovať správnosť nastavení. Nakliknúť Save/Reboot (Uložiť/Resetovať), 
čím uložíte vaše nastavenia a reštartujete smerovač.

Rozšírené nastavovanie

Táto kapitola vám pomôže pri nastavovaní niektorých bežne používaných charakteristík 
smerovača ako je Firewall, Port Mapping, QoS a DNS.

WAN
Pri konfigurovaní nového rozhrania WAN:
1.	 Nakliknite Add (Pridať), čím pridáte k rozhraniu WAN nové pripojenie.
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2.	 Konfigurovať identifikátor ATM PVC (VPI a VCI) a zvoliť typ služby.

Skontrolujte pomocou ISP a až potom konfigurujte VPI, VCI, a typ služby.
• VPI: Virtuálny identifikátor cesty. Platný rozsah 0 až 255.
• VCI:  Virtuálny identifikátor kanálov. Platný rozsah 32 až 65535.
• Typ služby: V ďalšom sa uvádza päť druhov prevádzky:

UBR bez PCR (Nešpecifikovaná bitová rýchlosť bez maximálnej četnosti 
buniek): služba UBR je vhodná pre aplikácie tolerujúce variabilné omeškania 
a úbytok buniek. Aplikácie vhodné pre službu UBR zahrňujú prenos textov/
dát/obrazu, odosielanie správ, distribúciu a vyhľadávanie a tiež pre aplikácie 
vzdialených terminálov ako je práca doma.
UBR s PCR  (Nešpecifikovaná bitová rýchlosť s maximálnou četnosťou 
buniek): objem pásmových šírok je daný maximálnou četnosťou buniek 
(PCR). UBR s PCR je pripojenie, ktoré transportuje variabilný styk bitov, kde 
nie je daná spoľahlivosť v časovej synchronizácii medzi zdrojom styku a 
cieľom v rámci maximálnej četnosti buniek. 
CBR (konštantná prenosová rýchlosť): Používa sa v aplikáciách vyžadujúcu 
fixnú rýchlosť prenosu dát, ktorá je disponibilná nepretržite počas doby 
pripojenia. Bežne sa používa pre nekomprimované údaje audio a video, 
ako sú napríklad videokonferencie, interaktívne audio (telefonovanie), 
audiovizuálnu distribúciu ako televízia, diaľkové vyučovanie, poplatková TV, 
audiovizuálne vyhľadávanie, napr. video na želanie a knižnica audio.
VBR v nereálnom čase (variabilná prenosová rýchlosť v nereálnom čase): 
možno používať pre transfery dát s kritickými nárokmi na čas odpovede, ako 
sú rezervácie leteniek, bankové transakcie a sledovanie procesov.
VBR v reálnom čase (variabilná prenosová rýchlosť v reálnom čase): 
používa sa v časovo citlivých aplikáciách ako je video v reálnom čase. 
Služba VBR v reálnom čase umožňuje pružnejšiu sieť než CBR.
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3.	 Zvoľte si druh pripojenia a spôsob zapuzdrenia. Nakliknite Next(Ďalej).

4.	 Ak treba, zablokujte službu premostenia.
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5.	 Skontrolovať, či sú nastavenia správne. Naklikneme Save (Uložiť), ak treba nové 
nastavenie uložiť do pamäti.

6.	 Naklikneme Finish (Dokončiť).

Zobrazí sa obrazovka DSL Router Reboot (Resetovanie smerovača DSL). Smerovač 
sa resetuje, čím sa aktivujú nové nastavenia.

LAN
Konfigurovať adresu DSL Router IP a Adresovú masku. Ak má server DHCP 
automaticky priraďovať IP adresy, treba zvoliť Enable DHCP Server (Aktivovať server 
DHCP) a zadať rozsah IP adries, ktoré môže server DHCP priradiť k počítačom. Zvoliť 
Disable DHCP Server (Deaktivovať server DHCP), ak chcete IP adresy priraďovať 
manuálne. Nakliknite Next (Ďalej) a pokračujte. Tlačidlo Save (Uložiť) ukladá iba 
konfiguračné dáta LAN, nevzťahuje sa na konfigurácie. Nakliknúť Save/Reboot (Uložiť/
Resetovať), ak chceme nové nastavenia ukladať a aktivovať.
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NAT
Zapnúť NAT (Prekladanie sieťovej adresy), čím nakonfigurujeme server, spúšťanie 
portu a hostiteľa DMZ.

Virtuálne servery
Virtuálny server umožňuje presmerovať prichádzajúci styk od WAN na špecifickú IP 
adresu na strane LAN.
Postup pri nastavovaní virtuálneho servera:
1.	 Naklikneme Add (Pridať), čím pridáme virtuálny server do LAN.

2.	 Vyberieme názov služby zo zasúvacej ponuky a zadáme IP adresu servera. 
Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať).

3.	 Nakliknúť Add (Pridať), čím pridáme ďalší virtuálny server, alebo Remove 
(Odstrániť), čím odstránime už existujúci virtuálny server.
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Spúšťanie portu
Spúšťanie portu nastavujeme nasledovne:
1.	 Naklikneme Add (Pridať).

2.	 Zvolíme aplikáciu, pomocou ktorej chceme konfigurovať nastavenia portu. 
Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať).

3.	 Naklikneme Add (Pridať), čím pridáme ďalšiu aplikáciu, ktorou chceme 
konfigurovať nastavenie portu, alebo Remove (Odstrániť), čím odstránime zvolenú 
aplikáciu.
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Hostiteľ DMZ
Zadáme IP adresu hostiteľa DMZ a naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím 
aktivujeme nastavenie.

Firewall

IP Filtrovanie-Odosielanie
Filter odosielania blokuje styk LAN pred vstupom do WAN.
Vytvorenie filtra odosielania:
1.	 Naklikneme Add (Pridať).

2.	 Zadáme názov filtra, informačný zdroj (na strane LAN) a cieľovú informáciu (na 
strane WAN). Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať).
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IP Filtrovanie-Príchod
Prichádzajúci IP filter blokuje styk WAN pred príchodom od LAN.
Vytvorenie príchodového filtra:
1.	 Naklikneme Add (Pridať).

2.	 Zadáme názov filtra, informačný zdroj (na strane WAN) a cieľovú informáciu (na 
strane LAN). Zvolíme rozhranie WAN a potom naklikneme Save/Apply (Uložiť/
Aplikovať).
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Filtrovanie MAC
Filtrovanie MAC posúva alebo blokuje styk pomocou adresy MAC. Zmeníme postup 
alebo pridáme pravidlá na filtrovanie do filtračnej tabuľky na obrazovke MAC Filtering 
Setup (Nastavovanie filtrácie MAC).

Naklikneme Change Policy (Zmeniť postup), čím zmeníme celkový postup filtrácie 
MAC. Zobrazí sa okienko s potvrdzovacím dialógom, ktorý vás požiada o potvrdenie 
vykonanej zmeny.

Naklikneme Add (Pridať), čím vytvoríme filter MAC. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/
Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme nastavenie.
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Detská poistka
Funkcia Parental Control (Detská poistka) umožňuje stanoviť deň v týždni, v ktorom 
bude mať zariadenie LAN prístup ku smerovaču.
Nakliknúť Add (Pridať), čím nastavíme čas vymedzeného dňa.

Políčko Browser's MAC Address (Adresy prehľadávača MAC), zobrazuje 
automaticky adresu MAC pre zariadenie LAN pri aktivovanom prehľadávači. Ak 
chceme vymedziť iné zariadenie LAN device, naklikneme Other MAC Address (Iná 
adresa MAC) a zadáme adresu MAC od iného zariadenia LAN. Zvolíme deň v týždni, 
kedy bude mať zariadenie LAN prístup ku smerovaču. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/
Aplikovať), čím nastavenia uložíme a aplikujeme.
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Kvalita služby
Konfigurujeme Kvalitu služby, čím aplikujeme rôzne priority pre styk na smerovači.
Pridáme pravidlo zatriedenia pre sieťový styk:
1.	 Naklikneme Add (Pridať).

2.	 Zadáme názov stykového zatriedenia.
3.	 Priradíme úroveň priority (nízka, stredná, vysoká) k stykovému zatriedeniu.
4.	 Z rozsahu 0-7 zvolíme poradie IP.
5.	 Zadáme IP Druh služby na základe týchto alternatív:

•	Normálna služba
•	Minimalizovanie nákladov
•	Maximalizovanie spoľahlivosti
•	Maximalizovanie priepustnosti
•	Minimalizovanie omeškania

6.	 Zadáme podmienky pre danú triedu ako je používaný protokol (TCP/UDP, TCP, 
UDP či ICMP). Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a 
aktivujeme nastavenie.
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Smerovanie

Implicitná ústredňa
Vyberieme okienko Enable Automatic Assigned Default Gateway (Zapnúť 
automaticky priradenú implicitnú ústredňu). Naklikneme Save/Apply (Uložiť/
Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme nastavenie.  

Zrušíme okienko Enable Automatic Assigned Default Gateway (Zapnúť 
automaticky priradenú implicitnú ústredňu), ak nechceme používať automaticky 
priradenú implicitnú ústredňu. Zvolíme Use Default Gateway IP Address (Použiť IF 
adresu implicitnej ústredne), ak chceme používať IP adresu implicitnej ústredne. 
Ak sa rozhodneme zmeniť automaticky priradenú IP adresu tejto ústredne, musíme 
resetovať smerovač pre novú IP adresu implicitnej ústredne. Zvolíme si rozhranie WAN, 
aké budeme používať. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a 
aktivujeme nové nastavenia.
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Statická trasa
Nakliknúť Add (Pridať), čím pridáme vstup do tabuľky smerovania.

Zadáme cieľovú sieťovú adresu, adresovú masku, ústredňu alebo dostupné rozhranie 
WAN. Naklikneme  Add/Apply (Pridať/Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme 
nastavenia.

RIP
Po zapnutí RIP možno konfigurovať činnosť smerovania ako aktívnu alebo pasívnu.
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DNS

Server DNS
Stránka Server DNS umožňuje požiadať o automatické priradenie servera DNS alebo 
o špecifikovanie primárneho servera DNS a sekundárneho servera DNS.
Zvolíme okienko Enable Automatic Assigned DNS (Zapnúť automaticky priradený 
DNS), čím získame automaticky priradený server DNS.

Ak vypneme okienko Enable Automatic Assigned DNS (Zapnúť automaticky 
priradený DNS), zobrazia sa ďalšie dve políčka: primárny server DNS a sekundárny 
server DNS. Zadáme manuálne IP adresy primárneho/sekundárneho serveru.
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Dynamický DNS
Dynamický DNS umožňuje priraďovať názov Internetovej domény k priradenej 
dynamickej IP adrese, čo umožňuje iným miestam na Internete nadväzovať spojenie s 
vami bez potreby vyhľadávať samotné IP adresy. Nakliknúť Add (Pridať).

Možno požiadať o službu DDNS z DynDNS.org alebo TZO. Zadáme názov hostiteľa 
a rozhranie, ktoré používame. Zadáme aj užívateľský názov a heslo pridelené službou 
DDNS. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme 
nastavenia.
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ADSL
Stránka ADSL obsahuje dve časti: moduláciu a spôsobilosť vyšpecifikovanú vaším ISP. 
Porovnáme s  ISP, aby sa dalo realizovať správne nastavenie. Naklikneme Save/Apply 
(Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme nové nastavenia, alebo naklikneme 
Advanced Settings (Rozšírené nastavenie), ak chceme konfigurovať ďalšie rozšírené 
nastavenia.

Rozšírené nastavenie DSL
Zvolíme režim testu: normálny, dozvukový, zmes, no retrain alebo L3. Naklikneme 
Apply (Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme nastavenie.
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Nastavenie tónu
Frekvenčné pásmo ADSL sa delí na 256 samostatných tónov, každý s intervalom 
4.3125KHz, pričom každý tón má samostatné dáta. Technicky sa prevádzkuje tak, že 
súbežne beží 256 samostatných modemov. Tónový rozsah je 0 do 31 vzostupne a 32 
až 255 zostupne. Nemeňte tieto nastavenia, iba ak by ich usmerňoval váš ISP.

Mapovanie portov (funkcia chýba u smerovača ADSL a jedným portom)

Mapovanie portov umožňuje otvárať porty a umožňovať tak niektorým Internetovým 
aplikáciám na strane WAN prechádzať cez firewall a vstupovať do LAN. Ak chceme túto 
charakteristiku využívať, musíme vytvoriť mapovacie skupiny. Nakliknutím Add (Pridať) 
vytvoríme novú mapovaciu skupinu.
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Pri vytváraní novej mapovacej skupiny sledujte pokyny na obrazovke.

Diagnostika

Obrazovka Diagnostics (Diagnostiky) umožňuje spúšťať diagnostické testy v 
súvislosti s kontrolou pripojenia vášho DSL. Test kontroluje tri druhy pripojení:

•	Pripojenie k miestnej sieti
•	Pripojenie k vášmu poskytovateľovi služby DSL
•	Pripojenie k vášmu poskytovateľovi Internetovej služby
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Správa

Menu Management (Správa) poskytuje prístup k niektorým nastaveniam vrátane 
zálohovania nastavení, protokolu systému prezerania, udržiavania prístupovej kontroly 
a aktualizácie softvéru.

Nastavovanie

Zálohové nastavovanie
Naklikneme Backup Settings (Zálohové nastavovanie), čím uložíme konfigurácie, 
ktoré sme realizovali smerovačom do súboru na počítači. 

Uložíme súbor do počítača.
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Obnova užívateľského nastavenia
Ak chceme načítať už skôr uložený konfiguračný súbor do smerovača, naklikneme 
Browse (Prehľadávať) a potom lokalizujeme súbor v počítači. Naklikneme Update 
Settings (Aktualizovať nastavenia).

Smerovač sa následne resetuje, čím sa nastavenia aktivujú.

Obnova implicitnej hodnoty
Naklikneme Restore Default Settings (Obnoviť implicitné nastavenie), čím 
vymažeme všetky aktuálne nastavenia a obnovíme implicitné nastavenia výrobcu na 
smerovači.

Naklikneme OK, ak sa zobrazí okno s otázkou Are you sure you want to restore 
factory default settings (Chcete naozaj obnoviť implicitné nastavenia výrobcu?)
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Systémový protokol

Naklikneme Configure System Log (Konfigurovať systémový protokol), ak chceme 
konfigurovať alternatívy systémového protokolu. Zvolíme Enable (Zapnúť), čím 
zapneme režim protokolu. Systém protokoluje všetky udalosti nad zvolenou úrovňou 
protokolu alebo na jeho úrovni a zobrazuje iba zaprotokolované udalosti nad zvolenou 
úrovňou protokolu alebo na jeho úrovni.

Naklikneme View System Log (Zobraziť systémový protokol), čím skontrolujeme 
systémový protokol.

Ak v okienku Mode (Režim) zvolíme Remote (Diaľkový režim), budú udalosti 
odosielané na špecifikovanú IP adresu a na UDP port protokolovacieho serveru 
diaľkového systému. Ak zvolíme Local (Lokálne), budú udalosti zaznamenávané do 
lokálnej pamäti. Ak zvolíme Both (Obidva), budú udalosti odosielané na špecifikovanú 
IP adresu a na UDP port protokolovacieho serveru diaľkového systému a ukladané do 
lokálnej pamäti. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme 
nastavenie.
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Internetový čas
Stránka Internet Time (Internetový čas) umožňuje automaticky zosynchronizovať váš 
čas s časovým serverom na Internete.
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Zvoliť okienko Automatically synchronize with Internet time servers (Automaticky 
synchronizovať s časovými servermi Internetu) na automatickú synchronizáciu 
vášho času s Internetovým časovým serverom. Následne sa zobrazia sa ďalšie políčka.
Zvolíme časový server zo zoznamu Sieťový časový protokol (NTP) a časovú zónu, 
kde sa nachádzame. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a 
aktivujeme časové nastavenie.

Prístupová kontrola

Služby
Zapína alebo vypína niektoré služby vášho smerovača na LAN či WAN. Pokiaľ nie je 
definované pripojenie WAN, možno konfigurovať iba stranu LAN.
Služby, ktoré možno zapínať/vypínať na LAN/WAN sú FTP, HTTP, ICMP, SSH, TELNET 
a TFTP.
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IP adresy
Zapneme režim prístupovej kontroly k IP adresám, ak chceme limitovať prístup k 
službám miestnej správy, ktoré sú aktivované na zozname prístupov ku službám. 
Naklikneme Add (Pridať), čím pridáme do zoznamu prístupových práv IP adresy 
správcovských staníc, ktorým je povolený prístup k týmto lokálnym správcovským 
službám.

Zadáme IP adresu správcovskej stanice, ktorá má povolený prístup k lokálnym 
správcovským službám. Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a 
aktivujeme nastavenia.
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Heslá
Ako zmeniť heslo:
1.	 Vyberieme užívateľský názov zo zasúvacieho zoznamu Username (Užívateľských 

názvov).
2.	 Zadáme staré heslo.
3.	 Zadáme nové heslo.
4.	 Potvrdíme nové heslo.
5.	 Naklikneme Save/Apply (Uložiť/Aplikovať), čím uložíme a aktivujeme nové heslo.

Aktualizovanie softvéru
Pri aktualizácii softvéru postupujeme nasledovne:
1.	 Od ASUS si zadovážime obrazový súbor aktualizovaného softvéru.
2.	 Zadáme cestu k umiestneniu obrazového súboru alebo naklikneme Browse 

(Prehliadať), čím lokalizujeme obrazový súbor.
3.	 Naklikneme Update Software (Aktualizovať softvér), čím aktualizujeme vlastný 

softvér.
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Resetovanie smerovača
Naklikneme Save/Reboot (Uložiť/Resetovať), čím uložíme nové nastavenia a 
resetujeme smerovač.


