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รายการในกล่องบรรจุ

• 	 คอมโบ เราเตอร์
• 	 อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC 
• 	 สายเคเบิล USB
• 	 สายโทรศัพท์ RJ-11 
• 	 สายอีเธอร์เน็ต RJ-45 
• 	 ตัวแยกสัญญาณ
• 	 คู่มือผู้ใช้
• 	 คู่มือเร่ิมต้นอย่างเร็ว

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

• 	 วางเราเตอร์บนพ้ืนผิวท่ีเรียบ ใกล้กับสายเคเบิลในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
• 	 เพ่ือป้องกันการร้อนเกินไป อย่าปิดก้ันช่องระบายอากาศของเราเตอร์
• 	 เสียบอุปกรณ์น้ีลงในเคร่ืองป้องกันไฟกระชาก เพ่ือลดความเส่ียงของการเสียหายจากไ

ฟกระชาก และฟ้าผ่า
• 	 ใช้อุปกรณ์น้ีจากเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีแหล่งจ่ายไฟท่ีถูกต้องตามท่ีระบุบนอะแดปเตอร์เท่าน้ัน
• 	 อย่าเปิดฝาครอบของอุปกรณ์น้ี การเปิดฝาครอบจะทำให้การรับประกันอุปกรณ์น้ีส้ินสุด
• 	 ถอดปล๊ักอุปกรณ์ก่อนท่ีจะทำความสะอาด คุณสามารถใช้ผ้าช้ืนเพ่ือทำความสะอาดอุป

กรณ์ อย่าใช้สารทำความสะอาดท่ีเป็นของเหลว / ละออง หรืออุปกรณ์แม่เหล็ก / 	
ไฟฟ้าสถิตย์ในการทำความสะอาด 
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แผงด้านหน้า

LED โหมด คำอธิบาย
P์OWER	
(เพาเวอร)

ติดตลอด เราเตอร์เปิดอยู่
ไม่มีไฟ เราเตอร์ปิดอยู่

STATUS	
(สถานะ)

ติดตลอด การเช่ือมต่อถูกสร้างข้ึนแล้ว เราเตอร์สามารถเช่ือมต่อกับ ISP ของ
คุณผ่าน ADSL

กะพริบ เราเตอร์กำลังพยายามเช่ือมต่อไปยัง ISP ของคุณ
ACT กะพริบ กำลังส่งหรือได้รับข้อมูล

LAN ติดตลอด การเช่ือมต่อท่ีสำเร็จถูกสร้างข้ึนระหว่างเราเตอร์และ 	
พีซีผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

กะพริบ กำลังส่งหรือได้รับข้อมูล

USB ติดตลอด การเช่ือมต่อท่ีสำเร็จถูกสร้างข้ึนระหว่างเราเตอร์และพีซีผ่านสายเคเ
บิล USB

กะพริบ กำลังส่งหรือได้รับข้อมูล

ส่วนต่างๆ ของฮาร์ดแวร์

แผงด้านหน้าคอมโบเราเตอร์ ประกอบด้วยไฟแสดงสถานะ LED 	
ท่ีแสดงถึงสถานะการทำงานของเราเตอร์

LAN USBACTSTATUSPOWER
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แผงด้านหลัง

ข้อความ คำอธิบาย
Line	
(สาย) สายเคเบิล RJ-11 เช่ือมต่อไปยังตัวแยกสัญญาณท่ีให้มา

USB สายเคเบิล USB เช่ือมต่อไปยัง PC
LAN สายเคเบิล RJ-45 เช่ือมต่อเข้ากับอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต เช่น พีซี หรือสวิตช์
Reset	
(รีเซ็ต) กดเพ่ือกู้คืนเราเตอร์กลับเป็นการต้ังค่าเร่ิมต้น

Console	
(คอนโซล) หมายเหตุ: เพ่ือใช้โดยช่างบำรุงรักษาสำหรับจุดประสงค์ในการวินิจฉัยเท่าน้ัน

Power	
(เพาเวอร) เช่ือมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC 

On / Off	
(เปิด/ปิด) กดเพ่ือเปิดและปิดเราเตอร์

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB
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การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

การเชื่อมต่อ ADSL
ใช้ตัวแยกสัญญาณ ADSL ท่ีให้มาในกล่องบรรจุ เพ่ือแยกสัญญาณ ADSL เช่ือมต่อ ASUS ค
อมโบ เราเตอร์ ไปยังพอร์ต DSL ของตัวแยกสัญญาณโดยใช้สายโทรศัพท์ท่ีให้มาในกล่องบ
รรจุ ใช้สายโทรศัพท์อีกเส้นหน่ึงเพ่ือเช่ือมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์ของตัวแยกสัญ
ญาณ ADSL

การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

คุณสามารถใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต หรือสายเคเบิล USB ท่ีให้มาในแพคเกจสำหรับการเช่ือมต่ออีเธอร
เ์น็ต คอมโบ เราเตอร์มีฟังก์ช่ันครอสโอเวอร์อัตโนมัติในตัว คุณสามารถใช้สายท่ีต่อตรง หรือสายเคเบ
ลิครอสโอเวอร์สำหรับการเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตก็ได้
ในการสร้างการเช่ือมต่อโดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตให้เสียบปลายด้านหน่ึงของสายเคเบิลอีเธ
อร์เน็ตเข้ากับพอร์ต LAN ท่ีแผงด้านหลังของเราเตอร์ และปลายอีกด้านหน่ึงเข้ากับพอร์ตอีเธอ
ร์เน็ตบนพีซีของคุณ
ในการสร้างการเช่ือมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB, เสียบปลายด้านหน่ึงของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต 
USBบนแผงด้านหลังของเราเตอร์ และปลายอีกด้านหน่ึงเข้ากับพอร์ต USB ท่ีว่างบนพีซีของคุณ ข้อคว
าม Found New Hardware (พบฮาร์ดแวร์ใหม่) จะปรากฏข้ึน สำหรับรายละเอียด ให้ดู USB Driver 
Installation (การติดต้ังไดรเวอร์ USB)

ถ้าระบบ LAN ของคุณพีซีมากกว่าหน่ึงเคร่ือง, คุณสามารถเช่ือมต่อปลายด้านหน่ึงของสายเคเบิลอีเธอ
ร์เน็ตเข้ากับฮับหรือสวิตช์ และปลายอีกด้านหน่ึงเข้ากับพอร์ต LAN ท่ีแผงด้านหลังของเราเตอร์ 

การเชื่อมต่อเพาเวอร์

ในการเปิดเราเตอร์:

1.	 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับอะแดปเตอร์ AC
2.	 เช่ือมต่อปล๊ักเอาต์พุต DC บนอะแดปเตอร์ AC เข้ากับพอร์ต เพาเวอร์ ท่ีแผงด้านหลังของเราเตอร

ข์องคุณ
3.	 เสียบสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
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1/4 น้ิว 
(0.65 ซม

คุณสามารถยึดเราเตอร์ไว้บนผนังโดยใช้สกรูท่ีให้มา การยึดสามารถทำบนผนังซ่ึงใช้วัสดุต่าง
ๆ เช่น คอนกรีต ไม้ หรือผนังแห้งชนิดอ่ืน เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีไม่มีการขวางก้ัน หรือการ
รบกวนใดๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถต่อสายเคเบิลไปยังเราเตอร์ได้อย่างง่ายดายโดยไม
มี่ความยุ่งยาก ภาพสาธิตด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงวิธีการยึดเราเตอร์บนผนังในแนวนอน

การยึดเราเตอร์

การยึดแนวนอน

สกรูยึด

คอนกรีต ไม้ หรือผนังแห้ง

รูยึด

สกรู
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การติดตั้งไดรเวอร์ USB 
ข้ันตอนต่อไปน้ีจะแนะนำคุณถึงการติดต้ังไดรเวอร์ USB

1.	 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB 
บนแผงด้านหลังของเราเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB 
ที่ว่างบนพีซีของคุณ

2.	 เปิดเราเตอร์ ระบบจะตรวจจับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

3.	 หน้าต่าง Found New Hardware Wizard (ตัวช่วยสร้างพบฮาร์ดแวร์ใหม่) จะปรากฏขึ้น
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5.	 คลิก Yes (ใช่) เพ่ือทำต่อไป
6.	 หน้าต่าง Insert Disk (ใส่ดิสก์) จะปรากฏข้ึน และบอกให้คุณใส่แผ่น CD 

สนับสนุนท่ีบรรจุไดรเวอร์ USB
7.	 ใส่แผ่น CD สนับสนุนท่ีบรรจุไดรเวอร์ USB คลิก OK (ตกลง)

8.	 หน้าต่าง Files Needed (ไฟล์ท่ีจำเป็น) จะปรากฏข้ึน, ขอให้คุณระบุสถานท่ีของไฟล์ท่ีจำเป็น คลิก	
Browse (เรียกดู) เพ่ือค้นหาไฟล์

4.	 คลิก Next (ถัดไป) หน้าต่าง Digital Signature Not Found (ไม่พบลายเซ็นดิจิตอล) 
จะปรากฏข้ึน
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9.	 ค้นหาไฟล์ที่จำเป็น คลิก Open (เปิด) เพื่อทำต่อไป

10.	 การติดตั้งไดรเวอร์ USB ก็เสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อออกจาก Found 
New HardwareWizard (ตัวช่วยสร้างพบฮาร์ดแวร์ใหม่) 
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ตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณ
ก่อนท่ีจะใช้งานเราเตอร์ผ่านพอร์ต LAN/USB ได้	
โปรดทราบว่าคุณต้องทำการต้ังค่าคอนฟิเกอเรช่ันท่ีจำเป็นต่อไปน้ีก่อน:

• 	 TCP/IP แอดเดรสของพีซีของคุณ: 192.168.1.__ (ตัวเลขาสุดท้ายเป็นตัวเลขใดก็ได
 ้ระหว่าง 2 ถึง 254)

• 	 IP แอดเดรสเร่ิมต้นของเราเตอร์: 192.168.1.1
• 	 สับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0

ด้านล่างเป็นกระบวนการสำหรับการคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณ ปฏิบัติตามข้ันตอนสำหรับร
ะบบปฏิบัติการท่ีคุณกำลังใช้

Windows® 2000

1. 	 ในทาสก์บาร์ของ Windows, คลิก Start (เร่ิม) > Settings (การต้ังค่า) > Control 
Panel (แผงควบคุม) > Network and Dial-up Connections 	
(เครือข่ายและการเช่ือมต่อแบบโทรเข้า)

2. 	 คลิก Local Area Connection (การเช่ือมต่อแลน) จากหน้าจอ Local Area 
Connection Status (สถานะการเช่ือมต่อแลน), คลิก Properties (คุณสมบัติ)

3. 	 รายการสำหรับองค์ประกอบเครือข่ายท่ีติดต้ังอยู่จะแสดงข้ึน ถ้ารายการประกอบด้วย 	
Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล) (TCP/IP), 	
หมายความว่าโปรโตคอลเปิดทำงานอยู่แล้ว และคุณสามารถข้ามไปยังข้ันตอนท่ี 10 ได้เลย

4. 	 ถ้า Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล) (TCP/IP) 	
ไม่ปรากฏข้ึนเป็นองค์ประกอบท่ีติดต้ังอยู่ ให้คลิกท่ี Install (ติดต้ัง)

5. 	 ในหน้าต่าง Select Network Component Type (เลือกชนิดองค์ประกอบเครือข่าย), 
คลิก Protocol (โปรโตคอล) จากน้ันคลิกปุ่ม Add (เพ่ิม) 

6. 	 เลือก Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล) (TCP/IP) จากรายการ จากน้ันคลิก 	
OK (ตกลง)

7. 	 ถ้าระบบขอให้เร่ิมคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้การต้ังค่าใหม่ ให้คลิกท่ี OK (ตกลง)
8. 	 หลังจากท่ีคอมพิวเตอร์เร่ิมต้นใหม่ คลิกไอคอน Network and Dial-up 

Connections (เครือข่ายและการเช่ือมต่อแบบโทรเข้า) อีกคร้ัง และคลิกขวาท่ีไอคอ
น Local Area Connection (การเช่ือมต่อแลน) จากน้ันเลือก Properties (คุณสม
บัติ)

9. 	 ในกล่องโต้ตอบ Local Area Connection Properties (คุณสมบัติการเช่ือมต่อแ
ลน), เลือก Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล) (TCP/IP) จากน้ันคลิก 
Properties (คุณสมบัติ)

10.	ในกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ของ Internet Protocol 	
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล) (TCP/IP), เลือก Use the following IP ท่ีอยู่บริษัท (ใช้ IP 	
แอดเดรสต่อไปน้ี) และพิมพ์ 192.168.1.X เข้าไป (เม่ือ X เป็นตัวเลขใดๆ ท่ีอยู่ระหว่า
ง 2 ถึง 254) และ 255.255.255.0 ในช่อง IP address (IP แอดเดรส)์ และ Subnet 
Mask (สับเน็ตมาสก์)

11.	คลิก OK (ตกลง) เพ่ือจัดเก็บการต้ังค่าของคุณ จากน้ันปิด Control Panel (แผงควบคุม)
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1. 	 ในทาสก์บาร์ของ Windows, คลิก Start (เร่ิม) > Settings (การต้ังค่า) > Network 
Connections (การเช่ือมต่อเครือข่าย)

2. 	 ในหน้าต่าง Network Connections (การเช่ือมต่อเครือข่าย), คลิกขวาท่ีไอคอน 	
Local Area Connection (การเช่ือมต่อแลน) และคลิก Properties (คุณสมบัติ)

3. 	 หน้าจอ Local Area Connection (การเช่ือมต่อแลน) 	
จะแสดงองค์ประกอบเครือข่ายท่ีติดต้ังข้ึนมา เลือก Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโ
ปรโตคอล) (TCP/IP) และคลิกท่ี Properties (คุณสมบัติ)

4. 	 ในกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ของ Internet Protocol (อินเตอร์เน็ตโป
รโตคอล) (TCP/IP), เลือก Use the following IP ท่ีอยู่บริษัท (ใช้ IP แอดเดรสต่อ
ไปน้ี) และพิมพ์ 192.168.1.X เข้าไป (เม่ือ X เป็นตัวเลขใดๆ ท่ีอยู่ระหว่าง 2 ถึง 254) 
และ 255.255.255.0 ในช่อง IP address (IP แอดเดรส)์ และ Subnet Mask (สับเ
น็ตมาสก์)์

5. 	 คลิก OK (ตกลง) เพ่ือจัดเก็บการต้ังค่าของคุณ จากน้ันปิด Control Panel (แผงควบคุม)

Windows® XP

ล็อกอินเข้ามายังเราเตอร์
ในการล็อกอินเข้ามายังเราเตอร์ของคุณ:
1.	 พิมพ์ http://192.168.1.1 (IP แอดเดรสเร่ิมต้นของเราเตอร์) ลงในกล่องท่ีอยู่ของเว็บเบ

ราเซอร์ และกด Enter (ป้อน)
2. 	 หน้าต่างล็อกอินจะปรากฏข้ึน ช่ือผู้ใช้มาตรฐานคือ admin และรหัสผ่านคือ admin (ตัว

พิมพ์เล็ก)
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Device Info (ข้อมูลอุปกรณ์)

เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์โดยการคลิกรายการในเมนู Device Info (ข้อมูลอุปกรณ์)

Summary (สรุป)

คลิก Summary (สรุป) เพ่ือแสดงข้อมูลเวอร์ช่ันของเราเตอร์ของคุณ และสถานะเรียลไทม์ข
องการเช่ือมต่อ DSL

WAN (WAN)

คลิก WAN (WAN) เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับการเช่ือมต่อ WAN 
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Statistics (สถิติ)

LAN Statistics (สถิติ LAN)
คลิก LAN (LAN) เพ่ือแสดงสถิติ LAN เก่ียวกับข้อมูลท่ีได้รับและส่งออก

WAN Statistics (สถิติ WAN)
คลิก WAN (WAN) เพ่ือแสดงสถิติ WAN 

ATM Statistics (สถิติ ATM)
คลิก ATM (ATM) เพ่ือแสดงสถิติ ATM
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ADSL Statistics (สถิติ ADSL)
คลิก ADSL (ADSL) เพ่ือแสดงสถิติ ADSL ซ่ึงมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาและวินิจฉัยถ
งึปัญหาในการเช่ือมต่อ

ADSL BER Test (ทดสอบ ADSL BER) 

ADSL BER Test (ทดสอบอัตราส่วนข้อผิดพลาดบิต) เป็นการทดสอบท่ีสะท้อนถึงอัตราส่วนขอ
งข้อผิดพลาดบิตเม่ือเทียบกับจำนวนท้ังหมดท่ีมีการส่งผ่าน
คลิก ADSL BER Test (ทดสอบ) ท่ีส่วนล่างของหน้า ADSL Statistics (สถิติ ADSL), จาก
น้ันหน้าจอป๊อปอัปจะปรากฏข้ึน เพ่ือให้คุณต้ังค่าเวลาทดสอบ และเพ่ือเร่ิมการทดสอบ
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Route (เส้นทาง)

คลิก Route (เส้นทาง) เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะของเส้นทาง

ด้านล่างคือหน้าจอผลลัพธ์ของการทดสอบ ADSL BER
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DHCP (DHCP)

คลิก DHCP (DHCP) เพ่ือแสดงหน้า DHCP เช่า หน้าน้ีแสดงรายการของคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ 
IP แอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ และเวลาท่ี IP แอดเดรสจะหมดอายุ

ARP (ARP)

คลิก ARP (ARP) เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะ ARP โปรโตคอลการกระจายแอดเดรส 
(ARP) จะแปลง IP แอดเดรสไปเป็นฟิสิคอลแอดเดรส, HW แอดเดรสท่ีมีป้าย (MAC แอดเดรส) 
และช่วยในการระบุคอมพิวเตอร์บน LAN
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การตั้งค่าด่วน

บทน้ีอธิบายวิธีการคอนฟิกเราเตอร์สำหรับการเช่ือมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
คลิก Quick Setup (การต้ังค่าด่วน) จากน้ันทำตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือต้ังค่าเราเตอร์ของคุณ
1.	 เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย DSL Auto-connect  (เช่ือมต่อ DSL อัตโนมัติ) เพ่ือเปิดทำ

งานกระบวนการเช่ือมต่อ DSL อัตโนมัติ กระบวนการเช่ือมต่ออัตโนมัติจะตรวจจับโปรโต
คอล PVC, PPPoE, PPPoA และ Bridge (ท่ีมี DHCP เซิร์ฟเวอร์) แรกท่ีใช้ได้โดยอัตโนมัติ 
คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำต่อไป

	 ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย DSL Auto-connect (เช่ือมต่อ DSL อัตโนมัติ), ใ
ห้ป้อน VPI / VCI ท่ี ISP ของคุณให้มา เพ่ือต้ังค่า ATM PVC คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำ
ต่อไป
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2.	 เลือกชนิดของเน็ตเวิร์กโปรโตคอล และโหมดการเอ็นแคปซูเลช่ันบน ATM PVC ท่ี ISP ข
องคุณบอกให้ใช้ น่ีเป็นตัวอย่างของชนิดการเช่ือมต่อ PPPoE  คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำ
ต่อไป

3.	 ป้อนช่ือผู้ใช้ PPP และรหัสผ่านท่ี ISP ของคุณให้มา ตัดสินใจว่าจะใช้คุณสมบัติใดๆ เช่น ก
ารหมุนตามคำส่ัง, ส่วนขยาย PPP IP, และ Keep Alive, จากน้ันคลิก Next (ถัดไป)
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5.	 คอนฟิก IP แอดเดรสและซับเน็ต มาสก์ของ DSL เราเตอร์ ถ้าคุณต้องการให้ DHCP เซิร
ฟ์เวอร์กำหนด IP แอดเดรสให้โดยอัตโนมัติ, ให้เลือก Enable DHCP Server (เปิดทำง
าน DHCP เซิร์ฟเวอร์) และป้อนช่วงของ IP แอดเดรสท่ี DHCP เซิร์ฟเวอร์สามารถกำหน
ดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Disable DHCP Server (ปิดทำงาน DHCP เซิร์ฟเ
วอร์) ถ้าคุณต้องการกำหนด IP แอดเดรสด้วยตัวเอง คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำต่อไป

4.	 เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Enable NAT (เปิดทำงาน NAT) สำหรับกล่องกาเคร่ืองหมา
ยและฟิลด์ต่างๆ ท่ีเหลือ ให้ใช้การต้ังค่ามาตรฐาน คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำต่อไป
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6.	 ตรวจสอบว่าการต้ังค่าถูกต้องหรือไม่ คลิก Save/Reboot (จัดเก็บ/บูตใหม่) เพ่ือจัดเก็บ
การต้ังค่าของคุณ และเร่ิมเราเตอร์ใหม่

การตั้งค่าขั้นสูง

บทน้ีช่วยคุณในการต้ังค่าคุณสมบัติของเราเตอร์ท่ีใช้บ่อยๆ เช่น ไฟร์วอลล์, การแมปพอร์ต, 
QoS และ DNS. 

WAN (WAN)
เพ่ือคอนฟิกอินเตอร์เฟซ WAN ใหม่:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิมการเช่ือมต่อใหม่สำหรับอินเตอร์เฟซ WAN
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2.	 คอนฟิกตัวระบุ ATM PVC (VPI และ VCI) และเลือกประเภทบริการ

ตรวจสอบกับ ISP ของคุณก่อนท่ีจะคอนฟิก VPI, VCI และประเภทบริการ
• VPI: ตัวระบุเวอร์ชวลพาธ ช่วงท่ีใช้ได้คือ 0 ถึง 255
• VCI: ตัวระบุเวอร์ชวลแชนเนล ช่วงท่ีใช้ได้คือ 32 ถึง 65535
• Service Category(ประเภทบริการ): การจราจร 5 ระดับแสดงอยู่ด้านล่าง:

UBR Without PCR (UBR ท่ีไม่มี PCR) (อัตราบิตท่ีไม่ระบุท่ีไม่มีอัตราเซลล์สูงสุ
ด): บริการ UBR เหมาะกับการใช้งานท่ีสามารถทนต่อความล่าช้าท่ีแปรเปล่ียน แล
ะการสูญเสียของเซลล์ในบางกรณี การใช้งานท่ีเหมาะสำหรับบริการ UBR ประกอ
บด้วยการถ่ายโอนข้อความ/ข้อมูล/ภาพ, ระบบข้อความ, การเผยแพร่, และการ
ดึงข้อมูล และยังใช้สำหรับการใช้งานท่ีปลายทางท่ีอยู่ห่างไกล เช่น การส่ือสารโทร
คมนาคม
UBR With PCR (UBR ท่ีมี PCR)(อัตราบิตท่ีไม่ระบุท่ีมีอัตราเซลล์สูงสุด): ปริมา
ณของแบนด์วิดธ์ ถูกจำแนกโดยอัตราเซลล์สูงสุด (PCR) UBR ท่ีมี PCR คือการเช
ือ่มต่อท่ีขนส่งการจราจรอัตราบิตท่ีแปรเปล่ียน ซ่ึงไม่มีความเช่ือม่ันเก่ียวกับการซิง
โครไนซ์เวลาระหว่างต้นทางและปลายทาง และภายใต้อัตราเซลล์สูงสุด
CBR (อัตราบิตคงท่ี): ใช้โดยแอปพลิเคช่ันท่ีต้องการอัตราข้อมูลท่ีคงท่ี ซ่ึงใช้ได้อย
า่งต่อเน่ืองระหว่างเวลาท่ีเช่ือมต่อ ประเภทน้ีใช้สำหรับข้อมูลเสียงและวิดีโอท่ีไม่มีก
ารบีบขนาด เช่น การประชุมทางวิดีโอ, เสียงอินเตอร์แอกทีฟ (โทรศัพท์), การกร
ะจายเสียง/วิดีโอ เช่น โทรทัศน์, การเรียนการสอนระยะไกล และระบบเพย์-เพอ
-วิว และการดึงเสียง/ข้อมูล เช่นวิดีโอ-ออน-ดีมานด์ และไลบรารีเสียง
Non Realtime VBR (นัน เรียลไทม์ VBR)(อัตราบิตผันแปรแบบไม่เรียลไทม์): 
สามารถใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลท่ีเน้นเร่ืองเวลาการตอบสนอง เช่น การจอง
สายการบิน, การทำรายการธนาคาร และการตรวจดูแลกระบวนการ
Realtime VBR (เรียลไทม์ VBR)(อัตราบิตผันแปรแบบเรียลไทม์): ใช้โดยแอปพ
ลิเคช่ันท่ีเวลามีความสำคัญสูง เช่น เรียลไทม์วิดีโอ บริการ Rt-VBR อนุญาตให้เน
ต็เวิร์กมีความยืดหยุ่นได้สูงกว่า CBR
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3.	 เลือกชนิดการเช่ือมต่อของคุณ และโหมดการเอ็นแคปซูเลช่ัน คลิก Next (ถัดไป)

4.	 ปิดทำงานบริการบริดจ์ ถ้าต้องการ
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5.	 ตรวจสอบว่าการต้ังค่าถูกต้องหรือไม่ คลิก Save (จัดเก็บ) เพ่ือบันทึกการต้ังค่าใหม่
6.	 คลิก Finish (เสร็จส้ิน)

หน้าจอ DSL Router Reboot (บูต DSL เราเตอร์ใหม่) จะปรากฏข้ึน เราเตอร์จะบูตใหม่เพ่ือ
ใช้การต้ังค่าใหม่

LAN (LAN)
คอนฟิก IP แอดเดรสและซับเน็ต มาสก์ของ DSL เราเตอร์ ถ้าคุณต้องการให้ DHCP เซิร์ฟ
เวอร์กำหนด IP แอดเดรสให้โดยอัตโนมัติ, ให้เลือก Enable DHCP Server (เปิดทำงาน 
DHCP เซิร์ฟเวอร์) และป้อนช่วงของ IP แอดเดรสท่ี DHCP เซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดให้กับค
อมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Disable DHCP Server (ปิดทำงาน DHCP เซิร์ฟเวอร์) ถ้าคุณ
ต้องการกำหนด IP แอดเดรสด้วยตัวเอง คลิก Next (ถัดไป) เพ่ือทำต่อไป ปุ่ม Save (จัดเก็บ) 
ทำหน้าท่ีเพียงจัดเก็บข้อมูลคอนฟิเกอเรช่ันของ LAN แต่ไม่นำค่าคอนฟิเกอเรช่ันไปใช้ คลิก 
Save/Reboot (จัดเก็บ/บูตใหม่) เพ่ือบันทึก และเปิดทำงานการต้ังค่าใหม่
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NAT (NAT)
เปิดทำงาน NAT (การแปลเน็ตเวิร์กแอดเดรส) เพ่ือคอนฟิก เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์, พอร์ตทริกเก
อร์ริง และ DMZ โฮสต์

Virtual Servers (เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์)
เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ อนุญาตให้คุณเปล่ียนทิศทางการจราจรท่ีเข้ามาจากด้าน WAN ไปยัง IP แ
อดเดรสท่ีเจาะจงบนด้าน LAN
ในการต้ังค่าเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิมเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ใน LAN ของคุณ

2.	 เลือกช่ือบริการจากรายการแบบดึงลง และป้อน IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ คลิก Save/
Apply (จัดเก็บ/ใช้)

3.	 คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิมเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหน่ึง หรือ Remove (ลบ) เพ่ือลบเวอ
ร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีอยู่แล้ว



คู่มือผู้ใช้ WL-AM602 คอมโบ เราเตอร์

26

LAN USBACTSTATUSPOWER

Port Triggering (พอร์ตทริกเกอร์ริง)
ในการต้ังค่าพอร์ตทริกเกอร์ริง:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม)

2.	 เลือกแอปพลิเคช่ันท่ีคุณต้องการคอนฟิกการต้ังค่าพอร์ต คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้)

3.	 คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิมแอปพลิเคช่ันอ่ืนท่ีคุณต้องการคอนฟิกการต้ังค่าพอร์ต หรือ 
Remove (ลบ) เพ่ือลบแอปพลิเคช่ันท่ีเลือก
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DMZ Host (DMZ โฮสต์)
ป้อน IP แอดเดรสของ DMZ โฮสต์ และคลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือเปิดทำงานการ
ต้ังค่า

Firewall (ไฟร์วอลล์)

IP Filtering-Outgoing (การกรอง IP-ขาออก)
ตัวกรองขาออกจะบล็อกการจราจร LAN ไม่ให้เข้าสู่ด้าน WAN
ในการสร้างตัวกรองขาออก:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม)

2.	 ป้อนช่ือตัวกรอง, ข้อมูลต้นทาง (ด้าน LAN) และข้อมูลปลายทาง (ด้าน WAN) คลิก 
Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้)
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IP Filtering-Incoming (การกรอง IP-ขาเข้า)
ตัวกรอง IP ขาเข้าจะบล็อกการจราจร WAN ไม่ให้เข้าสู่ด้าน LAN
ในการสร้างตัวกรองขาเข้า:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม)

2.	 ป้อนช่ือตัวกรอง, ข้อมูลต้นทาง (ด้าน WAN ) และข้อมูลปลายทาง (ด้าน LAN) เลือกอินเต
อร์เฟซ WAN, จากน้ันคลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้)
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MAC Filtering (ตัวกรอง MAC)
ตัวกรอง MAC ส่งต่อ หรือบล็อกการจราจรโดย MAC แอดเดรส เปล่ียนนโยบาย หรือเพ่ิมก
ฎการกรองลงในตารางตัวกรอง MAC ในหน้าจอ MAC Filtering Setup (ต้ังค่าตัวกรอง 
MAC)

คลิก Change Policy (เปล่ียนนโยบาย) เพ่ือเปล่ียนนโยบายท้ังหมดของตัวกรอง MAC กล่อ
งโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏข้ึน ขอให้คุณตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีทำไป

คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือสร้างตัวกรอง MAC  คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเ
ปิดทำงานการต้ังค่า
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Parental Control (การควบคุมของผู้ปกครอง)
ฟังก์ช่ัน Parental Control (การควบคุมของผู้ปกครอง) อนุญาตให้คุณจำกัดวันของสัปดา
ห์ท่ีอุปกรณ์ LAN สามารถเข้าถึงเราเตอร์ได้
คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือต้ังค่าข้อจำกัด เวลาของวัน

ฟิลด์ MAC Address (MAC แอดเดรส) ของเบราเซอร์ จะแสดง MAC แอดเดรสของอุปก
รณ์ LAN ซ่ึงเบราเซอร์กำลังรันอยู่โดยอัตโนมัติ ในการจำกัดอุปกรณ์ LAN อ่ืน, คลิก Other 
MAC Address (MAC แอดเดรสอ่ืน) และป้อน MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ LAN อ่ืน เลือก
วันในสัปดาห์ท่ีอุปกรณ์ LAN สามารถเข้าถึงเราเตอร์ได้ คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ
ือ่จัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่า
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Quality of Service (คุณภาพของบริการ)
คอนฟิก Quality of Service (คุณภาพของบริการ) เพ่ือต้ังลำดับความสำคัญท่ีแตกต่างกันให
กั้บการจราจรบนเราเตอร์
ในการเพ่ิมกฎระดับการจราจรของเน็ตเวิร์ก:
1.	 คลิก Add (เพ่ิม)

2.	 ต้ังช่ือให้กับระดับการจราจรน้ี
3.	 กำหนดระดับความสำคัญ (ต่ำ, กลาง และสูง) ให้กับระดับการจราจรน้ี
4.	 เลือกตัวนำหน้า IP จากช่วง 0-7
5.	 ป้อนชนิดของบริการ IP จากตัวเลือกต่อไปน้ี:

•	Normal Service (บริการปกติ)
•	Minimize Cost (ค่าใช้จ่ายต่ำสุด)
•	Maximize Reliability (ความเช่ือถือได้สูงสุด)
•	Maximize Throughput (ความเร็วสูงสุด)
•	Minimize Delay (ความล่าช้าต่ำสุด)

6.	 ป้อนเง่ือนไขการจราจรสำหรับระดับ เช่น โปรโตคอล (TCP/UDP, TCP, UDP หรือ 
ICMP) ท่ีจะใช้ คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่า
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Routing (เส้นทาง)

Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)
เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Enable Automatic Assigned Default Gateway (เปิดทำง
านเกตเวย์เร่ิมต้นท่ีกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ) คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บแล
ะเปิดทำงานการต้ังค่า

ยกเลิกการเลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Enable Automatic Assigned Default Gateway 
(เปิดทำงานเกตเวย์เร่ิมต้นท่ีกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ) ถ้าคุณไม่ต้องการใช้เกตเวย์เร่ิมต้นท่ีก
ำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เลือก Use Default Gateway IP Address (ใช้เกตเวย์ IP แอดเดร
สเร่ิมต้น) เพ่ือใช้เกตเวย์ IP แอดเดรสเร่ิมต้น ถ้าคุณตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนเกตเวย์ IP แอดเดรสท
ีก่ำหนดไว้โดยอัตโนมัติ, จากน้ันบูตเราเตอร์ใหม่สำหรับเกตเวย์ IP แอดเดรสเร่ิมต้นใหม่ เลือก
อินเตอร์เฟซ WAN ท่ีคุณจะใช้ คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานกา
รต้ังค่า
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Static Route (เส้นทางสแตติก)
คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิมรายการลงในตารางเส้นทาง

ป้อนเน็ตเวิร์กแอดเดรส, ซับเน็ต มาสก์, เกตเวย์ปลายทาง หรืออินเตอร์เฟซ WAN ท่ีใช้ได้ คลิก 
Add/Apply (เพ่ิม/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่า

RIP (RIP)
ถ้า RIP (RIP) เปิดทำงาน, การทำงานของเราเตอร์จะสามารถถูกคอนฟิกเป็นแอกทีฟ หรือพาสซีฟ



คู่มือผู้ใช้ WL-AM602 คอมโบ เราเตอร์

34

LAN USBACTSTATUSPOWER

DNS(DNS)

DNS Server (DNS เซิร์ฟเวอร์)
หน้า DNS Server (DNS เซิร์ฟเวอร์) อนุญาตให้คุณขอการกำหนด DNS เซิร์ฟเวอร์อัตโนม
ติั หรือระบุ DNS เซิร์ฟเวอร์หลักและ DNS เซิร์ฟเวอร์รอง
เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Enable Automatic Assigned DNS (เปิดทำงาน DNS ท่ีกำห
นดโดยอัตโนมัติ) เพ่ือรับ DNS เซิร์ฟเวอร์ท่ีกำหนดให้โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณลบเคร่ืองหมายจากกล่องกาเคร่ืองหมาย Enable Automatic Assigned DNS (เปิด
ทำงาน DNS ท่ีกำหนดโดยอัตโนมัติ), ฟิลด์อีก 2 ฟิลด์จะปรากฏข้ึน: DNS เซิร์ฟเวอร์หลัก แ
ละ DNS เซิร์ฟเวอร์รอง ป้อน IP แอดเดรสของ DNS เซิร์ฟเวอร์หลัก/รองเข้าไปด้วยตัวเอง 
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Dynamic DNS (ไดนามิก DNS)
Dynamic DNS (ไดนามิก DNS) อนุญาตให้ช่ือโดเมนอินเตอร์เน็ตถูกกำหนดไปยังไดนามิก 
IP แอดเดรส, ซ่ึงทำให้ไซต์อ่ืนๆ บนอินเตอร์เน็ตสามารถสร้างการเช่ือมต่อมาถึงคุณได้โดยไม
จ่ำเป็นต้องติดตาม IP แอดเดรสด้วยตัวเอง คลิก Add (เพ่ิม)

คุณสามารถใช้บริการ DDNS ได้จาก DynDNS.org หรือ TZO ป้อนช่ือโฮสต์และอินเตอร์
เฟซท่ีคุณกำลังใช้ นอกจากน้ี ให้ป้อนช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านท่ีกำหนดโดยบริการ DDNS คลิก 
Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่า



คู่มือผู้ใช้ WL-AM602 คอมโบ เราเตอร์

36

LAN USBACTSTATUSPOWER

ADSL(ADSL)
หน้า ADSL ประกอบด้วย 2 ส่วน: โมดูเลช่ัน และความจุ ซ่ึงถูกระบุโดย ISP ของคุณ ตรวจสอ
บกับ ISP ของคุณเพ่ือหาการต้ังค่าท่ีถูกต้อง คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเ
ปิดทำงานการต้ังค่าใหม่ หรือคลิก Advanced Settings (การต้ังค่าข้ันสูง) ถ้าคุณต้องการค
อนฟิกการต้ังค่าข้ันสูงเพ่ิมเติม

DSL Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูงของ DSL)
เลือกโหมดทดสอบ: ปกติ, รีเวิร์บ, เมดเลย์, ไม่รีเทรน หรือ L3 คลิก Apply (ใช้) เพ่ือจัดเก็บแ
ละเปิดทำงานการต้ังค่า
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Tone Settings (การตั้งค่าโทน)
แถบความถ่ีของ ADSL ถูกแยกเป็นโทนท่ีแยกกัน 256 โทน, แต่ละโทนห่างกัน 4.3125KHz 
และแต่ละโทนจะขนส่งข้อมูลท่ีแยกกัน เทคนิคทำงานเหมือนกับว่ามีโมเด็มท่ีแยกกัน 256 ตัวท
ำงานขนานกัน ช่วงโทนต้ังแต่ 0 ถึง 31 สำหรับอัปสตรีม และต้ังแต่ 32 ถึง 255 สำหรับดาวน์ส
ตรีม อย่าเปล่ียนการต้ังค่าเหล่าน้ี ถ้าคุณ ISP ของคุณไม่ได้บอกให้เปล่ียน

Port Mapping(การแมปพอร์ต)(ฟังก์ช่ันใช้ไม่ได้สำหรับ ADSL เราเตอร์ 1 พอร์ต)

การแมปพอร์ตอนุญาตให้คุณเปิดพอร์ตต่างๆ เพ่ืออนุญาตให้แอปพลิเคช่ันอินเตอร์เน็ตบางอย
า่งบนด้าน WAN สามารถผ่านไฟร์วอลล์เข้ามา และเข้ามายัง LAN ของคุณได้ ในการใช้คุณส
มบัติน้ี คุณควรสร้างกลุ่มการแมปข้ึนมา คลิก Add (เพ่ิม) เพ่ือสร้างกลุ่มการแมปใหม่
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ปฏิบัติตามข้ันตอนบนหน้าจอเพ่ือสร้างกลุ่มการแมปใหม่

Diagnostics (การวินิจฉัย)

หน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย) อนุญาตให้คุณรันการทดสอบวินิจฉัย เพ่ือตรวจสอบการ
เช่ือมต่อ DSL ของคุณ การทดสอบจะตรวจสอบการเช่ือมต่อ 3 ชนิด:

•	การเช่ือมต่อไปยังเน็ตเวิร์กท้องถ่ินของคุณ
•	การเช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการ DSL ของคุณ
•	การเช่ือมต่อไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ
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Management (การจัดการ)

เมนู Management (การจัดการ) ให้คุณสามารถเข้าถึงการต้ังค่าบางอย่าง ซ่ึงรวมถึงการต้ัง
ค่าการสำรอง, การดูบันทึกระบบ, กาดูแลการควบคุมการเข้าถึง และการอัปเดตซอฟต์แวร์

Settings (การตั้งค่า)

Backup Settings (สำรองการตั้งค่า)
คลิก Backup Settings (สำรองการต้ังค่า) เพ่ือจัดเก็บค่าคอนฟิเกอเรช่ันท่ีคุณทำบนเราเตอ
ร์ของคุณไปยังไฟล์บนพีซีของคุณ 

จัดเก็บไฟล์ไปยังพีซีของคุณ
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Restore User Settings (กู้คืนการตั้งค่าผู้ใช้)
ในการโหลดไฟล์ค่าคอนฟิเกอเรช่ันท่ีจัดเก็บไว้ก่อนหน้าลงบนเราเตอร์ของคุณ, คลิก Browse 
(เรียกดู) จากน้ันค้นหาไฟล์บน PC ของคุณ คลิก Update Settings (อัปเดตการต้ังค่า)

จากน้ันเราเตอร์จะบูตใหม่เพ่ือใช้การต้ังค่า

Restore Default (กู้คืนค่าเริ่มต้น)
คลิก Restore Default Settings (กู้คืนการต้ังค่าเร่ิมต้น) เพ่ือลบการต้ังค่าปัจจุบันท้ังหมด 
และกู้คืนเราเตอร์กลับไปเป็นการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน

คลิก OK (ตกลง) เม่ือมีหน้าต่างถามว่า Are you sure you want to restore factory 
default settings (แน่ใจหรือไม่ว่าต้องการกู้คืนการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน)
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System Log (บันทึกระบบ)

คลิก Configure System Log (คอนฟิกบันทึกระบบ) เพ่ือคอนฟิกตัวเลือกบันทึกระบบ เลือ
ก Enable (เปิดทำงาน) เพ่ือเปิดทำงานโหมดบันทึก ระบบจะบันทึกเหตุการณ์ท้ังหมดท่ีอยู่เหนื
อหรือเท่ากับระดับการบันทึกท่ีเลือก และแสดงผลเฉพาะเหตุการณ์บันทึกท่ีอยู่เหนือหรือเท่ากับ
ระดับการแสดงผลท่ีเลือก

คลิก View System Log (ดูบันทึกระบบ) เพ่ือตรวจสอบบันทึกระบบ

ถ้าคุณเลือก Remote (รีโมท) ในฟิลด์ Mode (โหมด), เหตุการณ์จะถูกส่งไปยัง IP แอดเดร
สท่ีระบุ และ UDP พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบท่ีอยู่ห่างไกล ถ้าคุณเลือก Local (ท้องถ่ิน), 
เหตุการณ์จะถูกบันทึกในหน่วยความจำในเคร่ือง ถ้าคุณเลือก Both (ท้ังคู่), เหตุการณ์จะถูกส
ง่ไปยัง IP แอดเดรสท่ีระบุ และ UDP พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์บันทึกระบบท่ีอยู่ห่างไกล และจัดเก็บใ
นหน่วยความจำของเคร่ือง คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ัง
ค่า
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Internet Time (เวลาอินเตอร์เน็ต)
หน้า Internet Time (เวลาอินเตอร์เน็ต) อนุญาตให้คุณซิงโครไนซ์เวลาของคุณกับเซิร์ฟเว
อร์เวลาบนอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
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เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Automatically synchronize with Internet time servers 
(ซิงโครไนศ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ) เพ่ือซิงโครไนซ์เวลาของคุณกับเซ
ร์ิฟเวอร์เวลาอินเตอร์เน็ต, จากน้ันฟิลด์เพ่ิมเติมจะปรากฏข้ึน
เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลาจากรายการของเซิร์ฟเวอร์เวลา โปรโตคอลเวลาเน็ตเวิร์ก (NTP) และเขต
เวลาท่ีคุณอาศัยอยู่  คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่าเวล
าของคุณ

Access Control (การควบคุมการเข้าถึง)

Services (บริการ)
เปิดหรือปิดบริการบางอย่างของเราเตอร์ของคุณบน LAN หรือ WAN ถ้าไม่ได้กำหนดการเช่ือ
มต่อ WAN, คุณจะสามารถคอนฟิกได้เฉพาะด้าน LAN เท่าน้ัน
บริการท่ีสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานบน LAN/WAN ได้แก่ FTP, HTTP, ICMP, SSH, 
TELNET และ TFTP
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IP Addresses (IP แอดเดรส)
เปิดทำงานโหมด IP Address Access Control (การควบคุมการเข้าถึง IP แอดเดรส) ไปยังบ
ริการการจัดการท้องถ่ิน ซ่ึงถูกเปิดทำงานบนรายการ Service Control (ควบคุมบริการ) คลิก 
Add (เพ่ิม) เพ่ือเพ่ิม IP แอดเดรสของสถานีการจัดการท่ีอนุญาตให้เข้าถึงไปยังบริการการจัด
การท้องถ่ินเหล่าน้ีไปยัง Access Control List (รายการควบคุมการเข้าถึง)

ป้อน IP แอดเดรสของสถานีการจัดการท่ีอนุญาตให้เข้าถึงบริการการจัดการท้องถ่ิน คลิก 
Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานการต้ังค่า
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Passwords (รหัสผ่าน)
ในการเปล่ียนรหัสผ่านของคุณ:
1.	 เลือกช่ือผู้ใช้จากรายการแบบดึงลงของ Username (ช่ือผู้ใช้)
2.	 ป้อนรหัสผ่านเดิมของคุณ
3.	 ป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ
4.	 ยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณ
5.	 คลิก Save/Apply (จัดเก็บ/ใช้) เพ่ือจัดเก็บและเปิดทำงานรหัสผ่านใหม่

Update Software (อัปเดตซอฟต์แวร์)
ปฎิบัติตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพ่ืออัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณ:
1.	 รับไฟล์อิมเมจของซอฟต์แวร์อัปเดตจาก ASUS
2.	 ป้อนพาธไปยังตำแหน่งของไฟล์อิมเมจ หรือคลิก Browse (เรียกดู) เพ่ือค้นหาไฟล์อิมเมจ
3.	 คลิก Update Software (อัปเดตซอฟต์แวร์) เพ่ืออัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณ
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Reboot Router (บูตเราเตอร์ใหม่)
คลิก Save/Reboot (จัดเก็บ/บูตใหม่) เพ่ือจัดเก็บการต้ังค่าใหม่ และบูตเราเตอร์ของคุณใหม่


