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Ambalaj içeriği

• Combo yönlendirici
• AC güç adaptörü
• USB kablosu
•  RJ-11 telefon kablosu
•  RJ-45 Ethernet kablosu
•  Dağıtıcı
•  Kullanma Kılavuzu
•  Hızlı Kurulum Kılavuzu

Güvenlik bilgileri

•  Yönlendiricinizi iyi havalandırılan bir yerde bulunan kabloların yakınına düz bir 
yüzeye yerleştirin.

•  Aşırı ısınmayı önlemek için, yönlendiricinin havalandırma deliklerini tıkamayın.
•  Gerilim dalgalanmalarından ve yıldırımlardan hasar görme tehlikesini azaltmak 

için bu cihazı bir aşırı gerilim koruyucusuna takın.
•  Bu cihazı sadece adaptörün üzerinde gösterilmekte olan doğru güç kaynağına 

sahip elektrik prizine takın.
•  Bu cihazın kapağını açmayın. Kapağın açılması cihaz üzerindeki her türlü 

garantiyi geçersiz kılacaktır.
•  Cihazı, temizlikten önce fişten çekin. Nemli bir bez cihazı temizlemek için 

kullanılabilir. Sıvı / sprey temizleyiciler ya da manyetik / statik temizleme donanımı 
kullanmayın. 
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Ön panel

LED Mod Açıklama
POWER	
(GÜÇ)

Katı Yönlendirici AÇIK.
Işık yok Yönlendirici KAPALI.

STATUS	
(DURUM)

Katı Bağlantı kuruldu. Yönlendirici ISP’niz ile ADSL yoluyla 
iletişim kurabilir.

Yanıp sönen Yönlendirici ISP’nize bağlanmaya çalışıyor.
ACT Yanıp sönen Veri gönderiliyor veya alınıyor.

LAN Katı Ethernet kablosu sayesinde yönlendirici ve PC 
arasında başarılı bir bağlantı sağlandı.

Yanıp sönen Veri gönderiliyor veya alınıyor.

USB Katı USB kablosu sayesinde yönlendirici ve PC arasında 
başarılı bir bağlantı sağlandı.

Yanıp sönen Veri gönderiliyor veya alınıyor.

Cihazın genel görünümü

Combo Yönlendiricinin ön panelinde yönlendiricinin durumunu gösteren LED 
göstergeler bulunur.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Arka panel

Etiket Açıklama
Line (Hat) RJ-11 kablo birlikte verilen dağıtıcıya bağlanır.
USB USB kablo PC’ye bağlanır.
LAN RJ-45 kalbosu bir PC gibi ethernet aygıtına veya anahtara bağlanır.
Reset 	
(Sıfırlama) Yönlendiriciyi varsayılan ayarlarına döndürmek için basın.

Console	
(Konsol)

NOT: Sadece bakım yapan profesyoneller tarafından tanımlama amaçlı 
kullanılacaktır.

Power (Güç) AC güç adaptörüne bağlanır.
On/Off 	
(Aç/Kapat) Yönlendiriciyi açıp kapamak için basın.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB
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Cihaz bağlantıları

ADSL bağlantısı

ADSL sinyalini ve telefon hattını dağıtmak için paket içerisinde bulunan ADSL dağıtıcıyı 
kullanın. ASUS Combo Yönlendiricinizi pakette verilen telefon kablosuyla splitterın DSL 
bağlantı noktasına bağlayın. Telefonunuzu ADSL dağıtıcının telefon girişine bağlamak 
için başka bir kablo kullanın.

Ethernet bağlantısı

Ethernet bağlantı için paketle gelen ethernet kablosunu ya da USB kablosunu 
kullanabilirsiniz. Combo Yönlendiricide dahili bir otomatik-geçiş özelliği bulunur. Ethernet 
bağlantı için doğrudan veya geçişli kablo kullanabilirsiniz.
Ethernet kablosunu kullanarak bir bağlantı oluşturmak için, Ethernet kablosunun bir 
ucunu yönlendirici arka panelindeki LAN yuvasına, diğer ucunu PC’nizdeki ethernet 
yuvasına takın.
USB kablosunu kullanarak bir bağlantı oluşturmak için, USB kablosunun bir ucunu 
yönlendirici arka panelindeki USB yuvasına, diğer ucunu PC’nizdeki boş bir USB 
yuvasına takın. Found New Hardware (Yeni Donanım bulundu) penceresi çıkar. 
Ayrıntılar için USB Driver Installation (USB Sürücü Kurulumuna) göz atın.
LAN’ınızda birden fazla PC varsa, ethernet kablosunun bir ucunu bir göbeğe ya da 
anahtara bağlayabilir ve diğer ucunu yönlendirici arka panelindeki LAN yuvasına 
bağlayabilirsiniz.

Güç bağlantısı

Yönlendiriciyi açmak için:

1. AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptördeki DC çıkış fişini, yönlendiricinizin arka panelindeki GÜÇ 

yuvasına takın.
3. AC güç kablosunu bir prize takın.
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Yönlendiriciler vidalarla duvara takılabilir. Beton, ahşap ya da alçıpan duvar 
malzemesine montaj yapılabilir. Engel veya olası parazit kaynağı bulunmayan uygun 
bir yer seçin. Kabloların yönlendiriciye zorlama olmadan kolayca takılabildiğinden emin 
olun. Aşağıdaki resim yönlendiricinin bir duvara yatay olarak nasıl monte edildiğini 
göstermektedir.

Yönlendiricinin montajı 

Yatay Montaj

Montaj Vidaları

Beton, Ahşap, 
Alçıpan

Montaj Delikleri

Vida

1/4 inç  
(0.65cm)
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USB Sürücü Kurulumu
Aşağıdaki talimatlar USB sürücünün kurulumunda size kolaylık sağlar.

1. USB kablosunun bir ucunu yönlendirici arka panelindeki USB yuvasına, diğer 
ucunu PC’nizdeki boş bir USB yuvasına takın.

2. Yönlendiriciyi açın. Sistem yeni donanım aygıtını buluyor.

3. Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım bulundu Sihirbazı) 
penceresi çıkar.
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5. Devam etmek için Yes (Evet) öğesini tıklatın.
6. Insert Disk (Disk Takın) penceresi çıkar ve USB sürücülerini içeren Destek 

CD’sini takmanızı ister.
7. USB sürücüleri içeren Destek CD’sini takın. OK (Tamam’a) tıklayın.

8. Files Needed (Dosyalar Gerekiyor) penceresi çıkar, gereken dosyaların 
yerini belirtmenizi ister. Dosyayı bulmak için Browse (Gözat) ögesine 
tıklayın.

4. Next (İleri) öğesini tıklatın. Digital Signature Not Found  (Dijital İmza 
Bulunamadı) penceresi çıkar.
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9. Gereken dosyaları bulun. Devam etmek için Open (Aç) öğesini tıklatın.

10. USB sürücü kurulumu tamamlanır. Found New Hardware Wizard (Yeni 
Donanım Bulma Sihirbazı)’ndan çıkmak için Finish (Bitir)’e tıklayın.
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Bilgisayarınızın yapılandırılması
LAB/USB yuvasından yönlendiriciye ulaşmadan önce, aşağıdaki gerekli ayarlara dikkat 
edin:

• Bilgisayarın TCP/IP adresi: 192.168.1.__ ( 2 ile 254 arasındaki son sayı)
• Yönlendiricinin IP adresi: 192.168.1.1
• Alt ağ maskesi: 255.255.255.0

Aşağıdakiler bilgisayar yapılandırma talimatlarıdır. Kullandığınız işletim sistemi için olan 
talimatlara uyun.

Windows®	2000
1 Windows görev çubuğundan Start (Başlat) > Settings (Ayarlar) > Control Panel 

(Denetim Masası) > Network and Dial-up Connections (Ağ ve Çevirmeli ağ 
bağlantıları)’nı seçin.

2 Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı)’na tıklayın. Local Area Connection 
Status (Yerel Ağ Bağlantı Durumu) ekranından, Properties (Özellikleri) tıklayın.

3 Kurulu ağ bileşenlerinin listesi ekranda gösterilir. Liste Internet Protocol (TCP/IP) 
(İnternet Protokolü)’nü içeriyorsa, o zaman protokol önceden etkinleştirilmiştir, 
aşama 10’a geçebilirsiniz.

4 Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü) kurulu bir bileşen olarak 
görünmezse, o zaman install (kur)’u tıklayın.

5 Select Network Component Type (Ağ bileşeni tipini seçin) penceresinden, 
protocol (protokol)’e ve daha sonra Add (ekle) düğmesine tıklayın.

6 Listeden Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha sonra 
OK (Tamam)’ı tıklayın.

7 Yeni ayarlarla bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenirse, OK (Tamam’a) tıklayın.
8 Bilgisayarınız yeninden başladıktan sonra, tekrar Network and Dial-up 

Connections (Ağ ve Çevirmeli ağ bağlantıları) simgesine tıklayın ve Local 
Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) simgesine tekrar tıklayın, daha sonra 
Properties (Özellikleri) tıklayın.

9 Local Area Connection Properties (Yerel Ağ Bağlantı Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha 
sonra Properties (Özellikler)’i tıklayın.

10 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)’
ı seçin ve IP address (IP adresi) ve Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) alanına 
192.168.1.X2’i (X 2 ile 254 arasındaki herhangi bir sayıdır) ve 255.255.255.0’yi girin.

11 Değişikliklerinizi kaydetmek için OK (Tamam)’a tıklayın, daha sonra Control Panel 
(Denetim Masası)’nı kapatın. 
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1 Windows görev çubuğundan, Start (Başlat) > Settings (Ayarlar) > Network 
Connections (Ağ Bağlantıları)’nı tıklayın.

2 Network Connections window (Ağ Bağlantıları Penceresi)’nden, Local 
Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) simgesine sağ tıklayın ve Properties 
(Özellikler)’e tıklayın.

3 Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ekranı kurulu ağ bileşenlerini 
gösterir. Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha sonra 
Properties (Özellikler)’e tıklayın.

4 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)’
ı seçin ve IP address (IP adresi) ve Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) alanına 
192.168.1.X2’i (X 2 ile 254 arasındaki herhangi bir sayıdır) ve 255.255.255.0’yi girin.

5 Değişikliklerinizi kaydetmek için OK (Tamam)’a tıklayın, daha sonra Control Panel 
(Denetim Masası)’nı kapatın.

Windows®	XP

Yönlendirici’de oturum açılması
Yönlendirici’de oturum açmak için:
1 Web tarayıcısının adres kutusuna http://192.168.1.1 ’i (yönlendiricinin varsayılan IP 

adresi) girin ve Enter (Giriş)’e basın.
2 Bir oturum açma penceresi ekrana gelir. Varsayılan kullanıcı adı admin’dir ve 

parola da admim’dir (küçük harf). 
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Aygıt Bilgisi

Device Info (Aygıt Bilgisi) menüsündeki maddelere tıklayarak sistem bilgisine ulaşın.

Özet

Yönlendiricinizin sürüm bilgisini ve DSL bağlantının gerçek zamanlı durumunu 
göstermek için Summary’ye (Özet) tıklayın.

WAN

WAN bağlantısıyla ilgili bilgileri göstermek için WAN ’a tıklayın.
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İstatistikler

LAN İstatistikleri
Alınan ve iletilen verilerle ilgili LAN istatistiklerini göstermek için LAN’a tıklayın.

WAN İstatistikleri
WAN istatistiklerini göstermek için WAN’a tıklayın.

ATM İstatistikleri
ATM istatistiklerini göstermek için ATM’e tıklayın.
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ADSL İstatistikleri
Sorun giderme için yararlı olan ADSL istatistiklerini ve bağlantı sorunlarının tanısını 
göstermek için ADSL'e tıklayın.

ADSL BER Testi

ADSL BER Testi (Bit Hata Oranı Testi) iletilen toplam sayıdaki hatalı bir oranını gösteren 
bir testtir.
ADSL İstatistikleri sayfasının en altındaki ADSL BER Test (ADSL Ber Testi’) ne 
tıklayın, test edilen zamanı ayarlamanızı ve teste başlamanızı sağlayan açılır ekran 
çıkacaktır.
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Rota

Yönlendirme durumuyla ilgili bilgileri göstermek için Route’a (Rota) tıklayın.

Aşağıda bir ADSL Ber Testinin sonuç ekranı görülmektedir.
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DHCP

DHCP Kiraları sayfasını göstermek için DHCP’ye tıklayın. IP adreslerini otomatik 
olarak DHCP sunucusundan elde etmiş olan bilgisayarların listesini, ve IP adreslerinin 
sürelerinin ne zaman dolacağını gösterir.

ARP

ARP durumuyla ilgili bilgileri göstermek için ARP’ye tıklayın. Adress Resolution Protocol 
(ARP) (Adres Çözünürlük Protokolü) IP adresini HW Adresi olarak fiziksel adrese 
dönüştürür (MAC adresi), ve LAN’daki bilgisayarları tanımlamaya yardımcı olur. 



WL-AM602 Combo Yönlendirici Kullanım Kılavuzu 

�8

LAN USBACTSTATUSPOWER

Hızlı ayar

Bu bölüm, İnternete bağlanmak için yönlendiriciyi hızla nasıl ayarlayacağınızı açıklar. 
Yönlendiricinizi ayarlamak için Quick Setup (Hızlı Ayar)’a tıklayın ve aşağıdaki 
talimatları takip edin.
1. DSL Otomatik bağlanma işlemini etkinleştirmek için DSL Auto-connect (Otomatik 

bağlanma)’yı seçin. Otomatik bağlanma işlemi kullanılabilir olan ilk PVC, PPPoE, 
PPPoA ve Köprü Protokolünü (DHCP sunucusunun olduğu) otomatik olarak saptar. 
Devam etmek için Next (İleri) öğesini tıklatın.

 DSL Auto-Connect (Otomatik bağlanma) işaret kutusunu seçmezseniz, o zaman 
ATM PVC'yi ayarlamak için ISP'niz tarafından sağlanan VPI / VCI'yı girin. Devam 
etmek için Next (İleri) öğesini tıklatın.
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2. ISP’nizin kullanmanızı tembihlediği ATM PVC üzerindeki ağ protokolü tipini ve 
kuşatma modunu seçin. Burada bir adet PPPoE bağlantı tipi görünmektedir. Devam 
etmek için Next (İleri) öğesini tıklatın.

3. ISP’niz tarafından sağlanan PPP kullanıcı adı ve parolayı girin. Talep üzerine 
arama, PPP IP uzatımı, ve Keep Alive gibi özellikleri kullanıp kullanmayacağınıza 
karar verin ve Next (İleri’ye) tıklayın.
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5. DSL Yönlendirici IP adresini ve Altağ Maske öğesini ayarlayın. DHCP sunucusunun 
otomatik olarak IP adresleri atamasını istiyorsanız, Enable DHCP Server (DHCP 
Sunucusunu Etkinleştirme)yi seçin ve DHCP sunucusunun bilgisayarlarınıza 
atayabileceği IP adresleri aralığını girin. IP adreslerini manuel olarak atamak 
isterseniz, Disable DHCP Server (DHCP Sunucusunu Devre Dışı Bırak)ı seçin. 
Devam etmek için Next (İleri) öğesini tıklatın.

4. Enable NAT (NAT’ı etkinleştir) işaret kutusunu seçin. İşaret kutusu ve alanın geri 
kalanı için, varsayılan ayarları tutun. Devam etmek için Next (İleri) öğesini tıklatın.
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6. Ayarlar doğru olup olmadığını kontrol edin. Ayarlarınızı saklamak ve yönlendiricinizi 
yeniden başlatmak için Save/Reboot (Kaydet/Yeniden Aç)’I tıklatın.

Gelişmiş Ayarlar

Bu bölüm Firewall (Koruma duvarı), Port Mapping (Bağlantı Noktası Adresleme), QoS, 
ve DNS gibi sıklıkla kullanılan bazı yönlendirici özelliklerini ayarlamanıza yardımcı olur. 

WAN
Yeni bir WAN arayüzünü ayarlamak için:
1. WAN arayüzü için yeni bir bağlantı eklemek için Add (Ekle)’yi tıklayın.
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2. Bir ATM PVC tanımlayıcı (VPI ve VCI) ayarlayın ve bir hizmet kategorisi seçin.

VPI, VCI ve hizmet kategorisini ayarlamadan önce IPS'nize danışın.
• VPI: Virtual Path Identifier. (Sanal Yol Tanımlayıcı) Geçerli aralık 0 ila 255’tir.
• VCI: Virtual Channel Identifier. (Sanal Kanal Tanımlayıcı) Geçerli aralık 32 ila 65535’tir.
• Service Category: Aşağıda beş sınıf trafik listelenmiştir:

UBR Without PCR (Tavan Hücre Oranı olmadan Unspecified Bit Rate 
(Belirtilmemiş Bit Oranı): UBR hizmeti, değişken gecikmelere ve bazı hücre 
kayıplarına tolerans gösterebilen uygulamalar için uygundur. UBR hizmeti 
için uygun olan uygulamalar metin/veri/resim aktarımı, mesajlaşma, dağıtım 
ve alım ve evden çalışma gibi uzak uç uygulamarı içerir.
UBR With PCR (Tavan Hücre Oranı ‘e sahip Unspecified Bit Rate 
(Belirtilmemiş Bit Oranı): Bant genişliği miktarı bir Peak Cell Rate (PCR) 
tarafından belirlenir. PCR’ye sahip UBR, trafik kaynağı ile hedef arasında ve 
Tavan Hücre Oranı altında eş zamanlığa güven olmayan değişken bit oranı 
trafiğini taşır.
CBR (Sabit Bit Oranı): Bağlantı süresi sırasında devamlı olarak bulunabilen 
sabit bir veri oranı gerektiren uygulamalar tarafından kullanılır. Video 
konferansı, etkileşimli ses (telefon), televizyon, uzaktan öğrenme ve izle-öde 
gibi ses / görüntü dağıtımı, talebe göre video ve ses kütüphanesi gibi ses 
/ görüntü alma gibi sıkıştırılmamış ses ve görüntü bilgisi için yaygın olarak 
kullanılır.
Non Realtime VBR (Gerçek Zamanlı Olmayan Değişken Bit Oranı): 
Havayolu rezervasyonları, banka işlemleri ve süreç izleme gibi acil tepki 
süresi gereksinimleri olan veri aktarımları için kullanılabilir.
Realtime VBR (Gerçek Zamanlı Değişken Bit Oranı): Gerçek zamanlı 
görüntü gibi hassas zamanlı uygulamalar tarafından kullanılır. Rt-VBR hizmeti 
ağın CBR’den daha esnek olmasını sağlar.
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3. Bağlantı türünüzü ve kuşatma modunuzu seçin.  Next (İleri) öğesini tıklatın.

4. İsterseniz köprü hizmetini devre dışı bırakabilirsiniz.
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5. Ayarlar doğru olup olmadığını kontrol edin. Yeni ayarları kaydetmek için Save 
(Kaydet) öğesini tıklatın.

6. Finish (Bitir)’i tıklatın.

DSL Router Reboot (DSL Yönlendiriciyi Yeniden Başlatma) ekranı çıkar. 
Yönlendirici yeni ayarları etkinleştirmek için yeniden başlar.

LAN
DSL Yönlendirici IP adresini ve Altağ Maske öğesini ayarlayın. DHCP sunucusunun 
otomatik olarak IP adresleri atamasını istiyorsanız, Enable DHCP Server (DHCP 
Sunucusunu Etkinleştirme)yi seçin ve DHCP sunucusunun bilgisayarlarınıza 
atayabileceği IP adresleri aralığını girin. IP adreslerini manuel olarak atamak isterseniz, 
Disable DHCP Server (DHCP Sunucusunu Devre Dışı Bırak)ı seçin. Devam etmek 
için Next (İleri) öğesini tıklatın. Save (Kaydet) tuşu yalnızca LAN ayarlama verisini 
kaydeder, ayarlamaları uygulamaz. Yeni ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/
Reboot (Kaydet/Yeniden Başlat) öğesine tıklayın.
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NAT
Sanal Sunucu, Bağlantı Noktası Tetikleme ve DMZ ana sistemi ayarlamak için NAT’ı 
(Ağ Adres Tercümesi) etkinleştirin.

Sanal Sunucular
Sanal sunucu, WAN tarafından gelen bir trafiği LAN tarafındaki belirli bir IP adresine 
yönlendirmenizi sağlar.
Bir Sanal sunucu ayarlamak için:
1. LAN'ınızdaki bir sanal sunucuyu eklemek için Add (Ekle) öğesine tıklayın.

2. Açılan listeden bir hizmet adı seçin ve sunucu IP adresini girin.Save/Apply 
(Kaydet/Uygula) öğesini tıklatın.

3. Başka bir sanal sunucu eklemek için Add (Ekle) öğesine, var olan bir sanal 
sunucuyu silmek için Remove (Kaldır) öğesine tıklayın.
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Bağlatı Noktası Tetikleme
Bağlantı noktası tetiklemesini ayarlamak için:
1. Add (ekle) öğesine tıklayın.

2. Bağlantı noktası ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulaması seçin ve . 
Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.

3. Bağlantı noktası ayarlarını değiştirmek istediğiniz başka bir uygulamayı eklemek 
için Add (ekle) öğesine, seçili uygulamayı kaldırmak için Remove (Kaldır) öğesine 
tıklayın.
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DMZ Ana sistemi 
Ayarları etkinleştirmek için DMZ ana sisteminin IP adresini girin ve Save/Apply 
(Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.

Firewall

IP Filtreleme-Çıkanlar 
Çıkan filtre LAN trafiğinin WAN tarafına girmesini engeller.
Dışarı giden bir filtre yaratmak için:
1. Add (ekle) öğesine tıklayın.

2. Filtre adını, kaynak bilgisini (LAN tarafı) ve hedef bölge bilgisini (WAN tarafı) girin. 
Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesini tıklatın.
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IP Filtreleme-Gelenler
Gelen IP filtresi WAN trafiğinin LAN tarafına girmesini engeller.
Gelenlere bir filtre yaratmak için:
1. Add (ekle) öğesine tıklayın.

2. Filtre adını, kaynak bilgisini (WANtarafı) ve hedef bölge bilgisini (LAN tarafı) girin. 
WAN arayüzünü seçin, Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.
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MAC filtreleme
MAC Filtreleme MAC adresinden gelen trafiği iletir veya engeller. İlkeyi değiştirin 
veya MAC Filtering Setup (MAC Filtreleme Ayarlama) ekranındaki MAC Filtreleme 
tablosuna filtreleme kuralları ekleyin.

MAC Filtreleme Genel İlkelerini değiştirmek için Change Policy (İlkeleri Değiştir) öğesine 
tıklayın. Bir doğrulama diyalog kutusu çıkar ve yapılan değişiklikleri doğrulamanızı ister.

Bir MAC filtresi oluşturmak için Add (Ekle) öğesini tıklatın. Ayarları kaydedip 
etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.
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Ebeveyn Kontrolü
Parental Control (Ebeveyn Kontrolü) işlevi bir LAN aygıtının yönlendiriciye erişebileceği. 
Haftanın günlerini sınırlamanızı sağlar.
Gün Saati Sınırlamasını ayarlamak için Add (Ekle) öğesine tıklayın.

Browser's MAC Address (Tarayıcının MAC adresi) alanı, tarayıcının çalıştığı LAN 
aygıtının MAC adresini otomatik olarak gösterir. Başka bir LAN aygıtını sınırlamak için, 
Other MAC Address (Diğer MAC Adresi) tıklayın ve başka bir LAN aygıtının MAC 
adresini girin. LAN aygıtının yönlendiriciye erişebileceği haftanın gününü seçin. Ayarları 
kaydedip etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.
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Hizmet Kalitesi
Yönlendiricideki trafiğe farklı öncelikler uygulamak için Hizmet Kalitesini ayarlayın.
Bir ağ trafiği sınıfı kuralı eklemek için:
1. Add (ekle) öğesine tıklayın.

2. Bu trafik sınıfına bir ad verin.
3. Bu trafik sınıfına bir öncelik seviyesi (düşük, orta ve yüksek atayın).
4. 0-7 aralığından bir IP önceliği seçin.
5. Aşağıdaki seçenekler arasından bir IP Hizmet Tipi girin:

• Normal Hizmet
• Gideri Azaltma
• Güvenilirliği Arttırma
• Üretilen İşi Arttırma
• Gecikmeyi Azaltma

6. Kullanılacak olan protokol (TCP/UDP, TCP, UDP, veya ICMP) gibi sınıflar için trafik 
şartlarını girin. Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) 
öğesine tıklayın.
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Yönlendirme

Varsayılan Ağ Geçidi
Enable Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanan Varsayılan Ağ 
Geçidini Etkinleştir) kutucuğunu seçin. Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/
Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.

Otomatik olarak atanan varsayılan ağ geçidini kullanmak istemiyorsanız Enable 
Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanan Varsayılan Ağ Geçidini 
Etkinleştir) kutucuğunu seçmeyin. Varsayılan ağ geçidi IP adresini kullanmak için Use 
Default Gateway IP Address (Varsayılan Ağ Geçidi IP Adresini Kullan) öğesini 
seçin. Otomatik olarak atanan varsayılan ağ geçidi IP adresini değiştirmeye karar 
verirseniz, yeni bir varsayılan ap geçidi IP adresi için yönlendiriciyi yeniden başlatın. 
Kullanacağınız WAN arayüzünü seçin. Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/Apply 
(Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.



WL-AM602 Combo Yönlendirici Kullanım Kılavuzu 

33

LAN USBACTSTATUSPOWER

Statik Rota
Yönlendirme tablosuna bir giriş eklemek için Add (Ekle) öğesine tıklayın.

Hedef bölge ağ adresini, altağ maskesini, ağ geçidini veya hazır WAN arayüzünü girin. 
Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Add/Apply (Ekle/Uygula) öğesine tıklayın.

RIP
RIP etkinleştirilirse, yönlendirici işlemi aktif veya pasif olarak ayarlanabilir.
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DNS

DNS Sunucusu
DNS Server (DNS Sunucusu) sayfası bir DNS sunucusunun otomatik atanmasını 
talep etmenize ya da birinci ve ikinci DNS sunucu belirlemenize izin verir.
Otomatik olarak atanmış bir DNS sunucusu elde etmek için Enable Automatic 
Assigned DNS (Otomatik Atanmış DNS Etkinleştirme) öğesini seçin.

Enable Automatic Assigned DNS (Otomatik Atanmış DNS Etkinleştirme) öğesini 
seçmezseniz, iki adet başka alan çıkar: Birinci DNS sunucusu ve ikinci DNS sunucusu. 
Birinci/ikinci DNS sunucusu IP adresini manuel olarak girin.
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Dinamik DNS
Dinamik DNS bir İnternet alan adının dinamik bir IP adresine atanmasına izin verir, 
böylece internetteki diğer sitelerin IP adresinizi takip etme ihtiyacı olmadan sizinle 
bağlantı kurmalarını sağlar. Add (ekle) öğesine tıklayın.

DDNS hizmeti için DynDNS.org veya TZO’ya başvurabilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz 
anamakine adını ve arayüzü girin. Ayrıca DDNS sunucusu tarafından atanan kullanıcı 
adı ve parolayı da girin. Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/
Uygula) öğesine tıklayın.
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ADSL
ADSL sayfası iki bölümden oluşur: ISP'niz tarafından belirlenen modülasyon ve 
kapasite. Doğru ayarları yapmak için ISP’nize danışın. Yeni ayarları kaydedip 
etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesini, daha gelişmiş ayarları 
ayarlamak istiyorsanız Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) öğesini tıklayın.

DSL Gelişmiş Ayarlar
Test modunu seçin: normal, yankı, dermece, çağırma yok, veya L3. Ayarları kaydedip 
etkinleştirmek için Apply (Uygula) öğesine tıklayın.
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Ton Ayarları
ADSL’in frekans bantı 256 ayrı tona ayrılır, her biri arasında 4.3125KHz olur ve her 
ton ayrı bir veri taşır. Bu teknik, 256 ayrı modem paralel olarak çalışıyormuş gibi 
işler. Ton aralığı giden veri için 0 ila 31, inen veri için 32 ila 255’tir. ISP’niz tarafından 
yönlendirilmedikçe bu ayarları değiştirmeyin.

Bağlantı Noktası Adreslemesi (1-noktalı ADSL Yönlendiricilerde bulunmaz)

Bağlantı noktası adreslemesi, WAN tarafındaki belirli internet uygulamalarının koruma 
duvarını geçerek LAN’ınıza girmesine izin veren bağlantı noktaları açmanızı sağlar. Bu 
özelliği kullanmak için, adresleme grupları oluşturulmalıdır. Yeni bir adresleme grubu 
oluşturmak için Add (Ekle) öğesini tıklatın.
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Yeni bir bağlantı grubu oluşturmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Tanılama

Diagnostics (Tanılama) ekranı DSL bağlantınızı kontrol etmek için tanılama testleri 
çalıştırmanızı sağlarç Testler üç tür bağlantıyı kontrol eder:

• Yerel ağa olan bağlantı
• DSL hizmet sağlayıcısına olan bağlantı
• İnternet servis sağlayıcınıza olan bağlantı
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Yönetim

Management (Yönetim) menüsü yedekleme ayarları, sistem kayıtlarını izleme, erişim 
kontrolünü ayarlama ve yazılım güncelleştirme gibi belirli ayarlara erişmenizi sağlar.

Ayarlar

Yedekleme Ayarları
Yönlendiricinize yaptığınız ayarlamaları PC’nizdeki bir dosyaya kaydetmek için Backup 
Settings (Yedekleme Ayarları) öğesine tıklayın.

Dosyayı PC’nize kaydedin.
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Kullanıcı Ayarlarını Yeniden Yükleme
Önceden kayıtlı bir ayar dosyasını yönlendiricinize yüklemek için, Browse (Gözat) 
öğesine tıklayın ve dosyayı PC’nizde bulun.Update Settings (Güncelleme Ayarları) 
öğesine tıklayın.

Yönlendirici ayarları etkinleştirmek için yeniden başlar.

Varsayılan Ayarları Yükle
Mevcut tüm ayarları silmek ve yönlendiriciyi varsayılan fabrika ayarlarına döndürmek 
için Restore Default Settings (Varsayılan Ayarları Yükle) öğesine tıklayın.

Are you sure you want to restore factory default settings (Varsayılan fabrika 
ayarlarına geri dönmek istediğinizden emin misiniz) sorusu sorulduğunda Tamama 
tıklayın.
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Sistem Kayıtı

Sistem kaydı seçeneklerini ayarlamak için Configure System Log (sistem Kaydını 
Ayarla) öğesine tıklayın. Kayıt modunu etkinleştirmek için Enable (Etkinleştir) öğesini 
seçin. Sistem seçili kayıt seviyesindeki veya üstündeki olayları kaydeder, ve yanlızca 
seçili gösterge seviyesine eşit veya üstünde olan kayıtlı olayları gösterir.

Sistem kaydını kontrol etmek için View System Log (Sistem Kaydını İzle) öğesine 
tıklayın.

Mode (Mod) alanından Remote (Uzak) ögesini seçerseniz, olaylar belirli bir IP adrese 
ve uzak bir sistem kayıt sunucusunun UDP bağlantı noktasına gönderilir. Local 
(Yerel) öğesini seçerseniz, olaylar yerel hafızada kaydedilir. Both (Her ikisi) öğesini 
seçerseniz, olaylar belirli bir IP adrese ve uzak bir sistem kayıt sunucusunun UDP 
bağlantı noktasına ve ayrıca yerel hafızaya gönderilir. Ayarları kaydedip etkinleştirmek 
için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.
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Internet Saati
Internet Time (İnternet Saati) sayfası zamanı, internetteki bir zaman sunucusuyla 
otomatik olarak eşleştirmenizi sağlar.



WL-AM602 Combo Yönlendirici Kullanım Kılavuzu 

43

LAN USBACTSTATUSPOWER

Zamanınızı otomatik olarak bir internet zaman sunucusuyla eşleştirmek için 
Automatically synchronize with Internet time servers (İnternet saati sunucularıyla 
otomatik olarak eşzamanlı ol) işaret kutusunu seçin, ilave alanlar çıkacaktır.
Network Time Protocol (NTP – Ağ Saati Protokolü) zaman sunucusundan bir saat 
sunucusu ve içinde olduğunuz zaman dilimini seçin. Saat ayarlarınızı kaydedip 
etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.

Erişim Kontrolü

Hizmetler
LAN veya WAN’daki yönlendiricinizin bazı hizmetlerini etkinleştirip devre dışı bırakır. 
Hiçbir WAN bağlantısı ayarlı değilse, yalnızca LAN tarafı ayarlanabilir.
LAN/WAN’da etkinleştirilip / devre dışı bırakılabilen hizmetler FTP, HTTP, ICMP, SSH, 
TELNET, ve TFTP’tir.



WL-AM602 Combo Yönlendirici Kullanım Kılavuzu 

44

LAN USBACTSTATUSPOWER

IP addresses (IP adresleri):
Hizmet Kontrolü Listesinde etkinleştirilen yerel yönetim hizmetlerine erişimi kısıtlamak 
için IP Adresi Erişim Kontrolünü etkinleştirin. Erişim Kontrolü Listesine, bu yerel yönetim 
hizmetlerine izin verilen yönetim istasyonlarının IP adreslerini eklemek için Add (Ekle) 
öğesine tıklayın.

Yerel yönetim hizmetlerine erişmesine izin verilen yönetim istasyonlarının IP adresini 
girin. Ayarları kaydedip etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.
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Parolalar
Parolanızı değiştirmek için:
1. Username (Kullanıcı Adı) açılır listesinden bir kullanıcı adı seçin.
2. Eski parolanızı girin.
3. Yeni parolanızı girin.
4. Yeni parolanızı doğrulayın.
5. Yeni parolayı etkinleştirmek için Save/Apply (Kaydet/Uygula) öğesine tıklayın.

Yazılım Güncelleme
Yazılımınızı güncellemek için bu adımları takip edin:
1. ASUS’tan bir güncellenmiş yazılım resim dosyayı alın.
2. Resim dosyası yerine olan yolu girin veya resim dosyasını bulmak için Browse 

(Gözat) öğesine tıklayın.
3. Yazılımınızı güncellemek için Update Software (Yazılımı Güncelle) öğesine tıklayın.
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Yönlendiriciyi Yeniden Başlatma
Yeni ayarları saklamak ve yönlendiricinizi yeniden başlatmak için Save/Reboot 
(Kaydet/Yeniden Aç) öğesini tıklatın.


