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Ambalaj icerigi

Combo yénlendirici
AC gli¢ adaptéri

+ USB kablosu
RJ-11 telefon kablosu
RJ-45 Ethernet kablosu
Dagitici
Kullanma Kilavuzu

Hizl Kurulum Kilavuzu

Giivenlik bilgileri

Yénlendiricinizi iyi havalandirilan bir yerde bulunan kablolarin yakinina diiz bir
ylizeye yerlestirin.

+ Asiriisinmayi énlemek icin, yonlendiricinin havalandirma deliklerini tikamayin.

Gerilim dalgalanmalarindan ve yildinmlardan hasar gérme tehlikesini azaltmak
icin bu cihazi bir agiri gerilim koruyucusuna takin.

Bu cihazi sadece adaptdriin lizerinde gdsterilmekte olan dogru gli¢ kaynagina
sahip elektrik prizine takin.

Bu cihazin kapagini agmayin. Kapagin agiimasi cihaz tzerindeki her tlirl
garantiyi gegersiz kilacaktir.

Cihaz, temizlikten 6nce fisten ¢cekin. Nemli bir bez cihazi temizlemek igin
kullanilabilir. Sivi / sprey temizleyiciler ya da manyetik / statik temizleme donanimi
kullanmayin.
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Cihazin genel gérinimu

On panel

Combo Yénlendiricinin 6n panelinde yénlendiricinin durumunu gésteren LED
g6stergeler bulunur.

U SUS . e U
N\ J
LED Mod Aciklama
POWER Kati Yénlendirici ACIK.
(GUC) Isik yok Yénlendirici KAPALI.
STATUS Kati Baglgntl kuru.k‘ju. Yénlendirici ISP’niz ile ADSL yoluyla
(DURUM) _ |Ief|§|m k'u.ra'lblllr., . _
Yanip sénen | Yénlendirici ISP’nize baglanmaya caligiyor.
ACT Yanip sénen | Veri génderiliyor veya aliniyor.
Kati Ethernet kablosu sgyesinde yénlendirici ve PC
LAN arasinda basaril bir baglanti saglandi.

Yanip sénen | Veri génderiliyor veya aliniyor.

Katr USB kablosu sayesinde yénlendirici ve PC arasinda
USB basarili bir baglanti saglandi.

Yanip sénen | Veri génderiliyor veya aliniyor.
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Arka panel

() B L) em@ o

RESET ONJ/OFF
LINE UsB LAN CONSOLE  powER

Etiket Aciklama

Line (Hat) |RJ-11 kablo birlikte verilen dagiticiya baglanir.

USB USB kablo PC'ye baglanir.

LAN RJ-45 kalbosu bir PC gibi ethernet aygitina veya anahtara baglanr.
Reset

(Sifirlama) Yénlendiriciyi varsayilan ayarlarina déndurmek igin basin.

Console NOT: Sadece bakim yapan profesyoneller tarafindan tanimlama amacl
(Konsol) kullanilacaktir.

Power (Giig) |AC glic adaptdriine baglanir.

On/Off
(A¢/Kapat)

Yénlendiriciyi agip kapamak icin basin.
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Cihaz baglantilan

ADSL baglantisi

ADSL sinyalini ve telefon hattini dagitmak icin paket igerisinde bulunan ADSL dagticiyi
kullanin. ASUS Combo Yénlendiricinizi pakette verilen telefon kablosuyla splitterin DSL
baglanti noktasina baglayin. Telefonunuzu ADSL dagiticinin telefon girisine baglamak
icin bagka bir kablo kullanin.

Ethernet baglantisi

Ethernet baglanti icin paketle gelen ethernet kablosunu ya da USB kablosunu
kullanabilirsiniz. Combo Y6nlendiricide dahili bir otomatik-gegis 6zelligi bulunur. Ethernet
baglant icin dogrudan veya gegisli kablo kullanabilirsiniz.

Ethernet kablosunu kullanarak bir baglanti olusturmak igin, Ethernet kablosunun bir
ucunu yénlendirici arka panelindeki LAN yuvasina, diger ucunu PC’nizdeki ethernet
yuvasina takin.

USB kablosunu kullanarak bir badlanti olusturmak icin, USB kablosunun bir ucunu
y6nlendirici arka panelindeki USB yuvasina, diger ucunu PC’nizdeki bos bir USB
yuvasina takin. Found New Hardware (Yeni Donanim bulundu) penceresi ¢ikar.
Ayrintilar icin USB Driver Installation (USB Siiriicti Kurulumuna) g6z atin.
LAN'Inizda birden fazla PC varsa, ethernet kablosunun bir ucunu bir gébege ya da
anahtara baglayabilir ve diger ucunu yénlendirici arka panelindeki LAN yuvasina
baglayabilirsiniz.

Giic baglantisi
Yénlendiriciyi agmak igin:

AC gli¢ kablosunu AC adapt6riine baglayin.

2. AC adaptérdeki DC ¢ikis fisini, yénlendiricinizin arka panelindeki GUC
yuvasina takin.

3. AC gti¢ kablosunu bir prize takin.
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{Yénlendiricinin montaiji }

Yénlendiriciler vidalarla duvara takilabilir. Beton, ahsap ya da algipan duvar
malzemesine montaj yapilabilir. Engel veya olasi parazit kaynagi bulunmayan uygun
bir yer segin. Kablolarin yénlendiriciye zorlama olmadan kolayca takilabildiginden emin
olun. Asagidaki resim yénlendiricinin bir duvara yatay olarak nasil monte edildigini
gOstermektedir.

| Yatay Montaj |

Montaj Vidalari

Montaj Delikleri

Beton, Ahgap,
Alcipan -




&= WL-AM602 Combo Yénlendirici Kullanim Kilavuzu

USB Siirticli Kurulumu

Asagidaki talimatlar USB stirtictintin kurulumunda size kolaylik saglar.

1. USB kablosunun bir ucunu yénlendirici arka panelindeki USB yuvasina, diger
ucunu PC’nizdeki bog bir USB yuvasina takin.

2. Ydnlendiriciyi agin. Sistem yeni donanim aygitini buluyor.

Found New Hardware ]

USE Metwark Interface

Pleaze wait ...

3. Found New Hardware Wizard (Yeni Donanim bulundu Sihirbazi)
penceresi ¢ikar.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mext.

Cancel

< Back
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Next (ileri) 6gesini tiklatin. Digital Signature Not Found (Dijital imza
Bulunamadi) penceresi ¢ikar.

Digital Signature Not Found x|

The Micrazoft digital signature affirms that software has
been tested with Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The software vou are about to install does not contain &
Microzoft digital signature. Therefore, there is no
guarantes that this software works comectly with
Windows.

Broadecom USB Remate NDIS Device

If pou want to search for Microsoft digitally signed
zoftware, visit the Windows Update ‘Web site at
http: /A windowsupdate. microsoft.com to zee if one iz
available.

[io wou want ko continue the installation?

es Mo | Mare |rfa |

Devam etmek icin Yes (Evet) 6gesini tiklatin.
Insert Disk (Disk Takin) penceresi ¢ikar ve USB stirtctilerini iceren Destek

CD’sini takmanizi ister.

USB stirtictileri iceren Destek CD’sini takin. OK (Tamam’a) tiklayin.

msertoisk x|

=

Pleaze inzert the floppy disk labeled Broadeaom LUSE oK,
Metwork Driver Install Disk' into diive &: and then click -
oK.

Cancel |

You can also click OF if you want files to be copied
from an alternate location, such as a network server or

Files Needed (Dosyalar Gerekiyor) penceresi ¢ikar, gereken dosyalarin
yerini belitmenizi ister. Dosyayi bulmak icin Browse (Gozat) 6gesine

tiklayin.

x

=

The file 'usb8023k.sys' on Broadcom USE Metwark
Crriver Install Disk iz needed.

Cancel |

Tupe the path where the file iz located, and then click
oK.

j Browse... |
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9.  Gereken dosyalari bulun. Devam etmek icin Open (Ag¢) égesini tiklatin.

Laakin: | {24 BCM UISE Driver =] « @ ok B

USBBOZIK. 515

File name: IUSBBD2EK.SYS j Open I
;I Carnel |

Files of type: Iusb8023k.s_l,ls;usbSDZ.Bk.sy_

10. USB stirtcl kurulumu tamamlanir. Found New Hardware Wizard (Yeni
Donanim Bulma Sihirbazi)’ndan ¢ikmak icin Finish (Bitir)’e tiklayin.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished instaling the software for:

Broadcom USH Remate MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

Cancel

< Back
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Bilgisayarinizin yapilandirilmasi

LAB/USB yuvasindan yénlendiriciye ulasmadan 6nce, asagidaki gerekli ayarlara dikkat
edin:

Bilgisayarin TCP/IP adresi: 192.168.1.__ ( 2 ile 254 arasindaki son say!)
Yénlendiricinin IP adresi: 192.168.1.1
Alt a§ maskesi: 255.255.255.0

Asagidakiler bilgisayar yapilandirma talimatlaridir. Kullandiginiz igletim sistemi igin olan
talimatlara uyun.

Windows® 2000

1

10

11

Windows gérev cubugundan Start (Baslat) > Settings (Ayarlar) > Control Panel
(Denetim Masasi) > Network and Dial-up Connections (Ag ve Cevirmeli ag
baglantilan)’ni segin.

Local Area Connection (Yerel A§ Baglantisi)na tiklayin. Local Area Connection
Status (Yerel A§ Baglanti Durumu) ekranindan, Properties (Ozellikleri) tiklayin.

Kurulu ag bilesenlerinin listesi ekranda gésterilir. Liste Internet Protocol (TCP/IP)
(Internet Protokolii)ni iceriyorsa, 0 zaman protokol énceden etkinlegtirilmigtir,
asama 10’a gegebilirsiniz.

Internet Protocol (TCP/IP) (internet Protokolii) kurulu bir bilesen olarak
gbriinmezse, 0 zaman install (kur)'u tiklayin.

Select Network Component Type (Ag bileseni tipini se¢in) penceresinden,
protocol (protokol)e ve daha sonra Add (ekle) diigmesine tiklayin.

Listeden Internet Protocol (TCP/IP) (internet Protokoli)nii segin ve daha sonra
OK (Tamam)'i tiklayin.

Yeni ayarlarla bilgisayarinizi yeniden baglatmaniz istenirse, OK (Tamam’a) tiklayin.

Bilgisayariniz yeninden bagladiktan sonra, tekrar Network and Dial-up
Connections (Ag ve Cevirmeli ag baglantilan) simgesine tiklayin ve Local
Area Connection (Yerel Ag Baglantisi) simgesine tekrar tiklayin, daha sonra
Properties (Ozellikleri) tiklayin.

Local Area Connection Properties (Yerel Ag Baglant Ozellikleri) iletisim
kutusundan, Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokolii)nii segin ve daha
sonra Properties (Ozellikler)'i tiklayin.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties (internet Protokolii Ozellikleri) iletisim
kutusundan, Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan)’

1 secin ve IP address (IP adresi) ve Subnet Mask (Alt Ag Maskesi) alanina
192.168.1.X2'i (X 2 ile 254 arasindaki herhangi bir sayidir) ve 255.255.255.0'yi girin.

Degisikliklerinizi kaydetmek icin OK (Tamam)'a tiklayin, daha sonra Control Panel
(Denetim Masasi)'ni kapatin.
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Windows® XP

1

Windows gérev cubugundan, Start (Baslat) > Settings (Ayarlar) > Network
Connections (Ag Baglantilar)'ni tiklayin.

Network Connections window (Ag Baglantilari Penceresi)'nden, Local
Area Connection (Yerel A§ Baglantisi) simgesine sag tiklayin ve Properties
(Ozellikler)’e tiklayin.

Local Area Connection (Yerel Ag Baglantisi) ekrani kurulu ag bilegenlerini
gsterir. Internet Protocol (TCP/P) (Internet Protokolii) i secin ve daha sonra
Properties (Ozellikler)'e tiklayin.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties (internet Protokolii Ozellikleri) iletisim
kutusundan, Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan)’

1 secin ve IP address (IP adresi) ve Subnet Mask (Alt Ag Maskesi) alanina
192.168.1.X2'i (X 2 ile 254 arasindaki herhangi bir sayidir) ve 255.255.255.0'yi girin.

Degisikliklerinizi kaydetmek icin OK (Tamam)a tiklayin, daha sonra Control Panel
(Denetim Masasi)'ni kapatin.

Yonlendirici’de oturum acilmasi

Yénlendirici'de oturum agmak igin:

1

2

Web tarayicisinin adres kutusuna http://192.168.1.1 i (ydnlendiricinin varsayilan IP
adresi) girin ve Enter (Giris)'e basin.

Bir oturum agma penceresi ekrana gelir. Varsayilan kullanici adi admin’dir ve
parola da admim'dir (kti¢tik harf).

Enter Network Password 2=

Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Aygtt Bilgisi

Device Info (Aygit Bilgisi) mentstindeki maddelere tiklayarak sistem bilgisine ulagin.

Ozet

Yanlendiricinizin stiriim bilgisini ve DSL baglantinin gergek zamanli durumunu
gbstermek icin Summary'’ye (Ozet) tiklayin.
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WAN

WAN baglantisiyla ilgili bilgileri géstermek icin WAN ’a tiklayin.
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istatistikler

LAN istatistikleri
Alinan ve iletilen verilerle ilgili LAN istatistiklerini géstermek i¢in LAN’a tiklayin.

[Elr Lt - LaA
1 D ke
—.f:;""' nterfan Breeve! Ir cavsevit e
- Dyles  Ms Crew Oregs Byl Phts Drs Droos
fwrmed | IWT8S LIEN 0 0 SheC GmAD @
A W 6 o p 8 Bk

WAN istatistikleri
WAN istatistiklerini géstermek icin WAN'a tiklayin.
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ATM istatistikleri
ATM istatistiklerini géstermek icin ATM’e tiklayin.
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ADSL istatistikleri

Sorun giderme igin yararl olan ADSL istatistiklerini ve baglanti sorunlarinin tanisini
gOstermek icin ADSL'e tiklayin.
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ADSL BER Testi

ADSL BER Testi (Bit Hata Orani Testi) iletilen toplam sayidaki hatali bir oranini gésteren
bir testtir.

ADSL istatistikleri sayfasinin en altindaki ADSL BER Test (ADSL Ber Testi’) ne
tiklayin, test edilen zamani ayarlamanizi ve teste baslamanizi saglayan agilir ekran
cikacaktir.
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Asagida bir ADSL Ber Testinin sonug ekrani gértilmektedir.
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Rota

Yénlendirme durumuyla ilgili bilgileri géstermek icin Route’a (Rota) tiklayin.
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ARP

ARP durumuyla ilgili bilgileri géstermek icin ARP’ye tiklayin. Adress Resolution Protocol
(ARP) (Adres Cdztindrliik Protokolt) IP adresini HW Adresi olarak fiziksel adrese
dondsturtr (MAC adresi), ve LAN'daki bilgisayarlari tanimlamaya yardimci olur.
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DHCP

DHCP Kiralan sayfasini géstermek icin DHCP'ye tiklayin. IP adreslerini otomatik
olarak DHCP sunucusundan elde etmis olan bilgisayarlarin listesini, ve IP adreslerinin
surelerinin ne zaman dolacagini gésterir.
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Hizl ayar

Bu béliim, internete baglanmak igin yonlendiriciyi hizla nasil ayarlayacaginizi agiklar.
Yénlendiricinizi ayarlamak icin Quick Setup (Hizli Ayar)’a tiklayin ve asagidaki
talimatlan takip edin.

1. DSL Otomatik baglanma iglemini etkinlestirmek icin DSL Auto-connect (Otomatik
baglanma)'yi secin. Otomatik baglanma islemi kullanilabilir olan ilk PVC, PPPoE,
PPPoA ve Képri Protokollinti (DHCP sunucusunun oldugu) otomatik olarak saptar.
Devam etmek icin Next (ileri) 6gesini tiklatin.

[C L. Quick Sntap
SEmm iy e Gtk seip =il guao 7o Teough o o

AT et el s

J Omck Somay P DE Ak

DSL Auto-Connect (Otomatik baglanma) isaret kutusunu segmezseniz, o zaman
ATM PVC'yi ayarlamak icin ISP'niz tarafindan saglanan VPI/VClyi girin. Devam
etmek icin Next (lleri) 6gesini tiklatin.
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2. ISP’nizin kullanmanizi tembihledigi ATM PVC Uizerindeki ag protokoli tipini ve

kusatma modunu segin. Burada bir adet PPPoE baglanti tipi gériinmektedir. Devam

etmek icin Next (ileri) 6gesini tiklatin.
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3. ISP’niz tarafindan sadlanan PPP kullanici adi ve parolayi girin. Talep Gzerine
arama, PPP IP uzatimi, ve Keep Alive gibi 6zellikleri kullanip kullanmayacaginiza
karar verin ve Next (lleri’ye) tiklayin.
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4. Enable NAT (NAT’I etkinlestir) isaret kutusunu segin. isaret kutusu ve alanin geri
kalani icin, varsayilan ayarlari tutun. Devam etmek icin Next (lleri) 6gesini tiklatin.

gt B e e e T e

1
). |

5. DSL Yénlendirici IP adresini ve Altag Maske égesini ayarlayin. DHCP sunucusunun
otomatik olarak IP adresleri atamasini istiyorsaniz, Enable DHCP Server (DHCP
Sunucusunu Etkinlestirme)yi secin ve DHCP sunucusunun bilgisayarlariniza
atayabilecedi IP adresleri araligini girin. IP adreslerini manuel olarak atamak
isterseniz, Disable DHCP Server (DHCP Sunucusunu Devre Digi Birak): secin.
Devam etmek icin Next (ileri) 6gesini tiklatin.
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6. Ayarlar dogru olup olmadigini kontrol edin. Ayarlarinizi saklamak ve yonlendiricinizi
yeniden baslatmak icin Save/Reboot (Kaydet/Yeniden Ag)l tiklatin.
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[Geligmi§ Ayarlar

Bu bélim Firewall (Koruma duvari), Port Mapping (Baglanti Noktasi Adresleme), QoS,
ve DNS gibi siklikla kullanilan bazi yonlendirici 6zelliklerini ayarlamaniza yardimei olur.

WAN

Yeni bir WAN araytizlinti ayarlamak icin:
1. WAN araytizii icin yeni bir bagdlanti eklemek icin Add (Ekle)yi tiklayin.
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2. Bir ATM PVC tanimlayici (VPI ve VCI) ayarlayin ve bir hizmet kategorisi segin.

B P |t

VPI, VCI ve hizmet kategorisini ayarlamadan énce IPS'nize danigin.

« VPI: Virtual Path Identifier. (Sanal Yol Tanimlayici) Gegerli aralik 0 ila 255'ir.

+ VCI: Virtual Channel Identifier. (Sanal Kanal Tanimlayici) Gegerli aralik 32 ila 65535'tir.
« Service Category: Asagida bes sinif trafik listelenmigtir:

UBR Without PCR (Tavan Hticre Orani olmadan Unspecified Bit Rate
(Belirtilmemis Bit Orani): UBR hizmeti, degisken gecikmelere ve bazi hticre
kayiplarina tolerans gdsterebilen uygulamalar igin uygundur. UBR hizmeti
icin uygun olan uygulamalar metin/veri/resim aktarimi, mesajlasma, dagitim
ve alim ve evden ¢alisma gibi uzak ug uygulamari igerir.

UBR With PCR (Tavan Hticre Orani ‘e sahip Unspecified Bit Rate
(Belirtilmemis Bit Orani): Bant genigligi miktari bir Peak Cell Rate (PCR)
tarafindan belirlenir. PCR’ye sahip UBR, trafik kaynagi ile hedef arasinda ve
Tavan Htcre Orani altinda es zamanlia gliven olmayan degisken bit orani
trafigini tagr.

CBR (Sabit Bit Orani): Baglanti stiresi sirasinda devamli olarak bulunabilen
sabit bir veri orani gerektiren uygulamalar tarafindan kullanilir. Video
konferansi, etkilesimli ses (telefon), televizyon, uzaktan 6grenme ve izle-6de
gibi ses / goriintii dagitimi, talebe gore video ve ses kiittiphanesi gibi ses

/ g6riintti alma gibi sikistiriimamig ses ve goruntu bilgisi igin yaygin olarak
kullanilir.

Non Realtime VBR (Gergek Zamanl Olmayan Degisken Bit Orani):
Havayolu rezervasyonlari, banka iglemleri ve stireg izleme gibi acil tepki
suresi gereksinimleri olan veri aktarimlari igin kullanilabilir.

Realtime VBR (Gergek Zamanli Degisken Bit Orani): Gergek zamanli
gbruntu gibi hassas zamanli uygulamalar tarafindan kullanilir. Rt-VBR hizmeti
agin CBR'den daha esnek olmasini saglar.
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3. Baglanti tiirdiniiz(i ve kusatma modunuzu segin. Next (ileri) 6gesini tiklatin.
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5. Ayarlar dogru olup olmadigini kontrol edin. Yeni ayarlar kaydetmek icin Save
(Kaydet) égesini tiklatin.

6. Finish (Bitir)'i tiklatin.

DSL Router Reboot (DSL Ydnlendiriciyi Yeniden Baslatma) ekrani ¢ikar.
Yénlendirici yeni ayarlar etkinlegtirmek icin yeniden baglar.
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LAN

DSL Yénlendirici IP adresini ve Altag Maske égesini ayarlayin. DHCP sunucusunun
otomatik olarak IP adresleri atamasini istiyorsaniz, Enable DHCP Server (DHCP
Sunucusunu Etkinlestirme)yi secin ve DHCP sunucusunun bilgisayarlariniza
atayabilecedi IP adresleri araligini girin. IP adreslerini manuel olarak atamak isterseniz,
Disable DHCP Server (DHCP Sunucusunu Devre Disi Birak)i secin. Devam etmek
icin Next (ileri) 6gesini tiklatin. Save (Kaydet) tusu yainizca LAN ayarlama verisini
kaydeder, ayarlamalari uygulamaz. Yeni ayarlan kaydedip etkinlestirmek icin Save/
Reboot (Kaydet/Yeniden Baslat) 6gesine tiklayin.
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NAT

Sanal Sunucu, Baglanti Noktas Tetiklieme ve DMZ ana sistemi ayarlamak icin NAT’I
(Ag Adres Terctimesi) etkinlestirin.

Sanal Sunucular

Sanal sunucu, WAN tarafindan gelen bir trafigi LAN tarafindaki belirli bir IP adresine
yénlendirmenizi saglar.

Bir Sanal sunucu ayarlamak icin:
1. LAN'inizdaki bir sanal sunucuyu eklemek icin Add (Ekle) dgesine tiklayin.
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2. Agcllan listeden bir hizmet adi segin ve sunucu IP adresini girin.Save/Apply
(Kaydet/Uygula) 6gesini tiklatin.
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3. Bagska bir sanal sunucu eklemek icin Add (Ekle) 6gesine, var olan bir sanal
sunucuyu silmek icin Remove (Kaldir) 6gesine tiklayin.
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Baglati Noktasi Tetikleme

Baglanti noktas tetiklemesini ayarlamak igin:
1. Add (ekle) 6gesine tiklayin.

RAF P g

2. Baglanti noktasi ayarlarini degistirmek istediginiz uygulamasi segin ve .
Save/Apply (Kaydet/Uygula) égesine tiklayin.

T ]

e T T e L

motemd Ve o by Fw ol Fm e P P m o s ey e e,

| T T = maER T T

Bomshesg m e e e b ek T

1nay
o wpee T

oy g

¥ & wF
T = -
= o)
=

e

e +
> = 3

3. Baglanti noktasi ayarlarini degistirmek istediginiz bagka bir uygulamayi eklemek
icin Add (ekle) gesine, secili uygulamayi kaldirmak icin Remove (Kaldir) 6gesine
tiklayin.
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DMZ Ana sistemi

Ayarlari etkinlestirmek icin DMZ ana sisteminin IP adresini girin ve Save/Apply
(Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.

x Cjmes m
)

¥ e

Firewall

IP Filtreleme-Cikanlar

Cikan filtre LAN trafiginin WAN tarafina girmesini engeller.
Disarn giden bir filtre yaratmak igin:
1. Add (ekle) 6gesine tiklayin.
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2. Filtre adini, kaynak bilgisini (LAN tarafi) ve hedef bélge bilgisini (WAN tarafi) girin.
Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesini tiklatin.
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IP Filtreleme-Gelenler

Gelen IP filtresi WAN trafiginin LAN tarafina girmesini engeller.
Gelenlere bir filtre yaratmak igin:
1. Add (ekle) &gesine tiklayin.

2. Filtre adini, kaynak bilgisini (WANtarafi) ve hedef bélge bilgisini (LAN tarafi) girin.
WAN araytizlini segin, Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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MAC filtreleme

MAC Filtreleme MAC adresinden gelen trafigi iletir veya engeller. ilkeyi degistirin
veya MAC Filtering Setup (MAC Filtreleme Ayarlama) ekranindaki MAC Filtreleme
tablosuna filtreleme kurallari ekleyin.

B LT

el |
= - # a o RE A mwas
e —— . ' E e T
.
1 s
B T ¥y

2l a1
S et
=T
T
1 i Mgy
Teapary

MAC Filtreleme Genel ilkelerini degjistirmek icin Change Policy (ilkeleri Degistir) 6gesine
tiklayin. Bir dogrulama diyalog kutusu ¢ikar ve yapilan degisiklikleri dogrulamanizi ister.
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Bir MAC filtresi olusturmak icin Add (Ekle) 6gesini tiklatin. Ayarlan kaydedip
etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) égesine tiklayin.
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Ebeveyn Kontrolii

Parental Control (Ebeveyn Kontrolii) islevi bir LAN aygitinin yonlendiriciye erisebilecegi.
Haftanin glinlerini sinirlamanizi saglar.

Glin Saati Sinirlamasini ayarlamak icin Add (Ekle) 6gesine tiklayin.

Browser's MAC Address (Tarayicinin MAC adresi) alani, tarayicinin ¢alistigi LAN
aygitinin MAC adresini otomatik olarak gésterir. Bagka bir LAN aygitini sinirlamak igin,
Other MAC Address (Diger MAC Adresi) tiklayin ve baska bir LAN aygitinin MAC
adresini girin. LAN aygitinin yénlendiriciye erigebilecedi haftanin glintinii secin. Ayarlari
kaydedip etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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Hizmet Kalitesi

Yénlendiricideki trafige farkli dncelikler uygulamak icin Hizmet Kalitesini ayarlayin.
Bir ag trafigi sinifi kural eklemek igin:
1. Add (ekle) 6gesine tiklayin.

=PI P
o S A T
=
L " [T W e (ST T |
f— [ p——— - PP _""_ _— -
pesiail el
= S ELAEA R R
—
= N N ey e gy, 1 St 2l e
- e o S P i i e
|

Bu trafik sinifina bir ad verin.
Bu trafik sinifina bir éncelik seviyesi (dlstik, orta ve yuksek atayin).
0-7 araligindan bir IP 6ncelidi secin.
Asagidaki secenekler arasindan bir IP Hizmet Tipi girin:
+ Normal Hizmet

+ Gideri Azaltma

+ Guvenilirligi Artirma
+ Uretilen Isi Arttirma

+ Gecikmeyi Azaltma

6. Kullanilacak olan protokol (TCP/UDP, TCP, UDP, veya ICMP) gibi siniflar icin trafik

sartlarini girin. Ayarlari kaydedip etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula)
6gesine tiklayin.
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Yonlendirme

Varsayilan Ag Gegidi

Enable Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanan Varsayilan Ag
Gegidini Etkinlestir) kutucugunu secin. Ayarlar kaydedip etkinlestirmek icin Save/
Apply (Kaydet/Uygula) dgesine tiklayin.

Otomatik olarak atanan varsayilan ag gegidini kullanmak istemiyorsaniz Enable
Automatic Assigned Default Gateway (Otomatik Atanan Varsayilan Ag Gegidini
Etkinlestir) kutucugunu se¢meyin. Varsayilan ag gegidi IP adresini kullanmak icin Use
Default Gateway IP Address (Varsayilan Ag Gegidi IP Adresini Kullan) 6gesini
secin. Otomatik olarak atanan varsayilan ag gecidi IP adresini degistirmeye karar
verirseniz, yeni bir varsayilan ap gecidi IP adresi icin yonlendiriciyi yeniden baglatin.
Kullanacaginiz WAN araytiztinu secin. Ayarlan kaydedip etkinlestirmek icin Save/Apply
(Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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Statik Rota

Yénlendirme tablosuna bir giris eklemek icin Add (Ekle) 6gesine tiklayin.
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Hedef bélge ag adresini, altag maskesini, ag gegidini veya hazir WAN arayiztni girin.
Ayarlari kaydedip etkinlestirmek icin Add/Apply (Ekle/Uygula) égesine tiklayin.
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RIP

RIP etkinlestirilirse, yénlendirici iglemi aktif veya pasif olarak ayarlanabilir.
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DNS

DNS Sunucusu

DNS Server (DNS Sunucusu) sayfasi bir DNS sunucusunun otomatik atanmasini

talep etmenize ya da birinci ve ikinci DNS sunucu belirlemenize izin verir.

Otomatik olarak atanmig bir DNS sunucusu elde etmek i¢in Enable Automatic
Assigned DNS (Otomatik Atanmis DNS Etkinlestirme) 6gesini segin.

it e e R s g
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Enable Automatic Assigned DNS (Otomatik Atanmig DNS Etkinlestirme) égesini
segmezseniz, iki adet baska alan gikar: Birinci DNS sunucusu ve ikinci DNS sunucusu.
Birinci/ikinci DNS sunucusu IP adresini manuel olarak girin.
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Dinamik DNS

Dinamik DNS bir internet alan adinin dinamik bir IP adresine atanmasina izin verir,
bdylece internetteki diger sitelerin IP adresinizi takip etme ihtiyaci olmadan sizinle
baglanti kurmalarini saglar. Add (ekle) 6gesine tiklayin.

DDNS hizmeti igin DynDNS.org veya TZO'ya basvurabilirsiniz. Kullanmakta oldugunuz
anamakine adini ve araytizl girin. Ayrica DDNS sunucusu tarafindan atanan kullanici
adi ve parolayi da girin. Ayarlari kaydedip etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/
Uygula) 6gesine tiklayin.
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ADSL

ADSL sayfasi iki béltimden olusur: ISP'niz tarafindan belirlenen modtilasyon ve
kapasite. Dogru ayarlar yapmak icin ISP’nize danigin. Yeni ayarlari kaydedip

etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) dgesini, daha gelismis ayarlari
ayarlamak istiyorsaniz Advanced Settings (Gelismis Ayarlar) 6gesini tiklayin.
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DSL Gelismis Ayarlar

Test modunu segin: normal, yanki, dermece, ¢agirma yok, veya L3. Ayarlari kaydedip
etkinlestirmek icin Apply (Uygula) égesine tiklayin.
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Ton Ayarlarn

ADSL'in frekans banti 256 ayri tona ayrilir, her biri arasinda 4.3125KHz olur ve her
ton ayri bir veri tagir. Bu teknik, 256 ayri modem paralel olarak ¢alisiyormus gibi
isler. Ton araligi giden veri icin 0 ila 31, inen veri igin 32 ila 255'tir. ISP’niz tarafindan
yénlendirilmedikge bu ayarlari degistirmeyin.
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Baglanti Noktasi Adreslemesi (1-noktali ADSL Yénlendiricilerde bulunmaz)

Baglanti noktasi adreslemesi, WAN tarafindaki belirli internet uygulamalarinin koruma
duvarini gegerek LAN'Iniza girmesine izin veren baglanti noktalar agmanizi saglar. Bu
Ozelligi kullanmak igin, adresleme gruplari olusturulmalidir. Yeni bir adresleme grubu
olusturmak icin Add (Ekle) égesini tiklatin.
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Yeni bir baglanti grubu olusturmak icin ekrandaki talimatlari takip edin.
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[Tanllama

Diagnostics (Tanilama) ekrani DSL baglantinizi kontrol etmek icin tanilama testleri
calistirmanizi saglarg Testler (g tlr baglantiyr kontrol eder:

* Yerel ada olan baglanti

+ DSL hizmet saglayicisina olan baglanti

+ Internet servis saglayiciniza olan baglant
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[Yénetim }

Management (Yénetim) mentst yedekleme ayarlar, sistem kayitlarini izieme, erisim
kontroltinti ayarlama ve yazilim guincellestirme gibi belirli ayarlara erismenizi saglar.

Ayarlar

Yedekleme Ayarlar

Yénlendiricinize yaptiginiz ayarlamalar PC’nizdeki bir dosyaya kaydetmek icin Backup
Settings (Yedekleme Ayarlari) 6gesine tiklayin.
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Kullanici Ayarlarini Yeniden Yiikleme

Onceden kayttl bir ayar dosyasini yénlendiricinize yiklemek icin, Browse (Gozat)
6gesine tiklayin ve dosyayi PC’nizde bulun.Update Settings (Giincelleme Ayarlari)
6gesine tiklayin.
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Yénlendirici ayarlar etkinlestirmek igin yeniden baslar.

Varsayilan Ayarlan Yiikle

Mevcut tim ayarlar silmek ve yénlendiriciyi varsayilan fabrika ayarlarina dénddrmek
icin Restore Default Settings (Varsayilan Ayarlar Yiikle) 6gesine tiklayin.
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Are you sure you want to restore factory default settings (Varsayilan fabrika
ayarlarina geri dénmek istediginizden emin misiniz) sorusu soruldugunda Tamama
tiklayin.
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Sistem Kayiti

Sistem kaydini kontrol etmek icin View System Log (Sistem Kaydini izle) 6gesine
tiklayin.
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Sistem kaydi segeneklerini ayarlamak icin Configure System Log (sistem Kaydini
Ayarla) 6gesine tiklayin. Kayit modunu etkinlestirmek icin Enable (Etkinlestir) égesini
secin. Sistem segili kayit seviyesindeki veya Usttindeki olaylar kaydeder, ve yanlizca
secili gdsterge seviyesine esit veya Ustlinde olan kayitii olaylari gésterir.
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Mode (Mod) alanindan Remote (Uzak) 6gesini segerseniz, olaylar belirli bir IP adrese
ve uzak bir sistem kayit sunucusunun UDP baglanti noktasina génderilir. Local
(Yerel) 6gesini secerseniz, olaylar yerel hafizada kaydedilir. Both (Her ikisi) gesini
secerseniz, olaylar belirli bir IP adrese ve uzak bir sistem kayit sunucusunun UDP
baglanti noktasina ve ayrica yerel hafizaya génderilir. Ayarlari kaydedip etkinlestirmek
icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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Internet Saati

Internet Time (internet Saati) sayfasi zamani, internetteki bir zaman sunucusuyla
otomatik olarak eslestirmenizi saglar.
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Zamaninizi otomatik olarak bir internet zaman sunucusuyla eslestirmek icin
Automatically synchronize with Internet time servers (internet saati sunuculanyla
otomatik olarak eszamanl ol) isaret kutusunu segin, ilave alanlar ¢ikacaktir.

Network Time Protocol (NTP — A§ Saati Protokolti) zaman sunucusundan bir saat
sunucusu ve iginde oldugunuz zaman dilimini segin. Saat ayarlarinizi kaydedip
etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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Erisim KontrolU

Hizmetler

LAN veya WAN'daki y6nlendiricinizin bazi hizmetlerini etkinlestirip devre digi birakir.
Hicbir WAN baglantisi ayarli degilse, yalnizca LAN tarafi ayarlanabilir.

LAN/WAN'da etkinlestirilip / devre digi birakilabilen hizmetler FTP, HTTP, ICMP, SSH,
TELNET, ve TFTP'ir.
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IP addresses (IP adresleri):

Hizmet Kontrolui Listesinde etkinlegtirilen yerel yonetim hizmetlerine erigimi kisitlamak
icin IP Adresi Erisim Kontroltin etkinlestirin. Erisim Kontrolui Listesine, bu yerel yénetim
hizmetlerine izin verilen y6netim istasyonlarinin IP adreslerini eklemek icin Add (Ekle)
6gesine tiklayin.

Yerel yonetim hizmetlerine erismesine izin verilen yénetim istasyonlarinin IP adresini
girin. Ayarlar kaydedip etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) 6gesine tiklayin.
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Parolalar

Parolanizi degistirmek igin:

1.

o~

Username (Kullanici Adi) acilir listesinden bir kullanici adi segin.

Eski parolanizi girin.

Yeni parolanizi girin.

Yeni parolanizi dogrulayin.

Yeni parolayi etkinlestirmek icin Save/Apply (Kaydet/Uygula) dgesine tiklayin.
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Yazilim Giincelleme

Yaziliminizi gtincellemek i¢in bu adimlari takip edin:

1.
2.

ASUS'tan bir gtincellenmis yazilim resim dosyay alin.

Resim dosyasi yerine olan yolu girin veya resim dosyasini bulmak i¢in Browse
(Gozat) 6gesine tiklayin.

Yaziliminizi glincellemek icin Update Software (Yazilimi Giincelle) égesine tiklayin.
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Yonlendiriciyi Yeniden Baslatma

Yeni ayarlari saklamak ve y6nlendiricinizi yeniden baglatmak icin Save/Reboot
(Kaydet/Yeniden Ac) égesini tiklatin.




