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Packungsinhalt

DSL 2/2 Ethernet USB-Combo-Router WL-AM602
Netzteil
USB-Kabel
RJ-11-Telefonkabel
RJ-45-Ethernet-Kabel
Splitter
+ Benutzerhandbuch
Schnellstartanleitung

Sicherheitsinformation

Stellen Sie lhren Router auf eine ebene und stabile Oberfldche in der Néhe der
Kabel und einem gut bellifteten Ort.

+ Um eine Uberhitzung zu vermeiden, blockieren Sie nicht die Liiftungséffnungen
des Routers.

Stecken Sie dieses Gerét in eine gegen L"Jber"spannung geschlitzte Steckdose
oder Verteiler, um eine Beschddigung durch Uberspannungsspitzen oder
Blitzschldge zu vermeiden.

Betreiben Sie dieses Gerat nur an einer Steckdose mit der korrekten Spannung,
wie auf dem Typenschild angegeben.

Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Routers. Durch das Offnen des Routers
wird jede Garantie des Gerétes erldschen.

Ziehen Sie den Stecker des Gerates aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
Zum Reinigen kann ein feuchtes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie

keine fltissigen/aerosolférmigen Reinigungsmittel oder magnetische/statische
Reinigungsgeréte.
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Hardware-Ubersicht

Frontseite

Der Router enthélt an der Frontseite LED-Anzeigen, die den Status des Routers anzeigen.

/-_i n— POL)VIVEH sm.ms A:T L:N u.ss U
J
LED Modus Beschreibung
EIN Der Router ist eingeschaltet.
POWER AUS Der Router ist ausgeschaltet.
EIN Verbindqu herges_tellt. Der Router kann. Qber die
STATUS DSL-verbindung mit lhrem ISP kommunizieren.
Blinkend Der Router versucht sich mit Ihrem ISP zu verbinden.
ACT Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen.
Es wurde Uber ein Netzwerkkabel eine erfolgreiche
LAN EIN Verbindung zwiwschen dem Router und dem PC
hergestellt.
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen.
Es wurde Uber ein USB-Kabel eine erfolgreiche
USB EIN Verbindung zwiwschen dem Router und dem PC
hergestellt.
Blinkend Daten werden gesendet oder empfangen.
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Rickseite

[ ] =)

Beschriftung |Beschreibung

LINE Das RJ-11-Kabel ist mit dem mitgelieferten Splitter verbunden.

USB USB-Kabel fiir den Anschluss am PC.

LAN RJ-45-Kabelanschluss flir Netzwerkgeréte, z.B. PC oder Switch.

RESET Drticken, um den Router auf die Werkseistellungen zurtickzusetzen.

CONSOLE HINWEIS: Nur von qualifizierten Technikern fiir die Diagnose zu
verwenden.

POWER Anschluss des Netzteils.

ON/OFF Router ein- oder ausschalten.
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Hardware-Verbindungen

ADSL-Verbindung

Verwenden Sie den mitgelieferten ADSL-Splitter, um das Telefon- und das ADSL-
Signal zu trennen. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Telefonkabel Ihren ASUS
Router mit dem DSL-Anschluss des Splitters. benutzen Sie das andere Telefonkabel,
um das Telefon mit dem Telefonanschluss des Splitters zu verbinden.

Ethernet-Verbindung

Sie kénnen fir die Netzwerkverbindung entweder ein Ethernet-Kabel oder das
USB-Kabel benutzen. Der Router ist mit einer automatischen Crossover-Funktion
ausgestattet, somit kénnen Sie gerade durchgeflihrte Kabel oder Crossover-Kabel
verwenden, um die Netzwerkverbindung herzustellen.

Um eine Verbindung (iber ein Ethernet-Kabel herzustellen, stecken Sie ein ende des
Kabels in den LAN-Port an der Riickseite des Routers und das andere Ende in den
Ethernet-Anschluss an lhrem PC.

Um eine Verbindung tiber ein USB-Kabel herzustellen, stecken Sie ein ende des USB-
Kabels in den USB-Anschluss an der Rtickseite des Routers und das andere Ende in
den USB-Anschluss Ihres PCs. es erscheint das Fenster Neue Hardware gefunden.
Fur mehr Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt USB-Treiberinstallation.

Wenn Ihr LAN mehr als einen PC beinhaltet, kénnen Sie ein Ende des Ethernet-Kabels
mit einem Hub oder Switch und das andere Ende mit dem LAN-Port an der Riickseite
des Routers verbinden.

Stromanschluss

So versorgen Sie den Router mit Strom:

Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil.

2.  Stecken Sie den Gleichspannungsausgangsstecker des Netzteils in die
POWER-Buchse an der Rlickseite des Routers.

3.  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose.



WL-AM602 Kombirouter - Benutzerhandbuch Y=

[Wandmontage des Routers }

Der Router kann mit zwei Schrauben an einer Wand befestigt werden. Die Befestigung
kann an Beton-, Holz- oder Trockenbauwdnden erfolgen. Wéhlen Sie einen passenden
Ort, der frei von Hindernissen und Interferenzen ist. Vergewissern Sie sich, dass die
Kabel leicht und ohne Zugspannung befestigt werden kénnen. Die folgende Abbildung
zeigt lhnen, wie der Router horizontal an einer Wand befestigt werden kann.

[ Horizontal Mounting |

Mounfing Holes
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USB-Treiberinstallation

Die folgenden Anweisungen geleiten Sie durch die Installation der USB-Treiber.

1. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port an der Riickseite
des Routers und das andere Ende mit einem freien USB-Port an lhrem PC.

2. Schalten Sie den Router ein und das System wird das neue Hardware-Gerat
erkennen.

Found New Hardware ]

USB Metwork Interface

Please wait ...

3.  Eserscheint das Fenster Neue Hardware gefunden Assistent.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

< Back Cancel
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4.  Klicken Sie auf Weiter. es erscheint daraufhin das Fenster Digitale Signatur

nicht gefunden.

Digital Signature Not Found |

The Microzoft digital signature affirms that software has
been tested with Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The zoftware you are about to install does not contain a
Microzaft digital signature. Therefare, there is ha
guarantee that this sofbware works comrectly with
Wwindows.

Broadcom USE Remote MDIS Device

If pou want to gearch for Microsoft digitally signed
software, vizit the Windows Update ‘Web site at
http: /Awindowsupdate. microsoft. com ko see if one iz
available.

Do vou want to continue the installation?

Yes Mo | More Infa I

Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.

6. es erscheint ein Disk einlegen-Fenster und fordert Sie auf, die Support-CD
einzulegen, die die USB-Treiber enthdlt.

7.  Legen Sie die Support-CD mit den USB-Treibern ein und klicken Sie auf OK.

nsert isk x|

=

Please insert the floppy disk labeled ‘Broadcom LISE

Metwork Driver Install Disk' into drive &: and then click
oK.

Cancel |

You cat alzo click OK if wou want files ta be copied
fram an alternate location, such as a network server or

8.  Es erscheint ein Fenster Dateien benétigt und fragt Sie nach dem Ort, an
dem die bendtigten Dateien zu finden sind. Klicken Sie auf Durchsuchen,

um die Dateien zu finden.

Files Needed

=

Ed
The file 'uzbB023k.sps' on Broadeom USE Mebwork,
Driver Ihstall Disk is needed.

Cancel

Tvpe the path where the file is located, and then click
ak.

ﬂ Browse... |
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9.  Suchen Sie die benétigte Datei und klicken Sie zum Fortfahren auf Offnen.

Laakin: | {24 BCM UISE Driver = « @ ok E-

USBBOZIK. 575

File name: IUSBED2EK.SYS j Open I
LI Carel |

Files of type: Iusb8023k.sys;usb8023k.s_l,l_

10. Die USB-Treiberinstallation ist beendet. Klicken Sie auf Fertig, um den
Assistenten zu beenden.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

Broadcom USH Remate NDIS Device

Click Finish to close the wizard.

< Back T Finish Y Eancel
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Computer konfigurtieren

Bevor Sie auf den Router Uber den LAN-/USB-Port zugreifen kénnen, beachten Sie die
folgenden notwendigen Konfigurationen:

TCP/IP-Adresse lhres PCs: 192.168.1.__(die letzte Zahl kann eine Ziffer
zwischen 2 und 254 sein)

Standard-IP-Adresse des Routers: 192.168.1.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0

Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur Konfiguration Ihres Computer. Folgen Sie
den Anweisungen flir das von lhnen benutzte Betriebssystem.

Windows® 2000

10.

11.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen >
Systemsteuerung > Netzwerk und Dialup-Verbindungen.

Klicken Sie auf LAN-Verbindungen. Klicken Sie im Fenster LAN-Verbindungen
auf Eigenschaften.

Es wird eine Liste der installierten Netzwerkkomponenten angezeigt. Wenn die
Liste Internet Protocol (TCP/IP) enthdlt, ist das Protokoll schon aktiviert und Sie
kénnen mit Schritt 10 fortfahren.

Wenn das Internet Protocol (TCP/IP) nicht in der Liste erscheint, klicken Sie auf
Installieren.

Klicken Sie im Fenster Netzwerkkomponentenart auswahlen auf Protokoll und
dann auf die Schaltflache Hinzufiigen.

Wahlen Sie in der Liste Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie dann auf OK.

Sie werden aufgefordert aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten.
Klicken Sie auf OK.

Nach dem Neustart lhres Computers klicken Sie erneut auf Netzwerk und Dialup-
Verbindungen und rechtsklicken Sie auf das Symbol LAN-Verbindungen. Wéhlen
Sie nun Eigenschaften.

Im Dialogfenster LAN-Verbindung-Eigenschaften wéhlen Sie Internet Protocol
(TCPAP) und klicken dann auf Eigenschaften.

Wéhlen Sie im Dialogfenster Internet Protocol (TCP/IP) -Eigenschaften
Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie 192.168.1.X (die letzte Zahl
kann eine Ziffer zwischen 2 und 254 sein) und 255.255.255.0 in das Feld IP-
Adresse und Subnetzmaske ein.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern und schlieBen Sie danach
die Systemsteuerung.
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Windows® XP

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen >
Netzwerkverbindungen.

2. Im Fenster Netzwerkverbindungen rechtsklicken Sie auf das Symbol Local Area
Connection und klicken dann auf Eigenschaften.

3. Das Fenster Eigenschaften Local Area Connection &ffnet sich und zeigt die
installierten Netzwerkkomponenten an.
Wéhlen Sie Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

4. Wéhlen Sie im Dialogfenster Internet Protocol (TCP/IP) -Eigenschaften
Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie 192.168.1.X (die letzte Zahl
kann eine Ziffer zwischen 2 und 254 sein) und 255.255.255.0 in das Feld IP-
Adresse und Subnetzmaske ein.

5. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern und schlieBen Sie danach
die Systemsteuerung.

Anmelden am Router

So melden Sie sich an lhrem Router an:

1. Geben Sie in die Adressenzeile lhres Webbrowsers http://192.168.1.1 (die
Standard-IP-Adresse Ihres Routers) ein und drticken Sie die Eingabetaste.

2. Eserscheint ein Login-Fenster. Der Standard-Benutzername ist admin und das
Standard-Passwort ist admin (Kleinschreibung).

Enter Network Password | 2=

Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Geréteinfo }

Zum Zugang zu den Systeminformationen klicken Sie auf die Elemente im Device
Info (Geréteinfo)-Menti.

Ubersicht

In der Summary (Ubersicht) finden Sie Versionsinformationen lhres Routers
sowie den Echtzeit-Status der DSL-Verbindung.
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WAN

Unter WAN finden Sie Informationen zur WAN-Verbindung.
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Statistik

LAN-Statistik

Unter LAN finden Sie Informationen zu empfangenen und ubertragenen Daten der

LAN-Verbindung.

[T
= 4 i b
tammmy

Blatics o LAS

interfan Wroomrt Irorrsevitiesd
Dytes Mds Lrrs Dreps Byies Phts D Drogs
Uit 1WTEA TN G 0 cemec omid O
(L= u -] u il u o a L
Vorred i

WAN-Statistik

Klicken Sie zur Anzeige der WAN-Statistik auf WAN.
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ATM-Statistik

Klicken Sie zur Anzeige der ATM-Statistik auf ATM.
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ADSL-Statistik

Wenn Sie auf ADSL klicken, wird eine ADSL-Statistik angezeigt, die bei der
Problemldsung und bei Diagnose von Verbindungsproblemen niitzlich ist.
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ADSL BER-Test

Der ADSL BER-Test (Bit Error Rate-Test) ist ein Test, aus dem das Verhéltnis von
fehlerhaften Bits im Vergleich zur Gesamtzahl tbertragener Bits hervorgeht.

Klicken Sie auf ADSL BER-Test im unteren Teil der ADSL-Statistik-Seite - nun kénnen
Sie in einem eingeblendeten Bildschirm die gewlinschte Testzeit festlegen und den

Test starten.
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Nachstehend finden Sie ein Beispiel zum Ergebnis-Bildschirm des ADSL BER-Tests.
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Routing

Unter Route (Routing) finden Sie Informationen zum Routing-Status.

I v e Dovir b Bene
A Pl i
Sy Pl - . 1 - Py, - ey, M- Pl @ it
4::.-1 B e deceecs, B endfing [edescl
o
s
Lo Gestiation Galrwey Sl Maih Flagn Helrs | Servis iaborilee

AT -
e Wil (U300 |FAFASEE W 0 brid

i
Dence
{1 Daleh Satmm
o B nced Yoty
s
7]
A mAT
& iFeewall
[ Dy at Yewrinn
* | Roawsng




WL-AM602 Kombirouter - Benutzerhandbuch Y=

ARP

Unter ARP finden Sie Informationen zum ARP-Status. Das Address Resolution Protocol
(ARP) wandelt die IP Adresse in eine physische Adresse mit dem Namen ,HW-Adresse
“(MAC-Adresse) um und hilft bei der Identifizierung von Computern im LAN.
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DHCP

Durch Anklicken von DHCP gelangen Sie zu einer Seite mit DHCP-Parametern. Sie
finden Sie eine Liste mit Computern, die ihre IP-Adressen automatisch vom DHCP-

Server bezogen haben, sowie die Zeit, nach der IP-Adressen ablaufen.
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Schnelleinrichtung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Router schnell zur Verbindung mit dem
Internet konfigurieren.

Klicken Sie auf Quick Setup (Schnelleinrichtung), richten Sie Ihren Router
anschlieBend mit den nachstehenden Schritten ein.

1. Wahlen Sie das Kontrollkdstchen DSL Auto-connect (Automatische DSL-
Verbindung) zur automatischen DSL-Verbindung. Bei der automatischen
Verbindung wird das erste mit verfligharem DHCP-Server nutzbare Protokoll
(PVC, PPPoE, PPPoA oder Bridge Protocol) automatisch erkannt. Klicken Sie zum
Fortfahren auf Next (Weiter).

[SEETee. Qulick Seten
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Wenn Sie das Kontrollkdstchen DSL Auto-connect (Automatische DSL-
Verbindung) nicht markieren, geben Sie die von Ihrem Internetanbieter erhaltenen
VPI-N/CI-Daten zur Einrichtung von ATM PVC ein. Klicken Sie zum Fortfahren auf
Next (Weiter).
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2. Waéhlen Sie das Netzwerkprotokoll und den von lhrem Internetanbieter empfohlenen

Einkapselungsmodus tber ATM PVC. Hier finden Sie ein Beispiel zum PPPoE-
Verbindungstyp. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next (Weiter).
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3. Geben Sie PPP-Benutzername und -Kennwort ein; beide Angaben erhalten Sie
von lhrem Internetanbieter. Entscheiden Sie sich, ob Sie Merkmale wie Wahlen
bei Bedarf, PPP IP-Erweiterung und Aktiv halten nutzen méchten, klicken Sie
anschlieBend auf Next (Weiter).
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4. Markieren Sie das Kontrollkéstchen Enable NAT (NAT aktivieren). Bei sémtlichen
restlichen Kontrollkdstchen und Feldern behalten Sie die Vorgabeeinstellungen bei.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Next (Weiter).

5. Konfigurieren Sie IP-Adresse und Subnetzmaske des DSL-Routers. Wenn Sie
mdchten, dass IP-Adressen automatisch vom DHCP-Server zugewiesen werden,
wéhlen Sie Enable DHCP Server (DHCP-Server aktivieren) und geben den IP-
Adressbereich ein, der Ihren Computern vom DHCP-Server zugewiesen werden
soll. Wahlen Sie Disable DHCP Server (DHCP-Server deaktivieren), wenn Sie
IP-Adressen manuell zuweisen mdchten. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next
(Weiter).

Canfipry e U, S Bty ibnet ek G Lel) rorfae
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6. Uberzeugen Sie sich davon, dass samtliche Einstellungen richtig sind. Zum

Speichern der Einstellungen und zum Neustart des Routers klicken Sie auf Save/
Reboot (Speichern/Neustart).
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[Erweiterte Einrichtung }

Dieses Kapitel unterstlitzt Sie beim Einrichten hdufig genutzter Router-Merkmale wie
Firewall, Port-Mapping, QoS und DNS.

WAN

So konfigurieren Sie eine neue WAN-Schnittstelle:

1. Zum Hinzuftigen einer neuen Verbindung in der WAN-Schnittstelle klicken Sie auf
Add (Hinzufiigen).
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2. Waéhlen Sie eine ATM PVC-Kennung (VPI und VCI), wahlen Sie anschlieBend eine
Servicekategorie.

5

= =

Halten Sie Rticksprache mit Ihrem Internetanbieter, bevor Sie VPI, VCI und
Servicekategorie konfigurieren.

« VPI: Virtual Path Identifier (virtuelle Pfadkennung). Giiltiger Bereich: 0 bis 255.
+ VCI: Virtual Channel Identifier (virtuelle Kanalkennung). Giiltiger Bereich: 32 bis 65535.
« Servicekategorie: Funf Traffic-Klassen werden nachstehend aufgelistet:

UBR ohne PCR ( nicht festgelegte Bitrate ohne Spitzen-Zellrate): Der UBR-
Service eignet sich fiir Anwendungen, die unempfindlich gegentiber variablen
Verzégerungen und einigen Zellverlusten sind. Zu den fiir den UBR-Service
geeigneten Anwendungen zahlen Text-/Daten-/Bildlibertragung, Messaging,
Distribution, Datenabruf sowie Terminal-Anwendungen, zum Beispiel an
dezentralen Arbeitsplatzen.

UBR mit PCR (nicht festgelegte Bitrate mit Spitzen-Zellrate): Die Bandbreite
wird durch eine Peak Cell Rate (PCR) charakterisiert. UBR mit PCR eignet sich
flir Verbindungen, die Traffic mit variabler Bitrate transportieren, bei dem es nicht
auf verldssliche zeitliche Synchronisierung zwischen Traffic-Quelle und -Ziel
unter der Peak Cell Rate ankommt.

CBR (konstante Bitrate): Fiir Anwendungen, die eine konstante Bitrate
bendtigen, die ununterbrochen wéhrend der gesamten Verbindung verfligbar
ist. Dies wird gewdhnlich flir unkomprimierte Audio- und Videodaten wie bei
Videokonferenzen, interaktiven Audioanwendungen (Telefonie), Audio/Video-
Verteilunganwendungen wie Fernsehen, Fernstudium, Fernsehen auf Abruf
(Pay per view) sowie zum Audio/Videoabruf wie bei Video auf Abruf (Video on
demand) oder Audiobibliotheken eingesetzt.

on Realtime VBR ( variable Nicht-Echtzeit-Bitrate): Dies kann fur
Datentibertragungen eingesetzt werden, bei denen es auf schnelle
Reaktionszeiten ankommt; zum Beispiel Flugreservierungen,
Bankuiberweisungen und Prozesstiberwachung.

Realtime VBR (variable Echtzeit-Bitrate): Dies wird flir zeitkritische
Anwendungen wie Echtzeitvideo eingesetzt. Der Rt-VBR ermdglicht eine héhere
Netzwerkflexibilitat als CBR.
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3. Wahlen Sie lhren Verbindungstyp und und den Einkapselungsmodus. Klicken Sie

auf Next (Weiter).
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4. Deaktivieren Sie den Bridge-Service bei Bedarf.
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5. Uberzeugen Sie sich von der Richtigkeit der Einstellungen. Speichern Sie die
neuen Einstellungen durch Anklicken von Save (Speichern).

6. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Der Bildschirm DSL Router Reboot (DSL-Router-Neustart) erscheint. Der Router wird
zum Inkrafttreten der neuen Einstellungen neu gestartet.
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Konfigurieren Sie IP-Adresse und Subnetzmaske des DSL-Routers. Wenn Sie méchten,
dass IP-Adressen automatisch vom DHCP-Server zugewiesen werden, wéhlen Sie
Enable DHCP Server (DHCP-Server aktivieren) und geben den IP-Adressbereich ein,
der lhren Computern vom DHCP-Server zugewiesen werden soll. Wahlen Sie Disable
DHCP Server (DHCP-Server deaktivieren), wenn Sie IP-Adressen manuell zuweisen
mdchten. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next (Weiter). Mit der Save (Speichern)-
Schaltfldche speichern Sie lediglich die LAN-Konfigurationsdaten, nicht jedoch die
gesamte Konfiguration. Speichern und aktivieren Sie die Einstellungen mit einem Klick
auf die Schaltfléche Save/Reboot (Speichern/Neustart).
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NAT

Die NAT (Network Address Translation, Netzwerkadressenumsetzung) aktivieren Sie
zur Konfiguration von Virtual Server (virtueller Server), Port Triggering (Portausldsung)
und DMZ-Host.

Virtuelle Server

Ein virtueller Server ermdglicht die Umleitung von eingehendem Traffic aus dem WAN
zu einer bestimmten IP Adresse im LAN.

So richten Sie einen virtuellen Server ein:

1. Um lhrem LAN einen virtuellen Server hinzuzufligen, klicken Sie auf Add
(Hinzufligen).
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2. Wahlen Sie einen Servicenamen aus der Auswahlliste, geben Sie die IP-Adresse
des Servers ein. Klicken Sie auf Save/Apply (Speichern/Ubernehmen).
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3. Mit Add (Hinzufiigen) fligen Sie einen weiteren virtuellen Server hinzu, mit
Remove (Entfernen) kénnen Sie einen vorhandenen virtuellen Server entfernen.
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Port Triggering (Portauslésung)

So richten Sie das Port Triggering ein:
1. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).
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2. Wéhlen Sie die Anwendung, deren Porteinstellungen Sie konfigurieren méchten,

klicken Sie auf Save/Apply (Speichern/Ubernehmen).
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3. Mit Add (Hinzufiigen) kénnen Sie eine weitere Anwendung, deren

Porteinstellungen Sie konfigurieren méchten, hinzuftigen. Mit Remove (Entfernen)
entfernen Sie eine ausgewdhite Anwendung.
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DMZ-Host

Geben Sie die IP-Adresse des DMZ-Host ein, aktivieren Sie die Einstellungen durch

Anklicken von Save/Apply (Speichern/Ubernehmen).

m

Firewall

IP-Filter, abgehend

Der abgehende Filter blockiert den Ubergang des LAN-Traffic in das WAN.
So erstellen Sie einen abgehenden Filter:
1. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).
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2. Geben Sie den Filternamen, Informationen zur Quelle (LAN-Seite) und

Informationen zum Ziel (WAN-Seite) ein. Klicken Sie auf Save/Apply (Speichern/

Ubernehmen).
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IP-Filter, ankommend

Der ankommende IP-Filter blockiert den Ubergang des WAN-Traffic in das LAN.
So erstellen Sie einen ankommenden Filter:

1. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).
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2. Geben Sie den Filternamen, Informationen zur Quelle (WAN-Seite) und
Informationen zum Ziel (LAN-Seite) ein. Wahlen Sie die WAN-Schnittstelle, klicken

Sie anschlieBend auf Save/Apply (Speichern/Ubernehmen).
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MAC-Filter

Der MAC-Filter sorgt flir eine Weiterleitung oder flir die Blockierung von Traffic nach
MAC-Adresse. Im Bildschirm MAC Filtering Setup (MAC-Filtereinstellungen) kénnen
Sie die Richtlinie andern oder Filterregeln zur MAC-Filtertabelle hinzuftigen.
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Zum Andern der globalen MAC-Filterrichtlinie klicken Sie auf Change Policy
(Richtlinie &ndern). Ein Bestatigungsdialog erscheint und fordert Sie zum Uberpriifen
der Anderungen auf.
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Mit Add (Hinzuftigen) erstellen Sie einen MAC-Filter. Mit Save/Apply (Speichern/
Ubernehmen) speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.
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Jugendschutz

Mit der Parental Control (Jugendschutz)-Funktion kénnen Sie den Router-Zugriff
eines LAN-Gerétes auf bestimmte Wochentage beschrénken.

Klicken Sie zum Einrichten der Wochentagbeschrankung auf Add (Hinzuftigen) .

Im Feld Browser's MAC Address (Browser-MAC-Adresse) wird automatisch die MAC-
Adresse des LAN-Gerétes angezeigt, auf dem der Browser ausgefhrt wird. Wenn Sie
ein anderes LAN-Gerét einschranken méchten, klicken Sie auf Other MAC Address
(Weitere-MAC-Adresse) und geben die MAC-Adresse des anderen LAN-Gerétes an.
Wéhlen Sie den Wochentag, an dem das LAN-Gerét auf den Router zugreifen darf. Mit
Save/Apply (Speichern/Ubernehmen) speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.
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QoS, Servicequalitét

Mit der Konfiguration des Merkmals Quality of Service kénnen Sie unterschiedliche
Traffic-Prioritdten am Router festlegen.

So fligen Sie eine Netzwerktraffic-Klassenregel hinzu:
1. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen).

Geben Sie der Traffic-Klasse einen Namen.
Weisen Sie dieser Traffic-Klasse eine Prioritatsstufe (niedrig, mittel, hoch) zu.
Wéhlen Sie eine IP-Prioritdt aus dem Bereich 0 bis 7.
Legen Sie einen IP-Servicetyp anhand der folgenden Optionen fest:
+ Normaler Service
+ Minimale Kosten
+ Maximale Zuverlassigkeit

+ Maximaler Durchsatz
+ Minimale Verzégerung

6. Legen Sie die Traffic-Bedingungen fir die Klasse fest, zum Beispiel das Protokoll
(TCP/UDP, TCP, UDP oder ICMP). Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen)
speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.
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Routing

Standardgateway

Markieren Sie das Kontrollkdstchen Enable Automatic Assigned Default Gateway
(Automatisch zugewiesenen Standardgateway aktivieren). Mit Save/Apply
(Speichern/Ubernehmen) speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.

Wenn Sie den automatisch zugewiesenen Standardgateway nicht nutzen méchten,
sorgen Sie daflir, dass das Kontrollkdstchen Enable Automatic Assigned Default
Gateway (Automatisch zugewiesenen Standardgateway aktivieren) nicht markiert
ist. Wenn Sie die Standard-IP-Adresse des Gateway nutzen méchten, markieren Sie
bitte Use Default Gateway IP Address (Standard-Gateway-IP-Adresse) verwenden.
Sollten Sie die automatisch zugewiesene Standard-Gateway-IP-Adresse &ndern wollen,
starten Sie den Router neu; eine neue IP-Adresse wird zugewiesen. Wéhlen Sie die
gewtinschte WAN-Schnittstelle. Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen) speichern
und aktivieren Sie die Einstellungen.
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Statische Route
Mit Add (Hinzufiigen) fligen Sie der Routingtabelle einen neuen Eintrag hinzu.
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Geben Sie Ziel-Netzwerkadresse, Subnetzmas:ke, Gateway oder verflighare WAN-
Schnittstelle ein. Mit Add/Apply (Hinzufligen/Ubernehmen) speichern und aktivieren
Sie die Einstellungen.

RIP
Wenn RIP aktiviert ist, kann der Router-Betrieb als aktiv oder passiv konfiguriert werden.
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DNS

DNS-Server

Auf der DNS-Server-Seite kénnen Sie die automatische Zuweisung eines DNS-Servers
anfordern oder einen priméren sowie einen sekunddren DNS-Server definieren.

Wenn der DNS-Server automatisch zugewiesen werden soll, markieren Sie das
Kontrollkéstchen Enable Automatic Assigned DNS (Automatisch zugewiesenen
DNS aktivieren).

._-ul

Wird das Kontrollkéstchen Enable Automatic Assigned DNS (Automatisch
zugewiesenen DNS aktivieren) nicht markiert, erscheinen zwei weitere Felder:
Primérer DNS-Server und Sekundérer DNS-Server. Geben Sie die IP-Adressen von
primdrem und sekunddrem DNS-Server manuell ein.
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Dynamischer DNS

Ein dynamischer DNS ermdglicht die Zuweisung eines Internet-Doménennamens zu
einer dynamischen IP-Adresse. Dadurch kénnen andere Internetseiten Verbindungen
mit Ihnen aufbauen, ohne (iber die jeweils passende IP-Adresse zu verfligen. Klicken
Sie auf Add (Hinzuftigen).

Uber DynDNS.org oder TZO kénnen Sie sich beim DDNS-Dienst anmelden. Geben
Sie den Hostnamen und die verwendete Schnittstelle ein. Geben Sie auch die
Benutzername/Kennwort-Kombination ein, die Sie vom DDNS-Service erhalten
haben. Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen) speichern und aktivieren Sie die
Einstellungen.
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ADSL

Die ADSL-Seite besteht aus zwei Bereichen: Modulation und Fahigkeiten; beides
wird von lhrem Internetanbieter festgelegt. Fragen Sie Ihren Internetanbieter nach
den richtigen Einstellungen. Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen) speichern
und aktivieren Sie die neuen Einstellungen, mit Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) kénnen Sie zusétzliche Einstellungen konfigurieren.
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Erweiterte DSL-Einstellungen

Wéhlen Sie den Testmodus: Normal, Hall, Mix, Kein Neutraining oder L3. Speichern
und aktivieren Sie die Einstellungen mit einem Klick auf die Schaltflache Apply
(Ubernehmen).
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Toneinstellungen

Das ADSL-Frequenzband ist in 256 separate Téne in einem Raster von 4,3125 kHz
eingeteilt; jeder Ton transportiert separate Daten. Diese Technik arbeitet, als wenn 256
separate Modems parallel eingesetzt wiirden. Beim Upstream reicht der Tonbereich
von 0 bis 31, beim Downstream von 32 bis 255. Belassen Sie diese Einstellungen
unverdndert, solange Sie nicht von lhrem Internetanbieter dazu aufgefordert werden.
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Portabbildung (bei ADSL-Routern mit nur einem Port steht diese
Funktion nicht zur Verfiigung)

Port Mapping erméglicht lhnen das Offnen von Ports, um bestimmten
Internetanwendungen auf der WAN-Seite das Uberwinden der Firewall den Zugang zu
Ihrem LAN zu ermdglichen. Zur Nutzung dieses Merkmals sollten Mapping-Gruppen
erstellt werden. Mit Add (Hinzufiigen) erstellen Sie eine neue Mapping-Gruppe.

] |




&——= WL-AM602 Kombirouter - Benutzerhandbuch

Zur Erstellung einer neuen Mapping-Gruppe folgen Sie den Anweisungen auf dem

Bildschirm.
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[Diagnose

Im Diagnose-Bildschirm kénnen Sie diagnostische Tests zur Uberpriifung Ihrer DSL-
Verbindung ausflihren. Die Tests (iberprtfen drei Verbindungsarten:

+ Verbindung mit Ihrem lokalen Netzwerk

+ Verbindung mit Ihrem DSL-Anbieter

+ Verbindung mit Ihrem Internetanbieter
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{Verwaltung }

Im Management (Verwaltung)-Menti kénnen Sie auf bestimmte Funktionen
einschlieBlich Sicherung von Einstellungen, Anzeige des Systemprotokolls, Pflege der
Zugriffskontrolle und Aktualisierung der Software zugreifen.

Einstellungen

Sicherungseinstellungen

In den Backup Settings (Sicherungseinstellungen) kénnen Sie die Konfigurationen
Ihres Routers als Datei in lhrem PC speichern.
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Speichern Sie die Datei in Ihrem PC.
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Benutzereinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei wieder in lhren Router laden

mdchten, klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wahlen die Datei an lhrem PC.

Klicken Sie auf Update Settings (Einstellungen aktualisieren).

Der Router wird zum Aktivieren der neuen Einstellungen neu gestartet.

Werkseinstellungen

Wenn Sie auf Restore Default Settings (Werkseinstellungen) klicken, werden

samtliche aktuellen Einstellungen gel6scht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt

- dies entspricht dem Auslieferungszustand des Routers.
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In einem Fenster werden Sie gefragt: Are you sure you want to restore factory

default settings (M6chten Sie die Werkseinstellungen wirklich wiederherstellen)?

Klicken Sie auf OK.
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Systemprotokoll

Im View System Log (Systemprotokoll) kdnnen Sie sich die Systemereignisse
anzeigen lassen.
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Zum Andern der Systemprotokolloptionen klicken Sie auf die Schaltfléche Configure
System Log (Systemprotokoll konfigurieren). Zum Einschalten der Protokollierung
wahlen Sie Enable (Aktivieren). Das System protokolliert sémtliche Ereignisse, welche
die ausgewahlte Protokollierungsstufe erreichen oder Ubertreffen; es werden lediglich
die aufgezeichneten Ereignisse angezeigt, welche mindestens der ausgewéhlten
Anzeigestufe entsprechen.

RS P L L

Wenn Sie im Mode (Modus)-Feld die Option Remote (Extern) auswahlen, werden

die Ereignisse an die angegebene IP-Adresse und den UDP-Port eines externen
Systemprotokollservers gesendet. Wenn Sie Local (Lokal) wéhlen, werden die
Ereignisse im lokalen Speicher aufgezeichnet. Wenn Sie Both (Beides) wéhlen,
werden die Ereignisse sowohl an die angegebene |P-Adresse und den UDP-Port eines
externen Systemprotokollservers gesendet, als auch im lokalen Speicher abgelegt. Mit
Save/Apply (Speichern/Ubernehmen) speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.

4
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SNMP

Das Simple Network Management Protocol (SNMP, einfaches Netzwerkverwaltung
sprotokoll) bietet eine Mdglichkeit zur Status- und Leistungstiberwachung und zum
Festlegen von Konfigurationsparametern. Es ermdglicht einer Verwaltungsstation

die Konfiguration, Uberwachung und den Empfang von Trap-Meldungen von
Netzwerkgeréten.

E ooy &

Internetzeit

Auf der Internet Time (Internetzeit)-Seite kénnen Sie die Uhrzeit automatisch mit
einem Zeitserver im Internet synchronisieren.
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Zur automatischen Synchronisierung der Uhrzeit mit einem Internet-Zeitserver
markieren Sie das Kontrollkéstchen Automatically synchronize with Internet time
servers (Automatisch mit Internet-Zeitservern) synchronisieren; anschlieBend
erscheinen zusétzliche Felder.

Wahlen Sie einen Zeitserver aus der Liste mit Network Time Protocol (NTP)-Zeitservern
sowie die Zeitzone, in der Sie sich befinden. Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen)
speichern und aktivieren Sie lhre Zeiteinstellungen.
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Zugriffskontrolle

Services
Aktiviert oder deaktiviert einige Services lhres Routers im LAN oder WAN. Falls keine
WAN-Verbindung definiert wurde, kann lediglich die LAN-Seite konfiguriert werden.

Folgende Services kénnen im LAN/WAN aktiviert oder deaktiviert werden: FTP, HTTP,
ICMP, SNMP, SSH, TELNET und TFTP.
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IP-Adressen

Aktiviert den IP-Adressen-Zugriffskontrollmodus zur Beschrénkung des Zugriffes auf
die lokalen, in der Servicekontrollliste aktivierten Verwaltungsservices. Mit der Add
(Hinzufiigen)-Schaltfldche fligen Sie die IP-Adressen der Verwaltungsstationen, welche
auf diese lokalen Verwaltungsservices zugreifen durfen, der Servicekontrollliste hinzu.

Geben Sie die IP-Adresse der Verwaltungsstation ein, welche auf die lokalen
Verwaltungsservices zugreifen darf. Mit Save/Apply (Speichern/Ubernehmen)
speichern und aktivieren Sie die Einstellungen.
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Kennworter

So dndern Sie Ihr Kennwort:

1.

o~

Wéhlen Sie einen Benutzernamen aus der Benutzername-Auswahlliste.
Geben Sie Ihr altes Kennwort ein.

Geben Sie Ihr neues Kennwort ein.

Geben Sie Ihr neues Kennwort zur Bestatigung noch einmal ein.

Speichern und aktivieren Sie das neue Kennwort mit der Save/Apply (Speichern/
Ubernehmen)-Schaltfldche.

|

Software aktualisieren

Zur Aktualisierung lhrer Software fihren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1.
2.

Rufen Sie eine aktualisierte Software-Imagedatei von ASUS ab.

Geben Sie den Pfad zur Imagedatei ein — oder klicken Sie auf Browse
(Durchsuchen) und wéhlen Sie die gewtinschte Imagedatei aus.

Klicken Sie zur Aktualisierung lhrer Software auf Update Software (Software
aktualisieren).
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Router neu starten

Zum Speichern lhrer neuen Einstellungen und zum Neustart des Routers klicken Sie
auf Save/Reboot (Speichern/Neustart).




