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Περιεχόμενα συσκευασίας

• Combo Δρομολογητής
• Μετασχηματιστής ρεύματος
• Καλώδιο USB
•  Καλώδιο τηλεφώνου RJ-11
•  Καλώδιο Ethernet RJ-45
•  Διαχωριστής
•  Εγχειρίδιο Χρήσης
•  Σύντομος οδηγός για τα πρώτα βήματα

Πληροφορίες ασφάλειας

•  Τοποθετήστε το δρομολογητή σας σε μια επίπεδη επιφάνεια κοντά στα 
καλώδια σε ένα χώρο που αερίζεται καλά.

• Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση, μην αποφράσσετε τα ανοίγματα 
αερισμού του δρομολογητή.

• Συνδέστε αυτή τη συσκευή σε ένα προστατευτικό τάσης για να μειώσετε 
τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς από αυξομειώσεις της τάσης και από 
κεραυνούς.

• Λειτουργείτε αυτόν τον εξοπλισμό μόνο από πρίζα τοίχου με τη σωστή 
πηγή τροφοδοσίας που δηλώνεται στο μετασχηματιστή.

• Μην ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής. Το άνοιγμα του καλύμματος θα 
ακυρώσει την εγγύηση της συσκευής.

• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη 
συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή 
σπρέι ή μαγνητικές/στατικές συσκευές καθαρισμού.
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Μπροστινός πίνακας

LED Κατάσταση 
λειτουργίας Περιγραφή

POWER
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)

Σταθερή Ο δρομολογητής είναι ENEPΓOΠOIHMENOΣ.
Σβηστή Ο δρομολογητής είναι AΠENEPΓOΠOIHMENOΣ.

STATUS
Σταθερή Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε, Ο δρομολογητής 

επικοινωνεί με τον ISP σας μέσω ADSL.
Ο δρομολογητής προσπαθεί να συνδεθεί με τον 
ISP σας.

ACT Γίνεται αποστολή ή λήψη δεδομένων.

LAN Σταθερή
Έχει δημιουργηθεί με επιτυχία μια σύνδεση 
μεταξύ του δρομολογητή και του υπολογιστή 
μέσω ενός καλωδίου Ethernet.
Γίνεται αποστολή ή λήψη δεδομένων.

USB Σταθερή
Έχει δημιουργηθεί με επιτυχία μια σύνδεση 
μεταξύ του δρομολογητή και του υπολογιστή 
μέσω ενός καλωδίου USB.
Γίνεται αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Επισκόπηση υλικού

Η πρόσοψη του Combo Router περιλαμβάνει λυχνίες LED οι οποίες υποδεικνύουν 
την κατάσταση του δρομολογητή.
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB

Πίσω πίνακας

Ετικέτα Περιγραφή
LINE 
(Γραμμή) Το καλώδιο RJ-11 συνδέεται στο διαχωριστή που παρέχεται.

USB Έχει συνδεθεί το USB στον υπολογιστή.

LAN Το καλώδιο RJ-45 έχει συνδεθεί σε μια συσκευή δικτύου Ethernet 
όπως έναν υπολογιστή ή έναν μεταγωγέα.

RESET 
(Επαναφορά)

Πατήστε για να επαναφέρετε το δρομολογητή στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

CONSOLE 
(Κονσόλα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες 
τεχνικούς συντήρησης μόνο για διαγνωστικούς λόγους.

POWER 
(Τροφοδοσία) Συνδέεται σε ένα μετασχηματιστή ρεύματος.

ON / OFF 
(Ενεργό/
Ανενεργό)

Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε το δρομολογητή.
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Συνδέσεις υλικού

Σύνδεση ADSL

Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή ADSL που παρέχεται στη συσκευασία για 
να διαχωρίσετε το σήμα της ADSL από το σήμα του τηλεφώνου. Συνδέστε 
το δρομολογητή ASUS Combo Router στη θύρα DSL του διαχωριστή με το 
τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο 
τηλεφωνικό καλώδιο για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στη θύρα Τηλεφώνου 
του διαχωριστή ADSL.

Σύνδεση Ethernet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το καλώδιο Ethernet είτε το καλώδιο USB που 
παρέχονται στη συσκευασία για τη σύνδεση Ethernet. Ο Combo Δρομολογητής 
έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία αυτόματης διασταύρωσης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήστε είτε ένα κανονικό καλώδιο είτε ένα καλώδιο διασταύρωσης για 
τη σύνδεση Ethernet.
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ένα καλώδιο Ethernet, συνδέστε το 
ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή τοπικού δικτύου στο πίσω μέρος του 
δρομολογητή και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας.
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ένα καλώδιο USB, συνδέστε το ένα άκρο 
του καλωδίου στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του δρομολογητή και το άλλο 
άκρο σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο 
διαλόγου Found New Hardware (Εντοπίστηκε νέο υλικό). Ανατρέξτε στην 
ενότητα USB Driver Installation (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης USB) 
για λεπτομέρειες.

Σύνδεση τροφοδοσίας

Για την τροφοδοσία του δρομολογητή:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή.
2. Συνδέστε το φις εξόδου τροφοδοσίας DC του μετασχηματιστή στη 

θύρα POWER στο πίσω μέρος του δρομολογητή.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου.
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Ο δρομολογητής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες. 
Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει σε τοίχους από τσιμέντο, ξύλο ή γυψοσανίδα. 
Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία που δεν έχει εμπόδια ή αλλες πιθανές 
παρεμβολές. Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια μπορούν να συνδεθούν εύκολα 
στο δρομολογητή χωρίς να τραβιούνται. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς να 
τοποθετήσετε το δρομολογητή οριζοντίως σε ένα τοίχο.

Τοποθέτηση του δρομολογητή

Τσιμέντο, 
Ξύλο ή 
Γυψοσανίδα

Β ί δ ε ς 

Τρύπες προσάρτησης

1/4 in. 

   Οριζόντια τοποθέτηση
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Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης USB
Οι παρακάτω οδηγίες θα σας καθοδηγήσουν στην εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης USB.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB στο πίσω 
μέρος του δρομολογητή και το άλλο άκρο σε μια ελεύθερη θύρα USB 
στον υπολογιστή σας.

2. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή. Το σύστημα θα εντοπίσει τη νέα 
συσκευή υλικού.

3. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Found New Hardware Wizard 
(Εντοπίστηκε οδηγός νέου υλικού).
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5. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να συνεχίσετε.
6. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Insert Disk (Τοποθέτηση δίσκου) που 

θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε το CD υποστήριξης που περιέχει το 
πρόγραμμα οδήγησης USB.

7. Τοποθετήστε το CD υποστήριξης που περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης 
USB. Κάντε κλικ στο OK.

8. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Files Needed (Απαιτούνται αρχεία), που 
σας ζητάει να καθορίσετε την τοποθεσία των αρχείων που απαιτούνται. 
Κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για τον εντοπισμό του αρχείου.

4. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Digital 
Signature Not Found (Δε βρέθηκε ψηφιακή υπογραφή).
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9. Εντοπίστε το αρχείο που χρειάζεται. Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για 
να συνεχίσετε.

10. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης USB ολοκληρώθηκε. 
Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος) για να κλείσετε το Found New Hardware 
Wizard (Οδηγό εύρεσης νέου υλικού).
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Διαμόρφωση του υπολογιστή σας
Πριν να προσπελάσετε το δρομολογητή μέσω της θύρας τοπικού δικτύου/USB, 
σημειώστε τις παρακάτω απαραίτητες ρυθμίσεις:

•  Η TCP/IP διεύθυνση του υπολογιστή σας: 192.168.1.__( ο τελευταίος 
αριθμός είναι ανάμεσα στο 2 και το 254)

•  Η προεπιλεγμένη IP διεύθυνση του δρομολογητή: 192.168.1.1
•  Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

Παρακάτω αναφέρεται η διαδικασία διαμόρφωσης του υπολογιστή σας. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Windows® 2000

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) >  
 Settings (Ρυθμίσεις) > Control Panel (Πίνακας ελέγχου) >  
 Network and Dial-up Connections (Συνδέσεις δικτύου και δικτύου  
 μέσω τηλεφώνου). 
2. Κάντε κλικ στη Local Area Connection (Σύνδεση τοπικού δικτύου). 
 Στην οθόνη Local Area Connection Status (Κατάσταση σύνδεσης  
 τοπικού δικτύου), κάντε κλικ στις Properties (Ιδιότητες).
3. Εμφανίζεται η λίστα για τα εγκαταστημένα συστατικά δικτύου. Αν η  
 λίστα περιλαμβάνει το Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο  
 Internet (TCP/IP), το πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί και  
 μπορείτε να παραλείψετε το Βήμα 10.
4. Αν το Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)  
 δεν εμφανίζεται ως εγκαταστημένο συστατικό, τότε κάντε κλικ στο  
 κουμπί Install (Εγκατάσταση).
5. Στο παράθυρο Select Network Component Type (Επιλογή τύπου  
 για το στοιχείο το δικτύου), κάντε κλικ στο protocol (πρωτόκολλο)  
 και, στη συνέχεια, στο κουμπί Add (Προσθήκη).
6. Επιλέξτε το Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/ 
 IP) από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
7. Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας με τις νέες  
 ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο OK.
8. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ ξανά στο  
 εικονίδιο Network and Dial-up Connections (Συνδέσεις δικτύου  
 και δικτύου μέσω τηλεφώνου) και κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local 
 Area Connection (Σύνδεση τοπικού δικτύου) και επιλέξτε  
 Properties (Ιδιότητες).
9. Στο παράθυρο διαλόγου Local Area Connection Properties (Ιδιότητες  
 σύνδεσης τοπικού δικτύου), επιλέξτε το Internet Protocol (TCP/IP)  
 (Πρωτόκολλα Internet (TCP/IP) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις   
 Properties (Ιδιότητες).
10. Στο παράθυρο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Ιδιότητες  
 πρωτόκολλου Internet (TCP/IP), επιλέξτε τη Use the following IP address  
 (Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP) και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση  
 192.168.1.X (όπου το X είναι ένας αριθμός από το 2 έως το 254) και τη  
 διεύθυνση 255.255.255.0 στο πεδίο IP address (διεύθυνσης IP) και στο   
 πεδίο Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου).
11. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και κλείστε τον  
 Control Panel (Πίνακα Ελέγχου).
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1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) >  
 Settings (Ρυθμίσεις) > Network Connections (Συνδέσεις δικτύου).
2. Στο παράθυρο Network Connections (Συνδέσεις δικτύου), 
 κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Local Area Connection (Σύνδεση  
 τοπικού δικτύου) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
3. Η οθόνη Local Area Connection (Κατάσταση σύνδεσης τοπικού  
 δικτύου) εμφανίζει τα εγκαταστημένα συστατικά δικτύου. Επιλέξτε το  
 Internet Protocol (TCP/IP) (Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και  
 κάντε κλικ τις Properties (Ιδιότητες).
4. Στο παράθυρο διαλόγου Internet Protocol (TCP/IP) Properties  
 (Ιδιότητες πρωτόκολλου Internet (TCP/IP), επιλέξτε τη Use the  
 following IP address (Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP) και  
 πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 192.168.1.X (όπου το X είναι ένας  
 αριθμός από το 2 έως το 254) και τη διεύθυνση 255.255.255.0 στο  
 πεδίο IP address (διεύθυνσης IP) και στο πεδίο Subnet Mask  
 (Μάσκα υποδικτύου).
5. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και κλείστε  
 τον Control Panel (Πίνακα Ελέγχου).

Windows® XP

Σύνδεση στο δρομολογητή
Για να συνδεθείτε στο δρομολογητή σας:
1. Πληκτρολογήστε http://192.168.1.1 (η προεπιλεγμένη διεύθυνση 

IP του δρομολογητή) στο πλαίσιο διεύθυνσης του προγράμματος 
περιήγησης στο web και πατήστε το πλήκτρο Enter.

2. Εμφανίζεται ένα παράθυρο σύνδεσης. Το προεπιλεγμένο όνομα 
χρήστη είναι admin και ο κωδικός πρόσβασης είναι admin (με 
μικρά γράμματα).
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Πληροφορίες Συσκευής

Προσπελάστε τις πληροφορίες του συστήματος κάνοντας κλικ στα στοιχεία 
στο μενού Device Info (Πληροφορίες συσκευής).

Περίληψη

Κάντε κλικ στο Summary (Περίληψη) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες 
έκδοσης για το δρομολογητή σας και την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο για 

Ίντερνετ

Κάντε κλικ στο WAN (Ίντερνετ) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για τη 
σύνδεση WAN.
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Στατιστικά

Στατιστικά LAN
Κάντε κλικ στο LAN (Τοπικό δίκτυο) για να εμφανίσετε τα στατιστικά LAN για τα 
δεδομένα που λαμβάνονται και μεταδίδονται.

Στατιστικά WAN
Κάντε κλικ στο WAN (Ίντερνετ) για να εμφανίσετε τα στατιστικά WAN.

Στατιστικά ATM
Κάντε κλικ στο ATM για να εμφανίσετε τα στατιστικά ATM.
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Στατιστικά ADSL
Κάντε κλικ στο ADSL για να εμφανίσετε τα στατιστικά ADSL τα οποία είναι 
χρήσιμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διάγνωση προβλημάτων της 

Δοκιμή ADSL BER

Μία δοκιμή ADSL BER (Δοκιμή Ρυθμού Μετάδοσης Bit) δείχνει την αναλογία των 
λανθασμένων bit προς το συνολικό αριθμό που έχει μεταφερθεί.
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Διαδρομή

Κάντε κλικ στο Route (Διαδρομή) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για την 
κατάσταση δρομολόγησης.

Παρακάτω εμφανίζεται η οθόνη αποτελεσμάτων μιας δοκιμής ADSL BER.
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DHCP

Κάντε κλικ στο DHCP για να εμφανίσετε τη σελίδα DHCP Leases (Μισθώσεις 
DHCP). Εμφανίζει τη λίστα των υπολογιστών που έχουν λάβει αυτόματα τις 
διευθύνσεις IP τους από το διακομιστή DHCP και την ώρα που θα λήξουν οι 

ARP

Κάντε κλικ στο ARP για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για την κατάσταση του 
ARP. Το Πρωτόκολλο Επίλυσης Διευθύνσεων (Address Resolution Protocol - ARP) 
μετατρέπει τη διεύθυνση IP σε φυσική διεύθυνση, με την ονομασία Διεύθυνση 
HW (η διεύθυνση MAC) και βοηθάει να αναγνωριστούν υπολογιστές στο τοπικό 
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Γρήγορες ρυθμίσεις

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να διαμορφώσετε γρήγορα το δρομολογητή για τη 
σύνδεση με το Ίντερνετ.Κάντε κλικ στο Quick Setup (Γρήγορες ρυθμίσεις) και, 
στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κάνετε τις ρυθμίσεις 
του δρομολογητή σας.
1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου DSL Auto-connect (Αυτόματη σύνδεση DSL) για 

να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία αυτόματης σύνδεσης DSL. Η διαδικασία 
αυτόματης σύνδεσης εντοπίζει αυτόματα το πρώτο πρωτόκολλο PVC, 
PPPoE, PPPoA και Bridge που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με διαθέσιμο 
διακομιστή DHCP). Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

 Αν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου DSL Auto-connect (Αυτόματη σύνδεση 
DSL), τότε εισάγετε το VPI / VCI που σας έχει δώσει ο ISP σας για να 
κάνετε τις ρυθμίσεις του ATM PVC. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να 
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2. Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου δικτύου και της λειτουργίας 
ενθυλάκωσης μέσω του ATM PVC που σας έχει ενημερώσει να 
χρησιμοποιήσετε ο ISP σας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας σύνδεσης 
τύπου PPPoE. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε.

3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης PPP που σας παρέχει 
ο ISP σας. Αποφασίστε αν θα χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως Κατ
’ απαίτηση κλήση, επέκταση PPP IP και Διατήρηση εν ενεργεία και, στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
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5. Διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή DSL και τη διεύθυνση 
υποδικτύου. Αν θέλετε ο διακομιστής DHCP να αντιστοιχίζει αυτόματα 
διευθύνσεις IP, επιλέξτε το Enable DHCP Server (Ενεργοποίηση 
διακομιστή DHCP) και εισάγετε το εύρος των διευθύνσεων IP που μπορεί 
να αντιστοιχίσει ο διακομιστής DHCP στους υπολογιστές σας. Επιλέξτε 
\Disable DHCP Server (Απενεργοποίηση διακομιστή DHCP) αν θέλετε να 
αντιστοιχίζετε διευθύνσεις IP με το χέρι. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για 

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable NAT (Ενεργοποίηση NAT). Για τα 
υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου και πεδία, κρατήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 
Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε.
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6. Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Κάντε κλικ στο Save/Reboot 
(Αποθήκευση/Επανεκκίνηση) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να 
κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθάει να ρυθμίσετε κάποιες από τις πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του δρομολογητή, όπως το Τείχος προστασίας, 
την Αντιστοίχιση θυρών, την Ποιότητα υπηρεσιών και το DNS.

Ίντερνετ
Για τη διαμόρφωση μιας νέας διασύνδεσης WAN:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση για τη 

διασύνδεση WAN.
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2. Διαμορφώστε ένα αναγνωριστικό ATM PVC (VPI και VCI) και επιλέξτε μια 
κατηγορία υπηρεσίας.

Συμβουλευτείτε τον ISP σας πριν να διαμορφώσετε VPI, VCI και την κατηγορία 
υπηρεσιών.
• VPI: Αναγνωριστικό Ιδεατής Διαδρομής. Οι έγκυρες τιμές είναι από 0 έως 255.
• VCI: Αναγνωριστικό Ιδεατού Καναλιού. Οι έγκυρες τιμές είναι από 32 έως 
65535.
• Κατηγορία Υπηρεσίας: Αναγράφονται παρακάτω πέντε κατηγορίες μεταφοράς 
δεδομένων:

UBR Without PCR (Unspecified Bit Rate without Peak Cell Rate): Η υπηρεσία 
UBR είναι κατάλληλη για εφαρμογές που μπορούν να ανεχτούν 
διαφορετικές καθυστερήσεις και ορισμένες απώλειες κελιών. Οι 
εφαρμογές που είναι κατάλληλες για την υπηρεσία UBR περιλαμβάνουν 
τη μεταφορά κειμένου/δεδομένων/εικόνας, μηνύματα, διανομή και 
ανάκτηση καθώς και για εφαρμογές απομακρυσμένου τερματικού, όπως 
τηλεπικοινωνία.
UBR With PCR (Unspecified Bit Rate with Peak Cell Rate): Η ποσότητα του 
εύρους ζώνης χαρακτηρίζεται από ένα Ζενίθ Ρυθμού Κελιού (Peak Cell 
Rate - PCR). Το UBR with PCR είναι συνδέσεις που μεταφέρουν κίνηση 
μεταβλητού ρυθμού bit για τον οποίο δεν υπάρχει εξάρτηση από το 
συγχρονισμό χρόνου ανάμεσα στην πηγή και τον προορισμό της κίνησης 
και κάτω από το Ζενίθ Ρυθμού Κελιού.
CBR (Constant Bit Rate): Χρησιμοποιείται από εφαρμογές που απαιτούν 
ένα σταθερό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που είναι διαρκώς διαθέσιμος 
κατά τη διάρκεια του χρόνου σύνδεσης. Χρησιμοποιείται συχνά για 
μη συμπιεσμένες πληροφορίες ήχου και εικόνας όπως συνδιάσκεψη 
βίντεο, αλληλεπιδραστικό ήχο (τηλεφωνία), διανομή ήχου/εικόνας όπως 
τηλεόραση, απομακρυσμένη εκπαίδευση και pay-per-view και ανάκτηση 
ήχου/εικόνας όπως εικόνα κατ’ απαίτηση και βιβλιοθήκη ήχου.
Non Realtime VBR (Non-Real-time Variable Bit Rate): Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορές δεδομένων που έχουν σημαντικές 
απαιτήσεις χρόνου απόκρισης, όπως κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, 
τραπεζικές συναλλαγές και παρακολούθηση διεργασιών.
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3. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης και τη λειτουργία ενθυλάκωσης. Κάντε κλικ 
στο Next (Επόμενο).

4. Απενεργοποιήστε την υπηρεσία γέφυρας, αν θέλετε.
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5. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) 
για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις.

6. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος).

Τοπικό δίκτυο
Διαμορφώστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή DSL και τη διεύθυνση 
υποδικτύου. Αν θέλετε ο διακομιστής DHCP να αντιστοιχίζει αυτόματα 
διευθύνσεις IP, επιλέξτε το Enable DHCP Server (Ενεργοποίηση διακομιστή 
DHCP) και εισάγετε το εύρος των διευθύνσεων IP που μπορεί να αντιστοιχίσει 
ο διακομιστής DHCP στους υπολογιστές σας. Επιλέξτε Disable DHCP Server 
(Απενεργοποίηση διακομιστή DHCP) αν θέλετε να αντιστοιχίζετε διευθύνσεις 
IP με το χέρι. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. Το κουμπί Save 
(Αποθήκευση) αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα ρυθμίσεων του τοπικού δικτύου 
και δεν πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Save/Reboot (Αποθήκευση/
Επανεκκίνηση) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων.
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NAT
Ενεργοποιήστε το NAT (Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου) για να ρυθμίσετε το 
Virtual Server (Εικονικός Διακομιστής), Port Triggering (Προώθηση Θυρών) και το 
DMZ Host (Κεντρικός υπολογιστής DMZ).

Εικονικοί Διακομιστές
Ένας εικονικός διακομιστής σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες 
συνδέσεις από το την πλευρά του WAN σε μία συγκεκριμένη IP διεύθυνση στην 
πλευρά του τοπικού δικτύου.
Για τη ρύθμιση ενός εικονικού διακομιστή:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε έναν εικονικό διακομιστή 

στο τοπικό σας δίκτυο.

2. Επιλέξτε ένα όνομα υπηρεσία από την αναπτυσσόμενη λίστα και εισάγετε 
τη διεύθυνση IP του διακομιστή. Κάντε κλικ στο Save/Apply (Αποθήκευση/

3. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε έναν άλλο εικονικό 
διακομιστή ή στο Remove (Αφαίρεση) για να αφαιρέσετε έναν υπάρχοντα 
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Προώθηση Θυρών
Για να ρυθμίσετε την προώθηση θυρών:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

2. Επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
θύρας και κάντε κλικ στο Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή).

3. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να προσθέστε μια άλλη εφαρμογή για 
την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις θύρας ή στο Remove 
(Αφαίρεση) για να αφαιρέσετε μια επιλεγμένη εφαρμογή.
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Κεντρικός Υπολογιστής DMZ
Εισάγετε τη διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή DMZ και κάντε κλικ στο 
Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Τείχος προστασίας

Φιλτράρισμα IP-Εξερχόμενων
Το φίλτρο εξερχομένων θα εμποδίσει τα δεδομένα από το τοπικό δίκτυο να 
εισέλθουν προς στην πλευρά του WAN.
Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο εξερχομένων:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

2. Εισάγετε το όνομα του φίλτρου, τις πληροφορίες προέλευσης (την πλευρά 
τοπικού δικτύου) και τις πληροφορίες προορισμού (την πλευρά του WAN). 
Κάντε κλικ στο Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή).
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Φιλτράρισμα IP-Εισερχόμενων
Το φίλτρο εισερχομένων IP θα εμποδίσει τα δεδομένα από το WAN να εισέλθουν 
προς στην πλευρά του τοπικού δικτύου.
Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο εισερχομένων:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

2. Εισάγετε το όνομα του φίλτρου, τις πληροφορίες προέλευσης (την πλευρά 
του WAN) και τις πληροφορίες προορισμού (την πλευρά του τοπικού 
δικτύου). Επιλέξτε τη διασύνδεση WAN, στη συνέχει κάντε κλικ στο Save/
Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή).
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Φιλτράρισμα MAC
Το φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC μπορεί να προωθήσει ή να μπλοκάρει 
δεδομένα ανά διεύθυνση MAC. Αλλάξτε την πολιτική ή προσθέστε 
κανόνες φιλτραρίσματος στον πίνακα φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC 
χρησιμοποιώντας την οθόνη MAC Filtering Setup (Ρυθμίσεις Φιλτραρίσματος 
Διευθύνσεων MAC).

Κάντε κλικ στο Change Policy (Αλλαγή πολιτικής) για να αλλάξετε τη Γενική 
πολιτική φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο 
διαλόγου επιβεβαίωσης ζητώντας σας να επαληθεύσετε τις αλλαγές που έγιναν.

Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο MAC. 
Κάντε κλικ στο Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και 
ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.
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Γονικός Έλεγχος
Η λειτουργία Parental Control (Γονικός έλεγχος) σας επιτρέπει να περιορίσετε 
τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες έχει πρόσβαση στο δρομολογητή μια 
συσκευή στο τοπικό δίκτυο.
Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να ρυθμίσετε τον περιορισμό ημέρας της 
εβδομάδας.

Το πεδίο Browser's MAC Address (Διεύθυνση MAC του προγράμματος 
περιήγησης) εμφανίζει αυτόματα τη διεύθυνση MAC της συσκευής τοπικού 
δικτύου στην οποία εκτελείται το πρόγραμμα περιήγησης. Για να περιορίσετε 
μια άλλη συσκευή τοπικού δικτύου, κάντε κλικ στο Other MAC Address (Άλλη 
διεύθυνση MAC) και εισάγετε τη διεύθυνση MAC μιας άλλης συσκευής του 
τοπικού δικτύου. Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας στις οποίες η συσκευή 
τοπικού δικτύου θα έχει πρόσβαση στο δρομολογητή. Κάντε κλικ στο Save/Apply 
(Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.
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Ποιότητα Υπηρεσίας
Ρυθμίστε την Ποιότητα Υπηρεσίας για να δίνει διαφορετικές προτεραιότητες 
στα δεδομένα στο δρομολογητή.
Για να προσθέστε έναν νέο κανόνα κατηγορίας κυκλοφορίας δικτύου:
1. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

2. Δώστε ένα όνομα σε αυτήν την κατηγορία κυκλοφορίας.
3. Αντιστοιχίστε ένα επίπεδο προτεραιότητας (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό) σε 

αυτήν την κατηγορία κυκλοφορίας.
4. Επιλέξτε μια προτεραιότητα IP από το εύρος 0-7.
5. Εισάγετε ένα τύπο υπηρεσίας IP από τις παρακάτω επιλογές:

• Κανονική υπηρεσία
• Ελαχιστοποίηση κόστους
• Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας
• Μεγιστοποίησης απόδοσης
• Ελαχιστοποίηση καθυστέρησης

6. Εισάγετε τις συνθήκες κυκλοφορίας για την κατηγορία, όπως το πρωτόκολλο 
(TCP/UDP, TCP, UDP ή ICMP) που θα χρησιμοποιηθεί. Κάντε κλικ στο Save/
Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των 
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Δρομολόγηση

Προεπιλεγμένη Πύλη
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable Automatic Assigned Default Gateway 
(Ενεργοποίηση αυτόματα αντιστοιχισμένης προεπιλεγμένης πύλης). Κάντε κλικ 
στο Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση 
των ρυθμίσεων.

Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Enable Automatic Assigned 
Default Gateway (Ενεργοποίηση αυτόματα αντιστοιχισμένης προεπιλεγμένης 
πύλης) αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματα αντιστοιχισμένη 
προεπιλεγμένη πύλη. Επιλέξτε το Use Default Gateway IP Address (Χρήση 
προεπιλεγμένης διεύθυνσης IP πύλης) για να χρησιμοποιήσετε την 
προεπιλεγμένη διεύθυνση IP της πύλης. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε την 
αυτόματα αντιστοιχισμένη προεπιλεγμένη διεύθυνση IP πύλης, τότε κάντε 
επανεκκίνηση του δρομολογητή για μια νέα προεπιλεγμένη διεύθυνση IP πύλης. 
Επιλέξτε τη διασύνδεση WAN που θα χρησιμοποιήσετε. Κάντε κλικ στο Save/
Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των 
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Στατική Διαδρομή
Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε μια καταχώρηση στον πίνακα 
διαδρομών.

Εισάγετε τη διεύθυνση του δικτύου προορισμού, τη μάσκα υποδικτύου, την 
πύλη ή τη διαθέσιμη διασύνδεση WAN. Κάντε κλικ στο Add/Apply (Προσθήκη/
Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.

RIP
Αν είναι ενεργοποιημένο το RIP, η λειτουργία του δρομολογητή μπορεί να 
ρυθμιστεί ως ενεργητική ή παθητική.
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DNS

Διακομιστής DNS
Η σελίδα DNS Server (Διακομιστής DNS) σας επιτρέπει να ζητήσετε την 
αυτόματη αντιστοίχιση ενός διακομιστή DNS ή να καθορίσετε έναν πρωταρχικό 
διακομιστή DNS και ένα δευτερεύοντα διακομιστή DNS.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable Automatic Assigned DNS (Ενεργοποίηση 
αυτόματα αντιστοιχισμένου DNS) για τη λήψη ενός αυτόματα αντιστοιχισμένου 
διακομιστή DNS.

Αν καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Enable Automatic 
Assigned DNS (Ενεργοποίηση αυτόματα αντιστοιχισμένου DNS), εμφανίζονται 
δύο ακόμα πεδία: πρωταρχικού διακομιστή DNS και δευτερεύοντα διακομιστή 
DNS. Εισάγετε με το χέρι τις διευθύνσεις IP του πρωταρχικού/δευτερεύοντα 
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Δυναμικό DNS
Το δυναμικό DNS επιτρέπει σε ένα όνομα τομέα Ίντερνετ να αντιστοιχιστεί σε 
μια δυναμική διεύθυνση IP, που επιτρέπει σε άλλες τοποθεσίες στο Ίντερνετ 
να δημιουργούν συνδέσεις με εσάς χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν τη 
διεύθυνση IP σας. Κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την υπηρεσία DDNS από το DynDNS.org ή το 
TZO. Εισάγετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή και τη διασύνδεση που 
χρησιμοποιείτε. Επίσης, εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
που σας έχει αντιστοιχίσει η υπηρεσία DDNS. Κάντε κλικ στο Save/Apply 
(Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.
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ADSL

DSL Ρυθμίσεις για Προχωρημένους
Επιλέξτε τη λειτουργία δοκιμής: normal (κανονική), reverb (αντήχηση), medley 
(πανσπερμία), no retrain (χωρίς επαναρύθμιση) ή L3. Κάντε κλικ στο Apply 
(Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.
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Ρυθμίσεις Τόνου
Η ζώνη συχνότητας του ADSL χωρίζεται σε 256 ξεχωριστούς τόνους, ο καθένας 
4,3125KHz μακριά από τον άλλο και με τον κάθε τόνο να μεταφέρει ξεχωριστά 
δεδομένα. Η τεχνική λειτουργεί σαν να λειτουργούν παράλληλα 256 ξεχωριστά 
μόντεμ. Το εύρος τόνων είναι από 0 έως 31 για ανιόντες και 32 έως 255 για 
κατιόντες. Μην αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις εκτός αν σας το ζητήσει ο ISP σας.

Αντιστοίχιση θυρών (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το 
δρομολογητή ADSL 1 θύρας)
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Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα 

Διαγνωστικά

Η οθόνη Diagnostics (Διάγνωση) σας επιτρέπει να εκτελέσετε διαγνωστικές 
δοκιμές για να ελέγξετε τη DSL σύνδεσή σας. Οι δοκιμές ελέγχουν τρία είδη 
συνδέσεων:

• Τη σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο
• Τη σύνδεση στην εταιρία παροχής DSL 
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Διαχείριση

Το μενού Management (Διαχείριση) σας δίνει πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις 
που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, την 
προβολή του αρχείου καταγραφής του συστήματος, τη διατήρηση του ελέγχου 
πρόσβασης και την ενημέρωση του λογισμικού.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Αντιγράφου Ασφαλείας
Κάντε κλικ στο Backup Settings (Ρυθμίσεις αντιγράφου ασφαλείας) για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο δρομολογητή σας σε ένα 
αρχείο στον υπολογιστή σας. 

Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.



Εγχειρίδιο χρήσης Combo Δρομολογητή WL-AM602

40

LAN USBACTSTATUSPOWER

Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Για να φορτώσετε ένα αποθηκευμένο αρχείο ρυθμίσεων στο δρομολογητή σας, 
κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο στον 
υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Update Settings (Ενημέρωση Ρυθμίσεων).

Γίνεται επανεκκίνηση του δρομολογητή για την ενεργοποίηση των νέων 

Επαναφορά προεπιλογής
Κάντε κλικ στο Restore Default Settings (Επαναφορά προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων) για να διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις και να γίνει επαναφορά 
του δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στο OK όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο με το μήνυμα Are you sure 
you want to restore factory default settings (Είστε βέβαιοι πως θέλετε να κάνετε 
επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις).
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Αρχείο Καταγραφής Συστήματος

Κάντε κλικ στο Configure System Log (Διαμόρφωση αρχείου καταγραφής 
συστήματος) για να διαμορφώσετε τις επιλογές του αρχείου καταγραφής 
συστήματος. Επιλέξτε το Enable (Ενεργοποίηση) για την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας αρχείου καταγραφής. Το σύστημα καταγράφει όλα τα συμβάντα που 
είναι ανήκουν σε επίπεδο καταγραφής μεγαλύτερο ή ίσο με το επιλεγμένο και 
εμφανίζει μόνο τα συμβάντα που καταγράφονται τα οποία ανήκουν σε επίπεδο 

Κάντε κλικ στο View System Log (Προβολή αρχείου καταγραφής συστήματος) 
για να δείτε το αρχείο καταγραφής συστήματος.

Αν επιλέξτε τη ρύθμιση Remote (Απομακρυσμένη) στο πεδίο Mode (Λειτουργία) 
τα συμβάντα θα αποστέλλονται στη συγκεκριμένη IP διεύθυνση και UDP θύρα 
σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή αρχείων καταγραφής συστήματος. Αν 
επιλέξετε Local (Τοπική) τα συμβάντα θα καταγράφονται στην τοπική μνήμη. Αν 
επιλέξτε Both (Και τα δύο) τα συμβάντα θα αποστέλλονται στη συγκεκριμένη 
IP διεύθυνση και UDP θύρα σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή αρχείων 
καταγραφής συστήματος και θα αποθηκεύονται στην τοπική μνήμη. Κάντε κλικ 
στο Save/Apply (Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση 
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SNMP
Το πρωτόκολλο SNMP παρέχει έναν τρόπο παρακολούθησης της κατάστασης 
και της απόδοσης καθώς και ένα σύνολο παραμέτρων διαμόρφωσης. Επιτρέπει 
σε ένα σταθμό διαχείρισης να διαμορφώσει, να παρακολουθήσει και να λάβει 
μηνύματα παγίδευσης από συσκευές δικτύου.

Ώρα Ίντερνετ
Η σελίδα Internet Time (Ώρα Ίντερνετ) σας επιτρέπει να κάνετε αυτόματο 
συγχρονισμό της ώρας σας με ένα διακομιστή ώρας στο Ίντερνετ.
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Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Automatically synchronize with Internet time 
servers (Αυτόματος συγχρονισμός με διακομιστές ώρας στο Ίντερνετ) για 
αυτόματο συγχρονισμό της ώρας σας με ένα διακομιστή ώρας στο Ίντερνετ και, 
στη συνέχεια, εμφανίζονται επιπλέον πεδία.
Επιλέξτε ένα διακομιστή ώρας από τη λίστα διακομιστών πρωτοκόλλου NTP και 
τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Κάντε κλικ στο Save/Apply (Αποθήκευση/
Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων ώρας σας.

Έλεγχος Πρόσβασης

Υπηρεσίες
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ορισμένες υπηρεσίες του δρομολογητή σας μέσω 
τοπικού δικτύου ή WAN. Αν δεν έχει καθοριστεί σύνδεση WAN τότε μπορεί να 
ρυθμιστεί μόνο η πλευρά του τοπικού δικτύου.
Οι υπηρεσίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν στο τοπικό 
δίκτυο/WAN are είναι οι FTP, HTTP, ICMP, SNMP, SSH, TELNET και TFTP.
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Διευθύνσεις IP
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης διεύθυνσης IP για να 
περιορίσετε την πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης οι οποίες 
είναι ενεργοποιημένες στη Λίστα ελέγχου υπηρεσιών. Κάντε κλικ στο Add 
(Προσθήκη) για να προσθέσετε στη Λίστα ελέγχου πρόσβασης τις διευθύνσεις 
IP των σταθμών διαχείρισης που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 

Εισάγετε τη διεύθυνση IP του σταθμού διαχείρισης που επιτρέπεται να έχει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες τοπικής διαχείρισης. Κάντε κλικ στο Save/Apply 
(Αποθήκευση/Εφαρμογή) για την αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.
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Κωδικοί πρόσβασης
Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας:
1. Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα Username (Όνομα 

χρήστη).
2. Εισάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασής σας.
3. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασής σας.
4. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασής σας.

Ενημέρωση Λογισμικού
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την ενημέρωση του λογισμικού σας:
1. Λάβετε ένα αρχείο με ενημερωμένη εικόνα λογισμικού από την ASUS.
2. Εισάγετε τη διαδρομή στη θέση του αρχείου εικόνας ή κάντε κλικ στο 

Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας.
3. Κάντε κλικ στο Update Software (Ενημέρωση λογισμικού) για να 

ενημερώσετε το λογισμικό σας.
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Επανεκκίνηση Δρομολογητή
Κάντε κλικ στο Save/Reboot (Αποθήκευση/Επανεκκίνηση) για να αποθηκεύσετε 
τις νέες ρυθμίσεις και να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας.


