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A csomag tartalma

• 	 Kombinált útválasztó

• 	 AC hálózati adapter

• 	 USB-kábel

• 	 RJ-11 telefonzsinór

• 	 RJ-45 Ethernet kábel

• 	 Elosztó

• 	 Használati utasítás

• 	 Üzembe helyezési útmutató a termék használatához

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos 
információk

• 	 Helyezze a routert vízszintes felületre egy, a kábelek közelében lévő jó szellőző 
területen.

• 	 A túlmelegedés elkerülése érdekében a router szellőzőnyílásait nem szabad 
elzárni vagy letakarni.

• 	 Az eszközt túlfeszültségvédőhöz csatlakoztassa, ily módon elkerülheti a 
villámlásból és hálózati túlfeszültségből származó meghibásodását.

• 	 A készüléket kizárólag a hálózati adapteren jelzett feszültséget szolgáltató 
aljzathoz csatlakoztassa.-

• 	 Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A burkolat felnyitása a készülékre vonatkozó 
jótállás elvesztésével jár.

• 	 Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a fali aljzatból. A készülék tisztításához 
nedves törlőkendőt használjon. Ne használjon folyékony / aeroszolos tisztítószert, 
illetve mágneses / elektrosztatikus tisztítóeszközöket.
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Előlap

LED mód Leírás
POWER 
(Energia)

Folyamatos fény Az útválasztó BE van kapcsolva.
Nincs fényjelzés Az útválasztó KI van kapcsolva.

STATUS 
(Állapot)

Folyamatos fény A kapcsolat létrejött. Az útválasztó ADSL kapcsolaton 
keresztül kommunikálhat az internetszolgáltatóval.

Villogó fény Az útválasztó megpróbál kapcsolódni az 
internetszolgáltatóhoz.

ACT Villogó fény Adatküldés vagy adatfogadás van folyamatban.

LAN Folyamatos fény Az útválasztó és a számítógép között sikeres 
kapcsolat jött létre Ethernet-kábelen keresztül.

Villogó fény Adatküldés vagy adatfogadás van folyamatban.

USB Folyamatos fény Az útválasztó és a számítógép között sikeres 
kapcsolat jött létre USB-kábelen keresztül.

Villogó fény Adatküldés vagy adatfogadás van folyamatban.

A hardver áttekintése

A kombinált útválasztó elülső panelén LED állapotjelzők találhatók, amelyek az 
útválasztó állapotát mutatják.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Hátsó panel

Címke Leírás
Line (Vonal) Az RJ-11 kábel a mellékelt elosztóhoz csatlakozik.
USB USB-kábel van csatlakoztatva a számítógéphez.

LAN RJ-45 kábel van csatlakoztatva egy Ethernet-eszközhöz (pl. 
számítógéphez vagy kapcsolóhoz.)

Reset (Alaphelyzet) A gomb megnyomásával visszaállíthatja az útválasztó 
alapértelmezett beállításait.

Console (Konzol) MEGJEGYZÉS: Kizárólag karbantartást végző szakemberek 
használhatják diagnosztikai célokra.

Power (Tápfeszültség) A készülék AC hálózati adapterhez van csatlakoztatva.
On / Off (Be/Ki) Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a routert.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

USB
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Hardver csatlakoztatása
ADSL kapcsolat
Használja a csomagban mellékelt ADSL elosztót az ADSL- és a telefonjel elosztásához. 
Csatlakoztassa az ASUS kombinált útválasztót az elosztó DSL-portjába a csomaghoz 
kapott telefonkábel segítségével. Egy másik telefonzsinórral csatlakoztassa a 
telefonkészüléket az ADSL elosztó Phone (Telefon) portjához

Ethernet kapcsolat
Az Ethernet-kapcsolat létrehozásához használja a csomaghoz kapott Ethernet- vagy 
USB-kábelt. A kombinált útválasztó egy beépített, automatikus keresztezési funkcióval 
rendelkezik. Az Ethernet-kapcsolat létrehozásához egyenes vagy keresztezett kábel 
használható.
Ha a kapcsolatot Ethernet-kábel segítségével szeretné létrehozni, csatlakoztassa az 
Ethernet-kábel egyik végét az útválasztó hátsó panelén lévő LAN-portba, a másik végét 
pedig a számítógépen lévő Ethernet-portba.
Ha a kapcsolatot USB-kábel segítségével szeretné létrehozni, csatlakoztassa az 
USB-kábel egyik végét az útválasztó hátsó panelén lévő USB-portba, a másik végét 
pedig a számítógépen lévő USB-portba. Ekkor megjelenik az Found New Hardware 
(Új hardver) ablak. További részleteket az USB-meghajtó telepítése című részben 
olvashat.

Ha a LAN hálózatot egynél több számítógép használja, csatlakoztassa az Ethernet-
kábel egyik végét egy hub-hoz vagy kapcsolóhoz, a másik végét pedig az útválasztó 
hátsó panelén lévő LAN-porthoz.

Hálózati csatlakozás
Az útválasztó bekapcsolása:

1.	 Csatlakoztassa az AC tápkábelt az AC adapterhez.
2.	 Csatlakoztassa az AC adapteren lévő DC kimeneti csatlakozót az útválasztó 

hátsó panelén lévő POWER porthoz.
3.	 Dugja be az AC tápkábelt egy fali aljzatba.
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A routerek a csavarokkal falra szerelhetők. Az eszköz felszerelése betonból, fából vagy 
gipszkartonból készült falra lehetséges. Válasszon egy akadálytól és az esetleges 
zavaroktól mentes helyet a készülék elhelyezéséhez. Ellenőrizze, hogy a kábelek 
feszítés nélkül csatlakoztathatók-e a routerhez. Az alábbi ábra a router falra szerelését 
mutatja, vízszintes helyzetben.

A router felszerelése

Vízszintes felszerelés

Szerelőcsavarok

Beton, fa vagy 
gipszkarton

Szerelőlyukak

Csavar

1/4 in.  
(0,65 cm)
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Az USB-meghajtó telepítése
Az alábbi utasítások útmutatást nyújtanak az USB-meghajtó telepítéséhez.

1.	 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét az útválasztó hátsó panelén lévő 
USB-porthoz, a másik végét pedig a számítógép egyik szabad USB-portjába.

2.	 Kapcsolja be az útválasztót. A rendszer ekkor új hardvereszközt észlel.

3.	 Ekkor megjelenik az Found New Hardware Wizard (Új hardver varázsló) 
ablak.
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5.	 A folytatáshoz kattintson az Yes (Igen) opcióra.
6.	 Megjelenik az Insert Disk (Lemez behelyezése ablak), amely arra kéri, 

hogy helyezze be az USB-meghajtót tartalmazó támogatási CD-t.
7.	 Helyezze be a támogatási CD-lemezt, amely tartalmazza az USB-meghajtót. 

Kattintson az OK gombra.

8.	 Megjelenik a Files Needed (Fájlok szükségesek) ablak, amely arra kéri, 
hogy adja meg a szükséges fájl helyét. Kattintson a Browse (Tallózás) 
gombra a fájl kikereséséhez.

4.	 Kattintson a Next (Tovább) gombra. Megjelenik a Digital Signature Not 
Found (Nincs digitális aláírás) ablak.
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9.	 Keresse ki a szükséges fájlt. A folytatáshoz kattintson a Open (Megnyitás) 
opcióra.

10.	 Az USB-meghajtó telepítése befejeződött. Az Found New Hardware Wizard 
(Új hardver varázsló) bezárásához kattintson a Finish (Befejezés) gombra.
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A számítógép konfigurálása
Mielőtt a LAN/USB-porton keresztül hozzáférne az útválasztóhoz, jegyezze fel az alábbi 
fontos konfigurációs beállításokat:

• 	 Az Ön PC-jének TCP/IP címe: 192.168.1.__ ( az utolsó szám mindig 2 és 254 
közötti)

• 	 A router alapértelmezett IP-címe: 192.168.1.1
• 	 Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Az alábbi eljárások a számítógép konfigurálásához követendők. Kövesse az Ön által 
használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Windows® 2000
1.	 A Windows tálcán kattintson a következőkre: Start > Settings (Beállítások) > 

Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Dial-up Connections (Hálózati és 
betárcsázós kapcsolatok). 

2.	 Kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) elemre. A Local Area 
Connection Status (Helyi kapcsolat állapota) képernyőben kattintson a 
Properties (Tulajdonságok) elemre.

3.	 Megjelenik a telepített hálózati összetevők listája. Ha a lista tartalmazza az Internet 
Protocol (TCP/IP) elemet, akkor a protokollt már engedélyezték, ezért a 10. 
lépéssel folytathatja a folyamatot.

4.	 Ha az Internet Protocol (TCP/IP) elem nem látható a telepített összetevők között, 
kattintson az Install (Telepítés) gombra.

5.	 A Select Network Component Type (Hálózati összetevő-típus kiválasztása) 
ablakban kattintson a protocol (protokoll) elemre, majd az Add (Hozzáadás) 
gombra.

6.	 Jelölje ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet a listán, majd kattintson az OK 
gombra.

7.	 Ha a rendszer arra kéri, hogy indítsa újra a számítógépet az új beállítások 
érvényesítéséhez, kattintson az OK gombra.

8.	 Miután újraindult a számítógépe, kattintson ismét a Network and Dial-up 
Connections (Hálózati és betárcsázós kapcsolatok) ikonra, és a jobb 
egérgombbal kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) ikonra, majd 
jelölje ki a Properties (Tulajdonságok) elemet.

9.	 A Local Area Connection Properties (Helyi kapcsolat tulajdonságai) 
párbeszédpanelben jelölje ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet, majd kattintson 
a Properties (Tulajdonságok) elemre.

10.	 Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/IP) 
tulajdonságok) párbeszédpanelben jelölje ki a Use the following IP address (A 
következő IP-cím használata) elemet, és billentyűzze be a 192.168.1.X (ahol az X 
bármilyen 2 és 254 közötti szám), illetve 255.255.255.0 címeket az IP Address (IP-
cím) és Subnet Mask (Alhálózati maszk) mezőkbe.

11.	 Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez, majd zárja be a Control 
Panel (Vezérlőpultot).
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1. 	 A Windows tálcán kattintson a következőkre: Start > Settings (Beállítások) > 
Network Connections (Hálózati kapcsolatok).

2. 	 A Network Connections (Hálózati kapcsolatok) ablakban kattintson a jobb 
egérgombbal a Local Area Connection (Helyi hálózati kapcsolat) ikonra, majd a 
Properties (Tulajdonságok) elemre.

3. 	 A Local Area Connection (Helyi hálózati kapcsolat) ablak megjeleníti a telepített 
hálózati összetevőket. Jelölje ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet, majd 
kattintson a Properties (Tulajdonságok) elemre.

4. 	 Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/IP) 
tulajdonságok) párbeszédpanelben jelölje ki a Use the following IP address (A 
következő IP-cím használata) elemet, és billentyűzze be a 192.168.1.X (ahol az X 
bármilyen 2 és 254 közötti szám), illetve 255.255.255.0 címeket az IP Address (IP-
cím) és Subnet Mask (Alhálózati maszk) mezőkbe.

5. 	 Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez, majd zárja be a 
Vezérlőpultot.

Windows® XP

Bejelentkezés a routerre
Bejelentkezés a routerre:
1.	 Billentyűzze be a http://192.168.1.1 címet (a router alapértelmezett IP-címét) a 

böngészőprogram címsorába, és nyomja meg az Enter gombot.
2.	 Megjelenik egy bejelentkezésre való ablak. Az alapértelmezett felhasználónév: 

admin, a jelszó: admin (kisbetűvel).
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Eszközadatok

Az eszközadatok megjelenítéséhez kattintson a Device Info (Eszközadatok) 
menüben lévő elemekre.

Összefoglalás

A Summary (Összefoglalás) elemre kattintva megjelenítheti az útválasztó 
verzióadatait, illetve a DSL-kapcsolat valós idejű állapotát.

WAN

A WAN opcióra kattintva megjeleníteti a WAN-kapcsolatra vonatkozó adatokat.
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Statisztikai adatok

A LAN-kapcsolat statisztikai adatai
A LAN opcióra kattintva megjelenítheti a LAN-kapcsolaton keresztül beérkezett és 
továbbított adatok statisztikai eredményeit.

A WAN-kapcsolat statisztikai adatai
A WAN opcióra kattintva megtekintheti a WAN-kapcsolat statisztikai adatait.

Az ATM-kapcsolat statisztikai adatai
Az ATM opcióra kattintva megtekintheti az ATM-kapcsolat statisztikai adatait.
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Az ADSL-kapcsolat statisztikai adatai
Az ADSL opcióra kattintva megtekintheti az ADSL-kapcsolat statisztikai adatait, amelyek 
hibaelhárításhoz vagy csatlakozással kapcsolatos problémák megállapításához 
nyújtanak segítséget.

ADSL BER Teszt

Az ADSL BER Teszt (amely a bit-hibaarány tesztelésére szolgál) a hibás bitek arányát 
tükrözi a teljes átviteli bitekhez képest.
Kattintson az ADSL-kapcsolat statisztikai adatait tartalmazó oldal alján az ADSL BER 
Teszt elemre, majd a felbukkanó ablakon keresztül állítsa be a tesztelés idejét, és 
indítsa el a tesztelési műveletet. 
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Útvonal

A Route (Útvonal) opcióra kattintva megjeleníteti az útvonal állapotára vonatkozó 
információkat.

Az alábbiakban az ADSL BER Teszt eredményeit megjelenítő képernyő látható.
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DHCP

A DHCP opcióra kattintva megjelenítheti a DHCP Leases (DHCP kölcsönzések) 
oldalt. Az oldalon áttekintheti azoknak a számítógépeknek a listáját, amelyek a DHCP-
kiszolgálón keresztül automatikusan beolvasták az IP-címet, illetve megtekintheti az IP-
címek lejárati idejét.

ARP

Az ARP opcióra kattintva megjelenítheti az ARP állapotára vonatkozó adatokat. Az 
ARP (Address Resolution Protocol) az IP-címet a fizikai címre, vagyis a címkézett 
HW-címre (Mac-címre) konvertálja, és lehetővé teszi a LAN-hálózatra csatlakoztatott 
számítógépek felismerését.
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Gyors beállítás

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet elvégezni az útválasztó gyors konfigurálását 
az internethez való csatlakozáshoz.Kattintson a Quick Setup (Gyors beállítás) 
opcióra, és kövesse az alábbi utasításokat az útválasztó beállításához.
1.	 Jelölje be a DSL Auto-connect (DSL automatikus csatlakoztatása) négyzetet a 

DSL automatikus csatlakoztatási folyamatának engedélyezéséhez. Az automatikus 
csatlakoztatási folyamat során a rendszer automatikusan felismeri az első 
használható PVC-, PPPoE- és Bridge-protokollt (amennyiben a DHCP-kiszolgáló 
elérhető). A folytatáshoz kattintson a Next (Tovább) opcióra.

	 Ha a DSL Auto-connect (DSL automatikus csatlakoztatása) négyzetet üresen 
hagyja, adja meg az internetszolgáltatótól kapott VPI/VCI értéket az ATM PVC 
beállításához. A folytatáshoz kattintson a Next (Tovább) opcióra.
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2.	 Válassza ki a hálózati protokoll típusát és a beágyazás módját az internetszolgáltató 
által meghatározott ATM PVC kapcsolaton keresztül.  Az alábbiakban megtekintheti 
a PPPoE-kapcsolat típusára vonatkozó példát. A folytatáshoz kattintson a Next 
(Tovább) opcióra.

3.	 Adja meg az internetszolgáltatótól kapott PPP-felhasználónevet és –jelszót. Adja 
meg, hogy milyen szolgáltatásokat szeretne használni (pl. igény szerinti tárcsázás, 
PPP IP mellék és folyamatos újratárcsázás), majd kattintson a Next (Tovább) 
opcióra.
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5.	 Konfigurálja a DSL útválasztó IP-címét és alhálózati maszkját. Ha azt szeretné, 
hogy a DHCP-kiszolgáló automatikusan kijelölje az IP-címeket, jelölje be az 
Enable DHCP Server (DHCP-kiszolgáló engedélyezése) négyzetet, majd 
adja meg azoknak az IP-címeknek a tartományát, amelyeket a DHCP-kiszolgáló 
hozzárendelhet a számítógépekhez. Ha az IP-címek hozzárendelését manuálisan 
szeretné elvégezni, jelölje be a Disable DHCP Server (DHCP-kiszolgáló letiltása) 
négyzetet. A folytatáshoz kattintson a Next (Tovább) opcióra.

4.	 Jelölje be az Enable NAT (NAT engedélyezése) négyzetet. A többi négyzetben és 
mezőben őrizze meg az alapértelmezett beállításokat. A folytatáshoz kattintson a 
Next (Tovább) opcióra.
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6.	 Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a beállítások. Kattintson a Save/Reboot (Mentés/
Újraindítás) opcióra a beállítások elmentéséhez és az útválasztó újraindításához.

Speciális beállítás

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet beállítani az útválasztó néhány gyakran 
használt funkcióját (pl. tűzfal, portleképezés, QoS és DNS). 

WAN
Új WAN felület konfigurálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, így új kapcsolatot adhat hozzá a WAN 

felülethez.
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2.	 Konfiguráljon egy ATM PVC azonosítót (VPI és VCI), majd válasszon 
szolgáltatáskategóriát.

A VPI, VCI és szolgáltatáskategória konfigurálása előtt kérjen segítséget az 
internetszolgáltatótól.
• VPI: Virtuális Path Identifier (Virtuális útvonal-azonosító). Érvényes értékek			 

tartománya: 0-255.
• VCI: Virtuális Channel Identifier (Virtuális csatornaazonosító). Érvényes értékek  		

tartománya: 32-65535.
• Service Category: Az alábbiakban öt adatforgalmi osztály listája látható:

UBR Without PCR (nem meghatározott bitsebesség csúcs-cellasebesség nélkül): 
Az UBR szolgáltatás olyan alkalmazásokhoz ideális, amelyek változó késedelmek 
és cellaveszteségek tolerálására képesek. Az UBR szolgáltatáshoz megfelelő 
alkalmazások közé tartozik többek között a szöveg-/adat-/képátvitel, az üzenetküldés, a 
műsorszórás, illetve az adatok beolvasása, ezenkívül a távoli végpontú alkalmazások is 
ide tartoznak (pl. távmunkához használt alkalmazások).
UBR With PCR (nem meghatározott bitsebesség csúcs-cellasebességgel):A 
sávszélesség értékét a csúcs-cellasebesség (PCR) jelöli.  A PCR funkcióval ellátott 
UBR olyan kapcsolatokat jelent, amelyek változó bitsebességű adatforgalmat 
szállítanak. A változó bitsebességű adatforgalomnál nem kell számítani az 
időszinkronizálásra az adatforgalmi forrás és a célhely között, illetve a csúcs-
cellasebesség alatt.
CBR (Állandó bitsebesség): Olyan alkalmazások használják ezt a funkciót, amelyek 
rögzített adatsebességet igényelnek. Ennek az adatsebességnek a csatlakozási 
idő alatt folyamatosan elérhetőnek kell lennie. Általában tömörítetlen audio- 
és videoadatokhoz (pl. videokonferenciához, interaktív audioanyaghoz, vagyis 
telefóniához), audio/video-műsorszóráshoz (pl. televízióhoz, távoktatáshoz és 
előfizetős műsorokhoz), illetve audio-/videoanyagok beolvasásához (pl. igény szerinti 
videoanyagokhoz és hangkönyvtárhoz) használhatók.
Non Realtime VBR (Nem valós idejű változó bitsebesség): Olyan adatátvitelhez 
használható, amely rendkívül szigorú válaszidővel kapcsolatos követelményeket ír elő 
(pl. repülőjegy-foglalások, banki tranzakciók és folyamatok nyomkövetése).
Realtime VBR (Valós idejű változó bitsebesség): Időérzékeny alkalmazások használják 
(pl. valós idejű videofelvétel). Az Rt-VBR szolgáltatás több rugalmasságot tesz lehetővé 
a hálózat számára, mint a CBR szolgáltatás.
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3.	 Válassza ki a megfelelő csatlakozási típust és beágyazási módot. Kattintson a Next 
(Tovább) gombra.

4.	 Igény szerint tiltsa le a hídszolgáltatást.
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5.	 Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a beállítások. Az új beállítások mentéséhez 
kattintson a Save (Mentés) gombra.

6.	 Kattintson a Finish (Befejezés) gombra..
Ekkor megjelenik a DSL Router Reboot (DSL útválasztó újraindítása) képernyő. Az 
útválasztó újraindul az új beállítások aktiválásához.

LAN
Konfigurálja a DSL útválasztó IP-címét és alhálózati maszkját. Ha azt szeretné, 
hogy a DHCP-kiszolgáló automatikusan kijelölje az IP-címeket, jelölje be az 
Enable DHCP Server (DHCP-kiszolgáló engedélyezése) négyzetet, majd 
adja meg azoknak az IP-címeknek a tartományát, amelyeket a DHCP-kiszolgáló 
hozzárendelhet a számítógépekhez. Ha az IP-címek hozzárendelését manuálisan 
szeretné elvégezni, jelölje be a Disable DHCP Server (DHCP-kiszolgáló letiltása) 
négyzetet. A folytatáshoz kattintson a Next (Tovább) opcióra. A Save (Mentés) gomb 
kizárólag a LAN konfigurációs adatok mentésére szolgál, a konfigurációs beállítások 
érvényesítéséhez azonban nem használható. Az új beállítások mentéséhez és 
aktiválásához kattintson a Save/Reboot (Mentés/Újraindítás) gombra.
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NAT
Lehetővé teszi a NAT (Hálózati címfordítás) számára a virtuális kiszolgáló, a portnyitás 
és a DMZ-gazdagép konfigurálását.

Virtuális kiszolgálók
A virtuális kiszolgálók lehetővé teszik, hogy a WAN-oldalról beérkező adatforgalmat egy 
meghatározott IP-címhez irányítsa a LAN-oldalon.
A virtuális kiszolgáló beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, így felveheti a virtuális kiszolgálót a LAN-

hálózatba.

2.	 Válasszon ki egy szolgáltatásnevet a legördülő listáról, és adja meg a kiszolgáló IP-
címét. Kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

3.	 Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva további virtuális kiszolgálókat vehet fel, a 
Remove (Eltávolítás) gombra kattintva pedig eltávolíthatja a meglévő virtuális 
kiszolgálókat.
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Portnyitás
A portnyitás beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

2.	 Válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez a portbeállításokat konfigurálni szeretné, 
majd kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

3.	 Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva további olyan alkalmazásokat vehet fel, 
amelyek portbeállításait konfigurálni szeretné, a Remove (Eltávolítás) gombra 
kattintva pedig eltávolíthatja a kijelölt alkalmazásokat.
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DMZ-gazdagép
Adja meg a DMZ-gazdagép IP-címét, majd kattintson a Save/Apply (Mentés/
Alkalmaz) gombra a beállítások aktiválásához.

Tűzfal

IP-szűrés - kimenő
A kimenő szűrő megakadályozza, hogy a LAN-adatforgalom áthaladjon a LAN-oldalon.
Kimenő szűrő létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

2.	 Adja meg a szűrő nevét, a forrásadatokat (LAN-oldal), illetve a célállomás adatait 
(WAN-oldal). Kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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IP-szűrés - bejövő
A bejövő IP-szűrő megakadályozza, hogy a WAN-adatforgalom áthaladjon a LAN-oldalon.
Bejövő szűrő létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

2.	 Adja meg a szűrő nevét, a forrásadatokat (WAN-oldal), illetve a célállomás adatait 
(LAN-oldal). Válassza ki a WAN-felületet, majd kattintson a Save/Apply (Mentés/
Alkalmaz) gombra.
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MAC-szűrés
A MAC-szűrő a MAC-cím segítségével továbbítja vagy blokkolja az adatforgalmat. A 
MAC Filtering Setup (MAC-szűrés beállításai) képernyőn keresztül módosíthatja az 
alapszabályt, vagy szabályokat vehet fel a MAC szűrési táblába.

A MAC szűrés globális alapszabályának módosításához kattintson a Change Policy 
(Alapszabály módosítása) gombra. Ekkor megjelenik egy megerősítést kérő 
párbeszédpanel, amely arra kéri, hogy ellenőrizze a módosításokat.

A MAC-szűrő létrehozásához kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. Az új beállítások 
mentéséhez és aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Szülői felügyelet
A Parental Control (szülői felügyelet) funkció segítségével meghatározhatja, hogy a 
LAN-eszköz a hét melyik napján férhet hozzá az útválasztóhoz.
A napszakra vonatkozó korlátozás beállításához kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

A Browser's MAC Address (Böngésző MAC-címe) mező automatikusan megjeleníti 
a böngészőt futtató LAN-eszköz MAC-címét. További LAN-eszköz korlátozásához 
kattintson az Other MAC Address (Egyéb MAC-cím) elemre, és adja meg a 
LAN-eszköz MAC-címét. Válassza ki a hétnek azt a napját, amikor a LAN-eszköz 
hozzáférhet az útválasztóhoz. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához kattintson 
a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Szolgáltatás minősége
A szolgáltatás minőségének konfigurálásával különböző prioritásokat alkalmazhat az 
útválasztó adatforgalmán.
Hálózati adatforgalom-osztályra vonatkozó szabály hozzáadásához hajtsa végre az 
alábbi lépéseket:
1.	 Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

2.	 Adja meg az adatforgalom-osztály nevét.
3.	 Rendeljen hozzá egy prioritási szintet az adatforgalom-osztályhoz. A következő 

lehetőségek közül választhat: alacsony, közepes és magas.
4.	 Válassza ki az IP-elsőbbség értékét (0-7).
5.	 Adjon meg egy IP-típusú szolgáltatást. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

•	Normál szolgáltatás
•	Költségek minimalizálása
•	Megbízhatóság maximalizálása
•	Továbbítási teljesítmény maximalizálása
•	Késedelem minimalizálása

6.	 Adja meg az osztály adatforgalomra vonatkozó feltételeit, például a használni 
kívánt protokollt (PCP/UDP, UDP vagy ICMP). Az új beállítások mentéséhez és 
aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Útválasztás

Alapértelmezett átjáró
Jelölje be az Enable Automatic Assigned Default Gateway (Automatikusan kijelölt 
alapértelmezett átjáró engedélyezése) négyzetet. Az új beállítások mentéséhez és 
aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

Ha az automatikusan kijelölt alapértelmezett átjárót nem szeretné használni, törölje 
az Enable Automatic Assigned Default Gateway (Automatikusan kijelölt 
alapértelmezett átjáró engedélyezése) négyzet jelölését. Az átjáró alapértelmezett IP-
címének használatához jelölje ki a Use Default Gateway IP Address (Alapértelmezett 
átjáró IP-címének használata) négyzetet. Ha az átjáró automatikusan kijelölt 
alapértelmezett IP-címét módosítani szeretné, indítsa újra az útválasztót egy új 
alapértelmezett IP-cím beolvasásához. Válassza ki azt a WAN-felületet, amelyet 
használni szeretne. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához kattintson a Save/
Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Statikus útvonal
Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva bejegyzést vehet fel az útválasztási táblába.

Adja meg a célállomás hálózati címét, alhálózati maszkját, átjáróját, vagy a 
rendelkezésre álló WAN-felületet. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához 
kattintson az Add/Apply (Hozzáadás/Alkalmaz) gombra.

RIP
Ha az RIP funkció engedélyezve van, az útválasztó művelet aktívként vagy passzívként 
konfigurálható.
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DNS

DNS-kiszolgáló
A DNS Server (DNS-kiszolgáló) oldalon keresztül beállíthatja, hogy a rendszer 
automatikusan jelölje ki a DNS-kiszolgálót, vagy megadhat egy elsődleges és egy 
másodlagos DNS-kiszolgálót.
Az automatikusan kijelölt DNS-kiszolgáló beolvasásához jelölje be az Enable 
Automatic Assigned DNS (Automatikusan kijelölt DNS engedélyezése) négyzetet.

Ha törli az Enable Automatic Assigned DNS (Automatikusan kijelölt DNS 
engedélyezése) négyzet kijelölését, két további mező is megjelenik: az elsődleges 
DNS-kiszolgáló és a másodlagos DNS-kiszolgáló mezője. Adja meg manuálisan az 
elsődleges/másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címét.
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Dinamikus DNS
A dinamikus DNS lehetővé teszi, hogy hozzárendelje az internetes tartomány nevét 
egy dinamikus IP-címhez, amelynek révén más internetes webhelyek is kapcsolatba 
léphetnek Önnel az IP-cím egyéni nyomon követése nélkül. Kattintson az Add 
(Hozzáadás) gombra.

A DDNS szolgáltatást a DynDNS.org vagy a TZO.com webhelyen igényelheti. Adja 
meg a használatban lévő gazdagépnevet és felületet. Ezenkívül a DDNS szolgáltatás 
által kijelölt felhasználónevet és jelszót is adja meg. Az új beállítások mentéséhez és 
aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.



A WL-AM602 kombinált útválasztó felhasználói útmutatója

36

LAN USBACTSTATUSPOWER

ADSL
Az ADSL oldal két részből áll: az internetszolgáltató által meghatározott modulációból 
és funkciókból. A megfelelő beállítások elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot az 
internetszolgáltatóval. A Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra kattintva elmentheti 
és aktiválhatja az új beállításokat, az Advanced Settings (Speciális beállítások) 
gombra kattintva pedig további speciális beállításokat konfigurálhat.

DSL speciális beállításai
Válassza ki a tesztmódot. A következő lehetőségek közül választhat: normal, reverb, 
medley, no retrain vagy L3. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához kattintson az 
Apply (Alkalmaz) gombra.
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Hangbeállítások
Az ADSL frekvenciasávja 256 különálló hangjelzésre van felosztva, amelyek 4,3135 
kHz távolságra vannak egymástól, és amelyek mindegyike eltérő adattípust továbbít. 
Ez a technológia úgy működik, mintha 256 különálló modem futna párhuzamosan. A 
hangtartomány a bemeneti adatok esetén 0-31, a kimeneti adatok esetén pedig 32-255. 
Ezeket a beállításokat csak akkor módosítsa, ha a módosítást az internetszolgáltató 
kéri.

Portleképezés (Fez a funkció az 1-port ADSL útválasztónál nem áll rendelkezésre)

A portleképezés lehetővé teszi, hogy a portok megnyitásával bizonyos internetes 
alkalmazások a WAN-oldalon áthaladjanak a tűzfalon, és belépjenek a LAN-hálózatba. 
A funkció használatához leképezési csoportokat kell létrehoznia. Új leképezési 
csoportok létrehozásához kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
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Az új leképezési csoportok létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Diagnosztika

A Diagnostics (Diagnosztika) képernyőn keresztül diagnosztikai teszteket hajthat 
végre a DSL-kapcsolat ellenőrzéséhez. A tesztek során három különböző típusú 
kapcsolatot tesztelhet:

•	A helyi hálózattal létrehozott kapcsolatot
•	A DSL-szolgáltatóval létrehozott kapcsolatotr
•	Az internetszolgáltatóval létrehozott kapcsolatot
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Kezelés

A Management (Kezelés) menü meghatározott beállításokhoz biztosít hozzáférést. 
Többek között biztonsági mentést készíthet a beállításokról, megtekintheti a 
rendszernaplót, kezelheti a hozzáférés-szabályozást, és frissítheti a szoftvert.

Beállítások

Beállítások biztonsági mentése
A Backup Settings (Beállítások biztonsági mentése) gombra kattintva elmentheti 
egy fájlba az útválasztón alkalmazott konfigurációs beállításokat a számítógépen. 

Mentse el a fájlt a számítógépen.
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Felhasználói beállítások visszaállítása
Ha a korábban elmentett konfigurációs fájlt be szeretné tölteni az útválasztóba, 
kattintson a Browse (Tallózás) gombra, és keresse ki a megfelelő fájlt a számítógépen. 
Kattintson az Update Settings (Beállítások frissítése) gombra.

Ezt követően az útválasztó újraindul a beállítások aktiválásához.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása
A Restore Default Settings (Alapértelmezett beállítások visszaállítása) gombra 
kattintva törölheti az aktuális beállításokat, és visszaállíthatja az útválasztó gyári 
alapértelmezett beállításait.

Amikor megjelenik az Are you sure you want to restore factory default settings? 
(Biztosan vissza szeretné állítani a gyári alapértelmezett beállításokat?) ablak, 
kattintson az OK gombra.
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Rendszernapló

Cattintson a Configure System Log (Rendszernapló konfigurálása) elemre a 
rendszernapló beállításainak konfigurálásához. Jelölje be az Enable (Engedélyezés) 
opciót a naplózási mód engedélyezéséhez. A rendszer a kiválasztott naplózási 
szintnek megfelelő összes eseményről naplót készít, és kizárólag azokat a naplózott 
eseményeket jeleníti meg, amelyek a kiválasztott megjelenítési szintnek megfelelnek.

A View System Log (Rendszernapló megtekintése) elemre kattintva ellenőrizheti a 
rendszernaplót.

Ha a Mode (Mód) mezőben a Remote (Távoli) elemet választja, az egység 
eseményeket küld a távoli rendszernapló-kiszolgáló IP-címére és UDP-portjára. Ha a 
Local (Helyi) opciót választja, az események a helyi memóriában lesznek rögzítve. 
Ha a Both (Mindkettő) elemet választja, a rendszer eseményeket küld a távoli 
rendszernapló-kiszolgáló IP-címére és UDP-portjára, illetve elmenti az eseményeket a 
helyi memóriába. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához kattintson a Save/
Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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SNMP
Az SNMP (Simple Network Management Protocol) protokoll lehetővé teszi az állapot 
és a teljesítmény nyomon követését, illetve a konfigurációs paraméterek beállítását. A 
protokoll engedélyez egy kezelőállomást, amelyen keresztül konfigurálhatja, nyomon 
követheti és fogadhatja a hálózati eszközökről érkező csapdaüzeneteket.

Internetidő
Az Internet Time (Internetidő) oldalon keresztül automatikusan szinkronizálhatja az 
aktuális időt az internetes időkiszolgálóval.
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Ha bejelöli az Automatically synchronize with Internet time servers (Internetes 
időkiszolgálók automatikus szinkronizálása) négyzetet, automatikusan 
szinkronizálhatja az aktuális időt az internetes időkiszolgálóval, és ezt követően további 
mezők fognak megjelenni.
Válasszon ki egy időkiszolgálót az NTP (Network Time Protocol) időkiszolgáló listájáról, 
illetve jelölje ki az aktuális időzónát. Az idővel kapcsolatos beállítások mentéséhez és 
aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

Hozzáférés-szabályozás

Szolgáltatások
Az útválasztó bizonyos szolgáltatásait engedélyezheti vagy letilthatja a LAN- vagy 
WAN-hálózaton. Ha nincs definiálva WAN-kapcsolat, csak a LAN-oldal konfigurálható.
A LAN/WAN-hálózaton engedélyezhető, illetve letiltható szolgáltatások a következők: 
FTP, HTTP, ICMP, SNMP, SSH, TELNET és TFTP. 
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IP-címek
Az IP-cím hozzáférés-szabályozási módjának engedélyezésével korlátozhatja a 
hozzáférést azokhoz a helyi kezelői szolgáltatásokhoz, amelyek a szolgáltatás-
szabályozási listában engedélyezve vannak. Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva 
hozzáadhatja azoknak a kezelőállomásoknak az IP-címét a hozzáférés-szabályozási 
listához, amelyek a helyi kezelői szolgáltatásokhoz hozzáférhetnek.

Adja meg annak a kezelőállomásnak az IP-címét, amely hozzáférhet a helyi kezelői 
szolgáltatásokhoz. Az új beállítások mentéséhez és aktiválásához kattintson a Save/
Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Jelszavak
A jelszó módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Válasszon ki egy tetszőleges felhasználónevet a Username (Felhasználónév) 

legördülő listáról.
2.	 Adja meg a régi jelszavát.
3.	 Adja meg az új jelszót.
4.	 Adja meg ismét az új jelszót.
5.	 Az új jelszó mentéséhez és aktiválásához kattintson a Save/Apply (Mentés/

Alkalmaz) gombra.

A szoftver frissítése
A szoftver frissítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1.	 Szerezzen be egy frissített szoftverképfájlt az ASUS képviseletétől.
2.	 Adja meg a képfájl helyének elérési útvonalát, vagy kattintson a Browse (Tallózás) 

gombra a képfájl kikereséséhez.
3.	 A szoftver frissítéséhez kattintson az Update Software (Szoftver frissítése) gombra.

LAN USBACTSTATUSPOWER
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Az útválasztó újraindítása
Az új beállítások elmentéséhez és az útválasztó újraindításához kattintson a Save/
Reboot (Mentés/Újraindítás) opcióra.
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