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A csomag tartalma

+  Kombinalt utvélasztd
+ AC héldzati adapter
+  USB-kébel

+ RJ-11 telefonzsindr

+ RJ-45 Ethernet kabel
+ Elosztd

+ Haszndlati utasitds

+  Uzembe helyezési tmutatd a termék hasznalatdhoz

A biztonsagos lizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok
* Helyezze a routert vizszintes felliletre egy, a kabelek kdzelében 1évé jo szellzd
tertileten.

+ Atulmelegedés elkertlése érdekeben a router szellézényilasait nem szabad
elzarni vagy letakarni.

+ Az eszkozt tulfesziiltségvéddhiz csatlakoztassa, ily médon elkertilheti a
villamlasbdl és héldzati tulfesztltségbdl szarmazd meghibdsodasat.

+ Akészliléket kizardlag a halézati adapteren jelzett feszliltséget szolgaltatd
aljzathoz csatlakoztassa.-

+ Ne nyissa fel a készlilék burkolatat. A burkolat felnyitdsa a késztilékre vonatkozd
jotallas elvesztésével jar.
+  Tisztitds eldtt a készliléket hizza ki a fali aljzatbdl. A készlilék tisztitdsahoz

nedves t6rlékendét hasznaljon. Ne hasznaljon folyékony / aeroszolos tisztitdszert,
illetve mégneses / elektrosztatikus tisztitéeszkdzdket.
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A hardver attekintése

El6lap

A kombinalt utvalasztd ellils6 panelén LED allapotjelzék taldlhatok, amelyek az
utvalasztd dllapotat mutatjak.

/-_i n— POWER sn.rus A:T L:N u.ss U
J
LED mod Leiras
POWER Folyamatos fény |Az utvélasztd BE van kapcsolva.
(Energia) Nincs fényjelzés |Az utvélasztd Kl van kapcsolva.
Folyamatos fény A kapcsplat Iétrejdﬂ. {-\z uwélgszté ADSL k’apcgolaton
STATUS keresztlil kommunikélhat az internetszolgéltatdval.
Allapot o Az utvalaszto megprdbél kapcsolddni az
(Alepel Villogo fény internetszolgéltatgt?oz. P
ACT Villogé fény Adatklildés vagy adatfogadas van folyamatban.
Folyamatos fény Az L]tvélas.z"tc') é§ aszém ftégép koz6tt sikere§
LAN kapcsolat jétt Iétre Ethernet-kdbelen keresztul.
Villogd fény Adatkuildés vagy adatfogadas van folyamatban.
Folyamatos fény Az L]tvélas.z"tc’) e’,s aszam ftgﬁge’p koz6tt sik“eres
UsB kapcsolat jétt létre USB-kdbelen keresztuil.
Villogd fény Adatkuildés vagy adatfogadds van folyamatban.
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Hatsoé panel

] =

Cimke Leiras
Line (Vonal) Az RJ-11 kabel a mellékelt elosztdhoz csatlakozik.
USB USB-kabel van csatlakoztatva a szamitdgéphez.
LAN RJ-45 kébel van csatlakoztatva egy Ethernet-eszkézhdz (pl.
széamitogéphez vagy kapcsoléhoz.)
A gomb megnyomasaval visszadllithatja az utvalasztd
Reset (Alaphelyzet) |- 0 e beltdscit !
MEGJEGYZES: Kizardlag karbantartést végzé szakemberek
Console (Konzol)

haszndlhatjak diagnosztikai célokra.

Power (Tapfesziiltség) | A készlilék AC haldzati adapterhez van csatlakoztatva.

On / Off (Be/Ki) Megnyomdsaval be- és kikapcsolhatja a routert.
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Hardver csatlakoztatasa

ADSL kapcsolat

Haszndlja a csomagban mellékelt ADSL eloszt6t az ADSL- és a telefonjel elosztdsahoz.
Csatlakoztassa az ASUS kombinalt utvalasztét az eloszté DSL-portjaba a csomaghoz
kapott telefonkabel segitségével. Egy masik telefonzsindrral csatlakoztassa a
telefonkésztiléket az ADSL elosztd Phone (Telefon) portjahoz

Ethernet kapcsolat

Az Ethernet-kapcsolat Iétrehozaséhoz hasznélja a csomaghoz kapott Ethernet- vagy
USB-kébelt. A kombindlt utvélasztd egy beépitett, automatikus keresztezési funkcidval
rendelkezik. Az Ethernet-kapcsolat |étrehozasdhoz egyenes vagy keresztezett kabel
hasznalhatd.

Ha a kapcsolatot Ethernet-kdbel segitségével szeretné Iétrehozni, csatlakoztassa az
Ethernet-kabel egyik végét az utvédlasztd hatsd panelén lévé LAN-portba, a masik végét
pedig a szamitdgépen Iévé Ethernet-portba.

Ha a kapcsolatot USB-kabel segitségével szeretné létrehozni, csatlakoztassa az
USB-kabel egyik végét az utvalasztd hatsé panelén lévé USB-portba, a masik végét
pedig a szamitdgépen lévé USB-portba. Ekkor megjelenik az Found New Hardware
(Uj hardver) ablak. Tovabbi részleteket az USB-meghaitd telepitése cim(i részben
olvashat.

Ha a LAN héldzatot egynél t6bb szamitdgép haszndlja, csatlakoztassa az Ethernet-
kabel egyik végét egy hub-hoz vagy kapcsoléhoz, a masik végét pedig az utvélaszto
hatsd panelén IévS LAN-porthoz.

Haldzati csatlakozas

Az Utvalaszt6 bekapcsoldsa:

Csatlakoztassa az AC tapkabelt az AC adapterhez.

2. Csatlakoztassa az AC adapteren lévé DC kimeneti csatlakozot az utvalasztd
hatsé panelén 1évé POWER porthoz.

3. Dugja be az AC tapkabelt egy fali aljzatba.



A WL-AM602 kombinalt atva 0 aloi U bja &

[A router felszerelése }

Arouterek a csavarokkal falra szerelhet6k. Az eszkoz felszerelése betonbdl, fabdl vagy
gipszkartonbdl készlilt falra lehetséges. Valasszon egy akadalytdl és az esetleges
zavaroktdl mentes helyet a készlilék elhelyezésehez. Ellendrizze, hogy a kabelek
feszités nélkiil csatlakoztathatok-e a routerhez. Az aldbbi dbra a router falra szerelését
mutatja, vizszintes helyzetben.

| Vizszintes felszerelés |

Szereldcsavarok

Szerel6lyukak

Beton, fa vagy
gipszkarton—*
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Az USB-meghaijto telepitése
Az alabbi utasitasok Utmutatdst nyujtanak az USB-meghajtd telepitéséhez.

1. Csatlakoztassa az USB-kdbel egyik végét az utvalasztd hatsé panelén lévé
USB-porthoz, a méasik végét pedig a szamitdgép egyik szabad USB-portjdba.

2.  Kapcsolja be az tvélasztot. A rendszer ekkor Uj hardvereszkozt észlel.

Found New Hardware

USE Metwark Interface

Pleaze wait ...

3. Ekkor megjelenik az Found New Hardware Wizard (Uj hardver varazsl)
ablak.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you install a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest.

< Back Cancel
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Kattintson a Next (Tovabb) gombra. Megjelenik a Digital Signature Not
Found (Nincs digitalis alairas) ablak.

Digital Signature Mok Found 3 x|

The Microsoft digital signature affirms that software has
been tested with wWindows and that the software has not
been altered since it was tested.

The software you are about to install does not contain a
Microzoft digital signature. Therefore, there is no
guarantee that thiz zofbware works comectly with
Windows.

Broadcom USE Remate NDIS Device

If wou want to search for Microsoft digitally signed
software, vizit the Windows Update ‘Web site at
http: A Awindowsupdate. microsoft. com to zee if one iz
available.

Do you want to continue the installation?

Yes Mo | Mare Infa I

A folytatashoz kattintson az Yes (lgen) opcidra.

Megijelenik az Insert Disk (Lemez behelyezése ablak), amely arra kéri,
hogy helyezze be az USB-meghajtét tartalmazd tamogatdsi CD-t.

Helyezze be a tdmogatasi CD-lemezt, amely tartalmazza az USB-meghajtét.
Kattintson az OK gombra.

nsertpisk X
Flease insert the floppy disk labeled 'Broadcom USE 0K
ﬂ Metwork Driver Install Disk' into drive &: and then click _
oK.
You cat alzo click OK if wou want files ta be copied

fram an alternate location, such as a network server or
a compact disc.

Megjelenik a Files Needed (Fajlok szilikségesek) ablak, amely arra kéri,
hogy adja meg a szlikséges fajl helyét. Kattintson a Browse (Tall6zas)
gombra a fajl kikereséséhez.

CTTTE— x
The file 'usbB023k.sps' on Broadcom USE Mebwork.
@ Driver Install Disk is needed.

Cancel

Tupe the path where the file is located, and then click
oK.

Copy files fram:

IE j Browse... |
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9.  Keresse ki a szlikséges fajlt. A folytatashoz kattintson a Open (Megnyitas)

opcidra.
Lookin: [ =3 BCM USB Diiver x| e @3 E-

LISBB0Z3K, 545

File name: IUSB 802K 575 j Open I
;I Carcel |

Filez of twpe: Iusb8023k.sys;usb8023k. U

10. Az USB-meghajto telepitése befejez6détt. Az Found New Hardware Wizard
(Uj hardver varazslo) bezérdsahoz kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

Broadcom USH Remote MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

< Back Carice|
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A szamitégép konfiguralasa

Mielétt a LAN/USB-porton keresztiil hozzéféme az utvalasztéhoz, jegyezze fel az aldbbi
fontos konfiguracids bedllitasokat:

Az On PC-jének TCP/IP cime: 192.168.1.__ ( az utolsé szam mindig 2 és 254
koz6tti)
Arouter alapértelmezett IP-cime: 192.168.1.1

Alhalozati maszk: 255.255.255.0 )
Az aldbbi eljarasok a szamitdgép konfiguralasahoz kévetenddk. Kévesse az On ltal
hasznalt operacids rendszernek megfeleld utasitasokat.

Windows® 2000

1. AWindows tdlcdn kattintson a kévetkez6kre: Start > Settings (Beallitasok) >
Control Panel (VezérlGpult) > Network and Dial-up Connections (Haldzati és
betarcsazds kapcsolatok).

2. Kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) elemre. A Local Area
Connection Status (Helyi kapcsolat allapota) képernyében kattintson a
Properties (Tulajdonsagok) elemre.

3. Megjelenik a telepitett halozati 6sszetevdk listdja. Ha a lista tartalmazza az Internet
Protocol (TCP/IP) elemet, akkor a protokollt mar engedélyeztek, ezért a 10.
Iépéssel folytathatja a folyamatot.

4. Ha az Internet Protocol (TCP/IP) elem nem lathat a telepitett 6sszetevék kézétt,
kattintson az Install (Telepités) gombra.

5. ASelect Network Component Type (Hal6zati 6sszetevd-tipus kivalasztasa)
ablakban kattintson a protocol (protokoll) elemre, majd az Add (Hozzaadas)
gombra.

6. Jeldlje ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet a listan, majd kattintson az OK
gombra.

7. Haarendszer arra kéri, hogy inditsa Ujra a szamitdgépet az Uj bedllitasok
érvényesitéséhez, kattintson az OK gombra.

8. Miutan ujraindult a szamitdgépe, kattintson ismét a Network and Dial-up
Connections (Haldzati és betarcsazos kapcsolatok) ikonra, és a jobb
egérgombbal kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) ikonra, majd
jeldlie ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet.

9. AlLocal Area Connection Properties (Helyi kapcsolat tulajdonsagai)
parbeszédpanelben jeldlie ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok) elemre.

10. Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/IP)
tulajdonsagok) parbeszédpanelben jelélie ki a Use the following IP address (A
kévetkez6 IP-cim hasznalata) elemet, és billentylizze be a 192.168.1.X (ahol az X
barmilyen 2 és 254 k6z6tti szam), illetve 255.255.255.0 cimeket az IP Address (IP-
cim) és Subnet Mask (Alhalézati maszk) mezdkbe.

11. Kattintson az OK gombra a mddositdsok mentéséhez, majd zarja be a Control
Panel (VezérlGpultot).
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Windows® XP

1.

A Windows télcén kattintson a kévetkezékre: Start > Settings (Beallitasok) >
Network Connections (Halozati kapcsolatok).

A Network Connections (Hal6zati kapcsolatok) ablakban kattintson a jobb
egérgombbal a Local Area Connection (Helyi hal6zati kapcsolat) ikonra, majd a
Properties (Tulajdonsagok) elemre.

ALocal Area Connection (Helyi halézati kapcsolat) ablak megjeleniti a telepitett
haldzati 6sszetevdket. Jeldlje ki az Internet Protocol (TCPAP) elemet, majd
kattintson a Properties (Tulajdonsagok) elemre.

Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/IP)
tulajdonsagok) parbeszédpanelben jelélie ki a Use the following IP address (A
kévetkez6 IP-cim hasznalata) elemet, és billentylizze be a 192.168.1.X (ahol az X
barmilyen 2 és 254 k6z6tti szam), illetve 255.255.255.0 cimeket az IP Address (IP-
cim) és Subnet Mask (Alhalézati maszk) mezékbe.

Kattintson az OK gombra a mddositasok mentéséhez, majd zarja be a
VezérlGpultot.

Bejelentkezés a routerre

Bejelentkezés a routerre:

1.

Billentytizze be a http://192.168.1.1 cimet (a router alapértelmezett IP-cimét) a
béngészbprogram cimsoraba, €s nyomja meg az Enter gombot.

Megjelenik egy bejelentkezésre vald ablak. Az alapértelmezett felhasznalonév:
admin, a jelszd: admin (kisbettivel).

Enter Network Password | 2=

% Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Eszkézadatok

Az eszkdzadatok megjelenitéséhez kattintson a Device Info (Eszkdzadatok)
mentiben Iévé elemekre.

Osszefoglalas

A Summary (Osszefoglalas) elemre kattintva megjelenitheti az ttvélasztd
verzidadatait, illetve a DSL-kapcsolat valds idejl allapotat.
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WAN

A WAN opcidra kattintva megjeleniteti a WAN-kapcsolatra vonatkozd adatokat.
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Statisztikai adatok

A LAN-kapcsolat statisztikai adatai

ALAN opcidra kattintva megjelenitheti a LAN-kapcsolaton keresztll beérkezett és

tovébbitott adatok statisztikai eredményeit.
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A WAN-kapcsolat statisztikai adatai

AWAN opcidra kattintva megtekintheti a WAN-kapcsolat statisztikai adatait.
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Az ATM-kapcsolat statisztikai adatai

Az ATM opcidra kattintva megtekintheti az ATM-kapcsolat statisztikai adatait.
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Az ADSL-kapcsolat statisztikai adatai

Az ADSL opcidra kattintva megtekintheti az ADSL-kapcsolat statisztikai adatait, amelyek
hibaelharitdshoz vagy csatlakozassal kapcsolatos problémak megdllapitdsahoz
nyujtanak segitséget.
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ADSL BER Teszt

Az ADSL BER Teszt (amely a bit-hibaarany tesztelésére szolgdl) a hibas bitek aranyat
tukrézi a teljes atviteli bitekhez képest.

Kattintson az ADSL-kapcsolat statisztikai adatait tartaimazd oldal aljan az ADSL BER
Teszt elemre, majd a felbukkand ablakon keresztiil allitsa be a tesztelés idejét, és
inditsa el a tesztelési miveletet.

M R Tesd S
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Az aldbbiakban az ADSL BER Teszt eredményeit megjelenitd képernyd lathatd.
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Utvonal

A Route (Utvonal) opciora kattintva megjeleniteti az titvonal allapotara vonatkozé
informacidkat.
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ARP

Az ARP opcidra kattintva megjelenitheti az ARP dllapotdra vonatkozd adatokat. Az
ARP (Address Resolution Protocol) az IP-cimet a fizikai cimre, vagyis a cimkézett
HW-cimre (Mac-cimre) konvertdlja, és lehetévé teszi a LAN-hdldzatra csatlakoztatott

szamitogepek felismerését.
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DHCP

A DHCP opcidra kattintva megjelenitheti a DHCP Leases (DHCP kélcsénzések)
oldalt. Az oldalon &ttekintheti azoknak a szamitdgépeknek a listajat, amelyek a DHCP-
kiszolgalon keresztil automatikusan beolvasték az IP-cimet, illetve megtekintheti az IP-

cimek lejarati idejét.
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Gyors beallitas

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet elvégezni az utvélasztd gyors konfiguralasat
az internethez vald csatlakozashoz.Kattintson a Quick Setup (Gyors beallitas)
opcidra, és kévesse az aldbbi utasitdsokat az utvalasztd bedllitdasdhoz.

1. Jelélie be a DSL Auto-connect (DSL automatikus csatlakoztatasa) négyzetet a
DSL automatikus csatlakoztatasi folyamatanak engedélyezéséhez. Az automatikus
csatlakoztatési folyamat soran a rendszer automatikusan felismeri az elsd
haszndlhatd PVC-, PPPoE- és Bridge-protokollt (amennyiben a DHCP-kiszolgald
elérhetd). A folytatdshoz kattintson a Next (Tovabb) opcidra.
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Ha a DSL Auto-connect (DSL automatikus csatlakoztatasa) négyzetet tresen
hagyja, adja meg az internetszolgaltattdl kapott VPI/VCI értéket az ATM PVC
bedllitdsahoz. A folytatdshoz kattintson a Next (Tovabb) opcidra.
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2. Vadlassza ki a haldzati protokoll tipusat és a bedgyazas madjat az internetszolgaltatd
altal meghatarozott ATM PVC kapcsolaton keresztlil. Az alabbiakban megtekintheti
a PPPoE-kapcsolat tipusara vonatkozd példat. A folytatashoz kattintson a Next
(Tovabb) opcidra.
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3. Adja meg az internetszolgaltatotol kapott PPP-felhasznéldnevet és —jelszdt. Adja
meg, hogy milyen szolgaltatdsokat szeretne haszndlni (pl. igény szerinti tarcsazas,
PPP IP mellék és folyamatos Ujratarcsazas), majd kattintson a Next (Tovabb)
opcidra.
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4. Jeldlie be az Enable NAT (NAT engedélyezése) négyzetet. A tobbi négyzetben és
mezdben Grizze meg az alapértelmezett beallitdsokat. A folytatashoz kattintson a
Next (Tovabb) opcidra.

5. Konfigurdlja a DSL utvalasztd IP-cimét és alhalézati maszkjat. Ha azt szeretné,
hogy a DHCP-kiszolgalé automatikusan kijeldlie az IP-cimeket, jelélje be az
Enable DHCP Server (DHCP-kiszolgalé engedélyezése) négyzetet, majd
adja meg azoknak az IP-cimeknek a tartomanyat, amelyeket a DHCP-kiszolgald
hozzarendelhet a szamitégépekhez. Ha az IP-cimek hozzérendelését manudlisan
szeretné elvégezni, jeldlie be a Disable DHCP Server (DHCP-kiszolgalo letiltasa)
négyzetet. A folytatdshoz kattintson a Next (Tovabb) opcidra.
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6. Ellendrizze, hogy megfelel6ek-e a bedllitdsok. Kattintson a Save/Reboot (Mentés/

Ujrainditas) opcidra a bedllitisok elmentéséhez és az ttvalaszto Ujrainditasahoz.
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[Specia’lis beallitas

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet beallitani az utvélaszté néhany gyakran
hasznalt funkcigjat (pl. tlizfal, portieképezés, QoS és DNS).

WAN

Uj WAN felilet konfiguralasahoz hajtsa végre az alabbi lépéseket:

1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra, igy Uj kapcsolatot adhat hozza a WAN
feltilethez.
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2. Konfiguraljon egy ATM PVC azonositét (VPI és VCI), majd vélasszon

szolgdltataskategoriat.

EE

AVPI, VCI és szolgaltataskategdria konfiguralasa elétt kérien segitséget az
internetszolgaltatotol.

« VPI: Virtuglis Path Identifier (Virtuglis ttvonal-azonositd). Ervényes értékek

tartomanya: 0-255.

« VCI: Virtudlis Channel Identifier (Virtudlis csatornaazonositd). Ervényes értékek

tartomanya: 32-65535.

« Service Category: Az aldbbiakban 6t adatforgalmi osztaly listdja lathatd:

UBR Without PCR (nem meghatérozott bitsebesség cstics-cellasebesség nélkuil):

Az UBR szolgaltatas olyan alkalmazasokhoz idedlis, amelyek véltozd késedelmek

és cellaveszteségek tolerdlasara képesek. Az UBR szolgaltatdshoz megfeleld
alkalmazasok kézé tartozik tobbek koz6tt a széveg-/adat-/képatvitel, az lizenetkildés, a
mUisorszoras, illetve az adatok beolvasésa, ezenkivlil a téavoli végpontu alkalmazésok is
ide tartoznak (pl. tAvmunkahoz hasznélt alkalmazasok).

UBR With PCR (nem meghatarozott bitsebesség cstcs-cellasebességgel):A
sdvszélesség értékét a cstics-cellasebesség (PCR) jeldli. A PCR funkcidval ellatott
UBR olyan kapcsolatokat jelent, amelyek valtoz bitsebességli adatforgalmat
szallitanak. A valtozé bitsebességi adatforgalomnal nem kell szamitani az
iddszinkronizélasra az adatforgalmi forras és a célhely koz6tt, illetve a csucs-
cellasebesség alatt.

CBR (Allando bitsebesség): Olyan alkalmazésok hasznaljak ezt a funkcidt, amelyek
régzitett adatsebességet igényelnek. Ennek az adatsebességnek a csatlakozasi

id8 alatt folyamatosan elérhetének kel lennie. Altalaban t6méritetien audio-

és videoadatokhoz (pl. videokonferencidhoz, interaktiv audioanyaghoz, vagyis
telefoniahoz), audio/video-mlisorszdrashoz (pl. televizidhoz, tavoktatashoz és
eldfizetds miisorokhoz), illetve audio-/videoanyagok beolvasasahoz (pl. igény szerinti
videoanyagokhoz és hangkényvtarhoz) hasznalhatok.

Non Realtime VBR (Nem valds idejli valtozo bitsebesség): Olyan adatatvitelhez
hasznéalhatd, amely rendkivtil szigoru valaszidével kapcsolatos kévetelményeket ir el§
(pl. repilGjegy-foglalasok, banki tranzakcidk €s folyamatok nyomkévetése).

Realtime VBR (Valds idejli valtozo bitsebesség): Id6érzékeny alkalmazasok hasznaljak

(pl. valds idejli videofelvétel). Az Rt-VBR szolgaltatds tébb rugalmasségot tesz lehetévé
a halézat szamara, mint a CBR szolgdltatas.
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3. Valassza ki a megfeleld csatlakozasi tipust és bedgyazasi maddot. Kattintson a Next

4.

(Tovabb) gombra.
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5. Ellendrizze, hogy megfelel6ek-e a bedllitdsok. Az j bedllitisok mentéséhez
kattintson a Save (Mentés) gombra.

6. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra..

Ekkor megjelenik a DSL Router Reboot (DSL ttvalaszto ujrainditasa) képernyd. Az
Utvalasztd djraindul az Uj bedllitasok aktivalasahoz.
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LAN

Konfiguralja a DSL utvalasztd IP-cimét és alhdlozati maszkjat. Ha azt szeretné,

hogy a DHCP-kiszolgélé automatikusan kijeldlie az IP-cimeket, jelélie be az

Enable DHCP Server (DHCP-kiszolgal6 engedélyezése) négyzetet, majd

adja meg azoknak az IP-cimeknek a tartoményat, amelyeket a DHCP-kiszolgéld
hozzérendelhet a szémitogépekhez. Ha az IP-cimek hozzérendelését manualisan
szeretné elvégezni, jeldlie be a Disable DHCP Server (DHCP-kiszolgalo letiltasa)
négyzetet. A folytatdshoz kattintson a Next (Tovabb) opcidra. A Save (Mentés) gomb
kizérolag a LAN konfiguracids adatok mentésére szolgdl, a konfigurécids bedllitasok
érvényesitéséhez azonban nem hasznalhatd. Az Uj bedllitdsok mentéséhez és
aktivélasahoz kattintson a Save/Reboot (Mentés/Ujrainditas) gombra.
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NAT

Lehetdvé teszi a NAT (Haldzati cimforditds) szamara a virtudlis kiszolgald, a portnyitas
és a DMZ-gazdagép konfigurélasat.

Virtualis kiszolgalok

Avirtudlis kiszolgalok lehetéveé teszik, hogy a WAN-oldalrdl beérkezé adatforgalmat egy
meghatdrozott IP-cimhez irdnyitsa a LAN-oldalon.

Avirtudlis kiszolgdlo beallitdsahoz hajtsa végre az aldbbi Iépéseket:

1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra, igy felveheti a virtudlis kiszolgalét a LAN-

haldzatba.
II
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2. Vélasszon ki egy szolgaltatasnevet a leg6rduild listérdl, és adja meg a kiszolgald IP-
cimét. Kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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3. Az Add (Hozzaadas) gombra kattintva tovabbi virtudlis kiszolgdlokat vehet fel, a
Remove (Eltavolitas) gombra kattintva pedig eltavolithatja a meglévé virtudlis
kiszolgaldkat.
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Portnyitas

A portnyitas beallitdsahoz hajtsa végre az aldbbi Iépéseket:

1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

RAF P g

2. Vdlassza ki azt az alkalmazast, amelyhez a portbedllitasokat konfiguralni szeretné,

majd kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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3. Az Add (Hozzaadas) gombra kattintva tovabbi olyan alkalmazasokat vehet fel,

amelyek portbedllitasait konfiguralni szeretné, a Remove (Eltavolitas) gombra
kattintva pedig eltavolithatja a kijeldlt alkalmazésokat.
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DMZ-gazdagép

Adja meg a DMZ-gazdagép IP-cimét, majd kattintson a Save/Apply (Mentés/
Alkalmaz) gombra a bedllitdsok aktivalasahoz.

m

Tiizfal

IP-sziirés - kimend

Akimend szir6 megakadalyozza, hogy a LAN-adatforgalom athaladjon a LAN-oldalon.
Kimend szlir6 létrehozdsahoz hajtsa végre az alabbi Iépéseket:
1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.
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2. Adja meg a szuird neveét, a forrdsadatokat (LAN-oldal), illetve a céldllomas adatait
(WAN-oldal). Kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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IP-sziirés - bejévo
A bejévé IP-sz(ir6 megakadalyozza, hogy a WAN-adatforgalom dthaladjon a LAN-oldalon.

Bej6vd szlird létrehozdsahoz hajtsa végre az alabbi lépéseket:
1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.
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2. Adja meg a szir§ nevét, a forrésadatokat (WAN-oldal), illetve a céldllomés adatait
(LAN-oldal). Vélassza ki a WAN-feltiletet, majd kattintson a Save/Apply (Mentés/
Alkalmaz) gombra.
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MAC-sziirés

AMAC-szlir6 a MAC-cim segitségével tovabbitja vagy blokkolja az adatforgaimat. A
MAC Filtering Setup (MAC-sziirés beallitasai) képernydn keresztiil médosithatja az
alapszabalyt, vagy szabalyokat vehet fel a MAC sz(irési tablaba.

B LT

AMAC szlrés globalis alapszabalydnak modositasahoz kattintson a Change Policy
(Alapszabaly médositasa) gombra. Ekkor megjelenik egy megerdsitést kéré
parbeszédpanel, amely arra kéri, hogy ellendrizze a mddositasokat.

(P as e VT (Wb e il
| i

B g g o b e M e oy sl Bk oy B S B AR La AT

=)

A MAC-sz(ir6 létrehozasahoz kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. Az uj bedllitasok

mentéséhez és aktivaldsahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Sziil6i felligyelet

A Parental Control (sziil6i felligyelet) funkcié segitségével meghatarozhatja, hogy a
LAN-eszkéz a hét melyik napjan férhet hozza az utvdlasztéhoz.

A napszakra vonatkozo korlatozas bedllitdsahoz kattintson az Add (Hozzéadas) gombra.

A Browser's MAC Address (Béngészé MAC-cime) mezd automatikusan megjeleniti
a béngészét futtatd LAN-eszkéz MAC-cimét. Tovabbi LAN-eszkdz korlatozasahoz
kattintson az Other MAC Address (Egyéb MAC-cim) elemre, €s adja meg a
LAN-eszkéz MAC-cimét. Valassza ki a hétnek azt a napjat, amikor a LAN-eszkéz
hozzaférhet az utvdlasztéhoz. Az Uj beallitdasok mentéséhez és aktivalasahoz kattintson
a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Szolgaltatas minésége

A szolgaltatas mindségének konfiguralasaval kiilénb6z6 prioritasokat alkalmazhat az
Utvélaszt6 adatforgalman.

Haldzati adatforgalom-osztalyra vonatkozé szabaly hozzdadasahoz hajtsa végre az
alabbi lépéseket:

1. Kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.

n

Adja meg az adatforgalom-osztdly nevét.
Rendelien hozza egy prioritasi szintet az adatforgalom-osztalyhoz. A kévetkezd
lehetdségek kdzlil valaszthat: alacsony, kézepes és magas.
Vélassza ki az IP-els6bbség értékét (0-7).
Adjon meg egy IP-tipusu szolgdltatast. Az aldbbi lehetdségek kdzlil valaszthat:
+ Normal szolgaltatas
+ Kéltségek minimalizalasa
+ Megbizhatdsag maximalizalasa
+ Tovabbitasi teljesitmény maximalizélasa
+ Késedelem minimalizélasa
6. Adja meg az osztdly adatforgalomra vonatkozd feltételeit, példdul a hasznalni
kivant protokollt (PCP/UDP, UDP vagy ICMP). Az uj bedllitdisok mentéséhez és
aktivaldsahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.

w
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Utvalasztas

Alapértelmezett atjaro

Jeldlie be az Enable Automatic Assigned Default Gateway (Automatikusan kijel6lt
alapértelmezett atjaré engedélyezése) négyzetet. Az Uj bedllitdsok mentéséhez és
aktivaldsahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Ha az automatikusan kijeldlt alapértelmezett atjardt nem szeretné hasznalini, térélje

az Enable Automatic Assigned Default Gateway (Automatikusan kijel6lt
alapértelmezett atjaré engedélyezése) négyzet jeldlését. Az atjard alapértelmezett IP-
cimének hasznalatahoz jeldlje ki a Use Default Gateway IP Address (Alapértelmezett
atjard IP-cimének hasznalata) négyzetet. Ha az atjard automatikusan kijel6lt
alapértelmezett IP-cimét mddositani szeretné, inditsa Ujra az Utvalasztét egy Uj
alapértelmezett IP-cim beolvasasahoz. Valassza ki azt a WAN-felliletet, amelyet
haszndlni szeretne. Az Uj bedllitisok mentésehez és aktivalasahoz kattintson a Save/
Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Statikus utvonal

Az Add (Hozzaadas) gombra kattintva bejegyzést vehet fel az utvélasztasi tabldba.
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Adja meg a céldllomas haldzati cimét, alhdlézati maszkjét, atjarcjat, vagy a
rendelkezésre allé WAN-felliletet. Az Uj bedllitisok mentéséhez és aktivalasahoz
kattintson az Add/Apply (Hozzaadas/Alkalmaz) gombra.

Sadby s B s

RIP

Ha az RIP funkcié engedélyezve van, az utvélasztd mivelet aktivként vagy passzivként
konfigurélhatd.
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DNS

DNS-kiszolgal6

A DNS Server (DNS-kiszolgald) oldalon keresztil bedllithatja, hogy a rendszer
automatikusan jelélje ki a DNS-kiszolgaldt, vagy megadhat egy elsddleges €s egy
masodlagos DNS-kiszolgaldt.

Az automatikusan kijelélt DNS-kiszolgdld beolvasasahoz jeldlje be az Enable
Automatic Assigned DNS (Automatikusan kijel6lt DNS engedélyezése) négyzetet.

Ha t6rli az Enable Automatic Assigned DNS (Automatikusan kijel6lt DNS
engedélyezése) négyzet kijeldlését, két tovabbi mezd is megjelenik: az elsédleges
DNS-kiszolgald és a masodlagos DNS-kiszolgalo mezdje. Adja meg manudlisan az
elsédleges/masodiagos DNS-kiszolgald IP-cimét.
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Dinamikus DNS

Adinamikus DNS lehet6ve teszi, hogy hozzarendelje az internetes tartomany neveét
egy dinamikus IP-cimhez, amelynek révén mas internetes webhelyek is kapcsolatba
léphetnek Onnel az IP-cim egyéni nyomon kévetése nélkiil. Kattintson az Add
(Hozzaadas) gombra.

A DDNS szolgaltatast a DynDNS.org vagy a TZO.com webhelyen igényelheti. Adja
meg a hasznalatban 1évé gazdagépnevet és felliletet. Ezenkivil a DDNS szolgdltatds
altal kijeldlt felhasznaldnevet és jelszot is adja meg. Az Uj bedllitasok mentéséhez és
aktivalasahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.




& A WL-AM602 kombinalt Gtvélasztd felhasznal6i Gtmutatéja

ADSL

Az ADSL oldal két részbdl dll: az internetszolgaltato ltal meghatarozott moduléciébdl
és funkciokbdl. A megfelel bedllitdsok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot az
internetszolgaltatéval. A Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra kattintva elmentheti
és aktivalhatja az Uj bedllitasokat, az Advanced Settings (Specialis beallitasok)
gombra kattintva pedig tovébbi specidlis bedllitasokat konfiguralhat.

e

DSL specialis beallitasai

Vélassza ki a tesztmddot. A kévetkezd lehetdségek kézlil valaszthat: normal, reverb,
medley, no retrain vagy L3. Az uj bedllitdsok mentéséhez és aktivalasahoz kattintson az
Apply (Alkalmaz) gombra.
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Hangbeallitasok

Az ADSL frekvenciasavja 256 kiilénalld hangjelzésre van felosztva, amelyek 4,3135
kHz tévolségra vannak egymastol, és amelyek mindegyike eltérd adattipust tovabbit.
Ez a technoldgia ugy mikédik, mintha 256 kiilénalld modem futna parhuzamosan. A
hangtartomany a bemeneti adatok esetén 0-31, a kimeneti adatok esetén pedig 32-255.
Ezeket a bedllitdsokat csak akkor mddositsa, ha a mddositast az internetszolgaltatd
kéri.

ADML Borss St ings
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Portleképezés (Fez a funkcid az 1-port ADSL titvélasztonal nem &ll rendelkezésre)

A portleképezés lehetdvé teszi, hogy a portok megnyitasaval bizonyos internetes
alkalmazasok a WAN-oldalon athaladjanak a ttizfalon, és belépjenek a LAN-halézatba.
Afunkcid hasznalatahoz leképezési csoportokat kell létrehoznia. Uj leképezési
csoportok létrehozasahoz kattintson az Add (Hozzaadas) gombra.
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Az Uj leképezési csoportok létrehozasahoz kévesse a képernyén megjelend utasitasokat.
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[Diagnosztika J

A Diagnostics (Diagnosztika) képerny6n keresztl diagnosztikai teszteket hajthat
végre a DSL-kapcsolat ellendrzésehez. A tesztek soran harom kiilénbézd tipusu
kapcsolatot tesztelhet:

+ A helyi hdldzattal létrehozott kapcsolatot
+ ADSL-szolgaltatoval létrehozott kapcsolatotr
+ Az internetszolgaltatéval étrehozott kapcsolatot
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[Kezelés

A Management (Kezelés) menli meghatarozott bedllitasokhoz biztosit hozzaférést.
Tébbek kdzétt biztonsdgi mentést készithet a bedllitdsokrdl, megtekintheti a
rendszernapldt, kezelheti a hozzaférés-szabalyozast, és frissitheti a szoftvert.

Beallitasok

Beallitasok biztonsagi mentése

A Backup Settings (Beallitasok biztonsagi mentése) gombra kattintva elmentheti
egy fajlba az utvalasztdn alkalmazott konfigurécids bedllitasokat a szamitdgépen.
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Mentse el a fajlit a szamitdgépen.
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Felhasznaldi beallitasok visszaallitasa

Ha a kordbban elmentett konfiguracids fajlt be szeretné t6lteni az utvalasztdba,
kattintson a Browse (Tall6zas) gombra, és keresse ki a megfeleld fajit a szamitdgépen.
Kattintson az Update Settings (Beallitasok frissitése) gombra.
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Ezt kévetben az Utvalasztd jraindul a bedllitdsok aktivalasahoz.

Alapértelmezett beallitasok visszaallitasa

A Restore Default Settings (Alapértelmezett beallitdsok visszaallitdsa) gombra
kattintva térélheti az aktudlis bedllitdsokat, és visszadllithatja az utvalaszto gyari
alapértelmezett bedllitasait.
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Amikor megjelenik az Are you sure you want to restore factory default settings?
(Biztosan vissza szeretné allitani a gyari alapértelmezett beallitdsokat?) ablak,
kattintson az OK gombra.
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Rendszernaplé

A View System Log (Rendszernaplé megtekintése) elemre kattintva ellendrizheti a
rendszernaplot.

Cattintson a Configure System Log (Rendszernapl6 konfiguralasa) elemre a
rendszermnapld bedllitasainak konfigurdldsahoz. Jeldlie be az Enable (Engedélyezés)
opciét a napldzasi mod engedélyezésehez. A rendszer a kivalasztott napldzasi
szintnek megfeleld 6sszes eseményrdl naplét készit, és kizardlag azokat a napldzott
esemeényeket jeleniti meg, amelyek a kivalasztott megjelenitési szintnek megfelelnek.
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Ha a Mode (Méd) mezdben a Remote (Tavoli) elemet vélasztja, az egység
esemeényeket kiild a tavoli rendszernapld-kiszolgald IP-cimére és UDP-portjara. Ha a
Local (Helyi) opcidt valasztja, az események a helyi memdridban lesznek régzitve.
Ha a Both (Mindkett6) elemet valasztja, a rendszer eseményeket kild a tavoli
rendszernapld-kiszolgald IP-cimére és UDP-portjara, illetve elmenti az eseményeket a
helyi memdridba. Az uj bedllitdsok mentéséhez €s aktivalasédhoz kattintson a Save/
Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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SNMP

Az SNMP (Simple Network Management Protocol) protokoll lehetéveé teszi az allapot
és a teljesitmény nyomon kévetését, illetve a konfiguracios paraméterek beallitasat. A
protokoll engedélyez egy kezeldallomast, amelyen keresztul konfiguralhatja, nyomon
kévetheti és fogadhatja a héldzati eszk6zokrdl érkezd csapdatizeneteket.

Internetido

Az Internet Time (Internetidd) oldalon keresztlil automatikusan szinkronizélhatja az
aktudlis id6t az internetes iddkiszolgaldval.

|
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Ha bejeldli az Automatically synchronize with Internet time servers (Internetes
id6kiszolgalok automatikus szinkronizalasa) négyzetet, automatikusan
szinkronizalhatja az aktudlis idét az internetes iddkiszolgdldval, és ezt kivetSen tovabbi
mez6k fognak megjelenni.

Vélasszon ki egy id6kiszolgalot az NTP (Network Time Protocol) idSkiszolgald listajardl,
illetve jeldlje ki az aktudlis id6zonat. Az idével kapcsolatos beallitisok mentéseéhez és
aktivaldsahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Hozzaférés-szabalyozas

Szolgaltatasok

Az Utvalasztd bizonyos szolgaltatasait engedélyezheti vagy letilthatja a LAN- vagy
WAN-halézaton. Ha nincs definidlva WAN-kapcsolat, csak a LAN-oldal konfiguralhatd.
A LAN/WAN:-halézaton engedélyezhetd, illetve letilthatd szolgaltatasok a kévetkezdk:
FTP, HTTP, ICMP, SNMP, SSH, TELNET és TFTP.
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IP-cimek

Az IP-cim hozzaférés-szabdlyozasi mddjanak engedélyezésével korlatozhatja a
hozzaférést azokhoz a helyi kezeldi szolgaltatdsokhoz, amelyek a szolgaltatas-
szabalyozasi listdban engedélyezve vannak. Az Add (Hozzaaddas) gombra kattintva
hozzdadhatja azoknak a kezelSallomasoknak az IP-cimét a hozzéférés-szabalyozasi
listdhoz, amelyek a helyi kezeldi szolgaltatasokhoz hozzaférhetnek.

Adja meg annak a kezelGdllomasnak az IP-cimét, amely hozzaférhet a helyi kezeldi
szolgaltatdsokhoz. Az Uj bedllitisok mentésehez és aktivalasahoz kattintson a Save/

Apply (Mentés/Alkalmaz) gombra.
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Jelszavak

A jelszé mddositéasahoz hajtsa végre az alabbi lépéseket:

1.

Vélasszon ki egy tetszéleges felhaszndldnevet a Username (Felhasznalonév)
legdrd(ild listardl.

2. Adja meg a régi jelszavat.
3. Adja meg az Uj jelszét.
4. Adja meg ismét az Uj jelszot.
5. Az jjelszé mentéséhez és aktivaldsahoz kattintson a Save/Apply (Mentés/
Alkalmaz) gombra.
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A szoftver frissitése
A szoftver frissitéséhez hajtsa végre az alabbi lépéseket:
1. Szerezzen be egy frissitett szoftverképfajlt az ASUS képviseletétdl.
2. Adja meg a képfdjl helyének elérési utvonalat, vagy kattintson a Browse (Tall6zas)
gombra a képfajl kikereséséhez.
3. Aszoftver frissitéséhez kattintson az Update Software (Szoftver frissitése) gombra.
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Az utvalaszt6 ujrainditasa

Az uj bedllitasok elmentésehez és az Utvalaszto Ujrainditésahoz kattintson a Save/
Reboot (Mentés/Ujrainditas) opcidra.
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