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Obsah krabice

+  Kombinovany smérovaé
+ Napdjeci adaptér

+ Kabel USB

+ Telefonni kabel RJ-11

+ Ethernetovy kabel RJ-45
+ Rozbodovac

+  UZivatelska pfirucka

+  Strucna pfirucka

Bezpeénostni zasady

+  Umistéte smérovaé na rovnou plochu blizko kabeld na dobfe vétraném misté.

+Neblokujte vétraci otvory smérovace, aby se zabranilo pfehfivani.

+  Pripojte toto zafizeni k pfepétove ochrané, aby se omezilo nebezpeéi poskozeni
prepétim a blesky.

+ K napdjeni tohoto zafizeni pouZivejte pouze elektrickou zasuvku, jejiz typ
odpovida typu uvedeném na adaptéru.

+ Neotevirejte plast tohoto zafizeni. Otevienim plasté propadaji veskeré zaruky na
zafizeni.

+ Pred ¢isténim zafizeni nejprve odpojte od elektrické zasuvky. Zafizeni Cistéte
vihkym hadfikem. NepouZivejte tekuté / aerosolové CistiCe ani magneticka /
antistaticka Cistici zafizeni.
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Popis hardwaru

Pfedni panel

Na prednim panelu kombinovaného smerovace jsou indikatory LED, které ukazuji stav

smérovace.
,—I na— PC&V)EH STA.TUS A:T L:N u.ss U
J
Indikator Rezim Popis
.o |Sviti Smérovac je ZAPNUTY.
NAPAJENI Nesviti Smérovag je VYPNUTY.
Sviti Je navézano pfipojeni. Smérova¢ mizZe komunikovat
STAV s vasim ISP prostfednictvim ADSL.
Blika Smérovac se pokousi pfipojit k vaSemu ISP.
ACT Blika Jsou odesilana nebo pfijimana data.

L o Bylo navazano uspésné pfipojeni mezi smérovatem a
Mistni sit Svit poditatem prostfednictvim ethernetového kabelu.
LAN — , v

Blika Jsou odesilana nebo pfijimana data.

Sviti Bylo navazano Uspésné pfipojeni mezi smérovacem a
usB pocitacem prostrednictvim kabelu USB.

Blika Jsou odesilana nebo pfijimana data.




Zadni panel
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= LA eml[@ o

RESET ONIOFF
usB LAN CONSOLE  powER

Oznaceni Popis
Line (Linka) Kabel RJ-11 slouZi k pfipojeni k dodanému rozbocovadi.
USB Kabel USB se pfipojuje k pocitaci.

Kabel RJ-45 slouZi k pfipojeni k ethernetovému zafizeni,
LAN o X M

napfiklad k pocitadi nebo pfepinadi.
Reset (Resetovat) | Stisknutim obnovite vychozi nastaveni smérovace.
Console (Konzola) |POZNAMKA: Uréeno pouze pro odbomé diagnostické udely.
Power (Napajeni) |SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru.

On/ Off (Zap./vyp.)

SlouZi k zapnuti a vypnuti smérovace.
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Pfipojeni hardwaru

Pfipojeni ADSL

Pouzijte rozbocova¢ ADSL dodany v krabici pro rozdéleni signalu ADSL a telefonni
sluzby. Pfipojte kombinovany smérova¢ ASUS k portu DSL rozboc¢ovace pomoci
telefonniho kabelu dodaného v krabici. Pomoci dal$iho telefonniho kabelu pfipojte
telefon k telefonnimu portu rozbocovace ADSL.

Pfipojeni Ethernet

Pro ethernetové pfipojeni muZete pouZit ethernetovy kabel nebo kabel USB dodany v
krabici. Tento kombinovany smérova¢ je vybaven integrovanou funkci automatického
kfiZeni. Pro ethernetové pfipojeni méiZete pouZit bud' pfimy nebo kfiZovy kabel.
Chcete-li vytvorit pfipojeni pomoci ethernetového kabelu, pfipojte jeden konec
ethernetového kabelu k portu LAN na zadnim panelu smérovace a druhy konec k
ethernetovému portu pocitace.

Chcete-li vytvorit pfipojeni pomoci kabelu USB, pfipojte jeden konec kabelu USB k
portu LAN na zadnim panelu smérovace a druhy konec k portu USB pocitace. Zobrazi
se okno Found New Hardware (Byl nalezen novy hardware). Podrobnosti viz USB
Driver Installation (Instalace ovladace USB).

Pokud vase mistni sit LAN obsahuije vice neZ jeden poéitac, miiZete piipojit jeden
konec ethernetového kabelu k rozbocovaci nebo smérovaci a druhy konce k portu LAN
na zadnim panelu smérovace.

Pfipojeni napajeni
Pokyny k zapnuti napajeni smérovace:

1. Pfipojte AC napéjeci kabel stfidavého proudu k AC napdjecimu adaptéru.

2. Pfipojte zéstréku DC vystupu na AC adaptéru k portu NAPAJENI na zadnim
panelu smérovace.

3.  Pfipojte napajeci kabel AC k elektrické zasuvce.
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[Montéi smérovace

Tento smérovaé Ize pfipevnit na sténu pomoci dodanych Sroubkd. MontaZ Ize provést
na sténu z betonu, dfeva nebo sadrokartonu. Vyberte vhodné umisténi bez pfekazek
a mozného ruseni. Kabely musi byt pfipevnény volné bez napnuti. Na obrdzku je

uvedena montaz smérovace vodorovné na sténu.

I Vodorovna montaz |

Upevriovaci Srouby

Beton, dfevo nebo
sadrokarton

1/4 palce
(0,65 cm)

Montézni otvory
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Instalace ovladace USB

Nasledujici pokyny vas provedou instalaci ovladace USB.

1. Pfipojte jeden konec kabelu USB k portu USB na zadnim panelu smérovace
a druhy konec k volnému portu USB pocitace.

2. Zapnéte smérovac. Systém rozpozndva nové hardwarové zafizeni.

Found New Hardware :

USE Metwork Interface

Please wait ...

3. Zobrazi se okno Found New Hardware Wizard (Privodce nové
rozpoznanym hardwarem).

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you inztall a device driver for a
hardware device.

To continue, click Mest

< Back Cancel
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Klepnéte na tlacditko Next (Dal$i). Zobrazi se okno Digital Signature Not
Found (Nebyl nalezen digitalni podpis).

Digital Signature Not Found | x|

The Microzoft digital signature affirms that software has
been tested with “Windows and that the software has not
been altered since it was tested.

The zoftware pou are about to install does not contain a
Iicrozoft digital signature. Therefore, there iz no
guarantes that this software works comectly with
Windaows.

Broadeom USE Remate MDIS Device

If pau want to search for Microsoft digitally signed
software, visit the Windows Update ‘Web site at
http: /#windowsupdate. microzoft. com to see if one is
available.

Do you want ko continue the installation?

Tes Mo

Mare |rfa |

Pokracuijte klepnutim na tlacitko Yes (Ano).

Zobrazi se okno Insert Disk (Vlozte disk) a vyzvou, abyste vloZili podpurny
disk CD, ktery obsahuje ovlada¢ USB.

VloZte podpdrny disk CD, ktery obsahuje ovlada¢ USB. Klepnéte na tlacitko

OK.

=

Flease insert the floppy disk labeled 'Broadcom LUSE i)
Metwork Driver Install Disk' into drive & and then click
oK.

Cancel

You can alza click OK if you want files to be copied
from an alternate location, such as a network. server or
a compact disc.

Zobrazi se okno Files Needed (Jsou pozadovany soubory) s vyzvou,
abyste ur€ili umisténi pozadovaného souboru. Klepnutim na tlacitko Browse
(Prochazet) vyhledejte soubor.

riesneesed

The file 'usbB023k.2ps' on Broadcom USE Metwork oK
Criver Install Disk iz needed.

Cancel

dik

Tupe the path where the file iz located, and then click
oK.

Copy files from:

IE j Browse...

U
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9.  Vyhledejte poZadovany soubor. Pokracuijte klepnutim na tlacitko Open

(Oteviit).
Lookin: | =3 BCM USB Driver | o« ®ckE-

LISBBZ3K. 545

File name: IUSBSD2EK.SYS j Open I
Files of ype: IusbSDZBk.s_l,ls;usbBDZ.Bk.sy_ ;I Cariel |

10. Instalace ovladac¢e USB je dokoncena. Klepnutim na tla¢itko Finish
(Dokong¢it) ukoncéete Found New Hardware Wizard (Privodce nové

rozpoznanym hardwarem).

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizand has finished installing the software for:

Broadcom USH Remote MDIS Device

Click Finish to close the wizard.

< Back Cance!
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Konfigurace podcitace

Aby bylo mozZné pfistupovat ke smérovaci prostfednictvim portu mistni sit¢ LAN/USB,
poznamenejte si nasledujici nezbytné konfigurace:

Adresa TCP/IP vadeho pocitace: 192.168.1.__ (posledni ¢islo je libovolné ¢islo
od 2 do 254)

Vychozi adresa IP smérovace: 192.168.1.1
Maska podsité: 255.255.255.0

V nésledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro nakonfigurovani po€itace. Postupujte podie
pokynd pro operaéni systém, ktery pouzivate.

Windows® 2000

10.

11.

Na hlavnim panelu systému Windows klepnéte na tlaéitko Start > Settings
(Nastaveni) > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and Dial-up
Connections (Sitova a telefonicka pfipojeni).

Klepnéte na poloZku Local Area Connection (PFipojeni k mistni siti). Na
obrazovce Local Area Connection Status (Stav pfipojeni k mistni siti) klepnéte
na tlacitko Properties (Vlastnosti).

Zobrazi se seznam nainstalovanych sitovych soucasti. Pokud seznam obsahuje
polozku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet (TCP/IP)), potom je
protokol jiz aktivovan a mizete pfejit ke kroku 10.

Pokud poloZka Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet (TCP/IP)) neni
zobrazena jako nainstalovana soucast, klepnéte na tlacitko Install (Instalovat).

V okné Select Network Component Type (Vybrat typ sitové souéasti) kiepnéte
na poloZku Protocol (Protokol) a potom na tlacitko Add (Pridat).

V seznamu vyberte polozku Internet Protocol (TCP/P) (Protokol sité Internet
(TCPAIP)) a potom klepnéte na tlacitko OK.

Po vyzvani k restartovéani pocitace s novymi nastavenimi klepnéte na tlacitko OK.

Po restartovani pocitace znovu klepnéte na ikonu Network and Dial-up
Connections (Sitova a telefonicka pFipojenti), klepnéte pravym tlacitkem mysi
na ikonu Local Area Connection (PFipojeni k mistni siti) a vyberte moznost
Properties (Vlastnosti).

V dialogovém okné Local Area Connection Properties (Vlastnosti pfipojeni k
mistni siti) vyberte polozku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet
(TCPAIP)) a potom klepnéte na tlacitko Properties (Vlastnosti).

V dialogovém okné Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu
sité Internet (TCP/IP)) vyberte moznost Use the following IP address (Pouzit
nasledujici adresu IP) a zadejte 192.168.1.X (kde X je libovolné ¢islo od 2 do 254)
a 255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska
podsité).

Klepnutim na tla¢itko OK uloZte provedené zmény a potom zavfete Control Panel
(Ovladaci panely).
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Windows® XP

1.

Na hlavnim panelu systému Windows klepnéte na tlaéitko Start > Settings
(Nastaveni) > Network Connections (Sitova pfipojeni).

V okné Network Connections (Sitova pfipojeni) klepnéte pravym tlagitkem na
ikonu Local Area Connection (Pfipojeni k mistni siti) a klepnéte na poloZku
Properties (Vlastnosti).

Na obrazovce Local Area Connection (Pfipojeni k mistni siti) se zobrazi
nainstalované sitové soucésti. Viyberte poloZku Internet Protocol (TCP/P)
(Protokol sité Internet (TCP/IP)) a potom klepnéte na polozku Properties
(Vlastnosti).

V dialogovém okné Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu
sité Internet (TCP/IP)) vyberte mozZnost Use the following IP address (Pouzit
nasledujici adresu IP) a zadejte 192.168.1.X (kde X je libovolné Cislo od 2 do 254)
a 255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska
podsité).

Klepnutim na tlacitko OK uloZte provedené zmény a potom zavrete Control Panel
(Ovladaci panely).

Prihlaseni ke smérovaci

Pokyny pro pfihlaseni ke smérovaci:

1.

Zadejte http://192.168.1.1 (vychozi adresu IP smérovace) do adresniho pole
webového prohliZece a stisknéte klavesu Enter.

Zobrazi se okno pro pfihladeni. Vychozi uZivatelské jméno je admin a heslo je
admin (mala pismena).

Enter Network Password | 2=

% Fleaze type your uger name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[Informace 0 zafizeni }

Systémové informace jsou k dispozici klepnutim na polozky v nabidce Device Info
(Informace o zafizeni).

Souhrn

Klepnutim na poloZku Summary (Souhrn) se zobrazi informace o verzi vaseho
smérovace stav pfipojeni DSL v redlném Case.
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Klepnutim na polozku WAN se zobrazi informace o pfipojeni WAN.
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Statistika

Sitova statistika

Klepnutim na polozku LAN se zobrazi sitova statistika o pfijatych a odeslanych datech.
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Statistika WAN
Klepnutim na poloZzku WAN se zobrazi statistika WAN.
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Statistika ATM

Klepnutim na poloZku ATM se zobrazi statistika ATM.
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Statistika ADSL

Klepnutim na polozku ADSL se zobrazi statistika ADSL, ktera je uZitecna pro
odstrariovani problémd a diagnostiku problémd s pfipojenim.
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Test ADSL BER

Test ADSL BER (test ¢etnosti bitovych chyb) je test, ktery odraZi pomer chybnych bitd k
celkovému mnozZstvi odeslanych bitd.

Klepnutim na polozku ADSL BER Test (Test ADSL BER) v dolni ¢asti stranky
Statistika ADSL se zobrazi mistni obrazovka, kterd umozZriuje nastavit testovany ¢as a
spustit test.
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NiZe je uvedena vysledna obrazovka Test ADSL BER.
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Route (Smérovani)

Klepnutim na poloZku Route (Smérovani) se zobrazi informace o stavu smérovani.
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ARP

Klepnutim na polozku ARP se zobrazi informace o stavu ARP. Protokol ARP (Address
Resolution Protocol) pfevadi adresu IP na fyzickou adresu ozna¢enou Adresa HW
(adresa MAC) a pomaha identifikovat pocitace v mistni siti.
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DHCP

Klepnutim na poloZzku DHCP se zobrazi stranka DHCP Leases (Z&pujcky DHCP).
Zobrazi se seznam pocitacl, které automaticky ziskaly své adresy IP ze serveru DHCP,
a ¢as vyprseni platnosti adres IP.
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Rychlé nastaveni

Tato kapitola obsahuje pokyny pro rychlou konfiguraci smérovace pro pfipojeni k

Internetu.

Klepnéte na poloZku Quick Setup (Rychlé nastaveni) a potom nainstalujte vas

smérovac podle nasledujicich pokynd.

1. Zaskrtnutim policka DSL Auto-connect (Automatickeé pripojeni DSL) aktivujte
proces automatického pfipojeni DSL. Proces automatického pfipojeni automaticky
rozpozna prvni pouzitelny protokol PVC, PPPoE, PPPoA a Bridge (s dostupnym
serverem DHCP). Pokracuijte klepnutim na tlacitko Next (DalSi).
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Pokud nezaskrtnete policko DSL Auto-connect (Automatické pFipojeni DSL),
zadejte Udaje VPI/ VCI od vaseho poskytovatele internetovych sluZeb (ISP) pro
vytvofeni ATM PVC. Pokracujte klepnutim na tlacitko Next (Dalsi).

—
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2. Vlyberte typ sitového protokolu a rezim zapouzdfeni v ATM PVC podle pokyni
vaseho poskytovatele internetovych sluZeb (ISP). Zde je pfiklad typu pfipojeni
PPPoE. Pokracujte klepnutim na tlacitko Next (DalSi).
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3. Zadejte uzivatelské jméno a heslo PPP, které jste ziskali od vaseho poskytovatele
internetovych sluzeb (ISP). Rozhodnéte se, zda budete pouzivat funkce, jako
napfiklad Dial on demand (Vytaceni na vyZadani), PPP IP extension (Rozsifeni
PPP IP) nebo Keep Alive (Kontrola otevfeni pfipojeni) a potom klepnéte na tlacitko
Next (DalSi).
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4. Zaskrinéte policko Enable NAT (Povolit NAT). U ostatnich zaskrtavacich policek
zachovejte vychozi nastaveni. Pokracuijte klepnutim na tlaCitko Next (Dalsi).

|

5. Nakonfigurujte adresu IP smérovade DSL a masku podsité. Chcete-li, aby server
DHCP automaticky pridéloval adresy IP, vyberte moznost Enable DHCP Server
(Povolit server DHCP) a zadejte rozsah adres IP, které muze server DHCP
pridélovat vasim pocitaclim. Chcete-li adresy IP pfidélovat ruéné, vyberte mozZnost
Disable DHCP Server (Zakazat server DHCP). Pokracujte klepnutim na tlacitko
Next (DalSi).
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6. Zkontrolujte, zda jsou nastaveni spravnd. Klepnutim na tlaéitko Save/Reboot
(Ulozit/restartovat) uloZte vaSe nastaveni a restartujte smérovac.
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[Rozéﬁené nastaveni

Tato kapitola obsahuje pokyny pro nastaveni nékterych ¢asto pouZivanych funkci
smérovace, napiiklad brana firewall, mapovani portd, QoS a DNS.

WAN

Pokyny pro konfigurovani nového rozhrani WAN:
1. Klepnutim na tlacitko Add (PFidat) pfidejte nové pfipojeni pro rozhrani WAN.
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2. Nakonfigurujte identifikator ATM PVC (VPI a VCI) a vyberte kategorii sluzby.

5

B P |t

= =

PFed konfigurovanim VPI, VCI a kategorie sluZby se poradte s vasim poskytovatelem
internetovych sluzeb (ISP).

« VPI: Identifikator virtudini cesty. Platny rozsah je 0 aZ 255.
+ VCI: Identifikator virtuélniho kandlu. Platny rozsah je 32 az 65535.
« Service Category (Kategorie sluzby): V ndsledujici ¢asti je uvedeno pét tfid provozu:

UBR Without PCR (neur¢ena pfenosova rychlost bez maximalni pfenosové
rychlosti bunék): Sluzba UBR je vhodna pro aplikace, které dokaZi tolerovat
variabilni zpoZdéni a ztraty nékterych bunék. Mezi aplikace vhodné pro
sluzbu UBR patfi pfenos textu/dat/obrazu, zasilani zprdy, distribuce a
nacitani a také pro vzdélené termindlové aplikace, napfiklad zaméstnani na
délku (telecommuting).

UBR With PCR (neur¢ena pfenosova rychlost s maximalni pfenosovou
rychlosti bunék): Velikost Sitky pdsma je charakterizovana maximaini
pfenosovou rychlosti bunék (PCR). UBR s PCR jsou pfipojeni, ktera
pfenaseji provoz s variabilni pfenosovou rychlosti, u kterého neexistuje
Zadna spolehlivost ohledné ¢asové synchronizace mezi zdrojem provozu a
cilem a pfi maximalni pfenosové rychlosti bunék.

CBR (konstantni pfenosova rychlost): Tuto sluzbu vyuZivaji aplikace, které
vyZaduji pevnou rychlost pfenosu dat, kterad je trvale k dispozici po dobu
pfipojeni. Obvykle se pouZiva pro nekomprimované zvukoveé a obrazové
informace, napfiklad videkonference, interaktivni zvuk (telefonie), pro
distribuci zvuku/videa, napfiklad televize, dalkové studium, sluzby PPV (Pay-
Per-View) a pro nacditani zvuku/videa, napfiklad video na vyZadani a zvukova
knihovna.

Non Realtime VBR (variabilni pfenosova rychlost mimo rediny ¢as): vhodné
pro prenosy dat, u nichZ zalezi na véasném dodani (rezervace letenek,
bankovni transakce, monitorovani procest).

Realtime VBR (variabilni pfenosova rychlost v redlném ¢ase): pouzivano u
aplikaci néroénych na ¢asovou presnost jako video v rediném ¢ase. Rt-VBR
poskytuje siti vétsi flexibilitu nez CBR.
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3. Vyberte typ vaseho pfipojeni a reZim zapouzdfeni. Klepnéte na tladitko Next

(Dalsi).
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4. Pfipadné deaktivujte sluzbu Bridge (Most).
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5. Zkontrolujte, zda jsou nastaveni spravnd. Klepnutim na tlacitko Save (Ulozit) uloZte
nova nastaveni.

6. Klepnéte na tlacitko Finish (Dokongéit).

Zobrazi se obrazovka DSL Router Reboot (Restart smérovacée DSL). Restartovanim
smérovace budou nova nastaveni aktivovana.
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LAN

Nakonfigurujte adresu IP smérovace DSL a masku podsité. Chcete-li, aby server
DHCP automaticky pfidéloval adresy IP, vyberte mozZnost Enable DHCP Server
(Povolit server DHCP) a zadejte rozsah adres IP, které miZe server DHCP pfidélovat
vasim pocitaéim. Chcete-li adresy IP pfidélovat rucné, vyberte mozZnost Disable
DHCP Server (Zakazat server DHCP). Pokracuite klepnutim na tlacitko Next (Dalsi).
Stisknutim tlacitka Save (Ulozit) budou data konfigurace mistni sité LAN pouze
uloZena, nikoli pouZita. Klepnutim na tla¢itko Save/Reboot (UloZit/restartovat) uloZte
a aktivujte nastaven.
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NAT

Povolte smérovaci protokol NAT (Network Address Translation) pro konfiguraci
virtudlniho serveru, aktivovani portd a hostitele DMZ.

Virtualni servery

VirtudIni server umozriuje smérovat pfichozi provoz ze strany WAN na konkrétni adresu
IP na strané LAN.

Pokyny pro nastaveni virtudiniho serveru:
1. Klepnutim na tlacitko Add (PFidat) pidejte virtudini server do sité LAN.
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2. \Vyberte ndzev sluzby z rozeviraciho seznamu a zadejte adresu IP serveru.
Klepnéte na tlaGitko Save/Apply (Ulozit/pouzit).
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3. Klepnutim na tlaéitko Add (PFidat) pfidejte dalSi virtualni server nebo klepnutim na
tlaéitko Remove (Odebrat) odeberte stévajici virtualni server.
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Aktivace portd

Pokyny pro nastaveni aktivace portd:
1. Klepnéte na tlacitko Add (PFidat).

RAF P g

2. \Vyberte aplikace, pro kterou chcete nakonfigurovat nastaveni portu a klepnéte na

tladitko Save/Apply (UloZit/pouzit).
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3. Klepnutim na tlacitko Add (PFidat) pfidate dalsi aplikaci, pro kterou chcete

nakonfigurovat nastaveni portu, nebo klepnutim na tladitko Remove (Odebrat)
odeberte vybranou aplikaci.
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Hostitel DMZ

Zadejte adresu IP hostitele DMZ a klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/pouzit)
aktivujte nastaveni.
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Brana firewall

Filtrovani IP-odchozi

Odchozi filtr blokuje provoz mistni sité LAN pred vstupem na stranu WAN.
Pokyny pro vytvofeni odchoziho filtru:
1. Klepnéte na tla¢itko Add (Pridat).
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2. Zadejte nazev filtru, informace o zdroji (strana LAN) a informace o cili (strana
WAN). Klepnéte na tlacitko Save/Apply (UlozZit/pouzit).
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Filtrovani IP-pfichozi

Pfichozi filtr IP blokuje provoz WAN pred vstupem na stranu LAN.
Pokyny pro vytvoreni pfichoziho filtru:
1. Klepnéte na tiaditko Add (PFidat).
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2. Zadejte nazev filtru, informace o zdroji (strana WAN) a informace o cili (strana
LAN). Vyberte rozhrani WAN a potom klepnéte na tlacitko Save/Apply (Ulozit/
pouzit).
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Filtrovani MAC

Filtrovani MAC predava nebo blokuje provoz pomoci adresy MAC. Zmérite zédsadu
nebo pridejte pravidia filtrovani do tabulky filtrovani MAC na obrazovce MAC Filtering
Setup (Nastaveni filtrovani MAC).
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Klepnutim na tlaéitko Change Policy (Zménit zasadu) zmérite globdini zasadu
filtrovani MAC. Zobrazi se dialogoveé okno s potvrzenim s Zadosti, abyste potvrdili
provedené zmény.
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Klepnutim na tladitko Add (PFidat) vytvorte filtr MAC. Klepnutim na tladitko Save/Apply

(Ulozit/pouzit) uloZte a aktivujte nastaveni.
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Rodi¢ovska kontrola

Funkce Parental Control (Rodicovska kontrola) umoZriuje omezovat dny v tydnu,
kdy sitové zafizeni miZe pristupovat ke smérovaci.
Klepnutim na tlaéitko Add (PFidat) nastavte omezeni ¢asu.

V poli Browser's MAC Address (Adresa MAC prohlizece) se automaticky zobrazuje
adresa MAC sitového zafizeni, ve kterém je spustény prohliZe¢. Chcete-li omezit jiné
sitové zafizeni, klepnéte na tlacitko Other MAC Address (Jina adresa MAC) a zadejte
adresu MAC jiného sitového zafizeni. Viyberte den v tydnu, kdy miiZe sitové zafizeni
pfistupovat ke smérovaci. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/pouzit) uloZte a
aktivujte nastaven.
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Sluzba Quality of Service (QoS)

Nakonfigurujte sluzbu Quality of Service tak, aby platila pro rizné priority provozu
smérovace.

Pokyny pro pfidani pravidia tfidy sitového provozu:
1. Klepnéte na tlacitko Add (Pfidat).
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Pitad'te nézev této tFidé provozu.
Prifad'te troveni priority (nizka, stfedni a vysoka) této tfidé provozu.
Viyberte prioritu IP v rozsahu 0 - 7.
Zadejte nektery IP typ sluzby z nasledujicich moznosti:
+ Normdini sluzba
+ Minimalni naklady
+ Maximalini spolehlivost
+ Maximalini prdchodnost
+ Minimalni zpoZdéni
6. Zadejte podminky provozu tfidy, napfiklad protokol (TCP/UDP, TCP, UDP nebo

ICMP), ktery se ma pouZit. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/pouzit) uloZte
a aktivujte nastaveni.
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Smérovani

Vychozi brana

Zaskrinéte policko Enable Automatic Assigned Default Gateway (Povolit
automaticky pfidélovanou vychozi branu). Klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/
pouzit) uloZte a aktivujte nastaven.

ek Pt Brmiireg & e

Nechcete-li pouZivat automaticky pfidélovanou vychozi branu, zruste zaskrtnuti

policka Enable Automatic Assigned Default Gateway (Povolit automaticky
pridélovanou vychozi branu). Chcete-li pouZit vychozi adresu IP brany, vyberte
moznost Use Default Gateway IP Address (Pouzit vychozi adresu IP brany). Pokud
se rozhodnéte zmeénit automaticky pfidélovanou vychozi adresu IP brany, restartujte
smérovac pro novou vychozi adresu IP brany. Vyberte rozhrani WAN, které budete
pouZivat. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (UloZit/pouzit) uloZte a aktivujte nastaveni.
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Staticka trasa

Klepnutim na tlaéitko Add (PFidat) pfidejte polozku do smérové tabulky.
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Zadejte adresu cilové sité, masku podsité, branu nebo dostupné rozhrani WAN.
Klepnutim na tladitko Save/Apply (UlozZit/pouzit) uloZte a aktivujte nastaveni.
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RIP

Pokud je aktivovan protokol RIP, Ize provoz smérovace nakonfigurovat jako aktivni

nebo pasivni.
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DNS

Server DNS
Na strance DNS Server (Server DNS) m(zete vyZadovat automatické pfidélovani
serveru DNS nebo urcit primarni server DNS a sekundarni server DNS.

Zaskrtnutim policka Enable Automatic Assigned DNS (Povolit automaticky
pridélovany server DNS) ziskate automaticky pfidelovany server DNS.

it e e R s g
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JestliZe zrusite zaskrtnuti policka Enable Automatic Assigned DNS (Povolit
automaticky pfidélovany server DNS), zobrazi se dalsi dve policka: primarni server
DNS a sekundarni server DNS. Zadejte ruéné adresy IP primarniho/sekundérniho
serveru DNS.
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Dynamicky server DNS

Dynamicky server DNS umozriuje pridélovat nézev internetové domény dynamické
adrese |P, coZ umoZriuje ostatnim serverim v Internetu navazovat s vami spojeni, aniz
by sami museli vyhledavat adresu IP. Klepnéte na tlacitko Add (PFidat).

Mizete pouzit sluzbu DDNS z DynDNS.org nebo TZO. Zadejte nazev hostitele a
rozhrani, které pouZivéte. RovnéZ zadejte uZivatelské jméno a heslo pfifazené sluzbou
DDNS. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/pouzit) ulozte a aktivujte nastaveni.
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ADSL

Stranka ADSL obsahuje dveé ¢asti: modulace a zptsobilost, které jsou uréeny vasim
poskytovatelem internetovych sluZeb (ISP). Porad'te se s vasim poskytovatelem
internetovych sluZeb (ISP) o spravnych nastavenich. Klepnutim na tlacitko Save/Apply
(UlozZit/pouzit) uloZte a aktivujte nova nastaveni nebo klepnéte na tlacitko Advanced
Settings (Upfesnujici nastaveni), chcete-li nakonfigurovat upfesriujici nastaveni.
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Upfesnujici nastaveni DSL

Viyberte testovaci rezim: normalini, ozvéna, smés, bez obnovy nebo L3. Klepnutim na
tladitko Apply (Pouzit) uloZte a aktivujte nastaveni.
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Nastaveni tonu

Frekvenéni pdsmo ADSL je rozdéleno do 256 oddélenych tonu v odstupu 4,3125 kHz
a kazdy ton pfenasi oddélena data. Tato metoda funguije stejné, jako kdyby bézelo
paralelné 256 samostatnych modemd. Ténovy rozsah je od 0 do 31 pro odesilani a
od 32 do 255 pro pfijem. Nemérite tato nastaveni, pokud nebudete instruovani vasim
poskytovatelem internetovych sluzZeb (ISP).
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Mapova’m’ portﬁ (tato funkce neni k dispozici pro 1portovy smérovac ADSL)

Mapovani portt umoZriuje otevirat porty, aby mohly konkrétni internetové aplikace na
strané WAN prochdzet branou firewall a vstupovat do vasi sité LAN. Aby bylo moZné
tuto funkci pouZivat, musi byt vytvofeny mapovaci skupiny. Klepnutim na tlacitko Add
(PFidat) vytvorte novou mapovaci skupinu.
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Viytvorte novou mapovaci skupinu podle zobrazenych pokynd.

g

PR T i ol b AT e T el o B P e T ey
P i @ Fu g del wwie © G g 6 el et S el B e B

LT s
baa a3 e s ety i el B adrran

B e s S eme P e oo e

e 9 a8 Vo vt bt L ol et o s iy ot el e b U e

BETEEANT 1 4 sk B gl o g B e s, i SCRNTT e 4 Bl i o el b i e i
o shiises a1 i T ok

|

et e
I
=

|

[Diagnostika

Na obrazovce Diagnostics (Diagnostika) miZete spoustét diagnostické testy pro
kontrolu pfipojeni DSL. Testy kontroluji tfi druhy pfipojeni:

+ Pfipojeni k mistni siti

+ Pfipojeni k poskytovateli sluzby DSL

+ Pfipojeni k poskytovateli internetovych sluzeb
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{Spréva

Nabidka Management (Sprava) umoZriuje pfistup ke konkrétnim nastavenim véetné
nastaveni zalohovani, zobrazeni systémového protokolu, spravy fizeni pfistupu a
aktualizovani softwaru.

Nastaveni

Nastaveni zalohovani

Klepnutim na poloZku Backup Settings (Nastaveni zalohovani) uloZte konfigurace,
které jste provedli na vaSem smérovaci, do souboru v poéitaci.
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UloZte soubor do pocitace.
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Obnoveni uzivatelskych nastaveni

Chcete-li nacist dfive uloZeny konfiguracni soubor do smérovace, klepnéte na tladitko
Browse (Prochazet) a potom vyhledejte soubor v poéitaéi. Klepnéte na tlacitko Update

Settings (Aktualizovat nastaveni).
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Poté budou restartovanim smérovace nova nastaveni aktivovana.

Obnoveni vychozich nastaveni
Klepnutim na tlaéitko Restore Default Settings (Obnovit vychozi nastaveni)

odstranite veskera aktudini nastaveni a obnovite vychozi tovarni nastaveni smérovace.
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Po zobrazeni okna Are you sure you want to restore factory default settings
(Opravdu chcete obnovit vychozi tovarni nastaveni) klepnéte na tlacitko OK.
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Systémovy protokol

Klepnutim na tla¢itko View System Log (Zobrazit systémovy protokol) zobrazite
systémovy protokol.
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Klepnutim na tla¢itko Configure System Log (Konfigurovat systémovy protokol)
nakonfigurujte moznosti systémového protokolu. Vybérem moZnosti Enable (Povolit)
povolte reZim protokolovani. Systém protokoluje veskeré udalosti, které presahuiji nebo
jsou rovny vybrané urovni protokolovani, a zobrazuje pouze protokolované udalosti,
které pfesahuji nebo jsou rovny vybrané urovni zobrazeni.
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Jestlize v poli Mode (Rezim) vyberete moZnost Remote (Vzdaleny), uddlosti budou
odeslany na uréenou adresu IP a port UDP protokolovaciho serveru vzdaleného
systému. Jestlize vyberete moZnost Local (Mistni), udalosti budou zaznamenavany do
mistni paméti. JestliZe vyberete moZnost Both (Oboje), uddlosti budou odesilany na
uréenou adresu IP a port UDP protokolovaciho serveru vzdéleného systému a uklddany
do mistni paméti. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (Ulozit/pouzit) uloZte a aktivujte
nastaveni.
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Cas v Internetu

Stranka Internet Time (Cas v Internetu) umoZriuje automaticky synchronizovat vas
¢as s Casovym serverem na Internetu.
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Zaskrinutim policka Automatically synchronize with Internet time servers
(Automaticky synchronizovat s ¢asovymi servery v Internetu) bude vas cas
automaticky synchronizovan s internetovym ¢asovym serverem a potom se zobrazi
dalsi policka.

Vyberte asovy server ze seznamu ¢asovych servert protokolu NTP (Network Time
Protocol) a ¢asové pasmo, ve kterém se nachazite. Klepnutim na tlacitko Save/Apply
(Ulozit/aktivovat) uloZte a aktivujte vase nastaveni ¢asu.
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Sluzby

Povoluje nebo zakazuje nékteré sluzby smérovace na mistni siti LAN nebo na siti
WAN. Neni-li definovéno z&dné pfipojeni WAN, potom Ize konfigurovat pouze stranu
LAN.

Mezi sluzby, které Ize povolit’zakazat na siti LAN/WAN, patfi FTP, HTTP, ICMP, SSH,
TELNET a TFTP.
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Adresy IP

Povolenim rezimu fizeni pfistupu adres IP muZete omezit pfistup k mistnim sluzbdm
pro spravu, které jsou povoleny v seznamu fizeni sluzeb. Klepnutim na tlaéitko Add
(PFidat) pridejte seznam fizeni pfistupu adres IP stanic spravy, které maji povolen
pristup k t&mto mistnim sluzbam pro spravu.

Zadejte adresu IP stanice spravy, kterda mé povolen pfistup k mistnim sluzbam pro
spravu. Klepnutim na tlacitko Save/Apply (UloZit/pouzit) uloZte a aktivujte nastaveni.
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Hesla

Pokyny pro zménu hesla:

1.

o~

Vyberte uZivatelské jméno z rozeviraciho seznamu Username (Uzivatelské
jméno).

Zadejte vasSe staré heslo.

Zadejte vase nové heslo.

Potvrdte vase nové heslo.

Klepnutim na tladitko Save/Apply (UlozZit/pouzit) uloZte a aktivujte nové heslo.
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Aktualizace softwaru

Pfi aktualizaci softwaru postupujte podle nésleduijicich pokynu:

1.
2.

Ziskejte soubor s aktualni bitovou kopii softwaru od spole¢nosti ASUS.

Zadejte cestu k souboru s bitovou kopii nebo klepnéte na tlacitko Browse
(Prochazet) a vyhledejte soubor s bitovou kopi.

Klepnutim na tlaéitko Update Software (Aktualizovat software) zaktualizujte
software.
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Restartovani smérovace

Klepnutim na tlaéitko Save/Reboot (UloZit/restartovat) uloZte nova nastaveni a
restartujte smérovac.




