Address: 6737 Mowry Ave., Newark, CA 94560 U.S.A.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name: ADSL Modem
Model Number: AAM6020BI-B6& AM604

Conforms to the following specifications:

X] FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
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and (4 uiis GCViCT iiust aCCept aily intericitnce i
that may cause undesired operation.
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Representative Person’s Naime Ivan Ho/ President
Signature M

Date: Dec. 30, 2005
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fe' FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3
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Quick Start Guide



ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787
Support fax +1-812-284-0883
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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[Package contents

WL-AM604 4-Port ADSL router
15 VAC AC power adapter
+ RJ-11 telephone cable
RJ-45 Ethernet cable
Splitter
User Manual
Quick Start Guide

[Safety information

Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.

Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from
power surges and lightning strikes.

Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power
source as indicated on the adapter.

Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any
warranties on the equipment.

Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean
the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning
devices.




WL-AM604 4-Port ADSL Router Quick Start Guide YV

[Hardware overview }

Front panel

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows

the status of WL-AM604.

|- xosL —| —— LAN ——

. Ll:llK A:|3T E ¢ ¢ 1: i O Power
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Activity Description
Solid ADSL is connected.
XDSL Link  |No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
XDSLACT  |No light ADSL is not connected.
Quick blinking | There is ADSL traffic.
Solid Router is connected to the LAN.
LAN1-LANZ |No light No connection to the LAN. Check if the LAN cable is
connected to the router.
Blinking LAN traffic
| (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.
Solid Router is powered on.
" (Power) No Router is not powered. Check if the router is plugged
o light . . oo
in and if the power switch is turned on.
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Back panel

L NENENEN

RESET

O

== onoFF

“NIE LAt LAN2 LANS LA | |
Line port \_'—1 I— ON/OFF switch
Power connector
Console port LAN1-LAN4 ports
Reset button
Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.
Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router
needs repair, bring it to a service professional.
Restart-press the button for less than four seconds.
Reset

Default settings-press the button for four seconds or longer.
LAN1-LAN4 |RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.

On/ Off Press to turn the router on and off.
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Hardware connections

ADSL connection

Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection

Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to
connect your network devices, such as desktop computers and network printers.

Wall power outlet

Wall telephone outlet i . F
Splitter
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[Mounting the router ]

The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router
horizontally on a wall.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall
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Configure your computer )

Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary
configurations :

Your PC’s TCP/IP address: 192.168.1.__( the last number is any number
between 2 and 254)

The router’s default IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen,
click Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes
Internet Protocol (TCPAP), then the protocol has already been enabled, and you
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click
Install.

5. Inthe Select Network Component Type window, click protocol and then the Add
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.

After your computer restarts, click the Network and Dial-up Connections icon
again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.

9. Inthe Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol
(TCPAIP) and then click Properties.

10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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Windows XP

In the Windows taskbar, click Start > Settings > Network Connections.

2. Inthe Network Connections window, right click the Local Area Connection icon
and click Properties.

3. The Local Area Connection screen displays the installed network components.
Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.

4. Inthe Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

[Log in to the router }

To log in to your router:
1. Keyin http:/192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the
web browser and press Enter.

2. Alogin window appears. The default username is admin, and password is admin
(lowercase).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Informasi Kontak ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Alamat perusahaan 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Umum (telp) +886-2-2894-3447
Umum (faks) +886-2-2890-7798

% Email untuk umum info@asus.com.tw

g Alamat situs web WWW.asus.com.tw

; Dukungan teknis

= Umum (telp) +86-21-38429911

5 Dukungan (faks) support.asus.com

o

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat perusahaan 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Umum (faks) +1-510-608-4555
Alamat situs web usa.asus.com

Dukungan teknis

Umum (telp) +1-812-282-2787
Dukungan (faks) +1-812-284-0883
Dukungan online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (German & Austria)

Alamat perusahaan Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Umum (telp) +49-2102-95990

Umum (faks) +49-2102-959911

Alamat situs web www.asus.de

Kontak online www.asus.de/sales

Dukungan teknis
Umum (telp) +49-1805-010923
Dukungan (faks) +49-2102-9599-11
Dukungan online support.asus.com
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[Isi kemasan j

Router ADSL 4 Port WL-AM604
Adaptor daya AC 15 VAC

Kabel telepon RJ-11

Kabel Ethernet RJ-45

Pemisah

Panduan Pengguna

Panduan Ringkas

[Informasi keselamatan j
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Letakkan router di permukaan yang rata dan dekat dengan kabel di lokasi
berventilasi baik.

Agar router tidak terlalu panas, jangan halangi lubang ventilasinya.

Pasang peralatan ini ke penstabil tegangan untuk mengurangi risiko kerusakan
akibat lonjakan daya dan sambaran petir.

Hanya operasikan peralatan ini dari stopkontak dengan catu daya yang tepat
seperti ditunjukkan pada adaptor.

Jangan buka penutup peralatan ini. Membuka penutup akan membatalkan
jaminan untuk peralatan.

Sebelum membersihkan, lepaskan sambungan peralatan terlebih dulu. Kain
lembab dapat digunakan untuk membersihkan peralatan. Jangan gunakan
pembersih cair/aerosol maupun perangkat pembersih magnetis/statis.
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[Ikhtisar perangkat keras ]

Panel depan

Panel depan router ADSL 4 port WL-AM604 dilengkapi indikator LED yang akan
menunjukkan status WL-AM604.

|—xbsL = — LAN ——

Wk aer g o2 H O Daya
[T 1 ]
' L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Aktivitas Keterangan
Menyala ADSL tersambung.
XDSL Link  Mati ADSL tidak tersambung. Led ALARM akan menyala
merah.
Berkedip Router tersambung ke ADSL.
Menyala ADSL tersambung dan tidak ada lalu lintas ADSL.
XDSLACT  |Mati ADSL tidak tersambung.
Berkedip cepat |Terdapat lalu lintas ADSL.
Menyala Router tersambung ke LAN.

Tidak ada sambungan ke LAN. Pastikan kabel LAN

LAN1-LAN4 |Mati
tersambung ke router.

Berkedip Lalu lintas LAN
Menyala(merah) |ADSL tidak tersambung.
!
! (Alarm) Mati ADSL tersambung.
Menyala Router dihidupkan.
() (Daya) Mati Router tidak dihidupkan. Pastikan router terpasang

dan tombol daya dihidupkan.
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Panel belakang

) m o LE L]

CONSOI RESET ON/OFF ©
L\NIE LANS s Pov:ER | g
Port saluran \—'—I I_Iﬁgltjgl/MATl _§
Port konsol Port LAN1-LAN4 Sotetcaya =
Tombol atur ulang 8
©
=
©
m
Label Keterangan
Saluran Kabel RJ-11 tersambung ke pemisah yang diberikan.
CATATAN: Hanya boleh digunakan oleh teknisi pemeliharaan. Jika
Konsol . o L .
router perlu diperbaiki, bawa ke teknisi servis.
Atur Ulan Untuk memulai ulang, tekan tombol ini selama kurang dari 4 detik.
u
g Untuk pengaturan default, tekan tombol ini selama 4 detik atau lebih.
LAN1-LANA RJ-45 menyambungkan unit dengan perangkat Ethernet seperti PC
atau switch.
Daya Menyambungkan ke adaptor daya AC 15VAC.
Hidup/Mati | Tekan untuk menghidupkan dan mematikan router.
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Sambungan perangkat keras

Sambungan ADSL

Gunakan pemisah ADSL yang diberikan dalam kemasan untuk memisahkan sinyal
ADSL dan layanan telepon. Pasang ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router ke port DSL
pemisah menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kemasan. Gunakan kabel
telepon lain untuk menyambungkan telepon ke port Telepon di pemisah ADSL.

Sambungan Ethernet

Gunakan kabel Ethernet RJ-45 untuk membuat sambungan LAN berkabel. ASUS
WL-AM604 4-port ADSL Router adalah perangkat Ethernet Cepat yang menyediakan
sambungan jaringan sebesar 100Mbps. Untuk memastikan kualitas sambungan,
gunakan kabel Ethernet RJ-45 untuk tersambung ke perangkat jaringan seperti
komputer desktop dan printer jaringan.

Stopkontak listrik

Stopkontak telepon

Pemisah
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[Memasang router ]

Router dapat dipasang di dinding menggunakan sekrup. Pemasangan dapat dilakukan
di dinding berbahan bata, kayu, atau gypsum. Pilih lokasi yang sesuai dan bebas

dari penghalang atau kemungkinan gangguan. Pastikan kabel dapat dipasang

dengan mudah ke router dan tidak tertarik. Gambar di bawah ini menunjukkan cara
pemasangan router secara horizontal di dinding.

| Pemasangan Horizontal |

Sekrup Pemasangan

Lubang Pemasangan
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Bata, Kayu, atau
Gypsum
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[Mengkonfigurasi komputer }

Sebelum mengakses router melalui port LAN, perhatikan konfigurasi yang diperlukan
sebagai berikut:

Alamat IP/TCP PC: 192.168.1.__ (angka terakhir adalah angka apapun antara 2
dan 254)

Alamat IP default router: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Berikut adalah prosedur untuk mengkonfigurasi komputer. lkuti petunjuk untuk sistem
operasi yang Anda gunakan.
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Windows2000

1. Dibaris tugas Windows, klik Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Kiik Local Area Connection. Dari layar Local Area Connection Status, klik
Properties.

3. Daftar komponen jaringan yang diinstal akan ditampilkan. Jika daftar tersebut
mencakup Internet Protocol (TCP/IP), berarti protokol telah diaktifkan, sehingga
Anda dapat langsung beralih ke Langkah 10.

4. Jika Internet Protocol (TCP/IP) tidak ditampilkan sebagai komponen yang telah
diinstal, klik Install.

5. Dijendela Select Network Component Type, klik protocol, kemudian klik tombol
Add.

6. Pilih Internet Protocol (TCP/IP) dari daftar, kemudian klik OK.
7. Jika diminta memulai ulang komputer dengan pengaturan baru, klik OK.

Setelah komputer dimulai ulang, klik kembali ikon Network and Dial-up
Connections, lalu klik kanan ikon Local Area Connection, kemudian pilih
Properties.

9. Dalam kotak dialog Local Area Connection Properties, pilih Internet Protocol
(TCPAP), lalu klik Properties.

10. Dalam kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, pilih Use the following
IP address, lalu masukkan 192.168.1.X (X adalah angka apapun antara 2 dan 254)
serta 255.255.255.0 dalam bidang alamat IP dan Subnet Mask.

11. Klik OK untuk menyimpan perubahan, kemudian tutup Control Panel.
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Windows XP

Di baris tugas Windows, klik Start > Settings > Network Connections.

2. Di Network Connections window, klik kanan ikon Local Area Connection, lalu
klik Properties.

3. Layar Local Area Connection akan menampilkan komponen jaringan yang telah
diinstal. Pilih Internet Protocol (TCP/IP), lalu klik Properties.

4. Dalam kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, pilih Use the following
IP address, lalu masukkan 192.168.1.X (X adalah angka apapun antara 2 dan 254)
serta 255.255.255.0 dalam bidang alamat IP dan Subnet Mask.

5. Klik OK untuk menyimpan perubahan, kemudian tutup Control Panel.
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[Log in ke router }

Untuk log in ke router:

1. Masukkan http://192.168.1.1 (alamat IP default router) ke kotak alamat browser
Web, kemudian tekan Enter.

2. Jendela login akan ditampilkan. Nama pengguna default adalah admin dan
sandinya adalah admin (huruf kecil).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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NYWAY suseRnNHs LAN
(mstion) ﬁo]f:mam (uav) ADSL"LjJ"lmIf'raulﬁia
AN ADSL 1#aunaDy
ARARDA mmaiﬂmﬂ%maﬂ'
O (wnas) W ITUADTINAWAN 2N Gl‘i‘li]ifﬂu‘l’lﬁ’]mﬂ‘ilﬁﬂuﬂaﬂaﬂ

Ltaummﬂwwnaﬂﬂmaﬂma“lu
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UHIATUVAY

9 O

ONJ/OFF

L NENENEN

LANT LAN2 LAN3 LAN4

I— Mazida/da
2ADININDT

wasn LAN1-LAN4

WaSAREINTANN

WasARTHR——

I

29ANN AasuNg

Line Muada RJ-11 ipuaaluiveusnsyanaantvan
AR mwm,a’msum\i?ﬂmmumsms\ﬁﬂmwnuu

Console
m mmaﬁmtﬁumawﬂu “Zﬁu’uﬂsaq“lﬂwﬁuﬂmrnﬁ

Reset e nmﬂmﬁunmuaﬂmw 4 9w

ese o g S T R

MIANANAL — NAdNANTIATLG 4 Twvidwll

LAN1- R I T

LAN4 RJ-45 12hunaia3nuiannlalnTmwalsnalne 12 WY naadIn

Power WananINAUDLuALinaTWNDS AC 15VAC

On / Off |navalauazdalsinas
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msifannadsaung

msidanna ADSL

22061 upngeyaas ADSL Vl?ﬂm’mﬂaa\msia Lwauuna”mmm ADSL
Ltayusrm‘im@fwmaanmﬂnu BRI ASUS ITUADT ADSL 4 Wpn 'iu WL-AM604
12AuwasA DSL wa\imuﬂﬂa’mmm‘imﬂ‘hrmﬂ’im@fwww’lﬁm’mﬂaa\m'ﬁa

W INSANNEN TR L%@Lmuma‘iwsﬁ%mmﬂmmnﬂuwasm‘imﬁ%mmmLmna’mmm
ADSL

msvit‘aumaﬁ lﬁ'a'i—lfl-ﬂ

mmmuamﬁaitm RJ-45 IRDFT M TIEaNAD LAN u,uuumﬂ ASUS L‘"ﬂlﬂﬂ‘i ADSL 4
waimﬁu WL- AM604 Lﬁuaﬂnsmwmm Dlﬁa‘iluﬂmﬂﬂ’]‘il‘lfaumalﬂ‘iD‘Zﬂﬂﬂ‘J‘]NL‘i’)
100Mbps Lwa‘lwnu?amﬂmmwmmrauma YﬂY‘meHLﬂLURBLEB‘SL%W RJ-45
LWDL‘Z(BNGIDEI]Jﬂ’iMLWSD‘ZﬂH‘ZIB\‘Iﬂm 12 ADNALADIIARNNDY LATIASDIRNWLIASD2NY

Lﬁﬁlﬁuu"lwmﬁmﬁu

[RITh)
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[m‘sﬁm‘ﬂm as ]

ﬂmmmiqﬁmmLmnﬂ%ﬂuwﬁ‘imu?{rﬁﬂfﬁ?ﬁm m‘iﬁamm'smhu%wuiﬁmi}ﬁ@mm 2%
ADWNAA ‘IN naDRILMIAAA D IRDNEINWIENERNAINNT2I WaDMSTUMWTAN

Wm@‘mukb‘lanammmjmamuml,ﬁa”lﬂuﬁi mma’%"lmamaammﬂ‘iﬂu"luﬁqu\mn
AMWABAMBAN UFAYTAABINIENSIAISADTUBNUNTHUWIBD 1

| MIBAUWILDY |
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umMAaUAnAaNAINATIDIAM

AW IADTHLNDTA LAN 1@
iurmvmunﬂmmmmmimmﬂmﬂmaﬁﬂumnﬁuma"mmm

o TCP/IP uaainssznvidanenms: 192.168.1.__ (fiaangamuidusiazlaiia
e 2 i 254)

o IP upAIAANIGHAB2 IS IADS: 192.168.1.1
o gUha anadn: 255.255.255.0

ﬂ’]%aﬁ\iLﬁ%ﬂ‘ku’l%ﬂ’]‘iiﬁﬁ‘iﬂﬂﬁ‘iﬂ DUANADNAILADTLDIAS
UAtRMaA DI MSITILLATRNM SRR

Windows 2000

10.

11.

wnanns2ad Windows, adn Start (15u) > Settings (nssa) > Control
Panel (uwinduan) > Network and Dial-up Connections
(l5aznguasNSIFaNALLLTNSLAN)

aan Local Area Connection (mmﬁ’auﬂauau) nw9e Local Area
Connection Status (8auy msti'i’auﬂauau) A’n Properties (AuaNLR)

s“wmidm%naoﬁmuﬂanmsamﬂwmmmamvuamom MTEMAUSEN LMY
Internet Protocol (auma'ﬂum’iuﬁmnaa) (TCP/IP),
wmﬂmwmﬁﬂﬁmﬂamﬂmmmuaﬂum uauﬂmmmsnmmﬂmmmaw 10 1a1ay

m Internet Protocol (auma'ﬂum‘iu's‘imnaa) (TCP/IP)
"le‘i'\ngmmﬂ%mmﬂiwnauwmmaﬂ Tinant Install (mnm)

unway Select Network Component Type (manﬂuaaanﬂsvnaumsamﬂ
), Aan Protocol (Wsinnaa) mnu,umnmq Add (vAn)

1400 Internet Protocol (AumastlinTusinaaa) (TCP/IP) :nnsums NNUAAGN
OK (nnav)

MU TUISNADNANLADTIRNTALTZANTAVA TN TrAdnT OK (anav)

pavaNTinaNRInaSIENAWTN Adn1aAaw Network and Dial-up
Connections (m'samuuavn'mf?aumauuu‘insm'\) AnA% uazAAN2ZMAlaAD
Local Area Connection (msu‘?aumauau) NNUsADN Properties (AANLA)

wnaavinnau Local Area Connection Properties (ﬂmduumm'ilﬂaumau
au), 1dan Internet Protocol (GumastinTusinaaa) (TCP/IP) annuisAdn
Properties (AtuaNLA)

WNANIAADL Properties (nmﬂuum) 22y Internet Protocol
(aumasmm‘iuﬁmaa) (TCP/IP) Bhh Use the following IP naﬂuwn ('lzf IP
uamm‘a’ma"lﬂu) URzWNW 192, 168 1.X 12194 (ma X Lﬁumtamm maummw

2 f 254) uaz 255.255.255.0 22y IP upAIASH UALADIRUIBANEA

aan OK (anav) Lwaamnum'immwmam nuisda Control Panel (LWIMIUAN)
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Windows XP

wnanunszae Windows, adn Start (h‘u) > Settings (msmm) > Network
Connections (m'ilﬂaumamsamu)

Tuwaweny Network Connections (msidfannatadazng), Adnzilaani
Local Area Connection (n'ﬁlffaumauau) uazARN Properties (AMUENLIA)

WD Local Area Connection (msm’iaumauau)
ALURAYDIALSENDULASD2NHTARA AN 180 Internet Protocol
(BwmmasuinTusinaaa) (TCP/IP) LATAANT Properties (anuaNLf)

TWNADVIANDL Properties (nmsmum) 22y Internet Protocol
(aumasmmiﬂs‘iﬂnaa) (TCP/IP), Ghh Use the foIIowmg IP naﬂusmn ('lzf IP
uammdma"lﬂu) uRsANW 192.168.1.X 12014 (ma X Lﬂummm‘lm Vlﬂfﬁu‘ﬂ'ﬂ\i
2 fiv 254) uaz 255.255.255.0 W20y IP unAIASH uazaIRuiaaNAn

a’n OK (anav) Lwaammumimmmamm annvisda Control Panel
(uwaAILAN)

[ﬁanﬁulmmﬁoﬁ'\ 1as

TWNTADN AWIHEITUADTYDIANA:

1.

AW h:ctp://192.168.1.1 (P LLBﬂLﬂiNL%NﬁuﬂﬂuLmLﬂn%) au?unéa\iﬁmjmaoﬁnm
N9 uRena Enter (Uaw)

WNAIRDNAWIEUTINY K Taul2inaTgIuAD admin uazsvimwAn admin (6
WHWLIRN)

Enter Network Password | 2x

@ Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-Girigli ADSL Yoénlendirici
WL-AM604

Hizh Kurulum Kilavuzu




Uretici irtibat Bilgileri
ASUSTeK COMPUTER INC.

Sirket adresi 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Genel (tel) +886-2-2894-3447

Genel (faks) +886-2-2890-7798

Genel e-posta info@asus.com.tw

Web sitesi adresi www.asus.com.tw

Teknik destek
Genel (tel) +86-21-38429911
Cevrimici destek support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Sirket adresi 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Genel (faks) +1-510-608-4555
Web sitesi adresi usa.asus.com
Teknik destek
Genel (tel) +1-812-282-2787
Genel destek +1-812-284-0883
Cevrimici destek support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Sirket adresi Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Genel (tel) +49-2102-95990
Genel (faks) +49-2102-959911
Web sitesi adresi www.asus.de
Cevrimigi irtibat www.asus.de/sales
Teknik destek
Genel (tel) +49-1805-010923
Genel destek +49-2102-9599-11

Cevrimici destek support.asus.com
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[Ambalai icerigi j

WL-AM604 4-Girigli ADSL y6nlendirici
15 VAC AC gli¢ adaptoru
+ RJ-11 telefon kablosu
RJ-45 Ethernet kablosu
Dagitici
Kullanma Kilavuzu

Hizli Kurulum Kilavuzu

Giivenlik bilgileri )

Yénlendiricinizi iyi havalandirilan bir yerde bulunan kablolarin yakinina diiz bir
yuzeye yerlestirin.

Asiri isinmay1 énlemek icin, yénlendiricinin havalandirma deliklerini tikamayin.

Gerilim dalgalanmalarindan ve yildinmlardan hasar gérme tehlikesini azaltmak
icin bu cihazi bir agiri gerilim koruyucusuna takin.

Bu cihazi sadece adapt6riin lizerinde gdsterimekte olan dogru gui¢ kaynagina
sahip elekirik prizine takin.

Bu cihazin kapagini agmayin. Kapagin aciimasi cihaz tizerindeki her tlrlu
garantiyi gecersiz kilacaktir.

+  Cihazi, temizlikten 6nce fisten ¢ekin. Nemli bir bez cihazi temizlemek igin
kullanilabilir. Sivi / sprey temizleyiciler ya da manyetik / statik temizleme donanimi
kullanmayin.
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[Cihazm genel gériinimu ]

On panel

WL-AM604 4-girisli ADSL Yénlendirici 6n paneli WL-AM604'nin durumunu gésteren
LED gdstergelerini icermektedir..

|—xbsL = — LAN ——

|.|7\u< A.CT ? ¢ : 1: 1 o GU(}
| l l—AIarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Etkinlik Aciklama
Surekli yanma |ADSL baglidir.
XDSL Link |Isik yok ADSL bagh degildir. ALARM led 1511 kirmizi olacakiir.
Yanip sénme | Yonlendirici ADSL'ye baglaniyor.
Surekli yanma |ADSL baglidir ve highir ADSL trafigi yoktur..
XDSL ACT Isik yok ADSL bagh degildir
Hizllyanip | \ng rafigi vardrr.
sénme
Surekli yanma |Y6nlendirici LAN’a baglidir.
LAN1-LAN4 |Isik yok LA[\l’a baglant yczk. LAN kablo§unun yénlendiriciye
bagl oup olmadigini kontrol edin.
Yanip sénme  |LAN trafigi
Strekli yanma G
 (Alorm) (k.rm.z.)y ADSL bag degildir
Isik yok ADSL baghdir.
Stirekli yanma | Yénlendirici aciktir.
" (Power) Yénlendiricide gti¢ yoktur. Yénlendiricinin fise
(Giig) Isik yok takili olup olmadigini ve gui¢ diigmesinin agik olup
olmadigini kontrol edin.
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Arka panel

JmeErrrd@o

RESET ONIOFF
LINE POWER
!

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 |

|
I—A(;ma/Kapama
diigmesi

LAN1-LAN4 girisleri

Hat girisi —
Konsol girigi ~ ———
Sifilama diigmesi

Gi¢c konnektdri

Etiket Aciklama

Line (Hat) |RJ-11 kablo birlikte verilen dagiticiya baglanir.

Console NOT: Sadece bakim teknisyeni tarafindan kulllaniimasi gerekir.
(Konsol) Yénlendiricinin tamir edilmesi gerekiyorsa, yetkili servise getirin.
Reset Yeniden baglatma-digmeye dért saniyeden daha az bir stireyle basin.

(Sifirlama) Vﬁlrsayllan ayarlara déndurme-diigmeye dért saniye veya daha uzun
sure basin.

LAN1-LAN4 |RJ-45 (initeyi bilgisayar veya switch gibi bir ethernet cihazina baglar..

Power (Giig) | 15VAC AC gli¢ adaptdrline baglanr.

On/Off (Ag/
Kapat)

Yonlendiriciyi agip kapamak icin basin.
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Cihaz baglantilar

ADSL baglantisi

ADSL sinyalini ve telefon hattini dagitmak icin paket icerisinde bulunan ADSL dagticiyi
kullanin. ASUS WL-AM604 4-girisli ADSL Yénlendiricinizi paket icerisinde bulunan
telefon kablosuyla dagiticinin DSL girisine baglayin. Telefonunuzu ADSL dagiticinin
telefon girisine baglamak i¢in bagka bir kablo kullanin.

Ethernet baglantisi

Kablolu LAN baglantilarinizi kurmak icin RJ-45 Ethernet kablosu kullanin. ASUS WL-
AM604 4-girisli ADSL yénlendiricisi 100Mbps’lik ag bagdlantisi saglayan bir hizl ethernet
cihazidir. Baglantinin kaliteli olmasini saglamak amaciyla, masadistu bilgisayarlar, ag
yazicilari gibi ag aygitlarinizi baglamak icin RJ-45 Ethernet kablosu kullanin.

Elektrik prizi
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[Yc‘inlendiricinin montaiji ]

Yénlendiriciler vidalarla duvara takilabilir. Beton, ahsap ya da algipan duvar
malzemesine montaj yapilabilir. Engel veya olasi parazit kaynagi bulunmayan uygun
bir yer secin. Kablolarin yénlendiriciye zorlama olmadan kolayca takilabildiginden emin
olun. Asagidaki resim y6nlendiricinin bir duvara yatay olarak nasil monte edildigini
gbstermektedir.

| Yatay Montaj |

Montaj Vidalari

Montaj Delikleri

1/4in¢
(0.65cm)

((@

Vida
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[Bilgisayarlnlzm yapilandiriimasi }

LAN girisi vasitasiyla yénlendiriciye erismeden 6nce, asagidaki gerekli yapilandirmalara
dikkat edin ::

Bilgisayarin TCP/IP adresi: 192.168.1.__ ( 2 ile 254 arasindaki son say1)
Yénlendiricinin IP adresi: 192.168.1.1
Alt ag maskesi: 255.255.255.0

Asagidakiler bilgisayar yapilandirma talimatlaridir. Kullandiginiz igletim sistemi icin olan
talimatlara uyun.

Windows 2000

10

11

Windows gdrev ¢cubugundan Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections (Baglat > Ayarlar > Denetim Masasi > Ag ve Cevirmeli ag
baglantilari)’ni segin.

Local Area Connection (Yerel Ag Baglantisi)'na tiklayin. Local Area Connection
Status (Yerel A§ Baglanti Durumu) ekranindan, Properties (Ozellikleri) tiklayin.

Kurulu ag bilesenlerinin listesi ekranda gésterilir. Liste Internet Protocol (TCP/IP)
(Internet Protokoli)'nu iceriyorsa, 0 zaman protokol énceden etkinlestirilmigtir,
asama 10'a gegebilirsiniz.

Internet Protocol (TCPAP) (intermet Protokolii) kurulu bir bilesen olarak
gbrinmezse, o zaman install (kur)'u tiklayin.

Select Network Component Type (Ag bileseni tipini segin) penceresinden,
protocol (protokol)’e ve daha sonra Add (ekle) diigmesine tiklayin.

Listeden Internet Protocol (TCPAP) (intemet Protokolii)nii secin ve daha sonra
OK (Tamam)’i tiklayin.

Bilgisayariniz yeni ayarlarla tekrar baglatmaniz isteniyorsa, OK (Tamam)’i tiklayin.v

Bilgisayariniz yeninden basladiktan sonra, tekrar Network and Dial-up
Connections (Ag ve Cevirmeli ag baglantilar) simgesine tiklayin ve Local Area
Connection (Yerel A§ Baglantisi) simgesine tekrar tiklayin, daha sonra Properties
(Ozellikleri) tiklayin.

Local Area Connection Properties (Yerel Ag Baglanti Ozellikleri) iletigim
kutusundan, Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokolti) ni segin ve daha
sonra Properties (Ozellikler)'i tiklayin.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties (internet Protokolt Ozellikleri) iletisim
kutusundan, Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan)’i segin ve
IP adresi ve Alt A§ Maskesi alanina 192.168.1.X2'i (X 2 ile 254 arasindaki herhangi
bir sayidir) ve 255.255.255.0'i girin.

Degisikliklerinizi kaydetmek icin OK (Tamamy)’a tiklayin, daha sonra Control Panel
(Denetim Masasi)’ni kapatin.
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Windows XP

1 Windows gérev cubugundan, Start > Settings > Network Connections (Baslat >
Ayarlar > Agd Baglantilari)’ni tiklayin.

2 Network Connections window (Ag Baglantilan Penceresi)nden, Local Area
Connection (Yerel A§ Baglantisi) simgesine sag tiklayin ve Properties (Ozellikler)’
e tiklayin.

3 Local Area Connection (Yerel Ag Baglantisi) ekrani kurulu ag bilesenlerini gsterir.
Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokoll)'nd segin ve daha sonra Properties
(Ozellikler)e tiklayin.

4 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (internet Protokolti Ozellikleri) iletisim
kutusundan, Use the following IP address (Asagidaki IP adresini kullan)’i segin ve
IP adresi ve Alt A§ Maskesi alanina 192.168.1.X2'i (X 2 ile 254 arasindaki herhangi
bir sayidir) ve 255.255.255.0'yi girin.

5 Degisikliklerinizi kaydetmek icin OK (Tamam)’a tiklayin, daha sonra Control Panel
(Denetim Masasi)’ni kapatin.

[ Yonlendirici’de oturum acilmasi }

Yénlendirici'de oturum agmak igin:

1 Web tarayicisinin adres kutusuna http://192.168.1.1 i (yénlendiricinin varsayilan IP
adresi) girin ve Enter (Giris)’e basin.

2 Bir oturum agma penceresi ekrana gelir. Varsayilan kullanici adi admin’dir ve
parola da admim’dir (kti¢tik harf).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.

Site: 19216811
Fealm ADSL Router
Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Router (B dinh tuyén) ADSL 4 c6ng cua ASUS
WL-AM604
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Huwé'ng dan khéi dong nhanh




Théng tin lién hé véi ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Dia chi 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Dién thoai +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Email info@asus.com.tw
Trang web www.asus.com.tw
Hé tro’ ky thuat
Dién thoai +86-21-38429911
HG trg trurc tuyén support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (My)

Bia chi 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Trang web usa.asus.com
H6 trg’ ky thuat
Dién thoai +1-812-282-2787
Fax hé trg +1-812-284-0883
H6 tro truc tuyén support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Birc va Ao)

Pia chi Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Dién thoai +49-2102-95990 @'.
Fax +49-2102-959911 ;
Trang web www.asus.de o
Lién hé tryc tuyén www.asus.de/sales =

H6 tro’ ky thuat
Dién thoai +49-1805-010923
Fax hd tro +49-2102-9599-11

HG tro truc tuyén support.asus.com
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[Phu kién tron goi }

Router ADSL 4 c6ng WL-AM604
Adapter ngudn dién xoay chiéu 15 v6n
+ Cdp dién thoai RJ-11
Cap Ethernet RJ-45
BG tach
S tay str dung
Huéng dan khai dong nhanh

[Théng tin an toan }

Dét router ctia ban trén bé mat phéng gén véi cdp & khu vure thodng mét.

Dé d& phong trrdng hop qua néng, khdng chin céc 16 thdng khi trén router.
Cém thiét bi nay vao b chdhg dét biéh dién dé giam nguy co' thiét bi bi hong tur
cac dét bién dién va tia sét.

Str dung thiét bi chi tur 6 c&m dién cé ngudn dién thich hop nhur dugc néu trén
adapter.

Khéng mé& ndp ddy thiét bi nay. M& ndp ddy sé lam mat mai gia tri bao hanh cho
thiét bi.

Rt phich c&m dién khoi thiét bi trurére khi vé sinh. C6 thé diing vai w6t dé vé sinh
thiét bi. Khéng dung cac chat tdy rira dang long/tar binh xit hodc céc thiét bi vé
sinh ttr tinh/tinh dién.
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[Té’ng quan vé phéan cu'ng }

Mat truérc

M@t truée clia Router ADSL 4 c6ng WL-AMB04 gém c6 céc den bdo LED cho biét tinh
trang ctia WL-AM604.

|- xosL —| — LAN ——

° ° 4 3 2 1 | [0) Ngu‘c")n
LINK ACT | | 1
N\ | | | _JJ dién
beén bédo

Cép LANtr 1-4
xDSL

Pén LED Hoat dong M6 ta

Lién tuc Da két n6i ADSL.

XDSL Link  |Khéng cé dén  |Chura két néi ADSL. Bén bdo ALARM sé cg do.
Nhap nhay Router dang két ndi véi ADSL.

Lién tuc Ba két ndi ADSL va khong ¢d Iuu lugng ADSL.
Khéng c6 dén  |Chura két n6i ADSL.

XDSL ACT Nhab nha
ap nhay C6 luu lugng ADSL.
nhanh
Lién tuc Da két ndi router v&i mang LAN.

Khéng c6 két ndi vai mang LAN. Kiém tra xem cép
LAN da dugc két n6i v&i router chura.

Nhap nhay Luu lugng mang LAN

Lién tuc (d6)  |Chua két n6i ADSL.

LAN1-LAN4 |Khéng cd dén

!
HAINM) g o6 dén D két ni ADSL.

Lién tuc Da bat ngudn router.
" (Power) Chura bat ngudn router. Kiém tra xem router da dugc

Khong co den cam dién chua va nit ngudn da dugc bat 1én chua.

o
@
>
o
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Mat sau
() NN RONe
— CONSOLE RESET ON/OFF
| LANT LAN2 LANS LAN4 | |
Céng cap mang I— Nit BAT/TAT
Dau néi ngudn dién

Céng diéu knién Céng cap LAN tir 1 - 4

Nt cai lai
Nhan M6 ta
Line Cap RJ-11 n6i vé&i bo tach ban kem.
LUU Y: Chi dugc str dung bori cac chuyén gia bao tri. N&U router can
Console , AN o N N
dugc stra chlra, hdy mang nd dén chuyén gia dich vu bao tri.
Reset Khéi dong lai - nhdh nit nay it hon 4 gidy.
Cai dat mac dinh - nhéh nut nay trong 4 gidy hodc ldu hon.
LAN1-LAN4 Cap RJ-45 két ndi router véi mét thiét bi Ethernet nhur PC hoac b
switch.
Power Két ndi v&i adapter ngudn dién xoay chiéu 15 von.
On/ Off Nhah dé bat hodc tét router.




Hué'ng dan khé'i dong nhanh Router (Bé dinh tuyén) ADSL 4 cong WL-AM604 ey

Két néi phén cu'ng

Két n6i ADSL

St dung bd tach ADSL ban kem theo géi dé€ tach tinh hiéu ADSL va dich vu dién thoai.
Cam Router ADSL 4 c6ng WL-AM604 vao c6ng DSL trén bd téch bang cép dién thoai
ban kém theo gdi. Str dung mét cép dién thoai khéc dé c&m dién thoai vao cng Phone
(diién thoai) trén bo tach ADSL.

Két n6i Ethernet

Dung cap Ethernet RJ-45 dé thiét Iap cac két n6i mang LAN cd ddy. Router ADSL 4
c6ng ASUSWL-AMB04 la thiét bi Ethernet t6c d6 cao cd kha nang két néi mang véi téc
dé 100Mb/gidy. D€ dam bao chét lugng két ndi, hdy dung cap Ethernet RJ-45 d€ két
néi cac thiét bi mang clia ban nhu may tinh dé ban va may in qua mang.

O cam dién trén tuong

Cép mang

6 c&m dién thoai trén tuong |
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&——= Huwéng dan khé'i dong nhanh Router (Bo dinh tuyén) ADSL 4 cong WL-AM604

[Lép dat router ]

C6 thé gan router I&n trong bang vit. C6 thé 13p dat router 16n vat liéu tuong bang bé
tdng, g6 hodc da. Chon vi tri thich hop khéng o céc vat can hodc bat cir thiét bi nao cd
kha nang gay nhiéu. Bam bao cac sqi cap c6 thé dugc két néi dé dang vai router ma
khéng bi cang. Hinh minh hoa dui day trinh bay céch Iap dat router [én twdng theo
chiéu ngang.

| L&p dat theo chigu ngang |

Lap dat vit

Céc 16 18p vit

Tudng bé téng, g6
hodc da

1/4inch
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Hué'ng dan khé'i dong nhanh Router (Bé dinh tuyén) ADSL 4 cong WL-AM604 ey

[Dinh cdu hinh may tinh

Truére khi truy cdp router qua c6ng LAN, Iuru y céc cdu hinh cén thiét sau:

Bia chi TCP/IP trén PC cla ban: 192.168.1.__ (s6 cudi la s&'bét ky gilra 2 va
254)

Bia chi IP mac dinh clia router: 192.168.1.1
B4 loc mang cap dugi (Subnet mask): 255.255.255.0

Du6i déy la céc quy trinh dé dinh cdu hinh mdy tinh ctia ban. Thuc hién theo céc
huéng dén cho hé digu hanh ma ban dang str dung.

Windows 2000

10.

11.

Trong thanh tac vu (taskbar) Windows, click Start > Settings > Control Panel >
Network and Dial-up Connections.

Click Local Area Connection. Tir man hinh Local Area Connection Status, click
Properties.

Danh sdch cac phu kién mang da cai dat sé hién thi. Néu danh sach gém co
Internet Protocol (TCPAP), thi giao thirc nay dé dugc bt va ban cd thé chuyén
sang Buéc 10.

Néu Internet Protocol (TCP/AIP) khdng hién thi nhu mét phu kién dé cai dat, thi
click Install.

Trong ctra s6 Select Network Component Type, click protocol va sau dé la ndt
Add.

Chon Internet Protocol (TCP/IP) tur danh séch va sau do click OK.

Néu dugc théng bao khai déng lai may tinh clia ban véi cac cai dat méi, click OK.
Sau khi mdy tinh ctia ban khéi déng lai, click lai biéu tugng Network and Dial-up
Connections, va click phai biéu twgng Local Area Connection va sau d6 chon
Properties.

Trong hdp thoai Local Area Connection Properties, chon Internet Protocol
(TCP/IP) va sau do click Properties.

Trong hdp thoai Internet Protocol (TCP/IP) Properties, chon Use the following
IP address va nhdp 192.168.1.X (trong do X la s&'bat ky gilra 2 va 254) va
255.255.255.0 vao muc IP address va Subnet Mask.

Click OK d€ Iuru cac thay déi cua ban va sau d6 dong Control Panel.
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Windows XP

Trong thanh tac vu Windows, click Start > Settings > Network Connections.

2. Trong Network Connections window, click phai bi€u tugng Local Area
Connection va click Properties.

3. Man hinh Local Area Connection sé hién thi cac phu kién mang da cai dat. Chon
Internet Protocol (TCP/IP) va sau do click Properties.

4. Trong hdp thoai Internet Protocol (TCP/IP) Properties, chon Use the following
IP address va nhdp 192.168.1.X (trong do X la s&' bat ky gilra 2 va 254) va
255.255.255.0 vao muc IP address va Subnet Mask.

5. Click OK dé luu cac thay d6i ctia ban va sau dé dong Control Panel.

[Déng nhap vao router

Dé dang nhép vao router cua ban:

1. Nhdp http://192.168.1.1 (dia chi IP m&c dinh cla router) vao 6 dia chi trén trinh
duyét web va nhéh phim Enter.

2. M6t clra s6 dang nhdp sé hién thi. Tén dang nhadp méac dinh la admin va mét khau
|& admin (viét thudong).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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