




FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may 

cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: 
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be 
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. 
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
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ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone  +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-2890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Web site  www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone  +86-21-38429911
Online support  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax   +1-510-608-4555
Web site  usa.asus.com

Technical Support

Telephone   +1-812-282-2787
Support fax  +1-812-284-0883
Online support  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone  +49-2102-95990
Fax   +49-2102-959911
Web site  www.asus.de
Online contact  www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone  +49-1805-010923
Support Fax  +49-2102-9599-11
Online support  support.asus.com
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Package contents
•  WL-AM604 4-Port ADSL router
•  15 VAC AC power adapter
•  RJ-11 telephone cable
•  RJ-45 Ethernet cable
•  Splitter
•  User Manual
•  Quick Start Guide

Safety information
•  Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
• To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.
• Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from   

 power surges and lightning strikes.
• Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power   

 source as indicated on the adapter.
• Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any   

 warranties on the equipment.
• Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean 

 the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning  
 devices.
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Front panel

LED Activity Description

XDSL Link
Solid ADSL is connected.
No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.

XDSL ACT
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
No light ADSL is not connected.
Quick blinking There is ADSL traffic.

LAN1-LAN4

Solid Router is connected to the LAN.

No light No connection  to the LAN. Check if the LAN cable is 
connected to the router.

Blinking LAN traffic

! (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.

 (Power)
Solid Router is powered on.

No light Router is not powered. Check if the router is plugged 
in and if the power switch is turned on.

Hardware overview

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows 
the status of WL-AM604.
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Power
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Back panel

Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.

Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router 
needs repair, bring it  to a service professional.

Reset
Restart-press the button for less than four seconds.
Default settings-press the button for four seconds or longer.

LAN1-LAN4 RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.
On / Off Press to turn the router on and off.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

LAN1-LAN4 ports

ON/OFF switch
Power connector

Reset button

Line port
Console port
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Hardware connections

ADSL connection
Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone 
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the 
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable 
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection
Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS 
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps 
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to 
connect your network devices, such as desktop computers and network printers. 

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF
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The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall 
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from 
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached 
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router 
horizontally on a wall.

Mounting the router
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Configure	your	computer
Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary 
configurations :

•  Your PC’s TCP/IP address: 192.168.1.__( the last number is any number 
between 2 and 254)

•  The router’s default IP address: 192.168.1.1
•  Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the 
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Control Panel > Network and 
Dial-up Connections. 

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen, 
click  Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes 
Internet Protocol (TCP/IP), then the protocol has already been enabled, and you 
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click  
Install.

5. In the Select Network Component Type window, click protocol and then the Add 
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.
8. After your computer restarts, click the Network and Dial-up Connections icon 

again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.
9. In the Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol 

(TCP/IP) and then click Properties.
10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following 

IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254) 
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Network Connections.
2. In the Network Connections window, right click the Local Area Connection icon 

and click Properties.
3. The Local Area Connection screen displays the installed network components. 

Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.
4. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following 

IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254) 
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

Windows XP

Log in to the router
To log in to your router:
1. Key in http://192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the 

web browser and press Enter.
2. A login window appears. The default username is admin, and password is admin 

(lowercase).
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Informasi Kontak ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Alamat perusahaan  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Umum (telp)   +886-2-2894-3447
Umum (faks)   +886-2-2890-7798
Email untuk umum  info@asus.com.tw
Alamat situs web  www.asus.com.tw

Dukungan teknis
Umum (telp)   +86-21-38429911
Dukungan (faks)  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Alamat perusahaan  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Umum (faks)   +1-510-608-4555
Alamat situs web  usa.asus.com

Dukungan teknis
Umum (telp)    +1-812-282-2787
Dukungan (faks)  +1-812-284-0883
Dukungan online  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (German & Austria)

Alamat perusahaan  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Umum (telp)   +49-2102-95990
Umum (faks)   +49-2102-959911
Alamat situs web  www.asus.de
Kontak online   www.asus.de/sales

Dukungan teknis
Umum (telp)   +49-1805-010923
Dukungan (faks)  +49-2102-9599-11
Dukungan online  support.asus.com
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Isi kemasan
•  Router ADSL 4 Port WL-AM604
•  Adaptor daya AC 15 VAC
•  Kabel telepon RJ-11
•  Kabel Ethernet RJ-45
•  Pemisah
•  Panduan Pengguna
•  Panduan Ringkas

Informasi keselamatan
•  Letakkan router di permukaan yang rata dan dekat dengan kabel di lokasi 

berventilasi baik.
•  Agar router tidak terlalu panas, jangan halangi lubang ventilasinya.
•  Pasang peralatan ini ke penstabil tegangan untuk mengurangi risiko kerusakan 

akibat lonjakan daya dan sambaran petir.
•  Hanya operasikan peralatan ini dari stopkontak dengan catu daya yang tepat 

seperti ditunjukkan pada adaptor.
•  Jangan buka penutup peralatan ini. Membuka penutup akan membatalkan 

jaminan untuk peralatan.
•  Sebelum membersihkan, lepaskan sambungan peralatan terlebih dulu. Kain 

lembab dapat digunakan untuk membersihkan peralatan. Jangan gunakan 
pembersih cair/aerosol maupun perangkat pembersih magnetis/statis. 
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Panel depan

LED Aktivitas Keterangan

XDSL Link

Menyala ADSL tersambung.

Mati ADSL tidak tersambung. Led ALARM akan menyala 
merah.

Berkedip Router tersambung ke ADSL.

XDSL ACT
Menyala ADSL tersambung dan tidak ada lalu lintas ADSL.
Mati ADSL tidak tersambung.
Berkedip cepat Terdapat lalu lintas ADSL.

LAN1-LAN4

Menyala Router tersambung ke LAN.

Mati Tidak ada sambungan ke LAN. Pastikan kabel LAN 
tersambung ke router.

Berkedip Lalu lintas LAN

! (Alarm) Menyala(merah) ADSL tidak tersambung.
Mati ADSL tersambung.

 (Daya)
Menyala Router dihidupkan.

Mati Router tidak dihidupkan. Pastikan router terpasang 
dan tombol daya dihidupkan.

Ikhtisar perangkat keras

Panel depan router ADSL 4 port WL-AM604 dilengkapi indikator LED yang akan 
menunjukkan status WL-AM604.

LINK ACT

xDSL LAN
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Daya
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Panel belakang

Label Keterangan
Saluran Kabel RJ-11 tersambung ke pemisah yang diberikan.

Konsol CATATAN: Hanya boleh digunakan oleh teknisi pemeliharaan. Jika 
router perlu diperbaiki, bawa ke teknisi servis.

Atur Ulang
Untuk memulai ulang, tekan tombol ini selama kurang dari 4 detik.
Untuk pengaturan default, tekan tombol ini selama 4 detik atau lebih.

LAN1-LAN4 RJ-45 menyambungkan unit dengan perangkat Ethernet seperti PC 
atau switch.

Daya Menyambungkan ke adaptor daya AC 15VAC.
Hidup/Mati Tekan untuk menghidupkan dan mematikan router.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Port LAN1-LAN4

Tombol 
HIDUP/MATI

Soket daya

Tombol atur ulang

Port saluran
Port konsol
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Stopkontak listrik

Stopkontak telepon
Pemisah

Telepon

Saluran

Daya

Sambungan perangkat keras

Sambungan ADSL
Gunakan pemisah ADSL yang diberikan dalam kemasan untuk memisahkan sinyal 
ADSL dan layanan telepon. Pasang ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router ke port DSL 
pemisah menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kemasan. Gunakan kabel 
telepon lain untuk menyambungkan telepon ke port Telepon di pemisah ADSL.

Sambungan Ethernet
Gunakan kabel Ethernet RJ-45 untuk membuat sambungan LAN berkabel. ASUS 
WL-AM604 4-port ADSL Router adalah perangkat Ethernet Cepat yang menyediakan 
sambungan jaringan sebesar 100Mbps. Untuk memastikan kualitas sambungan, 
gunakan kabel Ethernet RJ-45 untuk tersambung ke perangkat jaringan seperti 
komputer desktop dan printer jaringan. 
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Router dapat dipasang di dinding menggunakan sekrup. Pemasangan dapat dilakukan 
di dinding berbahan bata, kayu, atau gypsum. Pilih lokasi yang sesuai dan bebas 
dari penghalang atau kemungkinan gangguan. Pastikan kabel dapat dipasang 
dengan mudah ke router dan tidak tertarik. Gambar di bawah ini menunjukkan cara 
pemasangan router secara horizontal di dinding.

Memasang router

Pemasangan Horizontal

Sekrup Pemasangan

Bata, Kayu, atau 
Gypsum

Lubang Pemasangan

Sekrup

0,65cm 
(1/4 in.)
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Mengkonfigurasi	komputer
Sebelum mengakses router melalui port LAN, perhatikan konfigurasi yang diperlukan 
sebagai berikut:

•  Alamat IP/TCP PC: 192.168.1.__ (angka terakhir adalah angka apapun antara 2 
dan 254)

•  Alamat IP default router: 192.168.1.1
•  Subnet mask: 255.255.255.0

Berikut adalah prosedur untuk mengkonfigurasi komputer. Ikuti petunjuk untuk sistem 
operasi yang Anda gunakan.

Windows2000

1.  Di baris tugas Windows, klik Start > Settings > Control Panel > Network and 
Dial-up Connections.

2.  Klik Local Area Connection. Dari layar Local Area Connection Status, klik 
Properties.

3.  Daftar komponen jaringan yang diinstal akan ditampilkan. Jika daftar tersebut 
mencakup Internet Protocol (TCP/IP), berarti protokol telah diaktifkan, sehingga 
Anda dapat langsung beralih ke Langkah 10.

4.  Jika Internet Protocol (TCP/IP) tidak ditampilkan sebagai komponen yang telah 
diinstal, klik Install.

5.  Di jendela Select Network Component Type, klik protocol, kemudian klik tombol 
Add.

6.  Pilih Internet Protocol (TCP/IP) dari daftar, kemudian klik OK.
7.  Jika diminta memulai ulang komputer dengan pengaturan baru, klik OK.
8.  Setelah komputer dimulai ulang, klik kembali ikon Network and Dial-up 

Connections, lalu klik kanan ikon Local Area Connection, kemudian pilih 
Properties.

9.  Dalam kotak dialog Local Area Connection Properties, pilih Internet Protocol 
(TCP/IP), lalu klik Properties.

10.  Dalam kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, pilih Use the following 
IP address, lalu masukkan 192.168.1.X (X adalah angka apapun antara 2 dan 254) 
serta 255.255.255.0 dalam bidang alamat IP dan Subnet Mask.

11.  Klik OK untuk menyimpan perubahan, kemudian tutup Control Panel. 
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1.  Di baris tugas Windows, klik Start > Settings > Network Connections.
2.  Di Network Connections window, klik kanan ikon Local Area Connection, lalu 

klik Properties.
3.  Layar Local Area Connection akan menampilkan komponen jaringan yang telah 

diinstal. Pilih Internet Protocol (TCP/IP), lalu klik Properties.
4.  Dalam kotak dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, pilih Use the following 

IP address, lalu masukkan 192.168.1.X (X adalah angka apapun antara 2 dan 254) 
serta 255.255.255.0 dalam bidang alamat IP dan Subnet Mask.

5.  Klik OK untuk menyimpan perubahan, kemudian tutup Control Panel.

Windows XP

Log in ke router
Untuk log in ke router:
1.  Masukkan http://192.168.1.1 (alamat IP default router) ke kotak alamat browser 

Web, kemudian tekan Enter.
2.  Jendela login akan ditampilkan. Nama pengguna default adalah admin dan 

sandinya adalah admin (huruf kecil). 
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ข้อมูลติดต่อกับผู้ผลิต
ASUSTeK	COMPUTER	INC.

ที่อยู่บริษัท	 	 15	Li-Te	Road,	Peitou,	Taipei,	Taiwan	11259
ทั่วไป	(โทรศัพท์)		 +886-2-2894-3447
ทั่วไป	(แฟกซ์)	 	 +886-2-2890-7798
อีเมล์ทั่วไป	 	 info@asus.com.tw
ที่อยู่เว็บไซต	 	 www.asus.com.tw

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ทั่วไป	(โทรศัพท์)		 +86-21-38429911
การสนับสนุนออนไลน์	 support.asus.com

ASUS	COMPUTER	INTERNATIONAL	(อเมริกา)
ที่อยู่บริษัท	 	 44370	Nobel	Drive,	Fremont,	CA	94538,	USA
ทั่วไป	(แฟกซ์)	 	 +1-510-608-4555
ที่อยู่เว็บไซต	 	 usa.asus.com

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
ทั่วไป	(โทรศัพท์)		 +1-812-282-2787
ฝ่ายสนับสนุน	(แฟกซ์)	 +1-812-284-0883
การสนับสนุนออนไลน์	 support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(เยอรมันนี	&	ออสเตรีย)
ที่อยู่บริษัท	 	 Harkort	Str.	25,	D-40880	Ratingen,	Germany
ทั่วไป	(โทรศัพท์)		 +49-2102-95990
ทั่วไป	(แฟกซ์)	 	 +49-2102-959911
ที่อยู่เว็บไซต	 	 www.asus.de
การติดต่อออนไลน์	 www.asus.de/sales

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
ทั่วไป	(โทรศัพท์)		 +49-1805-010923
ฝ่ายสนับสนุน	(แฟกซ์)	 +49-2102-9599-11
การสนับสนุนออนไลน์	 support.asus.com
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รายการในกล่องบรรจุ
•		 เราเตอร์	ADSL	4	พอร์ตรุ่น	WL-AM604
•		 อะแดปเตอร์เพาเวอร์	AC	15	VAC	
•		 สายโทรศัพท์	RJ-11	
•		 สายอีเธอร์เน็ต	RJ-45	
•		 ตัวแยกสัญญาณ
•		 คู่มือผู้ใช้
•		 คู่มือเร่ิมต้นอย่างเร็ว

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
•		 วางเราเตอร์บนพ้ืนผิวท่ีเรียบ	ใกล้กับสายเคเบิลในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
•		 เพ่ือป้องกันการร้อนเกินไป	อย่าปิดก้ันช่องระบายอากาศของเราเตอร์
•		 เสียบอุปกรณ์น้ีลงในเคร่ืองป้องกันไฟกระชาก		
เพ่ือลดความเส่ียงของการเสียหายจากไฟกระชาก	และฟ้าผ่า

•		 ใช้อุปกรณ์น้ีจากเต้าเสียบไฟฟ้าท่ีมีแหล่งจ่ายไฟท่ีถูกต้องตามท่ีระบุบนอะแดปเตอร์เท่าน้ัน
•		 อย่าเปิดฝาครอบของอุปกรณ์น้ี	การเปิดฝาครอบจะทำให้การรับประกันอุปกรณ์น้ีส้ินสุด
•		 ถอดปล๊ักอุปกรณ์ก่อนท่ีจะทำความสะอาด	คุณสามารถใช้ผ้าช้ืนเพ่ือทำความสะอาดอุปกรณ์		
อย่าใช้สารทำความสะอาดท่ีเป็นของเหลว	/	ละออง	หรืออุปกรณ์แม่เหล็ก	/		
ไฟฟ้าสถิตย์ในการทำความสะอาด	
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ย

แผงด้านหน้า

LED กิจกรรม คำอธิบาย

XDSL	ลิงค์
ติดตลอด ADSL	เช่ือมต่ออยู่
ไม่มีไฟ ADSL	ไม่ได้เช่ือมต่อ	ไฟ	ALARM	จะเป็นสีแดง
กะพริบ เราเตอร์เช่ือมต่ออยู่กับ	ADSL

XDSL	ACT
ติดตลอด ADSL	เช่ือมต่ออยู่	และไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่าน	ADSL
ไม่มีไฟ ADSL	ไม่ได้เช่ือมต่อ
กะพริบอย่างเร็ว มีการรับส่งข้อมูล	ADSL

LAN1-LAN4

ติดตลอด เราเตอร์เช่ือมต่อไปยัง	LAN

ไม่มีไฟ ไม่มีการเช่ือมต่อไปยัง	LAN	ตรวจสอบว่าสายเคเบิล	LAN		
เช่ือมต่อไปยังเราเตอร์หรือไม่

กะพริบ	 รับส่งสัญญาณ	LAN

!(การเตือน) ติดตลอด	(แดง) ADSL	ไม่ได้เช่ือมต่อ
ไม่มีไฟ ADSL	เช่ือมต่ออยู่

	(เพาเวอร์)
ติดตลอด เราเตอร์เปิดเคร่ืองอยู่

ไม่มีไฟ เราเตอร์ไม่มีพลังงานเข้า	ตรวจสอบว่าเราเตอร์เสียบปล๊ักอยู่		
และสวิตช์เพาเวอร์เปิดอยู่หรือไม่

ส่วนต่างๆ	ของฮาร์ดแวร์

แผงด้านหน้าของเราเตอร์	ADSL	4	พอร์ตรุ่น	WL-AM604	ประกอบด้วยไฟแสดงสถานะ	LED	
ซ่ึงแสดงถึงสถานะการทำงานของ	WL-AM604

LINK ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

xDSL
LAN1-LAN4

การเตือน

เพาเวอร์
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ไทย

แผงด้านหลัง

ข้อความ คำอธิบาย
Line สายเคเบิล	RJ-11	เช่ือมต่อไปยังตัวแยกสัญญาณท่ีให้มา

Console หมายเหตุ:	เฉพาะสำหรับช่างใช้สำหรับการบำรุงรักษาเท่าน้ัน		
ถ้าเราเตอร์จำเป็นต้องซ่อม	ให้นำเคร่ืองไปท่ีศูนย์บริการ

Reset
เร่ิมใหม่	กดปุ่มเป็นเวลาน้อยกว่า	4	วินาที
การต้ังค่าเร่ิมต้น	-	กดปุ่มค้างไว้ต้ังแต่	4	วินาทีข้ึนไป

LAN1-
LAN4 RJ-45	เช่ือมต่อเคร่ืองเข้ากับอุปกรณ์อีเธอร์เน็ต	เช่น	พีซี	หรือสวิตช์

Power เช่ือมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์	AC	15VAC
On	/	Off กดเพ่ือเปิดและปิดเราเตอร์

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

พอร์ต	LAN1-LAN4	

สวิตช์เปิด/ปิด
ขั้วต่อเพาเวอร์

ปุ่มรีเซ็ต

พอร์ตสายโทรศัพท์

พอร์ตคอนโซล
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4 3 2 1 !

ไท
ย

การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

การเชื่อมต่อ	ADSL	
ใช้ตัวแยกสัญญาณ	ADSL	ท่ีให้มาในกล่องบรรจุ	เพ่ือแยกสัญญาณ	ADSL		
และบริการโทรศัพท์ออกจากกัน	เช่ือมต่อ	ASUS	เราเตอร์	ADSL	4	พอร์ต	รุ่น	WL-AM604		
เข้ากับพอร์ต	DSL	ของตัวแยกสัญญาณโดยใช้สายโทรศัพท์ท่ีให้มาในกล่องบรรจุ		
ใช้สายโทรศัพท์อีกเส้นหน่ึงเพ่ือเช่ือมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์ของตัวแยกสัญญาณ		
ADSL

การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต	RJ-45	เพ่ือสร้างการเช่ือมต่อ	LAN	แบบมีสาย	ASUS	เราเตอร์	ADSL	4		
พอร์ตรุ่น	WL-AM604	เป็นอุปกรณ์ฟาสต์	อีเธอร์เน็ตท่ีให้การเช่ือมต่อเครือข่ายความเร็ว		
100Mbps	เพ่ือให้ม่ันใจถึงคุณภาพการเช่ือมต่อ	ให้ใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต	RJ-45		
เพ่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์เครือข่ายของคุณ	เช่น	คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป	และเคร่ืองพิมพ์เครือข่าย	

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

เต้าเสียบไฟฟ้าท่ีผนัง

เต้าเสียบโทรศัพท์ท่ีผนัง ตัวแยก
โทรศัพท์

สายโทรศัพท์

เพาเวอร์
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LINK ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

ไทย

คุณสามารถยึดเราเตอร์ไว้บนผนังโดยใช้สกรูท่ีให้มา	การยึดสามารถทำบนผนังซ่ึงใช้วัสดุต่างๆ	เช่น		
คอนกรีต	ไม้	หรือผนังแห้งชนิดอ่ืน	เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีไม่มีการขวางก้ัน	หรือการรบกวนใด 	ๆ	
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถต่อสายเคเบิลไปยังเราเตอร์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความยุ่งยาก		
ภาพสาธิตด้านล่าง	แสดงให้เห็นถึงวิธีการยึดเราเตอร์บนผนังในแนวนอน

การยึดเราเตอร์

การยึดแนวนอน
สกรูยึด

คอนกรีต	ไม้	หรือผนังแห้ง

รูยึด

สกรู

1/4	น้ิว	
(0.65	ซม.)
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ย

ตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณ
ก่อนท่ีจะใช้งานเราเตอร์ผ่านพอร์ต	LAN	ได้		
โปรดทราบว่าคุณต้องทำการต้ังค่าคอนฟิเกอเรช่ันท่ีจำเป็นต่อไปน้ีก่อน:
•		 TCP/IP	แอดเดรสของพีซีของคุณ:	192.168.1.__	(ตัวเลขาสุดท้ายเป็นตัวเลขใดก็ได
	้ระหว่าง	2	ถึง	254)

•		 IP	แอดเดรสเร่ิมต้นของเราเตอร์:	192.168.1.1
•		 สับเน็ต	มาสก์:	255.255.255.0

ด้านล่างเป็นกระบวนการสำหรับการคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณ		
ปฏิบัติตามข้ันตอนสำหรับระบบปฏิบัติการท่ีคุณกำลังใช้

Windows	2000

1.		 ในทาสก์บาร์ของ	Windows,	คลิก	Start	(เร่ิม)	>	Settings	(การต้ังค่า)	>	Control	
Panel	(แผงควบคุม)	>	Network	and	Dial-up	Connections	 
(เครือข่ายและการเช่ือมต่อแบบโทรเข้า)

2.		 คลิก	Local	Area	Connection	(การเช่ือมต่อแลน)	จากหน้าจอ	Local	Area	
Connection	Status	(สถานะการเช่ือมต่อแลน),	คลิก	Properties	(คุณสมบัติ)

3.		 รายการสำหรับองค์ประกอบเครือข่ายท่ีติดต้ังอยู่จะแสดงข้ึน	ถ้ารายการประกอบด้วย		
Internet	Protocol	(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP),		
หมายความว่าโปรโตคอลเปิดทำงานอยู่แล้ว	และคุณสามารถข้ามไปยังข้ันตอนท่ี	10	ได้เลย

4.		 ถ้า	Internet	Protocol	(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP)	 
ไม่ปรากฏข้ึนเป็นองค์ประกอบท่ีติดต้ังอยู่	ให้คลิกท่ี	Install	(ติดต้ัง)

5.		 ในหน้าต่าง	Select	Network	Component	Type	(เลือกชนิดองค์ประกอบเครือข่าย
),	คลิก	Protocol	(โปรโตคอล)	จากน้ันคลิกปุ่ม	Add	(เพ่ิม)	

6.		 เลือก	Internet	Protocol	(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP)	จากรายการ	จากน้ันคลิก		
OK	(ตกลง)

7.		 ถ้าระบบขอให้เร่ิมคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้การต้ังค่าใหม่	ให้คลิกท่ี	OK	(ตกลง)
8.		 หลังจากท่ีคอมพิวเตอร์เร่ิมต้นใหม่	คลิกไอคอน	Network	and	Dial-up	

Connections	(เครือข่ายและการเช่ือมต่อแบบโทรเข้า)	อีกคร้ัง	และคลิกขวาท่ีไอคอน	 
Local	Area	Connection	(การเช่ือมต่อแลน)	จากน้ันเลือก	Properties	(คุณสมบัติ)

9.		 ในกล่องโต้ตอบ	Local	Area	Connection	Properties	(คุณสมบัติการเช่ือมต่อแ
ลน),	เลือก	Internet	Protocol	(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP)	จากน้ันคลิก	
Properties	(คุณสมบัติ)

10.	ในกล่องโต้ตอบ	Properties	(คุณสมบัติ)	ของ	Internet	Protocol	 
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP),	เลือก	Use	the	following	IP	ท่ีอยู่บริษัท	(ใช้	IP	 
แอดเดรสต่อไปน้ี)	และพิมพ์	192.168.1.X	เข้าไป	(เม่ือ	X	เป็นตัวเลขใดๆ	ท่ีอยู่ระหว่าง		
2	ถึง	254)	และ	255.255.255.0	ในช่อง	IP	แอดเดรส	และช่องสับเน็ตมาสก์

11.	คลิก	OK	(ตกลง)	เพ่ือจัดเก็บการต้ังค่าของคุณ	จากน้ันปิด	Control	Panel	(แผงควบคุม)	
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ไทย

1.		 ในทาสก์บาร์ของ	Windows,	คลิก	Start	(เร่ิม)	>	Settings	(การต้ังค่า)	>	Network	
Connections	(การเช่ือมต่อเครือข่าย)

2.		 ในหน้าต่าง	Network	Connections	(การเช่ือมต่อเครือข่าย),	คลิกขวาท่ีไอคอน		
Local	Area	Connection	(การเช่ือมต่อแลน)	และคลิก	Properties	(คุณสมบัติ)

3.		 หน้าจอ	Local	Area	Connection	(การเช่ือมต่อแลน)		
จะแสดงองค์ประกอบเครือข่ายท่ีติดต้ังข้ึนมา	เลือก	Internet	Protocol	 
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP)	และคลิกท่ี	Properties	(คุณสมบัติ)

4.		 ในกล่องโต้ตอบ	Properties	(คุณสมบัติ)	ของ	Internet	Protocol	 
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล)	(TCP/IP),	เลือก	Use	the	following	IP	ท่ีอยู่บริษัท	(ใช้	IP	 
แอดเดรสต่อไปน้ี)	และพิมพ์	192.168.1.X	เข้าไป	(เม่ือ	X	เป็นตัวเลขใดๆ	ท่ีอยู่ระหว่าง		
2	ถึง	254)	และ	255.255.255.0	ในช่อง	IP	แอดเดรส	และช่องสับเน็ตมาสก์

5.		 คลิก	OK	(ตกลง)	เพ่ือจัดเก็บการต้ังค่าของคุณ	จากน้ันปิด	Control	Panel	 
(แผงควบคุม)

Windows	XP

ล็อกอินเข้ามายังเราเตอร์
ในการล็อกอินเข้ามายังเราเตอร์ของคุณ:
1.	 พิมพ์	http://192.168.1.1	(IP	แอดเดรสเร่ิมต้นของเราเตอร์)	ลงในกล่องท่ีอยู่ของเว็บเบ

ราเซอร์	และกด	Enter	(ป้อน)
2.		 หน้าต่างล็อกอินจะปรากฏข้ึน	ช่ือผู้ใช้มาตรฐานคือ	admin	และรหัสผ่านคือ	admin	(ตัว

พิมพ์เล็ก)	
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ASUS	4-Girişli	ADSL	Yönlendirici 
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Türkçe

Üretici	İrtibat	Bilgileri
ASUSTeK COMPUTER INC.

Şirket adresi  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Genel (tel)  +886-2-2894-3447
Genel (faks)  +886-2-2890-7798
Genel e-posta  info@asus.com.tw
Web sitesi adresi www.asus.com.tw

Teknik destek
Genel (tel)  +86-21-38429911
Çevrimiçi destek support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Şirket adresi  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Genel (faks)  +1-510-608-4555
Web sitesi adresi usa.asus.com

Teknik destek
Genel (tel)   +1-812-282-2787
Genel destek  +1-812-284-0883
Çevrimiçi destek support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Şirket adresi  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Genel (tel)  +49-2102-95990
Genel (faks)  +49-2102-959911
Web sitesi adresi www.asus.de
Çevrimiçi irtibat  www.asus.de/sales

Teknik destek
Genel (tel)  +49-1805-010923
Genel destek  +49-2102-9599-11
Çevrimiçi destek support.asus.com
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Tü
rk

çe

Ambalaj	içeriği
•  WL-AM604 4-Girişli ADSL yönlendirici
•  15 VAC AC güç adaptörü
•  RJ-11 telefon kablosu
•  RJ-45 Ethernet kablosu
•  Dağıtıcı
•  Kullanma Kılavuzu
•  Hızlı Kurulum Kılavuzu

Güvenlik bilgileri
•  Yönlendiricinizi iyi havalandırılan bir yerde bulunan kabloların yakınına düz bir 

yüzeye yerleştirin.
•  Aşırı ısınmayı önlemek için, yönlendiricinin havalandırma deliklerini tıkamayın.
•  Gerilim dalgalanmalarından ve yıldırımlardan hasar görme tehlikesini azaltmak 

için bu cihazı bir aşırı gerilim koruyucusuna takın.
•  Bu cihazı sadece adaptörün üzerinde gösterilmekte olan doğru güç kaynağına 

sahip elektrik prizine takın.
•  Bu cihazın kapağını açmayın. Kapağın açılması cihaz üzerindeki her türlü 

garantiyi geçersiz kılacaktır.
•  Cihazı, temizlikten önce fişten çekin. Nemli bir bez cihazı temizlemek için 

kullanılabilir. Sıvı / sprey temizleyiciler ya da manyetik / statik temizleme donanımı 
kullanmayın. 
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Türkçe

Ön panel

LED Etkinlik Açıklama

XDSL Link
Sürekli yanma ADSL bağlıdır.
Işık yok ADSL bağlı değildir. ALARM led ışığı kırmızı olacaktır.
Yanıp sönme Yönlendirici ADSL’ye bağlanıyor.

XDSL ACT

Sürekli yanma ADSL bağlıdır ve hiçbir ADSL trafiği yoktur..
Işık yok ADSL bağlı değildir
Hızlı yanıp 
sönme ADSL trafiği vardır.

LAN1-LAN4

Sürekli yanma Yönlendirici LAN’a bağlıdır.

Işık yok LAN’a bağlantı yok. LAN kablosunun yönlendiriciye 
bağlı oup olmadığını kontrol edin.

Yanıp sönme LAN trafiği

! (Alarm)
Sürekli yanma 
(kırmızı) ADSL bağlı değildir.

Işık yok ADSL bağlıdır.

 (Power) 
(Güç)

Sürekli yanma Yönlendirici açıktır.

Işık yok
Yönlendiricide güç yoktur. Yönlendiricinin fişe 
takılı olup olmadığını ve güç düğmesinin açık olup 
olmadığını kontrol edin.

Cihazın	genel	görünümü

WL-AM604 4-girişli ADSL Yönlendirici ön paneli WL-AM604’nin durumunu gösteren 
LED göstergelerini içermektedir..

LINK ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Güç
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Arka panel

Etiket Açıklama
Line (Hat) RJ-11 kablo birlikte verilen dağıtıcıya bağlanır.
Console 
(Konsol)

NOT: Sadece bakım teknisyeni tarafından kulllanılması gerekir. 
Yönlendiricinin tamir edilmesi gerekiyorsa, yetkili servise getirin.

Reset  
(Sıfırlama)

Yeniden başlatma-düğmeye dört saniyeden daha az bir süreyle basın.
Varsayılan ayarlara döndürme-düğmeye dört saniye veya daha uzun 
süre basın.

LAN1-LAN4 RJ-45 üniteyi bilgisayar veya switch gibi bir ethernet cihazına bağlar..
Power (Güç) 15VAC AC güç adaptörüne bağlanır.
On/Off (Aç/
Kapat) Yönlendiriciyi açıp kapamak için basın.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

LAN1-LAN4 ports
Reset button

Line port
Console port
Hat girişi

Konsol girişi 
Sıfırlama düğmesi

LAN1-LAN4 girişleri
Güç konnektörü

Açma/Kapama 
düğmesi
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Elektrik prizi

Telefon prizi
Dağıtıcı

Telefon
Hat

Güç

Cihaz	bağlantıları

ADSL	bağlantısı
ADSL sinyalini ve telefon hattını dağıtmak için paket içerisinde bulunan ADSL dağıtıcıyı 
kullanın. ASUS WL-AM604 4-girişli ADSL Yönlendiricinizi paket içerisinde bulunan 
telefon kablosuyla dağıtıcının DSL girişine bağlayın. Telefonunuzu ADSL dağıtıcının 
telefon girişine bağlamak için başka bir kablo kullanın.

Ethernet	bağlantısı
Kablolu LAN bağlantılarınızı kurmak için RJ-45 Ethernet kablosu kullanın. ASUS WL-
AM604 4-girişli ADSL yönlendiricisi 100Mbps’lık ağ bağlantısı sağlayan bir hızlı ethernet 
cihazıdır. Bağlantının kaliteli olmasını sağlamak amacıyla, masaüstü bilgisayarlar, ağ 
yazıcıları gibi ağ aygıtlarınızı bağlamak için RJ-45 Ethernet kablosu kullanın.  
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Yönlendiriciler vidalarla duvara takılabilir. Beton, ahşap ya da alçıpan duvar 
malzemesine montaj yapılabilir. Engel veya olası parazit kaynağı bulunmayan uygun 
bir yer seçin. Kabloların yönlendiriciye zorlama olmadan kolayca takılabildiğinden emin 
olun. Aşağıdaki resim yönlendiricinin bir duvara yatay olarak nasıl monte edildiğini 
göstermektedir.

Yönlendiricinin	montajı	

Yatay Montaj

Montaj Vidaları

Beton, Ahşap, 
Alçıpan

Montaj Delikleri

Vida

1/4 inç 
(0.65cm)
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Bilgisayarınızın	yapılandırılması
LAN girişi vasıtasıyla yönlendiriciye erişmeden önce, aşağıdaki gerekli yapılandırmalara 
dikkat edin ::

• Bilgisayarın TCP/IP adresi: 192.168.1.__ ( 2 ile 254 arasındaki son sayı)
• Yönlendiricinin IP adresi: 192.168.1.1
• Alt ağ maskesi: 255.255.255.0

Aşağıdakiler bilgisayar yapılandırma talimatlarıdır. Kullandığınız işletim sistemi için olan 
talimatlara uyun.

Windows 2000

1 Windows görev çubuğundan Start > Settings > Control Panel > Network and 
Dial-up Connections (Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Ağ ve Çevirmeli ağ 
bağlantıları)’nı seçin.

2 Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı)’na tıklayın. Local Area Connection 
Status (Yerel Ağ Bağlantı Durumu) ekranından, Properties (Özellikleri) tıklayın.

3 Kurulu ağ bileşenlerinin listesi ekranda gösterilir. Liste Internet Protocol (TCP/IP) 
(İnternet	Protokolü)’nü içeriyorsa, o zaman protokol önceden etkinleştirilmiştir, 
aşama 10’a geçebilirsiniz.

4 Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü) kurulu bir bileşen olarak 
görünmezse, o zaman install (kur)’u tıklayın.

5 Select Network Component Type (Ağ bileşeni tipini seçin) penceresinden, 
protocol (protokol)’e ve daha sonra Add (ekle) düğmesine tıklayın.

6 Listeden Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha sonra 
OK (Tamam)’ı tıklayın.

7 Bilgisayarınızı yeni ayarlarla tekrar başlatmanız isteniyorsa, OK (Tamam)’ı tıklayın.v
8 Bilgisayarınız yeninden başladıktan sonra, tekrar Network and Dial-up 

Connections	(Ağ	ve	Çevirmeli	ağ	bağlantıları)	simgesine tıklayın ve Local Area 
Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) simgesine tekrar tıklayın, daha sonra Properties 
(Özellikleri) tıklayın.

9 Local Area Connection Properties (Yerel Ağ Bağlantı Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha 
sonra Properties (Özellikler)’i tıklayın.

10 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)’ı seçin ve 
IP adresi ve Alt Ağ Maskesi alanına 192.168.1.X2’i (X 2 ile 254 arasındaki herhangi 
bir sayıdır) ve 255.255.255.0’yi girin.

11 Değişikliklerinizi kaydetmek için OK (Tamam)’a tıklayın, daha sonra Control Panel 
(Denetim Masası)’nı kapatın. 
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1 Windows görev çubuğundan, Start > Settings > Network Connections (Başlat > 
Ayarlar > Ağ Bağlantıları)’nı tıklayın.

2 Network Connections window (Ağ Bağlantıları Penceresi)’nden, Local Area 
Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) simgesine sağ tıklayın ve Properties (Özellikler)’
e tıklayın.

3 Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ekranı kurulu ağ bileşenlerini gösterir. 
Internet Protocol (TCP/IP) (İnternet Protokolü)’nü seçin ve daha sonra Properties 
(Özellikler)’e tıklayın.

4 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü Özellikleri) iletişim 
kutusundan, Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)’ı seçin ve 
IP adresi ve Alt Ağ Maskesi alanına 192.168.1.X2’i (X 2 ile 254 arasındaki herhangi 
bir sayıdır) ve 255.255.255.0’yi girin.

5 Değişikliklerinizi kaydetmek için OK (Tamam)’a tıklayın, daha sonra Control Panel 
(Denetim Masası)’nı kapatın.

Windows XP

Yönlendirici’de	oturum	açılması

Yönlendirici’de oturum açmak için:
1 Web tarayıcısının adres kutusuna http://192.168.1.1 ’i (yönlendiricinin varsayılan IP 

adresi) girin ve Enter (Giriş)’e basın.
2 Bir oturum açma penceresi ekrana gelir. Varsayılan kullanıcı adı admin’dir ve 

parola da admim’dir (küçük harf). 
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Thông	tin	liên	hệ	với	ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

Địa chỉ  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Điện thoại   +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-2890-7798
Email  info@asus.com.tw
Trang web  www.asus.com.tw

Hỗ	trợ	kỹ	thuật
Điện thoại   +86-21-38429911
Hỗ trợ trực tuyến support.asus.com

ASUS	COMPUTER	INTERNATIONAL	(Mỹ)

Địa chỉ  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax   +1-510-608-4555
Trang web  usa.asus.com

Hỗ	trợ	kỹ	thuật

Điện thoại    +1-812-282-2787
Fax hỗ trợ  +1-812-284-0883
Hỗ trợ trực tuyến support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Đức	và	Áo)

Địa chỉ  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Điện thoại   +49-2102-95990
Fax   +49-2102-959911
Trang web  www.asus.de
Liên hệ trực tuyến www.asus.de/sales

Hỗ	trợ	kỹ	thuật

Điện thoại   +49-1805-010923
Fax hỗ trợ  +49-2102-9599-11
Hỗ trợ trực tuyến support.asus.com
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Phụ	kiện	trọn	gói
•  Router ADSL 4 cổng WL-AM604
•  Adapter nguồn điện xoay chiều 15 vôn
•  Cáp điện thoại RJ-11
•  Cáp Ethernet RJ-45
•  Bộ tách
•  Sổ tay sử dụng
•  Hướng dẫn khởi động nhanh

Thông	tin	an	toàn
•  Đặt router của bạn trên bề mặt phẳng gần với cáp ở khu vực thoáng mát.
•  Để đề phòng trường hợp quá nóng, không chặn các lỗ thông khí trên router.
•  Cắm thiết bị này vào bộ chống đột biến điện để giảm nguy cơ thiết bị bị hỏng từ 

các đột biến điện và tía sét.
•  Sử dụng thiết bị chỉ từ ổ cắm điện có nguồn điện thích hợp như được nêu trên 

adapter.
•  Không mở nắp đậy thiết bị này. Mở nắp đậy sẽ làm mất mọi giá trị bảo hành cho 

thiết bị.
•  Rút phích cắm điện khỏi thiết bị trước khi vệ sinh. Có thể dùng vải ướt để vệ sinh 

thiết bị. Không dùng các chất tẩy rửa dạng lỏng/từ bình xịt hoặc các thiết bị vệ 
sinh từ tính/tĩnh điện. 
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Mặt	trước

Đèn	LED Hoạt	động Mô	tả

XDSL Link
Liên tục Đã kết nối ADSL.
Không có đèn Chưa kết nối ADSL. Đèn báo ALARM sẽ có đỏ.
Nhấp nháy Router đang kết nối với ADSL.

XDSL ACT

Liên tục Đã kết nối ADSL và không có lưu lượng ADSL.
Không có đèn Chưa kết nối ADSL.
Nhấp nháy 
nhanh Có lưu lượng ADSL.

LAN1-LAN4

Liên tục Đã kết nối router với mạng LAN.

Không có đèn Không có kết nối với mạng LAN. Kiểm tra xem cáp 
LAN đã được kết nối với router chưa.

Nhấp nháy Lưu lượng mạng LAN

! (Alarm) Liên tục (đỏ) Chưa kết nối ADSL.
Không có đèn Đã kết nối ADSL.

 (Power)
Liên tục Đã bật nguồn router.

Không có đèn Chưa bật nguồn router. Kiểm tra xem router đã được 
cắm điện chưa và nút nguồn đã được bật lên chưa.

Tổng	quan	về	phần	cứng

Mặt trước của Router ADSL 4 cổng WL-AM604 gồm có các đèn báo LED cho biết tình 
trạng của WL-AM604.

LINK ACT

xDSL LAN
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xDSL
Cáp LAN từ 1 - 4 Đèn báo

Nguồn 
điện
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Mặt	sau

Nhãn Mô	tả
Line Cáp RJ-11 nối với bộ tách bán kèm.

Console LƯU Ý: Chỉ được sử dụng bởi các chuyên gia bảo trì. Nếu router cần 
được sửa chữa, hãy mang nó đến chuyên gia dịch vụ bảo trì.

Reset
Khởi động lại - nhấn nút này ít hơn 4 giây.
Cài đặt mặc định - nhấn nút này trong 4 giây hoặc lâu hơn.

LAN1-LAN4 Cáp RJ-45 kết nối router với một thiết bị Ethernet như PC hoặc bộ 
switch.

Power Kết nối với adapter nguồn điện xoay chiều 15 vôn.
On / Off Nhấn để bật hoặc tắt router.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Cổng cáp LAN từ 1 - 4

Nút BẬT/TẮT
Đầu nối nguồn điện

Nút cài lại

Cổng cáp mạng

Cổng điều khiển
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Kết	nối	phần	cứng

Kết	nối	ADSL
Sử dụng bộ tách ADSL bán kèm theo gói để tách tính hiệu ADSL và dịch vụ điện thoại. 
Cắm Router ADSL 4 cổng WL-AM604 vào cổng DSL trên bộ tách bằng cáp điện thoại 
bán kèm theo gói. Sử dụng một cáp điện thoại khác để cắm điện thoại vào cổng Phone 
(điện thoại) trên bộ tách ADSL.

Kết	nối	Ethernet
Dùng cáp Ethernet RJ-45 để thiết lập các kết nối mạng LAN có dây. Router ADSL 4 
cổng ASUSWL-AM604 là thiết bị Ethernet tốc độ cao có khả năng kết nối mạng với tốc 
độ 100Mb/giây. Để đảm bảo chất lượng kết nối, hãy dùng cáp Ethernet RJ-45 để kết 
nối các thiết bị mạng của bạn như máy tính để bàn và máy in qua mạng. 

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Ổ cắm điện trên tường

Ổ cắm điện thoại trên tường
Bộ tách

Điện thoại

Cáp DSL Cáp LAN

Cáp mạng

Nguồn điện
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Có thể gắn router lên tường bằng vít. Có thể lắp đặt router lên vật liệu tường bằng bê 
tông, gỗ hoặc đá. Chọn vị trí thích hợp không có các vật cản hoặc bất cứ thiết bị nào có 
khả năng gây nhiễu. Đảm bảo các sợi cáp có thể được kết nối dễ dàng với router mà 
không bị căng. Hình minh họa dưới đây trình bày cách lắp đặt router lên tường theo 
chiều ngang.

Lắp	đặt	router	

Lắp đặt theo chiều ngang

Lắp đặt vít

Tường bê tông, gỗ 
hoặc đá

Các lỗ lắp vít

Vít

1/4 inch 
(0,65cm)
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Định	cấu	hình	máy	tính
Trước khi truy cập router qua cổng LAN, lưu ý các cấu hình cần thiết sau:

•  Địa chỉ TCP/IP trên PC của bạn: 192.168.1.__ (số cuối là số bất ký giữa 2 và 
254)

•  Địa chỉ IP mặc định của router: 192.168.1.1
•  Bộ lọc mạng cấp dưới (Subnet mask): 255.255.255.0

Dưới đây là các quy trình để định cấu hình máy tính của bạn. Thực hiện theo các 
hướng dẫn cho hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

Windows 2000

1. Trong thanh tác vụ (taskbar) Windows, click Start > Settings > Control Panel > 
Network and Dial-up Connections.

2.  Click Local Area Connection. Từ màn hình Local Area Connection Status, click 
Properties.

3.  Danh sách các phụ kiện mạng đã cài đặt sẽ hiển thị. Nếu danh sách gồm có 
Internet Protocol (TCP/IP), thì giao thức này đã được bật và bạn có thể chuyển 
sang Bước 10.

4.  Nếu Internet Protocol (TCP/IP) không hiển thị như một phụ kiện đã cài đặt, thì 
click Install.

5.  Trong cửa sổ Select Network Component Type, click protocol và sau đó là nút 
Add.

6.  Chọn Internet Protocol (TCP/IP) từ danh sách và sau đó click OK.
7.  Nếu được thông báo khởi động lại máy tính của bạn với các cài đặt mới, click OK.
8.  Sau khi máy tính của bạn khởi động lại, click lại biểu tượng Network and Dial-up 

Connections, và click phải biểu tượng Local Area Connection và sau đó chọn 
Properties.

9.  Trong hộp thoại Local Area Connection Properties, chọn Internet Protocol 
(TCP/IP) và sau đó click Properties.

10.  Trong hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties, chọn Use the following 
IP address và nhập 192.168.1.X (trong đó X là số bất kỳ giữa 2 và 254) và 
255.255.255.0 vào mục IP address và Subnet Mask.

11.  Click OK để lưu các thay đổi của bạn và sau đó đóng Control Panel. 
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1. Trong thanh tác vụ Windows, click Start > Settings > Network Connections.
2.  Trong Network Connections window, click phải biểu tượng Local Area 

Connection và click Properties.
3.  Màn hình Local Area Connection sẽ hiển thị các phụ kiện mạng đã cài đặt. Chọn 

Internet Protocol (TCP/IP) và sau đó click Properties.
4.  Trong hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties, chọn Use the following 

IP address và nhập 192.168.1.X (trong đó X là số bất kỳ giữa 2 và 254) và 
255.255.255.0 vào mục IP address và Subnet Mask.

5.  Click OK để lưu các thay đổi của bạn và sau đó đóng Control Panel.

Windows XP

Đăng	nhập	vào	router
Để đăng nhập vào router của bạn:
1. Nhập http://192.168.1.1 (địa chỉ IP mặc định của router) vào ô địa chỉ trên trình 

duyệt web và nhấn phím Enter.
2.  Một cửa sổ đăng nhập sẽ hiển thị. Tên đăng nhập mặc định là admin và mật khẩu 

là admin (viết thường). 


