Address: 6737 Mowry Ave., Newark, CA 94560 U.S.A.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name: ADSL Modem
Model Number: AAM6020BI-B6& AM604

Conforms to the following specifications:

X] FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and I\ thic davina smiiab nanamt am dnbacfananan

and (4 uiis GCViCT iiust aCCept aily intericitnce i
that may cause undesired operation.

S T L S S,

ved, i.uuuuiug, SIS ENce

entesentative Person’s Name Yoas YT/ Mo sl "
Representative Person’s Naime Ivan Ho/ President
Signature M

Date: Dec. 30, 2005
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X EN 300386

[J EN 301489

[J EN 60335

(Stamp)

Manufacturer/importer
(full address)

ASLIC COMDIITED Cmhi

ASUS Ci

OhiPvier Gmon

HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY

declare that the product

( iption of the system, i to which it refers)
ADSL Modem

lransmlsslon equlpmen( operanng in
the 2.4GHz

requlremenls ‘under article 3.2 of the R&TTE measurement

Electromagnetic compatibility and Radio [J EN 50360/ the limitation of exposure of
El ¢ o electomagneticnetwork

Matters (ERM); E
compatibility(EMC) standard for radio

equipment and services; Part 17: Sp
ment and services; Part 17: Sp:

conditions for wideband data and

HIPERLAN equipment

Global System for Mobile communications L] EN 55013 Limits and methods of measurement

(GSM);Harmonized EN for mobile stations of radio disturbance characteristics of

in the GSM 900 and GSM 1800 bands broadcast receivers and associated

covering essential requlrements under equipment

articie 3.2 of the R&TTE directive (899/5/EC) —

Directive L] EN 55020 Immunlty from radio interference of
broadcast receivers and associated

Broadband Radio Access Networks (BRAN); equipment

5 GHz high performance RLAN; _
Harmonized EN covering essential requirements | EN 50081-2 Generic emission standard Part 2
of article 3.2 of the R&TTE Directive Industrial environment

[J EN50082-2  Generic immunity standard Part 2:
Industrial environment

The als product
with the actuai requirsu safety standards in accordance with LVD 73i23 EEC
Safely requirements for mains operaied X EN 60850-1 Safety for information technoiogy equipment
electronic and related apparatus for including electrical business equipment
household and similar general ¢
househald and similar general use
Safety of household and similar [ EN 50091-1 General and Safety requirements for
eieciricai appiiances uninterruptible power ?‘stems (UPS)
anufactureriimporter i
Aate ‘Bac 30 200E Name  ° |nr/aé|=n Tsena
Date :Dec.30, 2005 Name  :__Jonglhan Tseng




fe' FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3
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ASUS 4-Port ADSL Router
WL-AM604

Quick Start Guide



ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787
Support fax +1-812-284-0883
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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[Package contents

WL-AM604 4-Port ADSL router
15 VAC AC power adapter
+ RJ-11 telephone cable
RJ-45 Ethernet cable
Splitter
User Manual
Quick Start Guide

[Safety information

Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.

Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from
power surges and lightning strikes.

Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power
source as indicated on the adapter.

Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any
warranties on the equipment.

Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean
the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning
devices.
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[Hardware overview }

Front panel

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows

the status of WL-AM604.

|- xosL —| —— LAN ——

. Ll:llK A:|3T E ¢ ¢ 1: i O Power
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Activity Description
Solid ADSL is connected.
XDSL Link  |No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
XDSLACT  |No light ADSL is not connected.
Quick blinking | There is ADSL traffic.
Solid Router is connected to the LAN.
LAN1-LANZ |No light No connection to the LAN. Check if the LAN cable is
connected to the router.
Blinking LAN traffic
| (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.
Solid Router is powered on.
" (Power) No Router is not powered. Check if the router is plugged
o light . . oo
in and if the power switch is turned on.
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Back panel

L NENENEN

RESET

O

== onoFF

“NIE LAt LAN2 LANS LA | |
Line port \_'—1 I— ON/OFF switch
Power connector
Console port LAN1-LAN4 ports
Reset button
Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.
Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router
needs repair, bring it to a service professional.
Restart-press the button for less than four seconds.
Reset

Default settings-press the button for four seconds or longer.
LAN1-LAN4 |RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.

On/ Off Press to turn the router on and off.
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Hardware connections

ADSL connection

Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection

Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to
connect your network devices, such as desktop computers and network printers.

Wall power outlet




&= WL-AM604 4-Port ADSL Router Quick Start Guide

[Mounting the router ]

The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router
horizontally on a wall.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall
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Configure your computer )

Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary
configurations :

Your PC’s TCP/IP address: 192.168.1.__( the last number is any number
between 2 and 254)

The router’s default IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen,
click Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes
Internet Protocol (TCPAP), then the protocol has already been enabled, and you
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click
Install.

5. Inthe Select Network Component Type window, click protocol and then the Add
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.

After your computer restarts, click the Network and Dial-up Connections icon
again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.

9. Inthe Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol
(TCPAIP) and then click Properties.

10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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Windows XP

In the Windows taskbar, click Start > Settings > Network Connections.

2. Inthe Network Connections window, right click the Local Area Connection icon
and click Properties.

3. The Local Area Connection screen displays the installed network components.
Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.

4. Inthe Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

[Log in to the router }

To log in to your router:
1. Keyin http:/192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the
web browser and press Enter.

2. Alogin window appears. The default username is admin, and password is admin
(lowercase).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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WHdbopMaLms 3a KOHTaKTH ¢ NpoM3BOAUTENS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Appec Ha KoMnaHusTa
OcHoBeH (Ten.)
OcHoBeH (chakc)
OcHoBeH UmMeiin
WHTepHeTappec

TexHuyecka NOAAPBXKKA

OcHosen (Ten.)
OHnaiH noappbxKa

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepwuka)

Appec Ha KoMnaHusTa
OcHoBeH (chakc)
WHTepHeTappec

TexHu4ecKa noAApbLKKaA

OcHosen (Ten.)
Mongpwbixka (pakc)
OHnaitH noaapbxKa

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
Usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Fepmanus n AscTpus)

Azpec Ha KomnaHusTa
OcHosen (Ten.)
OcHoseH (chaxc)
WHTepHeTappec
OHnaiiH KOHTaKT

TexHnyecka nopapbLKKa

OcHoseH (Ten.)
MoaApbXKa (akc)
OHnaiH noaapbXKa

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
support.asus.com
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[Cbnbpmanue Ha nakeTa }

+ WL-AMB04 ADSL pyTep ¢ 4 nopta
+ 15VAC ananTep 3a MpOMEHIMB TOK
« RJ-11 TenedhoHeH kaben

+ RJ-45kaben 3a Ethernet

+ Cnnwurep

+ PbkoBOACTBO Ha NOTpEdUTENS

+ Kparko ymbTBaHe 3a 6bp3 cTapT
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[VIHq)opmauMﬂ 3a 6esonacHocT }

+ [locTaseTe pyTepa Ha nnocka NOBBPXHOCT B 6/M30CT A0 KaBenwTe v Ha MACTO ¢ 4o6pa
BEHTUNALuA.

+ 3a nawsberHeTe nperpsiBaxe, He GROKVpaiTe BEHTUNALMOHHUTE OTBOPK HA pyTepa.

+  Vi3non3Baiite npeanasnTen 3a CBObXHAMPEXEHe, 3a a HaManuTe pucka oT NoBpefa nopaav
BICOKO HAMPEsKEHMe N robMOTEBUYHN Bypu.

* Vi3non3BaifTe yCTPOVCTBOTO CAMO C €NEKTPUHECKY KOHTAKT, YUETO HarpexKeHue 0TroBapst Ha
N0COYEHOTO BHPXY apanTepa.

* He oTBapsiiTe kopnyca Ha ToBa yCTpoicTBO. OTBAPSHETO HA KOPMyCa aHynupa rapaHLvaTa 3a
TOBa yCTPOICTBO.

* M3k1i04eTe yCTPOIACTBOTO OT KOHTaKTa MPef Aa ro noumcTuTe. Vi3nonasaiite BaHo napye
nnar, 3a a No4McTuTe 060PyABAHETO. He M3M0N3BaiiTe TeUHIWAEPO30MHM MOYNCTBALLY
npenapatu unm MarHUTHW/CTATUYHM yCTpOVICTBa 3a no4ncTeaHe.
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[I‘Ipernen Ha xapayepa ]

MpepeH naHen

Mpepruat naHen Ha ADSL pyTepa ¢ 4 nopra WL-AM604 1Ma vHavkaTopw, KOUTO NoKassaT cTaryca Ha
WL-AMBO4.

|- xbosL —| — LAN —

e o 4 3 2 o 3axparBare
LINK ACT | | 1
\. N S— J
T LANT-LAN4 Anepa
xDSL
LED unpukatop | feiHoct Onucanve
Henpexberato  |ADSL e cBbp3aH.
XDSL Link He cetn ADSL He e cBbp3aH. VHakatopbT Ha anapmara e YepBeH.
Mura PytepT ce cabp3sa ¢ ADSL.
Henpexbcrato | ADSL e cBbpaaH, Ho Hama ADSL Tpadhuk.
XDSL ACT He caetn ADSL He e cBbp3aH.

Mura 6bp30 Hsima ADSL tpadwk.
HenpexscHato  |PyTepsT e cabpaaH kbM LAN mpexara.
LANT-LANA He caeTi Hama Bpb3aka ¢ LAN Mpexara. YsepeTe ce, ye LAN kabensT e

CBBP3aH C pyTepa.
Mura LAN Tpachvk
HenpexbcHaTo
! (Anapma) (1epeero) ADSL He e cBBP3aH.
He ceett ADSL e cBbp3aH.

HenpexbcHato | PyTepbT € BKITHOUEH.
PyTepbT He € Bkto4eH. [poBepeTe Aanv pyTepbT M CyM4bT ca
BKIHOHEHM.

O

(3axpaHBaHe)  |He caeTm
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3afieH naHen

L NENENEN

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
h N

Line nopt — BKITKOYBaHE 1

=
—_ x
Mlopr Ha koxgona LAN1-LANé noproge SN S
ByToH 3a Bpbllaxe s
Ha MbPBOHAYATHUTE 3axpanBate =
HacTPOIKy L'nn
ETuker Onucanve
Line (Juxus) RJ-11 kaben 3a cBbp3BaHxe CbC crmTepa.
Console SABENEXKA: [a ce 13non3ga eauHCTBEHO OT CrieLManicTy Mo MoaApbxkara. Ako
(Kon3ona) pyTepbT TPSIOBA A Ce NONpaBi, CBLXKETE CE C NMPOCHECHOHATIUCT.
Restart (Pectaptvpane) — HaTvcHeTe yToHa 3a N0-Marko OT 4 CeKyHW.
Reset (Hynupate) (Pecraprip . ) A Y
(CTaHpapTHN HACTPOKY — HATUCHETE BYTOHA 3 NOBEYE OT 4 CEKYHM.
LAN1-LAN4 RJ-45 cBBp3Ba yCTPOICTBOTO ¢ Ethernet yCTPOICTBO KATO KOMMIOTB MMM Cywy.
Power
Csbpasa ce ¢ 15VAC aganTep 3a NpOMEH/MB TOK.
(3axpaHBate)
On/ Off HarucHeTe, 3a fa BKITHOUMTE UM M3KIHO4TE pyTepa
(Bkn.Makn) ’ pyTEpa.




o1
o'
=
=
Y
=3
o
=
=

&——= ADSL pytep ¢ 4 nopra ASUS WL-AM604 - KpaTko ynbTBaHe 3a 6bp3 cTapT

XapayepHu Bpb3ku

ADSL Bpb3ka

W3nonagaiite ADSL crinuTepa 0T kKoMnnexTa, 3a fa pasgenvte ADSL curHana v TenedhoHHaTa yenyra.
Cebpxete Bawws ADSL pytep ¢ 4 nopra ASUS WL-AMB04 ¢ DSL nopTa Ha cnnuTepa kato uanonssare
NPenocTaBeHuTe B KOMMeKTa TenedhoHHn kabenu. Manonasaiie apyr TenedoHeH kaben, 3a fa
CBBPXKETE TenedhoHa ¢ nopta 3a TenedoH Ha ADSL crnmTepa.

Ethernet Bpb3ka

Wanonasaiite RJ-45 Ethemnet kaben, 3a fa uarpagvre Bawwte LAN Bpb3kn. ADSL pyTepa ¢ 4 nopta
ASUSWL-AMB04 e BucokockopocTHo Ethemet yctpoiicTso, koeTo ocurypsisa 100Mops Mpex<oBy Bpb3ku.
3a [ia CTe CHrypHY 3a Ka4ecTBOTO Ha BpbakaTa, hanonagaiTe RJ-45 Ethemet kaben 3a cBbp3BaHe Ha
Bavwvre MpexoBy yCTPOICTBA, KATO HAMPUMED HACTOMHM KOMMIOTPM 1 MPEXOBY MPUHTEPH.

EJ'IeKTpM"IeCKVI KOHTaKT Ha
CTeHara

W3xon 3a Tenechon f IF=——= Tenectox

Cnnurep
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[MOHTMpaHe Ha pyTepa ]

PyTepwTe MoraT ja ce MOHTUDAT 3a CTeHaTa C NoMoLLTa Ha 6nToBe. MOHTUPaHeTO MoXe fia CTaHe
Ha CTEHI OT GETOH, 1bPBO 1 XOPOCaH. M368peTe Hai-NoX0ALIOTO MSCTO, KbETO HsiMa MPEUKM 1
WHTEpCEPEHLMA C Dy YCTPOCTBA. YBEpeTe Ce, Ye KaBenuTe MoraT 1a e CBbP3BaT NECHO 1 663
younve ¢ pyTepa. MniocTpauvsiTa no-ony nokassa kak a MOHTUPATE PyTepa XOpU3OHTANHO Ha CTeHa.

| XOpMSOHTaﬂeH MOHTaX |

BonTose 3a MoHTUpaHe

OTBOpM 32 MOHTUpaHe

BetoH, [IbPBO 1N XOpOoCaH

1/4 mHya
(0.65cm)
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[Komburypupal-le Ha KOMMIOTbpa }

Mpenv aa BneseTe B pyTepa upes LAN nopra, 3aenexeTe, Ye ca HeOBXOAMMM CIIEAHHTE HACTPOIKY:

+ TCP/IP appeca Ha komnioTbp: 192.168.1.__ ( MOCNIEAHOTO YMCHO € KOEBTO U 12 € YMCTI0 MeXay 2 1
254)

+ CranpapTHuaT IP agpec Ha pyTepa: 192.168.1.1
+ Subnet macka: 255.255.255.0

Mo-gony ca onvcaxy NPOLIeZlypuTe ca KOHGMrypupae Ha koMmoTbpa. CneasaiTe MHCTPYKUMMTE 3a
OrepaLMoHHaTa C1CTEMa, KOSTO M3on3Bare.
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Windows 2000

1. BnenTara c uHcTpymenT Ha Windows Hatuctere Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Hamuctete Local Area Connection. Ot expana Local Area Connection Status HatucHeTe
Properties.

3. TMosiBsiBa Ce CMMCBK C MHCTANMPaH MPEX0BY KOMMOHEHTH. Ak B Hero uma Internet Protocol
(TCP/IP), Toa 03Hauaga, Ye MPOTOKOMTLT Beue € Gvn akTMBMPaH 1 MOXXETE Aa OTUAETE Ha CThIKa
10.

Axo Internet Protocol (TCP/IP) He ce nosisi kaTo MHCTamMpaH KOMMOHEHT, HatucHeTe Install.
B npo3opeva Select Network Component Type HatucHeTe protocol v nocrie 6 yTora Add.
36epete Internet Protocol (TCP/IP) ot crmcbka 1 nocne HatuckeTe OK.

Ao GbeTe nonuUTaHM famv XenaeTe fa PectapTipare KOMMOTbPA C HOBUTE HACTPOIKY,

HatucHete OK.

8. Cnep Karo pecraptipare KOMMOTHPA, HatucHeTe ukoHara Network and Dial-up Connections
0THOBO, HaTucHeTe ukoHaTa Local Area Connection ¢ ecHus 6yToH Ha MuLLKaTa 1 n3bepeTe
Properties.

9. B pmarnoroeus nposopews Local Area Connection Properties n36epete Internet Protocol (TCP/IP)
HartucHeTe nocne Properties.

10. B uanorosus nposope Internet Protocol (TCP/IP) Properties ns6epete Use the following IP

address v BbBefeTe 192.168.1.X (kbaeTo X e K0eTo 1 Aa e uucho Mexay 2 1 254)  255.255.255.0

B noneTo 3a IP appec 1 3a Subnet macka.

11. HarvcHeTe OK, 3a fa 3ana3uTe HacTpoiikuTe 1 3aTBopeTe Control Panel.
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Windows XP

1. B nenrara c uictpymenTv Ha Windows HatucHete Start > Settings > Network Connections.

2. Bnpo3opeua Network Connections, HatucHeTe ukorata Local Area Connection ¢ sechis 6yToH
Ha MuLLKaTa 1 HaTucHeTe Properties.

3. ExpanbT Local Area Connection noka3aga uHCTammpaHuTe MpEX0BI KOMMOHEHTH. V136epeTe
Internet Protocol (TCP/IP) v HatucHeTe Properties.

4. B pvanorosus npo3opey Internet Protocol (TCP/IP) Properties n36epete Use the following IP
address v BbBeeTe 192.168.1.X (kbaeTo X € koeTo v fa e ueno mexay 2 1 254) n 255.255.255.0

B noneto 3a IP appec v 3a Subnet Macka. g
- o
5. Hamctete OK, 3a na 3anaswte HacTpoikuTe v 3atopeTe Control Panel. S
3
Ta]
[Bnusaue B pyTepa }
3a fa BneseTe B pyTepa:
1. BoBepete hitp:/192.168.1.1 (cTaHzapTHus IP agpec Ha pyTepa) B nMoneTo 3a ajpec Ha 6pay3bpa u
HatucHeTe Enter.
2. TMosiBsiBa ce Npo3oped 3a Bxog. CTaHgapTHOTO MoTpebuTencko ume e admin 1 naponata e admin (C
MarTk GykBwm).
Fleaze type vour uzer name and password.
Sie: 19216811
Fealm ADSL Router
User Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Lihijuhend



Tootja kontaktandmed
ASUSTeK COMPUTER INC.

Ettevétte aadress 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Uldtelefon +886-2-2894-3447

Uldfaks +886-2-2890-7798

Uldine e-posti aadress  info@asus.com.tw

Veebileheklilg www.asus.com.tw

Tehniline tugi
Uldtelefon +86-21-38429911
Vérgutugi support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameerika)

Ettevotte aadress 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Uldfaks +1-510-608-4555
Veebilehekiilg usa.asus.com
Tehniline tugi
Uldtelefon +1-812-282-2787
Tugi (faks) +1-812-284-0883
Vérgutugi support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksamaa ja Austria)

Ettevotte aadress Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Uldtelefon +49-2102-95990

Uldfaks +49-2102-959911

Veebileheklilg www.asus.de

Kontakt Interneti kaudu  www.asus.de/sales

Tehniline tugi
Uldtelefon +49-1805-010923
Tugi (faks) +49-2102-9599-11

Vérgutugi support.asus.com
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[Pakendi sisu

WL-AM604 4-Port ADSL Ruuter
15 V vahelduvvooluadapter
+ RJ-11 telefonikaabel
RJ-45 Etherneti kaabel
Jagur
Kasutusjuhend
Luhijuhend

[Ohutusteave

Paigutage ruuter tihetasasele pinnale kaablite Idhedusse hésti ventileeritud
kohas.

Ulekuumenemise véltimiseks arge blokeerige ruuteri ventilatsiooniavasid.

Uhendage seade pingepiirikuga, et vdhendada kahjustusi véimalikust liigpingest
ja vélguldogist.

Uhendage see seade ainult sellisesse toitepistikupessa, mis vastab adapteril
toodud vooluparameetritele.

Arge avage selle seadme kaant. Kaane avamisel kaotab seadme garantii
kehtivuse.

Enne seadme puhastamist tihendage seade vooluvdrgust lahti. Seadme
puhastamiseks véib kasutada niisket lappi. Arge kasutage vedelaid / aerosool-
v6i magnetilisi / staatilisi puhastusvahendeid.
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[Riistvara ulevaade }

Esipaneel

WL-AM604 4-Port ADSL Ruuteri esipaneelil on LED indikaatorid, mis néitavad ruuteri
WL-AM604 olekut.

|- xosL —| — LAN ——

woer 22 bo Toide
LINK ACT | | Il
\. [ | 1 ]
L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
Valgusdiood | Toiming Kirjeldus

Helendab ADSL on tihendatud.

XDSL Link  Kustunud ADSL ei ole Uhendatud. LED indikaator ALARM
helendab punaselt.
Vilkuv Ruuter tihendub ADSL-iga
Helendab ADSL on thendatud ja ADSL liiklus puudub.
XDSLACT  |Kustunud ADSL ei ole tihendatud.
Kiirelt vilkuv ADSL liiklus puudub.
Helendab Ruuter on tihendatud LAN vérguga.
LAN-LAN4 | Kustunud Uhendus LAN vclirgu"ga puudub. Kontrollige, kas LAN
kaabel on ruuteriga Uhendatud.
Vilkuv LAN liiklus
Punaselt S
! (Alarm) §1elen dav) ADSL ei ole tihendatud.
Kustunud ADSL on tihendatud.
Helendab Ruuter on sisse ltlitatud.
Ruuter ei ole sisse litatud. Kontrollige, kas ruuter on
sisse lllitatud ja kas toiteltiliti on sees.

(" (Toide)

Kustunud
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Tagapaneel

Jm ol Xt L LI

RESET
LINE
!

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
h N

| |
|— ON/OFF-Itiliti
Toitepistikupesa

LAN1-LAN4 pordid

Liip————

Konsooli port

Léhtestusnupp

Margis Kirjeldus
Line (Liin) RJ-11 kaabel tihendatatakse jaguriga, mis kuulub seadme komplekdi.
Console MARKUS: Kasutamiseks ainult professionaalsetele hooldustehnikutele.

Kui ruuter vajab parandamist, siis viige see professionaalse
hooldustehniku juurde.

Reset Restart — vajutage nuppu vahem kui neli sekundit.
(Léhtestamine) | Vaikesétted — vajutage nuppu neli sekundit véi rohkem.
LAN1-LANA RJ-45 thendab ruuteri Etherneti seadmega nagu nt arvuti voi

(Konsool)

kommutaator.
Power (Toide) |Uhendamiseks 15 V vahelduvvooluadapteriga.
On/ Off Vajutage, et ruuter sisse ja vélja lilitada.
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Riistvaraiihendused

ADSL-lihenduse

Kasutage seadmega kaasnenud ADSL jagurit, et ihiskasutada ADSL signaali ja
telefoniteenust. Uhendage ASUS WL-AM604 4-Port ADSL Ruuter jaguri DSL pordiga,
kasutades selleks seadmega kaasnenud telefonikaablit. Kasutage teist telefonikaabilit,
et Uhendada telefon ADSL jaguri telefonipordiga.

Etherneti (ihendus

Kasutage RJ-45 Etherneti kaablit, et luua traadiga LAN tihendusi. ASUS WL-AM604
4-Port ADSL Ruuter pakub 100Mbps Fast Ethernet vérgutihendust. Uhenduse
kvaliteedi tagamiseks kasutage RJ-45 Etherneti kaablit, et ihendada vérguseadmeid
nagu nt lauaarvutid ja vorguprinterid.

Seinakontakt
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[Ruuteri paigaldus ]

Ruuterid saab paigaldada seinale, kasutades selleks kruvisid. Ruuteri saab paigaldada
nt betoonist, puidust, kipsplaadist jms materjalist seinale. Valige sobiv asukoht, kus pole
takistusi ja ei esine héireid. Veenduge, et kaablid on kergesti ruuteriga lihendatavad

ja ei jad pingule. Alltoodud illustratsioonil on ndidatud, kuidas ruuterit horisontaalselt
seinale paigaldada.

| Horisontaalne paigaldus |

Paigalduskruvid

Paigaldusavad

Betoon, puit v6i

kipsplaat ~ —>

1/4 tolli
(0,65cm)
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[Arvuti konfigureerimine }

Enne LAN pordi kaudu ruuteri poole péérdumist veenduge jérgmiste konfiguratsioonide
Gigsuses:
Arvuti TCP/IP aadress: 192.168.1.__ ( vimane number on mis tahes number
vahemikus 2 kuni 254)

Ruuteri TCP/IP vaikeaadress: 192.168.1.1
Alamvérgu mask: 255.255.255.0

Allpool on toodud arvuti konfigureerimiseks vajalikud sammud. Jargige arvuti
operatsioonististeemi jaoks ettendhtud juhiseid.

Windows 2000

1. Windowsi tegumiribal valige Start > Settings > Control Panel > Network
and Dial-up Connections. (Start > Seaded > Juhtpaneel > Vork ja
Sissehelistustihendused)

2. Kilopsake valikut Local Area Connection (LAN). Kuvas Local Area Connection
Status (LAN-i olek) klopsake valikut Properties (Atribuudid).

3. Kuvatakse installitud vérgukomponentide loend. Kui loendis sisaldub valik Internet
Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)), siis on protokoll juba lubatud ja te
véite jatkata sammuga 10.

4. Kui tksust Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)) ei leidu
installitud komponentide loendis, siis kibpsake kéasku Install (Installi).

5. Aknas Select Network Component Type (Vali vorgukomponendi tiitip) kiopsa
valikut protocol (Protokoll )ja seejarel nuppu Add (Lisa).

6. Valige loendist mé&drang Internet Protocol (TCP/IP) Internetiprotokoll (TCP/IP),
seejdrel kidpsake nuppu OK.

7. Kui teil palutakse arvuti uute seadetega taaskaivitadas, siis kiopsake nuppu OK.

Pdrast arvuti taaskaivitumist kidpsake uuesti ikooni Network and Dial-up
Connections (Vorgu- ja sissehelistusiihendused) ja paremklGpsake ikooni
Local Area Connection (LAN),seejérel valige madrang Properties (Atribuudid).

9. Dialoogiboksis Local Area Connection Properties (LAN-i atribuudid) valige
méérang Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCPAP), seejdrel
kidpsake valikut Properties (Atribuudid).

10. Dialoogiboksis Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetiprotokolli (TCP/
IP) atribuudid) valige kdsk Use the following IP address (Kasuta jargmist IP-
aadressi) ja sisestage 192.168.1.X (kus X on mistahes number vahemikus 2 kuni
254) ja 255.255.255.0 ning téitke IP-aadressi ja alamvorgu maski véljad.

11. Kl6psake nuppu OK ja salvestage muudatused, seejdrel sulgege Control Panel
(Juhtpaneel).
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Windows XP

1.

Windowsi tegumiribal valige Start > Settings > Network Connection (Start >
Seaded > Vérguiihendus).

Aknas Network Connections (Vorguiihendused) paremkidpsake ikooni Local
Area Connection (LAN) ja kiépsake valikut Properties (Atribuudid).

Ekraanil Local Area Connection (LAN) kuvatakse installitud vérgukomponendid.
Valige madrang Internet Protocol (TCP/IP) (Internetiprotokoll (TCP/IP)), seejérel
kiépsake valikut Properties (Atribuudid).

Dialoogiboksis Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetiprotokolli (TCP/
IP) atribuudid) valige kdsk Use the following IP address (Kasuta jargmist IP-
aadressi) ja sisestage 192.168.1.X (kus X on mistahes number vahemikus 2 kuni
254) ja 255.255.255.0 ning tditke IP-aadressi ja alamvérgu maski véljad.

Klépsake nuppu OK ja salvestage muudatused, seejérel sulgege Control Panel
(Juhtpaneel).

[Logige ruuterisse sisse

Ruuterisse sisselogimiseks:

1.

2.

Sisestage http://192.168.1.1 (ruuteri IP vaikeaadress) veebibrauseri aadressireale
ja vajutage klahvi Enter.

lImub sisselogimise aken. Vaikimisi kasutajanimi on admin ja parool admin
(vaiketdhed).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-iy prievady ADSL marsrutizatorius
WL-AM604

Greitojo paleidimo instrukcija
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Gamintojo kontaktiniai duomenys
ASUSTeK COMPUTER INC.

Bendrovés adresas 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Tel. +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
El info@asus.com.tw
Tinklapio adresas www.asus.com.tw

Techninis aptarnavimas

Tel. +86-21-38429911
Nesiojamieji kompiuteriai support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bendrovés adresas 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Faks +1-510-608-4555
Tinklapio adresas usa.asus.com

Techninis aptarnavimas

Tel. +1-812-282-2787
Aptarnavimas (faks.) +1-812-284-0883
Aptarnavimas internetu  support.asus.com
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ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija ir Austrija)
Bendrovés adresas Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Tel. +49-2102-95990
Faks +49-2102-959911
Tinklapio adresas www.asus.de
Online contact www.asus.de/sales

Techninis aptarnavimas

Tel. +49-1805-010923
Aptarnavimas (faks.) +49-2102-9599-11
Aptarnavimas internetu  support.asus.com
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[Pakuotés turinys j

WL-AM604 4-iy prievady ADSL marsrutizatorius
15 V kintamosios sroves adapteris
+ RJ-11 telefoninio rysio kabelis
RJ-45 ,Ethernet” kabelis
Dazniy skirstytuvas
Vartotojo vadovas

Greitojo paleidimo instrukcija

[Informacija apie sauga j

Padeékite marsrutizatoriy ant lygaus pavirSiaus, netoli kabeliu, gerai védinamoje
vietoje.

Neuzblokuokite marsrutizatoriaus ventiliaciniy anguy, kad jrenginys neperkaisty.
Marsrutizatoriy prijunge prie jtampos filtro, sumaZinsite rizika, kad jrenginys
suges del jtampos Suoliy ar Zaibo.

Irenginj junkite tik prie ant adapterio nurodytas indikacijas atitinkancio elektros
lizdo.

Neatidarinékite jrenginio korpuso. Korpuso atidarymas anuliuos visas jrenginiui
suteiktas garantijas.

+  Pries valydami jrengini, iStraukite jo kistuka i elektros tinklo.

Irenginj galima valyti drégnu audeklu. Nenaudokite skysty / aerozoliniy valikliy
arba magnetiniy / statiniy valymo prietaisu.
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[Techninés jrangos apzvalga ]

Priekinis skydelis

WL-AM604 4-iy prievady ADSL marsrutizatoriaus priekiniame skydelyje yra LED
indikatoriai, rodantys WL-AM604 busena,.

|—xbsL = — LAN ——

UTTK A‘|CT ‘i‘ sz ‘i i O = aMsaitinim
J | ——
LAN1-LAN4 Aliarmas
xDSL
LED Bisena Apibudinimas
Svietia ADSL jjungtas.
XDSL Link Nesviecia ADSL nejjungtas. Aliarmo lemputé Svies raudonai.
Mirksi Marsrutizatorius jungiasi su ADSL.
Svietia ADSL jjungtas, ADSL srauto néra.
XDSL ACT Nesviecia ADSL nejjungtas.
Greitai mirksi Yra ADSL srautas.
Sviegia Marsrutizatorius prijungtas prie vietinio tinklo (LAN)
LAN1-LAN Nesviedia ngruungtag prie LVAN.Patlkrlnklte ar LAN kabelis
prijungtas prie marsrutizatoriaus.
Mirksi LAN srautas
. Sviegia (raudonai) |ADSL nejjungtas.
!
HAllarmas) s iedia ADSL jungtas.
Svietia Marsrutizatorius jjungtas.
(') (Maitinim as) . Mar§ru1!zator!us ne"uungtas. F"atlkrlrj!(n'e, arv o
Nesviecia marsrutizatorius prijungtas prie maitinimo Saltinio ir
ar jjungtas maitinimo jungiklis.
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Galinis skydelis

UNIE CoNsaLE LAIN\ LAN2 LAN3 LA%IM POV\IIER I
Telefoninio rysio F&?”Q'W°
linijos prievadas— | /i8jungimo
jungiklis
Konsolés prievadas " .
prievadai
Perkrovimo mygtukas
Maitinimo jungtis
Zymé Apibiidinimas
Telefoninio
rySio kabelis|RJ-11 kabelis jungiamas prie dazniy skirstytuvo.
(Line)

Konsolé PASTABA: Juo galima naudotis tik profesionalams. Jeigu Jasy
(Console) |marsrutizatoriy reikia taisyti, atneskite jj j profesionaly servisa,

Perkrovimas | Perkrovimas — spauskite mygtuka trumpiau nei keturias sekundes.
(Reset) Gamykliniai nustatymai — spauskite mygtuka keturias sekundes ar ilgiau.

RJ-45 kabelis jungia prietaisg su ,Ethernet” jrenginiu, pvz. kompiuteriu

LANT-LAN4 | 1 komutatoriumi,

Maitinimas
(Power)

Jjungimas /
iSjungimas |Spauskite, jei norite jjungti arba iSjungti marsrutizatoriy.
(On/ Off)

Jungiamas prie 15 V kintamosios srovés adapterio.
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Techninés jrangos rysiy tipai

ADSL rysys

Pakuotéje esan¢iu ADSL dazniy skirstytuvu atskirkite ADSL signalg nuo telefoninio
rySio paslaugos. Taip pat pakuotéje esanciu telefoninio rysio kabeliu sujunkite ASUS
WL-AM604 4-iy prievady ADSL marSrutizatoriy ir daZnio skirstytuvo DSL prievada,
Kitu telefoninio rysio kabeliu prijunkite telefong prie ADSL dazniy skirstytuvo telefono
prievado.

»Ethernet” rysys

RJ-45 ,Ethernet” kabeliu sukurkite laidinio LAN rySius. ASUSWL-AM604 4-iy prievady
ADSL marsrutizatorius yra ,Fast Ethernet” jrenginys, leidziantis 100Mbps tinklo rysio
sparta, Norédami uZtikrinti rySio kokybe, sujunkite tinklo jrenginius (pvz. stalinius
kompiuterius, tinklo spausdintuvus) RJ-45 ,Ethernet” kabeliu.

Elektros tinklo lizdas

Telefono lizdas !
Dazniy skirstytuvas
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[Marérutizatoriaus montavimas ]

Marsrutizatorius galima montuoti prie sienos pritvirtinant varzZtais. Montuoti galima ant
betoninés, medinés ar gipso kartono sienos. Pasirinkite tinkama, vieta, be kliaciy ar
galimy trukdZiy. |sitikinkite, kad kabelius galima nejtempiant pritvirtinti. Zemiau esanti
iliustracija demonstruoja, kaip marsrutizatoriy sumontuoti horizontaliai prie sienos.

| Horizontalus montavimas |

Montavimo sraigtai

Montavimo skylés

Betonas, medis arba
gipso kartonas_s,

Y4 colio (0,65 cm
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[Kompiuterio konfigtiravimas }

Prie$ jungdamiesi prie marsrutizatoriaus per LAN prieiga, atkreipkite démenj j Sias
reikalingas konfigdracijas:

Jasy kompiuterio TCP/IP adresas: 192.168.1.__ (paskutinis skaitmuo yra bet
koks skaitmuo tarp 2 ir 254)

Marsrutizatorius gamyklinis IP adresas: 192.168.1.1
Potinklio kauke: 255.255.255.0

Zemiau pateikiamas kompiuterio konfigdravimo procedtros aprasymas. Sekite
instrukcijas tai operacinei sistemai, kurig naudojate.

Windows 2000

1. Windows uzduodiy juostoje spustelekite Pradzia (Start) > Parametrai (Settings)
> Valdymo skydas (Control Panel) > Tinklo ir komutuojamos linijos rysiai
(Network and Dial-up Connections).

2. Spustelékite Vietinis rySys (Local Area Connection). Vietinio rysio biisenos
(Local Area Connection Status) lange, spustelékite Ypatybés (Properties).

3. Rodomas idiegty tinklo komponenty saradas. Jeigu sarase taip pat yra Interneto
protokolas (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)), reiskia protokolas jau yra
igalintas; galima pereiti prie 10-to Zingsnio.

4. Jeigu Interneto protokolo (TCP/P) (Internet Protocol (TCP/IP)) néra tarp jdiegty
komponentu, spustelékite |diegti (Install).

5. Pasirinkite tinklo komponento tipg (Select Network Component Type) lange,
spustelékite Protokolo (Protocol) ir Pridéti (Add) mygtukus.

6. IS saraso pasirinkite Interneto protokolas (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)),
tada spustelékite Gerai (OK).

7. Jei pasirodo raginimas perkrauti kompiuterj su naujais parametrais, spustelékite
Gerai (OK).

8. Kai kompiuteris persikraus, vél spustelékite Tinklo ir komutuojamos linijos
rySiy (Network and Dial-up Connections) piktograma, desiniu pelés klavisu
spustelekite Vietinio rySio (Local Area Connection) piktograma, ir pasirinkite
Parametrai (Properties).

9. Vietinio rysio ypatybiy (Local Area Connection Properties) dialogo lange
pasirinkite Interneto Protokolg (TCP/IP) (Internet Protocol (TCPAP)) ir
spustelékite Ypatybés (Properties).

10. Interneto protokolo (TCP/IP) ypatybiy (Internet Protocol (TCP/IP) Properties)
dialogo lange spustelékite Naudoti $j IP adresg (Use the following IP address)
ir jveskite ,192.168.1.X“ (kur X — bet koks skaitmuo tarp 2 ir 254), ,255.255.255.0"
jveskite IP adreso (IP address) bei Potinklio kaukés (Subnet Mask) laukeliuose.

11. Spustelédami Gerai (OK) iSsaugokite pakeitimus ir uzdarykite Valdymo skyda
(Control Panel).

c
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Windows XP

1.

Windows uZduociy juostoje spustelékite Pradzia (Start) > Parametrai (Settings) >
Tinklo Rysiai (Network Connections).

Tinklo rysiy (Network Connections) lange deSiniu pelés klaviSu spustelékite
Vietinio rySio (Local Area Connection) piktograma, ir pasirinkite Ypatybés
(Properties).

Vietinio rysio (Local Area Connection) langas rodo idiegtus tinklo komponentus.
Pasirinkite Interneto protokola (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/P)) ir
spustelekite Ypatybés (Properties).

Interneto protokolo (TCP/IP) ypatybiy (Internet Protocol (TCP/IP) Properties)
dialogo lange spustelekite Naudoti $j IP adresg (Use the following IP address)
ir jveskite ,192.168.1.X“ (kur X — bet koks skaitmuo tarp 2 ir 254), ,255.255.255.0"
jveskite IP adreso (IP address) bei Potinklio kaukés (Subnet Mask) laukeliuose.
Spustelédami Gerai (OK) iSsaugokite pakeitimus ir uzdarykite Valdymo skyda
(Control Panel).

[Prisijungimas prie marsrutizatoriaus J

Norédami prisijungti prie marsrutizatoriaus:

1.

[veskite http://192.168.1.1 (marSrutizatoriaus gamyklinj IP adresa) j narSyklés
adresy laukelj ir spustelékite leiti (Enter).

Atsiras prisijungimo langas. Numatytasis vartotojo vardas ir slaptaZodis yra ,,admin
“(maZosiomis raidémis).
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Enter Network Password ed |

% Fleaze type vour uzer name and password.

Site: 192.168.1.1

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-Port ADSL Router

WL-AM604

Atras Uzstadisanas Pamaciba



Razotaja Kontakta Informacija
ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija-Klusais okeans)

Kompanijas adrese: 15 Li-Te lela, Beitou, Taipei 11259
Tel: +886-2-2894-3447
Tikla lapas adrese: www.asus.com.tw
Fax: +886-2-2894-7798
E-pasts: info@asus.com.tw

Tehniskais atbalsts
Tel: +86-21-38429911
TieSsaistes atbalsts: support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Kompanijas adrese: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax: +1-510-608-4555

Tikla lapas adrese: usa.asus.com

Tehniskais atbalsts

Tel: +1-812-282-2787
Fax: +1-812-284-0883
TieSsaistes atbalsts: support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Vacija & Austrija)
Kompanijas adrese: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Tel: +49-2102-95990 —
Fax: +49-2102-959911 §
Tikla lapas adrese: www.asus.de E
Tiessaistes kontakts: www.asus.de/sales

Tehniskais atbalsts
Tel: +49-1805-010923
Atbalsts (fax): +49-2102-9599-11
TieSsaistes atbalsts: support.asus.com
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&= WL-AM604 4-Portu ADSL Marsrutizétaja Atras Uzstadisanas Pamaciba

[Iepakojuma saturs

.

WL-AM604 4-Portu ADSL marsrutizétajs
15 VAC AC barosanas adapteris

RJ-11 telefona vads

RJ-45 Ethernet tikla vads

Sadalitajs

Lietotaja Rokasgramata

Atras Uzstadisanas Pamaciba

[Droéibas informacija

Novietojiet jusu marSrutizetaju uz gludas virsmas tuvu vadiem, labi védinama
telpa.

Lai novérstu parkarsanu, nenoblokéjiet marsrutizétaja ventilacijas atveres.
Pieslédziet So ierici drosinatajam lai samazinatu tas bojajuma iespéju no
Tssavienojumiem vai zibens spériena.

Darbiniet So ierTci tikai no elektriska kontakta ar elektribas avotu kas atbilst uz
adaptera noradtajam.

Neatveriet ST ekipgjuma apvalku. Apvalka atvérSana anulés jebkuras ekipgjuma
garantijas.

Pirms ekipgjuma tTrisanas atslédziet to no stravas. Ekipéjuma tiriSanai var
izmantot mitru dranu. Neizmantojiet Skidros / aerosola tirtajus vai magnétiskas /
statiskas tiriSanas ierrces.
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[Aparatﬁras parskats

Prieksé&jais panelis

WL-AM604 4-portu ADSL Marsrutizétaja priek$éja panell atrodas Cetri LED indikatori,
kuri uzrada WL-AM604 stavokli.

|- xosL —| —— LAN ——

sUS R T %learoéana
. [ 1 |
! L Trauksme
LAN1-LAN4
xDSL
LED Aktivitate Apraksts
Stabila ADSL ir pievienots.
XDSL Link |Nav gaismas ADSL nav pievienots. LED TRAUKSME bas sarkana
gaisma.
Mirgo Marsrutizéetajs savienojas ar ADSL.
Stabila ADSL ir pievienots, un nav ADSL datu pldsmas.
XDSLACT |Nav gaismas ADSL nav pievienots.
Atri mirgo Nav ADSL datu plismas.
Stabila Marsrutizétajs ir savienots ar LAN.
LAN1-LAN4 |Nav gaismas Nav gavienojuma ar LAI\J _I?arbaudiet vai LAN vads
ir savienots ar marsrutizétaju.
Mirgo Ir LAN datu pldsma
Stabila (sarkana) |ADSL nav pievienots.
' (Trauksme) Nav gaismas ADSL ir pievienots.
Stabila Marsrutizétajs ir ieslegts.
(') Marsrutizétajs nav ieslégts. Parbaudiet vai
(Barosana) |Nav gaismas marsrutizétajs ir pievienots barosanai un vai ir
ieslégts baroSanas slédzis.
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Aizmugures panelis

RESET

“NIE CONSOLE LAt LAN2 LANS LA pOV:ER |

Linijas | stedzis
pieslégvieta—— | IESLEGT/
Konsoles pieslégvieta LANT - LAN4 IZSLEGT

Atiestat ieslégvietas
poga plesiegv Barosanas
savienotajs
Birka Apraksts

Line (Linija) |RJ-11 vads savieno ar komplekia ieklauto sadalitaju.
Console PIEZIME: Tikai profesionalam apkalpes darbiniekam. Ja marsrutizétajam
(Konsole) |ir nepiecieSama laboSana, nesiet to uz profesionalu servisu.

Reset Atiestatit-Nospiediet pogu uz mazak ka ¢etram sekundém.
(Atiestatit) |Noklusétie uzstadijumi-Nospiediet pogu ilgak ka etras sekundes.

LAN1-LAN4 |RJ-45 savieno ierici ar Ethernet ierci, tadu ka PC vai komutators.

Powe[ Savieno ar 15 VAC AC barosanas adapteri.
(Baro$ana)

ON/OFF

(leslegt/ Nospiediet lai ieslégtu vai izslégtu marsrutizétaju.
Izslégt)
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Aparatiras pieslégSana

ADSL pieslégSana

Lietojiet iepakojuma ieklauto ADSL sadalitaju lai sadalitu ADSL signalu un telefona
pakalpojumu. Pievienojiet jasu ASUS WL-AM604 4-portu ADSL Marsrutizétaju to
sadaltaja DSL pieslégvietai ar iepakojuma ieklauto telefona vadu. Lietojiet otru telefona
vadu lai pievienotu jusu telefonu ADSL sadalrtaja Telefona pieslégvietai.

Ethernet tikla pieslégSana

Lietojiet RJ-45 Ethernet tikla vadi lai izveidotu jasu vadu LAN savienojumus. ASUS WL-
AMG04 4-portu ADSL Marsrutizétajs Atra Ethernet tikla ierice, kas piedava 100Mbps
trkla pieslégumu. Lai nodro$inatu savienojuma kvalitati, lietojiet RJ-45 Ethernet tTkla
vadu lai savienotu jasu tikla ierfces, tadas ka galddatori vai tkla printeri.

Sienas elektrTbas kontakts

Sienas telefona rozete iF
Sadalitajs
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[Marérutizétéia montaza ]

Marsrutizétajus var ar skrivém piemontét pie sienas. Montét var uz sienas materiala
tada ka betons, koks vai gipskartons. Izvélieties atbilstosu vietu, brivu no skersliem vai
jebkadiem traucékliem. Parliecinieties, ka marsrutizétajam var viegli un bez gratrbam
pievienot vadus. Sekojosa ilustracija attélo ka iespéjams uz sienas horizontali uzmontét

marsrutizetaju.

| Horizontala Montaza |

MontaZas Skraves

Montazas caurumi

Betons Koks vai
Gipskartons
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[Jﬁsu datora konfigurésana }

Pirms piekluves marsrutizétajam caur LAN pieslégvietu, ievérojiet nepiecieSamo
konfiguraciju :
Jusu PC TCP/IP adrese: 192.168.1.__ ( pédéjais numurs ir jebkur§ numurs starp
2.un 254)

Marsrutizetaja nokluséta IP adrese: 192.168.1.1

Apakstrkla maska: 255.255.255.0
Talak seko darbibas jusu datora konfiguréSanai. Sekojiet instrukcijam nemot véra jasu
operacijas sistemu.

Windows 2000

1. Windows uzdevumu josla, klikSkiniet Start (Sakt) > Settings (Uzstadtjumi) >
Control Panel (Kontroles Panelis) > Network (Ttkla) un Dial-up Connections
(lezvanpieejas Savienojumi).

2. Klikskiniet Local Area Connection (Lokala Tikla Savienojums). No Local Area
Connection Status (Lokala Trkla Savienojuma Stavoklis) ekrana, klikskiniet
Properties (Ipasibas).

3. Tiek attelots uzstadito tikla komponentu saraksts. Ja saraksta ir ieklauts Internet
Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) tad protokols jau ir iespéjots, un jas varat
pariet uz 10 soli.

4. Jalnternet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) neparadas ka uzstadits
komponents tad spiediet Install (Uzstadrt).

5. Loga Select Network Component Type (lzvélieties Trkla Komponenta Tipu),
klikskiniet protocol (protokols) un tad pogu Add (Pievienot).

6. No saraksta izvélieties Internet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) un tad
klikskiniet OK.

7. Jair pieprastjums parladét datoru ar jaunajiem uzstadrjumiem, klikskiniet OK.

8. Péc datora parladesanas klikskiniet atkal Network and Dial-up Connections
(Trkla un lezvanpieejas Savienojumi) ikonu un veiciet labo klikski uz ikonas
Local Area Connection (Lokala Tikla Pieslegumi) un tad izvélieties Properties
(Ipasibas).

9. Local Area Connection Properties (Lokala Tikla Pieslégumu Tpasibas) dialoga
loga, izvélieties Internet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) un tad spiediet
Properties (Ipasibas).

10. Internet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) Properties (Ipasibas) dialoga
loga, izvélieties Use the following IP address (Lietot sekojoso IP adresi) un
ievadiet 192.168.1.X (kur X ir jebkurs numurs starp 2 un 254) un 255.255.255.0 IP
adreses un Apakstrkla maskas laukuma.

11. Klikskiniet OK lai saglabatu jisu izmainas un tad aizveriet Control Panel
(Kontroles Paneli).
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Windows XP

1.

Windows uzdevumu josla, klikskiniet Start (Sakt) > Settings (Uzstadijumi) >
Network Connections (Tikla Savienojumi).

Loga Network Connections (Ttkla Savienojumi), veiciet labo klik8ki uz ikonas
Local Area Connection (Lokala Tikla Savienojumi) un klikSkiniet Properties
(Tpasibas).

Ekrans Local Area Connection (Lokala Trkla Savienojumi) attélo uzstaditos
tikla komponentus. lzvélieties Internet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) un
tad spiediet Properties (Ipasibas).

Internet Protocol (Interneta Protokols) (TCP/IP) Properties (Ipasibas) dialoga
loga, izvélieties Use the following IP address (Lietot sekojoso IP adresi) un
ievadiet 192.168.1.X (kur X ir jebkurs numurs starp 2 un 254) un 255.255.255.0 IP
adreses un Apakstikla maskas laukuma.

Klikskiniet OK lai saglabatu savas izmainas un tad aizveriet Control Panel
(Kontroles Paneli).

[Piesakieties marsrutizétaja

Lai pietiektos josu marsrutizétaja:

1.

levadiet hitp:/192.168.1.1 (marsrutizétaja nokluséto IP adresi) tikla parldka
adreses laukuma un nospiediet Enter.

2. Paradas pieteikSanas logs. Nokluseétais lietotaja vards ir admin, un parole ir admin

(mazie burti).

Enter Network Password ed |

% Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4 portos ADSL router
WL-AM604

Gyors lizembe helyezési utmutato




A gyarto elérhetéségei
ASUSTeK COMPUTER INC.

Vallalat cime 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Altalanos (tel.) +886-2-2894-3447
Altalanos (fax) +886-2-2890-7798
Altalanos e-mail info@asus.com.tw
Weboldal www.asus.com.tw

Miiszaki tamogatas

Altaldnos (tel.) +86-21-38429911
Online tamogatas support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Eszak-Amerika)

Vallalat cime 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Altaldnos (fax) +1-510-608-4555
Weboldal usa.asus.com

Miiszaki tamogatas

Altaldnos (tel.) +1-812-282-2787
Témogatas (fax) +1-812-284-0883
Online tdmogatés support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németorszag, Ausztria)

Vallalat cime Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Altaldnos (tel.) +49-2102-95990

Altaldnos (fax) +49-2102-959911

Weboldal www.asus.de

nline elérhetdség www.asus.de/sales

Miiszaki tamogatas
Altalanos (tel.) +49-1805-010923
Témogatas (fax) +49-2102-9599-11
Online tdmogatés support.asus.com
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[A csomag tartalma

WL-AM604 4 portos ADSL router
15V haldzati adapter

RJ-11 telefonzsindr

RJ-45 Ethernet kabel

Elosztd

Haszndlati utasitas

Uzembe helyezési litmutatd a termék hasznalatahoz

A biztonsagos lizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok

Helyezze a routert vizszintes felliletre egy, a kabelek kdzelében 1€vd j6 szell6z§
terdleten.

Atllmelegedés elkertilése érdekében a router szell6z6nyildsait nem szabad
elzérni vagy letakarni.

Az eszkdzt tilfeszliltségvéd6hdz csatlakoztassa, ily médon elkertilheti a
villamlasbdl és haldzati tulfesztltségbdl szarmazd meghibasodasat.

Akészlleket kizérolag a haldzati adapteren jelzett feszliltséget szolgaltatd
aljzathoz csatlakoztassa.

Ne nyissa fel a készlilék burkolatét. A burkolat felnyitdsa a késztilékre vonatkozd
jotallas elvesztésével jar.
Tisztitas el6tt a késztléket hizza ki a fali aljzatbdl. A készllék tisztitasahoz

nedves tériékendét haszndljon. Ne hasznaljon folyékony / aeroszolos tisztitdszert,
illetve magneses / elektrosztatikus tisztitéeszkdzdket.
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[A hardver attekintése

Elélap

AWL-AM604 4 portos ADSL router elSlapja LED kijelz6ket tartalmaz, amelyek mutatjak
a WL-AM604 allapotat.

|—xbsL = —— LAN ——

4 3 2 1

Lll\llK ACT : : i
————Riasztas
LAN1-LAN4
xDSL

LED Tevékenység |Leiras

Allandd Az ADSL csatlakoztatva.
XDSL Link Nerm vildgit AP!?L ne'm"csatlakozik. Az ALARM LED ilyenkor

vorés szind.

Villog A router az ADSL-modemhez csatlakozik.

Allandd Az ADSL csatlakozik, de nincs ADSL adatforgalom.
XDSLACT Nem vildgit Az ADSL nem csatlakozik.

Gyorsan villog |Van ADSL adatforgalom.

Allando A Router kapcsolddik a LAN-hoz.

L Nem csatlakozik a LAN-hoz. Ellendrizze, ho

LANT-LAN4 Nem vilagit megfelelden csatlakozik-e a LAN-kabel a roSt)elarhez.

Villog LAN adatforgalom
! (Alarm) Allandd (v6rés) |Az ADSL nem csatlakozik.
(Riasztas) Nem vilagit Az ADSL csatlakoztatva.

Allandd A router be van kapcsolva.
d) (Power) Arouter nincs bekapcsolva. Ellendrizze, hogy
(Tapfesziiltség) |Nem vilagit a router tapcsatlakozoja be van-e dugva és az

lizemkapcsold bekapcsolt (ON) dlldsban van-e.
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Hatso panel

| em MUMU

@

RESET ON/OFF

LANT LAN2 LAN3 LAN4 |

Vonalport
Konzolport

Alaphelyzet gomb

Uzemkapcsolo
(ON/OFF)
LAN1 LAN4 portok Tépcsatlakozo

Cimke Leiras

Line (Vonal) Az RJ-11 kabel a mellékelt elosztohoz csatlakozik.

Console MEGJEGYZES: a karbantarté szakemberek részére fenntartva. Ha a

(Konzol) router javitasra szorul, vigye el egy szakemberhez.
Ujrainditds - Tartsa lenyomva a gombot kevesebb mint négy

Reset méasodpercig.

(Alaphelyzet) | Alapbedllitésok — Tartsa lenyomva a gombot tébb mint négy
masodpercig.

LAN1-LAN4 Az RJ-45 az eszkdzt Ethernet eszkdzhdz, pl. PC-hez vagy switch-hez
csatlakoztatja.

Po’w o . |lde csatlakoztathaté a 15VAC hélézat adapter.

(Tapfesziiltség)

On/ Off (Be/Ki) |Megnyomasaval be- és kikapcsolhatja a routert.
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Hardver csatlakoztatasa

ADSL kapcsolat

Haszndlja a csomagban mellékelt ADSL eloszt6t az ADSL- és a telefonjel elosztdsahoz.
Csatlakoztassa az ASUS WL-AM604 4 portos ADSL routert az elosztd DSL portjghoz

a csomagban mellékelt telefonzsindr segitségével. Egy masik telefonzsindrral
csatlakoztassa a telefonkésztiléket az ADSL elosztd Phone (Telefon) portjahoz.

Ethernet kapcsolat

Haszndlja az RJ-45 Ethernet kdbelt a vezetékes LAN kapcsolat felépitéséhez. Az ASUS
WL-AM604 4 portos ADSL router Fast Ethernet eszkdz, amely 100 Mb/mp sebességu
haldzati kapcsolatot biztosit. A kapcsolat megfeleld minésége érdekében hasznaljon
RJ-45 Ethernet kdbelt a switch és a haldzati eszkdzok, pl. asztali szamitdgépek és
haldzati nyomtatdk csatlakoztatdsahoz.

Fali konnektor
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[A router felszerelése }

Arouterek a csavarokkal falra szerelhetSk. Az eszkoz felszerelése betonbdl, fabdl vagy
gipszkartonbdl készilt falra lehetséges. Valasszon egy akadalytdl és az esetleges
zavaroktdl mentes helyet a készlilék elhelyezésehez. Ellendrizze, hogy a kabelek
feszités nélkiil csatlakoztathatok-e a routerhez. Az aldbbi &bra a router falra szerelését
mutatja, vizszintes helyzetben.

|V|'zszintes felszerelés |

Szerel6csavarok

Szerel6lyukak

Beton, fa vagy
gipszkarton™
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[A szamitogép konfiguralasa }

Mieldtt hozzaférhetne a routerhez a LAN porton kereszttil, vegye figyelembe az alabbi
kételezd konfiguréciokat:

Az On PC-jének TCP/IP cime: 192.168.1.__ ( az utolsd szam mindig 2 és 254
kozétti)

A router alapértelmezett IP-cime: 192.168.1.1

Alhdlézati maszk: 255.255.255.0

Az aldbbi eljgrasok a szamitégép konfiguralasahoz kévetendsk. Kévesse az On 4ltal
hasznalt operacios rendszernek megfeleld utasitasokat.

Windows 2000

1. AWindows tdlcén kattintson a kévetkezSkre: Start > Settings (Beallitasok) >
Control Panel (VezérlGpult) > Network and Dial-up Connections (Hal6zati és
betarcsazés kapcsolatok).

2. Kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) elemre. A Local Area
Connection Status (Helyi kapcsolat allapota) képernydben kattintson a
Properties (Tulajdonsagok) elemre.

3. Megjelenik a telepitett hdlozati 6sszetevdk listdja. Ha a lista tartalmazza az Internet
Protocol (TCP/IP) elemet, akkor a protokollt mar engedélyeztek, ezért a 10.
Iépéssel folytathatja a folyamatot.

4. Ha az Internet Protocol (TCP/IP) elem nem Iathato a telepitett 6sszetevdk kozétt,
kattintson az Install (Telepités) gombra.

5. ASelect Network Component Type (Hal6zati 6sszetevé-tipus kivalasztasa)
ablakban kattintson a protocol (protokoll) elemre, majd az Add (Hozzaadas)
gombra.

6. Jeldlie ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet a listan, majd kattintson az OK
gombra.

7. Amennyiben egy lizenet a szamitdgép Ujrainditasat kéri az Uj beallitasokkal, az
ujrainditdshoz kattintson az OK gombra.

8. Miutén ujraindult a szamitdgépe, kattintson ismét a Network and Dial-up
Connections (Haldzati és betarcsazos kapcsolatok) ikonra, és a jobb
egérgombbal kattintson a Local Area Connection (Helyi kapcsolat) ikonra, majd
jeldlje ki a Properties (Tulajdonsagok) elemet.

9. AlLocal Area Connection Properties (Helyi kapcsolat tulajdonsagai)
parbeszédpanelben jeldlie ki az Internet Protocol (TCP/IP) elemet, majd kattintson
a Properties (Tulajdonsagok) elemre.

10. Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/IP)
tulajdonsagok) parbeszédpanelben jelélie ki a Use the following IP address (A
kdvetkez6 IP-cim hasznalata) elemet, és billenty(izze be a 192.168.1.X (ahol az X
barmilyen 2 és 254 koz6tti szam), illetve 255.255.255.0 cimeket az IP Address (IP-
cim) és Subnet Mask (Alhal6zati maszk) mezdkbe.

11. Kattintson az OK gombra a mddositasok mentéséhez, majd zarja be a Control
Panel (VezérlGpultot).
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Windows XP

1. AWindows tdicén kattintson a kévetkezdkre: Start > Settings (Beallitasok) >
Network Connections (Hal6zati kapcsolatok).

2. ANetwork Connections (Halézati kapcsolatok) ablakban kattintson a jobb
egérgombbal a Local Area Connection (Helyi halozati kapcsolat) ikonra, majd a
Properties (Tulajdonsagok) elemre.

3. AlLocal Area Connection (Helyi halozati kapcsolat) ablak megjeleniti a telepitett
halézati dsszeteviket. Jeldlje ki az Internet Protocol (TCPAP) elemet, majd
kattintson a Properties (Tulajdonsagok) elemre.

4. Az Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetprotokoll (TCP/P)
tulajdonsagok) parbeszédpanelben jeldlje ki a Use the following IP address (A
kdvetkez6 IP-cim hasznalata) elemet, és billentylizze be a 192.168.1.X (ahol az X
barmilyen 2 és 254 kdz6tti szam), illetve 255.255.255.0 cimeket az IP Address (IP-
cim) és Subnet Mask (Alhalézati maszk) mezékbe.

5. Kattintson az OK gombra a mddositasok mentéséhez, majd zérja be a
Vezéribpultot.

[Bejelentkezés a routerre J

Bejelentkezés a routerre:

1. Billentylizze be a http://192.168.1.1 cimet (a router alapértelmezett IP-cimét) a
béngészGprogram cimsoraba, €s nyomja meg az Enter gombot.

2. Megjelenik egy bejelentkezésre vald ablak. Az alapértelmezett felhasznaldonév:
admin, a jelsz6: admin (kisbettivel).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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4-portowy router ADSL ASUS
WL-AM604

Instrukcja szybkiego uruchomienia



Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres firmy 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Ogdlna (tel) +886-2-2894-3447

Ogdlna (faks) +886-2-2890-7798

Ogdlna (e-mail) info@asus.com.tw

Adres sieci web www.asus.com.tw

Pomoc techniczna
Ogdlna (tel) +86-21-38429911
Pomoc online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres firmy 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Ogdlna (faks) +1-510-608-4555
Adres sieci web usa.asus.com
Pomoc techniczna
Ogdlna (tel) +1-812-282-2787
Pomoc (faks) +1-812-284-0883
Pomoc online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres firmy Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Ogdlna (tel) +49-2102-95990
Ogdlna (faks) +49-2102-959911
Adres sieci web www.asus.de
Kontakt online www.asus.de/sales
Pomoc techniczna
Ogdlna (tel) +49-1805-010923
Pomoc (faks) +49-2102-9599-11
Pomoc online support.asus.com

Asus Polska Sp. z 0.0.

Adres firmy: ASUS Poland Sp. z 0.0. | Al. Jerozolimskie 200 | 02-222 Warszawa
Ogdlna (tel): +48 22 571 80 00 Ogdlna (faks): +48 22 571 80 01

Pomoc techniczna
Wireless: +48 22 571 80 33
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[Zawartoéé opakowania }

4-portowy router ADSL WL-AM604

Adapter zasilania pradem zmiennym 15V
+ Kabel telefoniczny RJ-11

Kabel Ethernet RJ-45

Rozdzielacz

Podrecznik uzytkownika
Instrukcja szybkiego uruchomienia

[Informacje dotyczace bezpieczenstwa }

Router nalezy ustawi¢ na ptaskiej powierzchni w miejscu z dobrg wentylacja,
Aby zapobiec przegrzaniu nie nalezy blokowaé szczelin wentylacyjnych routera.

Urzadzenie to nalezy podtaczy¢ do zabezpieczenia przeciw-przepieciowego, aby
zmniejszy¢ niebezpieczeristwo uszkodzenia z powodu nagtego wzrostu napigcia
i wytadowari atmosferycznych.

Urzadzenie to moze byc zasilane wytacznie z gniazda elektrycznego o
parametrach zasilania zgodnych ze wskazanymi na adapterze.

Nie nalezy otwiera¢ pokrywy tego urzadzenia. Otwieranie pokrywy moze
spowodowac pozbawienie gwarancji tego urzadzenia.

Urzadzenie to nalezy odtaczy¢ przed czyszczeniem. Do czyszczenia urzadzenia
nalezy uzy¢ wilgotnej szmatki. Nie nalezy uzywac srodkéw czyszczacych w
ptynie/w aerozolu lub magnetycznych/statycznych urzagdzen czyszczacych.
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[Oméwienie sprzetu }

Panel przedni

Na panelu przednim 4-portowego routera ADSL WL-AM604 znajdujg, sie wskazniki
LED, pokazujace stan WL-AM604.

|- xosL —| — LAN ——

hO-E A N0} Zasilanie
LINK ACT | | 1
N\ [ 1 1
i L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Aktywnosé Opis
State Podtaczone ADSL.

Niepodtaczone ADSL. Wskaznik LED ALARM
zaswieci czerwonym Swiattem.

Migajace Router jest podtaczony do ADSL.

State Podtaczone ADSL i brak ruchu ADSL.
XDSLACT  |Brak $wiatta Niepodtaczone ADSL.

Szybko migajace |Ruch ADSL.

State Router jest podfgczony do sieci LAN.
LAN1-LAN4 |Brak Swiatia Brak .poiqczenia z siecig LAN. Sprawdz, czy kabel
LAN jest podtaczony do routera.

Migajace Ruch LAN

State (czerwone) |Niepodtaczone ADSL.

XDSL Link  |Brak $wiatfa

! (Alarm) Brak Swiatta Podtaczone ADSL.
State Wigczone zasilanie routera.
" (Power) Brak zasilania routera. Sprawdz, czy router jest
(Zasilanie) |Brak Swiatta podtaczony oraz, czy wiaczony jest przefacznik
zasilania.
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Panel tylny

Gk UUUU @

=1 ownorF
CONSOLE RESET POWER
LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

h N

|
Przefacznik
Port Line (Linigjq—— ON/OFF
Port Console (Konsol (WL/WYL)
a—|
Porty LAN1-LAN4

Przycisk Reset

il
&

LINE

Ztacze zasilania

Etykieta Opis

Line (Linia) |Potaczenie kablem RJ-11 z dostarczonym rozdzielaczem.

Console UWAGA: Wytacznie dla pracownikéw serwisu. Jesli router wymaga

(Konsola) |naprawy nalezy przekazac¢ go do serwisu.

Ponowne uruchomienie — nacisnij ten przycisk na krdcej niz cztery
sekundy.

Reset - ] o ) s
Ustawienia domysine — nacisnij ten przycisk na co najmniej cztery
sekundy.

LAN1-LAN4 Potaczenie kablem RJ-45 z urzadzeniem Ethernet, takim jak komputer
PC lub przetacznik.

Power Pofaczenie z adapterem zasilania pradem zmiennym 15V,

(Zasilanie) '

f\)l\rll/i/cv)\;:/ ) Nacisnij, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ router.
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Potaczenia sprzetowe

Potaczenie ADSL

Uzyj dostarczonego w opakowaniu rozdzielacza ADSL, do rozdzielenia sygnatu ADSL
i ustugi telefonicznej. Podtacz 4-portowy router ADSL ASUS WL-AM604 do portu DSL
rozdzielacza, dostarczonym w opakowaniu kablem telefonicznym. Uzyj innego kabla
telefonicznego do potaczenia telefonu z portem Phone (Telefon) rozdzielacza ADSL.

Potaczenie Ethernet

Uzyj kabla RJ-45 Ethernet do utworzenia kablowych potaczen LAN. 4-portowy router
ADSL ASUS WL-AM604 to urzadzenie Fast Ethernet, ktdre udostepnia potaczenie
sieciowe z szybkoscig 100Mbps. Aby zapewnic jakos¢ potaczenia nalezy uzy¢ kabel
RJ-45 Ethernet do potaczenia z urzagdzeniami sieciowymi, takimi jak komputery desktop
i drukarki sieciowe.

Scienne gniazdko zasilania
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[Montaz‘ routera ]

Routeréw nie mozna mocowac do sciany Srubami. Montaz mozna wykonaé, gdy $cian
zbudowana jest z betonu, drewna lub suchego tynku. Nalezy wybra¢ odpowiednie
miejsce, wolne od przeszkdd i mozliwych zakidcer. Upewnij sig, ze kable mozna tatwo
podtaczy¢ do routera bez ich naprezania. llustracja ponizej pokazuje jako wykonac
montaz routera na $cianie w poziomie.

| Montaz w poziomie |

Sruby montazowe

Otwory montazowe

Beton, drewno lub
suchy tynk

1/4 cala
(0,65¢cm)
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[Konfiguracja komputera }

Przed dostepem do routera przez port LAN nalezy wykonac nastepujace, niezbedne
ustawienia:

Adres TCP/IP komputera PC: 192.168.1.__ ( ostatnia liczba to dowolna liczba z
zakresu 2 do 254)

Domysiny adres IP routera: 192.168.1.1
Maska podsieci: 255.255.255.0

Ponizej znajdujg sie procedury konfiguracji komputera. Wykonaj instrukcje wiasciwe dla
uZywanego systemu operacyjnego.

Windows 2000

1. Na pasku zadari Windows, kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel
(Panel sterowania) > Network and Dial-up Connections (Potaczenia sieciowe i
dial-up).

2. Kliknij Local Area Connection (Potaczenie z lokalng siecia komputerowa).

Na ekranie Local Area Connection Status (Stan potaczenia z lokalng
siecigkomputerowa), kliknij Properties (Wtasciwosci).

3. Wyswietlona zostanie lista zainstalowanych komponentéw sieciowych. Jesli lista
zawiera Internet Protocol (Protokét Internetowy) (TCP/P), to protokdt ten zostat
juz wtaczony i mozna przej$¢ do czynnosci 10.

4. Jesli na liscie zainstalowanych komponentéw nie ma opciji Internet Protocol
(Protokét Internetowy) (TCPAIP), kliknij Install (Zainstaluj).

5. W oknie Select Network Component Type (Wybierz typ komponentu
sieciowego), kliknij protocol (protokdf), a nastepnie przycisk Add (Dodaj).

6. Wybierz z listy Internet Protocol (Protokot Internetowy) (TCP/IP), a nastepnie
kliknij OK.

7. Po wyswietleniu polecenia ponownego uruchomienia z nowymi ustawieniami, kliknij
OK.

8. Po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij ponownie ikone Network and Dial-
up Connections (Potaczenia sieciowe i dial-up) i kliknij prawym przyciskiem
ikone Local Area Connection (Pofaczenie z lokalng siecia komputerowa), a
nastepnie wybierz Properties (Wiasciwosci).

9. W oknie dialogowym Local Area Connection Properties (Wtasciwosci
potaczenia z lokalng siecig komputerowa) wybierz Internet Protocol (Protokot
Internetowy) (TCP/IP), a nastepnie kliknij Properties (Wiasciwosci).

10. W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/P) Properties (Wfasciwosci protokotu
Internetowego), wybierz Use the following IP address (Uzyj nastepujacego
adresu IP) i wprowadz 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z zakresu 2 do 254) i
255.255.255.0 w polu adresu IP i w polu Subnet Mask (Maska podsieci).

11. Kliknij OK, aby zapisa¢ zmiany, a nastepnie zamknij Control Panel (Panel
sterowania).
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Windows XP

1.

Na pasku zadars Windows, kliknij Start > Settings (Ustawienia) > Network
Connections (Potgczenia sieciowe).

W oknie Network Connections (Potaczenia sieciowe), kliknij prawym przyciskiem
ikone Local Area Connection (Pofaczenie z lokalng siecia komputerowa) i
kliknij Properties (Wtasciwosci).

Na ekranie Local Area Connection (Potgczenie z lokalng siecig komputerowa)
pokazg, sie zainstalowane komponenty sieci. Wybierz Internet Protocol (Protokot
Interentowy) (TCP/IP) i kliknij Properties (Wiasciwosci).

W oknie dialogowym Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Wasciwosci
protokotu Internetowego), wybierz Use the following IP address (Uzyj
nastepujacego adresu IP) i wprowadz 192.168.1.X (gdzie X to dowolna liczba z
zakresu 2 do 254) i 255.255.255.0 w polu adresu IP i w polu Subnet Mask (Maska
podsieci).

Kliknij OK, aby zapisa¢ zmiany, a nastepnie zamknij Control Panel (Panel
sterowania).

[Logowanie do routera

Aby zalogowac sig do routera:

1.

2.

Wprowadz http://192.168.1.1 (domysIny adres IP routera) w oknie adresu
przegladarki sieci web i nacisnij Enter.

Pojawi sie okno logowania. DomysIna nazwa uzytkownika to admin i hasto admin
(mate litery).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Informatii de contact despre producator
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa companiei 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Site web www.asus.com.tw
:60 Asistenta tehnica
3 Telefon +86-21-38429911
4 Asistenta online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa companiei 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Site web usa.asus.com

Asistenta tehnica

Telefon +1-812-282-2787
Asistenta fax +1-812-284-0883
Asistenta online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany si Austria)

Adresa companiei Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Site web www.asus.de

Contact online www.asus.de/sales

Asistenta tehnica

Telefon +49-1805-010923
Asistenta fax +49-2102-9599-11
Asistenta online support.asus.com
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[Pachetul contine

Router WL-AM604 4-Port ADSL
Adaptor de curent de 15 VAC AC
Cablu de telefon RJ-11

Cablu Ethernet RJ-45

Splitter

Manual de utilizare

Ghid rapid de pornire

[Informagii de siguranta

Asezatj routerul pe o suprafata plata aproape de cabluri si intr-o zona bine
aerisita.
Pentru a preveni supraincélzirea, nu blocatj fanta de aerisire a routerului.

Conectatj acest echipament intr-o cutie contra socurilor pentru a reduce riscul
defectjunii din cauza caderilor de tensiune sau a fulgerelor.

Operatj acest echipament doar de la o sursa de curent cu alimentare electrica
asa cum e indicata pe adaptor.

Nu deschidetj capacul acestui echipament. Deschiderea capacului va anula
garantja echipamentului.

Deconectatj echipamentul inainte de curatare. O carpa uscata poate fi folosita
pentru curatarea echipamentului. Nu folositj lichide/curatatori aerosoli sau
magnetici/echipamente de curatare statice.
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[Privire de ansamblu hardware ]

Partea frontala

Panoul frontal al routerului WL-AM604 4-port ADSL contjne LED indicatori care aratd
statusul WL-AM604.

)
g I=xDSL —| —— LAN ——
S Wk aer g o2 1o Sursa
= [ [ 1 |
i L Alarma
LAN1-LAN4
xDSL
LED Activitate Descriere
Solid ADSL este conectat.
XDSL Link  |Nicio lumind  |ADSL nu este conectat. Ledul de ALARMA va fi rosu.
Clipire Ruterul se conecteaza la ADSL.
Solid ADSL este conectat si nu exista trafic ADSL.
XDSLACT |Nicio lumind  |ADSL nu este conectat.
Clipire rapida  |Exista trafic ADSL.
Solid Routerul este conectat la LAN.
LAN1-LANA | Nicio lumina Nu exista conexiune la LAN. Verificatj ca cablul LAN
este conectat la router.
Clipire Trafic LAN
« Solid (rosu) ADSL nu este conectat.
} (Alarms) Nicio lumind  |ADSL este conectat.
Solid Router este pornit.
(')(Sursé) . - Routerul nu este pornit. Verificat daca routerul este in
Nicio lumina RN < N " .
priza si daca intrerupatorul este in pozitia pornit.
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Partea din spate

CONSOLE POWER

UNIE LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 L

. I
Intrerupétor
Port cably—— PORNIT/
Port consold —— OPRIT
Porturi LAN1-LAN4 Conector sursa
Buton resetare
Eticheta Descriere
Line (Cablu) |Cablurile RJ-11conecteaza la splitterul asigurat.
Console NOTA: A fi folosit de persoane de intretinere calificate doar. Daca
(Consola) routerul necesita reparare, ducetj-l la un service.
Reset Apasatj butonul restart pentru mai putin de 4 secunde.

(Resetare)  |Setari a defectjunii apasatj butonul pentru 4 secunde sau mai mult.
RJ-45 conecteaza unitatea la un dispozitiv Ethernet device precum un

LAN1-LAN4

calculator.
Powet Conecteaza la adaptprul de curent de 15VAC AC.
(Sursa)
ON/OFF Apasatj pentru a porni sau opri routerul
(Pomit/Oprit) |Pasal pentru a p P :




&——= Router WL-AM604 4-Port ADSL - Ghid rapid de pornire

Conexiune hardware

Coneciune ADSL

Folositj splitterul ADSL din pachet pentru a desparti semnalul ADSL de serviciul
telefonic. Conectatj routerul Dvs ASUS WL-AM604 4-port ADSL la portul DSL a
splitterului cu cablul de telefon prevazut in pachet. Folositj alt cablu telefonic pentru a va
conecta telefonul la portul telefon sau splitterul ADSL.

Conexiune Ethernet

d

Folositi cablul RJ-45 Ethernet pentru a construi conexiunea Dvs LAN. Routerul
ASUSWL-AM604 4-port ADSL este un dispozitiv Ethernet Rapid ce asigura o conexiune
la retea de 100 Mbps. Pentru a asigura o conexiune de calitate, folositj cablul RJ-45
Ethernet pentru va conecta la dispozitivele retelei, precum computere sau imprimante
de retea.

o
3
>
=
Q0

C

Sursa curent perete

Splitter
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[Montarea routerului ]

Ruterele pot fi fixate pe perete prin suruburi. Montarea poate fi facuta pe peretj din
beton, lemn. Selectatj ca locatja corespunzatoare sa fie libera de obstuctji sau posibile
interferente. Asiguratj-va ca cablurile pot fi usor atasate la router fara tensiune. Figura
de mai jos arata cum sa montatj routerul orizontal pe perete.

| Montare orizontala |

Suruburi de montare

Gauri pentru montare
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[Configurarea computerului Dvs }

Tnainte de accesarea routerului prin portul LAN, notati urmétoarele configuratii necesare:

Adresa TCP/IP a computerului: 192.168.1.__ ( ultimul numar poate fi oricare intre
2si254)

Adresa IP default a routerului: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Dedesubt sunt procedurile pentru configurarea computerului Dvs. Urmaritj instructjunile
pentru sistemul de operare pe care il folositj.

d

o
3
>
=
Q0

C

Windows 2000

1. In bara de sarcini Windows, click Start > Settings > Control Panel > Network
and Dial-up Connections.

2. Click Local Area Connection. De pe Local Area Connection Status, click
Properties.

3. Lista pentru componentele de retea instalate este afisata. Daca lista include
Internet Protocol (TCP/IP), atunci protocolul a fost deja activat, si putetj trece la
pasul 10.

4. Daca Internet Protocol (TCP/IP) nu apare ca 0 componenta instalata, atunci facetj

click pe Install.

in fereastra Select Network Component Type, click protocol si apoi butonul Add.

Selectatj Internet Protocol (TCPAP) din lista si apoi facetj click pe OK.

Daca vi se spune sa repornitj calcualtorul cu noile setari facetj click pe OK.

Dupa ce computerul a repornit, click icoana Network and Dial-up Connections

din nou si facefj click dreapta pe icoana Local Area Connection si selectafj

Properties.

9. ncasuta de dialog Local Area Connection Properties, selectat Internet
Protocol (TCP/IP) apoi facefj click pe Properties.

10. In cisuta de dialog Internet Protocol (TCP/P) Properties, selectati Use the
following IP Adresa companiei si tastati 192.168.1.X (unde X este orice numar
intre 2 si 254) si 255.255.255.0 in cAmpul de adresa IP si campul Subnet Mask
field.

11. Click OK pentru a salva schimbarile si apoi inchidetj Control Panel.

© N o v




Router WL-AM604 4-Port ADSL - Ghid rapid de pornire 6y

Windows XP

1. In bara de sarcina Windows, click Start > Settings > Network Connections.

2. Infereastra Network Connections, facetj click dreapta pe icoana Local Area
Connection si click Properties.

3. Local Area Connection afiseaza componentele de retea instalate. Selectat]
Internet Protocol (TCP/IP) si apoi facetj click pe Properties.

4. Tn casuta de dialog Internet Protocol (TCP/IP) Properties, selectati Use the
following IP Adresa companiei si tastatj 192.168.1.X (unde X este orice numar
intre 2 si 254) si 255.255.255.0 in cdmpul de adresa IP si cdmpul Subnet Mask
field.

5. Click OK pentru a salva schimbarile si apoi inchidetj Control Panel.

[Logarea routerului }

Pentru a loga routerul Dvs:

1. Tastaij http://192.168.1.1 (adresa default IP a routerului) in casuta de adresa a
browserului web si apasatj Enter.

2. Ofereastra de logare apare. Numele default este admin, si parola este admin (cu
litere mici).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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[KomnneKT MOCTaBKM }

WL-AM604 4-noptosbiii ADSL poyTepe
Brok nutaxus 15 B

TenedoHHbIA kaberb RJ-11

Ethernet kabenb RJ-45

CnmurTep

Pyk0BOACTBO NOMb30BaTENS

KpaTkoe pykoBOACTBO

[Vlucbopmauuﬂ 0 6esonacHocTy }

MoMecTuTe poyTep Ha YCTORuMBYHO MOBEPXHOCTb B XOPOLLIO BEHTUIMPYEMOM MECTE.
Bo n3bexaHve neperpesa He 3akpbIBaiTe 0TBEPCTHS YCTPOWCTBA.

MogKntouaiTe YCTPOUCTBO K CTABMIM3ATOPY HAMPSKEHUSA ANt YMEHbLUEHHS prcka
MOBPESKAEHNS OT GPOCKOB HAMPSHKEHMS.

MogKo4aiTe YCTPOMCTBO K PO3ETKE C COOTBETCTBYHOLLMM HAMPSHKEHNEM.

He oTKpbIBaiTe KpbILLKY YCTPOMCTBA. OTKPBITUE KPBILLKM AHHYMMPYET rapaHTUio Ha
YCTPOWCTBO.
OTKnKOYaiTe YCTPOCTBO NEPeS O4MCTKOM. [Ina 0uMCTKM YCTPOMCTBA UCTIONb3YHTE

BNAKHYHO TKaHb. He 1Ccnonb3yite XUAKOCTA/A3po30oNi Ui MarHUTHblE CTaTUYECKUE
YCTPOWCTBA OUMCTKM.
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[3HaK0MCTBo C YCTPONCTBOM ]

I'IepenH;m naHenb

Ha nepenHeﬁ naHenu yCTpOVICTBa Haxo[AaTCA MHAMKATOPbI, NOKa3bIBAKOLLME Er0 COCTOAHME.

|- xosL —| — LAN ——

R R MuTaHue
LINK ACT | | 1
|\ [ 1 ] 7
' [ L ALARM
LAN1-LAN4
xDSL

WHpukatop  |AktuBHOCTb  |Onucanme

[oput ADSL noaxmroyeH.

XDSL Link  |He roput ADSL He nogkntoueH. MHavkatop ALARM kpacHbli.
Muraet PoyTep nogkmoyeH K ADSL.
[oput ADSL noaknto4eH, Ho HeT nepefaqy AaHHbX.

XDSLACT  |He roput ADSL He noKnHoYeH.
BbicTpo muraeT |Mepenaya faqHbix ADSL.

[oput PoyTep nopkroyeH k LAN.
LANT-LANS  |He ropnt Itl:gez(;nquem k LAN. TTpoBepbTe noaksioueHme
Muraet Mepepaya gaHHbix LAN
["opuT (KpacHbiv) |ADSL He NOAKITHO4eH.
!
(Alarm) He roput ADSL noznroueH.
[oput PoyTep BKIHO4EH.
O (Muranve) He roo/T PoyTep He BK7oueH. [TpoBEpLTE, YTO PoyTEp BKIIOYEH 1
p MOAKITKOYEH 610K MUTaHuS.
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3agHa8 naHenb

JmolLE L L ][O

RESET == onorr

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 |

Jinkns
KoHconbHbIii nopT

N ]
|— KHonka BKtoueHmst
Pasbem nuTaHus

LAN1-LAN4 noptb!

KHonka c6poca

Metka Onucanue

Line [oKnHoueHMe K CrmTTEpY.

Console IMovmeyarme: Vicnonb3yeTes Tonbko npocpeccuoHanamu. Ecnv poytep
HY>0AETCS B BOCCTAHOBNEHUM, OTHECUTE Er0 B CEPBUC-LEHTP.

Reset Mepesarpy3ka npy HaXKaTuv AMATENHOCTHH) MEHeE 4 CeKyH.
YCTaHOBKa NapaMeTpOB M0 YMONHaHMHK Mpu HaxaThn 60nee 4 CekyHA.

LAN1-LAN4 | Mopknroqenue Ethemnet -ycTpoiicTs, Hanpumep MK uim kommyTaTtopa.

Power MogknioueHme 6rioka nuTaHms.

On/ Off BKMKO4eHMe/0TKIO4EHE poyTepa.
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CoeanHeHus

ADSL coeauHeHme

Wcnonbayite ADSL cnautTep, noctasnsemblii B komnnekte. Mogkntounte DSL nopt
yCTpoWCTBA K cnanTTepy. MoakmounTe CnanTTep K TenedoHHo nuHum. Mogkniounte
TenedpoH K CrmTTepy.

Ethernet coeguHeHmne

[insi co3patxve ceTesoro coeanHerus cnonbayiite RJ-45 Ethernet kabenb. YcTpoiicTso
sBnseTcs Fast Ethernet ycTpoiicTBOM, KOTOPOE NPEAOCTABASET CETEBOE COEAMHEHNE CO
ckopocTbio 100Mbps. [ing BbICOKOKAYECTBEHHOrO COBAMHEHNS UCTIONb3yiiTe CETEBOW kabenb
kareropum 5.

Wall power outlet

Wall telephone outlet - F
Splitter
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EYCTaHOBKa poyTepa ]

PoyTep MOXHO MOBECHTb Ha CTEHY C MOMOLLbIO BMHTOB. Bbibepute noaxozsiiee MecTo,
CBOOOJHOE OT Nperpas Uim BO3MOXHbIX Nomex. Y6eauTecs, YTo kabenu 663 HaTsHKeHus
NOAKITKYAKOTCS K poyTepy. Ha pucyHKe NOKa3aHo KpenmeHue poyTepa Ha CTeHy.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall




WL-AMG04 4-noptoBbiii ADSL poyTep KpaTkoe pyKoBOACTBO &3

[Kouqmrypauuﬂ KoMnbloTepa }

[ing noctyna k poyTepy Yepe3 LAN nopt BbINoNnHUTE CriefyroLLee:

+ [MpuesoiT IP agpec: 192.168.1._ ( nocnepHss Lchpa Moxe 6biTb B AvanasoHe 0T 2
[0 254)

+ |P wmo3a; 192.168.1.1
+ Macka noaceTv: 255.255.255.0

BHMSy NpuBeAeHbl UHCTPYKLKK NO KOHq:)IAprElLLVII/I KOMnbroTEPA. BbinonHuTte MHCTPYKLUMX B
CO0TBETCTBUM C UCMOJIb3YEMOM OnepaLiMoHHON CUCTEMOM.

Windows 2000

B nanenv 3apay Windows HaxmuTe Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

Haxwmute Local Area Connection. Ha akpare Local Area Connection Status HaxmuTe
Properties.

[MosiBATCA CMIMCOK YCTAHOBEHHbIX NPOTOKONOB. Ecnm B cnucke ecTb Internet Protocol
(TCP/IP), MoxxHO nepeiTyt k wwary 10.

Ecnm Internet Protocol (TCP/IP) He nosiBuncst B Cnucke YCTAHOBAEHHbIX MPOTOKONOB,
HaxmuTe Install.

B okHe Select Network Component Type HaxmuTe protocol, 3atem kHorky Add.
Bei6epute Internet Protocol (TCP/IP) v Haxxmute OK.
Ha npenoxeHve nepesarpy3utb KomnbtoTep Haxmute OK.

Mocne nepesarpysku Haxmute 3Ha4ok Network and Dial-up Connections, wenkHute
MpaBoi KHonKoi 1o 3Hauky Local Area Connection v Bbi6epuTe Properties.

B mmanorosom okHe Local Area Connection Properties Bri6epuTe Internet Protocol
(TCPAIP) n HaxxmuTe Properties.

B avanorosom okHe Internet Protocol (TCP/IP) Properties Boi6epute Use the following
IP address v Beeavte 192.168.1.X (rae X - ntoboit Homep 0T 2 10 254) 1 255.255.255.0 B
nonst IP azipec v Macka noaceTu.

. HaxmmTe OK ans CoxpaHeHns uameHerui.




& WL-AM604 4-nopToBbIii ADSL poyTep KpaTkoe pyKOBOACTBO

Windows XP

1. B naxenm 3apa4 Windows HaxmuTe Start > Settings > Network Connections.

2. B oxne Network Connections window, LuenkHuTe npaBoi KnaBuLLEN MbILLK HA 3HAYKE
Local Area Connection v HaxxmuTe Properties.

3. Haakpane Local Area Connection 6yzyT nokasaHb CETEBbIE KOMMOHEHTbI.
Beibepute Internet Protocol (TCP/IP) v HaxxuuTe Properties.

4. B nmanorosom okHe Internet Protocol (TCP/IP) Properties Bri6epute Use the following
IP address v BBeavTe 192.168.1.X (rae X - nto6oit Homep 0T 2 50 254) 1 255.255.255.0 B
nonst P ajpec u Macka nopceTn.

5. Haxuure OK ang coxpaHeHms MaMeHeHwmiA.

Linux(GNOME)

1. B wmeHto Haxmute System> Administration > Network.
2. B oxne Network Settings, Bbi6epuTe npoBoaHoe coemHeHve v HaxmuTe Properties.

3. B mmanorosom okHe eth0 Properties soibepute Static IP address. B none IP address
BeeuTe 192.168.1.X (rae X - nio6oii Homep 0T 2 10 254) B none Subnet mask saeaute
255.255.255.0, 8 none Gateway address Beegvte 192.168.1.1( IP appec poyTepa no
YMONHaHMIO).

4. Haxwmute OK anst coxpaHeHust M3MeHeHMiA,

[Kouqmrypauuﬂ poyTepa

[1nst Bx0z:a Ha CTpaHuLy KOHdurypaumm poyTepa:

1. Baepue hitpz//192.168.1.1 ( IP agpec poyTepa no yMon4aHuio) B afpecHyto CTPOKy
6pay3epa u Haxmure Enter.

2. [losiBuTCS OKHO BXOZA. VIMS nonb30BaTens no ymonyaxuio admin, napons admin
(lowercase).

Enter Network Password ed |

% Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-vratni ADSL router
WL-AM604

Vodi¢ za hitro uporabo
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Kontaktna informacija proizvajalca
ASUSTeK COMPUTER INC.

Naslov podjetja 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Splosni tel +886-2-2894-3447
Splosni faks +886-2-2890-7798
Splosna e-posta info@asus.com.tw
Spletna stran www.asus.com.tw

Tehniéna podpora

Splosni tel +86-21-38429911
Spletna podpora support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Naslov podjetja 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Splosni faks +1-510-608-4555
Spletna stran usa.asus.com

Tehniéna podpora

Splosni tel +1-812-282-2787

Faks podpore +1-812-284-0883

Spletna podpora support.asus.com
% ASUS COMPUTER GmbH (Nemé¢ija in Avstrija)
gf Naslov podjetja Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
2 Splosni tel +49-2102-95990

Splosni faks +49-2102-959911

Spletna stran www.asus.de

Spletna podpora www.asus.de/sales

Tehni¢na podpora

Splosni tel +49-1805-010923
Splosni faks +49-2102-9599-11
Spletna podpora support.asus.com
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[Vsebina paketa j

WL-AM604 4-vratni ADSL router
15 VAC AC napajalni adapter
+ RJ-11 telefonski kabel
RJ-45 ethernet kabel
Razdelilnik
Priro¢nik za uporabo
Vodi€¢ za hitro uporabo

[Varnostne informacije j

Postavite router na ravno podlago, blizu kablov in na dobro zra¢eno mesto.
Za preprecitev pregrevanja ne blokirajte odprtin z zracenje na routerju.

Za zmanjSanje Skode zaradi napetostnih nihanj in udara strele, priklopite opremo
v prednapetostno varovalo.

Opremo povezite le v elektricno vticnico z napetostjo in mocjo, kakrsni sta
oznaceni na adapterju.

Ne odpirajte pokrova te opreme. Odpiranje pokrova lahko privede do prekinitve
garancije na opremo.
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+ Opremo pred ¢iscenjem odklopite. Za ¢iScenje opreme uporabljajte viazno
krpo. Za ciscenje naprav ne uporabljajte tekocih/aerosolnih ali proti -magnetnih/
stati¢nih sredstev.
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[Predstavitev strojne opreme ]

Sprednja plosca

Sprednja plos¢a WL-AM604 4-vratnega ADSL routerja vsebuje LED indikatorje, ki
prikazujejo stanje WL-AM604.

|—xbsL = — LAN ——

Wk aer g o2 . © Napajanje
[T 1 ]
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Aktivnost Opis
Sveti ADSL je povezan.
XDSL Link  |Ne sveti ADSL ni povezan. Led ALARM bo svetil rdece.
Utripa Usmerjevalnik se povezuje v ADSL.
Sveti ADSL je povezan, vendar ni nobenega ADSL prometa.
XDSLACT |Ne sveti ADSL ni povezan.
7 Hitro utripa. Ni ADSL prometa.
2_ Sveti Router je povezan v LAN.
) LAN1-LANA |Ne sveti Ni povezave v LAN. Preverite, Ce je LAN kabel
& povezan v router.
g' Utripa Promet LAN
Sveti (rdece)  |ADSL ni povezan.
! (Alarm) . .
Ne sveti ADSL je povezan.
¢y (Viop/ Sveti Router ]g kaopI!en. I
. Router ni vklopljen. Preverite, e je router povezan v
Izklop) Ne sveti oo :
napajanje in vklopljen.
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Zadnja plosca

CONSOLE
SN LAN1 LAN2 LANS LANS POWER
f y

! |
| stikalo Viiop/
Izklop

Vrata LAN{-LAN4 Priklop za napajanje

Vrata za linijo
Vrata za konzolo—————

Gumbzg—
ponastavitev

Oznaka Opis
Line (Linija) |RJ-11 kabel poveZite v priloZeni razdelilnik.
Console OPOMBA: Namenjena je le uporabi s strani strokovnih vzdrZevalcev. Ce

(Konzola) router potrebuje popravilo, ga odnesite k strokovnemu serviserju.
Reset (Ponastavi) — pritisnite gumb za manj kot Stiri sekunde.

Reset

(Ponastavi) \IZ/):gailt settings (privzete nastavitve) — pritisnite gumb za stiri sekunde alli

LAN1-LAN4 |RJ-45 poveZe enoto v ethernet kot PC ali stikalo.

Power . - <

. PoveZe v 15VAC AC napajalni adapter. =

(Napajanije) R

Oon/Off _ . ) c
o

(Vklop/izklop) Pritisnite za vklop in izklop routerja. 2
7




IS

<
<

o
<
)
3
7]
o
S
o
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Povezave strojne opreme

ADSL povezava

Za razdelitev ADSL signala in telefonske storitve uporabite priloZeni razdelilnik. Preko
priloZenega telefonskega kabla poveZite ASUS WL-AM604 4-vratni ADSL router v DSL
vrata na razdelilniku. Z drugim telefonskim kablom povezite svoj telefonski aparat v
vrata Phone (Telefon) na ADSL razdelilniku.

Ethernet povezava

Uporabite RJ-45 ethernetni kabel in vzpostavite svojo Ziéno LAN povezavo. ASUSWL-
AM604 4-vratni ADSL router je hitra ethernetna naprava, ki omogoca 100 Mb/s
omreZno povezavo. Za zagotovitev kakovostne povezave vasih omreznih naprav, kot
so namizni racunalniki in tiskalniki, uporabite RJ-45 ethernetni kabel.

Stenska vticnica

Stenska telefonska viiénica . _
Razdelilnik
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[Montaia routerja }

Usmerjevalnik lahko namestite na steno z vijaki. Montazo lahko izvedete na betonsko,
leseno ali suhomontaZzno steno. Izberite mesto, kjer ob router ne bo ni¢ zadevalo.
Poskrbite, dab o kable mozno enostavno priklopiti. Spodnja ilustracija prikazuje
vodoravno namestitev routerja na steno.

| Vodoravna namestitev |

Pritrdilna vijaka

Lukniji za pritrditev

Beton, les,
suhomontaZna stena

i
>

Slovenséina
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[Konfiguracija rac¢unalnika }

Za dostop routerja preko vrat LAN, si zabeleZite naslednje zahtevane konfiguracije:

TCP/IP naslov vasega ra¢unalnika: 192.168.1.__ (na koncu je katerakoli Stevilka
med 2 in 254)

Routerjev privzeti IP naslov: 192.168.1.1
Maska podmereZja: 255.255.255.0

Spodaj so navedeni postopki za konfiguracijo vasega racunalnika. Sledite navodilom za
operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Windows 2000

1.V orodni vrstici Windows, kliknite Start > Settings (Nastavitve) > Control Panel
(Nadzorna plosc¢a) > Network and Dial-up Connections (Omrezne in povezave
na klic).

2. Kiiknite Local Area Connection (Lokalna povezava). Z zaslonu Local Area
Connection Status (Status lokalne povezave) kliknite Properties (Lastnosti).

3. PrikaZe se seznam nameséenih lokalnih komponent. Ce seznam vkljuéuje Internet
Protocol (Internetni protokol) (TCP/IP), to pomeni, da je protokol Ze omogocen in
lahko preskocite do 10. koraka.

4. Ce se Internet Protocol (Internetni protokol) (TCP/IP) ne pojavi kot namescena
komponenta, potem kliknite Install (Namesti).

5.V oknu Select Network Component Type (Izberi vrsto omrezne komponente)
kliknite protocol (protokol) in nato gumb Add (Dodaj).

6. S seznama izberite Internet Protocol (Internetni protokol) (TCP/IP) in kliknite OK
(V redu).

7. Ce vas sistem pozove k ponovnem zagonu racunalnika z novimi nastavitvami,
kliknite OK (V redu).

8. Ko se ra¢unalnik ponovno zaZene, znova kliknite ikono Network and Dial-up
Connections (Omrezje in povezave na klic) in z desnim miskinim gumbom
kliknite na Local Area Connection (Lokalna povezava) ter izberite Properties
(Lastnosti).

9. 'V pogovornem oknu Local Area Connection Properties (Lastnosti lokalne
povezave) izberite Internet Protocol (Internetni protokol) (TCP/IP) ter kliknite
Properties (Lastnosti).

10. V pogovornem oknu Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetni protokol
(TCPAP) Lastnosti) izberite Use the following IP Naslov podijetja (Uporabi
nasledniji IP naslov) ter vnesite 192.168.1.X (X je katerakoli Stevilka med 2 in 254)
ter 2565.255.255.0 v polje IP naslova ter polie maske podmrezja.

11. Kliknite OK (V redu) da shranite spremembe ter zaprite Control Panel (Nadzorno
plosco).
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Windows XP

1.

V orodni vrstici Windows kliknite Start > Settings (Nastavitve) > Network
Connections (Omrezne povezave).

V oknu Network Connections (Omrezne povezave) z desnim miskinim gumbom
kliknite ikono Local Area Connection (Lokalne povezave) ter kliknite na
Properties (Lastnosti).

Zaslon Local Area Connection (Lokalne povezave) prikazuje namescene
omrezne komponente. Izberite Internet Protocol (Internetni protokol) (TCP/IP),
nato kliknite Properties (Lastnosti).

V pogovornem oknu Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internetni protokol
(TCPAIP) Lastnosti) izberite Use the following IP Naslov podijetja (Uporabi
nasledniji IP naslov) ter vnesite 192.168.1.X (X je katerakoli Stevilkka med 2 in 254)
ter 255.255.255.0 v polje IP naslova ter polie maske podmrezja.

Kliknite OK (V redu) da shranite spremembe ter zaprite Control Panel (Nadzorno
plosco).

[Prijava Vv router

Postopek prijave v router:

1.

V naslovno vrstico internetnega brskalnika vtipkajte http://192.168.1.1 (privzeti
naslov routerja) in pritisnite Enter.

2. Pojavi se okno za prijavo. Privzeto uporabnisko ime je admin, in geslo je admin

(majhne crke).
Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 192.168.1.1
Realm ADSL Router
Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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MapwpyTusatop ASUS 3 4 noptamn ADSL
WL-AM604

KepiBHULTBO Ansa noyaTky ekcnnyatauii



KoHTakTHa iHpopMaLlist BUpoOHMKa
ASUSTeK COMPUTER INC.

Anpeca koMnanii 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
3aranbHa iHchopmaist 3a TenepoHoM  +886-2-2894-3447
Dake +886-2-2890-7798
EnexTponHa nowta info@asus.com.tw
Beb-cant WWW.asus.com.tw

TexHiyHa nigTpUMMKa

3aranbHa iHchopmalis 3a TenedpoHom  +86-21-38429911
TexHiuHa NigTPMMKa OH-NaitH support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amepwuka)

Appeca komnatii 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Dake +1-510-608-4555
Be6-cait usa.asus.com

TexHiyHa niaTpumMka

3aranbha iHchopmavis 3a TenedpoHom  +1-812-282-2787
Homep chakca TexHiuHoi nigTpumkn — +1-812-284-0883
TexHiuHa NigTPMMKa OH-naiH support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Hime4unHa ta AscTpis)

Azpeca komnanii Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
3aranbHa iHchopmais 3a TenedpoHom  +49-2102-95990

dake +49-2102-959911

Be6-cant www.asus.de

3 MuTaHb PO3NOBCIOAKEHHS www.asus.de/sales

TexHiyHa nigTpMMKa

3aranbHa iHchopmalis 3a TenepoHom  +49-1805-010923
Homep chakca TexHiuHoi nigTpumkn — +49-2102-9599-11
TexHiyHa nigTPMMKa OH-naiH support.asus.com
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&= MapuwpyTnsatop WL-AMG04 3 4 noptamu ADSL - KepisHMLTBO A4ns nouaTKy excnnyatauii

[ﬂo KOMIMJIEKTY BXOAATb

Maptupytu3atop WL-AMB04 3 4 nopramn ADSL
AnanTep Hanpyrv nepeminHoro cTpymy 15 B
TenedoHHuA kabens RJ-11

Kabenb RJ-45 Ethemet

PoanoginsHuk

KepiBHuLTBO KOpUCTYBaYa

KepiBHILTBO Anst NOYaTKy excrnyarawi

[3axonu 6e3neku

PosTaLLoByiTe MapLLPYTU3ATOp Ha PiBHi MOBEPXHI, 6/3bKO A0 KaBeNis; y MicLi, ke Aobpe
MPOBITPHOETHCS.

LL|o6 3an06irTv neperpisaxHto, He 6rIoKyiATe BEHTUNALLIAHI OTBOPH MapLLPYTM3ATOpa.

YBIMKHITb Mpunag fo cTatiniaatopa Hanpyri, W06 SMEHLLIMTY PU3UK MOLLKOKEHD Bl BUKWAIB
Hanpyru Ta yjjapis 6mckaBKki.

BmwkaiiTe npuCTpiii 4O PO3ETOK IKEPEN XUBMEHHS NMALLIE 3 TUMI XapaKTEPUCTUKaMM, SIKi BKa3aHI
Ha aganTepi.

He BinKpuBatTe KopMyC MPUCTPOXO. BiAkpuBLLM KOPNYC, BY NMOPYLLTE AIRCHICTb Oy Ab-AKIX
rapaHTin Ha Lie 06nagHaHHs.

Mepes YALLEHHAM BUMMKaWTe MPUCTPIN 3 KEpena BMIEHHS. MPUCTPIA MOXHA YnCTUTH

BOJION0KO raHuipKOt0. He BIKOPUCTOBYWTE PiaKi/aepo3onbHi 04MCHMKY a0 MarHiTHi/CTaTuHi
0YMLLYBASTBHI MPUCTPO.




MapuwpyTusatop WL-AM604 3 4 nopramu ADSL - KepiBHuyTBo Ans novatky excnnyataui ey

[Ornﬂn anapaTHuX 3acobis ]

MepenHs naHenb

Mepenns naxens Mappytatopa WL-AME04 3 4 nopramn ADSL micTuTb CBITRORIOAHI iHAMKaTOpH, SiKi
nokasytoTs cTatyc WL-AMB04.

|- xosL —| — LAN ——

[ ° 4 3 2 1 I
LRK AST 1 | . O JKuBneHHs

\. [ 1 ] J
| I—CMI'HaJ'IiSaLliFI
LAN1-LAN4
xDSL
Caitnogion Lis Onue
Caimuren ADSL nipksioueHo.
HenepepBHoO
XDSL Link He CBIT/TBCS ADSL He nigktoueno. Caitnogios ALARM (CurHanisavisi) 6yse
YEPBOHMM.
MepexTiHHs Mapuupytvaatop nigkmodaeTbes 1o ADSL.
CBiTuTbCS ADSL nigkntoyeHo, ane o06MiHy naHumu yepes ADSL He
HEnepepBHo BifIOYBAETHCA.
XDSL ACT He cBiTUTbCS ADSL He nigKntoueHo.
LUBM”K.G Ve 06MiH faHAMu yepe3 ADSL.
MEPEXTIHHS
CBiTuTbCS .
P Mapupyvaatop nigkmoyeHo o LAN.
LAN1-LAN4 . Hema nigmioserns o LAN. Mepesipte, uv kabens LAN
He caituTsCs . o
MIZKMOHERWA 10 MapLLpYTM3aTopa.
MepexTiHHs O6miH aHMn yepes LAN. ‘%
CBiTuTbCSA §
.. |HerepepBHo ADSL He nigK/io4eHo. §
! (CurHanisauis) (46pBOHMM) =
He cBiTUTbCS ADSL niksio4eHo.
CaiTuTbCs .
YBIMKHEHE XXMBNIEHHS MapLLpYTU3aTOopa.
HenepepeHo
(') (MuBneHHs) JKVMBNEHHA MapLLpyTM3aTopa He yBiMKHeHo. epesipTe, un
He caituTsCs MapLLPyTU3aTOp YBIMKHEHO 10 MEpeXi, Ta BIAMUKAY NOBEPHEHO
Ha "yBIMKHEHO”.
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3afiHa naHenb

O

L NENENENE RO Yol

N LAN1 LAN2 LANS LAN4 POWER |
A y

Mop niwii
MopT KoHconi

KHorKa «CKuHy ttr——————————————

Bummkay
«YBIMKHEHO/
BUMKHEHO>

Moptvt LANT-LAN4

Cnony4yBay XuBeHHs

Apnuk Onue

Line (Ninis))  |Kabenb RJ-11 nigknionaeTsest [0 KOMNIEKTYKOUOrO PO3NOAINbHIKA.

Console MpuMiTka: nuLLe Ans BUKOPUCTAHHS (haxiBLAMY 3 TEXHIYHOT MATOMMKM. SKLIO

(Konconb) MapLLPyTM3aTOP HEOOXIZHO NONAr0AUTY, 3BEPHITLCS A0 (haxiBLB.

Reset LL|06 nepecTapTyBaTH, HATUCKATE KHOMKY MEHLLIE HOTUPBOX CEKYHA.

(Celf:nym) LL{06 ckuHyT™ Ha HTALLTYBaHHS 32 3aMOBHHHAM, HaTVCKaiTe KHOMKY MPOTSrOM
HOTUPLOX A00 BirbLLE CEKYH.

LAN1-LAN4  |RJ-45 nigkmiovae obnapHanHs £o npuctporo Ethemet, Takoro, sk MK a6o BiMmkau.

Power MigKno4aeTLCA [0 afanTepa XX BNEHHS nepeMiHHoro cTpymy 15 B

(XuBnenHs) '

On/ Off («

yBiMKHeHo/  |HartuckaitTe, LWo6 BMUKATY | BUMMKATY KOMTHOTED.

BUMKHEHO»)
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MigknioyeHHs anapaTHUX 3acobis

Migknioyenns ADSL

Komnnextyrounm posnogineHikom ADSL posginsiite curian ADSL Ta TenedoH. KomnnexTyroumm
TenedoHHIM Kabenem nigknioyitb mapLupytiaatop ASUS WL-AMB04 3 4 nopramn ADSL so nopty
DSL posnopinbHmka. IHM TenedoHH1M kabenem NigkmoiTb TenedoH A0 TeneiOHHOro MopTy Ha
po3noainbHuKy ADSL.

Migknioyenns Ethernet

Kopuctyiitecs kabenem RJ-45 Ethernet ans HapotLeHs apoTosux nigkmouens LAN. Mapiupytisatop
ASUS WL-AM604 3 4 nopramn ADSL — wsmakwii npucTpiin Ethernet, sikuii Hanae MepeskeBe NigkMoYeHHs
100 meratiT/cexyHay. LLlo6 3a6e3neunTy SKicHIi 38'330K, MiAKIHO4aTe MEPeXEBi NPUCTPOi, Taxi, Sk
CTaLiOHapHI KOMTHOTepK Ta Mepeskesi MpuHTepw, kabenem RJ-45 Ethernet.

CTiHHa po3eTKa enexTpoMepexi

CTiHHa TenedhoHHa po3eTka _:
Po3nopinsHuk
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[MOHTa)K MapLupyTuM3aTopa

MapLupyTi3aTopy MoXXHa NPUKpINKOBATY HA CTiHy rBUHTaMM. MaTepian cTiHu Moxe 6yTi

6ETOHOM, ZiepeBoM a0 rincokapToHOM. BibepiTb poaTallyBaHHs, BiNlbHe Bi 3axapallieHHs Ta
MOXJMBOI iHTepcepeHLi. MepexoHaiTecs, Wo kabeni MoXKHa N1Ero i He PO3TArYHo4Y NpyeaHaTv 40
MapLLpyTV3aTopa. INloCTpaList HIKUE MoKa3ye, SIK rOPU3OHTaIISHO MiBICHTY MAPLLPYTA3ATOP Ha CTIHY.

[ opu30oHTaNbHMi MOHTaX

MoHTaXHi rBUHTH

MoHTaxHi oTBOPU

BeToH, aepeso abo
rincoKapToH

1/4 proiimm
\SO,BS cM)

[BUHT
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[Kombirypauiﬂ BaLLOro KoMn’'loTepa }

MepLu HiX yBiATM B0 MapLUpyT3aTopa Yepes nopT LAN, BigMiTbTe HacTynHi HeoOXiaHi KoHAirypaLii:

+ TCP/IP-agpeca Baworo komm'oTepa: 192.168.1.__ (ocTaHHs Lmchpa Moxe 6yTi 6yab-5KOt0 Bif 2
0 254)

+  |P-appeca MapLupyT13aTopa 3a 3amoByaHHsM: 192.168.1.1
+ Macka nig-mepexi: 255.255.255.0

Hu>xye noaaHo onepaulii Ans KoHdpirypavii kommioTepa. BukoHyiite Bragisky Ans Tiei onepavitHoi
CHCTEMM, SIKY BIA BUKOUCTOBYETE.

Windows 2000

1. Ha naneni 3ana4 Windows knaumits no Start > Settings > Control Panel > Network and Dial-up
Connections.(Ctapt > HanawtysasHs > KontponbHa naHens > MigknioueHHs Mepexi ta Dial-
up).

2. Knaunits Local Area Connection (JlokanbHe nigknioueHHs)). Ha expari Local Area Connection
Status (Craryc nokanbHoro nigKMioyeHHs) knaunits Properties (Bnactusocri).

3. TokasaHo CrmecoK iHCTanboBaHIX MEPEXEBHX KOMMOHEHTIB. FKLLO cricok Broyae Internet
Protocol (TCP/IP) (IHTepHeT-npoTokon (TCP/IP)), Le 03Hauae, L0 MPOTOKON BXXE YBIMKHEHO, i BU
MOXETe nepexoauTv npsimo A0 Kpoky 10.

4. ko Internet Protocol (TCP/P) (InTepHeT-npotokon (TCP/IP)), He 3 SBNSETHCS SIK IHCTANLOBAHMiA
KOMMOHEHT, knauHiTh Install (IHcTantoBatm).

5. Y ikni Select Network Component Type (Bu6epitb TR MepeeBOro KOMMOHEHTY) KNaLHiTh
protocol (npoTokon), notim — kHonky Add (Jopatw).

6. Bubepis 3i crcky Internet Protocol (TCP/IP) (IHTepHeT-npotokon (TCP/P)), nicns 4oro knauHit
no OK.

7. SIwo 3'9BUTLCS Nifkaska NepecTapTyBaTit KoMMoTep, Knaunits OK.

8. MMicns Toro, Sk komm'toTep By/e NepecTapToBaHO, 3HOBY KNauHiTh o niktorpami Network and
Dial-up Connections (Mepexesi Ta Dial-up niaKknto4eHHs), Npasoto KHOMKOK MuLL KNauHITb
no niktorpami Local Area Connection (JlokanbHi nigkntouenHs) ta subepits Properties
(BnacTusocri).

9. Y pianorosomy BikHi Local Area Connection Properties (BnacTusocTi nokanbHoro
nipknioyeHHs) sioepits Internet Protocol (TCP/IP) InTepHeT-npotokon (TCP/P) Ta knaunits no
Properties (BnacTusocri).

10. Y pianorosomy Bikni Local Area Connection Properties (BnacTusocTi okanbHOro nigkmioyeHHs)
Bubepitb Use the following IP Aapeca komnanii (BukopuctoBysaty HacTynHy IP-aapecy) Ta
BBeAITb 192.168.1.X (ne X — 6yab-aka Lmchpa Big 2 1o 254) i 255.255.255.0 - y noni IP-agpecy Ta
1071l MaCKM Mifi-Mepexi.
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11, Knaunite no OK, W06 36eperTv BHeceHi 3uminn, Ta 3akpuiite Control Panel (KoHTponbHy naHen).
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Windows XP

1. Hananeni 3agay Windows knautite no Start > Settings > Network Connections.(Ctapr >
HanawTysaHHs > Mepexesi nigKnioyeHHs).

2. Y Bikni Network Connections (MepexeBi niaknio4eHHs) npaBoko KHOMKOK MULLI KNaUHITb
no nikrorpami Local Area Connection (JlokarnbHe nigkmto4eHHs) Ta knaukite no Properties
(BnacTusocri).

3. Expan Local Area Connection (JlokanbHe nifKsioyeHHs) nokasye iHCTanb0BaHi Mepexesi
komnoHeHTK. BubepiTs Internet Protocol (TCP/IP) InTepHeT-npoTokon (TCP/P) Ta knaunits
Properties (BnactusocTi).

4. Y gianorosomy BikHi Internet Protocol (TCP/IP) Properties (BnactusocTi IHTepHeT-npoTokony
TCP/IP) Bu6epits Use the following IP Aapeca komnanii (Bukopuctosysaty HacTynHy IP-
appecy) Ta BeefiT> 192.168.1.X (ne X — 6yzb-aka Ldbpa Bif 2 4o 254) i 255.255.255.0 -y noni IP-
fipecy Ta Moni Mackv Mig-Mepexi.

5. Knaumite no OK; 06 36epertv BHeceHi 3uminn, Ta 3akpuiite Control Panel (KoHTponbHy nasen).

[Bxin A0 CUCTEMU MapLUpyTM3aTopa ]

LLlo6 yBilTit [0 C1CTEMM MapLLpyTU3ATOpPa:

1. Bseaib http:/192.168.1.1 (IP-anpeca MapLupyT3aTOpa 3a 3aMOBYaHHSM) Y BIKOHLE azpech
IHTepHeT-pay3epa Ta HatucHiTs Enter (BeeneHHs).

2. 3'ABUTbCS BIKHO BXOZY A0 CUCTEMM. IM'S KOpUCTyBaYa 3a 3amMoB4aHHsM admin, napons —admin
(HuOKHiM pericTpom).

@ Fleaze type vour uzer name and password.

Site: 19216811

Fealm ADSL Router
= |
3 Uszer Mame I
=
T Paszword I
o
‘73 [ Save this password in your passwaord list

()3 I Cancel




