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Company address:  15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
General (tel):  +886-2-2894-3447 
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ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Company address: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General (fax):  +1-510-608-4555 
Web site address: http://www.usa.asus.com

Technical	support

General support:  +1-502-995-0883 
Support (fax):  +1-502-933-8713
Online support:   http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany & Austria)

Company address:  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
General (tel):  +49-2102-95990 
General (fax):  +49-2102-959911
Web site address: http://www.asus.de
Online contact:  http://www.asus.de/sales

Technical	support
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Quick	setup

Hardware	Setup

Connecting	ADSL	splitter	to	your	phone	outlet
Insert the Line connector of the splitter into the phone outlet and connect your telephone 
set to the Phone port (A).

Connect	the	splitter	to	WL-AM604g

Incorrect splitter connection can block your ADSL service.

a. Turn off your computer. 
b. Connect the ADSL port of WL-AM604g to the DSL port (B) of the splitter.
c. Connect the power adapter to the power port on WL-AM604g rear panel and to a 

power outlet. Make sure the power LED indicator is ON after turning on the router. If 
the ADSL link LED is solid green, it means ADSL link is established. 

Connect	your	computer	to	WL-AM604g	via	Ethernet
Use the supplied Ethernet cable to connect your computer to a LAN port of                       
WL-AM604g.

(A)

(B)
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If your actual connection is not PPPoE or PPPoA, click Manual	Setting 
to manually set up WL-AM604g. Refer to pages 5-7 for manual setting 
instructions.

Quick	setup

Log into the WL-AM604g configuration page
1. Key in 192.168.1.1 into the address box of your Web browser and press Enter.
2. A login window appears for the username and password. The default username 

and password is admin (in lower case).
3. After logging in, you can see the WL-AM604g configuration page.

ADSL	setup
1. By default, the Quick Setup page pops up. The Quick Setup Wizard automatically 

detects your ADSL connection type. 

2. If ADSL connection is detected, the next page shows your ADSL connection type.

If your ADSL connection is not detected, click Manual	Setting to manually 
set up WL-AM604g. Refer to pages 5-7 for manual setting instructions.

*	If	your	connection	type	is	PPPoE	or	PPPoA

For	dynamic	IP	users
Key in your username and password then click Next.
For	static	IP	users
check Use	Static	IP	Address and key in your IP address, then click Next.
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If your actual connection is not MER (DHCP), click Manual	Setting to 
manually set up WL-AM604g. Refer to pages 5-7 for manual setting 
instructions.

* If your connection type is “MER”(DHCP)

Click Next if your connection type is DHCP. 

Wireless	setup
1. Choose a security	 level.  For detailed security descriptions, refer to the security 

level  section on the user guide in your suppport CD.

2. Key in a key in the Key field. The number of digit for the key depends on the 
security level you choose.  

3. The summary page then shows up. If the information displayed is correct, click  
Save/Reboot to finish the setup. Otherwise, click Back to modify the settings.  

4. Setup complete! Wait for about 50 seconds to reboot. The Web page will refresh to 
show device information after reboot.
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Manual	Setup
If you encounter difficulty when configuring ADSL connection with Quick Setup, click 
Manual	Setting to manually set up the ADSL connection.

ADSL	Setup
1. Select your	Country and ISP, then click Next. If your country and ISP are not on 

the list, select Not	list and key in your VPI and VCI then click Next. You may ask 
your ISP for VPI/VCI values.

3. Select your connection type and click Next. You can get your connection type from 
your ISP. Refer to the next pages for the connection types.
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*	If	your	connection	type	is	PPPoA	or	PPPoE

For	dynamic	IP	users
Key in your PPP username, password, and service name then click Next.

For	static	IP	users
Check Use	Static	IP	Address then key in your IP address, then click Next.

*	If	your	connection	type	is	IPoA

Static	IP	user	only
Key in the WAN IP address assigned by your ISP, then click Next.
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*	If	your	connection	type	is	MER

For	dynamic	IP	users
Check Obtain	 an	 IP	 address	 automatically, Obtain	 default	 gateway	
automatically, and Obtain	DNS	server	address	automatically. Click Next.
For	static	IP	users
Check Use	 the	 following	 IP	Address, Use	 the	 following	default	gateway, 
and Use	 the	 following	 DNS	 server	 address, then key in the addresses in 
correspondent fields.
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Wireless	Setup
1. Designate an SSID (network name) for WL-AM604g. Choose the security level 

then input a key. The number of digit of your key depends on the security level you 
choose. Refer to the note on the web page. When finished, click Next.

2. This page provides a summary of WL-AM604g WAN and wireless configuration. 
Click Save/Reboot to save and activate your configuration.

3. Setup complete! WL-AM604g reboots in about 50 seconds. The green bar shows 
the current rebooting status. After reboot, the web page will automatically refresh to 
display the settings. 
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Connecting	to	WL-AM604g	from	ASUS	WLAN	Card

Configuring ASUS WLAN Card with One Touch Wizard™
If you have installed ASUS wireless card together with its utilities and drivers in your 
PC, click Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard to 
launch the One Touch Wizard utility.

3. Set the authentication and encryption of 
your WLAN card the same with those at 
WL-AM604g. Click Next to continue.

1. Select Connect	to	an	existing	wireless	
LAN (Station) radio button and click 
Next	to	continue.

2. One Touch Wizard searches and displays 
the available APs in the Available	
Networks list. Select WL-AM604g and 
press Next to continue.

4. It takes several seconds for the wireless 
card to associate with WL-AM604g. Press 
Next to setup TCP/IP.
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2. Key in the key you have set on the 
WL-AM604g and click Connect. 
The connection is completed within 
several seconds.

1. Double-click the wireless network 
icon on the task bar to view available 
networks. Select your wireless router 
and click Connect.

5. Set up the IP address of the WLAN Card according to your network condition. After the 
setup is complete, click Finish	to exit the One Touch Wizard.

Configuring WLAN card with Windows®	WZC	service
You can also use Windows® Wireless Zero Configuration service to set up the wireless 
connection with WL-AM604g. 

The setup screens and steps are for reference only and may be different 
from actual screens.
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Бърза настройка

Стенен електрически контакт
Безжичен маршрутизатор ASUS

Стенна телефонна розетка
Сплитер

Телефон

Захранване
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Kiirhäälestus

Seinakontakt
ASUS traadita ruuter

Telefoni seinapistik
Jagur

Telefon

Toide

rida

DSL

LAN
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ASUS	Kontaktinformācija
ASUSTeK	COMPUTER	INC.	(Āzija-Klusais	okeāns)

Kompānijas adrese:   15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Telefons:   +886-2-2894-3447
Fakss:    +886-2-2894-7798
Mājas lapas adrese: http://www.asus.com.tw
E-pasts:  info@asus.com.tw

ASUS	COMPUTER	INTERNATIONAL	(Amerika)

Galvenais atbalsts: +1-502-995-0883
Atbalsts (fakss):  +1-502-933-8713
Tiešsaistes atbalsts: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Vācija	&	Austrija)

Kompānijas Adrese: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingena, Vācija
Telefons:  +49-2102-95990
Fakss   +49-2102-959911
Mājas lapas adrese http://www.asus.de
Tiešsaistes kontakts: http://www.asus.de/sales

Tehniskais	atbalsts

Aksesuāri:  +49-2102-95990
Piezīmjdatori:  +49-2102-959910
Atbalsts (fakss):  +49-2102-959911
Tiešsaistes atbalsts: http://www.asus.de/support
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Uzstādīšana

Iekārtas	uzstādīšana

ADSL	sadalītāja	pievienošana	telefona	izejai
Ievietojiet filtra Line vada savienotāju telefona vada kontaktā un pieslēdziet savu 
telefonu Telefona pieslēgvietai (A).

Sadalītāja	pievienošana	WL-AM604g

Nepareizs sadalītāja savienojums var nobloķēt pieeju jūsu ADSL 
pakalpojumam.

a. Izslēdziet datoru
b. Savienojiet WL-AM604g ADSL pieslēgvietu ar sadalītāja DSL pieslēgvietu (B).
c. Savienojiet barošanas adapteri ar barošanas pieslēgvietu WL-AM604g aizmugurē 

un elektrības kontaktu. Pēc rūtera ieslēgšanas pārliecinieties, vai barošanas LED 
indikators ir ON stāvoklī. Ja ADSL pieslēguma LED ir zaļš, tas nozīmē ka ADSL 
pieslēgums ir izveidots.

Datora	savienošana	ar	WL-AM604g	caur	Ethernet	tīklu
Izmantojot komplektā iekļauto Ethernet kabeli pieslēdziet savu datoru ar WL-AM604g 
LAN pieslēgvietu.

(A)

(B)
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Uzstādīšana

Log	into	the	WL-AM604g	configuration	page
1. Ievadiet sava tīkla pārlūka adreses laukā 192.168.1.1 un nospiediet Enter.
2. Parādīsies pieteikšanās logs ar lietotājvārda un paroles laukiem. Pēc noklusējuma 

lietotājvārds un parole ir admin (apakšējā šriftā).
3. Pēc pieteikšanās jūs varat redzēt WL-AM604g konfigurācijas lapu.

ADSL	uzstādīšana
1. Pēc noklusējuma uzleks Ātrās Uzstādīšanas lappuse. Ātrās Uzstādīšanas Veidnis 

automātiski noteiks jūsu ADSL pieslēguma tipu.

2. Ja tiks noteikts ADSL pieslēgums, nākošā lappuse parādīs ADSL pieslēguma tipu.

Ja jūsu ADSL pieslēguma tips nav noteikts, noklikšķiniet uz Manual Setting 
lai pašrocīgi uzstādītu WL-AM604g. Pēc instrukcijām skatiet lietošanas 
pamācības 5-7 lapaspuses.  

*	*Ja	jūsu	pieslēguma	tips	ir	PPPoE	vai	PPPoA.

Dinamiskā	IP	lietotājiem
Ievadiet	savu	lietotājvārdu	un	paroli	un	noklikšķiniet	uz	Next.
Statiskā	IP	Lietotājiem
Atzīmējiet	Use	Static	IP	Adress	un	noklikšķiniet	uz	Next.

Ja jūsu pieslēguma tips ir PPPoE vai PPPoA noklikšķiniet uz Manual Setting 
lai pašrocīgi uzstādītu WL-AM604g. Pēc instrukcijām skatiet lietošanas 
pamācības 5-7 lapaspuses.
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*	Ja	jūsu	pieslēguma	tips	ir	„MER”(DHCP)

Spiediet uz Next ja jūsu pieslēguma tips ir DHCP. 

Bezvadu	tīkla	uzstādīšana
1. Izvēlieties drošības līmeni. Sīkākam drošības uzstādījumu aprakstam skatiet 

lietošanas pamācības, drošības līmeņu aprakstu uz jūsu atbalsta CD.

2. Ievadiet atslēgu atslēgas laukumā. Atslēgas numura ciparu daudzums ir atkarīgs 
no jūsu izvēlētā drošības līmeņa.

3. Tiks attēlota rezultātu lapaspuse. Ja attēlotā informācija ir pabeigta, spiediet uz 
Save/Reboot lai pabeigtu uzstādīšanu. Pretējā gadījumā spiediet uz Back lai 

4. Uzstādīšana ir pabeigta! Uzgaidiet 50 sekundes lai ierīce pārlādētos. Tīkla lapa 
pēc pārlādēšanās atjaunosies lai parādītu ierīces informāciju.

Ja jūsu pieslēguma tips nav MER (DHCP), uzklikšķiniet uz Manual Setting 
lai pašrocīgi uzstādītu WL-AM604g.
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Manuālā	uzstādīšana
Ja ADSL pieslēguma konfigurēšana ar Ātro Uzstādīšanu sagādā problēmas, klikšķiniet 
uz Manual Setting lai pašrocīgi uzstādītu ADSL pieslēgumu.

ADSL	Uzstādīšana
1. Izvēlieties savu valsti Country laukā un savu ISP un noklikšķiniet uz Next. Ja jūsu 

valsts un ISP nav atrodams sarakstā, izvēlieties Not list un pēc savu VPI un VCI 
ievadīšanas nospiediet Next. Iespējams jums ir jāuzzina no sava ISP VPI/VCI 
vērtības.

2. Izvēlieties sava pieslēguma tipu un klikšķiniet uz Next. Sava pieslēguma tipu varat 
uzzināt no sava ISP. Lai uzzinātu sīkāk par pieslēguma tipiem skatiet nākošās 
lapaspuses.
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*	Ja	jūsu	pieslēguma	tips	ir	PPPoA	vai	PPPoE

Dinamiskā	IP	lietotājiem
Ievadiet	savu	PPP	lietotājvārdu,	paroli	un	servisa	vārdu	un	spiediet	Next.

Statiskā	IP	lietotājiem
Atzīmējiet	Use	Static	IP	Adress	un	ievadiet	savu	IP	adresi,	un	nospiediet	
Next.

*	Ja	jūsu	pieslēguma	tips	ir	IPoA

Statiskā	IP	lietotājiem
Ievadiet	jūsu	ISP	noteikto	WAN	IP	adresi	un	nospiediet	Next.
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*	Ja	jūsu	pieslēguma	tips	ir	MER

Dinamiskā	IP	lietotājiem
Atzīmējiet	Obtain	 an	 IP	 address	 automatically,	Obtain	default	 gateway	
automatically,	un	Obtain	DNS	server	address	automatically	 .	Spiediet	uz	
Next.
Statiskā	IP	lietotājiem
Atzīmējiet	 Use	 the	 following	 IP	Address,	 Use	 the	 following	 default	
gateway,	un	Use	the	following	DNS	server	address,	un	tad	ievadiet	adreses	
attiecīgajos	laukos.
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Bezvadu	tīkla	uzstādīšana	
1. Izvēlieties WL-AM604g SID (tīkla vārdu). Izvēlieties drošības līmeni un ievadiet 

atslēgu. Atslēgas numura ciparu daudzums ir atkarīgs no jūsu izvēlētā drošības 
līmeņa. Informācijai skatiet piezīmi tīkla lapā. Spiediet uz Next.

2. Šī lapa parāda kopējo WL-AM604g un bezvadu tīkla konfigurāciju. Spiediet uz 
Save/Reboot lai saglabātu un aktivizētu savu konfigurāciju.

3. Uzstādīšana ir pabeigta! WL-AM604g pārlādēsies 50 sekunžu laikā. Zaļā josla 
attēlo pašreizējo pārlādes statusu. Pēc pārlādēšanās tīkla lapa automātiski 
atjaunosies lai attēlotu uzstādījumus.
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WL-AM604g	savienošana	ar	ASUS	WLAN	karti

ASUS	WLAN	 kartes	 konfigurēšana	 ar	 One	 Touch	Wizard™	
programmu.
Ja jūs esat uzstādījis ASUS bezvadu karti kopā ar tās palīgprogrammām un draiveriem, 
klikšķiniet uz Start -> Programes -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard 
lai palaistu One Touch Wizards programmu.

3. Iestādiet savai WLAN kartei kodējumu un 
autentifikāciju tādu pašu kāds ir WL-
AM604g. Spiediet uz Next lai turpinātu.

1. Izvēlieties Connect to an existing 
wireless LAN (Station) pogu un 
nospiediet uz Next lai turpinātu.

2. One Touch Veidnis atradīs un attēlos 
pieejamos AP iekš Available Networks 
saraksta. Izvēlieties WL-AM604g un 
spiediet uz Next lai turpinātu.

4. Pāris sekunžu laikā bezvadu tīkla karte 
asociēsies ar WL-AM604g. Spiediet uz 
Next lai uzstādītu TCP/IP.
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2. Ievadiet atslēgu, kuru esat uzstādījis 
uz WL-AM604g un spiediet uz 
Connect. Pieslēgums tiks nodibināts 
pāris sekunžu laikā.

1. Noklikšķiniet divreiz uz bezvadu 
tīkla ikonas uzdevumu joslā lai 
attēlotu pieejamos tīklus. Izvēlieties 
savu bezvadu rūteri un spiediet uz 
Connect.

5. Iestādiet WLAN kartes IP adresi saskaņā ar savu pieslēguma tipu. Pēc uzstādīšanas 
pabeigšanas spiediet uz Finish lai izietu no One Touch Wizard.

WLAN	kartes	konfigurēšana	ar	Windows®	WZC	servisu
Jūs varat arī lietot Windows Wireless Zero Konfigurācijas servisu lai uzstādītu bezvadu 
savienojumu ar WL-AM604g.

Uzstādīšanas logi un soļi ir domāti tikai referencei un var atšķirties no 
patiesajiem logiem.
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ASUS	kontaktiniai	duomenys
ASUSTeK	COMPUTER	INC.	(Azija	-	Ramusis	vandenynas)

Bendrovės adresas  15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Bendrasis tel.   +886-2-2894-3447 
Bendrasis faks.   +886-2-2894-7798
Tinklapio adresas  http://www.asus.com.tw
Bendrasis el. p.   info@asus.com.tw

ASUS	COMPUTER	INTERNATIONAL	(Amerika)
Bendrovės adresas  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Bendrasis faks.   +1-510-608-4555 
Tinklapio adresas  http://www.usa.asus.com

Techninė priežiūra 
Bendroji priežiūra  +1-502-995-0883 
Piežiūros faks.  +1-502-933-8713
Priežiūra internetu:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Vokietija	ir	Austrija)
Bendrovės adresas  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Bendrasis tel.   +49-2102-95990 
Bendrasis faks.   +49-2102-959911
Tinklapio adresas  http://www.asus.de
Kontaktai internete  http://www.asus.de/sales

Techninė priežiūra
Detalės   +49-2102-95990 
Nešiojamieji kompiuteriai  +49-2102-959910 
Priežiūros faks.  +49-2102-959911
Priežiūra internetu:  http://www.asus.de/support
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Greitasis	nustatymas

Techninės įrangos surinkimas

ADSL dažnių skirstytuvo prijungimas prie telefono lizdo
Ikiškite telefono linijos, prijungtos prie dažnių skirstytuvo, jungiklį į telefono lizdą, ir 
prijunkite telefono aparatą prie dažnių skirstytuvo telefono prievado (A).

Prijunkite skirstytuvą prie WL-AM604g

Neteisingas dažnių skirstytuvo prijungimas gali blokuoti ADSL ryšį.

a.  Išjunkite kompiuterį. 
b.  Sujunkite WL-AM604g  ADSL prievadą su dažnių skirstytuvo DSL prievadu (B).
c.  Prijunkite elektros srovės adapterį prie WL-AM604g nugarėlėje esančio elektros 

maitinimo prievado bei elektros tinklo lizdo. Įjungę maršrutizatorių, įsitikinkite, ar 
dega „Power“ („Maitinimas“) šviesos diodas-indikatorius.  Jei „ADSL link" („ADSL 
ryšys“) šviesos diodas nuolat šviečia žaliai, reiškia yra ADSL ryšys.

Kompiuterio	prijungimas	prie	WL-AM604g	per	„Ethernet“	
Pridedamu „Ethernet“ kabeliu prijunkite kompiuterį prie WL-AM604g LAN prievado.

(A)

(B)
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Greitasis	nustatymas

Prisijungimas prie WL-AM604g konfigūravimo puslapio
1.  Įveskite 192.168.1.1 į naršyklės adreso laukelį ir paspauskite „Enter“.
2.  Atsiradusiame prisijungimo lange įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį. Numatytasis 

vartotojo vardas ir slaptažodis yra „admin“ (mažosiomis raidėmis).
3.  Prisijungę pamatysite WL-AM604g konfigūravimo puslapį.

ADSL parametrų konfigūravimas
1.  Pagal nutylėjimą pasirodo greitojo nustatymo puslapis. Greitojo nustatymo vedlys 

automatiškai atpažįsta ADSL ryšio tipą.  

2. Jeigu aptinkamas ADSL ryšys, sekantis puslapis parodo ADSL ryšio tipą.

Jeigu ADSL ryšys neaptinkamas, spustelėkite „Manual Setting“ ir nustatykite 
WL-AM604g rankiniu būdu. Nustatymo rankiniu būdu instrukcijas žiūrėkite 5 
– 7 psl. 

*	Jeigu	ryšio	tipas	yra	PPPoE	arba	PPPoA

Dinaminio	IP	vartotojams
Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, tada spustelėkite „Next“.
Statinio	IP	vartotojams
pažymėkite „ Use Static IP Address“, įveskite savo IP adresą ir spustelėkite 
„Next“.

Jeigu Jūsų ryšys nėra PPPoE ar PPPoA, spustelėkite „Manual Setting“ ir 
nustatykite WL-AM604g rankiniu būdu. Nustatymo rankiniu būdu instrukcijas 
žiūrėkite 5 – 7 psl. 
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*	Jeigu	ryšio	tipas	yra	“MER”(DHCP)

Jeigu ryšio tipas yra “MER”(DHCP), spustelėkite „Next“. 

Bevielio ryšio parametrų konfigūravimas
1.  Pasirinkite saugumo lygmenį. Išsamių saugumo lygmenų aprašymų ieškokite 

palaikymo kompaktiniame diske, vartotojo gido skyriuje apie saugumo lygmenis.

2.  Raktiniame lauke įveskite raktą. Skaitmenų skaičius priklauso nuo pasirinkto 
saugumo lygmens. 

3.  Pasirodys suvestinės puslapis. Jeigu rodoma informacija yra teisinga, pabaikite 
nustatymą spustelėdami „Save/Reboot“. Priešingu atveju spustelėkite „Back“ ir 
pakeiskite nustatymų parametrus. 

4.  Nustatymas baigtas! Palaukite apie 50 sekundžių, kol persikraus kompiuteris. Po 
perkrovimo interneto puslapis atsinaujins ir rodys įrenginio informaciją.parametrus. 

Jeigu Jūsų ryšys nėra “MER”(DHCP), spustelėkite „Manual Setting“ ir 
nustatykite WL-AM604g rankiniu būdu. Nustatymo rankiniu būdu instrukcijas 
žiūrėkite 5 – 7 psl.
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Nustatymas rankiniu būdu
Jeigu konfigūruodami ADSL ryšį greitojo nustatymo pagalba patiriate sunkumų, 
spustelėkite „Manuall Setting“ ir nustatykite ADSL ryšį rankiniu būdu.

ADSL parametrų konfigūravimas
1. Pasirinkite savo šalį ir interneto paslaugų teikėją, tada spustelėkite „Next“. Jeigu Jūsų 

šalies arba interneto paslaugų teikėjo nėra sąraše, pasirinkite „Not list“ ir, įvedę savo 
virtualiojo kelio bei virtualiojo kanalo identifikatorius, spustelėkite „Next“. Virtualiojo 
kelio bei virtualiojo kanalo identifikatorių teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo.

2.  Pasirinkite ryšio tipą ir spustelėkite „Next“. Ryšio tipo teiraukitės savo interneto 
paslaugų teikėjo. Ryšio tipus žiūrėkite tolimesniuose puslapiuose.
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*	Jeigu	ryšio	tipas	yra	PPPoE	arba	PPPoA

Dinaminio	IP	vartotojams
Įveskite savo PPP vartotojo vardą, slaptažodį ir paslaugos pavadinimą, 
tada spustelėkite „Next“. 

Statinio	IP	vartotojams
Pažymėkite „Use Static IP Address“, įveskite savo IP adresą ir spustelėkite 
„Next“.

*	Jeigu	ryšio	tipas	yra	IPoA

Tik	statinio	IP	vartotojams
Įveskite plataus diapazono tinklo (WAN) IP adresą, paskirtą Jūsų interneto 
paslaugų teikėjo, ir spustelėkite „Next“.
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*	Jeigu	ryšio	tipas	yra	MER

Dinaminio	IP	vartotojams
Pažymėkite „Obtain an IP address automatically“, „Obtain default gateway 
automatically“ ir „Obtain DNS server address automatically“. Spustelėkite 
„Next“.

Statinio	IP	vartotojams
Pažymėkite „Use the following IP Address“, „Use the following default 
gateway“ ir „Use the following DNS server address“, tada į atitinkamus 
laukelius įveskite adresus.
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Bevielio ryšio parametrų konfigūravimas
1.  WL-AM604g įrenginiui paskirkite bevielio tinklo vardą (SSID). Pasirinkite saugumo 

lygmenį ir įveskite raktą. Skaitmenų skaičius priklauso nuo pasirinkto saugumo 
lygmens. Žiūrėkite pastabą interneto puslapyje. Baigę, spustelėkite „Next“.

2.  Šiame puslapyje pateikiama WL-AM604g WAN ir bevielio tinklo konfigūravimo 
suvestinė. Spustelėkite „Save/Reboot“, kad išsaugotumėte ir aktyvuotumėte 
konfigūraciją.

3.  Nustatymas baigtas! WL-AM604g persikraus maždaug per 50 sekundžių. Žalia 
juosta rodo dabartinę persikrovimo būseną. Po perkrovimo interneto puslapis 
automatiškai atsinaujins ir rodys nustatymų parametrus.
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Prisijungimas prie WL-AM604g per ASUS WLAN kortą

ASUS WLAN kortos konfigūravimas vedlio „One Touch Wizard™“ 
pagalba
Jeigu kartu su AK paslaugų programomis ir tvarkyklėmis esate instaliavę ASUS bevielę 
kortą, spustelėjęi „Start” -> „Programes“ -> „ASUS Utility“ -> „WLAN Card“ -> „One 
Touch Wizard“ paleiskite „One Touch Wizard“ vedlio paslaugą.

3.  Nustatykite tokį patį WLAN kortos 
autentifikavimą ir šifravimą kaip ir WL-
AM604g. Norėdami tęsti, spustelėkite 
„Next“.

1.  Pasirinkite „Connect to an existing 
wireless LAN (Station)“ žymimąją akutę ir 
spustelėkite „Next“.

2.  „One Touch Wizard“ ieško ir pateikia 
esamus prieigos taškus pasiekiamų 
tinklų sąraše. Pasirinkite WL-AM604g ir, 
norėdami tęsti, spauskite „Next“.

4.  Bevielės kortos prisijungimas prie 
WL-AM604g trunka keletą sekundžių. 
Spauskite „Next“, norėdami nustatyti TCP 
ir IP.
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2.  Įveskite raktą, kurį parinkote WL-
AM604g, ir spustelėkite „Connect“. 
Prisijungimas bus baigtas per keletą 
sekundžių.

1.  Norėdami pamatyti pasiekiamus 
tinklus, užduočių juostoje dukart 
s p u s t e l ė k i t e b e v i e l i o t i n k l o 
piktogramą.  Pasirinkite savo bevielį 
maršrutizatorių ir spustelėkite „
Connect“.

5.  Nustatykite WLAN kortos IP adresą atsižvelgdami į tinklo sąlygas. Baigę nustatymą, 
spustelėkite „Finish“ ir išeisite iš „One Touch Wizard“.

WLAN kortos konfigūravimas naudojantis „Windows® WZC“ 
paslauga
Taip pat galite naudotis „Windows® Wireless Zero Configuration“ paslauga 
konfigūruodami bevielio ryšio su WL-AM604g parametrus. 

Nustatymų langai ir žingsniai pateikiami tik informaciniais tikslais ir gali skirtis 
nuo tikrųjų.
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Адрес:  15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Телефон: +886-2-2894-3447 Сайт: www.asus.com.tw
Факс:  +886-2-2894-7798 Email: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)
Адрес:  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Факс:  +1-510-608-4555 Сайт: usa.asus.com

Техническая поддержка
Телефон:  +1-502-995-0883 Факс: +1-502-933-8713
Онлайн:  http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес:  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Телефон: +49-2102-95990 Сайт: www.asuscom.de
Факс:  +49-2102-959911 Онлайн: www.asuscom.de/sales

Техническая поддержка
Компоненты: +49-2102-95990 Онлайн: www.asuscom.de/support
Ноутбуки: +49-2102-959910 Факс: +49-2102-959911

ASUSTeK COMPUTER INC. (Россия)
Сайт: www.asus.ru

Техническая поддержка
Телефон:  +7-(495)-231-1999
Онлайн: http:vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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Быстрая установка

Подключения

Подключение ADSL сплиттера к телефонной розетке

Подключите сплиттер  к телефонной розетке, затем подключите телефон к телефонному 
разъему сплиттера (A).

Подключение сплиттера к WL-AM604g

Неправильное подключение сплиттера может блокировать работу ADSL.

a. Подключите ADSL порт WL-AM604g к АDSL разъему сплиттера(В).
b. Подключите блок питания к WL-AM604g и розетке. Убедитесь, что индикатор питания 

горит после включения роутера. Зеленый цвет индикатора ADSL означает, что  ADSL 
соединение установлено. 

Подключение компьютера к WL-AM604g 

С помощью поставляемого Ethernet кабеля подключите ваш компьютер к LAN порту                    
WL-AM604g.

(A)

(B)
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Быстрая установка

Вход на страницу конфигурации WL-AM604g

1. Введите 192.168.1.1в адресной строке вашего браузера и нажмите Enter.
2. Появится окно входа, запрашивающее имя пользователя и пароль. По умолчанию 

имя пользователя и пароль admin (в нижнем регистре).
3. После входа вы можете сконфигурировать WL-AM604g.

Настройка ADSL

1. По умолчанию появляется страница быстрой установки. Мастер быстрой установки 
автоматически обнаруживает тип ADSL. 

2. Если ADSL соединение обнаружено, появляется следующая страница, 
показывающая тип ADSL подключения.

Если ADSL соединение не обнаружено, нажмите Manual Setting для ручной 
установки WL-AM604g. Инструкции для ручной установки смотрите на 
страницах 5-7.

* Если тип  вашего соединения - PPPoE или PPPoA

Для  пользователей с динамическим IP
Введите ваше имя пользователя и пароль, затем нажмите Next.

Для  пользователей со статическим IP
Установите галочку Use Static IP Address и введите ваш IP адрес, затем 
нажмите Next.

Если ваше подключение не PPPoE или PPPoA, нажмите Manual Setting для  
ручной установки WL-AM604g. Инструкции для ручной установки смотрите на 
страницах 5-7.
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* Если тип вашего соединения - “MER”(DHCP)

Если тип вашего соединения - MER (DHCP), нажмите Next .

Установка беспроводной сети

1. Выберите security level.  Подробное описание уровней безопасности смотрите 
руководстве пользователя на компакт-диске.

2. Введите ключ  в поле Key. Количество цифр для ключа зависит от выбранного 
уровня безопасности.  

3. Появится итоговая страница. Если информация правильна, нажмите  
Save/Reboot для завершения. Иначе, нажмите Back для изменения параметров. 

4. Установка завершена. Пожалуйста подождите около 50 секунд для перезагрузки. 
Веб-страница будет обновлена после перезагрузки.

Если ваше соединение не MER(DHCP), нажмите Manual Setting для ручной 
установки WL-AM604g. Инструкции для ручной установки смотрите на 
страницах 5-7.
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Ручная установка
Если вы столкнулись с проблемами при установке ADSL соединения с помощью быстрой 
установки, нажмите Manual Setting для ручной установки ADSL соединения.

Настройка ADSL

1. Выберите вашу  страну и провайдера, затем нажмите Next.  Если вашей страны и 
провайдера нет в списке, выберите Not list и введите ваш VPI и VCI затем нажмите 
Next. Вы можете узнать значения VPI/VCI у провайдера.

3. Выберите тип соединения и нажмите Next. Вы можете узнать тип соединения у 
вашего провайдера.
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* Если тип вашего соединения - PPPoA or PPPoE

Для  пользователей с динамическим IP
Введите имя пользователя PPP, пароль и имя услуги, потом нажмите Next.
Для  пользователей со статическим IP
Установите галочку Use Static IP Address, затем введите ваши IP адрес, потом 
нажмите Next.

* Если тип вашего соединения - IPoA

Только для пользователей со статическим IP
Введите WAN IP адрес, назначенный вашим провайдером, затем нажмите Next.
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* Если тип вашего соединения - MER

Для  пользователей с динамическим IP
Выберите Obtain an IP address automatically, Obtain default gateway automatically, 
и Obtain DNS server address automatically. Нажмите Next.
Для  пользователей со статическим IP
Выберите Use the following IP Address, Use the following default gateway и Use the 
following DNS server address, затем введите адреса в соответствующих  полях.
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Установка беспроводной сети

1. Определите SSID (имя сети) для WL-AM604g. Выберите уровень безопасности, затем 
введите ключ. Количество цифр в вашем ключе  зависит от выбранного уровня 
безопасности. Посмотрите примечание на веб-странице. Когда закончите, нажмите 
Next.

2. Эта страница показывает итоговую конфигурацию WL-AM604g WAN и беспроводной 
сети. Нажмите Save/Reboot для сохранения и применения вашей конфигурации.

3. Установка завершена! WL-AM604g перезагружается в течение 50 секунд. Зеленая 
полоска показывает состояние перезагрузки. После перезагрузки, параметры веб-
страницы будут обновлены. 
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Подключение к WL-AM604g с помощью WLAN карты ASUS

Настройка беспроводной карты ASUS с помощью One Touch Wizard™
Если вы уже установили беспроводную карту ASUS с утилитами и драйверами на ваш  
ПК, нажмите Start -> All Programs -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard для 
запуста утилиты.

3. Установите аутентификацию и 
шифрование вашей беспроводной карты 
одинаковые с WL-AM604g. Нажмите Next.

1. Выберите  Connect to an existing 
wireless LAN (Station)  и нажмите Next.

2.  One Touch Wizard обнаружит и покажет 
доступные AP в списке  Available 
Networks. Выберите  WL-AM604g и 
нажмите Next.

4. Подключения беспроводной карты к 
WL-AM604g. Нажмите Next для установки 
TCP/IP.
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2. Введите ключ, который вы установили 
в WL-AM604g и нажмите Connect. 
Соединение будет создано через 
несколько секуд.

1. Для просмотра доступных сетей 
д в а ж д ы н а ж м и т е н а и к о н к е 
беспроводной сети в панели задач. 
Выберите ваш беспроводный 
маршрутизатор и нажмите Connect.

5. Установите IP адрес беспроводной карты в соответствии с вашей  сетью. После 
завершения установки нажмите Finish для выхода из One Touch Wizard.

Настройка беспроводной карты ASUS с помощью службы Windows® WZC
Вы также можете использовать службу конфигурации Windows® Wireless Zero для 
установки беспроводного соединения с WL-AM604g. 

Изображения и шаги предназначены только для справки и могут отличаться 
от того что вы увидите на экране.
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Швидке налаштування

Електророзетка
Бездротовий маршрути затор ASUS

Телефонна розетка
Розподільник

Телефон 

Живлення

лінія

DSL

LAN
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Hitra namestitev

stenska vtičnica
brezžični router ASUS

stenska telefonska 
vtičnica razdelilnik

telefon

DSL

 Tel. linija

Napajanje

LAN



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

123

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Sl
ov

en
šč

in
a



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

124

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Slovenščina



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

125

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Sl
ov

en
šč

in
a



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

126

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Slovenščina



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

127

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Sl
ov

en
šč

in
a



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

128

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Slovenščina



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

129

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Sl
ov

en
šč

in
a



WL-AM604g 11g WiFi ADSL Router Vodič za hitro uporabo

130

LINKAP ACT

xDSL LAN
4 3 2 1 !

Slovenščina


