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[Schnellinstallation j

Hardware-Installation

Verbinden des ADSL-Splitter mit Ihrem Telefonausgang

Stecken Sie die Line-Verbindung des Filters in den Telefonausgang und verbindne Sie
ihr Telefon mit dem Telefon-Anschluss (A).

Verbinden des Splitter mit dem WL-AM604g

% Ein fehlerhafter Splitter-Anschluss can lhren ADSL-Service blockieren.

a. Schalten Sie ihren Computer aus.

b. Verbinden Sie den ADSL-Port des WL-AM604g mit dem DSL-Port (B) des Splitter.

c. Verbinden Sie den Stromadapter des Netzteils mit dem WL-AM604g-
Riickanschluss und einer Steckdose. Uberpriifen Sie nach dem einschalten des

Routers, ob der LED-Indikator AN ist. Wenn das ADSL-LED grtn ist, bedeutet das,
dass die ADSL-Verbindung hergestellt ist.

Verbinden lhres Computers mit dem WL-AM604g via Ethernet

Nutzen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um lhren Computer mit dem LAN-
Anschluss des WL-AM604g zu verbinden.

Wall power outlet
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Schnellinstallation

Login auf der WL-AM604g Konfigurationsseite
1. Geben Sie 192.168.1.1 in das Adressfeld des Webbrowsers ein und drlicken Sie
die Eingabetaste.

2. Es erscheint ein Login-Fenster flir den Benutzernamen und das Passwort. Der
Standard Benutzername und Passwort ist admin (in Kleinbuchstaben).

3. Nach dem Anmelden sehen Sie die WL-AM604g Konfigurationsseite.

ADSL-Installation

1. Per Vorgabe wird die Schnelleinrichtungsseite angezeigt. Der Schnelleinrichtungsa
ssistent erkennt Ihren ADSL-Verbindungstyp automatisch.

Quick Setup - Auto Detection
ADSL Link Up! Start to Detect your caonnection type

Flease wait

Manual Setting

2. Falls die ADSL-Verbindung erkannt wurde, wird der ISP-Verbindungstyp auf der
néchsten Seite angezeigt.

/ Falls Ihre ADSL-Verbindung nicht erkannt wurde, klicken Sie zur manuellen
- Einrichtung des WL-AM604g auf Manuelle Einrichtung. Auf Seite 5-7 finden
Sie Hinweise zur manuellen Einstellung.

* Falls Ihr Verbindungstyp PPPoE oder PPPoA ist:

Fiir Benutzer der dynamischen IP:
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf Weiter.
Fiir Benutzer der statischen IP:

markeieren Sie Statische IP-Adresse verwenden und klicken Sie dann auf
Weiter.

Quick Setup
Detection Result
WL-AMBO4g has detected that your connection type is "PPPoE"
if yes., please key in your usemame/password and push
If not, please push "Manual Setting" button to setup WAY

“Next" button to setup other function™
N connec tion manual Iy

O Use Static IP Address

%f Falls Ihr tatsachlicher Verbindungstyp nicht PPPoE oder PPPOA ist, klicken
Sie zur manuellen Einrichtung des WL-AM604g auf Manuelle Einrichtung.
Auf den Seiten 5-7 finden Sie Hinweise zur manuellen Einrichtung.
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* Falls lhr Verbindungstyp “MER”(DHCP) ist:

Falls Ihr Verbindungstyp DHCP ist, klicken Sie auf Weiter.

Quick Setup

Detection Result
WL-AMB04g has detected that your connection type is "DHCP (Dynamic IP)"

If yes, please push "Next” button to setup other function;”
If o, please push "Manual Setting" button to setup WAN cannection manually

% Falls Ihr tatséchlicher Verbindungstyp nicht MER (DHCP) ist, klicken Sie zur
L manuellen Einrichtung des WL-AM604g auf Manualle Einrichtung. Auf
den Seiten 5-7 finden Sie Hinweise zur manuellen Einrichtung.

Wireless-Installation

1. Wahlen Sie eine Sicherheitsstufe. Eine detaillierte Beschreibung wenden Sie sich
bitte an den Abschnitt (iber Sicherheitsfunktionen im Benutzerhandbuch auf der
Support-CD.

Wireless -- Setup

Network Name (SSID):  [Default

Security Level

P-B4bits)
Medium(WEP-128bits)
High(WPA-PS

2. Geben Sie einen Schilissel in das Schiliissel-Feld ein. Die Anzahl der Zeichen des
Schitissels héngt von der gewéhlten Sicherheitsstufe ab.

Wireless - Setup

Netwark Name (SSID); |Default
Security Level | Medium(WEP-4bits) B

Key: [eee

Microsoft Internet Explorer

1 \_\ 'WEP-63bits ey should be 5 ASCIT charocters or 10 heseodecimal digits for 64-bit encryption keys.

3. Die Zusammenfassungsseite wird angezeigt. Wenn die angezeigten Informationen

richtig sind, klicken Sie auf Speichern/Neustarten um die Installation
abzuschlieBen. Anderenfalls klicken Sie auf zurtick um die Einstellungen zu
modifizieren.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings helaw match the setings provided by your ISP

VPIIVCL: 8/61

Connection Type: PPPoE

Service Name:  pppoe_8_61_1

1P Address: Automatically Assigned
ssiD: Default
Authentication:  None

Click *SavefRebuat" to save these settings and reboot router. Click *Back" to make any modifications
NOTE: The configuration process takes about 1 minute to carmplete and your DSL Router will reboot

4. Einstellung fertig! Der Neustart wird ungefahr 50Sekunden dauern. Die angezeigte

Seite wird aktualliesiert und zeigt die Geréteeinstellungen nach dem Neustart.
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Manuelle Installation

Falls es beim Konfigurieren der ADSL-Verbindung mit Hilfe der Schnelleinrichtung
zu Problemen kommen sollte, kénnen Sie die ADSL-Verbindung auch manuell
einrichten, indem Sie auf Manuelle Einrichtung klicken.

Quick Setup - Auto Detection

ADSL Link Down! Please check yaur telphone line connection...

z

Manual Setting

ADSL-Installation

1. Wéhlen Sie ihr Land und ISP und klicken Sie dann Weiter. Wenn Ihr Land und ISP
nicht in der Liste sind, wéhlen Sie Nicht gelistet und geben Sie lhren VPI und VCI
ein. Klicken Sie dann auf Weiter. Fragen Sie lhren ISP nach den VPI/NVCI-Werten.

Quick Setup.

This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your Wireless Router

ATM PVC Configuration

Select the check box below to use ASUS PVC DataBase
Country Nat List v
ISP [AUSTRALA
CHINA

The Winual Path |[NDONESIA
instructs you othflSRAEL

ITALY

WP [0-255]  INETHERLANDS
NEW ZEALAND
VOl [3265536] |pussin
SINGAPORE
TURKEY et
UAE

Uk

ot Lt

ual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the A

3. Waéhlen Sie lhren Verbindungstyp und klicken Sie auf Weiter. Den Verbindungstyp

erfahren Sie von lhrem IPS. Informationen Uiber die Verbindungs-Typen finden Sie
auf den ndchsten Seiten.

Connection Type

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PYC that your
ISP has instructed you to use. Note that 802.15 VLAN tagging is only available for PPPOE,
MER and Bridging

O FFP over ATM (FFPoA)

® PPP over Ethemet (PPPOE)

O MAC Encapsulation Rauting (MER)
O IP over ATM (IPoA)

O Bridging

Encapsulation Mode
LLC/SNAP-BRIDGING &

Enable 802.1q
VLAN ID[0-4085]: 1
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* Wenn ihr Verbindungstyp PPPoA oder PPPOE ist:

Fiir Benutzer der dynamischen IP:

Geben Sie lhren PPP-Benutzernamen, Kennwort und Dienstnamen ein und
klicken Sie dann auf Weiter.

Fiir Benutzer der statischen IP:

Markieren Sie Statische IP verwenden, geben Sie ihre IP-Adresse ein und
klicken Sie dann auf Weiter.

PPP Username and Password
FPP usually requires that you have a user name and password to establish your

connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP
has provided to you

PPP Usemame: adsl12345648

PPP Passward il

PPPoE Service Name:

Authentication Method: |AUTO L]

[] Dial on demand (with idle timeout timer)

[ PPFIP extension
[ Use Static IP Address

* Wenn Ihr Verbindungstyp IPoA ist:

Nur fiir Nutzer der statischen IP:

Geben Siedie WAN IP-Adresse von |hrem Internetanbieter und klicken Sie auf
Weiter.

WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to canfigure the WAN IP seftings

Natice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the
DNS effects the whole systern. Canfiguring thern with static values will disable the
autormatic assignment fram other WAN connection

WVAN IP Address:
WVAN Subnet Mask

[ Use the following default gateway:
Use P Address.
Use WAN Interface:

[0 Use the following DNS server addresses:
PrimalyDNS
server.

Secondary DNS server;
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* Wenn lhr Verbindungstyp MER ist:

Fiir Nutzer der dynamischen IP:

Markieren Sie IP-Adresse automatisch beziehen, Standardgateway
automatisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen und
klicken Sie dann auf Weiter.

Fiir Nutzer der statischen IP:

Markieren Sie Folgende IP-Adresse verwenden, Folgenden Standardgateway
verwenden und Folgende DNS-Serveradresse verwenden und gegen die
Adressen in die entsprechenden Felder ein.

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WWAN IP seftings
Natice: DHCP can be enabled for PYVC in MER mode if "Obtain an IP address
automatically" is chosen.Changing the default gateway or the DNS effects the
whaole system. Configuring them with static values will disable the automatic
assignment from DHCP or other VWAN connection

If you configure static default gateway over this PVC in MER mode, you must
enter the |P address of the remote gateway in the "Use P address". The "Use
WAN interface" is optional

@ Chtain an IP address automatically
© Use the following IP address:

WAN IP Address:

VWAN Subnet Mask:

@ Obtain default gateway automatically
O Use the following default gateway:
Use IP Address:
Use WAN Interface:

@ Obtain DNS server addresses autornatically
O Use the following DNS server addresses:
Prirary DNS
SErver.
Secondary DNS server:
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Wireless-Installation

1. Weisen Sie dem WL-AM604g eine SSID (einen Netzwerknamen) zu. Wahlen Sie
die gewtinschte Sicherheitsstufe und geben Sie dann einen Schllssel ein. Die
Anzahl der Zeichen lhres Schllissels hédngt von der gewdhlten Sicherheitsstufe ab.
Beachten Sie bitte den Hinweis auf der Webseite. Klicken Sie zum Abschluss auf
Weiter.

Wireless -- Setup
Network Name (SSID): Default
Security Level: Medium(WEP-G4bits) v

Key. ssssssssss

Mote: VWEP-
B4hits Key
should be &
ASCI
characters
or 10
hexadecimal
digits for B4-
hit
encryption
keys

2. Diese Seite ist eine Zusammenfassung der WL-AM604g WAN und Wireless-
Konfiguration. Klicken Sie Sichern/Neustarten, um lhre Konfigurationen zu sichern
und zu aktivieren.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP

VPIIVCI: 0/35
Connection Type: PPFoE

Service Name:  |pppoe_0_35_1

IP Address: Autoratically Assigned

SSID: Defaut

Authentication:  None

Click *Save/Reboat' to save these settings and reboat router. Click "Back! to make any

modifications
NOTE: The configuration process takes about 1 minute to complete and your DSL Router

will reboat.
Save/Rehoot

3. Einstellung fertig! Der Neustart wird ungeféhr 50 Sekunden dauern. Die angezeigte
Seite wird aktuallisiert und zeigt die Geréteeinstellungen nach dem Neustart.

DSL Router Reboot
The DSL Router has been configured and is rebooting
Close the DL Router Configuration window and wait for 50 seconds before reopening

wour web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new
caonfiguration

Current Status %5
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Konfigurieren der WL-AM604g von der ASUS WLAN Card

Konfigurieren der ASUS WLAN-Karte mit One Touch Wizard™

Wenn Sie eine Asus-Drahtloskarte mit den entsprechenden Dienstprogrammen und
Treibern in lhrem PC installiert haben, klicken Sie auf Start -> (Alle) Programme ->

Asus-Software -> WLAN-Karte -> One Touch Wizard. Der One Touch Wizard 6ffnet
sich.

&L windows Catelog

% Windows Update

B 515 VAN Contral Canter
@/ Set Program Access and Defauls

(@) Accessories »
1) Borland C++Builder 5 3 & TroubleShooting
|2 oocuments » (&) MarvelR) Lbertas 02, 1abg Clent end Scftep ¥ T Uninstall ASUS WLAY Card Utilities
EJ[‘ e ' @ WL-f04y ADEL Router » b treles Jetines
) seach »
@) relp and Support
1. Aktivieren Sie die Option Mit einem 2. Der One Touch Wizard sucht und zeigt
bestehenden Drahtlos-LAN (Station) sédmtliche verfligbaren Zugriffspunkte
verbinden und klicken zum Fortfahren (APs) in der Liste Verfiigbare
auf Weiter. Netzwerke. Wéhlen Sie den WL-600g
aus und klicken Sie zum Fortfahren auf
Weiter.
ASUS ONE TOUCH WIZARD ® ASUS ONE TOUCH WIZARD X

 Configure your wireless LAN settings.
& Connect to an existing wireless LAN

Please selctthe operaion made thatyou went o use. reless LAN that has the best signal:
bRoadLanner (00:30:CC:4A-BF:2F)
Wiless LAN that you want 1o connect -
WL-AMB0S (0015 F2.C7 40.88)

ks

Operation Mode
© Create

iew wireloss LAN (AP)

Clok Nest o continue.

X Concel 4 <Back New> & X Cencel
3. Stellen Sie Authentisierung und 4. Es braucht ein paar Sekunden, bis
Verschllisselung Ihrer WLAN-Karte auf die Drahtloskarte mit dem WL-600g
dieselben Werte wie beim WL-600g ein. verbunden ist. Zum Einrichten von TCP/IP
Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. klicken Sie nun auf Weiter.
ASUS ONE TOUCH WIZARD (3] ASUS ONE TOUCH WIZARD.

E

Configute your WEP keys by Ml Assignment o Automatic
Generaion, Refe o the user guide for detads on how o set e
WEP kepe

Clik Nest o cartine.

e
BSSID; 0011:2200.0000
55ID: WLAMEDlg

T~ Network Authenicaton Shared mode)
Waeless netwrk key

KepFomat | Heradecinal dois l ,&
Keplengthe  [64bis (10diots) -

€ Mars Asignment

Enciypton. WEP

B0 Conouaustons! You have frished ssting the weless LAN!
Cick Next o selup the TCP/IP.

Soloctons s pouDelakKey>  [KayT =l

@bk | mews X corce <@ ok X ol
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5. Richten Sie die IP-Adresse der WLAN-Karte passend zu lhrem Netzwerk ein. Nachdem

die Einrichtung abgeschlossen ist, klicken Sie zum Beenden des One Touch Wizard auf

Fertigstellen.

45U ONE TOUCH WIZARD X

P selin maicall il youtnetwork suppcrs s
cepabi selings wityou network

& btin an P sddes auton:
© Use the folowing P sdaess:

[ ———
| E———

Gotoney
Defou Gtenay (P

& ObtainDNS server addess automatcaly
© Usethe folowing DN aderesses:

|
| r———

/ Die Installations-Bildschirme und -Schritte sind nur als Referenz gedacht
~ und kénnen von den tatséchlichen Bildschirmen abweichen.

WLAN-Karte mit dem Windows® WZC-Service konfigurieren

Sie kénnen auch den Windows® Wireless Zero Configuration-Dienst zum Einrichten

der drahtlosen Verbindung mit dem WL-AM604g verwenden.

1. Doppelklicken Sie zum Anzeigen
der verfligbare Netzwerke auf
das Drahtlosnetzwerk-Symbol in
der Taskleiste. Wahlen Sie lhren
drahtlosen Router aus und klicken
Sie auf Verbinden.

Choose a wireless network

ifomation

(‘ﬁ» W Avis0g - {;
aulll

WLAN_guest

«
T p—— all

2. Geben Sie den fir den WL-AM604g
festgelegten Schltissel ein und
klicken Sie auf Verbinden. Die
Verbindung wird innerhalb von
wenigen Sekunden hergestellt.

Wireless Network Connection (=]
- 3
Plecise it whi Windows connects 0 the "AL-AMB0A netuiork.
Detecting network type
— ) ez
Wireless Network Connection X

The netwerk WL-AMBDAG reauires a netwcekkey (a0 colled a WEPkey or WPAKey). A

Type thekey, nd then ik Comnect
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Kontaktni informace spole¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacificka oblast)

Adresa spole¢nosti:
Obecné (tel.):
Obecné (fax):
Webova adresa:
Obecny e-mail:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798
http://www.asus.com.tw
info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spole¢nosti:
Obecné (fax):
Webova adresa:

Technicka podpora
Obecna podpora:

Podpora (fax):
Podpora online:

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
http://www.usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spole¢nosti:
Obecné (tel.):
Obecné (fax):
Webova adresa:
Kontakt online:

Technicka podpora

Komponenty:
Notebook:

Podpora (fax):
Podpora online:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Némecko
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asus.de

http://www.asus.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959910

+49-2102-959911
http://www.asus.de/support
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[Rychlé instalace j

Instalace hardwaru

Pripojeni rozbocovace ADSL k telefonni zasuvce

Pfipojte linkovy konektor filtru k telefonni zasuvce a pfipojte telefon k
telefonnimu portu (A).

Pfipojeni rozbocovace ke smérovaci WL-AM604g

Nespravné pfipojeni rozbocovaée muze znemoznit pouzivani
% sluzby ADSL.

a. Vypnéte pocitac.

b. Pfipojte port ADSL smérovace WL-AM604g k portu DSL (B)
rozboCovace.

c. Pfipojte napajeci adaptér k portu napajeni na zadnim panelu
smérova¢ WL-AM604g a k elekirické zasuvce. Po zapnuti smérovace
zkontrolujte, zda indikator napajeni sviti. Pokud indikator pfipojeni
ADSL sviti zelené, znamena to, ze pfipojeni ADSL bylo navazano.

Pripojeni pocitace ke smérovaci WL-AM604g prostiednictvim
kabelu Ethernet

Pomoci dodaného kabelu Ethernet pfipojte pocita¢ k nékterému portu
mistni sité smérovace WL-AM604g.

Elektricka zasuvka

Telefonni zasuvka

Rozbocovad
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Rychla instalace

Prihlaseni ke konfiguraéni strance smérovace WL-AM604g

1.

3.

Do adresniho pole webového prohlize¢e zadejte adresu 192.168.1.1a
stisknéte klavesu Enter.

Zobrazi se okno prihlaSeni pro zadani uzivatelského jména a hesla..
Vychozi uzivatelské jméno a heslo je admin (mala pismena).

Po pfihlaSeni se zobrazi konfiguraéni stranka smérovace WL-AM604g.

Nastaveni ADSL

1.

2.

Ve vychozi konfiguraci se zobrazi stranka rychlého nastaveni..
Privodce rychlym nastavenim automaticky rozpozna typ vaseho
pfipojeni ADSL.

Quick Setup - Auto Detection

ADSL Link Up! Start to Detect your connection type

Manual Setting

Flease wait

Pokud je pfipojeni ADSL rozpoznano, na dalSi strance se zobrazi typ
vaseho pfipojeni ADSL.

Pokud neni typ vaseho pfipojeni ADSL rozpoznan, klepnutim na
tla¢itko Manual Setting(Rucni nastaveni) nastavte smérovac
WL-AM604g rucné. Pokyny pro ruéni nastaveni viz stranky 5-7.

* Pouzivate-li typ pripojeni PPPoE nebo PPPoA

Pro uzivatele dynamické adresy IP

Zadejte vaSe uzivatelské jméno a heslo a klepnéte na tladitko Next
(Dalsi).

Pro uzivatele statické adresy IP

Zaskrtnéte moznost Use Static IP Address (Pouzit statickou adresu IP),
zadejte vasi adresu IP a potom klepnéte na tlaitko Next (DalSi).

Quick Setup
Detection Result
WL-AMBD4g has detected that your connection type is “PPPOE”

if yes, please key in your usermamerpassword and push "Next” button ta setup other function”
Ifnot, please push "Manual Setting” button to setup WAN connection manually.

PPP Usemame:
PPP Password
[ Use Static IP Address

/ Pokud vase pfipojeni neni PPPoE nebo PPPoA, klepnutim na

tlagitko Manual Setting(Ruéni nastaveni) nastavte smérovac
WL-AM604g ru¢né. Pokyny pro ru¢ni nastaveni viz stranky 5-7.
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* Pouzivate-li typ pfipojeni ,,MER“ (DHCP)
Pokud pouzivate typ pfipojeni DHCP, klepnéte na tladitko Next (Dalsi).

Quiick Setup

Detection Result
WL-AMB04g has detected that your connection type is "DHCP (Dynamic IP)"

If yes, please push "Next” button to setup other function,”
Ifnot, please push "Manual Setting” button to setup WAN connection manually

Pokud typ vaseho aktualniho pfipojeni neni MER (DHCP),
% klepnutim na tlaéitko Manual Setting (Ru€ni nastaveni)
nastavte smérova¢ WL-AM604g ru¢né. Pokyny pro ruéni
nastaveni viz stranky 5-7.

Nastaveni bezdratového pripojeni

1. Zvolte Security level(uroven zabezpeceni). Podrobné informace o
zabezpeceni viz ¢ast uroven zabezpeceni v uzivatelské pfiruéce na
podplirném disku CD.

Wireless -- Setup

Mework Narre (S51D),  [Default

Security Level:

High(¥WPA-PS

2. Zadejte kli¢ do poleKey (KIi€) . Pocet Cislic klice zavisi na zvolené
urovni zabezpeceni.

Wireless - Setup

Network Name (SSID): | Default
Security Level [Medium(WEP-64bits) ~

Key [eus

Microsoft Tnternet Explorer

(} } WEP-64bits Key should be 5 ASCII eharacters or 10 hexadecims] digits for 64-bit encryption keys.

3. Zobrazi se stranka souhrnnych informaci. Pokud jsou zobrazeni
informace spravné, klepuntim na tlacitko Save/Reboot (Ulozit/
restartovat) dokoncete nastaveni. Nebo klepnéte na tlacitko Back
Zpét) a upravte nastaveni.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings helaw match the setings provided by your ISP

VPIIVCI: 8/61
Connection Type: PPPoE

Service Name:  pppoe_8_61_1

1P Address: Automatically Assigned
ssiD: Default
Authentication:  None

Click *SavefRebuat" to save these settings and reboot router. Click *Back" to make any modifications
NOTE: The configuration process takes about 1 minute to carmplete and your DSL Router will reboot

4. Nastaveni je dokon¢eno! Pockejte asi 50 sekund na dokonc&eni
restartovani. Po restartovani se na webové strance zobrazi
zaktualizované informace.
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Rucéni instalace

Pokud se pfi konfigurovani pfipojeni ADSL pomoci Privodce rychlym
nastavenim setkate s problémy, klepnéte na tlac¢itko Manual Setting
(Rucéni nastaveni) a ru¢né nastavte pripojeni ADSL.

Quick Setup - Aute Detection

ADSL Link Down! Please check your telphone line connection

Z

Manual Setting

Nastaveni ADSL

1.

Zadejte pfislusné hodnoty do polozek Country (Zemé) a ISP
(Poskytovatel internetovych sluzeb) a potom klepnéte na
tla¢itkoNext (DalS$i). Pokud seznam neobsahuje vasi zemi a vaseho
poskytovatele Internetu, vyberte polozku Not list (Neuvedeno), zadejte
vase VPI a VCI a potom klepnéte na tlacitko Next (Dalsi). Udaje VPI/
VCI vam poskytne vas poskytovatel internetovych sluzeb.

Quick Setup.

This Quick Setup will guide you thiough the steps necessary to configure your Wireless Router.

ATM PVC Configuration

Select the check box below to use ASUS PVC DataBase
Country Mot List v
ISP [AUSTRALLA
CHINA
The Virtual Path [INDONESI ual Channel Identifier (VC) are needed for setting up the
instructs you othd! SRAEL

ITALY
VP 0255] |NETHERLANDS
NEWY ZEALAND
VeI [3265535] [nUgsia
SINGAPORE
TURKEY ot
UAE
LI
Mot Lis

3. Vyberte typ pfipojeni a klepnéte na tlac¢itko Next (Dalsi). Informace o
typu pfipojeni vam poskytne vas$ poskytovatel internetovych sluzeb.

Typy pfipojeni viz nasledujici stranky.

Connection Type

Select the type of network protocal and encapsulation moade over the ATM PYC that your
ISP has instructed you to use. Note that 802,70 VLAN tagging is only available for PPPoE,
MER and Bridging

O PPP over ATM (PPPoA)

® PPP over Ethernet (PPPoE)

© WAC Encapsulation Rauting (MER)
O IP over ATM (IFoA)

© Bridging

Encapsulation Mode

LLC/SHAP-BRIDGTHG v

Enable 802.1q
VLAN ID[0-4095]: |1
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* Pouzivate-li typ pfipojeni PPPoA nebo PPPoE

Pro uzivatele dynamické adresy IP

Zadejte vaSe uzivatelské jméno PPP, heslo a nazev sluzby a klepnéte
na tlacitko Next (DalSi).

Pro uzivatele statické adresy IP
Zaskrtnéte moznost Use Static IP Address (Pouzit statickou adresu IP),
zadejte vasi adresu IP a potom klepnéte na tladitko Next (Dalsi).

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your
connection. In the boxes helow, enter the user name and password that your I3P
has provided to you

FFP Usemame. ads|12345648

PPF Password, ssssssse

FFPoE Service Name:

Authentication Method: | AUTO v

[] Dial on demand {with idle timeout timer)

[ PFF IP extension
O Use Static IP Address

* Pouzivate-li typ pfipojeni IPoA

Pouze uzivatelé statické adresy IP

Zadejte adresu WAN IP pfidélenou vasim poskytovatelem Internetu, a
potom klepnéte na tlacitko Next (DalSi).

WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP ta configure the WAN IP settings

Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the
DNS effects the whole systern. Configuring them with static values will disable the
automatic assignment fram other WAN connection

WAN IP Address:
WVAN Subnet Mask

[ Use the following default gateway:
Use IP Address:
Use WAN Interface:
[ Use the following DNS server addresses:
PrimalyONS
SErver.
Secondary DNS server.




Smérovaé¢ WL-AM604g 11g WiFi ADSL — stru¢na pfirucka @I

* Pouzivate-li typ pfipojeni MER

Pro uzivatele dynamické adresy IP

Zaskrtnéte moznost Obtain an IP address automatically (Ziskat
adresu IP ze serveru DHCP automaticky), Obtain default gateway
automatically (Ziskat vychozi branu automaticky) a Obtain
DNS server address automatically (Ziskat adresu serveru DNS
automaticky). Klepnéte na tlacitko Next (Dalsi).

Pro uzivatele statické adresy IP

Zaskrtnéte moznost Use the following IP Address (Pouzit nasledujici
adresu IP), Use the following default gateway (Pouzit nasledujici
vychozi branu) a Use the following DNS server address (Pouzit
nasledujici adresu serveru DNS) a potom zadejte adresy do pfislusnych
policek.

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the YWAN IP settings
hatice: DHCP can be enabled for PVC in MER mode if "Obtain an IP address
autornatically" is chosen.Changing the default gateway or the DNS effects the
wihole system. Configuring them with static values will disable the automatic
assignment frorm DHCP or other VWAN connection

If you configure static default gateway over this PVC in MER mode, you must
enter the |P address of the remote gateway in the "Use P address". The "Use
WAN interface" is optional

© Obtain an IP address automatically
O Use the following IP address:
VAN P Address

WAN Subnet Mask:

@ Obtain default gateway automatically
© Use the following default gatewsay:
Use IP Address:
Use WARN Interface:

@ Obtain DNS server addresses autormnatically
O Use the following DNS server addresses:
Primary DNS
SErver
Secondary DNS server:
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Nastaveni bezdratového pfipojeni

1. Pfidélte smérovaci WL-AM604g sitovy nazev SSID.. Zvolte uroveén
zabezpeceni a potom zadejte kli¢. Pocet Cislic kli¢e zavisi na zvolené
urovni zabezpeceni. Viz poznamka na webové strance. Po dokonéeni
klepnéte na tlac¢itko Next (DalSi).

Wireless -- Setup
Network Name (SSID): Default
Security Level: Medium(WEP-G4bits) v

Key. ssssssssss

Mote: VWEP-
B4hits Key
should be &
ASCI
characters
or 10
hexadecimal
digits for B4-
hit
encryption
keys

2. Na této strance je uveden souhrn konfigurace WAN a bezdratového
pfipojeni smérovace WL-AM604g. Klepnutim na tlaCitko Save/Reboot
(Ulozit/restartovat) ulozte a aktivujte vasi konfiguraci.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings below match the setings provided by your 5P

VPIIVCI: 0/35
Connection Type: PPPoE

Service Name:  |pppoe_0_35_1

IP Address: Autornatically Assigned

SSID: Defautt

Authentication:  None

Click "Save/Reboot’ to save these settings and reboot router. Click "Back” to make any

modifications
NGTE: The configuration pracess takes about 1 minute to complste and your DSL Router

will reboot
Save/Reboot

3. Nastaveni je dokonceno! Smérova¢ WL-AM604g se pfiblizné za 50
sekund restartuje. Zeleny pruh ukazuje aktualni stav restartovani. Po
restartovani se na webové strance automaticky restartuji nastaveni.

DSL Router Reboot
The DSL Router has been configured and is rebooting
Close the DSL Router Configuration window and wait for 50 seconds before reopening

wour web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new
configuration

Current Status’ oy 5
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Pripojeni ke smérovaci WL-AM604g z karty ASUS
WLAN

Konfigurace karty ASUS WLAN pomoci priivodce One Touch
Wizard™

Pokud jste nainstalovali bezdratovou sitovou kartu ASUS spole¢né s jejimi
nastroji a ovladaci do pocitace, klepnutim na tlacitko Start -> Programs
(Programy) -> ASUS Utility (Nastroj ASUS) -> WLAN Card -> One
Touch Wizard spustte priivodce One Touch Wizard.

&0 windans Catalog

% windows Update

(@) et Froaram ccess and oefauks

[ Borland C+-+Buider 5 b

|5 oouments » @) MarveliR) Libertas 802.11abg Client and SoftaP »
M ASUS Utiity

[3 setting: » i -

) search 3

©) e ond Support

) Accessories »

T 4515 VLA Contrel Conter
o
2 Mobie

stall ASUS WLAN Card Uilities
i@ WLAN Card ireless Settings

WL-604y ADSL Router »

1. Klepnéte na pfepina¢ Connect to
an existing wireless LAN (Station)
(Pripojit k existujici bezdratove
mistni siti (stanice)) a pokracujte
klepnutim na tlacitko Next (DalSi) .

ASUS ONE TOUCH WIZARD. X

Clek Nestto coninse.

X concel

3. Nastavte stejné ovérovani a Sifrovani

karty WLAN, jako u smérovace
WL-AM604g. Potom pokracujte
klepnutim na tlac¢itko Next (Dalsi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD X

WEP keys by Manual Assignenent or Automalic
1o the user quide o delas on how o et the

Clek Neat to conine.

I Netwok Authenicaton (Shaed mode)
Wiskss newark key
KeyFomat  |Horsdecimoldgis | &
Kegleorgte  [ebuiodo <]

)

Gk | b X Cancel

2. PrlGvodce One Touch Wizard vyhleda
a zobrazi dostupné pfistupové body
v seznamu Available Networks
(Sité k dispozici). Vyberte smérovac
WL-AM604g a pokracujte stisknutim
tlacitka Next (Dalsi).

ASUS ONE TOUCH WIZARD 3]

| Numberof krown wielss retwoik(sh 2

Search Again

@k | Moo X oo

4. Béhem nékolika minut se
bezdratova karta pfidruzi ke
smérovaci WL-AM604g. Klepnéte
na tla¢itko Next(Dal$i) a nastavte
protokol TCP/IP.

ASUS ONE TOUCH WIZARD. =]

Enciypto WEP

Congratulaions| o have fished sefing the wheless LAN!
Cick Next 0 setup the TCP/IP.
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5. Nastavte adresu IP karty WLAN podle stavu vasi sité. Po dokonéeni nastaveni
klepnutim na tlac¢itko Finish (Dokongit) ukoncete pravodce One Touch Wizard.

maicall il youtnetwok suppcrts s
the P setings wih you netwark

Ciek

fose the wizard.

& Qbtin an P addess avtonaicaly
© Use the folowing P ddess:

Gatewy
Defaut Gatenay | I

& Obtin DNS server adfess automataly
© Use the folowing DNS addsses:

I ———
| E———

G it

Obrazovky nastaveni a kroky jsou pouze orientaéni a mohou se
- skute€¢nych obrazovek liSit.

Konfigurace karty WLAN pomoci funkce Windows® WZC

Pro nastaveni bezdratového pfipojeni smérovace WL-AM604g mUzete

rovnéz pouzit funkci automatické konfigurace bezdratovych zafizeni v
operaénim systému Windows®.

1. Poklepanim na ikonu
bezdratové sité na hlavnim
panelu zobrazte dostupné
sité.. Vyberte vas bezdratovy
smérovac a klepnéte na tlacitko
Connect (Pfipojit).

2. Zadejte kli¢, ktery jste nastavili
ve smérovaci WL-AM604g, a
klepnéte na tlacitko Connect
(Pripojit). Pripojeni bude
bé&hem nékolika sekund

& Wireless Network Connection 3]
| Choose a wireless network
«§ Mk S Please walt whie Windows connects o the tAL-AMB04g! network
.II“ | Detecting network ty
@ WLAN_guest ] e
e ——— wil — )
e ®
T networALAMBOAg rcures etk ky (e sl a WEPKey o WPAKey), A
Type te ey, ardthcik o
Netwerkiey:
Contrmnetwerkkey:
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Kontaktné informacie spolo¢nosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azia - Tichomorie)

Adresa spolo¢nosti:
Vseobecné (tel.):
Vseobecné (fax):

Adresa internetove;j stranky:

Vseobecny e-mail:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2894-7798
http://www.asus.com.tw

info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolo¢nosti:
Vseobecné (fax):

Adresa internetovej stranky:
Technicka podpora
Vseobecna podpora:

Podpora (fax):
On-line podpora:

4370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555

http://www.usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakiisko)

Adresa spolo¢nosti:
Vseobecné (tel.):
Vseobecné (fax):

Adresa internetove;j stranky:
On-line kontakt:

Technicka podpora
Prvky:

Notebook:

Podpora (fax):
On-line podpora:

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Nemecko
+49-2102-95990

+49-2102-959911

http://www.asus.de

http://www.asus.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959910

+49-2102-959911
http://www.asus.de/support
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[Rychle nastavenie }

Nastavenie hardvéru

Pripojenie ADSL rozdelovaca k telefénnemu vystupu

Zasunte linkovy konektor filtra do teleféonnej zasuvky a svoju telefonnu supravu
pripojte k telefonnemu portu (A).

Rozdelovacd pripojte k zariadeniu WL-AM604g.

% Nespravne pripojenie rozdel'ovaca moze zablokovat sluzbu ADSL.

a. Pocita¢ vypnite.

b. Spojte ADSL port zariadenia WL-AM604g s DSL portom (B) rozdel'ovaca.

c. Pripojte sietovy adaptér k sietovému portu na zadnom paneli zariadenia WL-
AMO604g a k sietovej zasuvke. Presvedéte sa, ze sietovy LED indikator po
zapnuti smerovaca SVIETI.Ak LED indikator ADSL linky svieti na zeleno a
prerusovane, znamena to, ze doslo k vytvoreniu ADSL linky.

Pripojte svoj poc¢itac k zariadeniu WL-AM604g pomocou Ethernetu.

Pomocou dodavaného kabla Ethernet pripojte svoj pocita¢ k LAN portu zariadenia
WL-AM604g.

Sietova stenova zasuvka

Bezdrétovy smerova¢ ASUS

H
i

Telefonna stenova F
zasuvka Rozdel'ovac
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Rychle nastavenie

Prihlaste sa na stranku pre konfiguraciu zariadenia WL-AM604g.
1. Do pol'a pre zadanie adresy v ramci svojho internetového prehliadaca napiste
192.168.1.1 a stlacte Enter.

2. Zobrazi sa prihlasovacie okno pre zadanie uzivatel'ského mena a hesla.
Prednastavené uzivatel'ské meno je admin (pisané malymi pismenami).

3. Po prihlaseni uvidite stranku pre konfiguraciu zariadenia WL-AM604g.
Nastavenie ADSL

1. Ak predvolba sa zobrazi stranka pre rychle nastavenie. Sprievodca rychlym
nastavenim automaticky zisti typ ADSL pripojenia.

Quick Setup - Auto Detection

ADSL Link Up! Start to Detect your connection type

Manual Setting

Flease wait

2. Ak je ADSL pripojenie zistené, na nasledujucej stranke sa zobrazi typ vasho
ADSL pripojenia.

Ak vase ADSL pripojenie nebolo zistené, kliknite na Manual Setting
(Manualne nastavenie) , ¢im zariadeniec WL-AM604g dokazete
nastavit’ manualne. Pokyny tykajiice sa manualneho nastavenia najdete
na stranach 5 - 7.

* Ak je typ vasho pripojenia je PPPoE alebo PPPoA
Pre uzivatelov dynamickej IP
Napiste svoje uzivatel'ské meno a heslo a nasledne kliknite na Next (ﬁalej).

Pre uzivatelov statickej IP
zaSkrtnite Use Static IP Address (Pouzivat’ staticku IP adresu) a napiste svoju
IP adresu; nasledne kliknite na Next (Dalej).

Quick Setup
Detection Result
WL-AMBD4g has detected that your connection type is “PPPoE”

if yes, please key in your usernamerpassword and push "Next” button to setup other function”
If not, please push "Manual Setting” button to setup WAN connection manually.

PP Usemame
PP Password
[ Use Static I Address

IAk vase aktualne pripojenie nie je typu PPPoE alebo PPPoA, kliknite
% na Manual Setting (Manualne nastavenie) a manudlne nastavte
zariadenie WL-AM604g. Pokyny tykajice sa manudlneho nastavenia
néjdete na stranach 5 - 7.

>
<
7]
c
o
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o
(7]




Kysuanols

@ﬂ Struény névod na spustenie smerova¢a WL-AM604g 11g WiFi ADSL

* AK je typ vasho pripojenia , MER” (DHCP)
Kliknite na Next (Dalej) v pripade, ak je typ vasho pripojenia DHCP.

Quick Setup
Detection Result
WL-AMBD4g has detected that your connection type is “DHCP (Dynamic IP)"

If yes, please push *Next” button to setup other function;”
Ifnot, please push "Manual Setting” button to setup WAN connection manually.

% Ak vase aktudlne pripojenie nie je MER(DHCP), kliknite na Manual

Setting (Manualne nastavenie) a manualne nastavte zariadenie WL-
AMG604g. Pokyny tykajiice sa manudlneho nastavenia najdete na
stranach 5 - 7.

Nastavenie bezdrotového pripojenia

1. Zvolte si uroven zabezpefenia. Podrobné popisy zabezpecenia najdete v
Casti ohl'adne urovni zabezpecenia v navode na obsluhu na CD s podporou.

Wireless -- Setup

Metwork Mame (S3ID): |Defauilt

Security Level [Low(Mane) ~

Mediurm(MWEP-64hits)
Mediurm (MWEP-128bits)
HighW¥vPA-PS|

2. Do pola Key (KPa¢)napiste kI'ai¢. Pocet ¢islic klica je zavisly na stupni vami
zvolené¢ho zabezpecenia.

Wireless - Setup

MNetwark Name (SSID): |Default _i
Security Level [ Medium(WEP G4bits) ~
Key: [see |

Microsofi Interet Explorer

) \ WEP-64bits Key should be 5 ASCIT eharscters or 10 hesadecimnel digits for 64-bit encryption keys,

3. Nasledne sa zobrazi stranka so sumarom. Ak su zobrazené informacie spravne,

kliknite na Save/Reboot (UloZzit’/Restartovat’) a dokonéite nastavenie. V
opacnom pripade kliknite na Back (Naspit’) s cielom upravit’ nastavenia.

WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by yaur ISP

VPIIVCI: 8/81
Connection Type: PPFoE

Service Name:  pppoe_8_81_1

1P Address: Automatically Assigned
ssID: Default
Authentication:  Nane

Click "SaveiReboot" to save these settings and reboot router. Click "Back" to make any modifications.
NOTE: The configuration process takes about 1 minute to complete and your DSL Router will reboot

4. Nastavenie je dokoncené! Kvoéli opatovnému zavedeniu operacného softvéru
vyckajte 50 sekund. Internetova stranka sa obnovi s uvedenim informacii o
zariadeni po zavedeni operacného softvéru.
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Manualne nastavenie

V pripade problémov pocas konfiguracie ADSL pripojenia pomocou rychleho
nastavenia kliknite na Manual Setting (Manualne nastavenie) a ADSL nastavte
manualne.

Quick Setup - Auto Detection

ADSL Link Downl Please check your telphone line connection

2

Manual Setting

Nastavenie ADSL

1. Zvolte svoju Country (Krajinu) a ISPa nasledne kliknite na Next (Dalej).
Ak sa vaa krajina a ISP nenachadzaju v zozname, zvol'te Not list (Nle je v
zozname) a napiite svoje VPI a VCI; néasledne kliknite na Next (Dalej). O
hodnoty VPI/VCI mézete poziadat’ svojho ISP.

Quick Setup.

This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your Wireless Router.

ATM PVC Configuration

Select the check box below to use ASUS PYC DataBase
Country Mat List ~
5P [AUSTRALA
CHINA

The Virtual Path |INDONESIA ual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the A

instructs you othy!SRAEL
ITALY

I
WPL 0255 |NETHERLANDS
NEWY ZEALAND
WCI [32-65535] |puisgia
SINGAPORE
TURKEY

UAE

UK

Mot List

3. Zvolte svoj typ pripojenia a kliknite na Next (Dalej). Typ pripojenia moZete
ziskat’ od svojho ISP. Typy pripojenia najdete na nasledujucich stranach.

Connection Type
Select the type of network protocol and encapsuiation mode over the ATM PYC that your
ISP has instructed you to use. Note that 80215 VLAN tagging is only available for PPPoE,
MER and Bridging

O PPP over ATM (PPPoA)

® PPP aver Ethernet (PPPAE)

O MAC Encapsulation Rauting (MER)

O IP over ATH (IPoA)

© Bridging

Encapsulation Mode

LLC/SNAP-BRIDGING v

Enable 802.1q
VLAN ID[0-4085]; |1
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* Ak je typ vasho pripojenia je PPPoA alebo PPPoE

Pre uzivatelov dynamickej IP
Napiste svoje uzivatel'ské meno PPP, heslo a nazov sluzby nasledne kliknite na
Next (Dalej).

Pre uzivatelov statickej IP

Zaskrtnite Use Static IP Address (Pouzivat’ staticku IP adresu)a napiste svoju
IP adresu; nasledne kliknite na Next (Dalej).

PPP Username and Password

PPF usually requires that you have a user name and password to establish your
connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP
has provided ta you

PPP Username: ads|12345648

PPP Password: ssssssss

PPPoE Service Name:

Authentication Methad: | AUTO v

[ Dial on demand {with idle timeout timer)

[] PPPIP extension
[] Use Static IP Address

* Ak je typ vasho pripojenia IPoA

Iba uzZivatelia Statickej IP

Napiste WAN IP adresu pridelenu vasim ISP, nasledne kliknite na Next
(Dalej).

WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to configure the VAN IP settings

Notice: DHCP is not supported in IPoA made. Changing the default gateway or the
DNS effects the whole systern. Configuring therm with static values will disable the
autornatic assignment frorm other VAN connection.

YWAN IP Address:
WAN Subnet Mask

[0 Use the following default gateway:
Use IP Address:
Use WAN Interface:
[ Use the following DNS server addresses
PrimalyDNS
server.
Secondary DNS server
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* AK je typ vasho pripojenia MER

Pre uzivatelov dynamickej IP

Zaskrtnite Obtain an IP address automatically (Ziskat’ IP adresu
automaticky), Obtain default gateway automatically (Z9skat’ predvolené
branu automaticky) a Obtain DNS server address automatically (Ziskat’
adresu DNS servera automaticky). Kliknite na Next (ﬁalej).

Pre uzivatelov statickej IP
Zaskrtnite Use the following IP Address (Pouzit’ nasledujicu IP adresu), Use
the following default gateway (PouZit’ nasledujiicu predvolenu branu) a Use

the following DNS server address (PouZit’ nasledujicu adresu DNS servera),
; nasledne do zodpovedajucich poli napiste adresy.

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings
hatice: DHCP can be enabled for PVC in MER mode if 'Obtain an IP address
autornatically" is chosen.Changing the default gateway or the DNS effects the
wihole system. Configuring them with static values will disable the automatic
assignment frorm DHCP or other VWAN connection

If you configure static default gateway over this PVC in MER mode, you must
enter the |P address of the remote gateway in the "Use P address". The "Use
WAN interface" is optional

© Obtain an IP address automatically
O Use the following IP address:
VAN P Address

WAN Subnet Mask:

@ Obtain default gateway automatically
© Use the following default gatewsay:
Use IP Address:
Use WARN Interface:

@ Obtain DNS server addresses autormnatically
O Use the following DNS server addresses:
Primary DNS
SErver
Secondary DNS server:
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Nastavenie bezdrotového spojenia

1. Urcite SSID (nazov siete) pre WL-AM604g. Zvol'te stupefi zabezpecenia a
nasledne zadajte kI'i¢. Pocet &islic kl'ica je zavisly na stupni vami zvoleného
zabezpecenia. Pozrite si poznamku na internetovej stranke. Po dokonceni
kliknite na Next (Nasledujuci).

Wireless - Setup
Network Name (SSID): Default
Security Level MediumWEP-B4bits) v

Key ssssssnsns
Nate: VWEP-
B4hits Key
should be 5
ASCIH
characters
or 10
hexadecimal
digits for 64-
hit
encryption
keys

2. Tato stranka poskytuje sumarne informacie o zariadeni WL-AM604g WAN
a konfiguracii bezdrotového pripojenia. Kliknite Save/Reboot (Ulozit"/
Opitovne zaviest’ operacny softvér) , ¢im svoju konfiguraciu ulozite do
pamite a zaktivujete.

WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the setings provided by your IS9P,

VPIIVCI: 0/35
Connection Type: PPFoE

Service Name: | pppoe_0_35_1

IP Address: Automatically Assigned

SSID: Defautt

Authentication:  None

Click "Save/Reboat’ to save these settings and reboat router. Click "Back” to make any
modifications

NGTE: The configuration process takes ahout | minute to complete and your DSL Router
will reboot.

3. Nastavenie je dokoncené! Operacny softvér WL-AM604g sa opédtovne
zavedie po asi 50 sekundach. Zelena lista zobrazuje aktualny stav zavadzania
operacného softvéru. Po zavedeni operacného softvéru sa internetova stranka
zobrazi s uvedenim nastaveni.

DSL Router Reboot
The DSL Router has been configured and is rebooting
Close the DSL Router Configuration windavw and wait for 50 seconds before reopening

your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new
configuration

Current Status’ gy 5
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Pripojenie k WL-AM604¢g prostrednictvom karty ASUS
WLAN Card

Konfiguracia karty bezdrotového pripojenia ASUS WLAN Card
pomocou sprievodcu One Touch Wizard™

Ak ste kartu bezdrotového pripojenia ASUS nainstalovali spolu s pomocnymi
programami a ovladaémi do svojho PC, kliknite na Start (Start) -> Programes
(Programy) -> ASUS Utility (Pomocny program ASUS)-> WLAN Card
(Karta WLAN Card) -> One Touch Wizard (Sprievodca One Touch Wizard)
a spustite pomocny program sprievodcu One Touch Wizard.

&L windows Catelog
% Windows Update: BB ASUS WLAN Control Center

3
@) st prosan s et £ vt e

- — 3 & Site Noni tor

1) Borland C++Builder 5 3 & TroubleShooting
[ % oscuments » &) Marvel(R) Libertas 802, L1abg Client and SoftaP  + T Uninstall ASUS WLAF Card Urilities
£ 5 I R S . v:xc1ess settines
@ setens ¥ | L6049 ADSL Rowter >
) seach »
@) o and support
o e e . . >
1. Zvolte tlacidlo Connect to an existing 2. Sprievodca One Touch Wizard ﬁ
wireless LAN (Station) (Pripojit’ sa k vyhladava a zobrazuje dostupné AP v c
existujucej bezdrotovej LAN (Stanici)) ramci zoznamu Available Networks g
a pokracujte kliknutim na Next (Dalej). (Dostupné siete). Zvol'te WL-AM604g a c%

kvoli pokracovaniu stlacte Next (f)alej) .

ASUS ONE TOUCH WIZARD ® ASUS ONE TOUCH WIZARD ®

 Configure your wireless LAN settings
& Connect to an existing wieless LAN

‘Welarme o the wieless seup wizard

The Wizard il help you corfigure your wieless LAN, Internet
e homa natwork satings.

Please selct mode that you went 1o use. ‘Witeless LAN that has the best signal:
bRoadLanner (00:90:CC:4A-BF-2F)

Wiless LAN that you wan 1o connect o
WL-AMBO4g (00:15F2:C7 4086)

Avaiable Netwerks

ERoadaner 5 & Of

Operation Mode
 Create anew wireless LAN (AP)

€ One Tou

ded for home users)

less LAN (Station)

Nmber o known wiless networ(s) 2.

=5
X ol Gk | Mot X Coree
3. Nastavte autentifikdciu a $ifrovanie 4. Priradenie karty pre bezdrotové
svojej karty WLAN card tak isto, ako je pripojenie k zariadeniu WL-AM604g
nastavené na zariadeni WL-AMG604g. trva niekol’ko sekund. Stlacte Next
Pokracujte kliknutim na Next (Dalej) . (Nasledujici) a nastavte TCP/IP.

Clert vireess LAN saings:

T —
o Sl shonnue
g
E— S

™ Network sthenicatcn Shared node) Enoomont WEP

© Marualpssignment

ekl 7 = Congratulations! You have fiished setting the less LAN!
e — = [
P EP &
Key Length: 64 bits (10 digits] - = ! =
=]  §

&

|
e —

& Automsic Generaton

Pashesse: [0

R = =
@k | newrd X coeel @ ok _ Xewd |
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5. Nastavte IP adresu karty WLAN card, a to na zaklade podmienok vasej siete. Po
dokonceni nastavenia kliknite na Finish (Dokon¢it’) , ¢im opustite One Touch Wizard.

1P selings se asigned automaicaly i your network suppots tis
apatity, Othervise, e the P selings wihyou netwak.
s,

Clek Fiish t close the wizard.

& Qbtin an P addess avtonaicaly
© Use the folowing P ddess:

| E——
| E———
Gatenay

Defaut Gatenay | I

& Obtin DNS server adfess automataly
© Use the folowing DNS addsses:

I ———
| E———

G it

% Obrazovky nastavenia a kroky st iba pre ilustraciu a sa od skuto¢nych
- obrazoviek lisit’

Konfiguracia karty WLAN card pomocou sluzby Windows® WZC

2] Pre nastavenie bezdrotového pripojenia k WL-AM604g moézete pouzit’ sluzbu

% Windows" Wireless Zero Configuration .

3

.% 1. Dvakrat kliknite na ikonu 2. Napiste kl'u¢, ktory ste nastavili na
bezdrotovej siete, nachadzajicu zariadeni WL-AMG604g a kliknite
sa na liste tloh, ¢im zobrazite na Connect (Pripojit’). Spojenie
dostupné siete. Zvol'te svoj sa v priebehu niekol’kych sekund
smerovac bezdrotového pripojenia dokonci.

a kliknite na Connect (Pripojit’).

() Wireloss Network Connection 5] R O e x
Choose a wireless network
@ D K Plase wat whie Windows cornels tathe WL-ANBD4g| nelwork.
il
@ T Detectig retwork type
‘ il — ) (o]
Wireless Network Connection 5]

e netvicek WL N4 rectiree netwerk ey (s caled a WEP ey cr WPAKey). A

Ty the ey, e cck Convect,
Network ey J
CoimEiEisy | T
o ooz J Comen




