Address: 6737 Mowry Ave., Newark, CA 94560 U.S.A.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name: ADSL Modem
Model Number: AAM6020BI-B6& AM604

Conforms to the following specifications:

X] FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and I\ thic davina smiiab nanamt am dnbacfananan

and (4 uiis GCViCT iiust aCCept aily intericitnce i
that may cause undesired operation.
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entesentative Person’s Name Yoas YT/ Mo sl "
Representative Person’s Naime Ivan Ho/ President
Signature M

Date: Dec. 30, 2005




[ EN 300328

X EN 300386

[J EN 301489

[J EN 60335

(Stamp)

Manufacturer/importer
(full address)

ASLIC COMDIITED Cmhi

ASUS Ci

OhiPvier Gmon

HARKORT STR. 25
40880 RATINGEN, BRD. GERMANY

declare that the product
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ADSL Modem
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requlremenls ‘under article 3.2 of the R&TTE measurement

Electromagnetic compatibility and Radio [J EN 50360/ the limitation of exposure of
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equipment and services; Part 17: Sp
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in the GSM 900 and GSM 1800 bands broadcast receivers and associated

covering essential requlrements under equipment

articie 3.2 of the R&TTE directive (899/5/EC) —

Directive L] EN 55020 Immunlty from radio interference of
broadcast receivers and associated

Broadband Radio Access Networks (BRAN); equipment

5 GHz high performance RLAN; _
Harmonized EN covering essential requirements | EN 50081-2 Generic emission standard Part 2
of article 3.2 of the R&TTE Directive Industrial environment

[J EN50082-2  Generic immunity standard Part 2:
Industrial environment

The als product
with the actuai requirsu safety standards in accordance with LVD 73i23 EEC
Safely requirements for mains operaied X EN 60850-1 Safety for information technoiogy equipment
electronic and related apparatus for including electrical business equipment
household and similar general ¢
househald and similar general use
Safety of household and similar [ EN 50091-1 General and Safety requirements for
eieciricai appiiances uninterruptible power ?‘stems (UPS)
anufactureriimporter i
Aate ‘Bac 30 200E Name  ° |nr/aé|=n Tsena
Date :Dec.30, 2005 Name  :__Jonglhan Tseng




fe' FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3
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ASUS 4-Port ADSL Router
WL-AM604

Quick Start Guide



ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787
Support fax +1-812-284-0883
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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[Package contents

WL-AM604 4-Port ADSL router
15 VAC AC power adapter
+ RJ-11 telephone cable
RJ-45 Ethernet cable
Splitter
User Manual
Quick Start Guide

[Safety information

Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.

Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from
power surges and lightning strikes.

Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power
source as indicated on the adapter.

Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any
warranties on the equipment.

Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean
the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning
devices.
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[Hardware overview }

Front panel

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows

the status of WL-AM604.

|- xosL —| —— LAN ——

. Ll:llK A:|3T E ¢ ¢ 1: i O Power
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Activity Description
Solid ADSL is connected.
XDSL Link  |No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
XDSLACT  |No light ADSL is not connected.
Quick blinking | There is ADSL traffic.
Solid Router is connected to the LAN.
LAN1-LANZ |No light No connection to the LAN. Check if the LAN cable is
connected to the router.
Blinking LAN traffic
| (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.
Solid Router is powered on.
" (Power) No Router is not powered. Check if the router is plugged
o light . . oo
in and if the power switch is turned on.
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Back panel

L NENENEN

RESET

O

== onoFF

“NIE LAt LAN2 LANS LA | |
Line port \_'—1 I— ON/OFF switch
Power connector
Console port LAN1-LAN4 ports
Reset button
Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.
Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router
needs repair, bring it to a service professional.
Restart-press the button for less than four seconds.
Reset

Default settings-press the button for four seconds or longer.
LAN1-LAN4 |RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.

On/ Off Press to turn the router on and off.




WL-AM604 4-Port ADSL Router Quick Start Guide YV

Hardware connections

ADSL connection

Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection

Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to
connect your network devices, such as desktop computers and network printers.

Wall power outlet

Wall telephone outlet i . F
Splitter
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[Mounting the router ]

The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router
horizontally on a wall.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall
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Configure your computer )

Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary
configurations :

Your PC’s TCP/IP address: 192.168.1.__( the last number is any number
between 2 and 254)

The router’s default IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen,
click Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes
Internet Protocol (TCPAP), then the protocol has already been enabled, and you
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click
Install.

5. Inthe Select Network Component Type window, click protocol and then the Add
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.

After your computer restarts, click the Network and Dial-up Connections icon
again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.

9. Inthe Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol
(TCPAIP) and then click Properties.

10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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Windows XP

In the Windows taskbar, click Start > Settings > Network Connections.

2. Inthe Network Connections window, right click the Local Area Connection icon
and click Properties.

3. The Local Area Connection screen displays the installed network components.
Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.

4. Inthe Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

[Log in to the router }

To log in to your router:
1. Keyin http:/192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the
web browser and press Enter.

2. Alogin window appears. The default username is admin, and password is admin
(lowercase).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-Anschluss ADSL-Router
WL-AM604

Schnellstarthilfe




ASUS Kontaktdaten
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse
Telefon
Fax
E-mail
Webseite
Technische Unterstiitzung

Telefon
Online-Support

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)

Adresse
Fax
Webseite

Technische Unterstiitzung
Telefon
Support-Fax
Online-Support

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)

Adresse
Telefon

Fax

Webseite
Online-Kontakt

Technische Unterstiitzung
Telefon
Support-Fax
Online-Support

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
support.asus.com
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[Paketinhalt j

WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router
15 VAC -Netzteil

+ RJ-11-Telefonkabel
RJ-45-Ethernet-Kabel
Splitter
Benutzerhandbuch
Schnellstarthilfe

[Sicherheitsinformationen j

Stellen Sie den Router auf einer ebenen Oberfléche in einer gut bellifteten
Umgebung in direkter N&he zu den Kabeln auf.

Um Uberhitzung zu vermeiden, blockieren Sie auf keinen Fall die Luftschlitze des
Routers.

Stecken Sie den Router an einen Stromschlagschutz, um die Gefahr von
Schéden durch Stromschlége zu verringer.

Verwenden Sie unbedingt Steckdosen, die mit dem Netzteil konforme
Stromstérke ausgeben.

Offnen Sie auf keinen Fall das Gehduse, da dies einen Verlust der Garantie auf
das Gerat zur Folge hat.

+ Trennen Sie das Gerat vom Netz, bevor Sie es sdubern. Dazu sollte ein
sauberer, leicht angefeuchteter Lappen benutzt werden. Verwenden Sie auf
keinen Fall flissige Reiniger oder Sprtihreiniger, ebensowenig wie magnetische
oder statisch aufgeladene Putzgeréte.
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[Hardware-Beschreibung ]

Vorderseite

An der Vorderseite des WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Routers befinden sich LED-
Anzeigen, die den Status des WL-AM604 wiedergeben.

|—xbsL = — LAN ——

LINK  AGT ? ¢ ¢ 1: : O Strom
l l l—Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Aktivitat Beschreibung
Leuchten DSL ist verbunden.
égill'n dung Kein Leuchten |DSL ist nicht verbunden. Die ALARM-LED leuchtet rot.
Blinken Der Router verbindet sich gerade mit DSL.
Leuchten DSL isE verbunden, aber es findet keine
Datentibertragung statt.
XDSLACT |Kein Leuchten |DSL ist nicht verbunden.
S(_;hnelles Es findet DSL-Datenverkehr statt.
Blinken
Leuchten Der Router ist mit dem LAN verbunden.
. Keine Verbindung zum LAN. Vergewissern Sie sich,
LAN1-LAN4 | Kein Leuchten dass das LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist.
Blinken LAN-Datentibertragung
! (Alarm) Leuchten (rot) |DSL ist nicht verbunden.
Kein Leuchten |DSL ist verbunden.
Leuchten Der Router ist eingeschaltet.
(') (Strom) . Der Router ist nicht eingeschaltet. Priifen Sie, ob
Kein Leuchten |das Routerkabel eingesteckt und der Stromschalter
eingeschaltet ist.
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Rickseite

) NN RC e
””IE LANT LAN2 LANG AN POV‘I'ER |
Line-Anschluss —! \—'—I I_AN/AUS
Konsolenanschluss LAN1-LAN4-Anschliisse Siromansenluss
Reset-Taste
Bezeichnung |Beschreibung
Line Ein RJ-11-Kabel verbindet den Router mit dem mitgelieferten Splitter.
HINWEIS: Sollte nur von professionellen Admins benutzt werden.
Console Wenn der Router repariert werden muss, wenden Sie sich an
qualifiziertes Service-Personal.
Zum Neustart drticken Sie diese Taste kiirzer als vier Sekunden.
Reset Zum Wiederherstellen der Standard-Einstellungen driicken Sie diese
Taste langer als vier Sekunden.
LAN1-LAN4 Dgr RJ-4§-Anscthss verblpdet das Gerat mit einem Ethernet-Gerat
wie z.B. einem PC oder Switch.
Power Verbindet mit dem 15 VAC-Netzteil.
On/ Off Diese Taste schaltet den Router ein oder aus.
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Hardware-Verbindungen

DSL-Verbindung

Benutzen Sie den mitgelieferten DSL-Splitter, um DSL-Signal und Telefonservice zu
splitten. SchlieBen Sie den ASUS WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router mit dem
mitgelieferten Telefonkabel an den DSL-Anschluss des Splitters. Verwenden Sie ein
weiteres Telefonkabel, um Ihr Telefon an den Telefonanschluss des DSL-Splitters
anzuschlieBen.

Ethernet-Verbindung

Benutzen Sie ein RJ-45 Ethernet-Kabel, um lhre Kabelverbindungen herzustellen.
Beim ASUS WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router handelt es sich um ein Fast
Ethernet-Gerét, das eine 100Mbps-Netzwerkverbindung herstellen kann. Um die hohe
Verbindungsqualitat aufrecht zu erhalten, verbinden Sie sich tber RJ-45 Ethernet-Kabel
mit anderen Netzwerkgeraten wie Computern oder Netzwerk-Druckern.

Steckdose

~—;

Wandtelefonanschluss H {(Phone)}—
Splitter
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[Router an der Wand anbringen ]

Der Router kann mit Hilfe von Schrauben an der Wand angebracht werden. Die Wand
sollte dabei aus Material wie Beton, Holz, oder Trockenbauwand bestehen. Wahlen Sie
einen passenden Platz ohne Behinderungen oder mégliche Stérungen. Vergewissern
Sie sich, dass die Kabel problemlos mit dem Router verbunden werden kénnen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Router horizontal an der Wand angebracht wird.

| Horizontale Anbringung |

Schrauben

Schraubenlécher

Beton, Holz oder s
Trockenbauwand

(0.65 cm)

~
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[Computer einstellen }

Bevor Sie liber den LAN-Anschluss auf den Router zugreifen, mlssen Sie folgende
Einstellungen vornehmen:

Die TCP/IP-Adresse Ihres Computers: 192.168.1.__ ( die letzte Zahl muss
zwischen 2 und 254 liegen)

Die Standard-IP-Adresse des Routers: 192.168.1.1
Subnetz-Maske: 255.255.255.0

Im folgenden wird die Einstellung Ihres Computers genau beschrieben. Folgen Sie den
Anweisungen fur das jeweils passende Betriebssystem.

Windows 2000

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen >
Systemsteuerung > Netzwerk- und Wéhlverbindungen.

2. Klicken Sie auf Local Area Connection. Im Fenster Local Area Connection
Status klicken Sie auf Eigenschaften.

3. Die Liste der installierten Netzwerkkomponenten wird angezeigt. Wenn in der Liste
Internet Protocol (TCP/IP) zu sehen ist, wurde das Protokoll bereits aktiviert, und
Sie kénnen zu Schritt 10 tbergehen.

4. Falls Internet Protocol (TCP/IP) nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf
Installiere.

5. Kilicken Sie im Fenster Netzwerk-Komponententyp wéhlen auf Protokoll und
dann auf die Hinzufiigen-Schaltflache.

6. Waéhlen Sie Internet Protocol (TCP/IP) aus der Liste und klicken Sie auf OK.

7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Computer mit den neuen Einstellungen
neu zu starten, klicken Sie auf OK.

8. Kilicken Sie nach dem Neustart wieder auf Netzwerk- und Wéhlverbindungen
und rechtsklicken Sie das Symbol Local Area Connection. Wéhlen Sie
Eigenschaften.

9. Wadbhlen Sie in diesem Fenster Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie auf
Eigenschaften.

10. Wahlen Sie in diesem Fenster Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie
192.168.1.X (X ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) und 255.255.255.0 im
IP-Adressenfeld und dem Subnetzmaskenfeld ein.

11. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern, und verlassen Sie die
Systemsteuerung.
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Windows XP

1.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen >
Netzwerkverbindungen.

Rechtsklicken Sie in diesem Fenster auf Local Area Connection und klicken Sie
auf Eigenschaften.

Es werden die installierten Netzwerkkomponenten angezeigt.

Wéhlen Sie Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.
Wéhlen Sie in diesem Fenster Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie
192.168.1.X (X ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) und 255.255.255.0 im
IP-Adressenfeld und dem Subnetzmaskenfeld ein.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern, und verlassen Sie die
Systemsteuerung.

[Am Router anmelden

So melden Sie sich am Router an:

1.

2.

Geben Sie http://192.168.1.1 (die Standardadresse des Routers) in die Adressleiste
Ihres Web-Browsers ein und drticken Sie Enter.

Es erscheint ein Fenster zum Anmelden. Der Standard-Benutzername ist admin,
das Passwort dazu ist ebenfalls admin (in Kleinbuchstaben).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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4portovy smérova¢ ADSL ASUS
WL-AM604

Struéna prirucka



Kontaktni informace vyrobce
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa spole¢nosti 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Hlavni (tel) +886-2-2894-3447
Obecné (fax) +886-2-2890-7798
Obecny e-mail info@asus.com.tw
Webova adresa www.asus.com.tw

Technicka podpora

Hlavni (tel) +86-21-38429911
Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)

Adresa spole¢nosti 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Obecné (fax) +1-510-608-4555
Webova adresa usa.asus.com

Technicka podpora

Hlavni (tel) +1-812-282-2787
Podpora (fax) +1-812-284-0883
Podpora online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko a Rakousko)

Adresa spole¢nosti Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Hlavni (tel) +49-2102-95990

Obecné (fax) +49-2102-959911

Webova adresa www.asus.de

Kontakt online www.asus.de/sales

Technicka podpora

Hlavni (tel) +49-1805-010923
Podpora (fax) +49-2102-9599-11
Podpora online support.asus.com
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[Obsah krabice

.

4portovy smérova¢ ADSL WL-AM604
Napajeci adaptér 15 V~

Telefonni kabel RJ-11

Ethernetovy kabel RJ-45
Rozbocovaé

UZivatelska prirucka

Struénd pfirucka

[Bezpeénostnl’ zasady

Umistéte smérovac na rovnou plochu blizko kabeld na dobfe vétraném misté.
Neblokuijte vétraci otvory smérovace, aby se zabranilo pfehfivani.

Pfipojte toto zafizeni k pfepétové ochrané, aby se omezilo nebezpeci poskozeni
prepétim a blesky.

K napdjeni tohoto zafizeni pouZivejte pouze elektrickou zasuvku, jejiz typ
odpovida typu uvedeném na adaptéru.

Neotevirejte plast tohoto zafizeni. Otevienim plasté propadaji veskeré zéruky
na zafizeni.

Pred cisténim zafizeni nejprve odpojte od elektrické zasuvky. Zafizeni Cistéte
vihkym hadfikem. NepouZivejte tekuté / areosoloveé Cistice ani magneticka /
antistaticka Cistici zafizeni.
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[Popis hardwaru }

Pfedni panel

Pfedni panel 4portového smérovace ADSL WL-AM604 obsahuije indikatory LED, které
ukazuiji stav zafizeni WL-AM604.

|—xbSL —| —— LAN —
Asus e et 1 oL Nepdeni
. [ 1 |
' ——Alam
LAN1-LAN4
xDSL
Indikator Aktivita Popis
. Sviti Je piipojeno ADSL.
f’(g‘;‘f“' Nesviti Nenf pripojeno ADSL. Indikator ALARM sviti Gervens.
Blika Smeérovac je pfipojen k ADSL.
Sviti Je piipojeno ADSL, ale neprobihd Zadny provoz
Vi ADSL.
XDSLACT Nesviti Neni pfipojeno ADSL.
Rychle blikd  |Probiha provoz ADSL.
Sviti Smérovac je pfipojen k mistni siti LAN.

Neni k dispozici Zadné pfipojeni k mistni siti LAN.

LAN1-LAN4 - Nesviti Zkontrolujte, zda je kabel LAN pfipojen ke smérovaci.

Blikd Probiha sitovy provoz
Sviti ¢ervené)  |Neni pripojeno ADSL.
! (Alarm) Nesviti Je pfipojeno ADSL.
Sviti Napajeni smérovace je zapnuté.
0) Napajeni smérovace neni zapnuté. Zkontrolujte, zda
(Napajeni)  |Nesviti je smérovag pfipojen k elektrické zasuvce a zda je
zapnuty vypinac.
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Zadni panel

CONSOLE
LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 POWER

; f |
I— Vypina¢
Konektor napdjeni

Porty LAN1-LAN4

Linkovy port
Konzolovy port

Resetovaci
tlacitkotlacitko

Oznaceni Popis

Line (Linka) Kabel RJ-11 slouZi k pfipojeni k dodanému rozbocovaci.

Console POZNAMKA: Uréeno pouze pro odborné provadéni tidrzby. Pokud

(Konzola) smérovac vyZaduje opravu, obratte se na odborny servis.
Restartovat - stisknéte a podrZte toto tlacitko méne, nez Ctyfi
sekundy.

Reset (Resetovat) | | i . . » i L
Viychozi nastaveni — stisknéte a podrzte toto tlacitko déle nez Ctyfi
sekundy.

LAN1-LAN4 RJ-L}S slouZi kafﬁF{QJ'en" tohvoto,zafvl'.zenl' k ethernetovému zafizeni,
napriklad k pocitaci nebo prepinaci.

Power (Napajeni) |SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru 15 V~.

On/Off Slouzi k zapnuti a vypnuti smérovace

(ZapAvyp.) '
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Pfipojeni hardwaru

Pfipojeni ADSL

Pouzijte rozbocova¢ ADSL dodany v krabici pro rozdéleni signalu ADSL a telefonni
sluzby. Pripojte 4portovy smérova¢ ADSL ASUS WL-AM604 k portu DSL rozbocovace
pomoci telefonniho kabelu dodaného v krabici. Pomoci dalSiho telefonniho kabelu

pfipojte telefon k telefonnimu portu rozbocovace ADSL.

Pfipojeni Ethernet

Pro pevné sitové pripojeni pouZijte ethernetovy kabel RJ-45. 4portovy smérova¢ ADSL
ASUS WL-AM604 je zafizeni Fast Ethernet, které umozriuje sifové pfipojent rychlosti
100 Mb/s. Pro piipojeni vasich sitovych zafizeni, napfiklad stolnich poditacli a sitovych

tiskaren, pouZijte ethernetovy kabel RJ-45, aby byla zjisténa kvalita spojeni.

Elektricka zésuvka

Telefonni zasuvka

Rozbocovac
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[Montéi smérovace

Tento smérovac Ize pfipevnit na sténu pomoci dodanych Sroubku. Montaz Ize provést
na sténu z betonu, dfeva nebo sadrokartonu. Vyberte vhodné umisténi bez prekazek
a mozného ruseni. Kabely musi byt pfipevnény volné bez napnuti. Na obrézku je
uvedena montaz smérova¢ vodorovné na stenu.

| Vodorovna montaz |

Upevriovaci Srouby

Montazni otvory

Beton, dfevo nebo
sadrokarton—>
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[Konfigurace pocitace }

Aby bylo mozné pristupovat ke smérovaci prostrednictvim portu mistni sité LAN,
poznamenejte si nasledujici nezbytné konfigurace:

Adresa TCP/IP vaseho pocitace: 192.168.1.__ (posledni ¢islo je libovolné ¢islo
od 2 do 254)

Vychozi adresa IP smérovace: 192.168.1.1
Maska podsité: 255.255.255.0

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro nakonfigurovani pocitace. Postupuijte podle
pokynu pro operaéni systém, ktery pouzivate.

Windows 2000

1.

10.

11.

Na hlavnim panelu systému Windows klepnéte na tla¢itko Start > Settings
(Nastaveni) > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and Dial-up
Connections (Sitova a telefonicka pfipojent).

Klepnéte na polozku Local Area Connection (Pfipojeni k mistni siti). Na obrazovce
Local Area Connection Status (Stav pfipojeni k mistni siti) klepnéte na tlacitko
Properties (Vlastnosti).

Zobrazi se seznam nainstalovanych sitovych soucasti. Pokud seznam obsahuje
poloZku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet (TCP/IP)), potom je
protokol jiz aktivovan a mizete pfejit ke kroku 10.

Pokud poloZka Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet (TCP/IP)) neni
zobrazena jako nainstalovana soucast, klepnéte na tladitko Install (Instalovat).

V okné Select Network Component Type (Vybrat typ sitové soucasti) klepnéte na
polozku Protocol (Protokol) a potom na tlacitko Add (Pridat).

V seznamu vyberte polozku Internet Protocol (TCP/P) (Protokol sité Internet
(TCP/IP)) a potom klepnéte na tlacitko OK.

Po vyzvani k restartovéni pocitace s novymi nastavenimi klepnéte na tlacitko OK.

Po restartovani pocitace znovu klepnéte na ikonu Network and Dial-up
Connections (Sitova a telefonicka pripojent), klepnéte pravym tlacitkem mysi
na ikonu Local Area Connection (Pripojeni k mistni siti) a vyberte moZnost
Properties (Vlastnosti).

V dialogovém okné Local Area Connection Properties (Vlastnosti pfipojeni k
mistni siti) vyberte poloZku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sité Internet (TCP/
IP)) a potom klepnéte na tlacitko Properties (Vlastnosti).

V dialogovém okné Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu
sité Internet (TCP/IP) vyberte moznost Use the following IP address (PouZit
nasledujici adresu IP) a zadejte 192.168.1.X (kde X je libovolné ¢islo od 2 do 254)
a 255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska
podsite).

Klepnutim na tla¢itko OK uloZte provedené zmény a potom zavrete Control Panel
(Ovladaci panely).
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Windows XP

1. Na hlavnim panelu systému Windows klepnéte na tlaCitko Start > Settings
(Nastaveni) > Network Connections (Sitova pfipojeni).

2.V okné Network Connections (Sitova pfipojent) klepnéte pravym tlacitkem na
ikonu Local Area Connection (Pfipojeni k mistni siti) a klepnéte na polozku
Properties (Vlastnosti).

3. Naobrazovce Local Area Connection (Pfipojeni k mistni siti) se zobrazi
nainstalované sitové soucésti. Viyberte polozku Internet Protocol (TCP/IP)
(Protokol sité Internet (TCP/IP)) a potom klepnéte na poloZku Properties
(Vlastnosti).

4. 'V dialogovém okné Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu
sité Internet (TCP/IP) vyberte moznost Use the following IP address (PouZit
nasledujici adresu IP) a zadejte 192.168.1.X (kde X je libovolné ¢islo od 2 do 254)
a255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska
podsité).

5. Klepnutim na tla¢itko OK uloZte provedené zmény a potom zaviete Control Panel
(Ovladaci panely).

[Pl"ihlééenl’ ke smérovagdi ]

Pokyny pro pfihlaseni ke smérovadi:
1. Zadejte http://192.168.1.1 (vychozi adresu IP smérovace) do adresniho pole
webového prohliZece a stisknéte klavesu Enter.

2. Zobrazi se okno pro prihladeni. Vychozi uZivatelské jméno je admin a heslo je
admin (mala pismena).

Enter Network Password | 2x

@ Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Kontaktné informacie vyrobcu
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa spolo¢nosti 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
VSeobecné (tel.) +886-2-2894-3447
VSeobecné (fax) +886-2-2890-7798
VSeobecny email info@asus.com.tw
Internetova adresa www.asus.com.tw

Technicka podpora

VSeobecné (tel.) +86-21-38429911
on-line podpora support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa spolo¢nosti 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
VSeobecné (fax) +1-510-608-4555
Internetova adresa usa.asus.com

Technicka podpora

VSeobecné (tel.) +1-812-282-2787
Podpora (fax) +1-812-284-0883
on-line podpora support.asus.com
12}
2 .
) ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakuisko)
2‘ Adresa spolo¢nosti Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Veobecné (tel.) +49-2102-95990
VSeobecné (fax) +49-2102-959911
Internetova adresa www.asus.de
on-line podpora www.asus.de/sales

Technicka podpora

V8eobecné (tel.) +49-1805-010923
Podpora (fax) +49-2102-9599-11
on-line podpora support.asus.com
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[Obsah balenia

4 portovy ADSL smerova¢ WL-AM604

15 VAC sietovy adaptér striedavého pridu
telefénny kabel RJ-11

Ethernet kabel RJ-45

Rozdelovaé

Navod na pouZitie

Struény navod na spustenie

[Bezpeénostné informacie

Svoj smerova¢ umiestnite na rovny povrch v blizkosti kablov a na dobre
vetranom mieste.

Aby ste zabranili prehrievaniu, nezakryvajte vetracie otvory na smerovaci.

Toto zariadenie pripojte k odrusovacu aby ste zniZili riziko poskodenia
ndrazovymi prudmi a udermi blesku.

Toto zariadenie prevadzkuijte jedine pripojenim k elektrickej zasuvke spravneho
sietového zdroja, ako je to vyznacené na adaptéri.

Kryt tohto zariadenia neotvérajte. Otvorenie krytu bude mat za nasledok
ukoncenie platnosti zaruk vztahujticich sa na zariadenie.

Pred cistenim najprv odpojte zariadenie od privodu elektrickej energie. Na
Cistenie zariadenia je mozZné pouZit navihéenu tkaninu. NepouZivajte Ziadne
tekuté / aerosdloveé Cistiace prostriedky alebo magnetické / staticke Cistiace
zariadenia.
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[Prehl’ad hardvéru ]
Predny panel

Predny panel 4 portového ADSL smerovaca WL-AM604 obsahuje LED indikatory, ktoré
zobrazuju stav WL-AMB04.

|- xbsL —| —— LAN ——

- o Napéjanie
LINK ACT | | 1
. [ 1 -
' | L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Cinnost Popis

Svieti trvalo ADSL je pripojena.
Linka XDSL | Nesviet ADSL nie je pripojenda. LED ALARM bude svietit na

Cerveno.
Blika Usmerjevalnik se povezuje v ADSL.
Svieti trvalo /;rl?jlo_ Sje pripojend a v ramci ADSL nie je Ziadny
XDSLACT Nesvieti ADSL nie je pripojena.

Blika rychlo Prebieha prenos v ramci ADSL.
Svieti trvalo Smerovac je pripojeny k LAN.
LANT-LAN4 |Nesviet Neexistuje pripojenie k LAN. Overte, ¢i je LAN kabel

pripojeny k smerovacu.

Blika Prenos v ramci LAN.

Svieti trvalo o
| (Alarm) (Gervend) ADSL nie je pripojena.

Nesvieti ADSL je pripojena.

Svieti trvalo Smerovac je napdjany.
Q) Smerovag nie je napajany. Skontroluijte, €i je smerovac
(Napajanie) |Nesvieti pripojeny k sieti a ¢i je sietovy vypinac v polohe pre

zapnutie.
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Zadny panel

O m o EE X2 B o

UNIE LAN1 LAN2 LANS LANG |
|_ Vypina¢ ON/

N ]
OFF (Zap./Vyp.)
Sietovy konektor

Port konzoly Porty LAN1-LAN4
Tlacidlo pre resetovanie

Linkovy port:

Oznacenie Popis
Line (Linka) |K&bel RJ-11 sa pripéja k doddvanému rozdefovacu.

Console POZNAMKA: MéZu pouZivat jedine odbornici zaoberajtici sa tdrZbou.
(Konzola) Ak je potrebné smerovaé opravit, zaneste ho k servisnému odbornikovi.
Reset Restartovanie - stlacte tlacidlo na dobu menej ako Styri sekundy.

(Resetovanie) |Predvolené nastavenia - stlacte tlagidlo na dobu $tyroch a viac sekund.
LAN1-LAN4  |RJ-45 pripdja jednotku k Ethernet zariadeniu akym je PC alebo pripojka.
Power

Pripdja sa k 15 VAC sietovému adaptéru striedavého pruidu.

(Napajanie) >
On/Off ®
(Zapnut/ Stlaéenim smerovac zapnete a vypnete. o
Vypnuit) 2
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Pripojenia hardvéru

Pripojenie ADSL

Dodévany rozdelova¢ ADSL pouZzite na rozdelenie ADSL signalu a telefonnej sluzby.
Svoj 4 portovy ADSL smerova¢ ASUS WL-AM604 pripojte k DSL portu rozdefovaca,
a to pomocou telefénneho kabla dodavaného v baleni. Na pripojenie svojho telefénu k
portu Phone (Telefén) na rozdefovaci ADSL pouZite d'alsi telefénny kabel.

Pripojenie Ethernet

Pomocou Ethernet kdbla RJ-45 zrealizujte pripojenia v ramci kablovej LAN. 4 portovy
ADSL smerova¢ ASUS WL-AM604 predstavuije rychle Ethernet zariadenie, ktoré
poskytuje sietovy pripojenie rychlosti 100 Mbps. Aby ste zabezpegili kvalitu pripojenia,
na pripojenie svojich sietovych zariadeni, ako st stolové pocitace a sietové tlaciarne
pouzite Ethernet kabel RJ-45.

Sietova zasuvka na stene

Telefénny vystup na

stene
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[Montéi smerovaca }

Usmerjevalnik lahko namestite na steno z vijaki. MontaZ je mozné vykonat na stenu

z betdnu, dreva alebo sadrokartdnu. Zvolte vhodné miesto bez prekazok alebo
akehokolvek iného rusenia. Zabezpecte jednoduché pripojenie kablov k smerovacu, a
to bez akéhokolvek napnutia tychto kablov. Na dolu uvedenom obrézku je zobrazené
horizontélne namontovanie smerovaca na stenu.

Horizontdlne namontovanie

Montézne skrutky

Montazne otvory

Betdn, drevo alebo >
sadrokartén

1/4 palca
. (0,65cm)
e

>
=
)]
c
o
>
S
(7]




2}
o
<
o
]
7]
=
<

&——= Struény navod na spustenie 4 portového ADSL smerovata WL-AM604

[Konfigurécia smerovaca }

Pred ziskanim pristupu k smerovacu pomocou portu LAN je potrebné vykonat
nasleduijuce konfigurécie:

TCP/IP adresa vasho PC: 192.168.1.__ ( posledné Cislo je akékolvek Eislo v
rozmedzi 2 aZ 254)

Predvolend IP adresa smerovaca: 192.168.1.1
Maska podsiete: 255.255.255.0

V dal$om su uvedené postupy konfiguracie vasho poditaca. Postupuite podia pokynov
pre vami pouZivany operacny systém.

Windows 2000

10.

11.

V ramci listy uloh pre Windows kliknite na Start (Start) > Settings (Nastavenia) >
Control Panel (Ovladaci panel) > Network and Dial-up Connections (Sietové a
telefonne pripojenia).

Kliknite na Local Area Connection (Miestne pripojenie). V rdmci obrazovky Local
Area Connection Status (Stav miestneho pripojenia) kliknite na Properties
(Vlastnosti).

Zobrazi sa zoznam nainstalovanych sietovych prvkov. Ak zoznam obsahuje
Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP), znamend to, Ze protokol uZ bol
aktivovany a mdZete preto prejst na krok 10.

Ak sa Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) nezobrazi ako
nainstalovany prvok, kliknite na Install (Naingtalovat).

V rdamci okna Select Network Component Type (Zvol'te typ sietového prvku)
kliknite na Protocol (Protokol) a nasledne na tlacidlo Add (Pridat).

V zozname vyberte Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) a nasledne
kliknite na OK.

Po vyzvani vykonajte restartovanie svojho pocita¢ s novymi nastaveniami kliknutim
na OK.

Po restartovani pocitaca kliknite opétovne na ikonu Network and Dial-up
Connections (Sietové a telefénne pripojenia) a pravym tlacidlom Kliknite na
ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a nasledne zvolte Properties
(Vlastnosti).

V dialdgovom okne Local Area Connection Properties (Vlastnosti miestneho
pripojenia) zvolte Internet Protocol (Internetovy protokol) (TCP/IP) a nadsledne
kliknite na Properties (Vlastnosti).

V dialdgovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti
internetového protokolu (TCP/IP)) zvolte Use the following IP address (Pouzit
nasledujticu IP adresu) a do policka pre IP adresu a masku podsiete napiste
192.168.1.X (kde X je akékolvek Cislo v rozmedzi 2 aZ 254) a 255.255.255.0 .

Kliknutim na OK uloZite svoje zmeny a nasledne zatvorte Control Panel (Ovladaci
panel).
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Windows XP

1.

V rdmci listy uloh pre Windows kliknite na Start (étan) > Settings (Nastavenia) >
Network Connections (Siefové pripojenia).

V okne Network Connections (Sietové pripojenia) Kliknite pravym tlacidiom

na ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a kliknite na Properties
(Vlastnosti).

V rdamci obrazovky Local Area Connection (Miestne pripojenie) sa zobrazia
nainstalované sietové prvky. Zvolte Internet Protocol (Internetovy protokol)
(TCPAP) a kliknite na Properties (Vlastnosti).

V dialégovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti
internetového protokolu (TCP/IP)) zvolte Use the following IP address (Pouzit
nasledujticu IP adresu) a do policka pre IP adresu a masku podsiete napiste
192.168.1.X (kde X je akékolvek Cislo v rozmedzi 2 aZ 254) a 255.255.255.0 .
Kliknutim na OK uloZite svoje zmeny a nésledne zatvorte Control Panel (Ovladaci
panel).

[Prihlésenie k smerovacu J

Prihldsenie k smerovacu:

1.

Do pofa pre zadanie adresy v ramci internetového prehliadaca zadajte
http://192.168.1.1 (predvolend IP adresa smerovaca) a stlacte Enter.

2. Zobrazi sa prihlasovacie okno. Prednastavené uzivatelské meno je admin; heslo je

admin (malymi pismenami).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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