




FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may 

cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: 
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter

Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be 
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. 
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
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ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone  +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-2890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Web site  www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone  +86-21-38429911
Online support  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax   +1-510-608-4555
Web site  usa.asus.com

Technical Support

Telephone   +1-812-282-2787
Support fax  +1-812-284-0883
Online support  support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Germany	and	Austria)

Address  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone  +49-2102-95990
Fax   +49-2102-959911
Web site  www.asus.de
Online contact  www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone  +49-1805-010923
Support Fax  +49-2102-9599-11
Online support  support.asus.com
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Package	contents
•  WL-AM604 4-Port ADSL router
•  15 VAC AC power adapter
•  RJ-11 telephone cable
•  RJ-45 Ethernet cable
•  Splitter
•  User Manual
•  Quick Start Guide

Safety information
•  Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
• To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.
• Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from   

 power surges and lightning strikes.
• Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power   

 source as indicated on the adapter.
• Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any   

 warranties on the equipment.
• Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean 

 the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning  
 devices.
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Front panel

LED Activity Description

XDSL	Link
Solid ADSL is connected.
No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.

XDSL ACT
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
No light ADSL is not connected.
Quick blinking There is ADSL traffic.

LAN1-LAN4

Solid Router is connected to the LAN.

No light No connection  to the LAN. Check if the LAN cable is 
connected to the router.

Blinking LAN traffic

! (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.

 (Power)
Solid Router is powered on.

No light Router is not powered. Check if the router is plugged 
in and if the power switch is turned on.

Hardware	overview

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows 
the status of WL-AM604.

LINK ACT

xDSL LAN
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Power
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Back	panel

Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.

Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router 
needs repair, bring it  to a service professional.

Reset
Restart-press the button for less than four seconds.
Default settings-press the button for four seconds or longer.

LAN1-LAN4 RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.
On / Off Press to turn the router on and off.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

LAN1-LAN4 ports

ON/OFF switch
Power connector

Reset button

Line port
Console port
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Hardware	connections

ADSL connection
Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone 
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the 
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable 
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection
Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS 
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps 
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to 
connect your network devices, such as desktop computers and network printers. 

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF
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The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall 
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from 
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached 
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router 
horizontally on a wall.

Mounting the router
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Configure	your	computer
Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary 
configurations :

•  Your PC’s TCP/IP address: 192.16�.1.__( the last number is any number 
between 2 and 254)

•  The router’s default IP address: 192.16�.1.1
•  Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the 
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start	>	Settings	>	Control	Panel	>	Network	and	
Dial-up Connections. 

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen, 
click  Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes 
Internet Protocol (TCP/IP), then the protocol has already been enabled, and you 
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click  
Install.

5. In the Select	Network	Component	Type window, click protocol and then the Add 
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.
8. After your computer restarts, click the Network	and	Dial-up	Connections icon 

again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.
9. In the Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol 

(TCP/IP) and then click Properties.
10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following 

IP address and key in 192.16�.1.X (where X is any number between 2 and 254) 
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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1. In the Windows taskbar, click Start	>	Settings	>	Network	Connections.
2. In the Network	Connections	window, right click the Local Area Connection icon 

and click Properties.
3. The Local Area Connection screen displays the installed network components. 

Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.
4. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following 

IP address and key in 192.16�.1.X (where X is any number between 2 and 254) 
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

Windows XP

Log in to the router
To log in to your router:
1. Key in http://192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the 

web browser and press Enter.
2. A login window appears. The default username is admin, and password is admin 

(lowercase).
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ASUS	Kontaktdaten
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon  +886-2-2894-3447
Fax   +886-2-2890-7798
E-mail  info@asus.com.tw
Webseite  www.asus.com.tw

Technische Unterstützung

Telefon  +86-21-38429911
Online-Support  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA )

Adresse  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax   +1-510-608-4555
Webseite  usa.asus.com

Technische Unterstützung
Telefon   +1-812-282-2787
Support-Fax  +1-812-284-0883
Online-Support  support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Deutschland und Österreich)

Adresse  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon  +49-2102-95990
Fax   +49-2102-959911
Webseite  www.asus.de
Online-Kontakt  www.asus.de/sales

Technische Unterstützung
Telefon  +49-1805-010923
Support-Fax  +49-2102-9599-11
Online-Support  support.asus.com
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Paketinhalt
•  WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router
•  15 VAC -Netzteil
•  RJ-11-Telefonkabel
•  RJ-45-Ethernet-Kabel
•  Splitter
•  Benutzerhandbuch
•  Schnellstarthilfe

Sicherheitsinformationen
•  Stellen Sie den Router auf einer ebenen Oberfläche in einer gut belüfteten 

Umgebung in direkter Nähe zu den Kabeln auf. 
• Um Überhitzung zu vermeiden, blockieren Sie auf keinen Fall die Luftschlitze des 

Routers. 
• Stecken Sie den Router an einen Stromschlagschutz, um die Gefahr von 

Schäden durch Stromschläge zu verringern. 
• Verwenden Sie unbedingt Steckdosen, die mit dem Netzteil konforme 

Stromstärke ausgeben. 
• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse, da dies einen Verlust der Garantie auf 

das Gerät zur Folge hat. 
• Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es säubern. Dazu sollte ein 

sauberer, leicht angefeuchteter Lappen benutzt werden. Verwenden Sie auf 
keinen Fall flüssige Reiniger oder Sprühreiniger, ebensowenig wie magnetische 
oder statisch aufgeladene Putzgeräte.
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Vorderseite

LED Aktivität Beschreibung

XDSL-
Verbindung

Leuchten DSL ist verbunden.
Kein Leuchten DSL ist nicht verbunden. Die ALARM-LED leuchtet rot.  
Blinken Der Router verbindet sich gerade mit DSL.

XDSL ACT

Leuchten DSL ist verbunden, aber es findet keine 
Datenübertragung statt.

Kein Leuchten DSL ist nicht verbunden.
Schnelles 
Blinken Es findet DSL-Datenverkehr statt.

LAN1-LAN4

Leuchten Der Router ist mit dem LAN verbunden.

Kein Leuchten Keine Verbindung zum LAN. Vergewissern Sie sich, 
dass das LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist. 

Blinken LAN-Datenübertragung

! (Alarm) Leuchten (rot) DSL ist nicht verbunden.
Kein Leuchten DSL ist verbunden.

 (Strom)

Leuchten Der Router ist eingeschaltet.

Kein Leuchten
Der Router ist nicht eingeschaltet. Prüfen Sie, ob 
das Routerkabel eingesteckt und der Stromschalter 
eingeschaltet ist. 

Hardware-Beschreibung

An der Vorderseite des WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Routers befinden sich LED-
Anzeigen, die den Status des WL-AM604 wiedergeben.

LINK ACT
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Strom
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Rückseite

Bezeichnung Beschreibung
Line Ein RJ-11-Kabel verbindet den Router mit dem mitgelieferten Splitter.

Console
HINWEIS: Sollte nur von professionellen Admins benutzt werden. 
Wenn der Router repariert werden muss, wenden Sie sich an 
qualifiziertes Service-Personal. 

Reset
Zum Neustart drücken Sie diese Taste kürzer als vier Sekunden. 
Zum Wiederherstellen der Standard-Einstellungen drücken Sie diese 
Taste länger als vier Sekunden. 

LAN1-LAN4 Der RJ-45-Anschluss verbindet das Gerät mit einem Ethernet-Gerät 
wie z.B. einem PC oder Switch.

Power Verbindet mit dem 15 VAC-Netzteil.
On / Off Diese Taste schaltet den Router ein oder aus.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

LAN1-LAN4-Anschlüsse

AN/AUS
Stromanschluss

Reset-Taste

Line-Anschluss
Konsolenanschluss
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Hardware-Verbindungen

DSL-Verbindung
Benutzen Sie den mitgelieferten DSL-Splitter, um DSL-Signal und Telefonservice zu 
splitten. Schließen Sie den ASUS WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router mit dem 
mitgelieferten Telefonkabel an den DSL-Anschluss des Splitters. Verwenden Sie ein 
weiteres Telefonkabel, um Ihr Telefon an den Telefonanschluss des DSL-Splitters 
anzuschließen.  

Ethernet-Verbindung
Benutzen Sie ein RJ-45 Ethernet-Kabel, um Ihre Kabelverbindungen herzustellen. 
Beim  ASUS WL-AM604 4-Anschluss ADSL-Router handelt es sich um ein Fast 
Ethernet-Gerät, das eine 100Mbps-Netzwerkverbindung herstellen kann. Um die hohe 
Verbindungsqualität aufrecht zu erhalten, verbinden Sie sich über RJ-45 Ethernet-Kabel 
mit anderen Netzwerkgeräten wie Computern oder Netzwerk-Druckern.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Steckdose

Wandtelefonanschluss
Splitter
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Der Router kann mit Hilfe von Schrauben an der Wand angebracht werden. Die Wand 
sollte dabei aus Material wie Beton, Holz, oder Trockenbauwand bestehen. Wählen Sie 
einen passenden Platz ohne Behinderungen oder mögliche Störungen. Vergewissern 
Sie sich, dass die Kabel problemlos mit dem Router verbunden werden können.  
Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Router horizontal an der Wand angebracht wird. 

Router an der Wand anbringen

Schrauben

Horizontale Anbringung

Schraubenlöcher

Beton, Holz oder
Trockenbauwand Schraube

Schraube
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Computer einstellen
Bevor Sie über den LAN-Anschluss auf den Router zugreifen, müssen Sie folgende 
Einstellungen vornehmen:

•  Die TCP/IP-Adresse Ihres Computers: 192.16�.1.__ ( die letzte Zahl muss 
zwischen 2 und 254 liegen)

•  Die Standard-IP-Adresse des Routers: 192.16�.1.1
•  Subnetz-Maske: 255.255.255.0

Im folgenden wird die Einstellung Ihres Computers genau beschrieben. Folgen Sie den 
Anweisungen für das jeweils passende Betriebssystem. 

Windows 2000

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung	>	Netzwerk-	und	Wählverbindungen. 

2. Klicken Sie auf Local Area Connection. Im Fenster Local Area Connection 
Status klicken Sie auf Eigenschaften.

3. Die Liste der installierten Netzwerkkomponenten wird angezeigt. Wenn in der Liste 
Internet Protocol (TCP/IP) zu sehen ist, wurde das Protokoll bereits aktiviert, und 
Sie können zu Schritt 10 übergehen. 

4. Falls Internet Protocol (TCP/IP) nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf 
Installiere.

5. Klicken Sie im Fenster Netzwerk-Komponententyp	wählen auf Protokoll und 
dann auf die Hinzufügen-Schaltfläche.

6. Wählen Sie Internet Protocol (TCP/IP) aus der Liste und klicken Sie auf OK.
7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Computer mit den neuen Einstellungen 

neu zu starten, klicken Sie auf OK.
8. Klicken Sie nach dem Neustart wieder auf	Netzwerk-	und	Wählverbindungen 

und rechtsklicken Sie das Symbol Local Area Connection. Wählen Sie 
Eigenschaften.

9. Wählen Sie in diesem Fenster Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie auf 
Eigenschaften.

10. Wählen Sie in diesem Fenster Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie  
192.16�.1.X (X ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) und 255.255.255.0 im  
IP-Adressenfeld und dem Subnetzmaskenfeld ein.

11. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern, und verlassen Sie die 
Systemsteuerung.
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1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start > Einstellungen > 
Netzwerkverbindungen.

2. Rechtsklicken Sie in diesem Fenster auf Local Area Connection und klicken Sie 
auf Eigenschaften.

3. Es werden die installierten Netzwerkkomponenten angezeigt. 
Wählen Sie Internet Protocol (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

4. Wählen Sie in diesem Fenster Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie  
192.16�.1.X (X ist eine beliebige Zahl zwischen 2 und 254) und 255.255.255.0 im  
IP-Adressenfeld und dem Subnetzmaskenfeld ein.

5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern, und verlassen Sie die 
Systemsteuerung.

Windows XP

Am Router anmelden
So melden Sie sich am Router an:
1. Geben Sie http://192.168.1.1 (die Standardadresse des Routers) in die Adressleiste 

Ihres Web-Browsers ein und drücken Sie Enter.
2. Es erscheint ein Fenster zum Anmelden. Der Standard-Benutzername ist admin, 

das Passwort dazu ist ebenfalls admin (in Kleinbuchstaben).
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Kontaktní	informace	výrobce
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa společnosti 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Hlavní (tel)  +886-2-2894-3447
Obecně (fax)  +886-2-2890-7798
Obecný e-mail  info@asus.com.tw
Webová adresa  www.asus.com.tw

Technická	podpora

Hlavní (tel)  +86-21-38429911
Podpora online  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (USA)

Adresa společnosti 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Obecně (fax)  +1-510-608-4555
Webová adresa  usa.asus.com

Technická	podpora

Hlavní (tel)  +1-812-282-2787
Podpora (fax)  +1-812-284-0883
Podpora online  support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Německo	a	Rakousko)

Adresa společnosti Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Hlavní (tel)  +49-2102-95990
Obecně (fax)  +49-2102-959911
Webová adresa  www.asus.de
Kontakt online  www.asus.de/sales

Technická	podpora

Hlavní (tel)  +49-1805-010923
Podpora (fax)  +49-2102-9599-11
Podpora online  support.asus.com
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Obsah	krabice
•  4portový směrovač ADSL WL-AM604
• Napájecí adaptér 15 V~
•  Telefonní kabel RJ-11
•  Ethernetový kabel RJ-45
•  Rozbočovač
•  Uživatelská příručka
•  Stručná příručka

Bezpečnostní	zásady
•  Umístěte směrovač na rovnou plochu blízko kabelů na dobře větraném místě.
•  Neblokujte větrací otvory směrovače, aby se zabránilo přehřívání.
•  Připojte toto zařízení k přepětové ochraně, aby se omezilo nebezpečí poškození 

přepětím a blesky.
•  K napájení tohoto zařízení používejte pouze elektrickou zásuvku, jejíž typ 

odpovídá typu uvedeném na adaptéru.
•  Neotevírejte plášť tohoto zařízení. Otevřením pláště propadají veškeré záruky 

na zařízení.
•  Před čištěním zařízení nejprve odpojte od elektrické zásuvky. Zařízení čistěte 

vlhkým hadříkem. Nepoužívejte tekuté / areosolové čističe ani magnetická / 
antistatická čistící zařízení. 
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Přední	panel

Indikátor Aktivita Popis

Spojení	
XDSL

Svítí Je připojeno ADSL.
Nesvítí Není připojeno ADSL. Indikátor ALARM svítí červeně.
Bliká Směrovač je připojen k ADSL.

XDSL ACT
Svítí Je připojeno ADSL, ale neprobíhá žádný provoz 

ADSL.
Nesvítí Není připojeno ADSL.
Rychle bliká Probíhá provoz ADSL.

LAN1-LAN4

Svítí Směrovač je připojen k místní síti LAN.

Nesvítí Není k dispozici žádné připojení k místní síti LAN. 
Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen ke směrovači.

Bliká Probíhá síťový provoz

! (Alarm) Svítí červeně) Není připojeno ADSL.
Nesvítí Je připojeno ADSL.

  
(Napájení)

Svítí Napájení směrovače je zapnuté.

Nesvítí
Napájení směrovače není zapnuté. Zkontrolujte, zda 
je směrovač připojen k elektrické zásuvce a zda je 
zapnutý vypínač.

Popis hardwaru

Přední panel 4portového směrovače ADSL WL-AM604 obsahuje indikátory LED, které 
ukazují stav zařízení WL-AM604.

LINK ACT
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

PowerNapájení
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Zadní	panel

Označení  Popis
Line (Linka) Kabel RJ-11 slouží k připojení k dodanému rozbočovači.
Console 
(Konzola)

POZNÁMKA: Určeno pouze pro odborné provádění údržby. Pokud           
směrovač vyžaduje opravu, obraťte se na odborný servis.

Reset (Resetovat)

Restartovat - stiskněte a podržte toto tlačítko méně, než čtyři 
sekundy.
Výchozí nastavení – stiskněte a podržte toto tlačítko déle než čtyři   
sekundy.

LAN1-LAN4 RJ-45 slouží k připojení tohoto zařízení k ethernetovému zařízení, 
například k počítači nebo přepínači.

Power (Napájení) Slouží k připojení napájecího adaptéru 15 V~.

On / Off  
(Zap./vyp.) Slouží k zapnutí a vypnutí směrovače.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

LAN1-LAN4 ports

ON/OFF switch
Konektor napájení

Resetovací 
tlačítkotlačítko

Line port
Console port

Linkový port
Konzolový port Porty LAN1-LAN4

Vypínač
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LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Elektrická zásuvka

Telefonní zásuvka
Rozbočovač

Telefon
Linka

Napájení

Připojení	hardwaru

Připojení	ADSL

Použijte rozbočovač ADSL dodaný v krabici pro rozdělení signálu ADSL a telefonní 
služby. Připojte 4portový směrovač ADSL ASUS WL-AM604 k portu DSL rozbočovače 
pomocí telefonního kabelu dodaného v krabici. Pomocí dalšího telefonního kabelu 
připojte telefon k telefonnímu portu rozbočovače ADSL.

Připojení	Ethernet

Pro pevné síťové připojení použijte ethernetový kabel RJ-45. 4portový směrovač ADSL 
ASUS WL-AM604 je zařízení Fast Ethernet, které umožňuje síťové připojení rychlostí 
100 Mb/s. Pro připojení vašich síťových zařízení, například stolních počítačů a síťových 
tiskáren, použijte ethernetový kabel RJ-45, aby byla zjištěna kvalita spojení. 
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Tento směrovač lze připevnit na stěnu pomocí dodaných šroubků. Montáž lze provést 
na stěnu z betonu, dřeva nebo sádrokartonu. Vyberte vhodné umístění bez překážek 
a možného rušení. Kabely musí být připevněny volně bez napnutí. Na obrázku je 
uvedena montáž směrovač vodorovně na stěnu.

Montáž	směrovače	

Vodorovná montáž

Upevňovací šrouby

Beton, dřevo nebo 
sádrokarton

1/4 pa lce 
(0,65 cm)

Šroub

Montážní otvory
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Konfigurace	počítače
Aby bylo možné přistupovat ke směrovači prostřednictvím portu místní sítě LAN, 
poznamenejte si následující nezbytné konfigurace:

• Adresa TCP/IP vašeho počítače: 192.16�.1.__ (poslední číslo je libovolné číslo 
od 2 do 254)

•  Výchozí adresa IP směrovače: 192.16�.1.1
•  Maska podsítě: 255.255.255.0

V následující části jsou uvedeny pokyny pro nakonfigurování počítače. Postupujte podle 
pokynů pro operační systém, který používáte.

Windows 2000
1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start > Settings 

(Nastavení) > Control Panel (Ovládací panely) > Network	and	Dial-up	
Connections (Síťová a telefonická připojení).

2. Klepněte na položku Local Area Connection (Připojení k místní síti). Na obrazovce 
Local Area Connection Status (Stav připojení k místní síti) klepněte na tlačítko 
Properties (Vlastnosti).

3. Zobrazí se seznam nainstalovaných síťových součástí. Pokud seznam obsahuje 
položku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sítě Internet (TCP/IP)), potom je 
protokol již aktivován a můžete přejít ke kroku 10.

4. Pokud položka Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sítě Internet (TCP/IP)) není 
zobrazena jako nainstalovaná součást, klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

5.  V okně Select	Network	Component	Type (Vybrat typ síťové součásti) klepněte na 
položku Protocol (Protokol) a potom na tlačítko Add (Přidat).

6. V seznamu vyberte položku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sítě Internet 
(TCP/IP)) a potom klepněte na tlačítko OK.

7. Po vyzvání k restartování počítače s novými nastaveními klepněte na tlačítko OK.
8. Po restartování počítače znovu klepněte na ikonu Network	and	Dial-up	

Connections (Síťová a telefonická připojení), klepněte pravým tlačítkem myši 
na ikonu Local Area Connection (Připojení k místní síti) a vyberte možnost 
Properties (Vlastnosti).

9. V dialogovém okně Local Area Connection Properties (Vlastnosti připojení k 
místní síti) vyberte položku Internet Protocol (TCP/IP) (Protokol sítě Internet (TCP/
IP)) a potom klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti).

10. V dialogovém okně Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu 
sítě Internet (TCP/IP) vyberte možnost Use the following IP address (Použít 
následující adresu IP) a zadejte 192.16�.1.X (kde X je libovolné číslo od 2 do 254) 
a 255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska 
podsítě).

11. Klepnutím na tlačítko OK uložte provedené změny a potom zavřete Control Panel 
(Ovládací panely). 
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1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start > Settings 
(Nastavení) > Network	Connections (Sítová připojení).

2. V okně Network	Connections (Síťová připojení) klepněte pravým tlačítkem na 
ikonu Local Area Connection (Připojení k místní síti) a klepněte na položku 
Properties (Vlastnosti).

3. Na obrazovce Local Area Connection (Připojení k místní síti) se zobrazí 
nainstalované síťové součásti. Vyberte položku Internet Protocol (TCP/IP) 
(Protokol sítě Internet (TCP/IP)) a potom klepněte na položku Properties 
(Vlastnosti).

4.  V dialogovém okně Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti protokolu 
sítě Internet (TCP/IP) vyberte možnost Use the following IP address (Použít 
následující adresu IP) a zadejte 192.16�.1.X (kde X je libovolné číslo od 2 do 254) 
a 255.255.255.0 do pole IP address (Adresa IP) a do pole Subnet Mask (Maska 
podsítě).

5.  Klepnutím na tlačítko OK uložte provedené změny a potom zavřete Control Panel 
(Ovládací panely).

Windows XP

Přihlášení	ke	směrovači
Pokyny pro přihlášení ke směrovači:
1. Zadejte http://192.168.1.1 (výchozí adresu IP směrovače) do adresního pole 

webového prohlížeče a stiskněte klávesu Enter.
2. Zobrazí se okno pro přihlášení. Výchozí uživatelské jméno je admin a heslo je 

admin (malá písmena). 
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	Kontaktné	informácie	výrobcu
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa spoločnosti 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Všeobecné (tel.) +886-2-2894-3447
Všeobecné (fax) +886-2-2890-7798
Všeobecný email info@asus.com.tw
Internetová adresa www.asus.com.tw

Technická	podpora

Všeobecné (tel.) +86-21-38429911
on-line podpora  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresa spoločnosti 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Všeobecné (fax) +1-510-608-4555
Internetová adresa usa.asus.com

Technická	podpora
Všeobecné (tel.)  +1-812-282-2787
Podpora (fax)  +1-812-284-0883
on-line podpora  support.asus.com

ASUS	COMPUTER	GmbH	(Nemecko	a	Rakúsko)
Adresa spoločnosti Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Všeobecné (tel.) +49-2102-95990
Všeobecné (fax) +49-2102-959911
Internetová adresa www.asus.de
on-line podpora  www.asus.de/sales

Technická	podpora
Všeobecné (tel.) +49-1805-010923
Podpora (fax)  +49-2102-9599-11
on-line podpora  support.asus.com
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Obsah balenia
•  4 portový ADSL smerovač WL-AM604
•  15 VAC sieťový adaptér striedavého prúdu
•  telefónny kábel RJ-11
•  Ethernet kábel RJ-45
•  Rozdeľovač
•  Návod na použitie
•  Stručný návod na spustenie

Bezpečnostné	informácie
•  Svoj smerovač umiestnite na rovný povrch v blízkosti káblov a na dobre 

vetranom mieste.
•  Aby ste zabránili prehrievaniu, nezakrývajte vetracie otvory na smerovači.
•  Toto zariadenie pripojte k odrušovaču aby ste znížili riziko poškodenia 

nárazovými prúdmi a údermi blesku.
•  Toto zariadenie prevádzkujte jedine pripojením k elektrickej zásuvke správneho 

sieťového zdroja, ako je to vyznačené na adaptéri.
•  Kryt tohto zariadenia neotvárajte. Otvorenie krytu bude mať za následok 

ukončenie platnosti záruk vzťahujúcich sa na zariadenie.
•  Pred čistením najprv odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie. Na 

čistenie zariadenia je možné použiť navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte žiadne 
tekuté / aerosólové čistiace prostriedky alebo magnetické / statické čistiace 
zariadenia. 
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Predný panel

LED Činnosť Popis

Linka	XDSL

Svieti trvalo ADSL je pripojená.

Nesvieti ADSL nie je pripojená. LED ALARM bude svietiť na 
červeno.

Bliká Usmerjevalnik se povezuje v ADSL.

XDSL ACT
Svieti trvalo ADSL je pripojená a v rámci ADSL nie je žiadny 

prenos.
Nesvieti ADSL nie je pripojená.
Bliká rýchlo Prebieha prenos v rámci ADSL.

LAN1-LAN4

Svieti trvalo Smerovač je pripojený k LAN.

Nesvieti Neexistuje pripojenie k LAN. Overte, či je LAN kábel 
pripojený k smerovaču.

Bliká Prenos v rámci LAN.

! (Alarm)
Svieti trvalo 
(červená) ADSL nie je pripojená.

Nesvieti ADSL je pripojená.

 
(Napájanie)

Svieti trvalo Smerovač je napájaný.

Nesvieti
Smerovač nie je napájaný. Skontrolujte, či je smerovač 
pripojený k sieti a či je sieťový vypínač v polohe pre 
zapnutie.

Prehľad	hardvéru

Predný panel 4 portového ADSL smerovača WL-AM604 obsahuje LED indikátory, ktoré 
zobrazujú stav WL-AM604.

LINK ACT

xDSL LAN
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xDSL
LAN1-LAN4

Alarm

Napájanie
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Zadný panel

Označenie Popis
Line	(Linka) Kábel RJ-11 sa pripája k dodávanému rozdeľovaču.
Console 
(Konzola)

POZNÁMKA: Môžu používať jedine odborníci zaoberajúci sa údržbou. 
Ak je potrebné smerovač opraviť, zaneste ho k servisnému odborníkovi.

Reset 
(Resetovanie)

Reštartovanie - stlačte tlačidlo na dobu menej ako štyri sekundy.
Predvolené nastavenia - stlačte tlačidlo na dobu štyroch a viac sekúnd.

LAN1-LAN4 RJ-45 pripája jednotku k Ethernet zariadeniu akým je PC alebo prípojka.
Power 
(Napájanie) Pripája sa k 15 VAC sieťovému adaptéru striedavého prúdu.

On/Off 
(Zapnúť/
Vypnúť)

Stlačením smerovač zapnete a vypnete.

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Porty LAN1-LAN4

Vypínač ON/
OFF (Zap./Vyp.)

Sieťový konektor

Tlačidlo pre resetovanie

Linkový port
Port konzoly
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Pripojenia	hardvéru

Pripojenie ADSL
Dodávaný rozdeľovač ADSL použite na rozdelenie ADSL signálu a telefónnej služby. 
Svoj 4 portový ADSL smerovač ASUS WL-AM604 pripojte k DSL portu rozdeľovača, 
a to pomocou telefónneho kábla dodávaného v balení. Na pripojenie svojho telefónu k 
portu Phone (Telefón) na rozdeľovači ADSL použite ďalší telefónny kábel.

Pripojenie Ethernet
Pomocou Ethernet kábla RJ-45 zrealizujte pripojenia v rámci káblovej LAN. 4 portový 
ADSL smerovač ASUS WL-AM604 predstavuje rýchle Ethernet zariadenie, ktoré 
poskytuje sieťový pripojenie rýchlosti 100 Mbps. Aby ste zabezpečili kvalitu pripojenia, 
na pripojenie svojich sieťových zariadení, ako sú stolové počítače a sieťové tlačiarne 
použite Ethernet kábel RJ-45. 

LINE
RESET

CONSOLE POWER
ON/OFF

Sieťová zásuvka na stene

Telefónny výstup na 
stene Rozdeľovač

Telefón

Napájanie

Linka
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Usmerjevalnik lahko namestite na steno z vijaki. Montáž je možné vykonať na stenu 
z betónu, dreva alebo sádrokartónu. Zvoľte vhodné miesto bez prekážok alebo 
akéhokoľvek iného rušenia. Zabezpečte jednoduché pripojenie káblov k smerovaču, a 
to bez akéhokoľvek napnutia týchto káblov. Na dolu uvedenom obrázku je zobrazené 
horizontálne namontovanie smerovača na stenu.

Montáž	smerovača	

Horizontálne namontovanie

Montážne skrutky

Betón, drevo alebo 
sádrokartón

Montážne otvory

Skrutka

1/4 palca 
(0,65 cm)
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Konfigurácia	smerovača
Pred získaním prístupu k smerovaču pomocou portu LAN je potrebné vykonať 
nasledujúce konfigurácie:

•  TCP/IP adresa vášho PC: 192.16�.1.__ ( posledné číslo je akékoľvek číslo v 
rozmedzí 2 až 254)

•  Predvolená IP adresa smerovača: 192.16�.1.1
•  Maska podsiete: 255.255.255.0

V ďalšom sú uvedené postupy konfigurácie vášho počítača. Postupujte podľa pokynov 
pre vami používaný operačný systém.

Windows 2000

1.  V rámci lišty úloh pre Windows kliknite na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > 
Control	Panel	(Ovládací	panel)	>	Network	and	Dial-up	Connections	(Sieťové	a	
telefónne pripojenia).

2.  Kliknite na Local Area Connection (Miestne pripojenie). V rámci obrazovky Local 
Area Connection Status (Stav miestneho pripojenia) kliknite na Properties 
(Vlastnosti).

3.  Zobrazí sa zoznam nainštalovaných sieťových prvkov. Ak zoznam obsahuje 
Internet	Protocol	(Internetový	protokol)	(TCP/IP), znamená to, že protokol už bol 
aktivovaný a môžete preto prejsť na krok 10.

4.  Ak sa	Internet	Protocol	(Internetový	protokol)	(TCP/IP) nezobrazí ako 
nainštalovaný prvok, kliknite na Install	(Nainštalovať).

5.  V rámci okna Select	Network	Component	Type	(Zvoľte	typ	sieťového	prvku) 
kliknite na Protocol	(Protokol) a následne na tlačidlo Add	(Pridať).

6.  V zozname vyberte Internet	Protocol	(Internetový	protokol)	(TCP/IP) a následne 
kliknite na OK.

7.  Po vyzvaní vykonajte reštartovanie svojho počítač s novými nastaveniami kliknutím 
na OK.

8.  Po reštartovaní počítača kliknite opätovne na ikonu	Network	and	Dial-up	
Connections	(Sieťové	a	telefónne	pripojenia) a pravým tlačidlom kliknite na 
ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a následne zvoľte Properties 
(Vlastnosti).

9.  V dialógovom okne Local Area Connection Properties (Vlastnosti miestneho 
pripojenia) zvoľte	Internet	Protocol	(Internetový	protokol)	(TCP/IP)	a následne 
kliknite na Properties (Vlastnosti).

10. V dialógovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti 
internetového	protokolu	(TCP/IP))	zvoľte Use	the	following	IP	address	(Použiť	
nasledujúcu	IP	adresu) a do políčka pre IP adresu a masku podsiete napíšte 
192.16�.1.X (kde X je akékoľvek číslo v rozmedzí 2 až 254) a 255.255.255.0 .

11.  Kliknutím na OK uložíte svoje zmeny a následne zatvorte	Control	Panel	(Ovládací	
panel). 
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1.  V rámci lišty úloh pre Windows kliknite na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > 
Network	Connections	(Sieťové	pripojenia).

2.  V okne Network	Connections	(Sieťové	pripojenia) kliknite pravým tlačidlom 
na ikonu Local Area Connection (Miestne pripojenie) a kliknite na Properties 
(Vlastnosti).

3.  V rámci obrazovky Local Area Connection (Miestne pripojenie) sa zobrazia 
nainštalované sieťové prvky. Zvoľte Internet	Protocol	(Internetový	protokol)	
(TCP/IP) a kliknite na Properties (Vlastnosti).

4.  V dialógovom okne Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Vlastnosti 
internetového	protokolu	(TCP/IP)) zvoľte Use	the	following	IP	address	(Použiť	
nasledujúcu	IP	adresu)	a do políčka pre IP adresu a masku podsiete napíšte 
192.16�.1.X (kde X je akékoľvek číslo v rozmedzí 2 až 254) a 255.255.255.0 .

5.  Kliknutím na OK uložíte svoje zmeny a následne zatvorte Control	Panel	(Ovládací	
panel).

Windows XP

Prihlásenie	k	smerovaču
Prihlásenie k smerovaču:
1. Do poľa pre zadanie adresy v rámci internetového prehliadača zadajte 

http://192.168.1.1 (predvolená IP adresa smerovača) a stlačte Enter.
2.  Zobrazí sa prihlasovacie okno. Prednastavené užívateľské meno je admin; heslo je 

admin (malými písmenami). 


