Address: 6737 Mowry Ave., Newark, CA 94560 U.S.A.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name: ADSL Modem
Model Number: AAM6020BI-B6& AM604

Conforms to the following specifications:

X] FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
[0 FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
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fe' FCC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

‘& CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements — Article 3
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ASUS 4-Port ADSL Router
WL-AM604

Quick Start Guide



ASUS Contact Information
ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Web site www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax +1-510-608-4555
Web site usa.asus.com

Technical Support

Telephone +1-812-282-2787
Support fax +1-812-284-0883
Online support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-2102-95990

Fax +49-2102-959911

Web site www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-9599-11
Online support support.asus.com
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[Package contents

WL-AM604 4-Port ADSL router
15 VAC AC power adapter
+ RJ-11 telephone cable
RJ-45 Ethernet cable
Splitter
User Manual
Quick Start Guide

[Safety information

Place your router on a flat surface close to the cables in a well-ventilated area.
To prevent overheating, do not block the ventilation openings of the router.

Plug this equipment into a surge protector to reduce the risk of damage from
power surges and lightning strikes.

Operate this equipment only from an electrical outlet with the correct power
source as indicated on the adapter.

Do not open the cover of this equipment. Opening the cover will void any
warranties on the equipment.

Unplug the equipment first before cleaning. A damp cloth can be used to clean
the equipment. Do not use liquid / aerosol cleaners or magnetic / static cleaning
devices.
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[Hardware overview }

Front panel

The WL-AM604 4-port ADSL Router front panel contains LED indicators which shows

the status of WL-AM604.

|- xosL —| —— LAN ——

. Ll:llK A:|3T E ¢ ¢ 1: i O Power
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL
LED Activity Description
Solid ADSL is connected.
XDSL Link  |No light ADSL is not connected. The ALARM led will be red.
Blinking The router is connecting to ADSL.
Solid ADSL is connected, and there is no ADSL traffic.
XDSLACT  |No light ADSL is not connected.
Quick blinking | There is ADSL traffic.
Solid Router is connected to the LAN.
LAN1-LANZ |No light No connection to the LAN. Check if the LAN cable is
connected to the router.
Blinking LAN traffic
| (Alarm) Solid (red) ADSL is not connected.
No light ADSL is connected.
Solid Router is powered on.
" (Power) No Router is not powered. Check if the router is plugged
o light . . oo
in and if the power switch is turned on.
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Back panel

L NENENEN

RESET

O

== onoFF

“NIE LAt LAN2 LANS LA | |
Line port \_'—1 I— ON/OFF switch
Power connector
Console port LAN1-LAN4 ports
Reset button
Label Description
Line RJ-11 cable connects to the splitter provided.
Console NOTE: To be used by maintenance professionals only. If the router
needs repair, bring it to a service professional.
Restart-press the button for less than four seconds.
Reset

Default settings-press the button for four seconds or longer.
LAN1-LAN4 |RJ-45 connects the unit to an Ethernet device such as a PC or a switch.
Power Connects to a 15 VAC AC power adapter.

On/ Off Press to turn the router on and off.
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Hardware connections

ADSL connection

Use the ADSL splitter supplied in the package to split ADSL signal and telephone
service. Connect your ASUS WL-AM604 4-port ADSL Router to the DSL port of the
splitter with the telephone cable supplied in the package. Use another telephone cable
to connect your telephone to the Phone port of the ADSL splitter.

Ethernet connection

Use RJ-45 Ethernet cable to build up your wired LAN connections. The ASUS
WL-AM604 4-port ADSL Router is a Fast Ethernet device that provides 100Mbps
network connection. To ensure the connection quality, use RJ-45 Ethernet cable to
connect your network devices, such as desktop computers and network printers.

Wall power outlet

Wall telephone outlet i . F
Splitter
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[Mounting the router ]

The router can be mounted on the wall with the screws. Mounting can be done on wall
material including concrete, wood, or drywall. Select an appropriate location free from
obstructions or any possible interference. Make sure the cables can be easily attached
to the router without strain. The illustration below shows how to mount the router
horizontally on a wall.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall
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Configure your computer )

Prior to accessing the router through the LAN port, note the following necessary
configurations :

Your PC’s TCP/IP address: 192.168.1.__( the last number is any number
between 2 and 254)

The router’s default IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0

Below are the procedures for configuring your computer. Follow the instructions for the
operating system that you are using.

Windows 2000

1. In the Windows taskbar, click Start > Settings > Control Panel > Network and
Dial-up Connections.

2. Click Local Area Connection. From the Local Area Connection Status screen,
click Properties.

3. The list for the installed network components is displayed. If the list includes
Internet Protocol (TCPAP), then the protocol has already been enabled, and you
can skip to Step 10.

4. If Internet Protocol (TCP/IP) does not appear as an installed component, then click
Install.

5. Inthe Select Network Component Type window, click protocol and then the Add
button.

6. Select Internet Protocol (TCP/IP) from the list and then click OK.
7. If prompted to restart your computer with the new settings, click OK.

After your computer restarts, click the Network and Dial-up Connections icon
again, and right click the Local Area Connection icon and then select Properties.

9. Inthe Local Area Connection Properties dialog box, select Internet Protocol
(TCPAIP) and then click Properties.

10. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

11. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.
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Windows XP

In the Windows taskbar, click Start > Settings > Network Connections.

2. Inthe Network Connections window, right click the Local Area Connection icon
and click Properties.

3. The Local Area Connection screen displays the installed network components.
Select Internet Protocol (TCP/IP) iand then click Properties.

4. Inthe Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, select Use the following
IP address and key in 192.168.1.X (where X is any number between 2 and 254)
and 255.255.255.0 in the IP address field and Subnet Mask field.

5. Click OK to save your changes and then close the Control Panel.

[Log in to the router }

To log in to your router:
1. Keyin http:/192.168.1.1 (the router's default IP address) into the address box of the
web browser and press Enter.

2. Alogin window appears. The default username is admin, and password is admin
(lowercase).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS ADSL-router met 4 aansluitingen
WL-AM604
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Adressen van de fabrikant
ASUSTeK COMPUTER INC.

Bedrijfsadres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Algemeen (tel) +886-2-2894-3447
Algemeen (fax) +886-2-2890-7798
Algemene e-mail info@asus.com.tw
Website-adres www.asus.com.tw

Technische ondersteuning
Algemeen (tel) +86-21-38429911
Online ondersteuning support.asus.com
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ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Bedrijfsadres 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Algemeen (fax) +1-510-608-4555
Website-adres usa.asus.com

Technische ondersteuning
Algemeen (tel) +1-812-282-2787
Ondersteuning (fax) +1-812-284-0883
Online ondersteuning support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland & Oostenrijk)

Bedrijfsadres Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Algemeen (tel) +49-2102-95990

Algemeen (fax) +49-2102-959911

Website-adres www.asus.de

Online contact www.asus.de/sales

Technische ondersteuning
Algemeen (tel) +49-1805-010923
Ondersteuning (fax) +49-2102-9599-11
Online ondersteuning support.asus.com
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[Inhoud van de verpakking j

WL-AM604 ADSL-router met 4 aansluitingen

Voedingsapparaat voor 15 V wisselspanning
+RJ-11 telefoonkabel

RJ-45 Ethernetkabel

Splitter

Handleiding

Snelle startgids
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Veiligheidsinformatie )

Zet de router op een vlakke ondergrond, dicht bij de kabels in een
goedgeventileerde ruimte.

Om oververhitting te voorkomen, moeten de ventilatieopeningen van de router
niet geblokkeerd worden.

Sluit het apparaat aan op een overspanningsbeveiliging teneinde het gevaar van
schade door lichtnetvervuiling en blikseminslag te vermijden.

Sla het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met de juiste netspanning,
zoals aangegeven is op het voedingsapparaat.

Open de behuizing van het apparaat niet. U zou er de garantie mee ongeldig
maken.

+ Neem de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt. U kunt
voor het schoonmaken een vochtige doek gebruiken. Gebruik geen vioeistoffen /
aerosolreinigers of magnetische / statische schoonmaakmiddels.
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[Overzicht van de hardware

Voorpaneel

Het voorpaneel van de WL-AM604 ADSL-router met vier aansluitingen heft een aantal
lampjes die de toestand van de WL-AM604 aanduiden.

-
o
Q
o T—x0SL -1 ——— AN —— .
) LNk AST ? e 1| . O i\r/10ee%|2f?akeld
a N 1 1 | X
T I L Alam
Netwerk 1-4
xDSL
Lampje Toestand Omschrijving
Aan ADSL is aangesloten.
Uit ADSL is niet aangesloten. Het alarmlampje brandt
XDSL Link rood.
Knioperend De router is bezig met het maken van een verbinding
PP met ADSL.
Aan ADSL is aangesloten en er is geen ADSL-verkeer.
XDSL ACT gn | ADSL is niet aangesloten.
ne Er is ADSL-verkeer.
knipperend
Aan Router is aangesloten op het netwerk.
Netwerk 1-4 |Uit Geen verbinding met netwgrk. Controleer of de
netwerkkabel op de router is aangesloten.
Blinking Netwerkverkeer
Aan (rood) ADSL is niet aangesloten.
!
{(Alarm) Uit ADSL is aangesloten.
Aan Router is ingeschakeld.
d) (Voeding)|, . Router is niet ingeschakeld. Controleer of de router is
Uit
aangesloten en of de hoofdschakelaar aanstaat.
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Achterpaneel

) m o L2

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

; ! |
Lijnaansluiting J |— Hoofdschakelaar
I— Voedingsaansluiting

| Juiti .
Consoleaansluiting Netwerkaanslutingen 1-4

Resetknop
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Opschrift Omschrijving

Line RJ-11-kabel is aangesloten op de meegeleverde splitter.
OPMERKING: Uitsluitend voor gebruik door onderhoudspersoneel.
Console Moet de router gerepareerd worden, breng hem dan naar een
servicedienst.
Herstart — druk de knop even, minder dan vier seconden, in.
Reset . . . .
Standaardinstelling — houd de knop vier seconden of langer ingedrukt.
RJ-45 voor verbinding met een ethernetapparaat zoals een computer
LAN 1-4 X
of switch.
Power Aansluiting voor een voedingsapparaat met 15 V wisselspanning.
ON/OFF Druk hierop om de router in en uit te schakelen.
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Hardwareaansluitingen

ADSL-aansluiting

Gebruik de meegeleverde ADSL-splitter om de ADSL- en telefoonsignalen te scheiden.
Sluit de ASUS WL-AM604 ADSL-router met vier aansluitingen aan op de DSL-
aanslutiing van de splitter met behulp van de meegeleverde telefoonkabel. Sluit met
een andere telefoonkabel de telefoon aan op de telefoonaansluiting van de ADSL-
splitter.

Ethernet-aansluiting
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Gebruik een RJ-45-ethernetkabel om de netwerkverbindingen te maken. De
ASUSWL-AM604 ADSL-router met vier aansluitingen is een snel ethernetapparaat
date en verbinding van 100 Mb/s mogelijk maakt. Om de kwaliteit van de verbinding
te garanderen, gebruikt u een RJ-45 ethernetkabel voor het aansluiten van de
netwerkapparaten, zoals bureaucomputers en netwerkprinters.

Stopcontact
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[Montage van de router ]

De routers kunnen op de muur worden gemonteerd met behulp van de schroeven.
Montage is mogelijk op muurmateriaal, zoals beton, hout of metselwerk. Kies een
geschikte plaats, vrij van obstakels of mogelijke interferentie. Zorg ervoor dat de kabels
gemakkelijk zonder spanning op de router aangesloten kunnen worden. De afbeelding
toont hoe u de router horizontaal op de muur monteert.

| Horizontale montage |

Montageschroeven
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Montagegaten

Beton, hout of
metselwerk
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[ De computer configureren }

Voordat u via de netwerkaansluiting toegang krijgt tot de router, moet u nota nemen van
de volgende noodzakelijke configuraties :

Het IP-adres van uw computer: 192.168.1.__ ( het laatste nummer ligt tussen 2
en 254)

Het standaard-IP-adres van de router: 192.168.1.1
Subnetmasker: 255.255.255.0

Hieronder zijn de procedures voor het configureren met de computer. Volg de instructies
zoals ze gelden voor uw besturingssysteem.

Windows 2000

10.

11.

Klik in de taakbalk van Windows op Start > Instellingen > Configuratiescherm >
Netwerk- en internetverbindingen.

Klik op LAN-verbinding. Klik in het venster Toestand van LAN-verbinding op
Eigenschappen.

De lijst van geinstalleerde netwerkonderdelen wordt getoond. Staat het Internet
Protocol (TCP/IP) erbij, dan is dat protocol al aanwezig en kunt u verder gaan met
stap 10.

Staat Internet Protocol (TCP/IP) niet in de lijst van geinstalleerde onderdelen, kik
dan op Installeren.

Klik in het venster Netwerkcomponenttype selecteren op protocol en daarna
op de knop Toevoegen.

Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en kiik op OK.
Er wordt gevraagd de computer te herstarten. Klik op OK.

Klik na het herstarten weer op het pictogram Netwerk- en internetverbindingen,
klik met de rechterknop op LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.

Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van LAN-verbinding het Internet
Protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen.

Selecteer in het dialoogvenster Internet Protocol (TCP/IP) Eigenschappen de
optie Het volgende IP-adres gebruiken en toets 192.168.1.X (waarin X een
nummer is tussen 2 en 254) als IP-adres en 255.255.255.0 als subnetmasker.

Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het Configuratiescherm.
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Windows XP

. Kiik in de taakbalk van Windows op Start > Instellingen > Netwerkverbindingen.
2. Kiik I het venster Netwerkverbindingen met de rechterknop op LAN-verbinding
en klik op Eigenschappen.
3. Het venster LAN-verbinding verschijnt met de geinstalleerde netwerkonderdelen.
Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen.
4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van Internet Protocol (TCP/IP)

de optie Het volgende IP-adres gebruiken en toets in 192.168.1.X (waarin X een
nummer is tussen 2 en 254) als IP-adres en 255.255.255.0 als subnetmasker.

5. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het Configuratiescherm.
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[Aanmelden bij de router }

Aanmelden bij de router:
1. Toets http://192.168.1.1 (het standaard-IP-adres van de router) in het adresvak van
de webbrowser en druk op Enter.

2. Erverschijnt een aanmeldingsvenster. De standaardgebruikersnaam is admin en
het wachtwoord is admin (met kleine letters).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Hurtigvejledning



Kontaktinformation til producent
ASUSTeK COMPUTER INC.

Virksomhedens adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Generelt (tel)
Generelt (fax)
Generel e-mail
Webstedadresse

Teknisk brugerhjzelp

Generelt (tel)
Online-brugerhjeelp

+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw

+86-21-38429911
support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Virksomhedens adresse 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Generelt (fax)
Webstedadresse

Teknisk brugerhjzelp
Generelt (tel)

Brugerhjeelp (fax)
Online-brugerhjeelp

+1-510-608-4555
usa.asus.com

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Qstrig))

Virksomhedens adresse Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany

Generelt (tel)
Generelt (fax)
Webstedadresse
Onlinekontakt

Teknisk brugerhjzelp
Generelt (tel)

Brugerhjeelp (fax)
Online-brugerhjeelp

+49-2102-95990
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales

+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
support.asus.com
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Pakkeindhold )

WL-AM604 4-ports ADSL router
15V AC stremadapter
+  RJ-11 telefonkabel
RJ-45 ethernetkabel
Splitter
Brugervejledning

Hurtigstartvejledning

[Sikkerhedsinformation }

Anbring routeren pa en flad overflade teet ved kablerne og pa et velventileret
sted.

For at undga overophedning ma routerens abninger ikke blokeres.

For at nedszette risikoen for skade pa grund af overspaending og lynnedslag, skal
du forbinde apparatet til en overspaendings-beskytter.

Forbind kun dette apparat til en stikkontakt med en stramkilde svarende til den
angivet pa adapteren.

Abn ikke apparatets daeksel. Hvis daekslet dbnes, annulleres apparatets garanti.

Inden rengering skal du fierne apparatets ledning fra stikkontakten. Rengor
apparatet med en fugtig klud. Brug ikke veeske / rengaringsmidler i aerosoler
eller magnetisk / statisk rengaringsudstyr.
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[Hardwareoversigt }

Frontpanel

WL-AM604 4-ports ADSL routerens frontpanel har LED indikatorer til angivelse af WL-
AM604’s status.

|- xosL —| — LAN ——

Woaer b2t O] Strom
\L Lll\llK A!|3T : : i
: L Alarm
LAN1-LAN4
xDSL

LED Aktivitet Beskrivelse

Konstant ADSL er forbundet.
XDSL Link  |lkke noget lys  |ADSL er ikke forbundet. Alarm LED lyser rodt.

Blinkning Ruteren forbinder til ADSL.

Konstant ADSL er forbundet, men der er ingen ADSL aktivitet.

XDSLACT |lkke nogetlys |ADSL er ikke forbundet.

Hurtig blinkning |Der er ADSL aktivitet.

Konstant Routeren er forbundet til LAN.

Ingen forbindelse til LAN. Kontroller, om LAN kablet er
forbundet til routeren.

Blinkning LAN aktivitet

Konstant (redt) |ADSL er ikke forbundet.

LAN1-LAN4 |lkke noget lys

!
! (Alarm) Ikke noget lys  |ADSL er forbundet.

Konstant Routeren er teendt.
(Y (strom) Der er ikke teendt for routeren. Kontroller, om routeren

Ikke noget lys

er sat il og, om der er teendt for stramkontakten
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Bagpanel

CONSOLE
NE LAN1 LAN2 LANS LAN4 POWER

h | |
Linjeport 4 |— TIL/FRA kontakt
I— Stromstik

Konsolport LAN1-LAN4 porte

Tilbagestillingsknap

Mzerkat Beskrivelse
Line . ‘ ‘
(Ledning) RJ-11 kablet forbinder til den medfelgende splitter.

Console BEM/ERK: M kun bruges af professionelle servicefolk. Routeren ma
(Konsol) kun repareres af professionelle servicefolk.
Genstart - tryk pa knappen i under fire sekunder.

Reset

(Tilbagestil) | Tbage til standard-indstilinger - tryk pa knappen i fire sekunder eller
mere.

LAN1-LAN4 RJ-45 forbinder enheden til en Ethernet-enhed som f.eks. en pc eller en
omskifter.

FS(;:\;:\) Forbinder til en 15V AC stromadapter.

:')I'TV/F(r)af)r Tryk for at teende eller slukke for routeren.
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Hadware-forbindelser

ADSL forbindelse

Brug den medfalgende ADSL splitter til at splitte ADSL- og telefonsignaler. Forbind
ASUS WL-AM604 4-pors ADSL routeren il splitterens DSL port med det medfelgende
telefonkabel. Brug et andet telefonkabel til at forbinde telefonen til ADSL splitterens
telefonport.

Ethernet-forbindelse

Brug RJ-45 ethernet-kablet il oprettelse af ledningsferte LAN forbindelser. ASUS WL-
AM604 4-ports ADSL routeren er en hurtig ethernet-enhed med en netveerksforbindelse
pa 100Mbps. For at sikre en god forbindelseskvalitet, skal du forbinde netveerksenheder
sasom desktop-computere og netveerksprintere med et RJ-45 ethernet-kabel.

Stikkontakt
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[

Montering af routeren ]

Ruterne kan monteres pa veeggen med skruer. Den kan monteres pa alle slags

vaegge, herunder betonveegge, traeveegge og torveegge. Veelg et passende sted uden
forhindringer eller mulig interferens. Kontroller, at ledningerne kan forbindes til routeren
uden at skulle streekkes. Tegningen nedenfor viser routerens vandrette montering pa en

veeg.

| Vandret montering |

Monteringsskruer

Monteringshuller

Beton-, tree- eller
torveeg

(@

Skrue
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[Konfiguration af computeren }

Inden du skaffer dig adgang til routeren via LAN porten, skal felgende konfigurationer
udfores:

Din pc’s TCP/IP adresse: 192.168.1.__ (det sidste tal kan veere ethvert tal mellem
209 254)

Routerens standard IP-adresse: 192.168.1.1

Undernetmaske: 255.255.255.0
Nedenfor er vist procedurerne for konfiguration af computeren: Folg instruktionerne for
det styresystem, du bruger.

Windows 2000

1. Pa Windows jobbjeelken skal du klikke pa Start (Start) > Settings (Indstillinger) >
Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Dial-up Connections (Netvaerks-
og opkaldsforbindelser).

2. Klik pa Local Area Connection (Lokal omradeforbindelse) P4 Local Area
Connection Status (Status lokal omradeforbindelse) skaermen, klik pa
Properties (Egenskaber).

3. Listen med de installerede netveerkskomponenter ses. Hvis listenn inkluderer
Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/P)), s& er protokollen allerede
aktiveret, og der kan gas til trin 10.

4. Hvis Internet Protocol (TCP/P) (Internetprotokol (TCP/IP)) ikke vises som
installeret komponent, skal du klikke pa Install (Installer).

5. | Select Network Component Type (Veelg netvaerkskomponenttype) vinduet
skal du klikke pa Protocol (Protokol) og derefter pa Add (Tilfgj).

6. Veelg Internet Protocol (TCPAP) (Internetprotokol (TCP/IP)) pa listen og klik
derefter pa OK (OK).

7. Hvis du anmodes om at genstarte computeren med de nye indstillinger, skal du
klikke pa OK (OK).

8. Efter at computeren er genstartet, skal du igen trykke pa ikonen for Network and
Dial-up Connections (Netvaerks- og opkaldsforbindelser) og hgjreklikke pa
ikonen for Local Area Connection (Lokal omradeforbindelse) og derefter vaelge
Properties (Egenskaber).

9. |Local Area Connection Properties (Egenskaber lokal omradeforbindelse)
dialogboksen skal du veelge Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/
IP)) og derefter klikker pa Properties (Egenskaber).

10. i Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber internetprotokol (TCP/IP))
dialogboksen skal du veelge Use the following IP address (Brug den folgende
IP-adresse) og indtaste 192.168.1.X (hvor X kan veere ethvert tal mellem 2 og 254)
0g 255.255.255.0 i IP-adressefeltet og undernetmaskefeltet.

11. Klik pa OK (OK) for at gemme zendringerne og luk Control Panel (Kontrolpanel).
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Windows XP

1. P& Windows jobbjeelken skal du trykke pa Start (Start) > Settings (Indstillinger) >
Network Connections (Netvaerksforbindelser).

2. | Network Connections window (Netvaerksforbindelsesvinduet) skal du
hajreklikke pa ikonen for Local Area Connection (Lokal omradeforbindelse) og
derefter klikke pa Properties (Egenskaber).

3. Skeermen for Local Area Connection (Lokal omradeforbindelse) viser de
installerede netvaerkskomponenter. Veelg Internet Protocol (TCP/P) (Internet-
protokol (TCP/IP)) og klik pa Properties (Egenskaber).

4. ilnternet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber internetprotokol (TCP/IP))
dialogboksen skal du veelge Use the following IP address (Brug den falgende
IP-adresse) og indtaste 192.168.1.X (hvor X kan veere ethvert tal mellem 2 og 254)
0g 255.255.255.0 i IP-adressefeltet og undernetmaskefeltet.

5. Klik pa OK (OK) for at gemme eendringerne og luk Control Panel (Kontrolpanel).

[Log ind pa routeren ]

Séadan logges der ind pa routeren:

1. Indtast http://192.168.1.1 (routerens standard IP-adresse) i webbrowserens
adressefelt og tryk pa Enter (Indlees).

2. Etlog-in vindue ses. Standardbrugernavnet er admin og adgangskoden er admin

(sma bogstaver).
Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 192.168.1.1
Fealm ADSL Router
Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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ASUS 4-porttinen ADSL-reititin
WL-AM604

Pikakaynnistysohje




ASUS: in yhteystiedot
ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin +886-2-2894-3447
Faksi +886-2-2890-7798
Sahkdposti info@asus.com.tw
Web-sivusto www.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin +86-21-38429911
Online-tuki support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Faksi +1-510-608-4555
Web-sivusto usa.asus.com

Tekninen tuki

Puhelin +1-812-282-2787
Tuen faksinumero +1-812-284-0883
Online-tuki support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itévalta)

Osoite Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Puhelin +49-2102-95990

Faksi +49-2102-959911

Web-sivusto www.asus.de

Online-yhteystiedot www.asus.de/sales

Tekninen tuki

Puhelin +49-1805-010923
Tuen faksinumero +49-2102-9599-11
Online-tuki support.asus.com
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[Pakkauksen sisalto ]

+ WL-AM604 4-porttinen ADSL-reititin
* 15 VAC AC-virta-adapteri

* RJ-11 -puhelinkaapeli

* RJ-45 Ethernet-kaapeli

+ Jakaja

+  Kayttdjan késikirja

+ Pikakdynnistysopas

[ Turvallisuustietoja }

* Aseta reititin tasaiselle pinnalle kaapelien I&heisyyteen ja
hyvin ilmastoituun paikkaan.

* Ylikuumenemisen estdmiseksi &lé tuki reitittimen tuuletus
aukkoja.

+ Kytke tdma laite ylijdnnitesuojaan, jotta virtapiikeistéd ja sala
maniskuista johtuva vaurioitumisriski alenee.

+ Kéytéd tdman laitteen virtaldhteend vain sellaista séhképisto
ketta, jonka virtaldhde on adapterissa ilmoitetun mukainen.

- Al4 avaa laitteen kantta. Jos kansi avataan, laitteen takuu
raukeaa.

+ lIrrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Laitteen voi
puhdistaa kostealla liinalla. Ald kdyta nestemaisia / aerosoli
puhdistusaineita tai puhdista laitetta magneettisilla / staatti
silla puhdistuslaitteilla.
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[Yleiskatsaus laitteistoon ]

Etupaneeli

WL-AM604 4-porttisen ADSL-reitittimen etupaneelissa on LED-ilmaisimia, jotka
iimoittavat WL-AM604:n tilan.

|—xbsL = — LAN ——

Wk aer g o2 H O Virta
[ ] L I [
i L Halytys
LAN1-LAN4
xDSL
LED Toiminta Kuvaus
Valo palaa ADSL on liitettyna. _‘
XDSL Link |Ei valoa ADSIT ei ole liitettynd. ALARM (HALYTYS) -LED palaa
punaisena.
Valo vilkkuu Reititin kytketddn ADSL:aén.
Valo palaa ADSL on liitettyna, ei ADSL-liikennetta.
XDSL ACT \E/; ;gaizlikuu ADSL ei ole liitettynd.
. ADSL-liikennettd on.
nopeasti
Valo palaa Reititin on liitetty LAN:iin.
LAN1-LAN4 |Ei valoa I§| yhteyﬂg !.AN:nn. Tarkasta, ettd LAN-kaapeli on
litetty reitittimeen.
Valo vilkkuu LAN-liikenne
Valo palaa R .
| (Halytys) |(punainen) ADSL ei ole liitettynd.
Ei valoa ADSL on liitettyna.
Valo palaa Reitittimen virta on paélla.
(') (Virta) Eivaloa Reitittimen virta ei ole padlla. Tarkasta, etté reitittimen
pistoke on seindrasiassa, ja ettd virtakytkin on paélla.
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Takapaneeli

RESET

CONSOLE
SN LAN1 LAN2 LANS LANS POWER

Linjaportti
Konsoliportti

Reset-painike

; ! |
ON/OFF
Péélle/Pois)
-kytkin

LAN1-LAN4 -portit Virtaliitin

Merkinté Kuvaus
Line (Linja) |RJ-11 -kaapeli litetddn mukana toimitettuun jakajaan.
HUOMAA: Vain ammattimaisen huoltohenkildstén kéyttéén. Jos reititin
Console . o L Ca x
. on korjauksen tarpeessa, vie laite ammattimaisen huoltohenkildstén
(Konsoli) .
huollettavaksi.
Reset Ké&ynnistys uudelleen: paina painiketta alle neljdn sekunnin ajan.
Oletusasetukset: paina painiketta neljéin sekunnin ajan tai pidempéaan.
LAN1-LAN4 RJ-c}s littdd yksikén Ethernet-laitteeseen, esim. tietokoneeseen tai
kytkimeen.
Power i . .
(Virta) Liitetd&n 15 VAC AC-virta-adapteriin.
On/ Off . T aa
(Palle/Pois) Paina kytkeéksesi reitittimen péélle ja pois.
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Laitteiden liitdnnat

ADSL-yhteys

Kéytd pakkaukseen siséltyvdd ADSL-jakajaa ADSL-signaalin ja puhelinyhteyden
jakamiseen. Liitd ASUS WL-AM604 4-porttinen ADSL-reititin jakajan DSL-porttiin
pakkauksessa olevalla puhelinkaapelilla. Liitd puhelin ADSL-jakajan Phone-porttiin
toisella puhelinkaapelilla.

Ethernet-yhteys

Kéytd RJ-45 -Ethernet-kaapelia langallisten LAN-yhteyksien muodostamiseen. ASUS
WL-AM604 4-porttinen ADSL-reititin on Fast Ethernet -laite, jonka avulla saadaan 100
Mbps:n verkkoyhteys. Voit varmistaa yhteyden laadun kayttdmalld RJ-45 -Ethernet-
kaapelia verkkolaitteiden, kuten pdytatietokoneiden ja verkkotulostimien littdmiseen.

Seinapistorasia

@uhelif—
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[Reitittimen asennus

Reitittimet voidaan asentaa ruuveilla seindén. Laite voidaan asentaa betoni-,
puu- ja kiviseinddn. Valitse sopiva sijainti, jossa ei ole esteitd tai mitddn hairidita.
Varmista, ettd kaapelit voidaan liittd4 reitittimeen kaapelien jannittymattd. Laite
asennetaan vaakasuoraan seindlle alla olevan kuvan mukaisesti.

Kiinnitysruuvit

Betoni-, puu- tai
kiviseina

1/4 tuumaa
(0,65 cm)

|Asennus vaakasuoraan|

Kiinnitysauko
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[Konfiguroi tietokoneesi }

Ennen reitittimeen pdésyéa LAN-portin kautta, huomioi seuraavat tarvittavat
konfiguraatiot:

+ Tietokoneesi TCP/IP-osoite: 192.168.1.__(viimeinen numero on mika

tahansa numero vdliltd 2-254)

+ Reitittimen oletus-IP-osoite: 192.168.1.1

+ Aliverkon peite: 255.255.255.0
Konfiguroi tietokoneesi alla olevien toimintaohjeiden mukaisesti. Noudata
kayttéjérjestelmadsi koskevia ohjeita.

Windows 2000

1. Napsauta Windows-tehtdvépalkissa Start (Kdynnistd) > Settings (Asetukset) >
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Dial-up Connections (Verkko-
ja modeemiyhteydet).

2. Napsauta Local Area Connection (Lahiverkkoyhteys). Napsauta Local Area
Connection Status (Lahiverkkoyhteyden tila)-ndytélla Properties (Ominai-
suudet).

3. Jérjestelmd néyttdé luettelon asennetuista verkkokomponenteista. Jos luettelossa
on Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla TCP/IP), niin protokolla on jo
otettuna kéyttédn ja voit siirtyéd suoraan vaiheeseen 10.

4. Jos Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla TCP/IP) ei iimesty néytélle
asennettuna komponenttina, napsauta Install (Asenna).

5. Napsauta Select Network Component Type (Valitse verkkokomponentin
tyyppi)-ikkunassa Protocol (Protokolla) ja napsauta sitten Add (Lis&&)-painiket-
ta.

6. Valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla TCP/IP) luettelosta ja
napsauta sitten OK.

7. Jos jérjestelméd kehottaa kdynnistdmaan tietokoneen uudelleen uusilla asetuksilla,
napsauta OK.

8. Kun tietokone kdynnistyy uudelleen, napsauta Network and Dial-up Connec-
tions (Verkko- ja modeemiyhteydet) -kuvaketta uudelleen, napsauta Local
Area Connection (Ldhiverkkoyhteys)-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja
valitse sitten Properties (Ominaisuudet).

9. Valitse Local Area Connection Properties (Lahiverkkoyhteyden ominaisuu-
det) -valintaruudussa Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla TCP/IP) ja
napsauta sitten Properties (Ominaisuudet).

10.Valitse Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet-protokolla TCP/IP
-ominaisuudet) valintaruudussa Use the following IP address (Kédytd seuraa-
vaa IP-osoitetta), ndppéile 192.168.1.X (jossa X on mik& tahansa numero valilta
2-254) ja 255.255.255.0 |IP-osoitteen ja aliverkon peitteen kenttiin.

11.Napsauta OK tallentaaksesi muutokset ja sulje sitten Control Panel
(Ohjauspaneeli).
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Windows XP

1.Napsauta Windows-tehtdvépalkissa Start (Kdynnistd) > Settings (Ase-
tukset) > Network Connections (Verkkoyhteydet).

2.Napsauta Network Connections window(Verkkoyhteydet-ikkunassa)
Local Area Connection (Léhiverkkoyhteys) -kuvaketta hiiren oikealla
painikkeella ja napsauta Properties (Ominaisuudet).

3.Local Area Connection (Lahiverkkoyhteys)-ndytdlld esitetdén jarjes-
telmdéan asennetut verkkokomponentit.
Valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla TCP/IP) ja
napsauta sitten Properties (Ominaisuudet).

4.Valitse Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Internet-protokolla
TCP/IP -ominaisuudet) valintaruudussa Use the following IP address
(Kéyta seuraavaa IP-osoitetta), ndppadile 192.168.1.X (jossa X on mikd
tahansa numero vdliltd 2-254) ja 255.255.255.0 IP-osoitteen ja aliverkon
peitteen kenttiin.

5.Napsauta OK tallentaaksesi muutokset ja sulje sitten Control Panel
(Ohjauspaneeli).

[Kirjaudu sisaan reitittimeen }

Kirjaudu sis&én reitittimeen alla olevien ohjeiden mukaisesti:

1. Néppéile http://192.168.1.1 (reitittimen oletus-IP-osoite) web-selaimen
osoiteruutuun ja paina Enter.

2. Nékyviin tulee sisddnkirjautumisikkuna. Oletuskayttdjanimi on admin ja salasana
on admin (pienilld kirjaimilla kirjoitettuna).

Enter Network Password ed |

% Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Routeur ADSL 4 ports ASUS
WL-AM604

Guide de démarrage rapide



Contacts ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)
Adresse: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Général (tél) : +886-2-2894-3447 Site Web : www.asus.com.tw
Général (fax) : +886-2-2894-7798 Email : info@asus.com.tw
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amériques)

Adresse : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Général (fax) : +1-510-608-4555 Site Web : usa.asus.com
Support technique
Support Général : +1-502-995-0883 Support (fax) : +1-502-933-8713

Support en ligne : http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS FRANCE

Adresse : 27 Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, FRANCE
Fax : +33 (0)1.64.73.30.40

Courriel : commercial@asus.fr (requétes commerciales uniquement)

Support technique

Hotline : +33 (0)1.64.73.30.45 (Notebook)
Courriel : savmb@asus.fr (Composants)
Fax : + 33 (0)164.73.30.41

Site Web : france.asus.com
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[Contenu de la boite }

.

Routeur ADSL 4 ports WL-AM604
Adaptateur secteur 15 VAC AC
Cable téléphonique RJ-11

Cable Ethernet RJ-45

Répartiteur

Manuel de I'utilisateur

Guide de démarrage rapide

[Informations sur la sécurité }

Placez votre routeur sur une surface plane a proximité des cables dans une zone
aérée.

Afin d'éviter une éventuelle surchauffe de I'appreil, n'obstruez pas les ouvertures
de ventilation du routeur.

Connectez l'appareil & un parasurtenseur pour réduire les risques de dégats
causeés par les coupures de courant ou un orage.

Raccordez uniquement l'appareil & une prise de courant correspondant aux
indications de I'adaptateur secteur.

N'ouvrez pas le boitier de I'appareil. Ouvrir le boitier annule la garantie offerte
avec ce produit.

Débranchez I'appareil avant le nettoyage. Essuyez a I'aide d'un chiffon humide.
N'utilisez pas de liquide / de nettoyants aérosols ou magnétiques / ou de
nettoyants anti-statique.
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[Apergu du matériel }

Face avant

La face avant du routeur ADSL 4 ports WL-AM604 intégre des indicateurs lumineux
indiquant le statut du WL-AM604.

|- xosL —| — LAN ——

fSUS O R R B
N\ [ 1 ]
‘—r I L— Alarme
LAN1-LAN4
xDSL Alimentation
LED Activité Description
Fixe L'ADSL est connectée.
XDSL Link Pas de lumiére L'ADSL n'est pas connectée. La LED ALARM est
rouge.
Clignotant Le routeur se connecte a 'ADSL.
Fixe L'ADSL est connectée, mais il n'y a pas de traffic
ADSL.
XDSLACT Pas de lumiere |L'ADSL n'est pas connectée.
Clignotement |, -t ADSL détecté.
rapide
Fixe Le router est connecté au réseau local (LAN).
LANT-LAN4 | Pas de lumiere Pf:ls de conngxio_n au réseau’ local. Vérifiez que le
céble LAN soit bien connecté au routeur.
Clignotant Traffic LAN
Fixe (rouge)  |L'ADSL n'est pas connectée.
! (Alarme) Pas de lumiere |L'ADSL est connectée. -%
Fixe Le routeur est sous tension. =
0] Le routeur n'est pas alimenté. Vérifiez que le routeur E
(Alimentation) |Pas de lumiere |soit branché et que linterrupteur soit sur la position
allumée.
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Face arriére

L NENENEN

UNIE LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

I— Interrupteur ON/OFF
Connecteur d’alimentation

Port Line
Port Console Ports LAN1-LAN4
Bouton Reset
Label Description
Line Le cable RJ-11 est utilisé pour raccorder le routeur au répartiteur.
NOTE : destiné uniquement a des techniciens qualifiés. Si le routeur doit
Console NP \ g
étre réparé, faites appel a du personnel qualifié.
Reset Redémarrer - appuyez sur ce bouton moins de quatre secondes.
Parameétres par défaut - appuyez sur ce bouton plus de quatre secondes.
LAN1-LAN4 Le céble RJ-45 est utilisé pour raccorder le routeur & un périphérique
Ethernet tels que PC ou switch.
Power Branchez l'adaptaterur secteur 15 V AC/AC sur ce connecteur.
On/ Off Appuyez sur cet interrupteur pour mettre le routeur sous/hors tension.
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Connexions matérielles

Connexion ADSL

Utilisez le répartiteur ADSL fourni avec I'appareil pour pour séparer le signal ADSL de la
ligne téléphonique. Connectez votre routeur sans fil 4 ports ASUS WL-AM604 au port

DSL du répartiteur a I'aide du cable téléphonique fourni avec I'appareil. Utilisez un autre
cable téléphonique pour connecter votre téléphone au port Phone du répartiteur ADSL.

Connexion Ethernet

Utilisez le cable Ethernet RJ-45 pour créer votre réseau local filaire. Le routeur ADSL 4
ports ASUS WL-AM604 est un périphérique Fast Ethernet dont la vitesse de connexion
est de 100Mbps. Pour assurer la qualité de la connexion, utilisez le cable Ethernet
RJ-45 pour connecter vos périphériques réseau, tels que des ordinateurs ou des
imprimantes réseau.

Wall power outlet
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[Support mural du router ]

Le routeur peut étre monté sur un mur a l'aide des vis. La fixation peut étre effectuée
sur du béton, du bois ou du placoplatre. Sélectionnez un emplacement appropri€, a
I'écart d'éventuelles obstructions du signal ou de sources d'interférences. Assurez-vous
de pouvoir connecter facilement les cables. Llillustration ci-dessous illustre comment
monter le routeur sur un mur a 'horizontale.

|Fixation a I'horizontale |

Vis de fixation

Trous de fixation
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WL-AM604 4-Port ADSL Router Quick Start Guide YV

[Configurer votre ordinateur }

Avant d'accéder au routeur via le port LAN, vous devez tout d'abord configurer les
éléments suivants :

+ L'adresse TCP/IP de votre ordinateur : 192.168.1.__ (le dernier number étant un
nombre compris entre 2 et 254)

+ L'adresse IP par défaut du routeur : 192.168.1.1
+ Le masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Ci-dessous sont décrites les procédures de configuration de votre ordinateur. Suivez les
instructions correspondant au systéme d'exploitation de votre ordinateur.

Sous Windows 2000

1. Surla barre des taches de Windows, cliquez sur Démarrer > Settings > Control
Panel > Network and Dial-up Connections.

2. Cliquez sur Local Area Connection. Sur ['écran Etat de Local Area Connection
Status, cliquez sur Propriétés.

3. Laliste des composants réseau installés s'affiche. si la liste inclus Internet
Protocol (TCP/IP), cela siginfie que le protocole est déja activé. Vous pouvez alors
passer directement a I'étape 10.

4. Silnternet Protocol (TCP/IP) n'apparait pas dans la liste des composants installés,
cliquez sur Installer.

5. Dans la fenétre Select Network Component Type , cliquez sur le protocle puis
cliquez sur le bouton Ajouter.

6. Sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP) dans la liste puis cliquez sur OK.

7. Sivous étes invité a redémarrer votre ordinateur pour activer la nouvelle
configuration, cliquez sur OK.

8. Une fois le systéme redémarré, cliquez a nouveau sur l'icone Network and Dial-up
Connections, faites un clic droit sur l'icéne Local Area Connection puis cliquez
sur Propriétés.

9. IDans la boite de dialogue Propriétés de Local Area Connection, sélectionnez
Internet Protocol (TCPAP) puis cliquez sur Propriétés.

10. Dans la boite de dialogue Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP), sélectionnez
Utiliser I'adresse IP suivante, saisissez l'adresse 192.168.1.X (ou X est un
nombre compris entre 2 et 254) et 255.255.255.0 pour l'adresse IP et le masque de
sous-réseau.

11. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications puis quitter le Panneau de
configuration.
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Sous Windows XP

1. Sur la barre des taches de Windows, cliquez sur Démarrer > Panneau de
configuration > Connexions réseau.

2. Dans la fenétre Connexions réseau, faites un clic droit sur l'icéne Local Area
Connection et sélectionnez Propriétés.

3. L'écran Local Area Connection affiche les composants réseau installés.
Sélectionnez Internet Protocol (TCP/AP) puis cliquez sur Propriétés.

4. Dans la boite de dialogue Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP), sélectionnez
Utiliser I'adresse IP suivante, saisissez l'adresse 192.168.1.X (ou X est un
nombre compris entre 2 et 254) et 255.255.255.0 pour l'adresse IP et le masque de
sous-réseaul.

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications puis quitter le Panneau de
configuration.

[Se connecter au routeur ]

Pour se connecter au routeur :

1. Saisissez 'adresse IP http:/192.168.1.1 (I'adresse IP par défaut du routeur) dans la
barre d'adresse nu navigateur Internet puis appuyez sur Entrée.

2. Une fenétre de connexion apparait. Le nom d'utilisateur par défaut est admin, et le
mot de passe est également admin (lettres minuscules).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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MAnpodopicg emkoivwviag pe Tnv ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.

AleBuvon 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
TnAédwvo +886-2-2894-3447
®ag +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
loToTOMOg www.asus.com.tw

TexvIKA ulooTAPIEN

TnAédwvo +86-21-38429911
HAEKTPOVIKI UMOOTAPLEN support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Apepikn)
AleBuvon 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
®ag +1-510-608-4555
lotoTomog usa.asus.com

TexviKN umooTAPIEN

TnAédwvo +1-812-282-2787
®ag unooThpENg +1-812-284-0883
HAEKTPOVIKN UTOOTAPLEN support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Feppavia kai AuoTpia)

AlguBuvon Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
TnAédwvo +49-2102-95990

®ag, +49-2102-959911

lotoTOomMOg www.asus.de

>Totxeia NAEKTPOVIKAG EMIKOVWVIAG www.asus.de/sales

Texvikn umooTnpIEn

TnAédwvo +49-1805-010923
®ag urooThHPLENG +49-2102-9599-11
HAEKTPOVIKI UTOOTAHPIEN support.asus.com
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03ny6g yia Ta mp@Ta BAuata Tou ADSL SpopohoynTh 4 Buphv WL-AME04

Eﬂsplsxéusva ouokeuaaiag j

ADSL dpopoAoyntng 4 Bupwv WL-AM604
MeTtaoxnuatiothg 15 VAC AC

KaAwdio tnAepwvou RJ-11

KaAwdlio Ethernet RJ-45

AlaXwpLloTAG

Eyxelpidlo Xpnong

SUVTOMOG 0dNYOQ Yia TA MPWTA BAuata

[I‘I)\npocpopisq aoddalelag j

TornoBeToTe TO SPOPOAOYNTH 0AG OE HId ETHMEDN

€MPAVELA KOVTA 0TA KAA®DLa o€ £va XwPOo Tou aepiletal KaAa.
la va anoTpEYeTe TNV UMEPBEPUAVO, UNV ATIOPPACOETE TA
avoiyupata agplopol Tou dpopoAoynTh.

SUVOECTE AUTH TN CUOKEUN O€ €va MPOOTATEUTIKO TAoNG yia
Va PELWOETE TOV Kivduvo MPOKANong {nuLdg and auEouelnoEelg
g Tdong Kal arod kepauvoug.

Aeltoupyeite autov Tov eEomMALoPO POVO and mpila Toixou pe TN
owoT Ty”n Tpododoaciag rmou dnNA®vVeTAL OTO
METAOXNMUATIOTH.

Mnv avoi&eTte To KAAUMMPA TNG OUCKEUNG. To Avolypd Tou
KaAUupatog 8a akupwaoel TNV eyyUnon TG CUOKEUNG.
AMoouvdEETE MAVTA TN CUCKEUN arod TNV Tpida mptv va tnv
KaBapioete. Mropeite va XpnoLUomoInoeTe £va uypo mavi yia
va kabapioeTte Tn ouokeuY). Mn xpnoldoroleite uypa
KaBaploTIKA 1) KABAPLOTIKA G€ HOP®T) OTIPEL 1] HAYVNTIKEG/
OTATIKEG OUOKEUEG KABapLopoU.
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[Emoxc’mnon UAIKOU ]

MnipooTIvog mivakag

To urnpooTivo mhaiotlo Tou ADSL dpopohoynt WL-AMB04 4 Bupiv €xel eVOe(Eelg
LED mou &eixvouv v katdotaon Tou WL-AM604.

|—xbsL = — LAN ——

m
>
>
=
s
X
o~

LINK  AGT ? ¢ ¢ 1| H O Tpodpodoaoia
[ [ 1 ]
g | [ Zunvnmpt
LAN1-LAN4
xDSL

LED Apaotnpiotnta |Mepiypadn
Supmayég H ADSL givat guvdedepévn.

. , H ADSL dev eivat ouvdedepévn. H Auyvia

XDSL. Link Zpnom ALARM Ba sivat avappévn KOKKLN.
AvaBooBrivet |0 dpouoloyntne ouvdéstar ue Tnv ADSL.

S ULTavE H ADSL eivat ouvdedepévn Kal dev UTApXEl
HTayes uetadopd dedopévwy ADSL.

XDSLACT >Bnom H ADSL dgv gival guvdedepévn.
AvaBooBrvel | YTApyel HETAPOPA SESOUEVWV HETK TNG
ypryopa ADSL.

, O dpopohoyng eival ouvdedeIEVOG OTO
Zupmayeg diktuo LAN.
_ Aev unapxel ouvdeaon oto diktuo LAN.
LANT-LAN4 >Bnoty EAéyETe av To KaAwdlo dikTtUou LAN eival
ouvdedEUEVO 0TO dpouoloynTh.
AvaBooBfvel MeTtadopd dedoueévwy péow diktuou LAN
Avappévn . ,
| (Suvayeppbq) | (kdkiwvn) H ADSL dev eival ouvoedepEvn.
>Bnom H ADSL givatr ouvdedepévn.
SUUMAYEC O dpouoloyntnce givat avapuévog.
O dpopoloynTig elval arevepyoromuEVoQ.
: , EAéYETe av eival ouvdedeuévog o
(Tpoq;oﬁomu) Bnot YE ! ELEVOG
OPOUOAOYNTNG e TO pelia KAl av o
dlOKOMING TPodpodoaoiag eival avauuevog.
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Miow mivakag

& o L1

RESET
SN LAN1 LAN2 LANS LANS
f y

©Upa ypapung \—'—]
AKPOBEKTNG

©Upa kovoohag——— OUpeg LAN1-LAN4

Koupni
enavapopag

Tpododoaiag

ETIKETO Mepiypadn

pauun To kaA@wdto RJ-11 ouvdEeTal 0To JlAXWPELOTH) TIOU TIAPEXETAL.

SHMEIQXH: Mpérmel va XpnolUoroleTal HOVOo arod enayyEAUATIES
Kovodha  |TexvikoUg ouvTipnong. Av o dpopoAoynTAG XPELAZeTal ETIOKEUR,
TOPAdWOTE TOV OE £VAV TEXVIKO EMOKEUMV.

Emavekkivnon-natnoTe To KoUrt yia AlyoTEPO arnod TEooepa
deuTepOAETTTO.

MpoemAeyHEVES PUBUIOEIG—TIOTNOTE TO KOUWT yia TEooEPA
OEUTEPOAETTTA N MEPLOTOTEPO.

Enavagopa

To RJ-45 ouvdéel T povada oe pia ouokeun diktUou Ethernet
LAN1-LAN4 |, . L .
Onwg évav UMoAOYLOTN N £vav PETAYWYEQ.

Tpododooia | SuvdicTal og £va ueTaoxnuatioty peuparog 15 VAC AC.

Evepyo/ , , , ,
Aveveyd MamoTe yia va avayeTe Kat va oBHOETE TO SPOUOAOYNTH.
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&= 03nyog yia Ta mp@Ta Ppata Tou ADSL Spopohoynth 4 Bupiv WL-AME04

ZuvdEoeic UAIKOU

20vdeon ADSL

Xpnoidoromoate To dlaywplot ADSL rou mapéxeTal oTn cuokeuaaoia yia va
dlaxwpioeTe To onpua ™ ADSL aroé To ofja Tou TnAedpmvou. Zuvdéate To ADSL
dpopohoynt) ASUS WL-AM604 4 Bupwv otn BUpa DSL Tou dlaxwploTh e To
TAePWVIKO KAADDLO TOU MAPEXETAL OTN CUCKEUADIA. XPNOOToInaTe £va AAAo
TAedWVIKO KAAWDIO YA Va OUVSETETE TO TMAEPWVO 0ag 0T BUpa TnAepwvou
Tou dlaxwptoth ADSL.

20vdeon Ethernet

Xpnoidoromaote €va kahwdio Ethernet RJ-45 yia va dnuIoUpyNOETE TIG
evoUpuaTeg OUVSEDEIG ToriKoU dikTUou. ASUS WL-AMB04 4 Bupwv Tng ASUS
elval pia ouokeun Fast Ethernet rou mapéxet ouvdeon diktUou 100Mbps. IMa va
dlaopalioeTe TNV MOLOTNTA TNG OUVIEDNS, XPNOLOTOoNoTE £va kaAwdio Ethernet
RJ-45 yla va ouvd£CETE TIG CUOKEUEG BIKTUOU 0aG, OMWG TOUG EMITPAMNECIOUG
UTTOAOYLOTEG KAl TOUG EKTUTWTEG SIKTUOU.

Mpila pevparog Toixou

==

’ . ~—; £
Mpida TNAe@wvou H;
AloxwpIoTAg
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[Tonoeémon Tou dpopoloynTn }

O dpopoloynTng Uropei va TornoBetndel oTOV TOIXO
XpnolporolwvTag Tig Bideg. H TormoBéTnon unopei va yivel oe
Toixoug amd ToIPEVTO, EUAO 1) yupooavida. EMIAEETE pia KATAAANAN
TomoBeaoia rou dev £xel eunoddia | aAAeg TIOAVEG TTAPEUPBOAEG.
BeBawwbeite mwg Ta KaAAwdla prmopolv va ouvdeBolv eUKOAA OTO
dpopoAoynTh Xwpig va TpaBlolvTal. H mapakdtw eikéva deixvel g
va ToroBeTHoeTe TO dpooAoYyNTH 0pIloVTIwG O €va TolxXO.

| OpZovTia TorobeTnon |

Bideg
mPooAPTNONG

Tpuneg
TPOoAPTNONG

Towévto, Z0No 1
Fuyooavida
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&= 03nyog yia Ta mp@Ta Ppata Tou ADSL Spopohoynth 4 Bupiv WL-AME04

[Alqpépcpwon TOU UTTOAOYIOTH 0aG ]

MpLv va TpooTeAAoeTe TO dPOOAOYNTY HECW TNG BUPAG ToTIKOU
SIKTUOU, ONUELWOTE TIG TMAPAKATW AMApaAiTnTEG pUbUioELq:
+  HTCP/IP dlelBuvon Tou uroAoyloti oag: 192.168.1.__( o
TeAeuTaiog aplBuog eival avapeoa oto 2 Kal To 254)
«  HmpoeruAeyuévn IP dietBuvon Tou dpopoAloyntni: 192.168.1.1
Mdoka urodikTUou: 255.255.255.0
MNapakdtw avadepetal ) dladikacia dlapuopPwaong Tou UTIOAOYLOTNH
0ag. AKoOAouBNoTE TIG 0dNYIEG YIA TO AEITOUPYLIKO GUOTNUA TIOU
XPNOLUOTIOLE(TE.

Windows 2000

1. 2 ypauun epyaciwv Twv Windows, kavte KAk oto Start (‘Evapén) >
Settings (PuBpioeig) > Control Panel (Mivakag eAéyxou) >
Network and Dial-up Connections (2uvd£oegig SIKTUOU Kai SIKTUOU
Héow ThAspwvou).

2. Kavte kAik otn Local Area Connection (20v8con TomkoU SiIKTUoU).
Stnv 0086vn Local Area Connection Status (Kardotaon olvdeong
TomkoU 31kTU0U), KAvTE KALK OTIG Properties (1816TnTeg).

3. Epodavifetaln AloTa yia Ta eykataotnuéva ouotatikd dIkTuou. Av 1
AMota mepihauBavet to Internet Protocol (TCP/IP) (MpwT6koAAo
Internet (TCP/IP)), To MpwTOKOAAO £xel NON evepyoroinbei kat
uropeite va napaAeiyete 1o Bjpa 10.

4. Av 1o Internet Protocol (TCP/IP) (MpwTokoAAo Internet (TCP/IP))
dev eldpavifeTal WG eYKATAOTNUEVO CUOTATIKO, TOTE KAVTE KALK OTO
kouprt Install (Eykatéaotaon).

5. Ztomapdbupo Select Network Component Type (EmAoyn TUmou
yia To oToixeio To 31kTUOU), KAVTE KALK 0TO protocol (MPwTOKoAAo)
Kal, otn ouvéxela, oto koupri Add (MpooBnkn).

6. EmA&ETe 1o Internet Protocol (TCP/IP) (MpwTtbékoAAo Internet (TCP/
IP)) ané ™ AloTa Kat, oTn ouvexela, KAvTe KALK 0To koupurt OK.

7. Av oag {ntnBei va KAveTe €MAveKKivnon ToU UMOAOYLOTH 04G ME TIG VEEG
pubuioelg, kavte KAk oto OK.

8. MeTd TnV enavekkivnon Tou UMOAOYLOTY 0ag, KAvTe KAIK Eava OTo
elkovidlo Network and Dial-up Connections (Zuvd£oeig SIKTUOU
Kail 31kT0oU péow ThAsdwvou) kal kavte de&l KAIK oTo elkovidio Local
Area Connection (2Uvdson TomkoU 3IkTU0U) Kal eTUAEETE
Properties (1816TnTeg).

9. Ztomapdbupo daAdyou Local Area Connection Properties
(1816TNTEG O0UVSEONG TomKOU S1KTUOU), eMAEETE TO Internet
Protocol (TCP/IP) (MpwTt6koAAa Internet (TCP/IP)) kai, ot
ouvéxela, Kavte KAk oTig Properties (1810TnTeg).

10. Zto nmapdbupo diahdyou Internet Protocol (TCP/IP) Properties
(1816TnTeg MpWTOKOAAOU Internet (TCP/IP)), eruAéETe Tn Use
the following IP address (Xpfon Tng mapakartw dictOuvong IP)

Kat TAnKTpoAoynote T dleUBbuvon 192.168.1.X (6rou To X eival €vag
aplBuog and 1o 2 £wg To 254) Kat N dleuBbuvon 255.255.255.0 oto nedio
dleliBuvong IP kal oTto medio MAoka UTodIKTUOU.

11. Kavte KAk oto OK yla va anobnkeloeTe TIG aANayEG 0ag Kal KAeloTe Tov
Control Panel (Mivaka EA&yxou).
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03ny6g yia Ta mp@Ta BAuata Tou ADSL SpopohoynTh 4 Buphv WL-AME04

Windows XP

3TN Ypapupn epyactowv twv Windows, kdvte KAk oto Start (‘Evapgn) >
Settings (PuBpioeig) > Network Connections (Zuvd£oeig SiIKTUOU).
>1o mapabupo Network Connections window (Zuvd£oeig SIKTUOU),
kavte de&i KAk oTo elkovidlo Local Area Connection (20vdson
TomkoU 31kTU0oU) Kal eTAEETE Properties (18160TnTEg).

H 086vn Local Area Connection (Kataotaon oc0vdsong TomkoU
SIKTUO0U) eldavilel Ta eykaTaomuéva ouoTaTIKA SIKTUOU. ETIAEETE TO
Internet Protocol (TCP/IP) (MpwTtokoAAo Internet (TCP/IP)) kat
KavTe KAK TIG Properties (1810TnTeg).

>to napdbupo dlahoyou Internet Protocol (TCP/IP) Properties
(1816TnTeg MpwTOKOAAOU Internet (TCP/IP)), eruAéETe T Use

the following IP address (XpfRon Tng mapakatw dictbuvong IP)
Kal TANKTpoAoynote t dleubuvon 192.168.1.X (6rou To X elval évag
aplbuoég and to 2 £wg To 254) Kat TN dleubuvon 255.255.255.0 oto
nedio dlebuvong IP kal oto nedio Mdaoka umnodikTUou.

Kavte kAlk oto OK yia va anoBnkeloeTe TIG aANAYEG 0ag Kal KAeloTe
Tov Control Panel (Mivaka EA&yxou).

[Zl’lvaeon oTo dpopoloynTn

lMa va cuvdebeite oTO dpopoAoynT 0QG:

1.

MNAnkTpoAoynote http:/192.168.1.1 (n mpoeriAeyuevn dleBuvon
IP Tou dpopoAoynTtn) oto mAaiolo dielBuvong Tou TPOYPAUNATOS
TEPLYNONG oTo web Kal matnoTe To MA\NKTpo Enter.

Eudaviletal éva mapdbupo clvdeang. To mpoemAeyUEVO OGVOUa
XpNoTtn eivat admin kat o KwdikoS TPdoRaacng eivat admin (ue
MIKPA Ypduuata).

Enter Network Password ed |

% Fleaze type vour uzer name and password.

Site: 192.168.1.1

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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WL-AM604

Guida Rapida



Contatti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacifico)
Indirizzo: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tel. Centrale:  +886-2-2894-3447 Indirizzo sito Web : www.asus.com.tw
Fax Centrale: +886-2-2894-7798 Email : info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Indirizzo: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

Fax Centrale: +1-510-608-4555 Indirizzo sito Web: usa.asus.com

Supporto Tecnico

Supporto Generico  : +1- 812-282-2787
Fax Supporto Tecnico : +1- 812-284-0883
Supporto Online - http://ivip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germania & Austria)

Indirizzo: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel. Centrale:  +49-2102-95990  Indirizzo sito Web: www.asuscom.de

Fax Centrale: +49-2102-959911 Contatto Online : www.asuscom.de/sales

Supporto Tecnico

Componenti:  +49-2102-95990  Supporto Online: www.asuscom.de/support
Notebook: +49-2102-959910 Fax Supporto : +49-2102-959911

ASUSTeK ITALY S.r.| (ltalia)
Indirizzo: Centro Direzionale Villa Fiorita Palazzo B

Via Piero Gobetti 2/B; 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Supporto Tecnico
Helpdesk e Supporto: 199-400089 Helpdesk Commerciale: 199-400089
Fax.+39-02-2024-0555 Indirizzo Sito Web: www.asus.it
Supporto Online  : http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Email Informazioni: info@asus.it
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[Contenuto della Confezione }

.

Router ADSL 4 porte WL-AM604
Adattatore corrente AC 15 VAC
Cavo Telefonico RJ-11

Cavo Ethernet RJ-45
Sdoppiatore

Manuale Utente

Guida Rapida

[Informazioni in materia di Sicurezza }

Porre il router su una superficie piana, vicino ai cavi, in un ambiente ben ventilato.
Per evitare surriscaldamento, non ostruire i fori per la ventilazione del router.

Collegare il dispositivo ad un apparecchio per la protezione da sovracorrente, in
modo da ridurre il rischio di danni al router, dovuti a picchi di tensione o fulmini.

Utilizzare il dispositivo soltanto se collegato ad una presa elettrica con il corretto
voltaggio, come indicato sull' adattattore.

Non aprire la copertura del dispositivo, altrimenti decade la garanzia sul
dispositivo.

Prima della pulizia, scollegare il dispositivo. Utilizzare un panno umido. Non e
consentito I' impiego di detergenti liquidi o spray, o di apparecchi per la pulizia di
tipo statico o magnetico.
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[Descrizione Hardware }

Pannello Frontale

Nel pannello frontale del Router ADSL 4 porte WL-AM604 sono presenti gli indicatori
LED, che mostrano lo stato del dispositivo.

|- xosL —| — LAN ——

Woaer b2t O] Power
\L Lll\llK A(|3T : : i
i L Alam
LAN1-LAN4
xDSL

LED Attivita Descrizione

Continuo Connessione ADSL .
Link XDSL  |Spento ADSL disconnesso. Il led ALARM é di colore rosso.

Lampeggiante |Connessione del router con ADSL in corso.

Solid Connessione ADSL , ma assenza di traffico ADSL .
XDSL ACT Spento . Assenza di connessione ADSL .

Lampeggio |1 tico ADSL.

rapido

Continuo Router connesso alla LAN.

Assenza di connessione LAN. Controllare che il cavo
LAN sia collegato al router.
Lampeggiante |Traffico LAN

LAN1-LAN4 |Spento

. Continuo Assenza di connessione ADSL .
! (Alarm) (rosso)
Spento Connessione ADSL .
Continuo Router acceso.
(') (Power) Spento Router spento. Controllare che il router sia collegato

alla sorgente di alimentazione e che sia acceso.
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Pannello Posteriore

@

| em UMUM

ONJ/OFF

CONSOLE
LANT LAN2 LAN3 LAN4 FoneR.

Porta Line———

Porta Console

Pulsante Reset

— Interruttore
ON/OFF

Porte LAN1-LAN4 Connettore

Alimentazione

Label Descrizione

Line Attraverso il cavo RJ-11 collega allo sdoppiatore in dotazione.
NOTA: questa porta deve essere utilizzata soltanto da tecnici

Console specializzati. Se & necessario riparare il router, portarlo ad un centro
assistenza specializzato.
Riavvio: premere il pulsante per meno di quattro secondi.

Reset Impostazioni predefinite: premere il pulsante per almeno quattro
secondi.

LAN1-LAN4 Attraverso il cavp RJ-45 collega I' unita ad un dispositivo Ethernet, come
un PC o uno switch.

Power Permette dil collegamento ad un adattatore di corrente AC 15 VAC.

On/ Off Interruttore per accendere/spegnere il router.
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Connessioni Hardware

Connessione ADSL

Utilizzare lo sdoppiatore ADSL fornito nella confezione per dividere il segnale ADSL
dal servizio telefonico. Collegare il Router ADSL 4 Porte WL-AM604 ASUS alla porta
DSL dello sdoppiatore, mediante il cavo telefonico in dotazione. Utilizzare un altro cavo
telefonico per collegare il telefono alla porta Phone dello sdoppiatore ADSL.

Connessione Ethernet

Utilizzare il cavo Ethernet RJ-45 per creare le connessioni LAN via cavo. Il Router
ADSL 4 Porte WL-AM604 ASUS € un dispositivo Fast Ethernet, che consente una
connessione di rete a 100Mbps. Per assicurare la qualita della connessione, utilizzare
un cavo Ethernet RJ-45 per collegare le periferiche di rete, come computer desktop e
stampanti di rete.

Wall power outlet

— = ——
0|~ m 0 @ O
DSL LAN

Powe? =B

N

Line 7

Wall telephone outlet ; . H {Phone):
Splitter
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[Montaggio del Router ]

Il router puo essere montato su parete,mediante apposite viti. Il montaggio puo
essere realizzato su vari tipi di parete, fra cui cemento armato, legno 0 muro a secco.
Selezionare la posizione adatta, senza ostruzioni o possibili interferenze. Assicurarsi
che i cavi siano facilmente collegabili al router, senza strain. L' illustrazione sottostante
mostra come montare il router in senso orizzontale su una parete.

| Horizontal Mounting |

Mounting Screws

Mounting Holes

Concrete, Wood,
or Drywall
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[Configurazione del Computer }

Prima di accedere al router tramite la porta LAN, notare che sono necessarie le
seguenti configurazioni:

+ Indirizzo TCP/IP del PC: 192.168.1.__(I' ultimo numero pud essere compreso fra
2 254)

+ Indirizzo IP predefinito del router: 192.168.1.1
+ Subnet mask: 255.255.255.0

Di seguito, € indicata la procedura di configurazione del computer. Attenersi alle
istruzioni, in base al sistema operativo utilizzato.

Windows 2000

10.

11.

Nella barra delle applicazioni di Windows, cliccare Start > Impostazioni > Pannello
di Controllo > Rete e Connessioni Internet.

Cliccare Local Area Connection. Dalla schermata LAN o Internet ad alta
velocita, cliccare Proprieta.

E' visualizzato I' elenco dei componenti di rete installati. Se € compreso Internet
Protocol (TCP/IP), significa che il protocollo € stato gia attivato; passare al punto
10.

Se Internet Protocol (TCP/IP) non appare come componente installato, premere
Installa.

Nella finestra Selezionare il tipo di componente di rete da installare, selezionare
Protocollo, quindi premere il pulsante Aggiungi.

Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) dall' elenco e poi premere OK.

Se si richiede di riavviare il computer con le nuove impostazioni, premere OK.
Dopo aver riavviato il computer, selezionare di nuovo Rete e Connessioni

Internet, quindi cliccare con il tasto di destra sull' icona Local Area Connection e
selezionare Proprieta.

Nella finestra Proprieta - Local Area Connection, selezionare Internet Protocol
(TCP/IP) e cliccare Proprieta.

In Proprieta - Internet Protocol (TCP/IP), selezionare Utilizza il seguente
indirizzo IP e digitare 192.168.1.X (dove X & un numero compreso fra2 e
254) e 255.255.255.0 nel campo dell' indirizzo IP address field e Subnet Mask,
rispettivamente.

Premere OK per salvare le modifiche e poi chiudere il pannello di controllo.
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Windows XP

1. Nella barra delle applicazioni di Windows taskbar, cliccare Start > Impostazioni >
Connessioni di rete.

2. Nella finestra Connessioni di rete, cliccare con il tasto di destra sull' icona Local
Area Connection e poi selezionare Proprieta.

3. Laschermata Local Area Connection visualizza i componenti di rete installati.
Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) e poi premere Proprieta.

4. Alla pagina Internet Protocol (TCP/IP) Properties, selezionare Utilizza il
seguente indirizzo IP e digitare 192.168.1.X (dove X & un numero compreso fra
2 e 254) e 255.255.255.0 nel campo dell' indirizzo IP address field e Subnet Mask,
rispettivamente.

5. Premere OK per salvare le modifiche e poi chiudere il pannello di controllo.

[Accesso al Router

Per accedere al router:

1. Digitare http://192.168.1.1 (indirizzo IP predefinito del router) nella barra degli
indirizzi del browser web e premere Enter.

2. Appare una finestra di accesso. Il nome utente predefinito € admin, la password
predefinita & admin (lettere minuscole).

Enter Network Password | 2x

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel
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Contactos do fabricante
ASUSTeK COMPUTER INC.

Morada da empresa 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Tel. geral +886-2-2894-3447
Fax geral +886-2-2890-7798
Correio electrénico geral info@asus.com.tw
) Endereco do web site www.asus.com.tw
=8l Assisténcia técnica
‘rgp, Tel. geral +86-21-38429911
@ Assisténcia online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax geral +1-510-608-4555
Endereco do web site usa.asus.com
Assisténcia técnica
Tel. geral +1-812-282-2787
Fax para assisténcia +1-812-284-0883
Assisténcia online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Austria)

Morada da empresa Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel. geral +49-2102-95990

Fax geral +49-2102-959911

Enderego do web site www.asus.de

Contacto online www.asus.de/sales

Assisténcia técnica
Tel. geral +49-1805-010923
Fax para assisténcia +49-2102-9599-11
Assisténcia online support.asus.com
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[Conteados do Pacote

Router ADSL WL-AM604 de 4 Portas
Adaptador de corrente AC 15 VAC
Cabo telefénico RJ-11

Cabo Ethernet RJ-45

Divisor

Manual do Utilizador

Guia Rapido de Iniciagdo

[Informagéo de Seguranca

Cologue o seu router numa superficie plana, perto dos cabos, numa drea bem
ventilada.

Para prevenir 0 sobreaquecimento, n&o bloqueie as aberturas de ventilac&o do
router.

Ligue este equipamento a um protector contra tensées, para reduzir o risco de
danos resultantes de picos de tenséo e quedas de raios.

Utilize este equipamento apenas a partir de uma saida eléctrica com a fonte de
alimentacdo correcta, conforme indicado no adaptador.

N&o abra a tampa deste equipamento. A abertura da tampa ird anular quaisquer
garantias do equipamento.

Antes de limpar, desligue primeiro o equipamento. Pode ser utilizado um pano
humido para limpar o equipamento. Néo utilize solugbes de limpeza em liquido /
aerossol, nem dispositivos magnéticos / estéticos.
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[Viséo global do hardware ]

Painel frontal

O painel frontal do Router ADSL WL-AM604 de 4 portas contém indicadores LED que
mostram o estado do WL-AM604.

S
E’ |—xDSL —| ——— LAN ——
tg |.|7\u< A.CT ? ° i 1| | o Energia
& [T 1 ]
i L Alarme
LAN1-LAN4
xDSL
LED Actividade Descricdo
Sdlido ADSL estd ligado.
Ligacéao ADSL néo esté ligado. O LED de ALARME ficara
XDSL Sem luz vermelho.
A piscar O router estd a ligar ao servico ADSL
Sdlido ADSL estd ligado e ndo ha trafego ADSL.
XDSLACT |Sem luz ADSL ndo estd ligado.
Apiscar rapido |Ha trafego ADSL.
Sdlido O router esta ligado a LAN.
LANT-LAN4 |Sem luz Sem ligacéo & LAN. Verifique se o cabo da LAN esta
ligado ao router.
Apiscar Trafego LAN
Sdlido < -
(Alarme) | (vermelho) ADSL n&o estd ligado.
Sem luz ADSL estd ligado.
Sdlido O router estd ligado.
| . O router no esta ligado. Verifique se o router esta
O (Energia) Sem luz ligado e se o interruptor de energia estd em ON
(ligado).
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Painel tra

seiro

NENENENE RO

LINE POWER

O

ONJ/OFF

Porta de linha
Porta da consola

Botao de reiniciar

LAN1 LAN2 LANS wlm | |
Interruptor
ON/OFF
Conector de
Portas LAN1-LAN4 alimentagdo

Etiqueta Descricao

Line (Linha) |O cabo RJ-11 liga ao divisor fornecido.

Console NOTA: A ser utilizada apenas por profissionais de manutengéo. Se o

(Consola) |router necessitar de reparagao, leve-o a um profissional de servico.

Reset Reiniciar — prima o botdo durante menos de quatro segundos.

(Reiniciar) Configurag6es predefinidas — prima o botdo durante quatro ou mais
segundos.

LAN1-LANA (0] RJ-45 liga a unidade a um dispositivo Ethernet, tal como um PC ou
um interruptor.

Power_ Liga a um adaptador de corrente AC 15VAC.

(Energia)

On/ Off Prima este botéo para ligar/desligar o router.
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Ligacoes de hardware

Ligacdo ADSL

Utilize o divisor ADSL fornecido no pacote para dividir o sinal ADSL e o servigo
telefonico. Ligue o seu Router ADSL WL-AM604 de 4 portas ASUS a porta DSL do
divisor com o cabo telefdnico fornecido no pacote. Utilize outro cabo telefdnico para
ligar o seu telefone a porta Telefone do divisor ADSL.

Ligacdo Ethernet

Utilize o cabo Ethernet RJ-45 para construir as suas ligacoes cabladas a LAN. O Router
ADSL WL-AM604 de 4 portas ASUS é um dispositivo Ethernet rapido que proporciona
uma ligacdo de rede a 100Mbps. Para assegurar a qualidade da ligag&o, utilize o cabo
Ethernet RJ-45, para ligar os seus dispositivos de rede, tais como computadores de
secretdria e impressoras de rede.

Saida eléctrica de parede

Saida telefénica de parede

Divisor
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[Montar o router ]

Os routers podem ser montados na parede com os parafusos. A montagem pode ser
feita em material de parede, incluindo betdo, madeira ou gesso. Seleccione um local
apropriado, livre de obstru¢ées ou de quaisquer interferéncias possiveis. Assegure-
se que os cabos podem ser facilmente ligados ao router, sem tenséo. A figura abaixo
mostra como montar o router horizontalmente numa parede.

| Montagem Horizontal |

Parafusos de Montagem
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Orificios de Montagem

Betéo, Madeira ou
Gesso
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Configure o seu computador )

Antes de aceder ao router através da porta LAN, tenha em consideragéo as seguintes
configuragdes necessarias:

O enderego TCP/IP do seu PC: 192.168.1.__( o ultimo numero € qualquer
numero entre 2 e 254)

O enderego IP predefinido do router: 192.168.1.1
Mascara de sub-rede: 255.255.255.0

Os procedimentos para configurar 0 seu computador s&o indicados abaixo. Siga as
instrucGes para o sistema operativo que estd a utilizar.

Windows 2000

1. Nabarra de ferramentas do Windows, clique em Start (Iniciar) > Settings
(Defini¢des) > Control Panel (Painel de Controlo) > Network and Dial-up
Connections (Ligacdes de Marcacéo e Rede).

2. Clique em Local Area Connection (Ligacao de Area Local). No ecra de Local Area
Connection Status (Estado de Ligacdo da Area Local), clique em Properties
(Propriedades).

3. E mostrada a lista dos componentes de rede instalados. Se a lista incluir Internet
Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet — TCP/IP), isso significa que o protocolo ja
foi activado e pode avancar para o Passo 10.

4. Se Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet — TCP/IP) ndo aparecer como
componente instalado, clique em Install (Instalar).

5. Najanela Select Network Component Type (Seleccionar Tipo de Componente
de Rede), clique em protocol (protocolo) e depois no botédo Add (Adicionar).

6. Nallista, seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet — TCP/IP) e
depois clique em OK.

Se Ihe for pedido que reinicie 0 computador com as novas defini¢des, clique em OK.

8. Apods ter reiniciado 0 seu computador, clique novamente no icone Network and Dial-
up Connections (Ligac6es de Marcacédo e Rede) e clique com o lado direito do
rato no icone Local Area Connection (Ligacéao de Area Local) e depois seleccione
Properties (Propriedades).

9. Nacaixa de didlogo Local Area Connection Properties (Propriedades da Ligacao
de Area Local), seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet
TCP/IP) e depois clique em Properties (Propriedades).

10. Na caixa de didlogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propriedades do
Protocolo de Internet TCP/IP), seleccione Use the following IP address (Utilize
o seguinte endereco IP) e digite 192.168.1.X (em que X é qualquer nuimero entre 2
e 254) e 255.255.255.0 no campo de endereco IP e no campo de Méascara de Sub-
rede.

11. Clique em OK para guardar as suas alteracdes e depois feche o Control Panel
(Painel de Controlo).

Hod
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Windows XP

1.

Na barra de tarefas do Windows, clique em Start (Iniciar) > Settings (Definicoes)
> Network Connections (LigacGes de Rede).

Na janela Network Connections (Ligacdes de Rede), clique com o lado direito
do rato no icone Local Area Connection (Ligacéao de Area Local) e clique em
Properties (Propriedades).

O ecra Local Area Connection (Ligacdo de Area Local) mostra os componentes
de rede instalados. Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet
—TCPAP) e clique em Properties (Propriedades).

Na caixa de didlogo Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Propriedades do
Protocolo de Internet TCP/IP), seleccione Use the following IP address (Utilize
o seguinte endereco IP) e digite 192.168.1.X (em que X é qualquer nimero entre
2 e 254) e 255.255.255.0 no campo de endereco IP e no campo de Méscara de
Sub-rede.

Clique em OK para guardar as suas alteragées e depois feche o Control Panel
(Painel de Controlo).

[Iniciar s$essao no router

Para iniciar sessao no router:

1.

Digite http:/192.168.1.1 (0 endereco IP predefinido do router) na caixa de endereco
do navegador web e prima Enter.

2. Aparece uma janela de inicio de sessd@o. O nome de utilizador predefinido € admin

e a palavra-passe € admin (letra minuscula).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel

»
@
=
o
S
2
£
o
o




AAEEEE e

r=sU=

Router ADSL ASUS de 4 puertos
WL-AM604

Guia de inicio rapido



Informacion de Contacto del Fabricante

SEDE CENTRAL

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Tel General: 0800-093-456 (Llamada sin coste solo desde Taiwan)
Fax General: +886-2-2895-9254

Formulario de e-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Sitio Web: http://iw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacifico)

Tel General: +886-2-2894-3447

Fax General: +886-2-2894-7798

Formulario de e-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Sitio Web: http://www.asus.com

SEDE CENTRAL EUROPEA

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania/Austria)

Tel General (Alemania): +49-(0)2102/9599-10
Tel General (Austria): 0820/240513

Fax General: +1-502-933-8713
Formulario de e-mail: http://vip.asus.de/support/support.htm
Sitio Web: http://www.asus.de

OFICINAS ESPANOLAS
ASUS IBERICA S.L. (Espafia)

Soporte técnico: +34 934 929 806
902 889 688 (para llamadas locales desde Espana)
Fax de soporte: +34 934 929 801
Sitio web: http://es.asus.com
Direccion: Plomo, 5-7 42 Planta. CP 08038. Barcelona, ESPANA

E-mail de soporte: tsd_acib@asus.com
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[Contenido de la caja }

.

Router ADSL WL-AM604 de 4 puertos
Adaptador de alimentacion AC de 15 VAC
Cable telefénico RJ-11

Cable Ethernet RJ-45

Divisor

Manual del usuario

Guia de inicio rapido

[Informacién de seguridad }

Cologue su router sobre una superficie plana cerca de los cables en una zona
bien ventilada.

Para evitar excesos de temperatura, no bloquee las aberturas de ventilacion del
router.

Conecte este equipo a un protector de sobrecarga para reducir el riesgo de
dafios producidos por una sobrecarga de potencia o tormentas eléctricas.

Utilice este equipo sélo con una toma eléctrica de la potencia correcta segun lo
indicado en el adaptador.

No abra la cubierta de este equipo. Si abre la cubierta invalidard las garantias del
equipo.

Desconecte el equipo antes de limpiarlo. Puede utilizar un pafio humero para
limpiar el equipo. No utilice limpiadores liquidos / aerosoles o dispositivos de
limpieza magnética / estdtica.
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[Descripcién general de hardware }

Panel frontal

El panel frontal del router ADSL WL-AM604 de 4 puertos contiene indicadores LED que
muestran el estado del router WL-AM604.

|- xbSL —| b——— LAN ——
LNK AT ? ° 2 1| l, (')%lelimentacién
I\ T 1 1
' L Alarma
LAN1-LAN4
xDSL
LED Actividad Descripcion

Encendido ADSL conectada.

XDSL Link | Apagado ADSL np conectada. El LED ALARM se iluminara en
color rojo.

Intermitente El router se esta conectando a la linea ADSL.
Encendido ADSL conectada, pero no hay trafico ADSL.

XDSL ACT ;Apt)aga?o t ADSL no conectada.
MEMIeNte | Existe tréfico ADSL.
rapido
Encendido El router esta conectado a la red LAN.

No hay conexion con la red LAN. Compruebe si el
cable LAN esta conectado al router.

Intermitente Tréfico LAN

Encendido(rojo) |ADSL no conectada.

LAN1-LAN4 |Apagado

!
! (Alarm) Apagado ADSL conectada.
Encendido El router esta encendido.
(I) (Power) El r9uter no esta er'\cerjdldo. Compruebe si gl router
Apagado esta enchufado y si el interruptor de encendido esta
activado.
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Panel posterior

] NENENENE RONe;
Interruptor de
Puerto de linea \—'—1 I_encendidol
apagado
Puerto de consola Puertos LAN1-LAN4
Botdn de reinicio L Conector de
alimentacién
Etiqueta Descripcion
Line (Linea) El cable RJ-11 se conecta al divisor suministrado.
Console NOTA: Para el uso por parte de responsables de mantenimiento.
Si el router precisa de una reparacion, pida ayuda a un profesional
(Consola) .
capacitado.
Reset Reinicio - presione este botdn durante menos de cuatro segundos.
(Reiniciar) Configuracion predeterminada - presione este boton durante més de
cuatro segundos.
LAN1-LAN4 El cable RJ-45 conecta la unidad a un dispositivo Ethernet, como un
PC o un Switch.
Power . . .
. ... |Conecte aqui el adaptador de alimentacién AC de 15 VAC.
(Alimentacién)
ON/OFF
(Encendido/  |Presione para encender/apagar el equipo.
apagado)
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Conexion de hardware

Conexion ADSL

Utilice el divisor ADSL suministrado en la caja para dividir la sefial ADSL y el servicio
telefonico. Conecte su router ADSL ASUS WL-AM604 de 4 puertos al puerto DSL del
divisor con el cable telefonico suministrado en la caja. Utilice otro cable telefdnico para
conectar su teléfono al puerto de Teléfono del divisor ADLS.

Conexion Ethernet

Utilice el cable Ethernet RJ-45 para realizar sus conexiones LAN. El router ADSL ASUS
WL-AM604 es un dispositivo Fast Ethernet que ofrece conexidn a la red de 100 Mbps.
Para garantizar la calidad de la conexion, utilice el cable Ethernet RJ-45 para conectar
sus dispositivos de red, como equipos de sobremesa e impresoras de red.

Toma de suministro eléctrico

i
Divisor
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[Montaie del router ]

Los routers se pueden montar en una pared utilizando los tornillos. El montaje se
puede realizar directamente sobre el material de la pared, cemento, madera 0 yeso.
Seleccione una ubicacién adecuada libre de obstrucciones o interferencias. Asegurese
de que los cables se pueden conectar facilmente al router sin tension. La ilustracion
siguiente muestra como montar el router horizontalmente en una pared.

Montaje horizontal |

Tornillos de montaje

Orificios de montaje

Cemento, madera
0Yyeso
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[Configurar su equipo }

Antes de acceder al router por medio del puerto LAN, anote la siguiente configuracion:

+ Ladireccion TCP/IP de su PC: 192.168.1.___ (el ultimo numero puede ser
cualquier nimero entre 2 y 254)

+ Ladireccion IP predeterminada del router: 192.168.1.1
+ Mascara de subred: 255.255.255.0

A continuacidén se muestran los procedimientos para configurar su equipo. Siga las
instrucciones del sistema operativo que esté utilizando.

Windows 2000

1. Enlabarra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Configuracién > Panel
de control > Conexiones telefénicas y de red.

2. Haga clic en Conexion de area local. Desde la pantalla Estado de conexién de
area local, haga clic en Propiedades.

3. Se mostrara la lista de componentes de red instalados. Si la lista incluye Protocolo
de Internet (TCP/IP), el protocolo ya se habra habilitado y podra saltar al Paso 10.

4. Sino aparece la entrada Protocolo Internet (TCP / IP) como componente
instalado, haga clic en Instalar.

5. Enlaventana Seleccionar tipo de componente de red, haga clic en Protocolo y
después en el botén Agregar.

6. Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) en la lista y haga clic en Aceptar.

7. Sise le pide que reinicie su equipo con la nueva configuracion, haga clic en
Aceptar.

8. Después de que se reinicie su equipo, haga clic de nuevo en el icono Conexiones
telefonicas y de red y haga clic en Conexién de area local. Seleccione entonces
Propiedades.

9. En el cuadro de didlogo Propiedades de conexion area local, seleccione
Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.

10. En el cuadro de didlogo Propiedades de protocolo Internet (TCP/IP), seleccione
Utilizar la siguiente direccion IP e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier
numero entre 2'y 254), y 255.255.255.0 en el campo de direccion IP y campo de
mascara de subred.

11. Haga clic en Aceptar para guardar sus cambios y cierre el Panel de control.
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1. Enlabarra de tareas de Windows, haga clic en Inicio > Configuracion >
Conexiones de red.

2. Enlaventana Conexiones de red, haga clic derecho en el icono de Conexién de
area local y después en Propiedades.

3. Lapantalla de Conexion de area local muestra los componentes de red
instalados. Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.

4. En el cuadro de didlogo Propiedades de protocolo Internet (TCP/IP), seleccione
Utilizar la siguiente direccion IP e introduzca 192.168.1.X (donde X es cualquier
numero entre 2 y 254), y 255.255.255.0 en el campo de direccion IP y campo de
mascara de subred.

5. Haga clic en Aceptar para guardar sus cambios y cierre el Panel de control.

[Iniciar sesion en el router

Para iniciar sesién en su router:

1. Introduzca http://192.168.1.1 (la direccion IP predeterminada del router) en el
cuadro de direccion del navegador web y pulse Enter.

2. Aparecera una ventana de inicio de sesion. El nombre de usuario predeterminado
es admin y la contrasefa es admin (en mindsculas).

Enter Network Password ed |

Fleaze type vour uzer name and password.
Site: 19216811

Fealm ADSL Router

Uszer Mame ||

Passward I

™ Save this password in pour password list

()3 I Cancel




